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UVOD

Predkladané ozndmeni zdméru v rozsahu piilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivu na Zivotni prostredi, v platném znéni, pro zamér ,Rekultivace a pfiprava tzemi
rozvojové plochy Bohumin“ bylo zpracovdno na zdkladé objedndvky G1500200 ze dne
9.12.2015 spolecnosti MS UTILITIES & SERVICES a.s.

Zamgér piedstavuje terénni Upravy zdjmové lokality v reZimu vyuZzivani odpadl na povrchu
terénu. Na pozemek p.¢. 2498/8, v katastru obce Novy Bohumin, v Moravskoslezském kraji,
bude provedena navazka materidlu ve formé¢ nasypu do vysky 1,5 m nad troven stavajiciho
terénu. Terénni tpravy zde bude provadét spolecnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. za
ucelem vyrovnani terénu a zlepSeni zdkladovych pomérti (omezeni vlivli zvySené hladiny
podzemni vody) pted dal$im vyuzitim lokality. Pfedpoklddany objem deponovanych odpada
&ini cca 83000 m’. VyuZivané odpady budou spliiovat obecné technické pozadavky
a kvalitativni podminky § 12 a § 14 odst. 2 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

Zamgr je predkladéan v jediné varianté technické i lokalizacni.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Néazev oznamovatele: MS UTILITIES & SERVICES a.s.
AL IC: 2940074

AL Sidlo: Bezrucova 1200, 73581 Bohumin
A.IV. Opravnény zastupce oznamovatele:

Mgr. Antonin Kvak, na zdklad¢ plné moci, vedouci oddé€leni ekologie, tel.: 596 083 273,
mob.: 731 437 692

Kontaktni osoby zpracovatele:

AZ GEO, s.r.o0., Ing. Lubos Stancl, Masna 1493/8, 702 00 Ostrava, tel. +420 596 114 030,
e-mail: azgeo@azgeo.cz

B. UDAJE O ZAMERU
B.1. Zakladni udaje

B.I.1. Ndzev zdaméru a jeho zaiazeni podle piilohy ¢.1

Nézev zam¢éru: Rekultivace a priprava tizemi rozvojové plochy Bohumin

Zarazeni zameéru: Dle piilohy €. 1 zdkona ¢.100/2001 Sb., v platném znéni, je zdmér
zatrazen do kategorie II (zdméry vyZzadujici zjistovaci fizeni), sloupec
B, bod 10.1. — Zafizeni k odstraiiovani nebo primyslovému vyuZivani
odpadti (zdméry neuvedené v kategorii I).
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B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zamér piedstavuje terénni Upravy lokality v reZimu vyuZivani odpadl na povrchu terénu ve
form¢ nasypu do vySky 1,5 m nad uroven stdvajiciho terénu. Terénni Upravy zde bude
provadét spoleCnost MS UTILITIES & SERVICES a.ss. za tucelem vyrovnédni terénu
a zlepSeni zdkladovych pomérti (omezeni vlivil zvysené hladiny podzemni vody) pred dalSim
vyuzitim lokality.

Celkové mnoZstvi odpadt, se kterymi bude na zdjmové lokalité nakladano, bylo odhadnuto za
predpokladu, Ze na ploSe hodnocenych pozemkli bude proveden ndsyp do vysky 1,5 m nad
uroven stavajiciho rovinného terénu. Protoze zdjmova lokalita sousedi s pozemky i jinych
vlastnikli, je pii vycisleni celkového mnozstvi vyuZivanych odpadi ptedpokldaddno, Ze po
obvodu télesa ndsypu bude ponechdn manipulacni prostor (pas o Sifce 5 m) pro ptipadnou
naslednou rekultivaci télesa ndsypu a vedeni inZenyrskych siti (drendZni Zlaby, kanalizace,
staveniStni komunikace apod.). Se zietelem na skladbu pfijimanych druhti odpadii je navrzeno
svahovani okrajii ndsypu v poméru 1:1,5.

Kapacita zafizeni pro vyuzivani odpadi na povrchu terénu byla vycislena na zdklad¢
pfedpoklddaného objemu hutnéného néasypu tvoreného vyuzitymi odpady, ktery 1ze odhadovat
na cca 83 000 m’. P¥ odhadované objemové hmotnosti deponovanych druhti odpadi po
zhutnéni ve vy§i 1850 kg/m’ se jednd o t&leso o hmotnosti cca 154 000 t na plose
cca 34 000 m’.

B.1.3. Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky (CZ 080)
Obec: Bohumin (ID 599051)
Katastralni uzemi: Novy Bohumin (¢. k.u. 707 031)
Parcela: 2498/8

z

Z4ajmové tzemi se nachazi v Moravskoslezském kraji, v jiZzni okrajové ¢asti mésta Bohumin,
na p.&. 2498/8 v katastralnim tizemi Novy Bohumin. Pozemek o vyméfe 36 307 m” je veden
jako ornd puda (druh pozemku) s ochranou ZPF. Vlastnikem pozemku je spole¢nost MS
UTILITIES & SERVICES a.s. (ddle jen MS-US a.s.). Pfed zahdjenim vyuzivani odpada bude
nezbytné provést vynéti pozemku ze zemédélského piudniho fondu, skryvku kulturnich
pudnich horizontl a nalozit s touto zeminou v souladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané
zemedé€lského pudniho fondu, v platném znéni, napt. vyuziti v rdmci rekultivace staré skladky
spolecnosti MS-US a.s., na které je v soucasnosti zahdjena etapa biologické rekultivace
(ozelenéni) v souladu se schvdlenou projektovou dokumentaci.

VeV w2

Pozemek je umistén v rozsdhlém primyslovém aredlu, v jeho nejjiznéjsi ¢asti. Na pozemek
z jihu navazuje sklddka komundlniho odpadu spole¢nosti BM Servis a.s., ze zdpadu pak
skladka primyslovych odpadt spole¢nosti MS-US a.s. V téchto dvou sousednich aredlech je
terén oproti zdjmové lokalité¢ ndsypem o nékolik metr zvySen z divodu prevence pred
moznym ucinkem pisobeni podpovrchovych vod. Vychodnim smérem se pozemek otevird
k ucelové komunikaci pro pifjezd na sklddku spolecnosti BM servis a.s. a stromovym
porostim v okoli zamoktenych pozemk, popt. vodnich ploch Zablatského rybnika a Nového
stavu (lokalita soustavy Natura 2000 Hefmansky stav - Odra — Poolsi, EVL Hefmanicky
rybnik a pfirodni pamétka Hefmanicky rybnik). Ze severu navazuje travnata plocha a daile
aredl spolecnosti BONATRANS GROUP a.s.

Terén lokality je rovinaty, s nadmotskou vyskou v rozmezi 200 az 205 m n.m.
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Zajmova lokalita je v soucasnosti oplocena a s vyjimkou vedeni inzenyrskych siti neni
vyuzivéna. Pfes severovychodni ¢4st apodél jizni hranice zdjmové lokality prochazi
nadzemni vedeni 22 kV. Na pozemcich nejsou v soucasnosti umistény zadné stavby.

Podle dzemniho pldnu se jednd o plochy vyroby a skladovdni. U zipadniho okraje zdjmové
lokality probihd podél ucelové komunikace koridor technické infrastruktury (teplovod).
VétSina zajmové lokality se nachazi v zdplavovém tzemi 100-leté vody toku Bohuminska
struzka (mimo aktivni zénu zaplavového izemi).

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter zaméru lze hodnotit jako terénni tUpravy, kdy dojde k uloZeni odpadt na povrch
terénu pro zlepSeni stdvajicich vlastnosti zdjmového tdzemi (omezeni vlivli zvySené urovné
hladiny podpovrchové ¢i podzemni vody a vyrovnani povrchu). Zamér predstavuje umisténi
ostatnich odpadi do trovné 1,5 m nad terénem a jeho Upravu do pozadované figury.
Podrobny popis jednotlivych vstupii a vystupti posuzované technologie je obsahem kapitol
B.IT a B.III. ozndmeni.

Na zdklad€ vySe uvedeného popisu lze identifikovat tyto potencidlni kumulativni vlivy

s okolnimi zaméry, ¢i jiZ provadénymi aktivitami v okoli:
1) kumulativni ptisobeni v oblasti emisi znecistujicich latek do ovzdusi,
2) kumulativni piisobeni na hlukovou situaci,

3) kumulativni vliv na obyvatelstvo prostiednictvim dotCeni kvality ovzdusi a hlukové
situace podle bodt 1) a 2).

Pii zpracovdni ozndmeni bylo prihlédnuto k niZe vyjmenovanym zdmérium a moznosti
kumulace vlivii.

Vlivy na Zivotni prostiedi budou kumulovdny zejména se stavajicimi vlivy podniki
BONATRANS GROUP as., Tiinecké Zelezarny a.s., VIADRUS as. a dalSimi provozy
situovanymi v rozsahlém pramyslového aredlu MS-US a.s. (byvalé ZDB).

Pozn.: Spolecnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. vznikla jako ndstupnickd spolecnost
rozdélenim spolecnosti 7ZDB GROUP a.s., se sidlem Bohumin, Bezrucova 300, PSC 735 93, se
vznikem 3 novych ndstupnickych spolecnosti: ZDB DRATOVNA a.s., VIADRUS a.s.
a MS UTILITIES & SERVICES a.s. na zdklade rozhodnuti jediného akciondre spolecnosti
ZDB GROUP a.s. ze dne 18. ¢ervna 2012.

V ramci ptredklddaného hodnoceni je tento fakt zohlednén. Mezi nové uvazované zdméry
v blizkosti posuzovaného zdméru patii ndsledujici projekty:

Pracovisté silnovrstvych ndtéru v aredlu firmy BONATRANS GROUP a.s., kod zdaméru
MSK 1949, oznamovatel: BONATRANS GROUP a.s., zaiazeno do kategorie I1/4.2,
umisténi zaméru cca 340 m sz. od posuzovaného zaméru

Zamér teSi vystavbu pracovisté silnovrstvych ndtérd, které je uréeno k provadéni
povrchovych dprav Zelezni¢nich dvojkoli pro celkovou ro¢ni kapacitu dvojkoli 6.600 ks.
Jedna se o vybudovani samostatného provozu formou vestavby v hale V-15 bez souvislosti se
stavajicimi provozy aplikace natérovych hmot v aredlu spole¢nosti BONATRANS GROUP,
a.s. Natérovy systém budou piedstavovat specidlni polyuretanové silnovrstvé barvy. Projekt
bude zahrnovat realizaci nové lakovaci kabiny a souvisejici technologie formou vestavby do
stavajici haly V-15 a skladu barev ve form¢ kontejneru na piilehlé manipulacni plose pod
zastfeSenim haly.
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Pracovisté silnovrstvych néatérti bude vyznamnym zdrojem emisi pouze z pohledu tékavych
organickych litek. Z hlediska zdkona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané¢ ovzdu$i se jedna o
vyjmenovany staciondrni zdroj zneciStovani ovzdusi uvedeny v pfiiloze ¢.2 zdkona, Ke
snizovani emisi t€kavych organickych latek budou ve vzduchotechnickém systému osazeny
emisni filtry — filtra¢ni patrony s aktivnhim uhlim dc¢innosti zachytu min. 60 %. Celkové
mnozstvi emisi t€kavych organickych latek odchazejicich do ovzdusi bude Cinit 2.756 kg za
rok. Pro zdmér byl zpracovan Odborny posudek dle zdkona ¢.201/2012 Sb. o ochran¢ ovzdusi
jako podklad pro vydéni zavazného stanoviska ke stavbé staciondrniho zdroje se zdvéreCnym
doporuc¢enim vydat kladné stanovisko.

Novymi bodovymi zdroji hluku realizovanymi v rdmci pfedkladaného projektu budou sani
a vyduchy vzduchotechnickych zafizeni. Vzhledem k relativné znacné vzdalenosti nejblizsi
obytné zdstavby a umisténi zdméru v rdmci stdvajici primyslové zény lze konstatovat, Ze
samotny provoz nového pracovisté¢ nebude mit na akustické charakteristiky u nejbliZsi obytné
zastavby zadny vliv.

Z hodnoceni vlivu projektu na jednotlivé slozky Zivotniho prosttedi vyplyvd, Ze stavba
nebude mit vyznamny vliv na ovzdus$i, vody ani hlukové charakteristiky okoli, které by
znamenaly vyznamné vlivy na obyvatelstvo.

Na zdklad€¢ uvedenych skute¢nosti bylo konstatovédno, Ze vliv provozu nového pracovisté
silnovrstvych nétérit v aredlu spolecnosti BONATRANS GROUP a.s. nebude vzhledem
k zasaZzenému uzemi a populaci vyznamny. Byla pfijata opatfeni k prevenci, vylouceni
a sniZzeni, popiipadé kompenzaci nepfiznivych vlivli, zejména pro ovzdusi a hluk. V zavéru
zjiStovactho fizeni bylo dle sdéleni Krajského ufadu Moravskoslezského kraje, odboru
zivotniho prostiedi a zemédé€lstvi, konstatovano, Ze zdmér nemd vyznamny vliv na zivotni
prostfedi a vefejné zdravi a nebude dile posuzovdn podle zdkona o posuzovani vlivli na
Zivotni prostiedi.

Novd linka kol spolecnosti BONATRANS GROUP a.s., kod zaméru MSK 1899,
oznamovatel: BONATRANS GROUP a.s., zarazeno do kategorie 11/4.1. a 11/4.3, umisténi
zdméru cca 630 m sz. od posuzovaného zdméru

Zamgér fesi vystavbu nové vyrobni linky kol o projektované vyrobni kapacité 350 tis. kust kol
za rok pro navySeni vyrobni kapacity zdvodu na konecnou kapacitu 542 tis. kust kol za rok.
Zamgér predpokladd vystavbu nového objektu v ramci vyrobniho zdvodu investora. V objektu
bude instalovdna novd moderni technologie vélcovaci linky, ptipravy vsadky a skladu
kontislitkti. Stavajici vyrobni linka kol bude zachovana.

Z hlediska vlivu zdméru ,.Nova linka kol spole¢nosti BONATRANS GROUP a.s.“ na
jednotlivé slozky ZzZivotniho prostfedi 1ze ocekdvat, Ze se stavba muze projevit u nejblizsi
obytné zdastavby v hlukovych charakteristikich a ve zneCiStovani ovzduSi. Nicméné
z vysledkil rozptylové studie vyplynulo, Ze navySeni imisni zaté¢Ze vlivem oxidu dusic¢itého
bude vzhledem k absolutnim hodnotdm stdvajici imisni zatéze zanedbatelnd a nezpusobi
prekroc¢eni imisnich limitd pro NOy. Ndkladni doprava souvisejici s doddvkou materidla
a dopravou vyrobkti a odpadu bude feSena v maximalni mozné mife po Zeleznici. Piesto vSak
dojde v oblasti k predpoklddanému navySeni ndkladni kamionové dopravy o 18 az 19 vozidel
za den. Nékladni doprava v oblasti se projevi v emisich tuhych znecistujicich latek,
benzo(a)pyrenu a oxidd dusiku. Imisni limity na lokalité jsou pro suspendované Castice frakce
PMiw a PM:s i pro benzo(a)pyren na lokalit¢ prekroCeny jiz v soucCasnosti, doprava
v souvislosti s novym zdmérem vSak nebude natolik intenzivni, aby pfedstavovala vyznamny
dopad na stavajici imisni situaci na lokalité. Pfispévek zadméru nedosdhne 1% imisniho limitu
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pro ro¢ni koncentrace PMio resp. PM2;s a necelého 1% imisniho limitu pro ro¢ni koncentrace
benzo(a)pyrenu.

Z. provedené hlukové studie vyplyvd, Ze vlivem provozu novych zafizeni v aredlu
BONATRANS GROUP a.s., v chranéném venkovnim prostoru nedojde k piekroceni
hygienického limitu v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku pro hluk ze staciondrnich zdroja
v osmi nejhluc¢néjSich hodindch v denni dobé&, ani nedojde k ptekroceni hygienického limitu
hodiné v nocni dobé€. Vlivem automobilového provozu vyvolaného hodnocenym zdmérem
pak nedojde k hodnotitelné zméné ekvivalentni hladiny dopravniho hluku v denni v noc¢ni
dobgé.

Na zdklad¢ uvedenych skute¢nosti bylo tedy konstatovdno, Ze vliv provozu nové vyrobni
linky Zelezni¢nich kol spolecnosti BONATRANS GROUP a.s. nebude vzhledem
k zasazenému uzemi a populaci vyznamny. Byla pfijata opatieni k prevenci, vylouceni
a sniZeni, popiipadé¢ kompenzaci nepiiznivych vlivl, zejména pro ovzdusi a klima, hluk
apodzemni a povrchové vody. V zdvéru zjiStovaciho fizeni bylo konstatovano, Ze zdmér
nebude dile posuzovan dle zdkona o posuzovéani vlivii na ZP (. 100/2001 Sb., v platném
znéni) pti respektovani pozadavki a upozornéni uvedenych ve vyjadieni.

Zaiizeni na vyrobu stavebnich hmot - Bohumin, kod zaméru MSK 9158 oznamovatel:
GEMEC-UNION a.s., zairazeno do kategorie 1/10.1, umisténi zaméru cca 180 m
z. od posuzovaného zdméru

Jednd se o zménu zdméru, jehoZ predmétem je navySeni kapacity stavajiciho zafizeni na
vyrobu stavebnich hmot ze stdvajiciho povoleného mnozstvi 25 000 tun zpracovanych odpadii
za rok na 40 000 tun za rok. Posuzovanym zafizenim je technologickd linka na vyrobu
stavebnich hmot (rekultiva¢nich smési), kterd se skldda ze skladovaci plochy vstupnich
materidli, manipulacni plochy, technologické linky a skladovaci plochy hotovych vyrobkii.
Vlastni linka se sklada z rozdruZovaci stanice, homogenizac¢nf stanice a dopravnikovych past.
Je pouzivdna na vyrobu stavebnich hmot na bdzi popelovin. S vyuZitim patentované
technologie umoZznuje materidlové vyuziti odpadli z vyroby Zeleza a oceli. Vstupnimi
surovinami jsou certifikované vyrobky a odpady - popilkové pojivo a jiné popeloviny (Skvara
a struska), pisCité hmoty a jily (odpadni slévarenské pisky) a plniva, ptedevsim certifikovana
Zelezita korekce, nahraditelnd zachycenymi odpadnimi kaly z vyroby Zeleza a oceli na bazi
odpadt kategorii ostatni a nebezpec¢né.

Pro zamér byly zpracovany specializované studie — Rozptylovd, Hlukova a Autorizované
posouzeni vlivll na vetejné zdravi. Hlavnimi zneciSt'ujicimi ldtkami emitovanymi do ovzdusi
provozem posuzovaného zaméru, jsou suspendované Castice a oxidy dusiku, jako méné
vyznamné z hlediska vlivu na kvalitu ovzdusi byly vyhodnoceny tézké kovy. Vlivy spojené
s dal§imi piipadnymi doprovodnymi polutanty v nékterych zpracovavanych odpadech (napf.
polychlorovanymi dibenzo-p-dioxiny a dibenzofurany) jsou nizké a byly z hlediska vlivu na
imisni situaci a zdravi obyvatel vyhodnoceny jako nevyznamné. Stavajici imisni koncentrace
ani mira piekroceni imisnich limit se prakticky nezméni. Celkové bude mit navrzend zména
zaméru na kvalitu ovzduSi mdlo vyznamny negativni vliv, v obytné zdstavbé omezeny
prakticky pouze na vliv vyvolané automobilové dopravy. Ve srovnani se stdvajicimi zdroji
hluku, které nesouviseji s provozem zaméru, je piispévek zdméru 1 jeho navrzené zmény
nevyznamny a v hodnocenych referencnich bodech se prakticky neprojevi. Posuzovana zména
zameéru piedstavuje nevyznamny vliv na hlukovou situaci.

V soucasné dobé bylo vyddno souhlasné stanovisko pro zafizeni s kapacitou 25 000 tun
zpracovanych odpadd.
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B.L5. Zdiwvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych variant
a hlavnich duvodit pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zamér objednatele (investora) pfedstavuje upravu vlastni, doposud nevyuZivané, plochy
zdjmového pozemku pro zlepSeni zdkladovych pomért podloZi (omezeni vlivu sezénné
zvySené urovné¢ hladiny podzemni vody lokdlné se vyskytujici pfipovrchové zvodné
a vyrovnani povrchu), v ndvaznosti na budouci vyuziti lokality — uvazovana stavba lehkych
montovanych hal pro skladovani findlnich vyrobku ¢i ptipadné pro dokoncovaci operace
vyrobnich spolecnosti v aredlu MS-US a.s..

Dle planu rozvoje vyrobnich spole¢nosti je lokalita vhodnd pro nédsledné umisténi lehkych
montovanych hal o ploSe aZ 18 000 m” a navazujici komunikaéni plochy pro logistiku t&chto
hal.

Potieba vybudovani skladovacich ¢i ptfipadné dokoncovacich kapacit pro vyrobni spolecnosti
v aredlu MS-US a.s. vyvstala v ndvaznosti na potiebu externiho skladovéani polotovart a
findlnich vyrobkli mimo aredl, coZ zna¢né€ navysuje ndklady na pfepravu a snizuje flexibilitu
vyroby jednotlivych spole¢nosti v aredlu MS-US a.s.

Zamgr je predkladén v jediné varianté technické i lokalizacni.
B.1.6. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Navrzené vyuzivani odpadi na povrchu terénu piedstavuje provedeni ndsypu do vysky 1,5 m
nad droven stavajiciho terénu za tucelem zlepSeni podminek pro nésledné vyuZiti pozemku
(omezeni vlivii zvySené hladiny podpovrchové a podzemni vody a vyrovnani povrchu).

Celkové mnozstvi odpadd, se kterymi bude na zdjmové lokalité naklddano, bylo odhadnuto za
predpokladu, Ze na ploSe hodnocenych pozemkt bude proveden ndsyp do vysky 1,5 m nad
uroven stavajiciho rovinného terénu. Protoze zdjmov4 lokalita sousedi s pozemky i jinych
vlastnikti, je pfi vycisleni celkového mnoZstvi vyuzivanych odpadi predpokladdno, Ze po
obvodu télesa nasypu bude ponechdn manipulaéni prostor (pas o Sifce 5 m) pro piipadnou
naslednou rekultivaci télesa ndsypu a vedeni inzZenyrskych siti (drendZni zlaby, kanalizace,
staveni$tni komunikace apod.). Se zietelem na skladbu pfijimanych druhti odpadt je navrZzeno
svahovani okraji ndsypu v poméru 1:1,5.

Kapacita zafizeni pro vyuZivani odpadii na povrchu terénu byla vycislena na zdkladé
predpoklddaného objemu hutnéného nasypu tvoreného vyuzitymi odpady, ktery 1ze odhadovat
na cca 83 000 m’. PH odhadované objemové hmotnosti deponovanych druhti odpadl po
zhutnéni ve vysi 1 850 kg/m’ se jednd o t&leso o hmotnosti cca 154 000 t.

Na zdjmové lokalit¢ tak budou postupné deponoviny odpady specifikované v nasledujici
tabulce. Vyuzivané odpady budou spliiovat obecné technické poZadavky a kvalitativni
podminky §12a § 14 odst. 2 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., coz bude pribézné dokladano
laboratornim rozborem odebranych vzorkil. Podrobnéji bude rozpracovano v provoznim fadu
zafizeni dle § 14 zdkona ¢.185/2001 Sb. o odpadech.

Pfi ndvozech soupravami snosnosti cca 22 t a roénim mnoZstvi ndvozu cca 30 000 t
(predpokladd se vytvoreni celého ndsypu v prubéhu 5 let) bude pfitizeni pfistupovych
komunikaci pfed rozdélenim dopravniho proudu ¢init 6 vozidel denné (uvaZzovano postupné
navéazeni v pracovni dny, tj. cca 250 dnt v roce).
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Tabulka ¢.1 VyuZivané odpady pro terénni tipravy

z(i:ltoalogove Nazev odpadu Druh
01 04 08 Odpadnf $térk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07 o
01 04 09 Odpadni pisek a jil o
1001 01 Skvira, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod &islem 10 01 04) o
1002 02 Nezpracovand struska o
1009 03 Pecni struska o)
10 12 08 Odpadni keramické zboZi, cihly, tasky a staviva (po tepelném zpracovani) o
16 11 04 Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materidly z metalurgickych procesti neuvedené pod ¢islem o
161103
17 01 01 Beton o
1701 02 Cihly o
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 o
17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svriku neuvedeny pod &islem 17 05 07 o
17 09 04 (S);Ilésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 o

Pozndmka: * Jednd se o smées betonu, cihel a zeminy bez primési a necistot, napv. dievo, plasty,
a odpad miiZe byt do zarizeni prijat pouze v pripadé, Ze budou splnény limity uvedené v tabulkdch
10.1. a 10.2. prilohy ¢.10 a souvisejici poZadavky vyhldasky ¢.294/2005 Sb. v platném znéni.

Nova technickd infrastruktura neni pro realizaci zaméru potfebnd. Piistup k dotéenym
pozemkiim bude zajiStén stdvajicimi komunikacemi probihajicimi podél zajmové lokality.

Provadéni terénnich tprav se predpokladd po dobu 5 let. Pfi provadéni terénnich dprav bude
zachovédna cast pasu dfevin pod svahem s elevaci, na které se nachdzeji boxy skladky
pramyslovych odpadii oznamovatele; a rovnéz nebude zcela vyuzit prostor az k vychodnimu
oploceni z diivodu urcité pfechodové zény smérem k tizemi, chranénému podle zvlastnich
z4jml ochrany ptfirody (PP a EVL hefmanicky rybnik, PO Hefmansky stav-Odra-Poolsi ve
smyslu vystupti provedeného biologického prizkumu.

Zamér je komplexné pfipraven z hlediska kapacitnich, technickych, technologickych,
provoznich a bezpecnostnich aspektli, pficemZz pifiméfené jsou rozpracovdny i aspekty
eliminace, prevence a minimalizace vlivil na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi, dle lokalizace
zaméru, vcetné¢ profilujicich vlivii na Zivotni prostiedi. V pfisluSnych kapitolach
predkladdaného Ozndmeni jsou nastinéna doporuceni, kterd je ucelné do podrobné piipravy
arealizace zaméru podchytit s tim, Ze pozadavky, vyplyvajici z piisluSnych zdkonnych
predpist, jsou feSeny jiz pfimo a nejsou tedy prezentovany. Nize uvedend doporuceni
oznamovatel poklddd za soucdst zdméru, promitd je jiZz do soubéZné zpracovdvané
dokumentace pro tzemni fizeni a je pfipraven tato doporuceni konkretizovat pro navazujici
fizeni pro dalSi faze piipravy a realizace zdméru, v souladu s Metodickym sdélenim
Ministerstva zivotniho prostfedi, odboru posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a integrované
prevence pro drZitele autorizace EIA, ¢€.j. 18130/ENV/15 ze dne 6.3.2015.

Pro zmirnéni vlivii na Zivotni prostiedi jsou v sou¢asnosti zavedena tato opatieni:

e V oblasti blizké sklddky pramyslovych odpadii a rekultivace staré skladky byvalé ZDB,
v soucasnosti v majetku MS-US a.s. a sklddky komundlnich odpadii spolecnosti BM servis
pravideln¢ probihd monitoring podzemni a povrchové vody.

¢ Pravideln¢ jsou provadéna Skoleni zaméstnancii v oblasti naklddani s odpady a ochrany
Zivotniho prosttedi, o provedenych Skolenich je vedena evidence.
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Po realizaci navrZzeného zaméru budou kromé vyse uvedenych postupi zavedena, resp.
konkretizovana, tato opatieni:

¢ Na lokalité¢ nebudou budovana zadna provozni zatizeni, nebudou zde zfizovany objekty ani
mobilni zafizeni pro skladovani a vydej pohonnych hmot a mazadel a nebudou zde
umistény zadné dal$i stavby na skladovdni materidli a parkovéani vozidel a techniky.
Nebudou zde rovnéz provadény opravy a udrzba vozidel a stroji (krom¢ béZznych oprav
a udrzby), stejné jako piecerpdvani provoznich kapalin. Pro tyto ¢innosti bude vyuZivdno
stavajici zazemi v aredlu MS-US a.s.

e Proti vstupu a vjezdu nepovolanych osob budou na hranici zdjmové lokality umistény
vystrazné tabule se zdkazem vstupu a vjezdu, zdjmova lokalita bude provozovatelem
i v mimopracovni dobé kontrolovdna, aby bylo zabrdnéno nekontrolovanému ukladani
odpadll. Zajmov4 lokalita je jiz v souc¢asné dobé soucdsti uzavieného aredlu MS-US a.s. a
vstup ¢i vjezd je nutné povolit ze strany této spolecnosti.

e Priprava plochy bude probihat pouze v pracovni dny v dobé mezi 6:00 a 20:00 h, pro
omezeni nepiiznivych vlivii hluku a vibraci na okoli bude zhotovitel stavebnich praci
pouzivat stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu, jejichz hlu¢nost neptrekracuje
hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

e Pii pfipravé plochy bude omezovdna resuspendovand prasnost z povrchu vozovek
(diikladna ocista kol a podvozki vozidel, dle potieby ¢isténi komunikaci).

e Pés porosti dfevin pod patou vychodniho a severniho svahu elevace subaredlu s boxy
skladdky bude zachovan, s ohledem na bezprostfedni blizkost hranice PP a EVL
Hefmanicky rybnik a PO Hefmansky stav-Odra-PoolSi (navazuji na cestu podél
vychodniho oploceni zdjmového tzemi) bude ponechan pds v Sifi cca 20 m podél
vychodniho oploceni bez zdsahu jako urCitého ptechodového tizemi. V jizni ¢4sti tohoto
pasu v prostoru stavajicich skryvek bude podpoten vznik tini.

e Skryvky a pfiprava izemi budou feSeny mimo reprodukéni obdobi Zivocichti, nejdiive od
poloviny srpna b&Zného roku. Odivodnény rozsah kdceni dievin bude feSen mimo
vegetacni obdobi.

e Na svazich vyhledového télesa bude podpoien rozvoj xerofytnich biotopli (plochy
s kameny, podpora ploch bez kompaktné zapojené vegetace), dile bude podpoien
skupinovou vysadbou domdcich druhti kvetoucich ket florikolni hmyz.

e Pied uvedenim zdméru do zkuSebniho provozu bude vypracovan provozni tad zafizeni,
ktery bude schvalen KU MSK, provedena kategorizace praci na pracovisti, zajiSténo
provadéni predepsanych zkousek, revizi a Skoleni pracovniki

e B¢hem provozu budou provadény pravidelné udrzbaiské tkony pro preventivni zajisSténi
bezpecnosti provozu, pravidelné kontroly zafizeni s cilem pfedejit havariim a vyjime¢nym
stavim, disledn¢ bude zajistovana kontrola pfijimanych odpada v souladu s provoznim
radem.

Standardnim provozem zaméru nedojde k negativnim vlivim na horninové prostiedi

a podzemni ani povrchové vody. Negativni vlivy zdméru na dal$i slozky Zivotniho prosttedi,

tzn. obyvatelstvo (hluk) a ovzdusi se nepfedpokladaji. Jednad se o zamér, ktery svymi vlivy

nezatéZuje Zivotni prostiedi nad pfipustnou mez, tzn., Ze nedojde k prekroceni zdkonnych
limitd. RovnéZ rizika plynouci z provozu jsou pfijatelnd. Kompenzacni opatfeni se proto
nenavrhuji.
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B.1.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Termin zahdjeni: 4/2017
Termin dokonleni: ~ 1/2022

Stavba bude zahdjena po obdrzeni tzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni
a ukonceni vybéru zhotovitele stavby.

B.1.8. Vycet dotéenych iizemné samosprdvnych celkii

Kraj: Moravskoslezsky (ID CZ080)
Obec: Bohumin (ID 599051)

Pfislusna obec s rozsifenou ptisobnosti: ~ Bohumin (ID 8102)

Ptislu$na obec s povéfenym ufadem: Bohumin (ID 81021)
Katastralni dzemi: Novy Bohumin (€. k.4. 707 031)

B.1.9. Vyet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3 a sprdvnich orgdnii, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Meéstsky ufad Bohumin, Odbor uzemniho pldnovéani a stavebni ufad (pro spravni fizeni
k vydani tzemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni a k vydéani kolauda¢niho souhlasu).

B.IL. Udaje o vstupech
B.11.1. Pida

Vramci pfipravy dzemi pied navrZzenym vyuZzivinim odpadl bude provedeno vynéti
pozemkl ze zeméd¢€lského pudniho fondu a skryvka svrchnich kulturnich horizontii (celkem
36 307 m* pozemku vedenych v soucasnosti jako ornd puda). Se skryvkou bude naloZeno
v souladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédé€lského ptidniho fondu, v platném
znéni.

Realizaci terénnich dprav nedojde k ovlivnéni pozemk, urcenych k plnéni funkce lesa.
B.11.2. Voda

Potieba vody neni pfedpoklddéna.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Potieba ostatnich surovinovych a energetickych zdrojt neni predpokladana.

Terénnimi Upravami budou vyuzivany odpady k uloZeni na povrch terénu. Odpady jsou
specifikovany v tabulce €. 1 tohoto ozndmeni.

Vyuzivané odpady budou spliiovat obecné technické poZadavky a kvalitativni podminky
§12a § 14 odst. 2 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., coz bude pribézné dokladano laboratornim
rozborem odebranych vzorkii.

Celkov4 kapacita odpadi je cca 83 000 m’.

B.11.4. Ndroky na dopravni a jinou infrastrukturu
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Pro realizaci zdméru budou vyuZzivany vnitroaredlové obsluzné komunikace. Naroky na
dopravni a jinou infrastrukturu nejsou pfedpokladany.

B.II1L. Udaje o vystupech
B.II1.1. Ovzdusi

Negativni vliv na ovzdusi Ize ocekdvat pfi vlastni realizaci terénnich tprav (vyfukové emise
aresuspenze Castic). Vzhledem k relativné malému mnoZstvi pouZivanych mechanizmu
a vozidel a v ndvaznosti na zkrapéni povrchu v souladu s provoznim fadem zafizeni, ktery
bude pro vyuZzivani odpadii zpracovdn, budou tyto vlivy na ovzdu$i mdalo vyznamné. Po
dokonceni nasypu bude dochdzet ke znecistovani ovzdusi vétrnou erozi povrchu deponie.
ZkuSenosti s jinymi deponiemi v regionu (napf. rozsahlymi télesy dalnich vysypek) ukazuji,
Ze zvysSend prasnost nastavd pouze pii vétrném pocasi, kdy jsou imisni limity v dasledku
dobrych rozptylovych podminek s velkou rezervou plnény. Starnutim povrchu deponie rychle
klesd mnozstvi Castic schopnych resuspenze (odnos vétrem, smyti srdZkovymi vodami do
hlubsich horizontli, popf. odplaveni do pfilehlého terénu, kde resuspenzi prakticky zcela
eliminuje vegetace). VIivy na ovzdusi budou omezeny opatfenimi navrZenymi v provoznim
fadu zafizeni k nakladdni s odpady.

Vliv zaméru na klima bude nevyznamny (ke zméné¢ vlhkostnich a teplotnich pomért dojde
pouze lokdlné, mimo oblasti s vyskytem ekosystému a obyvatelstva).

B.II1.2. Odpadni vody, odpady
Vznik odpadni vody a odpadii se neptedpoklada.
B.I11.3. Hluk

K negativnimu plisobeni hlukové zatéze bude dochdzet pouze v obdobi realizace terénnich
uprav. Stejn¢ jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit jako docasny,
obvykly pfi realizaci podobnych zamé&ra.

Vv

Vlivy na hlukovou situaci jsou vztazeny k nejblizSimu chranénému prostoru (rodinné
a dvoupodlazni bytové domy v sousedstvi aredlu byvalého podniku ZDB GROUP a.s.,
cca 130 m severné od hranice zdjmové lokality). S ohledem na tuto vzdalenost nelze
pfekroceni stanovené hladiny hluku pro denni dobu v nejbliz§im hlukové€ chranéném prostoru
vyloucit. Podstatn¢ vyssi hlukovou zatéz plisobi stdvajici automobilova doprava na ptijezdu
k parkovisti slouZicimu pro aredl byvalého podniku ZDB GROUP a.s., které se nachézi
v bezprostiedni blizkosti této obytné zastavby (redlnd bézné vyuzivand kapacita okolo 300
osobnich vozidel). Vliv vlastniho vyuZivani odpadl na povrchu terénu bude pravdépodobné
prekryt timto zdrojem a bude proto nevyznamny.

B.111.4. Rizika havdrii vzhledem k navrZenému poufiti latek a technologii

Na zdklad¢ zpracovaného hodnoceni vyuZivani odpadli na povrchu terénu a posouzeni
skladby vyuZivanych odpadii je moZno konstatovat, Ze uvazovany zdmér objednatele v dané
lokalit¢ nebude pfi dodrzovani bézné technologické kazné predstavovat riziko pro zivotni
prostiedi.
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Uklddané odpady budou vyhovovat kvalitativnim poZadavkim VyhlaSky ¢. 294/2005 Sb.
Oproti stdvajicimu ovéfenému zneciSténi horninového prostiedi zdjmové lokality se proto
deponované odpady mohou vyznacovat az néckolikandsobné vysSimi koncentracemi
relevantnich kontaminantli. Soucasné¢ vSak koncentrace v deponovanych odpadech bude
nékolikandsobné niZ§i, neZ droveti, kterou lze podle Metodického pokynu MZP CR z roku
2014 povazovat za zneCiSténi. ProtoZe soucdsti kvalitativnich poZadavki Vyhlasky
¢.294/2005 Sb. je i nizkd udrovenn ekotoxicity, 1ze vyloudit i ekologickd rizika spojend
s prestupem znecisténi do vodného vyluhu a ndslednou migraci do okolnich ekosystémd.
Nelze ocekdvat anirizika spojend s kontaktem osob suloZzenym materidlem (pfijimané
odpady nebudou pii kontaktu nebezpecné, aredl je soucdsti SirStho primyslové vyuZzivaného
uzemi a podobné¢ jako v soucasnosti bude oplocen pro zamezeni piistupu nepovolanych osob).

Na zdklad¢ provedeného posouzeni 1ze konstatovat, Ze pfi dodrZeni poZadavkl uvedenych ve
vyhlasce ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukldddni odpadii na skladdky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu, nebude vyuZivani specifikovanych druhid odpadd na povrchu terénu na
zajmové lokalité predstavovat z geochemického hlediska zvySené riziko pro Zivotni prostredi
a zdravi lidi.

C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

wewv,s

C.I. Vycet nejzavazinéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného
tzemi

Zajmova lokalita, se nachdzi v Moravskoslezském kraji, v jizni ¢4sti mésta Bohumin, na
katastralnim uzemi 707031 Novy Bohumin. Pozemek p.C. 2498/8 je umistén v rozsdhlém
pramyslovém aredlu, v jeho nejjiznéjsi Casti. Na pozemek zjihu navazuje skldadka
komundlnitho odpadu spole¢nosti BM Servis a.s., ze zdpadu pak sklddka primyslovych
odpadu spolecnosti MS-US a.s. V téchto dvou sousednich aredlech je terén oproti zajmové
lokalit€¢ ndsypem o n€kolik m zvySen. Vychodnim smérem se pozemek otevird k ucelové
komunikaci podél oploceni a nivnim porostim v okoli zamokienych pozemk, popt. vodnich
ploch Zablatského rybnika a Nového stavu (lokalita soustavy Natura 2000 Ptaci oblast
Hefmansky stav - Odra — Poolsi, evropsky vyznamna lokalita a pfirodni pamatka Hefmanicky
rybnik). Ze severu navazuje travnatd plocha a dale aredl spoleCnosti BONATRANS GROUP
a.s. Terén lokality je rovinaty, s nadmoiskou vyskou v rozmezi 200 azZ 205 m n.m.

Uzemi uvazovaného zdméru lze povaZovat za antropogenné ovlivnéné az Caste€né ovlivnéné
diivéjsi primyslovou ¢innosti.

Uzemni systém ekologické stability (USES)

Uzemni systém ekologické stability krajiny je vzdjemn& propojeny soubor piirozenych
i pozménénych, avSak piirodné blizkych ekosystémil, které udrzuji piirodni rovnovahu.
RozliSuji se mistni, regiondlni a nadregiondlni systémy ekologické stability. Hlavnim cilem
vytvareni Uzemnich systémil ekologické stability krajiny je trvalé zajiSténi biodiverzity,
rozmanitosti ekosystému a biologické rozmanitosti, kterd je definovéana jako variabilita vSech
Zijicich organismil a jejich spole€enstev a zahrnuje rozmanitost v rdmci druhil i mezi druhy.

Chranéna vizemi, piirodni parky, vyznamné krajinné prvky, Natura 2000

V bezprostiedni blizkosti hranice zdjmové lokality se nachazi regiondlni biocentrum vazané
na Zablatsky rybnik, které navazuje na biocentrum na plose rybnika Novy stav (cca 250 m
jizn€ od zdjmové lokality). Dalsi prvky USES v okoli jsou mimo dosah potencidlnich vlivl
zameru.
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Podle ustanoveni § 3 pism. b) zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny jsou
vyznamnymi krajinnymi prvky, mimo jiné, vSechny lesy, vodni toky a rybniky, jezera
a udolni nivy. Uzemi vykazuje zndmky Sir§i nivy kolem toku Bohuminskd struzka,
s pozménénou strukturou, piimo na zajmové lokalité se nevyskytuji Zddné vyznamné krajinné
prvky registrované. V blizkém okoli se nachdzi vyznamné krajinné prvky Zablatsky rybnik
(cca 120 m), Novy stav (cca 250 m), Bohuminskd struzka (cca 70 m) a Bajciivka (cca 140 m).

V bezprostiedni blizkosti zdjmové lokality (cca 10 m) probihd hranice Evropsky vyznamné
lokality a pfirodni pamatky Hefmanicky rybnik a hranice Ptaci oblasti Hefmansky stav - Odra
- Poolsi. Pfirodni pamatkou Hefmanicky rybnik je soustava péti rybniki (Hefmanicky rybnik,
Zablatsky rybnik, Lesnik, Figura a Novy stav) s rozsdhlymi porosty rdkosin a pfilehlymi
mokiadnimi loukami na dzemi Ostravy, Bohumina a Rychvaldu. Ochrana piirodni paméatky
pfed ruSivymi vlivy z okoli je zabezpecena ochrannym pdsmem. Podle § 37 odst. 2 zdkona
¢.114/1992 Sb. o ochrané¢ pfirody a krajiny je ke stavebni Ccinnosti, terénnim
a vodohospodarskym dpravam, k pouZiti chemickych prostfedkli a zméndm kultury pozemku
v ochranném pdasmu nezbytny souhlas orgdnu ochrany piirody. Celd zdjmova lokalita se
nachdzi mimo ochranné pdsmo této pfirodni pamatky, ponévadz OP tohoto zvlasté

Vv

chranéného tzemi bylo feSeno na konkrétni pozemky, nikoli v §ifi 50 m ,,ze zdkona“.

Jind chrdnéna dzemi ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané ptirody a krajiny se na
lokalit¢ ani v dosahu moZnych vlivii navrZeného vyuZzivani odpadii nenachédzeji. Vyse
uvedené chranéné oblasti jsou piehledné zobrazeny na nésledujicim obrazku.

Obrdazek ¢. 1. Piehled chrdnénych oblasti v okoli zaméru
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VétsSina zdjmové lokality se nachdzi mimo aktivni zénu zdplavového uzemi, avSak
v zéplavovém uzemi 100-leté vody (Q100) toku Bohuminskd struzka (viz ndsledujici
obrazek).
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Obrazek ¢. 2. Vymezeni zdplavovych oblasti
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ktivni zony zaplavowych tzemi

Na zdjmové lokalité, ani v blizkém okoli, se nenachézeji vodohospodéisky chranénd dzemi ve
smyslu ustanoveni § 28 zdkona ¢. 254/2001 Sb. o vodach (vodni zdkon) v platném znéni
(chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod). Ochrannd pdsma vodnich zdroji podle § 30
zékona €. 254/2001 Sb. o vodéach (vodni zdkon) v platném znéni se v dosahu potencidlnich
vlivii zdméru nenachéazeji.

Lokalita se nachdzi na tzemi chrdnéného loZiskového tizemi ID 14400000 Cs. &ést
Hornoslezské panve a ID 07100100 Rychvald se surovinami ¢erné uhli a zemni plyn a na
uzemi vyhradnich ploch lozisek ID 3072200 Veinovice, ID 3266500 Rychvald a ID 3071100
Dil Odra, stf. Hefmanice se surovinami ¢erné uhli a zemni plyn a na dzemi dobyvaciho
téZeného prostoru ID 40048 Hefmanice I se surovinou zemni plyn.

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Krajinu v mist€¢ zaméru Ize hodnotit jako antropogenni. Vyznamné krajinné dominanty na
zdjmové lokalit¢ a blizkém okoli jsou tvofeny antropogennimi vyvySeninami sousedni
skladky komundlnich odpadt a sklddky primyslovych odpadd. Pohledové horizonty jsou na
jihu az zdpadé€ reprezentovdny témito télesy a ndsypem v okoli biodegradacni plochy, na
vychodé stromovou vegetaci podél Bohuminské struzky a Zablatského rybnika a na severu
nizkopodlaZni zistavbou aredlu byvalého podniku ZDB GROUP a.s. Historické krajinné
struktury, sakrdlni stavby ani jiné kulturni dominanty se v feSeném uzemi nenachdzeji.
Harmonické méfitko krajiny je v sou€asnosti silné naruseno piitomnosti objemové rozsédhlych
téles antropogennich ndsypu.

Archeologickd nalezisté

Na zdjmové lokalité¢ ani v dosahu potencidlnich vlivii zdméru se nenachdzeji Zadné krajinné
a vesnické pamdtkové zony ani kulturni ¢i pamadtkové chrdnéné objekty. Pritomnost
archeologickych nélezi se na zdjmové lokalité nepfedpoklada.

Uzemi zatéZovand nad miru iinosného zatiZeni (véetné starych zdtéi)

Zajmova lokalita je situovédna na dzemi, které neznamend z4téZ nad tnosnou miru. Zijmova
lokalita neni situovdna v tzemi husté zalidnéném nebo zatéZovaném nad miru tnosného
zatiZeni.
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C.IIL Struéna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostiredi v dotéeném
tzemi, které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

Pti ptiprave realizace doprovodné komunikace byly pfi pfipravé zdméru sledovany nésledujici
slozky Zivotniho prosttedi, které by mohly byt ovlivnény:

C.I1.1. Ovzdusi a klima

Zajmové uzemi se podle klimatologického c¢lenéni Quitta (1971) nachdzi v mirné teplé
oblasti, podoblasti MT 10, jenZ je charakterizovdna dlouhym teplym a mirn¢ suchym létem,
kratkym pifechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirn€ teplym podzimem a mirné
teplou, velmi suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primérné teplota
v lednu ¢inf -2 az —3°C, v Cervenci dosahuje primérnd teplota hodnot 17 az 18°C. Primérny
pocet dnli se srdZkami vétSimi nez 1 mm je v této klimatické oblasti 100 az 120 dnii. Blizsi
srazkové pomé&ry dané oblasti vystihuje nasledujici tabulka, kde jsou uvedeny sraZkové thrny
z klimatologické stanice MoSnov [250,4 m n.m.] za rok 2013 a 2014, v¢etn¢ dlouhodobych
srazkovych thrnd za obdobi 1961 — 1990 a procentudlniho zastoupeni dlouhodobého normalu
(CHMU, informace o klimatu).

V roce 2013 spadlo ve sledovaném tzemi celkem 581,8 mm srédzek, tj. 83 % dlouhodobého
praméru a lze jej rovnéz charakterizovat jako srdazkové podnormdlni. Mimo lednové dhrny
srazek (38 mm, tj. nadnormdlni Ghrn) byly ostatni mé&sice normalni az podnormadlni, v pfipadé
dubnovych dhrnti silné¢ podnormalni. Suchy charakter pocasi pokracoval i v roce 2014, kdy
vétSina mésicnich srdzZkovych dhrni byla spiSe podnormadlni, pouze v pfipad¢é srpna byly
srazky nadnormdlni a v zafi az mimofadné¢ nadnormdlni. V roce 2014 spadlo celkem 753,5
mm srazek, coz odpovidd 107,4% dlouhodobého normélu. Ke zhodnoceni klimatickych
normadll byl pouzit metodicky pokyn ¢. 1/1988 (Prochazka, Homola, 1988).

Tabulka ¢.2 Dlouhodobé  priumérné  srdZkové  i1ihrny ze  stanice  MosSnov
s procentudlnim zastoupenim dlouhodobého normadlu

1| 2| 3 4] 56 7] 8] 9 ] 100] 11|12 rk
mm

1961-1990 | 26.7 | 30.2 | 34.0 | 524 | 91.2 |104.4| 91.1 | 91.8 | 58.8 | 42.3 | 44.6 | 34.3 | 701.8

2013|380 23,1 | 264 | 16,1 1124 ]1226] 43,0 | 623 | 76,0 | 224 | 24,6 | 149 [ 58138

% [1423] 76,5 | 776 [ 307 [1232]1174] 472 [ 67,9 [ 1293 | 53,0 | 552 | 43,3 | 83,0

2014 | 235268 | 13,0 | 499 [1089] 74,1 [107,0|140,5] 1099 | 413 | 31,0 | 27,6 [ 7535

% |880]887 | 382 [0952]1194]| 71,0 |1175]153,1]1869 | 97,6 | 695 | 80,5 | 1074

Pozn.: Vzddlenost klimatologické stanice od zdmeéru je cca 25 km jz. smerem, pro potieby zhodnoceni klimatu
dané oblasti jsou v§ak data dobre vyuZitelnd

mésic/rok

Pro charakteristiku kvality ovzdusi byla pouZita meteorologickd data CHMU v podobé matice
hodnot, které vyjadiuji procentudlni vyskyt generalizovaného typu pocasi v daném obdobi
(stabilitni vétrnd riZice). Kategorie pocasi v této matici jsou vytvofeny na zdkladé tiid
stability, reprezentovanych priimérnymi teplotnimi gradienty 7, a rychlosti vétru. PouZivaji se
ttidy podle Bubnika a Koldovského. Priimérnd stabilitné ¢lenénd vétrna rizice a jeji grafické
znazornéni (paprskovy graf) tvofi ndsledujici tabulku a obrazek.
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Obrazek ¢ 3. Grafické zndzornéni pouZité priumérné stabilitné ¢lenéné vétrné riice

N/ cl NE

sw SE

Tabulka ¢.3 Tabulka pouZité priimérné stabilitné clenéné riZice

N |NE| E | SE| S | SW | W | NW | Bezvétii S‘(’,‘;f)et
LtF. v=1,7 m/s 034 | 045 | 034 | 0.64 | 043 | 0.66 | 038 | 032 | 567 9,23
ILtF. v=1,7 mls 089 | 137 | 088 | 139 | 135 | 1,97 | 082 | 0.60 | 638 | 1565
ILtF. v=5 mis 0.05 | 020 | 0,08 | 0.11 | 017 | 028 | 0.11 | 0.15 0 1,15
MLt v=1,7 m/s 107 | 147 | 080 | Li6 | 130 | 233 | 104 | 092 | 279 | 12,88
IILF. v=5 m/s 125 | 34 | 099 | 060 | 191 | 607 | 231 | 123 0 17,76
IILtF. v=11 m/s 0 001 | 0 | 0 | 001|013 006 004 0 0,25
IV.tF. v=1,7 m/s 051 | 053 | 045 | 0,66 | 047 | 0.93 | 0,60 | 0.86 | 1,70 6,71
IV.tF. v=5 m/s 118 | 1,89 | 084 | 074 | 234 | 849 | 340 | 2.2 0 21,1
IV.tF. v=11 m/s 0.02 | 0,06 | 0,01 | 0,02 | 0.14 | 178 | 046 | 030 0 2,79
V.AF. v=1,7 m/s 046 | 048 | 044 | 050 | 032 | 074 | 0,61 | 095 | 142 592
V.tF. v=5 mls 023 | 005 | 017 | 1,19 | 1,56 | 0,63 | 021 | 242 0 6,56
Soucet (%) 6,00 | 10,01 | 500 | 7,01 | 10,00 | 24,01 | 10,00 | 10,01 | 17,9 | 100,00

Imisni charakteristika lokality

Informace o drovni pozad’ovych koncentraci sledovanych polutanti byly ziskdny na zdkladé
automatického imisniho monitoringu na stanici TBOMA, CHMU 1065 Bohumin. Stanice
reprezentuje CdsteCné zastavénou plochu v rovinatém terénu na okraji obce (predméstska
z6na) do vzdélenosti 0,5 az 4 km. Stanice se nachdzi ve vzddlenosti cca 2,5 km od mista
realizace zdmeéru. Jiné stanice méfeni imisnich koncentraci v okoli zdjmové lokality nejsou
provozovany.

K charakterizaci pozadovych koncentraci byla pouzita data za rok 2011, kterd jsou
dokumentovana nasledujici tabulkou.
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Tabulka ¢.4 Aktudlni stav gne5i§téni ovzdusi v Bohuminé (stav za rok 2011, stanice
TBOMA CHMU)

hodinové koncentrace 24-hodinové koncentrace priamérné roéni
Kontaminant (ug/m®) (ug/m®) koncentrace
maximum 50% kv. maximum 50% kv. (ug/m3)
PM,, 546,4 37 119 37,1 52,7
PM, 5 - - - - 384
SO, 104,4 6,7 38 8,2 10,5
NO, 105,8 22,8 76,6 23,7 25,7
NO, - - - - 40,1

Celkova imisni situace v okoli posuzovaného zdméru je v soucasnosti velmi Spatnd.
K nejvyznamnéj§imu piekracovani imisnich limitd v Bohuminé dochdzi v piipadé
suspendovanych ¢&dstic PMy a benzo(a)pyrenu. Imisni limity stanovené pro PM; jsou ve
mésté¢ vyznamné piekraCovany z pohledu ro¢nich i 24-hodinovych koncentraci. Dle udaji
CHMU za rok 2010 je 100% plochy Bohumina zafazeno do oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi zdivodu pirekracovani ro¢nich koncentraci PM;y 100% plochy z divodu
piekracovani 24-hodinovych koncentraci tohoto ukazatele. K pfekracovani imisniho limitu
benzo(a)pyrenu dochézi rovnéz na 100% plochy mésta.

Zvysena prasnost a na ni vazané polycyklické aromatické uhlovodiky jsou problémem celé
aglomerace Moravskoslezsky kraj.

C.I11.2. Voda

Z aspektu hydrogeologického rajonovdni CR (Olmer a kol., 2005; hydroekologicky
informaéni systém VUV T.G.M.) je na lokalit¢ vyvinut rajén ob&hu podzemni vody — rajén
zékladni vrstvy 2261 Ostravskd panev — ostravska Cast s plochou 249,5 kmz, ktery nalezi do
skupiny rajonti Neogenni sedimenty vnékarpatskych a vnitrokarpatskych panvi. V ramci
rajonu je vymezen ndsledujici ttvar podzemni vody:

e dtvar podzemni vody zdkladni vrstvy ID 22610 Ostravska panev — ostravskd Cast,
ktery je charakterizovany nevyhovujicim kvalitativnim stavem, s nedosazenim
dobrého chemického stavu s vyznamnym trvale vzestupnym trendem znecisténi. Cela
oblast je vedena jako citliva na Ziviny.

Diive realizovanymi prizkumnymi pracemi (Ptdcek a kol., 2001) byly v Sirsim zdjmovém
tizemi ovéreny dva prilinové kolektory:

e kvartérni kolektor (hlavni zvoden) ve Stércich a piscCitych Stércich udolni terasy
¢ lokdlng vyvinuty kolektor v antropogennich navazkach (pseudozvoden).

Prtlinovy kolektor ve §tércich a piscitych Stércich ddolni terasy lze na zdklad€ archivnich
Gidaji charakterizovat koeficientem filtrace, ktery se pohybuje v intervalu hodnot 1,2.107
m.s'—8,0.10" ms”, s priimérnou hodnotou 3,2.10” m.s™". Miocénni vapnité jily, vystupujici
v podlozi kvartérniho prilinového kolektoru, plni v zdjmovém prostoru funkci podlozniho
hydrogeologického izolatoru (koeficient filtrace fadové n.10° ms™ az n.10™"" m.s™). Hliny
(ilovité a prachovité), vystupujici v nadlozi kvartérniho prialinového kolektoru, maji
v zajmovém uzemi charakter nadloZniho poloizolatoru azZ izolatoru (koeficient filtrace fddovée
n.107 m.s™ az n.10” m.s™).
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Generelni smér proudéni podzemni vody v $irSim okoli je od jihu k severu aZ severozapadu.
Generelnimu sméru proudéni podzemni vody odpovida i smér tiklonu piedkvartérniho podloZzi
(k severu, lokdln¢ pak k zdpadu), jehoZ reliéf hladina podzemni vody v kolektoru v podstaté
kopiruje. Dotace kvartérniho kolektoru v zdjmovém uzemi se uskuteCiiuje predevSim
piitokem podzemni vody z jizniho pfedpoli zdjmového tzemi, kde v oblastech s volnou
hladinou podzemni vody je hlavni zvoden dotovéna infiltrujicimi atmosférickymi srdzkami,
z ¢ehoz vyplyvaji rozkyvy hladiny podzemni vody. Zpravidla je droven hladiny podzemni
vody vySSi pii vydatngjSich atmosférickych srazkach v jarnich a podzimnich mésicich. Za
vysokych vodnich stavii lze rovnéz predpokladat infiltraci z povrchovych vodoteci.
Odhadovany rozkyv hladin dle zkuSenosti s monitorovanymi lokalitami v okoli je 0.5 az 0.7
metrti. Hydraulicky gradient kolisa dle zméfenych tdajt hladiny podzemni vody od 0,48 %o

7 Mz

pfi jiznim okraji zdjmového tzemi do 2,5 — 3,0 %o ve stfedni a severni ¢asti zdjmového dzemi

Podle hydrologického élenéni CR nileZi tizemi lokality do oblasti povodi Odry, dil¢iho
povodi IV. tddu Bohuminskd Struzka (C.h.p. 2-03-02-012/0) s délkou udolnice 10,41 km
a s plochou povodi 14,7 km?* (hydroekologicky informaéni systém VUV T.G.M.). Uzemi je
odvodnovéno sz. smérem do tidoli Bohuminské Struzky, ktera zde tvoii mistni erozni bazi.

Dlouhodobé primérné a N-denni pritoky v tocich Odra a Bohuminskd struzka jsou
zpracovany na zaklad€ pozorovanych hodnot, které charakterizuji odtokové poméry tzemi za
reprezentativni obdobi let 1931 az 1980 (dle ddaji CHMU). Okamzity pritok toku Bajctivka
byl stanoven orientaénim terénnim méfenim dne 5.10.2001 cca 2 1/s (na vstupu do

sz vz

7elezdrenské &dsti ZDB).

Tabulka ¢.5 Pritoky na vodotecich Odra a Bohuminskd struZka

Odra Bohuminska struzka
Qpram. 48 100 /s 8,46 1/s
Qa0 16 800 I/s 2,96 1/s
Qsss 67301/s 1,46 /s

Geochemické poméry lokality

Uzem je ovlivnéno hlubinnym dobyvanim &erného uhli. Nedaleky Heifmanicky rybnik slouZi
od roku 1972 jako ddvkovaci nddrz slanych dilnich vod. Krom¢ dilnich vod jsou do
Hefmanického rybnika v mensSim mnoZstvi svadény také povrchové technologické vody
z aredlt dolii a zasakovéany vyluhy z pfilehlych hald. Diky témto zdrojim je pro Hefmanicky
rybnik a s nim spojené vodni plochy Novy stav a Zablatsky rybnik, nachazejici se v blizkosti
zdjmové lokality, charakteristické znacné specifické slozeni vody — voda je silné
mineralizovand s vysokym obsahem boéru a jodu.

Dulni hluSiny pouZivané v minulosti v regionu vcetné blizkého okoli lokality k terénnim
upravam zvysuji v zemindch a podzemni vodé koncentrace chloridii, siranti, amonnych ionta
a mén¢ vyznamné také nékterych tézkych kovl, zejména arsenu. Hutni strusky, Skvéra
apopilky, se kterymi je v blizkém okoli také nakldddno (vazba na diivéjsi cinnosti
v sousednim aredlu byvalého podniku ZDB GROUP a.s.) zvys$uji v horninovém prostiedi
koncentrace tézkych kovii. Lokdlné¢ zvysené koncentrace v horninovém prostfedi v okoli
nelze vyloucit v pfipadé€ ropnych uhlovodikii ve vazbé na vliv primyslové vyroby (ikapy,
nelegdlni likvidace odpadit).

Povrchové vody jsou v okoli ovlivnény pfedevsim dotacemi dilnich vod a kontaminovanych
podzemnich vod, coZ se projevuje zvySenymi koncentracemi zejména chloridl, sirani
a amonnych iontd.
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V blizkém okoli lokality se nachdzi odval byvalého podniku ZDB GROUP a.s. V tomto
prostoru je dlouhodobé nakldddno, mimo jiné, se Skvdrou, struskou a kotelnim prachem,
u kterych Ize predpokladat zvySené koncentrace tézkych kovt.

Sklddku komundlnich odpadt leZici v bezprostiedni blizkosti zdjmové lokality v hodnoceni
neuvazujeme, protoze je od horninového prostiedi izolovdna odpovidajici tésnici vrstvou,
ktera jeji vliv na geochemické poméry vylucuje.

K zavlékani zneciSténi do horninového prostiedi dochdzi kromé vlastnich antropogennich
aktivit také migraci z deponii v nesaturované zo6n€ vlivem srazkovych a nasledné podzemnich
vod. Podzemni voda je hlavnim médiem, kterym muze dochédzet k Sifeni zneciSténi.
Transportni cesta spojend s vétrnou erozi deponii m4 na Siteni zneciSténi faddoveé mensi vliv.

Podzemni voda

Stavajici kvalitu podzemni vody v okoli lokality lze definovat na zdkladé¢ monitoringu
podzemni vody v oblasti blizké skladky pramyslovych odpadii a hutniho odvalu spjatych
s provozem byvalé spolecnosti ZDB GROUP a.s.

V prostoru hutniho odvalu vykazuje podzemni voda zvySené koncentrace téchto latek:

amonné ionty 0,1-15,4 mg/l

chloridy 90 - 1 060 mg/1
sirany 60 - 606 mg/1
fluoridy 0,7 - 15,7 mg/1

Zvysend koncentrace tézkych kovl neni v okoli zdjmové lokality patrnd. VétSina zjisténych
koncentraci kovl je pod mezi detekce laboratornich metod, koncentrace Cd, Pb, Zn a Hg
obCasné mirn¢ presahuji obvykle pouzivané indikdtory zneciSténi (diive kritérium A
Metodického pokynu MZP, nyni Indikdtory zneéisténi uveiejnéné v MP MZP z roku 2013).
Vyznamné zne€isténi podzemni vody téZkymi kovy neni dle dosavadnich priizkumt, véetné
monitoringu podzemni vody, indikovano. Mira pfipadného znecisténi podzemni vody tézkymi
kovy je v SirS§im okoli zdjmové lokality podstatné omezena ptibliZzn€ neutrdlnim az alkalickym
pH (v pfipad¢ ovlivnéni vyluhy z kotelnich popelovin), pii kterém se vyznacuji nizkou
mobilitou.

Charakter znecisténi podzemni vody v okoli sklddky primyslovych odpadi je témét shodny
s kontaminaci v okoli hutniho odvalu. Jsou zde oproti hutnimu odvalu patrné nizs§i obsahy
amonnych iontt, siranfi, chloridl, dusitant a fluoridd. Jsou zde ovéfeny zvysené koncentrace
Cd, Zn, Hg, Ni a Pb, které ptesahuji referen¢ni hodnoty Vyhlasky €. 5/2011 Sb. a v piipad¢
Pb i indikétory znegisténi uvedené v Metodickém pokynu MZP.

Povrchové vody

Povrchové vody jsou v okoli siln¢ ovlivnény dilnimi vodami. Bajclivka, kterd protékd cca
140 m od hranice zdjmové lokality, vykazuje koncentrace chloridii vrozmezi 456 az
1 030 mg/l (data za rok 2013). Z hlediska limit Natizeni vlady ¢. 61/2003 Sb., ve znéni
pozdgjsich predpisti, nevyhovuje kvalita povrchové vody zvySenymi obsahy rozpusténych
a nerozpusténych latek, dusitant, chloridli, AOX (adsorbované organicky vdzané halogeny)
az pohledu vyssi chemické spotfeby kysliku. Z tézkych kovii pak byly ve zvySenych
koncentracich ovéfeny Cu, Hg a Ni, dile Ba, P, Cr a Mo.

V ptipad¢ povrchové vody z rybniku Novy Stav (cca 260 m od zdjmové lokality) byla
koncentrace chloridii ovéfena v drovni 878 az 1390 mg/l, obsahy rozpusténych latek pak
v drovni 1 870 az 2 860 mg/l. Z hlediska limith nafizeni vlady ¢. 61/2003 Sb. nevyhovuje
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kvalita povrchové vody zvySenymi obsahy rozpusténych a nerozpusténych latek, chloridi,
fluoridii, AOX, CHSK a BSK, Cj-C4o, z téZkych kovl pak obsahy Ba a P.

C.I11.3. Puda a horninové prostiedi

Zajmovy pozemek p.C. 2498/8 je soucdsti zeméd€lského pudniho fondu (ornd pida) a je
rozdélen dle bonity ptidy na nasledujici genetické ptidni predstavitele:

glej moddlni (GLm), glej fluvicky (GLf) a fluvizem glejovd (FLq)

Pro tyto pidni predstavitele maji stfedni ndchylnost k acidifikaci a jsou siln¢ nachylné
k erodovatelnosti piidy. Nachdzi se vétSinou na rovindch, piip. vypliuji terénni deprese.
Sorp¢ni kapacita ptd je vysokd az velmi vysokd, piida ma rovnéz vysoky podil humusu.

Pudé je pfifazena bonitovand pidné ekologickd jednotka (BPEJ) 6.70.01, kterd spada do 5.
tfidy ochrany zeméd¢€lského ptidniho fondu, jeji primérna cena (dle vyhlasky 441/2013 Sb.)
je 3,54 K¢ za m* a bodova vynosnost této pudy je Ciselné vyjadiena na stupnici od 0 do 100
hodnotou 31. Jednd se o pozemek o vyméfe 36.253 m”.

Sfluvizem glejovd (FLq), fluvizem oglejend (FLq)

Pro tyto padni piredstavitele maji stfedni az slabou nachylnost k acidifikaci a jsou silné
nachylné k erodovatelnosti ptidy. Nachdzi se vétSinou na rovindch, piip. mirnych svazich,
v nivach o $ifi nad 50 m po levé i pravé stran¢ toku. Sorpcni kapacita pad je stfedni, obsah
humusu je nizky az vysoky.

Pid¢ je ptitazena BPEJ 6.58.00, kterd spadd do 2. tfidy ochrany zemédé€lského ptidniho
fondu, jeji pramérna cena (dle vyhlagky 441/2013 Sb.) je 7,83 K& za m” a bodové vynosnost
této pudy je Ciselné vyjadiena na stupnici od 0 do 100 hodnotou 45. Jednd se o pozemek
o vymeéte 54 m®.

Regiondlni geomorfologickd rajonizace reliéfu (Demek et al., 1986) zahrnuje zdjmovou
lokalitu do provincie Zapadni Karpaty, soustavy VIII Vné€karpatské sniZeniny, podsoustavy
VIIIB Severni Vnékarpatské sniZeniny, celku VIIIB-1 Ostravskd panev a okrsku VIIIB-1-b
Ostravska niva.

Zékladni rysy reliéfu maji ptvod v akumulaci kvartérnich glacigennich, fluvidlnich
a eolickych sedimentil, jezZ vytvoftily rozsahlé ploché akumula¢ni pokryvné utvary. Tyto tvary
byly vystaveny eroznim a denudac¢nim procesim bezprostiedné po jejich vzniku a neporuseny
zustaly pouze nejmlads$i roviny uddolnich niv. Pfedkvartérni reliéf byl v prostoru celé
sniZeniny rozrusen nebo pohiben glacigennimi modela¢nimi procesy z obdobi salského
zalednéni. Na modelaci reliéfu terénu se vyznamnou meérou podilel nov€ vytvoreny ficni
systém z interglacidlnich obdobi, jez stdle pietvaii soudoby obraz reliéfu krajiny. SpraSové
pokryvy Ostravské panve stiraji ostré geomorfologické hranice a ztéZuji presnou klasifikaci
tvarQ paleoreliéfu.

Z regiondlné — geologického hlediska spada zajmové izemi do celku ptedhlubni karpatskych
ptikrovi. Na geologické stavbé zdjmového dzemi se podileji sedimenty terciérniho staii
(neogén — karpatskd celni predhlubenn) s produktivnim karbonem v hlubSim podlozi
a sedimenty kvartérniho stéii, reprezentované uloZeninami udoln{ terasy Odry.

Realizovanymi priizkumnymi pracemi (Ptacek a kol., 2001) a jejich srovndnim s dostupnymi
udaji (geologické mapy) byla vzijmovém uzemi ovéfena geologickd stavba tvofend

vvvvvv

pisky, povodiiové hliny a redeponované spraSové hliny) a antropogennimi navdzkami.
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Schematizovany geologicky profil lokality je uveden vcetné hydraulické funkce vrstev
v nésledujici tabulce.

Piimé podloZi kvartéru na zijmovém uzemi tvoii moiské sedimenty terciérniho staii
(miocénu — spodniho badenu). Jednd se o stiedné aZ siln¢ vépnité prachovité jily modrosedé
az zelenoSedé barvy. Obsahuji vyznamnou prachovou piimés a proménlivé také piimées
jemného prachovitého pisku, rovnhomérné rozptylenou nebo koncentrovanou do tenkych lamin
az vrstev od centimetrové mocnosti azZ do prvnich decimetrii. Povrch miocénnich sedimentii
v zgjmovém uzemi, ktery je soucasné¢ bdzi kvartérni sedimentace, je pomérné cClenity
a pohybuje se v trovnich od 188,9 m n.m. az 191,9 m n.m. Generelni smér tklonu povrchu
miocénnich sedimenttl je k severu. V severni ¢asti oblasti je patrnd vyrazna deprese v povrchu
miocénu probihajici smérem JV — SZ. Ta zpusobuje lokdlni sklon baze miocénu k zapadu.
Lokdlni deprese aelevace povrchu miocénu jsou pozistatkem paleoreliéfu, kdy povrch
modelovaly glacigenni a fluvidlni procesy.

Ptimé nadloZi miocénnich vdpnitych jilit buduje akumulace kvartérnich fluvidlnich
sedimentil tvofend pis¢itymi §térky a pisky tdolni terasy feky Odry. Stérky ddolni terasy jsou
pfevazné stfedné az hrubé zrnité. Velikost valounkii se pohybuje vrozmezi 1 az 5 cm
ojedinéle az 15 cm. Mezerni hmota je pfevazné piscitd, misty s piimesi jilu. Ve svrchnich
Castech souvrstvi piscitych Stérkll jsou misty vyvinuty piechody do piski, které ve svrchni
casti misty vytvaieji souvislé polohy. Bdze pisCitych Stérki Gdolni terasy je shodna
s povrchem miocennich jili. Mocnost pis€itych Stérkti tdolni terasy vcetné nadloZznich
piscitych sedimentti se pohybuje od 4,6 m do 12,2 m, pficemz primérna mocnost je 7,5 m.
Mocnost samotnych piscitych Stérkil bez piscitych sedimentii v nadloZi se pohybuje od 4,9 m
do 8,2 m, pfi¢emZ priimérnd mocnost je 6,2 m.

Tabulka ¢.6 Schematizovany geologicky profil

Litologicka vrstva Baze [m n.m.] Mocnost [m]
pramér 199,61 2,0
minimum 196,01 0,3
Navazky ;
maximum 202,15 5,4
funkce proménliva (v zdvislosti na heterogennim sloZeni)
pramér 197,61 2,5
Povodiiove minimum 195,54 0.2

a redeponované

sprasové hliny maximum 199,99 4,7
funkce poloizolator az izolator
prameér 7,51 1904
Fluvidlni ~ $térky minimum 4,60 188,85
a pisky maximum 12,2 191,85
funkce kolektor
- Stovky metrti, ovéfen cca prvni
. prameér -
Neogenn{ jily metr vrstev
funkce izol4tor

V nadloZi piscitych Steérkii a piskiu ddolni terasy vystupuji aluvidlni piscité az prachovito-
pis¢ité hliny rezavé hnédé az hnédosSedé, prechdzejicich misty do jemné piscitych jila
pfevdzné Sedé barvy. Mocnost aluvidlnich hlin se v zdjmovém tizemi pohybuje v rozmezi 0,2
— 4,7 m, primérnd mocnost je 2,5 m. Souvrstvi aluvidlnich hlin je nejvyssim c¢lenem
komplexu kvartérnich uloZenin, pfi¢emz jeho mocnost je lokdln€ redukovdna antropogenni
¢innosti. V jizni Casti oblasti, kde jsou nékteré technologie (mofici kad¢, kanalizace, aj.)
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zaloZeny az do hloubek cca 4 m pod trovni terénu, tedy do drovné pisku, resp. do Stérki, byly
tyto sedimenty zcela odstranény.

Vrstevni  sled kvartérnich sedimenti v zdjmovém tzemi je ukoncen komplexem
antropogennich uloZenin — navazek, jez jsou vrdmci zdjmového tUzemi znacné
nehomogenni. Na jejich slozeni se riznou mérou podili struska, haldovina, stavebni odpad,
Skvéra aj. Baze antropogennich uloZenin (navédzek) se pohybuje od 196,0 m n.m. do 202,2 m
n.m. Mocnost antropogennich uloZenin (navazek) se pohybuje vrozmezi 0,3 az 5,4 m,
pfi¢emzZ vypoctend prumérnd mocnost je 2,0 m. Vrtnymi pracemi byly v severni ¢asti motirny
zjistény v drovni navazek vytvoiené kaverny o vertikdlnich rozmérech az v desitkdch
centimetrt. Jejich plivod je interpretovan jako diisledek dlouhodobych priusakil z kanalizace
a souvisejici eroze a vyplavovani jemnozrnnych ¢astic z navazkového télesa.

Na zdjmové lokalit¢ se vyskytuji 2 inZenyrsko-geologické rajony kvartérnich pokryvnych
utvaru a jeden rajon terciérnich utvara (zeminy).

*  Fn - rajon naplavi niznych toki - je vazan na ddolni nivy tokd; zrnitostné jde pfevazné
o hlinité a piscitohlinité sedimenty, lokdln¢ s obsahem organické ptimési, tiidy F3 az F6,
tiidy rozpojitelnosti 2-3; z hlediska zakladani jde o nestejnorodé zeminy, malo az stfedné
unosné (Rdt = 50-100 kPa), m¢kké az tuhé konzistence; jde o podminecné vhodné az
nevhodné zdkladové pudy.

* NK - rajon stiidajicich se jemnozrnnych a piscitych sedimentii - do tohoto rajénu jsou
zatazeny miocénni (spodnobddenské) vapnité jily a pisky vnékarpatské predhlubné.
Miocénni sedimenty nevychézeji k povrchu terénu a jsou vesmés piekryty mocnymi
glacigennimi, fluvidlnimi, event. jinymi kvartérnimi sedimenty. Z geomechanického
hlediska je miocénni podloZi ¢astou zakladovou pidou. Prevladajicim typem zemin, které
pfichdzeji do dvahy pro zaklddani, jsou vépnité jily glacidln€ ptekonsolidované, misty
pis¢it¢ laminované a s vloZzkami jemnych piski. Tyto jily jsou stfedné¢ az vysoce
plastické, tiidy F8, poptipadé F6, vyjimecné i F4. Za pfistupu vody vSak tyto zeminy
rychle zvétravaji a jsou nachylné k bobtnéni a rozbiidani. Tiida rozpojitelnosti 3-4.

Kvalita horninového prostiedi

Geochemické poméry v nesaturované z6né byly ovéfeny provedenim 3 sond S-1 az S-3
rozmisténych rovnomérné na ploSe zdjmové lokality. Vysledky laboratornich analyz vzorka
odebranych z intervalu 0,0 - 1,5 m pod terénem jsou shrnuty v nasledujici tabulce.

Tabulka ¢.7 Tabulka ¢. 1: Znecisténi zemin nesaturované zony

Parametr S-1 S-2 S-3
dusitany 0,079 0,844 1,33
Cd <0,4 <0,4 <0,4
Hg <0,20 <0,21 <0,20
Ni 11,6 18,9 156
Pb 16,5 40,8 143
Zn 50,9 124 154
C0-Cyo <20 34 <20

Z provedenych prizkumnych praci vyplyva,

v zeminéch vzristaji od severu k jihu.

Je tim indikovéano rozvlékani zneciSténi z prostoru vodni nadrze Novy stav a z okoli hutniho
odvalu, kde jsou dlouhodobé ovéteny zvySené koncentrace hodnocenych latek. Jako
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transportni mechanizmus se muze uplatiiovat povrchovy splach z okolnich vice znecisténych
ploch. Celkové je vSak ovéiend iiroveri znecisténi velmi nizkd a nepiekracuje hodnoty
indikdtornu znecisténi uvedené v Metodickém pokynu MZP.

Na plose zdméru lze olekdvat zvySené koncentrace amonnych ionti, chloridi, fluoridu
a siranit v podzemni vodé. Tento predpoklad je zaloZen na informacich o zneciSténi blizkych
pozemkd jiZznim aZ jihozdpadnim smérem od zdjmové lokality (pfiblizné proti sméru proudéni
podzemni vody).

C.11.4. Fauna a flora, ekosystémy

Zajmové uzemi zdmeéru zahrnuje oploceny prostor v lokalit¢ Olejova kolonie v Bohuming,
v §ir&f nivé Bohuminské struzky, mezi aredlem byvalych ZDB Bohumin (subaredlem skladky
pramyslovych odpadt spole¢nosti MS Utilities&Services, a.s.) a nivou s rybniky podél
Bohuminské struzky. Resené tzemi je biogeograficky souddsti kontinentdlni biogeografické
oblasti, podprovincie Polonské, fytogeograficky je soucdsti moravského mezofytika,
fytogeografického okresu Ostravskd pdnev. Potencidlné pfirozend vegetace podle
Neuhduslové et.al. (1998): baZinné olSiny (Alnion glutinosae), s ptechodem k vegetaci
moktadnich vrbin svazu Salicion albae ¢i Salicion triandrae. Vegetacni stupenn suprakolinni.

Na lokalit¢ byl realizovan aktualizovany biologicky prizkum (celd zavéreCnd zprava je
ptilohou ¢.5 ozndmen{) se zamé&fenim na vyskyt zvlasté chranénych druhti rostlin a Zivocichi,
se zietelem k ptipadnym vyskytim pfedmétti ochrany Ptaci oblasti Hefmansky stav-Odra-
Poolsi a EVL Hetfmanicky rybnik. Na tuto ptfilohu zpracovatelsky tym ozndmeni odkazuje
seznamy aktudlng zjisténych druhi rostlin a Zivo&ichii. Setfeni probihala v obdobi 5-7/2015
a 3-8/2016.

Zajmové uzemi zameéru je vEétSinove tvoieno antropogennimi biotopy (fazeni k biotoptim dle
Chytrého, Kucery, Kociho, Grulicha a Lustyka, 2010, eds.) od biotopu X1 Urbanizovana
uzemi pres biotop X6 Antropogenni plochy se sporadickou vegetaci k ruderdlnim biotoptim
X7 sprvky obou podjednotek  X7A Ruderdlni vegetace mimo sidla - ochranafsky
vyznamnéjsi porosty a X7B Ruderdlni vegetace mimo sidla — ostatni porosty. Plochy
s kompaktnimi porosty dfevin lze fadit k biotopu X12 pionyrské vegetace s obéma
podjednotkami. Pouze v severovychodni a CasteCné v severni Casti se nachdzeji rozsahlejsi
plochy rakosin biotopu M1.1 Rakosiny eutrofnich stojatych vod, vyraznéji ruderalizované,
s prvky ruderdlniho biotopu X7A. Na charakteru tzemi se projevilo extrémni pocasi
s minimem srizek, takZze doasné moktadni plochy byly v dob& navstév lokality vyschlé.

Zajmové tuzemi zaméru vykazuje zndmky vyraznéjsi urbanizace (historické terénni upravy,
navazky apod.), zdroven trpi neddrZbou, takZe sekunddrni sukcesi doSlo ke zjednoduSeni

biotopové struktury pavodni $irSi nivy formou vyrazné ruderalizace a ndstupu néletovych,
predevsim tzv. pionyrskych dievin.

Pruzkum flory a vegetace

Floristickd analyza feSeného tuzemi prokdzala, Ze jde o plochy céasteCné az vyrazné
antropogenné ovlivnéné, druhova skladba je dédna predevS§im stabilizovanou ruderélni sukcesi
na vétSin€ plochy vcetné rdkosin a expanzi néletovych dievin na ¢asti plochy. Na stavu
vegetace se promitly i extrémni klimatické poméry v obdobi prizkumu 2015 s vyraznym
piisuskem, v roce 2016 1ze dokladovat postup ruderalizace a rozvoj néletovych dfevin.

Celkem bylo zjisténo celkem 127 druhl cévnatych rostlin (véetné dievin), ochrandisky
vyznamné druhy (druhy zvIasté chranéné a druhy Cervenych seznamil) se v dotéené casti
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aredlu nevyskytuji. Druhové vyrazné bohatsi jsou sukcesn¢ zmlazené plochy po terénnich
upravach, skryvkach a navazkach v jizni az JV ¢asti plochy.

Z floristického hlediska tedy neni nutno proti realizaci zdméru vznaset Zadné namitky. Zamér
zasahuje do porostil dfevin zdjmového tzemi, bude tcelné fesit zachovani porostu pod patou
elevace s boxy sklddky primyslovych odpadt. Dale bude ucelné zachovat ¢ast pasu rdkosin
podél vychodni hranice (zoologické divody, analogie v prostoru Olejové kolonie
nevyhldseného OP bezprostiedné sousedici pfirodni pamatky Hefmanicky rybnik).

Pruzkum fauny a zoologickych poméru

S ohledem na poZadavky na zoologickou ¢ast pruzkumii (vzhledem k predmétim ochrany
bezprostfedné sousedici EVL Hetfmanicky rybnik a PO Hefmansky stav-Odra-Poolsi ) byli
k prizkumnym pracim pfizvani mistni znalci pan Zden¢k Poldsek a Mgr. Martin Mandék.
Ptici a savci byli kvalitativné zaznamenani pozorovanim, piipadné poslechem, vizudlni a
akustickd identifikace byla feSena pfedevsim u ptdkl, dile u obojzivelnikl. V roce 2016 byl
aktudlné rovnéz pouzit detektor pro prizkum netopyrii (druhovy detektoring). Pii hodnoceni
vyvoje lokality z hlediska vyskytu obratlovct je ptihliZeno rovnéz k prizkumtm, které jsou v
uzemi s lokalitami Olejova kolonie, Bajctivka, Bohuminska Struzka s navazujicimi mokiady
provadény dlouhodobé (v fadu desitek let). Pfi hodnoceni vyskytu obratlovcli je vSak
ptihliZeno jen k novéj$im datiim — za relevantni tdaje jsou povazovany ty, které byly ziskany
v poslednich 10 letech (od roku 2005 vcetné€). Bylo zjisténo, Ze lokalita je mistem aktudlniho
vyskytu druhl ze skupin obojZivelnici Amphibia, jestéfi Sauria, hadi Serpentes, ptici Aves a
savci Mammalia (o aktudlnim vyskytu ryb na lokalité¢ nebyly ziskany zadné tdaje, piitomnost
zastupcli zanesenych z okolnich vod je mozna pouze v obdobi se zatopovymi stavy).

Podrobné udaje jsou zahrnuty do pfislusné casti zavérecné zpravy biologického prizkumu
(Ptiloha ¢. 5), ddle je prezentovdn vystup provedenych prizkumi, kdy byly zjiStény
nasledujici zvlasté chranéné druhy:

Kriticky ohroZené druhy

Obratlovci

Skokan skiehotavy (Pelophylax ridibundus syn. Rana ridibunda) - dne 1.6.2015
zaznamenan dospélec v periodické tini na odkrytém substratu v terénni depresi v JV Casti
oploceného uzemi, reprodukce nepotvrzena, dile v ¢ervnu 2015 pak tin¢ jiZz vyschlé. V roce
anepravidelné¢ - v bfeznu 2016 neckolik tini, od dubna vétSinové vyschlé s vyjimkou
kratkodobych period po desStich s rychlym vysychdnim - napt. kvéten, n¢kdy jen docasny
mokfadni charakter. V roce 2016 nebyl druh pfimo v zdjmové lokalit€ dokladovéan a ni pfi
opakovanych prazkumech casti s periodickymi vodami. Jinak celkem b&Zné¢ ve vodnich
plochéach v okoli, napt. n€kolik ex. aktudlné¢ zaznamendno ve strouze (Bajctivka) podél mistni
komunikace podél severni hranice aredlu skladky jizné od zdjmového uzemi. Desitky ex.

rybnicich a moktfadech v PP Hefmanicky rybnik vychodné a JV.

Bukacek maly (Ixobrychus minutus), ktery je predmétem ochrany PO Heifmansky stav-Odra-
Poolsi, nebyl Cleny patronétni skupiny pro PO na Olejové kolonii zjiStén a nebyl potvrzen ani
prazkumy autorského tymu zavérecné zpravy v letech 2015 a 2016.

Olejova kolonie byla pii herpetologickém mapovéni v roce 2010 (Ko¢vara & Polasek, in litt.)
zaevidovana jako lokalita prokdzaného vyskytu obojzivelnikl s tim, Ze byla zhodnocena jako
nepfistupnd oplocend lokalita. Skokan ostronosy (Rana arvalis) ma aktudln¢ znama mista
vyskytu v okoli Olejové kolonie, napt. v sousedici pfirodni pamdatce Hefmanicky rybnik,
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v zajmovém Uzemi ani historicky pfimo nebyl dokladovan. Jedinci byvali pozorovani pfi
terestrickych migracich v okoli Olejové kolonie (do roku 2014 a v roce 2016).

Charakter dotéené plochy neskytd podminky pro trvaly vyskyt netopyri jako ZCHD této
kategorie (napf. formou letnich kolonif). Nahodilou pfitomnost jedinci v dutinich nelze
vyloucit. Vodou$ rudonohy (Tringa totanus) v roce 2016 byl zaznamenan jen v okoli na
jarnim tahu (Polasek).

Bezobratli
Vyskyt Zzadného druhu bezobratlych této kategorie nebyl v zdjmovém tzemi zaméru doloZen.

Silné ohroZené druhy

Obratlovci

Krahujec obecny (Accipiter nisus) - v roce 2015 a 2016 zaznamendany pielety druhu a lov,
uzemi je casti potravni niky vzhledem k vyskytim drobnych pévcl. Druh na lokalité
nehnizdi.

Netopyr rezavy (Nyctalus noctula), netopyr vodni (Myotis daubentoni), netopyii rodu
Pipistrellus — netopyfi véetn¢ uvedenych druhti byvaji pozorovani na lovu a pfi pieletech nad
aredlem (druhovy detektoring vroce 2011 a 2016). Charakter dotéené plochy neskyta
podminky pro trvaly vyskyt netopyrt (napi. formou letnich kolonii). Nahodilou piitomnost
jedinct v dutinach nelze vyloucit.

Charakter dotcené plochy jesté¢ neskytd optimélni podminky pro trvalejsi vyskyt netopyri.
Zda se, Ze pro rozmnozovani jsou naletové dieviny s malym zastoupenim vhodnych dutin
zatim piili§ mladé (nebyla zjiSténa letni kolonie v dutindch, které zde vsak jiz jsou vyuzivany
napf. Spacky). Lokalita vS§ak spada do trofického aredlu vyskytu nejméné tiech druht.

Slavik modracek stiedoevropsky (Luscinia svecica cyanecula) - samec slavika modracka
zpival v rdkosindch severni ¢asti lokality 5. a 12. 6. 2015 a 21. 4., 7. 5. a 7. 6., slySeny hlasy
vcetn¢ varovani v r. 2016 a pozorovana samice, hnizdéni 1 paru v aredlu je ziejmé. Akusticky
2015 1 2016, vizudlné 2016 nckolik ex. rovnéZ z plochy pfirodni pamétky Hefmanicky
rybnik, kde hnizdi 1 az 2 pary v rdkosindich mezi zdjmovou plochou a Bohuminskou
Struzkou.JeStérka obecna (Lacerta agilis) - druh ma i v zajmovém uzemi vytvofenu trvalou
a rozmnoZujici se populaci Citajici nékolik desitek jedinct. JeStérky byly pozorovany pfi
kazdé navstéveé v roce 2015 a vétSin€ navstév v r. 2016, a to v méné zarostlych mistech, tzn. u
vjezdu a na nasypech v jizni ¢asti lokality, ale také na ndspech u boxt skladdky na zdpadé
anebo obecné u oplocenych okraji, kdy dochdzi k pfebihani jedinct pies komunikaci. V
obdobi 2015-2016 také nélezy ruzné starych zabitych jedinclti na komunikaci mezi vjezdem
do firmy Bonatrans na severu a skladkou jizn€ od lokality.

Z druht z této kategorie, které nebyly zjistény jako hnizdici, ale maji pravidelnou vazbu na
stanovisté v aredlu (vCetn¢ migrace a zaletovani za potravou) je mozné uvést tyto: krahujec
obecny (Accipiter nisus), rakosnik velky (Acrocephalus arundinaceus) a Zluva hajni (Oriolus
oriolus). Rdkosnik velky byl pozorovan v aredlu v diivéjSich letech (naposledy 2010-2011),
aktudlné hnizdi v okoli; akusticky zaznamenén v kvétnu a ¢ervnu 2016. Zluva hajni je v nivé
Bohuminské struzky béznd, hlasové projevy z aredlu také v minulosti. Druhy jako kavka
obecnd (Corvus monedula) se objevuji obCas, bez pravidelné vazby na aredl. Druhy jako
volavka bild (Egretta alba) a rybak obecny (Sterna hirundo) jen na pteletech. V roce 2016 byl
zaznamendn v navazujicim okoli vyskyt sykofice vousaté (Panurus biarmicus) v hnizdni dob¢.

Z. vodnich ptaka zpracovatelsky tym zoologického prizkumu upozornuje na historické
vyskyty nasledujicich druht:
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Akustické projevy chrastala vodniho (Rallus aquaticus) byly z lokality zaznamenany v
cervnu roku 2010, v soucasnosti jen z navazujiciho okoli, kde druh hnizdi. Ledinacek Fi¢ni
(Alcedo atthis), ktery je predmétem ochrany v PO Hefmansky stav-Odra-Poolsi, nebyl Cleny
patrondtni skupiny pro PO na Olejové kolonii zjiStén, vyskytuje se pravidelné¢ v okoli na
vodnich plochéach rybnikd a kolem struh (véetné Bajciivky a Bohuminské struzky). Vodous

VVVVVV

2010-2011), aktudln€ jen v okoli.

Rosnicka zelena (Hyla arborea) - druh tizemim aktudlné pfinejmensim migruje, v minulosti
se rozmnozoval. Aktudlné (7. 5. 2016) slySen hlas z aredlu nejspiSe z plochy 4-5, avSak bez
vyskytu jedincii na ploSe 1; v roce 2015 nezaznamendn. Diive v Cervnu az cervenci 2010-
2011 hlasové projevy z vodnich ploch v oploceném areélu, jednotlivé rosni¢ky se ozyvaly v
letnich mésicich z vegetace v oploceném prostoru vzdy alesponi v n€kterych letech za dobu
2005-2012.

Olejova kolonie byla pfi mapovani obojZivelnikli v roce 2010 (Koc¢vara & Polasek, in litt.)
zaevidovana jako lokalita vyskytu obojZivelniki ¢. 29 s tim, Ze byla zhodnocena jako
cristatus), ktery je predmétem ochrany navazujici EVL Hefmanicky rybnik. Druh mé rovnéz
aktudlné zndma mista vyskytu v okoli Olejové kolonie, napt. v sousedici pfirodni pamatce
Hefmanicky rybnik. Z vyhodnoceni idaji o vyskytu druhu v k.i. Bohumin plyne, Ze doslo k
zaniku lokalni rozmnoZujici se populace v navazujicim prostoru sklddky a okoli v souvislosti
s difvéjSimi ndvozy a rozSifovanim skladky. Vyskyt jinych druha obojzivelnikl této kategorie
pochazi z doby pted rokem 2015 a vzhledem k nedostupnosti lokality (pozemek je oplocen a
uzamceny) se opird bud’ o zvukové projevy Zab piimo z oplocené plochy anebo o ndlezy
zivych ¢i uhynulych jedincl obojZivelnikti a plazli z velmi tésné navazujiciho okoli
(predevsim na silnici mezi vjezdem do firmy Bonatrans na severu a sklddkou jizn¢ od lokality
a v jeji blizkosti). Jednd se o nasledujici taxony kuiika spp. (Bombina variegata x B.
bombina), ropucha zelena (Pseudepidalea viridis syn. Bufo viridis), komplex vodnich
skokanii (Rana esculenta complex syn. Pelophylax esculentus complex) zastoupeny v této
kategorii skokanem zelenym (Rana esculenta). V Cervnu az cCervenci 2010-2011 byly
zaznamendny z vodnich ploch v oploceném prostoru lokality hlasové projevy kunék (2011),
ropuch zelenych (2011), rosni¢ek (2010 a 2011) a skokant zelenych (2011), jednotlivé
rosnicky zelené se ozyvaly v letnich mésicich z vegetace v oploceném prostoru alespont v
n¢kterych letech za dobu 2005-2012.

Bezobratli
Vyskyt zadného druhu bezobratlych této kategorie nebyl v zdjmovém tizemi zaméru doloZen.

OhroZené druhy

Obratlovci

Brambornicek ¢ernohlavy (Saxicola torquatus) - v oploceném aredlu vyhnizdil v roce 2016
par na ploSe €. 2. Vyvedl zde min. 1 mladé. Ptaci s oblibou usedali na ploté u cesty (prvni
vyskyt jiz 20. 3.).

Brambornicek hnédy (Saxicola rubetra) - mozné je hnizdéni druhu v r. 2016. V dubnu byli
v oploceném aredlu 2 MM na ploSe 2 a 1, dalsi 1 ex. v rdkosin¢ ploSe 6, v kvétnu vyskyt
nejmén¢ jednoho ex.

Cap bily (Ciconia ciconia) - dne 18. 6. 2015 pozorovdn Mandikem jedinec, ktery rdno
pteletoval nizko nad Olejovou kolonii, druh zaletoval v ¢ervnu a Cervenci 2015 mj. do
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prostorti sklddky primyslovych odpadi v sousedstvi aredlu (Polasek). V roce 2016 ptelet 1
ex. v odpolednich hodindch nad aredlem od jihu (Machéacek). Druh na lokalit¢ nehnizdi a
v oploceném prostoru byl zjistén v diivéjSich letech — naposledy lovici jedinci v letech 2010-
2011.

Hyl rudy (Carpodacus erythrinus) — samec zpival na lokalit¢ 18. 6. a 6. 7. 2015, v roce 2016
zpev 1 par 24. 6. Pravdépodobné hnizdisté je v porostech v zdpadni az SZ c¢asti lokality pod
svahem pobliz teplovodu.

Krkavec velky (Corvus corax) - v r. 2016 vyskyt na stromech na ploSe 5. Jinak casté prelety

VVVVVV

sbirat potravu.

Motak pochop (Circus aeruginosus) - Casté pielety nad zdjmovym uzemim, do aredlu
zaletuje lovit, nehnizdi zde vSak. Hnizdéni druhu piimo v zdjmovém tzemi i pies opakované
observace nedolozeno. Dne 25.6 2015 pozorovén Z. PoldaSkem a M. Machiackem herni letovy
projev samice pochopa s kdnétem nad dzemim piirodni pamatky Hefmanicky rybnik nad
Zablatskym rybnikem. Dne 1. 6. 2016 prelet samice od Nového stavu (Machacek).

Moudivlacek luzni (Remiz pendulinus) - tahovy vyskyt 2 ex. na jafe v roce 2016.

Rorys obecny (Apus apus) - prelety nad tzemim pfi lovu aeroplanktonu vyletujiciho z
porosti, bez reproduk¢éni vazby na zdjmové dzemi zaméru.

Slavik obecny (Luscinia megarhynchos) - v r. 2016 na ploSe 5 pfinejmensim zélety jedinct
z hnizdist’ v navazujicim okoli, kde napt. byly 1-2 pary v r. 2015 a 2-3 pary v r. 2016 (v .
2016 zpévy 2 az 3 samctl soucasn¢). Z ptredchozich let (naposledy 2010-2011) zp€v samcii
v aredlu. Druh md v navazujicim tzemi aktudln€ i v minulosti celkem bézny hnizdni vyskyt
nékolika part (dle zpévu samcii v dobé hnizdéni kvéten aZ Cervenec).

Tuhyk obecny (Lanius collurio) - par vyhnizdil v jizni &asti lokality (Macha¢ek, Manddk &
Poléasek, 06 a 07/2015), v hnizdni dobé€ 1 v severni €asti lokality pozorovdn samec. Tamtéz
vyskyty i v roce 2016, ale pravdépodobné bez hnizdéni, samec pozorovan napt. 1.6.
v kefovych vrbach.

Vlastovka obecna (Hirundo rustica) - prelety nad tuzemim pii lovu aeroplanktonu
vyletujiciho z porostt, bez reprodukéni vazby na zdjmové izemi zaméru.

Uzovka obojkova (Natrix natrix) — vyskyt z doby pfed rokem 2015 se vzhledem
k nedostupnosti lokality (pozemek je oplocen a uzamceny) opird o ndlezy Zivych ¢i
uhynulych jedinct z velmi tésné navazujiciho okoli (pfedevsim na silnici mezi vjezdem do
firmy Bonatrans na severu a sklddkou jizn¢ od lokality a v jeji blizkosti). Do roku 2014
avroce 2016 pozorovdna pfi terestrickych migracich v bezprostiednim okoli Olejové
kolonie. Aktudln¢ zndma mista vyskytu jen z okoli Olejové kolonie, napt. v navazujici baziné
v ramci sousedici pfirodni paméatky Hefmanicky rybnik.

Bezobratli

Zlatohlavek tmavy (Oxythyrea funesta) - jedinci druhu zaznamendvani na kvétech, pfi
nektaringu, zejména v jizni ¢asti lokality na méné zapojenych ruderdlech s vyssi pfitomnosti
kvetoucich bylin, okrajov¢ i na dfevindch (bez Cerny, rize Sipkovad). Imaga jsou velmi mobilni
i na vétsi vzdalenosti pfi potravnich zaletech. Mimo plochy s rdkosinou je moznd i reprodukce
v plochach nizkostébelnych arozvolnénych ruderdlnich lad na kofenech trav. Druh
v poslednich letech vykazuje stoupajici tendenci a S$ifeni, vCetné antropogennich ploch,
vicekrat dokladovan i zvySeny vyskyt na kvétech v predpoli sklddek (druh se dokaze vyvijet i
v organickych materidlech).

MS UTILITIES & SERVICES a.s. 28 Ozndment zdméru



n GE Bohumin - priprava tizemi rozvojové plochy - EIA

s.r.o.

Otakarek fenyklovy (Papilio machaon) - pielet 1 ex. v ¢ervnu 2016. V zdjmovém tzemi se
nenachdzi plochy s koncentraci vhodnych mifikovitych rostlin jako Zivnych rostlin pro
housenky druhu. Ndhodny vyskyt.

Cmelak Bombus pascuorum, & rokytovy (B. hypnorum), €. skalni (B. lapidarius), €. zemni
(B. terrestris) - uvedené druhy c¢meldkl patii k pravidelnym navstévnikim kvétd, bez
vyrazngj$i preference vyskytu, pro feSené uzemi je nutno s okrajovym vyskytem zejména
téchto druht pocitat. Vyskyty pii nektaringu na kvétech jsou spiSe sporadické, lze
predpoklddat pfedevsim zdlety z okolnich ploch (vcetné ruderdlli na sklddce a kolem boxt
skladky primyslovych odpadi). Plochy s podminkami pro koncentrovanéjsi zakladani hnizd
nejsou v zdjmovém uzemi piitomny, hnizdni mozZnosti mohou byt rozptyleny predevSim
ruderdlnich ploch s navdzkami v jizni a JV ¢4sti oploceného aredlu apod.
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D. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI
PROSTREDI

D.I. Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti
D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, vcetné socidlné ekonomickych vlivii

Negativni vlivy provadénych dprav terénu na zdravi obyvatel lze rozd€lit na dvé skupiny
populace - na skupinu obyvatel pod pfimym vlivem terénnich tprav (zaméstnanci zhotovitele
terénnich tprav) a skupinu ostatnich obyvatel. V prubéhu provddénych dprav terénu bude na
pracovniky pfi pfesunu, hutnéni a rozhrnovéani vyuzivanych odpadi pisobit hluk pochazejici
z pouzivani stavebnich stroji, piipadné dals$i techniky na zemni priace. S pouZivanim
motorovych vozidel a stroji na naftovy pohon budou spojeny také emise Skodlivin, kterym
budou zaméstnanci vystavovani. V prubehu terénnich dprav Ize oekdvat zvySenou prasnost,
kterd bude muset byt v piipad¢ nepiiznivych klimatickych podminek minimalizovana
skrapénim povrchu. VSechny uvedené negativni vlivy lze u pracovnikli provadéjicich dpravy
terénu eliminovat pouZivanim ochrannych pracovnich prostiedkti a pomuicek a dodrZovanim
spravnych technologickych postupt.

Ve vztahu k obyvatelstvu v §irSim okoli mista provddénych udprav terénu lze obecné
povaZovat za relevantni ta zdravotni rizika, kterd mohou byt spojena s ovlivnénim zdrojl
pitné vody, s negativhim pusobenim vyvolaném zvySenim dopravy, hlukem a emisemi
Skodlivin do ovzdusi pfi dopravé a s hlukem z provadénych dprav terénu.

Nebezpeci kontaminace vyuZivanych zdroji podzemni vody lze na zdkladé posouzeni
hydrogeologickych pomért vyloucit.

Nejblizsi obytnd zdstavba se nachdzi ve vzdalenosti cca 220 m ssv. od hranice zdjmové
lokality (rodinné a dvoupodlazni bytové domy v sousedstvi aredlu byvalého podniku ZDB
GROUP a.s.). Dalsi zéastavba je jiz mimo dosah potencidlnich vlivii zdméru (cca 650 m
jihovychodné od zajmové lokality - zastavba rodinnych domt na okraji méstské cCasti
Bohumin - Zablati). Pti této vzdélenosti, predpoklddané skladb¢ technického vybaveni pro
terénni Upravy sestdvajici z nékolika mélo béZn€ pouzivanych mechanizmi a pii stavajicich
bariérach v podobé nédsypti, primyslovych budov a stromové vegetace bude hlukova zatéz
obyvatelstva nevyznamnd. Vliv zdméru bude odstinén, popf. prekryt stavajicimi vyznamnymi
zdroji hluku v okoli (aktivity v aredlu byvalého podniku ZDB GROUP as., Zelezniéni
a silni¢ni doprava).

Ulet prachovych &astic generovanych mechanicky, tj. pii vyklddce a manipulaci s uklddanymi
odpady, muze ovlivnit imisni situaci do vzdalenosti n€¢kolika set m. Vzhledem k malé vysce
navrzené deponie lze oCekdvat, Ze maximalni dopad bude mit ve vzdéalenosti do 100 m, dale
Jiz bude z hlediska vlivu na obyvatelstvo nevyznamny.

Pfi ndvozech soupravami s nosnosti cca 22 t a ro¢nim mnozstvi navozu cca 30 000 t
(pfedpokladd se vytvofeni celého ndsypu v pribéhu 5 let) bude pfitizeni piistupovych
komunikaci pted rozd€lenim dopravniho proudu ¢init 6 vozidel denné (uvazovano postupné
navazeni v pracovni dny, tj. cca 250 dnil v roce). Tato intenzita dopravy nemuiZe vyznamné
ovlivnit stavajici dopravni zatizeni v Bohuming, a tedy ani zplisobit vyznamnou zménu imisni
a zdravotn{ situace.

Celkovy vliv zaméru na obyvatelstvo bude nevyznamny. Zamér nemad socidlné-ekonomicky
vliv.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Negativni vliv na ovzdusi lze oCekdvat pii vlastni realizaci terénnich tprav (vyfukové emise
aresuspenze castic). Vzhledem k relativné malému mnoZstvi pouZivanych mechanizmi
a vozidel a v ndvaznosti na zkrapéni povrchu v souladu s provoznim fadem zafizeni, ktery
bude pro vyuZzivani odpadl zpracovan, budou tyto vlivy na ovzdus$i mdlo vyznamné. Po
dokonceni ndsypu bude dochizet ke zneCiStovani ovzdusi vétrnou erozi povrchu deponie.
Zkusenosti s jinymi deponiemi v regionu (napt. rozsahlymi télesy dtlnich vysypek) ukazuji,
Ze zvySend prasnost nastdvd pouze pfi vétrném pocasi, kdy jsou imisni limity v disledku
dobrych rozptylovych podminek s velkou rezervou plné€ny. Starnutim povrchu deponie rychle
klesd mnozZstvi Castic schopnych resuspenze (odnos vétrem, smyti srdZkovymi vodami do
hlubsich horizontli, popi. odplaveni do pfilehlého terénu, kde resuspenzi prakticky zcela
eliminuje vegetace). VIivy na ovzdus$i budou omezeny opatfenimi navrZzenymi v provoznim
fadu zafizeni k naklddani s odpady.

Vliv zdméru na klima bude nevyznamny (ke zméné vlhkostnich a teplotnich poméra dojde
pouze lokdln€, mimo oblasti s vyskytem ekosystémt a obyvatelstva).

Celkovy vliv zaméru na ovzdusi a klima bude nevyznamny.
D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci

K negativnimu plisobeni hlukové zatéZe bude dochdzet pouze v obdobi realizace terénnich
uprav. Stejn¢ jako u vlivu emisi na ovzdusi je mozno tento vliv hodnotit jako docasny,
obvykly pfi realizaci podobnych zamé&ra.

Vlivy na hlukovou situaci jsou vztazeny k nejblizSimu chranénému prostoru (rodinné
a dvoupodlazni bytové domy v sousedstvi aredlu byvalého podniku ZDB GROUP a.s.,
cca 130 m severné od hranice zdjmové lokality). S ohledem na tuto vzdalenost nelze

Vv s

pfekroceni stanovené hladiny hluku pro denni dobu v nejbliz§im hlukové€ chranéném prostoru
vyloucit. Podstatn¢ vyssi hlukovou zatéz plisobi stdvajici automobilova doprava na ptijezdu
k parkovisti slouZicimu pro aredl byvalého podniku ZDB GROUP a.s., které se nachézi
v bezprostiedni blizkosti této obytné zdstavby (redlnd bézné vyuzivand kapacita okolo 300
osobnich vozidel). Vliv vlastniho vyuZivani odpadl na povrchu terénu bude pravdépodobné

prekryt timto zdrojem a bude proto nevyznamny.
Celkovy vliv zaméru na hlukovou situaci bude nevyznamny.
Vibrace

Terénni tpravy, spojené s realizaci terénnich uprav, budou zdrojem vibraci. Vibrace budou
vznikat pfedev§im pii hutnéni materidlu a pfi jeho uklddani. Vzhledem ke vzdélenosti lokalit
od nejblizSich obytnych staveb a geologickym pomérim nebude intenzita vibraci natolik
vyraznd, aby méla negativni vliv na stavebni stav objektii nebo zdravi obyvatel.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Z hlediska hydrogeologickych poméri mizZeme zdjmovou lokalitu pro vyuziti odpadii na
povrchu oznacit obecné za vhodnou. Jeji vhodnost je ddna skute¢nosti, Ze zvodnény kolektor
je proti priniku piipadnych vod z povrchu terénu chranén izoldtorem v podobé¢ fluvidlnich
jila, ktery je doplnén horizontem jilovitych sprasovych hlin, které omezuji pfipadnou infiltraci
a zabranuji vzestupu hladiny podzemni vody z kvartérniho kolektoru do piipovrchovych
horizontl. Kontakt ptfipadnych vyluhti z deponovanych odpadii s podzemni vodou kvartérniho
kolektoru Ize vyloucit.
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Na zdjmové lokalit¢ ani v blizkosti (do 100 m) nebyly zjiStény zadné zdroje zdsobovani
podzemni vodou.

Navrzené vyuziti odpadi na =zdjmové lokalité, nepiedstavuje pfi dodrZzeni jejich
deklarovanych kvalitativnich parametrii z hlediska ohroZeni podzemni vody vyznamnéjsi
riziko.

Hydrogeologické poméry na zdjmové lokalité Ize na zdkladé ovéienych hydrogeologickych
pomérii povaZovat za vhodné a uvaZovany zamér Ize z hlediska hydrogeologickych poméri
povaZovat za nerizikovy. Podminkou je, aby vyuZivané odpady odpovidaly kvalitativnim
kritériim, uvedenym ve Vyhldsce MZP & 294/2005 Sb., cof by prakticky vyloucilo moznost
vzniku piipadného znecisténi horninového prostiedi v okoli lokality.

Pro posouzeni geochemickych pomérti ve vztahu k zdméru objednatele je nezbytné hodnotit
chemismus odpadt, které budou na zdjmové lokalit¢ deponovéany, ve vztahu k poZzadavkim
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

Jak je popsano v predchozich kapitoldch, zeminy nesaturované zény zdjmové lokality nejsou
v souCasnosti vyrazné zatizeny antropogennim zneciSténim. Znecisténi podzemni vody je
predpokladdno na zdklad¢ reSersi prizkumi z okoli, pficemZ ohnisko znecisténi se nachazi
pravdépodobné mimo zdjmovou lokalitu proti sméru proudéni podzemni vody a na zdjmové
lokalité¢ proto dochdzi k postupnému vyznivani kontaminace, predevSim vlivem advekce
a disperze. Posouzeni rizik, které jsou spojeny se stdvajicimi geochemickymi poméry
v zajmovém uzemi, neni proto v ramci piedkladaného oznameni vénovana zvySena pozornost.

Horninové prostiedi, se kterym budou odpady pfichdzet bezprostiedné do kontaktu (vCetné
ptipadnych vyluht), bude tvofeno vrstvou jilovitych zemin fluvidlniho pivodu a navdzkami
(stavebni sut’ a redeponované piscité az Stérkovité hliny).

Z geochemického hlediska se bude jednat o horninové prostfedi inertni vic¢i vyuZivanym
odpadim i pfipadnym vyluhtim. Z tohoto diivodu nepiedpokldddme interakci mezi pouZitymi
odpady (pfipadné vyluhy z téchto odpadll) a horninovym prostfedim, jez by mohla zptsobit
ohroZeni zivotniho prostfedi.

VyuZivané odpady budou trvale mimo dosah hladiny podzemni vody (do hloubky 1,5 m pod
terénem, tzn. cca 1,5 m pod bézi ndsypu, nebyla prizkumnymi pracemi hladina podzemni
vody zastizena. Kvartérni kolektor je od baze ndsypu spolehlivé izolovan jilovitymi zeminami
(povodnové jily a sprasové hliny). Riziko spojené s vyluhy do podzemni vody lze proto
vyloucit.

Z4ajmova lokalita se nachdzi v zaplavovém tzemi 100-leté vody. Nejedna se o aktivni zénu
zaplavového uzemi (navySenim bude toto eliminovadno). Vlivem kontaktu pifipadnych
povodinovych a srazkovych vod s télesem ukladanych odpadti mtize dochazet k povrchovému
splachu vyluhti po povrchu terénu smérem k Zéablatskému rybniku, ktery je soucasti lokalit
soustavy Natura 2000 a pfirodni pamatky Hefmanicky rybnik. Pii povodnovych stavech lze
riziko pro Zivotni prostfedi spojené s povrchovym odtokem vyloucit, protoZe muliZe nastat
pouze pfi vysokych vodnich stavech, a tedy pii intenzivnim fedéni vyluht, které tak nemohou
kvalitu povrchovych vod redln¢ ovlivnit. Infiltrace srdzek a nasledny povrchovy odtok vyluhii
po nepropustném podlozi vyuzivanych odpadd do recipientli miZe byt vyznamnym rizikem
pro Zzivotni prostfedi pouze v piipad€, Ze piipadné vyluhy svymi koncentracemi piekroci
uroven zneCiSténi v téchto recipientech. Jak je popsano v predchozich kapitolach, povrchové
vody v okoli vykazuji vysokou mineralizaci vlivem dotace dualnich vod a také zvySené
koncentrace nékterych téZkych kovii nad hodnoty indikdtord zneciSténi uvedené
v Metodickém pokynu MZP. Pii dodrzeni kvalitativnich pozadavkd vyhlasky &. 294/2005 Sb.
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lze proto moznost negativniho ovlivnéni jakosti povrchovych vod vyloucit. Ptiprava této
rozvojové plochy je totoZznd jako ptiprava ploch pod stdvajici sklddkou komundlnich odpadu
spolecnosti BM servis a.s. i stavajici sklddkou primyslovych odpadt spolecnosti MS-US a.s.,
tj. navySeni terénu tak, aby pro budouci vyuziti — v tomto piipadé€, napt. vystavba lehkych
montovanych hal — byly eliminovany t¢inky podpovrchovych ¢i podzemnich vod.

Odpady, s jejichZz vyuZivanim na udpravy terénu se na lokalité¢ pocitd, spliiuji kvalitativni
pozadavky vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Neobsahuji ve zvySenych koncentracich latky Skodlivé
Zivotnimu prostiedi, které by se z nich mohly plsobenim exogennich Cinitelll (voda, vitr,
slunecni zareni) uvolnit a proniknout do okolniho Zivotniho prostfedi. Porovnani ovéfenych
koncentraci v nesaturované zon¢ zdjmové lokality s parametry odpadl, které budou na
lokalit¢ deponovany, a s hodnotami, které jiz lze povazovat za znecCiSténi, je obsahem
nasledujici tabulky.

Tabulka ¢.8 Porovndni zneliSténi zemin zdjmové lokality s koncentracemi v ukldadanych
odpadech a s indikdtory znecisténi (mg/kg susiny)

Maxima Indikatory zne€iSténi Metodického pokynu
Primérna v ukladanych MZP z roku 2013
Parametr koncentrace odpadech
na zajmové lokalité (limity dle Vyhlasky Priamyslové Ostatni ploch
0,0 -1,5mp. t.) ¢. 294/2005 Sh., vyuzivané izemi plochy
Tabulky ¢. 10.1)

dusitany 0,751 - 100 000 7 800

Cd <04 1 800 70

Hg <0,2 0.8 43 10

Ni 62 80 20 000 1500

Pb 67 100 800 400

Zn 110 - 310 000 23 000
C10-C40 25 300 1500 500

Ukladané odpady budou vyhovovat kvalitativnim poZadavkim Vyhlasky ¢ 294/2005 Sb.
Oproti stdvajicimu ovéfenému zneciSténi horninového prostiedi zdjmové lokality se proto
deponované odpady mohou vyznacovat az néckolikandsobné vysSimi koncentracemi
relevantnich kontaminanti. Soucasn¢ vSak koncentrace v deponovanych odpadech bude
nékolikandsobné az o 2 Fddy niZsi, nez iiroveii, kterou Ize podle Metodického pokynu MZP
CR z roku 2014 povaZovat za znedistén.

Protoze soucasti kvalitativnich pozadavka Vyhlasky ¢. 294/2005 Sb. je i nizkd udroven
ekotoxicity, Ize vyloucit i ekologickd rizika spojend s piestupem znecisténi do vodného
vyluhu a ndslednou migraci do okolnich ekosystémii.

Nelze ocekdvat anirizika spojend s kontaktem osob suloZzenym materidlem (pfijimané
odpady nebudou pfi kontaktu nebezpecné, aredl je soucasti SirSiho primysloveé vyuzivaného
uzemi a podobné jako v soucasnosti bude oplocen pro zamezeni piistupu nepovolanych osob).
Na zdkladé provedeného posouzeni Ize konstatovat, Ze p¥i dodrZeni poZadavkii uvedenych ve
vyhldsce ¢. 294/2005 Sb., o podminkdch ukldddni odpadit na sklddky a jejich vyuZivani na
povrchu terénu, nebude vyuZivdni specifikovanych druhit odpadii na povrchu terénu na
zdjmové lokalité piedstavovat z hlediska geochemického hlediska zvysené riziko pro Zivotni
prostiedi a zdravi lidi.

Celkovy vliv zaméru na podzemni a povrchové vody lze hodnotit jako nevyznamny.
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D.1.5. Vlivy na piidu, horninové prostiedi a prirodni zdroje

Hodnoceni geologickych pomért na lokalité, ve vztahu k zdméru objednatele (vyuZiti odpadi
na povrchu terénu) je provedeno z néasledujicich hledisek:

1. zda se na lokalit¢ nachazi zvodnény kolektor, ktery mize byt zimérem objednatele
negativn¢ dotcen,

2. zda se vnadloZi tohoto kolektoru nachdzi nebo bude nachazet bariéra, branici
piipadnému priiniku kontaminace z pouzitych materidlti do tohoto kolektoru.

Vrtnymi pracemi v rdmci hodnoceni rizika nebyl zvodnény kolektor zastizen. Kvartérni
zvodent s mirn¢ napjatou hladinou podzemni vody vyvinutd ve fluvidlnich Stércich je na
zajmové lokalité¢ od svrchnich horizontli G¢inné izolovana fluvidlnimi jily (ovéfeno vrtnymi
pracemi, kdy hladina podzemni vody nebyla do hloubky 1,5 m pod terénem narazena). Toto
pfirozené té€snéni je posileno polopropustnymi spraSovymi hlinami.

Ptipadna ptipovrchova zvoden nebyla pii vrtnych pracich zastiZena, vzhledem k heterogenit¢
ovéfenych navazek ale nelze jeji pfitomnost zcela vyloucit (rok 2015 i predchozi roky byly
spiSe suché, podmaceni se tak mlze projevovat zejména v jarnim obdobi pfi tdni sn¢hové
pokryvky). Zminéna piipovrchova zvoden se tak na lokalit¢ sezonné vyskytuje v piipadé
vysSich srdzkovych thrnt a nésledné i vodnich stavli na lokalité, kdy zpisobuje zvodnéni
navazkové vrstvy a mistni podméceni pozemkd, protoZe podnavazkova jilovita vrstva lokdlné
podstatné snizuje pfirozenou infiltraci do hlavni kvartérni zvodné. K moZnému dotCeni
zdmérem objednatele miiZe dojit pouze u tohoto piipadného antropogenniho kolektoru.
Vzhledem k ovéfené geologické stavbé (souvisld poloha izolatoru) vsak lze vyloucit jeho
hydraulickou spojitost se Stérkovou kvartérni zvodni. Hloubé&ji uloZeny kolektor nemtze byt
zéamerem objednatele ohroZen, je odizolovan jilovou povodiiovou vrstvou, kterd svymi
poloizolatorskymi vlastnosti ddle zabraiuje priniku pfipadné kontaminace.

Prekryti a vyrovnani pozemki by tak umoznilo zlepSeni zdkladovych pomér s naslednym
moZznym vyuZitim odpadi, které budou kvalitativné vyhovovat vyuZiti na povrchu terénu.

UvaZovany zdamér objednatele v dané lokalité nepiedstavuje z hlediska geologickych
poméru riziko. Podminkou je, Ze odpady vyuZité na povrchu terénu budou odpovidat
kvalitativnim poZadavkim vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

Realizaci terénnich uprav nedojde k ovlivnéni pozemkd, uréenych k plnéni funkce lesa.
V ramci piipravy uzemi pfed navrZenym vyuZzivinim odpadi bude provedeno vynéti
pozemku ze zemédélského piidniho fondu a skryvka svrchnich kulturnich horizontii (celkem
36 307 m® pozemkd vedenych v souasnosti jako ornd pada). Se skryvkou bude naloZeno
v souladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochrané zeméd¢lského pidniho fondu, v platném
znéni, napt. vyuziti v rdmci rekultivace staré skladky spolecnosti MS-US a.s., na které je
v souCasnosti zahdjena etapa biologické rekultivace (ozelenéni) v souladu se schvélenou
projektovou dokumentaci.

Zdamér negativné neovlivani horninové prostiedi ani pfirodni zdroje.

Pii posuzovdni geomechanickych poméru lokality ve vztahu kzdméru objednatele
ZvaZujeme ndsledujici aspekty:

1) Zda pti ukldddni odpadu a po jeho ukonceni a pfi ndsledném dalS$im vyuZivani lokality
nemize dojit k deformacim povrchu a jinym negativnhim projeviim v takové mife, aby
vytvafeni ndsypu na lokalit¢ znemoZnily nebo ohrozily, pifipadné vytvofily cesty priniku
piipadnych Skodlivych latek z pouzitych odpadt do Zivotniho prostiedi.
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2) Zda jsou geomechanické vlastnosti horninového prostiedi na lokalité (tinosnost, stabilita,
stlacitelnost) takové, aby nedoSlo vlivem hmotnosti uklddanych odpadii pfi tvorbé ndsypl
k jeho nezadoucim deformacim.

3) Soucésti geomechanického hodnoceni je i1 posouzeni geomechanickych vlastnosti
odpadniho materidlu, pouZzitého pti navazeni odpadu, ve vztahu k zdméru zadavatele.

Ad 1) Negativni vlivy piipadnych deformaci povrchu terénu na lokalit€, pfipadné jinych
negativnich projevi pti ukladani odpadu a po jeho ukonceni se mohou projevovat nasledovngé:

¢ Pii nevhodné provadéném zplisobu zdvozu a hutnéni navdZenych odpadi (nepiiznivé
klimatické poméry, nevyhovujici fyzikdlné-mechanické parametry materialu,
naptf. vysokd vlhkost, atd.) by mohlo dochazet k destrukci hutnénych vrstev
s diisledkem snizovani jejich dnosnosti, k zabofovani pojezdovych mechanizmi,
k dlouhodobému prosedani navozu s disledkem naruseni findlniho spadovani terénu
a vytvafeni ,,bezodtokych* ploch.

¢ Lokdlnimi sesuvy nasypné hrany, riziko sesuvii ¢asti nasypu vSak nehrozi pti dodrZeni

vysky 1,5 m a sypného thlu 34°.

® Vodni erozi kone¢ného rekultivovaného povrchu.

e Naruseni t€lesa ndsypu dulnimi poklesy se na zajmové lokalité nepfedpoklada.
Vsechny tyto vyse uvedené negativni jevy mohou pfi pouZiti odpadnich materidld, s jejichZ
vyuzivinim se v zafizeni pocitd, nastat, pokud nebudou pfii jejich ukladdni dodrZovany
alespon zakladni organizacni a technologické postupy, vedouci k jejich vylouceni. Jednd se
o nésledujici postupy:

e Pifipadnym lokdlnim sesuviim ndsypné hrany pfi tvorbé ndsypu je nutné predchazet
dislednym hutnénim vyuZivanych odpadu, jejich promichdvdnim a proklddanim
vrstev méné soudrznych zemin vrstvami soudrzné€jSimi. Promichdvani ukladanych
odpadl by mélo zabrénit vytvaieni lokdln¢ nepropustnych mist nebo vrstev, které by
umoznovaly zadrzovani vody v télese ndsypu. Zpisob nasypdvani musi vyloucit
moznost nasyceni ndsypu vodou a vytvafeni smykovych ploch. Dulezité je rovnéz
dodrzovéani predepsaného sklonu ndsypu, vlastni nasypnd hrana by neméla byt za
provozu vyss$i, neZ mocnost hutnéné vrstvy (tj. maximaln¢ 0,3 m).

e Zabotrovani provoznich mechanizmi lze opét zabranit hutnénim nasypu a stiiddanim
hrubozrnnych nasypnych vrstev s jemnozrnnymi vrstvami (pii navezeni vét$i mocnosti
zemin nebo jili do jednoho mista muze pii desti dojit k jejich rozbtidani).

e Vzniku lokélnich depresi, ve kterych by se hromadila srdZkova voda, lze pfi tvorbé
ndsypu zabréanit predevSim daslednym hutnénim a nehromadénim nepropustnych
odpadii na jednom misté, tzn. diislednym promichdvanim s nesoudrZznymi odpady.

e Vodni erozi po dokonceni ndsypu lze zabrinit vybudovanim vhodného odvodiiovaciho
systému, ktery bude odvadct piebytecné sraZzkové vody, stékajici z povrchu ndsypu,
a kumulované pfitoky srdzkovych vod z okolnich pozemkda, tak, aby u paty svaht
nedochézelo k hromadéni povrchovych vod a jejich podméceni nebo k podemilani
nebo odplavovani pifipadné rekultivacni vrstvy zemin nad uloZenymi vykopovymi
zeminami.

Ad?2) V bezprosttednim podlozi nasypti bude pifevdzné vrstva navdZek charakteru
stavebnich suti, redeponovanych prachovitych jildi, vyskytovat se budou také fluvidlni hlinité
sedimenty, které z hlediska zakladani predstavuji podminecné vhodné zédkladové pudy.

PtestoZze fluvidlni jemnozrnné zeminy jsou pomérné stlacitelné s malou unosnosti, diky
pomérné malé mocnosti uklddaného odpadu do 1,5 m lze vyznamnou deformaci podloZzi
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nasyptt na zdjmové lokalit¢ v dusledku pfitizeni ndvozem odpadii vyloucit. Stejné tak
z pohledu geomechanickych vlastnosti a stability samotného nasypu lze rizika vyloucit.

Hutnény nésyp tvofeny navezenymi odpady (tabulka ¢. 1 tohoto Ozndmeni) bude pfi
uvazované vysce a projektovaném sklonu zdvérnych svaht stabilni.

Ad 3) Geomechanické vlastnosti odpadnich materidlti, pouzitych pro téleso nasypu, neni
mozno ur€it bez znalosti jejich sloZzeni a zrnitosti. Proto je potfeba nasyp hutnit tak, aby
zeminy dosdhly maximdlni objemové hmotnosti. Pokud ma byt prostor nasypu v budoucnu
vyuzit, doporuCujeme jiz pii realizaci ndsypového télesa postupovat v souladu
s CSN 73 6133. Postup zhutnéni jednotlivych konstrukénich vrstev télesa ndsypi je potieba
kontrolovat statickou zatéZzovaci deskou na povrchu kazdé vrstvy. Po provedeni ndvozu by
m¢l deformacni modul dosahovat minimélni hodnoty Eger 45 MPa.

Na zdkladé geomechanického hodnoceni horninového prostiedi a posouzeni skladby
vyuZivanych odpadii je moZno konstatovat, Ze uvaZovany zamér objednatele v dané lokalité
nebude pii dodrZovani bézné technologické kdzné predstavovat riziko pro Zivotni prostiedi.

D.1.6. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Vlivy na floru

Floristickd analyza feSeného tuzemi prokdzala, Ze jde o plochy céasteCné az vyrazné
antropogenné ovlivnéné, druhova skladba je ddna predevsim stabilizovanou ruderélni sukcesi
na vétSin€ plochy vcetné rdkosin a expanzi néletovych dfevin na ¢asti plochy. Na stavu
vegetace se promitly i extrémni klimatické poméry v obdobi prizkumu 2015 s vyraznym
piisuskem, v roce 2016 lze dokladovat postup ruderalizace a rozvoj néletovych dfevin.
Celkem bylo zjisténo celkem 127 druhl cévnatych rostlin (véetné dievin), ochrandisky
vyznamné druhy se v dotfené Casti aredlu nevyskytuji. Druhové vyrazné bohats$i jsou
sukcesné¢ zmlazené plochy po terénnich dpravéich, skryvkich a navazkich v jizni az JV Casti
plochy.

Z floristického hlediska tedy neni nutno proti realizaci ziméru vznaset Zzadné namitky.
Zamgér zasahuje do porostl dievin zdjmového tizemi, bude tcelné fesit zachovani porostu pod
patou elevace s boxy. Ddle bude ucelné zachovat ¢ast pasu rdkosin podél vychodni hranice
(zoologické diivody, analogie v prostoru Olejové kolonie nevyhldSeného OP bezprosttedné
sousedici pfirodni pamdtky Hefmanicky rybnik).

Viivy na faunu

V zdjmovém uzemi zdmeéru bylo v roce 2015 zaznamenano celkem 17 zvlast€ chranénych
druhti zivo€icht (1 kriticky ohrozeny druh Zaby /bez aktivni reprodukce/, celkem 4 siln¢
ohrozené druhy obratlovci /z cehoz jen u jeStérky obecné a slavika modracka
sttedoevropského byla zaznamendna piima biotopovd vazba vcCetné¢ pravdépodobné
reprodukce/ a 12 druhii ohroZenych /7 druht ptaka, pficemz u 2 druha s pifimou biotopovou
vazbou na zdjmové dzemi vcetné pravdépodobné reprodukce, a 5 béZnych taxonti hmyzu,
u vSech s biotopovou vazbou na zdjmové dzemi/). V roce 2016 bylo v zdjmovém utzemi
zaméru zaznamendno celkem 20 zvlasté chranénych druhi obratlovcil (1 siln€ ohroZeny druh
7aby /bez aktivni reprodukce/, celkem 8 siln¢ ohroZenych druhti /z ¢ehoz jen u jeStérky
obecné a slavika modracka stftedoevropského byla zaznamendna piimd biotopovd vazba
v souvislosti s rozmnozovanim na ploSe aredlu / a 10 druht ohroZenych /z téchto 10 druht
(jedna se o ptdky), byla u 3-5 druhti zjiSténa pfima biotopova vazba na zdjmové tzemi véetné
pravdépodobné anebo prokizané reprodukce.
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VSechny zjisténé zvlasté chranéné druhy zivocichi maji téziSté vyskytu mistnich
populaci mimo zajmové tzemi zdaméru (mokiady, niva a rdkosiny kolem Bohuminské
struzky, Zablatského a Nového rybnika, nebo na ploSe nezaplnénych boxt skladky zdpadné
od zdjmového tzemi. Z pfedmétl ochrany PO Hefmansky stav—Odra—Poolsi byl v zdjmovém
vyskytu druhu v §ir$i nivé vychodné a jizn€), predmét ochrany EVL Hefmanicky rybnik colek
velky v zdjmovém uzemi nenachdzi vhodné biotopové podminky pro rozmnozovani (chybi
trvald vodni plocha s makrofyty).

Jinak byly zjiStény jen zcela bézné druhy Zivocichii, vazanych na urbanizované uzemi,
ruderdlni lada a rdkosiny, pfipadné dfevinné porosty. Plocha neposkytuje podminky pro
zv1asté chranéné druhy bezobratlych s vyjimkou nékterych taxoni hmyzu (zlatohlavek tmavy,
n¢kolik druhti ¢meldkll), vyskyt otakdrka fenyklového lze poklddat za ndhodny. Zamér
zasahuje do porostli difevin zdjmového tdzemi a podstatné plochy ruderdlnich lad a rikosin,
takZe dojde k dalSimu ochuzeni bioty v té€sné blizkosti pfirodni pamatky a evropsky
vyznamné lokality Hefmanicky rybnik a poblizZ hranice Pta¢i oblasti Hefmansky stav-Odra-
Poolsi. Z tohoto divodu bude nutno uplatnit poZadavky na ochranu ¢asti tizemi podél
vychodni hranice a minimalizaci zdsahti do porostt dievin.

Viivy na ekosystémy

Okrajové budou zdmérem dotéeny pozménéné nivni a ruderalizované biotopy zdpadné od
piirodni pamétky Hefmanicky rybnik. Jak je vySe uvedeno, nejde o kvalitni pfirodni biotopy,
uzemi je vyraznéji dotceno antropogennimi vlivy. Nedochdzi k zdsahu do skladebnych prvki
USES ani k zdsahu do VKP vodnich toka, lest, rybnik.

Zamgér je dle vyjadreni Krajského ufadu Moravskoslezského kraje situovdn mimo evropsky
vyznamné lokality a ptaci oblasti. Po posouzeni predlozené Zadosti o vyjadieni k investicnimu
zameru dospél krajsky urad k zdveru, Ze posuzovany zamér nemiiZze mit samostatné nebo ve
spojeni s jinymi zdméry vyznamny vliv na piiznivy stav pfedmétli ochrany nebo celistvost
evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti, viz ptilohova ¢ast oznameni.

Zdvérem lze konstatovat, Ze vlivy na floru jsou nevyznamné, vlivy na faunu s ohledem na
predpoklad zdsahu do drevinnych porostiu a rakosin mirné nepiiznivé s tim, Ze ponechdnim
piechodového pdsu podél vychodniho oploceni, pdsu dievin pod patou vychodniho a
severniho svahu elevace s boxy a vhodnym obdobim piipravy tizemi vcetné oditvodnéného
rozsahu kdceni lze identifikované vlivy vyrazné zmirnit.

D.1.7. Vlivy na krajinu

Kulturni a historické charakteristiky dotéeného krajinného prostoru nebudou zdmérem
negativn¢ ovlivnény. Zamér ale mirné nepfiznivé az nepiiznivé ovlivni urcujici piirodni
charakteristiky (prvky dfevin, rédkosiny) krajinného rdzu mista, vymezeného z jihu
skladkovym télesem, ze zdpadu elevaci s boxy sklddky primyslovych odpadii, ze SZ a severu
pramyslovym aredlem a parkovistém, jsou ale dotCeny znaky a hodnoty této charakteristiky
bézné, nikoli jedine¢né nebo vyjimecné, do kvalitnich ekosystéml vychodné v nivni poloze
kolem rybniki a Bohuminské struzky zamér nezasahuje.

Navazkami a terénnimi dpravami dojde k nové charakteristice izemi na tkor ¢4sti pozitivnich
slozek (porosty dievin, rdkosiny) a Casti negativnich sloZek (ruderdlni lada, plochy po

terénnich upravach). Do hodnotngjsich krajinnych prostori vlastni pfirodni pamatky, EVL
a PO, jak je vySe uvedeno, zdmér nezasahuje.
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Krajinny rdz, ktery je chrdanén dle § 12 zdak. ¢ 114/ 1992 Sb., bude zdmérem mirné
negativné pozménén, ponévadz vznik nové charakteristiky tizemi navdaZkami do vyse cca 1,5
m nad terén a dojde tak k posileni urbanizace tizemi v ndvaznosti na prumyslovy aredl,
prostor s boxy skldadky prumyslovych odpadit a sklidku komundlniho odpadu. RovnéZ
v daném kontextu je navrhovdno zachovat cdst dievinnych porostii a veSit piechodovou
plochu bez zdsahu v pdsu podél vychodniho oploceni zdjmového tizemi zaméru.

D.1.8. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamdtky

Pozemky nejsou umistény v pamatkovych rezervacich nebo pamdtkovych zénich. Béhem
realizace zaméru nedojde k ruSeni kulturnich pamatek. Realizaci posuzovaného zdméru
nebudou dotcéeny kulturni pamdtky ani hmotny majetek.

D.II. Rozsah vlivii vzhledem k zasaZenému vizemi a populaci

Na zédklad¢ provedeného komplexniho posouzeni miizeme konstatovat, Ze realizace terénnich
uprav s vyuzitim odpadi na povrchu terénu zdjmové lokality nebude mit vyznamny vliv na
zdravi obyvatel a slozky Zivotniho prostfedi. Rozsah a intenzita ptredpokladanych vlivli jsou
akceptovatelné.

D.IIL Udaje o moZnych vyznamnych nepfiznivych vlivech piesahujicich
statni hranice

Zamér svym vlivem nepfesdhne hranice Ceské republiky ani pii nestandardnich stavech
a havdriich.

D.IV. Charakteristika opatieni Kk prevenci, vylouceni a sniZzeni vSech
vyznamnych nepiiznivych vlivi na Zivotni prostiedi a popis
kompenzaci, pokud je to vzhledem k zaméru mozné

V souladu s Metodickym sd&lenim MZP, odboru posuzovdni vlivi na Zivotni prostfedi
a integrované prevence C.J. 18130/ENV/15 jsou zdkladni technickd a organizacni opatieni
projednand s oznamovatelem a projektantem zdméru a podrobné uvedena v kapitole B.I.6,
zaroven jsou chdpana jako opatieni, kterd jsou soucasti zdméru a s jejichZz naplnénim se
automaticky pocita.

D.V. Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neurcitosti, které
se vyskytly pii specifikaci vlivi

S ohledem na charakter zdméru a jeho budouci provoz bylo k dispozici dostatek informaci
k vyhodnoceni vlivi zdméru na Zivotni prostiedi. Zpracovatelim nejsou zndmy Zadné
vyznamné neurcitosti ovliviiujici proces hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi. Hodnotici
kapitoly byly zpracovany na zdkladé¢ komplexniho posouzeni informaci ziskanych ze vSech
podkladovych materidlli, konzultaci, terénnich Setfeni a platné legislativy v oblasti Zivotniho
prostiedi. Byla pouZita metoda expertniho odhadu a analogie se stavbami obdobného
charakteru.
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Informace o tzemi i pfipravovaném zaméru byly dostaujici pro stanoveni vSech
predpokladanych vlivli zdméru na Zivotn{ prostiedi.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér je predkladan v jedné (aktivni) varianté, jak z hlediska technického feSeni, tak
z hlediska umisténi. Dale lze definovat nulovou variantu, kterd znamena zachovani
stavajiciho stavu.

Aktivni varianta je popsana v piislusnych kapitolach v c¢asti B tohoto ozndmeni. Zamér
predstavuje terénni Upravy zdjmové lokality v reZimu vyuZivani odpadii na povrchu terénu.
Terénni dpravy budou provadény za ucelem vyrovnani terénu a zlepSeni zdkladovych poméra
lokality, zejména pro omezeni vlivll zvySené hladiny podzemni vody, pfed dal$im vyuZitim
lokality. Pfedpoklddany objem deponovanych odpadi &ini cca 83 000 m®. VyuZivané odpady
budou spliovat obecné technické pozadavky a kvalitativni podminky § 12a § 14 odst. 2
vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.

Podrobnym hodnocenim nebylo zjiSt€éno Zadné omezujici €1 vylucujici kritérium. Tuto
variantu je tak moZno hodnotit jako optimdlni za predpokladu uplatnéni vSech navrhovanych
opatfeni.

F. DOPLNUJICI UDAJE

F.I. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaji v oznameni
Veskerd mapova dokumentace a situace zdméru jsou soucdsti piilohové ¢asti ozndmeni.

Ptilohova ¢ast oznameni obsahuje tyto piilohy:

Ptiloha ¢. 1 Prehledna situace okoli zdjmového uzemi (M 1:25 000)

Piiloha ¢. 2 Podrobna situace zdjmového tzemi (M 1: 1 500)

Ptiloha €. 3 Stanovisko orgdnu ochrany piirody podle § 451 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992
Sb., ve znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Ptiloha ¢. 4 Stanovisko pfisluSného stavebniho ufadu k zaméru z hlediska tUzemné

planovaci dokumentace

Ptiloha €. 5 Biologicky prizkum
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[17] Zakony, vyhlasky, opatfeni a predpisy souvisejici s ochranou Zivotniho prostfedi
v CR.

F.I1. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Oznamovateli nejsou znamy jiné informace, neZ jsou uvedeny v pfedchozich kapitolach.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Investor zaméru:

MS UTILITIES & SERVICES a.s.

IC: 2940074

Sidlo:  Bezrucova 1200, 73581 Bohumin

Umisteni a charakter zdméru:

Zajmové uzemi se nachdzi v Moravskoslezském kraji, v jizni okrajové Casti mésta Bohumin,
na p.&. 2498/8 v katastru obce Novy Bohumin. Pozemek o vyméfe 36 307 m? je veden jako
ornd puda (druh pozemku) s ochranou ZPF. Vlastnikem pozemku je spolecnost MS
UTILITIES&SERVICES a.s. (dale jen MS-US a.s.). Pfed zahdjenim vyuZzivani odpadii bude
nezbytné provést vynéti pozemkii ze zemédélského pidniho fondu, skryvku kulturnich
pudnich horizonti a nalozit s touto zeminou v souladu se zdkonem ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢
zemédelského ptidniho fondu, v platném znéni, napt. vyuziti v rdmci rekultivace staré skladky
spolecnosti MS-US a.s., na které je v souCasnosti zahdjena etapa biologické rekultivace
(ozelenéni) v souladu se schvélenou projektovou dokumentaci.

Zamgér piredstavuje terénni Upravy zdjmové lokality v reZimu vyuZzivani odpadl na povrchu
terénu. Zamér predstavuje upravu vlastni, doposud nevyuZivané, plochy zdjmového pozemku
pro zlepSeni zdkladovych poméri podlozi (omezeni vlivu sezénné zvysené trovné hladiny
podzemni vody lokalné se vyskytujici ptipovrchové zvodné a vyrovnani povrchu), v
ndvaznosti na budouci vyuZziti lokality — uvazovana stavba lehkych montovanych hal pro
skladovéni findlnich vyrobku ¢i piipadné pro dokoncovaci operace vyrobnich spolecnosti v
aredlu MS-US a.s.

Dle planu rozvoje vyrobnich spole¢nosti je lokalita vhodnéd pro nédsledné umisténi lehkych
montovanych hal o plofe aZz 18 000 m” a navazujici komunikaéni plochy pro logistiku t&chto
hal.

Potieba vybudovani skladovacich ¢i ptipadné dokoncovacich kapacit pro vyrobni spolecnosti
v aredlu MS-US a.s. vyvstala v ndvaznosti na potiebu externitho skladovéani polotovari a
findlnich vyrobkli mimo aredl, coZ zna¢né€ navysuje ndklady na pfepravu a snizuje flexibilitu
vyroby jednotlivych spole¢nosti v aredlu MS-US a.s.

Na pozemek p.c. 2498/8, v katastru obce Novy Bohumin, v Moravskoslezském kraji, bude
provedena navdzka materidlu ve form¢ nasypu do vysky 1,5 m nad troven stdvajiciho terénu.
Terénni tpravy zde bude provadét spoleCnost MS UTILITIES & SERVICES a.s. za ucelem
vyrovndni terénu a zlepSeni zdkladovych poméri (omezeni vlivii zvySené hladiny
podpovrchové ¢i podzemni vody) pred dalSim vyuzitim lokality. Predpokladany objem
deponovanych odpadd c¢ini cca 83 000 m’. Vyuzivané odpady budou spliovat obecné
technické pozadavky a kvalitativni podminky § 12 a § 14 odst. 2 vyhlasky ¢. 294/2005 Sb.
Seznam odpadl vyuZivanych na povrchu terénu je uveden v nésledujici tabulce:
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;(i:lt:logove Nazev odpadu Druh
01 04 08 Odpadni $térk a kamenivo neuvedené pod ¢islem 01 04 07 o
01 04 09 Odpadnf pisek a jil o
1001 01 Skvira, struska a kotelni prach (kromé kotelniho prachu uvedeného pod &islem 10 01 04) o
1002 02 Nezpracovana struska o
10 09 03 Pecni struska o
10 12 08 Odpadni keramické zboZi, cihly, tasky a staviva (po tepelném zpracovéni) @)
16 1104 Jiné vyzdivky a Zaruvzdorné materidly z metalurgickych procesii neuvedené pod ¢islem o
161103
170101 Beton o
1701 02 Cihly o
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03 o
17 05 08 Stérk ze Zelezni¢niho svrsku neuvedeny pod &islem 17 05 07 o
1709 04 ggllésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod cisly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 o

Pozndmka: * Jednd se o smes betonu, cihel a zeminy bez primési a necistot, napr. drevo, plasty,
a odpad miiZe byt do zarizeni prijat pouze v pripadé, Ze budou splneny limity uvedené v tabulkdch
10.1. a 10.2.pFilohy ¢.10 vyhldsky ¢. 294/2005 Sb. v platném znénd.

Celkové mnozstvi odpadd, se kterymi bude na zdjmové lokalité naklddano, bylo odhadnuto za
predpokladu, Ze na ploSe hodnocenych pozemkt bude proveden ndsyp do vysky 1,5 m nad
uroven stavajictho rovinného terénu. ProtoZe zdjmova lokalita sousedi s pozemky i jinych
vlastnikti, je pfi vycisleni celkového mnoZstvi vyuzivanych odpadi predpokladdno, Ze po
obvodu télesa ndsypu bude ponechdn manipulacni prostor (pds o Sifce 5 m) pro ptipadnou
naslednou rekultivaci télesa ndsypu a vedeni inzZenyrskych siti (drendZni zlaby, kanalizace,
staveniStni komunikace apod.). Se zietelem na skladbu piijimanych druhti odpadi je navrzeno
svahovani okraji ndsypu v poméru 1:1,5.

Kapacita zafizeni pro vyuZivani odpadii na povrchu terénu byla vycislena na zakladé¢
predpokladaného objemu hutnéného ndsypu tvofeného vyuzitymi odpady, ktery lze
odhadovat na cca 83 000 m’. P¥i odhadované objemové hmotnosti deponovanych druhii
odpadii po zhutnéni ve vy3i 1 850 kg/m’ se jedn4 o t&leso o hmotnosti cca 154 000 t na plose
cca 34 000 m’.

Na zédklad¢ provedeného komplexniho posouzeni mizeme konstatovat, Ze realizace terénnich
Uprav s vyuZitim odpadd na povrchu terénu zdjmové lokality nebude mit vyznamny vliv na
zdravi obyvatel a slozky Zivotniho prostfedi. Rozsah a intenzita pfedpokladanych vlivl jsou
akceptovatelné.

Z provedeného posouzeni vyplyvd, Ze odpady navrZzené k uklddani na zdajmové lokalité
i horninové prostiedi budou 2z geologického, hydrogeologického, geomechanického
a geochemického hlediska stabilni a nebudou mit za ndsledek omezeni nasledného vyuzivani
lokality, nebo zvySeni rizika pro Zivotni prostiedi.

Viivy zdméru na Zivotni prostredi:

Standardnim provozem zdméru nedojde k negativnim vlivim na horninové prostiedi
a podzemni vody. K negativnimu ovlivnéni téchto slozek by mohlo dojit pouze v piipadé
haviarii, k jejich predchédzeni a eliminaci budou pfijata technickd a organizacni opatieni pii
vystavbé a provozu samotného zafizeni.

Provozem zafizeni rovnéZ nedojde ke zvySeni hlukové zit€ze v dotCeném prostoru oproti
stavajicimu stavu.
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Realizace projektu vyznamné nezhorsi kvalitu ovzdusi v obytné zastavbé ani podminky pro
plnéni imisnich limitd. Pfipadny vliv zdméru na populaci v dotéené obytné zastavbé spojeny
se zneCisStovanim ovzdusi 1ze hodnotit jako nevyznamny.

Vlivy na vefejné zdravi se neocekdvaji, je to ddno zejména dostateCnou vzddlenosti lokality
zéméru od obytnych objekta.

Je mozno predpoklddat ploSné¢ vyznamny vliv zdborti zemédélského pidniho fondu (pouze
eviden¢né), ve skutecnosti neni tzemi zemédélsky vyuzivdno a vlivem neddrzby doslo
k sekundarni sukcesi ruderdlnich lad a porostti dievin. Vlivy na floru jsou nevyznamné, vlivy
na porosty dfevin nepiiznivé a patrné, vlivy na faunu s ohledem na piedpoklad zdsahu do
dfevinnych porosti a rdkosin mirné¢ nepfiznivé s tim, Ze ponechdnim ptfechodového pdsu
podél vychodniho oploceni, pasu dievin pod patou vychodniho a severniho svahu elevace
s boxy sklddky pramyslovych odpadi a vhodnym obdobim pfipravy tzemi vcetné
odiivodnéného rozsahu kéceni 1ze identifikované vlivy vyrazn¢ zmirnit.

Na zdkladé zhodnoceni jednotlivych ocekdvanych vlivll je vylou¢eno vyznamné ovlivnéni
sloZzek Zivotniho prostfedi a obyvatelstva v disledku realizace zdméru. Zamér svym vlivem
nepiesahne hranice Ceské republiky, ani pii nestandardnich stavech a havariich.

Pfi posouzeni vSech vlivli nebylo shleddno zddné vylucujici kritérium, které by mohlo byt
divodem k nerealizovani zdméru.
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H. PRILOHA

Vyjadieni prisluSného stavebniho uwiradu k zaméru z hlediska tzemné planovaci
dokumentace

Vyjadieni k Zadosti o stanovisko k investiénimu zdméru ,,Rekultivace a pfiprava tzemi
rozvojové plochy Bohumin® na pozemku parc. ¢. 2498/8 v k. 4. Novy Bohumin z hlediska
uzemné planovaci dokumentace, vydal Méstsky ufad Bohumin, odbor rozvoje a investic,
odd€leni rozvoje a izemniho pldnovani, jako tfad uzemniho planovani piisluSny podle § 6
odst. 1 zdkona €. 183/2006 Sb., o izemnim pldnovéni a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve
znéni pozd¢jsich predpist, spis zn.: MUBO/48112/2014/RAV/TY, ¢.j. MUBO/51728/2014, dne

26.11.2014.

Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb.

,Rekultivace a pfiprava izemi rozvojové plochy Bohumin® - stanovisko podle § 451 zdkona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist, vydal Krajsky urad
Moravskoslezského kraje, Odbor Zivotnitho prostiedi a zemédélstvi, pod ¢j: MSK
145073/2014, sp. zn.: ZPZ/29854/2014/Neu 246.3 V5 ze dne 19. 11. 2014,

Pozn.: u obou uvedenych priloh byla aktudlné (9/2016) provedena konzultace s pracovniky
prislusnych vradu s potvrzenim, Ze v obdobi 11/2014-9/2016 nedoslo ke zmené dokumentii,
dle kterych bylo vyjddrent, resp. Stanovisko vyddvdno, obé tedy zustavaji v platnosti.

Datum zpracovani ozndmeni: zaii 2016

Autorizovana osoba pro zpracovani oznameni:

Ing. Lubo$ Stancl, osvédceni odborné zpﬁsobilosfi MZP CR ¢éj. 39838/ENV/10, vyddno dne
6.5.2010, autorizace prodlouzena rozhodnutim MZP ¢.j. 89011/ENV /14 ze dne 14.1.2015

AZ GEQO, s.r.0., Masna 1493/8, 702 00 Ostrava, tel: 603 874 098, e-mail: stancl@azgeo.cz
Zpracovatelsky tym:

Ing. Lubos Stancl, text oznameni (AZ GEQO, s.r.0.), osvédceni odborné zpusobilosti MZP CR
¢j. 39838/ENV/IO0, vyddno dne 6.5.2010, autorizace prodlouzena rozhodnutim MZP ¢j.
89011/ENV /14 ze dne 14.1.2015, autorizovand osoba ke zpracovdni rozptylovych studii
a odbornych posudkii podle § 32 odst. 1 pism. e) zdkona o ochrané ovzdusi ¢. 201/2012 Sb.

Mgr. Ivana Ondrasikovd, Ph.D., text ozndmeni (AZ GEO s.r.0.), osvédceni odborné
zpuisobilosti MZP ¢. 2112/2010 v oboru hydrogeologie a geochemie

Ing. Ivana Maridnkova, text ozndmeni (AZ GEO s.r.0.)
Ing. Pavla Vochydnova, text ozndmeni (AZ GEO, s.r.o0.)

RNDr. Milan Machacek, biologicky prizkum, (EKOEX JIHLAVA (piiroda, ekosystémy,
krajina)), osvédceni odborné zpiisobilosti ke zpracovdani dokumentaci a posudku dle zdkona
¢.100/2001 Sb., ¢ osvédceni: 6333/246/OPV/93; autorizace prodlouZena rozhodnutim MZP
¢j. 10645/ENV/11 ze dne 22.2.2010, autorizovand osoba k provddeni posouzeni podle § 45i
zdkona ¢. 114/1992 Sb., v platném zneni, rozhodnuti o autorizaci ¢j. 2396/630/06 ze dne
30.1.2007, autorizace prodlouzena rozhodnutim MZP ¢&. 92226/ENV/11 3152/630/11 ze dne
24.11.2011, autorizovand osoba k provddeni biologického hodnoceni podle § 67 zdkona
C.114/1992 Sb., v platném znéni, rozhodnuti o autorizaci ¢j. 43642/ENV/06 1725/640/06 ze
dne 10.10.2006, autorizace prodlouZena rozhodnutim MZP ¢&j. 77523/ENV/11 5247/610/11 ze
dne 10.10.2011
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