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VYJADRENI

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, jako mistné a vécné prislusny spravni
ufad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zdkona €. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nekterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon €. 258/2000 Sb.*), jako dotceny
spravni ufad ve smyslu § 77 zakona ¢. 258 /2000 Sb. a § 3 pism. e) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli
na zivotni prostiedi (dale jen ,,zdkon ¢. 100/2001 Sb.*), posoudila zaddost Krajského tradu Moravskoslezského
kraje — odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi, doru¢enou dne 9.5.2017, o vyjadieni k ozndmeni zaméru dle
zakona o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

Po zhodnoceni souladu pfedlozenych podkladii s pozadavky ptedpist v oblasti ochrany vefejného zdravi
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé (dale ,,KHS*) vydava podle § 6
odst. 7 zakona ¢.100/2001 Sb. a podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zakona ¢. 258/2000 Sb. toto vyjadieni:

Oznameni zaméru ,,I/58 MoSnov- obchvat“, zpracované podle § 6 zikona ¢. 100/2001 Sb. vyhodnocuje
vliv zaméru na zdravi lidi a Zivotni prostiedi dostatecnym zpiisobem jako prijatelny. KHS zavér
oznameni akceptuje a nepoZaduje posouzeni uvedeného ziméru v celém rozsahu zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Odiivodnéni:

Oznamovatelem zaméru je Reditelstvi silnic a dalnic CR, IC: 65993390. Dokumentaci ozndmeni zdméru
zpracovala JP EPROJ, s.r.0., Ing. Jarmila Paciorkova, v dubnu 2017. Pfedmétem zaméru je nové feSeni silnice
1/58, obchvat je veden zapadn¢ od okraje sidla, na rozhrani mezi obytnou zastavbou a rozrUstajici se
pramyslovou zénou. Silnice bude v kategorii S 11,5/80 a modifikovana MS 2k 11,5/11,5/70 s nezpevnénymi
krajnicemi bez chodnika (prijezdni tisek). V trase jsou navrzeny tfi uroviiové okruzni kfizovatky : OK Mosnov-
jih (s 111/4809, vyhledoveé 11/464), OK Mosnov- sever (s 111/48016) a OK Mosnov-stied (s 111/48018).
Vozovka v trase nové silnice 1/58 je navrzena z asfaltobetonovych vrstev, vozovka okruznich ktizovatek
z betonovych vrstev. Ve srovnani s feSenim obchvatu navrhovanym v letech 2007- 2009 je soucasny navrh
uspornéjsi, vzhledem k niz$i intenzit€ stavajici i ocekavané dopravy.

Soucasti oznameni zaméru je Hlukova studie (ENVIROAD, s.r.o., ¢.zakazky 6/16 052, prosinec 2016). Studie
vychazi ze vstupnich idajii — poslednich zvefejnénych (RSD/2010) o intenzité dopravy na stavajici 1/58
a modeluje budouci hluk v dosahu navrhovaného obchvatu ve Ctyfech chranénych venkovnich prostorech staveb
v Mosnove (C.p. 197, 200, 139 a 11). Predbézné zvefejnéné vysledky ze sCitani 2016 jsou v daném scitacim
profilu mirn€ nizsi, prelozeny vypocet je tedy na strané bezpecnosti. Ve vypoctu je zohlednéna nova existence
protihlukového zemniho valu na ochranu vici hluku z primyslové zoény. Je modelovano vyrazné sniZeni
dopravniho hluku ve vSech ctyfech hodnocenych chranénych venkovnich prostorech staveb po realizaci
obchvatu . Toto snizeni 1ze ocekavat i u RD ¢.11 (VB ¢.4), kde pro r.2040 je predikovan hluk L scqr den/noc =
56,3/49,1 dB pfi limitu 60/50 dB.
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Soucasti oznamenti je i hlukova studie pro stavebni ¢innost, dobu vystavby obchvatu (Akustika Bartek, s.r.o.,
Pstruzi, duben 2017). Pro model stavebniho hluku bylo zvoleno rozmisténi 10 stroji (nakladac, bagr, finiSer)
o akustickém vykonu 102 dB a 10 strojt (rypadlo, buldozer, hutni vélec) o akustickém vykonu 100 dB. Hluk je
predikovan ve stejnych Ctyfech chranénych prostorech jako hluk z dopravy. Nejvyssi staveniStni hluk lze
ocekavat u RD €.p. 11 —do 51,7 dB pfi limitu 65 dB v dob¢ 7-21 dB, limitu 60 dB v dob¢ 6-7 hod a 21-22 hod
a no¢nim limitu 55 dB.

Rozptylova studie (Ing.Tovarys, 12/2016) modeluje imisni pfispévky PMio, PM2s, NO,, CO, benzenu
a benzo(a)pyrenu pro piedpokladanou intenzitu dopravy v r.2040 pro variantu 1 — soucasny prijezd 1/58
Mosnovem a variantu 2 — navrhovany obchvat. Veskeré imisni pifispévky koncentraci hlavnich skodlivin ze
silni¢niho provozu budou niZsi nez stavajici platné limity.

Ptedlozené podklady odpovidaji pozadavkim zakona ¢. 258/2000 Sb. a Nafizeni vlady ¢.272/2011 Sb.,
o ochrané zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v platném znéni a jsou dostate¢né pro posouzeni
zaméru organem ochrany vetejného zdravi v ramci posuzovani uvedeného zaméru podle zakona ¢. 100/2001 Sb.

Otisk razitka
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