OZNAMENI EIA

podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi,
v rozsahu podle prilohy €. 3 k zakonu,

na zameér

»Linka povrchovych uprav - fosfatovani“

Oznamovatel: GALVAN CZs.r.o.
Oderska 768/50
702 00 Ostrava - Pfivoz

Zpracovatel: Ing. Gabriela Drabkova

Datum: Rijen 2019

GALVAN CZ s.r.o.
Oderskd 768/50, 702 00 Ostrava - Privoz, tel. (+420) 596 136 589, www.galvan.cz
IC: 25815571 DIC: CZ:25815571, Zdpis v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 18840



Obsah

A. UDAJE O OZNANMOVATELI ...ccuvereererrereesseessessessessssessessessessssessessessessssessessessessssessessessssessessessessssessessessessssansens 4
O] oTo o ToTe Io TR i1 s o - DO PP TP PP PSPPI PPT PSP PROP 4
2.1 4
T o Tl {o)Y/e 1 7= OO OO OO P PR SUSRRTRRRTON 4
4. Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele........ccccccveevcveeeeccieeecccciee e, 4

B. UDAJE 0 ZAMERU......ccouinirintrinninsiissssississts st st st st sss sttt ass st sst st sssssssssssssssssssassssas 5

2. ZAKIAONT U vttt ettt et e h e e s h bt e e a et e s a bt e a et sa bt e e ab e e sa bt e e abe e sabeeeabeesbeeearee s 5
1. Ndzev zdméru a jeho zafazeni podle Prlohy L. ..o 5
2. Kapacita (FOZS@N) ZAMEIU ..ccc.uviieciiee ettt e et e e ae e e st e e e s ata e e eesstaeesaseeeesataeesanssaeesansneeessreeaans 5
B UMISEENT ZAMBIU .ottt st st s bt et et s ae e s bt e b e e b e e b e easesanesbeesreesbee bt enreennens 5
4. Charakter zameéru a moznost kumulace s JiNYMi ZAMENY ......ccccuiiiieiiei et e eare e e e aree e 8

5. Zdlvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, v€etné prehledu zvaZovanych variant a hlavnich ddvod (i z

hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybeér, resp. 0dmMitNULT .....cceeeueriieiiieiieneee e 8
6. Strucny popis technického a technologického FeSeni ZAMEIU ........ccuevevviiiiieiiir e 8
7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokon€eni .........coovvevieiiiiinieiniienieceeee, 14
8. Vycet dotéenych Uzemné samospravnych CeIKU ........uiiiiiieiiiiei e e 14
9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 92 0dSt. 3 .......eiiiiiiie i e 14
1. UH@JE O VSTUPECN ...ttt ettt et et e et ee s s st et et e e ee e e et eeeee e en s et st seseseeeeeeeeennanananes 15
I 1o To T g o 10 e VAU SUURSOt 15
2. OdDEr @ SPOLFEDA VOOY ....eiiiiiiiiieiie ettt et e bt e sat e e bt e s et e e sbe e e sateenbe e e areeneas 15

S I [ )V T Lo LY 7= T o e[ SR 16
O VoY =Y ol =T [ SR 16
5. BiOlOZICKA FOZMANITOSE . uviiiiiiiieeiiiee ettt ettt e e et e e ettt e e e et e e e e eateeestbeeeesabaeeeensaeeessseeeestseeeeseseessseaaans 17
6. Naroky na dopravni a Jinou iNfrastrUKtUIU ...........oooeiiii e e e e et eeaae e e aaeeeeas 17
[ UAJE U VYSTUDPECN ...ttt ettt sttt ettt ettt s et st s st et ess et st ess s ebesssesaess et et esessseesssnsteneana 17
1. MNoZstvi @ druh @misi dO OVZAUST ......oieiiiiiieiecteee ettt st st s esbeesae et e e 17
2. Mnozstvi odpadnich vod, mira jejich ZneCiStENI.....cccuveii e e 18
3. Kategorizace a MNOZSTVi 0dPAAU......ccc.eiiiieiiieiiiecee ettt sre e re st e e saae e ra e e saaeeeaaeesaseesaseesnseennnas 19
4. RIZIKA NAVATIT...coiiiiiii e e s st s e 19
e 1o T TN o111 (T PP 20
C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI......cocimiuriiininriincnsssiisssssaisssssssasssssassanns 21
1. Pfehled nejvyznamnéjsich environmentalnich charakteristik dotéeného Uzemi.........cccccvvviviveeiiiciennnns 21

2. Struéna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostfedi v dotéeném Uzemi, které budou pravdépodobné

VYZNAMNE OVIIVIIENY ...ttt et e ettt e e ettt e e e e eata e e e ebaeeeesabeeeeeasaeaesabaeeeestseeeassaeaeansaeaeenssaeesnnsenas 24
D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNi PROSTREDI..... 28

1. Charakteristika mozZnych vlivli a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska pravdépodobnosti, doby

TrVANT, FrekVENCE @ VIATNOSTI) .ooueiiiicieieeeee et et e et e e et e e e e ab e e e e ttaeaesabaeeeesraeeenraeas 28
GALVAN CZ s.r.o.

Oderskd 768/50, 702 00 Ostrava - Privoz, tel. (+420) 596 136 589, www.galvan.cz
IC: 25815571 DIC: CZ:25815571, Zdpis v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 18840



2. Rozsah vlivll vzhledem k zasazenému Uzemi @ POPUIACT ....cececviiieeiiiii et 29
3. Udaje o moZnych vyznamnych nepfiznivych vlivech ptesahujicich statni hranice..........ccccoeevevevevceruennnee. 29
4. Opatteni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci neptiznivych vIivll .........ccoeeeveeiieeinnens 29

5. Charakteristika pouZitych metod progndzovani a vychozich predpokladl a dikazd pro zjisténi a
hodnoceni vyznamnosti vlivii Zdmeéru na Zivotni Prostredi........ccceeeceieieecciieciee e s 30

6. Charakteristika vsech obtiZi (technickych nedostatkli nebo nedostatkd ve znalostech), které se vyskytly

pfi zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot z nich plynoucich...........ccccoriiiiiiiiiini e 30
E. POROVNANI{ VARIANT RESENT ZAMERU ......coueeeeueirereerreerseeessessssessssesssssssssssessssenssssssssssensssssssssssssssenssnes 31
F. DOPLNUJICH UDAJE ....cuvveueeeresecueetsssssssssesssssssssssssssssssssssesessssssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssssssnssssssssesannes 32

1. Mapova a jind dokumentace tykajici se Udaji V OZNamMENT.....c.eeiiveecieciieeee e e 32

2. DalSi podstatné informace 0ZNamOVATEIE........c.uuiiieiiiii e e e e e e e e e e saaeeeaas 32
G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU .....covvueueeerrernreeseensessssssessnssssssenes 33
H. PRILOHY ..ottt et st et ses s e e et s s s e e et st sse e ettt sese ettt sseaese et sssasassa et et sassssesesnssssssesanens 35
GALVAN CZss.r.o.

Oderskd 768/50, 702 00 Ostrava - Privoz, tel. (+420) 596 136 589, www.galvan.cz
IC: 25815571 DIC: CZ:25815571, Zdpis v OR u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, viozka 18840



A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma
GALVAN CZ s.r.o.

2.1C
25815571

3. Sidlo (bydlisté)
Oderska 768/50, 702 00 Ostrava - Pfivoz

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele
Ales Drechsler — jednatel
pracovisté: Oderska 768/50, 702 00 Ostrava - Pfivoz

tel. +420 596 136 589
email: info@galvan.cz
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B. UDAJE O ZAMERU

2. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle pfilohy 1.
Nazev zaméru: ,,Linka povrchovych tprav — fosfatovaci linka“.

Na zékladé Sd&leni KrU Moravskoslezského kraje ¢.j. MSK 127254/2019 ze dne 4.10.2019 je navrieny
zamér posuzovan ve smyslu zdkona o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi dle § 6 zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vliv na Zivotni prostfedi, dle pfilohy ¢. 1, kategorie Il - zaméry vyZzadujici
zjistovaci fizeni jako zadmér ,Zafizeni na povrchovou upravu kovii nebo plastickych hmot
s pouzitim elektrolytickych nebo chemickych postupid s objemem lazni od stanoveného limitu (15
m3)ll

Oznamovatel jiz provozuje jednu fosfatovaci linku a pfi realizaci zaméru ,Linka povrchovych Uprav -
fosfatovaci linka“ bude v souc¢tu s novym zamérem dosazeno uvedeného limitu.

PFislusSnym uradem je Krajsky urad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostredi.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem zaméru je vystavba nové linky povrchovych Uprav — fosfatovaci linky a malé rucni linky
v prostoru stavajici fosfatovaci linky.

Nova fosfdtovaci linka:

Bude se jednat dvouradovou plné automatizovanou linku pro manganové a zinkové fosfatovani o
objemu provoznich van 12,3 m3. Souéasti technologie fosfatovaci linky bude odsadvani. K odvadéni
odpadnich vod z technologie bude slouzit stavajici neutralizacni stanice

Rucni linka:

Bude se jednat o malou ruéni linku o objemu provoznich van 0,8 m3, kterd bude slouZit k pfedupravé
vétsich kusu, resp. fosfatovani dilG z kusovych zakazek na zavésu. Linka bude umisténa do haly, kde je
stavajici fosfatovaci linka. K odvadéni odpadnich vod bude rovnéZ slouZit stdvajici neutralizani
stanice

3. Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky
Obec: Ostrava
Katastralni uzemi: Pfivoz

Zamér bude umistén v priimyslovém arealu ve vlastnictvi investora, firmy GALVAN CZ s.r.o0. na p.C. st.
754 na pozemku parc. €. 884/1 v katastralnim Gzemi Pfivoz,

Nova fosfatovaci linka bude umisténa do nové pristavéné budovy pro instalaci technologie a na jejiz
vystavbu bylo vyddno stavebni povoleni.

Rucni linka bude umisténa do stavajici haly vedle stavajici linky.
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4. Charakter zaméru a mozZnost kumulace s jinymi zaméry

Pfedmétem zaméru je vystavba nové linky povrchovych Uprav — fosfatovaci linky a malé rucni linky
v prostoru stavajici fosfatovaci linky.

Novd fosfdtovaci linka:

Bude se jednat dvouradovou plné automatizovanou linku pro manganové a zinkové fosfatovani o
objemu provoznich van 12,3 m3. Soué&ésti technologie fosfatovaci linky bude odsavani.

Rucni linka preduprav:

Bude se jednat o malou ruéni linku o objemu provoznich van 0,8 m3, kterd bude slouZit k pfedupravé
vétsich kusu, resp. fosfatovani dild z kusovych zakazek na zavésu

K odvadéni odpadnich vod z technologie (obou linek) k bude slouzZit stavajici neutralizacni stanice.

Vzhledem k charakteru vyroby, technickému i dalSimu zajiSténi vyrobniho procesu a k umisténi
stavby zaméru v primyslovém arealu firmy nejsou z provozovani zaméru predpokladany vyznamné
negativni vlivy na sledované slozky Zivotniho prostredi.

Vycet staveb, zafizeni, ¢innosti a technologii v Uzemi dotéeném zamérem
V aredlu firmy je v soucasné dobé provozovano:
- Galvanické zinkovani — linka zdvésového zinkovani a linka hromadného zinkovani, obé piné
automatizované (budova parc.¢. 761 v aredlu firmy)
- Fosfatovaci linka — jednofada automatizovana linka manganového a zinkového fosfatovani
(budova parc. ¢. 884/1 a budovy p.c. st. 754)
Vsechna zafizeni (technologie) jsou povoleny a jsou soucasti Integrovaného povoleni.

5. ZdUvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, vcetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich dlvodu (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér,
resp. odmitnuti

Zamérem investora je rozsifit portfolio nabizenych povrchovych uUprav s cilem uspokojit zvySujici se
poptavku a poZadavky zdkaznikl, predevsim z oblasti automobilového a strojirenského pramyslu.
Vzhledem k charakteru vyroby, technickému i dalSimu zajisténi vyrobniho procesu a k umisténi
stavby zdméru v primyslovém aredlu nejsou z budouciho provozovani zaméru predpokladany
vyznamné negativni vlivy na slozky Zivotniho prostredi.

Zamér je predloZen jednovariantné.

6. Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru

Nova fofatovaci linka

Jednad se o dvoufadovou plné automatizovanou linku pro manganaté a zinecnaté fosfatovani o
celkovém objemu provoznich van 12,3 m3,

Linka je navrZena jako dvourada linka. Jednotlivé druhy fosfatovani jsou vidy v jedné fadé tedy prvni
fada je pro fosfatovani manganaté a druha fada linky je pro fosfatovani zine¢naté. Kompletni linka
umoznuje prevoz vsazek uvnitf linky mezi prvni a druhou fadou.

Linka je situovana do prostoru nové budovy v aredlu spole¢nosti GALVAN CZ s.r.o0.,

Linka je obsluhovana z oboustranné obsluhovaci plosiny umisténé mezi prvni a druhou fadou vanové
linky.

Nad vanovou linkou na portalové draze jsou umistény celkem 4 ks manipuldtor(, které prevazeji
zbozi, resp. vsazku se zbozim mezi jednotlivymi operacemi v lince.
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Na zacatku linky je volny prostor uréeny pro manipulaci se zboZzim a slouzici také jako vstupni a
vystupni pracovisté linky.

Vanové zafizeni
Vanova linka je sestavena z van o velikosti:

Operacni vana:

- délka van 1300 mm
- vySka van 1150/1100* mm
- Sitrka van 800 mm
Fosfdtovaci vana:

- délka van 1300 mm
- vySka van 1150/1100* mm
- Sifka van 1000 mm

Oplachovd vana:

- délka van 1300 mm
- vyska van 1150/1100* mm
- Sitrka van 700 mm

*Spddované dno — vyska vany u vypusté/ vyska vany na druhé strané

Veskeré zafizeni je vyrobeno z materiall odpovidajicim pouzivanym chemikaliim (PP, PVC, PE, PVDF,
titan, nerezova ocel, méd) Pouzité materidly jsou certifikovany vyrobcem a jsou vhodné pro dany typ
pouziti.

Vanové zafizeni je vybaveno veskerym potfebnym pfislusenstvim, které zajistuje pozadované
pracovni podminky teplota [dzné, michani 1azné, mozZnost umisténi upravovaného zboZi ve vané,
privod oplachové vody, odsavani skodlivin.

Vanové zafizeni je umisténo na ocelové konstrukci. Vany jsou vybaveny vypustnym ventilem.
Oplachové vany jsou vybaveny prepadem a ru¢nim doplfiovani oplachové vody v oplachu.

Topné registry jsou vloZzené do van, vybavené automatickou regulaci teploty, z materialu odolného
pfislusné lazni. Ohfivacim mediem je elektricka energie.

Cefeni van se predpoklada u nékterych operacnich van a dale u veskerych oplachovych nadrzi. Cefeni
je spousténé rucné obsluhou linky dle potteby. Cefeni je zajisténo vloienymi &eficimi registry a
vyuziva tlakového vzduchu, jeho?Z tlak je regulovan pfislusSnym regulacnim ventilem na pozadované
hodnoté.

Odsdvaci rdamy jsou osazeny na vanach pro odsavani skodlivin vznikajicich na povrchu nékterych lazni.
Jsou pomoci pruinych pripojek pripojeny na odsavaci potrubi. Materidlové jsou pfizplsobeny
odsdvané lazni.

Pro suseni zbozi je uréena teplovzdusna suska s cirkulaci vzduchu.
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NavrZené technologické postupy:

Pozice Operace
1 PInéni ptipravkd, kost, bubnd
2 Odmasténi
3 Odmasténi
4 Ekonomicky oplach
5 Oplach
6 Oplach
7 Mofreni
8 Ekonomicky oplach
9 Oplach
10 Oplach
11 Zineénaté fosfatovani / Manganové fosfatovani
12 Ekonomicky oplach
13 Oplach
14 Oplach
15 Pasivace / Konzervace
16 Okap
17 Suska
18 Vyprazdnovani pripravk(, kost, bubnd

Pracovni lazné, ve kterych dochazi k elektrolytické (elektrochemické) nebo chemické reakce
s povrchem kovU a jejich pocet a objemy:

Lazer Objem (m3) | Poéet laznivlince | Celkovy objem (m3)
Moreni 1,07 4 4,28
Fosfatovani (zine¢naté i manganaté) 1,33 6 7,98
Celkovy objem pracovnich lazni 12,26 m?
Odsavani:

Skodliviny vznikajici na povrchu nékterych lazni jsou odsavany pomoci $térbinovych odsavacich
nastavcd, tzn. odsavacich rdmd umisténych na okraji van. Kazdy odsavaci rdm ma instalovanou skrtici
klapku pro sefizeni mnozstvi vzduchu. Odsavaci rdmy jsou pruznymi pripojkami napojeny na odsavaci
potrubi pripojené k odsavacimu ventilatoru. Odsavaci rdmy jsou soucdsti prislusné vany. Odsavani je
navrzeno celkem ve dvou vétvich: odsavani linky pro Mn fosfatovani a odsavani linky pro Zn
fosfatovani. Kazdd vétev zahrnuje sbérné potrubi z plastu, odsavaci ventilator z plastu a vytlacné
potrubi nad stfechu objektu rovnéz z plastu.

Ventilatory jsou uloZeny pruzné. Potrubi i ventilatory jsou odvodnény do pfislusné sekce odpadnich
vod. Odsavaci potrubi je uloZzeno na podpérach nebo zavéseno na sténé na konstrukci podle mistnich
podminek. Ventilatory jsou umistény na vnitfni sténé objektu. Do venkovnich prostord je potrubi
vyvedeno prlrazem skrz sténu. Vyfukové kominy jsou nasledné ukotveny do vnéjsi stény budovy.
Odsdvané mnozstvi vzduchu od jednotlivych van je uvedeno v tabulce podle vétvi.

Odsdvaci vétve jsou rozdéleny dle charakteru rozdéleny na dvé samostatné vétve. Odsavani linky
bude tedy 2 vyduchy.
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Vétev |

Odsdvaci vétev | je urcena pro odsavani 1. fady linky tedy Mn fosfatovani véetné vSech preduprav a
naslednych Uprav.

Celkovy objem odsavané vzdusniny: 15.260 m3/hod*

Vétev Il

Odsavaci vétev Il je uréena pro odsdvani 2. fady linky tedy Zn fosfatovani véetné vsech preduprav a
naslednych Uprav.

Celkovy objem odsavané vzdusniny: 15.260 m3/hod*

*Vykon projektovaného odsdvaciho ventilatoru

Celkovy objem odsavané vzdusniny z linky: 30.520 m3/hod

Rucni linka:

Mala ruéni linka bude umisténa vedle stavajici linky (viz. zakresleni rucni linky — pfiloha ¢. 4 tohoto
oznameni). Tato linka bude slouzit k predupravé vétSich kus(, resp. k fosfatovani dild z kusovych
zakdzek na zavésu.

Linka bude ruéni o bude obsahovat 6 van, kazda o objemu 0,8 m3. K manipulaci s dily bude slouZit
elektricky retézovy kladkostroj o nosnosti 500 kg.

Na zacatku linky je volny prostor uréeny pro manipulaci se zboZzim a slouzici také jako vstupni a
vystupni pracovisté linky.

Navrzeny technologicky postup:

Pozice Operace
1 Odmasténi
2 Oplach
3 Oplach
4 Fosfat (zinecnaty)
5 Oplach
6 Suseni

Pracovni lazné, ve kterych dochazi k elektrolytické (elektrochemické) nebo chemické reakce
s povrchem kovU a jejich pocet a objemy:

Lazen Objem (m3) | Poéet laznivlince | Celkovy objem (m3)
Fosfatovani (zine¢naté) 0,8 1 0,8
Celkovy objem pracovnich lazni 0,8m3
Odsavani:

Skodliviny vznikajici na povrchu lazni budou odsavany pomoci $térbinovych odsavacich nastavcd, tzn.
odsavacich rdm0 umisténych na okraji van. Kazdy odsdvaci ram ma instalovanou skrtici klapku pro
sefizeni mnoZstvi vzduchu. Odsavaci rdmy jsou pruznymi pfipojkami napojeny na odsavaci potrubi
pripojené k odsavacimu ventilatoru. Odsdvaci ramy jsou soucasti pfislusné vany. Odsavani rucni linky
bude napojeno na odsavani nové fosfatovaci linky. Celkova objem odsavané vzdusniny navrzeny pro
novou fosfatovaci linku bude dostacujici i pfi napojeni rucni linky.
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Neutralizacni stanice (NS)

NS je umisténa do prostoru vyrobni haly a je uréena pro vSechny stavajici i zamérem planované
fosfatovaci linky. Dojde pouze k modernizaci NS, tedy k obnové stdvajiciho zafizeni, aby stanice
spliovala pozadavky pro navySeni mnozstvi odpadnich vod a zaroven, aby byly dodrzeny limity pro
vypousténi vycisténych odpadnich vod.

Kapacita NS je dimenzovana v ndvaznosti na linky a na tfisménny aZ nepfetrzity provoz - tj. 24 h
denné, 7 dni v tydnu, 50 tydnG v roce — tj. maximalni roéni fond pracovni doby 8400 h. COV bude
v provozu soubézné s provozem linek.

Vycisténé odpadni vody budou vypoustény do feky Odry, stavajici jednotnou arealovou kanalizaci,
stavajici vyusti.

Popis

NS pro zneskodriovani odpadnich vod alkalicko-kyselych s obsahem kovl (pfedevsim se jedna o zinek,
Zelezo, chrom) a s obsahem dalsich znecistujicich latek (hydroxidy, kyseliny apod.). NS je pritoc¢na
automaticky fizena.

Druhy a mnoistvi vod
Pfredpokladané mnozstvi odpadnich vod:

e linka fosfatovani Zn + Mn (stavajici) 540 I/hod
e nova linka fosfatovani (vétev Zn fosfatu) 1.000 I/hod
e nova linka fosfatovani Mn (vétev Mn fosfatu) 1.000 I/hod
e rucdnilinka 100 I/hod
CELKOVE MNOZSTVi ODPADNICH VOD: 2.640 It/hod

Odpadni vody jsou rozdéleny potrubim do vySe uvedenych druh(. Zlinek pro povrchové upravy
natékaji jednotlivé druhy vod do pfislusnych sbérnych van, které jsou umistény v suterénu vyrobni
haly.

Skladovani vstupnich surovin
Vstupnimi surovinami pro vyrobu (povrchovou Upravu) jsou chemikalie, které budou skladovany ve
stdvajicim chemickém skladu.

Vodni hospodarstvi a technologie ohfevu

Zdrojem vody bude pitnd voda z vodovodniho fadu. Soucasti funkénich van jsou topna télesa, pomoci
kterych jsou lazné vyhtivany. K ohfevu lazni bude vyuZivana elektricka energie.

Odpadni vody ztechnologie budou odvadény do stdvajici neutralizacni stanice, ktera bude
modernizovana. Vyc¢isténé odpadni vody pak budou jednotnou aredlovou kanalizaci odvadény do
vodniho toku Odra spolu s odpadnimi vodami z neutraliza¢ni stanice galvanovny.

Skladovani vstupnich material — dilt k povrchové tpravé
Vstupni material - dily urcené k povrchové upravé budou skladovany ve stavajicim skladu, ktery je
prilehly k budové, kde je umisténa stavajici technologie fosfatovaci linky.

Kapacita linek je umérné zavisla na technologickych ¢asech jednotlivych operaci pro rGzné druhy
vstupniho materialu (zboZzi). Dle vSeobecnych parametrl a prdmérnych ¢asl operaci Ize stanovit max.
kapacitu linek na:
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Nova fosfatovaci linka:

Manganaté fosfatovani: buben nebo kos nebo zavés

Buben-napln: cca 100 kg

Kapacita zafizeni: cca 3,5 vsazky / hodinu
Kapacita zafizeni ve tfisménném provozu: 7.500 kg/den *
Zinec¢naté fosfatovani: buben nebo kos nebo zavés

Buben-napln: cca 100 kg

Kapacita zafizeni: cca 3,5 vsazky / hodinu
Kapacita zafizeni ve tfisménném provozu: 7.500 kg/den *

Celkova maximalni kapacita zafizeni ve dvousménném provozu: 15.000 kg/den *

* Pri vypoctu bylo zohlednén nabéh linky a dobéh linky, kdy linka jesté neprodukuje zboZi (zboZi pouze
vstupuje) resp. do linky jiZ nevstupuje zboZi (zboZi pouze z linky vystupuje)

Ru¢ni linka:

Kapacita linky je zavisla na velikosti a vaze dili, max. kapacitu lIze stanovit na:
Zavés max. 8 ks/sménu, pfi primérné vaze dild na zavésu 150 kg.

Kapacita zafizeni ve tfisménném provozu: 3.600 kg/den *

Charakter provozu:
Ttisménny: po-pa
Pocet pracovnik(: 6

Srovnani s nejlepsi dostupnou technikou

Relevantnim dokumentem pro porovnani navrzené technologie s nejlepsi dostupnou technikou je
Referencni dokument o nejlepsich dostupnych technikach u stacionarnich zdroji nespadajicich pod
BREF — Vyroba a zpracovani kovl a plastld. Ve vyctu stacionarnich zdrojd zahrnutych do tohoto
referenéniho dokumentu jsou také zdroje spadajici dle Pfilohy ¢.2 k zdkonu ¢.201/2012 Sb., o ochrané
ovzdusi pod kéd 4.12. Povrchova upravu kovl a plastll a jinych nekovovych predmétl a jejich
zpracovani s objemem ldzné do 30 m?3 véetné, procesy bez pouZiti 1azni.

Linka mGze byt zdrojem malého mnozstvi emisi HCI. Dalsi emise jinych Skodlivin nepredpokladame.

Ve vySe uvedeném dokumentu jsou uvedeny referencni limitni hodnoty pfi zavedeni BAT a to pro
chlorovodik v rozmezi <0,3 — 30 mg/m3.

Na nové fosfatovaci lince nejsou logicky Udaje o koncentracich HCI dostupné. Nasledujici tabulka
uvadi namérené hodnoty emisnich koncentraci HCl na stavajicich linkach galvanického pokoveni a na
stdvajici fosfatovaci lince, které rovnéz obsahuji lazné moreni, odmasténi, pasivace apod. Linky maji
také stanoven emisni limit pro HCI.
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Mérené koncentraéni hodnoty emisi HCl u stavajici linky fosfatovani

Vduch g Naméfena
Linka Y ue Odsavané lazné awum, koncentrace HCI
Cislo méreni
mg/m3
1 zinkovaci lazné, dekap 1.11.2018 1,010
Linka zavésového _— o
. c o aa 2 odmasténi, moreni HCI 1.11.2018 0,222
zinkovani , L1
3 zinkovaci lazné, pasivace 1.11.2018 0,126
Lm!(a hro’m’adne:\o 4 odmastem_, morenll I:|CI,vpaS|vace, 5 11.2017 1,330
zinkovani ,L 2 zinkovaci lazné
Zinkofosfat, Manganofosfat, moreni
Fosfatovaci linka 1 (HCI), elektrolytické odmasténi (alkalicka | 9.7.2019 0,145
lazen

Z méreni vyplyva, Ze emise HCl jsou u stavajicich linek bez problém0 na dolni Urovni hodnot
povazovanych za BAT. TotéZ Ize oCekavat u nové linky fosfatovani, kde se bude HCl pouZivat také
pouze pro proces moreni. Do technologie rucni linky nebude HCI viibec zarazena.

7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Predpokladany jsou nasledujici terminy vystavby:
Zahdjeni vystavby: 01/2020
BéZny provoz: 06/2020

8. Vycet dotéenych tzemné samospravnych celkd

S ohledem na vyhodnoceni vlivi zdméru, uvedené v nasledujicich pfislusnych kapitolach oznameni, je
mozno jako dotéené Uzemné samospravné celky stanovit nasledujici:

Vys8i uzemné spravni celek: Moravskoslezsky kraj

Okres: Ostrava

Spravni obvod obce s rozsifenou plsobnosti: Ostrava

Spravni obvod obce a katastralni Uzemi: Pfivoz

9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3

Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 9a odst. 3:

- Zména uzivani stavby - pfislusny stavebni ufad, Stavebni urad méstského obvodu Moravska
Ostrava a Pfivoz

- Zéavazné stanovisko k umisténi zdroje znecistovani ovzdusi — Krajsky Gfad Moravskoslezského
kraje

- Rozhodnuti o povoleni provozu vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi — Krajsky urad
Moravskoslezského kraje

- Zmeéna integrovaného povoleni
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Il. Udaje o vstupech
1. Zabor pudy

Vlastnikem dotéeného pozemku parc. ¢. 884/1 a budovy p.¢. st. 754 je spolecnost GALVAN CZ s.r.o.
Tento pozemek neni soucasti ZPF (zemédélsky pldni fond) ani PUPFL (ptda urcena pro funkci lesa).
Realizace zdméru tedy nebude vyZadovat zabor pozemkl zemédélského pldniho fondu (ZPF) ani
pozemk( urcenych k plnéni funkce lesa (PUPFL).

Pozemky se nachazi v oblasti byvalého dolu Oderka, tedy na poddolovaném uzemi. Velka c¢ast ploch
arealu je zpevnéna a pozemky jsou dle udajl katastru nemovitosti zahrnuty jako zastavéné a ostatni
plochy.

Dle vyjadreni stavebniho Ufadu Magistratu mésta Ostravy je plochy zdméru zafazena do kategorie
,Hlavni vyuZiti“, jako budovy a zafizeni lehkého primyslu se stfedni a malou emisni vydatnosti — viz
Pfiloha €. 2, tohoto oznameni.

Pozemky dotcené zamérem

Parc. ¢. Vyméra Zpusob Druh pozemku Vlastnik Poznamka
(m?) vyuziti

Pozemky - areal k datu srpen 2019

884/1 17 615 Manipulaéni | Ostatni plocha GALVAN CZs.r.o.
plocha Oderska 768/50,

702 00 Ostrava - Pfivoz
754 702 Jind plocha Zastavéna plocha | GALVAN CZs.r.o.
a nadvofi Oderska 768/50,

702 00 Ostrava - Pfivoz

Celkové plocha, na které bude zadmér realizovan 182,83 m?

2. Odbér a spotreba vody

Voda je soucasti vyrobniho procesu. Zdrojem vody pro technologii a pitné vody pro zaméstnance
bude mistni vodovodni fad.

Objekt je pfipojen na verejny vodovodni a kanalizac¢ni fad.

Pro zasobovani vodou bude vyuZivan stejny zdroj vody jako pro provoz galvanovny a stdvajici
fosfatovaci linky. Jedna se o mistni vodovod pitné vody. Vzhledem k tomu, Ze je pitna voda pouzivana
zaroven jako technologickda voda, neni provddéno oddélované sledovani spotrfeby vody pro
technologické a ostatni (socidlni, pitné aj.) ucely.

Zasobovani vodou je provedeno mistnim (méstskym) vodovodem, ktery provozuje:

Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

Nadrazni 28/3114

729 71 Ostrava — Moravska Ostrava

ICO: 45193673

OVaK a.s. je zaroven provozovatel méstské kanalizace. Voda je dle potfeby vedena k potfebnym
pracovistim.

Odvadéni splaskovych vod nebude v ramci realizace zdméru feSeno, bude vyuZivano stavajici socidlni
zafizeni firmy GALVAN CZ s.r.o.

Odvadéni odpadnich vod ztechnologie bude na stdvajici neutralizacni stanici, kterd bude pouze
modernizovana. Odkud bude jako vy¢isténa voda vypousténa arealovou kanalizaci (spolu s destovou)
do toku Odra, stdvajici vyusti €. hydrologického poradi 2-03-02-001, fiéni kilometr 14,315 km.
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Bilance potreby vody — pitna - zaméstnanci

manualni pracovnik: 6 z (80 |/den) (5x tydné)

Pramérna denni: Qp = 6z x 80 /z. = 4801/d = 0,48 m3/d

Hodinova max.: Qhmax = (max. 50% Qp) = 0,5 x 0,48 m3/d = 0,24 m3/hod
Roéni: Qr= (0,48 m3 x 250d) = 120,0 m3/ rok

Bilance potreby vody — technologicka v tfisménném provozu

Nova fosfatovaci linka: Mésiéni spotfeba: 1440 m3/més.
Roéni potfeba: max. 17 280 m3
Ruéni linka: Mé&si¢ni spotfeba: 48 m3/més.
Roéni potieba: max. 580 m3
Celkova rocni spotreba: 17 860 m3/rok

3. Surovinové zdroje

Hlavnimi vstupnimi surovinami pro povrchovou upravu fosfatovanim jsou chemické Iatky a smési.
Tyto vstupni suroviny budou skladovany ve stdvajicim chemickém skladu.

Pfedpokladané mnoZstvi vstupnich surovin za rok

Vstupni suroviny pouZivané pro: Predpokladané mnoistvi (kg/rok) Zarizeni
Pfeduprava - odmasténi 2200 Fosfatovaci linka + rucni linka
Pfeduprava — moreni 10 000 Fosfatovaci linka

ZineCnaty fosfat 4 500 Fosfatovaci linka + rucni linka
Manganovy fosfat 15 000 Fosfatovaci linka

Pasivace 500 Fosfatovaci linka

Konzervace 500 Fosfatovaci linka

Uprava odpadnich vod 8 000 Neutraliza¢ni stanice

4. Energetické zdroje

Zasobovdni elektrickou energii
Objekt, ve kterém je planovan zamér je napojen na elektrickou sit. Stavajici aredlovy rozvod véetné
vlastni vyrobny ma dostatecnou rezervu pro pfipojeni nové technologie.

Celkové energetické spotieby uvedené v této kapitole vychazeji z energetickych narokd jednotlivych
zafizeni:

Nova fosfatovaci linka:

Celkovy instalovany pfikon: P= 750 kW
Napétova soustava: 3 x400/230V, 50 Hz
Vytapéni zafizeni:

Energie potfebnd pro topeni lazni a susek: cca 540 kw /hod

Ostatni zafizeni (motory):

Energie potfebna pro provoz zafizeni (¢erpadla, manipulatory, ventilatory): cca 110 kW /hod
Tlakovy vzduch (0,6 MPa):

Pneumaticka ¢erpadla, otevirani pneumatickych uzaviracich vik, ofuk pistoli pfipojka: cca 50 m3/hod.
Tlakovy vzduch (0,03 MPa):

- Cefeni lazni cca 150 m3/hod.
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Rucni linka:

Celkovy instalovany pfikon: P= 60kwW
Napétova soustava: 3 x400/230V, 50 Hz
Vytapéni zafizeni:

Energie potfebna pro topeni lazni a susek,
pro provoz zafizeni (¢erpadla, manipulatory, ventilatory): 45 kW/hod

Vytdpéni
Hala bude vytapéna teplovodnimi jednotkami.

5. Biologicka rozmanitost

Redeny zdmér nebude vramci vstupl vyuZivat takové zdroje, které by snizovaly dochovanou
biologickou rozmanitost v zdjmovém Gzemi. Zdmér neni umistén v Uzemi se zvySenou biodiverzitou.

6. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vzhledem k tomu, Ze technologie bude instalovana v jiz stavajicim primyslové aredlu, nedojde ke
zvyseni narokl na dopravni ani jinou infrastrukturu.

Predmétné Uzemi se nachazi v neobytné Casti mésta pobliz hlavniho pritahu méstem (dalnice D1).
Zpevnéné plochy a komunikace v aredlu, se napojuji na stavajici mistni komunikaci ulici Oderska.
Nedojde k Zddné zméné organizace dopravy.

S provozem v aredlu souvisi také pohyb motorovych vozidel, a to jednak zajistujicich zasobovani
potfebnymi surovinami a zboZim od zdkaznik(. Vzhledem k tomu, Ze zboZi na povrchovou uUpravu
fosfatovani budou z velké Casti dovazet jiz stavajici zakaznici spolu se zboZzim na zinkovani, nedojde
k vyraznému navyseni dopravy. Podle odhadované kapacity vyroby lze predpokladat max. cca 1-2
vozidla denné oproti sou¢asnému stavu.

Bilance parkovacich stani
V arealu jsou v soucasné dobé k dispozici parkovaci stani pro osobni a ndkladni automobily, ke zméné
nedojde.

I1. Udaje u vystupech

1. Mnozstvi a druh emisi do ovzdusi

Linka povrchovych Uprav — fosfatovaci linka je vyjmenovanym zdrojem ovzdusi dle pfilohy ¢. 2 k
zdkonu ¢. 201/2012 Sh. (v platném znéni), a to 4.12 — Povrchova Uprava kov( a plastd a jinych
nekovovych pfedmétll s celkovou projektovanou kapacitou objemu ldzné do 30 m? véetné (vyjma
oplachu), procesy bez pouziti lazni.

Vramci technologie bude instalovdano odsavani, nova fosfatovaci linka bude odsavana dvéma
vyduchy. Odsavani rucni linky bude zausténo do odsavani této nové fosfatovaci linky. | po secteni
lazni (vyjma oplachu) bude celkovy objem 1azni do 30 m3.

Dle § 3 odst. b) bodu 5. vyhlasky ¢.415/2012 Sb., o pfipustné Urovni znecistovani bude probihat
méreni emisi autorizovanou osobou min. 1 x za 3 roky. Emisni limity jsou stanoveny v pfiloze 8.

vyhlasky 415/2012 Sb., bodé 3.8.1.
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Rozptylovd studie podle § 11 odst. 9, kompenzacni opatfeni podle § 11 odst. 5, ani zpracovani
provozniho fadu, v ramci povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d), neni zakonem poZadovano.

2. Mnoistvi odpadnich vod, mira jejich znecisténi

Odvadéni odpadnich vod z technologie bude pres stdvajici neutralizacni stanici, kterd bude pouze
modernizovdna. Odkud bude jako vyciSténa voda vypousténa jednotnou arealovou kanalizaci (spolu
s destovou) do toku Odra, stavajici vyusti ¢. hydrologického poradi 2-03-02-001, fi¢ni kilometr 14,315
km.

Bilance splaskovych vod

Bilance splaskovych vod odpovida v hlavnich parametrech bilanci spotfeby vody.

manualni pracovnik: 6 z (80 |/den) (5x tydné)

Primérna denni: Qp = 6z x 80 /z. = 480 1/d = 0,48 m3/d

Hodinovd max.: Qhmax = (max. 50% Qp) = 0,5 x 0,48 m3/d = 0,24 m3/hod

Roéni: Qr= (0,48 m3 x 250d) = 120,0 m3/ rok

Destové vody

Destové vody z aredlu jsou povrchové svedeny do aredlové kanalizace, ktera se pred vyusténim do
toku spoji se splaskovou kanalizaci.

Bilance destové vody je pocitana dle vzorce pro vypolet mnoizstvi srazkovych vod odvadénych do
kanalizace (pfiloha ¢. 16 k vyhlasce ¢. 428/2001 Sb. v platném znéni). Dlouhodoby primér mnozstvi
odvadénych destovych vod je cca 1300 m3/rok. Realizaci zdméru nedojde k navy3eni mnoZstvi
vypousténych destovych vod.

Oproti soucasnému stavu dojde knavySeni o max. 17860 m3/rok (odpadni voda zNS2 po
modernizaci). Dojde tedy knavySeni celkového soucasné povoleného mnoiZstvi vypousténych
odpadnich vod do vod povrchovych, daného v Integrovaném povoleni, ze souéasnych 42 266 m3/rok
na 60 126 m3/rok.

Mira znedisténi zlstane stejnd a nebude Zddano o zménu stavajicich povolenych emisnich limitd,
které jsou uvedeny v Integrovaném povoleni, pouze k navySeni bilanéni sumy vypousténych
odpadnich vod:

Ukazatel hodnoty ,p" mg/Il hodnoty ,m" mg/I Bilancéni suma t/rok
CHSKc: 150 300 9,02
BSKs 40 50 2,40
NL 30 45 1,80
RL 3500 4000 210,4
Zn 2 2,5 0,12
Creelk. 0,5 1 0,03
CrV! 0,1 0,5 0,006
pH 6-9

p - nejvySe pfipustna hodnota ukazatelll znecisténi odpadnich vod
m - neprekrocitelna hodnota ukazatelll znecisténi odpadnich vod
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3. Kategorizace a mnozstvi odpadu

S veskerym odpadem vznikajicim pti provozu bude nakladano ve smyslu zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni, a souvisejicich vyhladek, zejména vyhlaskou MZP CR &. 383/2001 Sb., o
podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjsich predpisi. Odpad bude dle tohoto zdkona
t¥idén, shromazdovan a likvidovéan dle jednotlivych druhd a kategorii stanovenych vyhldgkou MZP ¢&.
93/2016 Sb., v platném znéni, kterou byl vydan Katalog odpadl. Tato likvidace odpadu bude
provddéna opravnénymi firmami.
Nakladani se vznikajicimi odpady musi byt obecné provadéno takovym zplisobem, aby jejich vliv na
Zivotni prostiedi byl minimalni a zaroven upfednostriovat jejich mozné dalsi vyuZiti. Pvodce odpadl
je povinen plnit legislativni povinnosti pfi nakladani s odpady, a to podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o
odpadech, v platném znéni a jeho provadécich vyhlasek.
Mezi zakladni povinnosti plivodce odpad( Ize uvést:

=  tfidit a shromaZdovat odpady oddélené podle druhl

=  zarazovat odpady podle Katalogu odpadl

=  predchazet vzniku odpadl

=  minimalizovat mnoZstvi odpad

= nevyuZitelné odpady preddvat k likvidaci pouze opravnéné osobé (firmé)

= vést evidenci o mnozZstvi a zplsobu nakladani s odpady.

Prehled predpokldadanych druhi odpadii vznikajicich pFi provozu

Kod druhu | Nazev druhu odpadu Kategorie
odpadu odpadu
200301 Smésny komunalni odpad (0]
150101 Papirové a lepenkové obaly (0]
1501 02 Plastové obaly ()
Absorpéni cinidla, filtraéni materidly, Ccistici latky a odévy zneclisténé | N
1502 02 Yy .
nebezpecnymi latkami
1501 10 Obale ?bfahujl’ci zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito latkami | N
znecisténé
11 01 09 Kaly a filtracni kolace obsahujici nebezpecné latky N
110111 Oplachové vody obsahujici nebezpecné latky N
13 01 05 Nechlorované emulze N

S odpadem bude nakladano v ramci, jiz zavedeného systému nakladani s odpady ve firmé GALVAN CZ
S.r.o.

Smésny komunadlni odpad bude shromazdovan do stavajiciho kontejneru 1100 |, papir plasty a dfevo
budou shromaZdovény do 5 m? kontejneru na spalitelny odpad. Firma GALVAN ma platné povoleni
na upusténi od tridéni.

Vybrané nebezpecné odpady budou tfidény a shromaidovany obdobnym zplsobem - do
vyhrazenych shromazdovacich prostfedkd. Opét budou vyuZivany stavajici shromaZdovaci
prostiedky uréené pro nebezpecné odpady, které jsou oznaceny ciselnym kédem odpadu, nazvem
odpadu dle katalogu odpadd a piktogramem vyjadfujicim nebezpecnou vlastnost odpadu. V tomto
prostoru musi byt umistény ldentifikacni listy prislusnych nebezpecnych odpad( (ILNO).

4. Rizika havarii

Vzhledem k charakteru vyroby, kde jsou ve vyrobé pouzivany zdvadné latky vodam apod., vznika
realny predpoklad vzniku havarii.

Pro zajisténi pozadavk(l bezpecnosti i ochrany zdravi a pro eliminaci havarijnich situaci bude zamér
provozovan v souladu s nasledujicimi predpisy:

- provozni fad,
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- havarijni plan
- pozarni fad,
- pozarni poplachové smérnice atd.

Z hlediska vlivu na Zivotni prostfedi bude aktualizovan (rozsiten) a schvélen (vodopravnim uradem)
stavajici havarijni plan pro pfipad ekologické havarie podle vyhlasky ¢. 450/2005 Sb., o naleZitostech
nakladani se zdvadnymi latkami a ndlezitostech havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hlaseni havarii,
jejich zneskodrniovani a odstranovani jejich skodlivych nasledk(. Pod linkami budou vybudovany
zachytné jimky, které budou vyspadovany na NS ak dispozici bude v arealu také dalsi havarijni
souprava, ktera bude obsahovat zakladni prostfedky pro likvidaci Unik(. PouZzité (znecisténé) sorpcni
prostiedky budou umistény do 120 | nadoby v rdmci odpadového hospodarstvi — nebezpecny odpad
katalogové cislo 1502 02 Absorpcni Cinidla, filtracni materidly (vCetné olejovych filtrd jinak blize
neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé nebezpecnymi latkami.

PFi provozu bude nakladano s nebezpecnymi latkami a smésmi.

Budou zpracovana pisemna ,,Pravidla o bezpecénosti, ochrané zdravi a ochrané Zivotniho prostredi pfi
praci s nebezpeénymi chemickymi latkami a chemickymi smésmi“ dle pozadavk( § 44 a odst. 7
zdkona 258/2000 Sb. Pracovnici budou stémito pravidly a s bezpecnostnimi listy jednotlivych
nebezpecnych chemickych latek a smési prokazatelné sezndmeni a dale bude postupovano dle platné
legislativy v oblasti nakladani s chemickymi latkami a smésmi.

Vzhledem k tomu, Ze v ramci provozu zafizeni budou skladovany v objektu chemické latky a smési je
nutno objekt posuzovat ve vztahu k zdkonu ¢. 224/2015 Sb., zakon o prevenci zavaznych havarii.

Uvedené predpisy zabezpecuji bezpecny, hygienicky a ekologicky provoz zafizeni a musi byt
dopliiovany o nové poznatky a vysledky soucasného stavu védy a techniky, platnych norem a
pravnich predpisl. Pfi uvedeném zajisténi bude riziko vzniku havarie, s moznym negativnim dopadem
na sledované slozky zivotniho prostrfedi u stavby zdméru malo pravdépodobné a maximalnim
zpUsobem eliminovano.

5. Zdroje hluku

Hygienické limity hluku stanovuje provadéci predpis k zakonu ¢. 258/2000 Sbh. (zakon o ochrané
verejného zdravi), kterym je nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sbh. o ochrané zdravi pred neptiznivymi Gcinky
hluku a vibraci.

Vzhledem k tomu, Ze se zamér nachazi v primyslovém aredlu a Ze zafizeni neni predpokladanym
zdrojem hluku, nebude hlukova situace zamérem ovlivnéna.

Na zdkladé méreni hluku v pracovnim prostfedi u stdvajici technologie fosfatovaci linky, kde byly
limity dodrZeny, Ize predpokladat, Ze nova modernéjsi technologie bude dané limity splfiovat.

Méreni hluku v pracovnim prostfedi u nové fosfatovaci linky a ruéni linky bude provedeno v rdmci
zkusebniho provozu.

Vzhledem k tomu, Ze technologie bude instalovana v jiz stavajicim primyslové arealu, nedojde ke
zvyseni narokd na dopravni ani jinou infrastrukturu.

Pfedmétné Uzemi se nachazi v neobytné ¢asti mésta pobliz hlavniho pritahu méstem (dalnice D1).
Zpevnéné plochy a komunikace v aredlu, se napojuji na stavajici mistni komunikaci ulici Oderska.
Nedojde k Zddné zméné organizace dopravy.

S provozem v aredlu souvisi také pohyb motorovych vozidel, a to jednak zajistujicich zasobovani
potifebnymi surovinami a zboZzim od zakaznikd. Vzhledem k tomu, Ze zboZi na povrchovou Upravu
fosfatovani budou z velké c¢asti dovazet jiz stavajici zakaznici spolu se zboZim na zinkovani, nedojde
k vyraznému navyseni dopravy. Podle odhadované kapacity vyroby lze predpokladat max. cca 1-2
vozidla denné oproti sou¢asnému stavu.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

1. Prehled nejvyznamnéjsich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi

1.1 Uzemni systém ekologické stability
Zamér je soucasti nadregionélniho biokoridoru USES — viz. nasledujici obrazek

Prostorové uspoidddni prvki USES v blizkém okoli zéméru
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Nejblizsim regiondlnimi biocentry jsou
Regiondlni biocentrum - Landek 1323/1838, vegetacni typ L
Regiondlni biocentrum - Martinovsky dil, 331/1114, vegetacni typ L2-LU

1.2. Zviasté chranénd uzemi

Velkoplosna a maloplosna zvlasté chranéna tzemi

Zamér nezasahuje do Zadnych zvlasté chranénych tzemi (ZCHU) stanovenych dle zdkona €. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni.

Nejblizsim chranénym Uzemim je pfirodni rezervace Rezovka (cca 6,4 km od lokality), CHKO Poodfi
(cca 7,6 km o lokality) a Narodni pfirodni pamatka Landek (1,5 km od lokality). Realizaci zdméru
nedojde | ovlivnéni téchto chrdnénych uzemi.

NATURA 2000

Zamér se nenachdzi v izemi ¢i v navrZenych lokalitdch soustavy Natura 2000 ani v jeho blizkosti.
Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 45i odstavec 1 zakona ¢ 114/1992 Sh. v platném znéni,
kterym byl vylouéen vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti je uvedeno v
samostatné pfiloze €. 1 tohoto ozndmeni.
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Pamatné stromy

s

V lokalité zaméru ani v jeji blizkosti se nevyskytuji Zadné pamatné stromy vyhlasené dle ustanoveni §

46 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Dle udaji o krajinném pokryvu CORINE Land Cover (http://geoportal.gov.cz) o lesnich plochach a
jejich zménach mezi roky 1990 a 2000 se lesni plochy nachazeji nejblize zajmové lokalité podél toku

Odry a severnim a severovychodnim smérem od provozovny (obr.7)

Prehled chranénych uzemi v okoli zaméru

maloplosna chranena uzemi
NPP - narodni prirodni pamatka
NPR - narodni priradni rezervace
PP . prirodni pamatka

PR - priradni rezervace

EEED

velkoplosna chranena uzemi

CHKO - chranena krajinna oblast

% NP - narodni park
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N

), \ By
Yatlavovice '/
Hyloy i if= ;
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Bvice

Prirustky ploch

3.1.1. Listnate lesy

3.1.2. Jehlicnate lesy
3.1.3. Smisene lesy

Ubytky ploch

3.1.1. Lisinate lesy

J 3.1.2 Jehlicnate lesy

d 3.1.3. Smisene lesy

Plochy v roce 2000

3.1.1. Listnate lesy
3.1.2. Jehlicnate lesy
3.1.3. Smisene lesy
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1.3. Pfirodni parky

V dotéeném Uzemi se zadny prirodni park (PPa) nenaléza.

1.4. Vyznamné krajinné prvky

Zamér nezasahuje, ani se nevyskytuje v bezprostfedni blizkosti Zddného vyznamného krajinného
prvku (VKP) registrovaného nebo definovaného pfislusSnym zdkonem. V posuzovaném uzemi, resp. v
blizkosti posuzovaného zameéru, jsou zastoupeny VKP ,,ze zdkona“, jedna se o vodni toky a jejich nivy,
lesy a rybniky. Registrované vyznamné krajinné prvky se v zajmovém Uzemi nenachazeji.

Prehled VKP v okoli zaméru

Prirustky ploch

D 3.1.1. Listnate lesy
3.1.2. Jehlicnate lesy

3.1.3. Smisene lesy

stixd io

il

Ubytky ploch
3.1.1. Lisinate lesy
/ ; 3.1.2 Jehlicnate lesy
vice *'_‘1:"m"{ 3.1.3. Smisene lesy

& 3 Plochy v roce 2000
3.1.1. Listnate lesy

E 3.1.2. Jehlienate lesy

3.1.3. Smisene lesy

1.5. Uzemi historického, kulturniho a archeologického vyznamu

Na zdjmové lokalité a jeji blizkosti se nenachazeji kulturni pamatky ani archeologické nalezisté.
Paleontologické nalezy (dle zdkona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané pfirody a krajiny) v zajmovém Uzemi
nepredpokladame.

1.6. Uzemi husté zalidnénd, obyvatelstvo

Posuzovany zamér se nachazi v priimyslové casti mésta, nebude tedy zasaZzeno husté zalidnéné
uzemi.

1.7. Staré ekologické zatéze
V misté planovaného zaméru se Zadné staré ekologické zatéze (SEZ) nenachdzeji. Nejblizsi zatézi je
dle evidence starych ekologickych zaté*i vedeném na portdlu vefejné spravy CR
(http://geoportal.gov.cz) zatéze:
,OKD, a.s. Koksovna Sverma“ ve vzdalenosti cca 2 km jihovychodnim smérem od provozu
galvanovny. Kvalitativni riziko této zatéze je 2-vysoké, kvantitativni 2-regionalni.
- ,Diamo Ostrava ve vzdalenosti cca 2 km jiznim smérem od provozu galvanovny. Kvalitativni riziko
této zatéze je 2-vysoké, kvantitativni 3-lokalni.
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1.8. Extrémni poméry v dotéeném uzemi

Zamér se nenachazi vzatopovém Uzemi, které je vymezeno podél feky Odry. Lokalita lezi v
poddolovaném Uzemi. Zamér se nenachazi v oblasti se zvySenou seismickou aktivitou.

Radonové riziko

Provoz zafizeni si nevyzada vystavbu nového objektu. A také vzhledem k tomu, Ze zadjmova lokalita
lezi v oblasti s pfechodnym stfednim radonovym rizikem (uvedeno v mapé radonového rizika), neni
nutné v tomto pfipadé provadét radonovy prizkum.

Radonové riziko v zdjmovém uzemi
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2. Strucna charakteristika stavu slozek zivotniho prostredi v dotceném uzemi,
které budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

2.1. Klima a ovzdusi

Klimatické charakteristiky

Klimaticky je podle Quitta (1971) Sirsi okoli zdjmové oblasti charakterizovani jako mirné teplé MT10
s dlouhym teplym a mirné suchym létem, kratkych prechodnym obdobim s mirné teplym jarem a
mirné teplym podzimem a mirné teplou, velmi suchou a kratkou zimou s kratkym trvanim snéhové
pokryvky.

Klimatické charakteristiky

Pocet letnich dnd 40 -50
Pocet dnli s prlimérnou teplotou 10°C a vice 140-160
Pocet mrazovych dnl 110-130
Pocet ledovych dnli 30-40
Priimérna teplota v lednu -2--3°C
Primérna teplota v ¢ervenci 17-18 °C
Primérna teplota v dubnu 7-8 °C
Pramérna teplota v fijnu 7-8 °C
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Primérny pocet dni se srazkami 1 mm a vice 100-110
Srazkovy Uhrn ve vegetacnim obdobi 400 - 450 mm
Srazkovy Uhrn v zimnim obdobi 200 - 250 mm
Pocet dnl se snéhovou pokryvkou 50-60

Pocet dnli zamracenych 120 -150
Pocet dnl jasnych 40-50

Zdroj: www.chmi.cz a Quitt, 1971

Znecisténi ovzdusi

Nejbliz$i stanice méfeni kvality ovzdusi je stanice Ceského hydrometeorologického Ustavu — Ostrava
Privoz ID TOPRA. Jedna se o primyslovou stanici v méstské primyslové i obytné zoné. Vysledky
rocnich primérnych namérenych imisnich koncentraci AIM Ostrava — Pfivoz

Stdvajici uroven znecisténi v sSirsim okoli zaméru

Skodlivina Limitni hodnota 2016 2017 2018
PMio - roéni [pg.m3] 40 32,9 35,1 40,8
PM>,s — roéni [ug.m?] 25 26,6 27,9 31,5
Oxid siFicity SO2 [ug/m?3] - 6,0 6,7 15,1
Oxidy dusiku NOx [pug.m] - 38,8 39,7 41,9
Oxid dusicity NO; [ug.m?3] 40 25,0 25,7 25,6
Oxid dusnaty NO [ug.m?] - 8,9 9,1 10,6
Oxid uhelnaty CO[pg.m3] - 342,1 269,9 -

Zajmova lokalita leZici na uzemi obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz. Jedna se o oblast se zhorsenou
kvalitou ovzdusi na zakladé dat CHMU. Jde o oblast s nejvétsim prekro¢enim roéniho priméru PMs,
BaP a 24 hodinového prliméru PMyo. Oblast leZi v Moravskoslezském kraji, ktery patfi k nejvétsim
emitentdm CO.

2.2. Voda

Povrchova voda

Zajmové Uzemi spada do povodi Odry, (Cislo hydrologického poradi 2-02-04-003/2). Zajmové Uzemi je
odvodnovano vychodnim smérem.

Kvalita povrchové vody je sledovana na siti odbérnych stanic CHMU. Nejblize zajmové lokalité je
kvalita vody v toku Odry sledovana ve stanici Ostrava — Svinov ¢. 257000.

Dle udaji Vyzkumného ustavu vodohospodarského TGM (http://heis.vuv.cz) byla v letech 2007 -
2008 jakost povrchové vody v Odry v Useku podél zajmové lokality na drovni lIl. tfidy, (znecisténa
voda).

Na vyusti do toku je provadéno sledovani kvality vody pred jeho vypousténim do toku Odra.

Uzemi primyslové zény neleZi v zaplavovém Gzemi ,stoleté vody” Q100.

Podzemni voda

Dle mapy regiond mélkych podzemnich vod se lokalita nachazi voblasti Il C3. Jde o oblast se
sezénnim doplrovanim zasob, nejvyssi primérné hladiny podzemnich vod v obdobi bfezen-duben,
nejnizsim Fijen listopad a s primérnym specifickym odtokem podzemnich vod 1,01-2 I.s1/km?2.

Pobliz zajmové lokality se nevyskytuji zdroje pitné vody.

Kvalita podzemni vody je sledovana na siti odbérnych stanic CHMU. Pfimo na lokalité neni kvalita
podzemni vody sledovana. Nejblize zajmové lokalité je sledovana kvalita vody v Ostravé - Svinové
vrtem VO0116. Udaje o kvalité podzemnich vod nebyly pro ucely 7adosti o vydani integrovaného
povoleni ziskany.
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Ochrannd pdsma vod

Nejblizsi hranice ochranného pdsma vodniho se nachazi jiznim smérem ve vzddlenosti cca 15 km.
Jednad se o zdroj ,Nova Ves“. Cislo rozhodnuti o stanoveni nebo zméné ochranného pasma:
VLHZ/2936/86/MI/KI. Stupefi ochranného pasma vodnich zdrojd: PHO2a. Zdroj: Hydroekologicky
informacni systém Vyzkumného Ustavu vodohospodafského T.G.Masaryka (http://heis.vuv.cz/).

Dle rozhodnuti MMO odboru OVaP je vyhlaeno pasmo podél vodohospodaiského dila — Ustfedni
Cistirny odpadnich vod, ktera se nachdzi v sousedstvi provozovny.

Ochranna pasma zdroje pitné vody se v blizkosti lokality nenachazi.

2.3. Puda

Uzemi, kde je pldnovan zamér se nachazi v oblasti byvalého dolu Oderka, tedy na poddolovaném
Uzemi. Velka cast ploch arealu je zpevnéna a pozemky jsou dle Udaji katastru nemovitosti zahrnuty
jako zastavéné a ostatni plochy. Pozemky nejsou zahrnuty do zemédélského plidniho fondu a nemaji
BPEJ. Kulturni vrstva pldy se zde nenachazi.

Aredl se nachazi na poddolovaném Uzemi. Kontaminace zemniho prostfedi neni evidovana, stara
ekologicka zatéz se v primyslovém arealu nenachazi

2.4. Horninové prostredi a pFirodni zdroje

Zajmova lokalita se nachazi na poddolovaném Uzemi. Jde o Uzemi s téZbou uhli.
Zajmové lokalita se nachazi oblasti chrané&ného loZiskového Uzemi Cs.¢ast Hornoslezské panve
¢.714400000. (www.geoportal.gov.cz).

Chranéna loZiskova uzemi

Publis héd by CENif= .(C) CUZK, Geofand
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Chranena loziskova uzemi

D Obeca s rozsir pusobnosti
Obce

Geomorfologické poméry

Regionalni geomorfologicka rajonizace reliéfu (Demek 1987) zahrnuje zdjmovou lokalitu do provincie
Zapadni karpaty, subprovincie Vnékarpatské sniZeniny, oblasti Severni Vnékarpatské snizeniny, celku
Ostravska panev, okrsku Ostravska niva.

Z geomorfologického hlediska je Sirsi okoli oblasti geneticky spjato svariskym vrasnénim
karbonovych hornin, sedimentaci v obdobi glacidld a pribéZnou denudacni cinnosti. Béhem
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kontinentdlniho zalednéni v pleistocénu, kdy erozni ¢innost vyvrcholila, se zac¢al formovat soucasny
raz krajiny v okoli zajmové lokality

Hydrogeologické poméry

Zajmova oblast se vyskytuje z pohledu hydrogeologického rajénovani (hydroekologicky informacni
systém VUV T.G.M.) ve skupiné rajéont 15 Kvartérni sedimenty v povodi Odry, rajénu 1510 Kvartér
Odry (plocha 262,88 km?).

Hydrogeologicky kolektor je rajonu tvofen predevsim piscito-Stérkovyni fluvidlnimi sedimenty.
Primérna hodnota soucinitele filtrace je 8,7.10* m.s%. P¥i prdmé&rné mocnosti 4,0 m &ini soucinitel
transmisivity 3,5.103 m.s™.

2.5. Flora a fauna

Fléra

V zajmovém Uzemi nebyly nalezeny Zzadné chrdanéné ani ohroZzené druhy cévnatych rostlin ve smyslu
vyhlagky €. 395/1992 Sb. Nebyla rovné? zjiténa pFitomnost druh( rostlin uvedenych v Cerném a
¢erveném seznamu cévnatych rostlin CR. V ramci orientaéniho terénniho prizkumu nebyl
zaznamenan vyskyt zvlasté chranénych druhl rostlin dle Pfilohy Il Vyhlasky ¢. 395/1992 Sbh., v
platném znéni. Vzhledem k charakteru dané lokality se ani vyskyt zvlasté chranénych druhi rostlin
neocekava.

Fauna

Zajmové uzemi se nachazi v kontinentalnim biogeografické oblasti.

Vv

v zajmové oblasti zejména diky intenzivni ¢innosti v pracovni dobé. Uzemi{ v prostoru zdméru je v
soucasné dobé osidleno béznymi druhy Zivocich Zijicimi ve mésté a na okrajich mést.
Na sledované lokalité nebyly nalezeny Zadné chranéné ani ohrozené druhy ZivocCichll ve smyslu

vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., v platném znéni.
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D. UDAJE O MOZNYCH VYZNAMNYCH VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE ZDRAVI
A NA ZIVOTNi PROSTREDI

1. Charakteristika moZnych vlivi a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z
hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Vlivy na obyvatelstvo

Vzhledem k tomu, Ze primyslovy areal se nachazi zcela mimo oblasti osidleni obyvatelstvem, lze
predpokladat, Ze imisni zatéZ nebude vzhledem ke stanovenym limitlm na takové drovni, aby mohla
néjakym zplsobem ovlivnit zdravotni stav okolnich obyvatel. Také zatizeni hlukem nebude mit vliv na
okolni obyvatelstvo.

Vlivy na ovzdusi a klima

K danému zaméru neni dle pozadavk( zakona ¢. 201/2012 Sb. neni pozadovana rozptylova studie.

Na zakladé zkusSenosti a vysledkl méreni emisi na galvanické lince a stavajici fosfatovaci lince a
vzhledem k tomu, Ze se jednd také o provoz povrchovych Uprav, zde neni predpoklad, Zze navrhovany
zamér bude prekracovat platné limity stanovené zdkonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, a tedy
ani nadmérné zatézovat okolni ovzdusi znecistujicimi latkami.

Vlivy na hlukovou situaci

Na zakladé predpokladaného provozu daného zaméru a jeho vlivu na hlukové zatizeni celé oblasti Ize
konstatovat, Ze posuzovany zdmér nebude v obdobi béZiného provozu (ani v obdobi vystavby)
nadmérné zatézovat nejblizsi chranéné venkovni prostory hlukem.

Vlivy na vodu

V zajmové oblasti se nenachdzi zdroj podzemni ani povrchové vody pro vefejné zasobovani
obyvatelstva ani ochranné pasmo vodniho zdroje.

Vzhledem k hydrologickym a hydrogeologickym pomérim v lokalité a vzhledem k charakteru zaméru
a jeho technickému a stavebnimu reSeni se neocekavaji vlivy na povrchové a podzemni vody. Rovnéz
riziko pripadné kontaminace vod je malé a nepresahuje akceptovatelné riziko u obdobnych zaméra.
Pro sniZeni rizika pfipadné kontaminace vod je navrien dostatek preventivnich opatfeni a bude
rozsifen stavajici havarijni plan.

Vlivy na plidu

V disledku realizace zdméru nedojde k trvalému zaboru ZPF ani PUPFL. Zdmér bude realizovan na
Uzemi pramyslové ¢asti mésta, které je v soucasnosti vymezeno pro vyrobni ¢innost, proto nedojde
ke zméné vyuziti Uzemi.

Vlivy na faunu a fléru
Vzhledem k situaci, Ze se jedna o budovu ve stavajicim primyslovém aredlu a na vymezeném Uzemf
jiz probiha vyrobni ¢innost, nebude zamér predstavovat vliv na okolni biotu.

Vlivy na ekosystémy

Nepredpoklada se, Ze by realizaci a naslednym provozem zaméru doslo k negativnimu ovlivnéni
stavajicich okolnich ekosystém (popf. druh( rostlin a Zivocich(l). Zdmér zasahuje do nadregionalniho
biokoridoru a nezasahuje do regionalniho prvku USES. Zédmér nezasahuje do zvla$té chranénych
Uzemi stanovenych dle zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Zdmér nezasahuje, ani se
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nevyskytuje v bezprostredni blizkosti Zddného vyznamného krajinného prvku (VKP) registrovaného
nebo definovaného pfrislusnym zdkonem.

Vlivy na krajinu

Vzhledem k situaci, Ze se jedna o pozemek v primyslové ¢asti mésta a na daném uUzemi jiz probiha
vyrobni ¢innost, nebude zamér predstavovat zdsah do krajiny. Celkovd koncepce zdméru nenarusi
krajinny raz. Jeho zaclenéni do okoli bude odpovidat schvdlené Uzemné planovaci dokumentaci
mésta.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Zamér bude realizovan na Uzemi vymezeném pro vyrobni ¢innost v primyslové ¢asti mésta. Lze
konstatovat, Ze posuzovanym zamérem nebude okolni hmotny majetek ovlivnén.

2. Rozsah vlivli vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

Vzhledem k lokalité zaméru a zavérim tohoto ozndmeni je mozno konstatovat, Ze jakékoliv vlivy
zaméru na Zivotni prostiedi budou omezeny pouze na bezprostiedni okoli zaméru. V bezprostfednim
okoli se vsoucasné dobé nevyskytuji obytné objekty, proto nebude realizaci zdméru ovlivnéno
obyvatelstvo v okoli zaméru.

3. Udaje o moinych vyznamnych nepfiznivych vlivech presahujicich statni
hranice

V zaddném pripadé nelze uvazovat nebo ocekavat, Zze by se mohly vyskytnout néjaké vlivy, které by
presahovaly statni hranice Ceské republiky. MozZnost vyskytu pieshrani¢nich vlivil na Zivotni prostredi
sousednich statll je moZno vzhledem k charakteru a umisténi posuzovaného zaméru jednoznacné
vyloucit.

4. Opatfreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci
nepfiznivych vliva

Lze konstatovat, Ze posuzovany zamér nebude zatéZovat okoli zdméru znecistujicimi latkami do
ovzdusi, proto nejsou navrhovdna 7Zadnd opatfeni. Pro navrhovanou technologii jsou stanoveny
emisni limity v bodé 3.8.1. pfilohy ¢. 8 vyhlasky €. 415/2012 Sb., které by mély bat bez problém
plnény.

Rozptylovd studie podle § 11 odst. 9, kompenzacni opatfeni podle § 11 odst. 5, ani zpracovani
provozniho fadu, v ramci povoleni provozu podle § 11 odst. 2 pism. d), neni zakonem pozadovano.

Bude aktualizovan (rozsiten) stavajici havarijni plan pro pripad ekologické havarie podle vyhlasky ¢.
450/2005 Sb., o naleZitostech nakladani se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijniho planu,
zpUsobu a rozsahu hlaseni havarii, jejich zneSkodriovani a odstraniovani jejich skodlivych nasledk, ve
znéni pozdéjsich predpist.
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5. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladti a
dikazG pro zjisténi a hodnoceni vyznamnosti vlivi zaméru na Zivotni
prostredi

Vzhledem k tomu, Ze firma jiz 20 let provozuje v dané lokalité technologie povrchovych Uprav, bylo
pfi zpracovani oznameni vyuzito téchto dlouholetych zkuSenosti pro zjisténi a hodnoceni
vyznamnosti vlivu zadméru na Zivotni prostfedi. Méli jsme tedy k dispozici kvalitni informace
v dostate¢ném mnozstvi, tak aby nedoslo ke snizeni vypovidaci schopnosti predlozeného ozndmeni
EIA.

6. Charakteristika vSech obtizi (technickych nedostatkii nebo nedostatkli ve
znalostech), které se vyskytly pfi zpracovani ozndmeni, a hlavnich nejistot
z nich plynoucich

Urceni miry vlivu na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi vychazi ze znalosti odpovidajicich
dlouholetym zkuSenostem s provozovanim povrchovych Uprav, véetné povrchové Upravy fosfatovani.
Vzhledem ktomu, Ze zpracovatelé ozndmeni méli k dispozici kvalitni informace v dostatecném
mnozstvi, nedoslo ke sniZeni vypovidaci schopnosti predlozeného oznameni EIA pFipadnymi
nedostatky ve znalostech nebo neurcitostmi.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Zamér nebyl zpracovan variantné. Je predloZzena pouze 1 varianta feSeni, kterou lze na zakladé
posouzeni v pfedchozich kapitolach ozndmeni povazovat za ekologicky ptijatelnou variantu.

Vlivy predloZené varianty jsou vyhodnoceny vzhledem k soucasnému stavu, tedy stavu bez realizace
zaméru (nulova varianta). Podrobné vyhodnoceni vlivli zdméru a porovnani budouciho stavu pfi a po
realizaci zdméru ve srovnani se stavajicim stavem je uvedeno v pfislusnych kapitolach oznameni,
zabyvajicich se problematikou jednotlivych sloZek Zivotniho prostredi.
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F. DOPLNUJICi UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se udaju v oznameni

Veskeré relevantni mapové podklady jsou uvedeny pfimo v textu ozndmeni.

2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

Veskeré relevantni informace jsou uvedeny pfimo v textu oznameni.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Strucna charakteristika zaméru

Zamér bude umistén v primyslovém aredlu ve vlastnictvi investora, firmy GALVAN CZ s.r.o.

Zamérem investora je umisténi Linky povrchovych Uprav — fosfatovaci linky na vlastnim pozemku na
p.C. st. 754 na pozemku parc. ¢. 884/1 v katastralnim Uzemi Pfivoz, kde bude pfistavéna budova pro
instalaci technologie a na jejiz vystavbu bylo vydano stavebni povoleni.

A dale instalace malé ru¢ni linky v prostoru stdvajici fosfatovaci linky, vedle stavajici fosfatovaci linky.
Zamér bude umistén v primyslovém arealu ve vlastnictvi investora, firmy GALVAN CZ s.r.o., kde se
v souCasné dobé nachdzi jiz galvanovna, jedna mensi fosfatovaci linka a k ni ndlezejici obsluzné
provozy.

Tento zamér predstavuje vybudovani nové linky na povrchovou Upravu fosfatovanim, ktera bude
splfiovat pozadavky soucasnych norem a predpist z hlediska kvality vyroby a s ohledem na ochranu
Zivotniho a pracovniho prostredi.

Zamérem investora je rozsitit portfolio nabizenych povrchovych Uprav s cilem uspokojit zvysujici se
poptavku a poZzadavky zakaznikl, predevsim z oblasti automobilového a strojirenského priimyslu.
Vzhledem k charakteru vyroby, technickému i dalSimu zajisténi vyrobniho procesu a k umisténi
stavby zdméru v primyslovém aredlu nejsou z budouciho provozovani zaméru predpokladany
vyznamné negativni vlivy na slozky Zivotniho prostredi.

Predpokladané vlivy na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi

Vlivy na obyvatelstvo

Vzhledem k tomu, Ze primyslovy areal se nachazi zcela mimo oblasti osidleni obyvatelstvem, lze
predpokladat, Ze imisni zatéZ nebude vzhledem ke stanovenym limitlm na takové drovni, aby mohla
néjakym zplsobem ovlivnit zdravotni stav okolnich obyvatel. Také zatizeni hlukem nebude mit vliv na
okolni obyvatelstvo.

Vlivy na ovzdusi a klima

Na zdkladé zkusenosti a vysledkll méfeni emisi na galvanické lince a stavajici fosfatovaci lince a
vzhledem k tomu, Ze se jedna také o provoz povrchovych Uprav, zde neni predpoklad, Ze navrhovany
zamér bude prekradovat platné limity stanovené zdkonem ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, a tedy
ani nadmérné zatézovat okolni ovzdusi znecistujicimi latkami.

Vlivy na vodu

V zajmové oblasti se nenachdzi zdroj podzemni ani povrchové vody pro vefejné zasobovani
obyvatelstva ani ochranné pasmo vodniho zdroje.

Vzhledem k hydrologickym a hydrogeologickym pomérim v lokalité a vzhledem k charakteru zaméru
a jeho technickému a stavebnimu reseni se neocekavaji vlivy na povrchové a podzemni vody. Rovnéz
riziko pripadné kontaminace vod je malé a nepresahuje akceptovatelné riziko u obdobnych zaméra.
Pro snizeni rizika pfipadné kontaminace vod je navrZen dostatek preventivnich opatfeni a bude
rozsiten stavajici havarijni plan.

Vlivy na plidu

V dusledku realizace zdméru nedojde k trvalému zaboru ZPF ani PUPFL. Zdmér bude realizovan na
Uzemi pramyslové ¢asti mésta, které je v soucasnosti vymezeno pro vyrobni ¢innost, proto nedojde
ke zméné vyuZiti uzemi.
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Vlivy na faunu a fléru a ekosystémy

Vzhledem k situaci, Ze se jednd o pozemek v primyslové cCasti mésta a na vymezeném Ulzemi jiz
probiha vyrobni ¢innost, nebude zdmér predstavovat vliv na okolni biotu. Nepredpoklada se, Ze by
realizaci a ndaslednym provozem zaméru doslo k negativnimu ovlivnéni stavajicich okolnich
ekosystémU (popf. druhd rostlin a Zivocichll). Zamér zasahuje do neregionalniho biokoridoru a
nezasahuje do regiondlniho prvku USES. Zdmér nezasahuje do zvla$té chranénych Gzemi stanovenych
dle zadkona ¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Zdmér nezasahuje, ani se nevyskytuje
v bezprostfedni blizkosti Zadného vyznamného krajinného prvku (VKP) registrovaného nebo
definovaného pfislusSnym zakonem.

Vlivy na krajinu

Vzhledem k situaci, Ze se jedna o pozemek v priimyslové Casti mésta a na daném Uzemi jiZ probiha
vyrobni ¢innost, nebude zamér predstavovat zasah do krajiny. Celkova koncepce zaméru nenarusi
krajinny raz. Jeho zaclenéni do okoli bude odpovidat schvdlené Uzemné planovaci dokumentaci
mésta.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér bude realizovan na Uzemi vymezeném pro vyrobni ¢innost v primyslové ¢asti mésta. Lze
konstatovat, Ze posuzovanym zamérem nebude ovlivnén okolni hmotny majetek ani kulturni
pamatky.

Shrnuti

Vzhledem k charakteru vyroby, technickému i dalSimu zajisténi vyrobniho procesu a k umisténi
stavby zaméru v prumyslovém arealu, nejsou z provozovani zaméru predpokladany vyznamné
negativni vlivy na sledované slozky Zivotniho prostredi.

V bezprostiednim okoli se v soucasné dobé nevyskytuji obytné objekty, proto nebude realizaci
zaméru ovlivnéna ani obyvatelstvo v okoli zdméru. Posuzovany zamér bude spliovat limity dané
legislativou. Zaroven lze prohlasit, Ze vzhledem kumisténi zaméru v lokalité urcené pro
priimyslovou vyrobu, v dostatecné vzdalenosti od bytové zastavby, se nepredpoklada, ze by hluk
z provozu negativné ovlivnil nejblizsi obytné objekty.

Vzhledem klokalité zaméru a zavérim tohoto oznameni je moino konstatovat, Ze se
nepredpoklada vliv zaméru na Zivotni prostiedi a okolni obyvatelstvo. Jakékoliv vlivy zaméru na
okoli budou nevyznamné a nezhorsi Zivotni prostiedi v dané lokalité a nebudou zdrojem vyznamné
ekologické zatéze v zajmovém tzemi.

V zadném pripadé nelze uvazovat nebo ocekavat, Zze by se mohly vyskytnout néjaké vlivy, které by
presahovaly statni hranice CR. Moinost vyskytu preshraniénich vlivi na Zivotni prostiedi
sousednich stath je moZno vzhledem k charakteru a umisténi posuzovaného zaméru jednoznacné
vyloucit.
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H. PRILOHY

1. Stanovisko dle ust. § 45i) zdkona ¢. 114/1992 Sbh. o ochrané pfirody a krajiny z hlediska vlivu

zdméru na lokality Natura 2000

2. Sdéleni pfislusného stavebniho ufadu k zdméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace

3. Schéma nové fosfatovaci linky

4. Zakresleni umisténi rucni linky
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Datum zpracovani oznameni: fijen 2019

Jméno, ptijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele ozndmeni:
Ing. Gabriela Drabkova

Proskovicka 668/73, 700 30 Ostrava - Vyskovice

Tel.: +420 724 206 100

E-mail: drabkova@galvan.cz

Podpis zpracovatele oznameni:

O il

Ing. Gabriela Drabkova
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