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Uvod

Spole¢nost Krematorium zvitat Ostrava, s.r.o. planuje umistit do nové vybudovaného objektu provozovnu Krematoria
pro zvifata ze zdjmového chovu. Soucésti objektu bude spojovaci chodba s kancelafskym prostorem, kanceldiskd
mistnost - pfiruéni sklad, pietni mistnost, pfipravna, chladici box, mistnost pro spalovaci pec a socialni zazemi.

V zafizeni nebudou spalovana zvirata ze zemédélskych chovi.

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Spole¢nost: Krematorium zvitat Ostrava, s.r.o.

2. Identifika&ni ddaje (IC)
1CO: 07465866

3. Sidlo (bydlisté)

sidlo spole¢nosti: Jilova 2229/26, 702 00 Moravska Ostrava
ID DS: 4bcjysd

4. Opravnény zastupce oznamovatele

Jméno, Prijmeni: Petr Bajgar

Telefon: 608 646 826

Email: krematoriumzviratostrava@mail.cz
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B. UDAJE O ZAMERU
I. Zakladni udaje

1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1

Nazev: Z¥izeni provozovny KZO

Zarazeni: Dle ptilohy ¢. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb. Zékon o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdgjsich predpist jde o zamér podle:
piilohy €. 1
kategorie 11
bod 58 Zatizeni k odstrafiovani nebo zpracovani vedlejSich produkti Zivocisného ptivodu a odpadt

zivoc¢isného ptivodu.

Zamét podléhd zjisStovacimu fizeni dle vySe uvedeného zdkona, pfisluSnym ufadem je Krajsky drad
Moravskoslezského kraje, 28. fijna 117, 702 18 Ostrava.

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Z hlediska instalovaného zpopeliiovaciho zaiizeni:

zpopelilovaci zafizeni: BLP 200

(Vyrobce Cremation Systems, Inc. - specializované zafizeni pro kremaci zvifat ze zajmového chovu)
kapacita spalovaci komory: maximalni kapacita jednoho cyklu 91 kg

rychlost spalovani: 34 kg/h (maximalni deklarovana kapacita zafizeni)
zpusob plnéni: pfedni

elektrické pripojeni: 230V

vlastni hmotnost: 6800 kg

rozméry - délka: 2,41m

rozméry - Sifka: 1,57 m (1,85 m vcetné ovlidactho panelu)
rozméry - vyska: 2,29 m (2,44 m vcetné krytu dveii)

spotieba elektrické energie: 0,6 kWh

spotieba zemniho plynu: b&Zna: 23 Nm’/h, maximélni: 35 Nm’/h

ptikon v palivu: béZzny: 215 kW, maximalni: 322 kW

piikon hotaku spalovaci komora: 87,8 kW
piikon hotaku druha komora: minimalni: 29,3 kW, maximalni: 234,2 kW

Jako alternativni palivo je uvazZovano pouziti zdsobnikd propan-butanu. Vliv zamény topného paliva ma vsak na déle
uvedené hodnoty emisi nulovy vliv — pro vypocet jsou pouZity emisni limity dané platnou legislativou.

Predpokladana vyuzita kapacita na instalované zafizeni:
maximalni kapacita zafizeni je uddvana na 34 kg/h ZivociSnych tkani, z hlediska technologie se vSak jedna o
diskontinualni provoz a tedy této maximalni kapacity nelze redln¢ dosahnout.

Zpracovany objem:

cca 600 kust zvifat ze zdjmového chovu za rok. 80% ptedpoklddaného objemu budou tvofit psi, zbyvajicich 20%
kocky, kiecei, morcata, ptaci a ostatni drobna chovana zvitata. Pfedpokladana primérna vdha domaciho zvitete ¢ini 15
kg, z ¢ehoZ vyplyva poZadavek na spaleni cca 9000 kg Zivoc¢iSnych tkani za jeden rok.

Maximélné teoreticky uvaZovany objem spélenych tkani ¢ini pfi fondu pracovni doby 10 hodin/den pfi 260 pracovnich
dnech 40 tun/rok. Tento ddaj je v§ak naddimenzovén a redln¢ neni dosaZitelny.

Z hlediska zpracovavanych latek:

Materidly kategorie 1. zvifata ze zdjmového chovu - dle klasifikace nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €.
1069/2009.
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Z hlediska stavebniho:
Zatizeni bude v tomto piipad€ umisténo uvnitf nové vybudovaného objektu.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni izemi)

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Ostrava

Obec: Ostrava

Katastralni izemi: Koblov (k.d. Koblov 667366)

Pozemky: 947/15 (pozemek se nachazi na vychodnim okraji aredlu ,,byvaly dil Koblov*)

983/76 (pozemek se nachazi na vychodnim okraji aredlu ,,byvaly dil Koblov*)

vy

Nejblizsi chranéné objekty a chranéné venkovni prostory se od zdméru nachdzi (méfeno od nejbliZsi hranice objektu k
chranénému objektu, chranénému venkovnimu prostoru):

Cca 170 m severozapadné¢ od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 1075/3 je umistén rodinny dtm s
¢islem popisnym 245 (k.d. Koblov 667366)

Cca 350 m jihozapadné od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 659 je umistén rodinny dim s ¢islem
popisnym 203 (k.u. Koblov 667366)

4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Charakter ziméru:

Spole¢nost Krematorium zvifat Ostrava, s.r.o. pldnuje umisténi a provoz zpopeliiovaciho zafizeni pro zvifata ze
zajmového chovu do nové vybudovaného objektu. Prostor uvnitf objektu bude ¢lenén do dvou ¢4sti a to Casti vefejné
/¢dst objektu pristupnd verejnosti/ a ¢asti nevetejné /Cdst slouZici vyhradné persondlu/.

Z hlediska povahy sluZeb se jedna o kremaci zvifat ze zdjmového chovu. Jde o individualni sluzbu chovatelim malych
domécich zvitat - pst, kocek, ostatnich malych zvifat chovanych v domacnosti. V zarizeni nebudou spalovdna zvirata
ze zemédelskych chovii. Zamérem investora je vybudovani a provoz dastojného mista pro posledni rozlouceni s
uhynulymi domacimi mazli¢ky - Krematoria zvitat.

Hlavnim technologickym zatfizenim je zpopeliiovaci zafizeni ZivociSnych tkani zvifat BLP 200, ve kterém bude
provadéna kremace zvifat. Typovd fada spalovacich peci vyrobce je konstruovadna tak, aby plné odpovidala
pozadavkim na spalovani vedlejSich produktti Zivocisného pivodu a to v kategorii nizkokapacitnich peci. Za
nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s kapacitou spalovani do 50 kg/hodinu. Pfedmétné zafizeni je diivodem pro
zpracovani ,,Ozndmeni ETA*, v ostatnich parametrech je zdmér podlimitni.

Navrhované spalovaci zafizeni spliiuje pravni raimec Evropské Unie uréujici pravidla pro provoz:

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro
vedlejsi produkty Zivocisného puvodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotiebé, a o zrusSeni
nafizeni (ES) ¢. 1774/2002 (nafizeni o vedlejsich produktech Zivoc¢isného ptivodu)

NARIZENI KOMISE (EU) &. 142/2011, kterym se provadi natizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢&.
1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného puivodu a ziskané produkty, které
nejsou urceny k lidské spotiebg, a provadi smérnice Rady 97/78/ES, pokud jde o urcité vzorky a pfedméty
osvobozené od veterinarnich kontrol na hranici podle uvedené smérnice.

Moziné kumulace vlivii se zaméry jinych subjekti:

Zamér se nachazi v relativné velké vzdalenosti od obytné zastavby a to v lokalité byvalého dolu Koblov. Tato lokalita je
v soucasnosti vyuzivana jako zéna lehkého primyslu. Jak je dale uvedeno, samotny zamér je nevyznamny z hlediska
dopravy, hluku, vibraci i dalSich posuzovanych aspektt. Jedinym moznym ovlivnénim je imisni situace v oblasti, ta je
vSak hodnocena v ramci rozptylové studie.

Vzhledem k malé velikosti ziméru budou jeho vlivy prakticky lokélni a jeho existence v blizkosti statutdrntho mésta a
jeho napojeni na jiZ vybudovanou infrastrukturu zkracuje dopravni vzdalenost.
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Spolecnosti Krematorium zvitfat Ostrava, s.r.o. neni zndmo, Ze by v doteném utzemi, lokalit€, byly v souc¢asné dobé
projednivany jiné zaméry s vyznamnym vlivem na Zivotni prostiedi, které by mély byt soucésti tohoto posuzovani.

5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZovanych variant a
hlavnich divodu (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, respektive odmitnuti

Zdivodnéni potfeby zaméru:

Spolecnost Krematorium zvitat Ostrava, s.r.o. zamysli prostfednictvim navrhovaného zdméru vybudovat novy prostor
pro své podnikani za dcelem vytvofeni trvale udrZitelného pfiméfeného zisku. Neméné dileZitym faktorem je osobni
motivace jednatele spolecnosti k vybudovéni distojného mista pro posledni rozlouceni s domacimi mazlicky.

Umisténi zaméru:

Lokalita byla navrZena jako vhodna vybérem z dostupnych pozemku, objektd, v dostate¢né vzdalenosti od obytné
zéastavby a podminek stanovenych souvisejicimi pravnimi predpisy, s prihlédnutim k vybudované infrastruktute. V
uzemi se nachazi velmi malo vhodnych lokalit s pfistupem k nezbytné infrastruktufe a ziroveir umisténych mimo
obytnou zastavbu ¢i do bytové zastavby zasahujicich. Zasadnim faktorem je také umisténi vhodné lokality v souladu s
uzemnim planem. Navrhované umisténi poskytuje dostatecné zazemi, infrastrukturu a to v¢etné piistupové cesty. Takto
umistény zamér se jevi jako plné nekonfliktni s prokdzanim , Ze jeho umisténim nedojde k negativnim vlivim na okolni
pozemky a vzdalenou obytnou zastavbu.

Variantni i'eSeni z hlediska volby technologického zaFizeni:

Z hlediska volby technologického zafizeni - spalovaci pec na zvifata ze zdjmového chovu - byla zvaZovana rizna
zafizeni nékolika vyrobci. A to od kapacity 50 kg aZ po kapacitu 1000 Kg. Zvolené zafizeni vyrobce Cremation
Systems, Inc. BLP 200, vyhovuje poZadovanou kapacitou a také provoznim a investicnim zamérim spolecnosti
Krematorium zvitat Ostrava, s.r.o.. Jako optimalni volbu vsak lze také povaZovat spalovaci zafizeni jinych vyrobct pfi
dodrZeni parametrti zde uvedenych, kupfikladu zafizeni vyrobce Waste Spectrum Environmental Limited, Volkan 300.
Navrhované feSeni které je prezentovano lze povazovat z hlediska nakladi, zdravi a ekologickych dopadl za optimélni.

Z hlediska zvazovanych variant je vhodné porovnavat navrhovany stav s variantou bez realizace zaméru. Tato varianta
vSak neznamend vyfeSeni zadani variantniho feSeni, ackoliv je vyznamnou pro hodnoceni vlivu na Zivotni prostiedi.
Zaroven vSak variantni feSeni bez realizace zaméru nabad4 k spontannimu pohibivani zvitecich spolecnikt do ptidy kde

oy

miZze dochézet k $ifeni nemoci pfipadné k ohroZeni kvality spodnich vod. Technologickou variantou je taktéz predani
kadaveru kafilerni sluzbég, coz vSak neplni etické naroky na zachazeni s ostatky zvifecich spolecniku.

6. Stru¢ny popis technického a technologického reSeni zaméru véetné pripadnych demoli¢nich
praci nezbytnych pro realizaci zaméru; v pripadé zaméru spadajicich do rezimu zakona o
integrované prevenci véetné porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami, s nimi spojenymi
arovnémi emisi a dalSimi parametry

Demoli¢ni prace:
Nejsou. Stdvajici izemi je jiZ pfipraveno pro stavbu.

Kéceni:
Stavajici izemli je jiz pfipraveno pro stavbu, pozemek byl zakoupen spole¢nosti Krematorium zvitat Ostrava, s.r.o., a to
vse vCetné provedeni venkovnich dprav v aredlu Koblov, pfedchozim vlastnikem.

Stavebni FeSeni:

Nové vybudovany kancelaisky objekt ze stavebnicového systému moduld, plochou stfechou o dvou rtiznych vyskach
(zvySend svétla vySka objektu v prostoru spalovaci pece). Prostor uvnitf objektu bude ¢lenén do dvou ¢asti a to Casti
vefejné /cdst objektu pristupnd verejnosti/ a Casti nevetejné /Cdst slouZici vyhradné persondlul.

Pudorys stavby dle variantniho feSeni pismene L pfipadn¢ tvaru obdélniku.

Hrub4 zastavéna plocha: 90,0 m2 (variantni feSeni pismene L)

Hruba zastavéna plocha: 120,0 m2 (variantni feSeni tvaru obdélniku)

Pocet pater: 1INP

Vnéjsi vyska 2,80 m - ve fazi vystavby se miiZe mirné odlifovat (max. 3.5m)

Vnéjsi vyska v misté umisténi pece: cca 3,3m - ve fazi vystavby se miiZe mirn& odlifovat (max. 4.5m)

K parkovani automobilli pracovniki i zaméstnancti bude vyuZito zpevnénych ploch u objektu.
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Zpopeliiovaci zatizeni:

Jedna se o instalaci zpopeliiovactho zafizeni ZivociSnych tkéni zvitat.

Typova fada spalovacich peci vyrobce je konstruovana tak, aby plné odpovidala pozadavkiim smérnic EU na spalovani
VPZP v kategorii nizkokapacitnich peci. Za nizkokapacitni se oznaluji takové spalovaci pece jejichZ kapacita
nepiesidhne spalovani do 50 kg/hodinu.

Nezavislé studie poukazuje na skuteCnost, Ze zafizeni s dvoukomorovym spalovanim jsou v soucasnosti nejlepsi
dostupnou technologii pro nakladani s uhynulymi zvifaty a jejich ¢astmi. Vliviim na Zivotni prostfedi se vénujeme v
dalSich ¢astech.

PoZadavky na konstrukci spalovaciho zaFizeni:

Dvoustupiiové spalovani zplodin hofeni pfi dodrZeni minimalni teploty 850 C po dobu dvou sekund. Teplotu je mozné
monitorovat v libovolném ¢asovém intervalu pomoci zabudované teplotni sondy s moZnosti zdiznamu na ziznamové
zafizeni.

Zdrzny cCas proudéni zplodin hofeni ve druhé komoife v pozadovaném trvani minimalné¢ dvou sekund je doloZen
vypoctem na zakladé technickych parametrti pouZitych hotakli a objemu druhé spalovaci komory. Na zaklad¢ tohoto
vypoctu splituji tuto podminku spalovaci pece obou jiZ zmiflovanych vyrobci.

Konstrukce spalovaciho zafizeni:

Spalovaci komora pece je tvofena vnéjSim obalem ze svafovaného ocelového plechu. Vnitini ¢4st spalovaci komory
tvoii betonovy odlitek stén ze specidlniho refrakéniho betonu / vyzdivka. Obal druhé komory je taktéZ dvouvrstvy z
ocelového plechu a specidlni Zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru navazuje vyduch.

Proces spalovani:

Samotny proces spalovidni uvnitf predmétného zafizeni je fizen pln€ automaticky mikroprocesorem dle
preddefinovanych hodnot. Obsluha zafizeni uddvd pouze hodnotu doby spalovani a to v zavislosti na mnozZstvi
zivoci$ného odpadu vkladaného do spalovaci komory zafizeni.

Vyhtati druhé spalovaci komory samostatnym hotdkem na teplotu 850 C. Tato teplota je dosaZena automaticky
a taktéz se pln¢ automaticky udrzuje

Po vyhtéti druhé spalovaci komory (asovy usek cca 10 - 20 minut) se zapali hotdk v hlavni spalovaci komofte.
Tento hotak se zapaluje pfi zahdjeni spalovani a v chodu je udrZovéan po dobu neZ se vyzdivka z refrakéniho
betonu nahieje ne teplotu pfi které dochazi k vzniceni vloZeného ZivociSného odpadu od této rozehiaté

vyzdivky. Toto vzniceni odpadu se odviji taktéZ od skladby odpadu, nebot’ vloZeny odpad s vys$§im obsahem
tuku 1épe hofi.

Po uplynuti nastaveného ¢asového useku spalovani dojde k vypnuti hlavniho hotdku pfi¢emz zistava v chodu
pouze ventilator, ktery do spalovaci komory doddva potfebné mnozstvi vzduchu nutného pro dokonéeni
spalovani.

Hotédk v sekundarni komofe vSak nadéle pracuje v pln¢ automatickém rezimu tak, aby po pozadovanou dobu
udrzoval v této komoie pozadovanou teplotu 850 C. Po uplynuti této doby dojde taktéZ k odstaveni hofdku v
sekundarni komofte a v chodu zlstavaji pouze ventilatory. Nasledné se cely systém automaticky vypne.

Provoz a idrzba:

V zavislosti na pracovnim reZimu spalovaciho zafizeni je nutné provadét v pravidelnych intervalech €iSténi spalovacich
horakti pece. Na pfivodu elektrické energie se uvaZuje osazeni zalozniho zdroje pro dodavku elektrické energie pfi
nihlému pferuSeni dodavek a taktéZ signaliza¢niho zafizeni pro upozornéni Ze k tomuto stavu doSlo. Kapacita tohoto
nahradniho zdroje bude navrZena tak, aby zabezpecila nepferuseny provoz jiz zahdjeného spalovaciho procesu az do
jeho pIného ukonceni.

Horaky:
Uvazované zatizeni je vybaveno dvojici spalovacich plynovych hofdkli urenych pro spalovani zemniho plynu / LPG.
Umisténi je vZdy po jednom kusu v primérni a jednom kusu v sekundarni spalovaci komote. Ovladani hotdk je fizeno

mikroprocesorem dle pfedem stanoveného programu a tento prubézné kontroluje teplotu spalovaciho procesu. Provoz v
sekundarni komofte je nepfetrzity. V primirni komote je po zahdjeni procesu pouze udrZovéana piedepsand teplota.
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Bilance materialovych tokii:

Predpokliddané ro¢ni vyuZiti - odhad investora pfi maximélni poptavce.

Cca 600 kust zvifat ze zdjmového chovu za rok. 80% pifedpokladaného objemu budou tvofit psi, zbyvajicich 20%
kocky, kiecci, morcata, ptici a ostatni drobna chovana zvitata. Pfedpokladand primérnd vaha doméaciho zvitete ¢ini 15
kg, z cehoz vypliva pozadavek na spaleni cca 9000 kg zZivocisnych tkéani za jeden rok.

Vyrobcem spalovaciho zafizeni je uddvano mnoZstvi popela na drovni 3-5% vloZenych Zivoc¢iSnych tkéni. Pfedpoklad
vzniku popela ze jeden rok ¢ini 0,450 tuny.

Obsluha:
Obsluha bude zajistovana jednim pracovnikem.

Myti nadob na prepravu, ostatniho vybaveni ve styku s kontaminovanymi latkami, odvod mycich vod:
K myti bude vyuZivano k tomuto ucelu ziizené mistnosti pfipravna. Veskeré odtoky odpadnich vod z této mistnosti
budou osazeny sitky na odtoku. Odpadni vody budou odvedeny do kanalizace.

Bude pouzivano dezinfekénich prostiedki a ochrannych pracovnich pomticek stanovenych provoznim fadem zafizeni.

Plochy, u kterych je moZnd kontaminace podlah budou tyto provedeny v nepropustném provedeni tak, aby bylo
zamezeno kontaminaci povrchovych a podzemnich vod. Jedna se o tyto mistnosti a plochy:

- chladici box

- ptipravna

- mistnost pro spalovaci pec

Dopravni prostiedek: 5
Dopravni prostfedek k ptfevozu VPZP bude vybaven nepropustnymi kontejnery, hygienickym pfepravnim obalem a
pfenosnym dezinfekénim zafizenim.

Pomocné materialy:

- hygienické prepravni obaly, nepropustné kontejnery, - v piipad¢ vzniku odpadu budou pfedidny opravnéné osobé

- kartonové rakve, latkové vystelky rakvi budou spalovany spolu s VPZP

- ostatni materidly - s ostatnimi materiadly bude nakldddno dle provozniho fadu krematoria, v pfipadé vzniku odpadu
bude tento pfedan opravnéné osobé

Provozni cyklus:
- thyn zvifete z domactho chovu, ¢i utraceni zvifete u veterinafe

- Bude-li pfepravu kadaveru zajistovat oznamovatel bude tak ucinéno dopravnim prostiedkem ur¢enym k piepravé
uhynulych zvifat vybavenym nepropustnymi kontejnery, hygienickym obalem a pfenosnym dezinfekénim zafizenim.

- Pfijeti kadavert do chladirny a uskladnéni, se pfedpoklada po dobu maximalné pét dnd.

- Pifjezd pozustalych k rozlouceni se predpokldda jednim az dvéma automobily v poctu maximalné 6-8 lidi, primerné
odhadovany pocet bude jeden az ¢tyfi lidé piipadné nikdo.

- Seckani pozustalych do zahdjeni a vykonani obfadu cca 20 minut. Zavérem obfadu je uhynulé zvife umisténo do
spalovaciho zaftizeni.

- Spaleni doméciho zvifete, dle platnych pravnich ptredpist. Pfedani popela v urné pozistalym.
- Provoz objektu bude jednosménny

Pievzeti zvifeciho kadaveru:

Pted pievzetim zvifeciho kadaveru od majitele bude vyZadovano pfedlozeni Ohledaciho listu od Veterinarniho 1ékare,
kde bude ur€ena pfi€ina thynu zvifete nebo utraceni. Pokud tento Ohledaci list majitel mit nebude, je povinen predloZit
platny ockovaci prikaz zvifete a zaroven vyplnit Cestné prohlaseni, které bude obsahovat zejména to, Ze zvife
v poslednich 7 dnech svého Zivota nikoho nezranilo, nebo nepokousalo a Ze nevykazovalo zndmky onemocnéni, ¢i
podezieni na nebezpec¢nou nakazu. Bez téchto dokladii nebudou ostatky zvifete pfijaty k pfevozu a ani k uloZeni
v chladicim boxu.
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- Pfevzeti zvifeciho kaddveru v misté provozovny:

Kadaver bude pii pfevzeti v misté provozovny uloZen do pfepravniho hygienického obalu a takto zabezpecen uloZen v
chladicim boxu do doby jeho vyjmuti z chladictho boxu za tcelem pfipravy spaleni. Na Zadost majitele bude mozno pfi
volné kapacité technologie kadaver ihned po pievzeti pfipravit ke spaleni a spalit, v tomto piipadé odpada uloZeni
kadaveru do hygienického piepravniho obalu i jeho uloZeni v chladicim boxu.

- Pfevzeti zvifeciho kad4veru v misté dhynu:

Kadaver bude pfi pfevzeti v misté¢ thynu uloZen do pfepravniho hygienického obalu a takto zabezpecen neprodlené
pfepraven do mista provozovny k okamZitému spaleni ¢i uloZeni do chladictho boxu za G€elem spaleni v pozdéjSim
terminu.

Hodnoceni celkové trovné technického feSeni:

NavrZené fedeni je v souladu s poZadavky dotéenych piedpisti a vyhlaek k jeho provedeni a ve vztahu k ochrané ZP, s
obecnymi technickymi poZadavky na vystavbu a vyhovuje poZzadavkiim normativii v oblasti ochrany ZP.

V koncepci technického, technologického a stavebniho feSeni byly navrZeny postupy odpovidajici sou¢asnému stavu
technického pokroku. Je tedy ziejmé, Ze tento zamer bude vyuzivat moderni technologie Setrné k Zivotnimu prostiedi.

Technicka a organiza¢ni opatieni:

uzemné planovaci a piredprojektova opati‘eni
Pro projektovou dokumentaci jsou zavazné technické a prdvni normy Ceské republiky a jejich rozsah a pokryti
je zcela dostacujici pro tento zamér.

vystavba

Pro vystavbu jsou zavazné technické a prdvni normy Ceské republiky a jejich rozsah a pokryti je zcela
dostacujici pro tento zdmér.

S ohledem na umisténi a technologii dodavky stavby se nepiedpoklada rozpor ¢i komplikace.

provoz
Pro provoz jsou zavazné technické a pravni normy Ceské republiky a jejich rozsah a pokryti je zcela
dostacujici pro tento zdmér.

Zatizeni bude vybaveno datovou sbérnici pro kontinudlni méfeni teploty ve druhé spalovaci komofte s archivaci
dat po dobu uréenou pravnim predpisem.

Technické a technologické feseni stavby zabezpecuje zakladni prvky ochrany povrchovych i podzemnich vod. MozZnost
vzniku havarijnich stavll vyrazné¢ sniZuje dodrZovani regulativ spojenych s pracovnimi piedpisy a kdzni. Pro manipulaci
s latkami ve vyrobnim procesu a nakladani s nebezpecnymi odpady budou zpracovany provozni fady a plany pro ptipad
havarie. Riziko vzniku havarie vSak nelze vyloucit ani pii provozu dopravnich prostifedkti, kde hrozi unik ropnych latek

a ostatnich provoznich kapalin.

Riziko rozsédhlejSiho poSkozeni sloZek Zivotniho prostfedi ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva vlivem provozu zaméru vSak
nepfichizi v dvahu ani v pfipadé mimotadné udalosti. VZdy je vyvinuta a existuje moZnost ti¢inného sana¢niho zasahu.
Za hlavni riziko lze oznacit tnik plynu s naslednou explozi - tomu je vSak zabranéno splnénim veSkeré platné
legislativy v€etné umisténi a vedeni plynovodu aZ po pravidelné revize odb&rného plynového zafizeni.

Porovnani s BAT:
zpopelilovaci zafizeni pro vedlejsi produkty Zivocisného ptivodu s vykonem do 50 kg/hodinu nepodléhaji integrované
prevenci, jedna se o zafizeni, ktera se idi smérnicemi:

NARIZENI EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) &. 1069/2009 o hygienickych pravidlech pro
vedlejsi produkty Zivocisného puvodu a ziskané produkty, které nejsou uréeny k lidské spotiebé, a o zrusSeni
nafizeni (ES) ¢. 1774/2002 (nafizeni o vedlejsich produktech Zivo¢isného ptivodu)

NARIZENI KOMISE (EU) &. 142/2011, kterym se provadi nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &.
1069/2009 o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zivoc¢i§ného ptvodu a ziskané produkty, které
nejsou urceny k lidské spotiebé, a provadi smérnice Rady 97/78/ES, pokud jde o urcité vzorky a predméty
osvobozené od veterinarnich kontrol na hranici podle uvedené smérnice.
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahajeni stavby: 2021
Dokonceni stavby: 2021

8. Vycet dotéenych dzemné samospravnych celku

Kraj: Moravskoslezsky

Okres: Ostrava-M¢sto

Obec: Ostrava

Katastralni izemi: Koblov (k.d. Koblov 667366)

9. Vyclet navazujicich rozhodnuti dle § 9 odst. 3 a spravnich uradu, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti -Stavebni tfad méstského obvodu Slezska Ostrava
Stavebni povoleni -Stavebni ufad méstského obvodu Slezska Ostrava
Kolaudac¢ni rozhodnuti -Stavebni dfad méstského obvodu Slezska Ostrava

Povoleni vyjmenovaného zdroje znecistovani ovzdusi
-Krajsky dfad Moravskoslezského kraje, 28. f{jna 117, 702 18 Ostrava

Povoleni KVS k vykonu veterindrni asana¢ni ¢innosti provadéné svozem uhynulych nebo utracenych zvirat ze

zajmovych chovt
-Statni veterinarni sprava, Na Obvodu 1104/51, 703 00 Ostrava

I1. Udaje o vstupech

1. Pida
Pozemek dotCeny vystavbou zameéru se nachdzi v katastralnim tzemi Koblov 667366 a je soucasti arealu byvalého dolu
Koblov.

Pozemky dotéené realizaci zaméru:

Katastrélni ¢islo pozemku Celkovéa vyméra pozemku (m”) Druh pozemku
947/15 200 Ostatni plocha
983/76 798 Ostatni plocha

Realizace si nevyzada zébor pudy ZPF, je umisténa uvnitf stavajictho arealu byvalého dolu Koblov.

Dotceni lesnich pozemkii:
Realizaci nebudou dotéeny lesni pozemky, zamér se taktéZ nenachdzi v ochranném pasmu lesa.

2. Voda

Zasobovani vodou:
Zatizeni bude napojeno na stivajici vodovodni rozvody v aredlu. Dodavatelem vody je spole¢nost Ostravské vodarny a
kanalizace, a.s..

Faze realizace zaméru:
Posuzovany zamér bude mit vzhledem k pouZzité technologii a rozsahu minimélni naroky na vodni zdroje.

Faze provozu zaméru:

Spotieba pitné vody je kvantifikovana dle ptilohy €. 12 k vyhlasce 428/2001 Sb., kterou se provadi zdkon o vodovodech
a kanalizacich.
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Pitna a uZitkova voda:
- vody pro socialni zatizeni (WC, umyvarna, ostatni pitna voda)
provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuzivd k vyrobé€, na jednoho zaméstnance v jedné smén¢ s
vytoky, WC a piipravou teplé vody v prutokovém ohfivaci (zasobniku) a moZznosti sprchovani teplou vodou
30 m’/osoba x 260 dnii = cca 120 I/osoba/den
kancelafské prostory v budové s umyvadly, WC a centrdlni pfipravou teplé vody nebo pritokovymi ohiivaci,
popiipadé zasobniky
16 m’/osoba x 260 dnii = cca 60 l/osoba/den

spotfeba vody ne jednoho zakaznika pfi vyuZiti socidlniho zatizeni
6 1/osoba/den

- vody pro myti prostor a zarizeni

spotieba vody pro myti prostor, zafizeni a pouZzitého naradi
50 I/den

Celkova bilance spotieby vody:
16 m*/rok x 2 (osoby) + 12m*/rok (zdkaznici) + 13 m*/rok (myti zafizen{) = 57 m’/jeden rok

3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Elektricka energie:

Faze realizace zdméru:

Pti vystavbé objektu a ptipravnych pracich bude potieba elektrické energie. Pfedpoklada se vyuZiti napojeni na stavajici
rozvody v aredlu. Vzhledem k navrZené technologii neni pfedpokliddiano vyznamné mnoZstvi spotfebované energie a

proto neni odbér vycislen.

Faze provozu:
Ptivod elektrické energie bude proveden piipojkou objektu, rozsahem totoznym jako u béZnych rodinnych domt.

- spalovaci zarizeni

Ptikon dvojice horéki celkové ¢ini 0,6 kWh.

- chlazeni

UvaZovano je chladici zafizeni o elektrickém piikonu 2 kWh.
- ostatni

Spotieba elektrické energie spojend s provozem budovy, osvétleni, temperovani objektu, zabezpecovaci
zafizeni, vypocetni technika. Celkem cca 4 kW.

Celkové spotieba elektrické energie se uvazuje na irovni nevyznamnosti v rimci procesu.
Tepelna energie vytapéni a provoz spalovaciho zafizeni:

Je uvaZovéano o maximéalné technologicky moZném vyuZiti odpadni energie ziskané spalovdnim zemniho plynu / propan
-butanu pro vytapéni a temperovéani objektu.
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spalovaci zaFizeni:

Bézny tepelny vykon: 215 kW

Maximalni tepleny vykon: 322 kW

Spotieba zemniho plynu - bézny vykonu: 23 Nm3/h

Spotieba zemniho plynu - maximéalnim vykonu: 35 Nm3/h

Spotieba zemniho plynu za den: 115 m3/ den (maximalni kvalifikovany odhad)
Ro¢ni spotieba zemniho plynu: m3/rok. 29 900 m3/rok.

Jedna se o kvalifikovany odhad s pfihlédnutim k maximalnimu vykonu zafizeni, v praxi nenf redln¢ dosaZitelny.
Jako alternativni palivo je uvazovano pouziti zdsobnikl propan-butanu. Vliv zamény topného paliva ma vsSak na déle
uvedené hodnoty emisi nulovy vliv — pro vypocet jsou pouZity emisni limity dané platnou legislativou.

Pohonné hmoty:

Spotieba pohonnych hmot pifimo spojend s uvaZzovanym zamérem je vazéna pouze na provoz dopravnich prostfedkt a
to osobnich automobilti klientd piipadné pracovniki. Pro piepravu kadaverG bude vyuZivano firemnich vozidel
upravenych a vybavenych k tomuto ucelu. Doprava v rdmci posuzovaného aredlu bude minimalizovdna pouze na
manévrovani pii nakladce a vykladce. UvaZovany zamér nevyvolava nakladni dopravu.

Celkovy objem spotfeby pohonnych hmot je z hlediska posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi nevyznamny.
Surovinové zdroje a ostatni materialy:

Faze realizace zdméru:
Instalace bude probihat do nové vybudovaného montovaného kancelaiského objekt ze stavebnicového systému modult.
V rdmci doddvek energii bude tento pfipojen prostfednictvim piipojek na inZenyrské sité.

Faze provozu:

Zivotisné tkané ke spaleni — jedna se o materialy kategorie I. — zvifata ze zdjmového chovu
dle klasifikace nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009.

Zakon 185/2001 Sb. ze dne 15. kvétna 2001 o odpadech a o zméné nékterych dalsich zakond, v aktudlnim znéni uvadi v
§ 2 ptisobnost zakona:

Zakon se vztahuje na nakladani se vS§emi odpady, s vyjimkou d) mrtvych tél zvifat, ktera uhynula jinym zptisobem nez
porazkou, vCetné zvifat usmrcenych za ic¢elem vymyceni nikazy zvifat odstrailovanych v souladu se zvla§tnim pravnim
predpisem.

Nakladani s konfiskaty Zivoc¢isného pivodu vymezuje Zikon ¢. 166/1999 Sb., o veterinarni péci a o zmén¢ nékterych
souvisejicich zdkonil (veterinarni zakon), v aktualnim znéni.

Dile upfesiuje nakladani NARIZENT EVROPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) ¢. 1069/2009 o hygienickych
pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného ptivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské spotiebé, a o
zruseni natfizeni (ES) ¢. 1774/2002 (natizeni o vedlej$ich produktech Zivocisného ptivodu).
Dle tohoto natizeni se jedn4 o materidl Kategorie II. dle ¢ldnku 8 vySe uvedeného nafizeni.

NARIZENI KOMISE (EU) ¢&. 142/2011, kterym se provadi naiizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) &. 1069/2009
o hygienickych pravidlech pro vedlejsi produkty Zivocisného ptivodu a ziskané produkty, které nejsou urceny k lidské
spotiebé, a provadi smérnice Rady 97/78/ES, pokud jde o urcité vzorky a pfedméty osvobozené od veterinirnich
kontrol na hranici podle uvedené smérnice:
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Clének 6
Neskodné odstrafiovani spalovanim a spoluspalovanim
1. Pfislusny organ zaru¢i, Ze spalovani a spoluspalovinim vedlejSich produkti Zivoc¢isného ptivodu a ziskanych
produktt probihd pouze:

a) ve spalovacich a spoluspalovacich zafizenich, kterym bylo udéleno povoleni podle smérnice 2000/76/ES;

nebo
b) v piipadé zafizeni, kterd nemusi mit povoleni podle smérnice 2000/76/ES, ve spalovacich a  spoluspalovacich
zafizenich, kterd piislusny organ schvilil pro ticely neSkodného odstratiovani vedlejSich produktt Zivoc¢isného
puvodu nebo ziskanych produkti spalovanim nebo neskodného odstranovani nebo vyuZivani vedlejSich produktt
Zivo¢isného ptivodu nebo ziskanych produktt spoluspalovanim, pokud pfedstavuji odpad, a to v souladu s ¢l. 24
odst. 1 pism. b) nebo ¢) natizeni (ES) €. 1069/20009.
2. V souladu s ¢l. 24 odst. 1 pism. b) nebo c) nafizeni (ES) ¢. 1069/2009 pfisluSny organ schvéli spalovaci a
spoluspalovaci zafizeni uvedend v odst. 1 pism. b) pouze tehdy, pokud spliiuji poZadavky stanovené v piiloze III tohoto
nafizeni.
3. Provozovatelé spalovacich a spoluspalovacich zafizeni musi splilovat obecné poZadavky na spalovani a
spoluspalovani stanovené v kapitole I piilohy III.
4. Provozovatelé vysokokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zafizeni musi spliiovat pozadavky stanovené v
kapitole II pfilohy III.
5. Provozovatelé nizkokapacitnich spalovacich a spoluspalovacich zafizeni musi splilovat poZadavky stanovené v
kapitole III ptilohy III.

KAPITOLA III prilohy III.

NIZKOKAPACITNI SPALOVACI A SPOLUSPALOVACI ZARIZENT

Spalovaci a spoluspalovaci zafizeni, v nichZ je nakladano pouze s vedlej$imi produkty Zivo¢isného piivodu a ziskanymi
produkty, o kapacité nizsi nez 50 kg vedlejsich produktl Zivocisného ptivodu za hodinu nebo na $arZi (nizkokapacitni
zafizeni), kterd nemusi mit povoleni k provozu v souladu se smérnici 2000/76/ES, musi byt:

a) pouzivana pouze k neSkodnému odstrafiovani:

I) mrtvych zvitat ze zajmového chovu uvedenych v ¢l. 8 pism. a) bodé iii) natizeni (ES) ¢.1069/2009 nebo

IT) materialt kategorie 1 uvedenych v ¢l. 8 pism. b), e) a f), materialt kategorie 2 uvedenych v ¢lanku 9 nebo materiald
kategorie 3 uvedenych v ¢lanku 10 uvedeného nafizeni;

b) vybavena pomocnym hotdkem, pokud jsou do nizkokapacitniho zatizeni vkladany materidly kategorie 1 uvedené v
¢l. 8 pism. b) nafizeni (ES) ¢. 1069/2009;

¢) provozovana takovym zpusobem, Ze z vedlejsich produktii Zivo¢isného ptivodu zbude pouze popel.

Navrhované spalovaci zafizeni je vhodné k vyse uvedenym dceltim.

Ostatni materialové naroky

- hygienické piepravni obaly cca 600 kusii/rok
- kartonové rakve cca 600 kusti/rok
- latkové vystelky rakvi cca 600 kusii/rok

- ochranné pracovni pomtcky, dezinfekéni prostfedky, ndstroje a naradi pro servisni a udrZovaci prace.
Tyto vSak nebudou z hlediska spotieby vyznamné.

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Komunika¢ni napojeni:
Zamér je napojen na obsluznou komunikaci uvnitt byvalého arealu dolu Koblov. Ta pak na komunikaci III. tfidy 01136
Faze realizace zaméru:

Doprava spojena s dodavkou stavebnicovych modult, spalovaciho zafizeni a nezbytného mnoZstvi stavebniho materialu
a techniky. Celkovy objem dopravy bude zcela bezvyznamny.

Faze provozu:
- pracovnici

doprava do a ze zaméstnani
cetnost dopravy = 2 osobni automobily/jeden den
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- zakaznici

dovoz kadaveru, vyzvednuti upominkovych pfedmétt, piijezd k rozlouceni
cetnost dopravy = 5 osobnich automobilti/jeden den (maximalni vyuZiti)

- provoz piimo spojeny s krematoriem

cetnost dopravy = 2 vozidla pickup/jeden den

Celkova doprava po realizaci zaméru automobilii/ jeden den
osobni automobily maximum 9
osobni automobily prumeér 2-4

K parkovani automobilll pracovnikil i zaméstnanct bude vyuZito zpevnénych ploch u objektu.
Vyse specifikovani doprava v ramci komunikaéni sité je zcela zanedbatelnd. Jedna se o osobni dopravu.

5. Biologicka rozmanitost

MZP/2017/710/1985 - Metodicky pokyn MZP ze dne 20. fijna 2017

Metodicky vyklad k aplikaci vybranych novych pojmi a pozadavkl zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), ve znéni
pozdégjsich predpist a zejména ve znéni zdkona ¢. 326/2017 Sb. (dale jen ,,zakon ¢. 100/2001 Sb. *)

1) Biologicka rozmanitost

Pti vykladu pojmu ,biologickd rozmanitost* (biodiverzita) pro ucely zdkona ¢. 100/2001 Sb. je nutné vychézet z
definice pojmu dle ¢lanku 2 Umluvy o biologické rozmanitosti, podle které je biologickd rozmanitost (biodiverzita)
ekologickych komplexd, jejichZ jsou soucasti, a zahrnuje riiznorodost v ramci druhti, mezi druhy i mezi ekosystémy.
Nejedna se tedy jen o pouhy soucet vSech gentl, druhti a ekosystémi, ale spiSe o variabilitu uvnitf a mezi nimi.

Ucelem uvedeného je piispét k dosaZeni hlavniho cile, jimZ je zastaveni tibytku biologické rozmanitosti a degradace
ekosystémovych sluzeb.

Udrzitelné vyuzivani piirodnich zdroju a ovlivnéni druht a ekosystému, jejich zabor

Zamér realné neznamena hodnotitelny zasah z hlediska konzumace pfirodnich zdroji, spotieba paliva je nizka.
Spotieba ostatnich zdrojii zanedbatelnd. Zameér samotny vSak bude znamenat sniZeni délky dopravni cesty s
ohledem na pfibliZeni sluzby k zakaznikovi. Dojde tak ke sniZeni spotfeby paliv spojenych s dopravou a dale
pak sniZeni produkce emisi z dopravy.

Ekosystémy nebudou dotéeny. Jedna se o malé dzemi, které se nachdzi uvnitf primyslové zény byvalého dolu
Koblov.

Opatieni k rozvijeni tzv. zelené a modré infrastruktury (nap¥. propojujici prvky a plochy zelené s
vodnimi plochami v€etné vyuziti ploch objekti, zadrZovani a zasakovani nebo vyuZivani srazkové vody,
aj.), piip. dalsi opati‘eni k podpoie biodiverzity

Svym rozsahem je zdmér zanedbatelny z hlediska zelené a modré infrastruktury.

Destova voda bude jimana a vyuZivana na zalivku a déle pak pfednostné vyuZita pro pfirozeny vsak do
zatravnénych ploch kolem objektu. Objekt svou velikosti nepfesdhne zastavénou plochou rozméry bézného
malého rodinného domku.
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Udaje o rozloZeni zastizenych & jinak zjisténych rostlinnych a Zivo&isnych druhii a vazeb mezi nimi v&.
jejich role v zajistovani biologické rozmanitosti v zajmovém tzemi véetné identifikace neptivodnich
invaznich druhi a cest jejich Siieni, iidaje o trendech vyskytu téchto druhd (nap¥. zanik druhd,
stanovisté), stavu dotlené chranéné casti Zivotniho prostiedi (napf. vyznamného krajinného prvku,
tzemniho systému ekologické stability krajiny, zvlasté chranénych dzemi, prirodnich parki, evropsky
vyznamnych lokalit, pta¢ich oblasti aj.), prip. dalsi. A to v rozsahu odpovidajicim dostupnosti a
relevanci téchto idaji s ohledem na predpokladané vlivy posuzovaného zaméru

Zamér bude umistén do jiz existujici primyslové zény byvalého dolu Koblov. Ve vztahu k charakteru zameéru,

jeho rozsahu a samotnému umisténi lze konstatovat, Ze planovany zamér nemtZe mit na vySe uvedené
pfedméty vliv.

I11. Udaje v vystupech

1. Ovzdusi

Emise ve fazi realizace zaméru:
Nejsou predpokladidny v zaznamenatelném mnoZstvi. Jedna se pouze o vystavbu v rozsahu mensiho rodinného domu.
V ptipadé potieby lze minimalizovat pra$nost skrapénim za suchého pocasi.

Emise ve fazi provozu zaméru:

- zpopeliiovaci zafizeni pro zviirata ze zijmového chovu
Krematoria nalezi mezi vyjmenované zdroje dle zakona 201/2012 Sb. o ochrané¢ ovzdusi.

Clenéni dle piilohy ¢. 2 uvedeného zikona:

Potravinarsky, dfevozpracujici a ostatni pramysl
7.15 Krematoria a zafizeni k vyhradnimu spalovéni tél zvitat

Udaje o zdrojich:
Zdrojem znecistovani ovzdusi je v tomto piipadé zpopelinovaci zafizeni.

Emisni parametry zdroji — zpopeliiovaci zafizeni:
Hodnoty teoretickych emisi ze zpopeliiovaciho zafizeni byly vypocteny ze specifického emisniho limitu stanovenych
Vyhlaskou ¢. 415/2012 Sb., pt. €. 2, ¢ast 1L

Zaroven se predpokladd provoz jednotky 10 hodin za den, 260 dni v roce, tj. celkem 2 600 hodin za rok (limitni
hodnota, s ohledem na charakter zafizeni nebude pfekrocena).

Technicka podminka provozu:
UdrZovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu. ktera zajist'uje termickou a oxidacni

destrukci vSech odchazejicich znecist'ujicich latek (nejméné 850 C) s dobou setrvani spalin nejmén¢ 2s.

Vypocet emisi z emisnich limiti:

Maximalni mnozZstvi spalin (suché, n.p., 17 % O,) 1 105 m’/hod

Provozni spoti‘eba paliva (zemni plyn) 23 m’/h

Znecistujici latka Specificky emisni limit Hmotnostni tok znecist’ujici latky
mg/m’ kg/hod g/s t/rok *

TZL** 50 0,055 0,0153 0,144

NOx 350 0,387 0,1074 1,006

CO 100 0,111 0,0307 0,287

TOC 15 0,017 0,0046 0,043

* pro provoz 2 600 h/rok

** pro vypocet se predpoklada 60 % PM10 a 35 % PM2,5 v TZL
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Vyska vyduchu Primér vyduchu v Teplota spalin Rychlost spalin
[m] koruné [m] [°C] [m/s]
5,36 0,3 180 7,2

Emise pachovych latek:

Pro vypocet emisi pachovych latek byl pouzit protokol o méteni emisi pachovych latek €. T/613/10/01, méfeni provedla
spole¢nost TESO Praha, a.s. 11. 10. 2010, a to na spalovacim zafizeni Zivoc¢iSnych tkani v arealu spole¢nosti ANOMO
Zatec a.s.

Dal§im podkladem je protokol o méfeni pachovych latek ¢. E 279/2009, métfeni provedla spole¢nost EMPLA na
zafizeni spalovna Spectrum Derwent II v lokalité Zalaegenszeg (Mad’arsko) dne 21. 5. 2009.

Relevantni vysledky méfeni emisi pachovych latek jsou uvedeny v nésledujici tabulce.

Naméiené emise pachovych latek:

Lokalita Koncentrace pachovych latek Tok pachovych latek
Zatec 818 our/m’ 1472 + 88,9 . 10°ou/h
Zalaegenszeg 690 our/m’ 200 oug/s

Pro vypocet emisi pachovych latek byla pouZita vy$§i hodnota naméteného toku pachovych létek, tj. 200 oug/s.
Zavérecné hodnoceni vypoctenych imisnich koncentraci znecist'ujicich latek po realizaci zaméru:

Na zaklad¢ vypoctenych imisnich koncentraci znecistujicich latek 1ze konstatovat, Ze provoz zadméru se na imisni
situaci lokality neprojevi v obydlenych lokalitach znatelnou mirou, imisni limity nebudou vlivem provozu tohoto

zaméru prekracovany. Zarovei by nemélo v obydlenych lokalitach dojit k obtéZovani obyvatelstva zapachem.

Kompletni Rozptylova studie €. E/5744/2020/RS Zarizeni provozovny KZO je nedilnou piilohou tohoto ozndmeni.

2. Odpadni vody

Odpadni vody vznikajici ve fazi realizace zaméru:

Pti vystavbé budou odpadni vody vznikat v minimalnim mnoZstvi a to pouze splaskové odpadni vody. Pro stavebni
persondl ptipadné zajisti oznamovatel mobilni toalety.

Odpadni vody vznikajici ve fazi provozu zaméru:

- splaskové a technologické vody

Soucasti objektu bude obvyklé socidlni zdzemi tvofeno WC a umyvadlem ve vefejné Casti, dale pak WC,
umyvadlem a sprchovym koutem v nevefejné ¢asti objektu.

K myti nddob v nevefejné Casti objektu bude slouZit prostor piipravna. V tomto prostoru budou veskeré
zafizovaci pfedméty a vpusti vybaveny sitkem na odtoku. Zafizeni bude napojeno na stavajici kanalizaci,
spravcem kanalizace je spole€nost Ostravské vodarny a kanalizace a.s.

- dest'ové vody

Rozsahem je budovén objekt ve velikosti mensiho rodinného domu, v okoli objektu zbude dostatek volnych

zatravnénych ploch které budou vyuzity k zasaku, aby byl odtok z tizemi minimalizovan. Destova voda bude
také jiméana a vyuzivana pro zélivku. Zdmérem investora je vybudovani dustojného prostiedi plného zelené.
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3. Odpady

Odpady vznikajici ve fazi realizace zaméru:
Nakladani s odpady se fidi zdkonem ¢. 185/2001 Sbirky, o odpadech a o zméné nékterych dalsich piedpist v platném
znéni a dale pak vyhlaskou ¢islo 383/2001 Sbirky, o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni.

Kategorizace odpadii je provedena dle vyhlasky ¢islo 381/2001 Sbirky ze dne 17. f{jna 2001, kterou se stanovi Katalog
odpadtl v aktualizovaném znéni.

Kvalifikace a kvantifikace odpadii provedena v tomto dokumentu vychazi z raimcovych tvah a mife podrobnosti danych
aktudlni znalosti jednotlivych krokt spojenych s realizaci.

Odpady z faze vystavby:
Odpady, vznikajici pfi realizaci 1ze v soucasné dobé¢ stanovit pouze technickym odhadem na z4klad& zastavovaciho

planu a predpokladaného zpuisobu zakladani objektu. Pfi vystavbé zaméru se predpoklada vznik stavebnich odpada
uvedenych v tabulce.

Cislo odpadu Nazev odpadu Kat.
080111 Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpousté€dla nebo jiné nebezpecné latky N
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 0
150101 Papirové a lepenkové obaly O
150102 Plastové obaly O
150103 Dievéné obaly o)
1501 04 Kovové obaly o)
150106 Smésné obaly o)
150110 Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych litek nebo obaly témito 14tkami zneciSténé N
150202 Absorpéni Cinidla, filtracni materialy (vCetné olejovych filtrti jinak bliZe neurcenych). N
Cistici tkaniny a ochranné odévy znei§téné nebezpecnymi latkami
150203 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materidly, Cistici tkaniny a ochranné odévy neuvedené pod @)
Cislem 15 02 02
1701 01 Beton O
1701 07 Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramickych vyrobki neuvedené pod o
Cislem 17 01 06
17 04 01 M¢éd’, bronz, mosaz O
17 04 04 Zinek O
17 04 05 Zelezo a ocel O
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 0
17 06 04 Izola¢ni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 0
2002 01 Biologicky rozlozitelny odpad 0
2003 01 Smésny komunalni odpad 0

Jednotliva mnoZstvi odpadl nebudou vzhledem k rozsahu stavby vyznamna.

Za odpady vzniklé pii vystavbé je zodpovédny stavebnik, ktery piipadné odpady piedd opravnéné osob€ k dalSimu
nakladani. Dalsi nakladani s odpady je feSeno v ramci faze provozu a je pro ob¢ faze spolecné.

Odpady z provozu:

Nejvyznamnéj$im odpadem bude popel ze spalovéni Zivoci§nych tkani, dile budou vznikat odpady spojené s provozem
a udrzbou - jejich mnoZstvi je vSak bezvyznamné. DalSim odpadem bude smésny komundlni odpad a obaly v
zanedbatelnych objemech. Poslednim budoucim odpadem budou obaly uréené k transportu kadaveru a to v objemu cca
600 kust za jeden rok.

Popel bude pfedavam v k tomu urcenych urndch zdkaznikim. Tento postup je pfi dodrZeni vSech zdsad bézné
praktikovan a neni v rozporu s platnym zdkonem. Nelze vSak vyloucit, Ze ¢ast popela bude tieba uskladnit a nasledné
predat k dalSimu nakladani opravnéné osobé, v tomto piipad¢ by se jednalo o odpad pod katalogovym cislem - /8 02 03
Odpady, na jejichZ sbér a odstranovdni nejsou kladeny zvldstni poZadavky s ohledem na prevenci infekce. Uskladnén
bude uvnitf objektu v samostatném, uzaviratelném a oznaceném kontejneru slouzicim vyhradné k tomuto tcelu.

Zfizeni provozovny KZO Strana 18



Oznameni zameéru

Pro obaly z transportu kadavera predpokladame také klasifikaci - 18 02 02 Odpady, na jejichz sbér a odstranovdni jsou
kladeny zvldstni poZadavky s ohledem na prevenci infekce. Po oSetfeni oballi dezinfekénimi prostiedky budou tyto
obaly skladovany v oznaceném, samostatném, uzaviratelném kontejneru. Poté budou pfedany opravnéné osobé.
Ptedpokladany objem je n€kolik desitek kilogrami za jeden rok.

V provoznim a sanitaénim fadu provozovny bude zahrnuto, Ze pouzité obaly budou skladovany nejdéle 48 hodin od
jejich sejmuti ze zvifete a jeho ptipraveni ke spaleni pokud bude kontejner vystaven béZnym venkovnim podminkdm. V
piipadé, Ze bude skladovaci kontejner s obaly po celou dobu od vzniku odpadu az po jeho odevzdani opravnéné osob¢ v
chladicim boxu, bude limitni doba skladovani stanovena 5 dni. Obaly budou pfeddvany oprdvnéné osobé v
nepropustném obalu a to tak aby nemohlo dojit ke kontaminaci okoli.

K samotnému spalovini bude pouZivano kartonovych rakvi s voskovou tdpravou s moZnosti vystelky z piirodnich
materialt. Tyto budou spalovany spolu s kadaverem.

Pfi naklddani s odpady ve fazich vystavby i provozu s nimi bude dale zachizeno dle jejich skute¢nych fyzikalnich a
chemickych vlastnosti a budou tfidény dle druht a to v z4jmu jejich co nejvyssiho vyuziti k recyklaci.

V piipad¢ vzniku nebezpecnych odpadid, budou tyto vzniklé nebezpecné odpady skladovany v zabezpecenych
nadobach, vacich, kontejnerech, odpovidajicich povaze a struktuie nebezpecné latky, a to tak aby bylo zamezeno uniku
latek do okolniho prostfedi a minimalizovdna vSechna potenciondlni rizika. Tyto odpady budou nésledné pfediny
opravnénym osobam a doklady o jejich zpusobilosti budou skladovéany dle platnych predpisti. Manipulace s odpady
bude zaznamendvana a prubézné evidovana a pro nebezpecné odpady bude vypracovéan evidencni list pro piepravu.
Ostatni odpady budou vytfizeny a skladovany dle své povahy na mistech k tomu urenych a zaji§tény tak aby byly
chranény pfed povétrnostnimi vlivy a proti odcizeni ¢i neodborné manipulaci.

Odpady budou pfedavany opravnénym osobdm k vyuZiti nebo odstranéni a doklady o opravnénosti téchto osob budou
archivovany po dobu danou piedpisy.

Zakladni klasifikaci materialt ke spalovani poskytuje Natizeni Evropského parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009, tato
klasifikace je vychodiskem pro kategorizaci odpadu.

Odpady po ukonceni provozu:
V ptipadé celkové sanace po ukonceni provozu by se jednalo o totoZny odpad jako je uveden ve fazi realizace zaméru.

O mnoZstvi a druhu odpadu, ktery by v tomto pifipad€ vznikl 1ze pouze spekulovat a proto neni dale specifikovan.
Charakter stavby i provozu vSak nepfedpokladé vznik nebezpecnych odpadi, jejichZ odstranéni by bylo problematické.

4. Hluk, vibrace, zaieni

Hygienické limity pro posuzovani hluku:

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at’ uZ na zakladé meéfeni, vypoctu, ¢i na zédkladé obojiho) se
posuzuje podle Natizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Hygienické limity hluku v chranéném vnitinim prostoru staveb:

- nejvyssi pripustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich
prostorech staveb:

Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého provozu a
vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souc¢tem zakladni hladiny akustického tlaku A a korekci
ptihliZejicich ke druhu chranéného prostoru a denni a no¢ni dobé& podle piilohy €. 3 tohoto nafizeni.

vvvvv

50 dB.

b. Korekce pro stanoveni hygienickych limiti hluku v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném
venkovnim prostoru:
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Druh chranéného prostoru Korekce (dB)

| 2) 3) 4)
Chranény venkovni prostor staveb luZkovych zdravotnickych zafizeni v¢etné lazni S50 0 +5 | +15
Chranény venkovni prostor lizkovych zdravotnickych zafizeni vetné lazni 0 0 +5 | +15
Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chrdnény ostatni venkovni prostor 0| +5 | +10 | +15

1) PouZije se pro hluk z provozu stacionarnich zdroji a hluk ze Zelezni¢nich stanic zajistujicich vlakotvorné
prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlakl, prohlidku vlakt a opravy vozd. Pro hluk ze
ZelezniCnich stanic zajistujicich vlakotvorné prace, které byly uvedeny do provozu piede dnem 1. listopadu

X2

2011, se pficita pro no¢ni dobu dalsi korekce +5 dB.

2) PouZije se pro hluk z dopravy na drahach, silnicich III. tfidy, mistnich komunikacich III. tfidy a dc¢elovych
komunikacich ve smyslu § 7 odst. 1 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich komunikacich, ve znéni pozdéjsich
predpist.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a II. tfidy a mistnich komunikacich I. a II. tiidy v
uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich

pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahich v ochranném pasmu dréhy.

4) PouZije se pro stanoveni hodnoty hygienického limitu staré hlukové zatéze.

Pozemni komunikace a Zelezni¢ni drahy Doba dne Laeqr(dB)

Dalnice, silnice I. a II.tf., mistni komunikace I. a IL.tf. Derzni 65

Nocni 55

o . . . ., . Denni 60
Silnice III. t¥, komunikace IIL.tf. a u¢elové komunikace —

Nocni 50

- e 1 ., , , Denni 65

Zelezni¢ni drahy v ochranném pasmu drahy Notni 60

o s 4 . . , Denni 60

Zelezni¢ni drahy mimo ochranné pasmo drahy Notni 55

Tato korekce se dale pouzije i v chranénych venkovnich prostorech staveb pifi umisténi bytu v piistavbé nebo
nastavbé stavajicitho obytného objektu nebo viceicelového objektu nebo v piipadé vystavby ojedinélého
obytného, nebo vicetucelového objektu v rdmci dostavby proluk, a vystavby ojedinélych obytnych nebo
viceucelovych objektl v ramci dostavby center obci a jejich historickych ¢asti.

- korekce na denni dobu:

Denni obdobi od 06:00 do 22:00 hodin 0dB
Noc¢ni obdobi od 22:00 do 06:00 hodin (krom¢ hluku ze Zeleznice) -10dB
No¢ni obdobi od 22.00 do 06:00 hodin (pro hluk ze Zeleznice) -5dB

- korekce na povahu hluku:

Hluk vysoce impulsni -12dB

Hluk s ténovymi sloZkami nebo informa¢nim charakterem -5dB

Nejblizsi chranéné venkovni prostory, chranéné venkovni prostory staveb:
Dle zékona 258/2000 Sb. o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zdkont, v platném znéni:

Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci, lazenské 1écebné
rehabilitaéni péCi a vyuce, s vyjimkou lesnich a zeméd¢€lskych pozemkl a venkovnich pracovist. Chranénym
venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do vzdilenosti 2 m pted €asti jejich obvodového plasté, vyznamny z
hlediska pronikani hluku zven¢i do chranéného vnitiniho prostoru bytovych domi, rodinnych domi, staveb pro
pfedSkolni a Skolni vychovu a vzdé&lavani, staveb pro zdravotni a socidlni Gcely, jakoZ i funkéné obdobnych staveb.
Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi pobytové mistnosti ve stavbach zafizeni pro vychovu a vzdélavani,
pro zdravotni a socidlni dcely a ve funkéné obdobnych stavbich a obytné mistnosti ve vSech stavbach. Rekreace pro
ucely podle véty prvni zahrnuje i uZivani pozemku na zakladé¢ vlastnického, ndjemniho nebo podnajemniho prava
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souvisejictho s vlastnictvim bytového nebo rodinného domu, ndjmem nebo podnijmem bytu v nich. Co se povaZuje za
prostor vyznamny z hlediska pronikéni hluku, stanovi provadéci pravni ptedpis.

- nejblizsi chranéné objekty, chranéné venkovni prostory
Nejblizsi chranéné objekty a chranéné venkovni prostory se od zaméru nachdzi (méfeno od nejblizsi hranice
objektu k chranénému objektu, chranénému venkovnimu prostoru):

Cca 170 m severozapadné¢ od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 1075/3 je umistén rodinny dtm s
¢islem popisnym 245 (k.d. Koblov 667366)

Cca 350 m jihozapadné od spalovaciho zafizeni na stavebni parcele ¢islo 659 je umistén rodinny dim s Cislem
popisnym 203 (k.u. Koblov 667366)

Hlukova zatéz ve fazi vystavby:

Po dobu realizace vystavby lze predpoklidat v izemi zvySenou hladinu akustického vykonu v souvislosti s provozem
stavebnich stroju pfi zemnich a stavebnich pracich a z dopravy, kterd bude zabezpecovat dovoz stavebnich materidlti a
konstrukef.

Hladina hluku u stavebnich stroji a zafizeni se pohybuje 80 - 95 dB (A) ve vzdalenosti 1 m.

Hluk nakladnich vozidel je 70 — 85 dB ve vzdilenosti Im. Hladina hluku se bude ménit v zavislosti s nasazenim
stavebnich mechanismd, jejich interakci, dobé a misté jejich plisobeni. Stavebni ¢innosti se pfedpokladaji v denni dobé
v rozsahu od 7 do max. 21 hodin. Montovany stavebnicovy systém modull vSak zajisti rychlou vystavbu.

Hygienicky limit v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti (pro chranény venkovni
prostor) ¢ini:

Posuzovana doba (hodin) Korekce (dB)
od 06:00 do 07:00 50+ 10
od 07:00 do 21:00 50+ 15
od 21:00 do 22:00 50+ 10
od 22:00 do 06:00 50+5

Miru hluku ze stavebni Cinnosti na nejkratsi vzdalenost k nejbliz§im vyuZivanym chranénym prostorim Ize dle
obecnych postupll vypocist:

Lpi+1: Lpi + K*lOg (1'1/1'2) + Kodr-

K (-) 20 | Konstanta ttlumu 10-linearni, 20-bodovy

L, (dB) 95 | Hladina hluku ve vzdélenosti rl

I (m) 1 | Vzdélenost v méticim bod¢ 1

Ti+] (m) 169 | Vzdalenost v méticim bod¢ 2

Koar. (dB) 2 | Koeficient respektujici vliv odrazivosti okolnich ploch

Hladina hluku pfi pouZiti dvou stavebnich strojii na stavenisti (soub¢&h):

L,i = (pro dva stavebni stroje v soub&hu ¢ini hladina akustického tlaku 1 m od zdroje 95 dB)

Pii soubéhu dvou stavebnich stroji, 1ze ptredpokladat narGst hladiny akustického tlaku na 52.4 dB u nejblizstho
obytného objektu tj. ve vzdalenosti 170 m od zdroje. Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro
hluk ze stavebni ¢innosti pro 7:00 21:00 hodin ¢ini 65 dB. Vypocet byl proveden za pfedpokladu soub&zné price dvou
stavebnich strojui na okraji stavenisté co nejbliZe k posuzovanému chranénému prostoru a to ve stejny cas.

Provedeny vypocet vychazi taktéZ z pfedpokladu Sifeni hluku ve volném prostoru a prace po cely den a to v soub&éhu

[yl

dvou stavebnich stroji. Redlna zatéz bude daleko niZsi.
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Narust Cetnosti dopravy spojeny s dopravou materidlll a stavebnich konstrukci bude vzhledem k rozsahu a zvolené
technologii nevyznamny. Maximélni ¢etnost dopravy lze pfedpokladat na drovni cca 1 az 2 nikladnich vozidel za jeden
den v dobé od 8:00 do 15:00 hodin po n¢kolik dni.

Vzhledem k navrzené konstrukci, rozsahu a umisténi lze pfedpokladat, Ze nebudou ptrekracovany hygienické limity
hluku z vystavby jak pfi samotné vystavb¢ tak pfi dopravé s vystavbou spojené.

Hluk z provozu:

Dle Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. vyplyvaji limity nejvyse piipustnych hodnot hladiny hluku u chranénych objektd a
prostort zptisobenych provozem zdrojui hluku uvnitt areélu:

od 06:00 do 22:00 hodin 50 dB pro denni dobu

od 22:00 do 06:00 hodin 40 dB pro no¢ni dobu

Pro uvazované zafizeni nejsou dostupné akustickd data, dle sd€leni vyrobce nikdy nebyly poZadovany. Dle dodavatele,
ktery toto zafizeni vlastni a uziva, je béhem procesu spalovani mozné provadét obfad a komunikovat. Srovnanim
hlasitosti bézné komunikace, feci, s hlu¢nosti zatizeni 1ze predpokladat, Ze hladina hluku ve vzdalenosti 1 m nepfesdhne
60 dB (A). Takovy akusticky vykon je zanedbatelny a to i s pfihlédnutim, Ze zafizeni bude umisténo uvnitf objektu.

Hluk z dopravy je zanedbatelny s ohledem na sité v okoli a umisténi zdméru.
Vibrace:

Vibrace miZe ptedstavovat prijezd dopravnich prostfedk zésobujicich stavbu. Déle je moZno pocitat se vznikem
vibraci u nékterych stavebnich praci, zejména potiebné zemni prace. Vyskyt bude prevazné kratkodoby, omezi se pouze
na denni pracovni dobu. Pfenos do nejblizsi obytné zastavby se s ohledem na vzdélenost vystavby od piipadnych zdroji
vibraci neptedpokladi.

Vibrace béhem provozu budou plisobeny zejména dopravou. Intenzita provozu ze zaméru v Zzadném piipadé nedosahne

N

hodnot, které by mohly mit nepfiznivy vliv na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel nejbliZsich obytnych objektd.
Zareni radioaktivni a elektromagnetické:

Vyznamny zdroj radioaktivniho nebo elektromagnetického zafeni se nepiedpoklada. Pouze v prubéhu vystavby
pfipadné¢ béhem provoznich oprav objektu a technologie lze ofekéavat kratkodobé pouZivini svafovaci techniky.
Ultrafialové zafeni se bude vyskytovat pouze kratkodobé& pfi svarovani elektrickym obloukem piipadné plamenem. Pti
téchto pracich vSak bude vyuZito béZnych ochrannych pracovnich prostfedkli a pomicek. Pfi vystavbé ani provozu
nebudou pouZity ani pouZivany materialy u nichz by se u¢inky radioaktivniho zéfeni daly ocekavat.

5. Rizika havarii

Technické a technologické feSeni stavby zabezpe€uje zdkladni prvky ochrany povrchovych i podzemnich vod. MoZnost
vzniku havarijnich stavili vyrazné sniZzuje dodrZovani regulativ spojenych s pracovnimi piedpisy a kazni. Pro manipulaci
s latkami ve vyrobnim procesu a nakladani s nebezpecnymi odpady budou zpracovany provozni fady a plany pro piipad
havérie. Riziko vzniku havarie vSak nelze vyloucit ani pfi provozu dopravnich prostfedkd, kde hrozi tnik ropnych latek
a ostatnich provoznich kapalin.

Riziko rozsédhlejSiho poSkozeni sloZek Zivotniho prostfedi ¢i ohroZeni zdravi obyvatelstva vlivem provozu zaméru vSak
nepfichazi v dvahu ani v pfipadé¢ mimotadné udalosti. VZdy je vyvinuta a existuje moZnost Gc¢inného sana¢niho zasahu.
Za hlavni riziko 1ze oznacit unik zemniho plynu s naslednou explozi - tomu je vSak zabranéno splnénim veskeré platné
legislativy v€etn¢ umisténi a vedeni plynovodu aZ po pravidelné revize odbérného plynového zafizeni.
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C.UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

I. Piehled nejvyznamnéjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemi se
zvlastnim ztetelem na jeho ekologickou citlivost

Jedna se o tzemi které bylo v minulosti vyznamné zasaZeno lidskou ¢innosti - jedna se o stavajici primyslovy areal
situovany v lokalité byvalého dolu Koblov.

Chranéna tzemi, ochranna pasma:

- Zamér se nachazi v okrajové ¢asti jiznitho segmentu Ptaci oblasti Hefmansky Stav - Odra - Pool$i, vymezené
nafizenim vlady €. 165/2007 ze dne 4. ¢ervna 2007, s ti¢innosti od 1. 6. 2008.

- Z4jmové tzemi neni v kontaktu s Zddnym dal$im zv14sté chranénym dzemim ve smyslu zdkona €. 114/1992
Sb., v platném znéni, vjznamnym krajinnym prvkem nebo prvkem USES.

- Zamér stoji mimo ochranna pasma zdroji pitné vody.
- Posuzovany zdmér je navrZen mimo ochranné pasmo lesa.

- Lokalita neni soucésti zranitelné oblasti dle Natizeni vlady 262/2012 Sb. o stanoveni zranitelnych oblasti a
akénim programu.

- zvlasté chranéni dzemi

Zakon ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, § 14 upravuje kategorie zvlasté chranénych tzemi (nirodni parky,
chranéné krajinné oblasti, narodni pifirodni rezervace, pfirodni rezervace, nirodni pfirodni pamatky, piirodni
pamatky) — posuzovany zdmér neni v interakci

- evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

Evropsky vyznamné lokality dle § 45 a — ¢ zak. ¢. 218/2004 Sb., jenZ jsou zahrnuty do narodniho seznamu
téchto lokalit podle § 45a ve smyslu pfiloh NV ¢. 132/2005 Sb. nebo vymezenych ptacich oblasti podle § 45¢
tohoto zékona.

- Zamér se nachazi v okrajové ¢asti jiznitho segmentu Ptaci oblasti Hefmansky Stav - Odra - Pool$i, vymezené
nafizenim vlady €. 165/2007 ze dne 4. ¢ervna 2007, s t€innosti od 1. 6. 2008.

- chréanéna dzemi
Dle zékona 44/1988 o ochrané a vyuZiti nerostného bohatstvi (horni zdkon), v aktudlnim znéni — posuzovany
zamér neni v interakci.

- tizemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Prav&ké nalezy na tzemi nejsou dosud zndmy, vzhledem k dfivéjSimu charakteru vyuZiti aredlu byvalého dolu
Koblov nejsou ocekavany.

II. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostfedi v dot¢eném tzemi

1. Ovzdusi a klima

Klimatické faktory:

Z klimatického hlediska patii tizemi do mirné teplé oblasti MT10, ktera je charakterizovana dlouhym létem, teplym a
mirn¢ suchym, kratkym pfechodnym obdobim s mirné teplym jarem a mirné teplym podzimem, kratkou mirnou zimou.

Primérné teplota v lednu je -2 az -3 °C, v Cervenci dosahuje 17 az 18 °C. Srazkovy dhrn ve vegetatnim obdobi je 400

az 450 mm, v zimnim obdobi 200 az 250 mm. Poct dnti se sné¢hovou pokryvkou je 50 az 60. Slune¢ni svit dosahuje v
roce 1 800 az 2 000 hodin, ro¢ni oblacnost obnasi v priméru 64 % pokryté oblohy.
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Klimatické ukazatele oblasti MT 10:

Klimatické ukazatele oblasti Primérné hodnoty za rok
Pocet letnich dnti 40 - 50
Pocet dnti s primérnou teplotou 10C a vice 140 - 160
Pocet mrazivych dnl 110 - 130
Pocet ledovych dnti 30-40
Primérna teplota v lednu -2Caz-3C
Primérna teplota v Cervenci 17Caz 18C
Primérna teplota v dubnu 7Caz8TC
Primérna teplota v fijnu 7Caz 8T
Primérny pocet dnti se srazkami 1 mm a vice 100 - 120 mm
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi 400 - 450 mm
Srazkovy thrn v zimnim obdobi 200 - 250 mm
Pocet dnti se sbéhovou pokryvkou 50 - 60
Pocet zamraCenych dnti v roce 120 - 150
Pocet jasnych dnti v roce 40 - 50

Emisni pozadi:

Hodnoceni Grovni zneciSténi v predmétné lokalité

Imisni situace lokality je v pfevazZné mife ovlivnéna provozem zdroju zneciStovani ovzdusi umisténych v ostravské
aglomeraci, pifipadn¢ lokalnimi zdroji (doméaci topeniSt¢ v zimnim obdobi) a dopravou na dalnici a mistnich
komunikacich. Dal§im zdrojem znecisténi ovzdusi v lokalit¢ mize zemédélska Cinnost v letnim obdobi.

Pro vyhodnoceni imisniho pozadi byla pouZita data zvefejnénd Ceskym hydrometeorologickym tstavem na webovém
portalu www.chmi.cz. Jednd se o prumér imisniho pozadi vybranych znecist'ujicich latek za obdobi 2015-2019, ktery je
stanoven na zakladé modelovani z dostupnych dat o emisich zdroja.

Imisni pozadi lokality — primérné 5leté imise [pg/m’, u BaP ng/m’]

L}
o
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Amerika
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Pachové latky nemaji v souCasnosti stanoven imisni limit a povinnost monitorovini jeho koncentraci tedy neni ze
zéakona nafizena.

Dle roéenky CHMU ,,ZNECISTENI OVZDUSI NA UZEMI CESKE REPUBLIKY V ROCE 2019% byl v tomto roce
na plose Aglomerace Ostrava/Karvind/Frydek—Mistek pfekroc¢en imisni limit pro:

* Denni prumér PM, na 10,14 % tzemi,
e ro¢ni prumér PM, s na 1,63 % tzemi,
* benzo[a]pyren na 70,13 % tzemi.

(zdroj: http.//portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html)

2. Voda

Z hydrologického hlediska p¥rislusi izemi k:

Povodi I. fidu

Néazev povodi Cislo povodi Plocha povodi (m2)

Odra 2 9298110578

Povodi II. fadu

Néazev povodi Cislo povodi Plocha povodi (m2)

Olse 203 2089114535

Povodi III. fadu

Néazev povodi Cislo povodi Plocha povodi (m2)

Odra od Ostravice po OlSi 20302 149731335

Povodi IV. fadu

Néazev povodi Cislo povodi Plocha povodi (m2)
2-03-02-002 5536323

Severné od uvaZovaného umisténi zdmeéru protéka Koblovsky potok ¢islo hydrologického potadi: 2-03-02-002, ktery
je pravym piitokem Odry.

V lokalité neni vyhlaSeno zaplavové tizemi.

Z hydrogeologického hlediska je zajmové izemi soucasti rajonu 2261 "Ostravska panev - ostravska ¢ast.

Uzemi neleZi v chrdnéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Planovanou realizaci nedojde k zasahu do hydrogeologické situace v lokalité.

Eliminace rizik béhem vystavby:

Mechanizmy provozujici stavebni prace na staveniSti musi byt v dokonalém technickém stavu a to zejména z
hlediska uniku ropnych latek.

Zabezpeceni odstavnych ploch pro mechanizmy aby pfipadné tniky nemohly kontaminovat podloZzi.
Zabezpeceni oCisty vozidel vyjizd¢jicich na vefejné komunikace ze staveniste.

3. Pida

Zajmové dzemi se nachazi v severozapadni ¢asti Ostravské glacigenni panve.

Zamér naznamend zabor ze zemédélského pltidniho fondu. Zamérem taktéZ nebudou dotceny lesni pozemky a
nenaléza se v ochranném pasmu lesa.
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4. Horninové prostredi a prirodni zdroje

Geologické poméry Sirsiho okoli:

Sir§i okoli zajmové oblasti spadd z pohledu geologické rajonizace do piehlubné Vnéjsich Zapadnich Karpat.
Predkvartérni podloZi je tvofeno pfedev§im prvohornimi uloZeninami produktivniho karbonu (uhelnd sedimentace),
které jsou soucasti Hornoslezské uhelné panve. V nadlozi je vyvinutd vrstva vapnitych jilu tfetihorniho stafi
proménlivé mocnosti. Kvartér je zastoupen fluvidlnimi sedimenty tdoln{ terasy pfi soutoku Odry a Ostravice. Bazalni
m pod terénem, uroven stropu Stérkti cca 2-4 m p.t. V nadloZi je vyvinutd souvisld vrstva fluvidlnich hlin (pokud
nebyla antropogenné zmensena nebo zcela odstranéna), na bazi misty s pfechody do hlinitého pisku. Hliny jsou
prevazné jilovité, méné Casto pisCité, konzistence prevazné tuhé. Navazky jsou reprezentovany zejména hlusinou
(mocnost vice neZ 8 m), vykopovou zeminou, stavebnim odpadem apod.

P¥irodni zdroje:

Sirdi okoli zdjmového tizemi bylo v minulosti postizeno dasledky hlubinné tézby &erného uhli, zejména z dobyvacich
prostori Dolii Koblov, Hefmanice, Odra. Na povrchu se tézba uhelnych sloji téZenych technologii na fizeny zaval

projevuje poklesy terénu. Pfed né€kolika lety byla téZba v ostravské ¢dsti OKD ukoncena, je vSak moZné doznivani
poklest.

Radioaktivita:
Ptevazujici kategorie radonového indexu podloZi v oblasti je pfechodné (nizké azZ stfedni).

5. Fauna a flora

Zamér je umistén na ostatnich plochach, z malé ¢asti je zachovén trvaly travni porost, pravdépodobné zasit pfi pracich
spojenych s vystavbou kanalizace a vodovodu. Z vétsi Casti se jednd o zpevnénou plochu Stérkopiskem, Stérkem,
frakcemi betonu, silnicnimi panely. Jedna se o tzemi které bylo v minulosti vyznamné zasaZeno lidskou ¢innosti -
jedna se o stavajici prumyslovy aredl situovany v lokalité¢ byvalého dolu Koblov. Stavajici tzemi je jiZ pfipraveno pro
stavbu, pozemek byl zakoupen spolecnosti Krematorium zvifat Ostrava, s.r.o., a to v§e vcetn¢ provedeni venkovnich
uprav v aredlu Koblov, pfedchozim vlastnikem.

Nebyl zjiStén vyskyt chrdnénych rostlin na tzemi realizovaného zaméru. Kvalitativnim Setfenim byly zjiStény
predevsim druhy fauny vazané na blizkost sidel, zahrad a poli. V prub¢hu mistniho Setfeni nebyl zjistén vyskyt zvlaste
chranénych druhd Zivodichd. Uzemi je soudasti arealu byvalého dolu Koblov. Zajmové tizemi je primyslovou zénou,
nejednd se o Uzemi pfirodovédné cenné. Pozemek je nyni pfipravend stavebni parcela bez hodnotitelného
biologického oZiveni.

6. Ekosystémy a chranéna dzemi

Zajmové uzemi posuzované vystavby se nenachdzi na tzemi ani v ochranném pidsmu Nérodni pfirodni pamatky,
Narodni pffrodni rezervace, Ptirodni pamatky, Pfirodni rezervace, Chranéné krajinné oblasti, Narodniho parku.

Evropsky vyznamné lokality, pta¢i oblasti:

Predmétny pozemek se nachazi v okrajové Casti jiznitho segmentu Ptaéi oblasti Hefmansky Stav - Odra - Poolsi,
vymezené nafizenim vlady ¢. 165/2007 ze dne 4. Cervna 2007, s G¢innosti od 1. 6. 2008.

NoM -

Predmétem ochrany PO jsou populace bukacka malého (Ixobrychus minutus), lediidcka fi€niho (Alcedo atthis) a slavika
modracka (Luscinia svecica) a jejich biotopy. Z pohledu mozného dotfeni pfedmétl ochrany PO, lze konstatovat
nasledujici. Zivotnim prostiedim bukatka malého jsou rybniky s hustymi biehovymi porosty, baZiny, rdkosiny a husté
zarostlé biehové porosty pomalu tekoucich vod. Vyznamnymi lokalitami jsou zavodnéné Stérkopiskovny a dtlni
propadliny s litoralnimi porosty. Vhodnym stanovistém jsou rovnéZ soustavy malych rybnickil se spole¢nymi hrazemi, s
ponechanym litordlem bez zasahu a navazujicimi kefovymi porosty (vrby a olSe). Lednacek ficni je staly nebo pielétavy
ptak, ktery vyhledava Cistsi, pomalu tekouci nebo stojaté vody. Nezbytna je piitomnost hlinitych nebo piscitych bieht,
kde si vyhrabava nory k hnizdéni. Hnizdnim prostfedim slavika modricka jsou podmé€end mista v niZinach v blizkosti
vodnich ploch, porostla rakosem, ostficemi a kfovinatymi vrbami. Cilem ochrany ptacich oblasti je zachovéini a obnova
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ekosystému vyznamnych pro stanovené druhy ptakt v jejich pfirozeném aredlu rozsifeni a zajiSténi podminek pro
zachovani populaci téchto druhii ve stavu ptiznivém z hlediska ochrany.

Ve vztahu k charakteru zaméru, jeho rozsahu a samotnému umisténi (nezasahuje do ploch vysSe uvedenych rybniki a
jejich biehovych porostil), s ohledem na biologické a ekologické naroky pfedmétnych vySe uvedenych druht, 1ze
konstatovat, Ze planovany zamér nemuiZe mit na vySe uvedené pfedméty ochrany PO vyznamny vliv. Realizaci
zaméru v dané lokalit¢ budou nadéle zachovany ekosystémy vyznamné pro vyse uvedené pfedméty ochrany v jejich
pfirozeném aredlu rozsifeni a budou nadile zajiStény podminky pro zachovani populaci téchto druhd ve stavu
ptiznivém z hlediska ochrany. Zamérem tedy nedojde k ovlivnéni pfedmétli ochrany a ani nebude naruSena celistvost
evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti. Pfimé i dalkové vlivy zdméru na ostatni evropsky vyznamné lokality a
ptaci oblasti 1ze s ohledem na charakter, rozsah a umisténi zaméru rovnéZ vyloucit.

Uzemni systémy ekologické stability:

Dle zakona ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny v platném znéni je izemni systém ekologické stability krajiny
vzajemné propojeny soubor pfirozenych i pozménénych, avSak piirodé blizkych ekosystémi, které udrzuji pfirodni
rovnovahu. Zamér neni v interakci s registrovanymi prvky USES.

7. Krajina

Zajmové tzemi se nachazi na okraji mésta Ostravy, na rozhrani mezi primyslovou krajinou a piiméstskou zénou.
Krajinny raz je vyznamné ovlivnén &innosti ¢lovéka. Sirsi okoli zdjmového tizemi bylo v minulosti postizeno diisledky
hlubinné tézby Cerného uhli, zejména z dobyvacich prostorti dolu Koblov. Samotny pozemek pro vystavbu se nachazi
piimo v aredlu byvalého dolu Koblov. Zajmova lokalita je na faunu pomérné malo bohatd vzhledem k tomu, Ze se jedna
o lokalitu zatiZenou antropogenni ¢innosti jak v minulosti, tak i v sou¢asnosti.

Vyznamné Krajinné prvky:

Vyznamné krajinné prvky definuje zdkon ¢. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny. VKP jako ekologicky,
geomorfologicky nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny utvafi jeji typicky vzhled nebo pfispiva k udrZeni jeji stability.
Vyznamnymi krajinnymi prvky jsou lesy raSelini$té, vodni toky, rybniky, jezera, ddolni nivy.

Zamér bude zasazen do krajiny ovlivnéné antropogenni ¢innosti, zejména primyslovou ¢innosti a dopravnimi systémy.
Z hlediska ekologické stability krajiny se jednid o tzemi s velmi nizkou ekologickou stabilitou. Vzhledem k témto
skute¢nostem, nemiZe zamér krajinny raz negativn€ ovlivnit. Tato skutecnost souvisi zejména s ptivodnim vyuzitim
uzemi. Jednd se celkové o ¢ast mésta, kdy na mist¢ ptivodnich objektii byvalého dolu Koblov byly navrZeny haly s
modernim vzhledem.

Posuzovany zdmér neni v interakci.

8. Obyvatelstvo

Vzdalenost od nejbliZsi obytné zastavby vzhledem k zdméru byla popséna v pfedchozich kapitolach véetné analyzovéni
vlivu ne jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi. Obyvatelstvo okolnich obci bude provozem aredlu zasaZeno zcela
minimalné, piipadné vibec.

Koblov (némecky Koblau, polsky Kobtow ¢i Koblow) je historickd obec lezici pod vrchem Landekem na uzemi
Ostravy. V soucasné dobé je soucasti mestského obvodu Slezskd Ostrava. Jeho jméno pochazi podle pastvy panskych
kobyl na jeho dneSnim uzemi.Prvni pisemna zminka pochazi z roku 1377 z némecky psané listiny, kterou si dédicové
kniZete Mikulase II. mezi sebe rozdélili opavské kniZectvi. Koblov pfipadl (v€etné landeckého hradu) knizatim
Viclavovi a Pfemkovi. Samotna obec je v§ak mnohem starsi.

9. Hmotny majetek

Realizaci stavby nebude dot¢en majetek tietich osob. Obyvatelé provoz zafizeni nezaznamenaji, jedna se o pietni misto.

10. Kulturni pamatky

Uzemi historického nebo kulturniho vyznamu se v dotéeném tizemi nevyskytuji. V rdamci drobnych zemnich praci se
nepiedpokladaji archeologické nalezy. Pokud by se pfi zemnich pracich objevily, je povinnosti provadéjici firmy
zabezpecit nlez a pfivolat pracovniky archeologického tstavu.
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D. KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU
NA VEREJNE ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

I. Charakteristika pfedpokladanych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti

(z hlediska pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Antropogenni ¢innost je vZdy urcitym rizikem pro Zivotni prostfedi tak i pro ¢lovéka. Cilem ochrany Zivotniho prostredi
a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému Zivotniho prostfedi a lidské cinnosti, jehoZ cilem bude

akceptovatelny rozvoj antropogennich aktivit, kvality Zivotniho prostfedi a kvality Zivota a zdravi.

1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickvch vlivi

ZatiZeni obyvatelstva hlukem, vibracemi, emisemi z provozu:
Tyto zatiZeni jsou diskutovany v piislu$nych kapitolach tohoto ozndmeni.

Naruseni faktoru pohody

Faktor pohody je soubor vnéjsich podminek, které vnimame jako vice ¢i méné ovliviiyjici elementy naSeho rozpolozeni,
a to i v pfipadé, Ze jejich mira nenaplituje limitni hodnoty dané platnou legislativou. Dle dokladovanych skutecnosti
nelze naruseni faktoru pohody piedpokladat.

Lze konstatovat, Ze negativni vlivy zdméru na obyvatelstvo a vefejné zdravi nemohou jakkoliv negativné ovlivnit
zdravotni stav obyvatelstva. Socidlné ekonomické vlivy jsou nehodnotitelné.

2. Vlivy na ovzdusi a klima

Realizace zaméru:

Vlastni realizace je vzhledem k pouzité technologii vystavby nendro¢ni. Jedna se o jednoduchy montovany
kancelatrsky objekt ze stavebnicového systému modull s plochou stiechou o dvou riznych vyskach. Jednotlivé
moduly budou na misto uréeni transportovany jiz sestavené vyrobcem a to véetné vétSiny vnitinich stavebnich prvki a
konstrukei. Toto variantni feSeni zabezpeci kritkou dobu vystavby a zarovei eliminuje hluk stavebnich stroju a
prasnost v zasaZeném Uzemi. Béhem realizace zdméru tedy muiZe pifipadat v tvahu pouze ovlivnéni zvySenou
hlu¢nosti z provozu stavebnich mechanizmuti a prasnosti z aredlu stavenisté v prubc¢hu zakladani stavby. Tyto zdroje
hluku a emisi zneciStujicich latek do ovzdusi budou pulsobit pouze omezené po dobu vystavby a nebudou
pfedstavovat vyznamny piirastek k zatézi zdjmového tizemi. S ohledem na pfiznivou lokalizaci stavenisté vici okolni
obytné zastavbe nebudou tyto vlivy vyznamné.

Provoz zaméru:

Béhem provozu zaméru pfipadd v tvahu ovlivnéni obyvatelstva zménou kvality ovzdusi provozem spalovaciho
zafizeni. Podrobny rozbor se nachazi v rozptylové studii.

Relevantni znecist’ujici latky
Vzhledem k pouZitym zdrojim a stavajici imisni situaci byl vypocet proveden pro nasledujici znecist'ujici
latky:

¢ NO, (hodinové a ro¢ni koncentrace),

¢ CO (8hodinové koncentrace),

* PM,, (denni a ro¢ni koncentrace),

* PM, 5 (ro¢ni koncentrace),

* pachové latky (Spickové a hodinové koncentrace).

Emise ostatnich latek (SO,, t€Zké kovy atd.) jsou v tomto pfipad¢ tak nizké, Ze vzhledem k imisnim limitim

téchto latek je vypocet bezicelny. U TOC neni stanoven imisni limit, proto je vypocet imisi organickych latek
bezicelny.
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Zakladni znecist’ujici latky

V nésledujicich tabulkach je provedeno srovnani maximalnich vypoétenych hodnot imisnich pfispévku v celé siti
referenc¢nich bodl s platnym imisnim limitem, pokud je stanoven, a stavajicim imisnim pozadim (pramér z let 2015-
2019).

Uvedena maxima byla vypoctena piimo u posuzovaného aredlu, v jeho bezprostfednim okoli. Uvedena maxima tedy
nemaji vypovidaci hodnotu pro hodnoceni zmény imisnich koncentraci v celé posuzované lokalité, jsou téZ ovlivnéna

umisténim referencnich bodti. Hodnoty imisi v obydlenych lokalitach mimo areal jsou uvedeny v dalSim bodé.

Maximalni vypo¢tené hodnoty imisnich piispévki a jejich srovnani s imisnimi limity

Zn. Doba Max. vypocltena Imisni % Imisni pozadi %
latka primérovani koncentrace limit Imisniho (ro¢ni primér) Imisniho
[ug/m’] [ug/m’] limitu [ug/m’] pozadi
NO, 1 kalendéaini rok 0,297 40 0,7 16,7 1,8
1 hodina 48,2 200 24,1 - -
co 8hodinovy 128 10 000 1,3 - -
klouzavy primér
PM;, 1 kalendéaini rok 0,478 40 1,2 33,8 1,4
24 hodin 24,2 50 48,4 - -
PM, 5 1 kalendéaini rok 0,279 20 1,4 26,4 1,1
Pachové latky

V nésledujici tabulce jsou porovnany vypocétené maximalni hodinové a $pickové koncentrace pachovych latek.

Nejvyssi vypoctené hodnoty koncentraci pachovych latek

Souiadnice Maximalni Spitkova hodnota | T¥ida stability | Rychlost vétru | Smér vétru
referen¢niho hodinova koncentrace ovzdusi
bodu (JTSK) koncentrace pachovych latek*
pachovych latek
[m] [oug /'] [oug /m’] - [ms™] [°]
-469 500 1,75 44 1 2 338
-1 096 400

* pomeér P/IM=25 — blizkd oblast (pro maximdlni prispévek v blizkém okoli zdroje)

Vypoctené hodnoty ve vybranych referenénich bodech
V nésledujicich tabulkach jsou uvedeny vypoctené hodnoty pachové zitéze, dile jsou uvedeny informace o stavu
ovzdusi, pfi kterém k t€émto koncentracim dojde.

Maxima byla u vSech dale uvedenych referenc¢nich bodti vypoctena v prvni tiid¢ stability ovzdusi, tj. za nepfiznivych
rozptylovych podminek a pfi nizké rychlosti vétru.

Vv,

Porovnavané referen¢ni body - nejblizsi obytna zastavba

Ref. bod | Popis Vzdalenost od zaméru
1 AntoSovicka 245/103, Ostrava-Koblov, rodinny diim 170 m
2 AntosSovicka 203/73, Ostrava-Koblov, rodinny dim 350 m
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Vypoctené hodnoty kratkodobych imisnich pFrispévki

Cislo RB | P¥ispévek maximalni hodinové Maximalni denni 8hodinovy Prispévek prumérné denni
koncentrace NO, primér koncentraci CO koncentrace PM,,
[ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
(Imisni limit: 200 pg/m’) (Imisni limit: 10 000 ug/m’) (Imisni limit: 50 ug/m’)
1 2,63 7,9 1,28
2 2,11 4,6 0,88
Vypoétené hodnoty ro¢nich imisnich prispévki
Cislo RB Prispévek ro¢ni koncentrace Prispévek ro¢ni koncentrace Prispévek ro¢ni koncentrace
NO, PM,, PM,
[#g/m’] [ug/m’] [ug/m’]
(Imisni limit: 40 ug/m’) (Imisni limit: 40 pg/m’) (Imisni limit: 20 pg/m’)
1 0,0056 0,0067 0,0039
2 0,0067 0,0070 0,0040
Nejvyssi vypoctené hodnoty pachové zatéZe pro jednotlivé varianty
Cislo RB Maximalni Spickova Tiida stability Rychlost vétru Smér vétru
hodinova hodnota ovzdusi
koncentrace koncentrace

pachovych latek | pachovych latek*

[oug /m’] [oug /m’] - [m.s™] [°]
1 0,086 0,60 1 2 114
2 0,059 0,41 1 1,5 54

Pro vyhodnoceni vypocétenych hodnot pachovych latek |ze pouzit nasledujici tabulku:
1 oug /m’ vnimdme néjakou zménu

3 ouE/m3 citlivi jedinci jsou schopni identifikovat, co citi

5 oug/m’ jsme schopni identifikovat, co citime

(Zdroj: Petra Auterska, ODOUR, s.r.0.)

Vyhodnoceni vypoctenych hodnot RS

~NavySenim kapacity dojde k nevyznamné zméné imisni zatéZe lokality. Vypoctené imisni koncentrace jsou velmi
nizké, lokalné (v blizkosti arealu) se mohou projevit zvySené imisni piispévky znecist'ujicich latek i pachovych, avsak
ve srovnani s imisnimi limity se zejména u rocnich piispévki jedna prakticky o nemeftitelné hodnoty.

Pfi b&Zném provozu by nemélo pii dodrZovani technologické kdzné dochdzet v obydlenych lokalitich ke vnimani
pachové zatéze.

Hodnoty maximalnich hodinovych a primérnych dennich koncentraci vyjadiuji maximalni moZnou imisni zatéZ
piislusného referencniho bodu, vypoctené hodnoty dennich koncentraci maji vyznam maximalnich primérnych dennich
koncentraci, pokud by podminky, za kterych mohou nastat, trvaly cely den. Proto Ize hodnotit vypoctené hodnoty
dennich koncentraci jako velmi nadsazené a prakticky nedosazitelné. Pravdépodobnou imisni zaté€Z lokality z daného
zdroje znecisténi popisuji spiSe pramérné roc¢ni koncentrace znecist'ujicich latek.*

Zavérecné hodnoceni RS

.,V predchozich odstavcich bylo provedeno hodnoceni vypoctenych imisnich koncentraci znecistujicich latek po
realizaci zaméru ,,Zafizeni provozovny KZO*.

Na zékladé vypoctenych imisnich koncentraci znecist'ujicich latek 1ze konstatovat, Ze provoz zaméru se na imisni
situaci lokality neprojevi v obydlenych lokalitach znatelnou mirou, imisni limity nebudou vlivem provozu tohoto
zaméru prekracovany. Zarovei by nemélo v obydlenych lokalitach dojit k obtéZovani obyvatelstva zapachem .
Na zakladé sd&leni obsluhy totoZzného zaiizeni v Krematoriu zvifat v Ceské Lipé nelze lidskymi smysly zaznamenat
jakykoliv pach ani v nejbliz$i vzdalenosti k zafizeni.
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Vlivy na klima:

Podnebi neboli klima je dlouhodoby stav pocasi, podminény energetickou bilanci, cirkulaci atmosféry, charakterem
aktivniho povrchu a patrné i ¢lovékem. Zmeény probihaji v dlouhodobych ¢asovych tsecich. Podle méfitka rozsahu,
vnémzZz se podnebi uplatiuje, se rozeznidva makroklima, mezoklima, mistni klima a mikroklima. Mikroklima
uzavienych prostor se oznacuje jako kryptoklima.

Vliv zdméru na mezoklima se nepfedpoklada. Objekty navrhované v ramci stavby budou ve vySce, odpovidajici

nejbliZe situovanym objektiim v tzemi, nevznikne vySkova stavba, kterd by mohla mezoklima ovlivnit.
Ovlivnéni mikroklimatu bude nizké, zanedbatelné. Vystavba ani vlastni provoz nezpisobi jakoukoliv zménu klimatu.

3. Vlivy na hlukovou situaci a eventualné dalsi fyzikalni a biologické charakteristiky

Hluk z provozu zaméru:

Limity hluku vyplivaji z nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., Natizeni vlady o ochrané zdravi pted nepifiznivymi dcinky
hluku a vibraci. Jako nejvyse pfipustné hodnoty hladiny hluku u chranénych objektu, prostor zpiisobenych provozem
hluku ze zaméru vyplivaji nisledujici hodnoty:

06:00 aZ 22:00 hodin (den) 50 dB

22:00 az 06:00 hodin (noc) 40 dB

Dopravu budou pfedstavovat zejména osobni automobily v ¢etnosti malych provozoven a firem.
Aredl bude produkovat hluk se staciondrnich i mobilnich zdroji. Akusticka studie pro dany zadmér nebyla zpracovéna.
Provoz zaméru nepiedstavuje zdroj hluku, ktery by prokazatelné ovlivnil akustickou situaci okoli

V ramci provozu zaméru Ize predpokladat hluk o béznych frekvencich.

Staciondrni zdroje jsou z hlediska posuzovaného zdméru zanedbatelné a piekroceni hygienickych limitt provozem
zaméru je zcela vylouceno.

Zamér samotny nebude u obytné zistavby ani méfitelny a ani slySitelny.

Hluk z realizace zaméru:

Vzhledem ke zvolené technologii vystavby a jejiho rozsahu 1ze ptekracovani hygienickych limiti hluku z vystavby pro
venkovni chranény prostor vyloucit.

Vibrace:

Pfenos vibraci na pracovniky se pfi provozu zaméru piedpoklada pouze pfi drobnych opravach a 4drzbé zafizeni a bude

minimalizovan pouZitim osobnich ochrannych prostredkd.
Vliv pfenosu vibraci na obyvatelstvo se s ohledem na ¢etnost dopravy a instalovanou technologii v arealu neprojevi.

4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Realizaci zdméru dojde ke zvySeni zastavéné plochy rozsahem blizké zistavbé malého rodinného domu. V okoli
objektu zbude dostatek volnych zatravnénych ploch které budou vyuZity k zasaku, aby byl odtok z tdzemi
minimalizovan. Destova voda bude také jimana a vyuzivana pro zalivku. Vzhledem k povaze a rozsahu realizovaného
zaméru nebude pfi dodrZeni technologickych postupti kvalita povrchovych a podzemnich vod nikterak dotcena.

Samotné zpopeliiovaci zafizeni bude zabezpeceno tak, aby nemohlo dojit ke kontaminaci povrchovych a podzemnich

vod v souladu s poZadavky pfislusnych pravnich norem a zakont. Vlastni provoz zaméru neovlivni kvalitu podzemnich
nebo povrchovych vod.
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5. Vlivy na padu

Realizaci zdméru nedochdzi k zédboru zeméd€lské pidy ani pozemkt urcenych k plnéni funkci lesa. Zamér bude
realizovan v primyslovém arealu byvalého dolu Koblov. Zemédélsky pidni fond ani pozemky urcené k plnéni funkei
lesa se v blizkosti zdméru nenachazeji a nemohou byt tedy ovlivnény ani pfi pfipadné havarii. Neni tedy pfedpoklad
kontaminace pud.

6. Vlivy horninové prostiredi a prirodni zdroje

Realizace zdméru nemd vliv na horninové prostfedi a neovliviiuje nerostné zdroje a nezplsobi ani zmény
hydrogeologickych charakteristik tizemi.

7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Posuzovany zamér neznamend likvidaci Zadného pfirodovédecky hodnotného stanovisté, je realizovan ve stavajicim
primyslovém arealu.

S ohledem na charakter zdméru nejsou ocfekdviny Ziadné zmény v ekosystémech navazujicich na aredl. Zamér
neptedpoklada zadny terénni, stavebné technicky nebo jiny prostorovy zasah do ekosystému v Sir§im zdjmovém tzemi.
Navrhovany provoz nema prokazatelny vliv na stavajici prvky USES.

Lze vylou€it vyznamny vliv posuzovaného ziaméru samostatné ani ve spojeni s jinymi projekty na pfiznivy stav
pfedmétu ochrany a celistvost evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.

8. Vlivy na krajinu

Zamér nebude znamenat negativni zménu krajinného razu v SirSich pohledovych vztazich, jedné se vzhledem o klasicky
maly, pfizemni domek v blizkosti dal$ich urbanistickych prvkd.

Soucasné platny zdkon ¢&. 114/1992 Sb. o ochrané piirody a krajiny, ktery v § 12 uruje a vymezuje vztahy
umistovanych staveb ke krajinnému razu, bude dodrZen.

Turistickych aktivit se vlastni misto vystavby ve svém okoli nedotyka a ani je neovliviiyje.

9. Vlivy na hmotnv majetek a kulturni pamatky

Vlivy na cenu okolnich pozemk, zdravi obyvatel, kulturni paméatky lze vyloucit. Jsou splnény veskeré zdkonné
pozadavky na provoz, zdmér je malo vyznamnym v oblasti.
V misté€ stavby se zadné architektonické ani archeologické pamatky nenachazeji.

10. Vlivy na infrastrukturu a funkéni vyuziti azemi

Vliv na dopravni infrastrukturu je nevyznamny. Vlivy posuzovaného zaméru na dopravu budou milo vyznamné a
predstavuji zanedbatelny podil stavajici dopravy na hlavnich komunikaénich tazich.

II. Rozsah vlivli vzhledem k zasaZenému tizemi a populaci

Na zakladé vySe uvedeného hodnoceni je ziejmé, Ze vlivy zdméru na Zivotni prostfedi pii béZném provozu jsou
minimélni. Pfi provozu zdméru pfipada v tvahu vliv na kvalitu ovzdusi, ktery vyplyvé ze skute¢nosti, Ze zdmérem je
realizovat novy zdroj znecistovani ovzdusi - spalovaci zafizeni .Tento vliv byl posouzen rozptylovou studii a lze
konstatovat, Ze je akceptovatelny. Co se tykd vlivu na vody pfipadn€ horninové prostiedi, provoz dle zadméru
neprodukuje odpadni technologické vody a veskeré splaskové vody budou odvadény splaskovou kanalizaci.

Vstupy:

Spotieba plynu je z hlediska objemt nizka.

Spotieba elektrické energie je nevyznamna.

Spotieba ostatnich surovin je nevyznamna.
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Vystupy:

Emise latek do ovzdusi. Tyto emise byly popsany v pfedchozich kapitolach. Vzhledem k pfedmétnému zdméru se jedna
o nejvyznamnéjsi vliv na Zivotni prostfedi. Lze vSak pfedpokladat, Ze dopady zdméru na imisni situaci v okoli zdméru

vy

budou malé. U nejblizsi obytné vystavby jiZ nezaznamenatelné béZnymi analytickymi metodami

Odpadni vody. Produkce odpadnich vod je spojend s mytim a socidlnim zafizenim pfedmétného zdméru. Pfi dodrZeni
veskerych zde popsanych opatieni se bude jednat o malé objemy, které nebudou mit negativni vlivy na slozky Zivotniho
prostiedi.

Produkce popela. U produkce popela ze zpopelnénych tkdni vzhledem k pouZité technologii a povaze nelze
predpokladat negativni vliv na Zivotni prosttedi.

Emise hluku. Nedojde k pfekroceni limitd hluku dané zdkonem.

Realizaci pfedmétného zaméru nedojde k Zddnym vyznamnéjsSim negativnim vlivim v blizkém ¢i vzdaleném okoli ve
vztahu k Zivotnimu prostifedi. Zivotni prostiedi jako celek nebude ovlivnéno nad miru trvale udrZitelného rozvoje.
Predmétny zamér neovlivni pfimo ani nepiimo faunu, floru, pidu ¢i vodu. Nejvice ovlivnénou slozkou Zivotniho
prostiedi bude emisni zatéZ, kterou viak nedojde k piekrogeni zakonnych limité. Zadna ze sloZek Zivotniho prostiedi
ani jako celek nebude ovlivnéno nad miru trvale udrZitelného rozvoje.

III. Udaje o mozZnych vyznamnych nepftiznivych vlivech presahujici statni hranice
Realizaci zdméru nelze predpokladat pfeshrani¢ni vlivy.

IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni a snizeni vSech vyznamnych
nepiiznivych vlivil na Zivotni prostiedi a popis kompenzaci, pokud je to vzhledem k
zaméru mozné

Opatieni ochrany Zivotniho prostfedi jsou soucdsti tohoto zdméru. Vzhledem k povaze a velikosti zdméru se jedna
predevsim o Cinnosti, které jsou provadény v souladu s poZadavky pravnich predpisi. Pro zamér nejsou stanoveny ani
navrhovany opatieni nad rdmec dodrZovani platnych zdkont a norem. Prevence a vylouceni nepfiznivych vlivl taktéz
vypliva z dodrZovani platnych norem a zdkond. nenf tfeba stanovovat Zadna dalsi opatieni.

V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich piedpokladii a dikaz
pro zjisténi a hodnoceni vyznamnych vlivii ziméru na Zivotni prostiedi

Posouzeni zaméru veetné charakteru mozného ovlivnéni Zivotniho prostifedi byl stanoven na zdkladé¢ shromazdénych
datovych podkladi metodami matematické modelace (odborné studie), expertniho odhadu, analogie a srovnanim s
platnymi pfedpisy. Snahou zpracovatele zdméru bylo zdmérné nadsadit parametry a to tak aby nedoslo k podcenéni
jejich vlivu vzhledem k vliviim na Zivotni prostiedi.

Zpracovani dokumentace, postup, kroky:

- sbér dat a informaci

- vyhodnoceni dostupnych archivnich materiali a podklada
- rozbor vstupil

- modelové vypocty

- hodnoceni a srovnani s platnou legislativou

- zpracovani ozndmeni
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Zdroje a podklady:

- mistn{ Setfeni

- informace od predchoziho vlastnika pozemki (DIAMO, statni podnik)

- projektova dokumentace stavby

- udaje z katastru nemovitosti

- platné zakony, nafizeni vlady, vyhlagky Ceské republiky a EU souvisejici se zamérem
- rozptylova studie

- internetové stranky mésta Ostravy

- internetové stranky Moravskoslezského kraje

- internetové stranky CHMU (www.chmi.cz)

- internetové stranky agentury ochrany piirody a krajiny Ceské republiky (www.ochranaprirody.)
- internetové stranky IRZ (www.irz.cz)

- internetové stranky Mapovy portal Statutarni mésto Ostrava (www.mapy.ostrava.cz)

- internetové stranky Google maps (www.maps.google.cz)

- internetové stranky Mapy.cz (www.mapy.cz)

- internetové stranky Ceské geologické sluzby (www.geology.cz)

- internetové stranky Vyzkumného tstavu melioraci a ochrany pidy (www.vumop.cz)

- vyjadieni KHS MSK - pisemné konzultace

- vyjadieni KVS SVS - pisemn4 konzultace

VI. Charakteristika vSech obtiZi (technickych nedostatkli nebo nedostatki ve
znalostech), které se vyskytly pifi zpracovani oznameni, a hlavnich nejistot z nich
plynoucich

Vlivy zpracované v ozndmeni nebyly feSeny na zakladé zasadnich nedostatkl nebo neurcitosti, které by mohly ovlivnit

rozsah zavérl tohoto posouzeni realizovaného v rdmci oznameni. Pro zhodnoceni vlivii zaméru bylo pouZito meznich
hodnot na horni hranici a tyto jsou o€ekavany jako limitni jakkoliv dojde k upfesiovani projektu samotného.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU (POKUD BYLY
PREDLOZENY)

Na zéklad¢€ vyhodnoceni moZnosti umisténi zdméru v dané lokalité nebyl zdmér feSen variantné. Lokalita byla navrZena
jako vhodna vybérem z dostupnych pozemkd, objektt, v dostate¢né vzdéalenosti od obytné zdstavby a podminek
stanovenych souvisejicimi pravnimi piedpisy, s ptihlédnutim k vybudované infrastruktufe. V tizemi se nachdzi velmi
mélo vhodnych lokalit s pfistupem k nezbytné infrastruktufe a zarovenn umisténych mimo obytnou zastavbu ¢i do
bytové zastavby zasahujicich. Zasadnim faktorem je také umisténi vhodné lokality v souladu s dzemnim planem.
Navrhované umisténi poskytuje dostate¢né zazemi, infrastrukturu a to vCetné piistupové cesty.
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F. DOPLNUJICI UDAJE

1. Mapova a jina dokumentace tykajici se adaju v oznameni

Umisténi zaméru:
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2. Dalsi podstatné informace oznamovatele

vz Nz

Veskeré podstatné informace jsou soucasti pfisluSnych kapitol.
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Oznameni zameéru

G. VSEOBECNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Nazev: Z¥izeni provozovny KZO

Zarazeni: Dle piilohy ¢. 1 k zakonu €. 100/2001 Sb. Zakon o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi, ve znéni
pozdéjsich predpist jde o zamér podle:
piilohy €. 1
kategorie 11
bod 58 Zatizeni k odstrafiovani nebo zpracovani vedlejsich produktd Zivocisného ptivodu a odpadt
Zivocisného ptivodu.

Zamét podléha zjistovacimu fizeni dle vySe uvedeného zakona, pfislusnym uradem je Krajsky urad
Moravskoslezského kraje, 28. fijna 117, PSC 702 18, Ostrava-Moravsk4 Ostrava.

Kapacita:

Z hlediska instalovaného zpopeliiovaciho zaiizeni:

zpopelilovaci zafizeni: BLP 200

(Vyrobce Cremation Systems, Inc. - specializované zafizeni pro kremaci zvitat ze zajmového chovu)
kapacita spalovaci komory: maximalni kapacita jednoho cyklu 91 kg

rychlost spalovani: 34 kg/h / maximélni deklarovana kapacita zafizeni /
zpusob plnéni: predni

elektrické ptipojeni: 230V

vlastni hmotnost: 6800 kg

rozméry - délka: 2,41m

rozméry - Sitka: 1,57 m/ 1,85 m v¢etné ovlddaciho panelu /
rozméry - vyska: 2,29 m/ 2,44 m v¢etn& krytu dveii /

spotieba elektrické energie: 0,6 kWh

spotieba zemniho plynu: b&Zna: 23 Nm’/h, maximélni: 35 Nm’/h

ptikon v palivu: béZzny: 215 kW, maximalni: 322 kW

ptikon horaku spalovaci komora: 87,8 kW
piikon hotdku druha komora: minimalni: 29,3 kW, maximalni: 234,2 kW

Jako alternativni palivo je uvaZovano pouziti zdsobnikd propan-butanu. Vliv zamény topného paliva ma vsak na déle
uvedené hodnoty emisi nulovy vliv — pro vypocet jsou pouZity emisni limity dané platnou legislativou.

Predpokladana vyuzita kapacita na instalované zarizeni:
maximalni kapacita zafizeni je uddvana na 34 kg/h Zivocisnych tkani, z hlediska technologie se vSak jedna o
diskontinualni provoz a tedy této maximalni kapacity nelze redln¢ dosahnout.

Zpracovany objem:

cca 600 kust zvifat ze zajmového chovu za rok. 80% ptedpoklddaného objemu budou tvofit psi, zbyvajicich 20%
kocky, kiecci, morcata, ptaci a ostatni drobna chovana zvitata. Pfedpokladand primérnd vaha doméaciho zvitete ¢ini 15
kg, z ¢ehoZ vyplyva poZadavek na spaleni cca 9000 kg ZivociSnych tkani za jeden rok.

Maximélné teoreticky uvaZovany objem spélenych tkani ¢ini pfi fondu pracovni doby 10 hodin/den pfi 260 pracovnich
dnech 40 tun/rok. Tento ddaj je v§ak naddimenzovén a redlné neni dosaZitelny.

Z hlediska zpracovavanych latek:
Materidly kategorie 1. zvifata ze zdjmového chovu - dle klasifikace nafizeni evropského parlamentu a rady (ES) €.
1069/2009.

Z hlediska stavebniho:
Zatizeni bude v tomto piipadé umisténo uvnitf nové vybudovaného objektu.
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Umisténi:

Lokalita byla navrZena jako vhodnd vybérem z dostupnych pozemkd, objektl, v dostatecné vzdalenosti od obytné
zastavby a podminek stanovenych souvisejicimi pravnimi piedpisy, s pfihlédnutim k vybudované infrastruktute. V
uzemi se nachazi velmi malo vhodnych lokalit s pfistupem k nezbytné infrastruktufe a zarovenn umisténych mimo
obytnou zastavbu ¢i do bytové zastavby zasahujicich. Zasadnim faktorem je také umisténi vhodné lokality v souladu s
uzemnim planem. Navrhované umisténi poskytuje dostatecné zdzemi, infrastrukturu a to véetné pfistupové cesty.

Ostatni:
V zafizeni nebudou spalovana zvitata ze zemédélskych chovi.
Zavér:

Navrh fefeni respektuje pravnimi piedpisy Ceské republiky. Koncepce feSeni vychézi z feseni podobnych jednotéelové
vybudovanych zafizeni na tizemi Ceské republiky. Umisténi zaméru je vhodné vzhledem k dopravni ndvaznosti a
zkraceni dojezdové vzdalenosti, sniZzeni délky dopravni cesty s ohledem na pfibliZzeni sluzby k zakaznikovi. Dojde tak
ke sniZeni spotfeby paliv spojenych s dopravou a dale pak sniZeni produkce emisi z dopravy. Dopady na jednotlivé
slozky Zivotniho prostfedi jsou malo vyznamné nebo nevyznamné. Realizaci zaméru Ize hodnotit jako pfijatelnou v
feSeném Uzemi.

Oznameni bylo zpracovano: prosinec 2020
Zpracovatel oznameni: Petr Bajgar
Spolupracovali: Technical Building Installations, s.r.o.

ICO: 26857723
Prazakova 217/5, 709 00 Ostrava

Technické sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.

I1CO: 496 06 123

Ing. Milan Cihala

drzitel autorizace ke zpracovéni rozptylovych studii udéleného
Ministerstvem Zivotniho prosttedi CR (&. j. 693/820/08/DK ze
dne 6. 6. 2008

Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava

Tel.: 602418359, 596124897

m.cihala@teso-ostrava.cz
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H. PRILOHY

Sdéleni k moZnosti vyuZiti pozemkii a k ziméru z hlediska Uzemniho planu Ostravy

Magistrat mésta Ostravy
odbor tzemniho planovani a stavebniho radu

Vage znatka: - neuvedeno -
Ze dns: 2020-0%-24 ) ]
G.i SMO/372449/20/UPaSE: Tum " Krematori ot Ostrava. A‘
Sp.zn §-SMO/542045/20UPaSR2 Pavhat
Jilova 2229/26
WyTizuje: Ing. arch Lucie Thmaovd ?iugv{;g Ostyava
Telefon: +420 599 443 317 id ds: dbejyid J
Fau:
E-mail: Imovaiiostrava.cz
Drafum: 2020-10-14

Sdéleni k moznosti vyuZiti pozemku a k zaméru z hlediska Uzemniho planu Ostravy

K Vaii zadost ze doe 24 0. 2020 Mamstrat mésta Ostravy odbor fizemniho plﬂ.nm‘a.m a stavebniho fadu
(dale jen NID UPaSE™). oddéleni uzetmﬂ:m planovani a Fraﬂmtb:fw pece jako vecné a mising piislusoy
ufad vzenmiho plancvani ve souyshe ust. § 6 odst. 1. zakona € 1832008 Sb., o ozemnim planovand a
stavebmim fadu (dale jen . stavebnd zzil:oﬂ“j aust. § 10 a § 11 odst. 1 zakona &. J'DD:'EOG-! Sb., spravmd fad
ve znéni pozddjiich piedpist (dile jen sprawnd fad™), s ohledem na ust. § 37 odst. 1 spravmho fade a
ve smryslu ust. § 139 odst. 1 spravoiho fadn,

kzaméru vystavby objekin provezovny krematoria zvifat na pozemcich parc. & 947/15 a 98376
v k 1. Koblov

sdetnye:

Predmétem Zadostu je moZnost vystavby objektu lyematoria pro zvifata. Provozovna je zaméfena na
individudlni sluzby chovatelim malych domacich zvifat - psi. kodek, ostatnich malych zvifat chovanych
v doméenosti (v pocta cca 800 ksl za 1ok - rozlondeni a naslednon kremaci kaddvery zvifete. Zaiizeni neni
urdeno pro zvifata ze zemédslsloich chovii. StaveniStém je v soutasnosts nezastavend vychodnd rovinnd Sast
aredly byvalého Dolu Odra v Eoblove (o wyméfe cca 1000 m”), za niZ se nachazi po relmltivaci zalesnénd
haldz PredloZenv popis zamérm wvadi dvé vananty fefem pudcﬂ su budavy krematoria, kerd ma byt felena
v konstrukénim systémn ze stavehm:m:trch modul - tvar pismene L se zastavénou plochou 90 o a tvar
obdélnilu se zastavénou plochou 120 m®. Urniti budovy bude instalovane hlavnim technologicke zafizend
k zpopelnéni Zrvofifnych thani zvifat. Vyika budovy je navrZena 2.8 m. v mist€ pece 3.3 m s konstatovantm,
ze ve faz vistavbhy mize dogit k mimeé odchylee. viika stavby viak nepresahne hodnotn 3.5 mo v misté pece
pak 4.5 m Tvar stiechy plochy o dvou mznych viikach (zvyiena svétla viika objeltu v prostoru spalovact
pece} Budova obsahuje cast pro klienty - piemj mistnost a cast zazemi - kancelafske a skladove prostory.
pn}ra‘l.nu chiladici box. mistnost pro spa.!l:s vaci pec a hygienicke zazemi Dopravnd napojend pfedmétnyvch
pozemi je pies vnitroarsdlové kommunikace na komunikaci ul. Antoiovickeu. Odhadovana Zetnost dopravy
a naroldl na parkovani - deprava do a ze zaméstnani ?x denné osobninu automobily, zasobovani Jx denné
malym dodaviovym vozem. zakaznici 5x denné osobnimu vezidly (dovoz Ladarﬂu_ rozlonceni, vyzvednuti
upominkovych piedmén). Pledpoldads se vynaiti stavajiciho aredloveho rozvedu techmicke mfrastrulomery.
Podidadem pro vydani sdélemi kvyuat pozemb a k zamém je Zadost o wifadrent & souladu se zaméry
uzenmihe planovant, jejiz piilchou je stucna charaldenstika zamém se zakladnim popisem stavebniho.
techmologickeho a provozniho feseni a 3 vylaesovou piilchou s vyznatenim vymezené plochy pro umisténd a
depravniho napojeni zamém na pedllado katastralnd mapy a satelitnd mapy.

Proksdovo ndm. B, 720 30 Ostrava 16 00245 451 DIE ©Z 00245 451 .0 S (1]
1] wWww. ostrava.cz Cislo 0étu 27-1640267308/0800 TRAVA aee
postaibostrava.cz 1D DS SzubvTw
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& L]

i:  SMO/B4204520IIPaSRTum

Pro dané uzemi je zavarmnon tzemmné planovact dokumentaci Uzemnd plan Csivany, vdany doe 21. 5. 2014
usnesenim Zastupitelstva mésta Ostravy €. 2462/ ZM1014/32 ve znéni po Zméné & 2a, vydané dne 19, 9.
2018 usnesenim Zastupitelstva mésta Ostravy €. 2504/ZM1I418/37, Itera nabyla pravni d&innosti doe 18. 10
2018 (dale jen ,JUPO Z23").

Funkéni wyuziti pozemid je zavazné stanoveno v graficke &asti UPO Zla, wwkrese P2 - Hlaveil vilres -
Urbanisrichd koncapes a v textove éasti TPO Z2a, kapitole & Podminky vwnsiti plach s rozdilmim zplisabem
wvyuzifi, wbanisticka koncepee a poZadavky prostorove regulace zastavby jsou zavazné stanoveny v graficke
éasti UPO Za, vylkrese 777 - Hlmod wikres - Urbamisticka koncepes a v textove ¢asti UPO Z2a. kapitole
3 Urbanisticka koncepes.,

Dle UPO Z2a pozemioy parc. £ 94715 a €. 983/76 v k. 1. Koblov

(prostorove uspofadand pozemlay dle stave v katastro nemovitostt ke d vvdani tohoto sdélend)

- z hlediska zakladniho élenéni tizemi se nachaze)i v astovdndin nzems

- z hiedizka zpisobu vyugiti uzemi jzou souddsti plochy . lelila’ primmysi©
{podminkcy viyuzit json stanoveny v textove Castl UPO ZZa. kapitole 6.6.1 lehky perimysl)

- z hiediska prostorove regulace jsou soudasti ,plechy zastavéne stabilizovang ™
(prostorove regulacnd podminky stanoveny v textove casti UPO Z2a, kapitole 3.8 [Tesbecnd prosiorova
regulace a 3.8.3 Prostorova repulace vplochach zastavényeh stabilizovanyech. zakladni prostorova
charakteristika zastavby a poZadavicy na novou zastavbu s ohledem na typolomcly drulr stavby jsou
soncasné specifikovany u piisluine vige uvedené plochy zplsobu vyuzt).

Jedna o areal byvaleho Dol Odra v Koblové /| Eduard Urx - jiZmd £ast aredlu za budovon bijvvale kantny a

spolefenzkého klubu, areal je v sonfasnosti uEivany pro pronmsl & podnikani (rozvejovy potencidl pro

podnikani v rameci arealt malych a stiednich provozoven v oblasti primyslu, deobné wwroby a sluZeb,
skladovani a logistiloy apod.), Z Easti je nevyu#t.

V rame: arealu se nachazi zastavba vvrazove cdpovidajici primyslovenu charalders - ploing a prostorove

dominuji vitobnt a skladove haly o vétsich 1 stfednich objemach, kere dopliuji provoznd budovy (provozng-

administrativnd zazeond), zastavba je o zastavéne plode cca 200 - 1400 m', vyikové odpovida jedno- az
titpodlaznim budovam (vyika cca 4 - 12 m) je zastfeena pfevainé plochou stiechou. zastavbu dopliuge
souwisejici teclmologicke zafizem manpuladnd a parkovact plochy a infrasmukdura v ramed aredlu.

Severczapadné, w ul. Amtosovicks navazuje obytna zastavba - byvala homicka obytna kelonie Amerila

5 jednotnd fefenynn rodmnyim dvojdonsy, na kerou navazji rozvojove plochy pro bydlend. Aseal byvaleho

don dale obldopuji rozsahle zemédélske plochy a pirodm plochy se vzrostlon zelend v okoli vodnich ploch

bivalych Stérkoven (MNatura 2000 - ptaéi oblast Hermanshy' stav - Odra - Poolit) v nive vodaiho tolu Odry.

Vzhledem k charaldem zastavby je nutno. aby nova zastavba respeldovala objemoveu piiméfenost a tez

respeltovala zachovan optunalniho prostfedi pro bydlend + navazupicim obymeém fzemi.

Eemulace z hlediska vt tzemi-

Lehigy primmys] (kapitola 6.6 1)

Slond: lehke prinslove vivobé a legisnice v samostahiveh objelrech nebo krommio udelu vimezenych

aredlech. Zastavba tohoro fumkcniho vwuliti je chavafferisficka primmyslovimi objekty vellého objemu

3 techmologii o nizké nebo stfedni emisni wydamosti Nove stavby nmst nvym ohjemovym a vivazovim

Fefenim edpovidar charalteru zastavby previadajici finkce a vhodné ji dopliovat. Poleha a kapacita

vyrobnich celial nesmi nvym provozem naridit navazyfici prostredi, zefmena obytmeho izemi, obéanského

vibaveni, do 16 mivy, Ze by omezila jeho udel viaciti,

Hlavar vyniin:

* budovy, zarizeni a plochy lehksho pribmsiu (napr. valcoviy, slevarmy, straffmy, Bevamicka vivoba, emizné
nezatéfyfict sefundarni chemicka vroba, spalovey kommnalniho odpadu o komposiaimy, bisphmove
stamice, energelickd zdraje do 50 MW, stavby pro povaiim o zpracovani hospodaiskych =wiFat,
potravingrsia vivoba, rexiilni vireba, logisticka cenfra, dievarsky primysl, cerpaci stanice PHM, oprav,
zervisy, skiadovaci plochy) se stredni a malon emisni vydamosti,

FPrpusiné veusiti:

e provezrl zazemi stavel a zafizeni wvederych v Ilavaim St - usazovact nadze, adminisivativa, famy,
umyvanty, ateliery, sklady, prodejny a vzorkovny vivoblal, stravovact zafizeni,
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* dopravni infrastrukiuea - sibucni, evklistické a pést komunikace, viecky, parkovisté pro osobmi a nakladm
automebily, hromadng gavaZe, zpevnéné plochy a manipulacni plochy, altermativl druky doprovy -
lanovity, visurd draky apod., zastaviy MHED aped ,

e fachnicka mfrastukiura - infemivskeé sitd, frafostanice, rocvediy, telekomunitadni zaFizeni, distirmy
adpadnich vod pro pledméme budovy, altemativ zdvoje energie I zajiftent provozu predménnich budov a
zarizent (napy. forovelraicke clanky, degazacmi stamice s kogemaracmi jednothou), plocha pro odpadni
konteinay,

® varging prostory, Zelen a vodni plochy

Podninéné pAapustné vyuii:

o ubvrovact zarizeni pro caméstiance,

s obdéansie vvbaveni slowuict Sivfimu tzemi (napt. obchody, shEby, administrativa, ulturnt a spolecenska
ZaFizent,

» byty spraven daneho zaFizeni integrované do provomniho objektu,

o sportova zarizeni lokalniho wiznanm,

o sravhy a zaFizent pro reklamy, imfbrmact a propagact.

Nepripustne vwuiiti:

e dinnost, stavby a zafizeni nesowviselici se stavovemym hlmvaim, pfipustmym o podminéné pipustmm
Vi

Kategorie viuiiti ploch s rozdiliim grisobem vyuiin (kapitola 8)

Die vhodnosti je vvuziti ploch s rozdiloym zpisobem yuZiti rozdélenc do &6yt kategorii s victem dmbd

staveb, zafizeni a zpisobu niivani pozemial dle vhodnosti ve vazbé na zplsob vyufit dané plochy (nejedna

se o vycet uplay. ale vycet druli staveb, zafizeni a zphsch uivani pozemin, kiere jscu nejéastSji piedmetem
dzemnich fizent). Druhy staveb. zaiizeni a zpiscby vyukivand pozemlad. kiere

- Jsou dominanti, charakreristicks pro predmémon plochn dawnehe zpiisobu wyusid, nalez do kategone
wltlavar vynZiti ™

- jrou mume pro zajifténi provozuschopmosti staveb, zarizeni a ploch, wedenyeh v hlaveim i, nsbo
podmifugi  zpiseb wSivani pocemini dowy hlmwdm wuditim, nebo Jrou doplikove & hlawiimu
(dontimanminm) cpisabu vusir predmémé plochy, naled do kategorie pfipustng vindin ©,

- namusi soela edpovidar hlavninm (dominannmimu) cpisobu vwusifl predméme plochy, itera ngisou pro tuto
plochu typicka, i béina, ale mohou se v téchto plochach vwskytovat, a za urditych okolasti mohou tizemi
vhodné doplnit, predeviim z pohledu miznorvodesti a komplexnost sluZab, nale# do kategerie . podmindné
prpusting wwufiti™. Podminken pro jejiich umisténi v predméimé plofe daného zpiizeby vwuiitd je, fe nejson
a nebudon v rogporn s s funkeed tizemd, jefich poloha, nmeizhi, kapacita a chavakter sice miZou
tizemi oviivair, nesmi viak navusic hlave {demianti} vudt a chavalkter plochy daneho zpiisobu vynsis.
(v pfipads nesplnéni uvedené podminlky se takova stavba fadi do kategorie |, nepfipusing vzt ).

- Helze ve vimezeng plofe dangho cpisebu vwuZifi wmisht, & vealizovar, nalezi do kategore ,nepfpustine
vniin

Prostorove reguladng

Flochy iastavéné stabilizované (kapitola 3.2.01)

Nachazgfi se it zastavéného iizemi a byly v dobé wydani Zmény & 2a UPO zastavéné zastavbou fakove
Jimkce a souftury, werd vwhewge sledovanenmu finkdnivm o prostorovenii uspofadani izemi stanovendmu
v LUPO. S odkazem na obecné poZadavicy ust. § 18 a 19 stavebniho zékona - Cile a ilely tzemmiho
planovani. lde je mj. zdiraznéna ochrana urbanisticksich hodnot fizemi. je v téchito plochach nutne zachovar
Jefich urbanistickou shuldury, umodiovat pouze citlivé dostavhy stavaiicich proluk, nepfipoustét necitlive
stavebni zasahy, pfipadng necitlive zahusfovan, kteréd znshodnofi urbanistickou shuiou, &f kvaline bydlent.
Prostorova regulace v plochach zastavénych stabilizovanych (kapitola 3.48.3)

Vplochach zastavémych stabilizavamych musi nové vealizovane budovy, pristavby a ndstavby respektovat
zasady prostovového wipofddant a architektonicke Feleni uplaméng u okolni siavajict zastaviy prevaiijicitho
Jimkeniho a urbanisfickeho vnamu a nmusi na né svym Fesentm citlivé navazat a vhodné je dopliovat.
ulicni a blokove zastavbé must veskere nové realizovemé stavby, pristavby a nastavby navazevat ulicni
Sasadou ma roviny ulicnich fasad navazwjicich stavajicich staveb. Tato podminka plafi, i kdyZ stavebni
pozsmek prTmo nesousedl se zastavénym pozemkem (proluka, vibourana proluka aped. ). Tehdy bude nové
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naviZena stavba navazevart ulichi fasadou na voviny ulicnich fasad dalsich navazujicich stavelb a bude tak
dotvdret, prpadné nove vytvdrer, méstsky ulicni prostor.

Pfi wistavbe v plochach zastavémych stabilizovarych musi byt respelfovan poZadovek na piimérenost
velikosii stavebnihio pazemiu vildT zastavénd plose budovami.

Cilem teto regulace je vhodng dopliiovar stavaiici méstsie wrbanisticke soulnny, dopliovar ulicni fronny,
dotvarer ulicni méstsig prostory a zabranit nekoovdinovarnm, nahodilym wbanistickym a architeltoniciym
retenim, krerd nevespektovinim okoli a okolni zastavby narusi, mshodnon, o jimak nendvramé poikodi
wrbanisiicke a avchitelzonicks kvality daneho tizemi

Lelky privmys! (kapitola 6.6 1)

Zakladni prostorova charaldtenstika zastavby a pozadavky na novon zastavbu jzou specifibovany v kapitole
6.6 Lehky pramysl, kde je vvedeno, Ze astavba ‘uharaﬁmk*'mha VWUEit Je crlarakfea'isa‘?-:'kup:mm slovymi
objekty velkého objemu = technelogti o nizhe nebe stedni emisni \}'damas‘r_ piifemz nove staviy must svym
objemoviim a virazovim Fefenim odpovidat chavakteru zastavhy previadaiict fiinkce a vhodné Ji doplfiovat a
poloha a kapacifta vivebnich cellal nesmi vim provozem navudit navanfici prostiedi, zgfména obmého
uzemil, ebéanskeho vybaveni, do fé miry, Ze by omezila jeho nicel vynin.

Obecne informace:

Pojmy pro ﬁE‘Eh tohoto UPOD Z2a json xpeci.ﬁ.km"ém v textove fasti UPQ Z2a, kapitole Zaladni pajmy a
ziatky. WV pfipads. Ze pro dany pojem nemd UPO vlastni definici. je oumo wychazet z definic pc]ﬂm
uuede:mh v zakionech &1 ij.rth obecné platnych oborevych provadécich predpisech. Toto sdélend popisuje
pouze hlavni zasady regulace 3 ohledem na dane uzemt, vijimlami se nezabyva. Udélent vyjimek z regulace

UPQ Z2a pripousti pouze v nékteryeh .'\-}m.EdlD“.‘EIE}Eh piipadech a pil splnéni stanovemych p{:-dunﬂeL

Vijimloy s podminkami jsou vvedeny v kompletnim znéni textove Sasti UPO Z2a.

UPO Z1a je zverejnén zpusobem umominjicin dalkevy piistup - na webovich strankach Statutarniho

mésta Ostravy wwin.ostrava.cz a to v podobé

- mapoveho klienta s dynamickou mapou poskoytojicd zakdadnd informace o Gzemi (vytvofend na podidadu
wykresu [2 - Hlmw wwkves - Lirbanisficka loncepes) - hutp:/gisova.ostrava.cz/nzemni-plan.phip

- kompletni dobmumentace dle piilohy ¢ 7 vyhlasky €. 5002006 5b. o uzemné analytickyeh podkladech,
uzemné planovaci dokumentaci a o zpiisobu evidence uzemné planovacl fivnost, ve néni pozdgisich
predpizi - hitips://uzemniplan.ostrava.cz/

Lirmity dzemi:
MMO UPaSR dile upozerfinje na vybrané Uzemmd Lty (dle pedidadi Uzemné analyviicks podkiady -

almualizace 2016, intranetcvy mapovy portal MMO), laeré mohou mit viiv na umisténd a moinost zastavby
na piedmémem pozemlas &1 jelio vyuziti:

Pozemioy jihovychodng od prostors kommmbace ul. AntoSovicke jsou soucasti ptaci oblasti soustavy
Natura 2000 Hefmansky stav - Cdva - Poolii

Pro posuzovani éimuosti ve vymezeném tzemd ptadi oblasti soustavy MNatora 2000 a v ndvazném uzemi plati
pro vybrang viie uvedené plocky & rozdilnym zphscbem vindsti zpiisnénd regulace pro jednotlivé kategorie
(pitpustnd, podminéné piipustna, nepfipustnd) staveb. zafizeni a zpisobu vyuzit Gzemi, uvedena v textove
casti UPO Z1a v kapitole 4. Podminky vyusit ploch s vozdilnym zprisobem vyudifi.

Pro stanoven podminel pro wyuEvand pozemldl a nmistovand staveb vrozsahu ptadi oblasti soustavy
Natura 2000 dle zakona & 1141992 Sb., ¢ ochrané piirody a krajiny. ve znénd pozddjdich piedpisi, je
prishadny Magistrat mésta Ostravy - odbor ochrany Zivotnthe prostiedi.

Sité vefejne technicke infrastimliury se nachazeji zejmena v prostorn ul Antofovicke. v aredlu byvalgho
Dolu Odra v Koblove se nachazeji sité arealove technicke infrastrulury.

Uplné a presne informace o existenci siti technicke infrastrultury v lokalitach a podminkach piipojent na
tyto sité poskytnou piisluin vlastnic: siti techmecke infrastrulonery.

Ve somysluust. § 18 odst. 3 stavebniho zakona MMO U'PaSRJako urad tzemniho planovani ve sledovaném
obdobi od 1. 1 1018 do deby vydani tchoto sdéleni neeviduje na pfedmétnfich pozemcich Zadné dalii

ZAMETY.
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MMO UPaSR kzaméru vystavhy krematoria zviiat na pozemcich parc. ¢ 947/15 a 983/76 vk .
Koblov na zaklad? wie uvedencho zdiirarfiue a dopliuje:

Zamér je popsin checné, Predmémy zamér bude MMO UPaSR posuzovan z hlediska souladu s UPO
{v aktualné platmé verzi) v ramei piisluineho fizeni na zaklade piedlozens delmmentace.

Ma zalladé vvie wvedené moinost vvuEt piedmétnych pozemid lze obecné konstatovar, Ze predmémny
zamér - krematorium zvirat v rozsal, v jakem lze dle predloZenych podidadd dovedit, lze v ramet plochy
se zplsobem VAL , lefiky primsl” zafadit do kategorse |, Ao wuZia ™ (obdobné jako | budowy, zarizem
a plochy Ishikehe priimysin map .., spaloviy Fominalntho odpadu a kompostamy, bioplmové stanice, ..,
stavby pro perazku a zpracovami hospodarskych mvifar, .. ) se stfedmi a malou envsmi vvdamosti') a

souvisejici infrastrultnm & zazemi do kategorie |, pripusing vyugii” (,depravel imfrashuliioea - 7,
s rechricka infrasnultura - ... a , proveent zazemi stavel a zafizent uvedenych v hlavaim vyusii - .. 7).

Sondasti poscuzend zamér je dile vyhodnoceni splnéni poZadavin prostorové regulace (, plocha zastavénd
stabilizovena ", zakladni prostorova charalteristila zastavby a pozadavioy na novou zastavbu pio plochy se
Zptsoben vywEiti |, lehly® praimysl ), kede jsou posuzovany urbanisticke vazby, objemové a vitazové fedeni
stavby (méfitke. architeltonicke fefent apod.) ve vztalm k navaznjici fimléné adelovatnd zastavbé. V tomto
pitpade ve vztahu bk navazyict prionryslove zastavbe.

Stavby z modulovych kontejner se staly jiz béfnou soufasti primyslove 1 méstske zastavby, piicem? forma
fefeni oplasténi modulevych kontejnert mmiZe budto podthnout vyraz kontejmerovych staveb nebo g
naopak zeela potladit do t8 miry, #e neni na prind pohled viditelng, Fe stavba je slofena z modubl. Forma
fedem oplastént by méla byt vhodné zvolena nejen s chiedem na charakter prostiedt ale take s obledem na
charalzer provozu objeldu (vefejay / nevefejny, reprezentativid / &isté déelowy).

Toto sdéleni v zadne sve éistl nenahrazuje zavazné stanoviske MMO TPasR o souladu konkrétniho
zaméru, radné dolozeného dolumentaci pro vydani piisluiného rozhodnuti ke stavhé & uiivani
na vyie uvedenvch pozemcich, s UPO (v aktualné platmé verzi) pro aéely piistuiného fizeni.

MMO UPaSR jako vécné a mistné pitslusny vwiad tzemniho plinovani, s odkazem na ust. § 6 adst. 1
pism. €) a § 96b odst. 1 stavebniho zakona a § 149 spravmihe fadu, je opravnén vydat zavazne
stanoviske o souladu zaméru s UPO (v akmalné platné verzi) pouze na zakladé predlozené
dokumentace pro vydani prisluiného rozhodnuti.

Vzhledem k prabéiné probihajicim zménam a aktualizacim tizemné planovaci dolumentace a uzemné
plinovacich podkladi, s odkazem na ust. § 139 odst. 4 spravaiho radu, nemuzeme zarudit platnost
tohoto sdélend delsi nez 1 rok nebo do vydani dalsi zmény UPO, resp. do doby jeji uéinnost.

L.otisk razitla™

Ing, arch, Lucie Thmovd, v. 1.
opravnénd edni osoba
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Stanovisko podle §45i zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich piedpist

Flehsronic JscE |10 2001

| KRAJSKY URAD ==
= | MORAVSKOSLEZSKY KRAJ ' :
- Odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvl
28, fijna 117, 702 18 Oshava

Vi dopis 2h.: Krematorium zvitat Ostrava, s.r.o.
T dne: 2020-09-23 Jilowa 2229(26
& MSK 1200702020 702 00 Ostrave — Moravska Ostrava
5. s ZPZ24963/2020/GAC
204, W5 N
Wizage: Ing. Michal Gacka
Tetafon: 595 622 4589
Fasx: 595 622 126
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2020-10-15

~Provozovna Krematorium zvirat Ostrava” — stanovisko podle § 45i zakona

¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisi

Krajsky Uiad Moravskosiezskeho lraje, odbor Zivotniho prostfed a zemésdélstvi (dale jen Jxrajsky orad™),
prisluiny podle § 77a odst. 4 pism. n) zakona €. 114/1932 Sh., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozd&jsich
predpisd (dale .zakon o ochrang phArody a keajing™), obdriel dne 24, 9. 2020 Zadost pravnicke osoby
Krematorium zvifat Ostrava, s.r.o., 100 07465866, s= sidlem Jilovd 2229/26, 702 00 Ostrava — Moravskd
Ostrava (dale .Zadatel") o stanovisko podle § 45§ odst. 1 zakona o ochrang pfirody a kigjing k realizaci zaméru
LProvozoyna Krematorium zvitat Ostrava™.

Krajsky Urad posouzenim Zddost podle § 450 odst. 1 zdkona o ochrané piirody a krajiny dospél & zavéru,
e zamér . Provozovna Krematorium zvirat Ostrava”™, realizovany na pozemcich parc. €. 347/15% a 983/76
v k. 0. Koblov, obec Ostrava, nemfize mit, samostatné nebo ve spojend s jinymi koncepcemi nebo zaméery,
vyznamny vliv na predmét ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti.

Odtvodnéni

Krajsky urad obdriel dne 24. 9. 2020 Zadost Zadatele o stanovisko podle § 450 odst. 1 zdkona o ochrané
prirody a krajiny z hlediska posouzeni vlivd nz evropsky wwznamné lokality a ptad oblasti k zamem Provozovna
Krematorium zvifat Ostrava™ realizovaného na pozemcich parc. €. 24715 a 283/76 v k. 0. Koblov, obec
Ostrava. Misto realizace zamérw se nachaz v byvalém arsdlu dolu Koblov na ul. Antofovickd v Ostravé —
Kaoblové., Piedmétem realizace zaméru je wybudovéni 2 provoz zpopeliovaciho zafizenl pro zviraka
ze zajmového chove domacich zwirat (psd, kodek, 3i.). V nové wybudowvaném objektu bude umisténa
nizkokapacitni spalovac pec.

Z piedlogesnych mapovych podkladd wyplyvd, Ze misto realizace zaméru se nachaz v zapadni Gasti jZniho
segmentu Ptadi obfasti Hefmansky Stav — Odra — Pooldl, vwymezsné nafizenim viady ¢, 165/2007 ze dne
4, fervna 2007, Dle schvalensho Uzemniho planu Ostravy se zamér nachdzi v zastavEném lzemi — plocha
s rozdilnym zplsobem wyuZiti Jehky primysl”, Predmétna lokalitz byla hornicky wyuZivéna v ramci dolu Anselm
jiZ od podatku 20, stolel, kdy zde byla ziizena wwdusni jama. Viastni t&fba byla v dotfené lokalité zahdjena
vroce 1966 (ddl Eduard Urx — pozdEii dil Eoblov) & charakter prdmysioveho wyuZitt pozemkd zde zdstal
zachovan | v soucesnosti.
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Predmétem ochrany ptadi oblasti Hefmansky stav — Odra — Poolsi jsou populace bukacka malsho (Ixobrychus
minutus), lednacka ricniho (Afcedo afthis) a slavike modracka (Luscinia svedica) a jejich biotopy. Z pohledu
mozného dotfeni piedmétd ochrany piadi oblasti, ze konstatovat nasledujici, Zivotnim prostiedim bukicka
maleho jsou rybrrky s hustymi biehowymi porosty, baZiny, rakosiny @ husté zarostle biehove porosty pomalu
tekoucich vod. Vyznamnymi lokalitami jsou zavodnéne Stérkopiskovny a dilnd propadliny s litordlnimi porosty,
Vhodnym stanovistdm jsou rovngZ soustavy malych rybnickd se spolednymi hrdzemi, s ponechanym litoralem
bez zasahu & navazujicimi kefowymi porosty (vrby a olie). Bukédek maly je prisné tainy ptak, ktery se u nas
zdriuje poneivice od poloviny dubna do konce zaf, Lednacek ncni je staly nebo prelétavy ptak, ktery whisdava
Cists, pomaiu tekoud nebo stojaté wody. Mezbytna je phitomnost hlinitych nebo piscitych biehd, kde
si wyhrabdava nory k hnizd&ni. Hnizdnim prostfedim slavika modradke jsou podmadenad mista v niinach
v blizkosti vodnich ploch, porostld rékosem, ostficemi a kfiovinatymi wroami. Ma lokalitg se vyskytuje celorodng,
hnizdi od kvétna do zar. Slavik modratek wyhledava rakosove porosty, roztrouiené kere nebo drobng
vodotede. Vyskytuje se u nas zejmsna od dubna do zdi, Cilem ochiany ptad oblast je zachovani a obnova
ekosystemd vyznamnych pro stanovens druhy ptakd v jejich prirozenem arealu roziirend a zajisténi podminsk
pro zachovani populad téchto druhd ve stavu piiznivém z hlediska ochrany. Pozemky, na kterych je zamér
situovan se nenachézi Zadny z biotopd, ktery je pfedmétem ochrany ptadi oblasti Hefmansky stav — Odra —
Poolsl a vzhledem k charakkeru lokality zde rownéz nedojde vyznamnému ovivnéni predmétd ochrany této pkad
oblast,

Ve wvztahu k charskteru zaméru, jeho umistén’ & rozsahu lze s chiedem na biclogické a ekologicke narcky
predmétnych wwie uvedenych druhd konstatovat, Ze planovana finnost nemiZe mit na vyse uvedend piedméty
ochrany ptadi oblast Hefmansky stav — Odra — PoolEl vyznamny vliv, Realizad zéméru v zapadni Casti jizniho
segmentu ptadi oblasti Hefmansky stav — Odra — Pool&l budou nadale zachovany shosystémy vyznamng
pro wyie uvedens predméty ochrany v jejich prirozeném aredlu rozdirenl a budou nadale zajistény podminky
pro zachowan populacl tichto druhd ve stavu piiznivém z hledizka ochrany. Zamérem tedy nedojde k oviivnéni
predmétd occhrany & ani nebude narusena celistvost ptadi oblasti Hefmansky stav — Odra — Poolsl. Prime |
dalkové vlivy zaméru na ostatni evropsky wyznamné lokality a ptadi oblasti lze = ohledem na charakter, rozsah 2
umisténi zamru rovnez vyloudit,

Krajsky Orad pfi posouzeni vychazel z narodniho seznamu evropsky wwznamnwch lokalit, ktery je stanowven
naifzenim wiady ¢ 318/2013 sh., o stanoven! narodniho zeznamu evropsky vyznamnycn lokalit, ve znéni
pozdéjsich predpisd a z nafizeni vlady, kierymi jsou ve smyslu § 45e zakona o ochrané phirody 2 keajiny
stanoveny piadi oblasti.

Pouceni
Toto stanovisko nenahrazuje jing spravni opatfeni a rozhodnuti, ktera se k posuzovanému zaméru vydavaj
podle zvidétnich predpist.

Ing. Monika Ryskova
vedoud oddélen
ochrany piirody a zemsdélstvi

Na védomi:
Magisirat meésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho prostiedi, ProkeSovo nam. 8, 72% 30 Ostrava (DS)
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Stanovisko Krajské veterinarni spravy Statni veterinarni spravy pro Moravskoslezsky kraj ke ziizeni
krematoria zviirat

Krajska veterinarni sprava
Statni Statni veterinarni spravy
veterinarni pro Moravskoslezsiy kraj
Spri:'l va Ma Obvodu 110451 Ostava-yitkovice, 70200

T- 4420 596 751910
Ewklronicka adress podaleiny. epodaleing WvslsvEcr o
iD dafove schranky. wo3adht

g frspreTalihalT

C. i SVS202001 17567-T Krematorium zvirat Ostrava s.r.o
Wytizuje: MWD Lucie Kisova Jiova 2220028
Telefon: #+420 508 783 242 702 00 Cstrava — Moravska Ostravs

IC: GT468565

Y Ostravé dne 13.10.2020

Stanovisko ke zfizeni krematoria zvirat

¥rajska vetermami sprava Statni veterinarni spravy pro Moravehkosiezsky kraj jako vEcné a mizsiné
prisiudny spravni organ podle § 47 odst 4 a § 49 odst 1 pism. aa) zakona ¢. 166/19%8 Sh. o
veterindmi péfi a o zménd nékterych souvisejicich zakanl (veterindrni zakon), ve znéni pozd&jSich
pfedpist ohdriela dne 24.09.2020 Zadost od obchodni spoleénosti Krematorium zvifat Ostrava s.ro.,
Jilowa 2228726, 702 00 Cstrava — Moravska Ostrava o vyjadreni k zaméru zfizeni Krematoria zvitat
Ostrava.

Krematorium zvifat ze zajmoveho chovu bude umisténo na katastralnim dzemi Koblov, parceini fisla
9475, SE3TE, Viasini stavba bude umisténa v lokalite. kiers je v =oufasnosti vyuZivana jako zona
iehkého primysiu s vybudovanou infrastrukiurou, v dostateéng vzdalencsti s= nachazi obying
zastavba (nejblize SZ 170 m), v blizkosti s nenachazi regisirovang hospodafstyi s hospodarskymi
zviraty. Stavba bude umisiéna na betonovém zakladu jako jednopedlaZni stavba, bude napojena
na stdvajici rozvod vody a kanalizaci & rozvod slektricke energie. W provozovné bude probinat
spalovani t&l zvirat ze zajmového chovu (psi, kofky, aj.), predpokiddang mnoZstei za rok bude cea
600 kusl zvifat ze z&imového chovu, tedy cea 9 trok.

Die £lanku & piam. a) bodu i) nafizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢. 1069/2002 o hygienicky
pravidizch pro vediej3i produkiy Zivetifného plvodu a ziskaneé produkty, které neisou urieny k lidske
apotfebé, & o zrudeni nafizeni (ES) €. 177402002 (nafizeni o vedlejdich produkiech Zivofigného
plvodu) (dale jen nafizeni €. 1069/2009%), jsou zafazeny celd téla a vBachny jejich £asti, vietné kiZi
a koZek, zvifat ze zjmoveého chovu jako vedlsjéi produkiy Zivoiisngho plvodu katsgorie 1 (dale jen
NPZP 19,

Die pfitohy 1 nafizeni Komise (EU) & 14272011, kterym =e provadi nafizeni £ 1089/2009 lze mrtva
zvitata ze zajmového chovu uvedenych v éianku 8 pism. a) bod# i} nafizeni £ 1069/2003 netkodné
odstranit v nizkckapacitnim spalovacim zafizeni pfi teploté 850°C po dobu 2 sekund nebo pfi teploté
1100°C po dobu 0,2 sekund. Za nizkokapacitni zafizeni je povaZovano zafizeni s kapacitou niZéi nez
50 kg VPZP za hodinu, phitemz po spaleni vyslednym produktem bude pouze popsl,

Dle piediofend dokumentace bude provozovna Clenéna na Cast vefgjnou a nevefejnou, pro
zameéstnance bude vytvofeno zazemi (Eatna, WC a umyvadlo), kancelar, pro éinnost spalovani budou
k dispozici tyta prostory — chladirna, pfipravna a mistnost pro spalovaci pec. Spaiovaci pec je
zafazena jako nizkokapacitni zafizeni =e spalovaci kapacitou pece do 50 kghhodinu. Zafizenl je

Bankownl spajent: CMB 9425751/0710
15 DO01E5E2
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dvoukomorové, wnéjéi chal pece je tvofen svafovacim ocelowvym plechem, vnitfni cast je ze
specialniho refrakéniho betonu, na druhou komoru navazuje vydech. Dvoustupnove spalovani bude
probihat pfi minimalni teploté 850°C po dobu 2 sekund, teplota bude monitorovana pomoci
zabudované teploini sondy s moZnosti zaznamu na zaznamove zafizeni. Vysledkem po spaleni bude
popel, ktery buds viofen do uzaviratelng schranky. Cidténi a dezinfekes nadob, vybaveni a pomicek
bude provadéno v piipravné. V piipravng, chiadime a v mistnosti se spalovaci peci bude nepropustna
podiaha. Cinnost bude zajisténa 1 zaméstnancem.

Udaje uvedené v pfediofené dokumentaci splifiuji pofadavky nafizeni &. 10692002 a provadéciho
narizeni ¢. 14272011,

KVES SVS pro MS kraj souhlasi s vybudovanim nizkokapacitnino spalovaciho zafizeni pro zvirata
v Zéjmoveém chovu.

MY Dr. Severin Kadérka
reditzl
podepsano elektronicky

Dekarsas jo porbyin slddemizkimn pedgan

Podspiaike SV Severtn Kodivha
g, S v ErE T e
biriawt & g LT

Vnibrrtel el v vl ian] 4 1
Dabins @ cit 1% 1003880 e
Dot
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Rozptylova studie ¢. E/5744/2020/RS Zarizeni provozovny KZO - priloZena jako samostatny dokument

ROZPTYLOVA STUDIE
¢. E/5744/2020/RS
Zarizeni provozovny KZO

Zadavatel: Krematorium zvirat Ostrava, s.r.o.
Jilovd 2229/26
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Vypracoval:  Ing. Milan Cihala
Schvlil: Ing. Libor Obal

Zhotovitel:  TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSi OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7
702 00 Ostrava — Moravska Ostrava
tel: +420 596 124 897
e-mail: teso@teso-ostrava.cz, m.cihala@teso-ostrava.cz
www.teso-ostrava.cz
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