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1. Zadani rozptylové studie

Ukolem této studie je posouzeni imisni zaté7e dotéené lokality v Ostravé, méstska &ast
Koblov (Moravskoslezsky kraj) po realizaci zdméru ,,Zafizeni provozovny KZO“.

Spole¢nost Krematorium zvirat Ostrava, s.r.o. planuje umisténi a provoz zpopelfiovaciho
zafizeni pro zvifata ze zajmového chovu do nové vybudovaného objektu.

Z hlediska povahy sluzeb se jednd o kremaci zvifat ze zajmového chovu. Jde o individualni
sluzbu chovatelidm malych domacich zvifat - psd, kocek, ostatnich malych zvifat chovanych v
domacnosti. V zafizeni nebudou spalovana zvifata ze zemédélskych chovli. Zdmérem investora je
vybudovéni a provoz dlstojného mista pro posledni rozlouéeni s uhynulymi domacimi mazli¢ky -
Krematoria zvirat.

Vypocet rozptylové studie je proveden pro emise zakladnich znecistujicich latek z provozu
vyjmenovaného stacionarniho zdroje znecistovani ovzdusi (v priloze ¢. 2 k zakonu ¢. 201/2012 Sb.
uvedeny pod kdédem 7.15. Krematoria a zafizeni k vyhradnimu spalovdni tél zvirat), jsou také
zahrnuty emise pachovych latek.

Pro vyhodnoceni pachové zatéze byly pouzity dostupné informace o namérenych
hodnotach emisi pachovych latek z obdobného zafizeni.

Vzhledem ke stanovenym emisnim a imisnim limitim a stavajici imisni situaci byl vypocet
proveden pro nasledujici znecistujici latky:

e NO;(hodinové a ro¢ni koncentrace),

e CO (8hodinové koncentrace),

e PMjp(denni a rocni koncentrace),

e PMpys (ro¢ni koncentrace),

e pachové latky (Spickové a hodinové koncentrace).

Emise ostatnich latek jsou bud nevyznamné, nebo pro né neni stanoven emisni limit nebo
imisni limit pro ochranu zdravi lidi.

2. Metodika vypoctu

2.1. Metoda, typ modelu

Pro vypocet dopliikové imisni zatéze je pouzit matematicky model dle metodiky SYMOS 97,
kterd byla vyddna v ¢ervnu 1998 Ceskym hydrometeorologickym Ustavem Praha pod nazvem
"Systém modelovani stacionarnich zdroju". Tato metodika byla roku 2013 aktualizovana, aby
splnovala podminky dané platnou legislativou.

Metodika vypoctu znecisténi ovzdusi umoziuje:

e \ypocet zneciSténi ovzdusi plynnymi latkami a prachem z bodovych, liniovych a
plosnych zdroju,

e vypocet znelisténi od vétsiho poctu zdroju,

e stanovit charakteristiky znecisténi v husté geometrické siti referencnich bodl a
pfipravit timto zplGsobem podklady pro nazorné kartografické zpracovani vysledk(
vypocta,

e brat v Gvahu statistické rozloZzeni sméru a rychlosti vétru vztazené ke tfidam stability
mezni vrstvy ovzdusi podle Klasifikace Bubnika a Koldovského,
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e odhad koncentrace znedcistujicich latek pri bezvétfi a pod inverzni vrstvou ve sloZitém
terénu.

Pro kazdy referenéni bod umoziiuje metodika vypocet téchto zdkladnich charakteristik
znecisténi ovzdusi:

e Maximalni moZné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek,
které se mohou vyskytnout ve vSech tfidach rychlosti vétru a stability ovzdusi,

e maximalni mozné kratkodobé (hodinové) hodnoty koncentraci znecistujicich latek bez
ohledu na tfidu stability a rychlost vétru,

e rocni pramérné koncentrace,

e denni primérné koncentrace,

e klouzavy osmihodinovy primeér,

e doba trvani koncentraci prevysujicich urcité predem zadané hodnoty.

Metodika se pouzivd pfi posuzovani vlivu stavajicich nebo nové budovanych zdroja
znecisténi ovzdusi na okoli.

2.2. Modifikace modelu SYMOS pro pachové latky

2.2.1. Specifikace a odli$nosti pii modelovani pachovych latek

Pfi modelovani pachové zatéze jsou znama rlznd specifika a odliSnosti od standardniho
modelu. Na konferenci Ovzdusi 2005, kterd se konala na jare r. 2005 v Brné, je uvedl Josef Keder
z CHMU Praha:

Stanoveni emise pachovych latek ze zdroje je zatizeno jesté vétsi chybou nezZ v pfipadé
znecistujicich latek v dasledku obtizné a subjektivni kvantifikace pachu a komplikované struktury
zdroju, obvykle pozUstavajici z nespecifikovanych unikl, ventilacnich vyduchl, komint a velkych
plosnych zdroja.

Plsobeni pachovych latek neni obvykle kumulativni a nelze tudiz pfistupovat k jejich
modelovdni stejnym zplsobem jako u znecistujicich latek. Ucinky pachovych latek z rGznych zdrojG
se mohou vzajemné ovlivhovat, napt. jedna latka maskuje druhou nebo naopak zesiluje jeji ucinek.
Pachové latky se mohou v ovzdusi transformovat v disledku zmén teploty, vzdusné vlhkosti a
slunecniho zareni zplisobem, ktery neni dosud uspokojivym zplisobem popsan.

Nejkratsi ¢asovy interval, pro ktery rozptylové modely predikuji prlimérné koncentrace, je
obvykle 1 hodina. BEhem tohoto intervalu mlze koncentrace pachové latky fluktuovat kolem této
pramérné hodnoty v Sirokém rozmezi. Smyslova reakce na pach je velmi rychla, obvykle v fadu
milisekund, nejdéle vfadu trvani jednoho nadechu. Intenzita vijemu je urCena Spi¢kovymi
hodnotami koncentrace, nikoliv primérnou hodnotou. Do modelu tedy musi byt zabudovana
moznost vypoctu okamiZitych koncentraci nebo korekce na pomér Spi¢ka/Priimér (Peak-to-Mean,
P/M ratio).

2.2.2. Modifikace SYMOS pro pachové latky
e \ypocet zaloZzen na stanoveni nejvyssich moznych hodinovych koncentraci a poctu
prekroéeni zadané limitni koncentrace v referencnich bodech.

e Predpoklada se, Ze vypocet bude proveden pouze pro jeden zdroj.

e V pfipadé vypoctu pro vice zdrojl nelze uplatnit scitani vypocitanych koncentraci pro

jednotlivé zdroje jako u znecistujicich latek, je nutny jiny postup.
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e Pro feSeni problematiky pachovych latek jsou relevantni pouze maximadlni kratkodobé
koncentrace a doba prekroceni zadané limitni koncentrace.

e Pro kazdy referencni bod se ziskd sada hodnot maximalni hodinové koncentrace
pachové latky (v OU.m3) pro 11 rlznych reZzimd rozptylovych podminek a jedna
hodnota absolutniho maxima. Tyto hodnoty se prepocitaji pomoci faktoru P/M na
Spickové koncentrace.

e Pfi vhodné zvolené hustoté sité referencnich bodl je mozné stanovit, na jaké plose
zajmového uzemi a po jakou dobu mUze byt zapach vniman jako obtéZuijici.

Hodnory koeficientu pro prepocet primmérnyveh hodinovyeh koncentraci pachovych
latek na Spickové koncentrace
Pomér P/M (vztaZzeny na 60-minutové prameéry)
Typ zdroje Trida stability
Blizka oblast Vzdalena oblast
Plosny v 25 23
LILIII 23 19
v 2.5 23
Lunovy v 6 6
LILII 6 6
v 6 6
Prizemni bodovy v 25 5-7
LILII 25 5-7
v 12 3-4
Vysoky komin. bez v 35 6
zavétmych efekti 1IL I 35 6
Vv 17 3
Bodovy, zavétmé efekty IV 23 23
Objemovy viechny tiidy 23 23
Blizkd oblast se rozprostira do takové vzdalenosti od zdroje, kde struktura zdroje jesté ovliviiuje tvar a
rozptyl vlecky. Vymezuje se desetindsobkem nejvétsiho rozméru zdroje (vysky nebo sifky).
Vzddlend oblast navazuje na oblast blizkou, vznos a rozptyl vle¢ky se jiz plné projevil, vleéka je dobie
promichana.

2.3. Tridy stabilitniho zvrstveni

Stabilitni klasifikace podle Bubnika a Koldovského pouZivana v nasich zemépisnych Sifkach
zahrnuje tfi tfidy stabilni, jednu tfidu normalni a jednu tfidu labilni.

V I. tfidé stability - superstabilni - je rozptyl znedistujicich latek v ovzdusi velmi maly nebo
témér zadny, znedistujici latky se i ve viditelné formé Sifi na velké vzdalenosti. Koncentrace pfi
zemi jsou nizké a ve vlecce velmi vysoké. Proto ve znacné vyvysenych polohach jsou v této tridé
pocitany absolutni maxima koncentraci. Pro prach toto tvrzeni plati i v roviné v didsledku padové
rychlosti ¢astic.

VIl. a lll. tfidé stability se rozptylové podminky postupné vylepsuji, ale jsou stale
nepfiznivé.

Ve IV. tfidé stability - normalni - jsou rozptylové podminky dobré. Tato tfida stability se
v atmosfére vyskytuje nejéastéji a to zejména v roviné nebo v malo zvinéné krajiné.

V V. tfidé stability - konvektivni - jsou sice nejlepsi rozptylové podminky, ale v dlsledku
intenzivnich vertikalnich konvektivnich pohybl se mohou vyskytovat v malych vzdalenostech od
zdroje narazové vysoké koncentrace.
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2.4. Zpisob vypoctu
Emise ze zafizeni byly stanoveny ze specifickych emisnich limitl pfi provozu na Udrovni

béiného vykonu pfi celorocnim provozu (2 600 h/rok). Tok pachovych latek byl prevzat
z dostupnych udajli o méreni pachovych latek na obdobném zafizeni.

Pro prepocet primérnych hodinovych imisnich koncentraci pachovych latek na Spickové je
pouzito prevodnich faktor(, stanovenych na zakladé studie spolec¢nosti Katestone Scientific.
Spickova koncentrace je definovana jako maximalni koncentrace, pro kterou je pravdépodobnost
prekroceni v pribéhu sledovaného ¢asového intervalu rovna 1073, Tabulka je uvedena ve sborniku
z konference Ovzdudi 2005 vBrné (Josef Keder, CHMU Praha). Koeficient pro prepocet
pramérnych hodinovych koncentraci pachovych latek na Spickové koncentrace je v tomto pripadé
P/M = 25 (pfizemni bodovy zdroj, blizka oblast), pro vzdalenou oblast pak P/M = 7.

Do vypoctu nebyly zahrnuty vlivy jinych zdroji nez vySe uvedené, proto dale uvedené
hodnoty Ize hodnotit pouze jako doplfikovou imisni zatéz lokality z vySe uvedenych zdroji emisi.

Pro vypocet byl pouzit program SYMOS’97, verze 2013 (v. 7.0. 6814.14130).

Hodnoty vypoctenych koncentraci byly porovnany s platnymi imisnimi limity a
s primérnym imisnim pozadim, zndmym v dobé zpracovani studie.
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3. Vstupni udaje
3.1. Charakteristika zaméru

3.1.1. Popis zaméru

Spole¢nost Krematorium zvirat Ostrava, s.r.o. planuje umisténi a provoz zpopelfiovaciho
zatizeni pro zvirata ze zdjmového chovu do nové vybudovaného objektu. Prostor uvnitf objektu
bude ¢lenén do dvou ¢asti, a to Casti verejné (Cast objektu pristupna verejnosti) a ¢asti neverejné
(€ast slouzici vyhradné personalu).

Z hlediska povahy sluzeb se jednd o kremaci zvifat ze zajmového chovu. Jde o individualni
sluzbu chovateldm malych domdacich zvifat - psd, kocek, ostatnich malych zvifat chovanych v
domacnosti. V zafizeni nebudou spalovana zvirata ze zemédélskych chov(l. Zdmérem investora je
vybudovani a provoz distojného mista pro posledni rozlouceni s uhynulymi domacimi mazlicky -
Krematoria zvitat.

Hlavnim technologickym zafizenim je zpopelfiovaci zafizeni ZivociSnych tkani zvifat
BLP 200, ve kterém bude provadéna kremace zvirat. Typova fada spalovacich peci vyrobce je
konstruovana tak, aby plné odpovidala poZzadavkiim na spalovani vedlejSich produktl Zivoc¢isného
plvodu, a to v kategorii nizkokapacitnich peci. Za nizkokapacitni se oznacuji spalovaci pece s
kapacitou spalovani do 50 kg/hodinu.

3.1.2. Zarizeni na kremaci zvirat

Jedna se o typové zafizeni vyrobce Cremation Systems, Inc. - specializované zafizeni pro
kremaci zvirat ze zdjmového chovu.

Konstrukce pece

Spalovaci komora pece je tvorena vnéjSim obalem ze svafovaného ocelového plechu a
vnitfniho betonového odlitku stén. Obal druhé komory je rovnéz dvouvrstvy z ocelového plechu a
specidlni Zaruvzdorné izolace. Na druhou komoru navazuje vyduch. PInéni spalovaci komory je
zepredu po otevreni dvefi.

Horaky
Ovladani je fizeno mikroprocesorem podle predem stanoveného programu, ktery pribézné
kontroluje teplotu spalovaciho procesu.

Provoz v druhé komote je nepretrzity. V prvni komore je po zazehnuti procesu pouze
udrZzovana predepsana teplota, udrzeni horeni pomahad i samotna spalovana hmota.

Proces spalovani

Vlastni proces spalovani je Fizen automaticky mikroprocesorem dle stanoveného
programu. Jedinou manualné nastavovanou hodnotou je doba spalovani v zavislosti na mnozstvi
ZivoCiSného materialu vloZzeného do spalovaci komory.

Nejprve se nahfeje druhd komora na teplotu 850 °C. Samostatny horak pro druhou komoru
automaticky udrzuje nastavenou teplotu na této uUrovni (u BLP200 cca 10 minut). Po jejim zahrati
se zapali hofdk v hlavni spalovaci komore. Tento horak se zapind pfi zahdjeni spalovani a funguje
tak dlouho, aZz se beton vyzdivky nahfeje na teplotu, kdy dochazi k zapalovani tkani od rozehraté
vyzdivky. Po uplynuti nastavené doby spalovani se vypne hlavni hofdak a v provozu je pouze
ventilator, ktery do spalovaci komory dodava vzduch pro dokonceni spalovani.
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Horak ve druhé komofre pracuje ddle v automatickém rezimu tak, aby po nastavenou dobu
udrzoval v druhé komore poZadovanou teplotu 850 °C. Po uplynuti tohoto ¢asu budou ddle
fungovat pouze ventildtory horakl po dobu dalSich nékolika hodin. Potom se systém automaticky
vypne.

Technicka podminka provozu pro navriené zafizeni (dle vyhlasky ¢. 415/2012 Sh.)

UdrZovani takové teploty ve spalovacim prostoru za poslednim pfivodem vzduchu, ktera
zajistuje termickou a oxidac¢ni destrukci vSech odchazejicich znecistujicich latek (nejméné 850 °C) s
dobou setrvani spalin nejméné 2 s.

3.1.3. Kapacitni udaje
Kapacitni udaje jsou prevzaty z podkladl zadavatele:

Instalované zpopelfiovaci zafizeni:

zpopeliovaci zafizeni: BLP 200

kapacita spalovaci komory: maximalni kapacita jednoho cyklu 91 kg
rychlost spalovani: 34 kg/h f maximalni deklarovana kapacita zatizeni!
zpUsob plnéni: predni

elektrické pripojeni: 230V

vlastni hmotnost: 6 800 kg

rozméry - délka: 2,41m

rozméry - Sirka: 1,57 m (1,85 m véetné ovladaciho panelu)
rozmeéry - vyska: 2,29 m (2,44 m véetné krytu dvefi)
spotreba elektrické energie: 0,6 kWh

pfikon horaku: 322 kW (max.)

215 kW (b&ny)

prikon hofaku ve druhé komore:

maximalni: 234,2 kW

minimalni: 29,3 kW
prikon hotaku ve spalovaci komore: 87,8 kW
spotieba zemniho plynu max.: 35 Nm3/h
spotieba zemniho plynu bézna: 23 Nm3/h

Jako alternativni palivo je uvazovdno pouziti zasobnikl propan-butanu. Vliv zdmény
topného paliva ma vsak na ddle uvedené hodnoty emisi nulovy vliv — pro vypocet jsou pouZity
emisni limity dané platnou legislativou.
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Predpokladana vyuzita kapacita na instalované zafizeni

Maximalni kapacita zafizeni je udavana na 34 kg/h Zivocisnych tkani, z hlediska technologie
se vSak jedna o diskontinudlni provoz a tedy této maximalni kapacity nelze redlné dosahnout.

Zpracovany objem

Pfedpoklada se cca 600 kus(l zvifat ze zajmového chovu za rok. 80 % predpokladaného
objemu budou tvofit psi, zbyvajicich 20 % kocky, kfecci, morcata, ptaci a ostatni drobna chovana
zvitata. Pfredpokladand priimérnd vdha domaciho zvifete ¢ini 15 kg, z ¢ehoZ vyplyva pozadavek na
spaleni cca 9 000 kg ZivociSnych tkani za jeden rok.

Maximalné teoreticky uvazZovany objem spdlenych tkani Cini pfi fondu pracovni doby
10 hodin/den pfi 260 pracovnich dnech 40 tun/rok. Tento Udaj je vSak naddimenzovan a redlné
neni dosazitelny.

Z hlediska zpracovavanych latek:

Materidly kategorie |. zvifata ze zajmového chovu - dle klasifikace nafizeni evropského
parlamentu a rady (ES) ¢. 1069/2009.
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3.2. Umisténi zaméru
Zamér je situovan do katastru obce Ostrava, v k.U. Koblov, na pozemku parc. ¢. 647/15 a

983/76 v Moravskoslezském kraji. Jednd se o areal byvalého dolu Koblov. Nejblizsi obytna zastavba
se nachazi cca 170 m severozapadné (rodinny diim ¢€.p. 245 na pozemku p.¢. 1075/3, k.u. Koblov),
dalsi rodinny dim je vzdalen cca 350 m jihozdpadné na pozemku parc. ¢. 659 v k.U. Koblov (C.p.

203). Umisténi zaméru je uvedeno na nasledujici mapé:

Umisténi zaméru - situace (zdroj: cuzk.cz)
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3.3. Udaje o zdrojich

Zdrojem znecistovani ovzdusi je v tomto pripadé zpopelfiovaci zafizeni — spalovaci pec.

3.3.1. Emisni parametry zdroji - spalovaci pec

Hodnoty teoretickych emisi ze spalovaci pece byly vypocteny ze specifického emisniho
limitu stanovenych Vyhlaskou ¢. 415/2012 Sb., pf. €. 2, ¢ast Il

Zaroven se predpoklada provoz jednotky 10 hodin za den, 260 dnuU v roce, tj. celkem
2 600 hodin za rok (limitni hodnota, s ohledem na charakter zafizeni nebude prfekrocena).

Vypocet emisi z emisnich limitQ

Maximalni mnozZstvi spalin (suché, n.p., 17 % O,) 1105 m3/hod

Provozni spotieba paliva (zemni plyn) 23 m3/h

Znecistujici latka Specificky emisni limit Hmotnostni tok znecistujici latky
mg/m?3 kg/hod g/s t/rok *

TZL** 50 0,055 0,0153 0,144

NOx 350 0,387 0,1074 1,006

co 100 0,111 0,0307 0,287

TOC 15 0,017 0,0046 0,043

* pro provoz 2 600 h/rok

** pro vypocet se predpokladad 60 % PM1o a 35 % PM,sv TZL

Parametry vyduchu a spalin:

Vyska vyduchu Primér vyduchu Teplota spalin Rychlost spalin
[m] v koruné [m] [°C] [m/s]
5,36 0,3 180 7,2

3.3.2. Emise pachovych latek

Pro vypocet emisi pachovych latek byl pouZit protokol o méreni emisi pachovych latek ¢.
T/613/10/01, méreni provedla spolec¢nost TESO Praha, a.s. 11.10.2010, a to na spalovacim
zafizeni zivocidnych tkani v aredlu spoleénosti ANOMO Zatec a.s.

Dalsim podkladem je protokol o méfeni pachovych latek ¢. E 279/2009, méreni provedla
spole¢nost EMPLA na zatizeni spalovna Spectrum Derwent |l v lokalité Zalaegenszeg (Madarsko)
dne 21. 5. 2009.

Relevantni vysledky méreni emisi pachovych latek jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Namérené emise pachovych latek

Lokalita Koncentrace pachovych Tok pachovych latek
latek
Zatec 818 oug/m3 147,2 + 88,9 . 10° oug/h
Zalaegenszeg 690 oug/m?3 200 oug/s

Pro vypocet emisi pachovych latek byla pouzita vyssi hodnota naméreného toku pachovych
latek, tj. 200 oug/s.
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3.4. Meteorologické udaje

Lokalita, jejiz zatéz je posuzovana v této studii, se nachazi v severnim okraji Ostravy. Terén
je vmisté zaméru rovinny, v SirSim okoli zvinény. Nadmorska vyska posuzované oblasti se

pohybuje od 194 m do 235 m.

3.4.1. Vétrna ruzice

Pro vypocet rocniho rozloZeni imisi byla pouZita aktudlni vétrna rliZice pro lokalitu zdméru.

Parametry vétrné riZice:

Rychlostni a stabilitni vétrna rtzice

Koblov, okres Ostrava-mésto, N 49° 52.96732', E 18° 17.52079'

Platna ve vySce 10 m nad zemi, ¢etnosti uvedeny v %

Stabilitni ¢lenéni podle Bubnik-Koldovsky (metodika SYMOS'97)
Obdobi vypoctu: 1.1.2010 - 31.12.2019

Vytvoreno: 02.12.2020, model CALMET Version: 6.211 Level: 060414

Zpracovatel: Oddéleni kvality ovzdusi, Pobocka Ostrava

Objednavatel: Technické sluzby ochrany ovzdusi Ostrava spol. s r.o.

Rychlostni riZice |

] 17mis
] 5mhs
] 11ms

Hodnoty vétrné razice — Celkova rizice

Stabilitni riZice

[ I-velmi stabilni

[ Il - stabilni
1 I - izotermni
[ V- normalni

1 V- konvektivni

celkova ruzice
m.s ! N NE E SE 5 SW W MW CALM soucel
1.7 15.30 6.22 3.65 3.07 T.H2 12044 fr. 64 455 3.65 6754
5 3.01 377 0,58 0,19 2.00 16,39 1.37 2.96 .00 31.67
11 (0,00 (.10} (), i) IR 5 0.31 0,03 1, (XN .34
soncet 1921 R LY 4.23 326 987 29.24 504 12.51 365 10000
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3.5. Popis referencnich bodu

Pro vypocCet matematického modelu rozptylu skodlivin v lokalité byla zvolena sit 1576
referencnich bodld o rozméru 2 km x 1,8 km s krokem 50 m, ve které byl proveden vypocet
doplrikové imisni zatéze. Referencni body jsou umistény 10 m nad terénem (na urovni stiech
budov). Pro hodnoceni vlivu na obyvatelstvo byly zvoleny 2 referenéni body reprezentujici
obydlené lokality nejblize zaméru (viz kap. 4.3.).

Sit referenénich bodu

-1095600

./]. ® e
f'. { e ]

-1095800

.0 o eife

.I\Q.o/o/-ooo:ib:y?'

-1096000

‘-/.g;..

-1096200

-1096400
=2
-1096600 e
it/
-1096800 od
g
-1097000
1097200 4 ¢ % - @ oo oa//s 500 5% d e fariagdl ste et s
G A LS
Ao g UV N e e ;

-470400 -470200 -470000 -469800 -469600 -469400 -469200 -469000 -468800 -468600

Vymezeni oblasti s referen¢nimi body — souradnicovy systém JTSK

Rozsah souradnic - smér Z-V Rozsah souradnic - smér J-S
[-470 500; - 468 500] [-1 097 300; -1 095 500]

Vy$kopis terénu dotéené lokality byl stanoven z digitalniho vy$kopisu Ceské republiky.
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3.6. Znecist'ujici latky a prislusné imisni limity

3.6.1. Relevantni znecist'ujici latky
Vzhledem k pouzitym zdrojim a stavajici imisni situaci byl vypocet proveden pro nasledujici

znecistujici latky:

e NO;(hodinové a ro¢ni koncentrace),

e CO (8hodinové koncentrace),

e PMjgo(denni a ro¢ni koncentrace),

e PMpys (ro¢ni koncentrace),

e pachové latky (Spi¢kové a hodinové koncentrace).

Emise ostatnich latek (SO,, tézké kovy atd.) jsou vtomto pripadé tak nizké, Ze vzhledem
k imisnim limitdm téchto latek je vypocet bezicelny. U TOC neni stanoven imisni limit, proto je
vypocet imisi organickych latek bezucelny.

3.6.2. Imisni limity

V soucasné dobé jsou platné imisni limity, stanovené zdkonem ¢. 201/2012 Sb. V nasledujici
tabulce jsou uvedeny imisni limity znec¢istujicich latek, které jsou predmétem vypoctu rozptylové
studie:

Imisni limity vyhlaSené pro ochranu zdravi lidi a maximalni pocet jejich prekroceni

Znigif::jid Doba primeérovani Imisni limit Maximalni pocet prekroceni
Oxid sificity 1 hodina 350 ug/m? 24
Oxid sificity 24 hodin 125 pg/m? 3
Oxid dusicity 1 hodina 200 pg/m?3 18
Oxid dusicity 1 kalendatni rok 40 pg/m? -

Maximalni denni osmihodinovy

. 2 3 _
Oxid uhelnaty orimér 10 mg/m
Céstice PMyo 24 hodin 50 pg/m? 35
Castice PM1o 1 kalendarni rok 40 pg/m?3 .
Céstice PMas 1 kalendaini rok 20 ug/m? -

Pro posouzeni pachové zatéze jsou dullezité zejména emise pachovych latek jako sumy
vSech latek, které jsou pri¢inou pachového viemu v okoli zdroje.

Pro posouzeni pfipadného obtéZovani zapachem byly vyuZity nasledujici definice:

Evropska pachova jednotka (oue - pachova jednotka) - mnoiZstvi pachovych latek, které,
pokud je rozptyleno v 1 m3 neutralniho plynu za normalnich stavovych podminek, vyvola alespofi u
50 % testujicich posuzovatell Cichovy viem odpovidajici evropské referenéni pachové jednotce.

Evropska referencni pachova jednotka - fyziologicka reakce posuzovatell vyvolana davkou
123 pg/m?3 n-butanolu rozptyleného v 1 m3 neutralniho plynu (v moldrnim poméru 0,040 umol n-
butanolu na 1 mol neutrdlniho plynu) za normdlnich podminek.
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Imisni limit neni pro pachové latky stanoven.

Pro vyhodnoceni vypoctenych hodnot Ize pouZit nasledujici tabulku:

1 oug /m? vnimdme néjakou zménu
3 oue /m? citlivi jedinci jsou schopni identifikovat, co citi
5 oue /m? jsme schopni identifikovat, co citime

(zdroj: Petra Auterska, ODOUR, s.r.0.)

3.7. Hodnoceni urovni znecisténi v predmétné lokalité

Imisni situace lokality je v pfevdiné mife ovlivnéna provozem zdrojd znecistovani ovzdusi
umisténych v ostravské aglomeraci, pfipadné lokdlnimi zdroji (domaci topenisté v zimnim obdobi)
a dopravou na dalnici a mistnich komunikacich. DalSim zdrojem znecisténi ovzdusi v lokalité mlze
zemédélska ¢innost v letnim obdobi.

Pro vyhodnoceni imisniho pozadi byla pouZita data zvefejnénd Ceskym
hydrometeorologickym Ustavem na webovém portdlu www.chmi.cz. Jednd se o primér imisniho

pozadi vybranych znecistujicich latek za obdobi 2015-2019, ktery je stanoven na zakladé
modelovani z dostupnych dat o emisich zdroju.

Imisni pozadi lokality — priimérné 5leté imise [pug/m3, u BaP ng/m?3]
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Pachové latky nemaji v soucasnosti stanoven imisni limit a povinnost monitorovani jeho
koncentraci tedy neni ze zdkona nafizena.

Dle ro¢enky CHMU ,,ZNECISTENI OVZDUSI NA UZEMi CESKE REPUBLIKY V ROCE 2019“ byl
v tomto roce na plose Aglomerace Ostrava/Karvind/Frydek—Mistek prekrocen imisni limit pro:

e Denniprdmér PMio na 10,14 % Uzemi,
e rocni pramér PMz5 na 1,63 % Uzemi,
e benzo[a]pyren na 70,13 % Uzemi.

(zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/grafroc/grafroc_CZ.html)

Pro znazornéni aktudlni imisni situace jsou niZze uvedeny koncentrace PMio, PM25 a NO3,
namérené vroce 2019 méficim programem TOPR v lokalité Ostrava-Pfivoz. Tento imisni
monitoring je umistén cca 3,3 km jihojihozdpadné od zaméru.

Méf¥ici program Ostrava - Pfivoz

Nazev méficiho Nazev ice . q
. Klasifikace Reprezentativnost Cil
programu lokality
U/I/R
Ostrava- e pramyslova okrskové méfitko stanoveni repr. konc. pro
TOPR o . . v , L vs e ,
Privoz e méstska (0.5 az 4 km) osidlené ¢asti uzemi,
e obytna

Imisni koncentrace zneéistujicich latek v r. 2019 [pug/m3]

Méf¥ici program TOPR (Ostrava-Privoz)

Max. denni koncentrace PMx 181,3 V(36 MV: 52,6) ?; VoL: 39 3
Priimérna ro¢ni koncentrace PMyg 28,8

Pramérna rocni koncentrace PM; s 21,7

Maximalni hodinova koncentrace NO, 120,9 (19 MV: 81,7)

Priimérna roc¢ni koncentrace NO; 23,4

Pozn.: Y Hodnoty pro priimérné denni koncentrace jsou uvedeny jako maximalni z celého roku.
2136 (19) MV: 36. (19.) nejvyssi naméFena hodnota — uréuje, zda je pfekroéen pfipustny polet prekroéeni
hodnoty limitu. V pripadé vyssi hodnoty, nezZ je limitni hodnota, jsou imisni limity pfekracovany.
3 VoL: Polet prekroeni limitni hodnoty.
zdroj: http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html

Imise CO byly v roce 2019 méreny v Ostravé ve 4 lokalitach, maxima 8hodinovych imisnich
koncentraci se pohybovaly v rozmezi 1 966,6-3 556,2 pg/m3, roéni primér od 264,8 do
617,4 pg/m?3.

Primérné imisni pozadi sledovanych latek posuzované lokality v misté zaméru — 5lety primér

co
PMyo PMys (odhad) NO,
33,8 ug/m3 26,4 pg/m3 500 pg/m3 16,7 pg/m?3
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4. VysledKky rozptylové studie

4.1. Vypoctené hodnoty dopliikové imisni zatéZe referencnich bodu

Vysledkem vypocétu matematického modelu je soubor hodnot dopliikové imisni zatéze
referen¢nich bod( v posuzované lokalité. Tabulky obsahuji:

e NAazev a souradnice referenéniho bodu,

e hodnotu Spi¢kové a maximalni hodinové koncentrace (pachové latky),
e hodnotu maximalni hodinové koncentrace (NO3),

e hodnotu maximalni 8hodinové koncentrace (CO),

e Hodnotu maximalni 24hodinové koncentrace PMjo.

e Hodnotu primérné ro¢ni koncentrace PMio, PM3,5, NO,.

Tabulky se vSemi vypoctenymi hodnotami nejsou pro rozsahlost uvedeny v této studii a
jsou k dispozici u zpracovatele studie.

Vv v

4.2. Nejvyssi vypoctené hodnoty

4.2.1. Zakladni znecist'ujici latky

V nasledujicich tabulkdch je provedeno srovnani maximalnich vypoctenych hodnot
imisnich prispévkd v celé siti referencnich bodu s platnym imisnim limitem, pokud je stanoven, a
stavajicim imisnim pozadim (prdmér z let 2015-2019).

Uvedend maxima byla vypoctena pfimo u posuzovaného arealu, v jeho bezprostfednim
okoli. Uvedend maxima tedy nemaji vypovidaci hodnotu pro hodnoceni zmény imisnich
koncentraci v celé posuzované lokalité, jsou téZ ovlivnéna umisténim referencnich bod(i. Hodnoty
imisi v obydlenych lokalitdch mimo areal jsou uvedeny v nasledujici kapitole.

Maximalni vypoctené hodnoty imisnich prispévku a jejich srovnani s imisnimi limity

n Max. vypoctena Imisni % Imisni pozadi %
Iétk.a Doba priimérovani koncentrace limit imisniho | (rocni priimér) | imisniho
[ug/m’] [ug/m’] | limitu [ng/m’] pozadi
1 kalendarni rok 0,297 40 0,7 16,7 1,8
NO:
1 hodina 48,2 200 24,1 - -
co 8hf)d|[10vy klouzavy 128 10 000 13 i i
prdmér
1 kalendafni rok 0,478 40 1,2 33,8 1,4
PMaio
24 hodin 24,2 50 48,4 - -
PMz,5 1 kalendarni rok 0,279 20 1,4 26,4 1,1

4.2.2. Pachové latky

V nasledujici tabulce jsou porovnany vypoétené maximalni hodinové a Spickové
koncentrace pachovych latek:
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Nejvyssi vypoctené hodnoty koncentraci pachovych latek

Y Maximalni vt .
Souradnice . . Spickova hodnota |_., -
o hodinova Trida stability| Rychlost S
referencniho bodu koncentrace v N Smér vétru
(ITSK) koncentrace pachovych latek* ovzdusi vétru
pachovych latek

[m] [oue /m?] [oue /m?] - [m.st] [°]
-469 500
-1096 400 L75 44 1 2 338

* pomér P/M=25 — blizkd oblast (pro maximdlni pfispévek v blizkém okoli zdroje)

4.3. Vypoctené hodnoty ve vybranych referenc¢nich bodech

V nasledujicich tabulkdch jsou uvedeny vypoctené hodnoty pachové zatéze, ddle jsou
uvedeny informace o stavu ovzdusi, pri kterém k témto koncentracim dojde.

Maxima byla u vSech déle uvedenych referenc¢nich bodl vypoctena v prvni tfidé stability
ovzdusi, tj. za nepfiznivych rozptylovych podminek a pfi nizké rychlosti vétru.

Porovnavané referencni body

Ref. bod Popis Vzdalenost od zaméru
1 Antosovickd 245/103, Ostrava-Koblov, rodinny dim 170 m
2 Antosovickd 203/73, Ostrava-Koblov, rodinny diim 350 m

Vybrané referencni body — nejblizSi obytna zastavba
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Vypoctené hodnoty kratkodobych imisnich pfFispévku

Prispévek maximalni hodinové | Maximalni denni 8hodinovy Prispévek primérné denni
.. koncentrace NO; pramér koncentraci CO koncentrace PMyo
Cislo 3 3 3
. [ng/m’] [ng/m’] [ng/m’]
(Imisni limit: 200 ug/m?) (Imisni limit: 10 000 ug/m?) (Imisni limit: 50 ug/m3)
2,63 7,9 1,28
2 2,11 4,6 0,88

Vypoctené hodnoty rocnich imisnich p

3

spévkul

Cislo
RB

Prispévek rocni koncentrace
NO;

[ng/md]

(Imisni limit: 40 ug/m?3)

Prispévek rocni koncentrace
PMyo

[ng/md]

(Imisni limit:: 40 ug/m?)

Prispévek roc¢ni koncentrace
PM;s
[ng/m?]

(Imisni limit:: 20 ug/m?)

0,0056 0,0067 0,0039
0,0067 0,0070 0,0040
Nejvyssi vypoctené hodnoty pachové zatéze pro jednotlivé varianty
Maximalni hodinova Spickova hodnota Ttida
, ., ors Rychlost .
Ref. koncentrace pachovych | koncentrace pachovych | stability vétru Smér vétru
bod latek latek ovzdusi
[oue /m?] [oue /m?] - [m.s] [°1
1 0,086 0,60 1 2 114
2 0,059 0,41 1 1,5 54

Pro vyhodnoceni vypoctenych hodnot pachovych latek Ize pouzit nasledujici tabulku:

1 oug /m? vnimdme néjakou zménu
3 oug /m? citlivi jedinci jsou schopni identifikovat, co citi
5 oug /m? jsme schopni identifikovat, co citime

(zdroj: Petra Auterska, ODOUR, s.r.o.)

4.4. Vyhodnoceni vypoctenych hodnot

NavysSenim kapacity dojde k nevyznamné zméné imisni zatéze lokality. Vypoctené imisni
koncentrace jsou velmi nizké, lokalné (v blizkosti arealu) se mohou projevit zvySené imisni
prispévky znedistujicich latek i pachovych, avsak ve srovnani s imisnimi limity se zejména u roc¢nich
prispévkl jedna prakticky o neméritelné hodnoty.

PFi bézném provozu by nemélo pfi dodrzovani technologické kdzné dochazet v obydlenych
lokalitach ke vnimani pachové zatéze.

E/5744/2020 Strana 19



TEE” TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSi OSTRAVA spol. s r.o.
Janackova 1020/7, 702 00 Ostrava — Moravska Ostrava

Hodnoty maximadlnich hodinovych a primérnych dennich koncentraci vyjadfuji maximalni
mozZnou imisni zatéz prislusného referen¢niho bodu, vypocétené hodnoty dennich koncentraci maji
vyznam maximalnich priamérnych dennich koncentraci, pokud by podminky, za kterych mohou
nastat, trvaly cely den. Proto lze hodnotit vypoctené hodnoty dennich koncentraci jako velmi
nadsazené a prakticky nedosazitelné. Pravdépodobnou imisni zatéz lokality z daného zdroje
znecisténi popisuji spiSe primérné ro¢ni koncentrace znecistujicich latek.

4.4.1. Imise PM1o a PMz2;5

Denni maxima imisi PM1o byla vypoctena do 24,2 pug/m3 (48,4 % limitu), pficemz pfispévek
10 pg/m?3 bude statisticky pfekroéen max. 11x za rok a pfispévek 5 pg/m? nejvyse 6x za rok. Jedna
se tedy o nahodilé epizody snizkym vlivem na celkovou imisni situaci, navic pouze
v bezprostifednim okoli zdroje (viz grafické prilohy). V obydlenych lokalitach se maxima pohybuiji
zpravidla mezi do 2 pg/m3, opét je dosaZzeni maxima velmi malo pravdépodobné.

Roéni pfispévky PMio byly vypoéteny nejvyse 0,478 pg/m3 (1,2 % roéniho limitu), u
nejblizdich obydlenych objektd jsou vypolteny pfispévky do 0,07 pg/m?3. Pfi stdvajicim imisnim
pozadi kolem 34 ug/m3 pro PMg jsou uvedené pFispévky velmi nizké, vliv zdroje na imise PMo je
mimo vlastni areal prakticky neméritelny.

Roéni pFispévky a PMs s byly vypoéteny nejvyse 0,279 pg/m3 (1,4 % roéniho limitu), a to v
blizkosti zdroje, u nejblizdich obydlenych objektl jsou vypoéteny prFispévky do 0,04 pg/m?3. Pfi
stavajicim imisnim pozadi kolem 26 pg/m?3 jsou stejné jako u PM1o uvedené pfispévky velmi nizké,
vliv zdroje na imise PM3 5 je mimo vlastni areal mizivy.

4.4.2. Imise NO2

Maximalni pfispévek hodinovych koncentraci NO2 byl vypocten 48,2 ug/m3, tj. cca 24,1 %
hodnoty imisniho limitu, ovSsem v tésné blizkosti zdroje. Pti stavajicim imisnim pozadi je tento
prispévek akceptovatelny. Ve vybranych profilech bylo maximum imisi oxid( dusiku vypocteno do
2,63 ug/m3, tj. do cca 1,39 % limitu.

Maximalni vypoctené prispévky primérnych rocnich koncentraci NO; ¢ini vcelé
posuzované lokalité 0,297 ug/m3, ve vybranych profilech pak byly vypocteny ptispévky do
0,007 pug/m3. V relativnim vyjadfeni se jedna o setiny procenta hodnoty imisniho limitu a
stavajiciho imisniho pozadi (cca 16,7 pug/m3).

Navyseni kratkodobych i ro¢nich koncentraci NO; tedy bude mimo vlastni aredl minimalni,
bez znatelného vlivu na imisni situaci lokality. Pokud uvazujeme se sou¢asnym imisnim pozadim
NO, cca 16,7 ug/m3, nedojde k pfekroceni imisnich limitd pro hodinové koncentrace NO; (limit
200 pg/m3) ani pro roéni koncentrace (40 pg/m3).

4.4.3. Imise CO

U oxidu uhelnatého je maximalni vypo¢tena hodnota imisnich pfispévkd 128 pg/m? (pfi
imisnim limitu 10 000 ug/m?3). P¥ispévky osmihodinovych koncentraci u vybrané blizké zéstavby
byly vypoéteny do 8 ug/m?.

Pfi uvaZovaném imisnim pozadi cca 500 pg/m? (rocni primér) tedy nebude prekrocen
imisni limit pro CO (10 000 pg/m3).

4.4.4. Imise pachovych latek
Z vyse uvedenych vysledk(l je zfejmé, Ze pfi provozu zaméru pfi uvedenych emisnich
parametrech by mohlo dojit v blizkosti zdroje k identifikaci pachové zatéze, a to pfi nepfiznivych
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rozptylovych podminkach, které se vyskytuji zejména v zimnim obdobi a v letnim obdobi zpravidla
v rannich a vecernich hodinach.

U obytnych objektd, které jsou nejblize zaméru, by nemélo dojit k detekci zapachu, jelikoz
byly vypocteny $pickové koncentrace pod 1 pachovou jednotku na metr krychlovy, do 0,6 oug/m3,
tudiz by neméla byt citit Zddna zména. V tésné blizkosti arealu jsou vypoctené hodnoty pachovych
latek vyssi, 3pickova koncentrace dosahuje hodnoty 44 oug/m3, hodinovda pak méné nei
1,8 oug/m?3.

Lze tedy predpokladat, Ze pfi uvedenych emisich pachovych latek nedojde k obtéZovani
obyvatelstva pachovou zatézi.

4.5. Graficka interpretace s izoliniemi koncentraci znecist'ujicich latek.

Z hodnot vypoctenych koncentraci doplriikové imisni zatéze v pravidelné siti referencnich
bodu jsou vykresleny izolinie koncentraci znecistujicich a pachovych latek, uvedenych vyse. Tyto
izolinie jsou zakresleny do vyfezu mapy posuzované lokality. Mapy s vykreslenymi izoliniemi jsou
pfilohou této studie.

5. Navrh kompenzacnich opatieni

Kompenzacni opatieni se dle § 11 odst. 5 zakona ¢. 201/2012 Sb. uklada v pripadé, pokud
by provozem stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci B v pfiloze €. 2 k tomuto zdkonu doslo v
oblasti jejich vlivu na uUroven znecisténi k prekroceni nékterého z imisnich limitll s dobou
pramérovani 1 kalendarni rok uvedeného v bodech 1 a 3 pfilohy €. 1 k tomuto zdkonu nebo je jeho
hodnota v této oblasti jiz pfekrocena.

v

Déle je v § 11 odst. 5 zakona ¢. 201/2012 Sb. uvedeno, Ze kompenzacni opatfeni se u
stacionarniho zdroje oznaceného ve sloupci B v pfiloze ¢. 2 pro danou znedistujici latku neuloZi,
pokud pro ni zdroj nema stanoven specificky emisni limit v provadécim pravnim predpisu.
Kompenzacni opatfeni se dale neukladaji u staciondrniho zdroje, jehoz pfrispévek vybrané
znecistujici latky k drovni znecisténi nedosahuje hodnoty stanovené provadécim pravnim
predpisem. Ve vyhlasce ¢. 415/2012 Sb., odst. 1, je tato hodnota stanovena na 1 % imisniho limitu
pro znedistujici latku s dobou primérovani 1 kalendarni rok.

Posuzovany zamér nebude vybaven vyjmenovanym zdrojem emisi, u kterého jsou nutna
kompenzacni opatfeni.

6. Zavérecné hodnoceni

V predchozich odstavcich bylo provedeno hodnoceni vypoctenych imisnich koncentraci
znecistujicich latek po realizaci zaméru ,Zafizeni provozovny KZO“.

Na zakladé vypoctenych imisnich koncentraci znecistujicich latek Ize konstatovat, Ze provoz
zaméru se na imisni situaci lokality neprojevi v obydlenych lokalitach znatelnou mirou, imisni
limity nebudou vlivem provozu tohoto zaméru prekracovany. Zaroven by nemélo v obydlenych
lokalitach dojit k obtéZovani obyvatelstva zapachem.
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7. Seznam pouzitych podkladi

e Udaje o zdméru (Petr Bajgar, 11/2020)
e Rozptylova studie , Areal firmy Akrematorium, s.r.0.” (Ing. Martin Vrany, 9/2019)

e [nstalation manual for BLP 200/75
(Cremation Systems, Inc., https://blcremationsystems.com).

e Mapové podklady www.cuzk.cz
e Mapové podklady www.mapy.cz

e Tabeldrni ro¢enky CHMU
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html

e Grafické ro¢enky CHMU
https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/tab_roc/tab_roc_CZ.html

e Vymezeni OZKO a primérné imisni pozadi v letech 2015-2019 (www.chmi.cz)
e Zakon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéjsich predpisl

e Metodicky pokyn odboru ochrany ovzdui MZP pro vypracovani rozptylovych studii podle
§ 32 odst. 1 pism. e) zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi

e Metodika SYMOS'97 (aktualizace 2013)
e Program MEFA 13
e Program SYMOS'97, verze 7.0.6814.14130
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PRILOHY

Seznam priloh:

1. Prispévky maximalnich hodnot primérnych dennich koncentraci PM1o
2. Prispévky priamérnych rocnich koncentraci PM1g

3. Prispévky primérnych roc¢nich koncentraci PMy,s

4. Prispévky maximalnich hodinovych koncentraci NO;

5. Prispévky primérnych roc¢nich koncentraci NO;

6. PFispévky maximadlnich 8hodinovych koncentraci CO

7. Prispévky Spickovych koncentraci pachovych latek

8. Prispévky maximalnich hodinovych koncentraci pachovych latek

9. Osvédceni o autorizaci

10. Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k platnosti autorizace
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTRED{
VrSovicka 65, 100 10 Praha 10
Tel: 267122514, Tel/Fax: 267126514

Gz Praha dne
1693/820/08/DK 6. 6.2008

ROZHODNUTI

Ministerstva Zivotniho prostredi

Ministerstvo Zivotniho prostfedi (dale jen ,ministerstvo®), organ statni spravy
prislusny podle § 43 pism. u) zdkona €. 86/2002 Sb., 0 ochrané ovzduii a o zméné nékterych
dalsich zakont (zakon o ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisi, (dile jen ,,zdkon o
ochrané¢ ovzdusi“) k vydavani rozhodnuti o autorizaci podle § 15 odst. 1 pism. d) tohoto
zdkona, po posouzeni zadosti spole¢nosti TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUS]
OSTRAVA spol. s r.0. a zpisobilosti Zzadatele pfedmétnou &innost provadét, rozhodlo takto:

spolecnosti

TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. s r.o.
Janagkova 1020/7, PSC 702 00, Ostrava — Moravska Ostrava, IC 496 06 123
Odpovédny zastupce pro vykon autorizované ¢innosti: Ing. Milan Cihala

se prodluzuje
platnost autorizace ke zpracovani rozptylovych studii
podle § 15 odst. 1 pism. d) zdkona o ochrané ovzdusi
vydané rozhodnutim ministerstva
¢.j. 2164/740/03 ze dne 19.6.2003

Platnost rozhodnuti o autorizaci se prodluzuje do 30. 4. 2013.

Oduvodnéni

Dorudenim Zadosti spole¢nosti TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI
OSTRAVA spol. sr.0., Janackova 1020/7, PSC 702 00, Ostrava- Moravska Ostrava,
o prodlouzeni platnosti rozhodnuti o autorizaci ke zpracovani rozptylovych studii dne
9. kvétna 2008 bylo v souladu s § 44 zakona ¢. 500/2004 Sb., spravniho fadu, zahijeno
spravni fizeni v uvedené véci.

Spoleénost TECHNICKE SLUZBY OCHRANY OVZDUSI OSTRAVA spol. sr.o. je
drzitelem autorizace ke zpracovani rozptylovych studii vydané rozhodnutim ministerstva

,:,7.‘ 116 a7



&j. 2164/740/03 ze dne 19.6.2003 na dobu do 30.6.2008. Zadatel v zdkonem piedepsané 1hité
pozadal o prodlouZeni platnosti autorizace. Ponévadz byly splnény pozadavky § 15 odst. 12
zakona o ochrané ovzdu$i a § 19 odst. 9 vyhlasky ¢.356/2002 Sb., kterou se mimo jiné
stanovi i podminky autorizace osob, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve vyroku tohoto
rozhodnuti.

Poucéeni o rozkladu

Proti tomuto rozhodnuti lze podat rozklad do 15 dni ode dne jeho doruceni
k Rozkladové komisi ministra Zivotniho prostfedi, podanim u Ministerstva Zivotniho
prostiedi, Vriovicka 65, 100 10, Praha 10.

Ing. Jan Kuzel
1 odboru ochrany ovzdusi

Kopie: CIZP feditelstvi



Ministerstwo Eivotniho prostiedi
(eské republiky

Stanovisko odboru ochrany ovzdusi k platnosti autorizace k vybranym cinnostem, které byly
vydany podle zakona €. 86/2002 Sb., o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zdkona

(o ochrané ovzdugi), ve znéni pozdéjsich predpisd, po nabyti Géinnosti zakona €. 201/2012 Sh.

Zékon €. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi, ktery nabyl udinnosti dne 1.9.2012, v ustanoveni § 42
uvadi, Ze autorizace (zde uvedené) vydané podle pfedchoziho zdkona ¢ 86/2002 Sb., o ochrané
ovzdusi, ve znéni UCinném do nabyti Ucinnosti hového zdkona o ochrané ovzdusi, jsou povazovany za
autorizace vydané podle tohoto nového zdkona, ktery pfedpoklddd vyddani autorizace na dobu
neurcitou.

Z tohoto divodu neni potfeba po 1.9.2012 z&dat o dalsi prodlouZeni autorizaci vydanych pfed timto
datem, které jsou nadéle platné hez Casového omezeni — resp. do doby, nez by doslo k jejich zruseni,
napfiklad z dlvodu zdvainého nebo opakovaného poruseni povinnosti pfi vykonu autorizované
¢innosti.

Cinnost méFeni Uginnosti spalovaciho zdroje a mnoZstvi vypousténych latek a kontrolu spalinovych
cest jiz podle zékona & 201/2012 Sb. neni &innosti, jejiz vykon miZe provadét pouze osoba podle
tohoto zdkona autorizovand. K provadéni této Cinnosti podle jinych prévnich piedpisi (pozarné-
bezpecnostnich ¢i jinych) neni nutné mit autorizaci podle nového zékona o ochrané ovzdusi.

Zékon €& 201/2012 Sb. rovné: jiz neukladd provozovatelliim vybranych spalovacich staciondrnich
zdrojl povinnost méfeni udinnosti spalovaciho zdroje a mnoZstvi vypousténych latek a kontrolu
spalinovych cest (tim nejsou dotfeny povinnosti stejné nebo podobné vyplyvajici z jinych pravnich
piedpisl). Pokud md osoba autorizovand podle § 15 odst. 1 pism. b) zdkona ¢ 86/2002 Sh., ve znéni
pozdéjsich predpisi, vydané rozhodnuti o autorizaci k vySe uvedené ¢innosti, s dobou platnosti i po
1.9.2012, kdy nabyl udinnosti novy zdkon o ochrané ovzdusi, je tato autorizace nadéle bezpfedmétng,
jelikoz novy zdkon tuto Cinnost jiz neautorizuje a rusi povinnost s ni spojenou. Takovd autorizace
nemUZe byt pouZita k provadéni jakékoli povinnosti vyplyvajici ze zakona ¢. 201/2012 Sb.

Ing. Jan Kuzel
feditel odboru ochrany ovzdusi
v.r.



