Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostrave
NA BELIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VAS DOPIS ZN.:  ZPZ/25049/2021/Kra/208.1 SI0 N

ZE DNE: 25.11.2021 C 1y , .
Krajsky tfad Moravskoslezsky kraj

SPIS. ZNACKA:  S-KHSMS 142843/2021/0V/HOK Odbor Zivotniho prostfedi a zemedelstvi

CISLO JEDNACH: KHSMS 142843/2021/0V/HOK Ing. Markéta Krahulec, Ph.D.

VYRIZUIJE: Bc. Roman Purmensky 28.fijna 117

TEL.: 595138 125 702 18 Ostrava

E-MAIL: roman.purmensky@khsova.cz

DATUM: 14.12.2021

VYJADRENI

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé, jako mistné a vécné prislusny spravni
ufad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nekterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon €. 258/2000 Sb.*), jako dotceny
spravni urad ve smyslu § 77 odst. 1 zakona ¢. 258 /2000 Sb. a § 3 pism. ) zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na zivotni prosttedi (dale jen ,zakon ¢. 100/2001 Sb.”), posoudila zadost Krajského uradu
Moravskoslezského kraje, odboru zivotniho prostfedi a zemedélstvi, podanou dne 26.11.2021, o vyjadieni k
oznameni zaméru dle zakona o posuzovani vlivli na zivotni prostredi.

Po zhodnoceni souladu predlozenych podkladii s pozadavky piedpist v oblasti ochrany vefejného zdravi
Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostraveé vydava podle § 6 odst. 8 zakona ¢.
100/2001 Sb., a podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zakona ¢. 258/2000 Sb., toto vyjadreni:

Oznameni zaméru ,,Optimalizace a elektrizace trati Ostrava-Kuncéice — Frydek Mistek, zpracované
podle § 6 zakona ¢. 100/2001 Sb., v rozsahu prilohy ¢. 3, dostate¢nym zpiisobem vyhodnocuje vliv zaméru
na zdravi lidi a Zivotni prostiedi. Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem
v Ostravé zavér dokumentace akceptuje a nepoZaduje dalSi posuzovani uvedeného zaméru v celém
rozsahu zakona €. 100/2001 Sb.

Oduvodnéni:

Na zaklad¢ zadosti Krajského uradu Moravskoslezského kraje, odboru zivotniho prostfedi a zemédélstvi,
podané dne 25.11.2021, o vyjadieni k oznameni zaméru dle zdkona o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi,
posoudila Krajska hygienick4 stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostrave jako dotCeny spravni Grad
soulad predlozenych podkladt s pozadavky predpisti v oblasti ochrany vefejného zdravi.

Oznamovatelem zaméru je Sprava Zeleznic, s.o., /ICO 709 94 234/, Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1
v zastoupeni spolecnost SUDOP Brno, spol. sr.o., /ICO 449 60 417/, Kounicova 688/26, 611 36 Brno,
v zastoupeni spole¢nost Ecological Consulting a.s., /ICO 294 43 831/, Legionaiska 1085/8, 779 00 Olomouc.
Zpracovatelem zaméru je spolecnost Ecological Consulting a.s., Olomouc, listopad 2021. Soucasti dokumentace
oznameni je rozptylova studie, zpracovana spolecnosti Ecological Consulting a.s., Mgr. Lucie Peterkova Ph.D.,
tijen 2021, a dale hlukova studie zpracovana spolecnosti Ecological Consulting a.s., Mgr. Jan Mrstny, zati 2021.

Predmétem zaméru je elektrizace trati, zkapacitnéni useku Vratimov — Frydek-Mistek zdvoukolejnénim, zvyseni
bezpecnosti provozu, zajisténi spolehlivého provozu, zajisténi pottebnych parametrt pro provoz nakladni
dopravy, zaji§téni bezbariérového pfistupu pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace, zlepSeni
technického stavu feSené trati. V ramci stavby prob&hne celkova rekonstrukce kolejového svrsku a spodku v

IC: 71009167 Utedni hodiny:
ID datové schranky: w8pai4f pondéli, streda 8:00 — 17:00
web: www.khsova.cz

HOK 31.3



2.str. vyjadieni KHS MSK se sidlem v Ostravé ¢.j.: KHSMS 142843/2021/0V/HOK ze dne 14.12.2021

celém useku stavby, komplexni rekonstrukce néstupist’ v zst. Vratimov, Paskov, Liskovec u Frydku-Mistku a
Frydek-Mistek. Dale budou rekonstruovany vybrané inzenyrské objekty draze ptilehlych jako pozemni stavby,
mosty, zdi a sanace skalnich zafez. Soucasn¢ dojde k zruSeni vybranych Zelezni¢nich pfejezdl a nahrazenim
nekterych z nich silnicnimi podjezdy. Soucasti stavby je i nova trakéni napajeci stanice v k.i. Liskovec u
Frydku-Mistku pro napdjeni trakéniho vedeni. V useku Vratimov — Frydek-Mistek bude stdvajici téleso trati
roz§ifeno pro vystavbu druhé tratové koleje. Ve vSech tusecich stavebnich objektii zelezni¢niho svrsku je
navrzena kompletni rekonstrukce obou tratovych (resp. stani¢nich) koleji na bezpodkladnicové pruzné
upevnéni. Bude docileno zvySeni maximalni tratové rychlosti na 120 km/h, s lokdlnimi propady rychlosti na 90
km/h vlivem polomérii obloukii. V soucasné dob¢ je na trati maximalni trat'ova rychlost 80 km/h.

Soucasti dokumentace oznameni je rozptylova studie, zpracovana spolec¢nosti Ecological Consulting a.s., Mgr.
Lucie Peterkova Ph.D., fijen 2021. Cilem studie je posouzeni imisni zatéze souvisejici s procesem vystavby, a to
véetné provozu recyklacni linky na s§térk. Rozptylova studie zahrnuje vypocet piispévku k imisni situaci téchto
znecist'yjicich latek: PMo, PM> s, NO», benzen, benzo(a)pyren. Realizace stavby by méla dle zasad organizace
vystavby probihat ve tfech stavebnich sezénach 2024 — 2026 se zahajenim piipravnych praci jiz v roce 2023.
Vzhledem k tomu, ze imisni charakteristiky (imisni limity) jsou vztaZzené na jeden kalendaini rok a realizace
stavebniho zaméru bude probihat ¢tyfi roky, rozptylova studie modeluje jeden rok realizace stavebnich praci, a
to ten, ktery bude z hlediska emisni, resp. imisni zatéze nejhorsi. Jedna se o modelovy rok 2025 (viz nize), kdy
bude probihat recyklace nejvetsiho mnozstvi §térku. Rozptylova studie tedy modeluje nejhor$i moznou situaci,
ke které bude v ramci provozu recyklacni zakladny dochazet. Recykla¢ni linka bude vyuzivana ve vsech
stavebnich sezonach (v letech 2023 — 2026). Celkem za celou dobu stavby bude recyklovano cca 33 722 m?
(tedy cca 60 670 tun) $té€rku z kolejového loze. V modelovém roce 2025 je uvazovano s recyklaci cca 14 000 m?
materialu, tedy cca 25 000 tun. Provoz recyklaé¢ni linky se predpoklada cca 10 hod/den.

Z vysledkt rozptylové studie vyplyva, zZe realizaci zaméru dojde k zatizeni okoli zejména tuhymi znecistujicimi
latkami, kdy provoz recyklacni linky bude znamenat navySeni zejména primémé denni koncentrace PM;o. U
nejblizsi dotéené obytné zistavby mize byt piispévek az na trovni nékolika desitek pg.m=. Vzhledem k tomu,
ze imisni pozadi ptfekraCuje stanoveny imisni limit, je piedpoklad, Ze 1 pfi provozu recyklacni linky bude
zejména pii nepiiznivych rozptylovych podminkach dochézet k ptekroceni imisniho limitu. Provoz recyklacni
linky pfi maximalnim vykonu (100 t/hod, provoz 10 hod/den) bude ¢init cca 25 dni. Pfi niz§im vykonu
recyklacni linky budou dosahované hodnoty piispévkt imisnich koncentraci daleko nizsi. V souvislosti s vyse
uvedenym je vSak tieba konstatovat, Ze vypoctené hodnoty porovndvané s imisnimi limity jsou maximalni
vypoctené koncentrace, kterych je dosazeno za nejnepfiznivéj§iho provozu zdroje (kumulace manipulace s
veétsim mnozstvim sypkého materialu do kratkého obdobi) a neptiznivych povétrnostnich podminek v okoli
zdroje zneciSténi (Spatné rozptylové podminky). Emise tuhych znecistujicich latek budou maximalné
omezovany dodrzovanim navrZenych opatieni. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o ¢asové omezeny negativni vliv
(po dobu provozu recykla¢ni linky), mizeme konstatovat, ze negativni vliv na ovzdusi, resp. zdravi obyvatel
bude akceptovatelny. V lokalité¢ jsou kromé primérné denni koncentrace PMy piekraovany rovnéz imisni
limity pro primérnou ro¢ni koncentraci benzo(a)pyrenu a PM; 5. U primérné ro¢ni koncentrace benzo(a)pyrenu
1ze konstatovat, ze piispévek bude velmi nizky — v misté nejblizsi dotéené obytné zastavby se bude pohybovat
maximalné v fadu nékolika desetin % podilu na imisnim pozadi i imisnim limitu. Toto navyseni bude pouze
docasné (trvajici po dobu realizace stavby) a bude pln€ reverzibilni. U primérné ro¢ni koncentrace PM,s se
bude jednat o navySeni v fadu nékolika desetin pg.m™ (max. cca 2,5 % podilu na imisnim limitu u nejblizsi
obytné zastavby). Toto navySeni se na imisnim pozadi projevi pouze minimaln¢ a bude pln¢€ reverzibilni po
ukonceni provozu recykla¢ni linky. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o ¢asové omezeny negativni vliv (po dobu
provozu recyklacni linky), miZzeme konstatovat, ze negativni vliv na ovzdusi, resp. zdravi obyvatel bude
akceptovatelny. U dalSich sledovanych znecistujicich latek k prekroCeni imisnich limiti nedojde. Na zaklad¢
vySe uvedeného lze konstatovat, ze zamér je v dané lokalité pfi striktnim dodrZeni navrzenych opatfeni mozné
realizovat.
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Soucasti dokumentace oznameni je hlukova studie, zpracovana spolecnosti Ecological Consulting a.s., Mgr. Jan
Mrstny, zatfi 2021. Hlukova studie je zpracovana pro vyhodnoceni vlivu hluku ze zaméru "Optimalizace a
elektrizace trati Ostrava-Kuncice — Frydek Mistek" na okolni zastavbu. V hlukové studii je modelovan a
posouzen také hluk ze stavebni ¢innosti. Dale se zabyva moznym vyskytem vibraci a jejich eliminaci ve stavbe.
V rédmci stavby bude vybudovadna nova trakéni napéjeci stanice v obci Liskovec. Soucasti aredlu stanice budou
transformatory s oznaCenim T101, T102 a T103, které budou také hlavnimi zdroji hluku. Akusticky vykon
vsech tii transformatorti jsou stejné (tj. Lpayosm = 62 dB(A) a byly poskytnuty piedpokladanym dodavatelem.
Vsechny transformatory budou zastfeSeny piistieSky s otvorem smérem na jih. Hodnoty hlukové zatéze u
hodnoty nez 15 dB. Lze konstatovat, ze hluk z trakéni napajeci stanice se u nejblizSich obytnych objektl
neprojevi.

Déle hlukova studie modeluje vliv hluku zelezni¢niho provozu po realizaci stavby. Vliv hluku Zelezni¢niho
provozu je modelovan na hygienické limity bez pouziti korekce staré hlukové zatéze. Prubeh Siteni hluku je
dokumentovan izofonovymi pasmy s doplnénim vypoctovych bodi. Vypocty byly provedeny na zakladé
pfimého akustického meéfteni, ze kter¢ho byly stanoveny hlucnosti jednotlivych typti vlakovych souprav.
Rekonstrukci Zelezni¢ni trati dojde ke zlepSeni akustické situace v posuzované oblasti i presto, Ze se
predpoklada zvyseni intenzit dopravy a trat'ové rychlosti az na 120 km/h. ZlepSeni ov§em nebude dostatecné, a
pii aplikaci hygienickych limitii bez korekce staré hlukoveé zatéze (v souCasném stavu hyg. limit s korekei na
starou hlukovou z4téz) je nutno navrzZeni opatieni ve formé protihlukovych stén. Celkoveé bude realizovano 16
protihlukovych stén, viechny stény jsou navrhovany v kategorii vzduchové nepriizvuénosti B3 dle CSN EN
1793-2. U protihlukovych stén pod oznatenim &. 1-7 a 9 je navrzena pohltivost kategorie A2 dle CSN EN 1793-
1 také z vn&jsi strany z divodu redukce odrazii hluku od silnicni dopravy na sousedicich pozemnich
komunikacich.

Predlozené podklady odpovidaji pozadavkiim zakona ¢. 258/2000 Sb., a souvisejicich piedpist a jsou dostatec¢né
pro posouzeni zdméru organem ochrany vetfejného zdravi.

Ing. Jaromir Kost’al, v.r.
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé
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