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Seznam odpada odebiranych Technickymi sluzbami Karvina, a.s.

SEZNAM ZKRATEK

BOZP  bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci

BPEJ bonitovana piadné ekologicka jednotka

cov Cistirna odpadnich vod

EIA posuzovani vlivil na zivotni prostiedi (Environmental Impact Assessment)
SmVaK Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.

TS TECHNICKE SLUZBY KARVINA, a.s.

USES  tGizemni systém ekologické stability krajiny

VKP vyznamny krajinny prvek
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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI
A.l. OBCHODNIi FIRMA

TECHNICKE SLUZBY KARVINA, a.s.

All. IC
65138082
Alll. SIiDLO

Bohuminska 1878, 735 06 Karvina-Nové Mésto

A.lV. OPRAVNENY ZASTUPCE OZNAMOVATELE

Jméno: Josef MERTL
Adresa: Bohuminska 1878, 735 06 Karvina-Nové Mésto
Tel.: 596 302 121, 602 514 266

CAST B. UDAJE O ZAMERU
B.l. ZAKLADNi UDAJE

B.L1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Zatizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadii - sbérny dvir v aredlu Technickych slu-
zeb Karvina, a.s.

Dle ptilohy ¢. 1 zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii spadd pfedmétny zamér
do kategorie II, bodu 10.1 Zatizeni ke skladovani, upravé nebo vyuzivani nebezpecnych od-
padil; zafizeni k fyzikalné-chemické upravé, energetickému vyuZzivani nebo odstranovani
ostatnich odpadi

PtisluSnym Gtfadem je Krajsky ufad Moravskoslezského kraje.

B.1.2. Rozsah zaméru

Jedna se o sbérny dvir k do¢asnému shromaZd’ovani odpadi ostatnich 1 nebezpecnych
na plose 720 m’. Ro¢ni kapacita zafizeni je cca 500 t odpadi ostatnich a do 100 t odpadi
nebezpecnych. Okamzitd kapacita je cca 25 t odpadi ostatnich a do 10 t odpadii nebezpec-
nych. V pracovnich prostorech dojde k lisovani vyttidénych sloZzek komunéalniho odpadu
(papir, PET lahve).

e KARVINA - sbérny dvar Technickych sluzeb - Oznameni EIA
4 2006 0101
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B.L3. Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Karvina

Katastralni izemi: Karvina-mésto

Pozemky: parc. €. 3450/7, 3454/1, 3455

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Posuzovanym zamérem je vytvoreni sbérného dvora v arealu sidla oznamovatele,
Technické sluzby Karvind, a.s., na ulici Bohuminské v Karviné - Novém Mésté. Jedna se
o prestéhovani zafizeni z lokality v Karviné - Laznich Darkov a o rozsifeni seznamu odebi-
ranych odpad.

Sbérny dvir se stane soucasti hlavniho arealu TS a dojde tedy ke kumulaci vlivii vSech
provozl v aredlu. Kumulace s jinymi zaméry se nepiedpoklada.

B.L5. Zduvodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych va-
riant a hlavnich duvodii pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Zamérem je vybudovani nového sbérného dvora ve stavajicim provoznim aredlu
oznamovatele na ulici Bohuminské, v méstské ¢asti Nové Mésto, do kterého budou premis-
téna stavajici zatizeni sbérného dvora z méstské Casti Lazné Darkov. Areal v Laznich Dar-
kov na ulici Brozikové bude zruSen v dasledku tézby Dolu Darkov, v tizemi budou provade¢-
ny asanacné€ rekultivacni akce. Umisténi sbérného dvora v aredlu Technickych sluzeb na Bo-
huminské ulici bude znamenat usporu casu, energii a pohonnych hmot ve srovnani
s pfedchozim stavem, kdy byl sbérny dvir umistén v Laznich Darkov. Rovnéz se zlepsi do-
stupnost sbérného dvora pro obc¢any.

Dle Uzemniho plinu mésta Karviné se piedmétné pozemky nachdzeji v zoné vyrobni
(viz Ptiloha ¢. 4). Sousedni plochy nalezi do zony dopravni a zény gardzi. Severnim smé-
rem, pres ulici Na Vyhlidce, je zona hromadného bydleni a ob¢anské vybavenosti.

Zamér byl k posuzovani ptedlozen v jedné varianté, co se tyce vybéru lokality, dispo-
zicniho rozmisténi objektl 1 technického feSeni.
B.L6. Popis technického a technologického ieSeni zaméru

Technické feseni

Sbérny dvir je rozdélen na prostory vnitini a venkovni.

Vnitini prostory - tii dilenské mistnosti, denni mistnost, Satna, socidlni zatizeni, dva
samostatné plechové sklady. V prvni mistnosti dilenského prostoru je umistén tfikomorovy
lis k lisovani vyttidénych slozek komundlniho odpadu (plastové lahve a papir) do balikt.
Druhé navazujici mistnost slouzi jako pracovni prostor k ptetiidovani a piipravé k lisovani
navezen¢ho tfidéného odpadu. Ve zbyvajici, tfeti mistnosti budou docasné ulozeny baliky
s lisovanym papirem. Nebezpecné odpady budou shromazd’ovany ve dvou plechovych skla-
dech o velikosti 5 x 12 ma 4 x 8 m (viz Ptiloha €. 6).

e KARVINA - sbérny dvar Technickych sluzeb - Oznameni EIA
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Venkovni prostory - zpevnéné plochy - budou kromé manipulace s odpady slouzit pro
uloZeni balikl s lisovanymi plastovymi lahvemi. Dale zde budou umistény specidlni nadoby
o objemech 500 1, 240 1 a 120 1 pro umisténi jednotlivych druhli nebezpe¢nych odpadt.

Pfemisténi sbérného dvora si vyzada nésledujici prace (vEtsi ¢ast z nich jiz byla v dobé
zpracovani oznameni EIA hotova):

- demontaz lisu v Laznich Darkov, pifevoz a montdz lisu v arealu TS

- vybudovani koji ve skladu €. 3 (viz Ptiloha €. 6)

- uprava (betonaz) podlah

- vybourani dvou otvori do budovy - do prostoru s lisem (v mistech stavajicich oken)
- vyroba kovovych nasypnikti a jejich zabudovani k otvorim

- vyroba oploceni a vrat véetné¢ zabudovani

- vyroba zastteSeni venkovniho nasypného prostoru véetné zabudovani

- malovani vnitinich prostor a natéry plechovych stén

Sbér a uprava odpadu

Vyttidéné slozky komunalniho odpadu (papir a plastové lahve) jsou do sbérné¢ho dvora
dovazeny ve sbérnych nadobach rozmisténych po mésté. Odpad se v dilenském prostoru pie-
tfidi a lisuje do baliki. PouzZivané zatizeni je hydraulicky dvoukomorovy paketovaci lis
KONVETA, HLP 20 VK, vyrobce Intech, spol. s r.o. Lisovaci sila je 200 kN, rozmér lisova-
ci skiiné¢ 1100 x 700 mm, véha slisovaného baliku je 100 - 220 kg. Slisované baliky jsou
uskladnény na vyhrazeném misté: papir ve vnitinim dilenském prostoru, plasty na venkovni
zpevnéné plose (viz schéma v Priloze €. 6). Po nashroméazdéni prepravniho mnozstvi jsou
vyttidéné slozky odpadi odvazeny opravnénymi firmami.

Sbér nebezpecnych odpadi bude provadén dvéma zplsoby:

a) Mobilnim zafizenim, kde obcané na vyznacenych stanovistich v pravidelném intervalu
a dob¢é nebezpetné odpady piedaji posadce vozidla. Tyto odpady budou svezeny do
sbérného dvora a obsluhou roztfidény podle druhu do nadob k tomu urcenych.

b) DonaSkovym zpisobem, kdy ob¢ané odpady odevzdaji (v dobé 6:00 az 18:00) piimo
pracovnikim sbérné¢ho dvora, kteti provedou uskladnéni odpadu do pftislusSnych nadob.
Mimo tuto dobu budou moci obcané ptfedat odpad poucené osob& bezpecnostni agentury
(vratny), odpad bude nasledujiciho dne patfi€né uskladnén.

Sbérnou oblasti je mésto Karvina a obec Petrovice u Karving.

Odpady ze sbérné¢ho dvora jsou piedavany opravnénym osobam ve smyslu zakona
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni.

Tabulka C. 1. - Piehled nakladani s hlavnimi druhy vytiidénych odpadii

Druh odpadu Firma zajiSt’ujici odvoz Zpusob dalSiho nakladani
papir, lepenka SICHER-KOVY spol. s r.0. druhotné vyuziti
pneumatiky HT SLUZBY s. . 0.
PET lahve HT SLUZBY s. r. o., Nehlsen Ttinec, | druhotné vyuziti
S.I.0.
nebezpeéné odpady |HT SLUZBY s.r. 0., SITA CZ as.
elektrozatizeni podléha zpétnému odbéru vyrobku

e KARVINA - sbérny dvar Technickych sluzeb - Oznameni EIA
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Evidence odpadii bude vedena pribézné zaméstnanci sbérného dvora v provoznim de-
niku a zaroven v kancelati vedouci v softwarové podobé (program EVI), v souladu
s vyhlaskou MZP ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady.

V Priloze ¢. 7 je uveden seznam vSech odpadi, se kterymi mohou TS nakladdat. Do
sbérného dvora se mnohé z uvedenych odpadii nebudou dovazet. Jedna se zejména o smésny
komunalni odpad, stavebni a demoli¢ni odpad, kaly z COV.

Provoz sbérného dvora si vyzada dva az tii pracovniky v kazdé smén€. Pracovnici bu-
dou ptevedeni z rusené¢ho pracovisté TS v Laznich Darkov.

Pracovni doba arealu TS je od pondéli do patku od 6:00 do 22:00 hodin, pficemZ otevi-
raci doba pro vetejnost je od 6:00 do 18:00. Jak jiz bylo zminéno vySe, i mimo tuto dobu
mohou obcané odpad ptfivézt a predat strazni sluzbé, ktera je poucena o naklddani s odpady.

Podnik TECHNICKE SLUZBY KARVINA, a.s. ma zaveden systém fizeni jakosti dle
normy ISO 9001 a systém environmentalniho managementu dle normy ISO 14001.

B.L7. Piedpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Termin zah4jeni vystavby: srpen 2006
Termin ukonceni vystavby: zat1 2006

B.LS. Vycet dotcenych uzemné samosprdavnych celki

statutarni meésto Karvina
Moravskoslezsky kraj

B.L9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uiadi, které bu-
dou tato rozhodnuti vydavat

¢ Souhlas k provozovani zatfizeni k vyuZivani, odstrafiovani, sbéru nebo vykupu odpadi
podle §14 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znéni, vyda odbor Zivotniho
prosttedi Krajského ufadu Moravskoslezského kraje

¢ Stavebni povoleni (zména uzivani stavby), vydané stavebnim ufadem Karvina

¢ Kolauda¢ni rozhodnuti, vyda stavebni ufad Karvina

B.l. UDAJE O VSTUPECH

B.IL1. Pida

Zamér je realizovan na pozemcich ¢. 3450/7, 3454/1, 3455 v katastralnim tizemi Kar-
vind-mésto (viz Ptiloha €. 5). Pozemky nejsou soucasti zemédé€lského plidniho fondu ani po-
zemki uréenych k plnéni funkci lesa.

e KARVINA - sbérny dvar Technickych sluzeb - Oznameni EIA
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Parcelni Cislo

Druh pozemku

Zpusob vyuZiti

3450/7 ostatni plocha jina plocha
3454/1 ostatni plocha manipulacni plocha
3455 zastavéna plocha a nadvorti

Celkova plocha sbérného dvora je 720 m’.

B.11.2. Voda

Cely aredl Technickych sluzeb Karvind na ul. Bohuminské je napojen na vodovodni

sit SmVak.

Celkem je v aredlu zaméstnano cca 200 osob - spotieba pitné vody za rok 2005 byla
3386 m’. K provozu sbérné¢ho dvora neni voda vyuZivana, spotfeba vody se tedy nezméni.

B.11.3.

Zpracovavané suroviny (odpady)

Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vstupni ,,surovinou® pro sbérny dvir jsou odpady. Jedna se o vytfidéné slozky komu-
nalniho odpadu (papir a PET lahve) a o nebezpecné odpady.

Tabulka é. 3. -
seznamu piedaného TS, viz prilohu ¢. 6)

Odpady, se kterymi bude nakladdano pii provozu sbérného dvora (dle

Umisténi odpadu: Plechovy zasti‘eSeny prostor 4 x 8 m (objekt 1 v priloze ¢. 6)

Katalog. ¢islo Druh odpadu Max. mnozstvi | Druh shromazd’ovaci nadoby
13 02 08 Olej 5001 Sudy + zachytna nadoba
16 06 01 Aku baterie 500 kg Plastové nadoby
16 06 02 Aku baterie 500 kg Plastové nadoby
16 06 03 Aku baterie 500 kg Plastové nadoby
16 01 07 Olejoveé filtry 240 1 Plastové nadoby
16 01 07 Olejoveé filtry 240 1 Plastové nadoby
16 01 07 Olejoveé filtry 2401 Plastové nadoby
1502 02 Filtry, tkanina 1201 Plastové nadoby
1502 02 Filtry, tkanina 1201 Plastové nadoby
2001 21 Vybojky 1201 Plastové nadoby
2001 21 Vybojky 1201 Plastové nadoby
18 01 09 Zdrav. material, 1éCiva 201 KCA box
18 01 09 Zdrav. material, 1éCiva 201 KCA box
180101 Ostré predméty 201 KCA box
1801 03 Ostré predméty 201 KCA box
2001 33 Monoclanky 201 KCA box
2001 33 Mono¢lanky 201 KCA box
1501 04 Znecisténé obaly — kov 3001 Zachytna vana

e
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Umisténi odpadu: Venkovni zpevnéna plocha (prostor 2v priloze ¢. 6)

Katalog. Cislo Druh odpadu Max. mnoZstvi | Druh shromazd’ovaci nadoby
2001 21 Zarivky 200 kg Specialni nadoba
1502 02 Cistici tkaniny (,,pucvol*) 500 kg Kovovy kontejner
150102 Znecisténé obaly — plast 500 kg Kovovy kontejner

Umisténi odpadu: Plechovy zasti‘eSeny prostor 5 x 12 m (objekt 3 v priloze ¢. 6)

Katalog. ¢islo Druh odpadu Max. mnozstvi | Druh shromazd’ovaci nadoby
16 01 03 Pneumatiky 600 kg Koje ¢. 1
2001 36 Elektroodpad - drobné kovy 500 kg Koje ¢. 2
2001 36 Televizory 1000 kg Koje¢. 3
2001 23 Chladni¢ky a mraznic¢ky 2000 kg Koje ¢. 4

Umisténi odpadu: Budova (objekt 4 v priloze ¢. 6)
Katalog. Cislo Druh odpadu Max. mnoZstvi
2001 01 Papir a lepenka - slisované baliky 50 baliki po 200 kg

Umisténi odpadu: Venkovni zpevnéna plocha (objekt 5 v priloze ¢. 6)
Katalog. Cislo Druh odpadu Max. mnoZstvi
20 01 39 Plasty - slisované PET lahve 150 balikt po 100 kg

Postup nakladani s odpady je popsan v kapitole B.1.6.

Elektricka energie

Areal Technickych sluzeb je napojen na elektrickou energii v soustavé VN. Elektricka
energie bude slouzit pro provoz lisu a osvétleni vnitinich a venkovnich prostor.

Rocni spotieba elektrické energie pro provoz sbérného dvora je odhadovéana na
5500 kWh.

Plyn

Vytapéni dilenského prostoru vcetné socialnich zatizeni je feSeno ustfednim topenim
napojenym na nizkotlakou kotelnu na zemni plyn.

Roc¢ni spotieba energie na vytapéni sbérného dvora je odhadovéna na cca 60 tis. kWh.

B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dovoz odpadi bude sméfovat od mist sbérnych nadob v celé oblasti Karviné
a Petrovic po méstské komunikacni siti. Odvoz vytiidénych odpadt bude veden po ulici Bo-
huminské a dale po hlavnich komunikacnich tazich ve sméru mist dalSiho zpracovéani nebo
odstranéni odpadt.
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Tabulka ¢. 4. - Doprava odpadi

Vozidlo Ulel dopravy Cetnost dopravy
vlastni nakladni automobil (IVECO) dovoz papiru a PET lahvi 3-4 vozidla/den
nakladni automobil jinych dopravct (AVIE) odvoz papiru 1-2 vozidla/tyden
nakladni automobil jinych dopravcti (kamion) odvoz PET lahvi 2 vozidla/mésic
nakladni automobil jinych dopravct (AVIE) odvoz nebezpecnych odpadii | 1-2 vozidla/mésic
nakladni automobil jinych dopravct (vozidlo odvoz elektrozatizeni 1-2 vozidla/mésic
nad 7,5 t)

Osobni automobily ob¢ant dovoz odpadut cca 5x denné

B.lll. UDAJE O VYSTUPECH

B.IIL.1. Ovzdusi

Provoz sbérného dvora neni bodovym, ploSnym ani liniovym zdrojem zneciStovani
ovzdusi. V aredlu se nepiedpokladd manipulace se stavebnim a demolicnim odpadem.

Liniovym zdrojem bude provoz vozidel po vefejnych komunikacich a uvniti aredlu.
Predpokladana intenzita dopravy je primérné 5 ndkladnich vozidel/den, v dobé od 6:00 do
14:30 hod., a 5 osobnich vozidel/den v dobé od 6:00 do 18:00 hod.

B.II1.2.  Odpadni vody

Cely aredl Technickych sluZzeb Karvina na ul. Bohuminské je napojen na vodovodni
a kanaliza¢ni sit SmVaK.

Splaskové a srazkové vody jsou odvadény vefejnou kanalizaci do COV Karvina.
Vzhledem k tomu, Ze obsluha sbérného dvora je vy€lenéna ze stavajicitho poctu zaméstnan-
ct, nedojde k navySeni mnozstvi odvadénych vod do kanalizace.

Mnozstvi splaskové vody v r. 2005 pro cely areal &nilo 3 386 m’, mnozstvi odvedené

srazkové vody ¢&inilo 8 852 m’.

B.II1.3.  Odpady

Pti provozu sbérn¢ho dvora bude vznikat pouze malé mnozstvi smésného komunalniho
odpadu - pravdépodobné v denni mistnosti pracovnikli. Celkové mnozstvi odpadi vznikajici
v podniku TS se nezméni.

B.II1.4. Hluk
Zdrojem hluku béhem provozu jsou piedevsim:
¢ nakladni automobily prepravujici odpady

- pohyb po piijezdové komunikaci a uvnitt arealu TS
- provoz od 6:00 do 14:30 hodin, od pond¢li do patku
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- hladina hluku: Lwa = 89 dB/A
- ptijezd do 5 vozidel za den

¢ osobni vozidla ob¢ani
- pohyb po piijezdové komunikaci, ptipadné v aredlu TS
- provoz od 6:00 do 18:00 hodin, pfevazné od pondéli do patku;
- prtijezd cca 5 osobnich vozidel za den

¢ hydraulicky paketovaci list
- umisténi v objektu €. 4
- hladina hluku: do 75 dB/A ve vzdalenosti 1 m od zdroje
- provoz od 6:00 do 22:00 hodin, od pond¢li do patku

Vibrace béhem provozu jsou zpiisobovany pojezdem néakladnich vozidel. Vznik zateni
se nepredpoklada.

CASTC. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C..  VYCET NEJZAVAZNEJSiICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

Ptimo v zajmovém prostoru a jeho blizkém okoli se nenachazi zvlaste¢ chranéné uzemi,
prvek Gzemniho systému ekologické stability krajiny, vyznamny krajinny prvek ani Gzemi
chranéné v ramci soustavy NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita a ptaci oblast.

C.I1. Uzemni systém ekologické stability (USES)
Prvky USES v okoli predmétné lokality:

¢ Regiondlni biocentrum ¢. 321 ,,Luzni lesy OlSe®, cca 2 km severozapadné od zajmové
lokality

¢ Regiondlni biokoridor ¢. 960 ,,.Darkov - LuZzni lesy Olse* se nachdzi cca 1,5 km zapadné
od zajmové lokality

¢ Lokalni biocentra a lokalni biokoridory se v okoli, cca do 0,5 km od zajmové lokality,
nenachazeji.

C.L2. Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Na uzemi mésta Karviné se nachéazeji pouze dva registrované vyznamné krajinné prv-
ky - Lesopark Dubina a Lazenisky park Darkov, oba ve vzdalenosti 2 az 2,5 km.

NejblizSim VKP ve smyslu § 3b) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny,
v platném znéni, je Karvinsky potok ve vzdalenosti cca 250 m jihozapadné.
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C.I3.  Zvldsté chranénd tizemi (ZCHU), NATURA 2000

Nejblizsim ZCHU je Piirodni rezervace Skuéak, cca 9,3 km zapadné (rybnik vychodng
od zastavby Rychvaldu).

Ve vzdalenosti pfiblizné 1,3 km severozapadné od zajmové lokality se nachdzi navr-
zena evropsky vyznamna lokalita Karvina - rybniky, CZ0813451.

C.l. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI, KTERE BUDOU PRAVDEPO-
DOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

C.IIL1. Ovzdusi

Klimatické faktory

Hodnocena oblast nalezi dle klimatické regionalizace CSSR (Quitt, 1971) do klimatic-
ké oblasti MT10 - mirné tepla s dlouhym, teplym a mirn¢ suchym létem, kratkym piechod-
nym obdobim s mirné teplym jarem a podzimem, kratkou zimou, mirn¢ teplou.

Na zaklad¢ udaji ptevzatych udajii ze srazkomérné stanice Karvina-Mésto je za obdo-
bi 1961 - 1980 dlouhodoba primérnd roc¢ni teplota vzduchu 8,2°C, dlouhodoby primérny
uhrn srazek 778 mm a ro¢ni vypar 525 mm. Maximalni teploty a srazky z dlouhodobého po-
zorovani se vyskytuji v ervenci, minimalni teploty v lednu, minimalni srazky v prosinci az
unoru. Ptevladajici vétry vanou smérem z jihu a jihozapadu.

Kwvalita ovzdusi

Kvalita ovzdusi je nejblize zajmovému tGzemi sledovana v monitorovaci stanici TKA-
RA Karvina (1069 dle ISKO), vzdélené cca 2 km vychodné. Je zde provozovan automatizo-
vany méfici program méfici sit¢ EUROAIRNET s cilem stanoveni celkové hladiny pozadi
koncentraci. Provadi se méfeni a vyhodnocovani ro€nich imisnich koncentraci oxid dusiku
(NO,, NOy), oxidu sifi¢itého (SO,) a dennich a ro¢nich imisnich koncentraci prachu (PM10).

¢ Roéni praméry naméfenych imisnich koncentraci NO, pro rok 2005: 28,1 pg/m’
imisni limit: 40 ug/m’

¢ Roéni priméry naméfenych imisnich koncentraci NO, pro rok 2005: 38,0 pg/m’
imisni limit: 40 ug/m’

¢ Roéni praméry naméfenych imisnich koncentraci SO, pro rok 2005: 14,6 pg/m’
imisni limit: 40 ug/m’

¢ Roéni pramér naméfenych koncentraci PM10 pro rok 2005:: 53,7 ug/m’

imisni limit: 40 ug/m’

Dle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o vymezeni oblasti se zhor§enou kvalitou
ovzdusi, na zaklad¢ dat roku 2004 uvetejnéného ve Véstniku MZP €. 5/2006 byl na 98,3 %
uzemi spadajiciho do ptisobnosti stavebniho Ufadu Karvind pirekracovan imisni limit pro
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denni 1 ro¢ni koncentrace PM10 a na 100 % uzemi limit pro ro¢ni koncentrace ben-
zo(a)pyrenu. Imisni limit véetné meze tolerance byl pro denni koncentrace PM10 ptekraco-
van na 85,8 % izemi a pro ro¢ni koncentrace na 70 % uzemi Karviné.

C.IL.2. Povrchova a podzemni voda

Povrchova voda

Dle mapy regionli povrchovych vod (VI€ek, 1971) se zajmové uzemi nachazi v oblasti
III-B-4-d, ktera je charakterizovana jako oblast stfedng vodnd (q = 6 az 10 Vs.km?)
s nejvodnéj$im mésicem bieznem. Retencni schopnost tzemi je mald, odtok je silné rozkoli-
sany a koeficient odtoku dosti vysoky (0,31 az 0,45).

Zaymove uzemi je odvodinovano smérem k jihozapadu vodoteci Karvinsky porok, kte-
ry je pravostranym pritokem OlSe protékajici ve vzdalenosti cca 1,7 km. Olse se vléva do
Odry, toku I. fadu. Lokalita nalezi do hydrologického potadi ¢. 2-03-03-067.

Podzemni voda

Dle mapy regionti mélkych podzemnich vod (Ktiz, 1971) naleZi ptedmétna lokalita do
oblasti I B 4, kterd je charakterizovana jako oblast se sezonnim dopliiovanim zasob,
s nejvyssim vyskytem stavil hladin podzemnich vod a vydatnosti pramenti v obdobi biezen -

v w7

1,01 az 1,50 VUs.km?.

V z&jmove lokalité a jejim blizkém okoli se nenachéazeji zdroje podzemni vody pro za-
sobovani obyvatel pitnou vodou ani sem nezasahuji ochranna pasma vodnich zdrojt. Karvi-
na je zasobovana pitnou vodou z méstského vodovodniho fadu.

Lokalita se nachézi, dle izemniho planu mésta Karvina, mimo zatopovou oblast.

C.11.3. Pida

Dle mapy pedogenetickych asociaci (PeliSek, Sekaninova, 1975) nalezi predmétné
uzemi do oblasti asociaci hnédozemi pfirodnich a zemé&délsky zkulturnénych niZin a pahor-
katin. Parcely z4jmové lokality nemaji dle katastru nemovitosti BPEJ, jedna se o ostatni plo-
chu.

C.I1.4. Geofaktory

Geomorfologicka pozice

Z hlediska geomorfologického se zajmové tGzemi nachazi v oblasti VIIIB Ostravska
niva, ktera nalezi do podcelku a celku Ostravské panve, oblasti Severni vnékarpatské snize-
niny, subprovincii Vnékarpatské snizeny a provincii Zapadni Karpaty.
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Dle mapy typologického ¢lenéni reli¢fu (Balatka, Czudek, 1971) lezi zajmova lokalita
v oblasti 183 charakterizované jako roviny akumula¢niho razu kvartérnich struktur v oblasti
niz$ich fluvialnich teras a udolnich niv.

Lokalita ma rovinny charakter a jeji nadmotska vyska je ptiblizn€ 226 m n.m.

Geologické poméry

Hluboké predkvartérni podloZi je tvofeno spodnokarbonskymi sedimenty. Piedmétné
uzemi je soucasti tzv. karvinské oblasti panve, ve které je mimo stratigraficky nizSiho ost-
ravského souvrstvi vyznamné zastoupeno souvrstvi karvinské. Ve své nejsvrchngSi ¢asti
je tvofeno svrchnimi su§skymi vrstvami a vrstvami doubravskymi (svrchni karbon).

V nadlozi karbonskych hornin jsou uloZeny miocénni sedimenty (terciér, spodni ba-
den). Jedna se pievazné o Sedé¢ a Sedozelené vapnité jily az slabé diageneticky zpevnéné ji-
lovce s tenkymi laminami a cockami jemnozrnného pisku. Mocnost miocénnich jili dosahu-
je v zdjmoveém tzemi stovek metru.

Kvartérni sedimenty tvofi souvisly pokryv celé¢ zajmové lokality a jsou tvotfeny aku-
mulaci fluvidlnich sediment vy$Siho nivniho stupné udolni terasy feky OlSe. Na bazi kvar-
térntho komplexu se vyskytuji Stérky a pisky, jejichz mocnost se pohybuje mezi 3 az 5 m.
V nadlozi se takika souvisle vyskytuji povodinové sedimenty, které maji v zajmovém tzemi
charakter preplavenych ,sprasovych hlin®“, tj. pfevazné nizkoplastickych az stfednéplastic-
kych odvéapnénych jili svétle okrové hnédé barvy se Sedymi rezavé hnédymi smouhami.
(Simkova, 2006)

Hydrogeologické poméry

Zaymova lokalita se nachdzi v hydrogeologickém rajonu 153 - Fluvidlni a glacigenni
sedimenty v povodi Olse.

Kolektorem podzemni vody jsou fluvidlni Stérky a pisky s pralinovou propustnosti.
Lokalni propustnost téchto sedimentii je dana predev§im mirou jemnozrnné piimési. Koefi-
cient filtrace dosahuje fadové hodnot n.107 azn.10” m.s™. Stérkopisky udolni nivy jsou
v pIné mocnosti zvodnéné. Hladina podzemni vody dle zjisténych tdaji je vétSinou napjata.

Bazalni izolator je reprezentovdn miocénnimi jily s propustnosti o nékolik fadi nizsi
(.10% az n.10"° m.s™) nez nadlozni fluvidlni sedimenty. Na povrchu vytvéaieji povodiiové
sedimenty stropni (polo)izolator, jehoZ koeficient filtrace dosahuje fadové hodnot n.10 az
n.10" m.s™.

Geodynamické jevy

Z hlediska seismicity lezi zajmovy prostor v oblasti 4° - 5° stupnice M.C.S - jedna se
tedy o oblast seismicky stabilni. Stavby realizované v této oblasti nevyzaduji zvlastni opat-
feni z hlediska G¢inkl zemétieseni. V tizemi se s ohledem na rovinny charakter nevyskytuji
svahové deformace.
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Radon

Dle mapy radonového rizika (www.suro.cz/cz/prirodni/mapy/index.html) lezi zajmova
lokalita v oblasti s nizkym aZ stfednim radonovym rizikem. Vzhledem k tomu, ze provoz
sbérného dvora si nevyzada vystavbu nového objektu, neni nutné zde provadét radonovy
prazkum.

C.IL5. Prirodni zdroje

V zajmovem uzemi jsou dle Surovinového informaéniho subsystému (SURIS) vede-
ného pii Ceské geologické sluzbé - Geofond (www.geofond.cz) evidovany:

¢ Dobyvaci prostory tézené
Identifika¢ni Cislo Nazev Organizace Nerost Stav vyuziti Surovina

20041 Karvina - Doly I OKD, a.s., Ostrava ¢erné uhli téZené Uhli ¢erné - Uhli ¢erné

¢ Chranéna loziskova tzemi

Identifika¢ni Cislo Nazev Surovina
07040000 Karvina - Doly Zemni plyn - Zemni plyn
14400000 Cs.&ast Hornoslezské panve Uhli ¢erné - Uhli ¢erné,Zemni plyn - Zemni plyn

¢ [oziska vyhradni plocha

Identifika¢ni Cislo

< Subregistr v Nazev Tézba Organizace Surovina Nerost
Cislo lozZiska
B - bilancovana Dl CSA, A - diivejsi OKD, as., e PR I
307062500 loziska (vyhradni) 3070625 lok.Jan Karel [ hlubinna Ostrava Uhli ¢erné - Uhli éerné - &erné uhli
307060100 B V—.bllanC(r)vana ) 3070601 | DAl CsA ? - dosud neté¢- [[OKD, DPB, [ Zemni plyn - Zemni
loziska (vyhradni) zeno a.s., Paskov | plyn
B - bilancovana Dul CSA, 1 - soucasna OKD, a.s., C P IS
307060000 loziska (vyhradni) 3070600 lok.Jan Karel [ hlubinna Ostrava Uhli ¢erné - Uhli éerné ) &erné uhli

¢ Poddolovani

Zajmové uzemi se dle map vlivii dilni innosti vedenych pii Ceské geologické shuzbé
- Geofond (www.geofond.cz) nachdzi mimo poddolované tizemi. Hranice poddolovaného
uzemi se nachdzi cca 0,5 km jihozapadné - Karvina Doly 1.

C.11.6. Fauna a flora

Vyrazn€ antropogenni charakter uzemi - primyslovd zona - zasadnim zplsobem
ovlivituje pfitomnost fauny. V zajmovém tzemi se trvale nezdrzuji ptaci ani jini obratlovci.

Charakter zaymového Uzemi prakticky vylucuje také existenci rostlinnych spolecen-
stev. V primyslovém arealu byla pfed jeho realizaci sejmuta kulturni vrstva zeminy
aprovedeny terénni Upravy, ¢imZz doSlo k odstranéni veSkerého rostlinného krytu.
V soucasnosti jsou zde jen stavby a zpevnéné plochy bez zatravnéni €1 ozelenéni. Severné od
arealu TS se nachazi pas zelené (stromy, kefe), ktery oddéluje obytnou zastavbu od primys-
lové zony.
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C.IL7. Krajinny raz

Zajmova lokalita je soucasti primyslové zony, ktera zahrnuje nejen Technické sluzby
Karvina, ale také areal dopravniho podniku a Cistirnu odpadnich vod. Primyslova zona je
umisténa na okraji mésta Karviné, v rovinatém terénu udolni terasy feky OlSe. Severnim
a zejména vychodnim smérem se nachazi obytna zastavba méstské ¢asti Nové Mésto, zapad-
nim smérem (za silnici &. 1/67 - ul. Bohuminskou a trati CD) se rozklad4d méstska ¢ast Staré
Meésto a primyslova zéna Nové pole.

C.IL.8. Obyvatelstvo

M¢ésto Karvina ma 63 470 obyvatel (stav k 1.1.2005 dle www.statnisprava.cz). Nej-
bliz§i obytna zastavba (hromadné bydleni) se nachédzi na ulici Na Vyhlidce ve vzdalenosti
min. 50 m od okraje aredlu Technickych sluZeb.

C.IL.9. Hmotny majetek, kulturni pamdtky

V aredlu sbérného dvora se nachdzi budovy a zpevnéné plochy, které byly v souvislosti
s realizaci zdméru zCasti upraveny - viz kap. B.1.6.

Kulturni pamatky se na lokalité a v jeji blizkosti nevyskytuji. V méstské casti Nové
Mésto jsou Narodnim pamatkovym ustavem evidovany dv€é nemovité pamatky: kaple
sv. Anny v lazeiiském parku a Lazensky park Darkov. Obé nemovitosti byly navrzeny
k prohlaseni pamatkou, fizeni vSak neni ukonceno. (http://monumnet.npu.cz)

CASTD. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVi A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELI-
KOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I1.1.  Vlivy na obyvatelstvo, vcetné socidlné ekonomickych vlivii

Ptestéhovani sbérného dvora z Lazni Darkov do aredlu TS v Novém Mésté Ize celkove
hodnotit z hlediska vlivii na vefejné zdravi jako nevyznamné. Mnozstvi piepravovanych od-
padi, a tim celkova intenzita dopravy se nezvysi, pouze bude ¢ast dopravy vedena po jinych
trasach nez doposud. Z hlediska dopravni pfistupnosti je aredl TS vhodnéji situovan - mimo
jiné 1 s ohledem na existenci lécebnych 1azni Darkov v blizkosti predchoziho umisténi sbér-
ného dvora.

Provoz sbérného dvora bude omezen na denni dobu v pracovnich dnech. Rozdil mezi
soucasnym a budoucim stavem bude nevyznamny aZz zanedbatelny, co se tycCe jak imisnich
koncentraci znec€iStujicich latek (vyfukové plyny), tak hluku. Paketovaci lis na lisovani PET
lahvi a papiru bude provozovan v uzavieném zdéném objektu. S kovovym odpadem se ve
sbérném dvore nebude nakladat. Nejblizsi obytny diim se nachazi ve vzdalenosti 50 - 60 m
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a je od aredlu Technickych sluzeb odd¢len ulici Na Vyhlidce. V tomto misté nebude hladina
hluku z aredlu sbérné¢ho dvora ptfesahovat hygienicky limit pro denni dobu 50 dB/A. V noci
nebude aredl sbérného dvora v provozu.

Nova pracovni mista v souvislosti s provozovanim sbérného dvora nevzniknou.
K obsluze budou vyclenéni stavajici zaméstnanci Technickych sluzeb.

Celkove [ze viivy na verejné zdravi hodnotit jako nevyznamné. VIivy na socidlné eko-
nomickou situaci obyvatel jsou nulové.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Imisni situace na izemi mésta Karviné se po premisténi sbérného dvora vyznamné ne-
zméni. Intenzita dopravy ziistane na stejné trovni jako doposud, pouze se zméni dopravni
trasy odpadil. To znamend, Ze v blizkosti aredlu TS na ulici Bohuminské dojde k nepatrnému
narastu (cca 5 nakladnich vozidel a 5 osobnich vozidel za den) a adekvatné bude snizena in-
tenzita dopravy na piijezdovych komunikacich k pfedchozi lokalité¢ sbérného dvora
v Laznich Darkov na ulici Brozikove¢. Tato zména se prakticky na kvalit€ ovzdusi neprojevi.

Pro informaci uvadime dopravni intenzitu na ulici Bohuminské (silnice ¢. 1/67), ktera
dle celostatniho s¢itani dopravy provadéného Reditelstvim silnic a dalnic CR v r. 2005 ¢inila
7 229 vozidel za 24 hodin (www.scitani2005.rsd.cz).

Vlivy na ovzdusi a klima jsou zanedbatelné.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Pfemisténim sbérného dvora dojde k mirnému navySeni hlukové hladiny v aredlu TS
na ulici Bohuminské a v jeho okoli a naopak ke sniZeni hluku na lokalité predchoziho umis-
téni sbérného dvora v Laznich Darkov. Hluk bude zplisoben jednak dopravou odpadu, jed-
nak provozem paketovaciho lisu. NavySeni dopravy je velmi nizké - jedna se o 5 nékladnich
a 5 osobnich vozidel za den. Lis, emitujici hluk max. 75 dB/A ve vzdalenosti 1 m od zdroje,
je umistén v uzavieném zdéném objektu a je provozovan pii uzavienych dvetich a oknech.
Okna 1 dvefe mistnosti s lisem jsou situovany smérem do sbérn¢ho dvora, nikoli smérem
k okraji aredlu a obytné zastavbe.

Vlivy na hlukovou situaci lze hodnotit jako nevyznamné.

D.1.4.  Vlivy na povrchové a podzemni vody

Nebezpecné odpady budou shromazd’ovany ve specidlnich kontejnerech pievazné
v uzavienych objektech tak, aby nedoslo k moznému uniku do okoli. Tekuté odpady (odpad-
ni oleje) budou skladovany v sudech umisténych v zachytnych nadobach v objektu 1 - viz
Ptilohu €. 6. Betonova podlaha objektu bude vyspadovana smérem dovnitt - v soucasné dobé
je vyspadovana smérem ke kanaliza¢ni vpusti. Nejbliz§i kanaliza¢ni vpust’ bude pfi manipu-
laci s odpadnimi oleji zakryta, tak aby nemohlo dojit k vniknuti kontaminantu do kanalizace.
Veskeré odpady budou odvézeny k odstranéni opravnénou firmou.

e KARVINA - sbérny dvar Technickych sluzeb - Oznameni EIA
4 2006 0101


http://www.scitani2005.rsd.cz

18 /24

Spolecnost Technické sluzby Karvina, a.s. podnikd na zakladé¢ souhlasu k nakladani
s nebezpecnymi odpady. V soucasné dob¢ je zazddano o novy souhlas vzhledem k rozsiteni
poctu druhii nebezpecnych odpadii, s nimZ se bude nakladat (viz Ptilohu €. 7).

Splaskové a srazkoveé vody jsou odvadeény vetfejnou kanalizaci na COV Karvina

Nejblizsi vodote¢ (Karvinsky potok) protéka ve vzdalenosti cca 250 m od areélu. Tato
vzdalenost je dostatena, aby vzhledem k zabezpeceni provozu bylo mozno kontaminaci po-
vrchové vody vyloucit. Lokalita leZzi mimo zatopovou oblast. Podzemni voda se nachazi ve
vrstvé fluvidlnich $térkd, hloubka hladiny podzemni vody piimo na lokalité nebyla zjiStova-
na.

Spolecnost Technické sluzby Karvind, a.s. ma zaveden systém fizeni jakosti dle normy
ISO 9001 a systém environmentdlniho managementu dle normy ISO 14001. Pro provoz
arealu Technickych sluzeb Karvind je zpracovan havarijni plan. Opatieni pro ptipad havarie
uvedena v kap. D.IV. oznameni EIA jsou ptfevzata z tohoto havarijniho planu.

Negativni vlivy na povrchovou ani podzemni vodu se nepredpokladaji.

D.1.5. Vlivy na pudu

Zamér nevyzaduje zadbor zemedélské plidy ani pozemkl urcenych k plnéni funkei lesa.
Zajmova lokalita je souvisle pokryta budovami a betonovou plochou. Kontaminace ptidy se
béhem provozu sbérného dvora neptedpoklada. Zplsob zajiSténi provozu a preventivnich
opatfeni je popsan v predchozi kapitole D.1.4. Vlivy na vodu.

Vlivy na pudu se nepredpokladaji.

D.1.6. Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Provozem sbérného dvora nedojde k Z&dnému zasahu do horninového prostfedi ani
ptirodnich zdroji.

VIivy na horninové prostredi a prirodni zdroje se neocekavaji.

D.1.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Provozem sbérného dvora nedojde ke kaceni dievin, odstranéni rostlinného pokryvu
ani k zadnému jinému zasahu do zivych ¢asti ptirody.

Vliv na faunu, floru a ekosystéemy je nulovy.

D.1.8. Vlivy na krajinny raz

V rédmci ptipravy zaméru bude vybudovano oploceni a provedeny drobné upravy sté-
vajicich objektl - bez vlivu na krajinny raz.

Vliv na krajinny raz je nulovy.
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D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Umisténim sbérného dvora dojde k lepSimu vyuziti a tim ke zhodnoceni stavajiciho
arealu TS. Negativni vlivy na hmotny majetek se neocekavaji. Nemovité¢ pamatky nebudou
ovlivnény.

Vilivy na hmotny majetek jsou pozitivni, vlivy na kulturni pamatky nulové.

D.. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMi
A POPULACI

V souvislosti s provozem sbérného dvora dojde k mirnému zvySeni dopravy odpadii,
coZ s sebou nese mirné zvySeni emisi do ovzdusi a mirné zvySeni hladiny hluku. Vlivy na
soucasnou kvalitu ovzdusi a na hlukovou situaci v okoli aredlu Technickych sluzeb budou
vSak prakticky nepostizitelné. Navic se jedna pouze o ,,pfesun uvedenych vlivii z mista
ptedchoziho umisténi sbérného dvora v Karviné - Laznich Darkov do hlavniho aredlu Tech-
nickych sluzeb na Bohuminské ulici v Karviné - Novém Mé&sté. Nedojde tedy k absolutnimu
nariistu dopravy, ale pouze k jejimu premisténi.

Negativni vlivy na ostatni slozky zivotniho prostiedi a na obyvatelstvo se neo¢ekavaji.
Riziko zneciSténi podzemni vody, pidy a horninového prostfedi je omezeno na minimum
diky souboru piijatych a uplatiiovanych preventivnich opatieni a také diky zavedenému sys-
tému Fizeni podniku z hlediska Zivotniho prostiedi dle normy CSN EN ISO 14001.

Ocekavanym pozitivnim vlivem je lepsi vyuziti stavajicich prostori arealu TS.

Vsechny uvedené vlivy maji lokdlni dosah a doc¢asny charakter. Jejich plisobeni pomi-
ne po ukonceni provozu sbérné¢ho dvora.

D.Il. UDAJE O MOZNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNI HRANICE

Nepftiznivé vlivy presahujici statni hranice se neptedpokladaji.

D.IV. OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Hodnoceny zamér svym charakterem nepatii mezi stavby, které¢ by vyznamné ovliviio-
valy Zivotni prosttedi. VéEtSina opatieni ke snizeni negativnich vlivil na Zivotni prostiedi je
obsazena v platnych predpisech v oblasti nakladani s odpady a ochrany vod.

Doporucena opatieni pro provoz sbérného dvora:

¢ Paketovaci lis je nutno provozovat v objektu €. 4 pouze pifi uzavienych vratech a oknech,
tak aby se zabranilo pronikani hluku do okolniho prosttedi.

¢ V aredlu sbérné¢ho dvora se nebude nakladat s kovovym odpadem.
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¢ Sbérny dvir bude provozovan v souladu se schvdlenym provoznim fadem a havarijnim
planem.

Opatieni k zamezeni vzniku havarie dle Havarijniho planu Technickych sluzeb Karvina, a.s.:

Preventivni opatreni
¢ Zikladnim preventivnim opatfenim k zamezeni vzniku havarie je dodrZovani zasad
provozu a udrzby zatizeni, kde se zdvadné latky nachéazeji. Je proto nutno:
1. Denné provadét kontrolu skladovacich prostor za ucelem zjisténi piipadného uniku nebez-
pecné latky.
2. U skladd musi byt k dispozici havarijni nadoby.
3. Pii staceni (prelévani apod.) zavadné latky pouzivat povinné€ nadoby k zachycovani tikapu.
4. Jednou ro¢né provadét prokazatelné proskoleni zaméstnanct, ktetfi pfichazi do styku s ne-
bezpecnymi latkami, o zachazeni s nimi z hlediska BOZP a o ochrané proti havariim.

¢ Vybaveni pracovist’ pfi likvidaci havarie - pracovisté, kde se provadi skladovani nebo
jakakoliv manipulace s nebezpecnymi latkami musi byt vybaveny:
1. nadobami na zachycovani ukapu a havarijnimi nadobami
2. dostateCnym mnozstvim posypovych materiali k zachyceni nebezpec¢nych latek
3. prenosnymi hasicimi pfistroji praskovymi o obsahu 6 kg

Bezprostiredni odstranéni pricin havarie

1. zamezit dal§imu rozsifovani mista havarie pomoci sorb¢niho materialu

2. utésnit mista Gniku sorb¢ni tkaninou, zabezpecit kanalizacni vpusti sorbénim materialem

3. preCerpat zavadnou latku do havarijnich sudii, nadob a oznalit napisem s identifikaci zavad-
né latky

4. zajistit odebrani vzorkll zeminy z mista havarie. Zasazenou zeminu odtézit a ulozit na sklad-
ku, kterou uré¢i odbor Zivotniho prostiedi

5. vyhotovit zdznam o havarii

Nasledna opatreni po havarijnim uniku
1. kontrola provedenych opatieni k zamezeni nasledku uniku nebezpecnych latek
2. zachytné latky, pokud by nedoslo k znehodnoceni, uréit k dalSimu pouziti; zptsob likvidace
znehodnocenych latek uréi vedouci zaméstnanec po dohodé s vedenim spole¢nosti
provadéni kontroly kvality odpadnich vod
4. uvedeni zasazeného mista do ptivodniho stavu

w

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU _ VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Vyznamné nedostatky se pii posuzovani vlivii nevyskytly. Ziskané informace, které
méli zpracovatelé ozndmeni EIA k dispozici, byly dostacujici k posouzeni vSech vlivli zame-
ru na zivotni prostredi.
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CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Hodnoceny zamér byl ptedlozen k posouzeni v jedné varianté, co se tyc¢e jeho umisténi
1 technického feSeni. Jako referencni variantu lze tedy pouzit pouze tzv. variantu nulovou -
nerealizovani zdmeéru, piipadné variantu umisténi zaméru v jiné lokalité.

Ponechéani sbérného dvora v piivodnim misté neni mozné - Gzemi je urceno k asanaci
z divodu poddolovani. Nulové varianta by znamenala, Ze by Technické sluzby Karvina, jako
organizace zajiSt'ujici sbér a odvoz odpadii pro obec, nemély sbérny dvir. Toto feSeni neni
v souladu s pravnimi predpisy v oblasti nakladani s odpady.

Umisténi v jiné lokalité¢ nema opodstatnéni. Stavajici areal Technickych sluzeb ma vy-
hovujici prostory i provozni zdzemi pro sbérny dvlr. Navrzené tfeseni je tedy jak z hlediska
vlivli na Zivotni prosttedi, tak z ekonomického hlediska nejvhodné;si.

CASTF. DQP!_NUJiCi UDAJE - PREHLED PODKLADl°J,
ZAVER
F.. PREHLED PODKLADU

¢ Balatka, Czudek, (1971): Typologického ¢&lenéni reliéfu CSR. Geograficky ustav CSAV
Brno.

¢ Kiiz, H. (1971): Regiony mélkych podzemnich vod CSR. Geograficky ustav CSAV Brno

¢ Pelidek, J., Sekaninova, D. (1975): Pedogenetické asociace CSR. Geograficky ustav
CSAYV Brno.

¢ Quitt, E. (1975): Klimatické oblasti CSR. Geograficky tstav CSAV Brno.

¢ Simkova, S. (2006): Karvina - zoéna Nové Pole - pramyslova hala ,,C*. InZzenyrsko-
geologicky prizkum. G-Consult, spol. s r.0. Ostrava.

¢ VIgek, V. (1971): Regiony povrchovych vod CSR. Geograficky ustav CSAV Brno.

¢ Havarijni plan - Technické sluzby Karvina, a.s. 2006.

Provozni tad - Zatizeni ke sbéru, vykupu a vyuzivani odpadl - sbérny dvir v arealu
Technickych sluzeb Karvina, a.s. 2006.

Soubor geologickych a uéelovych map M 1 : 50 000.Cesky geologicky ustav. 1994.
Uzemni plan mésta Karviné

Zakladni mapa CR 1:10 000, list 15-44-08

Zékladni vodohospodaiska mapa CSR 1:50 000, list 15-44 Karvina

L 4

* & & o

Platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho prostfedi

http://geoportal.cenia.cz/

WWW.VUV.CZ

WWWw.monumnet.cz

www.chmi.cz

http://www.statnisprava.cz

http://www.mapy.cz/

http://supermapy.centrum.cz/

Konzultace s investorem a provozovatelem zatfizeni: Technické sluzby Karvina, a.s.

® & & & 6 6 O 0o
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F.. ZAVER

Oznameni bylo zpracovano v rozsahu podle ptilohy €. 3, ve smyslu odstavce 2 §6 za-
kona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, v platném znéni. Pii zpraco-
vani oznameni byly popsany vSechny pozadované charakteristiky a ukazatele vlivu zaméru
na zivotni prostfedi. Piedlozeny vystup odpovid4d urovni stdvajicich podkladi, evidenci ji-
nych z4yml na vyuzivani Uzemi a jeho okoli, a prozkoumanosti zakladnich sloZek Zivotniho
prostiedi.

Pti zpracovani ozndmeni nebyly zjiStény skutecnosti prokazujici negativni vliv hodno-
cen¢ho zaméru na zivotni prostfedi, naopak jako pozitivni Ize hodnotit separaci nebezpec-
nych odpadl a Gpravu vytfidénych slozek komundlniho odpadu, které mohou byt druhotné

vyuzivany.

CAST G. VSEOBECNE ~ SROZUMITELNE  SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Popis zaméru

Posuzovanym zamérem je vybudovani nového sbérného dvora ve stavajicim provoz-
nim aredlu Technickych sluZeb Karvind, a.s. na ulici Bohuminské, v Karviné - Novém M¢s-
té, do kterého budou premisténa stavajici zafizeni sbérného dvora z méstské Casti Lazné
Darkov. Areél v Laznich Darkov na ulici Brozikové bude zrusen v disledku tézby Dolu
Darkov, vuzemi budou provadény asanacné rekultivacni akce. Umisténi sbérného dvora
v arealu Technickych sluzeb na Bohuminské ulici bude znamenat Gsporu Casu, energii a po-
honnych hmot ve srovnani s piedchozim stavem, kdy byl sbérny dvir umistén v Laznich
Darkov. Rovnéz se zlepsi dostupnost sbérného dvora pro obcany.

Plocha sb&rného dvora je 720 m?, ro¢ni kapacita cca 500 t odpadi ostatnich a do 100 t
odpadl nebezpecnych. Okamzita kapacita je cca 25 t odpadl ostatnich a do 10 t odpadu
nebezpecnych.

V aredlu budou tfidény a shromazd’ovany nebezpecné odpady (lednice, televizory, za-
fivky, odpadni oleje, akumulatory a jiné) a vytiidéné slozky komunalniho odpadu (PET lah-
ve a papir). Nebezpecné odpady budou odvazeny specializovanou firmou ke kone¢nému od-
stranéni; PET lahve a papir budou v prostorech sbérného dvora (v uzaviené budove) lisova-
ny na paketovacim lisu a odvaZeny k druhotnému vyuziti.

Sbér nebezpecnych odpada bude provadén dvéma zplsoby:

a) mobilnim zafizenim, kde obcané na vyznalenych stanovistich v pravidelném intervalu
a dobé nebezpetné odpady piedaji posadce vozidla. Tyto odpady budou svezeny do
sbérného dvora a obsluhou roztfidény podle druhu do nadob k tomu urcenych.

b) donaskovym zplisobem, kdy ob¢ané odpady odevzdaji (v dobé 6:00 az 18:00) piimo pra-
covnikiim sbérného dvora, ktefi provedou uskladnéni odpadu do ptislusnych nddob. Mi-
mo oteviraci dobu budou moci ob¢ané piedat odpad poucené osobé bezpecnostni agentu-
ry (vratny), odpad bude nésledujiciho dne patti¢né uskladnén.
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Pracovni doba arealu TS je od pondéli do patku od 6:00 do 22:00 hodin, pficemz otevi-
raci doba pro vetejnost je od 6:00 do 18:00. Provoz sbérného dvora si vyzada dva az tii pra-
covniky v kazdé¢ smén€. Pracovnici budou pievedeni z ruSeného sbérného dvora v Laznich
Darkov.

Vlivy na obyvatelstvo a zivotni prostiedi

V souvislosti s provozem sbérného dvora dojde k mirnému zvySeni dopravy odpadii,
cozZ s sebou nese mirné zvySeni mnozstvi vyfukovych plyntt a mirné zvySeni hladiny hluku.
Vlivy na souc€asnou kvalitu ovzdusi a na hlukovou situaci v okoli aredlu Technickych sluzeb
budou vSak prakticky nepostizitelné. Navic se jednd pouze o ,presun” uvedenych vlivi
z mista pfedchoziho umisténi sbérného dvora v Karviné - Laznich Darkov do hlavniho area-
lu Technickych sluzeb na Bohuminské ulici v Karviné - Novém M¢sté. Nedojde tedy
k absolutnimu naristu dopravy, ale pouze k jejimu piemisténi.

Negativni vlivy na ostatni slozky zivotniho prostiedi a na obyvatelstvo se neo¢ekavaji.
Riziko znecisténi podzemni vody, pidy a horninového prostfedi je omezeno na minimum
diky souboru piijatych a uplatiiovanych preventivnich opatieni a také diky zavedenému sys-
tému Fizeni podniku z hlediska Zivotniho prostiedi dle normy CSN EN ISO 14001.

Ocekavanym pozitivnim vlivem je lepSi vyuZiti stavajicich prostorii aredlu Technic-
kych sluzeb Karvina.

CAST H. PRILOHA

Vyjadieni ptislusného stavebniho Ufadu k zdméru z hlediska izemné planovaci doku-
mentace je uvedeno v pfiloze ¢. 1.1.

Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 451 odst. 1 zédkona ¢&. 114/1992 Sb.,
v platném znéni, nebylo vyzadano vzhledem k tomu, Ze realizaci zaméru nedochazi k zésahu

v v

RA 2000 je vzdaleno cca 1,3 km.
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tijen 2006

RNDr. Véra TIZKOVA
Baarova 7, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
Tel.: 597 430 932, e-mail: tizkova@g-consult.cz

Osvédéeni o odborné zpiisobilosti dle zakona CNR ¢.499/1992 Sb. &.j. 3188/487/OPV/93 ze

dne 8.6.1993

ReSitelské pracovisté:

Odborna spoluprace:

G-Consult, spol.s r.o.
Trocnovska 794/9

702 00 Ostrava-Privoz

tel.: 597430911

fax: 597 430 955

e-mail: info@g-consult.cz

Ing. DuSan DEDEK (spoluprace na textu oznamenti, grafické prilohy)

G-Consult, spol. s r.0.

Trocnovska 794/9, 702 00 Ostrava-Piivoz
Tel.: 597 430 935, e-mail: dedek@g-consult.cz

Podpis zpracovatele oznameni
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