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Úvod 
 
Pro připravovanou stavbu ”Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice 
Těšínská”, je zpracováno oznámení dle přílohy č.3 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů 
na životní prostředí.  
 
 
A. Údaje o oznamovateli 
 
Investor a oznamovatel        Prosberitas 1 s.r.o. 
      Na Šachtě 391, 330 21 Líně 
IČO     26407400 
DIČ     CZ26407400 
 
Korespondenční adresa  Na Větrníku 1294 
     537 05 Chrudim 
Oprávněný zástupce   Ing.Bohdan Mrázek 
oznamovatele 
     Třanovského 2398 
     738 01 Frýdek Místek 
Tel.č.      603 214 210 

b.mrazek@centrum.cz 
   
Projektant      Ing. Miloslav Hloucal,  

S.K. Neumanna 725, HK 2 
 
B. Údaje o záměru                                         
I. Základní údaje                                                                                     
1. Název záměru a jeho zařazení dle přílohy č.1   
 
Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice Těšínská 
 
Podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších 
předpisů, přílohy č. 1 spadá předkládaný záměr do kategorie II (záměry vyžadující zjišťovací 
řízení) bodu 10.15 Záměry podle přílohy č.1 k zákonu č. 100/2001 Sb., které nedosahují 
příslušných limitních hodnot, jsou-li tyto  hodnoty v příloze uvedeny.  
 
Předmětný záměr (jeho podlimitní stav) je uveden v bodech: 
- 10.6 Skladové a obchodní komplexy včetně nákupních středisek, o celkové výměře nad  
    3 000 m2 zastavěné plochy; parkoviště nebo garáže s kapacitou nad 100 parkovacích míst      
    v součtu pro celou stavbu (výměra zastavěné plochy 1 191 m2 a počet parkovišť 85).   
 
 
2. Kapacita (rozsah) záměru  

Zastavěná plocha objektu         1 191 m2 
Parkoviště           85 stání  

    z toho pro postiž.                             6 stání 
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    Zahájení výstavby   10/2007  
    Ukončení výstavby   04/2008  
    Zahájení provozu   05/2008  
 
3. Umístění záměru    kraj Moravskoslezský 
        k.ú. Radvanice - p.č. 2118, 2119/1, 2119/2, 2120, 2121,  
        2122, 2123, 2124/1, 2124/5, 2124/6 a 2124/7. 
                       
 
4. Charakter záměru a možnost kumulace jeho vlivů s jinými záměry (realizovanými,  
     připravovanými, uvažovanými) 
 
Předmětem záměru investora je výstavba nové prodejny potravin v Ostravě – Radvancích na 
ulici Těšínská.  
Nová prodejna potravin má doplnit a rozšířit stávající obchodní síť v Ostravě Radvanicích. 
Prodejna umožní denní nákup běžného sortimentu potravin a dalšího základního zboží denní 
potřeby.  Umístěna bude v prostoru jižně od křižovatky ulic Těšínská a Lihovarská v prostoru 
bývalého lihovaru, v prostoru ohraničeném ul. Lihovarská, Těšínská, areálem firmy 
PHARMOS, a.s. a vjezdem do areálu firmy PHARMOS, a.s.,na pozemcích s parcelním 
číslem 2118, 2119/1, 2119/2, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124/1, 2124/5, 2124/6 a 2124/7.  
V současné době je pozemek nevyužívaný a stávající objekty chátrají.  
 
Nejbližší trvalá obytná zástavba je v okolí posuzované stavby a to na ul. Lihovarská a 
Těšínská (Lihovarská 994 a 995 a na ul. Těšínská 29).  
 
Navržena je stavba nové prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily zákazníků a 
zaměstnanců prodejny. Součástí stavby bude úprava příjezdové komunikace, včetně nového 
chodníku a sadové úpravy na pozemku kolem prodejny.  
 
Na území městské části Radvance se obdobná diskontní prodejna nenachází. Jiný záměr pro 
tuto lokalitu a blízké okolí zatím není znám. 
Nová prodejna potravin má doplnit a rozšířit stávající obchodní síť v Ostravě Radvanicích, 
umožní denní nákup běžného sortimentu potravin a dalšího základního zboží denní potřeby. 
Realizací stavby bude dána možnost k rychlým nákupům především místním obyvatelům 
z blízkého i vzdálenějšího okolí prodejny. Bude tak dána možnost k rychlým nákupům 
především místním obyvatelům z blízkého i vzdálenějšího okolí prodejny.  
 
Prodejna bude svým charakterem diskontní, předpokládané řešení stavby je realizované jako 
objekt pro větší nákupy. Prodejna umožní i drobnější nákupy obyvatelům nejbližšího okolí. 
Prodejna je řešena jako bezbariérová a umožňuje přístup tělesně postiženým občanům 
z parkoviště i po chodníku. 
 
Parkoviště u prodejny PLUS-DISCOUNT bude mít 85 parkovacích míst pro osobní 
automobily návštěvníků prodejny PLUS. Parkoviště budou mít sjezd z ulice Lihovarská.  
Zásobování prodejny PLUS bude prováděno stejným sjezdem z ulice Lihovarská, který bude 
sloužit i pro příjezd zákazníků prodejny na parkoviště pro osobní auta. 
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Situace umístění stavby – širší vztahy 

 
Řešený pozemek má nepravidelný přibližně obdélníkový tvar. Nachází se na svažitém území 
s výškovým rozdílem cca 9,40 m mezi úrovní ulice Těšínská a úrovní jihozápadní hrany 
pozemku.   
 
Stávající stav předmětné lokality navržené pro umístění předmětné stavby prodejny potravin  
je zřejmý z fotodokumentace uvedené na titulní straně. 
 
V souvislosti se stavbou objektu prodejny dojde k demolici objektů bývalého lihovaru. 
Objekty jsou v současnosti prázdné a nejsou využívané.    
 
Předmětný záměr je v souladu se schváleným územním plánem městské části Radvanice.  
 
Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru stavby s jinými záměry než výše uvedenými 
není známa.  Stavba bude řešena v souladu s provozem ostatních staveb v předmětném území.  
 
Návrh řešení bude vycházet z podmínek územně plánovací dokumentace se záměrem vytvořit 
vhodný stavební objekt s ohledem na požadavky a situování záměru v lokalitě. Stavební řešení 
respektuje stávající platnou legislativu v České republice, koncepce řešení vychází z 
obdobných obchodních objektů. Navržena je stavba, začleněna do stávající lokality a systému 
městské části Ostrava - Radvanice s ohledem na další aktivity v dané lokalitě.  Objekt bude 
svou hmotou respektovat měřítko okolní zástavby tak, aby jeho začlenění do prostoru bylo 
optimální a úměrné okolnímu prostoru.  
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5.   Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění, včetně přehledu zvažovaných variant a   
      hlavních důvodů pro jejich výběr, resp.odmítnutí 
 
Posuzovaná stavba bude mít  význam jako objekt sloužící pro zabezpečení zkvalitnění služeb 
spotřebitelům. Záměr stavby vychází ze základní koncepce, a to požadavku zabezpečit 
maximální uspokojení zákazníka při nákupu potravin a základního zboží  v jednom prodejním 
objektu. Prodej potravin v kombinaci se základním drogistickým a drobným spotřebním 
zbožím je orientován na časově efektivní nákup  v blízkosti centra městské části Ostrava 
Radvanice.  
 
Navrhovaný záměr je cílen k uspokojení jak pěších, tak motorizovaných zákazníků s ohledem 
na zabezpečení příjezdu a parkovacích ploch pro motorizovaná vozidla.  
 
Při přípravě záměru na základě podmínek územně plánovací dokumentace, uspořádání ploch 
v dané lokalitě, souvisejících ploch, tvaru stavby, možnosti respektování a napojení 
inženýrských sítí, možného řešení napojení na komunikační systém (ulice Těšínská, 
Lihovarská) a typové požadavky na provozní uspořádání prodejny potravin bylo přistoupeno 
k záměru využít předmětnou lokalitu pro realizaci stavby v předmětném území. Na základě 
zhodnocení možnosti umístění stavby v dané lokalitě nebyl v současnosti již záměr řešen 
geograficky variantně. Stavba nové prodejny rozšíří spektrum prodeje v lokalitě městské části 
Ostravy – Radvance. Prodej potravin je orientován na časově efektivní nákup.  
 
Pro variantní posouzení stavby by mohly být zvažovány následující varianty : 
1. Nulová varianta 
2. Varianta předkládaná oznamovatelem 
 
Nulová varianta 
Varianta nulová by předpokládala ponechání plochy v současném stavu, tj. zachování 
stávající plochy bez jejího využití pro daný záměr. Nulová varianta je možná, neumožňuje 
realizovat podnikatelský záměr investora související se zabezpečením občanské vybavenosti 
území, které je v souladu s územně plánovací dokumentací.  
Z hlediska vlivu na životní prostředí je tato varianta možná. Otázku případného vlivu 
například jiné stavby nebo jiného řešení lokality celého prostoru na životní prostředí nelze 
nyní posoudit. Vázala by se k jiné aktivitě. 
 
Varianta předkládaná oznamovatelem 
Žádná činnost související se stavebními pracemi není ekologicky optimální, může být 
ekologicky přijatelná. Variantu navrhovanou oznamovatelem je možné považovat za 
ekologicky přijatelnou a je možno ji hodnotit jako vhodnou za předpokladu uplatnění všech 
doporučení a navrhovaných opatření. Jako takovou lze považovat tu činnost, která eliminuje 
nepříznivý vliv jednotlivých záměrů na životní prostředí a zároveň umožňuje realizaci záměru 
investora a v konečném důsledku i zájmu zabezpečení služeb obyvatelstvu. 
V případě zájmové lokality je třeba stavbu provést tak, aby tato odpovídala požadavkům na 
minimalizaci vlivů provozu na životní prostředí v oblasti stavební a následně provozní. 
Zároveň tak bude umožněn podnikatelský záměr investora s cílem zabezpečit pro 
obyvatelstvo prodej potravin a základního průmyslového zboží v jednom nákupním celku. 
Minimalizace vlivu provozu stavby je technicky realizovatelná a je nutné určit parametry 
minimalizace uvedených impaktů.  



 8 
 
 

 
Stavba bude napojena na stávající technickou infrastrukturu a řešena v souladu s celkovým 
řešením dopravního systému v předmětném území.   
 
  
6. Stručný popis technického a technologického řešení záměru 
 
Prodejna potravin umožní samoobslužný prodej obvyklého sortimentu potravin, tj. 
pekařských výrobků, mléčných výrobků a ostatních balených potravinářských výrobků, ovoce 
a zeleniny, balených nápojů a některého drogistického a drobného spotřebního zboží. 
V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce, v chladírně budou uloženy mléčné 
výrobky. Prodej masných a uzenářských výrobků bude ve zvláštním obsluhovaném úseku. 
Předpokládá se, že prodejna bude otevřena pro zákazníky denně od 7 do 20 hodin. 
 
Vlastní prodejní prostory budou v jižní části objektu, ve východní a severní části pak budou 
zásobovací a pomocné prostory pro zaměstnance prodejny. Bude zde manipulační prostor, 
kancelář, šatna, umývárna a WC pro muže a ženy, denní místnost, úklidová místnost, 
strojovna, mrazírna, chladírna a kotelna. Světlá výška prodejny a skladu bude 3,0 m.  
 
Objekt prodejny potravin je navržen jako pravoúhlá jednopodlažní obdélníková budova 
s rozměry 72,235 m x 25,430 m a s přístavkem pro zásobování na jihozápadní fasádě objektu 
prodejny. Vlastní prodejní plocha bude zaujímat cca 1.191 m2. 
Prodejna bude umístěna ve východní části řešeného pozemku. Severně od prodejny je 
navrženo parkoviště pro osobní auta.  
Vchod do prodejny pro zákazníky bude ze severozápadního rohu objektu a bude spolu se 
sousedním prostorem pro nákupní vozíky kryt přístřeškem. Příjem zboží bude prováděn přes 
krytou rampu, řeznictví bude zásobováno samostatným vchodem na severovýchodní fasádě.  
Zásobování prodejny PLUS-DISCOUNT bude prováděno společným příjezdem z ulice 
Lihovarská, přes parkoviště pro zákazníky. Krytá vykládací rampa pro zásobování bude na 
jihozápadní fasádě objektu. 
 
Obvodové stěny objektu a některé příčky budou zděné, sedlová střecha bude pokryta 
střešními taškami Bramac–Max antracitově černými. Na stěnách objektu bude štuková 
omítka. Střecha bude odvodněna podokapními žlaby a dešťovými svody. Výška hřebene 
střechy bude dle projektu + 9,3 m.  
 
Záměr bude zahrnovat následující stavební objekty:  
 
Stavební objekty: 
   SO 01 – Prodejna potravin PLUS 

SO 02 – Příprava území + HTÚ 
SO 03 – Stavby pro reklamu – pylon 

   SO 04 – Opěrná stěna se zábradlím  
   SO 05 – Oplocení 
 
   KO 01 – Komunikace a zpevněné plochy 
   KO 02 – Terénní a parkové úpravy 

 
Inženýrské objekty: 
   IS 01 – Vodovodní přípojka 
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   IS 02 – Kanalizační přípojka  
   IS 03 – Dešťová kanalizace z parkoviště 

IS 04 – Elektro přípojka NN 
   IS 05 – Plynovodní přípojka 

IS 06 – Venkovní osvětlení + reklamní zařízení 
   IS 07 – Přípojka telefonních a sdělovacích kabelů 
   IS 08 – Přeložka vodovodního řadu 
   IS 09 – Přeložka veřejného osvětlení 
 
 
Výše uvedené objekty charakterizují řešenou stavbu s vymezením možného rozsahu řešené 
problematiky. 
Vlastní prodejní prostory budou v severní části objektu, v jižní části pak budou zásobovací a 
pomocné prostory pro zaměstnance prodejny. Bude zde manipulační prostor, kancelář, šatna, 
umývárna a WC pro muže a ženy, denní místnost, úklidová místnost, strojovna a mrazírna. 
chladírna a kotelna. Světlá výška prodejny a skladu bude 3,0 m.  
 
 
Objekt bude  umístěn na křižovatce jedné z hlavních ulic městské části Ostrava - Radvanice – 
křižovatka ulic Těšínská a Lihovarská, v prostoru bývalého lihovaru. Jednotlivé okolní 
objekty mají různý charakter. V dané lokalitě nejsou jasně vymezeny žádné uliční čáry nebo 
jiné regulační prvky. Tvar střech a kompozice navrhovaných hmot je podobná - 
jednopodlažní objekty s plochými nebo sedlovými a valbovými střechami. 

 
Tvarové řešení stavby respektuje charakter stávajících objektů. Navrhovaná stavba vychází 
z odrazu doby současné a kvalitním architektonickým a materiálovým řešením ji bude 
doplňovat. Trojúhelníkové štíty objektu budou zvýrazněny logem investora. Jednoduchá 
hmota stavby bude dávat celkovému objektu horizontální charakter a pomůže zapojit objekt 
do svého okolí.  
Tvarování hmot a prostorové celkového řešení objektu doplňuje charakter stávajícího 
prostředí a vytváří novou hodnotu v navazujícím území. Hlavní vstup pro návštěvníky 
prodejny je umístěn směrem k ulici Lihovarská. Vstup je napojen chodník podél silnice v ulici 
Lihovarská. Vstup je zvýrazněn logem investora. Vstup pro provoz a zásobování je umístěn 
na jižní a západní straně objektu. 
 
Vyhřívání objektu bude zajištěno dvěma plynovými kotli Buderus o výkonu 60 kW, které 
budou umístěny v samostatné místnosti.  
Větrání v prodejně bude nucené. Venkovní vzduch bude přiváděn do prodejny přes 
klimatizační jednotku. Vnitřní rekuperační vzduchotechnická jednotka bude umístěna 
v řeznictví. Rovněž ostatní místnosti v objektu budou nuceně větrány. Přívody a odvody 
vzduchu budou umístěny na fasádě objektu, pod střechou, některé odvody budou na střeše. 

 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby byly splněny požadavky na odvod tepelné 
zátěže, přívod hygienicky potřebné dávky čerstvého vzduchu na počet osob, optimální 
hodinová výměna vzduchu v jednotlivých prostorách, nucený odvod znehodnoceného 
vzduchu atd. 
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Vnitřní osvětlení celé prodejny bude převážně umělé. Čtyři výkladce budou pouze v blízkosti 
vchodu do prodejny, tj. i v blízkosti pokladen. Další okna budou mít technické místnosti a 
zázemí pro personál.  

 
Odpadní vody ze sociálního zařízení prodejny budou svedeny přes ČOV do místní vodoteče 
Lučina. Vody ze zpevněných ploch (parkoviště a vozovka) spolu s dešťovými vodami ze 
střechy objektu budou svedeny také do místní vodoteče Lučina přes odlučovač ropných látek.  
 
Potřeba vody bude řešena výměnou stávající vodovodní přípojky, napojené na vodovodní řad 
DN 150, uložený podél komunikace v ulici Těšínská.  

 
Plyn pro plynovou kotelnu je navržen pomocí přeložené stávající plynovodní přípojky 
z plynovodního řadu DN 300, vedeného v ulici Těšínská. 

 
Přípojka elektrické energie bude řešena výměnou stávajícího podzemního kabelu ze stožárové 
trafostanice na pozemku 2076/1. 

 
Celkem zde bude zaměstnáno 15 až 30 pracovníků. Noční provoz se nepředpokládá. 
 
 
Situace nové prodejny 
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Objekt je provozně rozdělen na část prodejny Plus a část řeznictví - pekařství.  
Součástí bude řeznictví. V řeznictví bude prováděno koštění  a prodej vepřového masa, 
porcování, úprava a prodej hovězího případně telecího masa, porcování kuřat a prodej 
drůbežího masa, výroba a prodej masových polotovarů (marinované směsi, plátky v různé 
úpravě, mleté ochucené směsi masa a prodej masných výrobků.                                                                                
Pro řeznictví jsou řešeny dva samostatné vstupy pro zásobování – jeden, na který navazuje 
příjem zboží a jednotlivé přípravny masa a uzenin s navazujícími chladicími boxy a druhý 
samostatný pro  příjem pečiva a lahůdek.   
Na přípravny budou navazovat prodejna řeznictví integrovaná do prodejny potravin, chladící 
box na maso, chladící box na uzeniny (uzeniny v regálech na policích a na závěsech), chladící 
box na lahůdky a sýry  (v regálech na policích), místnost pro úklid (vpust', výlevka s pákovou 
baterií a splachovačem, regál  na čistící prostředky), kancelář vedoucího prodejny spojená 
s denní místností zaměstnanců, sociální zařízení, Šatna zaměstnanců a umývárna a sklad 
přepravek.   
Řešení provozu řeznictví vychází z platných předpisů – vyhlášek a nařízeních vlády. Stěny v 
přípravnách jsou opatřeny omyvatelným keramickým obkladem 200x200mm typ Bella 001 
(série Vega) až do stropu. Dlažba podlahy je z protiskluzových normových dlaždic TAURUS. 
Přechod mezi stěnou a podlahou je řešen požlábkem. V podlahách jsou osazeny nerezové 
guly pro možnost mytí. Provoz je vybaven chladícími pulty a zařízením na vysoké technické 
úrovni s automatickou regulací a udržováním nastavené teploty. Chladící boxy jsou vybaveny 
registračními teploměry. Podlahy prodejny a všech okolních provozních ploch určených 
k pohybu zboží a zákazníků do prodejny z dopravních ploch (chodník, parkoviště) jsou 
zřízeny na stejné úrovni (bezbariérově). Od příjmu zboží až po jeho vlastní prodej nebude 
docházet ke kontaminaci různých druhů zboží a nepřípustnému křížení čistých a nečistých 
provozů. Provoz je řešen tak, aby na obsluhované úseky navazovaly přípravny se sklady. 
Jednotlivé produkty putují oddělenými cestami z chladíren do chladících pultů a setkávají se 
až v prodejně. Dispoziční řešení prodejny je navrženo tak, aby se cesty jednotlivých druhů 
zboží nemusely křížit, popř. časově odděleno tak, aby nedošlo k nepřípustné kontaminaci 
Okna v zázemí řeznictví budou opatřena sítěmi proti hmyzu. Bezdotykovými bateriemi budou 
vybavena umyvadla v přípravnách masa, uzenin, pečiva, na prodejně a hyg.zařízení personálu 
prodejny řeznictví. 
Přípravny jsou navrženy tak, aby nebyly nepříznivě ovlivňovány zejména prachem, pachy, 
zářením, chemickými a jinými škodlivinami a živočišnými škůdci a aby samy nepříznivě 
neovlivňovaly své okolí uvedenými faktory. Použité stavební materiály a vybavení přípraven 
neovlivňuje negativně zdravotní nezávadnost potravin a pracovní prostředí. Nábytek a vnitřní 
vybavení budou jednoduché, hladké a snadno čistitelné s patřičnou povrchovou úpravou. 
Dispoziční řešení a vybavení nábytkem umožní krátký a účelný pohyb pracovníků v 
jednotlivých přípravnách. Všechny přípravny mají zajištěn přívod tekoucí nezávadné teplé a 
studené vody. Přípravny budou mít rovněž zabezpečeno nezávadné odstraňování odpadních 
vod.  a odpadků (omyvatelné nádoby na shromažďování odpadků). V každé přípravně je 
zajištěno umělé osvětlení s intenzitou minimálně 500 Lx.  Přístřešky  nad oběma 
zásobovacími vstupy budou opatřeny  polykarbonátovou stříškou.     
 
Nákupní vozíky budou parkovány pod střechou u hlavního vstupu, jejich čistota bude 
zajišťována pravidelnou prohlídkou a mytím tlakovou vodou v prostoru zásobovací rampy. 
Znečištěná voda bude odváděná přes odlučovače do areálové kanalizace.  
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Příjezdová komunikace 
Současně s výstavbou parkoviště bude probíhat úprava přilehlé ulice. Příjezd na parkoviště 
PLUS-DISCOUNT bude možný z obou směrů ulice Lihovarská. Silnice bude osazena 
příslušnými značkami pro odbočení a bude zde vytvořen levý odbočovací pruh.  
Pěší napojení prodejny od centra je navrhováno po chodníku podél jižní strany ulice 
Lihovarská přímo ke vstupu do prodejny.  

Předpokládaná četnost zásobování je cca 2 velké nákladní automobily (kamióny) a  2 –3 malé 
dodávkové automobily denně. Předpokládaná průměrná četnost provozu osobních vozidel se 
uvažuje cca 45 příjezdů a odjezdů za hodinu.  

 
Situační řešení je patrné z přiložené situace, kde je dokumentována výstavba nově 
navrhovaných zpevněných ploch v zájmovém územím. Řešení je dáno hranicemi území, 
podmínkami stanovenými organizacemi státní správy, správci podzemních vedení a snahou o 
co nejlepší řešení daného území z hlediska funkčnosti, estetiky, bezpečnosti a výškového 
napojení na stávající okolní terén. 
 
Parkoviště u prodejny PLUS-DISCOUNT bude mít 85 parkovacích míst pro osobní vozidla,  
z toho 6 stání pro vozidla s omezenou schopností pohybu a orientace. Odstavná stání jsou 
navržena v šířce 2,5 m a délce 5 m. Parkoviště je navrženo s příčným sklonem 0,5-2,0 %. 
Krytové vrstvy příjezdové komunikace i parkovacích stání jsou navrženy z betonové 
ostrohranné zámkové dlažby. 
 
 
Silniční provoz 
 
Nárůst intenzity dopravy na příjezdové komunikaci a parkovišti prodejny potravin vychází 
z projektu a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (85 parkovacích míst z toho 6 pro 
invalidní občany). Na základě projektované kapacity prodejny potravin se nepředpokládá 
nárůst provozu vozidel na ul. Těšínská (silnice II/479). Na ul. Těšínská (silnice II/479) byl v 
roce 2005 (sčítání prováděné pro Ředitelství silnic a dálnic ČR) průjezd 12 326 vozidel/den.   
Tabulka č.1 

Dopravní trasy- průjezdy  
vozidel  

Vozidla 
Rok 2009 
voz/den 

po výstavbě 
 Ul. Lihovarská   Osobní 510 
 od ul. Těšínská po napojení  Lehká nákladní  6 
 prodejny potravin  Těžká nákladní  4 
  Celkem 520 
 Příjezd k parkovišti   Osobní 510 
 od ul. Lihovarská  Lehká nákladní  6 
  Těžká nákladní  4 
  Celkem 520 
 Parkoviště prodejny   Osobní 510 
  Lehká nákladní   
  Těžká nákladní   
  Celkem 510 
 Zásobování prodejny   Osobní  
   Lehká nákladní  6 
  Těžká nákladní  4 
  Celkem 10 
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Výškové i polohopisné umístění stavby provede na staveništi odpovědný geodet stavby. 
 
Výškově jsou nové zpevněné plochy navrženy s ohledem na výšky okolního terénu a na 
výšky objektu, včetně stávajících komunikací, na které se nově budované zpevněné plochy 
napojují. 
 
Příčné a podélné sklony nových zpevněných ploch jsou navrženy s ohledem na nutnost 
kvalitního odvodnění těchto ploch. 
 
Na pozemku budou provedeny odpovídající terénní úpravy napojující objekt pozvolně do 
svého okolí. Sadové úpravy budou provedeny formou vyplnění plochy mulčovací kůrou. 
Sadové úpravy budou navrženy i se zohledněním potřeby minimální následné údržby a tím i 
minimalizací dalších nákladů na údržbu.  

 
Na životní prostředí může mít vliv výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a vlastní 
provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba prodejny, která bude přiměřeným způsobem začleněna 
do předmětného územ, která bude zohledňovat okolní objekty a dopravní charakteristiky 
území.   
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací 
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzovaný objekt prodejny 
potravin je řešen s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě 
havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. Dopravní zabezpečení 
prodejny je navrženo se zohledněním navazujících ploch. 
 
 
7.  Předpokládaný termín zahájení realizace záměru a jeho dokončení  
 
Zahájení výstavby  : 10/2007  
Ukončení výstavby  : 04/2008  
Zahájení provozu  : 05/2008  
 
 
8.  Výčet dotčených územně samosprávných celků      
 
Kraj     Moravskoslezský 
Obec    Ostrava, Městská část Ostrava - Radvanice 
Ovlivnění jiných správních území se nepředpokládá. 
 
 
9.  Výčet navazujících rozhodnutí podle §10 odst.4 a správních úřadů, které budou tato 
rozhodnutí vydávat           
 
Územní rozhodnutí a stavební povolení bude v kompetenci Stavebního úřadu Ostrava 
Radvance. 
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II. Údaje o vstupech 
1. Zábor půdy 
 
Záměr je situován na pozemcích v k.ú. Radvanice - p.č. 2118, 2119/1, 2119/2, 2120, 2121, 
2122, 2123, 2124/1, 2124/5, 2124/6 a 2124/7, které jsou ostatní  plochou nebo stavební 
plochou, p.č. 2123 a 2124/1 jsou zahradou (BPEJ 6.47.10). 
K záboru zemědělské půdy dojde. Dotčen bude zemědělský pozemek, pro nějž platí potřeba 
řešit trvalé vynětí pozemku ze zemědělského půdního fondu a  zabezpečit provedení skrývky 
kulturní zeminy.  
 
Základní půdní charakteristiky 
Základním ukazatelem hodnocení kvality půd jsou bonitní půdně ekologické jednotky (BPEJ) 
jako nezbytná součást pedologických charakteristik.  
Jednotky BPEJ jsou označeny pětimístným kódem (1. číslo označuje klimatický region, 2. a 
3. číslo, t.j. dvojčíslí označuje příslušnost k hlavní půdní klimatické jednotce (HPJ), 4. číslo 
vyjadřuje svažitost pozemku a jeho expozici, 5. číslo udává poměr hloubky a skeletovitosti 
půdního profilu). 
 
Pozemky dotčené stavbou mají BPEJ:     6.47.10  
 
Z uvedené charakteristiky platí:  klimatický region zájmové oblasti 6 
 
Základní charakteristika hlavních půdních jednotek: 
 
47 Oglejené půdy na svahových hlínách, středně těžké až středně nebo slabě kamenité, náchylné 

k dočasnému zamokření 
 
K přesnějšímu určení kvality zemědělských půd slouží zařazení půd do tříd ochrany  
(I až V, nejlepší jsou půdy I. třídy ochrany) - dle ”Metodického pokynu odboru ochrany lesa a 
půdy Ministerstva životního prostředí ČR z 1.10.1996, č.j. OOLP/1067/96 k odnímání půdy 
ze zemědělského půdního fondu podle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu, ve znění zákona ČNR č. 10/1993 Sb.” 
 
Z hlediska zařazení bonitních půdně ekologických jednotek do tříd ochrany zabírané 
zemědělské půdy pro zájmové území platí:     6.47.10 III.třída ochrany 
 
Půdy III jsou půdy v jednotlivých klimatických regionech s průměrnou produkční schopností 
a středním stupněm ochrany, které je možno využít pro výstavbu.  
 
Půda určená k plnění funkce lesa  
Půda určená k plnění funkce lesa nebude záměrem dotčena.  
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2. Odběr a spotřeba vody 
 
Zásobování navrhované prodejny potravin pitnou vodou bude provedeno novou vodovodní 
přípojkou DN 50 mm z přeložky vodovodního řadu DN 150. Vodovodní řad bude přeložen za 
novou opěrnou ŽB stěnu. Stávající vodovodní přípojka do areálu lihovaru bude zrušena. 
 
Potřeba vody 
Pro výpočet potřeby vody byla normová spotřeba dle Směrnice 9/73 Sb. upravena podle 
reálných spotřeb v tomto typu zařízení a dle zkušenosti zpracovatele. V prodejně bude 
pracovat ve dvou směnách cca 28 osob. Předpokládá se denní návštěva 300 osob.  
 
Hydrotechnické výpočty  

Zaměstnanci  14 x 60 l.os-1.den     840    l.d-1  
Řeznictví  10 x 150 l.os-1.den  1 500    l.d-1 
Návštěvníci  300 x 3 l.os-1      900    l.d-1 

Celkem      3 240    l.d-1 

 
Maximální denní potřeba  vody : 

Qp                 0.10  l.s
-1 

Qd   0,1 x 1.5             0.15  l.s
-1 

Qh   0.15 x 2,1             0.32  l.s
-1
 

 
Qroční prodejna 20 x 14   280 m3.rok –1 

řeznictví 10 x 36   360 m3.rok –1 

návštěvníci 0.9 x 360   324 m3.rok –1 
Celkem     964 m3.rok –1 

 
Zásobování vodou 
Navrhovaný objekt prodejny potravin bude zásobován z přeložky stávajícího vodovodního 
řadu DN 150 nově navrženou vodovodní přípojkou DN 50mm (2“). Měření spotřeby vody 
včetně vody požární bude umístěno uvnitř objektu.   
 
Vnitřní rozvody vody  
Vnitřní rozvody budou provedeny z plastových trub systému EKOPLASTIK PN 16. Rozvody 
požární vody uvnitř budovy budou provedeny z potrubí ocelového pozinkovaného. Potřeba 

požární vody pro vnitřní zásah je uvažována 1,1 l.s
-1 .  

Veškeré zařizovací předměty a baterie budou navrženy v souladu s požadavky investora. 
Příprava TUV bude kombinovaná (centrální i lokální). 
 
Požární voda 

Potřeba požární vody pro vnitřní zásah je uvažována 1,1 l.s
-1 .  
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3. Surovinové a energetické zdroje 
 
Elektrická energie 
 
Diskontní prodejna potravin PLUS bude zásobována elektrickou energií z distribučního 
rozvodu ze stožárové trafostanice novým kabelovým vedením v místě stávajícího podzemního 
kabelu, který bude odstraněn. Napojení prodejny bude pomocí kabelové smyčky AYKY 
3x240+120. Tento kabel bude na PLUS-u ukončen v kabelové skříni SS102. Zde bude 
napojen každý odběr (prodejna potravin, řeznictví) na samostatné pojistkové spodky kabely 
CYKY 3Bx90+70 do elektroměrového rozvaděče.  
Elektroměrový rozvaděč RE bude zapuštěná rozvodnice v provedení do venkovního prostoru 
obsahující dvě sady nepřímého měření: 

 
     3x125A + HDO pro prodejnu potravin 
     3x80A + HDO pro řeznictví 

 
Energetická bilance objektu 
prodejna potravin P(instalovaný)     108 kW 
 současnost    0.8 
 P(soudobý)        75 kW 
 
řeznictví P(instalovaný)   70 kW 
 současnost    0.8 
 P(soudobý)         56 kW 
 
V prostoru řeznictví bude instalováno el. přímotopné vytápění přímotopnými panely s vlastní 
regulací.  
V objektu bude provedeno napojení technologie ÚT, ZT, VZD, CHL, M+R dle požadavků 
zpracovatelů příslušných profesí. 
V objektu budou provedeny telefonní, datové a zvonkové rozvody dle požadavku investora. 
Telefonní přípojka provedená příslušným podnikem spojů bude ukončena v přípojkové skříni 
na vnější fasádě objektu.   
Z hlavního rozvaděče prodejny potravin bude provedeno napojení venkovního osvětlení 
parkoviště pro zákazníky a venkovního reklamního pylonu. Osvětlení parkoviště bude 
provedeno výbojkovými svítidly na stožárech s výložníky. 
 
Vytápění 
 
Stávající plynovodní přípojka do areálu bývalého lihovaru bude zrušena a nahrazena novou, 
situovanou za opěrnou stěnu. Napojena bude na plynovodní řad DN 300 v ulici Těšínská, 
odkud bude provedena přípojka plynu STL dn50 do nového objektu prodejny potravin. 
Přípojka bude zakončena v HUP v obvodové stěně prodejny PLUS. 
 
Celková maximální spotřeba zemního plynu  Qmax = 14,4 m3/h 
 
Požadovaný přetlak pro všechny plynové spotřebiče je 2,0 kPa. 
Výstavba plynovodní přípojky bude prováděna v rámci stavby objektu a úpravy okolních 
ploch.  
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Vytápění prodejny Plus je řešeno z teplovodní kotelny, vytápění řeznictví pekařství bude 
řešeno přímotopnými el. konvektory. 
Zdrojem tepla jsou navrženy dva plynové kondenzační kotle Buderus Logamax plus GB 112-
60kW. Odkouření kotlů bude provedeno originální sadou Buderus DO vyvedenou nad střechu 
objektu. Kotle jsou konstruovány jako nástěnné a budou umístěny na stěně strojovny ÚT.  
Kotelna je zařazena jako plynová kotelna III. Kategorie dle ČSN 070703. 
 
Regulace výkonu kotlů je navržena systémem kaskádovým MaR – systém Lampe&Martens.  
Regulace výkonu vytápění otopnými tělesy bude ekvitermní, větev pro VZT jednotky bude   
na konstantní teplotu. 
 
Systém vytápění 
Systém vytápění byl navržen jako teplovodní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody 
pomocí kotlového čerpadla. Způsob vytápění je řešen otopnými tělesy vzduchotechnikou. 
Teplotní spád 75°/60°C pro otopná tělesa, 70°/50°C pro VZT zařízení.  
 
Vnější plynovod 
Pro připojovaný objekt bude z hlavní trasy STL plynovodu DN 300 provedeno plynovodní 
přípojkou DN32. Nová přípojka bude zakončena v plynoměrném skříni na fasádě objektu 
hlavním uzávěrem plynu kulovým kohoutem KK25 a zátkou. 
V plynoměrné skříni na objektu bude umístěn hlavní uzávěr plynu DN25 a bude umístěn 
regulátor tlaku plynu například Francel B25. Plynoměrná skříň je uzamykatelná, větratelná a 
bude označena nesmazatelným nápisem HUP. Podružný plynoměr pro objekt bude 
membránový například G16. Měření spotřeby plynu bude prováděno na tlakové hladině 2,1 
kPa NTL. 
Vnitřní plynovod 
Instalace rozvodu plynu uvnitř objektu bude provedena z ocelových bezešvých trubek jakost 
materiálu 11 353.0, spojovaných svařováním dle ČSN 05 1310. Minimálního počtu 
závitových spojů bude použito na připojení plynoměrů a dále pak na připojení uzavíracích 
kohoutů u jednotlivých spotřebičů. Rozebíratelné průchody potrubí stěnami budou opatřeny 
chráničkami, které musí přesahovat zeď nejméně o 10 mm a musí být utěsněny.  
Přívod pro kotelnu bude veden od hlavního uzávěru plynu kotelny umístěného na fasádě 
objektu, dále bude plynovod veden do objektu, zde bude na chodbě osazen havarijní uzávěr 
plynu kotelny například BAP. Uzávěry budou označeny jako „Hlavní uzávěr plynu kotelny„ a 
„Havarijní uzávěr kotelny“ dle ČSN 018012. Osazení a umístění detekčního zařízení bude 
v souladu s TD 938 01. 

Zabezpečovací systém kotelny (MaR) bude vybaven detekčním zařízením s dvoustupňovou 
funkcí dle TPG 908 02. Osazení a umístění detekčního zařízení bude v souladu s TD 938 01. 
 
Plynové spotřebiče 
2x plynový kotel Buderus GB 112 60 kW  2 x 7,2m3/h  
 
Jiné zdroje než uvedené nebudou po realizaci stavby a provoz  potřebné.  
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III. Údaje o výstupech   
 
1. Množství a druh emisí do ovzduší 
 
Pro připravovanou  úpravu haly pro finální úpravu výrobků je zpracována rozptylová studie – 
Ing.Petr Fiedler, 05/2007. Rozptylová studie imisní situace je zpracována tak, aby posoudila 
vliv stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice Těšínská“ na 
okolí. ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění 
pozdějších předpisů a současně podle § 17 odst. 1 písm. c) zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně 
ovzduší a o změně některých dalších zákonů (povolení staveb zvláště velkých, velkých a 
středních stacionárních zdrojů a jejich změny), ve znění pozdějších předpisů.  
 
Rozptylová studie je zpracována pro nejbližší okolí uvažované stavby „Diskontní prodejna 
potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“ a to pro rok 2009, po výstavbě prodejny a úplném 
celoročním provozu. Realizace stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě-
Radvanicích“ je uvažovaná jižně od křižovatky ul. Těšínská, Lihovarská a Čapkova, západně 
od areálu firmy PHARMOS, a.s.. 

 
 
Zdroje znečišťování ovzduší 
 

Zdroje znečišťování ovzduší budou následující: 

• Plynová kotelna prodejny potravin o celkovém výkonu 120 kW.  
 
• Nárůst silniční dopravy od ul. Těšínská, dále ul. Lihovarská a přes nové dopravní napojení 

na parkovišti prodejny potravin.  
 
Výpočtem rozptylové studie získáme imisní koncentrace ve sledované lokalitě, pocházející z 
provozu stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“, dle zákona č. 
86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Při započtení stavu imisního 
pozadí hodnocené lokality Ostrava-Radvanice, před provozem stavby „Diskontní prodejna 
potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“, získáme celkové imisní koncentrace hodnocené 
lokality. Celkové imisní koncentrace jsou následně vyhodnoceny, zda budou plněny imisní 
limity znečišťujících látek dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování 
kvality ovzduší. 
 
Emisní charakteristiky 
 
• Použité emisní charakteristiky bodového zdroje – kotelny pro vytápění přístavku – tvoří 

Plynová kotelna prodejny o celkovém výkonu 120 kW (2 x 60 kW – kotle Buderus) slouží 
pro potřeby vytápění (prostřednictvím vzduchotechniky v prodejně a otopnými tělesy 
v sociální části a zázemí objektu). Předpokládaná roční spotřeba zemního plynu je 20 953 
m3/rok. Jedná se o malý zdroj znečišťování ovzduší.  

 
• Nárůst silniční dopravy od ul. Těšínská, dále ul. Lihovarská a přes nové dopravní napojení 

na parkovišti prodejny potravin. Areál prodejny potravin bude dopravně napojen z ul. 
Lihovarská a dopravní napojení parkoviště slouží jednak pro zákazníky, ale také pro 
nákladní vozidla zásobování prodejny. 
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Novými zdroji emisí bude nová plynová kotelna a nárůst příslušné silniční dopravy (vozidla 
nakupujících a zásobování prodejny). Plynové kotle produkují znečišťující látky - tuhé 
znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), oxidy dusíku (NOx), oxid 
uhelnatý (CO), organické a anorganické látky. Silniční doprava produkuje emise 
znečišťujících látek - tuhé znečišťující látky (TZL), oxid siřičitý (SO2), oxid dusičitý (NO2), 
oxidy dusíku (NOx), oxid uhelnatý (CO), benzen, benzo(a)pyren a jiné anorganické a 
organické látky.  
 
Na základě technického řešení, rozsahu, škodlivosti a množství těchto emisí a dle nařízení 
vlády č. 352/2002 Sb., kterým se stanoví emisní limity a další podmínky provozování 
spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a dle nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o 
sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, je výpočet rozptylové studie proveden pro emise: 
 

- oxid dusičitý (NO2) 
- oxidy dusíku (NOx) 
- benzen  
- benzo(a)pyren. 

 
Rozptylová studie hodnotí výhled imisní zátěže v roce 2009 po realizaci stavby „Diskontní 
prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“ a úplném celoročním provozu prodejny, 
z pohledu ochrany zdraví lidí pro: 

- oxid dusičitý (NO2) 
- benzen  
- benzo(a)pyren. 

 
 
Pro výpočet emisí ze spalování zemního plynu jsou použitý emisní faktory (příloha č.5) 
z nařízení vlády č. 352/2002 Sb.. Předpokládaná spotřeba zemního plynu 20 953 m3/rok. 
Tabulka č.2 

Emise  
Emisní faktor Kotle 2 x 60 kW 

 
Škodlivina 

kg/1 mil. m3 ZP mg/s kg/rok 
TZL  20 0,040 0,42 
SO2 9,6 0,019 0,20 
NOx 1 600 3,200 33,52 
CO 320 0,640 6,70 
OC 64 0,128 1,34 

    TZL - tuhé znečišťující látky, SO2 - oxid siřičitý, NOx - oxidy dusíku,  
       CO - oxid uhelnatý, OC - organické látky jako celkový organický uhlík TOC  

Emise v mg/s jsou pro jeden kotel 60 kW. 
Emise v kg/rok jsou pro celou kotelnu (2 x 60 kW). 

  
Pro výpočet emisí ze silniční dopravy jsou použity emisní faktory silničních vozidel z 
„Programu pro výpočet emisních faktorů pro motorová vozidla“ MEFA v.02 z internetových 
stránek MŽP ČR (http:/www.env.cz). Pro stanovení emisních faktorů jsem vycházel 
z předpokladu -provozovaná vozidla v roce 2009 budou plnit silniční vozidla emisní úrovně : 
20 % vozidel - EURO 4, 25 % vozidel  EURO 3, 30 % vozidel EURO 2 a 20 % vozidel 
EURO 1 a 5 % konvenční (bez katalyzátorů). 
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Tabulka č.3 

Emisní faktory pro silni ční dopravu v roce 2009   
  NO2 (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
 Osobní vozidla 0,230 0,032 0,024 
 Lehká nákladní vozidla 1,377 0,231 0,162 
 Těžká nákladní vozidla 20,002 0,875 0,728 
  benzen (g/km.voz.) 
 Kategorie  5 km/h 50 km/h 90 km/h 
 Osobní vozidla 0,125 0,014 0,011 
 Lehká nákladní vozidla 0,019 0,004 0,003 
 Těžká nákladní vozidla 0,202 0,033 0,021 
   benzo(a)pyren (g/km.voz.) 
 Kategorie 5 km/h 50 km/h 90 km/h 
 Osobní vozidla 0,050 0,047 0,187 
 Lehká nákladní vozidla 0,029 0,035 0,095 
 Těžká nákladní vozidla 0,138 0,342 1,513 

 
Jednotlivé komunikace byly rozděleny na délkové elementy (úseky) o délce 10 m, které 
respektují tvar komunikací. Emisní faktory pro rychlost 5 a 50 km/h jsou z důvodu výpočtu na 
parkovišti a příjezdových komunikacích. 
 
Imisní charakteristika lokality 

 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR jsou nejbližší lokality s měřením 
imisních koncentrací v Ostravě měřící stanice č. 1063 (Ostrava-Radvanice), č. 1410 (Ostrava-
Přívoz) a č. 1467 (Ostrava-Přívoz ZÚ). Výsledky měření v roce 2005  : 
 
Stanice ČHMÚ č. 1063 (Ostrava-Radvanice) 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 129,5 µg/m3, 98 % kv. 80,0 µg/m3 
 
Stanice ČHMÚ č. 1410 (Ostrava-Přívoz) 
- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 161,6 µg/m3, 98 % kv. 78,2 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 31,3 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 7,0 µg/m3 
 
Stanice ZÚ č. 1467 (Ostrava-Přívoz ZÚ) 
- benzen – průměrná roční koncentrace 10,4 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 9,2 ng/m3 
 
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice je uveden ve Věstníku MŽP č. 3/2007 
(Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice (PM10) - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 
100 a 100 % obvodu, pro imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 12,6 % 
obvodu a pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu pro 
ochranu zdraví lidí.  
 
Stav imisního pozadí sledované lokality Ostrava-Radvanice pro rok 2009 (před realizaci 
stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“ je možno určit jen na 
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základě odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2005 a přijatá možná 
opatření v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných 
lokalitách. Předpokládané imisní pozadí v roce 2009 (před realizaci stavby „Diskontní 
prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“) : 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace < 140 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace < 35 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace < 6,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace < 5,0 ng/m3 

 
Imisní limity pro znečišťující látky 
 
Na základě nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, jsou 
stanoveny následující imisní limity : 
 
Platné imisní limity 
Tabulka č. 1 

Znečišťující látka Doba průměrování Imisní limit Jednotka Přípustná četnost 
překročení / rok 

Imisní limity pro ochranu zdraví lidí     
SO2 1 hodina 350 µg/m3 24 

SO2 24 hodin 125 µg/m3 3 

CO 
max. denní 8-mi 
hodinový průměr 

10 mg/m3 - 

PM10 24 hodin 50 µg/m3 35 
PM10 1 rok 40 µg/m3 - 

NO2 1 hodina 230* µg/m3 18 

NO2 1 rok 46* µg/m3 - 

Benzen 1 rok 8* µg/m3 - 

Imisní limity pro ochranu ekosystémů a vegetace 

SO2 
kalendářní rok 
a zimní období 

20 µg/m3 - 

Nox 1 rok 30 µg/m3 - 

Cílové imisní limity pro ochranu zdraví lidí 

benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m3 - 

* při zahrnutí meze tolerance platné pro rok 2007 

 
Výpočet byl proveden dle Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší MŽP ČR výpočtu 
znečištění ovzduší z bodových a mobilních zdrojů “SYMOS´97”, zveřejněný ve Věstníku 
Ministerstva životního prostředí České republiky, ročník 1998 ze dne 1998-04-15, částka 3 a 
dodatku č.1 zveřejněném ve Věstníku MŽP, duben 2003, částka 4. Výpočet byl proveden 
softwarem SYMOS´97 v 2003 – 5.1.4. 
 
Metodika výpočtu umožňuje: 

- výpočet znečištění ovzduší plynnými látkami z bodových, liniových a plošných 
zdrojů, 

- výpočet znečištění ovzduší pevnými znečišťujícími látkami respektující pádovou 
rychlost   pevných částic z bodových, liniových a plošných zdrojů, 

- stanovit charakteristiky znečištění v husté síti referenčních bodů a tímto 
způsobem kartograficky názorně zpracovat výsledky výpočtu, 
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- brát v úvahu statistické rozložení směru a rychlosti větru vztažené ke třídám 

stability mezní vrstvy ovzduší podle klasifikace Bubníka a Koldovského, 
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku z hlediska oxidu dusičitého. 
 

Pro každý referenční bod je možno vypočítat základní charakteristiky znečištění ovzduší  
- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 

látek, které se   mohou vyskytovat ve všech třech třídách rychlosti větru a pěti 
třídách stability ovzduší, 

- maximální možné krátkodobé (hodinové) hodnoty koncentrací znečišťujících 
látek bez ohledu na třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o 
nejnepříznivější situaci, která může nastat), 

- maximální možné 8-hodinové hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez 
ohledu na třídy  rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější 
situaci, která může nastat), 

- maximální možné denní hodnoty koncentrací znečišťujících látek bez ohledu na 
třídy rychlosti větru a stability ovzduší (jedná se o nejnepříznivější situaci, která 
může nastat), 

- roční průměrné koncentrace,  
- hodnocení znečištění ovzduší oxidy dusíku také z hlediska NO2 ve vazbě na 

vzdálenost od  zdroje, pokud nejsou vstupní podklady pro NO2, 
- situace za dané stability ovzduší a dané rychlosti a směru větru, 
- dobu trvání koncentrace převyšující danou hodnotu (imisní limity). 
 

Rychlost větru se dělí do tří tříd rychlosti : 1. třída - slabý vítr (1,7 m/s), 2. třída - střední vítr 
(5,0 m/s) a 3. třída - silný vítr (11,0 m/s). Rychlost větru se přitom rozumí rychlost 
zjišťována ve standardní meteorologické výšce 10 m nad zemí. 
Mírou termické stability je vertikální teplotní gradient popisující její teplotní zvrstvení.  
 
Stabilní klasifikace obsahuje pět tříd stability ovzduší : 
I. superstabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je prakticky potlačena, tvorba volných inverzních stavů. Výskyt v nočních a 
ranních hodinách, především v chladném   půlroce. Maximální rychlost větru 2 m/s. Velmi špatné podmínky 
rozptylu. 
II. stabilní  
Vertikální výměna vrstev ovzduší je stále nevýznamná, také doprovázena   inverzními situacemi. Výskyt 
v nočních a ranních hodinách v průběhu celého roku. Maximální rychlost větru 2 m/s. Špatné podmínky 
rozptylu. 
III. izotermní  
Projevuje se již vertikální výměna ovzduší. Výskyt větru v neomezené síle.V chladném období může být 
v dopoledních a odpoledních hodinách, v létě v časných ranních a večerních hodinách. Často se vyskytující 
mírně zhoršené rozptylové podmínky. 
IV. normální  
Dobré podmínky pro rozptyl škodlivin, bez tvorby inverzních stavů, neomezená síla větru. Vyskytuje se přes 
den, v době, kdy nepanuje významný sluneční svit. Společně s III. třídou stability má v našich podmínkách 
zpravidla výrazně vyšší četnost výskytu než ostatní třídy. 
V. konvektivní  
 
Projevuje se vysokou turbulencí ve vertikálním směru, která způsobuje rychlý rozptyl 
znečišťujících látek. Nejvyšší rychlost větru 5 m/s, výskyt v letních měsících v době, kdy je 
vysoká intenzita slunečního svitu. 
Metodika je určena především pro vypracování rozptylových studií jakožto podkladů pro 
hodnocení kvality ovzduší. Metodika není použitelná pro výpočet znečištění ovzduší ve 
vzdálenosti nad 100 km od zdrojů. 
Hodnoty vypočtených koncentrací v referenčním bodě závisí mimo jiné na tvaru terénu mezi zdrojem a 
referenčním bodem.Do výpočtu je zahrnut vliv převýšení v malých vzdálenostech od komína, 
kdy ještě vlečka nedosahuje své maximální výšky. Ve výpočtu je zahrnut tvar křivky, po které 
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stoupají exhalace, a proto je možno počítat i uvedenou problematiku. Vyskytuje-li se několik 
komínů blízko sebe tak, že se jejich kouřové vlečky mohou vzájemně ovlivňovat, celkové 
převýšení vleček vzrůstá. Ve výpočtu jsou zahrnuty vztahy, kterým se toto zvýšení vypočte. 
Znečišťující látky se v atmosféře podrobují různým procesům, jejichž přičiněním jsou z 
atmosféry odstraňovány. Jedná se o chemické procesy, při nichž se látka často katalytickou 
reakcí, mění na jinou, nebo o fyzikální procesy. Fyzikální procesy se dělí na mokrou a suchou 
depozici, podle způsobu jakým jsou příměsi odstraňovány. Suchá depozice je zachytávání 
plynné nebo pevné látky na zemském povrchu, mokrá depozice je vymývání těchto látek 
padajícími srážkami. Výsledná koncentrace v sobě zahrnuje korekce na depozici a 
transformaci. Výpočet zahrnuje i zeslabení vlivu nízkých zdrojů na znečištění ovzduší ve 
vyšších nadmořských výškách. V atmosféře existují zadržující vrstvy, nad které se znečištění 
z nízkých zdrojů nemůže dostat. Výpočet obsahuje vztahy vyjadřující statistickou četnost 
výskytu horní hranice inverze, které jsou odvozeny z  měření teplotního zvrstvení ovzduší a 
hladinou 850 hPa. 
 
Podklady meteorologické 

Podklady (větrná růžice) byly získány od ČHMÚ Praha v podobě 5 tříd stability a 3 
rychlostech větru pro Ostravu ve výšce 10 m nad povrchem země, jak vyžaduje zmíněná 
metodika v bodě 2.0.    

 
Celková průměrná větrná růžice lokality Ostrava : 
Tabulka č.5 

m.s-1 N NE E SE S SW W NW Calm Součet 
1,7 6,68 8,17 0,66 1,56 3,97 6,77 3,17 2,30 24,99 58,27 
5,0 4,61 4,95 0,27 0,42 4,74 11,52 2,87 1,84  31,22 
11,0 0,62 0,89 0,08 0,03 1,28 5,78 0,97 0,86  10,51 

Součet 11,91 14,01 1,01 2,01 9,99 24,07 7,01 5,00 24,99 100,00 

 
 
Hodnocení hodinové a roční koncentrace NO2 
 
Maximální hodinová koncentrace představuje nejnepříznivější stav, který může v hodnocené 
lokalitě nastat. Vypočtená průměrná roční koncentrace imisí představuje hodnoty, které 
nastanou, při provozu posuzovaných zdrojů znečišťování ovzduší, respektují směr a četnost 
proudění větrů dle konkrétní větrné růžice. 
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Po realizaci stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“ bude v roce 
2009 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst maximální hodinové koncentrace imisí oxidu 
dusičitého (NO2) v rozmezí 0,153 až 0,890 g.m-3 a průměrné roční koncentrace v rozmezí 
0,001 až 0,039 µg.m-3. 

 
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Lihovarská 994 a 995 bude nárůst maximální 
hodinové koncentrace imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,286 µg.m-3 a průměrné roční 
koncentrace = 0,015 µg.m-3 a na ul. Těšínská 29 bude nárůst maximální hodinové koncentrace 
imisí oxidu dusičitého (NO2) = 0,751 µg.m-3 a průměrné roční koncentrace = 0,028 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzenu  
 
Po realizaci stavby bude v roce 2009 na hodnoceném území 800 x 800 m nárůst průměrné 
roční koncentrace imisi benzenu v rozmezí 0,000 2 až 0,026 6 µg.m-3. 
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Lihovarská 994 a 995 bude nárůst průměrné 
roční koncentrace imisi benzenu = 0,018 µg.m-3 a na ul. Těšínská 29 bude nárůst průměrné 
roční koncentrace imisi benzenu = 0,014 µg.m-3. 
 
Hodnocení ročních koncentrací benzo(a)pyrenu   
V roce 2009 na hodnoceném území 800 x 800 m bude nárůst průměrné roční koncentrace 
imisí benzo(a)pyrenu v rozmezí v rozmezí 0,000 000 06 až 0,000 005 60 ng.m-3. 
 
V místě nejbližší trvalé obytné zástavby na ul. Lihovarská 994 a 995 bude nárůst průměrné 
roční koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 003 3 ng.m-3 a na ul. Těšínská 29 bude nárůst 
průměrné roční koncentrace imisi benzo(a)pyrenu = 0,000 002 4 ng.m-3. 

 
Oxid dusičitý (NO2)   
Tabulka č.6 

Maximální hodinová koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,153 
maximální 0,890 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
µg/m3 

minimální 0,001 
maximální 0,039 
 
Benzen 
Tabulka č.7 

Průměrná roční koncentrace 
Imisní hodnoty 

µg/m3 

Minimální 0,000 2 
Maximální 0,026 6 
 
Benzo(a)pyren 
Tabulka č.8 

Průměrná roční koncentrace Imisní hodnoty 
ng/m3 

Minimální 0,000 000 06 
Maximální 0,000 005 60 
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Rozptylová studie imisní situace umožňuje posoudit vliv stavby „Diskontní prodejna potravin 
PLUS v Ostravě-Radvanicích“, po realizaci, na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z 
provedeného výpočtu je možno získat přehled, jak velký bude nárůst imisních koncentrací 
znečišťujících látek v hodnocené lokalitě (800 x 800 m). Pro krátkodobou koncentraci 
(hodinová) představuje vypočtená maximální koncentrace (rozptylová studie modelem 
“SYMOS 97”) nejvyšší možné imisní znečištění, která může v hodnocené lokalitě nastat. 
Nelze metodou rozptylové studie určit konkrétní stavy u krátkodobých koncentrací, které 
nastávají za běžných meteorologických podmínek v průběhu roku. Maximální imisní 
koncentrace vznikají především při první třídě stability ovzduší - silné inverze, velmi špatné 
podmínky rozptylu, maximální rychlost větru 2 m/s. Tyto stavy vznikají především 
v chladném půlroce, v nočních a ranních hodinách a je prakticky potlačena vertikální výměna 
vrstev ovzduší. 
 
U průměrné roční koncentrace imisí představují vypočtené hodnoty reálný nárůst imisních 
koncentrací v konkrétních místech hodnocené lokality v průběhu roku, dle příslušné konkrétní 
větrné růžice. 
 
Z hodnocení výsledků je možno konstatovat, že po výstavbě „Diskontní prodejna potravin 
PLUS v Ostravě-Radvanicích“ budou imisní koncentrace ze sledovaných zdrojů (plynová 
kotelna a nárůst příslušné silniční dopravy - vozidla nakupujících a zásobování prodejny) 
následující :  
 
 
Maximální imisní koncentrace 
Maximální vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2009 po realizaci stavby „Diskontní 
prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“ v hodnocené lokalitě bude ve výši: 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,890 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,039 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,026 6 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 005 60 ng/m3 

 
 

Maximální imisní koncentrace v trvalé obytné zástavbě 
Nejvyšší vypočtený nárůst imisní koncentrace v roce 2009 po realizaci stavby  bude v místě 
nejbližší trvalé obytné zástavby ul. Lihovarská 994 a 995 nebo ul. Těšínská 29: 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 0,751 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 0,028 µg/m3 
- benzen – průměrná roční koncentrace 0,018 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 0,000 003 3 ng/m3 

 
Výsledné imisní koncentrace 

 
Stav imisního pozadí sledované lokality Ostrava-Radvanice pro rok 2009 (před realizaci 
stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“) je určen na základě 
odborného odhadu (výsledky imisního měření roku 1997 až 2005 a přijatá možná opatření 
v následujících létech) a v souladu s výpočtem imisních koncentrací v obdobných lokalitách. 
Předpokládané imisní pozadí v roce 2009 (před realizaci stavby „Diskontní prodejna potravin 
PLUS v Ostravě-Radvanicích“) : 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 140 µg/m3 
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- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 35 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 6,0 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,0 ng/m3 

 
Při započtení předpokládaného imisního pozadí hodnocené lokality Ostravy-Radvanic v roce 
2009 a nárůstu imisních koncentrací z realizované stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS 
v Ostravě-Radvanicích“, v místě nejbližší trvalé obytné zástavby (ul. Lihovarská 994 a 995 
nebo ul. Těšínská 29), budou výsledné imisní koncentrace škodlivin : 

- oxid dusičitý (NO2) – maximální hodinová koncentrace 140,751 µg/m3 
- oxid dusičitý (NO2) – průměrná roční koncentrace 35,028 µg/m3  
- benzen – průměrná roční koncentrace 6,018 µg/m3 
- benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace 5,000 003 3 ng/m3 

 
Tím budou splněny imisní limity pro oxid dusičitý (NO2) vycházející z nařízení vlády  
č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší, v místě trvalé obytné zástavby. 
Překročen bude imisní limit pro benzen – průměrná roční koncentrace. Imisní limit pro 
benzen – průměrná roční je již dnes překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby 
„Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“ pro benzen – průměrná roční 
koncentrace bude v místě nejbližší trvalé obytné zástavby s nejvyšším znečištěním 0,018 
g/m3 = 0,30 % průměrného  imisního pozadí roku 2009. Imisní znečištění pro benzen 
nepochází jen ze silniční dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravy a okolí. 
Překročen bude imisní limit pro benzo(a)pyren. Imisní limit pro benzo(a)pyren je již dnes 
překročen. Maximální imisní nárůst vlivem stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v 
Ostravě-Radvanicích“ pro benzo(a)pyren – průměrná roční koncentrace bude v místě nejbližší 
trvalé obytné zástavby s nejvyšším znečištěním 0,000 003 3 ng/m3 = 0,000 07 % průměrného 
imisního pozadí roku 2009. Imisní znečištění pro benzo(a)pyren nepochází jen ze silniční 
dopravy, ale významný vliv má průmyslová výroba Ostravy a okolí. 
 
Z tohoto pohledu je možno konstatovat splnění všech podmínek a doporučuji vydat povolení 
orgánu ochrany ovzduší podle § 17 odst. 1 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší  a o 
změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
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2.  Odpadní vody  
 
Provozem objektu budou vznikat odpadní vody běžné splaškového charakteru, vody 
s obsahem tuku, vody srážkové ze střech a vody srážkové z komunikací.  
 
Splaškové odpadní vody a předčištěné tukové vody budou odvedeny do čistírny odpadních 
vod spolu s dešťovými vody z komunikací, které budou předčištěny v ORL. Společně 
s dešťovými  vodami ze střech budou po vyčistění zaústěny do místní vodoteče - Lučina. 
 
Množství odpadních vod 
  

Množství odpadních vod je shodné s množstvím dodávané vody:  3 240 l.d
-1          

   964 m3.rok
-1. 

 
Znečištění odpadních vod 
V objektu budou produkovány pouze komunální splaškové odpadní vody a tukové vody, 
technologické vody nebudou provozem prodejny vznikat.  
 

Výpočet EO     3240 : 150   22 EO 

v ukazateli BSK
5 

22 x 60             1 320 g.d
-1 

roční bilance   1,32 x 360    0,475 t.r
-1 

v ukazateli NL 22 x 55             1 210 g.d
-1 

roční bilance   1,21 x 360  0,436 t.r
-1 

v ukazateli CHSK 22 x 120  2 640 g.d
-1 

roční bilance   2,64 x 360  0,950 t.r
-1 

 
Předpokládáme splnění hodnot kanalizačního řádu pro stokovou soustavu města Ostrava. 
Tukové vody budou vypouštěné z přípraven masa a uzenin přes lapač tuků QNT 10. 
 
v ukazateli NEL 

roční bilance   1,5 x 0,05 x 360     27 kg.r
-1 

 
Předčištěné vody z parkovišť a komunikací budou vypouštěny do místní vodoteče - Lučina. 
 
 
Srážkové vody z komunikací a střech PLUS 
  
Pro výpočet množství srážkových vod jsem vycházel z následujících  údajů: 

Plocha střechy     cca 1900 m2 

Zpevněné komunikace a parkoviště  cca 4300 m2 

 
Parkovací stání a pojížděné plochy budou provedena z betonové zámkové dlažby, chodníky 
z betonových tvarovek.  
Intenzita srážky byla zvolena pro15 min.déšť  143 l.s-1.ha-1 s periodicitou 0,5. 
Odtok z areálu: 

střecha   1900 x 0.0143 x 0.9  24,45 l.s
-1 

zámková dlažba 4300 x 0.0143 x 0.5    30,75 l.s
-1  
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Odtok z ploch celkem    55,2 l.s
-1
 

 
Technické řešení odvedení odpadních vod 
Odvedení odpadních vod splaškových a srážkových vod z komunikací a parkovišť: 
Kanalizace je rozdělena na kanalizaci oddílnou – kanalizaci  splaškovou  a kanalizaci 
srážkových vod z komunikací. 
Splaškové odpadní vody budou vypouštěny gravitačně kanalizační přípojkou do místní 
vodoteče – Lučina přes ČOV. 
Srážkové vody z  parkovacích ploch a  komunikací budou podchyceny do uličních vpustí, 
svedeny kanalizací a vyčištěny v odlučovači ropných látek QN 66. Odlučovač je vybaven 
sorpčním filtrem a dočišťovací jednotkou. Vyčištěné vody (max. 0,2mg/l v ukazateli NEL) 
z parkovacích ploch budou zaústěny do místní vodoteče - Lučina. 
Tukové vody z přípraven budou předčištěny v odlučovači tuku QNT 10 a napojeny rovněž do 
splaškové  kanalizace. 
 
Vnitřní kanalizace 
Vnitřní splašková kanalizace bude odvádět splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení 
prodejny. Vnitřní kanalizace bude provedena z plastových trub. 
Srážkové vody ze střechy objektu budou podchyceny dešťovými svody a odvedeny 
samostatnou kanalizací do kanalizační přípojky. 
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3. Odpady  
 
Odpady z předpokládaného záměru je možné rozdělit do následujících částí:  

 
A. Odpady vznikající  během výstavby (odpady z přípravy staveniště, odpady ze stavebních  
   prací) 
B. Odpady vznikající při vlastním provozu 
C. Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch 
 
Zařazení odpadů dle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog 
odpadů, Seznam nebezpečných odpadů  a stanoví další seznamy odpadů 
Odpady vznikající při výstavbě  
Tabulka č.9 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

15 01 01 Papírové a lepenkové  obaly O 
15 01 02 Plastové obaly O 
15 01 03 Dřevěné obaly O 
15 01 04 Kovové obaly O 
17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 03 Zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Během výstavby  budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a kategorií, 
s odpady z demolic a s výkopovými zeminami bude nakládáno podle jejich skutečných 
vlastností. 
 
Odpady vznikající vlastní činností realizovaného záměru 
Tabulka č. 10 

Kód 
druhu 

odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie 
odpadu 

Očekávané 
množství * 

(t/rok) 

Předpokládaný 
způsob 

zneškodnění 
13 05 02 Kaly z odlučovačů oleje N 0,19 odborná firma 
13 05 03 Kaly z lapáků nečistot N 0,25 odborná firma 
15 01 01  Papírové a lepenkové obaly O 10 Výkup 
15 01 02 Plastové obaly O 3 výkup, odbor. 

Firma 
15 01 03 Dřevěné obaly O 4 výkup, odbor. 

Firma 
15 01 04 Kovové obaly O 0,5 Výkup 
15 01 05 Kompozitní obaly O 0,2 odborná firma 
15 01 06 Směsné obaly O 0,1 odborná firma 
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20 01 08 Biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven  O 0,01 odborná firma 
20 01 01 Papír a lepenka O 5 Výkup 
20 01 02 Sklo O 0,2 Výkup 
20 01 39 Plasty O 0,8 odborná firma 
20 01 25 Jedlý olej  a tuk O 0,05 odborná firma 
20 01 26 Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25 N 0,01 odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 0,5 odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 55 odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O 0,45 odborná firma 
20 01 21 Zářivky a/nebo ostatní odpad s obsahem rtuti N 0,01 odborná firma 

* odborný odhad množství dle obdobných zařízení 
 
Původce bude dle povinností uvedených v zák.č. 185/2001: 
-  odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů,  
-  vzniklé odpady které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo    
   fyzické osobě,  nelze-li odpady využít, zajistí jejich zneškodnění,  
-  kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných   
   vlastností,  
-  shromažďovat utříděné odpady podle druhů a kategorií,  
-  zabezpečí je před nežádoucím znehodnocením,  odcizením nebo únikem ohrožujícím   
    životní prostředí,  
-  umožní kontrolním orgánům přístup na staveniště,  
-  na vyžádání poskytne úplné informace související s odpadovým hospodářstvím.  
 
Odvoz a zneškodnění odpadů bude smluvně zajištěn odbornou firmou. Nakládání s odpady 
bude řešeno v souladu s Programem odpadového hospodářství kraje. 
 
 
C. Odpady, vznikající po ukončení provozu s následnou demolicí objektů a ploch 
Po dožití stavby je možno všechny použité stavební materiály vhodným způsobem dále využít 
nebo zneškodnit.  
Tabulka č. 11 

Kód druhu 
odpadu 

Název druhu odpadu Kategorie odpadu 

17 01 01 Beton O 
17 01 02 Cihly O 
17 02 01 Dřevo O 
17 02 03 Plasty  O 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 
17 04 05 Železo a ocel O 
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 O 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03    O 
17 06 04 Izolační materiály neuvedené pod čísly 17 06 01 a 17 06 03 O 
17 07 01 Stavební suť a demoliční odpad O/N 
20 01 11 Textilní materiály  O 
20 01 21  Zářivky N 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad  O 
20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad  O 
20 03 01 Směsný komunální odpad O 

 
Během demolice a při zneškodňování se s odpadem bude nakládat podle platných předpisů, 
které v té době budou v platnosti. 
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Nakládání s odpady bude řešeno v souladu s požadavky schváleného Programu odpadového 
hospodářství kraje, zejména z hlediska třídění odpadů a možnosti jejich recyklace. 
 
 
4. Rizika havárií vzhledem k navrženému použití látek a technologií 
 
Navržený záměr realizovat nákupní středisko včetně parkoviště a dopravního napojení 
objektu v lokalitě není takovým záměrem, který by sebou nesl zásadní riziko vyplývající 
z používání látek nebo technologií.   
 
Možnost vzniku havárie s negativním dopadem na ovzduší a klima, vodu, půdu, geologické 
podmínky a zdraví obyvatel lze technickými opatřeními omezit na minimum. Problémy by 
mohly nastat při nesprávném nakládání s odpadními, zejména znečištěnými vodami, při 
nedodržení protipožárních opatření nebo při havárii vozidel na přilehlých komunikacích. 
Provozovatel objektu zpracuje plán havarijních opatření pro případ úniku ropných látek 
v případě havárie v dopravním provozu.  
Únik většího množství benzinu či nafty mimo prostor parkoviště znamená případné nebezpečí 
znečištění zeminy, povrchových a podzemních vod. Možnost úniku mimo zpevněné plochy, 
odkanalizované do zařízení na odlučování ropných látek, je eliminována stavebním řešením 
parkoviště.  
Případný havarijní únik motorového oleje, nafty či benzinu bude eliminován pravidelnou 
kontrolou technického stavu a pravidelnou údržbou vozidel a stavebních mechanismů 
v průběhu vlastní stavby. 
 
Nakládání s nebezpečnými látkami  
Záměr nepředpokládá skladování a manipulaci nebezpečných látek v množství dosahujícím 
limity podle tabulky uvedené v příloze č. 1 zákona č.353/1999 Sb. o prevenci závažných 
havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky 
(zákon o prevenci závažných havárií). Provozovatel záměru tedy není povinnou osobou podle 
§ 3 výše uvedeného zákona. 
Při provozu závodu nebudou skladovány, používány nebo manipulovány závadné látky 
specifikované v příloze č. 1 zákona č. 254/2001 a 342/2006 Sb. o vodách a o změně některých 
zákonů (vodní zákon). 
Při provozu závodu nebude nakládáno s nebezpečnými látkami a přípravky, které mají jednu 
nebo více nebezpečných vlastností podle § 2 odst. 8. zákona o chemických látkách. 
 
Možností vzniku havárie s negativním dopadem na prostředí je požár. V projektu bude 
provedeno hodnocení požární bezpečnosti stavebního objektu.  Koncepce požární ochrany 
provede zařazení hodnocené části objektu do jednotlivých požárních úseků. Požární úseky 
budou stavebně a požárně oddělené. Provedeno bude stanovení požárního rizika, stanovení 
stupně požární bezpečnosti a posouzení velikosti požárních úseků (§ 41 odst 2, písm. d 
vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních konstrukcí  a požárních uzávěrů z hlediska 
jejich požární odolnosti (§41 odst 2, písm. e vyhlášky), zhodnocení navržených stavebních 
hmot (hořlavost, odkapávání v podmínkách požáru, rychlost šíření plamene po povrchu, 
toxicita zplodin hoření (§41 odst 2, písm. f vyhlášky) a zhodnocení možnosti provedení 
požárního zásahu, evakuace osob, stanovení druhů a počtu únikových cest, jejich kapacity, 
provedení a vybavení - (§41 odst 2, písm. g vyhlášky). 
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Preventivní opatření: 
 
- Dodržování pravidelných kontrol technologických zařízení podle požadavků výrobce a 

zajištění kvalifikované údržby. 
 
- Dodržování provozních řádů, havarijních řádů a požárních řádů. 
 
- Nakládání s odpady v souladu s platnými předpisy.  
 
- Nová elektrická zařízení budou uvedena do provozu ve smyslu ČSN 33 1500 (Revize 

elektrických zařízení) jen tehdy, byl-li jejich stav z hlediska bezpečnosti ověřen výchozí 
revizí, popř. ověřen a doložen doklady v souladu s požadavky stanovenými zvláštními 
předpisy. Veškeré elektroinstalace a zařízení budou navržena na základě určení prostředí 
dle ČSN 33 2000 – 3. Napájení elektrických zařízení v objektech bude z napěťové 
soustavy 3 x 400/220 V, 50Hz, s uzemněným středním vodičem dle ČSN 34 0120. 
Ochrana před úrazem elektrickým proudem při dotyku dle ČSN 33 2000-4-41 nulováním, 
v provozu kotelny a vzduchotechnických zařízení nulováním a pospojováním. 

 
- Pro bezpečnou manipulaci bude zajištěn i dobrý technický stav podlah a komunikací. 

Povrch komunikací bude rovný, odolný proti poškození a neklouzavý. Dopravní cesty 
budou zřetelně označeny. 

 
- Pracovníci budou splňovat požadovanou kvalifikaci a budou vybaveni předepsanými 

ochrannými pracovními prostředky, budou seznámeni s pracovním řádem pracoviště a 
bezpečnostními předpisy. V provozu bude na určeném přístupném místě uložena 
lékárnička první pomoci, bude určen zdravotník. 
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5. Hluk 
 

Použité předpisy, literatura 
- Zákon č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů 
- Nařízení vlády č.148/2006 Sb.,o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací  
- Hluk a vibrace. Měření a hodnocení. - Sdělovací technika, Praha 1998. 
- Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, č.j.: HEM-

300-11.12.01-34065 z 11.12.2001 
- ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti     

stavebních výrobků – požadavky 
 
Stanovení nejvyšších přípustných hladin hluku  
Vnitřní prostor 
Nejvyšší přípustná maximální hladina akustického tlaku A uvnitř staveb pro bydlení a staveb občanského 
vybavení se stanoví pro hluky šířící se ze zdrojů uvnitř budovy součtem základní maximální hladiny hluku 
LpAmax = 40 dB a korekcí přihlížejících k využití prostoru a denní době podle přílohy č.5 k tomuto nařízení. 
Obsahuje-li hluk výrazné tónové složky nebo má výrazně informativní charakter, jako například řeč nebo hudba, 
přičítá se další korekce –5 dB.  
Za hluk ze zdrojů uvnitř budovy se pokládá i hluk ze stacionárních zdrojů, umístěných mimo posuzovaný objekt, 
pronikající do těchto objektů jiným způsobem než vzduchem, to znamená konstrukcemi nebo podložím. Při 
provádění povolených stavebních úprav uvnitř budovy je přípustná korekce +15 dB k základní maximální 
hladině akustického tlaku v době od 7 do 21 hod. 
 
Příloha č. 5 
Korekce pro stanovení hodnot hluku v obytných stavbách a ve stavbách občanského vybavení 
Tabulka č.12 
Druh chráněné místnosti  Korekce /dB/ 
Nemocniční pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0 

-15 
Operační sály Po dobu používání 0 
Lékařské vyšetřovny, ordinace Po dobu používání -5 
Obytné místnosti 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
0* 

-10* 
Hotelové pokoje 6.00 až 22.00 h 

22.00 až 6.00 h 
+10 
0 

Přednáškové síně, učebny a pobytové místnosti škol, jeslí, mateřských 
škol  a školských zařízení 

 +5 

Koncenrtní síně, kulturní střediska  +10 
Čekárny, vestibuly veřejných úřadoven a kulturní zařízení, kavárny, 
restaurace 

 +15 

Prodejny, sportovní haly  +20 
 
* V okolí hlavních komunikací, kde je hluk z těchto komunikací převažující a v ochranném pásmu drah je 
přípustná další korekce + 5 dB 
Pro jiné prostory, v tabulce jmenovitě neuvedené, platí hodnoty pro prostory funkčně obdobné. 
 
Venkovní prostor 
Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území  
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku 
LAZ = 50 dB(A) a korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
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Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 

Vymezení požadavků nejvyšších přípustných hladin hluku v zájmovém území - doprava 
Stanovení nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny hluku vychází ze základní hladiny hluku LAZ = 50 dB(A) a 
korekcí přihlížejících k místním podmínkám a denní době. 
 
Korekce pro výpočet hodnot hluku ve venkovním prostoru 
Podle nařízení vlády č. 148/2006 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací pak platí korekce pro základní hladinu 50 dB pro stanovení hodnot hluku ve 
venkovním prostoru následující: 
Tabulka č.13 

Korekce dB(A) Způsob využití 
území 1) 2) 3) 4) 
Chráněné venkovní 
prostor staveb 
lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

-5 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor  lůžkových 
zdravotnických 
zařízení včetně lázní 

0 0 +5 +15 

Chráněné venkovní 
prostor ostatních 
staveb a chráněný 
ostatní venkovní 
prostor 

0 +5 +10 +20 

 

1) Korekce se použije pro hluk z veřejné produkce hudby, hluk z provozoven služeb a dalších zdrojů hluku 
(§30 odst.1 zák.č.258/2000 Sb.), s výjimkou letišť, pozemních komunikací, nejde-li o účelové 
komunikace, a dále s výjimkou drah, nejde-li o železniční stanice zajišťující vlakotvorné práce. Zejména 
rozřaďování a sestavu nákladních vlaků, prohlídky vlaků a opravy vozů. 

2) Použije se pro hluk z pozemní dopravy na pozemních komunikacích s výjimkou účelových komunikací, a 
drahách. 

3) Použije se pro hluk z dopravy na hlavních pozemních komunikacích v území, kde hluk z dopravy na 
těchto komunikacích je převažující nad hlukem z dopravy na ostatních pozemních komunikacích. 
Použije se na hluk na drahách v ochranném pásmu dráhy. 

4) Použije se v případě staré hlukové zátěže z dopravy na pozemních komunikacích  a drahách, který je 
v chráněných venkovních prostorech staveb a v chráněném venkovním prostoru vznikl do 31.prosince 
2000. Tato korekce zůstává zachována i po položení nového povrchu vozovky, výměně kolejového 
svršku, popřípadě rozšíření vozovek při zachování směrového nebo výškového vedení pozemní 
komunikace nebo dráhy, při které nesmí dojít ke zhoršení stávající hlučnosti v chráněném venkovním 
prostoru staveb a v chráněné, venkovním prostoru a pro krátkodobé objízdné trasy. 

 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 
 
Pro zájmové území platí – chráněné venkovní prostory ostatních staveb a chráněné ostatní 
venkovní prostory:                 
Hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích, kde hluk z dopravy je převažující 

     Den    LAeq = 60 dB   Noc    LAeq = 50 dB 
Hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích, kde hluk z dopravy je převažující 

     Den    LAeq = 55 dB   Noc    LAeq = 45 dB 
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Hluk z provozu prodejny potravin   Den    LAeq = 50 dB   Noc    LAeq = 40 dB 
 
 
Stanovení hlukové zátěže  
 
Hluk v lokalitě je možné rozdělit do následujících časových úseků: 
- hluk v době výstavby, 
- hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z  

provozu prodejny potravin a  hluk z provozu dopravních systémů  
 
Zdroje hluku je možné rozčlenit: 
- stacionární zdroje hluku  
- liniové zdroje hluku 
- plošné zdroje hluku 
 
Hluk v době výstavby 
  
A. Stavební práce 
 
Způsob (množství, kvalitativní a kvantitativní složení) nasazení stavebních mechanismů 
v území bude záviset na dodavatelské stavební firmě, tento vliv bude sledován v omezenou 
dobu, pouze po dobu stavby. Každá stavební činnost má na danou lokalitu vliv, v předmětném 
případě je možné konstatovat, že doba stavby bude omezená.   
V průběhu stavebních prací lze krátkodobě očekávat zvýšené zatížení území hlukem ze 
stavebních strojů, zvláště při provádění zemních prací. Tyto činnosti  jsou prováděny téměř 
výhradně v denní době. Nepředpokládá se stavební činnost v noční době, ve dnech 
pracovního klidu a o svátcích.  
 
Podle nařízení vlády číslo 148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, příloha č. 2, část B, činí nejvyšší přípustná hodnota hluku ze stavební činnosti:  
 
V chráněném vnitřním prostoru budov: 

základní hladina hluku L Aeq,T = 40 dB            (§ 10, odst.2 NV č.148/2006 Sb.) 
korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 2, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         obytné místnosti  - v denní době         0 dB 
                                     - v noční době   -10 dB 
Z toho : LAeq,T =  40 dB pro denní dobu 
   LAeq,T =  30 dB pro noční dobu 
 

Pro denní dobu pak bude hygienický limit : 
a) při provádění stavební činnosti 8 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 8 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg(429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 8)/8+ = 57,4 dB 

 
b) při provádění stavební činnosti 14 hodin  v době mezi 7. a 21. hodinou : 
        LAeq,T =  40 dB       
          t1= 14 hodin 
LAeq,s = LAeq,T + 10 . lg (429 + t1)/ t1) = 40 + 10.lg (429 + 14)/14) = 55,0 dB 

 
V chráněném venkovním prostoru ostatních staveb a chráněném ostatním venkovním prostoru 
 

základní hladina hluku L Aeq,T = 50 dB            (§ 11, odst.4 NV č.148/2006 Sb.) 
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korekce na druh chráněného prostoru  dle příl. č. 3, část A, NV 148/2006 Sb.) 
         chráněné venkovní prostory  - v denní době      0 dB 
                                             - v noční době -10 dB 
korekce na hluk ze stavební činnosti (7 až 21 hod.)  +15 dB 

Z toho : LAeq,T  =   65 dB pro denní dobu 
 
V programu Hluk+ byly v hlukové studii zadány hladiny hluku pro zemní práce a stavební 
práce.  
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace.    
Dočasné zdroje hluku budou provozovány v celém časovém průběhu výstavby. Jejich 
lokalizace bude závislá na okamžitém stavu a postupu stavebních prací. Výstavbu lze rozdělit 
do dvou etap – zemní práce a stavební práce. Tyto etapy se budou zřejmě zčásti překrývat. 
 
Při výstavbě bude užita řada strojů, které většinou patří k významným zdrojům hluku. Dle 
způsobu šíření hluku do okolí se bude jednat o zdroje liniové (např. doprava zeminy, 
stavebních materiálů) a bodové (např. míchače, kompresory, vrtné soupravy apod.). 
Předpokládá se výskyt následujících zdrojů hluku: 
 
Stroje a zařízení používané během výstavby – odhad 
Tabulka č.14 
Typ prací Název stroje Počet kusů Akustické parametry 

Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Buldozer 2 LpA,10 = 85 dB 
Vrtná souprava 1 LpA,10 = 84 dB 
Rypadlo 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 

Zemní 

Nákladní automobily 8/hod LpA,10 = 89 dB 
Domíchávače betonu 1hod LpA,10 = 80 dB 
Čerpadla betonu 1 LpA,10 = 81 dB 
Hutní a vibrační válec 1 LpA,10 = 79 dB 
Nakladač 2 LpA,10 = 80 dB 
Jeřáb 2 LpA,10 = 75 dB 
Kompresor 2 LpA,10 = 75 dB 
Svářecí soupravy 3 LpA,10 = 75 dB 

Stavební 

Nákladní automobily 4/hod LpA,10 = 89 dB 

 
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje osazení prodejny 
vzduchotechnickými stacionárními zdroji hluku: 
 
Hluk v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z provozu prodejny potravin a  
hluk z provozu dopravních systémů 
 
Stacionární zdroje – prodejna potravin  
Kromě dopravních charakteristik v předmětném území byly použity údaje osazení prodejny 
vzduchotechnickými stacionárními zdroji hluku: 
Pro toalety  budou navrženy samostatné ventilátorky umístěné v podhledu, výfukovou hlavicí 
vyfukován nad střechu objektu. 
Pro místnost vedoucího bude navržen samostatný ventilátor umístěný v podhledu, výfukovou 
hlavicí vyfukován nad střechu objektu. V šatnách je pro odvod vzduchu navržen ventilátor, 
výfuková hlavice nad střechu budovy. 
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 Výkup lahví má navrženo větrání podtlakově nárazově  nástěnným ventilátorem, výfuk 
vzduchu přes samotížnou žaluzii. 
Vyústky VZT budou opatřeny tlumiči s dosažením celkové hladiny akustického tlaku ve 
vzdálenosti 20 m LVZ1C = do 35 dB 
V noční době budou působit pouze některé stacionární zdroje (výtápění a výstupy VZT, 
chlazení). Protože nelze zcela vyloučit občasnou manipulaci se zbožím na rampách i v noční 
době, je uvažováno i působení nestandardních zdrojů hluku. 
Při instalaci  zařízení budou respektovány požadavky nařízení vlády č.148/2006 Sb.o ochraně 
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací a NV č.9/2002 Sb. kterým se stanoví 
technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku.. 
Bližší údaje budou řešeny v rámci projektu. 
Výše uvedené vstupní charakteristiky pro zjištění velikosti předpokládané hlukové zátěže 
byly použity v rámci vstupních charakteristik pro hlukové posouzení vlivu provozu na okolní 
systémy.  
 
Volba kontrolních bodů výpočtu 
Hluková studie vymezuje  referenční body nejbližší obytné zástavby, nejblíže situovaný 
objekt zástavby je mimo předmětné území. Objekt prodejny bude situován mimo přímý dosah 
zástavby (chráněných objektů). 
V zájmové lokalitě byly vytipovány kontrolní (referenční) body (objekty ochrany a chráněný 
venkovní prostor). Výpočtové body jsou zvoleny u nejbližší obytné zástavby:  

     Tabulka č.15 
Bod Vymezení 

1 p.č. 2124/2 – směr k parkovišti 
2 p.č. 2124/2 – směr k objektu prodejny 
3 p.č. 2124/3 

 
Vymezení referenčních bodů: 
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Výsledky výpočtu 
Stavební činnost 
 
Při prováděných zemních či stavebních pracích je nutno dbát na důslednou kontrolu stavu 
zařízení a nářadí, jejich seřízení, vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu 
vozidel jejich vytížením. Také je nutno dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů 
a jejich méně častější využití. 
 Při prováděných zemních či stavebních pracích během výstavby bude zpracován plán 
organizace nasazení strojů. Je nutno dbát na důslednou kontrolu stavu strojů, jejich seřízení, 
vypínání při pracovních přestávkách a snižování počtu vozidel jejich vytížením. Také je nutno 
dbát na omezení doby nasazení hlučných mechanismů a jejich méně častější využití. 
Za podmínky respektování těchto požadavků lze očekávat splnění příslušných hygienických 
limitů (LAeq = 65 dB v době od 700 do 2100 hod).  
 
Vyhodnocení hluku ze stavební činnosti – hluk z výstavby 
 
Stavební práce budou probíhat pouze v omezeném časovém období – stavba bude řešena po 
omezenou dobu realizace.    
 
V rámci uvedené stavební činnosti při součtu všech stavebních prací bude hluková zátěž ve 
venkovním chráněném prostoru okolí stavby při součtu vymezených stavebních prací: 
Tabulka č.16 

Kontrolní 
bod 

                                                         Hluk v době výstavby – stavební  práce 
 

 Přípustná 
hodnota 

Zjištěná hodnota 

 Den Den 
 LAeq dB(A) LAeq dB(A) 
1 65 57,8 
2 65 57,7 
3 65 57,8 

Nejistota výpočtu + 0,8 dB 
 
Hodnoty chráněného venkovního prostoru vykazují nepřekročení přípustných hodnot dle 
platné legislativy. Pokud hodnoty chráněného venkovního prostoru jsou splněny, hodnoty 
uvnitř chráněných objektů budou rovněž dodrženy. 
Hluk z výstavby prokazuje přípustné hodnoty akustického tlaku ve venkovním chráněném 
prostoru okolí stavby ze stavebních prací s ohledem na  údaje uvedené v 10 m pro jednotlivá 
strojní zařízení. 
Ve venkovním chráněném prostoru (hranice parcel chráněných objektů) a u chráněných 
objektů nebude přípustná hodnota hlukové zátěže v době stavby překračovat přípustné 
hodnoty. 
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Hluk ve venkovním prostředí v době provozu posuzovaného objektu zahrnující  hluk z  
provozu prodejny potravin a  hluk z provozu dopravních systémů 
 
Dopravní intenzity použité v rámci hlukového posouzení jsou uvedeny na straně 12 tohoto 
oznámení. 
Nárůst intenzity dopravy na příjezdové komunikaci a parkovišti prodejny potravin vychází 
z projektu a zkušenosti s provozem u obdobných areálů (85 parkovacích míst z toho 6 pro 
invalidní občany). Na základě projektované kapacity prodejny potravin se nepředpokládá 
nárůst provozu vozidel na ul. Těšínská (silnice II/479).  
Na ul. Těšínská (silnice II/479) byl v roce 2005 (sčítání prováděné pro Ředitelství silnic a 
dálnic ČR) průjezd 12 326 vozidel/den.   
 

Silnice Úsek T O M S 
II/489 7-0535 1803 10484 39 12326 

 
Pro přepočet pro rok 2009 jsou použity koeficienty nárůstu dopravy vůči celostátnímu odečtu 
v roce 2005. 
 
Provoz prodejny potravin  
Provoz se předpokládá pouze ve dne (do 20 hod.). 
 
Navržena jsou opatření vůči objektu (označeném ref.č.2 a 3) – umístění zeleně a oplocení 
s protihlukovými účinky (výška 3 m). Při tomto opatření jsou hodnoty hlukové zátěže 
v chráněném venkovním prostoru chráněných objektů následující: 
Tabulka č.17 

Limit  Limit  Zjišt ěná hodnota 
Den Noc Den Noc 

(vzduchotechnika) 

 
Bod 

 LAeq dB  LAeq dB LAeq dB LAeq dB 
1 50 40 49,1 19,0 
2 50 40 48,1 28,0 
3 50 40 40,7 22,6 

Nejistota výpočtu + 0,8 dB 
Přípustnou hodnotou pro hluk z provozu prodejen je pro den LAeq = 50 dB, pro noc 40 dB. 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN - PROVOZ PRODEJNY POTRAVIN  
  
 

 
 
Pro referenční bod č.1 byl proveden kontrolní výpočet zahrnující souhrn hlukové situace pro 
výpočtový bod – 3 m: 
Tabulka č.18 
Vliv dopravního hluku LDOP5-2 = 49,0 dB(A) 
Vliv vyzařování budovy prodejny potravin LPP = 17,60 dB(A) 
Vliv vzduchotechniky prodejny potravin LVZ5 = 19,0 dB(A) 
Vliv chladících agregátů LACHL5 = 15,1 dB(A) 
Výsledná průměrná ekvivalentní hladina hluku 2 m 
před okny chráněného objektu 

LAeq,T1 = 49,1 dB(A)     < 50   VYHOVUJE 

 
 
Pro chráněný venkovní prostor chráněných objektů jsou zjištěny hodnoty hlukové zátěže 
z provozu prodejny potravin a souvisejícího provozu na parkovišti a  zásobování.  
Jak je patrno z výsledků, nebude vlastní provoz prodejny potravin negativně ovlivňovat okolí 
a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací za předpokladu uplatnění zelně a oplocením 
s protihlukovými účinky vůči  objektům označenými čísly 1 - 3. 
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Provoz prodejny potravin a veřejné dopravy  
Tabulka č.17 

Limit  Limit  Zjišt ěná hodnota 
Den Noc Den Noc  

 
Bod 

 LAeq dB  LAeq dB LAeq dB LAeq dB 
1 55 45 50,8 42,4 
2 55 45 49,8 40,4 
3 55 45 45,1 36,5 

Nejistota výpočtu + 0,8 dB 
 
Pro objekt 4 byla použita korekce pro hluk z dopravy na hlavních poz.komunikacích, kde hluk z dopravy je 
převažující        Den    LAeq = 60 dB   Noc    LAeq = 50 dB 
Pro objekt 1 – 3 byla použita korekce pro hluk z dopravy na veřejných komunikacích 
          Den    LAeq = 55 dB   Noc    LAeq = 45 dB 
 
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN  - PROVOZ PRODEJNY POTRAVIN  A  VEŘEJNÉ DOPRAVY  

- DEN 
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GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ IZOFON DEN  - PROVOZ PRODEJNY POTRAVIN  A  VEŘEJNÉ DOPRAVY  
- NOC 

Hluková situace ve venkovním prostoru byla vyhodnocena modelovým výpočtem 
ekvivalentních hladin hluku. Pro výpočet byla použita metodika výpočtů s uplatněním 
programu HLUK+ ve verzi 7 (RNDr. Liberko). 
Sledována byla hluková zátěž zahrnující provoz prodejny potravin a samostatně zátěž 
zahrnující provoz prodejny potravin současně s veřejnou dopravou na ulici Těšínská. 
Referenční body chráněných objektů (chráněný venkovní prostor chráněných objektů byly 
zvoleny ve směru k navrhované stavbě objektu prodejny potravin.  
V zájmovém území nezhorší provoz prodejny neúměrně stávající hlukovou zátěž vzhledem k 
chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů. Vzhledem k blízkosti objektu p.č. 
2124/2 a 2124/3 je doporučeno prostor související s plochou odčlenit zelení a oplocením s 
protihlukovými účinky. 
Na základě zjištěných hodnot je možné konstatovat, že provozem prodejny potravin na 
základě uplatněných hodnot hlukové zátěže  (doprava objektů prodeje a stacionární zdroje v 
objektu) budou  dodrženy limity hluku pro chráněné objekty dle nařízení vlády č.148/2006 
Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, tj. pro den 50 dB a pro noc  
40 dB, provoz prodejny potravin nebude hlukovou zátěží překračovat v místech s chráněnými 
objekty v chráněném venkovním prostoru. 
Při započtení dopravní zátěže souvisejících dopravních tras  (veřejná doprava)  budou  ve 
zvolených referenčních bodech  dodrženy přípustné hodnoty dle  nařízení vlády č.148/2006 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
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Po realizaci záměru v území bude tento předpoklad ověřen po ustálení dopravních 
charakteristik měřením. 
 
 
 
 
 
C. Údaje o stavu životního prostředí v dotčeném území 
 
1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 
1.1 Dosavadní využívaní území a priority jeho trvale udržitelného využívání 
 
Území, v němž je situována stavba prodejny potravin,  se nachází v blízkosti centrální části 
městské části Ostrava – Radvance v prostoru v současnosti  s opuštěnými objekty bývalého 
lihovaru na křižovatce ulic Těšínská a Lihovarská. 
 
Stavby „Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě-Radvanicích“ je navržena jižně od 
křižovatky ul. Těšínská, Lihovarská a Čapkova, západně od areálu firmy PHARMOS, a.s.. 
Blízkost ucelené zástavby bytových domů v předmětném území bezprostřední. Jediným 
objektem, který je v blízkosti je dům na ul. Lihovarská 994 a 995 (p.č. 2124/2 a 2124/3). Na 
ulici Těšínská je nejbližším objektem bydlení objekt č.p. Těšínská 29(p.č. 2114). 
V návrhu opatření řešících možné vlivy záměru v prostředí, stanovení přípustných hodnot pro 
jednotlivé složky životního prostředí a podmínek pro zabezpečení eliminace negativních vlivů 
je zřejmá možnost provozu prodejny potravin bez negativních vlivů na okolní prostředí.  
Záměr je možné považovat z hlediska funkčnosti za souvisící se stanovenými prioritami trvale 
udržitelného rozvoje této části území městské části Ostrava – Radvance.    
 
 
1.2 Relativní zastoupení, kvalita a schopnost regenerace přírodních zdrojů  
 
Přímo zájmové území, v němž je připravována stavba prodejny potravin v Ostravě – 
Radvancích není územím, v němž by umístění předmětného záměru znamenalo nevratitelný 
vliv na přírodní zdroje, jejich kvalitu nebo schopnost regenerace.  
Předmětné území není územím s trvalými přírodními zdroji.  Záměr  není řešením, které by 
nad přijatelnou míru mělo nevratitelný vliv působení na přírodní zdroje, jejich kvalitu a 
schopnost regenerace.  
Objekt se nenalézá v chráněné oblasti přirozené akumulace vod ve smyslu příslušné 
legislativy.  
 
Realizací úprav předmětné lokality nebude narušena kvalita a schopnost regenerace území.  
 
 
1.3  Schopnost přírodního prostředí snášet zátěž se zvláštní pozorností   
 
- na územní systémy ekologické stability 
Zájmové území je situováno mimo tah územních systémů ekologické stability.  
 
- na zvláště chráněná území 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území ve smyslu zák. ČNR č. 114/92 o ochraně 
přírody a krajiny.  
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Rovněž přírodní rezervace na území města Ostrava jsou situovány mimo jakýkoliv dosah 
posuzované lokality. 
 
- na území přírodních parků  
Zájmová lokalita je situována mimo přírodní park. 
 
- na významné krajinné prvky  
Přímo zájmová lokalita nezahrnuje žádný registrovaný významný krajinný prvek. 
V lokalitě se nevyskytují významné chráněné prvky chráněné ve smyslu zákona  
č.114/1992 Sb. - niva vodoteče, lesní porost apod.  
Nejblíže je jižně situována vodoteč Lučina, která je významným krajinným prvkem dle zák.č. 
114/2001 Sb. 
 
- území NATURA 2000 – ptačí oblast, evropsky významné lokality 
Předmětné území není situováno ani neleží v blízkosti lokality, která by byla zařazena do 
programu Natura 2000 jako významná ptačí lokalita nebo evropsky významná lokalita. 
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Lokalita není situována v oblasti přímého střetu s historickými památkami, kulturními nebo 
archeologickými památkami, záměr nemůže tedy znamenat zátěž z tohoto hlediska.  
 
- na území historického, kulturního nebo archeologického významu 
Zájmové území je mimo území historického, kulturního nebo archeologického významu, 
nenalézají se zde objekty uvedeného významu. 
 
- na území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 
Podle materiálu „Změna podmínek ochrany ložiska černého uhlí v chráněném ložiskovém 
území části Hornoslezské pánve zasahujícím na území České republiky“, který navazuje na 
„Rozhodnutí MŽP č.j. 462/882/22/A-10/96, je zájmové území zařazeno do plochy C2. Jde o 
území nad produktivním karbonem, kde se v současné době nejeví pravděpodobná exploatace 
ložiska černého uhlí klasickými metodami. V případě, že by tyto části ložiska byly 
exploatovány jinými metodami, nepředpokládá se v souvislosti s tím vznik důlních škod 
deformacemi povrchu. 
 
 
1.4 Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném území, které 
budou pravděpodobně významně ovlivněny  
 
Realizací předmětného záměru v území byly sledovány při přípravě záměru následující složky 
životního prostředí, které by mohly být ovlivněny: 
 
� Vlivy na obyvatelstvo                                                                                      
Možné přímé a nepřímé vlivy na obyvatelstvo je možno charakterizovat s ohledem na 
jednotlivé složky životního prostředí ve vztahu k obyvatelstvu. Základní kriteria pro 
posouzení velikosti, míry nebo možnosti ovlivnění obyvatel jsou dokladována v tomto 
oznámení.  
 
Z hlediska vlivu na ovzduší byla zpracována rozptylová studie, která umožňuje posoudit vliv 
provozu nového objektu prodejny potravin na okolí z pohledu ochrany zdraví lidí. Z výpočtu 
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provedeného v rámci rozptylové studie  je možno získat přehled, jak velký bude nárůst 
imisních koncentrací znečišťujících látek v hodnocené lokalitě Ostrava – Radvanice. 
  
Vliv záměru na ovzduší bude zasahovat pouze nejbližší okolí areálu, nejvyšší koncentrace lze 
očekávat ve vzdálenosti cca 80 - 100 m od haly budoucí prodejny. Imisní příspěvky všech 
sledovaných látek z posuzovaného záměru budou málo významné a budou nejméně o 2 řády 
nižší než úroveň imisních limitů platných pro rok 2007, a to v případě ročních i krátkodobých 
koncentrací. Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré vypočtené imisní příspěvky jsou ve vztahu 
k úrovni platných imisních limitů velmi nízké, budou i dopady na lidskou populaci v místě 
nejbližší obytné zástavby nevýznamné. Znečištění ovzduší způsobené provozem prodejny a 
souvisejících parkovišť nebude mít negativní vliv na zdraví lidí ani ekosystémy. Protože je 
zájmová lokalita zařazena mezi oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší, navrhujeme k omezení 
předpokládané sekundární prašnosti z projektovaných zpevněných ploch parkoviště (důsledek 
prašného spadu ze stávajícího znečištěného ovzduší a následného víření sedimentovaných 
prachových částic větrem a pojezdem automobilů) na ploše parkovišť výsadbu keřů nebo 
stromů, které sníží rychlost proudění vzduchu a částečně zachytí již zvířené prachové částice 
(výsadba ve skupinách nebo řadách). 

Posouzení hlukových emisí, které by mohly ovlivňovat nejblíže situované chráněné objekty a 
chráněný prostor objektů včetně ostatního chráněného prostoru, bylo řešeno hlukovým 
posouzením na základě zhodnocení hlukových emisí provozem nového objektu prodejny a 
provozem nového objektu včetně provozu na veřejných komunikacích. 
V zájmovém území nezhorší provoz prodejny neúměrně stávající hlukovou zátěž vzhledem k 
chráněnému venkovnímu prostředí chráněných objektů. Vzhledem k blízkosti objektu p.č. 
2124/2 a 2124/3 je doporučeno prostor související s plochou odčlenit – ve směru 
severozápadním zelení, ve směru severovýchodním oplocením (stěnou s protihlukovými 
účinky). 
Jak je patrno z výsledků hlukového posouzení, nebude vlastní provoz negativně ovlivňovat 
okolí a nejvyšší přípustné hodnoty dle nařízení vlády č.148/2006, o ochraně  zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací. 
 
Vzhledem k typu předmětného území, velikosti objektu a místu situování stavby objektu 
prodejny potravin je možné konstatovat, že konečný výsledek zátěže ve vztahu k obyvatelstvu 
bude přípustný. Škodliviny emitované z provozu je možné označit jako provoz bez ovlivnění 
okolních antropogenních systémů nad přípustnou úroveň jak konstatuje zpracovaná 
rozptylová studie a hlukové posouzení.  
 
Dle výše uvedených skutečností - emise, hluk, situování záměru - za předpokladu dodržování 
základní technologické kázně ze strany provozovatele haly - není předpoklad narušení faktoru 
pohody.   
 
� Vlivy na ovzduší a klima                                                              
 
Klimatické poměry 
Předmětné území leží v mírném pásmu na hranicích mezi oblasti atlanticko - kontinentální a 
oblasti evropsko - kontinentální, tedy na hranici mezi přímořským a kontinentálním klimatem. 
Pro tuto oblast je typický převážný výskyt vzduchových hmot mírných šířek. Výskyt jiných 
vzduchových hmot (arktických nebo tropických) je poměrně řídký a projevuje se obvykle 
výraznou povětrnostní anomálií. 
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Podle Quitta je území charakterizováno třídou MT 10 s dlouhým létem, teplým a mírně 
suchým, krátkým přechodným obdobím, mírně teplým jarem a mírně teplým podzimem a 
krátkou zimou, mírně teplou a velmi suchou, s krátkým trváním sněhové pokrývky. Průměrné 
faktické srážky jsou poněkud vyšší než je uvedeno v charakteristice oblasti, tento stav je 
pravděpodobně dán polohou území v předhůří Beskyd na její návětrné straně.  
 
Pro oblast MT 10 jsou charakteristické následující hodnoty: 
 
průměrná roční teplota                                                                           8-9 °C 
průměrný úhrn srážek ve vegetačním období (IV-IX)                       400-500 mm 
průměrný úhrn srážek v zimním období (X-III)                                  200-300 mm 
roční úhrn srážek                                                                                650-700 mm 
roční počet dnů se srážkami 1 mm a více                                           90-100 dnů 
počet mrazových dnů v roce                                                              100-120 dnů 
roční počet dnů se sněhovou pokrývkou                                             50-60  dnů 
počet letních dnů v roce                                                                       50-60  dnů 
délka bezmrazového období                                                          více než 160  dnů 
roční oblačnost                                                                                      do 60  % 
 
 
Celková průměrná větrná růžice lokality Ostrava : 
Tabulka č.20 

N NE E SE S SW W NW Calm 
13.01 12.44 2.38 1.75 12.16 40.61 7.31 3.17 7.17 

 
 
Imisní charakteristika lokality 
 
Dle údajů z Informačního systému kvality ovzduší ČR jsou nejbližší lokality s měřením 
imisních koncentrací v Ostravě měřící stanice č. 1063 (Ostrava-Radvanice), č. 1410 (Ostrava-
Přívoz) a č. 1467 (Ostrava-Přívoz ZÚ). Výsledky měření v roce 2005  : 
 
 
Stanice ČHMÚ č. 1063 (Ostrava-Radvanice) – výsledky měření 2005 – uvádí pro oxid 
dusičitý (NO2)  maximální hodinová koncentrace 129,5 µg/m3, 98 % kv. 80,0 µg/m3. 
Stanice ČHMÚ č. 1410 (Ostrava-Přívoz) uvádí pro oxid dusičitý (NO2) – maximální  
hodinovou koncentraci 161,6 µg/m3, 98 % kv. 78,2 µg/m3 a pro oxid dusičitý (NO2) 
průměrnou roční koncentraci 31,3 µg/m3 a pro benzen – průměrná roční koncentrace 7,0 
µg/m3. 
Úřad městského obvodu Radvanice a Bartovice je uveden ve Věstníku MŽP č. 3/2007 
(Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP o hodnocení kvality ovzduší - vymezení oblastí se 
zhoršenou kvalitou ovzduší, na základě dat za rok 2005) jako oblast se zhoršenou kvalitou 
ovzduší pro imise suspendované částice (PM10) - průměrná denní a roční koncentrace na ploše 
100 a 100 % obvodu, pro imise benzenu - průměrná roční koncentrace na ploše 12,6 % 
obvodu a pro imise benzo(a)pyrenu - průměrná roční koncentrace na ploše 100 % obvodu pro 
ochranu zdraví lidí.  
 
 
� Vlivy na vodu                                                                              
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Hydrologicky je území řazeno k povodí Odry. Hydrologické pořadí je 2-03-01-082.  Je 
odvodňováno levostranným přítokem Ostravice, kterým je řeka Lučina. Podzemní vody 
kvartérního původu jsou vázány na polohu fluviálních štěrků a písků. Vytvářejí poměrně 
dobře propustný a trvale zvodněný podzemní kolektor s průlomovou propustností. Generelní 
směr odtoku podzemní vody je veden k severu až severovýchodu. Podle archivních vrtných 
prací byla hladina podzemní vody naměřena v hloubce 4,1 m. Počevním izolantem jsou 
neogenní sedimenty.  
Záměr je situován mimo povrchové vodoteče a rybníky. Charakter odvodnění oblasti z širšího 
pohledu nebude ovlivněn.  
Odpadní vody budou odvedeny kanalizací. Kanalizační řád bude dodržen. Problematika 
podmínek provozu vzhledem k ochraně podzemních vod bude řešena v souladu s požadavky 
na zabezpečení eliminace vlivů na území městské části Radvance. 
 
V novém objektu nebudou používány takové prostředky (chemické látky), které by mohly 
ohrozit prostředí.  
 
� Vlivy na hlukovou situaci 
Hlučnost zejména chladících systémů (stacionární zdroje) je garantována příslušným 
dodavatelem těchto zařízení v souladu s hygienickými požadavky. Hluk ve venkovním 
prostředí (chráněné objekty) z provozu těchto zařízení se nepředpokládá, jak je dokladováno 
hlukovým posouzením a bude ověřeno měřením.   
Hluk z dopravních systémů pro zájmovou lokalitu byl posouzen se závěrem, že požadované 
limity pro území budou dodrženy. Záměr bude situován mimo bezprostřední blízkost 
chráněných objektů. Chráněný prostor chráněných objektů nebude záměrem ovlivněn. 
 
� Vlivy na půdu, horninové prostředí a přírodní zdroje                                                                                    
Zájmové území se nachází severně od nivy vodního toku Lučina, nadmořská výška terénu se 
zde pohybuje okolo 225 m n.m.. Z geomorfologického hlediska se území nachází v Ostravské 
pánvi, která se rozprostírá v jihozápadní části Severních vněkarpatských sníženin. Dále spadá 
do soustavy Vněkarpatských sníženin, provincie Západních Karpat. Z regionálně-
geologického hlediska je oblast řazena k severomoravské části čelní karpatské předhlubně. 
Přímé předkvarterní podloží je zde tvořeno horninami neogenního stáří. Litologicky jsou 
představovány miocénními vápnitými jíly se slabými vložkami písku. Nadloží těchto hornin 
je tvořeno kvartérním pokryvem převážně fluviálního původu. Na bázi pokryvu se vyskytují 
štěrkopísky würmského stáří. Směrem do nadloží jsou vystřídány náplavovými písčitými 
hlínami říčky Lučiny. Vrstevní sled je v zájmovém prostoru ukončen převážně 
antropogenními sedimenty (navážkami).  
Dojde k záboru zemědělské půdy v kultuře zahrada  s BPEJ 6.47.10. V současnosti jde o 
plochu zemědělsky nevyužívanou. Horninové prostředí ani přírodní zdroje nebudou stavbou 
ovlivněny.  
 
� Vlivy na flóru, faunu a ekosystémy                                                                    
 
Biogeografická charakteristika 
Podle Culka (Culek 1995) spadá území do provincie středoevropských listnatých lesů, 
podprovincie západokarpatské a regionu Podbeskydského. 
 



 48 
 
 

 
Vlivy na floru a faunu nebudou realizací záměru ovlivněny nad únosnou míru. V rámci 
přípravy záměru v území bylo provedeno rámcové posouzení předmětné lokality s ohledem 
na sledování výskytu flory a fauny v předmětném území.  
Po provedeném průzkumu přímo pro zájmovou lokalitu je možné jednoznačně konstatovat, že 
v území lokality vzhledem k jejímu situování se v území nenacházejí žádné druhy flory nebo 
fauny chráněné ve smyslu ustanovení Zákona ČNR č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a 
krajiny a prováděcí  vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP ČR, jejíž nedílnou součástí je Příloha  
č. III (v níž je ve třech kategoriích stanoven stupeň ohrožení jednotlivých živočišných druhů) 
a přílohy č. II (kterou se ve 3 kategoriích stanoví stupeň ohrožení jednotlivých rostlinných 
druhů).  
Determinovány byly následující druhy bylinného patra: 

Agropyron repens (pýr plazivý), Achillea millefolium (řebříček obecný), Ajuga reptans 
(zběhovec plazivý), Bellis perennis (sedmikráska chudobka), Capsella bursa pastoris 
(kokoška pastuší tobolka), Cirsium vulgaris (pcháč rolní), Convolvulus arvensis 
(svlačec rolní), Dactylis glomerata (srha říznačka), Elytrigia reensp (pýr plazivý) (ens), 
Equisetum arvense (přeslička rolní), Galium aparine (svízel přítula), Geranium 
robertianum (kakost krvavý), Glechoma hederacea (popenec břečťanovitý), Lamium 
purpurem (hluchavka nachová), Plantago media  (jitrocel prostřední),  Phleum pratense 
(bojínek luční), Poa pratensis (lipnice luční), Poa annua (lipnice roční), Potentilla 
anserina (mochna husí), Ranunculus repens (pryskyřník plazivý), Rumex acetosella 
(šťovík menší), Stelaria holostea (ptačinec velkokvětý), Taxacum officinale (smetánka 
lékařská), Tussilago farfara (podběl lékařský), Urtica dioica (kopřiva dvoudomá), 
Utrica urens (kopřiva žahavka). 

 
V prostoru stavby je situováno několik vzrostlých stromů. Uvedení jedinci budou záměrem 
dotčeni. Při tomto zásahu bude postupováno v souladu s požadavky zák.č. 114/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů. Provedena bude náhradní výsadba dle dispozic orgánu ochrany 
přírody. 
 
� Vlivy na krajinu                                     
Krajina nebude z širšího pohledu ovlivněna. Lokalita pro realizaci záměru je situována 
v lokalitě v současnosti nevyužívané, původně starého lihovaru. Původní objekty budou při 
přípravě stavby odstraněny, prostor bude uvolněn a stavba bude začleněna příznivě  do 
prostoru. 
Předmětný objekt prodejny bude v krajinném systému začleněn v souladu s daným územním. 
 
� Vlivy na hmotný majetek a kulturní památky                                                       
Nebudou negativně ovlivněny. Realizací záměru nedojde k ovlivnění hmotného majetku nebo 
kulturních památek. 
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D. Údaje o vlivech záměru na obyvatelstvo a na životní prostředí  
 
1.  Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti, složitosti a významnosti  

(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 
 
Zdravotní rizika, sociální důsledky, ekonomické důsledky 
 
Možné vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a případné přímé nebo nepřímé vlivy na 
obyvatelstvo je možno charakterizovat:  
 

- z hlediska vlivu znečištěného ovzduší,  
- vlivu hlukové zátěže,  
- produkce odpadů,  
- vlivu na sociální vztahy a psychickou pohodu.  
 

Základní ukazatele pro možnost posouzení a stanovení možnosti ovlivnění realizací záměru 
v území jsou uvedena v tomto oznámení.  
 
Vliv znečištěného ovzduší 
V době výstavby a v době provozu v objektu budou emitovány do volného ovzduší škodliviny 
z provozu dopravních prostředků stavby, při přípravě území pro stavbu, zejména při 
demolicích stávajících objektů a manipulaci se stavebními odpady. Zvýšené emise škodlivin 
vzniknou při přípravě území pro stavbu a při vlastní výstavbě prodejny a parkoviště  
především v důsledku vyšší prašnosti, dopravy a provozu stavebních mechanismů. Jedná se o 
zvýšení přechodné, omezené dobou výstavby, která je maximálně zkrácena.  
Při vlastním provozu souvisejícím s prodejnou potravin budou vznikat emise především 
z provozu dopravy související.  
Na základě hodnot vymezených  zpracovanou rozptylovou studií je možné konstatovat, že 
předmětná stavba a její provoz nebude znamenat překročení limitních hodnot z hlediska 
ovzduší.  
 
Vliv hlukové zátěže  
Zhodnocena byla hluková zátěž vzniklá provozem v rámci, která uvádí, že na základě 
zjištěných hodnot  nebudou chráněné objekty v předmětném území hlukovou zátěží dotčeny 
nad přípustnou úroveň.   
 
Vliv produkce odpadů 
Odpady zařazené mezi odpady nebezpečné budou umístěny před předáním oprávněné firmě 
ve vymezeném prostoru, svoz a zneškodnění bude zajišťovat specializovaná firma.  
 
Vliv na sociální vztahy, psychickou pohodu a pod. 
Sociální vztahy ani psychická pohody v předmětném území nebude narušena. 

 
Odhad zdravotních rizik pro exponované obyvatelstvo  

Identifikace nebezpečnosti 
Na základě rozboru toxikologických dat o jednotlivých identifikovaných škodlivinách, na 
základě porovnání hmotnostních toků, na základě předpokladu imisní zátěže v okolí realizace 
záměru byly hodnocením zdravotních rizik sledována produkce škodlivin.  
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Pro NOx byly pro posouzení možnosti ovlivnění převzaty publikované údaje ze „Směrnice pro 
kvalitu ovzduší v Evropě,  Část III  Anorganické škodliviny - oxid dusičitý“. V tomto  
materiálu byla akutní odezva pozorována u bronchitiků při inhalaci trvající 5 minut při 
koncentraci 2 820 µg.m-3 NO2, změny  plicních funkcí byly u zdravých osob pozorovány při 
koncentracích vyšších než l 880 µg.m-3 NO2 a u osob nemocných astmatem byly změny 
vyvolány koncentracemi vyššími než 900 µg.m-3 NO2. Nejcitlivější skupina z hlediska 
expozice NO2 jsou astmatici a bronchitici, u nichž se náchylnost k astmatickým projevům 
objevuje při 1 až 2 hodinové expozici koncentrací NO2 v rozmezí 375 - 565 µg.m-3.  
Uvedené hodnoty v zájmovém území nebudou dosahovány. 
Tuhé znečišťující látky vyvolávají změnu  funkce a kvality řasinkového epitelu v horních 
dýchacích cestách, což může vyvolávat  hypersekreci bronchiálního hlenu a snížení 
schopnosti dýchacího systému a vytvoření podmínek  pro vznik zánětlivých změn v důsledku 
bakteriální nebo virové infekce. Akutní zánětlivé postižení  často přechází  do fáze chronické   
- vznik chronické bronchitidy s následným postižením oběhového  systému. Vyšší výskyt 
těchto postižení je možné sledovat u rizikových skupin populace tj. dětská populace, staří  lidé 
a lidé s nemocemi dýchacího a  srdečně cévního systému. Přípustné imisní koncentrace podle 
hygienických, zdravotně zdůvodněných norem a právních norem jsou následující:  IHk (Kmax) 

- 500  µg.m-3, IHd (Kd) - 150  µg.m-3, IHr (roční průměrná koncentrace) - 60  µg.m-3 . 

Uvedené hodnoty v zájmovém území nebudou dosahovány. 
 

Hluk  
Při hodnocení působení hluku na organismus mají nepříznivý vliv spíše projevy  
nespecifického účinku hluku na organismus než primární působení na sluchový orgán. Jde o 
obecnou odpověď organismu cestou centrální nervové soustavy a vegetativního nervového 
systému na hlukovou zátěž. Konečné projevy lze sledovat v kardiovaskulárním systému, 
dýchacím systému, centrálním nervovém systému a imunitním systému.  
Hodnoty hluku, pod kterými u průměrné populace nebyly pozorovány nepříznivé zdravotní 
projevy (dle epidemiologické studie - TNO, 1994) 
 
Z následující tabulky a uvedených výsledků hlukové studie je zřejmé, že celková hluková 
expozice chráněných prostor obytných domů za současného stavu zasahuje do pásma 
obtěžování hlukem.  
Tabulka č.21 

Prahové hodnoty prokázaných účinků hlukové zátěže – den (LAeq, 6-22 h ) 

dB(A) Nepříznivý účinek 

< 50  50-55  55-60 60-65  65-70  70+ 
Sluchové  
Postižení ¤  

      

Zhoršené osvojení řeči a čtení u 
dětí   

      

Ischemická choroba srdeční        

Zhoršená komunikace řečí       

Silné obtěžování 
 

      

Mírné obtěžování 
 

      

¤ přímá expozice hluku v interiéru  
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Informace vyplývající ze vztahu dávky a účinku jsou využity v oblasti prevence hluku a to 
pro stanovení  nejvýše přípustných hodnot hluku.  

Hodnoty hlukové zátěže v zájmovém území způsobené provozem haly pro finální úpravu 
výrobků nebudou nepřekračovat maximální povolenou hranici, jak je zřejmé z výsledků 
uvedených v hlukovém posouzení v předchozí části. Hodnot uvedených v způsobující 
nepříznivý zdravotní projev na obyvatelstvu nebude dosaženo.  
 
Dle předpokládaných závěrů nebude hodnot souvisejících s odezvou na organismus obyvatel 
dosahováno, realizace posuzovaného záměru v území bude možná bez nadměrného ovlivnění 
okolních antropogenních systémů.  
 
Sociální, ekonomické důsledky 
Vlastní realizace záměru nemá pro obyvatelstvo v uvedených oblastech nadměrně negativní 
vliv. Posuzovaný záměr  nemá sociální nebo ekonomické  vlivy. 
 
Vliv na estetické kvality území 
Z hlediska posouzení vlivu nové výstavby na estetické kvality území lze konstatovat:  

- navrhovaná stavba je řešena po stránce technické i estetické na standardní  
  úrovni pro objekty tohoto typu, 
- zasazení stavby do terénu je provedeno citlivě, nevytváří negativní pohledové  
  kontrasty v měřítku, asociacích ani v harmonii.  

 
V následující tabulce jsou shrnuty předpokládané vlivy na obyvatelstvo. 
Tabulka č. 22 
VLIVY  TYP OVLIVN ĚNÍ  ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU  

Hluk a prach při výstavbě přímé, 
krátkodobé 

Minimální nepříznivý vliv, zmírňující opatření 
jsou dostupná 

Sociální a ekonomické přímé  
trvalé 

Příznivý vliv, dobrá úroveň nákupu potravin   

Hluk z dopravy  přímé 
trvalé 

Nepříznivý vliv na faktory pohody, zmírňující 
opatření jsou dostupná 

 
 
2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 
 
Rozsah vlivů záměru realizovat prodejnu potravin vztažený k předmětnému území a populaci 
nebude znamenat negativní dopad dokladovaný výše uvedenými skutečnostmi a 
charakteristikami, menší velikostí předmětné stavby a počtu parkovacích ploch, včetně 
způsobu řešení záměru v území.  
 
Shrnutí vlivu výstavby a provozu stavby na strukturu a funkční využití území je uvedeno v 
následující tabulce: 
Tabulka č.23 

VLIVY  TYP OVLIVN ĚNÍ  ODHAD VÝZNAMNOSTI VLIVU  
Pojezdy při výstavbě, 
demolice, manipulace se 
stavebními odpady 

přímé, 
krátkodobé 

nepříznivý vliv, zmírňující opatření jsou dostupná 

Doprava při provozu přímé  Malý nepříznivý vliv, odčlenění nejbližšího objektu 
stěnou s protihlukovými účinky. 

Vliv na estetické kvality 
území 

dlouhodobý nepříznivý vliv se nepředpokládá 
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3. Údaje o možných vlivech přesahujících státní hranice 
 
Předmětný záměr související s realizací objektu logistického centra není zdrojem možných 
vlivů, přesahujících státní hranice. 
 
 
4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů 
 
� Architektonický vzhled objektu bude řešen  v souladu s požadavky regulativů územně 
plánovací dokumentace na základě navrhovaného řešení objektu se začleněním objektu 
vzhledem k okolním stávajícím stavbám.  
 
� Zpracováno bude podrobné dopravní řešení napojení objektu prodejny potravin se 
zhodnocením technických parametrů  vozovek (šířkové uspořádání, kryt silnice vzhledem 
k předpokládanému provozu). 
 
� Při přípravě stavby bude zpracován program organizace výstavby zejména s ohledem na 
přípravu staveniště a stavební práce.  
 
� Zpracován bude projekt výsadby zeleně se zohledněním prostorové vegetace s estetickým 
a hygienickým charakterem (estetické dotvoření celého prostoru a ochranná zeleň). Zeleň 
bude jako odčleňující prvek uplatněna ve směru k p.č. 2124/2 a 2124/3. 
 
�  Splaškové odpadní vody a předčištěné tukové vody budou vypouštěny přes čistírnu 
odpadních vod spolu s dešťovými vody z komunikací, které budou předčištěny v ORL a 
společně s dešťovými  vodami ze střech budou zaústěny do místní vodoteče - Lučina. 
Způsob zásobování vodou a odvedení splaškových a dešťových vod z komunikací byl 
konzultován s provozovatelem vodovodu a kanalizace.  
 
� Dodržována bude technologická kázeň ze dodavatele stavby, organizace výstavby bude  
řešena s ohledem na vodohospodářské charakteristiky území (ochrana kvality vody) a to tak, 
aby zejména hluk neobtěžoval okolní  obyvatelstvo. Důsledným čištěním podvozků 
nákladních vozidel před výjezdem ze staveniště a čištěním povrchu vozovky, případně 
realizací oddělujících bariér bude zabráněno vzniku sekundární prašnosti. Vypínáním motorů 
nákladních vozidel a techniky po dobu, kdy nejsou v činnosti, bude snížena velikost plynných 
emisí a emisí hluku do okolí apod.   
 
� Během výstavby  budou stavební odpady důsledně tříděny dle jednotlivých druhů a 
kategorií, s odpady z demolic a s výkopovými zeminami bude nakládáno podle jejich 
skutečných vlastností. 
 
� Dodržována bude organizace vnitřního dopravního řešení lokality s ohledem na 
zásobování,  osobní auta návštěvníků a pohyb chodců.  
 
� Prováděna bude pravidelná údržba vysázené zeleně. 
 
� Nakládání s odpady a chemickými látkami bude odpovídat požadavkům platné legislativy.  
 
� Zpracován bude Plán opatření  pro případ havarijního úniku látek škodlivých vodám. 
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� Zpracován bude Provozní řád odlučovače ropných látek a čistírny odpadních vod, 
zahrnovat bude pravidelnou kontrolu a údržbu odlučovače. 
 
�  Zeleň jako odčleňující prvek uplatněna ve směru k p.č. 2124/2 a 2124/3 bude doplněna ve 
směru jihovýchodním oplocením s protihlukovými vlastnostmi.  
 
� K omezení sekundární prašnosti na ploše parkovišť bude provedena výsadba zeleně, která 
sníží rychlost proudění vzduchu a částečně zachytí zvířené prachové částice.   
 
 
5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytovaly při  
      specifikaci vlivů 
 
Vlivy zpracované v tomto oznámení nebyly řešeny na základě zásadních nedostatků nebo 
neurčitostí, které by mohly ovlivnit rozsah závěrů tohoto posouzení realizovaného v rámci 
oznámení.  
Vymezený záměr byl posouzen na základě podkladů poskytnutých projektem.  
 
 
E. Porovnání variant řešení záměru (pokud byly předloženy) 
 
Předmětný záměr stavby je vázán k předmětné lokalitě, nebyl řešen variantně.  
 
 
F. Doplňující údaje 
 
1. Mapová a jiná dokumentace, týkající se údajů v oznámení 
 
Oznámení je doplněno mapovou dokumentací: 

Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000  
 

Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice Těšínská  
Situace inženýrských sítí, měřítko 1 : 500 
Pohled jihozápadní, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Pohled severovýchodní, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Pohled severozápadní, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Příčný řez, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 

(dle Ing. Hloucal, Hradec Králové, 03/2007) 
 

Rozptylová studie Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice  
Těšínská, Ing.Petr Fiedler, 05/2007 

 
 
2. Další podstatné informace oznamovatele 
 
Oznamovatel uvedl všechny známé informace o předmětném záměru ve výše zpracovaném 
oznámení. 
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G. Všeobecně srozumitelné shrnutí netechnického charakteru 
 
Předmětem záměru investora je výstavba nové prodejny potravin v Ostravě – Radvancích na 
ulici Těšínská.  
Nová prodejna potravin má doplnit a rozšířit stávající obchodní síť v Ostravě Radvanicích. 
Prodejna umožní denní nákup běžného sortimentu potravin a dalšího základního zboží denní 
potřeby.  Umístěna bude v prostoru jižně od křižovatky ulic Těšínská a Lihovarská v prostoru 
bývalého lihovaru, v prostoru ohraničeném ul. Lihovarská, Těšínská, areálem firmy 
PHARMOS, a.s. a vjezdem do areálu firmy PHARMOS, a.s.,na pozemcích s parcelním 
číslem 2118, 2119/1, 2119/2, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124/1, 2124/5, 2124/6 a 2124/7.  
V současné době je pozemek nevyužívaný a stávající objekty chátrají.  
Nejbližší trvalá obytná zástavba je v okolí posuzované stavby a to na ul. Lihovarská a 
Těšínská (Lihovarská 994 a 995 a na ul. Těšínská 29).  
Navržena je stavba nové prodejny potravin s parkovištěm pro osobní automobily zákazníků a 
zaměstnanců prodejny. Součástí stavby bude úprava příjezdové komunikace, včetně nového 
chodníku a sadové úpravy na pozemku kolem prodejny.  
Na území městské části Radvance se obdobná diskontní prodejna nenachází. Jiný záměr pro 
tuto lokalitu a blízké okolí zatím není znám. 
Nová prodejna potravin má doplnit a rozšířit stávající obchodní síť v Ostravě Radvanicích, 
umožní denní nákup běžného sortimentu potravin a dalšího základního zboží denní potřeby. 
Realizací stavby bude dána možnost k rychlým nákupům především místním obyvatelům 
z blízkého i vzdálenějšího okolí prodejny. Bude tak dána možnost k rychlým nákupům 
především místním obyvatelům z blízkého i vzdálenějšího okolí prodejny.  
Prodejna bude svým charakterem diskontní, předpokládané řešení stavby je realizované jako 
objekt pro větší nákupy. Prodejna umožní i drobnější nákupy obyvatelům nejbližšího okolí. 
Prodejna je řešena jako bezbariérová a umožňuje přístup tělesně postiženým občanům 
z parkoviště i po chodníku. 
Parkoviště u prodejny PLUS-DISCOUNT bude mít 85 parkovacích míst pro osobní 
automobily návštěvníků prodejny PLUS. Parkoviště budou mít sjezd z ulice Lihovarská.  
Zásobování prodejny PLUS bude prováděno stejným sjezdem z ulice Lihovarská, který bude 
sloužit i pro příjezd zákazníků prodejny na parkoviště pro osobní auta. 
 
Řešený pozemek má nepravidelný přibližně obdélníkový tvar. Nachází se na svažitém území 
s výškovým rozdílem cca 9,40 m mezi úrovní ulice Těšínská a úrovní jihozápadní hrany 
pozemku.   
Stávající stav předmětné lokality navržené pro umístění předmětné stavby prodejny potravin  
je zřejmý z fotodokumentace uvedené na titulní straně. 
V souvislosti se stavbou objektu prodejny dojde k demolici objektů bývalého lihovaru. 
Objekty jsou v současnosti prázdné a nejsou využívané.    
Předmětný záměr je v souladu se schváleným územním plánem městské části Radvanice.  
Možnost kumulace vlivů navrhovaného záměru stavby s jinými záměry než výše uvedenými 
není známa.  Stavba bude řešena v souladu s provozem ostatních staveb v předmětném území.  
 
Prodejna potravin umožní samoobslužný prodej obvyklého sortimentu potravin, tj. 
pekařských výrobků, mléčných výrobků a ostatních balených potravinářských výrobků, ovoce 
a zeleniny, balených nápojů a některého drogistického a drobného spotřebního zboží. 
V mrazírně bude uložena mražená zelenina a ovoce, v chladírně budou uloženy mléčné 
výrobky. Prodej masných a uzenářských výrobků bude ve zvláštním obsluhovaném úseku. 
Předpokládá se, že prodejna bude otevřena pro zákazníky denně od 7 do 20 hodin. 
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Vlastní prodejní prostory budou v jižní části objektu, ve východní a severní části pak budou 
zásobovací a pomocné prostory pro zaměstnance prodejny. Bude zde manipulační prostor, 
kancelář, šatna, umývárna a WC pro muže a ženy, denní místnost, úklidová místnost, 
strojovna, mrazírna, chladírna a kotelna. Světlá výška prodejny a skladu bude 3,0 m.  
Objekt prodejny potravin je navržen jako pravoúhlá jednopodlažní obdélníková budova 
s rozměry 72,235 m x 25,430 m a s přístavkem pro zásobování na jihozápadní fasádě objektu 
prodejny. Vlastní prodejní plocha bude zaujímat cca 1.191 m2. 
Prodejna bude umístěna ve východní části řešeného pozemku. Severně od prodejny je 
navrženo parkoviště pro osobní auta.  
Vchod do prodejny pro zákazníky bude ze severozápadního rohu objektu a bude spolu se 
sousedním prostorem pro nákupní vozíky kryt přístřeškem. Příjem zboží bude prováděn přes 
krytou rampu, řeznictví bude zásobováno samostatným vchodem na severovýchodní fasádě.  
Zásobování prodejny PLUS-DISCOUNT bude prováděno společným příjezdem z ulice 
Lihovarská, přes parkoviště pro zákazníky. Krytá vykládací rampa pro zásobování bude na 
jihozápadní fasádě objektu. 
Obvodové stěny objektu a některé příčky budou zděné, sedlová střecha bude pokryta 
střešními taškami Bramac–Max antracitově černými. Na stěnách objektu bude štuková 
omítka. Střecha bude odvodněna podokapními žlaby a dešťovými svody. Výška hřebene 
střechy bude dle projektu + 9,3 m.  
Vlastní prodejní prostory budou v severní části objektu, v jižní části pak budou zásobovací a 
pomocné prostory pro zaměstnance prodejny. Bude zde manipulační prostor, kancelář, šatna, 
umývárna a WC pro muže a ženy, denní místnost, úklidová místnost, strojovna a mrazírna. 
chladírna a kotelna. Světlá výška prodejny a skladu bude 3,0 m.  
Objekt bude  umístěn na křižovatce jedné z hlavních ulic městské části Ostrava - Radvanice – 
křižovatka ulic Těšínská a Lihovarská, v prostoru bývalého lihovaru. Jednotlivé okolní 
objekty mají různý charakter. V dané lokalitě nejsou jasně vymezeny žádné uliční čáry nebo 
jiné regulační prvky. Tvar střech a kompozice navrhovaných hmot je podobná - 
jednopodlažní objekty s plochými nebo sedlovými a valbovými střechami. 
Tvarové řešení stavby respektuje charakter stávajících objektů. Navrhovaná stavba vychází 
z odrazu doby současné a kvalitním architektonickým a materiálovým řešením ji bude 
doplňovat. Trojúhelníkové štíty objektu budou zvýrazněny logem investora. Jednoduchá 
hmota stavby bude dávat celkovému objektu horizontální charakter a pomůže zapojit objekt 
do svého okolí.  
Tvarování hmot a prostorové celkového řešení objektu doplňuje charakter stávajícího 
prostředí a vytváří novou hodnotu v navazujícím území. Hlavní vstup pro návštěvníky 
prodejny je umístěn směrem k ulici Lihovarská. Vstup je napojen chodník podél silnice v ulici 
Lihovarská. Vstup je zvýrazněn logem investora. Vstup pro provoz a zásobování je umístěn 
na jižní a západní straně objektu. 
Vyhřívání objektu bude zajištěno dvěma plynovými kotli Buderus o výkonu 60 kW, které 
budou umístěny v samostatné místnosti.  
Větrání v prodejně bude nucené. Venkovní vzduch bude přiváděn do prodejny přes 
klimatizační jednotku. Vnitřní rekuperační vzduchotechnická jednotka bude umístěna 
v řeznictví. Rovněž ostatní místnosti v objektu budou nuceně větrány. Přívody a odvody 
vzduchu budou umístěny na fasádě objektu, pod střechou, některé odvody budou na střeše. 
Vzduchotechnické zařízení je navrženo tak, aby byly splněny požadavky na odvod tepelné 
zátěže, přívod hygienicky potřebné dávky čerstvého vzduchu na počet osob, optimální 
hodinová výměna vzduchu v jednotlivých prostorách, nucený odvod znehodnoceného 
vzduchu atd. 
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Vnitřní osvětlení celé prodejny bude převážně umělé. Čtyři výkladce budou pouze v blízkosti 
vchodu do prodejny, tj. i v blízkosti pokladen. Další okna budou mít technické místnosti a 
zázemí pro personál.  
Odpadní vody ze sociálního zařízení prodejny budou svedeny přes ČOV do místní vodoteče 
Lučina. Vody ze zpevněných ploch (parkoviště a vozovka) spolu s dešťovými vodami ze 
střechy objektu budou svedeny také do místní vodoteče Lučina přes odlučovač ropných látek.  
Potřeba vody bude řešena výměnou stávající vodovodní přípojky, napojené na vodovodní řad 
DN 150, uložený podél komunikace v ulici Těšínská.  
Plyn pro plynovou kotelnu je navržen pomocí přeložené stávající plynovodní přípojky 
z plynovodního řadu DN 300, vedeného v ulici Těšínská. 
Přípojka elektrické energie bude řešena výměnou stávajícího podzemního kabelu ze stožárové 
trafostanice na pozemku 2076/1. 

 
Celkem zde bude zaměstnáno 15 až 30 pracovníků. Noční provoz se nepředpokládá. 
 
Nákupní vozíky budou parkovány pod střechou u hlavního vstupu, jejich čistota bude 
zajišťována pravidelnou prohlídkou a mytím tlakovou vodou v prostoru zásobovací rampy. 
Znečištěná voda bude odváděná přes odlučovače do areálové kanalizace.  
 
Současně s výstavbou parkoviště bude probíhat úprava přilehlé ulice. Příjezd na parkoviště 
PLUS-DISCOUNT bude možný z obou směrů ulice Lihovarská. Silnice bude osazena 
příslušnými značkami pro odbočení a bude zde vytvořen levý odbočovací pruh.  
Pěší napojení prodejny od centra je navrhováno po chodníku podél jižní strany ulice 
Lihovarská přímo ke vstupu do prodejny.  

Předpokládaná četnost zásobování je cca 2 velké nákladní automobily (kamióny) a  2 –3 malé 
dodávkové automobily denně. Předpokládaná průměrná četnost provozu osobních vozidel se 
uvažuje cca 45 příjezdů a odjezdů za hodinu.  
Situační řešení je patrné z přiložené situace, kde je dokumentována výstavba nově 
navrhovaných zpevněných ploch v zájmovém územím. Řešení je dáno hranicemi území, 
podmínkami stanovenými organizacemi státní správy, správci podzemních vedení a snahou o 
co nejlepší řešení daného území z hlediska funkčnosti, estetiky, bezpečnosti a výškového 
napojení na stávající okolní terén. 
Parkoviště u prodejny PLUS-DISCOUNT bude mít 85 parkovacích míst pro osobní vozidla,  
z toho 6 stání pro vozidla s omezenou schopností pohybu a orientace. Odstavná stání jsou 
navržena v šířce 2,5 m a délce 5 m. Parkoviště je navrženo s příčným sklonem 0,5-2,0 %. 
Krytové vrstvy příjezdové komunikace i parkovacích stání jsou navrženy z betonové 
ostrohranné zámkové dlažby. 
 
Výškově jsou nové zpevněné plochy navrženy s ohledem na výšky okolního terénu a na 
výšky objektu, včetně stávajících komunikací, na které se nově budované zpevněné plochy 
napojují. 
Příčné a podélné sklony nových zpevněných ploch jsou navrženy s ohledem na nutnost 
kvalitního odvodnění těchto ploch. 
Na pozemku budou provedeny odpovídající terénní úpravy napojující objekt pozvolně do 
svého okolí. Sadové úpravy budou provedeny formou vyplnění plochy mulčovací kůrou. 
Sadové úpravy budou navrženy i se zohledněním potřeby minimální následné údržby a tím i 
minimalizací dalších nákladů na údržbu.  
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Na životní prostředí může mít vliv výstavba objektu  včetně parkovacích ploch a vlastní 
provoz objektu a provozu souvisejícímu s parkovacími místy.  
Navržený způsob realizace záměru a jeho provozu a začlenění do území je řešen tak, aby vliv 
na životní prostředí byl minimalizován. 
Navržené technické i stavební a technologické řešení je v souladu s požadavky na obdobná 
zařízení a stavby. Navržena je stavba prodejny, která bude přiměřeným způsobem začleněna 
do předmětného územ, která bude zohledňovat okolní objekty a dopravní charakteristiky 
území.   
Technické řešení jednotlivých stavebních a funkčních prvků bude řešeno účelně s optimalizací 
využití doprovodných ploch a technologických požadavků. Posuzovaný objekt prodejny 
potravin je řešen s ohledem na zabezpečení eliminace vlivů z provozu vozidel i v případě 
havarijního stavu vzniklého v souvislosti zejména s provozem vozidel. Dopravní zabezpečení 
prodejny je navrženo se zohledněním navazujících ploch. 
 
 
H. Příloha 
 
Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 
 

Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpis 
Realizace záměru není situována  v lokalitě vymezené dle nařízení vlády č.132/2005 Sb. jako 
významná lokalita nebo ptačí oblast. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o stavbě, o současném a 
výhledovém stavu jednotlivých složek životního prostředí a s přihlédnutím ke všem 
souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že navrhovaná stavba „ Diskontní prodejna 
potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice Těšínská“  je ekologicky přijatelná a lze ji 

 

                                                           doporučit  



 58 
 
 

 

                                         k realizaci na navržené lokalitě. 
 
 
 
Oznámení bylo zpracováno: 05/2007 
 
 
 
Zpracovatel oznámení :  Ing. Jarmila Paciorková 
                                        číslo osvědčení 15251/3988/OEP/92 
 
 
 
 
 
Podpis zpracovatele oznámení:              …….…………………………. 
 
 
 
 
 

 Spolupracovali:  
Ing. Miloslav Hloucal, S.K. Neumanna 725, HK 2 

 Ing.Petr Fiedler, Háj ve Slezsku 
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F. Doplňující údaje 
 
Přehledná situace, měřítko 1 : 5 000  
 
Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice Těšínská  
Situace inženýrských sítí, měřítko 1 : 500 
Pohled jihozápadní, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Pohled severovýchodní, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Pohled severozápadní, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
Příčný řez, měřítko 1 : 100 (zmenšeno) 
(dle Ing. Hloucal, Hradec Králové, 03/2007) 
 
Rozptylová studie Diskontní prodejna potravin PLUS v Ostravě – Radvanicích, ulice 
Těšínská, Ing.Petr Fiedler, 05/2007 
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H. PŘÍLOHA 
 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací 
 

Stanovisko k projektu podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve 
znění pozdějších předpis 
Realizace záměru není situována  v lokalitě vymezené dle nařízení vlády č.132/2005 Sb. jako 
významná lokalita nebo ptačí oblast. 

 

  


