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CAST A. UDAJE O OZNAMOVATELI
A.l. OBCHODNIi FIRMA

Ateliér ESO spol. s r.0.

All. IC
47680091
Alll. SIiDLO

Martinovska 3168, 723 00 Ostrava-Martinov

A.lV. OPRAVNENY ZASTUPCE OZNAMOVATELE

Jméno: Ing. Miloslav Vrana
Adresa: Martinovska 3168, 723 00 Ostrava-Martinov
Tel.: 596 952 862, 608 733 883, 777 233 883

CAST B. UDAJE O ZAMERU
B.l. ZAKLADNi UDAJE

B.L1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

,Reseni statické dopravy na tzemi Karviné — parkovisté u budovy Policie CR na
p.¢. 3399/13 v Karviné¢ — Novém M¢sté*

Dle ptilohy ¢. 1 zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii spadd pfedmétny zamér
do kategorie 11, bodu 10.6 Skladové nebo obchodni komplexy vcetné nakupnich stredisek,
o celkové vymére nad 3 000 m’ zastavéné plochy; parkovisté nebo gardze s kapacitou nad
100 parkovacich stani v souctu pro celou stavbu - jedna se o zamér podlimitni - ve smyslu
bodu 10.15.

PtisluSnym ttradem je Krajsky ufad Moravskoslezského kraje.

B.1.2. Rozsah zaméru

Posuzovanym zdmérem je rekonstrukce stavajiciho parkovisté pro osobni automobily
(42 parkovacich stani), vybudovani obsluzné¢ komunikace v Sifce 5,5 m, napojeni na mést-
skou dopravni sit, rekonstrukce odvodnéni, ochrana stavajicich inZenyrskych siti a doplnéni
vetfejného osvétleni.
f%??) KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie CR — Oznémeni EIA
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B.1.3. Umisténi zaméru

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Karvina

Katastralni izemi: Karvina-mésto

Pozemky: parc. ¢. 3399/13, 3399/8, 3377/1, 3399/28, 3399/18
B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Posuzovanym zamérem je rekonstrukce parkovisté v arealu Policie CR mezi tfidou
Druzby a ulici U svobodaren v Karviné - Novém Mé&st¢.

B.L5. Zdivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych va-
riant a hlavnich duvodii pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Soucasny stav parkovisté je z n€kolika hledisek neuspokojivy. Povrch plochy je velmi
Spatny, odvodnéni je nedostatecné a neni vytvofena Zadna ochrana pted ptipadnym unikem
ropnych latek do kanalizace.

Navrh rekonstrukce parkoviSté vychazel ze zpracované studie, kterd teSila navrh ve
tfech variantach. Z téchto variant byla vybrana varianta ¢.3, ktera byla rozpracovana do
urovné projektové dokumentace pro Uizemni a stavebni fizeni. Zamér byl k posuzovani pied-
lozen v jedné varianté, co se tyce dispozi¢niho rozmisténi objektl i technického fteSeni.
Umi§téni je jednozna¢né dano soucasnou plochou parkovisté a existenci pracovisté Poli-
cie CR.

B.L6. Popis technického a technologického ieSeni zaméru

Technické feseni

Parkovisté bude mit po rekonstrukei 42 stani pro osobni vozidla kategorie O2. Celkova
plocha parkovisté je 1210 m’. Razeni na parkoviiti je navrzeno kolmé o rozmérech stani
2,40x5,3, ptip. 2,40x4,5 m. Obsluzné komunikace jsou navrzeny v Sifce 5,5 m. Napojeni na
stavajici dopravni sit” je navrZzeno jak z tfidy Druzby, tak 1 z ulice U Svobodaren (viz situaci
v piiloze). Sitka napojeni je navrzena 6,0 m.

Parkovaci plocha je navrzena s krytem ze zédmkové dlazby typu BETA LOKET II
v barvé oznacena vyrobcem jako ,,podzim®. Projekt navrhuje pomoci pouziti dvou barev
zdmkoveé dlazby 1 vodorovné dopravni znaceni, které ma hned né€kolik vyhod oproti ptivod-
nimu feseni v podobé¢ stiikdni barvou. Neni nutna kazdoroc¢ni obnova vodorovného znaceni
a hlavné je celd uprava nepomérné estetictejsi s dirazem na doteSeni vSech detailti bez rusi-
vych komponentli. Pro vodorovné dopravni znaceni bude vyuzita dlazba BETA LOKET II
v barvé bilé. Pro lemovani navrhovanych ploch je navrZzen betonovy obrubnik.

V rdmci vystavby je navrzena rekonstrukce stavajictho odvodnéni a ochrana stavaji-
cich inzenyrskych siti - kabelll NN 0,4 kV a VN 22 kV. Kabely budou ulozeny do chrani¢ek
a vedle bude pfiloZzen nadhradni prostup. Jednd se o kiiZeni stavajicich inZenyrskych siti
s napojovaci komunikaci.

f#\ KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie CR — Oznémeni EIA
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Na destové kanalizaci je navrzen odlucova¢ ropnych latek s koalescencni vlozkou typ
ACO OLEOPATOR - K NG 15 SF 1500 pro pratok 15 1/s s integrovanou kalovou jimkou
o objemu 1,500 m’. Tento odludovad ma parametry zarudujici kvalitu vody na vystupu
s obsahem max. 3 mg ropnych latek/l pii prakticky jakémkoli znecisténi. Pro potiteby ekolo-
gickych havarii je ve volném stiedu koalescentni vlozky zabudovan bezpecnostni uzaveér,
jehoz tkolem je zamezit priiniku odloucené ropné latky do odtoku. Samocinny bezpecnostni
uzavér se uzavie 1 v piipade, ze v gravitatnim odlucovaci je nedostatecné mnozstvi vody,
nebot” spravna funkce odlucovace je zarucena jen tehdy, pokud je zaplnén vodou az po vyto-
kovy otvor.

Posledni upravou navrhovanou v ramci vystavby parkovist¢ bude vefené osvétleni
v poctu dvou osvétlovacich bodu.

B.L7. Piedpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni
Termin zahajeni 1 ukonceni vystavby: 2008

Délka trvani stavebnich praci je odhadnuta na 3 mésice.

B.LS. Vycet dotcenych uzemné samosprdavnych celki

statutarni meésto Karvina
Moravskoslezsky kraj

B.L9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uiadi, které bu-
dou tato rozhodnuti vydavat

¢ Stavebni povoleni, vyda stavebni ufad Karvina
¢ Kolauda¢ni rozhodnuti, vyda stavebni ufad Karvina

B.l. UDAJE O VSTUPECH

B.IL1. Pida

Zamér je realizovan na pozemcich ¢. 3399/13, 3399/8, 3377/1, 3399/28, 3399/18
(ostatni plochy) v katastralnim Gizemi Karvind-mésto. Pozemky nejsou soucasti zemé&délské-
ho ptdniho fondu ani pozemkl urcenych k plnéni funkci lesa, tzn. ze pii1 vystavbé nedojde
k zaboru zemédélského ani lesniho piidniho fondu.

Navrhované upravy nevyzaduji kaceni dfevin. Pozemky oznacené v nasledujici tabulce
jako zeleni jsou travnaté plochy na okrajich stavajiciho parkovisté.

(B KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie GR - Ozndmeni EIA
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Tabulka C. 1. - Piehled pozemkit dotéenych stavbou

Parcelni ¢islo Druh pozemku Zpusob vyuZiti
3377/1 ostatni plocha ostatni komunikace
3399/8/1 ostatni plocha ostatni komunikace
3399/13 ostatni plocha zelen
3399/18 ostatni plocha zelen
3399/28 ostatni plocha zelen
B.I1.2. Voda

Pti provozu parkovisté se nepfedpoklada potieba vody.

B.I1.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vetejné osvétleni je navrZzeno v po¢tu dvou osvétlovacich bodl. Bude feSeno svitidly
GEWIS - INDY s vybojkami SHC 100 W OSRAM — NAV-T na sloupech BM 10.

Ptikon osvétleni ¢ini 0,6 kW. Rocni spotieba elektrické energie pro provoz parkovisté
je odhadovana na cca 1750 kWh (0,6 kW x 8 h x 365 dni1).

B.I1.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Béhem stavby 1 po jejim dokonceni budou vyuZivany stavajici komunikace. Planova-
nou upravou nedojde ke zméné dopravniho feSeni v dotéeném tizemi.

Ptijezd na parkovaci plochu je feSen z ttidy Druzby a ulice U Svobodaren.

B.lll. UDAJE O VYSTUPECH

B.IIL.1. Ovzdusi

Béhem vystavby dojde k docasnému zvySeni zneciStovani ovzdusi v prostoru stavby
ajejim blizkém okoli. Pfi realizaci stavby budou pouzity bézné stavebni postupy
a mechanizace. Stavebni prace budou probihat po dobu cca 3 mésict.

Provoz parkovisté je ploSnym zdrojem zneciStovani ovzdusi. Intenzita provozu zlsta-
ne na stejné urovni jako v soucasné¢ dob¢, to znamena, Ze 1 mnozstvi emisi z vyfukovych
plynli bude ptiblizné€ stejna jako v soucasnosti.

B.II1.2.  Odpadni vody

Pti vystavbé budou vznikat odpadni vody splaSkové ze socialniho zafizeni staveniSte.
Jejich zneskodnéni bude zaviset na dodavatelské firmé¢, kterd je odpovédnd za nakladani

f&)\ KARVINA - Rekonstrukce parkovi§té u budovy Policie CR — Ozndmeni EIA
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s odpadni vodou dle pozadavk platnych pravnich predpist.

Prostor parkovisté je napojen na kanalizacni sit’ SmVaK. Srazkové vody budou odvéa-
dény ptes odlucova¢ ropnych latek do vetejné kanalizace a dale do COV Karvina. Obsah
ropnych latek ve vycisténé vodé za odlucovacem je do 3 mg/l.

Mnozstvi odvedené srazkové vody z parkovacich ploch &ini 940 m*/rok.

B.II1.3.  Odpady

Tabulka C. 2. - Piehled druhu odpadii vznikajicich pii__vystavbé (dle vyhlasky
¢. 381/2001 Sb., kterou se vyhlaSuje Katalog odpadit)

Katfl’logové Nazev druhu odpadu Kategori]e
Cislo odpadu
1501 05 |Smésné obaly O
1501 10 |Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek N
1502 03 | Absorpéni €inidla, filtry, Cistici tkaniny N
1701 01 |Beton O
17 01 07 |Smési zbytkii stavebniho materidlu O
1702 01 |Dfevo )
17 03 01 |Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 | Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01 O
17 04 05 |Zelezo a ocel O
17 04 08 |Kabely O
1704 11 |Kabely neuvedené pod 17 04 10 O
17 05 04 |Zemina a kameni neobsahujici nebezpecné latky O
17 06 04 |Izolacni materialy O
17 09 04 Smésné stavebni a demolicni odpady neuvedené pod ¢isly 0
170901, 170902 a 17 09 03
20 01 03 | Smésny komunalni odpad O

Mnozstvi odpadi bude podrobné specifikovano v dalSim stupni projektové dokumen-
tace. Prednostné bude navrzeno vyuziti co nejvét§siho mnozstvi a druht odpadi. MnoZstvi,
druh a zpiisob nakladani s jednotlivymi odpady bude pritbézné zaznamenavano do stavebni-
ho deniku praci.

Dodavatel stavby musi mit v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech,
v platném znéni, a jeho provadécimi predpisy, predevsim vyhlaskou ¢. 381/2001 Sb., katalog
odpadu a ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, zajiSténo odstranéni vSech
odpadt. Odpady musi odstrafiovat opravné€na osoba.

Obdobi provozu

Pti provozu odlucovace ropnych latek miize vznikat kal, katalogové ¢islo 13 05 02, ka-
tegorie nebezpecny odpad. Odhadem bylo stanoveno mnozstvi kalu - cca 28 kg/rok.

'O - ostatni odpad N- nebezpeény odpad

3\ KARVINA — Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie GR — Oznameni EIA
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B.111.4. Hluk

V rdmci vystavby budou provadény bézné stavebni prace. Provozem stavby nebude
piekrocen hygienicky limit hluku dle § 11 natfizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi
pfed neptiznivymi ucinky hluku a vibraci, v denni dobu Laeq 55 dB a pro noc¢ni dobu L
45 dB. Vibrace budou zpiisobeny provozem tézkych nékladnich vozidel a stavebnich strojt.

Ptedpokladana doba trvani stavebnich praci je 3 mésice. Stavebni prace budou probi-
hat v denni dob¢.

Po provedené rekonstrukei bude zdrojem hluku provoz vozidel po parkovisti a obsluzné ko-
munikaci. Intenzita provozu a tim 1 hluk zlstane na ptiblizné stejné urovni jako v soucasné
dob¢. Parkovisté bude obsahovat 42 stani se zatfidénim jako dlouhodobd (vice nez
2 hodiny), tzn. Ze primérna intenzita provozu parkoviSté neptekro¢i hodnotu 30 pohy-
bi/hod.” Parkovisté bude z 80 % slouzit pro Policii CR jako dlouhodoba stani (10 pohybt za
den) a z 20 % pro obyvatele jako odstavna stani (2 pohyby za den). Parkovisté bude provo-
Zovano 1 v nocli, intenzita dopravy vSak bude minimalni.

CASTC. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI
V DOTCENEM UZEMI

C.I.  VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIRONMENTALNICH
CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

Ptimo v zajmovém prostoru a jeho blizkém okoli se nenachazi zvlasté¢ chranéné uzemi,
prvek Gzemniho systému ekologické stability krajiny, vyznamny krajinny prvek ani Gzemi
chranéné v ramci soustavy NATURA 2000 - evropsky vyznamna lokalita a ptaci oblast.

C.I1. Uzemni systém ekologické stability (USES)
Prvky USES v okoli predmétné lokality:

¢ Regiondlni biocentrum ¢. 321 ,,Luzni lesy Olse*, cca 1,8 km severozapadné od zajmové
lokality

¢ Regionalni biocentrum ¢. 320 ,,Cerny les, cca 3,8 km jihovychodné od zajmové lokality

¢ Regiondlni biokoridor €. 960 ,,.Darkov - LuZzni lesy OlSe* se nachazi cca 2 km jihozapadné
od zajmové lokality

¢ Regionalni biokoridor ¢. 968 ,,Cerny les* se nachazi cca 3,5 km vychodné od zajmové
lokality

¢ Lokalni biocentra a lokalni biokoridory se v blizkém okoli zajmové lokality nenachézeji.

2 42x0,80x10+42x0,20x2 = 352.8 pohybii/24 hodin, z toho plyne primérna hodinova intenzita 14,7 pohybu za
hodinu
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C.L2. Vyznamné krajinné prvky (VKP)

Na uzemi mésta Karviné se nachéazeji pouze dva registrované vyznamné krajinné prv-
ky - Lesopark Dubina a Lazeiisky park Darkov, oba ve vzdalenosti vétsi nez 2 km.

NejblizSim VKP ve smyslu § 3b) zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny,
v platném znéni, je les ve vzdalenosti cca 200 m severovychodné.

C.I.3.  Zvldsté chranénd tizemi (ZCHU), NATURA 2000

Nejblizgim ZCHU je Piirodni rezervace Skuéak, cca 9,5 km zapadné (rybnik vychodng
od zastavby Rychvaldu).

Ve vzdalenosti (nejblize) pfiblizn€ 1,5 km severozépadné od zajmové lokality se na-
chézi navrzend evropsky vyznamna lokalita Karvina - rybniky, CZ0813451.

C.l. STRUCNA CHARAKTERISTIKA STAVU SLOZEK ZIVOTNIHO
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi, KTERE BUDOU PRAVDEPO-
DOBNE VYZNAMNE OVLIVNENY

C.IL1. Ovzdusi

Klimatické faktory

Hodnocena oblast nalezi dle klimatické regionalizace CSSR (Quitt, 1975) do klimatic-
ké oblasti MT10 - mirné tepla s dlouhym, teplym a mirn¢ suchym létem, kratkym piechod-
nym obdobim s mirné teplym jarem a podzimem, kratkou zimou, mirné teplou.

Na zaklad¢ udaji ptrevzatych udajii ze srazkomérné stanice Karvina-Mésto je za obdo-
bi 1961-1980 dlouhodobd primérnd roc¢ni teplota vzduchu 8,2°C, dlouhodoby primérny
uhrn srazek 778 mm a ro¢ni vypar 525 mm. Maximalni teploty a srazky z dlouhodobého po-
zorovani se vyskytuji v ¢ervenci, minimalni teploty v lednu, minimalni srazky v prosinci az
unoru. Pfevladajici vétry vanou smérem z jihu a jihozapadu.

Kwvalita ovzdusi

Kvalita ovzdusi je nejblize zajmovému tGzemi sledovana v monitorovaci stanici TKA-
RA Karvina (1069 dle ISKO), vzdélené cca 1,5 km jihovychodné. Je zde provozovan auto-
matizovany meétici program meéfici sit¢ EUROAIRNET s cilem stanoveni celkové hladiny
pozadi koncentraci. Provadi se méfeni a vyhodnocovani ro¢nich imisnich koncentraci oxidt
dusiku (NO,, NOy), oxidu sifi¢itého (SO,) a dennich a ro¢nich imisnich koncentraci prachu
(PM10).

¢ Roéni praiméry naméfenych imisnich koncentraci NO, pro rok 2005: 28,1 pg/m’
imisni limit: 40 ug/m’

¢ Roéni priméry naméfenych imisnich koncentraci NO, pro rok 2005: 38,0 pg/m’

f#\ KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie CR — Oznémeni EIA
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imisni limit: 40 ug/m’

¢ Roéni praméry naméfenych imisnich koncentraci SO, pro rok 2005: 14,6 pg/m’
imisni limit: 40 ug/m’

¢ Roéni pramér naméfenych koncentraci PM10 pro rok 2005:: 53,7 ug/m’
imisni limit: 40 ug/m’

Dle Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi, na zdkladé dat roku 2005 uvefejnéného ve Véstniku MZP &. 3/2007 byl na 100 %
uzemi spadajiciho pod Magistrat mésta Karviné piekracovan imisni limit pro denni 1 ro¢ni
koncentrace PM10.

C.IL.2. Povrchova a podzemni voda

Povrchova voda

Dle mapy regionli povrchovych vod (VI€ek, 1971) se zajmové uzemi nachazi v oblasti
III-B-4-d, ktera je charakterizovana jako oblast stfedng vodnd (q = 6 az 10 Vs.km?)
s nejvodnéj$im mésicem bieznem. Retencni schopnost tzemi je mald, odtok je silné rozkoli-
sany a koeficient odtoku dosti vysoky (0,31 az 0,45).

Zaymoveé uzemi je odvodiovano smérem k vychodu do vodotece Karvinsky potok,
protékajici ve vzdalenosti cca 350 m od zajmového tzemi. Karvinsky potok je pravostran-
nym pfitokem OlSe, ktera protékd ve vzdalenosti cca 2 km. OlSe se vléva do Odry, toku
I. fadu. Lokalita nalezi do hydrologického potadi ¢. 2-03-03-067.

Podzemni voda

Dle mapy regionti mélkych podzemnich vod (Ktiz, 1971) naleZi ptedmétna lokalita do
oblasti I B 4, kterd je charakterizovana jako oblast se sezonnim dopliiovanim zasob,
s nejvyssim vyskytem stavil hladin podzemnich vod a vydatnosti pramenti v obdobi biezen -

v w7

1,01 az 1,50 Vs.km?.

V z&jmove lokalité a jejim blizkém okoli se nenachéazeji zdroje podzemni vody pro za-
sobovani obyvatel pitnou vodou ani sem nezasahuji ochranna pasma vodnich zdrojt. Karvi-
na je zasobovana pitnou vodou z méstského vodovodniho fadu.

Lokalita se nachézi, dle izemniho planu mésta Karvina, mimo zaplavové uzemi.

C.11.3. Pida

Dle mapy pedogenetickych asociaci (Pelisek, Sekaninova, 1975) nalezi piredmétné
uzemi do oblasti asociaci hnédozemi pfirodnich a zemé&délsky zkulturnénych niZin a pahor-
katin. Zajmové lokalita neni souéasti zemédélského pitidniho fondu. Cast tizemi je pokryta
asfaltem, Cast je zatravnéna (pravdépodobné na navazkach).

f#\ KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie CR — Oznémeni EIA
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C.I1.4. Geofaktory

Geomorfologicka pozice

Z hlediska geomorfologického se z4jmové tGzemi nachazi v oblasti VIIIB Ostravska
niva, ktera nalezi do podcelku a celku Ostravské panve, oblasti Severni vnékarpatské snize-
niny, subprovincii Vnékarpatské snizeny a provincii Zapadni Karpaty.

Dle mapy typologického ¢lenéni reli¢fu (Balatka, Czudek, 1971) lezi zajmova lokalita
v oblasti 183 charakterizované jako roviny akumula¢niho razu kvartérnich struktur v oblasti
niz$ich fluvialnich teras a udolnich niv.

Lokalita ma rovinny charakter a jeji nadmotska vyska je ptiblizn€ 233 m n.m.

Geologické poméry

Hluboké predkvartérni podlozi je tvofeno spodnokarbonskymi sedimenty. V jejich
nadlozi jsou uloZeny miocénni sedimenty (terciér, spodni baden). Jedna se pfevazné o Sedé
a Sedozelené¢ vapnité jily az slabé diageneticky zpevnéné jilovce stenkymi laminami
a cockami jemnozrnného pisku. Mocnost miocénnich jili dosahuje v zajmovém uzemi sto-
vek metri.

Kvartérni sedimenty jsou zastoupeny glacialnim a fluvidlnim souvrstvim. Na bazi se
jednd o Stérky a pisky, ve svrchni ¢asti o jilovité zeminy. Povrch izemi je souvisle pokryt
navazkami rozdilné mocnosti.

Hydrogeologické poméry

Zaymova lokalita se nachdzi v hydrogeologickém rajonu 153 - Fluvidlni a glacigenni
sedimenty v povodi Olse (Hydrogeologické rajony CSR, Geotest Brno, 1986).

Podzemni vody jsou véazdny v nejvétSsi mife na kvartérni fluvidlni ulozeniny,
v podstatné mensSi mife na glacifluvidlni a glacilakustrinni sedimenty. Hlavni hydrogeolo-
gicky kvartérni kolektor v dané oblasti tvoii pralinové propustné fluvialni piscité stérky (ko-
lektor je souvisle zvodnény), méné pak - mimo terasové systémy toka - glacialni piscité
a Stérkopiskové sedimenty (pfevazné zvodnéni cockovitého charakteru, nesouvislé). Hladina
podzemni vody v kolektoru je volnd az mirné napjata.

V nadloZi kvartérnich kolektort je vétSinou vyvinuta vrstva hlinitych sedimentti - po-
loizolator. Propustnost poloizolatoru je variabilni, zavisld na mocnosti sedimentti, jejich zrni-
tostnim sloZeni a celistvosti. Kvartérni kolektor (fluvialni ¢i glacialni) je na bazi omezen tzv.
podloznim izolatorem. V této funkci vystupuji badenské vapnité jily.

Geodynamické jevy

Z hlediska seismicity lezi zajmovy prostor v oblasti 4° - 5° stupnice M.C.S - jedna se
tedy o oblast seismicky stabilni. Stavby realizované v této oblasti nevyzaduji zvlastni opat-
feni z hlediska G¢inkl zemétieseni. V Gizemi se s ohledem na rovinny charakter nevyskytuji
svahové deformace.

f#\ KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie CR — Oznémeni EIA
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C.IL5. Prirodni zdroje

V zajmovem uzemi jsou dle Surovinového informaéniho subsystému (SURIS) vede-
ného pii Ceské geologické sluzbé - Geofond (www.geofond.cz) evidovany:

¢ Dobyvaci prostory tézené
Identifika¢ni ¢islo | Nazev Organizace Nerost Stav vyuziti |Surovina

20041 Karvina - Doly I OKD, a.s., Ostrava ¢erné uhli téZené Uhli ¢erné - Uhli ¢erné

¢ Chranéna loziskova tzemi

Identifika¢ni ¢islo | Nazev Surovina
07040000 Karvina - Doly Zemni plyn - Zemni plyn
14400000 Cs.&ast Hornoslezské panve Uhli ¢erné - Uhli ¢erné,Zemni plyn - Zemni plyn
¢ [oziska vyhradni plocha
Iqe,l,ltlﬁkac- Subregistr ClVS.IO Nazev Tézba Organizace [Surovina Nerost
ni ¢islo loZiska
B - bilancovana Dul CSA, A - diivejsi OKD, a.s., Uhli ¢erné - Uhli Y
307062500 loziska (vyhradni) 3070625 lok.Jan Karel [ hlubinna Ostrava derné Gerné uhli
307060100 B V—.bllanC(r)vana ) 3070601 | DAl ¢'sA ? - dosud neté- |OKD, DPB, |[Zemni plyn - Zemni
loziska (vyhradni) zeno a.s., Paskov | plyn
B - bilancovana Dul CSA, 1 - soucasna OKD, a.s., Uhli ¢erné - Uhli Y
307060000 loziska (vyhradni) 3070600 lok.Jan Karel [ hlubinna Ostrava derné Gerné uhli
Ceska geo- L .
B - bilancovana 3143800 [[ Détmarovi- |6 - dosud neté- | logicka Phh ceme _,Uhh cerné uh-
314380000 . . . - y » ¢erné,Zemni plyn - , ,
loziska (vyhradni) ce-Petrovice [zeno sluzba - . li,zemni plyn
Zemni plyn
Geofond
307210000 B ; bilancovand 3072100 | Frystat 6 - dosud neté-  JOKD, Uhli €erné - Uhli ¢erné || éerné uhli
loziska (vyhradni) Zeno a.s.Ostrava

¢ Prizkumna tzemi

I(?evl,ltlﬁkac- Nézev Stav I,)fn.tum zaithajem I,)fl.tllm u}(oncem 1€0 7adatele |Surovina

ni Cislo ucinnosti ucinnosti

020016 Détmarovice - 1 - rozhodnuti [26-06-2002 30-06-2007 00494356 hotlavy zemni plyn
Petrovice

020015 Frystat 1 - rozhodnuti 26-06-2002 30-06-2007 00494356 hoflavy zemni plyn

¢ Poddolovani

Zajmové uzemi se dle map vlivii dilni ¢innosti vedenych pii Ceské geologické shuzbé
- Geofond (www.geofond.cz) nachdzi mimo poddolované tizemi. Hranice poddolovaného
uzemi se nachdzi cca 1 km jihozapadné - Karvina Doly 1.

C.11.6. Fauna a flora

Mezi bloky obytnych domi na ulici U Svobodéren jsou vytvoieny travnaté plochy se
vzrostlymi stromy. Vyskyt fauny je omezen na béZné druhy (bezobratli, ptaci, savci). Vyskyt
zvlasté chranénych druhli rostlin ani zivoCichl nelze vzhledem k vyrazné antropogennimu
charakteru Gzemi ocekavat.
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C.IL7. Obyvatelstvo

Mésto Karvina ma 63 470 obyvatel (stav k 1.1.2005 dle www.statnisprava.cz). Na ulici
U Svobodaren Ziji v blizkosti parkovisté Policie CR tadové desitky az prvni stovky obyvatel
ve vicepatrovych domech (objekty hromadného bydleni).

C.IL.8. Hmotny majetek, kulturni pamdtky

V lokalité se nachdzi parkovisté, jehoz rekonstrukce je predmétem zaméru. Kulturni
pamatky se na lokalité a v jeji blizkosti nevyskytuji.

CASTD. UDAJE O VLIVECH ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVi A NA ZIVOTNi PROSTREDI

D.l. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELI-
KOSTI A VYZNAMNOSTI

D.I1.1.  Vlivy na obyvatelstvo

V obdobi vystavby dojde k nariistu dopravni intenzity nakladnich vozidel obsluhuji-
cich stavbu. Rovnéz vlastni stavebni ¢innost a provoz stavebnich stroji bude zdrojem hluko-
vych, plynnych a prasnych emisi. Po pfechodnou dobu, cca 3 mésicti, bude tedy obyvatel-
stvo v okoli staveniSté¢ neptiznivé ovlivnéno. Vzhledem k pomérné kratké dobé provadéni
rekonstrukce a k malému rozsahu stavenisté nebude stavba znamenat zvySeni rizika ohrozeni
vefejného zdravi. Miize dojit pouze k naruSeni pocitu pohody. Vyznamné omezeni dopravy
na okolnich ulicich béhem rekonstrukce parkovisté se neocekava.

Po ukonceni vystavby klesne intenzita provozu na parkovisti a v okoli na soucasnou
uroven. To znamena, ze 1 produkce vyfukovych plynii a hluku bude na ptiblizn€ stejné urov-
ni jako v soucasné dob¢.

Za mirn¢ pozitivni vliv 1ze povazovat vytvoteni parkovacich mist, ktera budou slouzit
nejen pro Policii CR, ale 1 pro obyvatele okolnich dom. V sou€asné dobé parkuji vozidla
¢astecné na nezpevnéné ploSe, misty i1 na trave.

Celkove Ize vlivy na obyvatelstvo hodnotit jako nevyznamné.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

V dobé rekonstrukce dojde na ptechodnou dobu ke zhorSeni souc¢asného stavu ovzdu-
$i. Prostor staveniSt¢ bude po dobu cca 3 mésici plosSnym zdrojem zejména prachu
a vyfukovych plynti ze stavebnich mechanizmii a nakladnich vozidel. Kromé prachu (PM10)
dojde ke zvySeni imisnich koncentraci oxidl dusiku, organickych latek a dalSich polutantt
obsazenych ve vyfukovych plynech spalovacich motort.
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Po ukonceni stavby se provoz vozidel na parkovisti a v okoli vrati na sou€asnou uro-
ven, a tedy 1 mnozstvi emitovanych znecist'ujicich latek bude stejné jako v soucasnosti.

Viiv rekonstruovaného parkovisté na kvalitu ovzdusi se neocekava. Pri vystavbé dojde
k mirnému prechodnému zhorseni stavu.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci

Stavajici hlukové zatizeni v zajmovém prostoru je zpusobeno predevsim dopravou na
parkovisti. V pritbéhu vystavby se hluk na piechodnou dobu zvysi. Po ukonceni rekonstruk-
ce bude hlukové hladina na piiblizn¢ stejné trovni jako v soucasné dob¢

Provedenim zdméru nevznikne novy zdroj hluku, ktery by ohroZzoval zdravi a pohodu
obyvatel bydlicich v blizkosti posuzovan¢ho parkovisté, a jehoz provozem by dochazelo
k prekroceni hygienickych limitii hluku dle natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

Viiv rekonstruovaného parkovisté na hlukovou situaci se neocekava. Pri vystavbé do-
jde k mirnému prechodnému zhorseni stavu.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Nejblizsi povrchovy tok - Karvinsky potok - protékd ve vzdalenosti cca 350 m, ktera
prakticky vylu¢uje moznost kontaminace povrchové vody pii rekonstrukci 1 provozu po
predmétném parkovisti. Lokalita lezi mimo zaplavové tizemi a mimo ochranna pasma zdrojt
vody. Srazkové vody jsou odvadény vefejnou kanalizaci na COV Karvina. Ped vstupem do
kanalizace budou srazkové vody piedcCistény na odlucovaci ropnych latek. V soucasné dobg,
pokud parkuji vozidla mimo zpevnéné plochy, vsakuje srdzkova voda 1 s ptipadnymi ropny-
mi latkami uniklymi z vozidel do piidy a v pfipad€ vétSiho uniku hrozi 1 znecisténi podzemni
vody.

Udaje o hloubce hladiny podzemni vody na lokalité nebyly v dobé zpracovéani ozna-
meni EIA k dispozici. Béhem stavby se vSak nepfedpoklada piimé dotCeni hladiny podzemni
vody.

Vliv na povrchové vody se nepredpokldada. VIiv na podzemni vodu Ize hodnotit jako
mirné pozitivni vzhledem k zachycovani srazkové vody na zpevnéné plose a odvadeni do
kanalizace pres odlucovac ropnych latek.

D.L5. Vlivy na piadu

K zaboru pozemkti ze zeméd¢€lského padniho fondu nedojde. Humo6zni hlina na travna-
tych plochach, které budou dotceny stavbou, bude v ramci ptipravnych praci skryta, ulozena
na mezideponii a vyuZzita pro zpétné zahumusovani nezpevnénych ploch vyuzitych pro sta-
veniste.

Zamer nebude mit viiv na pudu.
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D.1.6. Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje
Kontaminace horninového prostfedi se béhem rekonstrukce ani béhem provozu parko-

visté nepredpoklada.
V ptipad¢ havarie, napt. pfi Gniku technickych kapalin z automobilli nebo stavebnich
strojl, bude zneciSténd zemina neprodlené odstranéna a bude s ni dale nakladano v souladu

s platnymi pravnimi pfedpisy.
Vliv na horninové prostiedi Ize hodnotit jako mirné pozitivni vzhledem k zachycovani
srazkové vody na zpevneéné plose a odvadeni do kanalizace pres odlucovac ropnych latek,

¢imz se snizi riziko kontaminace piidy a horninového prostredi.

Vlivy na prirodni zdroje se nepredpokladaji.

D.L7.

Vlivy na faunu, floru a ekosystémy
Béhem rekonstrukce parkovisté nedojde ke kéaceni dievin. VSechny stavbou dotCené
nezpevnéné plochy budou na zavér zemédélsky upraveny a osety travnim semenem.

Viivy na faunu , floru a ekosystémy se nepredpoklddaji.

D.L8. Vlivy na piirodu a krajinny raz
Bez viivu.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamdtky

D.1.9.
Po provedené rekonstrukci se zvysi funkcnost parkovisté a zlepsi se celkovy vzhled

tzemi.

UZEMI

Vilivy na hmotny majetek jsou mirné pozitivni, vlivy na kulturni pamatky nulove.

VZHLEDEM K ZASAZENEMU

D.l. ROZSAH VLIVU
A POPULACI

Béhem stavby dojde na ptechodnou dobu cca 3 mésiclh k mirnému zhorSeni kvality

ovzdusi a zvySeni hladiny hluku. Po provedeni rekonstrukce dojde ke zlepSeni souc¢asného
stavu co se ty¢e moznosti parkovani a ke zlepSeni vzhledu zajmového prostoru.

Veskeré vlivy jsou nevyznamné, lokélniho charakteru.
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D.III UDAJE,O MOZNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH PRESAHUJICICH
STATNiI HRANICE

Nepftiznivé vlivy presahujici statni hranice se neptedpokladaji.

D.IV. OPATRENi K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENi, POPRIPADE
KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Hodnoceny zamér svym charakterem nepatii mezi stavby, které¢ by vyznamné ovliviio-
valy zivotni prostiedi.

Navrzena opatieni pro dalsi pfipravu zaméru

¢ Pii navrhu osvétleni pouzit vhodny typ svitidel tak, aby svétlo sméfovalo dolli (omezeni
svételného smogu).

Opatieni v obdobi vystavby

¢ Zahgjeni zemnich praci ohlasit v pfedstihu organu pamatkové péce (napf. Narodni
pamatkovy tstav nebo Magistrat mésta Karving).

¢ Stavebni odpady v co nejvétsi mife recyklovat.

¢ V piipadé uniku technickych kapalin ze stavebnich mechanismti a nakladnich vozidel do
pudy neprodlené¢ vytézit zneciSténou zeminu, odvézt na vodohospodaisky zabezpecenou
plochu a podle rozboru odebranych vzork sni dale naklddat v souladu s pravnimi
predpisy.

¢ Diuslednym cisténim podvozkl vozidel pied vyjezdem ze staveniSté a CiSténim povrchu
dotcenych verejnych komunikaci omezovat sekundarni prasnost.

¢ Po dobu provadéni stavebnich c¢innosti s téZkou technikou snizit hluénost vhodnymi
organizatnimi opatfenimi na takovou miru, aby imisni hodnoty hladiny hluku
v chranénych mistech (u obytnych domtl) byly pod hygienickym limitni 65 dB/A (v dobé
od 7 do 21 hodin).

Pro dobu provozovani parkovisté se nenavrhuji zadna zvlastni opatieni.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU _ VE ZNALOSTECH
A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Ziskané informace, které méla zpracovatelka oznameni EIA k dispozici, byly dostacu-
jici k posouzeni vSech vlivi zdméru na zivotni prostiedi. Piipadné drobné nedostatky ve zna-
lostech (napt. uroven hladiny podzemni vody) nemély zasadni vyznam pii hodnoceni vlivi.

(B KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie GR - Ozndmeni EIA
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CAST E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Hodnoceny zamér byl ptedlozen k posouzeni v jedné varianté, co se tyc¢e jeho umisténi
1 technického feSeni. Jako referencni variantu lze tedy pouzit pouze tzv. variantu nulovou -
nerealizovani zaméru. Nulova varianta znamend, Ze by vozidla parkovala na nevyhovujicim
povrchu, coz s sebou pfinasi jednal riziko zneciSténi pidy a horninového prostredi, jednak
nepiispiva k estetickému vzhledu lokality.

Pfi porovnani obou variant hodnotime jako vhodnéj$i variantu popsanou v oznameni.
Vlivy zaméru lze celkové hodnotit jako nevyznamné aZ mirné pozitivni, dlouhodobého cha-
rakteru, lokalniho dosahu.

CASTF. DQP!_NUJiCi UDAJE - PREHLED PODKLADl°J,
ZAVER
F.. PREHLED PODKLADU

¢ Balatka, Czudek, (1971): Typologického ¢&lenéni reliéfu CSR. Geograficky ustav CSAV
Brno.

¢ Kiiz, H. (1971): Regiony mélkych podzemnich vod CSR. Geograficky ustav CSAV Brno

¢ Pelidek, J., Sekaninova, D. (1975): Pedogenetické asociace CSR. Geograficky ustav
CSAYV Brno.

¢ Quitt, E. (1975): Klimatické oblasti CSR. Geograficky tstav CSAV Brno.

¢ Simkova, S. (2006): Karvina - Frystat - stavebné technicky priizkum. G-Consult, spol.
s r.0. Ostrava.

¢ VIgek, V. (1971): Regiony povrchovych vod CSR. Geograficky ustav CSAV Brno.

¢ Vrana, M. (2005): Reseni statické dopravy na tizemi Karviné. Parkovité u budovy Ceské
policie na .p.¢. 3399/13 v Karviné — Novém M¢ésté. Dokumentace pro izemni a stavebni
fizeni. ATELIER ESO spol.s r.0. Ostrava.

Soubor geologickych a uéelovych map M 1 : 50 000.Cesky geologicky ustav. 1994.
Uzemni plan mésta Karviné

Zakladni mapa CR 1:10 000, list 15-44-03

Zékladni vodohospodaiska mapa CSR 1:50 000, list 15-44 Karvina

* & & o

Platné pravni predpisy v oblasti Zivotniho prostfedi
http://geoportal.cenia.cz/

WWW.VUV.CZ

www.monumnet.cz

www.chmi.cz

http://www.statnisprava.cz

http://www.mapy.cz/
http://supermapy.centrum.cz/

® & & 6 O o 0o
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F.l. ZAVER

Oznameni bylo zpracovano v rozsahu podle ptilohy €. 3, ve smyslu odstavce 2 §6 za-
kona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, v platném znéni. Pii zpraco-
vani oznameni byly popsany vSechny pozadované charakteristiky a ukazatele vlivu zaméru
na zivotni prostfedi. Piedlozeny vystup odpovid4d urovni stdvajicich podkladi, evidenci ji-
nych z4yml na vyuzivani Uzemi a jeho okoli, a prozkoumanosti zakladnich sloZek Zivotniho
prostiedi.

Pti zpracovani ozndmeni nebyly zjiStény skutecnosti prokazujici negativni vliv hodno-
cené¢ho zaméru na Zivotni prostiedi.

CAST G. VSEOBECNE =~ SROZUMITELNE ~ SHRNUTI
NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Popis zaméru

Posuzovanym zdmérem je rekonstrukce stavajiciho parkovisté pro osobni automobily
(42 parkovacich stani), vybudovani obsluzné komunikace v Sifce 5,5 m, napojeni na mést-
skou dopravni sit, rekonstrukce odvodnéni, ochrana stavajicich inZenyrskych siti a doplnéni
vetfejného osvétleni.

Parkovisté se nachazi v arealu Policie CR mezi tfidou Druzby a ulici U svobodaren
v Karviné - Novém M¢sté.

Soucasny stav parkovisté je z n€kolika hledisek neuspokojivy. Povrch plochy je velmi
Spatny, odvodnéni je nedostatecné a neni vytvofena Zadna ochrana pted ptipadnym unikem
ropnych latek do kanalizace.

Upravena parkovaci plocha bude mit povrch ze zamkové dlazby a na destové kanali-
zacl je navrzen odlu¢ovac ropnych latek.

Vlivy zaméru na zZivotni prostiedi

Béhem stavby dojde na prechodnou dobu cca 3 mésicth k mirnému zhorSeni kvality
ovzdusi a zvySeni hladiny hluku vlivem provozu stavebnich mechanizmi a nakladnich vozi-
del obsluhyjicich stavbu. Vliv se projevi v blizkém okoli stavby.

Po provedeni rekonstrukce dojde ke zlepSeni technického stavu a estetického vzhledu
parkovisté a k omezeni rizika znec€iSténi plidy a horninového prostredi v ptipad¢ uniku tech-
nickych kapalin z parkujicich vozidel. vozovky, k vytvotfeni novych parkovacich mist, zele-
nych ploch osazenych kefi a stromy.

Negativni vlivy zdméru na Zivotni prosttedi nebyly zjistény. Vzhledem k tomu, Ze se
jednd o rekonstrukei stavajiciho parkovisté, zistanou vlivy (kromé vySe uvedenych zlepseni)
na pfiblizné€ stejné urovni jako v soucasné dobe¢.

f#\ KARVINA - Rekonstrukce parkovisté u budovy Policie CR — Oznémeni EIA
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Vyjadteni ptislusného stavebniho Ufadu k zdméru z hlediska izemné planovaci doku-

mentace je uvedeno v pfiloze €. 1.1.

Stanovisko organu ochrany ptirody podle § 451 odst. 1 zdkona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni, nebylo vyzadano vzhledem k tomu, Ze realizaci zaméru nedochazi k zésahu

RA 2000 je vzdaleno cca 1,5 km.

Datum zpracovani oznameni:

Zpracovatel oznameni:

kvéten 2007

RNDr. Véra TIZKOVA
Baarova 7, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
Tel.: 597 430 932, e-mail: tizkova@g-consult.cz

Osvédéeni o odborné zpiisobilosti dle zakona CNR ¢.499/1992 Sb. &.j. 3188/487/OPV/93 ze

dne 8.6.1993

ReSitelské pracovisté:

G-Consult, spol.s r.o.
Trocnovska 794/9

702 00 Ostrava-Privoz

tel.: 597 4300911

fax: 597 430 955

e-mail: info@g-consult.cz

Podpis zpracovatele oznameni
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