Příloha č.7

I. IDENTIFIKAČNÍ údaje

1. Název záměru

Dobývací prostor pro těžbu čediče Háje III. Zpracování dokumentace podle přílohy č.4 zákona č.100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí
2. Kapacita (rozsah) záměru

Ložisko Slapany západ I je vyhodnoceno ve třech blocích zásob. Bloky zásob byly vyhodnoceny na celkové ploše 9,6626 ha. Do hloubky je ložisko omezeno stanovenou výpočetní bází blok 1 474 mn.m., blok 2 495 mn.m., blok3 470 mn.m. Celkem bylo vyhodnoceno 2.914.487 m3 zásob suroviny o celkové tonáži 8.621.054 t.
3. Umístění záměru (kraj, obec, katastrální území)

Kraj: 
Karlovarský

Obec:
Cheb

k.ú.:
Háje u Chebu

4. Obchodní firma oznamovatele

Pavel Dragoun, V zahradách 28, 350 02 Cheb
5. IČO oznamovatele

13 89 49 01
6. Sídlo oznamovatele

350 02 Cheb, V zahradách 28
PRůběh POSUZováNÍ 

7. Oznámení (zpracovatel, datum předložení)

zpracoval RNDr. Petr Peták, CSc. dne 11.7.2003
8. Dokumentace (zpracovatel, datum předložení)

zpracoval RNDr. Petr Peták, CSc. dne 21.1.2004
9. Posudek (zpracovatel, datum předložení)

zpracovala Gabriela Licková, Ph.D. dne 29.6.2004
10. Veřejné projednání (místo, datum konání) 

II. HODNOCENÍ ZÁMĚRU

1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti

Na základě hodnocení jednotlivých vlivů na životní prostředí lze konstatovat, že negativní vlivy ve formě emisí škodlivin do ovzduší a hluku mohou působit významně pouze na obsluhu lomu zejména při nedodržení předpisů a norem  bezpečnosti práce. Pro obyvatele nejbližších zastavěných prostorů (obec Slapany, osada Egerteich) se navýšení projeví většinou v nízkých, fyziologicky nepostižitelných hladinách. Přeshraniční vliv provozu lomu přichází v úvahu z důvodu plánovaných trhacích prací velkého rozsahu. Tento potenciální vliv bude preventivně řešen před zahájením těžby zkušebním odstřelem a měřením rychlosti kmitání seismické vlny. Pokud by zkušební odstřel prokázal negativní vliv na nejbližší obytnou zástavbu, je možné tento jev eliminovat vhodným rozdělením  celkové nálože, popřípadě dalšími opatřeními. Osada Egerteich, která leží ve vzdálenosti několika set metrů od ložiska na bavorské straně hranice, je stíněna proti nepříznivým hlukovým a prašným vlivům již dnes starým odvalem, který zůstal po předválečné těžbě čediče a bude se dále navyšovat. Prakticky jediným rušivým elementem, který bude v krajině za státní hranicí zaznamenán, bude zvuk sirény před clonovým odstřelem a vlastní odstřel 3 – 4 krát do roka. Vlivy na vodu, půdu, horninové prostředí není možné podcenit vzhledem k charakteru záměru, jímž je těžba pod hladinou podzemní vody, ale při splnění všech opatření vyplývajících ze zákona a ze zkušeností s těžbou je lze minimalizovat. Kompenzací negativních vlivů je plánovaná rekultivace. Je nutné v úvahách o výběru dopravní trasy zvážit přetíženost silnice II. třídy č.214, ačkoliv nárůstem dopravy by se emise NOx z dopravy na této silnici zvýšily pouze o 0,1%, a přehodnotit výběr varianty. 

2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání, pokud jde o znečišťování životního prostředí

Vzhledem k tomu, že zahájení těžby je předpokládáno do 10 let po stanovení dobývacího prostoru (DP), není nutné v této fázi hodnotit detailně současný stav životního prostředí (ŽP), proto je možné akceptovat „nepřítomnost“ rozptylové studie a považovat popis jednotlivých složek ŽP za dostatečný a úměrný současnému stupni projektové dokumentace. Technické řešení odpovídá stupni projektové dokumentace, tj. stupni žádosti o stanovení dobývacího prostoru, které bude následováno povolením hornické činnosti. Pokud by byl projekt těžby výrazně odlišný od projektové dokumentace pro stanovení DP, pak těžba, která podléhá zjišťovacímu řízení – kategorie II, kód 2.5 – Těžba nerostných surovin 10 000 až 1 000 000 tun/rok, bude znovu posuzovaná v rámci procesu  EIA. Při konečném řešení variant umístění technologické linky je nutné posoudit aktuální stav životního prostředí okolí pevně zabudované úpravnické linky. Stejně tak řešení  dopravy.
3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí

Technická opatření pro fázi přípravy a výstavby (opatření převzatá z dokumentace nejsou citována v úplném znění)

	
	zpracovatel dokumentace
	zpracovatelka posudku

	1
	Specifikovat prostory pro shromažďování nebezpečných odpadů a ostatních látek škodících vodám
	

	2
	Celý proces výstavby organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval narušení faktorů pohody v blízké obci
	

	3
	Zpracovat plán opatření pro případ havárie
	

	4
	Provést změření plynných emisí, prachu a hluku pro případný další monitoring
	

	5
	Důsledně rekultivovat
	- viz poznámky v závěru této kapitoly o změně druhové skladby v souladu s programem NATURA 2000

	6
	Všechny mechanizmy musí být v dobrém technickém stavu
	

	7
	Zařízení stavby musí být vybaveno chemickým WC
	

	8
	Ke kolaudaci předložit specifikaci druhů a množství odpadů a doložit způsob jejich likvidace
	

	9
	Požádat o udělení souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady dle vyhlášky č.383/2001 Sb.
	

	10
	Přepravu nebezpečných odpadů ke zneškodnění provádět prostřednictvím oprávněné organizace
	

	11
	Seznámit občany Slapan a majitele okolních pozemků s rozsahem zamýšleného záměru
	

	12
	Zajistit v případě archeologických nálezů podmínky ze zák. č. 20/1978 Sb., 242/1992 Sb. 
	


Technická opatření pro fázi provozu (opatření převzatá z dokumentace nejsou citována v úplném znění)

	
	zpracovatel dokumentace
	zpracovatelka posudku

	1
	Zpracovat plán opatření pro případy havárie a zhoršení jakosti vod
	

	2
	Zpracovat provozní řád kamenolomu
	Jedná se zejména o koordinaci skrývkového, těžebního a rekultivačního postupu a postupu výsypkového hospodářství, zabránění škodám na sousedních pozemcích

	3
	Zajistit autorizované měření emisí zdroje znečištění ovzduší
	

	4
	Všechny prostory, ve kterých bude nakládáno s látkami nebezpečnými vodám, budou zabezpečeny
	Místo pro oddělené shromažďování odpadů bude ošetřeno podle vodohospodářských předpisů a požadavků zákona o odpadech, zejména bude zajištěno před únikem olejů a nebezpečných kapalin, před odcizením a nádoby na skladování budou uzavřeny proti vniknutí dešťové vody. Místo pro shromažďování odpadů bude monitorováno z hlediska možného úniku nebezpečných kapalin. Monitorování bude prováděno odběrem vody z lapolu nebo odběrem sond zeminy z přilehlého okolí.

	5
	Provozovatel vytvoří předpoklady pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů
	

	6
	Dodržovat důsledně dopravu pouze po projednaných komunikacích, parkovat na vymezených plochách
	Dopravu řešit zčásti podle varianty 1, zčásti podle varianty 2 nebo zvážit realizaci varianty 1 po obchvatu města Chebu a finančně vyhodnotit náklady na delší přepravu (o cca 12 km jedním směrem) a porovnat je s finančními náklady na variantu č. 2, tj. na úpravu komunikace vedoucí do obce Slapany a přemostění bezejmenné vododteče

	7
	Vybudovat protihlukový val
	

	8
	Trvale sledovat prašnost úpravny a zajistit mlžení linky
	Řešení umístění úpravny provést s ohledem na aktuální stav ŽP obou lokalit a na finanční náročnost

	9
	následující strana

	10
	Objekty ležící v pásmu přepokládaného rozletu je nutno před odstřelem vyklidit
	

	11
	Pro snížení nepříznivých vlivů na populace zvláště chráněných živočichů a jejich biotopů začít s těžbou v jihozápadní části koncem léta (konec srpna, začátek září)
	

	12
	Při rekultivaci a během těžby v dotyku s lesní kulturou je nutno dodržovat lesní zákon 289/1995 Sb., zejména hlavu 2, oddíl druhý 
	Pro etapu rekultivaci navíc doporučujeme na základě programu NATURA 2000 změnu v dřevinné skladbě 


Technická opatření pro fázi provozu (opatření převzatá z dokumentace nejsou citována v úplném znění) – opatření č.9
	9
	Dodržovat podmínky, které stanoví vodohospodářský orgán pro vypouštění důlních vod
	Opatření pro období těžby ložiska a následnou rekultivaci na vodní plochu jsou podle zjištěné situace následující: při těžbě bude lom odvodňován gravitačně až do zahloubení po úroveň vjezdu do lomu. Poté bude voda sváděna do vodní jímky a čerpána mimo lom do usazovací jímky a do vsakovacího objektu; čerpací vodní jímku je možné zřizovat operativně podle potřeby v nejnižším místě lomu; v průběhu těžby bude zaznamenávána kubatura vyčerpaných vod (odečtem na vodoměru 1x měsíčně nebo zaznamenáním denní doby chodu čerpadla); v průběhu těžby budou odebírány vzorky vody z usazovací jímky v rozsahu, určeném vodoprávním úřadem. Minimální četnost vzorkování je 1x ročně. Analýzy by měly být zaměřeny na stanovení ropných látek (NEL), N-NO3, N-NH4, SO4, NL, RL, vodivosti; k odvádění většího množství vod z lomu bude v případě nutnosti (pokud nebude dostačující likvidace důlní vody vsakovacím objektem) možné upravit po levé straně cesty příkop tak, aby mohla voda odtékat, popř. vybudovat propustek se zaústěním vody do Strouhy. Podle dosavadních předpokladů nebude toto opatření, rozhodně v prvních letech těžby, nutné; rekultivace těžebny bude počítat s výskytem trvalých zbytkových vodních ploch v zahloubení; v případě, potřeby bude mezi vzniklými jezery vybudována méně propustná dělící hráz (zalesněná plocha), která umožní ustálení hladin v rozdílných úrovních. Pro tento účel bude vhodné posoudit materiál dělící hráze z hlediska propustnosti.


4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska vlivů na životní prostředí

V rámci jedné varianty jsou uvedeny tři možnosti přepravy suroviny z lomu a dvě možnosti umístění úpravnické linky. Varianty dopravy již nejsou kombinovány s variantami umístění úpravnické linky. Pro varianty dopravy doporučujeme dopravu řešit zčásti podle varianty 1, zčásti podle varianty 2 nebo zvážit realizaci varianty 1 po obchvatu města Chebu a finančně vyhodnotit náklady na delší přepravu (o cca 12 km jedním směrem) a porovnat je s finančními náklady na variantu 2, tj. náklady na úpravu komunikace vedoucí do obce Slapany a na přemostění bezejmenné vododteče. Pro varianty umístění technologické linky pro úpravu kameniva umístit mobilní úpravnickou linku blízko lomu, ale konečné řešení umístění úpravny provést s ohledem na aktuální stav ŽP obou lokalit. 

5. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení) a k posudku

Nevypořádané připomínky z vyjádření k DP Háje III orgánu ochrany ZPF, Krajský úřad Karlovarského kraje ze dne 15.8.2003 (č.j.2409/ZZ/ZR/BA/03) je nutné respektovat. Připomínky jsou splnitelné při udělování souhlasu se stanovením DP podle §6 zák. č. 334/92 Sb. v platném znění. Připomínku ve vyjádření OBÚ Sokolov, ve kterém úřad požaduje  fázi realizaci záměru ověřit zkušebním odstřelem (č.j. 284/465/Ing.Ct/04 z 19.02.04), je nutné splnit. Tento požadavek je splnitelný před zahájením těžby.
6. Stanovisko příslušného úřadu z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí s uvedením podmínek pro realizaci záměru, popřípadě zdůvodnění nepřijatelnosti záměru.

Záměr je akceptovatelný pod podmínkou dodržení všech opatření, která jsou vyjmenována. 
Datum vydání stanoviska:

Otisk razítka příslušného úřadu:

Jméno, příjmení a podpis pověřeného zástupce příslušného úřadu:
