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1. Odhad emisi benzo(a)pyrenu

1.1 Stavajici situace

Stavajici znedisténi ovzdudi sloueninami benzo(a)pyrenu ¢&ini 1 ng/m® a bylo
stanoveno Vojvodskym inspektoratem ochrany Zivotniho prostfedi ve Vratislavi,
delegaturou v Jeleni Gérze, priloha ¢. 1.

1.2 Metodika a ukazatelé emisi

Pro odhad objemu emisi bezno(a)pyrenu pro roky 2020 a 2030 byla pouzita data
pochazejici ze studie ,Informacni list zaméru spocivajiciho ve vystavbé spojeni rychlostni
silnice S-3 v Useku Legnica — Lubawka od km 67+650 do km 69+623,31 se silnici R-11
(Ceska strana)".

Hodnota emisi byla stanovena na zdkladé emisnich ukazatel(, pfi¢emZ emisni
ukazatel benzo(a)pyrenu byl stanoven na zakladé studie ,EMEP/EEA air pollutant
emission inventory guidebook 2013: Technical report No 12/2013", zvefejnéné agenturou
European Environment Agency v srpnu 2013 (kapitoly 1.A.3.b.i-iv Exhaust emissions
from road transport).

Na zakladé vy&e uvedeného jsou emisni ukazatelé pro rizné typy vozidel
nasledujici [g/kg paliva/vozidlo]:

Emisni ukazatel [g/kg paliva/vozidlo]
(o Typ vozidla
Benzo(a)pyren
1. | Osobnivozidla se zazehovym zapalovanim 5,50E-06
2. | Osobni vozidla se vznétovym zapalovanim 2,14E-05
3. | Nakladni vozidla se vznétovym zapalovanim 5,10E-06

Standardni spotfeba paliva pro rizné typy vozidel [g paliva/km]

C. Typ vozidla Standardni spotfeba paliva [g paliva/km]
1. | Osobni vozidla se zdZzehovym zapalovédnim 70
2. | Osobni vozidla se vznétovym zapalovanim 60
3. | Nakladni vozidla se vznétovym zapalovanim 240

Metodika modelovani $ifeni znecistujicich latek v ovzdusi je shodnd s metodikou
uvedenou ve vyhlasce Ministra Zivotniho prostfedi ze dne 26.ledna 2010
o referen¢nich hodnotdch pro nékteré latky v ovzdudi (Sbirka zakonl z r. 2010, &astka
¢. 16, polozka ¢. 87).

1.3 Odhad emisi pro rok 2020 a 2030

Odhad urovné emisi pro rok 2020 a 2030 byl proveden s pouzitim programového
vybaveni uréeného k modelovani S$ifeni znedistujicich latek v ovzdus$i Operat FB v.
6.6.8/2013.
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Podrobné vysledky progndz Urovné znecisténi ovzdusi v letech 2020 a 2030 jsou uvedeny
v prilohach 2a a 2b.

1.4 Shrnuti a zavéry

Na zakladé vysledkl provedenych rozborl se nepredpoklddd, e by vystavba a
uvedeni do provozu rychlostni silnice S3 v Useku Legnica-Lubawka zpUsobovala
prekracovani cilovych (povolenych?) Grovni benzo(a)pyrenu.

2. Vliv na vodni prostiedi

Vliv posuzované stavby na vodni prostredi byl posuzovan s prihlédnutim k moznosti
vyskytu vlivu na povrchovou vodu, podzemni vodu a hlavni zdsobarny podzemnich vod,
nachazejici se v oblasti vedeni planované investice. V ramci provedeného posouzeni byl
také zohlednén vliv na souvislé ¢asti vodstva.

2.1 Stavajici situace

a) Povrchova voda

Na trase posuzovaného dila se vyskytuji bezejmenné vodni toky do &ifky 5 metrd,
tvorici pfitoky rFeky Bébr.

Nejmenéi vzdalenost od hranice dila k bfehu feky Bébr pFitom &ini asi 350 metrd.

Dale se v oblasti planované vystavby predmétného dila nachazi, v nejmensi
vzdalenosti asi 390 metrd, také feka Czarnuszka.

b) Podzemni voda

Planované dilo bude realizovano v oblasti homogennich zasob podzemnich vod,
oznacenych kédem PLGW6000107, které jsou soucasti povodi Odry, region Stredni Odra.
Na Casti jednotky PLGW6000107, na které bude planované dilo realizovano, se vyskytuje
voda puklinového charakteru (lokalné poérovitého). V krystalickych nebo souvislych
sedimentech z obdobi paleozoika-proterozoika (Pz-Pt) se podzemni voda vyskytuje v
hloubkéch 50-200 metr{ [ http://www.psh.gov.pl/plik/id,5291,v,artykul_5773.pdf].

Obr. &. 1 predstavuje schéma pritokd podzemni vody v rémci jednotky PLGW6000107.
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Obr. &. 1. Schéma pritoku podzemni vody v rdmci jednotky JCWPd PLGW6000107 [zdroj:

http://www.psh.gov.pl/plik/id,5291,v,artykul_5773.pdf]
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c) Hlavni zasobarny podzemnich vod

V oblasti planované investice se nevyskytuji dokumentované hlavni zasobarny
podzemnich vod (v pol. GZWP).

Naproti tomu nejblize se nachazeji nedokumentované hlavni zasobarny
podzemnich vod, ve vzdalenosti asi 7 kilometrt od Uzemi dotéeného stavbou, a jednd se
o GZWP 342 - Niecka wewnatrzsudecka [Vnitrosudetska panev]

Krzeszow a GZWP 343 - Dolina kopalna rzeki Bobr (Marciszéw).

2.2 Vlivy

Na zakladé posouzeni povahy investice a rozmisténi jednotlivych sloZek
hydrologické soustavy v dané oblasti, kde je planovana realizace dila, a sméru odtékani
podzemnich vod nepfedpokladdme vyskyt vlivli v 2adné fazi vystavby na hlavni
zasobarny podzemnich vod a na jednotlivé ¢asti podzemnich vod.

S ohledem na rozmisténi jednotlivych sloZzek povrchovych vod a smér odtoku,
zejména tok( do 5 metrd $itky, mize dojit ke kratkodobému ovlivnéni ve fazi provadéni
stavebnich praci projevujicich se zakalenim vody z dlvodu zvy$eni podilu mineralnich a
organickych sloZek pddy v tocich.

V pribé&hu provadéni stavebnich praci mdZe také dojit k poruse a poskozeni
stavebni techniky, coZ se miZe projevit zne¢ist&nim vod ropnymi latkami.

Ve fazi provozu silnice se s vyskytem vlivQ neuvaZuje.

Pro zamezeni moznosti vyskytu ovliviiovani stavu povrchovych vod silnici budou
investorem provedeny preventivni, minimaliza¢ni opatfeni.

3. Preventivni opatieni

a) Faze realizace

Ve fazi realizace dila budou zavedena nasledujici opatreni:

- zazemi stavby bude situovano v misté s nizkou hladinou podzemni vody, kde se
vyskytuji toky a vodni nadrze,

- plocha zdzemi stavby a skladu materidlG bude zpevné&nd a utésnénd takovym
zplsobem, aby bylo zamezeno prlniku znecisténi do pddy a ptipadné do
podzemnich vod,

- zazemi stavby bude vybaveno vodotésnych hygienickym systémem, komunalni
odpad a komundlni a primyslové splasky budou odvaZeny specializovanymi
subjekty a zneskodfiovany mimo areal stavby,

- bude zajistén odpovidajici technicky stav stavebni techniky,

- zazemi stavby bude vybaveno sorbenty ropnych latek,

- pruh terénu, zabrany jako stavenisté, bude omezen na nezbytné minimum,

- v prib&hu provadéni stavenich praci budou dodrzovéna ve$kerd preventivni
opatteni zabrafiujici priniku ropnych latek do vodniho prosttedi.

b) Faze provozu

Pfedmétna investice bude po uvedeni do provozu vybaveny odvodnovacim
systémem, pomoci néhoz bude odvadéna srazkova voda a voda z tani snéhu z povrchu
. . Ve v r Ve v (e} sV, Vv . r
silnice a to pomoci zatravnénych cestnich prikopu a ve zvlasté zranitelnych oblastech,
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napriklad s vysokou hladinou podzemnich vod vodotésnymi cestnimi pfikopy do retencni
nebo jiné nadrze.

Srazkové vody a vody z tani snéhu vsak budou pred vypusténim do nadrzi
proCisténé na uroven spliujici pozadavky uvedené ve vyhlasce Ministerstva Zivotniho
prostfedi z 24. ¢ervence 2006 o podminkach nutnych ke spinéni pro vypousténi splaskl
do vody nebo pldy a o latkach zvlasté Skodlivych pro vodni prostfedi. Predcisténi vody
zajisti, Ze ve vypousténé vodé bude dosazeno koncentrace necistot na Uroven 100 mg/I
pro celkovou suspenzi a 15 mg/l pro ropné latky.

Pouzita zafizeni pro predcisténi vody budou plnit také funkci zafizeni omezujicich
negativni vlivy na pQdni a vodni prostfedi v ptipadé vzniku dopravnich nehod a
zavaznych havarii.

4. P¥ilohy

a) Textové prilohy

1. dopis Vojvodského inspektoratu ochrany Zivotni prostredi ve Vratislavi, delegatury
v Jeleni Gore, tykajici se stanoveni Urovné znecisténi ovzdusi v oblasti planované
vystavby silnice S3,

2a) Odhad emisi benzo(a)pyrenu pro rok 2020,

2b) Odhad emisi benzo(a)pyrenu pro rok 2030.

b) Grafické prilohy

1. Umisténi investice z hlediska ucelenych c¢asti podzemnich vod, se zohlednénim

hlavnich zasobaren podzemnich vod,

Umisténi investice se zohlednénim povrchovych vod,

3. Hydrologické poméry oblasti dotlené investici se zohlednénim sméru odtoku
podzemnich vod.
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