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1 Uvod

Hlukova studie Papirny Labe je feSena jako soucCast dokumentace pro uzemni fizeni. Jejim
smyslem je stanoveni vlivu hluku z provozu papirny v€etné pfisludejici dopravy na okoli, zejména
s prihlédnutim na chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor staveb.

Jelikoz se pfedpoklada umisténi papirny do oblasti, ktera je jiz zna¢né zatizena hlukem, je
nezbytné posoudit zajmové Uzemi jako celek. Proto je do této prace zahrnut i vliv zdroja hluku
ze stavajiciho provozu zavodu International Power Opatovice (dfive Elektrarna Opatovice) véetné
dopravy. DalSimi subjekty, jejichz umisténi se zde pfedpoklada, je zafizeni na energetické vyuziti
odpadu (,spalovna®“) a zafizeni na vyrobu bioetanolu (,lihovar®). Na tyto vyroby jiz byly schvaleny
zamery, a proto je jejich vliv na hlukovou situaci zde téz zapoditan, a to v€etné obsluzné dopravy.

V blizké budoucnosti se téz predpoklada vystavba rychlostni komunikace R35, ktera povede
sledovanym uzemim a znacné ovlivni hodnoty dopravniho hluku, a to jak svou intenzitou, tak
zménou dopravnich tras (dotykajici se pfedevSim stavajici komunikace |. tfidy E37 mezi Prahou
a Hradcem Kralové). Proto je vtéto studii hodnocen i vliv téchto dopravnich zmén, zejména
v souvislosti s ostatnimi hodnocenymi zaméry.

Dalsi pfipravovany zamér — zafizeni na spalovani biomasy ve dvou biokotlich (rostovém
a fluidnim) v arealu zavodu International Power Opatovice — zde neni z hlediska hluku hodnocen,
jelikoz jesté nebyl schvalen.

Hlukova studie byla objednana Ing. Bohumilem Sulkem. Veskeré vstupni Udaje, podrobné vypocty
a vysledky modelovych vystupu, které nejsou pro zprehlednéni dokumentace zde konkrétné
uvadény, jsou ulozeny v archivu zpracovatele. Zakazka je vedena pod zakazkovym Cislem 06002.

Pro posouzeni je pouzito Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., a novela tohoto nafizeni ¢. 88/2004 Sb.,
ktera vstoupila v platnost v dubnu 2004.

Hlukova studie slouzi pro potfeby objednatele a investora, zejména pro vefejné pravni fizeni
pfi schvalovani dokumentace k uzemnimu fizeni. Nasledné je mozné jeji dalsi vyuziti pfi feSeni
hlukovych problém( provozu International Power Opatovice, jelikoz se touto problematikou
podrobné zabyva a jsou zde predlozeny konkrétni navrhy ke snizeni Sifeni hluku z tohoto provozu
do okoli.

Bez odsouhlaseni vSemi dotéenymi stranami nemize byt dale vyuzita k jinym Gcéeldm nebo
poskytnuta neziucastnénym osobam.
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Legislativa

Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané& zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci v&etné& novely
¢. 88/2004 Sb.

Zakon 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl vcetné
novelizace zakonem €. 274/2003 ze dne 7. srpna 2003 a zakonem ¢&. 392 ze dne 27. zafi 2005.

Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku v mimopracovnim prostiedi. Ministerstvo zdravotnictvi - hlavni
hygienik CR; €.j. HEM-300-11.12.01-34065; 12/2001.

CSN ISO 9612: Akustika - Smérnice pro méfeni a posuzovani expozice hluku v pracovnim prostfedi. Cesky
normaliza¢ni institut; listopad 2000.

CSN ISO 1996-1: Akustika. Popis a mé&Feni hluku prostfedi. Cast 1: Zakladni veliginy a postupy. Federalni
Urad pro normalizaci a méfeni; prosinec 1992.

CSN ISO 1996-2: Akustika. Popis a méfeni hluku prostfedi. Cast 2: Ziskavani Gdaji souvisejicich s vyuzitim
Uuzemi. Federalni ufad pro normalizaci a méfeni; prosinec 1992.

CSN ISO 1996-3: Akustika. Popis a méFeni hluku prostfedi. Cast 3: Pouziti pfi stanoveni nejvyssich
pfipustnych hodnot hluku. Federalni ufad pro normalizaci a méfeni; leden 1993.

CSN 73 0532: Akustika. Hodnoceni zvukové izolace stavebnich konstrukci a v budovach. PoZzadavky. Cesky
normalizacni institut; listopad 1994, inovace z roku 2000.

Literatura a vypocetni programy

10

11

12
13

Podklady pro navrhovani a posuzovani pramyslovych staveb, dil 3.- stavebni akustika; Ing. M. Meller, CSc.,
Ing. J. Sténic¢ka, CSc., Praha, 1985.

Vyzkumny ustav vystavby a architektury Praha, Urbanistické pracovisté v Brné; Metodické pokyny pro vypocet
hladin hluku z dopravy; RNDr. Milo$ Liberko; Brno, 1991.

Novela metodiky pro vypocet hluku ze silniéni dopravy. Ing. Jan Kozak, CSc., RNDr. Milo$§ Liberko. Praha;
listopad 1995.

Novela metodiky pro vypocet hluku ze silni¢ni dopravy. RNDr. Milo$ Liberko. Praha; 2004.
Vypocetni program pro stanoveni hluku ve venkovnim prostfedi LimA, verze 4.26.

Vstupni podklady

14
15

16
17

18

19
20
21
22
23
24

Hlukova studie: Vyroba bioetanolu; z .€. 16/2005. EMPLA spol. s r. 0. Hradec Kralové; kvéten 2005.

Vystavba EVO Opatovice. Hlukova studie. Ing. Ludék Novak — Centrum protihlukové ekologie, s.r.o., Praha;
duben 2003.

Hlukova studie: Papirna Labe; arch. €. 407b/2005. EMPLA spol. s r. 0. Hradec Kralové; listopad 2005.

Protokol. Mé&Feni hlu€nosti. Elektrarna Opatovice. M&Feni pro Ucely zpracovani hodnoceni zdravotnich rizik
(HRA). Zdravotni ustav se sidlem v Pardubicich. Vychodni poboc¢ka. Usti nad Orlici; listopad 2005.

Technické méfeni — protokol &. F 37/2005. Méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi. Ekologické laboratofe
Empla. Fyzikalni laboratof; bfezen 2005.

Situace. Papirna Labe, Opatovice PM1; &. vykresu C1-K-4955. CHEMING, a. s. Pardubice; leden 2006.
Vizualizace. Papirna Labe, Opatovice PM1; zakazkové €. 3A 05 227. AQUATIS, a. s. Brno; leden 2006.
Clankovy vent. chladig; &. vykresu S-171 648. Energoprojekt; tnor 1957.

Situace vytlac. potrubi u chladici véze €. 1;b €. vykresu T 114048. Energoprojekt (? - necitelné); leden 1958.
Ventilator ¢ 6 m pro chladici véz; &. vykresu OM 8526-39. Unor 1958.

Odstranéni havarie stfechy kotelny v arealu EOP — |. etapa - stfecha. EXCON a. s. Praha; prosinec 2002:

. vzorovy pfi¢ny fez; €. vykresu POK-05;

. svétlik; €. vykresu POK-06;
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25

26
27
28

29

30

. detaily svétliku; ¢. vykresu POK-07.

Odstranéni havarie stfechy kotelny v arealu EOP — |. etapa. EXCON a .s. Praha; prosinec 2003:
. pudorys stfechy; €. vykresu 10001;

. priény fez stfechou A — A; €. vykresu 10002;

. zapadni fasada — skute¢né provedeni; €. vykresu 10003;

. fezy vychodni fasadou — skute¢né provedeni; €. vykresu 10004;

. vychodni fasdda — skute¢né provedeni; €. vykresu 10005.

Mapa kraje vychodoCeského (Hradec Kralove). Kartograficky ustav. M. 1:50.000.

Kartogram mimouroviiového kfizeni R35 a 1/37 Opatovice. CityPlan spol. s r. 0. Praha; fijen 2000.

Intenzity dopravy za 24 hodin (pro rok 2000). Reditelstvi silnic a dalnic CR, oddéleni dopravniho inZzenyrstvi
Brno.

Vyhledové koeficienty pro rok 2000 — 2030. Reditelstvi silnic a dalnic CR, oddéleni dopravniho inZenyrstvi
Brno.

Technicka pomoc — michaci centrum ,C“. Elektrarny Opatovice; Cislo zakazky Z03077. Greif-akustika Praha;
duben 2003.

Seznam pouzitych zkratek a symbolli

PL
IPR
EVO
BIO
R35
1137
MUK
RSD

- Papirna Labe

- International Power Opatovice, a. s. (dfive EOP = Elektrarna Opatovice, a. s.)
- Energetické vyuzivani odpadu

- Vyroba bioetanolu

- planovana rychlostni komunikace

- komunikace I. tfidy Praha — Hradec Kralové

- mimourovriove kfizeni rychlostni komunikace R35 se silnici I. tfidy 1/37

- Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky

Laeqr/dB/ - ekvivalentni hladina akustického tlaku A

Lwa /dB/

VZT
LimA
CHVP
CHVPS

OA
NA
NAi

NAz

- hladina akustického vykonu A

- vzduchotechnika

- oznaceni vypocetniho programu pro modelaci hluku ve venkovnim prostredi
- chranény venkovni prostor (viz zakon &. 258/2000 Sb., § 30, odst. 3)

- chranény venkovni prostor staveb (viz zakon &. 258/2000 Sb., § 30, odst. 3)

- osobni automobily

- nakladni automobily

- nakladni automobily souvisejici s provozem IPR

- nakladni automobily souvisejici s provozem PL

- nakladni automobily souvisejici s provozem novych provozu (PL + EVO + BIO)
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6 Popis situace

Papirna bude umisténa v katastralnim uzemi obce Opatovice nad Labem z&asti v arealu tepelné
elektrarny Opatovice (IPR Opatovice) a z€asti v tésném dotyku s arealem asi 10 km severné
od Pardubic a asi 2,5 km jizné od Opatovic nad Labem. Lokalita je dostupna ze silnice prvni tfidy
€. 37 avleckou z Zelezni¢ni trati mezi Pardubicemi a Hradcem Kralové.

Umisténi papirny do této primyslové zény umozniuje pfimé vyuziti stavajici infrastruktury nebo
shadné napojeni na jeji prvky. Pocita se se soucinnosti provozu papirny s planovanym zafizenim
na spalovani biomasy, jez ma byt zbudovano téz ve stavajicim areadlu IPR. Jelikoz zamér
na vystavbu biokotll na spalovani dfevni hmoty nebyl jes$té posuzovan, neni do této studie ani
zahrnut. Tento zamér bude posuzovan samostatné v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

Kromé zaméru vystavby biokotl je v této praci pocitano se synergickymi vlivy vSech sou€asnych
i budoucich zdroju hluku. V souladu s legislativou jsou disledné oddéleny stacionarni zdroje
od hluku dopravniho zplsobeného provozem dopravnich prostfedkd po pozemnich komunikacich
(silnicni a Zelezni¢ni doprava).

Je zde postupné v jednotlivych variantach vypoltu zahrnovan a pfedvadén vliv stacionarnich
zdroju v provozech PL, IPR, BIO a EVO na celkovou hlukovou situaci hodnoceného uzemi
anazavér je predlozena varianta, ktera jiz pocitd i s naslednymi akustickymi Upravami
nejvyznamnéjSich zdroju z IPR.

Mezi stacionarni zdroje hluku je zahrnuta i pfeprava v arealech zavodu, coz je v souladu
s nafizenim vlady ¢. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci (viz
pfilohu €. 6, poznamku ¢&. 1).

Silniéni a zelezniéni doprava po vefejnych komunikacich je opét posuzovana v nékolika
variantach. K vyraznym zméndm v orientaci dopravy a nasledné i ke zméné hlukové zatéze
na hodnoceném uzemi dojde po zahajeni provozu na nové €asti rychlostni komunikaci R35.

Komunikace 1/37 bude rozSifena o nové C&tyfi jizdni pruhy a mimouroviiovou kfizovatkou
u Opatovic nad Labem a bude napojena pfes nové budovany usek silnice R 35 na dalnici D 11.
R 35 predstavuje novostavbu é&tyfpruhové silnice spojujici dalnici D 11 se silnici 1/37. Soucasti
stavby je vystavba MUK Opatovice (3 Grovné) s mostni estakadou v délce 847 m a pfeloZka silnice
1/37 v Useku MUK Opatovice — MUK Hrobice. Délka stavby Useku R 35 je 4,0 km, 1/37 3,4 km.

Modernizace trati Hradec Kralové — Pardubice — Chrudim (zdvoukolejnéni useku Stéblova —
Opatovice n/L) lezi mimo dosah vlivi samotné papirny a zhruba na okraji dosahu synergickych
vlivll ostatnich zaméra. Proto neni touto studii dale postihovana.
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7 Obsah prace

Obsahem studie je hodnoceni hlukové situace v zajmové oblasti v nékolika variantnich feSenich.
Hlavni divody pro vytvoreni dila ve variantach byly dva:

e umoznéni samostatného posouzeni hlukové situace vyvolané stavajicim provozem IPR
a jednotlivymi zaméry (PL, EVO, BIO);

e navrh akustickych uprav, které je nezbytné pro dodrzeni hlukovych limitl v oblasti provést
na stavajicich zdrojich hluku v IPR.

Soucasna hlukova situace v oblasti je totiz velmi nepfiznivé ovlivhéna hlukem Sificim se z arealu
IPR, ktery prekracuje ve venkovnim chranéném prostoru (v okolnich obcich) limity stanovené
legislativou. Vystavba Papirny Labe je vefejné pravnimi organy podminéna snizenim stavajici
hlukové zatéze v CHVP a CHVPS pod hlukové limity. Ktomuto snizeni ma dojit do terminu
kolaudace Papirny Labe.

Hodnoceni hluku zdopravy po vefejnych pozemnich komunikacich je téz predkladano
ve variantach. Zde je ddvodem zejména skuteCnost, Ze je planovana vystavba rychlostni
komunikace R35, coz zpUsobi zmény v organizaci dopravy a nasledné i v hlukové zatézi oblasti.
Rychlosti komunikace povede zajmovou oblasti a v blizkosti obce Opatovice nad Labem bude
propojena se stavajici silnici prvni tfidy 1/37.

V akustické studii jsou zpracovany nasledujici varianty:
Hodnoceni stacionarnich zdroju (zahrnuje i vnitrozavodni dopravu):
o stavajici situace — hluk z IPR;

o fiktivni situace posuzujici hluk vyzafovany pouze provozem PL (slouZi jen pro posouzeni
stavu hluku vyzafovaného z PL — ovérfeni této varianty by bylo mozné jediné pfi odstavce
ostatnich provozl, zejména IPR);

e situace zahrnujici vliv hluku z IPR v€etné hluku z PL, EVO, BIO (bude dale vyuZita zejména
pro stanoveni akustickych uprav v arealu IPR);

e situace zahrnujici vliv hluku z IPR v€etné hluku z PL, EVO, BIO po realizaci akustickych
Uprav na zafizeni v IPR — koneCny stav.

Hodnoceni dopravy po verejnych komunikacich:
o stavajici situace vlivem dopravy po vefejnych komunikacich, véetné dopravy pro IPR;
e situace posuzujici hluk vyzafovany pouze provozem dopravni obsluhy PL;
e stav po realizaci vSech zamér( PL, EVO a BIO;
e situace po dokonceni rychlostni komunikace R35 + E37.

K posouzeni dopravniho hluku jsou pouzity udaje z RSD, které jsme obdrzeli v inoru roku 2006
(viz lit. /28/). Jedna se o udaje ze scitani dopravy v roce 2000 povySené o vyhledove koeficienty
stanovené RSD pro léta 2005 — 2030 (viz lit. /29/).

Pro hodnoceni stavajici situace a situace po realizaci vsech zaméra (PL, EVO, BIO) pouzivame
koeficienty pro rok 2010. Pro vyhled po dokon&eni R35 jsou pouzity koeficienty pro rok 2020.
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8 Legislativa

Pro hodnoceni hluku jsou vyuZita nasledujici ustanoveni:

e Nafizeni vlady €. 502/2000 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci
vcetné novely €. 88/2004 Sb. s platnosti od 1. dubna 2004.

e Zakon 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
vCetné novelizace zakonem ¢&. 274/2003 ze dne 7. srpna 2003.

Kompletni prepis legislativy zabyvajici se témito ucely je pro ucely této prace nadbytecny, proto
zde uvadime pouze odstavce, které se dotykaji tématu.

8.1 Nafrizeni vliady €. 502/2000 Sb.,

o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U€inky hluku a vibraci, zména 88/2004 Sb.

Vlada nafizuje podle § 108 odst. 3 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, k provedeni § 30, 32 a § 34 odst. 1 a podle § 134c odst. 7 zakona
€. 65/1965 Sb., zakonik prace, ve znéni zakona ¢. 155/2000 Sb.:

§1 Zakladni ustanoveni

(1) Timto nafizenim se stanovi nejvysSi pfipustné hodnoty hluku a vibraci pro pracovisté,
pro chranény venkovni prostor, chranéné vnitfni prostory staveb a chranéné venkovni prostory
staveb a zpusob méfeni a hodnoceni téchto hodnot. Emisni hodnoty hluku stanovi zvlastni pravni
predpisy.” Pojmy, jakoZ i definice a ozna&eni veli¢in jsou uvedeny v pfiloze &. 1 k tomuto nafizeni.

(2) Toto nafizeni se nevztahuje na

a) hluk z béZného uzivani bytu,

b) hlasové projevy lidi a zvifat,

c) hudebni projevy a hluk z &innosti osob na vefejnych prostranstvich, pokud se nejedna
o hluk plsobeny vyrobni nebo jinou podnikatelskou ¢innosti osob,

d) hluk a vibrace uvnitf dopravnich prostiedk, s vyjimkou pracovisté jejich obsluhy,

e) ojedinéle se vyskytujici hlukové udalosti, které svou nizkou Cetnosti nebo kratkodobou
expozici nemuaze pfimo ohrozit vefejné zdravi,

f) hluk a vibrace zplsobené pfi provadéni zachrannych a likvida¢nich praci.

Y Napfiklad nafizeni vlady &. 170/1997 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na strojni
zafizeni, ve znéni nafizeni vlady €. 15/1999 Sb., zakon & 49/1997 Sb., o civilnim letectvi
a 0 zméné a doplnéni zakona €. 455/1991 Sb., o zivnostenském podnikani (zivnostensky zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisti, ve znéni zakona ¢. 189/1999 Sb., zakon ¢&. 38/1995 Sb.,
o technickych podminkach provozu silni¢nich vozidel po pozemnich komunikacich.

§2 Zakladni pojem
Pro ucely tohoto nafizeni se rozumi nejvySsi pfipustnou hodnotou hluku nebo vibraci hygienicky

limit, stanoveny pro mista pobytu osob z hlediska ochrany jejich zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku nebo vibraci.
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Hluk v chranéném venkovnim prostoru,
v chranénych vnitinich prostorech staveb
a v chranénych venkovnich prostorech staveb

§ 12 NejvysSi pfipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych
venkovnich prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqr. V denni dobé se

provozu se stanovi pro celou denni a noéni dobu. Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadiuje
hladinou zvukové expozice C LCE jednotlivych impuls(.

(2) Nejvyssi pripustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A (s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku) se stanovi sou¢tem z&kladni hladiny hluku Laeqt
= 50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo noCni dobu a misto podle pfilohy €. 6 k tomuto
nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk se pfipo¢te dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk vyrazné
ténové slozky nebo ma-li vyrazny informacni charakter, jako napf. elektroakusticky zesilovana fec,
pfiCita se dalSi korekce -5 dB.

(6) Pokud by bylo technicky prokazano, ze ve stavajici zastavbé po vy&erpani vSech prostredki
jeji ochrany pfed hlukem, neni technicky mozné dodrzet ustanoveni odstavcll 1 az 4, je nutné
potfebnou ochranu chranénych vnitfnich prostord staveb pfed hlukem zajistit tak, aby bylo
vyhovéno podminkam stanovenym v § 11. Pfitom musi byt zachovana moznost jejich potfebného
vétrani.

§ 21 Zpusob méreni a hodnoceni hluku a vibraci

Pfi méfeni a hodnoceni hluku a vibraci se postupuje podle normovych metod, kterymi se rozumi
metody obsazené v Ceské technické normé, jejichz dodrzenim se vysledek co do zachytnosti,
pfesnosti a reprodukovatelnosti vysledkll povazuje za prokazany. Pfi pouziti jiné nez normové
metody musi byt doloZeno, Ze co do zachytnosti, pfesnosti a reprodukovatelnosti jsou vysledky
srovnatelné s vysledky normové metody. Pfi méfeni hluku a vibraci se uvadéji nejistoty méreni,
které musi byt uplatnény pfi hodnoceni namérenych hodnot.

§22 Uginnost
Toto nafizeni nabyva ucinnosti dnem 1. ledna 2001.
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Priloha €. 6 k nafizeni vlady ¢. 502/2000 Sb.

Korekce pro stanoveni nejvys$sich pfripustnych hodnot hluku v chranéném venkovnim
prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb

ZPUSOB VYUZITi UZEMI KOREKCE /DB
1) 2) 3) 4)

Chranene_venkovnl prpstgry staveb 5 0 +5 +15
a nemochnic a staveb lazni
Ch’ran,eny venkovni prostor nemocnic 0 0 +5 +15
a lazni
Chranéné venkovni prostory ostatnich
staveb a chranéné ostatni venkovni 0 +5 +10 +20
prostory

Poznamka - korekce uvedené v tabulce se nescitaji

Pro no¢ni dobu se pouzije dalSi korekce - 10 dB s vyjimkou hluku z Zelezni¢ni drahy, kde se
pouzije korekce - 5 dB.

1) Pouzije se pro hluk z provozoven (napf. tovarny, vyrobny, dilny, pradelny, stravovaci a kulturni
zarizeni) a z jinych stacionarnich zdroji (napf. vzduchotechnické systémy, kompresory, chladici
agregaty). Pouzije se i pro hluk pasobeny vozidly, ktera se pohybuji na nevefejnych komunikacich
(pozemni doprava a pfeprava v arealech zavodu, stavenist apod.). Dale pro hluk stavebnich stroju
pohybujicich se v misté svého nasazeni.

2) Pouzije se pro hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich.

3) Pouzije se pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na téchto
komunikacich je pfevaZzujici a v ochranném pasmu drah.

4) Pouzije se pro starou hlukovou zatéz z pozemnich komunikaci a z drazni dopravy. Tato korekce
zustava zachovana i po rekonstrukci nebo opravé komunikace, pfi které nesmi dojit ke zhorSeni
stavajici hluénosti v chranénych venkovnich prostorech staveb, a pro kratkodobé objizdné trasy.
Rekonstrukci nebo opravou komunikace se rozumi polozeni nového povrchu, vyména kolejového
svrsku, pfipadné rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni.
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8.2 Zakon 258/2000 Sb.,

o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakonud vE. novely &. 274/2003 Sb.

Zakon byl vydan dne 14. fijna 2000 na zakladé usneseni Parlamentu Ceské republiky
a novelizovan zakonem ¢&. 274/2003 Sb. ze dne 7. srpna 2003.

§1 Predmét upravy

Zakon upravuje prava a povinnosti fyzickych a pravnickych osob v oblasti ochrany a podpory
vefejného zdravi a soustavu organu ochrany vefejného zdravi, jejich plisobnost a pravomoc.

Dil 6 Ochrana pred hlukem, vibracemi a neionizujicim zafenim
Hluk a vibrace
§ 30

(1) Osoba, ktera pouziva, popfipadé provozuje stroje a zafizeni, které jsou zdrojem hluku nebo
vibraci, provozovatel letisté, vlastnik, popfipadé spravce pozemni komunikace, vlastnik drahy
a provozovatel dalSich objektd, jejichz provozem vznika hluk (dale jen "zdroje hluku nebo vibraci"),
jsou povinni technickymi, organizacnimi a dalSimi opatfenimi v rozsahu stanoveném timto
zakonem a provadécim pravnim pfedpisem zajistit, aby hluk nepfekraCoval hygienické limity
upravené provadécim pravnim prfedpisem pro chranény venkovni prostor, chranéné vnitini
prostory staveb a chranéné venkovni prostory staveb a aby bylo zabranéno nadlimitnimu pfenosu
vibraci na fyzické osoby.

(2) Hlukem se rozumi zvuk, ktery mize byt Skodlivy pro zdravi a jehoz hygienicky limit stanovi
provadéci pravni pfedpis. Vibracemi se rozumi vibrace pfenasené pevnymi télesy na lidské télo,
které mohou byt Skodlivé pro zdravi a jejichZz hygienicky limit stanovi provadéci pravni predpis.

(3) Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany
k rekreaci, sportu, |éCeni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédélské ucely, lesU
a venkovnich pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo
bytovych dom, rodinnych domu, staveb pro Skolni a pfedskolni vychovu a pro zdravotni a socialni
Ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb. Chranénym vnitfnim prostorem staveb se rozumi obytné
a pobytové mistnosti, s vyjimkou mistnosti ve stavbach pro individualni rekreaci a ve stavbach
pro vyrobu a skladovani. Rekreace pro ucely podle véty prvni zahrnuje i uzivani pozemku
na zakladé vlastnického, najemniho nebo podnajemniho prava souvisejiciho s vlastnictvim
bytového nebo rodinného domu, najmem nebo podnajmem bytu v nich.

§ 31

(1) Pokud pfi pouzivani, popfipadé provozu zdroje hluku nebo vibraci, s vyjimkou letist, nelze
z vaznych davodu hygienické limity dodrzet, mize osoba zdroj hluku nebo vibraci provozovat jen
na zakladé povoleni vydaného na navrh této osoby pfisluSnym organem ochrany vefejného zdravi.
Organ ochrany vefejného zdravi ¢asové omezené povoleni vyda, jestlize osoba prokaze, Ze hluk
nebo vibrace budou omezeny na rozumné dosazitelnou miru. Rozumné dosazitelnou mirou se
rozumi pomé&r mezi naklady na protihlukova a antivibraéni opatfeni a jejich pfinosem ke snizeni
hlukové nebo vibrani zatéze fyzickych osob stanoveny i s ohledem na pocet fyzickych osob
exponovanych nadlimitnimu hluku nebo vibracim.
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9 Urceni hlukovych limitt pro venkovni prostor

9.1 Limitni hlukové hodnoty ze stacionarnich zdroju (viz lit. /1/)

,Nejvy$3i pfipustna ekvivalentni hladina akustického tlaku A se stanovi souctem zakladni hladiny
hluku Laeqr =50 dB a pfislusné korekce pro denni nebo nocni dobu a misto podle prilohy ¢. 6
k tomuto nafizeni.” (Pozn. autora: ... k nafizeni vlady €. 502/2000 Sb.)

»Pro vysoce impulsni hluk se pfipocte dalsi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk vyrazné ténové
slozky nebo ma-li vyrazny informacéni charakter, jako napr. elektroakusticky zesilovana rec, pricita
se dalsi korekce -5 dB.*

Limity ve venkovnim prostoru je tfeba dodrzet v mistech, které jsou stanoveny § 30 zakona
€. 258/2000 Sb., ve znéni novely ¢. 88/2004 Sb., tohoto zakona:
Chranénym venkovnim prostorem se rozumi nezastavéné pozemky, které jsou uzivany k rekreaci,
sportu, léceni a vyuce, s vyjimkou prostor uréenych pro zemédélské ucely, lest a venkovnich
pracovist. Chranénym venkovnim prostorem staveb se rozumi prostor do 2 m okolo bytovych
domdu, rodinnych domd, staveb pro Skolni a pfedskolni vychovu a pro zdravotni a socialni tcely,
jakoz i funkéné obdobnych staveb.

Denni doba (6 - 22 h): Laeqt- = 50 dB

Noc¢ni doba (22 - 6 h): Laeqr. =40 dB
V pfipadé, Ze je ve zdroji hluku tzv. vyrazna tonova sloZzka nebo se jedna o elektronicky
zesilovanou feg, je tfeba podle novely €. 88/2004 Sb., podcitat s pfidavnou korekci 5 dB, takzZe
limity jsou nasledujici:

Denni doba (6 - 22 h): Laeqt- =45 dB

Noéni doba (22 - 6 h): Laeqt- =35 dB

9.2 Limitni hlukové hodnoty z dopravy (viz lit. /1/)

LHodnoty hluku se vyjadfuji ekvivalentni hladinou akust. tlaku A Laeq 1. Pro hluk z dopravy na verej-
nych komunikacich a pro hluk z leteckého provozu se stanovi pro celou denni a no¢ni dobu.*

,Nejvy$3i pfipustné ekvivalentni hladina akustického tlaku se stanovi souCtem zakladni hladiny
hluku Laeq,r = 50 dB a prislusné korekce pro denni nebo nocni dobu a misto podle pfilohy ¢&. 6
k tomuto nafizeni.” (Pozn. autora: ... k nafizeni vlady €. 502/2000 Sb.)

V pfipadé, ze se hodnoti hluk u hlavnich komunikaci, pfic¢ita se dalsi korekce +5 dB (,PouZije se
pro hluk v okoli hlavnich pozemnich komunikaci, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pfevaZzujici a v ochranném pasmu drah®).

Limity pro hlavni komunikace:

Denni doba (6 - 22 h): Laeqr- =50 +5+5=60dB

Nocni doba (22 - 6 h): Laeqm-=50+5+5-10=50dB
Limity pro ostatni komunikace (mistniho vyznamu):

Denni doba (6 - 22 h): Laeqr.- =50 + 5=55dB

Noc¢ni doba (22 - 6 h): Laeqr. =50 +5—-10=45dB
Poznamky:

Doprava uvnitf arealt vyrobnich zavodu je povazovana za stacionarni zdroj hluku. Korekce
navrhuje a schvaluje pfislusny organ hygienické sluzby v navaznosti na uzemni rozhodnuti.
Z tohoto pohledu je nutno pfistoupit k vySe uvedenym korekcim stanovenym pro potfeby této prace
jejim zpracovatelem na podkladé nafizeni viady ¢. 502/2000 Sb., a novely ¢. 88/2004 Sb.
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10 Zpusob razeni vysledkl ve zpravé

Pfed jednotlivymi variantnimi vypoCty je zafazena celkova situace, ktera poskytuje prehled
o umisténi jednotlivych zameérl vzhledem ke stavajicimu aredlu IPR. Jsou zde vyznaceny okolni
sidla, které mohou byt hlukem z hodnocené pramyslové oblasti zasazeny.

Jsou to obce Ceperka, Opatovice nad Labem, Vysoka nad Labem, Bukovina, Dfite€ a Hrobice. Je
zakreslena i policejni Skola se svymi u¢ebnami, sportovisti a ubytovnami.

Déle jsou zde uvedeny pozemni komunikace (silni¢ni i zelezniéni), po nichz jezdi dopravni
prostfedky, jejichz provoz je v této praci zapocitavan do hodnoceni dopravniho hluku.

Pro co nejvyssi srozumitelnost a celkovou prehlednost predkladané zpravy je pocatek kazdé
varianty uveden na novém listu a po jedné strané textu je kazda z variant oznacena jednotici
barevnou ¢arou. Jsou zde predkladany varianty pro posouzeni stacionarnich zdroji (bod 10.1)
a pro hodnoceni hluku z dopravy po vefejnych pozemnich komunikacich (bod 10.2).

10.1 Stacionarni zdroje
Stavaiici i - hluk z IPR

Papirna Labe (PL)
PL + EVO + BIO + IPR (bez akustickvch Uprav v arealu IPR)

. . -

+ + +

Vysledky jsou u kazdé z variant fazeny podle nasledujicich bodd 10.1.1 az 10.1.7.

10.1.1 Axonometrické znazornéni situace

Do prostredi programu LimA byly vloZeny katastralni mapy a situacni pudorysy
hodnoceného areadlu. Podle skute¢ného zaméreni byly zaneseny vysky objektu a tim byl
vytvofen model, s nimz je dale pracovano. Zadané objekty ovliviuji Sifeni hluku jak pozitivné
(stinici efekt) tak negativné (odrazy).

10.1.2  Tabulka zdroju hluku

V tabulkach jsou slovné popsany vsSechny zdroje hluku, které jsou v hodnocené
varianté zadany do vypoctu (kromé zamérl BIO a EVO, kde neni popis zdroju k dispozici). Je zde
uvedena c¢iselna hodnota ekvivalentni hladiny akustického vykonu. U zdroji PL je rozSifena
0 zadani a obsahuje i hladiny akustického tlaku A ve vzdalenosti 1 m od zkoumaného
zdroje. Pro provoz IPR byla zjisténa orientaénim méfenim zpracovatele a bylo vyuZito méfeni
konané Zdravotnim Ustavem se sidlem v Pardubicich (viz lit. /17/). Pro provoz PL byly pouzity
hodnoty zadané investorem a pfenesené na zhotovitele objednatelem tohoto dila. Pro provozy BIO
a EVO byly udaje prevzaty z pfislusnych akustickych studii (pro BIO viz lit. /14/ a pro EVO viz
lit. /15/).

Déle je zde vidy uvedena vyska stredu zdroje hluku nad zakladni vypoctovou rovinou
(terén) a informace o typu zdroje (ploSny Ci bodovy).
10.1.3 Mapa (schéma) rozmisténi zdrojui hluku

Znazornuje v pudoryse, do kterych mist byly zdroje hluku v programu LimA zadany.
VyS$ka zdroje nad zakladni rovinou vypoctu je uvedena vzdy v tabulce zdroju hluku.
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10.1.4 Hlukova mapa

Hlukova mapa poskytuje ucelenou predstavu o Sifeni hluku od zadanych zdroju
v oblasti daného rozsahu. Izofony jsou znazornény po kroku 5 dB, pfipadné 10 dB podie
potifeby a moznosti programu. Barevné rozliSeni na prvni pohled upozorfiuje na prekroceni vyssi
hlukové hodnoty. Oblasti s vy$Si hlukovou zatézi jsou podbarveny teplymi tény barevné skaly, se
snizovanim hlukovych hodnot pfechazi barvy ke studengjSim tontim.

Hlukové mapy jsou zpracovany pro vypoctovou rovinu ve vysSce 3 m nad zakladni rovinou
terénu. Tato vySka nejlépe odpovida potfebam ureni hlukovych hodnot u obytnych jedno az
dvoupodlaznich domu, které jsou typické pro okolni sidla.

Hlukové mapy pro denni i noéni dobu, pokud se vypoctové lisi (napr. pro IPR jsou shodné).

10.1.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech

K hodnoceni Sifeni hluku byly pro ucely této prace zvoleny vypoctové body, v nichZz se
predpoklada nejvyssi zatizeni od hodnocenych provozl. Z hlediska nafizeni vliady &. 502/2000
Sb., se jedna o chranény venkovni prostor (CHVP). Jsou zde zafazeny nejen nejexponovanéjsi
prostory v okolnich sidlech, ale i objekty policejni Skoly, ktera tésné sousedi s arealem IPR, a kde
je téZ nezbytné splnit hlukové limity dané legislativou. Je zde Skola, sportovni areal a ubytovny,
které jsou podle stavajici legislativy hodnoceny shodné s obytnymi domy.

Tabulkové hodnoty souhlasi s hodnotami v pfislusné hlukové mapé (vychazi ze stejného

poskytnout detailni informace v fadu mensim nez decibel.

Stanoveni vzdalenosti vypocétového bodu napfiklad od hranice arealu je nejednoznaéné, proto byl
pro urceni vzdalenosti zvolen jednotné referenc¢ni bod, kterym je stfed nového komina IPR.
Je tedy uvedena vzdalenost vypoctového mista spolu s pfibliznym uréenim sméru od tohoto bodu.

Vypis vypocetnich bodu (jsou zakresleny v bodé 11 — celkova situace dotéené oblasti):
Misto: Vzdalenost a smér
od referencniho bodu (novy komin IPR)

1. Ceperka 826 m severozapad
2. Opatovice nad Labem 1.762 m sever

3. Vysoka nad Labem 3.310 m severovychod
4. Bukovina 1.879 m vychod

5. D¥itec¢ 2.323 m jihovychod

6. Hrobice 2.143 m jih

7. Policejni Skola 356 m jih

10.1.6  Tabulky vlivii dominantnich zdroji pro vypoétova mista

Zde jsou vypsany zdroje hluku, které maji dominantni vliv na hlukovou situaci v kazdém
z vypoctovych bodu. Pro maximalni pfehlednost jsou u kazdého vypocetniho bodu v této zpravé
vypsany pouze zdroje, které v hodnoceném misté vykazuji hodnoty 20 dB a vice (u hodnoceni
samotného provozu papirny 15 dB a vice). Ostatni udaje jsou ulozeny v archivu firmy AKUSTING
a je mozné je kdykoliv poskytnout v souladu s bodem 1 této zpravy. Zdroje jsou sepsany sestupné
podle vlivu na celkovou hlu¢nost v hodnoceném bodé. Dominantni zdroje jsou zvyraznény.

Tabulky pro varianty PL+BIO+EVO+ IPR bez a s akustickymi upravami jsou z divodu
sniZzeni poctu stran slouc¢eny a uvedeny u posledni z variant pro stacionarni zdroje.

10.1.7 Hodnoceni vysledki
Zde je predkladano celkové hodnoceni vysledki fesené varianty.
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10.2 Souhrnné hodnoceni stacionarnich zdroju

Podava pomoci tabulky souhrnné informace o vlivu hluku z jednotlivych provozli (IPR, PL,
BI+EVO) na celkovou hluénost v hodnocenych bodech CHVP.

10.3 Dopravni hluk po verejnych komunikacich

Stavaiici situace - obsluha IPR + komunalni hluk

Papirna Labe (PL)

-

Vysledky jsou u kazdé z variant fazeny podle nasledujicich bodd 10.2.1 az 10.2.6.

10.3.1  Vstupni udaje o dopravé

Jsou zde slovné popsany jednotlivé useky dopravnich tras spolu s intenzitami
dopravy po téchto usecich. Useky jsou ucelené trasy dopravnich proud(, v nichz nedochazi
ke zméné intenzity dopravy. Jsou ukonéeny vjezdy do zavodu, vyjezdy z hodnoceného uzemi
a kfizenimi, kde jsou zaznamenany zmény intenzit dopravy.

10.3.2 Situace dopravy v oblasti

Do prostredi programu LimA byly vloZeny katastralni mapy a doplnéno oznaceni
useku dopravnich tras v souladu s jejich zadanim do programu.

10.3.3 Hlukova mapa

Hlukova mapa poskytuje ucelenou predstavu o Sifeni hluku od pojezdi a prijezdu
pozemnich dopravnich prostredki. Tyka se jak silni¢ni, tak Zelezni¢ni dopravy. Zahrnuje hluk
vyvolany vefejnou dopravou a obsluznymi dopravnimi prostfedky sledovanych subjekti (podle
variantniho Feseni).

Izofony jsou znazornény po kroku 5 dB. Barevné rozliSeni na prvni pohled upozorfiuje
na prekroCeni vysSi hlukové hodnoty. Oblasti s vy$si hlukovou zatézi jsou podbarveny teplymi tony
barevné skaly, se snizovanim hlukovych hodnot pfechazi barvy ke studenégjSim tonam.

Hlukové mapy jsou zpracovany pro vypoctovou rovinu ve vysSce 3 m nad zakladni rovinou
terénu. Tato vySka je nejen doporuéena metodikou pro hodnoceni pozemni dopravy, ale téz
nejlépe odpovida potifebam uréeni hlukovych hodnot u obytnych jedno az dvoupodlaznich domd,
které jsou typické pro okolni sidla.

10.3.4 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech

Obsah tabulek je feSen shodnym zplsobem jako u stacionarnich zdroju hluku.

10.3.5 Hodnoceni vysledki
Zde je predkladano celkové hodnoceni vysledki Fesené varianty.
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11 Celkova situace dotcené oblasti

Prvni obrazek pfedstavuje celkovou situaci s vyzna¢enim primyslové oblasti, do niz jsou — kromé
stavajiciho arealu IPR — zakresleny i ostatni zaméry.

Druhy obrazek znazorriuje detailni vyfez z této celkové mapy zahrnujici pouze primyslovou oblast
bez sousedicich sidel.

Oba obrazky jsou zde uvedeny pro pfedstavu rozmisténi sidel a pramyslovych objektd. Nejsou
v zadném typovém méfitku a neslouzi pro odmérovani vzdalenosti a dalSich rozméru.

Cervené tecky ve druhém obrazku jsou zadané zdroje hluku do vypod&etniho programu LimA.
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12 Stacionarni zdroje

121 Stavajici situace - hluk z IPR

Vstupni udaje pouzité ve vypoétech:

- orientacni méfeni hladin akustického tlaku v ur€ité vzdalenosti od zdrojd hluku uvnitf arealu
IPR (podrobné vysledky méfeni jsou ulozeny v archivu firmy AKUSTING,; jejich u€elem bylo pouze
zmapovani zdrojl v arealu IPR; zde jsou uvedeny pouze nejdllezitéjsi udaje);

- mérfeni hluku Zdravotnim Ustavem se sidlem v Pardubicich (viz. lit. /17/); v okolnich sidlech
byly méfeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi chodu chladicich vézZi IPR a bez jejich
provozu. Tyto hodnoty byly pouZity pro stanoveni akustického tlaku A vyvolaného provozem
sestavy chladicich vézi. Orientacni méfeni hluku chladicich vézi nebylo mozné po zadani dila
provést z divodu trvale mrazivého pocasi (véze nebylo mozné spustit, jelikoz by doslo ke znieni
ventilatord chladicich vézi).

Vstupni hlukové udaje o technologickych zdrojich v arealu IPR:

] L VZDALENO
'ZDROU HLUKU. Lacar DB/ | o 7pROJE POZNAMKA
M/
Fasada strojovny 66,4 1 1,5 m nad terénem
(smér Ceperka) 68,7 1 V misté uzavfeného okna
Hluk pfenaseny z kotelny 83,9 1 Vy8ka 6 m, u pozarni klapky
pfes fasadu strojovny 87,4 1 U prostupu potrubi
U vrat do vyménikové stanice
Hluk z kotelny €0.3 !
B » 83,9 1 U vrat do plechového objektu
ig;f;az\g:/:;r\:gqﬂfetﬁjy 80,7 1,5 U potrubi pro pfivod vzduchu
69,6 11
U pohonu spalin. ventilatoru 81,1 3 Krajni ve sméru k Opatovicim
PloSina ventilatoru odsifeni 76,6 0,5 U potrubi
Kompresorovna, Ctyfi kompresory 91,1 3 U protidedt. Zaluzii ve fasadé
Faséada kotelny ve sméru Sani ventilatoru na pfivodu
na Bukovinu — ventilatory na pfivodu 96,1 3 vzduchu ke kotlim, smésovani
vzduchu ke kotlim se vzduchem z kotelny 1:1
908 Pri nas_,tayeni sani 1:1
Uvnitf kotelny, +32,5 m ’ - (nebo i vice z kotelny)
89,4 Pfi nastaveni sani vice zvendi
Faséada kotelny (smér Ceperka) 76,3 0.5 Pfes uzaviené regul. klapky
Hluk z kotelny 79,2 ’ Pfes oteviené regul. klapky
Kotelna, mlyn uhli 93,6 1,5 V prostoru kotelny
Kotelna, vent. na pfivodu vzduchu 99,5 1,5
Fasada kompresorovny odsifeni 86,5 0,5 3 otvory s Zaluziemi
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Interni kontrola spravnosti vypoctu:

- byla zajisténa porovnanim vysledku vypocétid ve vétSich odstupech od zdroji hluku
(na hranici arealu a v nékterych okolnich sidlech) s orientaénim méfenim pfi bézném provozu
v IPR (bez chladicich vézi) na totoZznych mistech. Kontrolni porovnani slouzilo pouze pro vnitfni
potfebu zpracovatele a neni zde pro pfehlednost zpravy uvadéno.

12.1.1 Axonometrické znazornéni situace

CHLADICI VEZE
KOTELNA A STROJOVNA IPR

VSTUPNI BRANA IPR ’
20

SKLADKA UHLI

Poznamka:

Ve stfedu obrazku je komin odsifeni (s nejvétS§im priimérem); osa kominu je referencni bod,
od néhoz jsou méfeny vzdalenosti referencnich boda.

12.1.2 Tabulka zdroji hluku

Na podkladé méreni hluku v blizkosti zdroja a pro chladici vézZe i v okolnich obcich byly do vypoctu
hlukovych pomér stavajici situace okoli arealu IPR zadany udaje, které jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. VSechny zdroje jsou shodné pro denni i no¢ni dobu.

Tabulka je doplnéna o udaje potiebné pro zjisténi hluku z vnitrozavodni dopravy.

Symboly:
Lwa /dB/ ... hladina akustického vykonu A vypoctena programem LimA
h /m/ ... vyS8ka zdroje nad rovinou vypoctu (terénem)
Umisténi zdroje ... symbol ,R* znamena umisténi zdroje nad terénem
symbol ,D“ znamena umisténi zdroje nad budovou
Typ zdroje ... oI“=Dbodovy zdroj

V¢ = ploSny zdroj na fasadé objektu
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OZNACEN POPIS ZDROJE EMISI Lwa/DB/ | HM | UMiSTENI | P
1 Spalinovy ventilator 6/1 103,7 1,5 R I
2 Spalinovy ventilator 6/2 103,7 1,5 R I
3 Spalinovy ventilator 5/1 103,7 1,5 R I
4 Spalinovy ventilator 5/2 103,7 1,5 R I
5 Spalinovy ventilator 4/1 103,7 1,5 R I
6 Spalinovy ventilator 4/2 103,7 1,5 R I
7 Spalinovy ventilator 3/1 103,7 1,5 R I
8 Spalinovy ventilator 3/2 103,7 1,5 R I
9 Spalinovy ventilator 2/1 103,7 1,5 R I
10 Spalinovy ventilator 2/2 103,7 1,5 R I
11 Spalinovy ventilator 1/1 103,7 1,5 R I
12 Spalinovy ventilator 1/2 103,7 1,5 R I
13 Ventilator odsifeni 101,7 3,5 R I
14 Ventilator odsifeni 101,7 3,5 R I
15 Zaluzie — oxidaéni dmychadla 101,5 1 R I
16 Zaluzie — oxidaéni dmychadla 101,5 1 R [
17 Zaluzie — oxidaéni dmychadla 101,5 1 R I
18 Vydech z kompresorovny kotelny 104,6 2,5 R I
19 Vydech z kompresorovny kotelny 104,6 2,5 R I
20 Vydech z kompresorovny kotelny 104,6 2,5 R I
21 Vydech z kompresorovny kotelny 104,6 2,5 R I
22 Svétlik — zapad 76,2 47 — 48,5 D v
23 Svétlik - vychod 76,2 47 — 48,5 D \Y)
24 Vrtule €. 1 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
25 Vrtule €. 2 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
26 Vrtule €. 3 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
27 Vrtule €. 4 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
29 Vrtule €. 6 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
30 Vrtule €. 7 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
31 Vrtule €. 8 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
32 Vrtule €. 9 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
33 Vrtule €. 10 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
34 Vrtule €. 11 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
37 Vrtule €. 14 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
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OZNACEN
i

POPIS ZDROJE EMISI

Lwa /DB/

H /M/

UMISTENI

TYP
ZDROJE

41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
OZNACEN POPIS ZDROJE EMISI Lwa/DB/ | HM | UMisTENI | P
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 112,5 10,75 D I
44 VézZe, pad vody vpravo 85 0,1-2,6 R v
45 Véze, pad vody vievo 85 0,1-2,6 R \Y
46 Pozarni vydech 1 92 10 R I
47 Pozarni vydech 2 92 10 R I
48 Ventilatorovna pro rozmraz. tunel 89 0,1-6,0 R v
49 84 0,1-3,0 R v
50 84 0,1-3,0 R v
51 84 0,1-3,0 R v
52 Pfivod. potrubi teplého vzduchu 84 01-30 R iV
do rozmrazovaciho tunelu
53 .. , 84 0,1-3,0 R v
(potrubi je zadano v 9 segmentech,
54 jelikoz se jedna o oblouk) 84 0,1-3,0 R v
55 84 0,1-3,0 R v
56 84 0,1-3,0 R v
57 84 0,1-3,0 R v
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 109 44 R I
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 109 44 R I
I 60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 109 44 R I
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 109 44 R I
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 109 44 R I
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 109 44 R I
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 109 44 R I
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 109 44 R I
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 109 44 R I
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 109 44 R I
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 109 44 R I
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 109 44 R I
70 Vibrator odsifeni 103 26 R I
71 Vibrator odsifeni 103 26 R I
72 Vibrator odsifeni 103 26 R I
73 Vibrator odsifeni 103 26 R I
Dopravni prostredky IPR (provoz v arealu):
’! DOPRAVNiI PROSTREDEK DEN NOC DEN NOC
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POCET POHYBU ZA HODINU

Nakladni auta pfes vratnici 13,75 2,93
Nakladni auta ve sméru na slozisté 5,63 1,25
POCET POHYBU ZA 24 HODIN POCET VAGONU
Vlaky 12 3 32 32
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12.1.3 Schéma rozmisténi zdroji hluku
A. Stredni ¢ast IPR (kotelna, strojovna ventilatory, filtry, odsireni, rozmrazovaci tunel)
Chladici véze IPR (viz dale) jsou od tohoto obrazku ve sméru nahoru (viz celkové schéma
v bodé ¢. 11 této prace).
Sila odsifeni (viz dale) jsou od tohoto obrazku ve sméru dolu (viz celkové schéma v bodé
€. 11 této prace).
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B. Leva ¢ast IPR - chladici véze a €erpaci stanice

CHLADICI VEZE
(OBSAHUJI 20 VENTILATORU)

44 PLOENY
ZDRO

45 PLOSNY
ZDRO
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C. Prava ¢ast (sila pro sklad popilku)

SILA ODSIRENI

LRI
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12.1.4 Hlukova mapa
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12.1.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech
TECHNOLOGIC DOPRAVA V AREALU CELKEM
MiSTO KE ZDROJE AUTA VLAKY
VYPOCTU DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN | Noc
Laeq1/dB/ I

Ceperka 53,8 53,8 25,4 17,8 28,8 28,8 53,8 53,8
Opatovice n/L. 441 441 11,8 5 16,4 16,4 44,1 44,1
Vysoka n/L. 36,8 36,8 - - - - 36,8 36,8
Bukovina 43,4 43,4 - - 15,4 15,4 43,4 43,4
Drited 38,1 38,1 - - - - 38,1 38,1
Hrobice 36,6 36,6 - - - - 36,6 36,6
Policejni $kola 55,2 55,2 37,1 30,8 15,7 15,7 55,3 55,2

Poznamka: Nevyplnéna policka znamenaji, Zze vypocteny

program LimA vlbec pro jeho bezvyznamnost nevypisuje.

hluk je tak nizky, Ze jej vypocetni
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12.1.6 Tabulky vlivii dominantnich zdroji pro vypoétova mista
1. Ceperka
cisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
45 Pad vody u chladicich vézi vievo 41,9 41,9
33 Vrtule €. 33 chladici véze IPR 41 41
30 Vrtule é. 30 chladici véze IPR 40,9 40,9
31 Vrtule ¢. 31 chladici véZe IPR 40,9 40,9
32 Vrtule é. 32 chladici véze IPR 40,9 40,9
29 Vrtule ¢. 29 chladici véZe IPR 40,8 40,8
25 Vrtule é. 25 chladici véze IPR 40,7 40,7
26 Vrtule ¢. 26 chladici véZe IPR 40,7 40,7
27 Vrtule ¢. 27 chladici véZe IPR 40,7 40,7
28 Vrtule ¢. 28 chladici véZe IPR 40,7 40,7
34 Vrtule é. 11 chladici véZe IPR 40,7 40,7
37 Vrtule ¢. 14 chladici véZe IPR 40,6 40,6
38 Vrtule é. 15 chladici véze IPR 40,6 40,6
24 Vrtule ¢. 15 chladici véZe IPR 40,5 40,5
35 Vrtule é. 12 chladici véze IPR 40,5 40,5
36 Vrtule ¢. 13 chladici véZe IPR 40,4 40,4
39 Vrtule é. 16 chladici véze IPR 40,1 40,1
41 Vrtule ¢. 18 chladici véZe IPR 39,6 39,6
43 Vrtule é. 20 chladici véze IPR 39,6 39,6
40 Vrtule ¢. 17 chladici véZe IPR 39,5 39,5
42 Vrtule é. 19 chladici véze IPR 39,5 39,5
13 Ventilator odsifeni 31 31
1 Spalinovy ventilator 6/1 28,9 28,9
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 27,9 27,9
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 26,3 26,3
44 Pad vody u chladicich véZzi vpravo 23,6 23,6
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 23,2 23,2
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 23,2 23,2
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23 23
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 23 23
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 20,5 20,5
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 20,4 20,4
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 20,1 20,1
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 20 20
Poznamky:
Chladici véz sestava z 20 ventilatort ve dvou fadach.
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Ke kazdému ze Sesti kotll pfivadi vzduch dva radialni ventilatory, které jej nasavaji z fasady
kotelny fadoveé ve vysSce +44 m pfes saci zaluzie.
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2. Opatovice nad Labem

CisLo DEN NOC

ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Lacqr/dB/
26 Vrtule €. 3 chladici véZe IPR 31,5 31,5 ‘
25 Vrtule ¢é. 2 chladici véze IPR 31,5 31,5
44 Véze, pad vody vpravo 31,4 31,4 |
24 Vrtule ¢. 1 chladici véZe IPR 31,1 31,1
45 Véze, pad vody vievo 31,1 31,1 |
28 Vrtule ¢. 5 chladici véZe IPR 30,8 30,8
27 Vrtule ¢. 4 chladici véze IPR 30,7 30,7 |
33 Vrtule ¢. 10 chladici véze IPR 30,7 30,7
37 Vrtule €. 14 chladici véze IPR 30,7 30,7 |
43 Vrtule ¢. 20 chladici véze IPR 30,7 30,7
38 Vrtule ¢é. 15 chladici véze IPR 30,6 30,6 I
29 Vrtule ¢é. 6 chladici véZe IPR 30,4 30,4
34 Vrtule ¢. 11 chladici véze IPR 30,4 30,4 |
35 Vrtule ¢. 12 chladici véze IPR 30,4 30,4
32 Vrtule ¢. 9 chladici véze IPR 30,3 30,3 |
36 Vrtule ¢. 13 chladici véze IPR 30,3 30,3
40 Vrtule ¢. 17 chladici véZe IPR 30,3 30,3 |
42 Vrtule ¢. 19 chladici véze IPR 30,3 30,3
30 Vrtule ¢. 7 chladici véze IPR 30,2 30,2 |
31 Vrtule ¢. 8 chladici véZe IPR 30,2 30,2
39 Vrtule ¢. 16 chladici véze IPR 30,2 30,2 I
41 Vrtule ¢. 18 chladici véze IPR 30,1 30,1
18 Vydech z kompresorovny kotelny 243 243 |
19 Vydech z kompresorovny kotelny 24,3 243
20 Vydech z kompresorovny kotelny 243 243
21 Vydech z kompresorovny kotelny 24,3 24,3
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 24,1 24,1 |
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 24 24
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 23,8 23,8
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 23,8 23,8 |
62 Séni vzduchu ke kotli 4/1 23,6 23,6
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 23,6 23,6
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 23,4 234
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 23,4 234
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 23,2 23,2 |
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 23,2 23,2
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23 23 I
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 23 23 I
10 Spalinovy ventilator 2/2 20,9 20,9 |
1 Spalinovy ventilator 1/1 20,9 20,9
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|| 12 | Spalinovy ventilator 1/2 20,9 20,9 [l
3. Vysoka nad Labem
CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 24,6 24,6
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 24,5 24,5
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 244 24,4
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 24,3 24,3
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 24,2 24,2
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 24,2 24,2
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 24,0 24,0
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 23,9 23,9
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 23,9 23,9
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23,8 23,8
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 22,8 22,8
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 23,7 23,7
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4. Bukovina

CisLo DEN NOC

ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/ I
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 31,8 31,8 |
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 31,8 31,8
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 31,8 31,8 |
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 31,8 31,8
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 31,7 31,7 |
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 31,7 31,7
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 31,7 31,7 |
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 31,7 31,7
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 31,6 31,6 |
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 31,6 31,6
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 31,5 31,5 |
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 29,5 29,5
44 Véze, pad vody vpravo 28,6 28,6 |
27 Vrtule &. 4 chladici véZe IPR 24.9 24,9 |
28 Vrtule &. 5 chladici véZe IPR 24,9 24,9 |
29 Vrtule &. 6 chladici véZe IPR 24,8 24,8 |
30 Vrtule &. 7 chladici véZe IPR 248 24,8 |
32 Vrtule &. 9 chladici véZe IPR 248 24,8 |
31 Vrtule &. 8 chladici véZe IPR 24.6 24,6 |
33 Vrtule &. 10 chladici véZe IPR 243 24,3 |
72 Vibrator odsiteni 23,7 23,7 |
73 Vibrator odsiteni 23,8 23,8 |
24 Vrtule &. 1 chladici véZe IPR 23,3 23,3 |
34 Vrtule &. 11 chladici véZe IPR 23,3 23,3 |
35 Vrtule &. 12 chladici véZe IPR 23,3 23,3 |
25 Vrtule &. 2 chladici véZe IPR 23,2 23,2 |
26 Vrtule &. 3 chladici véZe IPR 23,2 23,2 |
36 Vrtule &. 13 chladici véZe IPR 23,2 23,2 |
37 Vrtule &. 14 chladici véZe IPR 23,2 23,2 |
38 Vrtule &. 15 chladici véZe IPR 23,2 23,2 |
39 Vrtule &. 16 chladici véZe IPR 23,2 23,2 |
40 Vrtule &. 17 chladici véZe IPR 23,1 23,1 |
41 Vrtule &. 18 chladici véZe IPR 23,1 23,1 |
42 Vrtule &. 19 chladici véZe IPR 23,1 23,1 |
43 Vrtule &. 20 chladici véZe IPR 23,1 23,1 |
12 Spalinovy ventilator 1/2 20,6 20,6 I
8 Spalinovy ventilator 3/2 20,2 20,2 I
7 Spalinovy ventilator 3/1 20,1 20,1
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5. Drite¢
cisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 25,7 25,7
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 25,7 25,7
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 25,5 25,5
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 254 25,4
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 25,3 25,3
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 25,2 25,2
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 25,1 25,1
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 25 25
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 24,9 24,9
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 24,8 24,8
73 Vibrator odsiteni 22,8 22,8
70 Vibrator odsifeni 22,7 22,7
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 22,4 22,4
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 22,3 22,3
I 31 Vrtule €. 8 chladici véze IPR 21 21
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 20,8 20,8
25 Vrtule €. 2 chladici véze IPR 20,4 20,4
26 Vrtule €. 3 chladici véze IPR 20,4 20,4
I 27 Vrtule €. 4 chladici véze IPR 20,4 20,4
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 20,4 20,4
32 Vrtule €. 9 chladici véze IPR 20,4 20,4
33 Vrtule €. 10 chladici véze IPR 20,4 20,4
35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 20,4 20,4
36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 20,4 20,4
29 Vrtule €. 6 chladici véze IPR 20,3 20,3
30 Vrtule €. 7 chladici véZe IPR 20,3 20,3
37 Vrtule €. 14 chladici véze IPR 20,3 20,3
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 20,3 20,3
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 20,3 20,3
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 20,2 20,2
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 20,2 20,2
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 20,1 20,1
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6. Hrobice
CisLO DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU

69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 24,4 244
70 Vibrator odsifeni 24,4 244
71 Vibrator odsifeni 24,3 24,3
72 Vibrator odsifeni 24,3 24,3
73 Vibrator odsifeni 24,3 24,3
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23 23
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 21,3 21,3
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 21,1 21,1
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 21 21
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 21 21
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 21 21
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 21 21
29 Vrtule €. 6 chladici véZe IPR 20,9 20,9
36 Vrtule €. 13 chladici véZe IPR 20,9 20,9
37 Vrtule €. 14 chladici véZe IPR 20,9 20,9
26 Vrtule €. 3 chladici véZe IPR 20,8 20,8
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 20,7 20,7
30 Vrtule €. 7 chladici véze IPR 20,7 20,7
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 20,5 20,5
24 Vrtule €. 1 chladici véZe IPR 20,5 20,5
25 Vrtule €. 2 chladici véZe IPR 20,5 20,5
27 Vrtule €. 4 chladici véZe IPR 20,5 20,5
31 Vrtule €. 8 chladici véZe IPR 20,5 20,5
32 Vrtule €. 9 chladici vézZe IPR 20,5 20,5
33 Vrtule €. 10 chladici véZe IPR 20,5 20,5
34 Vrtule €. 11 chladici véZe IPR 20,5 20,5
35 Vrtule €. 12 chladici véZe IPR 20,5 20,5
7. Policejni Skola

CisLo DEN NOC

ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
70 Vibrator odsireni 50,2 50,2
71 Vibrator odsireni 50,1 50,1
73 Vibrator odsireni 49,1 49,1
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 40,3 403 ||
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CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
72 Vibrator odsifeni 39,5 39,5
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 38,1 38,1
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 32,7 32,7
I 64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 32,3 32,3
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 30,3 30,3
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 30 30
45 Pad vody u chladicich vézi vievo 29,4 29,4
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 29,1 29,1
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 28,8 28,8
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 28,4 28,4
14 Ventilator odsifeni 27,7 27,7
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 26,6 26,6
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 26,4 26,4
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 25,9 25,9
12 Spalinovy ventilator 1/2 254 25,4
10 Spalinovy ventilator 2/2 247 24,7
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 241 241
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 241 241
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 241 241
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 24 24
32 Vrtule €. 9 chladici véze IPR 23,9 23,9
24 Vrtule €. 1 chladici véze IPR 23,8 23,8
25 Vrtule €. 2 chladici véze IPR 23,8 23,8
31 Vrtule €. 8 chladici véZe IPR 23,8 23,8
33 Vrtule €. 10 chladici véze IPR 23,8 23,8
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 23,8 23,8
26 Vrtule €. 3 chladici véze IPR 23,7 23,7
30 Vrtule €. 7 chladici véze IPR 23,7 23,7
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 23,6 23,6
29 Vrtule €. 6 chladici véze IPR 23,6 23,6
27 Vrtule €. 4 chladici véze IPR 23,6 23,6
18 Vydech z kompresorovny kotelny 231 23,1
19 Vydech z kompresorovny kotelny 23,2 23,2
20 Vydech z kompresorovny kotelny 23,3 23,3
21 Vydech z kompresorovny kotelny 23,3 23,3
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 23 23
37 Vrtule €. 14 chladici véze IPR 22,9 22,9
36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 22,9 22,9
35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 22,8 22,8
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34 Vrtule €. 11 chladici véze IPR 22,7 22,7
13 Ventilator odsifeni 20,9 20,9
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12.1.7 Hodnoceni vysledki
Vypocty prokazaly tfi skupiny dominantnich zdrojd hluku ovliviiujici CHVP v okoli arealu IPR.

- stavajici chladici véze umisténé na severu arealu IPR pobliz obce Ceperka; nejvétsi
ovlivnéni obci Ceperka a Opatovice nad Labem;

- ventilatory na pfivodu vzduchu do kotl(; jejich hluk se Sifi sacim potrubim k Zaluziim
na vychodni fasadé kotelny; nejvétsi emise hluku pro obce Bukovina, Dfite€ a Hrobice;

- vibratory umisténé na silech odsifeni; ovliviuji vyrazné hlukovou situaci u policejni Skoly,
Castecné téZ v obcich Hrobice a Dritec.

K poslednimu zdroji poznamenavame, ze vibratory byly zadany jako zdroje trvalého hluku.
Ve skute€nosti je provoz pferusovany a celkova ekvivalentni hladina hluku bude nizsi. Podrobné&;jsi
rozbor téchto zdroju hluku bude uveden ve studii navrh(i akustickych opatfeni v arealu IPR.

Prekroéeni denniho limitu 50 dB bylo vypoéty zjisténo pouze v obci Ceperka (54 dB), a to
s jednoznaénym dominantnim vilivem chladicich vézZi a v prostoru policejni Skoly (55 dB),
ale to pouze za predpokladu trvalého chodu vibratoru sil.

K prekroéeni noéniho limitu dochdzi podle vypoéti kromé obce Ceperka i v obcich
Opatovice nad Labem (44 dB) — vyrazné chladici véZe a v Bukoviné (43,5 dB) — zasluha sani
ventilatordu.

Na okraji obci Vysoka nad Labem, Dfite¢ a Hrobice jsou sice vypoc¢tené hodnoty pod pfipustnou
hodnotou 40 dB (36 - 38 dB), ale s ohledem na ténovy charakter zvuku vyzafovaného ze sacich
otvorll pfivodnich ventilatord je tfeba pocitat slimitem o 5 dB pfisnéjSim (korekce -5 dB
na vyraznou ténovou slozku). Pak ani v téchto kontrolnich bodech nejsou limity pro noéni dobu
dodrzZeny.

Obsluzna doprava IPR se na celkovych hlukovych hodnotach ve sledovanych bodech podili pouze
nepatrnym zpUsobem, ktery se prakticky ve vypoctech vibec neprojevi.
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12.2 Papirna Labe (PL)

Vstupni udaje pouzité ve vypocétech:

- nejnoveéjsSi podklady o hluku a rozmisténi technologie zaméru PL, které poskytl objednatel
dila pfenesené od investora v pribéhu praci (do 20. unora 2006).

Tabulka vstupnich uddaju byla dopinéna o diléi vysledky akustickych vypoctu (hladiny
akustickych vykonu zdrojti), a proto je zarazena az do bodu 12.2.2 této prace.

12.2.1 Axonometrické znazornéni situace

SKLADKA UHLI ! i | POLICEJNI SKOLA

nl"rn'

h..r_!

y 58

w

PAPIRNA LABE

CHLADICI VEZE IPR

Poznamka:

Ve stfedu obrazku je komin odsifeni (s nejvétSim primérem); osa kominu je referencni bod,
od néhoz jsou méfeny vzdalenosti referencnich bodd.
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12.2.2 Tabulka zdroji hluku

Tabulka vstupnich udajd od investora je doplnéna o umisténi zdroje a o typ zdroje (viz nasledujici
soupis symbol(l). Dale jsou zde uvedeny hladiny akustického vykonu, které spocetl vypocetni
program LimA na zakladé zadanych udaju, tj. hladin akustického tlaku A ve vzdalenosti 1 m
od zdroje, plochy a umisténi zdroje.

Symboly:
LA eq.1 /dB/ ... ekvivalentni hladina akustického tlaku A, zde ve vzdalenosti 1 m od zdroje
Lwa /dB/ ... hladina akustického vykonu A vypoc&tena programem LimA
h /m/ ... vySka zdroje nad rovinou vypoctu (terénem)
Umisténi zdroje ... symbol ,R* znamena umisténi zdroje nad terénem
symbol ,D“ znamena umisténi zdroje nad budovou
S, /m?/ ... plocha zdroje
Typ zdroje ... I“=bodovy zdroj
1 = liniovy zdroj
JI“ = ploSny zdroj na stfeSe objektu
V¢ = ploSny zdroj na fasadé objektu
Poznamky:

U zdroju P1 az P6 je plocha zdroje celkova pro vSech Sest zdroju dohromady. U ostatnich se vzdy
jedna o plochu jednoho zdroje.

Hlukové hodnoty jsou ve vSech pfipadech pro jednotlivé zdroje (napf. u zdroju P1 az P6 ma kazdy
hodnotu La ¢q7 = 75 dB — tato hodnota je povaZzovana za hluk ventilatord a doplfiujeme jesté hluk
padajici vody).

VSechny zdroje hluku, kromé& dale uvedenych, jsou v provozu v denni i nocni dobé.

Zdroje provozované pouze v denni dobé (6 — 22 h) jsou podbarveny zluté a jedna se o tyto zdroje:
- W 1 (pfijimaci ploSina na dfevo);

- W2 (otvor kratici pily);

- W5 (dopravnik kmena);

- W6 (manipulace s kmeny);

- W6/2 (manipulace s kmeny);

- W8 (nakladni auto).

Zdroje provozované pouze v ho¢ni dobé (22 — 6 h) jsou podbarveny modfe a jedna se o tyto zdroje
(nebo mista, odkud se hluk Sifi):

- W8 (nakladni auto);
- W9 (podavac dopravniku).
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OZNACEN ; Lazar il B
i POPIS ZDROJE EMISI /DB/ UMISTE TYP
Lwa /DB/ NI ZDROJE
PAPIRENSKY STROJ
P1-P6 Chladici véze papirny (PM) a vyroby dfevoviny (PGW) 75/105 271D 110% /1
Padajici voda (dopInéno zpracovatelem studie) - 175 Y%
X1 Komin vytapéni kalandru 70/ 81 28/ R 0,1/1
I X2 Odtah jednotky horkého oleje v kalandru 70/ 81 27/D 1,6/1
I X3 Odtah dieselagregatu 70/ 81 18/R 0,1/1
X4 Odtah mistnosti dieselagregatu 70/ 81 18/R 0,3/1
A1-A3 Odtah 70/ 81 35/D 3,571
A4 Odtah klinerové stanice 70/ 81 35/D 0,6/1
A5 Odtah tlakové sekce 70/ 81 35/D 4/1
B1 Odtah odsavace 70177 30/D 7,571
B3 Odtah odsavace 70177 30/D 371
B4 Odtah odsavace 70177 30/D 1,4 /1
D1 Odtah optimalizace zatéze kalandru 70/ 81 27/D 1,271
D2 Odtah fezacky 70/ 81 27/D 0,6/1
C1 Odtah tlakového rozvlakriovace 1 a 2 70/ 81 27/D 0,6/1
Cc2 Odtah rozvlaknovace 70/ 81 27/D 0,5/1
C3 Odtah navijece 70/ 81 27/D 0,5/1
C4 Odtah previjecky 1 70/ 81 27/D 0,3/1
C5 Odtah pievijecky 2 70/ 81 27/D 1,2/1
C6 Odtah sekacky 70/ 81 27/D 1,2/1
K1 -K9 Odtah odsavace v hale 70/ 81 27/D 1,271
K10 - K12 | Odtah odsavace v hale 70/ 81 27 /R 1,2/1
H3 - H7 Specialni odtahy mistnosti 70/ 81 22 /R 1,171
R1-R14 18/R
R15 . 18/D
Pfivod vzduchu do haly 70/ 81 54171
R16 - R25 18/R
R26 18/D
T1 Odtah vakuového systému 70/76 30/D 6 /1l
SKLAD PAPIRU
H15 Odtah odsavace v kancelafi 70 14 0,1
H16 - H23 | Odtah odsavace v hale 70 14 0,8
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OZNACENI

POPIS ZDROJE EMISI

Laear
DB/

Lwa /DB/

SKLAD SULFATOVE BUNICINY

H/M/

Sy IM?/

H12 Odtah odsavace v hale 70/ 81 14 /R 0,8/1
H14 Odtah odsavace rozvlakfovace 70/ 81 14 /R 0,2/1
VYROBA DREVOVINY
N1 - N4 Dvousitovy tlakovy odtah 70/ 81 27/R 1,271
N5 - N6 Odtah brusu 70/ 81 27 /R 0,1/1
N7 Odtah zpracovani vymétu 70/ 81 27/R 0,8/1
N8 Odtah zahustovace vymétu 70/ 81 27/ R 1/1
N9 Odtah obloukovych sit 70/ 81 27/R 0,3/1
L1-L8 Odtah odsavace v hale 70/ 81 27/R 1,2/1
H10 - H11 | Specialni odtahy mistnosti 70/ 81 27/R 0,5/1
S1-S3 70/ 81 18/R 541/1
S4 - S6 PFivod vzduchu do haly 70/ 81 18/D 541/1
S7-810 70/ 81 18/R 541/1
MANIPULACE SE DREVEM
Z1 Odtah odkorfiovaciho bubnu 70/ 81 20/R 0,8/1
Z2-73 Odtah odsavace v hale 70/ 81 20/R 1,2 /1
E1 PFivod vzduchu do haly 70/ 81 20/R 2,711
E2 - E4 PFivod vzduchu do haly 70/ 81 16 /R 2,711
ODKORNOVANI
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 90/ 96 2/D 54 /1l
Otvor kratici pily 98 /95 3/R 126 / IV
w2 Otvor pro 1. dopravnik (dopIlnéno zpracovatelem) -/102 /R [V
Otvor pro 2. dopravnik (doplnéno zpracovatelem) -/100 /IR IV
W5 Dopravnik kmenl 90/ 101 11/R 5/1
W6 Manipulace s kmeny (do zasobniku 1) 90 /101 11/R 0,3/1
W6/2 Manipulace s kmeny (do zasobniku 2) 90/101 11/R 0,3/1
W7 Nakladni auto 76 /87 2/R -/
W8 Nakladni auto 76 /87 2/R -/
W9 Podavac dopravniku 79/90 2/R 10/1
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UPRAVNA VODY
Z7 Odtah odsavace v hale 70/ 81 10/D 171
Y1 Michadlo nadrze 65/76 1/R -/1
Y2 Kompresor provzdusinovace (pfivod vzduchu) 65/76 3/R -/
CISTENi ODPADNI VODY, ODVODNENI KALU
Z6 Odtah odsavace v hale 70/ 81 15/D 1171
Dopravni prostiedky PL (provoz v arealu):
DOPRAVNI PROSTREDEK DEN NOC DEN NOC

POCET POHYBU ZA HODINU

Nakladni auta pfes novou vratnici 10,1 1,75
POCET POHYBU ZA 24 HODIN POCET VAGONU
Vlaky 2 0 14 32

Vyuziti dopravnich prostredku:

Pro odvoz i dovoz materialu a vyrobk( je zde pocitano, ze zhruba 5/7 hmot budou dopravovany
po zeleznici a 2/7 po silnici, tj. 72% po zZeleznici a 28% po silnici:

DOPRAVNI PROSTREDEK

HMOTA /T/ ZA DEN

DREVO

PomocC. MAT.

PAPIR

Nakladni auta 22 20 20
Vlaky 50 50 50
Celkem 72 70 70
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12.2.3 Mapy rozmisténi zdroji hluku
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12.2.4 Hlukova mapa
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12.2.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech
TECHNOLOGIC DOPRAVA V AREALU CELKEM
MiSTO KE ZDROJE AUTA VLAKY
VYPOCTU DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC
Laeqr/dB/
Ceperka 447 31,7 449 34,3 22,1 - 47,8 36,2
Opatovice n/L. 39,8 21,1 34,4 23,4 - - 40,9 23,4
Vysoka n/L. 28,4 6,9 - - - - 28,4 6,9
Bukovina 34,2 10,5 17,8 3,3 - - 34,3 11,3
Drite¢ 29,5 10,3 - - - - 29,5 10,3
Hrobice 28,1 14,1 - - - - 28,1 14,1
Policejni Skola 30,0 271 22,6 12,5 6,1 - 30,7 27,2
12.2.6 Tabulky vlivli dominantnich zdrojl pro vypocétova mista
1. Ceperka
CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
w2 Otvor kratici pily 42,3 0
w1 P¥ijimaci ploSina na dfevo 37,2 0
wé Manipulace s kmeny 33,2 0
weé/2 Manipulace s kmeny 33,1 0
w5 Dopravnik kmenu 32,8 0
P1-P6 | Padajici voda 21,9 21,9
P6 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 20,2 20,2
P4 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 18,9 18,9
P5 Chladici véZe papirny a vyroby dfevoviny 18,9 18,9
P3 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 18,8 18,8
P1 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 18,7 18,7
P2 Chladici véze papirny a vyroby dievoviny 18,7 18,7
E2 PFivod vzduchu do haly 18,4 18,4
W9 Podavac dopravniku 16,5 16,5
R20 PFivod vzduchu do haly 15,4 15,4
R21 PFivod vzduchu do haly 15,2 15,2
R22 PFivod vzduchu do haly 15,2 15,2
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2. Opatovice nad Labem

CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
w2 Otvor kratici pily 38,9 0
w1 P¥ijimaci ploSina na drfevo 31,8 0
W6 Manipulace s kmeny 21,5 0
W6/2 Manipulace s kmeny 21,4 0
w5 Dopravnik kmen0 19,9 0
3. Vysoka nad Labem
CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
W2 Otvor kratici pily 26,5 0
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 23,2 0
4. Bukovina
CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E LA eq_T IdBI
W2 Otvor kratici pily 29,9 0
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 29,0 0
W6 Manipulace s kmeny 18,7 0
w5 Dopravnik kmen0 17,1 0
W6/2 Manipulace s kmeny 16,5 0
5. Dritec
cisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E LA eq_T IdBI
w2 Otvor kratici pily 27,4 0
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 24 0
w5 Dopravnik kmen0 15,6 0
W6 Manipulace s kmeny 14,3 0
W6/2 Manipulace s kmeny 13,5 0
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6. Hrobice
CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 24 0
W6/2 Manipulace s kmeny 21,5 0
W5 Dopravnik kmen 20,3 0
W2 Otvor kratici pily 19 0
W6 Manipulace s kmeny 15,9 0
7. Policejni Skola
CisLo DEN NOC
ZDROJ ZDROJ HLUKU
E Laeqr/dB/

W2 Otvor kratici pily 24,3 0
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 20,3 0
W5 Dopravnik kmenu 17,8 0

P1—-P6 | Padajici voda 16,9 16,9
P2 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 16,6 16,6
P4 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 16,2 16,2
P1 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 16,1 16,1
P5 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 16 16
P3 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 15,8 15,8 I
W6 Manipulace s kmeny 15,7 0
P6 Chladici véze papirny a vyroby dfevoviny 15,1 15,1

12.2.7 Hodnoceni vysledki

Papirna Labe je navrZena tak, aby jejim provozem nedoSlo k prekracovani limitnich
hlukovych hladin ani v denni, ani v noéni dobé v chranéném venkovnim prostoru CHVP
v sidlech rozmisténych v okoli priimyslové zény, do niz je stavba papirny situovana.

Nejvice bude hlukem, i kdyZz podlimitnim, ovlivnéna obec Ceperka, ktera je umisténa nejen
nejblize provozu, ale i vjezdu do objektu. Vliv ¢isté stacionarnich zdroju hluku z papirny
a z vnitropodnikové dopravy je zhruba na stejné urovni. Pfifazeni vnitrozavodni dopravy
ke stacionarnim zdrojim hluku je 2z hlediska legislativniho spravné (viz nafizeni vlady
€. 502/2000 Sb.). Hlavnimi zdroji hluku jsou kromé dopravy v arealu Cinnosti souvisejici s pfijmem
kulatiny (kratici pila, manipulace s kulatinou). Zde jsou jesté jisté rezervy, jelikoz je mozné
pfedpokladat snizeni vyzafovani u téchto zdroji napfiklad maximalnim omezenim otvoru, kterymi
se hluk z objektu odkornéni §ifi do venkovniho prostoru.

Urcitou vyhodou je, Ze tyto zdroje hluku nejsou v chodu v dobé& nocni, kdy je dosazeno vyrazné
pfiznivéjSich hodnot i na nejexponovanéjSich mistech CHVP. Kromé toho v denni dobé lze
prfedpokladat znaéné prekryti téchto zdroju hluku komunalni dopravou vedenou po silnici 1. tfidy

&. 37 mezi primyslovou zénou s papirnou Labe a obci Ceperka. V ostatnich obcich a téZ v arealu
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policejni Skoly je situace vyrazné pfiznivéjsi, jelikoz hlavni zdroje hluku jsou ve vétsi vzdalenosti
a nebo odstinény stavajicimi objekty IPR nebo predpokladanymi objekty PL.
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12.3 PL + EVO + BIO + IPR (bez akustickych uprav v arealu IPR)
Vstupni udaje pouzité ve vypocétech:

- orientaéni méreni hladin akustického tlaku v ur¢ité vzdalenosti od zdroji hluku uvnitf arealu
IPR (nejdulezitéjsi hodnoty jsou uvedeny v bodé 12.1 této zpravy);

- méreni hluku Zdravotnim Ustavem se sidlem v Pardubicich (viz. lit. /17/); v okolnich sidlech
byly méfeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi chodu chladicich vézZi IPR a bez jejich
provozu. Tyto hodnoty byly pouZzity pro stanoveni akustického tlaku A vyvolaného provozem
sestavy chladicich vézi. Orientacni méfeni hluku chladicich vézi nebylo mozné po zadani dila
provést z divodu trvale mrazivého pocasi (véze nebylo mozné spustit, jelikoz by doslo ke znieni
ventilatort chladicich vézi);

- nejnovéjsi podklady o hluku a rozmisténi technologie zaméru PL, které poskytl objednatel
dila pfenesené od investora v priibéhu praci, a to do 20. unora 2006; jsou v této praci uvedeny
v bodé 12.2;

- hlukova studie ,Vyroba bioetanolu; z .. 16/2005. EMPLA spol. sr. o. Hradec Kralové;
kvéten 2005%

- hlukova studie ,Vystavba EVO Opatovice. Hlukova studie. Ing. Ludék Novak — Centrum
protihlukové ekologie, s.r.o., Praha; duben 2003".

12.3.1 Axonometrické znazornéni situace

PAPIRNA LABE

ENERGETICKE
SPALOVANI : POLICEJNI
ODPADU (EVO) SKOLA

o, W

' HLAVNI VJEZD

Poznamka:

Ve stfedu obrazku je komin odsifeni (s nejvétSim primérem); osa kominu je referenéni bod,
od néhoz jsou méfeny vzdalenosti referen¢nich bodd.

12.3.2 Tabulky zdroji hluku

Zdroje hluku z IPR (v€etné vnitrozavodni dopravy) jsou uvedeny v tabulce v bodé12.1.2 této prace.
Zdroje hluku z PL (v€etné vnitrozavodni dopravy) jsou uvedeny v tabulce v bodé 12.2.2 této prace.
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Nasledujici tabulky (zdroje hluku z BIO a EVO byly sestaveny z udaji uvedenych v poskytnutych
akustickych studii pro BIO a EVO (viz lit. /14/ a /15/). Specifikaci jednotlivych zdroju nebylo mozné
ziskat, av8ak pro ucely této studie, ktera ma poskytnout celkovy hlukovy obraz o dotéené oblasti,
to neni podstatné. Do vypocetniho programu byly zadany hlukové hodnoty a umisténi zdroju
v pldoryse a vysSce nad zakladni vypoctovou rovinou (terénem). Stejnym postupem byly tyto
zaméry feSeny v uvedenych studiich, i kdyz v jiném programu (HLUK+) a spravni fizeni bylo
v obou pfipadech ukon€eno souhlasnym stanoviskem.

Situovani a hlukové hodnoty zdroji hluku v zaméru vyroby bioetanolu (BIO):

OZNACEN POPIS ZDROJE EMISI Lwa/DB/ | HM | UMiSTENI | P
BIO1 - 88.8 3 R I
BIO2 - 88.8 3 R I
BIO3 - 88.8 3 R I
BI04 - 88.8 3 R I
BIO5 - 88.8 6 R I
BIO6 - 61.8 4 R I
BIO7 - 61.8 4 R I
BIO8 - 61.8 4 R I
BIO9 - 66.8 4 R I
BIO10 - 101.8 3 R |
BIO11 - 101.8 3 R |
BIO12 - 101.8 3 R |
BIO13 - 101.8 3 R |
BIO14 - 101.8 3 R |
BIO15 - 92.5 22 R |
BIO16 - 90 10 R I
BIO17 - 71.8 4 R I
BIO18 - 71.8 4 R I
BIO19 - 71.8 4 R I
BI10O20 - 71.8 4 R I
BIO21 - 71.8 8 R I

Dopravni prostifedky BIO (provoz v arealu):

DOPRAVNiI PROSTREDEK DEN | NOC DEN NOC
POCET POHYBU ZA HODINU
Nakladni auta pfes stavajici vratnici 3,25 | 0
POCET POHYBU ZA 24 HODIN POCET VAGONU
Vlaky 2 0 14 -
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Situovani a hlukové hodnoty zdroji hluku v zaméru energetického spalovani odpadt (EVO):

OZNACEN POPIS ZDROJE EMISI Luwa /DB/ W | umiSTEN | EYP
EVO1 : 67 4 R |
EVO2 n 74 3 R |
EVO3 n 74 3 R |
EVO4 n 79 3 R |
EVO5 n 64 3 R |
EVO6 n 74 3 R |
EVO7 n 74 3 R |
EVOS8 - 83 3 R |
EVO9 n 64 3 R |
EVO10 - 79 3 R |
EVO11 - 79 3 R |
EVO12 - 79 3 R |
EVO13 - 89 3 R |
EVO14 - 738 3 R |
EVO15 n 71 3 R |
EVO16 - 717 3 R |
EVO17 n 76 3 R |
EVO18 - 80.8 3 R |
EVO19 n 76 11 R |
EVO20 n 42 11 R |
EVO21 n 408 11 R |
EVO22 n 408 11 R |
EVO23 n 9% 8 R |
EVO24 n 714 11 R |
EVO25 n 70 11 R |
EVO26 n 80.1 11 R |
EVO27 n 83 14 R |
EVO28 n 75 21 R |
EVO29 n 39.8 21 R |
EVO30 - 38.6 21 R |
EVO31 n 406 21 R |
EVO32 n 411 21 R |
EVO33 n 40.1 21 R |
EVO34 n 83.8 21 R |
EVO35 n 72.2 21 R |
EVO36 - 86 21 R |
EVO37 n 75.2 21 R |
EVO38 n 778 21 R |
EVO39 n 75.8 21 R |
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OZN?CEN POPIS ZDROJE EMISI ‘ Luwa /DB ‘ H M/ ‘ UMISTENI ‘ JORGIE
EVO40 | - | 68.4 | 20 | R | [
OZNACEN POPIS ZDROJE EMISI Lwa/DB/ | HM | UMiSTENI | P
EVO41 - 76.8 20 R |
EVO42 - 80.8 20 R |
EVO43 - 75.4 32 R |
EVO44 - 39.8 32 R |
EVO45 - 38.1 32 R I
EVO46 - 38.1 32 R [
EVO47 - 38.8 32 R |
EVO48 - 38.8 32 R |
EVO49 - 74.9 34,5 R |
EVO50 - 74.9 34,5 R |
EVO51 - 75.2 28,5 R [
EVO52 - 74.2 33 R |
EVO53 - 64 32 R |
EVO54 - 64 32 R |
EVO55 - 74 36 R |
EVO56 - 74 36 R |
EVO57 - 75.4 32 R |
EVO58 - 75.4 32 R [
EVO59 - 75.4 32 R |
EVO60 - 87.8 39 R |
EVO61 - 87.8 39 R I
EV062 - 87.8 39 R [
EVO63 - 87.8 39 R I
EVO64 - 87.8 39 R |
Dopravni prostfedky EVO (provoz v arealu):
DOPRAVNiI PROSTREDEK DEN | NOC DEN NOC
POCET POHYBU ZA HODINU
Nakladni auta pfes novou vratnici 9,8 | 0
POCET POHYBU ZA 24 HODIN POCET VAGONU
Vlaky 0 0 - -
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12.3.3 Mapa rozmisténi zdroju hluku

| A.  Zdroje hluku BIO
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B. Zdroje hluku EVO
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12.3.4 Hlukova mapa
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12.3.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech

TECHNOLOGIC DOPRAVA V AREALU CELKEM
MiSTO KE ZDROJE AUTA VLAKY
VYPOCTU DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC
L oqr /dB/
Ceperka 54,1 53,9 48,4 35,2 29,7 29,1 55,1 54,0
Opatovice n/L. 44,9 44,4 38,4 26,6 17,3 17,3 4538 445
Vysoka niL. 37,6 37,0 - - - - 37,6 37,0
Bukovina 433 432 28,3 17,7 8,3 83 43,4 432
Dritec 38,9 38,8 - - - - 38,9 38,8
Hrobice 37,6 37,4 - - - - 37,6 37,4
Polic. &kola (areal) 55,3 55,3 437 37,2 19,6 15,8 55,3 55,3

12.3.6 Tabulky vlivii dominantnich zdrojl pro vypocétova mista

Jsou uvedeny v nasledujicim bodé hodnoticim variantu s akustickymi Uupravami na zdrojich IPR
(a téz na nékterych zdrojich BIO a EVO). Divodem je pfehlednost dila a sou€asné umoznéni
srovnani varianty bez akustickych a s akustickymi upravami.

12.3.7 Hodnoceni vysledki

Tato varianta hodnoti stav pfi synergickém puasobeni vSech stacionarnich zdroja hluku
v primyslové zéné (IPR, PL, BIO, EVO). Na vétsiné hodnocenych mist se prakticky neméni stav
proti souéasnosti, jelikoz stale dominuji hluky z aredlu IPR. Pouze v obcich Ceperka, Opatovice
nad Labem a Vysoka nad Labem se do popfedi dostavaji i nékteré zdroje hluku z papirny — jsou to
zvuky, které vznikaji na pfijmu kulatiny (pfedevSim z prostoru odkornéni — od kratici pily). Témito
zdroji vyvolany hluk v CHVP v8ak je pod dennim limitem (viz hodnoceni vysledkd PL v bodé
12.2.7); v noCni dobé tato technologie neni v provozu. | kdyz je vySe uvedeny zdroj na pfedni
pozici ve vypisu dominujicich zdrojl, v podstaté celkovou hluénost posuzovanou podle
souéasného stavu ovliviiuje pouze malo; v CHVP obci Ceperka a Bukovina do 1 dB v denni dobé,
v noci pak neznatelné.

Je to zpusobeno tim, ze zdrojl hluku z IPR je velky pocet a jejich synergicky vliv je mnohem vysSi
nez vliv zminénych zdroji z provozu PL.

Zavér Setreni touto variantou Ize shrnout do konstatovani:

Technologické zdroje hluku z provozu papirny Labe prakticky neovliviuji stavajici hlukovou
situaci v oblasti. Vyraznymi a dominujicimi zdroji jsou zafizeni provozu IPR.

v v s

Doprava v primyslovém aredlu obsluhujici PL je na vyssi drovni nez doprava stavajici a ma
vliv na celkové hlukové hodnoty v obcich Ceperka a Opatovice nad Labem. V ostatnich
sidlech se prakticky neprojevi.

Hlukova studie — Papirna Labe strana €. 61 Z. €. 06002



AKUSTING\

12.4 PL + EVO + BIO + IPR (s akustickymi upravami v arealu IPR)

Vstupni udaje pouzité ve vypocétech:

- orientacni méreni hladin akustického tlaku v urcité vzdalenosti od zdroja hluku uvnitf arealu
IPR (nejdulezitéjsi hodnoty jsou uvedeny v bodé 12.1 této zpravy);

- méreni hluku Zdravotnim Ustavem se sidlem v Pardubicich (viz. lit. /17/); v okolnich sidlech
byly méfeny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi chodu chladicich vézZi IPR a bez jejich
provozu. Tyto hodnoty byly pouZzity pro stanoveni akustického tlaku A vyvolaného provozem
sestavy chladicich vézi. Orientacni méfeni hluku chladicich vézi nebylo mozné po zadani dila
provést z divodu trvale mrazivého pocasi (véze nebylo mozné spustit, jelikoz by doslo ke zni¢eni
ventilatord chladicich vézi);

- nejnovéjsi podklady, které poskytl objednatel dila pfenesené od investora v prabéhu praci
(do 20. unora 2006, viz bod 12.2 této zpravy). Tyka se to jak upfesnéni rozmisténi technologii, tak
hlukovych udajq;

- hlukova studie ,Vyroba bioetanolu; z .. 16/2005. EMPLA spol. sr. 0. Hradec Kralové;
kvéten 2005%

- hlukova studie ,Vystavba EVO Opatovice. Ing. Ludék Novak — Centrum protihlukové
ekologie, s.r.o., Praha; duben 2003%

- navrhy na akustické Upravy dominantnich zdroja hluku z provozu IPR. Jsou uvedeny
ve zkracené verzi v bodé 12.4.7 této zpravy a s detailnim popisem v bodé 15.

12.4.1 Axonometrické znazornéni situace
Viz bod 12.3.1 (obrazek je stejny).

12.4.2 Tabulka zdrojt hluku

Tabulky zdroji hluku jsou uvedeny v pfedeslych bodech. Pro dodrzeni hlukovych limitd v CHVP
jsou nezbytna jista opatfeni (jejich popis je uveden dale) nejen na zdrojich IPR, ale i na zdrojich
BIO a EVO. P¥i zpracovani studii BIO a EVO se neuvazovalo se synergickym plsobenim, proto
sice pro jednotlivé zaméry byly vysledky uspokojivé, avSak v celkovém souhrnu nedostate¢né.
Kromé toho nebyl hodnocen chranény venkovni prostor v arealu policejni Skoly, kde je téZ nutno
podle stavajicich predpisu splnit predepsané limity.

Tabulky zdroji hluku pro jednotlivé zaméry a IPR jsou uvedeny v téchto bodech:

- IPR v bodé 12.1.2

- PL v bodé 12.2.2;

- BIO a EVO v bodé 12.3.2.

Akustické upravy, jejichz vliv je do vypoctu této varianty zahrnut jsou shrnuty v dalSi tabulce:
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OZNACE POPIS ZDROJE EMISI PRED UPRAVOU ’ PO UPRAVE
NI HLADINA AKUST. VYKONU A Ly, /DB/
IPR
1 Spalinovy ventilator 6/1 103,7 93,7
18 - 21 Vydech z kompresorovny kotelny 946 84.6
(4x)
24 -43 Vrtule chladici véze IPR (20x) 91,5 70
44 Véze, pad vody vpravo 85 70
58 - 69 Sani vzduchu ke kotliim (12x) 89 69
70-73 Vibrator odsifeni (4x) 78 63
BIO
BIO10 | (Vyrobni technologie) | 101,8 89
EVO
EVO27 - 83 77

12.4.3 Mapy rozmisténi zdroju hluku

Mapy pro jednotlivé zaméry a provozy jsou uvadény vzdy v pfislusnych variantach:

- areal IPR: bod 12.1.3
- areal PL: bod 12.2.3
- areal BOl a EVO: bod 12.3.3
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12.4.4 Hlukova mapa
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12.4.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech

TECHNOLOGIC DOPRAVA V AREALU CELKEM
MiSTO KE ZDROJE AUTA VLAKY
VYPOCTU DEN NOC DEN NOC DEN NOC DEN NOC
L oqr /dB/

Ceperka 45,5 38,5 48,4 35,2 29,7 29,1 50,2 40,5
Opatovice niL. 412 35,5 38,4 26,6 17,3 17,3 43,0 36,1
Vysoka niL. 31,0 26,7 - - - - 31,0 26,7
Bukovina 38,2 35,9 28,3 17,7 8,3 8,3 38,6 36,0
Dfitec 34,2 32,1 - - - - 34,2 32,1
Hrobice 31,9 30,3 - - - - 31,9 30,3
Polic. Skola (areal) 39,1 38,8 43,7 37,2 19,6 15,8 45,0 411
P. Skola (ubytovna) 38,2 35,5 40,1
Poznamka:

Pfedeslé vypodty v aredlu policejni Skoly platily pro hranici arealu, kterou Ize povazovat za hranici
CHVP, kde je nutné dodrzet denni limit 50 dB. Nocni limit 40 dB neni tfeba splnit, jelikoz v no&ni
dobé zde nebude nikdo obtéZovan. Jelikoz na hranici arealu policejni Skoly bylo zjisténo mirné
prekroCeni (cca 1 dB) v noc¢ni dobé, byl pro no¢ni dobu dopinén pouze pro tuto variantu dalsi bod,
kterym je fasada s okny nejvice ohroZeného objektu ubytovny.

12.4.6 Tabulky vlivii dominantnich zdroji pro vypoétova mista

Tabulky jsou pfedkladany v takové podobé, aby byly na prvni pohled zfejmé akustické upravy,
které je nezbytné provést na zdrojich hluku v IPR (a téz na nékterych zdrojich BIO). Proto jsou
v nich uvedeny i hodnoty pfi stavu v IPR bez akustickych Uprav. Tabulky jsou doplnény o utlumové
hodnoty pfedpokladanych uprav na zdrojich IPR (viz bod 12.4.7).

Zvyraznény jsou pouze ty zdroje, jejichZz hlukovy pfispévek na pfislusném hodnoceném misté
v CHVP je po akustickych upravach vyrazny V tabulkach jsou ponechany v§echny zdroje, které
pfed upravou vykazovaly na hodnoceném misté vysSi hluk jak 20 dB, a to i v pfipadé, zZe
akustickou upravou doSlo ke snizeni nebo Uplnému vymizeni tohoto vlivu.

1. Ceperka
éisLo PRED ZATLUMENIM UPRAVA PO ZATLUMENI
ZDII:OJ ZDROJ HLUKU DEN [ NOG ZDROJE DEN [ NOG
La eq1 /dB/
45 Pad vody u chlad. vézi vievo 41,9 41,9 zasténou 27,4 27,4
33 Vrtule ¢. 33 chladici véze IPR 41 41 -21 20 20
30 Vrtule €. 30 chladici véze IPR 40,9 40,9 -21 19,9 19,9
31 Vrtule &. 31 chladici véze IPR 40,9 40,9 -21 19,9 19,9
32 Vrtule &. 32 chladici véZe IPR 40,9 40,9 -21 19,9 19,9
29 Vrtule ¢. 29 chladici véze IPR 40,8 40,8 -21 19,8 19,8
25 Vrtule ¢. 25 chladici véze IPR 40,7 40,7 -21 19,7 19,7
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26 I\I/DITQTULE C. 26 CHLADICI VEZE 407 407 21 19,7 19,7
27 Vrtule €. 27 chladici véze IPR 40,7 40,7 -21 19,7 19,7
28 Vrtule €. 28 chladici véze IPR 40,7 40,7 -21 19,7 19,7
34 Vrtule €. 11 chladici véze IPR 40,7 40,7 -21 19,7 19,7
37 Vrtule €. 14 chladici véze IPR 40,6 40,6 -21 19,6 19,6
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 40,6 40,6 -21 19,6 19,6
24 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 40,5 40,5 -21 19,5 19,5
35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 40,5 40,5 -21 19,5 19,5
36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 40,4 40,4 -21 19,4 19,4
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 40,1 40,1 -21 19,1 19,1
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 39,6 39,6 -21 18,6 18,6
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 39,6 39,6 -21 18,6 18,6
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 39,5 39,5 -21 18,5 18,5
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 39,5 39,5 -21 18,5 18,5
w2 Otvor kratici pily 42,3 0 - 42,3 0
w1 Prijimaci plosina na dfevo 37,2 0 - 37,2 0
weé Manipulace s kmeny 33,2 0 - 33,2 0
W6/2 | Manipulace s kmeny 33,1 0 - 33,1 0
w5 Dopravnik kmenu 32,8 0 - 32,8 0
1 Spalinovy ventilator 6/1 28,9 28,9 -10 18,9 18,9
EVO27 28,2 28,2 -6 22,2 22,2
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 27,9 27,9 -20 7,9 7,9
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 26,3 26,3 -20 6,3 6,3
EVO64 25 25 - 25 25
EVO62 249 24,9 - 249 24,9
EVO60 249 24,9 - 249 24,9
EVO61 24,8 24.8 - 24,8 24.8
44 Pad vody u chlad. véZi vpravo 23,6 23,6 zasténou 22 22
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 23,2 23,2 -20 3,2 3,2
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 23,2 23,2 -20 3,2 3,2
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23 23 -20 3 3
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 23 23 -20 3 3
P1 - P6 | Padajici voda 21,9 21,9 - 21,9 21,9
13 Ventilator odsifeni 20,5 20,5 - 20,5 20,5
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 20,5 20,5 -20 - -
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 20,4 20,4 -20 - -
P6 Chladici véze papirny 20,2 20,2 - 20,2 20,2
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 20,1 20,1 -20 - -
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 20 20 -20 - -
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2. Opatovice nad Labem

éisLo PRED ZATLUMENIM UPRAVA PO ZATLUMENI

ZDROJ ZDROJ HLUKU DEN NOC ZDROJE DEN NOC
E La eq1 /dB/
w2 Otvor kratici pily 38,9 0 - 38,9 0 |
26 Vrtule €. 3 chladici véze IPR 31,5 31,5 -21 10,5 10,5
25 Vrtule &. 2 chladici véZe IPR 31,5 31,5 -21 10,5 10,5
44 VézZe, pad vody vpravo 31,4 31,4 - 30,3 30,3
w1 Prijimaci plosina na drevo 31,8 0 - 31,8 0
24 Vrtule €. 1 chladici véze IPR 31,1 31,1 -21 10,1 10,1
45 Véze, pad vody vievo 31,1 31,1 zasténou 26,5 26,5 |
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 30,8 30,8 -21 9,8 9,8
27 Vrtule . 4 chladici véZe IPR 30,7 30,7 -21 9,7 9,7
33 Vrtule ¢. 10 chladici véZe IPR 30,7 30,7 -21 9,7 9,7
37 Vrtule &. 14 chladici véZe IPR 30,7 30,7 -21 9,7 9,7 |
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 30,7 30,7 -21 9,7 9,7
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 30,6 30,6 -21 9,6 9,6
29 Vrtule &. 6 chladici véZe IPR 30,4 30,4 -21 9,4 9,4
34 Vrtule &. 11 chladici véZe IPR 30,4 30,4 -21 9,4 9,4
35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 30,4 30,4 -21 9,4 9,4
32 Vrtule ¢€. 9 chladici véze IPR 30,3 30,3 -21 9,3 9,3
36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 30,3 30,3 -21 9,3 9,3
40 Vrtule &. 17 chladici véZe IPR 30,3 30,3 -21 9,3 9,3
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 30,3 30,3 -21 9,3 9,3
30 Vrtule &. 7 chladici véZe IPR 30,2 30,2 -21 9,2 9,2
31 Vrtule &. 8 chladici véZe IPR 30,2 30,2 -21 9,2 9,2
39 Vrtule &. 16 chladici véZe IPR 30,2 30,2 -21 9,2 9,2
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 30,1 30,1 -21 9,1 9,1
18 \k/gt‘l?rf;‘ z kompresorovny 24,3 243 -10 14,3 14,3
19 L’gt‘i?r?;‘ z kompresorovny 24,3 24,3 -10 14,3 14,3
20 th‘é?ﬁ; z kompresorovny 24,3 24,3 -10 143 143
21 \k/gt‘i?r?;‘ z kompresorovny 24,3 24,3 -10 143 143
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 241 241 -20 4.1 4.1
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 24 24 -20 4 4
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 23,8 23,8 -20 3,8 3,8
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 23,8 23,8 -20 3,8 3,8
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 23,6 23,6 -20 3,6 3,6
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 23,6 23,6 -20 3,6 3,6
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 23,4 23,4 -20 3,4 3,4
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65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 23,4 23,4 -20 3,4 3,4
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 23,2 23,2 -20 3.2 3,2
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 23,2 23,2 -20 3,2 3,2
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23 23 -20 3 3
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 23 23 -20 3 3
10 Spalinovy ventilator 2/2 20,9 20,9 - 20,9 20,9
11 Spalinovy ventilator 1/1 20,9 20,9 - 20,9 20,9
12 Spalinovy ventilator 1/2 20,9 20,9 - 20,9 20,9
W6 Manipulace s kmeny (do zas. 1) 20,5 0 - 20,5 0
W6/2 | Manipulace s kmeny (do zas. 2) 20,5 0 - 20,5 0
3. Vysoka nad Labem
¢isLo PRED ZATLUMENIM UPRAVA PO ZATLUMENI
ZDROJ ZDROJ HLUKU DEN NOC ZDROJE DEN NOC
| E LA oq1 /dB/
w2 Otvor kratici pily 26,5 0 - 27 0
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 24,6 24,6 -20 4,6 4,6
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 24,5 24,5 -20 4,5 4,5
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 24,4 24,4 -20 4.4 4.4
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 24,3 24,3 -20 4,3 4,3
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 24,2 24,2 -20 4,2 4,2
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 24,2 24,2 -20 4,2 4,2
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 24 24 -20 4 4
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 23,9 23,9 -20 3,9 3,9
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 23,9 23,9 -20 3,9 3,9
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23,8 23,8 -20 3,8 3,8
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 23,2 0 - 23,2 0
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 23,7 23,7 -20 3,7 3,7
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 22,8 22,8 -20 2,8 2,8
4. Bukovina
éisLo PRED ZATLUMENIM UPRAVA PO ZATLUMENI
ZDROJ ZDROJ HLUKU DEN NOC ZDROJE DEN NOC
| E LA oq1 /dB/
w2 Otvor kratici pily 32,4 0 32,4 0
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 31,8 31,8 -20 11,8 11,8
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 31,8 31,8 -20 11,8 11,8
I 68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 31,8 31,8 -20 11,8 11,8
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 31,8 31,8 -20 11,8 11,8
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 31,7 31,7 -20 11,7 11,7
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 31,7 31,7 -20 11,7 11,7
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64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 31,7 31,7 -20 11,7 11,7
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 31,7 31,7 -20 11,7 11,7
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 31,6 31,6 -20 11,6 11,6
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 31,6 31,6 -20 11,6 11,6
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 31,5 31,5 -20 11,5 11,5
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 29,5 29,5 -20 9,5 9,5
w1 Prijimaci plosina na drevo 29,0 0 - 29,0 0
44 Véze, pad vody vpravo - - - 22,9 22,9
BIO10 | - 25 25 zasténou 27,3 27,3
BIO11 | - 249 249 zasténou 27,2 27,2
BIO12 | - 249 24,9 zasténou 27,2 27,2
27 Vrtule €. 4 chladici véze IPR 24,9 24,9 -21 3,9 3,9
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 249 24,9 -21 3,9 3,9
BIO13 | - 24,8 24.8 zasténou 271 27,1
BIO14 | - 24,8 24,8 zasténou 271 27,1
29 Vrtule €. 6 chladici véze IPR 24,8 24.8 -21 3,8 3,8
30 Vrtule €. 7 chladici véze IPR 24,8 24.8 -21 3,8 3,8
32 Vrtule €. 9 chladici véze IPR 24,8 24.8 -21 3,8 3,8
31 Vrtule €. 8 chladici véze IPR 24,6 24,6 -21 3,6 3,6
33 Vrtule €. 10 chladici véze IPR 24,3 24,3 -21 3,3 3,3
72 Vibrator odsifeni 23,7 23,7 -25 - -
73 Vibrator odsifeni 23,8 23,8 -25 - -
24 Vrtule €. 1 chladici véze IPR 23,3 23,3 -21 2,3 2,3
34 Vrtule €. 11 chladici véze IPR 23,3 23,3 -21 2,3 2,3
35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 23,3 23,3 -21 2,3 2,3
25 Vrtule €. 2 chladici véze IPR 23,2 23,2 -21 2,2 2,2
26 Vrtule €. 3 chladici véze IPR 23,2 23,2 -21 2,2 2,2
36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 23,2 23,2 -21 2,2 2,2
37 Vrtule €. 14 chladici véze IPR 23,2 23,2 -21 2,2 2,2
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 23,2 23,2 -21 2,2 2,2
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 23,2 23,2 -21 2,2 2,2
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 23,1 23,1 -21 2,1 2,1
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 23,1 23,1 -21 2,1 2,1
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 23,1 23,1 -21 2,1 2,1
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 231 23,1 -21 2,1 2,1
12 Spalinovy ventilator 1/2 20,6 20,6 - 20,6 20,6
8 Spalinovy ventilator 3/2 20,2 20,2 - 20,2 20,2
7 Spalinovy ventilator 3/1 20,1 20,1 - 20,1 20,1
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5. Dritec
éisLo PRED ZATLUMENIM UPRAVA PO ZATLUMENI
ZDROJ ZDROJ HLUKU DEN | NOC ZDROJE DEN | NOC
| E Lacqr /dB/
weé Manipul. s kmeny (do zas. 1) 33,3 0 - 33,3 0
W6/2 | Manipul. s kmeny (do zas. 1) 33,1 0 - 33,1 0
w5 Dopravnik kmenu 32,8 0 - 32,8 0
EVO27 28,2 28,2 -6 22,2 22,2
w2 Otvor kratici pily 27,4 0 - 27,9 0
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 25,7 25,7 -20 57 57
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 25,7 25,7 -20 57 5,7
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 25,5 25,5 -20 55 55
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 25,4 25,4 -20 54 54
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 25,3 25,3 -20 53 53
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 25,2 25,2 -20 52 5,2
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 25,1 25,1 -20 5,1 5,1
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 25 25 -20 5 5
EVO64 25 25 - 25 25
EVO60 24,9 24,9 - 24,9 24,9
EVO62 249 24,9 - 249 24,9
I 61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 249 24,9 -20 4,9 4,9
EVO61 24,8 24,8 - 24,8 24,8
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 24,8 24,8 -20 4,8 4,8
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 24,0 0 - 23,8 0
73 Vibrator odsifeni 22,8 22,8 -25 - -
70 Vibrator odsifeni 22,7 22,7 -25 - -
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 22,4 22,4 -20 24 24
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 22,3 22,3 -20 23 2,3
BIO13 | - 21,8 21,8 -13 8,8 8,8
BIO14 | - 21,6 21,6 -13 8,6 8,6
31 Vrtule €. 8 chladici véze IPR 21 21 -21 - -
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 20,8 20,8 -21 - -
44 VézZe, pad vody vpravo 20,7 20,7 - 20,7 20,7
25 Vrtule €. 2 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
26 Vrtule €. 3 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
27 Vrtule €. 4 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
32 Vrtule €. 9 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
33 Vrtule €. 10 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
I 36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 20,4 20,4 -21 - -
29 Vrtule €. 6 chladici véze IPR 20,3 20,3 -21 - -
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37 Vrtule ¢. 14 chladici véze IPR 20,3 20,3 -21 - -
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 20,3 20,3 -21 - -
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 20,3 20,3 -21 - -
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 20,2 20,2 -21 - -
42 Vrtule ¢. 19 chladici véze IPR 20,2 20,2 -21 - -
P6 Chladici véz papirny 20,2 20,2 - 20,2 20,2
43 Vrtule &. 20 chladici véze IPR 20,1 20,1 -21 - -
W7 Nakladni auto 20,0 0 - 20,0 0

Hrobice
éisLo PRED ZATLUMENIM UPRAVA PO ZATLUMENI
ZDROJ ZDROJ HLUKU DEN NOC ZDROJE DEN NOC
E La eq1 /dB/
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 24,4 24,4 -20 44 44
70 Vibrator odsiteni 24,4 24,4 -25 - -
71 Vibrator odsifeni 24,3 24,3 -25 - -
72 Vibrator odsifeni 24,3 24,3 -25 - -
73 Vibrator odsifeni 24,3 24,3 -25 - -
W1 Pfijimaci ploSina na dievo 24,0 0 - 23,7 0
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 23 23 -20 3 3
BIO11 22,4 22,4 zasténou 22,4 22,4
BIO12 22,2 22,2 zasténou 22,3 22,3
BIO13 22 22 zasténou 20,6 20,6
BIO14 21,9 21,9 zasténou 19,9 19,9
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 21,3 21,3 -21 - -
38 Vrtule €. 15 chladici véze IPR 21,1 21,1 -21 - -
39 Vrtule €. 16 chladici véze IPR 21 21 -21 - -
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 21 21 -21 - -
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 21 21 -21 - -
42 Vrtule ¢. 19 chladici véze IPR 21 21 -21 - -
29 Vrtule €. 6 chladici véze IPR 20,9 20,9 -21 - -
36 Vrtule €. 13 chladici véze IPR 20,9 20,9 -21 - -
37 Vrtule €. 14 chladici véze IPR 20,9 20,9 -21 - -
26 Vrtule €. 3 chladici véze IPR 20,8 20,8 -21 - -
28 Vrtule €. 5 chladici véze IPR 20,7 20,7 -21 - -
30 Vrtule &. 7 chladici véze IPR 20,7 20,7 -21 - -
67 Sani vzduchu ke kotli 2/2 20,5 20,5 -20 - -
24 Vrtule ¢. 1 chladici véze IPR 20,5 20,5 -21 - -
25 Vrtule €. 2 chladici véze IPR 20,5 20,5 -21 - -
27 Vrtule €. 4 chladici véze IPR 20,5 20,5 -21 - -
31 Vrtule €. 8 chladici véZe IPR 20,5 20,5 -21 - -
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32 Vrtule €. 9 chladici véze IPR 20,5 20,5 -21 - -
33 Vrtule &. 10 chladici véZe IPR 20,5 20,5 -21 - - II
34 Vrtule €. 11 chladici véZe IPR 20,5 20,5 -21 - -

|i 35 Vrtule €. 12 chladici véze IPR 20,5 20,5 -21 - -

6. Policejni skola

éisLo PRED ZATLUMENIM UPRAVA PO ZATLUMENI
ZDI;OJ ZDROJ HLUKU DEN [ NOC ZDROJE DEN [ NOC
LA eq1 /dB/
70 Vibrator odsifeni 50,2 50,2 -25 25,2 25,2
71 Vibrator odsifeni 50,1 50,1 -25 25,1 25,1
73 Vibrator odsifeni 49,1 49,1 -25 241 241
69 Sani vzduchu ke kotli 1/2 40,3 40,3 -20 20,3 20,3
72 Vibrator odsifeni 39,5 39,5 -25 14,5 14,5
68 Sani vzduchu ke kotli 1/1 38,1 38,1 -20 18,1 18,1
BIO10 - 35,9 35,9 -13 22,9 22,9
BIO11 - 33,3 33,3 -13 21,8 21,8
65 Sani vzduchu ke kotli 3/2 32,7 32,7 -20 12,7 12,7
64 Sani vzduchu ke kotli 3/1 32,3 32,3 -20 12,3 12,3
22 Svétlik - zapad 31,1 31,1 - 31,1 31,1
63 Sani vzduchu ke kotli 4/2 30,3 30,3 -20 10,3 10,3
62 Sani vzduchu ke kotli 4/1 30 30 -20 10 10
45 Pad vody u chladicich vézi vlevo 29,4 29,4 zasténou 24,6 24,6
67 Sani vzduchu ke kotli 2/1 29,1 29,1 -20 9,1 9,1
66 Sani vzduchu ke kotli 2/1 28,8 28,8 -20 8,8 8,8
59 Sani vzduchu ke kotli 6/2 28,4 28,4 -20 8,4 8,4
BIO12 | - 28,1 28,1 zasténou 23,4 23,4
14 Ventilator odsireni 27,7 27,7 - 27,7 27,7
BIO13 | - 27,2 27,2 -13 22,8 22,8
BIO14 | - 27,6 27,6 -13 23 23
61 Sani vzduchu ke kotli 5/2 26,6 26,6 -20 6,6 6,6
60 Sani vzduchu ke kotli 5/1 26,4 26,4 -20 6,4 6,4
58 Sani vzduchu ke kotli 6/1 25,9 25,9 -20 5,9 59
12 Spalinovy ventilator 1/2 25,4 25,4 - 25,4 25,4
10 Spalinovy ventilator 2/2 247 247 - 247 247
w2 Otvor kratici pily 24,3 0 - 24,3 0
40 Vrtule €. 17 chladici véze IPR 24,1 241 -21 3,1 3,1
41 Vrtule €. 18 chladici véze IPR 241 241 -21 3,1 3,1
42 Vrtule €. 19 chladici véze IPR 24,1 241 -21 3,1 3,1
43 Vrtule €. 20 chladici véze IPR 24 24 -21 3 3
32 Vrtule €. 9 chladici véze IPR 23,9 23,9 -21 29 29
24 Vrtule €. 1 chladici véze IPR 23,8 23,8 -21 2,8 2,8
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25 | Vriule . 2 chiadici véze IPR 23.8 23.8 21 2.8 2.8
31 | Vrtle &. 8 chladici véze IPR 23.8 23.8 21 2.8 2.8
33| Vriule & 10 chiladici véze IPR 23.8 23.8 21 2.8 2.8
39 | Vrtle &. 16 chladici véze IPR 23.8 23.8 21 2.8 2.8
26 | Vriule . 3 chiadici véze IPR 23,7 23,7 21 2.7 2.7
30 | Vrtule &. 7 chiadici véze IPR 23.7 23.7 21 2.7 2.7
28 | Vrtule &, 5 chiadici véze IPR 23.6 23.6 21 2.6 2.6
29 | Vrtule . 6 chiadici véze IPR 23.6 23.6 21 2.6 2.6
27 | Vriule . 4 chiadici véze IPR 23.6 23.6 21 2.6 2.6
20 \k’gtde?rf;‘ z kompresorovny 233 233 -10 13.3 13.3
21 L’gt‘l?r‘]’;‘ z kompresorovny 233 233 -10 13,3 13,3
19 Xg’t‘;‘fﬁ; z kompresorovny 23,2 23,2 -10 13,2 13,2
18 \k/gt‘i?rf;‘ z kompresorovny 23,1 23,1 10 131 131
38 | Vrtle &. 15 chladici véze IPR 23 23 21 2 2

37 | Vriule & 14 chiadici véze IPR 22.9 22.9 21 19 19
36 | Vrtule &. 13 chladici véze IPR 22.9 22.9 21 19 19
35 | Vrtle & 12 chladici véze IPR 22.8 22.8 21 18 18
34 | Vriule & 11 chladici véze IPR 22.7 22.7 21 17 17
23| Svatlik - vychod 214 21,4 : 21,4 21,4
13| Ventilator odsitent 20,9 20,9 : 20,9 20,9
W1 Pfijimaci ploSina na dfevo 20,3 0 - 20,2 0

12.4.7 Hodnoceni vysledki

Vysledkem posouzeni a vypoltl akustickych systémi snizujicich vyzafovani hluku
od dominantnich zdroji v arealu IPR je soupis nezbytnych, ale soucasné i technicky moznych
akustickych uprav na téchto zdrojich hluku. Navrhované upravy snizujici hluk jsou podrobné
popsany v bodé 15 této zpravy. Zde uvadime slovni zkraceny popis spolu s predpokladanou
hodnotou poklesu vyzafovaného hluku (lze téz nazvat vioznym atlumem zpUsobenym pouzitou
akustickou upravou).

Akustické upravy na zdrojich typu sacich otvorl, spalinovych ventilator(i, vibrator(d odsifeni
a jinych zdroja, kde uc€inku bude dosazeno vlozenim tlumiciho prvku s danym ucinkem se
ve vypoctech projevuji skute€nou hodnotou vlozného utlumu (napf. pfed akustickou Upravou
50 dB, tlumi¢ s 15 dB utlumu dava vysledek po upravé 35 dB).

Odstinéni zdroju pomoci zastén (napfiklad u chladicich vézi nebo u zdroji BIO) bylo do programu
zadano vlozenim odstifujici zastény, ne konkrétni velikosti Utlumu. Proto pro kazdé vypocetni
misto s ohledem na umisténi a vzajemnou polohu zdroje, odstifiujiciho prvku a hodnoceného
mista bude sniZeni jiné. NiZze uvedené hodnoty pozadovaného sniZeni lze povazovat pouze

PozZadované akusticke upravy:

- zatlumeni sani vSech 12 radialnich ventilatoru pro privod
vzduchu do kotl — zdroje ¢. 58 az 69; pro kazdy kotel jsou uréeny
dva ventilatory. Je nezbytna kombinace tlumi¢a hluku vlozenych -20 d B
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do potrubi tésné pfed ventilatory (ve sméru proudu vzduchu) s tlumici
sacich otvorll na fasadé kotelny na urovni +40 m;

v rv

- omezeni hluku Sifeného z vytlaki kompresoru, zdroje

€. 18 — 21; jedna se o hluk vyzafovany z vytlaku tfi kompresoru

umisténych v kompresorovné, ktera je ve vestavku kotelny a zdroje '10 d B
vyzafuji do tunelu mezi kotelnou a elektrostatickymi filtry; tlumice Ize

umistit do prostoru kotelny;

- zména technologie chladicich vézi - predevsim
ventilatoru (zdroje ¢. 24 az 43); stavajici chladici véze jsou
zastaralé konstrukce, je nezbytna rekonstrukce, instalace novych
ventilatort s hluénosti, ktera neprevysi na hrané vézi na arovni horni _6 d B
hrany difuzorl (ti. cca 1 m od obrysu difuzor() ekvivalentni hladinu
akustického tlaku A ve vySi 81 dB. Snizeni je orientacni; hluk vézi byl
stanoven pouze vypocCtem z hodnot méfenych Zdravotnim ustavem
se sidlem v Pardubicich (viz. lit. /17/). Pokud bude mozZné
dosahnout rekonstrukci vyssiho snizeni nez uvedenych 6 dB Ize
u dalSich aprav — zastény pocitat s hodnotami nizsimi, avSak tak,
aby celkovy utlum byl zachovan;

- tlumice hluku na vytlak ventilatort chladicich vézi (zdroje

€. 24 az 43). Nutno jiz pfi rekonstrukci pocitat s nezbytnym osazenim 1 5 d B
vydechl tlumici hluku, které zajisti pozadovany uatlum. Zastény -

na horni plosiné vézi jsou nedostacuijici;

- zasténa odstinujici pad vody u chladicich véZi ve sméru _ 1 5 d B
k obci Ceperce ve vysi 7 m o délce 85 m (odstinéni zdroje ¢. 45);

- kapotaz spalinového ventilatoru kotle é. 6 (zdroj ¢. 1);

jedna se o krajni ventilator v fadé ve sméru k obci Opatovice n/L. _10 dB
Nejvy$Si vyzafovani je od pohonu tohoto ventilatoru.

- oplasténi vibratoru odsireni (zdroje €. 70 az 73). Vibratory

jsou umistény na kazdém ze Ctyf sil michaciho centra. Zde je tfeba

jesté posoudit, jaka je doba provozu a jakym zpusobem se snizi _25 dB
ekvivalentni hladina hluku vlivem kratsi doby pUsobeni. Navrh snizeni

je predlozen pro pfipad trvalého puUsobeni a soubéhu vSech c&tyr

zdrojl, coz je ve skute¢nosti nerealné.

Ddlezité upozornéni:

Hluk v nékterych chranénych mistech vyvolany zdroji hluku zaméria BIO a EVO tak, jak byly
zadany v pouzitych akustickych studiich pro BIO a EVO, prekracuje limity dané legislativou.
U zaméru BIO je to dano pfedevSim tim, Ze policejni Skola nebyla v dobé posuzovani tohoto
zaméru do hodnoceni zahrnuta. U zaméru EVO to muze byt zpusobeno tim, ze pro soucasné
vypodCty byl pouZit jiny vypoc&etni program, u kterého se daji pfedpokladat pfesnéjsi a podrobnéjsi
vysledky vypocta.

Proto je nezbytné:

aby byly dodrzeny limitni hlukové hodnoty pro denni i noéni dobu snizit i hluk u nékterych
zdroju jiz schvalenych zaméri BIO a EVO. Jelikoz zadani téchto zamérl bylo z hlukového
pohledu nedostatec¢né, muzeme zde uvést o zdrojich, které byly do programu LimA zadany, pouze
skute€nosti, které byly ze zadani zfejmé.

Toto musi byt feSeno v dalSich stupnich projektové dokumentace dotéenych zaméri,
jelikoz zamér Papirna Labe ani upravy na zdrojich v IPR tento problém nemuze vyresit.

Akustické upravy na jiz schvalenych zamérech:

-6 dB
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- EVO, zdroj ¢. 27 (je situovan do vySky 14 m nad terénem);
uvedené sniZeni proti hodnoté z hlukové studie (viz. lit. /15/) je
nezbytné pro dodrzeni no¢niho limitu v obci Ceperka;

- BIO, zdroje ¢. 10 az 14 (jsou situovany ve vySce 3 m
nad terénem a jedna se o vyrobni technologii). Do vypoctu bylo
snizeni o uvedené decibely dosazeno vloZzenim akustické stény _13 dB
o vysce 10 m. Je predpoklad, Ze upravy technologie nebo kryty Ci
odstifiujici zastény pfimo u zdrojl by téz uvedeného Utlumu dosahly.
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13 Souhrnné hodnoceni stacionarnich zdroju

13.1 Souhrnna tabulka — varianty stacionarnich zdroja hluku
, PR || PRETOeeL | R | s
MISTO SITUACI
VYPOCTU DEN ‘ NOC | DEN | NOC | DEN | NOC | DEN | NOC | DEN ‘ NOC
Laeqr/dB/

Ceperka 538 | 53,8 | 47,8 | 362 | 551 | 54,0 | 50,2 | 40,5 | -36 | -13,3
Opatovicen/L. | 441 | 441 | 40,9 | 234 | 458 | 445 | 43,0 | 36,1 1,1 -8,0
Vysoka n/L. 36,8 | 36,8 | 284 6,9 376 | 370 | 310 | 26,7 | -58 | -10,1
Bukovina 434 | 434 | 343 | 11,3 | 434 | 432 | 386 | 36,0 | -48 -7,4
Drite¢ 381 | 381 | 295 | 10,3 | 389 | 388 | 342 | 321 -3,9 -6,0
Hrobice 366 | 366 | 281 | 141 | 376 | 374 | 31,9 | 303 | 47 -6,3
Policejni 8kola | 55,3 | 552 | 30,7 | 27,2 | 553 | 553 | 450 | 41,1 | -10,3 | -14,1
Ubytovna pol.S. - - - - - - - 40,1 - -
Poznamka:

Ve stacionarnich zdrojich jsou zahrnuty technologické zdroje a kompletni doprava po arealu.
13.2 Hodnoceni

13.2.1 IPR Opatovice — stavajici situace
Znaéné prekrogeni denniho i noéniho limitu v CHVP Ceperka a v arealu policejni koly.
Vyznamné pifekro€eni noc¢niho limitu v obcich Opatovice nad Labem, Bukovina.

PrekroCeni limitu i v ostatnich obcich — vlivem vyrazné ténové slozky hluku od sani ventilatort
na pfivodu vzduchu ke kotlim se zpfisiuji limity o 5 dB.

Stavajici hlukova situace v celém okoli IPR je v denni i no¢ni dobé nevyhovujici.

13.2.2 Papirna Labe

Samostatné hodnoceny provoz PL nezpusobi v Zzadném z hodnocenych mist v CHVP
prekroc¢eni ani denniho, ani no¢niho limitu.

13.2.3 IPR + PL + BIO + EVO (bez akustickych uprav)

Dominantni je stale hluk z provozu technologie IPR.

Zvy$eni hluku vlivem ostatnich zamér( (PL+BIO+EVO) je patrné v denni dobé& v obci Ceperka, a to
o 1,3 dB. Na ostatnich vypoctovych mistech a v no¢ni dobé jsou rozdily mensi.

V CHVP v obcich Bukovina dochazi paradoxné po vystavbé PL+BIO+EVO k nepatrnému poklesu
hluku. Je to vlivem odstinéni dominantnich zdroju z IPR objekty novych zameéra.
13.2.4 IPR+ PL + BIO + EVO (po akustickych upravach v IPR)

Dochazi k vyraznému snizeni hlukovych emisi jak v denni, tak noéni dobé v celém okoli
aredlu IPR. Snizeni je jasné vyc¢isleno v poslednich dvou sloupcich tabulky.
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VétSich poklesl je dosazeno v no¢ni dobé. To je dano tim, Ze provoz IPR je stejny v denni i no¢ni
dobé, zatimco provoz ostatnich zamérl je v noCni dobé upraven tak, aby nedochazelo
k vyzafovani od nejvétSich zdroju hluku (to se tyka zejména provozu PL).

V arealu policejni Skoly byla pro no€ni dobu spoétena ekvivalentni hladina akustického tlaku mirné
prekraéujici limitni hodnotu 40 dB. Tato hodnoty byla zjiSténa na hranici arealu, kde je tfeba
dodrzet denni limit 50 dB. Ten je spinén.

Pro lepSi posouzeni byl pfidan dalSi vypoctovy bod, kterym je misto ve vzdalenosti 2 m od fasady
nejvice hlukem ohrozeného domu. Zde je noc¢ni limit 40 dB. Vypoc¢tenou hodnotu Ize — s ohledem
na presnost vypoltu — povazovat za vyhovujici. Na tomto misté se provoz PL viibec
neprojevuje; hlukové hodnoty jsou zde jednoznacné dany provozem v IPR.

Problematickym mistem je pouze krajni dim obce Ceperka, kde byly vypoétovym
programem zjistény v denni i noéni dobé nepatrné vyssi hodnoty nez jsou stanoveny
legislativou. V dobé denni bylo spoc¢teno prekroc¢eni o 0,2 dB, v dobé noc¢ni o 0,5 dB.
Na téchto hodnotach se vyraznym zpisobem podili automobilova doprava uvnitf pramyslového
arealu obsluhujici provoz PL. V denni dobé je podil dopravy a technologickych zdrojd rovnocenny
(technologie 44,7 dB, doprava 44,9 dB). V dobé noc¢ni vyrazné automobilova doprava uvnitf arealu
pfevazuje (technologie 31,7 dB, doprava 34,3 dB).
Z vyse uvedeného vyplyva, Ze vyraznéjsiho ucinku pfri snizeni hlukovych ucinkd PL v tomto
hodnoceném misté dosahneme vhodnym zasahem do organizace dopravy.
Zde se nabizi nékolik moznosti feSeni, nebo Iépe kombinace dvou krajnich navrha:

e posun nového vjezdu do arealu IPR ve sméru ke staré vratnici;

e zvySeni podilu obsluhy PL pomoci Zeleznice na ukor silni¢ni dopravy;

o vystavba akustické zabrany v misté vjezdu do arealu, tj. odstinéni hluku kritickym
smérem.

V souc€asné dobé (tj. po 20. 2 2006, kdy byla uzaviena vSechna vstupni data) se uvazuje s tim, Ze
dojde k posunuti nového vjezdu do arealu (pro obsluhu PL) o cca 150 m ve sméru k plvodni
vratnici. Tim dojde k oddaleni vjezdu od obce Ceperka, cozZ jisté povede ke sniZeni hlukovych
emisi od dopravy, a to jak od dopravy uvnitf arealu, tak i po obsluhy PL po vefejnych
komunikacich.

Je-li realné zvysit podil dopravy Zelezni¢ni na ukor silni¢ni pfispéje to téz ke sniZeni hluku v oblasti
hlavnich dopravnich tras, jelikoz hluk od dopravy po Zeleznici pfispiva vyrazné nizSim podilem
na celkovém hluku jak dopravy po arealu, tak i dopravy pro PL po vefejnych komunikacich.

Vys8$i sténa u vjezdu do arealu zavodu, ovSsem akusticky upravena ve sméru k silnici 1/37,
potazmo k obci Ceperka odstini hluk $ifeny od ndkladnich automobilli projizdéjicich
za branou v arealu zavodu. Pokud by sténa nebyla akusticky upravena ve sméru ke komunikaci,
doslo by k nardstu hluku (z komunikace 1/37) odrazem od stény.

Upozoriujeme, Ze vypoclet prokazuje nevhodnost soucasné umisténého vjezdu, ktery je pfimo
naproti nejbliz§im domkdm obce Ceperka. Proto samotna zasténa by velky vyznam neméla;
v nejméné vhodném mist€ by musela byt sténa pferuSena pravé vjezdem. Proto bude
nejvyhodné&jsi a podstatné u€innéjsi kombinace posunu vstupni brany a zastény kolem vjezdu; pak
Ize o&ekavat pfinos v fadu decibeld.
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14 Dopravni hluk po verejnych komunikacich

14.1

14.1.1 Vstupni udaje o dopravé

Komunalni hluk vyvolany dopravnimi prostredky na silnicich je programem LimA vypocitan
ze zadanych intenzit dopravy pro rok 2000 ziskanych od RSD (viz lit. /28/) a korigovanych
vyhledovymi koeficienty pro rok 2010.

Z lit. /29/ vyjimame koeficienty pro rok 2010:

Stavajici situace - obsluha IPR + komunalni hluk

KOMUNIKACE VYHLEDOVE KOEFICIENTY
Tézka doprava | Osobni doprava Motocykly Celkem
Dalnice + rychl. komunikace 1,31 1,34 0,91 1,32
. tfida — ostatni 1,28 1,30 0,91 1,30
II. tFida 1,23 1,25 0,91 1,24

24 hodinové intenzity vozidel korigované vyhledovymi koeficienty pro rok 2010 byly pfepocteny dle
Novely metodiky pro vypocet hluku ze silniéni dopravy 2004 (viz lit. /12/) na hodinové intenzity
v denni a nocni dobé. Nakladni vozidla souvisejici se stavajicim provozem IPR jsou zahrnuta
v Udajich ze scitani dopravy. Zadavané hodnoty do vypocetniho programu LimA jsou shrnuty
do tabulky v kapitole 14.1.2. Vypoctova rychlost vychazi z nejvyssi povolené rychlosti na danych
usecich komunikaci (s ohledem na lit. /12/). Tam, kde komunikace prochazi obci byla zadavana
jednotna vypodtova rychlost 50 km.h™.

Jednotlivé Uuseky komunikaci jsou ocislovany 1 — 5 a zakresleny do situace dopravy (viz kapitolu
14.1.3).

Komunalni hluk vyvolany dopravnimi prostfedky na Zeleznici je programem LimA vypog&itan
ze zadanych udaji o vlakové dopravé ziskanych od obsluhy zelezni¢ni stanice Opatovice
nad Labem (telefonicky rozhovor dne 20. unora 2006). Jsou pouzity primérné hodnoty:

POCTY VLAKU POCET DEN (6-22 H) NOC (22-6 CELKEM
VAGONU H)
Osobni a rychliky 3 64 7 71
Nakladni projizdéjici 8,3 4 2 6
Nakladni koncCici ve stanici 3 2 0 2
Nakladni vyjizd. ze stanice 5 2 0 2
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Dalsi informace z nadrazi Opatovice nad Labem:

- pojezdova rychlost pro projizdéjici vlaky osobni a rychliky: 100 km.h™

- pojezdova rychlost pro projizdéjici vlaky nakladni: 60 — 80 km.h™
- trakce pro vlaky osobni, nakladni projizdé&jici a pro zasobovani IPR***: elektricka

- trakce pro vlaky nakladni kongici a vyjizdéjici z nadrazi Opatovice n/L.:  motorova

Nasledujici informace byly ziskany z IPR Opatovice:

- *** vlaky zasobujici IPR byly zadany provozovatelem IPR v poltu 6 vlaki tam a zpét
(tj. 12 pohyb( vlakd) v denni dobé a 3 vlaku tam a zpét (tj. 6 pohybl viakd) v dobé noéni;
- pramérny pocet vagénl jednoho vlaku (do a z IPR) je 32.

- nakladni automobily pouzivaji dva vyjezdy z arealu IPR; hlavni branu ve sméru k silnici
Pardubice — Hradec Kralové a zadni branu pro odvoz popilku a Skvary ve sméru na obec
Bukovina, pfiemZ se vyuzZiva nevefejna komunikace ve sméru na slozisté strusky a popilku
v prostoru mezi obcemi Dfite¢i a Bukovinou. Jsou uvedeny hodinové priméry v denni a nocni
dobé:
Pocty pohybl vozl (pocty jizd) nakl. vozl IPR hlavni branou za hodinu - den: NAi
- Noc: NAI
(rozdéleni jizd smérem na Pardubice a na Hradec Kralové je 50% / 50%);
Pocty pohybl vozl (pocty jizd) nakl. vozl IPR zadni branou - den: NAi= 5,6
- NoC: NAi= 1,3
Pfedpokladame, Ze pohyby vy3e uvedenych nakladnich vozidel jsou zahrnuty v udajich
vychazejicich ze scitani dopravy.

13,7
29
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14.1.2 Situace dopravy v oblasti
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14.1.3 Tabulka silniéni dopravy
POVOLEN VYPO,(':TOV
B TYP A A DEN NOC
CISLO KOMUNIKACE VOZIDLA RYCHLOST | RYCHLOST
/km.h™"/ POCET vOzU zA HODINU
1 Silnice 1/37 - Usek OA 90 80 1078,4 150,9
Opatovice - HK NA 90 75 186,8 456
2 Silnice 1/37 - Gsek OA 90 80 994,2 146,3
Hrobice - Opatovice NA a0 75 214,7 55,8
3 Silnice 1/37 - Gsek OA 90 80 688,8 106,2
Pardubice - Hrobice NA 90 75 179,1 49,3
4 Silnice 11/324 - usek OA 90 75 346,1 50,1
Pardubice - Hrobice NA 90 75 48,1 9,6
5 Silnice 11/324 - Usek OA 90 75 264,4 50,6
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| | Opatovice - HK NA 90 75 1230 | 305
14.1.4 Hlukova mapa
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14.1.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech

DOPRAVA PO VER.
] KOMUNIKACICH CELKEM
Vy;g-g_)ru AUTA VLAKY
DEN NOC DEN NOC DEN NOC
Laeqr/dB/

Ceperka 64,4 59,1 39,0 36,8 64,4 59,1
Opatovice n/L. 63,4 58,0 42,8 41,9 63,4 58,1
Vysoka n/L. 46,0 40,2 24,0 18,6 46,1 40,2
Bukovina 41,2 36,5 19,7 14,4 41,3 36,5
Drite¢ 44,8 39,8 23,8 17,9 44,9 39,8
Hrobice 62,2 55,8 29,9 24,0 62,2 55,8
Polic. 8kola 53,9 48,7 29,0 242 53,9 48,7

14.1.6 Hodnoceni vysledki

Hodnoty hluku vyvolaného komunalni dopravou pfedevS§im po komunikaci 1/37 jsou v souasné
dobé znaéné a vyrazné prekracuji limity stanovené legislativou (den/noc: 60/50 dB v pfipadé, Ze
se hluk $ifi od hlavni komunikace, kterou silnice 1. tfidy bezesporu je). IPR se na této dopravée
podili pouze malym procentem a hlukové poméry zvlasté na hlavnich komunikacich znatelné
nezhorsuje.
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14.2 Obsluzna doprava pro Papirnu Labe

14.2.1  Vstupni udaje o dopraveé

V této varianté uvazujeme pouze nakladni vozidla souvisejici s planovanym provozem Papirny
Labe. Tyto nakladni automobily (NAp) vjizdi na nebo vyjizdi z Useku 2. Rozdéleni jizd smérem
na Pardubice a na Hradec Kralové je 50% / 50%. Ve sméru na Hradec Kralové NAp dale pokracuji
po silnici 1/37. Déleni NAp z useku 2 na useky 3 a 4 je v poméru 85% a 15%. Rozdéleni dopravy
NAp je schematicky znazornéno v kapitole 14.2.3. Zadavané udaje do vypocetniho programu LimA
jsou shrnuty do tabulky v kapitole 14.2.2. Vypoctova rychlost vychazi z nejvy8Si povolené rychlosti
na danych usecich komunikaci (s ohledem na lit. /12/). Tam, kde komunikace prochazi obci, byla
zadavana jednotna vypodtova rychlost 50 km.h™. Jednotlivé Gseky komunikaci jsou o&islovany 1 —
5 a zakresleny do situace dopravy (viz kapitola 14.2.3). Jsou uvedeny hodinové priaméry v denni a

nocéni dobé:

V ramci projektu Papirna Labe je navrzen novy vyjezd z arealu zavodu IPR.
Pocty pohybl (pocty jizd) nakl. vozt PL pfes novou branu za hodinu: - den: NAp = 10,1

14.2.2 Situace dopravy v oblasti
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14.2.3 Tabulka silniéni dopravy

POVOLEN | VYPOCTOV
- TYP A A DEN NOC
CISLO KOMUNIKACE VOZIDLA RYCHLOST | RYCHLOST
/km.h"/ POCET vOzU ZA HODINU
Silnice 1/37 - Gsek
1 Opatovice - HK NA 90 75 5,05 0,9
2 | Silnice I/37 - usek NA 90 75 5,05 0,9
Hrobice - Opatovice
Silnice 1/37 - Usek
3 Pardubice - Hrobice NA 90 75 4.3 uyy
Silnice 11/324 - Gsek
4 Pardubice - Hrobice NA 90 75 0,76 0,13
Silnice 11/324 - Gsek
o Opatovice - HK NA 90 5 0 0
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14.2.4 Hlukova mapa
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14.2.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech

DOPRAVA PO VER.
) KOMUNIKACICH CELKEM
Vylig-léql'u AUTA VLAKY
DEN NOC DEN NOC DEN NOC
Laeq/dB/

Ceperka 46,0 39,8 22,5 - 46,0 22,5
Opatovice n/L. 43,9 37,8 27,4 - 44,0 27,4
Vysoka niL. 24,7 18,8 - - 24,7 18,8
Bukovina 19,2 13,7 - - 19,2 13,7
Drite¢ 24,4 18,6 - - 24,4 18,6
Hrobice 42,8 36,1 - - 42,8 36,1
Polic. $kola (areal) 35,6 29,5 - - 35,6 29,5

14.2.6 Hodnoceni vysledki

Obsluzna doprava pro PL je na vefejnych komunikacich natolik nizka, ze stavajici poméry
nebudou jejim pfispénim dotéeny. Vypoétené hodnoty samotné dopravy PL jsou na vSech mistech
zhruba o 20 dB njizSi proti sou¢asnému stavu. To znamena, Ze pfispévek dopravy PL bude
maximalné v rozsahu do 0,2 dB.
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14.3
14.3.1

koeficienty pro rok 2010.

Vstupni udaje o dopraveé

Zakladnim vstupnim Udajem pro vypocet hluku ze silnicni dopravy jsou intenzity vozidel.
Vychazime z intenzit pro rok 2000 ziskanych od RSD (viz lit. /28/) a korigovanych vyhledovymi

Z lit. 129/ vyjimame koeficienty pro rok 2010:

Obsluha IPR + PL + EVO + BIO + komunalni hluk

KOMUNIKACE

VYHLEDOVE KOEFICIENTY

Tézka doprava

Osobni doprava

Motocykly

Celkem

Dalnice + rychl. komunikace 1,31 1,34 0,91 1,32
. tfida — ostatni 1,28 1,30 0,91 1,30
Il. tfida 1,23 1,25 0,91 1,24

24 hodinové intenzity vozidel korigované vyhledovymi koeficienty pro rok 2010 byly pfepocteny dle
Novely metodiky pro vypocet hluku ze silniéni dopravy 2004 (viz lit. /12/) na hodinové intenzity
v denni a no¢ni dobé. K takto ziskanym hodinovym intenzitdm byly pfipocteny intenzity nakladnich
vozidel souvisejicich s provozem PL + EVO + BIO. Nakladni vozidla souvisejici se stavajicim
provozem IPR jsou zahrnuta v udajich ze scitani dopravy.

Nakladni automobily souvisejici s provozem PL + EVO + BIO v arealu zavodu (NAz) vjizdi na nebo
vyjizdi z useku 2. Rozdéleni jizd smérem na Pardubice a na Hradec Kralové je 50% / 50%.
Ve sméru na Hradec Kralové NAz dale pokraduji po silnici I/37. Déleni NAz z Useku 2 na useky 3
a4 je vpoméru 85% a 15%. Rozdéleni dopravy NAz je schematicky znazornéno v kapitole 14.3.3.

Zadavané udaje do vypocetniho programu LimA jsou shrnuty do tabulky v kapitole 14.3.2.
Vypocétova rychlost vychazi z nejvySsi povolené rychlosti na danych usecich komunikaci
(s ohledem na lit. /12/). Tam, kde komunikace prochazi obci byla zadavana jednotna vypoctova
rychlost 50 km.h™". Jednotlivé Useky jsou o&islovany 1 — 5 a zakresleny do situace dopravy (viz
kapitolu 14.3.3).

Komunalni hluk vyvolany dopravnimi prostfedky na Zeleznici je programem LimA vypocitan
ze zadanych udaji o vlakové dopravé ziskanych od obsluhy Zzelezniéni stanice Opatovice
nad Labem (telefonicky rozhovor dne 20. Unora 2006). Jsou pouzity primérné hodnoty:

POCTY VLAKU POCET DEN (6-22 H) NOC (22-6 CELKEM
VAGONU H)
Osobni a rychliky 3 64 7 71
Nakladni projizdéjici 8,3 4 2 6
Nakladni koncici ve stanici 3 2 0 2
Nakladni vyjizd. ze stanice 5 2 0 2
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Dalsi informace z nadrazi Opatovice nad Labem:

- pojezdova rychlost pro projiZzdéjici vlaky osobni a rychliky: 100 km.h™

- pojezdova rychlost pro projiZzdéjici vlaky nakladni: 60 — 80 km.h™
- trakce pro vlaky osobni, nakladni projizdéjici a pro zasobovani IPR***; elektricka

- trakce pro vlaky nakladni kondici a vyjizdéjici z nadrazi Opatovice n/L.:  motorova

Nasledujici informace z IPR doplnéné o poznatky o dopravé z akustickych studii BIO a EVO
a od zadavatele prace o pohybech dopravnich prostiredku PL:

- *** vlaky zasobujici IPR byly zadany provozovatelem IPR v poc¢tu 6 vlakd tam a zpét
(tj. 12 pohybu vlakd) v denni dobé a 3 vlaku tam a zpét (tj. 6 pohybu vlakd) v dobé noéni;
- primérny pocet vagénul jednoho vlaku (do a z IPR) je 32;

- nakladni automobily pouzivaji dva vyjezdy z aredlu IPR; hlavni branu ve sméru Kk silnici
Pardubice — Hradec Kralové a zadni branu pro odvoz popilku a Skvary ve sméru na obec
Bukovina, pfitemz se vyuziva nevefejnd komunikace ve sméru na sloziSté strusky a popilku
v prostoru mezi obcemi Dfite¢i a Bukovinou. Jsou uvedeny hodinové priméry v denni a noc¢ni
dobé:

Pocty pohybl vozl (pocty jizd) nakl. vozl hlavni branou za hodinu: -den NAc =37
(celkové pro IPR + PL + BIO + EVO) - noc NAc = 47
- z toho pro IPR: - den NAi =13,7

- hoc NAIi = 29

Pro navySeni dopravy odpocitame jizdy pro IPR, jelikozZ ty jsou jiZ zahrnuty v celkovych souctech
dopravy pro rok 2000 a byly by tedy zapocitavany 2x.

Rozdéleni jizd smérem na Pardubice a na Hradec Kralové je 50% / 50%;

Priklad vypoctu, napriklad pro usek 3:

Doprava — soucasny stav (komunaini + IPR) = 179,1 vozidel za hodinu.

Pfidame zaméry PL+BIO+EVO, tj. pro den 37 — 13,7 = 23,3 vozidel za hodinu (pfes branu arealu).
Rozdéleni dopravniho proudu — polovina na Hradec Kralové, polovina na Pardubice,tj. 11,6 aut.
Na trasu 3 je pocitano podle schéma na nasledujici strané 85%, tj. 9,9 aut za hodinu.

K pocate¢ni hodnoté 179,1 pficteme vypoctenou a obdrzime 179,1 + 9,9 = 189 aut po useku 3.
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14.3.2 Situace dopravy v oblasti
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14.3.3 Tabulka silniéni dopravy

POVOLEN | VYPOCTOV
” TYP A A DEN NOC
CISLO KOMUNIKACE VOZIDLA RYCHLOST | RYCHLOST
/km.h"/ POGET vOzU ZA HODINU
1 Silnice 1/37 - usek OA 90 80 1078,4 150,9
Opatovice - HK NA 90 75 198,4 46,5
2 Silnice I/37 - Usek OA a0 80 994,2 146,3
Hrobice - Opatovice NA a0 75 226,3 56,7
3 Silnice I/37 - Usek OA a0 80 688,8 106,2
Pardubice - Hrobice NA 90 75 189,0 50,1
4 Silnice 11/324 - usek OA a0 75 346,1 50,1
Pardubice - Hrobice NA a0 75 49,9 9,7
5 Silnice 11/324 - usek OA a0 75 264.,4 50,6
Opatovice - HK NA 90 75 123,0 30,5

Hlukova studie — Papirna Labe strana €. 90 Z. €. 06002



AKUSTING\

14.3.4 Hlukova mapa
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14.3.5 Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech

DOPRAVA PO VER.
] KOMUNIKACICH CELKEM
Vy;g-g_)ru AUTA VLAKY
DEN NOC DEN NOC DEN NOC
Laeqr/dB/

Ceperka 64,6 59,2 39,3 36,8 64,6 59,2
Opatovice n/L. 63,5 58,0 43,3 41,8 63,6 58,1
Vysoka n/L. 46,3 40,3 25,8 22,6 46,3 40,4
Bukovina 41,5 36,7 20,2 15,7 41,5 36,7
Drited 44,9 39,8 23,8 17,9 44,9 398 ||
Hrobice 62,3 55,8 29,9 24,0 62,3 55,8
Polic. Skola (areal) 54,2 48,9 29,1 24,2 54,2 48,9

14.3.6 Hodnoceni vysledki

Na tomto misté predkladame porovnavaci tabulku tfi variant dopravniho hluku. Jedna je to
souc€asny stav (komunalni provoz + IPR, dale (teoreticky( samostatny provoz papirny a synergické
hodnoty pfi provozu vSech zaméra véetné soucasnosti - vSe vyhled pro rok 2010.

Ze srovnani je patrno, ze vliv dopravy pro vdechny zaméry soucCasné je mizivy a dosahuje
na jednotlivych miste od nulového navySeni az po 0,3 dB (v jednom misté u policejni Skoly).
Pramérné navyseni je nizsi nez 0,2 dB.

~

IPR + KOMUNAL. PL VSE
MiSTO POZEMNi DOPRAVA CELKEM
VYPOCTU DEN | NOC | DEN | NOC | DEN | NOC
Laeq 1 /dB/
Ceperka 64,4 59,1 46,0 22,5 64,6 59,2
Opatovice n/L. 63,4 58,1 44,0 27,4 63,6 58,1
Vysoka n/L. 46,1 40,2 247 18,8 46,3 40,4
Bukovina 41,3 36,5 19,2 13,7 41,5 36,7
Dritec 44,9 39,8 24.4 18,6 44,9 39,8
Hrobice 62,2 55,8 42,8 36,1 62,3 55,8
Polic. 3kola (areal) 53,9 48,7 35,6 29,5 54,2 48,9
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14.4 Obsluha IPR + PL + EVO + BIO + komunalni hluk + vyhled R35

14.4.1 Vstupni udaje o dopraveé

Zakladnim vstupnim udajem pro vypocet hluku ze silniéni dopravy jsou intenzity vozidel. V této
varianté vychazime predev$im z kartogramu MUK Opatovice pro rok 2020 (viz lit. /27/).
V pfipadé useku Cislo 3 a 4 vychazime pfi stanoveni poctu osobnich automobilt z intenzit pro rok
2000 ziskanych od RSD (viz lit. /28/) korigovanych vyhledovymi koeficienty pro rok 2020. Nakladni
automobily (NA) z useku 2 byly na useky 3 a 4 rozdéleny v pfiblizném poméru 85% a 15%, coz
vychazi ze scitani dopravy (viz lit. /28/).

Z lit. /29/ vyjimame koeficienty pro rok 2020:

KOMUNIKACE VYHLEDOVE KOEFICIENTY
Tézka doprava | Osobni doprava Motocykly Celkem
Dalnice + rychl. komunikace 1,47 1,55 0,80 1,52
. tfida — ostatni 1,41 1,49 0,80 1,47
II. tFida 1,30 1,37 0,80 1,35

24 hodinové intenzity vozidel pro rok 2020 byly pfepoc&teny dle Novely metodiky pro vypocet hluku
ze silni¢ni dopravy 2004 (viz lit. /12/) na hodinové intenzity v denni a noCni dobé. K takto ziskanym
hodinovym intenzitdm byly pro pfipad realizace PL + EVO + BIO pfipoéteny intenzity nakladnich
vozidel souvisejicich s provozem PL + EVO + BIO. Nakladni vozidla souvisejici se stavajicim
provozem IPR jsou zahrnuta v udajich ze scitani dopravy.

Nakladni automobily souvisejici s provozem PL + EVO + BIO v arealu zavodu (NAz) vjizdi na nebo
vyjizdi z useku 2. Rozdéleni jizd smérem na Pardubice a na Hradec Kralové je 50% / 50%. DalSi
déleni na projektované MUK Opatovice je na tfetiny mezi useky 1, 6 a 7. Déleni z useku 2
nauseky 3 a 4 je v poméru 85% a 15%. Schéma déleni NAz je zobrazeno v kapitole 14.4.3.
Zadavané udaje do vypocCetniho programu LimA jsou shrnuty do tabulky v kapitole 14.4.2.
Vypocétova rychlost vychazi z nejvy$si povolené rychlosti na danych usecich komunikaci
(s ohledem na lit. /12/). Tam, kde komunikace prochazi obci, byla zadavana jednotna vypoctova
rychlost 50 km.h™". Jednotlivé Useky jsou o&islovany 1 — 5 a zakresleny do situace dopravy (viz
kapitolu 14.4.3).
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14.4.2

Situace dopravy v oblasti

2985

14.4.3 Tabulky silniéni dopravy

1/3 x NAz
1
1/3 x NAz
i
. 1 NAz
=l_ ’bc’%/ “
,::——'/ <
* 085xNAz | ¢
0,15 x NAz

Pro informaci jsou uvadény pocty vozidel pohybujicich se po komunikacich vyhledové bez
zapocitani nakladnich vozi vSech zaméra a v zavorce je uveden narlst vlivem zamér PL + BIO +

EVO.
POVOLEN | VYPOCTOV
B TYP A A DEN NOC
¢isLo KOMUNIKACE VOZIDLA | RYCHLOST | RYCHLOST
Ikm.h™/ POCET vOZU ZA HODINU
1 Silnice 1/37 - usek OA 90 80 791,2 1425
Opatovice - HK NA 90 80 357,7 (3,9) | 119,6 (0,3)
, | Silnice 1137 - usek OA 90 80 Zgg’g 2N
Hrobice - Opatovi )
robice - Lpatovice NA 90 80 (11.6) | 163,3(0,9)
, | Silnice 137 - usek OA 90 80 ggg’g 1205 ||
Pardubice - Hrobi )
ardubice - Frobice NA 90 75 (116) | 1388 (0.9)
4 | Silnice 11324 - isek OA 90 75 378,9 54,5
Pardubice - Hrobice NA 90 75 69,8 (1,7) 24,5 (0,1)
5 | Silnice 1324 - usek OA 90 75 83,2 11,1
Opatovice - HK NA 90 75 6,9 (0) 1,3(0)
¢ | Silnice R35 - usek MUK - OA 130 120 1432,2 210,6
D11 NA 100 90 421,7(3,9) | 154,1(0,3)
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7 Silnice R35 - usek MUK - OA 130 120 951,6 146,7
Olomouc
NA 100 90 323,8 (3,8) | 132,5(0,2)
14.4.4 Hlukova mapa

Jak ukazuji vysledky v nasledujicich tabulkach v kapitole14.4.5, rozdil mezi variantami bez zaméru
a se zamérem je tak maly, Ze je zbyte&né uvadét hlukové mapy pro obé& zmifiované varianty.

14.4.5

14.4.6

Tabulka ekvivalentnich hladin akust. tlaku A ve stanovenych bodech
DOPRAVA PO VER.
) KOMUNIKACICH CELKEM
MiSTO
. " AUTA VLAKY
VYPOGTU v
| DEN | NOC DEN | NOC DEN | NOC
Ceperka 67,0 63,2 39,3 36,8 67,0 63,3
Opatovice n/L. 65,0 61,3 43,3 41,8 65,0 61,4
Vysoka niL. 50,0 46,2 25,8 22,6 50,0 46,3
Bukovina 54,5 51,5 20,2 15,7 54,5 51,5
Drite¢ 48,1 44,8 23,8 17,9 48,2 44,8
Hrobice 63,8 59,3 29,9 24,0 63,8 59,3
Polic. &kola (areal) 56,6 53,1 29,1 24,2 56,6 53,1

Hodnoceni vysledki

Porovnavaci tabulka stavu po zprovoznéni zaméru (pro rok 2010) a nové situace po dokonc&eni
¢asti nové rychlostni komunikace R35, ktera se bude kfizit se stavajici I/37 pobliz obce Opatovice
zde neni uvadéna, jelikoz by se porovnavaly hodnoty z roku 2010 s hodnotami povySenymi
o rastové koeficienty pro rok 2020.

Je zfejmé, Ze bez akustickych zabran zvlasté kolem R35 dojde k vyraznému zvySeni hluku zvlasté
v referenénich bodech, kde byly nyni nizsi hodnoty.

Reseni hluku z dopravy po realizaci zaméru R35 jiz pfesahuje ramec této prace a nebudeme se
jim dale zabyvat.
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15 Navrhy akustickych uprav v arealu IPR

15.1 Zdavodnéni akustickych uprav na zdrojich hluku v arealu IPR

Z arealu IPR (Elektrarny Opatovice) je v souCasné dobé& emitovan hluk na takové urovni, Ze
v okolnich obcich jsou prekraCovany hlukové limity. VétSinou se jedna o nedodrzeni nocnich
hlukovych limitdl; na okraji obce Ceperka pfi provozu chladicich vézi dochazi i k pfekradovani
denniho limitu. Zjisténé prekroCeni nemusi byt zplsobeno v plném rozsahu provozem elektrarny;
vyznamny podil v tomto pfipadé pfedstavuje doprava po okolnich komunikacich.

Papirna Labe, jejiz posouzeni z hlediska hluku je prvofadym ukolem této studie, je jednim
z dalSich zamér(, jejichz vystavba se ve sledované oblasti pfedpoklada. Provoz samotné papirny
nezpulsobi, jak bylo prokazano v pfedesSlych bodech, prekroCeni hlukovych limitG v CHVP.
Legislativni organy vSak podmiriuji vystavbu zavodu Papirna Labe spIinénim limitd pfi synergickém
plUsobeni vSech zdroju, které v oblasti budou po dokonéeni dosud schvalenych zaméra (BIO
a EVO) a Papirny Labe.

Z vySe uvedeného vyplyva nezbytnost akustickych uprav na stavajicich zdrojich IPR, které jsou
jednoznacnou pfi¢inou nedodrzeni denniho i no€niho limitu v okolnich sidlech na hranici CHVP.

15.2 Rozbor zdroja hluku v IPR

Predkladany rozbor pfi¢in pfekracovani hlukovych limitd vychazi z vysledk modelace hlukovych
pomeéra v okoli arealu IPR, ktery tato studie pfedklada pod body 12.1 a 12.4. V bodé 12.1 je pouze
konstatovan stav, pfiemz je hodnocena souasna podoba této prumyslové zény bez pfihlédnuti
k dalSim zaméram, jejichz realizace se ve sledované oblasti o¢ekava. Bod 12.4 jiz rozebira situaci,
do niz jsou zahrnuty vSechny zaméry, tj. BIO, EVO a PL a hodnoti oblast se vSemi aspekty Sifeni
hluku.

Aby mohly byt na kritickych mistech ve venkovnim prostoru dodrzeny limitni hodnoty hluku, musi
byt nejvyraznéjSi zdroje zatlumeny vice nez by vyzadoval jejich samostatny provoz. Je totiz
nezbytné ponechat jisty akusticky ,prostor” pro ostatni zdroje hluku, které by pfi synergickém
plUsobeni byly pFi€inou pfekro€eni limitl. Zde pfedlozené navrhy na snizeni hluku od zdroji z IPR
jiz synergické pusobeni vSech zdroju hluku v oblasti pfedpokladaji a je jesté ponechan prostor
pro dalsi zamér, u néhoz jesté neprobéhlo schvalovaci fizeni, a to vystavba dvou biokotl(
na spalovani dfevniho odpadu v arealu IPR.

Hluk z arealu IPR je vyzafovan vSemi sméry, av3ak pro kazdou obec v okoli jsou rozhoduijici jiné
zdroje hluku. Umisténi zdroju a tim i zplsob Sifeni hluku je rozdilny. Nékteré zdroje
jsou na volném prostranstvi, kde dochazi prakticky k Sifeni hluku bez vyrazného omezeni
prekazkami nebo bez vlivu odraz( (napf. u chladicich vézi). Dal$i zdroje jsou v arealu IPR
ve venkovnim prostoru mezi objekty, které zpusobuji v nékterych smérech odstinéni zdrojl nebo
naopak v jinych smérech zesileni vyzafovaného hluku vlivem odraz( (spalinové ventilatory). Jiné
zdroje hluku jsou v uzavienych budovach a hluk se do okoli Sifi akusticky nejslabSimi prvky
oplasténi: sacimi otvory, vraty, okny, svétliky, pfes vétraci Zaluzie, mfizky &i regulacni klapky. Tyto
zdroje maji znacné smeérové pulsobeni; pokud jsou umistény na fasadé budovy, ve sméru
vyzarovani jsou hodnoty hluku vy3si az o 20 dB i vice proti sméru na opa¢nou stranu budovy. | zde
hraji vyznamnou roli mozné odrazy, pfipadné odstinéni pfekazkami.

Veskeré vlivy na zpusob Sifeni hluku pfedlozené v prfedesiém odstavci je mozné postihnout pouze
pomérné slozZitymi vypocty. Pro rozhodnuti, jak vysokého Utlumu u dominantnich zdroju hluku
v IPR je nezbytné docilit, slouzily porovnavaci vypocty variant uvedenych v bodech 12.3 a 12.4
této zpravy.
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Varianta popisovana bodem 12.3 pfedklada hlukovou situaci oblasti vyvolanou pusobenim vSech
stacionarnich stavajicich zdroji IPR i zadanych zaméra PL, BIO a EVO. Je ziejmé pifekraCovani
hlukovych limitt v CHVP a CHVPS.

Nasledujici varianta (bod 12.4) proto do svych vypodétld zahrnuje akustické Upravy na zdrojich IPR,
a to tak, aby vysledkem bylo spinéni limitd ve vSech hodnocenych mistech, potazmo v celém
CHVP a CHVPS.

JelikoZz prekroceni limita zptsobuji i nékteré zdroje dalSich zaméru, bylo tfeba navrhnout
i sniZeni vyzarovani z nékterych zadanych zdroji hluku i v jiz schvalenych zamérech BIO
a EVO. Resitelé téchto zamérii musi v dal$ich stupnich projektové dokumentace predlozit
zpfesnény rozpis zdroji hluku, jez bude obsahovat snizené hodnoty hluku na vybranych
zdrojich podle pozadavku této studie.

Dale se tato prace feSenim hlukovych pomérd zaméru BIO a EVO nezabyva, protozZe to neni v jeji
naplni.

V dalSich bodech je uveden soupis a blizsi popis akustickych uprav, které je nezbytné
a soucasné realné v provozu IPR provadét. \/ychazi z potieb snizeni akustického vyzafovani
od zdroju hluku z arealu IPR tak, jak stanovil vypocet uvedeny v této studii pod bodem 12.4.

15.3 Omezeni sani vzduchovych ventilatoru

PozZadované snizeni vyzafovaného hluku: 20 dB
(zatlumeni sani vSech 12 radialnich ventilatort pro pfivod vzduchu do kotl(l — zdroje €. 58 az 69)

Jedna se o dominantni zdroj hluku pro obec Bukovina, Dfite¢ a ¢asteéné i Hrobice. Obec Ceperka
je jiz ovlivnéna méné, jelikoz zdroje jsou odstinény vlastni budovou kotelny.

Primarnim zdrojem hluku jsou radialni ventilatory, které pfivadi vzduch urCeny pro spalovani
v kotlich. V kotelné je umisténo 6 kotlt, pro kazdy kotel jsou ur€eny dva ventilatory. Ventilatory
jsou umistény na podlaze strojovny na urovni 0,0 m. Nasavaci potrubi je od ventilator vedeno
k obvodové sténé haly; je do néj zausténo dalSi potrubi (pfedehfev). Podél stény haly uvnitf
prostoru je saci potrubi vytazeno az do vySe 44 m nad terén, kde je zausténo do fasady budovy,
asi 10 m nad snizenou stfechou kotelny. Z vné&jsi strany jsou saci otvory opatfeny Zaluziemi. V této
vychodni fasadé je umisténo celkem 12 sacich otvor(, vzdy po dvojicich vedle sebe.

Pfed zausténim potrubi do fasady haly jsou na potrubi osazeny regulaéni klapky, které umoznuji
pfisavani ohratého vzduchu z prostoru kotelny zvlasté v zimnich mésicich. Toto pfisavani
zpusobuje, Ze hluk spalinovych ventilatorl preneseny potrubnim rozvodem se Sifi nejen
do venkovniho prostoru (viz dale), ale i do prostoru kotelny, kde ,zaplfiuje” cely prostor.

Dominantni frekvencni pasmo hluku vyzafovaného z téchto otvorl je v rozsahu 400 - 1000 Hz
s vyraznou tonovou slozkou na frekvenci 500 Hz. S ohledem na Sifeni a tlumeni hluku je
frekvencni skladba hluku pfizniva, méné pfizniva je vyrazna ténova slozka, ktera (pokud by byla
zjisténa i v CHVP) zpfisnuje limit o 5 dB (limit pro noc misto 40 dB pouze 35 dB).

Prvofadym ukolem akustika je shaha, omezit hluk pfimo v misté jeho vzniku nebo nejblize
na trase, kterou se S$ifi. Zdroje hluku jsou zde jednoznacné spalinové ventilatory. Hluk ventilatort
se Sifi do jejich okoli, ale vyrazné vyssi hluk je pfenasen do potrubniho rozvodu, a to jak do sani,
tak do vytlaku. Hluk pfeneseny do vytlaku zde neni kriticky, jelikoZ vytlak je zaustén do prostoru
kotle, kde je hluk pohlcen a dale se neSifi. Jinak je to s hlukem Sifenym do sani. Prakticky bez
vyraznéjSiho omezeni (jelikoz velké prlfezy potrubi hluk pfili§ netlumi) je hluk pfenasen dale.
Proto idealnim mistem na viloZeni tlumi¢e hluku do potrubi jsou mista tésné za sacim hrdlem
ventilatoru.

Aby nedoSlo ke znatelnému snizeni vykonu ventilatoru, nesmi se pfili5 zvySovat rychlost proudu
vzduchu mezi vlozkami tlumice proti plivodnimu prifezu potrubi. Potrubi proto musi byt v mistég,
kam se vlozi tlumi¢, rozSifeno (pozvolné). Pokud je poZadovano zachovani shodné rychlosti, mél
by byt zachovan volny (prato¢ny) prufez mezi tlumicimi viozkami. To znamena rozSifeni
puvodniho prufezu na necely dvojnasobek.
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Tésné nad ventilatory je misto pro rozsifeni potrubi a vloZeni alespori 1 m dlouhého tlumice; je
realna moznost snizit zhruba o 10 dB hluk Sifici se do saciho potrubi hned u ventilatoru.

Rozhodnuti, zda je do téchto mist mozné vlozit tlumice, je velmi dllezité. Pro hluk Sifeny potrubim
do venkovniho prostoru neni podstatné, ve kterych mistech je tlumi¢ usazen (rozhoduijici je jeho
ucinnost). Jinak je to pro vnitini prostor kotelny. Pokud se podafi instalovat vySe popsané tlumice
tésné k ventilatoru, dojde k poklesu hluku v celém prostoru kotelny, jelikoZz bude jiz zatlumeno
pfisavani vzduchu, kterym se nyni $ifi znany hluk. To by mohlo znamenat vyrazné omezeni
nakladd na dalSi akustické Upravy feSené na obvodovém plasti kotelny.

Jelikoz v§ak nebudou tyto tlumice dostate¢né (je malo mista na del§i a uc€inngjsi tlumice), bude
nutné doplnit dalSi tlumici dily na sani z vnéjsi strany objektu. Zde je mozné instalovat klasické
tlumice hluku a potrubi prodlouzit smérem dolu ke snizené stfeSe. Potrubi by muselo byt akusticky
izolovano. Druhou z moznosti je vytvofeni labyrintového tlumi¢e hluku na kazdy otvor nebo
na kazdou dvojici otvoru.

Celkové zatlumeni sani o vysi 20 dB je realné a je mozné je ovlivnit uc€innosti (skladbou a délkou)
tlumicu. Potfebné zatlumeni bude mit rozhodujici viiv na celkovou cenu tlumicich systému.

Pokles hluku vyzafovaného ze sani o 20 dB je dostacujici pro vSechna mista v CHVP, coz
prokazuji vypocty.

15.4 Snizeni Sifeni hluku z vytlaki kompresoru

Pozadované snizeni vyzafovaného hluku: 10 dB
(omezeni hluku Sifeného z vytlakii kompresoru, zdroje €. 18 — 21)

Jedna se o hluk vyzafovany z vytlaki kompresorl umisténych v kompresorovné, ktera je
ve vestavku kotelny. Kompresory jsou chlazeny vzduchem a otepleny vzduch je vydechovan pres
Zaluzie do tunelu mezi kotelnou a elektrostatickymi filtry.

Bylo ovéfreno, Ze je mozna instalace tlumicu hluku o délce 1 m jesté do prostoru kompresorovny.
PoZadovany vlozny utlum tlumice této délky ve vysi 10 dB je reainy.

15.5 Chladici veze

PFi prohlidce zafizeni nebyly véze v provozu (jejich chod se pfedpoklada pouze v teplych letnich
dnech) a v sou€asnych mrazivych dnech je ani nelze spustit. Nutno posoudit jejich skute¢né
vyuzivani (pocet soucasné provozovanych vézi, chod ventilatorl nebo pouze pad vody bez
ventilatoru).

Pfi jejich chodu na plny vykon bylo méfenim Zdravotnim ustavem Pardubice prokazano pfekroceni
limitd v okolnich obcich. PFi zapnuti chladicich vézi doslo v nékterych mistech k nartstu az 10 dB
proti stavu v dobé jejich odstavky. Je tedy zfejmé, Ze — pokud musi byt po urcitou dobu v roce
provozovany - jsou za stavajiciho stavu pfi¢inou pfekro€eni hlukovych limitd v CHVP.

Chladici véze jsou v souCasné dobé v kritickém stavu celkova rekonstrukce vé&Zi je nutnosti.
Nejvétsim zdrojem hluku, zviasté pro mista vzdalenéjsi, jsou vzdy ventilatory chladicich vézi
(jelikoz ,vSefrekvencni“ Sum padu vody se se vzdalenosti sniZuje podstatné vyraznéji, nez hluk
ventilatordl s niz§imi frekvencemi). Zde jsou ventilatory pavodni konstrukce zroku 1959,
dvoulopatkové s vysokou rychlosti otaCeni. Dnedni ventilatory obsahuji vy3si pocet lopatek a tim je
mozné snizit rychlost otaCeni bez omezeni vykonu vézZi. Vtom pfipadé se vyrazné snizuje
i hluénost.

Pfesto, Ze rekonstrukci vézi dojde zcela jisté pfi zachovani potfebného chladiciho vykonu
k vyraznému poklesu hluku, nebude pravdépodobné mozné bez dalSich akustickych uprav splinit
noéni hlukovy limit u nejbliz§i obce, Ceperky. Naopak je vysoce pravdépodobné, e u obce
Bukovina, ktera lezi na opacné strané a ve vice nez dvojnasobné vzdalenosti od vézi, bude jiz
i no¢ni limit spinén. Proto je moZna instalace akustické odstifiujici stény pouze ve sméru
k Ceperce.
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Déle jsou popsany pfinosy jednotlivych dil€ich uprav chladicich vézi:

PozZadované minimalni snizeni hluku rekonstrukci vézi: 6 dB
(zména technologie chladicich vézi — pfedevSim ventilator(; zdroje €. 24 az 43)

Stavajici chladici véze jsou zastaralé konstrukce, je nezbytna rekonstrukce, instalace novych
ventilatort s hlu¢nosti, ktera nepfevySi na hrané vézi na urovni horni hrany difuzord (tj. cca 1 m
od obrysu difuzort) ekvivalentni hladinu akustického tlaku A ve vysi 81 dB. Snizeni je orientacni;
hluk vézi byl stanoven pouze vypoétem z hodnot méfenych Zdravotnim ustavem se sidlem
v Pardubicich (viz. lit. /17/). Pokud bude mozné dosahnout rekonstrukci vysSiho snizeni nez
uvedenych 6 dB (a je to zadouci) Ize u dalSich uprav — zastény pocitat s hodnotami nizsimi,
avsak tak, aby celkovy utlum byl zachovan.

Pozadované snizeni vlivem tlumica: 15 dB
(tlumice hluku na vytlak ventilatord chladicich vézi - zdroje €. 24 az 43)

Jiz pfi rekonstrukci vézi je nutno pocitat s nezbytnym osazenim vydecht tlumici hluku, které zajisti
pozadovany utlum. Zastény na horni ploSiné vézi jsou nedostacujici a pro vétsi vzdalenosti maji
pouze omezeny ucCinek. Tento poZadavek se jevi jako nejvice problémovy a bude naprosto
nezbytna soucinnost akustika pfi rekonstrukci chladicich vézi, jelikoz instalaci tlumi¢l dojde
ke sniZeni chladiciho vykonu vézi.

Pozadované snizZeni vlivem protihlukové stény: cca 15dB
(zast&na odstifiujici pad vody u chladicich v&zi ve sméru k obci Ceperce - zdroj &. 45)

Odstifujici zasténa musi byt ke zdroji hluku upravena zvukpohltivé, aby nedoSlo k zesileni hluku
na opacné strané od vézi. Do vypoctu byla zadana akusticka zasténa o délce 85 m a vySce 7 m.
Skute¢ny ucinek na rdzna vypoctova mista nemlze byt deklarovanych 15 dB, ale bude se liSit
v zavislosti na situovani stény s ohledem na spojnici zdroj hluku — hodnocené misto. Prakticky vliv
bude mit pouze pro obec Ceperku.

15.6 Spalinové ventilatory

Pozadované snizeni vyzarovaného hluku: 10 dB
(kapotaz spalinového ventilatoru kotle €. 6 - zdroj €. 1)

Ventilatory jsou umistény ve venkovnim prostoru za strojovnou a sestavou elektroodlucovacu.
Podle vypoctl se jevi problematicky pouze krajni ventilator v fadé ve sméru k obci Opatovice n/L.
Nejvy8Si vyzafovani je od pohonu tohoto ventilatoru. Kryt musi byt opatfen nucenym vétranim, aby
bylo mozné tepelné zisky od motoru, vyzafovanim ze spiralni skfiné a z pfipojeného potrubi odvest
mimo kryt. Vétraci otvory v€etné dodatkového ventilatoru musi byt opatfeny labyrintovym tlumi¢em
hluku.

Akustické kryty v€etné zatlumenych vétracich otvord pro odvod tepelnych zisku Ize zhotovit tak,
aby snizily vyzafovany hluk az o 30 dB. Z vypocCtu vychazi, ze bude postaCovat kryt s vloznym
utlumem 10 dB. Proto Ize poZadované sniZeni povaZzovat za realné.

15.7 Vibratory odsireni

PozZadované snizeni vyzafovaného hluku: 25 dB
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(oplasténi vibratoru odsifeni - zdroje €. 70 az 73)

Vibratory jsou umistény na kazdém ze C&tyf sil michaciho centra ve vySce 26 m nad terénem.
Z toho vyplyva, Ze se jejich hluk pomémné bez zabran Sifi do okoli. Ohrozen je zejména areal
policejni Skoly, ktery je nejblize.

Pozadovany utlum nemusi byt v celé Sifi zajistén akustickymi prvky. Zafizeni neni v provozu trvale.
Celkova ekvivalenta vyzafovaného akustického tlaku bude nizSi po ¢asovém zvazeni zadanych
hodnot. Podrobny rozbor zde neni ucelné fesit. Konstatovani, Ze snizeni hluku tohoto zdroje
o celkem 25 dB je realné, je pro tuto praci plné dostacuijici.

15.8 Dalsi moznosti

V aredlu IPR byly zjiStény i dalSi zdroje hluku nebo cesty Sifeni, které v3ak nejsou pfi€inou
nadmérného hluku v CHVP- Pfesto jsou zde zminovany, aby souhrn zdroji hluku byl co
nejuplnéjsi. Jedna se napfiklad o vétraci otvory oxidacnich dmychadel kompresorové stanice
v prostoru odsifeni, jejichZ odstinéni by bylo pomérné jednoduché i nenakladné. Byly registrovany
i vysokotlaké ventilatory na terénu u kotelny, jejichz pouZiti je pouze ob¢asné, avsak jejich hluk
pfi chodu vyznamny. HIluk z prostoru kotelny se dale pfenasi pres fadu regulaCnich klapek
a otevfena okna kotelny nad strojovnou ve sméru k obci Ceperka. VSechny tyto zdroje hluku
a cesty Sifeni se vSak nyni jevi jako druhofadé proti t&€m, které byly popsany vyse.

Doporu€ujeme v8ak, aby byly v prvni fadé realizovana ta akusticka opatfeni, ktera byla vytipovana
na podkladé vypoctu celkové hlukové situace v okoli. Néktera opatfeni totiZ mohou ovlivnit i cesty
Sifeni hluku dosud nenavrhované k upravé (zatlumeni potrubi na pfivodu vzduchu pfimo
v prostoru kotelny povede k poklesu hluku v kotelné a nasledné i k omezeni Sifeni hluku z kotelny
pfes vétraci klapky a oteviena okna).
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16 Zaver

Papirna Labe je navrzena tak, aby jejim provozem nedoslo k prekracovani limitnich
hlukovych hladin ani v denni, ani v no¢ni dobé v chranéném venkovnim prostoru CHVP
v sidlech rozmisténych v okoli prumyslové zény, do niz je stavba papirny situovana.

Pfedkladana prace posuzuje Sifeni hluku v oblasti v celé Sifi, postihuje vSechny dosud schvalené
zaméry a hodnoti jak hluk stacionarnich zdroji v€etné dopravy po aredlech, tak i dopravu
po verejnych komunikacich.

Pfedklada konkrétni navrhy akustickych uprav na stavajicich zdrojich hluku v provozu IPR, jelikoZz
bez téchto Uprav neni mozné na mnoha chranénych mistech v okoli primyslové zény limitd
dosahnout. Akustické upravy jsou pfedkladany tak, aby bylo realné docileni pozadovanych utlumu
a tim bylo i mozné celkové snizeni vyzafovaného hluku pod denni a no¢ni hlukovy limit.

Jelikoz pfi praci bylo zjisténo, ze jiz dfive schvalené zaméry (BIO a EVO) by provozem nékterych
svych technologii mohly zpusobit (tak jak byly predlozeny v zapujéenych akustickych studiich)
prekro€eni limitd v nékterém z referencnich bodu, byly zde uvedeny i pozadavky na snizeni hluku
téchto zdroj.

V posledni fadé zde je nastinén i mozny zpUsob snizeni vlivu hluku vyvolaného dopravou pro PL v
arealu, jelikoZ na okraji obce byly vypoctem zjistény mirné nadlimitni hodnoty v rozsahu do 0,5 dB
v denni i no¢ni dobé. Predkladané navrhy, zejména posun nového vjezdu ve sméru k puvodni
vratnici o cca 150 m tento problém fesi. Pfimé vyzafovani hluku pfes vjezdovy prostor bude
posunuto mimo obec. S podporou zvySené stény v okoli nového vjezdu bude mozné docilit
podstatné vyssiho sniZeni tohoto hluku nez je vypoltem poZzadovano.

Zavérem si dovolime upozornit na skuteCnost, ze vesSkeré vypocCty byly feSeny za predpokladu
maximalniho zatiZzeni oblasti. To znamena, Ze vS8echny zdroje hluku byly zadavany jako
ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, pfiemz je mozné, Ze v nékterych pfipadech se jedna
pouze o okamzité hodnoty a zafizeni neni bé&zné v trvalém provoze (chladici véze, vibratory
odsifeni — to jsou pfiklady zafizeni s pferusovanym hlukem, o kterych nyni vime. Podobné to
muze byt i u ostatnich zaméra.

Daldi neméné vyznamnou skuteénosti je, Ze k vypoltu byl pouZit znaéné slozity, ale pomérné
presny vypocetni program LimA, ktery byl vyvinut pravé pro zpracovani velkych uzemnich celkd.
Jeho pfednosti je, Ze nepodhodnocuje nékteré zdroje hluku, pfedevdim pfi vypoctu hluku
z dopravy, jak nékteré jiné, jednodussi programy.

Vypoclty se v nékterych pfipadech pohybuji na hranici limitnich hodnot. Pouze skute¢ny provoz
v8ak mlze prokazat pfesnost vypoctu. S ohledem na vySe uvedené je vSak realny pfedpoklad, ze
po dokonceni vSech zamérl a za samoziejmého predpokladu, Ze vstupni Udaje byly presné,
nedojde na zadném misté k prekroceni limitl ani v denni, ani v no¢ni dobé a Ze se vyrazné zlepsi
hlukové poméry v Sirokém okruhu kolem stavajiciho arealu IPR, a to zejména zatlumenim jeho
dominantnich zdroja, kterymi jsou ventilatory na pfivodu vzduchu ke kotlim Sifici hluk pfes saci
otvory ve fasadé kotelny a chladici vézZe.
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