
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO  PROSTŘEDÍ

100 10   PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická  65


V Praze dne 1. února 2005

Č.j.: 7676c/OPVI/04
Stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí
podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

I. Identifikační údaje

Název záměru:
Dálnice D3, stavba 0309, Bošilec – Úsilné

Rozsah záměru:       
Začátek stavby 0309, Bošilec – Úsilné je v km 109,277, konec v km 131,408. Úseky km 109,277 – 117,5 (Bošilec - Ševětín) a 128,0 – 131,408 (Borek - Úsilné) budou budovány v nové trase. V úseku 
km 117,5 – 128,0 (Ševětín - Borek) bude doplněna stávající silnice 
I/3 (E55) do kompletního dálničního profilu. Délka trasy dálnice posuzovaná v rámci stavby 0309 je 22,131 km. Kategorie dálnice je 
D 27,5/120.

Umístění záměru:
Záměr je umístěn v Jihočeském kraji, jedná se o úsek  budoucího 
SV dálničního přivaděče k městu České Budějovice. Počátek úseku je u obce Bošilec a konec úseku u obce Úsilné (cca 5 km SV od centra města České Budějovice).
Obchodní firma 

oznamovatele:        
Ředitelství silnic a dálnic ČR


Na Pankráci 56


145 05 Praha 4

správa České Budějovice


Lidická 49/110


370 44 České Budějovice
IČ oznamovatele:     
65 99 33 90
Sídlo oznamovatele: 
Lidická 49/110


370 44 České Budějovice
II. Průběh posuzování

Zpracovatel oznámení:  

RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.




EIA SERVIS s.r.o.



U Malše 20



370 01 České Budějovice


osvědčení o odborné způsobilosti 


č.j. 2721/4692/OEP/92/93
Datum předložení oznámení:
15. 1. 2003
Zpracovatel dokumentace:
RNDr. Vojtěch Vyhnálek, CSc.




EIA SERVIS s.r.o.



U Malše 20



370 01 České Budějovice



osvědčení o odborné způsobilosti 



č.j. 2721/4692/OEP/92/93

Datum předložení dokumentace:
7. 7. 2003
Zpracovatel posudku:                   
RNDr. Petr Anděl, CSc.



Vlnařská 694/8



460 01 Liberec 6



osvědčení o odborné způsobilosti č.j. 7248/1155/OPV/93

Datum předložení posudku:     
5. 11. 2004
Veřejné projednání: 
místo veřejného projednání: 
přednáškový sál BB Centra Gerbera –České Budějovice

datum veřejného projednání: 26. 11. 2004
Celkové hodnocení procesu posuzování včetně účasti veřejnosti:
· 15. 1. 2003 – obdržel příslušný úřad oznámení s náležitostmi dle přílohy č. 3 zákona 
č. 100/2001 Sb., zpracované oprávněnou osobou, která je držitelem autorizace 
ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb. RNDr. Vojtěchem Vyhnálkem, CSc.

· 7. 2. 2003 – oznámení rozesláno dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření

· 19. 5. 2003 – vydal příslušný úřad závěr zjišťovacího řízení, v závěru zjišťovacího řízení příslušný úřad formuloval požadavky na informace, které je vhodné uvést 
do dokumentace vlivů záměru na ŽP

· 7. 7. 2003 – obdržel příslušný úřad dokumentaci 

· 10. 7. 2003 – dokumentace byla rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům 
a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření

· 15. 8. 2003 – byl příslušným úřadem pověřen zpracováním posudku 
RNDr. Petr Anděl, CSc.

· 5. 11. 2004 – obdržel příslušný úřad zpracovaný posudek

· 12. 11. 2004 – byla společně s posudkem rozeslána pozvánka na veřejné projednání dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům

· 26. 11. 2004 – veřejné projednání záměru

· Závěry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku považuje dokumentaci o hodnocení vlivů stavby na životní prostředí za postačující podklad a doporučuje příslušnému úřadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci záměru při respektování podmínek dle bodu III.6. tohoto stanoviska.
· Závěry veřejného projednání:

Veřejné projednání proběhlo v souladu s § 17 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), a s § 4 vyhlášky MŽP ČR č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí. Občanské sdružení ve smyslu § 23 odst. 9 zákona č. 100/2001 Sb. nevzniklo. 
Na veřejném projednání byly vlivy záměru projednány ze všech podstatných hledisek s tím, že záměr je realizovatelný za předpokladu respektování všech technických a provozních opatření k ochraně životního prostředí. Podrobněji jsou výsledky veřejného projednání specifikovány v zápisu z veřejného projednání č.j.: 7676b/OPVI/04 
ze dne 1. 12. 2004.
Seznam subjektů, jejichž vyjádření jsou ve stanovisku zčásti nebo zcela zahrnuta:

1. MŽP ČR, odbor IPPC a projektové EIA, č.j.1847/OIP/03 ze dne 19. 5. 2003,
2. MŽP ČR, odbor zvláště chráněných částí přírody, č.j. 620/4146/03 ze dne 1. 8. 2003,
3. Mze ČR, odbor státní správy lesů, č.j. 26567/2003-5050 ze dne 28. 7. 2003,
4. Krajský úřad Jihočeského kraje, odbor životního prostředí, zemědělství a lesnictví, 
č.j. OZZL/5237/2/2003-Pe ze dne 18. 8. 2003,
5. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje, odbor hygieny obecné a komunální, 
č.j. 4564/03-500/Dr.Hoř/Mgr.Te/Vi ze dne 4. 8. 2003,
6. ČIŽP OI České Budějovice, č.j. 02/HI/5062/03/Pa ze dne 14. 8. 2003,
7. Správa CHKO Třeboňsko, č.j. 1906/03/429 ze dne 12. 8. 2003,
8. Obecní úřad Neplachov, ze dne 13. 8. 2003,
9. Obec Vitín, ze dne  25. 7. 2003,
10. Město Lišov, č.j. 1941/03 ze dne 28. 8. 2003,
11. občan Bohumír Němec, město Lišov ze dne 28. 8. 2003,
12. občanka Vladimíra Hejzlarová ze dne 18. 8. 2003.
III. Hodnocení záměru

III.1. Souhrnná charakteristika předpokládaných vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich velikosti a významnosti:

 (a) Předmětem hodnocení je výstavba dálnice D3 Praha – České Budějovice v úseku 0309 Bošilec-Úsilné v km 109,277 - 131,408 ve směru na Č.Budějovice. Dálnice bude realizována v kategorii 27,5/120. 

(b) V úseku km 117,5 - 128,0 (Ševětín - Borek) bude doplněna stávající silnice I/3 (E55) 
do kompletního dálničního profilu. Ve zbytku trasy, tzn. na 11, 631 km se bude jednat 
o výstavbu nové trasy D3. Výstavbou dojde k trvalému a dočasnému záboru převážně zemědělské půdy a na menší ploše rovněž půdy určené pro plnění funkcí lesa. 

(c) Základními potenciálními vlivy stavby na životního prostředí jsou: 

· trvalý a dočasný zábor půdy,

· vliv na povrchové a podzemní vody,

· vliv na flóru, faunu a ekosystémy

· hluková zátěž, 

· znečištění ovzduší, 

· produkce odpadů,

· potenciální vliv na archeologické památky.

(d) Trvalý a dočasný zábor půdy

      Celkem dojde k trvalému záboru 82,4 ha půdy, z toho 88,1 % představuje zábor zemědělského půdního fondu a 11,9 % půdy určené k plnění funkcí lesa. Plocha dočasných záborů (stavenišť apod.) nebyla v dokumentaci vyčíslena. 

(e) Vliv na povrchové a podzemní vody

     Výstavbou D3 dojde k rozšíření zpevněných ploch a k navýšení objemu dešťových vod, který byl v dokumentaci vyčíslen na 299 263 m3. Kvalitativní ovlivnění vodotečí nebylo v dokumentaci realizováno a bude provedeno v dalším stupni projektové přípravy, v rámci kterého budou zpřesněny parametry ovlivnění a budou specifikována již navržená technická opatření (umístění a parametry sedimentačních a retenčních nádrží).

      Trasa D3 prochází ochranným pásmem 2. stupně jímacího území Dolní Bukovsko - Horusice v km 111,3 – 119,2 a ochranným pásmem 2. stupně jímacích vrtů v Úsilném 
a Opatovicích v 123,6 – 131,4. Přímo bude trasou D3 zasaženo cca 5 objektů (indikační 
a pozorovací vrty jímacího území, v jednom případě se jedná o lokální zdroj vody pro 
č.p. 88 Hosín), u kterých budou vybudovány adekvátní náhradní objekty.

(f) Vliv na flóru, faunu a ekosystémy

Na ploše trvalého záboru dojde k úplné likvidaci stávající vegetace. Stavba je z poloviny pouze rozšířením stávající silnice, proto se bude jednat i o likvidaci vegetace v současné době stávající silnicí ovlivněnou. V současné době není kvantifikován rozsah kácené lesní a mimolesní zeleně, což bude řešeno až v dalším stupni projektové přípravy na základě zaměření dálničního tělesa v terénu. Trasa D3 bude v okrajovém kontaktu s CHKO Třeboňsko, PR Horusická blata a lokalitou Natura 2000 Třeboňsko sever. D3 bude křížit 11 vodotečí, které jsou zároveň ze zákona významnými krajinnými prvky a regionálními 
a lokálními biokoridory. D3 bude dále křížit nebo v kontaktu s vymezenými nebo navrženými prvky ÚSES: 1 nadregionálním biokoridorem, 2 regionálními biokoridory, 
3 lokálními biokoridory a 2 lokálními biocentry.
(g) Hluková zátěž 

V současné době již v zájmové lokalitě dochází k překračování hygienických limitů hlukové zátěže na lokalitách obcí Dynín, Neplachov, Ševětín a Vitín ze stávající silniční 
a železniční dopravy. V lokalitě dvora Švamberk se bude jednat o nový zdroj, kterým bude D3. Návrh protihlukových opatření není v této chvíli ještě definitivní. Oproti navrženým protihlukovým opatřením v lokalitách Dynín, Neplachov a Švamberk budou realizována protihluková opatření i v lokalitě Ševětín, kde Krajská hygienické stanice neuznala protihlukový účinek lesa. Hluková zátěž je rovněž překračována v lokalitě Vitín, zde dochází k synergickému působení silniční a železniční dopravy. Ve vztahu k silniční dopravě zde však žádná protihluková opatření nejsou autorem dokumentace navrhována. V rámci Hlukové studie nebyly posuzovány samostatné strážní domky podél železniční tratě, u kterých není jasné zda budou nebo nebudou v rámci výstavby D3 nebo 
IV. železničního koridoru podléhat demolici. Tyto objekty leží v ochranném pásmu D3 
a byly by vystaveny nadlimitnímu hluku jak z D3, tak ze železnice. Otevřenou záležitostí jsou rovněž rekreační objekty u křižovatky s II/146 u Lhotic. Tyto „citlivé lokality“ budou předmětem akustického monitoringu po zprovoznění D3 a v případě překročení hlukové zátěže u nich budou realizována protihluková opatření.

(h) Znečištění ovzduší
V současné době je tato lokalita charakterizována jako slabě imisně zatížená, imisní limity (maximální krátkodobé koncentrace) pro sledované škodliviny nejsou překračovány. 
U látek, pro které nejsou krátkodobé limitní imisní koncentrace stanoveny, nepřekračují vypočtená maxima ani limity dlouhodobější, 8 hodinové, či 24 hodinové. Vzhledem k tomu, že již krátkodobé imise splňují s velkou rezervou limity, tak rovněž vypočtené roční průměry, i za předpokladu součtu s pozadím, byly pod povolenou hranicí s dostatečnou rezervou. Modelové výpočty v rozptylové studii dokládají, že ani 
po realizaci záměru nebudou imisní limity překračovány. 

Výpočtem se potvrdil předpoklad, že vliv dálnice se na imisních koncentracích projevuje do vzdálenosti max. 200 m od osy pravého pruhu. 

Již z emisních limitů je zřejmé, že provoz po dálnici výrazně méně zatěžuje okolí celkovým množstvím emisí, oproti stejnému provozu na silnici I. třídy. Jízda je plynulejší. Lze omezit náročné provozní režimy motorů, tj. akcelerace a decelerace. 

Vlivy na flóru v okolí dálnice během provozu budou minimální. Z emisí z dopravy je stanoven limit pouze pro oxidy dusíku NOX – 30 (g/m3 (roční průměr). Tato hodnota nebude provozem na dálnici překročena (hodnoty stanovené v rozptylové studii nepřekračují 3 (g/m3).

(i)  Odpady

Při výstavbě budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu komunikací. V dokumentaci je uvedeno předpokládané množství odpadů vznikajících v době výstavby a provozu. Dosud není dořešeno nakládání s přebytkem výkopových zemin, které bude upřesněno v průběhu dalších stupňů projektové přípravy. 

(j) Potenciální vliv na archeologické památky 

Navrhovaná trasa dálnice prakticky v celé délce prochází územím s vysokou pravděpodobností odkrytí archeologických nálezů ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb., 
o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu je investor povinen zabezpečit souběžný archeologický dohled při provádění strojových skrývek. Nezbytné je tedy zajistit odborný archeologický dozor dle zákona ČNR č. 20/1987 Sb.,
o státní památkové péči při provádění zemních prací a v případě pozitivních nálezů umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu. 

(k) Hodnocená stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací velkého územního celku Českobudějovické sídelní regionální aglomerace.

(l)  Celkové hodnocení

Lze konstatovat, že vlivy na životní prostředí nepřekročí limity únosnosti a při realizování navržených opatření jsou akceptovatelné. 

III.2. Hodnocení technického řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání pokud jde o znečišťování životního prostředí:

(a) 
Navržené technické řešení odpovídá standardům pro výstavbu dálnic. 

(b)
V rámci dalšího stupně projektové dokumentace je doporučeno prověřit technologické řešení odvádění srážkových vod a jejich předčištění před vypouštěním do recipientu. Jedná se o preventivní ochranu vod před případnými mimořádnými situacemi. Jak bylo v posudku výše uvedeno při mimořádných situacích, které jsou v dokumentaci popsány, může dojít k úniku nadlimitních koncentrací škodlivin. Proto je navrhováno v dalším stupni projektové dokumentace provést hydrotechnické výpočty odtoku dešťových vod 
a zvážit možnost realizace čistících zařízení (DUN, lapače apod.).

Celkově je možné konstatovat, že pokud jde o technické a technologické řešení záměru s ohledem na dosažený stupeň poznání a vliv tohoto řešení na životní prostředí, tak použité metody prognózování a vlastní technické řešení jsou plně v souladu se současnou platnou legislativou a současným způsobem realizace komunikací v ČR. V dalším stupni projektové přípravy bude upřesněn vliv na kvalitu povrchových vod z hlediska platné legislativy v oblasti vodního hospodářství.

III.3. Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů      na životní prostředí:

(a) Součástí oznámení byl kvalitně zpracovaný návrh na preventivní a minimalizační opatření. Ten byl zpracovatelem posudku doplněn na základě vlastních šetření a podle vyjádření účastníků procesu a je součástí podmínek pro udělení souhlasného stanoviska 
(viz podmínky stanoviska).

(b) Sledování vlivů na životní prostředí po realizaci stavby. Je uloženo po realizaci stavby provést kontrolní měření akustické situace, které potvrdí účinnost přijatých opatření. V případě nesplnění limitů budou uložena dodatečná opatření.

Návrh opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů záměru na životní prostředí je ve formě podmínek k dalšímu správnímu řízení ve věci záměru realizace stavby uveden k návrhu stanoviska v kap. III.6. Bližší povinnosti a podmínky 
pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí nebyly na této úrovni projektové dokumentace stanoveny.

III.4. Pořadí variant (pokud byly předloženy) z hlediska  vlivů na životní prostředí:
V dokumentaci je uvažována pouze jediná varianta (aktivní varianta) realizace výstavby D3. Nulová varianta uváděná při popisu intenzit dopravy a v hlukové studii je používána pouze jako srovnávací ukazatel k realizaci D3. 

III.5.1. Vypořádání vyjádření k dokumentaci (oznámení):

(a)
Celkem bylo k dokumentaci předloženo 20 vyjádření, u 3 vyjádření nebyly žádné připomínky a podmínky, 15 vyjádření souhlasilo s realizací záměru za podmínek definovaných v kap. D.IV a v dílčích přílohách dokumentace a pouze 2 vyjádření měla negativní reakci na samotný záměr realizace D3 (ekologická občanská sdružení).

Zpracovatel posudku dospěl po zhodnocení všech připomínek k názoru, že předložená dokumentace splňuje po formální i věcné stránce podmínky zákona č. 100/2001 Sb. a není třeba ji dopracovávat.

(b) Připomínky účastníků k dokumentaci (bráno podle počtu připomínek, které jsou uvedeny 
v závorkách) se týkaly především těchto oblastí (řazeno sestupně od nejčastěji komentovaných oblastí): migrace fauny > ochrana povrchových vod > ochrana podzemních vod, ochrana ekosystémů, ÚSES, Natura 2000, PR, CHKO  > hluk  > vliv 
na zdraví lidí v dosud nezasažených oblastech (lokalita Švamberk), vliv na lesní porosty 
a na čistotu ovzduší > přeshraniční vlivy, bezpečnost provozu. Všechny zásadní připomínky účastníků procesu byly zahrnuty do návrhu stanoviska.

III.5.2. Vypořádání vyjádření k posudku:

Ministerstvo životního prostředí, jako příslušný úřad obdrželo následující písemná vyjádření 
k posudku:

(1) Správa Chráněné krajiné oblasti Třeboňsko, stanovisko k posudku EIA – dálnice D3, stavba 0309 Bošilec – Úsilné, čj. 3626/04/393, ze dne 1. 12. 2004.

(2) Obec Ševětín, vyjádření k posudku o vlivech záměru „Dálnice D3, stavba 0309 Bošilec – Úsilné“, ze dne 16. 12. 2004

(3) Magistrát města České Budějovice, odbor ochrany životního prostředí. Posuzování vlivů na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.(EIA) – „Dálnice D3, stavba 0309, Bošilec – Úsilné“ – vyjádření Hnutí DUHA, místní skupina České Budějovice, č.j. OŽP/10033/2004/Ko, ze dne 20. 12. 2004.

(4) Hnutí DUHA. – Posuzování vlivu Dálnice D3 úseku 0309 Bošilec – Úsilné na životní prostředí, ze dne 17. 12. 2004

(5) MŽP, odbor ochrany ovzduší, interní sdělení, čj. 4562/740/04/JM, ze dne 2. 12. 2004
(6) MŽP, odbor ochrany vod, interní sdělení, čj. 3649/OOV/2004, ze dne 19. 11. 2004
Připomínky k posudku a jejich vypořádání:

	autor připomínky
	připomínka
	odpověď

	Správa CHKO Třeboňsko
	Souhlasné stanovisko za předpokladu splnění podmínek uvedených ve stanovisku.
	Bez komentáře.

	
	Požadavek na realizaci mostního objektu pro migraci zvěře v km 109,9.
	Je součástí stanoviska.

	Obec Ševětín
	Požadavek na realizaci protihlukových opatření.
	Součástí návrhu stanoviska je požadavek na aktualizaci hlukové studie v dalších stupních projektové dokumentace (jak v dokumentaci pro územní rozhodnutí, tak stavební povolení). V těchto dokumentacích bude situace znovu podrobně prověřena a budou navrhována konkrétní opatření. Tyto studie bude schvalovat orgán ochrany veřejného zdraví. Obec je účastníkem řízení a v této fázi musí své požadavky uplatnit. Proces EIA nemůže nařídit protihluková opatření tam, kde podle platných metodik nevycházejí. Bylo by možné ale doplnit doporučení, aby pří návrhu těchto opatření byla více respektována hlediska faktorů pohody, v místech, kde se trasa přibližuje obcím tak, že je negativně vnímána. To by mohlo ospravedlnit návrhy PHS i v místech, kde podle striktních akustických parametrů být nemusí.

	
	Úprava trasy v km 119.
	Možnost této úpravy prověřit v rámci dokumentace pro územní rozhodnutí. Obec je účastníkem územního řízení a může zde ovlivnit míru uplatnění svého požadavku.

	Magistrát

města ČB
	Předání připomínek Hnutí DUHA.
	Bez komentáře.

	Hnutí DUHA
	Trasa byla posouzena pouze v jedné variantě.
	V Posudku je uvedeno (str. 15), že hodnocená varianta je výsledkem předchozího vyhodnocení v rámci změny č. 1 Územního plánu VÚC Českobudějovické aglomerace a je v souladu s příslušnými územními plány. Hodnocení žádné jiné konkrétní varianty nebylo účastníky procesu EIA požadováno.

	
	Indukce nové dopravy a tím i nových nehod.
	Týká se obecné diskuse k dálnicím jako takovým, viz komentář č. 3 v posudku (str. 31).

	
	Zvýšení podílu zpevněných ploch, dopady na klimatické změny, krajinu. Problematika koncentrace chloridů.
	Všechny uvedené vlivy jsou dostatečně zhodnoceny v dokumentaci a jsou na přijatelné úrovni. To potvrzují i souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy.

	
	Značné zábory zemědělské a lesní půdy.
	Uvedené zábory jsou v dokumentaci zhodnoceny, jsou na úrovni běžné pro tento typ staveb. Jejich přijatelnost potvrzují i souhlasná stanoviska příslušných orgánů státní správy.

	
	Ničivé vlivy dálnice pro migrující zvířata.
	Vlivy na živočichy nelze u dálničních staveb vyloučit, ale pouze minimalizovat. Příslušná opatření jsou na trase navržena a byla odsouhlasena orgány ochrany přírody.

	
	Přeshraniční vlivy dálnice D3.
	Přeshraniční vlivy dálnice D3 jako celku patří do oblasti hodnocení dopravní koncepce ČR, nejsou předmětem tohoto procesu EIA.

	
	Negativní vlivy na CHKO Třeboňsko, PR Horusická blata, niva potoka Kyselá voda, oblast třeboňské pánve a Hlubocké obory.
	Názor zpracovatele dokumentace i zpracovatele posudku, že uvedené vlivy jsou na přijatelné úrovni, byl potvrzen i příslušnými orgány ochrany přírody.

	
	Hluková zátěž obyvatelstva
	Ochrana obyvatelstva je řešena standardními postupy, které schvalují orgány ochrany veřejného zdraví

	
	Posuzování vlivu stavby na ŽP by se mělo vypracovat na účelem zjištění kvality krajiny, vody, ovzduší atd. a následně posoudit vliv stavby na danou oblast. Zpracovává se však proto, aby bylo možné umístit potřebnou stavbu kamkoliv.
	Právě proces EIA zajišťuje, že hodnocení vychází ze současné stavu a následně posuzuje potenciální dopady. S uvedeným paušálním tvrzením nelze souhlasit.

	
	Příklad z Řecka, diskuse ke vztahu výstavby dálnic a nezaměstnanosti
	Bez komentáře.

	MŽP

ochrana ovzduší
	Bez připomínek.
	Bez komentáře.

	MŽP

ochrana vod
	Bez připomínek.
	Bez komentáře.


V návaznosti na uvedené připomínky byly níže uvedené části stanoviska doplněny následovně:

a) v části podmínek pro fázi přípravy - Pro oblast přípravy výstavby D3 - byl doplněn následující odstavec:

· V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení prověřit možnost dílčí úpravy trasy v km 119 rozšířením současné silnice směrem od obce Ševětín.

b) v části podmínek pro fázi přípravy - Pro oblast hluku - byl první odstavec doplněn následovně:
V další fázi přípravy záměru (v dokumentaci pro územní rozhodnutí – DÚR a v dokumentaci pro stavební povolení – DSP) aktualizovat a upřesnit hlukovou studii. Navrhnout stavební řešení protihlukových opatření. Přitom vycházet nejen z čistě akustických hledisek, ale respektovat i ochranu faktorů pohody obyvatel, především tam, kde se trasa dálnice významně přibližuje obci a může být negativně vnímána.

III.6. Stanovisko:

Na základě dokumentace, popřípadě oznámení, posudku, veřejného projednání podle § 9 odst. 9, vyjádření k nim uplatněných a doplňujících informací, vydává Ministerstvo životního prostředí jako příslušný úřad podle § 10 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů     na životní prostředí), z hlediska přijatelnosti vlivů záměru na životní prostředí
souhlasné stanovisko

k záměru realizace stavby

„Dálnice D3, stavba 0309, Bošilec – Úsilné“

za předpokladu splnění níže uvedených podmínek tohoto stanoviska s tím, že tyto podmínky budou respektovány v následujících stupních projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podmínky návazných správních řízení.

Doporučená varianta:


Varianta popsaná v dokumentaci vlivů záměru „Dálnice D3, stavba 0309, Bošilec – Úsilné“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), při respektování příslušných níže uvedených podmínek, které jsou výsledkem procesu posuzování vlivů na životní prostředí.

Podmínky souhlasného stanoviska:

III.6.1. Podmínky pro fázi přípravy:

Pro oblast územního plánování

1. Převzít trasu doporučené varianty do územně plánovací dokumentace dotčených obcí 
a měst.

2. V územních plánech obcí stanovit regulační opatření pro výstavbu v území ovlivněném provozem na dálnici D3. V rámci těchto regulačních opatření mohou být rovněž uplatněna kompenzační opatření jako např. náhrada za zrušenou turistickou cestu - nádraží Chotýčany-Ševětín-Vlkov, apod.
Pro oblast koordinace výstavby D3 a IV. železničního koridoru

3. Koordinovat postup prací a opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci nepříznivých vlivů staveb na životní prostředí.

4. Koordinovat projektovou přípravu a výstavbu v zastavěných oblastech se zaměřením na optimalizaci protihlukových opatření ze strany Ředitelství silnic a Českých drah ve vztahu k citlivým lokalitám, jako např. obec Vitín apod. 

5. Výstavbu dálnice D3 v úseku přemostění Bukovského potoka (km cca 109,3 – 110,3) koordinovat s výstavbou IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice.
Pro oblast přípravy výstavby D3

6. Zpracovat plán organizace výstavby. 

7. Zpracovat časový harmonogram realizace jednotlivých úseků stavby dálnice D3 Bošilec – Úsilné. V harmonogramu stanovit přepravní trasy materiálu pro období výstavby. Při sestavování harmonogramu vzít v úvahu bilanci zemních prací v jednotlivých stavebních úsecích (využití přebytku z jedné etapy do násypů v navazující etapě).

8. Vymezit plochy pro zařízení staveniště tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických 
a zoologických lokalit a do lesních porostů. Zařízení staveniště vybavit tak, aby jejich provoz odpovídal platným předpisům v oblasti životního prostředí (nakládání s odpady, likvidace odpadních vod, atd.)

9. Vymezit plochy pro deponie zemin a ornice tak, aby nenarušovaly ekologickou stabilitu, nezasahovaly do prvků ÚSES (biocenter a biokoridorů), do významných botanických a zoologických lokalit a do lesních porostů.

10. Stanovit množství potřebných surovin a materiálů pro výstavbu silnice. Stanovit objem zemin a ornice přemisťovaných během výstavby.
11. Stanovit přepravní trasy pro dopravu materiálů a surovin na staveniště. Stanovit přepravní trasy pro přepravu zemin a ornice v rámci staveniště a na deponie. Přednostně využívat plochu staveniště budoucí dálnice, minimalizovat zatěžování silniční sítě v okolí staveniště, zejména v obytné zástavbě, vyloučit pojíždění nákladních automobilů ve volné krajině, využívat co nejkratšího napojení na stávající silniční síť. Při přepravě sypkých materiálů používat k zakrytí nákladu plachty. 
12. Navrhnout opatření k minimalizaci vlivů výstavby na obyvatele.

13. Vypracovat havarijní řád pro období výstavby, který bude obsahovat preventivní 
a kontrolní opatření pro případ úniku ropných látek na staveništi.
14. V rámci zpracování dokumentace pro územní řízení prověřit možnost dílčí úpravy trasy v km 119 rozšířením současné silnice směrem od obce Ševětín.
Pro oblast ochrany půdy

15. Minimalizovat trvalé i dočasné zábory zemědělské a lesní půdy.

Pro oblast ochrany povrchové a podzemní vody

16. Dořešit způsob odvádění dešťových vod z dálnice D3 a stanovit kapacitu retenčních nádrží  doloženou hydrotechnickým výpočtem. Umístění a stavební řešení retenčních nádrží konzultovat s orgánem ochrany přírody. Specifikovat vliv na kvalitu povrchových vod a na PR Horusická blata (Horusický rybník).
17. Zpracovat návrh protierozních opatření pro období výstavby. Návrh bude obsahovat zřízení protierozních sedimentačních jímek v místech křížení staveniště s vodotečemi, případně v místech předpokládaného odtoku dešťových vod ze staveniště.
18. U všech propustků a mostních objektů doložit navržené řešení hydrotechnickým výpočtem, kapacitu mostních a inundačních otvorů a zajistit dostatečný profil pro odvádění povodňových průtoků ve vztahu k vyhodnocení povodně v srpnu 2002.

19. Zpracovat posouzení možnosti ovlivnění individuálních jímacích objektů 
na severozápadním okraji zástavby v Ševětíně, úsek km 118,4 - 119,2. Zpracovat dokumentaci objektů do vzdálenosti 150 m od zářezu a v případě potřeby zajistit monitorování úrovně hladiny vody a kvality vody v jímacích objektech v průběhu výstavby. 

20. V úseku km 126,2 – 127,0 vybudovat před zahájením stavby náhradní zdroj vody pro objekt č.p. 88 Hosín (č. 58).

21. Provést podrobný hydrogeologický průzkum v úseku km 129,35 – 130,1, dokumentaci individuálních jímacích objektů v Úsilném a posouzení možnosti jejich ovlivnění.

Pro oblast ochrany horninového prostředí 

22. Prověřit situaci v km 130,6 nad Eliášovou štolou, v místě původních světlíků, které leží v trase dálnice a nájezdových komunikací. Případný propad světlíku se může projevit deformacemi terénu, světlíky představují prostor možného rychlého průniku znečišťujících látek do horninového prostředí a technickými opatřeními je nutno vyloučit přítok splachových vod z komunikací do jejich blízkosti a infiltraci 
do horninového prostředí.

23. Provést geofyzikální, případně vrtný průzkum v úseku 130,9 – 131,4, kde nelze vyloučit nepravidelné sedání vlivem zatížení násypem a zavalováním vytěžených podzemních prostor v oblasti původní těžby antracitové sloje.

Pro oblast ochrany přírody a ÚSES

24. Technicky vyřešit křížení dálnice D3 s identifikovanými migračními koridory velkých zvířat dle Metodické příručky k zajišťování průchodnosti dálničních komunikací 
pro volně žijící živočichy (AOPK ČR 2001).

25. Vypracovat projekt ÚSES v rozsahu dotčeného území biocenter a navrhnout odpovídající kompenzační opatření.    

26. Před zahájením výstavby zajistit zoologický a botanický průzkum v následujících lokalitách v trase dálnice D3:

a) Bukovský potok, km cca km cca 109,8 - 110,0 

b) vodní plocha (rybníček), lokalita „Na Jednotě“, km cca 117,1

c) opuštěný lom Vitín, km cca 120,1¨ (v této lokalitě se jedná o potvrzení popř. vyvrácení výskytu populace raka říčního, v případě potvrzení výskytu se bude jednat o přemístění na jinou vhodnou lokalitu) 

d) bor „Na kamenitém", km cca 122,6 - 122,9

e) les u střelnice u Borku, km cca 128,4 - 128,6

V těchto lokalitách prověřit výskyt zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin (upřesnění nálezu jedinců, hnízd, úkrytů). V případě potvrzení výskytu navrhnout 
a realizovat odpovídající záchranná opatření. V oblasti vodních ploch doplnit zoologický průzkum o ichtylologický průzkum.

27. V rámci preventivní ochrany fauny realizovat následující objekty:

a) Most přes Bukovský potok u Bošilce, km cca 109,9. Realizovat mostní objekt o šířce min. 80 m a světlé výšce 4 m. Výstavbu mostu koordinovat s výstavbou IV. železničního koridoru Praha – České Budějovice. Železniční trať bude přeložena a dálnice D3 bude vedena v prostoru stávajícího železničního tělesa. 

b)  Nadchod (ekodukt) v blízkosti potoka Libochovka, km cca 122,3. Nadchod realizovat nejlépe jako hyperbolický (půdorys) se středovou šířkou 20 m. Méně vhodný je tunelový typ šířky 40 – 50 m v celé délce nadchodu. Vegetační úpravy nadchodu: výsadby dřevin zahuštěné podél okrajů nadchodu, naopak rozvolněný střed pláně. Spektrum výsadeb: líska, trnka, hloh. Je třeba vyloučit osvětlení a všechny betonové prvky. Louku navazující na nadchod rovněž osázet dřevinami. Na nadchodu nesmí vést žádná lesní ani polní cesta, jinak je třeba parametry nadchodu zvětšit.

c)  Stávající most u Chýňavy přes zpevněnou polní cestu, km cca 126,9. Realizovat novou polovinu mostního objektu ve stejných parametrech jako je stávající mostní objekt. Udržovat boční nezpevněné pruhy kolem zpevněné cesty průchodné pro zvěř (bez náletového porostu).

d) Most přes Kyselou vodu u Úsilného, km cca 129,1.  Realizovat most o šířce cca  85 m a výšce 17 m.

e) Most přes potok Stoky, km cca 130,0. Realizovat most o šířce cca 50 m. 

28. Úseky dálnice navazující na migrační průchody oplotit, oplocení umístit mezi sečený pás a doprovodný pás dřevin. Na mostní objekty nad migračními koridory umístit protihlukovou bariéru vysokou 100 – 150 cm. V podmostí zachovat přirozený terén. 

29. Křížení dálnice D3 s biokoridory ÚSES technicky vyřešit v nově budovaných úsecích dálnice (km 109,2 – 117,5 a 128,0 – 131,4) tak, aby byla zachována funkčnost biokoridorů. V úseku dálnice D3, kde bude doplněna stávající silnice I/3 o levou polovinu dálnice (km 117,5 – 128,0) zachovat parametry křížení dálnice D3 s biokoridory ÚSES, případně realizovat řešení zlepšující funkčnost biokoridoru:

a) Regionální biokoridor vymezený „Dlouhé louky“ v km 109,9. Viz předchozí odstavec, navržená opatření pro přemostění Bukovského potoka – migrační koridor velkých zvířat. 

b) Lokální biokoridor navržený „Bošilecký potok II.“ v km 112,6. Realizovat přemostění dle technické studie.

c) Lokální biokoridor navržený „Neplachov“ v km 114,3. Realizovat přemostění dle technické studie.
d) Lokální biokoridor vymezený „Ponědražský potok“ v km 115,7. Realizovat přemostění dle technické studie.

e) Lokální biokoridor vymezený „U Prokšů“ v km 117,4. Zachovat stávající parametry propusti.

f) Lokální biokoridor vymezený „U sosniček II.“ v km 120,5 – 121,2, souběh s dálnicí D3. Vypracovat projekt nebo změnu plánu ÚSES, posunout biokoridor mimo trasu dálnice, realizovat výsadbu dubového pláště otevřeného lesního komplexu.

g) Regionální biokoridor vymezený „Ke sv. Josefovi“ v km 122,3. Viz předchozí odstavec, navržená opatření pro výstavbu nadchodu (ekoduktu) – migrační koridor velkých zvířat. 

h) Lokální biokoridor navržený „Dobřejovický potok“ v km 124,9. Zachovat stávající parametry propusti.

i) Nadregionální biokoridor navržený „Chyňava“ v km 126,9. Zachovat stávající parametry propusti.

j) Regionální biokoridor vymezený „Kyselá voda“ v km 129,1. Viz předchozí odstavec, navržená opatření pro migrační koridor velkých zvířat. 

k) Lokální biokoridor vymezený „Stoka“ v km 130,0. Realizovat mostní objekt 
o šířce cca 50 m (mostní objekt není v navržen v technické studii). 

30. Realizovat odpovídající kompenzační opatření v oblasti ÚSES: 

a) Lokální biocentrum vymezené „Na Jednotě“ v km 117,1. Upravit hranice biocentra nebo vymezit biocentrum v jiné blízké lokalitě. 

b) Lokální biocentrum vymezené „Kyselá voda“ v km 125,0 – 125,2. Upravit hranice biocentra, navrhnout technické prvky řešení dálnice, které zásah minimalizují (např. opěrná zeď, okraj komunikace na pilířích apod.), náhradní výsadby.

c) Lokální biocentrum vymezené „Na vrchu“ v km 126,4 – 126,8. Upravit hranice biocentra, realizovat náhradní výsadby dřevin.

31. Křížení dálnice D3 s vodním tokem v km 130,2, který není součástí sítě ÚSES, technicky vyřešit tak, aby nebylo vyloučeno zprůchodnění pro drobné živočichy. 
Za minimální opatření lze považovat osazení vodoteče rámovým propustkem 
o rozměrech cca 2 x 2 m, které umožní zachování oboubřežních zemních nebo kamenných lavic v šířce rovnající se přibližně polovině šířky toku. Koryto by mělo být zahloubeno ve vlastních náplavech. Méně vhodné, ale dostatečné, je ponechání suchého břehu alespoň po jedné straně. 

32. Náhradou za likvidaci malé vodní nádrže v opuštěném lomě u Vitína v km 120,1 vyhloubit menší nádrž v písčitém substrátu v sousedství této původní lokality. Tato náhrada by byla realizována v případě potvrzení výskytu populace raka říčního a jejího přemístění. 

Pro oblast zeleně

33. Stanovit počty kácených dřevin na ploše trvalého záboru pro výstavbu dálnice D3. Zajistit povolení pro případné kácení bez ohledu na velikost kmene. 
34. Zpracovat projekt sadových úprav svahů zářezů a násypů dálnice D3. Tyto sadové úpravy vhodně navázat na prvky ÚSES v okolí dálnice. Pro sadové úpravy je doporučeno použít dřeviny, které se v zájmové oblasti přirozeně vyskytují, např.: lípa srdčitá, javor mléč, javor klen, bříza bělokorá, dub letní, topol osika, třešeň ptačí, jeřáb obecný, jilm drsný, borovice lesní, svída dřín, líska, hloh, bez černý; ve vlhčích podmínkách: vrba křehká, olše lepkavá, jasan ztepilý, střemcha hroznovitá, kalina obecná, keřové vrby.
35. V dostatečném předstihu před realizací projednat příslušným orgánem ochrany přírody kompenzační opatření za pokácenou lesní a mimolesní zeleň na základě zpracovaného návrhu, který by měl mj. obsahovat cílené osázení stavbou dotčených okrajů lesa dřevinami, aby byl umožněn rychlý vznik okrajového pláště lesa, množství a pozemky, kde bude tato výsadba realizována. Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 2 zákona 
č. 114/1992 Sb. je třeba výsadbu na jiné pozemky, než ve vlastnictví investora, doložit souhlasem vlastníka pozemku.
Pro oblast hluku

36. V další fázi přípravy záměru (v dokumentaci pro územní rozhodnutí - DÚR a v dokumentaci pro stavební povolení - DSP) aktualizovat a upřesnit hlukovou studii. Navrhnout stavební řešení protihlukových opatření. Přitom vycházet nejen z čistě akustických hledisek, ale respektovat i ochranu faktorů pohody obyvatel, především tam, kde se trasa dálnice významně přibližuje obci a může být negativně vnímána.
37. Provést místní šetření v obci Neplachov, ve které má dojít k realizaci nejrozsáhlejších protihlukových opatření, upřesnit rozsah těchto opatření.
38. Upřesnit na základě požadavků Města Lišov a Krajské hygienické stanice Jihočeského kraje hlukovou studii v lokalitě křižovatky dálnice D3 se silnicí II/146 ve vztahu 
ke zdejším rekreačním objektům.
Pro oblast ovzduší

39. Preferovat používání moderních stavebních mechanismů se sníženou emisí znečišťujících látek do ovzduší.

Pro oblast odpadů

40. Zpracovat podrobný plán nakládání s odpady. Stanovit produkci jednotlivých druhů odpadů vznikajících při výstavbě, navrhnout prostor pro shromažďování odpadů 
a způsob evidence odpadů.

41. Zpracovat bilanci skrývky svrchních kulturních vrstev půdy a plán na jejich využití. Zajistit oddělené deponování ornici a podorniční vrstvy.
III.6.2. Podmínky pro fázi výstavby:

Pro oblast realizace výstavby D3
42. Při výstavbě dálnice postupovat v souladu s plánem organizace výstavby. Zvláště ohleduplně je třeba postupovat v blízkosti vodotečí, vodních ploch, v lesních úsecích, v místech křížení přeložky s prvky ÚSES. 

43. Provádět pravidelné kontroly staveniště za účelem zjištění úniku ropných látek 
ze stavebních mechanismů. V případě zjištění úniku ropných látek do prostředí postupovat podle havarijního řádu, asanaci havárie zajistit u odborné firmy, neprodleně informovat vodohospodářský orgán.

44. Zajistit (dodavatel stavebních prací) řádnou údržbu a sjízdnost využívané přístupové cesty k zařízení staveniště po celou dobu výstavby a uvést komunikaci do původního stavu. Tato skutečnost bude potvrzena místním šetřením po ukončení stavby.

45. Zajistit (dodavatel stavebních prací) před výjezdem ze stavby řádnou očistu vozidel 
a účinnou techniku pro čištění vozovek, především v průběhu provádění zemních prací. 

Pro oblast ochrany povrchové a podzemní vody
46. Před vyústěním do recipientů zařadit zařízení na zachycení pevných splavenin 
a ropných látek - biodegradační nádrže s přirozeným odbouráváním ropných látek. V případě potřeby ochrany recipientů před přívalovými srážkami navrhnout před vyústěním dešťových vod retenční nádrže.
47. Při průchodu dálnice ochranným pásmem 2. stupně jímacího území Dolní Bukovsko - Horusice v km 111,3 – 119,2 a ochranným pásmem 2. stupně jímacích vrtů v Úsilném a Opatovicích v 123,6 – 131,4 realizovat dešťovou kanalizaci a příkopy v nepropustném provedení. 

48. V úseku km 108,02 – 111,3 (vnitřní část) a v úseku 111,3 – 119,2 (vnější část ochranného pásma 2. stupně jímacího území mezi Horusicemi a Dolním Bukovskem) dodržet během výstavby i provozu podmínky pro minimalizaci rizika znečištění horninového prostředí a podzemních vod (vyloučení propojování jednotlivých kolektorů případnými vrtnými průzkumnými pracemi v trase dálnice, dokonalý stav mechanizace používané při výstavbě, vyloučení stavebních dvorů, skládek materiálů 
a parkovacích míst z vnitřní části OP, jejich dokonalé zabezpečení proti možným únikům znečištění v případě umístění ve vnější části OP, použití inertních neznečištěných materiálů do násypů, maximální zkrácení doby mezi odtěžením ornice a uložením násypů, odvádění splachových vod z komunikace nepropustně provedenými příkopy a kanalizačními řady, předčištění splachových vod v retenčních 
a biodegradačních nádržích před vypuštěním do povrchových toků, vyloučení možnosti pádu vozidla do bezprostřední blízkosti jímacích objektů na východním okraji Horusické jímací linie zesílením zábran na severozápadní straně dálnice 
a doprovodné komunikace v úseku 109,8 – 110,2).
49. V úseku km 109,7 – 111,3 odborně zlikvidovat cementací vrty indikačního systému jímacího území, které budou výstavbou dálnice D3 a doprovodných staveb zasaženy: DIS-5, DIS-5a, DIS-7a a DIS-7b (č.17, 18, 13, 12 ) a pozorovací vrt HV‑11 (č. 2). 
Po dohodě s majiteli vyhloubit náhradní indikační objekty.
50. V úseku km 124,25 – 125,3 v případě potřeby zajistit vybudování náhradního pozorovacího objektu za pozorovacího vrtu ČHMÚ VP7622 (č. 42). O případném vybudování náhradního pozorovacího objektu rozhodnout na základě hodnocení dat pořízených z vrtu z období výstavby dálnice.
51. V úseku km 123,6 – 131,4 (vnější část ochranného pásma 2. stupně jímacích vrtů v Úsilném a Opatovicích) minimalizovat v průběhu výstavby a během provozu 
na dálnici riziko znečištění horninového prostředí a podzemních vod zejména v oblasti svrchnokřídových sedimentů a v povrchovém toku Kyselá voda. V místech přechodů přes pravostranné přítoky v km 126,9, 127,6, 128,4, přechodu přes Kyselou vodu v km 129,1 a levostranného přítoku v km 129,95 je nutno v průběhu výstavby vyloučit odtok splachových vod ze staveniště do povrchového toku, splachové vody z komunikace je nutno v rozsahu OP odvádět nepropustně provedenými příkopy a kanalizačními řady 
a před vypuštěním do povrchového toku čistit v retenčních a biodegradačních nádržích, schopných zadržet i havarijní úniky znečištění na komunikaci. Stavební dvory, skládky materiálu a parkovací plochy zabezpečené proti únikům znečištění nelze budovat v oblasti svrchnokřídových sedimentů, do násypů je nutno ukládat inertní, neznečištěný materiál a používat mechanizaci v dobrém technickém stavu.

52. Věnovat zvýšenou pozornost technickému stavu dopravních a stavebních mechanismů z hlediska jejich ekologické nezávadnosti a v tomto směru realizovat jejich periodické kontroly.

53. Neskladovat v prostoru stavby pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi omezit na minimum.

54. Zahájit v případě úniku látek ropného původu neprodleně sanační práce 
a s kontaminovanou zeminou i vodou zacházet v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejících právních předpisů.
55. Používat v případě možnosti místo paliv a maziv ropného původu snáze odbouratelné ekvivalentní bioprodukty.
Pro oblast zeleně

56. Kácení dřevin provést v době vegetačního klidu (listopad – březen) pouze na ploše trvalého záboru. Dřeviny, které nebudou káceny a rostou poblíž hranice trvalého záboru, ochránit po čas výstavby bedněním.

57. Rozprostření ornice na svahy násypů a zářezů, zatravnění a výsadbu dřevin provést v co nejkratším termínu, aby se snížila pravděpodobnost eroze svahů násypů a zářezů. 

58. Realizovat výsadbu zeleně až po provedení terénních úprav jako poslední stavební aktivitu. Realizaci výsadeb uskutečnit v co nejkratším čase po dokončení úseku. 
Pro tento účel zajistit ozelenění vzrostlými stromy. 

59. V rámci kompenzačních opatření realizovat náhradní výsadbu dřevin za vykácené dřeviny rostoucí mimo les. Rozsah náhradní výsadby a lokality pro výsadbu stanoví orgán ochrany přírody. 

60. V rámci kompenzačních opatření realizovat náhradní zalesnění za smýcené lesní porosty.
61. Migrační průchody napojit vhodnou výsadbou dřevin na okolní biotopy (podél vodotečí založit pás stromové výsadby blíže toku, dále toku pásy keřů, u polních cest vysadit soliterní dřeviny nebo skupiny dřevin při okraji polní cesty u mostního objektu, stromy je nutno sázet ve větším sponu).

Pro oblast hluku

62. Realizovat následující rozsah protihlukových opatření: 

	Lokalita
	Návrh protihlukové stěny v (cca km)
	Délka

[m]
	Výška

[m]
	Návrh dalších opatření

	Dynín-silo 
	111,73-111,83 vlevo
	100
	4
	výměna oken všech obytných místností obou obytných objektů

	Neplachov
	114,1-114,77 vpravo
	670
	3
	

	Švamberk
	115,96-116,135 vpravo
	175
	3,5
	

	Ševětín
	119,0-119,25 vlevo
	250
	2
	


63. Omezit nákladní dopravu pouze na denní dobu od 7 do 21 hod. Celý proces výstavby je nutno organizačně zajistit tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a to zejména ve dnech pracovního klidu. 

64. V blízkosti zastavěných oblastí koordinovat průběh prací s představiteli místní samosprávy. Bez zbytečného odkladu řešit případné stížnosti obyvatelstva.
Pro oblast ovzduší

65. Při dlouhodobém suchém počasí zamezit zvýšené prašnosti skrápěním prašných ploch.
66. Deponie materiálu, na nichž je zvýšené riziko vzniku prašnosti, umisťovat 
v dostatečné vzdálenosti od okolní obytné zástavby.

Pro oblast odpadů

67. Preferovat recyklaci a třídění odpadů, avšak za předpokladu minimalizace přímých (hluk, prach) i nepřímých (obslužná doprava) negativních vlivů spojených s touto činností.

68. Doložit u výkopových materiálů v případě rozšíření stávající silnice I/3 jejich nezávadnost (analytické rozbory) pro účely jejich dalšího využití.
Pro oblast potenciálního výskytu archeologických památek

69. Při provádění zemních prací zajistit odborný archeologický dozor dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. V případě odkrytí archeologických nálezů umožnit provedení záchranného archeologického průzkumu.
III.6.3. Podmínky pro fázi provozu:

Pro oblast ochrany povrchové a podzemní vody
70. Zajistit monitoring podzemních vod (sledování hladin apod.) v případě, že to vyplyne z realizovaného hydrogeologického průzkumu.
Pro oblast zeleně

71. Zajistit po realizaci výsadby ze strany investora kontrolu správného založení 
a uchycení zeleně tak, aby bylo možné v rámci záruční doby požadovat na dodavateli případnou dosadbu. O vysázené dřeviny je nezbytné alespoň dva roky pečovat (zálivka, dosadba).
Pro oblast hluku
72. Po uvedení dálnice D3 do provozu provést akustické kontrolní měření a prověřit hlukové zatížení nejbližších obytných objektů v úsecích, kde byla realizována protihluková opatření a v citlivých oblastech, které byly vytipovány v předcházejících hlukových studiích, kde hluková studie stanovila hodnoty hluku blízké hygienickým limitům. V případě překročení hygienických limitů navrhnout a realizovat dodatečná vnější nebo vnitřní protihluková opatření (např. protihlukové stěny, protihluková úprava oken,  změnu užívání stavby, případně vykoupení a demolici stavby, apod.). Zpráva o měření bude předložena příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví. 

Toto stanovisko nenahrazuje vyjádření dotčených orgánů státní správy, ani příslušná povolení podle zvláštních předpisů.


Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydání s tím, že platnost může být  na žádost oznamovatele prodloužena v souladu s ustanovením § 10 odst. 3 zákona                   č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).



 Ing. Jaroslava HONOVÁ



ředitelka odboru



posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC
Obdrží:
oznamovatel, dotčené správní úřady, dotčené územní samosprávné celky, zpracovatel dokumentace, zpracovatel posudku
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