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»Finalne spracovanie kvapalnych radioaktivnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce* —
mezistatni posuzovani zaméru provadéného mimo tizemi Ceské republiky

Na zakladé Vaseho oznameni ¢.j.: 91097/ENV/12 ze dne 24. 10. 2012, dorucené¢ho dne 30. 10. 2012
posoudila Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin¢ jako pfislusny organ ochrany
vetejného zdravi podle § 82 odst. 1 zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verfejného zdravi a 0 zmén¢ nekterych
souvisejicich zakonli, ve znéni pozdéjsich piedpist, ve spojeni s § 82 odst. 2 pism. i) téhoz zakona,
a soucasn¢ jako dotCeny spravni uiad ve smyslu § 77 shora citovaného zédkona a podle § 14 odst. 2 zédkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o0 zméné n€kterych souvisejicich zakont, ve znéni
pozdégjsich predpist, dokumentaci zaméru ,,Finalne spracovanie kvapalnych radioaktivnych odpadov
JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce*.

Jak je patrné z ptfedlozené dokumentace, zdmér podléhd posouzeni podle § 22 zdkona ¢. 24/2006 Z.z.
0 posuzovanii vplyvov na zivotné prostredie. Jedna se o zadmér, ktery by mohl mit negativni vliv na Zivotni
prostiedi presahujici statni hranice Slovenské republiky.

Oznamovatel zaméru
Jadrova a vyrad’ovacia spoloc¢nost’, a.s., IC: 35946024, se sidlem Tomasikova 22, Bratislava, PSC: 821 02
Slovenska republika

Umisténi zdméru
Obec Novy Tekov, okres Levice, Nitransky samospravny kraj, Slovenska republika, zdmér se bude
realizovat na pozemcich parc.c. 1751/4, 1751/82 v k.. Novy Tekov.

Charakter zdméru

Predmétem dokumentace zdméru je zpracovani a uprava kapalnych radioaktivnich odpadi (dale i ,,KRAO®)
vznikajicich pfi provozu SE a.s., Atdmové elektrarne Mochovce, zavod (dale i ,,SE-EMO®), tj. radioaktivni
koncentraty, vysycené sorbety a kaly v maximalnim objemu 870 m*/rok koncentrati a 40 m*/rok sorbentl
a kalt.

Vyslednym produktem zpracovani KRAO je bitumenovy produkt v sudech, které jsou vlozené
do vlaknobetonového kontejneru (dale i1 ,,VBK®) a zalit¢ betonem, tak aby wvyhovovaly limitim
a podminkdm pro transport a ulozeni v Republikovém ulozisti radioaktivnich odpadii (RU RAO)
v Mochovciach.

Zamer je predkladan na posouzeni v jedné varianté. Oznamovatel pozadal o upusténi od variantniho feSeni
zadosti ¢.j. 2012/11868 ze dne 3. 8. 2012. Zadost byla schvalena pod ¢.j. MZP SR ¢. 4554/2012-3.4/hp
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ze dne 10. 8. 2012.

Provoz finalniho zpracovani kapalnych radioaktivnich odpadii (dale i ,,FS KRAO*) je umistén ve stavebnim
objektu SO808/1-01, ktery piedstavuje vyrobné-provozni komplex. Objekt FS KRAO ma jedno podzemni
podlazi a pét nadzemnich podlazi, konstrukéné je objekt ¢lenén na 4 celky. Objekt je jako celek zarazen
do kontrolované¢ho pasma, pouze administrativni ¢ast a strojovna vzduchotechniky jsou zatazeny do volného
pasma.

Doprava zpracovanych kapalnych radioaktivnich odpadi do FS KRAO je feSena pomoci potrubi. Privedené
radioaktivni koncentraty, sorbenty a kaly uréené na zpracovani, jsou v objektu FS KRAO shromazdovany
v nddrzich. Radioaktivni koncentraty jsou z vyhfivané nadrze preCerpavany k zahustovani na koncentracni
odparce, poptipadé je jim upravovano pH ptidanim HNOs.

Odpadova voda z odpafovani kondenzatd a z odvodiiovani sorbentt a kalii je odvadéna do nadrze odpadnich
vod, kde jsou shroméazdény vSechny aktivni vody z provozu FS KRAO. Odsud jsou aktivni odpadové vody
precerpavany ke zpracovani v systému SE-EMO.

Vétrani je zajisténo pomoci vzduchotechniky s ucinnou dvoustupiiovou filtraci pomoci aerosolovych filtra.
Vzduchotechnika je odvedena do ventilaéniho komina SE-EMO s monitorovanym vypousténim.

Provadi se radiacni kontrola pracovniho prostiedi i radiacni kontrola technologického procesu v rozsahu
méfeni povrchové kontaminace radioaktivnich odpadd, vystupni mefeni aktivnich radioaktivnich odpadi
urenych pro transport na ulozist¢ nebo do Bohunického spracovatel'ského centra RAO, méteni celkové
aktivity sudll s bitumenem, méfeny jsou i objemové aktivity chladici vody a provadéna vystupni radiacni
kontrola vozidel.

Provoz FS KRAO neni spojen se Zadnym zdrojem znecisténi ovzdusi. Pii pfedmétném provozu dale vznikaji
neaktivni odpadové vody, tj. splaskové a destové vody, aktivni (technologické) odpadni vody.

Béhem samotného provozu zafizeni jsou zdrojem hluku technologicka zafizeni, napt. Cerpadla, michadla,
vzduchotechnika aj. VSechny zdroje hluku jsou umistény ve vnitfnich uzavienych prostorech objektu.

V predlozené dokumentaci je uvazovano s cca 4 pojezdy nakladnich aut.

b

Po zhodnoceni souladu piedloZené dokumentace ziméru s poZzadavky predpisii v oblasti ochrany
vefejného zdravi vydava Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné toto

vyjadieni:

K piedloZzené dokumentaci zaméru ,Finalne spracovanie kvapalnych radioaktivhych odpadov
JAVYS, a.s. v lokalite Mochovce* nemame piipominek.

Ing. Magda Mezirkova
vedouci oddéleni
hygieny obecné a komunalni

otisk ufedniho razitka

Rozdélovnik:
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1x adresat ( doruceni do datové schranky )
1x KHS ZK — odbor HOK
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