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Zn.odesilatele: 91097/ENV/12 (Mgr. Pieknikova 728 2817)

V Brné dne 12. listopadu 2012

JFindlne spracovanie kvapalnych radioaktivnych odpa dov JAVYS, a.s. vlokalit & Mochovce”,
k.. Novy Tekov, okr. Levice, Nitriansky samospravn vy kraj, Slovepské republika - ozndmeni
zameéru - mezistatni posuzovani zam _éru provad éného mimo Uzemi Ceské republiky

Oznamovatel: Jadrova a vyradovacia spolo¢nost (JAVYS), a.s. Bratislava, Tomasikova 22,
821 02 Bratislava (1C:359 46 024), Slovenska republika

» Vyjad feni organu ochrany ve fejného zdravi

Krajsk& hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné jako organ ochrany verejného
zdravi vécné a mistné pfislusny podle ustanoveni § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. a) zakona €. 258/2000
Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakon(, ve znéni pozdéjSich
predpisl (dale jen ,zakon €. 258/2001 Sb.“) a jako dotceny spravni Gfad podle 8 77 a § 82 odst. 2
pism. i) zakona €. 258/2000 Sbh. a § 23 odst. 5 zadkona €. 100/2000 Sb., o posuzovani vlivd na zZivotni
prostfedi a o zméné nékterych dalSich zékonu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon &.
100/2001 Sb.“), vydava podle 8§ 14 odst. 2 zakona ¢. 100/2001 Sbh. k oznameni zdméru ,Finalne
spracovanie kvapalnych radioaktivnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalité Mochovce®, oznamovatel -
Jadrova a vyradovacia spolo¢nost, a.s. Bratislava, se sidlem TomaSikova 22, 821 02 Bratislava
(1C:35946024), v ramci mezistatniho posuzovani zaméru provadéného mimo Gzemi Ceské republiky,
nasledujici

vyjadrfreni:
Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné k oznameni zaméru

»Finalne spracovanie kvapalnych radioaktivnych odpa dov JAVYS, a.s. v lokalit & Mochovce*,
k.(. Novy Tekov, okr. Levice, Nitriansky samospravny kraj, Slovenska republika

zpracovanému dne 07. 09. 2012 spole¢nosti EKOS PLUS s.r.0., Zupné nam. 7, 811 03 Bratislava,
Slovenska republika, z hlediska zajmu ochrany vefejného zdravi na Gzemi Jihomoravského kraje v
Ceské republice nemé pfipominek. Lze konstatovat nasledujici:

e Jedna se o rozsifeni kapacity a upravy technologie stavajiciho zafizeni pro zpracovani kapalnych
radioaktivnich odpadd. Provozni soubory pro finalni zpracovani kapalnych radioaktivnich odpadu
(dale jen ,FS KRAQ") jsou umistény ve zdéném objektu v areélu Jaderného zafizeni Mochovce.
Provoz FS KRAO je souc¢éasti pAsmové ochrany tohoto jaderného zafizeni.

e Radioaktivni odpady budou upravovany fyzikalné (objemové), fixovany bitumenem, ukladany
do sudu, poté zacementovany do findlniho obalového souboru - vlaknobetonovych kontejnerd a
nasledné odsunuty do zabezpeceného ulozisté radioaktivnich odpad.

e Jak vyplyva z ozndmeni, rizika Uniku radioaktivnich latek do prostfedi, spojena s provozem FS
KRAO, jsou vazana predevsSim na mozné uniky téchto latek do ovzdusi a hydrosféry.
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e Vzhledem k charakteru zaméru, jeho kapacité, technologii Upravy kapalnych radioaktivnich
odpadt a vzdalenosti lokality od statni hranice s Ceskou republikou Ize ptedpokladat, Ze vlivy
z provozu zaméru na slozky prostfedi, zivotni podminky a zdravi lidi v dot€éeném Uzemi
Jihomoravského kraje budou za standardnich provoznich podminek pravdépodobné minimalni.
Hodnoceni problematiky pfeshraniéniho vlivu zdroji ionizujiciho zafeni vSak spada do
kompetence pfislusného spravniho Ufadu (Statni Grad pro jadernou bezpecnost Praha).

V ptipadé, 7e Ceska republika se p Fipoji k mezistatnimu posuzovani p Fedmétného zam éru a
v této souvislosti budou poskytnuty dalSi stupn é podklad G vramci procesu mezistatniho
posuzovani vlivu zadm éru na Zivotni prost fedi a vefejné zdravi (EIA), pozadujeme postoupeni
této dokumentace o hodnoceni vliv G na Zivotni prost fedi a vefejné zdravi k vyjad feni.

Oduvodnéni:

Krajské hygienické stanici Jihomoravského kraje se sidlem v Brné (dale jen ,KHS JmK") bylo dne
30. 10. 2012 dopisem Ministerstva Zivotniho prostredi Ceské republiky (dale jen ,MZP CR") - odboru
posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a integrované prevence, VrSovicka 64, 100 10 Praha 10 —
VrSovice zn.: 91097/ENV/12, postoupeno k vyjadfeni v souladu s § 14 odst. 1 zdkona €. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi a o zméné nékterych dalSich zakonud (dale jen ,zakon &.
100/2001 Sb."), oznameni zaméru ,Finalne spracovanie kvapalnych radioaktivnych odpadov JAVYS,
a.s. v lokalit¢ Mochovce®, k.0. Novy Tekov, okr. Levice, Nitriansky samospravny kraj, Slovenska
republika, vramci mezistatniho posuzovani zaméru provadéného mimo Gzemi Ceské republiky.
Oznameni bylo doruéeno v listinné podobé.

Jedna se o zamér, ktery by mohl mit negativni vliv na Zivotni prostfedi pfesahujici statni hranice
Slovenské republiky (dale jen ,SR“) a proto je zasilano oznameni v souladu s Umluvou o posuzovani
vlivil na Zivotni prostredi presahuijici hranice statd (Espoo Gmluva) k vyjadieni. V dopise MZP CR jsou
dotéené Uzemni samospravné celky (kraje) a dotéené spravni Gfady vyzvany k zaslani pisemného
vyjadfeni ve smyslu § 14 odst. 2 zdkona €. 100/2001 Sb. k oznameni do 15 dnd ode dne zvefejnéni
informace o oznameni.

Pfedlozeny zamér bude podle zdkona €. 24/2006 Zbierky zakonov SR, o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie a 0 zmene a doplnéni niektorych zdkonov (dale jen ,zdkon &. 24/2006 Z.z.),
predmétem posuzovani vlivll pfesahujicich statni hranice. Jedna se o stavajici ¢innost v pfedmétné
lokalité, ktera je zafazena ve smyslu pfilohy €. 8 k zdkonu €. 24/2006 Z.z. do kapitoly 2 ,Energeticky
priemysel“, polozka €. 10 ,Zariadenie na spracovanie, Upravu a ukladanie stredne a nizkoaktivnych
odpadov z prevadzky a vyradovania jadrovych elektrarni a vyuZzivania radionuklidov“. Navrhovany

druh ¢innosti podléha povinnému hodnoceni bez limitu.

Podle prilohy €. 1 k zakonu ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, platného na
tuzemi CR, zdmér svym charakterem spada kategorie Il (zameéry podléhajici zjiStovacimu Fizeni),
sloupec A, bod 3.5 ,Zafizeni ke zpracovani a skladovéani radioaktivniho odpadu (zaméry neuvedené

v kategorii 1)".

ZAKLADNI UDAJE

Oznamovatel zam éru: Jadrova a vyradovacia spolocnost (JAVYS), a.s., se sidlem Tomasikova 22,
821 02 Bratislava (1C:35946024)

Zpracovatel oznameni: spolecnost EKOS PLUS s.r.o., Zupné namestie 7, 811 03 Bratislava
(1C:31392547), hlavnimi feSiteli jsou RNDr. Jana Madarasova a Ing. Mgr. Milan Kovaci¢ a kolektiv
spolupracovnikd firmy Envigeo, a.s., Banska Bystrica.

Charakter zam éru: podstatou zaméru jsou kapacitni a technologické Upravy stavajiciho zafizeni pro
zpracovani kapalnych radioaktivnich odpadud (dale jen ,KRAQO"), které vznikaji pfi provozu jaderné
elektrarny Mochovce SE-EMO (zkratka odvozena od nazvu: Slovenské elektrarné a.s., Atomové
elektrarne Mochovce, zavod, déale jen ,SE-EMO") technologii bitumenizace a uloZzeni do sudd a
vlaknobetonovych kontejnerd. Soubor technologie zpracovani a Upravy KRAO tedy nevyzaduje dalsi
zabor pady.
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Kapalné odpady jsou zastoupeny radioaktivnimi koncentraty v max. objemu 870 m®r, nasycenymi
sorbenty a kaly v max. objemu 40 m¥r. Vyslednym produktem zpracovani KRAO je jejich fixace ve
formé bitumenového produktu v sudech. Sudy jsou pak vkladany do vidknobetonovych kontejner(
(dale jen ,VBK") a opatfeny cementovou zalivkou tak, aby z hlediska jejich povrchové radioaktivity bylo
vyhovéno limitdim a podminkam pro transport a uloZzeni v Republikovém Ulozisti radioaktivnich odpadt
(dale jen ,RU RAO") v lokalité Mochovce.

Jaderné zafizeni pro finalni zpracovéani kapalnych radioaktivnich odpad( (dale jen ,FS KRAO") bylo
uvedeno do provozu rozhodnutim o uzivani stavby, vydanym Uradom jadrového dozoru SR (dale jen
,UJD SR*) €. 139/2009 ze dne 01. 06. 2009. Celkova Zivotnost stavby je planovana na 50 let. Inovace
nékterych technologickych zafizeni se pfedpoklad4 ode dne uvedeni do provozu za 10-15 let
v zavislosti na jejich opotfebeni (napf. flmova rotorova odparka, zahuStovaci odparka, michacka,
suSi¢ka, homogenizator, ¢erpadla bitumenu apod.).

Zameér je predkladan pouze v 1 aktivni varianté. Je doloZen souhlas Ministerstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky - sekcie environmentalniho hodnotenia a riadenia, odboru environmentalniho
posudzovania, Namestie Ludovita Stdra 1, 812 35 Bratislava, vydaného pod &.j. 4554/2012-3.4/hp,
dne 10. 08. 2012, ve véci upusténi od variantniho FeSeni navrhovaného za&méru na navrh
oznamovatele.

UMISTENi ZAMERU

Zamér je navrZen do jihovychodni ¢asti aredlu SE-EMO, kde se nachazi stavajici objekt Gpravy
radioaktivnich odpadd. Objekt Gpravny je umistén na pozemcich parc. ¢. 1751/4 a 1751/82 v k.0. Novy
Tekov, okr. Levice, Nitriansky samospravny kraj, SR.

Dot&enymi obcemi jsou obce: Malé Kozmalovce, Velky Dur, Stary Tekov (okr. Levice) a Neméiriany
(okr. Zlaté Moravce), Nitriansky kraj.

Vlastni jaderné zarizeni SE-EMO lezi v k.0. Kalna nad Hronom, okr. Levice, Nitriansky kraj. Z hlediska
radiologické ochrany ma zarizeni vyhlaSeno ,pasmo hygienické ochrany” (dale jen ,PHO") bez
trvalého osidleni do vzdalenosti 2 - 3 km od jejiho arealu. Dale je vyhlaSeno ,kontrolované pasmo*
(dale jen ,KP*) vrozsahu 9 -12 km a ,sledované pasmo“ (déale jen ,SP“) do vzdalenosti 20 km.
V pasmech je zajiStovana radia¢ni kontrola.

Vzdalenost aredlu celého zafizeni SE-EMO od statni hranice s CR je vzdudnou &arou cca 90 km
(vztazeno k Chranéné krajinné oblasti Bilé Karpaty, katastr obce Nova Lhota). Vzdéalenost od
krajského mésta Brna v Jihomoravském kraji je vzdusnou éarou cca 170 km. Uzemi CR - Gésti
Jihomoravsky kraj se jednotliva ochrannd pasma nedotykaji. Lokalizace zadméru nema ani pfimou
vazbu na hydrologickou sit a povodi tokd nebo zdroje pitné vody v Jihomoravském kraji.

DOPRAVNi NAPOJENI

Hlavni dopravni trasy pfedstavuji v Gzemi dotéeném zadmérem pozemni komunikace 1/51 Nitra - Levice
a 1/76 Hronsky Beriadik - Timade - Kalna nad Hronom - Zeliezovce. Déle jsou to silnice 11/564 Timade -
Levice - Demandice - Starovo, 11/580 Surany - Kalna nad Hronom, 1I/511 Nové Zamky - Tesarske
Mlyriany. Na tento systém je areal SE-EMO napojen komunikaci [11/511010. Areal SE-EMO je dale
napojen Zelezniéni vieckou na Zelezniéni stanici Kalna nad Hronom.

Po realizaci zaméru dojde k navySeni intenzity jizd nakladnich aut pro plnou zpracovatelskou kapacitu
FS KRAO na 223 jizd/rok, z toho odvoz radioaktivnich odpadd = 89 jizd/rok. V r. 2011 to bylo celkem
69 jizd/rok, z toho odvoz radioaktivnich odpadd = 33 jizd/rok. Zbyvajici pocet jizd nakladnich aut se
tyka prepravy pomocnych surovin, prazdnych sudd, prazdnych obalovych soubord (VBK) a béznych
odpadd. Frekvence dopravy osobnimi auty je zavisld na poctu zaméstnancd - max. 15 jizd, tj. 30
obousmeérné.

KAPACITA FS KRAO, ZPRACOVAVANE ODPADY
Maximalni projektovana roéni kapacita zpracovani a Upravy KRAO technologii bitumenizace a

ulozeni do sudd a VBK je 870 m¥r radioaktivnich koncentratir a 40 m*/r sorbent a kald.
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Vlastnosti zpracovavanych kapalnych odpad G z provozu SE-EMO
Ukazatel Koncentrat St fedné aktivni sorbenty  Nizko aktivni sorbenty
Aktivita 106 - 108 Bg/dm3 4.107 — 4.10° Bg/dm? 4102 — 4107 Bg/dm?
Izotopové sloZeni 1¥7Cs=90% ©Co=10% 1¥37Cs=80% ©Co=20 % 137Cs = 100 %
solnost prdm. 200 g/dm?3

Z hlediska efektivniho nakladani s finalnim produktem (KRAO fixované bitumenem a uloZzené ve VBK)
méze provoz FS KRAO slouzit pfipadné i pro cementaci RAO fixovanych na jinych zafizenich pro
zpracovani a Upravu RAO v Jaslovskych Bohunicich. Provoz slouzi také pro manipulaci s pevnymi
RAO, které vznikaji v provozech FS KRAO a SE-EMO, pro jejich transport z lokality Mochovce za
Ucelem jejich zpracovani ve zpracovatelském centru v Jaslovskych Bohunicich.

TECHNICKE A TECHNOLOGICKE RESENI

Zamér FS KRAO je vazan na objekt SO 808/1-01, coz je vyrobné-provozni komplex, umistény
v blizkosti druhé budovy aktivnich pomocnych provozd téhoz stavebniho objektu. Objekt je jako celek
zarazen do kontrolovaného pasma SE-EMO (kromé administrativni ¢asti a  strojovny
vzduchotechniky).

Budova mé& 1 podzemni podlazi a 5 nadzemnich podlaZzi, je rozdélena na 4 oddilatované celky:
- Cast A - vyrobni ¢ast

- ¢ast B - administracni ¢ast, osobni spojovaci most

- cast C - pomocné provozy, pristfeSek nad nadrzi bitumenu

- ¢ast D - skladovaci hala, ndkladni vytah a dopravni spojovaci most

Zpracovavané KRAO budou do objektu FS KRAO dopravovany venkovnim potrubnim rozvodem ze
SO 801/1-01 (budova aktivnich pomocnych provozd). Stejnym zpdsobem budou dopravovany i
pomocna média (chladici voda, demineralizovana voda, stlaceny vzduch, kyselina dusi¢na [HNO3],
hydroxid sodny [NaOH] apod.) a odpadni vody, vznikajici p/i zpracovani a Upravé RAO.

Radioaktivni koncentraty, sorbenty a kaly uréené ke zpracovani budou v objektu FS KRAO
shromazdovéany v zasobnich nadrzich.

* Radioaktivni koncentraty = budou zvyhfivané zasobni nadrze precerpavany k zahusténi
odparfovanim na koncentraéni odparku, pfipadné bude jeSté upravovano pH davkovanim HNOs;.
Jedna se o cirkulaéni odparku - k cirkulaci kapalnych odpadd dochazi v potrubi. Vznikajici para
bude oddélena od kapaliny v horni ¢asti odparky a zahusStény koncentrat bude odchazet spolu
s brydovou parou do cyklonu separatoru, kde dojde k oddéleni fazi. Brydova péra bude
kondenzovat a shromazdovat se ve sbérné nadrzi brydového koncentratu. ZahusStény koncentrat
bude odvadén do horni ¢asti filmové rotorové odparky na rozstfikovaci krouzek. Nejprve bude na
odparku nastfikdvan bitumen a teprve potom kapalny koncentrat. Z filmové rotorové odparky
budou pres plnici zafizeni odtékat soli zafixované v bitumenu do 200 | sudu. Po vychladnuti bude
sud uzavren.

» Nasycené sorbenty a kaly (obsah suSiny 5 - 7 %) budou davkovany do dekantéru, kde dojde
k odvodnéni. Zahusténa suspenze s obsahem susiny cca 40 % bude odvadéna do suSéarny, kde
dojde k odpareni vody az na aroveri < 8 % hmotnosti.

« Uprava odpadd na bitumenizaénich linkdch bude provozovana v kampanich. V priabéhu
kalendamiho roku se pfedpoklada 5 kampani Upravy koncentratd a 1 kampari Upravy nasycenych
sorbentd a kald. Sudy s bitumenizovanymi odpady budou nasledné vkladany do VBK a zalévany
cementovou zalivkou. Cementaéni linka bude provozovéna rovnéz v kampanich.

e Odpadni voda z odparfovani kondenzatd a z odvodriovani sorbentl a kald bude odvadéna do
nadrZze odpadnich vod, kterd slouZi ke shromazdovani vSech aktivnich vod z provozu FS KRAO.
Odtud budou aktivni vody precerpavany ke zpracovani v systému SE-EMO.

e Vétrani objektu pro Upravu odpadu je zajiSteéno vzduchotechnikou s G¢innou 2-stupriovou filtraci
vzdusSniny pomoci aerosolovych filtrd, sodvodem do ventilacniho komina SE-EMO
S monitorovanym vypousténim.
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* Radiaéni kontrola je zajiSténa v pracovnim prostfedi (monitorovani davkovych prikond, aerosold
v ovzdus$i, kontaminace pracovnich ploch a zarizeni, kontaminace osob), v technologickém
procesu (méfi se povrchova kontaminace RAO ulozenych ve VBK, sudech apod.), ve vystupnich
RAO uré¢enych k transportu na Glozi$té nebo do zpracovatelského centra RU RAO v Jaslovskych
Bohunicich. Dale se méfi celkova aktivita sudu s bitumenem (gama-scannerem se méfi celkova
aktivita **'Cs), objemova aktivita chladici vody a je provadéna vystupni radiaéni kontrola vozidel.

Podstatné je to, ze navrhovanym feSenim budou KRAO fixovany bitumenem, ulozeny do sudd a do
konecného obalového souboru VBK vijednom misté, bez nutnosti transportu meziproduktu
(bitumenizovaného odpadu) do jiné lokality k uloZeni do VBK.

V soucasné dobé probiha pfiprava pro realizaci zmény technologie, spocivajici ve vytvorfeni
potrubniho propojeni , kterym by bylo umoznéno precerpavani aktivnich odpadnich vod do
zasobnich nadrzi koncentratd a odtud do technologického systému zahuStovani pro potrfeby aktivni
cementoveé zalivky. Po zahuSténi na cirkulacni odparce a smichani s koncentratem ze SE-EMO bude
mozné aktivni odpadni vody pouZit k vyrobé aktivni cementové zalivky VBK na cementacni lince.
Cilem zmény je v max. mozné mife omezit kapalné vypusti z provozu FS KRAO do Zivotniho
prostfedi. V soucasnosti jsou aktivni odpadni vody vyluéné precerpavany k likvidaci na SE-EMO.

DalSi navrhovanou zménou technologie je Uprava potrubni trasy vypoust éni cementové zalivky
z misiciho jadra do VBK . Planovana nova trasa bude mit vétSi spad, zalivka bude dopravovana
samospadem za pomoci lopatek michacky. Touto Upravou bude vyloucéeno ucpavani vypoustéci trasy
aktivni cementové zdlivky a nutnost jejiho ¢iSténi. To ve svém dusledku znamen& snizeni cerpani
persondlnich davek ozareni pro pracovniky zajiStujici obsluhu a udrzbu zarizeni.

VODNi HOSPODARSTVI

Hlavnim zdrojem technologické vody pro provozy SE-EMO je rfeka Hron, odbérny profil u Velkych
Kozmalovcu. Max. odebirané mnozstvi povrchové vody z Hronu pro momentalné provozované dva
bloky jaderné elektrarny Mochovce = 1,8 m¥/sec-1 (primérné 1,5 m*/sec). Pro éerpani uzitkové vody
zvodniho toku Hron pro potfeby jaderné elektrarny Mochovce a dalSich pramyslovych a
zemédélskych provozu v okoli bylo vybudovano vodni dilo Velké Kozmalovce. Nadrz ma vicelcelové
vyuziti, vcetné rekreace. Zafizeni FS KRAO je napojeno na pfivody vody arealu SE-EMO.
Zéasobovani pitnou vodou pro pitné Ucely zaméstnancd a provoz hygienického zarizeni je v FS KRAO
zajiSténo rovnéz napojenim na rozvody v SE-EMO. Odpadni vody splaskové a deStové z areélu SE-
EMO jsou po pfedéisténi na aredlové COV vypoustény do recipientu - feky Hronu.

TECHNOLOGICKE A SUROVINOVE ZDROJE

Pro celkovou kapacitu zaméru je ro¢ni spotfeba jednotlivych médii nasledujici:

- chlazena voda max. 6/12°C 57,970 tIr (spotfeba v r. 2011 = 25.398 t/r)

- demineralizovana voda 25 °C 50 m¥r (spotfeba v r. 2011 = 15,58 m°/r)

- voda pro vytapéni 130/70 °C 28.790 t/r (spotfeba v r. 2011 = 234,70 GJ)

- péra2,7 MPa 230 °C 1.700 t/r (spotfeba v r. 2011 = 6067,84 GJ)
- technicka chladici voda 25/40 °C 28.000 m¥r  (spotfeba v r. 2011 = 18.269 m3/r)

Spotieba surovin pro zpracovéani 500 m*/r koncentratu (100 m*/kampari) bitumenizaci:
- bitumen CA70/100 145 m°r (29 m/kampaii)
- HNOj3 (63 %) 10 tr (2 m*kampar)

- Gistici prosttedek = 0,5 m/r

- N (lahve 40 dm3) = 40 ks/r (8 ks/kampari)

- aktivni uhli = 027mIr

- sudy 200 =1.050 ks/rok (210 ks/kampari)
Spotieba surovin pro zpracovéani 40 m* nasycenych sorbentd a kald bitumenizaci (mnoZstvi za rok = kampari):
- bitumen = 135 m°

- polyetylén = 142 t

- flokulant | = 25 kg

- flokulant Il = 1 kg

- NaOH 20 % = 50 dm®

- koagulant FeSO, = 1 kg

- N(lahve 40dm® = 16 ks

- sudy 2001 = 155 ks
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Spotreba surovin pro cementaci KRAO po bitumenizaci pro plnou zpracovatelskou kapacitu:
- koncentrat nezahustény = 322 mir koncentrat sorbentt a kali nezahustény = 47,2 m3ir

- koncentrat zahustény = 142 mir koncentrat sorbentl a kalt zahustény =208 mr
- NaOH 20 % = 15 mr  NaOH 20 % = 22 mnr
- zeolit = B35 tIr zeolit = 78 tr

- cement = 125 tIr cement = 18,3 t/r

- vapenny hydrat = 23 vapenny hydrat = 34 tIr

- VBK = 150 ks/r VBK = 22 ks/r
DalSi pomocné latky a média:

- stlageny vzduch (0,6 +0,8 MPa) = 950 m*/r

- dekontaminacni roztok kysely (1 % roztok kys. Stavelové a 1 % roztok kys. citronové) 3 mir

- dekontaminacéni roztok zasadity (1 % NaOH, 0,5 % KMnO.) = 3 mir
- Cisty kondenzat - demivoda s obsahem ftritia =20 mr

Obsluhu zafizeni bude zajiStovat tym pracovnikd ve 3 sménach v sestavé: technik likvidace RAO
strojnik energetickych zafizeni (zpracovani a Uprava RAO), strojnik energetickych zarizeni (pomocné
systémy), technik chemie (odbor kontroly chemickych rezimd), technik radiacni bezpeénosti RU RAO
a FS KRAO (odbor radiaéni ochrany A1, TSU RAO a MSVP).

VLIVY NA SLOZKY PROST REDIi A ZDRAVI LIDI
OVvzDUSI

Bodové zdroje: v oznameni se uvadi, Ze provozem FS KRAO Mochovce bude vznikat pouze odpadni
vzdu$nina odsavana z provozu Upravny odpadd, ktera je vzduchotechnickym zafizenim odvadéna do
ventilacniho komina SE-EMO gvyéka 150 m). P# plné zpracovatelské kapacité bude odvadéno cca
65.000 m*h (z toho 60.000 m*/h z KP). Plynné emise radioaktivnich latek pochazeji z odvzdugnéni
nadrzi a zarizeni obsahujicich aktivni médium. Tento vzduch je ¢iStén na filtrech s Géinnosti zachytu
99,9 %. V omezeném mnozstvi mdze dochazet k emisim béznych znecistujicich latek (VOC uvolnéné
z bitumenu pfi zahréti, TZL z cementace a manipulace s prasnymi materialy), ale i tato vzduSnina
bude cisténa filtraci.

e Vypousténa vzduSnina je a bude podrobovéna radiologické kontrole z hlediska koncentrace
téchto radioaktivnich nuklidd:
a) Ogy, Bgy
b) *Mn, *°Fe, *"Co, *Co, *zn, *Nb, 110mAg, 125gp, ¥cs, Bcs, Mce (zdroje B ay zareni)

c) Zpu, 2%y, **'Am (zdroje a zareni)

e Pro radionuklidy uvedené pod body a), b), c), vypousténé z provozu FS KRAO v emisich do
atmosféry, jsou rozhodnutim Uradu verejného zdravotnictva SR (dale jen ,UVZ SR") ze dne 26.
04. 2012 urceny smérné hodnoty (limity, Bq):

a) roéné 2,0.10° Bq
b) roéné 8,0.10" Bq, étvrtletné 1,84.10" Bq
c) rocné 1,0.106 Bq, ctvrtletné 2,3.105 Bq (objemova aktivita aerosold S8, y 10 Bq/m3)

e Zvypusti FS KRAO do atmosféry bylo podle uvedenych Gdajd v r. 2011 vypousténo v jednotlivych
mésicich takové mnozstvi radionuklidd, které odpovida zlomkdm % limitnich hodnot.

PloSnym zdrojem zneciStovani ovzdusi je napf. manipulace s praSnymi materidly pAi cementaci a
podobné operace. VzdusSnina z takovych procesut je odsavana a do venkovniho ovzduSi mimo KP je
vypousténa az po predcisténi.

Liniové zdroje: v souvislosti s ndkladni dopravou spojenou se zasobovanim provozu FS KRAO
surovinami dojde v pripadé realizace zaméru k mirnému navyseni emisi ze spalovacich motord (NO,,
TZL, VOC). Frekvence nakladni dopravy bude navySena na 1 - 2 nakladni auta/den. Napfr. v r. 2011
se uskutecnilo 96 pfeprav (z toho 32x preprava VBK s fixovanym RAO do RU RAO vzdaleného cca 3
km), frekvence dopravy byla 0 - 1 nakladni auto/den (tj. 192 pfejezdd tam a zpét / 250 pracovnich dni).
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ODPADNI VODY

PA provozu FS KRAO vznikani odpadni vody neaktivni  (splaSkové a deStové) a odpadni vody
aktivni (technologické).

e Likvidace neaktivnich odpadnich vod splaskovych a deStovych bude i nadale feSena odvadénim
do vnitroarealové kanalizace a COV SE-EMO.

e Aktivni odpadni vody technologické vznikajici p/i zahuStovani koncentratu (brydové vody, suSeni
sorbentd, bitumenizaéni a cementacni linka apod.) budou odvadény do budovy aktivnich provozd
SE-EMO k predcisténi na ionexové (distici stanici nebo po smichani s jingymi odpadnimi vodami
se zpracuji ha odparce distici stanice a precisti se na ionexové stanici. Precisténé odpadni vody
jsou vypoustény systémem provozovanym SE-EMO do recipientu - feky Hron.

P#A soucéasné kapacité FS KRAO je do vodniho prostfedi ro¢né vypousténo toto mnozstvi odpadnich
vod: 675 m® ze zpracovani koncentratis, 43,2 m*> ze zpracovani sorbentt a kali, 230-240 m® ze suseni
sorbentd, dale fugaty, oplachové vody, kondenzaty vzduchotechniky apod.

Pro kapalné vypusti z provozu FS KRAO jsou rozhodnutim UVZ SR ze dne 26. 04. 2012 stanoveny
rocni a ¢tvrtletni smérné hodnoty (limity, Bq) pro tritium a ostatni Stépné produkty. Podle prehledu byly
v r. 2011 ¢erpany pouze zlomky rocénich limitnich hodnot.

Zavedenim zmény technologie provozu - vytvoreni potrubniho propojeni pro ¢erpéani aktivnich vod do
zasobnich nadrzi koncentrati FS KRAO a do technologického procesu zahusténi pro potfeby aktivni
cementové zalivky RAO ve VBK by mélo dojit k omezeni kapalnych vypusti do Zivotniho prostredi.

ODPADY

V zafizeni vznikaji bézné druhy neaktivnich odpadd, které jsou produkovany pfi provozu. Déle vznikaji
radioaktivni odpady , resp. odpadni materialy kontaminované radioaktivnimi latkami:

e kapalné radioaktivni odpady (viz Odpadni vody z technologie FS KRAQO)

e pevné radioaktivni odpady, které vznikaji p/i bitumenizaci koncentratl (napiné kolon s aktivnim
uhlim na ¢isténi brydového kondenzéatu), p/i cementaci (sediment zbytkd cementové zalivky po
proplachovani cementaéni linky - budou pinény do VBK).

e radioaktivni odpady z dekontaminace prostord, oprav a udrzby zafizeni, z provozu
vzduchotechnického systému (filtry).

VSechny radioaktivni odpady budou spolu s dalSimi odvazeny do Bohunického zpracovatelského
centra radioaktivnich odpadd (dale jen ,BSC RAO") napf. ke spaleni nebo Upravé.

Pro ilustraci v r. 2011 vzniklo pfi provozu FS KRAO cca 1.260 kg/r spalitelnych RAO, které byly ve 36
sudech odvezeny na zpracovani do BSC RAO Jaslovské Bohunice.

Pro plnou zpracovatelskou kapacitu FS KRAO je predpokladana tato rocni produkce sekundarnich
pevnych RAO: pevny spalitelny odpad = 1.200 kg/r, pevny lisovatelny odpad = 250 kg/r, pevny
nespalitelny a nelisovatelny odpad = 500 kg/r, vzduchotechnické filtry = 2.350 kg/r.

HLUK

Zdrojem hluku bude technologické zafizeni uvnit? zdéného objektu FS KRAO (¢erpadla, michadla,
vzduchotechnika apod.). VyznamnéjSim zdrojem hluku ve venkovnim prostfedi mdze byt pouze vystup
vzduchotechniky - ventilace komina. Vzhledem k velké vzdalenosti arealu jaderného zarizeni od
obytné zastavby v okoli se tento zdroj hluku v komunalnim prostfedi neprojevi. DalSim zdrojem hluku
bude nakladni automobilova doprava (cca 1 - 2 nakladnich aut/den), ktera bude realizovana pouze
v denni dobé.

ZDRAVOTNI RIZIKA - IONIZUJICi ZA RENI

V zarfizeni FS KRAO jsou zpracovavany a upravovany kapalné radioaktivni odpady s obsahem
rdznych radionuklidd s rdznou aktivitou. Zdrojem téchto latek jsou odpadni vody a vzduSnina, které
jsou uvolriovany do slozek prostfedi. Podle Nafizeni vlady SR ¢. 345/2006 Z. z., o zékladnych
bezpecénostnych poziadavkadch na ochranu zdravia pracovnikov a obyvatefov pred ionizujicim
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Ziarenim, je pozadovano nepfekracovani rocni mezni hodnoty individualni efektivni davky pro
obyvatelstvo kritické skupiny, spolecné pro vSechny expoziéni cesty ozareni ze vSech jadernych
zafizeni v lokalité, v Urovni 250 pSvi/r.

e Pro provoz FS KRAO byla rozhodnutim UVZ SR ze dne 26. 04. 2012 stanovena podminka, aby
efektivni davka reprezentativni osoby obyvatelstva, zpdsobend radioaktivnimi latkami
vypousténymi do ovzduSi a povrchovych vod, neprfevysila zakladni roéni limit 10 uSv/r. P
hodnoceni plnéni tohoto ukazatele je pouzivan vypocéetni program RD EMO.

e Na zakladé redlnych vystupt z provozu FS KRAO byla v r. 2011 vypoctena nejvySSi individualni
efektivni davka v zéné ¢. 64 (smér VIV, vzdalenost 4 km) pro kojence (vék O - 1 rok) v hodnoté
1,303.10° Sv (nSv), tj. hodnota o nékolik /add niz&i nez povoleny limit.

e Zpracovatelé oznameni predpokladaji, ze po provedeni pfipravované zmény v potrubnim vedeni
pro odvadéni odpadnich RAO do FS KRAO, bude diky omezeni kapalnych vypusti individualni
efektivni davka jesté nizsi.

e Vkontrolovaném pasmu (KP) je podle NV ¢. 345/2006 Z. z. stanovena efektivni davka ozareni
pro zaméstnance 6 puSv/rok . Kontrola dodrzovani limitu je provadéna osobnimi dozimetry.

PRESHRANICNI VLIVY

Podle Provozné bezpecnostni zpravy FS KRAO z fijna 2006, byla konzervativnim pristupem (tzn.
vyhodnocenim scénéare nejhorsiho mozného provozniho stavu z hlediska uvolnéni RAO do atmosféry
a hydrosféry ve srovnani s limity pro jaderné zafizeni v Jaslovskych Bohunicich a SE-EMO) a za
pouziti vypocetniho programu RD EMO, uréena nejvySSi individuélni efektivni davka v zéné ¢&. 65
(smér VJV, vzdélenost 4 km) pro kojence v hodnoté 1,19 pSv. V oznameni se uvadi, ze prispévek
FS KRAO k radiac¢ni zatézi za normalnich provoznich podminek, jakoz i za havarijnich nebo jinak
nestandardnich provoznich stavd, je minimalni. Na zékladé prezentovanych Udajd autofi konstatuji,
Ze vlivem pfedmétné ¢innosti se neocekavéa negativni vliv pfesahujici statni hranice.

Predlozeny zdmér ,Finalne spracovanie kvapalnych radioaktivnych odpadov JAVYS, a.s. v lokalité
Mochovce”, k.4. Novy Tekov, okr. Levice, Nitriansky samospravny kraj, SR, byl posouzen z hlediska
pozadavku v oblasti ochrany vefejného zdravi, které vychazeji ze zadkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl a predpisu souvisejicich, tj. z hlediska
vlivl zaméru na zivotni podminky a zdravi lidi a odhadu moznych pfimych nebo zprostfedkovanych
zdravotnich rizik, vyplyvajicich pro populaci v dotéené oblasti Jihomoravského kraje na uzemi CR
z expozice slozkdm prostfedi (ovzduSi, voda). Oznameny zamér je z hlediska zajmu ochrany
verejného zdravi na Gzemi Jihomoravského kraje v Ceské republice akceptovatelny.

otisk U redniho razitka

opravnéna uredni osoba
RNDr. Daniela Zadnikova, v.r.
odborny referent
oddéleni hygieny obecné a komunalni
Uzemni pracovisté Brno

Za spravnost vyhotoveni: RNDr. Daniela Zadnikova

Rozdélovnik:

1x Ministerstvo Zivotniho prostfedi CR - odbor posuzovani viivii na Zivotni prostredi a integrované
prevence, VrSovickd 65, 110 00 Praha 10 - VrSovice (DS)

1x Ministerstvo zdravotnictvi CR, odbor ochrany vefejného zdravi, Palackého nam. 4, 128 01 Praha 2 (DS)

1x KHS JmK - spis
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