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Véé: Stanovisko k ochrané vod — dokumentace vlivi) zamé&ru ,,Farma vétrnych
"~ elektraren Mauricius” na Zivotni prostredi

Posuzovanym zamé&rem je novostavba dvou vétrnych elektraren {(dale jen VTE)
typu Vestas VOO umisténych na k.. Hriebeéna véetn& navazujici infrastruktury
{Uprava a stavba obsluZnych komunikaci, pokladka kabelové trasy) na Gzemi
vrcholové partie Krunych hor, jizné od vrcholu Nad RyZovnou (1053,7), cca 2 OUD m
severovychodné od obce Abertamy.

_ Celé posuzované Uzemi je soudasti Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
{CHOPAV).— Krusne hory, vyhlagené nafizenim vlady &¢. 10/1979 Sb.

Pod neovulkanity se severnd od hodnoceného (zemi vyskytuji polohy
terciémich bazainich 5térkil a piskd, v nichZ pfevaZuje prillinovy ob&h podzemnich
vod (vrstevné vyvéry). Tyto sedimenty jsou evidenin& syceny vodou jak z nadloZi
(CediCové suté), tak pravdépodobné i z podloZnihe krystalinika (pukliny, tektonické
poruchy, zvodnélé fektonické rozhrani fylith a Zul). V paleozoickych granitech
vystupujicich jen na jiZznim okraji dzemi pfevaZuje pukiinovy ob&h podzemnich vod
se zvySenou propustnosti v pnpovrchove vrstvé zvéiralin a rozevienych pukhn
s odhadnutou transmisivitou 10° ~ 10 m%s. Vyrazné pukllnové vyvéry ktere maji
spojitost s tektonickymi lineamenty jachymovského sméru, leZi jiz mimo hodnocené
uzemi. Asi 700 m smérem kJV se nachazeji dvé ochranna pasma zdrojl
podzemnich vod wvyu3lvanych pro hromadné zésobovani pitnou vodou mésta
Jachymov a obce Hiebetna. S timto pukiinovym kolektorem jsou dale k jihu spolena
také néktera svahova pramenlste vlésecmcovych tokd.

Hydrograficka p02|ce feSeného Gzemi je dana geologickou- stavbou a
geomorfologickym wyvojem, které jsou pfiginou mistnich rozdili v uplatnénl srazek
v odtokovém procesu. Hydrologicky nalezi do povodi feky Ohfe. Mistni erozivni bazi
tvofi horni tok Bystfice v osadé Hfebein&. Na hodnoceném Uzemi riebyly Zidtény
Zadné vyznamné povrchové toky ani umélé nadrie. Mimo Gzemi jsou nékteré
vodoteée ovlivnény diilnimi vodami s potenciondinim obsahem nékterych kovi.
Stredni &ast hodnoceného Gzemi je ovlivnéna pedzemnimi drendZemi.

Zapadné od Gzemi umoZnila pomémé& ploché vrcholova elevace tvofena
neovulkanity vznik rozsahiého a velmi vyznamného vrchovisid, které na sousednim
k.G. Pernink syti svym bezejmennych piitokem Bilou Bysti'lcl na k.. Hifebeéna pak
take jeden z piitok Bysti‘lce




Na pfevainé &asti hodnoceneho Gzemi previadaji louky a pastviny, které -
v krajiné prakticky zcela omezuji intenzivn&jsl projevy plo$ného smyvu i ryhové
eroze. PileZitostna extenzivni pastva ovci zatim nevyvolava zadné pliginy k rozvoji
erozni &innosti vody. Uzemi je moZné zerozniho hlediska povaZovat za

. stabilizované

Viivy na povrchové a podzemni vodx
Stavba ani provoz projektovaného zafizenl nema]i prakticky Zadny viiv na

povrchové nebo podzemni vody, s moznou vyjimkou pifpadnych havarijnich situaci,
zplsobenych provozni nekazni nebo poruchou mechanizml b&hem stavby. Tyto
situace budou Jfefeny vsouladu shavarjnim planem staveni$té,~ resp.
provozovaného zaifzeni. ' S

; Charékteristika opatieni k prevenci, vylouésni, sniZenf, popfipadé kompenzaci

nepfiznivych viivi na Zivotni prostiedi

Opatieni sméfujici ke kompenzaci nebo vyloudeni rizik ‘a nepfiznivych viivli na
Zivotni prostiedi I1ze ¢asové rozdélit do 1 kategoril:

1. opatfeni realizovand v prib&hu zpracovéni projektové dokumentace
VTE;

2. opatfeni realizovana v dobé& vystavby VTE;

3. opatfent realizovana v pribéhu provozu VTE;

Je tieba zd(iraznit, Ze véechna opatfeni vychazeji ze souttasného stavu situace
pfi respektovani dostupnych technik a technologii. Opatfeni realizovana zejména
v prilb&hu provozu budou rozvijena tak, jak se budou kongovat poznatky o vlive VTE
na Zivotnf prostiedi.

Principem pro stanoveni konkrétnich opatfeni je zasada pfedb&Zné opatrosti.
Protoze se podafilo skloubit proces zpracovani projektove dokumentace s procesem
Zpracovani dokumentace vlivu na Zivotni prostfedi, jsou zde navrZena kompenzagni
opatieni jiZ zapracovana do pro;ektové dokumentace.

Opatieni na ochranu vod v dobé vystavby VTE
V zajmu minimalizace negatwnich vlivi pfedmétné stavby bude nezbytné

Zzabezpetit:

» fadnou technologickou pfipravu;

e uginit veskera dostupna opatfeni cilena k tomu, aby v zadném pfipadé
nemohlo dojit ke Kontaminaci vod pfedevsim latkami ropného charakteru;

s dodrZovat zakaz myli strojEl zaiizeni a motorovych vozidel a gisténi jejich
soucasti naftou;

s bé&Znou Gdribu, drobné opravy a dopliiovani pohonnych hmot a olejovych

" napini skiini provadét zasadné vpfedem pfipraveném prostoru na
manipulaéni piose ktomute ugelu uréeném z konstruovaném .podle
platnych pfedpis{;

» staveni§t® vybavit potfebnym mnoZstvim sorbetll ropnych latek (VAPEX,
CHEZACARSB etc.);

= veskeré odpady, pFedeviim . pak ropného pivodu a jim podobné,
likvidovat. smluvng u subjektd ktomu opravnénych a vybavenych
pFisluSnymi prosti‘edky a zaﬁzenfm v souladu se zakonem &. 185/2001
Sb., v platném znéni;

.




Odbor ochrany' vod s predlozenym zémérem souhlasi ~za ptedpokladu
dodrZeni pravidel stanovenych vyhiaskou &. 450/2005 Sb., o naleZitostech nakiadani
se zavadnymi latkami a naleZitostech havarijpiho planu, zpusobu a rozsahu hlaseni
havaril, jejich zneskodiiovan! a odstrafiovéni jejich Skodlivych nasledkd a dalsich
vy$e uvedenych zavazkd k ochrané vod.

- Fedi el odboru chrany vod
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