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Pfiloha 1 — Zaveér zjiStovaciho fizeni a Vyjadfeni k posuzovanému zaméru

Pfiloha 2 — Vyzadané doplnujici podklady oznamovatele:

2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

2.7.
2.8.

Rozhodnuti, kterym se vydava integrované povoleni, ¢..
37676/17168/2005/0ZP z 9.5.2005

Zavéretna zprava - Prlzkum znecisténi v objektu A1400 a jeho okoli
v aredlu SPOLANA, a.s. v Neratovicich (Earth Tech, fijen 2006)

Projekt Spolana — Dioxiny, vyhodnoceni provozu 11/06 — 01/07
Projekt Spolana — Dioxiny, vyhodnoceni provozu 02/07 — 04/07
Bilance PCDD/F — toky vstupt a vystupl — Obdobi 05/06 — 02/07

Bilance OCP — toky vstupl a vystupu — Obdobi 05/06 — 02/07 Protokol o
autorizovaném méreni imisi T/932/04/03

Protokoly o analyzach vod ze SCOV
Protokol sepsany CIZP, Ol Praha dne 26.6.2007

Pfiloha 3 — Konzultaéni vyjadreni k technologickym a environmentalnim aspektim zaméru
(Ing. Jaroslav Pun&ochar, CSc.)

Pfiloha 4 — Doklady
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|. ZAKLADNI UDAJE

Nazev:

Kapacita (rozsah) zdméru:

SPOLANA DIOXINY

Odstranéni starych ekologickych zatézi

Zmeéna celkové kapacity zameéru

(RozS§ifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

Spolana Dioxiny, odstranéni starych ekologickych zatézi,
zména celkové kapacity zaméru (RozSifeni praci —
Odstranéni objektu A 1400)

Projekt predpoklada odstranéni znecisténi z cca 35 000
aZz 40000 tun raznych druhd materidld obsahujicich
dioxiny a dalSi chlorované uhlovodiky. Mista, véci a
budovy takto znecisténé jsou na zakladé analyzy rizik
povazovany za staré ekologické zatéZe s nepfijatelnymi
riziky pro zdravi lidi a Zivotni prostfedi.

Vramci zadméru vznikne dalSich cca 6000 tun
stavebnich odpadu, které nebudou zpracovavany
v zafizenich k Upravé odpadu v ramci zdméru a budou
predany k odstranéni uloZenim na skladku Spolana a.s.
Neratovice, nebo ke zpracovani (recyklaci) do jiného
zafizeni k Upravé odpadu. Celkova plocha terénu
dotéena zamérem &ini 30 500 m’ oproti pdvodni plose
27 500 m°. Sana¢né& demoliéni prace budou probihat
286 dnG oproti puvodné uvazovanym 250 dn0m.
Celkovd doba instalace a provozu dekontaminacni
technologie je 480 dnl a zustava beze zmény. Celkova
doba instalace, vykonu a doby  provozu
vzduchotechnického podtlakového zafizeni je 730 dni a
taktéZ zastava beze zmény. Denni projektovany vykon
zafizeni pro Upravu odpadu je 142 t/den odpadu, coZ je
taktéZ mnoZzstvi, které zlstava beze zmény. Beze zmény
taktéZ zustavaji vykony dil¢ich technologickych systému
— tedy preduprava odpadl, nepfimo vyhfivana rotacni
pec (142 t/den), reaktory BCD (9,9 t/den), Zihaci pece
(14 tun/rok). Nezménén taktéz zustava termin odstranéni
docasnych staveb.

Rozhodnutim CIZP &.j. 1/00V/0634850.06/07/PJR ze
dne 12.02.2007 bylo rozhodnuti uvedeného ufadu &.j.
1/0V/10643/04/Ryz  ze dne 16.07.2004, které bylo
podkladem pro realizaci zaméru a které se tykalo pouze
objektd oznacenych kédy A1030 a A1420 zruSeno.
Rozhodnuti z 12.02.2007 zahrnulo mezi objekty uréené
k sanaci mimo objektd A1030 a A1420 dalSi stavbu —
objekt oznaceny kodem A1400, véetné jeho okoli, ktery
se nachazi mezi objekty A1030 a A1420. Objekt A1400 a
jeho okoli je charakterem znecisténi, lokalizaci i vazbou
na provozované zafizeni k dekontaminaci stavebnich
odpadl povaZzovano za integralni soucast staré
ekologické zatéZe feSené vramci zaméru Projekt
Spolana - Dioxiny, odstranéni starych ekologickych
zatézi.
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Umisténi:

kraj: StfedoCesky

Charakter zdméru:

SPOLANA DIOXINY

Odstranéni starych ekologickych zatézi

Zmeéna celkové kapacity zameéru

(RozS§ifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

obec: Neratovice
KU: Neratovice

Zamér bude realizovan scilem odstranéni jedné
z nejvyznamnéjSi starych ekologickych zatézi, ktera
vznikla jako nechtény dusledek vyroby acinnych latek
pro herbicidni, insekticidni a fungicidni pfipravky
znamymi zejména pod nazvy Argonal H, Arboricid E 50,
Arboricid EC 50, Pentalidol, Lindan a Depon.

Smyslem zaméru je oddélit nebezpecné chemické latky
ze vSech stavebnich odpadu, které vzniknou pfi demolici
dotEenych staveb a odtéZeni terénu tvofeného prevazné
antropogennimi navazkami v jejich okoli, tedy oddélené
nebezpecné chemické latky bez vyuziti spalovacich
procesl prevést na latky méné nebezpecné nebo latky,
které nebezpecné vlastnosti nemaji. Stavebni odpady
zbavené nebezpecnych chemickych latek budou jako
recyklat vyuzity v misté staré ekologické zatéze k upravé
povrchu terénu v misté, kde zbourané provozni objekty
staly. Odpady z objektu A 1400, které nebudou splfiovat
poZzadavky na sanacni zasah a nebudou vyhovovat
poZzadavkim na vyuZziti na povrchu terénu vramci
zaméru, budou odstranény uloZzenim na skladce
vlastnika odstrafiovanych objektGt — Spolana a.s.
Neratovice. Tento postup je umoznén zejména vzhledem
ke skutecnosti, Ze tyto odpady nebudou na zakladé
dosud znédmych informaci splfovat poZzadavky na jejich
zafazeni mezi odpady kategorie ,nebezpecny odpad“ a
vysledky dosavadnich zkouSek provadéné na vzorcich
odpadu z budovy A 1400 splfiovaly poZadavky k pfijeti
téchto odpadu na dotEenou skladku (vSechny zkouSené
vzorky spliovaly ukazatele pro zafazeni do vyluhové
tridy lIb).

Obchodni firma oznamovatele: BCD CZ a.s.

Francouzska 75/4
120 00 Praha 2
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I€ oznamovatele: 61673145

Sidlo (bydliSté) oznamovatele: Ing. Jaroslav Prokop
Francouzska 4
Praha 2
12000
tel.: 603153253
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ll. POSOUZENI DOKUMENTACE

II.1. Uplnost dokumentace

Dokumentace je zpracovana v ¢lenéni podle pfilohy €. 4 zakona ¢&. 100/2001 Sb.
v platném znéni a z tohoto pohledu v podstaté odpovida pozadavkium citovaného
zakona.

Dokumentace o hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi pfedmétné stavby v rozsahu
Prilohy €. 4 zdkona €. 100/2001 Sb. v plathém znéni byla zpracovana opravnénou
osobou Ing. Zderfikem Veverkou, ktery je drzitelem osvédceni odborné zpulsobilosti €.
j- 17516/4785/0OEP/92, Cislo autorizace 47831/ENV/06.

Pokud jde o vlastni obsah a rozsah dokumentace, je podle nazoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci akceptovatelnd k moznosti
posoudit vlivy pfedloZzeného zadméru na Zivotni prostfedi a ukoncit proces posuzovani
podle zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Vlastni dokumentace v &asti A — Udaje o oznamovateli - charakterizuje zakladni
Udaje o oznamovateli predkladaného zaméru. Udaje jsou predloZzeny odpovidajicim a
dostateénym zpusobem.

Céast B — Udaje o zaméru - popisuje zékladni charakteristiky stavby a splfiuje po
formalni strance poZadavky pfilohy &islo 4 zakona CNR &. 100/2001 Sb. v platném
znéni. Z hlediska vécné naplné je tato kapitola komentovana v dalSi casti
predkladaného posudku.

Z hlediska &asti C - Udaje o stavu zivotniho prostfedi v dotéeném tzemi l|ze oznagit
ve vztahu uvaZzovanému zaméru za postacujici s vyhradami uvedenymi v zavéru této
kapitoly.

Céast D — Komplexni_charakteristika_a_hodnoceni_vlivii zaméru na vefejné zdravi a
Zivotni prostfedi — obsahuje vSechny kapitoly této ¢asti dokumentace:

v/ Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na vefejné zdravi a hodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivu

v Komplexni charakteristika vlivih zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti pfeshranicnich vliva

Vs Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich
stavech

v Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vliva na Zivotni prostfedi

Vv Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladd pfi
hodnoceni vlivd

Vv Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
zpracovani dokumentace

Cést E - Porovnani variant feSeni zaméru — pfedloZeny material neobsahuje, protoze
oznamovatel pfedlozil zamér jednovariantné.
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PredloZzena dokumentace obsahuje dale poZzadované kapitoly F. Zavér, G. VSeobecné
srozumitelné shrnuti netechnického charakteru a H. PFilohy (pouze zformalniho
hlediska neni uvedena autorizace zpracovatele dokumentace).

Jako vlozené prilohy ve svazku jsou uvedeny:

Pfiloha €. 1 - Rozptylova studie
Pfiloha ¢. 2 — Akusticka studie
Pfiloha €. 3 — Posudek autorizované osoby ke zpracovani odbornych posudkud v ochrané
ovzdusi
Pfiloha €. 4 — Vybrané dokumenty, které jsou vnimany jako zavazné pro realizaci zameéru
Pfiloha €. 5— Stanoviska dotéenych organt k Oznameni zaméru z ¢ervence 2003 a
k dokumentaci z Unora 2004 a vyporadani pfipominek k nim
Priloha €. 6 — Grafické pfilohy — plany a technologicka schémata
Pfiloha €. 7 — Osvédceni o nebezpecénych vlastnostech odpadu €. 14/04/CZ-ANEX
Pfiloha €. 8 — Odborna stanoviska povéfenych osob k demolovanym odpadim
PFiloha &. 9 — VyjadFeni stavebniho odboru MU Neratovice k zaméru z hlediska UPD
Pfiloha ¢. 10 — Stanovisko podle § 45i odst. 1 zdkona €.114/92 Sb. v platném znéni
Pfiloha ¢. 11 — PIna moc pro Ing. Jaroslava Prokopa z 12.03.2007

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze z hlediska obsahové naplné predlozené
oznameni Vv podstaté odpovida pozadavkim pfilohy ¢.4 k zakonu €.100/2001 Sb.
v platném znéni. Metodicky Ize pouze upozornit, Ze vzhledem k pozadavku MZP na
posouzeni zaméru v procesu EIA z divodu zvySeni kapacity zaméru by bylo byvalo
vhodné prezentovat vSechny pfilohy v ramci posuzované zmény, protoze proces EIA
by se mél vyznacovat i principem prokazatelnosti, tudiz soucasti predkladaného
oznameni v rozsahu pfilohy ¢.4 mély byt vSechny pfilohy, které se uvedeného
zaméru tykaji. Odkaz na skuteCnost, Ze pfilohy, které se neménily, maji dotCené
organy k dispozici z predchazejiciho procesu EIA nelze povaZovat za spravny,
protoZe ani predevsim v procesu EIA nelze zajistit ani pfedpokladat, ze se k zaméru
bude vyjadfovat stejny pracovnik DOSS nebo dotéenych obci jako v pfedchazejicim
vice jak dva roky starém procesu.

Z hlediska formalni obsahové stranky posuzovaného ozndmeni v rozsahu pfilohy ¢.4
Ize konstatovat, Ze v popisné ¢asti zameéru absentuji kapitoly vénujici se horninovému
prostfedi a pfirodnim zdrojim, fauné a fl6fe, ekosystémim, krajiné, hmotnému
majetku a kulturnim pamatkam. Naopak je do popisné &asti oznameni zarazena
kapitola C.II.4 Hluk a vibrace, ktera by metodicky méla nalezZet jiné ¢asti oznameni.
Absence vySe uvedenych kapitol, kterych se posuzovany zamér z hlediska vlivu
netykd (i kdyz tyto vlivy jsou v pfisluSsné pasazi oznameni alespori formalné
zachovany) lIze sice po formalni strdnce oznacit za metodicky nedostatek
posuzovaného oznameni, ve vztahu k vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd ho
v3ak Ize oznacCit za malo vyznamny, takze po konzultaci s pfisluSnym Gfadem nebylo
poZadovano doplnéni vySe uvedenych kapitol.
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Dale je tfeba upozornit po formalni strance na chybny nadpis tykajici se kapitoly D.
oznameni, ktera je s odkazem na platnou legislativu formulovana jako ¢ast oznameni
vyhodnocuijici vlivy na vefejné zdravi a Zivotni prostfedi.

Il.2. Spravnost Gdaju uvedenych v dokumentaci (oznameni) véetné pouZzitych
metod hodnoceni

Uplnost dokumentace ve vztahu k vlivam zaméru ,SPOLANA DIOXINY, Odstranéni
starych ekologickych zatézi“ na Zivotni prostfedi povaZuje zpracovatel posudku za
dostacujici k moznosti posoudit vlivy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva jakoZ i
formulovat navrh stanoviska k posouzeni vlivll provedeni zadmeéru na Zivotni prostredi
(dale jen ,stanovisko“) pro pfislusny Ufad — Ministerstvo Zivotniho prostifedi, a ukongit

proces posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v plathém znéni.

Uvedeny nazor zpracovatele posudku vyplyva i z vyZzadanych doplnujicich podkladd
uvedenych v pfiloze ¢.2 predkladaného posudku, které jednoznacné dokladuji
poZzadovanou ucinnost sanacnich opatfeni, pohybujicich se vyrazné na strané
bezpecnosti ve vztahu ke stanovenym sanacnim limitiim.

A. Udaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny zékladni idaje o oznamovateli: obchodni firma, I1C, DIC,
adresa pro korespondenci, jméno, pfijmeni, a funkce zastupct oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pfipominek. Kapitola naplriuje informace poZadované zakonem tykajici
se oznamovatele.

B. Udaje o zaméru

B.l. Zadkladni Gdaje

Kapitola je rozdélena na 10 dil¢ich kapitol, jejichz nazvy odpovidaji poZzadavkim
uvedenym v zdkoné o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi v platném znéni.

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zarazeni dle pFilohy ¢€.1

Pfredmétem predkladaného posudku je posouzeni zaméru ,Spolana Dioxiny,

odstranéni starych ekologickych zatézi, zména celkové kapacity zdméru (RozSifeni
praci — Odstranéni objektu A 1400)“

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje informaci o zafazeni zaméru do pfislusné kategorie a bodl dle
pfilohy €.1 k zakonu €.100/2001 Sb. v platném znéni. Ze strany zpracovatelského
tymu posudku bez pfipominek. Je patrné, Ze zamér je posuzovan z divodu zmény
zaméru tykajici se zmény celkové kapacity zameéru. Zpracovatelsky tym posudku
konstatuje, Ze proces odstranéni ekologické zatéZze v zajmovém Uzemi jiZ probiha dle
vybrané technologie, a proto byly od oznamovatele zaméru kromé jiného vyzadany
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dopliujici podklady, na jejichz zakladé by bylo moZzné dokladovat uGcinnost
provozované technologie. Dopliujici podklady jsou soucésti predkladaného posudku
a dle nazoru zpracovatelského tymu posudku celkem jednoznacné dokladuji t¢innost
navrhované technologie, a z tohoto pohledu se odviji i celkem jednoznaény navrh
stanoviska zpracovatelského tymu posudku k predkladanému zaméru.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zdméru

Smyslem zaméru je oddélit nebezpeéné chemické latky ze vSech stavebnich odpadd,
které vzniknou pfi demolici dotéené stavby, tedy oddélené nebezpecné chemické
latky bez vyuZiti spalovacich procesu prevést na latky méné nebezpecné nebo latky,
které nebezpecné vlastnosti nemaji. Oznameni v rozsahu pfilohy €.4 v zavéru kapitoly
sumarizuje veskeré zmeény, ke kterym doslo v rdmci zvySeni kapacity zaméru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Shrnuti vSech uvadénych zmén povazuji zpracovatelé posudku za srozumitelné a
jasné a ktéto kapitole neni podstatnéjSich pfipominek. Je zifejmé, Ze technologie
odstrafiovani zustava stejnd, jakoz i celkovA doba instalace a provozu
dekontamina¢ni technologie, celkovd doba instalace, vykonu a doby provozu
vzduchotechnického podtlakového zafizeni, denni projektovany vykon i vykony dil€ich
technologickych systéml. Ke zméné dochazi pouze v navySeni objemu materiald
obsahujicich dioxiny a dalSi chlorované uhlovodiky, v narGstu vzniku stavebnich
odpadu, které nebudou zpracovavany v zafizenich k Gpravé odpadu v ramci zaméru a

dochazi k narustu celkové plochy dotéené zamérem.

Celkové zmény kapacity zaméru tak lze dokladovat nasledovné:

@ Celkova kapacita — odstranéni znecisténi z 35000—40000t rdznych druhd
materiald obsahujici polychlorované dibenzodioxiny a furany a dalSi uhlovodiky (
puvodni zamér 30 000 — 35000 t)

@ Vramci zaméru vznikne cca 6000 t stavebnich odpadu, které nebudou

zpracovany v zafizenich k Upravé odpadu vramci zadméru a budou predany

k odstranéni uloZenim na skladce Spolana a.s. Neratovice nebo ke zpracovani

jinym zpasobem

Celkova plocha terénu dotéena zamérem 30 500 m* (ptivodné 27 500 m?)

Sanac¢né demoli¢ni prace budou probihat 286 dnl (puvodné 250 dni)

Beze zmény zlstane celkova doba instalace a provozu dekontaminacni

technologie (480 dnu), celkova doba instalace a provozu vzduchotechnického

podtlakového zafizeni (730 dnl) a denni projektované vykony zafizeni pro Upravu
odpadu ( 142 t/den)

@ Odstranéni do¢asnych staveb do 31.12.2008 opét beze zmény

[SRORN

B.l.3. Umisténi zadméru

Z dokumentace je patrné, Ze zamér je umistén ve StfedoCeském kraji, v obci a
katastralnim Gzemi Neratovice.

Stanovisko zpracovatele posudku:
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Z hlediska lokalizace zaméru prezentované v pfisluSné kapitole posuzované
dokumentace neni ze strany zpracovatele posudku pfipominek. Popisna &ast je
v prilohové ¢asti doplnéna srozumitelnou situaci, ze které je patrny stav zaméru.

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Posuzovany material konstatuje, Ze v dobé dokonceni predlozeného materialu nebyly
znamy relevantni technické informace z hlediska vliva jinych sanaénich zamérd na
Zivotni prostiedi, které by mohly byt zahrnuty do vyhodnocovani vlivu zmény celkové
kapacity zaméru na Zivotni prostfedi.

Objekt A 1400 je jiz od konce minulého stoleti vyklizen. Vzhledem k rozsahu
znecisténi nadzemnich Casti (protoze znecisténi se tyka pouze interiéru objektu)
budou sanacni ¢innosti zabezpeceny proti Sifeni fugitivnich emisi utésnénim vSech
otvor( plastovymi deskami uchycenymi na vnéjSi stranu budovy. Budova bude po
utésnéni otvord vytvaret zakryti pro sanaéni ¢innosti provadéné uvnitf budovy s tim,
Ze vlastni dekontaminace zlstane v nyni sanovaném objektu procesni budovy a do
utésnéného plasté budovy A 1400 bude pfistup z prostoru predupravy odpadu
v procesni budové tunelem vytvofenym z prvk( obdobnych prvk( pfi stavbé
nafukovacich hal. Tunel bude vyuZivan pro pfistup zameéstnancu v ochrannych
odévech a bude tak umoZiovat vyuzZiti dekontaminacni stanice osob v procesni
budové pro ocistu pracovnikd pracujicich v budové A1400. Mimo podtlakového
systému bude budova A1400 pfipojena na privod Cerstvého vzduchu, tlakového
vzduchu, vody a elektrické rozvody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Béhem realizace projektu Dioxiny Spolana, ktery zahrnuje dekontaminaci dvou budov
(A1420 a A1030) umisténych varealu Spolana Neratovice byla nalezena
kontaminace nachazejici se v bezprostfedni blizkosti budovy A 1400, ktera se
v minulosti vyuZivala k vyrobé lindanu. Tato budova se nach&azi mezi budovami A
1420 a A 1030.

Vysledky vzorkovani prokazuji, Ze budova A 1400 je kontaminovana
organochlorovymi pesticidnimi latkami (OCP), a to pfevazné HCH, ackoliv v nékterych
¢astech budovy byly nalezeny i PCDD/F a PCB. Kontaminace OCP uvniti budovy se
omezuje na vnitfni povrch omitek a horni vrstvu vnitfnich betonovych konstrukci;
zdivo a beton pod omitkou kontaminovany nejsou. Kontaminace PCDD/F byla
zjiSténa taktéz na povrchu ocelovych konstrukci uvnitf budovy. Betonova deska pod
budovu je kontaminovana OCP. Dale byla pod budovou zjisténa zemina
kontaminovana OCP. Rozsah kontaminace objektu A 1400 vyplyva z prizkumu
znecisténi v objektu A 1400 a jeho okoli, provedené spole¢nosti Earth Tech CZ s.r.o.
ProtoZe tuto zavérecnou zpravu je pozadovano doloZit v ramci obdrZzenych vyjadfeni k
zaméru, je tento material vyzadany od oznamovatele uveden jako jeden z podklad
v pfiloze 2 predkladaného posudku.
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(RozS§ifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

objekt A 1400 objekt A 1400

B.l.5. Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich ddavodd (i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Oznameni konstatuje, Ze zména celkové kapacity zaméru a jeho umisténi je v souladu
s rozhodnutim CIZP. Zddvodnéni zmény celkové kapacity zaméru véetné jeho
umisténi vyplyva z vysledkd zejména dodate¢ného prizkumu. Divodem k realizaci
zaméru je pritomnost dioxind a dalSich chlorovanych uhlovodikl ve vybranych
provoznich objektech a jejich bezprostfednim okoli v arealu Spolana a.s.

V oznameni jsou obecné z hlediska moznych variant odstrafiovani ekologické zatéze
diskutovany nasledujici varianty:
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solidifika¢ni metoda

spalovani

neprima termicka desorpce s navazujicim procesem BCD

QA

stim, Ze varianta nepfimé termické desorpce byla doporucena k rozpracovani a
VyuZiti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oznameni diskutuje mozné varianty odstranéni staré ekologické zatéze s tim, Ze
stavajici objekty jsou sanovany na zakladé platného rozhodnuti v rdmci vydaného
integrovaného povoleni podle 8§ 13 odst. 3 zdkona o integrované prevenci zn.
37 676/17168/2005/0ZP ze dne 09.05.2005, které je dolozeno v pfiloze
predkladaného posudku. Jak je patrné z vyjadreni zpracovatelského tymu posudku,
navrhovanou technologii sanace lze povaZovat z hlediska diskutovanych variant za
technologii, kterd nejen byla dokladovatelnd odpovidajicimi referencemi pfi realném
provozu, ale jejiz je u€innost je dokladovana pravidelnymi zpravami o vyhodnoceni

ws v

provozu (viz dalSi ¢ast predkladaného posudku).

Dle nazoru zpracovatelského tymu posudku lze hodnoceni dalSich moZnosti
dekontaminace obecné shrnout nasledujicim zpusobem:

Stabilizace — solidifikace vSech znecisténych materidld a jejich uloZeni na skladku
prislusné kategorie nebo ponechani na misté (vytvoreni jakéhosi ,sarkofagu“) byla
vylou€ena pro fadu nevyhod: vylouci sice mozZnost Sifeni nebezpecnych latek do
okoli, ale samotné latky v Zivotnim prostfedi zustavaji. Vedle toho se objem odpad
znacné zvysuje diky pfidanym solidifikaénim materialum.

Spéleni vSech znecisténych materiald ve spalovné nebezpecnych odpadd bud
v nékteré z existujicich spaloven nebo ve spalovné specialné postavené ve Spolané
je dal§i moznost. Byla vylou€¢ena pro mnoho nevyhod :

@ pro obé umisténi spaloven plati, Ze cca 99% kontaminovaného materialu je
nehoflavého. Znamenalo by to velikou energetickou néarocnost, protoze by
kontaminovany  material musel byt michan s hoflavym. Uvedené feSeni by
vyzadovalo dlouhou dobu zpracovavani

@ proti externi spalovné hovofi fakt, Zze by zde nemohla byt zpracovana ocelova
konstrukce, tudiz by musela byt uloZzena na skladku a zabezpecena. Dale by
pfiprava odpadu ke spalovani byla velice drahd a obtiznd, muselo by byt
transportovano obrovské mnozZstvi nebezpe¢ného odpadu kromé jiného i
s dusledky vyvolanych pfepravnich narokd z hlediska imisni a akustické situace

@ proti spalovné v misté hovofi vSechny problémy kromé prepravy. Pro ocel by
musela byt stejné vybudovana Zihaci pec. Odplyny ze spalovny i z Zihaci pece by
bylo nezbytné dokonale distit, protoZe v kyslikaté atmosféfe mohou vznikat de-novo
syntézou PCDD/F

Vyhody procesu BCD oproti jinym lze dle zpracovatelského tymu posudku
sumarizovat nasledovné:

@ ma dostatek kladnych referenci o prakticky realizovanych pfipadech, s dostatecné
vysokou ucinnosti
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@ demolici budov i odtéZeni kontaminované zeminy lze realizovat bez ohroZeni okoli
fugitivnimi emisemi (zakryti pracovisté a transport k dekontaminaci stéle pod
podtlakem)

@ spaliny z nepfimého ohfivani rotacni pece se nemisi ani s odpafenym plynem, ani
s produkty reakce

@ reakéni produkty se nesetkaji s kyslikatou atmosférou, je tudiz vylouc¢ena de-novo
syntéza PCDD/F

@ chemicky rozklad chlorovanych slouc€enin v reaktoru BCD je vysoce Uc€inny, bez
toxickych rezidui (viz protokoly z kontrolnich méfeni)

@ dekontaminac¢ni linka bude po ukon&eni praci beze zbytku zlikvidovana

B.1.6. Popis technického a technologického reSeni zdméru

Oznameni popisuje opatfeni, kterd byla a jsou realizovana pro zamezeni Sifeni
kontaminace do nekontaminovaného prostfedi. Je konstatovano, Zze docasné stavby
(zakryti, ochranné obélky), které byly postaveny kolem provoznich objektd A 1420 a A
1030 a v jejich blizkosti vytvofily podminky pro jejich bezpe¢né a Fizené rozebirani
(vyklizeni a demolici), Upravu vzniklych odpadd a naslednou Upravu terénu v misté
pavodnich staveb.

Novy stav, po ukon&eni zaméru, bude dle oznameni pfedstavovat plochu vytvofenou
hutnénym néasypem z upravenych stavebnich odpadd, jehoZ kvalita bude odpovidat
naslednému uzivani pozemka.

Jak jiz bylo uvedeno, vzhledem ke skute¢nosti, Ze kontaminace nadzemni Casti
budovy A 1400 je vazana pouze na jeji interiér, bude plast budovy nosnym prvkem
pro plastové desky, kterymi budou utésnény vSechny otvory stavby. Budova sama tak
vytvori zakryti chranici okoli pfed fugitivnimi emisemi z odstrafiovani vnitfnich omitek
a kontaminovanych podlah v budové. Budova bude rovnéZz napojena na systém
vzduchotechniky.

Do utésnéného plasté budovy A1400 bude pfistup z prostoru predupravy odpadu
v procesni budové tunelem vytvofenym z prvkd obdobnych pfi stavbé nafukovacich
hal. Tunel bude vyuZivan pro pfistup zaméstnancu v ochrannych odévech a bude
umozfovat vyuziti dekontaminaéni stanice osob v procesni budové.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Posuzované ,,Oznameni zmény zaméru — Odstranéni budovy A1400“ je zaméfeno na
zménu celkové kapacity jiz dfive projednaného a schvaleného zaméru ,Odstranéni
starych ekologickych zatézi* v podniku Spolana Neratovice. Dfive schvalenym a jiz
provozovanym zdmérem je odstranéni a dekontaminace dvou budov ( ozn. A1030 a
A1420) ve jmenovaném podniku. Zména celkové kapacity pak predstavuje zafrazeni
dalSi budovy A1400 do dekontaminacniho programu a tudiZ i zvySeni celkového

zpracovaného mnozstvi materidlu v provozovanych dekontaminaénich linkach.

Zakladni filosofii ,0znameni zmény zaméru“ je skuteCnost, Ze jiZz provozované
dekontaminaéni linky jsou umistény vtésném sousedstvi budovy, jez ma byt
dekontaminovéana ( A1400) a pouZivana technologie dekontaminace je zcela vhodna
i pro material z ni. Neni tudiz tfeba Zadnych Uprav stavajicich linek ani chemickych
postupl degradace kontaminantd.
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Objekt A1400 je jiz od konce minulého stoleti vyklizen a nepouzivan. Jeho znecisténi
je omezeno na vnitini prostory , zejména omitky. Sanacni zasahy budou zabezpeceny
proti Sifeni fugitivnich emisi utésnénim vSech otvord ( okny, dvefe, vétraci otvory
apod.) plastovymi deskami upevnénymi na vnéjSi strané budovy. Timto utésnénim

bude vytvofeno zakryti pro sanacni ¢innost probihajici uvnitf budovy.

Dekontaminacni proces, ktery je pfedmétem posuzovaného oznameni, je zcela
shodny s tim, ktery jiz probiha (zamér SPOLANA — DIOXINY). Radou pfedchéazejicich
studii bylo doloZeno, Ze tato metoda je z dosud znamych postupl optimalni a
dosahuje vysledku, které vyhovuji stanovenym pozadavkim na cistotu vystupnich
tokud, tj. emisnim limitim. Tato zvolena metoda miZze téZz vykazat fadu UspéSnych
realizaci v prmyslovém méfitku.

Jako soucast probihajiciho zaméru byla postavena tzv. procesni budova, coz je
hermeticky uzavieny prostor nachéazejici se pod trvalym podtlakem, ve kterém se
nachézi nasledujici sektory : sektor pro skladovani a Upravu velikosti odpadu ( tzv.
preduprava odpadul), sektor termické a chemické Upravy odpadl a sektor skladovani
a kontroly upravenych odpadu.

Jedna se o halu s ocelovou nosnou konstrukci a s betonovou podlahou. Je trojlodni,
stfeSni a obvodovy plast je vyroben ze sendviCovych paneld. Panely jsou umistény
na vnitfni strané konstrukce, aby nedochazelo k jejimu znecisténi.

Soucasti procesni budovy je i prostor umoznujici dekontaminaci osob pracujicich
v budovach, k jedné strané je pfipojena dekontaminacni stanice techniky.

Béhem sanacni Cinnosti bude interiér budovy napojen na systém vzduchotechniky,
vybudovany pro potfeby odvétrani pfi demolici a dekontaminaci budov A1420 a
A1030. Presnéji fe¢eno, po ukonceni praci na budové A1030 budou tyto kapacity
uvolnény pro potfeby budovy A1400. Vzduchotechnické zafizeni udrzuje v budové
trvale mirny podtlak (cca — 20 Pa) a odtaZzena vzduSina prochazi filtracnim zafizenim.

Do utésnéného plasté budovy bude pfistup z prostoru predupravy odpadu v procesni
budové tunelem. Ten bude vyuzivan pro pfistup pracovnikd v ochrannych odévech,
transport materialu z A1400 k dekontaminaci a bude umoZnovat vyuZiti
dekontaminacni stanice osob v procesni budové pro ocistu pracovnik( z budovy
A1400. Budova bude téZ napojena na pfivod Cerstvého vzduchu, tlakového vzduchu a
dalSich energii.

Dominantnim znediSténim budovy A1400 jsou izomery hexachlorcyklohexanonu,
chlorované benzeny apod. Znecisténi PCDD/F vyZadujici dekontaminacni zasah
vyZaduji pouze vnitfni omitky a ocelové konstrukce.

Vlastni odstranéni skeletu budovy a odtéZeni horninového prostfedi po odstranéni
budovy jiz bude provadéno bez zakryti.

Vybrané odpady, u kterych nebude koncentrace znecistujicich latek dosahovat kriterii
stanovenych pro sanacni zasah budou po vzniku bez dalSich opatfeni odstranény na
skladce odpadu podniku Spolana.

Postup, ktery bude uplatnén pfi dekontaminaci budovy A1400 se sklada
z nasledujicich kroku:
Prvni stupen — dekontaminace budovy — zahrnuje :
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Odséti prachu primyslovym vysavacem ze vSech podlah, zdi, stropl a
povrchu vSech zafizeni

DemontaZ veSkerého provozniho zafizeni a vybavené objektd véetné potrubi,
elektrické instalace apod.

Demontaz stfeSni krytiny s obsahem asbestu na pfistfeSku u budovy
Odstranéni omitky az na zdivo v celém interiéru budovy

Omuyti interiéru tlakovou vodou

Druhy stupen , tj. demolice budovy bude provedena za pouZiti stavebnich demoli¢nich
strojli. VeSkera odstranéna omitka bude podrobena dekontaminaci. Stavebni sut’ se
rozdruzi na velikost nezbytnou pro transport do pfijimaciho mista v procesni budové a
zde bude v pfipadé potfeby podrobena dekontaminaci, jinak bude transportovana na
skladku.

Nasledujici operaci v dekontaminaénim procesu je nepfiméa tepeln& desorpce ( ozn.
ITD). Jedna se o rotacni, nepfimo ohfivanou trubkovou pec. Ohfivani vnitfniho,
pracovniho prostoru je nepfimé horkymi spalinami za spalovani zemniho plynu.
Pracovni teplota v peci dosahuje cca 600° C. Kontaminovana matrice suti a zemin se
zbavuje nezadoucich latek jejich odpafrenim v prostfedi nosného inertniho plynu,
v bezkyslikaté atmosféfe. Dosahovana teplota je dostateéna pro odpareni &i rozklad
kontaminantl a nepfitomnost kysliku vylu€uje vznik jinych chlorovanych latek. Spaliny
z hofeni zemniho plynu jsou odvadény bez miSeni s produkty dekontaminace.

Technologie tzv. nepfimé tepelné desorpce (ITD), tj. metoda vyuZivajici principu
oddéleni nezadoucich organickych i anorganickych latek z pavodni matrice ve formé
plynd a par ) se ukazala jako velmi vhodnou pro dekontaminaci zeminy, suti a dalSich
obdobnych materialt znecisténych polychlorovanymi dibenzodioxiny a dibenzofurany
(PCDD/F) a dalsimi chlorovanymi organickymi latkami. Oddélené nebezpecné
chemické latky jsou poté bez vyuziti spalovacich procest prfevedeny chemickym
postupem (ozn. BCD) na latky méné nebezpecné nebo takové, které nebezpecné
vlastnosti nemaiji.

Stavebni odpady (obecné matrice) zbavené nebezpecnych chemickych latek (tedy
materialy, které projdou jednotkou ITD) budou vyuZity jako recyklat k apravé terénu
v mistech vytéZené zeminy.

Pro zpracovani kovovych odpadi znecisténych chlorovanymi latkami slouZi jednotka
MPF — elektricky vyhfivana dekontaminacéni pec. Jedna se o dvé jednotky, komorové,
elektricky vyhfivané (Zihaci) pece, pracujici diskontinualné a uréené ke zpracovani
kovovych odpadu znecisténych chlorovanymi latkami.

Princip jejich dekontamina¢niho plsobeni spociva v prevedeni znecistujicich latek
ulpénych na povrchu kovu do plynné faze a jejich odvedeni v proudu inertniho plynu
do zafizeni APS (Cisténi plynu), kde dojde k jejich oddéleni.

Kovové odpady jsou po mechanickém zmenSeni roztfidény na Zelezné a nezelezné
kovy. Poté jsou kusy ruéné umistény na prepravku ze Zaruvzdorného materialu a
celek je manipulatorem umistén do pece. Po setrvani po pfedem uréenou dobu je
prepravka s dekontaminovanym odpadem vyjmuta z pece uloZena pod chladici kryt.
Chladici vzduch je odvadén k Cisténi, pfepravka po ochlazeni uloZzena do regalového
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skladu a uvolnéna pro dalSi ¢innost teprve po ovéfeni uc€innosti dekontaminace.
Kapacita kazdé pece je 7 t/den.

Uvolnéné kontaminanty jsou proudem inertu ( v podstaté dusiku) odvadény do
jednotky cisténi plynu ( ozn. APS — Air Pollution Systém ) a zde odlou¢eny z nosného
plynu. Prach je odstranén v cyklonu a pary jsou zkondenzovany. Takto ziskana
kapalna faze je dale zpracovavana — v separatoru oleje se oddéli voda, kterd byla
odparena z pavodniho materialu a olejovy zbytek. Voda je odvadéna na cisténi ve
spacialni Cistirné odpadnich vod, olejovy zbytek spole¢né se zachycenym prachem
jsou zpracovavany v navazujicim chemickém reaktoru (ozn. BCD). Do jednotky APS
postupuji i produkty pyrolyzy organickych latek eventuelné pFitomnych v pevnych
odpadech (textil, dfevo ).

V reaktoru dochazi ke katalytickému rozkladu chlorovanych uhlovodikd v zasaditém
prostfedi. Je zde vyuzita schopnost hydroxidu sodného reagovat pfi teplotach nad
jeho bodem tani ( cca 350° C) s atomy chloru v uhlovodikovych vazbach za vzniku
chloridu sodného, uhliku a jednodu$sich, nikoli nebezpeénych uhlovodiki. Reakce
probihd za zvySeného tlaku v prostfedi mineréiniho oleje ( SUNPAR 107 H ) a za
pritomnosti katalyzatoru 1-hexadekanolu.

Jednotka APS (Cisténi plyna ) zpracovava vSechny tfi proudy procesnich plynd, tj.
z jednotek ITD, MPF a BCD. Zachyti znecistujici latky jako meziprodukt pro nasledné
zpracovani. Sestava APS je nasleduijici :

0 pro zachyt TZL instalovan nejdfive cyklonovy odlucova¢ a za nim zkrapény
kondenzétor

o dale tepelny vymeénik, ktery zachyti vodu, chlorované latky, ostatni uhlovodiky a
olej. Zminéné latky budou zkondenzovany. Olejova faze se oddéli a odvede do
sekce BCD, voda se odvede do specidlni, jiZ fungujici Cistirny

0 zbyvajici plynna C&ast prochazi postupné textilnimi filtry, filtry HEPA, dvoijici
adsorbért s aktivnim uhlim a reaktorem pro katalytickou oxidaci plynnych
uhlovodikl, pfip. i CO. Plyny z BCD vstupuji do této linky pfFed jejim poslednim
¢lenem, tj. pfed katalytickou oxidaci.

Podtlakovy systém — na rozdil od pFfedchoziho zabezpecduje odsavani vSech
vnitfnich prostor, ve kterych probih& ¢innost, tedy i A1400 a vytvofenym pod tlakem je
zabrdnéno v8em unikam znecistujicich latek do okoli. Odsavané vzduSina prochazi
nejprve standardnimi tkaninovymi filtry, dale filtry HEPA a adsorberem s aktivnhim
uhlim.

Odstranéni filtrd se predpoklada az po ukoncéeni provozu technologického zafizeni,
soucasti budou jako odpad prfedany opravnéné osobé.

Zpracovatelsky tym posudku si pro dokladovani ucinnosti probihajici sanace starych
ekologickych zéatézi vyzadal posledni vyhodnoceni provozu z obdobi 02 az 04/2007,
které je doloZzeno v pfiloze 2 predkladaného posudku. Soucasné byly vyZzadany
bilance tokd vstupu a vystuptd OCP a PCDD/F za obdobi 05/2006 az 02/2007. Také
tyto bilance jsou dolozeny v pfiloze ¢.2 pfedkladaného posudku.
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Z uvedenych vyzadanych doplfujicich podklad vyplyva, Ze proces sanace probiha
v souladu s vydanym integrovanym povolenim a s G€innosti nad 99,8 % ve vSech
sledovanych mésicich jak pro OCP, tak i pro PCDDI/F.

Z tohoto pohledu zpracovatelsky tym posudku zastava nazor, Ze zplsob probihajici
sanace lze vcelku bezproblémové pouZzit i pro objekt, ktery je vramci této
problematiky posuzovan z hlediska navySeni kapacity zaméru.

V rdmci vypracovani posudku byl o konzultaci pozadan Ing. M. Pun&ochéar, CSc.
(Ustav chemickych proces AV CR). Na zakladé jeho expertniho stanoviska, které je
uvedeno v pfiloze prfedkladaného posudku jsou formulovana nasledujici doporuceni
s tim, Ze platna legislativa v odpadovém hospodéarstvi nerozliSuje stupen toxicity (dle
kterého je vtomto expertnim stanovisku doporuceno separovat dle moZnosti na
vstupu materialy podle stupné toxicity do jednotky ITD), ale rozliSuje jednu z vlastnosti
nebezpecného odpadu, kterou je toxicita. Z podkladi oznamovatele vyplyva, Ze tato
nebezpecna vlastnost identifikovana nebyla. Na zakladé uvedenych skutecnosti jsou
proto v navrhu stanoviska pfislusnému Gfadu na zakladé tohoto expertniho stanoviska
formulovana nasledujici doporuceni:

privadét materidl k dekontaminaci na linku ITD separatné podle rozsahu kontaminace
nebezpeéného odpadu, €imz Ize optimalizovat vstupni kontrolu i vystupni kontrolu
zbytkového znecisténi

v ramci zmény integrovaného povoleni v souvislosti s posuzovanym zamérem dokladovat
zpUsob zpracovani pouzitého aktivniho uhli z filtra separaéni jednotky

procesni olej pred kazdym predanim opravnéné osobé analyzovat tak jako doposud
v rozsahu stavajiciho integrovaného povoleni na I-TEQ PCDD/F, PCB, HCH a HCB, po
zahajeni sanace objektu A1400 provést kontrolu na eventualni pfFitomnost
makromolekularnich latek

B.1.7. Pfedpokladany termin zahgjeni realizace zaméru a jeho dokonéeni
Dokumentace uvadi nasledujici terminy stavby:

U termin zahajeni: 2007
U termin dokonéeni: 2008

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny bod obsahuje veSkeré potfebné Udaje. Ze strany zpracovatelského tymu
posudku bez pfipominek.

B.1.8. Vycéet dotéenych izemné samospravnych celkd

V této kapitole je uvedena jako dotEeny Uzemné spravni celek obec Neratovice, jako
potencialné dotéené obce: Libi§, TiSice, Tuhan

Stanovisko zpracovatele posudku:
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K uvaZované kapitole neni pfipominek. Z vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd
na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi Ize usoudit, Ze vybér dotéeného Uzemné
samospravného celku, jakoZ i potencialné dot&enych obci, byl zvolen objektivné.
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B.1.9. Zafazeni zaméru do prislusné kategorie a bodd prilohy ¢.1 k zdkonu ¢€.100/2001
Sb.

Posuzovany material uvedenou informaci v rdmci této kapitoly neobsahuije.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak vyplyva z vyjadreni Ustfedniho spravniho Ufadu z hlediska zadkona €.100/2001 Sb.
v platném znéni z tnora 2007, je zdmér posuzovan jako zména zaméru dle bodu 10.1.
,Zafizeni k odstrafiovani nebezpecnych odpadid“ (kategorie I, pfiloha ¢.1 k zakonu
¢.100/2001 Sb. v platném znéni v souladu s § 4 odst. 1 pism. c¢) citovaného zakona.
Jiné pfipominky z hlediska zpracovatelského tymu posudku k této kapitole neni nutné
uvadét.

B.1.10. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich urada, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Zpracovatel uvadi nejbliz8i prFedpoklddana navazujici rozhodnuti ve vztahu
k predikovanému charakteru zameéru. V uvedeném pfipadé se jednd o Nafizeni
odstranéni stavby v souladu s 8129, odst. 1 pism. a zak. ¢. 183/2006 Shb., o Gzemnim
planovani a stavebnim fadu, stavby A 1400 a zména integrovaného povoleni podle §
13 odst. 3 zakona o integrované prevenci, vydaného rozhodnutim KU Stfedoceského
kraje jako vécné a mistné prislusnym spravnim organem.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvaZované kapitole neni pfipominek.
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B.l1l. Udaje o vstupech
B.Il.1 Pada

Dokumentace konstatuje, Ze vSechny pozemky, které budou dotéeny zamérem, se
nachézeji mimo ZPF, respektive PUPFL.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Udaje uvedené v této kapitole dokumentace vystihuji rozsah zaméru a je patrné, ze
s realizaci zaméru neni spojen Zadny zabor ZPF respektive PUPFL. Z hlediska
zpracovatell posudku bez pfipominek.

B.ll.2 Voda

Posuzovany material konstatuje, Ze voda bud v rAmci zaméru pouZivana jako pozarni
voda, chladici medium, jako dekontaminacni prostfedek v interiéru odstrafovanych
staveb pro ocistu techniky a osob, jako technologicka voda v zafizeni APS a jako
voda pro bézné socialni potfeby zaméstnancu. V materialu jsou bilancovany spotfeby
vody v prubéhu realizace zaméru. Oznameni konstatuje, Ze zména celkové kapacity
zaméru je vyhodnocena jako nevyznamna.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Naroky na vodu v zasadé nemohou nijak vyznamnéji ovlivnit zavéry procesu
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, takZze k uvedené kapitole neni ze strany
zpracovatell posudku pfipominek.

B.l1l.3 Surovinové a energetické zdroje

Posuzovany material v uvedené kapitole specifikuje naroky zameéru na elektrickou
energii, zemni plyn, dusik (k vytvareni inertni atmosféry), kyslik (vyuzivany v rdmci
specialni ¢istirny odpadnich vod pro vyrobu ozonu, peroxid vodiku (vyuzivany v rdmci
specialni Cistirny odpadnich vod), dale jsou uvedeny spotifeby surovin pro samotnou
vystavbu. V kapitole jsou dale specifikovany spotfeby surovin pro dobu provozu.

Dale je v této kapitole uveden zplsob nakladani se stavebnimi odpady vznikajicimi
v ramci sanace posuzovaného objektu. Jsou specifikovdny odpady ve skupiné A
(které se budou zpracovavat pfimo technologii BCD), odpady ve skupiné B (které
budou podrobeny Upravé v technologickych zafizenich s tim, Ze meziprodukty s vyssi
koncentraci sledovanych znecistujicich latek budou nasledné zpracovany technologii
BCD. Je uvedeno, Ze to bude technologicky mozné, nebudou odpady skupiny A a B
navzajem promichavany. Posledni skupinou jsou odpady skupiny C — jedna se o
odpady, které nesplnuji pozadavky na provedeni sanacniho zasahu, ale jejich
znecisténi neodpovida kvalitativnim pozadavku, na zpétny zasyp. S témito odpady
bude nakladano podle jejich skute¢nych vlastnosti a budou odstranény uloZenim na
skladku Spolana a.s. Neratovice, pokud budou spinény dalSi ukazatele stanovené pro
pfijeti odpadu na tuto skladku. Pokud by tyto pozadavky odpady nesplfiovaly, musi
byt odstranény s vyuzitim jiného zafizeni. V tabulce na str. 59 oznameni jsou potom
specifikovany stavebni odpady dle druhu, katalogovych €isel, uvadéného mnozstvi a
zaClenéni do jednotlivych skupin.
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Stanovisko zpracovatele posudku

Ve vztahu k surovinovym a energetickym zdrojum neni ze strany zpracovatelského
tymu posudku pfipominek. Lze vyslovit nazor, Ze nakladani s odpady v rdmci sanace
feSeného objektu zGstane shodné s tim, které je specifikovano v Provoznim fadu —
zafizeni k vyuzivani odpadu, zpracovaném v ¢ervnu 2006.

B.l1l.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Posuzovany material konstatuje, Ze vyvolané naroky souvisejici s celkovou sanaci
staré ekologické zatéze v ramci projektu Spolana — Dioxiny je na urovni 1,3% ro¢nich
prepravnich vykon( realizovanych pro potfeby Spolana a.s. Dale je uvedeno, Ze
dopravni Spi¢ka vramci realizace zaméru je oCekavana pfi odstrafiovani budovy
A1400, kdy bude nutné z mista zadméru v prubéhu 36 dni odvézt cca 6 300 tun
naklada.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze prezentované Udaje poskytuji pomérné
dostatecné podklady pro vyhodnoceni vlivid vyvolané dopravy. Pfi konzervativnim
odhadu 20 tun pfi jednom nékladu Ize pro odvoz 6 300 tun uvaZovat celkem se 630
pohyby TNA, coZz znamena za den 17,5 pohybu, coz pfi Gvaze o dopravé pouze
v denni dobu predstavuje praimérné 1 pohyb TNA/hod po vyznacené trase na skladku,
ktera je doloZena v pfiloze predkladaného posudku.
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B.11l. Udaje o vystupech
B.11l.1 Ovzdusi

Z hlediska bilance emisi do ovzdusi je patrné, Ze v Gvahu pfichazi jiz pouze samotna
etapa realizace sana¢né demoli¢niho zasahu.

Pro nepfimy ohfev BCD byla plivodni uvaZovana spotfeba zemniho plynu 714 000 m®
navySena na 821000 m® Je uvedeno, Ze v rozptylové studii byl pro tento zdroj
uvazovan nejhorsi mozny stav z hlediska spotfeb zemniho plynu odpovidajici vykonu
horaku — 1,44 mil. m®, emu? taktéZ odpovidaji uvedené bilance emisi.

Dale jsou bilancovany emise ostatnich (technologickych) zdroji. Pro jednotku APS
jsou bilance vyc€isleny na zakladé predpokladu, Ze tento zdroj bude do ovzdusi
emitovat maximalné emise stanovené jako emisni limity. Pro TZL a tékavé organické
latky tak dochazi k navySeni emisi ze 150 kg na 172,5 kg za celou dobu provozu (je
stanoven shodny emisni limit) , u emisi PCDD/F (jako toxicky ekvivalent I-TEQ) dojde
k navySeni celkové emise z 1,50 mg na 1,72 mg za celou dobu provozu.

Dale jsou bilancovany emise ostatnich (technologickych zdroju). Pro jednotku APS
jsou bilance vyc€isleny na zakladé predpokladu, Ze tento zdroj bude do ovzdusi
emitovat maximalné emise stanovené jako emisni limity. Pro TZL a tékavé organické
latky tak dochazi k navySeni emisi ze 150 kg na 172,5 kg za celou dobu provozu (je
stanoven shodny emisni limit) , u emisi PCDD/F (jako toxicky ekvivalent I-TEQ) dojde
k navySeni celkové emise z 1,50 mg na 1,72 mg za celou dobu provozu.

Pro dokonalé zajisténi ochrany ovzdusi byly zfizeny do¢asné stavby (dnes v provozu
jedna) s instalovanym systémem podtlakového vétrani. Utésnénim plasté budovy
A1400 je vytvofeno zakryti pro nakladani s odpady s obsahem PCDD/F v interiéru
budovy. Zakryti bude prekryvat vSechna mista, kde by mohlo dochazet k emisim pfi
nakladani s odpady obsahujicimi PCDD/F do ovzdusi, pficemZ odsavana vzdusnina je
vedena pres dvoustupriové odluovaci zafizeni. V oznameni jsou bilancovany rocni
emise PCDD/F (stanovené jako I-TEQ 2,3,7,8 — TCDD) maximalné 184 mg, dale jsou
bilancovany emise TZL 18 396 kg a emise z vyfukd spalovacich motor stavebnich
strojl a mechanismul pod ochrannou obélkou (z hlediska rozhodujici emise se jedna o
9 170 kg/rok NO,).

Stanovisko zpracovatele posudku

Jak je patrné z pfedlozeného oznameni, pro etapu realizace bylo rozhodnutim MZP
stanoveno, Ze se v uvedeném pfipadé jednd o zvlasté velky zdroj zneciStovani
ovzduSi a byly pro néj stanoveny emisni limity: pro sanacni technologii (na vystupu
z APS): ekvivalent toxicity ve vysi 0,1 ng TEQ/m®> a emisni limit 10 mg/m® pro tuhé
znecistujici latky, pro nepfimy ohfev plynem pro pec ITD a tepelnou jednotku BCD
byly stanoveny emisni limity podle bodu 1.1.4 pfilohy €.4 NV €. 352/2002 Sb. Pro
ostatni zdroj, kterym je odvétrani procesni budovy (vzduchotechnika) byly stanoveny
emisni limity pro PCDD/F celkem vykazované jako ekvivalent toxicity ve vysi 0,1 ng
TEQ/m® a emisni limit 10 mg/m® pro tuhé zneg&istujici latky.

Nezbytné je uvést, Ze pozadavky na monitorovani zdroju zneciStovani a tedy i
kontrolu pInéni emisni limitl jsou stanoveny a kontrolovany jako soucast povinnosti

provozovatele téchto zdroju stanovenych mu v ramci integrovaného povoleni. Toto
povoleni pro sanaci stavajicich objektu je doloZzeno v pfiloze pfedkladaného posudku.
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V pfiloze pfedkladaného posudku je dale doloZeno vyhodnoceni provozu za obdobi
11/2006 az 04/2007, ze kterych je patrné, emisni limity rozhodujicich potencialnich
zdroji znecisténi ovzdusi jsou s pfehledem plnény. Soucasné jsou v pfiloze dolozeny
od oznamovatele vyzadané bilance vstupl a vystupl PCDD/F a OCP za obdobi
05/2006 az 02/2007, ze kterych je patrny zejména objem vstupujicich materiall a
acinnost technologii.

Z hlediska vSech informaci o zdrojich emisi (pfi seznameni se skutecnosti, Ze byla
vyfeSena problematika emisi HCI v odplynech s ITD pfi plnéni zeminy s vysokym
obsahem OCP osazenim filtru HCI) se zpracovatelsky tym posudku domniva, Ze
vramci zvySeni kapacity neni nutné pro oblast zdroju emisi formulovat jina
doporuceni nez ta, ktera jsou specifikovana ve stavajicim integrovaném povoleni.

B.lll.2 Odpadni vody

Dokumentace konstatuje, Ze odpadni vody vznikajici v misté zaméru jsou rozdéleny
na splaskové, procesni, chladici a srazkové. Odpadni voda ze SCOV vstupuje do
povrchovych vod pfes COV Spolana a.s. vyusti oznac¢ovanou jako vypust K10.

Stanovisko zpracovatele posudku

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze uvedena Uvodni informace oznameni neni
zcela presna (jak vyplyva z dalSi ¢asti ozndmeni), protoZe procesni odpadni vody, za
které jsou povaZzovany vSechny vody, které by mohly byt v disledku pfedchoziho
nakladani znecistény sledovanymi znecistujicimi latkami (PCDD/F a chlorovanymi
uhlovodiky) budou pfedcistény na specialni Cistirné odpadnich vod, ktera je situovana
do stavajiciho objektu A1460. Tato lokalni COV je projektovana na pfijem odpadnich
vod v mnoZstvi 35 m*/den. Dle stavajiciho integrovaného povoleni je stanoveno, Ze
provozovatel bude vypoustét odpadni vody s obsahem zvlast nebezpecnych
zavadnych latek ze specialni Cistirny odpadnich vod do kanalizace spolecnosti
Spolana a.s. vedouci na COV Spolany a.s. Neratovice. Nejvyse pfipustné ukazatele
koncentrace vypousténych odpadnich vod ze specialni COV do kanalizace Spolana
a.s. Neratovice a.s. jsou nasledujici:

U NEL: 1 mg/l
U |-TEQ PCDD/F: 2,5ngl/l
u AOX: 20 mg/l

Jak je patrné z pfilohy predkladaného oznameni, stanovené limity jsou v bézném
provozu  plnény, pokud tomu tak neni na zakladé provedenych analyz pred
vypusténim do kanalizace, je odpadni voda znovu vracena do rezimu c¢isténi na
SCOV. Kaly vzniklé v SCOV jsou zpracovany v jednotce ITD.

ProtoZe z uvedenych podkladil je patrné, Ze provoz specialni COV pracuje v rezimu
odpovidajicimu stavajicimu integrovanému povoleni, zastava zpracovatelsky tym
posudku nazor, Ze stavajici ¢iSténi procesnich odpadnich vod je pIné v souladu se
stavajicim integrovanym povolenim, a protoze s posuzovanym zamérem nedochazi ke
zméné v oblasti vzniku, produkce a CciSténi procesnich vod, lze stavajici postup
z hlediska ¢isténi vznikajicich odpadnich vod povaZzovat za akceptovatelny i pro
navySeni kapacity zameéru, protoZze nedojde ke Zadné zméné koncepce z hlediska
likvidace procesnich odpadnich vod. Produkce ostatnich odpadnich vod neni
z hlediska z&jmu0 ochrany Zivotniho prostfedi vyznamna.
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B.1ll.3 Odpady

Posuzovany material konstatuje, Ze hodnoceni celkové zmény kapacity zaméru
neovliviiuje v etapé pfipravy produkci vznikajicich odpadu.

TaktézZ v etapé vlastniho sana¢né-demoli¢niho zdsahu nedojde ke zméné ve struktufe
vznikajicich odpadd, dochazi pouze ke kvantitativni zméné v produkci vznikajicich
odpadu tak, jak je uvedeno na strané 73 posuzovaného materialu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené konstatovani je doloZzeno na strané 73 oznameni uvedenim zmény
v produkci  vybranych vznikajicich odpadd. Uvedené informace povaZuje
zpracovatelsky tym posudku za relevantni, a nejsou v rozporu z hlediska vznikajici
struktury odpadu i ve vztahu ke stavajicimu vydanému integrovanému povoleni.

Z posuzovaného materialu vyplyva, Ze s odpady z objektu A1400, které nesplfiuji
poZadavky na provedeni sanacniho zasahu (viz stavajici integrované povoleni, které
Ize beze zbytku v oblasti odstrafiovani odpadu uplatnit i na objekt A1400) bude
nakladano podle jejich skute¢nych vlastnosti — odpady budou odstranény uloZenim na
skladku Spolana a.s. Neratovice, pokud budou splnény dalSi ukazatele stanovené pro
pfijeti odpadu na tuto skladku.

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze celkové feSeni nakladani se vznikajicimi
odpady tak, jak je popsano v posuzovaném materidlu a jak vyplyva ze stavajiciho
integrovaného povoleni negeneruje ve vztahu k zajmam ochrany Zivotniho prostfedi
Zadnou zmeénu, kterou by bylo vhodné formulovat do navrhu stanoviska pfislusSnému
Gfadu.

Z hlediska specifikovaného objemu odvozu odpadu na skladku Ize pouze formulovat
respektovani nasledujiciho doporuceni:

v ramci provozniho Fadu na sanaci objektu A1400 bude zohlednén pozadavek, aby veSkeré
odvazené odpady na skladku firmy Spolana a.s. byly odvazeny ve vihkém stavu a zakryté
tak, aby byla minimalizovana sekundarni praSnost pfi pfepravé téchto odpadt

B.lll.4 Hluk a vibrace

Posuzovany material konstatuje, Ze s realizaci zaméru nejsou spojeny Zadné nové
technologické zdroje hluku, které by nebyly zohlednény v akustické studii na sanaci
predchéazejicich objektu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak vyplyva z akustické studie na odstranéni staré ekologické zatéze (tykajici se
objektd A1420 a A1030) vyplyvalo, Ze s ohledem na vyvolanou obsluznou dopravu
(definovanou 4 pohyby TNA denné) nebylo hodnoceno ovlivnéni akustické situace
z pohybu obsluzné dopravy pfi uvazovaném zameéru.

Ve vztahu k posuzovanému zaméru lze konstatovat, Ze pfi konzervativnim odhadu 20
tun pfi jednom nakladu Ize pro odvoz 6300 tun odpadu (souvisejicich
S posuzovanym zamérem) uvazovat celkem se 630 pohyby TNA, coZ znamena za den
17,5 pohybu, coz pfi Gvaze o dopravé pouze v denni dobu predstavuje priimérné 1
pohyb TNA po vyznaCené trase na skladku, ktera je doloZzena v pfiloze
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predkladaného posudku. Tato skutecnost, pfi Uvaze stavajiciho stavu sanace objektl
A1420 a A1030 (kterd je vzasadé z hlediska prepravnich narokd na skladku
ukonéena) nemuze v zadném pfipadé znamenat vyznamnéjSi zménu akustické
situace v porovnani sjiz procesem EIA projednanym zdmérem na sanaci objekt(
A1420 a A1030.

V této souvislosti zastava zpracovatelsky tym posudku nazor, Ze z hlediska zdroju
hluku souvisejicich s navySenim kapacity zdméru neni nutné specifikovat Zadna
doporuceni ve vztahu k této problematice, protoZze hlukova zatéz nemuze byt horsi,
nez ve vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na sanaci predchazejicich objekt,
kde bylo vydano souhlasné stanovisko MZP pod &.j. 8306b/OPVI/04 z bfezna 2005.

B.111.5 DoplAujici udaje

Uvedena kapitola se vénuje problematice tykajici se rizik havérii a prevenci zamezeni
nebezpecnych situaci

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pomineme-li skute¢nost, Ze obsahem této kapitoly v rozsahu oznameni v pfiloze €. 4
melo byt hodnoceni skutec¢nosti, tykajicich se dopliujicich (daji napfiklad v oblasti
vyznamnych terénnich Uprav a zasahl do krajiny (které evidentné nenastavaji a
pokud je teoreticky pfipustime, pak se tykaji obecné odstranéni ekologické zatéze a
je nutno je povazovat za pozitivni), potom je nezbytné upozornit, Ze obsahova napln
této kapitoly posuzovaného zaméru spiSe nalezi do kapitoly D.IlII v rozsahu osnovy
dle pfilohy ¢.4 z&kona ¢&. 100/2001 Sb. v platném znéni. ProtoZe uvedena
problematika je nasledné zahrnuta do této kapitoly, nepovaZzuje zpracovatelsky tym
posudku tento problém za odborné zavazny, ale spiSe za formalni, nijak neovliviujici
zavery procesu posuzovani vlivl na Zivotni prostredi.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném Uzemi

C.1. Vyéet nejzavazneéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného Uzemi

v v s

Dokumentace konstatuje, Ze nejzavaznéjSi charakteristikou dotéeného Uzemi je
aroven znecisténi horninového prostiedi a podzemni vody zneciStujicimi latkami,
které tvofi starou ekologickou zatéz. Uroveri znedisténi je ddvodem pfipravy a
realizace zameéru, ktery ma odstranit loZisko znecisténi horninového prostredi a
loZisko tvofené pritomnosti znecistujicich latek v byvalém provoznim objektu A 1400.
Dokumentace konstatuje, Ze zhlediska zdravi obyvatelstva je prioritni
charakteristikou Cistota ovzdusi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska nejzavaznéjSich environmentélnich charakteristik dotéeného Uzemi
povaZzuje zpracovatel posudku za vhodné konstatovat, Ze kromé prioritniho aspektu
Cistoty ovzdusi Ize za stejnou prioritu oznadit i neproblematické odstranovani vsech
vznikajicich odpadu. Protoze ve stavajicim stavu je postupovano strikiné dle
vydaného integrovaného povoleni a v ramci sanace objektu A1400 nedojde k Zadné
technologické zméné, lze povaZovat hodnoceni environmentalnich rizik za objektivni
stim, Ze navySeni kapacity s ohledem na sanaci objektu A1400 nemU(Ze toto
hodnoceni vyraznéji zménit, naopak navrhované feSeni Ize oznadit za pozitivni
v souvislosti s odstranénim dal3iho loZiska staré ekologické zatéZe. Pouze z hlediska
celkového pojeti zaméru Ize upozornit na skutec¢nost, pro¢ s ohledem na pavodni
vyuZiti nyni feSeného objektu nebyla jiZ v Gvodni fazi projektu provéfena kontaminace
tohoto objektu. Uvedena otazka je vSak pouze nazorem zpracovatelského tymu
posudku, ktera nijak neovliviiuje zavéry tohoto konkrétniho procesu posuzovani vlivl
na Zivotni prostredi.

C.2. Charakteristika souéasného stavu zZivotniho prostFfedi v dotéeném Uzemi

V této Casti dokumentace jsou popsany nasledujici charakteristiky Zivotniho prostredi
dotéeného Uzemi:

C.2.1 Ovzdusi a klima

Posuzovany material se vénuje problematice imisniho pozadi zajmového GUzemi, které
je vyhodnocovano na zakladé dat stavajiciho imisniho monitoringu spoleénosti
Spolana a.s. zroku 2002. Kapitola dale obsahuje popis zakladnich klimatickych
charakteristik zajmového Uzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska doloZenych informaci o imisnim pozadi Ize ze strany zpracovatele posudku
upozornit na skutec¢nost, Zze v dobé zpracovani prfedkladaného oznameni mohly byt

v s

2003.
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C.2.2. Voda

Kapitola popisuje zakladni hydrogeologické charakteristiky Uzemi v€etné Grovné
hladiny podzemni vody v zajmovém Uzemi. Je popsana lokalizace zajmového Uzemi
ve vztahu k vodnimu toku Labe jakoZz i situace pfi povodrovych stavech v roce 2002.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedené kapitole neni ze strany zpracovatelského tymu posudku podstatnéjSich
pfipominek. Je pouze bohuzZel patrné, Ze uvedena kapitola nedoznala Zadné Upravy
z hlediska aktualizace ve vztahu k projedndvanému zaméru, protoZze se vénuje
realizaci zabezpeceni objektd A1420 a A1030 nadzemnimi barierami po celém
obvodu dotéeného Uzemi, které by chranily objekty proti priniku povrchové vody az
do Urovné povodné ze srpna roku 2002 (tedy 500 letd voda). Uvedené formulace
tudiz navozuji dojem, jako by objekt A1400 obdobnym zpusobem zajistén nebyl. Jak
v3ak vyplyva z fotodokumentace v Gvodni ¢asti pfedkladaného ozndmeni, u objektu
A1400 bylo pfijato obdobné opatfeni z hlediska ochrany pfed povodnovymi stavy.

C.2.3. Puda

Dokumentace konstatuje, Zze pozemky uréené pro realizaci zdméru nejsou vedeny
jako ZPF ani jako PUPFL, a z tohoto pohledu nejsou ani dale popisovany. Dale jsou
uvedeny v této kapitole Udaje o pfFitomnosti dioxinG v padach v okoli zajmového
Uzemi, pohybujici se v rozpéti od 7,1 ng/kg do 20,9 ng/kg. S odkazem na material
~Shrnuti méfeni kontaminace okoli Spolany polychlorovanymi dibenzo-p-dioxiny,
dibenzofurany a bifenyly po povodnich 2002“ (TOCOEN s.r.0.,2003) je uvedeno, Ze
se jedna o hodnoty pozadi srovnatelné s hodnotami v celé CR.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedené kapitole neni ze strany zpracovatelského tymu posudku pfipominek.

C.2.4. Geofaktory zivotniho prostredi

Tuto popisnou kapitolu ani v podobé horninového prostfedi ani v podobé prirodnich
zdroju dokumentace neobsahuje. Nékteré informace tykajici se hydrogeologickych
souvislosti Ize najit v popisné kapitole tykajici se problematiky vody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

NapIni této kapitoly by meéla byt popisna ¢ast tykajici se problematiky horninového
prostfedi a pfirodnich zdroju a tuto pasaz posuzovana dokumentace neobsahuje.
Jedné se sice o metodické pochybeni zpracovateld dokumentace, avSak vzhledem
k charakteru zaméru nemuze absence této informace ovlivnit zavéry procesu
posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi, i kdyZz v pfipadé této kapitoly zpracovatelé
posudku konstatuji, Ze méla byt v oznameni obsazena jiZz i ztoho duvodu, Ze
v kapitole C.lII Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi je jako jedna
z nejzatizenéjSich slozek zivotniho prostfedi oznaeno jako mistné vyznacné i
znecisténi pravé horninového prostfedi. Nékteré potfebné informace ve vztahu
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k horninovému prostfedi se objevuji v kapitole C.I1.5 DalSi informace, zejména ve

vztahu ke kontaminaci prostfedi dioxiny.

C.2.5. Fauna a flora

Tuto popisnou kapitolu predloZzené oznameni neobsahuije.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze sohledem na situovani zaméru
nepovazuje absenci této kapitoly za podstatnou, z hlediska metodického se vSak
jednd o urcité pochybeni zpracovatelského tymu oznameni ve vztahu k zakonem
stanovenym pozadavkdam na rozsah oznameni dle pfilohy &. 4.

C.2.6. Krajina a krajinny raz

Tuto popisnou kapitolu predloZzené oznameni neobsahuije.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku plati totéz jako v pfechazejicim bodé.

C.2.7. Hmotny majetek a kulturni pamatky

Tuto popisnou kapitolu predloZzené oznameni neobsahuije.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku plati totéz jako v pfechazejicim bodé.

C.3. Celkové zhodnoceni kvality Zzivotniho prostfedi v dot€éeném UGzemi
z hlediska jeho Unosného zatizeni

Posuzované oznameni konstatuje, Ze nejzatizenéjSi slozkou Zivotniho prostiedi
zajmového Uzemi je ovzduSi, kde Unosnost prostiedi dostava za hranici pfijatelnosti
z hlediska poZadavkl pravnich predpist. Mistné je vyznamné znecisténi horninového
prostiedi a znecisténi podzemni vody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatell posudku bez pfipominek.
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D.l. Charakteristika predpokladanych vlivii zameéru na verejné zdravi a
zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vliva a vlivy
na verejné zdravi

Posuzované oznameni konstatuje, Ze zména celkové kapacity zaméru se neprojevi na
odhadu velikosti a vyznamnosti moZnych vlivi zdméru na obyvatelstvo, protoZe pfi
vypoctu moznych dopadu byl pouzit bezpecénostni faktor, ktery skute¢nou dobu trvani
vlivu predpokladal 480 dnu, pficemZ sanacni prace uvolfujici rozhodujici Skodliviny
do okoli mély trvat pouze 250 dni. Po zméné celkové kapacity zaméru je predpoklad
doby trvani sanac¢nich praci po dobu 286 dni, tudiZ zména celkové kapacity zaméru je
v tomto smyslu oznadena jako nevyznamna.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvodem je tfeba upozornit na chybny nazev kapitoly D.I. (v dikci platného zékona se
jedna o vlivy na vefejné zdravi a Zivotni prostfedi). V posuzovaném materialu neni
doloZena prislusna autorizace pro hodnoceni vlivi na vefejné zdravi. Tento stav
vychazi z toho, Zze v uvedeném pfipadé se jedna o zménu zameéru ve smyslu § 4
odst.c), kdy v zakladnim zaméru (sanace dioxinu), bylo hodnoceni zdravotnich rizik
zahrnuto. V dobé vypracovani zakladniho zaméru nebyla povinnost zpracovani
zdravotnich rizik autorizovanou osobou, predlozeny zamér z hlediska vystupl do
Zivotniho prostfedi vzhledem k prokazanému znecisténi nebude znamenat horsi stav
oproti hodnocenému v zdkladnim zaméru. Ztohoto pohledu lze skute€nost, Ze
hodnoceni zdravotnich nebylo zpracovano vramci predloZzeného oznameni
autorizovanou osobou akceptovat.

Z hodnocené kapitoly vyplyva, Ze jako rozhodujici Skodlivina pro vefejné zdravi byla
vyhodnocena suma PCDD/F, reprezentovana nejtoxi¢téjSim znich 2,3,7,8 -
tetrachlordibenzodioxinem. Dale kapitola obsahuje obvyklé kroky pro hodnoceni vlivi
na vefrejné zdravi stim, Ze je patrné, Ze se vzasadé jednd o prevzaty text
z predchazejiciho procesu EIA tykajiciho se staré zatéZze souvisejici s objekty A1420
a A1030. Uvedeny postup lze z hlediska posouzeni velikosti a vyznamnosti vliv{
povaZzovat za akceptovatelny z toho davodu, Ze jak je patrné zejména z vyZzadanych
podkladd uvedenych v pfiloze posudku, rozSifeni celkové kapacity zaméru se tyka
prostoru a objektu, kde je znecisténi ve smyslu TEQ nevyznamné. Z tohoto pohledu
bylo zfejmé na uvedeny zamér nahlizeno i ze strany organu ochrany vefejného
zdravi, ktery k posuzované dokumentaci nevznesl pfipominky

Jako podstatné Ize oznacit, Ze sanacni zdsahy budou zabezpeceny proti Sifeni
fugitivnich emisi utésnénim vSech otvord (okna, dverfe, vétraci otvory apod.)
plastovymi deskami upevnénymi na vnéjSi strané budovy. Timto utésnénim bude
vytvofeno zakryti pro sanacni &innost probihajici uvnitf budovy. Jako soucast
probihajiciho zdméru byla postavena tzv. procesni budova, coZ je hermeticky
uzavieny prostor nachéazejici se pod trvalym podtlakem, ve kterém se nachazi
nésledujici sektory: sektor pro skladovani a Upravu velikosti odpadu ( tzv. pfeduprava
odpadu), sektor termické a chemické Upravy odpadl a sektor skladovani a kontroly
upravenych odpadu.
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Jedna se o halu s ocelovou nosnou konstrukci a s betonovou podlahou. Je trojlodni,
tfeSni a obvodovy plast je vyroben ze sendvi€ovych paneld. Panely jsou umistény na
vnitini strané konstrukce, aby nedochéazelo k jejimu znecisténi.

Do utésnéného plasté budovy A 1400 bude pfistup z prostoru predupravy odpadu
v procesni budové tunelem. Ten bude vyuZivan i pro pfistup pracovnikd v ochrannych
odévech a bude umoZznovat vyuziti dekontaminacni stanice osob v procesni budové
pro ocistu pracovnikd z budovy A1400. Budova bude téZ napojena na pfivod
cerstvého vzduchu, tlakového vzduchu a dalSich energii.

Dominantnim znediSténim budovy A1400 jsou izomery hexachlorcyklohexanonu,
chlorované benzeny apod. Znecisténi PCDD/F vyZadujici dekontaminacni zasah
vyZaduji pouze ocelové konstrukce a vnitfni omitky.

V navrhu stanoviska je formulovano proto nasledujici doporuceni:

veSkeré kontaminované materidly z dekontaminace nadzemni €asti objektu, které budou
zpracovavany sanaénimi technologiemi, budou do procesni budovy dopravovany tunelem
pro zabranéni Uniku fugitivnich emisi do volného prostredi

Zpracovatelsky tym posudku zastava obecné nazor, Zze mezi vyznamné aspekty
zaméru patfi otazka likvidace objektu a s tim souvisejiciho monitoringu s odvolanim
na stavajici platné integrované povoleni, které by mélo byt zménéno v rdmci v pfipadé
Uuspésného ukonceni procesu EIA na predkladany za&mér. Tato filosofie
zpracovatelského tymu posudku vyplyva ze skutecnosti, Ze se sanaci objektu A1400
nejsou spojeny zadné nové technologie nez ty, na které jiz bylo vydano integrované
povoleni. Pro dalSi pfipravu zaméru je formulovano nasledujici doporuceni:

v ramci predpokladané zmény integrovaného povoleni, zahrnujiciho i sanaci objektu A1400
budou uplatnény pro proces likvidace obdobné kontrolni procesy a monitoring, které jsou
specifikovany ve stavajicim integrovaném povoleni

D.l1.2 Vlivy na ovzdusSi a klima

Vystavba

Dokumentace se problematikou etapy vystavby ve vztahu k ovlivnéni ovzdusi v této
kapitole nezabyva, protoZe neni aktualnim predmétem predkladaného zaméru.

Provoz

Posuzovany material konstatuje, Ze zména celkové kapacity zaméru se neprojevi na
vyhodnoceni vlivd dopadu zaméru na ovzduSi a klima vzhledem ke skute¢nosti, Ze
hodnoceni vychéazi z okamzitych koncentraci Skodlivin pfitomnych v ovzdusi, které se
v dasledku zmény celkové kapacity zaméru nezméni. Dale jsou zopakovany zavéry
rozptyloveé studie, ktera byla feSena v rdmci objektd A1420 a A1030.

Stanovisko zpracovatele posudku

Uvodem je tfeba upozornit, ze zavér zpracovatelt oznameni tykajici se konstatovani,
Ze zména celkové kapacity zameéru se neprojevi na vyhodnoceni vlivi dopadu zaméru
na ovzduSi je akceptovatelny pro vyhodnoceni kratkodobych koncentraci
hodnocenych znecistujicich latek, kde plati komentaf o okamzitych koncentracich
Skodlivin v ovzdusSi. Z hlediska pfispévku k ro€nimu aritmetickému primeéru je vSak
rozhodujici fond pracovni doby, ktery se pro uvazované technologie méni
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z v rozptylové studii uvaZzovanych 6000 hodin na 6864 hodin. PFi vypoctenych
pfispévcich v rozptylové studii vSak Ize celkem spolehlivé konstatovat, Ze zména
v pfispévcich k ro€nimu aritmetickému primeéru by s ohledem na navySeni provozu o
684 byla zcela zanedbatelna.

Vzhledem ke skute¢nosti, Ze sanacni technologie jsou v provozu, provozovatel je
povinen plnit podminky vydané integrovaného povoleni, kde jsou stanoveny jak
emisni limity a zplisob jejich kontroly, tak i zpldsob monitoringu imisi, povazoval by
zpracovatelsky tym posudku spiSe za ucelnéjSi dokladovat pInéni podminek vydaného
integrovaného povoleni. Proto byly od oznamovatele vyzadany jiz zmifiované zpravy
o vyhodnoceni provozu (i pro dokladovani plnéni stanovenych emisnich limit) jakoZ i
Protokol o autorizovaném meéfeni imisi T/932/04/03 z dubna 2007, pro specifické
Skodliviny typu Hg, PCDD/PCDF, PCB, PAH a OCP v okoli aredlu spoleCnosti
(uvedeno v pfiloze predkladaného posudku). Vysledky provedeného méfeni
nesignalizuji vyznamnéjSi zménu v imisnim pozadi v dobé pribéhu odstranovani staré
ekologické zatéze.

Protoze v ramci zvySeni kapacity zaméru z hlediska technologie nedochazi k Zadné
zméné, lze vlivy na ovzduSi povazovat i po dobu pribéhu sanacnich praci za
akceptovatelné.

Z vySe popsanych skutecnosti vyplyva i nazor zpracovatelského tymu posudku, Ze
rozsah stanoveni monitoringu imisi ve vydaném integrovaném povoleni v ramci
projednavané zmény celkové kapacity zaméru je dostate¢ny a neni nutné jej v ramci
procesu EIA navrhovat néjak ménit.

Oznamovatel zadméru v rdmci vypracovani posudku predloZil vybrané pozadované
podklady tykajici se problematiky emisniho monitoringu. Z vlastniho Setfeni i
z dodanych podkladl je patrné, Ze pro dokladovani plnéni emisnich limitl jsou jednak
provadéna autorizovana méreni emisi, jednak po celou dobu provozu probiha tzv.
semikontinualni monitoring |-TEQ PCDD/F na jednotce APS a na podtlakovém
odsavacim systému. Z predlozenych podkladu je ziejmé, Ze tento semikontinudlni
monitoring byl nainstalovan za uU€elem monitorovani dioxinovych emisi, a to
vyznamnéji ¢astéji, nez je tomu klasického autorizovaného méfeni emisi. Z podkladu
predloZzenych oznamovatelem vyplyva, Ze za béZzného provozu zafizeni odpovidaji
vysledky tohoto monitoringu vysledkiim autorizovanych méfreni emisi.

Pro minimalizaci vlivd na ovzdusi byla zpracovatelskym tymem posudku vznesena
otdzka tykajici pfipadnych nestandardnich situaci, spousténi nebo odstavovani
zafizeni ve vztahu k provadénému semikontinualnimu méfeni. Z doloZenych podklad
vyplynulo, Ze by bylo vhodné upravit a doplnit provozni o problematiku interpretace
vysledkd semikontinualniho méfeni pfi nestandardnich stavech.

Pro dalSi projektovou pfipravu souvisejici se zdmérem sanace objektu A1400, ktera
bude vyZzadovat zménu integrovaného povoleni zvazit respektovani nasledujiciho
doporuceni:

v ramci provozniho fadu vymezit zplsob interpretace semikontinudlniho monitoringu za
pfipadnych nestandardnich stava provozu zafizeni, véetné povinnosti hlaSeni téchto stava

Ve vztahu k eliminaci sekundarni praSnosti dekontaminovaného materialu je do
navrhu stanoviska pfislusného Gradu formulovano nasledujici doporuceni:
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vramci provozniho Fadu zafizeni k vyuzivani odpadl bude upraveno zkrapéni deponie
dekontaminovaného materialu tak, aby bylo vylouéeno Sifeni sekundarni praSnosti
k nejblizSim objektam obytné zastavby

D.1.3 VIivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

V rdmci této kapitoly ozndmeni konstatuje, Ze v ramci celkové zmény kapacity zaméru
nedojde k vyskytu dosud neidentifikovanych novych zdrojad hluku. Je uvedeno, Ze
protihlukova opatfeni realizovana v ramci pfiprav zaméru byla na zakladé mérfeni
provedeného v ramci zkuSebniho provozu vyhodnocena jako ucinna.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Vzhledem k jiz dfive popsanému predpokladanému zplsobu FeSeni staré zéatéze
tykajici se objektu A1400 je zjevné, Ze vlastni provoz sanacnich technologii je
nezménén, tudiZz nedojde ani ke zméné akustické situace v souvislosti s touto fazi
odstranovani staré ekologické zatéZze. Metodicky opét neni jasné, pro¢ jsou
v ozndmeni dokladovany vysledky pFekracovani hygienického limitu u nejblizSich
objektd a spiSe jiz neni dokladovana ucinnost realizované docasné protihlukové
stény.

V ramci vydaného integrovaného povoleni je pozadovano (v rdmci sanace objektu
A1420 a A1030) provadét méfeni hluku vzdy do 1 mésice od zahgjeni kazdé
realizacni faze zaméru. Zpracovatelsky tym posudku zastdva nazor, Ze pro
predkladany zamér by mohl byt zachovan shodny postup monitoringu hluku, a proto
do navrhu stanoviska pfislusSnému Ufadu je formulovano nasledujici doporuceni:
v ramci dalSi pfipravy zadméru pfed vydanim zmény integrovaného povoleni projednat
s organem ochrany vefejného zdravi zplsob pokraéovani monitoringu hluku v ramci sanace
objektu A1400

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Posuzovany material konstatuje, Ze zamér nezasahuje do saturované zony a po dobu
realizace zaméru bude dotCené Uzemi chranéno pfed povodni. Je uvedeno, Ze
povrchové vody, které jsou v misté zadméru reprezentované srdZkovymi vodami jsou
oddéleny od pfipadného kontaktu se znecisténymi materidly a vécmi. V dalSi casti
uvedené kapitoly jsou specifikovany pfipustné hodnoty znecisténi odpadnich vod ze
SCOV. Posuzovany material konstatuje, e dopady vlivu zaméru na kvalitu vody
v fece Labi ve smyslu znecisténi PCDD/F jsou nevyznamné a zména celkové kapacity
zameéru se na této skute€nosti nijak neprojevi.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Z doloZzenych podkladl a vyzadanych doplfujicich podkladl je tudiz patrné, Ze
provozovatel vypousti odpadni vody s obsahem zvlast zavadnych latek ze specialni
COV do kanalizace spoleénosti Spolana a.s., vedouci na COV Spolany Neratovice
a.s. Neratovice. V rdmci stavajiciho integrovaného povoleni jsou stanoveny emisni
limity pro tuto SCOV v hodnotach 1 mg/l NEL. 2,5 ng/l I-TEQ PCDD/F a 20 mg/l AOX
pfi maximalnim vypousténém mnoZzstvi vyciSténych odpadnich vod v objemu 35
m’den. Vramci tohoto integrovaného povoleni je specifikovdna povinnost
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provozovatele ve vztahu k odbérim kontrolnich vzorkd uvedenych Skodlivin jakoz
zpusob méfeni mnozstvi vypousténych odpadnich vod.

ProtoZze v ramci navySeni kapacity nedochazi k Zzadné zméné ve vztahu k Cisténi
procesnich odpadnich vod, Ize podminky nyni koncipované v integrovaném povoleni
povazovat za zcela dostacujici i pro etapu souvisejici s navySenim kapacity zaméru a
do navrhu stanoviska neni nutné formulovat jinA nova doporuceni (viz téz ¢ast D.III.
predkladaného posudku).

Pred vypusténim vody do kanalizace Spolana a.s. je provadéno vzorkovani a analyza
vzork( odpadni vody. Voda je do kanalizace precerpavana pokud se kontrolou potvrdi
dodrzeni podminek stanovenych v rozhodnuti CIZP a rozhodnuti KU o integrovaném
povoleni. V ramci vypracovani posudku byly od provozovatele vyzadany zaznamy
vysledkd analyz odpadnich vod za obdobi leden az ¢ervenec 2007, které dokladuiji
uginnost provozované SCOV. Tyto analyzy jsou doloZeny v pfiloze predkladaného
posudku.

D.1.5 VIivy na padu

naroky na puadni fond

Zamér negeneruje zadné naroky na ZPF respektive PUPFL. Vliv nenastava.
Z hlediska ohroZeni kvality pdd je konstatovano, Ze ovlivnéni pady v ramci mnoZstvi
latek znecistujicich ovzduSi usazené nebo vstfebané na jednotce plochy zemského
povrchu za c¢asovou jednotku v disledku vynédSecich a vymyvacich procesu
z atmosféry je vzhledem k omezené dobé realizace zaméru a velmi nizkym imisnim
koncentracim rizikovych latek uvadénych jako TEQ prakticky nehodnotitelné.

zména mistni topografie, vliv na stabilitu, erozi pudy

Dokumentace se touto problematikou nezabyva.

vlivy v dasledku uklddani odpadd

Dokumentace se touto problematikou nezabyva.

vliv na chranéné éasti pFirody

Dokumentace se touto problematikou nezabyva.
Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

S ohledem na situovani stavajiciho areélu se konstatovat, Ze zamér nebude mit vlivy
na topografii respektive na erozi pady. Za béznych podminek zamér nebude mit vliv
na geologické a hydrogeologické podminky ani nemuze ovlivnit Zzadné chranéné
Gzemi.

Problematika vliva v dusledku ukladani odpadu sice neni v této kapitole FeSena,
avSak v zasadé se jedna o naplni celého posuzovaného oznameni. Zpracovatelsky
tym posudku konstatuje, Ze na str. 18 oznameni je uvedeno: ,pfedpoklada se, ze
v souladu s rozhodnutim CIZP a s poZzadavkem vlastnika sanovanych objektd, odpady
z objektu A1400, které budou splfiovat limity v ukazateli PCDD/F (I-TEQ) max. 5 ng/kg
a v ukazateli OCP max. 50 mg/kg nebudou zpracovavany v zafizeni SPOLANA —

35



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
SPOLANA DIOXINY
Odstranéni starych ekologickych zatézi
Zmeéna celkové kapacity zameéru
(RozS§ifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

DIOXINY, ale budou odstranény uloZenim na sklddku vlastnika odstrafiovanych
objektd — SPOLANA a.s. Neratovice....... “

Uvedené konstatovani vyplyva z Rozhodnuti CIZP, Ol Praha, vydané pod &..
41/00V/0634850.06/07/PJR ze dne 12.2.2007

V této souvislosti je do navrhu stanoviska formulovano nasledujici doporuceni:

v souladu s rozhodnutim CIZP, Ol Praha bude v ramci sanace objektu A1400 zajisténo, Ze
dekontaminaci bude podroben veSkery materidl, ktery bude kontaminovan vice nez 5 ng/g I-
TEQ PCDD/F a 50 mg/kg vSech relevantnich OCP

kanalizaéni systém v objektu A1400 bude utésnén a v objektu budou nainstalovany do¢asné
zaslepené jimky ke sbéru vody z procesu dekontaminace

cely proces dekontaminace bude probihat za utésnéni budovy zvenéi pomoci plastovych
desek upevnénych na fasadu objektu; pfed zahdjenim sanace bude jiz provedené utésnéni
zkontrolovano

pred zahjenim sanace bude provedena kontrola nainstalovaného systému
protipovodiovych opatfeni na Groven 500 leté vody

demolice budovy A1400 bude zahéajena az po ukonéeni dekontaminace vnitini éasti objektu
A1400; béhem demolice nesmi byt betonovéa zékladovéa deska naruSena

veSkery material ze zakladové betonové desky bude zpracovan v procesu dekontaminace

pred ukonéenim sanace zpracovat analyzu rizik zbytkového zneciSténi sanované lokality,
pfiéemz do této analyzy budou zahrnuty i vysledky SirSiho monitoringu sanované lokality
pro zhodnoceni dopadu sanace na pfilehlé okoli

D.1.6 Vlivy nha horninové prostFedi a pFirodni zdroje

Posuzovany materidl souhrnné konstatuje, Ze realizace zaméru bude mit pozitivni
dopad na uUzemi tim, Ze se rozSifi Uzemi, na némZ dojde ke sniZeni znecisténi
horninového prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

S uvedenym vyhodnocenim vlivd zaméru na horninové prostfedi a pfirodni zdroje Ize
vyslovit souhlas.

D.1.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Posuzovany material konstatuje, Ze realizaci zaméru se nepfedpoklada ovlivnéni
nebo ohrozZeni Zzadného z rostlinnych &i ZivociSnych druhd, pfipadné jejich biotopa.
Dokumentace nepfedpoklada Zadné negativni vlivy na ekosystémy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

S uvedenym vyhodnocenim vlivi zdméru na faunu, floru a ekosystémy se lze
ztotoznit.
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D.1.8 Vlivy na krajinu

Posuzovany material konstatuje, Ze u zaméru nebyly identifikovany Zadné vlivy na
krajinu.

Stanovisko zpracovatele posudku:
S uvedenym vyhodnocenim vlivi zaméru na krajinu se lze ztotoZnit.

D.1.9 Vlivy ha hmotny majetek a kulturni paméatky

Navrhovany zamér neohrozi nemovité kulturni pamatky, budovy, architektonicka ci
jina dila resp. lidské vytvory, nebot’ bude realizovan na uzemi, kde se vySe uvedena
dila ¢i pamatky nevyskytuiji.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenymi zaveéry je mozné se ztotoznit.
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D.Il. Komplexni charakteristika vlivii zamé&ru na Zivotni prostFedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti pFeshrani€énich
vliva

Charakteristika vlivu zaméru z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Smyslem posuzovaného zdméru je rozsifeni odstranéni starych ekologickych zatézi o
objekt A1400. Posuzovany material souhrnné konstatuje, Ze v kone¢ném efektu dojde
k rozSifeni ploch, ze kterych bude odstranén stard zatéz. Samotny pribéh sanace
s sebou pfinasi nékteré negativni vlivy, které jsou posuzovanym zamérem definovany
v oblasti vlivi na ovzduSi, hlukovou situaci a tim zprostfedkované i na zdravi
obyvatelstva.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze posuzovany materidl postihl v podstaté
vSechny oCekévané vlivy zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi. PovaZzujeme
vSak za nutné konstatovat, Ze pojeti oznameni, doplfujici vétSinové text plvodni
dokumentace z roku 2004 konstatovanim, Ze uvedené navySeni kapacity je z hlediska
velikosti a vyznamnosti vlivi malé a nevyznamné, je sice co do vyhodnoceni spravné,
avSak posuzovany material je zatizen fadou informaci, které v dobé probihajiciho
procesu EIA na tento konkrétni zamér jiz nejsou aktualni (napfiklad veSkeré Casti
textu, tykajici se popisu sanace objektu, kterd je jiz dokonéena), respektive je
odvolavdno na doprovodné studie, které hodnotily puavodni zdmér. Naopak pro
dokladovani funkénosti a ucinnosti, respektive pro popis monitoringu nebyly
v podstaté vibec vyuZity vystupy ze vSech provadénych méreni, respektive popsan
nebo komentovan poZadovany rozsah monitoringu tak, jak je ve stavajici fazi
nastaven vydanym integrovanym povolenim.

Proto si zpracovatelsky tym posudku vyZzadal od oznamovatele fadu doplnujicich
podkladu, které by mély dokladovat, Ze probihajici postup odstrafiovani staré zatéze
je schopen plnit pozadované vystupy do Zivotniho prostfedi v souladu se zavéry
stavajiciho integrovaného povoleni. V pfiloze predkladaného posudku je také proto
kromé jiného doloZen Protokol sepsany CIZP, Ol Praha ze dne 26.6.2007, ktery se
tyk&d ohlaSené kontroly plnéni povinnosti stanovenych provozovateli zafizeni Dioxiny
Spolana, provozovna v aredlu Spolana a.s. Z uvedeného protokolu vyplyva, Ze nebylo
zjisténo neplnéni podminek stanovenych integrovanym povolenim.
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D.1ll. Charakteristika environmentalnich rizik pFfi moznych havariich
a nestandardnich stavech

Vramci charakteristiky environmentélnich rizik pfi  moznych havariich a
nestandardnich stavech dokumentace v této kapitole upozorfiuje na nasledujici
rizika:

riziko vzniku poZzaru

riziko Uniku kapalnych latek

riziko poruSeni tésnosti zakryti stavby

povoden

U zasah nepovolané osoby

cccc

ktera jsou odpovidajicim zplsobem v této kapitole popsana.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z charakteru uvedené pasaze posuzovaného materialu je patrné, Ze se jedna o text
odpovidajici pfedchazejicimu zaméru v procesu EIA jiz projednaném. Ve své podstaté
v3ak plati, Ze vySe uvedena rizika jsou shodna i pro objekt A1400 a tudiz i plati zavér
této kapitoly, Zze zména celkové kapacity zadméru se nemuzZe nijak projevit na
charakteristice environmentélnich rizik souvisejicich s posuzovanym zamérem.

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze v souladu se stavajicim integrovanym
povolenim Ize za zcela dostacujici povazovat pozadavky stanovené pro predchazeni
havéariim a omezovanim jejich pfipadnych nasledku:

vSechny ¢&asti zafizeni budou pravidelné podrobovany prohlidkam a udrzbé podle
harmonogramu stanoveném vyrobci jednotlivych zafizeni, éi podle vnitiniho planu dadrzby
tak, aby byla zajiSténa jejich maximalni funkénost, a aby vlivem poruchy nedochazelo
k havarijnim situacim

veSkeré manipulaéni plochy, kde je nakladano s latkami zavadnymi vodam budou
zabezpeceny tak, aby nedosSlo k Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich

v zafizenich budou prostfedky pro likvidaci pfipadnych anika latek zavadnych vodam;
pouzité sanaéni prostfedky budou do doby odstranéni uskladnény tak, aby bylo zabranéno
ohroZzeni kvality povrchovych a podzemnich vod nebo geologického prostredi

provozovatel bude v pfipadé havarie postupovat v souladu s havarijnim planem ,Havarijni
plan - vody“ (tento plan bude aktualizovan s ohledem na objekt A1400) a dale s pfisluSnymi
schvalenymi provoznimi fady a pokyny organu a instituci, které budou o havarii vyrozumény

v zafizeni bude provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjiStovani Uniku zavadnych
latek

havarijni a zachytné jimky budou pravidelné kontrolovany a jejich obsah bude véas
likvidovan tak, aby nedoSlo ke kontaminaci povrchové nebo podzemni vody
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I.3.Pofadi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivid na Zivotni prostredi

Posuzovana dokumentace je predloZzena jednovariantné, coz je odivodnéné tim, Ze
pro navrhované navySeni kapacity bude pouZita je instalovana technologie.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny postup ve vztahu k aktualnimu stavu probihajici sanace lze v ramci této
kapitoly respektovat. Komentar zpracovatelského tymu posudku je uveden v kapitole
B.I.5.

Il.4. Hodnoceni vyznamnych vlivad zaméru na Zivotni prostredi pfesahujici statni
hranice

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na jednotlivé sloZky Zivotniho
v ramci probihajiciho procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi je patrné, Ze
predloZzeny zadmér nepfedstavuje svymi vlivy zamér, ktery by presahoval statni
hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Je patrné, Ze posuzovany nemuze svymi vlivy pfesahovat statni hranice.
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ll. POSOUZENI TECVHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANi POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Vzhledem k charakteru zaméru nejsou ktéto Casti dokumentace ze strany
zpracovatelského tymu posudku podstatnéjSi pfipominky. Z hlediska dosazeného
stupné poznani Ize odkézat zejména na vyzadané doplfujici podklady, které dokladuji
funkénost posuzovanych technologii a plnéni podminek stanovenych stavajicim
integrovanym povolenim.

Opatieni tykajici se prevence environmentalnich rizik jsou zahrnuta do podminek
navrhu stanoviska pro pfislusny Ufad — Ministerstvo Zivotniho prostfedi.

Technické feSeni zaméru je pro potfeby posouzeni vlivih na Zivotni prostredi
dostacujicim zpisobem popsano.

Na zakladé predloZeného technického feSeni lze vyslovit nazor, Ze pro omezeni
nejvyznamneéjSich negativnich vlivi souvisejicich s pfedlozenym zamérem budou pfi
respektovani podminek stanovenych predkladanym posudkem pouzita odpovidajici
technicka feSeni na Urovni stavajici techniky s respektovanim mistnich podminek,
omezujici vystupy do jednotlivych slozek Zivotniho prostfedi.
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V. PVOSOUZENI' NAVRZENYCH OPATRENi K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIiZNIVYCH
VLIVU NA ZIVOTNIi PROSTREDI

Pro posouzeni vlivu stavby a provozu posuzovaného zaméru bylo zpracovano
oznameni dle rozsahu PFilohy & 4 zakona ¢.100/2001Sb. v platném znéni.
Zpracovatel vychazel predevSim ze vstupnich informaci oznamovatele ve vazbé na
prislusné predpisy ochrany Zivotniho prostfedi, hygienické, pozarni a bezpecnostni
normy. Zpracovatelsky tym posudku si nasledné vyzadal fadu doplfujicich podklada,
které jiz vyplyvaji z plnéni podminek stavajiciho integrovaného povoleni, protoZe je
ziejmé, Ze pro sanaci objektu A1400 bude pouzZito v podstaté stejného
technologického postupu. Nazorem zpracovatelského tymu posudku je, Ze vyzadané
doplfujici podklady od oznamovatele umoznuji vyslovit zavér, ze zvolené sanacni
technologie maji pfedpoklad byt pouZzity i pro sanaci objektu A1400.

Lze konstatovat, Ze pouZité metody hodnoceni a u(plnost vstupnich informaci
predkladaného oznameni v rozsahu pfilohy €.4 jsou na zékladé realné dostupnosti
podkladi zpracovany s akceptovatelnou vypovidaci  schopnosti (s vyhradami
uvedenymi v pfislusnych kapitolach predkladaného posudku) a umoZziuji pokracovat
v procesu posuzovani vlivll na zZivotni prostfedi dle zdkona ¢.100/2001 Sb. v platném
znéni.

Posuzovany material v zasadé nenastifuje Za&dna nova opatfeni k prevenci,
vylouceni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivd na Zivotni prostredi
s tim, Ze tato opatfeni jiz v zasadé byla realizovana.

Ve vztahu k uvedené problematice zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze projekt
~Spolana — Dioxiny — odstranéni starych ekologickych zatézi“ byl podroben procesu
posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a v bfeznu 2005 bylo pod ¢.j. 8306b/OPVI/04
vydano souhlasné stanovisko s realizaci tohoto zaméru.

Ze stavajiciho platného integrovaného povoleni vyplyva, Ze se Krajsky Gfad vyrovnal
se v8emi podminkami stanoviska nasledovné: podminky uvedené pod cislem
6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20,21,22,23,26,27,28,29,30,32,33,34,36,37,43,44,46,
47,49,50,51,53,54,55,56,58,59 byly bud splnény v pribéhu Fizeni, nebo byly
zapracovany do pfislusnych provoznich fada. Ostatni podminky relevantni pro fizeni
udéleni integrovaného povoleni byly zapracovany do tohoto rozhodnuti stim, Ze
pokud byly podminky uvedené ve stanovisku EIA zpfisnény v rdmci fizeni o IPPC,
jsou v tomto rozhodnuti uvedeny podminky pfisné;si.

Z tohoto pohledu, pfi zvazeni, Ze uvedené navySeni kapacity bude vyuZivat stejné
technologie sanace a pfi Uvaze dokladovatelné jiz zmifiovanym Protokolem CIZP o
kontrole plnéni povinnosti stanovenych provozovateli zafizeni Dioxiny Spolana, Ize
vyvodit zavér, Ze neni vramci probihajiciho procesu posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi znovu specifikovat veSkeré podminky, c¢asto shodné se stavajicim
integrovanym povolenim. Tato problematika je komentovana vzdy u pfislusné
posuzované slozky Zivotniho prostfedi.
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V této kapitole jsou tak dale sumarizovana pouze doporuceni, kterd zpracovatelsky
tym posudku povazuje za vhodné formulovat do navrhu stanoviska pfislusSnému
Uradu:

Pro fazi pripravy:

pred zahjenim sanace bude provedena kontrola nainstalovaného systému
protipovodiovych opatfeni na Groven 500 leté vody

kanalizaéni systém v objektu A1400 bude utésnén a v objektu budou nainstalovany do¢éasné
zaslepené jimky ke sbéru vody z procesu dekontaminace

v souladu s rozhodnutim CIZP, Ol Praha bude v ramci sanace objektu A1400 zajisténo, Ze
dekontaminaci bude podroben veSkery materidl, ktery bude kontaminovan vice nez 5 ng/g I-
TEQ PCDD/F a 50 mg/kg vSech relevantnich OCP

v ramci dalSi pfipravy zadméru pfed vydanim zmény integrovaného povoleni projednat
s organem ochrany verejného zdravi zpasob pokraéovani monitoringu hluku v rdmci sanace
objektu A1400

Pro fazi vystavby:

Vzhledem k charakteru zaméru nejsou uplatihovany

Pro fazi provozu:

vesSkeré kontaminované materidly z dekontaminace nadzemni €asti objektu, které budou
zpracovavany sanaénimi technologiemi, budou do procesni budovy dopravovany tunelem
pro zabranéni Uniku fugitivnich emisi do volného prostredi

v ramci provozniho Fadu na sanaci objektu A1400 bude zohlednén pozadavek, aby veSkeré
odvazené odpady na skladku firmy Spolana a.s. byly odvazeny ve vihkém stavu a zakryté
tak, aby byla minimalizovana sekundarni praSnost pfi pfepravé téchto odpadt

v ramci predpokladané zmény integrovaného povoleni, zahrnujiciho i sanaci objektu A1400
budou uplatnény pro proces likvidace obdobné kontrolni procesy a monitoring, které jsou
specifikovany ve stavajicim integrovaném povoleni

v ramci provozniho fadu vymezit zplsob interpretace semikontinudlniho monitoringu za
pfipadnych nestandardnich stava provozu zafizeni, véetné povinnosti hlaSeni téchto stava

vramci provozniho Fadu zafizeni k vyuzivani odpadt bude upraveno zkrapéni deponie
dekontaminovaného materialu tak, aby bylo vylouéeno Sifeni sekundarni praSnosti
k nejblizSim objektim obytné zastavby

cely proces dekontaminace bude probihat za utésnéni budovy zvenéi pomoci plastovych
desek upevnénych na fasadu objektu; pfed zahdjenim sanace bude jiz provedené utésnéni
zkontrolovano

privadét materidl k dekontaminaci na linku ITD separatné podle rozsahu kontaminace
nebezpeéného odpadu, €imz Ize optimalizovat vstupni kontrolu i vystupni kontrolu
zbytkového znecisténi

v ramci zmény integrovaného povoleni v souvislosti s posuzovanym zamérem dokladovat
zpUsob zpracovani pouzitého aktivniho uhli z filtra separaéni jednotky

procesni olej pred kazdym predanim opravnéné osobé analyzovat tak jako doposud
v rozsahu stavajiciho integrovaného povoleni na I-TEQ PCDD/F, PCB, HCH a HCB, po
zahajeni sanace objektu A1400 provést kontrolu na eventualni pfFitomnost
makromolekularnich latek
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demolice budovy A1400 bude zahajena az po ukonéeni dekontaminace vnitini €asti objektu
A1400; béhem demolice nesmi byt betonovéa zékladovéa deska naruSena

veSkery material ze zakladové betonové desky bude zpracovan v procesu dekontaminace

pred ukonéenim sanace zpracovat analyzu rizik zbytkového zneciSténi sanované lokality,
pficemz do této analyzy budou zahrnuty i vysledky Sir§iho monitoringu sanované lokality
pro zhodnoceni dopadu sanace na pfilehlé okoli

vSechny ¢&asti zafizeni budou pravidelné podrobovany prohlidkam a udrzbé podle
harmonogramu stanoveném vyrobci jednotlivych zafizeni, éi podle vnitiniho planu dadrzby
tak, aby byla zajiSténa jejich maximalni funkénost, a aby vlivem poruchy nedochazelo
k havarijnim situacim

veSkeré manipulaéni plochy, kde je nakladano s latkami zavadnymi vodam budou
zabezpeéeny tak, aby nedoslo k Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich

v zafizenich budou prostfedky pro likvidaci pFipadnych unika latek zavadnych vodam;
pouzité sanaéni prostfedky budou do doby odstranéni uskladnény tak, aby bylo zabranéno
ohroZzeni kvality povrchovych a podzemnich vod nebo geologického prostredi

provozovatel bude v pfipadé havarie postupovat v souladu s havarijnim planem ,Havarijni
plan - vody“ (tento plan bude aktualizovan s ohledem na objekt A1400) a dale s pfisluSnymi
schvalenymi provoznimi fady a pokyny organu a instituci, které budou o havarii vyrozumény

v zafizeni bude provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjiStovani Uniku zavadnych
latek

havarijni a zachytné jimky budou pravidelné kontrolovany a jejich obsah bude véas
likvidovan tak, aby nedoSlo ke kontaminaci povrchové nebo podzemni vody
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
1) Stredo€esky kraj

vyjadreni €.j: neditelné, ze dne: 4.4. 2007
Podstata vyjadreni:

Souhlasi se zdmérem za predpokladu dodrzeni terminu realizace a kapacity do
40 000 t materialu.

2) Krajsky urad Stredo¢eského kraje, odbor zZivotniho prostiedi a zemédélstvi
vyjadieni &j.: 44151/2007/KUSK/OZP/Pr ze dne: 12.4. 2007

Podstata vyjadreni:

a) Uvedené oznameni feSi zménu zaméru. Zména spociva v navyseni kapacity, kdy
do zdméru je zahrnuta navic sanace objektu A1400 v arealu Spolana a.s., Neratovice.
Sanace objektd kontaminovanych dioxiny jiz probiha (po schvaleni dokumentace EIA
a podle rozhodnuti, jimz bylo KUSK vydano integrované povoleni) a navy3eni
kapacity zaméru nebude pFedstavovat Zzadnou zménu v provozovani zafizeni (dojde
jen k prodlouzeni sanaénich praci o cca 36 dni). Na zakladé vySe uvedenych
skute€nosti z hlediska nakladani s odpady souhlasi s realizaci zadméru za podminky,
Ze bude vydana zména integrovaného povoleni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zména integrovaného povoleni je nad rdmec procesu EIA. Z textu posudku patrné, Zze
se zpracovatelsky tym posudku ztotozZriuje s ndzorem odboru Zivotniho prostfedi a
zemeédeélstvi vtom smyslu, Ze v podstaté nedojde k Zd&dné zméné v provozovani
zafizeni s vyjimkou prodlouzeni sanacénich praci. Proto je i v posudku v fadé pasazi
pravé odkazovano na stavajici integrované povoleni, pfipadné jsou navrzena
doporuceni, ktera by mohla (pokud se v nékterych pfipadech neshoduji s vydanym
povolenim IPPC) zapracovat do zmény tohoto integrovaného povoleni.

v

b) Z hlediska zakona €. 59/2006 Sb., o prevenci zavaznych havarii zplsobenych
vybranymi nebezpe¢nymi chemickymi latkami nebo chemickymi pfipravky a o
zménach nékterych dalSich zakonu je upozornéno, Ze v kapitole B.IIl.5.1. je uvadén
zakon €. 353/1999 Sb., ktery byl vSak dne 2.2. 2006 novelizovan zakonem ¢. 59/2006
s Ucinnosti od 6/2006.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Je evidentni, Ze uvedeny rozpor prokazatelné vznikl tim, Ze pro oznameni zadméru na
navrhované navysSeni kapacity byl z velké ¢asti pouZit text z dokumentace na zakladni
zameér, ktery jiz byl podroben procesu EIA a tykal se objektd A1420 a A1030.
Zpracovatelsky tym posudku vSak zastava nazor, Zze uvedena formalni chyba by

neméla vyraznéji zmeénit zavéry procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostredi.
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3) Mésto Neratovice
vyjadieni &.j.: 2007/18/Se ze dne: 19.4. 2007

Podstata vyjadreni:

Rada mésta Neratovice ma zajem o vycisténi co nejvétsi ¢asti Gzemi a budov v arealu
Spolana a.s., v minulosti zasazenych nebezpecnymi chemikaliemi. Z tohoto davodu
Rada mésta plné podporuje zamér vydcistit i budovu A 1400.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle nazoru zpracovatelského tymu posudku se jedna o zcela logické vyjadfeni, které
je mozné déale ponechat bez komentére.

4) Méstsky ufad Neratovice, odbor Zivotniho prostiedi
vyjadieni &j.: 9642/634/07/0ZP/EIA ze dne: 16.4. 2007

Podstata vyjadreni:
Odbor Zivotniho prostfedi neméa k uvazovanému zadméru pfipominek.

5) Obecni tfad Tuhan
vyjadreni ze dne: 12.4. 2007

Podstata vyjadreni:
K uvaZzovanému zameéru nejsou pfipominky.

6) Ceska inspekce Zivotniho prostiedi,
oblastni inspektorat Praha
vyjadfeni &j.: 41/R1/0710559.01/07/PVB ze dne: 13.4. 2007

Podstata vyjadreni:
Z hlediska vSech vyjadfujicich se oddéleni nejsou k zaméru pfipominky.

7) Obec TiSice
vyjadreni €.j.: 60/07/B ze dne: 20.4. 2007

Podstata vyjadreni:
K uvaZzovanému zameéru nejsou pfipominky.

8) CZ BIJO a.s.
vyjadieni €.j.: 28952/07 ze dne: 13.4. 2007

Podstata vyjadreni:
CZ BIJO a.s. jako supervizor projektu nema k uvazovanému zameru pripominek.

9) Ministerstvo zdravotnictvi
vyjadreni €.j.: OVZ-32.1.2-22.3.07/11381 ze dne: 30.3. 2007

Podstata vyjadreni:

Vzhledem ktomu, Ze uvedeny zamér nepfesahuje ramec jednoho kraje, neni
Ministerstvo zdravotnictvi ve smyslu ustanoveni 823 odst.5 zakona €. 100/2001 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisl, dot€éenym spravnim tGfadem.
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10) Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor odpada
vyjadreni &.j.: 22344/ENV/07, 2162/720/07 ze dne: 11.4. 2007

Podstata vyjadreni:

K zaméru nejsou zasadni pfipominky. Je doporuéeno na str. 12 ve dvou pfipadech
zménit pojmenovani chemické latky pod zkratkou HCH z ,hexachlorcyklohexanonu*
na ,hexachlorcyklohexan“ — patrné se jedna o tiskovou chybu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené upozornéni nechava zpracovatelsky tym posudku dale bez komentare,
protoZze nemuZe ovlivnit zavéry procesu posuzovani vlivl na Zivotni prostiedi.

11) Spolana a.s. Neratovice
vyjadieni €.j.: 44950/185/2007 ze dne: 13.4. 2007

Podstata vyjadreni:
Spolana a.s. jako pravnicka osoba a vlastnik pozemk( neméa k uvazovanému zaméru
pfipominek.

12) Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor ochrany vod
vyjadreni €.j.: 1047/650/07, 22344/ENV/07 ze dne: 28.3. 2007

Podstata vyjadreni:
Odbor ochrany vod s predlozenym zamérem souhlasi za predpokladu dodrzeni vSech
uvedenych zavazkud k ochrané Zivotniho prostredi.

13) Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor ochrany ovzdusi
vyjadreni €.j.: 1005/740/07/IB ze dne: 5.4. 2007

Podstata vyjadreni:

Za predpokladu dodrzeni stanovenych emisnich limitd a stanovenych podminek
uvedenych v jiz vydaném rozhodnuti k zaméru a za pfedpokladu pInéni legislativnich
poZadavkl na ochranu ovzdusi Ize povaZovat zamér za akceptovatelny.

14) Krajska hygienicka stanice se sidlem v Praze
vyjadieni €.j.: 1162-241/07/ME ze dne: 13.4. 2007

Podstata vyjadreni:
K uvaZzovanému zameéru nebyly vzneseny Zadné pfipominky.

15) SdruZeni ob€anu Neratovic, Mgr. Anna Spévackova
vyjadieni ze dne: 6. 4. 2007
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Podstata vyjadreni:

a) Nesouhlasi stim, Ze doSlo k rozSifeni zadméru: ,Dioxiny Spolana — odstranéni
starych ekologickych zatézi“ misto oznadmeni nového zaméru tykajici se likvidace
budovy A 1400. Domniva se, Ze likvidace budovy A1400 méla byt dalSim

samostatnym zamérem, ktery mél byt posuzovéan zvlast.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak je patrné z vyjadfeni MZP zn. 8702/ENV/07 ze dne 14.2.2007, odstran&ni budovy
A1400 nebylo hodnoceno vramci zaméru ,Dioxiny Spolana — odstranéni staré
ekologické zatéze" a proto bylo timto dopisem oznamovateli sdéleno, Ze zamér
~Spolana Neratovice Dioxiny — odstranéni objektu A1400“ naplfiuje dikci bodu 10.1
(zafizeni k odstrafiovani nebezpecnych odpadul), kategorie I, pfilohy €. 1 k zdkonu
¢.100/2001 Sb., v platném znéni, jako zména zaméru dle § 4 odst. 1 pismene c)
citovaného zékona, a je proto nutné provést zjistovaci fizeni.

Je tedy patrné, Ze zména kapacity zameéru probihd samostatnym procesem
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi.

b) Likvidované latky nejsou dioxiny, ty jsou v budové A1400 obsazeny pouze
v minimalnim mnoZstvi, stejné tak zpisob likvidace A1400 mimo procesni budovu je
odliSny. Zatimco budovy A1420 A1030 byly likvidovany v procesni budové, material
z A1400 bude dopravovan do procesni budovy a A1400 bude likvidovan bez zakryti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené konstatovani je chybné. Veskeré kontaminované materialy z objektu A 1400
budou likvidovany v procesni budové, kam budou dopravovany tunelem, ktery bude
propojovat procesni budovu s objektem A1400. Sanacni zasahy budou zabezpeceny

proti Sifeni fugitivnich emisi utésnénim vSech otvort ( okny, dvefe, vétraci otvory
apod.) plastovymi deskami upevnénymi na vnéjSi strané budovy. Timto utésnénim

bude vytvofeno zakryti pro sanac¢ni ¢innost probihajici uvnitf budovy:

o

objekt A 1400 objekt A 1400

Do doby odstranéni kontaminovanych materiald nebude utésnéni vSech otvorl
odstranéno.

c¢) Povazuje rozSifeni zaméru misto oznameni zdméru nového za takticky zpusob, jak
se vyhnout novému hodnoceni vlivu na Zivotni prostfedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Plati totéZ co pod bodem a). Zadmér prochazi plnohodnotnym procesem EIA véetné
vypracovani posudku a vydani stanoviska prislusného Gradu.
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d) Nesouhlasi se zvySenim limitu na hodnotu 1 ng/g I/TEQ PCDD/F pro zbytkovou
koncentraci odpadu pro zavozovy material z pavodné stanoveného limitu pro zeminy
0,2 ng/g I-TEQ PCDD/F. Mame za to, Ze i doporu¢ena vyse limitd organochlorovych
pesticidd (OCP a relevantni latky) 30 mg/kg je pfilis rizikova.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Hodnoty uvedené vtéto casti vyjadfeni jsou chybné. Limitni hodnoty vyplyvaji
z rozhodnuti CIZP ze dne 12.02.2007, které nasledné doloZeno a ze kterého je patrné
i zdbvodnéni pro stanoveni cilovych sanacnich limitd. Stanovené sanacni limity
povaZuje zpracovatelsky tym posudku za objektivné stanovené a zdivodnéné.
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i
Ceskd inspekee Zivotniho pr Hﬂfglpﬁslusnjf sprivni organ podle ust. § 104 odst. 1 a §
112 zikona €. 254/2001 Sh., o vodich a o zméné nékrerych zikond (vodni zékon), ve znéni
pozdejdich piedpisii (dile jen vodni zikon) v souladu se zikonem & 500/2004 Sh., sprivni
rad ve znéni pozdégjsich zmén provedenych zikonem & 413/2005 Sb., (dale jen sprivni Fad)

uklddd subjektu:
Nazev: SPOLANA as.
Sidlo:  ul, Prace 657, 277 11 Neratovice
IC: 451477787
(dile také Geasinik)

1. podle § 42 odstavec 2 vodniho zakona
apatieni k nipravé

zavadneho stavu zpisobenche v minulosti nakladénim se zdvadnymi latkami v rozporu s § 39
vimdniho zakona v souvislosti s pfedchozi &innosti v aredln podniku Spolana Neratovice
v ahjektech AT030, AT420 a AT400 a jejich okoli. Tim doglo ke znedifténi stavebnich
konstrukci, nesaturované zony a ¢asteéng i podzemnich vod latkami typu polychlorovanych
dibenzodionind/Turand {PCDDVF) a organochlorovych pesticida (OCT).

1. V souladu se schvilenym projektem zajistit odbornou sanaci cbjekid A1420,
AL030 a A1400 kontaminovanych PCDIVE a OCP « predchoz vitoby pesticidd v uvedené
lokalité., Sanace piedpokladd fiwenou demolici uwvedenych budov a nezdvadné odstranéni a
vyudivini kontaminované ‘stavebnmi suti, starého vyrobniho zaifzeni, skladovanvch
kontaminovanych  kapalin, = chemickych odpadd, kentaminovanych odpadd a
kontaminovanych zemin v podloZi budov souvisejicich bezprostfedng se sanaénim zasahem,

Cilové sanadnd hmity jsou stanoveny nisledovné:

Pro PCDDVF jsou vyjadieny-elevivalentem 2,3,7,8-tetrachlordibenzo-p-dioxinu (I-
TEQ) :

Pro stanoveni sumy organocchlorovych pesticidi v oblasti objektii A1420, A1020
{OCP 1) budou relevantni tyto ldthky:

DDD, DDE, DDT, TCB (tetrachlorbenzen), y-HCH (lindan), PCP (pentachlorfenol),

HCB (hexachlorbenzen),

Pro stanoveni sumy organochlarovych pesticidd v oblasti objektu A1400 (OCP 1 )

AL 06 34B 50,0607 IR
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budou relevantni tyto latky:
DDD, DDE, DDT, TCB (tetrachlorbenzen), HCH (alfa, beta, gama, delta), PCP
(pentachlorfenol), HCB (hexachlorbenzen).

Dekontaminovary odpad pro zpétny zdsyp prostord vytéZenych pfi sanaci a vystup z
dekontaminaéniho zafizeni bude zohledfiovat podminky vyhldsky & 2042005 Eb. a
déle bude tento odpad spliiovat i nasledujici limity:

0,2 ng/g I-TEQ PCDD/F pro zeminy bez daldich pfimes
| ng/g I-TEQ PCDD/F pro smésny materidl (suf a smés navazek a
; zemin}
W ¥ véech relevantnich OCP max. 5 mg'kg

% Odpad 7e sanace objektu A1400 bude prednostné dekontaminovin/odstranén na
zatizenich v arcalu spoletnosti SPOLANA as. , tj. linka BCD CZ provozovani spolecnosti
SITA CZ a.s., pfipadné skladce odpadii STO provozované SPOLANA as.

Pokud bude odpad odvafen mimo aredl SPOLANA as., pak tento odpad bude
splitovat podminky provozu koneéného zafizeni a zaroved bude splfiovat tyto himity:

v ukazateli PCDIVF ( I-TEQ) max. 5 ng/'g
v ukazateli OCP max., 50mg/kg

Refeni sanace bude vsouladu spodminkami plamého integrovaného povoleni
vydanctho KU St& kraje &.j. 37676/171 68/2005/0ZP ze dne 9.5.2005 a jeho dodatky.

Limit pro smésny material nesaturované zomy (zeminy a navidky), ktery je nutno
odtéHt:

vice neZ Sng/g I-TEQ PCDIVF

¥, viech relevantnich OCP I nad hodnotu 30 mg'kg

¥ véech relevantnich OCP 11 nad hodnotu 50 mg/kg

Odpadni vody vzniklé v pribéhu sanace budou jiméany, &stény na specidlni COV a po
predéidténi budou vypouStény do aredlové kanalizace zakonlené COV  spoletnosti
SPOLANA as.

Limity pro vody piedéisténé na specidlni COV pied vypudténim do kenalizace
spolecnosti SPOLANA as.: "

2,5 ng/l' ETEQ pro PCDD/F
1mg/l NEL
20 mg/1 AOX

Limit pro kovové materialy je stanoven pro ukazatel PCDD/F (I-TEQ) 200 ng/m’
G pro ukazatel EOX 5 mg/m
Limit pro ovzdusi byl stanoven rozhodnutim [PPC vydancm KU St kraje pod &j.
37676/1TI68/2005/0FP ze dne 9.5.2005, Podrobné podminky méfeni na viduchu
z technologic poZadujeme zahmout do navrhu monitoringu.

Projekt sanaénich praci pro objekt A 1400 poiaduje CIZP prediokit
k pfipominkdm v terminu do 31.5.2007
Termin ulkondeni sanace objekti do 31.12.2(H8

-2
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2. Doplnit prizkum kontaminace PCDDVF a OCP v okoli objektlh A1420, A1030 a
A1400. Vysledicy zahrnout do realizaéniho projekiu sanace. Ve zpravé o vysledcich tohoto
priizioumu shrnout 1 visledky dosud provedengch prizkumi.

Zajistit sanaci okoli budov v rozsahu dle schvileného realizacniho projektu sanace.

Termin ukonéeni sanace okoli budov do 31.12.2008

3. Ped ukonéenim sanace zpracovat analyzu rizik gbvikového znedisténl. Do uvedené
analyzy sahmout 1 vysledky SicSiho monitoringu sanované lokality, tak aby mohl byt
zhodnocen dopad sanace na ptilehlé okoli.

4 Termin piedloZeni analyzv rizik pro ebythové zonedisténi: do 31.12.2008

Piivodni rozhodnuti CIZP &j. 1/OV/10643/04/Ryz ze dne 16.7.2004 se timto novym
mz‘hndnutim Tudi,

Odivodnéni:

CIZP OI Praha provedla dne 23,11.2006 na zdklade 2idosti spoleénosti SPOLANA
a5 jednind ve véci obnovy fizeni za (felem zmény znéni uloZenych ndpravnych opatfend
uleZenych rozhodnutim CIZP Ol Praha ped &j. 1/OV/10643/04/Ryz ze dne 16.7.2004,

Z jednini vyplynuly nasledujici skuteGnosti;

WV fijru 2006 vypracovala spolednost Barth Tech CZ sro. zdvérednou zprivu o
pritzkumu wmeéidténi a vyhodnoceni nizika kontaminace v objektu A 1400 a jeho okoli v aredlu
SPOLAMNA as. v Meratovicich. Zdrovedi byl v listopadu 2006 wypracovan dodatek ¢ 1
znaleckého posudku & 51/05 soudniho zoalee ing. Bidovského, ve kterém jsou vymezeny
sanacni limity pro objekt a lokalitu A 1400,

£ piedloZene zpravy o prizkumu znedisténi vplyva, Ze bylo epdténo daldi znedisténi
tykajici se ohjektu A1400 a jeho okoli. V tomto ohjektu byla v minulosti provozovina vyroba
HCH, lindanu, perchlormethylmerkaptanu, alylisokyandtu, aklylsulfonitu sodného a
desinfekénich prostfedkd. Na zdklad® provedenych praci je konstatovino, Ze dominantni
znecidténi odpovida ptedchozim virobdm (izomery HCH, chlorované benzeny a pod. ). Byle
Zjisténo, #e kontaminace je vizana pfedeviim na vnitfni omitky, vnitini povrehy betonovich
konstrukei, vnitini ocelové konstrukce v zipadni a vichodni budové, belonové podlahy a
nesaturovanou zénu pod budovou. Na rozdil od sumy OCP, které v rozhodnuti CIZP OI
Praha 2 roku 2004 zahmovals pouze y-HCH, novy prizkum hodnoti i ostatni izomery HCH.
ProtoZe z toxikologického hodnoceni jsou ostaini izomery HCH méné toxické neZ v-HCH
(ktery se vice uplatiuje wkontaminaci budov Al420 a Al030), byla tato skutecnost
zohlednéna vy$i limitd zbytkového znedidténi o budovy Al1400 (kde se uplatiuje zejména a
HCH) t.j. limity pro OCP 11 jsou pro tuto oblast stanoveny sumdrng ve vy3i hodnoté. Zemina
pod budovou Al400 je tvofena hlawnérnavizkami kontaminovanymi OCP. Kontaminace
PCDIVT byla detekovina v nizkych koncentracich a ve v&tSing piipadd pod drovni limith pro
téZbu kontaminovanych matenialdl podle rozhodnuti pro probihajici sanaéni projekt. Mimo
budovu A1400 byly nalezeny v omezeném rozsahu oblasti kontaminované DDT. V zdvéredne
zpravé je uvedeno, Ze sanadni limity urené v platném rozhodnutd TIPPC  pro projekt
SPOLANA Dioxiny bude moZné také dosihnout pro kontaminovany materidl z budovy
A1400.

4 LA 06388 50.06/07PIR
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Pii projednavini novych podkladi bylo soudnim znalcem doporuéeno zaclenit limity
provadéni sanadné-demoliéniho zasahu objektu Al400 do nového sprivniho rozhodmuti
CIZP vrimeci obnoventho spravniho fizeni. Lokalita a objckt A1400 charakterem
kontaminace, svoji lokalizaei i vazbou na vhodnou technologii dekontaminace je integralni
soucasti  staré ekologické zatéZe znefifténi persistentnimi organickymi pesticidy v oblasti
diexinového melifténd (v lokalité bivalé vyroby pesticidl v aredlu spoleénosti SPOLANA
ws. ). Dvir a okoli objekiu A1400 je na stejném pozemku jako dvir a okoli objekit A1420 a
A1030. !

Pivodni rozhodnuti CIZP OF Praha &.j. 1/OV/10643/04/Riz #e dne 16.7.2004, ktervm
byla uloZena napravna opatfeni tykajici se sanace znedifténi objektd A1420 a A1030 a jejich
okoll, vychizelo z oponentniho Hzeni dokumentac Aktualizovand analyza rizik SPOLANA
a.s.‘ltzhmuvitel firma CZ BIJO, as., zdfi 2003) a Vzorkovacel a priizkumné prdce a expertni
posouzent® dusiedky vwskytu toxickych organickyeh  kowtaminantia typu polychlorovanych
dibdnzodioxingi a furani a organochlovavich pesticidi v pFipovechovich  vestvdeh
negaturavané zony aredlu SPOLANA as. { zhotovitel CZ BIJO. as. zafl 2003), dile jen
Expermi posouzeni. Oponentniho fizeni se zidasmnili m.j. oponenti  ing. Radomir Muzikif,
CSc. a ing Radim Wécha, Ph.D, Oponentni posudek ing, Muzikéfe, C3c. byl vypracovan
v prosinei 2003, ing. Vicha zpracoval posudek v fHjnu 2003. Dokumentace pro oponentni
fizeni byla ndsledné doplnéna o zprdvu firmy Ochrana podzemnich vod, s.r.o., kerd fesila
doprizkum v piilehlé z0né starych Neratovic. Tim bylo oponentni fizeni uzavieno.

CIZP rozhodnutim &j. 41/00V/0634850.03/07/PJR ze dne 2.1.2007, které nabylo
pravni moc dne 5.1.2007, obnovila sprivni Hzeni o uloZeni nipravnych opatfeni v pfedmétné
véol,

MNa zdkladé v¥Se uvedenych skuteénostl, kter¢ byly projedniny se spoleénosti
SPOLANA as. a sc zaintercsovanymi orgdny statni spravy byla vyddna napravnd opatfeni
uvedend ve vitoku tohoto rozhodouti,

Statwtirni zastupee spolenosti SPOLANA as. se vyjadiil ke skutednostern, kieré byly
v rimci obnovy fizeni uvedeny v usneseni ¢.j. 41/00V/0634850.05/07/PIR ze dne 5.1.2007
dopisem &j. 44950/31/2007 ze dne 16.1.2007. Ve vyjadieni ncbyla napadena skutkovd
podstata. Byly veneseny plipominky ktextu napravnych opatieni a bylo poZadino, aby
v novém rozhodnuti byly zohlednény i limity pro odpadni vody wvedeng v povoleni TPPC
vydaném K1T St& kraje pod &j. 37676/17168/2005/0ZP ze dne 9.5.2005. CIZP OI Praha tyto
piipominky zapracovala a zohlednila pfi vydani rozhodnuti i nékteré dal3i limity dle [PPC.

.. Pouéeni o odvolani:

Proti tomuto rozhodnuti miZe Géastik fizeni podle ust. § 81 a ndsl. spriavniho fadu
podat odvolani do 15ti dnii ode dne jeho dorudeni k Ministersivu Zivotniho prestfedi CR,
odhoru vikonu stitnd spravy 1, Podskalska 19, 128 00 - Praha 2, podinim u&inénym v poétu 2
stejnopisi u Ceské inspekce Zivotniho prostfedi, oblastniho inspektordtu Praha, oddé&leni
ochrany vod.

- *-l'd'
/’/ ‘
-~ H_H' ‘
— Ing. Rohin NASE
B ouci oddéleni ochrany vod
J / - ’
A 3 I rd
\*“:'-: .'.l.n— s
4
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e) Béhem probihajicich praci na likvidaci dioxind jsme zjistili, Ze z deponie
dekontaminovaného materialu uloZzeného pobliZz hranice zavodu se Sifi prach, ktery
zavazné naruSuje Zivotni prostfedi obydleného okoli Spolany. V oblasti rodinnych
domkd vtzv. Starych Neratovicich jsme se presvédCili, Ze prach
z dekontaminovaného materialu pokryva listy kefi a stromq, takze hynou a je nutné je
odstranit. Lidé si stéZuji na trvalé zapraSeni doma, odévl a dalSich soucasti prostiedi.
| v oblastech vzdalenéjSich od Spolany byla zaznamenana vétsi prasnost, napf. v tzv.
nové LibiSi, kde je moZno pozorovat zapraSeni listu rostlin.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelskému tymu posudku neni jasné, jakou metodou bylo zjisténo, Ze pfipadny
prach v popisovanych lokalitach je pivodem z deponie dekontaminovaného materialu.
Dekontaminovany material je dle Provozniho fadu zarizeni k vyuZivani odpadd na
shromazdovacich mistech upravenych odpadu zkrapén v ndvaznosti na atmosferické
podminky pro omezeni druhotné prasnosti.

V navrhu stanoviska je s ohledem na vySe uvedené vyjadieni formulovano nasledujici
doporuceni:
v ramci provozniho fadu zafizeni k vyuzivani odpadda bude upraveno zkrapéni deponie

dekontaminovaného materialu tak, aby bylo vylouéeno Sifeni sekundarni praSnosti
k nejblizSim objektam obytné zastavby

f) Mame za to, Ze nejen obsahem zbytkovych toxickych latek, ale i obsahem PAU
pochazejicich z dopravy, které se udrzuji na povrchu mikro¢astic prachu, mize dojit
k trvalému poskozeni zdravotniho stavu obyvatel, zvlasté téhotnych Zen a
nenarozeného plodu, u néjz se mohou v raném vyvojovém stadiu vytvorit zaklady
nadorovych onemocnéni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Doba likvidace objektu je odhadovana na 36 dnu. Odstranéni objektu A 1400 bude
nasledovat az po likvidaci téch materiall, které musi projit dekontaminacni jednotkou.
Délka praci, o které se prodlouzi etapa sanace ¢ini 36 dnu, tudiZz uvedené obavy ve
vztahu ke konkrétnimu posuzovanému zameéru lze oznalit zejména z hlediska
chronického puasobeni za nepravdépodobné. Kromé& toho je v navrhu stanoviska
prislusnému organu formulovano nasledujici doporuceni:

v ramci provozniho Fadu na sanaci objektu A1400 bude zohlednén pozadavek, aby veSkeré
odvazené odpady na skladku firmy Spolana a.s. byly odvazeny ve vihkém stavu a zakryté
tak, aby byla minimalizovana sekundarni praSnost pfi pfepravé téchto odpadt
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g) Obavame se, Ze vlastni odstranéni skeletu a odtéZeni horninového prostfedi po
odstranéni budovy bez zakryti bude dalSim zdrojem prachu s obsahem toxickych latek
poSkozujicich zdravi obyvatel mésta Neratovic a okoli. Pfesto tento zdroj nebyl
zahrnut do rozptylové studie, ackoliv se jedna o vyznamny zdroj znecisténi. Je ziejmé,
Ze vodni clony problém nefeSi, nelze je vzdy pouzit, dochazi k rozbfedlosti materialu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpusob sanace objektu A1400 je nékolikrat popsan v posuzovaném materialu. Je
patrné, co a ¢im je kontaminovano, jak bude sanace provadéna, kam a jak bude
sanovany materidl pFepravovan, jakoZ i skute€nost, Ze kone¢nd demolice objektu
bude zahajena aZ po odstranéni kontaminovanych materiald. TudiZ obavy tykajici se
emisi prachu s obsahem toxickych latek Ize povaZovat za neopodstatnéné.

h) Odvoz 6300t nakladu odvezenych nakladnimi automobily z mista zaméru béhem
36 dnl bude znamenat vyznamny vzestup koncentrace vyfukovych plynd, pradnosti a
hluku, vSe bude mit vyznamny vliv na zdravi obyvatel této oblasti. Souvisejici doprava
nebyla zahrnuta do rozptylové studie, ackoli se jedna o pravidelny déletrvajici zdroj
hluku a znecisténi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pfi konzervativnim odhadu 20 tun pfi jednom nékladu Ize pro odvoz 6 300 tun
uvazovat celkem se 630 pohyby TNA, coZ znamena za den 17,5 pohybu, coZ pfi
Uvaze o dopravé pouze v denni dobu predstavuje pramérné 1 pohyb TNA/hod po
vyznacené trase na skladku, ktera je doloZena v prfiloze predkladaného posudku. Pfi
zhodnoceni stavajici dopravy je ve vztahu k sanaci objektu A1400 uvedené navySeni
dopravy o 1 pohyb TNA/hod povaZovat za nevyznamné. Z uvedené bilance Ize
predikovat zavér, Ze uvedené bilance realizované v pribéhu 36 dnd rozhodné
nepredstavuji pravidelny déle trvajici zdroj hluku.

Bilance emisi souvisejici s uvedenou vyvolanou dopravou v rdmci sanace objektu
A1400 je pfi pouziti emisnich faktor( roku 2008 pfi rychlosti 50 km/hod dle programu
MEFA 02 nasleduijici:

Usek NOXx Benzen CcO

g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den t/km/rok g/m/s kg/km/den | t/km/rok

1.0348E-06 | 0.02483425 | 0.00089403 | 5.46875E-09 | 0.00013125 | 3.2813E-05| 1.8354E-06 | 0.04404925 | 0.0015857

Z uvedené bilance Ize predikovat zavér, Ze uvedené emise realizované v prubéhu 36
dnd rozhodné nepredstavuji pravidelny déle trvajici zdroj znecisténi.

i) Mdme za to, Ze v nékterych ¢astech dokumentu je mechanicky pfevzat plvodni text.
V kapitole CII ,Struéna charakteristika stavu Zivotniho prostfedi v dot¢eném dzemi..."
oddil ClI2 se hovofi pouze o dvou budovach A1420 a A1030 + podrobnosti o opatfeni
proti povodni, budova A1400 neni uvedena! ackoli pravé o tento objekt ma byt zamér
rozsSifen.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym nazorem lze jednoznaéné nezbytné souhlasit. Na uvedeny aspekt je
nékolikrat v ramci posudku upozornéno.
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j) Kapitola ClI3 Pdda uvedena obec Lib&ice jako nejbliz8i k mistu zadméru. Obec
Libcice lezi u Kralup nad Vitavou, bud se jedna o chybu a ma byt uvedena obec Libis,
nebo je obec spravné a pak se nejednd o misto blizké mistu zaméru a hodnota
koncentrace dioxinu je zkreslena.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Je celkem evidentni, Ze se jedn& o chybu, ktera vS8ak nemuZe nijak ovlivnit zavéry
procesu posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi.

k) Vzhledem k tomu, Ze miZe dojit k dalSimu ovlivnéni Zivotniho prostfedi a zhorSeni
zdravotniho stavu obyvatel Zadame o posouzeni zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb.
— EIA — hodnoceni vlivu na Zivotni prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z celkové dikce posuzovaného oznameni v rozsahu pfilohy €.4 zakona ¢.100/2001
Sb. v platném znéni Ize celkem vyvodit, Ze velikost a vyznamnost vlivi na jednotlivé
slozky Zivotniho prostfedi nemuize byt horsi, nez bylo v ramci vyhodnoceni vliva pfi
sanaci objektd Al1420 a A1030. Znovu opakovany pozadavek na posouzeni zameéru
dle zakona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni lze povaZovat za irelevantni, protoZe
vypofadavané vyjadreni je pravé k oznameni vrozsahu pfilohy ¢.4 dle zakona
¢.10/2001 Sb. v platném znéni, coZz znamena, Ze zamér je podrobovan procesu EIA.

16) Mgr. Anna Spévéackova
¢lenka méstského zastupitelstva
vyjadireni ze dne 6.4. 2007

Podstata vyjadreni:

Podstata vyjadreni je identicka jako vyjadieni Sdruzeni ob¢anl Neratovic
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k tomu, Ze podstata vyjadfeni je shodné jako u vyjadfeni zafazeném pod
bodem 15, Ize z hlediska vypofadani pfipominek odkazat na tento bod.

17) Arnika, Program toxické latky a odpady
vyjadreni €.j.: 28951/ENV/07 ze dne: 10.4. 2007

a) Zadaji Uplné posouzeni v procesu EIA, predlozené oznameni neobsahuje fadu
podstatnych Udajd, nesouhlasi s konstatovanim, Ze nepuljde o podstatné ovlivnéni
Zivotniho prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku nezastdva nazor, Ze by sanaci objektu A1400 doSlo
k takovému ovlivnéni Zzivotniho prostfedi, které by bylo vySSi nez vyhodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivi pfi sanaci prostorl a objektd A1420 a A1030, na které
bylo MZP v ramci procesu EIA vydano souhlasné stanovisko. Pfipadné argumenty
vyjadiovatele, které by dokladovaly Spatny Usudek zpracovatelského tymu posudku
mohou byt pfipadné diskutovany v ramci vefejného projednani zaméru a nepochybné
by byly zohlednény ve formulovéni stanoviska pfislusného tradu.
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b) Na str. 18 pfedloZzeného oznameni se uvadi: ,Pfedpoklada se, Ze v souladu
s rozhodnutim CIZP a z poZzadavkem vlastnika sanovanych objektd, odpady z objektu
A1400, které budou splhovat limity v ukazateli PCDD/F (I-TEQ) max. 5ng/kg a
v ukazateli OCP max. 50 mg/kg nebudou zpracovany v zafizeni Spolana — dioxiny,
ale budou odstranény uloZzenim na skladku vlastnika odstrafiovanych objektd —
Spolana a.s. Neratovice neni vylouéeno ani jeho predani do pfislusného zafizeni
k recyklaci stavebnich odpadd a jeho vyuZziti v ramci arealu Spolana a.s. Obdobné
bude FeSeno odstranéni odpadl s obsahem azbestu, jejichz vznik je oCekavan pfi
odstrafiovani objektu A1400 — odpad bude po vzniku zabalen a odstranén uloZzenim
na skladku provozovanou Spolana a.s. Neratovice*

- pokud budou na skladku Spolany umistény zeminy / stavebni sut s obsahem
dioxinG na drovni aZ 5ny I-TEQ/Kg, pak by podle metodického pokynu MZP CR
z roku 1996 (Véstnik MZP CR &. 3/1996) musela byt trvale monitorovéana, protoze
by koncentrace dioxinl v ni pfesahla limit C pro pramyslové oblasti. Nic takového
ovSem neni v dokumentaci obsazeno. Obecné chybi jasné stanoveni monitoringu
vlivl planované likvidace budovy A1400 na Zzivotni prostfedi, predevSim pak
z hlediska kontaminace perzistentnimi organickymi latkami, a to nejen v okoli, ale i
na vystupech z technologie.

- i kdyby jen 1000 tun (tedy zhruba jedna Sestina) z materidlu prevazeného na
skladku obsahovala koncentraci 5 ng I-TEQ/kg dioxinl, pak by v télese skladky
bylo uloZeno celkové 5g I-TEQ dioxind, coz je hodné a nelze vylougit, Ze by mohlo
byt v budoucnosti nutné odpady ze skladky opétovné vyzvednout a dodatecné
vycistit. Tento odhad ovSem vychazi ze sporych dat uvedenych v oznadmeni. Neni
totiz specifikovan zadny odhad mnozstvi materidlu ve vztahu ke specifické
koncentraci POPs v nich.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Otazka stanovenych limitd pro zeminy s obsahem dioxini a OCP neni naplni procesu
EIA, ale spravniho Rozhodnuti CIZP,0l Praha, vydané pod &.j. 41 / 00V / 0634850. 06
/07/PJR ze dne 12.2.2007, které je soucasti predkladaného oznameni a na které na
tomto misté odkazujeme.

Podle internetovych stranek Odboru ekologickych $kod MZP jsou v soudasnosti
v platnosti mimo jiné tyto materialy:

U Metodicky pokyn MZP pro analyzu rizik kontaminovanych Gzemi, V&stnik MZP, &.9,
zafi — 2005

U Metodicky pokyn MZP pro prizkum kontaminovaného Gzemi, Véstnik MZP, &. 9,
zari 2005

Oba tyto pokyny nahrazuji pfedchézejici Metodicky pokyn pro zpracovani analyzy
rizika z roku 1996. Oba pokyny vstupuji v platnost dne 10.9.2005.

Platnost a vyuzitelnost Metodického pokynu ,Kriteria znecisténi zeminy a podzemni
vody* z roku 1996 (dle internetovych stranek Odboru ekologickych kod MZP):

Tento metodicky pokyn nebyl v roce 2005 aktualizovan. Zlstava v platnosti, avSak
stim, Ze jeho vyznam je omezen. Kriteria A, B, C jsou nyni pouZitelné pouze jako
signalni, porovnavaci hodnoty pro pfipad, Ze nelze zjisténé koncentrace chemickych
latek porovnat s hodnotami, danymi v legislativnich pfedpisech.
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Za nepripustné je odvozovat cilové parametry sanace od hodnot kritérii A, B, C nebo
je dokonce jako cilové parametry sanace navrhovat a pouzivat. Duvodem je, Ze cilové
parametry musi vzdy odpovidat realnym podminkdm konkrétni lokality, tzn., Ze
nemohou byt vyuzita kriteria A,B,C, kterd ktémto konkrétnim podminkam nemaji
Zadny vztah.

Z hlediska vyjadieni sdruZzeni ARNIKA

Ve vztahu k odkazu na metodicky pokyn dle Véstniku MZP 3/1996: Jedna se o
zamériovani pojmu limit a kriterium. Toto se obecné vSak délo jiz i dfive, kdy kriteria,

ktera znamenaji orientacni hodnoty pfi zpracovani analyzy rizik, byly zamériovana za
limity, kterymi nikdy nebyla.

Pozadavek na trvaly monitoring skladky, kde maji byt uloZzeny materialy s obsahem
dioxind do 5 ug I-TEQ/kg ziejmé vyplyva z definice kriteria B (Metodického pokynu
JKriteria znecisténi zeminy a podzemni vody“ zroku 1996): ,Prfekroceni kriterii B
vyZaduje prabézné hodnotit rizika plynouci ze zjisténého znecisténi, zjistit jeho zdroj a
pfic¢iny a podle vysledku rozhodnout o dalSim prézkumu ¢i zahjeni monitoringu®.

Nehledé na omezenou platnost pfedmétného metodického pokynu, nevyplyva
s uvedeného povinnost trvalého monitoringu Skodliviny a to zvlasté u zabezpecené
skladky. V opacném pfipadé by to pak absurdné obecné platilo pro vSechny skladky
odpadu, kde by byly uloZzeny materialy s obsahem Skodlivin nad Urovni kriteria B.

O vhodnosti skladky pro uloZeni pfedmétného odpadu rozhoduje pfislusny organ
statni spravy s tim, Ze mdze vymezit specifické podminky.

Zpracovatelsky tym posudku povaZovat za vhodné upresnit pfedpokladanou bilanci
dioxint ukladanou na skladku, ktera nevyplyva ze stanoveného limitu, ale z redlného
prizkumu (Earth Tech CZ s.r.0.), doloZzeného v pfiloze posudku:

U koncentrace dioxind v materialu (podle analyz), ktery bude odvezen na skladku je 0,1 ng/g, coZ je
rovno 0,1 mikrogramu/kg

U 6000 tun materiélu je 6 000 000 kg
U 6000 000 x 0,1mikrogramu je ve vysledku 0,6 g v celkovém objemu uvaZovaného materialu

c) str. 31: kdy bude nutné z mista zaméru v prabéhu 36 dni odvézt cca 6300 t
nékladl, coz predstavuje jednak zna¢nou dopravni zatéZ a neni vyhodnoceno, jaké
dopady to bude mit na Zivotni prostfedi, nehledé na to, Ze neni vycisleno, jaké
mnoZstvi automobild to bude pfedstavovat denné, ani neni popsano zajisténi
prepravy proti Sifeni Skodlivych latek z pfevazené suti. Pokud by byly materialy
pfepravovany nezakryté, pak by to mohlo znamenat znacné zvySeni zéatéze
Zivotniho. Nesouhlasime s tim, aby dokumentace neobsahovala Zadna doporuceni
zavazna pro likvidaci objektu A1400. Neni totiz jasné, jak bude kontrolovan proces
likvidace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Otazka prepravnich naroku jiz byla komentovana ve vyjadreni ke stanovisku €islo 15),
na které na tomto misté odkazujeme. Otazka prepravy prevazené suti je ve vztahu
k eliminaci prachovych &astic oSetfena odpovidajicim doporucenim, specifikovanym
v pfedchézejici Casti predkladaného oznameni. Zpracovatelsky tym posudku se
ztotoznuje s nazorem, Ze neni vhodné, aby dokumentace neobsahovala Zadna
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doporuceni zavazna pro likvidaci objektu A14000. V tomto smyslu jsou ze strany
zpracovatelského tymu posudku komentovana jednotlivA doporuceni, navrzena do
stanoviska o hodnoceni vliva.

d) Predlozené oznameni na str. 31 konstatuje, Ze: ,Kontaminovana zemina bude
téZena pod dozorem odborného pracovnika. Pfi téZeni budou odebirany vzorky ke
kontrole limitd stanovenych rozhodnutim CIZP pro znecisténi, které bude tolerovano,
respektive, které vylu€uje u A1400 jeji zpracovani v ITD vzhledem k nizké mife
znecisténi.“ Z této formulace neni zcela jasné, zda je zvolena technologie vhodna
k ¢isténi materialld s koncentraci nizsi nez-li 50 mg/kg OCPs a 5ng I-TEQ/Kkg dioxina.
Pokud nedokaze, pak nemuzeme danou technologii povazovat za Spi¢kovou.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak jiz bylo uvedeno v predchazejicich Castech predkladaného posudku, otazka
stanovenych limitd je véci spravniho rozhodnuti, nikoliv procesu EIA, a toto spravni
rozhodnuti je v posudku uvedeno.

Technologie jako zafizeni pro vyuzivani odpadd je uréena ke zpracovani
kontaminovanych odpadu. Dle integrovaného povoleni bude provoz zafizeni a ostatni
souvisejici €innosti vedeny provozovatelem tak, aby vznikalo minimalni mnoZzstvi
odpadu. K nebezpecnym latkam, které se v zafizeni pouZivaji, lze zarfadit hydroxid
sodny, siran Zelezity PIX113, kyselina sirov4d, hexan, olej SUNPAR107-H,
cetylalkohol, termotransferovy olej, aktivni uhli, polyflokuant SONOFLOK 60, peroxid
vodiku, kyslik kapalny. Aplikace téchto latek odpovida soucasné pouzivanym
modernim technologiim a pro posuzovanou technologii neni nahrada jinymi latkami
z technologického hlediska vhodna.

V zafizeni bude provadéna rekuperace tepla ze spalin zemniho plynu. Bude tak
zajiSténo vyuzivani odpadniho tepla pro predehfivani spalovaciho vzduchu a ohfev
odplyn vstupujicich do katalytické oxida¢ni jednotky. Minimalizace spotifeby
procesniho oleje bude docilena jeho odsazovanim ze vsazky reaktoru BCD po jejim
vypusténi a jeho navracenim do technologického procesu. Jedna se jako minimalizaci
spotieby oleje, tak i minimalizaci vzniku odpadu.

Opatifenim nejlepSi dostupné techniky je polouzavieny cirkulaéni obéh chladici vody,
ktera bude chlazena v chladicich vézich.

Technologie BCD je uvadéna ve vSech dokumentech jako BAT a dale je popsana jako
technologie s odzkouSenym provozem, ktery je moZné pouZit v praxi. Pfi vybéru
technologie BCD byla zohlednéna predevsim jeji UspéSnost provést dekontaminaci
odpadl s vysokou kontaminaci POPs a prokazana schopnost zpracovat téz velké
objemy kontaminovaného odpadu. Termick& desorpce, ktera je v hodnoceném
zafizeni oznaCena jako ITD a MPF, je proces slouzici k odstrafovani tékavych a
stredné tékavych latek, které jsou sorbovany v odpadu. Provozni metody jako
napriklad pouziti nepfimého ohfevu, odpareni v inertni atmosféfe, aby se zabranilo
oxidaci latek, ¢&i nasledné zneSkodnéni kondenzétu vytékané latky patfi mezi
vyzkouSené metody na svété. Odplyny jsou adsorbovany ve dvou adsorbérech
s aktivnim uhlim.

Ze vSech vySe uvedenych aspektl tudiz neni patrné, zjakého duvodu neni
vyjadifovatelem provozovana technologie povaZzovana za BAT technologii.
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e) Oznameni, jak bylo pfedloZzeno, nelze povaZzovat za dokumentaci, jez by v plné

mife hodnotila vliv likvidace zatéZze objektu A1400 na Zivotni prostfedi, a proto

Zadame jeho doplnéni zejména o:

- presny popis miry kontaminace objektu A1400 i s tonazi material( dle jejich charakteru a
miry kontaminace a zpUsob, jak s nimi bude naloZeno

- upresnéni, jaké latky byly pfi prizkumu objektu sledovany (zda byly zahrnuty
hexachlorbenzen, DDT s jeho metabolity, alespori namatkové PCB a dalSi POPs, kterymi
by objekt mohl byt kontaminovan) i s udanim zjisténych hodnot

- vysledky méfeni kontaminace objektu a zemin pod nim rtuti

- vypocet, jak bude pfi zvolené metodé kontaminovana skladka Spolany Neratovice, a to jak
POPs, tak pfipadné téZkymi kovy, pokud by byly sledovany

- navrzeni monitoringu, jak na vstupech, tak na vystupech (v plvodni dokumentaci ve
Skrtnuté ¢asti doporuceni)

- vyhodnoceni potencialniho znecisténi  okoli prachem s obsahem POPs v pribéhu
likvidace objektu A1400 a jeho mozny dopad na zdravi obyvatel

- variantni feSeni pro odpady s obsahem dioxint v rozmezi 100 az 500 ng I-TEQ/g, pokud
nebudou zpracovany technologii ITD a BCD

- vyhodnoceni zatéze prepravou 6300 tun kontaminovanych materiald, a to jak exhalacemi
z dopravy, tak pradnosti

- navrh opatfeni pro zmirnéni rizik spojenych s navrzenym zamérem

Dale je Z&déano, aby k dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi byla
pfilozena ,ZavéreCna zprava, Prizkum znecisténi v objektu A1400 a jeho okoli
v aredlu Spolana, a.s. v Neratovicich. Zhotovitel Earth Tech CZ s.r.o., Praha, fijen
2006“, z niz by mélo byt patrné, jaké latky byly sledovany a také to, zda neni nutné
provést prizkum na obsah dalSich latek a Vyhodnoceni ucinnosti dosavadniho
provozu technologie BCD pfi €iSténi dioxinové zatéZze Spolany Neratovice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

PoZadovana Zavérecna zprava (Earth Tech CZ s.r.0., Praha, fijen 2006) je doloZzena
v priloze predkladaného posudku a poZzadavek na jeji dokladovani ze strany sdruzeni
Arnika |ze povazovat za opodstatnény, protoZze poskytuje jak informace o presné mife
kontaminace objektu A1400, tak i rozsah a Skalu sledovaného znecisténi. Taktéz
Vyhodnoceni G¢&innosti dosavadniho provozu technologie BCD pfi CiSténi dioxinové
zatéze Spolany Neratovice je dokladovano v pfiloze posudku vyzadanymi
vyhodnocujicimi provoz v obdobi 11/06 az 04/07. V rdmci posuzovaného zaméru se
nepredpoklada, Ze by se uvazovalo o variantnim feSenim pro odpady s obsahem
dioxinu.

Jak jiz bylo uvedeno, sanace objektu A1400 bude probihat zpusobem, kdy veskery
kontaminovany material odpovidajici parametrim stanovenym jiz uvedenym
rozhodnutim CIZP bude do procesni budovy dopravovan tunelem propojujicim objekt
A1400 stouto procesni budovou. Samotna likvidace objektu probéhne az po
zpracovani kontaminovanych materiald. BEhem demolice nebude betonova deska
naruSena, jelikoZ tento material je kontaminovany (nikoliv vS8ak dioxiny), likvidovana
bude aZ po dokon¢&eni procesu demolice.

Lze vyslovit souhlas s ndzorem sdruzeni Arnika na to, Ze v posuzovaném materialu
absentuje navrh monitoringu jako i navrh opatfeni pro zmirnéni rizik spojenych
s uvazovanym zamérem. To je i divodem, pro€ v pfiloze predkladaného posudku je
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dolozeno stavajici integrované povoleni. Zpracovatelsky tym posudku zastava nazor,
Ze v ramci predkladaného zameéru tykajiciho se navyseni kapacity bude pouZita stejna
technologie, jako pouzivana pro probihajici sanaci, a proto lze predpokladat, ze
v ramci pfipadné zmény integrovaného povoleni (v pfipadé UspéSného dokonceni
procesu EIA) budou z hlediska kontrolnich procesu a monitoringu uplatnény stejné
podminky, jako je tomu doposud. V navrhu stanoviska pfislusnému Ufadu je kromé
jinych uvedeno i nasledujici doporuceni:

v ramci predpokladané zmény integrovaného povoleni, zahrnujiciho i sanaci objektu A1400
budou uplatnény pro proces likvidace obdobné kontrolni procesy a monitoring, které jsou
specifikovany ve stavajicim integrovaném povoleni

Kromé toho zpracovatelsky tym posudku v pfedchazejicich ¢astech predkladaného
materidlu navrhuje v nékterych pfipadech urc€itd doplnéni v oblasti kontroly a
monitoringu, a v takovém pfipadé jsou uvedené podminky formulovany i do navrhu
stanoviska.

Problematika tykajici se odvozu 6300 tun materiall odvazenych na skladku z hlediska
hlukové a imisni zatéZe byla komentovana jiz v reakcich na pfedchézejici vyjadreni.
Zpracovatelsky tym posudku zastdva nézor, Ze navySeni dopravy po dobu 36 dnu o
primérny 1 pohyby TNA v denni dobé nemiZe prokazatelné zménit stavajici imisni a
akustickou situaci podél pouzivané komunikace. Kromé toho je v navrhu stanoviska
formulovano doporuceni pro prepravu tohoto materidlu. Odstranovani odpadu
uloZenim na skladu se Fidi vyhl. 294/2005 Sb. a provoznim faddem skladky, neni tudiz
nutné v ramci posuzované sanace reSit problematiku samotné skladky ve vztahu
k odstrafiovanym odpadim formou ukladani na skladku.

Pozn.: VeSkerd vyjadfeni obdrzend k uvazovanému zameéru jsou dolozZena v pfiloze €. 1
predklddaného posudku.
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VI. CELKOVE POSOUZENi AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Posuzované ,,Oznameni zmény zaméru — Odstranéni budovy A1400“ je zaméfeno na
zménu celkové kapacity jiz dfive projednaného a schvaleného zaméru ,Odstranéni
starych ekologickych zatézi* v podniku Spolana Neratovice. Dfive schvalenym a jiz
provozovanym zamérem je odstranéni a dekontaminace dvou budov ( ozn. A1030 a
A1420) ve jmenovaném podniku. Zména celkové kapacity pak predstavuje zafrazeni
dalSi budovy A1400 do dekontamina¢niho programu a tudiz i zvySeni celkového

zpracovaného mnozstvi materiélu v provozovanych dekontaminaénich linkach.

Zakladni filosofii ,Oznameni zmény zaméru“ je skutecnost, Ze jiz provozované
dekontamina¢ni linky jsou umistény v tésném sousedstvi budovy, jez ma byt
dekontaminovana ( A1400) a pouzivana technologie dekontaminace je zcela vhodna
i pro material z ni. Neni tudiZ tfeba Zadnych Uprav stavajicich linek ani chemickych
postupl degradace kontaminantd.

Jak je patrné z probihajiciho procesu posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, z hlediska
velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznamnéjsi jevi vlivy na ovzdusi, vlivy na
obyvatelstvo (z hlediska imisni situace zajmového Uzemi) a vlivy v dusledku ukladani
odpadud. Ostatni vlivy na dalSi slozky Zivotniho prostfedi Ize oznadit za malé a mélo
vyznamné, nebot minimalizace vlivd jiZ byla FeSena naplfiovanim podminek
souhlasného stanoviska procesu EIA na za&mér ,Projekt Spolana — Dioxiny —

v » s

odstranéni starych ekologickych zatézi".

PFi respektovani navrzenych doporuceni ve stanovisku o hodnoceni vlivd na Zivotni
prostiedi Ize vyslovit souhlas s realizaci pfedloZzeného zaméru. Na zékladé vSech
uvedenych skute€nosti Ize z hlediska posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska
vlivll na Zivotni prostfedi formulovat nasledujici zaveér:
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ZAVER

posouzeni bylo pfedloZzeno oznameni v rozsahu pfilohy €.4 zakona ¢.100/2001 Sb.
v platném znéni, které je povazovano za dokumentaci, na zamér

Spolana Dioxiny, odstranéni starych ekologickych zatézi, zména celkové

kapacity zaméru (RozSifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

zpracovana opravnénou osobou Ing. Zdenkem Veverkou, ktery je drzitelem osvédceni
odborné zpulsobilosti €.. 17516/4785/OEP/92,¢.autorizace 47831 / ENV / 06 /
ENV/06.

Oznameni vrozsahu prilohy ¢.4 (které je povazovano za dokumentaci) bylo
posouzeno dle pozadavku paragrafu 9 zdkona €. 100/2001 Sb.,v plathém znéni o
posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
vrozsahu dle pfilohy €. 5 tohoto zakona. Oznameni vrozsahu prilohy &.4 je
zpracovano dle poZadavku tohoto zakona. Sohledem na U(daje obsaZzené
v dokumentaci a pfi respektovani doporuéeni uvedenych v navrhu stanoviska organu
statni spravy

doporucuji
realizovat zameér

Spolana Dioxiny, odstranéni starych ekologickych zatézi, zména celkové

kapacity zaméru (RozSifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

ve varianté navrzené oznamovatelem.

Na zakladé doloZenych Udaju a pfi respektovani podminek uvedenych v navrhu
stanoviska Ize ucinit zavér, Ze negativni vlivy nepfesahuji miru stanovenou zakony a
dalSimi predpisy.
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VIl. NAVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 Praha 10 — VRSOVICE, Vrovicka 65,

V Praze dne:
C.J.:
STANOVISKO K POSOUZENi PROVEDENI ZAMERU NA ZIVOTNIi PROSTREDI

podle § 10 zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlival na Zivotni prostfedi a o
zmeéné nékterych souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vliva na Zivotni
prostiedi), v plathém znéni

|. Identifikaéni Gdaje
l.1. Nazev zdméru: Spolana Dioxiny, odstranéni starych ekologickych

zatézi, zména celkové kapacity zadméru (RozSifeni
praci — Odstranéni objektu A 1400)

l.2. Kapacita (rozsah) zameéru: Projekt predpoklada odstranéni znecisténi z cca
35000 az 40000 tun ruznych druhd materialt
obsahujicich dioxiny a dalSi chlorované uhlovodiky.
Mista, véci a budovy takto znecisténé jsou na zakladé
analyzy rizik povazovany za staré ekologickeé zatéze
s nepfijatelnymi  riziky pro zdravi lidi a Zivotni
prostredi.

Vramci zdméru vznikne dalSich cca 6 000 tun
stavebnich odpadu, které nebudou zpracovavany
v zafizenich k Upravé odpadu v ramci zaméru a budou
predany k odstranéni uloZzenim na skladku Spolana
a.s. Neratovice, nebo ke zpracovani (recyklaci) do
jiného zafizeni k Upravé odpadu. Celkova plocha
terénu dotéena zamérem &ini 30500 m’ oproti
pavodni plode 27 500 m’. Sana&né& demoli¢ni prace
budou probihat 286 dnu oproti plivodné uvaZzovanym
250 dnUim. Celkova doba instalace a provozu
dekontamina¢ni technologie je 480 dnl a zustava
beze zmény. Celkova doba instalace, vykonu a doby
provozu vzduchotechnického podtlakového zafizeni je
730 dni a taktéZz zlstava beze zmény. Denni
projektovany vykon zafizeni pro Upravu odpadi je 142
t/den odpadu, coZ je taktéz mnoZzstvi, které zlstava
beze zmény. Beze zmény taktéZz zlstavaji vykony
dil¢ich technologickych systémi — tedy preduprava
odpadul, nepfimo vyhfivana rotaéni pec (142 t/den),
reaktory BCD (9,9 t/den), zihaci pece (14 tun/rok).
Nezménén taktéz zastdvd termin  odstranéni
docasnych staveb.
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[.3. Umisténi: kraj: StfedoCesky
otgec: Neratovice
KU: Neratovice

I.4. Obchodni firma oznamovatele: BCD CZ a.s.

1.5. I€ oznamovatele: 61673145

I.6. Sidlo oznamovatele: BCD CZ a.s.
Francouzska 75/4
120 00 Praha 2

[I. Prabéh posuzovani

[l.L1. Oznameni:

Oznameni dle § 6 v rozsahu pfilohy €. 4 zakona &. 100/2001 Sh. v platném znéni
bylo vypracovano v bfeznu 2007 opravnénou osobou Ing. Zdefikem Veverkou, ktery
je drzitelem osvédcéeni odborné zpusobilosti &.j. 17516/4785/0EP/92,¢.autorizace
47831/ ENV /06 / ENV/06

1.2. Dokumentace:

Na zakladé provedeného zjisStovaciho fizeni provedeného podle zasad uvedenych
v priloze €.2 k citovanému zakonu dospél pfislusny Gfad k zaméru, Ze uvedeny
zameér bude posuzovan podle zakona. Na zakladé provedeného zjiStovaciho fizeni
dospél pfislusny Ofad kzavéru, Ze predloZzené oznameni dle pfilohy ¢&.4
k citovanému zakonu se povaZuje za dokumentaci.

1.3. Posudek:

Posudek zpracoval RNDr. Tomas$ Bajer, CSc., drzitel osvédceni o odborné
zpUsobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku podle zédkona CNR &. 244/92
Sh., €.J. 2719/4343/0OEP/92/93, Cislo autorizace 45657/ENV/06.

Posudek byl pfisluSsnému Gfadu pfedlozen v ¢ervenci 2007.

I1.4. Verejné projednani:

Misto verejného projednani:

Datum verejného projednani:
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II.5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné Uéasti verejnosti:

@ Oznameni vlivd zadméru v rozsahu pfilohy €.4 bylo predloZeno pfislusnému Ufadu
— Ministerstvu Zivotniho prostfedi v bfeznu 2007

@ Zjistovaci fizeni bylo zahjeno dne 21.3.2007 rozeslanim dotéenym Uzemnim
samospravnym celkiim a dotéenym spravnim Grfadam ke zvefejnéni a vyjadreni a
bylo zahajeno zjiStovaci fizeni stim, Zze zamér je posuzovan dle bodu 10.1
Zafizeni k odstranovani nebezpecnych odpadu, Kategorie I, pfiloha ¢€.1 k zdkonu
¢.100/23001 Sb. v platném znéni jako zména zadméru dle 84 odst. 1 pism.c)
citovaného zakona

@ Zjistovaci fizeni bylo ukon€eno dne 25.04.2007 vydanim Zaveérl zjistovaciho
fizeni, a to s nasledujicim zavérem:

Zamér ,Spolana Dioxiny, odstranéni starych ekologickych zatézi, zména celkové
kapacity zaméru (RozSifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)“ naplriuje dikci bodu
10.1. — Zafizeni k odstranovani nebezpeénych odpadl, Kategorie |, pfiloha €.1
k zakonu €.100/23001 Sb. v platném znéni jako zména zdméru dle 84 odst. 1
pism.c) citovaného zdkona

Podle § 7 cit. zakona bylo provedeno zjiStovaci fizeni, jehoz cilem bylo zjisténi, zda
miZze predloZzené oznameni s nalezitostmi dle pfilohy & 4 kzékonu nahradit
dokumentaci, pfipadné upfesnéni informaci, které je vhodné uvést do dokumentace
vlivi zaméru na Zivotni prostiedi.

Na zakladé provedeného zjisStovaciho fizeni provedeného podle zasad uvedenych
v priloze €.2 k citovanému zakonu dospél pfislusny Grfad k zaméru, Ze uvedeny
zameér bude posuzovan podle zakona. Na zakladé provedeného zjiStovaciho fizeni
dospél pfislusny Ofad kzavéru, Ze predloZzené oznameni dle pfilohy ¢&.4
k citovanému zakonu se povazuje za dokumentaci.Oznamovatel predlozil
dokumentaci zaméru dle pfilohy €.4 k citovanému zakonu dle 13.11.2006

@ Zpracovatel posudku byl povéfen dne: 11.05. 2007

@ Dne 9.5.2007 pozéadal zpracovatel posudku o prodlouZeni terminu k vypracovani
posudku

@ Vyhotoveny posudek byl pfedloZzen dne: 27.07.2007

@ Zavéry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku povaZzuje oznameni v rozsahu pfilohy €.4 o hodnoceni vlivl
stavby na Zivotni prostfedi za odpovidajici. Zpracovatel posudku po posouzeni
doporucuje pfislusnému Ufadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zaméru ve
varianté navrzené oznamovatelem za respektovani podminek dle bodu IlIl.6. tohoto
stanoviska.

@ Zaveéry vefejného projednani:

Verejné projednani se konalo dne ......... od ......... hod. v .........ccoceeinls @
probéhlo v souladu s § 17 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv na Zivotni
prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na
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Zivotni prostiedi) v platném znéni, a s § 4 vyhlasky MZP CR ¢&. 457/2001 Sb., o
odborné zplsobilosti a o Upravé nékterych dalSich otazek souvisejicich
s posuzovanim vlivl na Zivotni prostredi.

I1.6. Seznam subjektl, jejichZz vyjadfeni jsou ve stanovisku zahrnuta:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Stfedocesky kraj
vyjadfeni &.j: necitelné, ze dne: 4.4. 2007

. Krajsky urad Stfedoceského kraje,

odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
vyjadfeni &j.: 44151/2007/KUSK/OZP/Pr ze dne: 12.4. 2007

Mésto Neratovice
vyjadfeni &.j.: 2007/18/Se ze dne: 19.4. 2007

Méstsky Urad Neratovice, odbor Zivotniho prostredi
vyjadfeni &j.: 9642/634/07/0ZP/EIA ze dne: 16.4. 2007

Obecni Gfad Tuhan
vyjadieni ze dne: 12.4. 2007

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi,
oblastni inspektorat Praha
vyjadieni ¢j.: 41/R1/0710559.01/07/PVB ze dne: 13.4. 2007

Obec TiSice
vyjadfeni ¢.j.: 60/07/B ze dne: 20.4. 2007

CZ BIJO a.s.
vyjadieni &.j.: 28952/07 ze dne: 13.4. 2007

Ministerstvo zdravotnictvi
vyjadieni &.j.: OVZ-32.1.2-22.3.07/11381 ze dne: 30.3. 2007

Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor odpadu
vyjadieni &.j.: 22344/ENV/07, 2162/720/07 ze dne: 11.4. 2007

Spolana a.s. Neratovice
vyjadieni &.j.: 44950/185/2007 ze dne: 13.4. 2007

Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor ochrany vod
vyjadieni &.j.: 1047/650/07, 22344/ENV/07 ze dne: 28.3. 2007

Ministerstvo zZivotniho prostredi
odbor ochrany ovzdusi
vyjadfeni ¢.j.: 1005/740/07/IB ze dne: 5.4. 2007

Krajsk& hygienicka stanice se sidlem v Praze
vyjadieni ¢.j.: 1162-241/07/ME ze dne: 13.4. 2007

Sdruzeni ob&anu Neratovic, Mgr. Anna Spévackova
vyjadieni ze dne: 6. 4. 2007

Mgr. Anna Spévackova

¢lenka méstského zastupitelstva
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vyjadieni ze dne 6.4. 2007

17. Arnika, Program toxické latky a odpady
vyjadieni &.j.: 28951/ENV/07 ze dne: 10.4. 2007
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I1l. Hodnoceni zameru

l1.L1. Souhrnnd charakteristika predpokladanych vlivii zdméru na zivotni
prostredi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Jak je patrné z probihajiciho procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi,
z hlediska velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznamnéjSi jevi vlivy na ovzdusi a
obyvatelstvo  (zejména z hlediska imisni situace zamového Uzemi) a vlivy
v dusledku ukladani odpadu. Ostatni vlivy na dalSi sloZzky Zivotniho prostfedi lze
oznadcit v souvislosti se zménou kapacity za malé a malo vyznamné. Pfi respektovani
navrzenych doporuceni ve stanovisku o hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi Ize
vyslovit souhlas s realizaci pfedloZzeného zaméru.

l11.2. Hodnoceni technického reSeni zadmeéru s ohledem na dosazeny stupen
poznani pokud jde o znecéistovani zivotniho prostredi

Vzhledem k charakteru zaméru je jeho technické feSeni pro potfeby posouzeni vliva
na zivotni prostfedi v dokumentaci popsano akceptovatelné pro moznost posouzeni
vlivli zaméru na Zzivotni prostfedi, detailnéjSi feSeni se s ohledem na poZadavky
vyplyvajici z pfislusnych pravnich predpist predpoklada vramci dalSi pripravy
zaméru pro pfisluSna spravni fizeni k povoleni pfedmétného zaméru. V rdmci
vypracovani posudku byla vyZzadana fada doplnujicich podkladu, které jsou pfilohou
vypracovaného posudku a které dokladuji akceptovatelnost pouzité technologie

[11.3. Navrh opatfeni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivd zadméru na zZivotni prostredi véetné vSech povinnosti a
podminek pro sledovani a rozbor vlivli na Zivotni prostredi

PFislusnd opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva rezultujici
z procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi jsou specifikovdna jako podminky
tohoto stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zaméru na Zivotni prostfedi pro fazi
pfipravy, vystavby a provozu zaméru.

Za zasadni opatfeni je tfeba povazovat opatfeni vyplyvajici z procesu posuzovani
podle zdkona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, zejména pak opatfeni v oblasti vlivd
na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi s tim, Ze opatfeni vyplyvajici z obecné
zavaznych pravnich predpisi musi oznamovatel respektovat bez ohledu na proces
EIA.

lll.4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivli na Zivotni prostredi

V rdmci procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi predloZil oznamovatel
jednovariantni feSeni, pfislusnym ufadem nebylo poZadovano doplnéni variant.
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l11.5. Vyporadani vyjadireni k dokumentaci a k posudku

11.5.1. Vyporadani vyjadfeni k dokumentaci:

Vramci predkladaného zadméru obdrzel pfisluSny GOfad celkem 17 vyjadreni
dotéenych Uzemnich samospravnych celkd, dotéenych spravnich Ufadl, ob&anu a
obc&anskych sdruzeni, ktera jsou uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.

VeSkera vyporadani pfipominek vzeslych z obdrzenych vyjadfeni jsou komentovana
v Casti V. predkladaného posudku a vSechny opravnéné pozadavky vyplyvajici
z téchto vyjadfeni byla bud zpracovatelem posudku odpovidajicim zplsobem
komentovana, respektive ve formé podminek navrZzena do stanoviska pfisluSnému
Ufadu, pfipadné zddavodnéno, pro€¢ nékteré z pfipominek vramci predkladaného
posudku nejsou akceptovany.

111.5.2. Vyporadani vyjadfeni k posudku:




Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
SPOLANA DIOXINY
Odstranéni starych ekologickych zatézi
Zmeéna celkové kapacity zameéru
(RozSifeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

[11.6. Stanovisko prFislusného Uradu z hlediska pfFijatelnosti vlivli zdméru na
zivotni prostredi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru, popfFipadé
zdivodnéni nepfijatelnosti zaméru

Na zakladé dokumentace, posudku a vyjadieni knim uplatnénych, vydava
Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako pfisluSny Ufad podle 810 zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovéani vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zakon o posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi), v platném znéni z hlediska
pFijatelnosti vlivi zaméru na Zivotni prostredi

SOUHLASNE STANOVISKDO
k zaméru
Spolana Dioxiny, odstranéni starych ekologickych zatézi, zména
celkové kapacity zameéru (RozSiFeni praci — Odstranéni objektu A 1400)

s tim, Ze nize uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany v nasledujicich
stupnich projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako podminky navaznych
spravnich fizeni.

Podminky souhlasného stanoviska:

Pro fazi pripravy:

1) pred zahajenim sanace bude provedena kontrola nainstalovaného systému
protipovodiovych opatfeni na Groven 500 leté vody

2) kanalizaéni systém v objektu A1400 bude utésnén a v objektu budou nainstalovany
do€asné zaslepené jimky ke sbéru vody z procesu dekontaminace

3) v souladu s rozhodnutim €CIZP, Ol Praha bude v rdmci sanace objektu A1400 zajisténo, Ze
dekontaminaci bude podroben veSkery material, ktery bude kontaminovan vice nez 5 ng/g
I-TEQ PCDD/F a 50 mg/kg vSech relevantnich OCP

4) vramci dalSi pfipravy zadméru pred vydanim zmény integrovaného povoleni projednat
s organem ochrany vefejného zdravi zplUsob pokraéovani monitoringu hluku v ramci
sanace objektu A1400

Pro fazi vystavby:

Vzhledem k charakteru zaméru nejsou uplatihovany

Pro fazi provozu:

1) veSkeré kontaminované materialy z dekontaminace nadzemni €asti objektu, které budou
zpracovavany sanaénimi technologiemi, budou do procesni budovy dopravovany
tunelem pro zabranéni Gniku fugitivnich emisi do volného prostredi

2) vramci provozniho fadu na sanaci objektu A1400 bude zohlednén pozadavek, aby
veSkeré odvazené odpady na skladku firmy Spolana a.s. byly odvazeny ve vihkém stavu a
zakryté tak, aby byla minimalizovana sekundarni praSnost pfi prepravé téchto odpadu

3) vramci predpokladané zmény integrovaného povoleni, zahrnujiciho i sanaci objektu
A1400 budou uplatnény pro proces likvidace obdobné kontrolni procesy a monitoring,
které jsou specifikovany ve stavajicim integrovaném povoleni
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v ramci provozniho Ffadu vymezit zplisob interpretace semikontinualniho monitoringu za
pfipadnych nestandardnich stavd provozu zafizeni, v€etné povinnosti hladSeni téchto
stavl

v ramci provozniho Fadu zafizeni k vyuzivani odpad@ bude upraveno zkrapéni deponie
dekontaminovaného materialu tak, aby bylo vylouéeno Sifeni sekundéarni prasnosti
k nejblizSim objektam obytné zastavby

cely proces dekontaminace bude probihat za utésnéni budovy zvenéi pomoci plastovych
desek upevnénych na fasaddu objektu; pfed zahajenim sanace bude iz provedené
utésnéni zkontrolovano

privadét material k dekontaminaci na linku ITD separatné podle rozsahu kontaminace
nebezpeéného odpadu, éimz Ize optimalizovat vstupni kontrolu i vystupni kontrolu
zbytkového znecisténi

v ramci zmény integrovaného povoleni v souvislosti s posuzovanym zamérem dokladovat
zpUsob zpracovani pouzitého aktivniho uhli z filtra separaéni jednotky

procesni olej pfed kazdym predanim opravnéné osobé analyzovat tak jako doposud
v rozsahu stavajiciho integrovaného povoleni na I-TEQ PCDD/F, PCB, HCH a HCB, po
zahajeni sanace objektu A1400 provést kontrolu na eventualni pFitomnost
makromolekularnich latek

demolice budovy A1400 bude zahajena az po ukonéeni dekontaminace vnitfni ¢asti
objektu A1400; béhem demolice nesmi byt betonovéa zékladovéa deska naruSena

veSkery material ze zakladové betonové desky bude zpracovan v procesu dekontaminace

pred ukonéenim sanace zpracovat analyzu rizik zbytkového znec¢iSténi sanované lokality,
pfiéemz do této analyzy budou zahrnuty i vysledky SirSiho monitoringu sanované lokality
pro zhodnoceni dopadu sanace na pfilehlé okoli

vSechny ¢€asti zafizeni budou pravidelné podrobovany prohlidkdm a adrzbé podle
harmonogramu stanoveném vyrobci jednotlivych zafizeni, €i podle vnitiniho planu Gdrzby
tak, aby byla zajiSténa jejich maximalni funkénost, a aby vlivem poruchy nedochazelo
k havarijnim situacim

veSkeré manipulaéni plochy, kde je naklddano s latkami zavadnymi vodam budou
zabezpeceny tak, aby nedosSlo k Uniku téchto latek do vod povrchovych nebo podzemnich

v zafizenich budou prostfedky pro likvidaci pfipadnych Gnik( latek zavadnych vodam;
pouzité sanaéni prostfedky budou do doby odstranéni uskladnény tak, aby bylo
zabranéno ohrozeni kvality povrchovych a podzemnich vod nebo geologického prostiedi

provozovatel bude v pfipadé havarie postupovat v souladu s havarijnim planem
»Havarijni plan - vody“ (tento plan bude aktualizovan s ohledem na objekt A1400) a dale
s pFisluSnymi schvéalenymi provoznimi fady a pokyny organt a instituci, které budou o
havarii vyrozumény

v zafizeni bude provozovan odpovidajici kontrolni systém pro zjiStovani Gniku zavadnych
latek

havarijni a zachytné jimky budou pravidelné kontrolovany a jejich obsah bude véas
likvidovan tak, aby nedoSlo ke kontaminaci povrchové nebo podzemni vody



