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|. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev zaméru
R48 — MUK NoSovice

2. Kapacita (rozsah) zaméru
Nova trasa silnice

Délka: 1,300 km
Kategorie: MS2 12,5/8,5/60

Pfedmétem zaméru je mimouroviiova kfiZzovatka, ktera je umisténa na dokon€ované stavbé
-Rychlostni komunikace R48 Etapa 1, Dobra — ToSanovice“ v pracovnim stani¢eni R48 v km
7,960 — km 9,090. Na mimourovnové kfizovatce jsou navrzeny odbocovaci a pfipojovaci
pruhy dle CSN 736102. V prostoru kfizeni trati CD, rychlostni silnice R48 a pfivadége
Moravka — Zermanice jsou navrzeny &tafi mostni objekty a opéma zed.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
kraj: Moravskoslezsky
obce: NoSovice, Vojkovice

katastralni azemi: ~ NoSovice, Vojkovice

4. Obchodni firma oznamovatele
Reditelstvi silnic a dalnic CR

5. IC oznamovatele
659933 90
6. Sidlo (bydliSté) oznamovatele

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Sprava Ostrava

Mojmirovcl 5

709 81 Ostrava
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ll. POSOUZENI DOKUMENTACE

1. Uplnost dokumentace

Dokumentace o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi pfedmétné stavby (dokumentace EIA),
byla zpracovana Ing. Jarmilou Paciorkovou, drzitelkou osvédceni odborné zpusobilosti ke
zpracovani dokumentaci a posudkl dle zdkona €.100/2001 Sb., ¢.osvéd&eni
15251/3988/0OEP/92.

Dokumentace byla na zakladé vyjadfeni Ministerstva zivotniho prostfedi ze dne 18.12.2007
prepracovana a doplnéna rovnéz Ing. Jarmilou Paciorkovou.

Dokumentace vychazi z ¢lenéni dle Prilohy €. 4 zak. €. 100/2001 Sb.

Dokumentace obsahuje vlastni textovou ¢ast dokumentace, souhrn a pfilohy k jednotlivym
specialnim vlivim: Rozptylova studie (04/2007), Rozptylova studie (02/2008), Hlukova studie
(09/2006), Aktualizace hlukové studie (02/2008), Biologické hodnoceni (09/2007), Vlivy na
verejné zdravi — hodnoceni zdravotnich rizik (08/2007), Zasah do krajinného razu (03/2008),
a Dil&i zprava — ovéreni HG poméru (02/2008).

Dokumentace je doplnéna mapovymi a vykresovymi pfilohami v€etné vizualizace.

Vlastni dokumentace v ¢asti A - Udaje o oznamovateli splfiuje pozadavky pfilohy &. 4.

V &asti B - Udaje o zaméru je v souladu s poZzadavky pFilohy &. 4 rozélenéno na zakladni
Gdaje o zdméru, Udaje o vstupech a vystupech. Z hlediska naplnéni podstaty pfilohy €. 4
zakona €. 100/2001 Sb. jsou pozadavky na obsah dokumentace spinény. Dokumentace
splfiuje pozadavky prilohy €. 4 v uvedené ¢asti B.

Cast C — Udaje o stavu zivotniho prostfedi v dotéeném Gzemi z hlediska obsahové stranky
dokumentace naplfiuje vSechny pasaZe v souladu s poZadavky pfilohy €. 4 zakona €.
100/2001 Sh.

Cast D — Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostfedi je v souladu s pfilohou €. 4 zdkona rozdéleno do 9 kapitol. Z hlediska pozadavki
zakona €. 100/2001 Sb. Ize konstatovat, Ze jsou naplnény vSechny zakladni poZzadavky
tohoto zakona.

Cast E — porovnani variant je feSena dostateéné dle zak. &. 100/2001 Sb.

Souhrnné ¢asti F — Zavér a G — VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru
jsou zpracovany v dostateéné mire pro posouzeni dle pfilohy €. 4. zakona

Rozsahla ¢ast H — PFilohy pak dostate¢né ilustruje zakladni vstupni Udaje pro zpracovani
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

1. Z hlediska uplnosti dokumentace Ize konstatovat, Ze odpovida poZadavkim zakona
¢. 100/2001 Sh.
2. Vlastni napln jednotlivych bodud dokumentace je zpracovana s dostateénou

vypovidaci schopnosti.

Jednotlivé body jsou podrobné komentovany v dalSi ¢asti této kapitoly.
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2. Spravnost udajd uvedenych v oznameni véetné pouzitych metod hodnoceni
Posouzeni zékladnich Gdaju

B.l.1. Nazev zdméru a jeho zafazeni dle pfilohy ¢.1
R48 — MUK No%ovice

Podle zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostedi, ve znéni pozdéjSich
predpisu, pfilohy €. 1 spada predkladany zamér do kategorie Il (zaméry vyzaduijici zjiStovaci
fizeni):

- bod 9.1 Novostavby, rozSifovani a prelozky silnic vSech tfid a mistnich komunikaci I. a 1.
tfidy (zaméry neuvedené v kategorii 1), sloupec B.

B.l.2. Kapacita zaméru

Nova trasa silnice

Délka: 1,300 km
Kategorie: MS2 12,5/8,5/60

B.1.3. Umisténi zaméru

kraj: Moravskoslezsky
obce: NosSovice, Vojkovice
katastralni azemi: ~ NoSovice, Vojkovice

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zdméry

V soucasné dobé probiha vystavba priimyslové zony na katastralnim Gzemi NoSovice. Tato
vystavba zmeéni charakter dopravy v pfilehlém Uzemi. Vzhledem k pferuSeni nékterych
mistnich komunikaci ve sméru na obce Nizni a Vy3ni Lhoty bude nutné zfidit novou silnici Il1.
tfidy, ktera bude napojena novou mimouroviiovou kfizovatkou na v souc¢asné dobg jiz
realizovanou stavbu rychlostni silnice R48.

Mimouroviiova kfizovatka “R48 — MUK No3ovice* je feSena samostatnou stavbou. Silnice IIl.
tfidy je soucasti stavby Primyslové zény NoSovice , kterou projektovala firma Kovoprojekta
Brno, a.s.. Silnice lll. tfidy je spolu s obsluZznou komunikaci kolem pramyslové z6ny zausténa
na mimouroviovou kfizovatku ,R48 — MUK NoSovice* okruzni kfiZzovatkou, ktera neni

v naplni stavby ,R48 — MUK NoSovice*, ale je zafazena do staveb vlastni pramyslové zony.

MUK No3ovice je navrzena na dokon&ované stavbé ,Rychlostni komunikace R48 Etapa 1,
Dobra — ToSanovice" v pracovnim stani¢eni R48 v km 7,960 — km 9,090. Na mimourovnové
kfizovatce jsou navrzeny odbogovaci a pfipojovaci pruhy (dle CSN 736102). V prostoru
kfizeni trati CD, rychlostni komunikace R48 a pfivadéée Moravka — Zermanice jsou navrzeny
¢tyfi mostni objekty na jednotlivych vétvich mimouarovriové kfizovatky a opérna zed.

Mostni objekty jsou navrzeny na vétvich A, B, C, D. Na vétvi A pfevadi mostni objekt
dopravu pres pfivadé¢ Moravka — Zermanice.

Na vétvi C ptevadi dopravu pies trat CD Frydek Mistek — Cesky Té&sin. Na vétvi D je
navrzena mostni estakada, ktera prevadi dopravu pies trat CD a pfivadéé. Dalsi mostni
objekt je navrzen na vétvi B, ktera prevadi dopravu pfes silnici R48 jiznim smérem na
pfipravovanou okruzni kfizovatku a silnici Ill. tfidy (navazujici stavba). Na vétvi C je pro
ochranu drenédzniho télesa navrzena opérna zed na predpoli mostniho objektu této vétve.
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Stavajici obytna zastavba a Uzemi uréené v izemnich planech obci NoSovice a Vojkovice
pro vystavbu obytné zastavby budou chranény protihlukovymi sténami (soucéast stavby).
Pfedmétna stavba se nachazi v ochranném pasmu trati CD (trat Frydek Mistek — Cesky
Tésin). V ramci stavby dojde v okoli stavby k demolici obytného objektu €.p. 194. Stavba
vyvola Upravu mistni komunikace.

Stavebni prace budou probihat tak, aby bylo mozné vyuZzivat vzdy jeden jizdni pruh v obou
smérech na silnici R48, pravy nebo levy jizdni pruh.

Stavba ,R48 MUK No3ovice* neni v souladu s tzemnim planem obce NoSovice. V souasné
dobé probih& projednani zmeény €. 2 z 10.5.2005, kde je navrhovana mimouroviiova
kfizovatka na rychlostni silnici R48 v Uzemnim planu obsaZena. Pfedmétna stavba bude
navazovat na dokon&ovanou stavbu rychlostni silnice R48, ktera bude jiZz pfed zahajenim
uzemniho fizeni zkolaudovana. Ke kolizi zabori pozemku jednotlivych staveb nedojde.
NavrZzené umisténi je jediné mozné z hlediska stavajicich staveb a omezeni v zajmovém
Gzemi. Jedna se zejména o stavaijici trasu rychlostni silnice R48 (mostni objekty), trat CD,
Zermanicky pfivad&¢ a areéal primyslové zony.

Pfipravovanou stavbou dojde k zaboru pozemk( ZPF a LPF. Zabory jsou minimalizovany
navrzenym technickym feSenim MUK.

Proces posouzeni vlivu zameéru na zivotni prostfedi pro stavbu ,Vyrobni zavod spole¢nosti
Hyundai Motor Copany na Uzemi pramyslové zény NoSovice" nezahrnoval pfedmétnou
stavbu mimourovhové kfizovatky. Z toho diivodu je nezbytné provést samostatné posouzeni
tohoto zaméru.

Pfipravovana stavba je Uzemné, vécné a Casoveé zkoordinovana s pfipravou vystavby
okruzni kfizovatky, silnice Ill. tFidy ve sméru na Vy3ni a Nizni Lhoty a pfipravou stavby arealu
primyslové zény.

Stavba se nachéazi v ochranném pasmu rychlostni silnice R48 (100 m) a ochranném pasmu
trati CD (60 m).

V soucasnosti je pfipravovan zamér ,Optimalizace trati Ostrava — Kuncice — Frydek Mistek —
Cesky T&Sin , véetn& PEU a optimalizace zst. Cesky Té&3in, 2.B &ast". V soudasnosti
probéhlo zjiStovaci fizeni podle 87 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vliva na zZivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi), ve znéni pozdéjSich pfedpisli. Pfedmétem zameéru je rekonstrukce trati v iseku
od drazniho km 119,800 (k.G. NoSovice) do Zst. Cesky Tésin (km 320,329 ve sméru
Chotébuz, km 317,296 ve sméru Tfinec — stani€eni traté Petrovice u Karviné — Détmarovice).

Soucasti stavby je rovnéz rekonstrukce prejezdu, zruSeni vybranych pfejezdu, rekonstrukce
mosta, propustkl, zmény v zabezpeceni a sdélovacich zafizenich. Budou rekonstruovany ¢i
vybudovany technologické a vypravni budovy, dojde k Upravam Zelezni¢niho spodku a
svrSku pro zatizeni D4 a moznost zvySeni maximalni tratové rychlosti, budou provedeny
pfeloZky inZzenyrskych siti, apod.

Oznamovatelem stavby je Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0., Prvniho pluku 367/5,

186 00 Praha 8 — Karlin. Dle zavéru zjistovaciho fizeni pfisludny Gfad obdrzel v ramci
zjiStovaciho fizeni zaméru fadu pfipominek a poZadavku na zpracovani dokumentace dle
prilohy €. 4 zakona o posuzovani vliva na zZivotni prostfedi a krajsky Uufad dospél k zavéru, ze
nelze vyloucit vyznamny vliv posuzovaného zameéru na Zivotni prostfedi a zamér bude
posuzovan v celém rozsahu zdkona u posuzovani vlivil stavby na Zivotni prostfedi.

V soucasnosti je dokumentace dle poskytnutych Gdajd pfipravovana. Vzhledem k tomu, Zze
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se jedna o vyznamny rozsah Gprav souvisejicich s uvedenou trati oproti stavbé MUK
NoSovice a vzhledem k ¢asovému pozdéjSimu zpracovani zahrne dokumentace
,Optimalizace trati Ostrava — Kunéice — Frydek Mistek — Cesky T&Sin , véetné PEU a

v s

optimalizace Zst. Cesky T&sin“ zavéry projednani zaméru ,Stavba R48 MUK No3ovice".

MozZnost kumulace s jinymi zdméry neZ vySe uvedenymi v zajmovém Uzemi neni vymezena.

B.I1.5. Zddvodnéni potfeby zameéru a jeho umisténi, véetné pfehledu zvazovanych
variant a hlavnich ddvodd (i z hlediska zZivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Pfipravovana stavba zlepSi dopravni obsluZznost okolniho Gzemi v €asti jizné od rychlostni
silnice R48. Zaroven bude umoznéno i pfipojeni pfipravované primyslové zény okruzni
kfizovatkou, ktera bude umisténa na silnici lll. tfidy (souvisejici stavba).

NavrZzené umisténi stavby mimourovriové kfizovatky je jediné mozné z hlediska stavajicich
staveb a omezeni v zajmovém Uzemi — stavajici trasa rychlostni silnice R48 a mostni objekty
této trasy, trat CD, Zermanicky pfivadé¢ a areal nové pramyslové zony No3ovice. V blizkosti
navrhované mimodrovriové kfizovatky MUK No3ovice se nachazi na silnici R48 v km 6,020
mimourovinova kfizovatka se sil. 111/4773.

Zé&sah pfipravované stavby do Gzemi nebude vyznamny. VeSkera deStova voda bude
svedena do silni¢nich pfikopl a svedena do stavajicich silni¢nich kanalizaci nebo vodotedi.
Okoli stavby bude chranéno protihlukovymi sténami, které jsou navrzeny v rozsahu
zajistujicim ochranu okolni zastavby pred Gc€inky hlukovych emisi pro denni i no€ni dobu.

Varianty

S ohledem na feSeni MUK No3ovice vzhledem k ostatnim stavbam a zamériim v tzemi byl
ve zjiStovacim Fizeni zamér predlozZen v jedné geografické varianté s tim, Ze okolni stavby a
dopravni feSeni Uzemi neumoZriuje jiné feSeni potfebného dopravniho napojeni.

V rdmci zjiStovaciho Fizeni byl vznesen v pfipominkach poZzadavek na posouzeni dalsi
varianty s jinym tvarem a velikosti, pfipadné s jinou polohou MUK.

Z tohoto divodu byl zpracovan v rdmci dokumentace odborny dokument, jehoZ ukolem bylo
vyhodnotit moZnost variantniho feseni MUK z hlediska technické moznosti feSeni. Dokument
zpracoval Ing. Vladimir PiSa, TRANSCONSULT s.r.0. Hradec Kralové, 29.8.2007.

Zpracovatel uvadi, Ze v tésné blizkosti primyslové zony NoSovice (PZN) po jejim severnim
okraji prochazi nedavno zprovoznéna rychlostni komunikace R48. Na této komunikaci jsou
umistény nejblizSi mimourovnoveé kfizovatky zhledem k PZN (pramyslové zéné NoSovice) na
katastrech obci Dobra (MUK Dobra) a Horni ToSanovice. Podstatna ¢ast objem preprav
vyvolana provozem PZN bude uréena pro silni¢ni dopravu. Logicky se dle zpracovatele
odborného posouzeni nabizi vyuziti kapacitni rychlostni komunikace. Pfistup na R48 pomoci
stavajicich MUK je umoZnén pouze s vyuZitim silnic nizsich tfid prochazejicimi intravilany
obci.

K tomu, aby nedochéazelo k zatizeni Zivotniho prostfedi v obcich vlivem narustu silniéni
dopravy z provozu PZN , za&al byt prosazovan nazor na nutnost vystavby daldi MUK, ktera
by méla pfimou vazbu na PZN a vstfebavala by tak narust silniéni dopravy bez zatizeni
Zivotniho prostfedi v obcich NoSovice, Dobra, Vojkovice, Dolni a Horni ToSanovice. Toto
feSeni bude mit dle zpracovatele odborného hodnoceni velky vyznam z hlediska plynulosti

dopravy.
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Stavba fesi vystavbu MUK na rychlostni komunikaci v prostoru mezi stavajicimi dvéma MUK
— MUK Dobra a MUK ToSanovice. Pro umisténi této kfizovatky existuje jediné vhodné misto
s ohledem na mistni podminky — vodni tok, Zelezni¢ni trat, inZenyrské sit&, zprovoznénou
R48, bezpecnost dopravy a zastavovaci plan PZN.

Podrobné byly zhodnoceny moZnosti Gzemi a stanovena nejpfiznivéjSi moznost uplatnéni
uvedeného dopravniho feSeni v daném Gzemi s respektovanim charakteru Gzemi.
Sledovéana byla hlediska:

- bezpeénosti dopravy na R48 — MUK No3ovice

- hledisko stavebnich zasahu do zprovoznéné R48

- hledisko zastavovacich planu PZN a feSeni komunikaci uvnitf zony

Hledisko bezpeénosti dopravy na R48 — MUK No3ovice

Snaha o dosaZeni normované vzdalenosti kfizovatek — limitujici je vzdalenost MUK Dobra a
MUK NoSovice. Umisténi kfizovatky sice dle zpracovatele odborného posouzeni normovany
pozadavek nespliiuje (je vydan souhlas s odchylnym feSenim od normy), ale v danych
podminkéch nelze dosdhnout vétsi vzdalenost. Posun kfizovatky zapadnim smérem neni

z tohoto pohledu realny.

Hledisko stavebnich zasahu do zprovoznéné R48
KFizovatku se podafilo vyfesit a umistit tak, aby stavebni zasahy byly minimalni — nedochéazi
k demolicim a Upravdm mostnich objektu.

Hledisko zastavovacich pland PZN a feSeni komunikaci uvnitf zony
Nejlépe vyhovuje umisténi MUK v severovychodnim rohu PZN.

Zpracovatel odborného posouzeni umisténi MUK uved| komplexné, Ze Zadné jiné umisténi
kfizovatky nebylo feSeno, protozZe by nesplfiovalo sou¢asné vySe uvedené pozadavky. Nebyl
by vydan souhlas s odchylnym feSenim od normy, naklady stavby by byly podstatné vétsi
(zasah do R48) a kfizovatkove vétve by zasahovaly hluboko do Gzemi primyslové zony
nebot FeSeni MUK vyZaduje mimouroviiové kfizeni se Zelezniéni trati prochazejici mezi R48
a PZN a ke klesani na Groven terénu v pramyslové zoné je tfeba velka vzdalenost.

Kapitola dale obsahuje prepis odborného dokumentu, zpracovaného v ramci doplnéni
Dokumentace Ing. Vladimirem PiSou - TRANSCONSULT s.r.0. Hradec Kralové, ktery je
rovnéz soucasti prilohy doplnéné dokumentace.

Pro variantni posouzeni stavby by mohly byt zvazovany varianty nulova a varianta
predkladana oznamovatelem.

Nulova varianta

Varianta nulovéa by predpokladala nerealizaci MUK NoSovice a ponechani dopravniho
provozu bez navrhovaného napojeni ve sméru na obce Nizni a VySni Lhoty.

Pfipravovana stavba zajisti lepSi obsluznost obci v jizni ¢asti Gzemi ve smeéru od rychlostni
komunikace R48. V tomto Uzemi dojde k vystavbé pramyslové zény, ktera prerusi nékteré
mistni komunikace ve sméru na obce Nizni a VySni Lhoty. Na zakladé téchto skute¢nosti
dojde k vystavbé silnice lll. tfidy (souvisejici stavba), ktera bude napojena na pfipravovanou
mimourovnovou kfizovatku (souvisejici stavba). Rovnéz proti nulové varianté svédci i
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omezeni zatizeni zivotniho prostfedi v obcich vlivem narastu silniéni dopravy z provozu PZN.
Vystavba dal3i MUK s pfimou vazbou na PZN zajisti vstfebani naristu silniéni dopravy bez
zatiZzeni Zivotniho prostfedi v obcich NoSovice, Dobra, Vojkovice, Dolni a Horni ToSanovice.
Varianta pfedkladana oznamovatelem

Varianta je technickym feSenim poZadované stavby, které znamena ekologicky pfijatelné
feSeni, umoziuijici realizaci pozadovaného dopravniho napojeni ve sméru na obce Nizni a
VysSni Lhoty. Zdlvodnéni feSené varianty je popsano z hlediska technického a dopravniho
feSeni v Dokumentaci 08/2007, strana 11-12). Varianta je pfijatelna za predpokladu dodrzeni
vSech opatfeni navrzenych v rdmci procesu posouzeni stavby. Opatfeni jsou uvedena v ¢asti
D/IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivl na Zivotni prostfedi. Za tohoto pfedpokladu varianta navrhovana
investorem bude mozna a pfijatelna a bude znamenat feSeni nepfiznivych dopravnich
charakteristik v predmétném Gzemi.

B.1.6. Stru¢ny popis technického a technologického feSeni zaméru.

MUK je umisténa v pracovnim stani¢eni realizované stavby R48 v km 7,960 — km 9,090
v Uzemi, které bylo vybrano jako jediné mozné vzhledem k umisténi primyslové zény a
omezujicich prvkd v tzemi (trat CD, mostni objekty, vodotede, stavajici zastavba).

Soucasti stavby je navrh pfipojovacich a odbocovacich pruht na silnice R48, které jsou
navrzeny dle CSN 736102. Konstrukce vozovky je navrzena jako netuha dle TP 170 —
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, zaroven je navrh vozovky shodny s konstrukci
na rychlostni silnici R48 na pfedpolich mostu, dle dokumentace RDS.

Destové vody z navrhované stavby budou svedeny do nové navrzenych silni¢nich pfikopa,
novych betonovych monolitickych Zlabka a Stérbinovych trub. Déle bude deStova voda
zC&asti napojena do stavaJ|C| deStové kanalizace nebo pfimo do pfivadéce Moravka —
Zermanice a potoku Repnik. Odvodnéni silniéni plané je feSeno svedenim do upraveného
drenazniho systému v prostoru kfizovatky. Odvodfiovaci systém pfipravované stavby
zachova plvodni odvodnéni R48 véetné napojeni do shodnych recipientd.

Zamér bude zahrnovat nasledujici stavebni objekty:

Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 Pfiprava uzemi
SO 002 Demolice RD ¢&.p. 194

Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 MUK NoSovice

SO 102 Obsluzna komunikace |

SO 103 Mistni komunikace |

SO 104 Mistni komunikace I

SO 105 Pfijezdové komunikace k odlu¢ovaci ropnych latek
SO 106 Dopravni opatfeni

SO 107 Dopravni znaceni
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Mostni objekty, zdi a konstrukce

SO 201 Most na vétvi A — MUK No3ovice

SO 202 Most na vétvi B — MUK No3ovice

SO 203 Most na vétvi C — MUK NoSovice

SO 204 Most na vétvi D — MUK NoSovice

SO 205 Opérna zed na vétvi C — MUK NoSovice

Vodohospodarské objekty

SO 301 Odvodnéni MUK No3ovice

SO 351 Prelozka pfivadéce DN 600 Dobra — ToSanovice
SO 352 Ochrana vodovodu DN 100 v km 7,977

SO 381 Uprava melioraci

Elektro a sdélovaci objekty

SO 411 Uprava venkovniho vedeni nn v km 8,172

SO 412 Demontéaz kabelové pfipojky €.p. 62

SO 413 PreloZka venkovniho vedeni nn — pfipojky pro &.p. 46
SO 414 Uprava venkovniho vedeni nn k &.p. 61

SO 451 Ochrana DOK RWE TRANSGAS NET v km 8,924
SO 452 Uprava metalické sité Telefénica O, v km 8,172

SO 453 Uprava metalické sité& Telefénica O, v km 8,632

SO 454 Uprava nadzemni metalické sité Telefonica O, k &.p. 194
SO 491 Systém SOS - prelozka hlasek ¢. 13 a 14 v km 8,700
SO 492 Systém SOS - prelozka meteostanice v km 8,700
SO 493 Systém SOS — prelozka kabel(

Objekty trubnich vedeni
SO 501 Ochrana VVTL plynovodu DN 500 RWE TRANSGAS NET v km 8,924

Objekty pozemnich staveb
SO 701 Protihlukové stény

Objekty Upravy uzemi
SO 801 Rekultivace
SO 802 Vegetacéni Upravy

Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 Pfiprava uzemi

SO 002 Demolice RD &.p. 194
SO 003 Demolice RD €.p. 62
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Dale kapitola obsahuje podrobny popis technického feSeni jednotlivych staveb s rozdélenim
na dil¢i stavebni objekty. Kapitola rovnéZ obsahuje intenzity dopravy na jednotlivych Gsecich
uvazované v hlukové a rozptylové studii.

Uroven navrhovaného technického feseni

Zameér odpovida pozadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.

NavrZzeny zpusob realizace a za¢lenéni dopravni trasy do Uzemi je feSeno tak, aby vliv na
Zivotni prostfedi byl minimalizovan. Zhodnoceni stavu produkce Skodlivin do ovzdusi je
feSeno rozptylovou studii. Zpracovana je hlukova studie.

NavrZzené technické a stavebni feSeni je navrzeno v souladu s poZadavky na obdobné
stavby. NavrZzena stavba mimourovriové kfizovatky feSi pfiméfenym zptsobem poZzadované
dopravni napojeni s ohledem na okolni objekty, dopravni charakteristiky tzemi, navazujici
dopravni trasy a inZzenyrskeé sité vedené pfedmétnym tzemim a zaélenéni MUK do tGzemi.
Technické feSeni je koncipovano ucelné s optimalizaci vyuZiti doprovodnych ploch a
estetickych a dopravnich pozadavka.

B.l.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zdméru a jeho dokonceni
Zahajeni stavby: 2008
Ukonc&eni: 2009

B.1.8. Vycet dotcenych Uzemné samospravnych celkd
Kraj Moravskoslezsky

Obec NosSovice, Vojkovice

Ovlivnéni jinych spravnich Gzemi se nepredpoklada.

B.1.9. Vycet navazujicich rozhodnuti podle 810 odst.4 a spravnich Ufadd, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti a stavebni Fizeni bude v kompetenci pfisludného stavebniho Gfadu
v Dobré a Méstského uradu Frydek Mistek

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Napln kapitoly B.I. vyhovuje poZzadované charakteristice.

Kapitola obsahuje SO 003 Demolice RD ¢&.p. 62 presto, Zze béhem posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi dokumentace dale pozaduje protihlukovou ochranu toho objektu a jeho
zachovani. Zde se zfejmeé predpoklada, ze béhem dalsi pfipravy neni vylouc¢eno vykoupeni
tohoto objektu.
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Posouzeni tdajti o vstupech
Kapitola B.1l. Udaje o vstupech
B.1l.1 Pdda

V kapitole jsou pfehledné uvedeny hodnoty trvalych a do¢asnych zabor( v ¢lenéni na ZPF,
lesni pozemky a ostatni plochy.

Z prehlednych tabulek je zfejmé, Ze hodnoceny zamér predstavuje trvaly zabor ZPF 23 113
m?, lesnich pozemkii 7 047 m*a 4 598 m? ostatnich ploch.

Dale kapitola obsahuje zastoupeni pozemk( podle druhu v trvalém zaboru stavby a
stanoveni mnozstvi kulturnich zemin.

Celkové mnoZstvi ornice sejmuté z ploch trvalého zaboru stavby &ini 3 956 m°. Celkové
mnoZstvi zeminy z podorniéi pfedstavuje 1 979 m®.

B.1.2 Voda

V kapitole je konstatovano, Ze pitna voda pro socialni potfeby bude zajiSténa pfi vystavbé
obvyklym zptisobem. Nejvétsi spotfeba vody v obdobi vystavby zaméru bude pfi zpracovani
betonové smési, ktera bude dovazena z centralni betonarky.

Provozni voda bude pokryta dovozem v cisternach.

Budovani novych pfipojek vody neni nutné.

B.II.3 Surovinové zdroje

Elektricka energie

El. energie v souvislosti s realizaci stavby bude potfebna pro zabezpeceni stavebnich praci.
Toto zabezpecéeni nevyZzaduje vystavbu novych siti nebo zvySeni stavajicich prikond.
Ostatni materialy

Material (stavebni material) pro potfeby stavby silnice je specifikovan a uveden v projektu
stavby. Jeho mnoZstvi odpovida velikosti vystavby a konstrukci vozovky a jednotlivych ¢asti
stavby.

Navrh konstrukce vozovky je uveden v kapitole B.6 dle jednotlivych &asti stavby. Uvedené
hmoty budou pro stavbu potfebnym vstupnim materidlem (vymezeny dle velikosti plochy).

Stromova a kerova zelen

Soucasti projektu vystavby zaméru je rovnéz projekt ozelenéni. Otazka vysadby bude
podrobnéji feSena v projektu.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V kapitole je konstatovano, Ze veSkera doprava stavebniho materialu, hmot a vykopku bude
realizovana po stavajici komunikac¢ni siti. Soucasti stavby bude omezeni provozu na
rychlostni komunikaci R48, kde dojde k uzavreni pravych jizdnich pruhtd. Déale jsou v kapitole
uvedeny intenzity dopravy véetné grafického schématu, seznam preloZek a Gprav
inZenyrskych siti.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
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Cast B II: Udaje o vstupech je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do
hloubky dostate¢né pro posouzeni vlivli na Zivotni prostredi.

Posouzeni tdajli o vystupech

B.III Udaje o vystupech
B.11l.1 Ovzdusi

Pro posouzeni imisniho stavu Gzemi po realizaci stavby R48 — MUK No3ovice byla
v dokumentaci zpracovana rozptylova studie (04/2007), ktera hodnoti nejblizSi okoli stavby a
hodnoti vliv silniéni dopravy po realizaci uvedené stavby.

Na z&kladé poZzadavku MZP byla zpracovana nové rozptylova studie (02/2008). Ukolem této
studie bylo zmapovat imisni zatéz dotcené lokality v okoli rychlostni silnice R48 po vystavbé
mimourovnové kfizovatky, kterd napoji pramyslovou zénu NoSovice na tuto rychlostni silnici.

Vypocet rozptylové studie je proveden ve dvou variantach:
1. situace bez realizace MUK v planované lokalité.

2. Situace po realizaci stavby — souhrnné pro vyhledovou dopravu na silnici R48 v¢etné

realizovaného zaméru, tj. napojeni pramyslové zény na R48 uvazovanou stavbou
MUK.

Do vypoctu rozptylové studie jsou zahrnuty stacionarni zdroje znecistovani ovzdusi, které

budou provozovany v pramyslové zoné NoSovice, tj. automobilka Hyundai Motor

Manufacturing Czech a dalSi vyrobci. Déle je zahrnuta tzv. vnéjSi a vnitini doprava

v pramyslové zoné.

V kapitole je dale uveden popis bodovych, liniovych a ploSnych zdroja znecisténi ovzdusi

v&etné tabulek uvadsjicich produkci emisi v zajmové oblasti bez MUK a po jejim

zprovoznéni.

Zavér

V rozptylové studii bylo provedeno hodnoceni vypoétenych imisnich koncentraci

znegistujicich latek po stavbé MUK No3ovice. Do vypoétu modelu byla zahrnuta doprava na

komunikaci R48, doprava vyvolana provozem PZ NoSovice a téZ zdroje emisi v této zoné po

zahajeni vyroby automobilG.

Zpracovatel rozptylové studie konstatuje na zakladé zjisténych hodnot, Ze provozem

mimourovnove kfizovatky o¢ekavéa velmi nizké zvySeni imisni zatéze. Vzhledem

k o¢ekavanym emisim zdroju v PZ a vyhledové dopravé na R48 bude navySeni imisnich

koncentraci znecistujicich latek nepatrné a prakticky bez vlivu na imisni situaci lokality.

Na zakladé vypoctenych imisnich koncentraci znecistujicich latek Ize konstatovat, Ze provoz
zaméru nezplsobi prfekracovani imisnich limitd a proto Ize doporucit realizaci stavby.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Kapitola je zpracovana kvalitné, pfehledné, nadstandardné z hlediska podrobnosti zdroju
znecisténi, vyuziva nejnovejsich poznatkl o emisich z motorovych vozidel.
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B.IIl.2 Odpadni vody

V kapitole je konstatovano, Ze pfi vystavbé pfelozky budou vznikat pouze odpadni vody
splaskové. Béhem provozu prelozky budou vznikat odpadni vody srazkové. Nasleduje popis
systému odvodnéni komunikace.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovana kvalitné, pfehledné,v dostate¢né hloubce pro posouzeni.
B.111.3 Odpady

V kapitole je uveden vycet odpadd vznikajicich béhem vystavby zaméru a ve fazi jeho
provozu, v¢etné predpokladaného mnoZstvi odpadu.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovana v dostate¢né hloubce pro posouzeni.

B.III.4 Hluk

Na z&kladé pozadavku MZP byly zpracovana nova hlukova studie (02/2008). Tato
aktualizace hlukové studie je uvedena v plném rozsahu v pfiloze Doplnéni dokumentace
Kapitola dale obsahuje intenzity pfedpokladané dopravy véetné grafického schématu,
prehled navrzenych protihlukovych stén a podrobné tabulky obsahuijici vysledky hlukové
studie, ktera je soucasti doplnéné dokumentace.

Zavér

Provedeny vypocet akustické situace pro rok 2020 prokazal, Ze realizaci zaméru bez
protihlukovych opatfeni bude ovlivnéna nad platné hygienické limity vétSina nejblizSich
chranénych venkovnich prostori a chranénych venkovnich prostora staveb v Gzemi.
Realizaci sedmi protihlukovych stén celkové délky 1 632 m, vySkach 2,0 az 6,0 m a celkové
ploSe 6 813 m? dojde k ochrané v3ech chranénych venkovnich prostord a chranénych
venkovnich prostort staveb v Uzemi pod aroven platnych hygienickych limitd hluku v denni i
noc¢ni dobé.

V pfipadé domu &.p. 62 Ize oCekavat celkovou ekvivalentni hladinu akustického tlaku (z R48
a MUK Nosovice v&etné zavodu HMMC) na trovni 54,3 dB v denni dobé& a 50,0 dB v noéni
dobé. Hygienicky limit 60 dB v denni dobé tim nebude s velkou rezervou prekroen, v noé¢ni
dobé bude hluk na hranici platného limitu 50 dB.

Detailni parametry zdroja byly aktualizovany dle sou¢asnych aktualnich informaci a procesu
EIA pro HMMC (Hyundai Motor Manufactury Company).

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovana kvalitné, pfehledné,v dostate¢né hloubce pro posouzeni.

Stanovisko zpracovatele posudku ke kapitole B.III:

Cast B IIl: Udaje o vystupech je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a
do hloubky dostate¢né pro posouzeni vlivli na Zivotni prostredi.
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Posouzeni tdaja o stavu zZivotniho prostiedi v dotéeném Uzemi

CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast C: Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném Gzemi je zpracovana kvalitné
s dostate¢nou vypovidaci schopnosti a do hloubky dostate¢né pro posouzeni vlivli na Zivotni
prostredi.

17



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. - R48 — MUK No3ovice

Posouzeni tdajt o vlivech zaméru na verejné zdravi a Zivotni prostredi

CAST D

KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA VEREJNE
ZDRAVI A ZIVOTNI PROSTREDI

D.I  Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru na verfejné zdravi a Zivotni
prostfedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.l.1 Vlivy na vefejné zdravi, véetné socialné ekonomickych vlivd

Pro posouzeni vlivl zaméru na verejné zdravi byl zpracovan znalecky posudek hodnoceni
vlivi na vefejné zdravi. Znalecky posudek zpracoval MUDr. Bohumil Havel .

Nasleduji kapitoly vychazejici ze zpracovaného posudku. Kompletni hodnoceni zdravotnich
rizik je uvedeno v pfiloze Dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Kapitola je zpracovana objektivné a plné postihuje posuzovanou problematiku.

D.1.2. Vlivy na ovzduSi a klima
Vliv znedisténého ovzdusi

V dobé vystavby budou do volného ovzdusi emitovany Skodliviny z provozu dopravnich
prostfedkl stavby. Doprava bude soustfedéna do obdobi FeSeni realizace pfedmétného
zaméru, rozsah vlivd maze byt omezen organizaci prace a provadénych pracovnich operaci.

V dobé po provedené stavbé a zahajeni provozu na MUK No3ovice nebude ovzdusi
znecisténo nad pfipustnou Uroven, jak je dokladovano zavéry zpracované rozptylové studie.
Zpracovatel rozptylové studie konstatuje na zakladé zjisténych hodnot, Ze provozem
mimourovnove kfizovatky o¢ekavéa velmi nizké zvySeni imisni zatéze.

Vzhledem k o¢ekavanym emisnim zdrojum v PZ a vyhledové dopravé na komunikaci R48
bude navyseni imisnich koncentraci znec¢istujicich latek nepatrné a prakticky bez vlivu na
imisni situaci lokality.

Na zakladé vypoctenych imisnich koncentraci znecistujicich latek Ize konstatovat, Ze provoz
zaméru nezplsobi prfekracovani imisnich limita a proto Ize doporucit realizaci stavby. Model
znecisténi ovzdusi SYMOS 97, ktery je dle pfilohy €. 6 k nafizeni vlady €. 597/2006 Sb.
referenéni metodou vypoctu rozptylu znecistujicich latek v ovzdusi, pouziva k vypoctu
maximalnich hodnot hodinovych koncentraci sou¢asny provoz vSech uvazovanych zdroji na
jmenovity vykon, coZz nemusi odpovidat skute¢nosti.

Realizaci stavby neo¢ekdvame vyraznou zménu imisni situace v lokalité, koncentrace
zneciStujicich latek v lokalité nedosadhnou hodnot imisniho limitu. NejvySsi imisni zatéz

z liniovych zdroju je v blizkosti silnice R48 a MUK No3ovice. Imisni zatéz ve vétsi vzdalenosti
od komunikace (cca 100 m a dale) je vyrazné nizsi.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Cast D.1.2 je zpracovana dostate&né pro posouzeni vlivdl na Zivotni prostredi.

Pro snizeni vlivGi sekundarni prasnosti Ize doporugit nasledujici podminku:
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- Pro dopravu materialt na stavenisté budou stanoveny prepravni trasy
minimalizujici zatéZovani okolni silni¢ni sité a vedené pokud moZzno mimo
obytnou zastavbu; doprava bude minimalizovana volbou vhodnych nakladnich
vozidel ajejich plnym vytizenim; v pfipadé potfeby bude béhem stavby
technika pred vyjezdem na okolni komunikace ¢iSténa a bude zajiSténo i ¢iSténi
komunikace v dotéenych Usecich (strojni nebo ruéni zametani, kropeni apod.);
pfA prepravé sypkych prasnych materiald bude naklad zakryvan plachtami;
deponie sypkych a praSnych materiald budou v rdmci stavenisté vymezeny tak,
aby byla co nejméné dotéena okolni obytna zastavba; v pfipadé velké prasSnosti
pA zemnich pracich budou pFAslusné ¢asti staveniSté skrapény.

Pro snizeni vlivii osvétleni je stanovena nésledujici podminka:

- MUK NoSovice technicky Fesit tak, aby nemohlo dochazet k osvétlovani
chranéné obytné zastavby a prostoru RBK podél Zermanického privadécée.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

V hlukové studii bylo provedeno posouzeni hlukového zatizeni tzemi v okoli chranénych
objektl a chranéného venkovniho prostoru.

Chranéné objekty (objekty bydleni) a chranény venkovni prostor objektli véetné ostatniho
chranéného prostoru nebude novym dopravnim feSenim ovlivnéno nad pfipustnou troven
pro den ani noc na zakladé pfijatych opatfeni — protihlukové stény.

Provedeny vypocet akustické situace (aktualizace) pro rok 2020 prokazal, Ze realizaci
zaméru bez protihlukovych opatfeni bude ovlivnéna nad platné hygienické limity vétSina
nejblizSich chrdnénych venkovnich prostort a chranénych venkovnich prostor( staveb.

Z tohoto dGvodu byly navrzeny protihlukové stény. Jedna se o sedm protihlukovych stén
celkové délky 1 632 m, vy3kach 2,0 aZ 6,0 m a celkové ploe 6 813 m*.m Jejich realizaci
dojde k ochrané vSech chranénych venkovnich prostort a chranénych venkovnich prostoru
staveb v Gzemi pod Uroven platnych hygienickych limitd hluku v denni i no¢ni dobé.

V pfipadé domu &.p. 62 Ize oCekavat celkovou ekvivalentni hladinu akustického tlaku (z R48
a MUK Nosovice v&etné zavodu HMMC) na trovni 54,3 dB v denni dobé& a 50,0 dB v noéni
dobé. Hygienicky limit 60 dB v denni dobé tim nebude s velkou rezervou prekrocen, v noéni
dobé bude hluk na hranici platného limitu 50 dB.

Na zékladé zjisténé hodnoty pro noc na hranici pfipustnych hodnot 50 dB doporucuji znovu
zvazit ze strany dot&enych organl otazku problematiky domu ¢€.p. 62 a v souladu

s puvodnimi zavéry uvedenymi v oznameni doporucit odstranéni uvedeného objektu. Na
zakladé zavéru zjistovaciho fizeni a poZzadavku zabezpecit zachovani objektu byla
zpracovatelem hlukové studie navrZzena opatfeni dle pozadavkl zavéru zjiStovaciho Fizeni a
navrzena opatreni z hlediska hluku pro zachovani tohoto objektu. Tato opatfeni byla

v hlukové studii uvedené v dokumentaci (09/2007) navrzena, pfi aktualizaci hlukové studie
v doplnéni dokumentace byla zjisténa hodnota na hranici pfipustnych limitd. Z tohoto davodu
se znovu doporucuje realizovat puvodni navrh.

Prakaznost zavérd bude ovéfena méfenim hluénosti po realizaci stavby.

19



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. R48 — MUK No3ovice

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.1.3 byla zpracovana dostate¢né pro posouzeni vlivll na Zivotni prostfedi. Nicméné
vzhledem k existenci nékterych novych podklad byl oznamovatel vyzvan k doplnéni téchto
podkladovych studii a méfeni. Oznamovatelem byly pfedany:

Posouzeni vlivu provozu vyrobniho arealu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008

Protokol o zkousce ¢.: H 129/07 - Mérfeni hluku z dopravy rychlostni komunikace ,Sil. 1/48
Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007

Pozn.: Méfeny hladiny hluku ze silniéni dopravy, vlivy hluku ze Zeleznice byly pfi méreni
vylouceny.

Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapuj¢ena k nahlédnuti Hlukova studie
Optimalizace trati Ostrava Kungice — Fr. Mistek — C. T&3in, véetné PEU a optimalizace Zst.
C. Tésin“, Ecological Consulting a.s., 08/2008

Vlivy hluku ze silniéni dopravy

V ramci praci na posudku bylo provedeno nasledujici posouzeni ocekavanych hladin hluku
ze silniéni dopravy pro nejzatizenéjsi referenéni bod v lokalité Vojkovice &.p. 62. Byly
vyhledany vypocitané hladiny hluku u objektu Vojkovice €.p. 62 z jednotlivych zdroji a
jednotlivych podkladd. Pro jednotlivé zdroje byly provedeny energetické soucty hladin hluku
s nasledujicimi vysledky:

Vojkovice €.p. 62

Bez protihlukovych opatfeni

. Pr lova | Pr¢ lova
NoSovice (1 hladin hluk
oSovice (1) external (2) | internal (2) adin hiuku
den 63,1 45,5 38,7 63,2 60,3
noc 58,5 38,9 35,1 58,6 56,4

V¢etné protihlukovych opatfeni (protihlukovéa sténa o délce 76 m, vySce 4,5 m z€asti v misté

stavajiciho plotu)

. Pr lova | Prt lové
RA48+MUK ruzrgr{z ova ruzrgr{z V& soucet
NoSovice (1) external (2) | internal (2) hladin hluku
den 54,1 45,5 38,7 54,8
noc 49,5 38,9 35,1 50,0

(1) R48 - MUK NoSovice, Aktualizace hlukové studie, Transconsult s.r.o., 08/2007

(2) Posouzeni vlivu provozu vyrobniho arealu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008
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(3) Protokol o zkouSce ¢.: H 129/07 - Mérfeni hluku z dopravy rychlostni komunikace ,Sil.
I/48 Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007

Vlivy hluku ze zeleznice

Vlivy hluku ze Zeleznice jsou feSeny v hlukové studii Optimalizace trati Ostrava Kuncice — Fr.
Mistek — C. T&Sin, véetné PEU a optimalizace Zst. C. T&sin“, Ecological Consulting a.s.,
08/2008

U objektu Vojkovice €.p. 62 sice neni stanoven bod vypoctu ani bod méfeni, ale dle vykresu
pasem hluku ve vySce 3 m lze usuzovat na nasleduijici.

Ve varianté 0 (stavajici stav):
- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, vychodni a zdpadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé leZi severni fasadda tohoto objektu v padsmu 60-65 dB, vychodni a zapadni
fasada v pasmu 55-60 dB, jizni fasada v pasmu 50-55 dB.

Ve varianté 1 — Vyhledova Zelezni¢ni doprava s PHS (protihlukovymi sténami) — pro ochranu
objektu Vojkovice €.p. 62 neni zfejmé PHS navrzena:

- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, vychodni a zdpadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé lezi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, zapadni fasada
v pasmu 60-65 dB, vychodni a jizni fasada v pasmu 55-60 dB.

V této studii je mj. feSena problematika soubéhu optimalizované Zelezniéni trati a rychlostni
silnice (vykres Kumulace silni¢ni a Zzelezni¢ni dopravy po provedeni rekonstrukce).

- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 70-75 dB, vychodni fasada
v pasmu 65-70 dB zapadni fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé leZi severni fasédda tohoto objektu v padsmu 65-70 dB, vychodni a zapadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB.

Vykres oznaceny Navrh protihlukovych opatfeni zobrazuje objekt Vojkovice €.p. 62 jako
objekt ur€eny k provedeni IPO (individualnich protihlukovych opatfeni) s tim, Ze pro severni
fasadu objektu se navrhuje IPO s Gtlumem >40 dB, pro zapadni a vychodni fasadu IPO
s Utlumem 35-39 dB, pro jizni fasadu se uvazuje mozny navrh IPO s Gtlumem 30-34 dB,

Zaveér k této problematice

1. Na zakladé zaclenéni dalSich zdroju hluku dle aktualizovanych studii do vypoctu bylo
zjisténo, Ze zdroje z arealu Hyundai se na vlivech podileji miniméalné v trovni 0,1 —
0,7 dB.
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2. Vypoctené hladiny hluku koreluji s hladinami hluku naméfenymi a vykazuji
dostate¢nou bezpecénostni rezervu (2,8 dB pro denni dobu a 2,1 dB pro no¢ni dobu).

3. Hladiny hluku ze silniéni dopravy a ze Zeleznice nelze s¢itat. Vlivy hluku ze silniéni
dopravy a ze Zeleznice maji rozdilny charakter a dle legislativy maji také stanoveny
rozdilné hlukové limity a je nutno je posuzovat zvlast. Pro ilustraci je samoziejmé
fyzikalné mizeme sedist:

Teoretické soucty hladin hluku u objektu Vojkovice €.p. 62 (Laeq V dB(A))

Zeleznice Silniéni doprava Soucet
Den 70,0 54,8 70,1
Noc 65,0 50,0 65,1
Limit Zeleznice Limit silnice
Den 60 60
Noc 55 50

Pozn. 1: Hladiny hluku ze Zeleznice odvozeny z padsem hluku ze zpracované hlukové
studie zeleznice

Pozn. 2: Hladiny hluku ze silni¢ni dopravy odvozeny z aktualizované hlukové studie a
dalSich aktualizovanych podkladd. Lze pfedpokladat, Ze modelovanim lokalizace,
délky a vySky protihlukové stény maze dojit k podstatné vyznamnéjSimu snizeni
téchto vlivu.

Z vySe uvedeného vypoctu je zfejmé, Ze vlivy silniéni dopravy budou v tomto
teoretickém souctu malé - v trovni 0,1 dB, ale samoziejmeé s tim, Ze oba vlivy maji
odlisny charakter.

4. Protihlukova sténa u objektu Vojkovice €.p. 62 je dle vykresu izofon navrzena
pravdépodobné mezi objektem a Zeleznici, coz povede k vysoké ucinnosti ve vztahu
k vlivim hluku ze Zeleznice, ale k malé G&innosti ve vztahu k vliviim silnice a MUK.
Proto doporucujeme v rdmci DSP provést modelovani lokalizace, délky a vysky
protihlukové stény se zvazenim metodicky doporuc¢ené lokalizace této stény (nebo
dal3ich st&n) pfimo u zdroje silni¢niho hluku (vétev D MUK) s oboustrannou
maximalné pohltivou Upravou (pro odstranéni odraz( hluku ze Zeleznice). PFi této
lokalizaci by mélo dojit ke sniZeni hladin hluku z R48 a MUK pod platné hlukové limity
s dostate¢nou bezpecnostni rezervou.

Reseni navrzené v posuzované dokumentaci povede ke snizeni stavajicich vliva
hluku zjisténych méfenim o 5 dB ve dne a 6 dB v noci. Pokud bude realizovano
v posudku navrzené opatreni, pak Ize o¢ekavat snizeni vliva o cca 10 dB oproti
stavajicimu stavu.

5. Reseni vlivd hluku ze Zeleznice je véci spravce Zelezniéni dopravni cesty, v pfipadé
rekonstrukce pak musi byt tyto vlivy feSeny v ramci procesu EIA na zamér
rekonstrukce, pfipadné v ndvaznych spravnich fizenich.

6. Hodnoceni zdravotnich rizik bylo v dokumentaci provedeno pro vlivy silniéniho hluku.
Hluk ze Zeleznice nebyl feSen. Vzhledem k tomu, Ze oba zdroje hluku maji odlisny
charakter, rdzné limity a také razné vlivy na zdravi, nelze pocitat s jednoduchymi
kumulativnimi vlivy. Za pfedpokladu, Ze u vlivi hluku ze Zeleznice dojde v ramci
uvazované rekonstrukce k souladu s platnou legislativou (napf. bezpe€né plnéni

22



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. - R48 — MUK No3ovice

hlukovych limitd apod.), pak Ize pfedpokladat plnou platnost provedeného hodnoceni
zdravotnich rizik.

Vzhledem k tomu, Ze proces EIA na rekonstrukci Zzeleznice v sou¢asné dobé probiha,
nepovazujeme za vhodné ani za mozné stanovovat v ramci procesu EIA na MUK
NoSovice detailni podminky k zaméru rekonstrukce Zeleznice, tyto musi byt fFeSeny

v ramci jeho procesu.

V ramci aktualniho procesu EIA Ize ukladat podminky — napf. realizaci protihlukovych
opatfeni pouze jeho aktualnimu oznamovateli.

K tomuto bodu se stanovuje nasledujici podminka do navrhu stanoviska pfislusného tradu:

- Protihlukova sténa 6 - sténa zvukové pohltiva - provést modelovani lokalizace,
délky a vySky protihlukové stény se zvazenim metodicky doporuéené
lokalizace této stény (nebo dalSich stén) pfimo u zdroje silniéniho hluku (vétev
D MUK) s oboustrannou maximalné pohltivou Gpravou (pro odstranéni odrazd
hluku ze Zeleznice) - chrani chranény venkovni prostor stavby domu ¢€.p. 62.

V pripadé, Ze by nebylo mozné splnit hlukové limity s bezpeénou rezervou,
provést dalSi protihlukovéa opatfeni na objektu pro zajiSténi hlukovych limitd

v chranéném vnit/mim prostoru staveb na zékladé konzultace s organem
ochrany verejného zdravi. Ve spolupréaci se spravcem Zelezniéni dopravni cesty
po upfesnéni zaméru Optimalizace Zelezniéni trati zpracovat hodnoceni
zdravotnich rizik vliva hluku ze vSech vyznamnych zdroja hluku v pfiméreném
rozsahu.

- Po uvedeni zaméru do provozu provést kontrolni méreni hladin hluku,
v pfipadé, Ze bude zjiSténo prekroceni hlukovych limitd provést dodatecna
protihlukova opatreni.

D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Pro stavbu Dobra — ToSanovice, silnice 1/48 byl zpracovan Podrobny geotechnicky prizkum
firmou K-GEO s.r.o0. v 04/2000, ktery zahrnoval i pfedmétné Gzemi prostoru navrhované
mimourovnove kfizovatky. Dale bylo zpracovano Ovéfeni HG pomérl v misté napojeni PZN
na silnici 1/48 Geotestem Brno.

Projekt vychazi ze zpracovaného podrobného prizkumu Gzemi a feSi na zakladé doporuceni
zabezpeceni pro stavbu v&etné zabezpeceni odvedeni povrchovych vod v ramci
pfipravované stavby v souladu se zohlednénim odvodnéni v ramci stavby R48.

Dle projektu bude zabezpeceno odvodnéni jednotlivych vétvi mimouroviové kfizovatky
pFicnym sklonem vozovky do odvodfiovacich Zlabkd u krajnice se silni€nimi vpustémi, jejichz
pfipojovaci potrubi jsou vyastény na skluzy ve svazich nasypl nebo Sachet na destové
kanalizaci a nasledné do silni¢nich pfikopu. Odbocovaci pruh do pramyslové zény ze sméru
od Frydku - Mistku bude odvodnén pfi¢nym sklonem do Stérbinového Zlabku umisténého v
krajnici.

Silniéni pfikopy budou ukonéeny vyustnimi objekty v biehu pfivadéée Moravka - Zermanice.
Silniéni pfikop u navrhované okruzni kfizovatky v ramci Prdmyslové zény NoSovice bude dle
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projektu ukon¢en lapacem splavenin a destové vody budou odvadény do vyustniho objektu v
bfehu prevadéce Moravka - Zermanice.

V ramci vystavby MUK PZ NoSovice dojde k pfemisténi stavajiciho ocelového odlugovade
ropnych latek, vytok z odlu¢ovace bude ukonéen v silni€nim pfikopu.

Na zékladé projektu je mozné uvést, ze pfedmétna stavba nebude znamenat negativni
ovlivnéni povrchovych a podzemnich vod.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast D.1.4 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky
dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostfedi. Pro snizeni moZnych havarijnich vliva
byla stanovena do navrhu stanoviska pfislusného Gfadu nasledujici podminka:

- Zamér vybavit takovym systémem odvodnéni, ktery umozni zachyceni a
odstranéni pfipadného havarijniho znecisténi pred jeho vstupem do recipientu
(deStové usazovaci nadrze - DUN, vyustni objekty osazené resp. s moznosti
osazeni norné stény apod.).

D.1.5 Vlivy na puadu

Realizaci stavby dojde k zaboru zemédélské pldy. V rozsahu zaboru stavby provedena
skryvka vrchnich kulturnich vrstev pudy. Mocnost skryvky byla uréena na zakladé
charakteristik z geologickych sond v ramci podrobného geotechnického prizkumu,
provedeného pro trasu silnice R 48 Dobra - ToSanovice (zpracovatel K-GEO s.r.0. Ostrava) a
doplriujiciho geotechnického prazkumu pro stavbu ,Silnice 1/48 - NoSovice, dopravni
napojeni pramyslové zény. Na vSech zemédeélskych pozemcich v rozsahu zaborl stavby je
feSena skryvka ornice v mocnosti 0,20 m a skryvka podorniéni vrstvy v mocnosti 0,10 m.
Skryto bude 3 956 m® ornice a 1 979 m® podornice. Zemina sejmuté z prostoru stavby bude
docasné uloZena na plochach uréenych pro zabor stavby. Ornici je tfeba ukladat oddélené
od zemin z podorni¢ni vrstvy. Zemina v deponii musi byt chrdnéna proti zne¢isténi jinymi
pfimésemi, rozplavovani, zcizeni a zapleveleni. Pokud bude doba uloZeni delSi, je nutné
provést po Sesti mésicich prevrstveni. Zemina, ktera nebude zpétné vyuzita pro stavbu, bude
hned odvazena na plochy jejiho vyuZziti, pfipadné na deponie, které urci jeji budouci uzivatel.
Se skrytymi zeminami bude zachazeno v souladu se zak.¢. 334/1992 Sb. ve znéni platnych
predpisu.

Puda uréena k pIinéni funkce lesa bude rovnéz dotéena. Navrhovana kfizovatka predstavuje
zasah do dospélého lesniho porostu na levém bfehu vodniho toku (pfivadéce). Trvaly zabor
bude &init 7 047 m?.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.1.5 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky
dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostredi.

D.1.6 Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Horninové prostredi, nerostné a dalSi pfirodni zdroje nebudou vyznamné negativné
ovlivnény.
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Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast D.1.6 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky
dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostredi.

D.1.7 Vlivy na fl6ru a faunu
Pfedpokladané pfimé vlivy na rostliny a Zivocichy.
Vlivy na rostliny

PFi realizaci zaméru dojde k likvidaci vegetacniho krytu v prostoru trvalého i do¢asného
zaboru - predpoklada se skryvka ornice, jeji uloZeni na mezideponie pro zpétné vyuZziti a
odvoz prebyteéné ornice. Dojde k zaboru 0,7 ha lesnich pozemkl a kaceni mimolesni zelené
v rAmci pfemosténi pfivadéce na dvou vétvich kfizovatky, zelené v zahradach v prostoru
zaboru, na naspu Zelezni¢ni trati apod.

Vlivy na Zivocichy

PFi realizaci zaméru dojde k zaniku a zasadni pfeméné biotop(l se stanovisti fady
bezobratlych i obratlovcl. VétSina bude pfi zasahu fyzicky likvidovana, pouze ¢ast
vagilngjsich druht je schopna plochu v dobé zasahu opustit. Zaroven dojde k zdsahu do
teritorii druhd (ruSeni ptakud pfi hnizdéni apod.), které stabilné obyvaji sousedici biotopy -
dopad na, biotu se zastoupenim ZCHD na Uzemi NoSovic vSak neni vzhledem k celkové
probihajici ploSné pfeméné biotopu zasadni. V sou¢asném stavu rozpracovanosti zameéru je
nereélné provadét zdsadni zmeény v projektové dokumentaci i v ramci jeji vlastni realizace,
proto neméa smysl navrhovat zasadnéjsi kompenzace.

Na lokalité byl pfi prizkumu dolozen vyskyt pouze migrujicich jedinct émelaka, jez jsou
ZCHD z kategorie O. Ochrana jednotlivych exemplaru blanokfidlého hmyzu postrada v
obdobnych pfipadech totalniho zaboru ploch vyraznéjSiho smyslu, ohrozeni populace
euryvalentnich druhl émelakld neni v souvislosti s realizaci zaméru oekavano.

Predpokladané nepfimé vlivy na rostliny a Zivocichy

Nepfimé vlivy na biotu Ize hodnotit zvl. v ramci vlivi kumulativnich - kfizovatka je soucasti
rozsahlého komplexu staveb, z nichz nejzavaznéjsi jsou primyslova zéna NoSovice a
komunikace R48 - tyto stavby vyznamnou mérou zasahuji do krajiny Podbeskydské
pahorkatiny napf. zaborem Uzemi, fragmentovanim jeho celistvosti a snizenim prostupnosti,
zvySenim arovné hlukové zatéze a emisi pfi doprave aj. Lokalné je podstatné zvl. omezeni
funkce regionalniho biokoridoru v disledku pfemosténi pfivadéce, pro néZz bude nutno
kaceni bfehovych porosti. Omezeni funkce se odrazi na sniZzeni prostupnosti krajiny pro
vétSinu lokalnich populaci mékkysu, hmyzu, obojzivelniku, plazd a savcu.

Termin provadéni praci
Zasahy do zelené

Zasahy do zelené rostouci mimo les je nutno provadét v obdobi mimo vegetaci, tj. od 1. 10.
do 31. 3., a to na zakladé pfislusnych nalezitosti. Kaceni nebo ofez drevin v jiném ro¢nim
obdobi Ize realizovat pouze v nezbytné nutnych a oddvodnénych pfipadech na zakladé
projednani s organem ochrany pfirody.
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Zasahy do biotopu specifickych druhu zivocich

Zasahy do biotopu vétSiny zivocisnych druhl, v daném pfipadé vSak predevsim do biotopt
béZnych druhu ptakd, I1ze obecné realizovat v nevegetacnim obdobi, tzn. od 1. 10. rozmezi
upravit v terminu od 15. 8. do 30. 4.). Uveden& omezeni neni nutno akceptovat v pfipadé,
kdyZ prace na lokalité budou zahajeny v zimnich mésicich a v nasledujicim jarnim obdobi jiz
nebudou existovat biotopy, v nichz by mohly zastupci bézné avifauny hnizdit (tzn. v dusledku
realizace akce tato stanovisté zaniknou).

Ochrana stavajici zelené, vysadby

Po dobu stavby je tfeba dreviny, které by mohly byt poSkozeny mechanicky nebo zménou
arovné ¢i zpeviiovanim terénu, chranit pfed poSkozenim:

* bednénim kmenu;

 ponechanim nezménéné Urovneé terénu s nezpevnénym zatravnénym povrchem alespon v
prostoru vymezeném Sifkou korun jednotlivych stromi nebo porostd;

Pro vysadby pouzit dfeviny, které druhovou skladbou odpovidaji stanovisti, tzn. listnaté
dreviny rostouci v dubohabfinach, podél pfivadéce také druhy potocniho luhu - dle PD se
pocita s vysadbou dfevin, ktera v ramci prostorovych i t¢elovych moznosti stavby alespon
¢astecné nahradi skaceny lesni porost.

Dreviny z prostoru zaboru schopné presazeni doporucujeme vyuzit pro sadové Upravy
stavby.

Zachranné transfery zivocichu

V prostoru zaméru nebyl zjistén predpokladany vyskyt zvlasté chranénych druhd zivocichu s
trvalymi sidelnimi vazbami na dot&enou lokalitu. Dle pfislusnych ustanoveni zakona €.
114/1992 Sb. neni tedy tfeba pozadovat vyjimku z ochrannych podminek pro ZCHD a
nésledné realizovat opatfeni k omezeni vlivu stavby na jejich populace. Nepfitomnost
nékterych predpokladanych ZCHD vSak byla pravdépodobné dana nepfiznivymi klimatickymi
podminkami v daném roce. Proto by bylo Zadouci provést prlizkum Gzemi pfed provedenim
stavebnich praci a uskutec¢nit pfipadné transfery. Jejich realizace bude ale Uc¢elna pouze u
nékterych skupin Zivo€ichu (pfevazné obojzivelnici a plazi), a to v roce, v némz budou
probihat stavebni prace (resp. v roce predchozim, pokud bude stavba zahajena v
nevegetacnim obdobi a bude dale kontinualné pokracovat. Vlastni transfery musi byt
realizovany pod vedenim odbornych pracovnikd (zoolog). Transfery savcul a ptakd jsou nejen
bezpfedmétné, ale technicky nerealizovatelné. U ptakud je nezbytné naplnit zakonnou
podminku jejich ochrany zajisténim neruseného pribéhu jejich reprodukéniho obdobi, tj.
umoznit jejich vyhnizdéni tim, Ze minimalné do poloviny srpna nebudou na dotéeném Gzemi
zahajeny stavebni prace.

Navrh monitoringu negativnich vlivi

Vzhledem k faktu, Ze stavba MUK je realné soucasti rozsahlé liniové stavby komunikace
R48, bylo by neefektivni navrhovat monitoring pouze pro tuto dil¢i ¢ast. Sledovani
negativnich vlivl liniové stavby je tfeba FeSit komplexné - napf. po dokonc&eni zajisténi
alespon ¢aste¢né prostupnosti krajiny zachovanim migracnich koridort, zamezeni vstupu
Zivocichu na komunikaci v exponovanych usecich (prostupy lesy), protihlukova ochrana.
apod.
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Srovnani moznych variant zamysleného zasahu s navrhem optimalni varianty

Projektova dokumentace neni feSena variantné. Nulové varianta by sice umoZznila zachovat
stav krajiny v sou¢asné podobé (zvl. by nedoslo ke kaceni 0,7 ha listnatého porostu), ale
nebyly by nahrazeny nékteré prerusené komunikace v disledku vystavby pramyslové zény
NoSovice. S ohledem na kumulativni vlivy souvisejicich staveb se alternativa nulové varianty
stavby kfizovatky jevi jako nepodstatna.

Shrnuti a zavér

Bylo zjisténo, Ze pro stavbu kfizovatky bude nutno mj. skacet 0,7 ha lesniho porostu
dubohabfiny a dvakrat pfemostit Zermanicky privadég, ktery je VKP a sougasti USES jako
regionalni biokoridor. Kompenzace oslabeni jeho funkce v disledku skaceni drevin z
bfehovych porostl pro stavbu mostl je nerealna - ty budou navazovat na stavajici most na
komunikaci R48 a most na soubézné Zeleznicni trati. Vzhledem k faktu, Ze kfizovatka je
stavbou vyvolanou v dasledku jiz realizovanych nebo v sou¢asnosti budovanych staveb
(pramyslova zéna a komunikace R48), je nerealné navrhnout U¢inna zmirnujici nebo
kompenzaéni opatfeni pro ochranu pfirody nad ramec projektové dokumentace (zvl.
protihlukové stény a vysadby zelené alespon ¢astec¢né nahrazujici smycenou ¢ast lesa) -
stavba je mistné i prostorové bez moznosti realného variantniho reSeni.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.1.9 byla dale doplnéna v ramci dopliiku dokumentace a je dostateéna pro posouzeni
vlivil na Zivotni prostfedi. Pouze vliviim na USES a migraci mohla byt vénovana vétsi
pozornost. V rdmci zpracovani posudku byly stanoveny nasledujici podminky:

- Minimalizace vlivu na vegetaci bude rfeSena na zékladé zpracované
inventarizace zelené s minimalizaci kdcené zelené.

- V jarnim obdobi pfed zahajenim stavebnich praci provést zoologicky prazkum,
jeho zavéry zohlednit pfA stavebnich pracich.

- Pred zahajenim stavby provede ekodozor prdzkum Gzemi s vymezenim potreby
opatfeni v dobé realizace vzhledem ke konkrétnimu stavu Uzemi (ptactvo, pfip.
hnizdéni) v dobé bezprostfedné pred zahajenim stavby.

- V ramci zmény Gzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajiSténi a posileni funkce regionélniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée a dalsi posileni Fesit podél toku Holéina. V ramci
dalSiho stupné projektu zajistit odpovidajici prachodnost krajiny (migraéni
prachodnost) dle Metodické pAiruéky k zajiStovani prachodnosti dalniénich
komunikaci pro volné Zijici Zivo¢€ichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migraéni
objekty pro zajiSténi prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD,
2006).

D.1.8 Vlivy na krajinu a krajinny raz

Hodnoceni krajinného razu se tyka predevsim hodnoceni prostorovych vztah(, usporadani
jednotlivych prvkd krajiny v urcitém prostoru s ohledem na zvlastnost, pasobivost a
neopakovatelnost tohoto prostorového usporadani.
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Krajinny raz zemi je zasadné zménén vystavbou pramyslové zény NoSovice, kterou se
predmétna zéna pfiblizila do blizkosti Beskyd. S vystavbou zény souvisi i Gprava dopravniho
napojeni Uzemi. Pfedmétna mimourovriova kfizovatka bude soucasti dopravni sité uzemi.
liniova stavba souvisejici komunikace R48 a primyslova zona, ktera je plosné vyraznym
novym prvkem v Gzemi.

Oba tyto prvky probéhly pfi pfipravé procesem posouzeni za jeho soucasti bylo i posouzeni
krajinného razu. Navrhovana stavba MUK No3ovice bude v uvedenych souvislostech
doplfiujicim prvkem téchto novych zamérl v Gzemi.

Na strané 80 - 81 je uvedena tabulka hodnoceni krajinného razu. Z hodnoceni vyplyva, Ze
puvodni vyuZiti Gzemi se vyznacuje pozitivnimi rysy krajinného razu. Bylo dano morfologii
terénu, i estetickymi hodnotami pdvodni krajiny. V sougasnosti je pfimo misto stavby MUK
Uzemim se stavajici trasou R48 a rovnéz na navazujicim Gzemi doSlo ke zméné krajiny na
jiny typ vyuZziti s vyraznou zménou pavodniho razu krajiny. Tyto nové charakteristiky krajiny
navrhovany zadmér pouze doplni. Nové vytvofeny raz krajiny realizaci navrhované stavby
mimourovnové kfizovatky bude ovliviiovat stfedné silné hodnoty stavajicich vztaht v krajiné.
Stavba slabé zasahuje do hodnot pfirodni charakteristiky - nezasahuje ZCHU, ovliviiuje tah
biokoridoru. Pfi doplnéni vysadeb s ohledem na okolni prostory v sou¢asné dobg jiz ve
ztizenych podminkéch je mozné uvedeny zamér v soucasnosti v izemi realizovat bez
vyznamného vlivu na krajinu pfedmeétnou stavbou ve stavajicich podminkach tzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.1.10 je dale rozpracovéna v pFiloze doplnéni dokumentace véetné pozadované
vizualizace, je zpracovana dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostredi.

D.1.11 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Kulturni pamatky nebudou stavbou MUK No3ovice dotéeny. Dojde k demolici jednoho
stavebniho objektu rodinného domu.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Cast D.1.11 je zpracovana dostateéné pro posouzeni vlivii na Zivotni prostredi.
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Posouzeni komplexni charakteristiky vlivli zdaméru na Zivotni prostredi

D.ll. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostredi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti pfeshrani¢nich vlivd

Pfedmétny zdmér neni zdrojem moznych vliva pfesahujicich statni hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.II. se zabyva pouze moznymi vlivy pfesahujicimi statni hranice. Vibec nefesi
komplexni charakteristiku vlivi zaméru na zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti.

Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti mize byt feSena napf. nasledovné:

Z hlediska vlivil na vefejné zdravi za stavajiciho stavu v prostorech obytné zastavby

v

v nejbliz8§im okoli zdméru predstavuje nejvyznamnéjsi vlivy hluk, ktery na nékolika mistech
prekracuje hlukové limity. Tyto vlivy Ize charakterizovat jako malé svym rozsahem, ale velké
svym vyznamem.

Po realizaci uvazovaného zaméru (v€etné realizace uloZenych protihlukovych opatfeni) Ize
ocCekavat snizeni téchto vlivi pod platné limity a tim dojde i ke snizeni vyznamu téchto vliva.
Vlivy na ovzdus§i a klima lze znagit jako malé svym rozsahem a malé svym
vyznamem.

Vlivy na povrchové a podzemni vody budou malé svym rozsahem a malé svym
vyznamem, podminkou stanoviska je oSetfeno zabezpeceni proti havarijnimu
znecisténi.

Vlivy na pidu a vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje budou malé jak svym
rozsahem, tak svym vyznamem.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy budou malé svym rozsahem a velké vyznamem zejména
v oblasti vlivii na ekosystémy, kdy dojde k ovlivnéni regionalniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée. Pro snizeni t&chto vlivi byly stanoveny pFisludné podminky.
Vlivy na krajinu a krajinny rdz budou malé svym vyznamem i rozsahem

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky budou malé svym rozsahem a v oblasti vlivii na
hmotny majetek budou mit velky vyznam, protoze zamér vyzaduje demolici jednoho
rodinného domu.
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Posouzeni charakteristiky enviromentalnich rizik

D.lll. Charakteristika environmentélnich rizik p/i moznych havariich a nestandardnich
stavech

MozZnost vzniku havarii

Navrzeny zamér neni takovym zameérem, ktery by sebou nesl zasadni riziko vyplyvajici z
pouzivani latek nebo technologii.

Moznost vzniku havérie s negativnim dopadem na ovzdusi a klima, vodu, pudu, geologické
podminky a zdravi obyvatel vychazejici z dopravy pouzivané v ramci stavebnich praci Ize
technickymi opatfenimi omezit na minimum.

Problémy by mohly nastat psi nespravném nakladani s odpady, pfi nedodrzeni
protipozarnich opatfeni, pfi havarii vozidel na pfilehlych komunikacich v rdmci stavby.
Pfipadny unik motorového oleje, nafty ¢i benzinu bude eliminovan pravidelnou kontrolou
technického stavu a pravidelnou udrzbou vozidel a stavebnich mechanismu v prabéhu
vlastni stavby.

Moznost vzniku havarii mize souviset s:
- Uniky latek
- selhanim lidského faktoru

Uniky latek

Predpokladat Ize pouze Uniky ropnych latek z dopravnich a mechanizacnich prostredku.
Pfipadné uniky ropnych latek je nutno okamzité eliminovat vyuzitim sorp&nich prostfedka,
pFipadné zajistit sanaci horninového prostfedi postizené lokality. Postizen& lokalita musi byt
v co nejkratsim ¢asovém horizontu sanovana.

Technické feSeni stavby zabezpecuje zakladni prvky ochrany povrchovych a podzemnich
vod. Mechanizace pro tudrzbu bude udrzovana v dobrém technickém stavu bez pfedpokladu
negativniho Uniku Skodlivin z téchto zafizeni uvedena do pavodniho stavu.

Selhani lidského faktoru

Riziko ohrozZeni kvality Zivotniho prostfedi vliivem selhani lidského faktoru souvisi zejména s
dopravnimi nehodami.

Pokud dojde béhem provozu k jakékoli poruSe na zafizeni nebo havarii, budou ucinéna.
opatfeni, aby se podobna situace nasledné neopakovala.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou pfedbéZznou analyzu havarijnich rizik Ize povaZovat za dostate¢nou.
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Posouzeni pouzitych metod hodnoceni

Uvedené zdroje informaci |ze povazovat za seriozni a skute¢nému stavu odpovidajici.
Pouzité metody hodnoceni (napf. Symos a Soundplan) odpovidaji potfebam hodnoceni a
patfi mezi zavazné metody pro hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi v resortech Zivotniho
prostfedi a zdravotnictvi.
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3. Poradi variant z hlediska vlivi na zivotni prostfedi
Varianty feSeni zaméru nebyly navrzeny.

4. Hodnoceni vyznamnych vliva zaméru na zivotni prostfedi pfesahujicich
statni hranice
Preshranicni vlivy ve spojitosti s pfedkladanym zamérem nenastavaji.
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I1l. POSOUZENIiI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANIi POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

MUK je umisténa v pracovnim stani¢eni realizované stavby R48 v km 7,960 — km 9,090
v Uzemi, které bylo vybrano jako jediné mozné vzhledem k umisténi primyslové zény a
omezujicich prvkd v tzemi (trat CD, mostni objekty, vodotede, stavajici zastavba).

Soucasti stavby je navrh pfipojovacich a odbocovacich pruht na silnice R48, které jsou
navrzeny dle CSN 736102. Konstrukce vozovky je navrzena jako netuha dle TP 170 —
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, zaroven je navrh vozovky shodny s konstrukci
na rychlostni silnici R48 na pfedpolich mostu, dle dokumentace RDS.

Destové vody z navrhované stavby budou svedeny do nové navrzenych silni¢nich pfikopa,
novych betonovych monolitickych Zlabka a Stérbinovych trub. Déle bude deStova voda
zC&asti napojena do stavajici destové kanalizace nebo pfimo do pfivadéce Moravka —
Zermanice a potoku Repnik. Odvodnéni silniéni plané je feSeno svedenim do upraveného
drenazniho systému v prostoru kfizovatky. Odvodfiovaci systém pfipravované stavby
zachova plvodni odvodnéni R48 véetné napojeni do shodnych recipientd.

Zamér bude zahrnovat nasledujici stavebni objekty:

Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 Pfiprava uzemi
SO 002 Demolice RD ¢&.p. 194

Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 MUK No%ovice

SO 102 Obsluzna komunikace |

SO 103 Mistni komunikace |

SO 104 Mistni komunikace I

SO 105 Prfijezdové komunikace k odlu€ovaci ropnych latek
SO 106 Dopravni opatfeni

SO 107 Dopravni znaceni

Mostni objekty, zdi a konstrukce

SO 201 Most na vétvi A — MUK No3ovice

SO 202 Most na vétvi B — MUK No3ovice

SO 203 Most na vétvi C — MUK NoSovice

SO 204 Most na vétvi D — MUK NoSovice

SO 205 Opérna zed na vétvi C — MUK NoSovice

Vodohospodarské objekty
SO 301 Odvodnéni MUK No3ovice
SO 351 Prelozka pfivadéce DN 600 Dobra — ToSanovice
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SO 352 Ochrana vodovodu DN 100 v km 7,977
SO 381 Uprava melioraci

Elektro a sdélovaci objekty

SO 411 Uprava venkovniho vedeni nn v km 8,172

SO 412 Demontéaz kabelové pfipojky €.p. 62

SO 413 PreloZka venkovniho vedeni nn — pfipojky pro &.p. 46
SO 414 Uprava venkovniho vedeni nn k &.p. 61

SO 451 Ochrana DOK RWE TRANSGAS NET v km 8,924
SO 452 Uprava metalické sité Telefénica O, v km 8,172

SO 453 Uprava metalické sité Telefénica O, v km 8,632

SO 454 Uprava nadzemni metalické sité Telefonica O, k &.p. 194
SO 491 Systém SOS - prelozka hlasek ¢. 13 a 14 v km 8,700
SO 492 Systém SOS — prelozka meteostanice v km 8,700
SO 493 Systém SOS — prelozka kabel(

Objekty trubnich vedeni
SO 501 Ochrana VVTL plynovodu DN 500 RWE TRANSGAS NET v km 8,924

Objekty pozemnich staveb
SO 701 Protihlukové stény

Objekty Upravy uzemi
SO 801 Rekultivace
SO 802 Vegetacéni Upravy

Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 Pfiprava uzemi

SO 002 Demolice RD &.p. 194
SO 003 Demolice RD €.p. 62

Uroven navrhovaného technického Fedeni
Zameér odpovida pozadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.

NavrZzeny zpusob realizace a za¢lenéni dopravni trasy do Uzemi je feSeno tak, aby vliv na
Zivotni prostfedi byl minimalizovan. Zhodnoceni stavu produkce Skodlivin do ovzdusi je
feSeno rozptylovou studii. Zpracovana je hlukova studie.

NavrZzené technické a stavebni feSeni je navrzeno v souladu s poZadavky na obdobné
stavby. NavrZzena stavba mimourovriové kfizovatky feSi pfiméfenym zptsobem poZzadované
dopravni napojeni s ohledem na okolni objekty, dopravni charakteristiky zemi, navazujici
dopravni trasy a inzenyrskeé sité vedené pfedmétnym tzemim a zaélenéni MUK do tGzemi.
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Technické FeSeni je koncipovano ucelné s optimalizaci vyuziti doprovodnych ploch a
estetickych a dopravnich pozadavka.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Technické feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud jde o znecistovani
Zivotniho prostredi je na dostate¢né vySi a odpovida pozadavkim legislativnich pfedpist a
technickych norem. Pokud jde o minimalizaci znecistovani zivotniho prostfedi, tak Ize
konstatovat, Ze se navrhuje nejlepSi dostupna technologie.

Zameér obsahuje SO 003 Demolice RD &.p. 62 presto, Ze b&éhem posuzovani vlivi na zZivotni
prostfedi dokumentace dale poZaduje protihlukovou ochranu toho objektu a jeho zachovani.
Zde se zfejmé predpoklada, ze béhem dalSi pfipravy neni vylou¢eno vykoupeni tohoto
objektu.
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,

VYLOUCENI, SNiZENIi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

V posuzované dokumentaci byla navrZzena nasledujici fada opatfeni k prevenci, vylouceni,
sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii na Zivotni prostfedi:

VesSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho materialu budou
spravnou organizaci stavby omezeny na nezbytné nutnou miru.

Pr stavebnich pracich bude dbano na dodrZzovani vSech zdsad ochrany vod.

Investor stavby vytvori v rdmci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhd odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v
oblasti odpadového hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a
zpuasobu jejich zneSkodnéni nebo vyuZziti bude vedena odpovidajici evidence;
soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude poZadavek vznikajici odpady v
etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti. Nakladani s odpady bude
provadéno v souladu s regulativy schvaleného planu odpadového hospodarstvi
kraje.

Dasledné budou dodrZzovany podminky vyjadrfeni vSech dotéenych organa a
organizaci.

Kontrolovana budou vSechna rizikova mista a neprodlené odstrariovany vzniklé
Gtrapy zavadnych latek.

Vliv na vegetaci v rdmci stavby bude feSen na zakladé zpracované
inventarizace zelené s minimalizaci kdcené zelené.

Zabezpeéena bude funkénost biokoridoru podél Zermanického pfivadéée -
mostni objekt (provéreno autorizovanym projektantem GUzemnich systéma
ekologické stability) v ramci dalSiho stupné projektu. Autorizovanym
projektantem USES bude zpracovan navrh posileni funkce regionalniho
biokoridoru.

DodrZzeny budou podminky zak.€.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, 84
odst.2 opatfeno bude zdvazné stanovisko organu ochrany pfArody k umisténi
stavby do lokality vyznamného krajinného prvku a lokality regionalniho
biokoridoru (Méstsky Grfad, odbor zivotniho prostrfedi, Krajsky ufad, Odbor
Zivotniho prostredi a zemédélstvi).

Prostor regionalniho biokoridoru bude zabezpeéen z hlediska zamezeni dosahu
prostoru stavebnimi pracemi; uloZeni zemin, manipulace s materialy mimo
tento prostor. Rozsah nového zasahu do tohoto prvku bude omezen na
nezbytné nutny rozsah.

Projekt bude obsahovat vysadbu pasu geograficky pavodnich dfevin v ramci
MUK, zajistujici pohledové zaélenéni mimourovriové kfizovatky do Gzemi a
funkéniizolaci komunikace od tzemi VKP.

V predmétném Uzemi je vyznamné reSeni zasahu souvisejicich s kdcenim
drevin a odstranéni kefového patra, Uprav v terénu s poZzadavkem na dodrzeni
zakladnich prvka:

1) zasahy omezit na nezbytné minimum,
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2) v ramci pfechodu mostnimi objekty minimalizovat vliv stavby na porost,
zabezpecit minimalni vliv na ekologickou stabilitu porostu,

3) zabezpecit omezeni naruSeni porostid drevin nebo spodniho patra
porostd dfevin u soliternich stromd nedotéenych stavbou,

4) zabezpecit ochranu kofenového systému drevin, které nebudou pfimo
stavbou dotéeny

5) dodrZovat v ramci vysadeb vhodné druhy

- Pred zahajenim stavby provede ekodozor prdzkum Gzemi s vymezenim potreby
opatfeni v dobé realizace vzhledem ke konkrétnimu stavu tGzemi (ptactvo,
pfip.hnizdéni) v dobé bezprostfedné pred zah4jenim stavby.

- Provadén bude monitoring jednotlivych vlivd na zivotni prostfedi v souladu s
uloZzenymi podminkami provozu.

- Provedena budou navrZena protihlukova opatreni:

- Protihlukovéa sténa 3 - sténa zvukové odrazivéa (celkova délka 380 m, vySka 2,
2,5a3 myv Gsecich 180, 114 a 86 m - sténa chrani chranéné venkovni prostory a
chranéné venkovni prostory staveb, zejména rodinny dam €.p. 157, dum bez
¢.p., ddm ¢é.p. 51 a 52 véetné plochy uréené tzemnim planem obce NoSovice
pro obytnou zastavbu).

- Protihlukovéa sténa 4 - sténa zvukové pohltiva (celkové délka 312 m, vySka 4 m,
sténa chrani fadu chrdnénych venkovnich prostord a chrdnénych venkovnich
prostord staveb, zejména dam €.p. 53, 121, 156, 72, 9 a dalSi véetné plochy
uréené uzemnim planem obce Vojkovice pro obytnou zastavbu).

- Protihlukova sténa 5 - sténa zvukové pohltiva (celkové délka 148 m, vySka 4 m,
sténa chrani fadu chrdnénych venkovnich prostord a chrdnénych venkovnich
prostord staveb, zejména ddm €.p. 53, 121, 156, 72, 9 a dalSi véetné plochy
uréené uzemnim planem obce Vojkovice pro obytnou zastavbu).

- Protihlukova sténa 6 - sténa zvukové pohltiva (celkova délka 76 m, vySka 4,5 m,
sténa je z€asti v misté stavajiciho plotu a chrani chranény venkovni prostor
stavby domu é€.p. 62).

- Protihlukova sténa 7 - sténa zvukové pohltiva (celkova délka 132 m, vySka 4 m,
sténa chrani chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor domu é.p.
144,71, 180 a domu bez €.p. véetné plochy uréené tizemnim planem obce
NoSovice pro obytnou zastavbu).

- Protihlukovéa sténa 8 - sténa zvukové pohltiva (celkova délka 152 m, vySka 4 m,
sténa chrani fadu chrdnénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich
prostor staveb, zejména. é.p. 180 a dum bez ¢.p. véetné plochy uréené izemnim
planem obce NoSovice pro obytnou zastavbu).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelem dokumentace byla stanovena vySe uvedena preventivni a minimalizacni
opatfeni, s nimiz Ize rAmcové souhlasit.
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Na zakladé vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi, posouzeni dokumentace a pfipominek byla néktera opatfeni upravena, upfesnéna
a doplnéna nova. Veskera tato opatfeni jsou soucasti navrhu podminek pro udéleni
souhlasného stanoviska (viz kapitola Ill.6 Navrhu stanoviska).
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

Vyjadreni vefejnosti:

vyjadieni verejnosti €. 1
28.4.2008

Vé&c: Vyjadreni k dokumentaci zaméru R 48-MUK No3ovice - Doplnéni dle zakona
¢.100/2001 Sb.o posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi (Ostrava - bfezen 2008) - nesouhlasné
stanovisko

Zasadni nedostatky, na které jsme upozorfiovali v naSem predchazejicim vyjadreni,
Doplnéni vibec nefesi a trvame na naSem puvodnim nesouhlasném stanovisku. V naSem
pavodnim stanovisku jsme Vas rovnéz zadali o pisemnou odpovéd, kterou jste nam
nedodali. Trvdme na tom, Ze ani Doplnéni dostate¢né neposuzuje vliv na Zivotni prostfedi a
nedostate¢né se zabyva opatfenimi k eliminaci vlivu stavby na kvalitu Zivota a zdravi
obyvatel v okoli. Zavadsjici informace, Ze stavba MUK zlepsi dopravni obsluznost okolniho
Uzemi zUstava i v Doplnéni - tato stavba je vyhradné pfipravovéana pro pfipojeni primyslovée
zony a vyhradné je vynucena zdjmem soukromého investora nebo investord, ktefi budou v
pramyslové zoné plsobit. MUK neni v soudasné dobé potiebna pro napojeni komunikaci
smérem na Nizni a VySni Lhoty a velmi nepatrné zméni sou¢asnou Uroven dopravni
dostupnosti. S pohledu nemoznosti jiné varianty: pokud zpracovatelé vySe uvedené
dokumentace budou tuto otdzku konzultovat stale s jednim zpracovatelem projektove
dokumentace TRANSCONSULTEM, s.r.o. (ing. PiSa), a ten bude autorem, jak uvadi
Doplnéni, odborného dokumentu pro moznost variantniho feSeni, nikdy se jin4 varianta
neobjevi. Je to pouze otazka zadani, ktera je ovSem zasadni. Pfinosem by mohly byt nizsi
néklady na pfemosténi R48 a mnohem citlivéjSi zdsah do Zivotniho prostfedi. Vrcholem
arogantniho pfistupu k otazce Zivotniho prostredi je mySlenka na: cituji: ,mnohem lepsi
feSeni - posunuti biokoridoru do potoka Hol¢ina", coz pfedstavuje snahu o zruSeni v
soucasné dobé (vznik pramyslové zény) tak z pohledu rovnovahy krajiny vyznamného
biokoridoru kolem Zermanického pfivadéce.

Zasadnim nedostatkem posouzeni hlukové situace je fakt, Ze v podkladech pro zpracovani
hlukové studie zcela schazi posouzeni sou¢asného stavu, kdy hluk z provozu R48 jiz nyni
prekracuje limity. Hluk zasahuje lokalitu, kde bydlime z celého prostoru od horizontu v Dobré
az po nadrazi v Dobraticich. Tato situace je zpusobena k lidem v okoli naprosto diletantskym
provedenim R48 v tomto useku (povrch vozovky, absence protihlukovych stén nebo
nevhodné provedené stény v lokalité Dobrd). Tato situace je znama i Krajské hygienické
stanici v Ostravé. Pokud zpracovatel hlukové studie toto neposuzoval, jak mohou byt Gdaje v
tabulkach reprezentativni a jak si miizeme byt jisti dodrzenim hlukovych limitd po dokonéeni
MUK. Opét pfipominame, Ze ackoli jsme tento fakt uvadéli v pfedchazejicim vyjadreni, nas
dvoupodlaZzni dim neni uveden v tabulkach.

Pfipominame, Ze zaroven se pfipravuje dalsi akce, kterd zasahne naSi obytnou zénu -
optimalizace Zeleznice. Tato skute€nost neni v Doplnéni uvedena a obavame se, Ze je to
zamérem, aby v pfipadé prekracovani hlukovych limitd nebylo mozno odhalit vinika (R48 ?,
MUK ?, Hyundai ?, Ceské drahy?). Mame si snad myslet, Ze jsme byli ,ob&tovani“ a na
normalni bydleni miZzeme zapomenout?
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Pro tvrzeni autora dokumentace, Ze varianta MUK je ekologicky pfijatelna, znovu
pfipominame fakt, Ze stavba je navrhovana v prostoru regionalniho biokoridoru, ktery je
tvofen Zermanickym privadé&em. Neni patrné, jakym zptisobem bude prokazatelné zajisténa
funk&nost biokoridoru z pohledu nerusené migrace zvére - je jedinym migraénim pridchodem
v okoli, pokud dokumentace povazuje za pomocny migrac¢ni prvek potok Hol€inu, pak
autorovi dokumentace znovu doporucuji se na néj podivat, je totiz nedostate¢ny a ani Gpravy
nezajisti dostate¢nou migraéni kapacitu pro zver.

| kdyZ jsme o to zadali, nefeSi Doplnéni neZadouci osvit okoli ve ve€ernich a no¢nich
hodinach. MUK a i kruhovy objezd je umistén nad terénem a vozidla budou osvétlovat cely
prostor dokola.

Vzhledem k uvedenym nedostatkim Zadame, aby Dokumentace nebyla pfijata pro své
zavazné nedostatky a pro moznost nespinéni zakonnych pozadavkl na Zivotni prostfedi
obyvatel po realizaci stavby.

Doporucujeme rovnéz, aby zastupci Vaseho ministerstva posoudili situaci na misté, situace
je jiz v souCasné dobé tristni a predloZzena dokumentace dle 88 zakona ¢.100/2001 Sb. ji do
budoucna bagatelizuje.

Cekame pisemnou odpovéd k nasemu vyjadient.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zameér, stejné jako jeho varianty navrhuje dle zak. ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni
oznamovatel (tedy ten, kdo hodla provést zameér). Oznamovatel byl v rdmci procesu EIA
vyzvan k proveéreni dalSich variant zameéru resp. zdlivodnéni, Ze jiné varianty nejsou vhodné.
Toto bylo provedeno v ramci doplnéni dokumentace. Proces EIA nemlze ménit normované
technické predpoklady zaméru.

V procesu EIA je v podminkéch navrhu stanoviska pfislusného Gfadu stanoven poZadavek
na zabezped&eni funk&nosti biokoridoru podél Zermanického privadéce a pozadavek na
zpracovani navrhu na posileni funkce regionalniho biokoridoru podél toku Hol&ina. Dale je
uloZzeno vénovat zvlastni pozornost posileni prostupnosti krajiny. Tyto poZadavky, které
sméfuji ke zvySeni ekostabiliza¢ni funkce a prostupnosti krajiny, nelze povazovat za ,snahu
o zru$eni biokoridoru podél Zermanického privadéce”

V hlukové studii nebylo provedeno posouzeni stavajiciho stavu. V roce 2007 bylo provedeno
meéfeni hladin hluku: Protokol o zkouSce ¢&.: H 129/07 - Méfeni hluku z dopravy rychlostni
komunikace ,Sil. 1/48 Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007. Dle tohoto méfeni
neni vylouceno, Ze v prostoru podél R48 dochazi k pfekraCovani hlukovych limit. Proto byly
v ramci procesu EIA MUK NoSovice a v ramci hlukové studie navrzeny rozsahlé protihlukové
stény pro bezpecéné plnéni hlukovych limitd. Z tohoto hlediska neni mozno neprovedeni
hlukové studie pro stavajici stav povazovat za vyznamnou chybu.

Referencéni body hlukové studie byly v souladu se zavaznou metodikou stanoveny na
hranicich plochy uréené tzemnim planem obce NoSovice pro obytnou zastavbu. Z tdaj
uvedenych v hlukové studii Ize usuzovat, Zze hladiny hluku po realizaci zaméru budou
splfiovat platné hlukové limity s dostate¢nou bezpecénostni rezervou. Vzhledem k tomu, Ze
ddm uvadény ve vyjadieni je za provérfovanou hranici, Ize se zfetelem k fyzikalnim zakonum
pro Sifeni hluku konstatovat, Ze zde budou hladiny hluku nizsi a zarover budou spinény
hlukové limity s vétSi rezevou.
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Problematika vliva optimalizace Zeleznice neni v dokumentaci feSena. V soucasné dobé
probiha na tuto optimalizaci proces EIA. Dle informaéniho systému EIA byla dokumentace
vracena k dopracovani dne 9.4.2008.

Co se tyce vlivl hluku, pak je mozno konstatovat, Ze vlivy hluku z automobilové dopravy a
vlivy Zeleznice maji odliSny charakter, odliSné limity a mnohdy i odliSna protihlukova opatfeni.
Navic maji oba zaméry rizné oznamovatele a nelze oCekavat, Ze se budou realizovat ve
stejné dobé. Z toho duvodu také Ize doporucit, aby se oba zdméry nespojovaly a napf.
protihlukova opatfeni byla feSena pro kazdy zamér zvlast ve vztahu k plnéni jeho vlastnich
limitd. Ve vysledky se pak v aktualnim pfipadé z hlediska silniéniho hluku u¢innost
protihlukovych opatfeni s€itd, takze dojde k vétSimu Utlumu nez jak je pocitano pro jednotlivé
zdroje.

PFi méfeni hladin hluku Ize oba druhy hluku od sebe velmi dobfe odliSit (tak to bylo
provedeno i pfi vySe uvedeném méreni hluku).

Co se ty¢e migrace (prichodnosti) pro zivocichy, pak je v navrhu stanoviska pfislusného
Ufadu stanovena nasledujici podminka:

- V ramci zmény tzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajisténi a posileni funkce regionéalniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée a dalsi posileni Fesit podél toku Holéina. V ramci
dalSiho stupné projektu zajistit odpovidajici pruchodnost krajiny (migraéni
prachodnost) dle Metodické pfAruéky k zajiStovani prachodnosti dalniénich
komunikaci pro volné Zijici Zivo€ichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migracéni
objekty pro zajiSténi prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD,
2006).

Co se ty€e vlivl osvétlovani svétly vozidel, tak zde je stanovena nasledujici podminka:

- MUK NoS3ovice technicky fesit tak, aby nemohlo dochazet k osvétlovani
chréanéné obytné zastavby a prostoru RBK podél Zermanického privadéée.
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vyjadieni verejnosti €. 2
24.4.2008

Véc: Vyjadfeni svého nesouhlasného stanoviska k zvefejnénému doplnéni dokumentace dle
zékona ¢. 100/ Sb.,0 posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi stavebniho zaméru MUK R-48
NoSovice.

Milada Kralikova je vlastnikem rodinného domu ¢&.p. 62 ve Vojkovicich, postaveného na
stavebni parcele &, 73 st. K.U. Vojkovice a zahrady na parcele ¢. 826/2 K.u. Vojkovice.
Uvedené pozemky sousedi s pfipravovanou stavbou, ale nejsou vlastni stavbou pfimo
dotéeny. Bezprostfedné se nés to dotyka tim, Ze RSD a zpracovatel se v uvedeném doplnéni
dokumentace fadné nevyporadal s nami uvedenymi nedostatky ve zvefejnéné dokumentaci
na MUK R-48 No3ovice, nepfepracoval ji ve smyslu zapisu z jednani mezi zastupci MS kraje,
Transconsultu, Czechinvestu a s ndmi ze dne 8.3.2007, ve zvefejnéném doplnéni
dokumentace nas RSD opét chce bourat z divodu vyhledového hraniéniho limitu hluku pro
noc 50 dB v roce 2020, aniz by mélo zajem feSit naSe odhlu¢néni v sou¢asnosti nadlimitné
hluéné R-48 Dobra-ToSanovice, kdy hluk v noci pfesahuje 56,4 dB. a misto naSeho
odhlu¢néni, radéji zada KHS Ostravu o vyjimku ze zakona.

Proto jako Ucastnici vSech fizeni ze zdkona, se necitime se byt vazani vySe uvedenym
zapisem z jednani a ZASADNE NESOUHLASIME se zvefejnénym doplnénim Dokumentace
0 posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi zaméru R-48 MUK NoSovice podle zakona &.
100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisu, které ma zasadni nedostatky, je vSeobecné,
uvadi nepfesné a zavadéjici idaje a v mnoha bodech neodpovida realité, a vibec
nenavazuje na Stanoviska k posouzeni vlivu provedeni zdméru na Zivotni prostfedi -
vyrobniho zavodu Hyundai MC na Gzemi PZ NoSovice (na ploSe 260 ha) ze dne 5.5.2006 ¢.].
34668/ENV/06 , R-48 Dobra-To3anovice z 12.6.1998 &.j. 400/2059/948/0PVZ/98 e.o., a
dokumentaci na optimalizaci Zeleznice 2B.

Svdj nesouhlas s doplnénim dokumentace na MUK R-48 No3ovice odivodriujeme
nasledujicimi skute¢nostmi:

1.) Zpracovatel dokumentace vibec nezohlednil skute¢nost, Ze projekt R-48 Dobra-
ToSanovice byl zastaraly z r.1997, postaveny a zkolaudovany 30.10.2006. Zprovoznéna R-
48 Dobra-ToSanovice nepocitala se sou¢asnou hustotou provozu a misto projektované
hlu€nosti pro posudek EIA den/noc 50/40 dB., nesplfiuje v 21 méfenych venkovnich
chranénych prostorach obytnych staveb kolaudacni limit den/noc 60/50 dB a hluk zde
dosahuije limitu aZ den/noc 64,2/57,7 dB. RSD misto, aby odstranilo viechny nedodélky,
pozadalo KHS Ostravu o vyjimku ze zakona na limit den/noc 70/60 dB, misto aby FeSilo
nadlimitné hluény betonovy povrch rychlostni komunikace vyménou za protihlukovy povrch
vozovky, ktery mize dosahnout sniZzeni hluénosti o 12 dB proti b&Znému povrchu. RSD
doposud vyjimku ze zakona nedostalo a nadale provozuje nadlimitné hluénou R-48 Dobra-
ToSanovice bez platného kolaudac¢niho rozhodnuti, nesplnilo usneseni vliady ¢.550/2006 Sb.,
nepfehodnotilo stavajici stavebni povoleni, neudélalo nic pro odhluénéni silnice a naopak
pustilo na nadlimitné hluénou R-48 Dobra-ToSanovice téZkou nakladni dopravu z vystavby
PZ No3ovice. Za téchto okolnosti je nesmysl umistovat MUK R-48 NoSovice na uvedenou
rychlostni komunikaci, kdyZ RSD dodnes nebylo schopno spinit pfedepsané hlukové limity.

2.) Nesouhlasime s tvrzenim, Ze stavba zlepSi dopravni obsluznost okolniho Gzemi, pro
tento Ucel bylo v rdmci projektu R-48 Dobra-ToSanovice postaveno pfemosténi mezi Malymi
a Velkymi No3ovicemi. MUK R-48 No3ovice ma slouZit vyhradné jako hlavni najezd do PZ
NoSovice pro soukromé investory.
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3.) Zasah pfipravované stavby do Uzemi bude znaény, pfedpoklada vykaceni 0,7 ha lesa v
RBK, pferuSeni RBK kolem Zermanického pfivadéce, prfedpoklada zasah do hladiny spodni,
vody a jeji snizeni v misté stavby. ZvySeni hlukové zatéze na nadlimitné hluéné R-48 Dobréa-
ToSanovice, imisni, emisni a svételné znecisténi v misté stavby a tim i znemoznéni
nerusené migrace volné Zijicich Zivogichti z RBK kolem Zermanického pfivadéée do
Vojkovického lesa. Stavby infrastruktury se bézné stavi na 50 let dopfedu a mély by i
splhovat veskeré hygienické limity, vySe uvedena stavba vSak neskyta zaruku plnéni
hygienickych limitd pro hluk, imise, emise, svételné znecisténi a vibrace jiz v roce 2020.
Takovouto stavbu nema smysl vibec stavét, protoze je neekologicka a bude pokracovat v
dalSi fizené devastaci krajiny.

4.) Z&sadné nesouhlasime s tvrzenim Ing. PiSi, Ze pfedloZena varianta s jejim technickym
feSenim v RBK je jedina mozna varianta MUK R-48 No3ovice. Pfedevsim nebyla viibec
posouzena varianta rozsifeni MUK Dobra o MUK No3ovice jako jediné kombinované MUK,
priéemz by se Gsek R-48 mezi MUK Dobréa a pfemosténim Zermanického pfivadéce mohl
zkapacitnit o jeden jizdni pruh v kazdém sméru a najezdy a sjezdy by se prodlouZily na vice
nez 500 m, podobna kombinovana MUK je u Olomouce, rozhodné by to bylo levngjsi,

Vv s s viv s

Zadame doplnit posuzovani variant umisténi a technického feseni o planované naklady, o
rozsah zasahu do USES a o posouzeni z hlediska nerusené migrace volné Zijicich Zivogichl
z RBK kolem Zermanického pfivadéde do Vojkovického lesa tak jak to bylo pfedmétem
posouzeni EIA zavodu Hyundai v PZ No3ovice, a to zachovani porostu kolem Zermanického
pfivadéce a podpofeni funkce RBK kolem Zermanického pfivadéée a ne jeho zruseni a
prevedeni do BC kolem HolCiny, kde je stejné neprlichozi val Zeleznice, ktery by si k
zprdchodnéni na parametry LBK, nebo RBK vyZadal asi dalSich 70 milionG korun, které
drahy v projektu optimalizace B2 neplanuji proinvestovat na rekonstrukci pfemosténi Holciny
v BC.

Ing. Krejéi z Cechinvestu uvedl na jednani 30.1.2007 planované naklady na neekologickou
variantu MUK R-48 No%ovice v RBK, predkladanou Ing. PiSou, 270 miliénd korun +
prestavba Zelezniéniho mostu pres Zermanicky pfivadéé v ramci optimalizace 2B, 70 milionG
korun + kruhova kfizovatka na obvodové komunikaci kolem PZ NoSovice 30 milién( korun:
Dohromady kolem 370 miliona korun. VSichni se na jednani shodli, Ze navrhovany projekt
Ing. Pisi je hezka MUK postavena na zelené louce a ne v RBK kolem Zermanického
pfivadéce mezi dvouma liniovyma pfekdZkama ¢imz vznikne soustava 5 pfemosténi tésné
vedle sebe v Useku dlouhém 100 m, pfi¢emz prvni nepruchozi zelezniéni pfemosténi bude
prestavéno na parametry RBK nejdfive za 4 roky podle stavu projednani projektu
optimalizace 2B. Ing. Krej¢i slibil, Ze Ing. PiSa zpracuje ekologickou variantu technického
provedeni MUK R-48 No3ovice. K tomu v3ak jiz nedo3lo, ekologické varianta MUK
predpokladala zménu technického provedeni vétvi MUK z valu na piloty s betonovou
mostovkou a protihlukovym povrchem, umoZiujici zachovani porostu v oku MUK a tim
minimalizovat k&dceni, umoZznit migraci zvéfe pod mostovkou kolem 11. splavu smérem do
Vojkovického lesa, na vétve i kruhovou kfizovatku umistit PH stény a zastény proti
svételnému znecisténi RBK, neprojektovat vyhfivané najezdové pruhy za tucelem
minimalizovat chemické o3etfeni v zimnim obdobi v mist& pstruhového reviru Zermanického
pfivadéce a chovného pstruhového potoka Holgina.Takovato ekologicka varianta MUK R-48
NoSovice by splhovala podminky na 50 let dopfedu v RBK, jen by stala 2x tolik co
neekologicka. Pokud stat nema dostatek financi, nema smysl povolovat a stavét MUK R-48
NoSovice ve varianté ktera jiz pfed vystavbou nezarucuje plnéni hygienickych limitd v roce
2020 a znemoznuje neruSenou migraci volné Zijicich Zivocichd v RBK. Nulova varianta neni
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ve smyslu zakona variantni feSeni, ale je to jen alibismus pro odivodnéni neekologické
varianty MUK R-48 No3ovice, umisténé na nadlimitné hluéné R-48 Dobra-Tosanovice v RBK
se kterou si RSD za penize z fondu ISPA - EU doposud nedokéazalo poradit.

5.) Nesouhlasime s dopracovanim Hlukové a Rozptylové studie, protoze vychazeji z
nekompletnich a neaktualnich podkladd.

Zadame doplnit rozptylovou studii o podkladové Gdaje z méFeni v planovaném misté
vystavby na R-48 Dobra-ToSanovice a ne ze stanic, které nemaji skute¢nou
reprezentativnost méreni.

Zadame doplnit podkladové materialy pro hlukovou studii o s&itani dopravy na R-48 Dobréa-
ToSanovice z roku 2007 - 2008. O hluk a emise ze zkuSebni drahy, z CS karga, z nadlimitné
hlu¢né R-48 Dobra-ToSanovice, z optimalizace Zeleznice 2A,B, hluk z vle¢ky v zé6né,
planovany hluk z brzdéni pantografovych souprav typu 460 v nadrazi NoSovice, které ma
stat jen asi 200 m od RBK.

Stavajici hlukova i rozptylova studie je nepfesna, neobjektivni, a tim i umisténi
protihlukovych stén a jejich typ, rozmér, pocet je nespravny a také neucinny.

6.) Misto fadného, podrobného, celoro¢niho, terénniho a hlavné aktualniho botanického a
zoologického prizkumu v lokalité planované vystavby MUK R-48 No3ovice. Je dokumentace
doplnéna jen opisovanim starych prlzkumu z r.2005 od Kurase pro posouzeni vlivu na
Zivotni prostfedi vystavby vyrobniho zavodu Hyundai MMC v PZ No3ovice, ale jeho prazkum
kongil 200 m pfed Zelezniénim pfemosténim Zermanického privadéée, na hranici PZ
No3ovice, tudiZ se na lokalitu planované vystavby MUK vibec nevztahuje, a orientaéni
prazkum - Stastny z r. 2006. Pro opisovani starych priizkumt mél zpracovatel pouZit bod &.
12 souhlasného stanoviska EIA na R-48 Dobra-ToSanovice z r. 1998, ktery uklada, ,, Po
vydani tzemniho rozhodnuti nechat zpracovat ve vhodném vegetacnim obdobi odborny
prirodovédny prizkum zaméfeny na pfesnou lokalizaci vyskytu zvlasté chranénych Zivocich(
a rostlin v misté stavby, ktery ve svych zavérech stanovi podminky pro zachranny transfer.”
ProtoZe se zde vyskytovala fada chranénych Zivocichu jako vydry, lednacci, fada velkych
broukd, obojzivelnici, plazi.

Pochybuiji, Ze vySe uvedeny priizkum v r.1998 nékdo délal. Rozhodné porovnani se
soucasnosti by byl jasny dukaz negativniho vlivu vystavby na Zivotni prostfedi v RBK kolem
Zermanického pfivadéce.

7.) Zasadné nesouhlasime s tvrzenim, Ze z PZ NoSovice byl pfeloZzen RBK do prostoru
kolem Zermanického pfivadéée. Kolem Zermanického pfivadéée byl RBK v minulosti vzdy,
ddkazem je souhlasné stanovisko EIA na R-48 Dobra-ToSanovice zr.1998. Na vefejném
projednani vlivu na zivotni prostfedi zavodu Hyundai bylo konstatovano, Ze pfirozenym
biokoridorem v Gizemi je prostor podél Zermanického pfivadéce. Planovany biokoridor v BC
kolem Hol¢iny nemuze byt pfirozeny, protoZze by musel byt veden jako stavajici a to v
Zadném pfipadé neni, navic z VaSeho leteckého snimku neni patrno, Ze prostor kolem
HolCiny je neprichozi a Zelezniéni pfemosténi pfes Hol&inu je z r.1868 a jeho pfestavba na
parametry LBK, nebo RBK by si vyZzadala naklady kolem 70 milion( korun, stejné jako
planované naklady na prestavbu pfemosténi Zermanického pfivadéée, pFicemz v projektu
optimalizace 2B se s pfestavbou pfemosténi Hol€iny na parametry RBK vibec nepocita.

Vas navrh pfemisténi RBK do prostoru kolem Hol€iny vibec nefeSi zpusob nerusené
migrace volné Zijicich Zivogicht z RBK kolem Zermanického pFivadéce pfes Hol&inu do
Vojkovického lesa. Zapomneéli jste uvést skutecnost, Ze Zeleznice od pfemosténi pfivadéce
vede od km 120,3 po 120,7 km v nepfehledném hlubokém zafezu do zékruty a po 120,8 km
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dale v zakruté po zalesnéném vysokém valu pres Hol¢inu. Mezi pfivadééem a Holcinou vede
soubézné do zakruty ve vzdalenosti 50 m podél koleji R-48 Dobra-ToSanovice, bez
protihlukovych stén, zastén proti svételnému znecisténi v okoli pfemosténi. Projizdéjici
vozidla po R-48 hlukem a svételnym znecisténim plasi migrujici zvéf, ktera pak hyne pod
koly kolejovych vozidel v iseku mezi 120,3 -120,9 km Zel. trati, roéné v priméru 10-14 srn a
dal3i drobnéa zv&F jako zajici, bazanti, kuny a kocky a psi volné pobihajici. Upiné pferuseni
RBK kolem Zermanického pfivadéée z ddvodu stavby MUK v RBK a jeho prevedeni k
Hol¢€iné jen podpofi kvalitni jatka na Zeleznici volné Zzijicich zivocichd.

8.) Zpracovana vizualizace MUK R-48 NoSovice nového stavu vibec neodpovida realité,
protoZe na obrazku zustal zakreslen vzrostly pavodni porost v oku kfizovatky, ktery je v
ramci kaceni 0.7 ha lesa v RBK ur&en k likvidaci a to potom by mél byt zcela jiny pohled na
MUK.

9.) Neni pravda, Ze vSichni obyvatelé maji v okoli stavby napojeni na vodovodni systém. My
mame jediny zdroj pitné vody studnu. Proto zasadné nesouhlasime s jakymkoli zasahem do
prament spodnich vod v okoli naseho domu.

10.) V kapitole D.IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popfipadé
kompenzaci nepfiznivych vlivli na Zivotni prostfedi - aktualizace, je vypsano vse co investor
a dodavatelské firmy z principu zasadné nedodrzuji, dikazem je v minulosti projekt vystavby
R-48 Dobra-ToSanovice a v sou¢asnosti vystavba PZ NoSovice, kdy jsme neustéle
obtéZovani nadlimitnim hlukem z vystavby, emisemi spraSového jilu, paleného vapna a
svételnym znecisténim bez jakékoliv kompenzace a ochrannych opatfeni, proto je
podivuhodné, Ze zpracovatele hlukové studie trapi rok 2020 s hlukem na hranici platného
limitu pro noc 50 dB a nepozastavuje se nad sou¢asnou hlu¢nosti u rodinného domu ¢.p.62
ve Vojkovicich den/noc 60,3/56,4 dB. RSD s tim absolutné nic nedéla, veskera méfeni hluku,
objednand KHS v Ostravé, doposud provedend u naseho rodinného dému ¢&.p. 62, postradaji
popis podminek méFeni, &imZ jsou nepriikazna, nepouZitelna a umoZfuji se vymlouvat RSD
na Zeleznici a vystavbu PZ No3ovice. Jakou asi RSD jako investor skyta zaruku, Ze si svdj
hluk z R-48 Dobra-To3anovice a z MUK R-48 NoSovice bude G&inné Fedit a nebude se zase
vymlouvat na okolni zdroje hluku z PZ NoSovice a Zeleznice?

Proto nesouhlasime se zavéry hlukové studie a s doporu¢enim odstranéni naSeho rodinného
domu ¢&.p. 62 ve Vojkovicich. Zpracovatel dokumentace zfejmé nepostrehl skuteénost, ze my
bydlime a jezdime, ale Vy prozatim nestavite a podle stavu doplnéné dokumentace jesté
dlouho stavét nebudete, protoze nas jako ucastniky vSech Fizeni ze zadkona zatim nic
nepresvédcilo a nepfimélo k vysloveni svého souhlasu s umisténim vySe uvedeného
projektu MUK R-48 NoSovice v blizkosti nadeho rodinného domu a tim si nadale nechat
zhorSovat kvalitu bydleni. Samozfejmé, Ze Vam nic nebrani si nechat Vasi skvélou
dokumentaci, odborné ekologicky zpracovanou, k okolni pfirodé a k nam ohleduplnou,
posoudit nezavislym soudem, nejlépe ve Strassburgu v EU. Zajisté by EU, fondy ISPA
zajimaly praktiky v CR pfi vystavbé infrastruktury a jeji financovani. Mohli by se pfiugit, Ze
jakmile néco projde studii EIA, tak uz nikdo investora a stavebni Gfad nedonuti dodrzovat
souhlasné stanovisko EIA a obecné zasady pro vystavbu. V CR je EIA nevymahatelna
soudné, je jen podkladovy material pro Gzemni a stavebni fizeni a stavebni Gifad ma jen
povinnost nespinéné podminky jen odivodnit, coZ se v praxi nedéla, protoze ten kdo mé ze
zakona v CR povinnost dohliZet na pInéni zavéra ze spravniho Fizeni je CIZP, ale ta zase
neni ze zakona ucastnikem ani dotéenym organem Gzemniho a stavebniho fizeni a jedna
jen na zakladé podaného podnétu, takze to za ni musi hlidat nezavislé iniciativy, protoze ani
MZP si v praxi zp&tné nekontroluje pInéni souhlasného stanoviska EIA. Proto si
Moravskoslezsky kraj plete studii EIA na vyrobni zavod Hyundai MMC a jeji souhlasné
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stanovisko za studii na celou PZ NoSovice, bez fadného zdivodnéni nedodrzeni podminek
souhlasného stanoviska EIA doSlo k snizeni PH valu z 15m na 5 m a jeho zkraceni o 300m
kolem RBK Zermanického privadéée v misté planované vystavby MUK R-48 NoSovice
naproti naSeho domu. Také je ndm zahadou jakym zazrakem doslo k umisténi dalSich
vyrobnich celkll, samostatnych pravnich subjektt - MOBIS, HYSCO, DYMOS do PZ
NoSovice, a to bez zjiStovaciho fizeni, bez fadné studie EIA. A nyni se pfipravuje umisténi
do PZ NoSovice firmy CS karga . Na zakladé vySe uvedenych skute¢nosti, mame vazné
obavy o prihlednost celé zaleZitosti kolem studie EIA na MUK R-48 No%ovice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ad 1) a 2) Proces EIA mlze posuzovat pouze uvazovany zamér tak, jak byl navrzen. Zamér,
navrhuje dle zak. ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni oznamovatel (tedy ten, kdo hodla provést
zamér). NemUZze se tedy zabyvat jinymi jiz provozovanymi Useky silnic — k tomu jsou vSak
jiné procesy napf. dle zdkona o ochrané verejného zdravi.

Ad 3) Podminkami v ndvrhu stanoviska pfislusného Ufadu je stanovena minimalizace kacené
zelené a vysadba geograficky plvodnich dfevin v rdamci MUK.

Jednd se napf. o nasledujici podminky:

- Minimalizace vlivu na vegetaci bude rfeSena na zékladé zpracované
inventarizace zelené s minimalizaci kdcené zelené.

- Projekt bude obsahovat vysadbu pasu geograficky pavodnich dfevin v ramci
MUK, zajistujici pohledové zaélenéni mimourovriové kfizovatky do Gzemi a
funkéniizolaci komunikace od Gzemi VKP.

V pfedmétném Uzemi je vyznamné reSeni zasahu souvisejicich s kdcenim
drevin a odstranéni kefového patra, Uprav v terénu s poZzadavkem na dodrzeni
zakladnich prvka:

6) zasahy omezit na nezbytné minimum,

7) v ramci pfechodu mostnimi objekty minimalizovat vliv stavby na porost,
zabezpecit minimalni vliv na ekologickou stabilitu porostu,

8) zabezpecit omezeni naruSeni porostid drfevin nebo spodniho patra
porostd dfevin u soliternich stromd nedotéenych stavbou,

9) zabezpecit ochranu korfenového systému drevin, které nebudou pfimo
stavbou dotéeny

10)dodrzovat v ramci vysadeb vhodné druhy

Pro zajidténi a posileni funkce RBK podél Zermanického pfivadéée byla stanovena
nésledujici podminka:

- V ramci zmény Gzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajiSténi a posileni funkce regionélniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée a dalsi posileni Fesit podél toku Holéina. V ramci
dalSiho stupné projektu zajistit odpovidajici prachodnost krajiny (migraéni
prachodnost) dle Metodické pAiruéky k zajiStovani prachodnosti dalniénich
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komunikaci pro volné Zijici Zivoéichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migracéni
objekty pro zajiSténi prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD,
2006).

K pfipomince ke svételnému znecisténi je stanovena nasledujici podminka:

- MUK NoS3ovice technicky Fesit tak, aby nemohlo dochazet k osvétlovani
chranéné obytné zastavby a prostoru RBK podél Zermanického privadécée.

K pfipomince k vlivim hluku, kterym byla v celém procesu EIA v&etné tohoto posudku

vénovana nadstandardni pozornost bylo zjisténo, Zze zamér tak, jak byl navrzen véetné

navrzenych protihlukovych stén splini platné hlukové limity. Pro dalSi snizeni téchto vlivl bylo

stanoveno nésledujici opatfeni:

- Protihlukova sténa 6 - sténa zvukové pohltiva - provést modelovani lokalizace,
délky a vy3ky protihlukové stény se zvazenim metodicky doporuéené
lokalizace této stény (nebo dalSich stén) pfimo u zdroje silniéniho hluku (vétev
D MUK) s oboustrannou maximalné pohltivou Gpravou (pro odstranéni odrazd
hluku ze Zeleznice) - chrani chranény venkovni prostor stavby domu ¢€.p. 62.

V pripadé, Ze by nebylo mozné splnit hlukové limity s bezpeénou rezervou,
provést dalSi protihlukovéa opatfeni na objektu pro zajiSténi hlukovych limitd

v chranéném vnit/mim prostoru staveb na zékladé konzultace s organem
ochrany verejného zdravi. Ve spolupréaci se spravcem Zelezniéni dopravni cesty
po upfesnéni zaméru Optimalizace Zelezniéni trati zpracovat hodnoceni
zdravotnich rizik vliva hluku ze vSech vyznamnych zdroja hluku v pfiméreném
rozsahu.

Ad 4) Zamér, stejné jako jeho varianty navrhuje dle zak. €. 100/2001 Sb., v platném znéni
oznamovatel (tedy ten, kdo hodla provést zameér). Oznamovatel byl v rdmci procesu EIA
vyzvan k proveéreni dalSich variant zameéru resp. zdivodnéni, Ze jiné varianty nejsou vhodné.
Toto bylo provedeno v ramci doplnéni dokumentace. Proces EIA nemlze ménit normované
technické predpoklady zaméru.

Co se ty€e nakladl na realizaci zamery, tak tyto nejsou pfedmétem posuzovani vlivii na
Zivotni prostfedi. Zachovani a posileni funkce RBK podél Zermanického pfivadéce a
zajisténi migracni prostupnosti je feSeno vySe uvedenou podminkou navrhu stanoviska
pFislusného uradu.

Ad 5)

K pozadavku ,doplnit rozptylovou studii o podkladové Udaje z méfeni v planovaném misté
vystavby na R-48 Dobra-ToSanovice a ne ze stanic, které nemaji skute¢nou
reprezentativnost méreni* uvadime nasledujici:.

Stanoveni stavajiciho znecisténi ovzdusi musi byt dle metodiky stanoveno na zakladé
dlouhodobého pozorovani na stanicich, které uvadi ve svych materialech Cesky
hydrometeorologicky Gstav. Dle t&chto mé&feni vypracovava CHMU také tzv. mapy znegisténi
ovzdusi, které pokryvaji celé tzemi CR a déle roenky zneéisténi ovzdusi. Ze vSech téchto
podkladd je nutno vychazet pfi stanoveni stavajiciho znecisténi ovzdusi na konkrétni lokalité.
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Jakékoli kratkodobé pozorovani mé v tomto pfipadé jen maly vyznam a prakticky se pfi
procesech EIA téméF nepouziva.

K pozadavku ,doplnit podkladové materialy pro hlukovou studii o s¢itani dopravy na R-48
Dobra ToSanovice z roku 2007 - 2008. O hluk a emise ze zkuSebni dréhy, z CS karga, z
nadlimitné hluéné R-48 Dobra-ToSanovice, z optimalizace Zeleznice 2A,B, hluk z vlecky v
z6né, planovany hluk z brzdéni pantografovych souprav typu 460 v nadraZzi NoSovice, které
ma stat jen asi 200 m od RBK. Stavajici hlukova i rozptylova studie je nepfesna,
neobjektivni, a tim i umisténi protihlukovych stén a jejich typ, rozmér, pocet je nespravny a
také neucinny.“

K tomuto bodu byl oznamovatel vyzvan k doplnéni uvedenych podkladovych studii a méfeni.
Oznamovatelem byly pfedéany:

Posouzeni vlivu provozu vyrobniho arealu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008

Protokol o zkousce ¢.: H 129/07 - Mérfeni hluku z dopravy rychlostni komunikace ,Sil. 1/48
Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007

Pozn.: Méfeny hladiny hluku ze silniéni dopravy, vlivy hluku ze Zeleznice byly pfi méfeni
vylouc€eny.

Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapuj¢ena k nahlédnuti Hlukova studie
Optimalizace trati Ostrava Kungice — Fr. Mistek — C. T&8in, véetné PEU a optimalizace Zst.
C. T&Sin“, Ecological Consulting a.s., 08/2008

Vlivy hluku ze silniéni dopravy

V ramci praci na posudku bylo provedeno nasledujici posouzeni ocekavanych hladin hluku
ze silniéni dopravy pro nejzatizenéjsi referenéni bod v lokalité Vojkovice &.p. 62. Byly
vyhledany vypocitané hladiny hluku u objektu Vojkovice €.p. 62 z jednotlivych zdroji a
jednotlivych podkladl. Pro jednotlivé zdroje byly provedeny energetické soucty hladin hluku
s nasledujicimi vysledky:

Vojkovice €.p. 62

Bez protihlukovych opatfeni

) Pri lova 5 7
NoSovice (1 hladin hluk
oSovice (1) external (2) | internal (2) adin hiuku
den 63,1 45,5 38,7 63,2 60,3
noc 58,5 38,9 35,1 58,6 56,4

V¢etné protihlukovych opatfeni (protihlukovéa sténa o délce 76 m, vySce 4,5 m z€asti v misté

stavajiciho plotu)

. Prg lova | Pr( lové
R48+MUK ruzrgr{z ova ruzrgr{z V& soucet
NOZOVi _ .
oSovice (1) external (2) | internal (2) hladin hluku
den 54,1 45,5 38,7 54,8
noc 49,5 38,9 35,1 50,0
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(1) R48 - MUK NoSovice, Aktualizace hlukové studie, Transconsult s.r.o., 08/2007

(2) Posouzeni vlivu provozu vyrobniho arealu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008

(3) Protokol o zkouSce ¢.: H 129/07 - Mérfeni hluku z dopravy rychlostni komunikace ,Sil.
I/48 Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007

Vlivy hluku ze zeleznice

Vlivy hluku ze Zeleznice jsou feSeny v hlukové studii Optimalizace trati Ostrava Kuncice — Fr.
Mistek — C. Té8in, véetné PEU a optimalizace Zst. C. T&Sin", Ecological Consulting a.s.,
08/2008

U objektu Vojkovice €.p. 62 sice neni stanoven bod vypoctu ani bod méfeni, ale dle vykresu
pasem hluku ve vySce 3 m lze usuzovat na nasleduijici.

Ve varianté 0 (stavajici stav):
- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, vychodni a zdpadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé leZi severni fasadda tohoto objektu v padsmu 60-65 dB, vychodni a zapadni
fasada v pasmu 55-60 dB, jizni fasada v pasmu 50-55 dB.

Ve varianté 1 — Vyhledova Zelezni¢ni doprava s PHS (protihlukovymi sténami) — pro ochranu
objektu Vojkovice €.p. 62 neni zfejmé PHS navrzena:

- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, vychodni a zdpadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé lezi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, zapadni fasada
v pasmu 60-65 dB, vychodni a jizni fasada v pasmu 55-60 dB.

V této studii je mj. feSena problematika soubéhu optimalizované Zelezniéni trati a rychlostni
silnice (vykres Kumulace silni¢ni a Zzelezni¢ni dopravy po provedeni rekonstrukce).

- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 70-75 dB, vychodni fasada
v pasmu 65-70 dB zapadni fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé leZi severni fasadda tohoto objektu v padsmu 65-70 dB, vychodni a zapadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB.

Vykres oznaceny Navrh protihlukovych opatfeni zobrazuje objekt Vojkovice €.p. 62 jako
objekt uréeny k provedeni IPO (individualnich protihlukovych opatfeni) s tim, Ze pro severni
fasadu objektu se navrhuje IPO s Gatlumem >40 dB, pro zapadni a vychodni fasadu IPO
s Utlumem 35-39 dB, pro jizni fasadu se uvazuje mozny navrh IPO s Gtlumem 30-34 dB,
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1. Na zakladé zaclenéni dalSich zdroju hluku dle aktualizovanych studii do vypoctu bylo
zjisténo, Ze zdroje z arealu Hyundai se na vlivech podileji minimalné v trovni 0,1 —

0,7 dB.

2. Vypoctené hladiny hluku koreluji s hladinami hluku naméfenymi a vykazuji
dostate¢nou bezpec¢nostni rezervu (2,8 dB pro denni dobu a 2,1 dB pro no¢ni dobu).

3. Hladiny hluku ze silniéni dopravy a ze Zeleznice nelze s¢itat. Vlivy hluku ze silni¢ni
dopravy a ze Zeleznice maji rozdilny charakter a dle legislativy maji také stanoveny
rozdilné hlukové limity a je nutno je posuzovat zvlast. Pro ilustraci je samoziejmé
fyzikalné mizeme sedist:

Teoretické soucty hladin hluku u objektu Vojkovice €.p. 62 (Laeq V dB(A))

Zeleznice Silniéni doprava Soucet
Den 70,0 54,8 70,1
Noc 65,0 50,0 65,1
Limit Zeleznice Limit silnice
Den 60 60
Noc 55 50

Pozn. 1: Hladiny hluku ze Zeleznice odvozeny z padsem hluku ze zpracované hlukové
studie zeleznice

Pozn. 2: Hladiny hluku ze silni¢ni dopravy odvozeny z aktualizované hlukové studie a
dalSich aktualizovanych podkladd. Lze pfedpokladat, Ze modelovanim lokalizace,
délky a vySky protihlukové stény maze dojit k podstatné vyznamnéjSimu snizeni
téchto vlivu.

Z vySe uvedeného vypoctu je zfejmé, Ze vlivy silniéni dopravy budou v tomto
teoretickém souctu malé - v trovni 0,1 dB, ale samoziejmeé s tim, Ze oba vlivy maji
odlisny charakter.

4. Protihlukova sténa u objektu Vojkovice €.p. 62 je dle vykresu izofon navrzena
pravdépodobné mezi objektem a Zeleznici, coz povede k vysoké ucinnosti ve vztahu
k vlivam hluku ze Zeleznice, ale k mensi Gginnosti ve vztahu k viivam silnice a MUK.
Proto doporucujeme v rdmci DSP provést modelovani lokalizace, délky a vysky
protihlukové stény se zvazenim metodicky doporuc¢ené lokalizace této stény (dalSich
stén) pfimo u zdroje silniéniho hluku (vétev D MUK) s oboustrannou maximéainé
pohltivou Upravou (pro odstranéni odrazu hluku ze Zeleznice). Pfi této lokalizaci by
mélo dojit ke sniZzeni hladin hluku z R48 a MUK pod platné hlukové limity
s dostate¢nou bezpecnostni rezervou.

Reseni navrzené v posuzované dokumentaci povede ke snizeni stavajicich vliva
hluku zjisténych méfenim o 5 dB ve dne a 6 dB v noci. Pokud bude realizovano
v posudku navrzené opatfeni, pak Ize o¢ekavat snizeni vliva o cca 10 dB oproti
stavajicimu stavu.

5. Reseni vlivd hluku ze Zeleznice je véci spravce Zelezniéni dopravni cesty, v pfipadé
rekonstrukce pak musi byt tyto vlivy feSeny v ramci procesu EIA na zamér
rekonstrukce, pfipadné v ndvaznych spravnich fizenich.

6. Hodnoceni zdravotnich rizik bylo v dokumentaci provedeno pro vlivy silniéniho hluku.
Hluk ze Zeleznice nebyl feSen. Vzhledem k tomu, Ze oba zdroje hluku maji odliSny
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charakter, rdzné limity a také razné vlivy na zdravi, nelze pocitat s jednoduchymi
kumulativnimi vlivy. Za pfedpokladu, Ze u vlivi hluku ze Zeleznice dojde v ramci
uvazované rekonstrukce k souladu s platnou legislativou (napf. bezpe€né plnéni
hlukovych limitd apod.), pak Ize pfedpokladat plnou platnost provedeného hodnoceni
zdravotnich rizik.

Vzhledem k tomu, Ze proces EIA na rekonstrukci Zzeleznice v sou¢asné dobé probiha,
nepovazujeme za vhodné ani za mozné stanovovat v ramci procesu EIA na MUK
NoSovice detailni podminky k zaméru rekonstrukce Zeleznice, tyto musi byt feSeny

v ramci jeho procesu.

V ramci aktualniho procesu EIA Ize ukladat podminky — napft. realizaci protihlukovych
opatfeni pouze jeho aktualnimu oznamovateli.

K tomuto bodu se stanovuje nasledujici podminka do navrhu stanoviska pfislusného tradu:

- Protihlukova sténa 6 - sténa zvukové pohltiva - provést modelovani lokalizace,
délky a vy3ky protihlukové stény se zvazenim metodicky doporuéené
lokalizace této stény (nebo dalSich stén) pfimo u zdroje silniéniho hluku (vétev
D MUK) s oboustrannou maximalné pohltivou Gpravou (pro odstranéni odrazd
hluku ze Zeleznice) - chrani chranény venkovni prostor stavby domu ¢€.p. 62.

V pripadé, Ze by nebylo mozné splnit hlukové limity s bezpeénou rezervou,
provést dalSi protihlukovéa opatfeni na objektu pro zajiSténi hlukovych limitd

v chranéném vnit/mim prostoru staveb na zékladé konzultace s organem
ochrany verejného zdravi. Ve spolupréaci se spravcem Zelezniéni dopravni cesty
po upfesnéni zaméru Optimalizace Zelezniéni trati zpracovat hodnoceni
zdravotnich rizik vliva hluku ze vSech vyznamnych zdroja hluku v pfiméreném
rozsahu.

Ad 6)

K pfipominkam k biologickym priazkumdm je mozno konstatovat, Ze v ramci zpracovani
dokumentace byly zpracovany biologické prazkumy. V doplnéni dokumentace byl pfedloZen
dalSi upfesnujici prazkum.

U téchto prizkumu je obecny problém v tom, Ze nékteré druhy, které zpracovatelé prizkum
bézné nalézaji ve vihkych rocich, nenaleznou v suchych rocich (napf¥. nékteré druhy
obojzivelnikd) a naopak. Zde je nutno si uvédomit, Ze proces EIA neni zakladnim vyzkumem,
ktery zajistuje napf. CSAV, ale soudast projektové pfipravy stavby dle stavebniho fadu.

V prostoru uvazovaného zaméru a v dosahu jeho vlivi se kazdopadné nevyskytuji unikatni
biotopy, které by indikovaly mozny vyskyt unikatnich druht rostli a zivocicha.

Z davodu skutecné jistoty, Ze nebude nic zanedbano, jsou v navrhu stanoviska pfislusného
Ufadu stanoveny nasledujici podminky:

- V jarnim obdobi pred zahéjenim stavebnich praci provést zoologicky prazkum,
jeho zavéry zohlednit pfi stavebnich pracich.

- Pred zahajenim stavby provede ekodozor prdzkum Gzemi s vymezenim potreby
opatfeni v dobé realizace vzhledem ke konkrétnimu stavu Uzemi (ptactvo, pfip.
hnizdéni) v dobé bezprostfedné pred zahajenim stavby.
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Ad 7) V dokumentaci se neuvazuje s pfelozenim RBK podél Zermanického pfivadéce do
prostoru podél Hol€iny, ale s posilenim jeho funkce RBK zaclenénim prostoru podél Holciny
do systému USES. RBK podél Zermanického pfivadéce zlistane zachovan a navrhu
stanoviska pfisluSného Ufadu je stanovena nasledujici podminka:

- V ramci zmény tzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajiSténi a posileni funkce regionélniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée a dalsi posileni Fesit podél toku Holéina. V ramci
dalSiho stupné projektu zajistit odpovidajici prachodnost krajiny (migraéni
prachodnost) dle Metodické pAruéky k zajiStovani prachodnosti dalniénich
komunikaci pro volné Zijici Zivoéichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migracéni
objekty pro zajiSténi prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD,
2006).

Uvéadéné vlivy Zeleznice na migracni propustnost musi byt feSeny v ramci procesu EIA
k zaméru Optimalizace Zeleznice.

Ad 8) Vizualizace se zpracovavéa z divodu rdmcove predstavy o budoucich vlivech zameéru
na krajinu a krajinny raz. V prostoru oka kfizovatky se pozaduji realizovat vegetacni Upravy.
Z hlediska ucelu vizualizace je jedno, zda je zde pouZita stavajici zelen nebo jina.

Ad 9) Dle prazkumu provedenych v rdmci zpracovani dokumentace a dopInéni dokumentace
je mozno konstatovat, Ze realizace zaméru nebude znamenat vyznamné ovlivnéni
podzemnich vod.

Ad 10) V procesu EIA dle zakona ¢. 100/2001 Sb., v plathém znéni Ize feSit vlivy zaméru,
ktery je pfedlozen k posouzeni. Podminky Ize ukladat pouze oznamovateli (ten, kdo hodla
povést zamér). Z tohoto divodu nemuze aktualni proces EIA fesit vlivy jinych zamérl a
jinych oznamovatel(, provozovatell a investord.

Na druhé strané jsou podminkami uvedenymi v navrhu stanoviska pfisluSného Gfadu feSeny
i nékteré stavajici nadlimitni vlivy — napf. vlivy hluku z rychlostni silnice R48, které budou
snizeny pod platné limity.
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Ekologicky pravni servis o.s.

Nesouhlasné vyjadfeni k doplnéné dokumentaci podle 8§ 8 odst. 3 zakona ¢. 100/2001 Sb.
pro zamér ,R48 - MUK No3ovice*

Ve smyslu ustanoveni § 8 odst. 3 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni
prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon EIA“) obanské sdruzeni Ekologicky
pravni servis se sidlem v Tabofe, Pievréatilska 330, 390 01 Tabor, ICO 65341490, a adresou
pro dorucovani Brno, Dvofakova 13 (brno@eps.cz) timto v oteviené Ihuté podava své
vyjadreni k dokumentaci pro zamér ,R48 MUK No3ovice* oznamovatele Reditelstvi silnic a
dalnic CR.

Puvodni dokumentace EIA byla na zakladé shromazdénych podklad a doporuceni
zpracovatele posudku vracena Ministerstvem Zivotniho prostfedi (dale jen ,MZP*)
predkladateli k dopracovani. MZP jako pfislusny organ poZzadovalo, aby byla dokumentace
EIA dopracovana dasledné dle zavéru zjisStovaciho fizeni a rovnéz na zakladé pfipominek

obsaZenych ve vyjadfenich k dokumentaci EIA tohoto zaméru. MZP za nejzavazné;si
nedostatky dokumentace povaZzovalo nasledujici body:

1. Chybi dostate¢né zdlvodnéni, proc je pfedlozeny zamér navrzen v jediné mozné podobé,
podloZené alespor nastinem puvodné uvazovanych variant a davody pro jejich odmitnuti.

2. U vliva hluku v hlukové studii chybi uvedeni vstupnich parametrd - pouZzitych intenzit
dopravy na R48, uvazovanych rychlosti a uvazovanych parametrl protihlukovych stén. Za

Vv s

rozptylové studie.

3. Chybi podrobny zoologicky priizkum, zejména pro skupiny savci a obojzivelnici, ryby a
mekkysi (vodni), a ndvaznost na podminky jejich migrace.

4. Chybi studie vlivu na krajinny rdz a zejména pohledova studie kritickych mist.

5. Chybi podrobny hydrogeologicky prizkum.

Vé&cné pripominky k zapracovani vy3e citovanych podminek 1- 5 MZP
Ad pfipominka 1.

Zpracovatelka dokumentace uvadi chybné zd{vodnéni zaméru, primarnim ucelem stavby
MUK NoSovice je napojeni primyslové zény NoSovice (PZN) na rychlostni silnici R48,
dopravni obsluha izemi bude dostateéné zajisténa i bez planované MUK - zejména okruzni
silnici okolo PZN a stavajicim mostem pres R48, ktery zajiStuje spojeni s ¢asti obce severné
od R48.

Redalnou nemoZznost alternativniho feSeni ma dokézat studie Ing. Vladimira PiSi
(TRANSCONSULT s.r.0. Hradec Kralové, 29.8.2007), ktera doklada, Ze z hlediska
bezpecnosti dopravy na R48, mirou zasahu do stavajici silnice R48 a dopadem na
zastavovaci plan v PZN je navrZzené feSeni optimalni. Na zakladé pfipominek k dokumentaci
EIA byl Ing. PiSa pozadan o vypracovani varianty se shodnym dopravnim feSenim, ale
posunuté o cca 70 m zapadnim smérem. Toto feSeni vyznamné redukuje zasah do lesniho
porostu pfiléhajiciho k regionalnimu biokoridoru (RBK) v ose Zermanického pfivadéce. Ze
zpracované studie (15.1.2008) vyplyva, Ze z technického hlediska je posun MUK mozny,
navic pokud nedojde k bourani stavajiciho mostu pfes R48, jsou pfedpokladané naklady
pfiblizné shodné. Negativem navrzené zmény je snizeni vzdalenosti feSené MUK od MUK
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Dobra na 956 m (oproti 1295 m dle ptivodniho feseni). V&tsi vzdalenosti obou MUK by bylo
mozné dosahnout pouze zbouranim stavajiciho mostu (odhadované naklady na demolici a
opétovnou vystavbu jsou cca 30 mil. K&).

UZ vzdalenost kfiZovatek v navrhovaném feSeni (1295 m) je v rozporu s doporu¢enim normy
CSN 73 6101, presto byl vydan souhlas s odchylnym feSenim, neni zfejmé, zda vzdalenost
956 m je absolutné nepfipustna, ¢i i v tomto pfipadé by bylo mozné schvdlit vyjimku.
Zpracovatelka dokumentace cituje ze studie Ing. PiSi, ktery uvadi, Ze nelze srovnavat
hodnotu 4000 m? lesa s naklady na vystavbu nového mostu (celkové navyseni o cca 35 mil.
K¢), dale doporucuje presun RBK do osy potoka Hol¢ina, cca 400 vychodné od stavajiciho
prabéhu. Dodavame, Ze posuzovani vlivu zaméru na Zivotni prostfedi a navrh zmirfiujicich a
kompenzacnich opatfeni je Ukolem pfislusné autorizované osoby, nikoli tkolem projektanta
dopravnich staveb.

Zpracovatelka dokumentace k nulové varianté nepravdivé uvadi, Ze nerealizace MUK by
zhorsila mistni dopravni obsluznost a dale by zhorSila Zivotni prostfedi v NoSovicich, Dobré,
Vojkovicich, Dolnich a Hornich ToSanovicich, pravdou oviem je, Ze bez nové MUK by
veskera dopravni obsluha PZN byla zajisténa stavajici MUK Dobréa a zvy$ena zatéz
Zivotniho prostredi by se tykala pouze cca 600 m dlouhého Useku silnice 111/4774 v obci
Dobréa. Kvantifikace negativnich vlivi nulové varianty (zejména hluku) neni provedena, proto
neni mozné rozhodnout, zda je nulova varianta moznym feSenim.

Doplnék dokumentace EIA dle naSeho nazoru podstatnym zpisobem nezd(vodnil potfebu
predkladaného feSeni. ACkoli ekologicky vyhodnéjsi varianta - pfesun kfizovatky o cca 70 m
vychodnim smérem je technicky mozn4, presto neni doporucena k realizaci. Argumenty proti
nulové varianté jsou z vétsi ¢asti nepravdive. V dokumentaci neni provedena kvantifikace
negativnich vlivll (zejména hluku) nulové a odsunuté varianty, neni proto mozné provést
srovnani s vlivy aktivni varianty. PoZzadujeme doplnéni dokumentace dle uvedenych

zasadnich vyhrad.

Ad pfipominka 3.

Zpracovatelka dokumentace zcela ignorovala pozadavek na dopInéni zoologického
prazkumu stanoveny MZP. Uvedeny text je v nezmé&néné podobé pievzat z pavodni
dokumentace, zoologicky prizkum zjevné nebyl doplnén. Doplfiujeme, Ze stavajici
zoologicky prizkum je nedostateény, napf. ze savcu je v pfedmétném Uzemi uvadéno jen
pét béznych druh(, obojzivelnik ¢i plaz nebyl zastizen zadny a ryby, vodni mékkysi a ostatni
vodni zZivo¢ichové (kromé hmyzu) nebyli zkoumani vibec.

Zpracovatelka dokumentace uvadi, Zze v misté pfemosténi RBK v ose Zermanického
pfivadéce rychlostni silnici R48 ,bude jeho funk&énost vyznamné omezena - kfizeni v rdmci
stavby MUK tento stav jesté posili“. Omezeni funkénosti tohoto prvku USES navrhuje
zpracovatelka kompenzovat posilenim prostupnosti koridoru podél nedalekého
subparalelniho toku Hol&ina (cca 550 m vychodné od Zermanického pfivadéée). Do navrhu
opatfeni k prevenci, vylouceni snizeni ¢i kompenzaci nepfiznivych vlivii na Zivotni prostredi
je zahrnut obecny pozadavek na zabezpeceni funkénosti RBK a dale poZzadavek na
zpracovani studie posileni funkce RBK. Posileni funkce RBK propojenim s koridorem podél
Holginy (neni sougasti USES) Ize podmine&né& akceptovat, ovdem moznost tohoto Fedeni
musi byt provéfena uz v ramci EIA! V idealnim pfipadé by mél zamér na vybudovani MUK uz
obsahovat projekt na posileni pfirozeného biokoridoru podél toku Hol&iny
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Pozadujeme dopracovani biologického priizkumu dle poZadavku MZP. Provéfeni moZnosti
posileni funkce RBK spfaZzenim s koridorem Hol€iny je vhodné provést uz v ramci EIA,
pfipadné technické Upravy koridoru HolCiny by meély byt soucasti predkladaného zaméru.

Ad pfipominka 4.

Dle pozadavku na doplnéni dokumentace EIA bylo zpracovatelkou zajisténo zpracovani
vizualizace (Ing. arch. Jaromir Chmelik - ATELIER 201; Transconsult s.r.o., 02/2008) a
studie ,zasah do krajinného razu“ (EPRO, 03/2008). Zatimco graficky vystup vizualizace je
soucasti dopliiku dokumentace, zahrnuti zavérd hodnoceni zasahu do krajinného razu
provedeno neni, studie je sice pfilohou doplfiku dokumentace, avSak neni soucasti
elektronické verze umisténé na portalu EIA, tudiZ neni jednoduSe pfistupna verejnosti.
Prislusny text doplfiku dokumentace je v prakticky nezménéné podobé prevzat z pavodni
dokumentace.

PoZadujeme dopracovani pfislusnych kapitol dokumentace (C.2.5, D.I.8) dle zavéru studie
,zasah do krajinného razu“ (EPRO, 03/2008).

Ad pfipominka 5.

Podrobny hydrogeologicky prazkum zaméreny na zpfesnéni informaci o proudéni
podzemnich vod pobliz SV okraje PZN byl sice proveden, ale pozadované konkrétni navrhy
na ochranu povrchovych vod nejsou v doplfiku dokumentace uvedeny. Zlistava nejasné, zda
budou srazkové vody z jednotlivych vétvi MUK odvadény pfes zmifiovany odlucovag ropnych
latek, popfF. zda bude jinym zptsobem zajisténa ochrana vod odvadénych do Zermanického
pfivadéce.

Vzhledem k zna¢nému zatizeni planované MUK nakladni dopravou trvame na dostateéném
posouzeni moznych rizik kontaminace povrchovych vod ropnymi latkami a poZzadujeme
navrh a realizaci nejvhodnéjSich ochrannych opatfeni, napf. instalaci odlu¢ovacét ropnych
latek.

Zavér

Doplnéni dokumentace EIA dostate¢né nezohledriuje pozadavky na doplnéni stanovené
MZP. Zejména:

- nebyla dostate¢né zdavodnéna potieba MUK,
- nebylo provedeno srovnani variant (zejména s variantou nulovou),
- byl ignorovan pozadavek na doplnéni zoologického prizkumu,

- nebyly zohlednény zavéry nové zpracované studie zasahu do krajinného razu,

neni dostate€¢né feSena ochrana povrchovych vod pred Uniky ropnych latek,

- nejsou stanoveny konkrétni a zavazné podminky a opatfeni kompenzujici zhorSeni
prachodnosti RBK v ose Zermanického pfivadéce.

Vzhledem ke vSemu vySe uvedenému navrhujeme ve smyslu § 8 odst. 5 zakona EIA vratit
oznamovateli dokumentaci k pfepracovani a doplnéni.
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Vzhledem k tomuto oddvodnénému nesouhlasnému vyjadieni pozadujeme, aby se podle § 9
odst. 9 zakona EIA konalo vefejné projednani dokumentace a posudku podle § 17 zakona
EIA.

S pozdravem,

Mgr. Jana Koukalova
Ekologicky pravni servis

Stanovisko zpracovatele posudku:
Ad pfipominka 1.

Charakteristika a zdivodnéni zaméru je v kompetenci oznamovatele. Autorizovana osoba
pro posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi neni kompetentni k technickému FeSeni zaméru
napf. dle technickych norem nebo ekonomickych aspektl. Zaroven neni kompetentni

k charakteristice dlivodu, které vedou oznamovatele k navrhu na realizaci zaméru. K tomu je
kompetentni oznamovatel a v tomto pfipadé i projektant dokumentaci dle stavebniho
zakona. Zaroven proces EIA nem(zZe feSit ekonomické aspekty zaméru, muze reSit pouze
posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi.

Z tohoto divodu nelze v procesu EIA FeSit ani pravdivost ¢i nepravdivost této ¢asti
dokumentace. Soulad s technickymi normami a ekonomické aspekty jsou soucasti frady
procesu jak v rdmci internich mechanismu oznamovatele, tak v ramci fizeni dle stavebniho
zakona.

Obdobné k vyhradé, Ze nebylo provedeno posouzeni vlivd ,odsunuté” varianty je mozno
konstatovat, Ze tato ,odsunuta“ varianta nebyla oznamovatelem pfedloZena k posuzovani,
takZe toto vyhodnoceni nemohlo byt provedeno.

K vyhradé, Ze nebylo provedeno posouzeni tzv. nulové varianty (zejména vlivi hluku) je
moZzno konstatovat, Ze se jedn& o urcity nedostatek, ktery ovSem nemd zadny vliv na
moZznost provedeni procesu EIA a na celkové zavéry procesu EIA. Navic u zmifiovanych
vliva hluku je v sou¢asné dobé znamo realné méreni, které lépe reprezentuje soucasny stav,
nez vypocet, ktery by bylo nutno udélat v dobé zpracovani dokumentace.

K nazoru, Ze mélo byt provedeno posouzeni tzv. ,posunuté” varianty, Ize konstatovat, ze
navrh variant dle zak. ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni je véci oznamovatele. Jestlize
oznamovatel dojde k zavéru, Ze dodate¢né navrZzena varianta nevyhovuje z néjakych
hledisek (v tomto pfipadé dopravnich), nelze tuto povazovat za zameér, ktery hodla
oznamovatel realizovat a nelze ji také posoudit. Dale také neni mozné v ramci procesu EIA
posuzovat technickd, technologicka, dopravni a ekonomicka hlediska, ktera vedla
oznamovatele k navrZeni, resp. odmitnuti varianty.

Ad pfipominka 3.

K pfipominkam k biologickym priazkumdm je mozno konstatovat, Ze v ramci zpracovani
dokumentace byly zpracovany biologické prazkumy. V doplnéni dokumentace byl predloZen
dalSi upfesnujici prazkum.

U téchto prizkumu je obecny problém v tom, Ze nékteré druhy, které zpracovatelé prizkum
bézné nalézaji ve vihkych rocich, nenaleznou v suchych rocich (napf¥. nékteré druhy
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obojzivelnikd) a naopak. Zde je nutno si uvédomit, Ze proces EIA neni zakladnim vyzkumem,
ktery zajistuje napf. CSAV, ale sougast projektové pfipravy stavby dle stavebniho fadu.

V prostoru uvazovaného zaméru a v dosahu jeho vlivi se kazdopadné nevyskytuji unikatni
biotopy, které by indikovaly mozny vyskyt unikatnich druht rostlin a zivocicha.

Z davodu skutecné jistoty, Ze nebude nic zanedbano, jsou v navrhu stanoviska pfislusného
Ufadu stanoveny nasledujici podminky:

- V jarnim obdobi pred zahéjenim stavebnich praci provést zoologicky prazkum,
jeho zavéry zohlednit pfi stavebnich pracich.

- Pred zahajenim stavby provede ekodozor prdzkum Gzemi s vymezenim potreby
opatfeni v dobé realizace vzhledem ke konkrétnimu stavu Uzemi (ptactvo, pfip.
hnizdéni) v dobé bezprostfedné pred zahajenim stavby.

Ad pfipominka 4

To, Ze text pFilohy neni soucasti elektronické verze nelze povazovat za nedostatek, protoze
zak. €. 100/2001 Sb., v platném znéni pozaduje zvefejnéni textové ¢asti dokumentace, za
kterou se dnes povaZzuje text vlastni dokumentace dle zdkonem stanovené pfilohy €. 4
zakona.

Studie ,Zasah do krajinného razu“ (EPRO, 03/2008) nepfinesla Zzadné zasadné nové
poznatky z hlediska vlivll na Zivotni prostfedi, krajinu a krajinny raz, a proto zlstavaji
v platnosti plvodni zavéry této kapitoly v textu dokumentace.

Ad pfipominka 5.

K pfipomince k technologii odvodnéni je mozno konstatovat, Ze navrh uvedeny

v dokumentaci odpovida bé&znému standardu pouzivanému pfi navrzich MUK na rychlostnich
silnicich a dalnicich v CR. Predpoklada se, Ze silniéni pfikopy budou ukon&eny vyastnimi
objekty na bfehu privadé&e Moravka — Zermanice. Silniéni pfikop u navrhované okruzni
kiizovatky v ramci PZ So3ovice bude ukon&en lapagem splavenin a destové vody budou
odvadény do vyustniho objektu na bfehu pfivadéée Moravka — Zermanice.

Pro dalSi snizeni potencialnich vlivi zaméru na vodu se v ramci posudku stanovuje
nésledujici podminka:

- Zamér vybavit takovym systémem odvodnéni, ktery umozni zachyceni a
odstranéni pfipadného havarijniho znecisténi pred jeho vstupem do recipientu
(deStové usazovaci nadrze - DUN, vyustni objekty osazené resp. s moznosti
osazeni norné stény apod.).
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Beskydéan — sdruZeni pro obnovu a udrZeni kvality Zivotniho prostredi
Moravskoslezskych Beskyd

7.5.2008
Vé&c: vyjadieni k doplnéné dokumantaci EIA k zaméru ,R48 MUK No3ovice*

0.s. Beskyd&an v mnoha bodech nesouhlasi s dokumentaci EIA k zaméru ,R48 MUK
NoSovice" i s jejim doplnénim a pfipojuje se k vyjadfeni manzell Kralikovych ze dne
24.4.2008 k tomuto dokumentu - viz pfiloha.

S pozdravem
Ing. Sarka Kostalova
jednatel o.s. Beskyd&an

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vyporadani provedeno v ramci vyporadani k vyjadreni vefejnosti €. 2.
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Vyjadrfeni tzemnich samospravnich celkd

Obec Vojkovice

9.4.2008
Vé&c: Posuzovani vlivii na Ziv. prostiedi - dopinéni dokumentace R 48 - MUK NoSovice -
vyjadieni obce Vojkovice

Z tohoto dokumentu vyplyva, Ze dim &.p. 62 bude odhlu¢nén samostatné a tim bude
prerusena komunikace spojujici NoSovice a Vojkovice. Proto Zzadame zajisténi vybudovani
komunikace od No3ovic, aby byl zajistén pfijezd k domu &.p. 62. Zarover Zddam o dohodu s
obci NoSovice o udrzbu této komunikace, protoZe od Vojkovic nebude moZnost pfistupu.

Dle této dokumentace a jejiho doplnéni je zfejmé, Ze se nepocita se stavbou prechodové
lavky pfes Zermanicky privad&e pro pé&si a cyklisty. Jsou brany v Gvahu prostupy pro zveér,
posileni biokoridoru v oblasti Hol&iny, ale viibec neni bran v potaz ¢lovék. Proto zadam o
zapracovani vybudovani komunikace pro p&si cyklisty pfes Zermanicky pfivadéé smérem na
Nosovice k budoucimu NoSovickému nadraZzi do projektové dokumentace MUK - No3ovice.

Pokud budou dodrzeny vSechny pozZzadavky v dokumentaci uvedené a budou skloubeny s

v

S pozdravem
Sobkova Hana

starostka obce Vojkovice

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k tomu, Ze protihlukova ochrana objektu ¢.p. 62 zUstava oteviena a podminkou
navrhu stanoviska pfisluSného Ufadu je stanoveno zvazit moznost pfesunu protihlukové
stény pfimo ke zdroji hluku, stanovujeme néasledujici podminku:

- Resit pAiméfené dopravni napojeni domu é.p. 62 Vojkovice, pokud bude
stavajici napojeni ovlivnéno.

K pozadavku na pfechodovou lavky pies Zermanicky privadéé pro p&si a cyklisty se uklada
nésledujici podminka:

- Zvazit moznost realizace lavky pro pési a cyklisty pfes Zermanicky pfAvadéé.
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Obec Vysni Lhoty

22.4.2008

R 48 - MUK No3ovice - zaslani vyjadieni k dopInéni dokumentace zpracované dle § 8
zakona €.1001/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi v rozsahu pfilohy €. 4

Obec Vysni Lhoty nema pfipominky k pfedloZzenému doplnéni dokumentace zpracované dle
§ 8 zakona. €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi v rozsahu pfilohy €. 4
zaméru ,R48 - MUK NoSovice*.

S pozdravem

Za Obec VySsni Lhoty
Ing. Dana VI¢kova

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vyporadani.
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Vyjadreni dotéenych spravnich uradd:
Magistrat mésta Frydku-Mistku, odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi

14.5.2008
Zvefejnéni doplnéni dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostfedi ,R48 MUK NoSovice*

Magistrat mésta Frydku-Mistku, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi byl dne 4.4.2008
pozadan o vyjadreni k vySe uvedené doplnéné dokumentaci zaméru a po prostudovani
predloZzené dokumentace vydava nasledujici vyjadreni:

Vodopravniho Gfadu pfislusného podle ust. § 106 odst. 1 zakona €. 254/2001 Sb., o vodach
a 0 zméné nékterych zékonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu:

Z hlediska z4jmu chranénych vodnim zdkonem nemame k doplnéni dokumentace podle § 8
zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, pfipominek.

Z hlediska z&kona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského padniho fondu (ZPE), ve znéni
pozdéjSich predpisl (dale jen zakon) dle § 15 pism. i) zakona:

Jelikoz dopracovana dokumentace nefeSi dalSi pozadavky na zabor zemédélské pudy plati
vyjadreni, které vydal organ ochrany ZPF dne 16.11.2007 pod &j.
0ZPaz/9312/2007/Har/246.

Z hlediska zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich
predpisu,(dale jen ,zakon o ochrané pfirody a krajiny*) jako pfislusny organ dle § 65 dotceni
zajmu ochrany pfirody:

Nemame pfipominky.

Z hlediska zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech*), dle ust. § 79 odst. 4 zakona o
odpadech:

Neméame k pfedloZzenému doplnéni zameéru pfipominky.

Z hlediska zakona ¢&. 289/1995 Sb., o lesich a 0 zméné nékterych zakonu (lesni zakon), ve
znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon"), dle ust. § 48 odst. 2, pism. c):

Nemame pfipominek, v platnosti zistava naSe stanovisko ze dne 16.11.2007 pod &.|.
0ZPaz/9312/2007/Har/246.

Jaroslav Zezula
vedouci odboru ZPaZ

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vyporadani.
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Krajsky Ufad Moravskoslezsky kraj, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

23.4.2008
VyjadFeni k dopInéni dokumentace vliv zaméru ,R48 - MUK NoSovice* dle zakona o
posuzovani vlivll na Zivotni prostredi

Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi (dale
krajsky Gfad“), obdrzel dne 4.4.2008 doplné&ni dokumentace vlivi zaméru ,R48 - MUK
NoSovice" dle § 8 odst. 2 a 5 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vfivli na zivotni prostredi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi),
ve znéni pozdéjSich predpisa.

Krajsky Urfad jako dotéeny spravni Ufad posoudil pfedloZené doplnéni dokumentace vliv(
zaméru ,R48 - MUK NoSovice* a nema k tomuto dopinéni dokumentace pFipominky.

Informace o dokumentaci vlivi zameéru a o tom, kde je mozno do dokumentace nahlizet byla
zvefejnéna na Ufedni desce krajského ufadu od 9.4.2008.

Ing. Tomas Kotyza
vedouci odboru
Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti vyporadani.

62



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. - R48 — MUK No3ovice

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR — Stfedisko Ostrava

14.4.2008

Véc: Doplnéni dokumentace vlivu zaméru ,R48 - MUK NoSovice* na Zivotni prostredi -
vyjadreni

K pfedloZzenému materidlu neméme zasadni pfipominky, v nazorech na vyznamnost vlivu na
biotu a hodnoty krajinného razu se s autory shodujeme - povazujeme je, zejména s ohledem
na existenci rychlostni komunikace a sousedni priimyslové zény, za akceptovatelné.
Doporucujeme realizovat navrhované posileni regionalniho biokoridoru dalSi paralelni vétvi.
Pokud jde o protihlukové zabrany, pfestoze jsou zobrazovany jako neprthledné, informace o
kone¢ném provedeni neni v dokumentaci uvedena. Na zéakladé vlastnich Cerstvych
zkuSenosti doporuc¢ujeme obecné vyZadovat U¢inna, odbornikem doporu¢enda opatreni, ktera
zamezi stfetim ptaku s pfipadnymi plochami prihlednych materiald.

S pozdravem

Magr. Petr Birklen
vedouci strediska

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto vyjadfeni se stanovuje nasledujici podminky:

- Protihlukové stény budou feSeny jako neprdhledné, resp. odborné technicky
zajiSténé proti stretu s ptaky.

- V ramci zmény Gzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajiSténi a posileni funkce regionélniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée a dalsi posileni Fesit podél toku Holéina. V ramci
dalSiho stupné projektu zajistit odpovidajici prachodnost krajiny (migraéni
prachodnost) dle Metodické pAruéky k zajiStovani prachodnosti dalniénich
komunikaci pro volné Zijici Zivoéichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migracéni
objekty pro zajiSténi prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD,
2006).
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Krajskéa hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé
7.5.2008

R 48 - MUK No3ovice - vyjadfeni k doplnéni dokumentace zaméru dle zakona €.100/2001
Sh. v platném znéni

Krajské& hygienicka stanice se sidlem v Ostravé vydava podle § 6 odst. 4 zdkona. ¢.100/2001
Sb., o0 posuzovéni vlivli na Zivotni prostfedi v platném znéni jako dotéeny spravni Gfad ve
smyslu § 77 zékona ¢€.258/2000 Sb. v platném znéni toto vyjadrenti:

Doplnéna dokumentace vlivi zaméru stavby ,R 48 - MUK NoSovice" (doplnéni z bfezna
2008) nadale nevyhodnocuje vliv zaméru na zivotni prostfedi a zdravi lidi dostate€nym
zpUsobem. Nebyly zohlednény veSkeré ,pozadové” hodnoty hluku (nebyly akceptovany
realné vysledky méfeni hluku ze silniéni dopravy na stavajici R 48 provedené za provozu R
48 na jafe 2007, hladiny hluku z pramyslové z6ny byly pfevzaty z neaktualnich podkladd z r.
2005, hluk z Zelezni¢ni dopravy nezohlednén vubec).

Hodnoceni zdravotnich rizik (MUDr. Havel, Svitavy, srpen 2007) nebylo aktualizovano ani v
navaznosti na novou rozptylovou a hlukovou studii.

Oduvodnéni:

Doplnéni dokumentace zpracovala Ing. Jarmila Paciorkova, Havifov, v bfeznu 2008.
Doplnéni obsahuje podrobnéjsi odivodnéni Ing. PiSi (Transconsult, s.r.o., Hradec Kralové,
01/2008) volby jediné varianty umisténi MUK. Rozptylova studie (TESO OSTRAVA, s.r.0.,
02/2008) zohledruje noveé i vliv stacionarnich zdroji (Hyundai, Dymos, Hysco, Mobis) a vliv
exhalaci z vnéjsi a vnitfni dopravy souvisejici s pramyslovou zénou. Hlukova studie (Ing.
Novotny, Transconsult, s.r.o0., Hradec Kralové, 02/2008) se liSi od studie, ktera byla sou¢asti
dokumentace v r. 2007, pouze tim, Ze pro jednu fasadu domu €.62 ve Vojkovicich je
proveden soudet modelovanych hladin hluku z dopravy na R48 a MUK a modelované hladiny
hluku z pramyslové zény. Modelovany hluk z primyslové zény je pfitom pfevzat z oznameni
zaméru ke stavbé Hyundai dle zdkona €.100/2001 Sb.- akustické studie Ekoly Group, s.r.0. v
r. 2005, ackoli Sifeni hluku ze zény bylo aktualizovano v dalSich studiich Greif-akustiky,
s.r.o., Praha v ramci tzemniho a stavebniho Fizeni stavby Hyundai a fizeni o integrovaném
povoleni. Méfeni hluku z provozu R 48 provedené v rdmci kolaudacniho fizeni stavby silnice
R48 na jafe 2007 prokazalo mnohem vy3si intenzitu dopravy nez intenzity prognézované v
projektové dokumentaci, resp. intenzity zjisténé na stavajici silnici 1/48 pfi celostatnim s¢itani
v r. 2005. Byl prokazan vysoky narlst intenzity dopravy i v poslednich dvou letech od s¢&itani
v r. 2005.

Ing. Helena Berankova

vedouci oddéleni uzemniho planovani a hluku
Krajské hygienické stanice
Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé

Stanovisko zpracovatele posudku:

K tomuto bodu byl oznamovatel vyzvan k doplnéni uvedenych podkladovych studii a méfeni.
Oznamovatelem byly pfedany:

64



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. R48 — MUK No3ovice

Posouzeni vlivu provozu vyrobniho arealu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008

Protokol o zkousce ¢.: H 129/07 - Mérfeni hluku z dopravy rychlostni komunikace ,Sil. 1/48
Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007

Pozn.: Méfeny hladiny hluku ze silniéni dopravy, vlivy hluku ze Zeleznice byly pfi méreni
vylouceny.

Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapuj¢ena k nahlédnuti Hlukova studie
Optimalizace trati Ostrava Kungice — Fr. Mistek — C. T&8in, véetné PEU a optimalizace Zst.
C. T&3in“, Ecological Consulting a.s., 08/2008

Vlivy hluku ze silniéni dopravy

V ramci praci na posudku bylo provedeno nasledujici posouzeni ocekavanych hladin hluku
ze silniéni dopravy pro nejzatizenéjsi referenéni bod v lokalité Vojkovice &.p. 62. Byly
vyhledany vypocitané hladiny hluku u objektu Vojkovice €.p. 62 z jednotlivych zdroji a
jednotlivych podkladd. Pro jednotlivé zdroje byly provedeny energetické soucty hladin hluku
s nasledujicimi vysledky:

Vojkovice €.p. 62

Bez protihlukovych opatfeni

. Pr lova | PrC lova
NoSovice (1) external (2) | internal (2) hladin hluku
den 63,1 45,5 38,7 63,2 60,3
noc 58,5 38,9 35,1 58,6 56,4

V¢etné protihlukovych opatfeni (protihlukovéa sténa o délce 76 m, vySce 4,5 m z€asti v misté

stavajiciho plotu)

. Pr lova | Pr( lova
R48+MUK ruzrgzz ova ruzrgzz M3 souget
NoSovice (1 hladin hluk
osovice (1) external (2) | internal (2) adin hiuku
den 54,1 45,5 38,7 54,8
noc 49,5 38,9 35,1 50,0

(1) R48 - MUK NoSovice, Aktualizace hlukové studie, Transconsult s.r.o., 08/2007

(2) Posouzeni vlivu provozu vyrobniho arealu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008

(3) Protokol o zkousce ¢.: H 129/07 - Méfeni hluku z dopravy rychlostni komunikace ,Sil.
I/48 Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007

Vlivy hluku ze zeleznice
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Vlivy hluku ze Zeleznice jsou feSeny v hlukové studii Optimalizace trati Ostrava Kuncice — Fr.
Mistek — C. T&8in, véetné PEU a optimalizace Zst. C. T&Sin", Ecological Consulting a.s.,
08/2008

U objektu Vojkovice €.p. 62 sice neni stanoven bod vypoctu ani bod méfeni, ale dle vykresu
pasem hluku ve vySce 3 m lze usuzovat na nasleduijici.

Ve varianté 0 (stavajici stav):

- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, vychodni a zdpadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé leZi severni fasadda tohoto objektu v pdsmu 60-65 dB, vychodni a zapadni
fasada v pasmu 55-60 dB, jizni fasada v pasmu 50-55 dB.

Ve varianté 1 — Vyhledova Zelezni¢ni doprava s PHS (protihlukovymi sténami) — pro ochranu
objektu Vojkovice €.p. 62 neni zfejmé PHS navrzena:

- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, vychodni a zdpadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé lezi severni fasada tohoto objektu v pasmu 65-70 dB, zapadni fasada
v pasmu 60-65 dB, vychodni a jizni fasada v pasmu 55-60 dB.

V této studii je mj. feSena problematika soubé&hu optimalizované Zelezni¢ni trati a rychlostni
silnice (vykres Kumulace silni¢ni a Zzelezni¢ni dopravy po provedeni rekonstrukce).

- v denni dobé leZi severni fasada tohoto objektu v pasmu 70-75 dB, vychodni fasada
v pasmu 65-70 dB zapadni fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB,

- v no¢ni dobé leZi severni fasadda tohoto objektu v pdsmu 65-70 dB, vychodni a zapadni
fasada v pasmu 60-65 dB, jizni fasada v pasmu 55-60 dB.

Vykres oznaceny Navrh protihlukovych opatfeni zobrazuje objekt Vojkovice €.p. 62 jako
objekt ur€eny k provedeni IPO (individualnich protihlukovych opatfeni) s tim, Ze pro severni
fasadu objektu se navrhuje IPO s Gtlumem >40 dB, pro zapadni a vychodni fasadu IPO
s utlumem 35-39 dB, pro jizni fasadu se uvazuje mozny navrh IPO s Gtlumem 30-34 dB,

Zavér k této problematice

7. Na zakladé zaclenéni dalSich zdroji hluku dle aktualizovanych studii do vypoctu bylo
zjiSténo, Ze zdroje z arealu Hyundai se na vlivech podileji minimalné v drovni 0,1 —
0,7 dB.

8. Vypoctené hladiny hluku koreluji s hladinami hluku naméfenymi a vykazuji
dostate¢nou bezpecénostni rezervu (2,8 dB pro denni dobu a 2,1 dB pro no¢ni dobu).

9. Hladiny hluku ze silniéni dopravy a ze Zeleznice nelze s¢itat. Vlivy hluku ze silni¢ni
dopravy a ze Zeleznice maji rozdilny charakter a dle legislativy maji také stanoveny
rozdilné hlukové limity a je nutno je posuzovat zvlast. Pro ilustraci je samoziejmé
fyzikalné mizeme sedist:
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Teoretické soucty hladin hluku u objektu Vojkovice €.p. 62 (Laeq V dB(A))

10.

11.

12.

Zeleznice Silniéni doprava Soucet
Den 70,0 54,8 70,1
Noc 65,0 50,0 65,1
Limit Zeleznice Limit silnice
Den 60 60
Noc 55 50

Pozn. 1: Hladiny hluku ze Zeleznice odvozeny z padsem hluku ze zpracované hlukové
studie zeleznice

Pozn. 2: Hladiny hluku ze silni¢ni dopravy odvozeny z aktualizované hlukové studie a
dalSich aktualizovanych podkladd. Lze pfedpokladat, Ze modelovanim lokalizace,
délky a vySky protihlukové stény maze dojit k podstatné vyznamnéjSimu snizeni
téchto vlivu.

Z vySe uvedeného vypoctu je zfejmé, Ze vlivy silniéni dopravy budou v tomto
teoretickém souctu malé - v trovni 0,1 dB, ale samoziejmeé s tim, Ze oba vlivy maji
odlisny charakter.

Protihlukova sténa u objektu Vojkovice &.p. 62 je dle vykresu izofon navrZzena
pravdépodobné mezi objektem a Zeleznici, coz povede k vysoké ucinnosti ve vztahu
k vlivam hluku ze Zeleznice, ale k malé Géinnosti ve vztahu k vliviim silnice a MUK.
Proto doporucujeme v rdmci DSP provést modelovani lokalizace, délky a vysky
protihlukové stény (nebo dalSich stén) se zvazenim metodicky doporucené lokalizace
této stény pfimo u zdroje silniéniho hluku (vétev D MUK) s oboustrannou maximalné
pohltivou Upravou (pro odstranéni odrazu hluku ze Zeleznice). Pfi této lokalizaci by
mélo dojit ke sniZzeni hladin hluku z R48 a MUK pod platné hlukové limity

s dostate€¢nou bezpecnostni rezervou.

Reseni navrzené v posuzované dokumentaci povede ke snizeni stavajicich vliva
hluku zjisténych méfenim o 5 dB ve dne a 6 dB v noci. Pokud bude realizovano

v posudku navrzené opatfeni, pak Ize o¢ekavat snizeni vlivi o cca 10 dB oproti
stavajicimu stavu.

Reseni vlivi hluku ze Zeleznice je vé&ci spravce Zelezniéni dopravni cesty, v pfipadé
rekonstrukce pak musi byt tyto vlivy feSeny v ramci procesu EIA na zamér
rekonstrukce, pfipadné v ndvaznych spravnich fizenich.

Hodnoceni zdravotnich rizik bylo v dokumentaci provedeno pro vlivy silniéniho hluku.
Hluk ze Zeleznice nebyl feSen. Vzhledem k tomu, Ze oba zdroje hluku maji odliSny
charakter, rdzné limity a také razné vlivy na zdravi, nelze pocitat s jednoduchymi
kumulativnimi vlivy. Za pfedpokladu, Ze u vlivi hluku ze Zeleznice dojde v ramci
uvazované rekonstrukce k souladu s platnou legislativou (napf. bezpec€né plnéni
hlukovych limitd apod.), pak Ize pfedpokladat plnou platnost provedeného hodnoceni
zdravotnich rizik.

Vzhledem k tomu, Ze proces EIA na rekonstrukci Zeleznice v sou€asné dobé probiha,
nepovazujeme za vhodné ani za mozné stanovovat v ramci procesu EIA na MUK
NoSovice detailni podminky k zaméru rekonstrukce Zeleznice, tyto musi byt feSeny

v ramci jeho procesu.
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V ramci aktualniho procesu EIA Ize ukladat podminky — napft. realizaci protihlukovych
opatfeni pouze jeho aktualnimu oznamovateli.

K tomuto bodu se stanovuje nasledujici podminka do navrhu stanoviska pfislusného tradu:

Protihlukova sténa 6 - sténa zvukové pohltiva - provést modelovani lokalizace,
délky a vySky protihlukové stény se zvazenim metodicky doporucéené
lokalizace této stény pfimo u zdroje silniéniho hluku (vétev D MUK)

s oboustrannou maximéalné pohltivou Upravou (pro odstranéni odraza hluku ze
Zeleznice) - chrani chranény venkovni prostor stavby domu é.p. 62. V pfipadé,
Ze by nebylo mozné splnit hlukové limity s bezpeénou rezervou, provést dalSi
protihlukovéa opatfeni na objektu pro zajiSténi hlukovych limitd v chranéném
vnitmim prostoru staveb na zakladé konzultace s organem ochrany verejného
zdravi. Ve spolupraci se spravcem Zelezniéni dopravni cesty po upresnéni
zaméru Optimalizace Zelezniéni trati zpracovat hodnoceni zdravotnich rizik
vlivd hluku ze vSech vyznamnych zdrojd hluku v pfiméfeném rozsahu.

Po uvedeni zaméru do provozu provést kontrolni méreni hladin hluku,
v pfipadé, Ze bude zjiSténo prekroceni hlukovych limitd provést dodatec¢na
protihlukova opatreni.
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CIZP — Oblastni inspektorat Ostrava

10.5.2008

Vé&c: Vyjadreni k dopinéni dokumentace ,R 48 - MUK NoSovice" dle zakona o posuzovani
vlivi na Zivotni prostredi

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi Oblastni inspektorat Ostrava (dale ,CIZP“) ma k
predloZzené dokumentaci o zaméru ,R 48 - MUK NoSovice*, a to k jejimu doplnéni (bfezen
2008) pfipominky:

1) CIZP pozaduje provedeni zoologického prazkumu v jarnim obdobi, pfed zapogetim
stavebnich praci, uvedené zavéry biologického hodnoceni (str. 26 a nasl.) v doplnéni
dokumentace povazuje CIZP za nedostadujici.

2) CIZP upozorfiuje, Ze na str. 31 pfedloZzeného dopInéni chybi text. Neni zde popséano,
jakym zpusobem bude zabezpecena prostupnost podél vodote€e Holina za ucelem posileni
RBK Zermanicky pfivadéc¢. Z obrazku uvedeného pod textem toto neni ziejmé.

CIZP pozaduje tyto pfipominky zapracovat do navrhu stanoviska pro realizaci daného
zaméru.

RNDr. Helena Kameni¢kova
vedouci referatu integrace
CIZP Ol Ostrava

Stanovisko zpracovatele posudku:
Do néavrhu stanoviska pfislusného Ufadu stanoveny nasledujici podminky:

- V jarnim obdobi pred zahajenim stavebnich praci provést zoologicky prazkum,
jeho zavéry zohlednit pfA stavebnich pracich.

- V ramci zmény Gzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajiSténi a posileni funkce regionélniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée a dalsi posileni Fesit podél toku Holéina. V ramci
dalSiho stupné projektu zajistit odpovidajici prachodnost krajiny (migraéni
prachodnost) dle Metodické pAruéky k zajiStovani prachodnosti dalniénich
komunikaci pro volné Zijici Zivoéichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migracéni
objekty pro zajiSténi prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD,
2006).
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Ministerstvo zemeédélstvi

10.4.2007

Véc: Posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi podle zakona ¢.100/1992 Sh.,ve znén zakona ¢.
93/2004 Sh., vyjadreni k doplnéni dokumentace o vlivech na Zivotni prostfedi zaméru ,R48 -
MUK NoSovice".

Ministerstvo zemédélstvi jako dotéeny spravni tfad, podalo dopisem ze dne 31.10.2007
podle § 8 odst. 3 zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zakonu, ve znéni zadkona €.93/2004 Sb., vyjadfeni k dokumentaci o
vlivech zaméru ,R 84 - MUK No3ovice* na Zivotni prostfedi.

Po seznameni se zvefejnénym doplnénim této dokumentace zlstava nase vySe uvedené
vyjadieni i nadéale v platnosti.

Ing. Jifi John
feditel odboru statni spravy,
hospodarské Upravy a ochrany lest

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez nutnosti vyporadani.
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MZP — odbor ochrany ovzdusi
4.4,2007

Véc: Posuzovani vlivii na ZP podle zakona ¢.100/2001 Sh., v platném znéni - zvefejnéni
dopInéni dokumentace k zaméru ,R 48 - MUK NoSovice*.

K predloZzené dokumentaci o vlivech zaméru ,R 48 - MUK NoSovicé“ na Zivotni prostfedi,
Vam z hlediska ochrany ovzdusi sdélujeme nasledujici:

V dotéeném Gzemi bude vystavba mimoUroviové kfizovatky MUK No3ovice pfedstavovat
vyznamny liniovy zdroj znecistovani ovzdusi. Po uvedeni do provozu Ize v zajmové oblasti
oCekavat narust imisnich koncentraci znecistujicich latek emitovanych do ovzdusi
automobilovou dopravou v&etné zvySeni koncentraci PM;o v ovzduSi diky resuspenzi ¢astic.

Hodnoceni vlivu zdméru na kvalitu ovzduSi je zpracovano v rozptylové studii ve formé
imisnich pFispévkl znecistujicich latek vzhledem ke stavajici imisni zatézi zajmového tzemi.
Vypocet byl proveden pro oxid dusicity, benzen a ¢astice PM.

Z provedenych modelovych vypoctd vyplyvd, Ze stanovené imisni limity pro NO, a benzen

nebudou po zprovoznéni planovaného zameéru prekracovany a to ani v souctu s pozadovym
znecisténim ovzdusi daného GUzemi.

K pfekracovani imisniho limitu by vS8ak mohlo dochézet u ¢astic PM;o, zejména z divodu
stavajiciho problematického imisniho pozadi pfedmétné lokality, nebot’ Gzemi stavebniho
Ufadu OU Dobré bylo na zakladé dat za rok 2006 vyhlaseno jako oblast se zhorsenou

kvalitou ovzdusi vzhledem k prekracovani dennich imisnich limitG stanovenych pro PMy,.

Vybudovanim nového napojeni pomoci MUK No3Sovice na rychlostni komunikaci R 48 bude
prevedena ¢ast dopravy smérujici nyni po staré komunikaci E 462 do obce Vojkovice a dale.
Da se predpokladat, Zze vyznamna ¢ast fidicl bude vyuZzivat nové napojeni pomoci
posuzované MUK a nebudou tak zatéZovat svym priijezdem obci Vojkovice a postupné dalsi
obce na komunikaci E 462. Vzhledem k vySe uvedenému Ize pfedmétny zamér z pohledu
kvality ovzduSi akceptovat.

S ohledem na skute¢nost, Ze se planovany zamér nachéazi v oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi, kde jsou prekracovany imisni limity pro ¢astice PM,o, poZadujeme v obdobi
vystavby MUK No3ovice, striking dodrZovat viechna opatfeni k eliminaci znegistovani
ovzdusi, pfedevSim opatfeni ke sniZzovani resuspenze ¢astic. Jedné se zejména o
nasledujici opatfeni pro obdobi vystavby pfedmétného zaméru:

Pro dopravu materialt na stavenisté budou stanoveny pfepravni trasy minimalizujici
zatézovani okolni silniéni sité a vedené pokud mozno mimo obytnou zastavbu; doprava bude
minimalizovana volbou vhodnych nakladnich vozidel a jejich plnym vytizenim; v pfipadé
potfeby bude béhem stavby technika pred vyjezdem na okolni komunikace ¢iSténa a bude
zajisténo i ¢isténi komunikace v dotéenych Usecich (strojni nebo ruéni zametani, kropeni
apod.); pfi prepravé sypkych prasnych materialt bude naklad zakryvan plachtami; deponie
sypkych a prasnych materiald budou v rdmci stavenisté vymezeny tak, aby byla co nejméné
dotcena okolni obytna zastavba; v pfipadé velké prasnosti pfi zemnich pracich budou
prislusné casti stavenisté skrapény.

Ing. Jan Kuzel
feditel odboru ochrany ovzdusi
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Do néavrhu stanoviska pfislusného Ufadu stanoveny nasledujici podminky:

- Pro dopravu materiald na stavenisté budou stanoveny prepravni trasy
minimalizujici zatéZovani okolni silni¢ni sité a vedené pokud moZzno mimo
obytnou zastavbu; doprava bude minimalizovana volbou vhodnych nakladnich
vozidel ajejich plnym vytizenim; v pfipadé potfeby bude béhem stavby
technika pred vyjezdem na okolni komunikace ¢iSténa a bude zajiSténo i ¢iSténi
komunikace v dotéenych Usecich (strojni nebo ruéni zametani, kropeni apod.);
pfA prepravé sypkych prasnych materiald bude naklad zakryvan plachtami;
deponie sypkych a praSnych materiald budou v rdmci stavenisté vymezeny tak,
aby byla co nejméné dotéena okolni obytna zastavba; v pfipadé velké prasSnosti
pA zemnich pracich budou pFAslusné ¢asti staveniSté skrapény.

72



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. - R48 — MUK No3ovice

MZP — odbor ochrany vod

9.4.2008
R 48 - MUK No3ovice — zvefejnéni doplnéni dokumentace

Na zékladé vyhodnoceni dosavadnich podkladd v procesu EIA a na zakladé doporuceni
zpracovatele posudku bylo poZzadovano dopracovani dokumentace vlivd zameéru na zivotni
prostredi v ramci vystavy a provozu R 48 - MUK No3ovice. Z hlediska ochrany vod, bylo
nutné provést podrobny hydrogeologicky prizkum se zamérenim na kvalitativni i kvantitativni
ohrozeni podzemnich a povrchovych vod. Hydrogeologicky prizkum provedla firma GEOtest
Brno,.a.s. Pfedmétem zakazky byla realizace prazkumnych praci v bezprostfedni blizkosti
budované pramyslové zény NoSovice (PZN) k dopfesnéni daji o proudéni podzemni vody
a kolisani hladin ve zvodnich a doplnéni informaci o ¢asovém vyvoji zmén
hydrogeologickych pomérl vlivem vystavby PZN. Pro doplnéni aktualizovaného stavu
hydrogeologickych poméru v oblasti silniéniho napojeni PZN na silnici 1/48 v stani¢eni 8,3 az
8,7 km byly provedeny 2 hydrogeologické vrty.

Na zakladé posouzeni pfedlozené doplnéné dokumentace R 48 - MUK No3Sovice dospél
odbor ochrany vod k zaveéru, Ze jsou zde respektovany pozadavky na ochranu vod a se
zamérem souhlasi.

Ing. Veronika Jaglova

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalSiho vyporadani.
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MZP — odbor zvl43té chranénych &asti pFirody
14.5.2008

,R 48 - MUK NoSovice" - posuzovani vlivi na Zivotni prostredi podle zakona &. 100/2001 Sb.,
ve znéni zakona €. 93/2004 Sb., zakona &. 163/2006 Sh. a zakona &. 186/2006 Sb.

Odbor zvlasté chranénych ¢asti pfirody byl pozadan o vyjadreni k doplnéni dokumentace
vlivi zaméru ,R 48 - MUK No3ovice* zpracované podle zakona &. 100/2001 Sh., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi ve znéni zakona ¢&. 93/2004 Sb., zakona. ¢. 163/2006
Sb. a zakona €. 186/2006 Sb. K posuzovanému zaméru jsme se vyjadrovali jiz k
dokumentaci vlivll (viz stanovisko pod ¢&.j.: 75864/ENV/073659/620/07 ze dne 3.11.2007).
Soucasti predkladaného dopinéni dokumentace je i kapitola ,,C.2.4 Fléra, fauna a
ekosystémy*, ktera je zpracovana na zakladé provedeného biologického hodnoceni podle
ustanoveni § 67 zakona €. 114/1992 Sb. a § 18 vyhlasky €. 395/1992 Sb. RNDr. Vérou
Kouteckou a Zdefikem Polaskem. K dopInéni dokumentace vlivd z hlediska gesce nasSeho
odboru neuplatiujeme zadné zasadni pfipominky, stejné jako v pfipadé stanoviska k
dokumentaci vlivil vSak poZadujeme, aby v dalSich fazich procesu posuzovani byly
respektovany navrhy opatfeni, vychazejici z provedeného biologického hodnoceni, pficemz
je nutné klast zvySeny dlraz zejména na navrhy takovych opatfeni, ktera budou v co
nejvysSi mife podporovat prostupnost krajiny v zajmovém Gzemi, ktera diky realizaci zaméru
bude podstatné snizena.

RNDr. Alena Vopalkova
feditelka odboru zvlasté
chranénych &asti pfirody

Stanovisko zpracovatele posudku:
Do néavrhu stanoviska pfislusného Ufadu stanoveny nasledujici podminky:

- V ramci zmény Gzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajiSténi a posileni funkce regionélniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée a dalsi posileni Fesit podél toku Holéina. V ramci
dalSiho stupné projektu zajistit odpovidajici prachodnost krajiny (migraéni
prachodnost) dle Metodické pAruéky k zajiStovani prachodnosti dalniénich
komunikaci pro volné Zijici Zivo¢éichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migracéni
objekty pro zajiSténi prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD,
2006).
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MZP — odbor péée o krajinu
10.4.2008

Véc: Posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., ve znéni.
pozdéjSich predpisl - zverfejnéni doplnéni dokumentace vlivi zdaméru na Zivotni prostredi

Véazena pani feditelko,

k VaSemu dopisu €.j.: 20426/ENV/08 ze dne 19.3.2008 ve véci zverfejnéni doplnéni
dokumentace vlivi zaméru ,R 48 - MUK No3ovice* na Zivotni prostfedi sdélujeme, Ze v ramci
kompetence odboru péce o krajinu nejsou uplatfiovany pfipominky.

S pozdravem

Ing. Petr Dobrovsky

feditel odboru péce o krajinu

Stanovisko zpracovatele posudku:
Bez nutnosti dalSiho vyporadani.
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Narodni paméatkovy Ustav — Uzemni odborné pracovisté v Ostravé
5.5.2008

,R 48 - MUK NoSovice" - doplnéni dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostfedi

Dne 3.4.2008 nadm bylo pfedloZzeno ozndmeni v souladu s § 8 odst. 2 a 5 zdkona €. 100/2001
Sb., o0 posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjsich predpisd, o zvefejnéni doplnéni dokumentace vlivi zaméru R 48 - MUK
NoSovice" na zivotni prostredi.

Zamyslena mimourovriova kfizovatka ,R 48 - MUK No3ovice* mé byt situovana v
katastralnim Gzemi NoSovice a Vojkovice.

K vySe uvedené Zadosti Vam sdélujeme, Ze na katastralnim Gzemi NoSovice a Vojkovice se
nachazi kulturni pamatka socha sv. Karla Boromejského (parc. €. 202/1, k. . Vojkovice, pfi
cesté na Cesky T&sin), evidovana v USKP CR pod r.¢. 52153 / 8-4087.

Vzhledem k tomu, Ze vySe uvedend kulturni pamatka se nenachazi v izemi dotéeném
zamysSlenou stavbou, ke stavbé ,R 48 - MUK NoSovice ,, z hlediska zajmu pamatkové péce
nemame namitek.

Posouzeni z hlediska archeologické pamétkové péce:

UvazZovana stavba je situovana v k.U. NoSovice a Vojkovice v mistech, kde nejsou evidovana
Zadné archeologicka nalezisté. Presto je tfeba cela k.U. NoSovice a Vojkovice povaZovat za
Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu odst. 2, § 22, zak. ¢. 20/1987 Sbh., a s
dostate€nym ¢asovym predstihem pisemné ohlasit zahajeni vykopovych praci
Archeologickému Ustavu AV CR, Krélovopolskéa 147, 612 00 Brno (v kopii prosime i NPU, 0.
0. p. Ostrava, DetaSované pracovisté Opava, Bezru¢ovo nam. 1, 746 01 Opava, tel.
553815485) a nasledné umoznit provedeni zachranného archeologického vyzkumu na
zakladé dohody uzavrené podle odst. 1, § 22, zak. €. 20/1987 Sb.

Na zékladé vySe uvedenych informaci doporu€ujeme pfizpusobit harmonogram stavby. Tzn.,
Ze odborny archeologicky dohled je nezbytny jiz pfi skryvkach orni¢ni a podorniéni vrstvy, v
opacném pripadé hrozi poskozeni archeologickych nalez(, které jsou dle povahy jejich
nalezovych okolnosti majetkem obce, kraje &i statu. V harmonogramu stavby je dale tfeba
pocitat s Casovou rezervou, nebot v pfipadé naruSeni archeologickych vrstev a objektu je
nutné realizovat ZAV a sou¢asneé v jejim rozpoctu vyhradit i pfisluSny objem finan¢nich
prostfedkl potfebnych k realizaci zmifovaného vyzkumu.

S pozdravem
Ing. arch. Helga Kozelska Bencurova

vedouci odboru pamatkové péce

Stanovisko zpracovatele posudku:

Do néavrhu stanoviska pfislusného Ufadu stanoveny nasledujici podminky:

- Zajistit odborny archeologicky dohled p# skryvkach orniéni a podorniéni
vrstvy. V harmonogramu stavby pocitat s €éasovou rezervou, protoze v pfipadé
naruSeni archeologickych vrstev a objektd bude nutné realizovat zachranny
archeologicky vyzkum a v rozpo¢étu stavby vyhradit pfislusny objem finanénich
prostfedkd potfebnych k realizaci tohoto vyzkumu.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z
HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Z hlediska vlivil na vefejné zdravi za stavajiciho stavu v prostorech obytné zastavby

v nejbliz8im okoli zdméru predstavuje nejvyznamnéjsi vlivy hluk, ktery na nékolika mistech
prekracuje hlukoveé limity. Tyto vlivy Ize charakterizovat jako malé svym rozsahem, ale velké
svym vyznamem.

Po realizaci uvazovaného zaméru (v€etné realizace uloZenych protihlukovych opatfeni) Ize
ocCekavat snizeni téchto vlivi pod platné limity a tim dojde i ke snizeni vyznamu téchto vliva.
Vlivy na ovzdus§i a klima lze znagit jako malé svym rozsahem a malé svym
vyznamem.

Vlivy na povrchové a podzemni vody budou malé svym rozsahem a malé svym
vyznamem, podminkou stanoviska je oSetfeno zabezpeceni proti havarijnimu
znedisténi.

Vlivy na pidu a vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje budou malé jak svym
rozsahem, tak svym vyznamem.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy budou malé svym rozsahem a velké vyznamem zejména
v oblasti vlivd na ekosystémy, kdy dojde k ovlivnéni regionalniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée. Pro snizeni t&chto vlivi byly stanoveny pFisludné podminky.
Vlivy na krajinu a krajinny rdz budou malé svym vyznamem i rozsahem.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky budou malé svym rozsahem a v oblasti vlivii na
hmotny majetek budou mit velky vyznam, protoze zamér vyzaduje demolici jednoho
rodinného domu.

Z hlediska celkové akceptovatelnosti je zamér akceptovatelny za predpokladu striktniho
dodrzeni podminek obsazenych ve stanovisku pfislusného ufadu.
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VII. NAVRH STANOVISKA
l. IDENTIFIKACNI UDAJE

1. Nazev zaméru
R48 MUK Nosovice

2. Kapacita (rozsah) zaméru

Nova trasa silnice

Délka: 1,300 km

Kategorie: MS2 12,5/8,5/60

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
kraj: Moravskoslezsky

obce: NosSovice, Vojkovice

katastralni azemi: ~ NoSovice, Vojkovice

4. Obchodni firma oznamovatele

Reditelstvi silnic a dalnic CR

5. IC oznamovatele
6599 33 90
6. Sidlo (bydliSté) oznamovatele

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Sprava Ostrava

Mojmirovcl 5

709 81 Ostrava
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Il. PRUBEH POSUZOVANI
1. Oznameni (zpracovatel, datum predloZeni)

Zpracovatel: Ing. Jarmila Paciorkova, drzitel osvéd&eni odborné zpusobilosti (autorizace)
ke zpracovani dokumentaci a posudku dle zakona €.100/01 Sb., €.osveédceni
15251/3988/0EP/92.

Predlozeno: duben 2007

2. Dokumentace (zpracovatel, datum predlozeni)

Zpracovatel: Ing. Jarmila Paciorkova, drzitel osvéd&eni odborné zpusobilosti (autorizace)
ke zpracovani dokumentaci a posudku dle zakona €.100/01 Sb., €.osveédceni
15251/3988/0OEP/92.

Predlozeno: Fijen 2007 (dopInéni dokumentace predloZzeno: bfezen 2008)

3. Posudek (zpracovatel, datum predloZeni)
Zpracovatel: RNDr. Vladimir Ludvik, autorizace ¢&.: 5278/850/0PV/93
PfedloZzeno: zafi 2008

4. Verejné projednani (misto, datum konani)
Misto:
Datum:

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné Ucasti verejnosti

Oznameni na uvazovany zamer bylo pfislusnému spravnimu Gfadu pfedloZeno v dubnu
2007.

Zjistovaci fizeni bylo ukon€eno dne 25.06.2007 vydanim Z&avéru zjistovaciho fizeni, a to

s nasledujicim zavérem:

Na zékladé provedeného zjisStovaciho Fizeni dospél pfislusny ufad k zavéru, ze zamér ,R48
MUK NoSovice* ma vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a bude posuzovan podle citovaného
zakona. Dokumentaci vlivl zaméru na Zivotni prostfedi (dale jen ,dokumentace") dle pfilohy
¢. 4 k citovanému zakonu je nutné zpracovat.

Dokumentace byla pfisluSnému spravnimu Gfadu predlozZena v fijnu 2007.

MZP, jako pfislusny Gfad, vratilo dopisem ze dne 18.12.2007 v souladu s § 9 odst. 5 zakona
¢. 100/2001 Sb. oznamovateli dokumentaci k doplnéni.

Doplnéni dokumentace byla predlozena v bfeznu 2008.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 12.11.2007

Posledni vyjadfeni zpracovatel dokumentace obdrzel: 02.06.2008

K problematice vliva hluku byl oznamovatel dne 7.7.2008 vyzvan k dopInéni dalSich
podkladovych studii a méfeni. Oznamovatelem byly pfedany:

- Posouzeni vlivu provozu vyrobniho arealu firmy Hyundai Motor Company,Greif-akustika
s.r.o., 03/2008

- Protokol o zkouSce ¢.: H 129/07 - Méfeni hluku z dopravy rychlostni komunikace ,Sil.
I/48 Dobra — ToSanovice“, OKD, DPB a.s., 03-06/2007
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- Dne 29.09.2008 byla zpracovateli posudku zapljéena k nahlédnuti Hlukova studie
Optimalizace trati Ostrava Kungice — Fr. Mistek — C. Té&sin, véetné PEU a optimalizace
zst. C. Tésin“, Ecological Consulting a.s., 08/2008

Vyhotoveny posudek byl pfedloZen dne: 15.10.2008.

Zavéry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku po vyhodnoceni dokumentace, obdrzenych vyjadreni a dalSich
podklad( doporucuje pfisluSnému Ufadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zaméru za
respektovani podminek uvedenych v tomto stanovisku.

Zavéry verejného projednani:
Bude provedeno po vefejném projednani.

6. Seznam subjektd, jejichZ vyjadrfeni jsou ve stanovisku z¢asti nebo zcela zahrnuta

Vyjadfeni vefejnosti:
2 vyjadreni vefejnosti
Obcanské sdruzeni ,Ekologicky pravni servis*

Beskydc¢an — sdruzeni pro obnovu a udrzZeni kvality Zivotniho prostfedi Moravskoslezskych
Beskyd

Vyjadfeni tzemnich samospravnich celku:
Obec Vojkovice
Obec Vy3sni Lhoty

Vyjadfeni dotéenych spravnich tfadu:

Magistrat mésta Frydku Mistku, odbor zZivotniho prostfedi a zemédélstvi
Krajsky Ufad Moravskoslezsky kraj, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Agentura ochrany pfirody a krajiny CR — Stfedisko Ostrava

Krajské hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé
Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ostrava
Ministerstvo zemédélstvi

MZP — odbor ochrany ovzdusi

MZP — odbor ochrany vod

MZP — odbor zvlasté chranénych &asti pfirody

MZP — odbor péée o krajinu

Narodni paméatkovy Ustav — Gzemni odborné pracovisté v Ostrave
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. HODNOCENI ZAMERU

1. Souhrnna charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostredi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Z hlediska vlivil na vefejné zdravi za stavajiciho stavu v prostorech obytné zastavby

v

v nejbliz8§im okoli zdméru predstavuje nejvyznamneéjsi vlivy hluk, ktery na nékolika mistech
prekracuje hlukové limity. Tyto vlivy Ize charakterizovat jako malé svym rozsahem, ale velké
svym vyznamem.

Po realizaci uvazovaného zaméru (v€etné realizace uloZenych protihlukovych opatfeni) Ize
oc¢ekavat snizeni téchto vlivi pod platné limity a tim dojde i ke snizeni vyznamu téchto vliva.
Vlivy na ovzdus§i a klima lze znagit jako malé svym rozsahem a malé svym
vyznamem.

Vlivy na povrchové a podzemni vody budou malé svym rozsahem a malé svym
vyznamem, podminkou stanoviska je oSetfeno zabezpeceni proti havarijnimu
znedisténi.

Vlivy na pidu a vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje budou malé jak svym
rozsahem, tak svym vyznamem.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy budou malé svym rozsahem a velké vyznamem zejména
v oblasti vlivd na ekosystémy, kdy dojde k ovlivnéni regionalniho biokoridoru podél
Zermanického pfivadéée. Pro snizeni t&chto vlivi byly stanoveny pFisludné podminky.
Vlivy na krajinu a krajinny rdz budou malé svym vyznamem i rozsahem.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky budou malé svym rozsahem a v oblasti vlivii na
hmotny majetek budou mit velky vyznam, protoze zamér vyzaduje demolici jednoho
rodinného domu.

Z hlediska celkové akceptovatelnosti je zamér akceptovatelny za predpokladu striktniho
dodrzeni podminek obsazenych ve stanovisku pfislusného ufadu.
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2. Hodnoceni technického feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stuperi
poznani pokud jde o zneciStovani Zivotniho prostredi

MUK je umisténa v pracovnim stani¢eni realizované stavby R48 v km 7,960 — km 9,090
v Uzemi, které bylo vybrano jako jediné mozné vzhledem k umisténi primyslové zény a
omezujicich prvkd v tzemi (trat CD, mostni objekty, vodotede, stavajici zastavba).

Soucasti stavby je navrh pfipojovacich a odboc¢ovacich pruht na silnice R48, které jsou
navrzeny dle CSN 736102. Konstrukce vozovky je navrzena jako netuha dle TP 170 —
Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci, zarover je navrh vozovky shodny s konstrukci
na rychlostni silnici R48 na pfedpolich mostu, dle dokumentace RDS.

Destové vody z navrhované stavby budou svedeny do nové navrzenych silni¢nich pfikopa,
novych betonovych monolitickych Zlabka a Stérbinovych trub. Déle bude deStova voda
zC&asti napojena do stavajici destové kanalizace nebo pfimo do pfivadéce Moravka —
Zermanice a potoku Repnik. Odvodnéni silniéni plané je teSeno svedenim do upraveného
drenazniho systému v prostoru kfizovatky. Odvodfiovaci systém pfipravované stavby
zachova plvodni odvodnéni R48 véetné napojeni do shodnych recipientd.

Zamér bude zahrnovat nasledujici stavebni objekty:

Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 Pfiprava uzemi
SO 002 Demolice RD ¢&.p. 194

Objekty pozemnich komunikaci

SO 101 MUK NoSovice

SO 102 Obsluzna komunikace |

SO 103 Mistni komunikace |

SO 104 Mistni komunikace I

SO 105 Pfijezdové komunikace k odlu€ovaci ropnych latek
SO 106 Dopravni opatfeni

SO 107 Dopravni znaceni

Mostni objekty, zdi a konstrukce

SO 201 Most na vétvi A — MUK No3ovice

SO 202 Most na vétvi B — MUK No3ovice

SO 203 Most na vétvi C — MUK NoSovice

SO 204 Most na vétvi D — MUK NoSovice

SO 205 Opérna zed na vétvi C — MUK NoSovice

Vodohospodarské objekty

SO 301 Odvodnéni MUK No3ovice

SO 351 Prelozka pfivadéce DN 600 Dobra — ToSanovice
SO 352 Ochrana vodovodu DN 100 v km 7,977
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SO 381 Uprava melioraci

Elektro a sdélovaci objekty

SO 411 Uprava venkovniho vedeni nn v km 8,172

SO 412 Demontéaz kabelové pfipojky €.p. 62

SO 413 PreloZka venkovniho vedeni nn — pfipojky pro &.p. 46
SO 414 Uprava venkovniho vedeni nn k &.p. 61

SO 451 Ochrana DOK RWE TRANSGAS NET v km 8,924
SO 452 Uprava metalické sité Telefénica O, v km 8,172

SO 453 Uprava metalické sité& Telefénica O, v km 8,632

SO 454 Uprava nadzemni metalické sité Telefonica O, k &.p. 194
SO 491 Systém SOS - prelozka hlasek ¢. 13 a 14 v km 8,700
SO 492 Systém SOS — prelozka meteostanice v km 8,700
SO 493 Systém SOS — prelozka kabel(

Objekty trubnich vedeni
SO 501 Ochrana VVTL plynovodu DN 500 RWE TRANSGAS NET v km 8,924

Objekty pozemnich staveb
SO 701 Protihlukové stény

Objekty Upravy uzemi
SO 801 Rekultivace
SO 802 Vegetacéni Upravy

Objekty pfipravy stavenisté
SO 001 Pfiprava uzemi

SO 002 Demolice RD &.p. 194
SO 003 Demolice RD €.p. 62

Dale kapitola obsahuje podrobny popis technického feSeni jednotlivych staveb s rozdélenim
na dil¢i stavebni objekty. Kapitola rovnéZ obsahuje intenzity dopravy na jednotlivych Gsecich
uvazované v hlukové a rozptylové studii.

Uroven navrhovaného technického feseni

Zameér odpovida pozadovanému standardu pro obdobné stavby a je v souladu s platnou
legislativou.

NavrZzeny zpusob realizace a za¢lenéni dopravni trasy do Uzemi je feSeno tak, aby vliv na
Zivotni prostfedi byl minimalizovan. Zhodnoceni stavu produkce Skodlivin do ovzdusi je
feSeno rozptylovou studii. Zpracovana je hlukova studie.

NavrZzené technické a stavebni feSeni je navrzeno v souladu s poZadavky na obdobné
stavby. NavrZzena stavba mimouroviiové kfizovatky fesi pfiméfenym zplisobem pozadované

83



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. - R48 — MUK No3ovice

dopravni napojeni s ohledem na okolni objekty, dopravni charakteristiky tzemi, navazujici
dopravni trasy a inZzenyrskeé sité vedené pfedmétnym tzemim a zaélenéni MUK do tGzemi.
Technické feSeni je koncipovano ucelné s optimalizaci vyuZiti doprovodnych ploch a
estetickych a dopravnich pozadavka.

Technické feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud jde o znecistovani
Zivotniho prostredi je na dostate¢né vySi a odpovida pozadavkim legislativnich pfedpist a
technickych norem. Pokud jde o minimalizaci zneciStovani zivotniho prostfedi, tak Ize
konstatovat, Ze se navrhuje nejlepSi dostupna technologie.

Zameér obsahuje SO 003 Demolice RD &.p. 62 presto, Ze béhem posuzovani vlivi na Zivotni
prostfedi dokumentace dale poZaduje protihlukovou ochranu toho objektu a jeho zachovani.
Zde se predpoklada, ze béhem dalSi pfipravy neni vylouc¢eno vykoupeni tohoto objektu.

3. Navrh opatreni k prevenci, vylouéeni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivd zdméru na Zivotni prostfedi véetné povinnosti a podminek
pro sledovani a rozbor vlivd na Zivotni prostredi

Soucésti dokumentace byl navrh na preventivni a minimalizaéni opatfeni. Tato ¢ast byla

zpracovatelem posudku doplnéna na z&kladé vlastnich Setfeni a opravnénych vyjadreni

Gcastnikl procesu a je soucasti navrhu podminek pro udéleni souhlasného stanoviska (viz

podminky navrhu stanoviska).

Konecna opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi

zaméru na zivotni prostfedi budou ve formé podminek k dalSim spravnim fizenim ve véci

zaméru realizace stavby uvedeny v podminkach souhlasného stanoviska v kap. lll. 6.

4. Poradi variant (pokud byly pfedloZeny) z hlediska vlivi na Zivotni prostfedi
Zamér byl predloZen v jediné aktivni varianté.
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5. Vyporadani vyjadreni k dokumentaci a posudku

vyjadreni verejnosti €. 1
- Zada, aby Dokumentace nebyla pfijata pro své zavazné nedostatky a pro moznost
nesplnéni zakonnych poZzadavku na Zivotni prostfedi obyvatel po realizaci stavby.
- trva na puvodnim nesouhlasném stanovisku
Vysvétleno, stanoveny podminky.

vyjadreni verejnosti €. 2
- svUj nesouhlas s doplnénim dokumentace odGvodriuje v 10-ti bodech
Vysvétleno, stanoveny podminky.

Obcanské sdruzeni ,Ekologicky pravni servis*
- nebyla dostate¢né zd(ivodnéna potfeba MUK,

- nebylo provedeno srovnani variant (zejména s variantou nulovou),

- byl ignorovan pozadavek na doplnéni zoologického prazkumu,

- nebyly zohlednény zavéry nové zpracované studie zasahu do krajinného razu,
- neni dostate¢né feSena ochrana povrchovych vod pfed Uniky ropnych latek,

- nejsou stanoveny konkrétni a zavazné podminky a opatfeni kompenzujici zhorSeni
prachodnosti RBK v ose Zermanického pfivadéce.

- navrhuje ve smyslu § 8 odst. 5 zakona EIA vratit oznamovateli dokumentaci k
prepracovani a doplnéni.

Vysvétleno, stanoveny podminky.

Beskydc¢an — sdruzeni pro obnovu a udrzZeni kvality Zivotniho prostfedi Moravskoslezskych
Beskyd

- v mnoha bodech nesouhlasi s dokumentaci EIA i s jejim doplnénim a pfipojuje se k
vyjadreni manzel Kralikovych
Vysvétleno.

Obec Vojkovice
- Zada zajisténi vybudovani komunikace od NoSovic, aby byl zajiStén pfijezd k domu
¢.p. 62., zaroven 2ada o dohodu s obci NoSovice o udrzbu této komunikace
- 7&déa o zapracovani vybudovani komunikace pro p&si cyklisty pfes Zermanicky
pfivadé¢ smérem na NoSovice k budoucimu NoSovickému nadrazi do projektové
dokumentace

Vysvétleno, stanoveny podminky.

Obec Vy3sni Lhoty
- bez pfipominek
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Magistrat mésta Frydku Mistku, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
- bez pfipominek

Krajsky Ufad Moravskoslezsky kraj, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
- bez pfipominek

Agentura ochrany pfirody a krajiny CR — Stfedisko Ostrava
- doporucuje realizovat navrhované posileni regionalniho biokoridoru dalsi paralelni
vétvi
- doporucuje obecné vyZzadovat U¢inna, odbornikem doporu¢end opatreni, ktera
zamezi stfetim ptaku s pfipadnymi plochami prihlednych materiald.
Stanoveny podminky.

Krajské hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé

- doplnéna dokumentace vlivi zdméru stavby nadale nevyhodnocuje vliv zdméru na
Zivotni prostfedi a zdravi lidi dostateénym zpUlsobem.

Podrobné provéfeno véetné aktualnich dat, vysvétleno, stanoveny podminky.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ostrava

- pozaduje provedeni zoologického prizkumu v jarnim obdobi, pfed zapocetim
stavebnich praci, uvedené zaveéry biologického hodnoceni v doplnéni dokumentace
povaZuje za nedostacduijici.

- upozornuje, ze na str. 31 doplnéni dokumentace chybi text.
Stanoveny podminky.

Ministerstvo zemédélstvi
- bez pfipominek

MZP — odbor ochrany ovzdusi
- prfedmétny zamér Ize z pohledu kvality ovzdusi akceptovat

- poZzaduje v obdobi vystavby, striktné dodrzovat vSechna opatfeni k eliminaci
znecistovani ovzdusi, pfedevsim opatfeni ke snizovani resuspenze ¢astic

Stanoveny podminky.

MZP — odbor ochrany vod
- bez pfipominek

MZP — odbor zvlasté chranénych &asti pFirody
- bez pfipominek
- pozZaduje, aby v dalSich fazich procesu posuzovani byly respektovany navrhy
opatfeni, vychazejici z provedeného biologického hodnoceni
Stanoveny podminky.
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MZP — odbor péée o krajinu
- bez pfipominek

Narodni pamatkovy Ustav — Gzemni odborné pracovisté v Ostrave
- bez pfipominek
- poZzaduje s dostatenym ¢asovym predstihem pisemné ohlasit zahajeni vykopovych
praci
Stanoveny podminky.

Vyjadfeni k posudku:
- bude zpracovano po uplynuti Ihity na vyjadfeni k posudku.
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6. Stanovisko pfislusného Uradu z hlediska pfijatelnosti vlivd zaméru na Zivotni
prostfedi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru, popfipadé zddvodnéni
nepfijatelnosti zaméru.

Na zakladé oznameni, dokumentace, posudku a vefejného projednéni a vyjadreni k nim
uplatnénych vydava ministerstvo Zivotniho prostfedi, jako pfisluSny Ufad podle § 21, zakona
¢. 100/2001 Sb., v platném znéni, v souladu s § 10 odst. 1 cit. zakona z hlediska vlivii na
Zivotni prostredi

souhlasné stanovisko

k zaméru:
,R48 — MUK Nos3ovice"

s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany v nasledujicich
stupnich projektové pfipravy a realizace stavby, zkuSebniho a trvalého provozu a zahrnuty
jako podminky navaznych spravnich Fizeni.

Podminky souhlasného stanoviska:

Pro fazi pfipravy

Obyvatelstvo

1) Resit pAimérené dopravni napojeni domu é.p. 62 Vojkovice, pokud bude stavajici
napojeni ovlivnéno.

2) Zvazit moznost realizace lavky pro pési a cyklisty pfes Zermanicky pfivadéé.

Ovzdusi

3) MUK NoS3ovice technicky Fesit tak, aby nemohlo dochéazet k osvétlovani chranéné
obytné zastavby a prostoru RBK podél Zermanického pfAvadécée.

Hluk

4) Budou provedena navrzena protihlukova opatrent:

5) Protihlukova sténa 3 - sténa zvukové odraziva (celkova délka 380 m, vySka 2, 2,5 a
3 mv Usecich 180, 114 a 86 m - sténa chrani chranéné venkovni prostory a
chranéné venkovni prostory staveb, zejména rodinny ddm ¢.p. 157, dam bez é.p.,
ddm ¢€.p. 51 a 52 véetné plochy uréené tzemnim planem obce NoSovice pro
obytnou zastavbu).

6) Protihlukovéa sténa 4 - sténa zvukové pohltiva (celkové délka 312 m, vySka 4 m,
sténa chrani fadu chrdnénych venkovnich prostord a chrdnénych venkovnich
prostord staveb, zejména dum €.p. 53, 121, 156, 72, 9 a dalSi véetné plochy uréené
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7

8)

9)

10)

11)

uzemnim planem obce Vojkovice pro obytnou zastavbu).

Protihlukova sténa 5 - sténa zvukové pohltiva (celkové délka 148 m, vySka 4 m,
sténa chrani fadu chrdnénych venkovnich prostord a chrdnénych venkovnich
prostord staveb, zejména dum €.p. 53, 121, 156, 72, 9 a dalSi véetné plochy uréené
uzemnim planem obce Vojkovice pro obytnou zastavbu).

Protihlukova sténa 6 - sténa zvukové pohltiva - provést modelovani lokalizace,
délky a vy3ky protihlukové stény se zvazenim metodicky doporucéené lokalizace
této stény (nebo dalsich stén) pfimo u zdroje silniéniho hluku (vétev D MUK)

s oboustrannou maximéalné pohltivou Upravou (pro odstranéni odraza hluku ze
Zeleznice) - chrani chranény venkovni prostor stavby domu ¢é.p. 62. V pripadé, Ze
by nebylo mozné splnit hlukové limity s bezpeénou rezervou, provést dalsi
protihlukovéa opatfeni na objektu pro zajiSténi hlukovych limitd v chranéném
vnitmim prostoru staveb na zakladé konzultace s organem ochrany verejného
zdravi.

Protihlukova sténa 7 - sténa zvukové pohltiva (celkové délka 132 m, vySka 4 m,
sténa chrani chranény venkovni prostor a chranény venkovni prostor domu é.p.
144,71, 180 a domu bez €.p. véetné plochy uréené tizemnim planem obce
NoSovice pro obytnou zastavbu).

Protihlukovéa sténa 8 - sténa zvukové pohltiva (celkové délka 152 m, vySka 4 m,
sténa chrani fadu chrdnénych venkovnich prostor a chranénych venkovnich
prostor staveb, zejména. ¢é.p. 180 a dum bez ¢.p. véetné plochy uréené izemnim
planem obce NoSovice pro obytnou zastavbu).

Ve spolupraci se spravcem Zelezniéni dopravni cesty po upfesnéni zaméru
Optimalizace Zelezniéni trati zpracovat hodnoceni zdravotnich rizik vliva hluku ze
vSech vyznamnych zdrojd hluku v pfiméfeném rozsahu.

Voda

12)

Zamér vybavit takovym systémem odvodnéni, ktery umozni zachyceni a
odstranéni pfipadného havarijniho znecisténi prfed jeho vstupem do recipientu
(deStové usazovaci nadrze - DUN, vyustni objekty osazené resp. s moznosti
osazeni norné stény apod.).

Odpady

13) Investor stavby vytvoFi v rdmci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a

shromazdovani jednotlivych druhd odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v
oblasti odpadového hospodarstvi, o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a
zpusobu jejich zneSkodnéni nebo vyuZiti bude vedena odpovidajici evidence;
soucasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude poZadavek vznikajici odpady v
etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti. Nakladani s odpady bude provadéno
v souladu s regulativy schvaleného planu odpadového hospodarstvi kraje.

Rostliny

14) Minimalizace vlivu na vegetaci bude feSena na zakladé zpracované inventarizace
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zelené s minimalizaci kdcené zelené.

15) Projekt bude obsahovat vysadbu pasu geograficky pavodnich dfevin v ramci
MUK, zajistujici pohledové zaélenéni mimourovrové kfiZzovatky do Gzemi a
funkéniizolaci komunikace od Gzemi VKP.

V pfedmétném Uzemi je vyznamné reSeni zasahu souvisejicich s kdcenim drevin a
odstranéni kefového patra, Gprav v terénu s pozadavkem na dodrZeni zakladnich
prvka:

11) zdsahy omezit na nezbytné minimum,

12) v rdmci pfechodu mostnimi objekty minimalizovat vliv stavby na porost,
zabezpecit minimalni vliv na ekologickou stabilitu porostu,

13) zabezpecit omezeni naruSeni porostid drfevin nebo spodniho patra
porostd dfevin u soliternich stromd nedotéenych stavbou,

14) zabezpecit ochranu kofenového systému drevin, které nebudou pfimo
stavbou dotéeny

15)dodrzovat v ramci vysadeb vhodné druhy
Zivogichové
16) Protihlukové stény budou FeSeny jako neprdhledné, resp. odborné technicky
zajiSténé proti strfetu s ptaky.
17) Vjarnim obdobi pfed zahajenim stavebnich praci provést zoologicky prazkum,
jeho zavéry zohlednit pfA stavebnich pracich.

18) Pred zahajenim stavby provede ekodozor pridzkum Uzemi s vymezenim potfeby
opatfeni v dobé realizace vzhledem ke konkrétnimu stavu Uzemi (ptactvo, pfip.
hnizdéni) v dobé bezprostfedné pred zahajenim stavby.

USES

19) V ramci zmény Gzemniho planu zpracovat autorizovanym projektantem USES
navrh na zajisténi a posileni funkce regionalniho biokoridoru podél Zermanického
pfivadéce a dalSi posileni feSit podél toku Holéina. V ramci dalSiho stupné
projektu zajistit odpovidajici prdchodnost krajiny (migraéni prdchodnost) dle
Metodické pFArucky k zajiStovani prachodnosti dalniénich komunikaci pro volné
Zijici zivo€ichy (AOPK, 2001) a dle TP 180 Migracni objekty pro zajisténi
prachodnosti dalnic a silnic pro volné Zijici zivoéichy (MD, 2006).

20) Budou dodrZzeny podminky zak.¢.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, 84
odst.2; bude zajiSténo zavazné stanovisko organu ochrany pfirody k umisténi
stavby do lokality vyznamného krajinného prvku a lokality regionalniho
biokoridoru (Méstsky Grfad, odbor zivotniho prostrfedi, Krajsky ufad, Odbor
Zivotniho prostredi a zemédélstvi).

Archeologie

21) Zajistit odborny archeologicky dohled p# skryvkach orniéni a podorniéni vrstvy. V
harmonogramu stavby po¢itat s éasovou rezervou, protoze v pfipadé narusSeni
archeologickych vrstev a objektd bude nutné realizovat zachranny archeologicky
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vyzkum a v rozpoc€tu stavby vyhradit pfislusny objem finanénich prostfedkd
potfebnych k realizaci tohoto vyzkumu.

Obecné

22) Ddsledné budou dodrzovany podminky vyjadreni vSech dotéenych organd a
organizaci.

Pro fazi vystavby
Ovzdusi

23) Pro dopravu materiald na staveniSté budou stanoveny pfepravni trasy
minimalizujici zatéZovani okolni silni¢ni sité a vedené pokud moZzno mimo
obytnou zastavbu; doprava bude minimalizovana volbou vhodnych nakladnich
vozidel a jejich plnym vytizenim; v pfipadé potfeby bude béhem stavby technika
pred vyjezdem na okolni komunikace ¢iSténa a bude zajiSténo i ¢iSténi
komunikace v dotéenych Usecich (strojni nebo ruéni zametani, kropeni apod.); p#
prepravé sypkych praSnych materiald bude naklad zakryvan plachtami; deponie
sypkych a praSnych materiald budou v ramci stavenisté vymezeny tak, aby byla
co nejméné dotéena okolni obytna zastavba; v pfipadé velké prasSnosti pfi
zemnich pracich budou pfislusné ¢asti stavenisté skrapény.

24) VeSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho materialu budou spravnou
organizaci stavby omezeny na nezbytné nutnou miru.

Voda

25) P# stavebnich pracich bude dbano na dodrzovani vSech zadsad ochrany vod.

26) Kontrolovana budou vSechna rizikova mista a neprodlené odstrariovany vzniklé
Ukapy zavadnych latek.

USES

27) Prostor regionalniho biokoridoru bude zabezpeéen z hlediska zamezeni dosahu
prostoru stavebnimi pracemi; uloZeni zemin, manipulace s materialy mimo tento
prostor. Rozsah nového zdsahu do tohoto prvku bude omezen na nezbytné nutny
rozsah.

Pro fazi provozu

28) Po uvedeni zaméru do provozu provést kontrolni méreni hladin hluku, v pfipadé,
Ze bude zjisténo prekrocéeni hlukovych limitd provést dodateéna protihlukova
opatreni.

29) Provadét monitoring jednotlivych vlivd na zivotni prostrfedi v souladu s uloZzenymi
podminkami provozu.
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Datum vydani stanoviska:
Otisk razitka pfislusného uradu:
Jmeéno, pfijmeni a podpis povéfeného zastupce pfislusného tradu:
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Datum zpracovani posudku: 15.10.2008

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na
zpracovani posudku:

RNDr. Vladimir Ludvik

Bydlisté: Safafikova 484, 500 02 Hradec Kralové
Pracovisté: Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové

tel.: 498 500 363, 603 224 626

Autorizace ke zpracovani posudku:

Autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku dle zak. €.100/2001 Sb, dle 819 a 8§24 ¢.
46170/ENV/06, osvédceni €. 5278/850/0PV/93

Podpis zpracovatele posudku:

Ing. Michal Plodek — vlivy hluku a imisi
RNDr. Jifi Vesely - autorizovana osoba pro hodnoceni dle 867 (€. autorizace

OEKI/1595/05) a podle 845i (€. autorizace OEKI/1595/05) zak. €. 114/1992 Sbh.
- vlivy na Zivoc€ichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu

93



Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. - R48 — MUK No3ovice

VIII. PFilohy

Kopie vyjadieni k dokumentaci
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Nodovice, 28.4.2008

: ‘ | | WINISTERETVO |
Ministerstvo hwmihb prosﬁ‘edi ¢rR ' 2""“““.‘“" i RqSTRED_f ﬂ _
adbor posuzovéni viivu na Zivotni prostfedf a IPPC B i '

" ing. Jatoslava Honové s 3 o 04 2008 m

" Feditetka odboru _ o : : S
Vrdovickd 65 | SR 5,2'5;“"7 gy
PRAHA 10 | .

Vic: Vyjadieni k dokmnentac: zimer R 48-MUK Nogovice - Doplnéni dle zikons
£.100/2001 Sb.o posuzové.nj vlivu na #votni prostfed {Ostrava— bfezen 2008) — nesouhlasné
stanovisko

: Zésadni nedostatky, na které jsme npozorfiovali v naSem pfedchézejictm vyjadfeni, Doplngni

- viibec nefedf a trvime na nasem pdvodnim nesouhlasném stanovisku. V natem pivodnim
stanovisku jsme Vés rovnZ Zidali o pfsemnou odpovEd,, kterou jste ndm nedodali. Trvénie
natom, Ze ani Dopingni dosiateiné neposuzuje viiv na ¥ivotnf prostfedi a nedostatetné se
zabyvé opaﬂenmn k eliminaci vlivu stavby na kvahm Fivota a zdravi obyvatel v okoli.

Zavadijici informace, 2e stavba MUK zlepki doptavni obsluznost okolniho Gzeme Zstaviiv -
o Doplnéni tato stavba je v¥hradné piipravovéna pro pfipcjeni primyslové zony a vihradn¥
je vynucena zijmem soukromého investora nebo investord, ktefi budou v primyslové zoné
pisobit. MUK neni v soutasné dobé potfebné pro napojent komunikaci smérem na NiZni a
‘ Vyini Lhoty a velmi nepatr# zem&ni souasnou irovedi dopravni dostupnosti. S pehileda
N . nemoknost{ jiné varianty: pokud zpracovatelé vy¥e uvedené dokumentace budou nuto otdzkn
konzultovat stéle s jednim zpracovatelem projektové dokumentace TRANSCONSULTEM,
8.r.0. {ing. Pi%a),.a ten bude autorem, jak uvédi Doplnéni, odborného dokumentu pro
moznost variantnho Yefieni, nikdy se jina varienta neobjevi. Je to pouze otizka zadéni, kters je
oviem zégadni. Pfinosem by mohly byt ni$i naklady na pternosténi R48 a mmoliem citlivéjai
zédsah do Zivotntho prostiedi. Vrcholem arogantaiho pfistupu k otézce Zivotmiho prosifed! je
my8lenka na: cituji: ,mnohem lep¥i fedent- posunutf biokoridoru do potoka Holkina“, cof
pfedstavirie snahu ¢ zrudeni v soudasné dobé (venik primyslové zény) tak z pohledu -
rovnovéhy krajiny vzmamného bmkondoru kolem ického phvadéée

Zasadnim nednstaﬂ:em posouzeni hlukové situace | je fakt, Ze v podkladech pro zpracovéni'

- hlukové studie zcela schézi posouzeni soutasného stavu, kdy hluk z provozu R48 jiZ nyni -
prekraduje limity. Hiuk zasahuje lokahtu? kde bydlime z celého prostoru od horizontu v Dobré :
a¥ po nadra?{ v Dobraticich. Tato, situace je zplisobena k lidem v okolf naproste diletaniskym "
provedenim R48 v tomto fiseku (povrch vozovky, absence pmnhiukovych stén nebo
nevhodné provedené stény v lokalité Dobrd). Tato situace je znima i Krajské hygienické.
stanici v Ostravé, Pokud zpracovatel hlukové studie toto neposuzoval, jak mohou byt daje
+ tabulkdch re rezentativni a jak si miZeme byt jisti dodrenfm hlukovych limitd po
dokondeni MUK, Opit pfipomindme, ¥e adkoli jsme tento fakt uvédéh v pi‘edchémjicﬁn
vyjadfent, n4% dvoupodlairﬂ diim neni uveden v tabulkdch.

Strana 1 (cetkem2)
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Plipominéme, %e zéroveil se pripravuje dal{ akce, kters zasihne nasi obytnou zénu -
optimalizace Jeleznice, Tato skute&nost rieni v Dopinéni uvedena a obévéme se, e je to
zédmrem, aby v p¥pad¥ prekradovéni hlukovych limitd nebylo moZno odhalit vinika (R48 7,
MUK ?, Hyundai ?, Ceské drahy?). Méme si snad myslet, Ze jsme byli,,ob¥ovini® a na
normilni bydleni miteme zapomenout? ‘ .

Pro tvrzeni, autora dokwmentace, % varianta MUK je ekologicky phjateins, znovn :
pripominame fakt, %2 stavba je navihovéna v prostoru regiondintho biokoridoru, ktery je

tvofen Zermanickym plivadétem. Nenf patmé, jak¢m zpisobem bude prokezateln® zajistina
funkénost biokoridor: z pohledu neruiené migrace zvéfe - je jedingm migradnim prichodem
v okoli, pokud dokumentace povazuje za pomocny migreéni prvek potok Holdim, pak
autorovi dokumentace znovu doporuuji s¢ na ndj podivat, je toti% nedostatedny a ani fipravy
nezgjisti dostatetnou migratn! kapacitu prozvét, | . R

T'kdy2 jsme 0 10 24dali, nefesf Doplnéni ne24douci osvit okolf ve velernich 2 nodnich
hodinich. MUK 4 i kruhovy objezd je umistén nad terénem a vozidia budou osvétlovat cely
prostor dokola. . S _ _ : - o
Vahledem k uvedenym nedostatkim #hdéme, aby Dokumentace nebyla pijata pro své
zavané nedostatky a pro moZniost nesplnén{ zdkonnych po¥adavki na Zivoini prostfed(
cbyvatel po realizaci stavby, : : e o

- Doporugujeme rovna?, aby zésh:pcx Veleho ministerstva posoudili situaci na misté, situace je
JiZ v soudasné dobé tristnf a predlofens dokumentace die §& zdkona &,100/2001 Sb. ji do

* budoucna bagatelizuje,

Cckﬁmepfscmmuodpovéd’-knaéemuwjédfﬁﬂ. L - ' : C E

S.pozdravem.
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" Vofkovice 2442008

L %9 . .

Ministerstvo Zivotnfhic prostied]

~ Qdbor posuzovin( viivil na ¥ivom{ prostfedi a IPPC b A i e
Reditelkn odboru Ing. Jeroslava Honovi g E A D Mt

Vrovice, ul. Vrdovickd &p. 65 -

100 10 PRAHA 10 . '
‘ L . B ‘ 3/!‘” Lfl;tM‘m._
Vi v”mmmmmwmkwmmmmmm dlozlkonn .
& IWSb,opomhivhvum Fivotn MMWMR%NW

hﬁludaKﬁlikMpvlmﬂmmdhnéMdomnbp&onjknﬁcich,pommﬂmnmebni
parcele & 73 st. K i Vojkovics a zahredy na parcels &, 826/2 K.i. Vojkovies. Uvedené pozemky soused( B :
s ptipravovanou stavbou, ale nejson vissini stavbou pfimo dotteny: Bezprostfednii-as sits to dotykd tim, - !
¥ RSD & zpracovatel s¢ v uvedeném dopinéni dolarmentace Tadné nevyporddal s némiuvedenymi -~ - ,

" nedostatky ve zvelejniné dokumentaci na MUK R-48 NoZovice, nephepracoval ji ve smyslu zipisn

'z jedn#ni mezi zisnipei MS Ixaje, Transconsultn, Czechinvestu a s némi ze dne 8.3.2007, ve zvefejuiném
dopinénl dokumentnce mis RSD opét chos bourat 7 ditvodu vihiedového hraniénfho limitu hiuka pronoc
50 dB v roce 2020, eni by mélo zijem Tekit nade odhluinnf v soyizznosti nadlimitn htutné R-48 -

" Dobré-Tofanovice, memmmﬂ.ammmmimm
~ Ostravu o vyjimkn ze zikona.

Pioto jako tiéastnic] véech Hzeni ze zikons, s necitime s6 byt vizsnl vyleuvedmymzipm
z jednéni a ZASADNE NESQUHLASIME sé zvefejnénym doplménim Dokumentace o posuzovind viive
na- ivotni prostied] zimérn R-48 MUK NoSovice podie zékona & 100/2001 Sb., ve znéni pozdifjiich
plodpisll , kers ma xdsadng nedastatky, je vicobecns, uvidi nepfesné a zavédsjici ddaje s v mnoha
bodech neodpovidi realits, & vitbec nenavazuje na Stanoviska k pasouzent vlive provedent zémére né -
Sivomnd prostiedi— vgrotmiho zivodu Hyundai MC na tizemf PZ Nodovice (na plobe 260 ha) z¢ dne

- 5.5.2006 &}, M668/ENVIG, R—48Dobré-’l‘o§movwez1261998?..j (400/2059/948/0PVZA8 e.0., 8
dolommentaci na optimalizaci eleznice 2B,

vl pescuhlas sdophﬁnimdohmenmemMﬂKR%No!om edﬁvodﬂqiemenésbd\dichu
smaemmi

mmmmmmmm&m&mmmﬁmm
-mmlyzr 1597, postaveny a zkelandovany 30.10.2006. Zprovoznéna R-48 Dobré-Tosanovice

50/40 dB., nespifiuje v 21 métenych venkovnich chrindnych prostordch obytugch staveb kolaudadnd Yimit
den/noc 60/50 dB. a hhik zde dosshuje limitne nZ den/noc 64,2/57,7 dB. RSD misto, aby odstranilo
Mym&&h,poﬁ&bKHSOmawovﬁhhnﬁkmmmilmﬁMmc?ﬂﬁodBm&y
Feiilo nadlirnitn hiuény betonovy povreh fychlostmf konumikasce vymEnou-zi protikhukovy povrch =
vozovky, kery mitkc dosihnout snifeni hivénosti o 12 dB, peoti biZnémma povichu. RSD doposud
vyjimla ze zékons nedostalo a nadédle provozuje nadlimime hlufaou R-48 Dobré-Todmnovico bez
platnsho kokmdatniho rozhodsutf, nesplnilo usnesenf viddy &.550/2006 Sb., nepiehodnotilo . - :
stavajlof stavebn{ povoleni, neodélalo ric pro odhlufnini silnice & nacpek pustile na nadlimimd shitnou
R-48 Dokirk-Tollanovice té¥kou ndkladnf doprava z vystavby PZ Nodovice. Za tichto okolnostije
myﬂumwwumﬂxmsnwomemumrymmmmmkmmaam
nebylo schopno spinit pfedepsand hlukové limity.
,2)Nemuhluimustwmnn,hmvbazlep§{dopmvn{obsiumwohhmoﬁumi pmtenmﬂoibylo :
v rémei projekn R-38 Dobri-Tofanovice postaveno plemostEnt mezi Matjmt a Velkymi Nodovicomi.
MUK R-48 NoSovice mé slonZit vyhradna jake hlavni néjezd do PZ Nofovice pro soukromé investory.
3.} Zésah pHpravované stavby do vizemi bide znatny, pfedpokléds vykiicent 0,7 ha lesa v RBK,
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v mist® stavby. Zvyleni hiukové ziti¥e na padlimitn® hluené R-48 Dobri-Tolanovics, imisnd, emisnia
svitoiné znedisténl v mmumim(mmmwmﬂmmﬁvﬁm:mx
‘bmmmmmbvqhﬁﬁhom%wyhﬁmmuummﬂmsom
WnﬂbWimMMhymmmw,anmmmme
hygiminkfch]imitﬁpmhlnk.imise,emine,avuelnémsthlnvihrmjizvmmﬂ.nbvm

- mhnmﬁmyﬂﬂhcmvﬁpmhjemekohgickiamm#ﬂiﬂmédw '

4.)zwmmmsmnmmummmsmmmvamx
e mmmmmbxmsmmmﬁmnehyhmwmmvmmM'
- Dobré o MUK Noliovice jako jediné kombinovené MUK, plitem? by so dsek R-48 mezi MUK -
o 'mammmmmwmmwemmmumojmmgubkumMa
, Masjwﬂy-byumdbnﬂymmmmmmiqwmiMUKjegomm _
rozhodnt by to bylo levnEjif, bezpelndjif a skologitthjsl. S : )

#4ddme doplait posuzovini variant wnistiof  technického TeSeni o plénované ndklady, o rozseh
wuwﬁm.ommzmmmmwmﬁmumhmxmm
mekk&oyﬁvmmvojmvich&ommkjﬁmbﬂopfmmmpommm:iwdu
HMVPZNM:NMmmhmMmmmMuWWRBK g

, 'kGMZummhkéhopﬁwdéﬁumjehnmﬁmhphdedoBChthy.kMkmjné o
‘ le‘km,mw;i.kwmmmmlﬁ&manwwﬂ
70 miliénd korun, kberé “drélsy v projeicn optimalizace B2 neplénuji proinvestovat na relonstrukel
- . plemosténi Holdiny v BC. . .
mgmejazmwmma'mmmm.z.zompunmmmymm@emm

mejMMmev&wmjmjdﬁhg.PﬁijehﬂMﬂmeﬁmmhﬂMa
nevRBKholemZummﬁckéhopﬂmdvomlhiwymMMIﬁmlmmm“S
M‘ummmvmammm,pﬁwpmmmmwmi
hnbmv!mmpumﬂyRBijdﬂwn4mtywdlemwmjedumm¢mmndm2&
mmamnmmmmemhmmmmwmmmsmr .
xmwjmmm,mwmmmuﬂxmmummmmmmm
MUszduMpﬂmyibmmmmwwamﬂhlukwﬁnpmhmmmmmm-pm
vokuMﬂKntﬁnmkndbovukm,_umohitmigmizv&podmmvkmkohmll.sphvumhm
MVojkoviﬁéhlmmv&wimhommmmkﬁt'Pﬂmamemu
mmmmmwwwjmmhynwmmmmmmw R

_ v zimném obdob{ v misté pstrubovéhio reviru Zermanickébo pivadite a chovného petruliového potoka
Holting Takovéto ekologickd variants MUK R-48 Noovice by spifiovala podminky na 50 let dopledu
vRBK,]mbyﬂﬂathoﬁkeoneekﬂlogid:ﬁ.Poknduﬁtnemﬁdmtatekﬁnmc{,nemﬂsmyslpdwlwat_a ‘
mvuMﬁKn-tszaovioevemmjw-mmmmwjepmwmhm,
vmoc2020.oﬂa&em!mumigmivoh:éﬂ]kichﬁvoﬁdﬂvkﬁ&Nﬂoﬁwﬁnnnmﬁw
smyshu zékona variantai FeSeni, ele je to jen alibismus pmmvmﬁinukobgiokevuimymﬂxms :
Noiov‘ice.mnhﬂnénamdlimim!hluﬂnéRASDoMqTolamicuvRBKnemﬁRSDupqlm
z fondu JSPA — EUJ doposud nedokézalo poradit. T
s.;mmm;wmmuwwémmumwn,mm' :

a neaktudlnfch podkladil. g o o
© Z4déme dophit rozptylovou studii o podkiadové Gdaje z m¥teni v plénovaném mist! vystavby na
R-48 Dobri-Tokanavice & ne Ze stanic, kieré nemeji skutednou reprezentativnost mfent.

: Zidhmdophltpdklndwémﬂuiﬂymﬂubvwswdiiomlmmkﬂm‘ ,
Toﬁmovicezroknzm—mo&omukaemisamzku!ehﬂ-dﬁhy,zcsk:rp,znadli)himéll]umék%.
‘Dobri-Tolanovice,z optimalizace Zeleznice 2A,B, hluk = vietky v zoné, plénovany hiuk z bradéni :

ovych soupeay typu 460 v.nkdrasi Nokovice, kieré mé stét jon asi 200 m od REK. _
Sﬁvajidh!nknviim&pt)&ovistudiejenzpfemi,neobjehimtat(mimnkﬁniproﬁhlukovﬁhﬂna
jejidm,mmir,poéﬂjcmspr&vnjalxkémﬁﬁmﬁ. . : .
" 6.y Misto fadného, podrobnéhe ,celorctntho, terénntho a hlevnd aktalntho botanického a zoologického

. prizkumu v lokalité plinované vystavby MUK R-48 Nodovice, Je dokumentace doplnéna jen episovinim
mrychptwmﬂzr.zoﬁ'ﬁMmmmmzmivliwmﬁvommsﬂqdivymvbyvymmﬂo :
zivodn Hyundai MMC v PZ Nolovice, ale jeho prﬁzl:uzukunéilzoﬂmpfeﬂielemiﬁmnpfm!nhn
'z«mmick&opﬁmmmiﬁpzumm,mzsemlmmmwmwmﬂxm
mvzlnlmje.umienuﬂnipﬂzhm-_ﬁfmyzr.zm..Mmeimﬁhpﬁzkmnmﬂmml
muﬁtbodé.l2;whlhsn&lomviskaEIAmR48Dohﬁ7To§apwipezr,-lQDB,lmerynHidﬁ, E

L R
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,PQWWMMMMWWWMQMM
Mvﬁn}whhmm&mﬂmﬁmwhﬂhﬁ%mmmyﬂxﬁv&mamsﬂm
vmﬁwmvby,mywsvychm&mhsmwpodmhlqpmzﬁrhm?mdm“ ProtoZe sszde . -

" vyskytovala feda chringnych Hvolichl jako vydry, ledit&Sci, fada veligch broukd, obojivemnici, plazi.

Podwbmikvfkwemmmumvr.lmm&hl.mmvm»wmﬁw
mm@mMpﬁmvlmwmmmﬂwwvmmmmmm.
7.)zasadnsmmhluhmstvm£m.zezPZvaimbylpﬁhmmm kolem

~ Zermanického p mmzumnﬁmmwebylnBKvmmnwmmje
souhlassé stanovisko EIA na R-48 Dobri-Todanovics.z £.1998. Na velejném projednéns vliva na Zivotnd
MHMWOW,kMBMvamM

ml:sqlbytvedm.jalnosﬁv-jhhwvmnémpﬂpﬂm,-naviczvmholmmﬂmmmhlmnipmm

) npromkolemﬁolﬁinyjanep:ﬂchnziahmniénipm“niniphsﬂolﬁimje 2 1.1868 a jeho plestavba -
mmmm&mmstim&mmmlpm?DmﬂiMﬂmmjnémm :
Mmﬁaﬂﬂﬂmﬁi‘i&mﬂ%pﬁ%pﬁﬁﬂtvwﬁmmﬂmmw
sptemvboupumonénl}lomﬁympumykmhﬁbwmpo&ﬁ. ’ ‘

L Vﬂmﬂmm-uxmmmkommlmm.mﬁmwmmw,m
iﬁmwvoﬁchozmmzumﬁmmmpmﬂommdovqmmmm«;wﬁ
jmmmhzemiceudpfemom pHvud!éewdeodkmlm,?ap_oizo_,?hn :
vmﬁkmmmmmmmmnyawlzﬂ.smwevdhnﬁmnlmﬁnmmn
ples Holtinn. Mezi plivaditern 2 Holtinou vede soubdZnE do zhkruty ve vzdilenosti 50 m podél koleji
'R-48 Dobré-Tolanovics, bez protibilukovych tin, Zhsti proti svitelndmu Znedistén v okoli ]

1 .ijmujicivozimwmsmmuvmmymmémnimpmmimjicizv&,m-apak o
hyne pod koly kolejovjch vozidel v isekn mez 120,3 -120,9 kmn Zel. tratl, rolad v.primém 10-14 x5 8
dal¥i drobuid zvE jako njici,bghnﬁ,kmyako&yupsivohﬂpohﬁ:nj!ni.unhéphu&eni RBK kolem
Zmnanickéhdpﬁvad!hzdﬂvodumvbyWKVRBKajehopl‘_wedenikﬂolﬁinijmpodpoﬁkvalﬂni
Jatka na $eleznici voln® Hijicfch Zivotichd. g : ] )

8.) Zpmacovand vizualizace MUK R-48 Nolovice nového stavu vitbeo neodpovidk realits, protoke ‘
mobrizimznxtalnhulenvmypﬁvmwmvmmm,wjevmndkmo.nam :
vRBKmianklikvidwiawpotombymélbjtmehjhypohhdm_MﬁK.‘ i
9.)NeNprwdn,kvﬁcmiobyvmumqi!vohﬂmvbympojevaodwodﬂwmm.Mam6me
jmmdjpmamm.mmmmhmmsmmumﬂmmmmﬂmm

vod v okoli najeho doru. o
10.)anpimla‘D.W.Chmmrisﬁlmopaﬂmikwmi, vyloudend, snifeni, poplipad® kompenzaci
. nepHznivych viivil na ¥ivomni — aktualizace, je vypsino vie co investor a dodavatelslos firmy

zp(hdpu:dndnenedodﬂnii,dﬂkmjavmhwosﬁprojdﬂtv?mvbjk%bobcﬁ-‘l‘oimovieeav
souasmostl vystavisa PZ Noovice, kdy jsme neustile obt¥zovhni nadlimitnim hiukem z vistsvby,
MsmjmmmuMMmmdeajmﬁv_wg g .
. ] ’ Wh_opa&mﬁpﬁojepoﬁmﬁo&ihmon&hﬂdwﬁmﬂeﬁpimkﬂ%shhkﬂm- )
‘. Miﬂmmmmsodﬂ.amwjedeWuMMummm .
GO : E.p.ﬁZonjkovMél;Mw&O,ﬁfiGﬁdB.kSDsﬁmabsohﬂn&nicmd!li;veMuﬂeﬂ aluku,
mbjedrmnﬁKHSvOsﬁavé,dopomdpmwdmium!ehomdhmﬂmdbmé.p.ﬁ, i popis
podmhwkm!fmkﬁm!jmﬂnqxﬂmmﬁ;nqmuﬁwlnéaumoﬁnjisevmloum- D na feleznicia
vymvbuPzNoaoﬁee.'JmuniRsDjakoinvemakmmhsmﬁjm;nnbm ‘
To!mvbeazMUKR—“No&ovicebndthm!mkambode-semevymlcummokohfadmje
hiuku z PZ No¥avice a Zeleznice? - . : ‘ S . 2
Prots nesouhlasime se zivéry hiukové studic & s doporufentm odstranknf naisho rodinného dotmu &.p. '
szwvmﬁmmmmmm'mmnmhlmmumymmam )
: protoe

nnivislymswdem,nejlépevesmburguvw. anistébyEU,fondyISPAnjﬁndypwﬂ:ﬁky.
vCRph vystavb¥ infrastruktory a jejf financovini. Mohli by se ptiukit, % jakmile a¥co projde studif
E!A,mku!njkdoinmumwwﬁhdnedonuﬁmumhlmé stanovisko EIA a obocné
-':ﬁndymvﬁmvbu.VCRjeHAmvymnhhhﬁmudn&jejmpodkhdwﬂmﬁﬂpmﬁpmﬂa
stavebni Mammmmjmmnmwmmjmmmmgvm
mdﬂﬁ.pmoiemkdomﬁmzﬁkmvmpommdmmumm&aummomge
-G12P, ale mmmumhommmmmmymorgammmoammmom 2
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jodni jen na zikind¥ podaného podabty, tak¥e to 28 ni musf hiidat nezdvislé iniciativy, protoZs ani
MZP si v praxi zpitié nekootroluje pinénf soultlasného stanoviska FIA. Proto si Morsvskoslezsky
keaj plete studii E1A na virobaf zivod Hyundai MMC 8 jeji soublasnd stanovisko za studii na _ . :
WPZNMMMMMMWMM&MMMEMM : U
Kk snffenf PH valu z 15m n2 5 m & jsho zkricent 0 300m kolem RBE. Zermanicksho pfivadé¥e v misté
plinované vistavby MUK R-48 Noovice naproti naseho domu. Také je ném zkhadou jakym zézrakem
g mtmwmmmummmmmmm-mm,msco.nmos
do PZ NoBovice, & to bez, Zjilfovactho Fizeni, bez dné smdie EIA. A nynf se pripravie umistéaf do PZ
NoSovice firmy CS karga . Ne ziklads vj¥e uvedengch skautstnoatf, méme vin obsvy o prihicdnost
calé zéleXitosti kolem studio EIA na MUK R-48 Nodovics.. ' , :

Spezd:'mvem
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EXOLOBICKY

_ G'ﬁRDE m Program GARDE Globilnlodpwldnu(, Ekologlcky pni\mlurvb | .

B i M, Ramin st B

Mm:sterstvo iwomﬂm prostiedi ' ' e ‘ 2
Odbor posuzovéni vliviina Zivotni prosﬁedi a IPPC ' s : jaagl
Vrdovickd 65

' 100 10 Praha 10

‘ zasléno na adresu elektromcké podatelny posta@env €z

V Bmé dne 5. 5. 2008

Vemnysluustanovmi§80&st.3zékonaé 100/200le oposnwvinivhvﬁnahvoﬁﬂprosﬂedi

ve znéni pozdéjSich predpist (ddle jen ,zékon EIA®) obfanské sdrueni Ekologicky privnd servis se sid-

.- lem v Tébote, Plevratilsks 330, 39001TéborIC065341490'aa¢=soupmdornéovﬁﬂB:m,bvoﬁ

" kova 13 (brno@cp&m}ﬂovu&vfenéhﬁtépodﬁvéwémédhﬂkdohmwzﬁm&,xmu
MUKNoéovwe ommovatelekedxhe]stvisﬂnwadﬂmcék

Pivodni dokumientace EIA byla na zdkladé shmméi:dénych podkladﬁ g dopoméeni
zpracovatele posudku vricena Ministerstvem Zivotniho prostfedi (déle jen ,MZP*) prediladateli k
dopracovini. MZP jako pHslu¥ny. orgén poZadovalo, aby byla dokumentace EIA dopracovina

- diisledné die zivém zjiffovactho fizeni a rovné’ na zékladé pfipominek obsaenych ve vyjédtenich
k dokumentaci EIA tohoto Zhméru. MZP za nejzavaindj¥f nedostatky doknmentwe povaiovalo
_nasledujict body:

" 1.” Chyb{ dostatetné niﬁvodnéni, proé Je predloZeny zdmdr navrZen v Jedmé moZzné podobd, -
podlaimé alespoii nistinem pivodne uvaZovanych variant a divody pro jejich odmimuti

2. U vlivl hluku v hlukové studu chybi uvedenl vsmpnich parametn& - pouZitych intenzit
. dopravy na R48, uvaovanych rychlosti a uvaZovanych perametrii protiblukovych stén,
Zanejzavaindjs 1ze povaZovat nezohlednéni zdro;ﬁ -hiickn PZ Nodovice. Totéa‘. chybi ,
n rozptyluvé studie. - .

3 Chybi podmbni zaologlcks’: priizkum, zejména pro skupmy savei a oboﬂwelnicl, ryby
a mekkysi (vodni), a névaznost na podminky jejich migrace.

[

4, Chybi studie vlwu na krajinny réz a zejména pohledové studle knt:ckjvch mist.
5. Chybi podrobny hydmgeologlcky prﬁzkum

GARDE | Ekotogicky pravni servis - | T, +420 545 575 220, fax. +420 42 213 373 ' ﬁpﬁvnluuvb u.FC‘Bs_amsa'
Dvoldkova 13 - e-mail: bmoifdeps.cz hdio: Plowvritiiskd 330 - -
360 01 Tébor
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- Global Allience for Responsibiity, Democracy and

Ad pFigominma 1,

r

Zpracovatelka dokumentace uvadi chybné zdivodnni ziméru, primémim Glelem stavby-
MUK Nogovice je napojeni primyslové zény Nosovice (PZN) na rychlostni silnici R48, dopravni
* obsluha dzemi bude dostatetns zejilténa i bez plinované MUK - zejména okruni silnici Gkolo PZN
a stévajicim mostem pFes R48, ktery zajiftuje spojeni s 8stl obce scverné od R48. -~ . :

. - Redlnou —nemoZnost altenativntho fefeni mé dokdzat studie Ing. Vladimira Pii

(TRANSCONSULT s.i.0. Hradec Krilové, 29.8.2007), kterd dokléd4, e z hlediska o -
‘ dcmenaR‘tS,m’irouzﬁsaimdosﬁvqiicisilnice]{%adopadmnamvovaciplénvPZNjean:. '

Fosen{ optiméini. Na z4kad plipominek k dokumentaci EIA byl Ing. Pifa poidén o vypracovént varianty

navic pokud nedojde k boursnd sﬁvajicﬂwumstupfwk%,jgo&pfedppkﬁdménéhadyﬂiblihédmdné;
Nmmmmﬁwwmmmmmmmmmw 1295m
aewmm.vwWMMMWMMMMmm
stivajictho mostu (odhadovmé.né_k]adymdcmoliciaopéwvnouvmm Jjsou cca 30'mil. X&), .

: Uivﬁﬂmmtﬂiiqvaﬁekvmﬁmmémfeﬁeﬂ(ﬂ%m)jevmqﬁﬁusdmuﬁaﬁmmy
€SN 73 6101, piesto byl vydan souhlas 5 odchylnyrn Felenim, neni ziejmé, zda vadilenost 956 m je
ammmmﬁivmmpﬁadéwwmmmvﬂhvﬁm@pmmﬂmm: -
citwje ze studie Ing. P, kiery uvAdi, % nelze srovnavat hodnotii 4000 m? lesa s niklady na vystavbu
nového mosta (celkové navyseni o cea 35 mil. K£), dile doporuuje plesun RBK do osy potoka Holgina, ) : ;
mmw&mws&mjmm.mﬁémkmsmwvﬁwﬁmémmﬁm.wa‘ ;
névth zminfujicich a kompenzaznich opatfen] je tikolem pHsluiné sutorizavané osoby, nikoli tkolem :

.+ Zpracovatelka dokuimentace k nulové varianté nepravdivé uvidi, 3¢ nerealizace MUK by.
zhorSila mistni dopravni obslufnost a déle by zhordila Zivotnf prostfed! v Nodovicich, Dobré,
. Vajkovicich, Dolnich a Homnich ToSanovicich, pravdou oviem je, Je bez nové MUK by vedkerd
 dopravnf obsluha PZN byla zajiSténa stévajici MUK Dobré a zvySend. 2462 fivotniho prostfedi by
* se tykala pouze cca 600 m dlouhého viseku silnice 111/4774 v obei Dobré. Kvantifikace negativnich
* vlivéi nulové vatianty (zejména hluku) neni provedena, proto nenf moZné rozhodnout, zda je milové
varianta moZnym feenim. ; R _ :

Doplntk dokumentace EIA dle na¥eho ndzoru podstatnym zpisobem mezditvednil
potfebu pFedklidaného Feleni. - Atkoli ekeologicky vyhodnZjit varianta - pfesun kfitovatky o
.cea 70 m vychodnim smdrem je technicky moZni, pfesto meni doporutena k realizaci.
Argumenty proti nulové variant¥ jsou z.vEtif &isti nepravdivé, V dokumentaci nenf provedena ..
kvantifikace negativnich viivii (zejména hluku) nulové a odsunuté variasty, neni proto-mefné -
‘provést srovmdai s vlivy sktivai varianty. Poadujeme dopindei dokumentace dle uvedenych
zisadnich vyhrad. S o iy _

GARDE / Ehologlcky pravni wvli G tel: +420 545 575 229, fax: +420 542 293 373
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" Ad pFipominky 3,

Zpracovatelka dokumentaée. zcela ignorovala po¥adavek na 'doplnéni zoologického

 prizkumu stanoveny MZP, Uvedeny text j¢ v nezménéné podob prevzat z pilivodnf dokumentace,

zoologicky prizkum zjevnd nebyl doplnén. Dophiujeme, Ze stivajici zoologicky prizknm je
nedostatefny, napt. ze savch je v pfedmétném tizemi uvédéno jen p& bétnych drubd, obojZivelnik
¢ plaz nebyl zastifen Zadny a ryby, vodni makky$i a ostatni vodni Zivotichové (krom& hmyzu)

- nebyli zkouméni viibec.

Zprﬁcoﬁatelka dokumentace uvddi, % v misté premosténi RBK v ose Zermanického

‘ plivad®e rychlostni silnici R48 ,bude jeho funkinost viznamné omezend — kfifeni v rdmei stavby

MUK tento stav jesté posili*. Omezeni fankénosti tohoto prvku USES navrhuje zpracovatelkn
kompenzovat posilenim prostupnosti koridoru podél nedalekého subparalelnfho toku Holéina (cca - -
550 m vychodng od Zermanického privadste). Do ndvrhu opatfeni k prevenci, vyloudeni sniZeni &
kompenzaci neptiznivych vlivi na %ivoinf prostieds je zahmut obecny poZadavek na zabezpedeni
fimkénosti RBK a déle po¥adavek na zpracovéni studie posileni funkce RBK. Posileni fiinkce RBK,
propojenim s koridorem podél Holliny (nenf souddsti USES) Lze podminen# akceptovat, oviem
moinost tohoto fefeni musi byt provéfena uz v rimei EIA! V idédlnim pipadé by mél z&mér ne

. vybudovén{ MUK uz obsahovat projekt na posileni ptirozeného biokorideru podé] toku Hol¥iny.

Potadujerne dopracovénj biologického prizkumu dle potsdavke MZP. Provefeni - -

' _ meZnosti posilenf funkce RBK spiaZenim s koridorem Holdiny je vhodné provést u¥ v ramci

ElA, pfipadné technické wipravy koridoru ‘Holiny by mély byt souddsti predkiédaného
zéméru. o ' ‘ ' S

Ad ptipominka 4.

Die poZadavku na doplnéni dokumentace EIA bylo zpracovatelkou zajidténo ipracov&nf

" vizualizace (Ing. arch. Jaromir Chmelik — ATELIER 201, Transconsult s.r.0.,.02/2008) a stadie -

- EIA, tudiZ neni jednodule pHstepnd vefejnosti. PHsluiny text doplitku dokumentace je v prakticky

wzisah do krajinného razu“ (EPRO, 03/2008). Zatimco graficky vystup vizualizace je soudast
dopliiku dokumentace, zahrnuti z&v¥rd hodnoceni z4sahu do krajinného rézu provedeno neni, studie
je sice piilohou dopliikn dokumentace, aviak nenf soudésti elektronické verze umisténé na portdlu

nezménéné podobé pfevzat z plivodni dokumentace.

Pozadujeme dopracovinf piistu¥nych kapitol doknmenﬁce (C.2.5, DLS) dle zﬂv&rﬁ

" studie »zésah do krajinného rézu* (EPRO, 03/2008).

" Ad pFipominka 5,

Podrobny hydrogeologicky" prizkum zaméfeny na zpfesnéni informaci o proudEni
podzemnich vod pobliz SV okraje PZN byl sice proveden, ale poZadované konkrétni nivrhy na -
ochranu povrchovych vod nejsou v dopliku dokumengace. uvedeny. Zistiva nejasné, zda budon -

srizkové vody z jednottivych vétvi MUK odvédény pres zmitiovany odludovat ropnych latek, popt.

zdg b:_Jde jinym zpfisobem zaji3téna ochrana vod odvédénych do Zermanického pfivadste.

. g:gﬁ { Ekologicky privnl servis - tel: +420 545 575 22§. fax: +420 542 213 373 | Ekologicky privni servis, 2.3, / 10:6634 1460
dlava 13 : ’

L R
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Vzhledem k znaénému zatiZeni plénované MUK nékindni dopravou trvéme na .
domtdnémmmmohwhrlﬁkkomminmpowchovychwdmpnjnﬂli&amin'
poiadujeme ndvrh a m!ind nejvhodndjiich ochrannych opatfeni, napf. ilsuhci odlndovadi
mpn}'fchlitek. :

Zavér

5o plnéni dokumentace EIA dmtateéné uezohledﬁuje poZadavky na doplnéni stannvené
M Ze_] :
- ~nebyla dostate&né zdiivodnéna poti‘eba MUK,
- nebylo provedenc srovnan{ variant (zejména s variantou nu]ovou),
* = byl ignorovén poZadavek na doplnéni zoologického prizkumy,
.- ~nebyly zohledn&ny z4véry novs zpracované studie zdsahu do krajinného rizu,
I8 < neni dostateiné FeSena ochrana povrchovych vod ped tmiky ropuych latek;
' - nejsou stenoveny konkréinf a zévazné podminky a opaﬁeni kompenzujici zhor¥eni priichodnosti
RBK v ose Zerma.mckého plivadite. '

: Vzhledemke viemu vySe uvedenémm navrhujeme ve smyslu § & odst 5 zﬁkona EIA vréut
oznamovateli dokumentaci k piepracovini a doplnén. .

" Vzhledem kmmuto odiivodnénémn nesouhlasnému vyjadteni pohdujeme, aby se podle §.
9 odst. 9 zikona EJA konalo vefeiné projednéni dokumentace a posudku podle § 17 zékona FIA.

o - Mgr. Jania Koukalova
Ekologicky prévaf servis

e-mal Prowmm 330

GARE!EkuIngIckﬂ pravni sarvis tel: +420 545 575 220 229. fax: +420 542213 3731 E privnluwls 0.6. ncssa-m L
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o -mmmvm |

100'10 FRAHA - VRSOVICE

9, dubea 2008

e &

MIZPPOOHUPYL
prostiedi

Vriovicks 65

. VOJIKGVICE

’ thm&ohmumlvyplfvi.hdﬁmép szbmmmm-mmmm -j’ B .
komunikace spojuict NoSlovice & Vojkovice. Protoﬂdhnemrmwybubﬁlﬂkmﬂmmod e

. mMWlmﬁﬂMkmmﬂwmodMsMNMo%
mmmmodvmmmmm N

'.Dhmmmmeaﬁmwphhipﬂqmé,hunep&iﬁummww E
Zesmanicky plivaddt pro pli{ a cyklisty. Json brény v fivalm prostupy pro zv¥t, posfiend biokoridorn _
v oblasti HoRiny, ale vilbeo noni brin v potaz Elovitk. Proto Zidém o zapracovid vybudowini .
pﬁvadaémﬂrmu}hhmkhdm
Noéoﬂelnémuuédraﬁdomekm%dohmmem —Nosovice. o

mmﬂmmw

: WMMWMVMWM;WM:M-
_ mvmmmmmmmw :

| Spomdrm-'

. Sobkové .

e VO JKOVICE|

okres Frydek-Mistek

{

Vijkovice Zp. 88
739 51 potita Dobri .

S o0sTreRl. . Coskdspofitelnans * wewoolkevieesw | . o S5S651025

T T TafFax
MIMM

106




R48 — MUK No3ovice
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Obec Vy¥ni Lh oty - T N
Vy¥ni Lhoty & 244, PSC: 739 51 Dobri | ST

Ministerstvo Sivotntho prostfed! Vale &j: 20426/ENV/08
Mgr. Brix o . R -
Vitovickd 65 : o Naledj.:  336/2008
‘10010 PRAHA 10~ VR§OVICE = - ‘Telefon: 558692272
. - ' CFax: . 558692940
E-mail: yymihoty@isl.cz
Vitizje: - Scbestovda

R 48 - MUK Nolovieo - zaslén vyjédtent kdophhfdohﬁemﬁw dicgs
zikona & 162/2001 Sh., o MVM na Hvotni prestfedi v romabu piflohy . 4

Obeo Vysni Lhoty nems piipominky k plediofenému doplnaf dokumensmce |
zpracované dle §8 zdkona &. lqofzom'su.oposumvmv&vamziwwvm' R

pilohy & 4 zéméra ,R48 ~ MUK NoSovice.

e ObﬁcWQNILHdwl
_ 789 51 Vy#il-Lhoty

olas Frydek-histek |

m:ﬁ“ﬁ“mmw
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- . B

| VAS DOPIS ZN.: 20426/ENV/08

. Magistrét mésta Frydku — Mistku, odbor Sivotniho prostfedi a zemadglstvi byl dne 4.4:2008

. @ vodich 2 o zmEné nékterych zdkoni (vodni zikon), ve znéni pozdéj¥ich piredpisit:

- zékona 2. 100/2001 Sb. vpiamém 2ndni, pftpomfnck

. Jeliko? dopracovans dokumentace nefeki daldi pozadavky na zébor zemidZlské pady plati
vyjédieni. které vydal orgzin och:rany ZPF dne 16.11.2007 pod &. OZPaZ/9312/2007/Har/246.

| MAGISTRAT MESTA FRYDKU-MISTKU
€N ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELS TV :
Radnitni 1148, Fr{dek-Mistei, 738 22

praceviitd Palackého llﬁ Fi rfdek-Mimk., 738 22

gﬁ DNE: IQéJ 2008 .

L OZPaZ/2664/2008/Har/246 : Ministerstvo iii'otnihd rostieds

VYRIZUJE: Hamikova Helena - L : P ’
. 580 . Vrdovicks 65

TEL.: . 558609482 ] . .

FAX: 558 609 697 G . 100 10 PRAHA 16 - Vriovice

E-MAIL: harnikova. hclena@ﬁ'ydelcmlstck cz :

DATUM: 14.5.2008

Doporutend psanf - dodejka

Zpracovaii ‘: Ing. Stratdnkova, Ing. Bilouseacov4, Ing. Kosikové, Bc.Mp_hyiové, Ing, Kobérska

Zvea‘ejué:i doplnénf dokumentace viivii ziméru na ilvomi prostfedi ,,R 48 - MUK

: Nolovlee“

poZidin o vyjidfeni k vyie uvedené doplnéné dukumentacl zdméry a po prostudovini
pfcdloiené dokumentace vydavé nasledujici . o ‘ '

yyjadieni: .
Vﬂdoprévnﬂw. ﬁf‘adu. pfisluiného podle ust. § 106 odét 1 zikoma & 25412001 Sh.,

Zhlediska zajmt chranénych vodnim zdkonem nemame k doplném dokumentace podle §8

Z hlediska ta'imna . 334}1992 Sb., a ochrané zemidi!ského' piidnihe fondu (ZP.F], '
ve znéni pozdEjiich pFedpisi (ddle jen zdkon) dle § 15 pism. i) zdkons:

Z hiedisks zikona & 114!1992 8b., o oehrane pnrody Aa keajiny, ve meni 'pozdégimh
piedpisit, (ddde jen ,zékon o cchrané pFiredy a krajiny*). jﬂkﬂ pFisluiny orga&n dle § 65
dotéeni zéjmii ochrany p¥irody: . _ .
Neméme plipominky.

IC: 00256643 -
Intermet; weww frydekmisic. oo -
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© €1 OZPaZ/2664/2008/Har/246 -

Z hlediska zdkona & 18572001 Sb. o odpadech a o zméné ntkterych dallich zikond,
ve znénf pozdéjiich predpist (dile jen ,.zfkon o odpadech®), die ust. § 79 odst. 4 zikona
o odpadech: , ' o .
Neméme k predloZenému doplnéni 2améru pHpominky.

Z hlediska zékona &, 289/1995 Sb., o lesich a o zméng nékterfch 26kond (lesni zdkon),
ve znéni pozdéjlich pFedpish (ddle jen ,, zikon), dle ust. § 48 odst. 2, pism. ¢):
Neméme plipominek, vplatnosti zistévA nase stanovisko: ze -dne J 6.11.2007 pod &..
OZPaZ/9312/2007/Har/246. - : - - :
MAGISTRAT
¥ ' '*dku.MiS‘m
- mgsta Frv 1A

Jarosiav Zezula,
 vedouel pdborn ZPaZ.

Po dobr rimdte - ney Zastoupen -
Ing. Sovi i

=

NIRRT VT o SN G.

Megistrit mésta Frydku-Mistke  * Strana 2 (celkem 2)

e s,
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e :KRA]SKY URAD
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vt . 20426/ENV/08 - S | -'mmﬂvmmwedt
P sseotzoe ' 70010 Paba 10- Vrﬁwice
H ’ MSK : .
;n: MISSHJMM B - . AN )?/
o -f,?ga'sz,vmmm' m-,a.' ' . D EGTRIND P'v 0
Takw | 595622993 - e
- S956:2506 _ , ' ﬁ‘;ﬁ; ‘5'“5'31‘/
Bt mna.pldlmemmmsky.g . /
=0 E T e g st ﬂ».af

"Vyjédremkdoplnénidokumenmwmﬁzsmam,m Hﬁl(ﬂo;iwloe“_'
dlez&konaoposuménivﬂvﬁnaﬂwmiprosti‘edi C e

wammmm,mimmfamcﬁmw),ww
dne 4.4,2008 dopindini dokumentace vive zimiru ,R48 — MUK NoSovice™ die § 8 odst. 2 8 5 zikona
& 100/2001 Sh.,- ommﬁﬁmﬂmwmusﬁﬁfaommmmﬂ(m
'ommwwwMMpmmmwammdesmmsa . ' :

mmwmmmmmumwmmmm,m MUK '
Noﬁwim‘anmﬂkmmdopm&ﬂdohmhmpﬁponﬁnky

Informace o dokumentact vl zéméns a o tom, kdejemohodo"dukwmmM&&t'mzwﬁém_- .
naui‘ednfdmeh'ajslaémahduods-%m i S e e N :

KRAJSKY URAD P . Sl o v
Moravekoclozsky krsj, ! : )

odbor fivotn proztied!

amw

_ 2Ivunﬂ|pprnsﬁ'edi~azsemédastv{-
t
te).c 596 622 227 1 Tes0se2 Barlkmmq»]em C‘Bskusmﬁtelm,as cenu-yanana ' ”'
fa;: 395 522 136 DIC: CZmBon6a2 e.ﬁq;.n :ssnsmwfos :
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.

o // AGENTURA OCHRANY PRIR oty - A -
| 7/ AKRAJNY CESKE REPUBLL PP@ T o]
: " Sttedisko Ostrava : _HIZ 3 ‘ ”.:."; 18 -0 2008 -"‘“‘7

B - AR o el oy OF

i . 70200 OtwmPiez 0 . | Ministersrvo Zivotniho prosttedi ER |

i 101896 133675 (674) _ S Odbor posuzovan! viivil na Zivetni

o oo mcSeiEmD o prostfedi .

s ot : | Vrlovickass |
. : g o E 400 10. Praha 10

: . VAEEZNASKA 2008ENVA? ' C oo -
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Krajsk4 hygieriické stanice Moravskoslezského.kraje
se sidlem v Ostravé

NA BELIDLE 7, PSC 702 00, OSTRAVA Hﬂﬂﬂﬂmgﬂﬂ'ﬂﬂl

VASDOPISZN.: 20426/ENV/08 IZPPGGGPG

ZE DNE; 19.32008 i_lmsmm Fivotnihio protfed

NASE ZN.: HOK/OV- 3097/215.1.2/07 ) - Odbor posuzovini vhp&ﬁmil’avl;ﬁgc

VYRIZUIE: Ing.Berdnkovi Vrdovickd 65 Zato ey s

TEL: 595 138 125 100 10 Praha 10 - ViSovice ﬂ

FAX: 595 138 109 T R, i

E-MAIL: helens berankova@khsova.cz PR U SR
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R 48 —- MUK Noovice - vyjidl‘enl k dop]m‘.!li dokumentace zdméru dle zikona £100/2001 Sh. v platném
znénf

Krajské hygienickd stanice se sidlem v Ostravé vydévé podle § 6 odst. 4 zdkona &.100/2001 Sb., o ﬁosuzovéni
vlivil na Zivotni prostfed! v platném znéni jako dotdeny sprévni Gfad ve smyslu § 77 zikona £.258/2000 Sb.
v platném zn¥ni toto vyjadeni: ‘

Dopinéni dokamentace viivd zdmérn stavby R 48 —- MUK No¥ovice (doplnéni z b¥ema 2008) nadile
nevyhodnocaje viiv zéméra na Fivotni prost¥edi a ziravi Uld{ dostatednym zpisobems. Nebyly zohledndny
velkeré ,pozad'ové” hodmnoty hiukn (nebyly akceptoviny redlné vysledky méfenf hlukn ze silnidni
dopravy na stivajici R 48 provedené za provozu R 43 na jafe 2007, hladiny hluku zprimyslové zomy
byly pfevzaty zneakfidinich podkladd .z #2005, bluk z Feleznifni dopravy:nezohlednin vibec).
Hodnoceni zdravotnich rizik (MUDr, Havel, Svltavy, srpen 2007) uebylo aktnalizovino anj v nivaznostt
na novon rozptylovon a hlukovou studii.

Odiivodn¥ni:

" Dopinéni dokumentace zpracovals Ing. Jarmila Paciorkové, Havifov, v bfeznu 2008, DoplnEni obsalmie

podiobn¥jil odiivodnéni Ing. Piki (Transconsult, s.r.0., Hradec Krélové, (11/2008) volby jediné varianty umfsténi
MUK. Rozptylové studie (TESO OSTRAVA, ar.o.,, 02/2008) zohledffuje novd i vliv staciondrnich 2droji
(Hyundai, Dymos, Hysco, Mobis) a vliv exhalacl z vn&j¥ a vnitin{ dopravy souvisejici s primyslovou zénou.
Hlukové studie (Ing. Novotny, Transconsult, sr.o., Hradec Krélové, 02/2008) se lifi od studie, kterd byla
soudést! dokumentace v r.2007, pouze tim, 22 pro Jednu fasddu domu 8.62 ve Vojkovicich je proveden soudet
modelovanych  hiadin hluku zdopravy na R 48 a MUK a modelované hladiny hluku z primyslové zény.
Modelovany hluk z primysiové zény je ptitom plevzat z ozndmen! zémé#ru ke stavb® Hyundai die zékona
¢.100/2001 Sb.- akustické studie Ekoly Group, s.r.0. vr.2005, a¥koli §ffenf hluku ze zény bylo aktualizovéno
v dali{ch studiick Greif-akustiky, s.r.0. , Praha v rimeoi tizermiho a stavebuiho Hzeni stavby Hyundai a fzeni
o integrovaném povoleni. Méfeni hluku z provozu R 48 provedené v rimei kolaudadnfho Hzenl stavby silnice
R 48 na jate 2007 prokézalo mnohem vys§i imtenzitu dopravy uel intenzity prognézovend v projektové
dokumentaci, resp. intenzity zjikténé na stévajici silnici /48 pHi celosthtnim s&ftént v r.2005. Byl prokizén
vysoky nérilst intenzity dopravy i v poslednich dvou letech od &Iténi v 1.2005,

Krajské hyglmioki staniee

Moravakoslezského Ir.rn!e -
'se sidiem v Ostravé, =~

Na Baélidle 7, 702 00 Ostrave: 1

- Rozdélgimk: ' . - : , .
Ufudresie i | vedoudd °ddéj
- KH3-HOK (1+2) L ' Moravskoslezského l:raje se gidlem v Ostravé
TEL.: $96 118 505 ‘ P , oo Otedud hodiny:

FAX: 596127386 - . T . .pondsH, stteda 8:00 - 17:00
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“CESKA INSPEKCE - ’ T 8h e 208 e

ZIVOTNIHO PROSTREDI . o Railians : 8 pidans

- MINISTERS

Ze—

. , 1 o PIO@%OSTREM
. . ) 7 B g. remtsion bt st e ww . .
Oblastnj Inspéktorst Ostrava _ Vrjovicka 6. et
Valchalskd 15, 70200 Ostrave : i o '
tel.: 595 134 111, fax: 596 116 525 . : 100 PRAHA 10 - VrSovice
1€: 4169 32 05, e-mait: public@ov.clzp.cz, www.clizp.cz .
Vil dopis.znaék;lf ! ze.dne; . ' Nage znatka: © ‘Vyfizuje/linka: - Misto a datum:

| 20426/ENV/08 18.3.2008 - CIZP/49/IPP/0806899.002/08/VHK RNDr.Kamenitkové/162  Ostrava 10,5.2008

. VEc: Vyjidfeni k doplnéni dokumentace ,R 48 - MUK NoSovice®' dle zékona o posuzqvéni

* vlivit na Zivotni prostfedi

© - Ceska inspekee Zivomiho prostf,{di Oblastni inspektorat Ostrava (dédle ,,CIZP*) md k'ﬁfedIQZéné
dokumentaci o zdméru ,,R 48 - MUK Nogovice*, a to k jejimu doplnéni (bfezen 2008} pripominky:

1) CIZP' pozaduje provedeni zoologického prizkumu vjarnfm obdobi, pred zapodetim
' stavebnich praci .uvedené zév&ry biologického hodnoceni- (str. 26 a nasl) v dopinéni

dokumentace povazuje CIZP za nedostadujici.

- 2) CiZp upozotfiuje, Ze na str. 31 pfedloZeného doplnéni chybi :tcxt.-Neni- zde popséno, jakym -
zpiisobem bude zabezpeena prostupnost podél vodotede Hoidina za {i%ele posilenif RBK =~

Zermanicky ptivadet. Z obrizku uvedeného pod textemn toto nenf zfejmé.

- CI2P pozaduje tyto plipominky zapracoﬁat do ndvrhu stanoviska pro realizaci daného zZémér.

CESKA IHSPERCE RN YT PROSTAEDE
o oblasind Inspekiorst
Vrichntsld 16/72
702 00 Ostrava

RNDy, Helena Kamepitkova

" vedouci referdtu integrace -

CIZP Ol Ostrava
“ Text dokumentace ponechén pro ugely CIZP. '
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AN MINISTERSTVO -
N 2VOTNIO JPROSTRED] . i‘
 MINISTERSTVO ZEMEDELSTVI S 47 0 08 P /] .
ODBOR STATNI SPRAVY, _ ‘ mﬂ/
HOSPODARSKE trgmw _ .
A OCHRANY LES/ N , C . ;
¢iSLO UTVARU: 16210 Ao Ministerstvo Hvatnfho pl:osti"edi _ .
. ‘ . Odbor pusuzovéni vlivd na Sivotni prostfedi
vAS DOPIS ZN.: 20426/ENV/08 Viiovickh 65 . - i =
ZE DNR: 19.3.2008 R 10010 Praha 10 |
. SPISOVA ZN.: . . ' B
WASE €).: 39272/07-16210 bt
" VYRIZIDE: - Ing. Martin Vesely -
- TELEFON: 221 812098
RAX: 221812991
E-MAIL: vesslym@mze.cz
ADRESA: TESNOV 17, 11705 PRAHA | , '_
. DATUM: ' L
15.4.2008 .
Vie: Pmm viivih na Zivotni prostiedi podle-ﬂkona & 10011992 Sh.,ve znéni zdkona L ]
£ '93/2004 Sh., vyjidéeni k dopladni dokumentace o vlivech ‘na Zfvoini prostfedi 5
zhméra ,R48 - MUK Noliovice®, ' : ‘
 Ministerstvo, zemidslstvi jako dowteny sprévnf #fad, podalo dopisem ze . dne
31102007 podie § 8 odst, 3 zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovini viivi na Fivotni prostiedi
a o zméné nitkterych souvisejicich Zékonh, ve znéni zikona &93/2004. Sb., ~vyjadient
k dokumentaci o vlivech zéméru ., R 84 ~MUK Nofovice * na Zivotni prostiedi. E
Do sezmhment se zvelsjnéngmn doplEnim 1éto dokumentace zistivh nade vyde uvedens
vyjadfeni i nadéle v platnosti. ' _ ‘ o .
o :
"Ing. Jit{ Johm | :
teditel odboru stétni o
hospodéfské fipravy a oc '.
MINISTIRTY: ;
FZEME! S5 ST
" Coskd republiky g
137 05 Pralie 1, Tésnor I7 i
. )
J

———CR T
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" Ministerstvo Zivotutho prostfedi
. Vriovické 65, 100 10 Praha 10 .

1NTEnNisntLENi

Cprot Ing.Jarmlavn llonovou,i‘editellm odborn poamvinivlivﬁ na ZPa IPPC
© od: Ing. Jana Kniela, Feditele odboru oclmmy ow:dn!i

Nase &j.: 1'343/820/08/RH ' _ S . o :
 VeSe&j: 25527/ENV/08 - . : . i
Vytizuje: Mgr. Hodtilkové /2409 - ‘ _ ' - : E
dne: 24.4, 2008 . : ' o

Vie: Posmvini vlivii na ZP pedie zikona &, 100/2001 sn., vpl:tném am¥ni - mfejnéni‘
dopinéni doknmentace k zkméru ,R 48 - - MUK Nogovice* , :

" Kpiedloimé dokmneum o viivech z&méru ,R 48 — MUK Nodovice na Sivotnd pmm
- Vamz hled.lska ochrany ovzdudi sd¥lujeme nésledujici: -

v dowenan Gizemi bude vistavba mimotroviiové Kifovatky ML’JK No!avme piedstavovat.
vjznamny liniov§ zdroj znelistovani ovzdusi. Po uvedeni do provozn lze v zijmové oblasti
ofickévat nérlist nmmich koncentraci. zneditfujicich litek emitovanych do  ovzduli
autnmqbllovou dopm‘vou vietné’ zvﬁenf koncentraci PMio v ovzduﬁi diky resuspenzi &éstic.

‘Hodnoceni vliva zéméru ne kvalita ovzdus je zpracovino v rozptylové studii ve formé
~ imisnich pHspévki znedistujicich latek vzhledem ke stdvajici imisni zAtE2i zéjmov&m
" fizemf. Vftpoéetbyl pmvedenpmoxld duszéttfr, benzen a ééstlce PM;o

Z provedengch modelov;’wd) vypoitl vyplivé, e stanovend imisnf limity pro NOz a bmzm
nebudou po zprovoznéni plinovaného zémér pi‘alcméovdny ato am v soulta 5 pozadovim
mec‘.xﬁténhn ow.duﬁ daného tzemi.

xpmuaéomi:munmoumimbyvmmommuaetuummm,zqmm
2 diivodu stivajiciho problematického imisniho pozadi pfedm¥tné lokality, nebot fizemi

i stavebnﬂloﬁl‘aduOUDobrébylonazﬁk]adédatmrok2006vyh1ﬁ§mo_}akoohlastse;
zhor¥eriou kvalitou ovzduli vzhledem k pi‘ekraéové.ni dmnich misnch lumtﬁ stapovenych

. meMm ‘ ‘

Vybudovinim nového nlpojeni pomocf MUK No¥ovice na rychlostni lmmnnikaei R 48
bude pFevedena -3fist dopravy sméfujici nyni po staré komunikaci E 462 do obce -
Vojkovice 2 dile. D& se pFedpoklidat, fe viznamné Sdst Fidith bude vyudivat nové -
napojeni pomoci posuzované MUK a nebudou tak zatifovat svym prijjezdem obei

* Vojkovice a postupné dalif obce na komunikaci E 462, Vzhiedem k \r}’/§e uvedenému
pi‘-edmétni zimér z pohledu kvality ovzdusi akceptovat. ’

8 ohledcm na skutefnost, k¢ se planovany zémér . nachézi voblasu se zhorscnou Kkvalitou
ovzduii, kde Json pfelmaéovény n:msni hmlty pro ééstlce PM;0, . poi-dujeme v obdobi
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| 2o e

vystavby MOK Noéowee, strikmi& dndrhvnt viechna opstfent k eliminaci zndh!t‘ovhi

 ovad, pledevim opatfei ke saBloviaf rosuspenze Edatc. Jodnk sc 2eméns o nsledicl |

opa‘ﬁ‘enipm obdobivﬁutavbypi‘edmémﬂmzﬂmém

Pro. dopnvu materigld na mvemﬁté budoy stanoveny p!epravn{ trasy nunnnahzujid
- zatéfovéni okolnf silnitni sit8 & vedené pokud moZno mimo obytnou Zistavbu; doprava bude

minimalizovéna volbou vhodnjch nékladnich vozidel a jejich plnym vytiZenim; v plipads

" potteby bude béhem stavby technike. pred vijezdem na okolaf kommsikace Si¥tfns & bude
Amxmlmukmmvmmm(mmwmmw _
apod.); pli pepravé sypkych prainych materidli bude néklad zakrjvéin plachtarni; deponie y

sypkych a pralinych materiéll budou v rémei stavenidté vymezeny tak, aby byla co nejménd

.+ dotfena okolnf obyind . zéstavba; vpi‘ipadé velké pn.ﬁnoau pHi zepfch prm[c;h budou - -

_pﬁslu&uééésnsmvuuwskrdpmy _
Ing.JanKitl
Feditel odboru ochrany ovzdnii .
I b T8 MR- £
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——/ — S
MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI e . [
’ . . {odpovad pod stejnym &.) -
} ' ' ' - Poletlstl .
. A . N . N . g .
. m ” q53 r 5
~ Vnitini sdéleni
Adresét: | e . ing, Jaroslava Honova -
o : feditelka odboru posuzovéni vlivﬁ na ﬁvotni prosﬂ'ed! a
w\l .‘. IPPC '
Vede &: . '
'4449-‘7101'03 o .
Nabe . - VyRzuje: . . Datum: |

1252740008 ~ Josef Skalicky - 942008 3§

Na zékladé vyhodnocenl dosavadnich podkladﬁ v procesu ElA a na zékiadé ] :
doporuGenl zpracovatele posudku bylo poZadovany dopracovani dokumentace viivi
' z&mdru na Zivotni prostedi v rdmci vystavby a provozu R 48 - MUK Noovice. Z :
hiediska ochrany vod, bylo nutné provést podrobny hydrogeologicky prizkum se
zaméfenim.na kvalitativnl i kvantltativni ohroeni podzemnich a povichovych vod
" Hydrogeologicky prizkum provadia firma GEOtest Bmo, a.s. Pledmétem zakﬁzky
byla reslizace prizkumnych praci v bezprostfedni blizkosti budovand primys! .
zény Nodovice (PZN) k dopfesndni tidaji o proudénf podzamni vody a koliséni hladin
- v@ zvodnich a dopinéni informaci o Zasovém vyvoji zmén hydrogeologicigreh poméris
" vitvem vystavby PZN. Pro dopinénl aktuallzovaného stevu hydrogeologickych _
poméra v oblasti silni&niho napojeni PZN na silnici /48 v stani&eni 8,3 az 87 ke byly
. provedeny 2 hydrogeoiogldxé vily. :
Na zéklads posouzent pledicZend dopindné dokumentaee R 48 - MUK Noéovioe
dospd! odbor ochrany vod k zévsiu, e jsou zde respektovény pomdavky na
" gchranu vod a se zémérem souhlasi

Ing. Veronika Jaglové ﬂh\ - e '
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M1 ZPPOBGVBTK

S MINISTERSTVO Zwomiﬂo PROSTREDI
: odbor zviéété_ chrénénych_éé_s_ti pfirody

~ Vnitrni sdsleni

Wf ? 9’/;?7(//%’

Pro: * Ing Jamslavu Horiovou, _ -
i‘editeiku odboru posuzovénl viivl na ilvotni prosti'edi a IPPC

Vase & ,‘  NaBe&:  VyRzujer - Datum:
20482/ENVIOB  552T/ENVIOB-1089/620/08  Ing. Dorfidk ~ 14.5.2008

R 48 - MUKNQ_&WGB - posuzovani vllvu ha Zivoini pmsti‘edi podie zékona- f
210012001 Sb., ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb., zAkona ¢. 183/2006 Sb. a zakona_‘

- £.186/2008 Sb

- Gdbor zvléﬁté chrénénych &astl pﬂrody byl poiédén ovyjédi‘eni kdoplnénl. _
- dokumentace viivi zaméru ,R 48 - MUK NoSovice* zpracované podle z&kona =
*. & 100/2001:8b,, o posuzovani viivii na Zivotni prosifed] ve znéni zakona &. 93/2004 -
Sb., zékona: . 163/2006 Sb. a zékona &. 186/2008 $b. K posizovanému zémém -
jsme se vyjadfovali iz k dokumentaci viiviy (viz stanovisko pod &j.. 75864/ENV/O7- -~ .
3659/620/07 ze dne 3.11.2007). Soudasti piedkiddaného dopindni dokumentacs je - .
C» [kapitola.,.C.2.4° Flbra, fauna & ekosystémy’, kierd Je ‘2pracovana nha zdkladsé
", provedeného biologického hodnoceni podle ustanoveni § 67 zakona &. 114/1962 Sb.
a §18 vyhla3ky &. 395/1982 Sb. RNDr. Vérou Kottéickou- ‘& Zdetkem Polddkem.’
* K dopinéni- dokumentace viivii z hlediska gesce naseho odboru neuplatiujeme
C 'MM zhsadni pfipominky, stejnd jako v pfipadé stanoviska k dokumentaol viivi
-viak pofadujeme, aby v dalSich fazich procesu posuzovéni byly ‘respéktovény
, .néwhy opatieni, vychézelici z provedeného biclogického hodnoceni, pligemz Je
" nutné kidst zvySeny duraz zejména na nawrhy takovych opatfeni, kterd budou v co’
, nejv-y&éf mife podporovai prastupnost krajmy v zé;movém lzem, které diky realizaci
zaméru bude podstatné sniZena. _ -

i . 'chrénénych Sast! pﬁrody
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDf
~odborpéteokrafinu . . . -

Vnitini sdéleni
' Pro Ing. J.aroshl:\;ru Honéiou '
na ﬂvpmf prostfed| a iPPC
Nade &).:

- 1686/610/08
25527/ENVI08 /

Vakedl: +.

Vic: Posuzovéni vt na Svotnf prostfed]
" prostfedi

_ VéZens pani fedtiko,

28 vrémci kompetencs odboru pée o krajinu nejsou

. feditel odboru pééalp krajinu -

119

. feditelku odboru posuzovéni viivii

et Prodplsd.~ zvefejnéni dopinéni dokumentace vivil zémé na Heothi

 kVallemu dopisu &j.: 20426/ENVIO8 ze dne 19.3.2008 ve vic Zvefejnén! dopinéni
. dokumentace viivi z&méru R 48 ~ MUK NoSovice* ria

Bautzkd . 20080410
podie z4kona &. 100/2001 Sb., ve znani '
Zivotnf prostiedf sdslujeme, B

mmuaane . . 0 et

uplatiiovény pRipominky. .
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T aUTdoeeddZIM Lo y !
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b‘) 3 . ~ ‘ rﬁw i?-ﬂi—m :;::W o
. : ) ' ' - '-._V'
NARODNI PAMATKOVY OSTAY b e ymz,;—
0ZEMNI ODBORNE PRACGVAgTE : e Y, -&F’
- ¥ OSTRAVE :
} ‘ _ .Hlnishmﬂvomﬂm
Vil dopis &. )./ 2e dne  20420/ENVIOR . - prostfedi
Noe & ].. N " NPOBBUISSI008 ~ Posuzovéni vilvit na Hvotni
Voltzuje fMoka Ing. S Dudek /827 A2 a“‘m'“"_’c :

Vokmwadre . 5208 10010 Prahe 10 - Vriovice

4R 48 - MOK Nﬂme‘?wmﬂnidokummhuvMMnlMI m’

Dne 3. 4, ZMSnimbﬂoleoienoomﬁmeMVMﬂdGsssw 2!526konal'.:

‘_ 100/2001 Sb., opmmﬂﬂhﬂmﬂﬂnipm&hdiaommmmwuqukfwﬂkmﬁ
- ve znénl’ pozdéjilch pledpisd, o zvefejndni dopindni dokumentace viivil zéméry .R4a MUK
-Noéwieo na Zivotni prostied!. _ .

_ Zamfibném:mo&wmﬁovékfﬁovaﬂmR“-MUKNoimnﬁbﬁm
- v katastréinim (zemi Noiovicequkwne '

Kv-}!euwdenéﬂdmﬁwm sdélujeme ienakatasl‘rilnﬁn dzuniNoiovkaaVo;kovbeu
nachézl kutumi pamétka sochs Karla Boromeiskéha (pamtzem k. U. Vajkovice, pfi cestd

na Cesky T84in), evidovand v USKP Rpod rd. 5215313-4037

. Vzhisdem ktomu, %o vide uvedena kuumi. pamétka se nenachézl v izemi dotSeném
zamydlenou stavbou, ke stavbé |R-48 — MUK Nosovice'. zhlodlskazdjmﬁpﬂnitkovépdéa .
neméame némitek.

““Uvadovand siavba Je sttuovina v k. . Nobovios 'a Vojkovice v mistech, kde nijsou
evidovana Yadnd archeologickd nalezifts. Pfesio je tfeba celd k. . Nolovice a Vojkovice
‘povmvatzaﬂzemlsmwologickymlnélozyvesmwluadu.z.ljzz,zﬂ(.&.zonsa?Sb

s dostateénym . éasovim ' pledstihem pisemnd ohlksit  zehéjeni  vik

th
dstavu AV CR, Krélovopolskd 147, 812 00 Brmo (v kopii prosime | NPU, 4. o

Archealogickém . 0. p..
. Qstrava, DotaSované pracoviité Opava, Bezrulovo nam. 1, 748 01 Opava, tel, 553/715485) a
" hdslednd umoZnit provodenlzﬁchmnnéhoarcheologi&ého vyzkumunaukladidohody uzawviend

podle adst. 1, § 22, zék. & 201987 Sb, ‘
Na zikiadé vyle uvedenych informaci doporiujenie pizpOsobit harmonogram stavby.
Tzn., 28 odbomy archeologicky dohled Je nezbytny }iF pfi shryvkiich orniéni a podomiéni
mwy,vopamnpﬁpadéhrozi pokozent archeologickych ndlezd, kerd jsou die povahy jejich
nalezovych okoinosti majetkem obce, kraje & stétu. V harmonagramu stavby je déle tieba po&itat
séamvourez:enmu mbofvpﬂpadénamﬁeniamlnologiqkifm“maobpmjenmwzwat

Korajsid 12, 702 00 Ostrava '
Tok: 4420506133011, su«mmnsooo E—mﬂ-mcmwuu :ccrmmsa
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Posudek dle zak. 6. 100/2001 Sb. - R48 — MUK No3ovice

ZAVasouemevje;smmzpoauwmdnipnsm ¢ objem finannich prostfed 3 potfebnjch

. . krealizaci zmifiovaného vizkumu. ‘ 09 obie _ . . "

' ' " § pozdravem o ' W

. o . ‘ B s
o o - : '|marmmrganozeukaaenm”
/
|
Komisiu 12, 702 00 Ostrava
. Teol: «uo—m133911‘muzm1m E-mall: mmﬂnpu& M'fm
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