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|. ZAKLADNI UDAJE

Nazev zameéru:

Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak — Lipa, 1.etapa

Kapacita (rozsah) zadmeéru:

Posuzovany zamér stavby 4902.1 FryStak — Lipa, 1. etapa zacina v km 17,300 a konc¢i
v km 19,000. Celkova délka stavby je 1,700 km. Stavba na zacatku svého Useku
navazuje na stavbu 4901 Hulin - Frystak (km 0,877 - 17,300). Na konci Useku stavba
navazuje na stavbu 4902.2 FryStak — Lipa, 2. etapa.

Stavba je navrzena jako rychlostni silnice v navrhové kategorii R 25,5/120. Stavba
4902.1 zajisStuje pomoci MUK Frystak a MUK Kostelec napojeni na komunikace niZsi
tfidy v€etné napojeni prelozky silnice 11/490 Frystak - Kostelec.

Mimourovrnova kfizovatka Frystak je umisténa jizné od FryStaku jako kFiZzeni rychlostni
silnice R49 s preloZzenou silnici 11/490. Jedn4 se o v3esmeérnou kfiZzovatku
s preferovanymi sméry Hulin — Zlin a Zlin — Hulin. V tésné blizkosti je umisténo
Stredisko spravy a udrzby rychlostni silnice Frystak, které je napojeno na R49 pfes
pavodni silnici 11/490 a preloZzenou silnici 11/490. Mimourovnova kfizovatka Kostelec
pFipojuje silnici 111/4911 na preloZenou silnici 11/490 v misté dnedni kfizovatky.

Soucasti stavby 4902.1 rychlostni silnice R49 je prelozka silnice 11/490 v Useku
FryStdk — Kostelec. Prelozka se napojuje pfi vyjezdu z FryStdku na puvodni
komunikaci 11/490 a levoto&ivym obloukem se sta&i k MUK Frystak. Odtud pokraduje
pravotocivymi oblouky kolem vodni nadrze Frystak k MUK Kostelec, za kterou v km
3,400 kon¢i. Celkova délka stavby je 3 400 m.

PreloZka silnice 11/490 prerusi mistni komunikaci ulici Pfehradni spojujici Kostelec
s Malym Kostelcem. Komunikace bude pfelozena do mista, kde bude moZzné
dosahnout potfebnou podchodnou vySku pod mostnim objektem.

Pavodni silnice 11/490 bude dale pouZivana jako mistni komunikace a cyklisticka
stezka mezi FryStdkem a Malym Kostelcem. Bude napojena na novou prelozku silnice
[1/490 na jiznim okraji FryStaku, jejim prostfednictvim bude napojeno Stfedisko spravy
a udrzby rychlostni silnice FryStak. V Ouseku mezi prelozkou silnice 11/490 a
Stfediskem UdrZzby bude s ohledem na provoz vozidel udrzby provedena v kategorii
S 9,5/60. V navazujicim Useku, kde bude provadéna vysSkova Uprava pro kfizeni s
R49, v kategorii S 7,5/60.

Umisténi zadmeéru:

kraj: Zlinsky
KU: Frystak, Dolni Ves, Kostelec

Obchodni firma oznamovatele:

Reditelstvi silnic a dalnic CR
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IC oznamovatele:
659 93 390

Sidlo (bydliSté) oznamovatele:

Na Pankraci 546/56
145 05 Praha 4

Drahomira Stuparkova

RSD CR - Zavod Zlin

Flgnerovo nabiezi 5476

760 01 Zlin

tel.: 577 008 448

e-mail:. drahomira.stuparkova@rsd.cz



mailto:drahomira.stuparkova@rsd.cz

Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FrysStak - Lipa, 1. etapa

Il. POSOUZENI DOKUMENTACE
II.1. Uplnost dokumentace

Dokumentace zaméru je zpracovana v ¢lenéni podle pfilohy €. 4 zdkona &. 100/2001
Sh. v platném znéni a z tohoto pohledu odpovida pozadavkim citovaného zakona.

Dokumentace o hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi pfedmétné stavby v rozsahu
Prilohy €. 4 zdkona €. 100/2001 Sb. v plathém znéni byla zpracovana opravnénou
osobou Ing. Liborem LadySem, drzitel osvédCeni o odborné zpuasobilosti &.j.
48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006 .

Pokud jde o vlastni obsah a rozsah dokumentace, je podle nazoru zpracovatele
posudku vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci tento rozsah akceptovatelny
k moznosti posoudit vlivy pfedlozeného zaméru na Zivotni prostfedi a ukongit proces
posuzovani podle zakona €. 100/2001 Sb. v plathném znéni. Zpracovatelé posudku
z hlediska formalni struktury dokumentace upozoriuiji, Ze neni zcela pfesné dodrZzena
struktura dokumentace z hlediska jednotlivych kapitol tak, jak je stanoveno v pfiloze
¢.4 zakona €.100/2001 Sb. — jedn&d se o slucovani nékterych kapitol, respektive
nedodrZeni posloupnosti jednotlivych kapitol.

Vlastni dokumentace v &asti A — Udaje o oznamovateli - charakterizuje zakladni
Gdaje o oznamovateli predkladaného zaméru. Udaje jsou predloZzeny odpovidajicim a
dostatecnym zpusobem.

Céast B — Udaje o zaméru - popisuje zékladni charakteristiky stavby a splfiuje po
formalni strance poZadavky pfilohy &islo 4 zakona CNR &. 100/2001 Sb. v platném
znéni. Z hlediska vécné naplné je tato kapitola komentovana v dalSi casti
predkladaného posudku.

Z hlediska ¢asti C - Udaje o stavu Zivotniho prostifedi v dotéeném Uzemi Ize oznagit
ve vztahu uvaZovanému zameéru za postacujici.

Céast D — Komplexni_charakteristika _a hodnoceni vlivii_zdméru na_obyvatelstvo _a
Zivotni prostfedi — obsahuje témér vSechny kapitoly této ¢asti dokumentace:

v Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na vefejné zdravi a hodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivu

v Komplexni charakteristika vlivih zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a moznosti pfeshrani¢nich vlivd; je vSak tfeba upozornit,
Ze vcelém posuzovaném oznameni absentuje vyhodnoceni velikosti a
vyznamnosti vlivd na ovzdusi

Vv Charakteristika environmentalnich rizik pfi moznych havariich a nestandardnich
stavech

v Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vliva na Zivotni prostfedi

Vv Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladd pfi
hodnoceni vlivd

Vv Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
zpracovani dokumentace
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Caést E - Porovnani variant feSeni zaméru — pfedloZeny material neobsahuje, protoze
oznamovatel pfedlozil zamér jednovariantné.

PredloZzena dokumentace obsahuje dale poZzadované kapitoly F. Zavér, G. VSeobecné
srozumitelné shrnuti netechnického charakteru a H. PFilohy (pouze zformalniho
hlediska neni uvedena autorizace zpracovatele dokumentace).

Jako pfrilohy jsou uvedeny:

V r&dmci hlavniho svazku:

U Vyjadreni pfislusného stavebniho Gfadu k zaméru z hlediska izemné planovaci
dokumentace

U Stanovisko organu ochrany prirody podle § 45i odst. 1 zakona &. 114/1992 Sh., ve
znéni zakona ¢. 218/2004 Sb.

Jako samostatné pfilohy jsou soucasti dokumentace:

Pfiloha €. 1 — Akusticka studie

Pfiloha €. 2 — Rozptylova studie

Pfiloha €. 3 — Hodnoceni zdravotnich rizik

Pfiloha €. 4 — Botanicky pruzkum

Pfiloha €. 5 — Zoologicky pruzkum

Pfiloha €. 6 — Biologické hodnoceni

Pfiloha €. 7 — Vliv na krajinny raz

Pfiloha €. 8 — Vlivy stavby na kvalitu a mnoZstvi vod
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Il.2. Spravnost Gdaju uvedenych v dokumentaci (oznameni) véetné pouzitych
metod hodnoceni

Uplnost dokumentace ve vztahu k vlivim zaméru ,Rychlostni silnice R49, stavba
4902.1 FryStak — Lipa, 1.etapa“ na Zivotni prostfedi povaZzuje zpracovatel posudku za
akceptovatelnou k moznosti posoudit vlivy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva
jakozZ i formulovat navrh stanoviska k posouzeni vlivd provedeni zaméru na Zivotni
prostfedi (dale jen ,stanovisko“) pro pfislusny Gfad — Ministerstvo Zivotniho prostiedi,
a ukongit proces posuzovani podle zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.

A. Udaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny zékladni Gdaje o oznamovateli: obchodni firma, ICO,
jméno, pfijmeni, a funkce zastupce oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez zasadnich pfipominek. Kapitola naplriuje informace poZzadované zakonem.

B. Udaje o zaméru

B.l. Zakladni Gdaje

Kapitola je rozdélena na dil¢i kapitoly, jejichz nazvy odpovidaji pozadavkim
uvedenym v zakoné.

B.l.1. Nazev zadméru

Predmétem predkladaného posudku je posouzeni zaméru ,Rychlostni silnice R49,
stavba 4902.1 Frystak — Lipa, 1.etapa“.

Zpracovatelsky tym dokumentace konstatuje, Ze z hlediska zafazeni zdméru dle
pfilohy €.1 k zdkonu €. 100/2001 Sb. v platném znéni se na uvedeny zameér vztahuje
bod:

@ 9.3. Novostavby, rozSifovani a prelozky dalnic a rychlostnich silnic
Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje poZadovanou informaci véetné zafazeni zaméru, ze kterého je
patrny i prislusny Ufad pro proces posuzovani vlivd na Zzivotni prostfedi. Ze strany
zpracovatele posudku bez pfipominek.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zdméru
Z posuzované dokumentace vyplyvaji nasledujici zakladni skute¢nosti:

U Stavba 4902.1 FryStadk — Lipa, 1. etapa zacina v km 17,300 a konci v km 19,000.
Celkova délka stavby je 1,700 km. Stavba na zaCatku svého Useku navazuje na
stavbu 4901 Hulin - Frystak (km 0,877 - 17,300). Na konci Useku stavba navazuje
na stavbu 4902.2 FryStak — Lipa, 2. etapa

U Stavba je navrZzena jako rychlostni silnice v navrhové kategorii R 25,5/120 a

s~ v o vs

v&etné napojeni prelozky silnice 11/490 FryStak — Kostelec
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U Soucésti stavby 4902.1 rychlostni silnice R49 je preloZka silnice 11/490 v Useku
FryStdk — Kostelec. Prelozka se napojuje pfi vyjezdu z FryStaku na puavodni
komunikaci 11/490 a levotogivym obloukem se staci k MUK Frystak. Odtud
pokraduje pravoto&ivymi oblouky kolem vodni nadrze Frystak k MUK Kostelec, za
kterou v km 3,400 kon¢i. Celkova délka stavby je 3 400 m.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k rozsahu zdméru a jeho popisu je navrZzeno feSeni, které je podrobeno
procesu EIA z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na jednotlivé slozky
Zivotniho prostfedi. Ze strany zpracovatele posudku ve vztahu ke kapacité respektive
rozsahu zdméru v zasadé bez pripominek.

B.l.3. Umisténi zadméru

Z dokumentace je patrné, Ze zamér je umistén ve Zlinském kraji a v katastrélnich
Uzemich Frystak, Dolni Ves a Kostelec.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokalizace zaméru prezentované v prislusné kapitole posuzovaného
oznameni neni ze strany zpracovatele posudku prApominek. Popisna Cc¢ast je
v prfilohové ¢asti doplnéna srozumitelnou situaci, ze které je patrny planovany stav
zameru. Ze strany zpracovatele posudku bez pfipominek.

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Z dokumentace vyplyva, Ze stavba 4902.1 rychlostni silnice R49 (spojena se stavbou
4901) je v pfipadé postupné realizace provozovatelna jako samostatny celek
S navaznosti na stavajici silniéni sit. Dale je patrné, Ze kritériem pro navrh postupu
vystavby R49 je ndvaznost na R6 na Slovensku a uvedeni do provozu celého Useku
Hulin — statni hranice CR/SR — Plchov v co nejkratsim mozném terminu. Z toho
vyplyva i nasledujici pfedpokladany harmonogram vystavby:

U stavba 4901 09/2008 — 09/2010
O stavba 4905 Horni Lide¢ — hranice CR/SR 09/2014 - 09/2017
U stavba 4902.1 FryStak — Lipa — 1. etapa 03/2013 — 03/2015
U stavba 4902.2 FryStak — Lipa — 2. etapa 04/2012 — 09/2015
U stavba 4903, 4904 Lipa — Pozdéchov — Horni Lideg, prelozka I/57  09/2014 — 09/2017

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z predlozené dokumentace a vyjadreni k procesu EIA je patrné, Ze oznamovatel
predloZil k posouzeni jednovariantni feSeni (ve vztahu k R49), coz stavajici platna
legislativa umoZriuje a pfisludsny Orfad jiné smérové variantni feSeni v zavéru
zjiStovaciho fizeni nepoZadoval. V rdmci R49 je smérové feSeni jednovariantni, liSi se
vSak v preloZce 11/490, ktera je feSend variantné jako dvoupruh nebo éty/pruh.

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze je nezbytné upozornit na riziko souvisejici se
skutecnosti, Ze cely komplex navazujicich staveb napojujici se na MUK Frystak
v ramci stavby 4902.1 FrysStak — Lipa 1. etapa mdze byt v ramci svého funkéniho
vyuZiti nejen cilovou dopravou pro Zlin, ale i tranzitni dopravou v pfipadé, Ze nebude
véas dokoncen Usek 4902.2 Frystak — Lipa 2.etapa.
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Zpracovatel posudku povazuje za nezbytné pro vylouceni vySe uvedeného rizika
koordinovat stavby takovym zpusobem, aby stavba Useku Silnice 11/490:Zlin, propojeni
1/49 — R49, 2. usek, tak navazujici stavba Obchvat ZaleSna jakoz i 1. etapa stavby
Rychlostni silnice R 49, stavba 4902.1 FryStak - Lipa byly zprovoznény soubézné se
stavbou 4902.2 Frystak — Lipa 2. etapa.

B.l.5. Zdavodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich davoda (i z hlediska Zivotniho prostredi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Dokumentace ve vztahu ke zduvodnéni zameéru konstatuje, Ze z hlediska zaclenéni
do stavajici komunikaéni sité Ceské a Slovenské republiky je silnice R49 (resp. R6)
chapana jako spojeni dvou evropskych dopravnich koridord mezi Hulinem (D1, R55,
D47) a Puchovem (D1). Zaroveri se vytvofi novy kapacitni hraniéni pfechod mezi CR
a SR, vhodné umistény ve stfedu spole¢né hranice. V neposledni fadé ma rychlostni
silnice R49 zasadni vyznam v napojeni zlinské aglomerace na vy33i komunikacni sit
Ceské republiky.

Z dokumentace dale vyplyva, Ze stavajici silnice 1/49 Otrokovice - Zlin — Vizovice —
Valagska Polanka — Horni Lide¢ - Stfelnd — hranice CR/SR protind celou fadu
sidelnich atvar(. Silnice je vyuzivana jak tranzitni dopravou, tak ik pfimé obsluze
pfilehlého Gzemi. PIni tedy hned nékolik dopravnich funkci. Tento stav se promita ve
zvySovani negativnich vliva silniéni dopravy na Zivotni prostredi.

Realizaci rychlostni silnice R49 se vytvofi protivAha k stavajici silnici 1/49, pficemz
prfevazna Cast stavajici tranzitni dopravy bude v budoucnhu pfevedena na nové
vybudovanou rychlostni silnici R49.

Dokumentace dale konstatuje, Ze realizace prelozky silnice 11/490 v Useku Frystak -
Kostelec, kterd je soucasti posuzované stavby 4902.1 rychlostni silnice R49, vychazi
z potreby zajisténi adekvatniho napojeni Zlina v navaznosti na planovanou rychlostni
silnici R49. Ve schvaleném UPn mésta Zlina je lokalita feSena zménou 89A jako
komunikace sbérna vicepruhova — silnice 11/490 a zménou ¢&. 89A se vymezuje plocha
pro vedeni trasy v podobé déleného &tyfpruhu. V UPn mésta Zlina — méstska ¢ast
Kostelec je vymezen vyhledovy koridor pro vedeni pfivadéce jako déleny &tyfpruh a
presouva se z vyhledu do navrhu. Na zakladé pfipominek vzeSlych ze zjiStovaciho
fizeni ktéto stavbé jsou v dokumentaci posuzovany dvé varianty prelozky
(dvoupruhové a Ctyfpruhové usporadanti).

Posuzované varianty

V dokumentaci jsou posuzovany nasledujici varianty feSeni rychlostni silnice R49 a
prelozky 11/490, které jsou porovnavany s nulovou variantou (stav bez realizace
zameru):

varianta rychlostni silnice R49 prelozka 11/490
1. varianta R 25,5/120 S 24,5/80
2. varianta R 25,5/120 S11,5/80

Z dokumentace vyplyva, Ze v obou posuzovanych variantach je feSena rychlostni
silnice R49, stavba 4902.1 (1. etapa) v kategorii R 25,5/120 jako Ctyfpruh. Odlisné
jsou varianty prelozky silnice 11/490. V prvni varianté je posuzovana prelozka jako
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Ctyfpruhova, tzn. komunikace se stfednim délicim pasem, ve druhé varianté se jedna
o komunikaci dvoupruhovou s rezervou pro &tyfpruh. Z dokumentace tedy vyplyva, ze
se pocita s vybudovanim celého télesa komunikace s tim rozdilem, Ze ve varianté
dvoupruh srezervou na Ctyfpruh bude zprovoznéna pouze jedna polovina
komunikace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokaliza¢nich jakoZ i kapacitnich je posuzovana dokumentace pfedloZzena
do procesu EIA jednovariantné stim, Ze lokalizacni varianty nebyly poZadovany (s
vyjimkou zddvodnéni respektive porovnani ctyfpruhu, respektive dvoupruhu v ramci
prelozky 11/490). Kapacitni tdaje byly v dokumentaci doloZeny, ¢imz zpracovatelsky
tym dokumentace zddvodriuje  posuzované feSeni tohoto Useku komunikace.
PrisluSny Grad ve svém vyjadrfeni k dokumentaci toto zddvodnéni akceptoval.

B.1.6. Popis technického a technologického reSeni zdméru
Z dokumentace vyplyvaji nasledujici charakteristiky stavby:

§ Kategorie posuzované komunikace:

Rychlostni silnice R49 — stavba 4902.1 (1. etapa) je navrZzena s omezenym pfistupem
prostfednictvim MUK, bez koliznich mist, jako &tyfpruhova silnice v kategorii R
25,5/120. Kapacita navrzené silnice vyhovuje vyhledovym intenzitdm dopravy po roce
2035.

PreloZka silnice 11/490, ktera je soucésti stavby 4902.1 rychlostni silnice R49 je
posuzovana ve dvou kategoriich: S 11,5/80 — dvoupruh s rezervou na Ctyfpruh a
S 24,5/80 — &tyfpruh.

§ VySkové a smérové feSeni stavby 4902.1 rychlostni silnice R49

Vyskove vedeni rychlostni silnice R49 v Useku stavby 4902.1 FryStak — Lipa (1.
etapa) vychazi z navaznosti na sousedici Useky a je podrobné popsano v posuzované
dokumentaci.

§ Sifkové usporadani, konstrukce vozovky
Sifkové uspofadani rychlostni silnice R49, stavba 4902.1, které bude dodrzeno i na
mostnich objektech, je 25,5 m.

§ Mimodurovriové kfiZzovatky

Z dokumentace vyplyva, Ze v trase stavby 4902.1 jsou navrzeny nasledujici MUK:

0 MUK Frystak - Na katastru Dolni Ves je navrzeno vybudovani mimouroviiové
kfizovatky rychlostni silnice s pfeloZenou silnici 11/490.

U MUK Kostelec - Kfizovatka MUK Kostelec je navrzena jako trubkovita kfizovatka,
v niZz se napojuje silnice I11/4911 na silnici 11/490. KfiZzovatka zajiStuje napojeni
vjezdu do Kostelce a Stipy jak ve sméru od Zlina, tak i ve sméru od FryStaku. Tvar
kfizovatky je ovlivnén konfiguraci terénu.

§ Mostni objekty

V trase stavby 4902.1 FryStdk — Lipa (1. etapa) je planovano vybudovat celkem 14
mostnich  objektd, které jsou v pfislusné ¢&asti posuzované dokumentace
odpovidajicim zplisobem. Dokumentace konstatuje, Ze mostni objekty nad biokoridory
jsou navrzeny podle bézné uzivanych pravidel. U objektd je zohlednéna i vySka
nivelety komunikace nad pfekazkou (biokoridorem).
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Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FrysStak - Lipa, 1. etapa

§ KifiZujici komunikace

Z dokumentace vyplyva, Ze v3echny silnice, mistni komunikace, polni a lesni cesty,
které budou v prubéhu vystavby dotéeny, budou upraveny nebo prelozeny tak, aby
byla zajiSténa jejich provozuschopnost nejen po ukonceni, ale i v prubéhu jejich
vystavby i vystavby rychlostni silnice.

§ Mistni komunikace a polni cesty, provizorni komunikace

Dle dokumentace jsou soucasti stavby:

@ Cyklisticka stezka Kostelec - V souladu s poZzadavkem Povodi Moravy s. p., provoz
Zlin je pro pfistup spravce toku k FryStackému potoku a pro jeho vykon opravnéni
spravce toku navrZzena soubézné s télesem budované prelozky 11/490 soubéZzna
polni cesta.

@ Polni cesta (SO 151) - Stavbou rychlostni silnice R49 je dotCena stavajici polni
cesta vedouci od silnice 11/491 k pfehradni nadrzi FryStak. V ramci stavby 4902.1
bude vybudovan most na polni cesté pfes mistni vodotec. Téleso této polni cesty
vytvori hrdz sedimentacni nadrze, do které budou svadény veSkeré deStové vody
z nezpevnénych povrchl. Cesta bude napojena na polni cestu pod mostem pies
adoli Lukovského potoka.

@ Obsluzna komunikace pro udrzbu rychlostni silnice v k. 0. Dolni Ves (SO 162). Tato
komunikace opousti rychlostni silnici R49 v km 17,850 ve sméru Lipa - HoleSov,
v km 17,700 podchazi pod mostnim objektem R49 a Usti kolmo do pravého pésu
R49 v km 17,510. Komunikace je jednosmérna, na vjezdu a vyjezdu z R49 bude
opatfena zavorami.

@ Prijezdy k ORL (SO 169) - Ve vétsiné pfipadu je pfistup pro obsluhu a udrzbu ORL
(odlu¢ovacl ropnych latek) zajistén z odstavného pruhu rychlostni silnice R4901.

@ Dale jsou po dobu vystavby navrZzena provizorni zemédeélské prejezdy a provizorni
komunikace zajiStujici pfistupy k zemédélskym pozemkim jakoz i zachovani
verejné dopravy

§ PreloZky inZzenyrskych siti a dalSi opatfeni

V souvislosti s realizaci R49 v Useku stavby 4902.1 (km 17,300 — 19,000) vc€etné
prelozky 11/490 (km 0,000 - 3,400) bude tfeba dale provést prelozky a Upravy
inZenyrskych siti, které jsou popsany v pfislusné ¢asti dokumentace.

§ Protihlukova opatieni

Jako vystup hlukové studie je specifikovana ochrana Kostelce a Malého Kostelce
pfed hlukem z pfeloZzené silnice 11/490 protihlukovymi sténami. Stény zacinaji od
mistni komunikace ulice Pfehradni vkm 1,910, kde budou umistény nad hranou
zarfezu, a vkm 2,150 prfechazeji na most pfes udoli FryStackého potoka. Konec
protihlukovych stén je na konci mostu v km 2,600. Navrh protihlukovych stén je
podrobnéji uveden v predloZzené dokumentaci.

§ Vodohospodarské objekty

Soucasti stavby jsou dale néasledujici vodohospodarské objekty:
u C 304 Uprava Frystackého potoka

u C 306 Retencéni nadrz

u C 307 ORL (Odlu¢ovac ropnych latek)

U C 310 Odvodnéni zarezu 11/490
U C 312 Zkapacitnéni koryta pod retenci
G C 313 Uprava potoka v km 18,960
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G C371  Upravy melioraci - Dolni Ves
u C 372 Upravy melioraci — Kostelec

§ Koncepce odvodnéni - hlavni trasa R49 stavba 4902.1, km 17,300 — 19,000 a
prelozky 11/490

Z dokumentace vyplyva, Ze vSechny vyuzivané recipienty teCou k tokim, které déale
sméfuji do PHO vodni nadrZze FryStak. Z této skute€nosti proto vyplyva navrhovana
koncepce odvodnéni spocivajici vtom, Ze voda zvozovky bude zachycena na
vnitfnim okraji vozovky Zlabkem, svedena do uliénich vpusti, odtud stfedovou
kanalizaci do navrZzenych podzemnich odluc¢ovacl ropnych latek a teprve po tomto
predcisténi do recipientld. Koncentrace NEL bude vyhovovat poZadavkim NV €.
61/2003 v platném znéni a to jiZz na odtoku zretenCni nadrze. V souvislosti
S posuzovanou stavbou bude navrZen pravidelny monitoring kvality vody ve FryStacké
nédrzi (jedna se zejména o zimni obdobi, kdy jsou pouZivany posypové materialy). Na
zakladé vysledkd monitoringu bude nutné upravovat davkovani, zplsob aplikace a
druh posypového materidlu tak, aby kvalita vody ve VN Frystak nebyla dot&ena.

§ Zemni prace, bilance zemin

Dokumentace dokladuje predpokladané bilance zemnich praci souvisejicich
s posuzovanou stavbou. Z podkladid dokumentace vyplyva, Ze témér vSechen
vytéZzeny material je do nasypu pouzitelny pouze za predpokladu Upravy — s vyuZzitim
hydraulickych pojiv (vapnéni, Uprava cementem). Dokumentace dale uvadi, Ze
problematika materialovych zdroji a lokalit pro uloZeni prebytkd vykopu nevhodného
materidlu v trase bude podrobnéji feSena v dalSim stupni projektové dokumentace.
V dalSim stupni projektovych pfiprav bude rovnéz proveden podrobnéjsi prizkum
materialovych nalezist. Poté bude moZno stanovit pfepravni trasy v navaznosti

na vytipované zemniky.

Soucasti stavby jsou dale:
§ Rekultivace
§ Vegetacni Upravy

které jsou popséany v pfislusnych pasazich dokumentace.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska popisu technického rfeSeni zaméru neni ze strany zpracovatele posudku
podstatnéjSich prAipominek. Za rozhodujici Ize povaZovat skutec¢nost relativné
vhodného feSeni odvodnéni komunikaci ve smyslu minimalizace rizik ovlivnéni vodni
nadrze Frystak, jakoZ i doporuceni vypracovani monitoringu kvality vody ve FryStacké
nadrzi. FryStacky potok pod FryStdkem a vodni nadrZi jiz negravituje do OP VN
FryStadk, takZze neni pravdiva deklarace, Ze vSechny vyuZivané recipienty tecou
k tokdm, smérujicim k PHO vodni nadrZe, rovnéz dotéeny tok u Kostelce (pritok
FryStackého potoka) je lokalizovan mimo PHO. Celkové Ize souhlasit s konstatovanim
dokumentace, Ze Uroveri navrhovaného technického feSeni rychlostni silnice R49
odpovida pfislusné normé CSN 73 61 01 Projektovani silnic a dalnic a daldim

souvisejicim normam.
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B.1.7. Predpokladany termin zahgjeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Dokumentace uvadi nasledujici terminy stavby:
U termin zahajeni: 2013
U termin dokonceni: 2015

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny bod obsahuje veSkeré potfebné informace.

V této souvislosti Ize upozornit na dikci 810, odst. (3), ktery fik4, Ze: “Stanovisko je
odbornym podkladem pro vydani rozhodnuti, popfipadé opatfeni podle zvlaStnich
pravnich pfedpisd. Stanovisko prfedklada oznamovatel jako jeden z podkladd pro
navazujici fizeni nebo postup podle téchto predpisd. Platnost stanoviska je 2 roky ode
dne jeho vydéani. Platnost mdzZe byt na Zddost oznamovatele prodlouZzena o 2 roky, a
to iopakované, nedoSlo-li k podstatnym zménam realizace zaméru, podminek v
dotéeném Uzemi, k novym znalostem souvisejicim s vécnym obsahem dokumentace
a vyvoji novych technologii vyuZzitelnych v zdméru. ,,

S timto konstatovanim souvisi i znéni 84 odst.odstavce (1), pism. f)

(1) Pfedmétem posuzovani podle tohoto zakona jsou
f) zaméry, u nichZ se Zada o prodlouzeni platnosti stanoviska podle § 10 odst. 3, pokud
se tak stanovi ve zjiStovacim Fizeni podle 8§ 7.

Zpracovatelsky tym posudku povaZuje uvedeni vySe prezentovanych skutec¢nosti za
ddleZité  vzhledem k ¢asovému horizontu probihajiciho procesu EIA a
prfedpokladanému terminu zahgjeni stavby v roce 2013.

B.1.8. Vycéet dotéenych izemné samospravnych celkd

V této kapitole jsou uvedeny jako dotéeny Uzemné samospravni celek Zlinsky kraj a
katastralni uzemi Frystak, Dolni Ves a Kostelec. Dokumentace déle konstatuje, Ze
v obdobi vystavby rychlostni silnice mohou byt vlivem pfepravy materidll zasazena
Uzemi dalSich obci — konkrétni vyCet neni v této fazi pfipravy projektu k dispozici.
Pfesné zdroje material(l a prepravni trasy budou dle vymezeny dodavatelem stavby a
Ize je pFipadné korigovat z hlediska moznych dopadd na ZP.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvaZované kapitole neni ze strany zpracovatelského tymu posudku podstatnéjSich
pAipominek.Lze vSak konstatovat, Ze metodicky dotéenymi Uzemné samospravnymi
celky nejsou vyjmenovana katastralni uzemi, ale Mésto Frystak (k.u. FryStak a Dolni
ves) a mésto Zlin, mistni ¢ast Kostelec (k.U. Kostelec).

Zpracovatelsky tym posudku soudi, Ze absence dotéenych Uzemné samospravnych
celki pro etapu vystavby neni ve vztahu k procesu EIA nezbytné nutna za
prfedpokladu, Ze soucasti dalSi projektové pfipravy bude hlukova studie z etapy
vystavby, ktera bude prokazovat plnéni hygienickych limitd pro etapu vystavby.
V tomto smyslu je v dalSi ¢asti posudku formulovano i jedno z doporucéenich pro navrh
stanoviska pfislusnému Gradu.
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B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich Gfada, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Zpracovatel dokumentace specifikuje jednotliva rozhodnuti, kter4 budou nezbytna pro
pfipadnou realizaci pfedkladaného zaméru na str. 25 posuzované dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

v s

K uvaZované kapitole neni podstatnéjSich pfipominek.
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B.ll. Udaje o vstupech
B.ll.1 Pada
ZPF

Dokumentace konstatuje, Ze v souvislosti s realizaci posuzovaného zaméru se
predpoklada trvaly zabor ploch lezicich v trase posuzovaného zaméru ¢&i v mistech
dalSich souvisejicich Uprav.

Celkovy trvaly z&bor zemédeélského pldniho fondu v dusledku realizace stavby
4902.1 se predpoklada na k.u. Frystak, Dolni Ves a Kostelec v celkovém rozsahu
44,53 ha.

Dokumentace konstatuje, Ze podrobné vyhodnoceni trvalého zaboru ZPF stavbou dle
dotéenych katastralnich Gzemi v€etné vyhodnoceni dotéenych BPEJ bude soucasti
Zadosti o vynéti ze ZPF. Dale dokumentace uvadi, Zze bonity pad dotéenych stavbou
dosud nebyly v této fazi projektovych priprav podrobnéji specifikovany. Na zakladé
Map tfid ochrany ZPF Zlinského kraje (1 : 5000) v3ak lze konstatovat, Ze stavbou
budou dot&eny pudy I. a Il. tfidy ochrany ZPF.

Ve vztahu k do¢asnému zdboru PUPF dokumentace pouze uvadi, Ze tzn. manipulacni
pruhy, skladkové plochy a plochy ZS u mostnich objektd, budou odhumusovany,
sejmuta ornice zUstane na mezideponii v rozsahu vySe uvedenych ,objekt(", z této
mezideponie bude po ukonéeni stavby (a po urovnani takto odhumusovanych a pro
stavebni GCely vyuzivanych ploch) zpétné rozprostfena na plochy do¢asného zaboru.

PUPFL

Ve vztahu k PUPFL dokumentace konstatuje, Ze trvaly zabor PUPFL projektovanou
stavbou bude minimalizovan a bude soustfedén pouze na katastralni izemi Kostelec.
Vynéti z PUPFL bude realizovano v souvislosti s realizaci vlastni stavby komunikace
a bezprostfedné souvisejicich objektd, jako jsou silniéni pFikopy, pFelozky polnich
cest, sjezdy, protihlukova opatfeni, opérné stény apod. Celkovy rozsah kaceni je
specifikovan plochou 1,307 ha specifikovanych parcelach tohoto katastralniho tzemi.
Dotéené pozemky uréené k plnéni funkce lesa:

Stanovisko zpracovatele posudku:

Posuzovana dokumentace podava pouze sumarni prehled dotéenych ploch
pfedklddanym zamérem s tim, Ze nejsou specifikovany konkrétni naroky na trvaly
zabor v kategorii ZPF. Zpusob specifikace trvalého zaboru PUPFL Ize povaZovat za
akceptovatelny s tim, Ze Ize predpokladat, Ze stavba bude realizovana i v ochrannych
pasmech lesa.

Absenci relevantnich ploSnych nérokd na stavbu v kategorii ZPF Ize sice povaZovat
za urcity nedostatek posuzovaného materialu, protoZze vSak se jedna o liniovou
verejné prospésnou stavbu, mohou pro ni byt vyjmuty i zemédélské pozemky v tfidé
ochrany |. a potfebny zaborovy elaborat musi byt vypracovan jako podklad pro odnéti
ze ZPF bez ohledu na proces EIA. Toto konstatovani v zasadé plati i pro odnéti
z PUPFL.

Vuvedené kapitole by dale mély byt prezentovany stru¢né vstupni udaje o
chranénych uzemich pfirody, a USES. Tyto informace je mozné najit v jinych ¢astech
dokumentace.
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B.ll.2 Voda

Dle dokumentace odbér vody lze predpokladat jak ve fazi vystavby (vlastni stavba,
zkrapéni stavenisté) tak ve fazi provozu.

Nejvétsi narlst spotifeby vody Ize oCekavat v obdobi vystavby. Pfi ni bude dochazet
ke spotfebé technologické vody, a to zejména na kropeni materialu pfi hutnéni naspd,
kropeni betonu pfi betonarskych pracich, Cisténi spar, resp. Cisténi techniky pred
vyjezdem ze stavenisté. Velikost spotfeby vody bude zaviset na ro¢nim obdobi
provadéni praci a souvisejicim pocasi. Technologicka voda bude odebirdna bud
pfimo z vodovodniho fadu obce nebo se bude dovézet v cisternach.

DalSi spotfebu vody uréené pro zasobovani technického zazemi Ize predpokladat
pfimo na plochach zafizeni stavenist. Voda bude spotfebovavana na myti rukou a
sprchovani - I1ze predpokladat denni spotfebu vody kolem 120 | na osobu (pro prasny
a Spinavy provoz). Zafizeni stavenist jsou jiz dnes standardné vybavena chemickym
WC.

Spotieba pitné vody se predpoklada okolo 5 | na osobu za den (piti, myti nadobi
apod.).

V obdobi provozu posuzované stavby bude dle dokumentace dochazet k menSim
odbéram vody, kterd bude spotfebovavana zejména pfi udrzbé komunikace. Spotfeba
pitné vody se nepredpoklada.

Dokumentace konstatuje, Ze v této fazi projektové pfipravy nelze presné odhadnout
spotfebu vody pro jednotlivé ¢innosti spojené s realizaci zaméru. Tato problematika
bude feSena vybranym dodavatelem stavby na zakladé zpUlsobu realizace stavby.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Predpokladana spotfeba vody na jednoho pracovnika bude odvozena z pfilohy 12
vyhlasky c¢islo 428/2001 Sb., kterou se provadi zakon ¢. 274/2001 Sb. o vodovodech
a kanalizacich pro vefejnou potfebu v objemu 120 I/den. Celkové naroky na vodu
v etapé vystavby budou specifikovany v dalSi projektové pfipravé. VeSkeré nakladani
s vodami musi byt v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o vodach. Odebirana
mnozstvi a podminky pfipadného odbéru musi byt dohodnuty se spravcem
pfislusného vodniho zdroje.

v s

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez podstatnéjSich pfipominek.

B.l1l.3 Surovinové a energetické zdroje

Dokumentace konstatuje, Ze vramci stavby budou pouzivany bézné materialy a
suroviny. PouZivané materialy musi splfiovat poZadavky na zdravotni nezavadnost.
V rozhodujicim mnoZstvi budou vramci vystavby zaméru uplatiiovany materiély
pouzivané do konstrukénich vrstev vozovky, material do naspu a ocelové konstrukce,
dale pak materidly pro rozvod elektrické energie, beton, materialy pro povrchovou
Upravu apod.

Kromé toho budou spotfebovavany pohonné hmoty - ve fazi realizace pro provoz
stavebni techniky a dalSich souvisejicich zafizeni, ve fazi provozu pak pro
mechanismy udrzby silnice.

Na zakladé dostupnych podkladd neni vtéto fazi projektové dokumentace dle
dokumentace mozné jednoznacné stanovit objemy hlavnich surovin a materiéld
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potfebnych k realizaci vystavby, stejné jako dodavatele téchto surovin a materiald.
Tomuto tématu bude dle dokumentace vénovana pozornost v nasledujicich stupnich

pFipravy.
Stanovisko zpracovatele posudku

K uvedenym udajum neni ze strany zpracovatele posudku podstatnych pfipominek.
PoZadavek na specifikaci hlavnich surovin a materiald potfebnych k vystavbé jakoZ i
objemd vykopovych materiéld, které budou odvazeny ze stavby je uveden v pfislusné
¢asti predkladaného posudku. Uvedené bilance jsou nezbytné zejména ve vztahu
k POV stavby a vyvolanym narokdm na dopravu v etapé vystavby k posouzeni
velikosti a vyznamnosti vlivi na akustickou situaci v etapé vystavby, protoze v hlukové
studii uvadéné pohyby nejsou podlozeny odpovidajicimi bilancemi. V tomto smyslu je
formulovano doporuceni pro dalsi projektovou pripravu.

B.l1l.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Dokumentace konstatuje, Ze hlavni patefi komunikacni sité je silnice 1/49 a 1/69.
Silnice 1/49 prochazi v trase Otrokovice — Zlin - Vizovice - Horni Lide€. Silnice 1/69
prochazi v trase Vizovice — Vsetin. Na téchto komunikacich je mimo jiné realizovana i
tranzitni doprava.

Stavajici komunikacéni sit zajmového Uzemi je tvofena komunikacemi Il. tfidy €. 490 a
491 a komunikaci IIl. tfidy 4911, které vykazuji silné dopravni vazby, a dalSimi
komunikacemi lll. tfidy nebo komunikacemi niZzsiho vyznamu, které vétSinou vykazuji
minimalni dopravni zatéz.

Dokumentace uvadi, Ze dopravné — inZenyrské charakteristiky na stavajici siti
pozemnich komunikaci pro rok 2005 byly zpracovany firmou DOPING — Ing. Sanca
s tim, Ze pro stanoveni dopravnich intenzit, potfebnych pro dalSi vypocty k roku 2008
a vyhledovému roku 2040, byly pouzity pfislusné prepoctové koeficienty schvélené
Ministerstvem dopravy CR.

Po zprovoznéni R49 (stavba 4901 a 4902.1) by se mél provoz na plvodni silnici
[1/490 vyrazné snizit. Komunikace bude v podstaté v Useku FryStak — Maly Kostelec
slouzit jako mistni komunikace, dale jen jako polni cesta a cyklisticka stezka. Ve
vyhledovém roce 2040 tedy bylo uvaZzovano 5 % intenzity dopravy v roce 2005 na
stavajici 11/490 (odborny odhad).

Dopravni intenzity na silni¢ni siti ve stavu bez realizace zaméru pro rok 2040 a pfi
vystavbé R49 jsou v dokumentaci uvedeny.

Dale jsou v dokumentaci specifikovany naroky na ostatni infrastrukturu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku k této kapitole bez pApominek, v této
kapitole jsou pfehledné a srozumitelné prezentovany.
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B.11l. Udaje o vystupech
B.11I.1 Ovzdusi

V ramci vystavby vzniknou dle dokumentace v lokalité dva typy emisi. Jednak emise
ze zemnich praci v misté vystavby a jeji bezprostfedni blizkosti, dale pak emise ze
zamérem vyvolané dopravy, predevsim tézkych nékladnich automobilt, které se na
vystavbé budou podilet.

Pro liniové a ploSné zdroje v etapé vystavby jsou v dokumentaci prezentované emise
pro oxid dusicity, oxid uhelnaty, frakci PM;o a benzen.

Dale jsou v tabulce na str. 35 dokumentace prezentovany emise automobilt v roce
2040 na definovanych Usecich komunikace. Je uvedeno, Ze emise z dopravy byly
vyCisleny na zakladé dat o intenzité dopravy pro rok 2040 a emisnich faktoru
vyCislenych pomoci programu MEFA, verze 02 — tedy pro rok 2010, ¢imz dojde
k nadhodnoceni mnozstvi emisi z liniovych zdroja a vysledny pfispévek ke stavajici
imisni zatézi bude na strané bezpecnosti.

Stanovisko zpracovatele posudku

Lze se ztotoZnit se Udaji uvadénymi ve vztahu k emisim v etapé vystavby. PoZadavky
na minimalizaci emisi v etapé vystavby jsou specifikovany v dalsi ¢asti pfedkladaného
posudku, protoZe se jedna v podstaté o jediné mozné feSeni pro omezovani emisi
v etapé vystavby, a to pfedevsim z hlediska omezovani sekundarni prasnosti.

Tedy veSkera c¢innost bouracich praci nakladky materialu a zeminy bude muset byt
provadéna za vlhka. Tedy v suchém obdobi se zkrapénim materialu. Dale pak pojezdy
automobild by mély probihat po zpevnéné komunikaci, kterd by méla byt pravidelné
udrZzovana zkrapénim a uklizenim. To jsou zakladni podminky za kterych by méla byt
vystavba vystavby povolena. Vtomto smyslu jsou formulovana odpovidajici
doporuceni v navrhu stanoviska prisluSnému Gradu.

Ve vztahu k etapé provozu a uvadénym emisim automobild na definovanych Usecich
komunikaci v roce 2040 by pro jasnéjsi srozumitelnost bylo vhodné, kdyby bylo
uvedeno, Ze se jedna o variantu s realizaci zdméru a obdobné by bylo i vhodné jiz
vtéto Ccasti dokumentace prezentovat, jakym intenzithm dopravy odpovidaji
prezentované emise automobild. Absentujici Udaje jsou tak uvedeny aZ v rozptylové

studii, kter& je samostatnou pfilohou posuzované dokumentace.

B.lll.2 Odpadni vody

Dokumentace konstatuje, Ze hlavni trasa R49 a cast prelozky silnice 11/490 lezi
v ochranném pasmu 2a a 2b vodniho zdroje FryStdk — prehrada. Z dokumentace
v této jeji kapitole dale vyplyva, ze vody z povodi kolem MUK, které nyni vtékaji do
vodni nadrZze nebo jejiho pfitoku, budou podél komunikaci podchyceny silni¢nimi
prikopy a soustfedény do propustkl. Soustava propustkul je z velké ¢asti vyusténa do
jednoho mista — dadolicka pod rampou FR-B. Sem jsou také vyustény odpadni vody
z odlucovacl ropnych latek. Je zjevné, Ze vzhledem k tomu, Ze plvodni odtokové
pomeéry budou timto soustfedénim vody do jednoho vyznamné zménény, je navrzeno
vybudovat v udoli pod rampou FR-B retenéni nadrZ, kterd zpomali odtok do
bezejmenné vodotece nad FryStackou nadrZi a kde se smisi vody z vozovky s vodami
z terénu, takZze koncentrace NEL bude vyhovovat pozadavkim nafizeni viady 61/2003
Sh., v plathém znéni jiz na odtoku z reten¢ni nadrze. Retencni nadrz zpomali bézné
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pratoky, bude mit objem cca 3500 m® a pro piipad sraZek s vétsimi intenzitami bude
vybavena bezpecnostnim prepadem. Dokumentace specifikuje objem deStovych
odpadnich vod odtékajici z daného Useku silnice za 1 rok na zékladé néasledujicich
adaja:

Varianta étyrpruh

zpevnéné plochy komunikace R49 stavba 4902.1 (1. etapa) + prelozka silnice 11/490
— 126 650 m*; koeficient odtoku ze zpevnénych ploch — 1,00; roéni Ghrn sraZzek

v daném Uzemi — cca 615 mm. Pfedpokladem je, Ze z daného Useku komunikace
bude odtékat 77 890 m*® destovych vod za rok.

Varianta dvoupruh s rezervou na ¢tyrpruh

zpevnéné plochy komunikace R49 stavba 4902.1 (1. etapa) + prelozka silnice 11/490
— 82 450 m*; koeficient odtoku ze zpevnénych ploch — 1,00; roéni Ghrn srazek

v daném Uzemi — cca 615 mm. Pfedpokladem je, Ze z daného Useku komunikace
bude odtékat 50 707 m® de&tovych vod za rok.

Stanovisko zpracovatele posudku

VesSkeré nakladani s vodami musi byt v souladu se zdkonem ¢. 254/2001 Sb., o
vodach a souvisejicimi prfedpisy. Lze konstatovat, Ze v dokumentaci jsou bilancovany
objemy vznikajicich srazkovych vod, objem navrhované retence lze oznacit za
akceptovatelny ve vztahu k rozsahu vznikajicich zpevnénych ploch.

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze dle pfil. ¢. 3 k nafizeni vlady ¢. 61/2003
Sh. ve znéni NV 229/2007 Sb. — Imisni standardy — ukazatele a hodnoty pripustného
znecisténi povrchovych vod - predstavuje imisni standard pro chloridy 250 mg/l (50
mg/l u predpokladanych zdroju pitné vody). Ztohoto hlediska ve smyslu
prezentovanych bilancénich vypoctd vlivu zimni Gdrzby na koncentraci CI v recipientech
je formulovano odpovidajici doporuceni do navrhu stanoviska prislusnému Gradu.

B.1ll.3 Odpady

Dokumentace konstatuje, Ze pfi realizaci posuzované stavby a jejim nasledném
uzivani, nebo pfipadném odstranéni vzniknou odpady ruznych skupin a druhl a to jak
v kategorii ,ostatni“ tak odpady kategorie ,nebezpecény“. Je uvedeno, Ze zadavatel
stavby je povinen postupovat pfi veSkerém nakladani s témito odpady (tzn. jejich
soustfedovani, shromazdovéani, skladovani, pfepravé a dopravé, vyuzivani, Gprave,
odstrafiovani atd.) dle pfisluSnych platnych legislativnich opatfeni v oblasti nakladani
s odpady. Dale jsou uvedeny nékteré povinnosti vyplyvajici ze zdkona o odpadech a
souvisejicich predpist. Dokumentace obsahuje prehled odpadl vznikajicich v etapé
vystavby, pro etapu provozu uvadi, Zze pfi provozu zaméru bude vznik odpadu
minimalni. Bude se jednat zejména o odpad z odstranovani dfevin a bylinné vegetace
v ramci udrzby komunikaci. Déle je pfedpokladana produkce odpadu ze skupiny 20
Komunélni odpady, vcetné sloZzek z oddéleného sbéru, které budou vznikat
pfedevSim pfi dadrzb& komunikaci (napf. uliéni smetky) a osvétleni. MnoZstvi
produkovaného odpadu vSak neni v dneSni dobé& moZno stanovit.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola je zpracovana v dostatecné hloubce pro posouzeni. Jisté neprfesnosti
v kategorizaci odpadd nemohou ovlivnit vysledky procesu posuzovéni vlivi na Zivotni
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prostfedi.Doporuceni vyplyvajici z problematiky naklddani s odpady zejména v etapé
vystavby jsou uvedena v pfislusné ¢asti prfedkladaného oznameni.

B.lll.4 Hluk, vibrace, zadpach
Hluk

Dokumentace konstatuje, Ze vzhledem ktomu, Ze v soucasné dobé& neni znam
dodavatel stavebnich praci, nejsou k disposici ani konkrétni idaje o pouZzitém strojnim
vybaveni.

Ve fazi provozu zaméru potom bude v Uzemi zdrojem hluku automobilovd doprava na
nové vzniklé komunikaéni siti. Jeji emisni charakteristiky lze popsat hodnotami
zdrojovych funkci jednotlivych komunikaci, které charakterizuji akustickou situaci
v referenéni vzdalenosti od komunikace (7,5 m od osy nejblizSiho jizdniho pruhu),
ktera je uvedena v pfislusné Casti posuzované dokumentace.

Vibrace

Dokumentace konstatuje, Ze vibrace budou vznikat ve fazi vystavby zejména ze
stavebniho zafizeni a nakladnich automobild. Bude se jednat spiSe o lokélni

v v s

charakter vibraci bez vyznamnéjSiho vlivu na obyvatelstvo.

Dale je uvedeno, Ze s ohledem na vzdalenost obytné zastavby od komunikace neni
ocekavan vyznamny vliv vibraci ve fazi provozu komunikace.

Zareni
Stavba neni zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického zéfeni.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Nepochybné Ize konstatovat, Ze hluk souvisejici s posuzovanym zamérem predstavuje
patrné, pro¢ v kapitole tykajici se specifikace zdrojd hluku jsou uvadény vystupy
hlukové studie, ktera predstavuje jiz aspekt vyhodnocenych vlivi a méla by byt
komentovana v jiné ¢asti dokumentace. Nejsou uvedeny akustické parametry stavebni
techniky, kterd byla zohledriovana v hlukové studii pro etapu vystavby. Komentar
k vystupdm hlukové studie pro etapu provozu jsou proto komentovany v pfislusné
pasazi pfedkladaného posudku.

B.111.5 DoplAujici udaje

Dokumentace pfFipousti moznost biologickych vlivl, které jsou pfedstavovany moznym
Sifenim neoindigenofytl v souvislosti se zemnimi pracemi, jakoZ i pfipousti pfipadné
zavleCeni ,nepuvodnich® druhd rostlin vramci vegetacnich Oprav. Nebezpeci
zavleCeni a rozSifeni neoindigenofytd hrozi i v pfipadé zaméru na stavbu Obchvatu
ZaleSna, kdy budou také probihat vyznamné zemni prace a bude dochazet k pfeméné

stavajicich ploch.
Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvedené kapitole neni ze strany zpracovatele posudku pfipominek. Odpovidajici
doporuceni je zahrnuto v navrhu stanoviska prisluSnému uradu.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném Uzemi

C.1. Vyéet nejzavazneéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného Uzemi

V této Casti dokumentace jsou popsany nasledujici charakteristiky Zivotniho prostredi
dotéeného Uzemi:

Vycet nejzavaznéjSich environmentélnich charakteristik dotéeného tzemi:

Uzemni systém ekologické stability krajiny

Vyznamné krajinné prvky

Zvlasté chranéné uzemi

Pfirodni parky

Paméatné stromy

Natura 2000

Krajina, krajinny raz

Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu
Uzemi husté obydlena

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska nejzavaznéjSich environmentélnich charakteristik dotéeného Uzemi
zpracovatel posudku konstatuje, Ze tato kapitola obsahuje veSkeré podstatné
informace ve vztahu k posuzovanému zaméru.

Z metodického hlediska by bylo vhodné uvést, zda-li zamér neni v situovan v Uzemi

s existenci starych ekologickych zatézi. Vtomto smyslu je formulovano i jedno
z doporuceni v navrhu stanoviska pfislusnému uradu.

K popisu USES, pfirodnich parkd, zvlasté chranénych Gzemi a kontextu k lokalitam
soustavy Natura 2000 neni nutni ze strany zpracovatelského tymu posudku vznaSet
zasadnéjSi pripominky. K VKP pouze metodickd pfipominka — zahrnuti VN FryStak
jako prfehradni nadrze mezi VKP ,ze zakona“ je k diskusi, nejde o rybnik. Naopak
chybi podrobnéjsi popisy VKP dotéenych lesnich porostd. Poloha registrovaného
VKP alej podél silnice 11/490 mohla byt uvedena na mapé €. 1.

Popis kapitoly C.1.7 Krajina. Krajinny raz metodicky neodpovida vstupnim
parametrdm pro hodnoceni krajinného razu, ten je podrobné feSen v pfiloze ¢. 7 —

Vliv na krajinny rdz; k prezentaci parametrd krajinného razu v pfiloze neni nutno
vznaSet zasadni namitky.

C.2. Charakteristika souéasného stavu zZivotniho prostFfedi v dotéeném Uzemi

C.2.1 Ovzdusi a klima

Posuzovany materidl se vénuje charakteristice klimatu a problematice imisniho

pozadi z&jmoveého Uzemi, které je vyhodnocovano na zakladé nejblizSich stanic
sledujicich pozadi imisni zatéze.

Je konstatovano, Ze Uzemi v ramci posuzovaného zaméru je uvedeno ve Véstniku
MZP &. 3/2007 (Sdéleni odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni kvality ovzdusi -
vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusSi, na zakladé dat za rok 2005) jako
oblast se zhorSenou kvalitou ovzduSi pro imise suspendované astice (PMo).

22



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FrysStak - Lipa, 1. etapa

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska doloZenych informaci o imisnim pozadi neni ze strany zpracovatele
posudku pfipominek, posuzovany material dostateénym zpdsobem podava zakladni
informace o imisni zatézi zajmového Uzemi. Lze pouze upozornit, Ze podle Véstniku
MZP z Ginora 2009, ¢astka 2, Sdéleni 1. Odboru ochrany ovzdusi MZP o hodnoceni
kvality ovzduSi — vymezeni oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi na zakladé dat za
rok 2007 je ve Zlinském kraji vymezena ve vztahu k oblastem se zhorSenou kvalitou
ovzdusi v % Gzemi pro PMy, (d IL) pro Gzemi Zlina 9% a pro Uzemi FryStaku 1%.
Soucasné je patrné, Ze z hlediska hodnoty cilového imisniho limitu pro BaP je na
Uzemi Magistrdtu mésta Zlina pfekro¢en na 25,6 %, na Uzemi Méstského Gfadu
FryStak na 2,1%.

Uvedené informace vSak nemohl mit zpracovatel dokumentace koncem roku 2008
k dispozici.

C.2.2. Voda

Z dokumentace vyplyva, Ze hlavni trasa rychlostni silnice pretina ve sméru staniceni
od zapadu k vychodu bezejmenny periodicky tok v km 18,540 — 18,550. Prelozka
silnice 11/490 prekracuje v km 1,300 Lukovsky potok nad prehradou, od km 2,100 —
3,400 prochazi udolim FrysStackého potoka.

Hydrograficky je zdjmové GUzemi odvodnovano pres potoky Lukovsky a FryStacky do
Dfevnice a patfi do povodi Moravy a Dunaje, jejichZz voda odtéka do Cerného mote.
Hlavni trasa R49 a Cast prelozky silnice 11/490 lezi v ochranném pasmu 2a a 2b
vodniho zdroje FryStak — pfehrada. Stavba 4902.1 pldnované rychlostni silnice R49
se nedotyka Zadné chranéné oblasti pfirozené akumulace vod.

Posuzované Gzemi naleZi do hydrologického rajonu 3222 ,FlyS v povodi Moravy —
severni c¢ast “. Dokumentace konstatuje, Ze rajon €. 3222 s puklinové propustnymi
piskovci nepatfi vzhledem ke svému litologickému, hydrologickému a
geomorfologickému vyvoji k vodarensky vyznamnym rajonim.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace se vénuje popisu hydrologickych charakteristik jakoz i problematice
hydrogeologickych souvislosti ve vztahu k posuzovanému zaméru. Jsou uvedeny
vSechny podstatné charakteristiky nezbytné pro specifikaci doporuceni k eliminaci
negativnich vlivi na povrchové a podzemni vody z hlediska popisné ¢asti. Zpracovatel
posudku vSak postrada detailnéjSi uplatnéni popisnych informaci z hlediska
nasledného vyhodnoceni vlivd na uvedenou sloZzku Zivotniho prostfedi ve vztahu
k zakladnim hydrologickym charakteristikam vodnich tokd, se kterymi bude souviset
odvadéni vod z nové vzniklych ploch feSenych komunikaci pro komplexni posouzeni
odtokovych pomérd v zdjmovém Uzemi stavby, pfipadné kontext navrhovanych Uprav
Ci pfelozek tokad.
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C.2.3. Puda
Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Lze konstatovat, Ze se jedna o urcitou metodickou chybu ve zpracovani dokumentace.
V zadné pasézi posuzované dokumentace neni doloZena kvantifikace vlivd z hlediska
narokd na plochy pro realizaci zaméru, véetné narokd na plochy v kategorii ZPF. Neni
uveden popis zhlediska pddnich charakteristik dle jednotlivych BPEJ
charakterizujicich jednotlivé konkrétni pozemky pdd v kategorii ZPF které budou
zabirany.

| pfes tuto skutec¢nost Ize dle nazoru zpracovatelského tymu posudku absenci této
kapitoly akceptovat, protoZe zjinych ¢asti dokumentace je patrné, Ze vramci
hodnoceného zameéru se jedna o zabory ZPF v tfidé ochrany l.a Il.

Ve vztahu k zasahdm do PUPFL mohl byt prezentovan vysek porostni mapy, pfipadné
typologické mapy dotéenych lesnich porostd. Takové Udaje vSak v popisné casti
dokumentace absentuji (coz je nutno pokladat za metodické pochybeni z hlediska
vstupd pro hodnoceni vlivd na lesy) a vtomto smyslu jsou formulovana i doporuceni
pro dalSi prfipravu zaméru.

C.2.4. Geofaktory zivotniho prostredi

Dokumentace poskytuje zakladni informace o Uzemi z hlediska geomorfologickych
poméru, z hlediska regionalné geologického a z hlediska hydrogeologickych poméra.
Jsou uvedeny hydrogeologické poméry rajon €. 222 Hornomoravsky uUval a ¢.322
FlySové sedimenty v povodi Moravy.

Dokumentace dale popisuje potencidlni rizika vyvoje svahovych deformaci vaci
navrhované stavbé. Jako potencialné nejnepfiznivéjsi je specifikovano uzemi, které
protind trasa prelozky silnice 11/490 cca vkm 1,400 — 2,200, protoZze zde trasa
prochazi pfes svahy poruSené docasné uklidnénymi sesuvy.

Z dokumentace dale vyplyva, Ze stavbou nebudou dotéena loziska nerostnych
surovin, ani dobyvaci prostory. V navrzené trase zaméru ani Vv jeji blizkosti se
nenachazeji loziska vyhrazenych nerostl ani chranéna loziskova uzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska popisné c¢asti geofaktord Zivotniho prostfedi posuzovany material obsahuje
rozhodujici informace. Ze strany zpracovatele posudku neni k popisu této slozky
Zivotniho prostfedi pfipominek. Doporuceni pro dalSi projektovou pfipravu zaméru

jsou potom formulovana v dalsi ¢asti pfedkladaného posudku, a to zejména ve vztahu
k navrhované trase prfelozky silnice 11/490 cca v km 1,400 — 2,200.

C.2.5. Fauna a flora

Flora

Dokumentace konstatuje, Ze planovana trasa silnice R49 — Usek stavby 4902.1 se
naléza ve Zlinském bioregionu. Podle fytogeografického ¢lenéni je hodnocené Uzemi
soucasti Karpatského mezofytika, fytogeografického okresu 79 Zlinské vrchy.
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Z dokumentace vyplyva, Ze botanicky prizkum zajmového UGzemi se uskutecnil
v prubéhu vegetacniho obdobi roku 2007 (v dubnu, €ervnu a ¢€ervenci) a v prubéhu
vegetacniho obdobi roku 2008 (duben, Cerven, Cervenec, zafi). Aktualni prizkumy
byly dale doplnény o vysledky prazkumui realizovanych v minulych letech. Jednalo se
o pruzkumy realizované jako podklad pro Dokumentaci EIA R49 v Useku Hulin —
Frystak (EKOLA, 2001).

PodrobnéjSi udaje o aktualni vegetaci zajmového Uzemi jsou uvedeny v samostatné
pfiloze €. 4 -Botanicky prizkum. Uzemi bylo roz¢lenéno do 11 typickych lokalit
z hlediska vegetace a byl pofizen kompletni soupis zaznamenanych druh.

Z dokumentace vyplyva, Ze pro sledované lokality je typické vétsi ¢i mensi ovlivnéni
antropogenni ¢&innosti. VétSinu Uzemi zabiraji ¢lovékem intenzivné ovliviiované
biotopy (pole, kulturni louka, smrkovy les) bez vétsi floristické hodnoty. Na fadé
zkoumanych lokalit byla zjisténa pfitomnost velkého poctu ruderalnich druhg.
Pfirozena, popf. polopfirozend vegetace se dochovala v podobé liniové vegetace
podél vodoteci. Tato spoleCenstva jsou vSak na nékterych mistech ohroZena invazi
nitrofilnich druhd a polnich pleveltd v dadsledku intenzivniho vyuZivani okolnich
pozemk(. Z dfevin se nejCastéji podél vodote€i vyskytuji vrby, topoly a jasan.
K nejhodnotnéjSimu Gzemi z botanického hlediska patfi lokality v okoli vodniho
nadrze FryStadk a vegetace FryStackého potoka.

Na sledovanych lokalitich nebyly nalezeny Zadné chranéné a ohroZzené druhy
cévnatych rostlin ve smyslu vyhlasky €. 359/1992 Sb. v platném znéni. Nebyla
zjisténa ani pfitomnost ohroZenych druhd rostlin uvedenych v Cerném a &erveném
seznamu cévnatych rostlin CR (ed. Prochazka, 2001).

Fauna

Z dokumentace vyplyva, Ze fauna se skldda z ochuzené fauny predhdri Karpat.
Tekouci vody patfi do pasma pstruhového, ¢asteéné i do pasma lipanového. Dle
dokumentace vyznamné druhy ZivoCichl predstavuji nasledujici zastupci obratlovc:
jezek vychodni (Erinaceus concolor), strakapoud jizni (Dendrocopos syriacus), kos
horsky (Turdus torquatus), lejsek maly (Ficedula parva), ofesSnik kropenaty (Nucifraga
caryocatactes), skokan Stihly (Rana dalmatina), mlok skvrnity (Salamandra
salamandra), kunka Zlutobfichd (Bombina variegata). Z mékkySu fasnatka nadmuta
(Macrogastra tumida), trojzubka stepni (Chondrula tridens).

Dokumentace konstatuje, Ze zoologicky pruzkum byl provadén od konce ¢ervence do
poloviny z&fi 2007. Na zakladé pfipominek, které byly vzneseny ve zjiStovacim fizeni
byl zoologicky prizkum aktualizovan. Aktudlni zoologicky prizkum byl provadén od
poloviny kvétna do poloviny fijna 2008 a zachycuje tak aspekt jara, |éta a podzimu.
Zkoumané Uzemi bylo podle biotopl rozdéleno, stejné jako vroce 2007, do
nésledujicich 4 ploch, které jsou v dokumentaci podrobnéji popsany.

Seznam vSech zjiSténych druhl je uveden v piehledné tabulce, ktera je soucasti
samostatné prilohy €. 5 - Zoologicky prizkum a zahrnuje druhové spektrum obou
dosavadnich zoologickych prizkuma.

Jak dokladaji vysledky zoologického prazkumu, celé Uzemi pfipravované stavby je
béZznym segmentem nasi kulturni krajiny, ktery obyvaji vétSinou hojné adaptabilni a
velmi hojné eurytopni druhy agrocen6éz a neplvodnich stanovist. CennéjSi
spoleCenstva se vyskytuji pouze v lesnich porostech (plocha 3), zejména v torzu
porostu nad levym bfehem Lukovského potoka v misté pfemosténi a fragment lesniho
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porostu v misté budovani mimourovnové kfizovatky Kostelec. Jednd se o lesni
porosty s druhovou skladbou dfevin a keft blizkou plvodnimu stavu. Podobné
porosty se v3ak nachazeji v blizkém i vzdaleném okoli stavby.

Celkem bylo zjisténo 28 zvlasté chranénych druhd Zivocichld. Byly pozorovany dva
druhy (zaletujici netopyr velky, jeden jedinec raka fi¢niho), které jsou zafazeny mezi
kriticky ohroZzené druhy. V kategorii silné ohroZeny druh byly pozorovany &tyfi druhy
(jeStérka obecna, rosniCka zelend, skokan zeleny, skokan S&tihly). V Kkategorii
ohroZeny druh bylo pozorovano 22 druhl. Jedna se vesmés o ZivocCichy, ktefi se
v oblasti vyskytuji bézné az hojné (napf. mravenci rodu Formica, uvedené druhy
¢meladkd rodu Bombus), nebo se vtrase stavby v dobé prizkumu pohybovali pfi
hledani potravy (napf. ¢ap bily, kormoran velky).

U Zadného ze zjisténych zvlasté chranénych druhl nebyla v trase stavby zjiSténa
vySSi  koncentrace jedincl, izolované hnizdisté nebo plocha hromadného
rozmnozovani a vyvoje. Vesmés se jednd o druhy, které jsou bézné rozptylené i
v okoli, nebo jen trasou stavby migrujici. Proto Ize pfedpokladat, Ze realizace stavby
nijak zvlast neohrozi, neoslabi ani neznici jejich zdejSi populace.

Vyjimkou je pfitomnost raka fi¢niho. AC se pravdépodobné jedna o slabou populaci
(nalezen jeden zivy exemplaF) bude tfeba ve vhodném terminu pfed provedenim
Uprav pfislusného Useku FryStackého potoka provést detailni prizkum a néasledny
transfer nalezenych jedincu do nedotéenych &asti toku.

Dokumentace konstatuje, Ze zakladnim opatfenim, které je nutno dodrzet na vSech
Usecich stavby, je provedeni tézby dfevin v mimovegetacnim obdobi (fijen az bfezen).
Ve stejném terminu by méla prob&hnout i skryvka svrchni vrstvy pudy. Toto opatfeni
pFispéje k eliminaci Skod na populacich Zivocichl. TéZba dfevin rozhodné nesmi byt
provedena v hnizdnim obdobi (duben azZ Eervenec).

Realizaci zadméru dojde pravdépodobné k mozZznému samovolnému presidleni

nékterych Zivoc¢ichu na obdobna ¢&i vhodnéjSi stanovisté, coZ nepfedstavuje ohroZeni
jejich populaci.

Prichodnost zajmového Uzemi

Ve vztahu k posouzeni pruchodnosti zdjmového Uzemi pro volné Zijici zZivoCichy
dokumentace konstatuje, Ze bylo vyuZito kategorizace Gzemi CR z hlediska vyskytu a
migraci velkych savcl, kter4d byla zpracovana vramci ,Metodické prirucky
k zajiStovani prachodnosti dalni¢nich komunikaci pro volné Zijici Zivo€ichy" (Hlava¢ &
Andél, 2001). Pro posouzeni vyznamu jednotlivych biokoridord z pohledu migrace
velkych savcl jsme vychazeli z Mapy kategorizace Uzemi CR z hlediska vyskytu a
migrace velkych savcu (Hlavaé & Andél, 2001), archivnich dat o vyskytu velkych
savcu v zajmovém Uzemi a terénniho prizkumu.

Z dokumentace vyplyva, Ze posuzovana stavba lezi v Uzemi zvySeného vyznamu
z hlediska vyskytu a migrace velkych savcu. Vtakto definovaném  Gzemi  se
predpoklada soucasny nebo budouci vyskyt rysa, staly vyskyt jelena nebo jde o oblast
hlavni migrace losa.

Pro posuzovanou stavbu bude déle nutné vytvofit vhodné pruchody k zajisténi volné
migrace zivoCichl. Na zakladé pruzkumu migracnich tras jsou navrzeny pruchody
v mistech zjisténé migrace zvére.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Flora

K popisu flory, vymezeni lokalit botanického prdzkumu a ke zpracovéni v samostatné
pfiloze nejsou ze strany zpracovatelského posudku p/fipominky. Dokumentace
zkoumanych lokalit je dostate¢na a prikazna a jsou zahrnuty vSechny botanicky
potencialné vyznamnéjsi lokality a segmenty. Lokalitu 11 bylo moZna vhodnéjsi
podrobnéji ¢lenit na plochy lesni a nelesni, analogicky k popisdm lokalit 9 a 10. Jsou
vSak postradany podrobnéjSi uUdaje o mimolesnich porostech drevin a rovnéz
podrobnéjsi Gdaje o vlastni vegetaci dotéeného lesniho porostu LBC Dolezaliv Zleb.
Priloha 6 — Biologické hodnoceni ve vstupni ¢asti prakticky opakuje prilohu ¢&. 4 —
Botanicky prdzkum, dle nazoru zpracovatele posudku bylo mozno material reSit
formou jediné komplexni prilohy (tfeba formou biologického hodnoceni nebo
komplexniho biologického prizkumu), obsahujici vstupni floristickou a geobotanickou

charakteristiku a nasledné vyhodnoceni vlivi na floru.
Fauna

K popisu fauny, vymezeni lokalit zoologického prdzkumu a ke zpracovani v
samostatné priloze nejsou ze strany zpracovatelského posudku prfipominky, jen mapa
lokalit zoologického prizkumu je prezentovana az vramci pfilohy 6 — biologické
hodnoceni. Na str. 34 pfilohy biologického hodnoceni nelze jificku radit mezi zvlasté
chranéné druhy (dokumentace analogicka prezentace na str. 76). Dokumentace
zkoumanych lokalit je dostate¢nd a prukazna a jsou zahrnuty vSechny zoologicky
potencialné vyznamnéjSi lokality a segmenty, v dostateéném pfesahu mimo vlastni
koridor posuzované stavby. Neni vSak z mapové pfrilohy i z textu zcela zfejmé, jak a
zda byla do zoologického prizkumu zahrnuta i svahova mezofilni louka severné od
lesniho porostu Dolezaliv Zleb, ktera je vyznamné dotéena jednou rampou MUK
Kostelec. Na druhé strané bylo vhodné kazdy lesni porost (vétSina je sloucena do
lokality 3, naopak smrciny kolem nadrZe jsou soucasti lokality 2, zahrnujici i nivni
porosty a vodni tok Lukovského potoka) resit jako samostatny segment, ponévadz Ize
dokladovat vyznamné rozdily mezi nimi (smrkové lesy u FryStacké nadrze,
dubohabfina na svahu jizné od nadrze, svahové porosty nad nivou FrysStackého
potoka pod Malym Kostelcem, porosty LBC Dolezaliv Zleb v kontextu MUK
Kostelec). Pfiloha 6 — Biologické hodnoceni ve vstupni ¢asti opét z vétSi casti
opakuje pfilohu ¢. 5 — Zoologicky prdzkum, dle nazoru zpracovatele posudku bylo
mozno opét material fesit formou jediné biologické prilohy (tfeba formou biologického
hodnoceni nebo komplexniho biologického prdzkumu), obsahujici vstupni faunistickou
charakteristiku (v¢etné vyhodnoceni migracnich tras a vazeb) a néasledné
vyhodnoceni vlivi na faunu.

Prichodnost zajmového Uzemi

K popisu tohoto z hlediska liniovych staveb ddlezZitého aspektu dopadd na faunu
nejsou pfipominky.

C.2.6. USES, krajina a krajinny raz

Dokumentace konstatuje, ze USES Zlinska vychazi z Generelu USES okresu Zlin
(Arvita P spol. sr. 0.) a je zanesen v aktualni tzemné planovaci dokumentaci mésta
Zlina.
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V zajmovém Uzemi rychlostni silnice R49 — stavba 4902.1 FryStadk — Lipa (1. etapa) se
nachéazi fada prvk( USES. Posuzovany zamér se dostava do stfetu pouze s nékolika
z téchto prvk( Gzemniho systému ekologické stability (viz Mapa USES, ktera tvofi
pfilohu &. 2 v kapitole F posuzované dokumentace). Soupis prvki USES je fazen ve
sméru stani¢eni posuzované stavby a je uveden v pfislusné Casti posuzované
dokumentace.

Ve vztahu ke krajinnému rdzu dokumentace konstatuje, Zze zamér je zasazen do
krajiny FryStacké brazdy, mezi Zlinskymi a Hostynskymi vrchy v blizkosti vodarenské
nadrze FryStak, ktera je vyraznou pohledovou dominantou. Okolni krajina ma
charakter brazdy mezi jednotlivymi vrchovinnymi celky. Mésto FryStak tvofi pomysiny
predél této brazdy, Kostelec u Zlina jiz lezi na svazich Zlinské vrchoviny a nabizi tak
obyvatelim vyhled do krajiny. Déale popisuje zakladni atributy krajiny ve vztahu
k feSené stavbé stim, Ze posuzovany z&mér se nachazi v krajiné s vyvazenym
pomérem antropogennich a pfirodnich ploch. Z hlediska krajinného razu ma celkovy
pomér zasadni vyznam, nebot svym charakterem udrZuje rozmanitost krajiny.
Dopliujicim znakem, ktery plsobi v krajiné neutralng, je stavajici komunikacni sit,
ktera v krajiné pusobi jako néstroj roz¢lenujici krajinny prostor. Spoluuréujicim prvkem
dotéeného krajinného prostoru je jednoznacné vodarenska nadrz FryStdk. Tento
antropogenni prvek utvafi kulturni charakteristiku mista a zaroven je spoluur€ujicim
prvkem krajinné matrice. Planovana prelozka 11/490 se nadrzi vyhyb4 a zasahuje
pouze jeji severovychodni bfeh, ktery bude pfekro€en mostnim objektem.
Dokumentace je vybavena pfilohou €. 7 — Vliv stavby na krajinny raz, kde jsou
s odkazem na metodiku Vorel a kol. (2004) shrnuty zakladni parametry jednotlivych
charakteristik krajinného rdzu a provedena identifikace znakd a hodnot krajinného
razu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatel posudku konstatuje, USES pfedstavuje Uéelové propojeni ekologicky
stabilnich ¢asti krajiny do funkéniho celku, s cilem zachovani biodiverzity pfirodnich
ekosystémd a stabilizacniho pdsobeni na okolni, antropicky naruSenou krajinu. Je
tedy jednak predpokladem =zachrany genofondu rostlin, Zzivocichd i celych
geobiocendz prirozené se vyskytujicich v SirSim okoli sledovaného Uzemi a jednak
nezbytnym vychodiskem pro ozdraveni krajinného prostfedi a uchovani vSech jeho
uziteénych funkci. Uzemni systém ekologické stability je definovan v ust. § 3 pism. a)
zadkona ¢€. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny jako vzajemné propojeny soubor
pfirozenych i pozménénych, av3ak pfirodé blizkych ekosystémd, které udrzuji prirodni
rovnovahu. RozliSuje se mistni, regionalni a nadregionalni systém ekologické stability.
V ust. § 4 téhoz zakona, t.j. zakladnich povinnostech p/i obecné ochrané prirody se
v odstavci 1. uvadi, Ze vymezeni systému ekologické stability, zajiStujiciho uchovani
a reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé pdsobeni na okolni méné stabilni ¢asti
krajiny a vytvoreni zakladd pro mnohostranné vyuZivani krajiny stanovi a jeho
hodnoceni provadeéji organy Uzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci
s organy vodohospodarskymi, ochrany zemédélského pddniho fondu a statni spravy
lesniho hospodarstvi. Ochrana systému ekologické stability je povinnosti vSech
vlastnikt a uzivateld pozemkd tvoficich jeho zaklad, jeho vytvareni je verejnym
zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemkd, obce a stét.

Z popisu posuzovaného zaméru vyplyva, ze posuzovana stavba se dotyka nékterych
skladebnych prvkd USES a k tomuto popisu, prezentovanému v ramci kapitoly C.I.1

28



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FrysStak - Lipa, 1. etapa

nejsou zasadni pfipominky, jak je prezentovano v komentasi ke kapitole C.I1.1.
V kontextu popisu USES je dle nazoru zpracovatelského tymu posudku nadbyteéné
uvadét pripadna opatreni, ta by metodicky méla byt spiSe soucasti vyhodnoceni vlivd
na USES a zmirnéni téchto vlivi, pfesto obrazky kfizeni s biokoridory podél vodnich
krajiné nebo bioté —vazba na migraci). Vyliseni prvké USES vmapé é 2 a 3 je
transparentni. Pro Uplnost poklada zpracovatelsky tym posudku za potfebné
konstatovat, Ze lokalizace RBK 21591 v polich mezi malym Kostelcem a Kostelcem
mezi LBC Za humny pfechazi z nivniho prostfedi pres funkéné vyznamnou bariéru do
prostfedi vysychavého na polich a opét do lesniho a nivniho prostfedi svahd a dna
nivy Lipovského potoka, takze funkénost takto navrzeného biokoridoru je diskutabilni
(nejde o pochybeni autord dokumentace, ale o obsah pouzitého podkladu USES)

S ohledem na podrobnou pfilohu ¢. 7, ktera v souladu s jednou z doporucenych
metodik popisuje parametry, znaky a hodnoty krajinného razu, lze popisy krajiny
v dokumentaci a pfislusné pfiloze akceptovat bez vyraznéjSich pfipominek, neni jen
jasné, nakolik je transparentni mezi znaky krajinného razu faunu a floru. Vymezeni
mist a oblasti krajinného razu bylo dle ndzoru zpracovateld posudku Ucelné a vhodné
doplnit vhodnou mapovou pfilohou.

C.2.7. Hmotny majetek a kulturni pamatky

Dokumentace konstatuje, Ze zajmové Uzemi se nachazi v oblasti s bohatou kulturni
historii. Celé zajmové Uzemi je nutno klasifikovat jako Uzemi archeologického zajmu
ve smyslu § 22 odst. 2) zakona ¢&. 20/1987 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist. Kazdou
stavebni &innost a zasahy do terénu je nutno oznamit Archeologickému Ustavu CR
Brno.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Lze souhlasit s konstatovanim dokumentace, Ze Uzemi, na kterém se uskutecni
stavba je nutné pokladat za Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu 8§ 22 odst. 2
zak. €. 20/1987 Sb. Postup, ktery je nutné dodrzet v kontextu vySe uvadénych
skutecnosti jasné vyplyva z prislusného slozkového zédkona a musi byt respektovan
bez ohledu na proces posuzovani vlivd na Zivotni prostredi.

C.3. Celkové zhodnoceni kvality Zzivotniho prostfedi v dot€éeném UGzemi
z hlediska jeho Unosného zatizeni

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuije.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Jednoznacné se jedna o metodické pochybeni zpracovatelského tymu dokumentace,
protoZe neni naplnéna osnova pfilohy ¢.4. Zpracovatelsky tym posudku vSak absenci
uvedené kapitoly toleruje, protoZze rozhodujici charakteristiky tykajici se kvality
Zivotniho prostfedi jsou specifikovany v jinych ¢astech posuzované dokumentace.
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D.l. Charakteristika predpokladanych vlivii zameéru na verejné zdravi a
zivotni prostredi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vliva a vlivy
na verejné zdravi

Z dokumentace vyplyva, Ze posuzovany zamér predpoklada vystavbu komunikace
R49 stavby 4902.1 (1. etapa) na Uzemi, na kterém nejsou situovany zadné obytné
domy. PFi vystavbé komunikace R49 bude soubézné probihat vystavba prelozky
11/490. Prelozka 11/490 prochazi obci Kostelec u Zlina.

Z akustické studie (hluk ze stavebni €innosti) je zfejmé, Ze hluk vznikly vystavbou
jednotlivych stavebnich objektd v chrdnéném venkovnim prostoru staveb splfiuje
hygienické limity ze stavebni &innosti pro 14hodinovou pracovni dobu dle NV €.
148/2006 Sb., dale je patrné, Zze emise hluku ve vzdalenosti 7,5 m od komunikace
[1/490 je menSi nez hygienicky limit hluku dle NV &. 148/2000 Sb. (65,0 dB) pro
venkovni chranény prostor a venkovni chrdnény prostor stavby z provozu stavebni
¢innosti.

PFi dodrZeni navrzenych opatfeni ve fazi vystavby budou dodrZzeny hygienické limity
hluku v chranéném venkovnim prostoru, nepfedpokladé se tedy negativni ovlivnéni
zdravotniho stavu obyvatelstva v dotéeném Uzemi.

Z akustické studie vyplyvda, Ze vlivem uvedeni rychlostni silnice R49 v&etné prelozky
[1/490 do provozu, dojde ke sniZzeni ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ze
stavajicich komunikaci v obci Kostelec v oblasti zastavby navazujici na komunikaci 11/
490 0 17 - 20 dB a Frystak v oblasti zastavby navazujici na komunikaci I/ 491 o 3 dB.

Vlivem uvedeni rychlostni silnice R49 do provozu dojde k akusticky neprokazatelnym
zmeénam ekvivalentnich hladin akustického tlaku A na stavajicich komunikacich, v obci
Kostelec v oblasti zastavby navazujici na komunikaci 111/4911 o0 0 — 1 dB.

Vlivem uvedeni rychlostni silnice R49 do provozu dojde ke zvySeni ekvivalentnich
hladin akustického tlaku A ze stavajicich komunikaci mezi Kostelcem — Zlinem
v oblasti zastavby navazujici na komunikaci 11/490 o 4 — 5 dB. Proto byla v akustické
studii navrzena protihlukova opatfeni, jejichz realizaci bude zajiSténo dodrZeni
hygienickych limitd pro den (Laeg, 16 n = 60 dB) a noc (Laeq, s n = 50 dB) v chranéném
venkovnim prostoru staveb vSech RD v okoli preloZzky silnice 11/490 v Useku mezi
obcemi Kostelec a Maly Kostelec.

Ve vztahu k vlivim na ovzduSi dokumentace konstatuje, Ze pro etapu vystavby je
mozné predpokladat zvySeni denniho vyskytu bronchitidy u déti oproti sou¢asnému
stavu (pozadi) o 0,4 %. Toto zvySeni je malé aZz zanedbatelné a je akceptovatelné
vzhledem k omezené dobé vystavby a vzhledem ke konzervativnimu pfistupu, kdy pro
hodnoceni bereme nejvySsi vypocteny prispévek z rozptylové studie pro celé okoli
zaméru.

Z vysledkd vypoctd vyplyva, Ze vlivem vypoctenych nejvyssich imisnich pfispévkd se
v okoli zadméru prakticky nezvySi denni vyskyt (prevalence) bronchitidy u déti oproti
vyskytu vlivem imisniho pozadi. Z uvedeného dale vyplyva, Ze majoritni pfi¢inou
zvySeného vyskytu prevalence bronchitis a chronickych respiraénich symptomd u déti
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je v hodnocené lokalité jednoznacné imisni pozadi. Podil vlastniho pfispévku zaméru
na poctu pfipadud je zanedbatelny.

Dokumentace dale konstatuje, Ze na zakladé vyhodnoceni vystupu rozptylové a
akustické studie lze  konstatovat, Ze zmény imisniho a hlukového zatiZzeni
v posuzované lokalité, za predpokladu dodrZzeni doporu€eni z akustické studie
(protihlukova opatfeni), jsou akceptovatelné. Posuzovana komunikace R49 je vedena
mimo obytnou zastavbu, k ovlivnéni akustické situace dojde u obytné zastavby v okoli
prelozky silnice 11/490.

Z porovnani hodnot pro variantu R49 s prelozkou silnice 11/490 - Ctyfpruh a variantu
R49 s pfelozkou silnice 11/490 — dvoupruh srezervou na Ctyfpruh je patrné jak
z rozptylové, tak z akustické studie, Ze jsou obé varianty prakticky shodné.

Na zakladé provedeného vyhodnoceni odhadu zdravotnich rizik Ize vyvodit zavér, ze
realizace predkladaného zameéru ,Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStadk —
Lipa 1. etapa“ nepredstavuje riziko pro lidské zdravi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Neni patrné, pro¢ v posuzované dokumentaci neni v uvedené kapitole uvedeno, Ze
vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na vefejné zdravi bylo zpracovano
opravnénou osobou k posuzovani vlivid na verejné zdravi Ing. J. Rdzickovou.

Postup prezentovany v dokumentaci je zpracovan standardni metodou hodnoceni
zdravotnich rizik (Health Risk Assessment). Cilem hodnoceni zdravotnich rizik je
obecné poskytnuti hlubSi informace o mozném vlivu nepfiznivych faktord na zdravi a
pohodu obyvatel, neZli je mozné pouhym srovnanim intenzit jejich vyskytu s limitnimi
hodnotami, danymi platnymi pfedpisy. Tyto limitni hodnoty nékdy predstavuji
kompromis mezi snahou o ochranu zdravi a dosaZitelnou realitou a nemusi zaruc¢ovat
Uplnou ochranu zdravi. Pfikladem mohou byt imisni limity pro klasické Skodliviny
v ovzduSi, nebo korekce k limitnim hodnotdm hluku z dopravy. U latek, pro které
nejsou stanoveny UGrfedni limity, je metoda hodnoceni zdravotnich rizik jedinym
zpusobem, jak hodnotit zavaznost a pfipustnost jejich vyskytu v prostfedi cloveka
z hlediska ochrany zdravi.

Metodické postupy hodnoceni zdravotnich rizik byly vypracovany v sedmdesatych
letech minulého stoleti Americkou agenturou pro ochranu Zivotniho prostfedi (dale US
EPA) a jsou dale rozvijeny a zdokonalovany. Z nich vychazeji i metodické podklady
pro hodnoceni zdravotnich rizik v Ceské republice, konkrétné Manual prevence v
lékarské praxi dil VIII. zZaklady hodnoceni zdravotnich rizik, vydany v roce 2000
Statnim zdravotnim Ustavem Praha, Metodicky pokyn MZP pro analyzu rizik
kontaminovaného Uzemi - Pfiloha ¢.4 Principy hodnoceni zdravotnich rizik (Véstnik
MZP zafi 2005) a metodické materialy hygienické sluzby k hodnoceni zdravotnich
rizik.

V CR je metodika hodnoceni zdravotnich rizik pfedmétem akreditace dle zakona &.
258/2000 Sh.'a odborné zpdsobilosti pro oblast posuzovani vlivii na verejné zdravi dle
zakona ¢.100/2001 Sb., ve znéni pozdéjSich predpisd a vyhlasky MZ ¢. 353/2005.

'zakon &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu, ve
znéni pozdéjSich predpist
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Zaveéry vyplyvajici z provedeného vyhodnoceni vlivd na vefejné zdravi mohou byt
zatizeny chybou v pfipadé vstupnich Gdajd pro vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti
vlivél na imisni a hlukovou situaci, u imisni situace samoz/ejmé i neznamym Udajem o
imisnim pozadi zjmového Uzemi v dobé uvedeni zaméru do provozu.

K hodnoceni vlivd na verejné zdravi neni ze strany zpracovatelt posudku dalSich
pfipominek.

D.1.2 Vlivy na ovzdusi a klima

Dokumentace konstatuje, Ze vlivy na ovzduSi bude mit nejen samotna vystavba
posuzovaného zameéru, ale i nasledny provoz. Automobilova doprava bude pfedevsim
zdrojem emisi NOy, CO, benzenu a suspendovanych latek (frakce PMyy).

Dale dokumentace uvadi, Ze nejvétSi zastoupeni ve vyfukovych plynech maji oxidy
dusiku. Lze predpokladat, Ze emise benzenu v budoucnu poklesnou i pfes
pfedpoklddané zvySeni intenzity provozu. Naftové motory ndkladni dopravy produkuji
benzenu velmi malo a katalyzatory odstrani z vyfukovych plyn benzinovych motort
kolem 90 % benzenu. Predpoklada se, Ze jiz v roce 2020 bude procento osobnich aut
s benzinovym motorem bez katalyzatoru zcela zanedbatelné.

Z vysledkda rozptylové studie vyplyva, Ze pfi hodnoceni etapy vystavby jsou
dosahovany pomérné vyznamné koncentrace pro suspendované Castice PMjo, a to
zejména z divodu zohlednéni sekundarni prasnosti pfi pfemistovani zemin v rdmci
vystavby. Vliv této Casové omezené etapy lze minimalizovat reZimovymi opatfenimi
v ramci stavby (sniZzovani zasob sypkych materiéld, udrZzovani pofadku na stavenisti a
oCista nakladnich vozl vyjizdéjicich ze stavenisté) a tim snizit vliv na venkovni
ovzdusi.

Z rozptylové studie vyplyva, Ze pfi hodnoceni situace bez realizace zaméru — tedy pfi
provozu na stavajici komunikaci 11/490, ktera vede c¢lenitym terénem okolo vodni
nadrze FryStak a zastavbou Maly Kostelec je nutné poznamenat, Ze imisni pozadi
(stavajici imisni zatéZ) obsahuje jiz vliv automobilové dopravy projizdéjici méstem po
komunikaci 11/490. Lze konstatovat, Ze uvedené vysledné hodnoty pro vSechny
polutanty neprekracuji imisni limity stanovené nafizenim vlady €. 597/2006 Sb.

PFi vyhodnoceni situace s realizaci zaméru v roce 2040 vychazi pfiznivéji alternativa
feSeni komunikace 11/490 jako &tyfpruh neZz dvoupruh s rezervou na Ctyfpruh. Déle je
mozné konstatovat, Ze pfi provozu transitni dopravy po novém useku silnice R49
predstavovaného stavbou 4902.1 a obsluzné dopravy jedouci po preloZce
komunikace 11/490 dojde ke sniZeni prajezdnosti automobild obydlenymi sidly a tim i
ke snizeni imisni zatéze v téchto obydlenych Uzemich (napf. Maly Kostelec). Provoz
na silnici R49 navysi v posuzovaném Uzemi imisni zatéz a to zejména z toho davodu,
Ze bude na tuto komunikaci pfevedena transitni pfeprava, ktera dfive projizdéla
FryStakem.

Zavérem je konstatovano, Ze vysledné hodnoty pro vSechny polutanty pro situaci
srealizaci zadmeéru v pfipadé oxidu dusi¢ittho NO,, oxidu uhli¢itétho CO,
suspendovanych ¢astic resp. respirabilni frakce PM;o a benzenu neprekracuji imisni
limity stanovené nafizenim vlady €. 597/2006 Sb.
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Stanovisko zpracovatele posudku

K vlastni metodice vyhodnoceni vlivid zaméru na imisni situaci neni ze strany
zpracovatele posudku podstatnych pApominek. Rozptylové studie jak pro etapu
vystavby, tak pro etapu samotného provozu obsahuji v podstaté vesSkeré nalezitosti
rozptylovych studii. Ve vyhodnoceni pro etapu provozu vSak absentuje uvedeni bilanci
emisi, které byly vstupem do rozptylové studie, vhodné by bylo kromé mapového
vyhodnoceni zvolit i vybrané body mimo vypocétovou sit’a provést porovnani prispévkud
k imisni zatézi v ramci feSenych variant.
Pro minimalizaci negativnich vlivd vystavby hodnoceného zaméru na zdravi
obyvatelstva a naruSeni faktord pohody doporucuje zpracovatel posudku nasledujici
opatreni:
v ramci dalSi projektové pFipravy zpracovat navrh umisténi vSech zafizeni stavenist’ v rdmci
hodnocené stavby stim, Ze jejich situovani ve vztahu k ochrané obyvatelstva bude

projednano s prislusnym organem ochrany verfejného zdravi a z hlediska minimalizace vliva
na pfirodu taktéz s pfisluSnym organem ochrany pfirody

hlavni dodavatel stavby zajisti téinnou techniku pro €iSténi vozovek a prabéznou €istotu na
vSech verejnych komunikacich, dotéenych vystavbou zaméru; pfistupové komunikace na
staveniSté budou pravidelné zkrapény a zametany, a to minimalné 1 x denné

zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potenciélnich zdroja prasSnosti budou
minimalizovany; pfi bouracich a terénnich pracich bude zajiSténo, aby veSkery material byl
vlhky, respektive aby byl zkrapén

mista nakladky materialu na pfepravni vozidla by méla byt zpevnéna tak, aby nedochazelo
k vifeni prachovych €astic; obdobné jako pfistupové komunikace i manipulaéni zpevnéné
plochy budou pravidelné zkrapény a zametany

pf¥i prevazeni sypkého materialu zamezit Gniku materialu za jizdy

cely proces vystavby bude organizaéné zajiStén tak, aby maximalné omezoval moznost
naruseni faktorti pohody, a to zejména v noénich hodinach a ve dnech pracovniho klidu

D.1.3 VIivy na hlukovou situaci a dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Pro vyhodnoceni hluku ve fazi vystavby i provozu byla zpracovana samostatna
Akustick& studie, kterd je pfilohou dokumentace EIA. ReSeny jsou nasledujici dilci
studie:

@ Hluk ze stavebni ¢innosti
@ Hluk z provozu zaméru

Etapa vystavby

Pro hodnoceni celkové akustické situace vyvolané stavebni ¢innosti zajmového tzemi
byly vytvofeny pomoci programu CadnaA vypoctové modely a v kontrolnich bodech
vypocteny ekvivalentni hladiny akustického tlaku A. Vypoctové body jsou umistény
v obci FryStadk a v obci Kostelec. Jejich charakteristika je uvedena v prislusné ¢asti
dokumentace a v samotné akustické studii. Vyhodnoceni hluku pro etapu vystavby
zahrnuje  jednak  vypocCet predpokladanych  vlivi  &innosti  stavebnich
stroji/mechanismu na stav akustické situace ve venkovnim prostfedi a dale vypocet
vlivli obsluzné dopravy na stav akustické situace ve venkovnim prostfedi.
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Z dokumentace vyplyva, Ze hluk vznikly vystavbou jednotlivych stavebnich objekt(
v chrdnéném venkovnim prostoru staveb splfiuje hygienické limity ze stavebni €innosti
pro 14-ti hodinovou pracovni dobu dle NV. &. 148/2006 Sb., v platném znéni. Déle je
patrné, Ze riziko neznalosti konkrétniho nasazeni jednotlivych stavebnich stroju je
minimalizovano tim, Ze vypocet byl provadén vzdy pro nejnepriznivéjSi pfipad a
maximalni nasazeni stroji v jednotlivych modelovych etapach vystavby.

Ve vztahu ke staveniStni dopravé je uvedeno, Ze jako hlavni trasa pro pfijezd a odjezd
obsluzné dopravy stavenisté je uvaZzovana Cast silnice R49 stavba 4901 mezi obci
Hulin a FryStak, ktera by v dobé zacatku stavby 4902.1 méla byt dokon€ena. Jako
vedlejSi pfijezdova komunikace na stavbu bude slouZit komunikace 11/490 mezi obci
Kostelec a méstem Zlin.

Z tabulky uvedené v dokumentaci je patrné, Zze emise ve vzdalenosti 7,5 m od
komunikace 11/490 je menSi neZz hygienicky limit hluku dle NV €. 148/2000 Sb. (65,0
dB) pro venkovni chrdnény prostor a venkovni chranény prostor stavby z provozu
stavebni ¢innosti. Dale je z tabulky patrné, Ze v souctu ostatni dopravy a obsluzné
dopravy stavby (kterd je v hlukové studii kvantifikovana) dojde pouze k nepatrné
zméné akustické situace. Vliv navySeni obsluzné dopravy stavby na celkovou
akustickou situaci se tedy projevi vdesetinach dB a je dle dokumentace
neprokazatelny s ohledem na nejistoty vypoctu a méreni.

Etapa provozu

Dokumentace konstatuje, Ze uvedenim rychlostni silnice R49, v€etné prelozky 11/490,
do provozu dojde ke zménam intenzit automobilové dopravy na stavajicich
komunikacich. S tim souvisi i zmény stavu akustické situace v chranéném venkovnim
prostoru staveb v zastavbé navazujici na tyto komunikace. Stav vyhledové akustické
situace vroce 2040 byl zjiStovan vypoctovym postupem v programu CadnaA. Ve
vypodctech byly jednotlivé lokality posuzovany pro tfi varianty:

Varianta 0: stav ve vyhledovém roce 2040 bez navrhované komunikace R49
v Useku FryStak — Lipa 1. etapa (stavba 4902.1) a preloZky silnice 11/490,

Varianta R49 — 4P stav ve vyhledovém roce 2040 s navrhovanou rychlostni silnici
R49 v Useku Frystak — Lipa 1. etapa (stavba 4902.1) a prelozkou silnice 11/490 —
Ctyfpruh

Varianta R49 — 2P stav ve vyhledovém roce 2040 s navrhovanou rychlostni silnici
R49 v Useku Frystak — Lipa 1. etapa (stavba 4902.1) a prelozkou silnice 11/490 —
dvoupruh s rezervou na Ctyfpruh

Z dokumentace je patrné, Ze vsedmi méficich mistech (obec FrysStdk a obec
Kostelec) bylo provedeno pét 24 — hodinovych méreni a dvé kratkodobé sondy (1 h a
2 h), kde ucCelem tohoto méfeni bylo kvantifikovat pocatecni akustickou situaci
ovlivnénou zejména provozem na vefejnych komunikacich v posuzovaném Gzemi.
Dokumentace soucasné uvadi, Ze méfeni in situ slouzi nejen ke zjisténi stavajici
akusticke situace, ale takeé ke kalibraci a ovéfeni spravnosti vypoctového modelu.

Dale jsou v dokumentaci dokladovany vypoctené ekvivalentni hladiny akustického
tlaku pro jednotlivé feSené varianty.

Z vysledkd vypoctd vyplyva zavérecné hodnoceni pro dotéenou obytnou zastavbu ve
FryStaku, tak i pro oblast Kostelce a Malého Kostelce.
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Ze zaveér( akustického posouzeni vyplyva, Ze u dotéené zastavby FryStaku pfi
realizaci varianty R49-4P dojde oproti varianté 0 v okoli sledovanych komunikaci
v obci Frystak k mirnému néartstu hluku do 2 dB.Narlst imisi hluku v kontrolnich
bodech je zpusoben zvySenim intenzity dopravy na pfijezdové komunikaci 11/490 do
obce Frystak.

Hluk z dopravy emitovany pouze provozem na dalnici R49, vyhovuje ve
vSech kontrolnich bodech hygienickym limitdm hluku 55 dB pro den a 45 dB pro noc.

Podél feSené komunikace 11/490, kde jsou prekroCeny hygienické limity hluku, jsou
situovany jednotlivé rodinné domy v zahradach. Realizace protihlukovych clon (PHC)
podél komunikace je v téchto pfipadech velmi obtizna, protoZe je nutné zachovat
vjezdy na pozemky jednotlivych objekta.

Z uvedenych divodu je doporuéena realizace plnych plotl vySky 2,5 az 3,0 m misto
stavajicich plotd. Tyto ploty zajisti dodrZzeni hygienickych limitd v chranéném
venkovnim prostoru staveb v 1. NP a v chrdnéném venkovnim prostoru na zahradach.
Ve vysSich podlazich jednotlivych staveb je jiz G€innost plnych plotd minimalni.

ProtoZze nelze dodrzet hygienické limity hluku v chrdnéném venkovnim prostoru
staveb ve vySSich podlazich v okoli komunikace 11/490 v jizni ¢asti obce Frysték, je
nutné béhem realizace stavby rychlostni silnice R49 provéfit neprizvucnost
stavajicich oken u jednotlivych rodinnych domud podél této komunikace. V pfipadé, Ze
neprizvuénost stavajicich oken bude niZs8i nez hodnota neprizvuénosti poZzadovana
CSN 730532, je tfeba tato okna opravit nebo vyménit za okna s poZadovanou
nepruzvucnosti.

Pro lokalitu Kostelce a Malého Kostelce vyplyva, Ze pfi realizaci varianty R49 — 4P
Ctyfpruh dojde oproti varianté 0 k narGstu hluku v okoli sledovanych komunikaci
v Kostelci a Malém Kostelci a to 0 2 aZz 8 dB. Obdobny zavér je uveden i pro realizaci
varianty R49 — 2P dvoupruh s rezervou na ¢tyfpruh.

Dokumentace konstatuje, Ze aby byly dodrZzeny hygienické limity hluku pro
denni/no¢ni dobu 60/50 dB pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich
u nejblizSi chranéné zastavby, musi byt podél prelozky 11/490 v Useku mezi obcemi
Kostelec a Maly Kostelec navrZzeny PHC. Tyto navrhy byly zahrnuty do technického
feSeni stavby.

Z celkového shrnuti vlivi potom vyplyva, Ze z porovnani hodnot pro variantu R49 —
4P a variantu R49 — 2P je patrné, Ze ve vypoctovych bodech dochazi pouze k
zanedbatelné zméné akustické situace. Rozdil mezi vypocétenymi hodnotami pro obé
varianty se pohybuje v padsmu nejistoty vypoctu okolo hygienického limitu (+ 2 dB).

Proto jsou dle hodnoceni obé varianty (Styfpruh a dvoupruh s rezervou na ctyfpruh)
prakticky shodné. Rozdil mezi témito variantami mdZe nastat v pfipadé, Ze na feSené
pfeloZzce komunikace 11/490 dojde k nepfedvidanym udalostem (napf. havarie). PFi
této udalosti je mozné vyuzit vzdy alespon jedné ¢asti prelozky u varianty Ctyfpruh, u
varianty dvoupruh srezervou na Ctyfpruh vSak muaze dojit ktomu, Ze bude
zablokovana cela feSena komunikace a pozemni doprava bude vyuzivat komunikace
vedouci skrz obec Kostelec. Z tohoto porovnani vyplyva, Ze je vyhodnéjsi varianta
R49 — 4P. Aby byly dodrZeny hygienické limity hluku pro denni/noéni dobu 60/50 dB
pro hluk zdopravy na hlavnich pozemnich komunikacich u nejbliz8i chranéné
zastavby, jsou potom podél prelozky 11/490 v iseku mezi obcemi Kostelec a Maly
Kostelec v obou hodnocenych variantach navrzeny PHC.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Etapa vystavby

Na urovni predkladané dokumentace, kdy neni dosud zndmy dodavatel stavby ani
postup stavebnich praci, Ize pouze predpokladat plan organizace vystavby vybraného
zhotovitele. Podstatné je v3ak jednoznacné pozadovat, aby v ramci dalSi projektové
pripravy byly detailné diskutovany navrhované prepravni trasy pro etapu vystavby
véetné nasazeni stavebni techniky tak,aby byla vyznamné eliminovana rizika naruSeni
faktord pohody bydliciho obyvatelstva ve vztahu k plnéni hygienickych limitd pro etapu
vystavby. Dale je nezbytné, aby souc¢asné byla zajiSténa nezbytna oprava komunikaci
po ukonc¢eni stavby. Tento poZadavek je nezbytné respektovat u vSech navrhovanych
stavebnich komunikaci, stim, Ze je nutno volit takové obsluzné komunikace, které
budou co nejméné naruSovat faktory pohody po dobu stavebnich praci. Lze doporucit
respektovani nasledujicich opatfeni pro minimalizaci negativnich vlivd v etapé
vystavby:

pfi vybérovém Fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich méritek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivh stavby na zivotni prostfedi a na
celkovou délku stavby; ve vybérovém Fizeni zohlednit pozadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zivotnimu prostredi Setrnych
technologii)

v dalSim stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zafizeni stavenisté tak, aby byly
minimalizovany dopady jak na verejné zdravi, tak i na ostatni slozky Zivotniho prostredi
(zejména mimo USES é&i VKP)

dodavatel stavby bude povinen pfrepravni trasy projednat s dotéenou obci, pfipadné
respektovat pozadavky smérujici k eliminaci naruSovani faktor pohody dle pozadavku
organu ochrany verejného zdravi

pred zahajenim stavby bude provedeno mistni Setfeni o stavu vybranych pouzivanych
komunikaci; dodavatel stavby bude odpovédny za zajiSténi fradné udrzby a sjizdnosti vSech
jim vyuzivanych pfistupovych cest k zafizenim staveniSt po celou dobu vystavby a za
uvedeni komunikaci do pavodniho stavu; tato skuteénost bude potvrzena mistnim Setfenim
po ukoné€eni stavby

soucasti dalSi projektové pfFipravy bude jiz vypracovana hlukova studie pro etapu vystavby,

zpracovanda firmou EKOLA group s.r.o. (zak.¢. 08.0139-04); v rdmci vybérového fizeni na

zhotovitele stavby bude pozadovano plnéni technickych a organizaénich opatreni

vyplyvajicich ze zpracované hlukové studie pro etapu vystavby, a to zejména:

§ stavebni prace budou probihat pouze v dobé 07.00 — 21.00 hod.

§ v noéni dobé nebudou provadény stavebni prace

§ bude dodrzeno hlukovou studii pro etapu vystavby doporuéené mnoZzstvi stavebnich stroja pro
jednotlivé stavebni etapy

§ obsluzna stavenistni doprava bude jezdit pouze v denni dobé 07.00 — 21.00 hod.

§ na hranici staveniSté v blizkosti obytné zastavby v obci Kostelec bude pracovat maximélné jeden
stavebni stroj s max Lpa v 10 m = 89 dB

v ramci dalSi projektové pFipravy upfesnit bilance materidli, zejména pfemist'ovanych zemin
s ohledem na moznosti jejich vyuZiti pro zemni prace v misté stavby

vramci POV dusledné pozadovat, aby pohyb tézké techniky a stavebnich stroja probihal
pouze v trase stavby

v ramci dalSich stupnt projektové dokumentace doreSit problematiku materidlovych vstupt
tak, aby byly potvrzeny pfepravni naroky hodnocené v akustické studii pro etapu vystavby

dojde-li vramci dalSi pfipravy zaméru ke zménam v POV stavby, ze kterého vychazela
hlukova studie pro etapu vystavby, musi byt vypracovana novéa akusticka studie pro etapu

s

vystavby, ktera bude organizaénimi opatfenimi (vylouéenim soubéhu nejhluénéjSich
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stavebnich mechanismil) a technickymi opatfenimi (pouzitim méné hluéné stavebni
techniky) dokladovat plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby, pfipadné budou
navrzena dalSi technickd nebo organizaéni opatfeni, kterd budou z hlediska hluku z etapy
vystavby akceptovatelnd organem ochrany verejného zdravi ve vztahu k hygienickému limitu
pro etapu vystavby

Etapa provozu

Z hlukové studie v podstaté vyplyva, Ze pfedkladané rfeSeni i s rozsahem navrzenych
protihlukovych clon nebude stacit pro zajisténi plnéni poZadovanych hygienickych

limitd, a proto je nezbytné kromé protihlukovych clon rozpracovat podrobnéjSi navrh
individualnich protihlukovych opat/eni.

Vypocet akustické situace byl proveden v programu Cadna/A verze 3.7. Tento
software je nejrozSifenégjSim vypoctovym programem v EU. Program Cadna/A
vyZaduje pAi vytvafeni vypoctového prostfedi zadani vrstevnic s danou vySkou,
parametry komunikaci: podélny sklon, korekci na vicenasobny odraz, intenzity —
denni, noéni a rozloZeni dopravy, vypoctova rychlost; budovy: vySka a odrazivost —
pohltivost fasady. Vyhodnoceni je tedy provedeno v optimalnim 3D modelu, ktery
zajiStuje vystupy odpovidajici danému terénu a kde vysledky vypoctd nasledné i dobrfe
koresponduji s redlné namérfenymi hodnotami.

Z hlediska pouzité metodiky jakoZz i koncepce reSenych variant ze strany
zpracovatelského tymu posudku bez pfipominek.

Ve vztahu kdalsi projektové pfipravé zadméru jsou formulovana nésledujici
doporuceni:

pfi vybéru objizdnych tras postupovat tak, aby se minimalizovaly mozné negativni vlivy na
nejblizSi obytnou zéstavbu

soucasti dalSi projektové pfFipravy bude jiz vypracovana hlukova studie pro etapu vystavby,
zpracovana firmou EKOLA group s.r.o. (zak.¢. 08.0139-04); pro zajiSténi ochrany Kostelce a
Malého Kostelce budou realizovany protihlukové clony v rozsahu a specifikaci této hlukové
studie

tam, kde budou pouzity prihledné protihlukové stény z plexiskla je nutné, aby byly
piskované, nebot’ jsou pro ptaky Iépe viditelné a tim i méné nebezpeéné

pro eliminaci negativniho vlivu hluku podél prelozky silnice 11/490 v iseku mezi R49 a
FryStakem kde neni mozné realizovat protihlukové clony budou vybudovany piné ploty
vysky 2,5 az 3,0 m pro zajiSténi plnéni hygienickych limitd v chranéném venkovnim prostoru
staveb v 1.NP a v chrdnéném venkovnim prostoru na zahradach

béhem realizace stavby R49 provéfit neprizvuénost stavajicich oken u jednotlivych
rodinnych domu podél feSené komunikace 11/490; v pfipadé, Ze neprlizvuénost stavajicich
oken bude niZ$i ne? hodnota nepréizvuénosti pozadovana €SN 73 0532, bude souéasti
stavby i oprava téchto oken nebo vymeéna za okna s pozadovanou nepriazvuénosti

po zahajeni zkuSebniho provozu provést kontrolni méfeni hlukové zatéze u nejblizSich
objektd obytné zastavby; volbu méficich mist konzultovat s orgdnem ochrany verejného
zdravi; vydani kolaudaéniho rozhodnuti podminit vysledky kontrolniho méfeni u vybranych
vypoétovych boda; protokol s vysledky méfeni hluku bude predlozen pfFisluSnému organu
ochrany vefejného zdravi k posouzeni; v pfipadé, Ze méfenim nebude dolozeno prokazatelné
splnéni hygienickych limitd hluku, bude nezbytné provedeni dalSich protihlukovych opatieni

Zpracovatel posudku konstatuje, Ze je nezbytné upozornit na riziko souvisejici se
skutecnosti, Ze cely komplex navazujicich staveb napojujici se na MUK FryStak
v ramci stavby 4902.1 FrysStak — Lipa 1. etapa mdze byt v ramci svého funkéniho
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vyuZiti nejen cilovou dopravou pro Zlin, ale i tranzitni dopravou v pfipadé, Ze nebude
vcas dokoncen Usek 4902.2 Frystak — Lipa 2.etapa.

Zpracovatel posudku povazuje za nezbytné pro vylouceni vySe uvedeného rizika
koordinovat stavby takovym zpusobem, aby stavba Useku Silnice 11/490:Zlin, propojeni
1/49 — R49, 2. Usek, tak navazujici stavba Obchvat ZaleSna jakoz i 1. etapa stavby
Rychlostni silnice R 49, stavba 4902.1 FryStak - Lipa byly zprovoznény soubézné se
stavbou 4902.2 Frystak — Lipa 2. etapa.

V navrhu stanoviska je proto uvedeno nasledujici doporuceni:

rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStdk — Lipa, l.etapa, jakoz i stavba ,Silnice
[1/490:Zlin, propojeni /49 — R49, 2. Usek", stavba ,,Obchvat ZaleSn&" musi byt koordinovany
tak, aby byly zprovoznény soubézné se stavbou 4902.2 FryStak — Lipa 2. etapa

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Dokumentace konstatuje, Zze vystavba rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Frystak -

Lipa (1. etapa) muzZe ovlivnit hydrologicky rezim zijmového Uzemi nasledujicimi

zpusoby:

U kratkodobym zvySenim pratokd v povrchovych tocich v dusledku zvySeného
povrchového odtoku z vozovek,

U zménou proudéni podzemnich vod v dusledku vybudovani zemniho télesa
komunikace,

U ovlivnéni mélké hladiny podzemnich vod v mistech zafezu silnice.

VIivy na jakost vody

Dokumentace konstatuje, Ze s provadénim stavebnich a prfipravnych praci je spojena
moZznost znecisténi toku v dusledku stavebnich praci ¢i havarie (Unik pohonnych
hmot, cementovych vod apod.). VSechny tyto zasahy mohou byt spojeny s vyraznym
negativnim dopadem na biotu vodniho toku, a proto je nutné tyto negativni vlivy
minimalizovat

Z hlediska ovlivnéni jakosti vod je komunikace ve fazi provozu potencialnim zdrojem
kontaminace povrchovych i podzemnich vod. Sou€asné je vSak uvedeno, Ze
vystavbou moderni rychlostni silnice R49 se zmenSi riziko vnosu latek ropného
puvodu do Zivotniho prostredi.

Dokumentace uvadi, Ze tento vnos by mohl byt nebezpeény nasledkem havarii. Proto
se v tomto sméru dokumentace omezuje pouze na doporuceni technického feseni.

Chloridova zé&téz prostfedi a vod v didsledku zimniho o3etfeni povrchu vozovek se
oproti sou¢asnému stavu zvySi pouze malo. Diky aplikaci Uspornych opatfeni a mj.
zavadénim novych technologii pouziti posypovych materiald dochazi v poslednich
letech ke sniZzovani spotfeby chloridd. Dokumentace pfedpoklada, Ze narust
chloridové zatéZe nebude vyznamny.

Dokumentace dale zmifiuje vyskyt sirovodikovych mineralnich podzemnich vod, které
jsou dosud balneologicky vyuzivany v lazeniském domé jizné od Kostelce. Ochranné

pasmo téchto lazeriskych vod bézi de facto az k FryStackému potoku a zahrnuje tak i
¢ast uzemi MUK Kostelec. Posuzovanym zamérem v3ak nebudou tyto vody dotCeny.
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Vlivy na charakter odvodnéni oblasti

Dokumentace konstatuje, Ze na zpevnéné nepropustné ploSe vozovky dojde
k urychleni povrchového odtoku oproti okolnimu Gzemi, avSak vzhledem k dostatecné
dimenzované retencni nadrzZi (je uvazovana v terénni prohlubni, ktera se tdhne od
jizniho okraje FryStaku k vychodnimu okraji FryStacké nadrze) se nepfedpoklada
vyznamngjSi zvySeni prutokd ve vodotecich v okoli posuzovaného zaméru a ve
FryStacké nadrzi.

Dale z dokumentace vyplyva, Ze v ramci vystavby posuzované stavby dojde k lokalni
zméné charakteru odvodnéni v disledku provedeni preloZzky FryStackého potoka a
tprav Lukovského a Stipského potoka. Pfedevsim prelozka bude znamenat lokalni
zménu ve vedeni vodniho toku. Nové, prelozené koryto FryStackého potoka by mélo
byt navrZzeno tak, aby splfovalo zasady vyuzivané pro revitalizaci vodnich tokd. Mélo
by byt co nejvice ¢lenéné (zakruty, rizné hloubky apod.). Kromé pozitivhiho vlivu
preloZzeného ¢lenitého koryta na biotu ma Clenity tok také vyrazné lepSi vlastnosti
z hlediska vodni kapacity a schopnosti mirnit vykyvy v pritoku vody. Dokumentace
dale konstatuje, Ze v souvislosti s prelozkou FryStackého potoka a Upravami
Lukovského a Stipského potoka dojde také k ovlivnéni zaplavového Gzemi. Je proto
nutné, aby spravce vodniho toku pozadal o souhlas se zasahem opravnény
vodopravni organ, ktery posoudi moznost provedeni této stavby a jeji vliv na
zaplavové Gzemi. Vzhledem k navrzenym opatienim (Clenitost preloZzenych C¢i
upravovanych tokd s minimalizaci zpevnénych Usekd a s vysadbou zpeviujicich
dfevin) se ovlivnéni zaplavového tzemi dotéenych tokd neprfedpoklada.

Vlivy na hydrogeologické charakteristiky a zdroje vod

Dokumentace konstatuje, Ze zajmové Uzemi je v souCasné dobé vodohospodarsky
malo vyznamné a diky tomu lze pfi daném smérovém a vyskovém vedeni tras
oCekavat jen pomérné maly negativni vliv na sou¢asné hydrogeologické poméry.

Z hlediska potencialnich negativnich vlivd dil¢ich stavebnich objektd na
hydrogeologicky rezim maji rozhodujici vyznam zafezové Useky protinajici protahlé
elevace mezi jednotlivymi eroznimi adolimi nebo depresemi, které jsou situovany
v obou hlavnich dil€ich stavbach (hlavni trasa R49, trasa prelozky 11/490). Ve vSech
zarezovych télesech byly v etapé predbézného prizkumu realizovany priazkumné vrty
a diky tomu je mozno realné odhadnout miru negativniho dopadu provedeni
zarezového télesa na hydrogeologicky rezim a naopak.

Z dokumentace dale vyplyva, Ze posuzované trasy R49 a prelozky 11/490 probihaji
vétSinou mimo bezprostfedni dosah zastavénych &asti obci, takze v pasu o Sifi cca 1
km nejsou zadné obytné objekty, které by domovnimi studnami disponovaly. Pouze na
dvou mistech se stavby pfibliZzuji obytnym celkdm:

- FryStdk-mésto (JV sektor): Gvodni usek prelozky 11/490 v km 0,000 — 0,400 stavba
preloZky probiha v Urovni terénu a nejsou tedy Zadné objektivni divody k tomu, aby
mistni domovni studny byly ohroZzeny na kvalit¢é nebo kvantité (méfeni na
nejblizSich studnach u prelozky je uvedeno v nasledujici tabulce.

- Kostelec u Zlina: stavba prelozky 11/490 je navrZzena do pruhu poli, oddélujicich dvé
obydlené zény (,Velky" a ,Maly“ Kostelec). V obou Castech obce jsou hojné
domovni studny, které slouzi obyvatelim jako doplfikovy zdroj pitné vody. Stavba
prelozky je v useku pomérné blizce se dotykajicimu obydlenym ¢&astem obci
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vedena lokalné ve velmi hlubokém z&fezu, a to v oblasti charakteristické existenci
periodicky velmi mélkého zvodnéni. Druhy horizont podzemni vody je pak vazan
na pfihodné lokalni plochy nespojitosti hloubé&ji v paleogennim horninovém masivu.

Dokumentace konstatuje, Ze domovni studny v oblasti Malého Kostelce jsou
navrhovanou stavbou zadsadné ohroZeny a jejich vydatnosti mohou byt odvodriovacimi
systémy zafezového télesa vyrazné negativné ovlivnény. Proto je navrZzen v
souvislosti s posuzovanou stavbou v lokalité Maly Kostelec monitoring podzemnich
vod. Vpfipadé zjiSténi vyznamného poklesu hladin podzemnich  vod
v monitorovanych studnach, bude nutné tuto Ujmu dostate¢né kompenzovat. Soucasti
dokumentace je dale tabelarni prehled provedenych zamér hladin ve studnich ve
dvou etapach predbézného geotechnického prizkumu.

Ze zaveéru dokumentace vyplyva, Ze v zajmovém Uzemi nejsou kromé nevyuZzivané
FryStacké prehrady stanovena 2&dnéd dalSi ochrannd pasma vodnich zdroju a
nenachazi se zde jimaci objekty hromadného uzitku. Obytné Gzemni celky v dotyku
stavby jsou zasobovany obecnimi nebo oblastnimi vodovody; domovni studny jsou
podle sdéleni jejich majiteld uzivany jako dopliikovy zdroj pitné vody. V nasledujicim
obdobi projektovych pfiprav, resp. ve vySSim stupni prizkumu je dle dokumentace
doporuceno provadét hydrogeologicky monitoring arovni hladiny podzemni vody, a to
v jiz instalovanych pozorovacich HG vrtech jak z roku 2002, tak z roku 2006 (PJ264,
PJ266, PJ267, PJ3605, PJ4024, PJ4025, PJ4027), i ve vybranych domovnich
studnich ze sady, kter4 je uvedena v predbéZném geotechnickém prizkumu — tyto
vybrané studny reprezentuji rizikova stykova Uzemi obci s trasou stavby vedenou v
zarezech.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Vlivy na jakost vody — etapa vystavby

Z popisné casti dokumentace vyplyva, Zze zamér z hlediska vystavby je v kontaktu
s vodnimi toky. VeSkeré stavebni prace spojené s rekonstrukci respektive vystavbou
vyZaduji vytvorfeni nezbytnych ploch zafizeni staveniSt. Z hlediska ochrany vodnich
zdrojd bude nezbytné zajistit nutné manipulacni plochy zpdsobem, minimalizujicim
riziko ohroZeni vod. ZvySenou pozornost je nezbytné prfedevSim vénovat Usekum
stavby v ochrannych pasmech vodniho zdroje Frystak. Predkladanym posudkem jsou
prezentovana nasledujici doporuéeni:

pred zahajenim vystavby bude vypracovan a schvélen , Plan opatfeni pro pfipad Uniku latek
zavadnych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu budou prokazatelné seznameni
vSichni pracovnici stavby; v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynu
zpracovanych v tomto planu

pro stavbu bude vypracovan a pfFisluSnému organu statni spravy predloZzen k odsouhlaseni
povodnovy plan stavby (zapojeni do hlasné povodnové sluzby)

plan organizace vystavby bude zohlednovat inundaéni UGzemi a moZnost vzniku
povodnovych situaci; zejména zajiSténi stavby a aredld stavebnich dvora, skladist a
mezideponii bude tfeba zabezpeéit pro pfipad povodnovych situaci

na plochéch zafizeni staveniSt’ v blizkosti vodnich toka nebudou skladovany latky Skodlivé
vodam véetné zasob PHM pro stavebni mechanismy

veSkeré odplavitelné latky a stavebni sut’ budou bezprostfedné z ploch stavenist’ v blizkosti
vodnich tokd odvazeny
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na plochach zafizeni staveniSt’ v blizkosti vodnich tok@ budou stavebni mechanismy
odstaveny v minimalnim poétu; pod stojicimi stavebnimi mechanismy budou instalovany
zachytné plechové nadoby; stavebni mechanismy budou vybaveny dostateénym mnoZzstvim
sanaénich prostfedkl pro pfipadnou likvidaci Unikda ropnych latek

v blizkosti vodnich tokéi nesmi byt provozovana jakakoliv manipulace s ropnymi latkami,
ani jejich skladovani, dale zde nesméji byt opravovany zadné mechanismy (stavebni stroje
¢i vozidla), rovnéz zde neni pfipustné jejich parkovani

v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovanad zemina
neprodlené odstranéna a odvezena a ulozena na lokalité uréené k témto G¢eltim

zafizeni stavenist’ bude vybaveno dostateénym mnozstvim chemickych WC

tam, kde je to technicky mozné a je pfedpoklad ohrozeni povrchovych vod zfidit usazovaci
nadrze pro zachyt povrchovych vod, popfipadé vybavenych odluéovaéem ropnych latek;
pokud budou zachycené vody kontaminovany likvidovat je na odpovidajicich COV

kaly ze zemnich jimek s obsahem ropnych latek likvidovat na biodegradaénich zdkladnach
VvV regionu

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na zafizenich staveniSt musi byt v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych
Ukapa ropnych latek - kontrola bude provadéna pravidelné, vzdy pfed zahajenim praci

na stavenisti nebudou provadény zadné opravy stavebnich stroji nebo dopravni techniky
ani nebude provadéna udrzba mechanisma (vymény mazacich naplini apod.) s vyjimkou
bézné denni Gudrzby

pfi pracich v blizkosti vodoteéi nebo pf¥i jejich Upravach dbat zvySené opatrnosti a omezit

€¢asovy a ploSny rozsah praci na nezbytné nutnou miru, aby ovlivnéni toku témito zdsahy a
potencidlni riziko zne€isténi bylo minimalizovano

pred zahajenim zemnich praci na stavbé komunikace je nutno vyhloubit zachytné pfikopy;
béhem zemnich pracich je nutno zamezit moznosti vzniku doéasné eroze, ktera by mohla
nastat v duasledku nevhodného ukladani vytézené zeminy, ptipadné nevhodnym
vyrovnavanim nerovnosti terénu; k tomu je tfeba vytvofit takova technicka opatreni, jejichz
cilem je neSkodné odvedeni soustfedéného povrchového odtoku srazkovych vod

v ramci vystavby je nutno eliminovat nebezpeéi eroze na zarezech a nasypech trasy; jako
prostfedek protierozni ochrany je nutné okamzité po provedeni zafezu a nasypu vysadit a
odpovidajicim zplisobem zajistit travni a dalSi ochranné porosty na vrstvu ornice

terénni prace musi byt provadény tak, aby nedoSlo k vytvoreni drah soustfedéného odtoku
deSt'ovych vod

v ramci POV stavby bude respektovan pozadavek, aby v ochrannych pasmech vodniho
zdroje FryStak bylo vylouéeno jakékoliv skladovani latek rizikovych pro Zivotni prostredi,
bude zde vylou€ena moznost situovani stavebnich dvord a nebudou zde provadény
dlouhodobéjsi odstavky stavebnich mechanizmu

v ramci vlastni vystavby minimalizovat zdsahy do okolnich ploch, a to pfedevSim v €asti
vedeni komunikace v kontaktu s FryStackym potokem a vodni nadrzi FryStak

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat predpokladana mista o€isty
vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenisté

Vlivy na jakost vody — etapa provozu

Z textu dokumentace vyplyva, Ze hlavni trasa R49 a cast prelozky silnice 11/490 lezi
v ochranném pasmu 2a a 2b vodniho zdroje Frystak — pfehrada. Z dokumentace
v této jeji kapitole dale vyplyva, Zze vody z povodi kolem MUK, které nyni vtékaji do
vodni nadrze nebo jejiho pfitoku, budou podél komunikaci podchyceny silniénimi
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prikopy a soustfedény do propustkd. Soustava propustkd je z velké ¢asti vyusténa do
jednoho mista — Udolicka pod rampou FR-B. Sem jsou také vyustény odpadni vody
z odluéovacd ropnych latek. Je zjevné, ze vzhledem k tomu, Ze pdvodni odtokové
poméry budou timto soustfedénim vody do jednoho vyznamné zménény, je navrzeno
vybudovat v udoli pod rampou FR-B retenéni nadrz, kter4d zpomali odtok do
bezejmenné vodotece nad FryStackou nadrzi a kde se smisi vody z vozovky s vodami
z terénu, takZe koncentrace NEL bude vyhovovat poZzadavkum nafizeni viady 61/2003
Sh., v plathém znéni jiz na odtoku z retenéni nadrze. Retenéni nadrz zpomali bézné
pritoky, bude mit objem cca 3500 m® a pro pfipad sraZek s vétSimi intenzitami bude
vybavena bezpecnostnim prfepadem.

Problematikou chloridovych ionté se dokumentace podrobnéji nezabyva a pouze
konstatuje, Ze nardst chloridové zatéZe nebude vyznamny.

Zpracovatelsky tym posudku k této skutecnosti pfipomina, Ze v ¢asti stavby, ktera se
bude nachazet ve 2. vnitfnim ochranném pasmu vodni nadrze FryStdk nelze podle
platného rozhodnuti o ochranném pasmu pouZivat pfi zimni adrzbé silnice chemicky
posyp (jakoz i pfepravovat naklady, které mohou zpdsobit znecisténi vody). S ohledem
na tento aspekt je formulovano také jedno zdoporuceni do navrhu stanoviska
prfisluSnému Urfadu.

Zpracovatelsky tym posudku soudi, Ze je tfeba prihliZzet k pfiloze ¢&. 3 k nafizeni vlady
¢. 61/2003 Sb. ve znéni NV 229/2007 Sb. — Imisni standardy — ukazatele a hodnoty
pfipustného znecisténi povrchovych vod, kde je uveden imisni standard pro chloridy
250 mg/l (50 mg/l u predpokladanych zdrojd pitné vody). V tomto smyslu je tfeba
postupovat v ramci dalSi projektové pfipravy zaméru tak, aby bylo doloZeno, i se
zohlednénim podminek provozu v 2. ochranném pasmu vodni nadrze Frystak, Ze na
vystupu z retenc¢ni nadrZze bude v zimnim obdobi plnén stanoveny imisni standard. Pro
jednoznacné vylouceni pfipadné kontaminace vodni nadrze je dle néazoru
zpracovatelského tymu posudku dale nezbytné doloZit podrobnéjsi technické rfeSeni
retenéni nadrze ve smyslu zajisSténi pozadované kvality vody na vystupu z retenéni
nadrze za privalového desté (ve vztahu k uvadénému prfepadu pro pfipad pfivalovych
deStl) tak, aby byly respektovany pozadavek na vylouceni takovych cinnosti
v ochrannych pasmech zdroju pitné vody, které by mohly ohrozit jakost nebo
nezavadnost vodniho zdroje. Dokumentace dale uvadi bez blizSich podrobnosti, Ze
Vv souvislosti s posuzovanou stavbou bude navrzen pravidelny monitoring kvality vody
ve FryStacké nadrzi stim, Ze na zakladé vysledkd tohoto monitoringu bude nutné
pfipadné upravovat davkovani, zpdsob aplikace a druh posypového materialu.
Zpracovatelsky tym posudku souhlasi s doporuc¢enim na pravidelny monitoring vod,
soucasné v3ak ne zcela souhlasi s mySlenkou Ze monitoring by mél byt jedinym
nastrojem k feSeni pfipadného znecisténi souvisejiciho s provozem na komunikacich.

Ve vztahu kvy3e uvedenym aspektdm jsou v navrhu stanoviska formulovana
nésledujici doporuceni:

soucasti dalSi projektové pripravy zadméru bude vypracovani projektu pravidelného
monitoringu kvality vody ve vodni nadrzi FryStdk; souéasti projektu bude navrh rozsahu a
cetnosti pravidelného monitoringu jakoZ i zpasob vyhodnocovani vysledkdi monitoringu;
projekt monitoringu bude konzultovan jiz v dobé své pfipravy s pFisluSnym vodopravnim
Uradem; vlastni monitoring by mél byt zahajen jeSté pfed zahajenim stavby 4902.1 FryStak —
Lipa, 1. etapa

soucasti dalSi projektové pFipravy zaméru bude dolozeni bilanéniho vypoétu vlivu zimni
udrzby feSenych komunikaci na koncentraci CI" v recipientech odvadéjicich vodu do retenéni
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nadrze a na vystupu zretenéni nadrze ve vztahu k NV €. 61/2003 Sb. ve znéni NV 229/2007
Sb.

soucasti dalSi projektové pripravy zaméru bude doloZeno detailni feSeni retenéni nadrze ve
smyslu zajiSténi pozadované kvality vody na vystupu z retenéni nadrze za privalového desté
tak, aby toto feSeni respektovalo legislativni pozadavek na vylouéeni takovych €innosti
v ochrannych pasmech zdroji pitné vody, které by mohly ohrozit jakost nebo nezavadnost
vodniho zdroje

v celém useku prachodu ochranného pasma |Il. stupné vodniho zdroje bude nezbytné
realizovat odvedeni desStovych vod z povrchu vozovky nepropustnym odvodnénim
(nepropustné Zlaby, vodotésné kanalizace)

vramci dalSi projektové ptipravy zaméru pfi navrzeném koncepénim feSeni odvadéni
srazkovych vod dolozit jak stanoviska spravce vodniho toku, tak spravct vSech zafizeni,
kam budou pFipadné zalustény deSt'ové kanalizace

minimalizace dopad@ pfi bézném silniénim provozu i pfi pfipadnych havariich bude
dosazena odvodnénim vozovky pres deStové usazovaci nadrze (DUN) s technickym
zabezpe€enim (oddéleni s nornymi sténami, pfip. sorpéni filtry) pro zachyt plovoucich latek
(zejm. ropné latky - NEL) a usaditelnych latek (nerozpuSténé latky) smyvanych z povrcht
vozovek, pfi pfipadnych drobnych Ukapech ropnych latek v disledku bézného provozu i
pfipadnych havariich; instalace nornych stén a DUN je doporuéeno realizovat zejména v
Usecich prelozky dotykajicich se zajmovych Gzemi ochrannych pasem vodnich zdrojd a
Gsekt USES; nadrze budou dimenzovany tak, aby v pfipadé havarie byly schopné zachytit a
pojmout minimalné objem cisternového vozu pfi maximalnich pratocich; sedimentaéni
nadrze je mozno v pFipadé potfeby doplnit o filtraéni stupen, pokud tak stanovi pfFislusny
vodopréavni Grad

v pFipadé dlouhych Usekd podélnych odvodnovacich pfikopi komunikaci budou instalovany
stabilni norné stény (separace lehkych kapalin a usaditelnych latek), které umozni rozdélit
odvodniované Useky na kratSi €asti a tak operativnéji feSit pfipadné havarijni situace Uniku
znedéist'ujicich latek prepravovanych dopravnimi prostfedky

zdavodu prevence ovlivnéni kvality vody v tocich uplatnit zesilena svodidla na vSech
mostech a Usecich kFizeni vodnich toka véetné drobnych vodoteéi

pro zimni adrzbu pouzivat soli s minimalnimi obsahy tézkych kova a preferovat pouzivani
vodnych roztokl soli pro minimalizaci kontaminace pad v okoli silnice; z hlediska udrzby
komunikace respektovat pfi zimni Udrzbé podminky pro 2. vnitfni ochranné pasmo vodni
nadrze FryStak, kde pfi zimni Gdrzbé nelze pouzivat chemicky posyp

Ve vztahu k mineralnim podzemnim vodam, které jsou dosud balneologicky vyuZivany
v lazeriském domé jizné od Kostelce neni z dokumentace jednoznac¢né patrné, zda-li
stavby zasahuje do ochranného pasma pfirodnich IéCivych zdrojd lazeriského mista
Kostelec u Zlina. V navrhu stanoviska prislusnému Gradu je formulovano nasledujici
doporuceni:
podminkou pro vydani Gzemniho rozhodnuti na stavbu ,Rychlostni silnice R49, stavba
4902.1Frystak - Lipa musi byt doloZeni souhlasu s vydanim Gzemniho rozhodnuti ve formé
zavazného stanoviska Ministerstva zdravotnictvi — Ceského inspektoratu lazni a vfidel s tim,

Zze vdokumentaci pro Uzemni Fizeni budou muset byt respektovany podminky uréené
k ochrané z4jmu stanovenych zakonem €. 164/2001 Sb.

Vlivy na charakter odvodnéni oblasti

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na odtokové poméry v zajmovém Uzemi
vychazeji z pfedpokladu navrZzené retenéni nadrze o pfedpokladaném objemu 3 500
m®. Vzhledem ke skuteénosti, 7e tato retenéni nadrz z hlediska celkové koncepce
nakladani s desStovymi vodami ma rozhodujici vyznam i ve vztahu k vodni nadrZi
FryStak, zastava zpracovatelsky tym posudku nazor, Ze by v ramci dalSi projektové
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pfipravy zaméru mél byt doloZzen jednoznacny vypocet navrhovaného objemu této
retencni nadrZe ve vztahu k objemu vod, které dle koncepce odvodnéni budou do této
retence p/tékat. Vtomto smyslu je formulovano jedno zdoporuceni v navrhu
stanoviska pfislusnému Gradu.

V souvislosti s pfelozkou Frystackého potoka a Upravami Lukovského a Stipského
potoka nelze dle dokumentace vyloucit, Ze by mohlo dojit k ovlivnéni zaplavového
uzemi. Dokumentace sice konstatuje, Zze vzhledem k navrzenym opatfenim, jako je
Clenitost prfeloZzenych ¢i upravovanych tokd s minimalizaci zpevnénych Usekd a
s vysadbou zpevriujicich dfevin se ovlivnéni zaplavového Gzemi dotéenych tokd
nepfedpoklada, blizsi informace z hlediska vyhodnoceni tohoto aspektu vSak
v dokumentaci nejsou predlozeny. Nazorem zpracovatelského tymu posudku je, Ze se
jedna o akci jednoznacné souvisejici s posuzovanym zamérem a je proto véci
projektanta zadméru dolozit zda-li a pfipadné jak, mohou uvedené prelozky ovlivnit
zaplavové Uzemi. Ktomu je samozfejmé nezbytné mit zpracované odpovidajici
projekt jak prelozky FryStackého potoka, tak i doloZit nezbytny nutny rozsah Uprav
Lukovského a Stipského potoka. Samozfejmé bude nezbytné, aby nové koryto
prfekladaného Useku potoka bylo realizovdno v co nejpfirozenéjSi podobé, tedy
s ¢lenitym dnem i brehy, ¢etnymi zakrutami a s co nejmenSim podilem zpevnéni;
v pfipadé nezbytnosti zpevnéni v nékterych Usecich vyuZzit pouze lomového kamene.
V této pripravné fazi pfed vypracovanim dokumentace k Uzemnimu fizeni neni patrné,
zda-li pfelozka FryStackého potoka nebude znamenat takovou Upravu, ktera by mohla
ovlivnit odtokové poméry nebo ktera by mohla vyznamné ménit charakter toku a raz
krajiny. Dle nazord zpracovatelského tymu posudku tudiz nelze vyloucit, zda-li po
zpracovani detailniho projektu nebude nezbytné tuto prelozku posoudit
v samostatném procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostredi (s uplatnénim bodu 1.3.
nebo 1.4. v kategorii Il. , pfilohy ¢.1 k zakonu ¢.100/2001 Sb. v platném znéni.

S odkazem na vySe uvedené komentare jsou formulovana doporuceni do navrhu
stanoviska pfislusnému Uradu:

soucasti dalSi projektové pfripravy zaméru bude dolozeni vypoétu objemu navrhované
retenéni nadrze ve vztahu k rozsahu ploch, ze kterych budou odvadény deStové vody do
této retence

soucasti dalSi projektové pripravy bude detailni projekt prelozky FryStackého potoka;
v ramci projektu preferovat takové reSeni, aby prelozka byla realizovana v co nejpfirozenéjsi
podobé, s élenitym dnem i bfehy, éetnymi zakrutami a s co nejmensim podilem zpevnéni (v
pfipadé nezbytnosti zpeviiovani vyuzivat pouze pf¥irodé blizké materidly); souéasti projektu
musi byt jasné dokladovani pfipadnych zmén v zaplavovém Uzemi jakoz i pFipadné dalSi
ovlivnéni odtokovych pomért; projekt bude dokladovat, zda-li a jak navrhované feSeni mtize
meénit charakter toku; projekt prelozky FryStackého potoka bude predlozen pFisluSnému
Ufadu v procesu EIA stim, aby bylo posouzeno, zda-li nebude nutné tuto éast stavby
posoudit v samostatném procesu EIA dle bodu 1.3 pfipadné 1.4 v kategorii Il pfilohy €.1
k zédkonu €.100/2001 Sb. v platném znéni

soucasti dalSi projektové pfipravy zdméru bude specifikace predpoklddanych aprav
Lukovského a Stipského potoka; rozsah navrhovanych tprav bude v pfedstihu konzultovan
se spravcem toku a pfisluSnymi organy vodniho hospodarstvi a ochrany pfirody

projekt vystavby musi respektovat pozadavek, aby byly vylouéeny jakékoliv zasahy do
vodniho toku FryStackého potoka pred realizaci nového prelozeného koryta a jeno napojeni
na tok

v ramci dalSi projektové pfipravy musi byt zamér projednan s Moravskym rybarskym svazem,
ktery hospodafi na potenciélné ovlivnéném Useku FryStackého potoka
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Z hlediska vliv na charakter odvodnéni oblasti a na vodni toky Ize dale konstatovat,

Ze z podkladd dokumentace neni patrna pfima informace o technickém rfeSeni mostd

pfes vodni toky. Proto je pro dalSi projektovou pfipravu formulovano nasledujici

doporuceni:

- vramci dalSi projektové pripravy bude jednoznaéné dokladovano, ze nové budované mosty
pres vodni toky budou konstruovan na Qoo téchto vodoteéi

Vlivy na hydrogeologické charakteristiky a zdroje vod

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na hydrogeologické charakteristiky a na
zdroje vod lze v zasadé povaZovat za objektivni, bez vyznamnéjSich pripominek ze
strany zpracovatelského tymu posudku. Dokumentace konstatuje, Ze prfi vystavbé
komunikace mdze dojit k negativnimu ovlivnéni podzemni vody v mistech stavby
prelozky 11/490 oddélujici dvé obydlené zény (,Velky* a ,Maly* Kostelec). Lze vyslovit
zaver, Ze potvrdi-li se riziko vyznamného poklesu hladin podzemnich vod v studnach
v této Casti stavby, bude se v zasadé jednat o negativni nevratny vliv. Dokumentace
sice doporucuje pfipadné vzniklou Gjmu dostatecné kompenzovat, avSak forma této
kompenzace neni specifikovana (dle zpracovatelského tymu posudku mdze tato
kompenzace predstavovana od trvalého zajiSténi dovozu vody aZz po pripadnou
finanéni kompenzaci za ztratu vody ve studnich). V tomto smyslu jsou i formulovana
nasledujici doporuceni pro dalSi projektovou pripravu zaméru:

soucasti dalSi projektové ptipravy zaméru bude provedeni podrobného hydrogeologického
prazkumu

soucéasti podrobného hydrogeologického prazkumu bude i projekt hydrogeologického
monitoringu Urovni hladiny podzemni vody a to v jiz instalovanych pozorovacich HG vrtech
jak z roku 2002, tak z roku 2006 (PJ264, PJ266, PJ267, PJ3605, PJ4024, PJ4025, PJ4027), i ve
vybranych domovnich studnich ze sady, ktera je uvedena v predbézném GTP — vybrané
studny reprezentuji rizikova stykova Gzemi obci s trasou stavby vedenou v zarezech

vramci dalSi projektové pfipravy dolozit pfipadny zplsob kompenzace s témi vlastniky
legalnich individualnich zdroji vody, kde by mohlo potencialné dojit ke ztraté vody
v souvislosti s posuzovanou stavbou; pfipadnd forma kompenzace mezi vlastniky a
investorem by méla byt vzajemné odsouhlasena pfed zahajenim stavby

D.1.5 VIivy na padu

V0ivy narozsah a zpdsob uzivani pady
Zabor ZPF

Dle dokumentace realizaci hodnocené stavby dojde k trvalému i doGasnému zaboru
zemédélského pudniho fondu. Stavba 4902.1 prochazi prevazné pres ornou pldu,
v minimalni mife pfes drobné lesni pozemky a louky.

Celkovy trvaly z&bor zemédeélského pidniho fondu v dusledku realizace stavby
4902.1 je dle dokumentace v k.U. FryStak 0,36 ha, v k.a. Dolni Ves 26,29 ha, (k tomu
jesté SSURS Frystak 2,33 ha) a v k.G. Kostelec 15,55 ha. Celkem bude zabrano
44,53 ha.

Dokumentace konstatuje, Ze vyhodnoceni trvalého zaboru ZPF stavbou dle dotéenych
katastralnich Gzemi vc€etné vyhodnoceni dotéenych BPEJ bude soucéasti Zadosti
0 vynéti ze ZPF, které bude vydéavat dle § 9 zakona ¢&. 334/1992 Sb. pfisludny organ
ochrany zemédélského pudniho fondu. Déle je uvedeno, Ze bonity pid dotéenych
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stavbou dosud nebyly v této fazi projektovych pfiprav podrobnéji specifikovany. Na
zakladé Map tfid ochrany ZPF Zlinského kraje (1:5000) vSak lze konstatovat, Ze
stavbou budou dot&eny pudy I. a Il. tfidy ochrany ZPF.

Zabor PUPFL

Stavbou 4902.1 budou nevyhnutelné dotéeny pozemky uréené k plnéni funkci lesa.
Trvaly zdbor PUPFL projektovanou stavbou bude minimalizovan. Vynéti z PUPFL
bude realizovano v souvislosti s realizaci vlastni stavby komunikace a bezprostfedné
souvisejicich objektl, jako jsou silni¢ni prikopy, pfeloZzky polnich cest, sjezdy,
protihlukova opatfeni, opérné stény apod. Trvaly zadbor PUPFL bude v rozsahu
1,3070 ha.

V obou posuzovanych variantach (Styfpruh a dvoupruh s rezervou na &tyfpruh) bude
vliv na trvalé a do¢asné zabory ZPF a PUPFL stejny.

Vlivy v ddsledku ukladani odpadd

Dokumentace tuto kapitolu neobsahuje stim, Ze prfehled vznikajicich odpadl je
uveden v pfislusné kapitole posuzované dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Zabor ZPF

Ve vztahu k vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na zdbor ZPF |ze konstatovat,
Ze jsou dokladovany pouze predbézné celkové naroky na ZPF (s tim, Ze jsou pouze
uvedeny |. a Il. tfida ochrany ZPF bez uvedeni BPEJ), neni v3ak patrné vyhodnoceni
nutnych trvalych zabord dle jednotlivych dotéenych parcel, ploch a BPEJ.

Upfesnéni odnimani pady ze zemédélského pudniho fondu podle zakona CNR
334/1992 Sh., o ochrané zemédélského pudniho fondu, v plathném znéni, musi byt
provedeno podle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a pudy MZP CR ze dne
1.10.1996 ¢j. O0LP/1067/96, ktery nabyl Gc¢innosti k 1.1.1997. Tento Metodicky pokyn
v ¢lanku 11l Odnimani pady ze zemédélského padniho fondu (8§ 9 zakona) stanovuje:

1) P#A posuzovani zadosti o odnéti zemédélské pddy ze ZPF pfhlizi organ ochrany ZPF k
zasadam jeho ochrany podle § 4 zdkona a k tomu, zda poZadované odnéti je na plose
uréené schvéalenou dokumentaci.

2) Pokud se zemédélska puda pozadovana k odnéti naléza mimo plochu uvedenou v
odstavci 1, organ ochrany ZPF postupuje podle ¢lanku Il a souhlas § 9 odstavec 6
zakona vyda zejména:

a) pro stavbu verejné prospésnou (kromé staveb liniovych),

b) v zajmu ochrany zakladnich sloZek Zivotniho prostredi,

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostfedné navazujicim na plochy

uréené k nezemédélskému vyuziti schvalenou dokumentaci nebo navazujici na stavajici zastavbu a to

do velikosti maximalné 1 200 m?,

d) na plochach bezprostfedné navazujicich na stavajici zastavbu v téch sidlech, kde neni uvazovano s

pofizenim dokumentace,

e) tam, kde byl jiz udélen souhlas organu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zakona.

V ¢lanku IV. tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny tfidy ochrany zemédélského
pudniho fondu, které jsou pro Ucely ochrany ZPF uvedeny v pfiloze, nazvané tridy
ochrany zemédélské pddy. Tato pfiloha stanovuije:

46



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FrysStak - Lipa, 1. etapa

1. Do I. tAidy zemédélské pudy jsou zarfazeny bonitné nejcennéjSi pady v jednotlivych klimatickych
regionech, prfevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které je mozno odejmout ze
zemédélského pddniho fondu pouze vyjimeéné, a to pfevazné na zaméry souvisejici s obnovou
ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

2. Do Il tFidy ochrany jsou situovany zemédélské pddy, které maji v ramci jednotlivych klimatickych
regiond nadprameérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané zemédélského pddniho fondu jde
0 pudy vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné a s ohledem na Gzemni planovani také jen
podminéné zastavitelné.

3. Do lll. tAidy ochrany jsou slou¢eny pddy v jednotlivych klimatickych regionech s prdmérnou
produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno Gzemnim planovanim vyuzit pro
eventualni vystavbu.

4. Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pddy s prfevazné podprimérnou produkéni schopnosti v ramci
pfislusnych klimatickych regiond, s jen omezenou ochranou, vyuzitelné i pro vystavbu.

5. Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pudné ekologické jednotky (dale jen
,BPEJ"), které pfedstavuji zejména pddy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné pdd mélkych,
velmi svazitych, hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné nejvice ohrozenych. VétSinou
jde o zemédélské pudy pro zemédélské Ucely postradatelné. U téchto pdd Ize predpokladat
efektivnéjSi nezemédélské vyuziti. Jde vétSinou o pdady s nizSim stupném ochrany, s vyjimkou
vymezenych ochrannych pasem a chranénych Gzemi a dalSich zajmd ochrany zivotniho prostredi.

V uvedeném pfipadé se jedna bez podrobnéjsi specifikace o tfidy ochrany I. a Il.
Z uvedeného pohledu je nezbytné zamér oznacit z hlediska velikosti vlivu za velky,
z hlediska vyznamnosti vlivu za vyznamny.

Absenci relevantnich ploSnych nérokd na stavbu v kategorii ZPF Ize sice povaZovat
za urcity nedostatek posuzovaného materialu, protoZze vSak se jedna o liniovou
verejné prospésnou stavbu, mohou pro ni byt vyjmuty i zemédélské pozemky v tfidé
ochrany I.

Naroky na doc¢asny zabor ZPF nejsou v dokumentaci specifikovany.

Soucasné je nezbytné, aby jak v ramci stavby tak i nasledného provozu byl zajiStén
vjezd na okolni zemédélské pozemky.

Vzhledem k vySe uvedenym skute¢nostem jsou pro dalSi projektovou pfipravu zameéru
formulovana nasledujici doporuceni:

béhem vystavby i provozu stavby ,Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak — Lipa, 1.
etapa“ bude zajiStén pfistup na zemédélské pozemky (doporu€uje se proto zpracovani
projektu jednoduchych pozemkovych Uprav tak, aby v dasledku realizace stavby nevznikaly
neobhospodarovatelné nebo nepfistupné pozemky)

v dalSim stupni projektové dokumentace vypracovat podrobny zaborovy elaboréat pro odnéti
zemédélské pudy dle jednotlivych parcel a BPEJ

zajistit dukladnou skryvku orniéni vrstvy a podorniéi a jeji uloZzeni na mezideponii, nakladani
se skrytou ornici diisledné realizovat podle pokynt organti ochrany ZPF

skrytou kulturni vrstvu puady z trvalych zaborl pouZzit po projednani s organem ochrany ZPF,
vlastniky a najemci dotéenych pozemki pro zarodnéni méné kvalitnich zemédélskych ploch
v blizkém okoli stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového planu

v pripadé deponii pady uréené pro zpétnou rekultivaci do€asnych zabora €i ohumusovani
stavby zajistit jeji vhodné umisténi a ulozeni, véetné zajiSténi opatfeni proti moznosti jejimu
znehodnoceni stavebni €innosti, erozi, zaplevelovani a zcizovani; deponie feSit mimo VKP a
kosterni prvky ekologické stability krajiny
Vzhledem ke skutecnosti, Ze zamér bude vyZzadovat také docasny zabor ZPF, ktery
neni dosud ve vypracovanych projektovych podkladech bilancovan, je vramci
predkladané Dokumentace formulovano nasledujici doporuceni:
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v ramci dalSi projektové pFipravy specifikovat rozsah doéasnych zdbora ZPF

Vzhledem ke skutecnosti, Zze pfedkladany zamér znamena ve své podstaté novou
liniovou stavbu v zajmovém Uzemi, je nezbytné, aby v ramci dalSi projektové prfipravy
byl zajiStén pfistup na vSechny okolni pozemky, a tak byl minimalizovan efekt liniové
stavby v zajmovém Uzemi. V této souvislosti je v navrhu stanoviska formulovano
nésledujici doporuceni:
v ramci dalSi projektové pfipravy jednoznacéné dokladovat zajiSténi konkrétnich pfistupa a
pfijezdl na pozemky, které budou stavbou 4902.1 FryStak — Lipa, l.etapa tak, aby byla
zachovana moznost jejich dalSiho vyuzivani

Z popisné c&asti dokumentace vyplyva, Ze by zdmér mohl znamenat v rdmci stavby
etapy ovlivnéni existujiciho meliora¢niho systému. Proto je pro dalSi projektovou
pripravu doporu¢eno respektovani nasledujiciho opatfeni:

v ramci stavby 4902.1 FrySték — Lipa, 1.etapa musi byt zachovana funkénost melioracénich
systému

Zabor PUPFL

Se stavbou dle dosud prezentovanych podkladd souvisi taktéZz zabor pozemkd
uréenych pro plnéni funkce lesa o celkové ploSe cca 1,307 ha. V posuzované
dokumentaci neni k dispozici katastralni ani porostni mapa s detailnéjSim zakresem
zameru, aby bylo mozné specifikovat jak konkrétni zabor téchto pozemkd, tak i zasahy
do ochranného pasma lesa, aby mohl byt nasledné detailnéji vyhodnocen i vliv na
lesni pozemky. S ohledem na zasah zaméru do PUPFL, pfipadné ochranného pasma
lesa je dle 8 14 odst. 2 zakona ¢. 289/95 Sh. o lesich pro realizaci zaméru nutny
souhlas pfisluSsného organu statni spravy lesd, ktery mdze svdj souhlas vazat na
spInéni stanovenych podminek.

Dle 814 odstavce 1) je projektant zdméru povinen navrhnout a zddvodnit takova
reSeni, ktera jsou z hlediska zachovani lesa, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich
celospole¢enskych zajmd nejvhodnéjSi; pfitom jsou povinni provést vyhodnoceni
prfedpokladanych ddsledkd navrhovaného reSeni, navrhnout alternativni rfeSeni,
zpusob nasledné rekultivace a usporadani uzemi po dokonceni stavby. Dle nazoru
zpracovatele posudku je proto nezbytné pro dalSi projektovou pripravu formulovat
nésledujici doporuceni:

v ramci dalSi projektové pfipravy pripravit zadost o trvalé odnéti pozemka z PUPFL dle 8§16
zakona o lesich

v ramci dalSi projektové pfipravy navrhnout a zd@vodnit takové feSeni, které je z hlediska
zachovani lesa, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich celospoleéenskych zamu
nejvhodnéjsi; soucéasné bude provedeno vyhodnoceni predpokladanych duasledkt
navrhovaného #eSeni, navrhnout alternativni feSeni, zplsob nasledné rekultivace a
uspofadani tzemi po dokonéeni stavby

omezit do¢asné zabory PUPFL v ramci pfipravy stavby a feSeni manipulaénich pasu

lesni porosty a pozemky vyloué€it z feSeni mezideponii skryvanych zemin
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Vlivy v ddsledku ukladani odpadd

Vystavba

Specifikace mnoZstvi a jednotlivych druhd odpadd v prdbéhu vystavby bude
provedena v ramci zpracovani provadécich projektd, kdy budou konkretizovany i
pouZité stavebni materialy. Pro shromazdovani jednotlivych druhd odpadd vytvofi
investor potfebné podminky. Za dodrZzovani predpist pro nakladani s odpady, véetné
vyhovujiciho zpdsobu odstranéni, které vzniknou v prabéhu vystavby odpovida
zhotovitel stavby. Tato povinnost by méla byt zapracovana do smlouvy o provedeni
praci. Mnozstvi vSech odpadd vznikajicich v etapé vystavby nelze objektivné urcit. Z
hlediska problematiky odpadd je nezbytné pozadovat, aby byly v dalSich stupnich
projektové dokumentace respektovany nasledujici podminky:

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazdovani
nebezpeénych odpadd a pfFipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech
uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou ukladany pouze ve
vybranych a ozna€enych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodafrstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadl z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuZiti respektive odstranéni

dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhi odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpadového
hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; souéasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti

v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druht a mnozstvi odpadt vzniklych
v procesu vystavby a doloZit zpasob jejich odstranéni

v ramci stavby bude veden o vykopové zeminé a pfipadné stavebni suti denik, jehoz
sou€asti budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi, prokazujici plnéni limitd
stanovenych vyhlaskou €. 294/2005 pro stavebni sut’, respektive dle zakona €. 156/1998 Sb.
v platném znéni pro vykopové zeminy; o zplsobu vyuziti vykopové zeminy bude
rozhodnuto aZ na zakladé provedenych rozborG zemin v prostoru stavenisté s odkazem na
uvedenou vyhlasku

D.1.6 Vlivy nha horninové prostFedi a pFirodni zdroje

Dokumentace konstatuje, Ze realizace zaméru nebude mit vliv na dobyvaci prostory,
chrdnéna lozZiskova uzemi ani loZiska vyhradnich nerostu.

Je uvedeno, Ze v okoli stavajici silnice 11/490 se nachazi cela fada lokalit
s potencialnim vyskytem sesuvl. Stavebni zdsahy do téchto lokalit jsou spojeny
s rizikem zvySeni pravdépodobnosti vzniku sesuvu.

Dle dokumentace stavbou silnice vznikne novy liniovy Utvar v Uzemi. V tésné blizkosti
nové stavby dojde lokalné ke zménam topografie (nasypy, zarezy, mosty). K vyraznym
zménam morfologie terénu v hodnocené oblasti vSak nedojde. NejvétSim zasahem do
pavodni morfologie terénu bude budovani mostnich objektu.

Dle dokumentace je pozadovano, aby v dalSich fazich projektové pfipravy byla
vénovana pozornost stabilitnim podminkam zafezd (ale i drobnych nésypl) pfi
prechodu trasy prelozky pfes sesuvna Uzemi pobliz Kostelce.
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

V ramci stavby Ize povaZzovat za nejvyznamnéjsi riziko nebezpeci sesuvi taj, jak na
tento aspekt upozorriuje posuzovana dokumentace. Proto jsou pro dalSi projektovou
pripravu formulovana nasledujici doporucéeni:

pro navrhovanou stavbu vypracovat podrobny inzZenyrsko-geologicky a geotechnicky
prazkum a jednoznacéné respektovat zavéry tohoto prizkumu ve vztahu k minimalizaci rizik
sesuvll; souéasti prizkumu vzhledem k pFitomnosti jilG a jilovcl v dotéeném Gzemi stavby
(které jsou pro vodu Spatné propustné) bude i navrh zplsobu zachyceni a odvedeni
povrchovych vod mimo komunikaci v€éetné navrhu vhodnych opatfeni k eliminaci erozivni
€innosti proti stékani vody po povrchu svahi

Z dokumentace neni patrné, zda-li zamér neni v situovan v Uzemi s existenci starych

ekologickych zatézi. V tomto smyslu je formulovano i nasledujici doporuceni:

v dalSich stupnich projektové dokumentace dolozit, Ze navrhovana stavba neni umisténa
v Uzemi s existenci starych ekologickych zatézi

D.1.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Flora, prvky drevin rostouci mimo les

Dokumentace konstatuje, Ze zasah do floristickych pomér v souvislosti s realizaci
stavby 4902.1 bude prevazné soustiedén na zasah do polnich kultur, lesnich a
luénich porostu. Déle bude nutné provést kaceni stromd v mistech stfetu s vegetaci
lemujici pfekracované vodni toky a komunikace.

Sledované uzemi bylo dle botanického prizkumu roz&lenéno do 11 typickych lokalit
z hlediska vegetace. Pro sledované lokality je typické vétSi ¢ menSi ovlivnéni
antropogenni ¢&innosti. VétSinu Uzemi zabiraji ¢lovékem intenzivné ovliviiované
biotopy (pole, kulturni louka, smrkovy les) bez vétsi floristické hodnoty. Na fadé
zkoumanych lokalit byla zjiSténa pfitomnost velkého poctu ruderélnich druhg.

Dokumentace konstatuje, Ze k nejhodnotnéjSimu Gzemi z botanického hlediska patfi
lokality v okoli vodniho nadrze Frystak a vegetace FryStackého potoka.

Dale z dokumentace vyplyva, Ze na sledovanych lokalitach nebyly nalezeny Zadné
chranéné a ohroZzené druhy cévnatych rostlin ve smyslu vyhlaSky ¢. 359/1992 Sbh.
v platném znéni. Nebyla zjiSténa ani pfitomnost ohroZzenych druht rostlin uvedenych v
Cerném a &erveném seznamu cévnatych rostlin CR.

Z uvedenych skutec¢nosti dokumentace vyvozuje, Ze v souvislosti s realizaci daného
useku rychlostni silnice (v€etné prelozky silnice 11/490) se nepfedpoklada vyznamny
negativni vliv na floru daného Uzemi. Nedojde k zni€eni celych biotopl ani k naruSeni
botanicky zvlasté cennych lokalit. V daném Uzemi se vyskytuji druhy bézné i v SirSim
okoli.

PFi realizaci vlastni silnice je tfeba omezit zasah do okolnich ploch podél komunikace

R O P 4

potoka a pfes vodni nadrz Frystak.

Podél télesa rychlostni silnice R49 (v rdmci trvalého z&boru stavby) bude realizovana
doprovodna zelen tvofena pasem drevin. Cilem vegetacnich vysadeb na nasypech a
zarezech komunikace bude co nejvétsi zapojeni télesa komunikace do krajiny.
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Fauna

Z dokumentace vyplyva, Ze stavbou dojde k zaniku ¢asti lesniho, polniho a luéniho
biotopu. Dale budou ovlivnény Useky prekracovanych vodnich tokd. Vétsi ovlivnéni
fauny zamérem lze oCekavat u fauny bezobratlych, ktera je méné mobilni nez fauna
obratlovcl. Lze predpokladat, Ze populace obratlovcu se pfesune na obdobné lokality
v okoli. Dokumentace konstatuje, Ze vysledky zoologického priuzkumu dokladaji, ze
celé Gzemi pfipravované stavby je béZnym segmentem kulturni krajiny, ktery obyvaji
vétSinou hojné adaptabilni a velmi hojné eurytopni druhy agrocen6z a nepuvodnich
stanovist. CennéjSi spoleCenstva se vyskytuji pouze v lesnich porostech, zejména v
torzu porostu nad levym bfehem Lukovského potoka v misté pfemosténi a fragment
lesniho porostu v misté budovani mimourovnové kfizovatky Kostelec. Jedna se o
lesni porosty s druhovou skladbou dfevin a kefu blizkou plvodnimu stavu. Podobné
porosty se v3ak nachazeji v blizkém i vzdaleném okoli stavby.

Dokumentace konstatuje, Zze nejméné zachovalou a z hlediska pfirodovédného
nejméné zajimavou plochou jsou rozsahlé agrocendzy jizné od FryStaku a mezi
Malym Kostelcem a Kostelcem. Stavba komunikaci v¢etné rozsahlé mimouroviové
kiizovatky, stejné jako stavba aredlu Spravy a udrzby rychlostni silnice u MUK

s e

populace zde Zijicich druh.

Dle dokumentace bylo celkem zjisténo 28 zvlasté chranénych druhud Zivocichua. Byly
zjistény dva kriticky ohroZené druhy. Jednd se o zaletujiciho netopyra velkého a
jednoho jedince raka fiéniho ve FryStackém potoce. Letouni jsou vSak v pfipadé
stavby silnice opravdu mélo dotéenou skupinou. Letouni se pohybuji bézné kfizem
krdZzem nasi kulturni krajinou protkanou nespoctem silnic a jejich pfitomnost v agrarni
krajiné neni legalnim divodem k omezeni nebo nepovoleni stavby silnice.

V kategorii silné ohroZeny druh byly pozorovany 4 druhy (jeStérka obecnd, rosnicka
zelena, skokan zeleny a skokan Stihly). V kategorii ohroZzeny druh bylo zjisténo 22
druhl. Jedna se vesmés o ZivoCichy, ktefi se v oblasti vyskytuji bézné a hojné
(mravenci rodu Formica, uvedené druhy Emelakd rodu Bombus), nebo se v trase
pohybovali pfi hledani potravy (napf. ¢ap bily, kormoran velky).

U Zadného ze zjisténych zvlasté chranénych druhl nebyla v trase stavby zjiSténa
vySSi  koncentrace jedincl, izolované hnizdisté nebo plocha hromadného
rozmnozovani a vyvoje. Vesmés se jednd o druhy, které jsou bézné rozptylené i
v okoli, nebo jen trasou stavby migrujici. Proto Ize pfedpokladat, Ze realizace stavby
nijak zvlast neohrozi, neoslabi ani neznici jejich zdejSi populace.

Dokumentace dale konstatuje, Ze vyjimkou je pfitomnost raka fi¢niho. AC se
pravdépodobné jedna o slabou populaci (nalezen jeden zZivy exempléaF) bude tfeba ve
vhodném terminu pfed provedenim Uprav pfisluSného Useku FrysStackého potoka
provést detailni prizkum a nasledny transfer nalezenych jedinct do nedotéenych
casti toku.

Dokumentace dale uvadi, Ze zakladnim opatfenim, které je nutno dodrzet na vSech
Usecich stavby, je provedeni tézby dfevin v mimovegetacnim obdobi (fijen az bfezen).
Ve stejném terminu by méla probé&hnout i skryvka svrchni vrstvy pldy. Toto opatfeni
pFispéje k eliminaci Skod na populacich Zivocichu. K&ceni dfevin rozhodné nesmi byt
provedeno v hnizdnim obdobi (duben — Eervenec).
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Zavérem dokumentace konstatuje, Ze pokud budou respektovana navrzena opatient,
zamér nebude predstavovat ohroZeni zvlasté chranénych druhud Zivocichl. Realizaci
zameéru dojde vlivem ruSeni k moznému samovolnému presidleni nékterych Zivocichu
na obdobné ¢&i vhodnéjsi stanovisté, coz nepfedstavuje ohroZeni jejich populaci.

Ve vztahu k migraénim bariéram dokumentace konstatuje, Ze vzhledem k vystavbé
nové komunikace a predpokladanému zintenzivnéni dopravy dojde k zvyraznéni
bariéroveho efektu silnice a fragmentace krajiny z hlediska migrace volné Zijicich
Zivocichu.

Prichodnost pro migrujici ZivoCichy by méla byt feSena formou podchodl di
propustkd. Pfitom tato mista musi splfiovat parametry prachodd vhodnych pro razné
Zivocichy — dostate¢nou velikost, svétlost, vhodné umisténi a vhodnou Upravu
prichodd. Také by méla byt zajiSténa dostate¢na hustota prichodd pres silnici a
zejména jejich zajisténi v mistech s predpokladem vysSiho migracniho tlaku.

V ramci stavby rychlostni silnice (resp. prelozky 11/490) se pocita s vystavbou fady
mostnich objektll pfes vodotede, prvky USES, apod., které budou zaroven slouzit jako
prichody a podchody pro Zzivocichy (mosty pfes Lukovsky a FryStacky potok).
Realizace téchto staveb by meéla zabréanit stfetu motorovych vozidel s Zivocichy,
pfipadné omezit toto riziko na minimum.

Z dokumentace dale vyplyva, Ze posuzovana stavby lezi v izemi zvySeného vyznamu
z hlediska vyskytu a migrace velkych savcl. Ve vztahu ktéto skuteCnosti se
dokumentaci doporucuje respektovat nasledujici poZadavky:

@ kazdych 5 az 8 km feSit bezpecny prichod pro zvifata velikosti jelena (velky podchod
s indexem Sifka x vySka: délka vétSi nez 10 nebo ekodukt o Sifce min. 40 m),

@ multifunkéni podchod s indexem vétSim nez 1,5 kazdé 3 az 5 km (upraveny i pro migraci
plazu, obojzivelnik( a drobnych savcl (kameny, kefe, stinéni),

@ kazdy 1 km suchy propust o prameéru alespon 80 cm.

Na zakladé prizkumu migraénich tras jsou dle dokumentace navrZzeny prichody
v mistech zjisténé migrace zvére:

U podchod pod mostem prfes Lukovsky potok nad vtokem do VN Frystak,

U prichod v mistech pod soutokem Frystackého a Stipského potoka (mezi lesnimi
porosty nachazejicimi se zapadné a vychodné od stavaijici silnice 11/490).

Dle dokumentace lez atraktivitu podchodu (mostu) zvysit realizaci zcela nenaroénych
opatfeni. Musi byt zajisténo maximalni omezeni veskerych typu ruSeni. Podmosti by
mélo byt vZzdy nezpevnéné. Atraktivitu pro drobné Zivocichy vyrazné zvysi zfizeni
krytovych moznosti (napf. uloZeni kmend stromu, kofend, jednotlivych vétSich kamenu
apod.). Velmi zasadni je napojeni na okolni krajinné prvky. Vhodné je vysadbou
propojit stavajici okolni zeleh s bezprostfednim okolim prachodu. VyuZzitelnost
podchodu vyznamné ovliviiuje zpusob ukonéeni mostu v nasypovych svazich.
Optimalni jsou rozeviena kiidla mostu pod Uhlem 45°, ktera pfirozené navadi migrujici
zivoCichy pod most.

Ve vztahu k propustkim dokumentace uvadi, maji — li propustky plnit rovnéz funkci
prichodd pro Zivocichy, je nutné pfi jejich navrhovani respektovat nasledujici zasady:
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U V pfipadé oploceni komunikace je nutné feSit vyudsténi propustkl zasadné vné
zaploceného prostoru.

U Pred vtokem do propustku nenavrhovat usazovaci jimky s kolmymi sténami. Tyto jimky
jsou velmi ¢asto pasti na drobné zivocichy (obojzivelniky, drobné hlodavce, jezky a dalsi).

U Propustky FeSit v jednotném spadu tak, aby nevznikala trvale zatopena mista.

U Pokud jsou propustky pouZzivany k prevadeéni trvalych pratokd, mél by byt vzdy preferovan
ramovy typ s nezpevnénym dnem. Trubni propustky protékané vodou jsou pro vétSinu
Zivocichl zcela nevyuzitelné.

U Obé vyusténi propustkl feSit prirodnim zpusobem tak, aby Zivo&ichové byli do propustku
pfirozené navadéni.

U Pokud maji propustky slouzit i pro migraci obojzivelniki, musi byt obé vyusténi
.bezbariérova“ - tzn. bez prekazek vyssich nez 10 cm.

V blizkosti kfizovatky Kostelec je navrZen jeden propustek, ktery bude pfi dodrzeni
vySe uvedenych zasad pouZzitelny pro migraci ZivocichG. K minimalizaci stfetd zvirat
svozidly na rychlostni silnici je nutné pfi stavbach mostnich objektd pocitat se
zvétSenim svétlosti mostl tak, aby vedle vodni hladiny existoval v celé délce
mostniho objektu dostate¢né Siroky suchy bfeh. Zabranéni vstupu zvére na rychlostni
silnici je mozné zajistit vysazenim vhodné strukturovanych pasi zelené. V mistech,
kde by se toto FeSeni jevilo jako nelucinné, je tfeba realizovat oploceni.

Ekosystémy (USES, VKP,ZCHU a NATURA 2000)

Dokumentace konstatuje, Zze stavbou dojde k zaniku &asti polniho, lesniho a luéniho
biotopu. Zajmové Uzemi zasahuje na stanovisté, na némZ se vyskytuji pfevazné
bézné eurytopni druhy, vézané na otevienou Kkrajinu, zejména agrocenodzy.
Predpokladame, Ze pfimé negativni ovlivnéni ekosystémi zamérem bude vzhledem
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k charakteru lokality (pfevazné ZPF) zanedbatelné.

Dokumentace dale zastava nazor, Ze lesni ekosystémy a ekosystémy vodnich toku
budou dotéeny pouze v omezeném rozsahu. Vzniklou ekologickou Gjmu, ktera vznikne
zasahem do téchto ekosystém je tfeba kompenzovat vhodnou vysadbou na naspech
nového silniéniho té&lesa, v mistech MUK, doplné&nim bfehovych porostd v tsecich nad
a pod premosténim a doplnénim porostd podél upravovanych ¢&i prekladanych
vodnich toku.

Dokumentace konstatuje, ze USES je v zajmovém Uzemi vymezen v ramci Uzemné
planovaci dokumentace meésta Zlin (Ing. arch. Simordova, 2000, aktualizace 2007) a
v Generelu USES okresu Zlin (Arvita P, s. r. 0., 2000).

Trasa rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Frystak — Lipa (1. etapa) v€etné prelozky
11/490, ktera je soucasti této stavby, je situovana v uzemi, kde je nutno Fesit i zajmy
ochrany pfirody a krajiny (napf. ochrana prvka USES ¢&i VKP).

Vlastni Usek rychlostni silnice R49 stavba 4902.1 (km stavby 17,300 — 19,000) se
nedostava do stfetu s prvky USES. Stavba je situovana na zemédélsky obdé&lavanych
plochach. V dotéeném Uzemi stavby 4902.1 rychlostni silnice R49 neni vymezen
zadny prvek USES k zaloZeni, ani se zde nenachazi stavajici funkéni prvek USES.

Dle dokumentace se vlastni rychlostni silnice dotkne pouze interakéniho prvku U opic
(rovnéz registrované VKP), ktery se nachazi vtésné blizkosti vétve FR_B MUK
FryStdk. Severni vybézek IP U opic miZe byt dale dotéen v souvislosti s realizaci
provizorniho pfipojeni na 11/491 a polni cesty. K zachovani tohoto interakéniho prvku
bude nutné, aby zasahy byly co nejmensi (napf. kdceni mimo vegetac¢ni obdobi).
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Nutnd bude také naslednd revitalizace porostu s preferenci puavodnich dfevin.
V pfipadé, Ze budou provedeny vegetacni Upravy na svazich télesa komunikace a
revitalizovany porosty, Ize zasah do tohoto prvku akceptovat.

Vlastni trasa navrzené silnice 11/490, ktera je soucasti stavby 4902.1 (1. etapa)
rychlostni silnice R49, se kfizi nebo se dotyka biokoridoru rdzného stupné funkénosti
(LBC Vylanty — Lukovsky potok, RBK 21591 — Usek Maly Kostelec — vychod, usek
FryStacky potok, RBK 24588 a LBC 21591 — Za Kosteleckymi humny) a déle se
dostava i do pfimého kontaktu s lokalnimi biocentry (LBC Za humny, LBC DolezalGv
Zleb). Ochranu prvki USES, resp. U¢elné zaloZeni téchto prvki v koordinaci
s navrhovanou stavbou, je tedy nutno fFeSit predevSim v souvislosti s realizaci

prelozky silnice 11/490.

Dle dokumentace zamérem budou dotéeny nasledujici VKP dané ze zakona €.
114/1992 Sb. o ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni:

U Lukovsky potok

U VN Frystak

U Frystacky potok

U dotcené lesni porosty v okoli VN Frystak a porosty v oblasti Za Humny

U Stipsky potok

V souvislosti s realizaci planované stavby 4902.1 (1. etapa) rychlostni silnice R49
nebudou dle dokumentace dotéena 7Zaddna maloploSna ani velkoploSna zvlasté
chranéna Uzemi. Posuzovana stavba nezasahuje ani do ochranného pasma zvlasté
chranénych Gzemi.

Zamérem bude dotcen jizni vybézek prFirodni parku Hostynské vrchy (kaceni dfevin,
Upravy vodnich tokl). Tyto negativni vlivy vSak budou kompenzovany nahradnimi
vysadbami podél vybudované komunikace, na naspech, zafezech, v mistech MUK.
Podél dotéenych tokd budou vysazeny vhodné zpeviiujici dieviny.

Zadna z navrhovanych lokalit systému NATURA 2000 nebude zamérem dotcena,
stejné tak nebudou dotéeny ani ptaci oblasti nachazejici se v okoli. Dle vyjadfeni
Krajského Ofadu Zlinského kraje (¢.. KUZL 52746/2007) ze dne 7. srpna 2007
nemdze mit uvedeny zamér vyznamny vliv na Zadnou evropsky vyznamnou lokalitu
nebo ptaci oblast.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Flora, prvky drevin rostouci mimo les

Z hlediska ovlivnéni floristického bohatstvi a druhové skladby vegetace Ize v zasadé
potvrdit vystupy predklddané dokumentace, ponévadz nejsou ovlivnény prostory
s vyskytem zvlasté chranénych druhd rostlin ani plochy s koncentrovanymi vyskyty
regionalné vzacnych nebo ochranarsky jinak vyznamnych druhd. Lze potvrdit rizika
z hlediska ruderalizace nebo moZnosti zavleceni invaznich druhd podél koridoru
stavby. Opatreni navrhovana dokumentaci jsou v zasadé akceptovana a promitnuta
do navrhu stanoviska pfislusného Gradu:

v pribéhu stavby, realizace vegetaénich Uprav a predevSim pak po jejich ukonéeni sledovat
vyskyt ohnisek invaznich a neofytnich druhd rostlin a v popfipadé jejich zjiSténi zajistit
jejich likvidaci;

vyskyt invaznich druh rostlin monitorovat i po ukonéeni stavby a v rdmci provozu, v rdmci
Udrzby zabranovat jejich pfipadnému Sifeni
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Dokumentace ale v zdsadé vdbec nevyhodnotila miru vlivu na mimolesni porosty
drevin, kdy je nutno pfedpokladat zasahy v nivé Lukovského potoka, v zahradach
nad lesem mezi malym Kostelcem a Kostelcem, urcité dopady na doprovodny porost
FryStackého potoka v Usecich v kontaktu se stavbou a zejména zasahy prh rfeSeni
MUK Kostelec — jednak v souvislosti s tFemi mostnimi objekty pfes FyryStacky potok,
jednak p/i feSeni zarezu pro napojeni Kostelce ve sméru od FryStak, véetné porostu
podél misti komunikace pod patou svahu. Az z kapitoly vlivii na VKP a USES na str.
121 se Ize dozvédét, Zze bude dotéena alej mezi FryStdkem a Malym Kostelce, podél
stavajici silnice 11/490, ktera je registrovanym VKP. S ohledem na tato pochybeni
zpracovatelsky tym posudku navrhuje nésledujici doporuceni do névrhu stanoviska
prislusného Uradu:
v dalSich  stupnich projektové dokumentace vypracovat podrobny sadovnicko-
dendrologicky prizkum v8ech potencialné dotéenych mimolesnich porosta dfevin
v kontaktu s koridorem stavby (véetné vyé€isleni ekologické Gjmy) a na zakladé tohoto
prazkumu provéfit minimalizaci zasahd do stavajicich dFevinnych porostll, zejména
doprovodného porostu FryStackého potoka stanovit minimalni, jednoznaéné odavodnény
rozsah zasaht do dfevinnych porostl

v dalSim stupni projektové dokumentace prehodnotit kontext Gpravy silnice 11/490 jizné od
FryStaku ve vztahu k minimalizaci dotéeni aleje podél této silnice z davodu
mimourovnového kfizeni

v dalSim stupni projektové dokumentace zaméfit a zajistit ochranu kazdého stromu ve
smyslu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — ochrana strom, porostd a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich €innostech (v€etné ochrany kofenového systému, ne jen korun
stroma a kmeni)

Skody vzniklé zasahy do porostd dfevin (vykacenim bfehovych porostdl) kompenzovat
prednostné vhodnou vysadbou stanovistné odpovidajicich pavodnich dfevin na bfezich
upravovanych tokud €i prelozek tokdl a nasypech silniéniho télesa a ve vymezenych (nové
navrzenych) prvcich USES

disledné zabezpecit uplatnéni zasady ve smyslu, aby pfi vegetaénich Upravach télesa
komunikaci a pfilehlych ploch byla dodrzovana doporuéenéd druhova skladba dfevin, ktera
se pfiblizuje pfirozené vegetaci a zaroven je odolna solance (pfip. jinym pfipravkam pro
zimni Gdrzbu komunikace). Druhovou skladbu osiva pouzitého na vegetaéni Upravy
pfizpuisobit mistnim podminkam. Druhové slozeni v jednotlivych pfFipadech konzultovat
s organy ochrany pfirody

Fauna

Kapitola ¢astecné prebira vystupy popisné c¢asti dokumentace a vlastni velikosti a
vyznamnosti vlivd se zabyva spiSe v obecnéjSich tezich, kvalifikované je dle nazoru
zpracovatelského tymu posudku proveden rozbor problematiky migraénich bariér, i
kdyz je relativné velky prostor vénovan na str. 117 obecnym parametrdm prdchodd
pro velké savce s ohledem na délku trasy (napf. doporuc¢ené vzdalenosti presahuji
délku rfeSeného Useku). S obecnéji pojatymi vystupy kapitoly neni nutno zvlasté
polemizovat, téZisté vlivd je nutno pokladat do obdobi vystavby s ohledem na skryvky
a kaceni drevin (vhodnost obdobi). Presto Ize uplatnit pfedevSim néekteré metodické

vyhrady k textu kapitoly.

v s

PredevsSim zpracovatelsky tym posudku postrada konkrétnéjSi rozbor vlivd na
doloZené populace zvlasté chranénych druhd Zivocichd a zejména rozbor obecnych
vlivi na faunu, spojeny s realizaci stavby posuzovaného charakteru (zasahy do
drevin, odlesnéni, zasahy do tokd, vlivy na potocni faunu, dopady na potravni niku
apod.). S ohledem na navrhované parametry a terénni konfiguraci lze pfedpokladat
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vyrazné manipulacni pruhy a péasy, neni podrobnéji vyhodnocen dopad odlesnéni a
kaceni dfevin na hnizdni mozZnosti pévcd, zménu stanovistich podminek pro Zivocichy
v ddsledku odlesnéni (ztrata krytu, prosvétleni, prohrati), lze postradat blizsi
vyhodnoceni na epigeickou faunu nebo na faunu vazanou na vodni tok. Zejména pro
obojZivelniky mohla byt zminéna otazka reprodukénich ploch ve vztahu k pfipadné
lokalizaci trasy. Casteéné jsou pAipominané aspekty fedeny zejména v kapitole 6.1
pfilohy ¢. 6 — biologické hodnoceni — ne ale v textech k jednotlivym druhdm (str. 39-48
prilohy ¢&. 6), ale podle feSenych ploch zoologického prdzkumu —str. 48 -51 pfilohy).
Dokumentace uvedené vystupy do textu prfejima ale spiSe okrajové. Dokumentace
mohla rovnéz prezentovat vystupy hodnoceni akustické zatéZe a ruSivych vlivd béhem
faze vystavby (napf. projev do sniZzeni hustoty populaci v okoli stavby).

Cast kapitoly, tykajici se problematiky migraci, je zpracovana kvalifikované a navrhuje
velmi podrobny seznam doporuceni, jak vlivy na migracni koridory a obecné kontext
bariéry komunikace v krajiné feSit, navrhovana doporuceni jsou zpracovatelskym
tymem posudku prevzata a v konkretizované podobé promitnuta do vystupd posudku
(navrhu stanoviska).

Na zékladé vySe uvedeného rozboru jsou pro navrh stanoviska do vystupd posudku
uplatnéna nasledujici doporuceni

hlavni terénni prace spojené se skryvkou a pfevozem ornice i podorniénich vrstev resit
v obdobi vegetaéniho klidu, tj. v zimnim obdobi (od druhé poloviny fijna do konce Unora)

vyhnout se zasahim do Lukovského potoka a jeho nivy a zasahtim do toku a nivy
FryStackého potoka v dobé rozmnozovani a vyvoje obojzivelnikl, tzn. v jarnim a letnim
obdobi; tyto zdsady promitnout do POV stavby

nutna kaceni stromu provadét vyhradné v obdobi vegetaéniho klidu (Fijen az bfezen)

v dalSim stupni projektové dokumentace duasledné vypracovat zasady prevence
kontaminace toku FryStackého potoka ve fazi vystavby (prevence splachii zemin, prevence
zakalu, prevence Uniku ropnych latek a zasaditych stavebnich materidla do toku apod.)

provést aktudlni detailni biologicky prizkum FryStackého potoka v poslednim vegetaénim
obdobi pfed zahajenim stavby s dlirazem na vyskyt raka fiéniho ve vhodném terminu pred
provedenim Uprav Useku FryStackého potoka a na zakladé vystupa tohoto prizkumu
provést pfipadny nasledny transfer nalezenych jedinc do nedotéenych ¢€asti toku.
Zachranné transfery musi provadét osoba k tomu opravnéna. Tyto transfery by mély
probihat v sou€innosti s mistnimi organy ochrany pfirody

v souvislosti s moznym vyskytem raka fi€éniho ve FryStackém potoce v pribéhu vystavby
zajistit, aby nedoSlo ke kontaminaci vody ani ke zméné hydrologickych charakteristik toku,
migraénich bariér, ke kaleni toku, splachtim pddy apod.

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat vhodné prichody k zajisténi

volné migrace zivo€ichd, v posuzovaném Gzemi feSit minimalné tyto prachody vyhovujici

migraci i vétSich druha zivoéichu:

o podchod pod mostem pies Lukovsky potok nad vtokem do VN FrysStak

o prachod v mistech pod soutokem FryStackého a Stipského potoka (mezi lesnimi porosty
nachazejicimi se zapadné a vychodné od stavajici silnice 11/490)

v dalSich stupnich projektové dokumentace navrhnout mostni objekty s dostateénou
svétlosti jednotlivych mostnich poli pfes vodoteée a USES tak, aby byla zajisténa funkénost
migraéniho profilu pro vSechny kategorie zvéfe a minimalizovany pfipadné strety
motorovych vozidel s zivo€ichy

vybudovat kazdy 1 km suchy propustek o priméru alespon 80 cm stim, ze maji — li
propustky plnit rovnéz funkci prachodd pro zivoéichy, je nutné pfi jejich navrhovani
respektovat nasledujici zasady:
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§ v pripadé oploceni komunikace je nutné feSit vyusténi propustkli zasadné vné zaploceného prostoru,

§ pred vtokem do propustku nenavrhovat usazovaci jimky s kolmymi sténami. Tyto jimky jsou velmi éasto pasti
na drobné zivoéichy (obojzivelniky, drobné hlodavce, jezky a dal$i),

§ propustky reSit v jednotném spéadu tak, aby nevznikala trvale zatopena mista,

§ pokud jsou propustky pouzivany k pfevadéni trvalych pratokd, mél by byt vzdy preferovan ramovy typ s
nezpevnénym dnem. Trubni propustky protékané vodou jsou pro vétSinu zivoéichai zcela nevyuzitelné,

§ obé vyusténi propustki feSit pfirodnim zplsobem tak, aby zivoéichové byli do propustku pFirozené navadéni,

§ pokud maji propustky slouzit i pro migraci obojzivelnikt, musi byt obé vyusténi ,bezbariérovad“ - tzn. bez
prekazek vysSich nez 10 cm

ke sniZzeni rizika stfetd zvifat s projizdéjicimi vozidly v dalSich stupnich projektové pfipravy

navrhnout tato opatfeni a zasady:

o oploceni, které by mélo byt zfizovano od hrany silniéniho pozemku mezi seéenym travnatym
pasem podél krajnice a zaéatkem stromovych a kefovych porostd (umisténi oploceni az mezi
hranou svahu s doprovodnymi porosty a okolnimi pozemky, tedy ¢asto ve vzdalenosti mnoha
desitek metrli od okraje silnice se jevi jako zcela nevhodné)

o jednoznaéné nutné je oploceni v migraéné vyznamnych Gzemich (tedy v posuzovaném uUzemi
stavby), podminkou vSak je, aby v téchto Gzemich byl sou€asné vybudovan dostateény pocet
bezpeénych prichodl pro zvér

0 zcela zasadni podminkou je trvald kontrola neporuSenosti oploceni a v pfipadé zjiSténi zavad
okamzité zajiSténi jejich oprav

o svodidla, jejichz ukonéeni je nutné vénovat nalezitou pozornost jiz v pfipravé stavby. Svodidla by
méla byt zakonéena v mistech, kde jiz zadny vyznamny pohyb zvéfe nehrozi

realizovat vSechna opatfeni, navrhovana k zajisténi migraéni prostupnosti a ochrany
zivoéichl provozem komunikace, Uu€innou ochranu pfed vbéhnutim zvéfe do vozovky dale
zajistit navrhovanymi svodidly, pasy zelené a v pfipadé nutnosti i oplocenim

v mistech kfizeni komunikace s koridory na vodnich tocich déle realizovat oboustrannou
vysadbu keFi na svazich télesa komunikace, ktera splini funkci oploceni a zamezi vstupu
predevS§im velkych savchd na vozovku; druhové slozeni této vysadby rovnéz bude
konzultovano s organy ochrany pfirody

v ramci udrzby zajistit, Ze mezi krajnici vozovky a zaéatkem kefovych €i stromovych porosta
musi byt dostateéné Siroky seéeny pruh (o Sifce alespon 5 m). Toto opatfeni mize snizit
riziko vbihani zvére na silnici

pro fazi vystavby smluvné zajistit prostfednictvim odborné zpuasobilé pravnické nebo fyzické

osoby ekologicky dozor, ktery bude monitorovat a feSit pfimé dopady stavby na

zivo€ichy,zejména:

o prevenci vniku obojZivelnikd na staveniSté a feSeni zachrannych opatfeni v pribéhu stavby
(funkéni zabrany proti jejich vnikani na staveniSté, pravidelna kontrola biologem, projednani a
realizace transfera ze zatdpénych depresi apod.)

o pravidelnou kontrolu vykopl a feSeni zachrannych transfertt do vykopu a depresi napadanych
Zivogicht

0 monitoring vyskytu raka Fiéniho ve FryStackém potoce v soubéhu se stavbou

Ekosystémy (USES, VKP,ZCHU a NATURA 2000)

Vlivy na prvky USES a registrované VKP jsou popsany struéné, v zasadé objektivné a
neni nutno k nim zaujimat zasadnéjSi pAipominky, poloha VKP ,alej podél silnice
[1/490“ mohla byt uvedena na mapé ¢. 1. Navrhy na prelozeni nékterych skladebnych
prvki USES Ize akceptovat, problém je s funkénosti RBK 21591 —Gsek maly Kostelec
pfes pole na h/betu mezi udolim Lukovského potoka a udolim FryStackého potoka,
kde jiz stavajici trasa pfekonava vyznamnou funkcéni bariéru. | pfes absenci
podrobnéjSich udaju o parametrech prelozky toku FryStackého potoka a dalSich jsou
vlivy na VKP tokd stanoveny v obecnéjSi roviné v zasadé objektivné a vystupy
dokumentace lze v zasadé podpofit s tim, Zze do vystupd posudku jsou promitnuta
doporuceni k Uplné ochrané toku v jeho dochovaném prirodé blizkém Useku jizné od
upraveného Useku, ktery je stavbou kfizen. Stipsky potok je v prostoru stavby
v zasadé jiz upravenym tokem. | pfes deklaraci stfetu s VKP lest v okoli VN FryStak a
v oblasti Za humny (kontext lesa vLBC Dolezaliv Zleb) nejsou v dokumentaci
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podrobnéji tyto stfety vyhodnoceny, pficemz s ohledem na konfiguraci terénu lze
pfedpokladat p/i feSeni zarfezu u Malého Kostelce vyraznéjSi dopady i na Sifkové
parametry hornich éasti zalesnénych svahd, parametry MUK Kostelce s ohledem na
vyrazny zarez do svahu se budou promitat negativné i do plochy lesa v LBC DoleZzaldv
Zleb. Na str. 120 je sice konstatovano, ze bude dotéena jen nepatrna ¢ast LBC, leé
odkaceni lesniho porostu a likvidace lesniho plasté na svahu v ddsledku zafezu se dle
nazoru zpracovatele posudku promitne i do navazujicich ¢asti lesa odkrytim jadra
porostu v navétrné poloze (jinak je text orientovan k neexistujicimu stejnojmennému
lok&lnimu biokoridoru /misto lokalnimu LBC/ a doporucena jeho vyméra 3 ha, doslo
zfejmé k zaméné typu skladebného prvku USES — viz mapy 2 a 3za str. 156
dokumentace). Za vyznamnéjSi pochybeni je nutno pokladat absenci vyhodnoceni
dopadd na les vlivem prusekd a manipulacnich pasd, které podle parametrd v mapé
koordinacni situace vyrazné prevysuji Sifkou pruseku pro objekty stavby vySku
porostd.

Vlivy na lokality Natura 2000 nejsou dohledme na jejich lokalizaci vzhledem k poloze
posuzovaného zaméru predpokladany.

v

Kromé opatreni, feSicich predevSim migraci zivocichd zvérfe a prezentovanych v casti
vlivd na faunu, jsou pfislusnému Ufadu navrhovana rovnéz nasledujici doporuceni do
vystupd posudku v kontextu USES a VKP:

v dalSim stupni projektové dokumentace provérit minimalizaci ploSnych narokd na realizaci
MUK Kostelec s tim, Ze bude provéfena nahrada zafezu do svahu severné a SZ od LBC
,Dolezallv Zleb“ a v lesni éasti svahu na tzemi LBC opérnou zdi

v dalSim stupni projektové dokumentace minimalizovat naroky na zasahy do lesnich
porostl na zékladé provéreni parametrit manipulaénich ploch a past

V ramci vystavby organizovat manipulaéni pasy a pruhy tak, aby zasah do lesnich porostt
probihal ,v ose" s cilem snizit Siftku manipulaénich pasa a tim ploSné dopady na lesni
porosty

pro uchovani druhové diverzity a pro zabranéni ekologické devastace feSeného Uzemi pfi
vystavbé v dalSich stupnich projektové dokumentace technickym FeSenim zajistit, aby v
nejvy3si mozné mife byly respektovany funkéni a navrzené prvky USES a VKP; v tomto
smyslu zabezpeé€it, aby zejména byly vylouéeny zasahy do pratoéného profilu a
doprovodnych porostdl v Useku FryStackého potoka v dochovaném pfirodé blizkém Useku
toku v prostorech pfiblizeni toku ke koridoru stavby a minimalizovany zasahy v ramci
feSeni MUK Kostelec

v ramci vystavby zabezpedéit, Ze pFirodné cenné plochy podél vodnich tokd, zatravnéné
pozemky mezi a remizy podél trasy nesmi byt vyuzivany jako skladky materialu,
mezideponii ani odpadu

v ramci revitalizace GUzemi po vybudovani MUK Kostelec FeSit zajisténi funkénosti LBK
»21591 — Za kosteleckymi humny* a RBK 24588

D.1.8 Vlivy na krajinu

Dokumentace konstatuje, Ze umisténi zaméru, zejména pak mimouroviové krizovatky
Frystak, Ize povaZzovat za vyrazny zasah do reliéfu krajiny, ktery maze byt zmirnén
naslednym ozelenénim silni¢niho télesa geograficky ptvodnimi dfevinami.

Dale dokumentace konstatuje, Ze rovnéz kaceni lesnich porosti bude predstavovat
zasah do krajinného razu, pficemz tento bude casteCné kompenzovan vegetacnimi
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Gpravami télesa komunikaci a doprovodnou zeleni podél vodnich tokd. Diky tomu Ize
zasah povaZovat za snesitelny.

Zasahy do VKP dle dokumentace nebudou vyrazné, proto lze zamér akceptovat i
z tohoto hlediska.

PFipadné stfety s prvky USES jsou feSeny komplexné, napf. zménou navrhu USES.
Nejmarkantngjsi zasah do USES — pfechod LBC Za Humny je z hlediska funkce
biocentra feSen vhodné. V soucasnosti je toto LBC nefunkéni (je umisténo na
intenzivné vyuzivanych plochach). Po vystavbé posuzované stavby bude biocentrum
vymezeno mimo trasu prelozky 11/490 (vychodnéji smérem ke Kostelci) a pomoci
vysadby autochtonnich dfevin bude podpofena jeho funkénost. Dokumentace
konstatuje, Ze vliv na krajinny raz zde bude ovliviiovat architektonické FeSeni
mostniho objektu. Vzhledem k tomu, Ze toto FeSeni upfednostriuje fungovani USES,
Ize naruSeni krajinného razu chapat za kompromis a povazovat je za snesitelné.
S ohledem na miru vlivu zasaht do pfirodni charakteristiky dotenych krajinnych
prostord Ize navrhovany zamér hodnotit jako snesitelny.

Dale dokumentace konstatuje, Ze realizaci zaméru dojde k naruSeni estetické
hodnoty, harmonického méfitka a vztahu v krajiné. Vegetaéni Upravy télesa
komunikace budou mit za kol zaclenit téleso do krajiny vramci jednotlivych
pohledovych perspektiv. Za pfedpokladu realizace vegetacnich Uprav je realizace
zaméru z hlediska ovlivnéni krajinného razu akceptovatelna. Zasah do krajinného
razu bude nutné feSit s prisluSnym organem ochrany pfirody a krajiny.

Ve vztahu kvariantnimu FeSeni dokumentace konstatuje, Ze mezi variantami
v podstaté neni Zzadny rozdil, aby se dal postihnout rozdilnym stupném intenzity vlivu.
Obé varianty (R49 - 4P Ctyfpruh a R49 — 2P dvoupruh s rezervou na Ctyfpruh) jsou si
ve svém duasledku velmi podobné, a to vzhledem k tomu, Ze se nelisi v trase, ale
pouze v technickém feSeni prelozky silnice 11/490. V tzv. varianté dvoupruh se pocita
s vybudovanim pouze pravé poloviny vozovky (dvoupruhu) s tim, Ze bude zachovana
rezerva pro mozné vyhledové doplnéni na smérové délenou komunikaci (Ctyfpruh).

Dokumentace dale konstatuje, Ze v dalSim stupni pfipravy zaméru bude nezbytné
zpracovat projekt vegetacnich UOprav télesa silnice. Je doporu¢ena vysadba
stromoradi k paté nasypl a na hranu zarfezU a vysadby kefu na svahy zafrez( a
nasypu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola prezentuje na zakladé aplikace sofistikované metodiky souhrnné zakladni
vystupy s tim, Ze vétSinu zadsaht poklada za snesitelné s ohledem na kompenzace
nahradnich vysadeb a zaclenéni stavby do krajiny. Vychazi z podrobného hodnoceni
samostatnou studii v pfilohy ¢ 7 - studie vlivd na krajinny raz stim, Ze
k prezentovanému hodnoceni lze generelné konstatovat, Ze je podano v zasadé
objektivné.

V nékterych aspektech je ale dle nazoru zpracovatelského tymu posudku mira vlivu
silngjSi, nez dokumentaci (¢i prilohou) deklarovana. Klicova je tabulka na str. 12
prilohy ¢ 7, promitnutd do textu dokumentace na str.122 - 124 U znakd pfirodni
charakteristiky lze mit za to, Ze zasah do lesd (nejsou blize vramci prirodni
charakteristiky diferencovany) neni slaby, ale lokalné minimalné stfedné silny (svah
s lipou nad jiznim bfehem zatoky VN Frysték, svah nad levym bfehem FryStackého
potoka pod Malym Kostelcem, lesy na svahu dotéené MUK Kostelec). Zpracovatelsky

59



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FrysStak - Lipa, 1. etapa

tym posudku postrddéd kontext prirodni charakteristiky prirodniho parku Hostynské
vrchy, kde je v kontextu krajinného razu mista zasah minimélné stfedné silny,
v kontextu celého PPK slaby. MUK Frystak se projevi minimalné stfedné silnym
zdsahem v méfitcich krajiny a harmonickych vztazich (estetické hodnoty), analogie
plati pro MUK Kostelec s ohledem na zasahy do svahu nad pravym bfehem toku
(kontext LBC Dolezaliv Zleb) a souvisejicich krajinnych segmentt na svahu. VKP alej
podél 11/490 je dotéena silnym zasahem s ohledem na navrhované mimourovriové
kfizeni R/49, takZe klasifikace Zadny zasah neni pravdiv4, mj. synergie i s pdsobenim
MUK Frystak (pro zmirnéni dopadd by muselo byt navrhovano i ozelenéni uvnit¥ MUK
na mezilehlych plochach).

S ohledem na relativné kratky Usek je nutno konstatovat pomérné vyraznou stretovost
navrhované stavby, kterd s ohledem na méritko ¢ty/pruhu bude znamenat pfedevsim
patrnou zménu dochovaného méfitka a harmonickych vztahd v krajiné. Dale mohl byt
blize rozveden dopad zejména navrhovanych mostnich objektd na dochované
parametry krajinného rdzu mista v dotéenych krajinnych prostorech, alespori ve formé
nadzoru na provedeni téchto staveb (i kdyz zatim nejsou k dispozici technické
parametry), ¢astecné je prezentovano v ramci pfilohy &. 7. Zde jsou prezentovany i
urcité vizualizace na digitalnim 3D modelu. Tém i pfes urcitou snahu postihnout miru
zmény krajinného rdzu mista Ize vytknout jejich volbu - pro MUK Kostelec je
rozhodujici pohled ze severu v navrhované ose stavby a pohled od SV pres udoli
FryStackého potoka, kdy bude patrny predevsim zarfez do svahu, nikoli prezentovany
pohled od jihu na obr. ¢.11 pfilohy ¢. 7 dokumentace. Na druhé strané je nutno ocenit
snahu zpracovatelského tymu dokumentace po maximalnich sadovych Upravach a
vnéjSim ozelenéni a zaclenéni komunikace do krajiny.

Zpracovatelsky tym posudku na zékladé vySe prezentovaného rozboru proto navrhuje
prfedevsim nasledujici doporuceni, kterd by mohla uvedené vlivy zmirnit:

v dal$im stupni projektové pfipravy provéfit minimalizaci a zjednodu3eni parametri MUK
FryStadk z davodua snizené dopadd na krajinny rdz na Gzemi pfirodniho parku

v dal§im stupni projektové dokumentace provéfit minimalizaci ploSnych narokd na realizaci
MUK Kostelec s tim, Zze bude provérena nahrada zarezu do svahu severné a SZ od LBC
,Dolezallv Zleb“ a v lesni éasti svahu na Gzemi LBC opérnou zdi

v dalSim stupni projektové dokumentace predloZit vizualizaci zdméru véetné mostnich
objektdr stim, Ze je nutno preferovat subtilnéSi mostni konstrukce bez vyraznych
vertikalnich dominant

v dalSich stupnich projektové dokumentace predlozit (nejdéle ke stavebnimu povoleni)
komplexni projekt sadovych Uprav a ozelenéni komunikace; v rdmci projektu preferovat
skupinové vysadby dfevin v kombinaci stromové a kefové vysadby, ve druhové skladbé
s preferenci stanovistné odpovidajicich druht domécich drevin, s pouzitim zapéstovanych
jedinca strom o minimalnim obvodu kmene 14-16 cm

ve fazi vystavby zajistit, aby téleso komunikace bylo co nejrychleji ozelenéno z divodu
zkraceni doby k zaélenéni novostavby do krajiny
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D.1.9 Vlivy ha hmotny majetek a kulturni paméatky

Dokumentace konstatuje, Ze Uzemi, kterym bude vedena planovana komunikace,
predstavuje tzv. tradi¢ni sidelni Uzemi. Jde tedy o oblast srelativné plynulou
kontinuitou osidleni od paleolitu aZz po obdobi vrcholného stfedovéku, kde se
setkAvame se stopami lidské pfitomnosti pomérné velmi ¢asto. Je proto nezbytné
pocitat se skuteCnosti, Ze v pruabéhu stavebnich praci mudze dojit k naruSeni
archeologickych situaci.

Z dokumentace dale vyplyva, Ze nejhojnéji jsou v zajmovém Uzemi zastoupeny lokality
spadajici do starSich fazi vyvoje lidské spole€nosti — tedy pfedevsim neolitu, eneolitu,
ale i doby halStatské (kultura popelnicovych poli). Stejné vyrazné sidelni formy jsou
charakteristické také pro dobu laténskou a dobu hradistni (slovanskou).

Pfi zdsazich do terénu na takovém Gzemi miZe dojit k naruSeni archeologickych
nélezl a je tedy nezbytné provedeni zachranného archeologického vyzkumu (v prvni
fazi formou dohledu pfi zemnich pracich). Investor je povinen na zakladé niZe
uvedeného zakona umoZnit opravnéné organizaci provedeni zachranného
archeologického vyzkumu.

Dokumentace dale konstatuje, Ze celou trasu komunikace R49 Ize klasifikovat jako
Gzemi archeologického zajmu, tzn. Gzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu 8§ 22

v v s

odst. 2) z. €. 20/1987 Sb. a ve znéni jeho pozdé;jSich novel.
Dale je uvedeno, zamérem nebudou dotéeny Zadné kulturni pamatky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym hodnocenim je mozné se ztotoznit. Z hlediska stavby bude postupovano
ve smyslu zakona ¢.20/87 Sb. o statni pamatkové péci a zakona ¢. 242/92 Sh., a to
bez ohledu na proces posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi. Proto ve smyslu tohoto
konstatovani nejsou do navrhu stanoviska prislusného Gradu zapracovana doporuceni
formulovand v posuzované dokumentaci EIA.
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D.Il. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostFedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Dokumentace konstatuje, ze zamér je z hlediska velikosti a vyznamnosti Zivotniho
prostfedi mimo vlivu pfesahujici statni hranice. Dale je doloZzeno struéné posouzeni
soucasneho stavu ekologické zatéZe Uzemi ve varianté nulové a potencialni vysledny
stav ekologické zatéZze Uzemi. Jsou popsany negativni zmény v disledku realizace
posuzovaného zaméru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Lze konstatovat, Ze zamér je v daném Uzemi predkladanou dokumentaci posouzen
ze vSech podstatnych hledisek. Z hlediska charakteru predloZzeného zameéru je patrné,
Ze se jedna o aktivitu navrhovanou oznamovatelem v GUzemi dle Uzemniho planu
umozrujicim realizaci predkladaného zameéru. Ztéto skutecnosti se také odviji
komplexni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd zdméru na Zivotni prostfedi.
Z hlediska predkladdaného posudku Ize konstatovat, Ze posuzovany material v zasadé
postihl vSechny rozhoduijici impakty do jednotlivych slozek Zivotniho prostredi, avSak
pro kone¢né posouzeni vlivu v nékterych ¢astech dokumentace absentuji podrobnéjsi
sloZzky zZivotniho prostfedi. Proto se v navrhu stanoviska pfislusnému Ufadu objevuje
rfada podminek, které by mély v ramci dalSi projektové pfipravy uprfesnit a doplinit
nékteré zasadni informace o predpokladanych viivech zaméru na jednotlivé slozky
Zivotniho prostfedi. Naopak v navrhu stanoviska absentuji ta doporuceni
dokumentace, kterd vyplyvaji z prisluSnych slozkovych zakond a souvisejicich
provadécich predpisd.
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D.1ll. Charakteristika environmentalnich rizik pFfi moznych havariich
a nestandardnich stavech

Dle dokumentace s vystavbou, provozem a pfipadnou likvidaci silni¢niho télesa
mohou souviset rizika povrchovych a podzemnich vod, pud a podloZi pfi provozu na
komunikaci. Dale je uvedeno, Ze nejvétsim ekologickym nebezpeim v dané oblasti
jsou uniky ropnych latek a oleju a jejich vsakovani do podzemnich a povrchovych vod.
Dale je v dokumentaci uveden nastin preventivnich a naslednych opatfeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska charakteristiky environmentalnich rizik p/A moznych havériich a
nestandardnich stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Ddsledky vzniku
takovychto stavd, souvisejici prfedevSim s vyhodnocenim Uniku kontaminovanych
latek z prostoru komunikace lze vyhodnotit, protoZze z dokumentace je patrny zpusob
odvadéni srédzkovych vod ztélesa komunikace. V tomto smyslu jsou formulovana i
doporuceni pro dalSi projektovou pfipravu zadméru prezentovana Vv pfedchazejicich
castech predkladaného posudku.

I.3.Pofadi variant (pokud byly pfedloZeny) z hlediska vlivid na Zivotni prostredi

Z dokumentace vyplyva, Ze pfi zpracovani dokumentace je porovnavan navrhovany
zameér ve dvou hlavnich studovanych variantach, a to R49 — 4P ¢tyfpruh a R49 — 2P
dvoupruh s rezervou na ¢tyfpruh.

V ramci téchto variant bylo provedeno porovnani dle nasledujicich charakteristik:

zdravotni rizika — hluk, vystavba

zdravotni rizika — hluk provoz

zdravotni rizika — znecisténi ovzdusi

vlivy na vodu

vlivu na ptdu, horninové prostfedi a pfirodni zdroje
vlivy na faunu, floru a ekosystémy

vlivy na USES, VKP, ZCHU a systém NATURA
vlivy na krajinu a krajinny raz

vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

(SEOCRORORORSRSRORN

V zavéru této kapitoly posuzovana dokumentace konstatuje, Ze posuzovany zamér
~Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Frystak — Lipa, 1. etapa“ Ize z hlediska dopad
na Zzivotni prostfedi a zdravi obyvatel pfi respektovani navrhovanych opatfeni
akceptovat v obou posuzovanych variantdich — R49 — 4P ¢&tyfpruh a R49 — 2P
dvoupruh s rezervou na ¢tyfpruh.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Posuzovana dokumentace pfedloZila v porovnani se stavajicim stavem pravé varianty
R49 - 4P c¢tyfpruh a R49 — 2P dvoupruh srezervou na c¢tyfpruh. Uvedené
prezentované varianty vramci zvefejnéné dokumentace nebyly v zaslanych
vyjadfenich k dokumentaci ze strany dotéenych organd statni rozporovany,
pfislusnym Gfadem v procesu EIA nebyly jiné varianty poZadovany. P/ predlozené
koncepci variant je potom celkem logické, Ze z hlediska vyhodnoceni velikosti a
vyznamnosti vlivd na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi jsou predloZzené varianty
v zasadé rovnocenné. V ramci moznosti zpracovatelského tymu posudku z hlediska
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legislativniho ramce procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi tedy bez
pfipominek.Zpracovatelskému tymu posudku nepfislusi komentovat volbu
v dokumentaci pfedloZenych a v rdmci procesu EIA ze strany dotéenych organd statni
spravy a dotéenych obci nerozporovanych variant, ale pouze posoudit v dokumentaci
predloZené varianty a prisluSnému Gradu navrhnout stanovisku.

S odkazem na vySe uvedeny text z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd
na pfrodni slozky ekosystémd a na problematiku vodniho hospodarstvi
zpracovatelsky tym posudku doporucuje, a to i s ohledem na mozny vyvoj dopravy na
puvodni komunikaci a na navrhované prelozZce (ktery nebyl v Zadném z prfedloZenych
modeld dopravy objektivné dokladovan), pro dalSi projektovou pfipravu navrhnout
respektovani nasledujiciho doporuceni:

v ramci predlozeného zadméru preferovat variantu €. 2 - Rychlostni komunikace R 49

v kategorii R 25.5/120 a prelozku 11/490 v Kkategorii S 11,5/80 — dvoupruh s rezervou na

Etyfpruh s tim, Ze bude pfi této preferované varianté provérena moznost minimalizace vliva
na pFirodni slozky ekosystémi a na vodni toky

Il.4. Hodnoceni vyznamnych vlivad zaméru na Zivotni prostredi pfesahujici statni
hranice

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na jednotlivé sloZzky Zivotniho
v ramci probihajiciho procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi je patrné, Ze
predloZeny zamér nepfesahuje svymi vlivy statni hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym konstatovanim lze vyslovit souhlas.

lIl. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANi POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Z dokumentace vyplyva, Ze posuzovany zamér stavby 4902.1 Frystak — Lipa, 1. etapa
zacCinad v km 17,300 a kon¢i v km 19,000. Celkova délka stavby je 1,700 km. Stavba
na zacatku svého Useku navazuje na stavbu 4901 Hulin - FryStak (km 0,877 - 17,300).
Na konci Useku stavba navazuje na stavbu 4902.2 FryStak — Lipa, 2. etapa.

Stavba je navrzena jako rychlostni silnice v navrhové kategorii R 25,5/120. Stavba
4902.1 zajistuje pomoci MUK Frystak a MUK Kostelec napojeni na komunikace niZsi
tfidy v€etné napojeni prelozky silnice 11/490 Frystak - Kostelec.

Mimourovrnova kfizovatka Frystak je umisténa jizné od FryStaku jako kFiZzeni rychlostni
silnice R49 s preloZzenou silnici 11/490. Jednd se o vSesmeérnou kfiZzovatku
s preferovanymi sméry Hulin — Zlin a Zlin — Hulin. V tésné blizkosti je umisténo
Stredisko spravy a udrzby rychlostni silnice Frystak, které je napojeno na R49 pres
pavodni silnici 11/490 a preloZzenou silnici 11/490. Mimourovnova kfizovatka Kostelec
pFipojuje silnici 111/4911 na preloZenou silnici 11/490 v misté dnedni kfizovatky.

Soucasti stavby 4902.1 rychlostni silnice R49 je prelozka silnice 11/490 v Useku
FryStdk — Kostelec. PreloZzka se napojuje pfi vyjezdu z FryStdku na puvodni
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komunikaci 11/490 a levoto&ivym obloukem se sta&i k MUK Frystak. Odtud pokraduje
pravotocivymi oblouky kolem vodni nadrze Frystak k MUK Kostelec, za kterou v km
3,400 kon¢i. Celkova délka stavby je 3 400 m.

PreloZka silnice 11/490 prerusi mistni komunikaci ulici Pfehradni spojujici Kostelec
s Malym Kostelcem. Komunikace bude pfelozena do mista, kde bude moZzné
dosahnout potfebnou podchodnou vySku pod mostnim objektem.

Pavodni silnice 11/490 bude déale pouZivana jako mistni komunikace a cyklisticka
stezka mezi FryStdkem a Malym Kostelcem. Bude napojena na novou preloZku silnice
[1/490 na jiznim okraji FryStaku, jejim prostfednictvim bude napojeno Stfedisko spravy
a udrzby rychlostni silnice FryStak. V Uuseku mezi prelozkou silnice 11/490 a
Stfediskem UdrZzby bude s ohledem na provoz vozidel udrzby provedena v kategorii
S 9,5/60. V navazujicim Useku, kde bude provadéna vysSkova Uprava pro kfizeni s
R49, v kategorii S 7,5/60.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zddvodneéni potfeby zaméru vychazi z celkové koncepce feSeni dopravni sité a je
s akceptovatelnou vypovidaci schopnosti v dokumentaci obsazen.

v s

Z hlediska technického popisu zaméru v zdsadé bez podstatnéjSich pripominek,
nékteré dil¢i pAipominky ve vztahu k technickému rfeSeni zaméru jsou zapracovany do
podminek navrhu stanoviska prisluSsnému Ufadu tak, aby mohly byt eliminovany
respektive dale minimalizovany vlivy na jednotlivé sloZky zZivotniho prostfedi. Upozornit
Ize na nasledujici skutecnosti:

U Neni provedeno vyhodnoceni obsahu chloridd ve srdZzkovych vodach pA zimni
adrzbé komunikaci ve vztahu ke koneé¢nému recipientu

U Nejsou uvedeny detailnéjSi podklady tykajici se prfelozky FryStackého potoka pro
objektivni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na jednotlivé slozky Zivotniho
prostredi

U Neni patrny rozsah trvalého zaboru ZPF v ramci navrhovaného zaméru

U Nejsou uvedeny podstatné néleZitosti z hlediska zabord PUPFL

U Neni zndm presnéjSi rozsah kaceni prvkd dfevin rostoucich mimo les
V tomto smyslu jsou proto formulovana doporuceni pro dalSi projektovou pripravu

zadméru tak, aby mohly byt eliminovany respektive dale minimalizovany vlivy na
jednotlivé slozky zivotniho prostredi.
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V. PVOSOUZENI' NAVRZENYCH OPATRENi K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIiZNIVYCH
VLIVU NA ZIVOTNIi PROSTREDI

Pro posouzeni vlivu vystavby a provozu posuzovaného zaméru bylo zpracovana
dokumentace v rozsahu pfilohy 4 zakona &islo 100/2001Sb. v platném znéni.

Lze konstatovat, Ze pouZité metody hodnoceni a u(plnost vstupnich informaci
predkladané dokumentace jsou zpracovany s akceptovatelnou vypovidaci schopnosti
a i pres nékolik uvedenych pfipominek jsou postacujici pro vyhodnoceni procesu
posuzovani vliva na zivotni prostfedi dle zdkona cislo 100/2001 Sb. v platném znéni.

V této kapitole jsou sumarizovany veSkeré navrhy na opatfeni pro prevenci, vylouceni,
sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi, které:

@ byly jiz prezentovany v dokumentaci

@ byly pozadovany vramci vyjadieni kdokumentaci a byly akceptovany
zpracovatelem posudku

@ byly navrzeny zpracovatelem posudku

Nejsou akceptovany podminky a doporuceni, které jsou aplikaci pfimych zakonnych a
administrativnich postupl, snahou zpracovatelského tymu posudku bylo maximéalné
konkretizovat navrhy podminek na feSeni posuzované stavby. Pro prevenci,
vylou€eni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vliva vystavby a provozu
hodnoceného zadméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi doporucuje zpracovatel
posudku akceptovat nasledujici opatfeni :

Opatfeni pro fazi pripravy

v ramci predlozeného zadméru preferovat variantu €. 2 - Rychlostni komunikace R 49
v kategorii R 25.5/120 a prelozku 11/490 v Kkategorii S 11,5/80 — dvoupruh s rezervou na
Etyfpruh s tim, Ze bude pfi této preferované varianté provérena moznost minimalizace vliva
na pfirodni slozky ekosystémi a na vodni toky

rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStdk — Lipa, l.etapa, jakoz i stavba ,Silnice
[1/490:Zlin, propojeni /49 — R49, 2. Usek", stavba ,,Obchvat ZaleSn&" musi byt koordinovany
tak, aby byly zprovoznény soubézné se stavbou 4902.2 FryStak — Lipa 2. etapa

podminkou pro vydani Gzemniho rozhodnuti na stavbu ,Rychlostni silnice R49, stavba
4902.1Frystak - Lipa musi byt dolozeni souhlasu s vydanim Gzemniho rozhodnuti ve formé
zavazného stanoviska Ministerstva zdravotnictvi — Ceského inspektoratu lazni a viidel s tim,
Zze v dokumentaci pro Uzemni Fizeni budou muset byt respektovany podminky uréené
k ochrané z4jmu stanovenych zakonem €. 164/2001 Sb.

pfi vybérovém Fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich méritek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivlh stavby na zivotni prostfedi a na
celkovou délku stavby; ve vybérovém Fizeni zohlednit pozadavky na pouzivani modernich a
progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zivotnimu prostredi Setrnych
technologii)

soucasti dalSi projektové pfFipravy bude jiz vypracovana hlukova studie pro etapu vystavby,
zpracovand firmou EKOLA group s.r.o. (zak.¢. 08.0139-04); v rdmci vybérového fizeni na
zhotovitele stavby bude pozadovano plnéni technickych a organizaénich opatreni
vyplyvajicich ze zpracované hlukové studie pro etapu vystavby, a to zejména:

§ stavebni prace budou probihat pouze v dobé 07.00 — 21.00 hod.

§ v noéni dobé nebudou provadény stavebni prace
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§ bude dodrzeno hlukovou studii pro etapu vystavby doporuéené mnoZzstvi stavebnich stroja pro
jednotlivé stavebni etapy

§ obsluzna stavenistni doprava bude jezdit pouze v denni dobé 07.00 — 21.00 hod.

§ na hranici staveniSté v blizkosti obytné zastavby v obci Kostelec bude pracovat maximélné jeden
stavebni stroj s max Lpa v 10 m =89 dB

v ramci dalSi projektové pFipravy upfesnit bilance materidli, zejména pfemist'ovanych zemin
s ohledem na moznosti jejich vyuZiti pro zemni prace v misté stavby

vramci POV dusledné pozadovat, aby pohyb tézké techniky a stavebnich stroja probihal
pouze v trase stavby

v ramci dalSich stupnu projektové dokumentace dofeSit problematiku materialovych vstupu
tak, aby byly potvrzeny pfepravni naroky hodnocené v akustické studii pro etapu vystavby

dojde-li vramci dalSi pfipravy zaméru ke zménam v POV stavby, ze kterého vychéazela
hlukova studie pro etapu vystavby, musi byt vypracovana novéa akusticka studie pro etapu
vystavby, ktera bude organizaénimi opatfenimi (vylouéenim soubéhu nejhluénéjSich
stavebnich mechanisml) a technickymi opatfenimi (pouzitim méné hluéné stavebni
techniky) dokladovat plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby, pfipadné budou
navrzena dalSi technickd nebo organizaéni opatfeni, kterd budou z hlediska hluku z etapy
vystavby akceptovatelnd organem ochrany verejného zdravi ve vztahu k hygienickému limitu

pro etapu vystavby

pfi vybéru objizdnych tras postupovat tak, aby se minimalizovaly mozné negativni vlivy na
nejblizsi obytnou zéstavbu

soucasti dalSi projektové pfFipravy bude jiz vypracovana hlukova studie pro etapu vystavby,
zpracovand firmou EKOLA group s.r.o. (zak.¢. 08.0139-04); pro zajiSténi ochrany Kostelce a
Malého Kostelce budou realizovany protihlukové clony v rozsahu a specifikaci této hlukové
studie

tam, kde budou pouzity prihledné protihlukové stény z plexiskla je nutné, aby byly
piskované, nebot’ jsou pro ptaky Iépe viditelné a tim i méné nebezpeéné

pro eliminaci negativniho vlivu hluku podél prelozky silnice 11/490 v Useku mezi R49 a
FryStakem kde neni mozné realizovat protihlukové clony budou vybudovany piné ploty
vysky 2,5 az 3,0 m pro zajiSténi plnéni hygienickych limitd v chranéném venkovnim prostoru
staveb v 1.NP a v chrdnéném venkovnim prostoru na zahradach

béhem realizace stavby R49 provéfit neprizvuénost stavajicich oken u jednotlivych
rodinnych domu podél feSené komunikace 11/490; v pfipadé, Ze neprlizvuénost stavajicich
oken bude niZ$i ne? hodnota nepriizvuénosti pozadovana CSN 73 0532, bude souéasti
stavby i oprava téchto oken nebo vymeéna za okna s poZzadovanou nepriazvuénosti

v ramci dalSi projektové pripravy zpracovat navrh umisténi vSech zafizeni stavenist’ v rdmci
hodnocené stavby stim, Ze jejich situovani ve vztahu k ochrané obyvatelstva bude
projednano s prislusnym organem ochrany vefejného zdravi a z hlediska minimalizace vliva
na pfirodu taktéz s pfisluSnym organem ochrany pfFirody

v dalSim stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zafizeni stavenisté tak, aby byly
minimalizovany dopady jak na verejné zdravi, tak i na ostatni slozky Zivotniho prostredi
(zejména mimo USES é&i VKP)

vramci POV stavby bude respektovan pozadavek, aby v ochrannych pasmech vodniho
zdroje FrysStak bylo vylouéeno jakékoliv skladovani latek rizikovych pro Zzivotni prostiedi,
bude zde vylouéena moznost situovani stavebnich dvord a nebudou zde provadény
dlouhodobéjsi odstavky stavebnich mechanizmu

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpoklddand mista ogisty
vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenisté

soucasti dalSi projektové pripravy zadméru bude vypracovani projektu pravidelného
monitoringu kvality vody ve vodni nadrzi FryStdk; souéasti projektu bude navrh rozsahu a
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cetnosti pravidelného monitoringu jakoz i zpuisob vyhodnocovani vysledk@i monitoringu;
projekt monitoringu bude konzultovan jiz v dobé své pfipravy s prisluSnym vodopravnim
Uradem; vlastni monitoring by mél byt zahajen jeSté pfed zahajenim stavby 4902.1 FryStak —
Lipa, 1. etapa

soucasti dalSi projektové pFipravy zaméru bude dolozeni bilanéniho vypoétu vlivu zimni
udrzby feSenych komunikaci na koncentraci CI" v recipientech odvadéjicich vodu do retenéni
nadrze a na vystupu z retenéni nadrze ve vztahu k NV €. 61/2003 Sb. ve znéni NV 229/2007
Sh.

soucasti dalSi projektové pripravy zaméru bude doloZeno detailni feSeni retenéni nadrze ve
smyslu zajiSténi pozadované kvality vody na vystupu z retenéni nadrze za privalového desté
tak, aby toto feSeni respektovalo legislativni pozadavek na vylouéeni takovych €innosti
v ochrannych pasmech zdroji pitné vody, které by mohly ohrozit jakost nebo nezavadnost
vodniho zdroje

v celém useku prachodu ochranného pasma Il. stupné vodniho zdroje bude nezbytné
realizovat odvedeni desStovych vod z povrchu vozovky nepropustnym odvodnénim
(nepropustné Zlaby, vodotésné kanalizace)

vramci dalSi projektové pfipravy zaméru pfi navrzeném koncepénim FeSeni odvadéni
srazkovych vod dolozit jak stanoviska spravce vodniho toku, tak spravct vSech zafizeni,
kam budou pFipadné zaldstény deSt'ové kanalizace

minimalizace dopad@ pfi bézném silniénim provozu i pfi pfipadnych havariich bude
dosazena odvodnénim vozovky pres deStové usazovaci nadrze (DUN) s technickym
zabezpe€enim (oddéleni s nornymi sténami, pfip. sorpéni filtry) pro zachyt plovoucich latek
(zejm. ropné latky - NEL) a usaditelnych latek (nerozpusSténé latky) smyvanych z povrcht
vozovek, pfi pfipadnych drobnych Ukapech ropnych latek v disledku bézného provozu i
pfipadnych havariich; instalace nornych stén a DUN je doporuéeno realizovat zejména v
Usecich prelozky dotykajicich se zajmovych Gzemi ochrannych pasem vodnich zdrojd a
Gsekt USES; nadrze budou dimenzovany tak, aby v pfipadé havarie byly schopné zachytit a
pojmout minimalné objem cisternového vozu pfi maximalnich pratocich; sedimentaéni
nadrze je mozno v pFipadé potfeby doplnit o filtraéni stupen, pokud tak stanovi pfFislusny
vodopréavni Grad

v pripadé dlouhych U(sek@i podélnych odvodnovacich pfFikopa komunikaci budou
instalovany stabilni norné stény (separace lehkych kapalin a usaditelnych latek), které
umozni rozdélit odvodnované Useky na kratSi €asti a tak operativnéji reSit pfipadné havarijni
situace Uniku znec€ist'ujicich latek prepravovanych dopravnimi prostredky

zdavodu prevence ovlivnéni kvality vody v tocich uplatnit zesilena svodidla na vSech
mostech a Usecich kFizeni vodnich toka véetné drobnych vodoteéi

soucasti dalSi projektové pfripravy zaméru bude dolozZeni vypoétu objemu navrhované
retenéni nadrze ve vztahu k rozsahu ploch, ze kterych budou odvadény deStové vody do
této retence

soucasti dalSi projektové pftipravy bude detailni projekt prelozky FryStackého potoka;
v ramci projektu preferovat takové feSeni, aby prelozka byla realizovana v co nejpfirozenéjsi
podobé, s élenitym dnem i bfehy, éetnymi zakrutami a s co nejmensim podilem zpevnéni (v
pfipadé nezbytnosti zpeviiovani vyuzivat pouze pfirodé blizké materidly); souéasti projektu
musi byt jasné dokladovani pfipadnych zmén v zaplavovém Uzemi jakoz i pFipadné dalSi
ovlivnéni odtokovych pomért; projekt bude dokladovat, zda-li a jak navrhované feSeni mtize
meénit charakter toku; projekt prelozky FryStackého potoka bude predlozen pFisluSnému
Ufadu v procesu EIA stim, aby bylo posouzeno, zda-li nebude nutné tuto éast stavby
posoudit v samostatném procesu EIA dle bodu 1.3 pfipadné 1.4 v kategorii Il pfilohy €.1
k zédkonu €.100/2001 Sb. v platném znéni

soucasti dalSi projektové pfipravy zameéru bude specifikace pFedpokladanych Uprav
Lukovského a Stipského potoka; rozsah navrhovanych Uprav bude v predstihu konzultovan
se spravcem toku a pFisluSnymi organy vodniho hospodarstvi a ochrany pfFirody
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projekt vystavby musi respektovat pozadavek, aby byly vylouéeny jakékoliv zasahy do
vodniho toku FryStackého potoka pred realizaci nového prelozeného koryta a jeho napojeni
na tok

v ramci dalSi projektové pFipravy musi byt zamér projednan s Moravskym rybarskym svazem,
ktery hospodafi na potenciélné ovlivnéném Useku FryStackého potoka

v ramci dalSi projektové pfipravy bude jednoznaéné dokladovéno, Zze nové budované mosty
pres vodni toky budou konstruovan na Qoo téchto vodoteéi

soucasti dalSi projektové pripravy zaméru bude provedeni podrobného hydrogeologického
prazkumu

soucéasti podrobného hydrogeologického prazkumu bude i projekt hydrogeologického
monitoringu Urovni hladiny podzemni vody a to v jiz instalovanych pozorovacich HG vrtech
jak z roku 2002, tak z roku 2006 (PJ264, PJ266, PJ267, PJ3605, PJ4024, PJ4025, PJ4027), i ve
vybranych domovnich studnich ze sady, ktera je uvedena v predbézném GTP — vybrané
studny reprezentuji rizikova stykova Gzemi obci s trasou stavby vedenou v zarezech

vramci dalSi projektové pfipravy dolozit pfipadny zplsob kompenzace s témi vlastniky
legalnich individualnich zdroji vody, kde by mohlo potencialné dojit ke ztraté vody
v souvislosti s posuzovanou stavbou; pfipadnd forma kompenzace mezi vlastniky a
investorem by méla byt vzajemné odsouhlasena pfed zahajenim stavby

béhem vystavby i provozu stavby ,Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak — Lipa, 1.
etapa“ bude zajiStén pfistup na zemédélské pozemky (doporu€uje se proto zpracovani
projektu jednoduchych pozemkovych Uprav tak, aby v dasledku realizace stavby nevznikaly
neobhospodarovatelné nebo nepfistupné pozemky)

v dalSim stupni projektové dokumentace vypracovat podrobny zaborovy elaboréat pro odnéti
zemédélské pudy dle jednotlivych parcel a BPEJ

v ramci dalSi projektové pFipravy specifikovat rozsah doéasnych zabora ZPF

v ramci dalSi projektové pfipravy jednoznacéné dokladovat zajiSténi konkrétnich pfistupa a
pfijezdl na pozemky, které budou stavbou 4902.1 FryStak — Lipa, l.etapa tak, aby byla
zachovana moznost jejich dalSiho vyuzivani

v ramci stavby 4902.1 FrySték — Lipa, 1.etapa musi byt zachovana funkénost melioraénich
systému

v ramci dalSi projektové pfipravy pripravit zadost o trvalé odnéti pozemka z PUPFL dle 8§16
zakona o lesich

v ramci dalSi projektové pfipravy navrhnout a zd@vodnit takové feSeni, které je z hlediska
zachovani lesa, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich celospoleéenskych zamu
nejvhodnéjsi; soucéasné bude provedeno vyhodnoceni predpokladanych duasledkt
navrhovaného #eSeni, navrhnout alternativni feSeni, zplsob nasledné rekultivace a
uspofadani tzemi po dokonéeni stavby

omezit do¢asné zabory PUPFL v ramci pfipravy stavby a feSeni manipulaénich pasu

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazdovani
nebezpeénych odpadd a pfFipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech
uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zameéru; tyto budou ukladany pouze ve
vybranych a oznaéenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodafrstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpada z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuZiti respektive odstranéni

pro navrhovanou stavbu vypracovat podrobny inzenyrsko-geologicky a geotechnicky
prazkum a jednoznacéné respektovat zavéry tohoto prizkumu ve vztahu k minimalizaci rizik
sesuvl; sou€asti prizkumu vzhledem k pFitomnosti jild a jilovcl v dotéeném Uzemi stavby
(které jsou pro vodu Spatné propustné) bude i navrh zplsobu zachyceni a odvedeni
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povrchovych vod mimo komunikaci v€éetné navrhu vhodnych opatfeni k eliminaci erozivni
€innosti proti stékani vody po povrchu svahi

v dalSich stupnich projektové dokumentace dolozit, Ze navrhovana stavba neni umisténa
v Uzemi s existenci starych ekologickych zatézi

v dal$im stupni projektové pfipravy provéfit minimalizaci a zjednodu$eni parametri MUK
FryStadk z davodua snizené dopadd na krajinny rédz na Gzemi pfirodniho parku

v dal§im stupni projektové dokumentace provéfit minimalizaci ploSnych naroki na realizaci
MUK Kostelec s tim, Zze bude provérena nahrada zarezu do svahu severné a SZ od LBC
,Dolezallv Zleb“ a v lesni éasti svahu na tzemi LBC opérnou zdi

v dalSim stupni projektové dokumentace minimalizovat naroky na zdsahy do lesnich porostt
na zakladé provéreni parametri manipulaénich ploch a past

v dalSich stupnich projektové dokumentace vypracovat podrobny sadovnicko-dendrologicky
prizkum vSech potencidlné dotéenych mimolesnich porostd dfevin v kontaktu s koridorem
stavby (véetné vyéisleni ekologické Ujmy) a na zakladé tohoto prazkumu provéfit
minimalizaci zdsah do stavajicich dfevinnych porostd, zejména doprovodného porostu
FryStackého potoka stanovit minimdlni, jednoznaéné oddvodnény rozsah zasahi do
drevinnych porostu

v dal§im stupni projektové dokumentace prehodnotit kontext Gpravy silnice 11/490 jizné od
FryStaku ve vztahu k minimalizaci dotéeni aleje podél této silnice z davodu
mimourovnového kfizeni

v dalSim stupni projektové dokumentace zaméfit a zajistit ochranu kazdého stromu ve
smyslu €SN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — ochrana stromf, porost a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich éinnostech (v€etné ochrany kofenového systému, ne jen korun
stroma a kmeni)

v dalSich stupnich projektové dokumentace predlozit (nejdéle ke stavebnimu povoleni)
komplexni projekt sadovych Uprav a ozelenéni komunikace; v rdmci projektu preferovat
skupinové vysadby dfevin v kombinaci stromové a kefové vysadby, ve druhové skladbé
s preferenci stanovistné odpovidajicich druhtd domécich drevin, s pouzitim zapéstovanych
jedinca strom o minimalnim obvodu kmene 14-16 cm

v dal§im stupni projektové dokumentace dasledné vypracovat zasady prevence kontaminace
toku FryStackého potoka ve fazi vystavby (prevence splachi zemin, prevence zékalu,
prevence uUniku ropnych latek a zasaditych stavebnich materiala do toku apod.)

provést aktuélni detailni biologicky prizkum FryStackého potoka v poslednim vegetaénim
obdobi pfed zahajenim stavby s dlrazem na vyskyt raka Fiéniho ve vhodném terminu pred
provedenim Uprav Useku FryStackého potoka a na zakladé vystupd tohoto prizkumu
provést pfipadny néasledny transfer nalezenych jedincti do nedotéenych ¢€asti toku.
Zachranné transfery musi provadét osoba ktomu opravnénd. Tyto transfery by mély
probihat v sou€innosti s mistnimi organy ochrany pfirody

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat vhodné prachody k zajiSténi volné
migrace zivo€ichtl, v posuzovaném Gzemi feSit minimalné tyto prachody vyhovujici migraci i
vétSich druha zivoéichu:
o podchod pod mostem pies Lukovsky potok nad vtokem do VN FrysStak
o prachod v mistech pod soutokem FryStackého a Stipského potoka (mezi lesnimi porosty
nachazejicimi se zapadné a vychodné od stavajici silnice 11/490)

v dalSich stupnich projektové dokumentace navrhnout mostni objekty s dostateénou
svétlosti jednotlivych mostnich poli pfes vodoteée a USES tak, aby byla zajisténa funkénost
migraéniho profilu pro vSechny kategorie zvéfe a minimalizovany pfipadné strety
motorovych vozidel s zivo€ichy

navrhnout pro kazdy 1 km suchy propustek o priméru alespon 80 cm s tim, Ze maji — li
propustky plnit rovnéz funkci pradchodl pro Zzivoéichy, je nutné pfi jejich navrhovani
respektovat nasledujici zasady:
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§ v pripadé oploceni komunikace je nutné feSit vyusténi propustkli zasadné vné zaploceného prostoru,

§ pred vtokem do propustku nenavrhovat usazovaci jimky s kolmymi sténami. Tyto jimky jsou velmi éasto pasti
na drobné zivoéichy (obojzivelniky, drobné hlodavce, jezky a dal$i),

§ propustky reSit v jednotném spéadu tak, aby nevznikala trvale zatopena mista,

§ pokud jsou propustky pouzivany k pfevadéni trvalych pratokd, mél by byt vzdy preferovan ramovy typ s
nezpevnénym dnem. Trubni propustky protékané vodou jsou pro vétSinu zivoéichai zcela nevyuzitelné,

§ obé vyusténi propustki feSit pfirodnim zplsobem tak, aby zivoéichové byli do propustku pFirozené navadéni,

§ pokud maji propustky slouzit i pro migraci obojzivelnikt, musi byt obé vyusténi ,bezbariérovad“ - tzn. bez
prekazek vysSich nez 10 cm

sy v

ke sniZzeni rizika stfetd zvifat s projizdéjicimi vozidly v dalSich stupnich projektové pfipravy

navrhnout tato opatfeni a zasady:

o oploceni, které by mélo byt zfizovano od hrany silniéniho pozemku mezi seéenym travnatym
pasem podél krajnice a zaéatkem stromovych a kefovych porostd (umisténi oploceni az mezi
hranou svahu s doprovodnymi porosty a okolnimi pozemky, tedy ¢asto ve vzdalenosti mnoha
desitek metrli od okraje silnice se jevi jako zcela nevhodné)

o jednoznaéné nutné je oploceni v migraéné vyznamnych Gzemich (tedy v posuzovaném uUzemi
stavby), podminkou vSak je, aby v téchto Gzemich byl sou€asné vybudovan dostateény pocet
bezpeénych prichodl pro zvér

0 zcela zasadni podminkou je trvald kontrola neporuSenosti oploceni a v pfipadé zjiSténi zavad
okamzité zajiSténi jejich oprav

o svodidla, jejichz ukonéeni je nutné vénovat nalezitou pozornost jiz v pfipravé stavby. Svodidla by
méla byt zakonéena v mistech, kde jiz zadny vyznamny pohyb zvéfe nehrozi

pro uchovani druhové diverzity a pro zabranéni ekologické devastace feSeného Gzemi pfi
vystavbé v dalSich stupnich projektové dokumentace technickym feSenim zajistit, aby v
nejvy3si mozné mife byly respektovany funkéni a navrzené prvky USES a VKP; v tomto
smyslu zabezpeéit, aby zejména byly vylouéeny zasahy do priatoéného profilu a
doprovodnych porostd v Useku FryStackého potoka v dochovaném pftirodé blizkém Useku
toku v prostorech pfiblizeni toku ke koridoru stavby a minimalizovany zdsahy v ramci reSeni

MUK Kostelec

v dalSim stupni projektové dokumentace predloZit vizualizaci zdméru véetné mostnich
objektdr stim, Ze je nutno preferovat subtilnéSi mostni konstrukce bez vyraznych
vertikalnich dominant

Opatfeni pro fazi vystavby

pred zahajenim vystavby bude vypracovén a schvélen , Plan opatfeni pro pfipad Uniku latek
zavadnych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu budou prokazatelné seznameni
vSichni pracovnici stavby; v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle pokynu
zpracovanych v tomto planu

pred zahajenim stavby bude provedeno mistni Setfeni o stavu vybranych pouzivanych
komunikaci; dodavatel stavby bude odpovédny za zajiSténi fadné Udrzby a sjizdnosti vSech
jim vyuzivanych pfistupovych cest k zafizenim staveniSt’ po celou dobu vystavby a za
uvedeni komunikaci do pavodniho stavu; tato skuteénost bude potvrzena mistnim Setfenim
po ukoné€eni stavby

pro stavbu bude vypracovan a pfFisluSnému organu statni spravy predlozen k odsouhlaseni
povodnovy plan stavby (zapojeni do hlasné povodnové sluzby)

hlavni dodavatel stavby zajisti téinnou techniku pro €iSténi vozovek a prabéznou €istotu na
vSech verejnych komunikacich, dotéenych vystavbou zaméru; pfistupové komunikace na
staveniSté budou pravidelné zkrapény a zametany, a to minimalné 1 x denné

zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potenciédlnich zdroja prasSnosti budou
minimalizovany; pfi bouracich a terénnich pracich bude zajiSténo, aby veSkery material byl
vlhky, respektive aby byl zkrapén

mista nakladky materialu na pfepravni vozidla by méla byt zpevnéna tak, aby nedochazelo
k vifeni prachovych €éastic; obdobné jako pfFistupové komunikace i manipulaéni zpevnéné
plochy budou pravidelné zkrapény a zametany
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pf¥i prevazeni sypkého materialu zamezit Gniku materialu za jizdy

cely proces vystavby bude organizaéné zajiStén tak, aby maximalné omezoval moznost
naruseni faktorti pohody, a to zejména v noénich hodinach a ve dnech pracovniho klidu

dodavatel stavby bude povinen prepravni trasy projednat s dotéenou obci, pfipadné
respektovat pozadavky smérujici k eliminaci naruSovani faktor pohody dle pozadavku
organu ochrany verejného zdravi

plan organizace vystavby bude zohledhovat inundaéni Gzemi a moznost vzniku
povodnovych situaci; zejména zajiSténi stavby a arealt stavebnich dvora, skladist a
mezideponii bude tfeba zabezpeéit pro pfipad povodnovych situaci

na plochach zafizeni stavenist’' v blizkosti vodnich tokd nebudou skladovany latky Skodlivé
vodam véetné zasob PHM pro stavebni mechanismy

veSkeré odplavitelné latky a stavebni sut budou bezprostfedné z ploch stavenist’ v blizkosti
vodnich tokd odvazeny

na plochach zafizeni staveniSt v blizkosti vodnich tokd budou stavebni mechanismy
odstaveny v minimalnim po¢tu; pod stojicimi stavebnimi mechanismy budou instalovany
zachytné plechové nadoby; stavebni mechanismy budou vybaveny dostateénym mnozstvim
sanaénich prostfedkl pro pfipadnou likvidaci Unikda ropnych latek

v blizkosti vodnich tokdi nesmi byt provozovana jakakoliv manipulace s ropnymi latkami, ani
jejich skladovani, dale zde nesméji byt opravovany zadné mechanismy (stavebni stroje €i
vozidla), rovnéz zde neni pfipustné jejich parkovani

v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovand zemina
neprodlené odstranéna a odvezena a ulozena na lokalité uréené k témto G¢eltim

zafizeni stavenist’ bude vybaveno dostateénym mnozstvim chemickych WC

tam, kde je to technicky mozné a je predpoklad ohrozeni povrchovych vod zfidit usazovaci
nadrze pro zachyt povrchovych vod, popfipadé vybavenych odluéovaéem ropnych latek;
pokud budou zachycené vody kontaminovany likvidovat je na odpovidajicich COV

kaly ze zemnich jimek s obsahem ropnych latek likvidovat na biodegradaénich zakladnach
vV regionu

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na zafizenich staveniSt musi byt v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych
Ukapa ropnych latek - kontrola bude provadéna pravidelné, vzdy pfed zahajenim praci

na stavenisti nebudou provadény zadné opravy stavebnich strojd nebo dopravni techniky
ani nebude provadéna udrzba mechanisma (vymény mazacich naplni apod.) s vyjimkou
bézné denni udrzby

pfi pracich v blizkosti vodoteéi nebo pfFi jejich Upravach dbat zvySené opatrnosti a omezit

€¢asovy a ploSny rozsah praci na nezbytné nutnou miru, aby ovlivnéni toku témito zasahy a
potencidlni riziko zne€isténi bylo minimalizovano

pred zahajenim zemnich praci na stavbé komunikace je nutno vyhloubit zachytné pfikopy;
béhem zemnich pracich je nutno zamezit moznosti vzniku doéasné eroze, ktera by mohla
nastat v duasledku nevhodného ukladani vytézené zeminy, pfipadné nevhodnym
vyrovnavanim nerovnosti terénu; k tomu je tieba vytvofit takova technicka opatfeni, jejichz
cilem je neSkodné odvedeni soustfedéného povrchového odtoku srazkovych vod

v ramci vystavby je nutno eliminovat nebezpeéi eroze na zarezech a nasypech trasy; jako
prostfedek protierozni ochrany je nutné okamzité po provedeni zafezu a nasypu vysadit a
odpovidajicim zplisobem zajistit travni a dalSi ochranné porosty na vrstvu ornice

terénni prace musi byt provadény tak, aby nedoSlo k vytvofeni drah soustfedéného odtoku
deStovych vod
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v ramci vlastni vystavby minimalizovat zasahy do okolnich ploch, a to pfedevSim v ¢asti
vedeni komunikace v kontaktu s FryStackym potokem a vodni nadrzi FryStak

zajistit dukladnou skryvku orniéni vrstvy a podorniéi a jeji uloZzeni na mezideponii, nakladani
se skrytou ornici diisledné realizovat podle pokynti organti ochrany ZPF

skrytou kulturni vrstvu puady z trvalych zaborl pouZzit po projednani s organem ochrany ZPF,
vlastniky a najemci dotéenych pozemki pro zarodnéni méné kvalitnich zemédélskych ploch
v blizkém okoli stavby dle zpracovaného a projednaného rozvozového planu

v pripadé deponii pady uréené pro zpétnou rekultivaci do€asnych zabora €i ohumusovani
stavby zajistit jeji vhodné umisténi a ulozeni, véetné zajiSténi opatfeni proti moznosti jejimu
znehodnoceni stavebni €innosti, erozi, zaplevelovani a zcizovani; deponie feSit mimo VKP a
kosterni prvky ekologické stability krajiny

lesni porosty a pozemky vylouéit z feSeni mezideponii skryvanych zemin

dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a shromazd'ovani
jednotlivych druh@ odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpadového
hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zpusobu jejich odstranéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; souéasti smlouvy se zhotovitelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti

vramci stavby bude veden o vykopové zeminé a pfipadné stavebni suti denik, jehoz
sou€asti budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi, prokazujici plnéni limitQ
stanovenych vyhlasSkou €. 294/2005 pro stavebni sut’, respektive dle zakona €. 156/1998 Sb.
v platném znéni pro vykopové zeminy; o zplisobu vyuZiti vykopové zeminy bude rozhodnuto
az na zakladé provedenych rozbora zemin v prostoru staveniSté s odkazem na uvedenou
vyhlasku

v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhtt a mnozstvi odpada vzniklych
v procesu vystavby a doloZit zpasob jejich odstranéni

Skody vzniklé zasahy do porostd dfevin (vykacenim bFfehovych porostll) kompenzovat
prednostné vhodnou vysadbou stanovistné odpovidajicich pavodnich dfevin na bfezich
upravovanych tokd €i prelozek tokdl a nasypech silniéniho télesa a ve vymezenych (nové
navrzenych) prvcich USES

diasledné zabezpeéit uplatnéni zasady ve smyslu, aby pfi vegetaénich Upravach télesa
komunikaci a pfilehlych ploch byla dodrzovana doporuéenéd druhova skladba dfevin, ktera
se priblizuje pfirozené vegetaci a zaroven je odolnd solance (pfip. jinym pfipravkiim pro
zimni adrzbu komunikace). Druhovou skladbu osiva pouzitého na vegetaéni Upravy
pfizpusobit mistnim podminkam. Druhové sloZeni v jednotlivych pfipadech konzultovat
s organy ochrany pfirody

v pribéhu stavby, realizace vegetaénich Uprav a predevSim pak po jejich ukonéeni sledovat
vyskyt ohnisek invaznich a neofytnich druhd rostlin a v popfipadé jejich zjiSténi zajistit
jejich likvidaci hlavni terénni prace spojené se skryvkou a pfevozem ornice i podorni€nich
vrstev FeSit v obdobi vegetaéniho klidu, tj. v zimnim obdobi (od druhé poloviny Fijna do
konce Gnora)

v ramci vystavby organizovat manipulaéni pasy a pruhy tak, aby zasah do lesnich porosta
probihal ,v ose" scilem snizit Sitku manipulaénich pasa a tim ploSné dopady na lesni
porosty

vyhnout se zasahum do Lukovského potoka a jeho nivy a zasahtim do toku a nivy
FryStackého potoka v dobé rozmnoZovani a vyvoje obojzivelnikd, tzn. v jarnim a letnim
obdobi; tyto zdsady promitnout do POV stavby

nutna kaceni stromu provadét vyhradné v obdobi vegetaéniho klidu (Fijen az bfezen)

v souvislosti s moznym vyskytem raka Fiéniho ve FryStackém potoce v prabéhu vystavby
zajistit, aby nedosSlo ke kontaminaci vody ani ke zméné hydrologickych charakteristik toku,
migraénich bariér, ke kaleni toku, splachtim pidy apod.
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realizovat vSechna opatfeni, navrhovana k zajisténi migraéni prostupnosti a ochrany
zivoéichll provozem komunikace, Uu€innou ochranu pfed vbéhnutim zvéfe do vozovky déle
zajistit navrhovanymi svodidly, pasy zelené a v pfipadé nutnosti i oplocenim

v mistech kfizeni komunikace s koridory na vodnich tocich déle realizovat oboustrannou
vysadbu keFl na svazich télesa komunikace, ktera splini funkci oploceni a zamezi vstupu
predevS§im velkych savcd na vozovku. Druhové sloZzeni této vysadby rovnéz bude
konzultovano s organy ochrany pfirody

v ramci vystavby zabezpe€it, ze pfirodné cenné plochy podél vodnich tokd, zatravnéné
pozemky mezi a remizy podél trasy nesmi byt vyuzivany jako skladky materialu, mezideponii
ani odpadu

v ramci revitalizace Gzemi po vybudovani MUK Kostelec FeSit zajisténi funkénosti LBK
»21591 — Za kosteleckymi humny* a RBK 24588

ve fazi vystavby zajistit, aby téleso komunikace bylo co nejrychleji ozelenéno z diivodu
zkraceni doby k zaélenéni novostavby do krajiny

pro fazi vystavby smluvné zajistit prostfednictvim odborné zpuisobilé pravnické nebo fyzické

osoby ekologicky dozor, ktery bude monitorovat a FfeSit pfimé dopady stavby na

zivo€ichy,zejména:

o prevenci vniku obojzZivelnikd na staveniSté a feSeni zachrannych opatfeni v pribéhu stavby
(funkéni zabrany proti jejich vnikani na staveniSté, pravidelna kontrola biologem, projednani a
realizace transfera ze zatdpénych depresi apod.)

o pravidelnou kontrolu vykopl a feSeni zachrannych transfertt do vykopd a depresi napadanych
Zivo€ichu

0 monitoring vyskytu raka Fiéniho ve FryStackém potoce v soubéhu se stavbou

Opatfeni pro fazi provozu

po zahajeni zkuSebniho provozu provést kontrolni méfeni hlukové zatéze u nejblizSich
objektd obytné zastavby; volbu méficich mist konzultovat s orgdnem ochrany verejného
zdravi; vydani kolaudaéniho rozhodnuti podminit vysledky kontrolniho méfeni u vybranych
vypoétovych boda; protokol s vysledky méfeni hluku bude predlozen pfFisluSnému organu
ochrany vefejného zdravi k posouzeni; v pfipadé, Ze méfenim nebude dolozeno prokazatelné
splnéni hygienickych limitd hluku, bude nezbytné provedeni dalSich protihlukovych opatieni

pro zimni adrzbu pouzivat soli s minimalnimi obsahy tézkych kova a preferovat pouzivani
vodnych roztokl soli pro minimalizaci kontaminace pad v okoli silnice; z hlediska udrzby
komunikace respektovat pfi zimni Udrzbé podminky pro 2. vnitini ochranné pasmo vodni
nadrze Frystak, kde pfi zimni Gdrzbé nelze pouzivat chemicky posyp

v ramci udrzby zajistit, Ze mezi krajnici vozovky a zaéatkem kefovych €i stromovych porosta
musi byt dostateéné Siroky seéeny pruh (o Sifce alespon 5 m). Toto opatfeni mize snizit
riziko vbihani zvére na silnici

vyskyt invaznich druh rostlin monitorovat i po ukonéeni stavby a v rdmci provozu, v rdmci
Udrzby zabranovat jejich pfipadnému Sifeni
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V. VYPORADANI| VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI

Zpracovatel posudku obdrzZel od pfislusného Ufadu — Ministerstva Zivotniho prostfedi
k predlozené dokumentaci nasledujici vyjadfeni dotCenych spravnich Ufadl a
dot&enych Gzemnich samospravnych celku.

1) Agentura ochrany pFirody a krajiny Ceské Republiky
€.j.. 12729/SOPK/07

ze dne: 17.1. 2009
pozn.: jedna se o vyjadreni,které pfisluSny Gfad obdrzel po vydani zavéri zjistovaciho
Fizeni

Podstata vyjadfeni:

Planovana ¢ast stavby neprochazi zadnym zvlasté chranénym Gzemim, evropsky
vyznamnou lokalitou ¢i ptaci oblasti. Ve volné krajiné vSak protinA mnoZstvi
vyznamnych krajinnych prvkd (VKP) podle § 3 odst. 1 pismeno b zakona 114/1992
Sh. (vodni toky, lesni komplexy a remizy) a také se stavba dotyka nékolika prvki
USES. Lokalni biokoridor U Vylanty — Lukovsky potok je tvofen lemovou vegetaci
olSin podél vodniho toku (Lukovsky potok), dale agrocen6zami a trvalymi travnimi
plochami. V blizkosti zaméru se vyskytuji zbytky lesnich spolecenstev, které
reprezentuji predevSim dubohabfiny karpatského typu (kéd biotopu) L3.3). Tyto
zbytky lesni vegetace vSak vykazuji silnou antropogenni degradaci misty s prfechody
ke kfovinam a extenzivnim sadum. Dale trasa protina vodote¢ s typickou lemovou
vegetaci sekundarnich olSin (L2.2) s dominantni Alnus glutinosa, ¢i druhy rodu Salix.
Z travinnych biotopud bude timto zdmérem dotena vegetace lu¢énich spolecenstev
ovsikovych luk (T1.1).

Spolecgenstva jsou vSak ruznou mérou ¢lovékem degradovana a Casto prevedena na
travni kultury intenzivné hospodarsky vyuzivané. Zbylé biotopy, které budou stavbou
ovlivnény nemaji charakter pfirodnich ¢i pfirodé blizkych spole€enstev, jedna se
hlavné o intenzivni dosévané travni porosty, ruderalni stanovisté, polni kultury i
zastavéna uzemi.

V tuto chvili nejsou k dispozici informace o zvlasté chranénych druzich v trase navrhu
a ani zde nebyly provadény zadné uceleni prizkumy. Z tohoto divody by bylo
potfebné provést biologicka hodnoceni.

Tuto stavbu je dale nutno posuzovat jako zasah do krajinného razu podle § 12 zakona
114/1992 Sb. a déle je tfeba vyhodnotit fragmentaci krajiny liniovou stavbou zejména
v souvislosti s tzemnim systémem ekologické stability a moznymi stfety s migracnimi
cestami zivo¢ichim a vlivy zaméru na VKP a druhy rostlin a Zivo€ichu vyskytujicich se
v lokalité.

VesSkeré ruSivé zasahy spojené stouto stavbou je potfeba minimalizovat tak, aby
doslo k co nejmensimu naruSeni ekologické stability daného Gzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S postojem AOPK se lze zpozice zpracovatel posudku v zasadé ztotoZnit, jsou
navrzeny biologické prdzkumy a precizace podminek predevsim z hlediska dopadd na
biotu a krajinu, aby byl naplnén pfedevsim zavérecny odstavec vyjadreni AOPK.
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2) Ministerstvo Zivotniho prostiedi
odbor ochrany ovzdusi
¢€.j.: 63/820/09
vyjadreni ze dne: 14.1. 2009

Podstata vyjadfeni:

K pfedloZené dokumentaci neni pfipominek.

3) Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor pécée o krajinu
¢€.j.: 99/610/09 1532/ENV/09
vyjadreni ze dne: 23.1. 2009

Podstata vyjadfeni:

Je poZadovér)o plné respektovat kompenzacni a preventivni opatfeni v oblasti
problematiky USES.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Do vystupd posudku jsou opatfeni, navrZzena dokumentaci, v zdsadé prevzata,
upravena a konkretizovana.

4) Ceskvé inspekce Zivotniho prostiredi, oblastni inspektorat Brno
&.j.: CIZP/47/IPP/0900992 002/09/BLV
vyjadieni ze dne: 2.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

K uvaZzovanému zameéru neni z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi pfipominek.

5) Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor ochrany vod
€.j.: 73/740/09
vyjadreni ze dne: 27.1. 2009

Podstata vyjadfeni:

Odbor ochrany vod souhlasi se zamérem za predpokladu dodrZzeni poZadavku
stanovenych nafizenim vliady €. 61/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach pfipustného
znecisténi povrchovych vod, nélezitostech povoleni k vypousténi odpadnich vod do
vod povrchovych a do kanalizaci a o citlivych oblastech, ve znéni nafizeni viady ¢.
229/2007 Sb., a dale pravidel stanovenych vyhlaskou ¢&. 450/2005 Sb., o
nélezitostech nakladani se zavadnymi latkami a nélezitostech havarijniho planu,
zpusobu a rozsahu hlaSeni havarii, jejich zneSkodhovani a odstranovani jejich
Skodlivych nasledka.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku soudi, Ze vySe uvedené doporuceni je respektovano
v podminkach navrhu stanoviska prislusnému Gradu.
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6) Statutarni mésto Zlin
é.j.. MMZL 4563/2009 OZPaZ - 1
vyjadreni ze dne: 12.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

K vySe uvedenému zaméru nebyly ze strany statutarniho mésta Zlin vzneseny zadné
pFfipominky.

7) Magistrat mésta Zlina
¢.j.. MMZL 4563/2009
vyjadieni ze dne: 12.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

a) Z hlediska vodniho hospodarstvi pfipominame, Ze stavba se z velké ¢asti nachazi
ve 2. vnitfnich ochranném pasmu vodni nadrZze FryStak, kde nelze podle platného
rozhodnuti o ochranném pasmu pouzivat pfi zimni Gdrzbé silnice chemicky posyp a
prepravovat naklad, ktery maze zpusobit znecisténi vody.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedena skutecnost je zapracovana do podminek navrhu stanoviska prisluSnému
Uradu.

b) Z hlediska ochrany pfirody a krajiny, z hlediska ZPF a z hlediska odpadl bez
pfipominek.

c) Z hlediska ochrany ovzdusi je konstatovano, Zze vypocétené hodnoty pro polutanty
oxid dusicity (NO,), oxid uhelnaty (CO), tuhé znecistujici latky (frakce PM,o) a benzen
(CeHs) ve variantach cCtyfpruh a dvoupruh nepfekracuji imisni  limity stanovené
nafizenim vlady &. 597/2006 Sb., v platném znéni. NavySeni uvedenych polutantl
vlivem realizace zadméru neni vyznamné (v desetinach % stanovenych limitt). Nejvice
se projevi navySeni tuhych zneciStujicich latek (PMy), a to zejména z davodu
zohlednéni sekundarni prasnosti pfi realizaci zaméru. Vliv této ¢asové omezené
etapy Ize minimalizovat reZimovymi opatfenimi v ramci stavby (snizovani zasob
sypkych materialt, udrzovani poradku na stavenisti, o€ista nakladnich voz(
vyjizdéjicich ze stavenisté), a tim snizit vliv na venkovni ovzduSi. Tento poZadavek
musi byt zapracovany do projektové dokumentace pro stavebni fizeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Opatreni k omezovani sekundarni prasnosti pro etapu vystavby je zapracovan do
navrhu stanoviska pfislusnému Gradu.

8) Krajsky urad Zlinského kraje
€.j.: KUZL 9766/2009
vyjadieni Ze dne: 10.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

a) Z hlediska ochrany ZPF je upozornéno, Ze investor je povinen zajistit pfed vydanim
rozhodnuti souhlas k odnéti ze ZPF dle § 9 ZPF. Dle vySe uvedené Dokumentace
bude podrobné vyhodnoceni trvalého zdboru ZPF stavbou dle dotéenych Gzemi
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vCetné vyhodnoceni dotéenych BPEJ, soucasti zadosti o vynéti ze ZPF. K Zadosti o
vynéti musi investor pfedloZit i vyhodnoceni ddsledkd navrhovaného feSeni na
zemeédeélsky pudni fond, zpracované dle pfilohy €. 5 kvyhl. & 13/1994 Sb., o
podrobnostech ochrany ZPF. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o zamér, u kterého se
predpoklada, Ze na k.u. Dolni Ves a k.u. Kostelec vymérou pfesdhne 10 ha - je
k udéleni souhlasu k vynéti pfislusné Ministerstvo zivotniho prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Jednd se o jednoznacny pozadavek vyplyvajici z pfislusného sloZzkového zakona a
provadécich predpisd.

b) Z hlediska lesniho hospodéafstvi je uvedeno, Ze vzhledem k tomu, Ze dojde
k dot€eni zajmu chranénych zakonem o lesich je nutno udéleni souhlasu organu
statni spravy lesu. Vécné a mistné pfisluSnym k vydani stanoviska je na zakladé ust.
8§ 48 odst. 3, zakona o lesich organ statni spravy lesi Magistratu mésta Zlina. Pred
realizaci hodnocené stavby bude nutno pozadat o vydani rozhodnuti o odnéti
pozemkd PUPFL dle § 15 odst. 1 a 2 lesniho zdkona. Vzhledem k tomu, Ze jde o
vymeéru nad 1 ha, je pfisluSny k tomuto vydani rozhodnuti organ statni spravy lesu
Krajského Ufadu Zlinského kraje. NaleZitosti Zadosti o odnéti uvadi 8 1 a § 2 vyhlasky
¢. 77/96 Sb., o nélezitostech Zadosti o odnéti nebo omezeni a podrobnostech o
ochrané pozemkd uréenych k plnéni funkci lesa. Organ statni spravy lesa mize
udéleni souhlasu vazat na splnéni podminek.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Jedné se o jednoznacny pozadavek vyplyvajici z prislusného sloZzkového zakona a
provadécich predpisd.

c) Z hlediska vodniho hospodarstvi, z hlediska ochrany pfirody a krajiny a z hlediska
ochrany ovzdusi bez pfipominek.

d) Z hlediska odpadového hospodafrstvi je v kapitole B.111.3 Odpady v tabulce €. 13 na
str. 43 nespravné uveden nazev odpadu 08 03 17. Spravné ma byt 08 03 17*
Odpadni tiskarsky toner obsahujici nebezpecné latky. Tuto nespravnost je tfeba
v Dokumentaci opravit.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedeny chybny nazev odpadu by nemél ovlivnit proces posuzovani vlivd na Zivotni
prostredi.

9) Krajské& hygienickéa stanice Zlinského kraje
€.j.: ZL 739/216/2009-02
vyjadreni ze dne: 13.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

S realizaci uvedeného zameéru Ize souhlasit za predpokladu splnéni néasledujicich

podminek:

- v dalSim stupni PD poZadujeme navrhnout odpovidajici protihlukova opatfeni pro
zajisténi splnéni hygienickych limitd hluku stanovenych pro chranény vnitini
prostor staveb, denni a no¢ni dobu podle § 10 odst. 2 ve spojeni s pfilohou €. 2
nafizeni vlady CR &. 148/2006 Sb., o ochrané vefejného zdravi pied nepfiznivymi
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acinky hluku a vibraci, pro akusticky chranéné objekty situované v okoli stavby, a
to v usecich, kde neni technicky moZno zabezpecit ochranu chranéného
venkovniho prostoru a chranéného venkovniho prostoru staveb.

-V pribéhu zkuSebniho provozu stavby bude provedeno v denni a nocni dobé
méfeni hluku z dopravy v referenénich bodech chranéného venkovniho prostoru
staveb situovanych v okoli stavby pro doloZeni splnéni hygienickych limitd hluku
stanovenych pro chranény venkovni prostor staveb, denni a no¢ni dobu podle §
11 odst. & 4 a pFilohy & 2 nafizeni viady CR ¢&. 148/2006 Sb., o ochrané
vefejného zdravi pfed nepfiznivymi G€inky hluku a vibraci. Méfeni luku bude dle §
32a) zakona ¢&. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonu ve znéni pozdéjSich predpisu, drzitelem osvédceni o
akreditaci nebo drzitelem autorizace. MéFici mista budou vybrana po konzultaci
s Krajskou hygienickou stanici Zlinského kraje se sidlem ve Zliné. Protokol
s vysledky méfeni hluku bude predloZzen Krajské hygienické stanici Zlinského
kraje se sidlem ve Zliné k posouzeni. V pfipadé, Ze méfenim hluku nebude
doloZeno prokazatelné splnéni hygienickych limitd hluku stanovenych v nafizeni
vlady CR &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Gginky hluku a
vibraci, v platném znéni, bude Krajskd hygienickd stanice Zlinského kraje se
sidlem ve Zliné poZadovat provedeni dalSich protihlukovych opatfeni.

-V pribéhu vystavby pfedmétného zadmeéru je nutné dodrZzovat opatieni k eliminaci
znecistovani ovzdusi, pfedevSim opatfeni ke sniZzeni suspendovanych ¢astic.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pozadavky uvedené KHS Zlinského kraje jsou zapracovany do navrhu stanoviska
prfislusnému Urfadu.

10) Déti Zemé Brno, E-mail se zaruéenym elektronickym podpisem
vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

a) Vystavba celého zaméru ma resp. uz nema dle Zaveéru zjistovaciho fizeni ze dne
25.1. 2008 (tj. pfed rokem) probihat od dubna 2009 do zafi 2011, ale nové od bfezna
2013 do bfezna 2015, jde o vyraznou zménu zasadniho parametru pro odivodnéni
této stavby, nebot se zvySuje jeji cena.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Naklady na realizaci stavby nijak neovlivriuji zavéry ve vztahu k procesu posuzovani
vlivi na Zzivotni prostfedi, a proto zpracovatelsky tym posudku ponechava tuto
problematiku dale bez komentare.

b) Pfilohy dokumentace EIA nejsou zvefejnéné na prislusné web strance MZP.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Je véci prislusného Gradu v procesu EIA, v jakém rozsahu je material zverfejnén.
Platna legislativa pozaduje zverejnéni minimalné textové ¢asti. Kromé toho byl Uplny
text dokumentace vcéetné pfiloh vtiSténé podobé dostupny vramci zverejnéni
v dotéené obci v zakoné stanoveé Ihité.
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c) Organizaéni jednotka obCanského sdruzeni Déti Zemé pod nazvem Déti Zemé —
Klub za udrzitelnou dopravu (déle jen Déti Zemé&) poslala na MZP dne 17.1. 2008 své
vyjadreni k Oznameni, které obsahovalo 12 doporuceni (poZadavku) pro vypracovani
dokumentace EIA. Z nich se dokumentace vypofadala se vSemi mimo doporuceni €. 1
a doporuceni €. 12. Je doporuceno, aby dokumentace EIA byla dle § 8 odst. 4 zakona
¢. 100/2001 Sb., vracena k doplnéni , nebot z jejiho obsahu neni ziejmé, pro¢ nebyla
posouzena skute¢na varianta dvoupruhové prelozky v parametrech S11,5/80 (ale
chybné varianta s poloviénim profilem &tyfpruhové silnice, takZze Dokumentace EIA je
v této véci neprezkoumatelnd, a pro¢ aktualné nebylo provéreno, zda vystavby silnice
R4902.1, pfip. celé R49, je skute&né ekonomicky efektivni.

Zpracovatel Dokumentace by mél pfi jejim vypracovani kromé& Nulové varianty
vyhodnotit vlivy Oficiélni varianty (v Oznameni) jako stavbu R 4902.1 (R25,5/120)
s pfelozkou 11/490 (S24,5/80) a Alternativni variantu (resp. dopravni FeSeni)
v parametrech R 4902,1 jako R25,5/120 a 11/490 jako S11,5/80 dle CSN 73 6101.

Kromé toho v § 6 odst. 4 zakona €. 100/2001 Sb. (v novele &. 216/2007 Sb., ze dne
22.8. 2007) se uvadi, ze ,pokud se jedna o zamér, ktery podléha posouzeni podle
pfilohy €. 1 ktomuto zakonu, musi oznamovatel vzdy uvést nastin studovanych
hlavnich variant a stéZejni divody pro jeho volbu vzhledem kvlivu na Zivotni
prostredi*.

Alternativni feSeni, které predstavuje hlavné zménu v parametrech prelozky 11/490 na
S11,5/80 (a samoziejmé jejiho trasovani s ohledem na jiné Udaje o zéafrezech,
nasypech a zatackach), Déti Zemé navrhuji vést tuto dvoupruhovou silnice pfiblizné
v trase zaméru z roku 2007, avSak s témito zménami:

- bez prelozky vodniho toku, tzn. UZSi silnice s jinymi technickymi parametry by
nemusela zasahovat do vodniho toku

- plo3né a vyskové zmenseni MUK Frystak (zvlasté na tzemi PP Hostynské vrchy) a
MUK Kostelec, 6imz se jednak snizi naklady a jednak dojde k mensimu zaboru
zemédélské pudy

- prelozka jako dvoupruh sniZi jednak atraktivnost pro dalSi dopravu (dojde ziejmé
k menSimu pfesunu ze stavajici silnice 11/490 na tuto jeji prelozku, zejména jen
tranzitni dopravy, takze by dopravni intenzity byly rovnhomérné mezi obé silnice
rozdélené — dohromady tvofi ,Ctyfpruh®), tzn. | méné hluku a emisi, pfip. mensi
riziko nehod na prelozce.

Zpracovatel dokumentace EIA vSak tuto variantu neposoudil. Pfitom z logického
hlediska vedeni samostatného dvoupruhu ma jiné smérové a vySkové parametry a
tedy i jiné finan€ni a stavebni naroky. A rovnéz vlivy na zabory ZPF, PUPFL, ploch
VKP chranénych &asti Gzemi, USES jsou témé&F poloviéni, nikoliv srovnatelné, jak se
tvrdi. Jisté lze pfipustit, Ze C&tyfpruh muze zplsobovat menSi potize pfi havariich
(druhy dvoupruh Ize vyuzit jako objizdna trasa) a maze mit menSi mnoZzstvi emisi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Po formalni strance Ize konstatovat, Ze 88, odst. 4) zakona ¢.100/2001 Sb. se vénuje
povinnosti pfislusného Ufadu ve vztahu k obdrzenym vyjadfenim.

Je véci prislusného Gradu, aby posoudil, zda-li dokumentace obsahuje néleZitosti
stanovené zakonem. Ani zavér zjiStovaciho fizeni vyslovné nepoZaduje variantni
feSeni vedeni stavby.
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Jinou otazkou je volba variant. Na strané jedné zpracovatel posudku konstatuje, Ze dle
vyzadané informace posouzené ,varianty dvoupruhu s rezervou na ctyfpruh® bylo
provedeno v souladu se zadanim investora. Pro toto zadani byly zpracovateli
posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostfedi poskytnuty podrobné technické podklady.
Zpracovatel dokumentace v ramci provedenych konzultaci konstatoval, Ze i v rdmci
vlastni dokumentace EIA je tato varianta hodnocena de facto jako skutecny dvoupruh
stim, Ze technické reSeni je vtomto pfipadé pouze uzplsobeno pFipadnému
budoucimu rozSifeni na ¢tyfpruh.

Kazdopadné zpracovatelsky tym posudku pro dalSi projektovou pfipravu formuluje
nésledujici doporuceni:
v ramci predloZzeného zaméru preferovat variantu €. 2 - Rychlostni komunikace R49
v kategorii R 25.5/120 a prelozku 11/490 v Kkategorii S 11,5/80 — dvoupruh s rezervou na

Etyfpruh s tim, Ze bude pfi této preferované varianté provérena moznost minimalizace vliva
na pFirodni slozky ekosystémi a na vodni toky

d) Pozadavek — Ekonomicka efektivnost

Zpracovatel Dokumentace EIA na str. 180 uvadi, Ze z vypoctu studie proveditelnosti
z roku 2006 vyplyva, Ze stavba R 4902.1 byla z tohoto hlediska posuzovana jako
celek a Ze R49 je spoleCensky pfinosna. OvSem Déti Zemé silné pochybuji o tom, Ze
tyto vypocty jsou objektivni, nebot od té doby se zménily zdsadné ceny, dopravni
intenzity (a nepfimo terminy). Z tiskové zpravy Déti Zemé ze dne 2.10. 2008 pod
ndzvem ,Zahdajeni vystavby R 4901 je jen predvolebni maSkarada“ vyplyva, ze
stavebni naklady pro R49 se vyrazné zvysily (o 65%), takZe jde zcela nepochybné o
nerentabilni stavbu. Proto Déti Zemé doporucily, aby byly provedeny nové vypocty,
coz se nestalo (viz v pfiloze €. 1 Pravodni zprava z roku 2006). Je totiZ sporné, zda je
vlbec silnice R49 a tedy i Usek R4902.1 dopravné a finanéné smysluplny, resp. Zda
nejde jen o takovou ,hladovou zed“. V doplnéné Dokumentaci je proto nezbytné jeji
stavbu (R49 a R4901.2) z dopravniho a finan¢éniho hlediska fadné oddvodnit, resp.
Predlozit aktualni vypocet ekonomické efektivnosti dle programu HDM-4.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zddvodnéni a umisténi zaméru je v dokumentaci uvedeno a Zadny z dotéenych
organu statni spravy toto zddvodnéni nerozporoval. Zpracovatel posudku chape
zajem Déti Zemé o Ucelné vynakladani prostfedku statniho rozpoctu, avSak tato
problematika neni naplni vypracovani posudku. Posudek by mél naplnit poZzadavky
prilohy ¢.5 k zdkonu ¢.100/2001 Sb. a v tomto smyslu jsou i formulovana doporuceni
pro dalSi projektovou pripravu zaméru.

11) Obé&anské sdruzeni , Zivotni prostfedi*
vyjadieni ze dne: 25.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

a) Nebyl zvefejnén cely text dokumentace. Z ust. § 8 odst. 1 zak. €. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, m.j. vyplyva, Ze oznamovatel je povinen zajistit
zpracovani dokumentace v elektronické podobé, (pouze), mize pfislusny Ufad upustit
od elektronické podoby mapovych, obrazovych nebo grafickych pfiloh Dokumentace
(tedy nikoliv pfiloh textovych). Dale podle ustanoveni nasledujiciho odstavce €. 2 ma
pFisludny Ufad zajistit zvefejnéni aspor textové ¢asti Dokumentace na internetu.
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Domnivame se, Ze vySe jmenované pfilohy jsou textové ¢asti Dokumentace, nejen, Ze
obsahuji mnoho desitek stran textl s rozhodujicimi dikazy, ale nékteré maji byt
soucasti Dokumentace i podle zavéru zjisStovaciho Fizeni (napf. zoologicky prazkum),
tedy bez ohledu na to, jak byly tyto texty rozdéleny a pojmenovany, na né dopada
povinnost zpracovatele poskytnout je v elektronické podobé MZP a ministerstvo pak
ma za povinnost je zverejnit na internetu.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pfesné znéni 88 odst.(1) zni:

.Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajisti oznamovatel na zakladé oznameni,
vyjadfeni k oznameni podle § 6 odst. 7 a zavéru zjiStovaciho fizeni podle § 7
zpracovani dokumentace v pisemné podobé v poctu vyhotoveni stanoveném dohodou
s pfislusnym Gfadem a v elektronické podobé. V oddvodnénych pripadech, zejména z
technickych a ekonomickych ddvodd, mdze prislusny Grad upustit od elektronické
podoby mapovych, obrazovych, popripadé i grafickych priloh dokumentace*.

Dale odstavec (2) téhoz paragrafu Fik&: ,.................. zajisti zvefejnéni informace
o dokumentaci podle § 16 a na internetu zvefejni vzdy alesporn textovou cast
dokumentace®.

Z uvedeného pohledu dle nazoru zpracovatele posudku pfislusny Grad nepochybil.
Kromé toho 816 zakona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni upravuje problematiku
zverejnéni informaci o dokumentech pofizenych v pribéhu posuzovani a o verejnych
projednanich, ze kterého je i patrna informace o dokumentaci a o tom, kdy a kde je do
ni mozno nahlizet.

Zpracovatel posudku déale konstatuje, Zze vSechny rozhodujici zavéry pfilohové casti
dokumentace jsou do hlavniho textu pfeneseny. Pokud by se mély veSkeré pfilohy
k dokumentaci vélenit do jednoho materidlu, vzniklo by zcela neprehledné dilo se
Spatnou vypovidaci schopnosti.

b) Nebyly posouzeny hlavni varianty zaméru vzhledem k vlivu na Zivotni prostiedi.
Zpracovatel Dokumentace se vyhnul srovnéni variant tim, Ze misto hromadné
poZadované varianty vymyslel vlastni pseudovariantu, kterou vSak nikdo posuzovat
nezadal. Dle ustanoveni Smérnice Rady 85/337/EHS o posuzovani vlivi nékterych
vefejnych a soukromych zamérd na Zivotni prostfedi, ve znéni smérnic 97/11/EHS a
2003/35/ES (Clanek 5 odst. 1 a ost. 3 ve spojeni s pfilohou IV Smérnice) je investor
povinen mj. uvést ,nastin hlavnich studovanych alternativ s uvedenim hlavnich
divodu pro svij vybér s ohledem na environmentalni vlivy“. Je pozadovano, aby
v nové Dokumentaci veSkeré parametry jedné zvariant odpovidaly rozsahem
dvoupruhu, jak bylo jiz hromadné poZzadovano mnoha ob&any a u€astniky zjiStovaciho
fizeni (vCetné naSeho o0.s.) ve vyjadfenich k oznameni. Predpokladame, Ze u
,obycejného dvoupruhu“ by byly dopady na Zivotni prostfedi jiz zna¢né odliSné od
varianty Ctyfproudé silnice. JelikoZ chybi srovnani skute¢né hlavnich variant, tak stale
neni mozné naplnit Ucel fizeni, tedy v souladu s vili vefejnosti posoudit, zda stavbu

v v s

Ize, &i nelze vybudovat v néjaké vhodnéjsi alternativé

Stanovisko zpracovatele posudku:

Paragraf 6, odst.(4) zékona fika, Ze ,Oznamovatel je povinen pfedloZit oznameni
zameéru pisemné a na technickém nosic¢i dat, popripadé zaslat elektronickou posStou
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(dale jen "v elektronické podobé"), ato v poctu vyhotoveni stanoveném dohodou s
prislusnym Ufadem. NaleZitosti oznameni zdméru podle § 4 odst. 1 pism. a), b), c) a
e) stanovi pfiloha ¢. 3 k tomuto zakonu. Pokud se jednd o zamér, ktery podléha
posouzeni podle pfilohy ¢. 1 k tomuto zakonu, musi oznamovatel vzdy uvést nastin
studovanych hlavnich variant a stéZejni ddvody pro jeho volbu vzhledem k vlivu na
Zivotni prostredi.”

Soucasné § 7 odst.(5)rika: “V zavéru podle odstavce 3 muze pfislusny Grfad navrhnout
zpracovani variant feSeni zaméru.....................

Ve zvefejnéném zavéru zjiStovaciho fizeni je v8ak pfedevSim poZadovan zoologicky
prizkum vodniho toku FryStackého potoka a ovlivnéni hydrogeologického rezimu
v lokalité¢ Maly Kostelec. Prdzkum toku byl zpracovatelskym tymem dokumentace
proveden a jeho vystupy byly zahrnuty do vystupd dokumentace. S ohledem na
v deklarovany vyskyt raka je doporuceno jeSté pruzkum toku aktualizovat a obecné
jsou navrzeny dalSi podminky k minimalizaci a prevenci zasahu do toku FryStackého
potoka.

Proces EIA se Fidi plathym c¢eskym zdkonem a ztohoto pohledu nelze shledat
pochybeni. Jinou otdzkou je samozrejmé predloZzena volba variantniho feSeni. Je véci
oznamovatele, pokud tak ucini, jaké varianty do procesu EIA prfedlozi. Zpracovatelsky
tym posudku ve vztahu k této pfipomince odkazuje na vyporadani pod bodem 10 c)
této kapitoly posudku.

b) Nebyly posouzeny hlavni varianty zaméru vzhledem k vlivu na Zivotni prostfedi.

Dle ustanoveni Smérnice Rady 85/337/EHS o posuzovani vlivi nékterych verejnych a
soukromych zamérl na Zivotni prostfedi, ve znéni smérnic 97/11/EHS a 2003/35/ES
(¢lanek 5 odst. 1 a ost. 3 ve spojeni s pfilohou IV Smérnice) je investor povinen mj.
uvést ,nastin hlavnich studovanych alternativ s uvedenim hlavnich ddvodd pro svij
vybér s ohledem na environmentalni vlivy*“.

Domnivame se, Ze jedina hodnocena aktivni alternativa ,dvoupruh s rezervou na
Ctyfpruh“ oproti prosazovanému ,Ctyfpruhu” nepredstavuje hlavni variantu, ale pouze
fazi vystavby Ctyfpruhu, jelikoZ se z hlediska zasahl do Zivotniho prostfedi bud vibec
nelisi, nebo jen vdetailech. Ctyfpruh ve srovnani stimto neZadanym
pseudodvoupruhem (kde je jiz vybudovana celé téleso vozovky v Sifi Ctyfpruhu),
nepredstavuje srovnani hlavnich variant, ale jen rozdilnych etap vystavby jedné a téze

Ctyfproudé komunikace.

Je proto poZzadovano, aby v nové Dokumentaci veSkeré parametry jedné z variant
odpovidaly rozsahem dvoupruhu, jak bylo jizZ hromadné poZadovano mnoha ob&any a
GCastniky zjisStovaciho Fizeni (v€etné naSeho o0.s.) ve vyjadienich k oznameni.
Predpokladame, Ze u ,obycejného dvoupruhu“ by byly dopady na Zivotni prostiedi jiz
znacné odlisné od varianty Ctyfproudé silnice. JelikoZz chybi srovnani skute¢né
hlavnich variant, tak stale neni moZné naplnit Ucel fizeni, tedy v souladu s vuli

v v s

vefejnosti posoudit, zda stavbu lIze, €i nelze vybudovat v néjaké vhodnéjsi alternativé.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Principielné se jedn& o stejnou podstatu vyjad/eni jako v bodé 10 b) této kapitoly, na
které na tomto misté zpracovatelsky tym posudku odkazuije.
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c) Zamér ma o 64% vysSi naklady, dokumentace EIA odkazuje na neaktudlni
podklady. Z textu na str. 180 vyplyva, Ze ekonomicka efektivnhost celého zaméru R49
je zpracovatelem Dokumentace odUvodnovana Studii proveditelnosti a Ucelnosti
zroku 2006 (VIAPONT Mott MacDonald, spol. s.r.0., 2006). Dale uvadi, Ze: ,Na
zakladé provedeného ekonomického posouzeni Ize konstatovat, Ze projekt vystavby
mezinarodniho tahu rychlostni silnice R49/R6 v Useku Hulin — Pudchov splfiuje
podminky bézné poZadované pro ekonomickou Zivotaschopnost projektd. Vykazuje
pozitivni hodnoty ekonomickych ukazateld a tim prokazuje svou opodstatnénost
z hlediska celospolecenskych pfinosa®.

V z&fi roku 2006 byla na zakazku RSD vypracovana Studie proveditelnosti a Giéelnosti
Rychlostni silnice R49/R6, tu sice zpracovatel Dokumentace EIA nezverejnil, avSak
jeji prevazna Cast je dostupna zde: http//r49.cz/studie-proveditelnosti-a-ucelenosti-
r49.php.

Ve srovnani s rokem 2006 doSlo v roce 2008 k navySeni nakladi o vice nez 64%
(16,517 mid. K¢ oproti 27,130 mld.K¢)! Ke stejnému navyseni nakladl o 64% dochéazi
i na uUseku stavby 4902.1. Vyvozujeme, Ze studie, na kterou se odvolava
Dokumentace EIA je dnes jiz neaktudlni a zamér je tfeba znovu prehodnotit.
K pfehodnoceni potfeby zaméru by mélo dojit také s ohledem na dopady celosvétové
hospodaiské recese, ¢&i krize, majici vliv na klesajici intenzity dopravy, to je dalSi vliv
hovofici pro Uspornéjsi variantu stavby, ktery dosud nebyl pfi posuzovani zohlednén.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Naklady na stavbu jsou pro zpracovatelsky tym posudku irelevantni a proto tento
aspekt zpracovatelsky tym posudku nekomentuje.

d) Technické feSeni reten¢ni nadrze s pfepadem vedoucim zkapacitnénym korytem
pod retenci pfimo do prehrady ohrozuje kvalitu vody ve FryStacké prehradé. Dle
Dokumentace koncentrace NEL bude vyhovovat NV ¢. 61/2003, a to jiz na odtoku
z reten¢ni nadrze (str. 147 Dokumentace). Z Dokumentace neni jasné, jak autofi
Dokumentace k vySe uvedenému konstatovani dospéli. Navic je citované nafizeni
vlady €. 61/2003 jiz zastaralé, protoZe bylo novelizovano nafizenim vliady ¢. 229/2007
Sb., podle néhoz mél autor postupovat. Zadame pfepracovani Dokumentace tak, aby
byla v souladu s aktuédlnim znénim nafizeni vlady ¢. 229/2007 Sb., a s metodickym
pokynem odboru ochrany vod MZP k nafizeni vlady &. 229/2007 Sb., a zadame, aby
byla v Dokumentaci specifikovana koncentrace nebezpecénych latek vypousténych z
retencni nadrze do povrchovych vod. Dale se domnivame, Ze autory Dokumentace
navrhované feSeni retenéni nadrze s prepadem je technicky zcela nevyhovuijici,
protoZe v pfipadé privalovych destu, které jsou stale CastéjSi dojde ke kontaminaci
FryStacké nadrze, ktera je zdrojem pitné vody. Autor Dokumentace uvadi na str. 36,
7e ,Retenéni nadrz zpomali bé&zné priitoky, bude mit objem cca 3500 m®, pro p¥ipad
sradzek s vétSimi intenzitami bude vybavena bezpe&nostnim pfepadem®.

Retenéni nadrz musi byt zajisténa jinym zplsobem, nez jen pfepadem vedoucim pres
zkapacitnéné koryto do zdroje pitné vody. V ochrannych pasmech zdroji pitné vody.
V ochrannych pasmech zdroju pitné vody je dle 8 30 z&kona &. 254/2001 Sb., o
vodach v platném znéni zakazéno provadét cinnosti, které mohou ohrozit nebo
poskodit vydatnost, jakost nebo zdravotni nezavadnost vodniho zdroje. Pfepad na
reten¢ni nadrzi zcela jisté ohroZuje jakost a nezavadnost vodniho zdroje.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k legislativé zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze stale plati, tak, jak
je uvedeno v dokumentaci, NV ¢.61/2003 Sb. v platném znéni, tedy ve znéni NV ¢.
229/2007 Sb. Ve vztahu k legislativnimu aspektu tedy ze strany zpracovatelského
tymu posudku bez pfipominek.

Ve vztahu k technickému rfeSeni retenéni nadrze se na zakladé informaci, které jsou
dostupné z dokumentace, zpracovatelsky tym posudku v zasadé ztotoZriuje
s vyjadfenim obcanského sdruzeni a vtomto smyslu jsou formulovana doporucéent,
prezentovand v kapitole D.1.4. pfedkladaného posudku.

e) Domnivame se, Ze zasahy do vodniho toku FryStackého potoka, véetné jeho
povodi v kumulaci s navazujicimi Useky R 49 (stavby R 4901 a 4901.2) a pfivadéce
»Silnice 11/490: Zlin, propojeni 1/49 — R49, 2. usek" a ,Obchvat ZaleSné“, kde jsou
zamysleny rozsahlé prelozky toku, naplfuji dikci kategorie Il (zdméry vyZadujici
zjiStovaci fizeni), bodu 1.3 Vodohospodarské Upravy nebo jiné Gpravy ovliviaujici
odtokové pomeéry (napf. odvodnéni zavlahy, protierozni ochrana, terénni Upravy,
lesnicko-technické meliorace, atd.) na ploSe od 10 do 50 ha.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Na zékladé dostupnych informaci v posuzované dokumentaci zpracovatelsky tym
posudku v prislusné ¢asti kapitoly vlivd na vodu konstatuje, Ze je tfeba respektovat
doporuceni prezentovana v kapitole D.1.4., ¢imZ soucasné zpracovatelsky tym
posudku konstatuje, Ze v zasadé souhlasi s nazorem ob¢anského sdruzeni ve vztahu
k uvedenému aspektu.

f) Monitoring vody ve FryStacké prehradé v zimnim obdobi neni dostateCnou
ochranou zdroje pitné vody. Domnivame se, Ze neni pfipustné pouzivat v zimnim
obdobi jakékoliv chemické oSetfovani vozovky pravé s ohledem na bezprostfedni
blizkost vodniho zdroje. Autofi dokumentace zamysSleji v daném prfipadé feSit pouze
pfipadné nasledky a to tak, Ze se bude monitorovat znecisténi  (str. 173
Dokumentace) a pak navrhovat opatfeni. To, co je navrZeno, nelze povaZovat
v Zadném pfipadé za ochranu zdroje pitné vody, jde pouze o monitorovani nasledka.
Problematické je rovnéz uzivani chemického posypu na mimouroviiové kfizovatce
FryStdk s ohledem na technické nedostatky retenéni nadrze, jejiz pfepad vede do
prehrady.

V této souvislosti uvadime, Ze Krajsky Gfad Zlinského kraje necekal na vysledky
procesu EIA a iniciativné zménil ochranné pasmo 1. stupné na pasmo stupné 2.
Domnivame se, Ze nejprve mél byt zamér posouzen a aZz po té se méla vydavat
spravni povoleni. Opaény postup popira smysl posuzovani.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace uvadi bez blizSich podrobnosti, Ze v souvislosti s posuzovanou stavbou
bude navrZzen pravidelny monitoring kvality vody ve FryStacké nadrzi stim, Ze na
zakladé vysledkd tohoto monitoringu bude nutné prfipadné upravovat davkovani,
zpusob aplikace a druh posypového materialu. Zpracovatelsky tym posudku souhlasi
s doporuc¢enim na pravidelny monitoring vod, soucasné vSak ne zcela souhlasi
s mysSlenkou, Ze monitoring by mél byt jedingym nastrojem k feSeni pfipadného
znecisténi souvisejiciho s provozem na komunikacich. Ve vztahu k vy3e uvedenym
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aspektim jsou v navrhu stanoviska formulovana odpovidajici doporuceni. Lze tudiz
konstatovat, Ze zpracovatelsky tym posudku uvedenou pfipominku povaZuje za
opravnéenou a resi ji formulaci odpovidajiciho doporuéeni v pfislusné ¢asti posudku a
v navrhu stanoviska pfislusnému Gradu.

Otazka zmény ochranného pasma je véci prislusného vodopravniho organu, nikoliv
véci probihajiciho procesu posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi. Proto zpracovatelsky
tym posudku tuto pripominku dale nekomentuije.

g) Vliv na krajinny rdz — neni mozné uvadét, Ze zdsah bude mit nevyznamny az
nulovy vliv na krajinny raz. Mimoudroviiova kfizovatka umisténa na ploSe pfirodniho
parku je necitlivym zdsahem do krajiny a uvedeni pozitivnich prvkl jako je stromofadi
je v pfipadé rychlostni komunikace a mimourovnové kfizovatky irelevantni (str. 131
Dokumentace). Domnivame se, Ze v pfipadé takového zdsahu ma byt uveden vliv
nepfiznivy (-1). PoZzadujeme vypracovani navrhu k zamyslené MUK Frystak tak, aby
dopady do krajiny pfirodniho parku byly minimalni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku v pfislusSném komentasdi rovnéz prezentuje, Ze néktera
hodnoceni miry vlivu na nékteré znaky a hodnoty krajinného razu je nutno pokladat za
provéfit technické a prostorové parametry obou MUK pravé s cilem zmirnit jejich vliv
na krajinny raz dotcenych krajinnych prostord. V kontextu pfirodniho parku Hostynské
vrchy jako celku je zasah MUK Frystak mozno hodnotit jako malo vyznamny, ale
z pozice dotéeného krajinného prostoru jizné od FryStaku je nutno jej hodnotit jako
silny.

g) Nebyly Fadné vyporadany pozadavky ob&anského sdruzeni ,Zivotni prostfedi®

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vyporadani pfipominek je sumarné vyporadano v dokumentaci na str. 180 az 187.
K uvedenému vyporadani neni ze strany zpracovatelského tymu posudku
zasadnégjSich pfipominek, tam, kde ze strany zpracovateld posudku neni zcela Gplny
soulad se zpracovateli dokumentace, jsou formulovana odpovidajici doporuceni do
navrhu stanoviska pfislusnému Gradu.

12) Unie pro feku Moravu, ob€anské sdruzeni, Miroslav Mach
vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

Vyjadfeni obc&anského sdruzeni je shodné jako vyjadfeni Obcanského sdruzeni
,Zivotni prostfedi*, a proto pfi vypofadani tohoto vyjadfeni Ize odkazat na bod 11) této
kapitoly.
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13) SdruZeni za zdravé Luzkovice
vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

a) Je vysloven nesouhlas se zplsobem vypofadani podani — poZzadavku Sdruzeni za
zdravé Luzkovice ze dne 12.1. 2008. Vyporadani pozadavku je v Dokumentaci
uvedeno ba str. 166 jako bod 5. Jako vyporadani je zde uvedeno: ,Vystavba 1. a 2.
etapy stavby 4902.1 FryStdk — Lipa je Casové sladéna. Vystavba 1. Useku stavby
4902.1 bude probihat od bfezna 2013 do bfezna 2015. Druhy Usek stavby bude
budovdn od dubna 2012 do zafi 2015. Obé stavby budou tedy dokonéeny
s minimalnim &asovym rozdilem a pfedpoklada se jejich zprovoznéni v pfiblizné
stejném terminu.”

Dale je uvedeno, Ze terminy realizace obou staveb uvadéné zpracovatelem
Dokumentace jsou dnes cilené posunovany za horizont dnes predikovatelné statni
finanéni politiky. S pfihlédnutim k vySi oCekavanych realizaCnich nékladi u obou
staveb (celkem vice jak 7 miliard K&) nelze predpokladat podstatnou finanéni
participaci Zlinského kraje nebo mésta Zlina. Vyporadani vySe uvedeného poZzadavku
v tomto bodé je evidentné Uc€elovou informaci, kterd neskyta zaruky budouciho vyvoje
realizace zminénych staveb.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V navrhu stanoviska je formulovano odpovidajici doporuceni ve vztahu k provozu na
posuzovaném Useku a navaznosti na ostatni stavby.

b) V navrhu Konceptu Uzemniho planu mésta Zlina byl vysloven nesouhlas se
zamérem umistit do severni a vychodni Casti feSeného Uzemi novou kapacitni
komunikaci, ktera je v obou variantach A i B Konceptu Uzemniho planu sméfovana od
FryStdku do Zadveric v trase Kostelec, Nivy, ZaleSna, Bonécko, Priluky, LuZkovice,
Zelechovice a Kleélivka. Napojeni Zlina na budouci rychlostni komunikaci R49
poZadujeme v urbanisticky jiz stabilizovaném Gzemi, feSit prostfednictvim stavajicich
komunikaci. Pozadujeme duslednou ochranu stavajicich hodnot feSeného Uzemi
s vylou¢enim negativnich vlivd novych ploch a struktur, které jsou do uUzemi
umistovany, zejména s ohledem na kvalitu bydleni a ochranu krajiny.

Koncept tzemniho planu neni v sou¢asné dobé doplnén o vyporadani namitek, které
k jeho FeSeni byly podany. Nelze tedy pFedjimat, jako podminky v ném budou pro
napojeni Zlina na R49 stanoveny. Stavba Prelozka 11/490 je ale jednoznacné prvkem,
ktery zasahne mésto Zlin v obytnych ¢astech Kostelec, VrSava, Nivy aZz nejméné po
ZaleSnou, a velmi vyrazné zde muze ovlivnit jejich strukturu. Proto poZzadujeme, aby
navrhované feSeni komunikace Prelozka 11/490 bylo podfizeno kvalité stavajiciho
osidleni a dale ji nezhorSovalo.

Pozadujeme, aby na ukor kvality méstského prostoru nebyla preferovana vyhradné

M v s

Z hlediska vySe uvedeného pozadujeme koncepci Prelozky 11/490 prehodnotit a
ddsledné stanovit jeji maximalni moZznou kapacitu jako dvoupruh. V pfipadé nutnosti
posileni kapacity severniho napojeni Zlina na R49 poZadujeme FeSit toto propojeni
Vv jiné trase.
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Prozatim neni v Zddném stupni Uzemné planovaci dokumentace ani nabidnuto ¢i
provéfeno vice severojiznich spojek, které by napojily stavajici podfevnickou
aglomeraci s jiz Uzemné stabilizovanou rychlostni komunikaci R49. Tyto spojky by
mohly byt i komunikacemi nizSich tfid. Ke Skodé navrhovaného feSeni je prozatim
stanoveno jen jedno propojeni, a to od FryStaku, které protind jedinou souvislou
rekreaéni zénu mésta od Kostelce az po Nivy, jde o zminénou Pfelozku 11/490.
Druhou severojizni spojkou je az komunikace R55. Naslednym soustfedénim vétSiny
dopravni zatéze jen do tohoto jediného Uzkého koridoru se bude situace v pfilehlych
¢astech mést Frystaku a Zlina jen zhorSovat.

Pfi nasledné projektové pfipravé, bez ohledu na dobu realizace, poZadujeme obé
stavby oznaCované jako Stavebni etapy 4902.1 a 4902.2 feSit soucasné.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Smyslem posudku je vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi pfedlozeného zaméru
na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi, nikoliv feSeni problematiky zaméru ve vztahu
k tzemnimu planu. Dale je cilem posudku porovnat navrZzené varianty vedeni trasy,
nikoliv diskutovat pfipadné jiné varianty, protoZe takové nebyly pfedloZzeny. Ve smyslu
uvedenych konstatovani je i formulovan navrh stanoviska prislusnému Gradu.

14) spoleéné vyjadreni:

Sdruzeni pro ekologii 0.s.

SdruzZeni za zdravé Zivotni prostredi VrSava
SdruzZeni za zdravé Priluky

SdruzZeni za zdravé Luzkovice

Sdruzeni za spokojenou Kle€tvku

vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Podstata vyjadfeni:

a) Je vysloven nesouhlas s pfedloZzenou Dokumentaci EIA a se zplsobem vyporadani
s naSimi pfipominkami ke zjiStovacimu fizeni z 10.1. 2008, s rozdélenim pfivadéce na
jednotlivé Useky a jejich postupné vyhodnoceni podle investi¢nich kompetenci a ne
na zakladé dopadu celé koncepce dopravy na ZP.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Principielné Ize uvedenou pfipominku uvaZzovat za opravnénou, legislativné vsak lze
konstatovani zpracovatelského tymu dokumentace za spravné. Dale je tfeba
konstatovat, Ze neni véci zpracovatele posudku komentovat déleni jednotlivych Usekd,
ale vyhodnotit velikost a vyznamnost vlivd pfedkladaného zaméru. V tomto smyslu dle
nazoru zpracovateld posudku predkladany posudek zadani splriuje.

b) Hodnoceni dopadu na krajinu jsou obecna, doporuceni bez zfetele k zasahlim do
krajiny, méfitku krajiny.

V kapitole D1.9 je uvedena klasifikace identifikovanych znakd vesmés jako pozitivni.
Autor uvadi, Ze krajinny raz bude ovliviiovat architektonické feSeni mostnich objektd a
naruSeni krajinného razu lze povaZzovat za snesitelné. SouCasné ale pfiznava, Ze
realizaci zdméru dojde k naruSeni estetické hodnoty, harmonického méfitka a vztahu
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ke krajiné. Domniva se, Ze za pfedpokladu realizace vegetacnich Uprav je realizace
akceptovatelna.

Nesouhlasime s pozitivnim hodnocenim vlivu na krajinu a krajinny raz. Souhlasime,
ale Ze stupnice zasahu do krajinného razu je vzdy relativni a subjektivni. Jiny pohled
na danou problematiku mé obc&an, Zijici v dotyku s dotéenou krajinou a jiny ma
zpracovatel EIA, Zijici mimo region. Nelze v3ak zpochybnit, Ze komunikace
v kopcovité krajing, ktera je z poloviny vedena po mostnich konstrukcich a zbytek
v hlubokém zéarezu, lemovana 3,5 m vysokymi protihlukovymi bariérami, pfechazejici
pfes krajinny horizont je velmi brutalnim zdsahem do krajinného razu a s dopadem na
psychiku spolecenstvi obyvatel.

Podle autort EIA spociva pozitivni vyznam tohoto feSeni v psychické pohodé fidice —
na useku 1,7 km.

Mame za to, Zze Dokumentace, posuzujici vliv stavby na ZP méa za cil objektivné
vyhodnotit vSechny vlivy a ne za vSech okolnosti obhajovat zamér investora. Proto
Zadame, aby se problematikou zasahu a vlivu na krajinny raz zabyvala obecné
uznavand autorita v této oblasti (napf. Dr. Véaclav Cilek).

Argument, Ze k ur€itym negativnim vliviim bude patfit fragmentace krajiny pozadujeme
prokazat vizualizaci do fotografie krajiny z pfedem uréenych stanovist.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak je prezentovano v komentas ke kapitole D.1.9, je nutno nékteré miry hodnoceni
dopadd na znaky a hodnoty krajinného razu pokladat za vyznamnéjsi, nez je
dokumentaci uvadéno a na tyto nesrovnalosti je v komentasi upozornéno.
Dokumentace EIA nenahrazuje podklad pro rozhodovani organu ochrany pfirody
z hlediska zasahu do krajinného razu podle § 12 odst. 2 zakona o ochrané prirody a
krajiny a v tomto navazujicim fizeni bude nutno detailnéji a objektivnéji prokazat miru
naruSeni jednotlivych znakd a hodnot krajinného razu, véetné kvalitnéjsi vizualizace,
ale to bude objektivnéji mozné az na zékladé upresnéni technickych parametrd
posuzované stavby. Pokud by mély byt vizualizace do fotografii transparentni, musel
by byt feSeny minimalné nékterou z vektorovych metodik véetné fotogrammetrickych
postupd.

Dokumentace pAiimérené aplikovala doporu¢enou metodiku autord Vorel a kol. z roku
2004 s tim, Ze k nékterym vystupdm této aplikace zpracovatelé posudku uplatnili urcité
vyhrady. Zamér urcité zesili fragmentaci krajiny oproti stavajici 11/490 a promitne se
pfedevSim na estetickych parametrech krajinného razu a harmonickém méritku a
vztazich v krajiné, na druhé strané navrhuje kapacitni pfemosténi terénnich depresi.

c) PoZzadujeme, aby byl cely zamér koncepéné prehodnocen zejména z hlediska
kapacitniho. Zadame, aby byly uginény konkrétni kroky, které zarudi koordinaci
celého dopravniho skeletu R49 a 11/490 tak, aby se z pfivadéce nestal ,pfechodné —
trvaly” tranzitni pratah.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny pozadavek je nad ramec moZnosti zpracovatelského tymu posudku. Cilem
posudku je vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu na jednotlivé slozky Zivotniho
prostfedi a na verejné zdravi, nikoliv aspekty, které jsou pfipomindny v tomto
vyjadreni.
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d) Zpracované vizualizace nejsou adekvatnim zobrazenim skutec¢nych dopadd na
krajinu. PoZzadujeme posouzeni na zékladé realnych zakrest do foto.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vizualizace odpovidaji moZnostem 3D modelu na zakladé zatim jen rdmcovych
technickych parametrd. Jinak viz komentér vyjadreni ad b).

e) V dokumentaci ZUR se uvadi nutnost zkapacitnéni pfipojovaci komunikace na
FryStak. Toho Ize ovSem docilit i modernizovanym dvoupruhem a technickym feSenim
uzlovych bodl - kfizovatek. V kapitole 11.4 se uvadi: ,uvedenim R 49 do provozu
dojde k pfesunu tranzitni slozky na tuto komunikaci. Namitky obcand ovSem
sméfovaly ve vSech stupnich projednavani k tomuto problému, ve vyhodnoceni
v ramci zemniho planu byly zamitnuty. Upozorfiujeme na nevyvazenost ve zpusobu
zpracovani dokumentace EIA. Zpracovatel se zabyva detaily prostupy pro zvér a
prostory pod mosty, zcela vSak pomiji zdsah a zpUsob feSeni akustickych stén
v krajiné.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k akustické studii ze strany zpracovatelského tymu posudku bez pfipominek
ve vztahu Kk pfedloZzenym variantam. Ve vztahu k variantdm Ize odkédzat na
prfedchazejici ¢asti posudku.

15) Cesky svaz ochranca pf¥irody
okresni vybor Vsetin
vyjadieni ze dne 19.2.2009

Podstata vyjadfeni:

a) Ve vztahu k protihlukovym opatfenim na zakladé dosavadnich zkuSenosti
doporucujeme, aby se nejednalo o prihlednéa plexiskla se siluetami ptaku, ale aby se
pouzila plexiskla piskovana.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené doporuceni je zapracovano do navrhu stanoviska prislusnému uradu.

b) Uvedené informace o zaboru zemédélského pidniho fondu v dusledku vystavby
silnice R49 jsou nedostate¢né. Pozadujeme presnéjSi stanoveni mnoZzstvi orné puady I.
a ll. tfidy, které se zamér dotkne a stanoveni konkrétnich zplsobu jejiho vyuZiti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym vyjadrenim Ize vyslovit souhlas. V navrhu stanoviska pfislusnému Gradu
jsou formulovana odpovidajici doporuceni.

c) Vramci vystavby bude vyuZivdna voda také k oplachim vozidel. Neni vSak
uvedeno, kde k nim bude dochazet a za jakych podminek, aby nedoSlo ke znecisténi
zivotniho prostiedi.V kapitole Ill. Udaje o vystupech v bodé technologické odpadni
vody je pouze zminka o vzniku znecisténych vod v disledku cisténi stavebnich
mechanismd. Neni zde v3ak uveden zpusob pfedchazeni znecisténi ZP oplachovou
vodou stavebnich mechanizmd.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym konstatovanim lze vyslovit souhlas. V navrhu stanoviska pfislusSnému
Ufadu je k této problematice formulovano odpovidajici doporuceni.

d) Trvdme na uvedené varianté v Dokumentaci, kdy na obou bfezich pfemosténého
vodniho toku bude zfizen suchy breh v Sifce rovnajici se pfiblizné poloviné Sifky toku
(,U Vylanty — Lukovsky potok“). S druhou variantou, resp. s variantou, kdy bude suchy
bfeh vybudovan pouze na jedné strané, nesouhlasime.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym postojem se lze v zasadé ztotoznit.

e) Nejsou uvedeny Udaje o tom, jakym zpusobem a na zékladé jakych Zadosti dojde
k zdsahu do VKP. Pred vlastni realizaci stavby musi byt zazddano u pfislusného
organu ochrany pfirody o udéleni souhlasného stanoviska k zasahu do VKP.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Stanovisko pfislusného organu, které vzejde z procesu EIA je jen jednim z podkladd
pro vydani navazujicich spravnich rozhodnuti a povoleni. Administrativni povinnosti
nejsou posudkem do navrhu stanoviska promitany. Dokumentace EIA nemdze
suplovat podklady téchto rizeni. Vyhradu k nedostate¢nému zpracovani vlivi na VKP,
zejména lesd, zpracovatelsky tym dokumentace uplatriuje v prislusném komentars

f) V souvislosti s realizaci planované stavby 4902.1 nedojde k dotéeni Zadného
zvlasté chranéného Uzemi. V dalsi kapitole 4. Pfirodni parky se vSak objevuje udaj, Zze
v pfirodnim parku, kterym tato stavba povede, se nachazi 7 ZCHU. Pozadujeme, tedy,
aby byly doplnény informace o vzdalenostech jednotlivyjch ZCHU od vlastniho
zaméru, a dale také informaci, zda dojde, ¢i nedojde k doteni jejich ochrannych

a davodech, které vedly k jejich vyhlaSeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pfirodni park neni kategorii ZCHU dle zakona. V pfisludné kapitole se na str. 56
objevuje konstatovani, Ze vramci celého PPK Hostynské vrchy je na lesnich
pozemcich vyhlaseno 7 ZCHU. Zadné z nich neni v kontaktu koridorem posuzované
stavby a nemdze byt ani zprostfedkované ovlivnéno, proto je poZadavek na

v s

podrobnéjsi prezentaci nadbytecny pro proces EIA na posuzovanou stavbu.

g) Nejsou uvedeny informace o Uzemich, ktera spadaji do systému NATURA 2000, i
kdyZz se tato Uzemi vyskytuji ve vzdalenosti 2 km od planovaného zaméru.
Pozadujeme, aby zde byly tyto informace doplnény, a to i pfes to, ze se k tomuto bodu
vyjadfoval KU Zlinského kraje.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Soucasti dokumentace je vyjadfeni prislusného Gradu vtom smyslu, Ze zamér
nemuze mit vliv na systtm NATURA. Neni proto ddvod, aby se dokumentace
podrobnéji zabyvala popisem Uzemi, ktera do tohoto systému spadaiji.
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h) Charakteristika stavu slozek ZP v dotéeném Gzemi, které budou pravdépodobné
vyznamné ovlivnény je konstatovano, Ze jsou nedostateCnym zplsobem feSena
ochranna opatfeni zvlasté chranénych druhd Zivocichd. Je vysloven nesouhlas
S ndzorem, Ze navrzena opatfeni zajisti, aby zdmér nepredstavoval ohroZeni zvlasté
chranénych druhu zivocichl. Je pozadovano, aby pfed zahajenim vlastnich praci na
jednotlivych Usecich silnice doSlo k prohlidce zasazeného Uzemi, a to z hlediska
moZznosti vyskytu ZivoCichd (plazi , obojzivelnici). Na zakladé tohoto prizkumu a
v pfipadé nutnosti by mél byt proveden zachranny transfer tak, aby se v maximalni
mozné mife zabranilo zbyteCnym Ghyndm zjisténych Zivocichu. PFi realizaci zaméru
musi byt stanovena takové opatieni, ktera zabrani uvéznéni Zivocichl ve vytvorenych
prohlubnich a vykopech. Musi byt zajiStény pribézné kontroly takovychto lokalit a
v pfipadé nutnosti zajisténi transferu Zivoc€ichl. Je pozadovano, aby byl po celou
dobu realizace zaméru zajistén biologicky dozor odborné zpUsobilou osobou.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené aspekty jsou promitnuty do vystupd posudku, vcéetné pozadavku na
stanoveni ekologického dozoru.

i) Ve vztahu k udajum o vlivech zaméru na Zivotni prostfedi ve vztahu k pfirodnim
slozkdm ekosystéml je dale pozadovano provést detailni biologicky prazkum
FryStackého potoka (populace raka fi¢niho) a nasledny transfer nalezenych jedincu
do nedotéenych c&asti toku. Dale provést opétovny biologicky prizkum savcld a
vyhodnotit moZnou migraci. V pfipadé oploceni komunikace zvysit po¢et migracnich
prichodd (prozatim se jevi jako dostatecny). Dale je poZadovano dodrzet stanovené
zasady budovani propusti a prachodd pro drobnou zvéf, zajistit prachodnost
lokalnimu i regionalnimu biokoridoru (LBK, RBK) bez vlivu na jejich funk&nost. V co
nejvyssi mife uchranit vyznamné krajinné prvky (VKP). K zdsahum v takovych
lokalitAch opatfit zdvazna stanoviska organl ochrany pfirody. Déale je poZadovano
zmirnit dopady na krajinny raz.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené pozadavky jsou ve vystupech posudku promitnuty.

j) Ve vztahu k Udajum o vlivech zaméru na Zivotni prostfedi je poZzadovano prisné
posoudit a dodrZet protihlukova opatfeni vjizni Casti FryStak a na preloZce
komunikace 11/490, neprovadét zadné stavebni prace v no¢ni dobé, v etapé vystavby
komunikace minimalizovat koncentrace pro suspendované castice PMj,. Déle je
poZzadovano opravnénym vodopravnim organem posoudit a vydat souhlasné
stanovisko k ovlivnéni zaplavového GUzemi prelozkou FryStackého potoka a Upravami
Lukavského a Stipovského potoka, monitorovat vyznamnéjsi pokles hladin
podzemnich vod pfipadné zpusobeny vystavbou zafezu v Magurském flySi (Z2P),
napfi¢ elevaénim hibetem u Kostelce (0 13m) a zmapovat pozemky dotéené
vystavbou odvodnovacich systému, navrhovat takova feSeni , aby nedochazelo
k zamokFovani stavby €i okoli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

VySe uvedené pfipominky v zasadé koresponduji s doporucenimi uvadénymi
v dokumentaci a jsou zapracovany v navrhu stanoviska pfislusnému uradu.
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16) Cesky svaz ochranca pfirody
severomoravské regionalni sdruzeni Valasské Mezifi€i
vyjadreni ze dne 18.2.2009

Podstata vyjadfeni:

Jedné se o shodné vyjadreni jako je vyjadieni pod bodem 15) na které na tomto misté
odkazujeme.
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VI. CELKOVE POSOUZENi AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Zamér je umistén ve Zlinském kraji, v katastralnich uzemich Frystak, Dolni Ves a
Kostelec.

Jak je patrné z probihajiciho procesu posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi, z hlediska
velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznamnéjsi jevi vlivy na akustickou situaci
v zajmovém Uzemi, vlivy na pfirodni sloZzku ekosystému a vlivy na vodu.

Ostatni vlivy na dalSi slozky Zivotniho prostfedi Ize oznaclit za méné vyznamné. PFi
respektovani navrzenych doporuceni ve stanovisku o hodnoceni vlivii na Zivotni
prostfedi Ize vyslovit souhlas s realizaci pfedloZzeného zaméru. Na zakladé vSech
uvedenych skute¢nosti Ize z hlediska posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska
vlivll na Zivotni prostfedi formulovat nasledujici zaveér:

ZAVER
k posouzeni byla pfedloZzena dokumentace v rozsahu pfilohy ¢.4 na zamér
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak - Lipa, 1. etapa

zpracovana opravnénou osobou Ing. Liborem LadySem, ktery je drZitelem osvédceni
odborné zpulsobilosti €.j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006.

Dokumentace byla posouzena dle poZzadavku paragrafu 9 zdkona ¢. 100/2001 Sb.,v
platném znéni o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zédkont v rozsahu dle prfilohy & 5 tohoto zakona. Dokumentace je
zpracovana dle pozadavku tohoto zékona. Pozadavky doporucené zpracovatelem
posudku jsou pro pfipravu zameéru splnitelné pred zahajenim stavby, ostatni
doporuceni jsou ze strany zpracovatele posudku podminujici pro realizaci zaméru.

S ohledem na (daje obsaZzené v dokumentaci a pfi respektovani doporuceni
uvedenych v navrhu stanoviska organu statni spravy

doporucuji
realizovat zameér
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak - Lipa, 1. etapa ve

varianté R49 v kategorii R 25,5/120 jako Ctyfpruh a 11/490 v kategorii S11,5/80 jako
dvoupruh s rezervou na ¢tyfpruh.

DalSim predpokladem pro vydani souhlasného stanoviska musi byt respektovani
dalSich opatfeni vyplyvajicich ze stanoviska o hodnoceni vlivu.
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VIl. NAVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
VrSovicka 65, 100 10 Praha 10

V Praze dne:
C.J.:
STANOVISKO
o hodnoceni vlivli podle 8 10 zakona €. 100/2001 Sb.,v platném znéni
0 posuzovani vlivla na Zivotni prostredi ve znéni pfilohy €.6 téhoz zédkona

Stanovisko k posouzeni vlivli provedeni zaméru na Zivotni prostredi

podle § 10 zakona €. 100/2001 Sh., o posuzovani vliva na zivotni prostredi a o
zméné nékterych souvisejicich zakond ( zakon o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi), ve znéni pozdéjSich predpisu pro zamér

Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak - Lipa, 1. etapa

l. Identifikaéni Gdaje

I.1. Nazev zaméru:

Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak — Lipa, 1. etapa

[.2. Kapacita zameéru:

Posuzovany zamér stavby 4902.1 FryStak — Lipa, 1. etapa zacina v km 17,300 a
konc&i v km 19,000. Celkova délka stavby je 1,700 km. Stavba na zacatku svého
useku navazuje na stavbu 4901 Hulin - FryStéak (km 0,877 - 17,300). Na konci
Useku stavba navazuje na stavbu 4902.2 Frystak — Lipa, 2. etapa.

Stavba je navrzena jako rychlostn[ silnice v névrhqvé kategorii R 25,5/120.
Stavba 4902.1 zajiStuje pomoci MUK Frystdk a MUK Kostelec napojeni na

s~ W o vs

Mimourovihova kfizovatka FryStak je umisténa jizné od FryStaku jako krizeni
rychlostni silnice R49 s pfeloZzenou silnici 11/490. Jednd se o vSesmérnou
kfizovatku s preferovanymi sméry Hulin — Zlin a Zlin — Hulin. V tésné blizkosti je
umisténo Stredisko spravy a udrzby rychlostni silnice FryStak, které je napojeno
na R49 pfes puvodni silnici 11/490 a preloZzenou silnici 11/490. Mimoudroviova
kfizovatka Kostelec pfipojuje silnici 111/4911 na pfeloZzenou silnici 11/490 v misté
dnesni kfizovatky.

Soucasti stavby 4902.1 rychlostni silnice R49 je pfeloZka silnice 11/490 v Useku
FryStdk — Kostelec. Prelozka se napojuje pfi vyjezdu z FryStaku na puvodni
komunikaci 11/490 a levotogivym obloukem se stagi k MUK Frystak. Odtud
pokraduje pravotogivymi oblouky kolem vodni nadrze Frystak k MUK Kostelec, za
kterou v km 3,400 kon¢i. Celkova délka stavby je 3 400 m.

PreloZka silnice 11/490 prerusi mistni komunikaci ulici Pfehradni spojujici Kostelec
s Malym Kostelcem. Komunikace bude pfeloZzena do mista, kde bude mozné
dosahnout potfebnou podchodnou vySku pod mostnim objektem.
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Pavodni silnice 11/490 bude dale pouzivana jako mistni komunikace a cyklisticka
stezka mezi FryStakem a Malym Kostelcem. Bude napojena na novou pieloZku
silnice 11/490 na jiznim okraji FryStaku, jejim prostfednictvim bude napojeno
Stfedisko spravy a udrzby rychlostni silnice FryStak. V Useku mezi prelozkou
silnice 11/490 a Stfediskem udrzby bude s ohledem na provoz vozidel udrzby
provedena v kategorii S 9,5/60. V navazujicim Useku, kde bude provadéna
vySkova Uprava pro kfizeni s R49, v kategorii S 7,5/60.

.3. Umisténi:

kraj: Zlinsky

meésto: Frystak, Zlin

KU: Frystak, Dolni Ves, Kostelec

I.4. Obchodni firma oznamovatele:

Reditelstvi silnic a dalnic CR

1.5. IEO oznamovatele:
659 93 390

I.6. Sidlo oznamovatele:

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankraci 546/56
145 05 Praha 4

ll. Popis prabéhu hodnoceni

I1.1. Oznameni:

Oznameni v rozsahu prilohy &. 3 zakona &. 100/2001 Sb. v platném znéni bylo
vypracovano v prosinci 2007 opravnénou osobou Ing. Liborem LadySem, ktery je
drzitelem osvédceni odborné zpusobilosti €.j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006.

II.2. Dokumentace:

Dokumentace v rozsahu pfilohy €.4 zdkona €. 100/2001 Sb. v platném znéni byla
vypracovana v listopadu 2008 opravnénou osobou Ing. Liborem LadySem, ktery je
drzitelem osvédceni odborné zpusobilosti €.j. 48068/ENV/06 ze dne 9.8.2006.
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11.3. Posudek:

Posudek zpracoval RNDr. Tomas Bajer, CSc., drzitel osvédCeni o odborné
zpusobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku podle zakona CNR €. 244/92
Sh., €.j. 2719/4343/0OEP/92/93, autorizace prodlouzena rozhodnutim ¢&.j. 45657/
ENV/06.

Posudek byl pfislusnému Gfadu pfedlozen v ¢ervenci 2009.

I1.4. Verejné projednani:

Misto verejného projednani:

Datum verejného projednani:

II.5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné Ucéasti verejnosti:

@ Oznameni na uvazovany zamér bylo pfisluSnému Gradu predloZeno v prosinci
2007

@ Zjistovaci fizeni bylo zahdjeno dne 18.12.2007

@ Zjistovaci Fizeni bylo ukoneno dne 25.01.2008 vydanim Zavéru zjistovaciho
fizeni, €.j..6387/ENV/08 , a to s nasledujicim zavérem:

Zamér ,Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak — Lipa, 1. etapa“ napliuje
dikci bodu 9.3, kategorie |, pfilohy ¢.1 zdkona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani vlivl
na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond (zédkon o
posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), v plathném znéni. Proto bylo dle § 7
citovaného zakona bylo provedeno zjiStovaci fizeni, jehoZz cilem bylo zjisténi, zda
zamér muze mit vyznamné vlivy na Zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle
citovaného zékona.

Na zakladé zjiStovaciho Fizeni provedeného podle zasad uvedenych v pfiloze &.2
k citovanému zékonu dospél pfislusny Gfad k zavéru, ze zamér ma vyznamny vliv
na zivotni prostfedi a bude posuzovan podle citovaného zakona.

@ Dokumentace v rozsahu pfilohy ¢.4 zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni
byla pfedlozena v prosinci 2008

@ Zverejnéni dokumentace vlivi zaméru na Zivotni prostfedi bylo provedeno
5.1.2009

@ Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 17.01.2009

@ VeSkera vyjadieni k dokumentaci byla zpracovateli posudku predana
09.03.2009

@ Prodlouzeni lhaty ke zpracovani posudku bylo pfisluSnym Gfadem potvrzeno
dne 13.5.2009

@ Vyhotoveny posudek byl pfedlozen dne: 20.07.2009

@ Zaveéry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku povazuje dokumentaci o hodnoceni vlivl stavby na Zivotni
prostfedi za akceptovatelnou. Zpracovatel posudku po posouzeni doporucuje
prislusnému Gfadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zaméru ve varianté
R49 v kategorii R 25,5/120 jako ctyfpruh a 11/490 v kategorii S11,5/80 jako
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dvoupruh s rezervou na Ctyfpruh za respektovani podminek dle bodu I11.6. tohoto
stanoviska.

@ Zavéry verejného projednani:

Verejné projednani se konalo dne ......... od ......... hod. v ........... .a
probéhlo v souladu s § 17 zakona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vI|vu na 2|votn|
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zakon o posuzovani vliva na
Zivotni prostfedi) v platném znéni, a s § 4 vyhlasky MZP CR &. 457/2001 Sb., o
odborné zpulsobilosti a o Upravé nékterych dalSich otazek souvisejicich
s posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi.

I1.6. Seznam subjektl, jejichZz vyjadfeni jsou ve stanovisku zahrnuta:

pozn.: nize uvedena vyjadfeni jsou podrobné vyporadana v kapitole V. prfedkladaného
posudku

Zpracovatel posudku obdrzel od pfislusného Ufadu — Ministerstva Zivotniho
prostfedi k predlozené dokumentaci nasledujici vyjadfeni dotéenych spravnich
Ufadd a dotCenych uzemnich samospravnych celku:

Ui Agentura ochrany pfirody a krajiny Ceské Republiky
€.j.. 12729/SOPK/07

ze dne: 17.1. 2009

pozn.: jednd se o vyjadfeni,které prislusny Gfad obdrzel po vydani zavéri
zjistovaciho

Fizeni

U  Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor ochrany ovzdusi
¢€.j.: 63/820/09
vyjadreni ze dne: 14.1. 2009

U  Ministerstvo zivotniho prostredi
odbor péée o krajinu
¢€.j.- 99/610/09 1532/ENV/09
vyjadreni ze dne: 23.1. 2009

U Ceskiél inspekce Zivotniho prostiredi, oblastni inspektorat Brno
&.j.: CIZP/47/IPP/0900992 002/09/BLV
vyjadieni ze dne: 2.2. 2009

U  Ministerstvo Zivotniho prostredi
odbor ochrany vod
€.j.. 73/740/09
vyjadreni ze dne: 27.1. 2009

U  Statutarni mésto Zlin
é.j.. MMZL 4563/2009 OZPaZ - 1
vyjadreni ze dne: 12.2. 2009
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Magistrat mésta Zlina
¢.j.. MMZL 4563/2009
vyjadieni ze dne: 12.2. 2009

Krajsky urad Zlinského kraje
€.j.: KUZL 9766/2009
vyjadieni Ze dne: 10.2. 2009

Krajsk& hygienicka stanice Zlinského kraje
€.j.: ZL 739/216/2009-02
vyjadreni ze dne: 13.2. 2009

Déti Zemé Brno, E-mail se zaru€enym elektronickym podpisem
vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Obé&anské sdruzeni , Zivotni prostfedi*
vyjadieni ze dne: 25.2. 2009

Unie pro feku Moravu, ob&anské sdruzeni, Miroslav Mach
vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Sdruzeni za zdravé Luzkovice
vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Spoleéné vyjadreni:
Sdruzeni pro ekologii 0.s.
SdruzZeni za zdravé Zivotni prostredi VrSava
SdruzZeni za zdravé P¥iluky

SdruZeni za zdravé Luzkovice
Sdruzeni za spokojenou Kle€avku

vyjadieni ze dne 25.2. 2009

Cesky svaz ochrancu pfirody
okresni vybor Vsetin
vyjadireni ze dne 19.2.2009

Cesky svaz ochrancu pfirody
severomoravské regionalni sdruzeni Valasské Mezifi€i
vyjadreni ze dne 18.2.2009
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I1l. Hodnoceni zameru

llI.L1. Souhrnnd charakteristika predpokladanych vlivik zdméru na Zzivotni
prostredi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Jak je patrné z probihajiciho procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostredi,
z hlediska velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznamnéjsi jevi vlivy na akustickou
situaci v zajmovém Ozemi, na pfirodni slozky ekosysttmd a na vodni
hospodarstvi.

Ostatni vlivy na dalSi sloZzky Zivotniho prostfedi Ize oznacit za méné vyznamné.
PFi respektovani navrZzenych doporuceni ve stanovisku o hodnoceni vlivd na
Zivotni prostredi Ize vyslovit souhlas s realizaci pfedloZzeného zaméru.

l11.2. Hodnoceni technického feSeni zadméru s ohledem na dosazeny stupen
poznani pokud jde o znecgistovani zivotniho prostredi

Vzhledem k charakteru zdméru je jeho technické feSeni pro potfeby posouzeni
vlivi na Zivotni prostfedi v dokumentaci dostacujicim zpusobem popséano,
detailnéjSi feSeni se s ohledem na pozadavky vyplyvajici z pfisluSnych pravnich
predpisu predpoklada v ramci dalSi pfipravy zaméru pro pfislusna spravni fizeni k
povoleni pfedmétného zaméru.

I11.3. Navrh opatfreni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepriznivych vlivi zaméru na zivotni prostredi véetné vSech povinnosti a
podminek pro sledovani a rozbor vlivli na Zivotni prostredi

PFisluSn& opatfeni k ochrané Zivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva vyplyvajici
z procesu posuzovani vlivll na zivotni prostfedi jsou specifikovana jako podminky
tohoto stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zdméru na Zivotni prostfedi.

Za zasadni opatfeni je tfeba povaZovat opatfeni vyplyvajici z procesu posuzovani
podle zakona ¢&. 100/2001 Sb. v platném znéni, zejména pak opatfeni v oblasti
vlivd na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi s tim, Ze opatfeni vyplyvajici
z obecné zavaznych pravnich predpist musi oznamovatel respektovat bez ohledu
na proces posuzovani vlivi na Zzivotni prostfedi, a proto nejsou do stanoviska
zahrnuta.

lll.4. Poradi variant (pokud byly predlozeny) z hlediska vlivii na Zzivotni
prostiredi

V rdmci procesu posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi predlozil oznamovatel
z hlediska vedeni trasy nasledujici variantni feSeni:

@ rychlostni komunikace R 49 v kategorii R 25.5/120 a prelozku 11/490 v kategorii S
24,5/80 - étyfpruh

@ rychlostni komunikace R 49 v kategorii R 25.5/120 a pfelozku 11/490 v kategorii S 11,5/80
—dvoupruh s rezervou na étyfpruh
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l11.5. Vyporadani vyjadireni k dokumentaci a k posudku

11.L5.1. Vyporadani vyjadfeni k dokumentaci:

V ramci predkladaného zaméru obdrzel pfislusny Gfad v fadném terminu celkem
16 vyjadreni dotCenych organl statni spravy a obci, kterd jsou uvedena pod
bodem I1.6. tohoto stanoviska. VeSkera vypofadani pfipominek vzeSlych
z obdrZzenych vyjadfeni jsou komentovana v ¢asti V. predkladaného posudku a
vSechny opravnéné pozadavky vyplyvajici ztéchto vyjadieni byla bud
zpracovatelem posudku odpovidajicim zpisobem komentovana, respektive ve
formé& podminek navrzena do stanoviska pfisluSnému UGfadu, pFipadné
zdlvodnéno, pro¢ nékteré z pfipominek v ramci predkladaného posudku nejsou
akceptovany.

111.5.2. Vyporadani vyjadfeni k posudku:
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l11.6. Stanovisko pFisluSného Uradu z hlediska pfrijatelnosti vlivii zdméru na
Zivotni prostredi s uvedenim podminek pro realizaci zameéru, popfipadé
zdivodnéni nepfijatelnosti zaméru

Ministerstvo Zivotniho prostredi jako pfislusny Gfad podle 8§21 zakona ¢. 100/2001
Sb., o posuzovéni vlivu na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zakonl (zakon o posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi), ve znéni zakona C¢.
93/2004 Sb.a zé&kona €. 163/2006 Sb., na z&kladé dokumentace o hodnoceni
vlivi na Zivotni prostfedi, vyjadfeni dotéenych Uzemné samospravnych celkd,
dotéenych spravnich Gfadu a verfejnosti, doplfujicich informaci, zpracovaného
posudku a vysledku vefejného projednani vydava podle 810 odst. 3 téhoz zakona

SOUHLASNE STANOVISKDO
k zaméru stavby

Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Frystak - Lipa, 1. etapa

ve varianté

rychlostni komunikace R 49 v kategorii R 25.5/120
a pfelozky 11/490 v kategorii S 11,5/80 — dvoupruh s rezervou na €étyfpruh

za predpokladu realizace opatfeni navrzenych ve stanovisku o hodnoceni vlivu
zameéru na Zivotni prostfedi, s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska
budou respektovany v nasledujicich stupnich projektové dokumentace stavby a
budou zahrnuty jako podminky navaznych spravnich fizeni.

Podminky souhlasného stanoviska:

Opatfeni pro fazi pripravy

v ramci predlozeného zaméru preferovat variantu €. 2 - Rychlostni komunikace R 49
v kategorii R 25.5/120 a pfelozku 11/490 v kategorii S 11,5/80 — dvoupruh s rezervou na
Ctyfpruh s tim, Ze bude pfi této preferované varianté provéfena moznost minimalizace
vlivli na pfirodni slozky ekosystémi a na vodni toky

rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStadk — Lipa, l.etapa, jakoz i stavba ,Silnice
[1/490:Zlin, propojeni 1/49 — R49, 2. Gsek“, stavba ,Obchvat ZaleSna“* musi byt
koordinovany tak, aby byly zprovoznény soubézné se stavbou 4902.2 FryStak — Lipa 2.
etapa

podminkou pro vydani Gzemniho rozhodnuti na stavbu , Rychlostni silnice R49, stavba
4902.1FrysStak - Lipa musi byt dolozeni souhlasu s vydanim Gzemniho rozhodnuti ve
formé zavazného stanoviska Ministerstva zdravotnictvi — Ceského inspektoratu lazni a
viidel stim, Ze v dokumentaci pro Uzemni Ffizeni budou muset byt respektovany
podminky uréené k ochrané zajmu stanovenych zakonem €. 164/2001 Sb.

pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich méfitek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivli stavby na Zivotni prostfedi a
na celkovou délku stavby; ve vybérovém fFizeni zohlednit pozadavky na pouzivani
modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zivotnimu
prostiedi Setrnych technologii)

soucasti dalSi projektové pfFipravy bude jiz vypracovana hlukova studie pro etapu
vystavby, zpracovana firmou EKOLA group s.r.o. (zak.¢. 08.0139-04); v ramci
vybérového Fizeni na zhotovitele stavby bude pozadovano plnéni technickych a
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organizaénich opatfeni vyplyvajicich ze zpracované hlukové studie pro etapu vystavby,

ato zejména:

§ stavebni prace budou probihat pouze v dobé 07.00 — 21.00 hod.

§ v noéni dobé nebudou provadény stavebni prace

§ bude dodrzeno hlukovou studii pro etapu vystavby doporuéené mnoZstvi stavebnich stroji
pro jednotlivé stavebni etapy

§ obsluzna stavenistni doprava bude jezdit pouze v denni dobé 07.00 — 21.00 hod.

§ na hranici stavenisté v blizkosti obytné zastavby v obci Kostelec bude pracovat maximalné
jeden stavebni stroj s max Lpa v 10 m = 89 dB

v ramci dalSi projektové prFipravy upresnit bilance materidl, zejména pfemistovanych
zemin s ohledem na moznosti jejich vyuziti pro zemni prace v misté stavby

v ramci POV disledné pozadovat, aby pohyb tézké techniky a stavebnich stroja probihal
pouze v trase stavby

v ramci dalSich stupni projektové dokumentace dofeSit problematiku materidlovych
vstupt tak, aby byly potvrzeny pfepravni naroky hodnocené v akustickeé studii pro etapu
vystavby

dojde-li v ramci dalSi pfipravy zaméru ke zménam v POV stavby, ze kterého vychéazela
hlukova studie pro etapu vystavby, musi byt vypracovana nova akusticka studie pro
etapu vystavby, kterd bude organizaénimi opatfenimi (vylouéenim soubéhu
hluéné stavebni techniky) dokladovat pinéni hygienického limitu pro etapu vystavby,
pfipadné budou navrzena dalSi technicka nebo organizaéni opatfeni, kterd budou
z hlediska hluku z etapy vystavby akceptovatelna organem ochrany verejného zdravi ve
vztahu k hygienickému limitu pro etapu vystavby

pfi vybéru objizdnych tras postupovat tak, aby se minimalizovaly mozné negativni vlivy
na nejblizsi obytnou zéstavbu

soucasti dalSi projektové pfFipravy bude jiz vypracovana hlukova studie pro etapu
vystavby, zpracovana firmou EKOLA group s.r.o. (zak.€. 08.0139-04); pro zajiSténi
ochrany Kostelce a Malého Kostelce budou realizovany protihlukové clony v rozsahu a
specifikaci této hlukové studie

tam, kde budou pouzity prihledné protihlukové stény z plexiskla je nutné, aby byly
piskované, nebot’ jsou pro ptaky Iépe viditelné a tim i méné nebezpeéné

pro eliminaci negativniho vlivu hluku podél prelozky silnice 11/490 v Useku mezi R49 a
FryStakem kde neni mozné realizovat protihlukové clony budou vybudovany piné ploty
vysSky 2,5 az 3,0 m pro zajiSténi plnéni hygienickych limitd v chrdnéném venkovnim
prostoru staveb v 1.NP a v chrdnéném venkovnim prostoru na zahradach

béhem realizace stavby R49 provéfit nepriizvuénost stavajicich oken u jednotlivych
rodinnych dom@ podél feSené komunikace [1/490; v pfipadé, Ze neprizvuénost
stavajicich oken bude niz$i nez hodnota neprizvuénosti pozadovana €SN 73 0532, bude
sou€asti stavby i oprava téchto oken nebo vyména za okna s pozadovanou
neprtizvuénosti

v ramci dalSi projektové pripravy zpracovat navrh umisténi vSech zafizeni stavenist’
v ramci hodnocené stavby s tim, Ze jejich situovani ve vztahu k ochrané obyvatelstva
bude projednano s pfisluSnym organem ochrany vefejného zdravi a z hlediska
minimalizace vlivli na pfirodu taktéz s pfisluSnym organem ochrany pfirody

v dalSim stupni projektové dokumentace vymezit plochy pro zafizeni stavenisté tak, aby
byly minimalizovany dopady jak na vefejné zdravi, tak i na ostatni slozky zivotniho
prostfedi (zejména mimo USES é&i VKP)

v ramci POV stavby bude respektovan pozadavek, aby v ochrannych pasmech vodniho
zdroje FryStak bylo vylouéeno jakékoliv skladovani latek rizikovych pro zivotni
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prostfedi, bude zde vylouéena moznost situovani stavebnich dvorti a nebudou zde
provadény dlouhodobéjsi odstavky stavebnich mechanizmu

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpokladana mista o€isty
vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenisté

soucasti dalSi projektové pripravy zadmeéru bude vypracovani projektu pravidelného
monitoringu kvality vody ve vodni nadrzi FryStak; souéasti projektu bude navrh rozsahu
a c¢etnosti pravidelného monitoringu jakoz i zplsob vyhodnocovani vysledkt
monitoringu; projekt monitoringu bude konzultovan iz v dobé své pripravy
s prislusnym vodopravnim dfadem; vlastni monitoring by mél byt zahajen jeSté pred
zahajenim stavby 4902.1 FryStak — Lipa, 1. etapa

soucasti dalSi projektové pFipravy zaméru bude dolozeni bilanéniho vypoétu vlivu zimni
udrzby feSenych komunikaci na koncentraci CI" v recipientech odvadéjicich vodu do
retenéni nadrze a na vystupu zretenéni nadrze ve vztahu k NV é. 61/2003 Sb. ve znéni
NV 229/2007 Sb.

soucasti dalSi projektové ptipravy zaméru bude doloZeno detailni feSeni retenéni nadrze
ve smyslu zajiSténi pozadované kvality vody na vystupu zretenéni nadrze za
privalového desté tak, aby toto FeSeni respektovalo legislativni pozadavek na vylouéeni
takovych €innosti v ochrannych pasmech zdroji pitné vody, které by mohly ohrozit
jakost nebo nezavadnost vodniho zdroje

v celém Useku prichodu ochranného pasma |Il. stupné vodniho zdroje bude nezbytné
realizovat odvedeni deStovych vod z povrchu vozovky nepropustnym odvodnénim
(nepropustné Zlaby, vodotésné kanalizace)

v ramci dalSi projektové pFipravy zaméru pf¥i navrzeném koncepénim feSeni odvadéni
srazkovych vod dolozit jak stanoviska spravce vodniho toku, tak spravcti vSech zafizeni,
kam budou pFipadné zalustény deSt'ové kanalizace

minimalizace dopadl pfi bézném silniénim provozu i pfi pFipadnych havariich bude
dosazena odvodnénim vozovky pres deStové usazovaci nadrze (DUN) s technickym
zabezpe€enim (oddéleni s nornymi sténami, pfip. sorpéni filtry) pro zachyt plovoucich
latek (zejm. ropné latky - NEL) a usaditelnych latek (nerozpusSténé latky) smyvanych z
povrcht vozovek, pfi pfipadnych drobnych Gkapech ropnych latek v dasledku bézného
provozu i pfipadnych havériich; instalace nornych stén a DUN je doporuéeno realizovat
zejména v Usecich prelozky dotykajicich se zamovych Gzemi ochrannych pasem
vodnich zdroja a Usekti USES; nadrze budou dimenzovany tak, aby v pfipadé havarie
byly schopné zachytit a pojmout minimalné objem cisternového vozu pfi maximalnich
pratocich; sedimentaéni nadrze je mozno v pfipadé potieby doplnit o filtraéni stupen,
pokud tak stanovi pfisluSny vodopravni Grad

v pfipadé dlouhych uUsekl podélnych odvodnovacich pfikopt komunikaci budou
instalovany stabilni norné stény (separace lehkych kapalin a usaditelnych latek), které
umozni rozdélit odvodiované Useky na kratSi €asti a tak operativnéji feSit pfipadné
havarijni situace Uniku zneéist'ujicich latek pfepravovanych dopravnimi prostredky

zdavodu prevence ovlivnéni kvality vody v tocich uplatnit zesilend svodidla na vSech
mostech a Usecich kFizeni vodnich toka véetné drobnych vodoteéi

soucasti dalSi projektové pripravy zaméru bude doloZeni vypoétu objemu navrhované
retenéni nadrze ve vztahu k rozsahu ploch, ze kterych budou odvadény deStové vody
do této retence

soucasti dalSi projektové pripravy bude detailni projekt prelozky FryStackého potoka;
vramci projektu preferovat takové fFeSeni, aby prelozka byla realizovana v co
nejpfirozenéjSi podobé, s élenitym dnem i bfehy, €etnymi zakrutami a s co nejmensim
podilem zpevnéni (v pfipadé nezbytnosti zpevhovani vyuzivat pouze pfirodé blizké
materialy); soucasti projektu musi byt jasné dokladovani pFipadnych zmén
v zaplavovém Gzemi jakoz i pfipadné dalSi ovlivnéni odtokovych poméri; projekt bude
dokladovat, zda-li a jak navrhované feSeni miize ménit charakter toku; projekt prelozky

10
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FryStackého potoka bude pfedlozen pfisluSnému Gfadu v procesu EIA s tim, aby bylo
posouzeno, zda-li nebude nutné tuto éast stavby posoudit v samostatném procesu EIA
dle bodu 1.3 pFipadné 1.4 v kategorii Il pfilohy €.1 k zdkonu €.100/2001 Sb. v platném
znéni

soucasti dalSi projektové ptipravy zaméru bude specifikace predpokladanych Uprav
Lukovského a Stipského potoka; rozsah navrhovanych Uprav bude v pFedstihu
konzultovan se spravcem toku a pfislusnymi organy vodniho hospodéarstvi a ochrany
prirody

projekt vystavby musi respektovat pozadavek, aby byly vylouéeny jakékoliv zasahy do
vodniho toku FryStackého potoka pfed realizaci nového prelozeného koryta a jeho
napojeni na tok

v ramci dalSi projektové pfipravy musi byt zadmér projednan s Moravskym rybarskym
svazem, ktery hospodaii na potenciélné ovlivnéném Useku FryStackého potoka

v ramci dalSi projektové pripravy bude jednoznaéné dokladovano, ze nové budované
mosty pFes vodni toky budou konstruovan na Qg téchto vodoteéi

sou€asti dalSi projektové pFipravy zaméru bude provedeni podrobného
hydrogeologického prazkumu

soucasti podrobného hydrogeologického prizkumu bude i projekt hydrogeologického
monitoringu Urovni hladiny podzemni vody a to v jiz instalovanych pozorovacich HG
vrtech jak z roku 2002, tak z roku 2006 (PJ264, PJ266, PJ267, PJ3605, PJ4024, PJ4025,
PJ4027), i ve vybranych domovnich studnich ze sady, ktera je uvedena v pfedbézném
GTP — vybrané studny reprezentuji rizikova stykova Uzemi obci s trasou stavby vedenou
v zafezech

v ramci dalSi projektové pFipravy dolozZit pfipadny zpasob kompenzace s témi vlastniky
legalnich individualnich zdroji vody, kde by mohlo potencialné dojit ke ztraté vody
v souvislosti s posuzovanou stavbou; pfipadna forma kompenzace mezi vlastniky a
investorem by méla byt vzajemné odsouhlasena pfed zahajenim stavby

béhem vystavby i provozu stavby , Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 FryStak — Lipa,
1. etapa“ bude zajiStén pfistup na zemédélské pozemky (doporuéuje se proto
zpracovani projektu jednoduchych pozemkovych Uprav tak, aby v disledku realizace
stavby nevznikaly neobhospodarovatelné nebo nepfistupné pozemky)

v dalSim stupni projektové dokumentace vypracovat podrobny zaborovy elaborat pro
odnéti zemédélské pudy dle jednotlivych parcel a BPEJ

v ramci dalSi projektové pfFipravy specifikovat rozsah doéasnych zabora ZPF

v ramci dalSi projektové pripravy jednoznaéné dokladovat zajisSténi konkrétnich pFistupt
a pfijezda na pozemky, které budou stavbou 4902.1 FryStak — Lipa, 1.etapa tak, aby byla
zachovana moznost jejich dalSiho vyuzivani

vramci stavby 4902.1 FryStdk — Lipa, l.etapa musi byt zachovana funkénost
melioraénich systému

v ramci dalSi projektové pripravy pfipravit Zaddost o trvalé odnéti pozemki z PUPFL dle
816 zédkona o lesich

vramci dalSi projektové pfipravy navrhnout a zdavodnit takové rfeSeni, které je
z hlediska zachovani lesa, ochrany Zivotniho prostfedi a ostatnich celospoleéenskych
zajma nejvhodnéjsi; soucéasné bude provedeno vyhodnoceni predpokladanych
dasledkd navrhovaného FeSeni, navrhnout alternativni feSeni, zplsob nasledné
rekultivace a usporadani tzemi po dokonéeni stavby

omezit do¢asné zabory PUPFL v ramci pfipravy stavby a feSeni manipulaénich pasu

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazd'ovani nebezpeénych odpadll a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam
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ze vSech uvazovanych aktivit v rdmci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou ukladany
pouze ve vybranych a oznaéenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadovém hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadi z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuZiti respektive odstranéni

pro navrhovanou stavbu vypracovat podrobny inzenyrsko-geologicky a geotechnicky
prazkum a jednoznaéné respektovat zavéry tohoto prazkumu ve vztahu k minimalizaci
rizik sesuvll; soucasti prazkumu vzhledem k pfitomnosti jilG a jilovch v dotéeném
Uzemi stavby (které jsou pro vodu Spatné propustné) bude i navrh zplsobu zachyceni a
odvedeni povrchovych vod mimo komunikaci véetné navrhu vhodnych opatfeni
k eliminaci erozivni éinnosti proti stékani vody po povrchu svahu

v dalSich stupnich projektové dokumentace dolozit, Ze navrhovana stavba neni
umisténa v Uzemi s existenci starych ekologickych zatézi

v dalSim stupni projektové pripravy provéfit minimalizaci a zjednoduSeni parametra
MUK Frystak z divoda snizené dopadui na krajinny raz na tzemi pfirodniho parku

v dalSim stupni projektové dokumentace provéfit minimalizaci ploSnych narokd na
realizaci MUK Kostelec s tim, Ze bude provéfena nahrada zafrezu do svahu severné a SZ
od LBC ,Dolezaltiv Zleb“ a v lesni éasti svahu na Gzemi LBC opérnou zdi

v dalSim stupni projektové dokumentace minimalizovat naroky na zasahy do lesnich
porostl na zékladé provéreni parametrit manipulaénich ploch a past

v dalSich stupnich projektové dokumentace vypracovat podrobny sadovnicko-
dendrologicky prazkum vSech potencialné dotéenych mimolesnich porostd drevin
v kontaktu s koridorem stavby (véetné vyéisleni ekologické Ujmy) a na zdkladé tohoto
prazkumu provéfit minimalizaci zdsahG do stavajicich dfevinnych porostd, zejména
doprovodného porostu FryStackého potoka stanovit minimalni, jednoznaéné
oddvodnény rozsah zasaht do dfevinnych porostl

v dalSim stupni projektové dokumentace prehodnotit kontext Gpravy silnice 11/490 jizné
od FryStdku ve vztahu k minimalizaci dotéeni aleje podél této silnice z davodu
mimourovinového kfizeni

v dalSim stupni projektové dokumentace zaméfit a zajistit ochranu kazdého stromu ve
smyslu CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — ochrana stroma, porostt a ploch pro
vegetaci pfi stavebnich €innostech (véetné ochrany kofenového systému, ne jen korun
stroma a kmeni)

v dalSich stupnich projektové dokumentace predlozit (nejdéle ke stavebnimu povoleni)
komplexni projekt sadovych Uprav a ozelenéni komunikace; v ramci projektu preferovat
skupinové  vysadby dfevin v kombinaci stromové a kefové vysadby, ve druhové
skladbé s preferenci stanovistné odpovidajicich druh@t domécich dfevin, s pouzitim
zapéstovanych jedinct stromd o minimalnim obvodu kmene 14-16 cm

v dalS§im stupni projektové dokumentace dlsledné vypracovat zasady prevence
kontaminace toku FryStackého potoka ve fazi vystavby (prevence splacha zemin,
prevence zakalu, prevence uUniku ropnych latek a zasaditych stavebnich materialt do
toku apod.)

provést aktualni detailni biologicky prizkum FryStackého potoka v poslednim
vegetaénim obdobi pfed zahajenim stavby s darazem na vyskyt raka Fiéniho ve
vhodném terminu pfed provedenim Uprav Useku FryStackého potoka a na zakladé
vystupl tohoto prlzkumu provést pfipadny nasledny transfer nalezenych jedinct do
nedotéenych €asti toku. Zachranné transfery musi provadét osoba k tomu opravnéna.
Tyto transfery by mély probihat v sou€innosti s mistnimi organy ochrany pfirody

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat vhodné prachody k zajiSténi
volné migrace zivoéichli, v posuzovaném UGzemi FeSit minimalné tyto prachody
vyhovujici migraci i vétSich druha zivoéichu:
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§ podchod pod mostem pfes Lukovsky potok nad vtokem do VN Frystak
§ prachod v mistech pod soutokem FryStackého a Stipského potoka (mezi lesnimi porosty
nachazejicimi se zapadné a vychodné od stavajici silnice 11/490)

v dalSich stupnich projektové dokumentace navrhnout mostni objekty s dostateénou
svétlosti jednotlivych mostnich poli pfes vodoteée a USES tak, aby byla zajisténa
funkénost migraéniho profilu pro vSechny kategorie zvéfe a minimalizovany pfipadné
stfety motorovych vozidel s zivoéichy

navrhnout pro kazdy 1 km suchy propustek o praméru alespoi 80 cm s tim, ze maji — li

propustky plnit rovnéz funkci prichodd pro zivoéichy, je nutné pfi jejich navrhovani

respektovat nasledujici zasady:

§ v pripadé oploceni komunikace je nutné feSit vyusténi propustkli zasadné vné zaploceného prostoru,

§ pred vtokem do propustku nenavrhovat usazovaci jimky s kolmymi sténami. Tyto jimky jsou velmi €asto pasti
na drobné zivoéichy (obojzivelniky, drobné hlodavce, jezky a dal$i),

§ propustky feSit v jednotném spadu tak, aby nevznikala trvale zatopena mista,

§ pokud jsou propustky pouzivany k pfevadéni trvalych pratokt, mél by byt vzdy preferovan ramovy typ s
nezpevnénym dnem. Trubni propustky protékané vodou jsou pro vétSinu zivoéicha zcela nevyuzitelné,

§ obé vyusténi propustki fesit pfirodnim zptsobem tak, aby zivoéichové byli do propustku pFirozené navadéni,

§ pokud maji propustky slouzit i pro migraci obojzivelnikd, musi byt obé vyusténi , bezbariérova“ - tzn. bez
prekazek vysSich nez 10 cm

ke snizeni rizika stfetll zvifat s projizdéjicimi vozidly v dalSich stupnich projektové

pfipravy navrhnout tato opatfeni a zasady:

§ oploceni, které by mélo byt zfizovano od hrany silniéniho pozemku mezi seéenym travnatym
pasem podél krajnice a zaéatkem stromovych a kefovych porostli (umisténi oploceni az mezi
hranou svahu s doprovodnymi porosty a okolnimi pozemky, tedy €asto ve vzdalenosti mnoha
desitek metrli od okraje silnice se jevi jako zcela nevhodné)

§ jednoznaéné nutné je oploceni v migraéné vyznamnych Gzemich (tedy v posuzovaném Gzemi
stavby), podminkou vSak je, aby v téchto Gzemich byl souéasné vybudovan dostateény pocet
bezpeénych prichodl pro zvér

§ zcela zasadni podminkou je trvald kontrola neporusenosti oploceni a v pfipadé zjiSténi zavad
okamzité zajiSténi jejich oprav

§ svodidla, jejichz ukon€eni je nutné vénovat nalezZitou pozornost jiz v pripravé stavby. Svodidla
by méla byt zakon€ena v mistech, kde jiz Zddny vyznamny pohyb zvéfe nehrozi

pro uchovani druhové diverzity a pro zabranéni ekologické devastace feSeného Gzemi
pfi vystavbé v dalSich stupnich projektové dokumentace technickym feSenim zajistit,
aby v nejvy3si mozné mife byly respektovany funkéni a navrzené prvky USES a VKP;
v tomto smyslu zabezpeéit, aby zejména byly vylou€eny zasahy do pratoéného profilu a
doprovodnych porostt v Useku FryStackého potoka v dochovaném pftirodé blizkém
Useku toku v prostorech pfiblizeni toku ke koridoru stavby a minimalizovany zasahy
v ramci feSeni MUK Kostelec

v dalSim stupni projektové dokumentace predlozit vizualizaci zdméru v€éetné mostnich
objektdl stim, ze je nutno preferovat subtilnéjSi mostni konstrukce bez vyraznych
vertikalnich dominant

Opatfeni pro fazi vystavby

pred zahgjenim vystavby bude vypracovan a schvélen ,Plan opatfeni pro pFipad Gniku
latek zavadnych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu budou prokazatelné
seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat
podle pokynil zpracovanych v tomto planu

pred zahajenim stavby bude provedeno mistni Setfeni o stavu vybranych pouzivanych
komunikaci; dodavatel stavby bude odpovédny za zajiSténi Fradné Gdrzby a sjizdnosti
vSech jim vyuzivanych pfistupovych cest k zaFizenim stavenist po celou dobu vystavby
a za uvedeni komunikaci do pavodniho stavu; tato skuteénost bude potvrzena mistnim
Setfenim po ukonéeni stavby

pro stavbu bude vypracovan a  pfisluSnému organu statni spravy predlozen
k odsouhlaseni povodnovy plan stavby (zapojeni do hlasné povodnové sluzby)
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hlavni dodavatel stavby zajisti U€innou techniku pro ¢€iSténi vozovek a pribéznou
Cistotu na vSech verejnych komunikacich, dotéenych vystavbou zaméru; pfistupové
komunikace na staveniSté budou pravidelné zkrapény a zametany, a to minimalné 1 x
denné

zasoby sypkych stavebnich materialG a ostatnich potenciélnich zdroji praSnosti budou
minimalizovany; pfi bouracich a terénnich pracich bude zajiSténo, aby veSkery material
byl vihky, respektive aby byl zkrapén

mista nakladky materialu na prepravni vozidla by méla byt zpevnéna tak, aby
nedochéazelo k vifeni prachovych ¢€éastic; obdobné jako pfistupové komunikace i
manipulaéni zpevnéné plochy budou pravidelné zkrapény a zametany

pf¥i prevazeni sypkého materialu zamezit Gniku materialu za jizdy

cely proces vystavby bude organizaéné zajistén tak, aby maximalné omezoval moznost
naruseni faktorti pohody, a to zejména v noénich hodinach a ve dnech pracovniho klidu

dodavatel stavby bude povinen prepravni trasy projednat s dotéenou obci, pfipadné
respektovat pozadavky smérujici k eliminaci naruSovani faktort pohody dle pozadavku
organu ochrany verejného zdravi

plan organizace vystavby bude zohlednovat inundaéni Gzemi a moznost vzniku
povodnovych situaci; zejména zajiSténi stavby a arealt stavebnich dvora, skladist’ a
mezideponii bude tfeba zabezpeéit pro pfipad povodnovych situaci

na plochach zafizeni staveniSt’ v blizkosti vodnich tokd nebudou skladovany latky
Skodlivé vodam véetné zasob PHM pro stavebni mechanismy

veSkeré odplavitelné latky a stavebni sut’ budou bezprostfedné z ploch stavenist
v blizkosti vodnich tok odvazeny

na plochéch zafizeni stavenist’ v blizkosti vodnich toka budou stavebni mechanismy
odstaveny v minimalnim poétu; pod  stojicimi stavebnimi mechanismy budou
instalovany  zachytné plechové néadoby; stavebni mechanismy budou vybaveny
dostateénym mnozstvim sanaénich prostfedkd pro pfipadnou likvidaci Unikd ropnych
latek

v blizkosti vodnich tokdt nesmi byt provozovana jakdkoliv manipulace s ropnymi
latkami, ani jejich skladovéani, dale zde nesméji byt opravovany zadné mechanismy
(stavebni stroje €i vozidla), rovnéz zde neni pfipustné jejich parkovani

v pripadé Uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a odvezena a ulozena na lokalité uréené k témto G¢eltim

zafizeni stavenist’ bude vybaveno dostateénym mnozstvim chemickych WC

tam, kde je to technicky mozné a je pfedpoklad ohrozeni povrchovych vod zfidit
usazovaci nadrze pro zachyt povrchovych vod, popfipadé vybavenych odluéovaéem
ropnych latek; pokud budou zachycené vody kontaminovany likvidovat je na
odpovidajicich €OV

kaly ze zemnich jimek s obsahem ropnych latek likvidovat na biodegradaénich
zakladnéach v regionu

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na zafizenich stavenist musi byt v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
moznych Ukapa ropnych latek - kontrola bude provadéna pravidelné, vzdy pred
zahajenim praci

na staveniSti nebudou provadény zadné opravy stavebnich strojd nebo dopravni
techniky ani nebude provadéna udrzba mechanisml (vymény mazacich napini apod.) s
vyjimkou bézné denni adrzby
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pfi pracich v blizkosti vodoteéi nebo pf¥i jejich Upravach dbat zvySené opatrnosti a
omezit éasovy a ploSny rozsah praci na nezbytné nutnou miru, aby ovlivnéni toku témito
zasahy a potencialni riziko zne€isténi bylo minimalizovano

pred zahajenim zemnich praci na stavbé komunikace je nutno vyhloubit zachytné
pfikopy; béhem zemnich pracich je nutno zamezit moznosti vzniku doéasné eroze, ktera
by mohla nastat v dasledku nevhodného ukladani vytézené zeminy, pfFipadné
nevhodnym vyrovnavanim nerovnosti terénu; k tomu je tfeba vytvofit takova technicka
opatfeni, jejichz cilem je neSkodné odvedeni soustfedéného povrchového odtoku
srazkovych vod

v ramci vystavby je nutno eliminovat nebezpeéi eroze na zarezech a nasypech trasy;
jako prostfedek protierozni ochrany je nutné okamzité po provedeni zarezu a nasypu
vysadit a odpovidajicim zplsobem zajistit travni a dal§i ochranné porosty na vrstvu
ornice

terénni prace musi byt provadény tak, aby nedosSlo k vytvofeni drah soustfedéného
odtoku deSt'ovych vod

v ramci vlastni vystavby minimalizovat zasahy do okolnich ploch, a to predevSim v ¢éasti
vedeni komunikace v kontaktu s FryStackym potokem a vodni nadrzi FryStak

zajistit dakladnou skryvku orniéni vrstvy a podorniéi a jeji uloZzeni na mezideponii,
nakladani se skrytou ornici diisledné realizovat podle pokynti organti ochrany ZPF

skrytou kulturni vrstvu ptdy z trvalych zaborl pouzit po projednani s organem ochrany
ZPF, vlastniky a najemci dotéenych pozemkd pro zdrodnéni méné kvalitnich
zemédélskych ploch v blizkém okoli stavby dle zpracovaného a projednaného
rozvozového planu

v pripadé deponii pudy uréené pro zpétnou rekultivaci doéasnych zabord &i
ohumusovani stavby zajistit jeji vhodné umisténi a ulozeni, véetné zajiSténi opatfeni
proti moznosti jejimu znehodnoceni stavebni éinnosti, erozi, zaplevelovani a zcizovani;
deponie feSit mimo VKP a kosterni prvky ekologické stability krajiny

lesni porosty a pozemky vylou€it z feSeni mezideponii skryvanych zemin

dodavatel stavby vytvofi v rémci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhll odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich
odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; soucasti smlouvy se
zhotovitelem stavby bude poZzadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuziti

v ramci stavby bude veden o vykopové zeminé a pfipadné stavebni suti denik, jehoz
souc€asti budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi, prokazujici plnéni limitd
stanovenych vyhlaSkou €. 294/2005 pro stavebni sut’, respektive dle zdkona €. 156/1998
Sb. v platném znéni pro vykopové zeminy; o zplsobu vyuziti vykopové zeminy bude
rozhodnuto aZ na zékladé provedenych rozbordl zemin v prostoru stavenisté s odkazem
na uvedenou vyhlasku

vramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhi a mnozstvi odpadu
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zplsob jejich odstranéni

Skody vzniklé zasahy do porostd dfevin (vykacenim bfehovych porostdl) kompenzovat
prednostné vhodnou vysadbou stanovistné odpovidajicich plvodnich dfevin na
bfezich upravovanych tokd ¢&i prelozek tokd a nasypech silniéniho télesa a ve
vymezenych (nové navrzenych) prvcich USES

disledné zabezpedéit uplatnéni zasady ve smyslu, aby pfi vegetaénich Gpravéach télesa
komunikaci a pfilehlych ploch byla dodrzovana doporuéena druhova skladba dfevin,
ktera se priblizuje pfFirozené vegetaci a zaroven je odolnd solance (pfip. jinym
pfipravkm pro zimni Gdrzbu komunikace). Druhovou skladbu osiva pouzitého na
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vegetaéni Upravy pfFizplsobit mistnim podminkam. Druhové slozeni v jednotlivych
pripadech konzultovat s organy ochrany pfirody

v pribéhu stavby, realizace vegetaénich Uprav a pfedevSim pak po jejich ukonéeni
sledovat vyskyt ohnisek invaznich a neofytnich druhd rostlin a v popfFipadé jejich
zjisténi zajistit jejich likvidaci hlavni terénni prace spojené se skryvkou a pfevozem
ornice i podorniénich vrstev feSit v obdobi vegetaéniho klidu, tj. v zimnim obdobi (od
druhé poloviny Fijna do konce Gnora)

v ramci vystavby organizovat manipulaéni pasy a pruhy tak, aby zasah do lesnich
porostl probihal ,v ose s cilem snizit Sitku manipulaénich pasa a tim ploSné dopady
na lesni porosty

vyhnout se zasahim do Lukovského potoka a jeho nivy a zasahtm do toku a nivy
FryStackého potoka v dobé rozmnoZovani a vyvoje obojzivelnikt, tzn. v jarnim a letnim
obdobi; tyto zdsady promitnout do POV stavby

nutna kaceni stromu provadét vyhradné v obdobi vegetaéniho klidu (Fijen az bfezen)

v souvislosti s moznym vyskytem raka Fiéniho ve FryStackém potoce v prabéhu
vystavby zajistit, aby nedoSlo ke kontaminaci vody ani ke zméné hydrologickych
charakteristik toku, migraénich bariér, ke kaleni toku, splachim puady apod.

realizovat vSechna opatfeni, navrhovanda k zajiSténi migraéni prostupnosti a ochrany
Zivo€ichll provozem komunikace, Gu€innou ochranu pfed vbéhnutim zvére do vozovky
déle zajistit navrhovanymi svodidly, pasy zelené a v pfipadé nutnosti i oplocenim

v mistech kfizeni komunikace s koridory na vodnich tocich dale realizovat
oboustrannou vysadbu kefl na svazich télesa komunikace, které spini funkci oploceni a
zamezi vstupu predevSim velkych savcl na vozovku. Druhové sloZeni této vysadby
rovnéz bude konzultovano s organy ochrany pfirody

v ramci vystavby zabezpedéit, Ze pFirodné cenné plochy podél vodnich tokd, zatravnéné
pozemky mezi a remizy podél trasy nesmi byt vyuzivany jako skladky materialu,
mezideponii ani odpadu

v ramci revitalizace Gzemi po vybudovani MUK Kostelec Fesit zajisténi funkénosti LBK
» 21591 — Za kosteleckymi humny“ a RBK 24588

ve fazi vystavby zajistit, aby téleso komunikace bylo co nejrychleji ozelenéno z davodu
zkraceni doby k zaélenéni novostavby do krajiny

pro fazi vystavby smluvné zajistit prostfednictvim odborné zplsobilé pravnické nebo

fyzické osoby ekologicky dozor, ktery bude monitorovat a feSit pfimé dopady stavby na

Zivo€ichy,zejména:

§ prevenci vniku obojzivelnikli na staveni$té a feSeni zachrannych opatfeni v pribéhu stavby
(funkéni zébrany proti jejich vnikani na stavenisté, pravidelna kontrola biologem, projednéani a
realizace transferd ze zatapénych depresi apod.)

§ pravidelnou kontrolu vykopt a feSeni zachrannych transfertt do vykopt a depresi napadanych
Zivo€ichu

§ monitoring vyskytu raka fiéniho ve FryStackém potoce v soubéhu se stavbou

Opatfeni pro fazi provozu

po zahajeni zkuSebniho provozu provést kontrolni méfeni hlukové zatéze u nejblizSich
objektd obytné zastavby; volbu méficich mist konzultovat s orgdnem ochrany verejného
zdravi; vydani kolaudaéniho rozhodnuti podminit vysledky kontrolniho méfeni u
vybranych vypoétovych bodl; protokol s vysledky méfeni hluku bude predlozen
pfisluSnému organu ochrany vefejného zdravi k posouzeni; v pfipadé, ze mérenim
nebude dolozeno prokazatelné splnéni hygienickych limitd hluku, bude nezbytné
provedeni dalSich protihlukovych opatfeni

pro zimni udrzbu pouZivat soli s minimalnimi obsahy tézkych kovl a preferovat
pouzivani vodnych roztokd soli pro minimalizaci kontaminace pad v okoli silnice;
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z hlediska udrzby komunikace respektovat pfi zimni Gdrzbé podminky pro 2. vnitini
ochranné pasmo vodni nadrze FryStak, kde pfi zimni udrzbé nelze pouzivat chemicky

posyp

v ramci Udrzby zajistit, Ze mezi krajnici vozovky a zaéatkem kefovych &i stromovych
porostl musi byt dostateéné Siroky seéeny pruh (o Sifce alespoin 5 m). Toto opatfeni
muze snizit riziko vbihani zvéfre na silnici

vyskyt invaznich druha rostlin monitorovat i po ukonéeni stavby a v ramci provozu,
v ramci Udrzby zabranovat jejich pfipadnému Sifeni
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PFiloha 1

Vyjadreni k dokumentaci
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VOTHIHQ;RJJ:; TREDI ‘?f[:

— | -

AKRAJINY CESKE REPUBLIKY  MIZPP@OH2B3E  wme 23 01~ 2008 gl /

organtzadni alaFke sty "/
e ITRE o OF
" Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Nusgelska ; F 45
14000 Praha 4 rﬁz‘f‘“* P"l“i ———
tsl.: 241 082 213 ng. Jarosiava Hon
fax; 241 082 099 feditelka odboru posuzovani
sepkergnsture cz viivil na Zivotni prostiedi a IPPC
Vréovicka 65
100 10 Praha 10
MASE ZNALKA 12720S0PKIOT VYRIZUJE CHRYZEK, KOSEIR V PRAZE DNE 17. LEDNA 2008

Véc Vyjadfeni k oznémend zaméru Rychlostni silnice R49, stavba 48021 Fryitﬁk —Lipa,
1. etapa®, .

Uvedena etapa stavby R49 jo planovand jako Gsek MUK vialng pfivadéée silnice
z Frystaku na Zlin vedoucl mimo stavajicl kemunikace,

Planovand £ast stavby neprochézi 3d4dnym zviddté chranénym dzemim, evropsky
viznamnou lokalitou & ptadi oblasti. Ve voiné krajing viak profing mnodstvl viznamnych
krajinnych prvki (VKP) podie § 3 odst. 1 plsmeno b zékona 114/1892 Sb. (vodni toky,
lesni komplexy a remizy) a také se stavba dotykd nékollka prvkd USES. Lokaini biokeridor

. U Wylanty — Lukovsky potok je tvofen lemovou vegetacl olsin podel vodniho foku
(Lukovsky potok), déle agrocendzami a trvalymi travnimi plochami, -V blizkosti zamen se
vyskytuji zbytky lesnich spoleéenstev, kierd reprezentujl pfedevsim dubohabfiny
karpatskeého typu (kdd bictopu L3.3), Tyto zbytky lesnl vegetace viak vykazujl silnou
antropogenni degradac misty s pfechody ke kfovindm a extenzivnim sadim. Dale trasa
protin vodote? s typickeu lemovou vegetaci sekundarnich olgin (L2.2) s dominantni Alnus
glutinosa, &i druhy rodu Salix. Z travinnych, bictopl bude fimto zamérem dotfena vegetace
luénich spolelenstev ovslkowych luk (T1.1). Spolefenstva jsou viak niznou meérou
dovekem degradovana a Sasto pfevedena na travnl kultury intenzivng hospodafshy
vyuZivané. Zbyle biotopy, které budou stavbou ovlivnény nemaji charakter pfirodnich &
pfirodé blizkych spolefenstev, jednd se hlavné o intenzivni dosévanéd fravnl porosty,
ruderdlinl stanovigtd, polni kultury &l zastavéna dzeml,

V tuto chyili nemames k dispozicl informace o zviasté chranénych druzich v trase navrhu
a ani zde nebyly provadény Zadné ucelend prizkumy, Z tohoto divodu by bylo potfebné
provést biologicka hodnoceni.

Tuto stavbu je dale nutno posuzovat jako zésah do krajinného rézu podle §12 zakona
114/1992 Shb. a dédle je tfeba wyhodnotit fragmentaci kraliny linicvou stavbou zejména
v souvisiosti s Gzemnim systémem ekologické stabilty (USES) a moinymi sifety
s migraénimi cestami Zivofichim a viivy zémému na VKP a druhy rostlin a &vodichi
vyskylujicich se v lokalité.

Veskers rudive zasahy spojené s touto stavbou je polfeba minimalizovat tak, aby doglo
& co nejmendimu narufenl ekologicks stability daného dzemi.

s e

echramy plrty « krafimy
e Huselshs @ Ing. Pavel Pesout
14000 Prana & MAMESTEN AEDITELE
-14-

Ma vEdomi: Ministerstvo #ivotnihe prostfedi, VaZena panl RNDr. Alena Vopdalkova,
feditelka cdboru zvigsté chrandénych Saell pfirody, VWrSovicka 65, 100 10 Praha 10,

15 62033501 Bankavnl apsjenl CNE Praha 1 Jaromir kosejc@nature. o2
hittg:fhwwi. nidiee, oz Elel O&y; 1E228-011/0710 el 247 082 04
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MINISTERSTVOQ ZIVOTNIHO PROSTREDI TR
reditel odboru ochrany ovzdusi MZPESGT2CAVI
1532ENVS
(odpovad pod stejmym &)

Podet listl:

Vnitrni sdéleni

Adresat: Ing. Jaroslava Honova
reditelka odboru posuzovani viivl na Zivotn| prostiedi

Vage £j.;

154/710/08

Nage gj. VyTizuje: Datum:
63/820/09 Renata Skopkova 14,1.2009

‘Bychlostni silnice R 49, stavba 49021 Frystak - Lipa, 1.efapa” - zvefginéni
dokumentace

VaZena panl feditelko,
v navaznosti na nase interni sdéleni ze dne 20. 12. 2007, ¢.).- 422%/820/07/RH, Vam
sdélujl, 22 k pfedioZeng dokumentacl o vivech vwie uvedeného zaméru na Zivotni
prostfedi nemame dalil pfipominky,

S pozdravem

KE. M

Ing. Jan Kuzel
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.!-|.__|;~"'-.

|mlwﬂ. I "
TR} mﬂﬂmﬁm@ﬁ |
(@) M1ZPPag,
: : 90JVBGY
CESKA INSPERCE A
FERCIEN L) PROSTRELS 1
Dibiasinl inspakionst Bro
Ligharsaitoea 14, 514 00 Brro — B =
el B4E 545 1117, Fax: 545 545 100 =
i 41 6532 05, g-mail, publisEibn oEp. <2, waw oop.a2 . . ol e L
MZP :
Ing.Fiirstrova
Vr&ovicka 65
100 10 Praha 10
Viad dopis gnadiy | e dne; Make rnatke WyTieuje | linxa Misio & datum:
BEATVENVITENG 1 2009 SI2PMTIPPIOB00RS: DOXTELY Ing Vapenik/200  Brmo, 2.2.2009

Rychlostni siinice R 49, stavba 4902.1 Frystak - Lipa, 1. Etapa

One 15.4.2009 jsme obdrfeli oznameni o zvefgjnénl dokumentace viivi zameru Rychlostni
silnice R 49, stavba 4902.1 FryStak - Lipa, 1. Etapa vypracované ve smyslu zakona & 10042001
Sh. o posuzovéni viivh na Zivotni prostied|.

Po provéfeni pfedane dokumentace vl zaméru Rychlostni silnice R 43, stavba 4}3132,1
Frystak - Lipa, 1. Etapa &1ZP Ol Bmo sdéluje, 2e nema k realizaci vyse uvedeného zaméru
2 hlediska ochrany Zivotniho prostfed] pripominky.

lp pe ¥~

Irg Tamﬁ:& Augusiin
vadoucl referatu integrace

Rozdélovnik - 1% CIZP Ol Brna
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
odbor péce o krajinu

Wazena pani
Ing. Jarcelava Honova
feditelka OPVZP

Vase gj. Mase &j.: Vyfizuje: Datum:
02849/ENVIOE S8/610/02 _ Kender 2009-01-23
1532/ENWDE ©

Wac: Posuzovani viivd na Zivotni prostfedi podle zakona €. 100/2001 Sb., ve znéni
pozdéjsich piedpisd — zvefejnénl dokumentace ,Rychlostni silnice R 43, stavba
4802 1"

Vazena pani freditelko,

k Wasemu dopisu ve vySe uvedené véci Vam z hlediska kompetence odbory péte o
krajinu sdélujeme, fe poZadujeme ping respektovat kompenzacni a preventivnl
opatfeni v oblasti problematiky USES. Toto stanovisko nezahrnuje ani nenahrazuje
wyjadieni z hlediska ochrany ZPF.

& pozdravem

—
"= A

!nﬁ Pe;r/ﬂﬂbmv;k?

Feditel‘adbaru péde o krajinu

_
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI AR R0 M RO M
feditelka odboru ochrany vod | MZPJSGT20U21
1532/ENYI09
{odpovid pod stejnym &)

Podat lisid

Vnitrni sdeéleni

Adresat: Ing. Jaroslava Honova
feditelka odbaru posuzavani Wil na Zivotni prostiedi

Vase Gj.:

154/710/09

Mase &j. VyFizuje: Datum:
T3/740/09 Josef Skalicky 27.1.2009

“Rychiostni silnice R 49, stavba 4802.1 Frydtak - Lipa, 1.etapa” - zvefeinén|

dokumentace

Cdbor ochrany vod s pledlicZenym zamérem souhlasl za pfedpokiadu dodrZeni
poZadavki stanovenych nafizenim viady &. §1/2003 Sb., o ukazatelich a hodnotach
plipustného znetisténl povrchovych vod a odpadnich vod, naleZitostech povoleni k
vypousténl odpadnich vod de vod povrchowych a do kanalizacl a o citlivych
oblastech, ve znéni nafizeni viady & 229/2007 Sh. a déle pravidel stanovenych
vyhiaskou €. 450/2005 Sb., o nalezitostech nakladani se zavadnymi latkami a
naleZitostach havarijniho planu, zplsobu a rozsahu hiaSen! havarii, jejich
zneskodniovani a odstrafiovani jejich Skodlivych nasledkl.

Ing. Veraonika Jaglova —
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zlin OUIVUUUNIN stetsam mesto zin

MIZPPR@JU2ZF

I - bl =T | '
- I Lt
fl rii wi o
ma " /!
CATHY - : —
oLy ¥ V7
.

JwBAychlosatni silnice EH4A%, stavba 4902.1 Frystak - Lipa, 1. stapa”
vyjadreni statutarniho mesta Zlina k¥ dokumentaci vlivi zameru na
fivotnl prostredi

L]
tedafon 57T &3 111 fac 77 437 001
+ barkomi spojent o], Géel I0AD002 09040, vida|, of I0FENECR ADECG « 10 COREEG
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-4 {._.r / -
Z I.' n =] Magistrat mésta Zlina
= . namast Miry 12 * 761 A0 20
=

~ RN

MI1ZPPo@JU383

VAS DOPIS T
EE DHE
NAZE IM

WYRIZLLE Ing. ¢ - I L E A 10-WrSowics

~Avehlestni silnice R49, stavba 4%02.1 Frystak - Lipa, 1. =tapa"
wyjadreni Odboru Zivotniho prostredli a zemadélstvi Magistratu
mesta Zlina k dokumentac:i vlivh zdméru na Zivotnl prostfedi

dobdenly

£ hlsdiska zakona ©. 2542001 Sb., © vodéch a o zméné néktecych
gakomd, v platnéam zZnéni, pouze pfipominams=, Ze= stavba se & velks
asti nach&ari e 25 vnatinim hrapne
alze podle plathného roz
pdrib® silnice chemicky poasyp

milfe Fpisobib fnefilfvénl vady,

? hi=dizka zakona £. 114719392 8b., o ochrang pfirody a krajiny,
v platném rnéni, nsreme piipaminek.

% hledisks zakona S. 334/19%2 5b., o ochrané zemédalského pidniho
fondu, v platném znéni, n

iie DE1IPOMITE

2 hled:ska zakona &, 185/2001 Sb,, o cdpadech a & zminéd nékterych
daliich zakond, v platnem znéni, nemams Diipomingk,

zakona &. H&/2002 Sh., o ochrane ovzdusl, v platnem
tatujems, tens inaty pro polutanty oxid

oxid

“tesefon §TF €30 111, fan 577 437 901, 57T 432 511
ok Spojeni: ofy. Goel 3049002 080, vicar Giel 3048502, 0800 « 10 OO2HES0
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L

B MIZPPeaJuazz
WM Krajsky ifad

Zlinského hraje AYEY Dg-

Ministerstvo Zivotniho prostredi
Vriovicka 65
100 00 Praha 10 - Vriovice

Odbor Zivotniho prostredi a zemédélstvi
addéleni hodnoceni ekologickych rizik

dalum
10, Gnora 2009

opravnéns dlednl osoba
Ing. Renata Kovalovska

gl jedrac
KUZL 97862000

spisova mnadka
KUSP 4734/2000 2PZE-RK

Fosuzovani viivi na Zivotni prostfedi dio zikona £. 100/2001 Sb., o posuzovani vilvi na 3ivotni
prostfedi o zméné nékterych souvisejicich zakond (zdken o posuzovini viivi na Zivotni prostfedi),
v platném znéni — vyjadfeni k dokumentaci zaméru:

" Rychlostni silnice R 48, stavbe 4802.1 FryStik - Lipa, 1. etapa

Dne 22 ledna 2008 obdr¥el Krajsky ofsd Zlinského kraje, odbor Hvolnlho prostfedi a zemédélstyl
dokumentaci zaméru , Rychlosini siinice R 49, stavba 48021 FryStak — Lipa, 1, etapa”.

Umisténl zaméry: k.d, Frystak, Dotni Ves, Kestelec u Ziina

Zambrem |e novostavba silnice, kiers bude souddst] tahu rychlosing siinice R43 Hulin — Fryétak — stainl
hranice CR/ISR. Stavba 49021 Frydtak — Lipa (1. etapa) bude vystavéna v kategori R 256120
(Etyfpruh). Dotéena stavba 4902 1 FryStak — Lipa, 1. etapa bude zadinat v km 17,300 a kondit v km
18,000 Celkova délka stavby bude 1,700 km. Stavba bude na zatatku svého eeku navazoval rma stavbu
4901 Hulln = Fry&tak (km 0877 — 17,300). Na konci Oseku bude stavba navazoval na stavbu 48022
Frystak — Lipa, 2. etapa, Stavba 49021 bude zajigfoval pomooi mimolroviiove kfizovatky Frystak
a mimodroviowd kiltovaty Kostelec napojeni na komunikace ni2sl idy wieind napojeni pleloiky silnice
HF4S0 Fryttak — Kostelec.

Mie jsou wvadena vyjedieni za Krajsky drad Zlinskenho kraje:

# z hlediska rdkona €. 334/1982 Sb., o ochrand zemddélského padniho fondu, ve znéni
pozdéjiich pfedpisi:

£ prediodend dokumentace k zaméry * Rychlostn| sinice R 49, stavba 49021 Fry&ldk - Lipa, 1. atapa *
wyphyva, ¥e bodou dotteny pozemiy v k0. Frystak, Dolnl Ves a Kosteleo, kierd jsou soufdst
zemédéiského pidniho fondu dis § 1 odst 2.3 zakona & 334/92 56, o ochrané ZPF. Upozorfivjemns,
#8 investor je povinen zajistt pled wvydanim Gzemniho rozhodnuti souhlas k cdnéti ze ZPF die § 9
zakona Fadost o wddlenl souhlasu k odnétl phdy j& mo2né podat na Magisirdty mésta Ziina, U organy
ZPF. Die vySe uvedend dokumentace bude podrobng wyhodnocenl trvaliého zaboru ZPF stavbou die
gaotfanych katastrainich dzeml véetng vyhodnocen! dottenyeh BPEJ, souddst 3adosti o vyndti ze ZPF
K Zadost| o vynetl musi investor pledio®it i vwhodnoceni diisiedkd navrhovaného feden| na zemadatsky
plidni fond, zpracované die philohy € 6 kwyhl. & 1341894 Sb., o podrobnostech ochrany ZPF, Wzhledem
K tomi, 2e SB jednd o zamdd, U kiefého se predpaklada. #e na kO Doinl Ves a ki Kostales vymsrou
plesahne 10 ha — je k udélen| soublasu k vynétl péisiugna Ministarstvo divotning prostfedi die § 17 pism
o) Zakona £. 334192 S5b., o ochrand ZPF.

Virizuja: Be vana Vilova

Kragshy (fad ZEnskdhe kiage & TOABIAZD

ff. Tomade Bab 21, PO Box 220
781 890 Zlin

tel: 87T 043 370, fax; 577 043352
E-mail ranata kovalveKARTKr-ZArsky 0F, W i-2insky o2
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+ =z hlediska zakona &. 289/1996 Sb., o lesich a o zméné a doplnéni nékterych zikond (zakon
o lesich), ve znénl pozdé|gich predpisd: .

y pfedicdang dokumentsci je navrzeno invalé odnétl pozemil urtenych k pinéni funkce lesa (dale jen
PUPFL) o celkove wymade 1,3070 ha.

wWzhledem & tomu, e dojde k dotanl zéjmd chranénych zikonem o lesich, je nutno udélenl souhiasu
organy statn| spravy lesd. Vécna a mistné plislusngm k vydani stancviska je na zakladé ust & 48 odst 3
zakona o lesich organ statnl sprévy lesi Magistratu mésta Zlina

Pied realizacl hodnocend stavby bude nuing podadat o vydani rozhodnuti o odnétl pozemki pingnl
funkcl lesa diz § 15 cdst 1 a 2 lesnihe zakona. Vzhledem k tomu, 38 jde o vimeru nad 1 ha, je pfislusny
K vydani rozhcdrutl die § 48a odst.1, pismene b) zékona o lesich organ statni sprévy lesii Krajakeho
dfadu Ziinského kraje. Male2iioshi Zadost o odnéll uvadl § 1 a § 2 wyhlasky &isio 77/958 Shb,
o ndlefitostech 2adosti o odnéll neba omezenl a podrobnostech © ochrang pozemil urtenych K pinenl
furkel lesa. Qrgan staini spravy lesa mide udéleni sauhlasu vazat na spinéni podminek

Vyfizuje; Ing. Alice Ohnouikowd

» z hlediska zdkona & 254/2001 Sb., o voddéch a o zméné nékterych zakono (vodnizakon),
ve znénl pozdéjich predpisd

7 hlediska zaimi chranénych ustanovenimi vodniho zikona, které [eou v kompetenci krajskeha dfadu
nemama pfipominky

Vyrlzufe: ing. Dana Zdpecovad

%z hlediska zakona &. 114/1992 5b., o ochrané pfirody a krajiny, ve 2néni pozdéjéich predpisi:
Die kompelencl, kieré jsou dany pro kragskeé Gfady § 77a vyse uvedeného zakona, nemame plipominek
Vyfizufe: Ing. Kateding flovolng, Ing. Michal Girge

% z hlediska zékona & BE/2002 Sb., o ochrané ovedusi, ve zndni pozdéjiich predpisd (dale jen
+Eikon o ochrané ovadusi'):

¥ pfediotent dokumentac nemama plipominek
Vifizufe: Mor Elidks Machathovd

* zhlediska zakona &. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znénl pezdéjdich predpisi (dals jon , zdkon
o odpadech”)
W kapitole BLIL3 Odpedy v isbulcs & 13 ra str 43 zpracovalel nesprawng uved] nazev odpadu 08 03 if
Spravné ma byt 0B 03 17* Odpadnl tiskafsky toner obsahujicl nebezpedne latky. Tuto nespravnost
je tfeba v dokumentaci opravit.
Vyflzule: Ing. Petr Janadek

1. Zlinsky kraj

Wrelshy dfad
Mk luseniha grasiret ]
] dtigivi

Tk

RMDOr. Alan Uy
vedaucl odbgu
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MIZPP@BJTHXE
Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje

se sidlem ve Zliné
Havliékove nabieri 600, 760 01 Zlin
tel: 57 T21 12 66, fax: 57 T 67 46, e-mail: khsiakhszlin.cz

& j. ZL T39/216/2009 - 02 Ve Zliné, dne 13.2, 2009
Vyiizupi: "’fl.r
[ng. Magda Merirkovi . tel. 377006728, e-mail: magda.mezitkovaitkhselin.ce i |_":

Ing. Eva Urbanowvska. tel. 577 006 728, e-mail: v urbanovakadikhaelin e

Ministersiva Zivotniho prostfedi

Vidovicki 65 " *

100 00 Fraha 10 - Vedovice " 2re p—_—
Y

wRychlostni silnice R 49 stavbu 4902.1 Frydtdk - Lipa (1. etapal® vyjadieni

k dokumentaci viive zaméru dle § B odst 2 a 3 zikona € 1002001 b, o posuzovin vivvi na

Zivotni prostfedi a o zméng nékieryeh souvisejicich zédkond, ve znéni pozdsigich predpizi,

Ma ziklade Vascho ozndmeni ¢, 92849/ ENY/08, ze dne 5.1.2009. doruceného dae 19,1, 200%
posoudila Krajskd hygienickd stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlind jako prislusny orgdn
ochrany vefejncho zdravi podle § 82 odst | zdkona & 25870000 Sb., o ochrand vefgindho
zdravi a o zménd nékteryeh souvisejicich zikoni. ve znéni pozd&Sich predpisd, ve spojeni s
§ B2 odst. 2 pism. i) (€hod zikona, a soutasné jako dotbeny spravni ifad ve smysly § 77
zakona & 258/2000 8h, o ochrand vefejného zdravi @ 0 eméné nékierych souviseficich
zakond, ve #néni pozdéjiich piedpisl, a podle § 6 ods 7 zikonn & 10002001 Sh o
pasuzovind vlivit ma Fvolni prosttedi 8 o sméné nékierych souvisejicich zdkoni. ve znéni
pozdéjtich piedpish, plediofencu dokumentaci  vlive zéméru ,Rychlostni silnice R 49
stavha 49021 Fry&uik — Lipa (1. ctapa).”

Zamér spadd dle pilohy ¢ 1 zikona & 100:2001 sh. o posuzovini vlivi na Zivotni prostfedi a
o zménd nékteryeh souvisejicich zékond v plainém snéni do kategorie I, konkréing naledi k
bodu 9.3 Novestavhy, roziifovini a prelozky dilnie a rychlosinich silnie.

E dokumentaci czndmeni zaméru dle zakona ¢ 10002001 Sb., o posuzovan! vIivi na Hvolni
prostfedi a o 2méné nékterych souvisejicich zikond, ve anéni pordéjsich predpist, se Krapska
hygienick stanice vyjadfila dne 9.1, 2008 pod & j.: ZL-10238/ 21672007, Ziver #jisfovaciho
Fizenl byl Ministerstvem Zivotniho prosifedivydan dne 2512008 poid &1.63RBTENV/IE, sc
zivirem, e pledmétny zimér md v fanamny vliv na Fivotni prositedi a bude poswsovin podle
vise citovantho zakon

Oznamovaiel ziméy )
Reditelstvi silnic a dalnic CR, Na Pankidei 546/56. Praha 4, PSC- 143 00, 1€ 65993390

Charakter zaméry
Dotéeny zdmér Rychlostnl silnice B 49 stavba 49021 Frvdtak — Lipa. (1. etapa) wéing v km

7,300 a konti v km 19,000, Celkova délka stavby je 1,7000 km. Stavba na saddatko dsch
navazyje na stavba 4901 Holin — J":I':.-'H:'IJ: {km 0877 = 17.300% a na konct Gseku navazuje na
stavbu 49022 Frystak - Lipa. 2. etapa. Pledlodeny dsck stavby zajiStuje pomoci
mimotiroviiovieh kitbovatek Fry$tak o Kostelee napojeni prelogky silnice 11:490
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Stavha |. etapy se napojuje na phedehiizejici dsek na jiznim okraji mésta Frysulk a je vedena
v pahorkovilém dzemi vymezeném silnicenit 11490 3 117491 a severnim okrgjem vodni nidric
Fry#tgk. Tesné pied kitrenim sc silnicl 114591 kondi stavba 1, etapy & navazuje 1. clapa.
Prelozka silnice 11490 se napojuje pii vijesdu 2 FryStaku na pivodnd komunikaci 117490 a
levotodivim obloukem se stici k MUK Frydtak, kde plechaz v rychlostni komunikaci, Oheltud
pokratuje pravotedivimi oblouky kolem vodni nddede Frvatak k MUK Kostelee, 2 kierou
kanét, Dokumentace je rpracovina varmaning Byla posuznving varianta bez zaméru o se
samérem stim. 2e phelodka silnice 17490 bude vybudovana jako étyfprubovi silnice a
varianta podle kieré pielozka silnice 11/490 bude wybudovina juko dvoupruhovi komunikace
s pezervon pro pozdéisi rozdifent nn iyfpruhovou,

Ll | FAMEry
kit Frydtdk, ko Dolni ves, ki Kostelec; Flinsky kraj

Hilukova situace

Souddsti dokumentace je akustickd studie z listopadu JU08. Pred realizacl vipodtd akusticke
studie bylo ve vylipovanych mistech realizovina 24 hodinova méfend hluku ve dnech 19 -
21.5.2007 (méfeni M1 — M.5) & 2 hodinove sondy 5.1 a 5.2, Vysledky tohoto mefeni a
vypodtend hodnoty vypodtovyim modelem jsou uvedeny v Tab. 1

Tab. |: Vysledky 24 hodinoveého méteni ekovivalenmmi hladiny akustického flaku A- sarianta
2008, soulasny stav:

| | Naméfené hodnoty Vypottené hodnaty
| Limit chyivalentni hladiny ekvivalenini hladiny
Mifici misto |dB] akustického tlaku A | akustického tlaku A |
|den/noe] [dB] |dB]
| |den { noe| [den/noc] |
_M.1 - Fryitak RD - &.p. 82 55/43 53,1/458 5340438
M2 - Kosielee RD - &.p. 460 | 55/ 45 48,97 40.9 504 /41,3
M.3 - Kostelec RD —&.p. 117 | 70 /60 6321 58,5 6.3 (36,5 |
M4 — Kostelec RD - &p. 455 | 55743 4687419 47,7 /40,1
M.5 Kustelee Hotel£p. 493 | 55/45 388/ 479 44,3 7364 |
5.1 - Kosweles RTD. E.p. 52 55145 540/43.8 5491453
| 52 Hostelec Lizefisky obj. EE 5481~ 56,0/ 44,7

* Naméfent hodnaty v méFicim misté M.5 jsou ovlivaény provozen hitelu,

Misledné byl proveden vipoler predpoklidancho stavu hiukovyeh imisi ve 4 variantich:

- varianta 2008 - soudasny stav.

- wariania 0 - stav ve vyhledovém roce 240 b navehované komunikace R49 o bez
prelofky silnice 111430,
varianta R4OAP- sty ve vihledovim roce 2040 5 navrhovanou rychlostai komunikaci
R49 a s prelodkou silnice 11490 v proveden éiyfpruh.

- varianta R49-2P- stav ve vyhledovém roce 2040 5 navrhovanou rvelilostng komunikos
R4% g 5 prelozkou silnice 11490 v proveden dvoupruh s rezervou na Syfpruh.

K vipadtu byl vyudit vipodiovy program CADNA A Nejistoma vipodiu + 2 di

PH vipoéiu byly v obei Fryduik posuzoviny mista v Kostelei |1 mist {ve vidkich 3.5

pebo 11 monad Grovnd lerénu),

30



Posudek na dokumentaci o hodnoceni viivd na Zivotni prostiedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Frystak - Lipa, 1. etapa

: &g L TIRRIG 2008 - 02, x5

Fryiti

V zijmové lokalite Frv®ak byly posuzoviny 3 vipoctove body & jedno méHel miste. Métici
misto M.1 & vipoctovy bod 1 jsou situovany v ulici Sportovii. Vipotwowy bod 2 a 3 jsou
situovany podél Fesené silnice 11450,

Fe varignté 2008 se ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chrinném venkovnim
prostoru staveh podél komunikace |1/490 g podél komunikace v ulie] Sportovid pohybuaji od
Liegi6= 529 dH do 62.9 dB ve dne a od Lasyun =436 dB do 55,5 dB v noci .

Fe variante 0 se chvivalenini hlading akustického taku A v chrindndm venkovnim prostoru
staveb podél komunikice 11490 budou pehyhovat kalem Lieg16= 63 dB ve dne a Ly m = 55
dB v noci a v chrinéném venkovnim prostoru staveb podél komunikace v ulici Spurion|
kalem Ly o= 54 dB ve dne st Ly gy = 44 dB v noi.

Farigmta R49- 4P § variamta B49-2P hude snamenad celkovy ndrst imisi hluky do 2 dB
oproti vacamé 2008 (gviteni se pohybuje v ramci péEsma nejistoly vypodiu) piidems med
obéma variantami neni roedil. Fkvivalentnd hladiny akustického tlaku A v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb podé] komunikace [114%0 se budou pohyhovat kalem e
dB ve dne 8 Layggw = 56,5 dB v noci o v chrinfném venkownim prostoru staveb podél
komurnikage v ulicl Sportovni kolem Lo, 10= 34 dB ve dne a Li.ga =46 dB v nogi,
Hygienicky limil hluku z dopravy pfitom je Lagg ian = 55 dB ve den a Ly =45 dB v noi .
Podél fefiené komunikace [V4H, kde |sou prekrodeny hygienické limity a kde nenl mo2no
realizovat protihlukové stény zdbvodd zachovani vieadd na pozemky, se doporstuje
realiasce plnveh plot vysky 2.5 - 3,0 m1 namisto stavajicich ploti, Tyto ploty zujisti dodreni
hygienickych limitd hluku v chrinéném venkovnim prostoru staveb v 1.NP a v chringném
venkovnim proeston,

Ve vydiich podlazich podél kemunikace (1490 v jizni &asti obce Frvdtik nelze dodiiet
hygienické limity hluku v chrinéném venkovnim prostoru staveb. Ziohoto divodu je
nezbying nutng béhem realizace predmemného ziméru provel! nepritsvufnost stdvaileleh oken
u jednotlivich rodinngch domii podél vy3e uvedend pozemni komunikace.

Kostelec, Mali Kostelee

V zijmove lokalit2 Kostelec a Maly Kostelee bylo posuzovino |1 mist, 7 toho 4 métici mista,
2 hodinové sondy o 5 vypoftovych bodi

Ve varignié 2008 sc ekvivalenini hladiny akustického tlaku A v chringném venkovnim
prostoru staveb podél komunikace L4 pohybuji od Lag = 46,1 dB do 64.7 dB v denni
dobé a od Lag = 36,8 dB do 37.0 dB v notni dobé,

Ve variand 0 se ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v chrinéném venkovnim prostoru
staveh podél komunikace 11490 se pohybuii v rozmezi od Loy o = 45.2 do 64.9 dB ve dne a
Lacggan =37 do 57 dB v noi,

Vatrianta R49 - 41 | varigmia 849 — 21 2 vypodti vyplyva, e jsou obd varieniy prakiicksy
shodné, Ekvivalenini hladiny akustického tlaku A v Kostelei v chranéném  venkovnim
prostonu staveb podél prelozky komunikace 0490 se pohybuli v rosmesl od Lagg e = 49,1 do
62 dB ve dne a Lygw = 392 do 54.9 dB v noci, Pro dodrdeni hygienického limit Hhukuy
Zdopravy na hlavnich pozemnich komunikacich u nejblizsi obyiné sdstavby pro denni & notni
dobu (60/50 dB). json podel preloky komunikace 1490 v isekn mezi obcemi Kostelee a
Maly Kostelee navelens protihlukova opatfeni — protiblukové clony (dile jen PHC..)
Snavedenymi PIC se ekvivalentni hladiny akustického tlaku A v Kostelei v chrinéncm
venkovnim prostoru staveb podél prelofky komunikace 1490 pohybuii v rormezs od 1o
=di i do 5355 dB ve dne g Lo u = 39,3 do 46,8 dB v noci
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V mistech, kde vypoétené hodnoty ekvivalenini hiadiny akustického tlaku A 2 dopravy na
pielodce silnice (11490 prekracuji hygionicke Bmity. jsou naveieny protihlukove clony.
Realizaci PHC v naverenveh viskdch, délkdch o umisiéni {viz ste.3% odd 8.5, tab.10 a tab 11
Piilohy .1, Akusticki studie (vistavbz a provoz)) hlukowvi studie dokladuje dodrieni
hygienickych limith hluku pro denni & nodni dobu (60V30 dB) v chranéném venkoviim
prostoru staveb viech RIY v okoli prelozky silnice 117490 v dseku mezi obeems Kosteled o
Malt Kostelec. V pripadt realizace PHC # plexiskla na misto plné absorpéni PHC na moste je
nutné Zvigit vitku iio PHC na 4 m. aby byly hygienické limity hluku pro denni o nodni dabu
dodrieny.

Lmise

Hodnocenl viive zamér na kvalitu ovedudi je zpracovino v rozplylove studii 2 lissopadu
2B0E ve formE imisnich prispévki NOs, CO, benzenu a Sstic PM)y vehledem ke stivajici
imisni wtEE siimového dzemi. 7 modelovich vipolii vyplyva, #o stanpvené limity pro
Nk, CO o bengen nebudou po zprovoznsni predmétného zimdm pekradoviny, a to ani
v sondtu se stivajicim imisnim pozadim pledmétné lokality.

K prekratovini imisniho limitu by mohlo dochdzet u Edstic PM,, nebot lokalita FrySeik byla
vroce 205 vyhldtena za oblast se zhordenow kvalitou ovaduii . vehledem k prekratovani
imisnich limith stanovenych pro Py V zivim rozpiylové studie je konstatovino, 2e
visledné vypoétend hodnoty pro vdechny vyde uvedené polutanty pli realizaci simén
nebudou prekradovar imisni limity stanovené natizenim viady CR & 597/2006 Sb. v plamém
Znénd,

Realizacl predméméhy ziméry dojde k plesunu imisni ciléde 2 oblasi 5 hustdi #hstavbou do
oblasti malo zastavényeh o m dojde ke saffeni dopedd autamobilové dopravy (zejména
transitnf pepravy) na obyvatelstvo v blizkosti sidvajicich komunikaci, 1), dojde ke elepien
imisnl siluace zejmena v obcich Maly Kostelec a Fryfuik

7 hlediska vlivo na ovadudi se jevi varianta R49 - 4P jako vyhodnéjsi,

Hednocend zdravoinizh nzik
Souddasti dokumeniace je dokumentace hodnoceni zdravormich rizik @ liswopado 2008, kiera

hiodnoti zdravotni rizika spojend s kritkodobymi a dlouhodobimi expocicemi 2 vistavby a
provozn pledmétnéhn zaméru imis suspendovanych Sstic PM,, CO, MOy, bercenu o hluku.
o wivery vyplyva zanedbatelny vliv novych piispévkd samiru ve viech hodnocenych
variantach na zdravetni obiife souvisejie] s akuini a chronickou expoziel NO» a s akulni
expozici CO. a to © vsoublo s¢ stivajicim imisnim pozadim. Avyseni denniho viskyiu
bronchitidy u déti o 0.4% je malé a2 zanedbatelné. Nové rofni imisni pispévky benzenu
hudou mil takeé v soudty se stavajicim imisnim poradim niek§ a2 zanedbatelny vliv na vyskyl
souviscjicich zdravotnich poskozeni. Nizky a2 zanedbatelny byl zidtén viiv sovtti novych
piispévkl zdméru a imisntho pozadi ne zdrvotni obtide souvisejizi 5 akutni expozici PMy; -

7 hlediska expozice hluku vyplivi, 2e po provedeni navedenyeh protihlukovich opatbeni by
nemélo dochdzet k plekradavini hygienickéch limith hluku a nemélo by dochizet k avitent
zdravotniho rizika obvvatel dotfeného teemi,
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Vliv na kvalitu & mpozstvi vod

Je tfeba vénovar porornost  plehisde Froftdk na Fryftdckem potoce, kterd byla proimamé
vybudowina juko zdroj pitné vody pro Zlin o okoll, ale v soutasné dobé meni vyuE vina pro
vodarenské téely, nicménd ochrannd pasmas PHO Jsou nadile wvidéna ve vodohospodatskich
mepdch jake plamnd. ¥ oblasti ochesnnych pisem je nuiné avydit diraz na ckologické
zabezpetent stavhy, predeviim s dirazem na provoz stavebnich stroji a mechanizmi,

V lokalit Frystak - mésto stavba pelodky komunikace 114490 probiha v Grovei teréng 5 nend
tedy pravidépodobné kvalitativai a kvantitativai shrodenl domovnich studn

V lokalitd Kostelec u Zling je sice obecni vadovod, ale velkd 845t obce ma domovn| studny,
kieré sloui mistnim obvvatelim jake zdmj vfitkove vody. Stavba prelofky komuonikaee
17490 je vedena v hlubokém wifern Z2P a pomcmé blizko obving zastavby. le nutpé
konstalovat, Fe gdmérem budou domuovn] studny v oblasti Makého Kosielee ohroeny a jejich
vydatnost midte bit odvodovacimi systémy zifezovehp téless #2P viTREnG  megalivie
ohrodena

Je doporutens providét hydrogeologicky monitoring drovad hladiny podeemni vody a to
Jednak v jii instalovanych poxorovacich HG vriech # roku 2002 a 2006, tak ve wyhranych
domaovnich studnich.

Po zhodnoceni souladu predlofené projektové dokumentace s poiadavky predpisii v
ablasti ochrany vefejného edravi vydava Krajski hyglenicka stanice Zlinského kraje se
sidlem vé Zliné tuin

vvjsdfeni:

P'ro rezlizaci se jako vhodnEj3i jevi varianta 49 s navehovanou ryveklostni komunikaei
R49 a s prelotkou silnice 114N v provedeni £ty ipruh.

5 realizaci v¥%e uvedeného riméry Ize souhlasit za predpokladu splnéni nasledujicich
podminek:

I Vdalsim stupni projektové  dokumentace pozadujeme  navrhoout odpovidapicd
protihlukova opatfeni pro zajisieni spinéni hygienickich limitd hluky stanovenych pro
chringny vaitini prostor staveb, denni o noéni dobu podle § 10 odst? ve spojeni
s pHilohow &2 nafizeni viady CR & 1482006 Sb., o ochruné vetejneho sdmvi pred
nepFiznivymi O¢inky hluku a vibraci, pro akusticky chrinéns objekty situované v akoli
stavby, a4 1o v usecich. kde nend technicky modng #abezpedil ochrann chrdnénéhn
ventkovniho prostoru a chranénéhoe venkovniho prostorn staveh

Id

¥ prichéhu zkusebnibo provosu stvby bude provedens v denii a nocei dobd mden
hluku zdopravy v referencnich hodech chranéného venkavniho prostoru staveb
situovanyeh vokoli stovhy  pro dolofeni spinéni hvgiemickveh  limitd  hluku
slanavenyeh pro chrinény venkovni prostor staveb, denni 8 noéni dobu podle § 11
ndst 4 a phlohy 8.3 nafizend viady CR & 14872006 Sh.. o ochrané vefejného adrav(
pred nepftanivimi dtinky hluku a vibraci. Méfeni hluku bude die § 37a) zdkona &
25R/2000 Sb. o ochrané vefejného adravi a o rméné neékterych souvisejicich zakoni ve
“néni pozdéisich predpisi, deXitelem osvaddend o akreditaci nebo deditelem auiorizace.
Mefici mista budou vybrana po konzuliaci s Krajskou hygienickou stanici Zlinskéha
krije se sidlem ve Aliné. Protokof s vishedky méfeni hluky hude predloden Kiajske
lvgicnrcke stanici Zlinskeho kraje se sidlem ve Z1iné k poscueni

33



Posudek na dokumentaci o hodnoceni viivd na Zivotni prostiedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Frystak - Lipa, 1. etapa

s g PR AR A MM - e A

prokazatelné splndni hygienickych
| 48,2006 Sb,, 0 ochran® adravi pred
piemickd

V pfipadd, fe méfenim hluku nehude dolokend

lirmitt, hluks stanovenseh v nefizeni viddy CR E_ L e
v platném znéni, bode Krajska hy

nepfeniovmi deinky hluku a vibraci, ygienickd
i ; Zling podsdovat  provedeni daldich

stanice Zlinského  kraje se sidlem  ve
protiblukovyoh opatfeni

nutné dodrioval opatfeni k eliminec

i#eni suspendovanych ddstic,

1. W pribéhu vistavby phedmel ného wmén je
sietidtovanl ovzduli. predeviim opatfeni ke sl

Brajeka hyginnicki stanioe
flimaksho kraje 0

lng. Magda Mezirkova
vedouci oddéleni hygieny obeené & komunalni

Rozdélovnlk;
I x adresat
| x KHS ZK - pdbor HOR
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Déti Zemé — Klub za udritelnou dopravu
Cejl 48/50, 602 00 Brno, tel./fax 545210393, de.brnof@ ecn.cz, IC 67010041

Ministersboo Sivomie jresied|
exdhor posiovant viivd mo 21 a [PPC
Vidiowicka 65

1043 10F Prasha 14}

D i . e

Pe-rmml s smnsteppvm dektrome kym podmscani 5.3, M

Viée: Pisemné vyjadieni k dokumentaci podie § 8 odst. 3 zakona & 100/2001 Sb,
k vystavbé zaméru .. Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Fryitik - Lipa, 1.etapa* -
vraceni dokumentace EIA k doplnéni dle § 8 odst. 4 zikona & 100/2001 Sh.

Korapsky dfad Zlinského kg i sve elektronickd Ghekil desce wacteinil 26 1, 2009 comfment o wyhotewven) dolkwmentace
E1A {2 lstopadu 20081 o hednocent vhivit na ivolnd prostieli phalménche @mens, 1, stiniee B4902,1 Frysuik - Lipa, |,
etapa v pammieirech 25,3120 5 prelofkou silnice V90« Gscko Fryitik — Kostelee ve dvon variantdch. | ) joko dprul
v parmietrech S24.580 & 21 jake poliviénl dprub v pasimetrech 51580, Lhita pro podan vigadrend je do 25, 2, 2009.

Dokumentace FIA obsalnge rychbostni sitrici RAML] FrySuk - Lipa v 1, etapé délky 1,7 km, Zimér predsimage jeden
dil usek sitmice K4 1 Slovenskou mepublibou, pRdem? pro navasjicl dseky F49022 RAO03, R4 -a R4905 s
v semlasne dohé sprseovin spobeina dolumentace E1A na siklac siviind zisfwaciho zenl

Drbe dokumentace 1A ohsabuje pPelodk silnice T4 v deeke Frvitdl - Kostelec iy XA ki, kterd s napojuje pfi
vijeadn 2 Fryftiky na plvodni silnici 11400, fevotodivim obloukem se staél k MUK Frgtik a odud pokestupe
privetodavimi oblouky kolem vednd nddefe Fryguk k MUK Kostele:

Vistanda celého saming mi ud nemi die Zhvbru gisfovacibo feeni ze die 25, 1. 2008 (1. phed rokem? s probihal od didhan
2004 doy 28 2011, ale nové od bezns 2013 do bicma 2015 (poai: e o vmemo mméng shsadnio pammein pro
oellivodndnd o stavby, nebot’ se oviduje joji cenn)

Oreganisadng jednotka obtanské sdndeni Dt Zeané pod nievem D Zemé — Kiub 2 odefiteine dopravu {dike jen
[t Zeinth polidi ma MZF dne 17, 1. 2008 své vygadiond ke Cremdment, kierd obsaboyalo 12 doporuceni {podadakil) pro
vypracoving dokummentace EIAC 2 nich se dokusmaitce fdné vwpolsidala se viemi mimo doporpteni ¢, 1 s & 12,

L. Zikladni stanovisko a poZadavky Déti Zemé

Peti Zeme povadul uacovini predicdend dokunemace FLA 7 pomeme podmbad, prefiedne. = macha potieliymm
a podidovanymi prilehorni Gatkoliv nep nchenéng n prsduing web dnince MAP, coF je ovBem jeho s chyha)
i sl Mok aprseovaiel prosed] posowssd smens ve dvon variangacl, 1, u prelofky sanice 1AM, Vijimeénd je
piom podrobne @ plehlodog ve odismi kapinle weedmo vwporidinl viedh dodlyeh vyjdden o nimidek s dray
dodCerpeh orgnie (T} 3 wefeinost, vetnd Dot Zenae, cod je chiviilvhodng, nebot’ spracovited® dokumentnce E1A 1o tasio
aeprevadédi (rugy. FIRH Projeke, s.r o, u R43)

Nicmént nu pdbladé Sidnéhe nevypodddin s¢ doporudeni & 1 a & 12 ve vijadieni D& Zomé k Ormimend 2 dne
I7. 1. 248, findd by mahlo dojift k poruleni § 3 zdkona & 50002004 She, ten. e sprivni orgdn mus pustiipoyal tak.
abiy byl zjisen stav vici, o ndmd nefron dinodné pochybiost, Dét Zeme naveugl, aby gokumengaes F1A byin cie §
8 odst. 4 wikona & 0] Sh yracens k doplodni, ieledl” 2 jejiho absabs nend erejme, prod nebyln posourena
skuteéma varianta 2prubiové prelo?ky v parametrech 511,580 (ale chivboé varianta + pobovicnim profilem 4pruho
silnice, tabde dokumentace E14 je v této vici nepFerkoumatelni. nehot’ nevdmahuje divisdy | 8 proé aktuilng nehvlo
pravifenn, da vistayba siloice R4RILL, piEp. celé R49, je skotetné ehononicky efektivad,
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IL. Podrobné ndmitky

1) Posouzeni variant
D Ao ve svemn vjadiend vbodé & § av ey ndsledijied:

Pododavek Mo Zemd & I; Tovavevatel dokumentuce by el i fefim vipracovini kromd Nutove ey enshasdnios
iy (hTowdfnd vavlanty v ozsdimeni) joko sovby RIMLE (RIT 5020 S plelotkon TR (524,500 w Alternarivni
Vit resp, dopraved feieni) v porametrach R4002.1 feka RI5.5930 o 10490 fukp 511580 dle CSN 73 6101,

V' nicmeinend fer peaiconsiins jodbi v 1o RN L, bt e poremdvine v Mo viriantenr, Molblacem peo
daseecin Vit venlun B9 Bady Pidoddivecd sevidic 19 Eregmevedimivonisivher stinfie & 39 (P TAPONT. TUUNS, V riivey docie
sttuctis Ely pareaenivadiny Sdrodive moeZend viriunne moldasmi siiee, Voo wilifve RIWH 3 diite vyohis 2 Smdic
prvveaine i o dicebvatt Ryehdisind silnice R4Y Hudin - hrsmioe CRSR iSaretingd (VIAPGNT, Mo MacDonald, 2006,
vt stesfulizivadie trm Aiefleoing wilive R0 ¥ RANETOI BreLse

Procllectony cemddmicnt absehege jom oo alaien verionse seimiray fririmm Nodovdt virianrv). T pesdip i vl v SRy
s At Ruel SEI3TERS o poamoivdon i fterielr verimioh o somkrommod sdond nn vt prsstfedd ve zneny
sentenite 970 BN o MMLFES il 5 odw P oo ool 3 vt speent ¥ ok T Sedanive) Podle cit sl
Srrtrveice o (mastor povinin i st st Mavnich sodovanéel alicrratty s wvedenim Mavndeh dipvodi i wilf
Wb % alulidein sio envirommentding why'

e Sundrnice oo dovedis, S mivtin hlmaieh s R e dmvestor ovines pfallodic vady, mikalie © omesening
o dfvkrectnd preringed il AR, e vV s T e, § sbdna o (OS0! Sh o gty achiesiry pritody

ey ol cid et v v Evaeiio Bsenl e v Aten pozadenves V2DV,

Hrcnsit seadres v 8 6 clsd, o zeikena ¢ JERVDON 8B v ol & II2007 Sh 2 il 33 B 20007) see sl 2o perknnd s jeden
1 2, keary podléf posavzeni podle piitehy & 1k wommy sdkemn, musl azmamovatel vy wwvdsr nestin stadevamyiel
Hilsvmich verlant a siéeing divody pro fehn volbi vohledem & wWive na Tivorni prosiedi=,

Aliernativai felend. berd® pledvinage heme zméng vparamerrech pivioliy I wa STLSB0 (o samosfoimd | s

St svesovdai s effedom wa fing e o sifeeeh, aivpeeh o soichaiel), Doy Zoms mavehuf v oo prafioves

sifmicd RS v e zimidrg T rokan 2007, avliak & témnito saidamanis

Fb Bes pirofodb vodii kg, f=m, L2 Nilanice © gy h*c-mu'c.tﬂ.mu;mr.lre-.rﬁ-.b_rm-mmgd@:,mmimw.ar.:fh veadierhis tesdiny

2 Plaind a vtk zorensend MUK Firvdaih ot o cicewnd PP Fastisehs vt o MUK Kosteloe, Gine® s ek o
asidiliny e jeenak el & mevesimu =ibors = el pricly.

3 Profodto fukn b i et anrukaivnost e dald dipeen fdofele “Pofind® & msieiimm s 2 s ailnioe
LTSI ract tasies JosfY pfdeeoan, seim jeur trcmsitend ki, st v aapreend Sy St i fiiet b il
reseliflene - v n e dpnade ), dz st Bk o oy, P, el pleihe rrchiced st pfediior.

Lpracovatel dokumeitnce FIA, viak o varandu twposoudil, fen na st 176 (v celém jepim testu) wadl, fe byl variane
posiizen jako dpeub o jako pobovienl 2prub, Pak nsté e bopicke. Je R aleiné stopd a s EmeF etk imi sechackymi
pacnetry {jde jei2 vilbee o varianty?) byl sjisttn lémet identické viivy ma rime sloky Hvenilo prostiod

Pican  bowickilo hledisks vedenl samnmiaieho Jprubi s jine s o vydkon parametry 8 ey @ jind o,
smvebni rarcky. A ronn? vl ma ailwry ZPEPUTEL ploch VEP? chmdngch Gl eml, USES oy mes plewrim,
ikt stoviselng, jak s tordi FRarg Jae PEIPLSTL, Fe dprub i plschagvas mens Potide pii havdriich (dmuhd 2prb bae
VAL ik obiglicn trasa o ariche it e MRS et

Micmerd ¢ dokumeniace FLA e pnend e, e by byvbo dziko havand oo dpruha 1w =samoskncm 2pruhu magd.
s vEdiml sickami & wetimi sklony, nebod i styl Jizdy o dakevim SlewidEm® 2o e el gy (fbd babvaji
poeoTeiii o tedy jiady paphsoburi vice veeovee), e m kaunfornim 2prabu jako s polovidiim dpmalw - = meirmsmn
et Kiam s rimmym sklony, ke se e fewdn vice rskanmeé,

Je ey sisndnd chyvbow, pokad dokunsenee 114 nessahuge divody. rod doporudeny Jpmib dle nems ok 207 (viz
v It Somi ee dime 17| 2008) by puosoeizen dede o nepleskommmelnos) 4 proé se rossival pobuowatin dpm,
Kteery mikelis tepdindonal,

[¥]
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e bep |'u'uj‘n'|hr_c .;LL\F_ﬁ'L‘ljl siucle o |.]|,||1|'...\.'|ir:| menzitich na R49 a nn prr:k-;'.-:r_' 10490 nend ani ?J-'c_i'.'ﬂt:’. |alh:': |".-]r h}'!}'
doprvi inerzRy na téso plelaice v oo (napd. v roce 2005 & roce 2030 a 20440), asponi ¥ dokumentivce FIA 10 Dén
Fensd nevbetly, Likcie neni ant dopmd, @ je opravdu nuiné budovai APrub, mesp. polinaind 2pruh {2prubina shiice m
kapacing cca 20 tisle autdent. | v et véel je outd dokumentaci EIA doplnil, G o doproml sdivaodidni (v phciladnich
rabulkdich & mapach) vstnhy dprihiu, resp. polovidnto 2peaha s knmfrnimi techmickymi parametry, @ sanesceme |
sarmestnehe 2Prubu v mese vedenit v vwiddrend Ten feme k Cumnmien,

2) Fkonomicks efektivnost
[0 Ao vesvém vyaadenr v bodd & 12 uvadly nasledujic;

Porfaduvek i Zemé & 12 Tpeacovatel dokumentace by medl do dokumvenaes v soufinwom « RSO CR mechur vl
akinudind wipecty ekonomické efekimast wWatmaly cefé sifnice R4V a oS’ § pro ek RIWILE K roku 2035 fuibli roln
2003) pomnct programs HOM-4, aby fvle ofistime, Ktenid 2 plediofenyoh voriaont ke RIPOLT (o’ se d-profies
phefofky wilmice SHETT eba « Jprihent tde plaladly) fe skinecnd skonmmicky sfektii o dhtednd by se mepronarnily
veferfnd fimarce fdiskornd srzba = 7 %), Sowdds wipedte pro vartanty by sdly bz | ey cidfosdl

Lpracovate]l dokumentace ELA oo str. Bs i, #e i vpsiiu sl provediteinosti @ mlu 2006 syplind, Je stavha
[0 | byl 2 tolido hlodiskn poswzovinn jako celek o #e BA4% je spolobenaky phincsna. Chdem D AemE silné pochybagi
o o e o vipodly jsou ohyekinmi, nebat’ od ¢ dobey s iy 2sadnd cony, doprmni intenzity | o neplimo enminy)

Twio vipodly jsou Lot podrobeny testim cithivost o pokud napk. u B49 jeji néklady serostou naph. o 20 %% &
onfhadevand doprivnd intenzity sut klesnou ke THGH, b i) Yo |mi s stitvd pementabdlnd stavbow, Napk, 2 tiskowd spoivy
3 Lemé e due 2, 10, 2008 pod nizvem  Fahdjend vwstavby R4901 je jen predvolebni matkardds™ (viz =de
ety www detizerme ca'rprava shiml =21 220020 vyplinag, B2 stavebni niklady pro R49 se vimame avisily (o 63%).
take sde woel nepochybng o norentabilm sy,

Provg Déti Zemé doporuiily, aby byly povedeny nove vipolty, cok se nestabolviz v phloee & | Privvidng sprina ¢ ok
HKAh), Te rotiF spome, xdn se vither silnsee K49 o tedy | Gsek R4902.1 doprovné a financné smyshuping, resp. ada nejde
jen o takovou  hladovou zed™, ¥ doplnénd dokumentaci je proto nezbatng pepi stuviu (K45 a BA9H 2 5 doprasadio o
finanéniho hiediskn fdné odividnit, resp. pledlodic aktuilng vipodel ckomomicke efktivnost dle progrmu HOM-4,

3 Zavir

Je ey nezhying, aby MAP die § 8 odst, 4 #ikona ¢ 1002000 She vedtilo pedmétnon dokumentact BLA k dopinénl k. f
hisde recla dejme, jakim zplscbem byvly vwpobidiny vide uvodend dvé piipomingy DEH Zeme, nebot” se vkl smyshs
PRl EIA. tj. posoudit skutetne varanly @ hlavid odlvodnt, prsd se mi zimer 2¢ spolefenskaba indedeskn wiibes
nealizosint {podrobme posouweeni viivi on 2P je sice vibome, sle ik smysl)

Ja [ Aeme - Kiub m odrsielog dopena

RN Miroslay Patrik
LJL‘r| -.}||||||.| i visclnised kb

Pribabn & 10 Prmoodni sprns o ckosoiickd eldktivinst 2 rokos 20086 (pdf)

Tento dopis byl sxslin e-mailem ¢ adresy debrmof@econce o podepsan elekiropickym  podpisem die ko
£ 2272000 Sh. (v souladu mapf, £ § 37 odst. 4 sprivnibe Fidu, § 37 odst. 2 somdnibe Fado sprivniho apod.),
potvrilte prosim jeho doroéeni neprodiend die § T oockid, 5 vyhladky & 4962004 Shy, o eleltronickych podateindch.
Kavalifovani cortilikal sériovéhn Siske 17900 vydals PostSignuim Qualified CA (ovifeni osobaich cortifikatn na
Bettpe e st sizmmLes www ‘iery_ortphpl Dorudeni réte podegsand sprivy potvndte prosim neprodicst
soulak » § 2 odst, 5 vwhlabky £, 492N Sl elektvonickyeh podatelnach.

Dale je soucasti uvedeného vyjadreni ,Privodni zprava o ekonomické efektivnosti
z roku 2006:
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NARODNA DIADINICNA REDITELSTVI SILNIC A
SPOLOCNOST, AS. DALNIC R

a NARODNA DIALNIENA SPOLOCNOST

RYCHLOSTNI SILNICE R49/R6 HULIN - PUCHOV

STUDIE PROVEDITELNOSTI A UCELNOSTI

PRUVODNI ZPRAVA

§ Mot
MANAGER PROJEKTL: ING. M. SIROTEK I i ] I“’“']”““'d

ODHORNY KONSULTANT ING. M. STRNAD s
VIAPONT

ZARD 2006
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OBsSAN

L Textova éast

LD Mentifikaénd iduje

1.2 Zdivodneni STRU

L3 Zdjmove dremi, élenéni staveh
14 Vichor ddaje pro ndavrh

I.1.5  Techmicke feieni

L6 Dopravni fefend

LET Krajindiske vyhodnoceni staveh

118 Ekonomickd hodnoceni

LIS Zpisab fnancovind

LI Zivery o doporuteni

I.1.T1 Prilohy: 1 Souhmn stavebaich nakladi
2 Harmwnogram vistavby
3 Intenzity dopravy — vyhied do r 2040
4 Skladba dokementace

1.2 Vikresovi éist

L1 Prehlednd simace 1: 100 (4K)
1.2.2 Sitace stavba 490

23 Siwace stavba 49021 549022
1.24  Simsce stavhg 4003

1.2.5  Siace stavba 4904

Siwace stavha 4905

27 Situsce stavba (6413

L2&  Siwace stavba (602

1.29  Siuace stavba 0601

VIAPSNT - R
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1.1 Textova ést
LIl Identifikaéni ddaje

Nawev projekiu;

Drrueh staviby;
Misto staviy;

Ohiresy:

Sadavatelé:

Midfieens orgdny:

Studie proveditelnosti a déelnosti ryehlosing silnice B 49/ 6,

Hulin {10} - Pichoy

Mowostavba

- {Beluia, D)

kraj Zlinsky (CR), kiaj TrenGansky (SR)

Kromeiiz
katastrialni gzemi:

Zlin
katasirilng dzemi:

W setin
katastrilnd deemi;

Brighov
katastrilni zemi:

Praviice,  Kolitin,  Trebétice,  WVietuly,
Lahnatovice, Holefov, Martinice v HoleSova,
Horni Lapsé, Zeranovice

Rackovi, Fryiudk — mfsmi cist Zabdma, Dolni
Yes, Homi Ves, Lukov, Velikovd,  Stipa,
Ostrata, Biezova u Zlia, Slufovice,

Veseld u Zling, Kletivka, Zidvefice, Vizovice,
Lhoasko, Bratfejov u Vizovic, Tichoy

Pozdéchov, Laénov, Hommi Lides,
Walaiské Piilazy

Beluda, Lednické Rovne, Dolné Kofkoves,
Strefemce,  Pichov.,  Puachov - ki Vieska-
Berdedov. Pachov - ki Homné-Kotkovee,
Dohfany, Mestetko, Ziriedie, Likv. Lysi
powd Mk vtou

Beditelstvi silnic a dilnic CR
Certanskd 2023/12, 145 05 Praha 4

Nirodnd dialniéngd spoloCmost’. s,
Miynske nivy 45. 821 (W Bratislava

Ministerstvo dopravy CR
Mabfedi Lodvika Svobody 260, Praha

VIAPONT

FARD 2006 Wil
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4 va L g A v

Ministerstvo dopravy. podt s elekomunikicil SR
Mimestie slobody &, 810 05 Bratislava

Studii zajistuje: Reditelstvi silnie a dilnic CR. Zivad Bmo
Sumavskd 33, 659 77 Broo

Zhotovitelé studie VIAPONT. s.ro
Yodni |3, 602 00 Bra
tel: 543 217 590 fax: 543 216212
e-muail; viaponl @ viaponi cz

Mot MacDonald Praha, spol. s ro.
Mirodni 13, 11000 Praha |

el 220 412 80d fiax: 221 412 810
e-mail; mottinacd midimac.ce

Zpracovatelé: Ing. Marin Siroek manaer projekiu
Ing. Martin Jaros technické Feleni
Ing. Ondfe) Kokes ekonomické posouzeni
RNDr. Dagmar Movotndg krnjindrakd vyhodnocenf
Ing. Milan Stroad odborny konealtant
Ing. Mirostay Meluzin technicki kontrola
Podzhotovitel: Czech Consult 5.r.0
Ing. Zddentk Siridal dopravni feseni

1.1.2  Zdivodnéni STPU

Pa rozdéleni Ceskoslovenske republiky v roku 1993 postupné doslo na silmice 1799
k poklesu dopravniho vyznamu, cof se progevilo v dhytky doprovniho zasizend EEMER D@
hraniénim piechodu Stelnd / Lysd pod Makyiou oprot otekdvanému dopravaimu zatidend,
eiskandmu pomoct kocficientd ristu dopravy. Po spoleéném vitupu CR a SR do Evropeké unie a
realizaci vymamngeh investiénich akiivit v obou republikich {Kia-Hyundai, Skoda, Peugeot
apod. ) dochizi k prehodnocoving vimamu silnice RAYRE (BE Jje pokratovini B49 v SR do 18
miry, 3¢ vCR se cillevédome pipravuje budovind rychlostini komunikace R49 Hulin-hranice
CR/SR jako soutdsti sité dilnic a rychlosinich komunikaci se zviifmim dirazem na zajisieni
pokradoving of do napojeni na dilnicni sit’ v SR

Také phiprava rychlostni silnice Bé Pichov — stitni hranice SRACE na Slovensku se dije
v osoudinnosin s &eskou stranou (Reditelstvi silnie adilnic CH, Minisiersiva ZP (R, KU

VIABONT FART 2000 o
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Zlinského kraje, MU Vsetin, Obec Homni Lide¢ a.p.) s perspekiivou zafazeni rychlosmich silnic
R44Y a R6 do sitd TEN.

Usneseni o rozhodnuti o nutnest realizace spojeni B4%RA

- Usnesenim viddy CR & 528/199% doSlo k aktalizaci usneseni 63071993 o roEvji
didlnic a Styfpruhovych silnie pro motorovd voridlas v CR do roke 2005, Timto usnesenim bvlo
rozhodnule o tom, fe dilnice D1 pepovede a2 na slovenské hranice, ale bude ukondena v
dilméni kfifovaice severnd od Hulina. Z této kiizovaiky bude smérem na sever (Prerov. Lipnik
nad Bedvou, Ostravad pokeséoval dilnice D47 2 smérem oo Jih rychlosini komunikace R3S
(Kterd wede v iseku Prerov — Hulin wpeddi s ddlmei D47). V soudasné dobé bvlo dife
rozhodnuto o piejmencvini dilnice D47 na dilnici D1,

= Usneseni viddy SR £ 1627 20.2.2001 k novému projekiu vistavby dilnic a ryehlostnich
silnie byla definovina sit” dilnic & rvchlostnich silnic.

Nafizenim vlddy SR z 14 4. 1998 se vyhlafuje zdvaznd &dst VUC TrenCiansky krij a
stavba RAWRG v dseku Hranice CR/SR — Prichov jako veejné-prospéing stavba,

- Usnesenim viddy CR & 393 ze dne 31. Hjna 2000 byls schyilena Zména & 2 dzemniho
planu velkého dremniho celku Zlinské aglomerace. W grafické éisn je vyjadiena trasa R 49
virase Hulin - Fryfuik - Slufovice - Zidvefice s prodivuienim ptes Vizovice a Bratfejov
k hranicim okresu Zlin,

= Dine 20.8.2004 byla ve Zliné uzaviena mezividdni dohoda o propojeni Seské rychlosti
stimee B 49 u slovenské R 6 2 dile bylo podepsine Memorandum mezi MD CR a Zlinskym
krajern o vedjemné spoluprici pRi piipravé a realizact komunikace sméfujici k doplndni
mezindrodniho dopravaiho propojeni ranseveopskyvch multimodilnich koridor.

= ¥ mivihu deemnibio pline velkého dzemniho celko Beskydy je pak praficky vyjddien
kondor trasy R 49 v prostory Pozdéchoy - Laénov - Hornf Lide¢ (Valasské Piikazy) - Sthelnd

Zimér wybudoval kapaciini dopraved stavbu od  Huling  (ddlnice D1, rvchlosmi
kinmumikace R 351 wychodnim smérem af ke hranicim CR/SR Je divubndobe  polveeovin
usnesenimi a je trvalou souddst deemnd plinovaci dokumentace dotdenych dzemnich celki,

¥ neposlednd Fadd ma rvchlostai silnice R 49/R6 zdsadni wyZnam v napojeni zlinske
aglomerace a pachovské doliny na vysEi komunikacni sit’ Ceské a Slavenske republiky,

Je tedy stdle vysoce akmudlni pHprava realizace rvehlostni silnice spojujici dilnici D1 na
srané CR ikfizovarka Huling phes Fesdidk < napojenim na Zlin na hranice CR/SR a didle Pies
Fuichay na difiics D1 na sirané SR (Pichov, kiizovaks Beluga),

= = i = _ﬁ. h
- - FARD 2006 3 B foe-
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L_riuvoum gpriva

Uéel a eile studie proveditelnosti

Studie  proveditelnosti @ déelnost méa prokdizat opravndnost investice z hlediska
depravniho, urbanistického a ekologického. Odhad stavebnich nikladi stnovuje potfebnou vy
hinanénich prostiedki o spolu < ekonomickym posouzenim je prikazem ekonomické v ratnosti
(EIRR).

Uizelem studie je stanovit technicko-ckonomickd podminky véstavby rvchlosing silnice
R49 /6 v prisluingch Easovich horizontech, Studie rovnis posuuje itelnost etapove vistavhy
Jednotlivich staveb s piipadnou realizact v¥stavby v polovitaim profilu v zdvislost na Gase,

Studie proveditelnost bude celkove slowkin Jako podklad pro:

. upfesnini stabilizace trasy rychlostni komunikace R 49/R6, vieins nivAZHOSI na
stdvajicy silniéni sit’, umisténi mimodroviovych kiizovatek a obsluzngch zutizeni

. epfesnéni dokumentaci UP VIO Zlinské aglomerace o UP VIIC Beskydy

. uptesnini rozsahu deemni rezervy pro stavbu B 49/R6

. vypracovini dalfibo stupné projekiové dokumentace Jednotlivich staveh B 49/R6,
vieetnd upfesnéného rozsahu pro provedeni priizkumovych a méficskych praci

. stunovenl postupu vistavhy v piiprave realizice B 49RE po jednotlivich

stavhdch
» posouzeni viive naviFenveh komunikaci na Fvotni prostiedi
. Hidst o financovind 2 domicich a sahranicnich wdrojil

Rychlostni silnice R49 ¢ R6 doplni dopravad infrasirukiurn obou republik, jeji rozsah a
kvalita mid zdsadni viznam pro zabezpeéeni dopravnich potieh o rozvojovych zimén v oblast
stfedni Moravy (CR) a strednilio Povisi (SR).

Kromé suivajici dilnice D2 bude rychlostni silnice R49RE druftim  kapacitniim
propojenim. chou republik s moknosti rychlé dopravni rasy ve smému zdpad — vichod z CR
pokracovinim po D a2 na vichod SR & napajenim na Ukrajinu.

Rychlosini silnice R49 { R6 predstavuje propojent this DI v CR (kfisovatka Hulin) a D31
v SR {kfiFovatkn Beluga),

IEBBNT i 131
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L1.3. Zdjmove azemi, Elenéni staveh

Rychlosini silnice R 49 / R6 prochdzi izemim Zlinského a Trentianského kraje. Celd
trasy je rozdelena do desiti stavebnich dseki:

stavbu 4901 Hulin - Frydsik km (K877 - 17,300 di. 16,431 km
stavl 40021 Frydnik - Lipa, Letapa kn 13000 - 19,000 dl, 1700 km
st 49022 Fryduik - Lipa, [Letapa krm 150000 - 32,5000 dl 135K km
stavha 493 Lipa - Pozdechoy ko 32,500} - 45000 dl. 12,500 km
stavba 49 Pordéchoy - Hornd Lides ki 45,0000 - 54, 1040 dl. 91600 km
stavha 4905 Horni Lided « hranice CR/SR (StFelng) km 54,100 - 59,640 dl. 5540 km
stavba 0603 hranice CR/SR - Swrelenka-Liky km 59,640 — 68413 dl. 8.773 km
slavha DA02  Liky — Pichow sever km 68413 — 76,330 dl. 7917 km
stavha (601 Pichov sever — Plichov centrum km 76,330 - 73,533 dl. 2,200 km
stavba (0600 Pichav centrum — Belufa (131 ) km THS533 — B4, 728 dl. 6,195 km

(realizovany Gsek )
L14  Vichori idaje pro ndvrh
Pii zpracovini (éo studie proveditelnosti se vychizelo peedeviim 7 ndsledujicich podkladi

I Dilnice D1 Vyikov - Kroméfii Zlin — Lysky prasmyk {hranice SR)

Studie spracovatel: HBH projeki Bmo #dFi 1995
2, Stredni Morava Koncepee vy 34 komunikasni siig

Posouzeni vlivil koncepoe na Zivoini prostredi Transconzult s.ro. Hr. Krilové i 1996
3, Rychlosini komunikace R4% Hulin - Bratfejov — hranice okr. #lin

Dopravee urbanisticks studie epracovatel; VIAPONT s.ro. listopad 1997
4. Eychiostni komunikace Rd4% Hulin - Bratfejov

Posouzen? viivii koneepee na Fivotnd prostéedi Transconzult s.r.0, Hr, Krilové leden 1998
5 Ryehlostni silnice R40 Vizovice — Stielnd (stitnf hranice CR/SE)

Podrobnid sludie epracovatel: HBH projeki Brao Fljen 2001
. Rychlostr silnice R4, stavba 4901 Hulin - Frygeik

Dakumentace pro dzemni rozhodnuti zpracovatcl; VIAPONT s.r0. srpen 2000
7. Swudie provedileinosn o téetnost Hubin — Frygidk — hranice CR/SE

VIAPONT s.r.0 & Mot MacDuonald Praha spol. € r.o., wifd N
£ Investieni saméry staveh R4001 a3 R4905

VIAPONT s.r.o. lnstopad 2004
Y DSP stavby R4M0T Hulin - Fryiik

VIAPONT s.ro / Pragoprojekt as., prosinee 2005
1. Technicka studic . Rychlosind cesia R6 Pichov - Stdma hranics SRACR

Geoconsulr s.r.o., kvéten 20035
1. Studie proveditelnost . Rychlostnd cesta R6 Piachov - Stitna hranica SRR

Gevconsult =00, kveten 2015

Eﬁ'ﬁ%ﬂ‘[ ZART 2000 T -
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12, Zimer ElA | Rychlostni cesta RE Plchov — 3titng hranica
SHACR™, Ekojer, kviten 2004

Vouvedenych materidlech jsou podrobné odkazy na dalsi podklady, @ nich? s¢ vychdzelo pi
Jejich zpracovini.

LLLE  Technické feleni

L1501 Vieobecné vidaje

Technické feleni je epracovine v podrobnosti vyhleddvact studie Cmapovy podkiad 1; 10 000
Trasa je spracovina v souFadnicich, podélng fez a nislednd hilance zemmnich praci & digitdlnibo
modelu terenu (DTM). Umélé stavby (mosty, wnely, zdi) vvhotoveny  disporiéné s uddnim
ukazatclovch vymér. InZFenyrské sit2 predbézng vyhodnoceny z dostupnych podikladii,

1152 Silni¢oi kemunikace

Kategorie rvchlosini silnice B 49;

Rychlosmi silnice R 49 je navriena v kategorit B 25,5, Ndvrhovd rychlost dseku staveh 4901 —
4902 je 120 km/hod, navehovid rychlost dsekii seaveb 4903 — 4905 pak 20 kmv/hod,

Kategorie rychlosini silnice B f:
Rychlasing sitnice R 6 je naveiena v kategorii R 22,5, ndvrhovi rvchiose je B0 kmh

Elapi vitavh

Useky 4901 2 4902.1 jsou uvaZoviny juko tyfpruhové v délee 18,131 ki, u ostatmich dsekil se
predpokladd etapoviti vistavba. ¥ prvnl etapé budou useky celkowveé délky 595313 km
realizoviny v polovitnim profilu R 25,580 respekiive 22,580 tuk, 2¢ v dsckn km 190 af km
45.0 se stvi pravi polovina komunikace a v dscku km 45,0 aF km 78,533 se stavi levi polovin
komunikace. Usek km 78,533 — 84,728 je jiZ realizovin a v rimci €10 akee s pouze dovybavuje
na tiroved pokadovanou pro rvehlostnd komonikaci,

Kategorie souvisejicich komunikaci

Privadee Zlin - édst, kierd je souddsti stavby R49 (isck Fivitik — Kostelec) je navrien
¥ kategon 8 22 50100,

Upravy a pelozky komunikaci L a 11 thidy budou provedeny v kategorii $ 11,540 2 § 9.5/70,
plelosky silnic 11 tFidy pak v kategorii § 7,5/50.

Prelozky palnich a lesnich cost jsou navrieny v kategorii P 4530,

Prehled délky komunikaci v km:

400 16,413 8350 20,320
49052, 5,100

4902.1 13,500 5950 ik

20013 12,500 1650 6,851

400 4, [N} 9,750 2.950

VIAPBNT = =
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3005 5,540 06000 1,050
R4y 62,153 28730 33670 |
L e 1.773 B. 4000 1,750

6012 7917 4 AR 1,564}

DA + D50 E.,108 {1 8490} -

R6 25,088 13,770 3610
Celkem 87,241 42,500 37.280

Posudek na dokumentaci o hodnoceni viivd na Zivotni prostiedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni

L153 Krigovalky

KFiFavatky umodfuji propojeni rychlosini komunikace R49RO se s ostatnich poEemnich
kommunikaci pti dadrieni normou stanovenych minimdlnich vedilenosti.

Viechny kfiZovatky na R49/R6 jsou navrieny Jako mimodroyiove (MUK), jejich opodstatnenost
Je adivodnéna vetahem ke stivajici silnicni siti, polohow sidelnich celkd o intenziiou dopravy
(vie pfiloha &.6 dopravai feSeni).

Celkov§ pocet MUK na R4WRG je 15 ks, « toho v CR 8 ks a v SR 6 ks,

Die soupisn: Trebétice (km 5,065, Holesov (km 3,81}, Fryitik (km 18,48}, Kostelec (plivadds),
Slufovice (km 28,551 Lipa tkm 31,57, Vizovice (km 35,10}, Pozdéchov (km 44.65), Homi
Lided (km 54,251, Strelenka (km 61,32}, Liky (km 68.435), Pichov-sever (km 76,66), Plchov-
cettrum (km 78.30). Puchov-jub (km 80.85), Dolné Kockovee (km 83,00

1.1.5.4 Mostni ohjekty a odi
Mosty na R 49/ R6 a silnicich 1 - 1N thidy budou navrieny na zaté¥ovaci tiidu A, u polnich a
lesnich cest na zatéZovact tidu B. Podjezdnd v¥ika na rychlosini silnici R 49R6 je 4.80 m.
Muostni’ ohjekty nad bivkondory budou navereny podle pokadavki navihovanych orgdny ochrany
piirody.

Celkovy objem mostnich konstrukel je 160 ks, 2 toho 119 mosti v CR 3 41 mosti v SR viz

pehled mostd a zdi.

Prehled mosti a zdi:

_ Usek | Maosty (m2) Zdi (m)
40| 30 710 350
3902 75 693
4003 71991 | 230
el 3l bdb 2 500
49015 17752 00
R4Y 177 792 4 880
(Wb 3 32T 2540
[ 0602 27963 705
0501 + 0600 15 103 | G
Rb 75 837 A189
Celkem 253 509 1 069
VIAPONT e e
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1L.L5S Tunely

Viseku stavby 4903 json navrieny 3 wnelove stavby, 7 divodi podéiného sklonu
nivelety budow mnelové trouby thipruhové (rozsifeni o pridavny stoupaci pruh), TH wiely délky
2 m+ 371 m o+ 485 m= 108D .

Vbscku stavhy 4904 jsou navezeny 2 wnelové stavby, Z divedi podéindhe skionu
nivelely budon tunelové trouby tfiprubové (rozsiteni o pdavny stoupaci pruh). Dva wnely délky
AT m+2Tom=T13m

Hloubene &dsii el budow provedeny v paiené nebo svahované stevien! stavebn Jame,
Konstrukee tunelu se realizuje zdola nahoru, od zikladi po stropni kenstruked. Zdsyp se proveds
pee dokonceni celé konstrukce.

Badené Csti uneld se budou providét pomoc Lev. mové rakouské tunelovac) metody
{NRTM), kierd je dobie przphsobivi ménicim se horninovym podminkam @ je vyhodnd
vehledem k malym délkam tuneli (do 500 m).

L1546 Protihlakové stény

Progihlukové stény jsou  navefeny  z pohltivého  materiilu, vyjimkou je prahlednd s
ipolykarbondt) na mostech, Pro optimalni zaélenéni do okoli budou protihfukove stény ni vndjdi
strané vsazeny popinayymi rostlinami a z pohledového hlediska bude toto opatfeni doplnéno
vhodnym relidfem. Primérns vitky sién Je 4 m,

Prehled protiblukovich stén;
~ Dsek Sténa (m)

4901 5570
402 2 1K)
403 3420
4834 (W]
4905 I 60K
R49 18 690
0603 =
0602 B0
O6RH + D600 | 280
R6 1 880
Celkem T M5

L15T Geologie — remni price

Zajmové dzemi naledi dle geomoriologického lexikonu k provincn Karpaty, soustava Zapsdni
Karpaty. Nadmobskd vyika povrchu trasy je velmi élenits, pohybuje s od cea 252 m nm. dio
G587 m nm. £ hlediska regioniing peologického je zijmovd oblast soudsbsti magurskeho fyvde a
niledi jednoice racunské a 10 jejimu oddilu - 2linské souvistvi. Toto souvrstvi je pak vofeno
previrng vrstvami Gjezdskymi, vsetinskfmi a luhacovickymi.

Ujezdské o vscrinské Wralvy jsem pRevidng tvofeny sifednd rvimicksm flySem. ve kierém
pievaFuji vipnitd jilovee nad piskovei,

VIAPONT FARLIm LA e
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Visivy luhatovicke jsou previdné (vofeny hrubozmngmi piskovei, které prevaluji nad jilovei

Zijmové deemi je prakticky bez plirozenych pakryvii, generelni smér vrstev je v 2djmovem
iegmii cea SV« JZ. Lre predpoklidat, 7 projektovand komunikace bude probihat parabelne az
kose ke smér vestey,

Vuoda « stmosférickych srizek pomalu viakuje do pedloZnich bomin o vyl jen nevydamé a
nespejité akumuolace podzemni vody. Povrchovy odiok je proto vvsoky a pfi pivalovich destich
s koryla loki i jinak bezvodych ddoli rychle ping vodo,

Zijmovd oblast jo bohatd na sesuvy, v okoli trasy je evidovino nékolik aktivnich | polencidinich
sestuvil, K dal3im sesuviim mike dojit pfi nevhodném zisahu do svahil a 2méné vodniho refimn,
Votechio oblustech bude nutny podrobng 1G prizkum a posouzeni stability svahl pectechnickym
vipoltem. v rdmei kierého bude navrieno i jeho jisténi,

V zymovém prostoru se nenachdzeji dobyvaci prostory lofisek nerostnych surovin,

Orientaéni piehled zemnich praci v trase R49/Ré:

] 30 () 496 (K 1 000 (0 1 G100 2RI 000
40902 I 5000 (K1) 1000 000 [ 900 (K0 BT
003 970 000 SO0 000 270 000 1670 000 -500 000
A0 2210 000 700 000 2000 10} 1 7040 000 510 000
4903 570 000 400 000 150 000 HOD 000 -230 000
R4Y -3 230 (40
0603 570 000 3300 190 000 +50 000
0602 510 000 3 0 150000 +60 (01
D601 +0600 160 000 R 140 00 + 201 00K
Ré +160 000
Celkem -3070 DO

Pozn.: Stavba 4901 vykaruje nedostaek 2.6 mil, m3 zeminy, kiery bude kryt ze zemniki, ostatni
Ldst trasy je zhruba vyrovadng ve vikopech a ndsvpech.

LL58 Realizace - mikiady stavhy
Realizace

Navih realizace stavby RI4WRO vychdzi 2 moFnosti VYUt fondd BV v pldnovacim
obdobi 2007 - 2013
Vihledem k tomu je zahdjeni stavby uvatovino juko nejpozddii nuiné. Stavby 4901 a 4007,
kterd dopravad obsluhuji slinskou aglomeraci a sou nejdile v pipravé se navihuji k zahdjens
2008-9 a ukondenf 2011-12. Zbyvajici éeské stavby (4003, 4904, 4905) o slovenské siavhy
(0603, (4012, 601, 600K se wvadugi se sahdjenim 200 1-12 & ukonéenim 2015, Postup vestavhy

VIAPSNT - whRi e O
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g

Jedalivich staveb vietnd rozpisu stavebnich ndkladi po rocich je uveden v pifloze privodni
pravy £ 11112,

Dl takto navekenéha harmonogramu vistvby e piipravad obdobi pro stavby 4901 3 4902 24
roky, pro viechny ostaini stavhy 5-6 rokii,

Stavebni ndklady jsou vytisleny na zikladé soupisu konstrukei o praci 2 dokumentace
v rovni tlechnické siudie s pouZitim ukazateld v cenové drovai 2006, Stavebni ik lady obsahuji
regervu 116, ostami niklady zahmuji DPH, ppravu stavby a daldi investifni nikladv. (viz
priloba Privoedni zpriva &, 11.1)
Celkové suvebni niklady &ini v milisrddch Ké;

Celkové stavebni niklady &ini v millardich Ké:

Niiklady Stavby CR Stavhy SR ~ Celkem
ila_\'t‘!:l_ilf 16,5 4.4 21,3
Chtaini 6.4 20 L
Celkem 229 6.5 7

Ziverem lze Konstatovat, Ze realizovatelnost stavby spojeni R49RE v dobi asmi roki
(2008-2015) je optimilni a piijatelna.

Rovnéi lze hodnotit dosaiend stavebni naklady jake odpoevidajici pogadované kvalité
v daném prostfedi v souéasné dohé.

FARD 2006 | Mol
1 Maclkinskd
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LL6 Dopravni fefeni

Dopravné inFenyrské podklady byly epracoviny po predchosim plepodtu a  posovndni
jednotlivich podkledd ve vychozim zatiFeni roku 2005 pro obdobi od roku 2005, kdy se
predpokladi ukonfeni stavebnich praci a wvedeni celé trasy do provore, do moku 2040
(prognozitl. Pro modelove citéde pak doprovnd model Zlinského kraje, spracovany firmoo
Doping (Ing. Sanca) pro rok MMB (soutasnd a vihledovd sit) u déle podrobné vysledky
smérovich dopravnich prizkumi na relevantnich stonovistich. Ziskany model byl kalibrovin na
zitede gjiStené celostitnimi séidnimi intenzit dopravy v CR a SR v roce 2005 a na vysledky
smérovych prizkomi na hranifnich piechodech 2005,

Pro vypodet hyla dile vzata v dvahu specifika jednotiivich dseki, terminy zahuijeni a dokondeni
stavebnich praci.

Pro mezindrodni a tranzitni dopravu byly pouZity podiobné wisledky dopravnich prizkomi na
hraniénich prechadech CR 2 abdobi let 1993 a7 205,

Pro vypodet vihledoysich 2863 do roku 2040 v CR o tranzitni dopravy = CR na slovenské &dsti
trasy byly poukity vihledové kocficienty Reditelstvl silnic a dilnic, Pro vipodet vihledovich
zae3 na dzemi SR byly poudity vihledovd koeficienty Shovenske) sprivy ciest pro VOO
Trentin. pro rychivstni komunikaci pak byly pouZity vihledovd koeficienty B2,

Vysledne intenzity dopravy na R4WRE pro ohdobi 2015 (vichozi rok) a 2040 {eflovy rok) jsou
uvedeny v priloze privodni zprivy & 11,3

Na wikladé posouzeni dopravaiho Feseni jednotlivieh dseka 2 hlediska kapacity vyplivi:

intenzity dopravy k roku 2015 vyEaduji nutnost étyFpruhové komuonikace v iseku
MUK Hulin - MUK Fryitiak

- intenzity dopravy k roku 2015 prokazuji, ¢ v dseku MUK Fryitik - MUK Beluga
vyhovuje dvoupruhovi kemunikace
intenzity dopravy k roko 2040 signalizuji nutnest rozdifeni rychlosini silnice na
fiyipruh v dseku MUK Frydtik - MUK Beluia, Termin roziifeni bude nasledné
upresnén dle skuteéného rastu dopravy na nove trase H49H6.

o TARD 2006 it
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LT 1uvTO e

LLT  Krajindfské vwhodnoceni staveh

Vorimer Zpracovini Studic Proveditelnosti o aéelnosti (STPL) pro zimér vystavhy rychbosond
stlnice. R4WRE bylo zpracoving krajindfské wyhodnoceni vlivi plinované komunikace na
Fvomi prostted( v dotéendm dremi Coské g Slovenské republiky,

Ukolem keajindrského vyhodnoceni jo identilikovar stiefy rvchlosind Komunikoce B49Y Rg
s prvky ochrany phirody o rovaéz s daléimi sioZkami Fvormiho prostiedi, a tyie vyhodnorin,
Soutdsti price je v phpade sthon wigmu navehinownt akova kompenzaéni opatfeni, Kierd by
podpofila ekologickou pijatelnost zimer a doporucit nezbving prizkumy » hiediska ochrany
sledovanyeh slofek zivotniho prossifedi.

Na tizemi Ceské republiky bylo identifikavine nékolik desitek sifenh & prvky USES o VP
Nejvyznamngiiim stictem na dremi CR Je vedeni trasy v prirodnim parku Hostynské vrehy
toblast Fryfiak) o v phirodnim parku Visovické vichy dpriblizné km 31.5 - 4800, Jiné pHme
sifety nebyly identifikoviny,

Na dzemi SR je trsa vedena reela mimo eveopsky vienamné lokalit a roved: mimo
velkoploing chrinénd deemi. Jedinym stfeterm R6 je oblast soutoky feky Biela Voda a Vihu
{nadregiondlni biokoridor),

Ziverem Ize konstatoval, #e vymezené tzemi pro stavbu B49R6 je z hlediska rdjmi ochrany
sloek Fivotniho prostiedi' citlivé, v OR vice v SR mene, pokud jde o kontakt suavhy s prvky
uzemniho sysiému ekologické stability.,

Dxstatni zijmy ochrany prinody a krajiny budou dotéeny nepiime.

Pri respekiovini prisiagngch opatfeni pro eliminacl, minimalizaci « kompenzaci
negativioich vlivi RAWRE na slofky #Hvotniha prosifedi bude zamér realizace R49/R6
2 hlediska ochrany ptirody a krajiny bezproblémovy.

VIAPONT FART 2008 -
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LLE Ekonomické hodnoceni

Ekonomicke hodnoceni je zpracoving s ohledem na metodiku Evropskd unie ([ Privodes
analyzou nikiadd a pinosd investitnich projekl - Guide to cost-benelit analysis of investment
preject”). aviak piedeviim respekiuje zisady ekonomického hodnoceni silnitnich projekta dhe
metodiky plainé v Ceské republice, Tato metodika nozivend |, Cesky systém hodnoceni
silnic"{CSHS) je urtena ke zpracovini ekonomickych hodnoceni staveb proinvestiéni sdméry a
Je zalofena na kalibrované versi softwam HDM-4.

Sougasti metodiky EU je rovné? finantni analyza. Ta viak o projekiu jakym je vistavha pové
komunikace negenerujici Zadny finanéni piinos nepodiva ohjekiival informaci o prospénosti
takovéto akce. Z who divoedy klademe diiraz phedeviim na ekonomickou analjzu prvedenou
pomod softwarového ndstroje HDM-4 v souladu 5 CSHS.

Vysledky finanéni analyzy

R49/R6 Hulin - Piichoy | 253857 029 | -156014

Pz - 1. Napivdloed adbledy véend DPH v cenens siromi rols 2000, 2 Finamend vndoid i vinessd, L Eieacel Skt
somtirensd hewinoda v ol K7 pen distomand sazhd 7 %

Visledky ekonomického hodnoceni

P TS L EEmil " e K il A
R49/R6 Hulin — Piachov Il 33,5 T.47 %l6,3 1.0
Pamr: I Kapiatlovd ndbiady ber IPH v cemové drovai rodu BN, 2. Ekomsemickd vailiind mira vibmrrmastl, 1, € feid sowudased
heutnota v el Ed i alistomtni sk 7% 4 Mentabsifia sdbidd

Testy citlivosti

Zakkadni varianta TAT 16,3

[ Stavebni naklady +10% 075 -535.2

Stavebni naklady +20% f.13 | RO7.0
Dopravei zded -100% 6,25 -1 6320
Dopravni zie? -20% 543 -2 531,10
Hodnota casu -0 Hha% -1 2130
Hodnota éasa 405 6,158 ' -1 7341
[Dnskontni sazha 5% 747 | 55840
Driskontni sazba 65 g TA7 | 2 0400

VRPONT =
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LB LML T Y

Liesth cathvosti vypldvi, fe phi pouZité diskontnd sarbé 7% mide byt stavba ekonomicky
efeklivel pouze ph zachovini predpoklidand viie stavebnivh ndkladd, dopravei sitgde o
casovich lspor. Ma druhow stranu, pH zavedeni diskonini sazhy lefici mezi 5% a 6%, jak RSD
pledpokladi v nejblizii dobé, bude stavba efektivai i pfi navyieni nikladd nebo snizeni
dopravnich 24tk o vice jak 200%. & éasovyich Uspor o vice ned 0%,

Na zikladi  provedencho  ekonomického posouzeni konstawjeme, Ze projeki vistavby
mezindrodnibe tuhy rychlostnd silnice R49RS v iscke Hulin — Pichoy spliivje podminky héfné
poiadované pro ckonomickou Fvetaschopnost projekii. Vykazuje pozitivoi hodnoty
ekonomickych ukazatels o tim prokaeuje svou opodstatnénast 2 hlediska celospoledenskych
prinosa.

119 Zpisob financovini
Dokumentace je zpracovivina samostamé v ndvaznost na ostaini &sti ST

LLI  Zavéry a doporudeni

Dokumentace STPU stavhy propojeni R4%R6 v dseku Hulin - Pachoy prokizala
funkéni adelnost, technickon droved névehu, ekologickou nezdvadnost, realiza&ni
proveditelnost a ekonamickou dnosnost, doporuiuje se tedy stavba R4WRE v dsekou Hulin -
Pichov k realizaci.

VIABONT ART 200 1]} .
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Fychlastn sindos REQRAE Hulin - Pichay Priloha 1.1.11.3

INTENZITY DOPRAVY - VYHLED DO r. 2040

TRAFFIC VOLUMES - FORECAST UNTIL 2040
pet. tuis IUSER e w"""““" ; s 2020 2028 030 mas 40
wE 0 ']
i MLR Hudin nsobre 'EBEX . 1TIE2, 1RGO EFEE  MBEEE 195
MUK Ttobsioo Ik2ka 7802 & 261 R 9848 B 807 e-lga
Ik Q3IBEY 25423 U740 28551 DA&ES TS
2 MR Thatdton ek 137BA  14B3E  ISEAG  IR17E  IREEE 6B
MUK Hiolicdow 4801 AT qa2a 9438 WETD 11244l AT W
PEIE M3 MEII ITA4E TOTE W
T2 W Hoksow azbni 16458 17 6B6 VESHR TREG P01 en i
WK Frydtak ks BaZE @09 GEG0  048s @498 B8O
| coiiaen 20285 6505 JMEM 29700 BAeT 99
4 WL Froydrik ecaisbiin i 10&23 ff BAT. 12807 12645 13366 15 D55
LK Blufcwion ik A EIT & BAT 5 488 & 7R3 5316 5 58|
sy [eem 15480 THATA TETH 18450, 1Eam1 WD
i BALIK Slutcwica csnbn| rdl DO BA23 BTED 9053 81
MUK Liga et 3714 = ST 4 B LRI L
i 11982 11813 12812 13385 13338 13 47
T MUK Lipa nsabni 73355 4388 I5062 15664 NG3RT 1636
ALK Vizowoe [LERY agra £ 4B 504 3 E] 4815 4::1]
i I : i7TEDE  1BB35 20190  JODB4  ZI1BD M
] MUK Viepscs [ ARET,  SITR @TEN O 11%  ADETI  10GT
MLIK Porticniy bk 131 ANg 4B 514 4B5T W l:ﬂ
12 758 13885 14 6m2 tazed s 18
9 MUK Pozmicroy nsobmi [T B85 & EVH R T2 !4,
MU Home Lides M etka g e 3 pE? &7 im 2 ﬂ
calieen 1l P30 0076 10Tl 1IN 111ED 1t
10 WOk Homi Loed RN T 5434 SREE  B12  BATE REED B BE
I Siemianicn [iich 33N IR 39E3 40T TR 5
catnm i (1] A& 10111 10571 10458 10 s
1. WU Srofanka P & 182 T Tera FEE] L
LI Lakey nesha 4 no2 4243 LT 4726 4 567 :.E
i i 10184 10§74, 11TH4 12504 13hea 13
12 [MOK Liky nsoni 7170 7 BIE CFTEIT T 5483 101
MUK Plchoy seunr [ ] [LE 3314 3514 a4 3014 4114 428
il T _entkem T0ARE 11330 12156 IZEM. 13 ST 14404
T3 MUK Pl sevar nwobrd THIM  BA43  @MT  ORET,  toamd 1 g0
MUK Picrey caninm 0801 [iEa T N ¥ IR 1. A B T- LI 1L K
et Wnkyta lcalkem 1. 11411 12325 13239 4088 14810 15604
14, MUK Pichiy cotnlum nsckni TETA R3S, D035 O6E1 0148 WDE
WL Puchiow juh Y 3244 3 &80 ZE3R 3E3H 40T 41
A rusasen 10817 11 TR4 12670 13485 14175 15
15 MK Puchoy juh asohni T & T LR
MUK D Kodkmeoe it ] il 3 1zm Jazz AR a7 kL
caidEm i 10281 M10E 118M 12698 13348 141
18 ALK Diplrdy Kenthotrae e E 067 8 7ER G4 0148 0EM 11
MUK D158 Wk 3 650 agml 4 bt 4311 4531 4T
celkem TTFe 12853 IS TAeel 1520 167
Zaf 2006
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E49/RE6 Hulin - Puchoy
Studie proveditelnosi a Glelnosti (STPL) Priloha 1.1.11.4

LL1L4. SKLADBA DOKIUMENTACE

1 PRUVODNI ZPRAVA
1.1,  Textova éast
L2, Vikresovi édst
LY Leporels

2 TECHNICKE RESENI STAVEB NA UZEMI CR
st 1
21 Stavha 4901 Hulin - Fryftak km 0,877 - 16, %K)
22 Stavba 4902.1 Frydtdk — LipaLetapa km 17,300 - 19,000
4902.2 Fryvitik - Lipa, [Letapa km 19,000 - 32,500
cast 1
23 Stavha 4903 Lipa - Pozdéchov km 32,500 - 45,000
24 Stavha 4904 Pordéchoy - Horni Lided ko 45,000 - 54,100
25 Stavha 4905 Horni Lidel - hranice CR/SR (Stielnd) km 54, 100 - 596440

3 TECHNICKE RIESENIE STAVER NA UZEMI SR
31 Stavba 0603 hranica CR/SR - Strelenka — Liiky km 59640 - 65,413
i Liky - Strelenks — hranice CR/SE km 14,42 — 23, 20)
A2 Stavba 0602 Laky - Pachoy sever km 68,413 - 76,330
(. Prichov sever - Laky km 6,50 — 14,42
A3 Stavha 0601 Pachov sever = Piichoy centrum km 76,330 - 78,533
{ Puchov centrum - Pichoy sever km 430 - 6,50 )
Stavha 06 Pachov centrum — Belafa (D) km 78,533 - 84,728
{ Dolné Kotkovee - Plichoy centruim km 000 — 4,30 )

4 KRAJINARSKE VYHODNOCENI STAVER V CR
4.1 Textovi st
4.2 ¥ykresy

5 KRAJINARSKE VYHODNOCENI STAVEBR ¥ SR
a1 Textovi éast
51 Vikresy

fi DOPRAVNI RESENI
.1 Textovi fdst
6.2 Vikresovi édst

7 ERONOMICKE HODNOCENI

b ZPUSOB FINANCOVANI

Zar 2
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Obéanské sdruzeni  Zivotni prostiedi®,
malnsene dic zikoa ¢, 831990 b, o sdrubsvind obZani, v pistsém nsni
IC0:; 23668403
Adresa pro dosutovini: Tvann Marsjakovd, Z8lsind 11 1251, 76001 Zin
E-mail: ivamarugieentrm e

Ministerstvo Evotniho prostfedi
odbor ELAARPC

Yriavickd 65

BOH0 10 Treada 10 W rdiovice

Yo Aliné 23 2, 2009

Vviadicn k Dokomentaci 1A zimém sltyetiostal siliice R4V siavhe 49021
Frvdtek-Line §, evape

Zadime vraceni dokumentace #pet zpracovaleli » nastedujizich divodd
1. Nebyl evefeinén coly text dokumentace ve smvalu zdkona

Mo webovich strinkich M2 nebyly Aveienény tyto pRilohy, resp. texmove Easti, na kieré
adkizuje dokwimentace na sir, §;
- Akusticka studie
Rasptylova studie
- Hodnoceni zdravotnich rizik
- Botamcky prdzkiom
= Zowlogicky prizkum
Biologické hodnoceni
Wirvona kenjiiany rie
Yiivy stavby no kvalite a moodstvi vod

Ll § 8 odst | zdk. & 1002000 Sk, o poswzevani vlivii na Fvaimi prostiadi, m.g, vyplvvd,
Ee oznamavalel je povinen zagistic zprmcovini dokumentace v elekirinicke podobe, (pouref)v
odivodndnyeh plipadech, zejména = technickych o ehonomickyel divvodi, mide prisluday
tfad upustit od elekironické podoby mapovyeh, ehrazevich nebag graficksch piiloh
dokumentace (tedy nikoliv pHlah textovych). Dake poadbe ust. ndsledugicibo odapves & 2 mi
prishusng dfud 2ajistit evefeindng aspoi textove Gasti dokumentace na intemmen

Poinaivame se, e vyge [mensovane plilohy jsou textove st dokumeniace, nejen, Fe obsahuji
munho desilek simn texil s roehodujicimi diikuzy, ale nekierd muji b sondhst dokumentoce
1 podie divin djitlovaciho Feeni (napk. zoologicky prikekmm ), tedy bee ohlede mi o, jak byl
byto texsy rovd@leny o polimenovany na né dopadi povinmost xpracovatele poskytnou je v
elektroniche: pudohe MAP 5 minisiersivo pak mi 2 provinnost o eveteinit na inlemet,

I, Nubyly posouzeny hluvnd varianty samérs vehledem k s live no Fvotni prostfedi

dprueinatel dokumentuce se vylnul srovnind variant tim, fe misto firmadng peadovand
varunty vymyalel viastai pseudovarianiu, kteroo véak nikdo prosuroval edadal.

e ustanoveni Smémice Rauidy 857337 EHS o posarovani vivi nékierych vefenyol o
somkeomych vimérd ria givotni prostbedi, ve ek smémic 37711 ES o 200373505 (elinek §
odst, | aodet. 3 ve spojent s piiloho 1V SMCTIICE) IE WVESTOr pOVIGD ), ives] | wavi
Alarvaniclr staavamyiol adternativ 5 wvedening Ilirvmiedy diivendes preer +) W v s edfidedlem
ehwirvsmienicdln vifvet. Ze Smémice ke dovodit, Fo rastin hlaviich sdovansch varum je

1
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investor pavinen prediodit vidy, nikoliv s omezenim & diskrepatn| pravomol sprivniho
oegamu, vplivaiici ¢ § 7 ods 5 sk, & 100/200] Sb., tzn. ongin ochrany pEirody musi dle cit.
usERRVEN] v wvirn gjistoveciho Heenl mpracovini varisntnibe feteni poFadoyal V1Y

Koo tohe sdmér spadd do kategorie |, piilohy & | k zakonu & 1007001 She o POV |
viivil na 2ivolni prostfedi a dle § 6 edst, 4 stejndhe zakona, o shmérd # pHlohy & | musi
Ormamovate] |, vy wvdst e stadevamich ilavmioh vartant o sdddend ditvendy pro jeli

vefforr veliledem k viiva ma Sivered procetedi

Domnivame se. fe jeding hodnoceni akrivi alternaiva  cfvanprah & recervag ng el
QPR prosaeovanem Sl repfedstavuie hlavni varianiow. ale pouze (5 vystavhby
dixbpruhu, jelikok se # hlediska sasohi do ¥vetniho prostedi bud” vibec nelizl, nebo jen v
detwilech, Cryfprub ve srovndni s timio nikym nezadanym peevdodvoupruliem (ke je Ji#
vybudoving cel réheso voeovky v & itprihug, nepredstvige sroviant hlavnich vanant
ale jen noedilngeh wtap vistavhy jedne a 183 Sytprouds kormun ikace.

Fikddgme proto, sby v nove dokumentacs veskers parametry jednd 7 varian odpos ekl
rodsadvem dhvoupruho. juk bylo jiz hromadng podadevine moha ablany b ddastiniky
Sisrovacihe trenl (vieme nagcho o5 ) ve vyjadienich k omnameni. Predpoklidine, #e o
abyeeimelo dvoupeiine by bvly dopady na Bvoini prostfedi it znatnd odliing od varianty
Covtproudé silnice. Jeliko# cliybf srovnani skineéné hlnvaich varian, tuk stale nenl mogne
napinit el Fizend, tedy v soubidi s vill vebejnosti posoudit, zda stavbi lee. & note
vybudowval v néjake vhodn&idi aliemative.

3. Eamir md o 64% vy 580 naklady, dekomentace FIA bz fe na neaktudlni podilady

Z textu na str, |80 vyplyvh, 76 ekonomicks efektivnst celého wimém R4? jeapracovaielem
dokumentice odivodtiovinm Studil proveditelnost a aéelnosti & rolu 2006 (VIAPOMNT Muoit
MacDonald, spol s ro., 20080, Dile uvidi, 26 , Na cbfadd priviedencho ekeapantickd i
posonzend 2o fanstetovat. ¢ projelt vivtavby mezindgrodeiho ol riehfosin sifmice 840
v imekn Haffn-lachoe spliie podminky bifd pozudevand pre. ekanvmicken Sveiesehopnos
ek Vekazuge positivel hodnon ehancnickicl whozateli o i profc e oo
apedstaménest = Medivka celotpededenshich prinog,

W zafl roku 2000 byls ni sakizku RSD vypracuvana Studie proveditelisost o a8elnost
Rychlosmi silnice R4D/RE, tu sice zpracovate] dokomemiace E1A neavitenil, aviak jeji
previni Gist jo dostupna ade. I|1lg:.-'-'r-i‘#.c?.".-a:udin-pn:-v::din.:lrmli-n-utuInn;t:-r.lq_r.hp

V philore Privvodnd spravy & 11,1 1.2 se uvidi nasledujici planovand investitnd niklady na
Jednotlive nscky v tis. K&

Ekonomické hodnoceni R4 dle sindie proveditelnasti ze i 2006

& dseku sk Stavebni niklady bez DPH
44901 Hulin-Fry&uik 4 192 491

$an2 | Fryztak-1.ipa | . etapa 1 78925

J2 2 Frydtik-Lipa 2, ¢tapa 2424 TR

ELTRE [pe-Poedechoy 4213007

Ak Povedéchev-Horm Lide 2654 749

4905 Horni Lides- hranice CHUSH | 133 (55

celkem 165164935 ]

Avak od roku 2008 jsou widény a to jok RSN, o 5.tk Zlinskim keijem jind. posduiami
VAEEE b Ly i realizncd 2améru stavby silnree R4 & fahd edfiing harmonogram vt by
Mavyseni mikladd na tuto stavby opron Siedii proveditelnests ¢ roka 2006 poiyreuje ke

3
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Harmonogram v vstavby dopravai infrastrukiury 2008 a rovndd Navrh rozpofie SFDI 2000
Jak Hormonogram vystavhy, mk | ndveh rozpodio uvadi nisbedujici hodnoty ndkindd na

wyslivbu B4

Aktuilnd stav ndkEadi na vistavbuy B49 k datg B, 8 2008

&, useku (isek Maklady v tis. Ké
451 Hulin-Fryvitak 6875424

4120 Frvsuik-Lipa 1, etupa ITTE

4902.2 Frydiak-Lipa 2, ctapn 4066024

4903 Lipa-Poedichoy [l |

44 PoedEchov-Harmi Lidied 4341206

A5 Homi Lided- hronice CR/SR |R528T9

celkem 27130428

Ve srovadni s rokam 2006 dodlo v rocy 2008 k navidend naklada o viee ned o 64 % {16,517
mibd. K& oprodl 27,130 mid. K&y Ke siedndmu navikenl naklndd o 64% procent doclizi i ng
iscku stovby 4902, |, Vyvorujeme, 7e studie. na kterow se odvolivi dokumeniscs E1A je dines
it neaktudini o zimér je tieha #novi prehodnadit. K prehodnacen potieby zimén by midls
dusjit leke 5 ohledem na dopady celnsvetove hospodafské recese. & krize, magici vliv na
Klisajici intenzity dopravy, o je dalé vliv hovoFizd pro isporn& st varianie slavhy, kiers
dosud nehy| pli posasiini zohlednén

4. Technické Fefeni retenéni nidrie s prepadem vedoucim dhapacitnénym kneytem pod
retened pfimo do prebrady ohroduje kvalitu vody ve Fryitické prehradé

Dic dokumentace konceatmes NEL bude wwhovovit NV 2. 612003 o to jid ne adtoki 2
retencii nadrke (sir. 147 dokumentace). 7 dokimentoce nend s, juk aulofi dokrmentoce k
wyie wvedersemo konstatoving dospéli. Navic je citovand nafizen| wlady & 61720003 fid
sastarale, prodode bvlo novelizovino nafizenim vlady Zislo 229720607 Sh,, podle néhoi mel
ator postupovat, Zaddme prepracovini dokwmentace tak, aby byl v souladu aktwilniam
Zntnim nafizeni vlady & 2243007 Sh g s metodickym pokynem odbor nchrany vod MZF &
naffoeni viady & 2292007 Sb.a Zadime aby byl v dokumentaci specifikoving koncentrace
nebezpetnyeh litek vypoufténych 2 retentni nadeke do povrchovych vod, Diile se
dornnivame, 2o sutory dokumentace navrhevang fedeal retencni nidrie s piepadem je
technicky zoela nevyhovu)ici, protode v pripad® phiviloveh desri, které jsou stale Lastlidi,
disjider ki bontaminae Frystacke nddize, kerd je sdrojem piiné vody, Autor dokumentace
uvadi nmsir. 36, fe “Retendni nddrz epomali Bezmé priioky, bude mil dlyem cea 3500 m3 |
pro piipad sridek s védin inlensdtami bude vybavena berpeéousinim plepadem, ™
Retenéni nadeF musi byt ragisténa jimym episihem, eF jo prepacem vedoucim pies
chapacitnént koryto do zdroje pimé vody. Y achrannieh pasmech adroji pitiné vdy je dic
730 sakinma € 2542000 Sh., o vodich v platném sini mkazdng providél Snnost, kicré
mahow adirosit nebo pedkodit vioisinost, jakest nebo zdravotn sessvodnast sodmilio sdroge
Prepad na retenéni naderi seeln jisté chwoduje [akost o nezdvadia vodniha sl

5. Memitoring voudy ve Frydtické piehradi v simnim obdobi neni dostatecnon ochranon
wilroje pitné vy

Diameniviome se. Fe neni plipusing pouival v simnim obdebi jokékohv chemicke vsetfoving
vorovky privé s ofrledem no beeprostiednd blizhest vodnilin abdme. Autodi dokumentace
sy ilen v dandm pripadd fesit pouee phipadine nasledky & 1 tak. 2e. se bude momitorosat
Fnedisteni (sir. 173 dokumestace) o pak mnvrhovat opstfoni. To. eo je navireno, nelac
‘povazoval v sidndm pripade za oclran edroje it vody, jde poure o momioroyani

1
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naskedkd. Problematiche je rovné? sdivimi chemického posypu na mimodroviiové kiffovatce
l-'r:fﬁlék s aliledein s lechmeks nqd-:wmark}- retenénd nidrie, 'gii'} pF._-l-m;I vede (o ;H{'hmd}.

W leto souvislostl uvadime, 3¢ Keajsky atad Zlinskeho kraje nedekal na wisledky proceso ELA
ainictatevné aménil ochranné pasmo | stupne wo pisme stupné 2. Domnivime s, 3o nejprve
mel byt Admdr posouzen o of po bé se méla vydaval spravni povaleni. Opaénd postup popies
amysl posurovan

6. Edsahy do vodnibo ok Fryftickiho potoka je tfeba samostatné posoudit

Plesmmiviome se. ke sl do vodafho ioka F'r}'lbﬁckéhn potoka, véetnd jeho F-:u.mh_ Y
hrmulact 5 navazujicimi dsehy B9 (eravdy B4000 o 84000 7 0 privadcte , Silfce (8400
Efim, propefent D48 BI9 2 ek o Cbohway Zafeing ©, kde jsou zamivileiy rogsilild
prelozky toku, mupliuji dikei kategose 1 (sdméry vvEadujici 2jisrovec Fizenl), bodu |3
Fogwihospoddtehe gpravy pebo find dpeavy ovfivagic! cotokove pomer fuape oedvedning
atvlenty, proticrazml sefrang, ferb? dprevy, leanicko-weelnickd meltoreee, ael | glose od
T80 ke 50 e,

7. Wlhiv na krajinng rig - nend mokod avidiét, fe asah bode mit nevienamng oF nufovy
vliv ma krajinny riz

Mimaireviiovi kizovarks umisténd mn plode prirodnibo park je necitiivim sisahem do
krnjimy & uvedend pozitiviich prvki jako je stromatadi je v phpadé rvehbostni koammiknee 2
mimciriviond kiidovatky frelevantni (str. 131 dokumentace), Domnivame se, #e v pripadé
tokovilo mhsahu ma bt wveden vliv nepfiznivy {- 11,

Pafadijeme vypracovimi varianinibo wivrhe k samédlend MUK Friduk k. aby dopody én
krageny primoskniho parku by ly minimaln

R Mebyly Fadnd vypofadiny pokaduvky obfanského sdruzeni “Zivoini prostfedi™

[okumentsce nefesi vyjadfen o 5. Zivomni prostiedi o 10 nesouhlas obéant £ budovinim
|!'|}-I'-pru|-|u pod lodeny 298 pndp].‘-}- oblaniy, dile 1|l.!|:|:r|i:- 'lr_l|'lll1d noceno varianini Fedenl v
podobe modernizovancha dvoupeahu, cof je jind varianta, net v dokumeniaci posazovany
dvoupruh budovany na télese komunikace pro celou & Styfprube. Pokadujerme vidcenl
dokumentace & doplidal ndini podadované varianty, kde bude pesuzovin modemizovany
dvoupruh podstatig sefriviisn < hilediska dopadd no Sivotnd prostfedi. Déle nebyla navriena
konkrenl opaticid na manina izt dopidi nn LBC 20 Homny, Nelwylo naveiens epatfeni,
Jimd by s eliminovaly frangini doprova ve Zling, komunikace v pojeti Eviprobn by v
masivachn efekiem® pfrahovaln tranzit do heste obydlend severni East Zlina

£ wyie uvedenyeh divodi BEdame vraconl dokumentace k doplngni a pr‘:lnwi,.,-[m.‘_ //,-*
f

& Viahe M
T Bvina Mansgikovi
|'||'I.'"-IJH'IJH i, .-:'n'rl1|1| rrrn};u"cdi
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UM ARTEAD

Unie pro feku Morava, obéanské sdrufeni
ealofend dle wikona & 831990 Sh_ o sdrufovind obéani, MizPPeeJsSVv2

IC0: 60532417, htipe/fwwow nprmece
Adresa pro dorutovdni: Mimslay Mach. Obchodni 1324, 765 02 Otrokovice
E-muil: machmiroslaviavolny ez

G-
-J'"I;. i Minisresstve Frvotmiho prostied|
odbar E[ASPPC
| i Vrkovicksd 65
p 100 10 Praha 1)
# . . 113 /

Ve Zlind 25, 2, 2004

Wyiadieni k Dokumentscl ELA ximan . Ryeldosmi iifreice B49 stavhg £907 1
Fryitak-1ipa | craper

A vriceni dokomentace epét sprncoviteh ¢ nigsledu) ieich divodid
L. Mebyl rverejnin celi texi dokumentace ve smysln zikona

Ma webowpch strankich MZP nebyly zvefejniny tvio prilahy. eesp, lexlave East, ta kieré
idkaguje dokumentace na sir, §:

Akusticka smudie
Rorplylova studie
- Hodnoceni sdeavoinich roik
- DBotanicky priizkum
- Foologicky privedkm
- Biologicke hodnoceni
Wliv nit krajinny riz
Wiy stavby na kvalite a moggstyi vod

A ust. § Bodst, 1wk, & 10002001 Sh., o posuzovani yvlivi nie Fivotni prosifedi, m . veplivd,
#e rmamovatel je povinen zajistit zpracovini dokumentace v elekironické podebs, (poaze’) v
edivedndingch pripadech, zejména 2 technickych a ekonomickich divodd, mide prishEny
ifaid upustit od elebiromicks podoby mapovich, chrazevich nebo pralickyeh piiloh
dekumnentace {redy wikoliv priloh restovichy, Dale podie us, nisledujicie sdstvee ¢ 3 uia
prislufmy: dfad sajisti svereinéol aspod lextove fast dokumentace na intemetu

Bomniviime se, ke vyie jmenovand prilohy jsou textove Esn dokumentace, nejen, ke ohsahuji
mnalin desitek stmn texti s roahodugicimi dikazy, ale nékterd maji byt souéist dokumenlace
i podle wivini epdtovacho Feend (napf. zoclogickd priekum), tedy bee oblede ma o, ok byly
Lo ety soadeleny o pojmenoving i né dopadd povinnes zpracovatele posky o je v
elektromicks podubd MAP 0 minisersivo pok ma povinnast jo evedeiil na miemelw.

L Mebyly posowzeny blavni vacianty ziméro vehledem k viive na fivotni prostiedi

Zpracovatel dokanventscs se vwhnul stovadnd variont dm, %e misio hromadne pedadovand
varianty vymyshel vlastnd pseadivariantu, ktereu viak nikdo posurovat neidal

IHe wstanoy cnd Smémice Bady 85337 EHS o posuepvam viivo nékieryeh vefeinvch a
soukFomsch siméni na divotni prosifedic ve endai smirmic 9771 1ES 0 2035518 (S anek §
odsts | nooslel 3 ve spojeni s Fil"ll'-|1|1|,s|| IV Smdrmce ) je investor pos e m, uvest | sfedsdin
fdervanich stacloveany'oh alternane v sevedendn Sinmicd) daveds e v vibede s el o
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eftvircnmnernicind vifvy . Fe Smémice e dovodit, fe nastin hlavnich smdovanych variant jo
imvestor povinen plediofit vidy, nikoliv s amesenim a diskrepadni pravomoct sprivaibo
argdo, vyplyvajici £ § 7 odst 5 zak & 10002001 Sb, tzn. organ ochrany pifrody musi dle zit.
ustanavent v savérni zpdiovaciho Hzeni spsacovind viariantniho Fefeni podadoval VZDY

Kromé toho zimér spada do kavegorie L phlohy & 1 k& aikonu & 1002001 Sh. o posusovini
vlivik na Fvotnd prestiedi @ die § 6 odst, 4 stejndho zikens, usmend ¢ piilohy €, | musi
ornamovatel | 2 ivdsr mdarin studevicd blinmich verdant o siopni ahirvoly pro fedn
vt vzhleoenn & wiivn it Stvernd presieodi’!

Dumnivime se, Fe jeding hodnocend akiivai alierstiva ofvaumead 5 rezerv me clormmh ™
aprat prosamovanemu , chdiprdm nepPedsiavuge hlave varantow, ale pouee fie vistnvba
etyipruhu, jeliko? se ¢ hlediska ssahl do 2ivotoibe prostiedi bed vibee nelist, aebe jen v
detailesh. Crviprih ve srovndni s timto nikym nedadanym preudodvouprohem (kde je jiz
vhusdiving cele @leso vorovky v &ifi Styfprubud, nepledstavise ssovndni blavaich variant,
alee fen radioveh etagr vistivby jodné a 1ée Eviprowsdd komonikace.

Fidime peorn. aby v nové dokumentaci vesheré paimetry fedné ¢ varinni odpoyidaly
roesithen dvoupradin, Jak bylo jiz hromadng pozadovine mnoha obéany & dtasiniky
aqirowaciho firen| (vieing naseho o) ve vijadienich k oenameni. Predpokladdme, %o o
wofpvegného dyvouprilio® by byly dopady na Fvoind prosifedi ji7 soadné odligng od arimmty
ctyrproade silnice, Jeliko® chvbi srovnani skusetng hlavadch variant, fak stile nen modné
napdnit oiel flzend, tedy v souludu s vali vefejnost posoudit, sda stivbu le, & nelze
vyhudovar v ndjuké viodngsi alemative

. Famir ma o 6% vy350 nikiady, dokumeatace ETA odkaruje na neakiudlni podklady

et i B0 vyplivi, s chonomickd efekliviiost celéhe sAméru B49 je rpracovaiclem
dokumentuce odivodfiovans Studii proveditelnesti o ofelnosti 2 rolo 2006 [ VIATCINT Mo
MacDomald, spol. s oo, Z006) Dale uvadi, be: | Mo sikladd provedendho ebomomickho
prervenzent ine bonstoavat Fe projeky vl mestncrodniie fohm evelifasind e R0
vtk Halin-Pachov splinge podminky bétnd pododavend pro skonomicken Zeverdcschoprest
pecediie. Vikozwfe pozitienl ooy ekonemickich wkazatel o tim prokezope won
apelicatndivost = Alodiska cela s_f'Iu.l'er.'n'.lF.'cﬂ'l."r.'#pr'fﬂrl.vﬁ !

W ordid roku 2006 byl na zakizky RSTY vwpracoving Studie proveditelnost o Goelnost
Rychloani silnice R4DRE, t siee zpracovatel dokumentace ELA neamvelejml, aviak jeji
previini Sist je dostupnd de: http. 9 co'studie-proveditelnosti-a-ucelnost-r8 php

W piloze Privvodn] zprasy & 1111 se uvibdi wisledujicd plinovand investieni naklady nn
Jednotiive aseky v tis. K&

Fhonomicke hodnoceni B49 dle studic proveditelnossi ze zaH 2006

& nseku sk Stavebni naklady ber DPH
T Ifuijl;J-Jj.'ﬁl."ik 4 192 441
4902 1 Frvitik-Lipa 1 etapa | BTR 925
a2 2 Fryatik-Lipa 2. etapa 7 424 T0R
4903 Lipa-Posdéchov 4233007
4404 Pozdéchov-Homi Lidet 2 654 7
S5 Homl Lidet- hranice ¢ R/SH 1 133035
celkem 6 516 935

Andak ol raku 2008 jsou uvadény a to jak RSD, & s, ik i Alinskym kragem jine, podssalisd
wradd naklady s realizact saménd stavhy siloice BA9 1 1aké oedliSny hirmonogram vistavhy

-
e
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My Seni nitklad na it stivhy oproti Stedii proveditelnosti 2 ok 2006 potvreuje aké
Hammonogram vystavhy dopravai infrastruktuy 2008 0 rovnd? Navrh rogpodty SFIM 2009
Jak Harmonogram vistaviy, tak i niveh rospoliu uvidi nisledujict hodiseiny ek lsdis ni
wyatavhu R49;

Aktualni stov ndikbado e vystavbu R49 & dai 8. 8. 2008

£, tsgku wsek Miklady v tis. Ki
A6 Hulin-Fry&tak 6875424

4002, | Frvdthk-Lipa L. ciapa NTIFH

44902.2 Fryvitak-Lipa 2. ctapa 40660724

4903 Lipa-Pordtchoy 6923211

459414 PoedEchov-Horni Lides 43412040

4905 Horni Lided- hranice CR/SR 1852874

celkem 27130428

e seaviin 5 mkem 2006 dodho v roce 2008 Kk navifeni nakladi o viee nef o 64 % (16,517
mid. K& ogredi 27,130 mid. K23 Ke stejinému navvieni naklndd o 64% procent dochiasi i ne
Oseku staviy 4921 Vyvorujeme, e studie, na bterou se odvolava dokumentaoce E1A e dines
Jiz neakiuddng a samér je ficha snove prehodnotit. K plehodnoceni potfeby zdméru by mélo
dojit 1zké 2 ohledem ma dopady celosvétove hospodafské recese, &1 krize, majici vljv ma
Klesajict intenvity dopravy. to je dalsi vliv hovoticd pro depoméjsi variant stavhy, kiery
dosid nebyl pii posurovani zoh lednén,

4 Technické Febeni retendni nidrie s pfepadem vedoucim zhapecitnénym kerytem pod
refenci piimn do prehrady ohrofuje kevalitn vady ve Frvduicke prehradé

[Me dokumentace kancentrace WEL bude vy lovowal WV £ 612007 a 1o jiF ne adioku &
retenin nadrie {str. 147 dokomentace). £ dokumentoce neni jasné, Jak avton dokiementace b
wybe nvedenemu konstatoving dospéli. Mavie e citované nafizeni vhidy ¢ 61/2003 jiz
rastaril, protade bylo novelizoving nafimenim vlady &isho 229/2007 Sk, podle néhed mél
atitor postupovmd. Faddme prepraccvini dokumentisee tuk, nby byla v souladua aktuglnimn
#rénim narizeni viddy & 2292007 5h. 4 5 metodickym pokynem odborn ochrany visd MZI k
nafizeni viady & 3302007 Sb. a Fadime aby byl v dokumentaci specifikovna koncemmce
nebeepetnyeh itck vpouiténgch 2 retentni ndurie do povichovyeh vod. Dake se
domnivame, e auiory dokumentace wvihované fedeni retenénd nidee s prepsden e
techmicky eeela nevyhovujici, protode v pHpadé privalovyeh dedi, krené jsou stile casiégai,
desjde ke kontaminaci Frysucke nadrde, keed je zdrojem pitné vody. Aulor dekumentase
uvadi na str. 36, fe “Retenéni nade? apomall béné priltoky, bode mil ahpem cca 35060 m3 |
pro plipad sridek 5 vitiimi intenzitomi bude vybavena berpecnostnim prepadem.”
Raetentnd mided musi byt zajisieng jingim zpisobem, nek je prepadem vedoucim pres
shapreitnend korvio do sdroje pind vody, ¥ ochmandch pasmech zdroji pitng vody je dle
§30 zikon & 2542001 She, o vodich v platném mini sakizdno providdt Snanosi, kieré
mihios aliron nebo pofkodit vydainost, jukost nebo adravotii nesdvadnest vodniho sdroje.
Prepad na retenéni nidekd zecka jisté ohroduje jakost w nesivadnost vodniho 2ddrage.

5 Munitoring vody ve Fryftacke prchead? v simnim obdobi seni dostaleénon ochranon
sdroje pitné vody

Dommivame se, 2 neni priposiné powdivat v zimnim obdabi jakékoliv chemicke osetfovin
o ky prid s ohledem na berprostiedni blizkost vodnilie sdroje. Autofi dokumentace
canwibegi v dimdm phpacké feddr pouze pHpadné misledby o otk be, s bade monitorowat
atedireni (str | 73 dokumentace | o pak navhovar opatfeni, Te, oo je naveiens, neb

1
1
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povaioval v Fdném plipadd o ochrann zdroje pitné vody, jde poues o monitorovén |
visledki. Problematicke je roviéd u#ivini chemického posypu mo mimodroviiovd kidovaee
Fryauik s ohledem ne technické nedestatky retenéni nadrie, jejiz phepid vede do plchrady,

Votero soavishost] uvidime, 2e Kraghy Gfad Zlinskéhn kraje nedekal na visledby procesu E1A
a imiciativig sménil ochranné pasmo | stupand ns phsme stepné 2. Domaivame se, & nejprve
mid byt zhimdr posouzen o i po & se méls vedidvad spritvni povolenl. Opacay psslup pogi
smival posurzovin.

. Zasahy do vodnibo toku FryZtiekého potoka je ticba samostainé posoodii

Do ivame se, ze isahy do vodnihe ok Frydtackehe poioka; veetnd jeho povodi, v
kuintulued s navarnjicimi dseky RED (vgvby REG0F o B4001 2} a piivadede | Silmice (1900
Alfn propofent P49 - R49 2 ok a L Obelvat Sifednd . kde json samyileny rozsihlé
preluzky ko, napitujl dikei kategorie 1 (zaméry vidadujlci ziilovac| Frzeni), bodu 1.3
Viendosrespeadiiiake aipravy medo find pravy avliviigicl odtokové greméry (naef. aovodnénd,
il protierozal oclven, Serdmnd dpravy, laoomobo-techlokd medlaraee, el ) e plade od
HY ey F6F b

7. Wliv zamidrw oo VKP a krafinny raz rozhodné nebade nevizaamoy ai nulovy

Roglehla mimodroviovh kiizovatka rvshlusing silnice umisiend na zemed lske pidé v
prirndnim parku je hrubym cisaliem do krgginy, Kerd v hisioni iohoto deemi nema obdobu
Mevraing emini jehe prirodnl, kultumi a historickou charakizristiku 2 malebné polni krajiny
s stane podiozks a kulisa peo Siroke wsfaltove cesty. Coviproudy prividas vedooci odolni
mivow i kfEci vodni ok Lukevského potol, tvto viznampe krajinnd prvky piekryie a
rodEli. Domndvame se, de viiv sméru nn VP 8 keajinny g4z nemiide bt nevyznamny, nd
fnlowvy, jak se uvadi v dokumentaci na sir, 131,

Lvyie uvedenyeh ditvodis Zadame veaceni dokumenitsce & desplnéni a pfepracovind

] L R ]'-H T’ﬁ?__

Mirostay Maci
za Lnii pro feko Morave
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ARARDUDA g

SDRUZENI ZA ZDRAVE LUZKOVICE '12PPeeUsyu?

Registroving MV CR dne 23.10.2002 pod & VS/1-1/51 510002
Zdrve obee, sdrové mezilidske vetahy
- Ludkovice 233, 763 1) Zlin. tel.. +430 577 901 217 +420 577 902 7, e-mail; szzlidscrnam.cy
" woww, liehawice g

49 DOPORUCENE!
|4 Ministerstvo FHvotniho prostiedi
3 Yifovicka 65
a 10000 Praha 10 - Vdovice
FAGL 09

Flin, 23, dnora 2008

o posuzovini viivi na Fivoini prostiedi. v plainém - Rychi komunikace R49

1.} Nesouhlasime se zpusobem vypofadini podini - pofadavkn Sdrufeni a adravé
Luikovice ze doe 12,1.2008. VypoFidini podadaviu e v Dokumentaci uvedens na str,
166 jako bod 5.

Jako vypodidini je zde wvedeno: | Véstavka | a 2. clapy stavhy 4902.1 Frvduk - Lipa je
fasovd sladéna. Vistavba 1. tscku stavby 4902, bude probihar od beezna 2013 do bfezna
2015. Druhy tdsck stavby 4902.1 bude budovin od dubna 2012 do z4H 2005, Obe stavhy
budou tedy dokonéeny 5 minimalnim asovim rozdilem a predpoklidd se jefich zprovoenéni
v priblEme stejném terming =

Ve snare ovifil vide uvedené tasové Odaje jsme na portale  hip ! www.dalpice-
silnice.ceRIRAY. him {akiualizovino 5.1, 2009) palezli néxledujici lext:

Stavba 4902.1 MUK Fryitak, pFivadiéé Zlin: Niklady na stavbu jsou planoviny na 3.072
miligrdy K& Pro rok 2008 je na stavbu vi&lendno 20 miliond Ké. Realiree je planoviana v
obdobi fjen 2012 a2 fjen 20016. Stavba bude zprovormina spolu se stavbou 4901 Hulin -
Fryétak. A dile: Stavha 4902.2 Fryitik — Lipa: Nakbady na stavby jsou plinovany na 4066
miliardy K& Pro rok 2000 je oo stavbu vvélenéno 10 miliong Ke, Realizace je plinoving v
obdobi fjen 2012 a2 Fijen 2016.

Ma témde portile je ale na siririce hutp: M dulnice-silnjce. o/ mapy/R49 Lipg mapa
aktualizovana 1632007, kde R49 je jedté ornatena joko Frvitik — Zadvefice a pro vide
uvedena iseky stavby jsou wde uvedeny Jine doby realizsce: Stavba 4902, 1 je zde s realizaci
v indervalu 2007 < 2010, Stuvba 49022 zde ma pouse ndaj’ renhizace po roce 2010,

Na portile Reditelstvi silnic a dalnic hitprcwawew silnice infodvystavba v krajich erd php
Laktualizace 26.6.2008) j¢ uveden interval realizace pouse pro Stavbue 49021 o o 2010
2013, Stavba 4902.2 jo e ivedena bew Esového uréent s oanadenim: wyhied
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V Rozpodiu Stitniho fordu dopravai infrastrukeury pro rok 2009, schvaleném postaneckou
sndmovnou  Paramentu  Ceské  republiky #  uvefenéném 2612009 na  pondle
hitpefwwow, stillco/CArpk-2009, php jsou pro Stavbu 49021 o celkovych realizatnich
nikladech 30725094000 K& pro obdobi 2009 - 3001 wwdlendny prostiedky ve v BO
miliond K& Pro Stavbu 4902.2 o celkovich realizaénich ndkladech 4 066 024 00 K& jsou
zde pro obdobi 2009 - 2011 vylenény prostfedky ve vidi 30 miliont K&

Awvide wvedenych ddajl je evidenini, J¢ terminy  realizace obou staveb  uvddend
spracovatclem Dokumentace jsou dnes cilend posunoviny @ horizont does predikovatelng
stitni finanéni politiky. S prihlédmtim k vwsi ofekivanveh reslizadnich nakladi o obou
staveh {celkem vice jok 7 miliard KE) nelze predpoklidat podstamou finanéni participaci
Zlinskéhe Kraje nebo mésta Zlina. Vyporadinl vwie uvedencho poiadavku v lomio bode je
evidentng dcelovou informact. Kierd neskytd siruky budouciho viveoge realizace #minénych
staveh,

Smyslem poiadavku bylo poskytauti dostatefngch projekénich a investorskich rdruk
eajiitujicich Casovon keordinaci obou staveb. ¥yke wvedené sdéleni ale takovou
pokadovanou zdrukou neni a dle naseho ndzors pofadavek v Dokumentaci neni
odpovédnd vvpofiadin,

V témie texiu jsme podadovali, aby byls maxinlng urychlens vistavba édsti komunikace
R49 Fryfik - Lipa. Tedy v lerminologii Dokumentace Stavba 49622, Odpovedi
gpracavatele Dokumentace je ale wedeni doby vistavby 1. etapy ~ 36 mésiet, kierou je ale
Stuvba 4M02.1. Zde jde o ilelove nedorozuméni vyudivajici rozdéleni souvislého projekiu do
jednotlivyeh stavebnich etap. které jsou puk posuzoviny nezdvisle na sobé, Opét byl smyslem
lexiu pozadavek na plednostnd realizaci obehvatu R49 v dseku Fryftdk — Slufoviee - Lipa
oproti privad®&i Zlin Frydiak cenatovanému v Dokumentnei joko Pelofka TIA49,
Rozdéleni stavby R49 Frystak — Lipn na ctapy 4902, 1 2 4902.2, kde sousasti etapy 49021 je
privadéé oenateny Plelozka 1490, je moiné dosihnout nexivislé realizace vyde uvedenych
casti dopravii  infisstruktury.  Vysledkem by mohlo bft mislednd  oddileni  realizace
navazujiciho Gscku Stavby 4902.2 o pritsh kapacitniho tranzitu obyinymi Gastmi mista Zlina,
Totn feseni viak z hiediska firgich souvislosti v igemi povazujeme za nephipustng,

Potadavek achyl die nafeho ndzoru opét jake v piedchozim bodé, odpovédni
vy poFadain.

2.0 Obdobad jsme také v Navrhu Konceptu tzemniho plinu mésta Zlina nesouhlasili - se
Zhmérem umistit do severni o vichodni Gasti feseného tzemi novou kapacitni kemunikaci,
kierd je v obou variantich A | B Koncepin azemnibio plinu. sméfovina od Fry@taku do
Zadvetic v truse Kostelee. Nivy. Zileini, Bonécko, Phluky, Lutkovice, Felechovice a
Kletivka, Napojeni Zlina na budouei rychlostn kemunikaci R49 poZadujeme. v urbanisticky
iz sabilizovandim  Geemi, fefit prosthednictvim  subvajicich  komunikac PoZadujeme
ditslednon ochranu suivajicich hodnot fegeného deemi s vwloutenim negativiich viivi novych
ploch o struktur. kterd jsou do Gzemi umistovany, zejména s ohledem na kvalitu bydleni a
ochranu krajiny,

Eoncept izemniio plinu neni v souéasné dobéd doplnén o vwpofidini nimitek, kioré k jeho
regeni byly podiny. Nelee tedy pfedjimat, jake podminky v ném budou pro napojeni Zlina na
R4t stanoveny. Stavba Prelofka [/494 je ale jednoznséné prkem, kiery zasihne mésio Z1in
v obyinych distech Kostelee, Vrdava, Nivy o nejméné po Zaletnon, o velmi Vi ade
mike ovlivmit jejich strukwru, Prow podadujeme, aby nasthované feSeni komunikace
Pielodka 11490 bylo podfizeno kvalitg stavajiciho  osidleni o dale ji nezhorovalo,
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Pozadujeme, aby na dkor kvality mésiského prostoru ne byl preferoving vyhmdng dopravad
funkee, kierd = hlediska celkové tvarby méstu nesmi byt tou nejdalerigjs,

Z hlediska vy%e uvedeného pokadujeme koncepei Preluzky 117490 prehodnotit a disledné
stanovil jeji maximdilni moinow kapacity juko dvouprah. ¥ piipadé nuinesti posileni
Kapacity severniho napojeni Zlina na R49 poadujeme Fedit town propojeni v jiné frase.
Prozatim meni v Sidném supni deemné planovaci dokumentsce ani nabidmtoe & prowdfen
vice seversjidnich spojek, Kierd by napojily stéivajici podievnickou oglomeraci  jiz dzemné
stubilizovanou rvehlosind komunikaei R4, Tyio spojky by mohly byt i komunikacerm nizsich
tid. Ke Skodd navehovansho feleni je prozatim stanoveno Jen jedno propojent, a o od
Fryitaky, které proting jedinou souvislou rekreatni 26nu mésta od Kostelee a3 pa Nivy jde o
amindnou Pleloiku 17490, Duhou severojiimi spejkou je 02 komunikace RS5, Mislednym
sonstiedenim vEtdiny dopravnl zitéke jen do tohoto jediného dekého koridoru s bude silace
v plilehlych éastech mést FrySidku o Zlina jen shorsoval,

Piti nisledné projektové pripravi, bez ohledu na dobu realizace, poiadujeme obé stavhy
senadiovand jako Stavebni etapy 4902.1 a 49022 fclit soufasné. Taktéd 2 hlediska ¥yie
wvedeného podadujeme Casové nastavil harmonogram realizace tak, ahy byl diive
xprovoxnin ohehvat R49 v dseku Frydtik — SluSovice — Lipa oproti piivadédi Zlin -
Fryitik oenaéovanému v Dokumentaci jako Pieloka | 1/400,

P tom ditsledng poFadujeme dodrzet zojména nasledugic] poadavky vyplivajiel ze zikona &.
[83/2006 Sb, o dremnim plinovini 2 siavebnim fadu (stavebni zdkon), v plotntm znénd,
kterd § 18 stanosuje jako cile dzemniho plinovani, a kieré evidentng nebyly  dosud
tespektovany v #dném stupni dokumentace tvkajicim se nevehovans sravhy:

{13 Cilem tzemniho planovini jo vyoedfel predpokiady pro vistavbu a pro udritelny roevoj
aeemi, spolivajici ve vyvaZeném velahu podminek pro pienivé Zivotni prosfiedi, pro
hospodifsky rozva] a pro soudefnost spoleéenstvi obyvatel deemi o kierd uspokojuje potehy
soutasne genernce, ani by ohroZoval pedminky Fivora generaci budoucich,

{2) Ugemni phinovini rajisuje pfedpoklady pro udrfitelny rozvoj dzemi soustavnim a
komplexnim Fesenim aéclného vyu¥iti a prostoroviho uspofadani fGzemi s cilem dosaeni
whecnd prospéiného souladu vefeinyeh o soukromieh #ijmi na rovogl feemi. £a tim Géelem
sleduie spolecensky p hospoditsky potencial rozvoje.

i4) Usernni plinovdni ve vefeném zajmu chrini u rozviji prirodni, kulturnd a eivilizaéni
hodnoty uzemi. véend urbanistického, architektonického u archeologického dadictvi. Pritom
chrini krajinu jako podstatnou sluzku prostfedi #ivotn obyvatel 3 ziklad 1ejich lotodnost. 5
ohledem na w0 uréuje podminky pro hospodimé vwuZivini zastavencho Gzeml o eajistuje
oehrinu nezstaviného zeml o nezastavitelnych poremki. Zastavitelné plochy se vymenuji 5
chledem na potencial rorvoje dremia mite vvudil zastaveného dzemi

5 pozdravem

; /

. A 2 - i

H i '; A -I-*:C"- £ 3 -'-'of'-'-ﬁ-:_L' il -
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Goo N

e

Minisierstvo 2ivotnine prostiedi HIZ2PPaa.lsyxe
Vriovicka 65 Ill
'\.l?-'
100 00 Praha 10 - Vrkovica ',
T x
Pkl £ Zlin, dne 23.2.2008

Wéc : Vyjadieni k dokumentaci die pilohy € .4 zakona &. 100/2001 5b., o posuzovani
vlivil na fivotni prostfedi v platném zndni ,Rychlostni silnice R49, stavba 49021
Frystak — Lipa, 1. etapa®,

Mesouhlasime s plediatenou dokumeniaci EIA a se zplsobam wpofadani s nagimi
pripominkami ke zjiElavacimu fizeni z 10.1.2008.

Plipominka 0.5, ;
MNesouhlas s rozdélenim pfivadéde na fednotivg dseky a jejich postupné vithodnocen! podle
fnvestiénich kompelenc a ne na zékladé dopadd celd koncepce dopravy na ZP.

Wyhodneceni pfipominky ;
Zpracovatel EIA pfipominky zamita vehledem k icash rozdilngch investord v jednotivich
usecich 490,

Plipominka k Ela :
Jedna se o typicky prikiad saldmove metody”, kdy jsou u dopravnich staveb posuzovany jen

vybrand didl oseky vesmés tak, aby ekologicky nejsporngidi éasti byly .pfaduréeny” jiZ
existujicim povolenim osiatnich éastl, Poladujeme, aby MZP s ohledem na § 5 odst 2
zdkona ElA a &l 2 odst. 1 ve spojenl & pfllohou & IV smémice EIA poladovalo posouzani
z&méru plivadace ko celku od kfizovatky s R49 a to véetnd _Zalesng”, V dokumentacl SEA
ke zmind dremniho plénu se prokszaly z hiediska 2P obyvatel v oblastech navazujicich na
1. stapu lechnicky nefaéiteing akustické problémy — Vidava, Mivy, Zalesna.

Pfivadéd bude mit viiv na dalsl lokality v trase komunikace, kierd bude pfevadél dopravu
vychodnim smérem. Zlin nema dofeSenu zékladnl keneepei dopravy, proto wyhodnocani
dopravy z plivadéde od R49 a3 jejl viiv na 2P je modno posoudit vrame konceptu novéhe
tizemniho planu mésta, nebo generalu dopravy.

P inks 0.5,
Dokumentace zpracovava 1 varianiy, dimenzovanou jako ddleny fypruh, Dimenzovén!

vichazi z dofasnych polfeb a to do zprovoznénl Il efapy do Lipy. 1298 obéani vyfédiio
nesouhlas vramc ziffovaciho fizeni a pofadovalo zpracovani varaninich fedeni sinice
1450,

FL0A L o £ L 3T inky -

¥ zdvdru pasuzovanaho amény stavby 49 021 (T.elapa) lze akceptoval tov. wvaranty” obé,
If. énfprut | dvouprut,
Dvoupruho Senl bude dostadufici : v | i av

Pripominka k EILA :

Vroce 1997 - 1098 by nawhovan obchwat Zlina, klery preferovelo mésto FryStik a
zemédélskd druistvo, Ten odklonil dopravy ji pfed FryStakem ve sméru iZnim, prochdzel
lesem zapadné od frydtécks plehwady. napojil se na misini komunikact z Jifnich Svahi, dabe
prechdzal udolim severné od Hordkova miyna® & pokradoval smérem wichodnim na Lipu
Toto fefeni by pinilo funko: obchvalu mésta pfibliZdenim dopravy ke Zlinu a pfitom
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nenarugovaio obytnd dasti FryStaku, Kosleloe, Vedavy, Niv a ZaleSné. K vyhodnocen! této
varianty podie nadich informaci nedodio.

Uzemni plan Kostelce vymezil 2 varianty sevemibo pfipojen] Zlina. 1. varianta sledovala
stavajicl silnici 11490 s narovndnim smérovim a widkowim 2. varanita byla zakreslena
v trase vyhodnocend v soucdasné EIA. Byla zpracovana studie proveditelnosti (MOTT MAC
DONALD) a posudek této dokumentace o hodnoceni vivu stavby na 2P - ENVIPROTEC
filen 2001, ddle stenovisko MZP 26122001 pod &) MM TODZE16M4001 OPVIRIH a
hednocen| viivi (R48, stavba 4901) - uvadl, fe v pfipad® madnosti realizovani plivadade
pres VN FryStak iantu v slévajic f vaiovat za vy j5 8 tedy vhodnéjsi
realizaci. W dokumentaci navrhovana trass mimo PHO je | zpracovatelem dokumentace
oznadovana [ako méné wwhodna,

Pl vefajnapravnim projedndni zmény azemniho planu & BOA byla i navr¥ena pouze jedna
varianta jako sbéma vicepruhova silnice (1400 a byla vymezena plocha pro veden| trasy
¥ potobé délendho dyfprubu a to bez ovlfovan! varaninich, dfiva uvaiovanych mofnosti,
Fo formain| strance méll obéané prileZitosti se ke konceplu | ndvrhu vijddfit, cof také udinili
prosifednictvim zastupce vefejnosti — cbdanskymi séruZenimi podali fady namitek, klend byly
VESMEes Zamitnuty.

Vefejnost tak byla v podstaté vyt#snéna z rozhodovani, nebaf na jejl namitky bylo stéle prikg
brao, aby vzapéti na to byly tyted pfipominky odmitany s argumentacsi, 2 mély byt uplatnény
v predchozich procesech a podoba zdméru Je jiz dana. U velejnosti to budi podezfeni, 2e
byla z problematiky viastng vynechana, fedeni bylo pfedem zndmo a pfisluing procedury ak
poslouZi jen k jeho legalizaci.

< hlediska intenzily dopravy se SEA | EIA shoduji viom, 2e soucasné zatizeni je cca 9000
vozidel. Roipor mezi obéma dokumenty je ve wyhiedu, kdy SEA pledpoklddd eni3ani
dopravnl 2418%s na kapacitu, pro kierou je postadujici dvoupruh v dobé, kdy bude
Zprovozndn Osek do Lipy

Mesouhlasime tedy zdsadné s koncapei, klerd pledpeokiidsa vybudowanl nakladného
Styfpruhu pro obdobl do zprovozndni daldi Gasti R49 vsituaci, kdy nenl wiegena
adpovidajicl navamnost na méstsky dopravnl systém a pfitom by komforini &tyfprub plesobil
nassvacim efeklam pro prijezd méstem sméram wychodnim,

Kromé vivu na 2P jde o ekonomicky nezdivodnitelny krok. Argumentaci o zajidténi
financovani v pfipadé étyfpruhu 2 fondu dopr. infrastrukiury nebo fondd EV jako wyhodu
tehoto fedeni a to vyménou za znicend Fvoln| prostfedi odmitame.

FPrvominka 0.8, :
Hodnocen! dopadi na krajinu jsou obecna, doporuteni bez zietele k zésahim do krajiny,
misfitku kraiiny {pfipominka doladena zékresy do fologralil)

Jele] ] s
Zpracovatel EIA odkazuje na kag, 01.9, DIV, D1.8, C.
V kapitcle 01,8 je uvedena kasifikace identifikovanych makil vesmés jako pezithvni |
Autor wvadl, Fe krafinny raz bude owliviioval architektonické feseni mosinich objeklt a
naruseni krajinného rézy lze povaioval za snesielné, Soucasnd ale piiznave, 3o roalizaci
zaméru dojde k narudeni estetické hodnoty, harmonického méfitka & vitaht ke krafiné.
Domniva so, 28 ra pfedpoklady realizace vegetadnich dprav o realizace akceptovaleing,

Pripominky k EIA :

Nesouhlasime s pozitinim hodnocenim vivu na keajinu s krajinng réz. Seublasime, ale 3a
slupnice zasahu do krajinného rdzu je vidy relativni a subjektivil, Jiny pohled na danou
problematiku ma obdan, ijici v dotyku = doldenou krajinou a jing ma zpracovatel EIA, Sjiel
mima region. Meize viak zpochybnil, 2& kemunikace v kopcovite krajing, kiera je z poloviny
vedena po mostnich konstrukcich a zbylek v hiubokém zafezu, lemovand 3.5 m wysokjmi
profibiukevymi banérami. plechdesjicimi pfes krajinng horzont je velmi brutainim zésahem
od krajinneha razu a s dopadem na psychiku spoledensid obyvatel
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(Podle autory EIA spoéivd pozifivnl wznam loholo feent v peychické pohodé fidiée - na
dseku 1,7 km).

Mame za to, e dokumentace, posuzujici viiv stavby na 2P ma za ofl objsklivné wyhodnolil
viechny vivy a ne za viech ckolnosti obhajoval zamér investora Proto Fdame, aby s&
prablemaftikou 2asahu a vivu na krajfinny raz zabyvala checnd uzndvana autorita v 1l
oblasti (napf. Or. Védav Cilek).

Argument, 2o k urfitym negatinim vivim bude patfit fregmentace krajing pofadujeme
prokazat vizualizaci do fotografie krajiny z pfedemn uwifanych stanovist,

Pripominka 0.5, :
Podadujerne, aby byl cely zémér koncepdnd prehodnocen zefméng z hiediska kapaciiniha.
24déme, aby byly utinény konkréini kroky, které zaruti koordinaci celého dapravniho
skeletu R4S a 1490 tak, aby se z pfvadéte nestal plachodng — frvaly” tranziini pristah

nocent iky
Prelodka fo posuzovdna ve dvou varlantach” Poditd se s vystavbou dvoupruhy pra mang
dopméni a chwpruh,

Eiipominky k EIA :

Lpracovatel & nevypofadal s piipominkou. Meni fegens doprawnl navaznest v dseku od
kfifovatky Kostelec” po ZileSrou. Redeny dopravni dsek 1480 se ek miZe stal
megalomanskym lorzem s newralnym zédsahem do Kkrajiny pfi souBasnym nejistotach ve
vypottech budouci dopravni zdth2e, Za soudasrych mmalosti jde o odhady,

MNazev .plelodka silnice IM490° jo Gfslovy nazev, nevystihujicl skuletnost V dokumantac
ElA sa howofi o ponechdni stivajici komunikace [1/490 svému nebo podobnému Gcely,
fivadéd v nove trase tedy neni jeji pfelofkou , ale novow stavbou v nove irase

Pripominka 0.5, ©
Zpracovand vizualizace nefsou adehvéinim zobrazenim shutednych dopadi na krajin.

FoZsduferne posouzeni na zakladé redinych zékrest do foto,

Vi nocen! o i
Zpracovatel EIA nepofadufe ve svénm stanovisky spindni fohoto pofadavkis,

i inky k ElA :
Pro wyhadnoceni zésahu do krajinného rézu tredme na redineém zakresu da fotografie vietné

mostovych a akustickych barier,

Poznamky k citacim z dokumentace EIA :

1, Historle

Autar EIA tuto etapu zhodnolil jake vydani souhiasného stanoviska M2P 7 6.12.2001
Pominul zddraznit, & telo stanovisko whodnofilo varaniu ve stavajici trase komunikaco
480 jako vyhodndiSl. S limto ndzorem se zioténia | vipadien| zdstuped vefejnosti ke
zmEné uzemniho pianu & GA

otfeba adekvalnihe” napoieni Zling

Tato obecna proklamace postada Udaje o moZnostech a smérech roevae  Zlina
{demogralie, dopravni zatéze, generel doprawvy).
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W dokumentaci ZUR se uvadi nutnost zkapaciinéni pfipojovaci komunikace na Frystak. T?na
{z& eviam docllit i modernizovanym dvoupruhem a techrckym feSenim uzlovych bodo —
kfitovatek

3, W kapitole 1.4 sa uvadl - , uvedenim R48 do provoru dojde k pfesunu tranzitni slozky na
tute komunikac® Namitky obéand oviem sméfovaly ve viech stupnich projednavani
k tomuto problému, we vyhadnoceni v ramci dzemniba planu byly zamitnuty.

4 Upozorujeme na navyvakenos! ve zplsobu zpracovani dokumentace ELA, mec:u:aatel
se zabyvi detaily prostupy pro zvéf a prostory pod masty, zcela viak pomiljl zasah a zpisob
Pedenl akustickych stén v krajiny

)

Sdrufeni pro ‘kﬂmili K;Jﬁlll;f;:‘r-’] } }

zastupca: irfg. arch. Pavel Martinek, Ing. Ivo Koval
adresa Piehradnl 346 763 14 Zlin 12 Z/{-;:L;_-
|'.:/
H-'_.' —
Sdruteni za zdravé zrmmizprnﬁlh:li Vrgava f-"l/ o
Zastupee Ing. Dudan foudelka, pfedseda B !
Adresa Vr&ava 5378, 760 01 Zlin ,_,.-f’,fpfjh =N
J
¥

SdruZeni za zdravé Philuky o
Zégtupea: Ludmila Bafinkowva. pledsedkyné pfedstavensiva ;‘_’ﬁfﬁ #

Ladislav Kleménak, mistopfecseda pledsednict’ oy
Adresa: Zlin - Pilluky, Doini Dédina 238, 1€ 26610612 a2

—H
XD /
A X - -

Sdrueni za zdravé Luikovice ol f /'f J_}‘I- : ‘f:.."?'
Zastupce Ing. EvZen Babik, pfedseda pledsednictva ‘I-" g .

Mgr. Jan Halenda, mistiopledseds pfadeednictva by, L '/r
Adress Lutkovice 233, T63 11 Ziin 11, IC 26606488 P

Sdruteni za spokojenou Kloddvku
Zislupee Miroslay Rafaja, phedseda vykonného vyboru
Adresa Kietivka 57, Zlin 11, PSC 783 11.IC 22738673 : ;I
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'm&wmﬁmmwm ; 1 .,.._.-,I?REﬁi E;L I.":)

E nl‘zPPGBJRIYJ 3 11 e g ﬂ"” o/
WM Krajsny urad e
Zlinskeého kraje " & ff { b 00 t) "

| Ministerstvo Zivotniho prostiedi
Odbor tivotniho prostedi a zemedélstvi | yrggvicka 85

oddéleni hodnoceni ekelagickjen fizik 100 00 Praha 10 - Vriovice
] f by pecinanci spisovs Tnatso
dannn apavring ofeoni oeoba &5 .
g I:I-JHI:rna 2008 ing Henata Kovalovake WUZL 161412008 EUSP 473402008 FPIE-RK

j i filohy €. 4
Postoupeni vyjadfeni k dokumentaci zrpracuwanéldle pfiloh
zakona &. 1%;4'2051 Sb., o posuzovani viivd na zivotni pfnslfadl k érnem
*Rychlostni silnice R 43, stavha 4902.1 Frystak - Lipa, 1. etapa

1 Zlinskéno krae, odber Evotnina prosifed obdriel dre 23 dnora 2002 vyjadreni va wiC
E:-J::niﬁ:ggc :pra::fané e prilohy & 4 zakona & 1002001 EI_:- o p:uﬁu.zmram --'I_l_--.u.xl:ll'naIﬁ 2|:|:_:}nl
prostied K zamémn “Rychlostni simice R 4% staviba {ECIE 1 Fry_msm - Lipa, 1 etapa’ o gas.di_zml
svazy oehranci phirody Vakasske Mezifill Oikresnl wybar Veetin a dnui 2-53 anmora 2003 vy rlf.'ll'l
ve vecl dokumentace zstacovand die piilohy & 4 zékona £ 1002001 SB. 0 pa:ns_uzm-am vlivl
na Fwatni progthedi k zamers “Rychlostni since R 49, stavba 49021 Frystak — Lipa 1 eapa
od Ceskeho svazu achrancl pfirody Valatske Meaificl Severomoravske regionaini saruzent

Krajsky ufad Zlinskeho Kraje, odbor Elvotnihe prostiedl postupuje tato vyjadieni Ministerstvi
sivotniho prestiedi, kters jo pFislunym organem k provedeni pesouzenl vyse uvedaného
zaméru die cllovaného zakona.

e
M Zlinsky kral

tira|eky Gfpd
ikt Alymimibe sinnsfey
| i

ENDr Alan U
wEdouc odbory

Prilohy:

+  wyddrenl ve veéo dokumentace zpracovane dle plilchy & 4 zakona & 10072001 Sb
& oosuzovan wivd na fwatn| prostedi k zamérs “Rychlostni sdnice R 49, stavba 49021

Fryliak - Lipa, 1. etapa” od Ceského svaru cchranch pfirody Valadske Mezifiti, Dkresni
vibar Vaetin

« yyadfeni vewicl dokumentace rpracovane die pfilchy & 4 zdkona & 1002007 Sb,
o posuzovani vivi na fvoinl prostfedi & zamens “Rychlostni sinice R 49, stavba 48021
Fryitsk — Lipa, 1 etapa” od Ceského swvazu ochsancl pfirody Valagske Mezaifiti,
Severomoravske regiondinl sdruten

Rozdélovnik:

Cesky svaz ochrancd pliredy, Okresni vibor Vsetin, PS 48, 757 01 Valatzké Mazifiti, U Raghy 15

Lesky svaz ochranc plirody, Severomoravske reguanalni sdrueni, PS 49, 787 01 Valatsks Meaifii,
U Rajky 15

Krapsky ufad Zlinského koape
B Tomase Bati 21, PO Box 220
TE1 80 flin

e ToEtage
el - STT 043 379 fgn 577 D1 367
e-mall Mmnata ovaorskaEerrnsky C2, ww BT-Thnsy o2
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ame

UZLP@eK940K

(Merespd vybor Vsetn

Cesky svaz ochrinci piirody
e JUED, aniired aveades QNN etodund SUIE
PS40 757 01 Walasské Mlerariél

~v
= ool 1]

e R - -
d f ] -".'P ':\':::;I '..'
Tel/Fax 571 621 602 [l VA LMEZ G HRANCEL S % f...:."mu ekt il

757 01 VALABSKE MEZIRICIT

Krajsky aFad Zlinského Kraje

Odbor Fivotniho prostiedi a zemédéistvi
Oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
Ing. Renata Kovalovska

Te. Tomase Bati 21, P.O. Box 220

Tol 90 Zhn

Val, Mezificl 19, dnora 2009

Vie: Vyjadreni ve véei dokumentace zpracované dle pFilohy & 4 k rakonu

& 100/201 Sh., o posuzovini vlivu na Zivotni prostiedi . Rychlostni
komunikace R49, stavba 4902.1 Fryitak — Lipa, 1. etapa™.

(Sp. zne KUSP 4734/2009 ZPZ1-RK

Po prostudovini poskytnurd dokamentice spracované {die pifloby € 4
wikena € 002000 Sh., o posuzovan vlivu na Zvomi pn wtiedi] pro wimér
,,R}'chlnslni komunikace R49, stavba 4902.1 Fryérdk — Lipa, L. etapa® ¢ nase
stanoviska (ofo

H, Dldafe g zdmdru
Protililukoyvi opatfent
. raklade  dosavadoich shudenost doporudupeme, aby se nejednalia
prihledni plexidkla se giluetami prikiy, ale jednalo se o plexizkla piskovana
11.Udaje o vwstupech
I, Plada
= gvedens miormace o zaborn zemeédélského pidniho fomehin v cusledkn
yystavhy silntce R 49 sou nedpstatednd
- posadupeme presnéjii smanovem mnozsevi ome pady Loa T eddy, kierd e
vamer dotkne a stanovent konkecemich epitsol pepeh vy

74

Pouateles

23 07 1008 f3
£

T =

=



Posudek na dokumentaci o hodnoceni viivd na Zivotni prostiedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Rychlostni silnice R49, stavba 4902.1 Frystak - Lipa, 1. etapa

T (R AN 1]

2 Niuda

- v rame vistavby bude vvodiving voda take k oplcham voendel Neni viak
avedeno, kde k mm bude dochazer, za jakich podminek tak, aby nedoslo ke
anedireni mvomilo prostiedi

- v kapitole 1, Udnje o vistupech v biowde Terdwadigedes adpadud vadly o posee

sminka o veniky  #nedisrentch ovod v dosledku  diSiénd Cstavebnich
mechanismin Neni zde viak uveden aplisob predehizeni znedinin AP

i pi‘li."_‘h! WERLL Y wlo siav ;'E!ll1!il;':'1 prechani=mil

C Udsaje o stava Zivorniho prosifedi v dotCendm tzemi
I. Uzemni systém ekologické stability

- ivame na uvedene vadanté v dokumentaet, kdy oa oboe biesich
premosténcho vodniho toku hide siizen suchy beh v Sice rovnajicl se

pibliine poloving Stk tokud,L volanty — Lukafsky potok™) 8 druhou
VAL, resp. § varinto, kely bucde suchy hieh vybudovin pouse najednd

strane, nesouhlasime

2, Vwenamnd krapmné proke (VISP

- nepon wedeny adie o tom, jakym zpusobem a na eakladd akich Zadosn
donde ko zasabu do YRP

= Pf‘-'kl vhistnr eealizaci stavby, mus bt wazadann w ;‘.*i'iri1.l§.:1-."|1n OmEf

néhi stanoviska b zisahu do VP

nchrany prirody o udéleni souhl
3. Fvlaged chranena weemi

Y osouvislost s readizact |'I|:i-|!-n.'.|||L' siavln 49021 noedojde ke dotéent Fadného avliidie
chranéneho deemi, V dulsi kapimle 4. Prirodni parky sc viak abjevige ddag, 2e
v piirsdnim parks, krervm tato stavba povede, se nachaa 7 201 L], Padadupeme:
- aby Inly doplnény nformace o vadilenostech jctnotlivich ACHU o vlasmibo
dameru, A dale take i_|_11.|::|r:|1“|;lq'i. sda i.:|4|iLi|L' €1 1'I-i‘|._|l=}|!|L' ke ehesrdent |.I."|ll..'|'| ochrannych
pasem.
- aby v et kapole byly uvedeny Llizsi informace o techw ZCHLU a divodech,

krere “"lL." K ejich :L|1l:'1§|.'1:|.

G SNATUR A 20000k

- nepson wvedeny mformace o deemni, kerd spada do sysiemu MNATUIRRA
00, 1 kv se e dzemt vvskvingi ve veddlenosn 2 kmood planovaneho
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-3 1B 1 sy 2o

sameru, Pogadapeme, .5]1:.' wde i:-}.|}.‘ v informace dopluény, a w1 pres m, re
ek romuen bodu vypadional B linskihao keaje.
[l. Charakteristika stavu slofek ZP vdotéeném uzemi, které budou
pravilépodobné vyznamné ovlivnény
5 Fauna
- nedvstateénym  zpusobem tesens ochrannd opatfeni avlise chrinenycn
druhit #ivocichy. Nesouhlasime s nazorem, 2 sy tEcmi opatiend zajist, il
zamér nepiestavoval ohrogent wvlisié chrinéntch druhi avodch

pired gahijenit viastmeh praci na pednothvich dseeich silnice musi doyis k
prohlidee zasaZencho Gzemi, 4 10 2 hledisha moznosn vishyty Fvodichi
{plaz, abojavelnion. Na zaklide tohots prozkum a v pifpade nutnosn by
mdl b proveden zichranny ranster tik, abv se v maximalnd mo@ne miic
sabeanilo zhyreénim dhynam zpsenych ivodicha

i realizact wamern musi byvr smanovena ikoa opatient, kteri zabrand
petenéni dvodichu ve vyrvofenveh prohlubnich a vikopech, Musi bt
rapateny prubéand koutroly  takovichio lokale v piipadé  nutnosn
L sajiscéni ranstero dwvocacho

- pozadujeme, aby se po cielon dibu realzace somérn zapsien odbomé

pusalinlon osalou brusheagncks divene

D. Udaje o viivech ziméru na vefefné zdravi a na Zivowni prostfedi

- e tieba prisné posoudic a dodezel prothlukovd opatfeni v jizni Gisn Pryssik

i prelodee kamunikace 117490

- geela omezit stavehni prace v noéni dobé

- v empé vistavhy komunikace minmmalizovit Loncennage pro suspendovane
casnee A,
opravnénim vodopravnim onginem posoudin yydut souhlasné sanovisko
k owlivaéni zaplwoviho tzemi prelozkou Fryétackeho potka a upravam
Fukavského o Srpovskiho potoke

- menitorovat  prpadne . vernamnd poklesy w hladin podazemmnich  vol
wstavhou #iiezu v Magurském flyi (Z2P), napiic elevacnim hibserem u
Kostelee (o 13m)

AT pnyumk-.- dricend vismvhon advodanvacich svstemi, navehova

fakevi fedent, aby nedochizelo b zanokiovini stvby o akioli

- provés dermlnt buslogicks prockum Frygrackeho poioka (p ipulace ruka
Henthe a nasledny mansfer nalerenveh jedmen do nedorfenyeh Cist whu

- provist opérovny biologicky priekum saved a vyhodnotr modnou migract,

W piipade aplocen komunikace zvvii pocet migracnich prich whid (pecvetim

se jovi ko dostanecny
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- dodrrer stanovenc w2

wly buckowini propust a prac hodin pro drobmow evi

- ajisnt pricchodnos leskestinirm | regonilnim hickondon (LBK, !Uf!\ 75
elivy na jejich funkenost Voo npevysst min pehrana ECLULL krajinnd
vk (VP K weasahim v tkovich ok thiach oparen zavaan stamoviska

oAl oc iy pr il

ermirnit dopady mi krapony iz . .

drdeer  navehovana patferd 1 prevencl,  svioucent, snwenl e "!‘=||'-lx||-

¥ 1 ki T rrovietsedt ve viech Fixiche
kompenzact nepitzamych vinva na 2 v prosciedi ve

L ||'l|'.|-." )

CESKY SUAL DCHRAKCU PR AOL
akregn wyhor Weekn

e p Ing. Karel Kredba

Piedsoda
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T L —e—— e

gial db
s purriascay sk Tepomadng sedru KUZLPaaK i1PR8 dateind _|| [Y
Ceaky wvaz nchraned pHrody . ) ,\:!l F)
¢ e TN, wasiel aoenems D150 [T G bl SUEY 2k DL 2008 %
PS40 757 1 Valagske Moy |2 et -.SIJ
Lel/ T 571 621 2 1 -manl 4 4140 Al AN CLCE e _;l-.__"!.'.l“._?_. nt-'_'-_‘__l )

; R
Krajsky aFad Zlinského kraje :
Odbor zivotniho prosthedi a zemidilstvi
Oddéleni hodnoceni ekologickych rizik
Ing. Renata k.ovalovska
I, Tomase Bati 21, P.O. Box 220
761 90 Zlin

val. Mezifici 18. Gnora 2009

Vic: Vyjadieni ve véci dokumentace gpracované dle ph’lnh}: c 4 'u?kunar
& 100/201 Sh., o posuzovani vlivue na Fivotni prostiedi, Rychlosint
komunikace R49, stavba 4902.1 Fryltak — Lipa, I. etapa®.

(Sp, an KUSP 4734/2009 ZPZLRK)

e prosmuodoyin pekytnute. dikumentice spracovand (e pillehy € 4
gakoma £ W0/2001 3, o posuzovam vliva ma zivorni prostiedi) pro samer
sRychlostni kemunikace R49, stavha 4902.1 FrySuik — Lipa, 1. etapa™ j¢ naie

stapenislo 1ot

B. Udaje o zamdru
Pronhlukovi apaticm

na wiklade dosavadnich zkusenosi doporudujeme, aby se nejednali o
privhledng plesiskla se siluetanm prakd, ale abw se Pl plesiskla piskovani
[I. Udaje o vystupech

i Moda

- uvedené informace o ziboru zemédélského podniho fondu v disledku
wystavhy silnice R AY jsou nedd intedng

- posadupeme presnéji stanoveni maodstvi ome puady Loa 11 i#dy, kiere se

wdindr dotkne, a stanovent konkrémich A il |l:]1h“ t'}'uf‘.iTi

100 641231 62 (icho htra ZERGOGHST /M
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= TR s 209

2 Yoda

-y rimel vigtavby bude vyuzivina voda raké k oplachim vomdel, Neni viak
uvedeno. kde k nim bude dochizer a za jakych podminek, aby nedoglo ke
redEteni ovomiho prostiede

- v kapirole 1L Udge o vystpech v bodde Technodomihe adpadu mody jo pouse
sminka 0 veotky  sneésenich  vod v dusledku  GiEén stavebnich
mechanismi. Neni ede viak uveden zpasob predchazeni ancéisténd P
oplachovou virdou stav chaich mechanisma

€ Uldaje o stavu Fvetniho prostfedi v dotéeném tzemi
1. Uzemni systém ekologické stability

. tvame ni uvedene varamé v dokumentact, kdy na pbou  biezich
premesténcho vidniho joku bude #Fizen suchy hich v #ifce rovnajiel se
pibliind poloving githy 1oka LU N flant Lukovsky porok®™) S druhou
vamaniow, resp. s varantow, kdy bude suchy bieh vybudovan pouze na jedne

sirane, nesoullasime,

2 Vyznamne keainne prvky (VP

- nepou wvedeny tdaje o tom, jakim zpisobem @ na zakladé jakveh dadosd
deopde k wigahu do VEEF;

- piud viastni realizaci stavhy musi bWt zadidino v prsludného organu ochriany
piirady o udeleni souhlasneho stanoviska k zisahu do VKP

3. Avladie chrandéna waom

V souvislost s realizact plinovane stavby 4902.1 nedojde k dotcent Fadného aviase
chrinéného teemi V dals kaparole 4. Phirodni parky se viak ubjevuge day, 2
v piirodnim parku, krervm tato stvha 1111\.'|:|_1|.'. se machse 7 A0 . Pni:ului_tm:;
edy, aby byly doplnény informace o vedilenastech jednodivich ZCHLU od
clastniho zamérs, a dile mké informact, zda dojde, & nedojde k dotéen jejch
pehranmich pasem, Pozadujeme, aby v icr kapitole byly uvedeny blizs mformace
o techin Z0HU adivodech, kreré vedly k jejich vy hld&eni

6. NATURA 2000

- pepou uvedeny nformace o deemich, kwra spadaji dov gysrimu MNATURA
2000, 1 kdyr se mato tzemi vyskymgi ve vadilenost 2 km od plinovaného
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=3 L ECNET L L

dmeru, Posadujeme, aby de byly tyto informace doplnény. & 1o | pies o, i
se k tomuto bodu vyjadfoval KU Llinskeho krape.

I1. Charakteristika stavu  slodek FP v dordeném dzemi, které budou
pravdépodobné vyznamné ovlivnény

5. baum:

- nedostateénym  zplisobem fefena ochrnna opatfeni zvlised chrinénych
druhi Fivodichi. Nesouhlasime s ndzorem, e navezeni opatfeni zapst, aby
pdmir nepiedsvoval ohroden avlide chranenyeh druhu Fhvodichil

- piud zahdjenim vlgsinich pract na jednotvich asecich siloice musd dapir k
prohlidee zasafencho deemt, a o 2 Weidiska modnosti vyskyru fivodichi
{plaz, obojFvelnic), Na zaklade tohow prickumu @ v piipadé nutnosn Ly
mél byt proveden zachranng reansfer tak, aby s¢ v maximalni modné mife
pabramlo whytedinvm dhynuom apigtenyeh dvodichi;

- pA realizact zamérn muosi bt stnoveni takovi opatfeni, kteea zabrin
wvisnéni Zwogichi ve vetvoienyeh prohlubnich a vwkopeeh, Musi byt
gapstény  pribdEne kontoly takovichro  lokalr a v papade  numosn
k sajizreni transfera avodicho

- pogadajeme, aby byl po celou dobu realizace ramimu zapseén biologicky
dovzor vdbomé apisabnlon asobou.

. Udaje o viivech ziméru na vefejné zdravi a na Fivotal prostfedi
- je tichy phisné posoudit a dodeier prouhlukova opatieni v jind édso Prydeik
a prelozee komunikace TE/ 45N
- neprovadér Zadné stavebni price v nocnt dabic;
- werapd vwstavhy komunikace minimalizoval koncenttace pro suspendovane
cagtice Phl .
- apravnénym vodopriviim onEnem pos widit a vydar souhlasné stanovisko
k ovlnvnénm .-'.;ii‘rl-.wn wiho deemi pieloikou Vrvitackehin potoka LAV
Lukavského a Sripovskeho potoka;
pokles  hladin - podzemnich vod  pipadné
gpusabeny vistavbou zafexu v Magurskem flyir (#2P), napfc clevatnim
hfetem v Kosteloe (o 13 mj;

- ORIROTOVARL  VVRIRTNG)

- pmupovar posenky datéene vystavhou pdvodaovacich systemid, navrhovat
takova fesend, aly nedochiazclo b eanm sk fovani stavby ¢ okolis

- provést detalni biologcky pricckum Frydrického potoka (populace taka
Hénthot a nasledny rranster nalezenych jedined do nedotéenveh édsti wohug
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\ IR, sy 2000

- provist openy botopicky priekum saven 4 vyhodnotit moznou migracl,
W piipadé oploceni ki amunikace zvidit pocet migracnich prichodi (prozanm
se jevi jako dostatecay)

- dendeier stanovend zasady budovini propus prichodl pro drabnou zver;

- apsnt prochodnost lokalpima 1 repiondlnime iokondory LBK, RBK) bex

viiva na jejich funkénost Voo ey i3 mite uchramit vyenamnd krapnne

prvky (VR K pasahum v takovych lokaliich opatiit wivarni sranviska
orgini ochruny phirody,
- ptoiemr dopady na kmpony mae,
- dodrzer mavrhovana  parfeni 1 prevence, vloudeni, snizend, popfipalé
kompenzact nepiizavich vlivi na 2w sni prostiedi ve viech Fazich:
g projektove paprav
I3} wlaste vystavhy

L |'||'|J'l.!l?.li:

¥ Fhilay

ff(l'aif

Mgr. Kamil Navratil

Piedseda
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