MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VR§OVICE, Vrsovicka 65

Y Praze dne 5. kvétna 2006
Cj.: 3% 668 [ENV/06

STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 10 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o zmé&né
nékterych souvisejicich zdkonti (zdkon o posuzovani vlivil na Zivotn{ prostfedi),
ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb.

I. Identifika¢ni adaje

Ndzev zaméru: Vyrobni zavod spolecnosti Hyundai Motor Company
na vizemi pramyslové zény NoSovice

Kapacita (rozsah) zaméru: plocha zdméru: 260 ha;
vyrobni kapacita: 300 000 osobnich automobili/rok
Podmirnujici investice zdméru predstavuji:
- rekonstrukce sbérade ,,K“ (pFivadéle na COV Frydek - Mistek) - katastry NoSovice,
Dobrd, Frydek-Mistek
- posileni vipravny vody Vys$ni Lhoty - katastr Vysni Lhoty
- preloZky inZenyrskych siti - NoSovice, NiZni Lhoty, Dobrd
- zdpadni komunikacni napojeni priimyslové zony - Dobrd, Nosovice
- severni komunikacni napojent priimyslové zony — NosSovice
Pozn.: podminiujici investice nejsou predmétem predklddaného ozndmeni a budou FeSeny
v rdmci stavebniho zdkona; vyjimku tvori problematika zdpadniho a severniho napojeni
primyslové zony, které je hodnoceno z hlediska imisni a akustické situace.

Umisténi zaméru:  kraj: Moravskoslezsky
obce: NoSovice, NiZzni Lhoty
kat. zemi: NoSovice, NiZni Lhoty

Obchodni firma oznamovatele: Moravskoslezsky kraj
IC oznamovatele: 70890692

Sidlo (bydlisté) oznamovatele:  28. 1ijna 117, 702 18 Ostrava

II. Prubéh posuzovani

Zpracovatel ozndmeni: RNDr. Tom4s Bajer, CSc.



osvédéeni odborné€ zplsobilosti €.j.: 2719/4343/0OEP/92/93
Datum predloZeni ozndmeni:  19.12.2005

Zpracovatel dokumentace: V zavéru zjisfovaciho fizeni &.j. 8994/ENV/06 ze dne
6.2.2006 bylo konstatovano, Ze ozndmeni zdmé&ru se nadéle
povazuje za dokumentaci.

Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimir Ludvik
osvédéeni odborné zpisobilosti €.j.: 5278/850/0PV/93

Datum predloZeni posudku: 16.3.2006

Verejné projedndni: Velky sl Narodniho domu ve Frydku — Mistku, 10.4.2006
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Celkové hodnoceni procesu posuzovdni véetné ucasti veiejnosti:

Ozndmeni na uvaZovany zdmér bylo pfislu§nému ufadu predloZeno dne 19.12.2005.
Stejného dne bylo ozndmeni rozesldno dotenym uzemnim samospravnym celkim
a dotéenym spravnim tiadtim ke zvefejnéni a vyjadieni. Zjisfovaci f{zeni bylo ukonCeno dne
6.2.2006 vydanim zavéru zjisfovaciho fizeni s nasledujicim zavérem: zdmér ,,Vyrobni zdvod
spole¢nosti Hyundai Motor Company na tzemi primyslové zény NoSovice* napliiuje dikci
bodu 4.4 kategorie I pfilohy €. 1 k citovanému zdkonu. Proto bylo dle § 7 citovaného zdkona
provedeno zjisfovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda miZe pfedloZené oznimeni
s néleZitostmi dle piflohy &. 4 k zdkonu nahradit dokumentaci, pfipadné upfesnéni informaci,
které je vhodné uvést do dokumentace vlivik zdmé€ru na Zivotni prostfedi. Na zdkladé
zjistovaciho F{zeni dospél pifslusny dfad k zévéru, Ze pfedloZené oznameni dle piflohy &. 4
k citovanému zdkonu neni nutné dopracovédvat a povazuje se za dokumentaci.

Zpracovatel posudku byl povéfen dne 3.2.2006. Vyhotoveny posudek byl piedloZen
MZP dne 16.3.2006. Zavéry zpracovatele posudku jsou nésledujici: zpracovatel posudku
po vyhodnoceni ozndmeni, obdrZenych vyjadfeni a dalSich podkladt doporucuje pfislu§nému
ufadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zdméru za respektovani podminek uvedenych
v tomto stanovisku.

Vefejné projednani probéhlo v souladu s § 17 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivotni prostfedi a o zm&né€ nékterych souvisejicich zdkond (zdkon o posuzovani
vlivll na Zivotni prostfedi), ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb., a s § 4 vyhlasky MZP CR
¢. 457/2001 Sb., o odborné zplsobilosti a o tpravé nékterych dalSich otdzek souvisejicich
s posuzovanim vlivi na Zivotn{ prostfedi. Na vefejném projedndni byly vlivy zdméru
projedndny ze vSech podstatnych hledisek s tim, Ze zdmé&r je realizovatelny za predpokladu
respektovéani vSech technickych a provoznich opatfeni k ochran€ Zivotniho prostiedi.

Seznam subjektu, jejich? vyjddieni jsou ve stanovisku zCdsti nebo zcela zahrnuta:
1. Obec NiZzni Lhoty 5
(vyjadfeni k oznameni &.j. 863/2005-Su ze dne 23.1.2006)

2. Obec Vy3ni Lhoty
(vyjadfeni k ozndmeni ¢.j. 931/2005 ze dne 25.1.2006)

3. Obec Vojkovice
(vyjadfeni k ozndmeni ¢.j. 479/2005/Kli ze dne 18.1.2006)



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Obec Dobratice
(vyjadieni k oznameni ¢.j. 46/2006 ze dne 30.1.2006 a k posudku &.j. 220/2006/Obu,
které MZP obdrzelo dne 18.4.2006)

Krajsky dfad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zem&d&lstvi
(vyjadfeni k ozndmeni &.j. 37316/2005/2ZPZ/Sub/0004 ze dne 16.1.2006 a k posudku &.j.
MSK 59076/2006 ze dne 10.4.2006)
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Méstsky drad Frydek — Mistek, odbor Zivotniho prostfedi a zem&d€lstvi
(vyjadieni kozndmeni &j. ZPaZ/7384/05/Sta ze dne 24.1.2006 a posudku &.;j.
0ZPaZ/1807/2006/Har ze dne 14.4.2006)

Krajska hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostraveé
(vyjadieni k ozndmeni ¢.j. 18447/215/2005 ze dne 19.1.2006 a k posudku ¢.j. HOK/OV-
1467/215.1.2/06-005 ze dne 13.4.2006)

Cesk4 inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektordt Ostrava
(vyjadreni k ozndmeni ¢.j. 49/R1/05/44914.02/05/VOM ze dne 30.12.2005)
Sprava chrdnéné krajinné oblasti Beskydy

(vyjadieni k ozndmeni ¢.j. 118/BE/E/06 ze dne 19.1.2006)

Ministerstvo zemé&délstvi, odbor statni spravy, hospodiiské tpravy a ochrany lest
(vyjadreni k posudku €.j. 10231/06-16210 ze dne 24.3.2006)

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany ovzdusi
(vyjaddifeni k ozndmeni ¢&.j. 300223/740/05 ze dne 18.1.2005 a k posudku ¢&.j.
1208/740/06/PV ze dne 24.3.2006)

Ministerstvo Zivotniho prostied{, odbor ochrany vod
(vyjadieni k ozndmeni €.j. 300291/650/05 ze dne 11.1.2006 a k posudku &.j. 973/650/06
ze dne 22.3.2006)

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor odpadii
(vyjadfeni k ozndmeni ¢&.j. 4489/ENV/720/05 ze dne 15.9.2005 a k posudku &.j.
2384/720/06 ze dne 10.4.2006)

Ministerstvo Zivotnfho prostfedi, odbor zv14§té chranénych ¢asti piirody
(vyjadfeni k ozndmeni ¢&.j. 300419/620/05 ze dne 31.1.2005 a k posudku &.j.
1158/620/06 ze dne 11.4.2006)

Nérodni pamétkovy tstav, izemni odborné pracovi$t€ v Ostrave

(vyjadfeni k ozndmeni ¢.j. 107/2006/i ze dne 3.2.2006 a k posudku &.j. 1242/2006/i
ze dne 24.3.2006)

Ekologicky pravni servis, obanské sdruzeni

(vyjadfeni k ozndmeni ze dne 23.1.2006 a k posudku ze dne 14.4.2006)

Plida pro Zivot, obCanské sdruzeni

(vyjadieni k ozndmeni ze dne 11.1.2006 a ze dne 5.3.2006 a k posudku ze dne 4.4.2006)
Ing. Jif{ Sev&ik a Jarmila Sevéikova

(vyjadfeni k ozndmeni ze dne 19.1.2006)

Doc. Ing. Zden&k Mikol4s, CSc.

(vyjadfeni k ozndmeni ze dne 16.1.2006 a k posudku ze dne 20.3.2006)

Ing. Petr Hejl, CSc.

(vyjadieni k ozndmenf{ ze dne 25.1.2006 a k posudku ze dne 8.4.2006)

Daniela Jan¢ikova 5
(vyjadreni k posudku, které MZP obdrZelo dne 14.4.2006)



II1. Hodnoceni ziméru

1. Souhrnnd charakteristika piedpoklidanych vlivi zdméru na Zivotni prostfedi 7 hlediska
Jejich velikosti a vyznamnosti:

Piedkladany z4dmér byl posouzen ze vSech podstatnych hledisek. Z hlediska
vyhodnocen{ velikosti a vyznamnosti vlivil na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi 1ze vlivy
ocekdvat zejména v oblasti vlivli na obyvatelstvo, vlivii na vodu a pfirodni slozky ekosystémd.

Vlivem provozu zédvodu a souvisejici dopravy by doslo k vyznamnému zvySeni hlukové
zatéZe u obytné zastavby v okoli prumyslové zdny a piijezdovych komunikaci. Tento vliv
bude u vétSiny hodnocenych objektli u¢inné eliminovdn zemnim protihlukovym valem
a protihlukovymi st€nami, takZe v souhrnu u hluku z dopravy dojde ke zlepSeni stavajici
situace. Stavajici hlukova zatéZ vétSiny obytnych domt situovanych u komunikaci dosahuje
dle hlukové studie drovné, kterd muZe byt pro &ast jejich obyvatel pfi¢inou vyrazného
obtéZovani, ruSeni spanku a zvySené nemocnosti.

Hlukova expozice obytné zdstavby v blizkém okoli primyslové zény ze zdroji uvnitf
vyrobniho aredlu by podle hlukové studie nemeéla vést k prokazatelnému piekroceni
hygienického limitu pro staciondrni zdroje hluku. Tento limit vychazi z prahovych hodnot
hlukové expozice pro obté¢Zovini a ruSeni spdnku a pii jeho dodrZeni obecné nehrozi
zdravotni riziko nepfiznivych u¢inkd hluku. Nikdy vSak nelze plné vyloudit moZnost
obtéZovani a ruSeni u osob se zvysenou individudlini citlivosti na hluk.
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Nékteré staciondrni zdroje vyrobnich zdvodd mohou vést ke vzniku hluku s vy$§im
rusivym a obtéZujicim dCinkem, jako je hluk impulsniho charakteru nebo hluk obsahujici
vyrazné ténové slozky. U téchto typi hluku je vSak niZsi i zavazny hygienicky hlukovy limit
a tudiZ by bylo nutné pfijmout dodatecnd technickd nebo stavebni opatienf u jejich zdroja.
Zatimto ucelem je ve studii hodnoceni zdravotnich rizik doporuceno stanovit podminku
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provedeni méfeni hluku u chrdnénych objektl v okolf primyslové zény po zahdjeni provozu.

Podminkou je i provedeni méfeni u objektil, kde se vypoctené hladiny hluku pohybuji
v pdsmu nejistoty kolem hlukovych limité a pfipadnd realizace dodate¢nych individudlnich
protihlukovych opatfeni.

Pro ochranu obyvatelstva v dotéené lokalit€ pied nepfiznivymi t¢inky hluku z provozu
vyrobniho zdvodu firmy Hyundai a na zdklad€ vypocCtenych hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A byly navrZeny protihlukové clony.

Hodnocen{ zdravotnich rizik bylo provedeno pro rozsifeny vybér hlavnich $kodlivin
emitovanych z technologickych a energetickych zdroju pldnovaného zavodu a souvisejici
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dopravy a bylo zaméfeno na obyvatele nejbliZsi nejvice exponované obytné zastavby.

Hlavnim emisnim zdrojem zdvodu je provoz lakovny s povrchovou dpravou karosérii.
Emise pouZivanych organickych latek jsou omezeny instalaci dopalovaci jednotky
ana zdkladé hodnoceni zdravotnich rizik vychdzejictho z vysledkli rozptylové studie lze
spolehlivé vyloucit riziko nepfiznivych zdravotnich G€inkd imisi téchto latek pro obyvatele
v okoli zdvodu. I ndrazové dosahované maximaln{ kratkodobé koncentrace hodnocenych latek
jsou hluboko pod trovni ¢ichové detekce.

Z klasickych Skodlivin ze spalovdni zemniho plynu a souvisejici dopravy vychazi
relativné nejvyssi imisni piispévek zavodu u oxidld dusiku, hodnocenych jako oxid dusiity.
Imisni pozadi této $kodliviny je podle poskytnutych podkladii v hodnoceném tizemi relativné
piiznivé a imisni pfispévek zdvodu zde nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika.



V hodnocené oblasti je z hlediska zdravotnich rizik dominantni $kodlivinou v ovzdusi
prasny aerosol, hodnoceny jako suspendované dstice frakce PMo. Imisni limity pro tuto
Skodlivinu pfedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdravi obyvatel a redlnymi
moznosti ochrany Cistoty ovzdu$i. Vyznamné zdravotni riziko, zejména pro citlivé skupiny
populace, proto piedstavuje i podlimitni droveni zne€iSténi ovzdusi. Nicméné€ zvySeni tohoto
rizika vlivem predpoklddaného imisniho pfispévku z planovaného zdvodu neni vyznamné
ave srovndni se souCasnym stavem danym imisnim pozadim by se pohybovalo v Grovni
do1 %.

Imisni pozadi benzenu a benzo(a)pyrenu v ovzdu$i hodnoceného tzemi neni zndmé.
Z hlediska rizika karcinogennich ulinkt t&€chto latek je vypolteny imisni piispévek
zanedbatelny a to prakticky bez ohledu na troveii imisniho pozadj.

Realizaci predloZzeného zdméru dojde k ovlivnéni odvodnéni oblasti, coZ vyplyva
ze skuteCnosti, Ze zdmér predstavuje vznik novych zastavénych a zpevnénych ploch znacného
rozsahu. Porovnani stavajiciho a ocekdvaného stavu je uvedeno v piislu$né pasdZi ozndmeni.

Realizaci zdméru dojde k terénnim dpravam, které zachovaji stavajici generelni sklon
uzemi k SSV. Témito terénnimi upravy dojde kpievodu dil¢tho povodi Mordvky
do Pazdertivky.

V ploSe primyslové zény dojde k rozsdhlym terénnim udpravdm, jejichZ projekt neni
dosud zpracovan. Pfitom predpokldddme, Ze bude zachovan generelni sklon tzemi k SSV
aterénnimi dpravami diléi povodi Mordvky piejde do dil¢tho povodi Pazderfivky. Jinak
predpokldddme, Ze dil¢i povodi pro odvodiiovadni v primyslové zéné zlstanou obecné
zachovana, i kdyZ nelze vyloucit diléi zmény. SouCdsti fady doporuceni z hlediska
odtokovych pomért v zdjmovém tizemi je i navrh retencnich nadrzi.

Reten¢ni nidrZe by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodotedi Repnik
a Pazdertivka byla stile dotovdna (hrozi nebezpeti, Ze pii del$im bezsraZkovém obdobi by
v profilech opoustéjicich primyslovou zénu byla koryta zcela suchd). Retencni nddrZe budou
opatieny bezpeCnostnim pfepadem pro vyssi neZ stoleté vody.

Pfi navrZzeném feSeni prumyslové z6ny zabezpeceni desfovych vod bude zajistén staly
pritok vody ve vodoteich Repnik a Pazdertivka, aniZ by byly nutné obavy z preplnéni koryt
téchto vodoteci za budovanou rychlostni komunikaci a to i1 pifi pfivalovych vodéach rovnych
nebo menSich neZ stoleté.

Posuzovany zamér podle navrhu umisténi vyZaduje kdceni{ mimolesnich porostd dfevin.

Realizaci posuzovaného zdméru dojde k trvalé zméné habitatu prostfedi v navrhovaném
rozsahu zpevnénych a trvale zastavénych ploch.

Zamér je realizovan pievazné na zemédélské pide€, vyuzivané jako pole, jen okrajoveé
jde o dotéeni ruderalizovanych lad; dile jsou dotéeny plochy zahrad a porostii kolem samot
akolem toku Repnik. Jsou tak dotleny vétSinov& plochy, které se nenachdzeji v pfirodd
blizkém stavu (pole, postagrdlni lada v iniciaCnich fazich sukcesniho vyvoje). Jsou prakticky
dotleny populace jen béZnych druhd rostlin — polni plevely nebo ruderdlni rostliny, které se
vyskytuji zcela bé€Zné na fadé okolnich stanovi§t. Nedochazi tedy k ohroZeni populaci téchto
druhtl, zv1asté chranéné nebo regiondlné vzacné druhy rostlin se na ploSe vystavby prakticky
nenachazeji.

Vlivy na floru je tudiZ mozno poklddat z hlediska velikosti za nepfiznivé, z hlediska
vliva za nevyznamné. Néahradni bylinotravni spoleCenstva je moZné realizovat v rdmci
rekultivaci vlastntho aredlu na plochéch, které nevyZzaduji trvalé zpevnéni pro provozni tcely
(dle bilance v rdmci kapitoly B.IIL.2 jde o cca 126 ha), v kontextu zmirnéni vlivil na faunu
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zpracovatelsky tym ozndmen{ doporucuje uplatnit v rdmci rekultivaci a sadovych dprav téchto
ploch travni smési s vy$$im podilem kvetoucich rostlin.

Upravy vegetace nesou déle riziko zavleeni alochtonnich (nepiivodnich) taxont,
dokladem je jiz stavajici populace kiidlatky. Nové obnaZené plochy mohou byt rovnéz
kolonizovany neofyty (viz expanzivni druhy rostlin). Tato situace je v prostoru navrhované
prumyslové zény aktudln€ zndma4.

Vzhledem k rozsahu zmén v tGzemi (skryvky a piiprava dzemi na cca 208 ha /80%
vyméry aredlu dle kapitoly B.I1.4./) dojde k trvalé zméné stanovi$t pro fadu ZivoCiSnych
druhd.

Z biologického hlediska je nutno vrdmci posuzovaného tdzemi vyhledového aredlu
poklddat za hodnotn&js$i pouze spontdnné zarGstajici plochy a lesni remizky, eventuelné
i prostory porostli kolem rozptylené zistavby. S ohledem zatim jen na ramcové vymezeni
logistiky aredlu a zptisobu zastavéni se v ramci posouzeni vychdzelo z pfedpokladu, Ze dojde
ploSnému odstranéni vSech stavajicich ploch s dfevinnou vegetaci a fragmenti hodnotné&jSich

ekosystémil v ramci celého arealu budouciho zdvodu.

Zam¢ér vlastni vystavby se nedotykd Zddného stdvajiciho ani navrhovaného skladebného
prvku USES ani Z4dného kosterniho prvku ekologické stability krajiny zdjmového tzemi.
Viechny skladebné prvky USES jsou v ramci zmény tzemniho plinu lokalizovény mimo
zajmové tUzemi vystavby, okolni prvky nejsou pfimo ovlivnény. Vysadba kolem aredlu
naopak muiZe pfispét k vytvoreni funk¢niho interak&niho prvku v krajiné.

Zamér znamend likvidaci dvou vyznamnych krajinnych prvkt drobnych vodnich tokt
Pazdertivky a Repniku, které se ale nenachdzeji v p¥irods blizkém stavu. Déle je nevratnd
likvidovan maly lesik v severni ¢asti lokality. Uvedené vlivy je nutno charakterizovat jako
nepiiznivé, s ohledem na stav uvedenych VKP za mén€ vyznamné.

Na zdklad€¢ vystupt posouzeni vlivi zdméru na EVL Beskydy a PO Beskydy lze
konstatovat, Ze pri dodrZeni predloZené technické specifikace a konkrétnich formulovanych
doporucenich, nebude mit zdmér negativni vliv na Uzemi evropsky vyznamnych lokalit
a ptaCich oblast{ v prostoru CHKO Beskydy a na pfedmét jejich ochrany, lokalita EVL Niva
Moravky se nachdzi mimo dopad pfimych vlivii posuzovaného zameéru.

V ramci piipravy zdméru, jeho vystavby a provozu je potiebné respektovat vystupy
samostatného posouzeni podle § 45i zdkona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni, zpracovaného
autorizovanou osobou Mgr. Markem BanaSem (pfiloha ¢. 9 ozndmeni) a samostatného
oponentniho posouzeni zpracovaného RNDr. Petrem Blahnikem (pfiloha posudku).

Novym antropogennim dtvarem v dzemi je protihlukovy val, vyrazné pfevysSujici vysku
staveb rodinnych domt pfi vychodnim okraji obce, pohledové je ale oddélen porosty podél
toku Osinik a jeho pisobeni je sniZeno dominanci energetického koridoru. Tato situace vSak
neplati od jihu v pfipadé, Ze by protihlukovy val byl protazen zapadnim smérem podél jizni
strany a% k prostoru Zermanického piivadéce.

Navrhovand stavba bude mit vliv na sakralni titvary situované v zdjmovém tizemi. Dile
bude nezbytné pro uvolnéni primyslové zoény odstranit obytné objekty. Z hlediska
historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu vyplyvd, Ze nelze vylou€it vyskyt
archeologickych pamadtek; v kontextu zdjmiG ochrany geologické minulosti nelze zcela
vyloucit ani poSkozeni nebo ovlivnéni paleontologickych nebo geologickych pamatek.
V pfipadé archeologickych ndlezii bude postupovédno dle piislusného sloZkového zédkona
bez ohledu na reZim zdkona o posuzovani vlivli na Zivotn{ prostfedi, ochrana geologickych
a paleontologickych jevl se Fidi platnym znénim piislu$nych ustanoveni zdkona o ochrané



pifrody a krajiny. Za urcity negativni vliv 1ze povaZovat i likvidaci popisovanych 2 sakralnich
Utvart v prostoru primyslové zény.

Pfi zhodnoceni vSech prostorovych vlivii a faktoru lze konstatovat, Ze z hlediska vlivli
na Zivotni prostfedi je zdmér akceptovatelny za predpokladu plnéni podminek uloZenych
v ndvrhu stanoviska pfislu$ného uradu.

2. Hodnoceni technického reSeni zdméru s ohledem na dosaZeny stuperi pozndni, pokud jde
0 znelist ovdni Zivotniho prostiedi:

Realizaci zdméru automobilového zdvodu Hyundai vznikne moderni vyrobni
amontazni zdvod, ve kterém bude mozZno vyrdb&t Ctyfi druhy osobnich automobild (C-
Segment Sedan/Wagon, C-segment MPV, RV). Zaroveiti budou vytvofeny nové dodavatelské
a obchodni vazby mezi automobilovym zdvodem a subdodavateli z Ceské republiky, Evropy
a v SirSim kontextu také z Asie, protoZe ¢ast dilli pro vyrobu automobild bude dovdZena
z Jizni Koreje.

Vystavba automobilového zdvodu Hyundai bude realizovdna s pouZitim modernich
technologii vystavby. Objekty zdvodu budou zaloZeny na pilotdch, patkdch nebo
na Zelezobetonovém roStu. Definitivni rozhodnut{ o zptisobu zaloZeni jednotlivych objekti
bude pfijato aZ v dalSim stupni projektové piipravy, po vyhodnoceni podrobného inZenyrsko-
geologického prizkumu.

Stavbou bude realizovan priimyslovy (strojirensky) aredl, a proto budou stavby,
zejména vyrobni haly, odpovidat svym vzhledem jejich vyuZiti pro primyslovou vyrobu.
Objekty arealu budou navrZeny jako nepodsklepené Zelezobetonové a ocelové konstrukce
v zavislosti na velikosti objektl a jejich tcelu. P¥i vystavbé budou vyuZiviny Zelezobetonové
prefabrikdty. Vyrobni objekty budou realizovdny jako jednopodlaZni haly, v n&kterych
piipadech s vestavbou (lakovna, lisovna).

Vysky vyrobnich hal se budou pohybovat v rozmez{ 10 m aZ 14 m, respektive 18 m —
22 m (napf. lakovna). Podlahy vyrobnich prostor a skladi budou provedeny jako nepropustné,
odolné jak proti vlhkosti tak proti prisaku ropnych latek, piipadné jinych litek Skodlivych
voddm do podzemnich vod.

Skladovaci prostory pro kapaliny budou provedeny tak, aby v pfipad€ poruseni t&€snosti
zésobniku nemohlo dojit k tiniku skladované litky do pidy anebo podzemni a povrchové
vody. Kapaliny budou skladovdny v ocelovych zasobnicich, které budou umistény
v nepropustnych zdchytnych jimkéch. Zachytné jimky budou provedeny jako bezodtoké,
odolné vii¢i ptisobeni skladovanych kapalin.

Nejvyznamnéjsi casti automobilového zdvodu bude vyrobni a montéZni linka, kde bude
probihat hlavni vyrobni proces, kterym bude vyroba a montdZ a7 &ty druhdl zatim bliZe
nespecifikovanych osobnich automobilii. Vyrobni a montdZnf linka bude sestdvat z lisovny
(press), karosdrny - svafovny (body shop), lakovny (paint shop) a vlastn{ findlni kompletace
automobild na montaZn{ lince (assembly).

NP 2

Lakovna je z hlediska hodnoceni vlivli zdmeru na Zivotni prostfedi nejdaleZit&jsi &dsti
zévodu, protoze zde budou provddény povrchové tpravy. Hotova karoserie z karosarny bude
prochéazet nékolikandsobnym procesem povrchové dpravy, ktery bude spolivat v olisténi
a odmasténi karosérie (pfiprava na lakovéni), katodické elektroforézni pozinkovéni karoserie
(kataforéza), naneseni tlumicitho ndté€ru podvozku, naneseni zdkladniho nétéru (primer)
a naneseni dvouvrstvého svrchniho natéru (laku).



Lakovna bude v procesu vyroby automobili hlavnim zdrojem emis{ zne¢isfujicich latek
do ovzdu$i. Lakovna proto musi spliovat poZadavky na nejvyS$i piipustné emise
znecistujicich latek do ovzdusi. To se bude tykat zejména t€kavych organickych ldtek.
Omezeni emisi t€kavych organickych latek z lakovny bude zajiSt€no napojenim vSech
su$icich boxa, které jsou nejvetsimi zdroji téchto emisi, na dopalovaci zafizeni (RTO).

RegeneraCni tepelny oxidant slouZi pro <iSténi (zneSkodilovédni) VOC zplynu
vznikajiciho ve vyrobé.

Cely systém je navrZen tak, aby mél co jak nejniZ8i provozni néklady, snadnou ddrzbu,
dlouhou Zivotnost a nizké emise.

Odvéadény plyn je nasdvén do regeneracniho tepelného oxidantu (RTO) hlavnim sacim
ventildtorem umist€énym na vstupu nebo na vystupu RTO. Ventildtor je navrZen na vytvofeni
statického tlaku poZadovaného k odsdvdni poZadovaného objemu ze sbérného systému
a k vytvoren{ tlaku pro pfekondni RTO a ptipadn€ vymeéniku tepla a ¢iSté€ni plynu.

Na rozdil od statickych regeneratorti stfida se regenerdtor EISENMANN RTO prubézné
mezi topenim a chlazenim. Stily pfenos tepla z horkého €istého proudu vzduchu do studeného
ods4dvaného proudu vzduchu probihd v jednom vymeéniku rozdéleném na n€kolik segmentu.

Uvnitf oxidantu je pouZity specidlné navrZzeny rotaéni odsédvaci rozdélovac patentovany
firmou EISENMANN pro stélou distribuci vzduchu.

Vzduch vstupuje do rotoru a je naveden do prisluSnych sekci horkého keramického
vyméniku. Rotor se otaéf rychlosti pouze 0.5 - 1.0 ot./min.

RegeneraCni vyménik ve stfedni sekci obsahuje loZe z keramického materidlu
pro vyménu tepla (keramickd sedla nebo hibety).

LoZe je sloZeno z jedenécti oddélenych zén. Odsdvany vzduch vstupuje do piislusné
oblasti loze vespod a piedehfeje se na teplotu oxidace pfi prichodu vertikdlné nahoru.
ZnecCistujici latky oxiduji na loZi vyméniku a Cisty plyn pfichdzi do nad nim umisténé
spalovaci komory. Cisty vzduch nynf prochézi pres jinou &4st loZe, kde je chlazen a opousti
jednotku RTO rozdélovacem vzduchu.

Pied zménou segmentu se zméni jeho funkce z prohfevu odsdvaného vzduchu
na chlazenf Cistého plynu. K odstranéni zbyvajictho odsdavaného vzduchu dochazi{ k profuku.
Pouze jeden segment je najednou profouknuty od odsédvaného vzduchu Cerstvym vzduchem.

Pomoci jednotky regulace teploty, jenZ pfimo ovliviiuje spalovaci plyn a dodavku
vzduchu do spalovaci komory, je udrZovand teplota ve spalovaci komofe na hodnoté pfiblizn&
800 °C - 820 °C.

Systém je specidln€ navrZen na velmi vysokou tepelnou dcinnost ke sniZeni spotfeby
energie hofdku na minimum. Rozpoustédlo dodané do odpadniho plynu dodava dalsi energii
pro oxidaci. Diky vysoké koncentraci VOC v odpadnim plynu piebytecné teplo exotermické
oxidace v RTO ma za nésledek normdalné autoteplotni provoz bez spotfeby piidavného paliva
(plyn).

Technické feSeni zdméru sohledem na dosaZeny stupenl pozndni, pokud jde
o znelisfovani Zivotniho prostfedi, je na vysoké technické trovni a umoZziiuje dosaZeni
nadstandardnich moZnosti omezovan{ vlivii na Zivotni prostiedi. Je mozno konstatovat, Ze se
navrhuje nejlep${ dostupnd technologie.



3. Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, pop¥ipadé kompenzaci nep¥iznivych vlivii
zdméru na Zivotni prostiedi véetné ndvrhu povinnosti a podminek pro sledovdni a rozbor
vlivit na Zivotni prostiedi:

Soucasti ozndmeni i posudku byl ndvrh na preventivni a minimalizaéni opatfeni. Tato
Cast byla zpracovatelem posudku doplnéna na zdklad€ vlastnich Setfeni a oprdvnénych
vyjadfeni tcastnikt procesu a je soudsti podminek pro udéleni souhlasného stanoviska (viz
podminky stanoviska).

Konena opatieni k prevenci, vylouceni, sniZen{, popiipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivll zdméru na Zivotn{ prostfedi jsou ve form& podminek k dal§im spravnim fizenim ve véci
realizace zdméru uvedena v podminkach souhlasn€ho stanoviska.

4. Poradi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

Piedlozeny zamér je zhlediska lokalizace navrZen jednovariantné. Z hlediska
dispozi¢niho je uvaZovano variantni umisténi zkuSebni drahy, coZ se z hlediska vlivi diky
navrZzenym protihlukovym opatfenim projevuje nevyznamné pouze v imisni z&t€Zi zdjmového
tzemi.

Byla posouzena velikost a vyznamnost vliva t€ aktivity, kterd byla oznamovatelem
piedloZena pro vypracovini pfedkladaného ozndmeni a té je podfizovano projektové feSeni
zaméru. Porovndvdn byl tedy stdvajici stav z hlediska parametri jednotlivych sloZek
Zivotniho prostiedi s velikosti a vyznamnosti vlivll vyvolanych pfedklddanym zdmé&rem.

5. Vypordddni vyjddieni k dokumentaci (resp. k ozndment zaméru):

Vrédmei predklddaného zdméru obdrzel pfislusny tfad v zdkonem stanovené lhite
celkem 16 vyjadfeni dotCenych tizemnich samosprdvnych celkd, dotCenych spravnich tiada,
obcanskych sdruZeni a vefejnosti, jejichZ piehled je ve stanovisku uveden vySe. Po lhiit&
stanovené pro poddni vyjadieni obdrZel pifisluSny ufad dal$i 4 vyjadfeni (obec Dobratice;
MZP, odbor zvlasté chranénych &4sti piirody; NPU, tizemni odborné pracovi§té v Ostravé;
Phda pro Zivot).

Veskerd vypofdddni piipominek vzeSlych ze vSech obdrZenych vyjadieni jsou
komentovana v cCasti V. predloZzeného posudku EIA a vSechny oprivnéné pozadavky
vyplyvajici z t€chto vyjddieni byly bud’ zpracovatelem posudku odpovidajicim zpiisobem
komentovany, respektive ve formé podminek navrZeny do stanoviska piffsluSného tfadu,
piipadné bylo zdivodnéno, pro¢ n&které z pfipominek v ramci pfedklddaného posudku nejsou
akceptovany.

6. Vyporddani vyjddreni k posudku provedené zpracovatelem posudku:
Doc. Ing. Zdenék Mikolas, CSc.

Podnét k vystavbé ochranné zdi u R48.

K této pripomince je uloZena podminka:

- Iniciovat jedndni se sprdvcem komunikace R48 s cilem zajistit dostatecnou protihlukovou
ochranu pred kumulativnimi vlivy hluku a se z¥etelem ke zvySeni dopravni intenzity na této
komunikaci.

Pripominka podrobné resena v posudku v rdmci vypordddni piipominek k ozndmeni.

T



Sdruzeni Pida pro Zivot, o.s.

PoZadavek na uvedeni podminky: Doporucujeme pouzit pfi odvadéni technologickych,
destovych a splaskovych vod systém svafovanych spoju.

K tomuto poZadavku je stanovena podminka:

- pro odvddéni technologickych, destovych a splaskovych vod pouZit systém, ktery zajisti
neovlivnéni piidy, podzemnich a povrchovych vod (nap¥. systém svarovanych spojit).

Pro zaji$téni bezpecného prechodu pies hlavni silnici v obci je Zaddno jiZz ve fézi piipravy
pramyslové zény o ziizeni bezpecnostniho signalizacniho zafizeni u Zakladni Skoly
NoSovice.

K tomuto poZadavku je stanovena podminka:

- ve spoluprdci s obci NoSovice FeSit bezpecnost prechodu u Zdkladni skoly Nosovice, a to
JiZ od fdaze pFipravy.

Ekologicky pravni servis

1.1. Rozpor se Smérnici ES o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi. Nespravnd transpozice
Smérnice do Ceské legislativy.

V rdmci procesu EIA nelze resit — jednd se o poZadavek na zdkonoddrce.

Oznament ... neuvadi Zadné diivody pro vybér prave lokality HoleSov.

Ozndmeni uvddi vybér lokality NoSovice, nikoliv HoleSov.

1.3. Problematika subjektu oznamovatele

Proces EIA, stejné jako procesy podléhajici stavebnimu ¥#ddu v CR, je dominanmé vdzdn
na zdmér a jeho charakter, prakticky nijak nemiiZe hodnotit ,ekologicky charakter”
oznamovatele. Zdkon stanovi, Ze ,,Ten, kdo hodld provést zamér (ddle jen ,,oznamovatel”)
... . Definice ,,Oznamovatele“ je tedy pomérné Sirokd a nijak nevylutuje Kraj.

2. Zvetejnéni informaci z procesu EIA a vefejné projednéani

MZP jako p¥islusny ii¥ad v souladu s § 16 zdkona & 100/2001 Sb., ve znéni zdkona & 93/2004
Sb., zvefejiovalo pFislusné dokumenty v Informacnim systému EIA na internetu a ddle Zddalo
dotéené tizemni samosprdvné celky o zverejriovdni informaci o dokumentech po¥izenych
v pritbéhu procesu EIA a o veFejném projedndni na virednich deskdch a nejméné jesté jednim
v dotéeném tizemi obvyklym zpiisobem (napt. v mistnim tisku, rozhlase apod.). Zverejnéni
probéhlo dle zpracovatele posudku obvyklym zpiisobem v lokdlnich sdélovacich prostFedcich.
Toto zverFejnéni neni na rozdil od zvefejnéni na internetu a zverejnéni informaci na vrednich
deskdch a tiskové podoby na dotéenych samostatnych ivizemné sprdvnich celcich nijak
parametrizovdno.

Konéni vefejného projednani ve Frydku-Mistku.

Pokud se zdmér tykd vice dotéenych obci, pak je na misté uspordddni verejného projedndni
v blizké vetsi obci, kterd md vétsinou lepsi dopravni dostupnost neZ jedna z dotéenych obci.

3. Na vefejném projednéni nezodpovézené ¢i nedostateCné zodpovézené problémy, moZnost
dopravy po Zeleznici.
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UvaZovany zdmér obsahuje napojeni na Zeleznici a se znacnou Cdsti dopravy po Zeleznici také
pocitd. K této pripomince je ddle doplnéno ndsledujici opatieni:

- pro dopravu surovin a vyrobkit v maximdlni mive vyuZit Zeleznicni dopravy s ohledem
na oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

Zpracovatel ozndmeni zdméru a posuzovatel EIA myln€ povazuji ornou pidu za negativni
krajinnou slozku.

Toto je otdzkou konkrétni pouZité metodiky. Zpracovatelé dokumentit procesu EIA jsou vdzdni
na pouZiti obecné uzndvanych metodik — v tomto pripadé jde napr. o publikaci Krajinny rdz
(Low, Michal, 2003), dle kterého ornd pitda patii (nap¥. spolecné s vinicemi, aredly letist
apod.) do krajiny zcela preménéné lidskou Cinnosti s pFevahou stupné ekologické stability 0,5
— 1,5 (stupnice 0,5 - 5).

Biologicky prizkum md bezpochyby vysokou kvalitu, pfesto chybi zhodnoceni aktudlniho
stavu béhem vegetacni sezény.

Jak je uvedeno v biologické Cdsti ozndmeni, byly provedeny cilené priizkumy v pFedchozich
letech a na podzim roku 2005 a doplnény o mimoreZimni pozorovdni jednotlivych biologii.
Ve stanovisku jsou uvedeny dalsi podminky pro prohloubeni tohoto pozndni a sniZeni viivii
béhem pripravy, vystavby a provozu zdméru.

Rozptylova studie neuvazuje extrémni rozptylové situace.

Rozptylovd studie byla zpracovdna podle zdvazné metodiky, kterd FeSeni extrémnich
rozptylovych situaci neuklddd. Jejich zkoumdni patéi do oblasti extrémnich morfologickych,
emisnich a klimatickych pomérii.

Vliv fotochemického smogu na EVL Niva Mordvky a vliv NOy na oligotrofni horské
ekosystémy pfilehlé ¢asti Beskyd.

Dle zpracované rozptylové studie nebude dochdzet ke vzniku kombinace klimatickych
a imisnich podminek, za nich? by mohl vznikat fotochemicky smog, ddle nedojde k pFekroceni
limitit pro horské ekosystémy a zdroveri dle hodnoceni Natura nedojde k negativnim vliviim
na tyto ekosystémy.

ZvySeny odbér vody tipravnou ve VySnich Lhotach.

Odbér musi byt provddén v rdmci platného povoleni k odbéru vody a jeho podminek, které
musi zohledriovat vSechny vyznamné vlivy. V pFipadé poZadavku na vyssi odbér nez povoluje
platné povoleni, bude muset byt poZdddno o nové povoleni vietné prislusnych opatieni
pro eliminaci vlivi.

Lepsi specifikace emitovanych organickych latek, pfedev§im VOC.

Emise z lakovny, ale i z automobilovych motorii a spalovdni zemniho plynu obsahuji nékolik
set organickych ldtek. To, Ze nejsou reseny vSechny, vyplyvd z praktickych moZnosti a ze stavu
aktudlniho védeckého pozndni. Fakticky jsou vSak Feseny vSechny vyznamné emitované ldtky
a zpracovand rozptylovd studie je dle ndzoru zpracovatele posudku Fesi nadstandardné
ve srovndni s jinymi zdméry typu vyroby automobilii v CR.

Nebyla zasadn€ zpochybnéna opravnénost Zaddosti Spravy CHKO o vypracovani pohledovych
studii (vizualizace) z hiebenovych partii Beskyd.
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Vypracovdni pohledovych studii (vizualizace) z hiebenovych partii Beskyd nebylo
ve vyjddreni Sprdavy CHKO k Ozndmeni poZadovdno. V tomto vyjddieni bylo obecnéji
konstatovdno, Ze ,,nejsou dostatecné rozpracovdna zmirfiujici opatieni vcetné simulovanych
pohledit”. Na verejném projedndni bylo uvedeno, Ze po upresnéni rozsahu a charakteru
zdméru v ramci dalsi vizemni a stavebni pFipravy je moziné uvedeny poZadavek respektovat.

Nebyla na zékladé¢ védeckych pogkladﬁ zpochybnéna funkce, uzemi jako pfirozeného
biokoridoru, tak jak byl planovan v USES pied zruSenim zménou UP.

V ozndmeni i na verejném projedndni bylo konstatovdno, Ze pFirozenym biokoridorem v iizemi
je prostor podél Zermanického privadéce.

Pldnovany biokoridor nemohl byt prirozeny (pFirozeny biokoridor by musel byt veden jako
stdvajici) a na vefejném projedndni byl vysvétlen postup ndvrhii pldnovanych biokoridorii
v zaddtcich praci na USES v CR, kdy bylo nutno rychle spojit v mapdch bez hlubsich znalosti
tizemi jednotlivd biocentra.

Propojeni Nofovic se Zilinou &tyfproudovou silni¢ni komunikaci — kumulativai vliv této
stavby na Zivotn{ prostfedi dosud nebyl nijak hodnocen.

Vo

Na ¢étyrproudovou silnicni komunikaci bude muset byt proveden proces EIA (na silnice ,,0 §i¥i
vétsi nez 10 m“) a to prostrednictvim prislusného oznamovatele a na zdkladé technického
ndvrhu této silnice a to vletné zohlednéni kurnulativnich vlivit a bezkolizniho priichodu
Jablunkovskym priismykem.

Ing. Petr Hejl, CSc.

1. Varianty feSeni zdméru. Je navrZena pouze jedna varianta lokalizace zdméru — to je
v rozporu s redlnou situaci.

Dle zdkona ¢& 100/2001 Sb., ve znéni zdkona & 93/2004 Sb., musi byt hodnoceny varianty
predloené oznamovatelem a oznamovatel pro tento proces hodnoceni vlivii predloZil jednu
variantu lokalizace.

2. Kumulované vlivy zdméru. Silnice mezi Nogovicemi a Zilinou je soudssti vyse uvedeného
zaméru.

Proces EIA je nezbytnym podkladem pro vyddni tizemniho rozhodnuti. Lze predpoklddat, Ze
na uvaiovany zdmér a na uvedenou silnici budou vyddna riznd iizemni rozhodnuti.
Na uvedenou silnici bude muset byt proveden samostatny proces EIA (na silnice ,,0 §i¥i vétsi
neZ 10 m*) a to prostrednictvim prislusného oznamovatele a na zdkladé technického ndvrhu
této silnice a to vietné zohlednéni kumulativnich vlivii a bezkolizniho priichodu
Jablunkovskym priismykem.

3. Rostliny, globélni oteplovani, CO..

Problematika CO; je véci stdtniho a krajského programu sniZovdni emisi a spocivd predevsim
ve sniZeni energetické ndrocnosti vyroby, v zdsadnich technologickych zméndch vyroby
energie, vytdpéni a charakteru dopravnich prostredkit. Pro konkrétni zdroje nejsou stanoveny
Zddné limitni koncentrace CO, a to ani emisni, ani imisni, na rozdil od ostatnich ldtek
emitovanych do ovzdusi — tim pddem nelze hodnotit vlivy konkrétniho zdroje v konkrétnim
bodé.
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Daniela Janéikova, ¢lenka peti¢niho vyboru

Nerespektovani principu trvale udrZitelného rozvoje a souladu scili Strategického
udrziteiného rozvoje CR...

Jak je uvedeno v textu vyjddieni, jednd se o strategické cile, které se napliiuji na tirovni stdtu
pomoci  konkrétnich legislativnich a koncepCnich ndstrojit. 'V rdmci  hodnoceni vlivii
konkrétniho zdméru na Zivomi prostiedi se hodnoti mimo jiné i soulad s témito ndstroji (napr.
limity Zivotniho prostredi).

V dotlené lokalité ve vyhledovém roce 2009 (bez uvaZovaného provozu aredlu Hyundai)
dochaz{ k prekracovani hygienického limitu...

Uvedené hladiny hluku prekracujici platny hygienicky limit predstavuji pokracovdni
stdvajictho stavu (varianta 0) s vyhledem kroku 2009. Jak je ziejmé ztabulkové CEdsti
akustické studie p¥FitiZeni k tomuto vyhledovému stavu ve zminénych referencnich bodech
(3 a 17) vlivem navySeni dopravy na verejnych komunikacich dopravou vyvolanou provozem
pldnovaného aredlu Hyundai je v Fddech desetin decibelu. Toto navySeni je fyziologicky
nepostiehnutelné a prakticky nemé¥itelné. Jednd se prakticky o stejné hodnoty hladin hluku,
které v uvedeném prostoru existuji v soucasné dobé.

Doprava by vSak méla byt feSena kumulativng. ..

Z hlediska vnéjsi dopravy navazujici na provoz pldnovaného vyrobniho aredlu Hyundai
vychdzel zpracovatel akustické studie z Dopravni studie (Doping Brno, 06/2005), kterd
zahrnuje veSkerou ocCekdvanou dopravu navazujici na provoz aredlu zahrnujici expedici
novych vozii, p¥isun materidlu, p¥ijezdy a odjezdy zaméstnancii jak osobnimi vozy, tak
autobusy. Tato vstupni data byla zapracovdna na zdkladé podkladit poskytnutych investorem.
Vyznamné zvySeni dopravy v souvislosti s vyznamnym zvySenim ndvstévnosti EVL Niva
Mordvky a PO Beskydy neni dosud nikde dokladovdno ani signalizovdno.

PoZadujeme dopracovat posouzeni varianty odklonéni dopravy...

Veskerd doprava souvisejici s provozem uvaZovaného zdméru je FeSena technicky
a administrativné nejkratsim moZnym napojenim na rychlostni silnici R48.

Obec Dobratice

Zasil stiZznost, protoZe ji nebyl poskytnut uvedeny posudek k projedndni, i kdyz zaslala své
pfipominky.

Dle zpracovaného ozndmeni nebude obec Dobratice dotéena vyznamnymi vlivy na Zivotni
prostiedi, a proto nebyla zaFazena mezi dotCené obce. To vSak nijak nesniZuje pristup
k informacim, které jsou v elektronické podobé (totoiné s tiskovou) k dispozici na internetu,
tiskovd podoba je vefejné pFistupnd na dotlenych obcich a kraji. Dle zdk. & 100/2001 Sb.
v platném znéni neni nikde uvedeno, Ze obec, kterd zasle své pFipominky se stdva dotcenou
obci.

JelikoZ jeji pfipominky nebyly v plném rozsahu akceptovany, trvd obec na svém vyjadieni
ze dne 30.1.2006.

Dle zdk. & 100/2001 Sb., v plamém znéni, musi byt pripominky vypordddny, nikoli
akceptovdny. PFipominky byly vypoFdddny v rdmci zpracovdni posudku v ndsledujici formé:

Obec Dobratice
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1. PoZaduje vybudovat protihlukovy val podél pFivadéce do Zermanické pFehrady

K tomuto poZadavku bylo v rdmci zpracovdni posudku uloZena ndsledujici podminka
do ndvrhu stanoviska prislusného viradu:

- protihlukovy val o poZadované vysce 15 m bude realizovin podél jihozdpadni
a jihovychodni hrany priimyslové zony vdetné &dsti podél Zermanického pFivadéce
v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvaZovanych zdrojui hluku na vizemi priimyslové zony
a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojii na vizemi této zony,

- skutecnou délku, vysku a charakter valu véetné prodlouZeni valu podél Zermanického
pFivadéce Fesit na zdkladé zpresnénych projekcnich podkladii (detailni hlukovd studie,
projekt osvétleni) a v ndvaznosti na podrobné propocty bilanci zemnich praci v priimyslové
Z0né.

2. Doplnént protihlukovych zdbran kolem stdvajici rychlostni silnice R48.

Vzhledem k tomu, Ze investorem a provozovatelem silnice je jiny subjekt neZ u uvaZovaného
zdmeéru, je v rdmci zpracovani posudku stanovena ndsledujici podminka:

- iniciovat jedndni se sprdvcem komunikace R48 s cilem zajistit dostatecnou protihlukovou
ochranu pred kumulativnimi vlivy hluku a se zFetelem ke zvyseni dopravni intenzity na této
komunikaci

3. Po celou dobu vystavby a provozu sledovatr stav Zivotniho prostiedi vcietné verejné
pFistupného monitorovaciho systému.

Povinnost systematického sledovdni emisi do ovzdusi a odpadnich vod vyplyvd z legislativy
mimo proces EIA, obdobné jako prdvo na informace z oblasti Zivotniho prostiedi. Kromé toho
md obec, na jejimZ iizemi je zdmér umistén, pomérné rozsdhlé kontrolni pravomoci.
Nadstandardné je vSak poZadovdno splnéni ndsledujici podminky:

- béhem dalsi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na zdkladé
legislativy ochrany ovzdus$i. Ddle provést mobilni monitoring ovzdusi pFed zahdjenim
vystavby, béhem vystavby a pFi provozu v terminech a lokalitdch dle poZadavkii orgdnu
vefejného zdravi. Na zdkladé vyhodnoceni detailni rozptylové studie a mobilniho

monitoringu v pFipadé potieby navrhnout trvalou mé¥ici stanici, kterd bude kontinudlné
monitorovat kvalitu ovzdusi;

- zdvéry méfeni faktorii Zivotniho prostiedi zverejliovat na internetovy strdnkdch zdméru.

Déle obec Dobratice ofekava pisemné zdivodnéni, pro¢ byla vyfazena z verejnoprdvniho
projednéni vyse uvedené véci.

Dle zdk. ¢ 100/2001 Sb., ve znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb., nelze nikoho vyradit z verejného
projedndni vlivit na Zivotni prostredi. Zdkon ov§em rozezndvd dotcené vizemni samosprdvné
celky a dotcené sprdavni nirady, které jsou informovdny pisemné, zatimco vsichni ostatni jsou
informovdni prostiednictvim internetu, irednich desek dotCenych vzemnich samosprdvnych
celkii a jinou vhodnou formou. PFipominky maji stejnou vdhu bez ohledu na dotcenost

a informovanost. Proces EIA neprobihd podle sprdvniho Fddu a tedy neznd ani pojem
., Ucastnik rizeni“.

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé

k pFedmétnému posudku ze strany KHS MSK nejsou pripominky.
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Krajsky arad — Moravskoslezsky kraj

Upozoriiuje na vazbu na dal$i legislativu a konstatuje, Ze posudek se nevyporaddva

s pripominkou krajského tfadu, aby v obdobi provozu zidméru byla dostatené vyuZivdna

Zelezni¢ni doprava s ohledem na oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

K této pripomince je doplnéno ndsledujici opatient do stanoviska pFislusného iiradu:

- pro dopravu surovin a vyrobkii v maximdlni mire vyuZit Zeleznicni dopravy s ohledem
na oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

PiestoZe lakovna pfedstavuje vyznamny staciondrni zdroj znedi$fujicich latek, zmiiuje

posudek pouze dopalovaci zafizeni (RTO), které je napojené na Ctyfi vypalovaci pece,

pficemZ dals$i technologické operace pifi lakovdni nejsou oSetfeny z hlediska omezovani

zneCisfujicich latek.

Kromé dopalovaciho zafizeni (RTO) posudek konstatuje, Ze ,prFestfik robotit se bude

zachytdvat ve vodé a oplachovat v tzv. Cisticim systému‘ a navic je v posudku stanovena
ndsledujici podminka:

- vSemi dostupnymi prostredky sniZovat emise VOC ztechnologickych zdrojit a to
i omezenim mnoZstvi téchto ldtek na vstupech do technologii.

Ministerstvo zemédélstvi — odbor statni spravy, hospodarské tipravy a ochrany lesi

Z hlediska lesniho hospoddrstvi a ochrany pozemkii urcenych k plnéni funkci lesa souhlasi se

zdvéry predloZeného posudku a nemd k nému pripominky.

MZP - odbor ochrany ovzdusi

V pFipadé, Ze budou respektovdna doporucent, kterd byla zverejnéna ve vyjddienich

v posudku, je z pohledu odboru ochrany ovzdusi zamér akceptovatelny.

MZP - odbor ochrany vod

V pfedloZené dokumentaci jsou respektovdiny poZadavky odboru ochrany vod, které byly
predloZeny internim sdélenim ¢&j. 300291/650/05, a OOV nemd pri jejich dodrZeni
k predloZenému zdméru zdsadni vyhrady.

MZP - odbor odpadii

Ke zveFejnénému posudku nemd dalsich pripominek.

MZP — odbor zvl4$té chranénych &asti piirody

1) Méla by byt snaha realizovat opatfeni pro maximdlni vyuZiti Zelezni¢ni dopravy,...
poZadujeme do podminek souhlasného stanoviska zapracovat podminku, kterd by investorovi
stanovovala po zahdjeni vyroby minimalni podil (napf. v %) dovozu vstupnich materialti
do zavodu formou Zelezni¢ni dopravy, stejné tak i ndsledné stanovit min. podil na pfeprave jiz
vyrobenych osobnich automobilli Zelezni¢ni dopravou...

UvaZovany zdmér obsahuje napojeni na Zeleznici a se znacnou ¢dsti dopravy po Zeleznici také
pocitd. K této pFipomince je ddle doplnéno ndsledujici opatreni:

- pro dopravu surovin a vyrobkii v maximdlni mire vyuZit Zeleznicni dopravy s ohledem
na oblast se zhorsenou kvalitou ovzdusi.
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2) PoZaduje, aby z&véry a doporuceni biologického prizkumu, nésledného biologického
hodnoceni a posouzeni vlivu zdméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti podle
§ 451 zdkona &. 114/1992 Sb., vplatném znéni, byly uvedeny jako souCast podminek
stanoviska EIA.

Ve stanovisku respektovdno.

3) K predloZenému posudku uplatiiuje i formdlni pfipominky a to k obsahu a dpravé textu
(zvyraznéni kapitol, zarovnavani textu apod.).

Obsah posudku vychdzi ze zdkona a je logické, Ze nékteré kapitoly jsou mnohondsobné
rozsdhlejsi neZ jiné. PFi vpravdch textu zpracovatel posudku dle svého vyjddreni vychdzel
ze zdsad moderni pocitacové typografie, dle nichZ je optimdlné mozné pouZit max. dvou typii
nadpisit, dvou fontit pisma, ke zvyraznéni se pouZivd kurziva, vyjimeclné tucné pismo.
Podtrhdvdni a tucnd kurziva jsou zakdzdny. PFi zarovndvdni moderni technickd typografie
uprednostiiuje zarovndvdni ,,na praporek* (jako lépe Citelné) pred zarovndvdnim ,do bloku*
(jako méné Citelné). Pro technické texty jsou prednostné pouZivany bezpatkové fonty pisma.

MGéstsky diad Frydek-Mistek, OZPaZ
1) Upfesiuje redlné nakladdéni s ornici a podoorni¢im.

2) KpoZadavku vybudovdni ochranného valu po celé délce mezi PZ NoSovice
a Zermanickym pfivadé€em je v podminkdch souhlasu sice pfipu§téna moZnost realizace
ochranného valu, rozhodnut{ o jeho realizaci je v§ak odklddéno na pozdé€jsi podrobné hlukové
vypocty, s odsunutim rozhodnuti nesouhlasi, poZaduje, aby ochranny val byl budovéan jiZ
v prvni etapé tak, aby nemohlo dojit k situaci, kdy by pfebytend zemina byla z tizemi PZ jiZ
odvezena a val by nebyl realizovdn z divodu nedostatku zeminy nebo vysoké finanénf
narocnosti jejitho dovozu.

K tomuto poZadavku byla jiZ v posudku stanovena ndsledujici podminka pro fdzi pFipravy,
kterd je ddle soucdsti podminek stanoviska:

- protihlukovy val o poZadované vysce 15 m bude realizovin podél jihozdpadni
a jihovychodni hrany primyslové zény vietné Cdsti podél Zermanického p¥ivadéte
v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvaZovanych zdroji hluku na vzemi prismyslové zény
a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojii na vizemi této z0ny;

- skutecnou délku, vysku a charakter valu véeté prodloufeni valu podél Zermanického
pFivadéce Fesit na zdkladé zpriesnénych projekcnich podkladii (detailni hlukovd studie,
projekt osvétleni) a v ndvaznosti na podrobné propocty bilanci zemnich praci v priimyslové
Z0né.

Tato podminka neznamend, Ze rozhodnuti o realizaci valu je odkldddno na pozdéjsi dobu, ale

Ze detailni charakter valu bude urcen na zdakladé zpresnénych projekcnich podkladii

a v ndvaznosti na redlnou bilanci zemnich praci. Pritom byl respektovdn poZadavek

na prodlougent valu kolem Zermanického p¥ivadéce a podminka zavazena do fdze pFipravy.

3) K problematice cilového limitu benzo(a)pyrenu uvidi, Ze je jiZz v soufasné dob&
pfekracovan na tdzemi stavebniho dfadu Dobra.

Dle ozndmeni se oclekdvd prispévek uvaZovaného zdméru v ukazateli benzo(a)pyren
v hodnotdch 0,0007 ng.m'3, hodnota cilového limitu je 1 ng.m'3, pFispévek zaméru predstavuje
tedy méné neZ jednu tisicinu poZadovaného limitu a to v nejzatiZenéjSim bodé, v dalsich
bodech je pak jiz niZsi.
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Hlavni zdrojem benzo(a)pyrenu je automobilovd doprava a zni dominantné benzinovd
vozidla a to predevsim ty nejstarsi roniky.

Uvddéné koncentrace benzo(a)pyrenu nejsou charakteristické jen pro tzemi uvaZovaného
zdméru, ale pro celé iizemi CR. Pivodni imisni limit byl zménén novelou na cilovy imisni limit
k pFislusnému roku tak, aby do té doby bylo moZné omezit nejvyznamnéjsi zdroje prislusné
skodliviny.

Obdobné u uvddéného problému s prekroCenim limitu PMI10, jehoZ zdrojem je predevsim
spalovdni pevnych paliv jak v lokdlnich, tak ve vétsich zdrojich tepla, méné se na jeho
koncentracich podileji zdroje z dopravy — zde jsou to predevsim starSi naftové motory
bez filtrii pevnych &dstic a v neposledni Fadé vétrnd eroze ze zemédélské piidy. Rozhodné neni
hlavnim zdrojem znecisténi ovzdusi v ukazateli PM 10 spalovdni zemniho plynu.

o7

4) Instalace trvalé méfici stanice.
Jak v posudku, tak ve stanovisku jsou uvedena ndsledujici opatieni:

- béhem dalsi projektové pFipravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na zdkladé
legislativy ochrany ovzdusi. Ddle provést mobilni monitoring ovzdusi pred zahdjenim
vystavby, béhem vystavby a p¥i provozu v terminech a lokalitdch dle poZadavkii orgdnu
verejného zdravi. Na zdkladé vyhodnoceni detailni rozptylové studie a mobilniho
monitoringu v p¥ipadé potieby navrhnout trvalou mérici stanici, kterd bude kontinudlné
monitorovat kvalitu ovzdusi;

- zdvéry méreni faktorii Zivotmiho prostiedi zveFejiiovat na internetovy strdnkdch zdméru.

Narodni pamatkovy tstav, izemni odborné pracovisté v Ostravé
Opakuje doporuceni k Oznédmeni.
Doporuceni bylo respektovdno v posudku a ddle p¥eslo do stanoviska:

- stavebni Cinnost ozndmit Archeologickému dstavu a ndsledné umoZnit provedeni
zdchranného archeologického vyzkumu bud’ prostrednictvim Archeologického tstavu nebo
jiné organizace oprdvnéné kprovddéni archeologickych vyzkumii (napi?. Ndrodni
pamdtkovy tistav, tizemni odborné pracovisté v Ostrave, Slezské zemské muzeum v Opavé).

7. Stanovisko:

Na zakladé¢ dokumentace (resp. ozndmeni), posudku, vyjadfeni k nim uplatnénych
a dopltiujicich informaci vyddvd Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako piislu$ny tfad podle
§ 10 zédkona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovéani vliv@a na Zivotni prostfedi a o zmén€ nékterych
souvisejicich zdkon (zdkon o posuzovani vlivll naZivotni prostiedi), ve zné€ni zdkona
&. 93/2004 Sb. z hlediska prijatelnosti vlivii zaméru na Zivotni prostredi

SOUHLASNE STANOVISKO
k zaméru

., Vyrobni zavod spolec¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi prumyslové zény
NoSovice*
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pokud nebude vyznamné zvysena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se vyznamné nezméni
jeho technologie, Fizeni provozu nebo zpiisob uZivdni (to se netykd napt. detailniho
charakteru jednotlivych provozit), s tim, Ze niZe uvedené podminky tohoto stanoviska budou
respektovany v nésledujicich stupnich projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako
podminky névaznych spravnich fizeni.

Doporucend varianta:

Na zakladé zavérd posudku a dopliyjicich informaci se k realizaci doporucuje varianta
popsand v dokumentaci a posudku pfi splnéni nésledujicich podminek.

Podminky souhlasného stanoviska:

I. Pro fazi pripravy:

voda

1) Vramci piipravnych praci bude projedndno s pfisluSnym vodoprdvnim udfadem
a Zemédé@lskou vodohospodarskou sprdvou zruSeni melioraniho systému v ploSe
uvaZovaného zdméru a napojeni v mistech preruseni.

2)  Vzhledem k minimalni zastavénosti dilétho povodi Zermanického pfivad&te v rdmci
terénnich dprav zpevnéné plochy tohoto dil¢tho povodi stdhnout do dil¢tho povodi
Repniku.

3) Destovou kanalizaci ze zastavénych ploch (stfeSnich ploch z celé primyslové zény)
stahnout bez oSetfeni do Zermanického pifivadéce (jedna se o Cisté vody).

4)  Pro odvadéni technologickych, de$tovych a splaskovych vod pouZit systém, ktery
neovlivni pudy, podzemni a povrchové vody (napf. systém svafovanych spoja).

5)  ReSeni vyustniho objektu srdZkovych vod do vodotede bude projedndno s p¥islusnym
vodoprdvnim orgdnem a orgénem ochrany pfirody a krajiny.

6) Pro vodotete Repnik a Pazderivka realizovat retentni nadrie podle zpfesnénych

hydrotechnickych propoc¢ti; retentni nddrze pro vodotee Repnik a Pazdertivka
doporu€ujeme realizovat mezi ZelezniCni trati a vleCkovistém.

7)  Veskeré vody svedené kanalizaci, pfipadné piikopy je navrhovano svést do téchto
reten¢nich nadrzi.

8) Retencni nddrZze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodoteci lv{epnfk
a Pazderlivka byla stdle dotovédna (hrozi nebezpeci, Ze pfi delSim bezsraZkovém obdobi
by v profilech opoustéjicich primyslovou zénu byla koryta zcela suchd).

9) Retencni nadrZe budou opatieny bezpecnostnim pepadem pro vyssi neZ stoleté vody.
10) Vody na vstupu do retencnich nadrzi budou oSetfeny lapoly a lapdky pisku (pokud toto
nebude realizovano jiZ na jednotlivych vétvich kanalizaéniho fadu destovych vod).

11) Odlucovate ropnych latek budou vybaveny sorpénim dilem tak, aby na vystupu
pfedCisténé vody z odlucovace bylo trvale dosahovano koncentrace NEL do 0,2 mg/l.
Odlucovace budou vybaveny proti vyplaveni v dob& piivalovych destd.

12) 'V dal$i fazi projektové dokumentace provést zp¥esnéni podle skuteCné dislokace
jednotlivych objektt, kone¢ného spddovini zény, a rozdéleni vétvi kanalizaéniho
systému; provést podrobné hydrotechnické propocty a urcit potfebny objem retencnich
nadrzi.
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13) U stavajicich vodote&i Repnik a Pazdertivka se predpoklada jejich pieloZeni; v byvalych
korytech bude nutno poloZit drendZni potrubi po celé délce, aby se zabranilo mistn{mu
podmaécent.

14) Prelozky koryt vodote&f Repnik a Pazdertivka budou pievaZné zatrubnéné - resp. budou
tvofeny nové vybudovanou kanalizaci; lze doporucit, aby tam, kde je to schiidné, byla
koryta feSena jako otevien4.

15) Cistirna technologickych odpadnich vod bude navrZena tak, aby kvalita pied¢i$téné
odpadni vody na vystupu z Cistirny odpovidala hodnotdm ukazateld zne&iSténi
odpadnich vod stanovenych kanaliza¢nim fddem mésta Frydek Mistek.

16) Odpadni vody =zkuchyn€ budou do kanalizace splaskovych vod napojeny
pres odlucovac tuku.

17)  Zasobniky pro skladovan{ latek nebezpe¢nych voddm budou umistény v nepropustnych,
bezodtokovych jimkdch odpovidajictho objemu, nebo budou navrZeny jako
dvouplastové s indikaci kapaliny v meziprostoru.

ovzdusi

18) VSechny zdroje zneci§tovani ovzdusi budou pfipravovdny a provozovany v souladu
s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT typu PI a EP), kotle na centralni koteln&
budou osazeny nizkoemisnimi hofdky v provedeni LOW NOsx.

19) Béhem dal8i projektové pfipravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii
na zakladé legislativy ochrany ovzdu§i. Dale provést mobilni monitoring ovzdusi
pfed zahdjenim vystavby, bé¢hem vystavby a pfi provozu v terminech a lokalitdch
dle poZadavkl orgdnu vefejného zdravi. Na zdklad€ vyhodnoceni detailni rozptylové
studie a mobilntho monitoringu v piipadé potieby navrhnout trvalou méiici stanici,
ktera bude kontinudln€ monitorovat kvalitu ovzdusi.

odpady

20) V nasledujicich  stupnich  projektové  dokumentace  specifikovat  prostory
pro shromazd'ovdni nebezpe¢nych odpadi a piifpadnych ostatnich latek Skodlivych
voddm ze vSech uvaZovanych aktivit v rdmci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou
ukladany pouze ve vybranych a oznaenych prostordach v souladu s legislativou
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodéistvi.

21) 'V provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadd z vystavby,
jejich mnoZstvi a pfedpokladany zpiisob vyuZiti respektive odstranéni.

22) 'V projektu pro stavebni fizeni vyznalit prostory pro shromaZzdovani odpadd a litek

Skodlivych voddm; tyto prostory budou zabezpeceny v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodafstvi.

piida

23) Vramci projektu pro uzemni fizeni pfipravit podrobny zdborovy elaborit pro odnéti
zemédElské pldy podle bonit a kultur na zikladé koneéného dispozi¢niho FeSeni
a hranic aredlu automobilového zdvodu.

24) Pted zahdjenim vystavby zajistit skryvku ornice a podorni¢i; hloubka skryvky bude
stanovena piisluSnym orgdnem ochrany ZPF na zdkladé¢ podrobného pedologického

prizkumu; pii ndsledném nakladdni s ornici a podorni¢im bude postupovino dle pokynd
orgént ochrany ZPF.
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hluk
25)

26)

27)

28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

V ramci tzemniho fizeni doloZit vysledky méfeni hluku u vybranych objektd obytné
zastavby a na hranicich budouciho primyslového aredlu — referen¢ni body uréi KHS
MSK se sidlem v Ostravé.

Podél silnice 11I/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vyice 3 m
nad komunikaci v dseku vymezenym ndjezdem z nové rychlostni komunikace R48
na silnici 1I/4774 a k¥iZzovatkou I11/4774 se starou 1/48.

Déle podél silnice 1II/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vy3ce
4 m nad komunikaci v useku vymezenym kiiZovatkou III/4774 se starou [/48 a prvnim
pfemosténim Zelezni¢ni trati v tomto smeéru.

Zbyvajici ¢ast podél silnice 111/4774 mezi prvnim pfemosténim Zelezniéni trati ve sméru
na NoSovice a kfizovatkou s napojenim primyslové zény fesit absorpéni PHC o vy$ce
3 m nad komunikaci.

vV

Podél napojeni zény v useku od kfizovatky s III/4774 a kifZeni s Zelezniéni tratf
po obou stranich realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci.

V pifpad€ nepravdépodobného napojeni prumyslové zény pouze jednim vjezdem
upravit rozsah protihlukové ochrany dle zave€rd akustické studie, kterd je souddsti
ozndmeni zdméru na Vyrobni zdvod spolecnosti Hyundai Motor Company na uzemi
primyslové zény NoSovice.

Podél vnitroaredlové komunikace ve sméru k obytné zdstavb€ byla navrZena absorpéni

PHC o vySce 3 m v useku vymezenym vjezdem do aredlu zdvodu a kiiZenim
s Zelezni¢n{ vleCkou.

Déle podél vnitroaredlové komunikace ve sméru k obytné€ zdstavbé byla navriena
absorpéni PHC o vySce 4 m v useku podél severni hranice aredlu mezi k¥iZenimi
s drahou Zelezni¢ni vlecky.

Podél zbyvajici &asti vnitroaredlové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla

navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m v udseku dlouhém cca 560 m od kifZeni
s Zelezni¢ni vletky s vnitroaredlovou komunikac{ déle smérem na jih.

Iniciovat jedndni se sprdvcem komunikace R48 scilem zajistit dostate¢nou
protihlukovou ochranu pfed kumulativnimi vlivy hluku a se zietelem ke zvySeni
dopravni intenzity na této komunikaci.

Podél Zeleznitni vleCky ve sméru od Zelezni¢ni traté do primyslové zény v tdseku
vymezeném ZelezniCni trati a odstavnou plochou vyrobenych automobill v aredlu zény
byla navrZena absorpéni PHC o vySce 3 m.

V projektu pro stavebni fizeni bude doloZen orgdnu ochrany vefejného zdravi seznam
staciondrnich zdroji hluku provozovanych pii provozu zaméru, jejich rozmist&ni
a akustické parametry; pokud dojde Kk vyznamnéjSim zméndm oproti zadani
do akustické studie zpracované vramci ozndmeni{, rozhodne o dal$im postupu
(zpracovéni nové akustick€ studie) ptislu§ny orgén ochrany vetejného zdravi.

Skute¢nou délku, vySku a charakter PHC feSit na zdklad€ zpfesnénych projekénich
podkladil (detailni hlukova studie).

Zhotovitel stavby musi respektovat vramci POV stavby zavery akustické studie
pro etapu vystavby z hlediska nasazeni stavebnich mechanismi a pfepravnich narokd
v ramci staveniStni pfepravy; v piipadé€ jiného ndvrhu na pribéh stavebnich praci musi
byt vypracovdna nova akustickd studie pro etapu vystavby, kterd bude dokladovat
plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby.
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39)

40)

Protihlukovy val o poZadované vySce 15 m bude realizovdn podél jihozapadni
a jihovychodni hrany primyslové zény v&etnd &4sti podél Zermanického piivadsie
v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvaZovanych zdroji hluku na tzemi primyslové
z6ny a vlivu osvétleni ze svételnych zdroji na dzemi této zény.

Skute¢nou délku, vySku a charakter valu v€etné prodlouzeni valu podél Zermanického
piivadéCe fesit na zdklad¢é zpfesnénych projekénich podklada (detailni hlukova studie,
projekt osvétleni) a vnédvaznosti na podrobné propocty bilanci zemnich praci
v pramyslové zéné.

flora a fauna

41)

42)

43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

Zachovat porosty dfevin podél Zermanického piivadéce; pii vystavbé disledné chranit
doprovodné stromofadi podél mistni komunikace od noSovické Skoly k samotdm
ve stiedn{ Casti uzemi po rozcesti s tzv. Bukovskou cestou.

Vrdmci pifpravy a ndsledné realizace navrhovaného retenéniho prostoru mezi
vletkovistém a trasou R48 na toku Repnik provéfit mo¥nost zachovani &ésti
levobteZniho porostu podél Repniku jiZzn& od pYejezdu mistni komunikace do Vojkovic,
retenci feSit takovym zpisobem, aby zachované ¢asti biehového porostu mohly tvofit
soucdst biehovych porostl nového prvku vodnich ploch v dzemi.

P 2d

V ramci pfipravy a nésledné realizace zvaZzit s ohledem na stafi a ro¢ni obdobi moZnost
pfesazeni mladS$ich perspektivnich jedinct dlouhov€kych dievin (lipy, javory, duby)
z doprovodnych porostli podél Repniku s moZnosti vyuZiti v rdmci sadovych tprav
a feSen{ vnéjSiho ozelenéné aredlu.

Vv v

V rdmci ndvrhu reten¢nich nadrZzi fesit jejich prirod€ blizké pojeti, které zaru¢i moZnost
vzniku litordlnich pdsem; v rdmci provozu nadrZi s ohledem na ochranu obojZivelniki
vyloucit rybi obsadku.

Vrédmei ndvrhu na biologickou rekultivaci protihlukového valu zajistit stanoviStni
rozmanitost tim, Ze budou vytvofeny podminky pro vznik ndhradnich biotopi v celé
Skéle stanovi§t: od souvislych porostd d¥evin pres rozvolnéné enkldvy, neosizené
enkldvy se zapojenim vysychavych stanoviSt a kamennych poli.

Vramci biologické rekultivace zajistit uplatnéni travnich smési s vy$§im podilem
kvetoucich rostlin, do druhové skladby dievin pro sadové tpravy a vné&jsi ozelen€ni
uplatnit i kvetouci doméaci druhy kef.

V provéadéci projektové dokumentaci architektonizovat objekty hal (zejména od severu
a zapadu) a stifzlivé barevné feSeni exteriéru, které opticky sniZ{ plisobeni vyrobnich hal
a dal$ich objektt hal stim, Ze je nutno minimalizovat pouziti reflexnich materidlt
v exteri€rech, preferovat lehk4 pletivova oploceni aredlu.

Zajistit osdzeni protihlukového valu skupinovou vysadbou, s pfihlédnutim k potfebé

tvorby ndhradnich biotoptl v co nejvyssi vyhledové rozmanitosti stanovist.

V provadéci projektové dokumentaci (nejdéle pro stavebni povoleni) vypracovat

komplexni projekt sadovych dprav, ktery bude vychazet zejména z nisledujicich zasad:

a) téZiSté realizovat podél severni a zdpadni strany aredlu kombinovanou pédsovou
vysadbou stroml a kefG stanovi$tné odpovidajicich druhi dfevin s minimélnim
podilem 40% vysokych dfevin, u vjezdu zachovat bezpe€nostni rozhledové poméry;

b) do ploch parkovisf umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vytvofit prostory
pro uplatnéni vysadby stromi nebo skupin kefd;

¢) realizovat ucelené plochy sadovych tprav s respektovanim rozhledovych parametrt
na komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZenyrskych sitf;
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50)

51)

d) pouZzit zapé&stované jedince stanoviStné odpovidajicich druhd dfevin, zejména
na plochich sadovych tprav podél hranic areélu;
e) zajiSténi zdsad pée o vysdzené dfeviny po dobu minimalné 5ti let od vysadby.
Zahdjen{ realizace pfipravy tzemi a kéceni dfevin navrhnout do mimoreproduk&niho
obdob{ z diivodu sniZeni dopadl na populace zjisténych druhi Zivo&ichli, zejména
na druhy vézané reprodukci na terén (na zemi hnizdici druhy ptaki), na periodické vody
v terénnich depresich (n€které druhy obojZivelnikl), na porosty dfevin (vétSina p&vcir)
a na venkovska staven{ (n€ktefi ptaci).
Pokud z jakychkoli dlivodd nebude realné naplnit podminky ohledn& &asové vhodnosti
piipravy uzemi, =zajistit aplikaci vSech opatfeni, vyplyvajicich z pfedloZeného
biologického hodnoceni, zpracovaného podle § 67 odst. 1 zdkona o ochrané pfirody
a krajiny, v platném znéni a § 18 vyhlasky €. 395/1992 Sb. autorskym tymem RNDr.
Tomase Kurase, Ph.D.

ostatni

52)

53)
54)

55)

56)

57)

58)

59)

60)

11.

Stavebni ¢innost ozndmit Archeologickému ustavu a piipadné ndsledné umoZnit
provedeni  zdchranného  archeologického  vyzkumu bud  prostiednictvim
Archeologického tstavu nebo jiné organizace oprdvnéné k provadéni archeologickych
vyzkumil (napf. Ndrodni pamdtkovy ustav, tzemni odborné pracovi§té v Ostrave,
Slezské zemské muzeum v Opave).

Zpracovat Zadost o integrované povoleni dle zdkona ¢. 76/2002 Sb., v platném znéni.

Navrhnout ndhradni umisténi pro dva sakrilni dtvary (kiiZe) v primyslové zéné&, které
budou zdmeérem likvidovany.

V maximadlni mife zachovat (v nutnych dsecich vybudovat pfelozku) mistni komunikaci
kolem hibitova k Zermanickému privadé¢i a do oblasti Zermanického pfivadéée
pfi trati.

Ve spoluprici s obci NoSovice fesit bezpecnost piechodu u Zakladni $koly NoSovice
a to jiZ od féze piipravy.

V ramci dalSi projektové piipravy respektovat poZadavek, aby rozhodujici osvétlovaci
t€lesa ve vyrobnim zdvod€, nutnd zejména pro osvétleni odstavnych ploch vyrobenych
automobildl byla v rozhodujici mife orientovana ve sméru do vnitfnich prostor zdvodu.

Nedilnou soucésti dalSi projektové pifipravy bude ,PfedbéZnd analyza rizik zdvodu
na vyrobu automobilll na dzemi pramyslové zény NoSovice®, pfiemZ budou v dal${
projektové ptiprave respektovdna doporuceni formulovand v této pfedbézné analyze.

Pfi ndvrhu konecného dispozi¢ntho feSeni aredlu respektovat ustanoveni zakona

¢. 353/1999 Sb., o prevenci zdvaznych havérii, ve znéni pozdgjsich predpist, z hlediska
nakladanf{ s tzv. vyjmenovanymi nebezpeCnymi latkami.

V dal3ich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpokladand mista oplachu
vozidel vyjiZdéjicich na vefejné komunikace ze staveniSf veéetné ndvrhu zafizeni
na myti vozidel.

Pro fazi vystavby:

voda
61)

Pfed zahdjenim vystavby bude vypracovan a schvidlen ,,Plan opatfeni pro piipad
havarijniho uniku ldtek Skodlivych voddm pro obdobi vystavby*; s obsahem planu
budou prokazateln€ sezndmeni vSichni pracovnici stavby.
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62)

63)

64)

Na zafizeni staveniSt€ nebudou skladovédny latky Skodlivé voddm vcetné zdsob PHM
pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou vybaveny dostate¢nym
mnoZstvim sanacnich prostfedkil pro pfipadnou likvidaci dniku ropnych latek.

V piipad€ tniku ropnych litek nebo jinych zdvadnych latek bude kontaminovand
zemina neprodlené odstranéna a uloZena na lokalit€ urené k t€émto dcelim.

Na stavenisti bude dostatek sanacnich prostfedku pro likvidaci piipadnych havarii.

ovzdusi

65)

Zasoby sypkych stavebnich materidli a ostatnich potencidlnich zdroji prasnosti budou
minimalizovany; cely proces vystavby bude organizané zajiSt€n tak, aby maximélné
omezoval moZnost naruSeni faktori pohody; v piipadé nepfiznivych klimatickych
podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni piisluSnych stavebnich
ploch.

odpady

66)

67)

68)

69)

70)

71)

Pfed demolici objekti provést prohlidku a odstranit materidly s obsahem asbestu;
s témito materidly naloZit podle platnych legislativnich pfedpist. Obdobn€ naloZit
s piipadnym vyskytem jinych odpadi kategorie N.

Investor stavby vytvofi v rdmci zafizeni staveni$t€¢ podminky pro tfidén{
a shromaZzd'ovani jednotlivych druhd odpadii v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich
odstranén{ nebo vyuZiti bude vedena odpovidajici evidence.

Stavebni odpad bude tiidén a shromazd'ovan oddélené podle kategorii (nebezpelny
a ostatni odpad) a druhu.

Jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou predany k vyuZiti provozovatelim
zaffzeni na udpravu stavebniho odpadu; kovovy odpad bude preddvan firmdm
zajisfujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni druhy jinym zpracovatelim,
nevyuZitelny spalitelny odpad bude pfedan odpovidajici spalovné odpadu.

V rdmci Zadosti o kolaudaci stavby pfedloZit specifikaci druhtt a mnoZstvi odpadi
vzniklych v procesu vystavby a doloZit zpiisob jejich odstranéni.

Investor bude pfedavat odpady k vyuZiti nebo odstranéni pouze subjektlim opravnénym
k této Cinnosti a na zdkladé smluvniho vztahu.

ostatni

72)

73)
74)

75)

76)

77)

Zemni prace budou rozdé€leny na I. etapu zemnich praci predstavujici stavbu zemniho
valu a skryvku ornice (pfipadné téZ podorniCni vrstvy) a na IL. etapu zemnich praci
predstavujici skryvku a odvoz ornice a podorni¢ni a Upravy terénu zény.

Zemni prace budou zahdjeny I. etapou zemnich praci, predstavujici vystavbu
protihlukového valu a skryvku ornice (pifipadné& té€Z podornini vrstvy).

P A

Dodavatel stavebnich praci zajisti G¢innou techniku pro CiSténi vozovek pfedevsim
v prub&hu zemnich praci.
VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém

technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska mozZnych tkapQ
ropnych latek.

V piipadé tniku ropnych nebo jinych zdvadnych litek bude kontaminovand zemina
neprodlené odstranéna a uloZena na lokalit€ ur€ené k t€mto ticelim.

Zatizeni staveni$t€ bude vybaveno dostate¢nym mnoZzstvim chemickych WC.
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78) Disledn¢ zajistit rekultivaci v8ech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z ddvodu
prevence $ifen{ ruderalnich druhti rostlin a alergennich pleveld.

II1. Pro fazi provozu:

79) Provozovatel pfedloZi ke kolaudaci stavby schvéleny ,,Plan opatfeni pro pfipad havarie
a zhorSeni jakosti vod pro fazi provozu®.

80) VSemi dostupnymi prostfedky sniZovat emise VOC z technologickych zdroji a to
i omezenim mnoZstv{ té€chto latek na vstupech do technologii.

81) Pro dopravu surovin a vyrobkli v maximalni mife vyuZit Zelezni¢ni dopravy s ohledem
na oblast se zhorSenou kvalitou ovzdusi.

82) Pfi odmasfovéni pouZivat ekologicky Setrné piipravky, které lze zneSkodnit na COV,
nesmi byt pouZivany piipravky na bézi halogenovanych uhlovodiku.

83) Provozovatel piedloZi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti vSech vybudovanych
zachytnych a havarijnich jimek.

84) Investor pfedloZi ke kolaudaci stavby souhlas Krajského tfadu Moravskoslezského
kraje k nakladdadn{ s nebezpe¢nymi odpady a provozni ¥ad skladu nebezpeénych odpadu.

85) V zimnich mésicich bude preferovan mechanicky uklid sn€¢hu, pouZivani soli bude
minimalizovéno.

86) ShromaZdovaci prostfedky (nddoby) na nebezpecny odpad budou zabezpeceny tak, aby
nemohlo dojit k neoprdvnéné manipulaci s odpady nebo k jejich tniku do Zivotniho
prostiedi.

87) Provozovatel zaSle Krajskému ufadu Moravskoslezského kraje kopii protokolu,
ve kterém uvede identifikaci a mnoZstvi umisténych nebezpecnych latek ve smyslu § 3
odstavce 8 zdkona €. 353/1999 Sb., v platném znéni (prevence zdvaznych havarif).

88) Zavéry méfeni faktorti Zivotniho prostfedi zvefejiiovat na internetovych strankéich
zaméru.

v

Podminky dle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni (posouzeni a posudek
hodnoceni vlivu ziméru na evropsky vyznamné oblasti a ptaci oblasti)

1) Pfed zapocetim stavebnich praci je vhodné provedeni prizkumu tzemi s cilem odloveni
vSech pripadné se vyskytujicich jedincd kuiiky Zlutobfiché a jejich pfeneseni do pfedem
vytipovanych vhodnych lokalit.

2) Vsechny provozy automobilového ziavodu je potieba v maximdlni mife zajistit
pfed piipadnymi havéariemi a ndslednym tnikem $kodlivin do prostiedi.

3) Pro eliminaci piipadného negativniho vlivu zvySené intenzity dopravy na migraci Selem
v oblasti Jablunkovské brazdy a Jablunkovského prismyku (vlk obecny, medvéd hnédy, rys
ostrovid, vydra fi¢ni) je vhodné zlepSit migracni prostupnost stdvajicich  propusti
(a dobudovani 2-3 suchych propustkll o priméru min. 80 cm) v silniénim télese obchvatu
obce Mosty u Jablunkova (dsek komunikace I/11 Jablunkov-Mosty u Jablunkova).

Konkrétn€ je vhodné realizovat opatieni, kterd minimalizuji ruivé vlivy pod mosty, napf.
protihlukové stény, které by mély byt feSeny tak, aby zarovenl minimalizovaly vliv umélych
svétel na prostor pod mostem; vysadbu dfevin v okoli propusti; oddéleni migra¢nich prostor

v propustech od soub&Zné komunikace vysadbou, palisddami, pafezy apod. (bliZze viz Iuell
a kol. 2003).
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Pfed realizaci uprav propusti je vhodné monitorovat pohyb Selem v okoli komunikace
apropusti a dle zjiSténych vysledkti navrhnout postup tprav. Déle je vhodné pribézné
monitorovat piipadné kolize Zivocichl s projiZzdéjicimi vozidly. P¥i zjist€ni opakovanych
stfetl je nutno kritickad mista technicky upravit.

Dal§im moZnym typem opatfeni sméfujictho Kk eliminaci pfipadného negativniho vlivu
na Selmy je piipadné sniZeni mnoZstvi piepravy po silnici a jeji pfevedeni na Zelezni¢ni
dopravu.

4) Pri prepravé materidlu do zdvodu ze zahrani¢i pfijmout U€innd fyto- a zoosanitdrn{
opatfeni, aby bylo zabran€no zavleceni neptivodnich druhti organizmii do krajiny.

5) VSechny nezpevnéné plochy v aredlu zdvodu (vetné obvodového zemniho valu) a po jeho
obvodu udrZovat v kulturnim stavu tak, aby bylo zabrdnéno piipadnému Sifeni neptivodnich
invazivnich nebo expanzivnich druhd rostlin do krajiny. ZvlaStni pozornost vénovat
vlhkomilnym nebo hydrochornim druhim (jako je kiidlatka nebo netykavka). V piipadé
vyskytu invazivnich nebo expanzivnich druhti pfijmout razantn{ opatfeni k jejich eradikaci.

6) Technické feSeni osvétleni zdvodu feSit tak, aby bylo maximélni mérou brdnéno
svételnému znecisténi. Zejména venkovni osvétleni fesit tak, aby bylo zabrdnéno svételnému
zafeni v hornich thlech.

Pro eliminaci pfipadnych negativnich vlivi zdme&ru na lokality soustavy Natura 2000, resp.
vlivii na jednotlivé pfedméty ochrany je vhodné realizovat monitoring nasledujicich jevi:

1) Monitoring kvality podzemnich vod v fi¢ni nivé Moréavky s cilem zjiSténi eventudlniho
uniku Skodlivin z aredlu zdvodu a nédsledné provedeni jejich v€asné sanace.

2) Monitoring kvality ovzdu$i v okoli primyslové zény - dhrny jednotlivych pevnych
a plynnych emisi, zejména ve vztahu k EVL Beskydy, s cilem realizovat piipadna technicka
a administrativni opatfeni k jejich sniZeni v pfipadé zjiSténi vyrazného néristu objemu emisi
(napf. dpravy systému dopravy)

3) Monitoring intenzity a prostorového rozloZeni silni¢ni dopravy v okoli primyslové zény
zejména ve vztahu k EVL Beskydy. Monitoring eventudlnich stfetd migrujicich Zivodichu
(pfedméti ochrany EVL Beskydy) s vozidly, resp. s trasami silni¢nich komunikaci v $ir§im
okoli primyslové zény (zejména v dseku NoSovice-Tiinec-Mosty u Jablunkova) s cilem
navrZeni pifpadnych dprav (zlepSeni migraéni prostupnosti) téchto komunikaci.

4) Monitoring vyskytu nepiivodnich invazivnich nebo expanzivnich druhl s cilem zabranéni
jejich Sifeni do krajiny.

Podminky dle § 67 zak. ¢. 114/1992 Sb., o ochrané piirody a krajiny v platném znéni
a § 18 vyhl. ¢. 395/1992 Sb. (biologické hodnocenti)

1. Terminovéni stavebnich praci

Vhodnym terminem pro zapoceti piipravnych praci je obdobi 1.9. az 31.3. (resp. polovina
bfezna — dle aktudlniho vyvoje potasi). Casové omezeni pifpravnych praci se tykd predevsim
zdsaht do dfevinnych a lesnich porostl, resp. pddniho krytu. Pokud budou price na sanaci
drevin ukonceny do konce bfezna, neni v daném ohledu potfeba pfijimat dals$i omezeni. Totéz
se tyka zasahu v polnich agrocendzach.

Alternativné 1ze doporucit tento postup: solitérné rostouci dfeviny a kefo-stromovou vegetaci
smytit do konce bfezna (viz pfedejiti potencidlnimu zahnizdéni lesnich druhd ptakd
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avyhovéni poZadavkiim zdk. 114/1992 Sb. na sanaci dfevin). Vstoupit v kontakt
s ornitologem, ktery posoudi zaldtek hnizdni sezény v polnich agrocenézach. Zajistit pocetnd
odpovidajici skupinu pracovnikl pod pfimym vedenim ornitologa, ktefi budou lokalitou
pravidelné prochdzet od zhruba pocdtku dubna (pfesny termin stanovi ornitolog) do doby
zahdjeni pfipravnych praci na zemé&d€lské pidé€. Svou piitomnosti zamezi zahnizdéni
"zdjmovych druh" (viz &ejka, skfivan). Tato skupina pracovnikli by rovné€Z zajisfovala
transfer nalezenych obratlovcl na ndhradni stanovi$te v okolf lokality (viz kap. 6.1.2.)

2. Transfery obratlovct

V prostoru uvaZované stavby byl zjiStén vyskyt nékterych zvla$té chranénych druht
ZivoCichli s vazbami na dotfené Uzemi. Jednd se pfedeviim o obojZivelniky a plazy.
Dle pfisluinych ustanoveni zdkona CNR & 114/1992 Sb. bude potteba provést jejich
zachranné transfery. Pfed vlastni realizaci transferti je tfeba provést aktudlni mapovéani
populaci ZivoCichil, u kterych pfichdzi zachranné transfery v dvahu. Déle je potifeba v okoli
doteného tzemi provést orientatni zoologicky prizkum za tdlelem nalezeni vhodnych
néhradnich lokalit, které budou vyhovovat specifickym naroklim vyS$e uvedenych Zivo¢i§nych
druhil na jejich Zivotni prostfedi, resp. ndhradni stanovi$té stanovit po dohod& se Spravou
CHKO Beskydy (RoZnov p. Radho$t¢m) nebo odbornym orgdnem ochrany pfirody
Agenturou ochrany piirody a krajiny CR (Ostrava).

BliZsi specifikaci zdchrannych transfer bude potfeba doladit az na zdkladé dals$iho stupné
zpracovani projektové dokumentace, v némz budou upfesnény zébory (trvalé i dolasné)
a pfesny termin realizace stavby. V danou chvili preventivné upozoriiujeme na tuto potiebu.
Vlastn{ transfery musi byt realizovdny pod vedenim zaSkolenych pracovnikil.

Transfery savcli a ptakd jsou nejen bezpfedmétné, ale technicky nerealizovatelné. U zv1asts
chranénych druhG ptdkd je nezbytné naplnit zdkonnou podminku zaji¥t€nim neruseného
prabéhu jejich reprodukéniho obdobi (vyhnizdéni), tj. umoznit jejich vyhnizdéni. Obdobng
nepiipadaji v ivahu jakékoli transfery bezobratlych Zivocichti.

Pokud bude potreba realizovat pfipravné prace v obdobi hnizdni sezény (kalenddiné IV -
VII), bude potfeba upravit plan praci po dohod€ s ornitologem. Ten provede aktudlni
zevrubné vymapovani hnizdicich parG a navrhne nekonfliktni postup z hlediska hnizdicich
druht. Prioritou ov§em i naddle zistava realizace pripravnych praci mimo hnizdni obdobi.

Pro zé4sah do biotopli zvlast¢ chranénych druhti a realizaci transferd ¢i jinych kompenzaénich
opatfeni bude tfeba obdrZet vyjimky ze zdkazl u zv14st€ chranénych druht rostlin a Zivocichil
(viz vyse).

3. Nakladani s organickou hmotou

Charakter zdméru pfedpoklddd, Ze dojde k rozsahlému odstranéni ornice a stejné tak ptady
z sukcesné zarGstajicich ploch PZ NoSovice. Uzemi PZ je bohaté na invazni druhy rostlin
(zlatobyl kanadsky, netykavka Zlaznatd, dub cerveny, kiidlatka japonskd, dal§i budou
pravdépodobné v lokalité nalezeny).

Na uklddani do volné krajiny nelze ale bez oSetfeni pouZit zeminy, ornici ani drn z mist
zasaZzenych invazi neplivodnich druhll rostlin, protoZe by se rozSifovaly kofeny i jinymi
diasporami do dalSich prostori, kde by je bylo nutno nésledné potladovat. Takto
kontaminované svrchni vrstvy piidy a zemin (odhadem do hloubky 30 cm) je tieba bud
pfedem sanovat, nebo odvést na skladku.

N

Néstup a Sifeni invaznich druhll (podobné jako dalSich ruderdlnich druhtl) mbZe vyvolat
nevhodné zabezpeCené ozelenéni ploch v rdmci aredlu MHC a zejména pak nevhodné
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zaloZeni vegetacniho krytu na ochranném valu v prostoru aredlu HMC a intravildnem obce
NoSovice.

4. Kompenzacni opatieni

Kompenzace pro luéni druhy: pro kompenzaci negativniho vlivu na populace druhti s vazbou
na polni, resp. lu¢ni ekosystémy doporuCujeme vytvofeni nahradnich biotopli na plose
prilehlych zemédélskych pozemkd. Tyto plochy budou zatravnény a extenzivné
obhospodafovédny (charakteru "neudrZovand travni plocha"). Management takto vzniklych
plochy, jejich lokalizace a vyméry stanovi regiondlné znaly a odborné pusobici zoolog
v dohodé s piisluSnym orgénem ochrany piirody.

Pomérmné velky potencidl pro vytvofeni ndhradnich stanovi§f dhorniho a lu¢niho typu
(pro ptaky, plazy, nékteré druhy hmyzu a rostliny) se v daném ohledu rysuje v piipadé
vybudovani ochranného valu (mezi PZ a intravildnem obce NoSovice) a jeho ozelen&ni.
V iihrou se bude jedna o znaCnou, technicky nevyuZitelnou plochu. Cely ochranny val by
tudiZ bylo vhodné navrhnout jako misto pro lokalizaci ndhradnich biotop (bezlesych
1lesnich). Samotné téleso valu bude sice Clenité (jiz tim, Ze se jednd o val, kde budou rtzné
exponovand mista ke slunci, rizn€ vlhkostn{ poméry ap.) pfesto bude potieba povrch valu
dale rozClenit "roz¢lefiovacimi prvky" typu kamenti (o rizné velikosti a rizném seskupeni),
vysadbou autochtonnich kefl a stromi (o rizném druhovém zastoupeni - ne okrasné druhy!),
pouZitim rozdilného prekryti pidni vrstvy (aZ po zcela "jalovy horizont") atd. Takto pijde
kompenzovat pfedev§im druhy/spolecenstva s afinitou ke xerotermnim a thornim biotopim.
Ochranny val by v pfipadé vhodné volby ozelenéni mohl &astetné kompenzovat ztritu
biotopu skiivana polniho (viz vySe).

Névrh krytu vegetatniho valu, umisténi rozélefiovacich prvkii ap. bude potfeba doladit
v dalsich stupnich projektové pifpravy a to v Sir§im kolektiva - biolog, projektant,
provozovatel.

Kompenzace pro lesni druhy: v pfipadé druhdl s vazbou na lesn{ a kefo-stromovou vegetaci
bude v prvni fadé potfeba vstoupit v jedndni s projektantem zavodu s poZadavkem
na maximdlni zachovini stdvajici lesni vegetace v rdmci prumyslové zény. Podle toho
vjakém rozsahu se podaif pivodni lesni prostiedi udrZet, je moZno uvaZovat
o kompenzacnim opatfeni pro lesni druhy. Podobné jako v piipad€ luénich biotopl by bylo
vhodné rehabilitovat lesni kefo-stromovou vegetaci v okoli aredlu. Vysazena lesni vegetace
by méla respektovat pfirozenou druhovou skladbu (viz niZe "Nahradni vysadba"). Z hlediska
hnizdicich ptdkl je vyznamnd zejména bohatd strukturovanost nové zaloZeného lesniho
porostu. To znamend, Ze do vysadeb je tfeba v co nejvét§si mife doplnit kefe, melioraéni
dfeviny ap. s cilem navySit prostorovou heterogenitu porostu. Vhodné bude do ndhradnich
vysadeb zakomponovat stavajici stromy a kefe (tedy spiSe vyuzit aktudlnich lesnich remizkl
v okoli a tyto rozsifit nebo upravit jejich vegetacni strukturu, nez zakladat lesni porosty
de novo).

Velky potencidl pro vysadbu kefo-stromové vegetace je v osazeni ochranného valu, ktery
bude podél celé prumyslové zény (viz vyse Kompenzace pro luéni druhy).

Kompenzace pro mokiadni druhy: moktadni druhy (obojZivelnici, n&ktef{ ptici a bezobratli)
nemaji v prostoru PZ NoSovice vyznamné zastoupeni. Pfesto se zde lokaln¢ vyskytuji a bylo
by tudiZ vhodné tuto gildu Zivocichti podpofit, pokud dojde k zédniku jejich stanovist. Jako
nahradni prostfedi pro obojZivelniky je vhodné vybudovéni tini v okoli lokality. Rozsah
a lokalizace nédhradnich tlini by mél byt upfesnén po dohod€ s regiondlné znalym a odborng
plisobicim herpetologem a pfisluSnym orgdnem ochrany piirody.
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Tdné charakteru mok¥adu s doprovodnou litordln{ vegetaci doporuCujeme vytvofit v mistech,
kde je zvySend hladina spodni vody, tak aby tun& nebyly stin€ny dfevinami (viz hor$i
prohfivani, zazemfiovdni z opadu listd a hor$i kyslikovy reZim). Parametry tGni by mély
splitovat: (a) hloubka alespol 1 m (viz nedochdzi k vysychdni a tplnému promrznuti), (b)
mirné svaZzité bfehy, (c) vysadba litordlni vegetace (pfirozené ukrytist€ a navySeni
heterogenity ting), (d) dostate¢nd plocha (ne méné neZ cca 50 m®* vodni plochy + litordlni
pasmo o §iii 1-2 m), (e) dostateny pocet (podle zamysleného zaméru se je moZno uvazovat
0 10-15 tinich v okolf aredlu). Problematiku budovani néhradnich tifiovych biotopi fesi
v detailu napt. Mikatov4 a Vlasin (2002).

StanoviSté¢ moktadnich druht ptakt (viz Cejka) 1ze kompenzovat jen ¢asteCné. VEtsina ptakd
ma teritoridlni chovani, tudiz by bylo potfeba de novo vytvofit ploSné pomérné rozsahlé
mokfadni biotopy. Tato varianta v regionu zfejmé nepfichdzi v dvahu. Pfesto lze doporudit
alespoti rehabilitaci mokfadnich stanovist na pithodnych mistech v nivé Moravky. Bfehové
porosty i Stérkové lavice Mordvky jsou tradi¢né vyhleddvanymi hnizdisti bahiidku (incl. Cejka
chocholatd), pfiemZ v poslednich dekdddch jsou tato stanovi$té znacné degradovana
expandujici kiidlatkou. Plo$né odstranéni invazni kiidlatky (a néslednd pravidelnd sanace
v fi¢ni nivé) by byla mimotradné Z4adouci. Jednalo o ¢asteCnou kompenzaci ztraty hnizdniho
biotopu pro Cejku, véetné fady dal§ich druhl Zivodichli a rostlin (soucasné by se posilila
funkce nadregiondlniho biokoridoru NBK K101 feka Moravka).

Kompenzace v_ramci aredlu PZ: dosavadni dvahy na téma kompenzacnich opatfeni se
vztahuji k situaci vyuZiti veSkeré plochy PZ NoSovice (tj. 260 ha) pro potfeby automobilové
vyroby. Kompenza¢ni zdméry jsou tak apriori situovany mimo aredl PZ. Podle sdéleni
investora, ale pro vyrobu a provoz aredlu nebude vyuZzita veSkerd plocha PZ - s ¢asti (40 ha, tj.
15 % plochy) se potitd pro tzv. ozelenéni aredlu. Tyto pozemky by bylo moZné potencialné
vyuZit pro umisténi a realizaci vySe navrZenych kompenzacnich opatieni. Detailni umistén{
a charakter ndhradnich stanovi$f bude ovSem potieba doladit nad vlastnim projektem
prumyslového aredlu (v dal§im stupni rozpracovdni projektové dokumentace), tak aby
nedochdzelo ke kolizim volné Zijicich zvifat s provozem v zavodu. Musi se jednat
o konsensudlni dohodu mezi biology, provozovatelem a projektantem zavodu.

Soucasti kompenzacnich opatfeni, které bude tfeba provést v rdmci aredlu PZ, jsou opatfeni
hydrotechnickd. Pro mokfadni prvky je potfeba zachovat hydrologickou bilanci
podpovrchovych a povrchovych vod. To se tyka zejména povodi Repniku a Pazdertivky
severné od PZ. Za danym ucelem bude potieba srdZkovou vodu v maximdlni mife ponechat
pfirozené infiltraci v PZ, resp. povrchovou vodu neodvddét zpovodi obou toki
(do kanaliza&nf sit&). Hydrologické studie navrhuji zatsténi sraZkovych vod do Zermanického
pfivadé€Ce. Tento ndvrh je piipustny, ale pouze pro prevedeni pifivalovych destd, jejichZ
intenzita by piesahovala kapacitu koryt Pazderdvky nebo lv{epnﬂcu. Pro zachovani bilance
podzemnich vod 1ze doporudit vystavbu vsakovacich past, kde by byla ¢4st desfovych srdzek
odvéadéna. Pro pifimé vsakovan{ 1ze pouZit vodu zachycenou na stfechach budov a vyrobnich
hal. ProtoZe zastavéné tizemi PZ vykazuje znaén€ odliSné hydrodynamické odtokové poméry
(ve srovnan{ se soudasnym stavem), bude potieba na odtocich Pazdertivky a Repniku z PZ
vybudovat retenéni nadrZe, které by jednak slouZily k zachyceni mechanickych necistot (viz
snos splavenin pii pfivalovych deStich apod.) a jednak by vyrovndvaly rozkolisanou vodni
bilanci tokd pod PZ. Specifikace objemd vod potfebnych pro zasakovdni a odvadénych
povrchové (toky Pazderfivka a Repnik) uréf v dal$im stupni projektové p¥ipravy hydrolog.
Hydrolog navrhne téZ technickou stranku véci, tj. jaké objemy budou mit retenéni naddrZe
a technické parametry zasakovacich past, piipadné navrhne alternativni FeSeni. Nedilnou
souCdsti navrZzenych hydrotechnickych opatieni je kvalita vody, kterd bude povrchové nebo
podpovrchov€ opoustét PZ. Tato nesmi nést zvySené hodnoty latek, které by se do vod
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dostavaly z vyroby anebo provozu zdvodu (viz ropné latky, latky na chemické oSetfovani
komunikaci, té¢Zké kovy apod.).

Néhradni vysadba: vysadby stromu a keil realizované jako souldst kompenzace za sanované
dfeviny musi respektovat pfirozenou druhovou skladbu (viz botanicky prizkum a potencialni
piirozend vegetace) a odpovidajici provenienci (tzn. nepouZivat sazenice s nejasnym mistem
plvodu, vyuZit S$kolkafského materidlu z pifslusného fytogeografického okresu, tj.
Podbeskydskd pahorkatina). Uvedena kritéria miZe nejlépe naplnit s pfedstihem vypéstovany
sadebni materidl pochdzejici plivodem z regionu (semena, nélety, fizky). Obdobnd kritéria
jako pro sadebni materidl dfevin (druhova skladba dle stanovisté, provenience) musi spliiovat
1 travino-bylinné€ smési pouZité pii findlnich dpravich terénu. Individudlné by mélo byt feSeno
ozelenéni ochranného valu mezi obci a PZ. Ozelenéni valu je moZno pojmout jako
kompenzaci za ztrdtu polnich a xerotermnich biotopl, které se aktudlné nachdzeji
ve vymezené PZ.

Doporucend druhova skladba pro vysadby:

SUSST STANOVISTE - STROMY: dub letni (Quercus robur), jasan ztepily (Fraxinus excelsior),
javor babyka (Acer campestre), j. klen (A. pseudoplatanus), j. mlé¢ (A. platanoides), habr
obecny (Carpinus betulus), jilmy (Ulmus sp.), lipy (Tilia sp.), tfeSeti ptaci (Prunus avium).

SUSST STANOVISTE - KERE: brslen evropsky (Euonymus europaea), hlohy (Crataegus
monogyna, C. laevigata), kalina pland (Viburnum opulus), liska obecnd (Corylus avellana),
feSetldk pocCistivy (Rhamnus catharticus), svida krvavd (Cornus sanguinea), trnka obecna
(Prunus spinosa).

VLHCI AZ MOKRA STANOVISTE - STROMY: olSe (Alnus glutinosa, A. incana), viby (Salix alba,
S. fragilis), topol &erny (Populus nigra), sttemcha obecnéd (Prunus padus), jasan (Fraxinus
excelsior)

VLHCf AZ MOKRA STANOVISTE - KERE: kruSina olSova (Frangula alnus), stfemcha obecnd
(Padus avium), vrba kosikéiska (Salix viminalis), vrba kiehkd (Salix fragilis), vrba nachova
(Salix purpurea), vrba popelavd (Salix cinerea), vrba trojmuznd (Salix triandra), vrba usata
(Salix aurita).

Vlivy na krajinu: V rdmci PZ NoSovice se nachdzi VKP a v blizkém okoli jsou lokalizovany
slozky USES. Je pravdépodobné, Ze na drovni regionu bude mit dopad realizace zdméru
nakrajinu vliv. Vliv vyplyvd zejména z rozlehlosti aredlu (260 ha). Céstetnd lze
kompenzovat funkce zelen€ v krajin€ realizaci ndhradnich vysadeb v okoli (viz vySe), stejné
tak ale musi byt vysazeny (alespoil solitérn€ rostouci) stromy ve vlastnim aredlu. Rozsdhlé
zpevnéné plochy, provozni budovy ap. budou zabratiovat pfirozené evaporaci a budou
kumulovat teplo. Cely aredl se tak bude (zejména v letnich mésicich) prehfivat, zvySena
teplotni bilance se pak miZe prendset i do sousedicich lokalit. VSechny tyto vlivy budou mit
bezprostiedni dopad také na druhy rostlin a Zivo¢ichd.

Kompenzace bude potfeba pfijmout také z hlediska zvySeni neprostupnosti krajiny diky
zvySenému dopravnimu zatiZen{ regionu. Problematickym usekem je trakce silnice /11
v mezi obci Jablunkov - stdtni hranici CR/SR (viz kap. 6.6.). Kompenzaci 1ze navrhnout
ve dvou rovindch (a) dopravu vyrobkll a materidlu vést kritickym dsekem vesmés
po Zeleznici, (b) zprostupnéni tzemi. Zprostupnéni by se tykalo obchvatu Mostl u Jablunkova
v useku stdvajici E 75 (pldnovany obchvat E 75 Jablunkova je podle hodnoceni dle § 45i
zdkona 114/1992 Sb. po strdnce migraéni propustnosti vyhovujici; Losik 2005). Na obchvatu
Mostii u Jablunkova se dnes nachdzi cca 15 migracné plné a CésteCné propustnych mist
(mosty, viadukty, propustky pod silnici). Podle metodiky Hlavdce a Andéla (2001) je tsek
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propustny pro obratlovce velikosti jelena a vice-méné propustny je tisek pro migrace mensich
savcl, plazti a obojZivelnikl. Nespliluje ale charakteristiku suchého propustku o @ 80 cm
kazdy 1 km. Takové propustky by bylo vhodné dobudovat (tj. 2-3 propustky), stejné jako
zlepSit migran{ propustnost stavajicich (vysadba dievin v okoli propusti, u pfemosténi
oddglit migracni prostor od soub&Zné komunikace/komunikac{ ap. v detailu napf. Iuell a kol.,
2003).

Navrh monitoringu negativnich jevt

1) Monitoring kvality povrchovych vod opoustéjicich primyslovy aredl (viz odbéry
z Pazdertivky, Repniku, piip. Osiniku). Soustavou vrti by méla byt kontrolovana také
kvalita a mnoZstvi vody podzemniho kolektoru. Monitoring by mél byt zaméfen
na sledovani vydatnosti prutokt/vysky hladiny spodnich vod a chemickych parametri
vody (mezi sledované latky zafadit analyzy na zneCiSt€ni ropnymi latkami, resp. dalSimi
rizikovymi latkami pouZivanymi pii vyrob¢).

2) Monitoring kvality ovzduii ve spolupraci s CHMU. St¥%ejni je v daném ohledu nértist
oxidu dusiku ze zvySené automobilové dopravy v regionu. Z podkladovych studii vyplyva,
Ze narast dopravy (a emise NOy) v misté PZ bude kompenzovan plynulosti dopravy
na noveé budovaném komunika¢nim systému (zejména rychlostni komunikaci R 48). Piesto
by bylo vhodné zvySené koncentraci NOx vénovat do budoucna pozornost. ZvySenou imis{
dusiku jsou potencidlné ohroZena oligotrofni stanoviSt¢ v CHKO Beskydy. V piipadé
detekce vyznamného ndristu NOy (v ovzduSi v souvislosti s provozem zavodu HMC)
zahdjit také monitoring vybranych oligotrofnich spolecenstev (klimaxové smrciny,
raselini$té ap.) a poZadovat reorganizaci podnikové dopravy s durazem na ekologicky
méné zdvadné zpisoby (viz Zeleznice, hromadn4 autobusova doprava).

3) Monitoring hlukovych emisi z vyroby, zejména ve vztahu k blizké lokalizaci CHKO
Beskydy.

4) Monitoring nédvstévnosti CHKO Beskydy a to zejména okoli vybranych turisticky
exponovanych mist, které leZ{ v blizkosti ZCHU. Potencidlng konfliktni lokality bude
potieba projednat se Spravou CHKO Beskydy. V pfipad€ prokdzani negativniho vlivu
turismu pristoupit na regulaci navst€vnosti prostfednictvim vybudovanych nauénych tras
a informac¢nich center.

V nékolikaletém obdobi po provedeni terénnich uprav sledovat ndstup expanzivnich druhd
rostlin. Jedn4 se pfedev$im o kiidlatky (Reynoutria japonova a R. x bohemica) a netykavku
Zlaznatou (Impatiens glandulifera), dale t€Z o topinambur hliznaty (Helianthus tuberosus)
acelik kanadsky (Solidago canadensis). Tyto druhy byly v oblasti PZ NoSovice dilem
nalezeny, dilem se vyskytuji v Sir§im okoli. V piipadé expanze jmenovanych druhdi bude
potifeba pfistoupit k jejich urychlené sanaci.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zdkona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdg&jsich predpisii a nenahrazuje vyjadfeni dotCenych orgdnt stdtni spravy, ani piislu$nd
povoleni podle zvlastnich pfedpist.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydani s tim, Ze platnost muze byt
na Zadost oznamovatele prodlouZena v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 a ustanovenim § 4
odst. 1 pism. e) zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovdn{ vlivll na Zivotni prostfedi a o zméné
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nekterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivli na Zvotni prostredi), ve znéni
zékona ¢. 93/2004 Sb.

editelka odboru
suZ6vani vlivil na Zivotni prostiedi a IPPC

Obdrzi:

oznamovatel, dotcené sprdvni irady, dotCené tizemni samosprdavné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku

31



