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l. ZAKLADNIi UDAJE

1. Nazev zaméru
Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

2. Kapacita (rozsah) zaméru
plocha zadméru: 260 ha

vyrobni kapacita: 300 000 osobnich automobilt/rok
Podminujici investice zameéru predstavu;ji :

- rekonstrukce sbérade ,K* (pfivadéée na COV Frydek - Mistek) - katastry NoSovice,
Dobra, Frydek-Mistek

- posileni tpravny vody VySni Lhoty - katastr VySni Lhoty

- prelozky inZenyrskych siti - NoSovice, Nizni Lhoty, Dobra

- zapadni komunika¢ni napojeni pramyslové zény - Dobra, NoSovice
- severni komunika¢ni napojeni pramyslové zény — NoSovice

pozn. podmifujici investice nejsou pfedmétem predkladaného oznameni a budou feSeny
v ramci stavebniho z&kona; vyjimku tvofi problematika zapadniho a severniho napojeni
priimyslové zony, které je hodnoceno z hlediska imisni a akustické situace.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
KU: No3ovice, Nizni Lhoty

Obec: NoSovice, Nizni Lhoty

Kraj: Moravskoslezsky

4. Obchodni firma oznamovatele

Moravskoslezsky kraj

5. IC oznamovatele
70890692

6. Sidlo (bydlisté) oznamovatele
28. fijna 117
702 18 Ostrava
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Il. POSOUZENiI OZNAMENI

1. Uplnost oznameni

Oznameni o hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi pfedmétné stavby (oznameni EIA),
zpracoval RNDr. Tomas Bajer, CSc., drzitel osvéd¢eni odborné zpusobilosti (autorizace) ke
zpracovani dokumentaci a posudkul dle zakona €.100/01 Sb., ¢.osvéd&eni
2719/4343/0OEP/92/93.

Oznameni vychazi z ¢lenéni dle Pfilohy €.4 zak. ¢. 100/2001 Sb.
Vlastni oznameni v ¢asti A - Udaje o oznamovateli splfiuje pozadavky pfilohy &. 4.

V &asti B - Udaje o zaméru je v souladu s poZadavky pFilohy &.4 rozélenéno na zékladni
Gdaje o zdméru, Udaje o vstupech a vystupech. Z hlediska naplnéni podstaty pfilohy €. 4
zakona €. 100/2001 Sb. jsou poZadavky na obsah ozndmeni splnény. Oznameni splfiuje
pozadavky pfilohy €. 4 v uvedené casti B.

Cast C — Udaje o stavu zivotniho prostfedi v dotéeném Gzemi z hlediska obsahové stranky
oznameni naplfiuje vSechny pasaze v souladu s poZzadavky pfilohy €. 4 zdkona ¢. 100/2001
Sh.

Cast D — Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni
prostfedi je v souladu s pfilohou €. 4 zdkona rozdéleno do 6 kapitol. Z hlediska pozadavki
zakona €. 100/2001 Sb. Ize konstatovat, Ze jsou naplnény vSechny zakladni poZzadavky
tohoto zakona.

Cast E — porovnani variant je feSena dostateéné dle zak. &. 100/2001 Sb.

Souhrnné ¢asti F — Zavér a G — VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru
jsou zpracovany v dostateéné mire pro posouzeni dle pfilohy €. 4. zakona

Rozsahla ¢ast H — Prilohy pak dostate¢né ilustruje zakladni vstupni Udaje pro zpracovani
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

1. Z hlediska uplnosti oznameni Ize konstatovat, Ze odpovida pozadavkim zakona €.
100/2001 Sh.

2. Vlastni napln jednotlivych bodd oznameni je zpracovana s dostate¢nou vypovidaci
schopnosti.

Jednotlivé body jsou podrobné komentovany v dalSi ¢asti této kapitoly.
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2. Spravnost Udajd uvedenych v oznameni véetné pouzitych metod hodnoceni

B.I.1. Nazev zaméru
Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

B.l.2. Kapacita zaméru
plocha zadméru: 260 ha

vyrobni kapacita: 300 000 osobnich automobilt/rok
Podminujici investice zameéru predstavuji :

- rekonstrukce sbérade ,K* (pfivadéée na COV Frydek - Mistek) - katastry NoSovice,
Dobra, Frydek-Mistek

- posileni tpravny vody VySni Lhoty - katastr VySni Lhoty

- prelozky inZenyrskych siti - NoSovice, Nizni Lhoty, Dobra

- zapadni komunika¢ni napojeni pramyslové zény - Dobra, NoSovice
- severni komunika¢ni napojeni pramyslové zény — NoSovice

pozn. podmifujici investice nejsou pfedmétem predkladaného oznameni a budou feSeny
v ramci stavebniho z&kona; vyjimku tvofi problematika zapadniho a severniho napojeni
primyslové zony, které je hodnoceno z hlediska imisni a akustické situace.

B.1.3. Umisténi zaméru

KU: No3ovice, Nizni Lhoty
Obec: NoSovice, Nizni Lhoty
Kraj: Moravskoslezsky

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry:

Zamér je situovan do prumyslové zony, rozkladajici se na ploSe 260 ha na katastrech obci
Nosovice a Nizni Lhoty. Uzemi pramyslové zény No3ovice je na severu ohrani¢ené
Zelezniéni trati Frydek-Mistek - Cesky T&sin a rozvodnou NoSovice. Na vychodé a jihu
umélou vodotedi - pfivadééem Lucina (Zermanicky pfivadéc) a ze zapadu hranici
ochranného pasma elektrického vedeni VVN 400 kV. Uzemi je mirné spadovano severnim
smérem, pfevaznou Cast tvofi volné pole a louky a prochazi jim z jihu na sever dva potoky —
Pazdertvka a Repnik.

Rozhodujici ¢ast zajmové plochy slouzi zemédélskym Gcellm, je zde péstovano zeli jako
hlavni komodita a sou¢asné i zakladni surovina pro mistni Zelarnu (vyrobnu kysaného zeli) a
je intenzivné zemeédeélsky obhospodarovana. Zeli je stfidano s kukufici a dalSimi obilninami.
Jedinym pramyslovym podnikem v ramci uzSiho zajmového Uzemi je areal pivovaru
Radegast.

V soucasnosti probiha vystavba rychlostni komunikace R48 v Useku Dobra - ToSanovice —
ve stavbé od 05/2004 (zprovoznéni béhem roku 2006). V dobé realizace zavodu Hyundai
bude jiz tato komunikace dokon&ena (nedochazi ke kolizi).

Predmétem zameéru je nova vystavba automobilového zavodu na vyrobu osobnich
automobilt spolu s veSkerym nezbytnym technickym zdzemim a vybavenim a skladovacimi
prostory a plochami. Automobilovy zavod bude po dokon&eni zahrnovat hlavni objekty
uvedené v nasledujici tabulce (v abecednim poradi). Sou¢asti zavodu nebude odlévani
odlitk( z lehkych slitin nebo oceli &i litiny.
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Nazev objektu

Administrativni budova

Celni skladisté (skladisté neprocleného zbozi)

Cistirna odpadnich vod

Dilny pro kompletaci montaznich moduld

Karosarna

Kontejnerové prekladisté

Lakovna

Lisovna

Montazni hala s montazni linkou

Motorarna

Parkovisté pro zaméstnance a navstévniky

Odstavna plocha automobild, jejichz testovani bylo GspésSné dokonéeno
Odstavna plocha automobilt uréenych pro odvoz nakladnimi automobily
Odstavna plocha automobilt uréenych pro odvoz Zelezniénimi vagony
Odstavna plocha dokonéenych a otestovanych automobild

Sklad

Sklad dili dovezenych z Koreje

Sklad dilt z HMC (Hyundai Motor Company)

Sklad odpad(

Sklad zkompletovanych montaznich moduld

Vystupni kontrola

Transformacni stanice

Vzhledem k charakteru zaméru pfichazi v ivahu zejména kumulace vlivil dopravy souvisejici
s jednak dovozem material( a soucastek pro vyrobu automobilt do zavodu a odvozem
vyrobenych automobill ze zavodu k odbératelim a vlastniho provozu technologickych
objektt zavodu, zkuSebni drahy situované v arealu zavodu a vlivii spalovani zemniho plynu v
arealu se stavajicimi zdroji hluku a znecisténi ovzdusi v jeho okoli (zejména hluk a emise

z automobilové dopravy na pfilehlych komunikacich), pfipadné se znecisténim ovzdusi ze
zdrojl v okoli zavodu (napf. Pivovar Radegast, drobné podniky a lokalni topenisté) a ze
vzdéalenéjSich zdroju.

Automobilovy zavod nebude svym charakterem znamenat vyrazné zatiZzeni pro okolni Zivotni
prostfedi nebo zdravi obyvatel. Nicméné z lokalniho hlediska bude provoz zavodu znamenat,
vzhledem k soustfedéni automobil( obsluhujicich objekty centra do vymezeného prostoru a
k provozu technologickych zdroja emisi a plynovych kotl umisténych v arealu prispévek ke
stavajici imisni zatézi zajmového Uzemi v oblasti hluku a kvality ovzdusi.

B.I.5. Zddvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvaZzovanych variant a
hlavnich ddvodd (i z hlediska zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti:
Pfipravovany zamér spole¢nosti Hyundai Motor Company (HMC) bude prvnim evropskym
zavodem na vyrobu automobill této spole¢nosti. Celkova investice spole¢nosti HMC pro
realizaci tohoto projektu je odhadovana na 1 miliardu €. Projekt v kone¢né fazi vytvori 2.500
az 3.100 pfimych a fadu nepfimych pracovnich mist u dodavateld komponentd, zbozi a
sluzeb. Jedné se o investici do zpracovatelského priimyslu - oboru vyroby motorovych
vozidel, ktery OECD povaZuje za high-tech sektor. S ohledem na pfedpokladanou kapacitu
vyroby na urovni 300.000 automobili roéné, bude vétSina produkce uréena na export do
zemi z&padni i vychodni Evropy. Vedle tvorby novych pracovnich mist, transferu know-how
pFispivajiciho ke zvySeni kvalifikace ¢eskych pracovniku a posileni pfilezitosti pro
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subdodavky ¢eskych podnikud tak bude dulezitym pfinosem také vyznamny prispévek ke
zlepSeni obchodni bilance Ceské republiky. Velikosti tohoto investiéniho zaméru predstavuje
projekt spole¢nosti HMC jednu z nejvétSich pfimych zahraniénich investic do vystavby
zavodu na zelené louce v Ceské republice.

S ohledem na existenci zavodu sesterské spoleénosti Kia Motors ve slovenské Ziling hodla
spole¢nost vyuzit moznost sdilet sit subdodavatell spole¢né se zilinskym zavodem a novy
zavod proto hodla umistit co nejblize (do vzdalenosti cca 80 km) od zavodu Kia Motors

v Zilin&. Daldimi nezbytnymi pfedpoklady pro realizaci zaméru jsou rovinata plocha o vymére
minimalné 200 ha, dostate¢né kapacitni dopravni napojeni v€. napojeni na Zeleznici,
dostate¢né kapacitni napojeni na technickou infrastrukturu a dostupnost pracovni sily.
Lokalita praimyslové zény NoSovice splfiuje vedle blizkosti Zilinského zavodu také vSechny
dalSi atributy dllezité pro umisténi takovéhoto strategického projektu. Plocha o velikosti 260
ha je platnym Gzemnim planem jak dotéenych obci, tak zemnim planem VUC Beskydy
uréena pro umisténi vyrobnich aktivit. Plocha nema zvlastni omezeni jak z hlediska zivotniho
prostiedi, tak ani z jinych technickych hledisek. Primyslova z6na NoSovice se nachazi

v tésné blizkosti rychlostni komunikace R 48, ktera vedle toho, Ze zajiStuje pfimé dopravni
spojeni smé&rem na zapad Ceské republiky, tak je zaroven s navazuijici silnici I/11 hlavnim
dopravnim tahem z oblasti severovychodu Ceské republiky a jihu Polska do slovenské Ziliny.
Plocha je snadno napoijitelna na zelezniéni sit. Velkou prednosti tzemi je také blizkost
hlavnich rozvodu technické infrastruktury - v t&ésné blizkosti se nachazi rozvodna 400/110
kV, tranzitni plynovod, oblastni vodovod a kanaliza¢ni sbéra¢ na €istirnu odpadnich vod ve
Frydku — Mistku. Kapacity inZenyrskych siti pro potfeby zaméru HMC tak budou moci byt
zajiStény bez potfeby rozsahlych investic na jednotlivych systémech. S ohledem na vSechny
vySe uvedené atributy byla prdmyslova zéna NoSovice zafazena usnesenim vliady Ceské
republiky &. 549 z 29.5.2002 mezi strategické pramyslové zony Ceské republiky.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze pramyslova zéna NoSovice se nachazi v oblasti nejvice
postiZzené restrukturalizaci prdmyslu, vyznacujici se nejvyssi mirou nezaméstnanosti v ramci
Ceské republiky, budou pfi realizaci zaméru spoleénosti HMC pravé v této lokalité vSechny
souvisejici pfinosy pro ekonomiku Ceské republiky maximalizovany.

B.1.6. Strucny popis technického a technologického feSeni zaméru.

Realizaci zaméru automobilového zavodu Hyundai vznikne moderni vyrobni a montazni
zavod, ve kterém bude mozno vyrabét ¢tyfi druhy osobnich automobilt (C-Segment
Sedan/Wagon, C-segment MPV, RV). Zaroven budou vytvofeny nové dodavatelské a
obchodni vazby mezi automobilovym zavodem a subdodavateli z Ceské republiky, Evropy a
v SirSim kontextu také z Asie protoze ¢ast dil( pro vyrobu automobild bude dovazena z Jizni
Koreje.

V nasledujicich pasazich této kapitoly oznameni je uveden struény popis technického a
technologického FeSeni planovaného automobilového zavodu. Popis je zpracovan na
zakladé pisemnych a grafickych materialt pfedanych objednatelem hodnoceni vlivi zaméru
na zivotni prostfedi (Czechlnvest) a investorem stavby (Hyundai Motor Company), na
zakladé konzultaci s investorem stavby a na zakladé dostupnych informaci o vyrobé
automobild.

Pfedbézné rozdéleni na stavebni a technologické objekty:

PFijem materialu (zasobovani)
- kontejnerové prekladisté

- sklad dil

- sklad dilt z Koreje

- celni sklad

- sklad kapalnych medii
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Vyrobni objekty

- motorarna

- montaz podvozku
- montaz modulu:

- naraznikd
- vybava kabiny
- dilna lisovanych plastu
- lisovna
- svafovha
- lakovna
- montaz

- zkuSebni draha

Expedice

- odstavna plocha aut po testech

- odstavna plocha hotovych aut

- vystupni kontrola

- odstavna plocha pro odvoz aut nakladnimi auty
- odstavna plocha pro odvoz aut po Zeleznici

Pomocné provozy a infrastruktura:

- energetické centrum

- kompresorovna (soucast energetického centra)

- sklad kapalnych medii

- vyroba deionizované vody (soucast lakovny)

- CistiCka odpadnich vod v¢etné kanalizace odpadnich technologickych vod
- chlazeni technologickych vod

- shromaZzdisté odpadu

- trafo stanice v€etné napojeni

- nahradni zdroj (dieselagregat)

- regulaéni stanice ZP v€etné napojeni

- napojeni na vefejny vodovod v&etné rozvodu

- napojeni na vefejnou kanalizaci v€etné pateini kanalizace
- deStovéa kanalizace v€etné reten¢nich nadrzi

- administrativni budova

- socialni objekt

- jidelna

- parkovisté

- vnitini komunikace v&etné ostatnich zpevnénych ploch
- napojeni na vn&jSi komunikacni silniéni systém

- Zelezniéni vleckovisté vEetné napojeni

- ozelenéné plochy
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V soucasnosti jsou uvazovany dvé varianty dispoziéniho feSeni arealu. Nezavisle na téchto
variantach je nasledujici vyuziti ploch arealu pramyslové zény NoSovice pro dany zamér:

zastavéna plocha — 34 ha
komunikace v arealu (tedy mimo pfijezdové) véetné parkovisté — 20 ha
betonové plochy — (odstavné plochy) — 80ha
nezpevnéné plochy (zelen) —126 ha
celkem — 260 ha

V dalSi fazi projektové pfipravy budou jednotlivé plochy zpfesnény.

Situace SirSich Uzemnich vztah( jakoZ i varianty dispozi¢niho feSeni areédlu jsou uvedeny
v zavéru této kapitoly.

Pfiprava Uzemi a vystavba
Pfiprava uzemi
V ramci pfipravy Uzemi bude nutno provést nasledujici prace:

provést preloZky siti vedoucich pfes pramyslovou z6nu

provést demolice stavajicich objektd v primyslové zéné véetné komunikaci

provést kaceni zelené v€etné lesnich pozemku

sejmout ¢ast ornice v primyslové zoné

zahdjit terénni Upravy Uzemi s vyuZitim pfirozeného spadu - pfedbézné se predpokladaji
mirné odstupriované terasy

vybudovat ochranny protihlukovy val z podorni¢ni vrstvy

v korytech stavajicich vodoteéi Repnik a Pazderivka polozit svodné melioraéni fady aZ po
okraj pramyslove zény

dokongit sejmuti ornice (v plochach, které nebudou zasazeny terénnimi Upravami a
zlistanou ozelenéné bude ornice ponechana)

dokongit terénni Upravy

provést pfipojeni na inzenyrské sité

vybudovani zékladniho komunikaéniho systému

~ sy

vybudovani protihlukového valu: vyska 15 m, Sitka v zakladné 40 m, v koruné 6 m - plocha
Fezu 345 m? pfi délce valu 2500 m se jedna o 862 000 m® materialu, ktery bude ziskan
z terénnich Uprav v primyslové zoné.

Priimérna mocnost orniéni vrstvy v pramyslové zéné 0,3 m. Jednéa se celkem o cca 780 tis.
m°. Pfedpoklada se sejmuti z 80 % plochy, tj. cca 624 tis. m®. Cést ornice bude vyuZita na
ozelenéni nevyuzivanych ploch - v max. vrstvé 0,3 m - cca 220 tis. m®, p¥ip. na ozelenéni
ochranného valu cca 30 000 m°. Zbytek cca 374 tis. m® bude uloZen podle rozhodnuti
organu ochrany pudniho fondu.

Podle pfedbéznych odhadu cca na 1/3 plochy dojde k sejmuti podorni¢ni vrstvy, pfipadné
dalsich vrstev o primérné mocnosti 2,5 m. Tim vznikne cca 2 200 tis. m* a dojde

k pfemisténi pro vyrovnani terénu do navrhovaného tvaru, vcetné potfeb pro realizaci
ochranného valu.

K vyrovnani terénu do potfebného tvaru bude vyuzito i vykopovych zemin z realizace
objektd, pip. zpevnénych ploch v objemu cca 1 000 tis. m°.

Uvedené objemy kubatur jsou odbornym odhadem zpracovatele oznameni a jsou ponékud
vySSi nez byly uvedeny v Dokumentaci pro Gzemni fizeni, Hutni projekt Frydek - Mistek,
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05/2002. Je to zpusobeno tim, Ze v citované praci byla uvazovana mensi plocha primyslové
z6ny, stejné tak jako mensi plochy zastavénych a zpevnénych ploch.

Tab.: Napojeni na infrastrukturu:

Prvky infrastruktury predpokladany objem praci
pfipojka VVN 110 kV v prim. z6né 750 m

novéa rozvodna 110 kV v pram. zéné 750 m*

pfipojka pitné vody 200 m

pFipojky slaboproudu 1900 m

pfipojka splaskové kanalizace 500 m

regulaéni stanice ZP

objizdna komunikace v primyslové zéné 48800 m”

hlavni rozvodna v prdm. zéné 22 kV 180 m*

Nasledné bude moZno zahajit

- vystavba objektu a zpevnénych ploch

- montaz technologie

- dokon¢€eni komunika¢nich systému

- konec&né upravy Uzemi v€etné ozelenéni nevyuzivanych ploch

Pro realizaci stavby bude nutné zfidit zafizeni stavenisté:

predpokladany objem praci
pFipojka pitné vody 200 m
stavenistni pfipojka VN 22 kV 600 m
stavenistni rozvodny 30m°
stavenistni komunikace 7000 m”
pfipojka splaskové kanalizace 850 m

Zpusob provedeni stavby (stavebné-technické feSeni stavby)

Vystavba automobilového zavodu Hyundai bude realizovana s pouzitim modernich
technologii vystavby. Objekty zavodu budou zaloZeny na pilotach, patkach nebo na
Zelezobetonovém rostu. Definitivni rozhodnuti o zpasobu zaloZeni jednotlivych objektl bude
pfijato az v dalSim stupni projektové pfipravy, po vyhodnoceni podrobného inZzenyrsko-
geologického prazkumu.

Stavbou bude realizovan pramyslovy (strojirensky) areal, a proto budou stavby, zejména
vyrobni haly, odpovidat svym vzhledem jejich vyuziti pro priimyslovou vyrobu. Objekty areélu
budou navrZeny jako nepodsklepené Zelezobetonové a ocelové konstrukce v zavislosti na
velikosti objektl a jejich Gcelu. Pfi vystavbé budou vyuzivany Zelezobetonové prefabrikaty.
Vyrobni objekty budou realizovany jako jednopodlazni haly, v nékterych pfipadech s
vestavbou (lakovna, lisovna).

VySky vyrobnich hal se budou pohybovat v rozmezi 10 az 14 m, respektive 18 - 22 m (napf.
lakovna). Podlahy vyrobnich prostor a skladt budou provedeny jako nepropustné, odolné jak
proti vihkosti tak proti prisaku ropnych latek, pfipadné jinych latek Skodlivych vodam do
podzemnich vod.

Skladovaci prostory pro kapaliny budou provedeny tak, aby v pfipadé poruseni tésnosti
zasobniku nemohlo dojit k Uniku skladované latky do pady anebo podzemni a povrchové
vody. Kapaliny budou skladovany v ocelovych zasobnicich, které budou umistény v
nepropustnych zachytnych jimkach. Zachytné jimky budou provedeny jako bezodtoké,
odolné vuci pusobeni skladovanych kapalin.

Podminujici investice:
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- prelozky inzenyrskych siti (ostravsky, oblastni vodovod, prelozka vodovodu pro pivovar
Radegast, preloZzky vodovodnich fadd, atd.)

- posileni ptivadéée na COV Frydek - Mistek

- akumulaéni nadrz pro Gpravnu vody Vysni Lhoty

- komunikaéni napojeni

- adalsi

Davodem rekonstrukce sbérage ,K* (pfivadése na COV Frydek - Mistek) je jeho

nedostate¢na kapacita pro odvod ze soucasnych zdroju - NoSovice, Vysni Lhoty, Dobra, a

zaroven z prumyslové zony. Stavajici kanaliza¢ni sbérac se sklada z potrubi o dimenzi DN

400, DN 600, DN 700, a DN 800. Shéra¢ K usti do vejcité stoky H v sidlisti Slezska.

Stavajici noSovicky sbéra¢ ma kapacitu max. 100 I/s, pfiéemz soucasné zdroje pfedstavuji

86,5 I/s. Omezeni je pfedevsim v profilech DN 400.

Novy stav pfedpoklada vyménu stavajiciho potrubi v celé trase za DN 800. Rekonstruovany
kanaliza¢ni sbérac je navrzen z vétsi ¢asti ve stavajici trase. Délka nového kanaliza¢niho
sbérace bude 5,3 km az po usti do stoky H, pficemz délka rekonstrukce je 4,7 km.

COV Sviadnov ma dostateénou kapacitu i pro odpadni vody z prdmyslové zény a nejsou zde
nutné podle projekénich podkladi dodate¢na opatreni.

Uvedené investice nejsou soucasti posuzovani vlivu na zivotni prostfedi. Jedna se o zcela
samostatné akce, které jsou podminujici pro vice méné jakékoliv vyuziti pramyslové zony.

Tab.: PreloZky inZenyrskych siti

nazev popis predpokladany
objem praci
L , - vramci vystavby pramyslové zony je nutno prelozit vedeni 0,4 kV v délce cca
Prelozka vedeni NN 100 m, které bude slouZit pro napéajeni zachovanych rodinnych doma. 100 m
véetné demontaze
L , - pfimo prostorem primyslové zény prochézi venkovni linka VN 22 kV spojujici
Erelqzkavvedem VN 22 | 1o7v0dnu Frydek — Mistek a Ropice. Toto vedeni je nutno v celém prachozim | 920 M
V vEetné demontaze | geky prelozit mimo pramyslovou z6nu. Prelozena Gast vedeni bude ulozena
na novych betonovych sloupech smérem k transformovné NoSovice. Délka
prelozky je cca 800 m.
telozka slab d - v jizni Casti Gzemi pramyslové zony se nachazi vedeni dalkového optického
Prelozka slaboproudu kabelu ve vlastnictvi firmy Cesky Telecom, které je nutno prelozit mimo 1900 m
zajmové Uuzemi.
PreloZka vodovodu - ¢ast Ostravského oblastniho vodovodu prochézejiciho tzemim pramyslové 3300m
oov zbny je nutno prelozit. Jedna se o prelozeni vodovodu DN 600 na zapadni a
severni hranici prdmyslové zény. Odpojené potrubi v délce cca 2061 m
zUstane ponechano v zemi.
. - v ramci tohoto objektu budou provedeny prelozky zdvojenych pFipojek pitné
Prec:ozka vodovodu vody pro pivovar na trech samostatnych Gsecich. Prvni Gsek v délce cca 1821 | 6000m
Radegast m, druhy Usek v délce cca 1139 m a tfeti Usek v délce cca 101 m.
L - na ploSe primyslové zény se nachazi nékolik vodovodnich fadd SmVak, a.s.,
Pre_lozlfa vodovodu pro které musi byt zruSeny a nahrazeny fady mimo zajmové Gzemi. Jedna se 1500m
rodinné domy zejména o vodovod zasobuijici rodinného domy na plose zény, ale také objekty
severné od zoény.

PodrobnéjSi popis je uveden v kapitole B.1l.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu.

Technologicky postup vyroby

Zasobovani montéznimi dily a materialy

Prvnim krokem technologického procesu vyroby automobilt v automobilce Hyundai bude
zasobovani zavodu dily a materialy pro vyrobu a dily pro koneénou montaz automobild. Dily i
materialy budou dodavany od Sirokého spektra domécich i zahrani¢nich dodavatell, ktefi
budou vybirani pfed zahajenim vyroby ve vybérovych Fizenich. Doprava materiald i dild od
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subdodavatell bude zajiStovana predevsim nakladni kamionovou dopravou a ¢aste¢né po
Zeleznici.

V soucasnosti je znamo, ze vyznamnym dodavatelem dil( bude zavod Hyundai MOBIS

v Ziling, ze kterého budou do automobilky dodavany narazniky, které budou povrchové
upravené (lakované) dle pozadavku odbératele. Rovnéz je znamo, Ze ¢ast dili pro kone¢nou
montaZe bude dodavana z vyrobnich zavodu v Jizni Koreji. Tyto dily budou pfepravovany

v kontejnerech a v konec¢né fazi budou do zavodu v No3ovicich dopravovany po vlastni
Zeleznicni vlecce.

Vykladka a skladovani montéznich dild a materialt

Materialy a dily dopravené do zavodu nakladnimi automobily budou vykladany
vysokozdviznymi voziky a ukladany do pfislusnych skladovacich prostor. Kontejnery
dopravené do zavodu po Zeleznici budou vyloZzeny z vagonu kontejnerovymi nakladaci a
uloZzeny na kontejnerové prekladisté, které bude situovano v tésné blizkosti Zelezni¢ni
vlecky.

Na kontejnerovém prekladisti budou dily z kontejnert pfekladany za pomoci
vysokozdviznych vozikd do nakladnich automobild. Nakladni automobily pfevezou tyto dily
po vnitfni komunikaci zavodu do specializovaného skladu, kde budou dily vyloZzeny, vybaleny
a ulozeny.

Kapalné materialy spotfebovavané ve vétSim mnoZstvi (brzdova kapalina, kapalina do
ostfikovacl, motorové a prevodoveé oleje, atd.) a paliva (benzin a nafta) budou dovazeny
cisternami ze kterych budou precerpany do zabezpecéenych skladovacich nadrzi. Kapaliny
spotfebovavané v menSich mnozstvich (oleje pro udrzbu strojniho zafizeni, barvy a fedidlo
do barev, atd.) budou dovazeny v obalech vyrobcl (kontejnery, sudy, atd.) a ukladany

v zabezpecenych skladech.

Vyroba motor(

V motorarné budou z dovezenych dild montovany motory. Montaz motor( bude zaloZzena na
strojnim obrabéni dovezenych dilt a na jejich nasledné kompletaci a vybaveni motoru
veSkerym nezbytnym pfisluSenstvim. Kompletuji se tfi hlavni sou¢asti motoru — klikovy
hfidel, hlava motoru a blok motoru. Ostatni dily motoru jsou dodavany do motorarny jako
hotové vyrobky. VSechny zkompletované motory budou po dokonéeni odzkouSeny.

Kazda ¢ast motoru je kompletovana na samostatné lince.

Kazdy z téchto dill je pfed dalSim pouZiti testovany.

Na jednotlivych linkach se budou provadét prevazné zakladni mechanické operace
opracovani - soustruzeni, frézovani, vrtani, brouSeni a pod. Pfi téchto pracich se pouzivaji
rizné fezné oleje, které se pfi zvySenych teplotach odparuji. odpadni plyny z této operace
jsou filtrovany o odvadény do ovzdusi.

Kompletované motory budou testované na dynamometru a na testovaci stolici. V obou
pfipadech vznikajici odpadni plynu jsou odvadény na dopalovaci jednotku.

Montaz modult

Nékteré samostatné dily jsou pfed dodavkou na montazni linku kompletovany ve
specializovanych dilnach do montaznich celkd (moduld). Montuji se ¢tyfi hlavni moduly -
podvozek v€etné motoru, palubni deska véetné airbagu, prostor chladi¢e a narazniky.
Zkompletované moduly odchéazeji do montazni haly.

Vyroba a montaz automobild

Nejvyznamnéjsi ¢asti automobilového zavodu bude vyrobni a montézni linka, kde bude
probihat hlavni vyrobni proces, kterym bude vyroba a montaz az ¢tyr druhd zatim blize
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nespecifikovanych osobnich automobilt. Vyrobni a montazni linka bude sestavat z lisovny
(press), karosarny - svafovny (body shop), lakovny (paint shop) a vlastni finalni kompletace
automobil na montazni lince (assembly).

Lisovna

V lisovné se budou z ocelového plechu dovezeného do automobilové zavodu ve svitcich

vyrabét karosarské dily. Prvni vyrobni operaci bude odstfizeni plechu ze svitku, dalSi operaci

bude tvarovani plechu na lisech (lisovani) a odstfizeni pfebytecnych okraji plechu. Z

karosarskych dily se budou v dalSich vyrobnich operacich v karosarné vyrabét kostry/téla

karoserii a dalSi karosarské dily jako dvefe a vika motorového, pfipadné zavazadlového

prostoru.

Z hlediska vlastniho provozu Ize rozlisit:

- néstfihovou linku tvofi odvijeCka a stohovaci zafizeni. V nastfihovém lisu se vystfihne
predepsany tvar dilu.

- lisovani probiha v lisovacich linkach vybavenych postupovym lisem, kde v jednotlivych
lisovacich a stfihacich operacich dosahne pfedepsany tvar dilu karoserie

- néstrojové hospodérstvi - vybaveni - vertikalni vrtacka, ohrafiovaci lis, tabulové ntzky,
univerzalni frézka, hrotovy soustruh, obrazecka, pasova pila, rozbruSovaci pila,
dvoukotoucova bruska, sloupova vrtacka, elektricka pec, simulator, zkusebni a adjustacni
lis, kontrola jakosti

Doprava kovového odpadu od lisi pomoci ¢lankovych dopravnikd, ukladani do kontejneru.

Karosarna - svarovna

V karosarné jsou z karosarskych dill vyrobenych v lisovné vyrabény svarovanim kostry/téla
karoserii a dalSi sou¢asti karoserie jako jsou dvefe a vika motorového, pfipadné
zavazadlového prostoru. Po dokonéeni kostry/téla karoserie budou namontovany dvere a
kapoty karoserie.

Prostor svafovny je rozdélen na nékolik pracovist, kde se provadi kompletace a svafovani
jednotlivych dill a celkové karoserie. Pro ruéni svafovani se pouziva trafoklesti nebo
kabelovych klesti, nékteré procesy svafovani se provadéji v ochranné atmosfére (argon).
Jednotlivé prvky a panelové dilce jsou v kompletaéni lince na téleso okované karoserie
pfivafovany ruéné a ¢aste¢né automatizované obloukem a bodové. Provadi se pajeni
natvrdo a kone¢na Uprava celku karoserie v€etné slicovani namontovanych dilu.

Na pracovisti se pouziva:

- ruéni svafovani dilu karoserie

- robotizované svarovani dilt karoserie

Robotizované linky svarovani télesa karoserie a tzv. okované karoserie jsou propojeny
dopravniky.

Podvozkové ¢asti karoserie jsou pred svafenim oSetfeny antikoroznim roztokem.
Jednotliva pracovisté svafovny jsou napgjena stlacenym vzduchem, technickymi plyny
(acetylen, argon, oxid uhlicity, kyslik).

Soucésti tohoto provozu byva rovnéz tésnéni dvefi pomoci lepivého tmelu, pryskyfice a
gumy a nasledné vytvrzovani.

Lakovna

Lakovna je z hlediska hodnoceni vlivli zaméru na Zivotni prostfedi nejdllezitéjSi Casti
zavodu, protozZe zde budou provadény povrchové Upravy. Hotova karoserie z karosarny
bude prochazet nékolikanasobnym procesem povrchové Upravy, ktery bude spocivat

v oCiSténi a odmasténi karosérie (pfiprava na lakovani), katodické elektroforézni pozinkovani
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karoserie (kataforéza), naneseni tlumiciho natéru podvozku, naneseni zakladniho natéru
(primer) a naneseni dvouvrstvého svrchniho natéru (laku).

Zakladni operace:

- doprava ze svarovny

- pfeduprava

- katoforetické zakladovani véetné suseni
- kontrola zakladovani v€etné oprav
- utésnovani spar a tmeleni

- primér (z&klad) v€etné suSeni

- kontrola priméru

- barva vcetné postupového suseni
- vrchni lak v€etné vypalovani

- kontrola, leSténi, opravy

- finalni kontrola

- ochranné voskovani dutin

- doprava do montaze

1. Pfiprava karoserie na lakovani

Priprava karoserie na lakovani zahrnuje operace, pfi kterych se musi z karoserie dodané

z karosarny odstranit mastnota, oxidovany material a necistoty. Koneénym cilem je pfipravit

fosfatovanim cely povrch karoserie k lakovani.

Priprava karoserie na lakovani bude sestavat z nasledujicich mokrych procesu:

- Odmasténi - odmasténi se provadi kombinaci sprchovani a lazni.

- Oplachovani — oplachuji se zbytky odmastovadel.

- Aktivace - obvykle se pouzivaji roztoky titanovych soli. lonty se adsorbuji na povrch,
zvySuiji tak jeho aktivitu a pfipravuiji jej pro fosfatovani.

- Fosfatovéani - fosfatovanim se na povrchu karoserie vytvafi zinkova vrstva.

- Oplachovani - na zavér procesu pfipravy probiha jeji nékolikanasobné oplachovani
nejprve pitnou a nasledné deionizovanou vodou.

2. Katodické elektroforézni pozinkovani karoserie (katodicka elektrodepozice)

Ve vlastnim procesu katodické elektrodepozice jsou pozitivné nabité ¢astice vodou feditelné
vodivé barvy pfitahovany k negativné nabité karoserii a vytvareji pfitom rovnomérny vodou
nerozpustny film barvy. Po dokonéeni katodicka elektrodepozice je karoserie v nékolika
stupnich oplachovana vodou.

Zavésny systém dopravuje karoserie do vSech z6n a namaci karoserie do nadrzi.

Zatizeni prfedupravy se sklada z fady zén zacinajicich odmasténim, dale aktivaci,
fosfatovanim a oplachovanim. V prabéhu oSetfeni v téchto zénach se karosérie Cisti,
odmastuje a fosfatuje, coz je zakladni antikorozni ochrana. Pfeduprava je kombinace
mechanického (stfikani) a chemického oSetreni.

Tésné za zafizenim pfedUpravy je umisténo zafizeni katoforetického zakladovani, kde
fosfatovana karosérie (dily) je elektricky zakladovana. Dily budou namaceny do ponorné
nadrze naplnéné barvou. Jakmile se dily dostanou pod napéti (0 - 500 V) bude barva
nanesena na cely povrch v€etné dutin. Doba procesu se pohybuje kolem 3 minut pfi proudu
do 400 A a napéti 120 - 400 V DC. Lazen je anoda, karoserie je katoda.

Uvolnénd barva se vyplachne v proplachovacich zonach za nadrzemi katoforetického
zakladovani. Za posledni zénou katoforézy nasleduje odpoutani karosérii (dilt) ze
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zavésného systému a uloZeni na skidovy systém. Karosérie a klece se dopravuji do susici
pece zakladovani.

SusSici pec zakladovani ma samostatné prohfivaci, pfipadné zadrzné zény, ve kterych bude
na barva vysousena pfi teploté 170 °C po dobu 30 minut. Za peci je umisténa chladici z6na
k ochlazovani karosérii.

3. Brouseni

Tato operace slouZzi k odstranéni pfipadnych vad a nedistot po katodické elektrodepozici. K
odstranéni zjisténych nedostatkd se pouZiva brusny papir.

4. Tmeleni

PFi tmeleni se na pozinkovanou karoserii se nanaseji tmely. Tmely se pouZivaji na mista
svarovanych spojl, s cilem utésnit karoserii, ochranit spoje pfed korozi a omezit hluk. Tmely
jsou vyrabény na bazi PVC pryskyfic, které maji potfebné mechanické vlastnosti (pruznost,
pevnost).

Na utésfiovaci lince prochazeji pribézné karosérie jedna za druhou. Pfi prlichodu
utésnovaci linkou se karosérie utésnuje ru¢né. Na lince nastfiku plastizolu je automaticky
(roboty) a ru¢né aplikovana ochranna vrstva karosérie (plastizol/PVC material). Utésnéné
karosérie prochazeji do kabiny pro nastfik zakladni vrstvy (primér).

5. Natér spodku vozidla

Smyslem natéru spodku vozidla je ochrana proti mechanickému poSkozeni kaminky
odlétajicimi pfi jizdé, ochrana proti solim pouZivanym v zimé na udrzbu vozovek a podobné.
DalSim ucelem néatéru spodku vozidla je omezeni hluénosti. Vodou rozpustny natér je
nanasen ru¢nim stfikdnim. Po naneseni je natéru je karoserie suSena v susicim boxu.

6. NanaSeni zakladové barvy (priméru)

Zakladova vodou rozpustna barva je nanasena s cilem vyrovnani povrchu karoserie a
zlepSeni adheze vrchniho laku, protoZe pfilnavost vrchniho laku k priméru je lepSi nez ke
kataforetickému podkladu. Primér je nanaSen pfevazneé roboty, pouze na nedostupna mista
je nanasen ru¢nim stfikdnim. Po naneseni priméru je karoserie suSena v suSicim boxu.

Linka nastfiku zakladni vrstvy (priméru) se sklada ze 4 sekci:

- pfiprava

- zb6na drobnych operaci (drobné opravy)

- robotizovana zéna

- ruéni zéna

Material prochazi pribézné vSemi témito sekcemi.

V pfipravné z6né je karosérie oSetfena, a pak pokracuje do ruéni zény, kde se nanasi
primér.

Karoserie je CiSténa v pfipravné zoné. Dale v pfipravné zoné se karosérie uchyti a vstoupi
do z6ny robotd.

Pomoci robott se bude nanaSet zakladni barva na karosérie tak, Ze roboti pfesné kopiruji
povrch karosérie, a tak minimalizuji ztraty barvy. Primér na bazi vody bude pouZzivany

k omezeni vlivu na Zivotni prostfedi. Pfestfik robotld se bude zachytavat ve vodé a
oplachovat v tzv. €isticim systému.

Za ruéni zénou, kde se urcité oblasti budou stfikat, jde karosérie do susSici pece priméru.
SusSici pec je podobna susici peci zakladovani, ale je vyhfivana na nizsi teplotu 150 °C.
Po zchlazeni postupuji karosérie na ploSinu brouseni priméru k ruénimu obrouSeni a ke

kontrole.
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7. Nanaseni svrchniho laku

Svrchni lak zajiStuje kone¢nou povrchovou Upravu vozu a ochranu pfed povétrnostnimi vlivy.
Nané&Seni svrchniho laku probiha ve dvou vrstvach. Prvni vrstvu tvofi vodou feditelna barva
a jako druha vrstva se nanaSi barva na bazi fedidla. Lak je nanaSen prevazné roboty, pouze
na nedostupna mista je nanasen ru¢nim stfikanim. Po naneseni obou vrstev laku je
karoserie susena v susicim boxu.

Z linky brousSeni priméru postupuji karoserie pfes zasobnik vybéru barvy na linku vrchniho
nastfiku. U¢elem zasobniku vybéru barev je podrzet zpét karosérie, pro které jesté neni
pfipravena barva.

Linka vrchniho néstfiku je vétSinou z kapacitnich davodu rozdélena na dvé paralelni linky.
Kazdy vrchni nastfik projde nékolika zénami:
- pfiprava

- ruéni nastfik barvy

- zOna robotd |

- zOna robott Il

- zb6na drobnych oprav

- stfedni pec

- chladici zéna

- ruéni néstfik vrchniho laku

- zOna robotu lll

- drobné opravy

UvnitF linky je zajiStén staly tok materialu.

Operace v robotizovanych zénach jsou ekvivalentni lince nastfiku priméru.

V zéné ruéniho nastfiku barvy se stfikaji dvere uvnitf a v zonach oprav se provadi drobné
opravy barvy.

Stfedni pec je podobné peci katoforického zakladovani, ale bude provozovana pfi teploté
70°C. VSechny karosérie s nanesenym zakladnim natérem projdou stfedni peci tak, aby se

odpafila voda obsaZené v zakladni barvé. Za stfedni peci je umisténé chladici zona ke
zchlazeni povrchu karosérie na 35°C.

Barva na bazi vody je pouzita pro zakladni natér a dvouslozkova ¢ista vrstva pro vrchni lak.

Kompletné nalakované karosérie jdou do pece vrchniho laku, kde je natér polymerovany pfi
teploté kolem 140 °C. Samotna pec ma 6 teplotné fizenych z6n a je podobna peci
katoforetického zakladovani.

Za chladici z6nou pece vrchniho laku je pouzita zasobni smycka pro pec vrchniho laku a
kabiny vrchniho laku.

8. Kontrola a opravy laku

Po dokonceni lakovani se provadi se vizualni kontrola kvality laku. V pfipadé zjisténi
drobnych nedostatkl se provede oprava, spocivajici pfedevsim v prelesténi zjiSténych vad,
pfipadné v drobném prestfikani. Cilem je minimalizovat velké opravy laku, které by
vyzadovaly vraceni karoserie do procesu lakovani.

9. Pomocna zafizeni
Zafizeni pro vyrobu deionizované vody

Pro procesy predupravy a katoforetického zakladovani je nutna deionizovana voda. V
objektu zafizeni pro pfipravu deionizovanou vody se produkuje deionizovana voda
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dostatec¢né kvality a kvantity. Deionizovana voda je uchovavana v samostatné nadrzi
deionizované vody.

Chladi¢

Katoforetické zakladovani produkuje teplo. K zamezeni pfehrati vrstvy katoforetického
zakladovani musi byt barva chlazena. K chlazeni bude pouZzita studena voda pro samostatné
chladici zafizeni. Studena voda uréend k chlazeni vzduchu se bude chladit v samostatném
chladicim zafizeni.

Mistnost michani barev

K zajisténi barvy do stfikacich kabin slouzi mistnost michani barev s nadrZzemi. Barva se
dodava do stfikacich komor, robott a ruénich zén potrubim a ¢erpadly.

Ochrana ovzdusi

Lakovna bude v procesu vyroby automobilt hlavnim zdrojem emisi znecistujicich latek do
ovzduSi. Lakovna proto musi splfiovat poZadavky na nejvyssi pfipustné emise znecistujicich
latek do ovzduSi. To se bude tykat zejména tékavych organickych latek. Omezeni emisi
tékavych organickych latek z lakovny bude zajiSténo napojenim vSech suSicich boxu, které
jsou nejvétSimi zdroji téchto emisi, na dopalovaci zafizeni (RTO).

Regeneracni tepelny oxidant slouzi pro €isténi (zneSkodrnovani) VOC z plynu vznikajiciho ve
vyrobé.

Cely systém je navrzen tak, aby mél co jak nejnizsi provozni naklady, snadnou udrzbu,
dlouhou Zivotnost a nizké emise.

Ridici systém je navrZen pro automatické fizeni celé fady provoznich funkci.

Odvadeény plyn je nasavan do regeneracniho tepelného oxidantu (RTO) hlavnim sacim
ventildtorem umisténym na vstupu nebo na vystupu RTO. Ventilator je navrZzen na vytvorfeni
statického tlaku poZadovaného k odsavani poZadovaného objemu ze sbérného systému a
k vytvoreni tlaku pro pfekonani RTO a pfipadné vymeéniku tepla a ¢isténi plynu.

Motor je pohanén frekvenénim méni¢em k usnadnéni podminek studeného startu a k fizeni
na pfesné provozni poZzadavky.

Na rozdil od statickych regeneratoru stfida se regenerator EISENMANN RTO pribézné mezi
topenim a chlazenim. Staly prenos tepla z horkého €istého proudu vzduchu do studeného
odsavaného proudu vzduchu probiha v jednom vyméniku rozdéleném na nékolik segment(.

Uvnitf oxidantu je pouZzity specialné navrzeny rota¢ni odsavaci rozdélova¢ patentovany
firmou EISENMANN pro stélou distribuci vzduchu.

Vzduch vstupuje do rotoru a je naveden do pfislusnych sekci horkého keramického
vyméniku. Rotor se otaci rychlosti pouze 0.5 - 1.0 ot./min.

Regenera¢ni vymeénik ve stfedni sekci obsahuje loZze z keramického materialu pro vymeénu
tepla (keramické sedla nebo hibety).

LoZe je sloZeno z jedenacti oddélenych z6n. Odsavany vzduch vstupuje do pfislusné oblasti
loZe vespod a predehfeje se na teplotu oxidace pfi prichodu vertikalné nahoru. Znecistujici
latky oxiduji na lozi vyméniku a Cisty plyn pfichazi do, nad nim umisténé spalovaci komory.
Cisty vzduch nyni prochazi pres jinou &ast loze, kde je chlazen a opousti jednotku RTO
rozdélova¢em vzduchu.

Pred zménou segmentu se zméni jeho funkce z prohfevu odsavaného vzduchu na chlazeni
¢istého plynu. K odstranéni zbyvajiciho odsavaného vzduchu dochazi k profuku. Pouze
jeden segment je najednou profouknuty od odsavaného vzduchu ¢erstvym vzduchem.
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Pomoci jednotky regulace teploty, jenz pfimo ovliviiuje spalovaci plyn a dodavku vzduchu do
spalovaci komory, je udrzovana teplota ve spalovaci komofe na hodnoté pfiblizné 800 -
820 °C.

Systém je specialné navrzen na velmi vysokou tepelnou tcinnost ke snizeni spotfeby
energie hofdku na minimum. Rozpoustédlo dodané do odpadniho plynu dodavéa dalSi energii
pro oxidaci. Diky vysoké koncentraci VOC v odpadnim plynu pfebyte¢né teplo exotermické
oxidace v RTO ma za nasledek normalné autoteplotni provoz bez spotfeby pfidavného
paliva (plyn).

Béhem autoteplotniho provozu se hofak automaticky vypne.

V pripadé nadbyte¢ného tepla se ve spalovaci komofe automaticky otevie bypass pro horky
plyn. V tomto pfipadé jednotka regulace teploty pfimo ovliviiuje funkci ventilu bypassu
horkého plynu k udrzeni teploty ve spalovaci komore kolem 850 °C.

Diky vysoké teploté a vysoké koncentraci VOC v odsavaném plynu by se mohlo nadbyte¢né
teplo z exotermické oxidace v RTO ménit ve vyuZzitelné teplo ve vyméniku instalovaném na
vystupu z RTO nebo v obtoku horkého plynu.

Montaz

Na montéazni lince umisténé v montazni hale probihaji operace zamérené na montaz
hotovych vozidel. Montaz probihé jak z ¢asti vyrobenych pfimo v automobilovém zavodé
(karoserie, motor), tak z dili a soucastek od subdodavatelu. Do nalakovanych karoserii se
postupné montuji jednotlivé komponenty a pfedem pfipravené moduly (podvozek véetné
motoru, palubni deska, prostor chladi¢e a narazniky). Po dokon&eni montaze se provede
zakladni nastaveni vozidla (geometrie kol, nastaveni svétel, atd.) a provede se test brzd a
motoru, pfipadné jejich sefizeni.

PFijem komponent, pfiprava davek, pfedmontaz

Pro kone€¢nou montédZ auta nutno kooperovat s rozsahlou siti subdodavatell, ktefi dodavaji
potfebné dopliujici dily, uzly a komponenty. Tyto produkty jsou pfivaZzeny kamiony do
prostoru bud' s pfimym vjezdem do objektu anebo pfistavenim zadniho ¢ela kamionu

k vykladaci rampé. V prvém pfipadé nutno naklad na paletach premistovat z koreb kamionu
jejich boéni stranou pomoci vysokozdviznych voziku, ve druhém pfipadé je Groven podlahy
kamionu pres hydraulickou sklopnou ploSinu pfimo napojena na Uroven podlahy
prfedmontaze a mohou byt pouzity i jiné druhy manipulaénich prostfedku.

Objekt predmontaze a vychystavani subdodavek do montaze je soucasti celého objektu
montaze, navazujiciho spojovacim mostem na lakovnu.

Palety s dily a komponenty jsou vysokozdviznymi voziky pfemistény kratkodobé na podlahu
a valeckové regdly, aby mohly byt v potfebném ¢asovém udobi a po kvalitativni kontrole
ihned v potfebnych davkach prevezeny k lince montaze (systém zasobovani ,just in time“).
MontéZ vozu, ktera se €leni na tyto linky:

- Linka vybavy vozu Vv¢. linky vybavy dvefi

- Linka montaze podvozku

- Linka findlni montaze vozu

- Linka kontroly vozu

- Konec¢na Gprava

- Linka voskovéni karoserie, dutin, motoru

VSechny linky montaze vozl pracuji v pfesné stanoveném taktu, kterému se podfizuji
vSechna pracovisté i pfisun potfebného materialu. Systém Fizeni pfesné registruje ukonceni
operaci vSech pracovist a dava pokyn k nasledujicimu taktu, navic hlida poruchu
kteréhokoliv pracovisté libovolné linky, protozZe v podstaté jeden vypadek zablokuje chod
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celé montaze. Rychlost odstranéni poruchy (i v pfisunu materialu) ma vliv na kapacitu vyroby
a vyrobni naklady. Firma Hyundai ma svqj fidici systém pfedmontaZze a montaze

Linka kontroly vozu (v€. naplnéni PHM)

Nasleduje linka kontroly, na niz se provadeéji vSechny pfedepsané procedury auditu pred
expedici. Pokud je odhaleno mistni poSkozeni karoserie v prabéhu montaze, auto vyjede
z linky a je umisténo do boxu zavérecné Upravy karoserii.

Probéhne sefizeni svétel, testovani brzd, kontrola spodku karoserie, provadi se vodni test na
ddkaz spolehlivosti proti pronikani atmosférické vody. Technologicky postup montaze muze
predepsat dalSi zkousky. Rovnéz je uveden do provozu motor auta.

Spaliny z vyfuku kratkodobého provozu kazdého auta jsou odvadény mimo prostor montaze.
Na této lince mohou vzniknout tekuté odpady, které jsou specialni kanalizaci zavedeny do
prislusné ¢asti COV odpadni vody.

Pohonné hmoty a ostatni provozni kapaliny (ostfikovaci kapalina apod.) jsou dopravovany
externimi vozidly do skladu PHM mezi montazi a pfedmontazi a precerpavany do

povrchovych nadrzi. Vedle nadrzi jsou provozni ¢erpadla, prepravujici PHM a tekutiny
potrubimi na std€eci mista této linky.

Linka voskovani karoserie, dutin, motoru

Pred ukoncenim pfipravy a vybaveni vozu k expedici se uskute¢ni ochrana proti korozi
prostfednictvim voskovani spodku karoserie, jejich dutin a motoru.

Jde o zavére¢nou proceduru montaze s nanasenim plastického filmu na povrch karoserie.

Ulozité provoznich kapalin
UloZisté provoznich kapalin se bude skladat z nasledujicich 8 nadrzi :

1 nadrz na benzin NATURAL 1x25 m® fedeno jako CS PHM
2 nadrZe na motorovou naftu 2x25 m?, feseno jako CS PHM

1 nadrZ na motorovy olej 25 m®

1 nadrz na prevodovy olej 25 m®

1 nadrZ na chladici kapalinu 25 m°

1 nadrZ na naplné do ostfikovadd 25 m®

1 nadrz na provozni fedidlo na myti 16 m

ostatni v sudech nebo v kontejnerech v oddélenych mistnostech vyrobnich objekt(

ZkuSebni jizda

Po dokoncéeni montaze odjizdi kazdy automobil na kratkou zkuSebni jizdu, ktera bude
probihat na zkuSebni drdze umisténé uvniti zavodu. Automobil, ktery Gspésné absolvoval
testovaci jizdu odjizdi na odstavnou plochu a je pfipraven na expedici.

Po zavérecné inspekci je viz vybaven dokumenty a predan k prfepravé na expedi¢ni misto
prodejni organizace v arealu zavodu.

Prevoz se uskutecni po ose vlastnim pohonem vozu pfi fizeni a ovladani Soférem.

Vybavovani specialné objednanych vozl v€. pfijmu vozu jiné vyrobny
V arealu expedice prodejni firma u zvlast objednanych voz( provede nadstandardni

dovybaveni. K tomu je uren objekt v arealu skladovani vozl k expedici, ve kterém jsou
nadstandardni komponenty uloZeny. MontaZ nadstandardniho vybaveni se provadi ruéné.
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Uskladnéni vyrobenych automobil(

Po uspésném dokongeni testovaci jizdy jsou automobily uskladnény na odstavné ploSe
dokonéenych a otestovanych automobill, kde pfed vypravenim k zakaznikd projdou finalni
vystupni kontrolou.

Nakladka a odvoz vyrobenych vozidel

Automobily, které prosly vystupni kontrolou se pfevezou na odstavnou plochu automobil(i
uréenych pro odvoz nakladnimi automobily nebo na odstavnou plochu automobil(i
Zelezni¢nimi vagény. Na odstavnych plochach jsou automobily uskladnény do doby jejich
nakladky na nakladni automobily nebo Zelezni¢ni vagony a odvozu k zakaznikam.

B.l.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zdméru a jeho dokonceni
Zahajeni vystavby - 2006
Zahajeni vyroby v pIné vyrobni kapacit¢ - 2009

B.1.8. Vycet dotcenych izemné samospravnych celkd
Vlastni zamér: NoSovice, Nizni Lhoty,

Ovlivnéni zamérem (doprava, imisni a akusticka situace apod.): NoSovice, Nizni Lhoty,
Vy3ni Lhoty, Dobra, Vojkovice

B.1.9. Zarazeni zaméru do prislusné kategorie a bodd pfilohy ¢€.1 k tomuto zakonu
Jednd& se o zameér, ktery Ize zaradit do nasledujicich kategorii:
v Kategorii I. (zdméry vzdy podléhajici posouzeni):

bod 4.4 Povrchova Uprava kovu nebo plastd véetné lakoven, s kapacitou nad 500 tis.
m2/rok celkové plochy Uprav,

kde statni spravu v oblasti posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi vykonava organ Ministerstva
Zivotniho prostredi

v Kategorii Il. (zaméry podléhajici zjiStovacimu Fizeni):

bod 1.3 Vodohospodarské Upravy nebo jiné Upravy ovlivriujici odtokové poméry (napf.
odvodnéni, zavlahy, protierozni ochrana, terénni Upravy, lesnicko-technické meliorace,
atd.) na plose od 10 do 50 ha

bod 4.3 Strojirenskd nebo elektrotechnicka vyroba s vyrobni plochou nad 10000 m2,
vyroba a opravy motorovych vozidel, draznich vozidel, cisteren, lodi, letadel; testovaci
lavice motord, turbin nebo reaktord; stalé traté pro zavodéni a testovani motorovych
vozidel; vyroba Zelezni¢nich zafizeni; tvareni vybuchem

bod 10.4 Skladovani vybranych nebezpecénych latek (vysoce toxickych, toxickych, zdravi
Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich, karcinogennich, mutagennich,
toxickych pro reprodukci, nebezpecénych pro Zivotni prostredi)**? a pesticid v mnoZstvi
nad 1 t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobkd, barev a lakd v mnoZstvi nad 100

1la

) Zakon ¢. 157/1998 Sh., o chemickych latkach a chemickych pfipravcich a o zméné nékterych dalSich zakond,

ve znéni pozdéjSich predpisu.
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t.toxickych latek a pesticidi v mnoZstvi nad 1t; kapalnych hnojiv, farmaceutickych
vyrobkd, barev a lakd v mnozstvi nad 100 t.

- 10.6 Skladové nebo obchodni komplexy véetné nakupnich stfedisek, o celkové vymére
nad 3000 m2 zastavéné plochy; parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100
parkovacich stani v souctu pro celou stavbu

kde statni spravu v oblasti vlivli na Zivotni prostfedi vykonava organ kraje, v tomto pfipadé
Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje.

PFisluSnym Gfadem v procesu posuzovani vlivli na pfedkladany zamér je Ministerstvo
Zivotniho prostredi vzhledem k zafazeni do Kategorie 1., bod 4.4.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Napln kapitoly B.I. vyhovuje poZzadované charakteristice.
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Kapitola B.Il. Udaje o vstupech

B.Il.1 Puda

V zajmovém Uzemi pramyslové zény NoSovice se vyskytuji:

- zemédélsky pudni fond

- pozemky slouzici funkci lesa (prevazné podél vodotece Repnik)
- vodni plochy (pozemky vodote&i Repnik a Pazder(ivka)

- stavebni parcely (stavajici obytné a jiné objekty)

- zahrady vcetné ostatnich ploch

- ostatni plochy v¢etné zpevnénych a nezpevnénych komunikaci

Celkoveé se jedna v ramci posuzovaného zaméru o 260 ha.

Vzhledem ke skute€nosti, Ze v dobé odevzdani pfedkladaného oznameni nebyl k dispozici
zaborovy elaborat, je nutné dale uvedené podklady povazovat z&asti za orienta¢ni. Podle
dosavadnich poznatk Ize jednotlivé plochy odhadnout nasledovné:

druh plochy ha %

zemédélsky padni fond 253,7 97,58
pozemky slouzici funkci lesa 1,2 0,46
vodni plochy (vodotece) 0,5 0,19
ostatni plochy - zastavéné 0,4 0,15
ostatni plochy - komunikace 4,2 1,62
celkem 260 100

Chranéna uzemi a ochranna pasma

Zvlasté chranéna uzemi

Zameér nezasahuje Zadné zvlasté chranéné uzemi pfirody, vymezené ve smyslu kategorii dle
§ 14 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Ochranna pasma

Ochranna pasma zvlasté chranénych Gzemi pfirody dle § 37 zakona ¢&islo114/1992 Sbh.
v platném znéni ani ochranna pasma lesnich porostl dle 814 zakona Cislo 289/1995 Sb.
v platném znéni nejsou polohou posuzovaného zaméru dotéena. V zajmovém Uzemi se
rovnéz nenachézi ochranna pasma mistnich vodnich zdroju.

Biokoridor Zermanického pfivadéte ma ochranné pasmo 40 m.

Obecné chranéné pfirodni prvky
Zameér se nachazi v izemni kolizi s obecné chranénymi pfirodnimi prvky (napf. skladebné

prvky USES nebo vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zékona“ - § 3 pism. b/zak.¢. 114/1992
Sb., v platném znéni).

V FfeSeném kontextu v zajmovém Gzemi vystavby nebo o pfimé navaznosti v okoli jde o
kontext VKP ,ze zdkona“ :

- VKP lesniho porostu u toku Repnik v severni &asti lokality

- VKP vodniho toku Pazderdvky

- VKP vodniho toku Repniku

- VKP Zermanického privadé&e (umély vodni tok) pro vyusténi nékterych destovych vod
Kontext VKP mimo kontakt se zajmovym tGzemim, ale nepfimo ovlivnénych:

- VKP Cernéhg potoka v Dobré (dotéeno Upravami dopravniho napojeni, synergicky
s feSenim MU na R/48)
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V feSeneém uzemi se nenachazi zadny aktualné platnou UPD vymezeny skladebny prvek
USES (biocentrum, biokoridor). BlizSi vymezeni prvki USES v pfislusné kapitole ¢asti C a
v ramci biologického hodnoceni (Pfiloha ¢. 8 dokumentace).

Ostatni ochranna pasma

Uzemi primyslové zony tésné sousedi s transformovnou 400/110 kV No3Sovice, do které jsou
zausténa venkovni vedeni 400 kV a 110 kV. ProtoZze uzemi primyslové zony bylo voleno
tak, Ze toto vedeni respektuje, jsou ochranna pasma stanovena energetickym zakonem ¢.
458/2000 Sb. u vedeni 400 kV (20 m od krajniho vodi¢e na obé strany vedeni) a 110 kV (12
m od krajniho vodie na obé strany vedeni) dodrZzena. Rovnéz tak je respektovano ochranné
pasmo vlastni transformovny 400/110 kV NoSovice, které je zakonem vymezeno vzdalenosti
20 m od oploceni.

Podel zajmového Uzemi dale prochazi dalkové vysokotlake potrubi zemniho plynu (podél
Zermanického privadéce), u kterého je stanovené zakonem ochranné pasmo 4 m na obé
strany potrubi. Bezpecnostni pasmo plynovodu VVTL je 150 m.

U stavajiciho dalkového vedeni (optokabelu) prochazejiciho uzemim pramyslové zdny
vyzaduje Cesky Telecom ochranné pasmo 1 m na obé strany kabelu.

Silniéni ochranné pasmo stanovi zakon €. 13/97 Sb. mimo souvisle zastavéna Uzemi a
rozumi se jim prostor ohrani¢eny svislymi plochami vedenymi do vySky 50 m a ve
vzdalenosti:

- 100 m od osy prilehlého jizdniho pasu dalnice, rychlostni silnice nebo rychlostni
komunikace anebo od osy vétvé jejich kfizovatek

- 50 m od osy vozovky nebo pfilehlého jizdniho pasu ostatnich silnic I. tfidy a ostatnich
mistnich komunikaci I. tfidy

- 15 m od osy vozovky nebo osy pfilehlého jizdniho pasu silnice Il. nebo . tfidy a mistni
komunikace Il. tfidy

Ochranné pasmo Zeleznice stanovi zakon 266/94 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist. Tvofi ho
prostor po obou stranach drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u
drahy celostatni a u drahy regionalni 60 m od osy krajni koleje, nejméné vsak ve vzdalenosti
30 m od hranic obvodu drahy; u viec¢ky je 30 m od osy krajni koleje. Toto ochranné pasmo
neovliviiuje bézné vyuzivani pozemkd mimo realizace novych objektu.

B.1l.2 Voda

Pitna voda je zajiSténa ze dvou zdroja, které probihaji v hranicich zony. Prvni misto napojeni
je na pfelozeny vodovodni pfivadéé OOV DN 600 v prostoru kfizeni Zermanického pfivadéce
s vodovodnim pfivadééem. PoZadavek 80 I/s garantuje Sm VaK Ostrava a.s. V pfipadé
poruchy na pfivadééi mezi UV Vy3ni Lhoty a napojenim zony Ize zénu havarijné zasobovat
ze zdroje UV Nova Ves.

Druhé misto napojeni na pitnou vodu je u €erpaci stanice v lokalité zény u Zelezni¢ni traté
CD. Provozni voda je zajistovana v dostateénych kapacitach ze stejné p¥ipojky jako pitna
voda. V Upravné vody VySni Lhoty bude dobudovana akumulace vody.

Vystavba

Voda bude odebirana bud z predpokladanych napojeni pramyslové zony, respektive do doby
napojeni bude dovazena balend pitna voda.

Predpokladana spotfeba vody na jednoho pracovnika je odvozena z pfilohy 12 vyhlasky
Cislo 428/2001 Sb., kterou se provadi zékon ¢&islo 274/2001 Sh. o vodovodech a kanalizacich
pro vefejnou potiebu, ve vysi 120 l/den.

Podle udaju od projektanta bude vystavba probihat po dobu cca 18 mésict s primérnym
poctem 500 pracovnikl z raznych dodavatelskych firem.
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Tab.: Predpokladana maximalni spotfeba vody pro socialni ucely béhem vystavby:

Pramérny stav pracovnikl vystavby 500
Denni spotfeba vody (m°) 60
Mésién{ spotfeba vody (m°) 1200
Doba vystavby (mésice) 18
Celkova spotieba vody [m’] 21600

Upfesnéni pozadavkl na dodavky vody a ur€eni jejiho mnoZstvi pro technologii a socialni
potfebu pracovniku vystavby bude provedeno v provadécich projektech na zakladé
pozadavku hlavniho dodavatele stavby. Do doby zprovoznéni vodovodni pfipojky bude na
stavenisté dovazena balena pitna voda v PE lahvich. Do doby zprovoznéni splaskové
kanalizace budou pouZivana pouze chemickd WC a spotfeba vody bude prakticky nulova.

Provoz

Voda pro socialni ucely:

Nasledujici vypocet potieby vody je proveden dle pfilohy €. 12 vyhlasky 428/01 Sb., kterou
se provadi zakon ¢&. 274/01 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu. Pro
provozovny, kde se vody neuziva k vyrobé (s vytoky, WC a pfipravou teplé vody

v pritokovém ohfivacgi a moznosti sprchovani teplou vodou) je v této vyhlaSce uvedena roéni
potfeba vody na jednoho zaméstnance 30 m*. Pro THP je moZno bréat roéni potfebu vody 12
m®. Zavodni kuchyné a jidelny (WC, umyvadla) na jednoho stravnika - 12 m*/rok.

Tab.: Spotfeba vody pro socialni ucely:

kategorie pracovnikli | pocet celkem m>/rok m’/den
socialni ucely stravovani celkem celkem za rok

D 2700 30 12 42 113400

THP 400 12 12 24 9600

celkem 123000 492

Pozn.: pfedpoklad - vSichni zaméstnanci se budou stravovat v zavodni jidelné

Voda pro technologii a pomocné provozy

Dle sdé&leni oznamovatele se pfedpoklada denni spotfeba vody ve vysi cca 3250 m?, tj.

812 500 m®/rok. Spotfeba této vody maze byt vyznamné ovlivnéna jeji kvalitou a poZadavky
technologie, zejména pak kvalitou vody pro oplachy pfi odmastovani a fosfatovani, kde je
vyZadovéna voda v kvalité demineralizované vody. Vzhledem k této skute¢nosti se v rdmci
tohoto oznameni (a na strané bezpecnosti vypoctu) predpoklada, Zze veSkera voda pro
technologii (3250 m*/den) bude vedena pies reverzni osmézu, ze které bude do kanalizace
odpousténo cca 23 % vody (750 m¥den). Vlastni technologie a pomocné provozy tak

v z&sadé budou vykazovat denni spotfebu vody okolo 2500 m*. Dle nazoru zpracovatelil
oznameni bude reélna spotfeba mezi 2500 a 3250 m*/den, pes reverzni osmézu bude
vedena pouze ta ¢ast vody pro technologické operace, které budou vyZadovat kvalitu
demineralizované vody, ostatni voda pro technologii nevyzadujici kvalitu demineralizované
vody nebude upravovana. BlizSi specifikace spotfeby vody pro jednotlivé technologické
operace nebyla oznamovatelem predana. V uvedeném mnozstvi jsou zahrnuty i spotfeby
vody pro pomocné provozy, jako je napf. voda pro upravnu vody na kotelné, doplfiovani
cirkula¢nich okruht chladici vody, voda pro fedéni barev a pfipravu pomocnych roztoku.
Déle je tfeba uvazovat uréité mnozstvi vody v Fadu tisicti m*rok pro tdrzbu zelené a &isténi
komunikaci a zpevnénych ploch v arealu.
Tab.: Celkova spotfeba vody

m°/den* m>/rok pitna uZitkova zdroj
m*/rok m*/rok
technologie 3248 812 000 812 000 vefejny vodovod
socialni ucely 343,2 85 800 85 800 vefejny vodovod
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stravovani 148,8 37 200 37200 vefejny vodovod
GdrZba komunikaci 50 000 50 000 retenéni nadrz
GdrZzba zelené 41 000 41 000 retenéni nadrz
celkem 3723 1026 000 935 000 91 000

*250 pracovnich dnu
Jedna se o predbézné Udaje, které budou zpfesnény v dalSich stupnich projektové pfipravy.

B.I1.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje (napfiklad druh, zdroj, spotfeba)
Vystavba

Pro vlastni vystavbu se pfedpoklada spotfeba nasledujicich surovinovych zdroja:
- kamenivo, Stérky a Stérkopisky:

Zdrojem téchto materialu, hojné se vyskytujicim v regionu stavbu bude standardni téZebna
dodavatelské organizace. Zdroj do 25 km.

- Zivikné smési.

Zdrojem bude obalovna Ziviénych smési dodavatelské organizace.

- betony do zakladovych konstrukci a na vodorovné konstrukce:

Zdrojem bude betonarka do 5 km.

- betonové prefabrikaty

Zdrojem bude autorizovana vyrobna prefabrikatu.

- ocelové nosné konstrukce

Zdroj bude dle moznosti hlavniho dodavatele.

Dale je nutno uvazovat dalSi materialy - panely, ocelové profily a konstrukce, izolaéni
materialy, elektroinstala¢ni a zdravotechnické materidly a vyrobky, dvefe, okna, dlazby apod.
Upfesnéni sortimentu a mnozstvi jednotlivych druh(i bude provedeno v provadécich
projektech stavby.

Provoz
Suroviny a produkty:

PFfi plném provozu automobilového zavodu bude nutné dovézt automobilové dily, odlitky,
soucastky nebo ostatni vyrobky pro vyrobu 300 000 ks automobilt ro€né. BlizSi specifikace
téchto dodavek bude provedena v dalSich stupnich projektové pfipravy. V nasledujici
tabulce je proveden technicky odhad roéni spotfeby hlavnich chemickych latek a chemickych
pFipravkd nutnych pro zajisténi vySe uvedené vyroby.

Spotieba
Ocelovy plech ve svitcich 105 000 tun/rok
PFipravky pro odmaStovani 5 000 tun/tok
Pripravky pro fosfatovani 5 000 tun/rok
Néatérové hmoty pro kataforézu 1 700 tun/rok
Natérové hmoty (primér + vrchni natér) 2100 tun/rok
Organicka fedidla pro natérové hmoty 450 tun/rok
Plniva do natérovych hmot 550 tun/rok
Néatérové hmoty pro spodek vozidla 3100 tun/rok
Vosky pro konzervaci dutin 1 200 tun/rok
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Maziva 2 000 tun/rok

Chemikalie pro provoz Upravny vody a Gistirny 2 600 tun/rok

odpadnich vod

Oleje pro udrzbu strojniho zafizeni 500 tun/rok

Provozni néplné vyrobenych automobill

Benzin NATURAL 1 500 m*/rok
Motorové nafta 1500 m*frok
Olej motorovy 1200 m*/rok
Olej prevodovy 600 m*/rok
Olej pro servorizeni 300 m%frok
Brzdova kapalina 150 m*/rok
Chladici kapalina 1800 m*/rok
Napli do ostfikovagl 900 m*/rok

Podrobnéjsi specifikace jednotlivych druhu, upfesnéni jednotlivych spotfeb a zakladni
specifikace dodavatell budou provedeny v dalSich stupnich projektové pfipravy.

Po uvedeni automobilky do plného provozu bude zde vyrabéno v primeéru 1200 osobnich
automobilt denné, tj. 300 000 automobild roéné. Dle sdéleni oznamovatele se prfedpoklada,
Ze 50 % vyrobenych vozidel bude expedovano silni¢ni kamionovou dopravou a 50 % bude
expedovano Zelezni¢ni dopravou.

Elektricka energie
Predpokladana rocni spotfeba: 224 433 671 kWh/rok
max. Spicka: 37 000 kWh

Nahradni zdroj

Bude provozovano 6 dieselgeneratoru pro vyrobu el. proudu béhem vypadku sité. Jednotky
jsou navrzeny na 250 HP kazda, celkem 1 500 HP. Pouziti téchto generatort bude pouze

v pfipadé nouze a bude omezeno na 500 h/rok. Jednotky budou mési¢né kontrolovany, aby
byly provozuschopné. ProtozZze budou pouzivany pouze v pfipadé nouze, jejich provoz
neprekroci 500 h/rok.

Zemni plyn
Predpokladana roéni spotfeba plynu (LNG): 27 700 000 Nm®/rok (pfi H = 9300 kcal)

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu (napfiklad potfeba souvisejicich staveb)

Posuzovany zameér vyvolava zmény z hlediska komunika¢niho napojeni na vnéjsi
komunikaéni systém. Napojeni primyslové zony na silni¢ni sit je FeSeno ze dvou sméru.

V jednom sméru je z6na napojena na jiz vybudovanou prelozku silnice 111/4774 realizované
v ramci stavby Dobra - obchvat. Na tuto pfelozku je napojena pfijezdova komunikace
vedend kolem rozvodny Severomoravskeé energetiky k pramyslové zoné véetné feSeni
napojeni Pivovaru RADEGAST s odstavnym parkovistém.

Z druhého sméru je zéna napojena pfimo na rychlostni komunikace R 48 s tim, Ze
mimourovioveé bude napojena i stavajici komunikace 1/48.
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Vnit/mi komunikaéni systém

Vnitfni komunikacni systém v pramyslové zéné je tvofen objizdnou komunikaci podél celé
z6ny, na kterou se napojuje vnéjsi komunikacéni systém. V jizni ¢asti primyslové zony je tato
komunikace vedena mezi ochrannym protihlukovym valem a vlastnim zavodem.

Objizdna komunikace po obvodu PZ NoSovice je jako vefejné prospésna stavba mistni
komunikace zahrnuta také v iGzemnim planu obce.

Samoziejmeé doprava na ni bude spojena prakticky vyhradné s provozem v pramyslové
z6né, popfipadé s obsluhou navazujicich zbyvajicich zemédélskych ploch. Vnitroarealova
doprava se pak bude odehravat na komunikacich uvnitf areélu.

NaruSeni stavajiciho komunikacniho systému pfes pramyslovou zénu neni vyznamné. Za
podstatné Ize povaZovat preruseni komunikace kolem hrbitova k Zermanickému pfivadéci a
pfipadné do oblasti Zermanického pfivadéce pfi trati.

valu ke komunikaci podél Zermanického pfivadéce.

Druhy pfipad Ize FeSit jednoduSe odbockou z objizdné komunikace.

Frekvence vefejné dopravy na objizdné komunikaci nebude vyznamna a neni potfeba ji
vycislovat. V kazdém pfipadé bude nizsi nez sou¢asna v pramyslové zéné, nebot
komunikace slouzily pfedevsim jako obsluzné pro obyvatele likvidovanych objekt.

Vystavba

Priimérna mocnost orniéni vrstvy v pramyslové zéné 0,3 m. Jednéa se celkem o cca 780 tis.
m°. Pfedpoklada se sejmuti z 80 % plochy, tj. cca 624 tis. m®. Cést ornice bude vyuZita na
ozelenéni nevyuzivanych ploch - v max. vrstvé 0,3 m - cca 220 tis. m®, p¥ip. na ozelenéni
ochranného valu cca 12 000 m®. Zbytek cca 392 tis. m* bude uloZen podle rozhodnuti
organu ochrany pudniho fondu.

Podle pfedbéznych odhadu cca na 1/3 plochy dojde k sejmuti podorni¢ni vrstvy, pfipadné
dalsich vrstev o primé&rné mocnosti 2,5 m. Tim vznikne cca 2 200 tis. m* a dojde

k pfemisténi pro vyrovnani terénu do navrhovaného tvaru, véetné potreb pro realizaci
ochranného valu.

K vyrovnani terénu do potfebného tvaru bude vyuzito i vykopovych zemin z realizace
objektd, pip. zpevnénych ploch v objemu cca 1 000 tis. m°.

Odvoz mimo aredl - nadbyte&néa ornice - 392 tis. m*
Pfesuny v ramci aredlu:
ornice - 232tis. m?

podorniéni vrstva véetné vykopU - 3200 tis. m*

Naroky na dopravu — zemni prace
I. etapa zemnich praci — realizace protihlukového valu

V |. etap& zemnich praci se nepfedpoklada vyznamnéjsi pohyb na vnéjSim komunikaénim
systému, protoZze podminkou rozhodujicich zemnich a nasledné i stavebnich praci je
vybudovani 15 metrd vysokého protihlukového valu, oddélujiciho plochu priimyslové zény od
obytné zastavby obce NoSovice. Uvedena etapa tedy pfedstavuje stavbu zemniho valu a
souvisejici skryvku ornice, pfipadné podornici.

Délka stavebnich praci: 100 dni
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Doprava uvnitf pradmyslové zony

- odvoz ornice na arealovou meziskladku - zahaji se skryvkou ornice v prostoru
protihlukového valu - cca 30 000 m®, dalsi skryvka ornice v misté zdroje podorniéi, tj. cca
100 000 m®, celkem 130 000 m®

- vybudovani protihlukového valu - 862 000 m® materialu

- soudasné na mezideponii skryvky ornice bude odvezeno 100 000 m?, skryvka bude
provadéna ve smeéru do zony za stavbou protihlukového valu

Nasazeni stavebnich mechanismd:
- 5 buldozerli a 5 nakladacl pouze v denni dobu - pondéli az patek

- od jednoho nakladage 6 TNV/hod po 20 m®, za den - dvé smény s vyuZitim & 7 hod —
1 680 m*/den, od 5 nakladadt, cca 8 400 m®

- doprava materialu pfi tvorbé valu — ptesun 8 400 m® za den = 840 pohybG TNA/12 hodin
= 70 pohybl TNA/hod

Pozn.: dalSi skryvkové a zemni prace je nezbytné podminit vybudovanim protihlukového valu
z divodu odclonéni dalSich zemnich praci a nasledné i stavebnich praci

Il.etapa zemnich praci — skryvka ornice (pfipadné podornici) a Upravy terénu zény po
vybudovani valu

- skryvka véetng mezideponii — 572 tis. m* (celkovy objem manipulovaného materialu
vcetné meziskladek)

- podorniéi a vykopy - 2 867 tis m* (celkovy objem manipulovaného materialu véetné
meziskladek)

Nasazeni stavebnich mechanismd:

- 10 buldozer( a 10 nakladacu celodenné - pondéli — nedéle
- denné cca 25 000 m* pfemisténo

- dalSi 4 buldozery na kone¢né Upravy terénu

Naroky na pfemisténi:
- podorniéi a vykopy - 2 867 tis m®

- ornice - 572 tis. m*skryvka, z toho 392 tis. m*® odvoz, 180 tis. m® znovu pouZito v areélu (2
X manipulace pres meziskladku)

- ve vSech pfipadech uvazovana dovozova vzdalenost 1,5 km

Vysledné prepravni naroky ve Il. etapé zemnich praci uvnitf z6ny a na verejnych
komunikacich je kvantifikovana v nasledujici tabulce:
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Tab. :Pfepravni naroky uvnitf prmyslové zony

- Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

tis. m° pocet nakladd & 20 m® pocet jizd
ornice skryvka 572 28600 57200
znovuulozZeni 180 9000 18000
podorniéi a vykopy pfevoz v ramci arealu 2867 143350 286700
Celkem 180950 361900

- Predpoklad trvani zemnich praci: 5 mésicl
- Vyvolané pohyby uvnitf zény: 2 412 pohybd TNA/den, cca 200 pohybl TNA/hod, zemni
prace budou probihat pouze v denni dobé

Tab.: Pfepravni naroky na vefejnych komunikacich

tis. m° pocet nakladd &4 20 m® poget jizd

ornice odvoz mimo areél 392 19600 39200

- Predpoklad odvozu ornice: 5 mésicl

- Vyvolané pohyby na verejnych komunikacich jsou uvazovany pouze v pracovni dny
v denni dobé: 392 pohybl TNA/den, cca 33 pohybud TNA/hod, vyjezd vozidel s ornici
bude realizovan pouze napojenim primyslové zony u rozvodny na kfizovatku Dobr4;
dalSi rozdéleni dopravy nelze na Urovni oznameni predikovat, protoZe odvoz bude
probihat v souladu se schvalenym zaborovym elaboratem dle pokynu pfislusného organu
ochrany ZPF

Naroky na dopravu — stavebni prace

Ve fazi vystavby dojde k vyznamnému zvySeni narokd na dopravni sit, které bude
zpUsobeno stavebnimi pracemi. Pfesun hmot se bude provadét vyhradné po jiz vybudované
nové komunikaci €. 4774 s napojenim na kfizovatku Dobra a s napojenim na priimyslovou
z6nu vjezdem kolem rozvodny.

PFi pfedpokladaném pouziti ndkladnich automobilt o nosnosti 20 tun, pfedpokladané dobé
trvani rozhodujicich stavebnich praci 250 dnu a pfi vyuZziti znalosti z vystavby podobného
zavodu TPCA v Ovc¢arech, ktery predstavoval primérné denni navoz 1500 tun stavebniho
materidlu do prostoru stavenisté, vyvolavaji stavebni prace nasledujici pohyby na vefejnych
komunikacich:

- Pocet pohybl v rozhodujici etapé stavebnich praci : 37 500 pohybu TNA
- Pocet pracovnich dnu v etapé stavebnich praci: 250

- Pocet pohybl v pracovnim dni: 150

- Pocet hodin v pracovnim dni: 13 hodin

- Pramérny pocet pohybtd TNA/hod: 12

Provoz

Vyrobni zavod firmy HYUNDAI bude generovat nové vyvolané pohyby jak na komunikaéni
siti, tak po zeleznici.

Automobilova doprava

Vyrobni zavod firmy HYUNDAI bude generovat na komunikaénim systému nové pohyby
osobnich, lehkych a tézkych nakladnich automobild.

Osobni automobily

Vyvolané naroky na pohyby osobnich automobilt souvisejicich s posuzovanym zamérem
vychazi z nasledujiciho modelu dopravy:
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Tab.: rozdéleni pracovnikd do smén

ranni sména odpoledni nocni celkem
D 1000 900 800 2700
THP 250 90 60 400
celkem 1250 990 860 3100
Tab.: Pfedpoklad dojizdéni osobnimi auty v %
ranni sména odpoledni nocni
D 32 50 70
THP 56 70 80
Tab.: PoCet osobnich aut zaméstnancu:
ranni sména odpoledni nocni celkem
D 320 450 540 1310
THP 139 63 48 250
Celkem 459 513 588 1560
Tab.: PoCet osobnich aut sluZzebnich a zakazniku, v€etné servisnich sluzeb
ranni sména odpoledni nocni celkem
sluzebni 40 20 10 70
zakaznici, servis 40 20 10 70
celkem 80 40 20 140
Tab.: Osobni auta celkem
ranni sména odpoledni nocni celkem
539 553 608 1700

V ¢asovém snimku se predpoklada, ze nastup délnickych profesi je vzdy pfed zaCatkem
smény, nastup technicko — hospodarskych pracovnikll se uvazuje mezi 06.00 az 09,00 hod.

TéZké a lehké nakladni automobily
Odvoz vyrobenych automobild

Dle dodanych podkladu je pfedpokladano rovnomeérné (50%) rozloZeni odvozu vyrobenych
automobilt po silniénich komunikacich a po Zeleznici.

Pfi denni produkci 1200 vyrobenych automobill je tak pfedpokladan odvoz 600 automobilt
silniéni pfepravou, 600 automobilt Zelezni¢ni dopravou.

PFi primérné uvazované nakladce 6 nové vyrobenych automobilt na jeden automobilovy
navés Ize uvazovat s potfebou 100 nakladnich automobill s navésy, coz generuje celkem
200 pohybu TNA/24 hodin. V modelu dopravy na zakladé logistiky procesu vyroby je
uvazovano, Ze veskery pohyb TNA souvisejici s odvozem vyrobenych automobild bude
realizovan vyjezdem kolem rozvodny na kfizovatku Dobra.

Dovoz vstupnich materiald a bézna obsluznost pridmyslové zony

V bilancich vyvolané dopravy je uvaZzovano s nutnym dennim dovozem 1 500 tun vstupnich
dilG a surovin pro potfebu denni produkce vyroby 1200 osobnich automobill. Z uvedeného
objemu dovezenych material( je predpokladano, Zze 1 100 tun bude dovezeno silniéni
dopravou, pfi¢emzZ je uvazovano, Zze 65% dopravy bude realizovano z vyrobniho zavodu KIA
MOTORS CORPOPRATION v Ziling, 35% potom od jinych subdodavateld automobilového
pramyslu z Ceska.
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Pro objektivitu vypoctu je uvazovano s priimérnou nosnosti 6 tun na 1 TNA (uvedena Gvaha
je na strané bezpecnosti vypoctu, protoZe je nutné uvazovat jak s dovozem tézkych
materiall, kde pfepravovana nosnost bude i kolem 20 tun, tak lehkych materialt, kde maze
byt pfepravovana tonaz i nizsi nez 6 tun). Pfi uvedené Gvaze potom dovoz vstupnich
materiall bude generovat cca 370 pohybu TNA za 24 hodin. Pro bezpecénost vypoctu je dale
uvazovano s dalSimi 200 pohyby LNA pro zajiSténi bézné obsluznosti pramyslové zény

z hlediska jejiho zasobovéni, odvozu odpadd apod.

Dle logistiky vyroby je uvaZzovano s pfedpokladem, Ze zasobovéani vyrobniho zavodu bude
realizovano druhym vjezdem z nové budované komunikace R48.

Doprava zaméstnanct MHD a podnikovou autobusovou dopravou

Ze zku$enosti z obdobnych automobilovych zavodi v Ceské republice je predpokladano, ze
¢ast zaméstnancl bude dojizdét z blizkého okoli méstskou hromadnou dopravou, ¢ast bude
dovazena pfimo podnikovou autobusovou dopravou. PFi konzervativnim odhadu, Ze osobni
automobilova doprava generuje pfijezd cca 1500 zaméstnancUl (zbytek do 1700 = sluzebni
cesty a navstévnici), potom je nutné dopravit 1 600 zaméstnancl verejnou dopravou. Pfi
primérné obsazenosti 32 cestujicich Ize pfedpokladat denni pfijezd 50 autobusl — tedy 100
pohybu autobusl za 24 hodin.

Zelezniéni doprava

Druhym zplGsobem zasobovani pramyslové zény bude vyuziti Zelezni¢ni vie¢ky. Bilance

dopravy vyplyva z nasledujicich pfepravnich narokd po Zeleznici:

- Zelezni¢ni doprava bude dle podkladd provozovatele zajiStovat dopravu soucastek od
matefského vyrobce z Jizni Koreje. Je uvaZzovano s pfijezdem 2 vlakovych souprav
denné, kazda o 10 vagonech s celkovym dovezenym objemem vstupnich surovin 200 tun
na jednu vlakovou soupravu, tedy celkem 400 tun denné. Pfedpokladaji se tedy 2 pohyby
vlakovych souprav v denni dobé (pfijezd a odjezd) a 2 pohyby v no¢ni dobé (pfijezd a
odjezd).

- dale bude Zelezni¢ni doprava vyuzivana pro odvoz vyrobenych automobill; dle
predanych podkladl je pfedpokladan pfijezd 5 souprav denné pro odvoz automobilt
(tedy 10 pohybU vlakovych souprav) o 20 vagonech

RozloZeni vyvolané dopravy na komunikacnim systému

Z hlediska vnéjsiho komunika¢niho systému vychazi model rozdéleni dopravy z podklad
zpracovanych firmou DOPING Brno. Tato studie se zabyva stavem komunika¢ni sité v dobé
uvedena zameéru do provozu v raznych variantach napojeni pramyslové zony a postupu
vystavby rychlostni komunikace R48. Pro tcely vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti viiva
na imisni a akustickou situaci v zajmovém Uzemi vybrana pro rok 2009 dle pozadavku
oznamovatele situace s napojenim primyslové zény dvémi kfizovatkami; dale je uvazovan

z hlediska Udajli o dopravé na téch usecich komunikaci, které bezprostiedné ovliviuji
obytnou zastavbu horsi stav, ktery vyplyva z varianty, Zze R48 od Frydku-Mistku kon¢i v dobé
uvedeni pramyslové zény do provozu v ToSanovicich. Model dopravy je doloZen

v samostatné pfiloze €. 2 pfedkladaného oznameni.

PFi uvedenych avahéach Ize potom vyvolanou dopravu na komunika¢nim systému dle jiz
citované pfrilohy specifikovat nasledovné:

Usek 1: Usek 2: Usek 3: Usek 4: Usek 5: Usek 6: Usek 7:
OA 1239 780 26 99 125 1196 1345
LNA 125 89 19 28 9 0 0
TNA 266 190 41 60 11 219 248

Usek 8: Usek 9: Usek 10: | Usek 11: Usek 12: Usek 13: Usek 14:
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OA 1369 1667 152 100 116 136 0
LNA 0 118 0 0 0 0 0
TNA 236 251 9 12 12 9 0

Usek 15: Usek 16: Usek 17: Usek 18: Usek 19: Usek 20: Usek 21:

OA 64 64 137 0 0 1369 2031
LNA 0 0 0 0 0 0 200
TNA 0 0 28 0 0 236 434
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Ostatni infrastruktura

V nasledujicim prehledu je provedeno tabulkovy pfehled nezbytného napojeni na
infrastrukturu, souvisejici s dokon&enim pramyslové zény NoSovice.

nazev popis predpokladany
objem praci
elektro
L ; L. - vramci vystavby priimyslové zény je nutno prelozit vedeni 0,4 kV v délce cca
Prelozka vedeni NN véetné | 100 m, které bude slouit pro napajeni zachovanych rodinnych domd. 100 m
demontaze
L , - pfimo prostorem primyslové zény prochézi venkovni linka VN 22 kV spojujici
Prelozka vedeni VN 22 kV rozvodnu Frydek — Mistek a Ropice. Toto vedeni je nutno v celém priichozim 950 m
véetné demontaze Useku prelozit mimo pramyslovou zénu. Pielozena ¢ast vedeni bude ulozena na
novych betonovych sloupech smérem k transformovné NoSovice. Délka prelozky
je cca 800 m.
relozka s| - v jizni asti uzemi pramyslové zony se nachazi vedeni dalkového optického
Prelozka slaboproudu kabelu ve viastnictvi firmy Cesky Telecom, které je nutno prelozit mimo zajmové | 1900 m
Gzemi.
Uprava transformovny - pro napojeni primyslové zény bude nutno provést rozsifeni stavajici
400/110 kV NoSovice transformovny NoSovice o Sest poli. V ramci stavebnich praci budou provedeny
betonové zaklady pro nosné sloupy pfipojnic, podzemni kabelové kandly, terénni
Upravy.
v 5 - z transformovny NoSovice bude vystavéno nové pfivodni kabelové vedeni VVN
pripojka VVN 110 KV vprim. | 119 kv, Kabely budou uloZeny v Zelezobetonovych kanalech zakrytych 750 m
zone Zelezobetonovymi viky. Spoleéné s pifvodnimi kabely bude veden i komunika&ni
(opticky) kabel.

3 - v severozapadnim cipu zajmového Uzemi bude realizovana novéa venkovni 2
nova rozvodna 110 kv rozvodna 110 kV. Souéasti této trafostanice budou dva transformatory o 750 m
v prum. zone pozadovaném vykonu 40 MVA a pievodu 110/22 kV. Vykon sekundarni strany

transformator( bude vyveden do nové rozvodny 22kV, ktera feSi samotné
napojeni vyrovy v pramyslové zéné na el.energii.
stavenistni pfipojka VN 22 - staveniStni pfipojka se provede za stavajiciho vzduSného vedeni ¢.79
kv prochéazejiciho v tésném sousedstvi pramyslové zény, a to do odboc¢kou ze
stavajici trasy. Tato pfipojka bude zajiStovat maximalni vykon 3 MW, ktery je
dostatec¢ny pro vystavbu pramyslové zony. Délka pfipojky je cca 510 m.
- - staveniStni pfipojka bude zakonéena ve stavenistni trafostanici 22/0,4 kV.
stavenistni rozvodny Trafostanice bude obsahovat i dva rozvadéée NN s piivodnimi jistici a
vyvodovymi odpinaéi s pojistkami. Z téchto odpinaél budou vyvedeny kabaly
k jednotlivym rozpojovacim skfinim v prostoru primyslové zény.
hlavni rozvodna v priim. zéné | Nova venkovni rozvodna 110 kV - vykon sekundérni strany transformatort bude | 180 m?
22 kv vyveden do nové rozvodny 22 kV, ktera feSi samotné napojeni vyroby
v primyslové zéné na el.energii.
Fiooiky S - napojeni pramyslové zény na telekomunikaéni sit je FeSeno ve dvou variantach,
pFipojky slaboproudu ato s napojenim na telekomunika&ni sit firmy TransgasNet, ktera je vedena 1900 m
podél dalkového plynovodu na vychodni strané Gzemi, pfip. s napojenim na sit
firmy Cesky Telecom, jejiz dalkovy opticky kabel prochazi po jiznim okraji tzemi.
Obé tato napojeni zajisti pfipojeni cca 2 000 novych uc¢astniku.
vodni hospodarstvi
Prelozka vodovodu OOV - ¢ast Ostravského oblastniho vodovodu prochézejiciho tzemim prdmyslové zény | 3 300 m
je nutno prelozit. Jedna se o prelozeni vodovodu DN 600 na zapadni a severni
hranici primyslové zény. Odpojené potrubi v délce cca 2061 m zdstane
ponechéano v zemi.
L - v ramci tohoto objektu budou provedeny prelozky zdvojenych pFipojek pitné
Prelozka vodovodu vody pro pivovar na trech samostatnych Gsecich. Prvni Gsek v délce cca 1821 m, | 8000m
Radegast druhy Usek v délce cca 1139 m a tfeti Gisek v délce cca 101 m.
L - na ploSe pramyslové zo6ny se nachazi nékolik vodovodnich fadd SmVak, as.,
Prelozka vodovodu pro které musi byt zruSeny a nahrazeny fady mimo zajmové tzemi. Jedna se 1500 m
rodinné domy zejména o vodovod zasobuijici rodinného domy na plose zény, ale také objekty
severné od zoény.
Stavenistni vodovodni - po dobu vystavby bude feSeno zasobovéani vodou provizorni pfipojkou
pFipojka z Ostravského oblastniho vodovodu
Pfipojka vodovodu (OOV) - zasobovani vodou je FeSeno napojenim na Ostravsky oblastni vodovod, ktery 200 m

prochéazi tzemim prdmyslové zény. Toto napojeni je kapacitné vyhovujici pro
zasobovani aredlu strategického investora a bude slouzit pro odbér pitné i
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nazev popis predpokladany
objem praci

provozni vody.

., L. - nova akumulace vody 4 500 m®

Upravna vody Vysni Lhoty

destova kanalizace cca 4000 m

¥ooik lagkové kanali - odkanalizovani pramyslové zény je feSeno napojenim na kanaliza¢ni sb?raé LK

pripojka splaskove kanalizace | yaqoyci do Pivovaru Radegast, ktery je zaustén do dostatec¢né kapacitni COV ve 500 m

Sviadnové u Frydku-Mistku.
i - novy stav predpoklada vyménu stavajiciho potrubi v celé trase za DN 800.
rekonstrukce sbérace ,K Rekonstruovany kanaliza&ni sbérag je navrzen z vétsi &asti ve stavajici trase. 4700m
zdsobovani zemnim plynem
. - pramyslova zéna bude napojena s vyuzitim VVTL plynovodu Transgas DN 500
pfipojka VVTL promy pol 4 44 g 15m

vedeného podél biokoridoru a Zermanického pfivadéée na vychodni strané
pramyslové zoény. Délka pfipojky je cca 15 m.

regulaéni stanice ZP

- pro regulaci tlaku plynu bude slouzit nova regulaéni stanice VVTL/STL.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast B II: Udaje o vstupech je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do
hloubky dostate¢né pro posouzeni vlivli na Zivotni prostredi.
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B.III Udaje o vystupech
B.IIl.1 Ovzdusi

Vystavba
Bodové zdroje:
Bodové zdroje znecisténi ovzdusi v etapé vystavby nevzniknou.

Liniové zdroje:
Emisni faktory pro TNA v etapé vystavby

Bilance emisi pro etapu vystavby jsou provedeny s pouzitim emisnich faktord nakladnich
automobilt pro rok 2006, ¢imzZ Ize bilance emisi pro etapu vystavby oznacit na strané
bezpecnosti vypoctu.

ROK 2006
Typ vozidla Emisni Groven Emisni faktor (g/km)
NOy Benzen PM10
TNA EURO 1 19,0404 0,0594 1,6036

Emisni faktory pro stavebni mechanismy

Z hlediska emisi je uvaZzovano se spotfebou 15 | nafty na motohodinu na jedno rypadlo
respektive buldozer. Jako priimérna emise pfi spotfebé jednoho litru nafty je uvazovano
s emisi 11,23 g NO,, 0,006 g benzenu a 1,038 g PMo.

Emise PMy, ze stavebni ¢innosti

Urc€itym zdrojem emisi mohou byt skladky produkt, manipulace s téZenym materialem, jeho
nakladka apod. Tyto emise jsou obtizné vycisliteIné. Pro Uplnost jsou tyto emise zahrnuty do
modelu ve vySi 0,05 kg/t produktu TZL, coz predstavuje 0,04 kg/t frakce PMy,. Jedné se o
konzervativni pfistup na hranici bezpec¢nosti vypoctu.

Naroky na dopravu — zemni prace
I. etapa zemnich praci — realizace protihlukového valu

Délka stavebnich praci: 100 dni
Doprava uvnitf primyslové zony
- vybudovani protihlukového valu - 862 000 m® materialu,

- soudasné na mezideponii skryvky ornice bude odvezeno 100 000 m?, skryvka bude
provadéna ve smeéru do zony za stavbou protihlukového valu

- 5 buldozerd a 5 nakladacu pouze v denni dobu - pondéli az patek; od jednoho nakladace
6 TNV/hod po 20 m?, za den - dvé smény s vyuZitim & 7 hod - 1 680 m*/den, od 5
nakladadt, cca 8 400 m®

- doprava materialu pfi tvorbé valu — pfesun 8 400 m® za den = 840 pohybG TNA/12 hodin
= 70 pohybt TNA/hod

Bilance emisi p/i stavbé protihlukového valu

Liniové zdroje znecisténi ovzdusi

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude pohyb TNA po priimérné ujeté vzdalenosti 1 km
pfi primérmém dennim poc¢tu 840 pohybl TNA/den (70 pohybud TNA/hod). Bilance emisi (pfi
100 dnech vystavby) pfi pouziti emisnich faktort roku 2006 je nasleduijici:
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NOXx Benzen PMyo
Usek komunikace |g/m.s™[kg/km.den™ | tkm. rok™ | g/m.s™ [kg/km.den|t’km. rok™| g/m.s™ kg/km.den™ |t/km. rok™
0,0008
stavba valu 9 15,99394 1,59939 | 0,00007 | 1,34702 | 0,13470 | 0,00000277 | 0,04990 0,00499

PloSné zdroje znecisténi ovzdusi
Emise z TNA pfi stavbé valu

Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje stani nakladnich automobilt byl pro volnobéh
pouzit pfedpoklad: 1 minuta volnobé&hu = ujeti 1 km. Na zakladé uvedeného predpokladu pfi
uvazovaném pohybu 840 TNA/den, dobé volnobéhu 30 sekund a dobé trvani stavby 100 dnt
Ize sumarizovat nasledujici sumu emisi:

Tab.: Suma emisi z ploSného zdroje — stani TNA

NOy Benzen PMso
gs” kg.den™ t. rok™’ gs” kg.den™ t. rok™” gs” kg.den™ t. rok™’
Stani TNA 0,44 7,99697 | 0,79970 0,04 0,67351 | 0,06735 |0,00139| 0,02495 | 0,00249

Emise pfi stavbé valu z buldozer( a nakladaci

Mezi ploSné zdroje imisi patfi pohyb buldozer( a rypadel v areédlu stavby valu. P¥i
uvazovanych pracovnich dnech se jedné o cca 1400 provoznich hodin pro vSechny
mechanismy, coz predpoklada spotfebu 21 000 | nafty/rok. Spalenim tohoto mnoZzstvi nafty
bude vyprodukovano nasledujici mnozstvi emisi:

Tab.: Suma emisi z ploSného zdroje - prace buldozer( a nakladacu

NOXx Benzen PMyo
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™ gs’ [kg.den™| t rok®
PloSny zdroj 0,23396 5,89575 0,58958 0,02163 0,54495 0,05450 | 0,00013 | 0,00315| 0,00032

Emise PMy, pfi stavbé valu

Prvni etapa zemnich praci pfedstavuje manipulaci s 862 000 m® pfi stavbé protihlukového
valu a s odvozem a s odvozem 100 000 m? ornice na dogasnou mezideponii. Pfi uvedeném
objemu manipulovaného materialu v obdobi stavby protihlukového valu trvajiciho 100
pracovnich dni bude emitovano celkem 50,24 tun za celou etapu vystavby, 500,24 kg/den,
11,6 g/s.

Il.etapa zemnich praci — skryvka ornice (podornici) a Upravy terénu zény po vybudovani valu

V rdmci Il.etapy stavebnich praci bude dochazet k manipulaci s nasledujicim objemem hmot
a nasazeni stavebnich a dopravnich mechanism:

- skryvka véetné mezideponii — 572 tis. m® (celkovy objem manipulovaného materialu
véetné meziskladek)

- podorniéi a vykopy - 2 867 tis m® (celkovy objem manipulovaného materialu véetné
meziskladek)

- nasazeni stavebnich mechanismd:
- 10 buldozerd a 10 nakladacd celodenné - pondéli — nedéle
- denné cca 25 000 m® pfemisténo
- dalSi 4 buldozery na konecné Upravy terénu

- prepravni naroky na presun hmot uvnit? stavenisté
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Tab. :Pfepravni naroky uvnitf prmyslové zony

tis. m° pocet nakladd &4 20 m® poget jizd
ornice skryvka 572 28600 57200
znovuulozZeni 180 9000 18000
podorniéi a vykopy pfevoz v ramci arealu 2867 143350 286700
Celkem 180950 361900

- ve v3ech pfipadech uvaZzovana dovozova vzdalenost 1,5 km
- predpoklad trvani zemnich praci: 5 mésic(

- vyvolané pohyby uvnitf zény: 2 412 pohyb( TNA/den, cca 200 pohybtd TNA/hod, zemni
prace budou probihat pouze v denni dobé

- pfepravni naroky na pfesun hmot mimo stavenisté

Tab.: Pfepravni naroky na vefejnych komunikacich

tis. m° pocet nakladd &4 20 m® poget jizd

ornice odvoz mimo areél 392 19600 39200

- Predpoklad odvozu ornice: 5 mésicl

- S ohledem na situovani nejblizSi obytné zastavby nechranéné valem bude mezideponie
ornice umisténa v prostoru stavajici ,Bukovské cesty"

- Vyvolané pohyby na vefejnych komunikacich jsou uvazovany pouze v pracovni dny
v denni dobé: 392 pohybt TNA/den, cca 33 pohybud TNA/hod, vyjezd vozidel s ornici bude
realizovan pouze napojenim pruamyslové zony u rozvodny na kfizovatku Dobra; dalSi
rozdéleni dopravy nelze na uUrovni oznameni predikovat, protoZze odvoz bude probihat
v souladu se schvéalenym z&borovym elaboratem dle pokynt pfislusného organu ochrany
ZPF

Bilance emisi pfi Il etapé zemnich praci

Liniové zdroje znecisténi ovzdusi

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude pohyb TNA pfi odvozu ornice na vefejnych
komunikacich . Uvazovano je s 392 pohyby TNA v denni dobé, 33 pohybd TNA/hod. vyjezd
vozidel s ornici bude realizovan pouze napojenim pramyslové zény u rozvodny na kfizovatku
Dobra. Bilance emisi pfi pouziti emisnich faktort roku 2006 je nasleduijici:

NOXx Benzen PMso
Usek komunikace |g/m.s™|kg/km.den™| thkm. rok® | g/m.s™ [kg/km.den™|[tkm. rok®| g/m.s™ | kg/km.den™ |t/km. rok™
0,0004 0,0000012
stavba valu 1 7,46384 1,49277 | 0,00003 | 0,62861 | 0,12572 9 0,02328 0,00466

PloSné zdroje znecisténi ovzdusi
Emise z TNA pfi odvozu ornice

PloSnym zdrojem znecisténi ovzdusi bude pohyb TNA po prGmérné ujeté vzdalenosti 1,5 km
pfi primérmém dennim poctu 392 pohybl TNA za dne (33 pohybld TNA/hod). Bilance emisi
pfi pouziti emisnich faktort roku 2006 je nasleduijici:

NOXx Benzen PMyo
Usek komunikace |g/m.s™|kg/km.den™| thkm. rok® | g/m.s™ [kg/km.den™|[tkm. rok®| g/m.s™ | kg/km.den™ |t/km. rok™
0,0004 0,0000012
stavba valu 1 7,46384 1,49277 | 0,00003 | 0,62861 | 0,12572 9 0,02328 0,00466
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Emise z TNA pfi zemnich pracich v zé6né

PloSnym zdrojem znecisténi ovzdusi bude pohyb TNA po prGmérné ujeté vzdalenosti 1,5 km
pfi pramémém dennim poctu 2 412 pohybl TNA (200 pohybt TNA/hod). Bilance emisi pfi
pouZiti emisnich faktord roku 2006 je nasledujici:

NOXx Benzen PMso
Usek komunikace |g/m.s™|kg/km.den™| thkm. rok® | g/m.s™ [kg/km.den|[tkm. rok®| g/m.s™ | kg/km.den™ |t/km. rok™
0,0038 0,0000119
stavba valu 3 68,88817 | 13,77763 | 0,00032 | 5,80182 | 1,16036 4 0,21491 0,04298

Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje stani nakladnich automobilt byl pro volnobéh
pouzit pfedpoklad: 1 minuta volnob&hu = ujeti 1 km. Na zakladé uvedeného predpokladu pfi
uvazovaném pohybu 2 412 TNA/den, dobé volnobéhu 30 sekund a dobé trvani stavby 5
meésicu Ize sumarizovat nasledujici sumu emisi:

Tab.: Suma emisi z ploSného zdroje — stani TNA

NOy Benzen PMso
gs” kg.den™ t. rok™’ gs” kg.den™ t. rok™” gs” kg.den™ t. rok™”
Stani TNA 1,28 |22,96272 | 4,59254 0,11 1,93394 | 0,38679 |0,00398| 0,07164 | 0,01433

Emise ze zemnich pracich z buldozer( a nakladacu
Mezi ploSné zdroje imisi patfi pohyb buldozer( a rypadel v areélu primyslové zony. Je

uvazovano se 12 hodinami provozu denné pro jeden mechanismus. PFi uvaZzovanych 200
pracovnich dnech se jedna o cca 57 600 provoznich hodin pro vSechny mechanismy, coz
predpoklada spotfebu 86 400 | nafty/rok. Spalenim tohoto mnozstvi nafty bude
vyprodukovano nasledujici mnozstvi emisi:

Tab.: Suma emisi z ploSného zdroje - prace buldozer( a nakladacu

NOXx Benzen PMyo
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™ gs’ [kg.den™| t rok®
PloSny zdroj 1,12300 48,51360 9,70272 0,10380 4,48416 0,89683 | 0,00060 | 0,02592 | 0,00518

Emise PMy, p/i zemnich pracich a terénnich Gpravach v prdmyslové z6né
Druhé etapa zemnich praci predstavuje manipulaci s 3 619 000 m* vykopd, podorniéi a
ornice. Pfi uvedeném objemu manipulovaného materialu v obdobi stavby trvajiciho 150
pracovnich dni bude emitovano celkem 188,19 tun za celou etapu vystavby, 1255 kg/den,

29,04 gls.

Naroky na dopravu — stavebni prace

Ve fazi vystavby dojde k vyznamnému zvySeni narokd na dopravni sit, které bude
zpUsobeno stavebnimi pracemi. Pfesun hmot se bude provadét vyhradné po jiz vybudované
nové komunikaci €. 4774 s napojenim na kfizovatku Dobra a s napojenim na priimyslovou

zonu vjezdem kolem rozvodny.

PFi pfedpokladaném pouziti ndkladnich automobilt o nosnosti 20 tun, pfedpokladané dobé
trvani rozhodujicich stavebnich praci 250 dnu a pfi vyuZziti znalosti z vystavby podobného
zavodu TPCA v Ovcarech, ktery predstavoval praimérné denni navoz 1500 tun stavebniho
materidlu do prostoru stavenisté, vyvolavaji stavebni prace nasledujici pohyby na verejnych
komunikacich:
- Pocet pohybl v rozhodujici etapé stavebnich praci : 37 500 pohybu TNA
- Pocet pracovnich dnu v etapé stavebnich praci: 250

- Pocet pohybl v pracovnim dni: 150

- Pocet hodin v pracovnim dni: 13 hodin
- Pramérny pocet pohybd TNA/hod: 12
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Liniové zdroje znecisténi ovzdusi

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi bude pohyb TNA. Pfi primérném dennim poctu 150
pohybl TNA/den (12 pohybd TNA/hod). Bilance emisi pfi pouZziti emisnich faktord roku 2006
je nasleduijici:

Usek NOx Benzen PM1o

komunikace g/ms™  [kg/km.den™] t/km. rok™ g/ms™  [kg/km.den[tkm.rok™| g/msT [kg/km.den™ [t/km. rok™

stavba valu | 0,000079335| 2,85606 0,714015 | 2,475E-07 | 0,00891 |0,0022275|6,68167E-06| 0,24054 |0,060135

Provoz

Zdroje znecistovani ovzdusi

Zdroje znec¢istovani ovzdusi v ramci posuzovaného zaméru jsou rozdéleny na:
- Stacionarni bodové zdroje

- PloSné zdroje

- Liniové zdroje

Z hlediska bilanci emisi souvisejici s dopravou bylo pracovano s nasledujicimi emisnimi
faktory:

Pouzité emisni faktory pro automobilovou dopravu

V rdmci bilanci emisi z liniovych a ploSnych zdroji emisi byly uvazovany nasledujici emisni
faktory:

- Pro testovani vyrabénych automobild bylo pracovano s emisni Grovni EURO 4, uvazovana je
primérna rychlost 30 km/hod, emisni faktory jsou bilancovany pro benzinové a naftové motory

- Pro dopravni obsluznost zavodu bylo pracovano s emisni Urovni EURO 1, uvazovana je primérna
rychlost 40 km/hod uvnitf arealu zavodu a pro nejblizsi pfijezdovy komunikaéni systém do z6ny

- Pro komunika¢ni systém silnic I. tfidy a vySe je pro oblast vyjezdl a vjezdd z primyslové zony
uvazovano ve vztahu k rozsahu vypoctoveé sité a nejblizSi obytné zastavbé s rychlosti 80 km/hod
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Stacionarni zdroje znecisténi ovzdusi

Stacionarni zdroje jsou ¢lenény na technologické a energetické zdroje znecisStovani ovzdusi.
Pokud se u jednoho zdroje vyskytuji sou¢asné jak emise z technologie tak i ze spalovani
(napf. susarny lakovny) jsou tyto dva druhy emisi rozdéleny a v bodovém zdroji z technologie
jsou uvedeny pouze emise z technologie (u lakoven napf. TZL a VOC) a souvisejici emise

z ohfevu jsou uvedeny v pfislusné ¢asti energetickych zdroja. Vzhledem k tomu, Ze se jedna
0 znac¢ny pocet zdroju, jsou zdroje emisi ze shodnych nebo obdobnych technologii nebo
zafizeni uvadény jako jeden bodovy zdroj, hmotnostni toky jednotlivych Skodlivin a pratoky
vzduchu jsou secteny a pfisluSny pocet vyducht je nahrazen jednim, hypotetickym
vyduchem s ekvivalentnim praimérem. Bodové zdroje emisi jsou uvadény souhrnné po
jednotlivych vyrobnich objektech.

Motorarna - Engine

Dale budou v motorarné tfi pracovisté pro vstupni kontrolu chodu motor0 po jejich
kompletaci. Palivo bude do motor pInéno potrubim ze dvou provoznich zasobniku (benzin,
motorova nafta). Potrubi bude ukonéeno plnici pistoli s rychlouzavérem. Vyfukoveé plyny ze
vSech tfi pracovist jsou odsavany a odvadény spoleénym potrubim do dopalovaci jednotky
(aftenburner). Jak jiz bylo uvedeno, emise spojené se spalovanim zemniho plynu

v dopalovaci jednotce jsou uvedeny nasledné v bodovych energetickych zdrojich. Pro
technologické emise z dopalovaci jednotky zadal oznamovatel nasledujici tdaje:

Oznaéeni zdroje: T6

Nazev zdroje: motorarna —dopalovaci jednotka (aftenburner)

Veli¢ina Jednotka Hodnota
Mnozstvi odpadniho plynu m°/hod 27 000
Teplota odpadniho plynu °Cc 700
Pramér komina mm 1000
Vyska komina m 11
Fond provozni doby hod/rok 6 000
Souradnice zdroje: X Y 4
4101 3907 352

Emise zneéist'ujicich latek

Znegistujici latka

Hmot. koncentrace

Hmotnostni tok (kg/hod)

Hmotnostni tok (kg/rok)

(mg/m?)
TZL 0,93 0,025 150
CiHy 14,81 0,40 2400

Lisovna — Press

Dle pfedanych podkladu v lisovné nedochézi k produkci technologickych emisi.

Karosarna (svafovna) — Body

V karoséarné dochazi k emisim ze svafovani a brousSeni a tryskani kovovych dilt. Déle je

v tomto objektu umisténa suSarna tmelu. Mistni odsavani z kazdého prostoru svéarecich
pracovist (pfevazné svarecich automatu a robotl) jsou dle dispozi¢niho umisténi zalstény
do jednoho ze tfi odtahovych potrubi. Pro Gcely naslednych bilanci a zadani do rozptylové
studie jsou tyto tfi vyduchy slou¢eny do jednoho vyduchu o nasledujicich parametrech:

Oznaceni zdroje: T1

Nazev zdroje: karosarna - svarovani

Veli¢ina Jednotka Hodnota
MnoZstvi odpadniho plynu celkem m°/hod 276 000
Teplota odpadniho plynu °Cc 25
Teoreticky pramér komina mm 3000
Vyska komina m 12
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Fond provozni doby hod/rok 6 000
Souradnice zdroje: X Y z
3876 4007 352
Emise zneéist'ujicich latek
Zneéistujici latka Hmot. koncentrace Hmotnostni tok (kg/hod) Hmotnostni tok (kg/rok)
(mg/m?)
TZL 2,54 0,70 4200

Mistni odsavani z kazdého prostoru brouSeni a vyduchy od tryskacl jsou dle dispozi¢niho
umisténi zaustény do jednoho ze tfi odtahovych potrubi. Pro Gcely naslednych bilanci a
zadani do rozptylové studie jsou tyto tfi vyduchy slou¢eny do jednoho vyduchu o
nasledujicich parametrech:

Oznaceni zdroje: T2

Nazev zdroje: karosarna — brouseni a tryskani

Veli¢ina Jednotka Hodnota
MnoZstvi odpadniho plynu celkem m°/hod 168 000
Teplota odpadniho plynu °Cc 25
Teoreticky pramér komina mm 2500
Vyska komina m 12
Fond provozni doby hod/rok 6 000
Souradnice zdroje: X Y 4
3876 3982 352
Emise zneéist'ujicich latek
Zneéistujici latka Hmot. koncentrace Hmotnostni tok (kg/hod) Hmotnostni tok (kg/rok)
(mg/m®)
TZL 0,15 0,026 156

DalSim zdrojem emisi jsou emise ze suSarny tmelu. Oznamovatel pro tento zdroj zadal
nasledujici udaje.

Oznaéeni zdroje: T3

Nazev zdroje: karosarna — suSarna tmelu

Veli¢ina Jednotka Hodnota
Mnozstvi odpadniho plynu m°/hod 27 000
Teplota odpadniho plynu °Cc 190
Pramér komina mm 1000
Vyska komina m 12
Fond provozni doby hod/rok 5250
Souradnice zdroje: X Y z
3876 3957 352
Emise zneéist'ujicich latek
Zneéistujici latka Hmot. koncentrace Hmotnostni tok (kg/hod) Hmotnostni tok (kg/rok)
(mg/m®)
TZL 0,22 0,006 32
VOC 26,67 0,720 3780

Jak jiz bylo uvedeno, emise spojené s ohfevem susarny jsou uvedeny v bodovych
energetickych zdrojich.

Lakovna — Paint
V lakovné budou provadény tyto zakladni operace:
Preduprava

Preduprava spociva v odmasténi povrchu, nasledném oplachu a aktivaci povrchu. Nasledné
se provadi fosfatovani a proces predupravy se zakonc&i nékolikanasobnym oplachem
demineralizované vody.
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Katodicka elektrodepozice (kataforéza)

V tomto procesu jsou kladné nabité ¢astice barvy pfitahovany k zaporné nabitému kovovému
dilu a vytvafi tak rovnomeérny, vodou nerozpustny film. Proces je ukonéen opét
nékolikastupriovym oplachem.

BrouSeni
BrouSenim se odstranuji defekty po elektrodepozici. Provadi se brusnym papirem.
Tmeleni

Pro tmeleni spojl se pouzivaji tmely na bazi PVC pryskyfic, které maji potfebné mechanické
vlastnosti.

Natér spodku vozidel

Natér se provadi ruénim stfikanim. Pro natér se pouZzivaji ekologické pFipravky.

NanaSeni primeru (zakladu)

Nané&Seni primeru se provadi na automatickych stfikacich linkach. Jako zakladni barvy se
pouzivaji vodou feditelné natérové hmoty.

NanasSeni vrchni vrstvy

NanaSeni vrchni vrstvy je dvoustupriové. V prvnim stupni se nanaSi opét vodou feditelna
natérova hmota, ve druhém, finalnim stupni se nanasi lak na bazi organickych rozpoustédel.

Dle sdéleni oznamovatele se pohybuje celkova lakovana plocha pro jedno motorové vozidlo
v rozmezi od 113 do 120 m?, v zavislosti na konkrétnim vyrab&ném typu vozidla.

V lakovné (vCetné operaci pfedupravy) se pfedpoklada cca 60 mist, které budou mistné
odsavany. Nejvyznamnéjsi zdroji emisi VOC jsou Ctyfi vypalovaci pece (ED oven, UBS oven,
Primer oven, a Top coat oven), ve kterych se provadi suseni (vypalovani) vrchnich vrstev
natérové hmoty (vodou feditelna barva + lak). Vzduch z téchto peci neni vypoustén do
ovzdusi, ale je zaveden do spalovaci jednotky — do tzv. regeneraéni termické oxidace (RTO).
Vystup spalin z RTO je uveden jako samostatny zdroj.

Jak jiz bylo uvedeno v Gvodu, v nasledujici bilanci emisi z lakovny jsou sumarizovany pouze
emise TZL a VOC z vlastniho procesu. Emise ostatnich Skodlivin (napf. z odmastovani a
fosfatovani) budou hmotové nevyznamné a budou upfesnény v dalSich stupnich projektove
dokumentace. Emise z nutnych ohfevu lazni, suSaren a peci, které se budou provadét
zemnim plynem (pfes vyméniky spaliny-vzduch, spaliny-voda) jsou uvedeny v dalSich
¢astech této kapitoly. Na zékladé predanych podkladl jsou veSkeré emise z lakovny
slou¢eny do jednoho zdroje (kromé RTO a spalovani zemniho plynu) a pro odvod vzduchu
do ovzdusi byl stanoven hypoteticky komin odpovidajiciho prGméru.
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Celkové emise z technologie lakovny:

Oznaceni zdroje: T7

Nazev zdroje: lakovna - technologie

Veliéina Jednotka Hodnota
Mnozstvi odpadniho plynu m°/hod 1728 000

Teplota odpadniho plynu °Cc 25
Teoreticky primér komina mm 7 000

Vyska komina m 27

Fond provozni doby hod/rok 6 000
Souradnice zdroje: X Y 4

3951 4032 352
Emise zneéist'ujicich latek
Zneéistujici latka Hmot. koncentrace Hmotnostni tok (kg/hod) Hmotnostni tok (kg/rok)
(mg/m®)

TZL 2,95 5,10 30 600
VOC 70,49 121,8 730 800
Emise z regeneraéni termické oxidace (RTO):

Oznacéeni zdroje: T8

Nazev zdroje: lakovna — RTO

Veli¢ina Jednotka Hodnota

MnoZstvi odpadniho plynu m°/hod 150 000

Teplota odpadniho plynu °Cc 120

Pramér komina mm 2300

Vyska komina m 27

Fond provozni doby hod/rok 6 000
Souradnice zdroje: X Y 4

3986 4032 352

Emise zneéist'ujicich latek

Zneéistujici latka Hmot. koncentrace Hmotnostni tok (kg/hod) Hmotnostni tok (kg/rok)
(mg/m?)

TZL 2,73 0,41 2 460

CiHy 25,07 3,76 22 560

Montaz - Assembly

V této hale se predpokladaji zdroje znecistovani ovzdusi z nasledujicich technologickych
operaci:

Drobné opravy natér karosérii

Na lince bude vytvofeno sedm pracovist pro provadéni oprav laku na karosérii. VSechna
pracovisté budou mistné odsavana. Oznamovatel udava celkové odvadéné mnozstvi okolo 1
000 000 m? vzdusiny. Vzhledem k mnoZstvi odsavaného vzduchu budou emisni koncentrace
TZL a VOC z této €innosti velmi malé a hmotnostni toky budou ve srovnani s lakovnou (viz
dale) zcela nevyznamné. Proto neni tento zdroj v bilancich uvaZzovan a neni zadan ani do
rozptylové studie.

Drobné opravy konzervace dutin a podvozku

Konzervace dutina podvozkd bude provadéna na ¢tyfech pracovistich s mistnim odsavanim
celkem cca 900 000 m® vzdusiny. Konzervace bude provadény ekologickymi pfipravky
rozpustnymi ve vodé. Vzhledem k mnoZstvi odsavaného vzduchu budou emisni koncentrace
TZL a VOC z této ¢innosti velmi malé a hmotnostni toky budou ve vztahu k ostatnim zdrojiim
produkujicim TZL zcela nevyznamné. Proto neni tento zdroj v bilancich uvazovan a neni
zadan ani do rozptylové studie.

PInéni vozidla provoznimi kapalinami
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PFi pInéni provoznich kapalin (motorovy olej, pfevodovy olej, brzdici kapalina, chladici
kapalina, napiné do ostfikovacu, benzin NATURAL nebo motorova nafta. Emise VOC

z pInéni oleju a brzdové kapaliny nejsou uvazovany (jedna se o kapaliny s relativné vysokym
bodem varu). Rovnéz tak nejsou uvazovany emise z ekologickych pfipravkd pouzivanych
jako chladici kapaliny a z vodnych roztokd naplni do ostfikovacu.

Jedinym zdrojem emisi, ktery je v této hale bilancovan a zadan do RS jsou emise z pInéni
benzinu nebo motorové nafty do palivovych nadrzi vozidel. Dle sdéleni oznamovatele plni se
palivova nadrz kazdého vyrobeného vozidla cca 10 litry paliva. Z denni vyroby 1200
motorovych vozidel se predpoklada cca 50 % (600 ks) vozidel s benzinovym motorem a cca
50 % (600 ks) vozidel s naftovym motorem. To znamena, Ze do vozidel se bude denné
gerpat 6 m® benzinu NATURAL a 6 m® motorové nafty, v roéni bilanci pfi vyrob& 300 000
automobiltl to bude 1500 m® benzinu NATURAL a 1500 m® motorové nafty. PInéni palivovych
nadrzi bude provadéno obdobné jako u Eerpaci stanice pohonnych hmot, tj. pistoli se
zpétnym odvodem par do skladovacich zasobniku. Emise z této ¢innosti jsou tak bilancovany
shodnym zplsobem jako pro klasickou Eerpaci stanici pohonnych hmot.

Dle vyhlasky MZP ¢&. 356/2002 sb., pfiloha &.4 bod 15 a 16 jsou pro skladovani a &erpani
pohonnych hmot doporu¢eny nasledujici emisni faktory:

- Skladovani autobenzinli v nadrzich s pevnou stfechou - 730 g VOC na tunu prosazeni.

- Skladovani motorové nafty v nadrzich s pevnou stfechou — 200 g VOC na tunu
prosazeni.

- Cerpéni benzinu - 1400 g VOC na m® paliva. UvaZujeme li zp&tnou rekuperaci par
s Gginnosti 95%, sniZi se emise VOC na 70 g na m® benzinu.

- Cerpéani motorové nafty — 20 g VOC na m* paliva.
PFi respektovani téchto emisnich faktor( Ize celkové roéni emise VOC vycislit ndsledovné:

1500 x 0,780 x 0,73 + 1500 x 0,850 x 0,2 + 1500 x 0,070 + 1500 x 0,020 = 854,1 + 255 +
105 + 30 =1 244,1 kg/rok, tj. 0,207 kg/hod.

Oznaceni zdroje: T4

Nazev zdroje: montaz — skladovani a plnéni motorovych paliv

Veli¢ina Jednotka Hodnota
Mnozstvi odpadniho plynu m°/hod Fugitivni emise
Teplota odpadniho plynu °Cc 25
Pramér komina mm Fugitivni emise
Vyska komina m Fugitivni emise
Fond provozni doby hod/rok 6 000
Souradnice zdroje: X Y 4
4026 4057 352
Emise zneéist'ujicich latek
Zneéistujici latka Hmot. koncentrace Hmotnostni tok (kg/hod) Hmotnostni tok (kg/rok)
(mg/m®)
VOC Fugitivni emise 0,207 1244

Sefizeni motord a brzd

PFi sefizovani motoru a brzd je vozidlo umisténo na zkuSebni stolici a emise ze spalovani
paliva odpovidaji emisim z liniovych zdroji (z pohybu motorovych vozidel). V hale budou
instalovana 4 pracovisté. V zdsadé se jedna o obdobu zdroje jako u servisi motorovych
vozidel, které provadéji STK vozidla. Vyfukové plyny jsou odsavany a vyvedeny nad stfechu
objektu. Pro ucely bilanci a rozptylové studie jsou vSechny 4 pracovisté slou¢eny do jednoho
vyduchu.

Dle sdéleni oznamovatele trva test motoru a brzd maximalné 3 minuty na vozidlo. Z denni
vyroby 1200 motorovych vozidel se predpoklada cca 50 % (600 ks) vozidel s benzinovym
motorem a cca 50 % (600 ks) vozidel s naftovym motorem. To znamena, Ze vozidla

s benzinovym motorem jsou denné v chodu 1 800 minut, tj. 30 hodin, stejné tak jako vozidla
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s naftovym motorem. Zavedeme li pfedpoklad, Ze 1 minuta testovani = ujeti 1 km, odpovidaji
denni emise z testovani vozidla s benzinovym motorem vzdalenosti 1800 km a denni emise
z testovani vozidla s naftovym motorem rovnéz vzdalenosti 1800 km.

Ve vypoctu sumy emisi z testovani motora a brzd bylo pouZito emisni faktort pro rok 2009,

EURO 4, rychlost 30 km, fond provozni doby 250 dn.

Emise ze sefizeni motor( a zkousky brzd benzinovych motort

NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Sefizeni — benzinové motory 2,56E-03 0,22158 0,055395 1,04E-05 0,0009 0,000225
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Sefizeni — benzinové motory 4,38E-05 3,78 E-03 | 0,945 E-03 | 5,31E-10 4,59E-08 1,15E-08
Emise ze sefizeni motor( a zkousky brzd naftovych motor(
NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Sefizeni — naftové motory 6,15E-03 0,531 0,13275 3,88E-04 0,03348 0,00837
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Sefizeni — naftové motory 1,67E-05 0,00144 0,00036 4,25E-10 3,67E-08 9,18E-09
Emise ze sefizeni motor( a zkousky brzd - celkem
NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Sefizeni — celkem 8,71042E-03 0,75258 0,188145 3,98E-04 0,03438 0,00860
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Sefizeni — celkem 6,0417E-05 0,00522 0,001305 | 9,5625E-10 | 8,262E-08 | 2,0655E-08
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Celkové emise ze sefizeni motor( a brzd jako bodovy zdroj jsou pak uvedeny v nasledujici
tabulce:

Oznageni zdroje: T5

Nazev zdroje: montaz — sefizeni motord a brzd

Veli¢ina Jednotka Hodnota
MnoZstvi odpadniho plynu m°/hod 80 000
Teplota odpadniho plynu °Cc 25
Pramér komina mm 1700
Vyska komina m 12
Fond provozni doby hod/rok 6 000
Souradnice zdroje: X Y 4
4026 4032 352

Emise znecistujicich latek

Znecistujici latka Hmot. koncentrace (mg/m°) Hmotnostni tok (kg/hod) Hmotnostni tok (kg/rok)
TZL (PMyo) 0,01 0,001 8

NOx 0,39 0,031 188

benzen 0,002 0,0002 1
Benzo(a)pyren 41,10 3,3.10" 20.10°

DalSimi zdroji znecistovani ovzdusi budou nasledujici zdroje:

Cerpaci stanice motorové nafty

V arealu bude zfizena vnitropodnikova Cerpaci stanice motorové nafty, pro doplfiovani paliva
nékladnich vozidel, vysokozdviznych vozikd a dalSi manipulaéni techniky, které budou
zajiStovat vykladku dovezenych surovin a materialt, nakladku vyrobk(, odpadud apod. a
prepravu dild mezi objekty. Vzhledem k tomu, Ze veSkera tato vozidla maji naftové motory,
bude provoz Cerpaci stanice zahrnovat pouze vydej motorové nafty.

Dle vyhlasky MZP ¢&. 356/2002 sb., pfiloha &.4 bod 15 a 16 jsou pro skladovani a &erpani
pohonnych hmot doporu¢eny nasledujici emisni faktory:

- Skladovani motorové nafty v nadrzich s pevnou stfechou — 200 g VOC na tunu
prosazeni.

- Cerpéani motorové nafty — 20 g VOC na m* paliva.

PFi respektovani téchto emisnich faktord a prfedpokladaném obratu motorové nafty ve vysSi
5 000 m® roéné Ize celkové roéni emise VOC vygislit nasledovné:

5000 x 0,850 x 0,2 + 5000 x 0,020 =850 + 100 = 950 kg/rok, tj. 0,158 kg/hod.

Oznageni zdroje: T9

Nazev zdroje: montéz — skladovani a plnéni motorovych paliv

Veli¢ina Jednotka Hodnota

Mnozstvi odpadniho plynu m°/hod Fugitivni emise

Teplota odpadniho plynu °Cc 25

Pramér komina mm Fugitivni emise

Vyska komina m Fugitivni emise

Fond provozni doby hod/rok 6 000

Souradnice zdroje: X Y 4
3976 4052 352

Emise znecgistujicich latek

Znecistujici latka

Hmot. koncentrace (mg/m°)

Hmotnostni tok (kg/hod)

Hmotnostni tok (kg/rok)

vVOC

Fugitivni emise

0,158

950
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Cistirna technologickych odpadnich vod

V arealu automobilky bude zfizena Cistirna odpadnich vod, na které budou predcistény
technologické odpadni vody na kvalitu, kter4 by umoZznovala jejich vypousténi do verejné
kanalizace mésta Frydek - Mistek.

Dle bodu 6.11. pfilohy €.1 nafizeni vliady €. 353/2002 Sb. jsou Cistirny technologickych
odpadnich vod s projektovanou kapacitou nad 50 m®den stfednimi zdroji zne&istovani
ovzdusi. Z hlediska emisnich limitd je stanovena povinnost pInit obecny emisni limit pro
pachove latky. Emisni limity ostatnich Skodlivin nejsou stanoveny. Vzhledem k témto
skute¢nostem nebyl tento zdroj zafazen do bilanci emisi a do zadani do RS.

Spalovani zemniho plynu

Dle sdéleni oznamovatele se predpoklada ro¢ni spotfeba zemniho plynu ve vysi cca

27 700 000 m¥ro&né&. Zemni plyn bude prakticky jedinym zdrojem tepla a to jak pro vytapéni
a temperaci objektu, pfipravu teplé uZzitkové vody, tak i pro vSechny technologické operace
které vyZaduji ohfevy, pfipadné paru nebo teplou vodu.

Pro vytapéni objektl a pfiprava TUV se predpoklada nasledujici model zasobovani teplem.

- hlavni vyrobni objekty — lisovna, karosarna, montaz a motorarna budou vytapény lokalné,
tji. bud’ teplovzdusnymi jednotkami, ve kterych bude provadén ohfev vzduchu spalinami
zemniho plynu nebo plynovymi infrazafici. V kazdém pfipadé budou v téchto objektech
osazeny soubory malych spalovacich zdroji zneciStovani ovzdusi.

Predpokladané spotfeby zemniho plynu na jednotlivé objekty:

- Lisovna — 1000 000 m® zemniho plynu/rok
- Karosérna — 800 000 m® zemniho plynu/rok
- Motorarna — 700 000 m® zemniho plynu/rok
- Montaz — 2000 000 m® zemniho plynu/rok

Pro Ucely bilanci a zadani do RS jsou tyto zdroje uvazovany jako jeden zdroj
s ekvivalentnim pramérem.

Hala lakovny bude vytapé&na obdobnym zplGsobem, tj. souborem malych spalovacich zdroju.
Vzhledem k tomu, Ze v tomto objektu bude provozovana i cela fada malych a stfednich
spalovacich zdroja pro potfeby technologie, byla ve fazi zpracovani oznameni stanovena pro
tento objekt pouze celkova spotfeba zemniho plynu pro objekt lakovny ve vysi 16 200 000 m®
zemniho plynu/rok.

Pro Gcely bilanci a zadani do RS jsou tyto zdroje uvaZzovany jako jeden zdroj s ekvivalentnim
prameérem.
Vytapéni nebo temperace ostatnich provoznich objektd, véetné administrativni budovy a
sociélniho zazemi pracovnikl a pfiprava teplé uzitkové vody (TUV) bude zajistovana
z centralni kotelny. Pfedpoklada se osazeni tfi kotll s nasledujicim reZzimem: mimo topnou
sezbénu bude provozovan mensi kotel pro pfipravu TUV, v topné sezéné bude provozovan
veétSi kotel, pfipadné soubéh kotld, tfeti kotel bude mit charakter zaloZniho zdroje. Zplsob
vytapéni objektl se predpoklada teplovodni. Spaliny z jednotlivych kotld budou zalstény do
spole¢ného komina. Pfedpokladana spotfeba zemniho plynu v centralni kotelné je
5 700 000 m® zemniho plynu/rok.
DalSi specificka mista spotfeby zemniho plynu budou pro:
- Karosérna - susarna tmelu, spotfeba zemniho plynu 270 000 m®/rok
- Lakovna - regeneracni termické oxidace (RTO), spotieba zemniho plynu 530000
3
m>/rok
- Motorarna - dopalovaci jednotka (aftenburner), spotfeba zemniho plynu 500000
3
m>/rok.
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V nasledujici tabulce je uvedeno predpokladané rozdéleni spotfeby zemniho plynu pro

jednotlivé zdroje nebo skupiny zdroja.

Misto spotfeby Roéni spotieba (m®)

Centralni kotelna 5 700 000
Lisovna — vytapéni 1 000 000
Karosarna — vytapéni 800 000
Motorarna — vytapéni 700 000
Montaz — vytapéni 2 000 000
Lakovna — vytapéni a technologické ohfevy 16 200 000
Karosarna — suSéarna tmelu 270 000
Lakovna — RTO 530 000
Motorarna — dopalovaci jednotka 500 000
CELKEM 27 700 000

V tomto ¢lenéni jsou nasledné vypocteny i emise ze spalovani zemniho plynu, které jsou
stanoveny na zakladé doporucenych emisnich faktorl uvedenych v pfiloze ¢.5 nafizeni vlady
¢. 352/2002 Sh. Pfehled doporucenych emisnich faktord pro spalovani zemniho plynu je
uveden v nasledujici tabulce:

Skodlivina Emisni faktor (kg/10° m® ZP)
TZL 20

SO, 9,6

NOy 1920

(6{0) 320

CH, 64

Poznamka: Prevazna €ast spalovacich zdrojli pro vytapéni bude v kategorii malych zdroja

s tepelnym vykonem do 0,2 MW (doporuceny emisni faktor pro NO,— 1600). VétSina
technologickych zdroju bude v kategorii stfednich zdroju s tepelnym vykonem od 0,2 do 5
MW (doporuceny emisni faktor pro NOx— 1920). Velké spalovaci zdroje budou pouze

v centrélni kotelné (3 kotle s vykonem nad 5 MW, v provozu obvykle pouze jeden, -
doporucéeny emisni faktor pro NO,— 3300). Vzhledem k vySe uvedené skladbé spalovacich
zdrojli je v rdmci posuzovaného oznameni proveden vypocet emisi NO, jednotné pro emisni
faktor 1920 kg/10® m® zemniho plynu.
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Celkovy prehled hmotnostnich toku v kg/hod ze stacionarnich zdrojl je uveden v nasledujici
sumarizacni tabulce:

Zdroj Hmotnostni toky emisi v kg/hod

TZL SO, NOx CoO CxHy VOC
Karoséarna — svarovani 0,700 - - - - -
Karoséarna — brouseni a tryskani 0,026 - - - - -
Karosarna — suSarna tmelu 0,006 - - - 0,720 -
Montéz — skladovani a pinéni PHM - - - - - 0,207
Montéz — sefizeni motorl a brzd 0,001 - 0,031 - - -
Motorarna - dopalovaci jednotka 0,025 - - - 0,400 -
Lakovna — technologie 5,100 - - - - 121,800
Lakovna - RTO 0,410 - - - 3,760 -
Centrélni kotelna 0,028 0,014 2,736 0,456 0,091 -
Lisovna — vytapéni 0,007 0,003 0,640 0,107 0,021 -
Karosarna — vytapéni 0,005 0,003 0,512 0,085 0,017 -
Motorarna — vytapéni 0,005 0,002 0,448 0,077 0,015 -
Montaz — vytapéni 0,013 0,006 1,280 0,213 0,043 -
Lakovna — vytapéni a technologické ohfevy 0,054 0,026 5,184 0,864 0,173 -
Karosarna — suSarna tmelu 0,001 0,000 0,086 0,014 0,003 -
Lakovna — RTO 0,002 0,001 0,170 0,028 0,006 -
Motorarna - dopalovaci jednotka 0,002 0,001 0,160 0,027 0,005 -
Cerpaci stanice motorové nafty - - - - - 0,158
CELKEM 6,385 0,056 11,247 1,871 5,254 122,165

Celkovy prehled hmotnostnich tokud v tun/rok ze stacionarnich zdroju je uveden v nasledujici
sumarizacni tabulce:

Zdroj Hmotnostni toky emisi v t/rok

TZL SO, NO CO CxHy VOC
Karoséarna — svarovani 4,200 - - - - -
Karosarna — brouseni a tryskani 0,156 - - - - -
Karosarna — suSarna tmelu 0,032 - - - 3,780 -
Montéz — skladovani a pinéni PHM - - - - - 1,244
Montéz — sefizeni motorl a brzd 0,008 0,188 - - -
Motorarna - dopalovaci jednotka 0,150 - - - 2,400 -
Lakovna — technologie 30,600 - - - - 730,800
Lakovna — RTO 2,460 - - - 22,560 -
Centrélni kotelna 0,114 0,055 10,944 1,824 0,365 -
Lisovna — vytapéni 0,020 0,010 1,920 0,320 0,064 -
Karosarna — vytapéni 0,016 0,008 1,536 0,256 0,051 -
Motorarna — vytapéni 0,014 0,007 1,344 0,231 0,045 -
Montaz — vytapéni 0,040 0,019 3,840 0,640 0,128 -
Lakovna — vytapéni a technologické ohfevy 0,324 0,156 31,104 5,184 1,037 -
Karosarna — suSarna tmelu 0,005 0,003 0,518 0,086 0,017 -
Lakovna — RTO 0,011 0,005 1,018 0,170 0,034 -
Motorarna - dopalovaci jednotka 0,010 0,005 0,960 0,160 0,032 -
Cerpaci stanice motorové nafty - - - - - 0,950
CELKEM 38,160 0,268 53,372 8,871 30,513 732,994
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PredbéZna kategorizace zdroju znecisténi v ramci uvazovaného zaméru je dokladovana
v nasledujici tabulce.

Tab.: Pfedbézné kategorizace zdrojl

objekt proces kategorizace legislativni pfedpis poznamka
lisovna vlastni lisovna maly zdroj zneciStovani V provozu nejsou
ovzdusi instalovany zafizeni
produkujici
identifikovatelné emise
svafovna Obloukové svafovani stiedni zdroj 353/2002 Sh. nevyjmenovany zdroj
zneciStovani ovzdusi
brouseni maly zdroj zneciStovani | 353/2002 Sh. celkovy elektricky
pfiloha & 1- 2.8 pfikon mensi nez 100
kw
Lepici pracovisté — velky zdroj 355/2002 Sh. pfiloha
tmeleni zneciStovani ovzdusi ¢2-73
tryskani 353/2002 Sh.
pfiloha ¢. 1-2.7.
lakovna Odmasténi velky zdroj 355/2002 Sb., Pfiloha Prahova spotfeba
znecistovani ovzdusi ¢.2-223 rozpoustédel > 0,6 az
5 t/rok
Chemickeé fosfatovani zvlasté velky zdroj 353/2002 Sh.
zneciStovani ovzdusi priloha &. 1 - 2.6.
Lakovaci linka (véetné | zvlasté velky zdroj 355/2002 Sh.
katoforézy) znecistovani ovzdusi
Vyhtev peci (nepfimy velky zdroj 352/2002 Sh. vykony secteny
ohrev) znecistovani ovzdusi
montaz Vydejni plnici zafizeni | stfedni zdroj 353/2002 Sb., pfiloha €.
benzinu a nafty znecistovani ovzdusi 1-4,9
Lepeni skel velky zdroj 355/2002 Sh.
znecisStovani ovzdusi
Oprava laku velky zdroj 355/2002 Sh.
zneciStovani ovzdusi
Konzervace motorl stfedni zdroj 356/2002 Sh.
znecisStovani ovzdusi
Kotelna Vytapéni velky zdroj 352/2002 Sh. vykon kotelny cca 40
zneciStovani ovzdusi MW
Lokalni kotle vytapéni 0,2 - 5 MW stfedni zdroj 352/2002 Sh. pfi vykonu 0,2 - 5 MW
zneciStovani ovzdusi
vytapéni < 0,2 MW maly zdroj znecistovani | 352/2002 Sb. pfi vykonu nizsim nez
ovzdusi 0,2 MW
Motorarna opracovani maly zdroj zneciStovani | 353/2002 Sh. *

ovzdusi

nevyjmenovany zdroj

dopalovaci jednotka

stfedni zdroj
znecistovani ovzdusi

kompletace modull

maly zdroj znecdistovani
ovzdusi

V provozu nejsou
instalovany zafizeni
produkujici
identifikovatelné emise

cov stfedni zdroj 353/2002 Sh.
zneciStovani ovzdusi
zélozni zdroj dieselagregat maly zdroj 352/2002 Sh.

Celkoveé se bude jednat o zvlasté velky zdroj zneciStovani ovzdusi. Zpfesnéni kategorizace
jednotlivych zdroju bude provedeno vramci dalSi pfipravy v odborném posudku dle zak.
86/2002 Sb. v platném znéni.
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Tab.: Emisni limity

objekt proces legislativni pfedpis Skodlivina limit
lisovna vlastni lisovna maly zdroj nelimitovano
zneciStovani ovzdusi
svarovna Obloukové svarovani 353/2002 Sh. TZL 50 mg/m®
brouseni maly zdroj nelimitovano
zneciStovani ovzdusi
Lepici pracovisté — tmeleni 355/2002 Sh. pfiloha | TOC 50 mg/m® , fugitivni
€2-73 emise 20%
lakovna . 355/2002 Sbh., Pfiloha TOC 75 mg/m® , fugitivn{
ODMASTENI €.2-2.23 emise 20%
Chemické fosfatovani 353/2002 Sb. TZL 50 mg/m®
Lakovaci linka (véetné katoforézy) 355/2002 Sh. VOC 35 g/im’
TZL 3 mg/m®
Obecny emisni limit
Pachové latky dle pfedpisu t¢inného
v dobé méfeni
Horaky na kominé jednotek RTO SO, 35 mg/m’
NO 200 mg/m®
co 100 mg/m®
Vztazné podminky pro emisni limity
znamenaji koncentraci prislusné latky
ve vihkém plynu za
normalnich podminek (101,32 kPa, 0°C)
Vyhtev peci (nepfimy ohfev) 352/2002 Sh. SO, 35 mg/m®
NO 200 mg/m®
co 100 mg/m®
- Vztazné podminky pro emisni limity
znamenaji koncentraci prislusné latky
v suchém plynu za normalnich podminek
(101,32 kPa, 0°C)
- Referenéni obsah kysliku 3 %
montaz Vydejni, plnici zafizeni benzinu a 353/2002 Sh. TOC 150 mg/m®
nafty
Lepeni skel 355/2002 Sh. 50 mg/m’, fugitivni
TOC h
emise 20%,
Oprava lakd 355/2002 Sh. TZL 3 mg/m®
) 50 mg/m? fugitivni
Toc emise 25%
Pachové latky Obecny emisni limit
dle pfedpisu t¢inného
v dobé& méfeni
Konzervace motor( 353/2002 Sh. TOC 50 mg/m®
motorarna opracovani maly zdroj nelimitovano
zneciStovani ovzdusi
dopalovaci jednotka individualni stanoveni emisnich limitd
Kotelna Vytapéni 352/2002 Sb. SO, 35 mg/m’
NO 200 mg/m®
co 100 mg/m®
- Vztazné podminky pro emisni limity
znamenaji koncentraci prislusné latky
v suchém plynu za normalnich podminek
(101,32 kPa, 0°C)
- Referenéni obsah kysliku 3 %
Lokalni kotle vykon 0,2 - 5 MW 352/2002 Sh. SO, 35 mg/m®
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objekt proces legislativni predpis Skodlivina limit
NO 200 mg/m®
co 100 mg/m®

- Vztazné podminky pro emisni limity
znamenaji koncentraci prislusné latky

v suchém plynu za normalnich podminek
(101,32 kPa, 0°C)

- Referenéni obsah kysliku 3 %

vykon <0,2 MW 352/2002 Sh. pfi vykonu nizsim nez
0,2 MW
cov 353/2002 Sbh. Plati obecné emisni
limity pro pachové
latky

Pozn.: Jedna se o predbézny néazor, ktery bude zpfesnén v odborném posudku dle zak. 86/2002 Sbh. v platném znéni a
v integrovaném povoleni dle zak. 76/2001 Sb. v platném znéni.

53




Posudek dle zak. ¢. 100/2001 Sh. - Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

PloSné zdroje znecisténi ovzdusi
Dopravni logistika uvnitFarealu zavodu

Zajisténi logistiky vyroby znamena v arealu zavodu v prabéhu 24 hodin:
80 pohybu TNA
- je uvazovano s priimérné ujetou vzdalenosti v ramci 1 pohybu 5 900 metr(
- je uvazovano s ujetim 472 km/den/80 pohybl
- je uvazovano s ujetim 118 000 km/rok
dale je uvazovano s volnobéhem dle dale uvedeného pfedpokladu
50 pohybu LNA
- je uvazovano s priimérné ujetou vzdalenosti v ramci 1 pohybu 5 900 metr(
- je uvazovano s ujetim 295 km/den/50 pohybu
- je uvazovano s ujetim 73 750 km/rok
dale je uvazovano s volnobéhem dle dale uvedeného predpokladu
500 pohybu dieselovych vysokozdviznych vozikl (pozn.: u vysokozdviznych vozik( byly
pouZzity emisni faktory pro LNA)
- je uvazovano s priimérné ujetou vzdalenosti v ramci 1 pohybu 5 900
metrd/pohyb
- je uvazovano s ujetim 2 950 km/den/500 pohybu
- je uvazovano s ujetim 737 500 km/rok
- déle je uvazovano s volnobéhem dle dale uvedeného predpokladu

Je uvazovano s ploSnym zdrojem jako celym arealem zavodu — Plocha A.

Dale je pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje pro volnobéh TNA, LNA a voziky kromé
pohybu v arealu zavodu pouZzit pro volnobéh pfedpoklad:1 minuta volnobéhu = ujeti 1 km. Na
zakladé uvedeného predpokladu pfi uvazovaném pohybu automobilt a dobé volnobéhu 30
sekund lze sumarizovat nasledujici sumu emisi pfi pouziti emisnich faktor roku 2009:

Tab.: Emise z logistiky uvnitf arealu zavodu - celkem

NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
logistika celkem 0,638 22,96605 5,741514 4,84E-02 1,743789 0,435947
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
logistika celkem 1,82E-03 0,065594 0,016398 5,88E-09 2,12E-07 5,29E-08

Vykladka nakladnich automobild

V této bilanci z hlediska ploSnych zdroju je uvazovano s celkovym dennim pohybem 370
pohybl TNA a 200 pohybud LNA souvisejicimi s dopravou materialu a surovin pro vyrobu a
pro béZnou obsluznosti zavodu — Plocha B.

V prostoru vykladky kontejnerll je uvazovano s 370 pohyby TNA a 200 pohyby LNA denné.
Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje byl pro volnobéh pouZit pfedpoklad :1 minuta
volnobéhu = ujeti 1 km. Na zakladé uvedeného predpokladu pfi uvazovaném pohybu
automobilt a dobé volnobéhu 30 sekund Ize sumarizovat nasledujici sumu emisi pfi pouZiti
emisnich faktord roku 2009:
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Tab.: Emise z prostoru vykladky dovezenych materialli - celkem

NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
vykladka dovezenych materialt 0,114 4,11586 1,028965 |9,98594E-03| 0,359494 0,089874
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
vykladka dovezenych materialt | 7,75833E-05 0,002793 0,000698 |1,37968E-09| 4,97E-08 1,24E-08

Nakladka nakladnich automobild

Je uvazovano s 200 pohyby TNA/den souvisejicimi s odvozem vyrobenych automobilt na
automobilovych nékladnich ploSinach — Plocha C.

Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje byl pro volnobéh pouzit pfedpoklad : 1 minuta
volnobéhu = ujeti 1 km. Na zakladé uvedeného predpokladu pfi uvazovaném pohybu
automobilt a dobé volnobéhu 30 sekund Ize sumarizovat nasledujici sumu emisi pfi pouZiti
emisnich faktord roku 2009:

Tab.: Emise z prostoru nakladky vyrobenych automobilt - celkem

NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
nakladka vyrobenych automobild 5,64E-02 2,03187 0,507968 |5,05111E-03| 0,18184 0,04546
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
nakladka vyrobenych automobilt| 2,72222E-05 0,00098 0,000245 |7,11389E-10 2,6E-08 6,4E-09

Odstavna plocha vyrobenych vozidel

Z odstavné plochy nové vyrobenych automobilt bude denné odvazeno 1 200 vyrobenych
automobild (v bilancich emisi uvazovano s 50% rozdélenim na vozy s benzinovym
respektive naftovym motorem) — Plocha D. Ve vypoctu je uvaZzovano s jednim pfijezdem na
odstavnou plochu a jednim odjezdem z odstavné plochy bud na Zelezni¢ni vagon, nebo na
ploSinu nakladniho automobilu. Kromé samotného volnobéhu je uvazovano s pramérnym
ujetim 1000 m na 1 vz na veSkeré operace nutné s odstavenim vozu na plochu a jeho
naloZzenim na Zelezni¢ni nebo nakladni automobil. To znamena denni ujetou vzdalenost

1 200 km, ro¢ni ujetou vzdalenost 300 000 km (s 50% rozdélenim pro automobily benzinové
a naftové). Uvazovany jsou emisni faktory pro rok 2009, EURO 4 jak pro benzinové, tak pro
naftové motory.

Tab.: Emise z odstavné plochy vyrobenych vozidel - celkem

NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Odstavna plocha celkem 2,90E-03 0,250860 0,062715 3,60E-03 0,311160 0,077790
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
Odstavna plocha celkem 1,46E-02 1,260480 0,315120 1,77E-07 1,53E-05 3,83E-06

Parkovisté zaméstnanct a zastavka MHD
Parkovisté zaméstnancu

Dle uvaZzovaného modelu dopravy bude zamér generovat dle uvedeného modelu dopravy
nasleduijici pfijezdy osobnich automobill (zaméstnanci, navstévy, servis, sluzebni):

55



Posudek dle zak. ¢. 100/2001 Sh. - Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

Tab.: Osobni auta celkem - pohyby

ranni sména odpoledni nocni celkem

1078 1106 1216 3400

Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje byl pro volnobéh pouzit pfedpoklad : 1 minuta
volnobéhu = ujeti 1 km. Na zakladé uvedeného predpokladu pfi uvazovaném pohybu
automobilt a dobé volnobéhu 30 sekund lze sumarizovat nasledujici sumu emisi pfi pouZiti
emisnich faktord roku 2009:

Zastavka MHD

Je uvazovano sdennim pfijezdem 50 autobust se zaméstnanci do aredlu zavodu.
V predkladaném oznameni je uvazovano s pfijezdem do prostoru parkovisté zaméstnanca.
Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje byl pro volnobéh pouzit pfedpoklad : 1 minuta
volnobéhu = ujeti 1 km. Na zakladé uvedeného predpokladu pfi uvazovaném pohybu
automobilt a dobé volnobéhu 30 sekund lze sumarizovat nasledujici sumu emisi pfi pouZiti
emisnich faktord roku 2009:

Celkova bilance emisi z parkovisté zaméstnancli a MHD (Plocha E) je doloZena v nasledujici
tabulce.

Tab.: Parkovisté zaméstnancl a zastavka MHD celkem

NOx PMio
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
zastavka MHD a parkovisté 6,10E-02 2,197236 0,446932 1,27E-03 0,014321 0,00358
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
zastavka MHD a parkovisté 4,67E-04 0,016474 0,004118 1,75E-09 6,31E-08 1,58E-08

Liniové zdroje znecisténi ovzdusi
Emise na zkuSebni draze

Emise ze zkuSebni drahy vzhledem k charakteru probihajicich zkouSek je uvaZzovana jako
ploSny zdroj emisi, ktery je predstavovan zkousSkami 1500 automobild denné, pficemz
primérné jeden automobil ujede 3 km. Dale je uvazovano 50% rozdéleni zkouSenych
automobilt na benzinové a naftové. Uvedené vstupni predpoklady znamenaji pro:

- osobni automobily benzinové denni ujeti 2250 km, ro¢ni pfi 250 uvaZovanych
pracovnich dnech 562 500 km

- osobni automobily naftové denni ujeti 2 250 km, ro¢ni pfi 250 uvaZzovanych pracovnich
dnech 562 500 km

Tab.: Emise ze zkuSebni drahy - celkem

Nox PM1o
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
draha 1,0888E-02 0,940725 0,235181 0,0004973 0,042975 0,010744
benzen benzo(a)pyren
g.s" kg.den™ t. rok™ g.s" kg.den™ t. rok™
draha 7,5521E-05 0,006525 0,001631 |1,19531E-09| 1,03275E-07 (2,58188E-08

Zelezniéni vledka

DalSim zdrojem emisi v zdjmovém Uzemi bude doprava na Zelezni¢ni vlecce. Bilance
dopravy vyplyva z nasledujicich pfepravnich narokl po Zeleznici:
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- Zzelezni¢ni doprava bude dle podkladi provozovatele zajiStovat dopravu soucastek od
matefského vyrobce z Jizni Koreje. Je uvaZovano s pfijezdem 2 vlakovych souprav
denné, kazda o 10 vagonech s celkovym dovezenym objemem vstupnich surovin 200 tun
na jednu vlakovou soupravu, tedy celkem 400 tun denné. Predpokladaji se tedy 2 pohyby
vlakovych souprav v denni dobé (pfijezd a odjezd) a 2 pohyby v noéni dobé (pfijezd a
odjezd).

- dale bude Zelezni¢ni doprava vyuzZivana pro odvoz vyrobenych automobild; dle
predanych podklad( je predpokladan pfijezd 5 souprav denné pro odvoz automobill
(tedy 10 pohyb vlakovych souprav) o 20 vagonech

NOx PMio
Komunikace g/m.s™ kg/km.den™ t/km. rok™ g/m.s™ kg/km.den™ | t/km.rok™
Linie vleéka 7,90E-05 0,2844618 0,0711155 7,07E-06 0,0254576 0,0063644
benzen benzo(a)pyren
Komunikace g/m.s™ kg/km.den™ t/km. rok™ g/m.s™ kg/km.den™ | t/km.rok™
Linie vleéka 2,66E-07 0,0009562 0,0002391 9,96E-13 3,585E-09 8,964E-10

VnéjSi komunikacni systém

Doprava na vnéjsSim komunika¢nim systému vychazi ze studie ,Primyslova zona NoSovice,
Intenzity dopravy na silniéni siti v okoli zony*, vypracované firmou DOPING.

RozloZeni dopravy na komunikaénim systému vyplyva ze zvolenych profila, které jsou
patrné z mapové prilohy prezentované v posuzovaném oznameni.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Kapitola je zpracovana kvalitné, pfehledné, nadstandardné z hlediska podrobnosti zdroju
znedisténi, vyuziva nejnovejSich poznatkl o emisich z motorovych vozidel.

Pozn. zprac. posudku:

Pro volnobéh motoru ndkladniho automobilu byl pouzit pfedpoklad 1 min. volnobéhu = ujeti 1
km — to by znamenalo jizdu rychlosti 60 km/h. Zfejmé vhodné;Si by zde bylo pouziti
predpokladu té nejmensi rychlosti, kterou metodika MEFA umoznuje a to 5 km/h, ktera také
dle popisu metodiky lépe charakterizuje provoz na volnobéh. Jedna se vSak o drobny rozdil,
ktery nema prakticky zadny vliv na celkové zavéry. Emisni faktor by v tomto pfipadé byl
nizsi, nez se kterym se v oznameni pocitalo.

57



Posudek dle zak. ¢. 100/2001 Sh. - Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

B.II.2 Odpadni vody

Vystavba

Odpadni vody v etapé vystavby odpovidaji narokim na vodu v této etapé a Ize je stanovit
objemem maximalné 21600 m*pro celou etapu vystavby, ktera je pfedpokladana v délce cca
18 mésicu.

Provoz

Nakladani s vodami z areélu automobilky Ize rozdélit do &tyf zakladnich skupin:

- Splaskové vody

- Silné znecisténé technologické odpadni vody

- Mirné znecisténé technologické odpadni vody

- Srazkové vody

V Gvodu je tfeba uvést, ze veSkeré vody z aredlu (s vyjimkou Cistych a pred¢isténych
srazkovych vod) budou odvadény do méstského kanalizaniho shérace. Nékteré z téchto
vod budou predgistény na podnikové COV, nebo na odluéovadi tuku. Do recipientu budou
vypoustény pouze srazkové vody. V aredlu budou vytvoreny tfi kanalizaéni sité:

- Kanalizace splaskovych vod

- Kanalizace technologickych odpadnich vod

- Kanalizace srazkovych vod

NedofeSenou otadzkou zatim zustava pfivod silné zneciSténych technologickych vod (napf.
vyderpané lazné z faze predipravy na lakovng) na podnikovou COV. Tyto vody budou na
COV bud éerpany potrubim, nebo prevazeny mobilnimi prostfedky, nebo budou pfivadény
gravitacné samostatnou kanalizaci.

Splaskové vody

Mnozstvi splaSkovych vod bude pfiblizné odpovidat spotfebé vody pro socialni ucely véetné
zavodni jidelny, tj. cca 475 m®den, 123 000 m*/rok. Splaskové vody budou ze socialnich
zafizeni odvadény do splaskové kanalizace v arealu. Do kanalizace splaskovych vod budou
zaustény pres odluovace tuku i odpadni vody ze zavodni kuchyné. Pocty, velikosti a typy
odlucovacu tuka budou stanoveny v dalSich stupnich projektové dokumentace. Znecisténi
splaskovych vod bude standardni a Ize s jistotou prfedpokladat, Ze bude splfiovat pfipustny
stupeni znecisténi odpadnich vod stanoveny kanalizaénim fadem. Kanalizace splaskovych
vod bude zalsténa pfes revizni $achtu do jednotné méstské kanalizace, ktera Gsti na COV
Frydek-Mistek. Provozovatelem méstské kanalizaéni sité¢ a COV Frydek-Mistek (Sviadnov)
jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Znecisténi splaskovych vod bude standardni a Ize s jistotou pfedpokladat, Ze bude splfiovat
pfipustny stuper znecisténi odpadnich vod stanoveny kanaliza¢nim fadem. Obvyklé slozZeni
splaskovych vod je zfejmé z nasledujici tabulky.

UKAZATEL ROzZMER HODNOTA
pH - 72-78
Sediment po 60 minutach ml/l 3,0-45
Nerozpusténé latky mgl/l 500, 700

- usaditelné % 60-70

- neusaditelné % 30-40
Rozpusténé latky mgl/l 600 — 800
BSKs mg/l 100 - 400
CHSK wn mg/| 100 - 500

lonty NH™ mg/| 20- 42
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Silné znecisténé technologické odpadni vody

Prehled o mnozstvi a mistech vzniku silné znecisténych technologickych odpadnich vod je
uveden v nasledujici tabulce.

Zdroj odpadni vody Pramérny kontinualni odtok Diskontinuaini odtoky (Getnost/m®) Maximalni odtok
(m*hod) (m*hod)
Lisovna 0,5 - 0,5
Karoséarna 0,5 - 0,5
Lakovna — odmastovani 13 92 x za tyden/2,3 15,3
Lakovna — fosfatovani 13 108 x za tyden /2,7 15,7
Lakovna — iontoménice 10,8 - 10,8
Lakovna — elektroforéza 12 54 x za tyden/1,4 13,4
Lakovna — ¢iSténi odmastovani | - 51 x za tyden/1,3 1,3
Lakovna — brouseni - 128 x za tyden/1,6 1,6
Lakovna — ¢isténi - 132 x za tyden/1,7 1,7
Lakovna — ¢isténi fosfatovani - 59 x za tyden/1,5 1,5
Lakovna — stfikaci kabiny 1,7 80 x za mésic/0,5 2,2
Montaz 2,5 - 2,5
Motorarna 1,5 - 1,5
PDI (vystupni kontrola) 1,5 - 1,5
CELKEM 57,0 70,0

VSechny odpadni vody uvedené v tabulce budou predgistény na podnikové COV. Jak je

z tabulky zfejmé, ¢ast silné znecisténych technologickych odpadnich vod bude odvadéna na
gistirnu odpadnich vod (COV) priabé&zné po celou pracovni dobu (napf. oplachové vody z
odmastovani a fosfatovani). DalSi ¢ast téchto vod bude vznikat periodicky, bud v dusledku
vycerpani roztokl v procesnich nadrzich, pfipadné v dlisledku narastu jejich znecisténi nad
technologicky pfipustnou mez, a nutnosti jejich vymény. MliZe se také jednat o odpadni vody
z Cisténi zafizeni. Vymeény roztokl a cisténi zafizeni budou provadény podle provozniho
planu oznamovatele.

Jak je z tabulky dale zfejmé, hlavni objem odpadnich vod bude vznikat v hale lakovny.

V lakovné pak bude nejvétSi mnozstvi silné znecisténych technologickych odpadnich vod
vznikat ve stfikacich boxech. Odpadni voda z lakovny bude vznikat tak, ze odpadni vzduSina
ze stfikacich boxt bude odvadéna pres vodni lazen, ve které se bude zachycovat pfedevsim
aerosol vodou rozpustnych natérovych hmot a v pfipadé fedidlovych natérovych hmot maze
byt zachycena také ¢ast tékavych organickych latek.

Technologické zafizeni COV musi byt v dalSich stupnich projektove pfipravy navrzeno tak,
aby odpadni voda na vystupu z COV spliiovala limitni hodnoty ukazateld znecisténi
odpadnich vod stanovené kanaliza¢nim fadem mésta Frydek - Mistek (COV Sviadnov).

Mirné znecisténé technologické odpadni vody

V arealu automobilky bude vybudovana oddilna kanalizace technologickych odpadnich vod.
Do této kanalizace budou napfimo vypoustény ty druhy odpadnich vod, jejichz znecisténi

s rezervou splfiuje limitni hodnoty ukazatelt znecisténi odpadnich vod stanovené
kanaliza¢nim fadem mésta Frydek-Mistek. Jedné se tak napf. o odluhy z kotl( na centralni
kotelné, odpadni vodu z chemické Upravny vody na kotelné, odkaly z chladicich vézi a celou
fadu dalSich odpadnich vod, které budou kvalitativné vyhovovat poZzadavkim kanalizaéniho
fadu. Objemoveé nejvyznamnéjSim producentem této skupiny odpadnich vod mlze byt
odpadni voda z reverzni osmozy (az 750 m*den). Do této kanalizace bude zaveden i vystup
predgisténé odpadni vody z COV. Souhrnnéa specifikace jednotlivych druh( technologickych
odpadnich vod a stanoveni zplsobu jejich odvodu (podnikova COV nebo kanalizace
technologickych odpadnich vod) bude provedena v dalSich stupnich projektové pfipravy.

Kanalizace technologickych odpadnich vod bude zaulsténa pfes revizni Sachtu do jednotné
meéstské kanalizace.
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Dle dostupnych podklad( se ptedpoklada denni odtok cca 2 000 — 2500 m®, v tomto
mnozstvi neni zahrnuta odpadni voda z reverzni osmozy, kde mlze dochazet k produkci az
750 m®den.

Nakladani s odpadnimi vodami za provozu

Vzhledem k rznym druhtim odpadnich vod vznikajicich v automobilovém zavodé HYUNDAI
v NoSovicich, také vzhledem k rozdilné Grovni jejich znecisténi je v automobilovém zavodé
navrzen komplexni systém nakladani s odpadnimi vodami, ktery zahrnuje jak oddilné
kanaliza¢ni vétve tak vlastni Cistirnu odpadnich vod pro nadlimitné znecisténé technologické
odpadni vody.

MnoZstvi vod odvadénych na COV Frydek - Mistek (Sviadnov)
Predpokladané mnozstvi vod odvadénych na COV je uvedeno v nasleduijici tabulce.

m®/den m/rok
socialni ucely 343 85 800
stravovani 149 37 200
technologie 2761 690 200
celkem 3740 935 000

Nejvyssi pfipustné mnoZzstvi a znecisténi odpadnich vod vypousténych do kanalizace

(Kanaliza¢ni fad stokové sité mésta Frydek-Mistek z 6.10.2004) je uveden v nasledujicim
prehledu:

ukazatel symbol maximalni ukazatel symbol maximalni
koncentraéni limit koncentraéni limit
v mg/l * v mg/l *
tenzidy aniontové PAL-A 10 rozpusténé anorg. soli RAS 1200
fenoly jednosytné FN 1 10 kyanidy celkové CN’ 0,2
AOX AOX 0,05 extrahovatelné latky EL 55
rtut Hg 0,05 nepolarni extrahovatelné | NEL 10
latky
meéd’ Cu 0,2 biochemické spotfeba BSKs 400
kysliku
nikl Ni 0,1 chemicka spotfeba CHSK¢r 800
kysliku
chrom celk. Cr 0,3 nerozpusténé latky NLios 700
olovo Pb 0,1 dusik amoniakalni N-NH," 45
arsen As 0,1 dusik celkovy Neek. 70
zinek Zn 0,5 fosfor celkovy Pcex. 15
kadmium Cd 0,1
ostatni ukazatele
reakce vody [ pH [6,0-9,0 [ teplota [T [40°C

Technologie &isténi COV Sviadnov je zaloZena na principu nizkozatéZové aktivace
s nitrifikaci a pfedfazenou denitrifikaci, s odvodrovanim kalu na pasovych filtrech.
Kapacita Cistici stanice je dostatecna i pro vody produkované z pramyslové zény NoSovice.

Vv

Vycisténa voda je vypousténa do Ostravice v ficnim km 20,3 pfed soutokem s OleSnou (Q
355 = 1,31 m?/s), spravce toku - Povodi Odry, statni podnik.

Kapacita COV projektovana - 38 541 m*/den

V nésleduijici tabulce je uveden vyvoj na COV se zohlednénim piispé&vka pramyslové zény:

ukazatel jednotka povoleni* skuteénost prispévek celkem zménav % **
2003 prumyslové zény

Qprim I/'s 405 297 43,3 340 14,6
| Qmax I/'s 2000 950

primérné m>/den 35 000 3740

denné 25 664 29 404 14,6

ro¢né m>/rok 12 775 000 9367 393 935000 10 302 393 10,0
*vodopravni povoleni ** proti roku 2003

60



Posudek dle zak. ¢. 100/2001 Sh. - Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

Splaskové vody

Odpadni vody z kuchyné zavodni jidelny budou pred¢istény v odlu¢ovacich tukd, ve kterych
bude pred vypusténim odpadni vody do splasSkové kanalizace snizeno znecisténi
neemulgovanymi a emulgovanymi tuky na hodnotu prfedepsanou kanalizaénim fadem.

Silné znecisténé technologické odpadni vody

Silné znecisténé technologické odpadni vody, to znamena technologické odpadni vody
znecisténé nad Uroven pfipustnou pro vypousténi odpadnich vod do méstské kanalizace
budou predgistény na podnikové gistirné odpadnich vod (COV).

PFedgisténi technologickych odpadnich vod automobilového zavodu na podnikové COV je
uvazovano pro odpadni vody z lisovny, karosarny, lakovny, montéze, vyroby motor( a
vystupni kontroly (myti automobil(l). Systém predcisténi téchto technologickych odpadnich
vod na podnikové COV odpovida trovni a druhu znegisténi odpadni vody, a proto jsou
jednotlivé proudy odpadnich vod ¢istény riznymi metodami, které jsou uvedeny nize.
Zé&kladni schéma systému nakladani s technologickymi odpadnimi vodami, které vyZzaduji
predcisténi je uvedeno v obrazku na nasledujici strané.

Z lisovny, karosarny a motorarny jsou uvazovany zaolejované odpadni vody. Tyto odpadni
vody prochazeji odlu¢ovacem oleje a jsou zaustény do centralni vyrovnavaci nadrze
znedisténé odpadni vody na podnikové COV. Kal z odlu¢ovade oleje je dopravovan do
centralniho zasobniku kalu.

Z centralni vyrovnavaci nadrze znecisténych odpadnich vod je voda ¢erpana do
neutralizaéni nadrze, kde se upravi pH. Z neutraliza¢ni nadrze odchazi odpadni voda do
flokula¢ni nadrZe, kde se pfidava v potfebném mnozstvi vhodny flokulant. Pfedpoklada se
pouZiti Zelezitych soli (Fex(SO,)s), ale druh flokulantu se mdze zménit podle realnych
vlastnosti odpadni vody.

Z flokula¢niho zasobniku bude odpadni voda vedena do koagulaéni nadrze, kde bude
pridavan koagulant (polymer) pro zlepSeni vlastnosti kalu a pfipravek proti pénéni.

Z koagulagni nadrZe bude voda s kalem vedena na zahusténi kalu (Sikmé zahuStovaci sita,
sedimentacni nadrz, pfipadné jiné zafizeni na zahusténi kalu), kde dojde k zahusténi kalu a
oddéleni predcisténé odpadni vody. Zahustény kal bude ¢erpan do centralniho zasobniku
kalu a nasledné na kalolis. Zachyceny olej bude zneSkodriovan jako kapalny odpad.

Predcisténa odpadni voda ze zahusténi kalu bude odvadéna do vyrovnavaci nadrze
predcisténych odpadnich vod, odkud bude Ffizené vypousténa do kanalizace. Pokud by
kvalita odpadni vody v zasobniku pfedcisténé odpadni vody nebyla vyhovujici, mize byt
vracena do flokula¢niho zasobniku. V kalolisu bude ze zahusténého kalu odstrafiovana
prebytecna voda. Voda z kalolisu se bude vracet do centralni nadrze znecisténych vod. Kal
z kalolisu bude odstrariovan jako tuhy odpad. Kaly z podnikové COV budou vedeny v ramci
odpadového hospodarstvi firmy.

Samostatnym proudem odpadni voda na podnikové COV budou odpadni vody z katodické
elektrodepozice v lakovné. Tyto vody budou nejprve ¢erpany do specialni nadrze (nadrz
Elpo), kde budou, po Upravé kyselinou sirovou a pfidani pfipravku proti pénéni, predcistény
elektrodepozici. Kal z nadrze Elpo se bude ¢erpat do samostatného zasobniku a odtud se
bude pfidavat do kalu z vySe uvedeného zahustovani kalu, ktery bude odvodnovan na
kalolisu (viz vySe). Predcisténa voda z nadrze Elpo bude precerpavana do vyrovnavaciho
zasobniku predcisténé odpadni vody jako u odpadnich vod z lisovny a karosarny, odkud
bude spole¢né s témito vodami fizené vypousténa do kanalizace.

Odpadni vody ze zbyvaijicich ¢asti lakovny, odpadni vody z vyroby motor a odpadni vody

z montazni haly budou odvadény do stejného flokulaéniho zasobniku jako u odpadnich vod z
lisovny a karosarny a budou zpracovany spolu s témito vodami stejnym zpusobem jako
odpadni vody z lisovny a karosarny.
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Kanalizace predéisténych technologickych odpadnich vod odchéazejicich z podnikové COV
bude zauUsténa pres revizni Sachtu do jednotné méstské kanalizace.

Technologické zafizeni COV bude upfesnéno v dalich stupnich projektové dokumentace.
V zésadé Ize odekavat klasické vybaveni COV jako v pFipadech predéistovani odpadnich
vod z obdobnych provozil. Na COV bude instalovano zafizeni pro separaci ropnych latek a
nasledné pak budou odpadni vody prochazet technologickymi linkami, kde vlivem Gpravy pH
a pridavkem sraZecich ¢inidel a koagulanti bude dochazet k chemickému nebo fyzikalnimu
vysrazeni nezadoucich latek. Takto upravena voda bude vedena do sedimentacni jimky,
odloucena kalova vrstva bude zahusténa filtraci. Vyc¢isténa odpadni voda bude odvadéna do
kanalizace technologickych odpadnich vod.

Technologické zafizeni COV musi byt v dal$ich stupnich projektové pfipravy navrzeno tak,
aby odpadni voda na vystupu z COV splfiovala limitni hodnoty ukazateld znegisténi
odpadnich vod stanovené kanaliza¢nim radem.

Mirné znecisténé technologické odpadni vody

Mirné znecisténé technologické odpadni vody budou odvadény samostatnymi vétvemi
oddilne kanalizace do jednotného kanalizacniho shérace, ktery bude zaustén do jednotné
kanalizace napojené na COV Sviadnov.

V arealu automobilky bude vybudovana oddilna kanalizace technologickych odpadnich vod.
Do této kanalizace budou pfimo vypoustény ty druhy odpadnich vod, jejichz znecisténi

s rezervou splfiuje limitni hodnoty ukazatell znecisténi odpadnich vod stanovené
kanaliza&nim fadem.

Tato odpadni voda, ktera neni vyznamné znecisténa, maze byt po neutralizaci vypusSténa do
kanalizace.

Ostatni technologické odpadni vody budou vypoustény pfimo do kanalizace a odvadény na
COV ve Sviadnove, ktera bude rekonstruovana, aby bylo zajiSténo dostate¢né vycisténi
vSech pfijimanych odpadnich vod.

Srazkové vody
V prmyslové zoné Ize odliSit nasledujici dil¢i povodi:
- Zermanicky pfivadéd
- Repnik
- Pazdertvka
- Moravka (Osinik)

Prameérné srazky Frydek - Mistek:
1901 - 1950 911 mm/rok
1951 - 1980 882 mm/rok

Pro vypocty brana hodnota 900 mm/rok
PFi respektovani vySe uvedenych Gdaju jsou odtokové poméry v porovnani stavajiciho a

vyhledového stavu vycisleny v nasledujicich tabulkach:

Stavajici stav

diléi povodi pramyslové zony plocha dotace srazkovymi vodami
m°/rok I/s
Zermanicky pfivadéé 55 49 500 1,57
Repnik 99 89 100 2,83
Pazdertivka 92 82 800 2,63
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Moréavka 14 12 600 0,40

260 234 000 7,42

Jednd se o Uzemi o minimalni zastavénosti, pro vSechna dil¢i povodi bereme koeficient
odtoku 0,1

Vyhledovy stav

V plose priimyslové zény dojde k rozsahlym terénnim Gpravam, jejichz projekt neni dosud
zpracovan. Pfitom pfedpokladame, Ze bude zachovan generelni sklon Gzemi k severu a
terénnimi Upravami dil¢i povodi Moravky prejde do dil¢iho povodi Pazderdvky. Jinak
predpokladame, Ze dil¢i povodi pro odvodnovani v priimyslové z6né zGstanou obecné
zachovana i kdyzZ nelze vylougit dil&i zmény.

Plochy areélu - pramyslové zény

druh plochy ha odtokovy koeficient pramérny odtok srazkovych vod
m°irok I/s

zastavéna plocha 34 0,9 275400

komunikace v aredlu - asi Zivicné 20 0,7 126000

betonové plochy 80 0,7 504000

nezpevnéné plochy - zfejmeé zelen 126 0,1 113400

celkem 260 1018800 32,31

Tomu odpovida primérny odtok z tzemi 32,31 I/s
Jednotliva dil&i povodi:

povodi ¢ plocha ha
Zermanicky pfivadéé 1 55
Repnik 2 99
Pazdertivka 3 106
celkem 260

PFiblizné rozdeéleni ploch v dil€ich povodich:

diléi povodi zastavéné plochy zpevnéné plochy nezpevnéné plochy - | celkem
zelen

plocha povodi plocha povodi plocha povodi

% ha % ha % ha ha
Zermanicky ptivadéé 3 1,7 9 5,0 88 48,3 55
Repnik 22 21,7 52 51,5 26 25,8 929
PazderGvka 10 10,6 41 43,5 49 51,9 106

34 100 126 260

Priimérny odvod povrchovych vod v dil¢ich povodich:

Zermanicky druh plochy plocha povrchovy odtok podpovrcho | celkem puvodni
pfivadé¢ vy odtok stav
ha m°irok I/s I/s I/s I/s

zastavéné plochy 1,7 1377 0,4 -

zpevnéné plochy 5,0 3150 1,0

nezpevnéné plochy - |48,3 0,7

zelen 4347 1,4
celkem 55 8874 2,8 0,7 3,5 2,36

Z hlediska realizace priimyslové zony se nejedna tedy v predmétném dil¢im povodi o
vyznamnou zménu, nehledé na kapacitu koryta Zermanického pfivadéce.

Repnik druh plochy plocha povrchovy odtok podpovrcho | celkem puvodni
vy odtok stav
ha m°irok | I/s I/s I/s I/s
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zastavéné plochy 21,7 17577 5,6
zpevnéné plochy 51,5 32445 10,3 -
nezpevnéné plochy -|25,8
zelen 2322 0,7 0,4
celkem 99 52344 16,6 0,4 17,0 4,25

Z hlediska realizace primyslové zony se jedna tedy v pfedmétném diléim povodi o velmi
vyznamnou zmenu.

PazderGvka druh plochy plocha povrchovy odtok podpovrcho | celkem puvodni
vy odtok stav
ha m°irok I/s I/s I/s I/s
zastavéné plochy 10,6 8586 2,7
zpevnéné plochy 43,5 27405 8,7 -
nezpevnéné plochy -|51,9
zelen 4671 1,5 0,7
celkem 106 40662 12,9 0,7 13,6 3,95

Z hlediska realizace primyslové zony se jedna tedy v pfedmétném diléim povodi o velmi
vyznamnou zmenu.

Vyznamnost zmény lze spatfovat pfedevsim v korytech pfedmétnych vodote&i (Repnik,
Pazdertivka) mimo priimyslovou z6nu za budovanou rychlostni komunikaci.

Privalové vody

Podklady:

AQ-test, spol. s r.o0. Ostrava

NoSovice - pramyslova z6na odvodnéni - Fijen 2001

Uvadi pro Ostravsko extrémni srazku pfi 15-ti minutovém desti 128 I/ha/s - podle porovnani

s tabulkami Némce a Kemela se vSak jedna spiSe o periodicitu 1 (pravdépodobnost
opakovani 1 x rocné)

Ppro povodi Moravy a Odry je udavano (doba trvani pfivalového desté 15 min.):

periodicita p 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

lLha®s™ 93,4 122 153 193 225 257 299 331

Zpracovatelsky tym oznameni se domniva, Ze areal by mél byt zabezpecen minimalné na
stoletou vodu (p = 0,01). Bylo by tedy zapotfebi uvazovat extrémni srazky cca 2,6 x vySSi
nez uvadi podkladova studie.

Navic citovana studie uvazuje v pramyslove zoné vyznamné nizsi zastavéné a zpevnéné
plochy - v povodi Repniku a Pazderivky 49 ha.

V nasledujicich tabulkach je proto proveden zjednoduSeny propocet pro jednotliva povodi a
rizné periodicity pfivalovych dest:

povodi plocha periodicita

Zermanicky privadéé ha 1 |o,5 |o,2 |o,1 |o,05 |o,02 |o,01

druh plochy celkovy objem destovych vod z aredlu v m® za 15 min.

zastavéné plochy 1,7 168 211 266 310 354 412 456

zpevnéné plochy 5,0 384 482 608 709 810 942 1043

nezpevnéné plochy 48,3 530 665 839 978 1117 1300 1439

celkem 55 1206 1511 1906 2222 2538 2952 3268
lcelkovy objem deStovych vod z arealu v m’/s

zastavéné plochy 1,7 0,19 0,23 0,30 0,34 0,39 0,46 0,51

Zzpevnéné plochy 5,0 0,43 0,54 0,68 0,79 0,90 1,05 1,16

nezpevnéné plochy 48,3 0,59 0,74 0,93 1,09 1,24 1,44 1,60

celkem 55 1,34 1,68 2,12 2,47 2,82 3,28 3,63
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povodi plocha periodicita

Repik ha 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

druh plochy celkovy objem deStovych vod z aredlu v m® za 15 min.

zastavéné plochy 21,7 2144 2689 3392 3955 4517 5256 5818

zpevnéné plochy 51,5 3958 4964 6262 7300 8338 9701 10739

nezpevnéné plochy 25,8 283 355 448 522 597 694 769

celkem 99 6509 8162 10296 12003 13709 15950 17657
lcelkovy objem deStovych vod z arealu v m’/s

zastavéné plochy 21,7 2,38 2,99 3,77 4,39 5,02 5,84 6,46

zpevnéné plochy 51,5 4,40 5,52 6,96 8,11 9,26 10,78 11,93

nezpevnéné plochy 25,8 0,31 0,39 0,50 0,58 0,66 0,77 0,85

celkem 99 7,23 9,07 11,44 13,34 15,23 17,72 19,62

povodi plocha periodicita

Pazdertivka ha 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

druh plochy celkovy objem deStovych vod z aredlu v m® za 15 min.

zastavéné plochy 10,6 1047 1314 1657 1932 2207 2567 2842

zpevnéné plochy 43,5 3343 4193 5289 6166 7043 8194 9071

nezpevnéné plochy 51,9 570 715 902 1051 1200 1397 1546

celkem 106 5084 6375 8041 9374 10707 12457 13790
lcelkovy objem deStovych vod z arealu v m’/s

zastavéné plochy 10,6 1,16 1,46 1,84 2,15 2,45 2,85 3,16

Zzpevnéné plochy 43,5 3,71 4,66 5,88 6,85 7,83 9,10 10,08

nezpevnéné plochy 51,9 0,63 0,79 1,00 1,17 1,33 1,55 1,72

celkem 106 5,65 7,08 8,93 10,42 11,90 13,84 15,32

Podle tohoto orienta¢niho propoctu by pfivalové vody z celého arealu pfi periodicité 0,01
ginily 34715 m*, cozZ je vyznamné vice nez uvadéji stavajici studie.

Vzhledem k minimélni zastavénosti diléiho povodi Zermanického pfivadéce doporucujeme
zpevnéné plochy tohoto dil€iho povodi stahnout do dil¢iho povodi Repiku - tim odpada
nutnost realizace destové kanalizace do Zermanického pfivadéce s potfebou oSetfeni vod ze
zpevnénych ploch (lapoly, lapaky pisku).

Destovou kanalizaci je dale doporuceno ze zastavénych ploch (tedy Cisté vody ze stfech) z
celé primyslové zony stdhnout bez oSetfeni do Zermanického pfivadéce (jedné se o Cisté
vody)

Timto opatfenim by doSlo k prerozdéleni deStovych vod dle nasledujici tabulky.
Tab. primérné pruatoky (I/s):

diléi povodi povrchovy odtok podzemni odtok | celkem
zastavéné plochy zpevnéné plochy zelen

Zermanicky ptivadéé | 8,7 - 1,4 0,7 10,1

Repnik - 11,3 0,7 0,4 12,0

PazderGvka - 8,7 15 0,7 10,2

Tab.: PFivalové vody P= 0,01 (stoleta voda) (m*/15 min.):

diléi povodi zastavéné plochy zpevnéné plochy zelen celkem
Zermanicky pfivadéé 9116 - 1439 12551
Repnik - 11782 769 10617
Pazdertivka - 9071 1546 12551
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Na vétvi kanalizace deStovych vod do Zermanického pfivadéde neni potfeba realizovat
retencni nadrz - koryto ma dostatec¢nou kapacitu a navic prutok je regulovatelny z Moravky.
Pro vodotede Repnik a Pazdertivka doporugujeme realizovat retenéni nadrze o objemu cca o
10 % vysSim (nelze predpokladat, Ze pfi pfivalovém desti budou tyto nadrze prazdné.

PFi pfedpokladané hloubce nadrzi 3 m Ize pfedbézné uvazovat parametry uvedené

v nasledujici tabulce.

Tab.: Parametry reten¢nich nadrzi

retenéni nadrz uzitny objem m® vodnf plocha m? navrhovany primérny
odtok z nadrze - I/s

Repnik 11 700 3900 12

Pazderdvka 13 800 4600 10

Retenéni nadrZe pro vodotede Repnik a Pazder(ivka doporudujeme realizovat mezi
Zelezniéni trati a vleckovistém.

Predpoklada se vyuziti vody z retenénich nadrzi jako uzitkové pro tdrzbu zelené a
vnitrozavodnich komunikaci.

Dale je tato problematika feSena v kapitole vliva na vodu.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:
Kapitola je zpracovana v dostate¢né hloubce pro posouzeni.
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B.111.3 Odpady

Odpady v ramci posuzovaného zaméru budou vznikat jak v etapé vystavby, tak i etapé
provozu.

Vystavba

Z hlediska druhové skladby odpad( a jednotlivych fazi vystavby Ize produkci odpadu rozdélit
do dvou &asti:

- odpady vznikajici v prdbéhu zemnich a stavebnich praci
- odpady vznikajici v prabéhu vlastni vystavby uvazovaného zaméru

Vystavba

Pfesnou specifikaci konkrétnich druh a mnozstvi jednotlivych druhd odpadu z viastniho
procesu vystavby |ze upfesnit az v provadécich projektech, kdy budou znamy dodavatelé a
budou specifikovany i konkrétni pouZzité materialy. Souc¢asti smlouvy mezi investorem a
hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni dodavatel stavby je zodpovédny za
spravné nakladani s odpady vznikajicimi v prabéhu vystavby (v€etné odpadu vznikajicich
¢innosti subdodavatell na stavbé), véetné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni (tato
povinnost bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci), a investor vytvofi na stavenisti
potfebné podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druht odpadd. Predpokladana
struktura jednotlivych druht odpadud v obdobi vystavby je uvedena v nasleduijici tabulce:

Tab.: Pfehled odpadi vznikajicich v etapé vystavby

poradové &islo néazev odpadu kategorie kod odpadu
1. odpadni klest O 020199
2. odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédlia N 080111
3 odpady z odstrariovani barev a lak(l s obsahem N 080117
organickych rozpoustédel
4 obaly obsahujici zbytky nebezpeénych latek N 150110
5 Cistici tkanina N 150202
6 obaly z papiru a lepenky O 150101
7. obaly z plastt O 150102
8 obaly ze dfeva O 150103
9 obaly z kovl O 150104
10. kompozitni obaly (0] 150105
11. smés obal. materiald O 150106
12. obaly od natérovych hmot N 150110
13. Srot nezeleznych kovu (0] 160118
14. Ulomky betonu (0] 170101
15. Glomky betonu znecisténé Skodlivinami N 170106
16. stavebni sut O 170102
17. smésny stavebni a demoli¢ni odpad O 170107
18. odpadni dfevo O 170201
19. odpadni sklo O 170202
20. dehtové izolace proti vihku N 170301
21. asfalt bez dehtu O 170302
22. odpad médi a jejich slitin (0] 170401
23. odpad hliniku (0] 170402
24. Zelezny Srot (0] 170405
25. odpadni kabely (0] 170411
26. zemina a kameny (0] 170504
27. zemina kontaminovana ropnymi latkami N 170503
28. Stérk ze zelezniéniho svrsku (0] 170508
29. shérovy papir O 200101
30. kovové predméty O 200140
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poradové ¢islo nazev odpadu kategorie kéd odpadu
31. smésny komunél.odpad O 200301
Z hlediska problematiky odpadu je nezbytné pozadovat, aby byly v dalSich stupnich
projektové dokumentace respektovany podminky uvedené v pfislusné kapitole
posuzovaného oznameni

Provoz

V nasledujici tabulce jsou pfehledné uvedeny hlavni druhy odpadu, jejichz vznik se
predpoklada za béZzného provozu automobilového zavodu.

Nazev odpadu Znacéeni dle

Katalogu

odpadt
Kaly ze dna nadrzi na ropné latky 0501 03
Uniklé (rozlité) ropné latky 05 01 05
Kyselina chlorovodikova 06 01 02
Kyselina dusi¢na a kyselina dusita 06 01 05
Hydroxid sodny a hydroxid draselny 06 02 04
Pevné soli a roztoky obsahujici tézké kovy 06 03 13
Pevné soli a roztoky neuvedené pod ¢&isly 06 03 11 a 06 03 13 06 03 14
Jin& organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy 07 01 04
Odpady jinak blize neuréené 07 01 99
Jin& organickéa rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy 07 03 04
Promyvaci vody a mate¢né louhy 07 06 01
Jin& organickéa rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy 07 07 04
Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky 080111
Kaly z barev nebo z lakd obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpetné latky 08 01 13
Vodné kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych nebezpeénych latek 08 01 15
Odpady z odstrafiovani barev nebo lakl obsahujicich organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpecéné latky 08 01 17
Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych nebezpeénych latek 08 01 19
Odpadni tiskarsky toner obsahujici nebezpeéné latky 08 03 17
Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpectné latky 08 04 09
Odpadni isokyanaty 08 05 01
Kyselé mofici roztoky 110105
Kyseliny blize nespecifikované 1101 06
Alkalické mofici roztoky 110107
Kaly z fosfatovani 110108
Kaly a filtracni kola¢e obsahujici nebezpecné latky 11 01 09
Polachové vody obsahujici nebezpeéné latky 110111
Odpady z odmastovani obsahujici nebezpecné latky 110113
Jiné odpady obsahujici nebezpecéné latky 110198
Odpady jinak blize neuréené 110199
Odpadni fezné emulze a roztoky neobsahujici halogeny 12 01 09
Upotifebené vosky a tuky 120112
Kovovy kal (brusny kal, honovaci kal a kal z lapovani) obsahujici olej 120118
Upotifebené brusné nastroje a brusné materialy obsahujici nebezpeéné latky 1201 20
Praci vody 12 0301
Nechlorované hydraulické mineralni oleje 130110
Nechlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje 13 02 05
Syntetické motorové, pfevodové a mazaci oleje 1302 06
Snadno biologicky rozlozitelné motorové, pfevodové a mazaci oleje 130307
Jiné motorové, pfevodové a mazaci oleje 1302 08
Pevny podil z lapaku pisku a odlu¢ovacl oleje 130501
Kaly z odlu¢ovacu oleje 13 05 02
Kaly z lapaku negistot 13 0503
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Nazev odpadu Znageni dle
Katalogu
odpadt
Olej z odlu¢ovaci oleje 13 05 06
Smeési odpadt z lapaku pisku a z odlu¢ovacu oleje 130508
Topny olej a motorova nafta 1307 01
Motorovy benzin 13 07 02
Jina paliva (véetné smési) 13 07 03
Jind halogenovana rozpoustédla a smési rozpoustédel 14 06 02
Jina rozpoustédla a smési rozpoustédel 14 06 03
Kaly nebo pevné odpady obsahuijici ostatni rozpoustédla 14 06 05
Obaly obsahuijici zbytky nebezpecénych latek nebo obaly témito latkami znecisténé 1501 10
Plastové obaly — znec¢iSténé nebezpeénymi latkami 1501 99
Kovové obaly — znecisténé nebezpecnymi latkami 1501 99
Absorpéni €inidla, filtracni materialy (véetné olejovych filtrh jinak blize neuréenych), &istici tkaniny a ochranné
odévy znecisténé nebezpecnymi latkami 1502 02
Soucastky obsahujici rtut 16 01 08
Brzdové kapaliny 16 01 13
Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpecné latky 16 01 14
Odpady jinak blize neuréené 16 01 99
Plyny v tlakovych nadobach (véetné halonu) obsahujici nebezpecné latky 16 05 04
Laboratorni chemikalie a jejich smési, které jsou nebo obsahuji nebezpetné latky 16 05 06
Olovéné akumulatory 16 06 01
Nikl-kadmiové baterie a akumulatory 16 06 02
Smeés tuku a oleju z odlu¢ovace tuku neuvedena pod &islem 19 08 09 1908 10
Kaly z jinych zplsobu &isténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici nebezpec¢né latky 190813
Odpady jinak blize neuréené 19 08 99
Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut 2001 21
Detergenty obsahujici nebezpetné latky 200129
Baterie a akumulatory, zafazené pod ¢isly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod ¢islem 16 06 03 a netfidéné baterie a
akumulatory obsahujici tyto baterie 200133

Druhy a mnoZzstvi vznikajicich odpadd bude zpfesnéno v Zadosti o integrované povoleni.

Nebezpecné odpady zavodu budou shromazdovany oddélené podle jejich druhd. Po
shromazdéni do sbérnych nadob budou po jejich naplnéni pribézné odvazeny
opravnénou osobou pfevzeti odpadu. Nadoby budou fadné oznaceny a zameéstnanci
pouceni o nebezpecénych viastnostech odpadl a zpusobu nakladani s nimi.

Nebezpecné odpady zavodu budou shromazdovany oddélené podle jejich druhd. Po
shromazdéni do sbérnych nadob budou po jejich naplnéni pribézné odvazeny
opravnénou osobou pfevzeti odpadu. Nadoby budou fadné oznaceny a zameéstnanci
pouceni o nebezpecénych viastnostech odpadl a zpusobu nakladani s nimi.

VSechny nebezpecéné odpady budou ukladany do sbérmych nadob s atesty na dany druh
odpadu, sbérné nadoby budou opatfeny nazvem skladovaného odpadu, jeho
katalogovym Cislem a jménem odpovédné osoby, u kazdé shérné nadoby bude vyvéSeny
identifika¢ni list nebezpeéného odpadu.

Provozovatel vybavi mista pro nadoby na kapalné nebezpec¢né odpady, nebo
nebezpecné odpady které mohou obsahovat kapalnou nebo tekutou souc¢éast, zachytnymi
vanami, nebo jimkami k zabranéni Uniku odpad pfi poSkozeni sbérné nadoby.
Provozovatel povede evidenci o veSkerych odpadech podle jejich druht véetné dokladd o
predani osobé opravnéné k dalSimu nakladani, eventuelné k likvidaci téchto odpadu.
Provozovatel bude splfovat i dalSi podminky o souhlasu k nakladani s nebezpeé&nymi
odpady vcetné ustanoveni dohledu odpadového hospodare.

Sbhéré nadoby nebezpecnych odpadld budou umistény co nejblize k mistu vzniku
nebezpeénych odpadu s pfihlédnutim na formu techniky pfedavani tohoto nebezpe&ného
odpadu opravnéné osobé k prepravé, dalSimu vyuziti a likvidaci.
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8. Provozovatel bude prubézné pfijimat opatfeni k minimalizaci vznikajicich odpad

B.IIl.4 Ostatni vystupy - hluk a vibrace, zareni, zapach a jiné

Vyhodnoceni akustické situace v zajmovém Uzemi je feSeno v akustické studii, ktera je
samostatnou pfilohou ¢.4 predkladaného oznameni.

Hluk - Vystavba
Naroky na dopravu — zemni prace

I. etapa zemnich praci
Délka stavebnich praci: 100 dni

- 5 buldozerd a 5 nakladacu pouze v denni dobu - pondéli az patek; od jednoho nakladace
6 TNV/hod po 20 m?, za den - dvé smény s vyuzitim & 7 hod - 1 680 m*/den, od 5
nakladadt, cca 8 400 m®

- doprava materialu pfi tvorbé valu — pfesun 8 400 m® za den = 840 pohybG TNA/12 hodin
= 70 pohybd TNA/hod

Il.etapa zemnich praci

nasazeni stavebnich mechanismu:

- 10 buldozer( a 10 nakladacu celodenné - pondéli — nedéle
- denné cca 25 000 m® pfemisténo

- dalSi 4 buldozery na kone¢né Upravy terénu

prepravni naroky na pfesun hmot uvnitf stavenisté
- ve vSech pfipadech uvaZzovana dovozova vzdalenost 1,5 km
- predpoklad trvani zemnich praci: 5 mésic(

- vyvolané pohyby uvnitf zony: 2 412 pohyb( TNA/den, cca 200 pohybud TNA/hod, zemni
prace budou probihat pouze v denni dobé

prepravni naroky na pfesun hmot mimo stavenisté
- Predpoklad odvozu ornice: 5 mésicl

- S ohledem na situovani nejblizsi obytné zastavby nechranéné valem bude mezideponie
ornice umisténa v prostoru stavajici ,Bukovské cesty"

- Vyvolané pohyby na verejnych komunikacich jsou uvazovany pouze v pracovni dny
v denni dobé: 392 pohybl TNA/den, cca 33 pohybud TNA/hod, vyjezd vozidel s ornici
bude realizovan pouze napojenim primyslové zény u rozvodny na kfizovatku Dobr4;
dalSi rozdéleni dopravy nelze na Urovni oznameni predikovat, protoZe odvoz bude
probihat v souladu se schvalenym zaborovym elaboratem dle pokynu pfislusného organu
ochrany ZPF

Naroky na dopravu — stavebni prace

Ve fazi vystavby dojde k vyznamnému zvySeni narokd na dopravni sit, které bude
zpUsobeno stavebnimi pracemi. Pfesun hmot se bude provadét vyhradné po jiz vybudované
nové komunikaci €. 4774 s napojenim na kfizovatku Dobra a s napojenim na priimyslovou
zonu vjezdem kolem rozvodny.
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Pfi pfedpokladaném pouziti ndkladnich automobilt o nosnosti 20 tun, pfedpokladané dobé
trvani rozhodujicich stavebnich praci 250 dnu a pfi vyuziti znalosti z vystavby podobného
zavodu TPCA v Ovcarech, ktery predstavoval praimérné denni navoz 1500 tun stavebniho
materialu do prostoru stavenisté, vyvolavaji stavebni prace nasledujici pohyby na verejnych
komunikacich:

- Pocet pohybl v rozhodujici etapé stavebnich praci : 37 500 pohybud TNA

- Pocet pracovnich dnu v etapé stavebnich praci: 250

- Pocet pohybl v pracovnim dni: 150

- Pocet hodin v pracovnim dni: 13 hodin
- Pramérny pocet pohybtd TNA/hod: 12

Hluk - Provoz

Predkladany zamér bude predstavovat nové stacionarni, ploSné a liniové zdroje hluku, a to
jak v prostoru vyrobniho zavodu, tak i z hlediska vyvolané dopravy na vnéjSim komunika¢nim
systému.

Stacionarni zdroje hluku:
LISOVNA

Zdrojem hluku budou vétraci otvory pro pfirozené vétrani umisténé v kapli¢ce na stfeSe
objektu v sendvi¢ovém panelu po celé délce objektu. Kaplicka méa vySku stény 3 m. Ve sténé
ze sendvic¢ového panelu budou po celé délce otviraci okna o vySce 1,8 m a Sifce 1,3 m.
VySka zdroje — 16,0 m, délka zdroje — 200 m, zdroj plsobi po obou stranach kapli¢ky.
Hladina akustického tlaku 74 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250
dna.

KAROSARNA (SVAROVNA)

Zdroji hluku jsou 4 ventilatory vzduchotechniky na stfeSe objektu. VySka zdroje — 8,5 m.
Hladina akustického tlaku 62 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250
dna .

Zdrojem hluku je chladici véZ umisténa na stfeSe objektu. Vyska zdroje — 9,5 m. Hladina
akustického tlaku 69 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz zdroje 24 hodin denné po dobu 250 dn(.

Zdrojem hluku jsou 3 vyduchy ze svarecich pracovist. VySka zdroje — 9,0 m. Hladina
akustického tlaku 60 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz zdroje 24 hodin denné po dobu 250 dn(.

Zdrojem hluku jsou 3 vyduchy z mistniho odsavani brouSeni a od tryskacu. VySka zdroje —
9,0 m. Hladina akustického tlaku 65 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz zdroje 24 hodin denné po
dobu 250 dna.

Zdrojem hluku je vyduch ze susarny. Vyska zdroje — 9,0 m. Hladina akustického tlaku 60 dB
ve vzdalenosti 1 m. Provoz zdroje 24 hodin denné po dobu 250 dn(.

LAKOVNA

Zdrojem hluku je 24 ventilator(i na stfeSe objektu lakovny, kam je soustfedéno odsavani,
vypalovaci pece, odmastovani a fosfatovani. Vyska zdroji — 23,5 m. Hladina akustického
tlaku 62 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dnd.

Zdrojem hluku je vyduch z jednotky regeneracni termické oxidace. Vyska zdroje — 23,5 m.
Hladina akustického tlaku 65 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250
dna.

MONTAZ
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Zdrojem hluku je 10 ventilator( zajiStujici odtahy z drobnych oprav natér karoserii, oprav
konzervace dutin a podvozku, pInéni automobilu provoznimi kapalinami, sefizeni motor a
brzd. Vyska zdroji — 8,5 m. Hladina akustického tlaku 71 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24
hodin denné po dobu 250 dnu.

KOTELNA a KOMPRESOROVA

Zdrojem hluku je komin centralni kotelny. VySka zdroje — 35,0 m. Hladina akustického tlaku
60 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 4 000 hodin v roce v denni i no¢ni
dobé.

Kompresor s hladinou akustického tlaku 60 dB je umistén v uzavieném objektu se
stavebnim FfeSenim o indexu neprizvucnosti 27 dB. Pfi uvedeném indexu neprazvucnosti
neni prachod hluku pfes stény objektu kotelny vyraznéjSim zdrojem hluku. Zdrojem hluku tak
zUstavaji 4 ventilatory energetického centra. VySka zdroji — 8,5 m. Hladina akustického tlaku
65 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 365 dnu.

Zdrojem hluku je dale chladici véZ umisténa na stfeSe energetického objektu. Vyska zdroje —
9,5 m. Hladina akustického tlaku 69 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz zdroje 24 hodin denné po
dobu 365 dna.

SKLAD DIiLU A VYKLADKA DiLU

Objekt bude vybaven 4 ventilatory vzduchotechniky na stfeSe objektu. Vyska zdroje — 12 m.
Hladina akustického tlaku 62 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 365
dnu.

DalSim zdrojem hluku bude vykladka dild od externich dodavatel( z ndkladnich automobild.
Tento zdroj hluku je simulovan ve vypoctu kontinualni zdrojem 80 dB ve vzdéalenosti 1 m od
zdroje ve vySce 1,5 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dnd .

SKLAD DiLvU A VYKLADKA DILUSKLAD DiLU DOVEZENYCH Z JIZNi KOREJE a CELNI
SKLADISTE

Objekt bude vybaven 3 ventilatory vzduchotechniky na stfeSe objektu. VySka zdroje — 12 m.
Hladina akustického tlaku 62 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 365
dnd (zdroje P61 az P63 ve vypisu programu HLUK+).

DalSim zdrojem hluku bude vykladka dild do skladu a rozvoz dovezenych soucastek do
vyrobnich objektd. Tyto zdroje hluku jsou simulovany ve vypoctu kontinualni zdrojem 80 dB
ve vzdalenosti 1 m od zdroje ve vySce 1,5 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dnu
(zdroje P64, P65 ve vypisu programu HLUK+).

Objekt celniho skladisté bude vybaven jednim ventilatorem na stfeSe objektu. Vyska zdroje —
12 m. Hladina akustického tlaku 62 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu
365 dnda.

MOTORARNA

Motorarna bude vybavena 10 ventilatory. VySka zdroje — 8 m. Hladina akustického tlaku 62
dB ve vzdéalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dna.

Dale bude zdrojem hluku vyduch dopalovaci jednotky. VySka zdroje — 11 m. Hladina
akustického tlaku 65 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dn( .

DILNY PRO MONTAZE A SKLAD

Objekty budou celkem vybaveny 4 ventilatory vzduchotechniky na stfechach objektl. VysSka
zdroju — 8 m. Hladina akustického tlaku 58 dB ve vzdéalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po
dobu 365 dna.
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DalSim zdrojem hluku bude vykladka dilG do skladu a rozvoz do vyrobnich objektd. Tyto
zdroje hluku jsou simulovany ve vypoctu kontinualnim zdrojem 80 dB ve vzdélenosti 1 m od
zdroje ve vySce 1,5 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dn( .

OBJEKT DILNY PRO MONTAZ PQDVOZKOVYCH MODULU, SKLADU DiLU Z HYUNDAI
MOTOR COMPANY a KANCELARI

Objekt dilny pro montaz podvozkovych modult bude vybaven 3 ventilatory. VySka zdroje — 8
m. Hladina akustického tlaku 60 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250
dna.

Objekt skladu HCM bude vybaven jednim ventilatorem. VySka zdroje — 8 m. Hladina
akustického tlaku 62 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dn( .

DalSim zdrojem hluku bude vykladka a nakladka u dilny a skladu. Tyto zdroje hluku jsou
simulovany ve vypoctu kontinualnim zdrojem 80 dB ve vzdalenosti 1 m od zdroje ve vySce
1,5 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250 dnu.

Objekt kancelafi bude vybaven kompresorovou chladici jednotkou. Vyska zdroje — 8 m.
Hladina akustického tlaku 60 dB ve vzdalenosti 10 m. Provoz 24 hodin denné po dobu 250
dna.

ADMINISTRATIVNI BUDOVA, ZAVODNI JIDELNA A ODDECHOVA MISTNOST

Objekt administrativni budovy bude vybaven kompresorovou chladici jednotkou. VySka
zdroje — 12 m. Hladina akustického tlaku 60 dB ve vzdalenosti 10 m. Provoz 24 hodin denné
po dobu 250 dnu.

Objekty zavodni jidelny a oddechové mistnosti budou vybaveny kazda 1 ventilatorem.
VySka zdroje — 12 m. Hladina akustického tlaku 62 dB ve vzdalenosti 1 m. Provoz 24 hodin
denné po dobu 250 dna.

Plo3né zdroje hluku:
ParkoviSté zaméstnancu

Na parkovisti zaméstnancu (plocha A) bude realizovano 1 850 pohybu osobnich aut v dobé
06,00-22,00 hod., v dobé 22,00 — 06,00 hod. potom 760 pohybt osobnich automobila.

Na této ploSe je dale uvazovano se 100 pohyby autobusu, pfivazejicich a odvazejicich
zaméstnance zavodu.

Parkovisté THP, sluzebni a zdkaznikd

Na parkovisti THP, sluzebnich vozidel a zakazniku (plocha B) bude realizovano 629 pohybu
osobnich aut v dobé 06,00-22,00 hod., v dobé 22,00 — 06,00 hod. potom 161 pohybt
osobnich automobild.

Odstavna plocha dokonéenych a otestovanych automobild

Na uvedené ploSe (plocha C) bude za 24 hodin realizovano 2400 pohyb OA (1200 pfijezd
z vyroby, 1200 odjezd na odvoz).

Odstavna plocha vyrobenych automobil uréené pro odvoz nakladnimi automobily

Vyrobené automobily budou odvazeny zhruba ve stejném mnozstvi jak nakladnimi
automobily, tak po Zeleznici. Pro odvoz automobilovou dopravou bude slouzit odstavna
plocha automobilt (plocha D).

Nakladnimi automobily bude denné odvezeno 600 osobnich automobilt, coz predstavuje na
této odstavné ploSe za 24 hodin pohyb 1200 osobnich automobilu.
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Pro nakladku bude potfeba pfijezd 100 TNA a odjezd 100 TNA, tedy 200 pohybl TNA na
této odstavné ploSe.

Odstavna plocha vyrobenych automobild uréené pro odvoz po Zeleznici

Vyrobené automobily budou odvazeny zhruba ve stejném mnoZzstvi jak po Zeleznici, tak
nakladnimi automobily. Pro odvoz Zelezni¢ni dopravou bude slouzit odstavna plocha
automobilt (plocha E).

Zeleznici bude denné odvezeno 600 osobnich automobild, coZ pfedstavuje za 24 hodin
pfijezd 5 vlakovych souprav o 20 vagonech (tedy 10 pohybu vlakovych souprav).

Kontejnerové prekladisté
Kontejnerové prekladisté slozi k vykladce dovezenych kontejneru jak po Zeleznici (plocha F).

Zelezniéni doprava bude dle podklad(i provozovatele zajistovat dopravu soucastek od
matefského vyrobce z Jizni Koreje. Je uvazovano s pfijezdem 2 vlakovych souprav denné,
kazda o 10 vagonech s celkovym dovezenym objemem vstupnich surovin 200 tun na jednu
vlakovou soupravu.

Pro rozvoz dovezenych surovin z kontejnerového prekladisté do skladu a vyrobnich hal je
uvazovano na této ploSe s 20 pohyby TNA, 14 pohyby LNA a 130 pohyby vysokozdviznych
vozikd.

Vykladka dild od externich dodavateld z ndkladnich automobild

Z hlediska dovozu surovin a bézné obsluznosti arealu je uvazovano za 24 hodin na této
ploSe (plocha G) s 370 pohyby TNA a 200 pohyby LNA. Pro dalSi rozvoz do skladl a
vyrobnich hal je ze skladu dilt a skladu dili dovezenych z Koreje uvazovano za 24 hodin se
60 pohyby TNA, 36 pohyby LNA a 370 pohyby vysokozdviznych voziku.

Liniové zdroje hluku:
ZkuSebni draha

Hyundai pfedpoklada, Ze na testovaci draze se bude testovat 115% vyrobenych automobil(,
to znamena cca 1500 voz(. Kazdé vozidlo ujede na draze v praméru 3 kilometry a jeho
priimérna rychlost bude 32 km/h. Fakticky bude se bude rychlost béhem testu nékolikrat
meénit. V ramci stavajicich dispozic je uvazovano variantni umisténi této zkuSebni drahy

v ramci vyrobniho zavodu. Draha bude provozovéna v denni i no¢ni dobg.

Dopravni obsluznost uvnit? zavodu

Na Urovni podkladl dostupnych v dobé vypracovani predkladaného oznameni nelze
objektivné presné znat rozloZeni celkové dopravy uvnitf arealu zavodu. Jsou vSak znamé
vyvolané vnéjSi naroky na dopravu souvisejici se zavodem, jsou znamy rozhodujici mista
pro vykladku dovezenych surovin a odvoz nové vyrobenych automobill. V modelu dopravy je
uvazovano, ze veSkera doprava souvisejici s odvazenim vyrobenych osobnich automobil(
bude realizovana s vyuzitim kfizovatky Dobra. Déle je pfedpokladano, Zze veSkeré
zasobovani dle logistiky objektd bude realizovano z planovaného nového pfipojeni
primyslové zony z R48, ktera v dobé uvazovaného uvedeni zavodu do provozu bude
dobudovana miniméalné po exit ToSanovice. Dale je patrné, Ze pohyby automobilt (jak TNA a
tak LNA) a vysokozdviznych vozik( zajiStujicich distribuci surovin a dilG po arealu zavodu
nelze na drovni stavajicich znalosti detailnéji po arealu zavodu monitorovat. V této
souvislosti je nutné model dopravy uvnitf arealu zjednodusit, avSak tak, aby vysledky vypoctu
byly na strané bezpec&nosti. Toto zjednoduSeni pro potfeby posouzeni akustické situace je
nasledujici:

- nelze objektivné ucit pohyby osobnich automobilli na komunikaénim systému uvnit¥
zavodu; je proto uvazovano s 1700 pohyby po celé obvodové verejné komunikaci kolem
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zavodu, kde vSak z hlediska charakteru vedeni komunikace nelze predpokladat
vyraznéjsi jiny pohyb automobiltl nez téch, které budou souviset s provozem vyrobniho
zavodu

- nelze objektivné urcit pohyby autobusu, zajiStujicich dopravu zaméstnanc
nevyuzivajicich osobni automobilové dopravy; je proto uvazovano s 50 pohyby po celé
obvodové komunikaci kolem zavodu

- nepredpoklada se, Ze by vysokozdvizné voziky byly vyuzivany na delSi prepravni
vzdalenosti; proto je jejich pohyb uvazovan pouze v prostoru vyrobni ¢asti zavodu

- nelze objektivné posoudit pfijezdy TNA a LNA zajiStujici distribuci materialt a polotovart
po zavodu; na strané bezpecénosti vypoctu je tedy uvazovano i s jejich pojezdy po celé
obvodové komunikaci zavodu, coz je vyrazné na strané bezpecnosti vypoctu

Lze vyslovit zavér, ze uvedené predpoklady jsou vyrazné na strané bezpecnosti vypoctu

z hlediska posouzeni akustické situace v zajmovém Gzemi.

Na zakladé uvedenych skute¢nosti jsou modelové zvoleny néasledujici iseky hlavnich

komunikaci uvnitf arealu zavodu:

- Usek €.1: 1 700 pohybt OA, 200 pohybl LNA, 370 pohybl TNA, 50 pohyb(l BUS za 24
hodin — vnéjSi doprava + 40 pohybl TNA a 25 pohyb( LNA vnitfni doprava, tedy celkem:
1 666 pohyb( osobnich automobilt, 225 pohybd LNA, 410 pohybd TNA a 50 pohybl
BUS

- Usek ¢.2a: 200 pohybu LNA, 370 pohybt TNA jako vnéjsi doprava + odvoz 400 tun
dovezeného materialu po Zeleznici = 20 pohybd TNA, 14 pohybu LNA a 130 pohybu
vysokozdviznych voziku, tedy celkem 390 pohybd TNA, 214 pohybt LNA a 130 pohybU
vysokozdviznych voziku

- Usek €. 2b: 20 pohybu TNA, 14 pohybu LNA, 130 pohybu vysokozdviznych voziku
- Usek €.3: 30 pohybu TNA, 20 pohybl LNA, 200 pohybt vysokozdviznych voziku,
- Usek ¢.4: 30 pohybu TNA, 20 pohybl LNA, 200 pohybt vysokozdviznych voziku,
- Usek €.5: 20 pohybu TNA, 10 pohybl LNA, 100 pohybt vysokozdviznych voziku,
- Usek €.6: 10 pohybud TNA, 5 pohybl LNA, 50 pohybul vysokozdviznych voziku,
- Usek €.7: 10 pohybu TNA, 5 pohybu LNA, 50 pohybu vysokozdviznych vozika,
- Usek €.8: 1666 pohybu OA, 25 pohybl LNA, 40 pohybld TNA, 50 pohybl BUS

- Usek €.9: 3332 pohybu OA

- Usek €.10: 200 pohybu TNA

Vibrace
Zamér ve stadiu realizace ani provozu neni zdrojem vibraci.

Zareni

Provoz neni zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického zé&reni.

PFi realizaci ani v provozu neni predpokladano provozovani otevienych generator vysokych
a velmi vysokych frekvenci ani zafizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj. zafizeni,
kterd by mohla byt plivodcem nepfiznivych ucinkl elektromagnetického zareni na zdravi ve
smyslu Nafizeni vlady 480/2001 Sb. o ochrané zdravi pfed neionizujicim zafenim. Zamér se
nenachazi v oblasti pusobeni externich zdroji vysokych a velmi vysokych frekvenci. Neni
nutné realizovat opatfeni, jez by vylougila indukovana pole pfekracujici hodnoty stanovené
uvedenym Nafizenim vlady 480/2001 Sb.
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Zapach

Za béznych provoznich podminek by nemélo dochazet k emisim pachovych latek nad miru
zpusobujici obtéZzovani obyvatelstva.

Jiné vystupy
Jiné vystupy ovliviujici vyznamné Zivotni prostfedi nejsou znamy.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast B IIl: Udaje o vystupech je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a
do hloubky dostate¢né pro posouzeni vlivli na Zivotni prostredi.
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CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi
Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast C: Udaje o stavu Zivotniho prostfedi v dotéeném Gzemi je zpracovana kvalitné
s dostate¢nou vypovidaci schopnosti a do hloubky dostate¢né pro posouzeni vlivli na Zivotni
prostredi.

CASTD
KQMPLExNi CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIVU ZAMERU NA OBYVATELSTVO
A ZIVOTNI PROSTREDI

D.l Charakteristika pfedpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a Zivotni prostredi a
hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivd

Vystavba

Rozsah stavebnich a zemnich praci Ize v daném zajmovém Gzemi oznacit za vyznamny a
muze tedy predstavovat naruSeni faktord pohody v etapé vystavby jak z hlediska akustické
zatéze, tak z hlediska imisni situace v zajmovém Uzemi. Na zakladé této skutecnosti bylo
pro etapu vystavby provedeno imisni a akustické posouzeni etapy zemnich praci, které

z hlediska organizace vystavby lze povazovat za rozhodujici ve vztahu k ovlivnéni faktord
pohody.

Znecisténi ovzdusi v etapé vystavby

Pro etapu vystavby bylo provedeno posouzeni pfispévkd zemnich praci ve vztahu k nejblizsi
obytné zastavbé. Vyhodnoceni bylo provedeno pro dvé etapy zemnich praci:

- etapa zemnich praci — vystavba protihlukového valu a souvisejici skryvka ornice a
podornici (délka praci 100 dni)

- ll.etapa zemnich praci — skryvka ornice (podornici) a Upravy terénu zony po vybudovani
valu (délka praci 5 mésicl)

Na zékladé dale stanovenych doporuceni Ize pfedpokladat, Ze etapa stavebnich praci, ktera

bude nasledovat po Il. etapé zemnich praci jiz nemuaze z hlediska imisni situace

predstavovat horsi situaci, nez ktera miaze nastat v etapach zemnich praci.

Vysledky vypodtd pro etapu vystavby jsou podrobnéji uvedeny v pfiloze €.3, ktera je

samostatnou pfilohou pfedkladaného oznameni. Vysledky vypoctd jsou potom komentovany

v kapitole tykajici se vlivli na ovzdusi.

Jak vyplyva z vysledku vypoctl pro feSené etapy zemnich praci, u nejblizSich objektl obytné

zastavby (pozn.: objekty obytné zastavby jsou specifikovany v kapitole vlivi na ovzdusi a

v rozptyloveé studii) se pfispévky k imisni zatézi v feSenych Skodlivinach (NO,, PMy, a

benzenu) jak v I. tak ve Il. etapé zemnich praci z hlediska ro€nich prdmérnych koncentraci

pohybuji v koncentracich hluboce pod imisnimi limity. Vzhledem k délce stavebnich praci pro

tyto etapy zemnich praci Ize tyto pfispévky oznacit za nevyznamné.

V etapé vystavby se pfispévky k roénimu aritmetickému praméru PM;o u nejblizSich objektu

obytné zastavby pohybuji v obou etapach zemnich praci v desetinach ug.m*, co? Ize oznagit

za nizké pfispévky k imisni zatézi. Z hlediska pfispévkd k 24 hodinovému aritmetickému

priméru se u nejblizSi obytné zastavby prispévky k imisni zatézi pohybuji v I. etapé kolem

10 pg.m®, ve druhé etapé kolem 18 pg.m= co? Ize oznadit za dogasné a akceptovatelné

pFispévky k imisni zatézi.
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Vzhledem k predpokladané délce zemnich praci Ize pfispévky k imisni zatézi v etapé

zemnich praci oznacit za akceptovatelné.

V pripadé realizace zaméru je vSak nezbytné emise u zdroje snizovat a vyloucit v maximalni

mife, ktera je prakticky dosazitelna.

Obecné Ize pozadovat, aby v ramci POV stavby bylo smluvné se zhotovitelem stavby

dohodnuto respektovani nasledujicich doporuceni:

- zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdrojd prasSnosti
budou minimalizovany; cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby
maximalné omezoval moznost naruSeni faktord pohody; v prfipadé nepriznivych
klimatickych podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni prislusnych
stavebnich ploch

- dodavatel stavebnich praci zajisti U¢innou techniku pro ¢isténi vozovek predevsim
v prubéhu zemnich praci

Akusticka situace v etapé vystavby

Vyhodnoceni akustické situace v etapé vystavby je podrobnéji hodnoceno v pfislusné
kapitole pfedkladaného ozndmeni a v hlukové studii, ktera je samostatnou pfilohou €. 4
predkladaného oznameni. Z vysledkl vypoctl vyplyva, Zze etapa vystavby by neméla
znamenat prekracovani hygienického limitu pro etapu vystavby v hodnocenych etapach
praci, pfi respektovani timto oznamenim nastavenych zakladnich postupu pfi stavbé.

Pro dalSi projektovou pfipravu Ize formulovat nasledujici doporucenti, které Ize jednoznaéné

charakterizovat jako doporuceni na strané bezpecnosti vypoctu:

- zemni prace budou rozdéleny na |. etapu zemnich praci pfedstavujici stavbu
zemniho valu a skryvku ornice (pfipadné téz podornic¢ni vrstvy) a na Il. etapu
zemnich praci pfedstavuijici skryvku a odvoz ornice a podornic¢i a Gpravy terénu
zony

- zemni prace budou zahdjeny |. etapou zemnich praci, predstavujici vystavbu
protihlukového valu a skryvku ornice (pfipadné téz podorniéni vrstvy)

Je v8ak nezbytné upozornit, Ze uvedené vyhodnoceni Ize povaZovat pouze za orientaéni a

modelové, protoZe v dobé odevzdani pfedkladaného oznameni jesté nebyly v ramci POV

stavby k dispozici pfesnéjSi Udaje o nasazeni stavebnich mechanismu v etapé vystavby, ani
nebyl znam presny harmonogram odvozu skryvané ornice. V této souvislosti je formulovano
nasledujici doporuceni:

- zhotovitel stavby musi respektovat v ramci POV stavby zavéry akustické studie pro
etapu vystavby z hlediska nasazeni stavebnich mechanismd a prfepravnich narokd
v ramci stavenistni pfepravy; v prfipadé jiného navrhu na prabéh stavebnich praci
musi byt vypracovana nova akusticka studie pro etapu vystavby, ktera bude
dokladovat plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby

Etapa provozu

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zameérem se ve vztahu k ohrozeni zdravi
obyvatelstva mohou projevit v nasledujicich oblastech:

- hodnoceni zdravotnich rizik imisi a hluku
- predbézné posouzeni havarijnich rizik
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Hodnoceni zdravotnich rizik imisi a hluku

Hodnoceni zdravotnich rizik je doloZeno v samostatné pfiloze €. 5 posuzovaného oznameni.
V této kapitole jsou proto uvedeny pouze zavéry z citované pfilohy. Cilem hodnoceni
zdravotnich rizik je obecné poskytnuti hlubSi informace o mozném vlivu nepfiznivych faktor(
na zdravi a pohodu obyvatel, nezli je mozné pouhym srovnanim intenzit jejich vyskytu

s limitnimi hodnotami, danymi platnymi pfedpisy. Tyto limitni hodnoty nékdy pfedstavuji
kompromis mezi snahou o ochranu zdravi a dosazitelnou realitou a nemusi zaruc¢ovat Uplnou
ochranu zdravi. V nasledujicim pfehledu jsou prezentovany zaveéry studie hodnoceni
zdravotnich rizik.

Hodnoceni zdravotnich rizik hluku

Hodnoceni zdravotnich rizik hluku bylo provedeno jak pro pfedpokladany vliv hluku
z vlastniho vyrobniho arealu, tak i pro hluk z obsluzné dopravy po pfijezdovych
komunikacich. Podkladem byly vystupy zpracované hlukové studie.

Vlivem provozu zavodu a souvisejici dopravy by doslo k vyznamnému zvySeni hlukové
zatéZe u obytné zastavby v okoli primyslové zony a pfijezdovych komunikaci. Tento vliv
bude u vétSiny hodnocenych objektl G¢inné eliminovan zemnim protihlukovym valem a
protihlukovymi sténami, takZe v souhrnu u hluku z dopravy dojde ke zlepSeni stavajici
situace. Stavajici hlukova zatéz vétsiny obytnych domu situovanych u komunikaci dosahuje
dle hlukové studie arovné, kterd mlze byt pro ¢ast jejich obyvatel pfi¢inou vyrazného
obtéZovani, ruSeni spanku a zvySené nemocnosti.

Hlukova expozice obytné zastavby v blizkém okoli primyslové zony ze zdroja uvnitf
vyrobniho arealu by podle hlukové studie neméla vést k prokazatelnému prekroceni
hygienického limitu pro stacionarni zdroje hluku. Tento limit vychézi z prahovych hodnot
hlukové expozice pro obtéZovani a ruSeni spanku a pfi jeho dodrZzeni obecné nehrozi
zdravotni riziko nepfiznivych G€inkd hluku. Nikdy vSak nelze pIné vyloucit mozZnost
obtéZovani a ruSeni u osob se zvySenou individualni citlivosti na hluk.

Nékteré stacionarni zdroje vyrobnich zavodl mohou vést ke vzniku hluku s vy3Sim rusivym a
obtéZujicim ucinkem, jako je hluk impulsniho charakteru nebo hluk obsahujici vyrazné
tonoveé slozky. U téchto typl hluku je vSak niZsi i zavazny hygienicky hlukovy limit a tudiz by
bylo nutné pfijmout dodateéna technicka nebo stavebni opatfeni u jejich zdroji. Za timto
Gcelem je ve studii hodnoceni zdravotnich rizik doporu¢eno stanovit podminku provedeni
meéfeni hluku u chranénych objektd v okoli primyslové zény po zahdjeni provozu.

Podminkou by mélo byt i provedeni méfeni u objektl, kde se vypocétené hladiny hluku
pohybuji v pasmu nejistoty kolem hlukovych limit( a pfipadna realizace dodate¢nych
individualnich protihlukovych opatfeni.

Hodnoceni zdravotnich rizik imisi

Hodnoceni zdravotnich rizik bylo provedeno pro rozSifeny vybér hlavnich Skodlivin
emitovanych z technologickych a energetickych zdroju planovaného zavodu a souvisejici
dopravy a bylo zaméfreno na obyvatele nejblizSi nejvice exponované obytné zastavby.

Hlavnim emisnim zdrojem z&vodu je provoz lakovny s povrchovou Upravou karoseérii. Emise
pouzivanych organickych latek jsou omezeny instalaci dopalovaci jednotky a na zakladé
hodnoceni zdravotnich rizik vychazejiciho z vysledkl rozptylové studie Ize spolehlivé vylougit
riziko nepfiznivych zdravotnich ac€inkd imisi téchto latek pro obyvatele v okoli zavodu. |
narazoveé dosahované maximalni kratkodobé koncentrace hodnocenych latek jsou hluboko
pod urovni ¢ichové detekce.

Z klasickych Skodlivin ze spalovani zemniho plynu a souvisejici dopravy vychazi relativné
nejvyssi imisni pfispévek zavodu u oxidu dusiku, hodnocenych jako oxid dusicity. Imisni
pozadi této Skodliviny je podle poskytnutych podkladd v hodnoceném Gzemi relativné
pFiznivé a imisni pfispévek zavodu zde nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika. Na
zakladé vysledku rozptylové studie je mozné prakticky vylougit riziko akutnich G¢inka
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narazovych maximalnich koncentraci oxidu dusic¢itého dosahovanych v okoli zavodu za
nepfiznivych rozptylovych podminek. Z hlediska chronickych G¢€inkd nelze vyloucit moznost
urcitého vlivu imisniho pfispévku zavodu na respirani nemocnost exponovanych obyvatel
v okoli. Horni teoretickou hranici miry tohoto vlivu je podle konzervativniho odhadu pro
nejvice exponovanou nejblizsi obytnou zastavbu zvySeni respiracni nemocnosti u déti,
jakoZzto zvySené citlivé ¢asti populace, 0 0,6 — 3 % proti sou¢asnému stavu danému imisnim
pozadim.

V hodnocené oblasti je z hlediska zdravotnich rizik dominantni Skodlivinou v ovzdusi prasny
aerosol, hodnoceny jako suspendované ¢astice frakce PMyo. Imisni limity pro tuto Skodlivinu
pFfedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdravi obyvatel a realnymi moznosti ochrany
Cistoty ovzduSi. Vyznamné zdravotni riziko, zejména pro citlivé skupiny populace, proto
predstavuje i podlimitni Groven znecisténi ovzdusi. Je proto tfeba pfedpokladat, Ze stavajici
imisni pozadi PMy, v zajmovém GUzemi zaméru, stejné jako v jinych oblastech s horSi kvalitou
ovzdusi, ma nepfiznivy vliv na respiracni nemocnost a pfed€asnou umrtnost
predisponovanych osob. Nicméné zvySeni tohoto rizika vlivem pfedpokladaného imisniho
pFispévku z planovaného zavodu neni vyznamné a ve srovnani se sou¢asnym stavem
danym imisnim pozadim by se pohybovalo v trovni do 1%.

Imisni pozadi benzenu a benzo(a)pyrenu v ovzdusi hodnoceného GUzemi neni znamé.
Z hlediska rizika karcinogennich G¢inkud téchto latek je vypocteny imisni pfispévek
zanedbatelny a to bez prakticky bez ohledu na Uroveri imisniho pozadi.

Celkovy zavér k hodnoceni zdravotnich rizik

Z provedeného hodnoceni zdravotnich rizik vyplyvaji ve stru¢ném souhrnu tyto hlavni

zavery:

1. Provoz zavodu nepovede za predpokladu realizace planovaného protihlukového valu a
protihlukovych stén k vyznamnému zvySeni rizika nepfiznivych zdravotnich G¢€inkd hluku
pro obyvatele Zijici v okoli pramyslové z6ny a pfijezdovych komunikaci.

2. Urcité zdravotni riziko pro obyvatele obytnych domu situovanych u pfijezdovych
komunikaci predstavuje stavajici hlukova zatéz z dopravy. Realizaci protihlukovych stén
dojde u nékterych objektl k jejimu snizeni.

3. Po uvedeni zavodu do provozu se doporucuje provést méreni hluku za G¢elem stanoveni
dodate¢nych opatfeni v pfipadé vyskytu hluku s vySSim ruSivym G€inkem. Méfenim by
téZz meéla byt ovéfena skute¢na hlukova expozice objektl, u kterych se vypocétené hladiny

s~ s

hluku bliZi Grovni hlukovych limitd.

4. Hlavnim zdrojem emisi Skodlivin do ovzdu$i je u planovaného zavodu provoz lakovny
s povrchovou Upravou karosérii. Tyto emise organickych latek budou omezeny instalaci
dopalovaci jednotky a nebudou pfedstavovat riziko nepfiznivych zdravotnich Gc€ink nebo
pachového obtézovani pro obyvatele Zijici v okoli primyslové zény.

5. Relativné vyznamné zdravotni riziko predstavuje v dané oblasti sou¢asna uroven
znecisténi ovzdusi klasickymi Skodlivinami, pfedevSim suspendovanymi ¢asticemi PMy,.
ZvySeni tohoto rizika vlivem pfedpokladaného imisniho pfispévku PM;o a oxidu
dusicitého z provozu planovaného zavodu nedosahuje vyznamnych hodnot. Podle
teoretického vypoctu toto zvySeni rizika u citlivého ukazatele respirani nemocnosti u déti
nepresahne 3 % proti sou¢asnému stavu danému imisnim pozadim.

Narus$eni faktord pohody

Z hlediska naruseni faktor( pohody ve vztahu k nejblizSi obytné zastavbé je mozné
konstatovat, Ze tento vliv diky vzdalenosti obytné zastavby v zasadé nenastava.
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Socialni a ekonomické ddsledky

UvaZovany zamér ma urcity vliv na socialni a ekonomické aspekty zdjmového uzemi

z hlediska predpokladaného narlstu po&tu pracovnich mist v regionu. Na strané druhé je
patrné, Ze v pfipadé realizace zaméru dojde ke ztraté zemédélskych pud s prevaZzujici tradici
péstovaného ,noSovického zeli* jako tradi¢ni komodity péstované v zajmovém Gzemi.

Pocet obyvatel ovlivnénych Gcinky stavby

Zamér negeneruje moznost pfimého ovlivnéni obytné zastavby hlukem etapé vystavby pfi
respektovani postupu zemnich praci dle doporucéeni predkladaného oznameni. Etapa
vystavby s sebou nepochybné pfinasi do¢asné, aviak akceptovatelné zvySeni imisni zatéze
frakce PMyo. Vzhledem k pfedpokladané dobé zemnich praci vSak Ize ocekavané prispévky
PMyo k 24 hodinovému aritmetickému praméru oznacit za akceptovatelné. Etapa provozu je
podminéna z hlediska akustické zatéze realizaci sestavy nutnych protihlukovych opatrent,
ktera jsou specifikovana v pfislusnych pasazich a pfiloze pfedkladaného oznameni.

Narus$eni faktord ovlivnénych Gc¢inky zaméru

Pfipadné jiné negativni U€inky uvazovaného zaméru z hlediska hodnoceni vlivi na Zivotni
prostfedi kromé oznamenim hodnocenych vlivli nejsou ve fazi vystavby ani provozu
oCekavany.

Z hlediska naruseni faktorl pohody lze za nutné pozadovat prfedevsim vybudovani zemniho
valu podél pramyslové zény ve vztahu k nejblizSim objektim obytné zastavby obce
NoSovice. Tento val kromé funkce protihlukové je nezbytny i pro omezeni svételného

~ v

znecisténi prave ve vztahu k nejbliz§im objektim obytné zastavby obce NoSovice. V ramci

dalSi projektové pfipravy je nutné zohlednit poZadavek na to, aby rozhodujici osvétlovaci

télesa zejména pro osvétleni odstavnych ploch vyrobenych automobiltl byly v rozhodujici
mife orientovany ve sméru od obytné zastavby obce NoSovice. Oznamenim navrhovana
délka protihlukového valu vyplyva z pozadavku feSeni konecné akustické situace

v zajmovém Uzemi. Na zakladé vysledkd konzultaci pfi zpracovani oznameni Ize pro dalsi

projektovou pfipravu formulovat nasledujici doporucent:

- protihlukovy val o poZzadované vySce 15 m bude realizovan v délce cca 2,5 km podél
pramyslové zony v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku
zdroju prdmyslové zony; skute¢nou délku valu a pripadné dalSi prodlouZeni valu
podél Zermanického privadécde uvazovat az na zakladé zpfesnénych projekénich

podkladd véetné podrobnéjSich propoctd bilanci zemnich praci v pramyslové zéné
tak, aby byla vylou¢ena nutnost dovozu materialu mimo pramyslovou zénu

- v ramci dalSi projektové pripravy respektovat poZzadavek, aby rozhodujici osvétlovaci
télesa ve vyrobnim zavodé, nutna zejména pro osvétleni odstavnych ploch
vyrobenych automobild byly v rozhodujici mife orientovany ve sméru od obytné
zastavby obce NoSovice

Stanovisko zpracovatele posudku:
V ramci zpracovani posudku bylo zjisténo, Ze bude vhodne rozsifit uvedena opateni i pro
ochranu oblasti na vychod od uvaZzovaného zaméru (oblast okolo Zermanického pfivadéce) a
rozsah valu striktné neomezovat vylou¢enim dovozu materialu (pouze navaznost):
- protihlukovy val o poZadované vySce 15 m bude realizovan podél jihozapadni a
jihovychodni hrany promyslové zony véetné asti podél Zermanického pAivadéde
v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku na tzemi
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pramyslové zony a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojd na Uzemi této zony

skutecnou délku, vySku a charakter valu véetné prodlouzeni valu podél
Zermanického pAvadéde fedit na zakladé zpfesnénych projekénich podkladd
(detailni hlukova studie, projekt osvétleni) a v navaznosti na podrobné propocty
bilanci zemnich praci v prdmyslové z6né

v ramci dalSi projektové pripravy respektovat poZzadavek, aby rozhodujici osvétlovaci
télesa ve vyrobnim zavodé, nutna zejména pro osvétleni odstavnych ploch

vyrobenych automobild byla v rozhodujici mife orientovana ve sméru do vnitmich
prostor zavodu
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na imisni situaci v zajmovém tzemi

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu na ovzdu$Si bylo provedeno rozptylovou studif,
ktera je samostatnou pfilohou €. 3 posuzovaného oznameni.

V ramci posuzovaného zaméru byly vyhodnocovany pfFispévky k imisni zatézi NO,, PMo,
VOC (pficemzZ na zakladé vypocteného prispévku VOC bylo ve vztahu ke zvolenym
vypoctovym bodim mimo vypoctovou sit provedeno procentické rozdéleni této Skodliviny

v nasledujicim ¢lenéni: xylen - 30%, toluen - 30%, ethylbenzen - 20%, methylizobutylketon -
5% a ethylhexanol - 5%). Z hlediska emisi z dopravy byly pocitany vyhodnoceny opét emise
NO, a PM,y, a dale benzen a benzo(a)pyren.

Vypocet znecisténi byl feSen pro ¢asovy horizont roku 2009, kdy je prfedpokladano plné
zahdjeni provozu posuzovaného zaméru.

Vypocet imisni zatéze byl feSen ve vypoctové Etvercové siti o kroku 100 m, ktera predstavuje
celkem 6561 vypoctovych bodu. Vypocet byl dale rozSifen o 23 vypoctovych bodd mimo
vypoctovou sit . Jedna se o nejblizsi obytnou zastavbu (10001 — 10012), obce ve vypoctové
siti (15001 — 15006) a body reprezentujici vybrané lokality ochrany pfirody (20001 — 20005).

V ramci predkladané rozptylové studie je feSena je etapa vystavby, a to konkrétné etapa
zemnich praci - v rdmci etapy zemnich praci jsou feSeny nasledujici varianty:

I. etapa zemnich praci

Il.etapa zemnich praci

V ramci etapy provozu je zamér feSen ve dvou variantach, liSicich se umisténim zkuSebni
drahy v arealu zény (Varianta 1 a Varianta 2).

K vypoctu pouzity produkt SYMOS 97 verze 2003 je programovy systém pro modelovani
znecisténi ovzdusi, ktery jiz zohledruje platné imisni limity dané stavajici legislativou

v oblasti ochrany ovzdusi.

V nasledujici sumariza¢ni tabulce jsou uvedeny vysledky vypoctl, zohledfujici ve vypoctové
siti a u bodd mimo vypoctovou sit' a pro body ochrany ekosystému nejnizsi a nejvyssi
vypoétené koncentrace sledovanych znegistujicich latek (v ng.m™):

Tab.: Vysledky vypoctl pro feSené varianty

body vypoétové sité | ochrana obyvatelstva ochrana pfirody

Varianta | Polutant Charakteristika min max min max min max jednotka
< Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000354 0,121498 | 0,007733 | 0,048814 [ 0,005880 | 0,029868 | ng/m®
E _ NO, Aritmeticky pramér 1 hod | 0,029881 | 10,252352 | 0,652573 | 4,119065 | 0,496179 | 2,520388 | ny/m®
E g Aritmeticky primér 1 rok | 0,000533 0,183032 | 0,011650 | 0,073536 | 0,008858 | 0,044996 | ng/m®
§ PM10 Aritmeticky pramér 24 hod | 0,072941 | 25,026737 | 1,592979 | 10,054936 | 1,211208 | 6,152450 | ng/m®
IiJ- Benzen Aritmeticky primér 1 rok | 0,000036 0,012491 | 0,000795 | 0,005018 | 0,000605 | 0,003071| ng/m®
5 Aritmeticky primér 1 rok | 0,000680 0,233315 | 0,014851 | 0,093738 [ 0,011292 | 0,057357 | ng/m®
E NO2 Aritmeticky pramér 1 hod | 0,054383 | 18,659281 | 1,187683 | 7,496698 | 0,903045 | 4,587106 [ ny/m®
E g Aritmeticky pramér 1 rok | 0,001042 0,357567 | 0,022760 | 0,143659 [ 0,017305 | 0,087903 | ng/m®
§ = | pm10 Aritmeticky pramér 24 hod | 0,132752 | 45,548661 | 2,899221 | 18,299984 | 2,204399 | 11,197459 | ng/m®
L:- Benzen Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000066 0,022733 | 0,001447 | 0,009133 [ 0,001100 | 0,005589 | ng/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,015078 5,173265 | 0,329284 | 2,078451 [ 0,250368 | 1,271770| ng/m®
NO2 Aritmeticky pramér 1 hod | 0,426727 | 146,414375 | 9,319432 | 58,824578 | 7,085953 | 35,993791 | ny/m®
. Aritmeticky primér 1 rok | 0,003232 1,109035 | 0,070591 | 0,445575 | 0,053673 | 0,272640 | ng/m®
g PM10 Aritmeticky prdmér 24 hod | 0,102455 | 35,153337 | 2,237547 | 14,123478 | 1,701301 | 8,641924 rrg/m3
-% Benzen Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000519 0,178028 | 0,011332 | 0,071526 | 0,008616 | 0,043766 | ng/m®
~ [BapP Aritmeticky primér 1 rok | 0,000001 0,000182 | 0,000012 | 0,000073 [ 0,000009 | 0,000045| ng/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,005452 1,870724 | 0,119074 | 0,751596 | 0,090537 | 0,459890 | ng/m®
VOC Aritmeticky pramér 1 hod | 0,176965 | 60,718478 | 3,864796 | 24,394728 | 2,938566 | 14,926732 | ny/m®
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Aritmeticky pramér 1 rok | 0,001636 0,561217 | 0,035722 | 0,225479 | 0,027161 | 0,137967 | ny/m
Xylen Aritmeticky pramér 1 hod | 0,053090 | 18,215543 | 1,159439 | 7,318418 | 0,881570 | 4,478020 | ny/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,001636 0,561217 | 0,035722 | 0,225479 | 0,027161 | 0,137967 | ng/m®
Toluen Aritmeticky pramér 1 hod | 0,053090 | 18,215543 | 1,159439 | 7,318418 | 0,881570 | 4,478020 | ny/m®
Aritmeticky prdmér 1 rok | 0,001090 0,374145 | 0,023815 | 0,150319 | 0,018107 | 0,091978 | ng/m®
Ethylbenzen Aritmeticky pramér 1 hod | 0,035393 | 12,143696 | 0,772959 | 4,878946 | 0,587713 | 2,985346 | ny/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000273 0,093536 | 0,005954 | 0,037580 | 0,004527 | 0,022995 | ng/m®
Methylizobutylketon | Aritmeticky primér 1 hod | 0,008848 3,035924 | 0,193240 | 1,219736 | 0,146928 | 0,746337 | ng/m®
Aritmeticky prdmér 1 rok | 0,000273 0,093536 | 0,005954 | 0,037580 | 0,004527 | 0,022995 | ng/m®
Ethylhexanol Aritmeticky prdmér 1 hod | 0,008848 3,035924 | 0,193240 | 1,219736 | 0,146928 | 0,746337 | ng/m®
Aritmeticky prdmér 1 rok | 0,015059 5,166776 | 0,328871 | 2,075844 [ 0,250054 | 1,270175| ng/m®
NO2 Aritmeticky pramér 1 hod | 0,426192 | 146,230727 | 9,307742 | 58,750794 | 7,077065 | 35,948644 | ny/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,003228 1,107644 | 0,070503 | 0,445016 | 0,053606 | 0,272298 | ng/m®
PM10 Aritmeticky primér 24 hod | 0,102327 | 35,109244 | 2,234741 | 14,105763 | 1,699167 | 8,631084 | ny/m®
Benzen Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000518 0,177805 | 0,011317 | 0,071436 | 0,008605 | 0,043711| ng/m®
BaP Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000001 0,000182 | 0,000012 | 0,000073 [ 0,000009 | 0,000045| ng/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,005452 1,870724 | 0,119074 | 0,751596 | 0,090537 | 0,459890 | ng/m®
VOoC Aritmeticky pramér 1 hod | 0,176965 | 60,718478 | 3,864796 | 24,394728 | 2,938566 | 14,926732 | ny/m®
g Aritmeticky pramér 1 rok | 0,001636 0,561217 | 0,035722 | 0,225479 | 0,027161 | 0,137967 | ng/m®
'% Xylen Aritmeticky pramér 1 hod | 0,053090 | 18,215543 | 1,159439 | 7,318418 | 0,881570 | 4,478020 | ny/m®
s Aritmeticky pramér 1 rok | 0,001636 0,561217 | 0,035722 | 0,225479 | 0,027161 | 0,137967 | ng/m®
Toluen Aritmeticky pramér 1 hod | 0,053090 | 18,215543 | 1,159439 | 7,318418 | 0,881570 | 4,478020 | ny/m®
Aritmeticky prdmér 1 rok | 0,001090 0,374145 | 0,023815 | 0,150319 | 0,018107 | 0,091978 | ng/m®
Ethylbenzen Aritmeticky pramér 1 hod | 0,035393 | 12,143696 | 0,772959 | 4,878946 | 0,587713 | 2,985346 | ny/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000273 0,093536 | 0,005954 | 0,037580 | 0,004527 | 0,022995 | ng/m®
Methylizobutylketon | Aritmeticky primér 1 hod | 0,008848 3,035924 | 0,193240 | 1,219736 | 0,146928 | 0,746337 | ng/m®
Aritmeticky pramér 1 rok | 0,000273 0,093536 | 0,005954 | 0,037580 | 0,004527 | 0,022995 | ng/m®
Ethylhexanol Aritmeticky prdmér 1 hod | 0,008848 3,035924 | 0,193240 | 1,219736 | 0,146928 | 0,746337 | ng/m®

Vyhodnoceni prispévkd NO; k imisni zatézi zajmového tzemi
Pro NO; je stavajici platnou legislativou stanoven imisni limit pro ro¢ni aritmeticky primér ve

vztahu k ochrané zdravi lidi hodnotou 40 mg.m™ a 200 ny.m™ ve vztahu k hodinovému
aritmetickému prameéru.

Z hlediska nejblizSich stanic AIM Ize vyslovit zavér, Ze v zajmovém Uzemi neni pfekracovan
ro¢ni aritmeticky primér této Skodliviny, i kdyZ u nejblizSi stanice AIM ve Frydku — Mistku se
hodinové koncentrace pohybuji na arovni imisniho limitu. Pfi méfeni pozadi s vyuzitim
meéficiho vozu ovzdusi HORIBA v roce 2002 se pohyboval v kratkodobych koncentracich

v jednotkach mikrogrami v m®. Odekavana imisni zatéZ z hlediska roéni primérné
koncentrace v dobé uvedeni zaméru do provozu by se méla pohybovat dle Krajské koncepce
snizovani emisi a imisi kolem 12 ng.m™.

Jako odhad imisniho pozadi je pouZita prdmérna roéni koncentrace NO, 15 ng/m?®,
extrapolovana z pramérné roéni koncentrace 20 ng/m® naméfené v roce 2004 na
monitorovaci stanici CHMU ve Frydku Mistku.

V etapé vystavby se pfispévky k ro€nimu aritmetickému praméru NO, u nejblizSich objektl
obytné z&stavby pohybuji v obou etapach zemnich praci kolem desetiny mikrogramu v m?,
cozZ Ize oznadcit za nizké prispévky k imisni zatézi. Z hlediska prispévki k hodinovému
aritmetickému priiméru se u nejblizSi obytné zastavby pFispévky k imisni zatézi pohybuji do
4 ng.m’® (l.etapa zemnich praci), respektive do 8 ng.m™ (l.etapa zemnich praci), coz Ize
oznacit za akceptovatelné prispévky, které by nemély vyraznéji ovlivnit zdravi nejblizSiho
trvale bydliciho obyvatelstva.

Ve vysledném stavu v roce 2009 pfispivaji feSené zdroje do ovzdusi z hlediska ro¢niho
aritmetického praméru koncentracemi ve vypoétové siti do 2,1 ng.m™ (pficéemz neni
vyraznéjSi rozdil z hlediska situovani zkuSebni dréhy v arealu zavodu), z hlediska
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hodinového aritmetického praméru jsou u nejblizSich objektl obytné zastavby dosahovany
prispévky do 58,8 ng.m™ (pficemz neni vyraznéjsi rozdil z hlediska situovani zkusebni drahy
v arealu zavodu), coz by z hlediska kratkodobych pfispévkl k imisni zatézi nemélo znamenat
pfekro€eni imisniho limitu s ohledem na zavéry méfeni provedeného méficim vozem ovzdusi
HORIBA.

Z uvedeného rozboru Ize provoz posuzovaného zaméru ve vztahu k pfispévkiim posuzované
Skodliviny oznacit za akceptovatelny.

Vyhodnoceni prispévkd frakce PMyg k imisni zatézi zajmového uzemi
Pro PMy, je stavajici platnou legislativou stanovena jako imisni limit z hlediska ro¢niho

aritmetického praméru hodnota 40 ng.m™, pro 24 hodinovy aritmeticky pramér potom 50
nmg.m, (s moznosti pfekrodeni této limitni koncentrace 35 kréat za rok).

~ v

NejblizSi stanice AIM signalizuji pfekracovani ro¢niho imisniho limitu, epizodné muaze
dochézet i k pfekracovani 24 hodinového aritmetickeého praméru. Na nejblizSi monitorovaci
stanici CHMU ve Frydku Mistku je za rok 2004 udavan 98. kvantil 24 hodinovych koncentraci
PMyo v hodnoté 137,5 ng/m?, nejvy$si naméfena koncentrace &inila 293,5 ng/m°.

Z dostupnych podkladd vyplyva, Zze v zajmovém Uzemi posuzovaného zaméru je imisni
situace pravdépodobné pfiznivéjsi.

Méfené kratkodobé koncentrace pfi nékolikadennim méreni v zajmovém Gzemi primyslové
z6ny NoSovice v roce 2002 nepresahly hodnotu 81 ng/m?, primérné se pohybovaly

v rozmezi cca 14 — 22 ng/m®. Z protokolu o méteni v3ak vyplyva, Ze b&hem méFicich dn
opakované prSelo, coZ mohlo zejména sekundarni prasnost ovlivnit. Podle vysledku
poslednich pridzkumu kvality ovzduSi se imisni zatéZz suspendovanymi ¢asticemi PMyg

v ovzduSi nemusi v malych sidlech a pfiméstskych oblastech zasadné odliSovat od velkych
meést a muzZe byt vyznamné ovlivnhéna pouzivanym druhem paliva v rodinné obytné zastavbé.

~ v

V etapé vystavby se pfispévky k roénimu aritmetickému praméru PM;o u nejblizSich objektu
obytné zastavby pohybuji v obou etapach zemnich praci v desetinach mg.m™, coz Ize
oznacit za nizké pfispévky k imisni zatézi. Z hlediska pFispévkl k 24 hodinovému
aritmetickému praméru se u nejblizSi obytné zastavby pfFispévky k imisni zatézi pohybuji
kolem 10 ng.m™, ve druhé etapé kolem 18 nmy.m™ coZ Ize oznadit za do&asné a
akceptovatelné pfFispévky k imisni zatézi.

Nezbytné je uplatnit veSkera technicka feSeni k omezeni sekundarni prasSnosti na stavenisti
a pfi vyjezdu vozidel se stavenisté na verejné komunikace.

Prispévek posuzovaného zaméru se pohybuje u bodd ve vypodctové siti ve vztahu k roénimu
aritmetickému praméru do 1,1 ng.m™, u bodd mimo vypoé&tovou sit do 0,5 ng.m™, pficemz
nejsou vyraznéjsi rozdily mezi obémi feSenymi variantami.

PFispévky k 24 hodinovému aritmetickému praméru budou pohybovat ve vypoctové siti do
35,2 mg.m™, u bodi mimo vypoé&tovou sit' do 14,2 ng.m™, pfi¢emz neni patrn&jsi rozdil mezi
obé&ma feSenymi variantami.

Na zakladé rozboru dostupnych informaci o pozadi Ize vyslovit pfedpoklad, Ze u nejblizSich
objektt obytné zastavby nedojde k pfekracovani hygienického limitu pro 24 hodinovy
aritmeticky pramér frakce PMo.

Vyhodnoceni pfispévkid benzenu a benzo(a)pyrenu k imisni zatézi zjmového tuzemi
Prispévky k imisni zatézi uvedenych Skodlivin souviseji s emisemi z dopravy vyvolané
posuzovanym zamérem.

Stavajici platnou legislativou je stanovena hodnota roéniho aritmetického praméru 5 mg.m™
pro benzen, pro benzo(a)pyren imisni limit stanoven neni.

~ v

Z hlediska nejblizSich stanic AIM je patrné Ze neni v zajmovém Uzemi pfekracovana
hodnota ro¢niho imisniho limitu pro benzen.
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Imisni pfispévky k imisni zatézi benzenu v etapé vystavby Ize oznadit za malé a
nevyznamne.

V etapé provozu se prispévky benzenu v obou lokaliza¢nich variantach pohybuji v setinach
nmy.m?, coZ Ize oznagit za zanedbatelny pFispévek této Skodliviny k imisni zatézi. Lze tudiz
vyslovit zaveér, Ze ve vztahu k uvedené Skodliviné se provoz zaméru na imisni zatéZi
zajmoveého Uzemi vyraznéji neprojevi.

Obdobny zavér Ize vyslovit z hlediska pFispévku k imisni zatézi i pro benzo(a)pyren, kde se
pFispévky k imisni zatéZi pohybuiji v obou lokalizaénich variantach kolem 0,0007 ng.m’, coz
Ize oznadit za zcela zanedbatelné pfispévky k imisni zatézi zajmového tzemi.

Vyhodnoceni prispévkd VOC a ostatnich organickych Skodlivin k imisni zatézi zajmového
Gzemi

V ramci predkladané rozptylové studie Ize konstatovat, Ze jak pro VOC, tak i pro ostatni
hodnocené organické Skodliviny (xylen, toluen, ethylbenzen, methylizobutylketon a
ethylhexanol) neni imisni limit stanoven a vypoctené pfispévky k imisni zatéZi tak slouzi

k posouzeni zdravotnich rizik. Jak vyplyva z posouzeni zdravotnich rizik, které je
samostatnou pfilohou predkladaného oznameni, vypoctené prispévky nepredstavuji
prokazatelné ovlivnéni zdravotniho stavu obyvatel nejblizsi obytné zastavby, situované ve
vztahu k lokalité posuzovaného zameéru.

Zapach

Hlavnim zdrojem emisi Skodlivin do ovzdusi je u planovaného zavodu provoz lakovny

s povrchovou Upravou karosérii. Tyto emise organickych latek budou omezeny instalaci
dopalovaci jednotky a nebudou pfedstavovat riziko nepfiznivych zdravotnich Gc€ink nebo
pachového obtézovani pro obyvatele Zijici v okoli primyslové zény.

Z hlediska charakteru zameéru a predpokladanych zdroja emisi budou pro dalSi projektovou
pFipravu vyplyvat nasledujici povinnosti, které vétSinoveé vyplyvaji z pfislusnych sloZzkovych
zakonu (ovzdusi, IPPC) a tudiZ je neni nutné specifikovat jako doporuéeni z probihajiciho
procesu posuzovani vlivi na zivotni prostiedi:

- Vramci zkuSebniho provozu budou provedena autorizovanad méfeni emisi vSech
stfednich, velkych a zvlasté velkych zdroji zneciStovani ovzdusi; rozsah jednotlivych
meéreni bude pfedem konzultovan s pfislusnym oblastnim inspektoratem CIZP

- Vramci projektu pro Uzemni Fizeni predlozi provozovatel Krajskému Gfadu
Moravskoslezského kraje odborny posudek dle zakona ¢. 86/2002 Sb. v plathém znéni,
817 (povoleni k umistovani staveb zvlasté velkych, velkych a stfednich stacionarnich
zdroju).

- Vramci projektu pro stavebni fizeni predlozi provozovatel Krajskému Ufadu
Moravskoslezského kraje zadost o integrované povoleni dle zdkona &. 76/2002 Sb.
v platném znéni.

- Provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby ,Soubor technickoprovoznich parametrd a
technickoorganizaénich opatfeni k zajiSténi provozu stacionarnich zdroju“ dle zakona ¢.
86/2002 Sh. v platném znéni, 811, odstavec 2

Ve vztahu k charakteru zgjmového Uzemi a oznamenim bilancovanych emisi Ize pro dalsi
projektovou pfipravu v procesu EIA formulovat nasledujici doporuceni:

- kotle na centralni kotelné budou osazeny nizkoemisnimi horéky v provedeni LOW
NOX

- v ramci provozu vSemi dostupnymi prostfedky snizovat emise VOC z technologickych
zdrojd, ato i omezenim mnoZstvi téchto latek ve vstupech do technologii
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- pro odmastovani kovovych dild pfed povrchovou Upravou budou pouzivany
ekologicky vhodné pripravky, které Ize zneskodnit na COV, nesmi byt pouzivany
pfipravky na bazi chlorovanych uhlovodikd.

Vlivy na zménu charakteru klimatu

Z hlediska charakteru predkladaného zaméru nelze predpokladat, Ze by mohlo dojit
k prokazatelnym zmé&nam mikroklimatu v zajmovém tzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast D.1.2 je zpracovana dostate&né pro posouzeni vlivdl na Zivotni prostredi. U koncentraci
benzo(a)pyrenu je v tabulkach a zavérech je uvedena chybna jednotka — a to pg misto ng.
Ovsem v mapovych podkladech jsou jiz spravné uvedeny nanogramy, stejné jako v
hodnoceni zdravotnich rizik. Toto Ize povazovat za preklep, ktery nema vliv na hodnoceni
vlivd na Zivotni prostredi.

D.1.3 Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

V ramci posuzovaného zaméru Ize o¢ekavat zejména vlivy tykajici se akustické situace
zajmového Uzemi. Této problematice se podrobnéji vénuje hlukova studie, ktera je
samostatnou pfilohou €. 4 posuzovaného oznameni.

Akusticka situace v etapé vystavby

Celkovou vystavbu je mozné zjednodusené rozdélit z akustického hlediska do tfi stézejnich

etap:

- v prvni fazi bude provedena vystavba ochranného zemniho valu a potfebna skryvka ornice a
podornici

- v druhé fazi budou provedeny veSkeré zbyvajici skryvky ornice (pfipadné podorni¢i) a zemni
prace

- v tfeti fazi dojde k realizaci samotné stavby

1. faze vystavby

V prvni fazi bude provedena vystavba ochranného zemniho valu. Na stavenisti se uvaZzuje v
této fazi vystavby az se 70 pohyby TNA za hodinu. Pohyb TNA po vefejnych komunikacich
nebyl v této fazi vypocltu akustickeé situace uvazovan, nebot se predpokladda, Ze jako material
potfebny k vystavbé valu bude pouZzita zemina ziskana z prostoru uvazované zény. V
nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané stroje pouzité v konkrétni fazi vystavby.

Tab. Seznam stroju a jejich vyuziti — 1. faze

Oznaceni Néazev stroje, typ Pocet Pocet hodin za PTEPOCLeNa Lacq (dB) na
' den (pramérné) | interval 7 — 21 h/1stroj ve vzdalenosti 10 m
Univerzalni naklada¢ 5 8 72,5/ 1 stroj
Buldozer 5 8 76,5/ 1 stroj

2. faze vystavby

Béhem této faze budou provedeny veSkeré zemni prace. Na stavenisti se uvazuje v této fazi
vystavby az s 200 pohyby TNA za hodinu. Odvoz ornice po vefejnych komunikacich bude
zajistovan cca 33 nakladnimi automobily za hodinu na sklddku mimo stavenisté. Vyjezd
vozidel s ornici bude realizovan pouze severozapadnim napojenim pramyslové zény u
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rozvodny na kfizovatku Dobra; dalSi rozdéleni dopravy nelze na Grovni oznameni predikovat.
V nasledujici tabulce jsou uvedeny predpokladané pouzité stroje v konkrétni fazi vystavby.

Tab. Seznam stroju a jejich vyuziti — 2. faze

Oznaéeni Nazev stroje, typ Pocet Poget hodin za Prepoctend Lac (dB) na
' den (prameérné) | interval 7 — 21 h/1stroj ve vzdalenosti 10 m
Univerzalni naklada¢ 10 8 72,5/ 1 stroj
Buldozer 10 8 76,5/ 1 stroj

3. faze vystavby

V této etapé dojde k realizaci samotné stavby. Pfedpoklada se, Ze mozné akustické zatizeni
vzniklé pfi ¢innostech spojenych s pracemi a dopravou vyvolanou stavebni ¢innosti na
verejnych komunikacich ve zminéné etapé nebude prekracovat hodnoty akustického tlaku ve
venkovnim prostfedi emitované zdroji hluku pfi ¢innostech provadénych v ostatnich etapach
vystavby. Vypocet tedy neni pro tuto fazi vystavby proveden.

Vypocet a posouzeni hluku ze stavebni ¢innosti a vnit/ni dopravy v misté planovaného
stavebniho zaboru

Vypocet ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v zajmovém Gzemi byl proveden celkem v
15-ti vypoctovych bodech, jez byly zvoleny pfed fasadami domu s nejvétsi pravdépodobnosti
hlukového zatiZzeni. Vypoctové body €. 1-11 dokumentuji akustickou situaci v dotéené lokalité
ovlivnénou pracemi a pohybem TNA v arealu stavenisté, body €. 5, 12, 13, 14 pak vliv
provozu TNA na vefejnych komunikacich (viz obr. ¢.1). VySka téchto bod( byla zvolena ve
vySce odpovidajici umisténi nejvysSich a nejnizSich pater zasazenych domu, v mistech pred
okny obytnych interiérd. Vypocet byl proveden pro 2 etapy vystavby — 1) vystavba
ochranného zemniho valu, 2) zemni prace. Tyto faze vystavby jsou dominantnim zdrojem
hlukovych emisi z vystavby.

Rozmisténi zdroju hluku bylo provedeno do nejnepfiznivéjSich mist z hlediska okolniho
Sifeni.

Vysledné ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pfi umisténi stavebni mechanizace ve
vySce okolniho terénu pro prvni fazi vystavby jsou prezentovany v nasledujici tabulce.

Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v kontrolnich bodech
(1.fAze — mechanizace na terénu)

Laeq (dB) Hyg. limit L
Vyp.bod Vyska (m) ' Aea
Stavha (dB)
2.0 41.2
1
5.0 43.2
2.0 47.2
2
5.0 49.1
2.0 447
3
5.0 46.7
4 2.0 39.9
5.0 41.7 60
5 2.0 39.2
5.0 41.1
6 2.0 36.4
5.0 38.4
7 2.0 33.2
5.0 35.2
8 2.0 32.5
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Lacq (dB i
vypbod | Vvyska (m) e (98) Hyg"'m'tdB Lhes
Stavba (dB)
5.0 34.5
o 2.0 32.9
5.0 34.9
2.0 38.4 60
10
5.0 40.4
2.0 41.6
11
5.0 43.7

Poznamka: Hodnoty uvedené tuéné prekracuji uvedené hygienické limity nebo se pohybuiji
na hranici hygienického limitu s pfesnosti vysledkd vypoctového modelu + 2 dB.

Vysledné ekvivalentni hodnoty akustického tlaku A pfi umisténi stavebni mechanizace ve
vySce koruny valu (cca 15 m), tedy pfi dokon€ovani zemniho valu jsou patrné z nasledujici

tabulky.

Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v kontrolnich bodech (1.

faze — mechanizace cca 15 m nad terénem)

. . Laeq (dB) Hyg. limit La
Vyp.bod Vyska (m ed
P y (m) Stavba (dB)
1 2.0 45.0
5.0 46.8
2.0 51.4
2
5.0 53.6
2.0 49.1
3
5.0 51.3
2.0 43.6
4
5.0 45.5
5 2.0 43.4
5.0 45.5
6 2.0 40.0
5.0 42.7 60
2.0 37.7
7
5.0 39.2
2.0 36.0
8
5.0 36.1
9 2.0 37.2
5.0 38.4
2.0 41.1
10
5.0 41.0
2.0 46.0
11
5.0 48.2

Poznamka: Hodnoty uvedené tu¢né prekracuji uvedené hygienické limity nebo se pohybuiji
na hranici hygienického limitu s pfesnosti vysledkd vypoctového modelu + 2 dB.

Vysledné ekvivalentni hodnoty akustického tlaku A ve 2. fazi vystavby jsou dolozeny

v nasledujici tabulce.

Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v kontrolnich bodech

(2.f4ze — hluk ze stavebni ¢innosti)

. . Laeq (dB) Hyg. limit La
Vyp.bod Vyska (m ed
P y (m) Stavba (dB)
1 2.0 40.8
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. . Laeq (dB) Hyg. limit La
Vyp.bod Vyska (m ed
P y (m) Stavba (dB)
5.0 42.7
2.0 42.7
2
5.0 44.3
2.0 41.5
3
5.0 43.4
4 2.0 53.2
5.0 54.6 60
5 2.0 42.4
5.0 44.1
6 2.0 54.0
5.0 55.3
- 2.0 52.3
5.0 53.5
2.0 50.6
8
5.0 51.9
9 2.0 48.9
5.0 50.2
2.0 49,5
10
5.0 50.9 60
2.0 43.5
11
5.0 45.1

Poznamka: Hodnoty uvedené tu¢né prekracuji uvedené hygienické limity nebo se pohybuiji
na hranici hygienického limitu s pfesnosti vysledkd vypoctového modelu + 2 dB.

Vyhodnoceni akustické situace pro Il. etapu zemnich praci, kdy je jiz uvazovano i s dopravou
na verejnych komunikacich je patrné z nasledujici tabulky.

Tab.:- Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v kontrolnich bodech
(2.faze — hluk z provozu TNA na vefejnych komunikacich)

Lacq (d4B) Hyg. limit L
Vyp.bod Vyska (m) Obsluzna doprava stavenisté na ' (dB) e
verejnych komunikacich
5 2.0 44.8
5.0 46.3
2.0 46.4
12
5.0 47.6
2.0 51.0 65
13
5.0 52.5
2.0 45.7
14
5.0 47.1

Z vysledkd v tabulkach uvedenych v této kapitole vyplyva, ze vypocitané ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A nepfekracuji hodnoty hygienickych limitl ve venkovnim
chranéném prostoru pro hluk ze stavebni ¢innosti a provoz obsluzné dopravy stavenisté.

Vzhledem k vySe uvedené skute¢nosti nejsou v této fazi dokumentace navrzena zadna
protihlukova opatfeni. Podminkou je ovSem dodrzZeni ve vypoctu uvaZzované skute¢nosti, ze
pred zapocetim veSkerych stavebnich praci, bude vybudovan planovany ochranny zemni val
chranici pfed nepfiznivymi akustickymi vlivy z vystavby a provozu arealu pfedevsim objekty
v obcich NoSovice a bude dodrZzena predpokladana stavenistni doprava.

Podminky a doporuceni vyplyvajici z akustické studie pro etapu vystavby jiz byly
formulovany v kapitole vlivi na obyvatelstvo tykajici se vystavby arealu.
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Akusticka situace v etapé provozu

Akusticka situace v etapé provozu byla feSena z hlediska vyvolanych pfepravnich naroku
zavodu na komunikaénim systému a z hlediska samotného provozu vyrobniho zavodu.
Vstupni Udaje pro vypocet jsou podrobnéji specifikovany v akustické studii a v udajich o
narocich na dopravu a v Udajich o vystupech predkladaného oznameni.

Hluk z dopravy

V rdmci vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi souvisejicich s vyvolanymi pfepravnimi
naroky vyrobniho zavodu byly feSeny nasledujici varianty:

Varianta 0 — akusticka situace ve vyhledovém roce 2009 s intenzitou dopravy bez
navrhovaného areélu firmy Hyundai.

Tato varianta popisuje vyhledovou akustickou situaci v denni a no¢ni dobé v praimérném
pracovnim dni pfi planovaném stavu dopravy na silni¢ni siti v zajmovém Gzemi v roce 2009.

Varianta 1 — akusticka situace ve vyhledovém roce 2009 vcetné feSeného arealu firmy
Hyundai a napojeni prémyslové zony ze 2 smérd.

Tato varianta popisuje akustickou situaci v denni a no¢ni dobé v pramérném pracovnim dni
pfi vyhledovém stavu dopravy na silniéni siti navySené o pohyb vozidel sméfujicich do/z
arealu Hyundai. V této varianté je zahrnuto planované napojeni priimyslové zény ze dvou
sméra.

Varianta 2 — vyhledova akustické situace v roce 2009 véetné feSeného aredlu firmy Hyundai
a napojeni prumyslové zény z 1 sméru (od kfAizovatky v blizkosti obce Dobra).

Tato varianta popisuje akustickou situaci v denni a no¢ni dobé v pramérném pracovnim dni
pfi vyhledovém stavu dopravy na silniéni siti navySené o pohyb vozidel sméfujicich do/z
arealu Hyundai. V této varianté je zahrnuto napojeni pramyslové zény pouze z jednoho
sméru od kfizovatky v blizkosti obce Dobra.

Pro posouzeni vlivu vlastni dopravy uvnitf arealu byly akustické vypocty provedeny pro 8
nejhluénéjSich hodin v denni dobé (6.00 — 22.00 h) a pro 1 nejhluénéjsi hodinu v noci (22.00
— 6.00 h) tak, jak je uvedeno v nafizeni vlady ¢.502/2000 Sb.

Vysledky vypodctu pro jednotlivé vySe uvedené feSené varianty jsou sumarizovany
v nasledujicim prehledu.

Vysledky vypoctd a porovnani jednotlivych vypoctovych variant (bez protihlukovych opatfeni)
Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A a jejich porovnani ve
vypoctovych bodech pro varianty 0, 1, 2 (rok 2009)

Laeq [dB]
2009
islo v - Pritizeni Pritizeni
islo vyp. VySka provozu k provozu k P
bodu [m] Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 ostatni ostatni Hyglilﬁ:;tlcky
den/ noc den/ noc den/ noc dopraveé (den/ | dopravé (den /
( ) | ) | )| dorave prave (den  noo)
Varianta 1 Varianta 2
2.00 61.0/53.3 61.1/53.5 61.0/53.5 0.1/0.2 0.0/0.2
1 5.00 61.9/54.2 62.0/54.4 61.9/54.4 0.1/0.2 0.0/0.2
2 2.00 62.2 /54.5 62.3/54.7 62.2/54.7 0.1/0.2 0.0/0.2
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Lpeq [dB]
2009
. Pritizeni Pritizeni
Cislo vyp. VySka provozu k provozu k L
bodu [m] Varianta 0 Varianta 1 Varianta 2 ostatni ostatni Hyg"ﬁ?twky
(den/ noc) (den/ noc) (den/ noc) dopraveé (den/ | dopravé (den/
noc) noc) (den/ noc)
Varianta 1 Varianta 2
5.00 62.8/55.1 62.9/55.4 62.8/55.3 0.1/0.3 0.0/0.2
2.00 59.4/51.7 59.5/51.9 59.4/51.9 0.1/0.2 0.0/0.2
s 5.00 60.8/53.1 60.9/53.4 60.8/53.3 0.1/0.3 0.0/0.2
2.00 65.9/58.2 65.9/58.4 65.9/58.4 0.0/0.2 0.0/0.2
4 5.00 65.4/57.6 65.4/57.9 65.4/57.8 0.0/0.3 0.0/0.2
2.00 57.4/49.6 57.4/50.0 57.5/50.2 0.0/0.4 0.1/0.6
5 5.00 59.0/51.2 59.0/51.5 59.1/51.7 0.0/0.3 0.1/05
6 2.00 51.4/48.2 52.4/49.9 54.2/52.5 1.0/1.7 28/4.3
2.00 51.1/46.6 51.8/48.2 53.0/50.5 0.7/1.6 1.9/39
! 5.00 51.7/47.3 52.4/48.9 53.7/51.3 0.7/1.6 20/4.0
8 2.00 49.0/45.3 49.9/47.0 51.5/49.5 09/17 2517142 55/ 45
5.00 49.5/45.9 50.4/47.5 52.0/50.0 09/1.6 25/4.1
9 2.00 53.7/46.8 53.9/47.9 54.5/49.6 02/11 0.8/2.8
10 2.00 56.9/49.8 57.4/51.8 58.3/54.4 0.5/2.0 1.4/4.6
5.00 58.2 /51.0 58.7/53.1 59.7 /55.7 05/21 15/47
1 2.00 51.7/45.0 51.9/46.2 52.6/47.8 02/13 0.9/29
5.00 52.2/45.6 52.4/46.7 53.0/48.4 02/11 0.8/2.8
12 2.00 52.8/46.4 52.9/47.5 53.5/48.6 0.1/1.0 0.7/22
13 2.00 54.3/47.3 54.5/48.6 55.2/50.3 0.2/13 0.9/3.0
5.00 55.9/49.0 56.1/50.3 56.7/51.9 02/13 0.8/2.9
” 2.00 63.0/57.6 63.0/58.0 63.1/58.0 0.0/04 0.1/04
5.00 63.3/57.9 63.3/58.3 63.4/58.3 0.0/04 0.1/04
15 2.00 40.5/35.2 40.9/ 36.5 41.6/38.0 04/13 1.1/28
16 2.00 43.4137.9 43.7/39.1 44.2140.1 03/1.2 0.8/22
5.00 45.5/40.0 45.7/41.0 46.3/42.0 0.2/1.0 0.8/2.0
17 2.00 64.1/58.8 64.0/58.9 64.2/59.2 -0.1/0.1 0.1/04
5.00 63.9/58.6 63.7/58.7 64.0/59.0 -0.2/0.1 0.1/04
18 2.00 59.9/54.4 59.8/54.8 60.2/55.2 -0.1/0.4 0.3/0.8
5.00 61.1/55.6 61.0/56.0 61.4/56.3 -0.1/0.4 0.3/0.7
19 2.00 60.1/54.7 59.9/54.8 60.2/55.0 -0.2/0.1 0.1/0.3
5.00 60.9/55.5 60.7 / 55.6 61.0/55.8 -0.2/0.1 0.1/0.3
20 2.00 62.5/57.1 62.3/57.3 62.6 / 57.5 -0.2/0.2 0.1/04
5.00 62.6 /57.3 62.4/57.4 62.7/57.7 -0.2/0.1 0.1/04
21 2.00 51.0/45.6 51.4/46.7 51.2/46.2 04/11 0.2/0.8
5.00 51.9/46.6 52.3/47.6 52.2/47.4 0.4/1.0 0.3/0.8
29 2.00 46.5/41.0 47.0/43.0 46.9/42.0 0.5/2.0 0.4/1.0
5.00 46.8/41.3 47.4 /435 47.2142.3 0.6/22 0.4/1.0 55/ 45
23 2.00 46.6/41.1 47.8144.7 46.9/42.1 1.2/3.6 0.3/1.0
5.00 47.3/41.8 48.6 / 45.5 47.7142.9 1.3/3.7 04/11
24 2.00 45.2/39.5 46.8/43.9 45.8/41.1 1.6/4.4 06/16
5.00 46.1/40.4 47.6/44.9 46.6/41.8 15/45 05/14
- 2.00 63.5/58.1 63.9/59.1 63.7/58.8 04/1.0 0.2/0.7
5.00 63.4/58.0 63.8/59.0 63.6 /58.7 04/1.0 0.2/0.7
26 2.00 58.2/52.8 58.6 /53.8 58.4/53.5 04/1.0 0.2/0.7
5.00 59.5/54.2 60.0/55.2 59.7/54.9 05/1.0 0.2/0.7
o7 2.00 48.0/42.2 49.4/46.1 48.6/43.8 1.4/39 06/1.6
5.00 48.4142.6 49.8/ 46.5 49.0/ 44.2 1.4/39 0.6/1.6
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Pozn. k tabulce: Hodnoty vyznacené tuéné jsou vySSi nez stanoveny limit dle nafizeni viady
S uvaZzovanim presnosti vysledkd vypoctu +2 dB.

Komentar k vyslednym hodnotam (bez protihlukovych opatfeni):
Varianta 0 — vypoctovy rok 2009 bez uvazovaného provozu areélu Hyundai

V referencni akustické situaci této studie modelujici provoz na vefejnych komunikacich v
dotCené lokalité ve vyhledovém roce 2009 dochézi k pfekracovani hygienického limitu (pro
provoz na vefejnych komunikacich) Laegp = 55, resp. 45 dB pro denni, resp. no¢ni dobu u
vSech objektd situovanych podél komunikaci feSeného tzemi.

Nejvice jsou zasazeny objekty umisténé bezprostfedné podél komunikaci 1/48 a 1I/4774 v
obcich NoSovice a Dobra . Hygienicky limit je pfekrocen v nejhorSim pfipadé 0 11,9 dB v
denni dobé ve vypoctovém bodé €.3 a v no¢ni dobé az o 13,8 dB ve vypoctovém bodé ¢. 17.
Vysledné hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve vypoctovych bodech jsou
uvedeny v tabulce &. 11.

Varianta 1 — vypoctovy rok 2009 s uvaZzovanym provozem arealu Hyundai a jeho napojenim
dvéma vjezdy (ze severu a severozapadu)

Planovanou realizaci vyrobniho areélu firmy Hyundai, a tedy navySenim dopravy na
verejnych komunikacich o pohyby vozidel vyvolané jeho provozem, dojde predevSim podél
uvazovanych pfijezdovych a odjezdovych tras ke zhorSeni akustické situace ve venkovnim
chrdnéném prostoru staveb. Jedna se predevSim o zastavbu v obci Dobra, podél
komunikace 11I/4774 v Gseku od pfemosténi nové R 48 az k planovanému novému napojeni
primyslové zony. DalSi zasazené objekty pak jsou situovany podél samotného sjezdu z
/4774 do pramyslové zény. Pro eliminaci hlukové zatéZe v dotCené oblasti byla navrzena
protihlukova opatreni.

V okoli druhého planovaného vjezdu do pramyslové zony (ze severu — pfimym napojenim z
nové R 48) se v no¢ni obdobi ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pohybuji ve
vypoctovych bodech €. 22-24 na hranici hygienického limitu pro vnéjSi chranény prostor
staveb. V pfipadé vypoctového bodu &. 27, kde je limit pfekro¢en o 1,5 dB,je dominantnim
zdrojem hluku provoz na rychlostni komunikaci R 48. Usek zminéné R 48 je v tomto misté v
soucasné dobé teprve budovan spole¢né s protihlukovou ochranou.

Ve vypoctovych bodech situovanych mimo predpokladané trasy obsluzné dopravy zony se
zména vyraznéji neprojevi. Rozdil mezi referen¢ni variantou 0 a variantou 1 je v téchto
pfipadech v fadech desetin decibeld, tudiZ neni objektivhé prokazano zhorseni akustické
situace.

Varianta 2 — vypoctovy rok 2009 s uvazovanym provozem arealu Hyundai a jeho napojenim
jednim vjezdem (ze severozapadu — ze silnice 111/4774)

V rdmci zpracovani akustické studie byla také provéfena varianta pouze s jednim napojenim
primyslové zény, a to s napojenim realizovanym od obce Dobra ze silnice I11/4774. V praxi
to znamena, Ze veskera obsluzna doprava arealu Hyundai bude realizovana pouze vyse
zminénym napojenim. Z akustického hlediska tak dojde k navySeni hodnot ekvivalentnich
hladin akustického tlaku ve vypoctovych bodech situovanych predevsSim pred fasadami
objektd umisténych v obci Dobra, podél komunikace I11/4774 v Gseku od pfemosténi nové R
48 az k planovanému novému napojeni pramyslové zény. DalSi zasazené objekty pak jsou
situovany podél samotného sjezdu z 111/4774 do prumyslové zény. Pro eliminaci hlukové
zatéze v dotcené oblasti byla navrzena protihlukova opatreni.

V okoli druhého ve varianté 1 planovaného vjezdu do prdmyslové zény (ze severu — pfimym
napojenim z nové R 48) se stejné jako u ostatnich objektu situovanych mimo predpokladané
trasy obsluzné dopravy zony zména vyraznéji neprojevi. Rozdil mezi referencni variantou 0 a
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variantou 2 je v téchto pfipadech v fadech desetin decibell, tudiz neni objektivné prokazano
zhorSeni akustické situace.

Navrzena protihlukova opatreni, porovnani uc¢innosti protihlukovych opatreni

Varianta 1 — vypoctovy rok 2009 s uvaZzovanym provozem arealu Hyundai a jeho napojenim
dvéma vjezdy (ze severu a severozapadu)

Pro ochranu obyvatelstva v dotéené lokalité pfed nepfiznivymi U¢€inky hluku z navySeni
dopravy vyvolané planovanym provozem vyrobniho zavodu firmy Hyundai a na zakladé
vypoctenych hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku A byly navrzeny protihlukové
clony (dale PHC) podél obsluznou dopravou nejzatizenéjSich komunikaci v feSené oblasti.
Jejich umisténi a vySky jsou uvedeny na nasledujicim obrazku . Vypoctené hodnoty
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A a jejich porovnani ve vypoctovych bodech pro
variantu 1 a 1+PHC jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Popis a vymezeni jednotlivych Usekd navrzenych PHC :

1) Podél silnice 11/4774 ve sméru na NoSovice byla navrzena absorpéni PHC o vySce 3
m nad komunikaci v Useku vymezenym n4jezdem z nové rychlostni komunikace R
48 na silnici I11/4774 a kfizovatkou 111/4774 se starou 1/48.

2) Dale podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice byla navrzena absorpéni PHC o
vySce 4 m nad komunikaci v iseku vymezenym kfizovatkou Ill/4774 se starou 1/48 a
prvnim pfemosténim Zelezni¢ni trati v tomto sméru.

3) Zbyvajici ¢ast podél silnice 11/4774 mezi prvnim pfemosténim Zelezniéni trati ve
sméru na NoSovice a kfizovatkou s napojenim pramyslové zény byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci.

4) Podél napojeni zony v Useku od kfizovatky s 11l/7447 a kfizeni s Zelezni¢ni trati byla
po obou stranach navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci.

Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A a jejich porovnani ve
vypoctovych bodech pro variantu 1 a 1 + PHC (rok 2009)

Laeq [dB] (Doprava)
Gislo vyp. | Vyska _ 2009
bodu [m] Varianta 1 Variantal + Rozdil (den) | Rozdil (noc)
(den / noc) PHC Varianta 1 Varianta 1
(den / noc)
2.00 61.1/535 | 6L1/535 0.0 0.0
1 5.00 62.0/544 | 62.0/544 0.0 0.0
2.00 623/547 | 623/547 0.0 0.0
2 5.00 62.9/554 | 62.9/554 0.0 0.0
2.00 505/51.9 | 59.5/519 0.0 0.0
s 5.00 60.9/534 | 60.9/534 0.0 0.0
2.00 659/584 | 659/584 0.0 0.0
4 5.00 654/57.9 | 654/57.9 0.0 0.0
2.00 57.4/500 | 57.4/498 0.0 02
S 5.00 59.0/51.5 | 59.0/514 0.0 01
6 2.00 5247499 | 493/444 31 55
2.00 51.8/482 | 50.1/44.2 17 20
! 5.00 5247489 | 51.0/455 14 34
. 2.00 4997470 | 4881445 a1 25
5.00 50.4/475 | 49.2/452 12 23
9 2.00 53.0/47.9 | 505/441 34 38
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Laeq [dB] (Doprava)
Gislo vyp. | Vyska _ 2009
bodu [m] Varianta 1 Variantal + Rozdil (den) | Rozdil (noc)
(den / noc) PHC Varianta 1 Varianta 1
(den / noc)
10 2.00 57.4/51.8 48.8/42.8 -8.6 -9.0
5.00 58.7/53.1 50.4/44.7 -8.3 -8.4
" 2.00 51.9/46.2 45.0/39.5 -6.9 -6.7
5.00 52.4/46.7 45.6/40.1 -6.8 -6.6
12 2.00 52.9/47.5 44.1/38.4 -8.8 9.1
13 2.00 54.5/48.6 47.6/41.5 -6.9 -7.1
5.00 56.1/50.3 48.9/42.8 -7.2 -7.5
” 2.00 63.0/58.0 62.9/57.8 -0.1 -0.2
5.00 63.3/58.3 63.2/58.1 -0.1 -0.2
15 2.00 40.9/36.5 38.2/34.9 -2.7 -1.6
16 2.00 43.7/39.1 40.3/ 36.6 -3.4 -2.5
5.00 45.7141.0 41.6/37.8 -4.1 -3.2
17 2.00 64.0/58.9 63.8/58.7 -0.2 -0.2
5.00 63.7/58.7 63.5/58.4 -0.2 -0.3
18 2.00 59.8/54.8 58.2/53.2 -1.6 -1.6
5.00 61.0/56.0 59.6 / 54.6 -1.4 -1.4
19 2.00 59.9/54.8 59.8/54.8 -0.1 0.0
5.00 60.7 / 55.6 60.6 / 55.6 -0.1 0.0
20 2.00 62.3/57.3 62.2/57.2 -0.1 -0.1
5.00 62.4/57.4 62.4/57.3 0.0 -0.1
21 2.00 51.4/46.7 51.3/46.6 -0.1 -0.1
5.00 52.3/47.6 52.3/47.6 0.0 0.0
29 2.00 47.0/43.0 46.5/42.7 -0.5 -0.3
5.00 47.4143.5 47.0/43.3 -0.4 -0.2
23 2.00 47.8144.7 46.3/43.9 -1.5 -0.8
5.00 48.6/ 45.5 47.3/44.8 -1.3 -0.7
24 2.00 46.8/43.9 46.1/43.6 -0.7 -0.3
5.00 47.6144.9 47.0/ 44.6 -0.6 -0.3
- 2.00 63.9/59.1 63.9/59.1 0.0 0.0
5.00 63.8/59.0 63.8/59.0 0.0 0.0
26 2.00 58.6 /53.8 58.6 /53.8 0.0 0.0
5.00 60.0/55.2 60.0/55.2 0.0 0.0
27 2.00 49.4/46.1 47.5/45.1 -1.9 -1.0
5.00 49.8/ 46.5 47.9/45.5 -1.9 -1.0

Pozn. k tabulkdm: Hodnoty vyznacené tu¢né jsou vySSi nez stanoveny limit dle nafizeni
vlady s uvazovanim presnosti vysledku vypoctu +2 dB.

Varianta 2 — vypoctovy rok 2009 s uvaZzovanym provozem arealu Hyundai a jeho napojenim
jednim vjezdem (ze severozapadu — ze silnice 11/4774)

Pro ochranu obyvatelstva v dotéené lokalité pfed nepfiznivymi U¢€inky hluku z navySeni
dopravy vyvolané planovanym provozem vyrobniho zavodu firmy Hyundai a na zakladé
vypoctenych hodnot ekvivalentnich hladin akustického tlaku A byly navrzeny protihlukové
clony podél obsluZznou dopravou nejzatizenéjSich komunikaci v feSené oblasti. Jejich
umisténi a vysky v konkrétni varianté jsou uvedeny na nasledujicim obrazku. Vypoctené
hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A a jejich porovnani ve vypoctovych bodech
pro variantu 2 a 2+PHC jsou uvedeny v nasledujici tabulce.

Popis a vymezeni jednotlivych Usekd navrzenych PHC :
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1)

2)

3)

4)

5)

Podél silnice 11I/4774 ve sméru na NoSovice byla navrZzena absorpéni PHC o vySce 3
m v Useku vymezenym najezdem z nové rychlostni komunikace R 48 na silnici
/4774 a kfizovatkou 111/4774 se starou 1/48.

Dale podél silnice I11/4774 ve sméru na NoSovice byla navrzena absorpéni PHC o
vySce 4,5 m v Useku vymezenym kfizovatkou 111/4774 se starou 1/48 a prvnim
prfemosténim Zelezniéni trati v tomto sméru.

Zbyvajici ¢ast podél silnice 111/4774 mezi prvnim pfemosténim Zelezni¢ni trati ve
sméru na NoSovice a vyjezdem z okruzni kfizovatky na NoSovice s napojenim
priimyslové zony byla navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci.

Podél silnice 111/4774 ve sméru od NoSovic k nové R 48 byla navrZzena absorpéni
PHC o vySce 3 m v Useku vymezenym kfizovatkou I11/4774 se starou 1/48 a
pfemosténim Zelezniéni trati.

Podél napojeni zény v Useku od kfizovatky s Ill/7447 a kfizeni s Zelezni¢ni trati po
obou stranach byla ve sméru do pramyslové zény navrzena absorpéni PHC o vySce
5 m a4 m nad komunikaci a ve sméru k silnici [11/4774 byla navrzena absorpéni PHC
vySky 4 m .

Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A a jejich porovnani ve
vypoctovych bodech pro variantu 1 a 2+PHC (rok 2009)

Laeq [dB] (Doprava)
Cislo vyp Vyska 20
bodu [m] Varianta 2 Va”gr;té‘ 2+ Rozdfl (den) Rozd!'l (noc)
(den / noc) (den /noc) Varianta 2 Varianta 2
1 2.00 61.0/53.5 61.0/53.3 0.0 -0.2
5.00 61.9/54.4 61.9/54.2 0.0 -0.2
5 2.00 62.2/54.7 62.2/54.5 0.0 -0.2
5.00 62.8/55.3 62.8/55.1 0.0 -0.2
3 2.00 59.4/51.9 59.4/51.7 0.0 -0.2
5.00 60.8/53.3 60.8/53.1 0.0 -0.2
4 2.00 65.9/58.4 65.9/58.2 0.0 -0.2
5.00 65.4/57.8 65.4/57.6 0.0 -0.2
5 2.00 57.5/50.2 57.4149.7 -0.1 -0.5
5.00 59.1/51.7 59.0/51.2 -0.1 -0.5
6 2.00 54.2/52.5 49.0/45.0 -5.2 -7.5
7 2.00 53.0/50.5 49.6/ 44.3 -3.4 -6.2
5.00 53.7/51.3 51.0/45.9 -2.7 -54
8 2.00 51.5/49.5 48.6/ 45.2 -2.9 -4.3
5.00 52.0/50.0 49.3/46.0 2.7 -4.0
9 2.00 54.5/49.6 50.7 /1 45.0 -3.8 -4.6
10 2.00 58.3/54.4 48.9/44.3 9.4 -10.1
5.00 59.7/55.7 50.6/ 45.9 9.1 -9.8
11 2.00 52.6/47.9 45.5/40.8 -7.1 -7.1
5.00 53.0/48.4 46.1/41.4 -6.9 -7.0
12 2.00 53.5/48.6 44.6/39.7 -8.9 -8.9
13 2.00 55.2/50.3 48.3/43.5 -6.9 -6.8
5.00 56.7/51.9 49.6 /1 44.7 -7.1 -7.2
u 2.00 63.1/58.0 62.8/57.5 -0.3 -0.5
5.00 63.4/58.3 63.2/57.8 -0.2 -0.5
15 2.00 41.6/38,0 38.4/35.5 -3.2 -2.5
16 2.00 44.2140.1 40.6/37.1 -3.6 -3.0
5.00 46.3/42.0 41.8/38.1 -4.5 -3.9
17 2.00 64.2/59.2 64.0/58.6 -0.2 -0.6
5.00 64.0/59.0 63.7/58.4 -0.3 -0.6
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Laeq [dB] (Doprava)
Cislo vyp Vyska 20
bodu . [m] Varianta 2 Varianta 2 + Rozdil (den) | Rozdil (noc)
(den / noc) PHC Varianta 2 Varianta 2
(den / noc)
18 2.00 60.2/55.2 58.4/53.1 -1.8 -2.1
5.00 61.4/56.3 59.8/54.5 -1.6 -1.8
19 2.00 60.2/55.0 60.0/54.7 -0.2 -0.3
5.00 61.0/55.8 60.8/55.5 -0.2 -0.3
20 2.00 62.6/57.5 62.4/57.1 -0.2 -0.4
5.00 62.7/57.7 62.5/57.2 -0.2 -0.5
21 2.00 51.2/46.2 50.9/45.7 -0.3 -0.5
5.00 52.2/47.4 51.9/46.6 -0.3 -0.8
29 2.00 46.9/42.0 46.2141.2 -0.7 -0.8
5.00 47.2142.3 46.6/41.6 -0.6 -0.7
23 2.00 46.9/42.1 44.7/39.5 -2.2 -2.6
5.00 47.7142.9 45,7/ 40.7 -2.0 -2.2
24 2.00 458/41.1 44.7/40.1 -1.1 -1.0
5.00 46.6/41.8 45.5/40.8 -1.1 -1.0
25 2.00 63.7/58.8 63.5/58.1 -0.2 -0.7
5.00 63.6 /58.7 63.4/58.0 -0.2 -0.7
26 2.00 58.4/53.5 58.2/52.8 -0.2 -0.7
5.00 59.7/54.9 59.5/54.2 -0.2 -0.7
o7 2.00 48.6/43.8 45.6/41.1 -3.0 -2.7
5.00 49.0/44.2 46.1/41.5 -2.9 -2.7

Pozn. k tabulkdm: Hodnoty vyznagené tu¢né jsou vySSi nez stanoveny limit dle nafizeni
vlady s uvazovanim presnosti vysledkd vypoctu +2 dB

Komentar k vyslednym hodnotam (s navrZzenymi protihlukovymi opatfenimi)

NavrZzené PHC vyrazné snizi hlukové zatizeni pred fasadami chranénych objektu
situovanych v blizkosti vefejnych komunikaci, na kterych je uvazovana trasa obsluzné
dopravy vyrobniho arealu firmy Hyundai. Jedna se pfedevSim o obytné domy, pfed kterymi
jsou umistény vypoctové body €. 6 — 13. Ve vétSiné téchto vypoctovych bodech se
vypoctené hodnoty po zapocteni vlivu navrzené PHC pohybuji na hranici limitni hladiny Laeqt
= 45 dB pro no¢ni dobu. Ve vypoctovych bodech, kde je hygienicky limit pro no¢ni dobu
prekroc¢en (vyp. bod €. 7, 8), €inni toto pfekro¢eni maximalné 1 dB, coZ nepfedstavuje
objektivni pfekro¢eni hygienického limitu a dalSi zvySovani PHC by jiz v tomto pfipadé
nebylo adekvatni dosazenému efektu snizeni akustického zatiZzeni. U téchto objektl je
mozné po pfipadné realizaci zaméru a PHC provést kontrolni méreni, pfipadné pfistoupit k
ochrané vnitfniho prostoru.

Hygienicky limit pro denni dobu Laeqt = 55 dB je ve vSech vySe zminénych bodech spinén.

V této varianté doporucené vySky PHC je nutné v dalSich stupnich dokumentace upfesnit s
ohledem na znalost pfesného vyskové feSeni nové vybudovanych komunikaci zajistujicich
napojeni pramyslové zony.

Hluk z vyrobniho zavodu

V ramci vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu z provozu vyrobniho zavodu byly feSeny
nasleduijici varianty:

- Varianta A — vliv provozu arealu Hyundai na akustickou situaci v chranéném venkovnim
prostoru staveb ve vyhledovém roce 2009 pfi umisténi testovaci drahy v severni ¢asti
arealu.
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- Varianta B — vliv provozu arealu Hyundai na akustickou situaci v chranéném venkovnim
prostoru staveb ve vyhledovém roce 2009 pfi umisténi testovaci drahy v jihozapadni ¢asti
arealu.

Vysledky vypoctl pro uvedené varianty jsou prezentovany v nasledujici tabulce.

Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A ve vypoc&tovych bodech —
stac. zdroje + doprava v prostoru vyrobniho arealu (provoz 24 h/den)

Laeq (dB)
vippos | Vi | Fewmwels | Fewmveds | a0
den noc den noc den/noc den/noc
1 2.0 31.4 31.4 31.3 31.3 -0.1/-0.1
5.0 317 31.6 31.6 31.6 -0.1/0.0
5 2.0 29.5 29.4 29.5 29.4 0.0/0.0
5.0 29.9 29.7 29.9 29.8 0.0/0.1
3 2.0 29.0 28.9 29.0 28.9 0.0/0.0
5.0 29.2 29.1 29.2 29.1 0.0/0.0
4 2.0 42.1 41.9 42.1 41.9 0.0/0.0
5.0 42.8 42.7 42.8 42.7 0.0/0.0
5 2.0 325 325 32.5 32.4 0.0/-0.1
5.0 35.1 35.1 35.1 35.1 0.0/0.0
6 2.0 41.8 41.6 41.8 41.6 0.0/0.0 50/40
5.0 42.0 41.8 42.0 41.8 0.0/0.0
7 2.0 45.6 45.5 45.5 45.4 -0.1/-0.1
5.0 45.8 45.7 45.8 45.7 0.0/0.0
8 2.0 40.2 40.1 40.2 40.0 0.0/-0.1
5.0 40.5 40.3 40.4 40.3 -0.1/0.0
9 2.0 39.1 39.0 39.1 38.9 0.0/-0.1
5.0 39.4 39.2 39.3 39.2 -0.1/0.0
10 2.0 36.7 36.4 36.7 36.4 0.0/0.0
5.0 37.1 36.8 37.1 36.8 0.0/0.0
1 2.0 29.2 28.9 29.3 29.0 0.1/0.1
5.0 29.5 29.2 29.6 29.3 0.1/0.1

Poznamka: Hodnoty uvedené tu¢né prekracuji uvedené hygienické limity nebo se pohybuiji
na hranici hygienického limitu s pfesnosti vysledkd vypoctového modelu + 2 dB.

Komentar k vyslednym hodnotam (bez protihlukovych opatreni)

Uvazovanym provozem vyrobniho arealu firmy Hyundai dojde pfedevSim podél hranice
arealu k ovlivnéni akustické situace v chranéném venkovnim prostoru staveb. Hygienicky
limit pro no¢ni dobu Laeqt = 40 dB je pfekrocen pfed fasadami chranénych objektd, pfed
kterymi jsou umistény vypoctové body €. 4,6, 7, 8 (viz. obrazek &. 13). Nejvice je hygienicky
limit pfekro¢en v bodé €. 7, ato 0 5,7 dB v no¢ni dobé. Pro eliminaci hlukové zatéze v
dotené oblasti byla navrZzena protihlukova opatfeni.

V denni dobé provoz arealu spliiuje hygienicky limit Laeqr = 50 dB ve vSech kontrolnich
bodech.

Z vyslednych hodnot uvedenych v tabulce €. 14 je zfejmé, Ze umisténi zkuSebni drahy nemé
vyrazny vliv na akustickou situaci v feSené lokalité. Provozni doba zminéné zkuSebni drahy
neni na zakladé podkladd dostupnych v této fazi dokumentace omezena. Tato skute¢nost je
ovSem podminéna vybudovanim protihlukovych opatfeni uvedenych v nasledujici kapitole a
ochranného zemniho valu podél jizni a jihozapadni hranice pramyslové zény (viz.obr. €. 13).
NavrZeny val je 15 metr( vysoky se Sifkou zakladny cca 40 m.
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Navrzena protihlukova opatreni, porovnani uc¢innosti protihlukovych opatreni

Pro ochranu obyvatelstva v dotené lokalité pfed nepfiznivymi Uc€inky hluku z provozu
vyrobniho zavodu firmy Hyundai a na zakladé vypoctenych hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A byly navrZeny protihlukové clony. Jejich umisténi a vysky jsou uvedeny
na nasledujicim obrazku (pro obé varianty jsou opatfeni stejna). Vypoctené hodnoty
ekvivalentnich hladin akustického tlaku A v jednotlivych variantach provozu bez PHC a jejich
porovnani ve vypoctovych bodech s variantami uvazuijici s vlivem PHC jsou uvedeny

v nasledujici tabulce.

Popis a vymezeni jednotlivych Usekd navrzenych PHC :

1) Podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku vymezenym vjezdem do arealu zavodu a
kfizenim s Zelezni¢ni vle€kou.

2 ) Déle podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 4 m v Useku podél severni hranice arealu mezi kfizenimi s
drahou Zelezniéni vlecky.

3) Podél zbyvajici ¢asti vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla

navrzena absorp¢ni PHC o vySce 3 m v Useku dlouhém cca 560 m od kfizeni s
Zelezni¢ni vle¢ky s vnitroarealovou komunikaci dale smérem na jih.

4) Podél Zzelezniéni vleCky ve sméru od Zelezni¢ni traté do priimyslové zény v Useku
vymezeném zelezniéni trati a odstavnou plochou vyrobenych automobil v arealu
z6ny byla navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m.

5) Podél jihozapadni a jizni hranice vyrobniho zavodu byl navrzen ochranny zemni val

~ sy

vySky 15 m a Sifky v zakladné 40 m.

Tab.: Vypoctené hodnoty ekvivalentnich hladin akustického tlaku A a jejich porovnani ve
vypoctovych bodech pro varianty A, B, A+PHC a B+PHC (rok 2009)

Laeq [dB] (Provoz areélu)
Cislovyp. | Vyska 2009
bodu [m] Provoz A Provoz B Provoz A + Provoz B Rozdil PHC | Rozdil PHC
(den /noc) (den / noc) PHC + PHC -A(den/noc) | -B (den/noc)
(den / noc) (den / noc)
1 2.00 31.4/31.4 31.3/31.3 31.0/31.0 30.9/30.9 -0.4/-0.4 -0.4/-0.4
5.00 31.7/31.6 31.6/31.6 31.3/31.3 31.2/31.3 -0.4/-0.3 -0.4/-0.3
5 2.00 29.5/29.4 29.5/29.4 28.9/28.7 28.9/28.7 -0.6/-0.7 -0.6/-0.7
5.00 29.9/29.7 29.9/29.8 29.3/29.1 29.3/29.0 -0.6/-0.6 -0.6/-0.8
3 2.00 29.0/28.9 29.0/28.9 28.4/28.2 28.4/28.2 -0.6 /-0.7 -0.6 /-0.7
5.00 29.2/29.1 29.2/29.1 28.6/28.5 28.6/28.5 -0.6/-0.6 -0.6/-0.6
4 2.00 42.1/41.9 42.1/41.9 38.5/38.4 38.5/38.4 -3.6/-3.5 -3.6/-3.5
5.00 42.8142.7 42.8/142.7 39.8/39.7 39.8/39.7 -3.0/-3.0 -3.0/-3.0
5 2.00 32.5/32.5 32.5/32.4 31.5/31.4 31.5/31.3 -1.0-1.1 -1.0-1.1
5.00 35.1/35.1 35.1/35.1 34.6/35.4 34.6/35.4 -0.5/-0.6 -0.5/-0.6
6 2.00 41.8/41.6 41.8/41.6 40.2/40.1 40.2/40.1 -16/-1.5 -16/-1.5
5.00 42.0/41.8 42.0/41.8 40.3/40.2 40.3/40.2 -1.7/-1.6 -1.7/-1.6
7 2.00 45.6/ 45.5 455/45.4 40.8/40.8 40.7 1 40.7 -4.8 /-4.7 -4.8 /-4.7
5.00 45.8/45.7 45.8/45.7 40.9/40.9 40.9/40.9 -4.9/-4.8 -4.9/-4.8
8 2.00 40.2/40.1 40.2/40.0 36.5/36.4 36.5/36.3 -3.7/-3.7 -3.7/-3.7
5.00 40.5/40.3 40.4/40.3 36.8/36.7 36.7/36.7 -3.7/-3.6 -3.7/-3.6
9 2.00 39.1/39.0 39.1/38.9 36.1/36.0 36.1/35.9 -3.0/-3.0 -3.0/-3.0
5.00 39.4/39.2 39.3/39.2 36.5/36.4 36.4/36.4 -29/-2.8 -2.9/-2.8
10 2.00 36.7/36.4 36.7/36.4 35.8/35.4 35.8/35.4 -0.9/-1.0 -0.9/-1.0
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Laeq [dB] (Provoz areélu)
Cislo vyp. | Vyska P A - P B Rozdil PHC | Rozdil PHC
bodu m rovoz A + rovoz ozdi ozdi
[m] (ggﬂv/onzo'z) (5‘;?1\//0”202) PHC + PHC -A(den/noc) | -B (den/noc)
(den / noc) (den / noc)

5.00 37.1/36.8 37.1/36.8 36.2/35.9 36.2/35.9 -0.9/-0.9 -0.9/-0.9

" 2.00 29.2/28.9 29.3/29.0 28.3/28.0 28.4/28.1 -0.9/-0.9 -0.9/-0.9

5.00 29.5/29.2 29.6/29.3 28.7/28.4 28.8/28.5 -0.8/-0.8 -0.8/-0.8

Pozn. k tabulkdm: Hodnoty vyznagené tu¢né jsou vySSi nez stanoveny limit dle nafizeni
vlady s uvazovanim presnosti vysledku vypoctu +2 dB.

Komentar k vyslednym hodnotam (s navrZzenymi protihlukovymi opatfenimi)

NavrZzena protihlukova opatfeni vyrazné snizi hlukové zatizeni pfed fasadami chranénych
objektd situovanych v blizkosti hranice arealu navrhovaného zavodu firmy Hyundai. Jedna se
predevsim o obytné domy, pfed kterymi jsou umistény vypoctové body €. 4, 6, 7, 8, 9. Ve
vétsiné téchto vypoctovych bodech se vypodtené hodnoty po zapodteni viivu navrzené PHC
pohybuji na hranici limitni hladiny Laeqr = 40 dB pro no¢ni dobu. Ve vypoctovych bodech,
kde je hygienicky limit pro no¢ni dobu pfekrocen (vyp. bod €. 6, 7), ¢inni toto prfekroceni
maximalné 0,9 dB, coZ nepfedstavuje objektivni pfekroceni hygienického limitu a dalsi
zvySovani PHC by jiz v tomto pfipadé nebylo adekvatni dosazenému efektu snizeni
akustického zatiZzeni a bylo technicky obtiznéji realizovatelné. Pokud by byl areal uzavren i z
této strany ochrannym zemnim valem o vySce alespon 8-10 m, doSlo by i v téchto bodech ke
spinéni limitnich hladin. Pokud by doporu€ovany val nebyl v této ¢asti arealu realizovan
doporucujeme u téchto objektt po pFipadné realizaci zaméru a PHC provést kontrolni
meéreni, pfipadné pfistoupit k ochrané vnitfniho prostoru, nebo provéfit moznost vybudovani
ochranného zemniho valu po celém obvodu vyrobniho arealu. V dalSich fazich projektové
dokumentace bude nutné tyto vypocty zpresnit a detailné zapracovat i pfipadny vliv PHC u v
soucasnosti budované R48.

Hygienicky limit pro denni dobu Laeqt = 50 dB je ve vSech vySe vypoctovych bodech splnén.
Navrhované doporucené vysky PHC je nutné v dalSich stupnich dokumentace upfesnit s
ohledem na znalost pfesného vyskové feSeni nové vybudovanych komunikaci zajistujici
napojeni pramyslové zony.

Na zékladé zavéru akustické studie jsou pro dalSi projektovou pfipravu formulovany
nasledujici doporuceni ve vztahu k samotnému vyrobnimu zavodu a k vyvolané doprave,
kterd souvisi s pfedpokladanym napojenim priimyslové zény 2 vijezdy:

- podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m
nad komunikaci v Useku vymezenym najezdem z nové rychlostni komunikace R 48
na silnici 11/4774 a kfizovatkou 111/4774 se starou 1/48

- dale podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 4
m nad komunikaci v iseku vymezenym krizovatkou 111/4774 se starou 1/48 a prvnim
prfemosténim Zelezniéni trati v tomto sméru

- zbyvajici ¢ast podél silnice 111/4774 mezi prvnim pfemosténim Zelezniéni trati ve
sméru na Nosovice a kfizovatkou s napojenim pramyslové zény feSit absorpéni PHC
o vySce 3 m nad komunikaci

[V

- podél napojeni zény v Useku od kizovatky s 111/7447 a krfizeni s Zelezni¢ni trati byla
po obou stranach realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci

- v pfipadé nepravdépodobného napojeni pramyslové zény pouze jednim viezdem
upravit rozsah protihlukové ochrany dle zavéru akustické studie, ktera je soucasti
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oznameni EIA na Vyrobni zavod spolec¢nosti Hyundai Motor Company na Uzemi
pramyslové zény NoSovice
- podél vnitroaredlové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena absorpéni PHC o

wra

vySce 3 m v Useku vymezenym vjezdem do aredlu zavodu a kfizenim s Zelezni¢ni vieckou

- déle podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena absorpéni
PHC o vySce 4 m v Useku podél severni hranice aredlu mezi kfizenimi s drahou Zeleznic¢ni
viecky

- podél zbyvajici ¢asti vnitroaredlové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku dlouhém cca 560 m od kfizeni s zelezniéni vlecky s
vnitroarealovou komunikaci dale smérem na jih

- podél Zeleznicni viecky ve sméru od Zelezniéni traté do pramyslové zény v Useku vymezeném
Zelezniéni trati a odstavnou plochou vyrobenych automobild v arealu zény byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 3 m

Jako dalSi jiz zohlednény pfedpoklad je uvaZzovan podél jihozapadni a jizni hranice vyrobniho

zavodu ochranny zemni val vysky 15 m a Sifky v zadkladné 40 m.

Zavérem je tfeba konstatovat, Ze vypracovana akusticka studie zejména v oblasti

stacionarnich zdroji hluku a ostatnich zdroja hluku v arealu vyrobniho zavodu vychazi

z prvotnich Gdajd oznamovatele a uvedené Udaje zejména o stacionarnich zdrojich hluku

budou dale zpfesfiovany. Lze proto pro dalSi pokracovani projektovych praci formulovat

nasledujici doporuceni:

- v projektu pro stavebni fizeni bude doloZen organu ochrany vefejného zdravi seznam
stacionarnich zdrojd hluku provozovanych p/ provozu zaméru, jejich rozmisténi a
akustické parametry; pokud dojde k vyznamnéjSim zménam oproti zadani do
akustické studie zpracované v ramci oznameni, rozhodne o dalSim postupu
(zpracovani nové akustické studie) prislusny organ ochrany verejného zdravi

- v ramci zkuSebniho provozu provést kontrolni méreni hluku u vybranych objektd
obytné zastavby a na hranicich arealu pro ovéreni zavér( akustické studie ve vztahu
k funkénosti navrhovanych protihlukovych opatreni; vybér méficich bodd pro kontrolni
méreni bude konzultovan s pfislusSnym organem ochrany verejného zdravi

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Cast D.1.3 je zpracovana dostate&né pro posouzeni vlivdl na Zivotni prostredi.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

Vliv na charakter odvodnéni oblasti a vlivy na zmény hydrogeologickych charakteristik
Realizaci prfedlozeného zaméru dojde k ovlivnéni odvodnéni oblasti, coZ vyplyva ze
skutecnosti, Ze zdmér predstavuje vznik novych zastavénych a zpevnénych ploch znaéného

rozsahu. Lokalita primyslové zény NoSovice je odvodhovana v soucasnosti v nasledujicich
dil¢ich povodich:

povodi Cislo hydrologického | diléi povodi ¢islo hydrologického poradi plocha diléiho povodi
poradi km?
Moravka 2-03-01-034 Moravka - Osinik 2-03-01-034 20,058
Lu&ina 2-03-01-062 Zermanicky ptivadéé 2-03-01-063 13,127
Repnik 2-03-01-065 6,449
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Pazdertivka 2-03-01-068 7,026
diléi povodi plocha dotace srazkovymi vodami
ha m>/rok I/s
Zermanicky pfivadéé 55 49 500 1,57
Repnik 99 89 100 2,83
Pazdertivka 92 82 800 2,63
Moravka 14 12 600 0,40
celkem 260 234 000 7,42

V povodi Zermanického pfivadéée a Moravky se jedné o pfimy povrchovy odtok bez
regulovaného nebo vyvinutého svodu - uvedené hodnoty jsou tedy pfiblizné i mnozstvi vod,
které opousti dil&i povodi v pramyslové zéné. V povodi Repniku a PazderGvky se jedna
prakticky o celé horni povodi téchto vodoteci - bylo by proto nutno uvazovat tedy i
podpovrchovy odtok.

Vzhledem k charakteru hornin se odhaduje podpovrchovy odtok na arovni 50 %
povrchového, tedy na asti z primyslové zény:

plocha diléiho povodi (ha) povrchovy odtok(l/s) | podpovrchovy odtok(l/s) | celkem (I/s)
Repnik 99 2,83 1,42 4,25
PazderGvka 92 2,63 1,32 3,95

V pFipadé Zermanického pfivadéce Ize odhadnout obdobné dotaci z pfedmétné plochy na
2,36 I/s.

Privalové vody

Dle prace Némce a Kemela je pro povodi Moravy a Odry udavano (doba trvani pfivalového
desSté 15 min.):

periodicita p 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01
l.ha™’.s™ 93,4 122 153 193 225 257 299 331
Dale uvadime zjednoduseny propocet pfivalovych vod v primyslové zoné pro riizné
periodicity:
diléi povodi plocha periodicita
ha 1 | 05 | 0,2 | 01 | 0,05 | 0,02 | 0,01
celkovy objem dest'ovych vod z diléich povodi v m® za 15 min.
Zermanicky pfivadéé 55 6039 7574 9554 11138 12722 14801 16385
Repnik 99 10870 13632 17196 20048 22899 26641 29492
PazderGvka 92 10102 12668 15980 18630 21280 24757 27407
Moravka 14 1537 1928 2432 2835 3238 3767 4171
celkovy objem de&t'ovych vod z diléich povodi v m%/s
2ermanicky privadéc 55 6,7 8,4 10,6 12,4 14,1 16,4 18,2
Repnik 99 12,1 15,1 19,1 22,3 25,4 29,6 32,8
PazderGvka 92 11,2 14,1 17,8 20,7 23,6 27,5 30,5
Moravka 14 1,7 2,1 2,7 3,2 3,6 4,2 4,6

V pramyslové z6né NoSovice jsou vytvofena koryta vodoteé&i pouze Repniku a PazderGvky.
Tyto vodotece opoustéji primyslovou zénu pres Zelezniéni trat’ a v soucasnosti budovanou
rychlostni komunikaci pomoci propustka.

Realizaci zaméru dojde k terénnim Gpravam, které zachovaji stavajici generelni sklon dzemi
k SSZ. Témito terénnimi Gpravy dojde k pfevodu dil¢iho povodi Moravky do Pazderuvky.

Z hlediska budouciho stavu je pfedpokladan nasledujici stav:

V plose priimyslové zény dojde k rozsahlym terénnim Gpravam, jejichz projekt neni dosud
zpracovan. Pfitom se pfedpokladd, Ze bude zachovan generelni sklon Gzemi k SSV a
terénnimi Upravami dil¢i povodi Moravky prejde do dil¢iho povodi Pazder(vky. Déle se
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predpoklada, ze dil¢i povodi pro odvodriovani v priimyslové zéné zlistanou obecné
zachovana i kdyzZ nelze vylougit dil&i zmény.

Plochy aredlu - pramyslové zény:

druh plochy ha odtokovy pramérny odtok srazkovych vod
koeficient mrok s
zastavéna plocha 34 0,9 275 400
komunikace v aredlu - asi Zivicné 20 0,7 126 000
betonové plochy 80 0,7 504 000
nezpevnéné plochy - zfejmeé zelen 126 0,1 113 400
celkem | 260 1018 800 32,31
Jednotliva dil¢i povodi:
povodi ¢ plocha (ha)
Zermanicky pfivadéé 1 55
Repnik 2 99
Pazdertivka 3 106
celkem 260
PFiblizné rozdéleni ploch v dil€ich povodich je patrné z nasledujici tabulky:
diléi povodi zastavéné plochy zpevnéné plochy nezpevnéné plochy - celkem
zelen
plocha povodi plocha povodi plocha povodi
% ha % ha % ha ha
Zermanicky pfivadéé 3 1,7 9 5,0 88 48,3 55
Repnik 22 21,7 52 51,5 26 25,8 929
Pazdertivka 10 10,6 41 43,5 49 51,9 106
34 100 126 260
Priimérny odvod povrchovych vod v dil¢ich povodich:
Zermanicky druh plochy plocha povrchovy odtok podpovrch | celkem pavodni
pfivadéc ovy odtok stav
ha m°/rok I/s I/s I/s I/s
zastavéné plochy 1,7 1377 0,4 -
zpevnéné plochy 5,0 3150 1,0
nezpevnéné plochy - 48,3 0,7
zelen 4347 1,4
celkem 55 8874 2,8 0,7 3,5 2,36
Z hlediska realizace priimyslové zony se nejedna tedy v predmétném dil¢im povodi o
vyznamnou zménu, nehledé& na kapacitu koryta Zermanického pfivadéce.
Repnik druh plochy plocha povrchovy odtok podpovrch | celkem pavodni
ovy odtok stav
ha m°/rok I/s I/s I/s I/s
zastavéné plochy 21,7 17577 5,6
zpevnéné plochy 51,5 32445 10,3 -
nezpevnéné plochy - 25,8
zelen 2322 0,7 0,4
celkem 99 52344 16,6 0,4 17,0 4,25
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Z hlediska realizace priimyslové zony se jedna tedy v pfedmétném diléim povodi o velmi
vyznamnou zmenu.

PazderGvka druh plochy plocha povrchovy odtok podpovrch | celkem pavodni
ovy odtok stav
ha m>/rok I/s I/s I/s I/s
zastavéné plochy 10,6 8586 2,7
zpevnéné plochy 43,5 27405 8,7 -
nezpevnéné plochy - 51,9
zelen 4671 1,5 0,7
celkem 106 40662 12,9 0,7 13,6 3,95

Z hlediska realizace priimyslové zony se jedna tedy v pfedmétném diléim povodi o velmi
vyznamnou zmenu.

Vyznamnost zmény lze spatfovat pfedevsim v korytech pfedmétnych vodote&i (Repnik,
Pazdertivka) mimo prlimyslovou z6nu za budovanou rychlostni komunikaci.

Privalové vody

Dle prace Némce a Kemela je udavano pro povodi Moravy a Odry (doba trvani pfivalového
desSté 15 min.):

periodicita p 2 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

l.ha®s™ 93,4 122 153 193 225 257 299 331

Lze oCekavat, Ze areal by mél byt zabezpecen minimalné na stoletou vodu (p = 0,01).

V nasledujicich tabulkach je proto proveden zjednoduSeny propocet pro jednotliva povodi a
rizné periodicity pfivalovych dest:

povodi plocha periodicita

Zermanicky pfivadéé ha 1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,05 | 0,02 | 0,01

druh plochy celkovy objem dedtovych vod z aredlu v m® za 15 min.

zastavéné plochy 1,7 168| 211 266 310 354 412 456

zpevnéné plochy 5,0 384 482 608| 709 810 942 1043

nezpevnéné plochy 48,3 530 665) 839 978| 1117 1300 1439

celkem 55| 1206 1511 1906 2222 2538 2952 3268
celkovy objem dest'ovych vod z arealu v m%/s

zastavéné plochy 1,7 0,19 0,23 0,30 0,34 0,39 0,46 0,51

Zzpevnéné plochy 5,0 0,43 0,54 0,68 0,79 0,90 1,05 1,16

nezpevnéné plochy 48,3 0,59 0,74 0,93 1,09 1,24 1,44 1,60

celkem 55| 1,34 1,68 2,12 2,47 2,82 3,28 3,63

povodi plocha periodicita

Repik ha 1 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

druh plochy celkovy objem dedtovych vod z aredlu v m° za 15 min.

zastavéné plochy 21,7 2144 2689 3392 3955 4517 5256 5818

zpevnéné plochy 51,5 3958 4964 6262 7300 8338 9701 10739

nezpevnéné plochy 25,8 283 355 448 522 597| 694 769

celkem 99 6509 8162, 10296 12003 13709 15950 17657,
celkovy objem detovych vod z arealu v m%/s

zastavéné plochy 21,7 2,38 2,99 3,77 4,39 5,02 5,84 6,46

Zzpevnéné plochy 51,5 4,40 5,52 6,96 8,11 9,26 10,78 11,93

nezpevnéné plochy 25,8 0,31 0,39 0,50 0,58 0,66 0,77 0,85

celkem 99 7,23 9,07 11,44 13,34 15,23 17,72 19,62
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povodi plocha periodicita

Pazderavka ha 0,5 0,2 0,1 0,05 0,02 0,01

druh plochy celkovy objem dedtovych vod z aredlu v m° za 15 min.

zastavéné plochy 10,6 1047| 1314 1657| 1932 2207 2567| 2842

zpevnéné plochy 43,5 3343 4193 5289 6166 7043 8194 9071

nezpevnéné plochy 51,9 570 715 902 1051 1200 1397 1546

celkem 106 5084 6375 8041 9374 10707 12457 13790
celkovy objem dest'ovych vod z arealu v m%/s

zastavéné plochy 10,6 1,16 1,46 1,84 2,15 2,45 2,85 3,16

Zzpevnéné plochy 43,5 3,71 4,66 5,88 6,85 7,83 9,10 10,08]

nezpevnéné plochy 51,9 0,63 0,79 1,00 1,17 1,33 1,55 1,72

celkem 106 5,65 7,08 8,93 10,42 11,90 13,84 15,32

Podle tohoto orienta¢niho propoctu by pfivalové vody z celého arealu pfi periodicité 0,01
ginily 34 715 m?, coZ je vyznamné vice nez uvadéiji stavajici studie.
Navrh retenénich nadrzi o objemu cca 4500 m®se jevi proto z tohoto pohledu jako

nedostatec¢ny.

V dal$im se predpoklada, Ze koryta vodoteéi Repnik a Pazderavka jsou v dal$im toku
schopna prevést minimalné desetinasobek priimérného pritoku bez dalSich nasledk:

diléi povodi plocha ha pramerny pratok desetinasobek pram. | pfevedenavodaza 15
I/s pratoku I/s min. v m®

Repnik 99 4,25 42,5 38,25

PazderGvka 92 3,95 39,5 35,55

Tato mnoZstvi nemaji z celkového mnoZstvi pfivalovych vod prakticky vyznam. Je tedy
zapotfebi realizovat retenéni nadrze o odpovidajicim objemu.

Vzhledem k minimélni zastavénosti diléiho povodi Zermanického pfivadéée se doporuduje
zpevnéné plochy tohoto dil&iho povodi stahnout do dil&iho povodi Repiku - tim odpadéa
nutnost realizace destové kanalizace do Zermanického pfivadéde s potfebou o3etieni vod ze
zpevnénych ploch (lapoly, lapaky pisku). Déle je doporu¢eno destovou kanalizaci ze
zastavénych ploch (z celé pramyslové zony) stahnout bez o3etfeni do Zermanického

privadéce (jedna se o Cisté vody).

Timto opatfenim by doslo k nasledujicimu prerozdéleni deStovych vod:
Tab.: Primérné prutoky (I/s):

diléi povodi povrchovy odtok podzemni celkem
zastavéné plochy zpevnéné plochy zeleri odtok

Zermanicky ptivadéé | 8,7 - 1,4 0,7 10,1

Repnik - 11,3(0,7 0,4 12,0

Pazdertivka - 8,715 0,7 10,2

Tab.: Pfivalové vody P= 0,01 (stoleta voda) (m*15 min.):

diléi povodi zastavéné plochy zpevnéné plochy zelen celkem

Zermanicky pfivadéé 9116 - 1439 12551

Repnik - 11782 769 10617

Pazdertivka - 9071 1546 12551

Na vétvi kanalizace deStovych vod do Zermanického pfivadéde neni potfeba realizovat
retencni nadrz - koryto ma dostatec¢nou kapacitu a navic prutok je regulovatelny z Moravky.

Pro vodotede Repnik a Pazdertivka doporuujeme realizovat retenéni nadrze o objemu cca o
10 % vysSim (nelze predpokladat, Ze pfi pfivalovém desti budou tyto nadrze prazdné).
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PFi pfedpokladané hloubce nadrzi 3 m Ize pfedbézné uvazovat tyto parametry:

retenéni nadrz uZitny objem m® vodni plocham’ navrhovany primérny odtok z nadrze - I/s
Repnik 11 700 3900 12
Pazdertvka 13 800 4600 10

Retenéni nadrze pro vodotede Repnik a Pazdertvka se doporuéuji realizovat mezi zelezniéni

trati a vleckovistém. Veskeré vody svedené kanalizaci, pfipadné pfikopy by mély vést do

téchto retencnich nadrzi. Reten¢ni nadrze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta

vodoteci Repnik a Pazdertvka byla stale dotovana (hrozi nebezpeci, Ze pfi delSim

bezsrazkovém obdobi by v profilech opoustéjicich priimyslovou z6nu byla koryta zcela

sucha). Retencni nadrze budou opatfeny bezpeénostnim pfepadem pro vysSi nez stoleté

vody.

Pfi navrzeném feSeni prumyslové zony zabezpeceni destovych vod bude zajistén staly

pratok vody ve vodote€ich Repnik a Pazderdvka aniz by byly nutné obavy z prepInéni koryt

téchto vodoteci za budovanou rychlostni komunikaci a to i pfi pfivalovych vodach rovnych

nebo mensSich nez stoleté.

- v ramci pfipravnach praci bude projednano s pfisluSnym vodopravnim Urfadem a
Zemédélskou vodohospodarskou spravou zruSeni melioraéniho systému

- vzhledem k minimalni zastavénosti dil&iho povodi Zermanického prAvadédée v ramci
terénnich Uprav zpevnéné plochy tohoto dil¢iho povodi stahnout do dil¢iho povodi
Repiku

- deStovou kanalizaci ze zastavénych ploch (z celé pramyslové zény) stahnout bez
oSetreni do Zermanického prAivadéée (jedna se o Gisté vody)

- reSeni vyustniho objektu srazkovych vod do vodotece bude projednano s pfisluSnym
vodopravnim organem a organem ochrany pfirody a krajiny

- pro vodotede Repnik a Pazderivka realizovat retenéni nadrZe podle zpfesnénych
hydrotechnickych vypoctd; retenéni nadrze pro vodotece Repnik a Pazderivka
doporucujeme realizovat mezi Zelezniéni trati a vleckovistém

- veskeré vody svedené kanalizaci, pfipadné prikopy je navrhovano svést do téchto
retencnich nadrzi

- retenéni nadrze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodotedi Repnik a
Pazderdvka byla stale dotovana (hrozi nebezpecdi, Ze p# delSim bezsrazkovém
obdobi by v profilech opoustéjicich prdmyslovou zénu byla koryta zcela sucha)

- retencni nadrze budou opatfeny bezpecénostnim prepadem pro vysSi nez stoleté vody

- vody na vstupu do retenénich nadrzi budou oSetfeny lapoly a lapaky pisku (pokud
toto nebude realizovano jiz na jednotlivych vétvich kanaliza¢niho rfadu deStovych
vod)

- odlucovace ropnych latek budou vybaveny sorpénim dilem tak, aby na vystupu
predc¢istené vody z odlucovace bylo trvale dosahovano koncentrace NEL do 0,2 mg/I.
Odlucovace budou vybaveny proti vyplaveni v dobé privalovych destt

- v dalSi fazi projektové dokumentace proveést zpresnéni podle skute¢né dislokace
jednotlivych objektd, koneéného spadovani zony, a rozdéleni vétvi kanalizacniho
systému; provést podrobné hydrotechnické propocty a urcit potfebny objem
retencnich nadrzi

- u stavajicich vodoteéi Repnik a Pazderivka se predpoklada jejich preloZent;
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v byvalych korytech bude nutno polozit drenazni potrubi po celé délce, aby se
zabranilo mistnimu podméceni

- prelozky koryt vodoteéi Repnik a Pazderivka budou pfevazné zatrubnéné - resp.
budou tvofeny nové vybudovanou kanalizaci; Ize doporucit, aby tam, kde je schddné,
byla koryta rfeSena jako otevrena.

Predchozi Gvahy a navrhy se tykaji diléich povodi ve vlastni primyslové zéné. Repnik i
Pazderlivka vSak maji po¢atek povodi mimo primyslovou z6nu. Jedna se o nezpevnéné
plochy i minimalni dotaci povrchovych vod. V kone€nych hydrotechnickych propoctech je
vSak nutno s témito plochami pocitat.

Pro pfevod vod z téchto ploch pres protihlukovy val je nutno uvazovat odpovidajici
propustky s napojenim na deStovou kanalizaci v pramyslové zoné. V této souvislosti je
formulovano nasledujici doporuceni:
- v ramci dalSi projektové pfipravy uvazovat pro prevod vod pres protihlukovy val

s odpovidajicimi propustky s napojenim na deStovou kanalizaci v prdmyslové z6né
Vliv Ize celkové charakterizovat jako velmi vyznamny, z hlediska navrzenych opatfeni vSak
jako akceptovatelny.

Terénni Upravy a vlastni vystavba zavodu budou mit nepochybné vliv na hladinu podzemni
vody v primyslové zéné proti stavajicimu stavu. Davod je jak v terénnich Upravach, tak ve
vyrazném snizeni dotace podzemnich vod.

Tato skute¢nost vSak nema vliv na vyuZivané zdroje vody.

Vliv Ize oznadit za vyznamny, akceptovatelny pfi navrzenych doporucenich, ktera je vSak
nezbytné déle upfesfovat v ramci dalSi projektové pfipravy.

Vlivy na jakost vod

Etapa vystavby

Vlastni etapa vystavby vzhledem k rozsahu plochy vystavby a délce stavebnich praci muze

pfedstavovat riziko ohroZeni kvality vod. ProtoZe rozsah stavebnich a zejména pak zemnich

praci je pomérné rozsahly, jsou pro eliminaci tohoto rizika je navrzena nasledujici opatfeni:

- pred zahajenim vystavby bude vypracovan a schvalen ,Plan opatreni pro pfipad
havarijniho Uniku latek Skodlivych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu
budou prokazatelné seznameni vSichni pracovnici stavby

- vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapu
ropnych latek

- v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité uréené k témto uceldm

- zarizeni stavenisté bude vybaveno dostate¢nym mnozstvim chemickych WC

- v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpokladana mista
oplachu vozidel vyjizdéjicich na verejné komunikace ze stavenist véetné navrhu
zafizeni na myti vozidel
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Etapa provozu

Posuzovany zamér generuje vznik nasledujiciho objemu vznikajicich odpadnich vod, ktery
bude zpfesnén v dalSich stupnich projektové pfipravy.

Tab.: Celkova spotfeba vody

m°/den* m°/rok pitna uZitkova zdroj
m3/rok m3/rok
technologie 3248 812 000 812 000 vefejny vodovod
socialni ucely 343,2 85 800 85 800 vefejny vodovod
stravovani 148,8 37 200 37200 vefejny vodovod
udrzba komunikaci 50 000 50 000 | reten¢ni nadrz
udrzba zelené 41 000 41 000 | retenéni nadrz
celkem 3723 1026 000 935 000 91 000

*250 pracovnich dnu

Jedna se o predbézné Udaje, které budou zpfesnény v dalSich stupnich projektové pfipravy.

Splaskové vody

Mnozstvi splasSkovych vod bude pfiblizné odpovidat spotfebé vody pro socialni ucely véetné
zavodni jidelny, tj. cca 475 m®den, 123 000 m*/rok. Splaskové vody budou ze socialnich
zafizeni odvadény do splaskové kanalizace v arealu. Do kanalizace splaskovych vod budou
zaustény pres odlucovace tuku i odpadni vody ze zavodni kuchyné. Pocty, velikosti a typy
odlucovacu tuka budou stanoveny v dalSich stupnich projektové dokumentace. Znecisténi
splaskovych vod bude standardni a Ize s jistotou pfedpokladat, Ze bude splfiovat pfipustny
stupeni znecisténi odpadnich vod stanoveny kanalizaénim fadem. Kanalizace splaskovych
vod bude zalsténa pfes revizni $achtu do jednotné méstské kanalizace, ktera tsti na COV
Frydek-Mistek. Provozovatelem méstské kanalizaéni sité¢ a COV Frydek-Mistek (Sviadnov)
jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Silné znecisténé technologické odpadni vody

Silné znecisténé technologické odpadni vody, to znamena technologické odpadni vody
znecisténé nad Uroven pfipustnou pro vypousténi odpadnich vod do méstské kanalizace
budou predgistény na podnikové &istirné odpadnich vod (COV). Pred&isténi technologickych
odpadnich vod automobilového zavodu na podnikové COV je uvazovano pro odpadni vody
z lisovny, karosarny, lakovny, montaze, vyroby motord a vystupni kontroly (myti automobil().
Systém predé&isténi téchto technologickych odpadnich vod na podnikové COV odpovida
arovni a druhu znecisténi odpadni vody, a proto jsou jednotlivé proudy odpadnich vod
¢istény riznymi metodami, které jsou uvedeny v Gvodni ¢asti predkladaného oznameni jakoz
i zakladni schéma systému nakladani s technologickymi odpadnimi vodami, které vyzaduiji
predcisténi je uvedeno v obrazku na nasledujici strané.

Kanalizace predéisténych technologickych odpadnich vod odchéazejicich z podnikové COV
bude zaulsténa pres revizni Sachtu do jednotné méstské kanalizace.

Technologické zafizeni COV bude upfesnéno v dalich stupnich projektové dokumentace.
V zésadé Ize odekavat klasické vybaveni COV jako v pFipadech predéistovani odpadnich
vod z obdobnych provozil. Na COV bude instalovano zafizeni pro separaci ropnych latek a
nasledné pak budou odpadni vody prochézet technologickymi linkami, kde vlivem Upravy pH
a pridavkem sraZecich ¢inidel a koagulant bude dochazet k chemickému nebo fyzikalnimu
vysrazeni nezadoucich latek. Takto upravena voda bude vedena do sedimentacni jimky,
odloucena kalova vrstva bude zahusténa filtraci. Vyc¢isténa odpadni voda bude odvadéna do
kanalizace technologickych odpadnich vod.
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Mirné znecisténé technologické odpadni vody

Mirné znecisténé technologické odpadni vody budou odvadény samostatnymi vétvemi
oddilné kanalizace do jednotného kanalizaéniho sbérace, ktery bude zalstén do jednotné
kanalizace napojené na COV Sviadnov. V areéalu automobilky bude vybudovana oddilna
kanalizace technologickych odpadnich vod. Do této kanalizace budou pfimo vypoustény ty
druhy odpadnich vod, jejichZ znecisténi s rezervou splfiuje limitni hodnoty ukazatel(
znecisténi odpadnich vod stanovené kanalizaénim fadem. Tato odpadni voda, ktera neni
vyznamné znecisSténa, mize byt po neutralizaci vypusténa do kanalizace. Ostatni
technologické odpadni vody budou vypoustény pfimo do kanalizace a odvadény na COV ve
Sviadnové. ktera bude rekonstruovana, aby bylo zajiSténo dostate¢né vycisténi vSech
pFijimanych odpadnich vod.

V rdmci dalSi projektové pfipravy je nezbytné pozadovat respektovani nasledujiciho

doporuceni:

- ¢istirna technologickych odpadnich vod bude navrzena tak, aby kvalita pfedcisténé
odpadni vody na vystupu z cistirny odpovidala hodnotam ukazateld znecisténi
odpadnich vod stanovenych Kanaliza¢nim rAdem mésta Frydek Mistek

- odpadni vody z kuchyné budou do kanalizace splaskovych vod napojeny pres
odlucovac tukd

- zasobniky pro skladovani latek nebezpeénych vodam budou umistény
v nepropustnych, bezodtokovych jimkach odpovidajiciho objemu, nebo budou
navrzeny jako dvouplastové s indikaci kapaliny v meziprostoru

- provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny ,Plan opatreni pro pfipad
havérie a zhorSeni jakosti vod pro fazi provozu

- provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti vSech vybudovanych
zachytnych a havarijnich jimek

- v zimnich mésicich bude preferovan mechanicky uklid snéhu, pouzivani soli bude
minimalizovano.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast D.1.5 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky

dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostfedi. Rozsah je nadstandardni a relativné

dobfe popisuje pravdépodobné vlivy na vody.

V navrhu stanoviska pouze upfesnujeme nésledujici opatfeni:

- deStovou kanalizaci ze zastavéenych ploch (z celé pramyslové zony) stahnout bez
o3etfeni do Zermanického pfivadécde (jedna se o disté vody),

a to timto zpUsobem:

- desStovou kanalizaci ze zastavéenych ploch (stfeSnich ploch z celé pramyslové zény)
stahnout bez oSetfeni do Zermanického pfAivadécde (jedna se o &isté vody).

Jedna se pouze o stfechy objektll, veSkeré ostatni vody jsou feSeny retenénimi nadrzemi
s odlu¢ovaci ropnych latek a lapaky pisku.
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D.1.5 Vlivy na pudu
Vlivy na rozsah a zpdsob uzivani pady

Podle dosavadnich poznatku Ize jednotlivé plochy v rdmci priimyslové zény odhadnout
nasledovné:

druh plochy ha %

zemédélsky padni fond 253,7 97,58
pozemky slouzici funkci lesa 1,2 0,46
vodni plochy (vodotece) 0,5 0,19
ostatni plochy - zastavéné 0,4 0,15
ostatni plochy - komunikace 4,2 1,62
celkem 260 100

V zdjmovém Uzemi se jedna o BPEJ:

- 74300 - zastoupeni vice nezZ 90 %
- 76401 -vice nez3 % (podél vodoteci Repnik a Pazderivka)

- 74600

- 74610

- 74300

- 74310

- 72213

Tab.: Pfehled bonitovanych pudné-ekologickych jednotek (BPEJ)

Katastralni uzemi BPEJ Geneticky pudni typ

No3Sovice 7.43.00 lllimerizovana plda oglejena na sprasi
7.64.01 Glejova plda, velmi tézka
7.46.10 glejova tézsi, malo skeletovita

Nizni Lhoty 7.43.00 lllimerizovana plda oglejena na sprasi
7.64.01 Glejova plda, velmi tézka
7.46.00 glejové tézsi, bez skeletu az stfedné skeletovita
7.46.10 glejova tézsi, malo skeletovita
7.22.13 pudy arenického subtypu
7.43.10 lllimerizovana plda oglejena na sprasi

Dle Metodického pokynu odboru ochrany lesa a ptdy MZP CR ze dne 1. 10. 1996 k
odniméni pady ze ZPF jsou BPEJ v zajmovém Uzemi zafazeny do nasledujicich tfid
ochrany:

BPEJ tfida ochrany
72213 1.

74300 .

74310 1.

746 00 .

746 10 1.

76401 1.

VétSinové se tedy jedna o pudy v Il. tfidé ochrany.

V pfipadé ploch zalesnénych se jedna o 12 064 m? pfi vodotedi Repnik pfed Zelezniéni trati.
Uptesnéni odniméani pady ze zemé&délského ptidniho fondu podle zakona CNR 334/1992
Sb., o ochrané zemédélského padniho fondu, v platném znéni, bylo provedeno

v Metodickém pokynu odboru ochrany lesa a ptidy MZP CR ze dne 1.10.1996 &;.
O00LP/1067/96, ktery nabyl u¢innosti k 1.1.1997.

Tento Metodicky pokyn v ¢lanku Il Odnimani pady ze zemédeélského padniho fondu (8 9
zakona) stanovuije:
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1)

2)

PFi posuzovani zadosti o odnéti zemédelské pudy ze ZPF pfihlizi orgdn ochrany ZPF k

zasadam jeho ochrany podle 8 4 zakona a k tomu, zda poZadované odnéti je na ploSe

uréené schvalenou dokumentaci.

Pokud se zemédélska plda pozadovana k odnéti naléza mimo plochu uvedenou v

odstavci 1, organ ochrany ZPF postupuje podle ¢lanku Il a souhlas § 9 odstavec 6

zakona vydéa zejména:

a) pro stavbu vefejné prospésnou (kromé staveb liniovych)

b) v zajmu ochrany zakladnich slozek zivotniho prostfedi

c) pro stavbu rodinného domu pro fyzickou osobu, na pozemku bezprostfedné navazujicim na
plochy uréené k nezemédeélskému vyuziti schvalenou dokumentaci nebo navazujici na stavajici
zastavbu a to do velikosti maximalné 1 200 m?,

d) na plochach bezprostfedné navazujicich na stavajici zastavbu v téch sidlech, kde neni
uvazovano s pofizenim dokumentace

e) tam, kde byl jiz udélen souhlas organu ochrany ZPF podle § 7 odst. 3 zakona.

V ¢lanku IV tohoto Metodického pokynu jsou stanoveny tfidy ochrany zemédeélského padniho

fondu, které jsou pro U€ely ochrany ZPF uvedeny v pfiloze, nazvané tfidy ochrany
zemédélské pudy. Tato pfiloha stanovuje:

1.

Do |. tfidy zemeédélské puady jsou zafazeny bonitné nejcennéjsi puady v jednotlivych
klimatickych regionech, pfevazné v plochach rovinnych nebo jen mirné sklonitych, které
je mozno odejmout ze zemédeélského pldniho fondu pouze vyjimeéné, a to pfevazné na
zaméry souvisejici s obnovou ekologické stability krajiny, pfipadné pro liniové stavby
zasadniho vyznamu.

Do Il. tfidy ochrany jsou situovany zemédélské pudy, které maji v ramci jednotlivych
klimatickych regiond nadprdmérnou produkéni schopnost. Ve vztahu k ochrané
zemédélského plidniho fondu jde o pady vysoce chranéné, jen podminéné odnimatelné
a s ohledem na Uzemni planovani také jen podminéné zastavitelné.

Do Ill. tfidy ochrany jsou slouceny pady v jednotlivych klimatickych regionech s
primérnou produkéni schopnosti a stfednim stupném ochrany, které je mozno Gzemnim
planovanim vyuzit pro eventualni vystavbu.

Do IV. tfidy ochrany jsou sdruzeny pudy s pfevazné podpramérnou produkéni schopnosti
v ramci pfislusnych klimatickych regiont, s jen omezenou ochranou, vyuZitelné i pro
vystavbu.

Do V. tfidy ochrany jsou zahrnuty zbyvajici bonitované pudné ekologické jednotky (dale
jen ,BPEJ"), které pfedstavuji zejména pudy s velmi nizkou produkéni schopnosti véetné
pud mélkych, velmi svaZzitych, hydromorfnich, Stérkovitych az kamenitych a erozné
nejvice ohrozenych. VétSinou jde o zemédélské pldy pro zemédeélské ucely
postradatelné. U téchto pud Ize predpokladat efektivnéjSi nezemédeélské vyuziti. Jde
vétSinou o pudy s niz§im stupném ochrany, s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem a
chranénych Gzemi a dalSich zajm( ochrany zivotniho prostredi.

Jde o zabor zemédélské pudy, ktery bude realizovan dle pfedbézného odhadu vétSinové na

pozemcich s tfidou ochrany Il. V daném pfipadé posuzovaného stavenisté se jedna o
BPEJ, ktera reprezentuji pudy s nadprimérnou produkéni schopnosti. Tato skute€nost
musela byt nepochybné znama pfi odsouhlaseni pfislusné zmény Gzemniho planu na

pozemcich reprezentujicich tuto tfidu ochrany ZPF.

Z hlediska velikosti vlivu se jedna o velky vliv ve vztahu k ploSe zaboru, z hlediska
vyznamnosti vlivu se jedna o vyznamny negativni vliv ve vztahu k vySe uvedené tfidé
ochrany, akceptovatelny z toho duvodu, Ze zajmové Uzemi je Uzemnim planem uréeno

k obdobné aktivité (jak vyplyva z pfilohy pfedkladaného oznameni) a pfi schvalovani
tuzemniho planu byla skute€nost tykajici se bonity pozemku a souvisejici tfidy ochrany
znama.

V oznameni jsou ve vztahu k této problematice prezentovana nasledujici doporuceni:
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- pred zahajenim vystavby zajistit skryvku ornice a podornici; hloubka skryvky bude
stanovena prislusnym organem ochrany ZPF na zakladé podrobného pedologického
prézkumu; p/i nasledném nakladani s ornici a podorni¢im bude postupovano dle
pokynd organt ochrany ZPF

- v ramci projektu pro Uzemni fizeni pripravit podrobny zaborovy elaborat pro odnéti
zemédélské pddy podle bonit a kultur na zakladé konecéného dispozi¢niho feSeni a
hranic arealu automobilového zavodu

Znecisténi puady

Stavajici situace a vystavba

Puvodni funkéni vyuZziti tzemi vylu€uje moZznost pfipadné kontaminace zemin tak, jak byla
prokazana provedenymi analyzami v zajmovém Uzemi. Vlastni etapa vystavby

nepfedstavuje vyznamngjsi riziko ohroZeni kvality pid. Pfesto pro dalSi minimalizaci tohoto
rizika jsou navrzena nasledujici opatfeni:

- na zarizeni stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam véetné zasob PHM
pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou vybaveny dostate¢nym
mnozstvim sanacnich prostrfedkd pro pripadnou likvidaci Gniku ropnych latek

- v pfipadé uniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana
zemina neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité urcené k témto uceldm

- na stavenisti bude dostatek sanacnich prostredkd pro likvidaci pfipadnych havarii

Zména mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi pady

v

Zameér nema vyrazneéjsi vliv na stabilitu ani erozi pdy. Zména mistni topografie v ramci
uvazovaného zaméru dle soudu zpracovatele oznameni souvisi i s vlivy na krajinu, ktera je
komentovana v pfislusné nasledujici kapitole pfedkladaného oznameni.

Vlivy na chranéné ¢asti prirody

S ohledem na polohu zvlasté chranénych tzemi pfirody (PP Profil Moravky, PP Kamenec,
PR Novodvorsky mocal) ve shodé s vystupy biologického hodnoceni (pfiloha €. 8 oznameni)
neni predpokladano pfimé a i nepfimé ovlivnéni predmétu ochrany téchto tzemi.

Na zékladé vystupl posouzeni vlivii zaméru na EVL Beskydy a PO Beskydy (pfiloha €. 9) Ize
konstatovat, Ze pfi dodrZeni predlozené technické specifikace a konkrétnich doporuceni
formulovanych v této pfiloze, nebude mit negativni vliv na tzemi evropsky vyznamnych
lokalit a ptacich oblasti v prostoru CHKO Beskydy a na pfedmeét jejich ochrany, Zadné
maloploSné chranéné Gzemi se v prostoru pfilehlych svahi masivu PraSivé nenachazi.

Nepfimé vlivy na pfedmét ochrany — migraci velkych Selem v Jablunkovském prdsmyku

v dusledku navy3eni dopravy na silnici I/11 mezi Zilinou a Frydkem-Mistkem — se netykaji
vlastniho zajmového Uzemi vystavby a okoli a uvedeny poZzadavek na technické vylepSeni
parametrl prostupnosti silnice /11 dle nazoru zpracovatelt oznameni ponékud pfesahuje
ramec posuzovaného zaméru (musel byt feSen pfi projednavani modernizace trasy I/11 na
predpokladané dopravni intenzity).

Lze v zasadé souhlasit s tim, Ze zlepSeni migraéni prostupnosti pro migraci Selem v oblasti
Jablunkovské brazdy a Jablunkovského prasmyku (vik obecny, medvéd hnédy, rys ostrovid,
vydra Fi¢ni) je vhodné zlepSit zvySenim migracni prostupnosti stavajicich propusti, pfipadné
dobudovanim 2-3 suchych propustkd o praiméru min. 80 cm v silniénim télese obchvatu obce
Mosty u Jablunkova (Usek komunikace 1/11 Jablunkov-Mosty u Jablunkova), pro velké Selmy,
pokud se neuplatni stavajici pfemosténi velké svétlosti, je vSak takové feSeni nedostatecné.
Zpracovatelé oznameni vyslovuji pfedpoklad, Ze tato okolnost musela byt podrobné feSena
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v ramci posouzeni obchvatu Jablunkova (Losik J 2005 - v podkladech posouzeni dle § 45 i
zak. €. 218/2004 Sb. — viz pfiloha €. 9).

Vlivy v ddsledku ukladani odpadu
Vystavba

Z hlediska nebezpecnych odpadl bude v ramci vystavby a provozu pouze provadéno jejich
shromazdovani tj. doasné ulozeni na mistech k tomu uréenych a zabezpecenych po dobu
nezbytné nutnou. Specifikace mnozstvi a jednotlivych druht odpadu v pribéhu vystavby
bude provedena v ramci zpracovani provadécich projektt, kdy budou konkretizovany i
pouzité stavebni materialy. Pro shromazdovani jednotlivych druh(i odpadd ma investor
potfebné podminky. Za dodrzovani pfedpisu pro nakladani s odpady, véetné vyhovujiciho
zpusobu odstranéni, které vzniknou v prabéhu vystavby odpovida dodavatel stavby. Tato
povinnost by méla byt zapracovana do smlouvy o provedeni praci. MnoZstvi vSech odpadu
vznikajicich v etapé vystavby nelze objektivné urcit.

Predpokladané druhy a mnozstvi jednotlivych odpadu z etapy provozu jsou souhrnné
uvedeny v pfedchazejici ¢asti predkladaného oznameni. Zadné odpady nebudou

v zajmovém Uzemi ukladany nebo dlouhodobé skladovéany. Vliv Ize z hlediska velikosti
oznacit za maly, z hlediska vyznamnosti za nevyznamny.

Z hlediska problematiky odpadu je nezbytné pozadovat, aby byly v dalSich stupnich

projektové dokumentace respektovany nasledujici podminky:

- v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazdovani nebezpecénych odpadd a pripadnych ostatnich latek Skodlivych
vodam ze vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou
ukladany pouze ve vybranych a oznacenych prostorach v souladu s legislativou
v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

- v provadécich projektech stavby budou uprfesnény jednotlivé druhy odpadd z
vystavby, jejich mnoZstvi a pfedpokladany zpdsob vyuZiti respektive odstranéni

- investor stavby vytvo/i v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhd odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zpusobu
jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

- v projektu pro stavebni fizeni vyznacit prostory pro shromazdovani odpadd a latek
Skodlivych vodam; tyto prostory budou zabezpeceny v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

- pred demolici objektd provést prohlidku a odstranit materialy s obsahem asbestu;
s témito materidly naloZit podle platnych legislativnich predpisd. Obdobné nalozit
s pfipadnym vyskytem jinych odpadd kategorie N

- stavebni odpad bude tfidén a shromazdovan oddélené podle kategorii (nebezpecény a
ostatni odpad) a druhd

- jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou predany k vyuZziti
provozovatelim zafizeni na Gpravu stavebniho odpadu; kovovy odpad bude
predavan firmam zajiStujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni druhy jinym
zpracovateldm, nevyuzitelny spalitelny odpad bude predan odpovidajici spalovné
odpadu

- v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druht a mnozstvi odpadd
vzniklych v procesu vystavby a doloZzit zpdsob jejich odstranéni
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- shromazdovaci prostfedky (nadoby) na nebezpecény odpad budou zabezpeceny tak,
aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jejich uniku do
Zivotniho prostredi

- investor predlozi ke kolaudaci stavby souhlas Krajského Uradu Moravskoslezského
kraje k nakladani s nebezpecénymi odpady a provozni rad skladu nebezpecénych
odpadd

- investor bude predavat odpady k vyuZiti nebo odstranéni pouze subjektim
opravnénym k této ¢innosti a na zakladé smluvniho vztahu

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.1.5 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky
dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostredi.

D.1.6 Vlivy na horninové prostfedi a pfirodni zdroje

Realizace zaméru nenaruSuje zadné lozisko nerostnych surovin ani dobyvaci prostor.
K ovlivnéni horninového prostfedi nedojde. Vliv Ize oznagit za nulovy.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.1.6 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky
dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostredi.
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D.1.7 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Zameér je navrhovan prevazné v tzemi vyrazné odpfirodnéném, tvofeném z vétsi casti
velkymi scelenymi hony orné pudy, pfirodovédecky hodnotné;jSi stanovisté pfimo

v zajmovém Uzemi navrhované vystavby jsou zastoupeny minoritné.

Vlivy na porosty dfevin rostouci mimo les

Posuzovany zamér podle navrhu umisténi vyZzaduje kaceni mimolesnich porostu dievin
s tim, Ze nejzavaznéjSi interakce je nutno oekavat zejména v nasledujicich prostorech a
lokalitach s tim, Ze nize uvedené porosty budou bezvyhradné odstranény s ohledem na
navrhovanou logistiku arealu a rozsah skryvek :

Likvidace porosti kolem stavajici rozptylené zastavby, navrhované k demolici v pldorysu
navrhovaného zajmového Uzemi vystavby. Jde o zasah, ktery znamena likvidaci krajinotvorné i
stanovistné vyznamnych porostll na cca 13 ostrovnich lokalitAch v intenzivné zemédeélsky
vyuzivané krajiné, predstavuje likvidaci prvnich stovek jedinct ovocnych dfevin (jabloné, Svestky,
hrusné, tfeSné a ofeSaky), vysSich desitek neovocnych listnatych drevin (bfiza, lipa srd¢ita, vrba,
jasan, jefab ptaci), v€etné cca 20 ex. hodnotnéjSich lip, vrb; dale jde o likvidaci vySSich desitek
jedincu jehliénanu (smrk ztepily, smrk pichlavy, borovice lesni i ¢erna, modfin, cypfiSe, cypfiSky,
zeravy, jedlovce aj.). | kdyz v kontextu ploSného rozsahu zajmového Uzemi jde o relativné nizky
pocet, sohledem na charakter a vyznam porostd je nutno vliv hodnotit jako nepfiznivy a
vyznamny.

Likvidace doprovodnych porostd podél vodoteci, tyka se zejména vegetacniho doprovodu
Repniku, ponévad? doprovod Pazderiivky Ize pokladat za funkéné i sadovnicky nevyznamny
s ohledem na velmi nizky po&et mélo kvalitnich jedinc dfevin u toku. V pfipadé Repniku jde o
zasah do funkéné riznorodych porostd — od neplvodnich smrki pichlavych (vySSi desitky ex.)
s nalety olSi, vrb a bezl ve stfedni ¢asti toku pfes pomérné kvalitni doprovodné porosty u
pramenisté (vrby, osiky, bfizy, trnka, lipa aj.) v poctu vysSich desitek (mladsi jedinci uvedenych
doprovodného porostu jizné a severné od cesty do Vojkovic (jizné od Zelezni¢niho prejezdu této
cesty) v poctu prvnich desitek hodnotnéjSich stroml (dub Eerveny, javor klen, j. mlég), vysSich
desitek mladSich jedincu a naletovych stromu (vrby, duby, olSe Seda i lepkava, dub letni, javory,
jasan, bfiza, bez, rdze aj.). S ohledem na krajinotvorny vyznam porostu v zemédélsky intenzivné
vyuzivané krajiné minimalné s charakterem interakéniho prvku (ve stfedni a severni Casti osa
zruSeného RBK) jde opét o vliv nepfiznivy, patrny az vyznamny. Podle pfedanych podkladu (Hutni
projekt Frydek-Mistek a.s., P. Skutova a kol., stupen studie - situace 1:10.000, zaFi 2005) je
navrzeno v severni &asti zachovani uréitého prostoru podél toku Repnik vychodné od cesty do
Vojkovic k zelezniénimu pfejezdu; zpracovatelsky tym oznameni doporuc€uje v tomto kontextu
provéfit moznost zachovani ¢asti porostu i podél levého bfehu toku jizné od prejezdu.

Likvidace ostrovnich porosti bez navaznosti na zastavbu — jde predevSim o likvidaci skupiny
mladSich lip srdCitych (cca 12 ex.) v€etné pfemisténého kamenného kfize v JZ ¢€asti honu Na
Miklo3ovicich nad pravym bifehem Repniku. Vliv nepfiznivy, patrny, s ohledem na relativni kvalitu
porostu charakteru remizu.

Likvidace doprovodnych porostd mistni cestni sité znamend odstranéni prvnich desitek pfevazné
mladSich jedinch vétSinové nespojitych porostll zejména podél cestni sité v severni ¢asti
zajmového Uzemi. Vliv mirné nepfiznivy, mélo vyznamny.

Mimo pfimé zajmové Gzemi se nachazi doprovod silnicky od Skoly k energetickému koridoru, ktery
predstavuje jeden z nejvyznamnéjSich liniovych porostl v kontaktu se zajmovym Uzemim a je
pozadavek tento porost zachovat bez zasahu i ve fazi vystavby (pro pfipady eventuelniho odvozu
¢asti zemin ze skryvek v zapadni ¢asti, pfipadna potfeba nahradniho pfistupu k Gzemi pro feSeni
protihlukového valu apod.).

V kontaktu s vystavbou jsou dale doprovodneé porosty (z€asti i lesniho charakteru)
Zermanického pfivadéce. Zejména v kontextu feSeni protihlukového valu maze dojit

k ohroZeni téchto porostd, které je z krajinotvorného i funkéniho hlediska nutno pokladat za
nezadouci a je vysloven poZzadavek na zachovani sou€asného rozsahu téchto porostl bez
zasahu.

Pozadavek ponechani nékterych stavajicich porostu dfevin a feSeni sadovych Uprav vSak
vyplyva dale i z vystupl hodnoceni dopadu na krajinny raz, neni tedy kompenzaci kaceni
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drevin. V daném kontextu zpracovatelsky tym oznameni pokladéa za potfebné respektovat
nasledujici doporuceni:

- zachovat porosty dfevin v plném rozsahu podél Zermanického pfAvadéde; p
vystavbé ddsledné chranit doprovodné stromoradi podél mistni komunikace od
noSovické Skoly k samotam ve stfedni ¢asti Gzemi po rozcesti s tzv. Bukovskou
cestou.

- v rdmci pfipravy a nasledné realizace navrhovaného retencniho prostoru mezi
vleckovistém a trasou R48 na toku Repnik provérit moznost zachovani ¢asti
levobfeZniho porostu podél Repniku jizné od pfejezdu mistni komunikace do
Vojkovic, retenci fesit takovym zpusobem, aby zachované ¢asti bfehového porostu
mohly tvorit soucast bfehovych porostd nového prvku vodnich ploch v Gzemi.

- v ramci provadéci projektové dokumentace provérit moznost presazeni mladsich
perspektivnich jedincd dlouhovékych drevin (lipy, javory, duby) z doprovodnych
porosti podél Repniku s moZnosti vyuZiti v ramci sadovych Gprav a feSeni vnéjsiho
ozelenéni arealu

Vlivy na floru

Realizaci posuzovaného zaméru dojde k trvalé zméné habitatu prostfedi v navrhovaném
rozsahu zpevnénych a trvale zastavénych ploch (134 ha dle bilanci v kapitole B.Il.2 —
Odpadni vody, ¢ast vody srazkové), s podilem skryvek a manipulaé¢nich ploch nad ramec
uvedené bilance Ize odhadovat celkovy rozsah skryvek na ploSe cca 80% zajmového Gzemi,
tj. cca 208 ha pozemkd. V tomto prostoru tedy dojde k trvalé likvidaci stavajicich biotopu
vcetné stavajiciho vegetacniho pokryvu.

Zameér je realizovan pfevazné na zemédélské pudé, vyuzivané jako pole, jen okrajové jde o
dotceni ruderalizovanych lad; dale jsou dotéeny plochy zahrad a porostt kolem samot a
kolem toku Repnik. Jsou tak dotéeny vétSinové plochy, které se nenachazeji v pfirodé
blizkém stavu (pole, postagralni lada v iniciaénich fazich sukcesniho vyvoje). Jsou prakticky
dotceny populace jen béZnych druht rostlin — polni plevely nebo ruderalni rostliny, které se
vyskytuji zcela béZné na fadé okolnich stanovist. Nedochazi tedy k ohroZeni populaci téchto
druhd, zvlasté chranéné nebo regionalné vzacné druhy rostlin se na ploSe vystavby prakticky
nenachazeji.

Urcitou vyjimkou z vySe uvedené souhrnné charakteristiky vlivu na floru je vihka louka svazu
Calthion u Zelezni¢ni trati v prostoru planované pfijezdové komunikace do primyslové zony
na severozgpadnim okraji z4jmového Uzemi. Rostou zde druhy typické pro vysokobylinné
louky na stanovistich s trvale zvySenou hladinou podzemni vody, napf. skfipina lesni
(Scirpus sylvaticus), psarka luéni (Alopecurus pratensis), metlice trsnata (Deschampsia
cespitosa), lipnice obecna (Poa trivialis), medynék vinaty (Holcus lanatus), kohoutek luéni
(Lychnis flos-cuculi), hrachor luéni (Lathyrus pratensis), pchac poto¢ni (Cirsium rivulare) aj.
Pro tyto druhy je vhodné fesit nahradni biotopy v navaznosti na navrhované retenéni nadrze.

Vlivy na floru je tudiz mozno pokladat z hlediska velikosti za nepfiznivé, z hlediska vlivu za
nevyznamné. Nahradni bylinotravni spolecenstva je mozné realizovat v ramci rekultivaci
vlastniho arealu na plochach, které nevyZzaduji trvalé zpevnéni pro provozni ucely (dle
bilance v ramci kapitoly B.1II.2 jde o cca 126 ha), v kontextu zmirnéni vlivii na faunu
zpracovatelsky tym oznameni doporucuje uplatnit v ramci rekultivaci a sadovych Uprav
téchto ploch travni smési s vySSim podilem kvetoucich rostlin.

Upravy vegetace nesou déle riziko zavlegeni alochtonnich (neptivodnich) taxond, dokladem
je jiz stavajici populace kridlatky.

Nové obnaZené plochy mohou byt rovnéz kolonizovany neofyty (viz expanzivni druhy rostlin).
Tato situace je v prostoru navrhované pramyslové zény aktualné znama.
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Vlivy na faunu

Vzhledem k rozsahu zmén v Uzemi (skryvky a pfiprava tzemi na cca 208 ha /80% vyméry
aredlu dle kapitoly B.I1.4./) dojde k trvalé zméné stanovist pro fadu zZivociSnych druh, jejichz
vyskyt byl popsan v pfislusné ¢asti popist v ramci oddilu C.2 a je doloZzen odbornymi
zpravami (prazkumy a hodnocenim) v pfilohach €. 7 a 8 prfedkladaného oznameni.

Z biologického hlediska je nutno v ramci posuzovaného Uzemi vyhledového areélu pokladat
za hodnotnéjsi pouze spontanné zarustajici plochy a lesni remizky, eventuelné i prostory
porostl kolem rozptylené zastavby. S ohledem zatim jen na rAmcové vymezeni logistiky
aredlu a zpusobu zastavéni je v ramci posouzeni vychazeno z predpokladu, Zze dojde
ploSnému odstranéni vSech stavajicich ploch s dfevinnou vegetaci a fragmenty

v

hodnotnéjSich ekosystému v ramci celého arealu budouciho zavodu.

V kontextu zjisténych (ovéfenych) trvalejSich vyskytl zvlasté chranénych druhi Zivocichd je
moZzno predpokladat pfedevsim nasledujici ovlivnéni populaci nebo podminek pro jejich
pfezivani v z4jmovém tzemi:

Silné ohroZené druhy

Cap gerny (Ciconia nigra)

Zameér znamenda omezeni potravni niky druhu, ponévadz lovisté v zajmovém Gzemi bude
z vetsi ¢asti zastavéno.

Kavka obecna (Corvus monedula)
Zamér znamena omezeni potravni niky druhu, ponévadz lovisté v zajmovém Gzemi bude

v v

z vétsi Casti zastavéno. V objektech k demolici (statky) hnizdéni neni nepravdépodobné,
takze zfejmé nedojde k zasahu do reprodukénich podminek druhu.

Krahujec obecny (Accipiter nisus)

Realizaci zaméru bude dotéeno pfinejmensim potravni stanovisté druhu s ohledem na
pravdépodobné snizeni hustoty drobnych pévcl ve vztahu k likvidaci porostl drevin a
likvidaci hnizdnich stanovist pro nékteré druhy na zemi, vhodné kompenzovat nahradni
vysadbou v rdmci protihlukového valu a podél hranic areélu.

Kfepelka polni (Coturnix coturnix)

Realizaci zaméru Ize oCekavat zanik hnizdniho prostfedi miniméalné jednoho paru, mira vlivu
muZe byt zesilena nevhodné na¢asovanymi skryvkami, proto je vhodné tyto zahgjit
v mimohnizdnim obdobi.

Sova palena (Tyto alba)

Vliv jen v pfipadé prokazaného hnizdéni ve vztahu k demolicim zemédélskych staveb, proto
je vhodné demolice zah4jit v mimohnizdnim obdobi; nelze vylougit obéasny vyskyt i
Vv souvislejSi zastavbé

Syc¢ek obecny (Athene noctua)

Vliv jen v pfipadé prokazaného hnizdéni ve vztahu k demolicim zemédélskych staveb, proto
je vhodné demolice zah4jit v mimohnizdnim obdobi; nelze vylougit obéasny vyskyt i
Vv souvislejSi zastavbé

JeStérka obecna (Lacerta agilis)

Druh je natolik vagilni, Ze miZe ménit sva stanovisté v navaznosti na postupné zmény
charakteru biotopu. Lokalita vlastniho Zermanického pfivadéce s porostem neni dle
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predaného rozsahu zaméru pfimo dotéena. Jako kompenzaéni opatfeni je proto vhodné
v ramci feSeni protihlukového valu uplatnit i zfizeni nahradnich xerofytnich biotopt na tomto
valu.

JeStérka zivoroda (Zootoca vivipara)
Plati urcita analogie pro predchozi druh, je zapotfebi feSit eventuelni transfery.

OhroZené druhy

Obratlovci

Veverka obecna (Sciurus vulgaris)

VyznamnéjSi ohroZeni tohoto druhu posuzovanou stavbou neni o¢ekavano, ponévadz

v o

v porostech kolem Repniku nebo kolem rozptylené zéastavby prokazana hnizda veverek.

Brambornic¢ek hnédy (Saxicola rubetra)

S ohledem na likvidaci stanovist na vétSiné Gzemi je ohroZzeno hnizdisté dvou paru, velikost
a vyznamnost vlivu zavisi na obdobi pfipravy tzemi.

Bramborni¢ek ¢ernohlavy (Saxicola torquata)

S ohledem na likvidaci stanovist na vétsiné tzemi je ohrozeno hnizdisté jednoho paru,
velikost a vyznamnost vlivu zavisi na obdobi pfipravy tzemi.

Brkoslav severni (Bombycilla garrulus)
OhroZeni tohoto druhu posuzovanou stavbou neni o¢ekavano, zimni migraéni vyskyty.

Cap bily (Ciconia nigra)
Omezeni potravni niky, likvidace pfileZitostného shromazdisté na tahu, jinak bez patrného
vlivu, na ruSenych objektech neni dokladano Zadné hnizdiste.

Jestrab lesni (Accipiter gentilis)
S ohledem na zachovéani porostt kolem pfivadéce Ize oCekavat jen okrajové dotéeni potravni
niky vystavbou, jinak bez vlivu.

Koroptev polni (Perdix perdix)

S ohledem na charakter lokality nelze vylouc€it i hnizdéni druhu v zdjmovém uzemi, skryvky
v hnizdnim obdobi je nutno pokladat za nepfiznivy a vyznamny vliv na populaci druhu.

Lejsek Sedy (Muscicapa striata)

Pro zatimni jen ojedinély vyskyt nelze zatim stanovit, zda nékde v prostorech zahrad u
samot ¢i osadnich seskupeni obytnych staveni nejsou prostory pro hnizdéni, vhodné oveéit,
vychodni okraj souvislé zastavby obce mimo zajmové Uzemi vystavby. VeSkera kaceni
drevin je vhodné feSit mimo hnizdni obdobi.

Krkavec velky (Corvus corax)
Omezeni potravni niky, jinak bez vlivu

Strakapoud prostfedni (Dendrocopos medius)
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S ohledem na zatimni jen ojedinély vyskyt nelze zatim stanovit, zda nékde v prostorech
zahrad u samot ¢i osadnich seskupeni obytnych staveni nejsou prostory pro hnizdéni,
vhodné oveéfit, vychodni okraj souvislé zastavby obce je mimo zajmové Uzemi vystavby.
VeSkera kaceni drevin je vhodné feSit mimo hnizdni obdobi.

Tuhyk obecny (Lanius collurio)

Upravy v Gzemi a vystavba znamena likvidaci hnizdniho prostoru ziejmé pro tfi pary druhu.
S ohledem na taznost je vhodné veSkera kaceni dfevin feSit mimo hnizdni obdobi.

VlaStovka obecna (Hirundo rustica)

Demolice budov v zajmovém GUzemi mliZze ohrozit pfipadna hnizdisté druhu, proto je vhodné
zahajit demolice mimo hnizdni obdobi. Nejsou jinak pfedpokladany pfimé vlivy posuzované
vystavby na populaci druhu.

Ropucha obecna (Bufo bufo)

Uzemi neposkytuje reprodukéni prostory, mohou byt zastizeni migrujici jedinci terénnimi
Upravami, migracni cesta kolem Repniku zanikne. Vhodné fesit pfi hranicich tané, nejlépe ve
vztahu k okoli Zermanického pfivadéce, pfipadné vhodnym zplisobem navrhnout retencéni
nadrze.

Ropucha zelena (Bufo viridis)

Na rozdil od pfedchoziho druhu nelze zcela vylougit v Gzemi reprodukci v zamokfenych depresich i na
polich. Terénni Gpravy tuto pfilezitost k pfipadné reprodukci v Gzemi zcela vylouéi. Lze doporucit
v ramci realizace nahradnich biotopl (napf. u protihlukového valu nebo v ndvaznosti na prostor mezi
hranici areédlu a porosty Zermanického pfivadéce) realizaci terénnich depresi, které se vzhledem
k méné propustnym puadam pfi deStich mohou zaplnit periodickymi vodami a tak nahradit ztracené
plochy pro pfipadnou reprodukci, pfipadné v nékteré pfihraniéni ¢asti vyhledového arealu volit
zasakovani Cistych deStovych vod s analogickym efektem

Kunka Zlutobficha (Bombina variegata), kurika obecna (Bombina bombina)

Ponévadz Ize pfedpokladat, Ze oba druhy kunék mohou k reprodukci vyuZzivat napfiklad
kaluZe podél polnich cest, realizace zdméru bude znamenat likvidaci pfilezitostnych
reprodukénich ploch. Plati analogie pro ropuchu zelenou s tim, Ze na rozdil od tohoto druhu
muze k udrzeni populace v Gzemi pfispét i vhodné feSeni novych retencnich nadrzi.

Bezobratli:

Zlatohlavek Oxythyrea funesta

Ponévadz vyvoj je lokalizovan na trouchnivéjici stromy, nelze v pfipadé zasahl do starSich
porostl kolem zastavby vyloucit i urCitou pravdépodobnost zasahu reprodukéniho prostredi.
S ohledem na zatimni sporadi¢nost vyskytu vSak tuto hypotézu nelze zatim ani potvrdit ani
vylougit

Cmeléak polni (Bombus agrorum)
Cmeléak skalni (Bombus lapidarius)
Cmelak zemni (Bombus terrestris)

S ohledem na relativni hojnost zjiSténych druhd regionalni populace ¢melaku tak nebude
zamérem dotena. Presto, vzhledem k tomu, Ze z&bor plochy 260 ha pfredstavuje znaéné

v v/

rozsahlé uzemi, je pravdépodobné, Ze v lokalnim méfitku se vystavba dotkne mistni
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populace ¢melakl. Negativni vliv je mozno hledat jednak v Ubytku potencialnich hnizdist pro
¢melaky a jednak v Ubytku potravnich zdroju. ProtoZe investor planuje na cca 15% plochy
zavodu vysadbu zelené, bylo by vhodné dat prostor pravé témto nektarofagnim druhdm a to
jednak vysadbu kvetoucich luénich druhd rostlin; v ramci feSeni protihlukového valu pak
uplatnit i tvorbu nahradnich biotopt charakteru xerofytnich lad.

Ve shodé s vystupy biologického hodnoceni (pfiloha ¢. 8 oznameni) Ize konstatovat, Ze
pfimé vlivy na biotu zajmového tzemi pramyslové zény NoSovice, v souvislosti s
vybudovanim arealu zavodu na vyrobu automobilQ, Ize struéné shrnout v nasledujicich
bodech:

1. Za predpokladu, Ze vystavbou arealu zavodu bude dotéena plosné téemér cela
vymezena pramyslova zéna NoSovice, pfimé vlivy na rostliny a Zivoc€ichy potom
spocivaji jak v likvidaci populaci sedentarnich a teritorialnich druh v misté PZ, tak v
likvidaci biotopt na které jsou druhy v misté vazany.

2. Realizaci stavby v prabéhu jarnich mésicu by potencialné doSlo k ruSeni hnizdicich
ptékud a zni€eni hnizd se snuskami ¢i mladaty, tykéd se zejména druhl hnizdicich na
zemi (skfivan, strnad, ¢ejka, koroptev, kifepelka aj.), dale dojde ke snizeni hustoty
drobnych hlodavcu a epigeickych forem a skupin hmyzu.

3. Vyznamnym aspektem je predevsim likvidace porostd dfevin v zajmovém Gzemi
s dopadem na hustotu v porostech hnizdicich ptakd a na populace fytofagniho
hmyzu.

4. Realizace pfipravnych praci pfed zahajenim stavby a vlastni stavba s sebou pfinese
dlouhodoby a nevratny zasah do VKP, které se nachazi v prostoru PZ NoSovice. V

lokalnim méfitku tak dojde k dalSimu zjednoduSeni biologické rozmanitosti diverzity v
prostoru PZ.

5. Z predlozené pfipravné dokumentace vyplyva mozny vliv stavby a provozu
automobilového arealu v PZ NoSovice na hydrologicky rezim v povodi Luciny.
Naru$eni hydrologického systému vychazi z odvadéni sraZzkovych vod do lokalni
kanalizace — prevod do povodi Luciny, lokalné by tak mohly vysychat nize polozené
mezofilni a mokfadni stanovisté severné od PZ, coZ by mohlo ovlivnit zejména lokalni
zastoupeni mokfadnich prvku Zivo€icht

6. Se spusténim zavodu bude spojeno environmentalni zatizeni, které vyplyva zejména
ze zvySeni dopravniho zatizeni blizkého i vzdalenéjSiho okoli (viz zvysi se bariérovy
efekt nékterych stavajicich komunikaci, zvySi se produkce emisi do okoli). Tyto jevy
mohou mit nepfiznivy, méné vyznamny az patrny vliv na strukturu spole€enstev a
migracéni propustnost krajiny pro organismy.

Populace Zadného z uvedenych zvlasté chranénych nebo zajmovych druht nebude

Vv regiondlnim méfitku planovanym zamérem vystavby automobilového zavodu v prostoru
navrhované primyslové zony vyznamné ohroZena. Nepfiznivost vlivu maze byt zvySena
nevhodnym nacasovanim pfipravy Uzemi a kaceni dfevin. Bude ovSem potfeba pfijmout
nezbytna zmirfujici a kompenzacni opatfeni.

Na zakladé vySe uvedeného rozboru Ize stanovit nasledujici opatfeni:

- zahdjeni realizace pripravy Uzemi a k&ceni drevin navrhnout do mimoreprodukéniho
obdobi z ddvodu snizeni dopadd na populace zjiSténych druhd zivocichd, zejména
na druhy vazané reprodukci na terén (na zemi hnizdici druhy ptakd), na periodické
vody v terénnich depresich (nékteré druhy obojzivelnikd), na porosty drevin (vétSina
pévcl) a na venkovska staveni (néktefi ptaci)

- pokud z jakychkoli ddvodd nebude realné naplnit podminky ohledné ¢asové
vhodnosti pfipravy Uzemi, zajistit aplikaci vSech opatreni, vyplyvajicich
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z predloZzeného biologického hodnoceni, zpracovaného podle § 67 odst. 1 zakona o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni a § 18 vyhlasky ¢. 395/1992 Sh.
autorskym tymem RNDr. ToméaSe Kurase, Ph.D.

V ramci dalSich moznosti ohledné snizeni vlivl na biotu je tfeba vénovat pozornost

nésledujicim zasaddm a doporucenim:

- v ramci navrhu retencénich nadrzi fesit jejich pfirodé blizké pojeti, které zarucit
moZznost vzniku litoralnich pasem; v ramci provozu nadrzi s ohledem na ochranu
obojzivelnikd vyloucit rybi obsadku

- v ramci navrhu na biologickou rekultivaci protihlukového valu zajistit stanovistni
rozmanitost tim, Ze budou vytvofeny podminky pro vznik ndhradnich biotopd v celé
Skéale stanovist: od souvislych porostu drevin pfes rozvolnéné enklavy, neosazené
enklavy se zapojenim vysychavych stanovist’a kamennych poli

- v ramci biologické rekultivace zajistit uplatnéni travnich smési s vy$Sim podilem
kvetoucich rostlin, do druhové skladby dfevin pro sadové Upravy a vnéjsi ozelenéni
uplatnit i kvetouci doméaci druhy keft

Vlivy na ekosystémy

Podle povahy zajm( obecné ochrany pfirody Ize miru velikosti a vyznamnosti vlivi
odhadovat nasledovné:

a) vlivy na prvky USES

Zamér vlastni vystavby se nedotyka Zadného stavajiciho ani navrhovaného skladebného
prvku USES ani zadného kosterniho prvku ekologické stability krajiny zajmového tGzemi.
Vechny skladebné prvky USES jsou v ramci zmény Gzemniho planu lokalizovany mimo
zajmoveé Uzemi vystavby, okolni prvky nejsou pfimo ovlivnény. Vysadba kolem areélu
naopak muZze prispét k vytvofeni funkéniho interakéniho prvku v krajiné .

b) vlivy na vyznamné krajinné prvky

Zameér znamena likvidaci dvou vyznamnych krajinnych prvkd drobnych vodnich tokd
Pazderlivky a Repniku, které se ale nenachazeji v pfirodé blizkém stavu. Dale je nevratné
likvidovan maly lesik v severni ¢asti lokality. Uvedené vlivy je nutno charakterizovat jako
nepfiznivé, s ohledem na stav uvedenych VKP za méné vyznamné.

c) vlivy na dalSi ekosystémy
Kromé vySe popsanych dopadl nejsou predpokladany.

d) vlivy na zajmové lokality ochrany prirody dle Evropskych spolecenstvi

Na zékladé vystupl posouzeni vlivi zaméru na EVL Beskydy a PO Beskydy Ize konstatovat,
Ze pfi dodrzeni predlozené technické specifikace a konkrétnich doporuceni formulovanych

v této pfiloze, nebude mit zamér negativni vliv na zemi evropsky vyznamnych lokalit a
ptacich oblasti v prostoru CHKO Beskydy a na pfedmét jejich ochrany, lokalita EVL Niva
Moravky se nachazi mimo dopad pfimych vlivd posuzovaného zaméru.

V ramci pfipravy zaméru, jeho vystavby a provozu je potfebné respektovat vystupy
samostatného posouzeni podle § 45 i zak. €. 114/1992 Sb., v platné znéni, zpracované
autorizovanou osobou Mgr. Markem BanaSem a oponentniho posouzeni zpracovaného
RNDr. Petrem Blahnikem.
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e) dalSi aspekty

Vyznamnym biologickym vlivem muZe byt ruderalizace Gzemi po vystavbé z divodu, Ze
plochy zasaZzené stavebnimi pracemi nebudou disledné rekultivovany. Oteviené plochy jsou
totiz vystavovany nastupu ruderalnich rostlin a jednoletych plevell, které mohou znamenat i
ovlivnéni druhové skladby okolnich fytocen6z nezadouci sukcesi. Je proto doporu¢eno
uplatnit nasledujici podminku:

- dusledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z ddvodu
prevence Sifeni ruderalnich druhd rostlin a alergennich pleveld

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Cast D.1.8 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky
dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostredi.

D.1.8 Vlivy na krajinu

Oznamovany zamér je realizovan v ndvaznosti na zastavéné uzemi obce NoSovice, resp. na
energeticky koridor do TR NoSovice, v pohledové navaznosti na pivovar a na vyznamné
liniové stavby podél severni hranice zajmového Uzemi. Na druhé strané jde o vyznamnou
zménu predpoli geomorfologicky a krajinotvorné vyznamného masivu Moravskoslezskych
Beskyd a Ondrejniku, promitajicich se jako blizké horizonty na jihu az jihozapadé dotceného
krajinného prostoru.

V kontextu z&kladnich aspektd ovlivnéni krajinného razu ve vazbé na obsah dikce § 12 zak.
€. 114/1992 Sbh. je mozno konstatovat, ze:

- Poloha zvlasté chranénych Uzemi nekoliduje s polohou posuzovaného zameéru,
maloploSna chranéna Gzemi jsou dostate¢né vzdalena, nedochazi k zadnému pfimému
GUzemnimu kontaktu nebo kolizi a tim k pfimému naruSeni tohoto aspektu pfirodni
charakteristiky krajinného rdzu. V kontextu pohledovych aspektt se pohledova poloha
nejblizSich zvlasté chranénych Gzemi v uréujicich pohledovych osach od posuzovaného
aredlu (i pfes né&j) neprojevuje (s vyjimkou prostoru CHKO Beskydy od severu). V daném
kontextu je nutno predpokladat patrné oslabeni estetického plisobeni masivu Beskyd
jako soucasti vizualné vnimatelného krajinného prostoru z davodu umisténi hmotoveé
dominantnich objektd pramyslového arealu velkého méfitka do prostoru, ktery je tvofen
mozaikou rozptylené zastavby v predpoli CHKO Beskydy.

- Poloha vyznamnych krajinnych prvkl ,ze zakona“ je dotéena likvidaci obou upravenych
pramennych Gsek( tokd Repnik a Pazderdvka a malého lesika v severni &asti Gzemi pfi
R/48 , jiné VKP se v pfimém kontaktu se zamérem nenachazi, nejsou dotéeny zadné
nivni prostory pfirodé blizké ani lesni porosty nebo rybniky &i jezera. Analogie plati pro
pripadné dotéeni prvki USES podél toku.

- Kulturni dominanty krajiny nejsou zamérem pohledové v zasadé ovlivnény, v uréujicim
vizualné vnimatelném krajinném prostoru od jihu se totiz prakticky neprojevuiji.

v v/

- Harmonické meéfitko v krajiné — rozmeéry a celkova plocha objektl arealu v jeho kone¢né
podobé jsou objekty velkého méfitka, které jsou v hmotovém protikladu se stavajicim
stavem v Uzemi (rozptylena venkovska zastavba malého méfitka, souvisla obytna
zastavba malého méfitka, areal pivovaru s objekty stfedniho méfitka). V ramci
krajinného razu mista znamena posuzovany zamer vytvoreni vyrazné hmotové
dominanty odliSné méfitkem &i vztahy v krajiné. Analogie plati pro vznik protihlukového
valu, jeho pohledové pusobeni je vSak ¢astecné tlumeno energetickym koridorem

- Harmonické vztahy v krajiné - vazba na to, zda:
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- je v izemi vytvafena nova charakteristika tzemi (ano, jde o zastavbu vétSinové na
rostlém terénu na okraji zastavéného tuzemi).

- méni se v zasadé urcujici negativni krajinna slozka — zemédélsky agroekosystém
tim, Ze v kone¢né fazi na cca 260 ha bude realizovana stavba pramyslového s
obsluZznymi komunikacemi, manipulaénimi plochami, parkovisti apod.. Jde tedy o
vyraznou zménu urcéujici negativni krajinné slozky, ¢aste¢né i na ukor pozitivnich
slozek mensich mimolesnich porosttl kolem zastavby a toku Repnik. V kontextu
pFipadné realizace sadovych Uprav je moZno konstatovat urcité zmirnéni nepfiznivého
pomeéru krajinnych sloZek, ponévadz sadové Upravy a ozelenéni je na Ukor negativni
krajinné sloZky orné ptdy pfeménou na pozitivni slozku — mimolesni porosty dfevin.

V dané souvislosti je dulezité shrnout pfedevSim nasledujici aspekty, které je nutno pokladat
za podstatné pfi feSeni problematiky ochrany krajinného razu:

8.1. Vznik noveé charakteristiky Gzemi

Na ploSe cca 260 ha vznikne nova charakteristika Uzemi formou trvalé zastavby s cca 60%
podilem trvalého zpevnéni ploch ve vétSinové doposud nezastavéném Gzemi, avSak s
navaznosti na zastavbu pivovaru a rozvodny NoSovice. V daném kontextu jde o vliv
nepfiznivy, vyznamny.

8.2. NaruSeni poméru krajinnych slozek

V daném kontextu zamér znamen& zménu v parametrech negativnich krajinnych slozek tim,
Ze negativni krajinnou slozku orné pady nahrazuje v plném rozsahu zastavénym Gzemim, i
kdyZ z hlediska vnitini struktury arealu nejde o kompletni zpevnéni plochy celého zaboru, ale
o podil nad 60% vyméry nového arealu. Ten je vnitiné ¢lenén na pfimo zastavéné plochy
(objekty, parkovisté, komunikace) a dalSi, nezpevnéné plochy, s moZnosti vysadeb dfevin,
které nepfiznivost dopadu mohou sniZzovat. Velikost a vyznamnost vlivu za pfedpokladu
zajisténi funk&nosti vysazenych porostl bude postupné klesat (nartst vlivu pozitivni slozky
mimolesnich porostu dievin na byvalych plochach orné pldy), ale mira posileni pasobnosti
negativnich krajinnych slozek bude vyraznéjsi, nez zména ¢asti Uzemi z negativni na
pozitivni sloZky. Je vSak nutno pfipomenout, Ze zména poméru krajinnych sloZek se projevi
predevsim zvySenim odtoku z Uzemi pravé ve vztahu k rozsahu zpevnéni stavajiciho
rostlého terénu, ve vztahu k feSeni retence je vhodné celkové pojeti doplnit o vodni plochu
jako novou pozitivni slozku krajiny.

8.3. Ovlivnéni vizualnich viemd
Predstavuje s ohledem na navrh vystavby arealu s horizontalné dominujicimi objekty

velkého méfitka v pohledové vyznamné poloze od severu i od jihu uréujici aspekt zmény
krajinného razu s pravodnim jevem sniZzeni hodnoty krajinného rdzu mista, i kdyz jiz

s vySSim podilem naruSenosti. Pohledové vyznamné osy na aredl se nachazeji predevsim
od severu od Zeleznice a nové trasy silnice R/48 s tim, Ze je pfedevsim vyznamné ovlivhéno
predpoli masivu Beskyd jako pfirozeného horizontu (pozadi) poli s rozptylenou zastavbou.
Pohledy od jihu a jihovychodu jsou i pfes hmotovou dominanci arealu ovlivnény pfedevsim
energetickym koridorem vedeni 400 kV a aredlem pivovaru. Od zapadu aZ severozapadu
bude pohledové prekryta mékka kulisa vegetaéniho doprovodu Zermanického privadéce.

Nové objekty arealu obchodniho centra jsou vyrazné vétSiho méfitka, nez objekty v okolnich
zastavénych Gzemi, a to i pfes protilehlou polohu pivovaru. Méfitko je ale spiSe ovlivhéno
arealem jako celku, ponévadz areal pfi koncentraci vice velkych hal ptsobi jako kompaktni
celek velkého méfitka. V daném kontextu je nutno jeSté uvazovat urcitou vyskovou
dominanci lakovny. Vlivy v tomto kontextu je moZno hodnotit jako nepfiznivé, dominance
aredlu se projevi pfedevsim od severu, zapadu a jihu. Nepfiznivé naruSeni vizualnich viemu

tak predstavuje predevsim ploSna dominance.
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Novym antropogennim Utvarem v Gzemi je protihlukovy val, vyrazné prevysujici vySku staveb
rodinnych dom pfi vychodnim okraji obce, pohledové je ale oddélen porosty podél toku
Osinik a jeho plsobeni je snizeno dominanci energetického koridoru. Tato situace vSak
neplati od jihu v pfipadé, Ze by protihlukovy val byl protazen zapadnim smérem podél jizni
strany aZ k prostoru Zermanického pfivadéce.

PredevSim vySe popsané aspekty je nutno pokladat z hlediska vlivi na krajinny raz za
nepriznivé az velmi nepfiznivé a vyznamné. V daném kontextu stoupa jednak vyznam
sadovych Uprav arealu zejména od severu, jihu a zapadu. Dale je vhodné volit lehké
pletivové oploceni v neruSivych barvach a vylougit pouziti reflexnich material( v exteriérech.
Na druhé strané je nutno konstatovat, Zze krajinny raz mista stavby a nejblizSiho okoli je
vyrazné negativné ovlivnén stavajicim arealem pivovaru a energetickym koridorem a je
poznamenan i existenci vyznamnych liniovych dopravnich staveb.

8.4. Dalkové pohledy

S ohledem na hmotové a vySkové parametry objektl arealu a meéfitko arealu jako celku se
tento projevi jako novy vyznamny prvek ze vSech vyhlidkovych bodl Moravskoslezkych
Beskyd a Ondfejniku, dale od Janovic a z vySSich poloh vychodniho svahu hifebene
Palkovické hary, ze kterych je patrna poloha jihovychodniho a jizniho pfedpoli Frydku-Mistku
Na zékladé vySe uvedeného rozboru doporucuje zpracovatel oznameni uplatnit ke snizeni
nepfiznivosti vlivu pfedevsim nésledujici opatfeni:

- v provadéci projektové dokumentaci architektonizovat objekty hal (zejména od
severu a zapadu) a strizlivé barevné reSeni exteriéru, které opticky snizi pdsobeni
vyrobnich hal a dalSich objektd hal s tim, Ze je nutno minimalizovat pouZiti

reflexnich materialg v exteriérech

- zajistit osazeni protihlukového valu skupinovou vysadbou, s p/ihlédnutim k potfebé
tvorby nahradnich biotopd v co nejvyssi vyhledové rozmanitosti stanovist’

- v provadéci projektové dokumentaci (nejdéle pro stavebni povoleni) vypracovat
komplexni projekt sadovych Uprav, ktery bude vychazet zejména z nasledujicich
zasad:

v v

- t8zisté realizovat podél severni a zapadni strany arealu kombinovanou pasovou
vysadbou stromU a kefu stanovistné odpovidajicich druh( dfevin s minimalnim
podilem 40% vysokych dfevin, u vjezdu zachovat bezpec¢nostni rozhledové
poméry

- do ploch parkovist umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vytvofit prostory pro
uplatnéni vysadby stromd nebo skupin keft

- realizovat ucelené plochy sadovych Uprav s respektovanim rozhledovych
parametrd na komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZzenyrskych siti

- pouzit zapéstované jedince stanovistné odpovidajicich druhl drevin, zejména na
plochach sadovych Gprav podél hranic arealu

- zajiSténi zasad péce o vysazené dieviny po dobu minimalné 5ti let od vysadby

- zachovat porosty dfevin podél Zermanického pAivadéde a zajistit ochranu stromoradi
podél mistni komunikace od Skoly.

- retencni nadrze resit jako prirodé blizké vodni plochy
- preferovat lehka pletivova oploceni arealu
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Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.1.8 je zpracovana kvalitné s dostateénou vypovidaci schopnosti a do hloubky
dostatecné pro posouzeni vlivli na zivotni prostredi.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Navrhovana stavba bude mit vliv na sakralni Gtvary situované v zajmovém Uzemi. Déale bude
nezbytné pro uvolnéni priimyslové zény odstranit obytné objekty, které byly popsany

v pfislusné pasazi predkladaného oznameni. Z hlediska historického, kulturniho nebo
archeologického vyznamu vyplyva, ze nelze vylougit vyskyt archeologickych pamatek; v
kontextu zajmua ochrany geologické minulosti nelze zcela vyloucit ani poSkozeni nebo
ovlivnéni paleontologickych nebo geologickych pamatek. V pfipadé archeologickych nélezu
bude postupovano dle pfislusného slozkového zakona bez ohledu na rezim zakona o
posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi, ochrana geologickych a paleontologickych jevl se Fidi
platnym znénim pfisluSnych ustanoveni zakona o ochrané pfirody a krajiny. Za urcity
negativni vliv Ize povaZovat i likvidaci popisovanych 2 sakralnich atvard v prostoru
primyslové zony. V této souvislosti je formulovano nasledujici doporuceni:

- navrhnout ndhradni umisténi pro dva sakralni ttvary (kfize) v pramyslové zéné, které
budou zdmérem likvidovany

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:
Cast D.1.9 je zpracovana s dostateéné pro posouzeni vlivii na Zivotni prostredi.

D.ll. Komplexni charakteristika vlivdl zaméru na zZivotni prostredi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti a moznosti pfeshranic¢nich vlivd

D.1l.1. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na zivotni prostredi z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby je rozsah vlivi na vétSinu sloZek zivotniho
prostfedi podrobnéji vyhodnocen v jednotlivych kapitolach predkladaného oznameni.

V oblasti vlivli na obyvatelstvo z hlediska imisni a akustické situace vyplyva, Ze provoz
zavodu nepovede za predpokladu realizace planovaného protihlukového valu a
protihlukovych stén k vyznamnému zvySeni rizika nepfiznivych zdravotnich G€inkd hluku pro
obyvatele Zijici v okoli primyslové zony a pfijezdovych komunikaci.

Hlavnim zdrojem emisi Skodlivin do ovzdusi je u planovaného zavodu provoz lakovny

s povrchovou Upravou karosérii. Tyto emise organickych latek budou omezeny instalaci
dopalovaci jednotky a nebudou pFedstavovat riziko nepfiznivych zdravotnich Gc€ink nebo
pachového obtézovani pro obyvatele Zijici v okoli primyslové zény.

Relativné vyznamné zdravotni riziko pfedstavuje v dané oblasti sou¢asna uroven znecisténi
ovzdusi klasickymi Skodlivinami, pfedevsim suspendovanymi ¢asticemi PM;o. ZvySeni
tohoto rizika vlivem pfedpokladaného imisniho pfispévku PM;, a oxidu dusicitého z provozu
planovaného zavodu nedosahuje vyznamnych hodnot. Podle teoretického vypodtu toto
zvySeni rizika u citlivého ukazatele respira¢ni nemocnosti u déti nepfesahne 3 % proti
soucasnému stavu danému imisnim pozadim.

Vlastni biologick& hodnota PZ NoSovice je z regionalniho hlediska vcelku mala a vétSina
negativnich vlivli na Zivocichy a rostliny, stejné jako na jejich spoleenstva a krajinu, lze v
adekvatni mife kompenzovat.

Zamér pfedstavuje vyznamnou zménu v odtokovych parametrech zdjmového Uzemi. Tato
problematika je feSena navrhem na vybudovani odpovidajicich retenci, fizenym odtokem
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z téchto retenci a celkovym navrhem na feSeni vSech vznikajicich srazkovych vod

v zajmovém Uzemi.

Je nutno oCekavat zejména patrnou az vyznamnou zménu krajinného razu dotéeného
krajinného prostoru, kdy mozaika staveb malého méfitka s ostrovnimi porosty dfevin

v otevienych celcich poli bude nahrazena hmotou objektl velkého méfitka pramyslového
arealu.

D.11.2. MoZnosti pfeshrani¢nich vlivd
Vlivy tohoto charakteru oznamovany zamér negeneruje.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Cast D.II. je zpracovana s dostate¢nou vypovidaci schopnosti a do hloubky dostateéné pro
posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi.

D.lIl. Charakteristika environmentéalnich rizik p/i moznych havariich a nestandardnich
stavech

Predbézné posouzeni havarijnich rizik
PredbéZna analyza havarijnich rizik je samostatnou pfilohou &. 6 posuzovaného oznameni.

V posuzovaném areélu zavodu na vyrobu automobill na Uzemi pramyslové zény NoSovice
budou skladovany materialy pro vyrobu automobilt a jejich expedici k finalnim odbératelim.

Z propoctu pozadovaného zakonem 349/2004Sh. pro posuzovanou automobilku vyplyva, ze
maximalni mnoZzstvi skladovanych nebezpecnych latek v aredlu automobilky bude hluboce
podlimitni. Vzhledem k této skute&nosti musi byt KU Moravskoslezského kraje pfedano podle
zakona 349/2004Sb. pouze ozndmeni s navrhem na nezarazeni do kategorie ,A“ ¢i ,B“. Toto
zjisténi musi byt doloZzeno pisemné KU Ostrava, ktery nasledné rozhodne zapisem a
pisemnym sdélenim o nezafazeni objektu do systému prevence zavaznych havarii dle §6
zakona €. 349/2004Sb.

Pro pfedbézné bezpecnostni posouzeni budouci automobilky byly pouZity kvalitativni a
kvantitativni metody a zpUsoby hodnoceni rizik pouzivané u nas, v zemich EU a USA.
Selektivni metoda dle Purple Book (metodika holandské firmy TNO) byla pouZzita pro prvni
screening vytipovani nejrizikovéjsi zdroju k vnéjSimu okoli. Metoda Rapid Ranking Method
for Classification of Units/plant elements pro blizSi identifikaci zdroja rizika z hlediska
konkrétnich vnitfni podminek v daném objektu.

Na zékladé vysledku selektivni metody byla pro QRA (kvantitativni analyzu rizik) doporu¢ena
ke kvantitativni analyze sekce ,UloZidté provoznich kapalin“, pfestoze selektivni &islo pro
nejblizSi obytnou z6nu << 1, a proto nelze o¢ekavat efekty havarie mimo areal automobilky.
Ostatni objekty budouci automobilky byly touto selektivni metodou vylou¢eny, nebot nemaiji
potencial ohrozit pfenosem nasledkl vnéjsi okoli arealu automobilky.

Vysledky a zavéry kvalitativni analyzy byly nasledné verifikovany kvantitativni konsekventni
analyzou vyhodnocenim moznych maximalnich nasledkd havérie v jednotlivych objektech.

Z provedenych vypoctd modelovani moznych havarii v areéalu budouci automobilky vyplyvaji

nasledujici zavéry a doporuceni :

- Unik hoflavych kapalin do Zivotniho prostfedi (pady a kanalizace ) je nepravdépodobny,
nebot nepropustné podlahy a zachytné jimky jsou uvazovany jako bezodtoké a staceci
mista jsou proti Uniku Skodlivin do pudy nebo do kanalizace rovnéz oSetfena.

- Z provedenych vypodétl odparu rozpoustédla typu xylenu pfi 28°C do ventilované
atmosfeéry z rozlité kaluZe na podlaze ve skladu barev, popf. v misirné barev vyplyva, Ze
pary organickych rozpoustédel vytvari pfi fungujici ventilaci (doporucuje se provozni
aroven 6 x/h, popt. havarijné 10x/h ) vlivem intenzivniho proudéni nevybuSnou atmosféru,
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kterd v obou pfipadech za dostate¢ného vykonu ventilace nedosahne zpravidla ani
koncentrace odpovidajici 10% DMV (doIni meze vybusnosti). Ventilace musi byt
podtlakového charakteru(ventilator v Ex-provedeni), ¢imz bude prakticky vylou¢en pranik
par hoflavin do spojovacich chodeb apod., a proto elektroinstalace ve spojovacich
chodbach nemusi byt v Ex — provedeni. Instalace SHZ v lakovné (napf. suSici a
vypalovaci boxy) a protipozarnich dvefi bude nutna — viz zkuSenosti z T.P.C.A. s.r.o.
Kolin.

- Byl vyhodnocen velmi mélo pravdépodobny rozsahly unik zemniho plynu v kotelné a jeho
iniciace do exploze, kterd by mohla v okruhu cca 14,5 m kolem kotelny zpUsobit t&ézké
poskozeni budov a stroju. Ztraty na Zivotech pfi nahodném vyskytu osob kolem epicentra
rovnéz nelze vyloucit. Doporucuje se, tak je obvyklé, instalace automatickych
rychlouzaviracich ventill na vstupu ZP do kotelny a na vstupu ZP do stfeSnich
topidel(Sahar) vyrobnich hal pfi zhasnuti plamene, poklesu tlaku plynu apod.

- Mozné uniky hoflavin v montazni hale, mistnosti doplnéni pohonnych hmot a mistnosti
kontroly (auditu) Ize charakterizovat jako malé provozni Uniky 5-10 | hoflaviny, které
nemaji primarni potencial zavazné havarie. Vétsi uniky jsou velmi nepravdépodobné,
nebot davkovaci pistole je pfednastavena na vydej max. 10 | paliva, a proto je vétSi unik
hoflavin v provozni praxi prakticky vyloucen.

- Teoreticky nejvétsi tnik hoflavin je mozny pfi staceni hoflavych kapalin z autocisterny na
manipulacni plochu ve stacisti provoznich kapalin nebo v okoli Eerpaci stanice PHM.
Nejvaznéjsi nasledky na zdravi osob v bezprostfednim okoli havéarie by mély scénare
spojené s nahlym unikem hoflavé kapaliny a jejich par nad dolni mezi vybusnosti na
manipulaéni plochu pfi std€eni z autocisterny a dale hoflavého kapalného media(benzinu,
ostfikovaci kapaliny nebo motorové nafty) na podlahu zachytné jimky a nasledna iniciace
vybusnych par do exploze, popf. pozar kaluze v zachytné jimce v GloZisti. Vypoctena
mnozstvi odparené nejrizikovéjsi latky - benzinu Ize chapat jako maximalni mezni
hodnoty, kdyZ by nebyl proveden jakykoliv represivni zasah HZS. Maximalni okruhy
poskozeni od epicentra exploze benzinovych par :

§ Tézké poSkozeni budov a vyrobniho zafizeni, usmrceni max. 106 m
§ Tézké poranéni osob, opravitelné poskozeni budov max. 213 m
§ Poranéni osob ulomky skla apod. max. 534 m
§ PoSkozeni cca 10% okennich tabuli max. 1420 m

- Dosah G¢€inkd souvisi s polohou epicentra, které je vSak v tomto pfipadé max. 50 m od
kaluze. Pri fatalni havarii autocisterny na volné ploSe ve stacisti, které by bylo umisténo u
Ulozisté provoznich kapalin by byly potencialné ohrozeny nasledujici objekty :

§ energetické centrum (vzdalenost cca 80 m)
§ montazni hala (vzdalenost cca 70 m)
§ lakovna a sklad dilu (vzdalenost cca 210 m)

-V navaznosti na tento krajné nepravdépodobny havarijni scénar se v ramci prevence
doporucuje umistit staeci plochu PHM ve vzdalenosti min 220 m od stavebnich objektu,
nebot vylou€¢ime moznost nasati par na dolni mezi vybusnosti ventilaci do téchto objektd,
eliminuje se moznost iniciace oblaku organickych par od topnych stfeSnich systému a
zvysSi se vyznamné ochrana zaméstnancu apod. dle vyhlasky 406/2004Shb.

- Z provedenych vypoctu vyplyva, Ze i ve zvlast nepfiznivém pfipadé pfi explozi
benzinovych par uvnitf arealu budouci automobilky Hyundai NoSovice by mohlo dojit
pouze ke Skoddm na vlastnim zafizeni provozovatele.

- Obyvatelstvo v okoli nebude ani pfi téchto hypotetickych nadprojektovych havariich
ucinky havarie zasazeno.

Na zakladé provedeného vyhodnoceni a projekéné doloZzeného skladovéani hluboce

podlimitniho mnozstvi nebezpecnych latek na nez by se vztahovala opatfeni z. 349/2004Sb.,

je doporuceno pfi respektovani navrzenych doporuceni tento investiéni zameér realizaci.

V ramci pfedkladaného oznameni je pro dalSi projektovou pfipravu formulovano nasledujici
doporuceni:
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- nedilnou soucésti dalSi projektové pripravy bude ,Predbézna analyza rizik Zavodu
na vyrobu automobild na Uzemi pramyslové zény NoSovice*, pficemz budou v dalSi
projektové pripravé respektovana doporuceni formulovana v této pfedbézné analyze

- provozovatel zasle Krajskému Ufadu Moravskoslezského kraje kopii protokolu ve
kterém uvede identifikaci a mnozstvi umisténych nebezpecnych latek ve smyslu 83
odstavec 8) zdkona 353/1999 Sb. v platném znéni (prevence zavaznych havarii)

- pAi navrhu konecného dispozi¢niho feSeni arealu respektovat ustanoveni zdkona ¢.
349/2004 Sh. o prevenci zavaznych havarii v plathném znéni, z hlediska nakladani
s tzv. vyjmenovanymi nebezpecnymi latkami

- zpracovat Zadost o integrované povoleni dle zak. 76/2002 Sb. v platném znéni

Stanovisko zpracovatele posudku:
Uvedenou pfedbéznou analyzu havarijnich rizik Ize povaZovat za dostate¢nou.
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Pouzité metody hodnoceni
PFi zpracovani dokumentace byly pouzity nasledujici podklady:

- literarni Udaje (viz seznam literatury)
- terénni prizkumy
- osobni jednani

Hodnoceni vlivu imisi z bodovych, ploSnych a liniovych zdroju znecistovani bylo provedeno
podle metodiky SYMOS 97, verze 2003. Vyhodnoceni akustické situace bylo provedeno
S vyuZzitim programu CadnaA, verze 3.4.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedené zdroje informaci Ize povazovat za seriozni a skute¢nému stavu odpovidajici.
Pouzité metody hodnoceni odpovidaji potfebam hodnoceni a patfi mezi zavazné metody pro
hodnoceni vlivli na Zivotni prostfedi v resortech Zivotniho prostfedi a zdravotnictvi.
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3. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivd na Zivotni prostredi
Predlozeny zameér je z hlediska lokalizace navrZen jednovariantné.

Z dispozi¢niho hlediska je uvazovano variantni umisténi zkuSebni drahy, coz se z hlediska
vliva diky navrzenym protihlukovym opatfenim projevuje nevyznamné pouze v nepatrné
zméné imisni zatéze zajmového uzemi.

To znamena, Ze byla hodnocena velikost a vyznamnost vlivl té aktivity, ktera byla
oznamovatelem predlozZzena pro vypracovani pfedkladaného oznameni a pro kterou je
podfizovano projektové feSeni zaméru. Porovnavan je tedy stav stavajici z hlediska
parametr(l jednotlivych slozek zZivotniho prostfedi s velikosti a vyznamnosti vlivli vyvolanych
predkladanym zamérem.

4. Hodnoceni vyznamnych vlivi zaméru na zivotni prostfedi pfesahujicich statni hranice
Preshranicni vlivy ve spojitosti s pfedkladanym zamérem nenastavaji.
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.  POSOUZENI TECHNICKEHO RESENi ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANI POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Predmétem zameéru je nova vystavba automobilového zavodu na vyrobu osobnich

automobilt spolu s veSkerym nezbytnym technickym zazemim a vybavenim a skladovacimi

prostory a plochami. Automobilovy zavod bude po dokon&eni zahrnovat hlavni objekty

uvedené v nasledujici tabulce (v abecednim poradi). Sou¢asti zavodu nebude odlévani
odlitk( z lehkych slitin nebo oceli &i litiny.

Pfedbézné rozdéleni na stavebni a technologické objekty:

PFijem materialu (zasobovani)
- kontejnerové prekladisté

- sklad dil

- sklad dilt z Koreje

- celni sklad

- sklad kapalnych medii

Vyrobni objekty

- motorarna

- montaz podvozku
- montaz modulu:

- naraznikd
- vybava kabiny
- dilna lisovanych plastu
- lisovna
- svafovha
- lakovna
- montaz

- zkuSebni dradha

Expedice

- odstavna plocha aut po testech

- odstavna plocha hotovych aut

- vystupni kontrola

- odstavna plocha pro odvoz aut nakladnimi auty
- odstavna plocha pro odvoz aut po Zeleznici

Pomocné provozy a infrastruktura:

- energetické centrum

- kompresorovna (soucast energetického centra)

- sklad kapalnych medii

- vyroba deionizované vody (soucast lakovny)

- CistiCka odpadnich vod v¢etné kanalizace odpadnich technologickych vod
- chlazeni technologickych vod
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- shromaZzdisté odpadu

- trafo stanice v€etné napojeni

- nahradni zdroj (dieselagregat)

- regulaéni stanice ZP v€etné napojeni

- napojeni na vefejny vodovod v&etné rozvodu

- napojeni na vefejnou kanalizaci v€etné pateini kanalizace

- deStovéa kanalizace v€etné reten¢nich nadrzi

- administrativni budova

- socialni objekt

- jidelna

- parkovisté

- vnitini komunikace v&etné ostatnich zpevnénych ploch

- napojeni na vn&jSi komunikacni silniéni systém

- Zelezniéni vleckovisté vEetné napojeni

ozelenéné plochy

Vystavba automobilového zavodu Hyundai bude realizovana s pouzitim modernich
technologii vystavby. Objekty zavodu budou zaloZeny na pilotach, patkach nebo na
Zelezobetonovém rostu. Definitivni rozhodnuti o zplasobu zaloZeni jednotlivych objektl bude
pfijato az v dalSim stupni projektové pfipravy, po vyhodnoceni podrobného inZzenyrsko-
geologického prazkumu.

Stavbou bude realizovan pramyslovy (strojirensky) areal, a proto budou stavby, zejména
vyrobni haly, odpovidat svym vzhledem jejich vyuziti pro priimyslovou vyrobu. Objekty areélu
budou navrZzeny jako nepodsklepené Zelezobetonové a ocelové konstrukce v zavislosti na
velikosti objektl a jejich Gcelu. Pfi vystavbé budou vyuzivany Zelezobetonové prefabrikaty.
Vyrobni objekty budou realizovany jako jednopodlazni haly, v nékterych pfipadech s
vestavbou (lakovna, lisovna).

VySky vyrobnich hal se budou pohybovat v rozmezi 10 az 14 m, respektive 18 - 22 m (napf.
lakovna). Podlahy vyrobnich prostor a skladt budou provedeny jako nepropustné, odolné jak
proti vihkosti tak proti prisaku ropnych latek, pfipadné jinych latek Skodlivych vodam do
podzemnich vod.

Skladovaci prostory pro kapaliny budou provedeny tak, aby v pfipadé poruseni tésnosti
zasobniku nemohlo dojit k Uniku skladované latky do pady anebo podzemni a povrchové
vody. Kapaliny budou skladovany v ocelovych zasobnicich, které budou umistény v
nepropustnych zachytnych jimkach. Zachytné jimky budou provedeny jako bezodtoké,
odolné vuci pusobeni skladovanych kapalin.

Stanovisko zpracovatele posudku k tomuto bodu:

Technické feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud jde o znecistovani
Zivotniho prostredi je na dostate¢né vySi a odpovida pozadavkim legislativnich pfedpist a
technickych norem. Pokud jde o minimalizaci zneciStovani zivotniho prostfedi, tak Ize
konstatovat, Ze se navrhuje nejlepSi dostupna technologie.

132



Posudek dle zak. ¢. 100/2001 Sh. - Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI,
SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH VLIVU NA
ZIVOTNI PROSTREDI

V posuzovaném opatfeni byla navrZzena fada opatfeni k prevenci, vylou€eni, sniZzeni,

popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivl na Zivotni prostfedi.

Na zékladé vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na jednotlivé slozky zivotniho

prostfedi, posouzeni oznameni a pfipominek zjiStovaciho fizeni byla néktera opatfeni

upravena, upfesnéna a doplnéna fada novych:

pro fazi pfipravy:
voda
- vramci pfipravnych praci bude projednano s pfislusnym vodopravnim Gradem a
Zemédélskou vodohospodarskou spravou zruSeni melioraéniho systému v plose
uvazovaného zaméru a napojeni v mistech pferuseni

- vzhledem k minimalni zastavénosti diléiho povodi Zermanického pfvadécde v ramci
terénnich Uprav zpevnéné plochy tohoto dil¢iho povodi stahnout do dil¢iho povodi
Repniku

- deStovou kanalizaci ze zastavénych ploch (stfeSnich ploch z celé pramyslové zony)
stahnout bez o3etfeni do Zermanického pfAivadéde (jedna se o &isté vody)

- feSeni vyustniho objektu srazkovych vod do vodotec¢e bude projednano s prisluSnym
vodopravnim organem a organem ochrany pfirody a krajiny

- pro vodotede Repnik a Pazderivka realizovat retenéni nadrze podle zpfesnénych
hydrotechnickych propodtd; retencéni nadrze pro vodotede Repnik a Pazderivka
doporucujeme realizovat mezi Zelezniéni trati a vleckovistém

- veSkeré vody svedené kanalizaci, pfipadné prikopy je navrhovano svést do téchto
retencnich nadrzi

- retenéni nadrze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodote&i Repnik a
Pazderdvka byla stale dotovana (hrozi nebezpedi, Ze p# delSim bezsrazkovém
obdobi by v profilech opoustéjicich prdmyslovou zénu byla koryta zcela sucha)

- retencni nadrze budou opatfeny bezpecénostnim pfepadem pro vysSi nez stoleté vody

- vody na vstupu do retenc¢nich nadrzi budou oSetfeny lapoly a lapaky pisku (pokud
toto nebude realizovano jiz na jednotlivych vétvich kanaliza¢niho rfadu deStovych
vod)

- odlucovace ropnych latek budou vybaveny sorpénim dilem tak, aby na vystupu
predc¢istené vody z odlucovace bylo trvale dosahovano koncentrace NEL do 0,2 mg/I.
Odlucovace budou vybaveny proti vyplaveni v dobé privalovych destt

- v dalSi fazi projektové dokumentace provést zpfesnéni podle skutecné dislokace
jednotlivych objektd, koneéného spadovani zony, a rozdéleni vétvi kanalizacniho
systému; provést podrobné hydrotechnické propocty a urcit potfebny objem
retencnich nadrzi

- u stavajicich vodotedi Repnik a Pazderivka se predpoklada jejich prelozent;

v byvalych korytech bude nutno polozit drenazni potrubi po celé délce, aby se
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zabranilo mistnimu podméceni

prelozky koryt vodote&i Repnik a Pazderivka budou pfevazné zatrubnéné - resp.
budou tvofeny nové vybudovanou kanalizaci; Ize doporucit, aby tam, kde je schddné,
byla koryta rfeSena jako otevrena.

cistirna technologickych odpadnich vod bude navrZzena tak, aby kvalita pfedcisténé
odpadni vody na vystupu z cistirny odpovidala hodnotam ukazateld znecisténi
odpadnich vod stanovenych Kanaliza¢nim fAdem mésta Frydek Mistek

odpadni vody z kuchyné budou do kanalizace splaskovych vod napojeny pres
odlucovacd tukd

zasobniky pro skladovani latek nebezpeénych vodam budou umistény

v nepropustnych, bezodtokovych jimkach odpovidajiciho objemu, nebo budou
navrzeny jako dvouplastové s indikaci kapaliny v meziprostoru

ovzdusi

kotle na centralni kotelné budou osazeny nizkoemisnimi horéky v provedeni LOW
NOX

béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzdusSi. Déale provést mobilni monitoring ovzdusSi pred
zahajenim vystavby, béhem vystavby a p#i provozu v terminech a lokalitach dle
poZadavk{ organu verejného zdravi. Na zakladé vyhodnoceni detailni rozptylové
studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
kterd bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi.

odpady

pada

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazdovani nebezpecénych odpadd a pripadnych ostatnich latek Skodlivych
vodam ze vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou
ukladany pouze ve vybranych a oznacenych prostorach v souladu s legislativou

v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou upresnény jednotlivé druhy odpadd z
vystavby, jejich mnozstvi a pfedpokladany zpdsob vyuZiti respektive odstranéni

v projektu pro stavebni fizeni vyznacit prostory pro shromazdovani odpadd a latek
Skodlivych vodam; tyto prostory budou zabezpeceny v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

v ramci projektu pro Uzemni fizeni pripravit podrobny zaborovy elaborat pro odnéti
zemédélské pddy podle bonit a kultur na zakladé konecéného dispozi¢niho feSeni a
hranic arealu automobilového zavodu

pred zahajenim vystavby zajistit skryvku ornice a podornici; hloubka skryvky bude
stanovena prislusnym organem ochrany ZPF na zakladé podrobného pedologického
prézkumu; p/i nasledném nakladani s ornici a podorni¢im bude postupovano dle
pokynd organt ochrany ZPF
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hluk

v ramci Uzemniho fizeni doloZzit vysledky méreni hluku u vybranych objektd obytné
zastavby a na hranicich budouciho pramyslového arealu — referencéni body uréi KHS
MSK se sidlem v Ostravé

podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m
nad komunikaci v Gseku vymezenym najezdem z nové rychlostni komunikace R 48
na silnici 111/4774 a kfizovatkou 111/4774 se starou 1/48

dale podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 4
m nad komunikaci v seku vymezenym krizovatkou 111/4774 se starou 1/48 a prvnim
prfemosténim zelezniéni trati v tomto sméru

zbyvajici ¢ast podél silnice 111/4774 mezi prvnim pfemosténim Zelezniéni trati ve
sméru na Nosovice a kfizovatkou s napojenim pramyslové zény feSit absorpéni PHC
o vySce 3 m nad komunikaci

v~

podél napojeni zény v Useku od kizovatky s 111/7447 a kfizeni s Zelezni¢ni trati po
obou stranach realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci

v pfipadé nepravdépodobného napojeni pramyslové zény pouze jednim vijezdem
upravit rozsah protihlukové ochrany dle zavéru akustické studie, ktera je soucasti
oznameni EIA na Vyrobni zavod spolec¢nosti Hyundai Motor Company na Uzemi
pramyslové zény NoSovice

podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku vymezenym vjezdem do arealu zavodu a
kfizenim s Zelezniéni vleckou

dale podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 4 m v Useku podél severni hranice arealu mezi kfizenimi s
drahou Zelezniéni vlecky

podél zbyvajici ¢asti vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla
navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku dlouhém cca 560 m od kfizeni s
Zeleznicéni vlecky s vnitroarealovou komunikaci dale smérem na jih

iniciovat jednani se spravcem komunikace R48 s cilem zajistit dostatecnou
protihlukovou ochranu prfed kumulativnimi viivy hluku a se zfetelem ke zvySeni
dopravni intenzity na této komunikaci

podél Zelezniéni vlecky ve sméru od Zeleznicni traté do pradmyslové zony v Useku

vymezeném zelezniéni trati a odstavnou plochou vyrobenych automobild v arealu

z6ny byla navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m

v projektu pro stavebni fizeni bude doloZen organu ochrany vefejného zdravi seznam

stacionarnich zdrojd hluku provozovanych p/ provozu zameéru, jejich rozmisténi a

akustické parametry; pokud dojde k vyznamnéjSim zménam oproti zadani do

akustické studie zpracované v ramci oznameni, rozhodne o dalSim postupu

(zpracovani nové akustické studie) prislusny organ ochrany verejného zdravi

- skute¢nou délku, vySku a charakter PHC reSit na zakladé zpresnénych
projekénich podkladd (detailni hlukova studie).

zhotovitel stavby musi respektovat v ramci POV stavby zavéry akustické studie pro
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etapu vystavby z hlediska nasazeni stavebnich mechanismd a prepravnich narokd
v ramci stavenistni pfepravy; v prfipadé jiného navrhu na prabéh stavebnich praci
musi byt vypracovana nova akusticka studie pro etapu vystavby, ktera bude
dokladovat pInéni hygienického limitu pro etapu vystavby

- protihlukovy val o poZadované vySce 15 m bude realizovan podél jihozapadni a
jihovychodni hrany promyslové zény véetné ¢asti podél Zermanického pAivadéde
v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku na tzemi
pramyslové zony a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojd na Uzemi této zony

- skutecnou délku, vySku a charakter valu véetné prodlouzeni valu podél
Zermanického prAvadéde fedit na zakladé zpfesnénych projekénich podkladd
(detailni hlukova studie, projekt osvétleni) a v navaznosti na podrobné propocty
bilanci zemnich praci v prdmyslové z6né

flora a fauna

- zachovat porosty dfevin v plném rozsahu podél Zermanického pAvadéde; pf
vystavbé ddsledné chranit doprovodné stromoradi podél mistni komunikace od
noSovické Skoly k samotam ve stfedni ¢asti Gzemi po rozcesti s tzv. Bukovskou
cestou.

- vramci pfipravy a nasledné realizace navrhovaného retenéniho prostoru mezi
vleckovistém a trasou R48 na toku Repnik provérit moznost zachovani ¢asti
levobreZniho porostu podél Repniku jizné od prejezdu mistni komunikace do
Vojkovic, retenci fesit takovym zpusobem, aby zachované ¢asti bfehového porostu
mohly tvorit soucast bfehovych porostd nového prvku vodnich ploch v Gzemi.

- vramci provadéci projektové dokumentace provéit moznost pfesazeni mladsSich
perspektivnich jedincd dlouhovékych drevin (lipy, javory, duby) z doprovodnych
porosti podél Repniku s moZnosti vyuZiti v ramci sadovych Gprav a feSeni vnéjsiho
ozelenéni arealu

- vramci navrhu retenénich nadrzi fesit jejich pfirodé blizké pojeti, které zaruci
moznost vzniku litoralnich pasem; v ramci provozu nadrzi s ohledem na ochranu
obojzivelnikd vyloucit rybi obsadku

- vramci navrhu na biologickou rekultivaci protihlukového valu zajistit stanovistni
rozmanitost tim, Ze budou vytvofeny podminky pro vznik ndhradnich biotopd v celé
Skale stanovist: od souvislych porostu drevin pfes rozvolnéné enklavy, neosazené
enklavy se zapojenim vysychavych stanovist’a kamennych poli

- vramci biologické rekultivace zajistit uplatnéni travnich smési s vy$Sim podilem
kvetoucich rostlin, do druhové skladby dfevin pro sadové Upravy a vnéjsi ozelenéni
uplatnit i kvetouci doméaci druhy keft

- v provadéci projektové dokumentaci architektonizovat objekty hal (zejména od
severu a zpadu) a strizlivé barevné feSeni exteriéru, které opticky snizi pdsobeni
vyrobnich hal a dalSich objektd hal s tim, Ze je nutno minimalizovat pouZiti
reflexnich materild v exteriérech

- zajistit osazeni protihlukového valu skupinovou vysadbou, s p/ihlédnutim k potfebé
tvorby nahradnich biotopd v co nejvyssi vyhledové rozmanitosti stanovist’
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- v provadéci projektové dokumentaci (nejdéle pro stavebni povoleni) vypracovat
komplexni projekt sadovych Uprav, ktery bude vychazet zejména z nasledujicich
zasad:

v

- tezisté realizovat podél severni a zapadni strany arealu kombinovanou pasovou
vysadbou strom{ a keft stanovistné odpovidajicich druhd drevin s minimalnim
podilem 40% vysokych drevin, u vjezdu zachovat bezpeénostni rozhledové
poméry

- do ploch parkovist umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vytvorit prostory pro
uplatnéni vysadby stromd nebo skupin keft

- realizovat ucelené plochy sadovych Uprav s respektovanim rozhledovych
parametrd na komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZzenyrskych siti

- pouzit zapéstované jedince stanovistné odpovidajicich druhd drevin, zejména na
plochach sadovych Uprav podél hranic arealu

- zajiSténi zasad péce o vysazené dreviny po dobu minimalné 5ti let od vysadby

- zahjeni realizace pfipravy Uzemi a kaceni drfevin navrhnout do mimoreprodukéniho
obdobi z ddvodu snizeni dopadd na populace zjiSténych druhd zivocichd, zejména
na druhy vazané reprodukci na terén (na zemi hnizdici druhy ptakd), na periodické
vody v terénnich depresich (nékteré druhy obojzivelnikd), na porosty drevin (vétSina
pévcl) a na venkovska staveni (néktefi ptaci)

- pokud z jakychkoli ddvodd nebude realné naplnit podminky ohledné casové
vhodnosti pfipravy Uzemi, zajistit aplikaci vSech opatfeni, vyplyvajicich
z predloZzeného biologického hodnoceni, zpracovaného podle § 67 odst. 1 zakona o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni a § 18 vyhlasky ¢. 395/1992 Sh.
autorskym tymem RNDr. Toméase Kurase, Ph.D.

ostatni

- stavebni ¢innost ozndmit Archeologickému Ustavu a nasledné umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu bud’ prostfednictvim Archeologického Ustavu
nebo jiné organizace opravnéné k provadeni archeologickych vyzkumd (napfr.
Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé, Slezské zemské
muzeum v Opavé). Odborny dohled je nezbytny jiz pfi skryvkach orniéni vrstvy, pro
zprfesnéni informace o charakteru Uzemi je vhodna specializovana prospekce.

- zpracovat zadost o integrované povoleni dle zak. 76/2002 Sb. v plathném znéni

- navrhnout nadhradni umisténi pro dva sakralni Utvary (kfize) v prdmyslové zéné, které
budou zdmérem likvidovany

- v maximalni mife zachovat (v nutnych Usecich vybudovat prfeloZzku) mistni
komunikaci kolem h/bitova k Zermanickému pAivadéci a do oblasti Zermanického
privadéce pi trati

- vramci dalSi projektové pripravy respektovat pozadavek, aby rozhodujici osvétlovaci
télesa ve vyrobnim zavodé, nutna zejména pro osvétleni odstavnych ploch
vyrobenych automobild byla v rozhodujici mife orientovana ve sméru do vnitmich
prostor zavodu

- nedilnou soucasti dalSi projektové pfipravy bude ,Pfedbézna analyza rizik Zavodu
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na vyrobu automobild na Uzemi pramyslové zény NoSovice*, pficemz budou v dalSi
projektové pripravé respektovana doporuceni formulovana v této pfedbézné analyze

pfi navrhu konecného dispozi¢niho feSeni arealu respektovat ustanoveni zdkona ¢.
349/2004 Sh. o prevenci zavaznych havarii v platném znéni, z hlediska nakladani
s tzv. vyjmenovanymi nebezpecnymi latkami

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpokladana mista
oplachu vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenist véetné navrhu
zafizeni na myti vozidel

pro fazi vystavby:

vody

pred zahajenim vystavby bude vypracovan a schvalen ,Plan opatreni pro pfipad
havarijniho Uniku latek Skodlivych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu
budou prokazatelné seznadmeni vSichni pracovnici stavby

na zarizeni stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam véetné zasob PHM
pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou vybaveny dostate¢nym
mnoZzstvim sanacnich prostfedkd pro prfipadnou likvidaci aniku ropnych latek

v pfipadé uniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana
zemina neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité urcené k témto uceldm

na stavenisti bude dostatek sanacnich prostredkd pro likvidaci pfipadnych havarii

ovzdusi

zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdrojd prasSnosti
budou minimalizovany; cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby
maximalné omezoval moznost naruSeni faktord pohody; v prfipadé nepriznivych
klimatickych podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni prislusnych
stavebnich ploch

odpady

pred demolici objektd provést prohlidku a odstranit materialy s obsahem asbestu;

s témito materidly naloZit podle platnych legislativnich predpisd. Obdobné nalozit

s pfipadnym vyskytem jinych odpadd kategorie N

investor stavby vytvo/i v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhd odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zpusobu
jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

stavebni odpad bude tfidén a shromazdovan oddélené podle kategorii (nebezpecny
a ostatni odpad) a druhd

jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou pfedany k vyuziti
provozovatelim zafizeni na Gpravu stavebniho odpadu; kovovy odpad bude
predavan firmam zajiStujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni druhy jinym
zpracovateldm, nevyuzitelny spalitelny odpad bude predan odpovidajici spalovné
odpadu
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ostatni:

pro fazi

v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druht a mnozstvi odpadd
vzniklych v procesu vystavby a doloZzit zpdsob jejich odstranéni

investor bude predavat odpady k vyuZiti nebo odstranéni pouze subjektim
opravnénym k této ¢innosti a na zakladé smluvniho vztahu

zemni prace budou rozdéleny na |. etapu zemnich praci pfedstavujici stavbu
zemniho valu a skryvku ornice (pfipadné téZ podornicni vrstvy) a na ll. etapu
zemnich praci predstavujici skryvku a odvoz ornice a podorniéni a Upravy terénu
zony

zemni prace budou zahdjeny I. etapou zemnich praci, predstavujici vystavbu
protihlukového valu a skryvku ornice (pfipadné téz podorniéni vrstvy)

dodavatel stavebnich praci zajisti U¢innou techniku pro ¢isténi vozovek predevsim

v prubéhu zemnich praci

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapu
ropnych latek

v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité uréené k témto uceldm

zarizeni staveni$té bude vybaveno dostate¢nym mnozstvim chemickych WC

dusledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z ddvodu
prevence Sifeni ruderalnich druhd rostlin a alergennich pleveld

zkuSebniho provozu:

provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny ,Plan opatreni pro prfipad
havarie a zhorSeni jakosti vod pro fazi provozu

provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti vSech vybudovanych
zachytnych a havarijnich jimek

investor predlozi ke kolaudaci stavby souhlas Krajského Uradu Moravskoslezského
kraje k nakladani s nebezpecénymi odpady a provozni rad skladu nebezpecénych
odpadd

v zimnich mésicich bude preferovan mechanicky uklid snéhu, pouzivani soli bude
minimalizovano.

shromazdovaci prostfedky (nadoby) na nebezpecény odpad budou zabezpeceny tak,
aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jejich Gniku do
Zivotniho prostredi

v ramci provozu vSemi dostupnymi prostfedky snizovat emise VOC z technologickych
zdrojd, ato i omezenim mnoZstvi téchto latek ve vstupech do technologii

pro odmastovani kovovych dild pfed povrchovou Upravou budou pouzivany
ekologicky vhodné pripravky, které Ize zneskodnit na COV, nesmi byt pouzivany
pfipravky na bazi chlorovanych uhlovodikd
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- vramci zkuSebniho provozu provést kontrolni méreni hluku u vybranych objektd
obytné zastavby a na hranicich arealu pro ovéreni zavér( akustické studie ve vztahu
k funkénosti navrhovanych protihlukovych opatreni; vybér méficich bodd pro kontrolni
méreni bude konzultovan s pfislusnym organem ochrany verejného zdravi

- provozovatel zaSle Krajskému Uradu Moravskoslezského kraje kopii protokolu ve
kterém uvede identifikaci a mnozstvi umisténych nebezpecnych latek ve smyslu 83
odstavec 8) zdkona 353/1999 Sb. v platném znéni (prevence zavaznych havarii)

- zavéry méreni faktoru Zivotniho prostfedi zverejriovat na internetovy strankach
zaméru
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V. VYPORADANi VSECH OBDRZENYCH VYJADRENi K OZNAMENI
Vyjadieni verejnosti:

Ing. P.Hejl, CSc.

1) Je navrZzena pouze jedna varianta zameéru, a to do oblasti NoSovic. To je v rozporu
s realnou situaci, kdy existuji dalSi varianty umisténi tohoto zaméru.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle zak. €. 100/2001 Sh., v platném znéni proces hodnoceni vlivi ha Zivotni prostredi
hodnoti zdmér predloZeny oznamovatelem a to ve variantach preloZzenych oznamovatelem,
nema Zadné néstroje pro doplfiovani dalSich variant. Oznamovatel v tomto pfipadé hodla
realizovat zamér v lokalité pramyslové zény NoSovice. V oznameni, které je podkladem pro
tento proces EIA nezvaZzuje zadné dalsi lokality v ramci CR.

2) V zaméru se nedostateéné zohledriuje vliv silnice mezi NoSovicemi a Zilinou na Zivotni
prostfedi v regionu. Tato silnice protind CHKO Beskydy a méa byt rozSifena. Na této silnici by
dale velmi vzrostl provoz, zejména provoz kamiond pro dodavky automobilovych dild
vyrobenych v Ziliné do No3ovic.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Podminujici investice, tedy i rozSifeni komunikaci, neni predmétem predkladaného
oznameni. Z dikce zakona o posuzovani vliva na Zivotni prostfedi vyplyva, Ze rozSifeni
uvedené silnice musi byt podrobeno rezimu posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

Z oznameni vyplyva, Ze pro bezprostfedni okoli zaméru je vliv této komunikace vyhodnocen i
z hlediska kumulativnich vliva.

3) V zaméru se nedostateéné zohledriuje, Ze se v NoSovicich jedna o rozsahlou
zemédélskou oblast se zamérenim na péstovani rostlin, zejména zeli. Odstranénim této
zemédélské produkce jednak zmizi vyrazna ekologicko-krajinny prvek a dale se prispéje ke
globélnimu oteplovani.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oznameni vychazi pro danou lokalitu ze schvalené zmény Gzemniho planu v ze souladu

s touto zménou. Vychazi se zde ze skutecnosti, Ze uvedeny aspekt byl pfi zméné tuzemniho
planu zohlednén. Otazka globalniho oteplovani souvisi zejména s emisemi CO,, které by
vznikaly pfi jakémkoliv primyslovém vyuZiti Gzemi.

4) Ceska republika podala zadost o ochranu oznacdeni pivodu ,No3ovické kysané zeli
v Evropské unii. Toto oznaceni je spojeno s péstovanim hlavni zemédélské plodiny, se
zelim. Pokud by byl zamér vystavby vyrobniho zavodu uskuteénén, zeli by se v lokalité
nemohlo péstovat a viada CR by musela uvedenou Zadost stahnout.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vliv na kulturni tradice v souvislosti s péstovanim zeli je v oznameni komentovan. Ostatni
aspekty vySe uvedeného vyjadieni nesouvisi bezprostfedné s vlivy na Zivotni prostredi a
tento aspekt musel byt opét zvazovan v ramci tzemniho planu.
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Ing. Mikolas

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

1) Je pozadovana vystavba protihlukovych barier kolem R48 a dalSi opat/eni, ktera by
odstranila nejen souc¢asnou nednosnou situaci, ale ktera by zohlednila i provoz na R48 a
puvodni silnici 48

Stanovisko zpracovatele posudku:

Pfiprava rychlostni silnice musi byt podrobena procesu EIA — stejné jako posuzovany zamer.
V rdmci tohoto posouzeni musi byt feSeny i vlivy hluku véetné plnéni hlukovych limitd. Po
uvedeni silnice do provozu bude provedeno kontrolni méfeni hladin hluku a v pfipadé
prekro¢eni hlukovych limitd budou muset byt provedena nasledna protihlukova opatreni.

Navic bylo k tomuto problému v ramci zpracovani posudku uloZeno nasledujici opatfeni:

- iniciovat jednani se spravcem komunikace R48 s cilem zajistit dostatec¢nou
protihlukovou ochranu prfed kumulativnimi viivy hluku a se zfetelem ke zvySeni
dopravni intenzity na této komunikaci

Jifi Sevéik, Jarmila Sevéikova

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA
1) Je pozadovano prodlouzeni zemniho valu ve sméru No3ovice - Ricky

Stanovisko zpracovatele posudku:

Navrh valu jakoz i dalSich protihlukovych opatfeni vyplyva z aspektu vyhodnoceni akustické
situace v zajmovém Uzemi. V ramci posudku byla zvazena moZznost prodlouzeni tohoto
zemniho valu a stanovena pfisluSsna podminka do navrhu stanoviska pfislusného Gradu.

- protihlukovy val o poZzadované vySce cca 15 m bude realizovan podél prdmyslové
zOny véetné ¢asti podél Zermanického prAvadédée v rozsahu nutném pro omezeni
vlivu uvaZovanych zdrojd hluku zdroju pramyslové zény a vlivu osvétleni ze
svételnych zdrojd této zény
- skutecnou délku a charakter valu resit véetné prodlouzeni valu podél

Zermanického pfAivadécde na zakladé zpresnénych projekénich podkladd (detailni
hlukova studie, projekt osvétleni) v navaznosti na podrobné propocty bilanci
zemnich praci v prdmyslové zoné.

2) Je vznesen pozadavek na odhluénéni dalnice smér Cesky TéSin
Stanovisko zpracovatele posudku:

PfFiprava rychlostni silnice musi byt podrobena procesu EIA — stejné jako posuzovany zamer.
V rdmci tohoto posouzeni musi byt feSeny i vlivy hluku véetné plnéni hlukovych limitd. Po
uvedeni silnice do provozu bude provedeno kontrolni méfeni hladin hluku a v pfipadé
prekro¢eni hlukovych limitd budou muset byt provedena nasledna protihlukova opatreni.
Reseni vlivi R48 je vé&ci jiného investora a oznamovatele neZ u uvaZzovaného zaméru. Proto

bylo navic k tomuto problému v rdmci zpracovani posudku uloZeno nasledujici opatfeni:
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- iniciovat jednani s investorem a spravcem komunikace R48 s cilem zajistit
dostatecnou protihlukovou ochranu pred kumulativnimi vlivy hluku a se zretelem ke
zvySeni dopravni intenzity na této komunikaci

3) Je vznesen pozadavek, aby osvétleni aredlu bylo feSeno zpudsobem, ktery nebude
ovlivriovat faktor pohody z hlediska svételného znecisténi

Stanovisko zpracovatele posudku:

Na otazku svételného znecisténi je v oznameni upozornéno jako na problematicky aspekt,
¢aste¢né kompenzovatelny navrhovanym zemnim valem, bez konkrétniho projektu osvétleni
vSak neni mozné tento aspekt feSit na Urovni procesu EIA. V navrhu stanoviska je tato
problematika feSena nésledujicim opatfenim:

- vramci dalSi projektové pripravy respektovat pozadavek, aby rozhodujici osvétlovaci
télesa ve vyrobnim zavodé, nutna zejména pro osvétleni odstavnych ploch
vyrobenych automobild byla v rozhodujici mife orientovana do vnitfich prostor
zavodu

4) Je vznesen pozadavek, aby byla feSena mistni komunikace ¢.1300 do oblasti 5
Zermanického privadéce, ktera je vyuzivana pro zbyvajici obyvatele ¢asti NoSovice — Ri¢ky a
protoZe cestu vyuZzivaji rovnéz obcané dojizdéjici ze zadnich ¢asti obci Nizni Lhoty,
Dobratice a Vy3ni Lhoty.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z legislativy stavebniho fadu vyplyva, Ze pfi provadéni jakékoli stavby musi byt zachovana
dopravni obsluznost Uzemi, pfistupnost jednotlivych pozemkd a nemovitosti. K tomuto vlivu
je uloZzeno opatfeni v navrhu stanoviska pfislusného Gradu:

- v maximélni mife zachovat (v nutnych Usecich vybudovat preloZzku) mistni
komunikaci kolem h/bitova k Zermanickému prAivadéci a do oblasti Zermanického
privadéce pi trati

Sdruzeni Puda pro zivot
— je pozadovano pokracovat v procesu EIA

1) Dosavadni vyuzivani Gzemi a priority jeho trvale udrzitelného vyuzivani — v dokumentaci
je pouze dosavadni vyuzivani tzemi, avSak bez uvedeni téchto priorit, ackoliv je nezbytné
posouzeni tohoto kriteria podle pfilohy ¢€.2, kapitola Il. Bod 1 zakona

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oznameni z hlediska vyuZivani Uzemi vychazi z platnych tzemnich plan obci NoSovice,
NiZni Lhoty a Dobra. VyuZivani Uzemi a priority jeho trvale udrZitelného vyuzivani jsou véci
Gzemniho planu a v rdmci izemniho planu jsou také stanovované a posuzované z hlediska
vlivi na Zivotni prostfedi. Hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi konkrétniho zameéru (tzv.
projekova EIA) pak musi zavéry tzemniho planu respektovat.

Uzemnim planem je lokalita pfeduréena jako plocha pro pramyslovou vyrobu.
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2) Vliv sniZeni prdtoku vody v fece Moravce pAi minimalnich prdatocich pi zvySenych
odbérech zpusobenych zasobovanim vyrobniho zavodu. Minimélni prdtoky jsou uvadény
v Moravce 0,19 m*/s, pfigemz odbér by mél ¢init 0,0433 m®/s. Minimalni pritok tedy poklesne
na 0,1467 m®s. Toto sniZeni méze mit zasadni vliv na schopnost toku vyrovnat se se
zne¢isténim z COV v Raskovicich. Vliv COV v Raskovicich pfi snizeni pritokd po odbéru na
ekosystém nebyl posuzovan.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle oznameni bude veSkera pozadovana voda zajiSténa ze dvou zdrojl, které probihaji

v hranicich z6ny. Prvni misto napojeni je na pfeloZzeny vodovodni pfivadé¢ OOV DN 600

v prostoru kfizeni Zermanického pfivadéce s vodovodnim pfivadééem. Pozadavek 80 I/s
garantuje Sm VaK Ostrava a.s. V pfipadé poruchy na pfivadé&i mezi UV Vy3ni Lhoty a
napojenim zony Ize zo6nu havarijné zasobovat ze zdroje UV Nova Ves. Druhé misto napojeni
na pitnou vodu je u &erpaci stanice v lokalité zény u Zelezniéni traté CD. Provozni voda je
zajiStovana v dostatecnych kapacitach ze stejné pfipojky jako pitna voda. V Upravné vody
Vysni Lhoty bude dobudovana akumulace vody, coz je podminujici investice mimo
probihajici proces EIA.

Zavod tedy nebude zasobovan vodou odebiranou pfimo z koryta feky Moravky. Bude tedy
na provozovateli zdsobovani tj. SmVak Ostrava a.s., aby respektoval aktuélni pratoky
korytem feky. Provozovatel vodovodu a kanalizaci SmVak Ostrava a.s. ma pro zasobovani
dostate€¢nou kapacitu. Posuzovani viivu na biotu toku Moravky proto nebylo pfedmétem
posuzovaného oznameni. Vystavba pfivadéce pitné vody do arealu PZ NoSovice je feSena
jako samostatna investice.

3) Je pozadovano doplnéni vlivu zaméru na mnoZstvi a kvalitu vody. Nebyl proveden
geologicky prdzkum, neni zndmo konkrétni feSeni zakladani objektd a tudiz nelze zjistit, do
jaké miry bude ovlivnén hydrologicky rezim podzemnich vod. Nutné je také posoudit vliv
zvyseni imisniho spadu a jeho prisak do podzemnich vod.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle udaju uvedenych v oznameni se zde vychazi z podkladl zpracovanych v ramci pfipravy
priimyslové zény NoSovice.

Dle kapitoly C oznameni je hydrogeologickym kolektorem na lokalité poloha fluvialnich Stérkd
hlavni a adolni terasy, které jsou uloZeny pfimo na skalnim podlozi a zfejmé spolu
bezprostfedné souvisi. Mocnost téchto Stérkd je misty nadlepSovana pritomnosti
prehloubenych koryt. Hladina podzemni vody méfena ve vrtech HV 226, HV 227, HV 230,
HV 232, HV 237 a HV 238 na hlavni terase v centru pfipravované Primyslové zény se
pohybuje 3,8 az 24,0 m pod terénem. Hladina podzemni vody méfena ve vrtech HP 2, HP 3,
HV 4, HP 5, HP 6 na udolni terase v arealu pivovaru Radegast NoSovice se pohybuje mezi
1,86 a 3,25 m pod terénem. PFi znalosti uvedenych skutec¢nosti, které samoziejmé budou
doplnény v dalSi pfipravé tzemi podrobnym inZenyrskogeologickym a hydrogeologickym
prizkumem je zaloZeni objektt pouze technicky problém bez ovlivnéni hydrogeologického
rezimu. Z hlediska charakteru znecistujicich latek feSenych v ramci rozptylové studie nejsou
specifikovany skodliviny, které by mohly vyraznéji ovliviiovat kvalitu pldy a nasledné i
podzemnich vod. VSechny plochy souvisejici s vyrobni ¢innosti jsou zpevnéné, objekty musi
byt odpovidajicim zpisobem zajiStény.

Celkové je pocitano s Uplnou transformaci Uzemi, tedy i se zménou ve sloZeni fauny a fléry
v areélu PZ NoSovice. K témto zdsahlm jsou navrzeny adekvatni zmirfiujici a kompenzacni
opatreni. BlizSi specifikaci opatfeni bude potfeba rozpracovat az po zevrubném
hydrogeologickém zhodnoceni dopadu arealu na tzemi. Na tuto skute¢nost vSak biologické
hodnoceni upozoriiuje a bude potfebné se ji vénovat v ramci dalSi projektové pfipravy.
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4) Je pozadovano doplnit o pfedpokladané zmeény chemického slozeni pddy v okoli zavodu
v dusledku imisni spadu, po pripadném poklesu hladiny podzemni vody po terénnich
Gpravach

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vychozi stav kvality pady v lokalité z hlediska kontaminace je v oznameni dolozen. P¥i
zachovani uvazovanych vystupu znecistujicich latek do ovzdusi tudiz nevyplyva zména
chemizmu prostfedi ani v aredlu zavodu ani mimo néj.

Potencialné Ize spekulovat o zméné mikroklimatickych charakteristik Gzemi v souvislosti se
zménou evaporacniho a transpiracniho potencialu povrchu, resp. vegetace. Proto je také
ulozeno maximalni ozelenéni PZ, resp. dle moznosti ponechani stavajici vegetace. Protoze
se aktualné v misté PZ nachazi orn& pada, budou zmény v mikroklimatickych
charakteristikach patrné nevyznamné (navic jen do doby ozelenéni volnych ploch).

5) Je potreba doplnit dokumentaci o potfeby a konkrétni zdroje Stérku pro vystavbu, lze
ocekavat tlak na téZbu Stérku z koryt vodnich tokd, coz by vedlo k jejich zahlubovani

Stanovisko zpracovatele posudku:

Etapa vystavby je v oznameni feSena, a to zejména pro etapu zemnich praci. Dovoz
stavebnich surovin a jejich dodavka nejsou v ramci poskytnutych materialtl investorem
feSeny, jejich pfimé vlivy vdak budou mensi nez etapa zemnich praci. Oznameni nefesi
zdroje surovin, pfi¢emz2 v pfipadé novych narokd na tézbu Stérku by takovato aktivita nutné
podléhala zjiStovacimu fizeni (a v pfipadé zatim nijak nepodloZzeného predpokladu tézby

z vodnich toku i v kontextu obecnéji dle Pfilohy €. 1 zakona €. 100/2001 Sb.,v platném znéni,
platného bodu 1.4. kategorie Il (zaméry podléhajici zjistovacimu fizeni): ,Upravy tokud a
opatfeni proti povodnim vyznamné ménici charakter toku a raz krajiny“ a samostatnému
spravnimu Fizeni (pro toky 8 4 odst. 2 zak. ¢.114/1992 Sb. v platném znéni — zadsahy do
VKP) a hodnoceni.

6) Je pozadovano doplnit vliv hluku a svételného znecisténi na okolni biotopy
Stanovisko zpracovatele posudku:

Soucasti oznameni je Biologické hodnoceni podle poZzadavk( uvedenych v ustanoveni § 67
zakona Ceské narodni rady ¢. 114/1992 Sh. o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni a §
18 vyhlasky MZP CR &. 395/1992 Sb. ministerstva zivotniho prostfedi Ceské republiky ze
dne 11. 8ervna 1992, kterou se provadéji néktera ustanoveni zakona CNR ¢&. 114/1992 Sb.
V tomto hodnoceni je provedeno vyhodnoceni nejvyznamnéjsi negativnich vlivd na pfirodni
slozku ekosystému. Tento vliv neni hodnocen jako rozhoduijici.

Pro snizeni emisi hluku do okoli je planovano vybudovani ochranného valu. Akusticky tlak na
organismy za hranici PZ bude tedy velmi nizky.

V dané souvislosti je potfeba (a) vzit v potaz, Ze mezi organismy vnimavé vici hluku patfi
pouze ptaci a savci. Druhy obou skupin jsou adaptivni vici hluku a maji tendenci se na
zménu hluku habituovat (pfizplsobit se). (b) V daném ohledu je tfeba rozliSit pasobeni hluku
v Sirokém spektru (pro ktery je pfizna¢na habituace zivoc€ich(l), od hluku znéjiciho pouze

na drovni urditych frekvenci, které mohou plsobit obzvlasté rusivé (JIRASKA 2004). Pro
ptaky je pak napf. dilezité frekvenéni rozmezi (Hz) produkovaného hluku a to s ohledem na
frekvenéni rozsah hlasovych projevu ptakd v dobé rozmnozovani. Problematické je tzv.
akustické maskovani, kdy zvukové frekvence prekryvaji hlasové projevy vabicich samcu
(CUPERUS, CANTERS & PIEPERS 1996, Dooling & Lohr 2000, RHEINDT 2003, BRUMM
2004). Je tedy zapotrebi brat v potaz predevsim frekvenéni rozsah produkovaného hluku a
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hlasovych projevl potencialné dotéenych druhd ptakd, pfipadné dalSich Zivocichd. Pokud
vezmeme Vv Uvahu vySe zminéné vstupni poznatky, pak mdZeme uzavfit, Ze charakter hluku
produkovany uvazovanym zavodem na vyrobu automobild bude proménlivy a nebude mit
trvaly rozsah na urovni fixnich frekvenci. Riziko akustického maskovani je tedy minimalni. Co
se ty¢e obecného negativniho pusobeni hluku, nevyskytuji se v okoli takovi zivo€ichové,
ktefi by byli vyznamnym zpusobem dot¢eni (BERGEN 2001, Miller & lliner 2001). Navic je
zamér situovan do blizkosti velmi frekventované silnice a v blizkosti zastavby, o jeho
negativnim vyznamu ve smyslu nového zdroje hluku, kdy jiz je fada zdroja hluku pfitomna,
nelze uvazovat. Potenciélni vliv na vyznamna tzemi jako CHKO Beskydy (situovana 1,9 km
JV), PR Novodvorsky moc¢al (3,5 km Sz), PP Kamenec (3 km SZ) a PP Profil Moravky (3 km
Z), stejné tak lokality SPA CZ0811022 Beskydy, pSCI CZ0724089 Beskydy a pSCI
Z0810004 Niva Moréavky je mozno hodnotit jako nizky az zanedbatelny.

Pokud se tyka svételného znecisténi, zde miZeme spekulativné prfedpokladat vliv na
obratlovce i bezobratlé. Nékteré skupiny bezobratlych jsou pfitahovany svételnymi zdroji.
Neexistuje ale jedina studie, ktera by prokazala vyznamné negativni vliv na populace téchto
druhd. Je znamo, Ze svételné zéfeni, které je posunuto do oblasti kratkovinného (UV)
spektra atrahuje ve vétSi mife hmyz, na rozdil od svétel emitujici zareni, které tuto slozku
postrada. Muzeme tedy investorovi navrhnout, aby pfi venkovnim osvétleni arealu preferoval
nékteré Uzkospektralni zafiCe (napf. sodikové vybojky). Fakticky mé tento krok ale
zanedbatelny vyznam, stejné jako dopad osvétleni areélu vc&i v noci aktivnim bezobratlym
Zivocicham.

Z hlediska vlivd na obratlovce Ize uvazovat o dvou negativné pusobicich vlivech. Prvnim je
pfitahovani ptaku osvétlenim, coZz maze mit neutraini az pozitivni vliv na mistni populace
(napf. lov hmyzu v blizkosti osvétleni a zlepSeni potravni zékladny pro insektivorni druhy)
anebo vliv negativni (ruSeni aZz dezorientace v pfipadé migrujicich druhd). Pokud vSak
vezmeme Vv Uvahu skute¢nost, Zze PZ, respektive HMC je situovano do blizkosti hojné
osvétlené sidelni zastavby lze vliv svételného zneciSténi na obratlovce povaZovat za
zanedbatelny. Umisténi  svétel, které by stinily svételny tok smérem k obloze (coz
konstrukce osvétleni vétSinou respektuji) je povazovano za samoziejmé.

7) Je pozadovano doplnit dokumentaci o vlivy aredlu zavodu na okolni biotopy z hlediska
vytlageni jednotlivych druhd zivocichd z predmétného tzemi

Stanovisko zpracovatele posudku:

Neni specifikovano o jaké druhy zivocichl se dle vyjadreni jedna. Z hlediska volné
dispergujicich bezobratlych takové druhy nebyly zaznamenany, navic populace bezobratlych
se drzi obecné hluboko pod nosnymi kapacitami prostfedi, tudiz u nich miZzeme vyloucit
konkurenci a nepfiznivy vliv na ostatni populace a spolecenstva v okoli zavodu.

Z hlediska obratlovcu je tato problematika feSena. V dusledku vystavby zavodu pochopitelné
dojde k zaniku biotopu, stejné tak by k nému doslo v kterékoliv jiné oblasti. Pfitom Ize
konstatovat, Ze v prostoru PZ se nevyskytuje takové mnozstvi zivocichu v takovém
druhovém sloZeni, ktefi by mohli vyznamnym zpusobem pfi disperzi ovlivnit okoli. Navic jsou
navrhovana takova kompenzacni opatfeni, ktera jednak vytvareji ndhradni biotopy jak v okoli
zavodu, tak na uzemi zavodu samotného. Obratlovci tak budou dispergovat do okoli

v minimalnich poctech a v omezeném fasovém obdobi. Diskutované ovlivnéni okolnich
biotopu je tedy mozné vzhledem k charakteru Uzemi a pfitomnym zoocendézam povazovat za
bezpfedmétné.

8) Je pozadovano vyhodnotit viiv aredlu zavodu na plaché Selmy a dravce Zzijici v CHKO a
ostatni zvér, kter4d pfedmétné Uzemi vyuzZivd jako potravni zakladnu zejména v zimnim
obdobi

Stanovisko zpracovatele posudku:

146



Posudek dle zak. ¢. 100/2001 Sh. - Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

Na pfipominku ¢aste¢né odpovida bod predesly. To Ze pfiprava PZ NoSovice a vystavba
zavodu povedou k zaniku aktualniho prostfedi pro obratlovce je zfejmé a v oznameni
uvedené. Na zékladé analyzy ziskanych informaci a intenzivniho terénniho vyzkumu v misté
PZ a okoli vyvozujeme zaveér, Zze pokud se tyka dostupnosti potravy pro stavajici populace
Zivoc€ichd v SirSim zajmovém Uzemi, tato se vyznamné nezméni. V okoli PZ existuje dostatek
potravnich zdroji se stejné (a vice) kvalitni potravni zakladnou (v¢etné lépe strukturované
vegetace, ktera slouzi jako Ukrytisté pro zvér). Plaché Selmy a dravci budou zaborem plochy
PZ dotéeni minimélné, nebot’ se vzhledem ke své povaze zdrZuji pfedevsim v mistech, jez
jsou chranény (stromy, €lenité prostfedi) na oteviené polni plochy se vydavaji miniméalné (viz
snizen& ochrana, mala pravdépodobnost uloveni kofisti). Vliv na tyto skupiny Zivocichu Ize
tedy povazovat za minimailni.

9) Biologické hodnoceni je nutné up/esnit a doplnit na zakladé prdzkumd provedenych
v riznych roénich obdobich tak, aby se vychazelo ne z prfedpokladd, ale z objektivné
zjisténych faktd

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vypracované biologické hodnoceni v sobé zahrnuje dlouhodoby monitoring Zivoc&ichu (tj.
nékolikalety extenzivni monitoring Uzemi) a dostate¢ny floristicky prdzkum. Na vyhodnoceni
se podileli FeSitelé (a) dobre znali regionalni problematiky ochrany pfirody a (b) plsobici ve
védecko-vyzkumnych organizacich, které se ochranou pfirody a ekologii dlouhodobé
zabyvaji (viz PfF UP Olomouc, PfF OU Ostrava, VULHM Frydek-Mistek, SRS Frydek-Mistek
ap.). Po odborné strance je tedy BH dostate¢né zajisténo a zavéry hodnoceni jsou
adekvatné podlozeny. Stejné tak BH abstrahuje veSkerou dostupnou literaturu, kterd nese
relevantni data k vyskytu druhd v zemi i SirSim regionu. Kone¢né, bylo uplatnéno velmi
tvrdé kritérium pro pfipady nalez druhl v okoli PZ, Ze je s témito apriori poditano jako s
druhy, které se v misté PZ vyskytuji a jsou tak pro né navrzeny zmirfiujici a kompenzacni
opatfeni. Doplnéni BH o sledovani v riznych ro€nich obdobich je tedy mozZno povaZzovat za
bezucelné, které by vyraznéji jiné zavéry (nez ty uvedené v prfedlozeném BH) nepfineslo.

10) Jestlize jednim z poZzadavkd investora pramyslového arealu je zlepSit stav komunikaci
smérem na Slovensko ze dvou na 4 jizdni pruhy, je nutné posoudit i vlivy tohoto rozSifeni na
migraci Selem a ostatnich Zivocichd v misté Jablunkovského prdsmyku

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vystavba komunikaci musi byt dle zak. €. 100/2001 Sb., v plathém znéni feSena v ramci
samostatnych procest posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi. Ty ¢asti komunikaci, které jiz
proSly procesem EIA jsou projektovany s jiz uvazovanymi zatéZzemi zahrnujicimi rozvoj
Gzemi kraje.

RozSifeni komunikaci v prostoru Jablunkovského priismyku bude feSeno jako samostatna
stavba, tudiz nebylo pfedmétem biologického hodnoceni. Samotny fenomén
predpokladaného narlstu dopravy na stavajici komunikaci E 75 Tfinec — Mosty u Jablunkova
Ize oSetfit navrzenymi kompenzacnimi opatfenimi dle Biologického hodnoceni, jenz
predpokladaji zvySeni prostupnosti pfes komunikaci (viz propustky, oddéleni migra¢niho
prostoru od soubéznych cest ap.). S ohledem na predpokladané parametry komunikace

v ramci jeji pfipravy bude nezbytné feSit samostatné posouzeni vlivi minimalné ve fazi
zjiStovaciho fizeni, ve kterém mohou byt v Oznamenim poZadované aspekty podrobné
konkretizovany a doplnény.
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11) Je nutné doplnit biologické hodnoceni o srovnani moznych variant zamysleného zasahu
s navrhem optimalni varianty véetné nulové varianty tak, aby mélo nalezitosti podle 8§18 vyhl.
¢. 395/92 Sh. ve znéni pozdéjSich predpist

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zameér investora je predkladan invariantné, tj. v jediné hodnocené varianté. Hodnoceni
srovnani moznych variant dle § 18 vyhl. 395/1992 Sb. tedy neni moZno provést. Pokud je za
variantni feSeni povazovana "nulova varianta", tj. stavajici stav, pak prave tuto situaci
zpracované hodnoceni feSi (viz dopad zaméru na stavajici biologické charakteristiky tzemi)
a zavérem hodnoceni je konstatovani Ze "... zdmér na vystavbu automobilového zavodu
spole¢nosti Hyundai Motor (lokalizovany do prostoru pramyslové zény NoSovice) je
pfijatelny, pokud budou uplatnény navrzena kompenzacni opatreni”.

Sdruzeni Pada pro Zivot — 2. vyjadieni

1. Doporucuje deStovou kanalizaci ze zastavénych ploch (z celé pramyslové zony) stadhnout
pres odlu¢ovace ropnych latek do Zermanického privadéce

Stanovisko zpracovatele posudku:

V navrhu stanoviska bylo upfesnéno nasledujici opatfeni:

- deStovou kanalizaci ze zastavéenych ploch (z celé pramyslové zony) stahnout bez
o3etfeni do Zermanického pfivadécde (jedna se o disté vody),

timto zplsobem:

- deStovou kanalizaci ze zastavéenych ploch (stfeSnich ploch z celé pramyslové zény)
stahnout bez oSetfeni do Zermanického pfAivadécde (jedna se o &isté vody).

Jedna se pouze o stfechy objektll, veSkeré ostatni vody jsou feSeny retenénimi nadrzemi
s odlu¢ovaci ropnych latek a lapaky pisku.

2. Doporucuje pouzit pfi odvadéni technologickych, destovych a splaskovych vod systém
svafovanych spoju

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tento poZadavek patfi do oblasti detailniho technického projektovani a plnéni konkrétnich
technickych norem. Z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi musi byt realizovan takovy systém,
ktery b&éhem celé Zivotnosti zajisti neovlivnéni pudy a podzemnich a povrchovych vod.

Ekologicky pravni servis

— je pozadovano pokracovat v procesu EIA

1) Varianty rfeSeni zaméru — rozpor se smérnici ES o posuzovani vlivé na zivotni prostredi -
Predlozeni zaméru pouze v jedné varianté je vrozporu s ¢lankem 5 odst. 1 ve spojeni
s prilohou IV Smérnice Rady 85/337/EHS o posuzovani vlivd nékterych vefejnych a
soukromych zaméru na zivotni prostredi, ve znéni smérnic 97/11/ES a 2003/35/ES. Podle
téchto ustanoveni Smérnice je investor povinen mezi jinymi informacemi uvést ,nastin
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hlavnich studovanych alternativ s uvedenim hlavnich ddvodd pro svdj vybér s ohledem na
environmentalni vlivy

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oznameni vychazi z platné pravni Gpravy procesu posuzovani vlivi na zZivotni prostfedi.

V pfiloze €.4 k zdkonu €.100/2001 Sb. v platném znéni je specifikovan nasledujici bod:

,D. Zduvodnéni potfeby zameéru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych variant a
hlavnich divod (i z hlediska Zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti*

Z této dikce Ceské pravni Upravy nevyplyva povinnost vzdy pfedlozit varianty, protoze logicky
v fadé pfipadd by ani nebylo mozné takto formulovanou dikci zakona naplinit (napf. u vétSiny
novych technologii na tGrovni BAT). Proto z dikce vySe uvedeného bodu je v ramci oznameni
porovnavana varianta aktivni a variantou nulovou (neprovedeni zameéru).

Z dikce zakona vyplyva povinnost uvést ,prehled zvazovanych variant“ — jedna se o pfehled
oznamovatelem pfipadné zvaZovanych variant, nikoli o povinnost stanovit a fesit varianty.

2) Redaln& existence variant zaméru — je zjevné, Ze investicni zamér je realné a soucasné
zvaZovan v nékolika dalich lokalitich v ramci CR. Tomu by také mélo odpovidat nalezité
zhodnoceni jednotlivych lokalit (variant) a investor by pak mél uvést a oddvodnit hlavni
ddvody pro svdj vybér, predevsim s ohledem na environmentalni vlivy s tim, Ze pouze a jen
na zékladé ddkladného provéreni vSech navrhovanych variant mdze byt ucinén relevantni a
odpovédny zavér o tom, zda a ktera z variant je z hlediska EIA nejvyhodnéjsi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle zak. €. 100/2001 Sh., v platném znéni proces hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi
hodnoti zdmér predloZeny oznamovatelem a to ve variantach prelozenych oznamovatelem,
nema Zadné néstroje pro doplfiovani dalSich variant. Oznamovatel v tomto pfipadé hodla
realizovat zamér v lokalité primyslové zony NoSovice. V oznameni, které je podkladem pro
tento proces EIA nezvaZzuje zadné dalsi lokality v ramci CR.

Jestlize jeden investor pfedklada ve podobnem casovém horizontu pro hodnoceni nékolik
podobnych zdméru v rdznych lokalitdch v CR, pak neexistuje Zadny legislativni pfedpis, ktery
by stanovoval, Ze musi byt podrobeny jednomu procesu EIA.

3) Rozpor se smérnici ES o stanovistich a zakonem ¢. 114/1992 Sb. — pfedpokladany rozsah
zaméru bude s nejvétsi pravdépodobnosti vyznamné ovliviiovat zminénou EVL Niva
Moravky

EPS déale uvadi, Ze: ,nelze-li vyloucit negativni vliv zaméru na evropsky vyznamnou lokalitu
nebo ptaci oblast, musi prfedkladatel zpracovat varianty feSeni, jejichz cilem je negativni viiv
na Uzemi vyloucit nebo v pripadé, ze vylouceni neni mozné, alespori zmirnit.“

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak je patrné z oznameni, z vyjadfeni KU Moravskoslezského kraje neni o&ekavano
ovlivnéni této EVL. Naopak z hlediska vyjadieni Spravy CHKO vyplynulo, Ze nelze vyloudit
vliv na EVL a PO Beskydy. Proto je sou¢éasti ozndmeni i poZzadované posouzeni vlivii na
prvky Natura. Neni tedy patrné, v ¢em by mél byt shledavan rozpor s citovanou smérnici.

Ve stanovisku Krajského Ufadu Moravskoslezského kraje dle 845i zakona ¢.114/1992 Sb.

v platném znéni (zn.: 28849/2005/ZPZ/Zam/0002 ze dne 24.10.2005) je konstatovana, Ze:
Jrealizace zaméru nemdze mit v budoucnosti vyznamny vliv na evropsky vyznamnou lokalitu
Niva Moravky".
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| pfesto, Ze Krajsky Ufad ve svém stanovisku vyloucil mozny vyznamny vliv na EVL Niva
Moravky, v dusledku ¢ehoz neni dle dikce zdkona €.114/1992 Sb. v platném znéni
vyZzadovano hodnoceni dle 845i zdkona ¢€.114/1992 Sb. provadéné autorizovanou osobou,
toto hodnoceni bylo zpracovano.

Zavér zpracovaného hodnoceni dle 845i uvadi, Ze: ,uvedeny zamér, pfi dodrzeni predloZzené
technické specifikace a konkrétnich doporuceni formulovanych v kap. 4, nebude mit
negativni vliv na tzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti*.

Uvedeny zaveér se tyka posouzeni vlivu zameéru na evropsky vyznamnou lokalitu a ptaci
oblast Beskydy a evropsky vyznamnou lokalitu Niva Moravky a vyplyva z ného, Ze neni
potfeba zpracovat varianty feSeni jak navrhuje EPS (viz znéni 8§45i, odst.2 zakona
¢.114/1992 Sh.

4) Nebyly dostate¢né posouzeny moznosti kumulace vlivd zaméru s vlivy jinych zameérd ve
stejném tzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vyhodnoceni kumulativnich a synergickych vlivll je v oznameni provedeno v oblasti
akustické situace, kde jsou hodnoceny stavy bez realizace zaméru (tedy zejména

s dopravou souvisejici s jinymi aktivitami v Gzemi), rozptylové studie, kde pfispévky zaméru
jsou s pfihlédnutim k imisnimu pozadi zajmového GUzemi a dale v hodnoceni zdravotni rizik.
Lze tudiZ konstatovat, Ze rozhodujici vlivy zaméru jsou z hlediska kumulace s rozhodujicimi
jinymi vlivy v Gzemi posouzeny.

5) Nedostatky jednotlivych ¢asti oznameni

DalSi ¢ast vyjadieni EPS je doslovné totoZna s vyjadieni sdruzeni Puda pro Zivot. Z hlediska
reakci na tyto pfipominky proto odkazujeme na reakce k vyjadfeni sdruzeni Pada pro Zivot.

6) Je uvedeno, Ze samotny zastupce oznamovatele zaméru — Moravskoslezského kraje —
naméstek pan Drobil v jednom ze svych tiskovych prohlaSeni prApousti, Ze Oznameni ma
vyznamné obsahové nedostatky. Citujeme: ,Rizeni EIA (posouzeni vlivu stavby na Zivotni
prostfedi) uz bézi nékolik mésicd“, prozradil Drobil s tim, Ze po upfesnéni parametrd tovarny
bude doplnéno. K tomu je podotknuto ze strany EPS, Ze upresriovani parametrd zaméru az
v prubéhu procesu EIA je nezakonné.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Citace uvedena ve vyjadieni konstatuje, ze ,fizeni EIA uz bézi nékolik mésicu“, coz
odpovida pozadavkim zak. €. 100/2001 Sb., v platném znéni. OvSem tézko Ize toto tvrzeni
vykladat ve formé vyznamnych obsahovych nedostatkd, spiSe naopak. Na druhé strané je
kazdy zameér v ramci procesu EIA nékolikanasobné podroben nadstandardnimu
pfipominkovému fizeni a kazdy véetné vefejnosti ma moznost se k nému nékolikrat vyjadfit.
Proces EIA v CR predchéazi Gzemni a stavebni fizeni dle stavebniho zakona, a proto ani
nemuze fesit detailni parametry staveb, které jsou a prakticky musi byt v jednotlivych
stupnich stavebniho Fizeni upfeshovany, feSi podminky pro provedeni staveb tak, aby
negativni vlivy na Zivotni prostfedi byly vylou¢eny nebo minimalizovany.

Pokud by se vSak béhem dalSi pfipravy vstupni pfedpoklady a charakter stavby zménily vice
nez povoluje zak. ¢. 100/2001 Sb., v plathném znéni, pak by musel byt zpracovan novy
proces EIA.
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Tim samozfejmé neni nijak dot€eno nasledujici nékolikandsobné pfipominkovani zaméru
béhem jednotlivych stupriti tzemniho, stavebniho a kolaudaéniho fizeni, povolovani
zkuSebniho a trvalého provozu dle jednotlivych slozkovych zakonl (zdravi, ovzdusi, voda,
puda, odpady, ochrana pfirody a krajiny apod.).

Vyjadreni tzemnich samospravnich celku:

Obec Dobratice

1. PoZaduje vybudovat protihlukovy val podél pAivadéce do Zermanické pfehrady

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto poZadavku bylo v ramci zpracovani posudku uloZena nasledujici podminka do
navrhu stanoviska pfislusného Uradu:
- protihlukovy val o poZadované vySce 15 m bude realizovan podél jihozapadni a
jihovychodni hrany promyslové zény véetné ¢asti podél Zermanického pAivadéde
v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku na tzemi
pramyslové zony a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojd na Gzemi této zony

- skutecnou délku, vySku a charakter valu véetné prodlouzeni valu podél
Zermanického pfivadéce fesit na zakladé zpfesnénych projekénich podkladd (detailni
hlukova studie, projekt osvétleni) a v navaznosti na podrobné propocty bilanci
zemnich praci v prdmyslové z6né

2. Doplnéni protihlukovych zabran kolem stavajici rychlostni silnice R48

Stanovisko zpracovatele posudku:
Vzhledem k tomu, Ze investorem a provozovatelem silnice je jiny subjekt neZ u uvazovaného
zaméru, je v rdmci zpracovani posudku stanovena nasledujici podminka:
- iniciovat jednani se spravcem komunikace R48 s cilem zajistit dostatec¢nou
protihlukovou ochranu prfed kumulativnimi viivy hluku a se zfetelem ke zvySeni
dopravni intenzity na této komunikaci

3. Po celou dobu vystavby a provozu sledovat stav Zivotniho prostfedi véetné verejné
pfistupného monitorovaciho systému.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Povinnost systematického sledovani emisi do ovzdusi a odpadnich vod vyplyva z legislativy
mimo proces EIA, obdobné jako pravo na informace z oblasti Zivotniho prostfedi. Kromé toho
ma obec, na jejimz Uzemi je zamér umistén pomérné rozsahlé kontrolni pravomoci.
Nadstandardné je vSak poZadovano splinéni nasledujici podminky:

- béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzduSi. Dale provést mobilni monitoring ovzdusi pred
zahajenim vystavby, béhem vystavby a p#i provozu v terminech a lokalitach dle
poZadavkd organu verejného zdravi. Na zékladé vyhodnoceni detailni rozptylové

v v

studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
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kterd bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi.

- zavéry méreni faktoru Zivotniho prostfedi zverejriovat na internetovy strankach
zaméru

Obec Nizni Lhoty

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

1) Je vznesen poZadavek v ramci dalSi projektové pripravy doloZit zachovani napojeni
nemovitosti a pozemkda.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Reseni tohoto pozadavku vyplyva z pravni Gpravy stavebniho fadu a bude muset byt feSen
bez ohledu na proces EIA v ramci dalSi projektové pfipravy zaméru.

2) V ramci pripravnych praci a naslednych projektovych dokumentaci vyrfeSit napojeni
melioracniho systému pozemkd vné prdmyslové zony.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Napojeni dil¢ich povodi pies protihlukovy val je v oznameni feSeno, vEetné navrhovanych
opatfeni. PoZzadavek pro dalSi projektovou pfipravu. ReSeno nasledujici podminkou navrhu
stanoviska pfisluSného Uradu:
- vramci pfipravnych praci bude projednano s pfislusnym vodopravnim Gradem a
Zemeédélskou vodohospodarskou spravou zruSeni melioracniho systému v plose
uvazovaného zaméru a napojeni v mistech pferuseni

3) Zajistit verejné pfistupny monitorovaci systém stavu zivotniho prostredi — pribézné
systematické sledovani stavu Zivotniho prostfedi po celou dobu provozu areélu

Stanovisko zpracovatele posudku:

Povinnost systematického sledovani emisi do ovzdusi a odpadnich vod vyplyva z legislativy
mimo proces EIA, obdobné jako pravo na informace z oblasti Zivotniho prostfedi. Kromé toho
ma obec, na jejimz Uzemi je zamér umistén pomérné rozsahlé kontrolni pravomoci.
Nadstandardné je vSak poZadovano splinéni nasledujici podminky:

- béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzdusi. Dale provést mobilni monitoring ovzdusi pred
zahajenim vystavby, béhem vystavby a p#i provozu v terminech a lokalitach dle
pozadavk( organu verejného zdravi. Na zakladé vyhodnoceni detailni rozptylové

studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
kterd bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi.

- zavéry méreni faktoru Zivotniho prostfedi zverejriovat na internetovy strankach
zaméru
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4) Zvéazit doporuceni snizeni ¢i dotaci cen cistych paliv v lokalité prokazatelného imisniho
zatizeni z toho ddvodu, Ze za souc¢asného vyvoje — zdrazovani cistych paliv dochazi ke
spalovani méné hodnotnych paliv, z ¢ehoz vyplyva, Ze se sniZzenim imisniho zatiZeni nelze
pocitat.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedné se o pozadavek na energetickou politiku CR. Prioritou by pak mély byt oblasti
s dlouhodobym prekracovanim platnych imisnich limitd.

5) V predlozeném ozndmeni je uvedena spousta informaci ve formé predpokladd. Poté, co
se investor rozhodne vybudovat zavod v této lokalité, uprfesnit vstupni informace a na tomto
zakladé dopracovat predloZzeny material.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oznameni dle platné legislativy musi vychazet z pfedpokladt. OvSem zék. €. 100/2001 Sb.,
v platném znéni stanovi, Ze pokud by béhem dalSi pfipravy doslo k vyznamnym zménam
téchto predpokladu, pak by muselo byt zpracovano nové hodnoceni a cely proces pfipravy
vracen na zacatek.

Proces EIA dle zak. €. 100/2001 Sb., v platném znéni kon¢i vydanim stanoviska pfislusného
Ufadu, které je nezbytnym podkladem pro vydani Gzemniho rozhodnuti. Dale jiz tento proces
nepokracuje. Proces EIA v CR probih& tedy na samotném zacatku pfipravy stavby.

Ovsem béhem dalSi pfipravy stavby bude muset byt zpracovana fada dalSich dokumentu pro
jednotlivé stupné tzemniho, stavebniho a kolaudacniho fizeni, povolovani zkuSebniho a
trvalého provozu dle jednotlivych slozkovych zakonu (zdravi, ovzdusi, voda, puda, odpady,
ochrana pfirody a krajiny apod.), které budou ze zpracovaného oznameni a posudku
vychazet a pIné nahrazovat vySe pozadované dopracovani.

Obec Vojkovice

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

Nema k oznameni pfipominek.

Obec Vysni Lhoty

1) Je pozadovano zajistit verejné pristupny monitorovaci systém stavu zivotniho prostfedi po
celou dobu provozu zavodu.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Povinnost systematického sledovani emisi do ovzdusi a odpadnich vod vyplyva z legislativy
mimo proces EIA, obdobné jako pravo na informace z oblasti Zivotniho prostfedi. Kromé toho
ma obec, na jejimz Uzemi je zamér umistén pomérné rozsahlé kontrolni pravomoci.
Nadstandardné je vSak poZadovano splinéni nasledujici podminky:

- béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzduSi. Dale provést mobilni monitoring ovzdusi pred
zahajenim vystavby, béhem vystavby a p#i provozu v terminech a lokalitach dle
poZadavk{ organu verejného zdravi. Na zékladé vyhodnoceni detailni rozptylové
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v v

studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
kterd bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi.

- zavéry méreni faktoru Zivotniho prostfedi zverejriovat na internetovy strankach
zaméru

2) Zvé&zit doporuceni sniZzeni ¢i dotaci cen cistych paliv v lokalité prokazatelného imisniho
zatizeni z toho ddvodu, Ze za souc¢asného vyvoje — zdrazovani cistych paliv dochazi ke
spalovani méné hodnotnych paliv, z ¢ehoz vyplyva, Ze se sniZzenim imisniho zatiZeni nelze
pocitat.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedné se o poZadavek na energetickou politiku CR. Prioritou by pak mély byt oblasti
s dlouhodobym pfekracovanim platnych imisnich limitd.

3) Predlozené oznameni vychazi pouze z predpokladd. V pfipadé realizace zaméru je
pozadovano upresnit vstupni informace a na tomto zakladé dopracovat predlozeny material.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Oznameni dle platné legislativy musi vychazet z pfedpokladt. OvSem zék. €. 100/2001 Sb.,
v platném znéni stanovi, Zze pokud by béhem dalSi pfipravy doslo k vyznamnym zménam
téchto prfedpokladu, pak by muselo byt zpracovano nové hodnoceni a cely proces pfipravy
vracen na zacatek.

Proces EIA dle zak. €. 100/2001 Sb., v platném znéni kon¢i vydanim stanoviska pfislusného
Ufadu, které je nezbytnym podkladem pro vydani Gzemniho rozhodnuti. Déle jiz tento proces
nepokraduje. Proces EIA v CR probiha tedy na samotném zadatku pfipravy stavby.

Ovsem béhem dalSi pfipravy stavby bude muset byt zpracovana fada dalSich dokumentu pro
jednotlivé stupné tzemniho, stavebniho a kolaudacniho fizeni, povolovani zkuSebniho a
trvalého provozu dle jednotlivych slozkovych zakonu (zdravi, ovzdusi, voda, puda, odpady,
ochrana pfirody a krajiny apod.), které budou ze zpracovaného oznameni a posudku
vychazet a pIné nahrazovat vySe pozadované dopracovani.

Vyjadieni dotéenych spravnich aradi:

Méstsky Ufad Frydek — Mistek

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

1) Je pozadovano, aby zemni val byl vybudovan okolo primyslove zony i podél
Zermanického prAvadéde, a to jak z hlediska USES, tak i z hlediska eliminace hlukové
zatéze.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K tomuto poZadavku bylo v ramci zpracovani posudku uloZena nasledujici podminka do
navrhu stanoviska pfislusného Gradu:

- protihlukovy val o poZzadované vySce 15 m bude realizovan podél jihozapadni a
jihovychodni hrany promyslové zény véetné ¢asti podél Zermanického pAivadéde
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v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku na dzemi
pramyslové zony a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojd na Uzemi této zony

- skutec¢nou délku, vysku a charakter valu véetné prodlouzZeni valu podél
Zermanického pfivadéce fesit na zakladé zpfesnénych projekénich podkladd (detailni
hlukova studie, projekt osvétleni) a v navaznosti na podrobné propocty bilanci
zemnich praci v prdmyslové z6né

2) Na str. 135 prilohy ¢.3 je uvedeno, Ze pro benzo(a)pyren imisni limit stanoven neni. Podle
NV ¢.350/2002 Sb. v platném znéni je imisni limit pro tuto latku stanoven.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V uvedeném NV je uvedeno pod bodem 12:
12. Imisni limit pro polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadfenych jako benzo(a)pyren

Ugel vyhlaseni Parametr / Doba Hodnota imisniho Mez tolerance Datum, do néhoz musi byt
pramérovani limitu limit spInén
Ochrana zdravi lidi Aritmeticky pramér/ | 1 ng.m” 8ng.m® 1.1. 2010

Kalendarni rok
(800 %)*

Polycyklické aromatické uhlovodiky jsou mySleny v rozsahu, jak je uvadi nase legislativa, tj.
fluoranten, pyren, chrysen, benz[b]fluoranten, benz[k]fluoranten, benz[a]pyren,
benz[g,h,i]perylen, indeno[1,2,3, - c, d]pyren, benz[a]antracen. Legislativa neuvadi pfepocet
téchto PAU na benzo(a)pyren, proto nebyl tento imisni limit obecné pfilis vyuzivan.

V Nafizeni vlady 429/2005 Sb., kterou doSlo k novelizaci Nafizeni vliady 350/2002 Sb. doSlo
ke zméné:

V ¢asti A (Imisni limity, meze tolerance a depozi¢ni limit vyhla3ené pro ochranu zdravi) —
jsou uvedeny Imisni limity vybranych znecistujicich latek, kde jiz polycyklické aromatické
uhlovodiky nejsou mezi vyjmenovanymi.

Nové se v této novele zavadi pojem - Cilové imisni limity vybranych zneciStujicich latek

»,a) cilovym imisnim limitem — koncentrace znecistujici latky ve vnéjSim ovzdusi stanovena
za UCelem odstranéni, zabranéni nebo omezeni Skodlivych U¢inkd na lidské zdravi a na

Zivotni prostfedi celkové, které je potfeba dosahnout, pokud je to mozné ve stanovené
dobé.“

Imisni limit je definovan v zdkoné 86/2002 Sb. (8§ 2):
) imisnim limitem hodnota nejvySe pfipustné Urovné znecisténi ovzdusi vyjadifena v
jednotkach hmotnosti na jednotku objemu pfi normalni teploté a tlaku,”

Jedna se tedy o dva zcela odliSné pojmy ale je moZné konstatovat, Ze stavajici platnou
legislativou imisni limit pro benzo(a)pyren neni stanoven.

Jen pro informaci Ize uvést cilovy imisni limit benzo(a)pyrenu:

znedistujici latka doba primérovani hodnota cilového datum spinéni limitu
imisniho limitu
benzo(a)pyren 1 rok 1 ng/m® 31.12.2012

Postup zvoleny v rozptylove studii nebyl rozporovan z hlediska imisnich limitd ze strany
ClzP, OO0 MZP ani oddéleni ochrany ovzduSi Moravskoslezského kraje.
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3) Z hlediska ochrany ovzdu$i je upozornéno na chybné uvedenou jednotku u
benzo(a)pyrenu

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jedna se o chybu typu pfeklepu. PFi zpracovani rozptylovych studii se jedna o ¢astou chybu,
ktera vznika nezbytnym pouzitim jednotky nanogram (ng) u koncentraci benzo(a)pyrenu na
rozdil od koncentraci vSech ostatnich latek, které se udavaji v mikrogramech (ug). To, Ze se
jedna o chybu typu preklepu vyplyva z mapovych podkladu, kde je vypocet proveden

v hanogramech a z hodnoceni zdravotnich rizik, které pracuje u této Skodliviny s nanogramy.
Na uvedenou tiskovou chybu byl pfislusny Gfad zpracovatelem oznameni upozornén.

4) na str. 108 Oznameni je uveden predpoklad, Ze v obdobi do roku 2010 Ize ocekavat urcity
pokles imisni zatéze suspendovanymi c¢asticemi. Neni uvedeno, z ¢eho tento predpoklad

vyplyva.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Predpoklad vyplyva z podkladu pouzitého pro zpracovani oznameni - Programu snizovani
emisi a imisi Moravskoslezského kraje, firmy DHV CR.

5) Pro eliminaci obav ob¢and z kvality ovzduSi je doporuéeno do navrhu opatfeni navrhnout
instalaci trvalé mérici stanice, ktera bude neustale monitorovat kvalitu ovzdusi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Povinnost systematického sledovani emisi do ovzdusi a odpadnich vod vyplyva z legislativy
mimo proces EIA, obdobné jako pravo na informace z oblasti Zivotniho prostfedi. Kromé toho
ma obec, na jejimz Uzemi je zamér umistén pomérné rozsahlé kontrolni pravomoci.
Nadstandardné je vSak v navrhu stanoviska pfislusného Gfadu uloZzena nasledujici
podminka:

- béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzdusi. Dale provést mobilni monitoring ovzdusi pred
zahajenim vystavby, béhem vystavby a p#i provozu v terminech a lokalitach dle
poZadavk{ organu verejného zdravi. Na zékladé vyhodnoceni detailni rozptylové
studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
ktera bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi.

- zavery méreni faktord Zivotniho prostredi zvefejriovat na internetovy strankach
zameéru

6) Je vznesen nazor, Ze vlivy zaméru mohou ovlivnény i jiné obce nez ty, které jsou
v 0znameni uvedeny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V ozndmeni jsou uvedeny obce, které jsou vlivy zameéru pfimo ovlivnény. V ramci
pokracovani procesu EIA Ize vycet dotEenych obci rozsifit, pokud se k uvedenému procesu
EIA jako dotCené pfihlasi. Kromé toho jsou veSkeré dokumenty procesu EIA verejné
pfistupny na internetu, takze nemuaze dojit k situaci, Zze by dalSi obce nebyly dostate¢né
informovany.
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Sprava chranéné krajinné oblasti Beskydy

— je pozadovano pokracovat v procesu EIA

1) V oznameni neni dostate¢né zpracovan vliv na krajinny rdz s ohledem na navazujici
poho/i Beskyd a nejsou dostatec¢né rozpracovana zmirriujici opatfeni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z oznameni je patrné, Ze z hlediska vlivli na krajinny raz Ize zejména o€ekavat Ovlivnéni
vizualnich vjemu a vlivy z hlediska dalkovy pohledd.

Ve vztahu k ,,Ovlivnéni vizualnich viemu“ oznameni konstatuje, Zze zamér predstavuje

s ohledem na navrh vystavby arealu s horizontalné dominujicimi objekty velkého méfitka

v pohledové vyznamné poloze od severu i od jihu urujici aspekt zmény krajinného razu

s privodnim jevem sniZeni hodnoty krajinného razu mista, i kdyZ jiz s vyS§Sim podilem
naruSenosti. Pohledové vyznamné osy na areal se nachazeji pfedevsim od severu od
Zeleznice a nové trasy silnice R/48 s tim, Ze je pfedevsim vyznamné ovlivnéno predpoli
masivu Beskyd jako pfirozeného horizontu (pozadi) poli s rozptylenou zastavbou. Pohledy
od jihu a jihovychodu jsou i pfes hmotovou dominanci arealu ovlivnény predevsim
energetickym koridorem vedeni 400 kV a aredlem pivovaru. Od zapadu aZ severozapadu
bude pohledové prekryta mékka kulisa vegetaéniho doprovodu Zermanického privadéce.
Nové objekty arealu jsou vyrazné vétSiho méfitka, nez objekty v okolnich zastavénych
Gzemi, a to i pfes protilehlou polohu pivovaru. Méfitko je ale spiSe ovlivnéno aredlem jako
celku, ponévadz aredl pfi koncentraci vice velkych hal plsobi jako kompaktni celek velkého
meéfitka. V daném kontextu je nutno jeSté uvaZovat urcitou vySkovou dominanci lakovny.
Vlivy v tomto kontextu je mozno hodnotit jako nepfiznivé, dominance areélu se projevi
predevsim od severu, zapadu a jihu. Nepfiznivé naruSeni vizualnich viemi tak pfedstavuje
pfedevsim ploSna dominance. Novym antropogennim Gtvarem v Uzemi je protihlukovy val,
vyrazné prevysujici vysSku staveb rodinnych domu pfi vychodnim okraji obce, pohledové je
ale oddélen porosty podél toku Osinik a jeho pusobeni je snizeno dominanci energetického
koridoru. Tato situace v3ak neplati od jihu v pfipadé, Ze by protihlukovy val byl protazen
zapadnim smérem podél jizni strany az k prostoru Zermanického pfivadéde. Predevsim vyse
popsané aspekty je nutno pokladat z hlediska vlivll na krajinny raz za nepfiznivé az velmi
nepfiznivé a vyznamné. V daném kontextu stoupéa jednak vyznam sadovych Uprav arealu
zejména od severu, jihu a zapadu. Dale je vhodné volit lehké pletivové oploceni

v neruSivych barvach a vyloucit pouziti reflexnich materialt v exteriérech. Na druhé strané je
nutno konstatovat, Ze krajinny rdz mista stavby a nejblizsiho okoli je vyrazné negativné
ovlivnén stavajicim areadlem pivovaru a energetickym koridorem a je poznamenan i existenci
vyznamnych liniovych dopravnich staveb.

Z hlediska dalkovych pohledd oznameni konstatuje, Ze s ohledem na hmotové a vySkové
parametry objekt( aredlu a méfitko aredlu jako celku se tento projevi jako novy vyznamny
prvek ze vSech vyhlidkovych bodu Moravskoslezkych Beskyd a Ondfejniku, dale od Janovic
a z vySSich poloh vychodniho svahu hiebene Palkovické hury, ze kterych je patrna poloha
jihovychodniho a jizniho predpoli Frydku-Mistku.

Na zékladé vySe uvedeného rozboru doporucuje zpracovatel posudku uplatnit ke snizeni

nepfiznivosti vlivu pfedevsim nésledujici opatfeni:

- v provadéci projektové dokumentaci architektonizovat objekty hal (zejména od
severu a zapadu) a stfizlivé barevné feSeni exteriéru, které opticky snizi pdsobeni
vyrobnich hal a dalSich objektd hal s tim, Ze je nutno minimalizovat pouZiti
reflexnich materild v exteriérech

- zajistit osazeni protihlukového valu skupinovou vysadbou, s p/ihlédnutim k potfebé
tvorby nahradnich biotopd v co nejvyssi vyhledové rozmanitosti stanovist’
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- v provadéci projektové dokumentaci (nejdéle pro stavebni povoleni) vypracovat
komplexni projekt sadovych Uprav, ktery bude vychazet zejména z nasledujicich
zasad:

v

- tézisté realizovat podél severni a zapadni strany arealu kombinovanou
pasovou vysadbou stromd a kefu stanovistné odpovidajicich druhd drevin
s minimalnim podilem 40% vysokych dfevin, u vijezdu zachovat bezpecénostni
rozhledové poméry

- do ploch parkovist umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vytvorit prostory pro
uplatnéni vysadby stromd nebo skupin keft

- realizovat ucelené plochy sadovych Uprav s respektovanim rozhledovych
parametrd na komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZzenyrskych siti

- pouzit zapéstované jedince stanovistné odpovidajicich druhd drevin, zejména
na plochach sadovych Uprav podél hranic areélu

- zajiSténi zasad péce o vysazené dreviny po dobu minimalné 5ti let od vysadby
- zachovat porosty drevin podél Zermanického privadéce a zajistit ochranu stromoradi
podél mistni komunikace od Skoly.

- retencni nadrze resit jako prirodé blizké vodni plochy
- preferovat lehka pletivova oploceni arealu

Lze tedy konstatovat, Ze oznameni feSi problematiku vlivi na krajinny rdz odpovidajicim
zpusobem na urovni podkladi pfedlozenych v dobé vypracovani oznameni a navrhuje
odpovidajici opatfeni pro navazujici spravni fizeni, ktera budou probihat nad upfesnénou
podobou arealu jako celku a jednotlivych objektu areélu.

2) Nejsou dostate¢né zpracovany dalkové prfenosy imisnich latek, zejména vliv na lesni
biotopy EVL a CHKO Beskydy a ptaci oblast Beskydy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Soucésti oznameni je rozptylova studie, vyhodnocujici pfispévky bodovych, ploSnych a
liniovych zdroji znegisténi ovzdusi. V ramci vypoctovych bodd mimo vypoctovou sit' jsou
uvedeny i prispévky k imisni zatézi v bodech vyznamnych z hlediska ochrany ekosystému.
Soucasti oznameni je také ,Posouzeni vlivu zaméru ,Vystavby automobilového zavodu
spole¢nosti Hyundai Motor Company* v prostoru pfipravované pramyslové zény NoSovice na
Uzemi evropsky vyznamnych lokalit a ptacich oblasti podle 845i zdkona €. 114/1992 Sb. o
ochrané pfirody a krajiny, v platném znéni, ze kterého vyplyva, Ze déalkové vlivy jsou
minimalni.

Z provedeného ,Posouzeni vlivu zaméru ,Vystavby automobilového zavodu spoleénosti
Hyundai Motor Company“ v prostoru pfipravované prumyslové zény NoSovice na Uzemi
evropsky vyznamnych lokalit a ptaCich oblasti podle §45i zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni vyplyvé, Ze z jednotlivych emitovanych sloucenin jsou

z hlediska eventualniho vlivu na lokality soustavy Natura 2000 (zejména na oligotrofni
pFirodni stanovisté, napf.acidofilni smr€iny) potencialné nejvyznamnéjsi oxidy dusiku.
Vysledky analyzy Sifeni oxid dusiku do okolnich lokalit soustavy Natura 2000 (rozptylova
studie jeZ je soucasti oznameni) naznacuji, Ze na okraji EVL Beskydy (méfici bod Mala
PraSiva) bude z divodu existence pramyslové zény navysSen ro¢ni thrn NO, o cca
0,25ug/m?, na tzemi EVL Niva Moravky (séitaci bod niva Moravky pod Malou Prasivou) o
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cca 0,56pg/m? (aritmetické praméry pro kalendarni rok). Stavajici koncentrace NO,

v z&jmovém Gzemi &ini cca 12-15pug/m? (aritmeticky pramér pro kalendafni rok). Lze
predpokladat, Ze emise NOy bilancované v ramci posuzovaného zameéru z dopravy budou
v bezprostfednim okoli zajmového Gzemi kompenzovany plynulosti dopravy na nové
budovaném komunika¢nim systému, zejména rychlostni komunikaci R 48.

V soucasnosti je mnozstvi depozice dusi¢nanovych iontd v lesnich porostech Beskyd
pomeérné vysoké (cca 15-45 kg/ha/rok, dle lokality — Morav€ik 1997, Lochman et al. 1998).
Vzhledem k nizkému navySeni koncentrace oxidu dusiku (a dalSich slou¢enin) v souvislosti
s provozem primyslové zony Ize povazovat vliv produkovanych emisi na lokality soustavy
Natura 2000 za nevyznamny.

V rdmci rozptylové studie jsou vypoctené pfispévky davany do souladu z hlediska pozadi i se
zaveéry Programu snizovani emisi a imisi Moravskoslezského kraje véetné rozptylové studie
s timto programem souvisejici. Tato studie, ktera specifikuje veSkeré uvazované zdroje
znecisténi ovzdusi jako schvaleny koncepéni material je v oznameni zohlednéna a vychazi
se z ni v ramci vyhodnoceni vlivd na ovzdu$i. Z hlediska ovzdusi tudiz je imisni pozadi
dostate¢né zohlednéno a tato problematika nebyla zpochybnéna v Zzadném z obdrzenych
vyjadieni dot€enych organu statni spravy z hlediska problematiky ovzdusi .

3) Neni zpracovan vliv prasnosti na okoli v ddsledku provozu automobilky a zvySené
dopravy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Soucasti rozptylové studie je i vyhodnoceni frakce PMy, ze vSech uvazovanych bodovych,
ploSnych a liniovych zdroju znedisténi ovzdusi, a to nejen pro obytnou zastavbu, ale i pro
body reprezentujici obecné ochranu ekosystém, véetné nejblizSich EVL. Soucasti
oznameni je taktéZz Hodnoceni zdravotnich rizik (vyhodnocujicich i zatéz frakci PMy)
zpracované pfisluSnou autorizovanou osobou pro tuto problematiku. Lze tudiz konstatovat,

Ze vliv prasnosti pfedloZzené oznameni hodnoti.

Pokud ma pisatel vyjadieni na mysli vliv ze zvySeného provozu na vzdalenéjSich
komunikacich (napf. R48) — k tomu je mozno konstatovat:

1. vliv emisi ze silnic v ukazateli PM;, je pomérné velmi maly a trvale se sniZuje vzhledem
k obméné vozového parku se stale pfisnéjSimi emisnimi normami EURO — tento vliv zcela
zasadné prevazuje nad zvySovanim frekvence dopravy

~ sy

2. pfiprava vSech useku novych silnic (nad 10 m Sifky) nevyhnutelné zacina procesem EIA,
ktery musi presné specifikovat vlivy na zivotni prostfedi véetné vlivi PM;g

4) Neni rozpracovana navazuijici situace na silnici pfes Jablunkovsky priasmyk a
Jablunkovskou brazdu

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vystavba komunikaci musi byt feSena v ramci samostatnych procesu posuzovani vlivi na
Zivotni prostfedi. Ty ¢asti komunikaci, které jiz proSly procesem EIA jsou projektovany s jiz
uvazovanymi zatézemi zahrnujicimi rozvoj tzemi kraje.

RozSifeni komunikaci v prostoru Jablunkovského priismyku bude feSeno jako samostatna
stavba, tudiz nebylo pfedmétem biologického hodnoceni. Samotny fenomén
predpokladaného narlstu dopravy na stavajici komunikaci E 75 Tfinec — Mosty u Jablunkova
Ize oSetfit navrZzenymi kompenzacnimi opatfenimi dle Biologického hodnoceni, jenz
predpokladaji zvySeni prostupnosti pfes komunikaci (viz propustky, oddéleni migra¢niho
prostoru od soubéznych cest ap.).

Z provedeného ,Posouzeni vlivu zaméru ,Vystavby automobilového zavodu spoleénosti
Hyundai Motor Company“ v prostoru pfipravované prumyslové zény NoSovice na Uzemi
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evropsky vyznamnych lokalit a ptaCich oblasti podle §45i zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni vyplyva, Ze byla posouzena migra¢ni propustnost
komunikace E 75 v oblasti Jablunkovského prismyku.

V pfipadé oblasti mimofadného vyznamu pro migraci ZivoCichll, mezi které patfi oblast
Jablunkovské brazdy a Jablunkovského prismyku je doporuceno pfi vystavbé novych
komunikaci dodrZet nékolik zakladnich zasad (dle Hlava¢ et Andél 2001):

- kazdych 3-5 km feSit bezpecny prachod pro Zivocichy velikosti jelena
- kazdé 2-4 km FeSit multifunkéni podchody upravené pro migrace plazu, obojzivelnikd
a drobnych savcl

- kazdy 1 km FeSit suchy propust o praméru alesporn 80 cm
Uvedena kritéria byla aplikovana na posouzeni stavajiciho obchvatu obce Mosty u
Jablunkova (viz Bana$ 2005) a na pfipravovany obchvat Jablunkova (viz Losik 2005). Na
stavajicim obchvatu obce Mosty u Jablunkova se nachazi cca 13 vice ¢i méné migracné
propustnych mist o Sifce cca 11-280 m (mosty, viadukty, propustky). Usek obchvatu od
severniho konce (nejnizsi ¢asti) obce Mosty u Jablunkova po statni hranici se Slovenskem
Ize povazovat za relativné propustny pro zivoCichy velikosti jelena i mensi druhy obratlovcd.
Usek vSak nespliuje doporuéeni pro vybudovani suchych propustk o @ 80 cm minimalné
kazdy 1 km trasy (dle Hlava¢ et Andél 2001). NavrZzeny obchvat Jablunkova je z hlediska
migracni propustnosti pro obratlovce v€etné Selem vyhovuijici (viz Losik 2005).

Z davodu predpokladaného zvySeni intenzity dopravy v Useku Jablunkov-Mosty u
Jablunkova a stavajiciho nepfilis vhodného stavu vétSiny propusti pod obchvatem (z
hlediska vyuzitelnosti pro migraci Selem a dalSich obratlovct) je v posouzeni doporuéeno
provedeni jejich Gpravy a doplnéni-zlepSeni migracni propustnosti (napf. vysadba drevin

v okoli propusti; oddéleni migraénich prostor v propustech od soubé&zné komunikace
vysadbou, palisadami, parezy).

P¥i realizaci konkrétnich zmirfujicich opatfeni navrZzenych v posouzeni dle §45i zdkona
€.114/1992 Sb. je konstatovano, Ze realizace posuzovaného zaméru nebude mit negativni
vliv na hodnocené druhy Selem.

V pfipadé dalSich Uprav komunikaéniho systému budou s ohledem na predpokladané
parametry komunikace feSeny samostatné procedury hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi,
minimalné ve fazi zjisStovaciho Fizeni, v ramci kterych bude mozno jiz navrhované aspekty a
projednané parametry dale doplnit a konkretizovat s cilem minimalizovat vliv komunika¢niho
systému na prostupnost Uzemi pro velké Selmy a dalSi zajmové druhy pfedmétu ochrany
EVL Beskydy.

5) Neni rozpracovan navrh Uzce navazujiciho problému — feSeni ubytovacich kapacit

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ubytovaci kapacity nejsou soucasti posuzovaného arealu. Ubytovaci kapacity obecné
nepodléhaji procesu posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi. Doprava zaméstnancu je vSak
zohlednéna v modelu dopravy a nasledné i v akustické a rozptylové studii, z nichZ vychazi i
hodnoceni zdravotnich rizik.

6) Neni podan navrh biologického dozoru po dobu provadéni stavby areélu

Stanovisko zpracovatele posudku:

Rozsah je doloZen jak v Biologickém hodnoceni tak v posouzeni viivu na lokality Natury.
ProtoZe bez ohledu na proceduru procesu EIA musi byt biologické hodnoceni a posouzeni
vlivu na evropsky vyznamné oblasti a ptaci oblasti z dikce zdkona v navaznych spravnych
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fizeni respektovany, neni smysluplné znovu veskera navrhovana opatfeni opakovat
v jednotlivych podminkach néavrhu stanoviska.

Navic maji podminky rozdilnou vahu — stanovisko dle zdkona €. 100/2001 Sb., v platném
znéni je jednim z nezbytnych podkladu pro vydani Gzemniho rozhodnuti, zatimco posouzeni
vlivu na evropsky vyznamné oblasti a ptaci oblasti dle zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni
musi byt schvalujicim Gafadem pIné respektovano.

V navrhu stanoviska je poZzadovano:

- pokud z jakychkoli ddvodd nebude realné naplnit podminky ohledné ¢asové
vhodnosti pfipravy Uzemi, zajistit aplikaci vSech opatfeni, vyplyvajicich
z predloZzeného biologického hodnoceni, zpracovaného podle § 67 odst. 1 zakona o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni a § 18 vyhlasky ¢. 395/1992 Sh.
autorskym tymem RNDr. TomaSe Kurase, Ph.D. (dalSi prdzkumy, otadzky omezeni a
strukturovani stavebnich /terénnich/ praci, pfiméa soucinnost s experty p/i organizaci
terénnich praci, kompenzacéni opatreni)

Povinnost ustanoveni biologického dozoru pfi vystavbé nevyplyva s Zadného pravniho

predpisu. PonévadZ mira zasahu do Gzemi je znac¢na, Ize nad rdmec béznych standardd pfi

vystavbé pfimo doporucit, aby po dobu provadéni stavby byla smluvnim vztahem s odborné

zpusobilou instituci ochrany pfirody nebo autorizovanou osobou zajiSténa funkce tzv.

ekologického (biologického) dozoru analogicky, jako je ustanovovéna funkce stavebniho

dozoru s tim, Ze formu a kompetence tohoto dozoru oznamovatel (investor) dojedn&

s pfisluSnymi organy ochrany pfirody.

7) Chybi koncepéni navrh monitoringu vSech negativnich jevd — hluku, prasnosti a emisi
Skodlivych latek, svételného znecisténi apod. Ddraz je kladen rovnéz na pravidelny
monitoring stavu populaci vyznamnéjsi druhd fauny a flory.

Stanovisko zpracovatele posudku:
Koncepce feSeni problematiky akustické situace a jejiho vyhodnoceni v ramci zkuSebniho
provozu je v oznameni obsazena.

Pozadavek na autorizované méreni emisi vyplyva ze zdkona bez ohledu na rezim procesu
EIA.

Na otazku svételného znecisténi je v oznameni upozornéno jako na problematicky aspekt,
¢astecné kompenzovatelny navrhovanym zemnim valem, bez konkrétniho projektu osvétleni
vSak neni mozné tento aspekt feSit na urovni procesu EIA.

Navrh monitoringu Uzemi ve vztahu k zajmovému Uzemi primyslové zony, blizkému okoli i

ke vzdalengjSim oblastem je naplni kapitoly 4.2. posudku vlivu na Naturu a kapitoly 8
biologického hodnoceni a relevantnost ndvrhl bude zohlednéna v integrovaném povoleni dle
zak. 76/2002 Sb. v platném znéni, pokud zamér bude realizovan.

K uvedenym pozadavkam byla dale stanovena nasledujici opatfeni:

- protihlukovy val o poZzadované vySce 15 m bude realizovan podél jihozapadni a

jihovychodni hrany promyslové zény véetné ¢asti podél Zermanického pAivadéde

v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku na dzemi

pramyslové zony a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojd na Uzemi této zony

- skutecnou délku, vySku a charakter valu véetné prodlouzeni valu podél
Zermanického pAvadéde fedit na zakladé zpfesnénych projekénich podkladd
(detailni hlukova studie, projekt osvétleni) a v navaznosti na podrobné propocty
bilanci zemnich praci v prdmyslové z6né
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- béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzdus$i. Dale provést mobilni monitoring ovzduSi pred
zahdjenim vystavby, béhem vystavby a p/i provozu v terminech a lokalitach dle
poZadavkd organu verejného zdravi. Na zékladé vyhodnoceni detailni rozptylové

studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
kterd bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi

Krajsky Ufad Moravskoslezského kraje

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

1) Z predloZzené dokumentace neni zfejmé, zda se v daném Uzemi nenachézi stavajici
meliorac¢ni systém, ktery by mohl byt realizaci zaméru dotcéen.

Stanovisko zpracovatele posudku:

O meliora¢nim systému se pojednava na nékolika mistech oznameni napf.:

- str. 103:

»Prakticky cela plocha zajmového uzemi je meliorovana, jako melioraéni kostra pro
odvodnéni slouZzi obé technicky upravené vodotece Pazderivky a Repniku.”

- str.117:

,Dotace prvni zvodné se uskutecriuje hlavné infiltraci atmosférickych srazek. Proces
infiltrace v hlavni terase je do urcité miry limitovan ochrannymi vlastnostmi kryci vrstvy

v nadlozi fluvialnich Stérkd. To je pfic¢inou toho, Ze zde mohou existovat drobné povrchové
vodotec€e nad hladinou podzemni vody a pfevazna ¢ast pozemku na hlavni terase, kde se
pfipravuje Pramyslovéa zéna, byla podméacena a musela byt drenovana melioraénim
systémem.*

- str.154:

,Pavodni drobné vodoteée Pazdertivka a Repnik byly po melioraénich Gpravach zcela
znehodnoceny a nyni plni pouze funkce odvodfiovacich pfikopl a po vétSinu roku jsou zcela
bez vody. Mimo zdjmovou plochu se nachéazi dalSi upravena vodote¢ Osinik (na vychodnim
okraji zastavéné ¢asti obce NoSovice) a umeélé vodni dilo PFfivadéc prevadéjici vodu z povodi
Moravky do povodi Luginy do pfehrady Zermanice.*

- str. 204 - vlivy na vodu:

,PFi navrzeném feSeni primyslové zény zabezpecéeni deStovych vod bude zajiStén staly
pratok vody ve vodotedich Repnik a Pazderdvka aniz by byly nutné obavy z preplnéni koryt
téchto vodoteci za budovanou rychlostni komunikaci a to i pfi pfivalovych vodach rovnych
nebo mensich nez stoleté.”

V oznameni je uvedeno nasledujici opatfenti:
- v ramci pfipravnych praci bude projednano s prisluSnym vodopravnim Gradem a
Zemédélskou vodohospodarskou spravou zruSeni melioracéniho systému,
které je v posudku (podminky navrhu stanoviska) rozSifeno:
- vramci pfipravnych praci bude projednano s pfislusnym vodopravnim Gradem a
Zemédélskou vodohospodarskou spravou zruSeni melioraéniho systému v plose
uvazovaného zaméru a napojeni v mistech pferuseni
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Krajska hygienicka stanice

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

1) K oznameni neni pAipominek, je poZzadovano v ramci zemniho fizeni doloZit vysledky
méreni hluku u vybranych objektd obytné zastavby a na hranicich budouciho prémyslového
aredlu — referenéni body ur¢i KHS MSK se sidlem v Ostravé.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto poZadavku je uloZena nasledujici podminka:

- v ramci Uzemniho fizeni doloZzit vysledky méreni hluku u vybranych objektd obytné
zastavby a na hranicich budouciho pramyslového arealu — referencéni body uréi KHS
MSK se sidlem v Ostravé

MZP — odbor ochrany ovzdusi

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

Ve vyjadreni jsou uvedena doporuceni, kterd by méla byt respektovana v dalSi projektové
pripravé, pfi vystavbé a pfi provozu zaméru.

MZP — odbor ochrany vod

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

P/ respektovani opatfeni navrzenych v oznameni neni k uvazovanému zameéru pfipominek.

MZP — odbor odpadti

— je doporuceno dopracovani dokumentace

1) Je postradano uvedeni zpdsobu nakladani s konkrétnimi uvedenymi druhy odpadd
v etapé vystavby.

Stanovisko zpracovatele posudku:

V oznameni je uveden zakladni nastin problematiky nakladani s odpady v etapé vystavby.
Na Urovni procesu EIA bez znalosti zhotovitele stavby nelze bilanci vznikajicich odpad(
seriozné stanovit

2) Z hlediska zakladni strategie v oblasti nakladani s odpady v pfedlozeném oznameni je
postradano uvedeni opatreni, smérujicich k prevenci a minimalizaci vzniku odpadd. Vétsi
pozornost by si zaslouzila i oblast vznikajicich odpadd jako zdrojd druhotnych surovin —
upfednostnéni regenerace, recyklace a opétovného vyuziti vznikajicich odpadd pred jejich
pAimym odstranénim, i kdyZ je zfejmé, Ze o nékterych moznych zpdsobech vyuZziti odpadd
bude rozhodnuto az na zakladé navaznych stuprid projektové pfipravy.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Zakladni filosofie problematiky odpadd vznikajicich v etapé vystavby a provozu je

v oznameni predloZzena. Vzhledem ke skute¢nosti, Ze oznameni je zpracovano v uvodni fazi
pFipravy zaméru, nelze mit na této Urovni k dispozici relevantni Udaje k uvadéné
problematice oblasti vyuzivani odpadd. V ramci dalSi pfipravy zaméru bude tato
problematika feSena i bez ohledu na rezim EIA v ramci pfislusného sloZkoveho zékona o
odpadech a souvisejicich predpisu

MZP — odbor zvl45té chranénych &asti pFirody

1. Vénovat zvySenou pozornost navrhu opatfeni ke sniZzeni negativnich vlivd na krajinny raz.

Stanovisko zpracovatele posudku:
K tomuto poZadavku je uloZeno nékolik podminek v navrhu stanoviska pfislusného Gradu:

- v provadéci projektové dokumentaci architektonizovat objekty hal (zejména od
severu a zapadu) a strizlivé barevné feSeni exteriéru, které opticky snizi pdsobeni
vyrobnich hal a dalSich objektd hal s tim, Ze je nutno minimalizovat pouZiti
reflexnich materiéld v exteriérech

- zajistit osazeni protihlukového valu skupinovou vysadbou, s pAihlédnutim k potfebé
tvorby nahradnich biotopd v co nejvyssi vyhledové rozmanitosti stanovist’

- v provadéci projektové dokumentaci (nejdéle pro stavebni povoleni) vypracovat
komplexni projekt sadovych Uprav, ktery bude vychazet zejména z nasledujicich
zasad:

v

- téziste realizovat podél severni a zapadni strany arealu kombinovanou pasovou
vysadbou strom{ a ket stanovistné odpovidajicich druhd drevin s minimalnim
podilem 40% vysokych drevin, u vjezdu zachovat bezpeénostni rozhledové
poméry

- do ploch parkovist umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vytvorit prostory pro
uplatnéni vysadby stromd nebo skupin keft

- realizovat ucelené plochy sadovych Uprav s respektovanim rozhledovych
parametrd na komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZzenyrskych siti

- pouzit zapéstované jedince stanovistné odpovidajicich druhd drevin, zejména na
plochach sadovych Gprav podél hranic arealu

- zajiSténi zasad péce o vysazené dreviny po dobu minimalné 5ti let od vysadby

2. Problematika migrace velkych Selem v Jablunkovském prdsmyku

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vystavba komunikaci musi byt feSena v ramci samostatnych procesli posuzovani vlivli na
Zivotni prostfedi. Ty ¢asti komunikaci, které jiz proSly procesem EIA jsou projektovany s jiz
uvazovanymi zatézemi zahrnujicimi rozvoj tzemi kraje.
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RozSifeni komunikaci v prostoru Jablunkovského priismyku bude feSeno jako samostatna
stavba, tudiz nebylo pfedmétem biologického hodnoceni. Samotny fenomén
predpokladaného narlstu dopravy na stavajici komunikaci E 75 Tfinec — Mosty u Jablunkova
Ize oSetfit navrzenymi kompenzacnimi opatfenimi dle Biologického hodnoceni, jenz
predpokladaji zvySeni prostupnosti pfes komunikaci (viz propustky, oddéleni migra¢niho
prostoru od soubéznych cest ap.).

Z provedeného ,Posouzeni vlivu zaméru ,Vystavby automobilového zavodu spoleénosti
Hyundai Motor Company“ v prostoru pfipravované pramyslové zény NoSovice na Uzemi
evropsky vyznamnych lokalit a ptaCich oblasti podle §45i zdkona €. 114/1992 Sb. o ochrané
pfirody a krajiny, v platném znéni vyplyva, Ze byla posouzena migracni propustnost
komunikace E 75 v oblasti Jablunkovského prismyku.

V pfipadé oblasti mimofadného vyznamu pro migraci ZivoCichll, mezi které patfi oblast
Jablunkovské brazdy a Jablunkovského prismyku je doporuceno pfi vystavbé novych
komunikaci dodrZet nékolik zakladnich zasad (dle Hlava¢ et Andél 2001):

- kazdych 3-5 km feSit bezpecny prachod pro Zivocichy velikosti jelena
- kazdé 2-4 km FeSit multifunkéni podchody upravené pro migrace plazu, obojzivelnikl
a drobnych savcl

- kazdy 1 km feSit suchy propust o primeéru alespon 80 cm
Uvedena kritéria byla aplikovana na posouzeni stavajiciho obchvatu obce Mosty u
Jablunkova (viz Bana$ 2005) a na pfipravovany obchvat Jablunkova (viz Losik 2005). Na
stavajicim obchvatu obce Mosty u Jablunkova se nachazi cca 13 vice ¢i méné migracné
propustnych mist o Sifce cca 11-280 m (mosty, viadukty, propustky). Usek obchvatu od
severniho konce (nejnizsi ¢asti) obce Mosty u Jablunkova po statni hranici se Slovenskem
Ize povazovat za relativné propustny pro zivoCichy velikosti jelena i mensi druhy obratlovcd.
Usek vSak nespliuje doporuéeni pro vybudovani suchych propustkd o @ 80 cm minimalné
kazdy 1 km trasy (dle Hlava¢ et Andél 2001). NavrZzeny obchvat Jablunkova je z hlediska
migracni propustnosti pro obratlovce v&etné Selem vyhovuijici (viz Losik 2005).

Z davodu predpokladaného zvySeni intenzity dopravy v Useku Jablunkov - Mosty u
Jablunkova a stavajiciho nepfilis vhodného stavu vétSiny propusti pod obchvatem (z
hlediska vyuzitelnosti pro migraci Selem a dalSich obratlovct) je v posouzeni doporuéeno
provedeni jejich Gpravy a doplnéni-zlepSeni migracni propustnosti (napf. vysadba dfevin

v okoli propusti; oddéleni migraénich prostor v propustech od soubézné komunikace
vysadbou, palisadami, parezy).

P¥i realizaci konkrétnich zmirfujicich opatfeni navrZzenych v posouzeni dle §45i zdkona
€.114/1992 Sb. je konstatovano, Ze realizace posuzovaného zameéru nebude mit negativni
vliv na hodnocené druhy Selem.

V pfipadé dalSich Uprav komunika¢niho systému budou s ohledem na predpokladané
parametry komunikace feSeny samostatné procedury hodnoceni vlivll na Zivotni prostredi,
minimalné ve fazi zjisStovaciho fizeni, v ramci kterych bude mozno jiz navrhované aspekty a
projednané parametry dale doplnit a konkretizovat s cilem minimalizovat vliv komunikaéniho
systému na prostupnost Uzemi pro velké Selmy a dalSi zajmové druhy pfedmétu ochrany
EVL Beskydy

3. Zapracovani zavéru a doporuceni z biologického prdzkumu (pfil. &. 7), biologického
hodnoceni (pfil. ¢. 8) a posouzeni vlivu na evropsky vyznamné oblasti a ptaci oblasti (pfil. ¢.
10) do opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, poprfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivd na
Zivotni prostredi

Stanovisko zpracovatele posudku:

ProtoZe bez ohledu na proceduru procesu EIA musi byt biologické hodnoceni a posouzeni
vlivu na evropsky vyznamné oblasti a ptaci oblasti z dikce zakona v navaznych spravnich
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fizeni respektovany, neni smysluplné znovu veskera navrhovana opatfeni opakovat
v jednotlivych podminkach néavrhu stanoviska.

Navic maji podminky rozdilnou vahu — stanovisko dle zdkona €. 100/2001 Sb., v platném
znéni je jednim z nezbytnych podkladu pro vydani Gzemniho rozhodnuti, zatimco posouzeni
vlivu na evropsky vyznamné oblasti a ptaci oblasti dle zak. ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni
musi byt schvalujicim Gafadem pIné respektovano.

V navrhu stanoviska je poZzadovano:

- pokud z jakychkoli ddvodd nebude realné naplnit podminky ohledné ¢asové
vhodnosti pfipravy Uzemi, zajistit aplikaci vSech opatfeni, vyplyvajicich
z predloZzeného biologického hodnoceni, zpracovaného podle § 67 odst. 1 zakona o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni a § 18 vyhlasky ¢. 395/1992 Sh.
autorskym tymem RNDr. TomaSe Kurase, Ph.D. (dalSi prdzkumy, otadzky omezeni a
strukturovani stavebnich /terénnich/ praci, pfiméa soucinnost s experty p/i organizaci
terénnich praci, kompenzacéni opatreni)

Narodni paméatkovy ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

1. Uzemi uvaZovaného zaméru je nutno povazovat za tUzemi s archeologickymi nalezy a je
zde nutné pfipadnou stavebni ¢innost oznamit Archeologickému Ustavu a nasledné umoznit
provedeni zachranného archeologického vyzkumu bud’ prostfednictvim Archeologického
Ustavu nebo jiné organizace opravnéneé k provadéni archeologickych vyzkumda (napfr.
Narodni paméatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé, Slezské zemské muzeum v
Opavé). Upozorriujeme, Ze odborny dohled je nezbytny jiz pii skryvkach orniéni vrstvy...
prizkum, archeogeofyzikalni prospekce)...

Stanovisko zpracovatele posudku:

K této pfipomince uloZzena podminka do navrhu stanoviska pfislusného Gradu:

- stavebni ¢innost ozndmit Archeologickému Ustavu a nasledné umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu bud’ prostfednictvim Archeologického Ustavu
nebo jiné organizace opravnéné k provadeni archeologickych vyzkumd (napfr.
Narodni paméatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé, Slezské zemské
muzeum v Opavé). Odborny dohled je nezbytny jiz pfi skryvkach orniéni vrstvy, pro
zprfesnéni informace o charakteru Uzemi je vhodna specializovana prospekce.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Ol Ostrava

— neni pozadovano pokrac¢ovat v procesu EIA

1. PoZzadovéano, aby vSechny zdroje znecistovani ovzdusi byly zfizeny a provozovany
v souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT typu Pl a EP)

2. V oblasti ochrany prirody a krajiny poZadovano dodrzeni vSech navrzenych opatreni
k eliminaci pfipadnych negativnich vlivd zaméru, jak je uvedeno v biologickych hodnocenich

Stanovisko zpracovatele posudku:
Pozadavky respektovany v navrhu stanoviska pfisluSného tradu.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU Z
HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Predkladany zameér byl posouzen ze vSech podstatnych hledisek.

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi
Ize vlivy oCekavat zejména v oblasti vlivi na obyvatelstvo, vlivii na vodu a pfirodni slozky
ekosystému.

Vlivem provozu zavodu a souvisejici dopravy by doslo k vyznamnému zvySeni hlukové
zatéZe u obytné zastavby v okoli primysloveé zony a pfijezdovych komunikaci. Tento vliv
bude u vétSiny hodnocenych objektl G¢inné eliminovan zemnim protihlukovym valem a
protihlukovymi sténami, takze v souhrnu u hluku z dopravy dojde ke zlepSeni stavajici
situace. Stavajici hlukova zatéz vétsiny obytnych domu situovanych u komunikaci dosahuje
dle hlukové studie arovné, kterd mize byt pro ¢ast jejich obyvatel pfi¢inou vyrazného
obtéZovani, ruSeni spanku a zvySené nemocnosti.

Hlukova expozice obytné zastavby v blizkém okoli primyslové zony ze zdroja uvnitf
vyrobniho arealu by podle hlukové studie neméla vést k prokazatelnému prekroceni
hygienického limitu pro stacionarni zdroje hluku. Tento limit vychézi z prahovych hodnot
hlukové expozice pro obtéZovani a ruSeni spanku a pfi jeho dodrZzeni obecné nehrozi
zdravotni riziko nepfiznivych G€inkd hluku. Nikdy vSak nelze pIné vylouc&it moznost
obtéZovani a ruSeni u osob se zvySenou individualni citlivosti na hluk.

Nékteré stacionarni zdroje vyrobnich zavodl mohou vést ke vzniku hluku s vy3Sim rusivym a
obtéZujicim ucinkem, jako je hluk impulsniho charakteru nebo hluk obsahujici vyrazné
tonové slozky. U téchto typl hluku je vSak niZsi i zavazny hygienicky hlukovy limit a tudiz by
bylo nutné pfijmout dodateéna technicka nebo stavebni opatfeni u jejich zdroji. Za timto
Gcelem je ve studii hodnoceni zdravotnich rizik doporu¢eno stanovit podminku provedeni
meéfeni hluku u chranénych objektd v okoli primyslové zony po zahdjeni provozu.

Podminkou je i provedeni méfeni u objektud, kde se vypoctené hladiny hluku pohybuji
v pasmu nejistoty kolem hlukovych limit( a pfipadna realizace dodate¢nych individualnich
protihlukovych opatfeni.

Pro ochranu obyvatelstva v dotené lokalité pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku z provozu
vyrobniho zavodu firmy Hyundai a na zakladé vypoctenych hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A byly navrzeny protihlukové clony.

Hodnoceni zdravotnich rizik bylo provedeno pro rozSifeny vybér hlavnich Skodlivin
emitovanych z technologickych a energetickych zdroju planovaného zavodu a souvisejici
dopravy a bylo zaméfreno na obyvatele nejblizSi nejvice exponované obytné zastavby.

Hlavnim emisnim zdrojem z&vodu je provoz lakovny s povrchovou Upravou karoseérii. Emise
pouzivanych organickych latek jsou omezeny instalaci dopalovaci jednotky a na zakladé
hodnoceni zdravotnich rizik vychazejiciho z vysledkl rozptylové studie Ize spolehlivé vylougit
riziko nepfiznivych zdravotnich ac€inkd imisi téchto latek pro obyvatele v okoli zavodu. |
narazoveé dosahované maximalni kratkodobé koncentrace hodnocenych latek jsou hluboko
pod urovni ¢ichové detekce.

Z klasickych Skodlivin ze spalovani zemniho plynu a souvisejici dopravy vychazi relativné
nejvyssi imisni pfispévek zavodu u oxidu dusiku, hodnocenych jako oxid dusicity. Imisni
pozadi této Skodliviny je podle poskytnutych podkladd v hodnoceném Gzemi relativné
pfiznivé a imisni pfispévek zavodu zde nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika.

V hodnocené oblasti je z hlediska zdravotnich rizik dominantni Skodlivinou v ovzdusi prasny
aerosol, hodnoceny jako suspendované ¢astice frakce PMyo. Imisni limity pro tuto Skodlivinu
pFedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdravi obyvatel a realnymi moznosti ochrany
Cistoty ovzduSi. Vyznamné zdravotni riziko, zejména pro citlivé skupiny populace, proto
predstavuje i podlimitni Groven znecisténi ovzdusi. Nicméné zvySeni tohoto rizika vlivem
predpokladaného imisniho pfispévku z planovaného zavodu neni vyznamné a ve srovnani
se soucasnym stavem danym imisnim pozadim by se pohybovalo v Grovni do 1%.
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Imisni pozadi benzenu a benzo(a)pyrenu v ovzduSi hodnoceného Uzemi neni znamé.

Z hlediska rizika karcinogennich G¢inkud téchto latek je vypocteny imisni pFispévek
zanedbatelny a to bez prakticky bez ohledu na uroven imisniho pozadi.

Realizaci pfedloZzeného zaméru dojde k ovlivnéni odvodnéni oblasti, coz vyplyva ze
skutecnosti, Ze zdmér predstavuje vznik novych zastavénych a zpevnénych ploch znaéného
rozsahu. Porovnani stavajiciho a o¢ekdvaného stavu je uvedeno v pfisluSné paséZzi
oznameni.

Realizaci zaméru dojde k terénnim Gpravam, které zachovaji stavajici generelni sklon dzemi
k SSZ. Témito terénnimi Gpravy dojde k pfevodu dil¢iho povodi Moravky do Pazdertvky.

Z hlediska budouciho stavu je pfedpokladan nasledujici stav:

V plose priimyslové zény dojde k rozsahlym terénnim Gpravam, jejichz projekt neni dosud
zpracovan. Pfitom pfedpokladame, Ze bude zachovan generelni sklon tzemi k SSV a
terénnimi Upravami dil¢i povodi Moravky prejde do dil¢iho povodi Pazderdvky. Jinak
predpokladame, Ze dil¢i povodi pro odvodnovani v priimyslové z6né zGstanou obecné
zachovana i kdyz nelze vyloucit dil¢i zmény. Soucasti fady doporuceni z hlediska
odtokovych pomérd v zajmovém Uzemi je i navrh retenénich nadrzi.

Retenéni nadrze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodote&i Repnik a
Pazderlivka byla stale dotovana (hrozi nebezpeci, Ze pfi delSim bezsrazkovém obdobi by

v profilech opoustéjicich pramyslovou zénu byla koryta zcela sucha). Retencni nadrze budou
opatfeny bezpecnostnim pfepadem pro vySSi nez stoleté vody.

PFi navrzeném feSeni primyslové zény zabezpeceni deStovych vod bude zajistén staly
pratok vody ve vodotedich Repnik a Pazdertvka aniz by byly nutné obavy z preplnéni koryt
téchto vodoteci za budovanou rychlostni komunikaci a to i pfi pfivalovych vodach rovnych
nebo mensich nez stoleté.

Posuzovany zamér podle navrhu umisténi vyzaduje kaceni mimolesnich porostu dfevin.

Realizaci posuzovaného zaméru dojde k trvalé zméné habitatu prostfedi v navrhovaném
rozsahu zpevnénych a trvale zastavénych ploch.

Zamer je realizovan pfevazné na zemédélské pudé, vyuzivané jako pole, jen okrajové jde o
dotceni ruderalizovanych lad; dale jsou dotéeny plochy zahrad a porostt kolem samot a
kolem toku Repnik. Jsou tak dotéeny vétSinové plochy, které se nenachazeji v pfirodé
blizkém stavu (pole, postagralni lada v iniciaénich fazich sukcesniho vyvoje). Jsou prakticky
dotéeny populace jen béZnych druht rostlin — polni plevely nebo ruderalni rostliny, které se
vyskytuji zcela béZné na fadé okolnich stanovist. Nedochazi tedy k ohroZeni populaci téchto
druhd, zvlasté chranéné nebo regionalné vzacné druhy rostlin se na ploSe vystavby prakticky
nenachazeji.

Vlivy na floru je tudiz mozno pokladat z hlediska velikosti za nepfiznivé, z hlediska vlivu za
nevyznamné. Nahradni bylinotravni spole¢enstva je mozné realizovat v ramci rekultivaci
vlastniho arealu na plochach, které nevyZaduji trvalé zpevnéni pro provozni ucely (dle
bilance v ramci kapitoly B.1II.2 jde o cca 126 ha), v kontextu zmirnéni vliva na faunu
zpracovatelsky tym oznameni doporucuje uplatnit v ramci rekultivaci a sadovych Uprav
téchto ploch travni smési s vySSim podilem kvetoucich rostlin.

Upravy vegetace nesou dale riziko zavle&eni alochtonnich (nepdvodnich) taxont, dokladem
je jiz stavajici populace kridlatky. Nové obnazené plochy mohou byt rovnéz kolonizovany
neofyty (viz expanzivni druhy rostlin). Tato situace je v prostoru navrhované primyslove
zony aktuélné znama.

Vzhledem k rozsahu zmén v Uzemi (skryvky a pfiprava zemi na cca 208 ha /80% vyméry
aredlu dle kapitoly B.l1.4./) dojde k trvalé zméné stanovist pro fadu zivociSnych druhg.

Z biologického hlediska je nutno v ramci posuzovaného Uzemi vyhledového areélu pokladat
za hodnotnéjsi pouze spontanné zarustajici plochy a lesni remizky, eventuelné i prostory
porostl kolem rozptylené zastavby. S ohledem zatim jen na rAmcové vymezeni logistiky
aredlu a zpusobu zastavéni se v ramci posouzeni vychazelo z predpokladu, Zze dojde
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ploSnému odstranéni vSech stavajicich ploch s dfevinnou vegetaci a fragmenty

hodnotnéjSich ekosystému v ramci celého arealu budouciho zavodu.

Zamér vlastni vystavby se nedotyka Zadného stavajiciho ani navrhovaného skladebného
prvku USES ani Zadného kosterniho prvku ekologické stability krajiny zajmového Gzemi.
VSechny skladebné prvky USES jsou v ramci zmény Gzemniho planu lokalizovany mimo
zajmové Uzemi vystavby, okolni prvky nejsou pfimo ovlivnény. Vysadba kolem arealu
naopak muze prispét k vytvofeni funkéniho interakéniho prvku v krajiné .

Zamér znamena likvidaci dvou vyznamnych krajinnych prvkd drobnych vodnich toku
Pazdervky a Repniku, které se ale nenachéazeji v pfirodé blizkém stavu. Déle je nevratné
likvidovan maly lesik v severni ¢asti lokality. Uvedené vlivy je nutno charakterizovat jako
nepfiznivé, s ohledem na stav uvedenych VKP za méné vyznamné.

Na zékladé vystupl posouzeni vlivi zaméru na EVL Beskydy a PO Beskydy Ize konstatovat,
Ze pfi dodrzeni predlozené technické specifikace a konkrétnich formulovanych
doporucenich, nebude mit zdmér negativni vliv na Uzemi evropsky vyznamnych lokalit a
ptacich oblasti v prostoru CHKO Beskydy a na pfedmeét jejich ochrany, lokalita EVL Niva
Moravky se nachazi mimo dopad pfimych vlivi posuzovaného zaméru.

V ramci pfipravy zaméru, jeho vystavby a provozu je potfebné respektovat vystupy
samostatného posouzeni podle § 45 i zak. €. 114/1992 Sb., v platné znéni, zpracované
autorizovanou osobou Mgr. Markem BanaSem (pfiloha ¢. 9 oznameni) a samostatného
oponentniho posouzeni zpracovaného RNDr. Petrem Blahnikem (pfiloha posudku).

Novym antropogennim Utvarem v Gzemi je protihlukovy val, vyrazné prevysujici vySku staveb
rodinnych domu pfi vychodnim okraji obce, pohledové je ale oddélen porosty podél toku
Osinik a jeho plsobeni je snizeno dominanci energetického koridoru. Tato situace vSak
neplati od jihu v pfipadé, Ze by protihlukovy val byl protazen zapadnim smérem podél jizni
strany aZ k prostoru Zermanického pfivadéce.

Navrhovand stavba bude mit vliv na sakralni Gtvary situované v zajmovém Uzemi. Dale bude
nezbytné pro uvolnéni primyslové zény odstranit obytné objekty. Z hlediska historického,
kulturniho nebo archeologického vyznamu vyplyva, Ze nelze vylougit vyskyt archeologickych
pamatek; v kontextu zajmua ochrany geologické minulosti nelze zcela vyloucit ani poSkozeni
nebo ovlivnéni paleontologickych nebo geologickych pamatek. V pfipadé archeologickych
nalezl bude postupovano dle pfislusného slozkového zakona bez ohledu na rezim zakona o
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ochrana geologickych a paleontologickych jevl se Fidi
platnym znénim pfisluSnych ustanoveni zakona o ochrané pfirody a krajiny. Za urcity
negativni vliv Ize povaZzovat i likvidaci popisovanych 2 sakralnich atvard v prostoru
pramyslové zony.

PFi zhodnoceni vSech prostorovych vlivi a faktoru Ize konstatovat, Zze z hlediska vlivii na
Zivotni prostfedi je zamér akceptovatelny za pfedpokladu plnéni podminek uloZzenych

v navrhu stanoviska pfislusného uradu.
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VII.

1.

NAVRH STANOVISKA
IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev zadméru

Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

2.

Kapacita (rozsah) zaméru

plocha zadméru: 260 ha

vyrobni kapacita: 300 000 osobnich automobilt/rok
Podminujici investice zameéru predstavuji :

rekonstrukce shérage ,K* (pfivadéée na COV Frydek - Mistek) - katastry NoSovice,
Dobra, Frydek-Mistek

posileni Upravny vody VySni Lhoty - katastr Vy3ni Lhoty

prelozky inZenyrskych siti - NoSovice, Nizni Lhoty, Dobra

zapadni komunikaéni napojeni pradmyslové zony - Dobra, NoSovice
severni komunika¢ni napojeni pramyslové zony — NoSovice

pozn. podmifujici investice nejsou pfedmétem predkladaného oznameni a budou feSeny
v ramci stavebniho z&kona; vyjimku tvofi problematika zapadniho a severniho napojeni
primyslové zony, které je hodnoceno z hlediska imisni a akustické situace.

3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastralni tzemi)
KU: No3ovice, Nizni Lhoty

Obec: NoSovice, Nizni Lhoty

Kraj: Moravskoslezsky

4. Obchodni firma oznamovatele

Moravskoslezsky kraj

5.

IC oznamovatele

70890692

6.
28.

Sidlo (bydli§té) oznamovatele
fijna 117

702 18 Ostrava
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Il. PRUBEH POSUZOVANI

1. Oznameni (zpracovatel, datum predlozeni)

Zpracovatel: RNDr. Tomas Bajer, CSc.. drzitel osvéd&eni odborné zpulsobilosti (autorizace)
ke zpracovani dokumentaci a posudku dle zakona ¢.100/2001 Sb., €.
osvédceni 2719/4343/0OEP/92/93

PfredloZzeno: prosinec 2005

2. Dokumentace (zpracovatel, datum predlozenti)

Dle zavéru zjiStovaciho fizeni ze dne 6.2.2006 pfedloZené oznameni neni nutné
dopracovavat a povazuje se za dokumentaci.

3. Posudek (zpracovatel, datum predlozeni)
Zpracovatel: RNDr. Vladimir Ludvik, autorizace ¢&.: 5278/850/0PV/93
Pfedlozeno: 15.03.2006

4. Verejné projednani (misto, datum konani)
Misto:
Datum:

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné ucasti verejnosti

Oznameni na uvazovany zamer bylo pfislusnému spravnimu Gfadu pfedloZeno v prosinci
2005.

Zjistovaci fizeni bylo ukon€eno dne 06.02.2006 vydanim Z&avéru zjistovaciho fizeni, a to

s nasledujicim zavérem:

Na zéakladé zjisStovaciho Fizeni dospél pfislusny ufad k zavéru, Ze predlozené oznameni neni
nutné dopracovavat a povazuje se za dokumentaci. VSechny obdrzené pfipominky budou
zohlednény v rdmci zpracovani posudku a pfi formulaci stanoviska pfislusného Gfadu dle §
10 citovaného zakona (zak. €. 100/2001 Sb., v platném znéni.

Zpracovatel posudku byl stanoven dne: 03.02.2006

Posledni vyjadfeni zpracovatel dokumentace obdrzel: 13.03.2006
Vyhotoveny posudek byl pfedloZen dne: 15.03.2006.

Zavéry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku po vyhodnoceni oznameni, obdrzenych vyjadreni a dalSich podkladd
doporucuje pfisluSnému Gfadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zaméru za
respektovani podminek uvedenych v tomto stanovisku.

Zavéry verejného projednani:
Bude provedeno po vefejném projednani.
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6. Seznam subjektd, jejichz vyjadreni jsou ve stanovisku zc¢asti nebo zcela zahrnuta
Vyjadfeni vefejnosti:

Ing. P.Hejl, CSc.

Ing. Mikola3

JiFi Sevcik, Jarmila Sevé&ikova
SdruZeni Puda pro Zivot 2x
Ekologicky pravni servis

Vyjadfeni tzemnich samospravnich celku:
Obec Dobratice

Obec Nizni Lhoty

Obec Vojkovice

Obec Vy3sni Lhoty

Vyjadfeni dotéenych spravnich tfadu:

Méstsky ufad Frydek — Mistek

Sprava chranéné krajinné oblasti Beskydy
Krajsky ufad Moravskoslezského kraje

Krajské hygienicka stanice

MZP — odbor ochrany ovzdusi

MZP — odbor ochrany vod

MZP — odbor odpadii

MZP — odbor zvlasté chranénych &asti pfirody
Narodni pamétkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé
Ceska inspekce Zivotniho prostredi, Ol Ostrava
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M. HODNOCENi ZAMERU

1. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na Zivotni prostfedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Predkladany zamér byl posouzen ze vSech podstatnych hledisek.

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivli na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi
Ize vlivy oCekavat zejména v oblasti vlivi na obyvatelstvo, vlivii na vodu a pfirodni slozky
ekosystému.

Vlivem provozu zavodu a souvisejici dopravy by doslo k vyznamnému zvySeni hlukové
zatéZe u obytné zastavby v okoli primyslové zony a pfijezdovych komunikaci. Tento vliv
bude u vétSiny hodnocenych objektl G¢inné eliminovan zemnim protihlukovym valem a
protihlukovymi sténami, takze v souhrnu u hluku z dopravy dojde ke zlepSeni stavajici
situace. Stavajici hlukova zatéz vétsiny obytnych domu situovanych u komunikaci dosahuje
dle hlukové studie arovné, kterd mize byt pro ¢ast jejich obyvatel pfi¢inou vyrazného
obtéZovani, ruSeni spanku a zvySené nemocnosti.

Hlukova expozice obytné zastavby v blizkém okoli primyslové zony ze zdroja uvnitf
vyrobniho arealu by podle hlukové studie neméla vést k prokazatelnému prekroceni
hygienického limitu pro stacionarni zdroje hluku. Tento limit vychézi z prahovych hodnot
hlukové expozice pro obtéZovani a ruSeni spanku a pfi jeho dodrZzeni obecné nehrozi
zdravotni riziko nepfiznivych G€inkd hluku. Nikdy vSak nelze pIné vylouc&it mozZnost
obtéZovani a ruSeni u osob se zvySenou individualni citlivosti na hluk.

Nékteré stacionarni zdroje vyrobnich zavodl mohou vést ke vzniku hluku s vy3Sim rusivym a
obtéZujicim ucinkem, jako je hluk impulsniho charakteru nebo hluk obsahujici vyrazné
tonové slozky. U téchto typl hluku je vSak niZsi i zavazny hygienicky hlukovy limit a tudiz by
bylo nutné pfijmout dodateéna technicka nebo stavebni opatfeni u jejich zdroji. Za timto
Gcelem je ve studii hodnoceni zdravotnich rizik doporu¢eno stanovit podminku provedeni
méfeni hluku u chranénych objektd v okoli primyslové zény po zahdjeni provozu.

Podminkou je i provedeni méfeni u objektud, kde se vypoctené hladiny hluku pohybuji
v pasmu nejistoty kolem hlukovych limit( a pfipadna realizace dodate¢nych individualnich
protihlukovych opatfeni.

Pro ochranu obyvatelstva v dotené lokalité pfed nepfiznivymi G¢€inky hluku z provozu
vyrobniho zavodu firmy Hyundai a na zakladé vypoctenych hodnot ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A byly navrzeny protihlukové clony.

Hodnoceni zdravotnich rizik bylo provedeno pro rozSifeny vybér hlavnich Skodlivin
emitovanych z technologickych a energetickych zdroju planovaného zavodu a souvisejici

~ v

dopravy a bylo zaméfreno na obyvatele nejblizSi nejvice exponované obytné zastavby.

Hlavnim emisnim zdrojem z&vodu je provoz lakovny s povrchovou Upravou karoseérii. Emise
pouzivanych organickych latek jsou omezeny instalaci dopalovaci jednotky a na zakladé
hodnoceni zdravotnich rizik vychazejiciho z vysledkl rozptylové studie Ize spolehlivé vylougit
riziko nepfiznivych zdravotnich ac€inkd imisi téchto latek pro obyvatele v okoli zavodu. |
narazoveé dosahované maximalni kratkodobé koncentrace hodnocenych latek jsou hluboko
pod urovni ¢ichové detekce.

Z klasickych Skodlivin ze spalovani zemniho plynu a souvisejici dopravy vychazi relativné
nejvyssi imisni pfispévek zavodu u oxidu dusiku, hodnocenych jako oxid dusicity. Imisni
pozadi této Skodliviny je podle poskytnutych podkladd v hodnoceném Gzemi relativné
pfiznivé a imisni pfispévek zavodu zde nebude zdrojem vyznamného zdravotniho rizika.

V hodnocené oblasti je z hlediska zdravotnich rizik dominantni Skodlivinou v ovzdusi prasny
aerosol, hodnoceny jako suspendované ¢astice frakce PMyo. Imisni limity pro tuto Skodlivinu
pFedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdravi obyvatel a realnymi moznosti ochrany
Cistoty ovzduSi. Vyznamné zdravotni riziko, zejména pro citlivé skupiny populace, proto
predstavuje i podlimitni Groven znecisténi ovzdusi. Nicméné zvySeni tohoto rizika vlivem
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predpokladaného imisniho pfispévku z planovaného zavodu neni vyznamné a ve srovnani
se soucasnym stavem danym imisnim pozadim by se pohybovalo v Grovni do 1%.

Imisni pozadi benzenu a benzo(a)pyrenu v ovzduSi hodnoceného Uzemi neni znamé.

Z hlediska rizika karcinogennich G¢€inkd téchto latek je vypocteny imisni pfispévek
zanedbatelny a to bez prakticky bez ohledu na uroven imisniho pozadi.

Realizaci pfedloZzeného zaméru dojde k ovlivnéni odvodnéni oblasti, coz vyplyva ze
skutecnosti, Ze zdmér predstavuje vznik novych zastavénych a zpevnénych ploch znaéného
rozsahu. Porovnani stavajiciho a o¢ekdvaného stavu je uvedeno v pfisluSné pasézi
oznameni.

Realizaci zaméru dojde k terénnim Gpravam, které zachovaji stavajici generelni sklon dzemi
k SSZ. Témito terénnimi Gpravy dojde k pfevodu dil¢iho povodi Moravky do Pazderuvky.

Z hlediska budouciho stavu je pfedpokladan nasledujici stav:

V plose priimyslové zény dojde k rozsahlym terénnim Gpravam, jejichz projekt neni dosud
zpracovan. Pfitom pfedpokladame, Ze bude zachovan generelni sklon tzemi k SSV a
terénnimi Upravami dil¢i povodi Moravky prejde do dil¢iho povodi Pazderdvky. Jinak
predpokladame, Ze dil¢i povodi pro odvodnovani v priimyslové z6né zGstanou obecné
zachovana i kdyz nelze vyloucit dil¢i zmény. Soucasti fady doporuceni z hlediska
odtokovych pomérd v zajmovém Gzemi je i navrh retenénich nadrzi.

Retenéni nadrze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodote&i Repnik a
Pazderlivka byla stale dotovana (hrozi nebezpeci, Ze pfi delSim bezsrazkovém obdobi by

v profilech opoustéjicich pramyslovou zénu byla koryta zcela sucha). Retencni nadrze budou
opatfeny bezpecnostnim pfepadem pro vySSi nez stoleté vody.

PFi navrzeném feSeni primyslové zény zabezpeceni deStovych vod bude zajistén staly
pratok vody ve vodotedich Repnik a Pazderdvka aniz by byly nutné obavy z preplnéni koryt
téchto vodoteci za budovanou rychlostni komunikaci a to i pfi pfivalovych vodach rovnych
nebo mensich nez stoleté.

Posuzovany zamér podle navrhu umisténi vyzaduje kaceni mimolesnich porostu dfevin.

Realizaci posuzovaného zaméru dojde k trvalé zméné habitatu prostfedi v navrhovaném
rozsahu zpevnénych a trvale zastavénych ploch.

Zamer je realizovan pfevazné na zemédélské pudeé, vyuzivané jako pole, jen okrajové jde o
dotceni ruderalizovanych lad; dale jsou dotéeny plochy zahrad a porostt kolem samot a
kolem toku Repnik. Jsou tak dotéeny vétSinové plochy, které se nenachazeji v pfirodé
blizkém stavu (pole, postagralni lada v iniciaénich fazich sukcesniho vyvoje). Jsou prakticky
dotéeny populace jen béZnych druht rostlin — polni plevely nebo ruderalni rostliny, které se
vyskytuji zcela béZné na fadé okolnich stanovist. Nedochazi tedy k ohrozeni populaci téchto
druhd, zvlasté chranéné nebo regionalné vzacné druhy rostlin se na ploSe vystavby prakticky
nenachazeji.

Vlivy na floru je tudiz mozno pokladat z hlediska velikosti za nepfiznivé, z hlediska vlivu za
nevyznamné. Nahradni bylinotravni spolecenstva je mozné realizovat v ramci rekultivaci
vlastniho arealu na plochach, které nevyZzaduji trvalé zpevnéni pro provozni ucely (dle
bilance v ramci kapitoly B.1II.2 jde o cca 126 ha), v kontextu zmirnéni vliva na faunu
zpracovatelsky tym oznameni doporucuje uplatnit v ramci rekultivaci a sadovych Uprav
téchto ploch travni smési s vySSim podilem kvetoucich rostlin.

Upravy vegetace nesou dale riziko zavleéeni alochtonnich (nepdvodnich) taxont, dokladem
je jiz stavajici populace kridlatky. Nové obnazené plochy mohou byt rovnéz kolonizovany
neofyty (viz expanzivni druhy rostlin). Tato situace je v prostoru navrhované primyslove
zony aktuélné znama.

Vzhledem k rozsahu zmén v Uzemi (skryvky a pfiprava zemi na cca 208 ha /80% vyméry
aredlu dle kapitoly B.I1.4./) dojde k trvalé zméné stanovist pro fadu zivociSnych druhg.

Z biologického hlediska je nutno v ramci posuzovaného Uzemi vyhledového areélu pokladat
za hodnotnéjsi pouze spontanné zarustajici plochy a lesni remizky, eventuelné i prostory
porostl kolem rozptylené zastavby. S ohledem zatim jen na rAmcové vymezeni logistiky
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aredlu a zpusobu zastavéni se v ramci posouzeni vychazelo z predpokladu, Zze dojde
ploSnému odstranéni vSech stavajicich ploch s dfevinnou vegetaci a fragmenty

Vv s

hodnotnéjSich ekosystému v ramci celého arealu budouciho zavodu.

Zamér vlastni vystavby se nedotyka Zadného stavajiciho ani navrhovaného skladebného
prvku USES ani Zadného kosterniho prvku ekologické stability krajiny zajmového Gzemi.
Vechny skladebné prvky USES jsou v ramci zmény Gzemniho planu lokalizovany mimo
zajmoveé Uzemi vystavby, okolni prvky nejsou pfimo ovlivnény. Vysadba kolem areélu
naopak muze pfispét k vytvoreni funkéniho interakéniho prvku v krajiné .

Zamér znamena likvidaci dvou vyznamnych krajinnych prvkd drobnych vodnich toku
Pazdervky a Repniku, které se ale nenachéazeji v pfirodé blizkém stavu. Déle je nevratné
likvidovan maly lesik v severni ¢asti lokality. Uvedené vlivy je nutno charakterizovat jako
nepfiznivé, s ohledem na stav uvedenych VKP za méné vyznamné.

Na zékladé vystupl posouzeni vlivi zaméru na EVL Beskydy a PO Beskydy Ize konstatovat,
Ze pfi dodrzeni predlozené technické specifikace a konkrétnich formulovanych
doporucenich, nebude mit zdmér negativni vliv na Uzemi evropsky vyznamnych lokalit a
ptacich oblasti v prostoru CHKO Beskydy a na pfedmét jejich ochrany, lokalita EVL Niva
Moravky se nachazi mimo dopad pfimych vlivd posuzovaného zaméru.

V ramci pfipravy zaméru, jeho vystavby a provozu je potfebné respektovat vystupy
samostatného posouzeni podle § 45 i zak. €. 114/1992 Sb., v platné znéni, zpracované
autorizovanou osobou Mgr. Markem BanaSem (pfiloha &. 9 oznameni) a samostatného
oponentniho posouzeni zpracovaného RNDr. Petrem Blahnikem (pfiloha posudku).

Novym antropogennim Utvarem v Gzemi je protihlukovy val, vyrazné prevysujici vySku staveb
rodinnych domu pfi vychodnim okraji obce, pohledové je ale oddélen porosty podél toku
Osinik a jeho plsobeni je snizeno dominanci energetického koridoru. Tato situace vSak
neplati od jihu v pfipadé, Ze by protihlukovy val byl protazen zapadnim smérem podél jizni
strany aZ k prostoru Zermanického pfivadéce.

Navrhovand stavba bude mit vliv na sakralni Gtvary situované v zajmovém Uzemi. Dale bude
nezbytné pro uvolnéni primyslové zény odstranit obytné objekty. Z hlediska historického,
kulturniho nebo archeologického vyznamu vyplyva, Ze nelze vylougit vyskyt archeologickych
pamatek; v kontextu zajmua ochrany geologické minulosti nelze zcela vyloucit ani poSkozeni
nebo ovlivnéni paleontologickych nebo geologickych pamatek. V pfipadé archeologickych
nalezl bude postupovano dle pfislusného slozkového zakona bez ohledu na rezim zakona o
posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi, ochrana geologickych a paleontologickych jevl se Fidi
platnym znénim pfisluSnych ustanoveni zakona o ochrané pfirody a krajiny. Za urcity
negativni vliv Ize povaZzovat i likvidaci popisovanych 2 sakralnich atvard v prostoru
pramyslové zony.

PFi zhodnoceni vSech prostorovych vliva a faktoru Ize konstatovat, Zze z hlediska vlivi na
Zivotni prostfedi je zamér akceptovatelny za pfedpokladu plnéni podminek uloZzenych

v navrhu stanoviska pfislusného uradu.

2. Hodnoceni technického feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stuperi poznani
pokud jde o zneciStovani Zivotniho prostfedi
Realizaci zaméru automobilového zavodu Hyundai vznikne moderni vyrobni a montazni
zavod, ve kterém bude mozno vyrabét ¢tyfi druhy osobnich automobilt (C-Segment
Sedan/Wagon, C-segment MPV, RV). Zaroven budou vytvofeny nové dodavatelské a
obchodni vazby mezi automobilovym zavodem a subdodavateli z Ceské republiky, Evropy a
v SirSim kontextu také z Asie protoze ¢ast dil( pro vyrobu automobild bude dovazena z Jizni
Koreje.

Vystavba automobilového zavodu Hyundai bude realizovana s pouzitim modernich
technologii vystavby. Objekty zavodu budou zaloZeny na pilotach, patkach nebo na
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Zelezobetonovém rostu. Definitivni rozhodnuti o zplasobu zaloZeni jednotlivych objektl bude
pfijato az v dalSim stupni projektové pfipravy, po vyhodnoceni podrobného inZzenyrsko-
geologického prazkumu.

Stavbou bude realizovan primyslovy (strojirensky) areal, a proto budou stavby, zejména
vyrobni haly, odpovidat svym vzhledem jejich vyuZiti pro pramyslovou vyrobu. Objekty arealu
budou navrzeny jako nepodsklepené Zelezobetonové a ocelové konstrukce v zavislosti na
velikosti objektt a jejich Ucelu. PFi vystavbé budou vyuZzivany Zelezobetonové prefabrikaty.
Vyrobni objekty budou realizovany jako jednopodlazni haly, v nékterych pfipadech s vestavbou
(lakovna, lisovna).

VySky vyrobnich hal se budou pohybovat v rozmezi 10 az 14 m, respektive 18 - 22 m (napf.
lakovna). Podlahy vyrobnich prostor a skladt budou provedeny jako nepropustné, odolné jak
proti vihkosti tak proti prisaku ropnych latek, pfipadné jinych latek Skodlivych vodam do
podzemnich vod.

Skladovaci prostory pro kapaliny budou provedeny tak, aby v pfipadé poruseni tésnosti
zasobniku nemohlo dojit k Uniku skladované latky do pady anebo podzemni a povrchové
vody. Kapaliny budou skladovany v ocelovych zasobnicich, které budou umistény v
nepropustnych zachytnych jimkach. Zachytné jimky budou provedeny jako bezodtoké,
odolné vuci pusobeni skladovanych kapalin.

Nejvyznamnéjsi ¢asti automobilového zavodu bude vyrobni a montézni linka, kde bude
probihat hlavni vyrobni proces, kterym bude vyroba a montaz az ¢tyr druht zatim blize
nespecifikovanych osobnich automobilG. Vyrobni a montazni linka bude sestavat z lisovny
(press), karosarny - svafovny (body shop), lakovny (paint shop) a vlastni finalni kompletace
automobilt na montazni lince (assembly).

Lakovna je z hlediska hodnoceni vlivli zaméru na Zivotni prostfedi nejdllezitéjSi casti
zavodu, protozZe zde budou provadény povrchové Upravy. Hotova karoserie z karosarny
bude prochazet nékolikanasobnym procesem povrchové Upravy, ktery bude spocivat

v oCiSténi a odmasténi karosérie (pfiprava na lakovani), katodické elektroforézni pozinkovani
karoserie (kataforéza), naneseni tlumiciho natéru podvozku, naneseni zakladniho natéru
(primer) a naneseni dvouvrstvého svrchniho natéru (laku).

Lakovna bude v procesu vyroby automobilt hlavnim zdrojem emisi znecistujicich latek do
ovzduSi. Lakovna proto musi splfiovat poZadavky na nejvyssi pfipustné emise znecistujicich
latek do ovzduSi. To se bude tykat zejména tékavych organickych latek. Omezeni emisi
tékavych organickych latek z lakovny bude zajiSténo napojenim vSech suSicich boxu, které
jsou nejvétSimi zdroji téchto emisi, na dopalovaci zafizeni (RTO).

Regeneracni tepelny oxidant slouzi pro €isténi (zneSkodrnovani) VOC z plynu vznikajiciho ve
vyrobé.

Cely systém je navrzen tak, aby mél co jak nejnizsi provozni naklady, snadnou udrzbu,
dlouhou Zivotnost a nizké emise.

Odvadeény plyn je nasavan do regeneracniho tepelného oxidantu (RTO) hlavnim sacim
ventilatorem umisténym na vstupu nebo na vystupu RTO. Ventilator je navrzen na vytvoreni
statického tlaku pozadovaného k odsavani pozadovaného objemu ze sbérného systému a

k vytvoreni tlaku pro pfekonani RTO a pfipadné vymeéniku tepla a ¢isténi plynu.

Na rozdil od statickych regeneratoru stfida se regenerator EISENMANN RTO pribézné mezi
topenim a chlazenim. Staly prenos tepla z horkého €istého proudu vzduchu do studeného
odsavaného proudu vzduchu probiha v jednom vyméniku rozdéleném na nékolik segment(.

Uvnitf oxidantu je pouZzity specialné navrzeny rota¢ni odsavaci rozdélova¢ patentovany
firmou EISENMANN pro stélou distribuci vzduchu.

Vzduch vstupuje do rotoru a je naveden do pfislusnych sekci horkého keramického
vyméniku. Rotor se otaci rychlosti pouze 0.5 - 1.0 ot./min.

Regenera¢ni vyménik ve stfedni sekci obsahuje loZze z keramického materialu pro vyménu
tepla (keramické sedla nebo hibety).
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LoZe je sloZeno z jedenacti oddélenych z6n. Odsavany vzduch vstupuje do pfislusné oblasti
loZe vespod a predehfeje se na teplotu oxidace pfi prichodu vertikalné nahoru. Znecistujici
latky oxiduji na lozi vyméniku a Cisty plyn pfichazi do nad nim umisténé spalovaci komory.
Cisty vzduch nyni prochazi pres jinou &ast loze, kde je chlazen a opousti jednotku RTO
rozdélova¢em vzduchu.

Pfed zménou segmentu se zméni jeho funkce z prohfevu odsavaného vzduchu na chlazeni
¢istého plynu. K odstranéni zbyvajiciho odsavaného vzduchu dochazi k profuku. Pouze
jeden segment je najednou profouknuty od odsavaného vzduchu ¢erstvym vzduchem.

Pomoci jednotky regulace teploty, jenz pfimo ovliviiuje spalovaci plyn a dodavku vzduchu do
spalovaci komory, je udrzovana teplota ve spalovaci komofe na hodnoté pfiblizné 800 -
820 °C.

Systém je specialné navrzen na velmi vysokou tepelnou tcinnost ke snizeni spotfeby
energie hofdku na minimum. Rozpoustédlo dodané do odpadniho plynu dodavéa dalSi energii
pro oxidaci. Diky vysoké koncentraci VOC v odpadnim plynu pfebyte¢né teplo exotermické
oxidace v RTO ma za néasledek norméalné autoteplotni provoz bez spotfeby pfidavného

paliva (plyn).

Technické feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani pokud jde o znecistovani
Zivotniho prostredi je na vysoké technické Urovni a umoznuje dosazeni nadstandardnich
moZznosti omezovani vlivd na Zivotni prostfedi. Je mozno konstatovat, Ze se navrhuje
nejlepsi dostupna technologie.
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3. Navrh opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivé zaméru na Zivotni prostredi véetné povinnosti a podminek pro sledovani
a rozbor vlivi na Zivotni prostredi

Pro fazi pfipravy:
voda
- vramci pfipravnych praci bude projednano s prislusnym vodopravnim Gradem a
Zemédélskou vodohospodarskou spravou zruSeni melioraéniho systému v plose
uvazovaného zaméru a napojeni v mistech pferuseni

- vzhledem k minimalni zastavénosti diléiho povodi Zermanického pAvadéde v ramci
terénnich Uprav zpevnéné plochy tohoto dil¢iho povodi stahnout do dil¢iho povodi
Repniku

- deStovou kanalizaci ze zastavénych ploch (stfeSnich ploch z celé pramyslové zony)
stahnout bez o3etfeni do Zermanického pfAivadéde (jedna se o &isté vody)

- feSeni vyustniho objektu srazkovych vod do vodotec¢e bude projednano s prisluSnym
vodopravnim organem a organem ochrany pfirody a krajiny

- pro vodotede Repnik a Pazderivka realizovat retenéni nadrze podle zpfesnénych
hydrotechnickych propoétd; retenéni nadrze pro vodotede Repnik a Pazderivka
doporucujeme realizovat mezi Zelezniéni trati a vleckovistém

- veSkeré vody svedené kanalizaci, pfipadné prikopy je navrhovano svést do téchto
retencnich nadrzi

- retenéni nadrze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodote&i Repnik a
Pazderdvka byla stale dotovana (hrozi nebezpedi, Ze p#i delSim bezsrazkovém
obdobi by v profilech opoustéjicich prdmyslovou zénu byla koryta zcela sucha)

- retencni nadrze budou opatfeny bezpecénostnim pfepadem pro vysSi nez stoleté vody

- vody na vstupu do retenc¢nich nadrzi budou oSetfeny lapoly a lapaky pisku (pokud
toto nebude realizovano jiz na jednotlivych vétvich kanalizaéniho rfadu deStovych
vod)

- odlucovace ropnych latek budou vybaveny sorpénim dilem tak, aby na vystupu
predc¢istené vody z odlucovace bylo trvale dosahovano koncentrace NEL do 0,2 mg/I.
Odlucovace budou vybaveny proti vyplaveni v dobé privalovych destt

- v dalSi fazi projektové dokumentace provést zpfesnéni podle skutecné dislokace
jednotlivych objektd, koneéného spadovani zony, a rozdéleni vétvi kanalizacniho
systému; provést podrobné hydrotechnické propocty a urcit potfebny objem
retencnich nadrzi

- u stavajicich vodotedi Repnik a Pazderivka se predpoklada jejich prelozent;

v byvalych korytech bude nutno polozit drenazni potrubi po celé délce, aby se
zabranilo mistnimu podméceni

- prelozky koryt vodotedi Repnik a Pazderdvka budou pfevazné zatrubnéné - resp.
budou tvofeny nové vybudovanou kanalizaci; Ize doporucit, aby tam, kde je schddné,
byla koryta rfeSena jako otevrena.

- cistirna technologickych odpadnich vod bude navrzena tak, aby kvalita predcistené
odpadni vody na vystupu z cistirny odpovidala hodnotam ukazateld znecisténi
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odpadnich vod stanovenych Kanaliza¢nim fAdem mésta Frydek Mistek
odpadni vody z kuchyné budou do kanalizace splaskovych vod napojeny pres
odlucovac tuku

zasobniky pro skladovani latek nebezpeénych vodam budou umistény
v nepropustnych, bezodtokovych jimkach odpovidajiciho objemu, nebo budou
navrzeny jako dvouplastové s indikaci kapaliny v meziprostoru

ovzdusi

vSechny zdroje znecistovani ovzdusi budou pfipravovany a provozovany v souladu
s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT typu Pl a EP), kotle na centralni kotelné
budou osazeny nizkoemisnimi horaky v provedeni LOW NOy

béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzdus$i. Déale provést mobilni monitoring ovzdusSi pred
zahajenim vystavby, béhem vystavby a p#i provozu v terminech a lokalitach dle
poZadavk{ organu verejného zdravi. Na zékladé vyhodnoceni detailni rozptylové
studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
kterd bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi.

odpady

pada

hluk

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazdovani nebezpecénych odpadd a pripadnych ostatnich latek Skodlivych
vodam ze vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou
ukladany pouze ve vybranych a oznacenych prostorach v souladu s legislativou

v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou uprfesnény jednotlivé druhy odpadd z
vystavby, jejich mnoZstvi a pfedpokladany zpdsob vyuZiti respektive odstranéni

v projektu pro stavebni fizeni vyznacit prostory pro shromazdovani odpadd a latek
Skodlivych vodam; tyto prostory budou zabezpeceny v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

v ramci projektu pro Uzemni fizeni pripravit podrobny zaborovy elaborat pro odnéti
zemédélské pddy podle bonit a kultur na zakladé konecéného dispozi¢niho feSeni a
hranic arealu automobilového zavodu

pred zahajenim vystavby zajistit skryvku ornice a podornici; hloubka skryvky bude
stanovena prislusnym organem ochrany ZPF na zakladé podrobného pedologického
prizkumu; p/i nasledném nakladani s ornici a podorni¢im bude postupovano dle
pokynd organt ochrany ZPF

v ramci Uzemniho fizeni doloZzit vysledky méreni hluku u vybranych objektd obytné
zastavby a na hranicich budouciho pramyslového areélu — referencéni body uréi KHS
MSK se sidlem v Ostravé

podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m
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nad komunikaci v Gseku vymezenym najezdem z nové rychlostni komunikace R 48
na silnici 111/4774 a kfizovatkou 111/4774 se starou 1/48

- déle podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 4
m nad komunikaci v iseku vymezenym krizovatkou 111/4774 se starou 1/48 a prvnim
prfemosténim Zelezniéni trati v tomto sméru

- zbyvajici ¢ast podél silnice 111/4774 mezi prvnim pfemosténim Zeleznicni trati ve
sméru na Nosovice a kfizovatkou s napojenim pramyslové zény feSit absorpéni PHC
o vySce 3 m nad komunikaci

[V

- podél napojeni zény v Useku od kfAzovatky s II/7447 a kfizeni s Zelezniéni trati po
obou stranach realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci

- v pripadé nepravdépodobného napojeni pramyslové zény pouze jednim viezdem
upravit rozsah protihlukové ochrany dle zavéru akustické studie, ktera je soucasti
oznameni EIA na Vyrobni zavod spolec¢nosti Hyundai Motor Company na Uzemi
pramyslové zény NoSovice

- podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku vymezenym vjezdem do arealu zavodu a
kfizenim s Zelezni¢ni vleckou

- déle podél vnitroaredlové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 4 m v Useku podél severni hranice arealu mezi kfizenimi s
drahou Zelezniéni vlecky

- podél zbyvajici ¢asti vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla
navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku dlouhém cca 560 m od kfizeni s
Zelezniéni vlecky s vnitroarealovou komunikaci dale smérem na jih

- iniciovat jednani se spravcem komunikace R48 s cilem zajistit dostatec¢nou
protihlukovou ochranu prfed kumulativnimi viivy hluku a se zfetelem ke zvySeni
dopravni intenzity na této komunikaci

- podél Zeleznic¢ni vlecky ve sméru od Zelezniéni traté do prdmyslové zény v Useku
vymezeném zelezniéni trati a odstavnou plochou vyrobenych automobild v arealu
zony byla navrZzena absorpéni PHC o vySce 3 m

- v projektu pro stavebni fizeni bude doloZen organu ochrany verejného zdravi seznam
stacionarnich zdrojd hluku provozovanych p/ provozu zameéru, jejich rozmisténi a
akustické parametry; pokud dojde k vyznamnéjSim zménam oproti zadani do
akustické studie zpracované v ramci oznameni, rozhodne o dalSim postupu
(zpracovani nové akustické studie) prislusny organ ochrany verejného zdravi

- skute¢nou délku, vySku a charakter PHC reSit na zakladé zpresnénych
projekénich podkladd (detailni hlukova studie).

- zhotovitel stavby musi respektovat v ramci POV stavby zavéry akustické studie pro
etapu vystavby z hlediska nasazeni stavebnich mechanismd a prfepravnich narokd
v ramci stavenistni pfepravy; v prfipadé jiného navrhu na prabéh stavebnich praci
musi byt vypracovana nova akusticka studie pro etapu vystavby, ktera bude
dokladovat plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby

- protihlukovy val o poZzadované vySce 15 m bude realizovan podél jihozapadni a
jihovychodni hrany promyslové zény véetné ¢asti podél Zermanického pAvadéde
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v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku na dzemi
pramyslové zony a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojd na Uzemi této zony

- skutecnou délku, vySku a charakter valu véetné prodlouzeni valu podél
Zermanického pAvadéde fedit na zakladé zpfesnénych projekénich podkladd
(detailni hlukova studie, projekt osvétleni) a v navaznosti na podrobné propocty
bilanci zemnich praci v prdmyslové z6né

flora, fauna a krajina

- zachovat porosty dfevin v plném rozsahu podél Zermanického pfvadéde; p#
vystavbé ddsledné chranit doprovodné stromoradi podél mistni komunikace od
noSovické Skoly k samotam ve stfedni ¢asti Gzemi po rozcesti s tzv. Bukovskou
cestou.

- vramci pfipravy a nasledné realizace navrhovaného retenéniho prostoru mezi
vleckovistém a trasou R48 na toku Repnik provérit moznost zachovani ¢asti
levobfezniho porostu podél Repniku jizné od pfejezdu mistni komunikace do
Vojkovic, retenci fesit takovym zpusobem, aby zachované ¢asti bfehového porostu
mohly tvorit soucast bfehovych porostd nového prvku vodnich ploch v Gzemi.

- v ramci provadéci projektové dokumentace provéit moznost pfesazeni mladsich
perspektivnich jedincd dlouhovékych drevin (lipy, javory, duby) z doprovodnych
porosti podél Repniku s moZnosti vyuZiti v ramci sadovych Gprav a feSeni vnéjsiho
ozelenéni arealu

- vramci navrhu retenénich nadrzi fesit jejich pfirodé blizké pojeti, které zaruci
moznost vzniku litoralnich pasem; v ramci provozu nadrzi s ohledem na ochranu
obojzivelnikd vyloucit rybi obsadku

- vramci navrhu na biologickou rekultivaci protihlukového valu zajistit stanovistni
rozmanitost tim, Ze budou vytvofeny podminky pro vznik ndhradnich biotopd v celé
Skale stanovist: od souvislych porostu drevin pfes rozvolnéné enklavy, neosazené
enklavy se zapojenim vysychavych stanovist’a kamennych poli

- vramci biologické rekultivace zajistit uplatnéni travnich smési s vy$Sim podilem
kvetoucich rostlin, do druhové skladby dfevin pro sadové Upravy a vnéjsi ozelenéni
uplatnit i kvetouci doméaci druhy keft

- v provadéci projektové dokumentaci architektonizovat objekty hal (zejména od
severu a zpadu) a strizlivé barevné feSeni exteriéru, které opticky snizi pdsobeni
vyrobnich hal a dalSich objektd hal s tim, Ze je nutno minimalizovat pouZiti
reflexnich materiald v exteriérech, preferovat lehka pletivova oploceni arealu

- zajistit osazeni protihlukového valu skupinovou vysadbou, s p/ihlédnutim k potfebé
tvorby nahradnich biotopd v co nejvyssi vyhledové rozmanitosti stanovist’

- v provadéci projektové dokumentaci (nejdéle pro stavebni povoleni) vypracovat
komplexni projekt sadovych Uprav, ktery bude vychazet zejména z nasledujicich
zasad:

v

- téziste realizovat podél severni a zapadni strany arealu kombinovanou pasovou
vysadbou stromd a ket stanovistné odpovidajicich druhd drevin s minimalnim
podilem 40% vysokych drevin, u vjezdu zachovat bezpeénostni rozhledové
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poméry
- do ploch parkovist umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vytvorit prostory pro
uplatnéni vysadby stromd nebo skupin keft

- realizovat ucelené plochy sadovych Uprav s respektovanim rozhledovych
parametrd na komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZzenyrskych siti

- pouzit zapéstované jedince stanovistné odpovidajicich druhd drevin, zejména na
plochach sadovych Uprav podél hranic arealu

- zajiSténi zasad péce o vysazené dreviny po dobu minimalné 5ti let od vysadby

- zahjeni realizace pfipravy Uzemi a kaceni drfevin navrhnout do mimoreprodukéniho
obdobi z ddvodu snizeni dopadd na populace zjiSténych druhd zivocichd, zejména
na druhy vazané reprodukci na terén (na zemi hnizdici druhy ptakd), na periodické
vody v terénnich depresich (nékteré druhy obojzivelnikd), na porosty drevin (vétSina
pévcl) a na venkovska staveni (néktefi ptaci)

- pokud z jakychkoli ddvodd nebude realné naplnit podminky ohledné casové
vhodnosti pfipravy Uzemi, zajistit aplikaci vSech opatfeni, vyplyvajicich
z predloZzeného biologického hodnoceni, zpracovaného podle § 67 odst. 1 zakona o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni a § 18 vyhlasky ¢. 395/1992 Sh.
autorskym tymem RNDr. Toméase Kurase, Ph.D.

ostatni

- stavebni ¢innost ozndmit Archeologickému Ustavu a nasledné umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu bud’ prostfednictvim Archeologického Ustavu
nebo jiné organizace opravnéné k provadeni archeologickych vyzkumd (napfr.
Narodni paméatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé, Slezské zemské
muzeum v Opavé). Odborny dohled je nezbytny jiz pfi skryvkach orniéni vrstvy, pro
zpresnéni informace o charakteru Uzemi je vhodna specializovana prospekce.

- zpracovat zadost o integrované povoleni dle zak. 76/2002 Sb. v platném znéni

- navrhnout nadhradni umisténi pro dva sakralni Gtvary (kfize) v prdmyslové zéné, které
budou zdmérem likvidovany

- v maximalni mife zachovat (v nutnych Usecich vybudovat preloZzku) mistni
komunikaci kolem h/bitova k Zermanickému prAivadéci a do oblasti Zermanického
privadéce pi trati

- vramci dalSi projektové pripravy respektovat pozadavek, aby rozhodujici osvétlovaci
télesa ve vyrobnim zavodé, nutna zejména pro osvétleni odstavnych ploch
vyrobenych automobild byla v rozhodujici mife orientovana ve sméru do vnitmich
prostor zavodu

- nedilnou soucésti dalSi projektové pfipravy bude ,Pfedbézna analyza rizik Zavodu
na vyrobu automobild na Uzemi pramyslové zény NoSovice*, pficemz budou v dalSi
projektové pripravé respektovana doporuceni formulovana v této pfedbézné analyze

- pA navrhu konecného dispozi¢niho feSeni arealu respektovat ustanoveni zakona ¢.
349/2004 Sh. o prevenci zavaznych havarii v plathném znéni, z hlediska nakladani
s tzv. vyjmenovanymi nebezpecnymi latkami
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v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpokladana mista
oplachu vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenist’ véetné navrhu
zafizeni na myti vozidel

Pro fazi vystavby:

vody

pred zahajenim vystavby bude vypracovan a schvalen ,Plan opatreni pro pfipad
havarijniho uniku latek Skodlivych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu
budou prokazatelné seznameni vSichni pracovnici stavby

na zarizeni stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam véetné zasob PHM
pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou vybaveny dostate¢nym
mnoZzstvim sanacnich prostfedkd pro pfipadnou likvidaci aniku ropnych latek

v pfipadé uniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana
zemina neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité urcené k témto uceldm

na stavenisti bude dostatek sanacnich prostredkd pro likvidaci pfipadnych havarii

ovzdusi

zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdrojd prasSnosti
budou minimalizovany; cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby
maximalné omezoval moznost naruSeni faktord pohody; v prfipadé nepriznivych
klimatickych podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni prislusnych
stavebnich ploch

odpady

prfed demolici objektd provést prohlidku a odstranit materialy s obsahem asbestu;

s témito materidly naloZit podle platnych legislativnich predpisd. Obdobné nalozit

s pfipadnym vyskytem jinych odpadd kategorie N

investor stavby vytvo/i v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhd odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zpusobu
jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

stavebni odpad bude tfidén a shromazdovan oddélené podle kategorii (nebezpecny
a ostatni odpad) a druhd

jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou predany k vyuZziti
provozovatelim zafizeni na Gpravu stavebniho odpadu; kovovy odpad bude
predavan firmam zajiStujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni druhy jinym
zpracovateldm, nevyuzitelny spalitelny odpad bude predan odpovidajici spalovné
odpadu

v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhti a mnozstvi odpadd
vzniklych v procesu vystavby a doloZzit zpdsob jejich odstranéni

investor bude predavat odpady k vyuZiti nebo odstranéni pouze subjektim
opravnénym k této ¢innosti a na zakladé smluvniho vztahu
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ostatni:

zemni prace budou rozdéleny na |. etapu zemnich praci pfedstavujici stavbu
zemniho valu a skryvku ornice (pfipadné téz podornicni vrstvy) a na ll. etapu
zemnich praci pfedstavujici skryvku a odvoz ornice a podornicni a Gpravy terénu
zony

zemni prace budou zahdjeny |. etapou zemnich praci, predstavujici vystavbu
protihlukového valu a skryvku ornice (pfipadné téz podorniéni vrstvy)

dodavatel stavebnich praci zajisti U¢innou techniku pro ¢isténi vozovek predevsim

v prubéhu zemnich praci

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapu
ropnych latek

v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité uréené k témto uceldm

zarizeni stavenisté bude vybaveno dostate¢nym mnozstvim chemickych WC

dusledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z ddvodu
prevence Sifeni ruderalnich druhd rostlin a alergennich pleveld

Pro fazi zkuSebniho provozu:

provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny ,Plan opatreni pro pfipad
havérie a zhorSeni jakosti vod pro fazi provozu

vSemi dostupnymi prostfedky snizovat emise VOC z technologickych zdrojd a to i
omezenim mnozstvi téchto latek na vstupech do technologii

pfi odmastovani pouzivat ekologicky Setrné pfipravky, které Ize zneskodnit na COV,
nesmi byt pouzivany pripravky na bazi halogenovanych uhlovodikd

provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti vSech vybudovanych
zachytnych a havarijnich jimek

investor predlozi ke kolaudaci stavby souhlas Krajského Uradu Moravskoslezského
kraje k nakladani s nebezpecénymi odpady a provozni rad skladu nebezpecénych
odpadd

v zimnich mésicich bude preferovan mechanicky uklid snéhu, pouzivani soli bude
minimalizovano.

shromazdovaci prostfedky (nadoby) na nebezpecény odpad budou zabezpeceny tak,
aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jejich Gniku do
Zivotniho prostredi

v ramci provozu vSemi dostupnymi prostfedky snizovat emise VOC z technologickych
zdrojd, ato i omezenim mnoZstvi téchto latek ve vstupech do technologii

pro odmastovani kovovych dild pfed povrchovou Upravou budou pouzivany
ekologicky vhodné pripravky, které Ize zneskodnit na COV, nesmi byt pouzivany
pfipravky na bazi chlorovanych uhlovodikd

v ramci zkuSebniho provozu provést kontrolni méreni hluku u vybranych objektd
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obytné zastavby a na hranicich arealu pro ovéreni zavér( akustické studie ve vztahu
k funkénosti navrhovanych protihlukovych opatreni; vybér méficich bodd pro kontrolni
méreni bude konzultovan s prislusnym organem ochrany verejného zdravi

- provozovatel zaSle Krajskému Uradu Moravskoslezského kraje kopii protokolu ve
kterém uvede identifikaci a mnozstvi umisténych nebezpecnych latek ve smyslu 83
odstavec 8) zdkona 353/1999 Sb. v platném znéni (prevence zavaznych havarii)

- zavery méreni faktord zZivotniho prostredi zvefejriovat na internetovy strankach
zameéru
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Opatieni dle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni (Posouzeni a Posudek
hodnoceni vlivu zdméru na evropsky vyznamné oblasti a pta€i oblasti)

1) Pfed zapocetim stavebnich praci je vhodné provedeni prizkumu Gzemi s cilem odloveni
vSech pfipadné se vyskytujicich jedincu kunky Zlutobfiché a jejich pfeneseni do pfedem
vytipovanych vhodnych lokalit.

2) VSechny provozy automobilového zavodu je potfeba v maximalni mife zajistit pred
pFipadnymi havariemi a naslednym unikem Skodlivin do prostfedi.

3) Pro eliminaci pfipadného negativniho vlivu zvySené intenzity dopravy na migraci Selem

v oblasti Jablunkovské brazdy a Jablunkovského prasmyku (vlk obecny, medvéd hnédy, rys
ostrovid, vydra fi¢ni) je vhodné zlepSit migracni prostupnost stavajicich propusti (a
dobudovani 2-3 suchych propustkd o prdméru min. 80 cm) v silniénim télese obchvatu obce
Mosty u Jablunkova (Usek komunikace 1/11 Jablunkov-Mosty u Jablunkova).

Konkrétné je vhodné realizovat opatieni, kterad minimalizuji rusivé vlivy pod mosty, napf.
protihlukové stény, které by mély byt feSeny tak, aby zaroveri minimalizovaly vliv umélych
svétel na prostor pod mostem; vysadbu dfevin v okoli propusti; oddéleni migra¢nich prostor
v propustech od soubézné komunikace vysadbou, palisadami, pafezy apod. (blize viz luell a
kol. 2003).

Pred realizaci Uprav propusti je vhodné monitorovat pohyb Selem v okoli komunikace a
propusti a dle zjiSténych vysledku navrhnout postup Uprav. Dale je vhodné priibézné
monitorovat pfipadné kolize Zivoc€icht s projizdéjicimi vozidly. PFi zjiSténi opakovanych stret(
je nutno kriticka mista technicky upravit.

DalSim moZnym typem opatfeni sméfujiciho k eliminaci pfipadného negativniho vlivu na
Selmy je pfipadné sniZzeni mnoZstvi pfepravy po silnici a jeji pfevedeni na Zelezni¢ni
dopravu.

4) Pfi prepravé materidlu do zavodu ze zahranici pfijmout G¢inné fyto- a zoosanitarni
opatfeni, aby bylo zabranéno zavle¢eni neptvodnich druh(i organizmu do krajiny.

5) VSechny nezpevnéné plochy v arealu zavodu (v€etné obvodového zemniho valu) a po
jeho obvodu udrzovat v kulturnim stavu tak, aby bylo zabranéno pfipadnému Sifeni
nepuvodnich invazivnich nebo expanzivnich druhd rostlin do krajiny. Zvlastni pozornost
vénovat vihkomilnym nebo hydrochornim druhdm (jako je kfidlatka nebo netykavka).

V pfipadé vyskytu invazivnich nebo expanzivnich druhi pfijmout razantni opatfeni k jejich
eradikaci.

6) Technické FeSeni osvétleni zavodu fesit tak, aby bylo maximalni mérou branéno
svételnému znecisténi. Zejména venkovni osvétleni feSit tak, aby bylo zabranéno
svételnému zareni v hornich Uhlech.

Pro eliminaci pfipadnych negativnich vlivi zaméru na lokality soustavy Natura 2000, resp.
vlivil na jednotlivé pfedméty ochrany je vhodné realizovat monitoring nasledujicich jeva:

1) Monitoring kvality podzemnich vod v fiéni nivé Moravky s cilem zjisténi eventualniho Uniku
Skodlivin z arealu zavodu a nasledné provedeni jejich véasné sanace.

2) Monitoring kvality ovzduSi v okoli primyslové zény - ahrny jednotlivych pevnych a
plynnych emisi, zejména ve vztahu k EVL Beskydy, s cilem realizovat pfipadné technicka a
administrativni opatfeni k jejich snizeni v pfipadé zjiSténi vyrazného narlstu objemu emisi
(napf. Upravy systému dopravy)

3) Monitoring intenzity a prostorového rozlozeni silniéni dopravy v okoli pramyslové zony
zejména ve vztahu k EVL Beskydy. Monitoring eventuélnich stfetd migrujicich Zivocichd
(pfedmétu ochrany EVL Beskydy) s vozidly, resp. s trasami silni€nich komunikaci v SirSim
okoli pramyslové zény (zejména v Useku NoSovice-Tfinec-Mosty u Jablunkova) s cilem
navrzeni pfipadnych Gprav (zlepSeni migra¢ni prostupnosti) téchto komunikaci.
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4) Monitoring vyskytu nepuvodnich invazivnich nebo expanzivnich druhd s cilem zabranéni
jejich Sifeni do krajiny.

Opatieni dle § 67 zak. €. 114/1992 Sh., o ochrané pftirody a krajiny v platném znéni a §
18 vyhl. €. 395/1992 Sb. (biologické hodnocenti)

1. Terminovani stavebnich praci

Vhodnym terminem pro zapoceti pfipravnych praci je obdobi 1.9. az 31.3. (resp. polovina
brezna — dle aktualniho vyvoje podgasi). Casové omezeni pfipravnych praci se tyka
predevsim zasahu do drevinnych a lesnich porostu, resp. padniho krytu. Pokud budou prace
na sanaci dfevin ukonceny do konce bfezna, neni v daném ohledu potfeba pfijimat dalSi
omezeni. TotézZ se tyka zasahu v polnich agrocendzach.

Alternativné Ize doporucit tento postup: solitérné rostouci dfeviny a kefo-stromovou vegetaci
smytit do konce bfezna (viz pfedejiti potencialnimu zahnizdéni lesnich druhl ptékd a
vyhovéni pozadavkim zak. 114/1992 Sh. na sanaci dfevin). Vstoupit v kontakt s ornitologem,
ktery posoudi zacatek hnizdni sezény v polnich agrocendzach. Zajistit po¢etné odpovidajici
skupinu pracovnikd pod pfimym vedenim ornitologa, ktefi budou lokalitou pravidelné
prochazet od zhruba pocatku dubna (pfesny termin stanovi ornitolog) do doby zahajeni
pFipravnych praci na zemédeélské pudé. Svou pfitomnosti zamezi zahnizdéni "zdjmovych
druh(" (viz ¢ejka, skfivan). Tato skupina pracovnik by rovnéz zajiStovala transfer
nalezenych obratlovct na nahradni stanovisté v okoli lokality (viz kap. 6.1.2.)

2. Transfery obratlovcu

V prostoru uvazované stavby byl zjiStén vyskyt nékterych zvlasté chranénych druhd
Zivocichu s vazbami na dotéené Uzemi. Jedna se predevsim o obojzivelniky a plazy. Dle
prislusnych ustanoveni zakona CNR &. 114/1992 Sb. bude potfeba provést jejich zachranné
transfery. Pfed vlastni realizaci transferu je tfeba provést aktualni mapovani populaci
Zivocichu, u kterych pfichazi zachranné transfery v Gvahu. Déle je potfeba v okoli dotéeného
Uzemi proveést orienta¢ni zoologicky prazkum za tuc¢elem nalezeni vhodnych n&hradnich
lokalit, které budou vyhovovat specifickym narokim vySe uvedenych zivociSnych druht na
jejich Zivotni prostfedi, resp. ndhradni stanovisté stanovit po dohodé se Spravou CHKO
Beskydy (Roznov p. Radhostém) nebo odbornym organem ochrany pfirody Agenturou
ochrany pfirody CR (Ostrava).

BlizSi specifikaci zachrannych transferd bude potfeba doladit az na zékladé dalSiho stupné
zpracovani projektové dokumentace, v némz budou upfesnény zabory (trvalé i docasné) a
presny termin realizace stavby. V danou chvili preventivné upozorfiujeme na tuto potfebu.
Vlastni transfery musi byt realizovany pod vedenim zaSkolenych pracovnikd.

Transfery savcu a ptaku jsou nejen bezpfedmétné, ale technicky nerealizovatelné. U zvlasté
chranénych druhu ptakd je nezbytné naplnit zakonnou podminku zajisténim neruseného
pribéhu jejich reprodukéniho obdobi (vyhnizdéni), tj. umoznit jejich vyhnizdéni. Obdobné
nepfipadaji v Uvahu jakékoli transfery bezobratlych zivocich(.

Pokud bude potfeba realizovat pfipravné prace v obdobi hnizdni sezény (kalendaime IV -
VIl), bude potfeba upravit plan praci po dohodé s ornitologem. Ten provede aktualni
zevrubné vymapovani hnizdicich part a navrhne nekonfliktni postup z hlediska hnizdicich
druhd. Prioritou ovSem i nadale zustéava realizace pfipravnych praci mimo hnizdni obdobi.

Pro z&sah do biotopl zvlasté chranénych druh a realizaci transferu &i jinych
kompenzacnich opatfeni bude tfeba obdrzet vyjimky ze zakazu u zvlasté chranénych druhd
rostlin a Zivocichu (viz vyse).
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3. Nakladani s organickou hmotou

Charakter zdméru predpoklada, Ze dojde k rozsdhlému odstranéni ornice a stejné tak pidy z
sukcesné zardstajicich ploch PZ NoSovice. Uzemi PZ je bohaté na invazni druhy rostlin
(zlatobyl kanadsky, netykavka Zlaznata, dub €erveny, kfidlatka japonska, dalSi budou
pravdépodobné v lokalité nalezeny).

Na ukladani do volné krajiny nelze ale bez oSetfeni pouzit zeminy, ornici ani drn z mist
zasazenych invazi nepGvodnich druhd rostlin, protoZe by se rozSifovaly kofeny i jinymi
diasporami do dalSich prostor(, kde by je bylo nutno nasledné potladovat. Takto
kontaminované svrchni vrstvy pady a zemin (odhadem do hloubky 30 cm) je tfeba bud
prfedem sanovat, nebo odvést na skladku.

Nastup a Sifeni invaznich druhl (podobné jako dalSich ruderalnich druhl) mdze vyvolat
nevhodné zabezpecené ozelenéni ploch v ramci arealu MHC a zejména pak nevhodné
zaloZeni vegetacniho krytu na ochranném valu v prostoru aredlu HMC a intravilAinem obce
NoSovice

4. Kompenzacni opatfeni

Kompenzace pro luéni druhy: pro kompenzaci negativniho vlivu na populace druhl s vazbou
na polni, resp. luéni ekosystémy doporucujeme vytvoreni ndhradnich biotopl na ploSe
pfilehlych zemédélskych pozemku. Tyto plochy budou zatravnény a extenzivné
obhospodafovany (charakteru "neudrzovand travni plocha"). Management takto vzniklych
plochy, jejich lokalizace a vyméry stanovi regionalné znaly a odborné plsobici zoolog v
dohodé s pfisluSnym organem ochrany pfirody.

Pomérmné velky potenciél pro vytvofeni nahradnich stanovist thorniho a lu¢niho typu (pro
ptéky, plazy, nékteré druhy hmyzu a rostliny) se v daném ohledu rysuje v pfipadé
vybudovani ochranného valu (mezi PZ a intravilanem obce No3Sovice) a jeho ozelenéni. V
Uhrnu se bude jedna o znacnou, technicky nevyuZitelnou plochu. Cely ochranny val by tudiz
bylo vhodné navrhnout jako misto pro lokalizaci nahradnich biotopa (bezlesych i lesnich).
Samotné téleso valu bude sice ¢lenité (jiz tim, Ze se jedna o val, kde budou rizné
exponovana mista ke slunci, rizné vihkostni poméry ap.) presto bude potfeba povrch valu
dale rozclenit "roz¢lenovacimi prvky" typu kamen( (o rdzné velikosti a rizném seskupeni),
vysadbou autochtonnich kef a stromd (o rizném druhovém zastoupeni - ne okrasné
druhy!), pouZitim rozdilného prekryti padni vrstvy (aZ po zcela "jalovy horizont") atd. Takto
pujde kompenzovat predevSim druhy/spolecenstva s afinitou ke xerotermnim a Ghornim
biotopim. Ochranny val by v pfipadé vhodné volby ozelenéni mohl ¢aste¢né kompenzovat
ztratu biotopu skfivana polniho (viz vyse).

Navrh krytu vegetaéniho valu, umisténi roz€lefiovacich prvkd ap. bude potfeba doladit

v dalSich stupnich projektové pfipravy a to v SirSim kolektivu - biolog, projektant,
provozovatel.

Kompenzace pro lesni druhy: v pfipadé druhd s vazbou na lesni a kefo-stromovou vegetaci
bude v prvni fadé potfeba vstoupit v jednani s projektantem zavodu s pozadavkem na
maximalni zachovani stavajici lesni vegetace v ramci primyslové zény. Podle toho v jakém
rozsahu se podafi puvodni lesni prostfedi udrzet je mozno zvaZzovat o kompenzaénim
opatfeni pro lesni druhy. Podobné jako v pfipadé lu¢nich biotopu by bylo vhodné
rehabilitovat lesni kefo-stromovou vegetaci v okoli aredlu. Vysazena lesni vegetace by méla
respektovat pfirozenou druhovou skladbu (viz nize "Nahradni vysadba"). Z hlediska
hnizdicich ptakd je vyznamnéa zejména bohaté strukturovanost nové zaloZzeného lesniho
porostu. To znamena, Ze do vysadeb je tfeba v co nejvétSi mife doplnit kefe, melioracni
dreviny ap. s cilem navysit prostorovou heterogenitu porostu. Vhodné bude do nahradnich
vysadeb zakomponovat stavajici stromy a kefe (tedy spiSe vyuzit aktualnich lesnich remizku
v okoli a tyto rozsifit nebo upravit jejich vegetaéni strukturu, nez zakladat lesni porosty de
novo).
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Velky potencial pro vysadbu kefo-stromové vegetace je v osazeni ochranného valu, ktery
bude podél celé prumyslové zony (viz vySe Kompenzace pro luéni druhy).

Kompenzace pro mokradni druhy: mokfadni druhy (obojzivelnici, néktefi ptaci a bezobratli)
nemaji v prostoru PZ NoSovice vyznamné zastoupeni. Pfesto se zde lokalné vyskytuji a bylo
by tudiz vhodné tuto gildu Zivocich podpofit, pokud dojde k zaniku jejich stanovist. Jako
nahradni prostfedi pro obojzivelniky je vhodné vybudovani tani v okoli lokality. Rozsah a
lokalizace nahradnich tni by mél byt upfesnén po dohodé s regionalné znalym a odborné
pusobicim herpetologem a pfisluSnym organem ochrany pfirody.

Tuané charakteru mokfadu s doprovodnou litoralni vegetaci doporucujeme vytvofit v mistech,
kde je zvySend hladina spodni vody, tak aby tuné nebyly stinény dfevinami (viz horsi
prohfivani, zazemnovani z opadu listu a horsi kyslikovy rezim). Parametry tani by mély
splfiovat: (a) hloubka alespon 1 m (viz nedochéazi k vysychani a tplnému promrznuti), (b)
mirné svazité brehy, (c) vysadba litoralni vegetace (pfirozené Ukrytisté a navySeni
heterogenity tGné), (d) dostateéna plocha (ne méné nez cca 50 m? vodni plochy + litoralni
pasmo o §ifi 1-2 m), (e) dostate¢ny pocet (podle zamySleného zaméru se je mozno uvazovat
0 10-15 tanich v okoli arealu). Problematiku budovani ndhradnich tahovych biotopu fesi v
detailu napf. Mikatova a Vlasin (2002).

Stanovisté mokfadnich druhd ptaku (viz ¢ejka) Ize kompenzovat jen ¢aste¢né. VétSina ptaku
ma teritorialni chovani, tudiz by bylo potfeba de novo vytvofit ploSné pomérné rozsahlé
mokradni biotopy. Tato varianta v regionu zfejmé nepfichazi v ivahu. Pfesto Ize doporudit
alespon rehabilitaci mokfadnich stanovist na pfihodnych mistech v nivé Moravky. Bfehové
porosty i Stérkové lavice Moravky jsou tradi¢né vyhledavanymi hnizdisti bahfidku (incl. ¢ejka
chocholatd), pficemz v poslednich dekadach jsou tyto stanovisté zna¢né degradovany
expandujici kfidlatkou. PloSné odstranéni invazni kfidlatky (a nasledna pravidelna sanace v
fiéni nivé) by byla mimoradné Zadouci. Jednalo o ¢aste¢nou kompenzaci ztraty hnizdniho
biotopu pro &ejku, v€éetné fady dalSich druhud Zivocichl a rostlin (soucasné by se posilila
funkce nadregionalniho biokoridoru NBK K101 feka Moravka).

Kompenzace v ramci aredlu PZ: dosavadni Gvahy na téma kompenzacnich opatfeni se
vztahuji k situaci vyuziti veSkeré plochy PZ NoSovice (tj. 260 ha) pro potfeby automobilové
vyroby. Kompenzacni zaméry jsou tak apriori situovany mimo areal PZ. Podle sdéleni
investora, ale pro vyrobu a provoz arealu nebude vyuZzita veSkera plocha PZ - s ¢asti (40 ha,
tj. 15 % plochy) se pocita pro tzv. ozelenéni arealu. Tyto pozemky by bylo mozné
potencialné vyuZzit pro umisténi a realizaci vySe navrzenych kompenzacnich opatfeni.
Detailni umisténi a charakter nahradnich stanovist bude ovSem potfeba doladit nad vlastnim
projektem pramyslového aredlu (v dalSim stupni rozpracovani projektové dokumentace), tak
aby nedochéazelo ke kolizim volné Zijicich zvifat s provozem v zavodu. Musi se jednat o
konsensualni dohodu mezi biology, provozovatelem a projektantem zavodu.

Soucasti kompenzacnich opatfeni, které bude tfeba provést v ramci arealu PZ jsou opatfeni
hydrotechnicka. Pro mokfadni prvky je potfeba zachovat hydrologickou bilanci
podpovrchovych a povrchovych vod. To se tyka zejména povodi Repniku a Pazderdvky
severné od PZ. Za danym ucelem bude potfeba srazkovou vodu v maximalni mife ponechat
pfirozené infiltraci v PZ, resp. povrchovou vodu neodvadét z povodi obou toku (do
kanaliza¢ni sit&). Hydrologické studie navrhuji zadsténi srazkovych vod do Zermanického
pfivadéce. Tento navrh je pfipustny, ale pouze pro prevedeni pfivalovych destl, jejichz
intenzita by pfesahovala kapacitu koryt Pazder(ivky nebo Repniku. Pro zachovani bilance
podzemnich vod Ize doporucit vystavbu vsakovacich past, kde by byla ¢ast deStovych
srdzek odvadéna. Pro pfimé vsakovani Ize pouzit vodu zachycenou na stfechach budov a
vyrobnich hal. ProtoZe zastavéné Uzemi PZ vykazuje zna¢né odliSné hydrodynamické
odtokové poméry (ve srovnani se sou¢asnym stavem), bude potfeba na odtocich
Pazdertvky a Repniku z PZ vybudovat retenéni nadrze, které by jednak slouZily k zachyceni
mechanickych necistot (viz snos splavenin pfi pfivalovych destich apod.) a jednak by
vyrovnavaly rozkolisanou vodni bilanci tokt pod PZ. Specifikace objemu vod potfebnych pro
zasakovani a odvadéné povrchové (toky Pazdertvka a Repnik) uréi v dalsim stupni
projektové pripravy hydrolog. Hydrolog navrhne téz technickou stranku véci, tj. jaké objemy

189



Posudek dle zak. ¢. 100/2001 Sh. - Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény NoSovice

budou mit retenéni nadrZe a technické parametry zasakovacich péasu, pfipadné navrhne
alternativni feSeni. Nedilnou soucasti navrzenych hydrotechnickych opatfeni je kvalita vody,
ktera bude povrchové nebo podpovrchové opoustét PZ. Tato nesmi nést zvySené hodnoty
latek, které by se do vod dostavaly z vyroby anebo provozu zavodu (viz ropné latky, latky na
chemické oSetfovani komunikaci, t&ézké kovy apod.).

Nahradni vysadba: vysadby stromu a kef realizované jako sou¢ast kompenzace za
sanované dreviny musi respektovat pfirozenou druhovou skladbu (viz botanicky prazkum a
potencialni pfirozena vegetace) a odpovidajici provenienci (tzn. nepouZzivat sazenice s
nejasnym mistem pavodu, vyuZzit Skolkafského materialu z pfisluSného fytogeografického
okresu, tj. Podbeskydskéa pahorkatina). Uvedena kritéria muzZe nejlépe naplnit s predstihem
vypéstovany sadebni material pochazejici puvodem z regionu (semena, nalety, fizky).
Obdobna kritéria jako pro sadebni material dfevin (druhova skladba dle stanovisté,
provenience) musi splfiovat i travino-bylinné smési pouzité pfi finalnich apravach terénu.
Individualné by meélo byt feSeno ozelenéni ochranného valu mezi obci a PZ. Ozelenéni valu
je mozno pojmout jako kompenzaci za ztratu polnich a xerotermnich biotopu, které se
aktuélné nachéazeji ve vymezené PZ.

Doporu¢ena druhové skladba pro vysadby:

SUSSI STANOVISTE - STROMY: dub letni (Quercus robur), jasan ztepily (Fraxinus excelsior),
javor babyka (Acer campestre), j. klen (A. pseudoplatanus), j. mlé¢ (A. platanoides), habr
obecny (Carpinus betulus), jilmy (Ulmus sp.), lipy (Tilia sp.), tfeSen ptaci (Prunus avium).
SUSSI STANOVISTE - KERE: brslen evropsky (Euonymus europaea), hlohy (Crataegus
monogyna, C. laevigata), kalina plana (Viburnum opulus), liska obecna (Corylus avellana),
feSetlak pocistivy (Rhamnus catharticus), svida krvava (Cornus sanguinea), trnka obecna
(Prunus spinosa).

VLHCI AZ MOKRA STANOVISTE - STROMY: olSe (Alnus glutinosa, A. incana), vrby (Salix alba, S.
fragilis), topol €erny (Populus nigra), stftemcha obecna (Prunus padus), jasan (Fraxinus
excelsior)

VLHCI AZ MOKRA STANOVISTE - KERE: kruSina olSova (Frangula alnus), stfemcha obecna
(Padus avium), vrba koSikaFska (Salix viminalis), vrba kifehka (Salix fragilis), vrba nachova
(Salix purpurea), vrba popelavéa (Salix cinerea), vrba trojmuzné (Salix triandra), vrba uSata
(Salix aurita).

Vlivy na krajinu: V ramci PZ NoSovice se nachazi VKP a v blizkém okoli jsou lokalizovany
slozky USES. Je pravdépodobné, Ze na Grovni regionu bude mit dopad realizace zaméru na
krajinu vliv. Vlivy vyplyva zejména z rozlehlosti arealu (260 ha). Caste¢né Ize kompenzovat
funkce zelené v krajiné realizaci nahradnich vysadeb v okoli (viz vySe), stejné tak ale musi
byt vysazeny (alespon solitérné rostouci) stromy ve vlastnim arealu. Rozsahlé zpevnéné
plochy, provozni budovy ap. budou zabranovat pfirozené evaporaci a budou kumulovat
teplo. Cely areal se tak bude (zejména v letnich mésicich) pfehfivat, zvySené teplotni bilance
se pak mlZe prenaSet i do sousedicich lokalit. VSechny tyto vlivy budou mit bezprostfedni
dopad také na druhy rostlin a zivocicha.

Kompenzace bude potfeba pfijmout také z hlediska zvySeni neprostupnosti krajiny diky
zvySenému dopravnimu zatizeni regionu. Problematickym Usekem je trakce silnice 1/11 v
mezi obci Jablunkov - statni hranici CR/SR (viz kap. 6.6.). Kompenzaci Ize navrhnout ve
dvou rovinach (a) dopravu vyrobk( a materialu vést kritickym usekem vesmés po Zeleznici,
(b) zprostupnéni tzemi. Zprostupnéni by se tykalo obchvatu Most( u Jablunkova v Useku
stavajici E 75 (planovany obchvat E 75 Jablunkova je podle hodnoceni dle § 45i zak.
114/1992 Sh. po strance migracni propustnosti vyhovujici; Losik 2005). Na obchvatu Mostu
u Jablunkova se dnes nachéazi cca 15 migra¢né piné a ¢astec¢né propustnych mist (mosty,
viadukty, propustky pod silnici). Podle metodiky Hlavace a Andéla (2001) je Usek propustny
pro obratlovce velikosti jelena a vice-méné propustny je Usek pro migrace mensich savcq,
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plazt a obojzivelnikd. Nesplfiuje ale charakteristiku suchého propustku o0 @ 80 cm kazdy 1
km. Takové propustky by bylo vhodné dobudovat (tj. 2-3 propustky), stejné jako zlepsit
migracéni propustnost stavajicich (vysadba dfevin v okoli propusti, u pfemosténi oddélit
migracéni prostor od soubézné komunikace/komunikaci ap. v detailu napf. luell a kol., 2003 ).

Navrh monitoringu negativnich jevu
Monitoring kvality povrchovych vod opoustéjicich priimyslovy areél (viz odbéry z
Pazdertvky, Repniku, pfip. Osiniku). Soustavou vrt(i by méla byt kontrolovana také
kvality a mnoZstvi vody podzemniho kolektoru. Monitoring by mél byt zaméfen na
sledovani vydatnosti pritokd/vysky hladiny spodnich vod a chemickych parametr(i vody
(mezi sledované latky zaradit analyzy na znecisténi ropnymi latkami, resp. dalSimi
rizikovymi latkami pouzivanymi pfi vyrobeé).
Monitoring kvality ovzdusi ve spolupraci s CHMU. StéZejni je v daném ohledu nardst
oxidu dusiku ze zvySené automobilové dopravy v regionu. Z podkladovych studii vyplyva,
Ze narust dopravy (a emise NO,) v misté PZ bude kompenzovan plynulosti dopravy na
nové budovaném komunikaénim systému (zejména rychlostni komunikaci R 48). Presto
by bylo vhodné zvySené koncentraci NO, vénovat do budoucna pozornost. ZvySenou
imisi dusiku jsou potencialné ohrozZeny oligotrofni stanovisté v CHKO Beskydy. V pfipadé
detekce vyznamného naristu NOy (v ovzdusi v souvislosti s provozem zavodu HMC)
zahajit také monitoring vybranych oligotrofnich spolecenstev (klimaxové smr¢iny,
raSeliniSté ap.) a pozadovat reorganizaci podnikové dopravy s dirazem na ekologicky
méneé zavadné zpusoby (viz Zeleznice, hromadné autobusova doprava).
Monitoring hlukovych emisi z vyroby, zejména ve vztahu k blizké lokalizaci CHKO
Beskydy.
Monitoring navstévnosti CHKO Beskydy a to zejména okoli vybranych turisticky
exponovanych mist, které lezi v blizkosti ZCHU. Potencialné konfliktni lokality bude
potfeba projednat se Spravou CHKO Beskydy. V pfipadé prokazani negativniho vlivu
turismu pfistoupit na regulaci navstévnosti prostrednictvim vybudovanych naucnych tras
a informacnich center.
V nékolikaletém obdobi po provedeni terénnich Uprav sledovat nastup expanzivnich
druht rostlin. Jedna se predevsim o kfidlatky (Reynoutria japonova a R. x bohemica) a
netykavku Zlaznatou (Impatiens glandulifera), dale téz o topinambur hliznaty (Helianthus
tuberosus) a celik kanadsky (Solidago canadensis). Tyto druhy byly v oblasti PZ
NoSovice dilem nalezeny, dilem se vyskytuji v SirSim okoli. V pfipadé expanze
jmenovanych druh( bude potfeba pfistoupit k jejich urychlené sanaci.
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4. Poradi variant (pokud byly prfedlozZeny) z hlediska vlivd na Zivotni prostredi

PfedloZzeny zdmér je z hlediska lokalizace navrZen jednovariantné. Z hlediska dispozi¢niho je
uvazovano variantni umisténi zkuSebni drahy, coZz se z hlediska vlivi diky navrzenym
protihlukovym opatfenim projevuje nevyznamneé pouze v imisi zatéZi zajmového Uzemi.

Byla posouzena velikost a vyznamnost vliva té aktivity, ktera byla oznamovatelem
predloZena pro vypracovani predkladaného oznameni a té je podfizovano projektové rfeSeni
zaméru. Porovnavan byl tedy stavajici stav z hlediska parametrd jednotlivych sloZzek
Zivotniho prostredi s velikosti a vyznamnosti vlivd vyvolanych pfedkladanym zadmérem.

5. Vyporadani vyjadreni k oznameni
Vyjadfeni vefejnosti:

Ing. P.Hejl, CSc.
pfipominkovana pouze 1 varianta, vliv silnice a vliv na zemédélskou produkci
- vyporadano

Ing. Mikola3
pozadovana vystavba protihlukovych barier kolem R48
— vyporadano, respektovano ulozenym opatfenim

Jifi Seveik, Jarmila Sevéikova

pozadovano prodlouZeni zemniho valu ve sméru NoSovice — Ricky
- respektovano ulozenym opatfenim

pozadavek na odhluénéni dalnice smér Cesky TéSin

- respektovano ulozenym opatfenim

pozadavek, aby osvétleni aredlu bylo feSeno zpdsobem, ktery nebude ovlivriovat faktor
pohody z hlediska svételného znecisténi

- respektovano uloZzenym opatfenim
poZadavek, aby byla feSena mistni komunikace ¢.1300
- respektovano uloZzenym opatfenim

Sdruzeni Puda pro Zivot

dosavadni vyuZivani Uzemi a priority jeho trvale udrzitelného

- vyporadano

sniZzeni pratoku vody v fece Moravce

- vyporadano

vlivu zaméru na mnozstvi a kvalitu vody

- vyporadano

predpokladané zmény chemického slozeni pddy v okoli zavodu v ddsledku imisni spadu, po
prfipadném poklesu hladiny podzemni vody po terénnich Gpravach
- vyporadano

potreby a konkrétni zdroje Stérku pro vystavbu

- vyporadano

vliv hluku a svételného znecisténi na okolni biotopy

- vyporadano
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vlivy areélu zavodu na okolni biotopy z hlediska vytlac¢eni jednotlivych druhd Zivocichd
- vyporadano

vliv arealu zavodu na plaché Selmy a dravce Zzijici v CHKO a ostatni zvér

- vyporadano

biologické hodnoceni je nutné upresnit a doplnit

- vyporadano

posoudit i vlivy rozSifeni komunikaci na migraci Selem a ostatnich zivo€ichl v misté
Jablunkovského prasmyku

- vyporadéano

doplnit biologické hodnoceni o srovnani moznych variant zamysSleného zasahu

- vypoFadéano

Sdruzeni Puda pro Zivot — 2. vyjadfeni

destovou kanalizaci ze zastavénych ploch (z celé primyslove zony) stahnout pres
odlucovace ropnych latek do Zermanického privadéce

- respektovano uloZzenym opatfenim

pouzit pfi odvadéni technologickych, deStovych a splaskovych vod systém svarovanych
spoju

- vyporadano

Ekologicky pravni servis

varianty feSeni zaméru — rozpor se smérnici ES o posuzovani vlivi na Zivotni prostredi
- vyporadano

realna existence variant zdméru

- vyporadano

rozpor se smeérnici ES o stanovistich a zdkonem ¢. 114/1992 Sb.

- vyporadano

moznosti kumulace vlivd zaméru s vlivy jinych zamérd ve stejném Gzemi.
- vyporadano

nedostatky jednotlivych ¢asti oznameni

- vyporadano

informace z tiskovych prohlaSeni

- vyporadano

Vyjadfeni zemnich samospravnich celku:

Obec Dobratice

poZaduje vybudovat protihlukovy val podél pAivadéée do Zermanické prehrady

- respektovano uloZzenym opatfenim

doplnéni protihlukovych zabran kolem stavajici rychlostni silnice R48

- respektovano uloZzenym opatfenim

sledovat stav Zivotniho prostfedi véetné verejné pristupného monitorovaciho systému.
- respektovano uloZzenym opatfenim

Obec Nizni Lhoty
v ramci dalsi projektové pripravy doloZit zachovani napojeni nemovitosti a pozemkd.
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- vyporadano

vyresit napojeni melioracniho systému pozemkd vné pramyslové zény.

- respektovano uloZzenym opatfenim

verejné pristupny monitorovaci systém stavu zivotniho prostredi

- respektovano uloZzenym opatfenim

zvazit snizeni ¢i dotaci cen Cistych paliv v lokalité prokazatelného imisniho zatizeni
- vyporadano

spousta informaci ve formé predpokladd

- vyporadano

Obec Vojkovice
Nema k oznameni pfipominek.

Obec Vy3sni Lhoty

vefejné pfistupny monitorovaci systém stavu zivotniho prostredi

- respektovano uloZzenym opatfenim

zvazit snizeni ¢i dotaci cen Cistych paliv v lokalité prokazatelného imisniho zatizeni
- vyporadano

oznameni vychazi pouze z prfedpokladd

- vyporadano

Vyjadfeni dotéenych spravnich tfadu:

Méstsky urad Frydek — Mistek

pozadovano, aby zemni val byl vybudovan okolo promyslové zény i podél Zermanického
pfivadéce

- respektovano uloZzenym opatfenim

imisni limit benzo(a)pyrenu

- vyporadano

upozornéni na chybné uvedenou jednotku u benzo(a)pyrenu

- vyporadano

predpoklad, Ze v obdobi do roku 2010 Ize o¢ekavat urcity pokles imisni zatéze
suspendovanymi ¢asticemi - neni uvedeno, z ¢eho tento predpoklad vyplyva

- vypofadéano

doporuceno do navrhu opatfeni navrhnout instalaci trvalé mérici stanice, ktera bude neustale
monitorovat kvalitu ovzdusi

- respektovano uloZzenym opatfenim

vlivy zaméru mohou byt ovlivnény i jiné obce nez ty, které jsou v oznameni uvedeny

- vyporadano

Sprava chranéné krajinné oblasti Beskydy

neni dostate¢né zpracovan vliv na krajinny raz

- vyporadano, uloZzena opatfeni

nejsou dostate¢né zpracovany dalkové prenosy imisnich latek
- vyporadano
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vliv prasnosti na okoli v ddsledku provozu automobilky a zvySené dopravy

- vyporadano

navazujici situace na silnici pfes Jablunkovsky pridsmyk a Jablunkovskou brazdu
- vyporadano

feSeni ubytovacich kapacit

- vyporadano

navrh biologického dozoru po dobu provadéni stavby arealu

- vyporadano, feSeno opatfenim

koncepéni navrh monitoringu vSech negativnich jevd

- vyporadano, feSeno opatfenim

Krajsky ufad Moravskoslezského kraje
meliorac¢ni systém
- vyporadano

Krajsk& hygienicka stanice
pozadovano v ramci Uzemniho fizeni doloZit vysledky méreni hluku u vybranych objektd
obytné zastavby a na hranicich budouciho pramyslového arealu

- respektovano uloZzenym opatfenim

MZP — odbor ochrany ovzdusi
bez vyznamnych pAipominek

MZP — odbor ochrany vod
bez vyznamnych pAipominek

MZP — odbor odpadii

zplsob nakladani s konkrétnimi uvedenymi druhy odpadd v etapé vystavby
- vyporadano

opatfeni, sméfujicich k prevenci a minimalizaci vzniku odpadd

- vyporadano

MZP — odbor zvlasté chranénych &asti pfirody

opatfeni ke sniZzeni negativnich vlivd na krajinny raz

- vypofradano, stanovena opatfeni

migrace velkych Selem v Jablunkovském prdsmyku

- vyporadano

zavéry a doporuceni z biologického prizkumu, biologického hodnoceni a posouzeni vlivu na
evropsky vyznamné oblasti a ptaci oblasti do opatreni

- vypofradano, stanoveno opatfeni

Narodni pamétkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé

podminky pro eliminaci vlivu na archeologické pamétky
- respektovano uloZzenim podminky
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Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, Ol Ostrava

podminky pro zdroje zneciStovani ovzdusi a dodrzeni opatreni z biologickych hodnoceni
- respektovano uloZzenim podminky

Vyjadfeni k posudku: - bude zpracovano po uplynuti IhGty na vyjadfeni k posudku.
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6. Stanovisko pfislusného Gradu z hlediska prijatelnosti vlivd zaméru na Zivotni prostredi
s uvedenim podminek pro realizaci zameéru, popripadé zddvodnéni neprijatelnosti zaméru.

Na zékladé oznameni, posudku a vefejného projednani a vyjadreni k nim uplatnénych
vydava ministerstvo zivotniho prostfedi, jako pFisluSny Gfad podle § 21, zakona ¢. 100/2001
Sb., v platném znéni, v souladu s 8 10 odst. 1 cit. zakona z hlediska vlivii na Zivotni prostfedi

souhlasné stanovisko

k zaméru
.Vyrobni zavod spoleénosti Hyundai Motor Company na Gzemi pramyslové zény
NoSovice"

s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany v nasledujicich
stupnich projektové pfipravy a realizace stavby, zkuSebniho a trvalého provozu a zahrnuty
jako podminky navaznych spravnich Fizeni.

Podminky souhlasného stanoviska:
Pro fazi pfipravy:
voda
- vramci pfipravnych praci bude projednano s pfislusnym vodopravnim Gradem a
Zemédélskou vodohospodarskou spravou zruSeni melioraéniho systému v plose
uvazovaného zaméru a napojeni v mistech pferuseni

- vzhledem k minimalni zastavénosti diléiho povodi Zermanického pAvadécde v ramci
terénnich Uprav zpevnéné plochy tohoto dil¢iho povodi stahnout do dil¢iho povodi
Repniku

- deStovou kanalizaci ze zastavénych ploch (st/eSnich ploch z celé pramyslové zony)
stahnout bez o3etfeni do Zermanického pfAivadéde (jedna se o &isté vody)

- feSeni vyustniho objektu srazkovych vod do vodotec¢e bude projednano s prisluSnym
vodopravnim organem a organem ochrany pfirody a krajiny

- pro vodotede Repnik a Pazderivka realizovat retenéni nadrze podle zpfesnénych
hydrotechnickych propoétd; retenéni nadrze pro vodotede Repnik a Pazderivka
doporucujeme realizovat mezi Zelezniéni trati a vleckovistém

- vesSkeré vody svedené kanalizaci, pfipadné prikopy je navrhovano svést do téchto
retencnich nadrzi

- retenéni nadrze by mély mit regulovany odtok tak, aby koryta vodote&i Repnik a
Pazderdvka byla stale dotovana (hrozi nebezpedi, Ze p# delSim bezsrazkovém
obdobi by v profilech opoustéjicich prdmyslovou zénu byla koryta zcela sucha)

- retencni nadrze budou opatfeny bezpecénostnim pfepadem pro vysSi nez stoleté vody

- vody na vstupu do retenc¢nich nadrzi budou oSetfeny lapoly a lapaky pisku (pokud
toto nebude realizovano jiz na jednotlivych vétvich kanaliza¢niho rfadu deStovych
vod)

- odlucovace ropnych latek budou vybaveny sorpénim dilem tak, aby na vystupu
predc¢istené vody z odlucovace bylo trvale dosahovano koncentrace NEL do 0,2 mg/I.
Odlucovace budou vybaveny proti vyplaveni v dobé privalovych destt
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v dalSi fazi projektové dokumentace proveést zpresnéni podle skute¢né dislokace
jednotlivych objektd, koneéného spadovani zony, a rozdéleni vétvi kanalizacniho
systému; provést podrobné hydrotechnické propocty a urcit potfebny objem
retencnich nadrzi

u stavajicich vodoteéi Repnik a Pazderivka se predpoklada jejich preloZent;

v byvalych korytech bude nutno polozit drenazni potrubi po celé délce, aby se
zabranilo mistnimu podméceni

prelozky koryt vodote&i Repnik a Pazderivka budou pfevazné zatrubnéné - resp.
budou tvofeny nové vybudovanou kanalizaci; Ize doporucit, aby tam, kde je schddné,
byla koryta rfeSena jako otevrena.

cistirna technologickych odpadnich vod bude navrZzena tak, aby kvalita pfedcisténé
odpadni vody na vystupu z cistirny odpovidala hodnotam ukazateld znecisténi
odpadnich vod stanovenych Kanaliza¢nim rAdem mésta Frydek Mistek

odpadni vody z kuchyné budou do kanalizace splaskovych vod napojeny pres
odlucovacd tukd
zasobniky pro skladovani latek nebezpeénych vodam budou umistény

v nepropustnych, bezodtokovych jimkach odpovidajiciho objemu, nebo budou
navrzeny jako dvouplastové s indikaci kapaliny v meziprostoru

ovzdusi

vSechny zdroje znecistovani ovzdusi budou pfipravovany a provozovany v souladu
s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT typu Pl a EP), kotle na centralni kotelné
budou osazeny nizkoemisnimi horaky v provedeni LOW NOy

béhem dalSi projektové pripravy stavby zpracovat detailni rozptylovou studii na
zakladé legislativy ochrany ovzdusi. Déale provést mobilni monitoring ovzduSi pred
zahajenim vystavby, béhem vystavby a p#i provozu v terminech a lokalitach dle
poZadavk{ organu verejného zdravi. Na zakladé vyhodnoceni detailni rozptylové
studie a mobilniho monitoringu v pfipadé potrfeby navrhnout trvalou mérici stanici.
kterd bude kontinualné monitorovat kvalitu ovzdusi.

odpady

pada

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazdovani nebezpecénych odpadd a pripadnych ostatnich latek Skodlivych
vodam ze vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou
ukladany pouze ve vybranych a oznacenych prostorach v souladu s legislativou

v oblasti ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou upresnény jednotlivé druhy odpadd z
vystavby, jejich mnozstvi a pfedpokladany zpdsob vyuZiti respektive odstranéni

v projektu pro stavebni fizeni vyznacit prostory pro shromazdovani odpadd a latek
Skodlivych vodam; tyto prostory budou zabezpeceny v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodarstvi

v ramci projektu pro Uzemni fizeni pripravit podrobny zaborovy elaborat pro odnéti
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hluk

zemédélské pddy podle bonit a kultur na zakladé konecéného dispozi¢niho feSeni a
hranic arealu automobilového zavodu

pred zahajenim vystavby zajistit skryvku ornice a podornici; hloubka skryvky bude
stanovena prislusnym organem ochrany ZPF na zakladé podrobného pedologického
prizkumu; p/i nasledném nakladani s ornici a podorni¢im bude postupovano dle
pokynd organt ochrany ZPF

v ramci Uzemniho fizeni doloZzit vysledky méreni hluku u vybranych objektd obytné
zastavby a na hranicich budouciho pramyslového arealu — referencéni body uréi KHS
MSK se sidlem v Ostravé

podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m
nad komunikaci v Useku vymezenym najezdem z nové rychlostni komunikace R 48
na silnici [11/4774 a kfizovatkou 111/4774 se starou 1/48

dale podél silnice 111/4774 ve sméru na NoSovice realizovat absorpéni PHC o vySce 4
m nad komunikaci v seku vymezenym krizovatkou 111/4774 se starou 1/48 a prvnim
prfemosténim zelezniéni trati v tomto sméru

zbyvajici ¢ast podél silnice 111/4774 mezi prvnim pfemosténim Zeleznicni trati ve
sméru na Nosovice a kfizovatkou s napojenim pramyslové zény feSit absorpéni PHC
o vySce 3 m nad komunikaci

vr v

podél napojeni zény v Useku od kizovatky s 111/7447 a kfizeni s Zelezni¢ni trati po
obou stranach realizovat absorpéni PHC o vySce 3 m nad komunikaci

v pfipadé nepravdépodobného napojeni pramyslové zény pouze jednim vijezdem
upravit rozsah protihlukové ochrany dle zavéru akustické studie, ktera je soucasti
oznameni EIA na Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Uzemi
pradmyslové zény NoSovice

podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku vymezenym vjezdem do arealu zavodu a
kfizenim s Zelezniéni vleckou

dale podél vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla navrzena
absorpéni PHC o vySce 4 m v Useku podél severni hranice arealu mezi kfizenimi s
drahou Zelezniéni vlecky

podél zbyvajici ¢asti vnitroarealové komunikace ve sméru k obytné zastavbé byla

navrzena absorpéni PHC o vySce 3 m v Useku dlouhém cca 560 m od kfizeni s
Zeleznicéni vlecky s vnitroarealovou komunikaci dale smérem na jih

iniciovat jednani se spravcem komunikace R48 s cilem zajistit dostatecnou
protihlukovou ochranu prfed kumulativnimi viivy hluku a se zfetelem ke zvySeni
dopravni intenzity na této komunikaci

podél Zelezniéni vlecky ve sméru od Zeleznicéni traté do pradmyslové zony v Useku
vymezeném zelezniéni trati a odstavnou plochou vyrobenych automobild v arealu
zony byla navrZzena absorpéni PHC o vySce 3 m

v projektu pro stavebni fizeni bude doloZen organu ochrany verejného zdravi seznam
stacionarnich zdrojd hluku provozovanych p/i provozu zameéru, jejich rozmisténi a
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akustické parametry; pokud dojde k vyznamnéjSim zménam oproti zadani do
akustické studie zpracované v ramci oznameni, rozhodne o dalSim postupu
(zpracovani nové akustické studie) prislusny organ ochrany verejného zdravi

- skute¢nou délku, vySku a charakter PHC reSit na zékladé zpresnénych
projekénich podkladd (detailni hlukova studie)

- zhotovitel stavby musi respektovat v ramci POV stavby zavéry akustické studie pro
etapu vystavby z hlediska nasazeni stavebnich mechanismd a prepravnich narokd
v ramci stavenistni pfepravy; v prfipadé jiného navrhu na prabéh stavebnich praci
musi byt vypracovana nova akusticka studie pro etapu vystavby, ktera bude
dokladovat plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby

- protihlukovy val o poZadované vySce 15 m bude realizovan podél jihozapadni a
jihovychodni hrany promyslové zény véetné ¢asti podél Zermanického pAivadéde
v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdrojd hluku na tzemi
pramyslové zony a vlivu osvétleni ze svételnych zdrojd na Gzemi této zony

- skutecnou délku, vySku a charakter valu véetné prodlouzeni valu podél
Zermanického prAvadéde fedit na zakladé zpfesnénych projekénich podkladd
(detailni hlukova studie, projekt osvétleni) a v navaznosti na podrobné propocty
bilanci zemnich praci v prdmyslové z6né

flora a fauna

- zachovat porosty dfevin v plném rozsahu podél Zermanického pfvadéde; pf
vystavbé ddsledné chranit doprovodné stromoradi podél mistni komunikace od
no3ovické Skoly k samotam ve stfedni ¢asti Gzemi po rozcesti s tzv. Bukovskou
cestou.

- vramci pfipravy a nasledné realizace navrhovaného retenéniho prostoru mezi
vleckovistém a trasou R48 na toku Repnik provérit moznost zachovani ¢asti
levobreZniho porostu podél Repniku jizné od prejezdu mistni komunikace do
Vojkovic, retenci fesit takovym zpusobem, aby zachované ¢asti bfehového porostu
mohly tvorit soucast brfehovych porostd nového prvku vodnich ploch v Gzemi.

- v ramci provadéci projektové dokumentace provéit moznost pfesazeni mladsich
perspektivnich jedincd dlouhovékych drevin (lipy, javory, duby) z doprovodnych
porosti podél Repniku s moZnosti vyuZiti v ramci sadovych Gprav a feSeni vnéjsiho
ozelenéni arealu

- vramci navrhu retenénich nadrzi fesit jejich prfirodé blizké pojeti, které zaruci
moznost vzniku litoralnich pasem; v ramci provozu nadrzi s ohledem na ochranu
obojzivelnikd vyloucit rybi obsadku

- vramci navrhu na biologickou rekultivaci protihlukového valu zajistit stanovistni
rozmanitost tim, Ze budou vytvofeny podminky pro vznik ndhradnich biotopd v celé
Skale stanovist: od souvislych porostu drevin pfes rozvolnéné enklavy, neosazené
enklavy se zapojenim vysychavych stanovist'a kamennych poli

- vramci biologické rekultivace zajistit uplatnéni travnich smési s vy$Sim podilem
kvetoucich rostlin, do druhové skladby dfevin pro sadové Upravy a vnéjsi ozelenéni
uplatnit i kvetouci doméaci druhy keft
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- v provadéci projektové dokumentaci architektonizovat objekty hal (zejména od
severu a zapadu) a strizlivé barevné reSeni exteriéru, které opticky snizi pdsobeni
vyrobnich hal a dalSich objektd hal s tim, Ze je nutno minimalizovat pouZiti
reflexnich materiald v exteriérech, preferovat lehka pletivova oploceni arealu

- zajistit osazeni protihlukového valu skupinovou vysadbou, s p/ihlédnutim k potfebé
tvorby nahradnich biotopd v co nejvyssi vyhledové rozmanitosti stanovist’

- v provadéci projektové dokumentaci (nejdéle pro stavebni povoleni) vypracovat
komplexni projekt sadovych Uprav, ktery bude vychazet zejména z nasledujicich
zasad:

v~

- tézisté realizovat podél severni a zapadni strany arealu kombinovanou pasovou
vysadbou strom{ a ket stanovistné odpovidajicich druhd drevin s minimalnim
podilem 40% vysokych drevin, u vjezdu zachovat bezpeénostni rozhledové
poméry

- do ploch parkovist umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vytvorit prostory pro
uplatnéni vysadby stromd nebo skupin keft

- realizovat ucelené plochy sadovych Uprav s respektovanim rozhledovych
parametrd na komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZzenyrskych siti

- pouzit zapéstované jedince stanovistné odpovidajicich druhd drevin, zejména na
plochach sadovych Uprav podél hranic arealu

- zajiSténi zasad péce o vysazené dreviny po dobu minimalné 5ti let od vysadby

- zahjeni realizace pfipravy Uzemi a kaceni drfevin navrhnout do mimoreprodukéniho
obdobi z ddvodu snizeni dopadd na populace zjiSténych druhd zivocichd, zejména
na druhy vazané reprodukci na terén (na zemi hnizdici druhy ptakd), na periodické
vody v terénnich depresich (nékteré druhy obojzivelnikd), na porosty drevin (vétSina
pévcd) a na venkovska staveni (néktefi ptaci)

- pokud z jakychkoli ddvodd nebude realné naplnit podminky ohledné casové
vhodnosti pfipravy Gzemi, zajistit aplikaci vSech opatfeni, vyplyvajicich
z predloZzeného biologického hodnoceni, zpracovaného podle § 67 odst. 1 zakona o
ochrané prirody a krajiny, v platném znéni a § 18 vyhlasky ¢. 395/1992 Sh.
autorskym tymem RNDr. ToméaSe Kurase, Ph.D.

ostatni

- stavebni ¢innost ozndmit Archeologickému Ustavu a nasledné umoznit provedeni
zachranného archeologického vyzkumu bud’ prostfednictvim Archeologického Ustavu
nebo jiné organizace opravnéné k provadeni archeologickych vyzkumd (napfr.
Narodni pamatkovy Ustav, Uzemni odborné pracovisté v Ostravé, Slezské zemské
muzeum v Opavé). Odborny dohled je nezbytny jiz pfi skryvkach orniéni vrstvy, pro
zprfesnéni informace o charakteru Uzemi je vhodna specializovana prospekce.

- zpracovat zadost o integrované povoleni dle zak. 76/2002 Sb. v platném znéni

- navrhnout nadhradni umisténi pro dva sakralni Gtvary (kfize) v prdmyslové zéné, které
budou zdmérem likvidovany

- v maximalni mife zachovat (v nutnych Usecich vybudovat preloZzku) mistni
komunikaci kolem h/bitova k Zermanickému pAivadéci a do oblasti Zermanického
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pfivadéce pf trati

v ramci dalSi projektové pripravy respektovat poZzadavek, aby rozhodujici osvétlovaci
télesa ve vyrobnim zavodé, nutnd zejména pro osvétleni odstavnych ploch
vyrobenych automobild byla v rozhodujici mife orientovana ve sméru do vnitmich
prostor zavodu

nedilnou soucésti dalSi projektové pripravy bude ,Predbézna analyza rizik Zavodu
na vyrobu automobild na Uzemi pramyslové zény NoSovice*, pficemz budou v dalSi
projektové pripravé respektovana doporuceni formulovana v této pfedbézné analyze

pfi navrhu konecného dispozi¢niho feSeni arealu respektovat ustanoveni zdkona ¢.
349/2004 Sh. o prevenci zavaznych havarii v platném znéni, z hlediska nakladani
s tzv. vyjmenovanymi nebezpecnymi latkami

v dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpokladana mista
oplachu vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenist véetné navrhu
zafizeni na myti vozidel

Pro fazi vystavby:

vody

pred zahajenim vystavby bude vypracovan a schvalen ,Plan opatreni pro pfipad
havarijniho uniku latek Skodlivych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu
budou prokazatelné seznadmeni vSichni pracovnici stavby

na zarizeni stavenisté nebudou skladovany latky Skodlivé vodam véetné zasob PHM
pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy budou vybaveny dostate¢nym
mnozstvim sanacnich prostrfedkd pro pripadnou likvidaci Gniku ropnych latek

v pfipadé uniku ropnych latek nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana
zemina neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité urcené k témto uceldm

na stavenisti bude dostatek sanacnich prostredkd pro likvidaci pfipadnych havarii

ovzdusi

zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdrojd prasSnosti
budou minimalizovany; cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby
maximalné omezoval moznost naruSeni faktord pohody; v prfipadé nepriznivych
klimatickych podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni prislusnych
stavebnich ploch

odpady

pred demolici objektd provést prohlidku a odstranit materialy s obsahem asbestu;

s témito materidly naloZit podle platnych legislativnich predpisd. Obdobné nalozit

s pfipadnym vyskytem jinych odpadd kategorie N

investor stavby vytvo/i v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhd odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zpusobu
jejich odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence

stavebni odpad bude tfidén a shromazdovan oddélené podle kategorii (nebezpecny
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ostatni

a ostatni odpad) a druhd

jednotlivé druhy tfidéného stavebniho odpadu budou predany k vyuZziti
provozovatelim zafizeni na Gpravu stavebniho odpadu; kovovy odpad bude
predavan firmam zajiStujicim sbér a vykup kovového odpadu, ostatni druhy jinym
zpracovateldm, nevyuzitelny spalitelny odpad bude predan odpovidajici spalovné
odpadu

v ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhti a mnozstvi odpadd
vzniklych v procesu vystavby a doloZzit zpdsob jejich odstranéni

investor bude predavat odpady k vyuZiti nebo odstranéni pouze subjektim
opravnénym k této ¢innosti a na zakladé smluvniho vztahu

zemni prace budou rozdéleny na |. etapu zemnich praci pfedstavujici stavbu
zemniho valu a skryvku ornice (pfipadné téz podornicni vrstvy) a na Il. etapu
zemnich praci predstavujici skryvku a odvoz ornice a podornicni a Gpravy terénu
zony

zemni prace budou zahdjeny |. etapou zemnich praci, predstavujici vystavbu
protihlukového valu a skryvku ornice (pfipadné téz podorniéni vrstvy)

dodavatel stavebnich praci zajisti U¢innou techniku pro ¢isténi vozovek predevsim

v prubéhu zemnich praci

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém
technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska moznych Ukapu
ropnych latek

v pfipadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a uloZena na lokalité uréené k témto uceldm

zarizeni stavenisté bude vybaveno dostate¢nym mnozstvim chemickych WC

dusledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z ddvodu
prevence Sifeni ruderalnich druhd rostlin a alergennich pleveld

Pro fazi zkuSebniho provozu:

provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby schvaleny ,Plan opatreni pro prfipad
havérie a zhorSeni jakosti vod pro fazi provozu

vSemi dostupnymi prostfedky snizovat emise VOC z technologickych zdrojd a to i
omezenim mnozstvi téchto latek na vstupech do technologii

pfi odmastovani pouzivat ekologicky Setrné pfipravky, které Ize zneskodnit na COV,
nesmi byt pouzivany pripravky na bazi halogenovanych uhlovodikd

provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti vSech vybudovanych
zachytnych a havarijnich jimek

investor predlozi ke kolaudaci stavby souhlas Krajského Uradu Moravskoslezského
kraje k nakladani s nebezpecénymi odpady a provozni rad skladu nebezpecénych
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odpadd

- v zimnich mésicich bude preferovan mechanicky uklid snéhu, pouzivani soli bude
minimalizovano.

- shromazdovaci prostfedky (nadoby) na nebezpeény odpad budou zabezpeceny tak,
aby nemohlo dojit k neopravnéné manipulaci s odpady nebo k jejich Uniku do
Zivotniho prostredi

- vramci provozu vSemi dostupnymi prostfedky snizovat emise VOC z technologickych
zdroju, atoi omezenim mnozstvi téchto latek ve vstupech do technologii

- pro odmastovani kovovych dild pfed povrchovou Upravou budou pouzivany
ekologicky vhodné pripravky, které Ize zneskodnit na COV, nesmi byt pouzivany
pfipravky na bazi chlorovanych uhlovodikd

- vramci zkuSebniho provozu provést kontrolni méreni hluku u vybranych objektd
obytné zastavby a na hranicich arealu pro ovéreni zavérd akustické studie ve vztahu
k funkénosti navrhovanych protihlukovych opatreni; vybér méficich bodd pro kontrolni
méreni bude konzultovan s pfislusnym organem ochrany verejného zdravi

- provozovatel zaSle Krajskému Uradu Moravskoslezského kraje kopii protokolu ve
kterém uvede identifikaci a mnozstvi umisténych nebezpecnych latek ve smyslu 83
odstavec 8) zakona 353/1999 Sb. v platném znéni (prevence zavaznych havarii)

- zavery méreni faktord Zivotniho prostredi zvefejriovat na internetovy strankach
zameéru

Datum vydani stanoviska:
Otisk razitka pfislusného uradu:
Jmeéno, pfijmeni a podpis povéfeného zastupce pfislusného tradu:
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Datum zpracovani posudku: 15.03.2006

Jméno, pfijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely na
zpracovani posudku:

RNDr. Viadimir Ludvik

Bydlisté: Safafikova 484, 500 02 Hradec Kralové

Pracovisté: Ekoteam, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Kralové
tel.: 498 500 363, 603 224 626

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracovani posudku:

Autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku dle zak. €.100/2001 Sb, dle 8§19 a §24 na
zakladé osvédceni odborné zpulsobilosti vydaného Ministerstvem Zivotniho prostfedi CR pod
¢€.j. 5278/850/0PV/93 ze dne 22.02.1994.

Ing. Michal Plodek — vlivy hluku a imisi
Mgr. Jifi Reil — vlivy na Zivo€ichy a na rostliny, na ekosystémy, vlivy na krajinu

RNDr. Petr Blahnik - autorizovana osoba podle § 45i zakona ¢. 114/1992 Sh., o ochrané
prirody a krajiny na zakladé rozhodnuti Ministerstva Zivotniho prostfedi ze dne 30.11.2004
pod ¢j.630/3243/04
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VIIl. Pfilohy

Kopie vyjadieni k oznameni

Posudek hodnoceni vlivi zaméru ,Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company

na uzemi pramyslové zény NoSovice* podle 8§ 45i zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody
a krajiny, vypracovaného v prosinci 2005 Mgr. Markem BalaSem, RNDr. Petr Blahnik, 2006
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