MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, Vrsovicka 65

Y Praze dne 10. ledna 2007
Cji. 2%9¢5  /ENV/07

STANOVISKO K POSQUZENi,VLIVI"J lzROVEDENi ZAMERU
NA ZIVOTNi PROSTRED]

podle § 10 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o0 zméné nékte-
rych souvisejicich zékontl (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi),
ve znéni zékona ¢. 93/2004 Sb.

I. Identifikac¢ni idaje

Nazey zaméru: Vyrobni zivod spole¢nosti Hyundai Motor Company na
tizemi primyslové zony HoleSov

Kapacita (rozsah) zaméru: Piedpoklada se ro¢ni vyroba 300 000 osobnich automobild
aZ ¢tyf druht (CSegment, Sedan/Wagon, C-Segment MPV,
RV). Celkova vyméra pozemki uréenych pro realizaci za-
meéru je 246 hektart, z toho zastavéné plochy — 34 ha,
zpevnéné plochy a komunikace — 125 ha, zelené plochy
a prostorova rezerva — 87 ha.

Umisténi zaméru:  kraj: Zlinsky
obce: HoleSov, Zahnasovice
kat. izemi: HoleSov, ZahnaSovice, Vsetuly

Obchodni firma oznamovatele: Zlinsky kraj
IC oznamovatele: 7089 13 20

Sidlo (bydlisté) oznamovatele:  tiida TomaSe Bati 21, 761 90 Zlin

II. Prubéh posuzovani

Zpracovatel oznameni: Ing. Zden€k Obrsal
osvédceni odborné zptisobilosti &j.: 6890/218/OPV/93

Datum predloZeni oznameni:  19.01.2006

Zpracovatel dokumentace: V zavéru zjistovaciho fizeni &j.: 21832/ENV/06 ze dne
20.03.2006 bylo konstatovano, Ze oznameni zdméru se na-
dale povazuje za dokumentaci.



Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimir Ludvik
osvédceni odborné zpisobilosti &j.: 5278/850/0PV/93

Datum predloZeni posudku: 12.07.2006
Verejné projednani: Klub Stary pivovar v Krométizi, 30.08.2006

Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné ucasti vefejnosti:

Oznameni na uvazovany zamér bylo piislusnému tradu ptedlozeno dne 19.01.2006.
Stejného dne bylo oznameni rozeslano dotCenym tzemnim samospravnym celkim ke zve-
fejnéni a vyjadieni a dot¢enym spravnim Gfadim k vyjadfeni. Zjistovaci fizeni bylo ukon¢eno
dne 20.03.2006 vydanim zéavéru zjiStovaciho fizeni s nasledujicim zavérem: zamér ,,Vyrobni
zavod spolecnosti Hyundai Motor Company na uzemi prumyslové zony Mosnov* napliiuje
mj. dikci bodu 4.4 kategorie I pfilohy €. 1 k citovanému zékonu. Proto bylo dle § 7 citované-
ho zakona provedeno zjiStovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda miiZze piedloZené ozna-
meni s naleZitostmi dle pfilohy ¢. 4 k zdkonu nahradit dokumentaci, pfipadné upfesnéni infor-
maci, které je vhodné uvést do dokumentace vlivli zaméru na Zivotni prostiedi. Na zakladé
zjistovaciho ftizeni dosp€l piislusny ufad k zévéru, Ze predloZzené oznameni dle pfilohy &. 4
k citovanému zékonu neni nutné dopracovavat a povazuje se za dokumentaci.

Zpracovatel posudku byl povéfen dne 29.03.2006. Vyhotoveny posudek byl piedlozen
MZP dne 12.07.2006. Zavéry zpracovatele posudku jsou nasledujici: zpracovatel posudku po
vyhodnoceni oznameni, obdrZenych vyjadieni a dal$ich podkladi doporucuje piislusnému
itadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zaméru za respektovani podminek uvedenych
v navrhu stanoviska. '

Vetejné projednéani probehlo v souladu s § 17 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivlli na Zivotni prostfedi a o zméné néekterych souvisejicich zakond (zakon o posuzovani
vlivil na Zivotni prostfedi), ve znéni zakona & 93/2004 Sb., a s § 4 vyhlasky MZP CR &.
457/2001 Sb., o odborné zpuisobilosti a o upraveé neékterych dalsich otazek souvisejicich s po-
suzovéanim vlivil na Zivotni prostfedi. Na vefejném projednani byly vlivy zaméru projednany
ze vSech podstatnych hledisek s tim, Ze zamér je realizovatelny za piedpokladu respektovani
vSech technickych a provoznich opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi.

Seznam subjekti, jejich? vyjadieni jsou ve stanovisku zédsti nebo zcela zahrnuta:
1.  Zlinsky kraj
(vyjadieni k oznameni ¢j. KUZLP00714IP ze dne 17.02.2006)

2. Me¢sto HoleSov
(vyjadieni k oznameni ¢j. 1210/2006 ze dne 14.02.2006)

3.  Obec Zahnasovice
(vyjadfeni k ozndmeni ze dne 13.02.2006 a ze dne 14.02.2006)

4.  Krajsky ufad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
(vyjadieni k oznameni ¢j. KUZL 10379/2006 ze dne 09.02.2006)

5. Megstsky ufad HoleSov, odbor Zivotniho prostfedi
(vyjadieni k oznameni ¢j. ZP/2049/2006/Su ze dne 13.02.2006)

6.  Krajska hygienicka stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné
(vyjadieni k oznameni ¢j. ZL-302/216/2006-01 ze dne 20.02.2006)



7. Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Brno
(vyjéadreni k oznameni ¢j. 47/R1/0602182.02/06/BPO ze dne 10.02.2006)

8.  Ceska inspekce Zivotniho prosttedi, oblastni inspektorat Olomouc
(vyjéadfeni k oznamenti ¢j. 48/00V/0601926.01//06/ODH ze dne 03.02.2006)

9.  Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany ovzdusi '
(vyjaddfeni k ozndmeni ¢&j. 160/740/06/PV ze dne 16.02.2005 a k posudku ;.
2413/740/06/MS ze dne 08.08.2006)

10. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany vod
(vyjadreni k oznameni ¢j. 177/650/06 ze dne 19.01.2006 a k posudku ¢&j. 2347/650/06 ze
dne 08.08.2006)

11. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor odpadu
(vyjadieni k oznameni ¢j. 258/720/06 ze dne 31.01.2006)

12. Ministerstvo zivotniho prostiedi, odbor ekologie krajiny a lesa
(vyjadieni k oznameni ¢j. 126/640/06 ze dne 30.01.2006)

13.  Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor zvlaste¢ chranénych ¢asti prirody
(vyjadieni k oznameni ¢j. 196/620/06 ze dne 16.02.2006 a k posudku ¢j. 2923/620/06 ze
dne 16.08.2006)

14. Narodni paméatkovy ustav, izemni odborné pracovisté v Ostravé
(vyjéadreni k oznameni ¢j. 703/2006/ga/OS ze dne 03.02.2006)

15. Obec Trebétice
(vyjadieni k oznameni ze dne 15.02.2006)

16. obcané obce ZahnaSovice
(petice ob¢and obce ZahnaSovice ze dne 13.02.2006)

17. pan Necekal
(vyjadieni k oznameni ze dne 23.01.2006)

III. Hodnoceni zaméru

Souhrnna charakteristika predpokladanych viivii zaméru na Zivotni prostiedi 7 hlediska
Jejich velikosti a vyznamnosti:

Predkladany zameér byl posouzen ze vSech podstatnych hledisek.

V oblasti vlivli na obyvatelstvo a vefejné zdravi z hlediska imisni a akustické situace
vyplyva, Ze provoz zavodu nepovede, za predpokladu realizace planovaného ochranného valu,
k vyznamnému zvySeni rizika nepiiznivych zdravotnich ucinkt hluku pro obyvatele Zijici
v okoli prumyslové zény a piijezdovych komunikaci. Vyhodnoceni akustické situace
ve vztahu k nartstu dopravni zatéZe spojené s vystavbou zavodu, bude provedeno na zakladé
aktudlniho méfeni hluku (jako skutecného stavajiciho stavu) na pfilehlych komunikacich

a po upfesnéni rozsahu skryvky ornice v projektu pro Uzemni fizeni.

Hlavnim zdrojem emisi $kodlivin do ovzdusi je u planovaného zavodu provoz lakovny
s povrchovou upravou karosérii. Tyto emise organickych latek budou omezeny instalaci do-
palovaci jednotky a nebudou pfedstavovat riziko nepfiznivych zdravotnich G¢inkt nebo

weer



Vlastni biologicka hodnota prumyslové zony HoleSov je z regionalniho hlediska vcelku
mald a vétSina negativnich vlivii na Zivocichy a rostliny, stejné jako na jejich spoleGenstva
a krajinu, 1ze v adekvatni mife kompenzovat. Za vyznamny negativni vliv 1ze v§ak oznacit za-
bor cca 75 ha orné pudy, piestoZe tento aspekt jiz byl uvaZovan pii zfizovani zoény a pii
schvalovani uzemniho planu mésta HoleSov.

Zamér predstavuje vyznamnou zménu v odtokovych parametrech zajmového tizemi.
Tato problematika je feSena navrhem na vybudovani odpovidajici retence a fizenym odtokem
do toku Mojeny, véetné predcisténi srazkovych vod ze zpevnénych ploch na odlucovadich
ropnych latek. Pro siln€ znecisténé technologické odpadni vody bude instalovana ¢istirna od-
padnich vod.

Z hlediska vlivu na krajinny raz znamena realizace zaméru zménu v parametrech nega-
tivnich krajinnych slozek tim, Ze negativni krajinnou slozku orné plidy a pozitivni slozku
travnich porosti nahrazuje v plném rozsahu zastavénym uzemim, i kdyz z hlediska vnitini
struktury arealu nejde o kompletni zpevnéni plochy celého zaboru, ale o podil na cca 60% vy-
méry arealu.

P#i zhodnoceni vSech prostorovych vlivi a faktord 1ze konstatovat, Ze z hlediska vlivi
na Zivotni prostfedi je zamér akceptovatelny za predpokladu plnéni podminek uloZenych
ve stanovisku pfisluSného uradu.

Hodnoceni technického reseni zaméru s ohledem na dosaZeny stuperi pozndni, pokud jde
o znecist'ovdni Zivotniho prostredi:

Predmétem zdmeéru je nova vystavba automobilového zavodu na vyrobu osobnich auto-
mobilll spolu s veSkerym nezbytnym technickym zdzemim a vybavenim a skladovacimi
prostory a plochami. Automobilovy zavod bude po dokonéeni zahrnovat nasledujici hlavni
objekty. Soucasti zavodu nebude odlévani odlitkt z lehkych slitin nebo oceli ¢i litiny.

V ramci vystavby automobilového zdvodu budou realizovany nasledujici hlavni objekty
a zpevnéné plochy: .
Administrativni budova
Celni sklad (sklad neprocleného zbozi)
Cistirna odpadnich vod
Dilny pro kompletaci montaZnich dila
Karosarna
Kontejnerové prekladisté
Lakovna
Lisovna
Montaz
Motorarna
Parkovisté osobnich vozidel zameéstnancti a navstév
Parkovisté pro kamiony nakladni dopravy
Odstavna plocha vyrobenych automobilt
Odstavna plocha vyrobenych, otestovanych automobilt
Odstavna plocha automobili uréenych pro odvoz silniéni dopravou



Odstavna plocha automobilti uréenych pro odvoz Zelezni¢ni dopravou
Sklad dild dovazenych z Koreje

Sklad dilt dovazenych ze zavodu v Ziling

Sklad ostatniho materialu

Sklad odpadii

Sklad zkompletovanych montaZnich modult

Vystupni kontrola

Trafostanice

ZkuSebni draha

Zelezniéni vlecka

Vystavba automobilového zadvodu Hyundai bude realizovana s pouZitim modernich
technologii vystavby. Objekty zavodu budou zaloZeny na pilotach, patkach nebo na Zelezobe-
tonovém ro§tu. Definitivni rozhodnuti o zptisobu zaloZeni jednotlivych objektt bude piijato
aZ v dalSim stupni projektové pfipravy, po provedeni podrobného inZenyrsko-geologického
prazkumu.

Stavbou bude realizovan priimyslovy (strojirensky) areal, a proto budou stavby, zejména
vyrobni haly, odpovidat svym charakterem a vzhledem vyuziti pro primyslovou vyrobu. Ob-
jekty v aredlu budou navrZeny jako nepodsklepené, Zelezobetonové a ocelové konstrukce
v zévislosti na velikosti objektt a jejich ucelu. Pii vystavbé budou vyuZivany Zelezobetonové
prefabrikaty. Vyrobni objekty budou realizovany jako jednopodlazni haly, v né&kterych piipa-
dech s vestavbou (lakovna, lisovna). '

Vysky vyrobnich hal se budou pohybovat v rozmezi 10 aZ 14 m, respektive 18 — 24 m.
Podlahy vyrobnich prostor a skladli budou provedeny jako nepropustné, odolné jak proti
vlhkosti tak proti prisaku ropnych latek, ptipadné jinych latek S$kodlivych vodam,
do podzemnich vod.

Skladovaci prostory pro kapaliny budou provedeny tak, aby v pfipad& poruseni t&snosti
zasobniku nemohlo dojit k tniku skladované latky do pidy a nebo podzemni a povrchové vo-
dy. Kapaliny budou skladovany v ocelovych zasobnicich, které budou umistény v nepro-
pustnych zachytnych jimkach nebo budou osazeny dvouplastové zasobniky s automatickou
kontrolou meziprostoru. Zachytné jimky budou provedeny jako bezodtoké, odolné vii¢i ptiso-
beni skladovanych kapalin. Pro skladovani a vydej pohonnych hmot bude osazena typova
Cerpaci stanice s rekuperaci par.

V arealu bude vybudovana objezdova, obousmérna komunikace se Ziviénym povrchem
na kterou bude navazovat napojeni k jednotlivym objektim a zpevnénym plocham. Pro ucely
testovani vyrobenych vozidel bude vybudovana zkuSebni draha motorovych vozidel. Pro par-
kovani osobnich vozidel zaméstnanc a navstévnikli a pro parkovani éekajicich nakladnich
vozidel budou vytvoreny odpovidajici parkovaci plochy.

Srazkové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, kde nelze vylouéit moznost Gniku 14-
tek nebezpecnych vodam budou vedeny pies odlucovace ropnych latek. Srazkové vody budou
vypoustény pres reten¢ni nadrz do recipientu Mojeny. Splaskové vody budou vypoustény do
méstského kanalizaéniho sbérade, ktery je zakonen COV Holesov. Do této kanalizace budou
po predcisténi vypoustény i technologické odpadni vody.



Vytépéni objektt bude kombinované, jedinym pouZivanym palivem bude zemni plyn.
Hlavni vyrobni objekty budou vytapény individualné pomoci teplovzdusnych jednotek nebo
plynovych zafi¢t. Administrativni budova, socidlni budova a ostatni mensi objekty budou vy-
tapény teplovodnim okruhem z centralni kotelny.

Technické feSeni zdméru s ohledem na dosaZeny stupeii poznani pokud jde o znedis-
tovani zivotniho prostiedi je na dostatecné vysi a odpovida pozadavkiim legislativnich pfed-
pist a technickych norem. Pokud jde o minimalizaci znecistovani Zivotniho prostiedi, tak 1ze
konstatovat, Ze se navrhuje nejlepsi dostupna technologie.

Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepriznivych viivii zd-
méru na Zivotni prostiedi véetné ndvrhu povinnosti a podminek pro sledovini a rozbor
viivii na Zivotni prostiedi:

Soucésti oznameni zdméru byl navrh na preventivni a minimaliza¢ni opatfeni. Tato ¢ast
byla zpracovatelem posudku doplnéna na zéklad€ vlastnich Setfeni a opravnénych vyjadieni
ucastnikd procesu a je soucésti navrhu podminek pro udéleni souhlasného stanoviska (viz
podminky navrhu stanoviska).

Kone¢na opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, poptipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivll zaméru na Zivotni prostfedi jsou ve formé podminek k dal$im spravnim fizenim ve véci
zameéru realizace stavby uvedeny v podminkach souhlasného stanoviska.

Poradi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

Predlozeny zdmér je v ramci predkladaného oznameni ‘feSen v jedné varianté. To zna-
mena, Ze je posouzena velikost a vyznamnost vlivu té aktivity, kterd byla oznamovatelem
predloZena pro vypracovani predkladaného oznameni a jiz bude podfizovano projektové fe-
Seni zamé&ru. Porovnavan je tedy stav stavajici z hlediska parametrd jednotlivych slozek Zivot-
niho prostfedi s velikosti a vyznamnosti vlivii vyvolanych pfedkladanym zamérem.

Wyporadani vyjadieni k dokumentaci (resp. k ozndmeni zaméru):

V ramci predkladaného zameéru obdrZel piislusny ufad v zadkonem stanovené lhité
celkem 18 vyjadfeni dotéenych tzemnich samospravnych celkd, dotéenych spravnich ufadi
a vefejnosti, jejichZ prehled je ve stanovisku uveden vyse.

Veskera vypofadani pfipominek vzeslych ze vSech obdrZenych vyjadfeni jsou komen-
tovana v zavéru zjiStovaciho fizeni a v ¢asti V. predlozeného posudku EIA a vSechny
opravnéné pozadavky vyplyvajici z téchto vyjadieni byly bud’ zpracovatelem posudku odpo-
vidajicim zptisobem komentovany, respektive ve formé podminek navrzeny do stanoviska pfi-
sluSného uradu, pfipadné bylo zdtivodnéno, pro¢ nékteré z ptipominek v rdmci piedkladaného
posudku nejsou akceptovany.

Vyporadani vyjadieni k posudku:

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany ovzdu$i — doporucdeni z hlediska
ochrany ovzdusi jsou v zavéru jmenovdina a respektoviana. K predloZzenému posudku nema
piipominky.

Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany vod — uvadi, Ze pozadavky na
ochranu vod jsou respektovany a nema pfi jejich dodrzeni k zdméru zasadni vyhrady.



Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor zvlisté chranénych &asti prirody — pfipo-
minky odboru byly vypofadany a nema zadné dalsi zasadni pfipominky.

Stanovisko:

Na zékladé¢ dokumentace (resp. oznameni), posudku, vefejného projednani, vyjadieni
k nim uplatnénych a dopliiujicich informaci vydava Ministerstvo Zivotniho prostiedi jako pii-
slusny ufad podle § 10 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi
a o zmén¢ nékterych souvisejicich zakoni (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve
znéni zakona €. 93/2004 Sb. z hlediska pFijatelnosti vlivii ziméru na Zivotni prostiedi

SOUHLASNE STANOVISKO
k zdméru

» Vyrobni ziavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na izemi priimyslové zény
HoleSov*

pokud nebude vyznamné zvySena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se vyznamné nezméni
Jjeho technologie, Fizeni provozu nebo zpiisob uzivani (to se netykda nap¥. detailniho charakte-
ru jednotlivych provozi), s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska budou respek-
tovany v nasledujicich stupnich projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako pod-
minky navaznych spravnich fizeni.

Doporucenda varianta:

Na zaklad¢ zaveéra posudku a doplitujicich informaci se k realizaci doporuéuje varianta
popsana v dokumentaci a posudku pfi splnéni nasledujicich podminek.

Podminky souhlasného stanoviska:

I. Pro fizi pripravy:

vS§eobecna opatieni

v

1)  Dokonéit proces schvalovani zmény ¢. 8 uzemniho planu mésta HoleSov — rozsifeni
primyslové zony HoleSov letisté.

2)  Pii vybéru dodavatele stavby a nasledné ve smlouvé o dilo s dodavatelem stavby uvést
podminku garance minimalizace negativnich vlivii vystavby na Zivotni prostiedi a pod-
minku pouZivani modernich a progresivnich postupii vystavby s vyuZitim méné
hluénych a Zivotnimu prostiedi Setrné&jSich stroji a zafizeni.

3)  V ramci projektu pro izemni fizeni projednat s pfisluSnymi organy dopravni napojeni
zapadniho vjezdu na komunikaci 1I/438 ZahnaSovice — HoleSov, tpravy silnice 11/438
v useku zapadni vjezd — HoleSov VSetuly a pfipadnou upravu kiiZovatky silnic 11/438
a [1/432 v HoleSové& — Vsetuly. Upravy realizovat do zah4jeni vystavby.
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5)
6)
7)

8)

V ramci projektu pro uzemni fizeni projednat s pfislusnymi organy dopravni napojeni
vychodniho vjezdu na komunikaci 1I/490 Martinice — HoleSov pro fazi vystavby.
Upravy realizovat do zahajeni vystavby.

Podmifiujici stavbou pro uvedeni automobilového zavodu do plného provozu je zpro-
voznéni rychlostni komunikace R49 v useku Hulin — Frystak.

r oMz

Provozovatel pfedloZi ke kolaudaci stavby schvaleny provozni fad automobilového za-
vodu.

Provozovatel predloZi ke kolaudaci stavby schvaleny pozarni fad automobilového zavo-
du.

Pfi nakladani s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky budou plnény veskeré po-
vinnosti vyplyvajici provozovateli ze zakona ¢. 356/2003 Sb. a souvisejicich predpisa.

ovzdusi

9

10)

11)
12)

13)

hluk
14)

15)

16)

V ramci projektu pro Gzemni fizeni piedloZi provozovatel Krajskému tGfadu Zlinského
kraje odborny posudek dle zékona ¢. 86/2002 Sb. v platném znéni, §17 (povoleni
k umistovani staveb zvlaste velkych, velkych a stfednich stacionarnich zdrojt).

V ramci projektu pro tizemni fizeni bude zpracovéana rozptylova studie pro fazi vystav-
by, soucasti rozptylové studie bude i vyhodnoceni ptispévku imisni zatéZe z liniovych
zdroji podél dotéenych vetejnych komunikaci.

Kotle na centralni koteln€ budou osazeny nizkoemisnimi hotéky v provedeni LOW No,.

Provozovatel predloZi ke kolaudaci stavby ,,Soubor technicko-provoznich parametri
a technickoorganizacnich opatfeni k zajisténi provozu stacionarnich zdroji*“ dle zadkona
¢. 86/2002 Sb. v platném znéni, §11, odstavec 2.

Vsechny rozhodujici zdroje znecistovani ovzdusi TZL a VOC (z hlediska hmotnostnich
toki té€chto Skodlivin) budou opatfeny modernimi a u€innymi zafizenimi pro sniZovani
emisi. Technologické zafizeni a technologicky reZim vyroby budou provozovany tak,
aby v plném rozsahu spliioval poZadavky na provoz stacionarnich zdroji stanoveny vy-
hlaskou €. 355/2002 Sb.

r N7

V projektu pro stavebni fizeni bude doloZen organu ochrany vefejného zdravi seznam
staciondrnich zdroji hluku provozovanych pii provozu zaméru, jejich rozmisténi
a akustické parametry. Pokud dojde k vyznamné&j$im zménam oproti zadani do
akustické studie zpracované v ramci oznameni, rozhodne o dal§im postupu (zpracovani
nové akustické studie) pfisluSny organ ochrany vetejného zdravi.

V ramci projektu pro uzemni fizeni (na zéklad€ rozpracovanych podkladi stavebni ¢asti
zaméru, ¢asovém harmonogramu vystavby a predpokladanych smérech dopravy v ob-
dobi vystavby) zpracovat akustickou studii hodnotici vliv hluku z dopravy na souviseji-
cich komunikacich. V ramci této studie bude provedeno i autorizované méfeni hluku na
dotcenych vetejnych komunikacich. Soucasti studie bude i pfipadny navrh konkrétnich
protihlukovych opatfeni.

Zah4jeni stavebnich praci je podminéno realizaci hrubé stavby ochranného valu o vySce
cca 5 m. Val bude situovan pii severni hranici aredlu zavodu v éasti od stavajiciho vjez-



17)

18)

voda

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

du na letisté az po vychodni okraj aredlu zavodu. Tento val navrhnout se zohlednénim
funkce protihlukové a zaroven pro omezeni svételného znecisténi.

V ramci dalsi projektové piipravy zohlednit pozadavek, aby osvétlovaci télesa zejména
pro osvétleni odstavnych ploch vyrobenych automobili byla v rozhodujici mife orien-

Vw7

tovana tak, aby v minimalni mife ovliviiovala nejblizZ§i obytnou zastavbu.

Pti zahdjeni vystavby realizovat protihlukova opatfeni (vyména oken) u objekt obytné
zastavby u kiiZzovatky silnic 11/432 a 1I/438 v blizkosti Zelezniéniho piejezdu v kata-
stralnim Gzemi VSetuly.

Pfed zahédjenim vystavby bude vypracovén a predloZen ke schvaleni ,,Plan opatfeni pro
pfipad havérie a zhorSeni jakosti vod pro fazi vystavby*. VSichni pracovnici vystavby
budou s timto planem prokazatelné seznameni.

V ramci pfipravnych praci bude projednéano s pfislusnym vodopravnim tfadem a Zemé-
délskou vodohospodaiskou spravou KromeéfiZz zruSeni melioraéniho systému a uprava
toku Zabinek.

V ramci piipravnych praci bude na uzemi arealu vytyéeno vnitini ochranné pasmo 2.
stupn€ podzemniho zdroje HoleSov - VSetuly. V tomto pasmu bude jak ve fazi vystavby,
tak i provozu zakézana jakakoliv ¢innost, v¢etn€ dopravy a skladovani materiali.

V ramci pfipravnych praci bude provedena inventarizace a vytyCeni v§ech vrti nachaze-
jicich se v aredlu stavenisté. Po konzultaci s VaK Kroméfiz a pfislusnym vodopravnim
organem bude stanoven dalsi postup jejich zrusSeni resp. ponechani. Dale ¢inné vrty
musi byt respektovany pfi navrhu dispozi¢niho feSeni aredlu.

Odpadni vody z kuchyné€ budou do kanalizace splaskovych vod napojeny pies odlu-
¢ovac tuku.

SraZzkové vody ze zpevnénych ploch a komunikaci, kde nelze vyloudit ob&asné tniky
ropnych latek, budou do kanalizace napojeny pfes odlu¢ovace ropnych latek. Odluéova-
¢e ropnych latek budou vybaveny sorpénim dilem tak, aby na vystupu predéisténé vody
z odlucovace bylo trvale dosahovano koncentrace NEL do 0,2 mg/l. Odlu¢ovace budou
vybaveny proti vyplaveni v dobé ptivalovych dest.

Cistirna technologickych odpadnich vod bude navrZena tak, aby kvalita pfed&isténé od-
padni vody na vystupu z ¢istimy odpovidala hodnotdm ukazateli zneci$téni odpadnich
vod stanovenych Kanalizaénim fddem mésta HoleSov.

Srazkové vody z aredlu zavodu budou do vodoteée Mojena vypoustény fizené pfes re-
tencni nadrz. Kapacita retencni nadrZe bude projednana a odsouhlasena spravcem toku.

V ramci projektu pro uzemni fizeni bude vypracovan hydrotechnicky vypocet, ve kte-
rém budou posouzeny odtokové poméry dotéené ¢asti toku Mojeny a vyhodnocen vliv
Zahlinickych rybniki.

V rédmci projektoveé piipravy bude provedeno posouzeni stavajicich fi¢nich objekt na
vodote€i Mojena v Useku za vyustnim objektem zavodu z hlediska odvodu piivalovych
destt.



29)

30)
31)
32)

33)

34)

plida
35)

36)

37)

38)

Zasobniky pro skladovani latek nebezpecnych vodam budou umistény v nepropustnych,
bezodtokovych jimkach odpovidajiciho objemu, nebo budou navrZeny jako dvouplas-
tové s indikaci kapaliny v meziprostoru.

Provozovatel ptedloZi ke kolaudaci stavby schvéleny ,,Plan opatieni pro pfipad havarie
a zhorSeni jakosti vod pro fazi provozu“.

Provozovatel predloZi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti v§ech vybudovanych
zachytnych a havarijnich jimek.

Reseni vyustniho objektu srazkovych vod do vodotete Mojena bude projednano s pii-
sluSnym vodopravnim organem a organem ochrany pfirody a krajiny.

V dal§i &asti projektové piipravy stavby provést koordinaci uvaZovaného zaméru
s planem odstranéni staré zaté€Ze vcetné¢ vymezeni ploch potiebnych pro sanaci a ome-
zeni vystavby na téchto plochach.

V dalsi ¢asti projektové piipravy stavby provést stavebné geologicky prizkum véetné
stanoveni prostorti vyskytu kontaminovanych zemin a kontaminovanych podzemnich
vod, podminek naklddéni s nimi a podminek provadéni zemnich praci v té€chto prosto-
rech.

Pted zahajenim vystavby zajistit skryvku ornice a podorni¢i. Hloubku skryvky stanovi
pfislusny organ ochrany ZPF na zaklad¢ podrobného pedologického prizkumu. Pfi na-
sledném nakladéni s ornici a podorni¢im bude postupovano dle pokynt organti ochrany
ZPF.

V ramci projektu pro uzemni fizeni projednat s pfislusnym organem ochrany ZPF a na-
sledné€ jednozna¢né stanovit rozsah skryvky na pozemcich, které nejsou evidovany jako
ZPF (travnaté ostatni plochy letist¢).

Na zakladé€ upfesnéni rozsahu a hloubky skryvky a uréeni mist odvozu ornice zpracovat
v ramci projektu pro uzemni fizeni ¢asovy harmonogram odvozu ornice.

V ramci projektu pro uzemni fizeni pfipravit podrobny zaborovy elaborat pro odnéti ze-
meédélské pady podle bonit a kultur na zakladé koneéného dispoziéniho feSeni a hranic
arealu zavodu.

odpady

39)

40)

41)

42)

V provadécich projektech stavby budou upiesnény jednotlivé druhy odpadii z vystavby,
jejich mnozstvi a predpokladany zptisob vyuZiti respektive odstranéni.

Investor stavby vytvoii v rdmci zafizeni staveni$té¢ podminky pro téidéni a shromaz-
dovéni jednotlivych druhd odpadti v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpa-
dového hospodafstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich od-
stranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence.

Investor predlozi ke kolaudaci stavby specifikaci druhti a mnozstvi odpadti vzniklych
procesu vystavby, véetné zpusobu jejich vyuZiti ¢i odstranéni.

Pfed zahajenim demolice objektl, ve kterych bylo nakladano s latkami nebezpeénymi
vodam (zejména ropné latky) provést reprezentativni odbéry vzorkii materialti podlah
a provést vyhodnoceni nebezpeénych vlastnosti. Se vzniklym stavebnim odpadem na-
kladat podle vysledki analyz.
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43)

44)

45)

46)

V projektu pro stavebni fizeni vyznacit prostory pro shromazd’ovani odpadu a latek
Skodlivych vodam; tyto prostory budou zabezpeceny v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadovém hospodéafstvi.

Investor predloZi ke kolaudaci stavby souhlas Krajského tfadu Zlinského kraje k nakla-

dani s nebezpecnymi odpady a provozni fad skladu nebezpecénych odpadu.

Investor bude piedavat odpady k vyuZiti nebo odstranéni pouze subjektim opravnénym
k této ¢innosti a na zékladé smluvniho vztahu.

Vyuziti odpadi ¢. 170106, které vzniknou pfi demolici objektli, na hrubé terénni upravy
musi byt pfi nasledné vystavbé zapracovano do jednotlivych provadécich projektt stav-
by, odpady musi byt pfedem recyklovany.

fauna, flora, ekosystémy a krajina

47)

48)

49)

50)

51)

52)

53)

54)

Realizaci pfipravy uzemi a kaceni dfevin navrhnout do mimoreprodukéniho obdobi
z divodu snizeni dopadli na populace zjiSténych druhii zivodichd, zejména na druhy
vazané reprodukci na terén (na zemi hnizdici druhy ptakt) nebo na porosty dfevin
(vétSina pévcl) a na venkovska staveni (n€ktefi ptaci).

Pokud z jakychkoli divodt nebude realné naplnit podminky ohledné ¢asové vhodnosti
piipravy Uzemi, zajistit aplikaci vSech opatfeni, ktera mohou napomoci ke snizeni pfi-
padnych nepfiznivych vlivii nevhodné nacasovanych zemnich praci a kaceni dfevin:

- otazky terminovani a strukturovani stavebnich /terénnich/ praci, v ndvaznosti na logis-
tiku pfipravy tizemi;

- pfima soucinnost s experty pii organizaci terénnich praci;
- kompenzacni opatfeni vCetné tvorby ndhradnich biotopi;

- tyto zasady podrobné rozpracovat v POV stavby a pfedem projednat s pfislusnymi or-
gany ochrany piirody.

Ptizptisobit dispoziéni feSeni arealu tak, aby mohl byt v plném rozsahu zachovan lesik
v JV ¢asti prostoru letisteé (pokud bude soucasti aredlu) a navazujici ochranné pasmo.

V rédmci navrhu retenéni nadrZe fesit jeji ptirode blizké pojeti, které umozni vznik lito-
ralnich pasem; v rdmci provozu retencni nadrze, s ohledem na ochranu obojzivelnikd,
vyloucit rybi obsadku.

V ramci navrhu na biologickou rekultivaci ochranného valu zajistit stanovi$tni rozmani-
tost tim, Ze budou vytvofeny podminky pro vznik nahradnich biotopd v celé $kale
stanovist: od souvislych porostt dievin pies rozvolnéné enklavy, neosizené enklavy se
zapojenim vysychavych stanovi$t’ a kamennych poli.

V ramci biologické rekultivace zajistit uplatnéni travnich smési s vy$s$im podilem kve-
toucich rostlin, do druhové skladby dfevin pro sadové upravy a vnéjsi ozelenéni uplatnit
1 kvetouci domaci druhy keftd.

V ramci dal$ich stupiiti projektové dokumentace provéfit moznost zachovani &asti po-
rosti sadovnicky feSenych ploch v dne$nim arealu provozniho zadzemi letisté a pone-
chané porosty zaclenit v ramci rozvrzeni ploch arealu zavodu.

Minimalizovat zasahy do doprovodnych porosti Mojeny.
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55)

56)

57)

58)

59)
60)

61)
62)

Disledné zajistit rekultivaci vSech pozemkd, dotéenych stavebnimi pracemi, z divodu

vy

prevence Sifeni ruderalnich druht rostlin a alergennich pleveli.

V dal$ich stupnich projektové pfipravy architektonizovat objekty vyrobnich hal (zejmé-
na od zapadu, jihu a vychodu).

V dalsich stupnich projektové dokumentace navrhnout stfizlivé barevné feSeni exteriéru,
které opticky snizi pasobeni velkych vyrobnich hal a dalSich objektt s tim, Ze je nutno
vyloudit pouziti reflexnich materidlii v exteriérech, pfipadné takové pouZziti minima-
lizovat (s vyjimkou prosklenych ploch).

V ramci projektu pro stavebni fizeni vypracovat komplexni projekt sadovych tprav, kte-
ry bude vychézet zejména z nésledujicich zasad:

- t¢7i8té realizovat podél jihozapadni, jizni a jihovychodni strany arealu kombinovanou
pasovou vysadbou stromi a kefti stanovistn¢ odpovidajicich druhti dfevin s minimalnim
podilem 40% vysokych dfevin;

- u vjezdi do arealu zachovat bezpecnostni rozhledové poméry;

- do ploch parkovist pro osobni automobily umistit prvky mobilni zelené, pfipadné vy-
tvofit prostory pro uplatnéni vysadby stromi nebo skupin kefi;

- zajistit komplexni osdzeni ochranného valu;

- realizovat ucelené plochy sadovych uprav s respektovanim rozhledovych parametri na
vnitroarealovych komunikacich a ochrannych pasem podzemnich inZenyrskych siti;

- pro vysadbu pouZit zapéstované jedince stanovistné odpovidajicich druhti dfevin, zej-
ména na plochach sadovych tprav podél hranic arealu;

- zajistit uplatiiovani zasad péce o vysazené dieviny po dobu minimalné péti let od vy-
sadby.

Preferovat lehka pletivova oploceni arealu.

V maximélni moZné mife pfizptsobit planovanou vystavbu soudasnému stavu VKP Za-
binek (bez planovaného zkraceni tohoto vodniho toku), pfipadn€ minimalizovat zasah
na nezbytné nutnou miru a tento zasah fadné¢ zduvodnit. Dale minimalizovat zasah do
VKP vodniho toku Mojena na nezbytné€ nutnou miru a tento zasah fadné€ zddvodnit; zva-
Zit moZnost znovuotevieni stavajiciho zatrubnéného useku toku, jelikoz stavajici davo-
dy zatrubnéni ve vazbé€ na provoz letisté realizaci zdmeéru zanikaji.

Pro dopravu surovin a vyrobkd v maximalni mife vyuZit Zelezni¢ni dopravy.

V dalsich fazich pfipravy zaméru bude problematika stavby a upravy retenc¢ni nadrze,
zasahi do vodniho toku a doprovodnych porgstfl Mojeny, likvidace a vysadba dfevin
a konecna tprava toku konzultovéna s AOPK CR - stfedisko Zlin.

kulturni pamatky

63)

P1i ptipraveé a vystavbé zaméru bude postupovano v souladu s ustanovenim §22 zakona
¢. 20/1978 Sb. o statni pamatkové péci (ohlasovaci povinnost, umoznéni zachranného
archeologického vyzkumu).
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prevence zavaznych havarii

64) Provozovatel zasle Krajskému uradu Zlinského kraje kopii protokolu ve kterém uvede
identifikaci a mnoZstvi umisténych nebezpecnych latek ve smyslu §3 odstavec 8) zako-
na 353/1999 Sb. v platném znéni (prevence zavaznych havarii).

65) Pt navrhu koneéného dispoziéniho feSeni aredlu respektovat ustanoveni zakona &.
353/1999 Sb. o prevenci zavaZnych havarii v platném znéni, z hlediska nakladani s tzv.
vyjmenovanymi nebezpeénymi latkami.

IL Pro fazi vystavby:

ovzdusi

66) Zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdroji prasnosti budou
minimalizovany; cely proces vystavby bude organiza¢né zajistén tak, aby maximalné
omezoval moZnost naruseni faktord pohody; v pfipadé nepiiznivych klimatickych pod-
minek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni ptislusnych stavebnich ploch.

67) Dodavatel stavebnich praci zajisti u¢innou techniku pro cisténi vozovek piedevsim
v pribéhu zemnich praci.

hluk

68) Pii vystavbé budou respektovany poZadavky nafizeni vliady €. 502/2000, tj. zejména
omezeni hluénych praci na dobu od 7 do 21 hod a respektovani hlukovych limiti pro
stavebni prace dle uvedeného nafizeni.

voda

69) VsSechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveni$ti musi byt v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska moznych ukapti ropnych latek.

70) Na stavenisti bude trvale dostatek zasahovych prostfedki pro provedeni okamzZitého za-
sahu v pfipadé€ havarijniho uniku latek nebezpecnych vodam.

71) 'V piipad€ tniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina ne-
prodlené odstranéna a uloZena na lokalité ur¢ené k témto ucelim.

72) Do doby zahajeni povozu reten¢ni nadrZe bude provedeno docisténi koryta Mojeny dle
dispozic spravce toku.

III. _ Pro fizi provozu:

ovzdusi

73) 'V ramci zkuSebniho provozu budou provedena autorizovana méfeni emisi vSech
stiednich, velkych a zvlasté velkych zdrojii znecistovani ovzdusi. Rozsah jednotlivych
méfeni bude predem konzultovan s pfisluSnym oblastnim inspektoratem CIZP.

74) Pro odmastovani kovovych dili pfed povrchovou upravou budou pouZivany ekologicky
vhodné pripravky, které 1ze zneskodnit na COV, nesmi byt pouzivany ptipravky na bazi
chlorovanych uhlovodikd.

75) 'V sortimentu natérovych hmot nepouzivat vyrobky, které obsahuji karcinogenni nebo

vysoce drazdivé latky (napf. benzen, akrolein).

13



hluk
76) 'V ramci zkuSebniho provozu provést kontrolni méfeni hluku u vybranych objektt

wwr s

obytné zastavby a na hranicich aredlu. Vybér méficich bodi pro kontrolni méfeni bude
konzultovan s organem ochrany vefejného zdravi.

ovzdusi

77) 'V zimnich mésicich bude preferovan mechanicky uklid sn€hu, pouzivani soli bude mi-
nimalizovano.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zékona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozdé¢jsich predpisti a nenahrazuje vyjadfeni dotenych organi statni spravy, ani pfislusna po-
voleni podle zvlastnich pfedpist.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydani s tim, Ze platnost mize byt
na Zadost oznamovatele prodlouZena v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 a ustanovenim § 4
odst. 1 pism. e) zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a 0 zméné né-
kterych souvisejicich zakont (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve znéni zdkona
¢. 93/2004 Sb.

Obdrzi:
oznamovatel, dotéené spravni urady, dotcené uizemni samospravné celky, zpracovatel doku-
mentace, zpracovatel posudku
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