MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, Vr3ovicka 65

V Praze dne Lt prosince 2006
Cj.: 9184¢ /ENV/06

STANOVISKO K POSQUZENi’VLIVfJ PROVEDENI ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 10 zékona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o0 zméné nékte-
rych souvisejicich zdkoni (zakon o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi),
ve znéni zakona €. 93/2004 Sb.

I. Identifikaéni idaje

Nazev zaméru: ’ Vyrobni zivod spole¢nosti Hyundai Motor Company na
tizemi primyslové zény MosSnov

Kapacita (rozsah) zaméru: Predpoklada se ro¢ni vyroba 300 000 osobnich automobilt
az Ctyf druhti (CSegment, Sedan/Wagon, C-Segment MPV,
RV). Celkova vyméra pozemkd urenych pro realizaci za-
méru je 200,4 hektarti, z toho zastavéna plocha objekty —
35,9 ha, komunikace v arealu, v¢etné€ parkovist, zkusebni
drdha — 21,5 ha (z toho 4,2 ha zkuSebni driha), betonové
plochy (odstavné plochy) — 69,2 ha, zeleti a ostatni ne-
zpevnéné plochy — 73,8 ha.

Umisténi zaméru:  kraj: Moravskoslezsky
obce: Mosnov, Sedlnice
kat. uzemi: Mosnov, Sedlnice

Obchodni firma oznamovatele: Statutarni mésto Ostrava

IC oznamovatele: 00 84 54 51

Sidlo (bydlisté) oznamovatele:  ProkeSovo nam. 8, 729 30 Ostrava

II. Prubéh posuzovani

Zpracovatel ozndmeni: Ing. Bohumil Sulek, CSc.
osvédceni odborné zptisobilosti ¢j.: 45129/ENV/06

Datum predloZeni oznameni:  19.01.2006



Zpracovatel dokumentace: V zavéru zjiStovaciho fizeni ¢&. 21832/ENV/06 ze dne
20.03.2006 bylo konstatovano, Ze oznameni zaméru se na-
déle povazuje za dokumentaci.

Zpracovatel posudku: RNDr. Vladimir Ludvik v
osvédceni odborné zpisobilosti ¢j.: 5278/850/0OPV/93

Datum predloZeni posudku: 12.07.2006
Verejné projednadni: Kulturni dm v Mosnové, 29.08.2006

Celkové hodnoceni procesu posuzovdni véetné ucasti verejnosti:

Oznameni na uvazovany zameér bylo pfislusnému ufadu piedloZeno dne 19.01.2006.
Stejného dne bylo oznameni rozeslano dotéenym tizemnim samospravnym celkim ke zve-
fejnéni a vyjadfeni a dot€enym spravnim ufadiim k vyjadfeni. Zjistovaci fizeni bylo ukonéeno
dne 20.03.2006 vydanim zavéru zjistovaciho fizeni s nasledujicim zavérem: zamér ,,Vyrobni
zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na Gzemi primyslové zony Mosnov* naplituje
mj. dikci bodu 4.4 kategorie I pfilohy €. 1 k citovanému zakonu. Proto bylo dle § 7 citované-
ho zékona provedeno zjiStovaci fizeni, jehoZ cilem bylo zjisténi, zda miZe pfedloZené ozna-
meni s néaleZitostmi dle pfilohy €. 4 k zdkonu nahradit dokumentaci, ptipadn€ upfesnéni infor-
maci, které je vhodné uvést do dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostfedi. Na zakladé
zjiStovaciho fizeni dospél pfislusny tGfad k zavéru, Ze predloZené oznameni dle pfilohy ¢&. 4
k citovanému zékonu neni nutné dopracovavat a povazuje se za dokumentaci.

Zpracovatel posudku byl povéten dne 29.03.2006. Vyhotoveny posudek byl piedlozen
MZP dne 12.07.2006. Zavéry zpracovatele posudku jsou nasledujici: zpracovatel posudku po
vyhodnoceni oznameni, obdrZzenych vyjadieni a dalsich podkladd doporucuje piislusnému
ufadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zdméru za respektovani podminek uvedenych
v navrhu stanoviska.

Vetejné projednani probéhlo v souladu s § 17 zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na Zivotni prostfedi a o zmén¢ nékterych souvisejicich zédkonl (zdkon o posuzovani
vlivil na Zivotni prostfedi), ve znéni zakona & 93/2004 Sb., a s § 4 vyhlasky MZP CR &.
457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a o tpravé nékterych dalsich otazek souvisejicich s po-
suzovéanim vlivil na Zivotni prostfedi. Na vefejném projednani byly vlivy zaméru projednany
ze vSech podstatnych hledisek s tim, Ze zam¢r je realizovatelny za pfedpokladu respektovani
vSech technickych a provoznich opatieni k ochrané Zivotniho prostiedi.

Seznam subjekti, jejich? vyjadieni jsou ve stanovisku z¢éasti nebo zcela zahrnuta:

1. Obec Petivald
(vyjadfeni k oznameni ¢j. 61/2006 ze dne 27.02.2006 a vypis z usneseni 17. zasedani
zastupitelstva obce, které se konalo 09.03.2006)

2. Obec Albrechticky
(vyjadieni k oznameni ¢j. 30/06 ze dne 22.02.2006)

3.  Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi
(vyjadfeni k oznameni &j. MSK 26694/2006 ze dne 23.02.2006 a k posudku ¢&. MSK
144920/2006 ze dne 05.09.2006)



4. Megstsky ufad Kopfivnice, odbor Zivotniho prostfedi a zemedélstvi
(vyjadieni k oznameni ¢j. 118/2006/0ZP&4608/2006/slipk ze dne 23.02.2006)

5.  Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé
(vyjadfeni k oznameni ¢j. HOK/OV-841/215.1.2/06-002 ze dne 06.03.2006 a k posudku
¢j. HOK/OV-841/215.1.2/06-006 ze dne 18.08.2006) v

6.  Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, oblastni inspektorat Ostrava
(vyjadfeni k oznameni ¢&j. 49/R1/0602064.02/06/VOM ze dne 16.02.2006 a k posudku
¢j. 49/R1/0602064.05/06/VIJO ze dne 01.08.2006)

7.  Ministerstvo zemédélstvi, odbor statni spravy, hospodaiské upravy a ochrany lesti
(vyjadieni k oznameni ¢&j. 4004/2006-16210 ze dne 06.02.2006 a k posudku ;.
4004/2006-16210 ze dne 26.07.2006)

8.  Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany ovzdusi
(vyjadfeni k ozndmeni ¢j. 237/740/06 ze dne 30.01.2005 a k posudku .
2415/740/06/MS ze dne 08.08.2006)

9.  Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor ochrany vod
(vyjadieni k oznameni ¢j. 247/650/06 ze dne 26.01.2006 a k posudku ¢&j. 2348/650/06 ze
dne 08.08.2006)

10. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor odpadti
(vyjadfeni k ozndmeni ¢j. 410/720/06 ze dne 06.02.2006 a k posudku ¢&j. 897/750/06 ze
dne 10.08.2006)

11. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor zvlasté chranénych ¢asti ptirody
(vyjéadfeni k oznameni ¢j. 348/620/06 ze dne 23.02.2006-a k posudku ¢&j. 2921/620/06 ze
dne 16.08.2006) :

12. Agentura ochrany piirody a krajiny, Sprava chranéné krajinné oblasti Poodii
(vyjadteni k oznameni ¢j. 117/PO/E/06 ze dne 23.02.2006)

13. Moravan, a. s.
(vyjadfeni k oznameni ¢j. 249/06 ze dne 01.03.2006)

III. Hodnoceni zaméru

Souhrnna charakteristika predpokladanych viivii zaméru na Zivotni prostiedi 7 hlediska
Jejich velikosti a vyznamnosti:

Predkladany zamér byl posouzen ze v§ech podstatnych hledisek.

MozZné negativni vlivy zadméru na obyvatele se projevi v dusledku nartistu hluku a emisi
do ovzdu§i a budou se tykat, vzhledem k jejich velikosti a charakteru, pfedev§im obci
Mosnov, Sedlnice a Albrechticky, kde se vlivy zaméru projevi nejvyrazné&ji. V téchto obcich
zije podle statistickych udajt piiblizn€ 2 700 trvale hlaSenych obyvatel.

V oblasti vlivii na kvalitu ovzdusi bude hlavnim potencialnich zdrojem emisi $kodlivin
z pfipravovan¢ho vyrobniho zavodu lakovna, pfedstavujici predev§im emise té€kavych or-
ganickych latek (VOC). Emise VOC z lakovny vSak budou vyznamné omezeny dopalovaci
jednotkou a nebudou predstavovat pro obyvatele okolnich obci riziko nepfiznivych zdravot-
nich u¢inkd ani riziko obtéZovani zapachem.



V hodnoceném tzemi je z hlediska zdravotnich rizik dominantni $kodlivinou v ovzdusi
pras$ny aerosol, hodnoceny jako suspendované ¢astice frakce PM10. Je tfeba piedpokladat, Ze
jiZ stavajici imisni pozadi PM10 v zajmovém tzemi, stejné jako v jinych oblastech s béZnou
kvalitou ovzdusi, ma uréity nepiiznivy vliv na zdravi obyvatel.

Na zéklad¢ studie vlivli na zdravi 1ze predpokladat, Ze imisni piispévek PM10 z pri-
myslové zony a souvisejici dopravy, by mohl vést ke zvyseni chronické respiraéni nemocnosti
u déti v obci Mosnov v zavislosti na stupni expozice obytné zastavby o 2,5-10 % ve srovnani
s odhadovanym imisnim pozadim v roce 2009. Zde je vSak nutné pfipomenout, Ze vlivem pie-
sunu vyznamné ¢asti dopravy ze stavajici silni¢ni sit€ na novou dalnici D47 by v dobé& uve-
deni primyslové zény do plného provozu meélo v dotéenych obcich dojit k vyznamnému
sniZeni celkové imisni zatéze z dopravy viéi souéasné situaci.

Na zékladé hodnoceni vlivii zaméru na hlukovou situaci je moZno konstatovat, Ze za
podminky vystavby planovaného protihlukového zemniho valu povede provoz zavodu oproti
stavu bez realizace zdméru (v témZe cilovém roce 2009) pouze k malému zvySeni hlukové za-
téZe obyvatel obce Mosnov, které je z hlediska zdravotniho rizika prakticky nepostiZitelné.
Vys§i nérist hluku oproti stavu bez zdméru se oéekava v obci Skotnice, nejvyznamnéji expo-
nované obci hlukem z dopravy vyvolané zamérem.

Také v souvislosti s hlukem z dopravy v okoli primyslové zony Mo$nov je tieba uvést,
Ze v dobé& uvedeni vyrobniho zédvodu do provozu dojde v disledku zprovoznéni dalnice D47
k vyznamnému poklesu intenzit automobilové dopravy oproti stavajicimu stavu a hlukova za-
téZ bude nizsi nez v soucasnosti. Dopravni hlukova zatéZ obytnych domi v obcich Mosnov
a Skotnice, situovanych v blizkosti stavajici silnice /58, nicméné bude i nadale pfedstavovat
pro obyvatelstvo urcité zdravotni riziko.

Biologicka hodnota izemi priimyslové zony Mosnov neni vysoka a vétSinu negativnich
vlivii realizace zameéru na Zivocichy a rostliny v zdjmovém uzemi, stejné jako na jejich spole-
¢enstva, lze v dostateéné mife kompenzovat.

Zam¢ér predstavuje potencidlné vyznamnou zménu odtokovych poméri srazkovych vod
ze zajmového uzemi. Tato problematika je feSena navrhem na vybudovani odpovidajicich re-
tencnich nadrzi s fizenym odtokem a predevsim navrhem na vsakovani nezneciSténych sraz-
kovych vod do pldy prostiednictvim vsakovacich pasa.

Zména krajinného razu v disledku realizace zaméru bude vyznamna. Vzhledem ke
stavajicimu charakteru krajiny a piedev§im z divodu umisténi primyslové zony v blizkosti
objektt letisté Ostrava-Mosnov a budov byvalych ochrannych slozek leti$té pijde o zmé&nu
piijatelnou. Kulturni dominanty nebudou zdmérem vyznamné pohledové ovlivnény.

Pozitivni vlivy vystavby a provozu vyrobniho zavodu spole¢nosti Hyundai Motor
Company na uzemi primyslové zony Mo$nov na zaméstnanost a socialni situaci obyvatel se
budou tykat Sirokého okoli primyslové zony. Na zéakladé zkuSenosti s obdobnymi zavody lze
predpokladat dosah téchto vlivii az do vzdalenosti 80-100 km. Lze rovnéz piedpokladat, ze
pozitivni dopad realizace zaméru na hospodaiskou situaci se bude tykat prakticky celého uze-
mi Ceské republiky.

Pii zhodnoceni vSech prostorovych vlivi a faktori 1ze konstatovat, Zze z hlediska vlivi
na Zivotni prostiedi je zamér akceptovatelny za piedpokladu plnéni podminek ulozenych ve
stanovisku prislusného tradu.



Hodnoceni technického FeSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stuper poznani, pokud jde
0 znecist’ ovdni Zivotniho prostiedi:

Realizaci zaméru automobilového zavodu Hyundai vznikne moderni vyrobni
a montazni zavod, ve kterém bude moZno vyrabét Ctyii druhy osobnich automobild (C-Seg-
ment, Sedan/Wagon, C-Segment MPV, RV). Automobilovy zavod bude po dokondeni za-
hmovat nasledujici hlavni objekty. Soucésti zavodu nebude odlévani odlitkl z lehkych slitin
nebo oceli ¢i litiny.

V ramci vystavby automobilového zavodu budou realizovany nasledujici hlavni objekty
a zpevnéné plochy:
¢ Pfijem materialu (zasobovani):
kontejnerové prekladiste,
sklad dila,
sklad dild z Koreje,
celni sklad,
sklad kapalnych médii.
e Vyrobni objekty:
motorarna,
montaZ moduli:
podvozek véetné motoru
- palubni deska vcetné airbagti
prostor chladice
- narazniky, '
lisovna,
svafovna,
lakovna,
montaz,
zkuSebni dréha.

e Expedice

odstavna plocha aut po testech,

odstavna plocha hotovych aut,

vystupni kontrola,

odstavna plocha pro odvoz aut nakladnimi auty,
odstavna plocha pro odvoz aut po Zeleznici.

e Pomocné provozy a infrastruktura:

energetické centrum,

kompresorovna (soucast energetického centra),

sklad kapalnych medii,

vyroba deionizované vody (soucast lakovny),

¢istirna odpadnich vod véetné kanalizace odpadnich technologickych vod,
chlazeni technologickych vod,

shromazdisté odpadu,

trafostanice v¢etné napojeni,

nahradni zdroje (dieselagregaty),

regulacni stanice ZP v¢etné napojeni,

napojeni na vetejny vodovod véetné rozvodu,

napojeni na vetfejnou kanalizaci véetné pateini kanalizace,



destova kanalizace véetné reten¢nich nadrzi,
administrativni budova,

sociélni objekt,

zavodni jidelna,

parkovisté pro zaméstnance a navstévy,

vnitini komunikace véetné ostatnich zpevnénych ploch,
napojeni na vné&j$i komunikacni silniéni systém,
Zelezni¢ni vleckoviste veetné napojeni,

ozelenéné plochy.

Vystavba automobilového zadvodu Hyundai bude realizovana s pouzitim modernich
technologii vystavby. Objekty zavodu budou zaloZeny na pilotach, patkach nebo na Zelezobe-
tonovém rostu. Definitivni rozhodnuti o zptisobu zaloZeni jednotlivych objektt bude pfijato
az v dalSim stupni projektové pfipravy, po provedeni podrobného inZenyrsko-geologického
prizkumu.

Stavbou bude realizovan primyslovy (strojirensky) areél, a proto budou stavby, zejména
vyrobni haly, odpovidat svym charakterem a vzhledem vyuZiti pro primyslovou vyrobu. Ob-
jekty v aredlu budou navrZeny jako nepodsklepené, Zelezobetonové a ocelové konstrukce
v zavislosti na velikosti objektt a jejich ucelu. Pii vystavbé budou vyuzivany Zelezobetonové
prefabrikaty. Vyrobni objekty budou realizovéany jako jednopodlaZni haly, v nékterych ptipa-
dech s vestavbou (lakovna, lisovna).

Vysky vyrobnich hal se budou pohybovat v rozmezi 10 az 14 m, respektive 18 — 22 m
(napfiklad lakovna). Podlahy vyrobnich prostor a skladii budou provedeny jako nepropustné,
odolné jak proti vlhkosti tak proti prisaku ropnych latek, pfipadné jinych latek skodlivych vo-
dam, do podzemnich vod.

Skladovaci prostory pro kapaliny budou provedeny tak, aby v piipad€ poruseni tésnosti
zasobniku nemohlo dojit k uniku skladované latky do pidy a nebo podzemni a povrchové vo-
dy. Kapaliny budou skladovany v ocelovych zésobnicich, které budou umistény v nepro-
pustnych zachytnych jimkach nebo budou osazeny dvouplaitové zasobniky s automatickou
kontrolou meziprostoru. Zachytné jimky budou provedeny jako bezodtoké, odolné viiéi puiso-
beni skladovanych kapalin. Pro skladovani a vydej pohonnych hmot bude osazena typova
Cerpaci stanice s rekuperaci par.

V areélu bude vybudovana objezdova, obousmémé komunikace se Ziviénym povrchem
na kterou bude navazovat napojeni k jednotlivym objektim a zpevnénym plocham. Pro tucely
testovani vyrobenych vozidel bude vybudovéana zkuSebni draha motorovych vozidel. Pro par-
kovani osobnich vozidel zaméstnancti a navstévnikli a pro parkovani ¢ekajicich nakladnich
vozidel budou vytvotfeny odpovidajici parkovaci plochy.

Podmirujicimi investicemi budou pielozky stavajicich inZenyrskych siti a rekonstrukce,
pfipadné vystavba novych inZenyrskych siti, které zajisti napojeni primyslové zény Mosnov
na rozvody pitné vody, elektrické energie a plynu, na telekomunikace a na kanalizaci.

Dtvodem rekonstrukci a vystavby novych inZenyrskych siti je jejich nedostate¢na kapa-
cita pro budouci vyuziti primyslové zony.

Srazkové vody z komunikaci a zpevnénych ploch, kde nelze vyloucit mozZnost tuniku 14-
tek nebezpecnych vodam budou vedeny pies odlucovace ropnych latek. Srazkové vody budou

vypoustény pies retencni nadrz do recipientu Lubina (pfip. ¢astecné zasakovany). Splaskové
vody budou vypoustény do nového kanalizaéniho sbérace, ktery je zakonCen novou externi



biologickou &stirnou odpadnich vod (BCOV). Do této kanalizace budou po predéisténi vy-
poustény i technologické odpadni vody.

Vytapéni objekti bude kombinované, jedinym pouZivanym palivem bude zemni plyn.
Hlavni vyrobni objekty budou vytapény individualné pomoci teplovzdusnych jednotek nebo
plynovych zafi¢i. Administrativni budova, socialni budova a ostatni mensi objekty budou vy-
tapény teplovodnim okruhem z centralni kotelny.

Technické feSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stupeni poznani pokud jde o znedis-
tovani Zivotniho prostiedi je na dostate¢né vysi a odpovida pozadavkim legislativnich pred-
pist a technickych norem. Pokud jde o minimalizaci zne€iStovani Zivotniho prostiedi, tak 1ze
konstatovat, Ze se navrhuje nejlepsi dostupna technologie.

Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci nepriznivych vlivii zd-
méru na Zivotni prostredi véetné ndavrhu povinnosti a podminek pro sledovini a rozbor
vlivii na Zivotni prostiedi:

Soucasti oznameni zaméru byl navrh na preventivni a minimaliza¢ni opatieni. Tato ¢ast
byla zpracovatelem posudku doplnéna na zékladé vlastnich Setfeni a opravnénych vyjadieni
ucastnikii procesu a je soucasti navrhu podminek pro udé€leni souhlasného stanoviska (viz
podminky navrhu stanoviska).

Kone¢na opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popfipadé¢ kompenzaci neptiznivych
vlivli zdmeéru na Zivotni prostiedi jsou ve formé& podminek k dal§im spravnim fizenim ve véci
zameéru realizace stavby uvedeny v podminkach souhlasného stanoviska.

.

Poradi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

PredloZeny zamér je v ramci predkladaného oznameni feSen v jedné varianté. To zna-
mena, Ze je posouzena velikost a vyznamnost vlivi té aktivity, kterda byla oznamovatelem
predlozena pro vypracovani pfedkladané¢ho ozndmeni a jiZ bude podfizovano projektové fe-
Seni zaméru. Porovnavan je tedy stav stavajici z hlediska parametri jednotlivych sloZek Zivot-
niho prostiedi s velikosti a vyznamnosti vlivi vyvolanych pfedkladanym zdmérem.

Vyporadani vyjadieni k dokumentaci (resp. k ozndmeni zaméru):

V ramci predklddaného zaméru obdrzel pfisluSny ufad v zdkonem stanovené lhité
celkem 13 vyjadieni dotéenych Gzemnich samospravnych celkd, dotéenych spravnich tradi
a vefejnosti, jejichZ prehled je ve stanovisku uveden vyse. Po 1hité stanovené pro podani vy-
jadfeni k oznameni obdrzel piislus$ny urad jesté vypis z usneseni ze 17. zasedani zastupitelstva
obce Petivald, které se konalo dne 09.03.2006.

Veskera vyporadani ptipominek vzeslych ze vSech obdrZzenych vyjadfeni jsou komen-
tovana v Casti V. predloZzen¢ho posudku EIA a vSechny opravnéné poZadavky vyplyvajici
z téchto vyjadieni byly bud’ zpracovatelem posudku odpovidajicim zptisobem komentovany,
respektive ve formé podminek navrzeny do stanoviska piislusného uradu, ptipadné bylo zda-
vodnéno, pro¢ nekteré z pfipominek v ramci predkladaného posudku nejsou akceptovany.

Vyporadani vyjadieni k posudku provedené zpracovatelem posudku:

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé — bez dalsich
pripominek.



Krajsky ufad Moravskoslezského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zeméd€lstvi — do-
palovaci zarizeni (RTO) je napojeno pouze na susici boxy, pricemz dalsi technologické opera-
ce pri lakovani nejsou oSetreny z hlediska omezovani emisi.

Vétsina dalsich technologickych operaci je provadéna vodou feditelnymi natérovymi barvami,
jejichz piestiik je zachycovan ve vodnych roztocich. Jedna se o systém, ktery je celosvétové
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na nejvyssi technologické trovni.

V soucasné dobé€ neni znamo zcela konkrétni a detailni technologické feSeni, a proto ani neni
mozné uréit, zda je technologicky mozné svadét do dopalovaciho zafizeni (RTO) naprosto
vSechny zdroje VOC. Toto bude feSeno v dalSich stupnich pfipravy stavby vcetné€ podkladu
pro Zadost o umisténi zdroje znecisténi ovzdusi.

Ve vztahu k zakonu ¢. 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny upozornuje, Ze nékteré
pozadavky podmiriujici vydani kladného stanoviska nelze akceptovat v ndsledujicich stupnich
projektové dokumentace a nemohou byt zahrnuty jako podminky do navaznych spravmich
Fizend.

Jedna se zejména o pozadavek:

— PozZadat organ ochrany prirody o zruseni registrace VKP dle § 6 odst. 3 zak. ¢. 114/1992
Sb. V dané pripadé bude ucelné uloZeni kompenzacnich opatreni vyplyvajicich z § 9 zak. ¢.
114/1992 Sb. (str. 170).

Z dokumentace je zfejmé, Ze na zajmové plose bude dotceno celkem 7 vyznamnych kra-
Jjinnych prvku, z toho vodni tok (Albrechticky potok) a 6 lesnich porostii. Krajsky urad upozor-
fiuje, Ze vodni toky a lesy jsou VKP taxativné vyjmenovanymi v ustanoveni § 3 pism. b) zdko-
na ¢. 114/1992 Sb., tudiz je nelze zrusit ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 3.

Investor je proto povinen pozZadat prislusny organ ochrany prirody o vydani zavazného
stanoviska k zasahu do VKP podle § 9 zakona ¢. 114/1992 Sb.

Tato piipominka byla respektovana a uvedené opatieni bylo zménéno nasledujicim zptisobem:

— PozZadat pfislusny organ ochrany piirody o vydéani zdvazného stanoviska k zasahu do VKP
podle § 9 zak. ¢. 114/1992 Sb.

Podminka: — Vyrobni haly a dalsi objekty navrhnout se strizlivym barevnym resenim ex-
teriéru, které opticky snizi jejich piisobeni. Vyloucit pouzZiti vyraznych- a reflexnich materialii
v exteriérech velkych vyrobnich objektu. Volit lehké pletivové oploceni v nerusivych barvdch.

Z uredni cinnosti je krajskému uradu znamo, Ze barevné reseni vyrobnich hal a dalsich
objektit nebude dale ,,navrhovano “, nybrz se jedna o typizované haly s firemnimi barvami. Je
proto vhodné posoudit jiZ v této fazi, zda se jedna o ,,strizlivé barevné reseni .

V ramci oznameni nebylo Zadné barevné feSeni predloZeno, nemohlo byt tedy posouzeno
v kontextu estetického plsobeni na lokalité. Naopak toto opatfeni sméfuje k pouZiti uve-
denych pozadovanych barev i materialti. Z praxe je znamé, Ze poZadavek na pouZiti , fi-
remnich barev* je vétSinou pomérmné Siroky a umoziiuje pouziti tlumenéjSich odstinti a méné
odrazivych materiald, a to zejména na pohledové vyznamnych plochach, které 1ze fesit napf.
teprve ve fazi vizualizace v redlném terénu v riznych roénich obdobich. Na velkych plochach
lze vétsinou meénit vizualni architektonické plisobeni zasadné, individualita investora je dosta-
te¢né€ zduraznéna uvedenim loga v odpovidajicim méfitku.



Podminka: — Pred vlastni realizaci transferu je potfeba provést aktudlni mapovani Zivo-
Cichu, u kterych prichazi zachranné transfery v uvahu a v okoli dotéeného tizemi provést ori-
entacni zoologicky prizkum za ucelem nalezeni vhodnych lokalit. Nahradni stanovisté mohou
byt stanovena po dohodé se Spravou CHKO Poodfi nebo AOPK CR.

Krajsky urad upozornuje, Ze podle ustanoveni § 67 odst. 4) zdakona ¢. 114/1992 Sb.,
o rozsahu a bytnosti realizace nahradnich opatreni, v tomto pripadé transferu, rozhoduje pri-
slusny orgdn ochrany prirody. V daném pripadé bude o tomto rozhodovat ziejmé v Fizeni pod-
le § 56 (udéleni vyjimky) a nahradni stanovisté by méla byt proto uréena v tomto Fizeni, ne az
pred provedenim samostatného transferu. V souvislosti s timto také uvdadime, Ze vyjimku pro
zvlasté chranéné druhy v kategorii ohroZené udéluje krajsky urad a druhy ropucha zelend
(Bufo viridis) a skokan zeleny (Rana esculenta) jsou chranény zdkonem v kategorii ,,silné
ohroZené druhy“, ne, jak je uvedeno v dokumentaci — ohroZeny druh (viz vyhldiska ¢.
175/2000).

Tato pfipominka byla respektovana a uvedené opatieni bylo vypusténo, protoZe je plné na-
hrazeno podminkou souhlasného stanoviska k ozndmeni EIA:

— Pozadat o vyjimku z ochrannych podminek zvlasté chranénych druhd dle § 56 zakona ¢&.
114/1992 Sb., v platném znéni. Pro zasah do biotopti zvlasté chranénych druht, realizaci
transferti ¢i jinych kompenzacnich opatieni bude potfeba obdrzet piislusnou vyjimku ze zako-
na jesté pfed zahajenim terénnich praci.

Pozn.: VySe uvedené piipominkované opatfeni vyplynulo z velmi podrobnych biologickych
prizkumi na lokalit€ a snahy autori ozndmeni o maximalni eliminaci vlivi na Zivotni
prostiedi. ‘

Stézejni problém spatfuje krajsky ufad v pripadé navrhovanych opatieni podle § 45i zd-
kona ¢. 114/1992 Sb. a monitoringu dle § 45 (str. 178-179).

Krajsky urad jako vécné a mistné prislusny organ ochrany prirody (zamér realizovin na
uzemi kraje, nikoli CHKO Poodri), vyloucil vliv na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti
ve svém stanovisku ¢j. MSK 26694/2006 ze dne 23.02.2006, nemiiZe proto stanovit poZa-
dované kompenzacni opatreni. Tato se ukladaji rozhodnutim (§45i odst. 11) a pouze v pFipa-
dé, pokud hodnoceni podle odst. 2 prokaze negativni vliv na uizemi Natura 2000 a neexistuje
variantni reSeni s mensim negativnim vlivem nebo bez néj (§45i odst. 9).

Tento problém je zpisoben urcitou nepiesnosti ve vykladu zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném
znéni, v praxi procesu EIA. BéZné€ se Zada o stanovisko dle § 45i uvedeného zakona jak organ
ochrany pfirody, na jehoZ tzemi ma byt zamér realizovan, tak organ ochrany pfirody, na jehoz
uzemi mohou pfipadné vlivy dopadnout. Ukazuje se, Ze tato praxe je nespravnd a mize vést
k vySe uvedenému problému. K problematice hodnoceni dle § 45i chybi provadéci predpis,
stejné jako ke vztahu k zédkonu ¢. 100/2001 Sb., v platném znéni. Pfitom je tato vazba v praxi
procesu EIA disledn€ vyZadovana (viz napf. vyjadieni odboru zv1ast€ chranénych &asti ptiro-
dy MZP).

Proto byla opatfeni plivodn¢ oznacena v navrhu stanoviska jako opatieni podle §45i pfesnéji
oznacena jako opatieni vyplyvajici z hodnoceni dle §45i a z posudku na toto hodnoceni. Tato
opatfeni jsou soucasti stanoviska dle zdkona €. 100/2001 Sb., v platném znéni, a budou muset
byt zohlednéna napft. v ramci podkladi pro Zadost o rozhodnuti dle stavebniho zakona, ale ne-
budou muset byt dale ukldddna rozhodnutim pfislusné¢ho organu ochrany piirody dle § 45i,
odst. 11.



Ve vztahu k zakonu ¢. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezovani znecisténi, o in-
tegrovaném registru znecistovani a o zméné nékterych zakonu, krajsky urad poZaduje prefor-
mulovat podminku pro fazi pripravy uvedenou v navrhu opatreni (kap. IV, str. 136 posudku),
a to ,,zpracovat Zadost o integrované povoleni dle zak. ¢. 76/2002 Sb. v platném znéni** na
,,ziskat pravomocné integrované povoleni dle zak. ¢. 76/2002 Sb. pred vydanim stavebniho

povoleni “.
Tato pfipominka byla respektovana a piislusna podminka pieformulovana.

V navrhu stanoviska predloZeného posudku jsou uvedeny udaje nesouvisejici s posu-
zovanym zamérem, které snizuji uroven vypracovaného posudku (napr. str. 178, 179).

Jedna se o opatfeni vyplyvajici z hodnoceni provedenych dle § 45i a § 67 zakona ¢. 114/1992
Sb., v platném znéni. Tato opatfeni jsou pojata autory uvedenych hodnoceni i mimo vlastni
pfipravu, vystavbu a provoz uvazovaného zameéru a pro oznamovatele by byla jejich realizace
obtiZn4, protoZe se jedna o podminky na cizich pozemcich v gesci jinych spravcu.

Z hlediska zékona ¢. 100/2001 Sb. se jedna o podminky, které se tykaji jinych zamért (napt.
novostavby, roz§ifovani a prelozky silnic) a v pfipadé jejich realizace by mély byt respektova-
ny v ramci pfislus$nych procesi EIA.

Z hlediska zakona ¢. 114/1992 Sb., je mozZno konstatovat, Ze podminky byly stanoveny pfi-
slusné€ autorizovanymi osobami a zakon ¢. 114/1992 Sb. jiZ jejich dalsi projednani neuklada.

Ve stanovisku dle zékona €. 100/2001 Sb. tyto podminky nemohly byt vypustény, protoZe
napi. MZP — odbor zvlasté chranénych ¢asti pfirody pozaduje tyto podminky zapracovat do
stanoviska k posouzeni vlivii provedeni zdméru na Zivotni prostiedi.

Ministerstvo zemédélstvi, odbor statni spravy, hospodarské upravy a ochrany lest —

z hlediska lesniho hospodarstvi a ochrany pozemkii uréenych k pinéni funkci lesa povaZuje
posudek za erudované a objektivné zpracovany a nema k nému pripominky.

Ceska inspekce Zivotniho prostfedi, oblastni inspektorat Ostrava — vznesené pFipominky
byly respektovany a nema k predlozenému posudku dalsich pripominek.

MZP, odbor ochrany ovzdu$i — doporuceni z hlediska ochrany ovzdusi jsou v zdvéru
Jjmenovana a respektovana. K predloZenému posudku nema pripominky.

MZP, odbor ochrany vod — poZadavky na ochranu vod jsou respektoviny a nemd pFi
Jjejich dodrZeni zdsadni vyhrady.

MZP, odbor odpadovych technologii a obald — nemd pripominek.

MZP, odbor zvlasté chranénych &asti ptirody — priipominky byly vypordddny a nemd
zadné dalsi zasadni pripominky.

Stanovisko:

Na zéklad¢ dokumentace (resp. oznameni), posudku, vetejného projednani, vyjadieni
k nim uplatnénych a dopliiyjicich informaci vydavéa Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako pii-
slu$ny ufad podle § 10 zédkona ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi
a o zmené€ nekterych souvisejicich zakonti (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), ve
znéni zdkona ¢. 93/2004 Sb., z hlediska p¥ijatelnosti vlivii ziméru na Zivotni prostfedi
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SOUHLASNE STANOVISKO
k zdméru

» Vyrobni zavod spole¢nosti Hyundai Motor Company na izemi primyslové zény
Mosnov*

pokud nebude vyznamné zvysSena jeho kapacita a rozsah, nebo pokud se vyznamné nezméni
Jjeho technologie, Fizeni provozu nebo zpiisob uzivani (to se netykd napr. detailniho charakte-
ru jednotlivych provozu), s tim, Ze niZe uvedené podminky tohoto stanoviska budou respek-
tovany v nasledujicich stupnich projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako pod-
minky navaznych spravnich fizeni.

Doporucend varianta:

Na zéklad¢ zavera posudku a dopliiujicich informaci se k realizaci doporucuje varianta
popsana v dokumentaci a posudku pfi splnéni nasledujicich podminek.

Podminky souhlasného stanoviska:

L. Pro fazi pripravy:
voda .

1) 'V ramci projektové pfipravy stavby -specifikovat prostory pro shromaZd’ovani latek
Skodlivych vodam ze vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby uvaZzovaného zdméru.
Tyto latky budou ukladany pouze v oznacenych prostorach v souladu s legislativou
v oblasti ochrany vod.

2)  Vypracovat plan havarijnich opatieni pro pfipad uniku latek nebezpecnych vodam.

3)  Provéfit moznost ndhrady posypovych soli pro zimni udrzbu ekologicky Setrnymi
prostiedky. 2

4)  Projednat s pfisluSnym vodopravnim organem a organem ochrany piirody a krajiny
mnoZstvi vypousténych potencialn€ kontaminovanych (predcisténych) srazkovych vod
a feSeni vyuastniho objektu srazkovych vod do vodotece.

5)  Provést detailni hydrogeologicky prizkum zaméfeny na moZnosti zasakovani nezne-
¢isténych srazkovych vod v zdjmovém tzemi. Na zakladé tohoto prizkumu navrhnout
zpusob a rozsah zasakovani.

6)  Stanovit pfesna mnoZstvi zachycenych srazkovych vod. Navrhnout na zaklad€ zpiesné-
nych hydrotechnickych propoctti potfebny objem reten¢ni nadrze (nadrzi) srazkovych
vod a jeji (jejich) umisténi. Retenéni objem(y) pro zachycené srazkové vody navrhnout
s ohledem na navrZeny rozsah zasakovani.

7)  Retencni nadrZe navrhnout s regulovanym odtokem omezujicim prutok piivalovych
srazkovych vod a s bezpec¢nostnim piepadem pro vyssi neZ stoleté vody.
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8)

9)
10)

11)

12)

13)

Navrhnout odlucovace ropnych latek vybavené sorpénim dilem, aby na vystupu pied-
¢isténé vody z odlucovace bylo trvale dosahovano koncentrace NEL do 0,2 mg/l. Odlu-

w w7

¢ovace budou zajistény proti vyplaveni v dobé piivalovych destd.
Odpadni vody z kuchyn€ napojit do kanalizace splaskovych vod pies odluéovac tuki.

Technologické zafizeni podnikové &istirny technologickych odpadnich (pCOV) navrh-
nout tak, aby odpadni voda na vystupu z pCOV s rezervou spliiovala limitni hodnoty
ukazatelti zne¢isténi odpadnich vod stanovené pro vypousténi odpadnich vod do nové
kanalizace ukon&ené na nové BCOV v aredlu spolegnosti Letecké opravny, a. s.

Zasobniky pro skladovani latek nebezpecnych vodam umistit v nepropustnych, bezodto-
kovych jimkach odpovidajiciho objemu, nebo je navrhnout jako dvouplastové nadoby
s indikaci kapaliny v meziprostoru.

V projektu pro stavebni fizeni vyznacit prostory pro shromazd’ovani latek Skodlivych
vodam. Tyto prostory zabezpecit v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod.

V dalsich stupnich projektové dokumentace zvazit mozZnost pieloZeni Albrechtického
potoka mimo zastavénou zénu nebo k jejimu okraji se zachovanim otevieného koryta
s vhodnou vysadbou pobfeZni zelené a vytvofenim nahradnich ploch pro vodni Zivo¢i-
chy, pfipadn€ s vybudovanim reten¢ni nadrZe na tomto toku ptfed jeho zatsténim do
stavajici zatrubnéné ¢asti toku. Dale se poZaduje detailné vypracovat zpusob zasakovani
neznecisténych srazkovych vod v zdjmovém tzemi a vénovat posuzovani zameéru a pii-
pravé dalSich stupnii projektové dokumentace maximalni pozornost a zahrnout do
kompenzaénich opatfeni vybudovani dostatedné kapacity biologické COV pro &isténi
odpadnich vod z obci MosSnov a Skotnice, véetné dalsi pomoci pii vybudovani kana-
liza¢nich fadd v téchto obcich. "

ovzdusi

14)

15)
16)
17)
18)

Dodavatel stavby zajisti, aby pro pfepravu zeminy byly pouZivany nakladni automobily
spliiujici emisni normu EURO3 nebo EURO4.

Pro centralni kotelnu navrhnut osazeni nizkoemisnimi hotaky.
Pro omezovani emisi do ovzdusi vyuZit nejlepsi dostupné techniky (BAT).
Pro dopravu surovin a vyrobkti v maximalni mife vyuzit Zelezni¢ni dopravy.

V ramci projektu pro uzemni fizeni ptedlozi provozovatel Krajskému ufadu odborny
posudek dle zakona &. 86/2002 Sb., v platném znéni, § 17 (povoleni k umistovani
staveb zvlasté velkych, velkych a stfednich stacionarnich zdroji).

odpady

19)

20)

21)

Vypracovat systém nakladani s odpady pro obdobi stavby zaméfeny na jejich tfidéni,
samostatné shromaZd’ovani a nasledné vyuZiti ¢i odstranéni.

V ramci projektové piipravy stavby specifikovat prostory pro shromazdovani nebez-
pecnych odpadi ze vSech uvazovanych aktivit v rdmci vystavby uvarovaného zaméru.
Nebezpecné odpady budou ukladany pouze ve vybranych a oznacenych prostorach
v souladu s legislativou v oblasti odpadového hospodarstvi.

V provadécich projektech stavby zpfesnit jednotlivé druhy odpadi z vystavby, jejich
mnozstvi a pfedpokladany zpusob jejich vyuziti respektive odstranéni.
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22)

23)

hluk
24)

25)

26)

27)

V projektu pro stavebni fizeni vyznacit prostory pro shromazdovani odpadi. Tyto
prostory budou zabezpeceny v souladu s legislativou v oblasti odpadového hospodai-
stvi.

Vypracovat systém nakladani s odpady pro obdobi provozu (interni smérnice, smlouvy
s odbérateli odpadd, stala mista pro sbérmé nadoby, dostatek nadob na odpad, atd.).

Vénovat pozornost stacionarnim zdrojlim hluku s cilem optimalizovat protihlukova
opatfeni a dosdhnout co nejniZsi tirovné hlukové zatéZze zejména v nocni dobé.

V projektu pro stavebni fizeni doloZit orgdnu ochrany vefejného zdravi seznam stacio-
narnich zdroji hluku provozovanych pfi provozu zdmeéru, jejich rozmisténi a akustické
parametry. Pokud by do$lo k vyznamnéj$§im zménam oproti zadani do akustické studie
zpracované v ramci omameni, rozhodne o dal$im postupu (zpracovani nové akustické
studie) prislusny organ ochrany vefejného zdravi.

Respektovat zavéry akustické studie pro etapu vystavby z hlediska nasazeni stavebnich
mechanismli a pfepravnich narokl staveni$tni pfepravy. V piipadé odlisného postupu
stavebnich praci musi byt vypracovana nova akusticka studie pro etapu vystavby, kterd
bude dokladovat plnéni hygienického limitu pro etapu vystavby.

Protihlukovy val bude vybudovén v délce cca 1,2 km podél vychodniho okraje pramys-
lové zény v rozsahu nutném pro omezeni vlivu uvazovanych zdroji hluku primyslové
zony. Konecna délka a vyska valu bude stanovena na zakladé€ zpresnénych projekénich
podkladu v dal$ich stupnich projektové ptipravy stavby. ¢

ochrana prirody a krajiny

28)

29)

30)

31)

32)

33)

Pozadat o vyjimku z ochrannych podminek zv14asté chranénych druht dle § 56 zakona ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni. Pro zasah do biotopti zvlasté chranénych druhd, realiza-
ci transfert ¢i jinych kompenzacnich opatfeni bude potieba obdrzet prislusnou vyjimku
ze zékona jesté pred zahajenim terénnich praci.

Pozadat ptislusny organ ochrany pfirody o vydani zdvazného stanoviska k zasahu do
VKP podle § 9 zékona ¢. 114/1992 Sb.

Pozéadat organ ochrany pfirody o povoleni kaceni dievin dle § 8, zdkona ¢&. 114/1992
Sb., v platném znéni, a v souladu s provadéci vyhlaskou k tomuto zakonu ¢. 395/1992
Sb., v platném znéni. Kéceni dievin bude ohrani¢eno na dobu mimo vegeta¢ni obdobi.
Stejné podminky plati i pro zasah do VKP.

Na zéklad€ projektové dokumentace, ve které budou upfesnény zabory (trvalé i do-
Casné) a stanoven piesny termin realizace stavby provést specifikaci zachrannych
transferti vybranych zv1asté chranénych druht Zivodicht s vazbami na dotéené tizemi.

Navrhnout takovou technologii zakladani staveb, ktera nevyvola vyznamnou zménu
v toku podzemnich vod s negativnimi dopady na hydrologické poméry lokality.
Vhodnym zptisobem zakladéni je z tohoto hlediska zakladani na pilotach.

Minimalizovat odvadéni zachycenych sraZzkovych vod z hydrologického systému s ci-
lem neomezovat jejich infiltraci do podzemnich vod a tim branit vysychani pramennych
linii v prostoru pravostranné fi¢ni terasy Odry. Systém ,deS§tové srazky — kolektor
podzemni vody — pramenni linie fi¢ni terasy* je potfeba udrzet pokud mozZno funkéni.
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S tim souvisi vylouceni pfipadného Cerpani vody pro provoz zavodu z prostoru zavodu
(kolektor ti¢ni terasy Odry). Dopad vystavby a provozu zadvodu na hydrologicky systém
pravostranné fi¢ni terasy Odry bude potfeba dofesit v dal$im stupni zpracovani projek-
tové dokumentace ve spolupraci hydrologa, hydrogeologa, biologa, projektanta a provo-
zovatele aredlu.

Pred zahajenim vystavby zajistit skryvku ornice a podorni¢i. Hloubka skryvky bude

34)
stanovena prislusnym organem ochrany ZPF na zakladé podrobného pedologického
pruzkumu. Pfi nasledném nakladani s ornici a podornié¢im se bude postupovat podle po-
kynti organt ochrany ZPF.

35) Reten¢ni nadrZze navrhnout v pfirod€ blizkém pojeti, které zaruéi mozZnost vzniku lito-
ralnich pasem.

36) V navrhu na biologickou rekultivaci protihlukového valu zajistit stanoviStni rozmanitost
tim, Ze budou vytvofeny podminky pro vznik nahradnich biotopi v celé Skale stanovist’:
od souvislych porostti dfevin pies rozvolnéné enklavy, neosazené enklavy se zapojenim
vysychavych stanoviSt a kamennych poli. Zajistit osézeni protihlukového valu skupi-
novou vysadbou, s pfihlédnutim k potfebé tvorby ndhradnich biotopti v co nejvyssi roz-
manitosti stanovist.

37) Vyrobni haly a dalsi objekty navrhnout se stfizlivym barevnym feSenim exteriéru, které
opticky sniZi jejich ptisobeni. Vyloudit pouziti vyraznych a reflexnich materialti v exteri-
érech velkych vyrobnich objektd. Volit lehké pletivové oploceni v nerusivych barvach.

38) Jako soucast projektové dokumentace vypracovat komplexni projekt sadovych tprav.

ostatni

39) Zpfesnit bilanci vykopovych zemin a stavebni suti, véetné zpisobu zajisténi jejich od-
vozu a navrhu pfepravnich tras.

40) Navrhnout zpisob odborného dohledu pii odt€Zzovani kontaminovanych zemin a zptisob
jejich tfidéni a odstranéni podle trovné jejich kontaminace.

41) V dalsich stupnich pfipravy projektové dokumentace konkretizovat predpokladana
mista myti vozidel, vyjiZd€jicich na vefejné komunikace ze stavenisté, véetné navrhu
odpovidajiciho zafizeni.

42) 'V ramci projektové pripravy navrhnout rozhodujici osvétlovaci télesa ve vyrobnim za-
vodé tak, aby bylo minimalizovéano svételné znecisténi okoli.

43) Pfi ndvrhu kone¢ného dispoziéniho feSeni aredlu vyrobniho zavodu respektovat ustano-
veni zakona €. 349/2004 Sb. o prevenci zédvaznych havarii v platném znéni, z hlediska
nakladani s takzvanymi vyjmenovanymi nebezpeénymi latkami.

44) Ziskat pravomocné integrované povoleni dle zak. ¢. 76/2002 Sb. pfed vydanim
stavebniho povoleni. '

II. _ Pro fazi vystavby:

voda

45) Pted zahdjenim vystavby bude vypracovan a schvélen ,,Plan opatieni pro ptipad hava-

rijniho uniku latek Skodlivych vodam pro obdobi vystavby*; s obsahem planu budou
prokazatelné sezndmeni vSichni pracovnici stavby.
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46) Minimalizovat skladovani latek Skodlivych vodam na stavenisti (naptiklad pohonnych
hmot pro stavebni stroje).

47) Plnéni stavebnich mechanizmi palivy v arealu stavby provadét pouze v nezbytnych pii-
padech, kdy by plnéni mimo aredl bylo organiza¢né neschtidné nebo technicky nerea-
lizovatelné. Nezbytna zasobni paliva skladovat odpovidajicim zpisobem (napiiklad ba-
rely se zachytnou vanou).

48) 'V ptipad¢€ uniku ropnych latek ze stavebnich mechanismii/vozidel nebo tniku jinych za-
vadnych latek neprodlené odtézit kontaminovanou zeminu a zajistit jeji odpovidajici od-
stranéni.

49) Zajistit na staveni$ti dostatek sana¢nich prostfedki pro likvidaci pfipadnych havarii.

50) Dbat na technicky stav automobild a stavebnich stroji a minimalizovat ptipadné ukapy
oleji a pohonnych hmot.

51) Na stavenisti neprovadét opravy ani Udrzbu mechanismt (vymény mazacich néplni atd.)
s vyjimkou béZné denni udrzby.

ovzdusi

52) Omezit skladovani a deponovani volné€ loZenych pra$nych materialti na nezbytné tech-
nologické minimum. Minimalizovat ostatnich potencialni zdroje prasnosti.

53) V ptipadé zvySené praSnosti pii dlouhodobé suchém pocasi omezovat prasnost zkrapé-
nim téZenych a deponovanych zemin a pras§nych mist v arealu stavby.

54) Pro piepravu odt&Zené zeminy a stavebnich materialti pouZivat pouze t&7ké nakladni au-
tomobily splitujici emisni normu EURO3 nebo EURO4.

55) Omezit rychlost jizdy vozidel v aredlu stavby.

56) Dislednym ¢isténim, pfipadné mytim nékladnich vozidel pfed vyjezdem ze stavenisté
minimalizovat znec¢i$téni vozovek a naslednou prasnost. ‘_

57) Provadét pravidelnou kontrolu zpevnénych piijezdovych komunikaci v nejblizSim okoli
stavby. V piipad¢€ potfeby zajistit rucni ¢iSté€ni nebo myti kropicim vozem.

58) Vypinat motory nékladnich vozidel a stavebnich mechanismi po dobu, kdy nejsou
v provozu (drzba, odstavky, pfestavky, atd.).

odpady

59) Pred demolici objektt provést prohlidku a odstranit materidly s obsahem azbestu; s t&-
mito materidly naloZit podle platnych legislativnich pfedpisti. Obdobné nalozit s pfi-
padnymi dal$imi nebezpecnymi odpady.

60) Tridit a shromazdovat stavebni odpady oddé€lené podle kategorii (nebezpeény a ostatni
odpad) a druhti a zajistit jejich odpovidajici zneSkodnéni.

61) Shromazd’ovat vytiidény nebezpecny odpad (hadry z b&Zného ¢isténi mechanismi nasy-
cené olejem nebo mazadly, odpadni barvy a fedidla, atd.) do specialnich, zvla$té ozna-
¢enych nédob, oddélené od ostatnich odpadd.

62) Zabezpecit nadoby na nebezpecny odpad tak, aby nemohlo dojit k neopravnéné

manipulaci s odpady nebo k jejich tniku do Zivotniho prostiedi.
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63) Predavat odpady k vyuZiti nebo odstranéni na zékladé smluvniho vztahu pouze subjek-
tim opravnénym k této ¢innosti.

64) Vést o odpadech, vznikajicich v prubéhu stavby, a o zpisobu jejich odstranéni nebo vy-
uziti odpovidajici evidenci.

65) V ramci Zadosti o kolaudaci stavby predloZit specifikaci druhd a mnoZstvi odpadi,
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zpisob jejich odstranéni.

hluk

66) Dbat na technicky stav nékladnich automobild a stavebnich strojii a minimalizovat tak
jejich hluénost.

67) VyuZivat stavebni mechanismy se sniZenou hlu¢nosti (napiiklad odhlu¢néné kompreso-
ry atd.).

68) Pouzivat hluéné mechanismy nebo technologie pouze v pracovni dny v uréené denni
dobé.

ochrana prirody a krajiny

69) Realizovat pfipravné stavebni prace na obdobi 01.09. az 31.03. (respektive do poloviny
bfezna — dle aktualniho vyvoje pocasi. Casové omezeni piipravnych praci se tyka pie-
devsim zésahl do dievinnych a lesnich porostt a ptidniho krytu. Pokud budou prace na
sanaci dfevin ukonceny do konce bfezna, neni v daném ohledu potieba pfijimat dalsi
omezeni. Totéz se tyka zasahu v polnich agrocen6zach. Alternativné 1ze doporudit nasle-
dujici postup: solitérn€ rostouci dieviny a kefostromovou vegetaci smytit do konce
bfezna s cilem predejit potencidlnimu zahnizdéni lesnich druhti ptakd. Zajistit eru-
dovaného ornitologa, ktery posoudi zacatek hnizdni sezony v polnich agrocenézach
a skupinu terénnich pracovnikd, kteti budou pod jeho ptimym vedenim pravidelné pro-
chazet lokalitou v obdobi zhruba od pocatku dubna do doby zahajeni pfipravnych praci
na zeméd€lské pude, aby svoji pfitomnosti zamezili zahnizdéni takzvanych zajmovych
druht ptakt (Cejka, skiivan). V této souvislosti doporucujeme kontaktovat Slezskou
ornitologickou spole¢nost (Ostravské muzeum, Masarykovo ndmésti ¢&. 1, 70200 Ost-
rava 1).

70) Pokud bude potieba provadét piipravné prace v obdobi hnizdni sezony, aktualizovat
plan organizace vystavby po dohod€ s ornitologem (viz vySe), ktery provede aktualni
zevrubné vymapovani hnizdicich part a navrhne nekonfliktni postup z hlediska hnizdi-
cich druht. Prioritou vSak i nadale zistava realizace pfipravnych praci mimo hnizdni
obdobi.

71) Nakladat s organickou hmotou s védomim, Ze pfi inventarizaci byly nalezeny invazni
druhy rostlin. Zeminu, ornici ani drn z mist zasazenych invaznimi druhy rostlin nelze
ukladat do volné krajiny bez oSetfeni, nebot’ by se uvedené druhy rostlin rozsifovaly do
dalsich prostori, kde by je bylo nutno nasledné potladovat. Takto kontaminované svrch-
ni vrstvy pudy a zemin (odhadem do hloubky 30 cm) je potieba bud' pfedem sanovat,
nebo odvézt na skladku.

ostatni

72) 'V ramci projektu pro uzemni fizeni pfipravit na zékladé koneéného dispozi¢niho feSeni
a pfesného vymezeni hranic areélu automobilového zadvodu podrobny zaborovy elaborat
pro vynéti zeméd€lské pudy ze ZPF.
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73) Zemni prace rozdélit na stavbu protihlukového zemniho valu a skryvku ornice (I. etapu
zemnich praci) a na skryvku a odvoz ornice a podorni¢i a Upravy terénu zony (II. etapu
zemnich praci).

74) Zajistit u€innou techniku pro ¢isténi vozovek a pravidelné Cisténi vozovek predevsim
v prub¢hu zemnich praci.

75) Napojit zafizeni staveni$te na splaskovou kanalizaci nebo je vybavit dostateénym mnoz-
stvim chemickych WC.

76) Zajistit dislednou rekultivaci viech pozemki dotéenych stavebnimi pracemi s cilem za-
branit $ifeni ruderalnich a invaznich druhii rostlin a alergennich pleveli.

77) Zajistit odborny dohled pfi odtéZovani kontaminovanych zemin. T¥dit téZené zeminy
podle urovné znecisténi a zajistit jejich odstranéni odpovidajicim zptisobem v zavislosti
na obsahu znecist'ujicich latek.

78) Dodrzovat provozni fady a plany havarijnich opatieni.

III. Pro fazi provozu:

voda

79) Ptedlozit pfed zahajenim (zkuSebniho) provozu schvéleny ,,Plan opatfeni pro piipad
havarie a zhor$eni jakosti vod pro f4zi provozu“.

80) Predlozit pfed zahajenim (zkuSebniho) provozu atesty nepropustnosti vSech vybu-
dovanych zachytnych van a havarijnich jimek. ‘

81) Pro odmastovani kovovych dili pfed povrchovou tpravou pouZivat pouze ekologicky
Setrné piipravky, které bude mono zneskodnit na pCOV. NepouZivat pfipravky na bazi
chlorovanych uhlovodiki.

82) Latky zavadné vodam skladovat pouze v nezbytném mnozZstvi, a to zptisobem odpovi-
dajicim platnym pfedpisim a technickym normam. .

83) Pravideln€ kontrolovat funkénost odlucovaci ropnych latek a lapact tukl a kvalitu
vody na jejich odtoku do kanalizace.

84) 'V zimnich mésicich preferovat mechanicky tklid sné¢hu a minimalizovat pouZivani po-
sypovych soli.

ovzdusi

85) Omezovat vSemi dostupnymi prostiedky emise tékavych organickych latek z technolo-
gickych zdroji do ovzdusi, a to i omezenim mnozstvi téchto latek ve vstupech do vy-
robnich technologii.

86) Pfi zasobovani vyloucit nebo na technické minimum (na dobu provozu motorem po-
hénénych zatizeni jako jsou hydraulické ploSiny atp.) omezit béh motorti naprazdno.

odpady

87) Dbat na dodrZovani vypracovaného systému nakladéani s odpady (pouZivat pro ukladani

odpadli pouze vyhrazena mista se sbémymi nadobami odpovidajicimi druhu odpadu,
atd.).
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88) Sbérné nadoby na nebezpeény odpad zabezpedit tak, aby nemohlo dojit k neopravnéné
manipulaci s odpady nebo k jejich tniku do Zivotniho prostiedi.

89) Zajistit separovany sbér odpadi a jejich odstraiiovéani v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. Pfitom uptfednostnit jejich vyuZiti a recyklaci.

hluk

90) Po zah4jeni (zkuSebniho) provozu provést kontrolni méfeni hluku u vybranych objektd
obytné zéstavby a na hranicich aredlu pro ovéfeni zavérd akustické studie ve vztahu
k funkénosti navrhovanych protihlukovych opatieni. Vybér méficich boda pro kontrolni
meéfeni konzultovat s pfisluSnym orgdnem ochrany vetejného zdravi.

91) Pfi provozu disledné dodrZovat opatfeni proti nadmémému hluku.
ochrana prirody a krajiny

92) Eliminovat riziko lokélnich primyslovych havarii, tak aby se latky z provozu, pfipadné
vyluhy a soli z posypovych materialti pouzivanych na Gdrzbu komunikaci v ramci area-
lu nedostaly do podzemnich vod (nepropustné stény, vany, lapol, odsolovaci zafizeni
v pfipad€ vyrazné€ zvySenych koncentraci chloridd, apod.). Cilem je sniZeni redlného
rizika prusakt rizikovych latek do podzemnich vod a odtud do CHKO Poodii.

ostatni

93) Zaslat Krajskému ufadu Moravskoslezského kraje kopii protokolu, ve kterém provo-
zovatel uvede identifikaci a mnoZstvi umisténych nebezpecnych latek ve smyslu § 3 od-
stavce 8) zakona €. 353/1999 Sb., o prevenci zavaznych havérii, v platném znéni.

94) Provadét pravidelna Skoleni a nacviky zvladani havarijnich situaci.

Kompenzaéni opatieni dle § 67 zikona ¢&. 114/1992 Sb., v platném znéni

Pro kompenzaci ptipadnych negativnich vlivii vystavby vyrobniho zavodu spoleénosti Hyun-
dai Motor Company na Uzemi primyslové zény Mosnov na Zivotni prostfedi jsou navrZena
niZe uvedena kompenzac¢ni opatieni.

Kompenzace v oblasti ochrany prirody a krajiny
Kompenzace pro lu¢ni druhy

Pro kompenzaci negativniho vlivu zaméru na populace druhti s vazbou na polni, respektive
lu¢ni ekosystémy se doporucuje vytvoreni nahradnich biotopti na ploSe piilehlych zemédél-
skych pozemkd, které budou zatravnény a nebudou intenzivné obhospodafovany (charakter
,heudrZovana travni plocha®). Pomémé velky potencial pro vytvofeni nahradnich stanovist”
uhorniho a lu¢niho typu (pro ptaky, plazy, n€které druhy hmyzu a rostliny) v daném ohledu
nabizi vybudovani ochranného protihlukového valu a jeho ozelenéni. Cely ochranny val se
proto navrhuje jako misto pro lokalizaci nahradnich biotopt (bezlesych i lesnich). Jeho po-
vrch se doporucuje roz€lenit pouZitim rozdilného piekryti pddni vrstvy na prvky typu ka-
ment, na vysadbu autochtonnich kel a stromil o rizném druhovém zastoupeni (s vylou¢enim
okrasnych druhtl) a podobné. Navrh krytu vegetaéniho valu, umisténi rozé¢letiovacich prvki,
a dalsi bude potieba projednat v dalSich stupnich projektové ptipravy ve spolupraci biologd,
projektantd a provozovatele.
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Kompenzace pro lesni druhy

Jako kompenzaci sanace lesni vegetace bude vhodné rehabilitovat lesni kefo-stromovou vege-
taci v okoli arealu. Vysazena lesni vegetace by méla respektovat piirozenou druhovou skladbu
(viz niZe ,,Néhradni vysadba“). Z hlediska hnizdicich ptakt bude vyznamna zejména bohata
strukturovanost nové zaloZeného lesniho porostu. To znamen4, Ze do vysadeb bude tfeba v co
nejveétsi mife doplnit ketfe, melioracni dieviny a podobné s cilem navysit prostorovou rizno-
rodost porostu. Vhodnéjsi bude zakomponovat do nédhradnich vysadeb stavajici stromy a kefe
(vyuzit aktualnich lesnich remizkt v okoli a tyto rozsifit nebo upravit jejich vegetaéni struktu-
ru) neZ zakladat lesni porosty de novo. Velky potencial i pro vysadbu kefo-stromové vegetace

predstavuje ochranny val (viz vyse).

Kompenzace pro mokiadni druhy

Semiakvatické druhy (obojzivelnici, n¢ktefi plazi a bezobratli) nemaji v zdjmovém Gzemi vy-
znamné zastoupeni. Piesto se zde lokéln€ vyskytuji a bylo by ucelné tyto Zivocichy podpofit,
pokud dojde k zéaniku jejich stanovist. Jako ndhradni prostfedi pro obojZivelniky je vhodné
vybudovani tini v okoli lokality. Rozsah a lokalizace nahradnich tiini by mél byt upiesnén po
dohodé¢ s regionalné znalym a odborné piisobicim herpetologem a pfislusnym organem ochra-
ny piirody. Tuné charakteru mokiadu s doprovodnou litoralni vegetaci se doporucuje vytvorit
v mistech, kde je zvySena hladina spodni vody a kde soucasné nebudou stinény dievinami
(horsi prohtfivéani, zazemiiovani z opadu listt a horsi kyslikovy rezim).

Kompenzace v ramci samotného areilu

Vyse uvedena kompenzacni opatfeni vychazeji ze situace vyuZiti veskeré plochy zdjmového
uzemi pro potfeby vyrobniho zavodu. Kompenzacni zaméry jsou tak prioritné situovany
mimo areél primyslové zony. Pro vyrobu a provoz aredlu v§ak nebude vyuzita veskera plocha
a se zbyvajici ¢asti se v projektu pocita pro ozelenéni. Tyto pozemky bude mozZno potencialné
vyuZit pro realizaci ¢asti vySe navrZenych kompenzaénich opatieni. Detailni umisténi a cha-
rakter nahradnich stanovi$t bude potieba specifikovat na zakladé dalsiho stupné projektové
dokumentace tak, aby nedochazelo ke kolizim volné Zijicich zvifat s provozem v zavodu.

Kompenzace zelené v samotném arealu bude dileZita i z hlediska ocekavaného prehiivani
aredlu, omezeni pfirozené¢ho odpafovani a kumulace tepla v dusledku vzniku rozsahlych asfal-
tovych/betonovych ploch, provoznich budov, a podobné. ZvySena teplotni bilance by se pak
mohla pienaset i do sousedicich lokalit.

Soucasti kompenzacnich opatieni v ramci aredlu budou hydrotechnickd opatieni. Kvili za-
chovéani hydrologické bilance bude tieba v maximalni mife zachovat pfirozenou infiltraci
srazkové vody v zdjmovém uzemi. Pro zachovani bilance podzemnich vod lze doporucit také
vystavbu vsakovacich past, kde by ¢ast destovych sraZzek uméle zasakovana. Pro vsakovani
bude mozZno pouzit vodu zachycenou na stfechach budov a vyrobnich hal.

Na vytoku Albrechtického potoka z aredlu bude potieba vybudovat retenéni nadrz, ktera by
jednak slouZila k zachyceni mechanickych necistot (napiiklad snos splavenin pfi pfivalovych
destich apod.) a jednak by vyrovnavala rozkolisanou vodni bilanci tokt. Pfi navrhu retenéni
nadrZze (reten¢nich nadrzi) by mélo byt respektovano piirod€ blizké pojeti, které zaruci
moznost vzniku litoralnich pasem b&hem provozu nadrzi. S ohledem na ochranu obojZivelni-
ki bude tfeba vyloucit rybi obsadku.
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Nedilnou soucasti navrZzenych hydrotechnickych opatfeni musi byt zachovani kvality vody,
ktera bude povrchové nebo podpovrchoveé opoustét areal (obsah ropnych latek, rozmrazova-
cich soli, téZkych kovli a podobn¢). Pro ucely kontroly kvality podzemni vody se doporu¢uje
vybudovat sit' monitorovacich vrti ve sméru proudéni podzemni vody mezi lokalitou vy-
robniho zavodu a CHKO Poodfi. Vrty mohou plnit nejen monitorovaci funkci, ale také roli
¢erpacich vrtii v havarijnim ptipadé€ znec€isténi podzemnich vod.

Nahradni vysadba

Vysadby stromtl — jako soucast kompenzace za sanované dfeviny — musi respektovat pfiro-
zenou mistni druhovou skladbu. To znamen4, ze bude vyuZito $kolkafského materidlu z pfi-
slusného fytogeografického okresu (Ostravska panev) a nebudou pouzity zadné sazenice s ne-
jasnym mistem pivodu. Uvedend kritéria mtiZze nejlépe naplnit s pfedstihem vypéstovany sa-
debni material pochazejici pivodem z uzemi CHKO (semena, nalety, fizky). Obdobna kritéria
jako pro sadebni materidl dfevin musi spliiovat i travino-bylinné smési pouZité pfi finalnich
upravéach terénu.

Pro vysadby je mozno doporudit nasledujici druhovou skladbu:

* Sussi stanovisté — stromy

Dub letni (Quercus robur), jasan ztepily (Fraxinus excelsior), javor babyka (Acer campestre),
javor klen (A. pseudoplatanus), javor mlé¢ (A. platanoides), habr obecny (Carpinus betulus),
jilm horsky (Ulmus gabra), jilm vaz (U. laevis), jilm polni (U. minor), lipa srdéita (Tilia cor-
data), lipa velkolista (T. plathypyllos), tfeSen ptaci (Prunus avium).

» Sussi stanoviste — kere ‘

Brslen evropsky (Euonymus europaea), hlohy (Crataegus monogyna, C. laevigata), kalina
plana (Viburnum opulus), liska obecna (Corylus avellana), feSetladk pocistivy (Rhamnus

cathartitus), sttemcha obecné (Prunus padus), svida krvava (Cornus sanguinea), trnka obecna
(Prunus spinosa).

* VIh¢i az mokra stanovisté — stromy
Ol3e (Alnus glutinosa, A. incana), vrby (Salix alba, S. fragilis), topol ¢erny (Populus nigra).
* V1héi az mokra stanovisté — kete ’

KruSina olSova (Frangula alnus), sttemcha obecna (Padus avium), vrba kosikafska (Salix vi-
minalis), vrba kfehka (Salix fragilis), vrba nachova (Salix purpurea), vrba popelava (Salix ci-
nerea), vrba trojmuzna (Salix triandra), vrba u$ata (Salix aurita).

Kompenzace zvySené neprostupnosti krajiny

Na silnici 1I/464 Sedlnice — Studénka se v useku prochazejicim CHKO Poodii nachazi jediny
migra¢né propustny usek, a to most nad Odrou (¢astené propustny je také mostek pies tok
Sedlnici). Vhodné proto bude dobudovat 2 propusté o priméru 80 cm vzajemné vzdalené asi
1 km (prichody pro mensi obratlovce do velikosti lisky). Také bude tfeba zleps$it migracni
propustnost pod mostem pies Odru oddélenim migra¢niho prostoru od polni cesty, ktera pro-
chéazi pod mostem.

V pfipad¢ Jablunkovského prismyku by se zprostupnéni Gzemi tykalo obchvatu Most
u Jablunkova v tuseku stavajici E75 (planovany obchvat E75 Jablunkova je podle hodnoceni
dle § 45i zékona €. 114/1992 Sb. po strance migracni propustnosti vyhovujici; Losik, 2005).
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Na obchvatu Mostti u Jablunkova se dnes nachazi pfiblizné€ 15 migraéné plné a &astené pro-
pustnych mist (mosty, viadukty, propustky pod silnici). Podle metodiky Hlavaée a Andéla
(2001) je usek propustny pro obratlovce velikosti jelena a viceméné propustny je tento tisek
pro mensi savce, plazy a obojzivelniky.

Nesplituje ale charakteristiku suchého propustku o priméru 80 cm kazdy 1 km. Proto by bylo
vhodné dobudovat dva aZ tfi nové propustky, stejné jako by mély byt zlepSeny migraéni pro-
pustnosti stavajicich propustkti. Bude také vhodné realizovat opatieni, kterd omezi rusivé
vlivy pod mosty. Napiiklad protihlukové stény by mély byt feSeny tak, aby zaroveii minima-
lizovaly vliv umélych svétel na prostor pod mostem; migraéni prostory v propustech by mély
byt oddéleny od soub&éZné komunikace vysadbou, palisddami, pafezy a podobné (bliZe viz
Tuell a kol., 2003).

Pred realizaci uprav propusti bude potfeba monitorovat pohyb Selem v okoli komunikaci
a propusti a navrhnout postup Uprav aZ na zdklad¢ zjisténych skutecnosti. Rovnéz by bylo
vhodné priibéZn€ monitorovat pfipadné kolize Zivoc¢ich s projizd€jicimi vozidly a pfi zjisténi
opakovanych stfetti kriticka mista technicky upravit.

Opatreni vyplyvajici z hodnoceni dle § 45i zakona ¢&. 114/1992 Sb., v platném znéni
k prevenci a vylouceni nepriznivych vlivii na evropsky vyznamné lokality nebo ptaéi
uzemi a predméty jejich ochrany:

— Sréazkovou vodu jimanou na plochach automobilového zavodu je nezbytné zbavit pii-
padnych polutantli, napf. ropnych latek, soli zimniho posypu zpevnénych komunikaci (po-
moci lapolu, odsolovaciho zafizeni v pifipad€é vyrazné zvySenych koncentraci chloridd
apod.) a nasledn€ pozvolna vypoustét do okolniho prostfedi (nejlépe prostfednictvim zasa-
kovacich pasti), ¢imZ nebude negativné dotéen rezervoar podzemni vody. Nevhodné je vy-
pousténi sraZkové vody pfimo do toku Lubiny ¢i Albrechti¢ského potoka.

— VSechny provozy automobilového zavodu je potfeba v maximalni mife zajistit pfed pii-
padnymi havariemi a naslednym unikem Skodlivin do prostfedi (pomoci nepropustnych
stén, van apod.). )

— Pro tcely provozu automobilového zdvodu neni vhodné Eerpat podzemni vodu z §i¢ni tera-
sy Odry v prostoru navrzeného zavodu a blizkého okoli (z prostoru kolektoru podzemni
vody, ktera nap4ji prameny u paty pravobiezni terasy Odry).

— Pro eliminaci pfipadného negativniho vlivu zvySené intenzity dopravy na migraci Selem v
oblasti Jablunkovské brazdy a Jablunkovského prismyku (vlk obecny, medvéd hnédy, rys
ostrovid, vydra fi¢ni) je vhodné zlepsit migraéni prostupnost stavajicich propusti (a dobu-
dovani 2-3 suchych propustkli o priméru min. 80 cm) v silniénim télese obchvatu obce
Mosty u Jablunkova (dsek komunikace I/11 Jablunkov-Mosty u Jablunkova).

— Pii pfeprav€ materidlu do zdvodu ze zahrani¢i pfijmout G¢inna fyto- a zoosanitarni opat-
feni, aby bylo zabranéno zavleceni nepivodnich druhid organizmi do krajiny.

— VSechny nezpevnéné plochy v aredlu zavodu (véetné obvodového zemniho valu) a po jeho
obvodu udrZovat v kulturnim stavu tak, aby bylo zabranéno pfipadnému S$ifeni nepi-
vodnich invazivnich nebo expanzivnich druhti rostlin do krajiny. Zvlastni pozornost vé-
novat vlhkomilnym nebo hydrochornim druhtim (jako je kiidlatka nebo netykavka). V pfi-
padé€ vyskytu invazivnich nebo expanzivnich druhti pfijmout razantni opatfeni k jejich era-
dikaci.
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— Technické feSeni osvétleni zavodu fesit tak, aby bylo maximalni mérou branéno svételné-
mu znecisténi. Zejména venkovni osvétleni fesit tak, aby bylo zabranéno svételnému za-
feni v hornich dhlech.

Monitoring vyplyvajici z posudku na hodnoceni dle § 45i zikona ¢. 114/1992 Sb.,
v platném znéni (Posudek hodnoceni vlivu ziméru na evropsky vyznamné oblasti a ptaci
oblasti) k prevenci a vylouceni nepriznivych vlivii na evropsky vyznamné lokality nebo
ptacdi izemi a piredméty jejich ochrany:

- Monitoring mnozZstvi a kvality podzemnich vod v fi¢ni terase Odry s dlirazem na zji§téni
eventualniho uniku Skodlivin z aredlu zavodu (zaloZeni série vrtd) a nasledné provedeni
jejich véasné sanace.

- Monitoring kvality ovzdu$i v okoli primyslové zény - uhrny jednotlivych pevnych
a plynnych emisi, zejména ve vztahu k evropsky vyznamné lokality Poodfi, s cilem rea-
lizovat pfipadna technicka a administrativni opatieni k jejich sniZeni v ptipadé zjisténi vy-
razného nartistu objemu emisi (napft. Upravy systému dopravy)

- Monitoring eventudlnich stfetd migrujicich Zivocichi (zejména Selem) s vozidly, resp.
s trasami silniénich komunikaci (zejména v useku Tiinec-Mosty u Jablunkova) s cilem
navrZeni pfipadnych Uprav (zlepSeni migracni prostupnosti) téchto komunikaci.

W v

- Monitoring eventudlniho §ifeni neofytl z prostoru stavby automobilového zavodu do pfiro-
zenych biotopli na izemi evropsky vyznamné lokality Poodfi s cilem pfipadného prove-
deni konkrétnich opatteni k potlacent jejich vyskytu.

Toto stanovisko neni rozhodnutim podle zékona ¢. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni
pozd¢jsich predpisti a nenahrazuje vyjadfeni dotéenych organi statni spravy, ani pfislu$na po-
voleni podle zvlastnich predpist.

Platnost tohoto stanoviska je 2 roky ode dne jeho vydani s tim, Ze platnost mlize byt na
Zadost oznamovatele prodlouZena v souladu s ustanovenim § 10 odst. 3 a ustanovenim § 4
odst. 1 pism. e) zdkona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a 0 zméné né-
kterych souvisejicich zakont (zakon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni zdkona
¢. 93/2004 Sb.

.

; ";u'oslava HONOVA
feditelka odboru

Obdrzi:
oznamovatel, dotcené spravni urady, dotcené tizemni samospravné celky, zpracovatel doku-
mentace, zpracovatel posudku
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