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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.1 Obchodni firma
Reditelstvi silnic a dalni€R

A2I1C
65993390

A.3 Sidlo

Na Pankraci 56
145 05 Praha 4

A.4 Jmeéno, @ijmeni, sidlo a telefon opraveéného zastupce oznamovatele

Ing. Jii Prochazka
tel. 549133424

Mgr. Natéalie Thonova
tel. 549133 743

Sumavska 33
612 54 Brno
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B. UDAJE O ZAM ERU

B.l Zakladni udaje

B.l.1 Nazev zarru

PreloZka silnice 1/11 (1/68) v Useku Byste — Oldichovice — Fanovice.

B.1.2 Kapacita (rozsah) zadmu

Z hlediska druhu pozemni komunikace a ve smy$8N 73 6101 je zadén definovan jako
pieloZzka silnice I. #idy. Z hlediska charakteru komunikace se jedna simdunou sngrové
rozcklenou komunikaci s neomezenym provozem o dvou j&drpruzich v kazdém smu
v navrhové kategorii S 24,5/100. Celkova délkalgrky silnice 1/11 (1/68) useku Bysgice —
Oldtichovice — Fanovicec¢ini 17,202 km ve variastA, 17,238 km ve variantach B a C.

B.1.3 Umiseni zaneru (kraj, obec, katastralni uzemi)

Kraj: Kraj Moravskoslezsky
Obec: Bystice nad OISi, Vendryn Tiinec, Ropice, $iteZ, Hnojnik, FTanovice

Katastralni Gzemi:  Bys&te nad OISi, Vendryn Karpentna, LyZbice, Otithovice, Nebory,
Ropice, Stitez, Hnojnik, Fanovice

B.1.4 Charakter zandru a moznost kumulace jeho Viivs jinymi zangry

PreloZka silnice 1/11 (1/68) v Useku Byste — Oldichovice — TFanovice je v dsledku
smérového vedeni v podstanovostavbou silnice lLiidy o dvou jizdnich pruzich v kazdém
smeru v navrhové kategorii S 24,5/100 s mimoGrovym napojenim #Zujicich komunikaci ve
smysluCSN 73 6101. Navrh Biového usptadani viech pozemnich komunikaci je proveden
s ohledem na vyhledové dopravniézat a ve vazbna UPn. Popis technickétieSeni zamru a
jeho technické parametry jsou uvedeny v kapitoleoB.

Z hlediska vazebigloZek silnic 1/11 (1/68) s jinymi zaény je nutné zminit napojenii@lozky
silnice 1/68 na rychlostni silnici R48 v prostordafovic a modernizaci Zelezni tra ¢.320
(Bohumin — Zilina), na zgtku grelozky 1/11, ktera je v daném koridoru $dsti Zelezriniho
tahu E40. TravSak vyZaduje modernizaci, ktera je planovanancidystavby lll. Zeleziiniho
koridoru v prostoru obce Hradek.

DalSimi zamdry v okoli pgrelozek silnice 1/11 (1/68) je planovana vystavbgistického centra
Vv jizni ¢asti k.0. Fanovice a k.U. Hnojnik na plochach kolem navrhoeansilnic R48 a 1/68.
PreloZzka silnice je vSak ipdevSim podniujici investici pro vystavbu vyrobniho zavodu
automobilky Hyundai Motor Company v NoSovicich edikka propojeni s automobilkou KIA
Motors ve Slovenskeé republice.
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Logistické centrum

Navrhované logistické centrum je uvaZzovano v ji&msti k.0. Fanovice a v severozipadfdisti
k.U. Hnojnik v oblasti jiz& od mista napojenitplozky silnice 1/68 na rychlostni R 48. Bude
napojeno nejen na silfii st’, ale také vigkou na Zelezini jednokolejnou traspojujici Frydek
Mistek sCeskym BSinem, ktera v s@asné dob slouZzi pro osobni dopravu a z me#dséti pro
dopravu zboZi do skl@dsodula na k.a. Hnojnik.

Plocha pro logistické centrum Hnojnik@hovice bylo navrZzeno Hospdg&ou rozvojovou

agenturou Tinecka HRAT a Slezskou silii iniciativou. Toto logistické centrum je v ramci
projektu Strategie rozvoje Severni Moravy a Slezg@ol&né s dalSim navrhovanym
logistickym centrem Bohumin-Vrbice a stavajici eglrv Chotbuzi sodasti systému sluzeb,
kde se pedpoklada uzka vazba mezi leteckou, vodni, &iinia Zelezrini dopravou na

podnikatelské centrum kolem leti&Dstrava — MoSnov.

V navrhovaném logistickém centru Hnojnikahovice se bude jednatrgulevsim o sluzby
piepravni, pekladkové, skladovaci, maniptitd, balici, fidici, kompletani, expedini, spedini,
obchodni, finatini, informani, servisni, celni a tocetre zazemi pro jednotlivérppravce.

Vyrobni zavod spokaosti Hyundai Motor Company

Planovany zavod na vyrobu osobnich autonioglol&nosti Hyundai Motor Company (HMC)
ma byt vybudovan v fmyslové z6g o cca 260 ha na katastrech obci NoSovice a NihpfyL
mimo zajmové Uzemiiplozky 1/11 (1/68). Celkovéa investice spét®sti HMC pro realizaci
tohoto projektu je odhadovana na 1 miliardu €. [eadm na pedpokladanou kapacitu vyroby na
arovni 300.000 automoliilro¢né, bude ¥tSina produkce @ena na export do zemi zdpadni i
vychodni Evropy. Velikosti tohoto inve&tiho zandru predstavuje projekt spalrosti HMC
jednu z nejutSich gimych zahrartinich investic do vystavby zavodu na zelené loucgeské
republice. S ohledem na existenci zavodu sesteys@l&nosti Kia Motors ve slovenské Zilin
hodla spol&nost vyuzit moznost sdilet'ssubdodavatél spol&né se zilinskym zavodem a novy
zavod proto hodla umistit co nejblize (do vzdaléinmsa 80 km) od zavodu Kia Motors v Ziin
DalSimi nezbytnymi fedpoklady pro realizaci zamu, kron® plochy o vyndte minimal& 200
ha, je dostats¢ kapacitni dopravni napojent.vnapojeni na Zeleznici, dost&we kapacitni
napojeni na technickou infrastrukturu a dostuprgsicovni sily. Lokalita gmyslové zony
NoSovice spluje vedle blizkosti zilinského zavodu také vSeclta)Si atributy dlezité pro
umiseni takového strategického projektu.afyslova zéna NoSovice se nachazi ésng
blizkosti rychlostni komunikace R 48, ktera vedbdhd, Ze zajifuje pimé dopravni spojeni
smérem na zapad’eské republiky, tak je zarowes navazujici silnici 1/11 (1/68) hlavnim
dopravnim tahem z oblasti severovychdtkeské republiky a jihu Polska do slovenské Ziliny.
Vzhledem k charakteru z&m piichazi v Gvahu zejménaist intenzity dopravy poiplozce
silnice 1/11 (1/68) souvisejici s jednak dovozemteniéli a sodastek pro vyrobu automohido
zavodu, jednak s odvozem vyrobenych autontiatel zavodu k odivateim.
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B.1.5 Zdivodreni poteby zandru a jeho umiséni, véetné pirehledu zvazovanych variant a
hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho progtdi) pro jejich vybr, resp. odmitnuti

Zduvodreni poteby zandru

Stavba pedstavuje definitivnireSeni propojeni Slovenské republiky s R 48 v uddkisty u
Jablunkova — flanovice (R 48). V fedmétném Useku nahrazuje stavajici silnice 1/11 al/68.

Stavajici patai komunik&ni st’ v oblasti je tv#ena silnicemi 1/11 a 1/68. Silnice 1/11
predstavuje zakladni komunika tah CR v Gseku Potbrady — Hradec Kralové — Sumperk —
Bruntal — Opava — Ostrava Cesky &Sin — Nebory — finec — Zilina, po které je veden od
Ceského ESina na Slovensko tah evropské sihisie E75. Silnice 1/68 je spojovaci silnici mezi
148 (R48 ve vyhledu) v ToSanovicich a silnici I Neborech.

PreloZka silnice I/11 (1/68) je deklarovana jakérejné prosgsSna stavba, ktera bude gésti
komunikaniho skeletu Moravskoslezského krajeské republiky a Evropské unie.

Komunikace 1/11 v usek@esky Tsin - Mosty u Jablunkova je jedinym Usekem evrépsk
silni¢niho tahu E 75 €R, ktery spojuje UzemGeské republiky s Polskem (hrani prechod
Chotbuz na sil. R 48) a se Slovenskem (htahipirechod Mosty u Jablunkova). Zaravee
jedinou komunikaci ve vztahu k Jablunkovskémispryku ze strang’R a jedinou komunikaci,
po které |ze obslouzitfinecké Zelezarny, a. s. Mezinarodni vyznam E Zh@soben zazenim
do projektu EUE. 25 Gdask - Vider (Katowice - Zilina). Vyznam feloZky silnice 1/11 (1/68) je
v sowtasne dob také umoc#én v souvislosti s planovanou vystavbou automobiltyundai
Motors Company v lokaktNoSovice a poZzadavkem na propojeni s automobikiduMotors
v SR. Ristup k nové automobilce KIA v SR je nejvyhagi pies Jablunkovsky psmyk.

Stavba zarowveiesi urychlenou realizaci kritické situace dojezduTéince z R 48 fes Tinec —
Baliny po silnici 11/468 a vyjezdu ziince sn&r Jablunkov po silnici 11/476. Zilneckych
Zelezaren bylo v r. 2004 bylo expedovano 80 timika.

Nutnost gelozky silnice 1/11 (1/68) vyplyva i z nevyhovujéti parametr stavajiciho sgrového
a vySkovéhoreSeni, §kového usptadani, vedeni dopravy zastaymi ¢astmi obci se vSemi
negativnimi dopady na plynulost, rychlost, hospodéat a bezp@ost dopravy. Dopravou je
ohroZovana bezgaost obyvatel st a obci a vlivem hluku a exhalaci také jejichaxdr

Dopravni koridor pelozky silnice 1/11 (1/68) v fednEtném uzemi je v podstatircen zemnim
planem VUC Beskydy a Uzemnimi plany obci. Z tohbtediska je mozné realizaci stavby
v prednEtném Uzemi povaZovat za spi@askou objednavku.

Prehled zvaZovanych variant a jejich popis

Prehled zvaZovanych variant vychazi z vysiedPodrobnych technickych studiitglozky
silnice I/11 v useku By#ite - Oldichovice a pelozky silnice 1/11 v useku Ofithovice -
Tranovice" (Mott MacDonald Praha, spol. s r.o., 10820v rdmci zarru ,Optimalizace a
monitoring gpravy Gzemi pro rekonstrukci a modernizaci komao& E 75 (I/11) na GzeraiR
v MSK v GsekuCesky T3in — Mosty u Jablunkova® (zadavatel Regionalniiseni procesko -
polskou spolupréci &inského Slezska). Zvazované varianty obsahujiazapané fipominky
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zadavateleRSD Brno, datenych obci, se kterymi byl z&mpribézne projednavan, a dalsich
orgaru statni spravy.

V ramci technické studie v Useku Bifseé — Oldichovice jsou navrzeny celkemi varianty
feSeni (A, B, C). V3echny tyto varianty jsou v sdulas UPn VUC Beskydy. Z hlediska
variantnihofeSeni umishi, resp. prostoroveho vedenfefmzky silnice 1/11 (I/68), je nutné
konstatovat, Ze z&kladnim kritériem pro variantregstéru byl viiv stavby na Zivotni prosdi,
zejména existence lokality Natura 2000 feae OISi. Varianty jsou také daemy vyuZitelnymi
navrhovymi prvky trasy, logickymi navaznostmi, kignfraci terénu, #zZenim s mistnimi
komunikacemi, vodote&mi, apod.

Vystavba pelozky silnice 1/11 (1/68) v Useku Byste — Oldichovice — TFanovice je
etapizovana:

1. etapa — vystavba silnice 1/11 pouze v UsekuiRys— Oldichovice,v za pedpokladu
dokorteni R 48, D 47 a I/11 v Useku od Byst po hranic€R/SR

2. etapa omezena — vystavba silnice 1/11 (1/68iseku Bystce — Tranovice (R 48), za
predpokladu dokateni R 48, D 47 a 1/11 v Useku od Byst po hranice
CR/SR a déle zarfpdpokladu vybudovani kompletni vyhledové simisi¢

Zacatek 1l.etapy vystavbyr@lozky silnice 1/11 (1/68) navazuje ndigravovanou rekonstrukci
rozsfeni stavajici silnice 1/11 v prostorutpehu obci Hradek, ktera jeSena v ramci realizace
ll. Zelezniniho koridoru. Konec Gseku je stanoven do prostdiuK Oldiichovice etrs
napojeni do planované okruznidovatky stavajici silnice I/11lar@lozky silnice 11/468 seveen
od silnice I/11.

Zacatek 2.etapy vystavby navazuje nzegchozi Usek Byste — Oldichovice v prostoru za
MUK Oldftichovice. Konec Useku je stanoven v prostoru MUKanbvice, kde se napojuje
pielozZka silnice 1/68 na rychlostni silnici R 48, ié¢e v sodasné dobv realizaci.

Smeérové vedeni felozky vramci obou staveb je v podstairceno UPn datenych obci.
Vyjimkou je kiizeni meandrujiciho tokteky OlSe, usek Byste — Oldichovice, ktery jereSen
ve 3 variantach. Princip spiwa ve smirové Upra¥¢ trasy tak, aby silnice nezasahovala do
meandrureky a zarove nevybgaila z koridoru 200 m na @bstrany od osy silnice &eném pro
vystavbu peloZky silnice 1/11 (1/68) a schvalenym UPn VUC Bgdy.

Variantrg je tedyifeSena pouze 1. etapa vystavby, tzn. UsekiBgst Oldichovice. Hlavnim
divodem pro variantnosteSeni je blizkost aikeni trasy silnice &kou OISi, ktera je
v prednttném UOseku zZazena do soustavy Natura 2000 jako evropsky vyzAalokalita.
V blizkosti OlSe ma byt také realizovana MUK By I1.

2.0sek stavby v Useku Qldhovice — Fanovice variantareSen neni.
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Varianta O

Nulova varianta znamena zachovani ¢emmé sit silnic 1/11 a 1/68 v zajmovém Uzemi bez
realizace pedn®tné stavby.

Varianta A

Variantu A je mozné povazovat za zakladni variaktera je v souladu s UPn. MUK By ||
je umistna do &sné blizkosti meandru OlSe.

Varianta B

Variantu B Ize povazovat za alternativu k varéaat MUK Bystiice |l je z prostoru meandru
OlSe odsunuta severnim &mm. Oproti variart A je trasa vedena seveérrv maximalni
vzdalenosti cca 80 m od trasy A, v koridoréamém UPn VUC Beskydy. Trasa nezasahuje do
meandrureky OlSe, coz je hlavniméalem Upravy skrového vedeni silnice 1/11 (168). Dochazi
tim ovSem k ndrstu demolic pozemnich objéktprotoze pelozka prochazi stavajici zastavbou.
MUK Bystiice Il je z prostoru meandru Ol3e také odsunutarsém snrem. Z divodu snizeni
vlivii stavby na Zivotni prosidi je v této variastu MUK Bystice Il vynechana izovatkova
vétev ve snmiru na Jablunkov.

Varianta C

Varianta C vychazi zvarianty B. $rové a vySkovereSeni je totozné. Zima spdiva
v premistni MUK Bysttice Il do km cca 1,9. Hlavnimitdody ®chto Uprav je minimalizovat
vlivy stavby na tokeky OlSe a sniZit get demolic.

Podrobny popis variant A, B a C je uveden v kapitd.l.6 ,Popis technického a
technologickéhdeSeni zarru®.

Duvody pro fijeti, resp. odmitnuti

Varianta O

Zduvodreni pro odmitnuti nulové varianty je uvedeno vysSeuyndreéni poteby zangru).
Stavajici silnice I/11 a 1/68 maji dvoupruhové ugytdni vozovky se &ou 6 az 7 m. Krom
nedostatené Sitky ma trasa i sirové zavady. Napojeni silnigeti fidy a znany paiet
kiizovatek s podruz§imi komunikacemi na tuto dopravivyznamnou trasu je nevyhovuijici.
Zminéné nedostatky nelz@sit na stavajici trase bez vyrazného zasahu dkégio okoli silnice
a zastavby na trase.

Z hlediska zivotniho prostdi ve vztahu k obyvatelstvu se jedn& o negndmdnou variantu.
Useky zatizené pjezdnou dopravou a pomalymi pohyby vozidel na naképich
komunikacich jsouwasto vedeny uvritobytné zastavby a zasadtak pispivaji k hlukové a
imisni za€Zi obyvatelstva v oblasti.

Na rozdil od varianty O parametryegiozky ve vSech variantach sp|i vSechny poZzadavky
kladené na komunikace tohoto vyznamu, zejméty@pruhové uspiddani a mimoudraiove
kiizovatky v odpovidajicich vzdalenostech. Na tenédn tbude pevedena podstatnéast
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dopravniho zatiZzeni stavajici silnice 1/11 a l1/6&terych Ize pedpokladat ferazeni do kategorie
silnic druhé tidy.

Hodnocena stavbarippéje vyznamnou rrou kieSeni sotasné newtené dopravni situace
v zajmovém Uzemi. Vybudovanim této komunikace madiroviovymi kiizovatkami bude
znamenat zvySeni plynulosti jizdy, omezeéeinosti koliznich situaci a tim zvySeni beapesti
silni¢niho provozu. Z dopravniho hlediska se tedy jedtraale pozitivnireSeni.

Varianta A

Variantu A lze povaZovat za zakladni variantu. éhtéckého hlediska jsou vSechny varianty
srovnatelné. Rozdily jsou pouze v prostorovém metéavni trasy a ve tvaru a ungisi MUK
Bystiice Il. Z dopravniho hlediska a z hlediska doprawatisluZznosti Gzemi jsou varianty
srovnatelné. Z ekonomickeho hlediska se jedna iamnar stedré vhodnou. Naklady na variantu
A v Useku Bydice — Oldichovicec¢ini cca 2,126 mid. K

Varianta A v Gseku By#te - Oldichovice je zakladni variantou, ktera je v soulalUPn.
Realizace této varianty vyvol&glozku tokureky OlSe v dateném Useku. Slo by tedy o zasah do
evropsky vyznamné lokality soustavy Natura 2008r&je chraéna podle zakona 114/1992 Sb.,
o ochrag prirody a krajiny, v plathém zmi.

Varianta B

Z technického hlediska je tato varianta srovnatslrariantami A a C. Z dopravniho hlediska a
z hlediska dopravni obsluZnosti Gzemi jsou variasrtynatelné. U varianty B chybi v MUK
Bysttice 1l ndjezdova rampa ve $m na Mosty u Jablunkova, ktera je vSak realizovaea
silnice 111/01144. Z ekonomického hlediska je vatea B nejméa priznivou variantou. Naklady
na variantu B v Useku Byste — Oldichovicec¢ini cca 2,146 mid. K

Varianta C

Z technického hlediska je varianta C srovnatelrarsmntami A a B. Z dopravniho hlediska a
z hlediska dopravni obsluznosti Uzemi jsou variastyvnatelné. U varianty C se jedna o
castény zavlek dopravy po stavajici silnici 1/11 ve&mdo Bystice. Z ekonomického hlediska

e

¢ini cca 2,098 mid. K

Orienta&ni porovnani variant z hlediska jejich wiwa slozky Zivotniho prodi je uvedeno
v kapitole E.
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B.1.6 Stru¢ény popis technického a technologickéliteSeni zarku

Silnice je navrzena dI€SN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic jako siénisneomezenym
provozem, smirové rozctlend s mimourokovym napojenim #Zujicich silnic. KiZzovatkové

vétve mimourowiovych Kizovatek jsou navrzeny diESN 73 6102 ,Projektovaniiizovatek na

silni¢nich komunikacich®.

SmeErové vedeni je navrzeno s ohledem na Uzemidnovaci podklady, vySkové vedeni je
navrzeno s ohledem na konfiguraci terénu, minimaalizobjenic zemnich praci, fikzeni se
silnicemi, KiZeni s vodot&emi a minimalizaci vlivi na Zivotni prosedi.

Navrh Stkového usptadani byl proveden na zakkadpracovanych dopra¥ninZzenyrskych
Udaji prepaitenych k cilovému roku 2030 ve va&zha Gzemni plany ést a obci.

Navrh Stkového usptadani byl posouzen z hlediska kapacity silnice ai e vazlk na
eventualni etapovity postup vystavby, tzn. kapabiyéa proviovana i pro kategorii silnice
S 11,5/80 (skrodatna rychlost 100km/h). Rozhodujicim kritérieytablrover kvality dopravy,
kterd je pro silnici litidy stanovena ve stupni C.

Kapacitnimi vypdty byla potvrzena nutnost realizace v plném profiliseku MUK Bystice |I

— Tranovice, v Gseku MUK Byite | — MUK Bystice Il by byla mozna realizace pouze
poloviéniho profilu. S ohledem n&eSeni definitivniho napojeni Hradku a Byst bylo proto
rozhodnuto, Ze silnice 1/11 bude navrZzena v plnéoifilp v celé posuzovaneé trase.

Silnice je v celé posuzované trase navrzena vgkatesS 24,5 tzn. sedni clici pas 3,0 m, jizdni
pruhy 2 x 3,5 m, vniti vodici prouzky 2 x 0,5 m, ¥j$i vodici prouzky 2 x 0,25 m, zpeyma
krajnice 2 x 2,50 m a nezpesmé krajnice 2 x 0,5 m. Navrhova rychlost je uvazmv400 km/h a
té odpovida i sirodatnd rychlost.

B.1.6.1 Dopravr¥ inZenyrské podklady

V rdmci technické studie (Mott MacDonald Praha2005) byla vypracovana prognoéza intenzit
automobilové dopravy éetné uréeni odbdujicich proud vozidel na kiZzovatkach (Ing. Petr
Sanca - DOPING, 5/2005). Intenzity dopravy byly e§teny k roku 2004 jednotlivé stavebni
etapy a nasleanbyly vyhledovymi koeficienty itstu dopravy fepaiteny k cilovym rokm
jednotlivych stavebnich etap. Proely hlukové a rozptylové studie byly pouzity podkfapro
stavajici silntni st’ k roku 2004 a vyhledové intenzity dopravy pro &apu kompletni sildni
sitt k cilovému roku 2030 se zafienim indukované dopravy. Pouzité intenzity automosB
dopravy jsou uvedeny ve hlukové studii a rozptylestédii, které tvéi nedilnou sotést
oznameni zagu.
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B.1.6.2 Zakladni charakteristiky variant

Zakladni charakteristiky trasy a jejich variantysoszedeny v nasledujici tabulce.

Tabulkac¢.1: Zakladni charakteristiky variant

Usek / varianta Delka('km) Rein (M) Max. pod. Poznamka
sklon (%)

Old¥ichovice - Tranovice| 10,754 900,0 3,50 |Trasadle UPn
Bystfice - Oldfichovice

Varianta A 6,448 1200,0 4,50 |Trasadle UPn

Varianta B 6,484 1120,0 450 stunl{ta trasa seveérod meandrii

feky OlSe
. Trasa dle varianty B, ipmisgni
Varianta C 6,484 1120,0 4,50 MUK vychodnim srérem

B.1.6.3 Popis srdrového vedeni

1. Usek Bysdice - Oldfichovice

Varianta A

Trasa silnice I/11 (1/68) ve varianA je vedena v souladu se schvalenymi UPreloich obci a
meésta Trince. Lze ji proto oznat za zakladni variantu.

Zacatek stavby je ifed obci Bydgice, kde navazuje na stavbuifmhu Hradkem fipravovanou

v ramci modernizace lll. Zelezmiho koridoru, v polowinim profilu vyhledovéhaityipruhu.
Rozhrani staveb je stanoveno do prostoru stavsijitice 1/11. Na z&tku stavby je row¥
navrzena MUK Bysice |, ktera zajiuje pouze dopravni vazbu &ram na Jablunkov a déale na
statni hraniciCR/SR. Trasa poktaje vychodnim sgrem v soubhu se stavajici silnici I/11,
mostnim objektemiiechazi silnici 111/01144, na které je navrzena kliné rampa vySe uvedené
kiizovatky. V km cca 2,2 — 2,7 dochazi kéetth s tokenteky OlSe. NavrZzend trasa zasahuje do
meandrureky, coz vyvolava felozku toku. V tomto prostoru je navrzena MUK Biet |l se
silnici 111/01142. Rechod silnicefeky OlSe a udolni nivy na levostrannéiehu ieky OlSe je
ifeSen mostni estakadou v délce 744 m. Vtomto Ugmlkechazi silnice posmné hust
zasta¥énym Uzemim se z&aymi naroky na demolice. Déle se trasa silnice acivod stavajici
silnice 1/11, prochazi zetdélskymi pozemky, v km cca 4,0igchazi mostnim objektem udoli
Tisového potoka a mistni komunikaci a prochaziilaskomplexem v k.0. LyZbice &st&né i
Oldrichovic, kde byla ¥novana velka pozornost snaze o minimalizaci zabkamec stavby je
situovan do prostoru za MUK Qidhovice s pivadééem silnice 11/476, ktery je s@asti této
stavby. Na tuto stavbu navazuje staviialgZky silnice 1/11 (1/68) v Useku Qidhovice —
Tranovice.

Situace varianty A je uvedena filpze F.1.3.
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Varianta B

Je alternativou varianty A v prostortizeniteky OlSe. Zaatek znény je v km 1,138493. Oproti
variang A je trasa vedena seveérn maximalni vzdalenosti cca 80 m od trasy A, vidoru
uréeném UPn VUC Beskydy. Trasa nezasahuje do mede#yuOl3e, coz je hlavnimeélem
Upravy smérového vedeni silnice 1/11 (1/68). Je vSak nutnéitad se zabezgenim kehu ve
vazl® na stabilitu svahu. Napojeni na variantu A je vB&#21475 varianty A, tzn. ve staani
3,456850 varianty B. Na konci stavby v km cca &Sajternatived feSeno napojeni na mistni
obsluznou komunikaci. Naroky na demolice jsou wagSi nezZ u varianty A.

Situace varianty B je uvedena filpze F.1.4.

Varianta C

Je alternativou varianty B. Smové a vyskovéeseni je totozne. Zna spdiva v gemistni
MUK Bystiice do km cca 1,9, tzn. do prostoru mimo silnidi0lLl142 a stavajici zastavbu.

Silnice 111/01142 se v této variahponecha ve stavajici trase. Hlavnimivddy &€chto Uprav je
minimalizovat vlivy stavby na tokeky OlSe a sniZit g@t demolic.

Situace varianty C je uvedenafiilpze F.1.5.

2. Usek Oldchovice - Fanovice

Trasa silnice 1/11 (1/68) je v celém Useku vedesawadu se schvalenymi UPn &eych obci a
mésta Tince. Z&atek stavby je za MUK Ofithovice a navazuje na stavbtelpzky silnice 1/11
(I/68) v useku Bystce - Oldichovice. Trasa silnice mimourdeve kiizi silnici 111/4681,
mostnim objektem figkratuje vodni tok Tyrka, mimourawve kiizi silnici 111/01141, mostnim
objektem pekratuje Oldichovicky potok, dostdva se do seéhb se stavajici silnici 1/11 a
prochazi jizé od Nebor, kde se od stavajici silnice vzdaluje. Zathtku stavby az do Nebor
prochazi Gzemim s rozptylenou stavajici zastavboéarsky na demolice. Udoli vodniho toku
Neborfivka pgrechazi mostnim objektem délky 189 m. V tomto proste navrzena MUK
Nebory s pivadééem na stavajici silnici 1/11 (sm Cesky ®3in). Od kizovatky pokrauje
pielozka silnice pod ozganim 1/68, mimouroioveé kiizi stavajici silnici 1/68 (budouci 11/668),
v katastralnim GUzemi Ropice prochazi Zdéskymi pozemky a lesnim porostem. Dale se trasa
dostava do udoli na rozhrani k.0. Ropice i#té&#, kde mostni estakadou v délce 363iatpazi
vodni tok Ropianka, mistni komunikaci a Zelezni tra’. Ve StiteZi mimourowoveé kiizi silnici
[11/4763, prochazi zesuélskymi pozemky seveenod stavajici zastavby a mostnim objektem
piechaziCerny potok. Déle trasa prochazi seveod obce Hnojnik, mostnim objektem délky
143 m pechazi silnici 11/474 aeku Stonavku. Na silnici 11/474 je navrzena MUK Htmi&.
Konec stavby je situovan v prostoru MUKaTovice, kter&esi napojeni i@lozky silnice 1/11
(1/68) na rychlostni silnici R 48 ve simu Frydek — Mistek. S dobudovanirfizovatky se poéita

az @i dostavig rychlostni silnice R 67 sénem na Ostravu.

Situace Useku je uvedenatilpze F.1.2.

Poznamka:

Vzhledem k tomu, zefikladana vykresova dokumentaiasi fedn®tné Useky ve sinech Bystice — Oldichovice
a Oldichovice — TFanovice, budou, v zajmu zachovani jednotnosti &ilepientace, tyto Useky tak z®ay i v
nasledujicim textu.
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B.1.6.4 Konstruk’ni #eSeni silnice

Silnice odpovida navrhové kategorii S 24,5 s&adi zpevini 2 x 10,25 m s nasledujicim
Sitkovym uspeadanim:

stredni dlici pas 3,0m

vnitini vodici prouzky 2 x 0,5 m 1,0m
jizdni pruhy 2 x (2 x 3,50 m) 14,0m
vnéjSi vodici prouzky 2 x 0,25 m 0,5m
zpevreéné krajnice 2 x 2,50 m 50m
nezpeviné krajnice 2 x 0,5 m 1,0m

Celkovéa zakladni volna &k mezi smrovymi sloupky je tedy 24,5 m. Koruna komunikace je
v Usecich se sémovymi sloupky za hranu volnéiky rozStena oboustrarino dalSich 0,25 m,

v Usecich se svodidly o 1,00 m.

Odbaseni a gipojeni jsou navrzeny siglavnymi pruhy v te 3,50 m di€’SN 73 6102.

Zakladni picny sklon vozovky je navrzen 2,5 %.i&thovity sklon je navrZen wimé ¢asti,
v obloucich je navrzen jednostranny dedny sklon v zavislosti na velikosti polém.

Konstrukce vozovky

Vozovka odpovidaitdé dopravniho zatizeni | a navrhové arovni poruSemiovky DO.
Predpoklada se netuh& konstrukce vozovky s obrusngtvou z AKM v celkové tloukxe 0,62
m. Detailni navrh bude proveden v dalSim stupnijgiktové dokumentace podle TP 170
.Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”.

B.1.6.5 K#iZovatky

1. Usek Bysice - Oldfichovice
Varianta A

MUK Bystice |

Kiizovatka se nachazi nac¢ddku stavby aeSi dopravni vztah pouze ve &om na Jablunkov.
Direktni rampa ve siému od Jablunkova je napojena na navrzenou dopraodiomunikaci.
Direktni rampa ve s#ému na Jablunkov je navrZzena ze silnice 111/01144vid vyZaduje
zmenu UPn.

MUK Bystice I
Ktizovatka se nachazi v km cca 2,%edi napojeni Byite nad OISi a Karpentné narefmzku
silnice 111/01142. Navrh kZovatky umo#uje veSkeré dopravni pohyby a je v souladu s UPn.

MUK Oldrichovice

Kiizovatka se nachazi na konci stavby v km cca G@Sanapojeni fince na pivad¢ silnice
[1/476. Jedn& se o trubkovitouikovatku, ktera umaiije veSkeré dopravni pohyby a kterd je
v souladu s UPn.
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Varianta B

MUK Bystice I
Rozdil oproti variarit A spaiva ve vypusini kiizovatkové ¥tve ve sniru na Jablunkov, ktera
je nejvice pimknuta kiece OISi.

Ostatni KiZzovatky jsou shodné s variantou A.
Varianta C

MUK Bystice I

Ktizovatka je oproti variantam A a B posunuta o c68 B vychodnim sirem do prostoru

mimo meandteky OlSe a stdvajici zastavbu. Jedna se o trulikoWiZovatku s napojenim do
navrhované 5-ti ramenné okruzniidovatky o ptiméru 70 m na stavajici silnici I/11. Navrh
vyzaduje zrinu UPn.

Ostatni kizovatky jsou shodné s variantou A.
2. Usek Oldlichovice - Fanovice

MUK Nebory

Kiizovatka se nachazi v km cca 10,2 knedi napojenCeského Esina na fivads¢ silnice 1/11.
Jedna se o trubkovitourikovatku, kterd umatje vesSkeré dopravni pohyby. NavriiZbvatky
je v souladu s UPn.

MUK Hnojnik

KiiZzovatka se nachazi v km cca 16,fe&i napojeni gimyslové zény (logistického centra) v k..
Tranovice - Hnojnik. Jedn& se o deltovitdiz&vatku, ktera umaije vesSkeré dopravni pohyby.
Ktizovatkové ¥tve jsou napojeny do malych okruznidiizkvatek na silnici 11/474. Definitivni
rozhodnuti o tvaru Urawvych KiZzovatek bude provedeno az po ziskani podfsiich daj o
dopravnim zatiZzeni ve vztahu kKimyslové z6n. Navrh Kizovatky vyZzaduje zenu UPn, kde je
kiiZzovatka feSena jako prstencova. Zna byla provedena s ohledem na malou vzdalenost
k MUK Tianovice na R 48 a nedostaieu délku pitpletu. | gi zméné feSeni je v3ak nutno
konstatovat, ze vzdalenogiZovatek neni v souladu&SN 736101.

MUK Tranovice

Kfizovatka se nachazi na konci stavbieai napojeniiglozky silnice 1/11 (1/68) na rychlostni
silnici R 48 ve smru Frydek-Mistek. S dobudovanintiZovatky se poitd az pi stavie
rychlostni silnice R 67 sénem na Ostravu. V navrhu snového a vySkovéhdeSeni jsou
zohledriny vSechny vyhledovéikzovatkové ¥tve. Etapizace vystavby je provedena na zéklad
vyhledovych dopravnich zéti (dopravni vztah R 48 adeského ESina na 1/68 je minimalni).
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B.l.6.6 Mosty

Nasledujici tabulka udava lokalizaci a zakladnirakieristiky mostnich objeit

Tabulkac¢.2: Zakladni charakteristiky mostnich objikt

Popis Stanteni Délka (m)
(km)
Usek Old¥ichovice - Tranovice
Nadjezd na silnici I11/4681 6,571 80
Most pres tok Tyrka 6,731 41
Most pres bezejmennou voddta biokoridor 6,973 24,5
Nadjezd na silnici 111/01141 7,280 65
Most pres Oldichovicky potok a biokoridor 7,443 44
Most pres Bystry potok a MOK 8,046 139
Most pres Gutsky potok, MOK a biokidor 9,118 103
Nadjezd na MOK 9,853 65
Most pres Nebaiivku a silnici Il. ¥idy 10,098 189
Nadjezd na silnici Il.Hidy 10,883 62
Nadjezd na MOK 11,586 59
Most gres Ropianku, MOK, tra CD a biokoridor 12,661 363
Nadjezd na silnici 111/4763 13,560 69
Most gresCerny potok a biokoridor 14,550 63
Nadjezd na MOK 14,985 60
Most p‘es polni cestu 15,718 41
Most pres Stonavku, silnici 11/474 a biokoridor 16,089 143
Most na ramp MUK pies potok Mlynka 16,647 75
Most na ramp MUK pies R48 16,802 179
Most na ramp pres potok Mlynka 16,701 51
Most p'es Stonavku a biokoridor na MOK (jih) 16,077 69
Most pres Stonavku a biokoridor na MOK (sever) 16,261 44
Usek Old¥ichovice — Bystice

Varianta A
Nadjezd na sowiné komunikaci 0,067 71
Most pres silnici 111/01144 0,803 21
Most pres potok Hluchova a biokoridor 0,990 41
Nadjezd na MOK 1,952 67
Most pres OISi, biocentrum a biokoridor 2,800 744
Most pres MK a Tisovy potok 4,094 131
Nadjezd na lesni cest 4,444 67
Most pres MK a potok 4,883 51
Nadjezd na rampa gipojné komunikaci 6,214 70
Varianta BY
Most pres OISi a biokoridor 2,824 792
Nadjezd na mistni obsluzné komunikaci 5,986 67
Varianta C?
Most pres OlSi a biokoridor | 2,800 | 792

Vyswvétlivky:

Mott MacDoddtraha

Varianta B’ - Varianta B se li$i od zakladni varianty A vedertilavni trasy v migtkiizeni stekou OlSe v prostoru
Karpentna.

Varianta @ - Varianta C vychazi ze sitérsihoteseni varianty B. Vedeni hlavni trasy je obdobeé&rkens dochazi
v umistni nadjezd SO 204 — km 1,951 (resp. 1,96@eSeni estakadyres Ol3i je stejné jako u varianty B.
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Poznamky:

1) Reseni mostnich objekie variant A je povazovano za zakladni variantu.

2) Ve variant A je navrzena Uprava meandru koryta OlSetvodu stisgného prostoru je v tomto prostoru podél
hlavni trasy vlevo v km 2,120 — 2,340 navrzenaro@ zel délky 220 m. Ogrné ze’ ma pamérnou vysSku 7,0
m. Nové nakezi by bylo provedeno s ohledem na pozadavikghwdu biokoridoru.

B.1.7 Predpokladany termin zahajeni realizace z&nmna jeho dokoreni

PreloZka silnice I/11 (1/68) v posuzovaném useku Bgst— Oldichovice — Fanovice bude
realizovana ve dvou stavbach a to v Usekuigyst Oldichovice a Oldichovice — Fanovice.

1. stavba v Useku Byste - Oldiichovice

Zahdjeni vystavby je planovano na konec roku 20@iedpoklddanou dobou vystavby cca 27
mesial. Realizace bude provéah v jedné stavebni etapa neperuseného provozu na stavajici
silnici 1/11, ¢asté&né s vyuzitim doprovodné komunikace a MUK na&&#u stavby. V fipad:
nutnosti budou vybudovany provizorni komunikaced®bny plan organizace vystavby bude
zpracovan v dalSim stupni projektové dokumentace.

2. stavba v Useku Oidhovice — Fanovice

Realizace seipdpokladd ve 2 samostatnych stavebnich etapaat® ktele mozno postupn
piedavat do uzivani.

- 1. stavebni etapa Gidhovice — Nebory
- 2. stavebni etapa Nebory #ahovice (R 48)

Zahdjeni vystavby celého regdmétného Useku je planovano na konec roku 2008 s
predpokladanou dobou vystavby cca 28siai. Udaje plati pro abuvaZzované stavebni etapy.
Vystavba se f@dpoklada za néeruSeného provozu na silnici 1/11 i 1/68. ¥gmcE nutnosti
budou vybudovany provizorni komunikace. Podrobrgnpbrganizace vystavby bude zpracovan
v dalSim stupni projektové dokumentace.

B.1.8 Vyéet dot'enych Uzem# samospravnych ceik

Bysttice nad OISi, Vendryn Tiinec, Ropice, $iteZ, Hnojnik, Fanovice

B.1.9 Zaifazeni zardru do péislusSné kategorie a badprilohy ¢ 1 k tomuto zakonu

Z hlediska druhu pozemni komunikace a ve smy$8N 73 6101 je zadén definovan jako
pielozka silnice I.ifidy. Z hlediska charakteru komunikace se jedna @usi®rnou snéroveé

roz&klenou komunikaci o dvou jizdnich pruzich v kazdémmérsi v nadvrhové kategorii
S 24,5/100. Celkova délkaiglozky silnice 1/11 (1/68)v Useku Bysfce — Oldichovice —
Tranovicecini 17,202 km ve variadtA, 17,238 km ve variantach B a C.

Podle pilohy ¢.1 zakonac¢.100/2001 Sb. v platném &mi nélezi do bodu 9.4 Novostavby,
rekonstrukce aiglozky silnic o¢tyrech a vice jizdnich pruzich delSich nez 10 km melsdnich
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komunikaci o ¢tyfech a vice jizdnich pruzich delSich nez 1 kmisl®&Snym dgadem je
Ministerstvo Zivotniho prosedi.

B.Il Udaje o vstupech

B.Il.1 Pada

B.1l.1.1 Zem¢délsky pidni fond (ZPF)

Zemedélska pida obecs je rozleréna na zaklatl bonitovanych fdr¢ ekologickych jednotek
(BPEJ) doiid ochrany zerdélské pidy. Tyto tidy ochrany vymezuje metodicky pokyn MZP
¢j. OOLP/1067/96 ze dne 1.10.1996. Dle tohoto &mu jsou pro zewudélskou vyrobu
nejcenjSi pady v I. a Il. ¥idé ochrany.

Pidu ze ZPF Ize odejmout dasré nebo trvale. Trvalé odti prichazi v ivahu pro vedeni vlastni
komunikace, déasné zabory budou vyuZity pro vlastni stavetinhost (z#izeni stavenist
deponie materialu, mezideponie zeminy z vyikogpod.). Déasnost zaboru zavisi na postupu
stavebnich praci. Pro konkrétni zabor budejnz* delSi nez 1 rok. O tomto o&h musi
rozhodnout organ ochrany ZPF, ktery zatostanovi podminky pro toto o&k.

Orienta&ni prehled zaboru zesdelskeé pidy je uveden v nasledujici tabulceiefha velikost
zaboru bude znama az v dokumentaci pro tzemni dozhb(DUR), kde bude hranice zaboru
stanovena na zaklaganeieni v terénu.

1. Usek Bystice — Oldichovice

Nasledujici tabulky udavaji trvaly zabor zmigiského mdniho fondu v Useku Byste —
Oldtichovice ve variantach A, B, C.

Tabulkac.3: Trvaly zabor zeguélského mdniho fondu ve variaatA

BPEJ Trida ochrany Zabor celkem n
7.22.13 M. 12 885
7.24.11 M. 24 571
7.24.14 V. 9 937
7.27.01 Il. 25 094
7.41.67 V. 86
7.47.00 Il. 8712
7.48.11 V. 4793
8.35.01 l. 24 468
8.35.04 Il. 64 834
8.35.21 l. 12 358
8.35.24 Il. 13 692
8.37.16 V. 611
8.48.11 V. 27 806
8.58.00 Il. 1299
Celkem 231 146
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Tabulkac¢.4: Trvaly zabor zegdélského mdniho fondu ve variaatB

BPEJ T¥ida ochrany Zabor celkem nd
7.22.12 1. 2 208
7.22.13 1. 12 839
7.24.11 1. 19 245
7.24.14 V. 23 806
7.27.01 1. 34 445
7.41.67 V. 86
7.47.00 Il 6 288
7.48.11 V. 4793
8.35.04 Il. 38 210
8.35.21 l. 13 995
8.35.24 1. 9671
8.37.16 V. 1622
8.48.11 V. 49 480
8.50.01 1. 24 344
8.58.00 Il. 1321
Celkem 242 353

Tabulkac.5: Trvaly zabor zeguélského mdniho fondu ve variaatC

BPEJ T¥ida ochrany Zabor celkem nf
7.22.12 1. 2208
7.22.13 1. 12 839
7.24.11 1. 17 878
7.24.14 V. 6 082
7.27.01 1. 34176
7.41.67 V. 86
7.47.00 1. 5552
7.48.11 V. 4793
7.67.01 V. 654
8.35.01 l. 24 478
8.35.04 . 59 625
8.35.21 l. 12 548
8.35.24 1. 9 407
8.37.16 V. 984
8.48.11 V. 54 883
8.58.00 1. 1321
Celkem 247 514
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2. Usek Oldichovice — Fanovice

Tabulkac¢.6: Trvaly zabor zegdélského midniho fondu v Useku Otithovice - fanovice

BPEJ Trida ochrany Zabor celkem nf
7.20.21 V. 70 408
7.22.13 M. 141 544
7.24.11 M. 41 025
7.43.00 Il. 162 094
7.46.00 Il. 111 510
7.46.10 M. 29 639
7.47.10 M. 755
7.48.11 V. 13443
7.48.41 V. 34 151
7.59.00 V. 2113
8.35.04 Il. 18 761
8.35.21 l. 44 019
8.35.24 Il. 1812
8.37.16 V. 13 200
8.48.11 V. 28 592
8.71.01 V. 116
Celkem 713 182

Celkow Ize konstatovat, Ze v Useku Bise — Oldichovice ve variart A Ize prepokladat trvaly
zabor zemdélského midniho fondu o rozloze 231 146 m2.udA s kategorii ochrany | a Il
zaujima 150 457 fn

Varianta B pedstavuje trvaly zabor ZPF o rozloze 242 353 madaPs tidou ochrany | a |l
zaujimé rozlohu 103 930%n

Varianta C zaujima trvaly zabor ZPF o rozloze 244 /v°. Pida s tidou ochrany | a Il zaujima
rozlohu 147 107 f

V Gseku Oldichovice — Fanovice pedstavuje trvaly zabor ZPF o rozloze 713 182 Rida
s fidou ochrany | a Il zaujimé rozlohu 338 198 m

B.11.1.2 Kontaminace

Kontaminace fid ve smyslu fislusné vyhlasky nebyla v rAmciguichozich stup projektové
piipravy zji¥ovana. Maximald piipustné hodnoty obsahu rizikovych piévika ukazatele
zngisteéni zeminy na fidach nalezejicich do zentlského mdniho fondu v fidach stanovuje
vyhlaska MZP¢. 13/1994 Sb., o podrobnostech ochrany&iského mdniho fondu, (filoha 1

a 2) . Redmetny prizkum a jeho vyhodnoceni bude gasti DUR dle pozadavkorgari ochrany
ZPF. Orientani hodnoty kontaminace ad v SirSim okoli zajmové oblasti jsou uvedeny
v kapitole C.2.3.
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B.11.1.3 Zabor pozemit uréenych k plréni funkce lesa (PUPLF)

Posuzovany zaén se v ditich ¢astech dotkne také pozeinkiréenych k plgni funkce lesa
(PUPLF). Pozemky @ené k plgni funkce lesa jsou podle § 3 odst.1 a) zako#&89/1995 Sb., o
lesich, pozemky s lesnimi porosty a plochy, naaichly lesni porosty odstrany za @elem

obnovy, lesni prseky a nezpewmé lesni cesty, nejsou-li SirSi nez 4 m, a pozem&ynichz byly
lesni porosty déasreé odstragny na zaklad rozhodnuti organu statni spravy ie$ozemky
s lesnimi porosty jsou v § 6 zakora 289/1995 rozéleny podle pevaZzujicich funkci do 3
kategorii:

* Lesy ochranné (mintédreé nefFizniva stanovista vysokeé hory)
* Lesy zvlaStniho weni (mimoproduéni funkce lesa je nadzena funkci produai)
* Lesy hospod&keé

Dle vySe uvedenéhdereni budou navrhované varianty prochazet pozemky FR¥Ptunkci lesa
hospod&ského, pedevdim LHC Jablunkov (viastnik Le6R s.p.), a lesa zvlastnihoseni, resp.
lesa ochranného tam, kde se jedna o exponovanéypolebo skladebné prvky Gzemniho
systému ekologické stability (USES) lokalni, iigadt k.G. Ropice regionalni tro¥n(RBC
Paseka). ProtoZze u fegvlastniho uteni resp. u le@s ochrannych se jedna vessno parcely

s plochou mensi nez 0,5 ha@epaznou ¥tSinu porosi dotenych gimo nebo nefimo vystavbou
pielozky (80%) tvdi lesy hospod&ké. Celkova vyrra vSech daenych (nikoliv trvale nebo
docasreé vynatych z LPF) lesnich pozerinks kategorii hospodékych les je 52,3 ha, zatimco
v kategorii led zvlaStniho uteni (resp. les ochrannych) to je 11,4 ha. Trvaly zabor PUPFL
bude podle nasledujicich Udaredstavovat zhruba 13,5% z &ené plochy LPF.

V néasledujici tabulce je uveden trvaly zabor PURLE& jednotlivé varianty s tim, Ze uvedené
hodnoty jsou pouze orieritai. Fresna velikost zaboru bude znama az v dokumentadizgmni
rozhodnuti (DUR), kde bude hranice zaboru stanovenzaklad zaneieni terénu.

Tabulkac¢.7: Trvaly zabor PUPLF pro jednotlivé varianty

Varianta Zabor trvaly (m ?)

Usek Bys¥ice - OldFichovice

Varianta A 86 793
Varianta B 86 649
Varianta C 86 678

Usek Oldkichovice - T¥anovice

Usek 54 666

Celkow Ize konstatovat Ze z hlediska zdboru PUPLF neajsezi jednotlivymi variantami A, B a
C zasadni rozdily. Trvaly zabor PUPLF v celkovéersymmvaném Useku Bygte — Oldichovice
— Tranovicegini cca 14 ha.
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B.11.1.4 Doc¢asny zabor

Docasnym zaborem tgly se rozumi zaboréth pozemk, které jsou pdiebné vyhradé
k realizaci stavby po dobu delSi nez 1 rok. Dalz@éimorem nmiZe byt kratkodoby zabor pozeink
do 1 roku, coz je doba nezbytnutna pro realizaci daného objektu, a vstupy reepiky.

Objekty stavby, tj.dlesa silnic a komunikaci, mosty, pozemni objekpgd, budou realizovany
v prostoru trvalého zaboru pozem#ro realizaci inZenyrskych siti akterych ostatnich objekt
je navrzen kratkodoby zabor pozeimkebo ddasny zabor pozenikpodle gedpokladané doby
realizace objektu.

Plochy potebné pro ZS jsou situovany v prostoru staveénitt plochach d@sného zaboru.
Vzhledem k rozsahu stavby a jednotlivych stauengbude mozno zajistit v obvodu stavehist
v plném rozsahu ptgbné plochy pro vSechny objekty ZS, zejména paksgladky a zasobeni
materialem. Bude nutno vyuzit centralnich vyrobetohi a centralnich zé&eni zhotovitel
stavby (stavebnich dvioy. Jedna se zejména o mezideponie a skladovachyl@mo ornici,
stavebni materialy, apod.),izzeni stavenigt mosti atd.

Orient&ni datasny zabor pozeniknag. pro plochy z&zeni stavenigtpotebnych pro vystavbu
pielozky silnice je uveden v nasledujici tabulce. Neimse vSak nu#njednat o plochy, které
nalezi k ZPF nebo PUPLF. Jejich urangtzavisi na projektu organizace vystavby (POV),
vybéru vhodné lokality, bonity jody a na povoleniifslusného organu. POV bude gasti DUR.
Pro plochy déasného a trvalého zaboru vSak bude vyZzadovanalskgmice, resp. hrabanky.

Tabulka¢.8: Orient&ni naroky na déasny zabor jdy

Objekt/stani¢eni Plocha (nf) — odhad
MUK Bystiice | 12 000
1,8 km 12 000
MUK Bystiice Il 11 000
3,3km 8 000
4,0 km 6 000
4,5 km 4 000
5,0 km 4 000
MUK Oldfichovice 12 000
7,2 km 12 000
8,0 km 8 000
9,1 km 6 000
MUK Nebory 12 000
11,0 km 5000
11,6 km 4 000
12,8 km 6 000
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Objekt/staniéeni Plocha (nf) — odhad
13,5 km 4 000
14,5 km 7 000
15,0 km 4 000
MUK Hnojnik 16 000
16,5 km 8 000
MUK T#anovice 10 000
Celkem 171 000

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze pracdené a kratkodobé zabory butkba cca 17,1 ha ploch.

B.11.1.5 ZvIas¥ chranénd uzemi a ochranna pasma

Zajmové uzemi felozky silnice 1/11 (1/68) se nachazi sevemd hranice CHKO Beskydy
v v nejbliz8i vzdalenosti cca 1 km. CHKO Beskydyijenezena také jako ptiaoblast v ramci
soustavy Natura 2000.

Vlastni trasa felozky silnice 1/11 (1/68) prochazi zvlé&sthrartnym Gzemim ve smyslu zdkona
¢.114/1992 Sbh., o ochrarmpiirody a krajiny v platném zmi. Jedna se o Evropsky vyznamnou
lokalitou OlSe (kod lokality CZ0813516) izenou v soust&avNATURA 2000. Trasa #zi
nékolik lokalnich biokoridot (prevazré podél vodotei) a jeden regionalni biokoridor (face
OISi) i vyznamné krajinné prvky (vodate, lesy). Prvky Uzemniho systému ekologické stsbili
jsou zakresleny v mapovéilpze F.1.6. Podrobny popis dehych zvla&t chrargnych dzemi a
mira jejich ovlivréni je uvedena v kapitolach C.1.3 a D.1.7.

B.1l.2 Voda

Vystavba

Pro realizaci stavby je v stasné dob problematické odhadnout gebu vody, protoze v této
fazi projektové dokumentace nebyl zpracovan pléaaoizace vystavby, ktery bude sasti
dalSich stupi projektové dokumentace. Pebbu vody pro sociélni #aeni stavenigtje mozné
odhadnout az na zaklagoctu a nasazeni pracoviiika jednotlivych stavebnich oddilech. Podle
vyhlaSky MZd. 428/2001 Skbude teba zajistit nasledujici kapacitu vody pro sociatmiy:

pro piti 5l/osobu a smu
pro myti a sprchovani 120 l/osobu aéam

Stavba bude mit oité naroky na pdebu vody spojené s vystavbou zejména betonovych
konstrukci most a mimouroviovych KiZzovatek. Beton bude dodavan z centralni betonarny
v ramci jednotlivych stavebnich odilil Poteba provozni vody v obdobi vystavby se bude
vztahovat zejména pro nasleduji¢ely:
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» vyroba betonovych a maltovych &si

» oSetovani betonu ve fazi tuhnuti a tvrdnuti

» kropeni rozestasnych¢asti stavby a technologickych komunikaci jako ochraroti
nadnérnému praseni

» oplachy vozidel a ostatnich strojnichizani

Prevaznacast poteby vody bude soustdna do aredl zatizeni stavenigt Poteba provozni
vody pi vystaviE mize byt pokryta dovozem v cisternachipadré bude provizor# piivedena
z nejbliz8i vodovodni ffipojky mozné pro napojeni. Odebirané mnoZstvi anokly odtEru
musi byt dohodnuty se spravcenisfusného vodniho zdroje.

Potreba vody pro socialnicély bude dodavana z t&ného vodovodu. Népdpoklada se vyuZziti
vody z povrchovych nebo podzemnich zdroj

Provoz

Provoz komunikace nevyZaduje Zadnou trvalougint a tudiz ani odib vody pro provozni
Ucely. Narazova péeba pro kropeni povrchu komunikace a pro kropetgnZena svazich
nasypi a z&ezi bude zajiSovana dovozem vody mobilnimi autocisternami spr&waunikace.

Obecrt se poteba pitné vody vztahuje na objekty socialnickizami a sluzeb podél silnic a
komunikaci. Vystavba ani vybaveni sluzeb nenicésti vystavby felozky silnice 1/11 (1/68) a
potreba pitné vody neni tedygrnttem hodnoceni.

Z hlediska paeb vody pro technologii se podél komunikace ®é&aos umistnim zadného
zarizeni, ¢i provozovny, ktera by #ia poZzadavky na mnoZstvi technologické vody. Vlastn
provoz komunikace nevyzaduje zasobovani pozarrmwod

B.11.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vystavba

Orientani potebu materialu Ize stanovit z plochy navrzergqky silnice ¥etns vétvi MUK a

z navrzenych konstrdkich vrstev vozovky. Pro stavbu posuzovaného Uggklozky silnice

v délce 17,202 km (celkova délkaefozky ve variarit A), resp. 17,238km (celkova délka
pielozky ve variantach B a C) bude nutno zajistivebmi material a stavebni hmoty, jejichz
druhova skladba ¢etné odhadu objemu je v nasledujicich tabulkaclijd® pedevsim o
nasledujici materidly do konstrtkich vrstev vozovky:

e zeminy vhodné pro nasypy

» kamenivo a $rkopisky pro konstrukci vozovky

» kamenivo a $rkopisky pro betonové konstrukce
* material pro kryt vozovky

» ocel (vyztuz do betan svodidla, sloupy apod.).

Druh a mnoZstvi surovin pabnych k vystawh komunikace budou podrotn specifikovany

v dalSim stupni projektové dokumentace. Materidlebaajis¢én kombinaci dovozu po stavajici
silni¢ni siti a po Zeleznici.
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Tabulka ¢.9: Orient&ni spoteba jednotlivych druln konstruknich material v celém
osuzovaném Useku Byise — Oldichovice - Tfanovice

Celkové vyméry stavby Varianta A Varianta B Varianta C
Délka (m) 17 202 17 238 17 238
Plocha komunikaci (A 418 632 420878 420 796
Plocha most (m?) 65 421 67 253 67 253
Z&kladni konstruk éni materialy
Stsrkopisek () 138 150 138 890 138 860
Drcené kamenivo (M 83730 84 180 84 160
Beton () 179 250 184 270 184 270
Ocel (1) 19 430 19 970 19 970
Asfalt () 8 370 8 420 8 415

Za stavebni material 1ze povaZovat i zeminu naaw®si nasyp silnice. V sodasné dob je
stanovena orientai bilance zemnich praci pro cely Usek Bigst — Oldichovice - TFanovice.
Bilance vykop a nasyp je uvedena v nasledujici tabulce.

Tabulka¢.10: Bilance vykofy a nasyp v celém posuzovaném useku Byt — Oldichovice -

Tianovice
Celkové vymery stavby Varianta A Varianta B Varianta C
Vykopy (n) 1110 969 1175 582 1164 367
Nasypy () 1457 664 1410 769 1392 547
Rozdil (m) - 346 695 - 235 187 - 228 180

Z bilance vykop a nasyp tedy vyplyva nedostatek zemin pro nasypy ve v§si 846 695 rh
(varianta A), 235 187 i(varianta B), 228 180 f(varianta C). Uvedeny nedostatek zemin mus{
byt feSen nakupem vykopovych zemin z jinych zdlrojebo staveb v okoli posuzovaného
zantru. Je nutné podotknout, Ze uvedeny deficit zemiizambyt je&t vySSi, protoze které
typy zemin z vykop v ramci stavby nemusi byt do nagydodné.

Naroky na odbr elektrické energie v obdobi vystavby nejsou wesné etap pripravy stavby
specifikovany. Pdtba elektrické energie vSak bude odpovidat ndgnoka obdobnych stavbach.
Na stavenistich sef@dpoklada vybudovani dasnych trafostanic v kombinaci se zab&zpém
elektrické energie z blizkych stavajicich rozito®iN a VN. Redpokladany fkon pro
stavenistni provoz je 420 kVA pro hlavni staven&tdo 40 kVA pro staveni&mosti (120kVA

Vv pripadt pouZziti wZového jéabu).

Vystavba pelozky silnice nema v obdobi vystavby naroky nasodiemniho plynu nebo tepelné
energie.
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Provoz

Na sowasné urovni projektové rozpracovanosti neniigfhat hmot pro prov&di Udrzby a
oprav stanovena.ile vSak o BZna mnozstvi bez vyrazné sfmity rekterych strategickych
surovin.

Pro obdobi provozu bude zapeiti zajiS¢ni elektrické energie. Elektrickd energie bude
pouzivana pro ostleni silnice v gkterych asecich, dopravniho zeai a signalizace.
Zasobovani elektrickou energii musi zégat bezporuchovy provoz s vysokou mirou
bezpeénosti. Zpisob napajeni musi byt projednan dagmn s mistd prislusSnymi energetickymi
rozvodnymi podniky. Napojeni natipluSnou rozvodnou tia spoteba elektiny budou
identifikovany v dalSim stupni projektové dokumerga

Provoz komunikace nebude mit naroky nacodiemniho plynu nebo tepelné energie.

Pro spolehlivy provoz komunikace v zimnim obdobdépouzivana posypovdils Spoteba
tohoto posypového materiélu je zavisla na klimatitk podminkach. Na zakladlosavadnich
zkugenosti Ize@kavat jejich spaebu v mnoZstvi cca 1 az 2 kd/nocns.

B.Il.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Vystavba

VesSkera doprava stavebniho materialu, hmot a vykdpkde vyuZivat stavajici komunikd
sitt. Tato sf bude dopltina zpevinymi provizornimi komunikacemi. Velky vliv na dopra
zaez bude mit délka obdobi provid zemnich praci. Zemni prace sedpokladaji na obdobi
cca 1,5 roku. B objemu prepravovanych zemin cca 1 400 008 anuvaZovaném loZeni 4,8m
(T815 a T148) je nutny @et vozidel 311 111.iPpiedpokladaném provozu v pracovni dny (260
dni za rok) je denni get vozidel 798 s uvazovanym navratem 1596.

Stavenistni doprava, trasy odvozu a misto uloZemizy budoureSeny projektem organizace
vystavby, ktery bude sdasti nasledujicich stip projektové dokumentace.

Pro obsluhu stavby bude provedeniakny zabor ploch pro skladky stavebniho materialu —
zejména se jedna o plochy budoucich MUK a plochyepné pro vystavbu mostnich objiekt
Jeho pisun bude zaji8h manipul&nimi pruhy podél trasy silnice I/11 (I/68) w& 5m,
piipadré v trase silnice bez narbka dalSi deasné zabory.

Upravy a peloZky souvisejicich komunikaci

Pri vedeni trasy feloZzky silnice doch&zi keiZeni se stavajicimi silnicemi 1., Il., liidy a
mistnimi obsluznymi komunikacemi (MOK), které se shyrelozit. ReloZzky jsou navrzeny
v minimalnich délkach.

V useku Oldichovice — Fanovice navrh vedeni trasy vyvola nasledujiilg¥ky Kizujicich
komunikaci :

- Prelozka silnice 111/4681 Oliichovice - Tinec, kategorie MO 8/50, délka 0,293 km

- Prelozka silnice 111/01141 Guty -finec, kategorie S 7,5/60, délka 0,621 km

- Prelozka mistni obsluzné komunikace — Nebory I., d@ate MOK 4/30, délka 0,236 km

- Prelozka mistni obsluzné komunikace — Nebory Il.egatie MOK 4/30, délka 0,155 km
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- Prelozka mistni obsluzné komunikace — Nebory llitelgarie MOK 6,5/30, délka 0,276 km

- Prelozka silnice 1/11, fivads¢ MUK Nebory, kategorie S 9,5/60, délka 0,775 km

- Prelozka stavajici silnice 1/68 (budouci 11/668)i&# - Nebory, kategorie S 7,5/60, délka
0,623 m

- Prelozka mistni obsluzné komunikace Ropice, katedd@K 4/30, délka 0,260 km

- Uprava mistni obsluzné komunikace, kategorie MCB04#élka 0,089 km

- Prelozka silnice 111/4763 $it¢Z — Horni Zukov, kategorie S 7,5/50, délka 0,489 km

- Prelozka mistni obsluzné komunikace Hnojnik, kategtOK 4/30, délka 0,360 km

- Prelozka silnice 11/474 Hnojnik - fRnovice, kategorie S 9,5/70, délka 0,504 km

Sowdasti stavby jsou iielozky a Upravy sowinych mistnich komunikaci, které jsou stavbou
silnice 1/11 (1/68) peruSeny a zaji%ji pristupy k nemovitostem.

Za zminku stoji v tomto ohledu zajigt pristupu k nemovitostem na levérfehuieky Stonavky
severr od pgrelozky silnice 1/11 (1/68), které jSeno vystavbou nového mostu a Upravou mistni
komunikace v nejnutipSim rozsahu. #stup na levy teh jizré od grelozky silnice 1/11 (1/68) ke
stavajicim nemovitostem i dotipravované pimyslové zény jefeSen pemostnim treky

s pipojenim na silnici 11/474 afes MUK Hnojnik na pelozku silnice 1/11 (1/68). Komunikace

je predkEZzreé navrzena v kategorii S 7,5, bude vSakiegpena v dalSim stupni projektové
dokumentace ve vagZima poteby paimyslové zony.

V useku Bysditice — Oldichovice navrh vedeni trasy vyvolégbozky nasledujicich komunikaci:
Varianta A

- Silnice Ill. tridy Bystice — Hradek, kategorie S 7,5/60 (40km/h v migizeni se sil.l/11),
délka 1,102 km

- Uprava silnice 11/01144 Milikov — Bysite, kategorie S 7,5/60, délka 0,215 km

- PreloZzka mistni obsluzné komunikace — Bajusz, kateddOK 6,5/30, délka 0,544 km

- PreloZka silnice 111/01142, 111/01143 Karpentna —d#jce, kategorie S 9,5/70, délka 0,645m

- Prelozka mistni obsluzné komunikace LyZbice — Kanp&nkategorie MOK 4/30, délka
0,175 km

- PreloZka lesni cesty — LyZbice, kategorie L4/30, d€i238 km

- PreloZzka mistni obsluzné komunikace — LyZbice, kateddOK 4/30, délka 0,282 km

- Prelozka silnice 11/476, fivads¢ MUK Oldiichovice, kategorie S 9,5/80, délka 1,178 km

Varianta B

Navrh geelozek a Upravikzujicich komunikaci je shodny s variantou A s riteath:
- PreloZka mistni obsluzné komunikace — f@ibovice, kategorie MOK 6,5/30, délka 0,654
km

Varianta C

Navrh geelozek a Upravikzujicich komunikaci je shodny s variantou A s adsjicimi rozdily:

- Prijezd k pekaré a motorestu Bajusz a obsluha Uzemi meéelgZkou silnice 1/11 (1/68) a
fekou OlSe jgeSena mistni obsluznou komunikaci MOK 6,5/30 val@l815 km

- Uprava stavajici silnice 1/1ie3i sngrovou Upravu silnice ve vazma vybudovani okruzni
kiizovatky navazujici na MUK Byste 1.
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- PreloZzka silnice 111/01142, 111/01143 je vypu$ita, realizovat se bude pouze okruzni
kiizovatka na stavajici silnici 1/11

Souasti stavby jsou iielozky a Upravy sowinych mistnich komunikaci, které jsou stavbou
silnice 1/11 (1/68) perusSeny a zaji%iji pristupy k nemovitostem. Navrh Uprav delpZzek
souvisejicich komunikacicetrg uvedeni srovych parametr je patrny ze situaci, které jsou
uvedeny v pilohach F.1.2 az F.1.5.

Prelozky inzenyrskych siti

VSechny datené funkni inZenyrské sit musi byt v ramci vystavbyiplozeny. Pelozky se
tykaji prevazré vodovodnichradi VaK Frydek Mistek, stlovacich a dalkovych kabeleského
Telecomu, vysokotlakych, istdnotlakych, nizkotlakych plynovad nadzemniho nebo
podzemniho elektrického dalkového vedeni (VN, NRiedpoklada se cca 120 az 1l4@nych
pieloZzek inZenyrskych siti v zavislosti na variantablavrh gelozek bude podroknieSen
v dalSich stupnich projektové dokumentace pro vytwavariantu.

B.IlIl. Udaje o vystupech

B.1ll.1 Ovzdusi

Charakteristika zdrdjemisi

Posuzovana stavbagbozky silnice 1/11 (1/68) je liniovou stavbou, mé se budou pohybovat
mobilni zdroje. Emisesthto zdrofi nejsou redovany pouze meteorologickymi podminkami, ale
I pohybem vozidla. KZovatky jsou zdrojem emisi s odliSnym rezimem s#dice. V gipac
mimourowiovych KiZzovatek jsou stanoveny emise z polngut po najezdovych rampach. Udaje
0 pastu vozidel na silnici byly ziskany na zaktadopravnich podkladstudie fy Ing. Petr Sanca
- DOPING (5/2005).

Vystavba

V doke realizace stavby lzeipdpokladat vznik emisi jak z bodovych, ploSnyclk, ltaiovych
zdroji. Bude se v3ak jednat é2né zdroje zn8Sténi ovzdusi, kterégsobi (i jakékoli stavebni
¢innosti, nap. zemni prace (skryvky, #éey, nasypy), daasné deponie sypkych matedial
béhem vystavby, emise vyfukovych plystavebnich mechanisnma stavh a nakladnich vaz

V sowasné dob neni gesré znam harmonogram stavbyepZzky, pdty vyuZzité techniky, ani
dodavatel stavby a jeho technické mozZnosti a vybiavé tohoto dvodu nelze v této fazi
projektové pipravy spolehli¢ provést odhad emistipodem z vystavby.

Provoz

Ovzdusi v okoli feloZzky bude ovlivino dopravou, tj. automobilovym provozem ralpZce. V
souvislosti s felozkou silnice se népdpoklada zprovozmi bodovych nebo ploSnych zdiioj
Emise z dopravy budou vznikat nejen nkelpzce, ale také z provozu ndijgzdovych
komunikacich. ReloZka je posuzovana veeth aktivnich variantach A,B,C jako novy liniovy
zdroj zneisStovani ovzduSi. V saasné dob je timto zdrojem nulova varianta — tedy provoz
automobil po stavajici trase silnice 1/11 a 1/68. Tyto siiistanou zdrojem zi&tovani i po
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zprovozrni pielozky, ale budou mén zatizeny, nez je tomu v s&asnosti. Emisni
charakteristiky popsanych zdéopelze chapat jako stoprocentnitisiremisi v zajmové lokatit
ale jde o podil feloZzky na celkovych emisich z dopravy v dané oblBstz gelozky silnice 1/11
(1/68) by celkové emise z dopravy v oblasti bylyaEpodobré srovnatelné jako siplozkou,
avsak jejich podil na jednotlivych mistech v regiday byl nespor&odlisny.

Charakteristickymi emisemi pro dopravu jsou oxidysitku, tuhé zn#Stujici latky, oxid
uhelnaty, alifatické uhlovodiky, aromatické uhloiad (nag. benzen), polyaromaty (nap
pyren, benzo(a)pyren, benzo(ghi)perylen ajifmB emitovanymi latkami jsou oxidy dusiku,
TZL, CO a uhlovodiky. Jako specificky sledovanéyajsou pro dany typ staveb uvazovany
predevsim benzen, PAU a PM10, benzen a BaP jsouktbackou sloZzkou pro dopravni emise.
Zatimco rozptyl pimo emitovanych latek 1ze modelovatig§gielnou gesnosti, druhotné emise
|ze modelovat velmi obtiZn vznik fotooxidanik nelze modelovatibec.

Vlivem vyvolané dopravy naiploZzce silnice bude dochézet k emisim éxalsiku (NQ),
tuhych zneistujicich latek, oxidu uhelnatého, benzenu, benzg(ajju a v mensi rfeé oxidu
sifi¢itého. Tuhymi zn&Stujicimi latkami (prachem) jsou rozwmy pouze tuhé emise
vypoustné z vyfuki automobit, prestoze tyto tvid jen cast celkového zr&sténi ovzdusi
prachem, které je Agobeno automobilovym provozem. Pro hodnoceni bylgrany oxid
dustity, TZL jako PM10, CO, benzen a benzo(a)pyrerfehied intenzity dopravy na
jednotlivych Usecich silnic a odpovidajici emis@divnasledujici tabulky.
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Tabulkac.11: Rehled dopravy v zajmové oblasti - na jednotlivysledich pro variantu 0

bez relozky
Ozn. | Ozn. Gseku Popis Intenzita dopravy
zdroje | komunikace oS LN TN

1 /11 Okm pelozka /11 k 1144 9274 579 3714
2 1144 od /11 k 1143 927 65 215
3 1144 od /11 - Do Mlyna 639 47 83
4 1142 od /11 k 1143 5239 426 666
5 1142 Od 1/11 kielozka.l/11 269 85 145
6 1142 od peelozka 1/111 - Do Madry| 268 82 148

7 476 od /11 4732 108 585
8 1143 od /11 k 1144 927 65 215

9 1143 od 1144 5239 426 666
10 /11 od 1144 k 1142 8899 558 3553
11 /11 od 1142 k 468 15698 995 4217
12 468 od /11 8662 565 861
13 /11 od 468 k 476felozka 7818 516 3484
14 1/11 od 476elozka k 476 7818 516 3484
15 4681 od I/11 k Zavist 1768 348 575
16 /11 od 476 k 4681 9999 819 3591
17 /11 od 4681 k 1/68 9948 1031 3951
18 /11 od 1/68 - snér Cesk)'/ TeSin 5235 940 3441
19 1/68 od 1/11 k 4764 5397 869 1922
20 1/68 od 4764 k 4763 5420 871 1933
21 1/68 od 4763 k 474 5653 921 2017
22 4681 od Zavist 495 213 336
23 1/68 od 474 k nova komunikace | 5913 966 2201
24 1/68 od nova komunikace k R48 | 5913 966 2201
25 474 1/68 - Horni Tfanovice 1113 47 78
26 R48 I/68 -Horni Tranovice 6377 519 2992

kde: OS — poget osobnich vozidel, LN — poeet lehkych nakladnich vozidel

TN — pocet €zkych nakladnich vozidel, prelozka —planovanéa zina vedeni stavajici komunikace
1/11, 1/68, 1144, 1142, 476, 1143, 468, 4681, 443 ozn&eni komunikaci

30



Prelozka silnice 1/11(1/68) v Useku Byite — Oldichovice — Fanovice

Oznameni za#u podle zakona.100/2001 Sb.

Tabulka¢. 12: Rehled dopravy v zajmové oblasti na jednotlivychcise 1/11 (1/68) pro

varianty A,B,C

Ozn. | Ozn. dseku Popis Intenzita dopravy v. A,B,C
zdroje | komunikace oS LN TN
101 F-E od F-MUK k E-MUK 5241 1026 2579
102 E D od E-MUK k D-MUK 7324 1127 2762
103 D-C od D-MUK k C-MUK 9590 961 4135
104 C-B od C-MUK k B-MUK 7864 851 3996
105 B-A od B-MUK k A-MUK 6041 373 3234
106 D-1/11 usek od D-MUK k 1/11 3590 1290 4038
107 geloZzka 476 od 1/11 k 476k 6627 65 864
108 1144 od A-MUK - sir Milikov | 639 47 81
109 1144 od A-MUK k 1143 2634| 187 404
110 1143 od I/11 3413| 298 468
111 1142 od B-MUK sm¥r Karpetna | 233 83 148
112 /11 od 1144 k 1142 4590 306 510
113 1/11 od 1142 k 468 8263 567 866
114 468 od /11 7087 157 243
115 /11 od 468 k 47Gp 2726 87 131
116 /11 od 476pk 476 3034 187 286
117 4681 od 1/11 k Zavist 1802 348 573
118 /11 od 476 k 4681 3034 187 286
119 1/11 od 4681 k 1/68 295p 385 625
120 /11 od 1/68-sir Cesky ®Sin | 5325/ 1488 4296
121 1/68 od 1/11 k 4764 521 22 34
122 1/68 od 4764 k 4763 549 25 47
123 1/68 od 4763 k 474 634 34 69
124 4681 od Zavist 291 212 331
125 1/68 od 474 k nova komunikace 981 55 140
126 1/68 od nova komunikace k R48 1709 172 392
127 474 1168 — E-MUK 2036 83 144
128 474 E-MUK - Horni Tranovice |2912| 167 295
129 R48 F-MUK -Horni Tranovice |4433| 347 1176
130 R48 F-MUK - 1/68 8669| 1338 3701
kde: OS — poget osobnich vozidel, LN — pocet lehkych nakladnich vozidel
TN — pocet €zkych nakladnich vozidel, MUK — mimourowiova Kizovatka
A-MUK - MUK Bysfice | B - MUK - MUK Bysfice II
C - MUK - MUK Oldrichovice D - MUK - MUK Nebory
E — MUK - MUK Hnojnik F — MUK - MUK Ttanovice

F-E, E-D, D-C, C-B, B-A —Useky felozky 1/11a 1/68 mezi jednotlivymi MUK
1/11, 1/68, 1144, 1142, 476, 1143, 468, 4681, A48 ozn&eni komunikaci
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Tabulka¢. ¢.13: Tabulka emisi danych polutant zajmové oblasti bez@lozky (varianta 0)

OZQ. M nox M pwmio M Benzen M Bap M co
zdroje | g4 | [osY | lgsY | [wgsY | oY
1 1,05E-01| 9,93E-03 9,10E-04 1,32E-021,83E-01
2 2,74E-04 | 2,24E-05 2,97E-0p 8,56E4055,28E-04
3 8,03E-03| 5,20E-04 6,43E-0b 1,15E-031,49E-02
4 9,60E-03| 6,85E-04 8,83E-0b 1,29E4031,85E-02
5 4 01E-03| 3,59E-04 2,56E-0b 4,77E1045,92E-03
6 8,91E-03| 8,20E-04 5,97E-0b 1,03E4031,22E-02
7 1,58E-02 1,13E-03 1,62E-04 2,21E4033,24E-02
8 4,77E-03| 4,00E-04 4,18E-0b 6,18E+048,61E-03
9 6,07E-02| 4,70E-03 6,49E-04 8,18E4031,22E-01
10 2,20E-01| 2,05E-02 1,87E-0B 2,95E1023,81E-01
11 3,81E-01| 3,43E-07 3,59E-08 4,91E1027,08E-01
12 3,20E-02| 2,27E-03 3,58E-04 4,44E403%,71E-02
13 2,73E-01| 2,60E-02 2,30E-0B8 3,42E1024,69E-01
14 4 95E-02| 5,13E-03 4 96E-04 6,22E1030,23E-02
15 1,01E-02| 9,42E-04 6,70E-0pb 1,45E4031,48E-02
16 2,16E-01| 2,14E-02 2,16E-08 2,71E1024,05E-01
17 2,41E-01| 2,44E-02 2,36E-08 3,01E1024,37E-01
18 1,10E-01 1,09E-02 8,60E-04 1,33E1021,78E-01
19 2,22E-01| 2,04E-02 1,81E-0B 2,74E1023,73E-01
20 4 60E-02| 4,42E-03 4,12E-04 5,69E403,05E-02
21 1,66E-01 1,57E-02 1,40E-0B3 1,94E1022,86E-01
22 1,92E-02 1,81E-03 1,26E-04 2,25E1032,80E-02
23 8,52E-02| 7,27E-03 5,91E-04 1,18E1021,33E-01
24 4,69E-02| 4,49E-03 4,10E-04 5,79E103,12E-02
25 1,78E-02| 9,71E-04 1,80E-04 2,47E1033,75E-02
26 3,00E-01] 2,12E-02| 2,09E-03| 3,12E-01| 3,91E-01
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Tabulkac.14: Tabulka emisi danych polutant zajmové oblasti siplozkou 1/11 (1/68) pro
varianty A,B,C

OZU. M Nox M PM10 M BENZEN M BaP M CO
zdroje | 19 | [gs | [gs1 | [wgs | [g.s7]
101 3,27E-02 2,43E-03| 2,18E-04| 3,30E-02| 4,17E-02
102 5,96E-01 4,21E-02| 4,21E-03| 6,04E-01| 7,41E-01
103 3,66E-01 2,59E-02| 2,60E-03| 3,80E-01| 4,75E-01
104 2,42E-01 1,63E-02| 1,42E-03| 2,51E-01| 2,91E-01
105 1,74E-01 1,19E-02| 1,09E-03] 1,82E-01| 2,20E-01
106 5,90E-02 4,88E-03| 3,26E-04| 2,21E-02| 7,83E-02
107 2,11E-02 1,52E-03| 2,27E-04| 3,54E-03| 4,37E-02
108 1,39E-03 1,07E-04| 1,49E-05| 1,89E-04| 2,82E-03
109 1,02E-02 7,78E-04| 9,51E-05| 1,36E-03| 1,94E-02
110 4,16E-02 3,30E-03| 4,39E-04| 5,55E-03| 8,26E-02
111 8,81E-03 8,21E-04| 5,80E-05| 1,01E-03| 1,19E-02
112 3,97E-02 2,49E-03| 4,26E-04| 1,30E-02| 7,72E-02
113 9,34E-02 5,86E-03| 1,05E-03| 3,06E-02| 1,87E-01
114 1,56E-02 6,35E-04| 2,11E-04| 2,94E-03| 3,82E-02
115 1,98E-02 8,53E-04| 2,57E-04| 7,12E-03| 4,38E-02
116 5,70E-03 3,59E-04| 7,12E-05| 1,90E-03| 1,17E-02
117 1,62E-02 1,27E-03| 1,21E-04| 4,73E-03| 2,58E-02
118 2,79E-02 1,95E-03| 3,19E-04| 3,90E-03| 5,93E-02
119 4 52E-02 4,14E-03| 4,65E-04| 5,76E-03| 8,54E-02
120 1,36E-01] 1,37E-02| 1,04E-03] 1,63E-02| 2,16E-01
121 5,61E-03 2,81E-04| 6,85E-05| 2,38E-03| 1,11E-02
122 1,69E-03 1,11E-04| 1,91E-05| 2,41E-04| 3,64E-03
123 7,66E-03 5,46E-04| 7,91E-05| 1,01E-03| 1,59E-02
124 1,83E-02 1,78E-03| 1,15E-04| 2,10E-03| 2,56E-02
125 6,23E-03 4,19E-04| 5,44E-05| 1,36E-03| 1,15E-02
126 7,71E-03 6,03E-04| 7,39E-05| 2,37E-03| 1,39E-02
127 1,18E-02 5,87E-04| 1,31E-04| 4,04E-03| 2,41E-02
128 2,31E-02 1,34E-03| 2,42E-04| 7,63E-03| 4,62E-02
129 5,83E-02 3,76E-03| 4,84E-04| 6,11E-02| 7,48E-02
130 2,23E-01 1,61E-02| 1,57E-03| 2,28E-01| 2,85E-01

Tabulka¢.15: Tabulka emisi danych polutamtro jednotlivé MUK (var. A,B,C)

O;n' Val’ianta M Nox M PM10 M BENZEN M BaP M CO

MUK 957 | [gsY | [g9sY | [mgs] | [g.sY
A ABC 0,013191| 0,001014| 0,000151| 0,003309 0,026366|
B A 0,18342| 0,013616| 0,001302| 0,170508 0,252922
B B 0,171973 0,01341| 0,001319| 0,157997| 0,248284
B C 0,176808 0,013432| 0,001294| 0,164924| 0,247342
C ABC 0,092468 0,006892| 0,000775| 0,057188| 0,150845
D ABC 0,062103| 0,006411 0,000654| 0,029077 0,105855
E ABC 0,024045 0,001547| 0,000122| 0,023143| 0,027198
F ABC 0,126715 0,009374| 0,000781| 0,059964| 0,164229
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Z uvedenych 0daj je patrné, Ze jednotlivé varianty se z hlediskaséniSi velmi nepatré
Varianta A méa pro B-MUK (Bysice 1) nejvy3si emisni vydatnost. Nulova varianta mensi
emisni vydatnost pro NOx a BaP. Pro g CO ma naopak nepatrmyssi emisni vydatnost.
To odpovida pevedeni nakladnich vozidel nadefpozku, ktera pro & predstavuje lepSi jizdni
podminky. Podrob#jsi Udaje o vystupech jsou uvedeny v rozptylovéistlutera je pilohou H.3
tohoto oznameni.

B.lll.2 Odpadni vody

Vystavba

V pribéhu vystavby budou vznikat nasledujici druhy odpelalviod.

SplaSkové vody

Splaskové odpadni vody budou pochazet ze socialpéiiieni v ramci zézeni stavenis
Predpoklada se pouziti mobilnich jednotek s chemicky@. Vzniklé odpadni vody a kal budou
prabéZzné odvazeny a likvidovany n&€OV. Zpasob zneskodmi splaskovych odpadnich vod
z objekti socialnich z#&izeni v areélech t&xeni stavenigtneni ve stavajicim stupni projektovée
pripravy feSen. Zpsob nakladani €mito odpadnimi vodami musi byt, v souladu s platnou
legislativou, doeSen v dalSi fazi projektu.

Technologicka a oplachova voda

Stavba bude produkovat minimalni mnoZstvi techriolggh odpadnich vod, napz kropeni
betonu. Oplachové odpadni vody budou vznikat zegnt&icnim komunikaci naifijezdovych
trasach k jednotlivym stavebnim oddfi a oplachem kol nédkladnich vopred vyjezdem ze
stavenist na tyto komunikace. K tomutaélu bude iteba #idit oplachové rampy s bezodtokymi
jimkami a jejich obsah likvidovatipdepsanym Zisobem.

Priisakova a srazkova voda

Prisakové podzemni vody ze feai a vykom budou odvaeéhy do vsakovacich ifkopa

ziizenych na stavenisti. Odvedeni srazkovych voaehy stavenigti Uzemi doteného stavbou
neni ve stavajicim stupni projektové dokumentadeno. Bude vSak nutno provést opal, aby
nedochazelo k eroziiy. Navrh opatni bude satésti dalSich stufi projektové dokumentace.

MnoZstvi jednotlivych druin odpadnich vod nelze v stasné dob stanovit, protoZe zavisi na
planu organizace vystavby (POV) konkrétniho dodaleagtavby.

Provoz

Splaskové a technologické odpadni vody

Dopravni stavba neprodukuje splasSkové odpadni andyechnologické odpadni vody.
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Srazkové vody

V souvislosti s provozem uvedeného Useku budoukatrpouze srazkové vody a splachové
vody v ramci udrzby komunikace.

A) Systém odvodini a mnozstvi srazkovych vod

Systematické odvo@ni vozovek celéhotyipruhového useku 1/11 (1/68) Byste - Oldichovice
— Tranovice bude provedeno pomoci trubni kanalizacastzee do recipierit pies degove
usazovaci nadrze (DUN). Uvedeny koncept je v sautadPn datenych obci.

Trubni kanalizace nebude navrZzena jen v obloucikttics s dostednymi sklony za &elem
odvodreéni okraje vozovek u gdniho pruhu, ale v celéeSeném Useku. Do kanalizace budou
tak pomoci ulinich ¢i horskych vpusti podchyceny veSkeré zpeén plochy vozovek.

S ohledem né&etné mostni objekty, jimiZz s&qrhazeji ficna udoli a strze s vodnimi toky, je zde
navrzen znény paiet DUN. Jejich poet by bylo¢ast&né mozno redukovat, pokud by se tak
prokazalo v dalSich stupnich projektové dokumenteqaipad vyuziti malovodnych tok jako
recipienti je pouZziti odldovati jednoznané, u ¥tSich toki zalezi na poZzadované imiochrany

s ohledem na vodohospddié zajmy a zajmy ochranyipdy.

Orient&ni celkové mnozstvi odvédych srazkovych vod z povrchu komunikace pro jelréot
varianty je vypdéitano dle vztahu:

Vs=S. h. ks[m¥rok]

Vs objem srézkovych vod z Gseku silnice}fiok)
S vynera now zpevrgnych ploch

hs pramérny Uhrn r@nich srazek (m/rok)

Ks odtokovy koeficient (0,9)

Nasledujici tabulky udavajifehled o systému odvodmi celé pelozky silnice 1/11 (1/68)

v useku Bygice — Oldichovice - Tanovice, vypotené mnozstvi odtékajicich srdzkovych vod a
cilové recipienty podle jednotlivych variantetné umisgni vaci silniéni kilometrazi.
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Tabulkac.16: Systém odvodimi vozovek a mnoZstvi sraZzkovych vod pro 1/11 (J/88 var.A

g
. ) o S = Rpém’
SIS:\? Kn;t% rllc;va Urg'jﬁm Odvodiiovany Usek silnice 2% g_ O(;BLTJ . Recipient
5 vozovek
O
stanieni za&atek konec skuténa
[km] [km] [ha] [m3]
1 A 0.830 0.00 1.00 2.05 19852 Olse
2 B 2.050 1.00 3.08 4.26 40410 Olse
3 .C" 3.080 3.08 4.10 2.09 19816 Bezejmenna vadote
4 D" 4.100 4.10 4.58 0.98 9325 Tisovy potok
5 JE¢ 4.860 4.58 4.86 0.57 5440 Bezejmenna vatlotg
6 JF 6.700 4.86 6.76 3.90 41365 Tyra
7 ,G" 6.760 6.76 7.02 0.53 5660 Tyra
8 SHe 7.020 7.02 7.49 0.96 10232 Bezejmenna vatlotg
9 S 7.490 7.49 8.13 1.31 13933 Qidhovicky potok
10 W 8.130 8.13 8.70 1.17 11621 Bystry potok
11 K- 9.040 8.70 9.04 0.70 6932 Gutsky potok
12 L 10.050 9.04 10.14 2.26 22426 Neivoka
13 Mo 10.140 10.14 11.07 1.91 18960 Neilnea
14 N 12.450 11.07 12.75 3.44 35118 Repika
15 ,0" 12.750 12.75 13.70 1.95 19859 Bezejmenrdotas
16 P 14.470 13.70 14.64 1.93 19650 Cerny potok
17 .S 14.640 14.64 15.20 1.15 12026 Cerny potok
18 T 15.680 15.20 15.68 0.98 10308 Bezejmenrgote
19 U 16.030 15.68 16.03 0.72 7517 Stonavka
20 YA 16.130 16.03 16.30 0.55 5798 Stonavka
Tabulka¢.17: Systém odvodimi vozovek a mnoZstvi srazkovych vod pro 1/11 (/68 var. B
©
. § © Ro¢ni
[C):j:\? K?E)rlgla Ug:j:ﬁm Odvodiiovany Usek silnice Z% fg_ odutrc])rkTJ 7 Recipient
3 vozovek
@]
stanikeni z&atek konec skuté&na
[km] [km] [km] [ha] [m3]
1 A 0.830 0.00 1.00 2.05 19852 Olse
2 B 2.040 1.00 3.05 4.20 39827 Olse
3 ,C" 3.050 3.05 4.13 2.21 20982 Bezejmenna vodote]
4 ,D" 4.130 4.13 4.61 0.98 9325 Tisovy potok
5 = 4.890 4.61 4.89 0.57 5440 Bezejmenné vodote
6 JF 6.730 4.89 6.79 3.90 41365 Tyra
7 ,G" 6.790 6.79 7.05 0.53 5660 Tyra
8 »H* 7.050 7.05 7.52 0.96 10232 Bezejmenna vodote
9 o 7.520 7.52 8.16 131 13933 Gidhovicky potok
10 W 8.160 8.16 8.73 1.17 11621 Bystry potok
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‘©
5 E © Roéni
g'j:\? K?;rll(;va Uglthem Odvodiiovany Usek silnice % g odutgrer 7 Recipient
3 vozovek
O
stanieni za&atek konec skuténd
(km] [km] (km] [ha] [m3]
11 WK 9.070 8.73 9.07 0.70 6932 Gutsky potok
12 JLe 10.080 9.07 10.17 2.26 22426 Nelfiwka
13 M 10.170 10.17 11.10 1.91 18960 Neligka
14 N 12.480 11.10 12.78 3.44 35118 Réphka
15 40" 12.780 12.78 13.73 1.95 19859 Bezejmenna vodlots
16 P 14.500 13.73 14.67 1.93 19650 Cerny potok
17 WS 14.670 14.67 15.23 1.15 12026 Cerny potok
18 ST 15.710 15.23 15.71 0.98 10308 Bezejmenna vodlots
19 LU 16.060 15.71 16.06 0.72 7517 Stonavka
20 Ve 16.160 16.06 16.33 0.55 5798 Stonavka
Tabulkac¢.18: Systém odvodimi vozovek a mnoZzstvi srdzkovych vod I/11 (1/68veae. C
\@©
. § - Roéni
SIS:\? Kn;grgva Urgljﬁm Odvodiiovany Usek silnice 3% fé_ Ode[glr(rL . Recipient
3 vozovek
@]
staneni zaatek konec skut€nd
[km] [km] [ha] [m3]
1 A 0.830 0.00 1.00 2.05 19852 Olse
2 B 2.070 1.00 3.11 4.33 40993 Olse
3 ,C* 3.110 3.11 4.13 2.09 19816 Bezejmenné vodote)
4 D~ 4.130 4.13 4.61 0.98 9325 Tisovy potok
5 = 4.890 4.61 4.89 0.57 5440 Bezejmenné vodote
6 SF 6.730 4.89 6.79 3.90 41365 Tyra
7 .G 6.790 6.79 7.05 0.53 5660 Tyra
8 SH 7.050 7.05 7.52 0.96 10232 Bezejmenna vodote)
9 W 7.520 7.52 8.16 131 13933 Gidhovicky potok
10 e 8.160 8.16 8.73 1.17 11621 Bystry potok
11 K- 9.070 8.73 9.07 0.70 6932 Gutsky potok
12 L 10.080 9.07 10.17 2.26 22426 Neligka
13 M 10.170 10.17 11.10 1.91 18960 Nekioka
14 N 12.480 11.10 12.78 3.44 35118 Reéphka
15 ,O" 12.780 12.78 13.73 1.95 19859 Bezejmenna vodots
16 P 14.500 13.73 14.67 1.93 19650 Cerny potok
17 4SS 14.670 14.67 15.23 1.15 12026 Cerny potok
18 W1 15.710 15.23 15.71 0.98 10308 Bezejmenna vodots
19 U 16.060 15.71 16.06 0.72 7517 Stonavka
20 Ve 16.160 16.06 16.33 0.55 5798 Stonavka
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Z predkEzného hydrotechnického vy§to vyplyva, Ze z povrchuiplozky silnice odtée cca 336
250 mirok (varianta A), resp. 336 833’frok (varianta B a C). V zimnim obdobi Ize
piedpokladat odtok v cca 33% celkového odtokovéherabj

B) Znetisteni odpadnich srdZzkovych vod

MnoZstvi i Urové chemického a fyzikalniho z#iéteni srdzkovych vod odtékajicich
z komunikace zavisi zejména ratto faktorech:

. intenzita, skladba a rychlost dopravniho proudu

. druh vozidel a jejich technicky stav

. smerové a vyskove vedeni komunikace a ugpani picnéhotrezu
. systém odvodini povrchu plas vozovky

. klimatické podminky

. hydrogeologické podminky
. objem a druhy prostdki pouzitych v zimni Gdrzb

Srazkoveé vody z komunikaci mohou byt &g&ny mechanickymi ngstotami, ropnymi latkami
(Ukapy, gip. havarijni Uniky z vozidel) a rozpégbu posypovou soli (zejména chloridy).

Posypova @ se pouziva pro zimni udrzbu komunikace v obdatopad — bBezen. Snizeni
koncentrace chloridovych iaintve vod Ize dosadhnout odpenim nebo elektroosmoézou. Oba
zpasoby vsak vzhledem k charakteru stavby a mnoZsipiadnich vod nelze povaZzovat za
realné

Ropné latky, jsou na rozdil od sezonniho ¢gténi z udrzby komunikaci produkované
celorané. Jednd seipdevsim o Ukapy ropnych latek z vozidel pohybujicse po silnici. Na
kanalizaci, odvagici vody z povrchu komunikace, budou osazeny'oS usazovaci nadrze —
DUN, které budou slouZzit pro zachyceni plovoucichusaditelnych latek a k zachyceni
piipadnych Ukap ropnych latek z&ného provozu a zifpadnych havarii. Nadrze jsou
navrhovany tak, aby vifpad® havarie zachytily objem cisternového vozu. Obsafretgréni a
kalovy prostor s moznosti osazeni soiiph filtra (pfedpokladanadinnost 0,2 mg/l nebo 80%).

V néasledujicim stupni posuzovani wiyprelozky silnice I/11 (1/68) na Zivotni prdsti bude
nutné stanovit potencialni miru kvalitativniho ewkni jednotlivych recipierit odtékajicimi
srazkovymi vodami.

B.111.3 Odpady

Obdobi vystavby

V daném stupni projektové dokumentace neni mozrjéktné stanovit druhy a mnoZzstvi
odpadi, které budou v gibéhu vystavby pelozky silnice I/11 (1/68) vznikat. Projekt naklada
s odpady z vystavby, ktery bude specifikovat drudy mnozstvi odpad bude so&asti
dokumentace pro Uzemtizeni. Bude vychazet z tgsréné materialové bilance a zohtexat
mistni podminky a poZadavky.
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Odpady budou vznikat zejménai pdemolicich stavajicich objekta vozovek, pelozkach
inZenyrskych siti, afpterénnich Upravach pro konstrukci vozovek a micktobjekt, likvidaci
porosfi, pokladani jednotlivych vrstev komunikaci & gokortovacich pracich, eventu&lipri
likvidaci nasledk havarijnich situaci vzniklychipvystavie.

Z tabulky ¢.10 v kapitole B.11.3 je i2jmé, Ze bilance zemnich praci bude vykazovat ratdbs
zemin. Objem demolic v celém UsekdelpZzky Bystice — Oldichovice — TFanovice lze
v zavislosti na jednotlivych variantach odhadncagladovs:

Varianta A 42 472 th
Varianta B 45 696
Varianta C 40 920 n

Vybourané asfaltové vrstvyiapodnich vozovek budou odvezeny gegnost& recyklovany a
zpétné pouzity na stauvb do podkladnich vrstev vozovky néowudované komunikace.tiP
vystavig Zivicnych vozovek vznikaji také druhy asfaltu bez obsdehtu (kod 17 03 02) a
zemina a kameni (kéd 17 05 04).

Béhem stavebnickiinnosti budou vznikat také odpady vazané na prgedaotlivych z@izeni
staveni§. Cinnosti, @ kterych budou vznikat odpady v prostoruizani stavenidtbudou mit
charakter zejménafipravnych a servisnicktinnosti, nap. skladovani materid) priprava
stavebnich prvk béZzna udrzba stavebnich siipp administrativniho a socialniho zazenti. P
téchto ¢innostech budou vipvazné nie produkovany zejména odpady kategorie O, v menSi
mite odpady kategorie N. Produkované odpady budowkado se zakone185/2001 Sb., o
odpadech, v platném &mi, shroma&ovany, tidény, skladovany a evidovany podle diuh
piedany osob opravrené k nakladani s odpady (fap-rydeckd skladka, a.s., v k.0. Panskych
Novych Dvof). Za uvedenéinnosti je odpovdny dodavatel stavby.

Provoz

Hlavni ¢innosti, (i kterych budou vznikat odpadyigprovozu silnice, budou zahrnovat udrzbu a

VAP ¥3%

Upravy vozovek a sv@hkomunikace, odstimvani zneéisténi komunikace, havarovanych
vozidel, apod. Podrok Ize tyto ¢innosti charakterizovat jako:

* Uklid vozovek

» sekéani travy na krajnicich aretlovém pasu

e saezavani kovin a stroni v okoli komunikace

e Udrzba komunikace v zimnim obdobi

» CiSténi stok, de®ovych vpusti, dg®vych usazovacich nadrzi (DUN) a lapol

» drobné upravy vozovek a suakilnice

e odstraovani  zneéiSttni  z komunikace, havarovanych vozidel, autovurak
znehodnoceného nakladti pavarii a dalSich odpadszniklych za provozu

e provadni oprav silnénich konstrukci jakymi jsou n&psvodidla, sloupy Jejného
osWtleni, udrzba konstrukci a méstpod.

Na zaklad analogii z provozu komunikaci obdobného typu, lbudanikat nasledujici
predpokladané druhy odpéad
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Tabulka¢.19: Piehled pedpokladanych druhodpad v pribéhu provozu komunikace

Cislo Nazev Kategorie
02 01 07 odpad z lesnictvi 0
080100 odpady z vyroby, zpracovani, distribuceizivani a odstievani barev a lak
130501 pevny podil z lapélpisku a odltovasi oleje N
13 05 02 kaly z oditovati oleje N
13 05 08 srési odpad z lapaku pisku a oddovati oleje N
1502 02 absvc.)vrrévni,éinidla, fivltrgéni materi_ély,éistici tkaniny a ochranné &ay N

zn&isténé nebezpmymi latkami
15 01 10 obailx c3b§ahujici zbytky nebezjmgch latek nebo obalgrnito latkami N
zngiisténé
160104 Autogramy N
16 01 03 Pneumatiky O
16 01 07 olejové filtry N
16 01 99 odpady jinak blize n¢ané 0]
170101 Beton o]
170201 Devo o]
17 02 02 Sklo o]
17 02 03 Plast 0]
17 03 02 asfaltové s¥mi bez dehtu 0]
17 04 02 Hlinik 0]
17 04 04 Zinek 0]
17 04 05 Zelezo a ocel @)
17 04 08 Kabely 0
17 05 04 zemina a kameni 0
17 06 00 izolani materialy O
17 09 03 jiné stavebni a demiwli odpady obsahujici nebezpé latky N
17 09 04 srésné stavebni a dematii odpady (0]
200201 biologicky rozlozitelny odpad 0
200303 ukini smetky 0
200121 Z&vky N
2001 29 detergenty obsahujici nebémpdéatky N
200301 srsny komunalni odpad 0]
2003 04 kal ze septika Zump O

MnozZstvi produkovaného odpadu zavisi na provozmietiminkach daného Useku stmiho

tahu. Ped uvedenim posuzovaného Useku do provozu buderkkane zahrnuta do odpadového

hospodéstvi spravce komunikace, ktery musi vést evidedpadi a nakladat s nimi v souladu
se zakonent.185/2001 Sh., o odpadech. Provoz hodnocené stantlg vyuZzivat stavajicich
zaizeni a nevyZaduje vystavbu novych kapacit na ViywmeEbo zneSkodimi odpad. V rdmci
nasledujiciho stugn projektové dokumentace stavby (DUR) bude nutnéesmpt produkci
odpad z hlediska druhového, z hlediska mnoZstvitisgii nakladani s nimi.
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B.111.4 Hluk a vibrace

B.I11.4.1 Hluk

Vystavba

Hluk bude péivodnim jevem vystavby komunikace. Jedna se o hiilkabeny stavebnimi stroji
(zemni préace, pokladka konsttuich vrstev vozovky, vystavba mostnich objekapod.),
nakladni dopravou (stavenistni doprava a dopraveenall po stavajicich komunikacich) a
dokortovacimi pracemi (montaz svodidel a &beni komunikace, vegetai Upravy, apod.).
Hlukova z&¢Z zpisobend vystavbou ma &sny charakter.

Stanoveni arovhhladiny hluku vznikajiciho v obdobi vlastni vydtgvneni v této faziippravy
zantru mozné. Bude zavisla na planu organizace vysta#9V), ktery bude zpracovan
v nasledujicim stupni projektové dokumentace. ¢cHost bude déle zavisla od Wh
konkrétniho dodavatele stavby, jeho strojniho araobilového parku.

V prislusné fazi projektové ffpravy je ged vydanim stavebniho povoleni nutné zpracovat
podrobné hodnocenédhto faktofi k minimalizaci vlivi stavebni¢innosti na okolni obytnou
zastavbu.

Provoz

Po zahajeni provozu se komunikace stane vyznamrgmojemn hluku. PloSné a stacionarni
zdroje hluku se nebudou vyskytovate8pokladana uroweemisi hluku z fednmétného liniového
zdroje je uvedena v kapitole D.1.3.1 tohoto ozndmen

Z&kladnim podkladem pro zpracovani prognézy hlukaéze jsou intenzity dopravy
v navrhovanych variantach iffpha H.2). Podrobné zhodnoceni hlukovéézatna nejblizSi
obytnou zastavbu a d@né obyvatelstvodetné porovnani nulové varianty s variantami A, Ba C
ve vyhledu roku 2030 je uvedena v samostatné hiiktwdii, kterd je sa@asti ilohy H.2.

B.111.4.2 Vibrace

Vibrace mohou ovlisiovat zdravi, statiku budov a naruSovat faktor pgho@becr Ize
vyrazrejSi projevy vibraci ¢ekavat ve vzdalenostadow jednotek, vyjiméné desitek mefr od
osy komunikace.

Vystavba

Vibrace v pfibéhu vystavby mohou vznikat vadledku zemnich pracifipdemolicich stavebnich
objekti, pojezdem &kych stavebnich stibja nakladnich vozidel. Z hlediskaepnttnych
¢innosti a ve vztahu k nejbliz8i a zejména obytretaxdi nelze zcela vylatit potencialni vliv
vibraci z vystavby.

Stanoveni fipustné hodnoty dynamického zatizeni u povrchowtazly v zajmové oblasti
stavby (ve vymezeném pasmu inventafideh prohlidek) musi byt provedeno znalcem v oboru
posuzovani dynamickych¢iinkt zemnich praci (ndp trhacich praci) na zakladoredlozené
dokumentace o vysledku pasportizace a zhodnocemélst-technického a statického stavu
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objektu. Oblast inventarizaich prohlidek objekt v zajmové zé# stavby se fedpoklada do
vzdalenosti 40 m od krajnice silnice na¢airany. Kontrola dodrZzeni stanovenyadifppstnych
hodnot bude prov&ta seismickym grenim.

Objekty v potencidlnim dosahu vibraci budou idéwifany v dalSich stupnich projektove
dokumentace. Rjezd €zkych vozidel obytnou zastavbou bude v maximalnfenmomezen
Vv projektu organizace vystavby.

Provoz

Automobilova doprava, zejmén&ka néakladni, je vyraznym zdrojem vibraci. Hlavnfaitory,
které utuji intenzitu vibraci z provozu, jsou intenzita ldaslba dopravy, rychlost pohgna
komunikaci a stav povrchu vozovky. Takto generovaiigace nedosahuji hodnot, které by
mohly poskozovat lidské zdravi, nicr@&maji velmi negativni vliv na konstrukci zasazenych
staveb. Emito vibracemi je zasaZena zastavba nachazejicv s&sné blizkosti od okraje
komunikace (vzdalenostiadu meté). Krom¢ pactu prijezdi téZzkych nakladnich vozidel je pro
jejich hodnoceni @lezity i typ horninového podlozi afgdevSim konstrukce a statika ¢hé
budovy. Zejména starSi budovy bez Zelezobetonow@noe mohou byt jsobenim vibraci
poSkozovany. V dalSim stupni projektové dokumentawee feba provfit statiku potencialé
dottenych objeki a v navaznosti stanovitiglusna technicka a technicko-orgasidaopateni.

B.111.5 Dopl riujici udaje

B.111.5.1 Elektromagnetické a radioaktivni z&@ni

Pri vystavlé a nasledném provozugdozky silnice 1/11 (1/68) se népdpoklada existence nebo
pouziti zdrofi radioaktivniho, elektromagnetického a ionizujicibé&eni. Na zaklagl mapy
radonového rizika z horninového podlozi (1:50 OG® konstatovat, ZeiednEtna oblast se
nachazi v kategorii nizkého a¥extniho radonového rizika.

B.111.5.2 Zapach

Stavba peloZzky silnice 1/11 (1/68) nebudefipprovozu ani pi vystavike zdrojem vyznéného
zapachu.

B.111.5.3 Vyznamné terénni Upravy

S ohledem na morfologii Uzemi, které ma misty ylmharakter, a z hlediska navrhovych
parametiit komunikace, fedn®tna stavba ielozky 1/11 (1/68) bude vyZadovat zfvey rozsah
zemnich praci (nd&p hloubeni z#ezi a tvorbu nasjp pro mostni objekty, apod.) a kaime
terénni Upravy.

Z hlediska pedk&Zzné bilance zemnich praci v celém Useku Byst— Oldichovice — Fanovice
Ize predpokladat vykopek o objemu cca 1 100 000 jeho d@asné uloZeni na mezideponiich, a
tvorbu nasp o celkovém objemu cca 1 400 006. mUvedena pasivni bilance zemnich pracich
piedpoklada dovoz chypciho mnozstvi zemin vhodnych do nasyp
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viN s

zemnich praci.

Tabulkac¢.20: Riblizna lokalizace vyznan#jich terénnich Gprav

Zarez ( km) Nasyp (km)
1,4-2,1; 3,3-4,0; 4,9-5,05; 6,4-6,6; 7,1-7,4; 8816: 0,5-1,4; 5,05-5,3; 7,55 -7,7; 8,9-9,4; 11,1 211,
9,4-9,9; 10,3-11,1; 11,3-11,6; 12,9-13,3; 13,5-14,1 12,3-12,5; 14,1-14,8; 15,5-16,7
14,8-15,5

B.1l1.5.4 Soulad s tzemnim planem

Navrh gelozky silnice 1/11 (1/68) v posuzovaném Useku esspje UPn VUC Beskydy a UPn
meést a obci. Dili rozdily mohou byt v Useku Byste — Oldichovice v zavislosti na variantnim
feSeni. V nasledujicimiphledu jsou uvedena vyj@hi @gislusnych stavebnichrardi.

Vyjadieni obce Bysice nad OISid.j.18/Zw/2006)

Z hlediska schvaleného Uuzemniho planu obce tiggstje varianta A v souladu s Uzemnim
planem obce. Gbdalsi varianty B a C, které uniigi navrhovanou felozku silnice 1/11 (1/68)
do jiné trasy, v souladu s Uzemnim planem obceonejBro tyto d¥ dalSi varianty ovSem obec
Bysttice schvalila ptizeni zmény Gzemniho planu, tato 2ma by ngla byt projednana a
schvélena &hem tohoto roku.

Vyjadieni obce Vendryh(¢.j. 9/06/Ma)

Uzemni plan obce Vendryrpaiita s variantou A, iedloZzena varianta B by vyzadovala&m

v Uzemnim planu vzhledem k tomu, Ze planovaii#okatkova ¥tev ve smiru naOldiichovice
piekraiuje stavajici ochranné dopravni pasmo dané v Uzemliinu a pedpoklada odstrani 3
rodinnych dom, které byly ped kratkou dobou rekonstruované. | kdyz u varigdtje profil
komunikace oproti variadtA posunut, probiha stale v hranici ochranného aagho pasma,
navic v celém pibéhu pres katastr obce Vendr§rje tato komunikace vedena nad terénem
v pilitich.

Z vySe uvedenych wodia zastupitelstvo obce Vendrynprijalo usneseni, Ze vzhledem
k Uzemnimu planu povaZzuje jako zakladni variante Aphledu vyhodnosti pro obec Vendryni
doporuuje variantu C.

Vyjadieni nésta Finec €.j. 243/2006/8aUP/PI)

Stavba peloZzky silnice I/11 je ve spravnim Uzemésta Tince (obec Vendry) Trinec —¢ast
Karpentna, Tinec —c¢ast LyZbice, Tinec —¢ést Oldichovice, Tinec —c¢ast Nebory a obec
Ropice) v souladu s Uzemnimi plany.

Stavba je vedena v Uzemnich planech jako staviggnégros@sna. Navrzena stavba silnice 1/11
(1/68) se lisi od schvalenych uzemnich @ldobjemu pozadovanych zaliqgozemk, napojeni
stavajicich komunikaci, navrhuji s&sténé pgelozky stavajicich silnic. Pro tyto 2my se
pofizovatelem zpracovava zadani @mizemnich plaha to tak, aby i tyto ,podrobnosti* byly
zahrnuty do viejré prosgsnych staveb.
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Vyjadieni obce Ropicei(j. 4/2006)

Zamer stavby ,Relozka silnice 1/11 (1/68) v Useku Bymte - Oldichovice — Fanovice" je
v souladu se schvalenou Uzenplanovaci dokumentaci obce Ropice.

Vyjadieni obce HnojniKpowieny stavebniiiad pro Fanovice a Sttez),¢.j. 3/328/2006/Da

Zamer stavby ,Relozka silnice 1/11 (1/68) v Useku Byste - Oldichovice — Fanovice" je:
— v souladu se schvalenym Gzemnim planem ollaadvice

— v souladu s projednavanym navrhem Uzemniho plane Skitez

— v souladu s projednavanym navrhem Uzemniho plane bimojnik

Z vyse uvedenych vyjddni vyplyva, Ze Usek Oiithovice — Fanovice je pla v souladu s UPn
dotenych obci. V Useku Byséte — Oldichovice je plg v souladu s UPn obci varianta A.
V katastralnich Uzemich Bygte a Vendryg varianty B a C vyZaduji zému Uzemniho planu.

Stanoviska d@enych stavebnichradi k zangru stavby jsou uvedena vilmze H.1.

B.III.6 Rizika havérii vzhledem k navrzenému pouZiatek a technologii

Vystavba

Pri vystavi® prelozky 1/11 (1/68) Ize uvaZovat riziko poZaru, kiai uniku ropnych latek ze
stavebnich strdja nakladni dopravy a riziko uniku nebesmpgch chemickych latek. Dodavatel
stavby bude mit zpracovan Plépeni ochrany Zivotniho prdasdi @i vystavié (EMP), pozarni a
havarijnifad a musi &init vSechna opaeni pro minimalizaci vzniku takového nestandardniho
stavu.

Pri provadni stavby by mohlo dojit k aniku paliva, mazacichhgdraulickych ole} ze
stavebnich strdja nakladnich automolil Z tohoto dvodu bude zAzeni stavenigtvybaveno
nezbytnymi havarijnimi progtdky (vapex, sokmi rohoze, ozngené sbrné nadoby, apod.). Pro
prevenci unik PHM ze stavebnich mechanigrbudou pod tato vozidla umistmy zachytné
vanikky. V piipact Uniku wtSiho mnozstvi ropnych latek byémbyt vyrozuneén Hasésky
zachranny sbor. Kontaminované zeminy musi byt rdipmd od&Zeny, uloZzeny do
zabezpeéeného kontejneru ai@dany odborné firth s gisluSnym opravénim v odpadovém
hospodéstvi.

Pouziti nebezpgmych chemickych latek na stavibude omezeno ipdevSim na vystavbu
mostnich konstrukci. Pro nebe#pé chemické latky affpravky musi byt zpracovany pisetnn
pravidla o bezp#osti, ochrad zdravi a ochrah zivotniho prostedi. Tato pravidla musi
schvalena, byt volnpristupna a musi s nimi byt seznameni vSichnié&ananci. Sotasti kazdé
chemickeé latky nebo ffpravku bude bezgeostni list. Chemické latky afipravky budou
skladovany v fepravnich a distritinich obalech k tomu &enych, které budou zabezpay
proti uniku €chto latek a proti &inku powtrnostnich vlivi. Sklady budou vybaveny zachytnymi
vanami nebo sogmimi textiliemi, havarijnimi soupravami a budou egeny zngkami vystrahy
a zakazu v souladu s Nzenim vlady¢.11/2002 Sb. # nahodilém Uniku nebo wvyliti bude
postupovano v souladu s pokyny na havarijnidgrd pouZziti havarijni soupravy.
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Provoz

Za k&Zzného provozu na silnici neplynou piidice a pro okolni obyvatelstvo vyznamna rizika,
ktera by se vymykala provozu na komunikacich obédbbrtypu. Riziko bezgaosti provozu by
predstavovala pouze havarie nebo miéuma udalost.

Pri provozu na silnici nelze vyldait riziko havarie s moznosti Uniku pohonnych hnrapaych
latek). Kriticka by mohla byt havérie vozidlagvazejiciho ufité nebezpéné latky (ropné latky,
nékteré chemikélie, odpady, radioaktivni latky). Ofecvyliti téchto latek a néasledna
kontaminace povrchovych a podzemnich vodizen ohrozit zdroje pitné vody, biotu a
ekologickou stabilitu vodnich ekosysténP¥i prepra¥ nebezpénych latek je nutno dodrzovat
Evropskou dohodu o mezinarodni simi prepra nebezpénych ci (ADR).

Z hlediska vzniku moznych havarii, Izéeikavat nasledujici rizika:
1) kolize vozidel a autohavarie
2) unik PHM a maziv (ovlivini pady, podzemnich a povrchovych vod a ekosysijém
3) unik prepravovanych nebezfeych latek

Individualni kolize, pip. hromadné havéarie vozidel na silnici nelze vyloWira jejich rizika a
jejich ¢etnost bude obdobné jako né provozu na komunikacich obdobné intenzity provazu
navrhové rychlosti a budeSena standardnimi priesiky (zachranna sluzba, policie, gsi

Pri Gniku PHM, dalSich ropnych latektip. prepravovanych nebezfeych latek je feba
piijmout bezprosedni opateni. Ridi¢ prednmétného vozidla, fip. projizajici fidici, by mgli
takovou udéalost nahlasit disfieku Hastského zachranného sboru. Unikchto latek
nebezpénych vodam se musi nahlasit Hasiému sboruCR nebo PoliciiCR, pip. spravci
povodi (Povodi Odry), ktery dale informuf@ZP Ol Ostrava a ifsludny vodopravni fad,
kterému pisluSitizeni praci fi zneSkodovani havarie.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROST REDIi V DOT CENEM UZEMi

C.1 Vye¢et nejzavazréjSich environmentalnich charakteristik dot¢eného uzemi

C.1.1 Dosavadni vyuzivani Uzemi a priority jehoatevudrzitelného rozvoje

Trasa navrzenérelozky silnice 1/11 (1/68) prochazi vesm zengdélsky obhospodavanym
Uzemim.\&tSina sidel w¥eSeném Uzemi ma venkovskou strukturu s rodinndaaasu, v mnoha
piipadech rozvoknou — slezsky typ osidleni s usedlostmi rozptylenymezi plochami orné
pady, luk a pastvinCasto nelze vymezit hranici intravilanu. Celé Gzgamprovazano hustou siti
drobnych komunikaci spojujicich rozptylenou zastawselmi typickym prvkem jsou extenzivni
ovocné sady, vzdy zatradme a bez oploceni, dale aleje ovocnych strdemujici mistni
komunikace a iehové porosty podél vodgie Plochy zeradélské mdy jsou protkany
mnozstvim vodoi# bystinného charakteru a dogimy lesnimi celky. Krajina svym celkovym
charakterem odpovida podhorské oblasti Moravskekjeh a Slezskych Beskyd.

Nasledujici d¥ tabulky udavaji informace o futikim vyuziti katastralnich tzemi obci, kterymi
je navrh trasy felozky vedenSU, 2003).

Tabulkac¢.21: Vymeéra funikéniho vyuZiti pozemk v katastralnich tzemich denych obci

Obec/druh pozemku| Bystiice | Vendryné | Tr¥inec Ropice Skitez | Hnojnik | T¥anovice
Celkova vyngra (ha) | 1609.47322094.4761 8538.2984 1010.6034 614.5183 641.7874 860.719
Lesni pida (ha) 472.510p 889.0697 3253.7958 107.4371 78.1044 95.0736 108.8776
Louky (ha) 372.6966 383.4841243.6299 174.5511 184.5165 65.442] 108.4195
Orné fida (ha) 376.3334 464.2855 1991.399 551.3735 234.2112 333.3506 494.7894
Ostatni plochy (ha) 142.0067 98.3192] 980.837 90.6001] 54.4869 63.9539 66.4954
Ovocné sady (ha) 43.53120 11.3706 4.6745 12.200§
Vodni plochy (ha) 46.6606 40.871] 107.3633 18.2395 16.2918 19.6157] 18.8639
Zahrady (ha) 147.3931 134.3357 499.0639 48.3677] 31.1592] 40.5641] 32.1179
Zasta¥né plochy (ha) 51.8726 40.5798 450.8392 20.0344 15.7483 19.113] 18.9549
Zenedélska pida (ha) 896.4231 1025.6364 3745.4631 774.2923 449.8869 444.0312 647.52772
Tabulkac.22: Druh pozemk v katastralnich tzemich denych obci, podil v %
Obec/druh pozemku| Bystfice| Vendryné | Trinec | Ropice Skitez Hnojnik | T¥anovice
Zensddlska mda (%)| 55.7 49.0 43.9 76.6 73.2 69.2 75.2
Lesni mida (%) 29.4 42.4 38.1 10.6 12.7 14.8 12.6
Ostatni plochy (%) 8.8 4.7 11.5 9.0 8.9 10.0 7.7
Vodni plochy (%) 2.9 2.0 1.3 1.8 2.7 3.1 2.2
Zasta¥né plochy (%) 3.2 1.9 5.3 2.0 2.6 3.0 2.2
Celkova vyngra (%) 100.0 100.0 100.0 100.( 100.¢ 100.0 100J0

Z vySe uvedenych adajvyplyva, Ze pednttné Uzemi je tvieno z cca 50-75% zeuklIskou
pudou (pidou nalezejici k ZPF) a z cca 12-40% pozemky dri@gporosty (PUPLF). Zastaaé
plochy, ostatni a vodni plochy jsou zastoupeny nitimé&

Sowasné i budouci priority fugkiiho vyuzivani zajmového Uzemi jsou vymezeny zegmén
uzemnim planem VUC Beskydy a Uzemni planyeioych obci. VSechny uvedené tzemni plany
pocitaji s reloZkou silnice 1/11 (1/68) viegdmétném koridoru a vedou ji jako &né prosgsnou
stavbu.
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Obytna uzemi

Z hlediska hustoty osidleni jsou obytna Uzemi obtiZymezitelnd. Sidla v Uzemi maji
venkovskou strukturu s rodinnou zastavbou, v mnptipadech rozvolktnou — slezsky typ
osidleni s usedlostmi rozptylenymi mezi plochanméopidy, luk a pastvin. Hranice intravilanu
jsou obtizg vymezitelné.

Spadovym nsstem v pedmétném Uzemi je druhé nejpdi mesto v okrese - #sto Tiinec jako
stredisko vyrobni a gimyslové (Finecké Zelezarny), kulturni a &dmské vybavenosti (sluzeb,
obchodu, zdravotnictvi, apod.).

Zengdélska vyroba

Charakteristickym rysem této vyrobni oblasti je 2Bani zenddélské produkce na rostlinnou
vyrobu. Uzemi je z#itdéno do zemdsIské oblasti pahorkatinné. Z hlediska zeifiské vyrobni
oblasti se jedna o oblast bramhgkbu, frevaZuje podvyrobni typ brambas&o-Zitny a ovesny.
Zemedeélska oblast je gmeérné vhodna pro zesuélskou vyrobu s podstatnym omezenim
brambor. Zernxdglska pida je z velkétasti odvodiina ¢adow X0%). Zivasisna produkce je
zan®iena na chov haziho dobytka a vyrobu mléka. NeSeném Uzemitgobi Agricoop Tinec
a.s. a Agrodruzstvo finec se sidlem v Otithovicich, v Bystici fa Netis, a.s. Ostatni
zentdélskou pidu obhospodaji soukromi vlastnici.

Stav mdniho fondu odpovida seasné zerdélské politice, podle které se podil ornédg
snizuje, ale s dalsim vyragaim poklesem rozlohy ornéigy se jiz nepéita. Podle UPn VUC
Beskydy by se igvod zemidélské pidy na lesni pdu mél uskut&novat pouze vyjimeéne,
svazité a kamenitéapy by se nily pievést do TTP a vyuZit tak&ipnivych podminek pro
péstovani obilovinfepky a Inu.

Lesni hospod&tvi

Souwasny stav lesnich ekosysténe vysledkem antropogenrtinnosti rekolika poslednich
stoleti. Z hlediskaifirodnich a produtn¢ ekonomickych podminek pro lesni hospi@théd nalezi
zajmové Uzemi mezi nadpnérna Gzemi vCeské republice a jgazeno k firodni lesni oblasti
LO 39 - Podbeskydska pahorkatina ( ve smyslu viglé$83/1996 Sh. MZe ze dne 19.3.1996).
Navrhovana felozka silnice 1/11 (1/68) zasahuje pouze dva vyan@ lesni hospodské celky, a
to LHC Jablunkov v jeho severg@sti a les v k.0. Ropice (je s@sti UPn obce), lokality
Oblasek a Pasekyfipemz lokalitou Oblasekiplozka prochazi atptina lokalni biokoridor
USES, lokalitu Paseky, ktera je regionalnim biosemt USES, navrhovana trasgelozky miji.
V ostatnich pipadech se jedna o drobné lokality (porosty s &npm pod 0,5 ha), jak v kategorii
lesa hospodékého, tak ochranného nebo lesa zvlastnikkenir \EtSina gchto lokalit jsou
sowtasreé skladebné prvky uzemniho systému ekologické stakiUSES) na lokalni drovni.
Prevazri se jedna aasti biehovych porost nebo nivy, ojedidle o strmé exponovanédhy
vodot&i. Vzhledem ke svému charakteru (vihké aZz patiné plochy) tvii drobné, ale
vyznamné biotopy s moznym vyskytem ohrozZenyclriticky ohroZenych drul Zivocichu a
rostlin. Jejich hospodsky vyznam je zanedbatelnyétina lesni fdy je ve vlastnictvi statu
(LesyCR s.p., KI Frydek-Mistek), &t &i obci.

Vodni hospodistvi

Vodohospodéska problematikaeSeného Uzemi a jeho SirSiho okoli setetrt rozcEluje do
dvou odliSnych oblasti podle dosaZzeného stupbanizace.
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Urbanizovan&ast feSeného Uzemi vnasi do vodohospski& problematiky znaky osidlenych
pramyslovych oblasti. Jedna sgedevsim o narokovani dotaci pitné i provozni vadyuzovani
priatoki ve vodnich tocich intenzifikacemi o#f, zne&istovani povrchovych i podzemnich vod,
ochranu sideligd povodimi a odivodniné pozadavky na revitalizace vodnichitok

Naproti tomu vlastni horskéast uzemi, fiblizn¢ vymezena hranicemi CHKO a CHOPAV
Beskydy a Jablunkovskorgdstavuje dosud relatiwrzachovalé, zalegné hornic¢asti povodi
vodnich toki. Vodohospodiéskou problematiku zde tvibzejména ochrana odtokovych piniy
jimacich uzemi vodnich zdigjochrana zatopovych Uzemi vyhledovych vodnich ziadsteéni
odpadnich vod z relati¢rmalych sidel a mira vyuzivani vodniho bohatstvi.

Pramyslova vyroba, sluzby a obchod

V souwasnostireSené Uzemi nalezi do SirSi oblasti s dosti diteresmou pimyslovou vyrobou,
piicemz nejvysSi intenzita pracovnickilezitosti v pfimyslu, stavebnictvi, obchodu a sluzeb je
soustedna v nést Trinec. Dominujicim pimyslovym podnikem jsouiinecké Zelezarny, a.s.
V dottenych menSich obcichigvlada drobna vyrobaemesina vyroba a sluzby, autodoprava,
obchody a sklady. UPrekterych obci navrhuje rozvoj vyrobnich a podniksitgth aktivit ve
vybranych prostorech podél navrzertélpzky silnice 1/11 (1/68).

Rozsahla plocha pro podnikatelské aktivity z oblettkého pimyslu je vymezena ¥asti k.Q.
Hnojnik a Tanovice. Tato plocha pro logistické centrum newiteduvisly celek, vzhledem
k tomu, Ze ji protéka Stonavka. Celkova rozlohabloyuzitelnych pro gmyslovou vyrobu je
55,13 ha. Logistické centrum bude z&jigat komplexni sluzby pro sikni piepravu. Zasadnim
pozitivem uvaZzovaného z&m je jeho lokalizace v koridorech R48 a posuzovaietozky 1/68
(MUK Tianovice), zajiujicich vyhodné dopravni spojeni do Polska (€buz/Cieszyn) a na
Slovensko (Mosty u J./S§inovec). Bezprosedni blizkost Zelezéni trati CD ¢. 332 (Frydek-
Mistek -C. T&&in) vytvéi také gedpoklady pro zavidkovani arealu.

Rekre&ni vyuziti

Uzemi dotené gelozkou silnice 1/11 (1/68) nabizi podminky zejméora kratkodobou rekreaci
obyvatel dotenych sidel, nap hrist¢, zahradkeeni, jezdectvi, rydani, apod. V Uzemi se
postup’ rozviji st cykloturistickych tras.ReSenym Gzemim jsou vedeny cyklistické trasy
regionalniho, okresniho i mistniho vyznamu, kterg twoii okruh Euroregionem ¢&Binské
Slezsko (nap ¢.56 Bohumin-Havbv-Stitez-Oldichovice-Jablunkov-Bukovecg.6085 od
hraniniho gechodu Tinec Horni LiStna f&s Vendryni do KoS#sek, kde se napojuje na
dalkovou trasi. 56 a od trasy 6085 v Byati trasac. 6087 do Nydku, odkud je mozno se dostat
na turistické psi a cyklistické hragni prechody do Polska).

Z hlediska rekreaiho vyuziti SirSiho okoli déeného Gzemi jsou vSak vyznasji zejména
Moravskoslezské Beskydy, me&iiz Slezské Beskydy a Uzemi mimo oblasti cestownikchu,
nag. vodni nadrze Zermanice, Baska, Ole3néa, nebolesl@im na blizkost statni hranice, régn
prilehlé rekre&ni oblasti Polska a Slovenska. Funk a ¢asova vyuZitelnost Uzemi vychéazi
Z Urovre a rozsahu firodnich prvk, charakteru Uzemnich privla ¢etnosti a vyznamu atraktivit
cestovniho ruchu. Celkév je moZno charakterizovateSené Uzemi z hledisk&asové
vyuzitelnosti jako celorné vyuZzitelné s vyznamnou zimni sezénou. Hlavnimikfiemi jsou
dlouhodoba i kratkodoba pobytova rekreace, letiimi turistika, zimni sporty.
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Sportovré rekre&ni vybavenost do ziaé miry podmiuje rekreéni vyuziti tzemi. UPn VUC
Beskydy v daném regionu (RKCiiecko, RKC Jablunkovsko) proto ta s rozvojem
rekre@&niho zadzemi v obcich dmnych pelozkou 1/11 (1/68), nap Oldfichovice, Vendrys,
Bysttice, Tyra, formou rozvoje ubytovacich kapacit (peny, hotely, ubytovani v soukromi).
Tyto obce by mily plnit funkci nastupnich rekrénich center.

V blizkosti feSeného Uzemi realizuje Beskydska golfova akcipedesost se sidlem viinci-
LyZbici golfové Hist¢ na cca 108 ha zemkIské pidy.

C.1.2 Relativni zastoupeni, kvalita a schopnostaegrace pirodnich hodnot a zdraj

Pozemky pro felozku silnice 1/11 (1/68) se nachézeji v 2eisky vyuZivané, avSak pammé
harmonické krajiaa s potenciadlem pro vyskytipodnich zdra}. BliZSi popis funkniho vyuziti
zdjmového Uzemi, jeho celkova charakteristika atikeli zastoupeniiffrodnich nebo frode
blizkych slozek jsou uvedeny v kapitole C.1.1.

V posuzovaném uzemi se nachazéjiquini zdroje. V km cca 6,8 az 17,2 je trasalqeky 1/11
(1/68) vedena CHLUCeska ¢ast Hornoslezské panve. Exploataderného uhli se vsak
v zajmovém Uzemi népdpoklada. Horninové prdasdi je tvdeno typickymi horninami
karpatského flySe, které jsowafryty fluvialnimi, deluvialnimi a eolickymi sedimgy.

Trasa pelozky silnic etina vodohospodsky vyznamné vodni toky. Jedna se zejména o OISi,
Ropicanku a Stonavku. Z hlediska klasifikace povrchovyetl vhodnych pro Zivot a reprodukci
puvodnich druli ryb a dalSich Ziugicht jsou mezi povrchové vody vhodné pro Zivot ryb
v povodi OlSe z@zené toky horni OlSe, Tyra, Réanka, Hluchov4, Stonavka (do soutoku
s Voloveckym potokem), Mlynka@erny potok.

V zajmové oblasti na katastralnim Gzemi Bigst se naléza chréna oblast firozené akumulace
vod (CHOPAYV) Jablunkovsko. NavrZzena tragal@Zzky silnice ji protina ve star@ni 0,0 az 2,6
km. Cast mistniho obyvatelstva je zasobovana podzemttwa vlastnich studni. V Sirsim okoli
zajmoveého Uzemi se naléada zdraj pro hromadné zdsobovani obyvatelstva pitnou vddiau
kapitola C.2.2.3). L&ivé a jiné pirodni zdroje se v zajmovém Uzemi nenachéazeji.

Zemedelsky padni fond tvdi cca 50-75% plochy zdjmového Uzemi a jeho bomitae]ativré
vysoka. NejkvalitsjSi pidy v I. a Il. ¥idé ochrany tvéi cca 50% ZPF. Ze#&délskou midu vSak
lze ozndit za ¢ast&né kontaminovanou zejména prasnym spademimpslovych aglomeraci
v oblasti (viz kapitola C.2.3.4).

Cca 12-40% ploch zdjmového Uzemiifivpozemky s lesnimi porosty (PUPLF). Potencialn
dottené lesni porosty majtasti charakter hospoitkého lesa gimeérné kvality, Zasti se jedna
o drobné plochy &sSinou podmé&ené nebo leZici v exponovanych podminkach (strnadysv
vodoteti), u nichz pevaZzuje pirodowdna hodnota nad mozZnosti hospe#tého vyuZiti.
Zpravidla jsou lokalnimi skladebnymi prvky USES oelyznamnymi krajinnymi prvky (VKP)
ve smyslu 8 3 zékona 114/1992 Sb. ve #ni pozd&jSich gedpisi — sodast nivy. Jejich
zdravotni stav z hlediska lesnického je dobry athénzhorSeny a pokud se provadiha, pak
ma grevazré vychovny charakter. Rekr&@ potencial ma igdevSim lokalita v k.0. Ropice,
zatlergna do UPn obce a zippdowdného hlediska kvalitni zvl. §asti Paseky.
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Kvalita Uzemi bude realizaci stavby &mna. V trase a nejblizS§im okolitgdoZzky dojde

v souladu s UPn VUC Beskydy a UPn @otych obci ke z#mé funkéniho vyuziti Gzemi a
omezenym zasam do girodnich sloZzek Zivotniho prdedi, které budou pokud mozno
minimalizovany.

C.1.3 Schopnostifirodniho prostedi snaSet z&¢

C.1.3.1 Uzemni systém ekologické stability krajiny

Uzemni systém ekologické stability krajiny (USE8WVajems propojeny souborijfrozenych i
pozmeénenych, avSak firock blizkych ekosystém které udrzuji firodni rovnovahu.

Trasa budouci silnice je navrZzenaieyazrié intenzivré zenmedélsky vyuzivané krajiss, kde se
jedna pedevsSim o ohtlavané zerddélské jednoleté kultury s nizkou ekologickou stabilj cast

zajmoveho Uzemi zaujimaji trvalé travni porostsirdek blizké prostedi, v kontextu s okolni
urbanizovanou krajinou velmi cenné lokalityedstavuji v Uzemifedevsim kizené vodni toky
s doprovodnymi porosty a mensi lesni celky.

V nasledujicim je uvedenighled steti preloZzky silnice 1/11 (1/68) s Uzemnim systémem
ekologické stability:

0,0 — 3,0 km - trasa silnice je vedena v blizkoesgionalniho biokoridoru ngece OISi, jez v km
2,65 Kizuje

0,8 — 1,4 km - trasa silnice zasahuje do regidhaltiocentra naece OISi, které se nachazi
v prostoru soutokuieky OlSe gickou Kopytnou (lokalni biokoridor) a
Hluchovou. Uvedené biocentrum zaréwedlezZi k evropsky vyznamné lokalit
OlSe, z#azené do soustavy Natura 2000

6,7 km - trasa silnicefiZi premostnim lokalni biokoridor néece Tyrce

7,2 km - trasa silnice#i z&ezem lokalni biokoridor

7,5 km - trasa silnice#i premostnim lokalni biokoridor na Olichovickém potoce

9,15 km - trasa silniceiii premosténim lokalni biokoridor na Gutském potoce

11,7 km - trasa silniceiki lokalni biokoridor v lesnim celku

12,5 — 12,6 km - trasa silnicéiki premos&énim napojeni dvou lokalnich biokoridonafic¢ce
Ropikance

14,6 km - Kzi trasa silnice lokalni biokoridor n&erném potoce a prochazi na hranici
lokalniho biocentra (soustavaii®Zskych rybnik)

16,1 km - trasa silnicéiki premosénim lokalni biokoridor na@ece Stonavce.

Situace Uzemniho systému ekologické stability gigky zndzorsina v fFiloze F.1.6.

C.1.3.2 Zvlasf chranéna Gzemi

Zvlase chrarna Uzemi dle zak. 114/1992 Sb., o ochrautirody a krajiny, jsou Uzemi
piirodowdeckyc¢i esteticky velmi vyznamna nebo jedémé. Jedna se o narodni parky, ckrén
krajinné oblasti, narodniiodni rezervace, iffodni rezervace, narodnifippdni pamatky a
piirodni pamatky. Planovana trasa silnice 1/11 (l/68asahuje do zZadného vySe uvedeného
zvlasg chrargného Guzemi.

50



Prelozka silnice 1/11(1/68) v Useku Byite — Oldichovice — Fanovice Mott MacDoddraha
Oznameni za#u podle zakona.100/2001 Sb.

V km 6,0 se trasa silnicefiplizuje na vzdalenost cca 1000 m ke hranici Ctné&nkrajinné
oblasti Beskydy (filoha F.1.6). Zarowve se v gednEtném Uzemi nachazi také ch¢aa oblast
piirozené akumulace vod — CHOPAV a evropsky vyznahokalita a ptdi oblast zéazena
v sousta¥ Natura 2000. V CHKO Beskydy jsou saigstny vyjimecné girodni hodnoty,
zejména pvodni pralesovité porosty s vyskytem vzacnych kiskyech Ziv@isnych i rostlinnych
druhi, druho¥ pestra ldni spol€enstva, unikatni povrchové i podzemni pseudokragowé a
rovnéz mimaadné estetické hodnoty Uzemi. V CHKO Beskydy jel&#no 50 maloploSnych
chrarénych tzemi, vyznamny je i nadregionalni rekréaryznam Beskyd.

C.1.3.3 Vyznamné krajinné prvky

Vyznamné krajinné prvky (VKP) jsou ekologicky, gemriologicky nebo esteticky hodnotné
casti krajiny, které utv&ji jeji typicky vzhled nebo ispivaji k udrzeni jeji stability.
Vyznamnymi krajinnymi prvky dle zakona 114/1992 Sb. jsou lesy, raseligiSvodni toky,
rybniky, jezera, udolni nivy. Dale jsou jimi i jik@sti krajiny, které zaregistruje podle 8§ 6 organ
ochrany pirody jako vyznamny krajinny prvek. Jedna se zegnémKady, stepni travniky,
remizy, meze, trvalé travni porosty, naleziserost a zkame#lin, umglé i ptirozené skalni
Gtvary, vychozy a odkryvy. Mohou jimi byt i cenntoghy sidelnich Utvarveetrg historickych
zahrad a park

V zajmovém UGzemi jsou vyznamnymi Kkrajinnymi prvkyegevsim kizené vodni toky
s doprovodnymi porosty, nivy, lesni porosty a rgmiez jsou v mnohaifpadech zarovei
souwtasti uzemniho systému ekologické stability.

Na zaklad poZadavku investora je v nasledujicim uvedsshied VKP v Gzemi cca 500 m na
kazdou stranu od navrzenéefpzky etné téch, se kterymi se planovana trasalpzky 1/11
(1/68) piimo stetava.

0.4 — 0,5 km luZni porost v ni¥ vodniho toku Zabinec

0,985 km fticka Hluchova s doprovodnymi porosty vrb, olSi, jasaryskyt vydryticni.

2,2 a 2,6 — 2,8 kmeka OlSe a jeji niva (RBK, Natura 2000), vyznamegionalni biokoridor

s pirozenym korytem a kvalitnimifehovymi doprovody — olSe Seda, jasan ztepily, jd&len,
javor ml&, jilm horsky, lipa malolistajéSa ptai, topolcerny, vrba bil4, vrba jiva, vrbadhka,
hloh jednosemenny, bezrny, ostruznik sivy, malinik obecny, v bylinnémtipase vyskytuji
chrastice rakosovita, netykavka Zlaznata, éthl |ékarsky, WKidlatka japonska, kdjva
dvoudoma. V Uzemnieky OlSe se nachazékolik typu relativre prirozenych, ale i synantropnich
spolg&enstev:iicni Serkové naplavy viizném stadiu zastani — zapojené porosty epahou
chrastice rékosovité nebo dtsilu Iékaskéeho, Behové porosty s druhovou skladbou luznich
lesi sttednich poloh, synantropni a ruderalni vegetatidl@itka japonska, netykavka Zlaznata).

3,2 — 3,3 km:VKP 29 -08/L lesni porost, svahovadna kapradinova, pas lesnich potost
raiznowkych, od mlazin az po kmenoviny, druhové sloZenirks80%, habr, olSe Seda, buk,
javor klen, lipa malolista, jasan ztepily.

3.2 — 3,3 km: VKP 29-04/Rr lesni porost mimo LPF n&kpém svahu nadibhem OlSe, sta
80 let, lipa malolista, vtrousefasan ztepily, javor klen, smrk, habr, RBK

3.2—-3,3km:VKP 29-01/L lesni porost na prudkém svahu nareu#ehu OlSe, svahova
dubova bdina kapradinova, dub 65%, habr, lipa malolistée 815 smrk, borovice lesni, RBK
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4,00 — 4,05 kmVKP 29-07/LRdTisovy potok, pas lesnich por@sa krehovych porost na
pravém behu Tisového potoka, smrk, borovice kizla, jasan ztepily, habr

4,225 — 4,9 kmVKP 826-12/LVRr pés lesnich pordgpodél vodniho toku s 2 rybniky, bohaté
dubova bdina val&kova, jasanova olSina pdatu. Dreviny jsou fiznowke, smrk, olSe lepkava,
jasan, dub zimni, buk, habriba, lipa malolista.

VKP 826-21/Rs : svahova dubovacina kapradinova, drobny lesni porost na svahu
Tisového potoka, smrk 80%, dub Ziza, lipa malolisté.

VKP 826-20/Rs skupina listia jasan, lipa malolista, javor klen.
VKP 826-19/Rs Soliterni dub zimni 0-231 cm, v- 15@kny.

VKP 826-18/Rd behové porosty sikvitymi narsty vrb — bila, kehka, trojmuzna,
koSik&ska.

5,25 km: VKP 53-39 Rd Horni tok potoka ilkvec s iehovymi porosty, vodoteje zasti
regulovand, teviny — olSe lepkava, kevé vrby bila a koSikéka.

5,8 km: VKP 53-24/L Drobny lesni porost na ZPRkv80 let, OlSe lepkava 80%, vrby bila a
kiehka

6,5 km:VKP 53-22/Rs Soliterni lipa malolista o- 90 cm, ¥/48, gkna
5,325 — 5,75 kmlesni porost
5,8 — 6,2 kmiesni porost jiz& od trasy silnice ve vzdalenosti cca 100 m a vice

6,65 — 7,1 kmVKP 53-09/LVRdricka Tyrka (LBK) a jeji levostrannyifiok, podhorsky potni
luh, tok Tyry je regulovan, pestrédihové porosty: jasan, javor klen, olSe lepkavé&das¢opol
cerny, vrby bila, kehka, jiva, koSik&ka, lipa malolista. Lesni porosty olSe 50%, hal#o3
smrk, modin, buk, jasan, topol, lipa malolista. Vyskyt vrgrngcuhoploutvé, vydryi¢ni, pstruha
pota:niho.

7,34 — 7,8 km:VKP 53-03/LVRd Oldichovicky potok (LBK ), podhorsky luh potai, tok
Oldrichovického potoka sibhovymi a lesnimi porosty charaktertebovych porost — jasan,
olSe Seda i lepkavd, vrba bilaizlkka, javor klen, lipa malolista, habr, buk a srhdsni porosty
jsou wkové diferencované, figvlada olSe, jasan, dub zimni, javor klen, lipaatsth, kiza,
smrk, borovice, habr, Slecité topoly. Tok Oléichovického potoka je regulovan.

VKP 53-10 soliterni dub zimni 0-110, v-20m.
VKP 53-12/Rs soliterni lipa malolista 0-100cm, w2
VKP 53-13/Rs soliterni javor mté-80 cm, v-22 m.

VKP 53-16 maly lesni porost mimo LPF uptest ZPF, hlinita dubova kina avelova
- olSe Seda, smrk.

VKP 53-17 maly lesni porost mimo LPF na ZPF, hfirdubové btina avelova — olSe,
smrk, dub zimni.

VKP 53-21 soliterni dub zimni 0-120 cm, v-20 m.

8,02 km:VKP 827-12/L lesni porosty smiSené kmenoviny, srhdtpvice, dub zimni, habr, lipa,
jasan. Jedlobukova bma ostruznikova, vihka dubovadioa, potok Bystry (LBK).

VKP 827-11 LHC Senov, tok Tyry a jejich levostranhy pitokt Bystrého a
Oldrichovického potoka. V druhové sklatpieviada olSe Seda, olSe lepkava, jasan, habr,
smrk. Jasanova olSina poto a pot@ni luh podhorsky.
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8.0 — 8,5 kmiesni porost sevegérve vzdalenosti 200 m a vice

8.0 — 8,1 km:VKP 48-29 liehoveé porosty na levénidhu Bystrého potoka (LBK) sgvahou
jasanu, olSe lepkavé, vtrouggavor klen a lipa malolista.

VKP 48-32 svahova dubova #ina kapradinova, drobny porost na prudkéiehil
Bystrého potoka, dub zimni, javor klen, jasan.

VKP 48-33 soliterni lipa malolista 0-110 cm, v-19 m

9,0 — 9,1 kmVKP 48-31/Rd uzky listnaty remiz olSe lepkavésgjau, vrby bilé, dubu zimniho,
borovice a kzy.

VKP 48-09/LVRd Gutsky potok (citl& regulovan )sitehovymi porosty (LBK) olSe
lepkaveé, olSe Sedé, jasanu, smrkiizyg dubu zimniho, vrby bilé. V mlazirdubcerveny.
Bohatéd dubové hiina svahova a potai luh podhorsky.

9,8 — 10,0 kmVKP 48-15/Rs paméatny strom dub letQiugrcus robuy cca 50 m jiza 0-220
cm, v-20 m.

VKP 48-16 soliterni javor klen 0-70 cm, v-19 m.
VKP 48-17 soliterni lipa malolista 0-110 cm, v-15 m

VKP 48-18 soliterni jasan ztepily 0-120 cm, v 19 m.
VKP 48-19 soliterni lipa malolista 0-120 cm, v-17mapadena jmelim.

VKP 48-10/Rd drobné lesni porosty charaktefehlbovych porost a biehové porosty —
olSe Sed4, habrfiza, dub zimni, buk, javor klen, jasan, lipa makadli Obohacena dubova
bwina kapradinova, potmi luh podhorsky.

VKP 48-8: menSi skupina listéév parkové Uprag, jasany, olSe Sedé, lipa malolista
VKP 48-7: soliterni dub zimni a jasan ztepily

10,1 — 10,5 kmVKP 48-14 pamatné stromy - soliterni dub letQuércus robuy 0-220 cm, v-20
m, prosycha a jirovec dal (Aesculus hippocastanyma dvde statku

VKP 48-13 soliterni lipa malolista 0-60cm, v-14 mapadena jmelim

VKP 48-04: menSi lesni porost charakteitehového porostu, v listhaté kmenayvin
pievlada olSe Sed4, habr, lipa malolista, dub zijam@r klen a biza.

VKP 48-05: drobné lesni porosty charaktetehwvych porost a biehové porosty na
obou lezich Nebakvky v celé délce toku. Tok je regulovan, Upravy ujsoitlivé
provedeny. Behové a lesni porosty — listtreastdi 60 — 100 let sigvahou olSe Sedé,
habru, dubu zimniho, lipy malolisté, javoru klenjaaanu. Obohacena dubov&ina
kapradinova a svahova dubov&ima kapradinova.

10,8 km:VKP 48-03/Rs soliterni dub zimni 0-110 cm, v-19 m

11,2 km:VKP 48-01/Rd menSi lesni porost charaktefahlbbvého porostu, obohacena dubova
buéina kapradinova

11,5 — 12,15 kmVKP 65-40/Rs soliterni dub zimni

VKP 65-03 Rd bezejmenna vodoéte iehovymi porosty jasan, olSe Seda, dub zimni,
biiza, javor klen, v lesetpvazuje smrk, olSe Sed4, jasan, javor klen, vrhyorbva
jasenina terasova, pétu luh pahorkatinny.

12,3 km pamatny strom jilm horskyUlmus glabrd v k.d. Ropice, cca 400 m sevémd trasy
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12,5 km VKP 65-02/Rd drobna bezejmenna vodotgravostranny ifitok Roptanky, javorova
jasenina terasova, v lesnim porostevazuje smrk, i@hové porosty — olSe, dub zimni, lipa
malolista, jasan, javor klen, midd.

VKP 65-01/LVRd ficka Roptanka (LBK) s kbehovymi porosty a lesnimi porosty
charakteru fehovych porost, potani luh podhorsky. Tok je regulovaréstnymi stupni,
opevreéni brehi kamennym zahozem. Porosty jségazmowké, na hornim toku mlaziny —
olSe Seda, javor klen, jasan, vriygkka, jiva, koSik&ka, dub zimni, smrk, lipa malolista,
topol osika. V kmenovinach — olSe, jasan, dub zjrtipa malolista, topol, fiza, smrk.
Brehové porosty tvd vétSinou vrby. Podél toku je siénrozrostla kKidlatka Reynoutria
sp)

12,65 km bezejmenna vodate

13,00 km:VKP 78-11/L listnaty les v horndasti husty bylinny pokryv hajového charakteru,
semendky jasanu, javoru mi@, javoru klenu, dominantnit@viny v porostu jsou duby, lipy,
jasany, jilmy.

13,5 — 14,4 kmVKP 78-9/R/a jasanova alej
VKP 78-10/R/s lemikvin kolem fibitova — duby, lipy, jirovce
VKP 78-8/R/a alej z ovocnych stram Svestky, dale jasany, hlohy, liskyze Sipkova
VKP 78-3R/r maly remiz — mlada stima

14,5 — 15,5 kmVKP 78-2/Rs soliterni dub letnQUercus robuy pamatny strom sev. 300 m

VKP 78-1/VTR/d soustava chovnych a lovnych rylinikraze porostlé statnymi vrbami,
duby, osikami, olSemi, jasanemiilifezni z6na s radkosem, netykavkou. Vyznamna
lokalita vyskytu obojzivelnik, ptaki a dalSich Zivéicha.

VKP 78-12 VR/d tokCerného potoka (LBK) s kvalitnimiehovym doprovodem — ol3e,
jasany, duby, lipy.

14,7 — 15,5 knWKP 17-13/Rs soliterni statna hlavata vrba b8alix albg

VKP 17-14/L maly lesni celek a pramesjStv druhové skladb prevladaji listnaté
dieviny — lipa, habr, dub letni, buk. Porosty jsoospétlené s hajovou kombinaci —
kopytnik evropsky, kokidk mnohokwty, ¢arovnik paizsky, bazanka vytrvala, brslice
kozi noha, violka vonna, &l mensi. Lokalita ma vyrazny jarni aspekt, je niiaaoe
kvalitnim prvkem v krajig.

VKP 17-12VR/dCerny potok s kvalitnimi doprovodnymi porosty — ljmjuby, jasany,
habr, izy, stemcha, liska, begerny.

VKP 17-22 R/r dva Uzké remizy v hluboké strzi,&e s gevahou lipy, jasan, habr,
javor Kklen.

VKP 17-09L les pevazr jehlicnaty (sméina) s podrostem bezterného. Jedna se o
Zivné stanovi&t, na cestach roste ptaec Zzabinec, pryskpik plazivy - listnaté ¢asti v
pramenisti toku: lipa jasan, dub letni, habr. Ngvlhéich lokalitach je jasenina s olSi.
Podrost je pokryvny — kdjwva dvoudomd, netykavka Zlaznatd, pryisii plazivy,
hluchavka Zluta, brSlice kozi noha. V susSiihmbse vyskytuje vakka lesni,carovnik
paizsky, kokdik vonny, zhovec plazivy.

15,8 km:drobna bezejmenna vodéteridkym drevinnym doprovodem — olSe, vrby.
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16,0 — 16,5 km:VKP 17-01VR/d Stonavka (LBK, LBC), upravena vodptéhrazena,
doprovodné porosty jsou s charakteregkkeého luhu s vrbami, topoledernym, olSemi, misty
dub letni, lipa srdta, jasan ztepily. Z k& prevlada bezerny, svida krvava, kalina obecna,
brslen evropsky. Bylinné patro je s kiypu dvoudomou, brSlice kozi noha, netykavka Zléana
tuZzebnik jilmovy, pché&zelinny, vrbina obecnd. Jedna saibnowké porostygasté je pirozena
obnova.

VKP 17-03R/s soliterni, statny, dub letni, v patiravy, o- 120 cm.

VKP 17-07/Rs soliterni javor klenXcer pseudoplatanugamatny strom

VKP 17-24/MR/r Rybnik a mdiadni spoléenstva se sitinou, orobincem a dvouhrotcem.
Brehy poiista vrbovka chlupatd, vrbina obecnda, netykavkanzid mladé olSe a vrby.
Navazujici remiz — lipy, duby, olSe, b&rny, liska obecnd, malinik. Vyznamna lokalita
vyskytu chragnych obojzivelnik.

16,7 km potok Mlynka s doprovodnymi porosty — olSe, vrfagsany, javor klen.

Situace vyznamnych krajinnych prvie graficky znazoréna v fFiloze F.1.6.

C.1.3.4 Uzemi firodnich parki

Zajmové Uzemi nezasahuje do zadnétimgniho parkuCast tizemi severovychotlod silnice
1/11 (1/68) lezi v navrhovanényipodnim parku Slezské Beskydy.

C.1.3.5 Natura 2000

V zajmovém uzemi proiploZku trasy silnice 1/11 (1/68) se nachazi Evrgpsiznamna lokalita
(EVL) OlSe (kéd lokality CZ0813516), ktera jetaaena do soustavy Natura 2000.

Zajmovy usek tokuieky OlSe, zgazené do soustavy NATURA 2000, se nachazi mezi yend
hranici s Polskem (zapa#imd obce Bukovec) v udoli mezi Slezskymi a Moragssmskymi
Beskydy. Ekotop tvid prirozené korytoreky s evazié kamenitym az stkovym dnem a
castymi Sérkovymi naplavy. V okoli meandrujiciho toku je vputa plocha uadolni niva. Jedna
se o gtedni tokieky OlSe v kulturni kraji& se zastavbou, misty gdimovymi porosty. Koryto je
vétSinou bez Uprav. PodloZi ttiopleistocénni fluvialni gtkové sedimenty. Zid v Uzemi
pieviadaji modalni kambizeda pseudogleje.

Dno vodotée je kamenité az &kove, misty pi&té az bahnité, vlastni tok je bez vyskytu
makrofyt. Casté jsou &tkové, misty bahnité naplavy.&tové naplavy jsou &3inou porostlé
vegetaci. V okoli jsou porosty jasanovo — olSovigdiii a vrbovych Kovin S€rkovych naplav.
Zajmovy Usek je vyznamnou a ch&aou lokalitou z hlediska vyskytu vydricni a mihule
potaini.

55



Prelozka silnice 1/11(1/68) v Useku Byite — Oldichovice — Fanovice Mott MacDoddraha
Oznameni zauu podle zakon&.100/2001 Sb.

P——

e e

Obr. 1:Meandrieky Ol3e v blizkosti MUK Bysice Il s greloZkou koryta ve variaéitA

Mihule pot@ni (Lampetra planedi— je neparazitickym druhem kruhoustych Zijicim radre ve
sladkych vodéach. Larvy (minohy) Zijiekolik let zahrabany v jemném sedimentu, kde se Zivi
piedevSim detritem, rozsivkantasami a jemnymi zbytky rostlin. Podle zakand 14/1992 Sbh.

a provadci vyhlasky¢. 395/1992 Sb. je mihule patoi kriticky ohroZzenym druhem. Hlavnim
davodem pro takto fisnou ochranu byl razantni Ubytek mihulfeskych vod za poslednich 40
let. NejvyznamgjSimi faktory, jez zfsobily jeji Ubytek byly Gpravy tak pii nichz dochazelo

k likvidaci prirozenych naplav a dnového substratu pro Zivot minoh a také dloohéd
zneisténi wétsiny potoki a rek. (kinn& ochrana sgiva v zachovani obyvaného biotopu a
piipadnd moZnost jeho ro¥dihi vhodnymi Upravami. Je nutné vyvarovat sedpvsim
zahlubovani tok, zpewviovani koryt adzby jemnych naplav

Vydrati¢ni (Lutra lutrg - je ohroZzovan&adou faktot, jejichZ intenzita se v pbéhu let vyrazg
meénila. Do prvni poloviny 20. stol. bylo ohroZujicifaktorem gimé pronésledovani ze strany
¢loveéka. Od 60. let limitovalo stavy vydergrdevSim zn&Sténi prostedi cizorodymi latkami
(zejména na bazi PCB) &imé nteni prostedi (regulace tak. V poslednich letech se objevily
dalSi ohrozujici faktory,iedevsim autoprovoz (vydra je¢?ko unika ped koly aut) a nelegalni
lov, kterym se zejména vlastnici rybfiiknazireSit Skody, které vydratgobi na rybi obsadce.
Podle zadkon&. 114/1992 Sb., o ochrampiirody a krajiny, resp. provédi vyhlasky¢. 395/1992
Sb., je vydrati¢ni silne ohrozenym druhem. Zakonem je chidn jeji biotop, neni povoleno
Skodlivw zasahovat do jejiho vyvoje, rusit ji, usmrcovatzranovat. Zakon¢. 115/2000 Sb.
zaji¥uje nahradu Skody #Zgobenou vydrou na rybach a domestikovanychiagth. V rdmci
svého aredlu osidluje vSechny typy vodnich bididle nalezne vhodné potravni a repraghik
podminky. Upednosiiuje biotopy s vysokymi hlinitymi iehy, ¢asto podemletymi, ishovymi
porosty a@némi. V potrav vydry vyrazmi prevazuji ryby, dopikové téz obojzivelnici, korysi,
drobni savci, vodni hmyz a dalSi.

Oba uvedené druhy séasreé nalezeji k druim evropsky vyznamnym a v soustdVatura 2000
jsou vedeny pod kodem 1096 — mihule @oica 1355 — vydréicni.
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Hranice evropsky vyznamné lokality Beskydy (kéddlity CZ0724089) a zarovieptati oblasti
Beskydy (kod lokality CZ0811022), jsou nejblizesggplanovanéiplozky ve stardieni cca 6,0
km ve vzdalenosti cca 1 km jiznim sram (viz kap. C 1.3.2).

Situace lokalit soustavy Natura 2000 je grafickgzorréna v mapové illoze F.1.6.

C.1.3.6 Uzemi historického, kulturniho nebo archegického vyznamu

Obecr Ize feSené Uzemi charakterizovat jako vysoce kultureimiz které bylo kontinuaén
osidlovano. Ze vSech katastkterymi je planovand trasa vedena, pochazejgiséacheologické
nalezy jiz od sedowku. Vylowit vSak nelze ani nalezy ze starSich obdobi a jimé&®a podél
vodote:i.

Rada sidel v minulosti vznikla jakoretlowké vsi Tedinského kniZectvi, které bylo od roku 1327
léenem koruny c¢eské. V minulosti se obyvatelé podhorskych sidebyvali prevazre
zemedelstvim, chovem ovci, tkanim platna gedaskou vyrobou. Tomuto Zgobu Zivota byly
prizpisobeny také stavby lidové architektury. &m ve zmsobu Zivota, ktera se odrazila také
v architektie, pinesly az Tinecké Zelezarny, které vznikly v roce 1837ét3iha obytnych
staveni pochazi z 19. a 20. stoleti. Zbyl&quni dewnice byly casto zminény na rekre&ni
chalupy.

Podle vyjadeni Narodniho pamatkového Ustavu $amp v navrhované trasergdozky silnice
nenachazeji zadné kulturni pamatky evidované yedaim seznamu kulturnich pamatek. Soupis
nemovitych kulturnich pamatek, které se nachazblizkosti stavby, #etré jejich identifikace a
striiné charakteristiky, je uveden Yilpze F.2.1.

Stavba pelozky silnice bude ve vSech uvazovanych variantéehlizovana na UGzemi
s archeologickymi nélezy. Jedna se zejména o Usghkysve stardieni cca 2,0 az 3,0 km, ktery
je veden Gzemim, kam byla ungish zanikla sedowké ves Lidéov (Ludgeovice), o niz
existuje pisemna zprava z roku 1440¢&she blizkosti stavby se nachazi také drobredeteké
opevreni Karpentna (na levémidhuieky OlSe, u jejiho soutoku s potokem Hluboky). &itel
archeologické lokality jeizjma z mapovéifioze F.1.6.

Z dalSich usek navrzené komunikace nejsou doposud znadmy archekégalezy. Navrhovana
komunikace a dalSi stavebni objekty se vSak nacpéhliZ intravilam Stiteze, Hnojniku,
Oldiichovic u Trince, Karpentné, Vendrgna Bystice nad OISi, tzn. sidel doloZenych jiz
v obdobi 13. a 14. stoleti. Z tohotdvddu je teba celé stavbou d@né Uzemi povazovat za
Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu odst.22 §akona. 20/1987 Sb. v platném &ami a
je zde nutné ipadnou stavebniinnost oznamit Archeologickému Ustavu AQR a nasledh
umoznit provedeni zachranného archeologického \mzku

Vyjadieni Narodniho pamatkového Ustavu je uvedenbloze F.2.1.

C.1.3.7 Uzemi hugtzalidréna

Hustota osidleni zajmové oblasti odpovida timiu vyuziti tohoto Uzemi, ve kterém vysoce
pievlada funkce ze#aélsko — pstitelska. V zajmové oblasti jelgvazujici rozptylena zastavba
tzv. slezského typu. Jedna se o pom fidkou zastavbu s mnozstvim malych ploch gafské
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pady. Casto je velmi obtizné vymezit hranice intravilan®ievazna c¢ast byt je
v nizkopodlaznich objektech izolovanyclizmou velikosti parcel. Celkévlze hovdit o
pramérné vyuZzitelnosti tzemi.

Obyvatelstvo se v minulosti koncentrovalo spiSebhasti Trince. Zde byl rozvoj a prosperita
meésta zaloZenaipdevsim na rozvoji hutniho onyslu. Rychly déist patu obyvatel v Finci a
blizkych sidlech venkovského charakteru je charatieky predevSim pro obdobi budovani a
posilovani &¢zkeho ptmyslu, tzn. pro d¥ povaleéna desetileti. V poslednich 15 letech vSak
doSlo k pomalémuisstu p@&tu obyvatel.

Z hlediska hustoty obyvatelstva Ize Uzethénit na GUzemi hust zalidrend a Uzemitidce
zalidréna.  Urbanistickym kritériem pro jejich odliSeni 50 obyvatel na hektar. Popis
piredmétného Uzemi z hlediska hustoty obyvatelstva udasfeduijici tabulka.

Tabulka¢.23: Hustota obyvatelstva v zajmovém Uzemi

Pocet Hustota obyvatelstva Kategorie zalidnénosti
Obec obyvatel Domy obydlené na 1l ha Uzemi
katastralniho  zasta¥né
rodinné | bytové Gzemi plochy

Bystiice 4991 1074 23 3.1 96.2 velifidce zalidéné

Vendryre 3842 886 4 1.8 94.7 velrridce zalidgné
Ttinec

(celkem) 38953 3482 785 4.6 86.4 velitdce zalid@né

Ropice 1348 318 2 1.3 67.3 velrfidce zalidgné

Stritez 996 215 6 1.6 63.2 velniidce zalidgné

Hnojnik 1446 297 12 2.3 75.7 velrfidce zalidiné

Tranovice 932 221 4 1.1 49.2 velniidce zalidgné

Poznamka:

1) Zpracovano podle GdalSU (2001) -
2) Hustota obyvatelstva v celém okresu Frydek-Mistek1,37 az 2,16 osob na 1 kaSU, 2001)

Z vySe uvedenéhorehledu vyplyva, Ze trasa navrhovanélpzky silnice /11 (1/68) prochazi
Uzemim velmitidce zalidgnym. NejvySSi hustota obyvatelstva je pochopé#elrTiinci a dale
pak v Bystici nad OISi. BlizSi Udaje o obyvatelstvu v zajmadgdlasti jsou uvedeny v kapitole
C.2.8.

C.1.3.8 Uzemi z&kovana nad miru Gnosného zatizen#éiné starych zakzi)

Imisni situace

Na celkovou situaci zr&teni ovzduSi v zdjmové oblasti ma nejzasgsin vliv pasobeni
lok&lnich stacionarnich a mobilnich zdropa Urové pozadi ma vliv takéienos zné&istujicich
latek z okolniho Gzemi,ifpadré téZ ze vzdalefjSich oblastiCR nebo jinych stét Sledované
Uzemi se nachazi v relativmprijatelné imisni situaci pro vSechny zakladni &s@ujici latky.
Ovzdusi je sice zrestene, ale v Zadné z posuzovanyesti zajmoveé lokality nejde o kriticky
stav. Ovzdusi Ize celkévcharakterizovat jako igdre zatizené. Platné imisni limity nejsou
pirekratovany.
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Hlukova z&t7

Stavajici hlukovéa situace podél stavajiciho vedeasy 1/11 a 1/68 je typicka pro okoli
frekventovanych silnic I.fidy vedoucich venkovskou zastavbou rodinnych donkdy je
nadlimitnim hlukem zasaZen péas Uzemi Sirokinrné 150 m na ob strany od komunikace, ve
kteréem jsou hlukové limity ifgkratovany. Svym charakterem by tento pas uUzemi mohl byt
kvalifikovan jako zatiZzeni starou hlukovou &tz dopravy.

e

v kapitole C.2.10 a ve hlukové studiiipha H.2).

Staré ekologické zéte

Podle systému evidence starych ekologickyckzz&e v trase ielozky silnice 1/11 (1/68) ani
v jeji blizkosti se nenachazi tzemi, kde by bglgistrovana stara ekologicka gtNejblizSimi
lokalitami jsou Uzemi sevefnod stavajici silnice 1/11 viinci-Kanada a Konska, jejichz
kontaminace souvisi&@nnosti ineckych Zelezaren.

Kontaminaci horninového prdasdi cizorodymi latkami vSak nelze v navrhované drasela
vyloucit. Davodem je zejména nizky stupekologického potdomi v minulych obdobich, ktery
mohl vést ke vzniku divokych skladek. Jejich rozsabkladbu Ize obtiZnidentifikovat. D& se
vSak pedpokladat, Ze fievaznoucast takového materialu bude titodemolicni a komunalni
odpad. B geologickém pizkumu a pi vystavke navrhované trasy komunikace Ize dogitru
aby pedmétné problematice bylaémovana zvySena pozornost a s identifikovanymi ogsdio
nakladano v souladu se zakonem o odpadech.

C.2 Struéna charakteristika stavu sloZek Zivotniho prostedi v dofeném uzemi, které
budou pravdépodobné vyznamné ovlivnény

C.2.1 Ovzdusi a klima

Vyhodnoceni klimatickych a meteorologickych piivero zdjmovou oblast bylo provedeno na
zéklad udaji CHMU, které Ize je ziskat na internetové adresew.chmi.cz Data k sestaveni
téchto Udaj jsou ziskana z ffzemnich meteorologickych dfeni a pozorovani na
meteorologickych a klimatologickych stanicich, radegickych ngieni vertikalni sondaze
atmosféry, z radiolokaich n&teni, gipadré z druZicovych nreni.

C.2.1.1 Klimatické portry

Klima je na rozdil od p&asi relative stalé. Je @kledkem probihajicich klimatotvornych
proces, tj. fyzikalnich proces v atmosfée a aktivni vrsty pidy (jako jsou penos energie,
ob¢h vody apod.). Tyto procesy jsouistedkem nefetrzitého @sobeni klimatotvornych
faktori. NejvyznamujSi klimatické a meteorologické charakteristikyeid je zapdebi vzit
v Gvahu i hodnoceni lokality, jsou teplota vzduchu, slémiez&eni, srazkov#&innost, vihkost
vzduchu a dale vitr, jeho $mrychlost a vyskyt bezsii.
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Klimatické podminky vyskytujici se n@Seném Uzemi jsoudemy jeho zergpisnou polohou,
reliéfem krajiny a klimatickymi faktory.

Zajmoveé Uzemi v dosahugdozky silnicec. 1/11 (1/68) gedstavuje powrné rozsahlou oblast. Dle
Quitta se jedna o klimatickou oblast na rozhraniMITMT10 atasté&ne na rozhrani MT2 a MT7,
dle Moravce a Votypky se jedna o oblastiiidy klimatické regionalizace.

Tabulkac¢.24: Klimatické charakteristiky oblasti MT9, MTEOMT?2 podle Quitta

Charakteristika Oznaéeni MT9 MT10 MT2
pramérna teplota v lednu tl -3az-@ -2az-3C -3az-4C
pramerna teplota \ervenci t VII 17 - 18C 17 - 18C 16 — 17°C
prameérna teplota v dubnu tIv 6 —C 7-8°C 6-7°C
pramérna teplota wijnu tX 7-8°C 7-8°C 6-7°C
srazkovy uhrn ve vegetaim obdobi s VO 400 - 450 mm 400 - 450 mm 450 - 500 mm
srédzkovy Uhrn v zimnim obdobi sVZ 250 — 300 mn200 — 350 mm 250 — 300 mn
Patet dni se srazkami 1 mm a vice s>1mm 100 - 120 10m- 1 120 - 130
Pciet letnich di LetD 40-50 40 -50 20 -30
Paset dni s teplotou 10C a vice HVO 140 - 160 140 - 160 140 - 160
Patet mrazovych din MD 110 - 130 110-130 110 - 130
Pctet ledovych dii LD 30-40 30-40 40-50
Patat dni se sihovou pokryvkou sp 60 - 80 50 - 60 80 - 100
Paiet dni zamr&enych 0>0,8 120 - 150 120 - 150 150 - 16p
Patet dni jasnych 0<0,2 40 - 50 40 - 50 40 - 50

V této casti Moravskoslezského kraje se nachazeji zakl&tiniatologické stanice Ropice,
Jablunkov, Ldina, déle Lys& Hora a Bily #Z. SraZkonsrné stanice jsou umisty v Trinci,
Nydku, Hnojniku aj. Rrmérné udaje o klimatu pro SirSi oblast tétasti Moravskoslezského
kraje, sestavené z dlouhodobych sledovani na azdidladstanicichCHMU, jsou uvedeny
v nasledujici tabulce. Vzhledem k rozsahlosti posamého Uzemi jsou {mérné hodnoty
uvedeny v SirSich intervalech.

Tabulka 25 Klimatické charakteristiky v oblasti

primérna rani teplota vzduchu 7-CT
primérny roéni Ghrn srazek 800 - 1200 mm
primérna rychlost ¥tru 4 m/s

Neni divod predpokladat, Ze automobilovy provoz nglpzce silnice 1/11 ovlivni klima dané
oblasti.

C.2.1.2 Meteorologické charakteristiky

Smér a rychlost ¥tru jsou dominujicimi meteorologickymi charaktekami, které maji
rozhodujici podil na stabifitpiizemni vrstvy atmosféry a na charakteru transpartzpisobu
nared’ovani zneistujicich latek. Bedlozeny zawr stavby se dotyka padmé Sirokého uUzemi

s rozdilnymi meteorologickymi charakteristikami. ddetlivé casti lokality se od sebe [iSi
piedevsim rozdilnym podilem be#ii, které je vyrazéivysSi v niZze poloZenych oblastech. V celé
oblasti je casty vyskyt mé& priznivych rozptylovych podminek pro rozptyl latek owvzduSi

v souvislosti sé€lenitosti terénu v blizkosti Beskyd, kde jela pditat se vznikem mistnich
inverznich stafr, zejména v obdobi podzimu, zimy &egjai.
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Mott MacDoddtraha

C.2.1.3 Imisni charakteristika lokality

Posuzovana oblast ¢kterych ¢astech, nap obce a rista: Frydek-Mistek, finec, Tranovice,
Hnojnik, Horni a Dolni Domaslavice, Byt apod., pdt ve smyslu 8 7 odst. 1 zékora
86/2002 Sh. k oblastem se zhorSenou kvalitou ovzdtegré vyzaduji zvlaStni ochranu ovzdusi
(OZKO). Na celkovou situaci zgsténi ovzdusi v zajmové oblasti ma nejzasgsinvliv ptisobeni
lokélnich stacionarnich a mobilnich zdrofautomobilova a Zeleztni doprava). Na urove
pozadi ma vliv také ignos zné&stujicich latek z okolniho Uzemifipadre téZ ze vzdalefjSich
oblastiCR nebo jinych stéit V posuzovaném, pafmé rozsahlém Gzemi, Izesekavat rozdilné
ventilaéni pongry s pfimérnou rychlosti ¥tru ve vySce 10 m nad terénem cca 4 m/s, ve vyse
poloZenych oblastech i vySSi.

Vyhodnoceni celkové kvality ovzdusi v zajmoveé laka(hodnoceni pozadi) bylo provedeno na
zaklad adaji z existujiciho systému dtfeni koncentraci zi&t'ujicich latek ndricimi stanicemi.
Pfi hodnoceni 0d#& z neticich stanic se vychazi z narenych hodnot kratkodobych a
pramérnych ranich koncentraci. Nejvhodj$i charakteristikou lokality jsou fpmérné rani
koncentrace. Hodnoty kratkodobych maximalnich kotreei a jejichcetnost jsou vyuzity jako
doplikové informace o imisni situaci za rfgmivych klimatickych podminek. Z dostupnych
udaji a platnych legislativnich pravidel vyplyvaji nadlgici charakteristiky imisnich
koncentraci pro jednotlivé sledované latky.

Tabulkac.26: Odhad stavajiciho imisniho pozadi v zajmoJésib
Znedistujici latka Vyjadienal Roéni aritmeticky pramér Roéni imisni limit ( pg/m?)
jako koncentraci (g/m°) (+mez tolerance pro rok 2006)
Oxid dusgity NO, <20 40 (+8)
Oxidy dusiku NOXx < 26 30
Susp.castice frakce PM PM;g <30 40
Oxid uhelnaty CcO < 600 neni stanoveh
Oxid skicity SO, <9 neni stanoven
Benzen GHe <15 5 (+4)

0...stanoven je pouze limit pro osmihodinovy denoiizavy pimér 10 mg/ni

Ze zjiseénych udaj 1ze konstatovat, Ze sledované Uzemi se nach&atwwre prijatelné imisni
situaci pro vSechny zgtujici latky. Ovzdusi v dané lokalife zn&istené, ale nikoliv zavazn
nebo kriticky, Ize ho charakterizovat jakdesire zatizené. Oblast v okolidgsta Tince se nachazi
v méré priznivych rozptylovych podminkach, imisni limity dievanych latek fekratovany
nejsou. Z hlediska imisniho pozadi je pro danowastbhejvyznam¥)Si zne&istujici latkou oxid
dustity a suspendované&astice PMo. Z hlediska oxidu dusitého a suspendovanyddstic Ize
lokalitu v sokasnosti hodnotit jakoigdre zatizenou lokalitu.

Déle z &chto udaji vyplyva, Ze pimérna rani koncentrace oxidu dusieého je v oblasti nizsi nez
20 pg NQ/m®, praimérmna rani koncentrace oxidu iéitého je niz$i nez 9 pgfn U
suspendovanych (respirabilnickiistic se pohybuji gmi primérné koncentrace pod hranici
platného imisniho limitu. Pro ostatni 2m&ujici latky Ize konstatovat, Ze se sledované Uzemi
nachazi v fjatelné imisni situaci a jedodné se domnivat, Ze tentdizmivy vyvoj bude
pokraiovat. Koncentrace CO a B(a)P se v dané lakalésleduji, avSak z dostupnych uda)
monitoringu koncentrac&thto latek v ovzdusi, ktery probiha na vybranydkalitach vCR, Ize
predpokladat, Ze v posuzované lokajgou jejich koncentrace ndijatelné arovni.
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C.2.2 Voda

C.2.2.1 Povrchové vody

Predn®tné GUzemi mezi obcemi Byate nad OISi a fanovice se ze SirSiho hydrografického
hlediska nachazi v povodi Odgiglo hydrologického p@adi 2-01-01-001) .

Paténi vodote&i celého uzemi jéeka OlSe {islo hydrologického padi 2-03-03-001), ktera se
vléva do OdryReka Ol3e je vyznamnym vodnim tokem ve smyslu viyl&470/2001 Sb. a je
ve spra¥ Povodi Odry. Jde o typicky&konosny beskydsky tok s rozkolisanymiijomky. Vodni
tok OlSe protéka ostrymi meandry a erozZiyusobi na strmé fiehy, které se sesouvaji a
zanaseji koryto. Délka tohoto toku &ei 72,7 km, plocha povodini 280,16 k.

Podle vyhlasky.470/2001 Sb. jsou vyznamnymi toky také&si ritoky OlSe: Ropianka - ¢islo
hydrologického ptfadi 2-03-03-40, Tyra éislo hydrologického p@adi 2-03-03-32, Stonavka -
¢islo hydrologického padi 2-03-03-52.

Dle zakladni vodohospotkké mapy trasa silnice I/11 (I/68fikuje rozvodnice povodi mezi
toky OlSe, Ropgianky, Tyry a Stonavky a dal¢qrhazi pes drobné vodni toky a jejich povodi
(Hluchova, Tisovy potok, Otfithovicky potok, Bystry potok, Gutsky potok, Nebwka, Cerny
potok a Mlynka).

Dle Naizeni vladye.71/2003 Sh., o stanoveni povrchovych vod vhodmyohzivot a reprodukci
puvodnich druld ryb a dalSich zZivéichu dle @ilohy k tomuto n&zeni ze dne 29. ledna 2003
jsou mezi povrchové vody vhodné pro Zivot ryb v@adivOISe zgazené toky horni OlSe, Tyra,
Ropitanka, Hluchova, Stonavka (do soutoku s Voloveckyptokem), Mlynka aCerny potok. U
téchto toki se zji¥uje a hodnoti stav jakosti povrchovych vod a poguze jejich vhodnost pro
Zivot a reprodukci ryb a dalSich vodnich Ziwti. Dle tohoto n&zeni jefeka OlSe z&@azena
mezi kaprové vody. Ostatni @ené toky jsou klasifikovany jako vody lososoveé.

Situace vodnich takje Zejma z mapovéiflohy F.1.6.

Spréavci datenych vodnich tok jsou Povodi Odry, Les¢R a Zenddélska vodohospodékéa
sprava.

V z4jmovém Uzemi nejsou povrchové vody vyuzivankdeapani dle vyhlg. 159/2003 Sb. a
nejsou zde koupali&tve volné pirod provozovana. V zajmovém Uzemi se nenachazi zhadite
oblast ve smyslu § 33 zdkoda254/2001 Sh. o vodach.

V z4jmové oblasti na katastralnim Gzemi Bigst se naléza chréna oblast firozené akumulace
vod (CHOPAV) Jablunkovsko, ktera byla vyhlaSendizemim viadyCSR &. 10/1979 Sb.
NavrZend trasaiploZky silnice ji protina ve stafeni 0,0 az 2,6 km. CHOPAYV Jablunkovsko ma
rozlohu cca 146 kfn CHOPAV Beskydy leZi mimoipdnstnou trasu felozky. Nejvice se trasa
pielozky giblizuje ke hranici CHOPAV a CHKO Beskydy v km &)@ vzdalenost cca 1 km.

Nasledujici tabulka udava zakladni charakteriggkinotlivych vodnich tok
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Tabulkac.27: Zakladni charakteristiky hlavnich vodnichitok

Mott MacDoddtraha

Vodni tok Hydrolog. Délka Plocha Pratok Stiret Spravce
¢islo povodi | toku (km) povodi (m%s) | s prelozkou
(km?) (km)
Hluchova 2-03-03-027 12,3 37,24 0,768 0,9-1,1 LERy
Olse 2-03-03-025 72,7 280,16 5,44 2,2-2.7 PovodjOd
Tisovy potok | 2-03-03-027 3,0 NA NA 4.1 Le€R
Tyra 2-03-03-032 13,1 18,2 0,35 6,6-6,9 Povodi Odry
Oldtichovicky | 2-03-03-032 5,6 31,02 NA 7,4-7,5 LeSR
potok!)
Bystry potok | 2-03-03-032 8,5 4,60 0,102 8,0 LER
Gutsky potok 2-03-03-034 9,0 4,60 0,10 9,1-9p2 ZNVS
Neboiivka 2-03-03-038 7,75 NA NA 10,1 ZNS
Ropiéanké) 2-03-03-040 15,85 15,13 0,28 12,4-12,5 Povodi Odry
LesyCR
Cerny potok | 2-03-03-055 6,8 NA NA 14,6 Povodi Odry
Stonavka 2-03-03-054 33,2 16,78 0,3% 16,1 Povody Od
Mlynka 2-03-03-56 4,89 4,396 NA 16,6-16,7 Povodiyd
Poznamka:

1) Oldtichovicky potok je mistni ndzev pro Javorovy potok
2) NA (neni aplikovatelné) — (idaje se ndzjis nebo nebyly k dispozici
3) ZVS — Zenkdelska vodohospodéka sprava
4) km 15,85 — 9,00: spravce toku povodi Odry
km 9.00 — pramen: spravce toku LESy

Jakost vody v povrchovych voddoteh

Kvalita vody ve sledovanych povrchovych vodatd neni nejlepsSi, avSak postése zlepSuje.
V predmétném Uzemi je to dano zejména rostoucim rozsahekanatizovani s naslednym
¢istenim splaskovych vod n€OV a poklesem intenzifikace zeéglstvi. Hodnoceni jakosti
vody vii¢nich profilech se provadi pod&sN 75 72 21 “Klasifikace jakosti povrchovych vod*.

Principem klasifikace je srovnani charakteristitiaginoty ukazatél jakosti vody se soustavou
normativi, které odpovidaji hodnoceni z obecného ekologiché#bdiska. Zgazeni jakosti vody
podle jednotlivého ukazatele ddidy jakosti vody se uskui#uje srovnanim vypsiené
charakteristické hodnoty tohoto ukazatele s jempowitajici soustavou meznich hodnot. Mira
zn&isteéni povrchové vody se &uje podle pti t¥id jakosti vody :

l. ttida — nezn&sténa voda

II. tfida — mirg zn&isténa voda

[ll. tfida — zneiStena voda

IV. tiéida — velmi zn&iSténa voda

V. tiida — velmi silg zn&isténa voda

Kvalita povrchovych vod ¥i¢nim systémueSeného GUzemi je ve vybranych profilech hodnocena
podnikem Povodi Odry Ostrava. Hodnoceni jakostiywegrofilu tykajiciho seleSeného Uzemi
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za roky 1999 — 2000 (Povodi Odry, Ostrava 2001)lgp@®N 75 7221 — "Klasifikace jakosti
povrchovych vod" je shrnuta v nasledujici tabulce.

Tabulkac.28: Orient&ni hodnoceni jakosti povrchovych vod ve vybranyafifech (Povodi
Odry, 2001)

Tok Vybrané ukazatele Obecné fyzikalni a chemické ukatele Kovy Biol. uk.
profil

1999 — 4
2000 2
Olse
Nad I T T O O A [ R
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Ropice 1 T Y 2 T T T T Y T YT A B T 1

3
Z | Z | a
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Rozp. I.

g
N

Cl
Ca
Mg
Mn
Fe
Fek.

Stonavka
nad | | (I [T T I I I I O I | | | | | | Il I
Térlickem

Zatopova uzemi

Zatopova Uzemi jsou vymezena zejména indng Uzemimieky OlSe. Jde o typicky
Sterkonosny beskydsky tok s rozkolisanymiijoky. VfeSeném Uzemi maipzeny charakter
s kapacitou koryta zhruba ve vysi @z Qo, vySSi pfitoky vybrezuji do vesrgs nezastainého
Uzemi. Bhem povodid v roce 1997 bylo zaplaveno cca 8,5 ha okolnichepid. Druhym
stanovenym zatopovym Uzemim je inudmdaGzemi vodniho toku Rafanka. Nasledujici
tabulka udava hladinové stavy stoletych vad,@ obou vodnich tak

Tabulkac¢.29: Hladinové stavy stoletych vod

Vodni tok Ri¢ni km Q100
(m n.m)
Olse 54,2 324,55
Ropitanka 6,3 336,50

U ostatnich vodnich tdk vieSeném Uzemi nejsou zatopovad Uzemi stanovena. cHrani
zatopovych uzemi OlSe a Roéanky jsou graficky vyzngena v piloze F.1.6.

C.2.2.2 Podzemni vody

S ohledem na hydrogeologické pamnlze zajmové Uzemi rozhit na rekolik oblasti.

1. Horsky rajon Moravskoslezskych Beskyd itwny slezskou jednotkou v godulském vyvoji a
atrzky jednotky pedmagurskeé, bez vyznasiho kvartérniho pokryvu. Tento rajén neni pro
trasu vyznamny.

2. Podhorsky rajon Jablunkovské brazdy,émid jsou horniny karpatského flySaefryty
z velkécasti hydrogeologicky vyznandjsim kvartérnim pokryvem.
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3. Podhorsky rajon Podbeskydské pahorkatiny, kde ligoniny slezské a podslezské jednotky
karpatskeho flySe z velk&asti ekryty hydrogeologicky vyznandjsimi kvartérnimi
sedimenty.

Rajon Jablunkovské brazdy

Transmisivita kvartérnich proluvidlnich a fluvidhi kolektofi je negiznivé ovliviiovana
ponerné velmi malymi zvodlymi mocnostmi &chto kolektofi, v adolni ni¥ navic citliw
reagujicimi na zrnu stavu hladiny viflehlém povrchovém toku. Zvodné mocnosti
v kvartérnich kolektorech udolni nivy OlSe se paljyl jednotlivych hydrogeologickych vrtech
mezi 0,1 a 5,2 m.i#Ppomerné vysokeé pozici bdze udolni nivyad minimalnim drovnim hladiny
v povrchovém toku zdeasto dochazi ip minimalnich stavech vtoku k poklesu zvetn
mocnosti na nepatrnou hodnotu. Ve vrtech situovianydlavni trase a ostatnich vySSich
terasach se mocnosti zvameho kolektoru pohybuji mezi 0,8 a 5,0 m.

Jednotlivé vrty a studny vyuzivaji vodu prvni zvéditevazre v kvartérnich fluvialnich nebo
proluvialnich sedimentech, rejstji v hlavni nebo udolni terase. V hlavni terasevgezitelné
vydatnosti jednotlivych vii pohybuji od #kolika tisicin I/s az po 0,7 l/s ({mér 0,06 I/s),
v ostatnich vysSich terasach v réiz®,01 — 1,0 I/s, v giméru okolo 0,2 I/s. Velmi nizké jsou i
vyuzitelné vydatnosti viitv adolni terase, pohybuijici se od 0,01 do 0,5 fggimérem 0,1 I/s.

Rajon Podbeskydské pahorkatiny

Vlastni horniny jsou z hlediska trasy nevyznamnylektmr — vodu vedou vifpovrchové
rozpukané z&h Vyznamné jsou v kombinaci s$gkrytim kvartérnimi sedimenty hlavni
ostravske terasy.

Kvartérni zvods

Pomerné znany vyznam maji piSté az hlinité Strky hlavni (risské) terasy.i®stoZe hladina
podzemni vody je v nichasto hluboko zaklesla, dosahuje jejich zvadnmocnost obvykle 5 —
27 m (pamérné okolo 12 m). Vyuzitelné vydatnosti virly hlavni terase se pohybuji odkolik
tisicin m/s az do 2 /s simérem okolo 0,2 I/s. CelkovA mocnosgr&il v této oblasti se
pohybuje v rozmezi 8,4 — 22,3 m.

Agresivita podzemnich vod sefgupokladéd uhéitd a hladové vody. Vramci naslednych
praizkumi musi byt odebrany vzorky podzemnich vod a analgmpvz hlediska agresivity na
beton.

s

ponerech jsou uvedeny v kapitole C.2.4.

C.2.2.3 Vodni zdroje

Podle Planu rozvoje vodovbda kanalizaci Moravskoslezského kraje (2004) §&ima sidel

v zajmové oblasti zasobovana z Ostravského oblastradovodu (OOV). Vodovod je ve spgav
SmVaK Ostrava - regionalni spravy Frydek-Mistek¢dRmbyvatel napojenych na hromadné
zasobovani pitnou vodou z vodovodnfelaii se liSi nap Hnojnik 90%, Sitez 58%, Vendry&
32%, apod. Zbyl&ast populace je zasobovana z vlastnich studni.
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Krom¢ zasobovani z OOV jsou \gdnEtnych katastralnich tzemich zdroje podzemnich nebo
povrchovych vod, které jsou vyuZzivany k hromadnérdsobovani obyvatelstva pitnou vodou.
PHO wtSiny €chto zdroji nebylo identifikovano. V nasledujici tabulce jeeden striny
piehled &chto zdroj.

Tabulka¢.30: Evidované zdroje pro hromadné zasobovani dbistaa pithou vodou
(mimo zajmové Uuzemi)

Obec Nazev zdroje Charakteristika Vydatnost

Bystiice KoSaiska pramenigt 21,01l/s

Kopytna povrchova voda NA
Oldtichovice Ciencialka podzemni voda 1-151/s
Pod Kozincem pramenist 101/s
Tyra,.km 6,035 povrchova voda 70 1/s
Vendryrg Pod Prasivou podzemni voda 2,01/s

Pod Vendryiskym hajem | podzemni voda NA

Vysvétlivky: NA — nebylo identifikovano

Uvedené zdroje jsou vSak odepnttné gelozky silnice I1/11 (1/68) velmi vzdaleny a nemohou
byt jeji vystavbou a provozem ovlismy.

V relativni blizkosti cca 150 m od navrhované korkane se vSak naléza jimaci Uzemi Rovny,
ktery zasobuje mimo jiné ¢sto Trinec. Podzemni voda z jimaciho Uzemi Rovny je gdahize

7 z&ezh o prameérné kapacit 12 I/s, zargené 3 I/s. Zdroj ma vyhlaSené PHO, kvalita vody je
dobra. Jimaci uzemi Rovny je schématicky zakrestegrafické giloze F.1.6.

Dle dostupnych podklad trasa silnice fimo neprochazi zadnymi pasmy hygienické ochrany
vodnich zdra} ani se pimo nestetava s Zadnym hydrogeologickym objektem.

Zdroje vod pro individualni zasobovani pitnou vodstudny) nebyly identifikovany. V ramci
dokumentace pro uzemni rozhodnuti (DUR) bude npto®ést jejich pasportizaci a stanovit
miru jejich ovlivreni odbornym hydrogeologickym posudkem.

C.2.3 Rida

Predneétné tGzemi nalezi k okresu Frydek-Mistek, ve ktepaidle UPn VUC Beskydy celkova
rozloha ZPF¢ini 50 301 ha. Mira zogmi ¢ini 25%. Stav fdniho fondu odpovida séasné
zentdélské politice, podle které se podil ornédp sniZuje, ale s dalSim vyrag§im poklesem
podilu orné pdy se jiz nepdita. V okrese je cca 21% zeéddlské pidy pod vlivem imisi.

Uzemi dotena vystavbou ielozky 1/11 (1/68) jsou vesds zatidéna do zerddlské oblasti
pahorkatinné. Z hlediska zédglské vyrobni oblasti se jedna o oblast bramisk@u stedni,
pievazuje podvyrobni typ bramba#s&o-zitny, v mén priznivych podminkach typ
brambor#sko-ovesny. Uzemi je z1i&i ¢asti zatidéno do klimatické oblasti mienteplé, vihké,

S ptimérnou rani teplotou 6-7C a g@mérnymi srazkami 650-750 mm. Z pedologického
hlediska pevazuji hgdé pidy, mirre oglejené, kyselégtké az velmidzké. Kolem vodnich tak
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pievazuji nivni @dy na nivnich uloZeninach, ietre téZké. V¢Easti, ktera je zaidéna do
klimatické oblasti miré chladné, vihkeé, s pmérnou ra@ni teplotou 5-6C a gmeérnymi racnimi
srazkami 700 — 800 mm (Gidhovice, Karpentnd) ipvazuje podvyrobni typ brambds&o-
ovesny, jsou podstatnomezeny namn¢jSi druhy plodin a jsou zde vhodné podminky pro
pastevni chov skotu (masného i tmého). Pedogenetickyigvladaji hiddé pidy oglejené,
glejové mdy, hredé pidy podzolove, hedée pidy kyselé a misty nivnitaly. Terén zerdélsky
obdlavany je zvigny az stedre svazity v nadmiské vysce 240 — 500 m.

C.2.3.1 Hidni typy

Padni pokryv je vysledkemisobeni exogennictinitela a skladby horninového podlozi. Podle
klasifikacni soustavy bonitacetd se v zajmovém Uzemi nachazeji nésledujici skupirdy
véetre padnich typ.

Skupina silg kyselych h&dych pid a rezivych fd mirnt chladné a chladné oblasti (Kambizem
dystrické, podzoly, kryptopodzoly)

Do této skupiny pdt silné kyselé hgdé a rezivé fdy, které se vyvinuly ve vySSich polohach
vrchovin a v horach. Typickym znakerichto pid je vySSi obsah mérkvalitniho humusu a
silné kysela nebo kyselaodni reakce. Jejich vyskyt jergvazig v klimatickém regionu migh
chladném nebo chladnémidhim Fedstavitelem dle taxonomického klasifikého systému
puad jsou kambizerh dystrické a kambizeénmodalni mezobazicke, kryptopodzoly modalni
véetre slak® oglejenych variet. ®lotvornym substratem jsou algonkickéidlice a droby,
pievazrie bridlicnata souvrstvi starSiho paleozoika a kulmu, permakaceského masivu:
arkozy, ark6zové piskovce, slepence s vlozkarhigipigitych bridlic. Zrnitost mdy je stedre
tézka, bez skeletu azistreé skeletovita. Vlahové po#ny jsou giznivé, ve viktim obdobi az
pievinéené se znaky slabého oglejeni.

Skupina jd rendzin — rendziny a pararendziny

Skupina rendzin zahrnuje rendziny a rendzingydéna pararendziny,cetré slak® oglejenych
variet, vytvadené na typickych karbonatovych horninach nebo zéaohin(vapenec, opuka,
slinovec, slin, slinity jil, flys). &dni profil je stedré hluboky aZ hluboky (#ké profily jsou
piitazeny do skupiny gtkych pad), stedreé t¢Zkého — leliho az velmi &kého zrnitostniho
razu. Obsah skeletu je zavisly nadptvorném substratu. VIAhové pém jsou dobré az dasre
negiznivé. Ridnim pedstavitelem jsou pelozémmodalni, pelozetn melanické, regoze
pelické, kambizempelické, pararendziny pelické téz variety glalglejené, které se kratkodbb
pievihéuji. Zrnitostni raz pdy je €zky az velmi &¢zky, bez skeletu, sklonité polohy aZesire
skeletovité. Vyskytuji se v rovinatych az velmiakitych polohach, hlawnv susSich a teplejSich
oblastech.

Skupina fid na piscich a &tkopiscich a substratech jim podobnyctetw® slal® oglejenych
variet (regozer).

Tato skupina sdruzuje vSechnyidy na uvedenych substratech, pop podloZzim méhn
propustnym (sliny, jily, slinovce, opuky apod.),hkého nebo letiho stedreé tézkého
zrnitostniho razu, zra¢ zavislé na srazkacheéhem vegeténi doby. Rdnim gredstavitelem dle
taxonomického klasifikeniho systému o jsou regozewh arenické, pararendziny arenickeé,
kambizend arenické a fluvizem arenické. Rdotvornym substratem jsou neogenni terasové
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Sterkopisky, terasy igvazrie z kyselého materialu, glaciofluvialni¢sty, pisky a Strkopisky.

Pisky jsou bez skeletu, terasy jsou d&2dit skeletovite. Do této skupiny gat nivni pida nebo
nivni pada karbonatova na &ké nivni ulozenig (do 0,3 m) s podlozim &kopiskové terasy.
Prevazi se vyskytuji v rovinach az na mirnych svazich.

Skupina hidych pid — kambizers

Skupina hidych pid zahrnuje fevazrie pady na pevnych horninach. Hlavniiidicim znakem
jsou skupiny pdotvornych substrats typickymi agronomicko — vyrobnimi vlastnostmio Béto
skupiny pati hnéda pida, vyjimené rendzina a rendzina & a jejich oglejené variety a dda
puda kysela. Rdnim gedstavitelem jsou kambizénmodalni eubazické az kambiz&émmodalni
mezobazické, kambizenpelické eubazické az mezobazick&emistnych svahovin karbonato-
silikatovych hornin. Bdotvornym substratem je karpatsky flyS v typickémgwvoji: stiidani
piskovdi a kidlic, vétSinou slab vapnitych, karpatsky flyS v typickém vyvoji: vymazvapnity.
Zrnitostni rdz pdy je stedre t¢Zky az €zky, skeletovitost fevazrit slaba az sedre skeletovitd.
Hnédé pidy jsou typické pdy pahorkatin a nizSich istnich poloh vrchovin. Ve vySSich
polohach nepravidethnavazuji na sik kyselé hgdé a rezivé fdy. Do této skupiny jsou
piitazeny i h&dé pidy na svahovinach.

Skupina oglejenychtml — pseudogleje

Zakladnim znakem této skupinyig je periodické fevihcovani profilu, pedevSim v jarnim
obdobi. Na rozdil od skupiny illimerizovanychich musi mit @dni profil vyrazné znaky
periodického povrchového oglejeni.udhim Fedstavitelem jsou pseudogleje modalni,
pseudogleje luvické, kambize€noglejené. Rdotvornym substratem jsou svahové hlinszke
hliny az hlinité pisky s drolsim skeletem zievazre karbonatového, bazického, kyselého
materialu. Zrnitost je sedre téZkd, ve spodid i t¢ZSi. Skeletovitost bez skeletu aZesit
skeletovita. Typické oglejenéigdy maji s¥tle Sedy az #oSedy nebo zelen&\sedy zesstleny
horizont se silnym vyvojem konkreci a mramorovamyizont s vyraznym igrozdlenim Fe,
Mn na [EloSedé az zelena&sedé partie a okréwezivé partie. Do skupiny oglejenyckidojsou
zarazeny i hidozeng slak® oglejené, hédozent illimerizované slab oglejené a illimerizovana
puda slak oglejena, kde proces oglejeni neni tak vyraznyald pida slak oglejena, héda
puda illimerizovana slaboglejena, kde se v mramorovém horizontu zachoxhiytky procesu
hnédnuti. Znaky oglejeni jsou whterych gipadech reliktniho jvodu a v sotiasné dob tyto
pudy prevazr netrpi Skodlivym pevihéenim. Tyto fidy jsou roz&eny v mirrg teplé az chladné
oblasti, kde se vyskytuji v rovinatém nebo nisklonitéméi depresnim terénu.

Skupina fid nivnich poloh — fluvizemh

Do této skupiny pat pady v rovinatém Uzemi na nevapnitych i vapnitychzesénach podél
vodnich toki, vcetnd glejovych a oglejenych subtipa variet. Rdnim gedstavitelem jsou
fluvizeme glejové. Rdotvornym substratem jsou nevapnité nivni uloZzergnyapnité nivni
uloZeniny. Zrnitost pdy je €Zka, struktura pdy je bez skeletu az slalskeletovita. Vnitni
tiéidéni je zaloZeno na zrnitostnim sloZeni, na hloubadihy vody spojené s tokem a na vyskytu
v klimatickych regionech. Jsou tagy wtSinou bezskeletovitdidceji slak skeletovité.
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C.2.3.2 Bonitované fdné ekologické jednotky

Systém bonitovanychapiné-ekologickych jednotek (BPEJ) kategorizuje a hodretredélske
Uzemi z hlediska qwloznaleckého, agro-ekologického, prothuko a ekonomického. Soustava
bonitovanych pdn¢-ekologickych jednotek (BPEJ) je zpracovana pro &igekou pidu jako
celek, bez rozliSeni jejiho vyuzivani podle kultur.

Kazda konkrétni BPEJ je vwenéna na zdéklagl vyhodnoceni charakteristik klimatu,
klasifikacniho za&azeni [idy, charakteristickych tmotvornych substrat a jejich skupin,
zrnitostniho slozeniguly, vodniho rezimu {dy, skeletovitosti fidy a hloubky gdniho profilu,
svazitosti Uzemi a jeho expozice kétevym stranam.

Pri vyclenovani BPEJ se vychazi za zasady, Ze vSechny vy&gene i dalSi slozky prastdi
jsou rovnocenné a maji stejny vliv nafazeni arealu do bonitaiho systému. Konkrétni
vlastnosti uitého arealu BPEJ jsou v bonitdch mapach i datové bazi vyjéedy timistnym
kodem.

1. cislice zn&i prislusnost ke klimatickému regionu

2. a 3.cislice vyjaduje @islusnost k ufité hlavni mdni jednotce (HPJ) dané klasifitdm
zarazenim fdy (jejim typem, subtypem atd.), jejim zrnitostrélnZzenim, chemickymi a
fyzikalnimi vlastnostmi, vodnim rezimem &padré dalSimi ekologickymi faktory

4. c¢islice stanovuje kombinaci svaZzitosti arealu a eiqeoke s¥tovym stranam

5. dislice vyjaduje kombinaci hloubky a skeletovitostignich profili

Ve sledovaném Uzemi se nachézeji nasledujici BREJ:21, 7.22.12, 7.22.13, 7.24.11, 7.24.14,
7.27.01, 7.41.67, 7.47.00, 7.48.11, 7.59.00, 7678.35.01, 8.35.04, 8.35.21, 8.35.24, 8.37.16,
8.48.11, 8.58.00, 8.71.01.

C.2.3.3 Fidy ochrany

Kvalitu pady podle pislusnosti k BPEJ Ize vyjéid zatazenim doifd ochrany zewdélské pidy
podle ,Metodického pokynu odboru ochrany lesaidypMinisterstva Zivotniho prosdi Ceské
republiky ze dne 1. 10. 1996j. OOLP/1067/96 k odnimaniudy ze zemdélského mdniho
fondu, ve zaini zakonaNR ¢&. 10/1993 Sb.*

Trid ochrany je celkem 5 a jsou odstopany od nejhodnotjSich pid s nejvySSim stugm
ochrany | - po pdy nejmégs kvalitni s nejniZzSim stugm ochrany V:

l.trida — bonitré nejcenwjSi pady v jednotlivych klimatickych regionechigvazrié v plochach
rovinnych nebo jen mignsklonitych , které je mozno odejmout ze 2détského fgidniho fondu
pouze vyjiméné, a to gevazié na zamiry souvisejici s obnovou ekologické stability kngiji
piipadré pro liniové stavby zasadniho vyznamu.

. tiida— zengdelské mdy, které maji v rdmci jednotlivych klimatickychgieni nadpfimérnou
produlkéni schopnost. Ve vztahu k ochéamentdélského mdniho fondu jde o oy vysoce
chraréné, jen podmigné odnimatelné a s ohledem na Gzemni planovani &ké@dmiang
zastavitelné.
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lll. tf¥ida — pady v jednotlivych klimatickych regionech sgonérnou produkni schopnosti a
strednim stup&m ochrany, které je mozno tzemnim planovanim vyurbiteventuelni vystavbu.

V. ttida — pady s pgevazr podpamérnou produkni schopnosti v ramci ifslusnych
klimatickych regiofi, jen s omezenou ochranou, vyuzZitelné i pro vysiavb

V. tiida— zbyvajici BPEJ, kteréedstavuji zejménaiply s nizkou produlni schopnosti setrg

pad meélkych, velmi svazitych, hydromorfnich, ¢skovitych az kamenitych a eroZmejvice
ohroZenych. ¥tSinou jde o zewudglské pidy pro zemidélské (Eely postradatelné. Wthto pid

lze predpokladat efektiv)Si nezemidélské vyuziti. Jde &Sinou o fdy o nizSim stuptm

ochrany s vyjimkou vymezenych ochrannych pasem wm@nshych Uzemich dalSich zajm
ochrany Zivotniho prosdi.

Zarazeni BPEJ v navrhované tragelpzky I/11 (1/68) doitid ochrany zeruélské pidy a rozsah
zaboru v jednotlivych ftdach ochrany jsou uvedeny v kapitole B.ll.1. Zdioh z&azeni
dottenych mid do BPEJ aitd ochrany vyplyva, Ze nejkvalig$i pidou, kterd bude stavbou
pielozky 1/11 dotena, je ida zdazena do |. a Il.itdy ochrany. Revaha trvalého zaboru ZPF

s

ticid¢ ochrany. O vyjmuti pozemku ze ZPF musi rozhodoogén ochrany ZPF.

Obecr plati, Ze po realizacitplozky 1/11 (1/68) bude nutné zachovatigpupy na pozemky
s jejich napojenim na podruzné komunikace. Novdstapréni pozemk k zengédélské a lesni
vyrok¢ je nutno realizovat napojenim na stavajici kimunikaci delovych, nikoliv gimo na
silnice.

C.2.3.4 Vliv imisi na kvalitu pdy

Pida pati spol&n¢ s ovzduSim a vodou k zakladnim abiogennim slozk&wtniho prostedi,
jeji postaveni je vSak ztyia odliSné od zbyvajicich dvou slozek. Kontaminadd @ wtSinou
nevratny jev a za normalnich podminek G&e byt samostatndosazeno iirozeného stavu
odpovidajiciho fisluSnému horninovému prosti.

Z charakteru provozu na pozemnich komunikacich yagyl predevsim it zakladni typy
zneistujicich latek —dzké kovy a Zn, ropné latky a sezonni zasazeni anarigymi ionty (zvl.
chloridovymi) v disledku chemického posypu vozovky. Dlouhodoby aZobtieSitelny problém
predstavuje zvlastkumulace &zkych kovi. Maximalni obsah rizikovych prik(téZkych kowi a
Zn) v padach nalezejicich do zedglského gdniho fondu stanovi vyhlaska MZP13/1994 Sb.
(ptiloha 1) jak pro vyluh 2M HNg) tak pro rozklad léavkou kralovskou (tzv. ,celkovy obsah®).

Pri hodnoceni fid a jejich kontaminace rizikovymi prvky jsme vyckézz msieni rekolika
specializovanych pracoviS(nag. Statniho kontrolniho a zkuSebniho Ustavu &@ského
v Brné, Vyzkumného Ustavu elektrotechniky HruSovany u &rnUdavané hodnoty byly
porovnany s platnymi limity pro obsah rizikovychvkd v pidach naleZejicich do z€dglského
pudniho fondu dle citované vyhlasky.

Hlavnim zdrojem toxickych kavv padé v této oblasti je vedleffsozeného pivodu z maténych
hornin také antropogenginnost (ocelésky pimysl, chemické latky v zegdélstvi). Nadlimitni
obsah kow byl zjisttn zejména u Cd, Cr, Pb, Zn v okofifice. NejvysSi obsahy TK vigé jsou
v k.G. Trinec, Cesky Puncov, Konska, Horni a Dolni Listna a KojkeviNejniz3i hodnoty byly
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zjisteny v k.. Nebory, Guty a VendrynOldiichovice a Tyra. Ve vztahu k ngpgimu zdroji
emisi TZ Tinec jsou nejvice kontaminovany plochy¢gné blizkosti Zelezaren a v severnim,
severovychodnim a severozapadnindrsnod zdroje.

Jak udava naésledujici tabulka, jsou uUzemicelwd vystavbou felozky 1/11 (1/68) touto
kontaminaci porrné malo zasazena.

Tabulkac¢.31: Orienténi koncentrace toxickych kéw zengd¢lské pideé

Toxické kovy Koncentrace (mg/kg) Limit (mg/kg)
Zajmova oblast 1/11 Okoli T¥ince
Pb 15-70 143 100,0
Cd 0,4-1,0 3,97 1,0
Cr 6-10 8,1 40,0
Zn cca 15 167 100,0
Hg 0,07-0,8 0,21 0,8

Jak potvrzuji i mteni Statniho kontrolniho a zkuSebniho Ustavuézélského v Bre (1990-
1992), nedochazi v zdjmovém UGzemi rkkyatovani limiti pro maximélni koncentrace
sledovanych rizikovych prik i kdyZz kontaminacequ Cd je vysoka a blizi se limitni hodaot
(dle vyhlaSky MZP 13/1994 ze dne 29. 12. 1993,a8#Ioha¢.1 a 2). V tomto fipad v3ak jde
o regionalni problém Severni Moravy a Slezska.

C.2.3.4 Pozemky «ené k plreni funkce lesa

V oblasti Podbeskydské pahorkatiny, kde se konoealp jak zemdélské hospodéeni, tak
rozvijejici se pimysl, je pfimérna lesnatost mensi nez 25%. Nachazi se zilik
vyznamjSich lesnich celk v kategorii hospodé&kych leg a velké mnoZstvi drobnych portst
piedevsim dochovanych remijzmezi a Uzlabin, které v zéntlsky obhospodavané kulturni
krajing tvori charakteristickou mozaiku. Vzhledentddé bystinnych toki stékajicich z Ubo
Beskyd jsou naéthto drobnych plochach vyznagzastoupeny i #@hové porosty a porosty
v nivach, ¢asto v extrémnich podminkach strmychiehovych svain nebo naopak sitn
podmd&enych nivnich luk. &koliv moznost jejich hospodgkého vyuziti je spornd, t¥io
dulezitou sowast krajiny, zvysujici jeji biologickou rozmanitpgasto tvdi biotopy ohrozenych
nebo kriticky ohroZzenych draizivocichi a rostlin a vyznanmthdotvéeji krajinny rdz podhorské
oblasti. Je mezi nimi velké mnoZstvi vyznamnychjirg/ch prvii, skladebnyclasti tzemniho
systému ekologické stability (Iokalni a regionalndvns) i maloplo3na ZCHU.

Zajmové Uzemi doené stavbouiglozky 1/11 (1/68) lezi zcela mimo CHKO Beskydy alevi
do pirodni lesni oblasti Podbeskydska pahorkatina. @dho spravu v oblasti lesniho
hospodéstvi vykonavaji v zajmovém Gzemi Krajsky inspektdrda Frydek-Mistek, LS Senov a
LS Jablunkov. Spravu drobnych vodnich ttoka lesnim pdnim fondu v zajmovém Uzemi
provadi LesyCR — Oblastni sprava takerydek-Mistek (povodi Odry).

Na rozdil od ptmérné lesnatosti v okrese Frydek-Mistek (cca 49%)es@otliva katastralni

uzemi lesnatosti velmi vyznamitisi (od cca 10% do 42%). Rozdily lesnatosti \njettivych
katastralnich Uzemich jsou patrné z tabulek v képi€C.1.1. Uzemi bezpréstre ovlivnéné
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uvazovanou stavbourglozky silnice I/11 (1/68) je ti@no gFevazri intenzivré zengdelsky
obhospod#vanou krajinou sdkolika vyznamgjSimi lesnimi hospoddkymi celky atradou
drobnych, roztrouSenych pozetnka LPF,casto v exponovanych polohach, podexdych az
oglejenych pdéach v ni¥ ¢i bezprostednim sousedstvi tokuigdhové porosty,igvazri olSiny).

UvaZovana trasaiplozky silnice I/11 (1/68) prochazi pouzeédva tSimi lesnimi porosty (s
plochou nad 1,5 ha), z nichZ jeden je&mii k.0. Ropice a podle dostupnych podilgdy UPn
obce uveden jako zéna krajinné zélemruhy tvdi severni okraj &Siho lesniho hospotkkého
celku (43 ha v kategorii hospag&ého lesa) visobnosti LS Jablunkov. Stmia charakteristika
dottenych pozemk (podle udaj poskytnutych uvedenou LS) je shrnuta v nasledtaimilce.

Tabulkac¢.32: Charakteristika vyznamnych lesnich éelk

Lesni celek Ropice LHC Jablunkov
Mistni nazev Oblasek Rovna
Oznaeni podle LHK | Z6na krajinné zeleidle UPn Ropice) LHK Jablunkov 717 A,B,D,
719 A
Stangeni 11,6-12,1 km 717 A- 5,5-5,8 km

717 B- 5,3-5,5 km

717 D- 4,5-4,9 km

719 A- 4,2-4,5 km

Vyméra 45 ha 717 A- 13,2 ha

717 B- 6,4 ha

717 D- 19,1 ha

719 A- 6,0 ha

Celkem: 44,7 ha

Klasifikace Krajinné zelg, lesni porost Les hospod&ky, veg. stupe 4 a 5, ve
v intravilanu stupni 4 pevazuji bukové doubravly
riznych tym, ve stupni 5 potini luh
podhorsky na oglejenychigach

Popis SmiSeny porost se ¢&Hinami | Dilce na severnim okrajiétsiho lesnihd
ohranteny z jihu stavajici zastavbopukomplexu s vynsrou do 10 ha, &kové i
ze zapadu budovanou zénouemou| skladbou velmi diferencované od mlazihy
pro agroturistiku, ostatni obklopenors oplocenkach az po zbytky mythi
zenedélskymi  pozemky a zonou kmenoviny. Porosty jsou smiSepé
rozptylené individualni obytné svyraznym zastoupenim smrku ne
zastavby. Na Uzemiifno navazuje listnaté, tvéené dominanth bukem,
lokalita s mistnim nazvem Pasekydubem, jasanem a lipou. Na podedych
kterd je regionalnim biocentrem USESlokalitich v GZlabinach a iehovych
porostech ol3e.

Poznamka Trasai@lozky I/11 je v souladu s UPVyhradni pozemkovy vlastnik Les¢R
obce, kde je vyznmna jako zdna s.p.

dopravy.
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Ostatni stavbou dééné PUPFL jsou vesfa sloZzeny z oddenych ploch menSich nez 1,5 ha.

Prevazuji v nich lesy zvlastniho deni, gredevsim skladebné prvky USES lokalni, resp.

regionalni Urove, piipadré brehové porosty a exponované nestabilf@hbvé svahy, které ve
spojeni s vodnim tokem a nivou tvoryznamny krajinny prvek ve smyslu § 3b) zakaha
114/1992 Sbh., o ochrarptirody a krajiny, v platném 2ni. PodrobgjSi popis &chto lokalit je
proto uveden vipslusnych kapitolach C.1.3.1 a C.1.3.3. Jejich ¢sid@u charakteristika
z lesnického hlediska je uvedena v nasledujiciltabu

Tabulkac.33: Lesnicka charakteristika ostatnich lesniclogibr

Oznakeni podle Vymeéra Klasifikace Popis Poznamka
LHK Dotéenych pozemla (ha)
Les Les
hospodé&sky | zvl. uréeni
LHO 3 - Senov 1,69 5,03 Veg.stupe 4, | Drobné pozemky Ize pedpokladat
pievazuje svymeérou do 0,50 hg vyskyt
potani luh| ¢asto na extrémnichohrozenych F:
pahorkatinny, nebo podméenych| kriticky
POfX. bukové| stanovistich,  saiéisti | ohroZzenych
doubravy potanich niv a skupiny druhi zivogicha
riznych  tym, | solitérnich  vzrostlych (zvl.
v bfehovych drevin. Skladebné bezobratlych 3
porostech je prvky USES lokalni| obojzivelnika) i
klasifikovana arovrg, neékteré | rostlin -~ v ramci
jasanova olSina z prirodowdného spol&enstev
potani. hlediska velmi hodnotné biehovych
porosti
LHO 1 7,22 2,89 Veg. stuped a| Vv kategorii les | V kategorii les
Jablunkov 5 ve §tupni 4 hf)qudéskych N 'hospo,déskych
javorova pievazuje smiSenadrobni soukrom
jasenina  resp, mlazina az tyovina, | vlastnici, kvalita
jasanova olSina LZU jsou \&tSinou| porosfi vesngs
potaini, ve | biehové porosty nebpnizka nal
stupni 5| porosty ve vlhkych exponovanych a
pievazuji bukovg uzlabinach tvéené | podma@enych
doubravy vesngs olSi a jasanem), stanovistich
kapradinové g v mensi mie je
potani luh | zastoupen javor klen g
podhorsky  nq lipa.
Zivnych az
oglejenych
pudach
LHO 2 0 3,50 Vyhrad Na drobnych parcelachSouwéast
Jablunkov zastoupe,:n svvym§ro_’u do 0,5 h,a bfehovych_ )
vegetgni stupé | prevazuji ehové| porosti v nivé na
5 a Kklasifikace| porosty nebo ibkré | soutoku OlSe 4
potasni luh | svahy vodot#. | Hluchové
podhorsky  ng Nachéazeji se vyhradn
Zivném nebo na soutoku Olse
oglejeném s Hluchovou, a to na
substratu. pravém i levém iehu.
Jsou tvéeny porgrné
monoténnimi  olSinam
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Oznakeni podle Vymeéra Klasifikace Popis Poznamka

LHK Dotéenych pozemla (ha)

Les Les

hospodé&sky | zvl. uréeni

v praimérném ku 55
let, viidce zastoupenyc
bukovych doubravach g
vyskytuje vedle nich
habr a ckadnouci smrk
ktery je postupé
odstraovan.

D -

C.2.4 Horninové prosedi a @Firodni zdroje

C.2.4.1 Horninové progedi

Geomorfologické pogry

Podle regionalniho geomorfologickélenéni zajmové Uzemi pitk Podbeskydské pahorkatin
a Tiinecké a Jablunkovské brazdledna se o miénzvinénou krajinu s hlubokymi eroznimi
ryhami toki. Silnice je vedena Uzemim s nadsimu vySkou v rozsahu 322 — 379 m.n.m.

Predkvartérni podklad

Zajmoveé uzemi leZi dle geologickélilenéni na Uzemi wjSich z4padnich Karpat, ve &&im
flySovém pasmu. Na povrchové geologickée stasb podileji z fedkvartérnich celk prevazre
sedimenty alochtonnich flySovych jednotek. Z nickjvétSi ploSny rozsah zaujima jednotka
slezska. Z jejiho podkladu se v poddbktonickych polooker¥ineckého a frydeckého vyhge
jednotka podslezska. ®@lednotky pat k vnekarpatskym gikrovim.

Ve slezské jednotcergvaZzuji sedimenty godulského vyvoje oistsvrchni jury az santonu.
Mladsi vrstevni sekvence nejsou jiz zastoupenysBasyvoj slezské jednotky je zachovan jen
ve zcela omezeném rozsahu. Prostorovédtend obou vyvaj je vyrazrie naruseno tektonickym
rozélenénim jednotky do ddich prikrova téSinského a godulského.

Dil¢i prikrov tSinsky se dale rozpada #éady Supin, v nichZ jsou zastoupeniegevsim starsi
vrstevni sekvence godulského vyvoje, iamé tmavoSedymi vapnitymi jilovci spodnich
teSinskych vrstev (spodni jura),eStnskymi vapenci sipvahou kalového, paoddre i
organodetritického vyvoje (tithon — berrias) a $wrieni €Sinskymi a hradiSkymi vrstvami ve
facii ¢erneého, drobtirytmickeho flySe (valangin — apt).

Vrstevni sled, zachovaly v godulskéntikpovu, za&ina tektonicky vyrazé redukovanymi
verovickymi vrstvami s pevahou sazay ¢ernych prokemrelych nevapnitych jilove aptu a
Ihoteckym souvrstvim, vyzganym gedevSim tmavoSedymi zekerskvrnitymi jilovci (albi).
Znaného ploSného roz&ini v horskécéasti uzemi dosahuje godulské souvrstvi (cenoman-
santon), tveené souborem litofacii pigého flySe s rozdilnym zastoupenim drébew hruls
rytmické sedimentace s kolisavym podilem nevaphitydovca, prachové a piskové

v jednotlivych souborech sedime&iéch cykii.K nejstarSiméastem godulského souvrstvi fiat
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hruke rytmicky flyS ostravického piskovce, sream do nadlozi vysidany drobg az stedre
rytmickym celkem spodniho oddilu godulskych vrst®alSi nahromathi silné lavicovych
grada&n¢ zvrstvenych glaukonitickych piskovos podol hrubs rytmického flySe s potteenou
jilovcovou sedimentaci se objevuje véedhim oddilu godulskych vrstev. 8ram do nadlozi
prechazi pozvolna v drobnrytmicky flyS svrchniho oddilu godulskych vrstearsalogickym
litologickym vyvojem, ktery nachazime v oddilu spad. K odliSnym litologickym poloham ve
svrchnim oddilu godulskych vrstev fiav pohranénich ¢astech Slezskych Beskyd arkozové
piskovce a drobnozrnné slepence v p&dobrizontu tzv. Malinowského piskovce. Istaebské
vrstvy tvai morfologicky rdmec Jablunkovské brazdy. K nejmSiadésti vrstevniho sledu
slezské jednotky p#t menilitové a krosenské souvrstvi (oligocén), které spolu
s podmelinitovym souvrstvim tvb vypln vlastni Jablunkovské brazdy. Ve vyvoji
podmelinitového souvrstvifevliada drobny rytmicky pigay flyS se zastoupenim nevapnitych
jilovci a ¢ockovitymi télesy arkdzovych piskovica slepené ciezkowickych. V krosénském
souvrstvi je vyvoj pigtého flySe ovlimovan kolisavym zastoupenim silaapnitych slidnatych
piskovdi ve stidani se Sedymi, siérwvapnitymi jilovci.

Podslezské& jednotka je charakterizovana v povrchlstaelg izolovanymi vychozy frydeckych
vrstev (campan — paleocén), podmelinitového souivr@ampan — eocén) a melinitového
souvrstvi (spodni oligocén)iévaznaast vychona sedimeni podslezské jednotky je obnazena
pouze v eroznich korytech.

K Magurské skupi#é flySové pati sled spodniho oddilu sakych vrstev s facii biotitickych
piskova jako sowdsti stedre az hruld rytmického flySe a s horizontem spodnich pestrych
vrstev. Krong jiz zminovanych jednotek flySového pasma Karpat, vznikljldvne ze Styrskych
fazi alpinského vrasgni, vyzna&uje tektonickou stavbu slezské jednotky v tomtondizblavre
diagondl® probihajici vrasav - zlomova depresni struktura Jablunkovské braadgra
reprezentuje v rigidnimékese ditiho godulského ikrovu inkorporovanou igdgikopovou
strukturu, hlubing redukovanou g&nou poruchou godulského nasunuti.

Kvartérni pokryv

Hlavnim Gzemim s roz&nim kvartérnich sedimentfluvialniho, proluvialniho a eolického
puvodu je Uzemi jablunkovské brazdy, jejiz geomodatkou osou protékéeka OlSe. Kvartérni
vypln Jablunkovské brazdy Ize podle i$td geomorfologické pozicé&lenit na hlavni risskou
(ostravskou) terasu, s doprovodengtich proluvii a s pokryvem wirmskych sprasSovycim,héi
na systém mladSich fluvialnich sedimentirmu, wirmu aZ holocénu a holocénu, viygicich
adolni nivu OlSe &asti jejich pitoka. Glacilakustrinni a morénové pisky a&rky, vzniklé
v dok® kontinentalniho zaledni, zasahuji do S$irSiho okoli Frydku — Mistku a ioh
ToSanovic.

Tektonika oblasti

Trasa pekonava vyznamneé tektonickeé linie (hapestup do Jablunkovské brazdy)radevsim
tektonicky predisponované uddgBky OlSe. V této oblasti Izecekavat vyrazé zhorSené jpdné
mechanické parametry zemin degevSim podloznich hornin. Mohou se zde vyskytovat
podzemni vody hlubokého &t s vysokym obsahem soli agresivni na betonovsétkdce.
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Tabulkac.34: Orienté&ni popis geologickych po#ni v trase pelozky

Rajon Staniéeni Geologicky profil (m p.t.) Hladina podz.vody
(km) (mp.t)
Nizinné 0,0-2,9 0-5m: povaibvé jH aZ pH, v podlozi pS, S < 2, misty 2-5
naplavy >6m: jilovce, flySové piskovce
Erozni ryha 2,9-3,1 Naplavy, svahové sedimentyptakka linie adoli, ve spojitosti §
vodotei
Sprasové 3,1-5,7 0-2m spras, 2-5 SP, v podloZzi poloskalnhina 2-5
sedimenty
Ri¢ni terasy 5,7-7,0 0-5m 8P v podloZi poloskalni man < 2, misty 2-5
Proluvialni 7,0-10,2 | hS,pS, P 2-5m, misty >5m
kuzele a plast
Ri¢ni terasy s 10,2-12,5 | S, pS, P, sprase NA
sprasi
Cerny fly$ 12,5-14,5 rytmickgerny flyS obsahem vulkanické horniny NA
z&asti ekryté sprasemi, Ziralymi horninami a
naplavy
SprasSové 14,5-16,0 | 0-2m spras, 2-5 SP, v podloZi poloskadnhina 2-5
sedimenty

C.2.4.2 Firodni zdroje

Podle surovinového informiaiho systému SURIS (Geofond) je Znacast zajmového Uzemi
pro prelozku trasy 1/11 (1/68) ve stamini cca 6,8 az 17,2 km (ukmi geloZzky v Tranovicich)
vedena chré&mym loZiskovym tGzemim (CHLUY eskacast Hornoslezské panwel14400000.
Predmétem ochrany je zde loZisk&erného uhli o celkové rozloze 174 398 ha, na kteeg
vztahuji zakonna opiani vyplyvajici ze zakona. 44/1988 Sb. ve zni pozdjSich pgedpisi.
Jedna se o plochu v kategorii C2, na které se ¥esmé dob nejevi pravépodobnéa exploatace
c¢erného uhli klasickymi metodami, tedy na uzemi mirtiay dulni ¢innosti. V @gipac pouziti
jinych metod (nap odplyiovanim) se negedpokladaji deformace terénu a vznikndch Skod
deformacemi terénu. Podle dokumentu ,Nové podmindtyrany loZisekerného uhli v CHLU
ceskécasti Hornoslezské panve v okrese Karvina, Frydegtdki Novy Jiin, Vsetin, Opava a
jizni ¢ast okresu Ostrava —a&sto* (OKD, IMGE, 1998) vydané Rozhodnutim MAER &.j.
880/2/667/22/A-10/1997/98 ze dne 27.3.1998 Izeonad Uzemi umistit stavby aifzeni, které
nesouvisi s dobyvanim. Stavby povoli staveliaidianiz by vyZzadoval zvlastni opati proti
Ucinkam poddolovani.

Severi od MUK Tranovice ve vzdalenosti cca 600 m se nachazi CHLad&E (¢.40016000) a
chrargné uzemi pro zvlastni zasahy do zemskgy lo rozloze 6 005 ha. Jedna se ocsai
podzemniho zasobniku zemniho plynu. Zatose zde nachazi r&ené bilancované vyhradni
lozisko ¢erného uhli a zemniho plynu Zukovskybét €.3072400) o rozloze 8 531 ha.
V feSeném Uzemi neni evidovan zadny dobyvaci prodtezeny dobyvaci prostor PZP
Tranovice a bilancované vyhradni lozisko zemniho plye spra¥ RWE Transgas se naléza ve
vzdalenosti cca 3 km.

Situace uvedenychifpodnich zdraj je uvedena v mapovéifpze F.1.6.
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Poznamka

Na katastru Tanovic je dlouhodobbudovan Podzemni zasobnik plyniaidovice s.p. Tato investice sadi mezi
verejrg prosgsné stavby. PZP bude mozné plynule zasobovat tegion zemnim plynem a to jak pro domacnosti,
tak pro pimyslové podniky. Belem PZP je pokryvat v zirzvySené odéry nebo ukladat napletni grebytky @i
plynulé dodavce zemniho plynu. Na k.Giaiovic je lokalizovan ,dobyvaci prostor pro skladoi a odbr
zemniho plynu. Svym vyuzitim nekoliduje &hou oltanskou nebo hospoigkou ¢innosti ani s navrhovanou
prelozkou 1/11 (1/68). Provoz PZP ndmwmbuje deforméni (kinky na povrchu. Provoz uskladvani a &zby je
zaji¥ovan technologickym z&Zzenim umistnym predevSim v severnfasti katastru fanovic. Areal podzemniho
zasobniku ma bezpeostni pasmo 250 m od hranice aredlu. Do podzenwdkobniku plynu jefjveden VVTL
plynovod Ribor —Tranovice DN 500.

C.2.4.3 Seismicita

Zajmova oblast se nachazi v seismicky stabilni stblse seismicitou mensi neZ ®1.C.S.
(stupnice Mercalli-Cancani-Sieberg) stejako wtSina UzemiCR. Vystavbou komunikace se
negredpoklada naruseni seismickych ani dalSich geddyizikh charakteristik Uzemi.

C.2.4.4 Eroze

Vodni a ¥trné erozi jsou nachylné plochy bez souvislého t&géo pokryvu, nap zorana nebo
cerst¥ oseta pole. fdnetna oblast pdt mezi potencialéy ohrozené ploSnou vodni erozi o
pramérné intenzi¢ 1,0 az 5,0 mm/rok.

V zdjmovém Uzemi se projevujéedevsim vodni eroze &oi i hloubkovéa v korytech vodnich
toka. Privodnim jevem je $ vysSich piitocich i transport ze@ého mnoZstvi balvanitych a
Stérkovych splavenin a tvorbagkovych nanos.

C.2.4.5 Poddolovana a sesuvna Uzemi

Podle udaj Geofondu se v traseglozky silnice ani v jejim SirSim okoli nenachazggra dini
dila, ani poddolovana uzemi.

V zdjmoveém Uzemi se vSak nachazeji sesuvna Uzenéysim v bocich eroznich udoli. Jedna se
0 nasledujici sesuvy:

Potencialni sesuv, ostatni plocha, Hnojnik, ewidétislo 3633
Aktivni sesuv, aktivni bod, Nebory, evidam ¢islo 5973
Aktivni sesuv, aktivni bod, Nebory, evidam ¢islo 3635

e

1

2

3

4. Aktivni sesuv, aktivni plocha, Nebory, evidgencislo 3628

5. Aktivni sesuv, aktivni plocha, Qidhovice, evidetni ¢islo 3945
6

7

8

9.

1

e

Aktivni sesuv, aktivni plocha, LyZbice, evidencislo 3946

Aktivni sesuv, aktivni plocha, Karpentna, evitieirtislo 3948

Aktivni sesuv, aktivni plocha, Karpentna, evideitislo 3947

Potencialni sesuv, ostatni plocha, Staraigyshad OISi, evidemi ¢islo 6328

s vz

0.Potencialni sesuv, ostatni plocha, Bgst nad OISi, evidemi ¢islo 6394
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Lokalizace uvedenych sedije znazorana v mapovéifloze F.1.6. Z mapové&iiohy je Zejmé,
Ze trasa felozky silnice vede mimo uvedena sesuvna Uzemijimkgu sesuvuc.l, ktery se
naléza vé&sné blizkosti trasyiplozky ve starieni cca 14,7 km.

C.2.5 Fauna a flora

C.2.5.1 Fléra

Dominantni potencialni jednotkou jsou dubohabrovge h(Tilio cordatae-Carpinetum Do
rovinatého prostoru mezi Frydkem — Mistkem i@andem zasahuji z Ostravska dubove&iby
(Carici-Quercetuny, lokalré jsou gitomny swové lesy svazu Tilio-AcerionAgeri-carpinetum
vzacreé i Lunario-Aceretum)V luznich lesich podél menSich tokcela pevladaji stemchové
olSiny (Pruno-Fraxinetun), ojedirtle pta&incové olSiny Gtellario-Alnetum glutinoss),
v blizkosti Upati Moravskoslezskych Beskyd fragmerduhi Arunco sylvestris-Alnetum
glutinosae Kerovité vrbové lemy svazBalicion triandrae (Agrostio-Salicetum purpurégsou
narusené a ruderalizované¢rkbpiskoveé naplavy podhorskych tolrovazeji vrbové porosty
(Salicion eleagni

Nahradni pirozenou vegetaci t¥o v severovychodni, vice oceanickésti Podbeskydského
bioregionu pramenistni a raSelinné louky sv&aricion Fuscae vihké louky nalezeji svam
Molinion i Calthion Na pastvinach je roz&ina vegetace svagiynosurion a Violiortaninae

Flora je charakterizovdna &enou Slezského potoa nizin Gubcarpaticum Silesiacym
Charakteristickym znakem je vyskyt lokalnich mehnpecvka. Vyskytuje se zde napharepnik

tolitovity (Pneumonanthe asclepiadeavranec jedlovy Kluzperzia selage karpatsti migranti
aron karpatsky Arum alpinun), kycelnice Zlaznat4 Oentaria glandulosp zvlasé na

severovychoé bioregionu Zidovnik émecky Myricaria germanicd. Krom¢ obecr rozstenych

druhi jsou zde zastoupeny i druhy subatlantské, jakmdmtka Sftinovita (solepis setacea

sitina cibulkata Juncus bulbosys Stirovnik bazinny L(otus uliginosuy i submediteranni,
zastoupené n#p modravcem chocholatymLéopoldia comosga  hladySem Sirolistym
(Laserpitium latifoliumy a voskovkou mensiCerinthe mino). K meznim prvkm nalezi bika
Zlutavd (uzula luzulind, Zidovnik rmecky Myriacaria germanicy, vrba Seda Salix

eleagnoy vicemér i kycelnice Zlaznata a Wednatec cemdicovy (Hacquetia epipacis

Exklavni charakter zde ma len Zlutzifum flavuma rekteré druhy Stramberskych vapénc
vesnegs charakteru perialpida dealpid. Mezi e je mozno poitat dvojstitek minlivy (Biscutella

varia), lomikdmen latnaty axifraga paniculatp kostavu sivou Festuca pallens iekricek

slicny (Achillea nobilig, hlava fialovy (Scabiosa columbar)a ¢istec gimy (Stachys recta

¢esnek chlumniAllium senescens

V bukovém vegetmim stupni, kde se nachazi zdjmové Uzemi, je tgpidminance druh

stredoevropského listnatého lesa. V karpat&ksti geviadaji spoléenstva ZivijSich substrdit
s dominanci mezofilnich az nitrofilnich diuh
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C.2.5.2 Fauna

Zoocendzy popisované krajiny nalezi ke smiSen@alié tajze $edoevropské a biotdm
kulturni krajiny — zermddélské kulturni stepi.

Pro Podbeskydsky bioregion je charakteristickd nkoxééd fauna pedkarpatskych pahorkatin
s WwtSim zastoupenim lesniho elementu¢khysi vlasovka karpatska €repidotus cesatii
vietenatka nadmuta Vestia turgida rasnatka nadmuta Macrogastra tumida Na suchych
stanovistich jsou ochuzena teplomilna spefstva hmyzu a ékkysa (saradata -Chorthippus
suchomilka panonskaHelicella panonianaaj.). Tekouci vody p#&tdo pasma pstruhového, OlSe
do lipanového pasma.

Nasledujici pehled uvadi vyznamné druhy fauny, jez se v lokaljistavby nebo v jejim blizkém
okoli primo vyskytuji, nebo f&s Uzemi mohou migrovat.

ZvIasg chrargné druhy ziveicha dle gilohy ¢. Il vyhlasky ¢. 395/1992 kterou se prowv§il
néktera ustanoveni zak 114/1992 Sb., o ochrarpiirody a krajiny, jsou v textu oztany
nasledujicimi zkratkami:

O — ohrozeny druh
SO - silrg ohrozeny druh
KO - kriticky ohroZeny druh

Obratlovci

Savci: JeZzek vychodniHrinaceus concolQr jezek zapadniHrinaceus europaeliskrtek obecny
(Talpa europaep rejsek obecnySorex araneys rejsek vodnileomys fodiensbélozubka Seda
(Crocidura suaveolensveverka obecnéSciurus vulgaris O, plch lesni(Dryomys nitedulpO,
mysSice temnopasadApodemus agrariys nornik rudy Clethriomys glareolds hryzec vodni
(Arvicola terrestri3, zajic polni Lepus europaelsvydrafticni (Lutra lutra) SO zejména na
OISi, Tyre a Hluchové, bobr evropskgZdstor fibe) KO migruje po OISi a vyskyt na Stonavce,
ondatra pizmova (Ondatra zibethicus), hranogtajstela erminep kolcava Mustela nivali$,
tchar tmavy (Mustela putoriuy kuna lesniflartes martes kuna skalniNartes foing jezevec
lesni Meles melées lisSka obecnauvulpes vulpes prase divokéSus scrofg jelen lesni (€rvus
elaphu$, srnec obecnyGQapreolus capreolys muflon ©vis musimo) los evropsky( Alces
alceg SO migruje ges zajmové Uzemiys ostrovid fynx lyn® SO migruje fes z4jmové uzemi
(predevsim Jablunkovsko), maedv hredy (Ursus arctoy KO migruje fes zajmové Uzemi
(predevsim Jablunkovsko).

Ptaci: biehule ri¢ni (Riparia riparia) SO, pisik obecny Actitis hypoleucgs SO, kulik fi¢ni
(Charadrius dubiuf skorec vodni (Cinclus cinclus), lejsek maijoedula parva SO, hyl rudy
(Carpodacus erythringsO, moudivl&ek luzni Remiz pendulinysO, kopivka obecna Anas
streperg O, slipka zelenonohaGallinula chloropu$, kachna divoka Anas platyrhynchgs
ledné&cek fticni (Alcedo atthiy SO, volavka popelava Aldera cinerey rakosnik obecny
(Acrocephalus scirpacelsrakosnik velky Acrocephalus arundinaceu$O, chidstal polni (
crex crey SO, holub doupak (Columba 0engsSO, jerdbek lesniTetrastes bonas)e50, ostiz
lesni Ealco subbutep SO, jestab lesni Accipiter gentili3 O, karg lesni Buteo butej
kormoran velky Phalacrocorax carbpO, krahujec obecnyAccipiter nisu SO, krkavec velky
(Corvus corax O, postolka obecn&@lco tinnunculuy racek chechtavyL@rus ridibundu¥, ¢ap
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bily (Ciconia ciconia O, sluka lesni $colopax rusticolp O, sojka obecna Garrulus
glandariug, sokol sthovavy Ealco peregrinuy KO, bazant obecnyPRhasianus colchicys
Zluva hajni (Oriolus oriolug SO

Obojzivelnici mlok skvrnity Salamandra salamandyaSO, kuiika Zlutolsicha Bombina
variegatg O, colek horsky Triturus alpestri3 SO, colek obecny Triturus vulgarig SO,
ropucha obecnaBUfo bufd O, rosntka zelena Klyla arboreg SO, skokan hady (Rana
temporarig,

Plazi uzovka obojkovaNatrix natrix) , jeS€rka obecnal(acerta agilig SO, jeS€rka zivoroda
(Lacerta vivipara SO, zmije obecna\ipera beruy KO, slepys kehky @Anguis fragili§ SO

Ryby a kruhoustipstruh poténi obecny $almo truttam. fario), vranka pruhoploutvaGottus
poecilopu3 O, vranka obecn&Jottus gobip O, stevle poténi (Phoxinus phoxiny, ouklejka
pruhovanaAlbumoides bipunctatys$O, lipan podhorniThymallus thymallys mihule poténi (
Lampetra planedi KO, jelec tlou& (Leuciscus cephaljisjelec proudnik (euciscus leuciscis
hrouzek obecny Gobio gobig, mienka mramorovanéBéarbatula barbatuly, ostroretka
stthovava Chondrostoma nasyiy rybnikach kapr obecnyCprinus carpi9, Stika obecnasox
luciug), candat obecnyStizostedion luciopergalin obecny Tina tincg, plotice obecnaRutilus
rutilus), perlin ostrotichy (Scardinius erythrophthalmys amur bily Ctenopharyngedon
idella), tolstolobik bily Hypophthalmichthys molitr)x vétSina ryb a kruhoustych je ohroZena
piicnymi barierami na tocich.

Bezobratli: akfi¢ni (Astacus fluviacilis) KO

MeEkkysSi: vietenatka nadmutd/éstia turgidd, vietenatka hrubavestia guld, rasnatka nadmuta
(Macrogastra tumidg vlasovka karpatskdVionachoides vicing skelnatka drnovaQXxychilus
cellariug), suchomilka panonsk&andidula soosiana trojzubka stepniGhondrula trideny
sudovka skalni@rcula doliun), kamomilii¢ni (Ancylus fluviatilig

Hmyz jasai ¢ervenooky Parnassius apollp KO, u potoki a iek hojny struminik zlatooky
(Osmylus fulvicephalyscmelak Bombus sp O, mravenecKormica spp O.

Migra éni_trasy: prokazana mista migraceé&tg v zajmovém Gzemi — zejména vysoké - jelen
lesni, dask, muflon a srtii jsou v nasledujicim stat@ni planované trasy:

Km 15,3 — 15,4v navaznosti na VKP 17-22, trasa navrhované slpécvedena v zdzu bez
praichodnosti pro z&f.

Km 12,6 po toku Ropianky — funkni biokoridor a VKP, navrhované igmostni

s prav@podobré dobrou péchodnosti pro zi

Km 12,0 — lesni celek — VKP a fukki biokoridor, navrhovana silnice vede ‘&2 bez
prachodnosti pro z&

Km 9,1 Gutsky potok, fun&ni biokoridor a VKP, navrhovan&gmoséni je s pravépodobré

dobrou ptichodnosti pro zs

Km 8,05Bystry potok - VKP, navrhovan&gmoséni je s pravdpodobré dobrou péichodnosti
pro z\w&t

Km 7,5 Oldtichovicky potok — funkni biokoridor a VKP, navrhované igmostni

s prav@podobré dobrou péchodnosti pro zi

Km 6,8ieka Tyrka — funéni biokoridor a VKP, navrhovan&gmoséni pouze pes koryto toku
bez doprovodnych porast greloZzka koryta — girchodnost pro z3 obtizna
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Km 5,2 bezejmenna vodate- VKP, trasa silnice vedena v nasypu, tok jevpden ramovym
propustkem bez pchodnosti pro z&

Km 4,1 Tisovy potok — VKP, navrhované&gmoséni s pravdpodobnou dobrou pichodnosti
pro z\et

Km 3,2lesni celek — estakadovéemostni s pravdpodobré dobrou piichodnosti pro zir

Km 0,45Iuzni porost v ni¥ toku Zabinec - VKP a lesik na pravételu Ol3e, trasa silnice je
navrhovana v nasypu aieau, bez prchodnosti pro z&t

Cca 300 m ped za&atkem zajmoveého useku misg€ navazujicich lesnich rendizpo obou
stranach silnice a Zelezni drahy se nachazi usek s veltastou migraci ze, i vysoké, pes
stavajici 1/11, kde dochazi keedtim s vozidly.

Dlouhodol& sledované tahoveé cesty chagich obojzivelnik se nachazeji vychodnim sram
od Tyrky, Kizuji planovanou felozku silnice I/11 (1/68) a prochazejitgs cely prostor
planované MUK Ol#échovice zhruba ve star@ni 6,1 az 6,8 km.

Prichodnost most pres vodotée a ptichodnost biokoriddr pro zwi je nutné zfesnit a owit
v dalSich stupnich projektové dokumentace.

C.2.6 Ekosystémy

Ekosystémy zajmové oblasti Podbeskydského bioregjsou z typologického hlediskazeny
do nasledujicich biochor.

4RN PloSiny na zahli#mych Sérkopiscich— zejména v okolfeky OlSe u Hradku, Roganky a
Stonavky. Reliéf ma charakter méravinéné plo3iny.Reka Ol3e u Hradku se gipla svymi
Sterkovymi nanosy az do spodniho flySe a vytleov ném az 10 m hluboky skalnaty #an.
Substrat je tvi'en rozséhlymi akumulacemi proluvialnickrgt, jeZz obsahuji i hlinitou idmes.
Potencialni firozena vegetace je zavisla na hloubce podzemnj.\ddminovaly zde k&tnaté
buwiiny (Carici pilosae-Fagetui na nejkyselejSich substratechreghézejici v acidofilni
doubravy svazuGenisto germanicae-QuercipmejspiSe jedlovéApieti-Quercetury) a podél
protékajicich vod udatnové olSinyArinco sylvestris-Alnetum glutingsaNa odlesanych
mistech lze fedpokladat mezofilni louky svazGynosurion.V malych lesicich v zajmovém
Uzemi pevazuji smrkové lesy s vyraznotirmpési borovice lesni, jasénolSi, dubu letniho, buku
a javoru klenu. Trvalé travni porosty se v Podbdskgm bioregionu podileji vyraznymi 30%.

4Nk Siroké kamenité nivy- niva Siroka 0,5 — 1 km v okateky OlSe u Bystce a Vendrys.
Reliéf je tvden sledem stkovych teras od s@asné nivy pes stedni az po vySSi nivni stupe
ktery byval zaplavovan jentipmimoradnych povodnich. Substrat fmedostaténé opracované
kameny slab vapnitych flySovych piskovc Pady jsou pigito-kamenité, ficemz smrem po
proudu se sniZzuje velikost valoum gribyva pisku. Na nejnizSim nivnim stupni jsou tydc
fluvizeme, na stednim az vy3Sim nivnim stupni stenické kambizera Strkopisku. Klima je
mirn¢ teplé a vlhké. Vyznamné jsou ifipemni teplotni inverze s mlhami. Dominantni
potencialni pirozenou vegetaci jsoddvité vrbiny svaziBalicion eleagno-daphnoidis (Agrostio-
Salicetum purpurade Na susSich mistech niv Izéeppokladat polonské dubolaty (Tilio-
Carpinetum) a oftové dubové btiny (Carici brizoidis-Qeuercetum). Lesy jsou ieny
pievazre malymi aZz stedre velkymi segmenty a zpravidla téiadoprovod podéteky. V druhoveée
skladk® prevazuje pedevSim jasan, olSe, vrby, dub letni, topoly, smrk.
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4BN Rozezané ploSiny na zahéinych S&rcich — mala udoli vznikla erozi vodnich tok
s rozsahlymi akumulacemi proluvialnichérgii (v okoli Kopytné, Tyrky, Gutského potoka).
Substratem jsou ipdevSim rozsahlé akumulace proluvidlnickrist, jez obsahuji i hlinitou
piimés. Dominantnim typem potencialniinozené vegetace je acidofilni bikovacima (Luzulo-
Fagetun), kterou na teplych svazich a nizSich ploSinadirameuje polonska dubohiaha (Tilio-
Carpinetum a na nejkyselejSich prosychavych substratechviilaoubrava L(uzulo albidae-
Quercetum petraeae

4Ro VIhké ploSiny na kyselych hornindeh ploSiny s uvalovitymi sniZzeninami s drobnymi
vodnimi toky — ostatni zajmové Uzemi v km 0,0 -51&Fubstrat je tv@n gedevsim slehlymi
spraSovymi hlinami, v panvich vsak i nevapnitymsddymi kidovymici neogennimi jily. Rdni
voda vlivem plochého georeliéfu Spatodtéka, a tak se vyvinuly primarni pseudogleje, na
sussich mistech i oglejené kambizenPotencialni firozenou vegetaci t¥d podm&ené
osfticové dubové btiny (Carici brizoidis-Quercetum

4PC Pahorkatiny na vapnitém flysic¢lenita pahorkatina s oblymirbety — km 12,5 — konec
useku pelozky silnice I/11 v km 16,33. Reliéf ma charakienité pahorkatiny s oblymirbety,
malymi adolimi a zéezy vodnich tok, vyskytuji se i strze. Geologické podlozi budugvazre
flySové sedimenty, kde sefiglaji souvrstvi — jilovce a piskovce Ihoteckychtevs jilovce
verovickych vrstev, jily, jilovce a rozpadavé piskovtiéneckych vrstev. Rekryty jsou
spraSovymi hlinami a hlinitymi az jilovitymi eluvii Misty se vyskytuji i deluvialni
hlinitokamenité sedimenty a glacialni a proluviabgdimenty. V fidnim pokryvu pevazuji
kambizend typické, hojné jsou i oglejené a pseudoglejovéule mdy stedre tézké az &ZSi.
Klima je mirrg teplé, klimatickd oblast MT10. MnozZstvi sraZzeknadpimérné. Potencialni
piirozenou vegetaci jsou dubotialy zastoupené polonskym (lipovym) typenTilio-
Carpinetun). Lesy se nachazejirigdevSim na ikiejSich svazich udoli a temenech. V druhové
skladl® dnes mira prevazuje smrk, doplje jej dub, lipa, habr, buk, podél vodnichtigé jasan
a olse.

C.2.7 Krajina

Podle regionalniho geomorfologickéfleneéni pati zajmoveé Uzemi k provincii Zapadni Karpaty,
subprovincii Vi§jSi zapadni Karpaty, oblasti Zapadobeskydské fpidditelku Podbeskydska
pahorkatina, finecka a Jablunkovska brazda. Jedna se o Uzemikadihového charakteru az
mirné zvinénou krajinu gi¢nimi nivami a hlubokymi eroznimi ryhami tokSilnice je vedena

Gzemim s nadniskou vyskou v rozsahu 322 — 379 m.n.m.

Krajina svym celkovym charakterem odpovida podhérskblasti Moravskoslezskych a
Slezskych Beskyd. Jedna se o krajinu p&Emou ¢innosti ¢lovéka, kterd si vSak uchovala
harmonicky charakter.

Trasa navrzenéiplozky silnice 1/11 (1/68) prochazi vesm zentdélsky obhospod@mvanym
Uzemim bez vyrazného podiluipryslovych zézeni. RPevaZzuje orna jma a hnojené travni
porosty a obytna funkce&bina sidel weSeném Uzemi mé venkovskou strukturu s rodinnou
zastavbou, v mnohatipadech rozvolkinou — slezsky typ osidleni s usedlostmi rozptylenym
mezi plochami ornéaly, luk a pastvinCasto nelze vymezit hranici intravilanu. Celé Gzgeni
provazano hustou siti drobnych komunikaci spojhiacbzptylenou zastavbu. Velmi typickym
prvkem jsou extenzivni ovocné sady, vzdy zatéaena bez oploceni, dale aleje ovocnych
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stromi lemujici mistni komunikace adhové porosty podél voddie Plochy zerdélské pidy
jsou protkany mnozstvim voddaiebystinneého charakteru a dogimy lesnimi celky.

PodrobrjSi popis funkniho vyuZziti Uzemi je uveden v kapitole C.1.1. \éhlkrajiny je

dokumentovan ve fotografické dokumentaci, kterdjedena v filoze H.5.

C.2.8 Obyvatelstvo

Navrhovana stavbar@lozky silnice prochazi tzemim obci Byse nad OISi, Vendryh Trinec,
Ropice, Stitez, Hnojnik, Tanovice. Na Uzemgthto obci Zije cca 52 500 obyvatel. Nasledujici

ey

tabulka udava celkové pty osob zijicich na tzemddhto obci.

Tabulkac¢.35: P@et obyvatel v jednotlivych déénych obcich

Domy obydlené

Obec Pdet obyvatel rodinné bytové
Bystice 4991 1074 23
Vendryrg 3842 886 4
Ttinec (celkem) 38953 3482 785
Ropice 1348 318 2
Stiitez 996 215 6
Hnojnik 1446 297 12
Tranovice 932 221 4

Poznamka: zdraf'SU, data platna k roku 2001

Pro dalSi vyvoj p&tu obyvatel jsou wujici nasledujici zakladni podminkgSeného tzemi:
— rozptylené osidleni a fom¢rné velikost sidla

— zavislost na pracovnickifezitostech v oblasti

- pomerné dobra dopravni poloha

Struktura osidleni a jeji prostorové usani jsou dany dlouholetym vyvojem. AvSak nabidka
pracovnich flezitosti je rozhodujicim faktorem dalSiho vyvajemografie a bydleni. Z tohoto
pohledu bude vyznamna vystavba logistického cemtmmostoru TFanovic a Hnojniku a
automobilka Hyundai v NoSovicich.

Z hlediska celkového gtu obyvatel datenych stavbou byla hodnocena expozice cca 3 273
obyvatel v nejbliz§im okoli dééného Uzemi. BlizSi informace jsou uvedenytilope H.2
(hlukové studie), viiloze H.4 (hodnoceni zdravotnich rizik).

C.2.9 Kulturni paméatky a hmotny majetek

Obecrt Ize reSené Uzemi charakterizovat jako vysoce kultureimiz které bylo kontinuatn
osidlovano. Ze vSech katastkterymi je planovana trasa vedena, pochazegistaicheologické
nalezy jiz od sedowku. Vylowit vSak nelze ani nalezy ze starSich obdobi a jimé&sa podél
vodote:i.

Podle vyjadeni Narodniho pamatkového ustavu $emp v navrhované trasergdozky silnice
nenachazeji Zzadné kulturni paméatky evidované yedaim seznamu kulturnich pamatek. Soupis
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nemovitych kulturnich pamatek, které se nachézb|izkosti stavby, &etrg jejich identifikace a
struné charakteristiky je uveden vilpze F.2.1.

Stavba pelozky silnice bude ve vSech uvaZzovanych variantéehlizovana na uGzemi
s archeologickymi nélezy. Jedna se zejména o Usgkysve stardieni cca 2,0 az 3,0 km, ktery
je veden Uzemim, kam byla untish zanikla sedowka ves Lidéov (Ludgeovice), 0 niz
existuje pisemnd zpradva zroku 1440. Situace tolawtheologického nalez&tje uvedena
v mapové piloze F.1.6. Vdsné blizkosti stavby se nachazi také drobnédeteké opeveni
Karpentna (na levémibhuieky OlSe, u jejiho soutoku s potokem Hluboky).

Z dalSich usek navrzené komunikace nejsou doposud znamy archiekéogalezy. Navrhovana
komunikace a dalSi stavebni objekty se vSak nacpdéhkliz intravilan Stiteze, Hnojniku,
Oldrichovic u Teince, Karpentné, Vendrgna Bystice nad OISi, tzn. sidel doloZenych jiz
v obdobi 13. a 14. stoleti. Z tohotdvddu je teba celé stavbou d@né Uzemi povaZzovat za
Gzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu odst.22 &akona. 20/1987 Sb. v platném &mi a
je zde nutné ipadnou stavebniinnost oznamit Archeologickému Ustavu AQR a nasledh
umoznit  provedeni zachranného archeologického wyeku bul’  prostednictvim
Archeologického Ustavu nebo jiné organizace opfid@rk provadni archeologickych vyzkutn
(napg. Narodni pamatkovy Ustav, odborné pracaévigtOstra¥, Slezské muzeum v Opav
Muzeum Beskyd ve Frydku Mistku, apod.). Odbornyhaatogicky dohled je nezbytny jiZip
skryvkach ornini vrstvy. V op&ném gipadt hrozi poSkozeni archeologickych néigkteré jsou
dle povahy jejich nalezovych okolnosti majetkemegbraje nebo statu. V kazdémigac je
nutné dodrZovat ustanoveni dand zakonem 146/20Q1loSstatni pamatkové g¢e ve zréni
pozcjSich gedpisi.

Rozsah reliki stedowkého osidleni a tedy ifpadné riziko naruSeni archeologickych objekt
nalezi piipravovanou stavbou by zejména v Useku 2,0 az By@ake i v dalSich Usecich) bylo
vhodné o¥#it nedestruktivnimi prosp&kimi metodami (povrchova, letecka, archeogeofynikal
prospekce). Vysledkythto prospetnich metod by @a shrnout Gzemni archeologicka studie,
kterou lze ke zpracovani dopeoitu Na jejim zaklad by bylo mozné podminky zachranného
archeologického vyzkumu vice konkretizovat.

V zajmovém Uzemi se nachazi hmotny majetek charakiemovitosti. Jedna se zejména o
rodinné domy a usedlosti, bytové domy, zahradnildomekre&ni chalupy, garaze, apod.

V Useku Oldichovice — Fanovice se fedpoklada demolice 19 objéktV Useku Oltichovice —
Bystrice se pedpoklada demolice 34 ve variantach A a C, a 48kibye variant B.

Do hmotného majetku nélezi také inzenyrské, sitistni komunikace a dopravni infrastruktura
vSeobec#. Podrobn& pasportizace potenctatfotteného nemovitého majetku bude provedena
v dalSich stupnich projektové dokumentace. Vliv hmaotny majetek je orientaé popsan

v kapitole D.1.9.

C.2.10 Hlukova zatz

Hlukova zatz je podél celé stavajici trasy velmi podobna. Wrdedol® lezi izofonalaeq = 70
dB priblizné na hranici nejblizSi obytné zastavby. Limitni i@oé Laeq = 60 dB jiz nevede na
vétSine trasy rovnobzré s komunikaci, podle profilu terénu a stin prekazkami (hlavé
budovami) leZi ve vzdélenostiiplizné od 80 m do 200 m.
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V nocni dok lezi izofonalaeq = 65 dB Esne za okrajem komunikace, limitni izoforaeq = 50
dB vede podle situacdiplizné ve vzdalenosti 120 az 250 m od komunikace.

Situace je typicka pro okoli frekventovanych silticttidy vedoucich venkovskou zastavbou
rodinnych domi, kdy je nadlimitnim hlukem zasazen pas Uzemi gifmkmeérné 150 m na ob
strany od komunikace, ve kterém jsou hlukové linpitgkratovany. Svym charakterem by tento
pas uzemi mohl byt kvalifikovan jako stara hlukaa&z z dopravy.

s

hlukové studii (piloha H.2).

D. UDAJE O VLIVECH ZAM ERU NA VEREJNE ZDRAVI A NA ZIVOTNI
PROSTREDI

D.1 Charakteristika moznych vlivii a odhad jejich velikosti a vyznamnosti (z hlediska
pravdépodobnosti, doby trvani, frekvence a vratnosti)

Charakteristika jednotlivych vliv prednetné stavby felozky silnice 1/11 (1/68) na Zivotni

prostedi a odhad jejich velikosti je uveden itgtusSnych slozkovych kapitolach. V nasledujici
tabulce je uveden odhad vyznamnosti moznychuvitavby na jednotlivé slozky Zivotniho
prostedi.

Tabulka¢.36: Odhad vyznamnosti moznych vliprednetné stavby

Charakteristika vliv i Odhad stuprg vyznamnosti vlivii

Vlivy na obyvatelstvo 1

Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivy na hlukové ponary

Vlivy na vodu

Vlivy na padu

Vlivy na horninové prosedi a pirodni zdroje

Vlivy na fléru, faunu a ekosystémy

Vlivy na krajinu

NIN|IFRPIW|FR|FPIFPN

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Vysvétlivky: 1 — slozka mimeadného vyznamu
2 — slozka &ného vyznamu
3 — slozka méndilezita

D.1.1 Vlivy na obyvatelstvo

Doprava je obechdileZitou sodasti moderniho Zivota. Ro#8je horizonty osobniho rozvoje a
profesnich aktivit, zvySuje moznosti volby traveminéhoc¢asu a umakuje lepsSi kontakty a
porozungni mezi lidmi. Na snadné dostupnosti zatnandé a transportu vyrohk zalezi
ekonomicky rozvoj celych regidn Silnicni doprava je vzhledem k flexibilithlavnim typem
dopravy.

Tyto pozitivni aspekty jsou vSak Uzce spojeny iziky, které zejména siltini doprava
piedstavuje pro Zivotni prasidi a lidské zdravi. Jde zejména o riziko dopradvniehod a Urag
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riziko negiznivych zdravotnich vli hluku a imisi Skodlivin v ovzduSi a v neposledadt i
riziko spojené se sedavym stylem Zivota s nedostatkastniho aktivniho pohybu.

Vlivy na obyvatelstvo jsou popsany ve studii Hodewic zdravotnich rizik hluku a imisi

z dopravy, ktera je nedilnou s@sti tohoto oznamenififpha H.4). BliZSi informace jsou také
uvedeny v kapitole D.2 (Rozsah Jiwzhledem k zasazenému Uzemi a populaci). Odenta
hodnoceni rizika hluku a imisi bylo z&feno na obyvatele nejblizsi obytné zastavby situévan
v bezprostednim okoli navrzené trasyghozky silnice v pasu cca 100 m na kazdou stranu od
komunikace.

V dokumentaci oznameni z&m prelozky /11 (1/68) je na zakl&d vystupi hlukové a
rozptylové studie hodnoceno riziko rgmivych zdravotnich d¢ginka hluku a imisi hlavnich
Skodlivin z dopravy. Hodnoceni rizika je z&fno na nejvice exponovanou populaci obyvatel,

Zijicich v blizkém okoli stavajicich komunikaci /R 1/68, respektive navrzené trasglpzky
1/11 (1/68).

Z provedeného hodnoceni vyplyva, Ze doprava papgtaeh silnicich I/11 a 1/68 v hodnoceném
useku dopravni site pro obyvatele Zijici v blizkém okoltfgdevsim vyznamnym zdrojem rizika
negiznivych zdravotnich d&inka hluku. Realizace navrzené&eozky 1/11 (1/68) tuto situaci
ovlivni priznive.

Z hlediska zdravotniho rizika imisi je podstatné&oea Urover zn&isténi ovzdusi, ktera podle
odhadu z imisnich dieni gedstavuje v dané lokalit stejré jako ve tSin¢ jinych oblasti,
relativné vyznamné zdravotni riziko, na kterém se hlavniomipodileji suspendovariéstice
v ovzdusi (praSny aerosol).

Vlastni imisni pispivek z dopravy po stavajicich silnicich 1/11 a 1/68 na celkové Urovni
znegisténi ovzdusi podili jen malou mirou a neni zdrojeranamjSiho zdravotniho rizika pro
obyvatele v okoli. Tento stav se podstateznéni ani po realizaci za#gnu prelozky 1/11 (1/68).

Zmeny imisni situace, vypidené rozptylovou studii, jsou z hlediska velikagtravotniho rizika
Skodlivin v ovzduSi zanedbatelné.

Z hlediska socialnich a ekonomickych dopdzk realizaci pelozky silnice 1/11 (1/68) hodnotit
pozitivré a to z hlediska rozvojetr@dnEtného Uzemi, zlepSovani dopravni infrastruktury a
zantstnanosti. Koncepce rozvoje sidel bude sasjoE ovlivnéna dosavadnim vyvojem a
existujicim ¢lenéni Gzemi ale také navrhovanoiejpZzkou komunikace 1/11 (1/68). Tranzitni
doprava, ktera bude oblasti prochazet, vyvola z&ewevoj obsluznych aktivitéérpaci stanice
PHM, motoresty, nadkupni a logistick& centra, apal.)e tak také jednim z fakigr které
ovliviwuji rozvoj ekonomické prosperity zajmového UzemdypiN v Uzemi Oldichovic a Nebor
bude stavajici silnice I1/11 a jeji planovariglpzka vyuzita pro podnikatelské aktivity a sluzby
motoristim. Po realizaci felozky Ize pedpokladat, Ze wasti zajmového uUzemi (nap
Oldtichovice, Vendryn, Bystice, Tyra) bude tlak na vznik sluzeb pro sportoveenziony,
stravovani a veSkeré aktivity, které podporuji @est ruch a rekreaci, zejména ve vztahu
k masivu Moravskoslezskych Beskyd.

Na pelozku silnice 1/11 (1/68) je vSak vazana zejmérmmlizace automobilky Hyundai

v NoSovicich a vystavba logistického centra v pastTranovice — Hnojnik. Oba uvedené
zavody poskytnou mistnimu obyvatelstvu tisice praéh mist.
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Z hlediska dalSich vli¥ na antropogenni systémy je nutné zminit realig@genolic rékterych
objeki, které vSak budou minimalizovany.

D.1.2 Vlivy na klima a ovzdusi

Kazda liniova stavba, respektive doprava na téawlst je zdrojem zn&Stovani ovzdusi.
Hlavnimi pfimo emitovanymi polutanty ovzduSitipemisich z dopravy jsou oxid ddgiy,

benzen, uhlovodiky, polyaromatické uhlovodiky, outielnaty a pevné&astice. Bhem dopravy
dochazi také ke druhotnym emisim, hagmisim resuspendovanyeastic a fotooxidarit Vedle

Mrivrw s

vyjadiené jako benzo(a)pyren. Vlivydhto latek jsou v zasadlvojiho druhu.

Kratkodobé az gedrédobé vlivy (hodiny az misice) se budou vyskytovat v obdobi vystavby
(realizace) pelozky silnice I/11 (1/68). Tyto i@vazri negativni vlivy jsou v prbéhu vystavby
velmi pronenlivé a @estanou fisobit v dokd dokorteni stavby. V dob vystavby lze
predpokladat ndist imisni z&Ze, zejména u kratkodobych koncentracijisiedku stavebnich
praci a staveniStni dopravy. Plocha staveénistde mit vliv na okoli jako zdroj prachu, ktery
bude mit vzhledem kipdpokladané padové rychlosti iriychcastic prachu dosah v nejblizSim
okoli stavenist. Pro obyvatele v bezprdstni blizkosti zajmové lokality bude obdobi vystavb
znamenat wité zhorSeni stavu ovzdusi, které budeiadmé a které je mozné omezovat
dostupnymi technickymi a organtz@mi opatenimi na pipustnou miru.Vlivy na ovzdusihem
vystavby jsou v rozptylové studii fjioha H.3) popsany obeé&nprotoze ve zrimé mfe budou
ovlivnény kon€&nym navrhem planu organizace vystavby,d&rgn dodavatele stavby apod.

Dlouhodoby vliv bude zfisoben pevedenim dopravy narglozku silnice 1/11 (1/68). Podle
dopravni prognozy bude tento vliv na dopravni pgnve stavajici komunikani siti pozitivni a
zpasobi odlekieni dopravy na stavajici komunikaci. Vliv na ovZdsé tak pozitiveh projevi

v okoli komunikaci @ jejich praitahu obcemi, které v séasnosti nesou hlavni podil dopravni
zatZe v zajmove lokald, naopak negativnse projevi v blizkostiiglozky 1/11 (1/68). Doprava
v souwasné dob v zajmoveé lokali jiz existuje a fispiva k imisni situaci, realizaci zém
nedojde k jejimu navy3eni, ale dojde k zasadnibewogdleni stavajici dopravy v posuzované
lokalité. Z hlediska vlivu na ovzdusi je zkouméifegevsim celkovy efekt.

Provoz pelozky silnice 1/11 (1/68) bude mit vliv na ovzdugie neovlivni klimatické po#ny

v dotené lokali&. Pro posouzeni miry z&iétovani ovzduSi v daném Gzemifi pprovozu
pielozky, jsou nejvhodijSi charakteristikou ki priméry koncentraci, které zohladji casovy
rozmeér a vliv vétrné iizice. Vysledky tohoto hodnoceni jsou uvedeny v tgppé studii, ktera
je prilohou H.3 tohoto oznameni. Z vyslediozptylové studie vysledkdale vyplyva, Ze:

* Vliv pielozky silnice 1/11 (I1/68) na kvalitu ovzduSi vezfavystavby nelze hodnotit
vypoétem imisni zatZze, protoZze emise z této faze vystavby nelze egdktantifikovat.
Vliv vystavby greloZzky na okoli bude mit dasny charakter a bude se jednat o vliv
stredredoby nebo kratkodoby, emise z dopravy budou v f@m mensi nez d¢hem
provozu pelozky.

* Vlivem automobilového provozu nagdozce silnice 1/11 (1/68) nedojde k ploSnému ani
mistnimu ovliveni CHKO Beskydy oxidy dusiku ani oxidemfiigitym nad jejich
povoleny imisni limit stanoveny pro ochranu eko8ysi a vegetace.

» Zhlediska velikosti imisnichifspivkt se jednotlivé varianty navrhované trasy liSi jen
nepatrd. Zadna z pedloZenych varianteSeni navrhované trasy a provederglqzky
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negispeje k imisnim koncentracim n#atelnou nérou a neznamena negativni ovi
daného Uzemi nad unosnou mez. Realizgglbpky a jejim provozem se nesnizi stabilita
posuzovaného uzemi.

* Provoz na feloZce silnice 1/11 (1/68) nebude pro své okoliddizé z pedkladanych
variant gicinou prekratovani zavaznych imisnich linditu sledovanych zi&tujicich
latek, tj. u NQ, PM10, benzenu, benzo(a)pyrenu, CO a NOx.

Celkow lze konstatovat, Ze vlivy iplozky na ovzduSi nebudou vyznamné a budou bez
podstatnych nevratnych viivna kvalitu ovzdusi, figloZzka silnice 1/11 (1/68) neovlivni stavajici
imisni charakteristiky tétatasti Moravskoslezského kraje nad Gnosnou mez. Adwshi
piedpokladané velikosti a rozsahu vliganeru na ovzdusi vyplyva, Ze mozna migahto vlivi

neni vyznamna.

D.1.3 Vlivy na hlukové porry a dalSi fyzikalni a biologické charakteristiky

D.1.3.1 Vlivy na hlukové po#ry

Varianty A, BaC

Projektovana feloZka silnice 1/11 (1/68) je z hlediska protihliéoochrany vedena vho&nve

v w7

z hlediska hlukové z&te chragného venkovniho prostoru oproti $agnému stavu.

Z hlukové studie (loha H.2) je ¥ejmé, Ze §eni hluku do okoli se ve volné krajia v zastavl
vyrazre liSi. Z hlediska hlukovych limit pro chragny venkovni prostor jeidezité pouze $eni
hluku v zastavé.

Z hlukovych map vyplyva, Ze na okrajich projekto@akomunikace bude v denni dohkeZet
izofonalLaeq = 75 dB, v noni dok® priblizné izofonalaeq = 70 dB. V denni dablze u nejblizsi
obytné zastavbydekavat imisi hluku fiblizné Laeq = 65 dBaz Laeq = 70 dB, v néni dok® Laeq

= 55 dB aZ aeq = 60 dB. Pokles hluku se vzdalenosti od komurkaiblizné odpovida nulove
variant. Z hlediska stavajici legislativy budou hlukovénily u nejblizSi obytné zastavby
v n¢kterych Usecich fekrateny. Na &chto Usecich ielozky budou v dalSich fazich projektu
navrzeny protihlukové clony.

Na zéklad vysledki hlukové studie Ize dopotit vystavbu oboustrannych protihlukovych clon
na tech novych mostech, a to ve stami cca 2,7 km, km 4,1 a km 10,1. Protihlukovénglo
nemusi byt fliS vysoké a pesto bude vyznamnsnizeno $eni hluku z vyvySenych masto
vétSich vzdalenosti.

PreloZka je na &kterych mistech vedena zastavbou rodinnych donikde budou rowe
potrebné protihlukové clony. Jedna s&pzné o useky km 5,1 - 5,4, km 6,7 — 7,0, km 7,4 — 7,7
a km 8,2 — 9,5. fesné umigni, vySka a stinici dinek protihlukovych clon budou navrzeny
v dalSich fazich projektu.

Rozdily mezi variantami projektu nejsou z hledibkakové zatZze vyznamné.
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Nulova varianta

Na dosavadni trase silnice 1/11 a 1/68 vede v deloht limitni izofonalLaeq = 60 dB fiblizne
podél okraj komunikace, v néni dok je limitni izofonalaeq = 50 dB giblizné na hranici
nejblizSi obytné zastavby. Jéepmé, Ze na staré trase I/11 a 1/68 dojde k vymaznélepSeni
hlukové situace a hlukové limity v chri&mem venkovnim prostoru budov (bez pouziti korekce
na starou z&¥) nebudou v jejim okoli v denni anidm dok prekrateny. ProtoZze se jedna o
osidlena mista, dojde k snizentponadlimitré exponovanych osob.

Vlivy na hlukové pondry zajmového Uzemi jsou podrabavedeny ve hlukoveé studii, ktera je
uvedena v filoze H.2 tohoto oznameni.

D.1.3.2 Vliv vibraci

Vliv vibraci neni v pednetném oznameni kvantitatigrvyhodnocen. Kvantitativni vyhodnoceni
vibraci je velmi komplikovana zélezitost. V dalSistupnich projektové dokumentace & p
vlastni vystavh komunikace bude této problematicaovana nalezita pozornost tak, aby nebyly
prekraieny limity stanovené N&zenim vladye.502/2000 Sb.

D.1.3.3 Ostatni

Provoz ani vystavbaiplozky 1/11 (1/68) nebudou mit vliv na jiné fyzikdl a biologické
charakteristiky uzemi.

D.1.4 Vlivy na povrchovou a podzemni vodu

Vystavbou pednetné elozky silnice dojde ke vzniku novych zpéwmgch ploch. V dsledku
toho dojde k navySeni odtoku srdzkovych vod ze apeich ploch vozovek v oblasti. Podle
piedkEZznych vypdéta bude ze zpewmych ploch celého Useku Byise — Oldichovice —
Tranovice odtékat celkem:

varianta A 336 250 frsrazkovych vod rng
varianta B 336 833 frsrazkovych vod g
varianta C 336 833 frsrazkovych vod rng

Zhruba o uvedené mnozstvi se vSalZzen snizit velikost infiltrace srazkovych vod do vod
podzemnich. Lze fpdpokladat, Ze v zimnim obdobi (listopad aZzen) odtée cca 33%
celkového odtokového objemu.

Systematické odvodni vozovek celéhoétyipruhového Useku Byste - Oldichovice —
Tranovice bude provedeno pomoci trubni kanalizacéstza do recipierit pies deSové
usazovaci nadrze (DUN).

SradZzkova voda odtékajici z povrchu komunikace ballsahovatiadu kontaminarit které
mohou mit vliv na jakost odtékajicich srazkovychlvdedna se zejména o rozguast posypové
soli, uniky a ukapy ropnych latek z PHM, maziv apbttvedend problematika je diskutovana
v kapitole B.III.2 (Odpadni vody).
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Upravy a pelozky vodotéi

S ohledem na vySkové a &mvé vedeni silnice ve vztahu k okolnimu terénuobgbvrzeno
nékteré vodot&e v ukitych Usecich upravit neborglozit. Délka pipadnych pelozek byla
navrzena v minimalnim rozsahuii pzachovani zasady nezkracovani toku. V nasledujici
piehledu je uveden rozsah navrzenygtigzek povrchovych vodate

Tabulka¢.37: Rozsah Uprav agdozek povrchovych vodate

Vodotet Stani¢eni (km) | Délka/Sika prelozky (m) | Poznamka
Usek Old¥ichovice — Tranovice
Tyrka 6,6-6,9 310/11,0 Lokalni biokoridor
Vv niveé Tyrky,
premoséni
Bezejmenna vodoteau 7,0 100/6,0 Siehovymi porosty by
obce Rovia mohla fevzit funkci
pieruseného LBK od
obce Rihori
Bystry potok 8,0 90/5,0
Gutsky potok 9,1-9,2 130/14,0 igPnoséni LBK
Neborivka 10,1 210/16,0
Ropitanka a 12,4-12,5 80/25,0 Premostni LBK
bezejmennéa vodotau 100/5,0
Rakovce
Bezejmenné vodote 12,7 110/5,0
Cerny potok 14,6 160/10,0 i@mostni LBK,
kontakt s LBC
zahrnujici tok a mens
soustavu rybriki
Bezejmenné& vodoteu 15,7 310/7,0
Hnojniku
Stonavka 16,1 60/30,0 iémoséni LBK
Mlynka 16,6-16,7 220/7,0
Usek Old¥ichovice — Bystice
Varianta A
Olse 2,2-2,5 370/40 Natura 2000
Bezejmenn& vodoteu 2,8-3,0 140/3,0 Hranice Natura 200
mostu Karpentna
Tisovy potok 4,1 180/5,0
Bezejmenn& vodoteu 5,2 80/3,0
Oldrichovic
Varianta B,C
Bezejmenné& vodoteu 2,9-3,1 250/3,0 Hranice Natura 200
mostu Karpentna
Tisovy potok 4,1 180/5,0
Bezejmenné& vodoteu 5,2 80/3,0
Oldrichovic

Vzhledem k tomu, Ze se jedna éety se zajmy ochranyipody podle zdkona. 114/1992 Sb., o
ochrar prirody a krajiny v plathém zmi, povazujeme za nutné tato navrhoviaseni projednat
s organy ochrany ifrody a z&¥ry zapracovat do navazné projektové dokumentagsny
dokumentace v rozsahtilohy ¢.4 k zakonuwt.100/2001 Sb.

Ovlivnéni rezimu podzemnich vod je dale mozrelkavat zejména v oblastech, kde vykopove
prace v projektovanych g&zech zasahnou pod Uravieladiny podzemni vody. V oblasti dosahu
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drenédzniho &inku z&ezu niZze pak v zavislosti na konkrétnich hydrogeologitkpodminkach
(hloubka z#&ezu pod hladinou, vzdalenost jimaciho objektu o#ezs filtraini parametry
horninového progedi, pabéh puklinovych systéin aj.) dojit k ovlivreni hladiny podzemnich
vod.

Pro kvantifikaci ovlivieni rezimu podzemnich vod v blizkych studnich praividualni
zasobovani pitnou vodou dopoujeme zpracovat hydrogeologicky posudek, na z&kkderého
budou navrZzenaifsluSna technicka opani @i vystavi® a provozu silnice. iedpokladem
tohoto posudku je provedeni podrobného inZenyr&alegického a hydrogeologického
prizkumu v trase navrhovanégiozky. Na zaklagl tohoto pfizkumu budou také navrzena
prislusnd opdeni. V dalSich stupnich projektové dokumentace dgpgeme zrevidovat
vSechny povrchové zdroje podzemni votdre je zangtit, zantfit hladinu podzemni vody a
posléze je i rezimhpozorovat.

V zdjmovém Uzemi trasyr@lozky ani v jejim nejbliz§im okoli se nenachézejioje pitné vody
pro hromadné zasobovani. NejblizSim zdrojem hromadrzasobovani pitnou vodou je jimaci
Uuzemi Rovny ve vzdalenosti cca 150 m od navrhokan@unikace.

D.1.5 Vlivy na mdu

Vystavba komunikace si vyzada trvaly icdsny zabor fdy. Orient&ni hodnoty trvalého i
docasného zaborudgply nezbytného pro realizaci komunikace jsou uvedekapitole B.1I.1.
V nésleduijici tabulce jsou shrnuty zabotyyp v jednotlivych tidach ochrany ZPF.

Tabulka ¢.38: Trvaly zabor fdy celého posuzovaného Useku Bigst — Oldichovice —
Tranovice v jednotlivychitdach ochrany ZPF

Trida Varianta A Varianta B Varianta C
ochrany | - apor(m?) | zabor (%) | zabor(m?) | zabor (%) | zabor(m? | Zabor (%)
I 80845 8.561114 58014 6.071363 81045 8.43p08
I, 407808 43.185 38411p 40.19863 404258 42.07974
. 250419 26.51822 271599 28.42376 245887 25.9047
IV, 157092 16.63537 192635 20.15991 180314 18.74912
V. 48164 5.100346 49175 5.146382 49191 5.120356
Celkem 944328 104 955535 140 960605 100

Zabor mdy je @i vystavi® novych silnic a jejich felozkach nezbytny a moznosti jeho
minimalizace jsou omezenériFhodnoceni vice variant smového vedeni fize zabor fdy
slouzit jako jedno z kritérii pro vy nejvhodrjSi varianty k realizaci. Z hlediska rozsahu
zaboru [idy je nejvhodwyjsi varianta A, nejménhvhodnou je varianta C. Maximalni rozdil mezi
variantami tedyini cca 1,6 ha, coZ je vSak z hlediskarmp¥ru celkového zaboru o rozloze cca
95 ha mélo vyznamny rozdil.

Pro vSechnyit varianty vSak plati, Zetpvaha trvalého zaboru ZPF lezi ve Hd& ochrany,
mért jiz ve lll. a IV. tidé ochranyRadow niZSi je zaborjdy v I. a V. tidé ochrany.
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Z hlediska déasného zaboru pozeknkro vystavbu felozky silnice jeiteba pdéitat s cca 17 ha
ploch (viz kapitola B.Il.1). Nemusi se vSak nufigdnat o plochy, které nalezi k ZPF nebo
PUPLF. Lze vSak igpokladat orientaci dasného zaboru na ZPF. Jejich ugristzavisi na
projektu organizace vystavby (POV), b vhodné lokality, bonity jgdy a na povoleni
prisludného organu. POV bude gasti DUR. Pro plochy dasného a trvalého zaboru vak bude
vyZadovana skryvka ornice, resp. hrabanky. Rozdadzasahu tohoto zaboru mezi jednotlivymi
variantami nemize byt vyznamny. Je to dano tim, Ze naroky na ploz#tizeni staveni§
skladovacich ploch a mezideponii se z hlediskaavyst nemohou zasaglhisit.

Vystavba pednetné komunikace bude mit také naroky na zabor po#enndenych k plgni
funkce lesa. V nasledujici tabulce je uveden trealyor PUPLF pro jednotlivé varianty s tim, Ze
uvedené hodnoty jsou pouze origmia Fresna velikost zaboru bude znama az v dokumentaci
pro tzemni rozhodnuti (DUR), kde bude hranice aétanovena na zakladansieni terénu.

Tabulka ¢.39: Trvaly zabor PUPLF celého posuzovaného usekstiiBe — Oldichovice —
Tranovice pro jednotlivé varianty

Varianta Zabor trvaly (m ?)
Varianta A 141 459
Varianta B 141 315
Varianta C 141 344

Trvaly zabor PUPLF v celkovém posuzovaném UsekuiBgs— Oldichovice — Fanovicecini
cca 14,1 ha. Celk@vize konstatovat, Ze z hlediska zdboru PUPLF neigtlivymi variantami
vyznamné rozdily. Varianta B je vSak z hlediskal@ho zaboru PUPLF nejvyhogjsi.

Plochy oddlené trasou ielozky silnice I/11 (1/68) v severntasti LHC Jablunkov budou
pravéEpodobré touto izolaci negativhdotteny a Ize pedpokladat jejich postupnou degradaci.
Z hlediska dalSiho lesnického hospimtd v daném lesnim celku by proto bylo vhodné ttit
skut&nost v Gvahu (nappri planech obnovyi uvazovaném zalésvani).

Pri realizaci gelozky silnice 1/11 (1/68) bude nutné zachovdtsfupy na pozemky s jejich
napojenim na stavajici podruzné komunikace. Rbumove zpistupréni pozemk urcenych

k lesnickému hospodeni je nutné realizovat napojenim na stavajitiisélovych komunikaci,
pouze s nezbythnutnym zaborem PUPFL.fipadné zasahy do lokalnich skladebnych frvk
USES a vyznamnych krajinnych piivkie teba posuzovat vramci daltigravy stavby
jednotliveé podle mistnich podminek.

Vliv imisi z dopravy na kvalitu fdy

Stavajici vliv imisi na kvalitu fdy v zajmové oblasti je popsan v kapitole C.2.2ivEdeného
hodnoceni vyplyva, Ze v zajmovém Uzemi nedochagfekratovani limiti pro maximalni
koncentrace sledovanych rizikovych piivieb, Cd, Cr, Zn a Hg) ve smyslu vyhlasky MZP
13/1994 Sh., i kdyZ kontaminacédje vysoké a blizi se limitni hodrot

Obecr je vSak provoz na komunikacich liniovym zdrojenmed@srovani pidy. Lze @ekavat
vyskyt nasledujicich Skodlivin u dopravy, které bugidni pokryv kontaminovat:
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- Pb z olovnatych benzin

- Aromatickeé uhlovodiky z nedokonalého spaleni beawdtych benzit
- Alifatické uhlovodiky

- Posypoveé soli

- NO

- Ropné latky

Vliv kontaminace Plz dopravy je plo&homezeny a tyka sergdevSim bezprosdniho okoli
frekventovanych komunikaci. Podle literarnich odkge pida podél komunikaci nejvice
exponovana Pb ve vzdalenosti 5 — 10 m od okrajewgz ve vzdalenosti do 50 m je vliv stale
znany a ve vzdalenosti nad 50 m od okraje vozovky ndimi dopravy na kontaminacitpoly
olovem prokazatelny. MoZznym sekundarnim zdrojem t&mmnace Pb je snih shrnuty
z komunikace. Specifikou olova je jeho mala pohyddt v girodnim prostedi, a proto nelze
predpokladat jeho plosnéiéni. Steni kontaminace Pb Ize z dopravy Ize omezildvou
vysadbou doprovodnychrevin podél komunikaci. Nespornym omezenim vlivutkamnace Pb
piedstavuje fechod vozidel na bezolovnaté benziny. Vésmmé dob jsou zdrojem kontaminace
Pb z dopravy pouze vozy starSich&ala

Aromatické uhlovodiky jsou sloZkou bezolovnatych beniin Nékteré polyaromatické
uhlovodiky jsou znéné tepelrg odolné a nedochazi k jejich dokonalému spéalenbtora, ani

k nasledné oxidaci v katalyzatoru. Jedna se o ster#tini latky schopné dlouhou dobu setrvavat
v prostedi. Nekteré tyto latky mohou byt karcinogenni. Po pozn&ahcerogennich rizik
aromatickych uhlovodikv bezolovnatych benzinechdadi vyrobci pohonnych hmot hledat jina,
meére rizikova aditiva. RoviéZz motory modernich vdzse vyznauji vySSi &innosti spalovani
organickych aditiv.

Alifatické uhlovodiky jsou produktem nedokonalého spalovani pohonnyclet.him pripac
benzinovych motdr je emise alifatickych uhlovodik minimalizovana jejich oxidaci

v katalyzatoru. DalSim zdrojem kontaminace alifatioi uhlovodiky jsou Ukapy paliv a maziv.
Tyto latky jednak odtékaji spolu s desymi vodami a jednak se rozpraSi do ovzdusi a
sedimentuji v blizkosti komunikace. Koncentracefatitkych uhlovodik v padé v okoli
komunikaci v dsledku BZné dopravy (s vylatenim havarijnich anik) dosahujegadow stovky
mg/kg mdy. VySSich hodnot neni dosazeno, protoZzeidépdochazi k biologické degradaci
alifatickych uhlovodik:.

Posypové solisou zdrojem kontaminaceigy. Exaktré bylo stanoveno, Ze na dalnicichilghizné
30% posypovych soli odtéka s vodou z roztatékbsm ledu. Bblizn¢ 70% soli se rozprasi do
okoli a ovliviuje pidu a biotu do vzdalenosti cca 50 m od krajnice koikace. Winek na fdu

a biotu zavisi na sloZeni posypového materidluogypu se pouzivaji soli NaCl, KCI, Mgl
CaCbh a jejich smdsi. Soleni obech vede kzasolovani o a nezadoucimu zvySovani
osmotického tlaku jmniho roztoku. Dale se specificky upglaje kationtova slozka soli i chlér.
Na" ma jako jednomocny kationt peptizujiciiiky na pidni koloidy, zfisobuje destrukcijmini
struktury, zvySené bobtnani a sdwogani mdy. Diasledkem je zejména mald odolnost svah
(silniéni n&spy, svahy siltiniho zd&ezu) proti erozi a{uotoku. K ve vysokych koncentracich
mé podobné dinky Na', rozdil v3ak je v tom, ze Kmaze byt dobe vyuzit rostlinami. Vysoké
obsahy Na a K vimé maji fytotoxické @inky. Naproti tomu M§" a C&* maji giznivy vliv na
pudni strukturu a ani ve vysokych koncentracich setdxicky neprojevuji. Clje v pidé velmi
pohyblivy a snadno se Agniho prostedi vyplavuje. Proto obsah ‘Gbéhem roku v okoli
komunikaci velmi kolisa. S Cée z idy sowasré vyplavuiji i kationy N&, K*, C&*, Mg®*, coz
vede k jejich ochuzeni a degradaciinf& toxicita akumulace chloridovych idnt/ padé pro
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rostliny sp&iva ve znéné¢ osmotickych poréri — v prostedi s vy$Sim osmotickym tlakem (s
vySSi koncentraci iofit- zasoleni) je zpomalen az blokovétigm vody a Zivin kéeny, takze
dochazi k ploSnému odumirani zasazené vegetace.

Kysli¢niky dusiku vznikaji oxidaci vzdusného dusikuti pvysokych teplotach ve valcich
zazehovych i vz&tovych motofi. Moderni automobily vybaven&ianymi katalyzatory snizuji

emise NQ. NO ve vy$Sich koncentraciciiéfow stovky pg/m) zpisobuje nekrézu zelenych
casti rostlin. Koncentrace N@e podle dostupné literatury projevuje ve vzdaéri®d - 20 m od

komunikace.

Ropné latkymohou zfisobit kontaminaci fdy jak @i vystavie, tak @i provozu komunikace.iP
vystaviz je treba, aby veSkeré dopravni preslky a mechanizace pohybujici se na stawdy
vybaveny havarijnimi progdky (sorgni textilie, vapex, sirné nadoby).

Kontaminaci pozemk v okoli komunikace Ize dnn¢ omezovat vhodh zvolenou vysadbou
drevin, které pini funkci biofilit. Tyto biofiltry zabrauji pronikani kontaminadtdo SirSiho
okoli komunikace a vyti@ji podminky pro biodegradaci organickych poluiamiodegradace
padnich polutant probiha v gdni vrst¥ ozivené dni mikroflérou.Cinnost gidni mikrofléry
je podporovana dotaci organické hmoty — otklénéasti rostlin, spad listi apod. Zélge
schopna &@inn¢ biologicky sorbovat dusik z chemického posypu &z maoviny. Tyto deviny
samy musi byt dostate¢ odolné wici emisim z automobilové dopravy (zejména N@
souwasreé tolerantni wci solnému aerosolu a zasolenfidy. Témto pozadavém vyhovuji
napiklad deviny typu javor babyka, javor nidg olSe ¢imiSnik, dezovec, kustovnice. Lze
doporuit, aby se @ vysadbach ufednostiovaly domaci odolné druhy (introdukované, hap
direzovec a kustovnice, se mohouislédku své odolnosti a neexistenéirgzenych nefatel
chovat invazive).

Podle vysledk studie Zhodnoceni ekologického rizika provozu a&@rD1, kterou vypracovaly
spole&nosti Tocoen a Envirna (2000), kumulace kontantinarprovozu déalnice népdstavuje
vyznamne riziko pro okolni ekosystémy.

Zména vélendni pozemk a vliv na zisob obhospodavani

Pri zaboru ZPF musi byt zohle#ima organizace zetdélské pidy. Bude nutné zajistitifstup

e

pozemk k zengdélské a lesni vyrabje nutno realizovat napojenim na stavajicikeimunikaci
ucelovych, nikoliv gfimo na silniceReSeni pednétné problematiky bude soasti dalSich stufi
projektové dokumentace.

D.1.6 Vliv na horninové progedi a gFirodni zdroje

Horninové progtedi, nerostné a dalSfippdni zdroje nebudou vyznagnegativig ovlivnény.
Vliv stavby peelozky I/11 (1/68) na horninové prdsti bude zanedbatelny. V zdjmovém Gzemi

se vyskytuji horniny vékarpatskych fikrovi, které jsou petrograficky zastoupeny zejména
jilovci, vapenci, prachovci, flySovymi piskovci egenci, misty s polohami vulkafit
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Kvartérni pokryv sedimenty fluvialniho, deluvialoita eolického fivodu. Revazuji v gm
spraSe a sprasoveé hliny, terasowék$t pisité Serky, pisky, hlinité pisky a pégé hliny, jilovité
hliny, apod. Z petrografického hlediska se jedfézmé horniny a zeminy s Sirokym ro&siim.

Z hlediska zemnich praci budgemistno cca 1 110 969 h{varianta A), 1 175 582 h{varianta

B), 1 164 367 m(varianta C) zemin a rozvainych skalnich a poloskalnich hornittjgemz Ize

predpokladat, Zec¢ést jich niize byt vyuZita do nasyp v zavislosti na identifikovanych
geotechnickych parametrech. Celkova bilance wvykap nasyp (kapitola B.II.3) vSak
predpoklada deficit zemin vhodnych do nasyp

Vhodnost mistnich vykopovych matefid@o nasyp

Z hlediska vhodnosti vykopovych zemin ziskdvangtimo v trase stavby v ¥ézech je nutno
konstatovat, Ze pro jejich &mé pouziti do nasypje wtsSina z nich hodnocena jako malo vhodna
aZz vhodna.

Jako vhodny az velmi vhodny material proétm@ pouZziti do prostych nasypdze z&adit
sedimenty teras charakteru zabfigich Strkopiski. Lze pedpokladat, Zetisté Serkopisky
budou pouzity pro jiné dely (obsypy kanalizace, drenaze, kamenivo do bétataivhodné Ize
povazovat rovéZ rizné svahové sedimenty a ¥#né jilovce, pokud budou mit vhodnou
vlihkost dle optima Proctor Standard.

Podminéné vhodnymi zeminami jsou spraSe a hlinita a jiloviézidua jilové v zavislosti na
vlhkosti. Revihéené materialy bude peta stabilizovat fidanim vapna. Névrh vhodné
receptury na zékladaboratornich rozbdrmusi byt pedmétem nasledujicich etapiakumu.

Zjevny deficit materidl vhodnych do nasyp musi bytieSen dovozem ze staveb, kde se
piedpoklada jejich iebytek, nebo je dovézt z mistnich zdroRegion vSak trpi obeé&n
nedostatkem stavebnich matetri@ surovin. Rednetem t€Zby byly piskovce v okoli Navsi u
Jablunkova, Hradku ve Slezsku, okoli Bukovce okmini Lomné, Komorni Lhotky, Krasné,
VySSi Lhoty a Basky, na@ji bylo vymezeno loZisko stavebniho kamene NydeWaty SoSov.
VySe uvedené lokality jsou pouzitelné jako zdrajedrého kameniva nizsi kvality. &topisky
jsou pilezitostre t¢Zeny v kory& Ostravice mezi BaSkou a Mistkem a jsou uzivanyriot
betonu.

Stavba pelozky 1/11 (1/68) nebude mit vliv na zdroje nergath surovin a dalSitFodni zdroje, i
kdyZ ve stariieni cca 6,8 az 17,2 km prochazi ckrdm loziskovym GzeminCeska éast
Hornoslezské panve. Jedna se o plochu v kateg@;jina které se v s¢asné dob nejevi
pravdépodobnd exploatac&erného uhli klasickymi metodami, tedy na Uzemi mitiay dulni
¢innosti.

D.1.7 Vlivy na fléru, faunu, ekosystémy a zvl&d&hranéna Uzemi

D.1.7.1. Vlivy na fléru a faunu

Flora podbeskydského regionu je pon¢ bohaté, ovliviinacetnymi oreofyty (skalnimi druhy)
z Beskyd a s charakteristickym vyskytem lokalnickznich prvk (Casto nélezeji k druim
rizného stup# ohrozenosti). Vegetaci pramenistich a raSelinnjaghtvori predevSim druhy
svazu Caricion fuscae(minerotrofni raSelinig), na vlhkych loukach fgvazuji druhy svar
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Molinion (bezkolencové louky)a Calthion (pch&ové louky) Na pastvinach je roZ&na
vegetace sva@zCynosurion(pastviny s pohikou) a Violion caninaglacidofilni travniky) Tam,
kde se vyskytuji stabilni a druhbwiverzifikované rostlinna spalenstva s uvedenymi prvky,
lze aiekavat vyskyt ohrozenych az kriticky ohroZzenychhdrrostlin.

Pro bioregion je charakteristické mozaikovité réasi fauny pedkarpatskych pahorkatin, na
suchych stanovistich jsou ochuzena teplomilnd gpolktva hmyzu a #kkysi (saradata,
suchomilka panonska apod.). Tekouci vodyipd pasma pstruhového s vyjimkou Ostravice a
OlSe, kter&adime do pasma lipanoveho. N&kalika lokalitach se vyskytuje kriticky ohroZzeny
druh mihule poténi.

K dalSim zastoupenym vyznamnym dhuahpati:

Savci - vydrai¢ni (SOD) , jezek vychodni, plch lesni (OD), my3iemnopasa

Ptaci - Behuleti¢ni (OD), lejsek maly (SOD)

Obojzivelnici - mlok skvrnity (SOD), kika Zlutolsicha (OD)

Korysi - rakti¢ni (KOD)

MekkySi - wetenatka nadmuta i v. hrub&snatka nadmuta, vlasovka karpatskd, skelnatka
drnova, suchomilka panonska, sudovka skalni

Hmyz - jasa ¢ervenooky (KOD)

Poznadmka: KOD=kriticky ohroZzeny druh, SOD=8ibhrozeny druh, OD=ohrozeny druh
Z hlediska rostlinnych spaienstev jsou nejvyznamy$imi negativnimi vlivy uvazované stavby:

a) piimé zasahy i vystavi# a provozu — odstré&ni rostlinného krytu, skryvka zeminy,
mezideponie, trvaly zanik lokality (zabor PF), alisié komunikace, zhuini a kontaminace
padniho profilu,

b) fragmentace stanovis- preruSeni kontaktu mezi dma ¢astmi stanovist vede k omezeni
genetického potencialu druhu, ke sniZeni ekologsatkéility stanovidt a oslabeni populaci
na rem

c) zmena hydrologickych pogra v blizkosti stavby — vznik velké zpesmé plochy bez
vyznamne retami schopnosti, ovlivni zasobendststo v sotiasné dob podm&enych nebo
vlhkych stanovi§ vodou a povede ke zme druhoveé skladby sénem od hodnotnych druh
k ruderalnim, resp. cizorodym driuh

V piipact fauny bude nejvyznamdjsim vlivem jakykoliv zasah do vodniho toku nebdnge
bezprostedniho okoli, protoZze mezi zjgtymi a zakonem chr&nymi druhy je velky podil&ch,
které jsou vazany na vodni nebo nivni biotop. JesngedevSim o nasledujici druhy:

a) vydruti¢ni — vyznamné jsou zasahy do vodniho tokelgZeni, nafimeni, tvrdé opewmi) a
bfehovych porost (odstragni, likvidace pirozenych @ni pod kdeny a dalSich ukry,
zejména na OISi, T a Hluchoveé

b) biehuliti¢ni - zde mohou byt vyznamndealevSim zasahy do strmych, nestabilnitghbb a
svahi, kde hnizdi

c) obojzivelniky — vyznamné jsou jednak zasahy dodpot(odvodani vihkych lokalit a zanik
trvalych nebo periodickychuahi nutnych pro rozmnoZovani a jako potravni zakdadn
s mnozstvim bezobratlych), jednak wyiteni migr&ni bariéry v biotopu, protoZe se jedna o
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zivotichy migrujici po pravidelnych trasach k nfiist rozmnoZovani (zejména v prostoru
MUK Oldftichovice a Tyrky vkm 6,1 - 6,8).

d) rakari¢niho — likvidace behovych porost a girozeného charakteruréhi vede k zaniku
jeho stanovi§ a k likvidaci ¢asti populace, zr&teni vodniho toku plaveninami nappfi
zemnich pracich fite zgisobit Uhyn jeding druhu, jehoZ Zivotni funkce jsou ummbeny
pro ¢isté, dolbe okysltené tekouci vody. Pokud se uvaZzovana stavba dos@mhk@ntaktu
s lokalitou raka, je vhodné zvazit jeho zachramapgfer pod vedenim odbornikai Bobre
zvolené nahradni lokatitbyva transfer usgny a pokud dojde k obnéwpiirodk blizkych
pomeéra na pivodnim stanovisti, roz8ise tento druh kil spontans, nebo Ize pouZitast
zachragné pivodni populace k novému vysazeni.

Uvedené typy zasdlje proto Zzadouci minimalizovat vhotiavolenym technickynieSenim.
Primé stety vSak nelze vylatit predevsim v nasledujicicltipadech:

a) doprovodna zazeni komunikace,iedevsim protihlukoveé &y a pohledové bariéry — riziko
Urazu ptak na €chto zdizenich lze sniZit ndpzhotovenim z nefhlednych materidl, které
nezezuji ptakam orientaci, vysazenim kryci zekerv dostaténém odstupu od ipkazky,
protoze ta mize vhod® modifikovat trasu letu apod.

b) provoz na komunikaci — zaji&ti moznosti migrace v uzemikterou z forem ekoduktu,
v zavislosti na druhu. V mistnimaittitku jsou funkni predevsim pro obojzivelniky a drobné
savce. Obnovodast&né nebo zcela nefukich malych vodnich nadrzi ani na vhodném
misg& Ize nap. nabidnout nové lokality pro rozmnozovani obojkiial a jejich migraci tak
alespa z¢asti usndrnit. Pro vyznamnou oblast migrace obojzZivetnikk.a. Zavist ( km 6 —
6,5) byl zpracovan odborny posudek (Biokonsultingnl Zwach, Rozstani, 2003), ktery
krom¢ takovych lokalnich ekodukt(zde z profii ACO PRO s trvalymi nav&dimi pasy)
doporuiuje i obnovu dvou malych vodnich nadrzi v obci Z&w mezi obcemi Zavist a
Oldrichovice. Lze dopoit, aby vystavba 2 — 3 takovych ekodiykpopipact i obnova
vodnich nadrzi, byla v dalStipraw do projektu zahrnuta, nejlépe v mistech dopemnych
organem ochranyiprody (dobré mistni znalost).

c) v pripadt vétSich savé resp., domacich ztdt jsou vhodySi zabrany, fipadré smerované
k jednomu nebo dkolika vétSim grechodim mimo Urové vozovky a takovych paraméir
aby byly pro ¥tSi savce atraktivni. Tam, kde je to technicky né&amnfednostnit dostateé
dimenzované igmoséni nebo vedeni trasy tunelem.Vzhledem k nakladntetovych
objekti je vhodné umistit jefiblizné v migraini trase (pokud je znama), nebo mezirda
dostaténé velkymi ¢astmi givodns celistvé lokality v kombinaci se zabranami idppdre i
vhodnou vysadbou.

Potencialni vlivy realizaceiplozky silnice 1/11 (1/68) na migéai trasy z¥ie jsou uvedeny také
v kapitole C.2.5.

D.1.7.2. Vlivy na ekosystémy

Jestlize je ekosystém definovan jako zékladni anKednotka v firodé, charakterizovana
vzajemnou interakci Zivych organigma jejich vztahy k fyzikalnim a chemickym fakion
vn¢jSiho prostedi, je jednoznmé nejzavazgSim zasahem do jeho rovnovahy jakékoliv
roz&leni (fragmentace) na men&asti, které spolu vzajemirkomunikuji bul’ omezes, nebo
vibec ne. Kazda liniova stavbaepstavuje ufity stupei fragmentace krajiny a zavaznost
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dusledia takové fragmentace zavisi jak na charakteru zagaheekosystéf) tak na jejich
velikosti (plosSe). ObecannejcitlivéjSi jsou girodni a pirodke blizké ekosystémy, jejichz viniti

vazby se vytviely negeruSes po dlouhou dobu, a drobné plochy (okraj@@sti) odélené od
celku a nepostaijici pro vznik samostatneho, stabilniho systémakoVé plochy zpravidla
postupr degraduji a jejich biodiverzita i stabilita klesa.

Posuzovana trasarglozky silnice prochézi ipvazmie krajinou, silk pozneénénou ¢innosti
¢loveéka. Z historicky vzniklého rozptyleného charaktezéstavby plyne, Ze jsou denha
piredevsim Gzemi souvisejici se zastavbou neboédkdshé pozemky siznym typem
hospodéeni — pole sigvazujicimi kulturami bramboisko-zitnymi, pastviny a kosené louky.
V téchto ¢éstech trasy bude vystavbdelpZzky i nasledny provoz typickym civilizaim
stresorem trvalého charakteru, jehdisqbeni bude mit vliv na oslabeni biodiverzity aitst
ekosystém predevsim vdsném sousedstvi stavbyepézré z nasledujicichiin:

a) fragmentace

b) naruSeni pdniho krytu a obnazeni substratu vhodného pimikrruderalnich a invaznich
druhi rostlin

¢) vznik novych zpevénych ploch s velmi nizkou retenci vody

d) zneisténi vody a fidy cizorodymi latkami a imisemi jak za vystavbyk @ provozu

Z hlediska stability ekosysténisou kritick& mista, kde dochazi:

a) ke kontaktu se skladebnymiastmi Gzemniho systému ekologické stability (USES).
Konkrétni Udaje oéchto skladebnycltastech jsou uvedeny v kapitole C.1.3.1.rizKni
lok&lniho biokoridoru v 7 km stafeni je vedeno vterénnim igau a zcela figrusuje
napojeni této skladebn&sti USES na ifslusné LBC.Re3eni by mohla fedstavovat
casténa zntna vedeni LBK, pokud mozno respektujici terén aojeaga na levoiezni porost
mistni vodot&e, doplné vhodnou vysadbourgdevsim kiového porostu z mistnich driuh
spolu s vhodnym technickyfeSenim pemoséni v km 7. Vymezeni takové zmy stejré
jako posouzeni, zda stavbou dojde ke snizeni netderd ekostabilizénich funkci USES,
nalezi v pipact jejich regionalni arové organu ochranyifrody kraje, u lokalni Growhobci
s roz8fenou fisobnosti. Skladebny prvek USES nadregionalni Greenv trase uvazované
stavby nenachazi.

b) ke kiizeni trasy s vodnimi toky, které jsou zdev@zri v prirodnim nebo firok blizkém
stavu ( a to i kdyZ nejsou skladebnyastmi USES). zZasah do jejich koryt a nivy
s krehovymi porosty (které jsou navic vyznamnymi knajyimi prvky ve smyslu zakona)
bude vzdy pedstavovat zadvazné naruSeni ekosystému, a to ze panist kiizeni. Je proto
vhodné zasahy do takovych lokalit minimalizovat deogEni, preloZky toki, odstragni
bfehovych porost apod.). K zasahu do nich je zafelti zAvazného stanoviska organu
ochrany pirody (obce s roz&nou misobnosti) formou rozhodnuti. V tabulce kapitole .B.1
je uveden seznam uvazovanych UpravedgZek vodnich toks jejich zakladnimi parametry.
Vzhledem k tomu, Ze se jednd dety se zajmy ochranytipody podle zakon&. 114/1992
Sb., o ochragpiirody a krajiny v platném zmi, povaZzujeme za nutné tato navrhovéeteni
projednat s organy ochranyimdy a za¥ry zapracovat do navazné projektové dokumentace
véetrg dokumentace v rozsahtilphy ¢.4 k zakonw.100/2001 Sb.

c) kprachodu trasy #Simi lesnimi celky, coz se tyk&quevSim 4,2 — 5,8 km stéani kde
trasa prochazi severnim okrajem LHC Jablunkov —nRoa 11,6-12,1 km v k.U. Ropice
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(mistni ¢ast Oblasek). \asti LHC Jablunkov trasa o#ldje malé ¢asti parcel v okraji
porostu hospodakého lesa a lzecekavat, Ze stabilitacthto odalenych ¢asti, naruSena
stavbou a provozemig@ozky, povede k jejich degradaci z hlediska jakgoowdného, tak
lesnického. V k.0. Ropice, mistéasti Oblasek, bude stavbou rélah porost krajinné zelén
priléhajici k regionalnimu biocentru Pasekyekaliv vlastni skladebn&ast USES déena
nebude, stavba jako stresofize oslabit stabilitu ekosysténa navic snizi hodnotu lokality
z hlediska moznosti kratkodobé rekreace mistnicyvaibl (lokalita Oblasek je soasti
intravilanu obce Ropice a v UPn o2eaa jako zéna krajinné zetdn

Z hodnoceni jednotlivych variant vyplyva, Ze jejinkgativni fisobeni na ekosystémy v trase
stavby se vyznannneliSi, omezeni negativniho vlivu bude &pat pedevsim ve vold
Setrného technickéheeSeni a vhodnych komperpnéch opateni v Uzemi, ktera museji byt
posouzena ffjpad od pipadu. Varianta A v3akifimo zasahuje do skladebnye¢hsti USES
regionalniho vyznamu, které jsou gasré evropsky vyznamnymi lokalitami a jsou tedy
prednetem zvlastni ochrany ( soustava NATURA 2000).

D.1.7.3. Vlivy na zvlagtchranéna azemi

UvaZovanou trasourplozky silnice I/11 (1/68) jeipmo doteno jedno zvlastchrargné Gzemi ve
smyslu zakong. 114/1992 Sb., ve Zni zak.¢. 218/2004 Sh. o ochrampiirody a krajiny. Jedna
se o0 evropsky vyznamnou lokalitu (EVL)faaenou do systému NATURA 2000, a to teky
OlSe mezi Vendryni a hranici s Polskem v Udoli ngezskymi a Moravskoslezskymi Beskydy
(kod lokality CZz813516). Jedna se tirpzené meandrujici korytieky s glevazr kamenitym
az Strkovym dnem aastymi Sérkovymi naplavy, v jehoz okoli je vyvinuta plochdalni niva.
Stérkové néaplavy jsou vesta porostlé vegetaci, vlastni tok je neupravetghy jsou zpewiné
pouze misté v bezprogsedni blizkosti mostnich objektDoprovodné porosty jsou klasifikovany
jako L2.2B — jasanovo-olSové luhy, a K2.1. — vrbdwéviny Serkovych naplau. Jedna se o
lokalitu evropského vyznamu z hlediska vyskytu wydicni a mihule poténi (evropsky
vyznamneé druhy).

Zé&sah do evropsky vyznamné lokality OlSefiedpokladan v nasledujicich Usecich.

Ve vsech itech aktivnich variantach ve stamni cca 0,8 — 1,4 km trasa silnice potendaln
zasahuje do regionalniho biocentra fieae OISi, které zarovienalezi k evropsky vyznamné
lokalit¢ OlSe.

DalSim potencialnim zasahem je zdsah do meateky OlSe. Jednotlivé varianty A, B a C
vicemér protinaji nebo prochazeji ¥sné blizkosti meandriteky OlSe. Ve vSechidch
aktivnich variantach bude OlS&gmoséna.

Varianta A, kterd vychazi z tizemniho plantedpoklada felozku koryta v useku cca km 2,1-
2,3 planované ielozky silnice. Toto feSeni je ze vSechtit variant nejrozsahlejSim
negativnim zasahem, protoZe koryto $ekfadd o cca 370 m zapadnimésem zcela mimo
koryto stavajici. V fipadt realizace této varianty by byly v tomto Usekkwliovany také
doprovodné tehové porosty na oboudzich. Také umishi MUK Bystice Il v km 2,3 - 2,6 se
jevi v této variant nejmérk vhodné - v navazujicim prav@ieém meandru vésné blizkosti
teky. V pipact vystavby této MUK budou negativnzasazeny také doprovodné porosty na
pravém behu OlSe.
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Varianta B v km 2,1 - 2,3ipdpoklada vedeni navrhované silnice mimo meéekly OlSe avSak
v jeho €sné blizkosti (cca 10 m od okraje). Vzhledem k kgseroznic¢innosti feky v tomto
useku bude nutné zajistit stabilitu tohoto svaha késah do koryta a fehi OlSe a do
biehovych porost MUK Bystice Il v km 2,3 - 2,6 je v této variahve vzdalenosti 50 - 100 m.

Varianta C v km 2,0 - 2,2ipdpokladé vedeni navrhované silnice mimo meaekly obdobg

jako ve variant B. | vtomto gipact bude ¥ejmé nutné zajistit stabilitu pravéhordhu bez
zasali do koryta a tehi OlSe wetns biehovych porost MUK Bystrice Il je umistna v km
1,75 - 2,1 ve #Si vzdalenosti od korytiaeky OlSe (cca 50 - 200m).

Z hlediska ochranyifrody a minimalizace zasatlo evropsky vyznamné lokalitgky OlSe, jez
je zarova i regionalnim biokoridorem, se jevi jako nejvhég@inz uvazovanych aktivnich variant
varianta C.

V rdmci hodnoceni vlivu stavby na Uzemitazené v soustavNATURA 2000 je zakonnou
povinnosti variantnfeSeni stavby. Zakonny pozadavek vyplyva z § 43dkonaé. 114/1992

v platném zgini a zakona:.100/2001 Sb. Pokud existuje vhegi varianta, tzn. bez vlivu na
soustavu NATURA 2000, neiwie byt mvodni varianta schvélena. Wipa€ vyrazre
pievaZzujiciho vEejného zajmu a zarokeabsence lepsi varianty (bez negativniho vliivuymé

k pavodni navrhované variahstanovit kompenzai opateni. Cilem kompenzaich opateni

je udrZet stav populace chegaych druti ve stejném, nebo lepSim stavu a z&jisochrany a
celistvosti uzemi NATURA 2000. Kompenrgd opateni stanovi rozhodnutim organ ochrany
ptirody na z&kla8l doZzadéni organuislusného ke schvéleni zém.

Krajsky trad Moravskoslezského krajé posuzovani zasmu vydal v souladu s ustanovenimi §
45i, odst. 1 a 2 z&kona vyjé@hi, Ze nelze vylalt vliv posuzovaného zafru na EVL.
Predmitné vyjadeni KU je uvedeno vifloze F.2.2. V dsledku tohoto vyjaini musi byt zasm
piednttem samostatného posouzeni osobou autorizovanao Ktnnosti podle zéakona
¢.114/1992 v platném 2ni a provadci vyhlasky MZP & 468/2004 Sb., a to ve v3ech
navrhovanych variantach. Uvedené posouzeni budéastiudokumentace podidilphy ¢. 4

k zakonu¢.100/2001 Sh.

Jina ZCHU ve smyslu zakona se v Gzem&doém uvazovanou stavbou nenachazeji.

D.1.8 Vlivy na krajinu

Krajina Podbeskydské pahorkatiny byla historickydigna pedevSim sedowkou kolonizaci.

Na zvireném reliéfu s obvyklou nadrigkou vyskou 400 — 700 m n.m. zde lidsk&ionosti

postupi vznikala mozaika ornéaply a wtSich¢i menSich lesnich celk kterééasto ustupovaly
loukdm a pastvinam.

Podle UPn VUC Beskydy zastoupeni a prostorové Ferlb zakladnich krajinnych typpro
hodnoceni krajinného razu vychazi z relace mezchami relative ekologicky stabilnimi a
nestabilnimi. Na zakladiohoto gistupu Ize Podbeskydskou pahorkatinu ¢irea harmonickou
krajinu s vyvazenym zastoupenim ekolabilnich agnézea ekostabilnich ploch. V celém okrese
Frydek-Mistek tvéi tento typ krajiny cca 25%. Relati&mptirodni krajina, charakterizovana
vyraznou pevahou lesnich porast se nalézd az v horskych pasmech Moravskoslezsych
Slezskych Beskyd.
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Krajinné zony harmonickeé krajiny a zejména relatipiirodni nebo firodk blizké krajiny maji
legislativre zajiS€nou ochranu, tedy i ochranu krajinného razu, kterarela sledovat jejich
harmonicky vyvoj respektovanimiippdnich pomdrta, uchovanim hodnot vyt¥enych v
minulosti a jejich slaghim s novymi aktivitami a s@asré prevenci devalorizujicich vliv

Poznamka:

Krajinny raz (dle zdkon#.114/1992 Sh., § 12), kterym je zejméniéquni, kulturni a historickd charakteristika
uréitého mist&i oblasti, je chraén pred éinnosti snizujici jeho estetickou &nedni hodnotu. Zasahy do krajinného
razu, zejména umisvani a povolovani staveb, mohou byt prayddpouze s ohledem na zachovani vyznamnych
krajinnych prvki, zvlas€ chrarnych Gzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonick&itko a vztahy v krajis. K
umig’ovani a povolovani staveb a k jinyimnostem, které by mohly snizit nebo &mit krajinny raz, je nezbytny
souhlas organu ochranyimdy.

Navrzena pelozka silnice I/11 (1/68) fi¥e zvla& v reékterych Usecich vyt¥at negativni
krajinnou dominantu a @ie vyznamg naruSovat krajinny raz. Jedna se zejména o mostni
objekty, unglé z&ezy a nasypy. Vdkterych gipadech mohou byt vyznamnnarusSeny
pohledové osy zvliaStsnmerem k Moravskoslezskym a Slezskym Beskydjako girodnim
dominantam v kraji&s Rozhodujici jsou ovSem vlivy vizuélniho vnimanestetického céni.
Souwasre Ize pedpokladat, Ze poZzadavek na zachovani nenarusgrojdedovych os tte
kolidovat s patebami ochrany &kterych girodnich Gzemi, nap delSi a vySSi mostni objekty
zaji¥ ujici zachovani gichodnosti skladebnyotésti USES a migeaich tras. Zaji&ni souladu
obou hledisek nalezifislusSnym orgéiim ochrany pirody, které budou v jednotlivychripadech
vydavat zavazné stanovisko jak k zé&sahdo ZCHU, VKP a USES, tak z hlediska krajinného
razu podle § 12 zakorga114/1992 Sh., o ochrapiirody a krajiny.

Navrh pelozky a zkapacitmi silnice I/11 (1/68) v celém Useku meziahovicemi a statni
hranici znamena nejen posileni funkce dopravnil@ému spojujiciho Ostravskou aglomeraci
se Slovenskem a zaravbude vytvéet hlavni urbanistickou osu v celé oblasti, podéltk niize
dochazet k rozvoji celého Uzemi, a tedy potengiagnsekundarnim vlivem na krajinu.

Bezprostedni vliv na rekre&ni vyuziti dotené krajiny bude mit spiSe negativni dopad, protoze
bude znamenat naruSeniigiupi k plocham vhodnym pro rekreacifipadré naruSeni &hto
ploch samotnych. Uzemi dené gelozkou silnice 1/11 (1/68) totiz nabizi podminkgjména pro
kratkodobou rekreaci obyvatel dehych sidel, nap hristé, zahradkeeni, jezdectvi, ryldeni,
cykloturistika. Re$enym Gzemim jsou vedeny cyklistické trasy rediohd, okresniho i
mistniho vyznamu, které mj. téicokruh Euroregionem¢Binské Slezsko.

Z hlediska dlouhodobé rekreace v SirSim okoli zagho Ozemi (nap masiv
Moravskoslezskych Beskyd) bude mit realizace &érpozitivni vliv. Jedna se zejména o lepsi
dostupnost rekréaich mist v Moravskoslezskych a Slezskych Beskydetdké v navaznosti na
sousedni Gzemi Polska a Slovenska. UPn VUC Beskythném regionu (RKCfinecko, RKC
Jablunkovsko) proto gita s rozvojem rekréaiho zazemi v obcich d@&nych pelozkou 1/11
(I/68), nap. Oldrichovice, Vendryn, Bystice, Tyra, formou rozvoje ubytovacich kapacit
(penziony, hotely, ubytovani v soukromi). Tyto olbgemeély pinit funkci nastupnich rekréaich
center.

Z hlediska variantnihgeSeni zarru neni z hlediska vlivna krajinny raz vyznamny rozdil.
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D.1.9 Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Hmotny majetek

V zajmovém Gzemi se nachazi hmotny majetek chatakiemovitosti. V Uuseku Otfithovice —
Tranovice se fedpokladda demolice pozemnich 19 ohjelt Useku Bydice - Oldichovice se
piedpoklada demolice 34 pozemnich objeké variantach A a C, a 43 objék¢e variant B.
Jedna seipvazré o rodinné domy, chaty a zahradni domky. V tomtétypgsou zahrnuty pouze
objekty, které jsouifimo dotené stavbou.

Celkow Ize konstatovat, Ze z hlediska rozsahu demoliotangialniho ovlivani zastavby jsou
nejvyhodrjSi varianty A a C, které jsou srovnatelné. Nejimémodnou je varianta B.

Presny rozsah demolic bude mozné stanovit v daligingch projektové ifjpravy po zarseni
t¢lesa komunikace do terénu. Podrobna pasportizazenpuch objekt urcenych k demolici
bude zpracovana pro vybranou variantu v dalSighnétin projektové dokumentace.

Kulturni a archeologické pamatky

Podle vyjadeni Narodniho pamatkového Ustavu $Bnp v navrhované traseqiozky silnice
nenachazeji Zadné kulturni pamétky evidované yedaim seznamu kulturnich pamatek. Soupis
nemovitych kulturnich pamatek, které se nachazb|izkosti stavby, &etrg jejich identifikace a
struiné charakteristiky je uveden vilpze F.2.1. Jmenované kulturni pamatky nebudoubsia
pieloZzky vyznama negativié dotéeny.

Stavba pelozky silnice bude ve vSech uvazovanych variantéehlizovana na Uzemi
s archeologickymi nalezy. Jedna se zejména o (sekysve starieni cca 2,0 az 3,0 km, kam
byla umisténa zanikl4 sedowka ves Lidéov. V tsné blizkosti stavby se nachazi také drobné
sttedowké opevini Karpentna (na levémidhu feky OlSe, u jejiho soutoku s potokem
Hluboky). V uvedeném Uzemi bude nutné proveést zotyr archeologicky vyzkum. Rozsah
relikta stedowkého osidleni a tedy ifipadné riziko narusSeni archeologickych objektnélea
piipravovanou stavbou, by zejména v Useku 2,0 aki®,@Qale i v dalSich Usecich) bylo vhodné
v dostaténém gFedstihu o¥fit nedestruktivnimi prosp€kimi metodami (povrchova, letecka,
archeogeofyzikalni prospekce). Vysledkighto prospeénich metod by mla shrnout Gzemni
archeologicka studie, kterou Ize ke zpracovani dajito Na jejim zaklad by bylo mozné
podminky zachranného archeologického vyzkumu vicikietizovat.

Z dalSich useknavrzené komunikace nejsou doposud zndmy archekégalezy. Navrhovana
komunikace a dalSi stavebni objekty se vSak nag@ihpmbliZz intravilam StiteZe, Hnojniku,
Oldrichovic u Tince, Karpentné, Vendrgna Bystice nad OISi, tzn. sidel doloZenych jiz
v obdobi 13. a 14. stoleti. Z tohotdvdbdu je teba celé stavbou d@né Uzemi povazovat za
Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu odst.22 &akona:. 20/1987 Sb. v platném ani a
je zde nutné ifpadnou stavebriinnost oznamit Archeologickému Ustavu ABR a néasled
umoznit provedeni zachranného archeologického vyizku buf’  prostednictvim
Archeologického Ustavu nebo jiné organizace opfid@rk provadni archeologickych vyzkutn
(nap. Nérodni pamatkovy Ustav, odborné pracevigtOstra¥, Slezské muzeum v Opgv
Muzeum Beskyd ve Frydku Mistku, apod.). Odbornyhaatogicky dohled je nezbytny jiZip
skryvkach ornini vrstvy. V kazdém ipact je nutné dodrZovat ustanoveni dand zakonem
146/2001 Sb., o statni paméatkovéipéve zréni pozdjSich gedpisi.

102



Prelozka silnice 1/11(1/68) v Useku Byite — Oldichovice — Fanovice Mott MacDoddraha
Oznameni za#u podle zakona.100/2001 Sb.

D.2 Rozsah vlivi vzhledem k zasazenému Uzemi a populaci

S realizaci zasru je spojen &ekavany vyskyt negativnich vilv Jedna se ipdevSim o vlivy
vyplyvajici z intenzity automobilové dopravy a ssouvisejici hlukovou a imisni 2t

Rozsah a zavaznost Miivhluku a zneistétného ovzdusi z dopravy souvisejici s posuzovanym
zanerem je hodnocen standardnimigpbem metodou hodnoceni zdravotnich rizik (Healgk R
Assessment) v samostatniélgze H.4. Tato metoda poskytuje hlubSi informaechozném vlivu
negiznivych faktofi na zdravi a pohodu obyvatel, neZli je pouhé smvimdenzit jejich vyskytu

s limitnimi hodnotami, danymi platnymitgdpisy. Tyto limitni hodnoty ¢kdy predstavuji
kompromis mezi snahou o ochranu zdravi a dosaaitefralitou a nemusi zamvat Uplnou
ochranu zdravi. ifkladem mohou byt imisni limity pro klasické Skadity v ovzdusi, nebo
korekce k limitnim hodnotam hluku z dopravy.

Hodnoceni zdravotniho rizika hluku bylo na zaklad/stupi akustické studie zaffeno na
obyvatele nejvice exponované obytné zastavby, \siu® do vzdalenosti 100 m od stavajicich
komunikaci I/11 a 1/68 a navrzenggefozky, u které je doprava dominantnim zdrojem tluk

Na zaklad vyhodnoceni hlukové expozice souboru 3 273 obyvt® zastavby je mozné
konstatovat, Ze za stasnéeho stavu tize byt cca 38 %Ethto obyvatel ok#Zzovano hlukem, 12%
obyvatel ruSeno hlukem ve spanku a u 3,5 % (11®)osdze vliv hluku nepiznivé ovlivnit
jejich zdravotni stav.

Realizaci peloZzky dojde k poklesu gtu obyvatel vystavenych vysokym hladindm hluku
v denni a néni dok (60/50 dB), avSak sdasré dochazi i k mirnému poklesu dia obyvatel
s hlukovou expozici pod prahovou Urovni fiepivych Einka hluku (50/40 dB).

V celkovém souhrnu kvantitativnich ukazéteizika hluku pro hodnoceny soubor obyvatel, se
proto gedpokladana zéma hlukové expozice po realizadiefpzky projevi jencast&né. Paiet
obyvatel ruSenych hlukem ve spanku se praktickyénénpaset ob&Zovanych se teoreticky snizi
cca o0 2 % (58 osob), pet osob v riziku zvySené nemocnosti 0 0,5 % (15pse ohledem na
vychozi podklady a pouzité vztahy expozice énku nejde o exaktni vyget, ale spiSe o
orienta&ni odhad.

Lze predpokladat, Ze skutry piiznivy efekt realizace ielozky bude vyznamsi, nebd
provedené hodnoceni zdravotnich rizik nezahrnujgvatele vzdalegsi zastavby, ovlivéné
v nulové variant dopravnim hlukem jeStnadprahové Urownneiznivych &inka hluku a do
vypocta akustické studie nebyl zahrnut efekt uvazovanydtifdukovych sén. PloSny rozsah
hlukové z&tZe je uveden v grafickychijpohach hlukové studie fjoha H.2).

Hodnoceni rizika zn@steni ovzduSi bylo provedeno pro ra&sily vykEr hlavnich Skodlivin
z dopravy. Podkladem byly {mérné hodnoty imisnich ffspsvkt z dopravy po hodnoceném
silnicnim Useku vyp&tené rozptylovou studii a vysledkyereni na mistnich a okolnichenicich
stanicich, na zakladkterych bylo odhadnuto stavajici imisni pozadiaikality.

Vysledkem je konstatovani, Ze vlastni imistisptvek z dopravy po stavajicich silnicich 1/11 a
I/68 negredstavuje v hodnoceném Useku vyznamné zdravotkd niro obyvatele Zijici v okoli.
Zmeény imisniho pispsvku z dopravy, ke kterym by &o dojit po realizaci felozky, jsou

z hlediska zdravotniho rizika také nevyznamné.
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Podle vysledk existujicich imisnich ®feni Zejm¢ relativie vyznamné zdravotni riziko
z hlediska akutnich i chronickycktigka predstavuje v daném Uzemi, podéhako v mnoha
jinych lokalitach, sotiasna urovie zn&isténi ovzdusi suspendovanygfésticemi PM10.

Imisni limity pro tuto Skodlivinu fedstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdrayvatel
a realnymi moznosti ochranyistoty ovzdusi. Vyznamné zdravotni riziko, zejméma citlivé
skupiny populace, protor@dstavuje i podlimitni drovezneisténi ovzdusSi. Z kvantitativniho
hlediska je mozné na zakkadztahi expozice a &inku ze zahrarnich epidemiologickych studii
piedpokladat, Ze séasna Urovie zneisteni ovzdusi v dané oblastitbe zvySovat chronickou
respir&ni nemocnosti udi, jakozto citlivécasti populace, o viceth 100 %.

Imisni prispivek benzenu a polyaromatickych uhlovadikdopravy po 1/11 (1/68), hodnoceny
z hlediska celozivotniho karcinogenniho rizika, oeghuje vyznamné Uro¥n

Plosny rozsah imisnichrigpivka z dopravy je uveden v grafickycltilphach rozptylové studie
(ptiloha H.3).

D.3 Udaje o moznych vyznamnych ndfiznivych vlivech presahuijici statni hranice

Dotéené Uzemi se nenachdzi v blizkosti statni hranicgouvislosti s pldnovanym z&nem
nejsou znamy anifpdpokladany zadnée vyznamné fiepive vlivy, které by pesahovaly statni
hranice.

D.4 Opatreni k prevenci, vyloeni, sniZzeni, popipadé kompenzaci neffiznivych vliva

V piedchozim textu oznameni a v jednotlivych odborngtidiich byla pibézné uvadna a
zdavodrena opateni, ktera povaZzujeme za nezbytnd k minimalizaagatienich dopaidl

vystavby a provozu stavbyrgloZky silnice 1/11 (1/68) na Zivotni prdsdi. V této kapitole je
uveden strény prehled navrZzenych opani.

Ptiprava zansru

e Vybrana varianta zaénu musi byt dana do plného souladu s Uzemnimi pdiétiyenych obci,
event. ¥etns potrebnych zrin UPN.

e Zpracovat plan organizace vystavby (POV) tak, abgachazelo k nadkmému ob&Zzovani
zejména filehlé obytné zastavby hlukem a emisemi

» Presrt urit prijezdové trasy a specifikovat plochyizaeni stavenigt kde budou umishy
materialy, které by mohly byt zdrojem prachu,

» Specifikovat objemy vyZené zeminy a dit zpasob nakladani s ni,

* Vymezit plochy pro z&zeni stavenigta plochy pro deponie zemin tak, aby nenaruSovaly
ekologickou stabilitu, nezasahovaly do pivkl[SES a do lesnich porést umistit je
v dostaténé vzdalenosti od obytné zastavby, aby byl minireaién jejich negativni vliv na
okoli, zejména sekundarni prasSnostiiZeni stavenist vybavit tak, aby jejich provoz
odpovidal platnym jedpigim v oblasti Zivotniho prostdi (nakladani s odpady, likvidace
odpadnich vod atd.), konkretizovat lokalizaci a ayeni oplachovych ramp pro nakladni
vozy vyjizdgjici na mistni komunikace
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e Zpracovat Plarizeni ochrany Zivotniho prdsti @i vystavie (EMP), zejména z hlediska
ochrany ped hlukem a vibracemi, ochrany ovzdusi, ochranygeouthich a povrchovych vod,
ochrany pirody, nakladani s chemickymi latkami a odpady, vahnigni pfipravenosti,
bezpénosti a ochra zdravi @i praci, dodrzovani padku acistoty na stavl nakladani
S ornici a zeminami, apod.

* Ve vybkérovémiizeni dodavatele stavby uplatnit poZzadavky na vghavechnikou Setrnou
k Zivotnimu progeedi.

* Provést podrobna e&teni geotechnickych vlastnosti zemin, které jsou vy&opovych
partiich a stanoveni jejich vyuZitelnosti pro nasyp pripact prokazatelného deficitu
projednat dovoz materidavhodnych pro nasypy.

» Zpracovat havarijni plan prdipad uniku latek Skodlivych vodam

» Podrobr specifikovat systém odvodni komunikace a projednat jej seghuSnymi spravci
toka

e Zpracovat podrobné geodetické zdiemi, inZenyrsko-geologicky, geotechnicky a
hydrogeologicky pizkum

e Stanovit si monitorovanych hydrogeologickych objéktdomovnich studni a povrchovych
vodotei, zpracovat projekt sledovani kvality podzemnichp@archovych vod, provést
zanery hladin podzemnich vod, zpracovat hydrogeologis&gudek

e Zajistit soupis mimoletni zelénktera bude stavbou likvidovana nebo ohroZzena

e Zpracovat projekt ozeléni a nahradni vysadby za pouZiti diubharakteristickych pro
danou oblast

» Projednat s organy ochranjinody rozsah kaceni &padnou realizaci nahradni vysadby

* Provést podrobny pedologicky gakum a ptizkum kontaminace orémi vrstvy ve vztahu
k vyhlaSce:.13/1994 Sb.

* Rozhodnout o dalSim vyuZiti ornice ve spoluprasiganem ochrany ZPF

» Provést podrobnou pasportizaci budov pi@dpokladané demolice,iip. stanovit vliv
vibraci

* Provést navrh protihlukovych opahi v mistech exponované zastavby (protihlukogayst
zvukoizolani okna)

* Provést Uzemni archeologickou studii s pouZitim es@dktivnich archeologickych
prospeknich metod

Realizace zattu

» Kontrola dodrzovani EMP a ochrany Zivotniho pfedi, dodrzovani zasad spravné praxe
vedouci k Setrnosti k Zivotnimu préesdi

o Zajistit odborny inZenyrsko-geologicky tmkum @i vystavle® a v gipad zjistné
kontaminace zajistit selektivni @deni materialu a odstrami kontaminace Zjsobem
odpovidajicim koncentracim zfig’ujicich latek

* Provést v pedstihu zachranny archeologicky vyzkum v prostoamikdé stedowké vsi
Lidérov, zajistit archeologicky dozotipvystavie

» Vramci Zadosti o kolaudaci stavbyegloZzit specifikaci druln a mnozstvi odpadvzniklych
pri vystavi® (evidence odpad a dolozit zfisob jejich likvidace

* Na stavenisti neprovétl idrzbu mechanisin pod odstavena vozidla umdvat zachytné
vanicky

* PIréni PHM v aredlu stavby provéidpouze v nezbytnychiipadech, kdy by pkni mimo
aredl bylo technicky nebo organime obtiZré realizovatelné
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* Na stavenisti minimalizovat skladovani latek Skegth vodam (PHM, chemické latky a
piipravky)

* Nezbytné mnozstvi PHM skladovat acgtitak, aby nedoslo k jejich uniku

* Omezit skladovani a deponovani prasnych matenalstavb na technologické minimum

* P¥i suchém a &rném pdasi zkrapt povrch stavenist t€Zené a deponované materialy na
stavig

e Minimalizovat zngisténi vozovek mytim nakladnich vozideftgul vyjezdem ze staveniSt
(oplachova rampa) a prov&dkontrolu gijezdovych komunikaci. Vijjpad potreby zajistit
¢isteni komunikaci. Zaplachtovat vozidl@gvazejici praSné materialy.

* Pokud to bude mozné, vylditi nahloweni stavebni techniky do jednoho mista, které by
mohlo vést ke vzniku bodového zdroje &iséovani.

* Vypinat motory automohila mechanisiinv dokg, kdy nejsou &innosti

» Dbéat na dobry technicky stav automdlal stavebnich strdj

» P¥i vystavi® uprednostnit pouziti moderni techniky s nizkymi emisinparametry

» Nasazovat hikné mechanismy a prové&dhlucné stavebni technologie pouze ¢ené denni
doks.

* Respektovat pozadavky Naeni vlady¢.502/2000 Sh. a zcela vylét stavebnicinnost
v dokz od 21° do 7° hod.

* Pro sledovani skuteého misobeni hluku a vibraci provéstérani akustického tlaku
v referenich bodech podle hlukové studie a dalSich amarh prostolt staveb podle jejich
situace w¢i stavi® a vykonavané staveb&ihnosti.

» Pxi ptipadnych odselech podloZi zajistit odpovidajici ochranu obytmpabjekf.

» Kaceni devin provést v dobvegetaniho klidu (listopad — iezen) pouze na ploSe trvalého
zaboru. Beviny, které nebudou kaceny a rostou pobliz hratmadého zaboru, ochranit po
¢as vystavby bedmim

o Docasné skladky orani vrstvy zabezpst podle gisluSnych pedpisi pied jejich
znehodnocenim, zabranit rozmnoZzeni ruderalnichidmositlin

» Po ukorteni stavby proveést tdlednou rekultivaci d&asré dotenych ploch, zZazeni
stavenig a zruSenych Usékstavajicich komunikaci, které budotelpzeny. Provést vysadbu
dle projektu ozelemi.

* Maximalrg Setrny postup v d@bvystavby zabngujici zbyt&né devastaciffrody, stavebni
¢innost, z&izeni stavenigt a pohyb mechanisim prisné omezit pouze do fpdem
vytipovanych vhodnych tras a mist.

e Minimalizovat §fi pracovniho pruhu stavby

o V pripact nalezu chr&nych Zivaicht v prostoru zasazeném stavbou zajistit jejich zawinr
a odborny transfer na vhodné lokality, postuggba konzultovat s organem ochraiityrquly

e Zvlastni pozornost jer¢ba ¥novat ochraé piirody v gipact zasahu do cegjsich ¢asti
piirody (VKP, USES, lesni porost),

* U now vytvorenych lesnich fiiseki je treba no¥¢ vzniklé okraje lesa stabilizovat rychle
rostoucimi druhy tevin wetné podpory kéového patra.

* Téleso nové komunikace jeeba co nejrychleji osazet pestrou skladbou sir@mket
v nepravidelném sponu, aby doSlo v co nejkratSi¢dolejimu z&leréni do krajiny, pi
pouziti redevSim domacich drildirevin (vzhledem Kasové narénosti je mozné dopotit
i okamZité zatravini a nasledné osazeni).

» K vysadbam pouzit i vzrostlé soliterni stromy t(l&té stromy o obvodu alesp@20 mm ve
vySce 130 cm) a zajistit petonou péi o e

* Protihlukové stny osdzet popinavymievinami
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st v

izolagni zeler, predevSim v okoli obytné zastavby
« Uginné chranit deviny nebo i celé porostyrelvin nachazejici se v blizkosti stave®ipted
moznym poSkozenim, a tdzanymi technickymi opdienimi jako je oploceni a beghmi.

Predk®Zné stanoveni ochrannych a kompemieh opateni, v ramci planované vystavby
pielozky silnice 1/11 v prostoru Evropsky vyznamné&dlity feky OlSe, souvisi se zachovanim
vySe uvedenych charakteristik biotoghrargnych druli. Jedna se ipdevSim o zachovani
sowasného pirozeného charakteru korytaky OlSe,cistoty vody a smrového vedeni toku.
Tyto zakonitosti plati samégjme i pro zachovani funinosti biokoridoé na Kizenych vodnich
tocich a vSech dalSich voddie(VKP) v zajmovém uUzemi, jeZz jsou spolu s lesniteiky
jedinymi pirodé blizkymi lokalitami. Ped®zn¢ je mozné navrhnout nasledujici preventivni a
kompenzani opateni:

e Manipulani prostor stavby v blizkosti vodniho toku a domrdwych porost omezit na
nejnutrgjSi plochu

e Zachovat v co nejtSi mie ‘ehové doprovodné porosty

* V nejwtSi mozné nie zamezit zn@Steni toku plaveninamiip terénnich pracich

* V pfipact nalezu chr&nych drulii Zivocicha zajistit tam, kde je todelné (nap. rakficni),
jejich odborny transfer na vhodnou lokalitu

» Béhem vystavby zajistit odborny dohled biologa

» Pt opevreni brehi preloZzky koryta pouZzit dratokamenné koSe, nebo of@vm kamenné
rovnaniny, jez jsou nasledmejlépe z&lenitelné do okolni firody

e Zachovat pvodni charakter starého koryta, #igac OIlSe — milké s oblazky,
naplaveninami, hlinitym ighem

* Nové koryto nezbytnéiplozky toku vytvaéit jako prirodé blizké a pirozeré navazujici na
puvodni koryto - nilké, s oblazky, s nezpetmym dnem, levy feh ponechat bez opeimi
(Olse)

» [Estakaddové femostni OlSe feSit s minimalnimi zasahy do koryta @irpzenych behi
s doprovodnymi porosty

* Vybudovat ochranné oploceni, jeZz bude zamezovatikdoi zw¥ie na vozovku a zaroie
navadt zvér k migrainim koridofim nebo ekodukim

» Dostatén¢ dlouhé a kvalitni oploceni silnice 1/11 v blizkostky OlSe (do cca 150 m od
biehu), které bezge¢ zamezi vnikani zivdichia na vozovku — fedevSim chramé vydry
ficni, jeZ je pomalu se pohybujicim zéichem a proto jéasto koly aut usmrcena

* Mezi opevinim kehi a novou komunikaci vysadit doprovodné porosty vigodruhové
skladby, jeZ budou slouZit@devSim jako izolai zelei (pouZit i vzrostlé stromy a k&)

* Pro gipad havérie na komunikaci je nutné navrhnout vglhadi zachytnych nadrzi s lapoly
pro zachyceniifpadnych kontaminovanych vod a ropnych latek pmezeni kontaminace
pudy, vody i samotnéeky OlSe

e Zamezit vypou&ni odpadnich vod do toku OlISe nebo do jejititogn, zajistit napojeni do
kanalizace £0V

» Provést revitalizéni opateni na tokueky OlSe a jejichifitocich

Provoz
* Pravidelr provadt udrzbu zeleta jeji zalivku podél vybrané varianty stavby

* S odpady nakladat v souladu legislativou plathoodpadovém hospotktvi, v sodasné
dok2 podle zakon&.185/2001 Sb., o odpadech, a navazujicich vyhlasek
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* Provadt rezimni ngieni na vybranych hydrogeologickych objektech
e Pro zimni UdrZzbu pouZivat soli s minimalnimi obsa®’kych kowi a preferovat pouzivani
vodnych roztok soli pro minimalizaci kontaminacéig v okoli roz&ieni.

D.5 Charakteristika nedostatkii ve znalostech a neutitosti, které se vyskytly p¢i specifikaci
vliva

Pfi zpracovani fedmeétného oznameni v souladu #lphou ¢.3 zakona¢.100/2001 Sb., o
posuzovani vlii na zivotni prosedi, byly pouzity technické podklady na drovni teické
studie. Hodnoceniiplozky silnice je tedy provedeno ve fatigravy, kdy kkteré udaje nejsou
dosud projekto¥ zpracovany. Z tohoto faktu vyplywada nejasnosti a neitosti, které budou
postupr feSeny az v dalSich fazich projektovéippavy. Mira nejistot i hodnoceni vlivu
pielozky na Zivotni progedi je vSak snizena zkuSenostmi z obdobnych¢sileth staveb
srovnatelnych s posuzovanou stavboug¢domim odliSnosti mistnich podminek.V dalSich
stupnich projektové ifpravy (DUR) budou jednotlivé technické aspektsippavy zandru
zpresiovany a modifikovany.

Oznameni bylo zpracovdno standardnimi metodickynustypy, které jsou popséany
v jednotlivych¢astech nebo odbornychilehach. Ugesiovani podklad bude probihat v dalSich
stupnich projektové dokumentac&hym postupem.

Pti zpracovani jednotlivych kapitol byly identifikomgt nasledujici nedostatky ve znalostech:

» P¥i zpracovani posouzeni viivna Zivotni prosedi se vychazeloipdevsim z projektovych
podklad, jejichz mira podrobnosti odpovida imipodrobnosti projektové dokumentace ve
fazi technicke studie.

* Neni zndm dodavatel stavby a podrobny plan orgeeizsgstavby, a proto neni mozné zcela
presré kvantifikovat vliv vystavby na okolni pragdi. Podrob&si vyhodnoceni &terych
vliva vystavby bude mozné az porapréni materiadlovych tok, POV a strojového vybaveni

e Skladba odpadu a peba materidl byla kvalifikovaré odhadnuta z analogii obdobnych
staveb

* Absence podrobného inZenyrsko-geologického a hyogického pizkumu a
pasportizace existujicich hydrogeologickych ohjekstudni

» Absence pasportizace objékiotenciélg ovlivnénych vystavbou komunikace

» Absence informaci o vlivu vibraciiprystaviE a provozu

» Rozptylova a hlukova studie vychazeji ze zadanyténzit dopravy, které jsou Vipact
vyhledovych horizorit odhadovany. Hlukova a rozptylova studie je tediizema stejnou
piipadnou neutitosti, s jakou byly provedeny odhady intenzity dojy

* Ve vzdalegjSich ¢asovych horizontech se @ta s technicky shodnymi typy automabil
jaké jsou provozovany nyni.

» Klimatické a meteorologické vstupni Udaje znamempjimérované hodnoty jednotlivych
veli¢in za delSicasové obdobi, skutry pribéh rozptylovych charakteristik (n&pvyskyt
bezwtii apod.) se v jednotlivych konkrétnich letechzm od &échto udaj lisit

* Vyhodnoceni imisni zé¥e zajmového Uzemi bylo provedeno s vyuzitim m&o&YMOS
97, ktera je dopotiena MZP pro zpracovani rozptylovych studifefoZze metodika byla
sestavena se snahou o maximatmokiodnost vSech v ni pouZzitych posiujejim zakladem
je matematicky model, ktery jiz svou podstatou zea@nzjednoduSeni a néae popsat
vSechny dje v atmosfée, které ovlivuji rozptyl latek
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Metodika SYMOS 97 nepitd s pozdovym zneiSténim, které musi byt stanoveno
samostat#, vysledky podle metodiky se tykaji pouze zdraahrnutych do vyptiu

Metodika SYMOS 97 nezahrnuje resuspendovaséice.

Udaje, které jsou zatizenyditou mirou nejistot, jsou také tdaje slouzici k adiln emisnich
faktoni pro motorova vozidla a emisi hluku $pajici v odhadu skut@é rychlosti vozidel
a v odhadu jejich odpovidajici emisni Urévn

Terénni piizkum byl provadn na podzim 2005, na konci veg&tého obdobi. Nemohl byt
tedy zdokumentovan jarni aspekt, jez je z hlediglskytu chragnych druli rozhodujici.
Navrhovana ochrannd a kompetida opateni jsou stanovenargdkEzné na zaklad
dostupnych informaci a podklkadPreventivni a kompen&ai opateni musi byt uvedena
v dokumentaci hodnoceni vlivu na lokalitu soustaMgtura 2000 podle 8§ 45i zakona
¢.114/1992 Sb. v platném &mi

Hodnoceni vlivy na zdravi je nevyhnuteinzatiZzeno ufitymi nejistotami, které jsou dany
pouzitymi vstupnimi daty, expagiimi faktory, odhady chovani exponované populacaap

V daném pipadt hodnoceni zdravotnich rizik hluku a imisi hlavni8kodlivin z dopravy
vyplyvaji nejistoty jak z vychozich dat, na zakiakterych byla hodnocena expozice, tak z
pouziti rekterych refereténich hodnot a postip které vychazeji ze sdasného, jeststale ne
uplného poznéni chovanianych latek v Zivotnim pro&di a jejich gsobeni na zdraviloveéka.
Konkrétre se jedna hlavho tyto oblasti:

Nejistota vystufp hlukové a rozptylové studie. Tato nejistota jealfak validitou vstupnich
dat, tak i vlastnim matematickym modelem. Vysokangjistota modelovani imisnich
koncentraci suspendovany¢éstic, nebt sowasné imisni rozptylové modely nezohief
vSechny emisni faktory, podilejici se na vyslednyofisich. Neni postizen vznik a
resuspenze hrubSi frakc&gstic z povrch ani sekundarni vznik jemné frakcgastic
z plynnych latek v ovzdusi. Vysledky rozptylovédituu této slozky imisi jsou proto ngtn
vici skute&nosti podhodnocené. Vzhledem ktomu, Ze realizagféru nema dojit k
navyseni intenzit dopravy, ale pouze jejickerpzdtleni a odvedeni tranzitni nakladni

viN 7

Kvantitativni hodnoceni rizika hluku je provedenmupe pro obyvatele nejblizSi zastavby do
vzdalenosti 100 m od komunikaci. Nezohieg tedy celkovy vliv zrény dopravniho
systému na obyvatele celé deé oblasti. Lze fedpokladat, Zze skutry péiznivy efekt
realizace pelozky bude vyznan#si, nebd provedené hodnoceni zdravotnich rizik
nezahrnuje obyvatele vzdatgsi zastavby, ovlivené v sodasné dob dopravnim hlukem
jes€ nadprahové urownnegiznivych &inka hluku a do vypéta akustické studie nebyl j&st
zahrnut efekt uvazovanych protihlukovychirst

Nejistoty ve znalosti a odhadu sagného a budouciho hlukového a imisniho pozadhe da
lokalite.

K hodnoceni expozice imisim byl pouzit relativnkonzervativni expozni scéné
piedpokladajici trvalou expozici denym nebo vyp&enym imisnim koncentracim
Skodlivin, vztaZzenym na zajmoveé Uzemi. #pact hodnocenych latek je vSateba uvazovat
I S vyznamnou mirou expozice obyvatel zkmitho prostedi byfi a budov. Pouziti
konzervativniho expo&niho scéné je proto opodstatné.

Nejistoty @i aplikaci vztali mezi expozici a &inkem Skodlivin v ovzduSi ziskanych ze
zahrantnich epidemiologickych studii.t@neseni &hto vztali z jiného prosedi s jinou
skladbou zn&sténého ovzdusi, jinymi klimatickymi podminkami a dutlou populaci fize
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vést ke zkresleni vysledkJe to vSak nezbytny postup, nélbozemska data o vztahu davka

— inek nejsou k dispozici.

* Nejistoty spojené s odvozenim jednotek karcinodgemnfizika WHO pro benzen a
benzo(a)pyren v ovzduSi. Zejména mira karcinogennizika benzenu je sdasnym
postupem pravigbodobré nadhodnocena a skute riziko je nizsi.

* | kdyZ bylo hodnoceni rizika zpracovano standardnpmstupy na zaklad sowasnych
znalosti a dat nejvyznarg8ich instituci, zabyvajicich se zdravotnindinky raznych slozek
prostedi, jde stéle jeStpouze o dili pohled na slozity komplexniggzn&isteni ovzdusi a
pasobeni hluku s mnoha dalSidmiteli a prongnnymi faktory.

Zawrem lze konstatovat, Ze v gihu zpracovani hodnoceni Mivna Zivotni prosedi se
nevyskytly takové nedostatky nebo n&tasti, které by znemaibvaly jednozné&nou formulaci
konenych za¥ra. | pres vySe uvedené nedostatky ve znalostech &itesif, které se i
zpracovani oznameni zém vyskytly, je Grové Udaji a z nich plynoucich z&wi a dopordeni
dosta&ujici k naplni prislusnych ustanoveni zako#ial00/2001 Sb.
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E. POROVNANI VARIANT RESENI

Porovnéni varianteSeni zarru z hlediska relevantnich slozek Zivotniho predi je uvedeno
v jednotlivych slozkovych kapitolach tohoto oznamenhlukové studii, v rozptylové studii a
v hodnoceni vlivi na veejné zdravi.

Z vypceitanych hodnot_hlukw chragném venkovnim prostoru obytnych dora pd@ta osob
zasazenych hlukemaznych hladin je &jmé, Ze mezi aktivnimi variantami z&m nejsou
vyznamné rozdily. Rovnocenné jsou varianty B a @ridhta A dosahuje nepatrrvySSich
stavajici legislativy budou hlukové limity u nefdi obytné zastavby \kterych usecich
piekrateny. Na &chto Usecich fgloZzky budou v dalSich fazich projektu navrzenytiphokove
clony.

Z vysledki rozptylové studievyplyva, Ze z hlediska velikosti imisnicltigpivka se jednotlivé
varianty (MUK Bystice 1) navrhované trasy lisi jen nepatrivVarianta A dosahuje nepaérn
vyssich imisnich hodnot. Zadnéa iegloZzenych varianteSeni navrhované trasy a provedeni
pielozky nepispéje k imisnim koncentracim n#telnou nérou a neznamena negativni
ovlivnéni daného uzemi nad unosnou mez.

V nulové variant dochazi v blizkém okoli komunikaci 1/11 a /68 y&%im hodnotam
pramérnych ranich koncentraci oproti variantam i®jmZzkou a to pedevsSim pro NOx, N&
PMyo a CO. K vy3Sim koncentracim dochazi také v intdavi obci, kterymi komunikace 1/11 a
1/68 piimo prochézeji. Charakter celkové && Uzemi éstane zachovan i ¥ipact nerealizace
pielozky, v tomto pipact by se situace mohla zlepsit pouze zadsadnim onmazaniomobilové
dopravy.

Viivy zdméru na veéejné zdravivyplyvaji z hlukové z&?e a imisniho zatiZeni oblasti. Z hlediska
provedeného hodnoceni zdravotnich rizik je podgtedndil pouze mezi nulovou variantou, tedy
nerealizaci zastu prelozky 1/11 (1/68) s ponechanim s@sného stavu daného Useku dopravni
sitt a aktivnimi variantami realizacergbozky. Tento rozdil sgd@va v pozitivnim pinosu
realizace zawru k hlukové zatZzi obyvatel zajmového Uzemi, kde dojde k poklesitaze&ho
poctu obyvatel exponovanych nadprahovym hodnotam Weé@kexpozice, které ipdstavuiji
zvySené riziko moznych né&gnivych zdravotnich dinka hluku, &etrg obtZovani a ruSeni
spanku exponovanych obyvatel. Provedené kvantitatiodnoceni postihuje tuto Zmu jen
casté&né a skutény efekt bude vyznandjsi. PIné kvantitativni vyhodnoceni dosazeného gkl
rizika hluku neni z existujicich podkladakustické studie mozné, nebnezahrnuje obyvatele
vzdalerjSi zastavby, ovlivéené v nulové variagt dopravnim hlukem jeStnadprahové Urown
negiznivych &inka hluku a do vypéta akustické studie jeStneni zahrnut efekt uvazovanych
protihlukovych stn.

Z porovnani jednotlivych variant trasygbozky 1/11 (1/68) vyplyva jako nepatrvyhodrejsi
varianta A proti variantdm B a C a to z hlediskaka hluku. Rozdil spévajici v nizSim pétu
osob obtZovanych hlukem o 0,1% je sohledem na potenci@eifesnost hodnoceni
nevyznamny. Varianty B a C jsou z hlediska rizikakh zcela rovnhocenné.

Z hlediska zdravotniho rizika imisi Skodlivin z dapy v ovzduSi neni v souhrnném

kvantitativnim hodnoceni vyznamny rozdil ani meaiovou a aktivnimi variantami. Vzhledem
k podhodnoceni vygtu imisniho pispivku suspendovanyatastic PMg vSak Ize pedpokladat,
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Ze realizaceielozky s pevedenim tranzitni nakladni dopravy mimo stedhou zastavbu obci
bude téz nezanedbatelnyifirmsem.

Rozdily v imisnim vlivu mezi jednotlivymi variantanpielozky jsou z hlediska zdravotniho
rizika kvantitativie¢ nehodnotitelné a zanedbatelné.

Z hlediska_vlivi_ na vodunejsou v podstatmezi variantami rozdily. Z hlediska nizSiho objemu
odtokového mnozstvi je nepatrrvyhodrgjSi varianta A, varianty B a C jsou rovnocenné.
Srazkové vody zielozky silnice budou svedeny do povrchovych vogiot&hruba o objem
odtékajicich srazkovych vod z povrchu projektoviomunikace se snizi infiltrace srazkovych
vod do horninového prastdi. V zajmovém Gzemi praglozku se nenachazeji vodni zdroje pro
hromadné zasobovani pitnou vodou.

Z hlediska navrhovanych Uprav &efoZzek vodoté& je nejmég vhodnou varianta A felozka
koryta OlISe). Varianty B a C ggdozkou koryta OlSe nepitaji. V nasledujicich stupnich
projektoveé pipravy budou po projednani s organy ochratigopy a na zakladjejich pozadavi
provedeny fslusné zrminy, tak aby byl zaji$h soulad se zakonem114/1992 Sb. Nulova
varianta je v danémifpadt nejvhodrjSi variantou.

Z hlediska vlivi na pidu jsou vSechnyit aktivni varianty zhruba srovnatelné. Z hledis&asahu
zaboru fdy je nejvhodgjSi varianta A, nejmé&nvhodnou je varianta C. Pro vSechiyarianty
vSak plati, Ze fevaha trvalého zaboru ZPF lezi ve tld& ochrany, méajiz ve Ill. a IV. fide

ochrany.

Z hlediska zaboru PUPLF nejsou mezi jednotlivymiiasatami vyznamneé rozdily. Varianta B je
vSak z hlediska trvalého zaboru PUPLF nejvyligginZ hlediska viivi na pidu je nejvhod#Si
nulova varianta.

Vliv stavby prelozky 1/11 (1/68) v kterékoliv variadtna_horninové prostdi bude zanedbatelny.
V zdjmovém Uzemi se nenachazeji zdroje nerostnyaobvis ani jiné pirodni zdroje, které by
stavba pelozky mohla ovlivnit.

Z celkového hodnoceni variantnitggeni na faunu, floru a ekosystémy a z¢labrargna uzemi
vyplyva, Ze mezi aktivnimi variantami jsou vyznamrozdily. VSechny tyto varianty se sice
stretavaji se skladebnymiastmi USES a VKP, kibvy v3ak je zejména ist s evropsky
vyznamnou lokalitou OlSe. Varianta A je vtomto sty jednozné&né nejmér prijatelnou
variantou, jeji uskutaéni je velmi problematické a wimém rozporu se zakonem
deklarovanymi zajmy ochranyipody (ochrana evropsky vyznamné lokality a diutzZ tohoto
diuvodu se varianty B a C odsunuté mimo meder#ly jevi izniveji, pficemz Ize konstatovat, Ze
varianta C je nejvicefjjatelnou variantou. Nulova varianta v porovnaraks&vnimi variantami
nevykazuje naigdn®tné slozky Zivotniho prostdi Zadny vliv.

Vliv stavby pelozky silnice 1/11 (1/68) na krajinu, resp. na jkmay rdz muaze v gipadc
aktivnich variant zvlastv nékterych Usecich vytiét negativni krajinnou dominantu atbe
vyznammé naruSovat krajinny raz. Jedna se zejména o mosiekty, unglé z&ezy a nasypy.
Rozdily mezi jednotlivymi variantami nebudoiepmné vyznamné. Nulova varianta v porovnani
s aktivnimi variantami nevykazuje zadny vliv.

Obecré lze konstatovat, Ze z hlediska odhadu rozsahu liemebo potencialniho ovliwmi
stavajici zastavby jsou nejvyhaifi varianty A a C, které jsou srovnatelné. Nejmeémodnou je
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varianta B. Stavba nebude mit vyznamny vliv_naddit a architektonické pamatkiyliZze vSak
ovlivnit archeologické nalezi§t Lidefov ve vSech aktivnich variantach. Je proto navrzen
zachranny archeologicky vyzkum. Nulova varianta ovopnani s aktivnimi variantami
nevykazuje zadny vliv.

Z technického hlediskgsou vSechny varianty srovnatelné. Rozdily jsmuze ve tvaru a
umiseéni MUK Bystrice Il. Z dopravniho hlediska a z hlediska doprastaéluznostiizemi jsou
varianty srovnatelné. U varianty B pouze chybi v iKIBystrice |l najezdova rampa ve $m na
Mosty u Jablunkova, kterd je vSak realizovana hdcsi 111/01144. U varianty C se jednd o
casteény zavlek dopravy po stavajici silnici 1/11 ve&@mdo Bystice.

Z ekonomického hlediskaeni mezi jednotlivymi variantami zasadni rozdielkové naklady
celého Useku Bysite-Oldiichovice-Tranoviced¢ini cca 5 mld. K. NejnizSi investini naklad ma
varianta C, nejvySsi naklady vykazuje varianta Baxivhalni rozdil mezigmito variantamiini
cca 48 miliori K¢.
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F. SEZNAM DOPLNUJICICH UDAJ U

F.1 Seznam mapové a jiné dokumentace tykajici se @jé v ozndmeni

F.1.1 Situace SirSich dopravnich vztahl:85 000

F.1.2 HFehledna situace stavby Qlidhovice - Tranovice, 1:10 000

F.1.3 Rehledna situace stavby By#te - Oldfichovice, varianta A, 1:10 000
F.1.4 Hehledna situace stavby By#te - Oldfichovice, varianta B, 1:10 000
F.1.5 HAehledna situace stavby By#te - Oldfichovice, varianta C, 1:10 000
F.1.6a Mapa stetiz zajmi, varianta A, 1 : 5000

F.1.6b Mapa gtetiz zajmi, varianta B, 1 : 5000

F.1.6¢c Mapa stetiz zajmi, varianta C, 1 : 5000

Mapové podklady jsou uvedeny v samostatnyi¢loipach.
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F.2 DalSi podstatné informace oznamovatele

F.2.1 Vyjadeni Narodniho pamétkového ustavu

F.2.2 Vyjadeni prislusného organu ochranyifirody z hlediska vlivu za#mu na soustavu
Natura 2000 a vyja#keni Spravy CHKO Beskydy

Prislusna vyjatkeni jsou uvedena v samostatnyc¢hghach.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTIi NETECHNICKEHO CHARAKTERU

PreloZka silnice 1/11 (1/68) v Useku Byste — Oldichovice — Fanovice je stavbou silnice |I.
téidy o dvou jizdnich pruzich v kazdém &on s mimouroyiovym napojenim #Kzujicich
komunikaci. Pedstavuje definitivnfeSeni propojeni Slovenské republiky s rychlostnicsiR48

v Useku Mosty u Jablunkova +#ahovice (R48) a vigdnetném useku nahrazuje stavajici silnice
I/11 a 1/68. Pelozka silnice I/11 (1/68) je deklarovana jak&ejné prosgsSna stavba, ktera bude
sowasti komunik&niho skeletu Moravskoslezského kraféeské republiky a Evropské unie.
Vyznam gelozky silnice 1/11 (1/68) je umoeén v souvislosti s planovanou vystavbou
automobilky Hyundai Motors Company v lokalitNoSovice a pozadavkem na propojeni

VN s

Trasa pelozky 1/11 (1/68) prochazi katastralnimi Uzeminicd Bystice nad OISi, Vendryf
Ttinec, Ropice, $itez, Hnojnik a Tanovice. Jedna se vessno zemidélsky obhospodiavané
Uzemi.\ktSina sidel ¥eSeném Uzemi ma venkovskou strukturu s roZwan obytnou zastavbou
mezi plochami orné qmy, luk a pastvin. Plochy zemlské pidy jsou protkany mnoZzstvim
vodot&i bystinného charakteru a dogimy lesnimi celky. Krajina svym celkovym charakterem
odpovida podhorské oblasti Moravskoslezskych as&jesh Beskyd.

Stavba pelozky silnice I/11 (1/68) je navrZzena vieth variantach o celkové délce cca 17,2 km.
VSechny fi varianty lezi v koridoru, ktery je sen UPn VUC Beskydy. Z hlediska grového
vedeni se proto liSi jen velmi malo.Variadije feSen Usek Byste — Oldichovice. Hlavnim
divodem pro variantnosteSeni je blizkost aikeni trasy silnice #kou OISi, ktera je

v predmétném Gseku Zazena do soustavy Natura 2000 jako evropsky vyzadokalita. Usek
stavby v Useku Ofithovice — Fanovice varianthieSen neni.

Z hlediska vlivi na obyvatelstvo bude vyznagsi hlukova zaz, ktera bude mit vliv na
obyvatelstvo v filehlé zastav. Z hlediska stavajici legislativy budou hlukowailly u nejblizsi
obytné zastavby vékterych Usecich figkrateny. Na &chto Usecich ielozky budou v dalSich
fazich projektu navrZzeny protihlukové clony. V gastavajicich komunikaci dojde k vyraznému
zlepSeni hlukové situace a celkovému snizegifyooadlimitre exponovanych osob. Vliv emisi
z dopravy nebude vyznamny. Zny imisni situace jsou z hlediska velikosti zdranibb rizika
Skodlivin v ovzdus$i zanedbatelné a neovlivni sti@vanisni charakteristiky Uzemi nad Gnosnou
mez.

Z hlediska vlivi na vodu nmize mit realizace fplozky vliv na mnoZstvi, ip. kvalitu vod
v povrchovych vodotdch. Jsou vSak navrZzendigiuSna opdeni k minimalizaci tohoto vlivu.
VyznamrgjSim zdsahem by vS8ak mohly byefzky rekterych vodotéi a to zejména s ohledem
na zajmy chrénymi zakonem o ochramptirody a krajiny. V pipadt zasahu do vodniho toku
nebo jeho bezprasdniho okoli zagr maze mit vliv také na ohroZzené druhy, hagydrufiéni,
mihuli potani, obojzivelniky, behuli fi¢ni, rakari¢niho, apod. V dalSim stupni projektové
dokumentace je proto dop@eno tyto vlivy minimalizovat podle pozadavkrgari ochrany
piirody.

Uvazovanou trasouiplozky silnice 1/11 (1/68) rize vSak byt d@eno jedno zvlastchrargné

Uzemi ve smyslu zakona 114/1992 Sb., ve 2ni zak.¢. 218/2004 Sbh., o ochrarptirody a

krajiny. Jedna se o evropsky vyznamnou lokalit8eORednétem ochrany je zde vydi&ni a

mihule pot@ni a jejich biotop. V souladu se zakonem o octrgifirody a krajiny musi byt
provedeno samostatné hodnoceni vlivu ganma tuto evropsky vyznamnou lokalitu.
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Navrzend pelozka silnice 1/11 (1/68) e zvlaZ v rekterych Usecich vytiét negativni
krajinnou dominantu a @iZe vyznami naruSovat krajinny raz. \ekterych gipadech mohou
byt vyznamg naruSeny pohledové osy zvi&Ssmerem k Moravskoslezskym a Slezskym
Beskydim jako girodnim dominantam v krajn Rozhodujici jsou ovSem vlivy vizualniho
vnimani a estetického é&iti. Sowasré Ize pedpokladat, ze poZzadavek na zachovani
nenarusenych pohledovych osze kolidovat s pgebami ochrany ¢kterych girodnich dzemi —
nag. del3i a vy33i mostni objekty zajiici zachovani gichodnosti skladebnyckasti USES a
migratnich tras z¥te. ZajiS€ni souladu obou hledisek nalezfiguSnym orgaim ochrany
prirody.

Predn®tny zangr bude mit naroky na vstupy. Rozsah trvalého zakemedélského mdniho
fondu budeinit cca 95 ha z toho cca 50% v I. a Hdé ochrany. Trvaly zabor lesnich pozeink
¢ini zhruba 14,1 ha.

Vystavba bude znamenat také jisté naroky na deenddiedov. Kulturni a architektonické
pamatky nebudou d&ny. Stavba ielozky silnice vSak bude realizovana na uGzemi
s archeologickymi nalezy. Jedna se zejména o Usekys gesieku OISi, kam byla umista
zanikla stedowka ves Lidéov.

Vliv na ostatni slozky zZivotniho prasdi nebude vyznamny.
Z celkového orienttniho hodnoceni vliw zan®ru na zivotni prosedi vyplyva, ze po realizaci

nékterych elimingnich, minimalizénich a kompenzZmich opattenich se fednetny zangr jevi
jako gijatelny.
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