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Véc:  Vyjadieni odboru Zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy jako dotCeného
organu statni spravy dle § 8 odst. 2, odst. 3 a odst. 6 zakona ¢.100/2001 Sb.,
o posuzovani vlivii na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont
(zékon o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi), v platném znéni (dale jen zakon),

k dokumentaci pfipravovaného zdméru

Prazsky okruh - stavba 510 Satalice - Béchovice

Odbor zivotniho prostfedi Magistratu hlavniho mésta Prahy vydava pro ucely fizeni dle zadkona
ke shora uvedené akci vyjadieni dotéenych organii:

1. Z hlediska ochrany zemédélského pudniho fondu: Ing. Smejtek
Bez zasadnich piipominek.

2. Z hlediska lesti a lesniho hospoddvstvi: Ing. Hruska

Predlozena dokumentace fesi rozsifeni stavajiciho useku Prazského okruhu — stavby 510 Satalice
— Béchovice ze stavajiciho &tyipruhu na Sestipruh, na trase mezi MUK Chlumecka a MUK
Ceskobrodska v délce cca 4 km. Komunikace bude rozsifena na ukor stiedniho déliciho pasu a
okraji komunikace o cca 0,75 — 1,75 m. Soucasti zdméru bude i vyména stavajiciho povrchu
vozovky za tzv. tichy povrch. Dale budou probihat upravy typu rozsiteni zacatku dalnice D11 na
Sestipruhovou komunikaci, rekonstrukce a revitalizace deStovych kanalizaci a odvodnovacich
systémil stavby, demolice a rekonstrukce DUN, reten¢nich nadrzi a kanalizace, vystavba novych
kiizovatkovych vétvi vramci stavajici MUK Olomoucka, vystavba opérych zdi a
protihlukovych clon.

Jedna se o prepracovanou dokumentaci, ktera navazuje na ptiivodni dokumentaci ptedlozenou
k vyjadieni dotéenym organim v roce 2010. Orgén statni spravy lest tehdy v bodé 2 souhrnného
vyjadieni OZP MHMP, SZn.: S-MHMP-0551973/2010/1/O0P/VI, ze dne 28.7.2010, upozornil
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na nesrovnalosti v zaborech pozemkd urCenych k plnéni funkci lesa (dale jen PUPFL) a
velikostech téchto zabort. V dalsi fazi projednavani tohoto zdméru proto pozadoval
problematiku zaborii rozpracovat — rozlisit zabory trvalé a doCasné vcetné vymer, piip. zabory
stavajici a noveé navrzené.

Doplnéna dokumentace vySe uvedeného zaméru je vSak v Casti tykajici se PUPFL prakticky
totozna s dokumentaci piivodni. Je zde napt. uvedeno, ze ¢ast pozemki na nichz se posuzovana
stavba nachazi je stale soucasti PUPFL (kapitoly B.II.1 Pdda, str. 103 a D.1.6. Vliv na pidu, str.
249). V téchto kapitolach je uvedena i tabulka stavajicich zabort PUPFL, ve které je v prvnim
sloupci uvedeno pét lesnich pozemkd, v druhém sloupci jejich aktualni vyméra dle katastru
nemovitosti a ve tfetim sloupci jejich stavajici zébor, ktery celkem cini cca 0,56 ha. Spravni
organ je po dikladném prozkoumani dostupnych mapovych podkladt a jiz zminéného stavu
v katastru nemovitosti toho ndzoru, ze stavajici stavba v souCasnosti zasahuje pouze na lesni
pozemek parc.¢. 1471/1 k.. Dolni Pocernice, respektive pfes tento pozemek vede most
s pfedmétnou komunikaci. Ostatni pozemky nachazejici se v télese komunikace nejsou pozemky
lesnimi.

V dal$i fazi projednavani tohoto zdméru pozadujeme, aby v pfipad¢ Casti lesniho pozemku
parc.¢. 1471/1 k. Dolni Pocernice, ktery se nachdzi pod mostni konstrukci bylo pozadano o
trvalé odnéti této ¢asti lesniho pozemku plnéni funkci lesa. Pokud by realizaci vyse uvedeného
zaméru melo dochazet k dalsim dotc¢enim PUPFL, bude podrobné rozpracovano a zdtivodnéno

rovnéz v dalsi fazi projednavani tohoto zaméru (vEetné mapovych podkladi).

3. Z hlediska nakladani s odpady: Ing. Pelechova

Bez zasadnich pfipominek.

4. Z hlediska ochrany ovzdusi: Ing. T.Novak

Predmétem predlozené dokumentace je zkapacitnéni stavajiciho tseku Prazského okruhu (PO),
stavby 510 ,,Satalice — Béchovice®, které bude spocivat v rozsifeni komunikace na 3 + 3 jizdni
pruhy. Soucasti stavby bude vymeéna stavajiciho povrchu vozovky (,tichy asfalt®), rozsifeni
zacatku dalnice D 11, rekonstrukce stavajiciho odvodnéni stavby, vystavba novych
kiizovatkovych vétvi na MUK Poéernice a vystavba protihlukovych stén.

Zkapacitnéni uvedeného useku bylo jiz pfedmétem posuzovani v procesu EIA vroce 2010.
Organ ochrany ovzdusi ve svém stanovisku v bod¢ 4. souhrnného stanoviska OOP MHMP ¢;. S-
MHMP-0551973/2010/1/0O0P/VI  vyjadiil nazor, ze navrhovany zamér o uvedenych
parametrech ve vyhledovém obdobi roku 2015 je z hlediska ochrany ovzdusi piijatelny.

Nyni projednavana dokumentace je dokumentaci doplnénou a aktualizovanou podle pozadavkl
zpracovatele odborného posudku.
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Modelovymi vypocty rozptylové studie byl zjistovan vliv provozu a vystavby navrhovaného
zaméru v uzemi, zahrnujicim jak okoli sledovaného useku PO, tak okoli nedaleké ulice
Primyslové.

Dle udajii map klouzavych pétiletych primérii imisnich koncentraci, publikovanych Ceskym

hydrometeorologickym ustavem (pétilety primér 2007 — 2011) dosahuji v této oblasti primérné

ro¢ni koncentrace oxidu dusiitého (NO,) hodnot 27,6 — 32,7 pug/m’, polétavého prachu frakce

PM;, hodnot 26,8 — 29,1 pg/m’, benzenu hodnot 1,5 — 1,6 ug/m’ a benzo(a)pyrenu hodnot 1,11 —

1,27 ng/m’. U 24hodinovych imisnich koncentraci PM,, se 36. nejvyssi hodnoty koncentraci

pohybuji v rozpéti 45,7 — 50,2 ug/m’. Jak vyplyvé z uvedenych udaji, v dané oblasti nedochézi

k prekracovani imisnich limitd primérnych ro¢nich koncentraci NO,, PM;, a benzenu. Limit

prumérné ro¢ni imisni koncentrace benzo(a)pyrenu je zde prekracovan. Rovnéz imisni limit

24hodinové koncentrace PM; je v neékterych mistech sledovaného uzemi prekracovan.

V ramci modelovych vypocéti ATEM - aktualizace 2012 byly v uvedeném uzemi vyhodnoceny

praimérmé roéni koncentrace oxidu dusi¢itého (NO,) v rozpéti 22,7 — 26,5 pug/m’ a maximélni

hodinové koncentrace NO, v rozpéti 104,2 — 157,7 pg/m’. Primémé roéni koncentrace benzenu
byly vyhodnoceny v rozpéti 0,5 — 0,7 pg/m’. Primérné roéni koncentrace polétavého prachu
frakce PM, byly vyhodnoceny v rozpéti 25,4 — 33,5 pg/m’. Ve viech téchto ukazatelich se jedna

o vyrazné podlimitni hodnoty.

Modelové vypocty rozptylové studie jsou provedeny pro 2 ¢asové horizonty:

1. Vyhledovy stav pro rok 2016, ve kterém bude v provozu stavba 511 D1 — Béchovice, dalnice
D11 a ptelozka silnice 1/12.

2. Néavrhové obdobi UP hl. m. Prahy (rok 2020), kdy je uvazovano suplnym naplnénim
uzemniho planu hl.m.Prahy, dle kterého budou zprovoznény vsSechny useky Prazského
okruhu, vychodni ¢ast Méstského okruhu, Radlicka a Bievnovska radiala.

V soudasné dobé jsou na sledovaném tiseku 3 mimouroviiové kiizovatky: MUK Chlumecka,

MUK Poéernice (Olomouck4) a MUK Ceskobrodska. Vzhledem k tomu, Ze platny Uzemni plan

SU hl. m. Prahy po¢ita do budoucna s celkem 6 MUK (MUK Satalice, MUK Chlumecka, MUK

Poéernice, MUK Vinice, MUK Ceskobrodska a MUK Stérboholské), jsou ve sledovaném useku

PO pro oba casové horizonty provedeny vypocty imisnich koncentraci postupné pro 3,4, 5a 6

vybranych mimouroviiovych kiizovatek. Organ ochrany ovzdusi se zaméfil na vypocty

zahrnujici tfi mimouroviové kiizovatky: MUK Satalice, MUK Pocernicka a MUK Stérboholska.

Z duvodu stile se posouvajicich termint realizace navazujicich silni¢nich staveb vénujeme

prioritné pozornost casovému horizontu roku 2020. Pro zdmér rozsiteni sledovaného tuseku PO

v bliz§im ¢asovém horizontu - rok 2015, bylo jiz v ramci procesu EIA realizovaného v roce 2010

vydano souhlasné stanovisko z hlediska ochrany ovzdusi.

Dle udaji v ptedlozenych kartogramech intenzit automobilové dopravy bylo vroce 2010

v jednotlivych smérech (severni/jizni) na sledovaném tseku PO zaznamenano 36 400/38 900

vozidel béhem 24 hodin.
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V navrhovém obdobi UP hl. m. Prahy (rok 2020) by mél podle dopravnich vypodti podet
vozidel ve stavu bez rozsSifeni komunikace v jednotlivych smérech dosahovat 46 100/47 100
béhem 24 hodin, po rozsiteni komunikace dojde k navySeni poctu vozidel na 49 400/49 800. Na
sledovaném useku PO tak dojde ve stavu bez rozsifeni k obousmérnému nartistu o cca 10 000,
pii rozsifeni komunikace dojde k dalSimu obousmérnému navyseni o cca 3 000 vozidel za den.
Na zéklad¢ imisniho vyhodnoceni budou v navrhovém obdobi roku 2020 podél hodnoceného
useku PO bez realizace zdméru dosahovat primémé rocni koncentrace oxidu dusi¢it¢ho NO,
hodnot 25 — 30 pg/m’, v okrajovych &astech useku hodnot cca 15 pg/m’, podél ulice Pramyslové
20 — 25 pg/m’, na kiizovatkach s Kolbenovou a Jizni spojkou 25 — 30 pg/m’, ojedingle 30 — 35
pg/m’. Vlivem roziifeni komunikace dojde na sledovaném tseku PO k nartistu pramérnych
ro¢nich koncentraci NO, pouze v té€sné blizkosti MUK Satalice a MUK Stérboholska 0 0,2 — 0,5
pg/m’. Naopak v tseku mezi MUK Chlumecka a MUK Poéernice je zjistén pokles 0 0,2 — 0,5
pg/m’, na ulici Primyslové, v useku mezi kiizovatkou s ulici Podébradskou a Teplarenskou
dojde k poklesu 0 0,2 — 0,5 pg/m’. V navrhovém obdobi roku 2020 by tak na sledovaném tseku
PO a v okoli ulice Primyslové nemélo dochazet k piekraCovani imisniho limitu pramémych
ro¢nich koncentraci NO,.

Hodnoty maximdlnich hodinovych koncentraci NO, budou ve stavu bez realizace zaméru podél
celého tseku PO v rozpéti 100 — 150 pg/m’, v blizkosti nkterych mimourovitovych kfizovatek
doséhnou 150 — 200 pg/m’. Podél ulice Praimyslové budou maximalni hodinové koncentrace
NO, dosahovat 100 — 150 pg/m’, v ojedinglych piipadech v tésné blizkosti nékterych
vyznamnych kiizovatek hodnot 150 — 200 pg/m’. Vlivem navrhovaného zaméru dojde ve
sledovaném useku PO k nevyraznym zméndm, které se projevi v nepatrném zizeni pasem vyse
uvedenych koncentraci jak podél sledovaného tiseku PO, tak podél ulice Primyslové. Povoleny
pocet piekroc¢eni limitni hodnoty maximalni hodinové koncentrace NO, bude v celém
sledovaném uzemi ve stavu bez realizace i s realizaci zaméru pod hranici 18 piipadti béhem
roku.

Primémé rocni koncentrace polétavého prachu PM;, budou ve stavu bez realizace zaméru
dosahovat v tésné blizkosti sledovaného useku PO hodnot 35 — 40 pg/m’, pouze u MUK
Pocernickd a MUK Stérboholska dojde v lokalnich mistech k piekroceni 40 pg/m’. Podél ulice
Primyslové budou primémé roéni koncentrace PM,, dosahovat 25 — 30 pg/m’. Vlivem
navrhovaného zaméru dojde ve sledovaném useku PO k nartistu imisnich koncentraci pouze
v lokalnich, plo§n& malych mistech v blizkosti mimotroviiovych kiizovatek a to 0 0,5 — 5 pg/m”.
Podél ulice Primyslové dojde k ojedinélému, lokalnimu snizeni ro¢nich imisnich koncentraci
PM;o 0 0,5 — 2 pg/m’. V navrhovém obdobi roku 2020 by tak na sledovaném tseku PO ani
v okoli ulice Primyslové nemélo, az na malé vyjimky, dochazet k ptekracovani imisniho limitu
pramérnych ro¢nich koncentraci polétavého prachu PM,.

Maximalni denni koncentrace polétavého prachu PM,, budou ve stavu bez realizace zaméru

podél sledovaného useku dosahovat 250 — 300 pg/m’, v blizkosti mimourovitovych kiizovatek
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300 — 350 pg/m’. Podél ulice Pramyslové se budou maximalni denni koncentrace PM,,
pohybovat v rozpéti 250 — 300 pg/m’, v tésné blizkosti kiizovatek v rozpéti 300 — 350 pg/m’.
Vlivem navrhovaného zaméru dojde ve sledovaném useku PO a podél ulice Primyslové
k nepatrnému zGzeni pasem zjiSténych hodnot imisnich koncentraci. Limitni hodnota
povoleného poctu piekrofeni maximalnich dennich koncentraci PM;, bude ve stavu bez
realizace zaméru souvisle piekrodena v izkém pasu mezi MUK Satalice a MUK Pogernicka,
v okoli MUK Stérboholska a na nékolika dal$ich mistech podél sledovaného tiseku PO. Podél
ulice Priimyslové bude dochazet k prekracovani imisniho limitu pouze na kiizovatkach s ulicemi
Kolbenovou, Podébradskou a Stérboholskou radidlou. P¥i rozsifeni komunikace dojde pouze
k nepatrnému rozsifeni zjisténych pasem limitni hodnoty povoleného poctu piekroceni
maximalnich dennich koncentraci PMy,. V navrhovém obdobi roku 2020 by tak mé¢lo dochazet
k piekracovani limitu maximalnich dennich koncentraci PM;, pouze v uzkém pasu podél
sledovaného tiseku PO, v oblasti ulice Primyslové pouze na vétSich kfizovatkach. Realizace
zaméru se na imisnim zatizeni maximalnimi dennimi koncentracemi polétavého prachu PM;,
v podstaté neprojevi.

Béhem vystavby bude docasnym zdrojem znecistovani ovzdusi prostor stavenisSté a pohyby
nakladnich aut po okolnich komunikacich, kterych by mélo byt maximalné 56 béhem jednoho
dne. Vypocty byly provedeny ve zvolenych referenénich bodech pro nejneptiznivéjsi fazi
vystavby, kterou je prace se zeminou.

Zjisténé prispévky maximalnich hodinovych koncentraci NO, by se mély pohybovat v rozpéti
42,9 — 82,6 ug/m’, ptispévky maximalnich dennich koncentraci PM v rozpéti 1,9 — 9,9 png/m’.
Z provedenych vypocti a ze zjisténych hodnot imisniho pozadi je patrné, Ze ani v soub&hu
s imisnim pozadim by nemélo dochézet k piekratovani maximalnich hodinovych koncentraci
NO,. U maximalnich dennich koncentraci PM;, 1ze pii soubéhu s imisnim pozadim ocekavat
obcasné prekroCeni pripustné Cetnosti piekroceni nadlimitni koncentrace, které vSak zavisi na
soucasném vyskytu vSech nepiiznivych rozptylovych podminek.

Pro snizeni negativnich dopadii na kvalitu ovzdusi béhem vystavby je dle zpracovatele
rozptylové studie nezbytné piijmout vSechna dostupna opatfeni ke snizeni prasnosti, mezi které
patii predevsim skrapéni prasného materidlu a ¢isténi vozidel a pojizdénych ploch.

Z hlediska ochrany ovzdusi je navrh zkapacitnéni stavajiciho useku PO, stavby 510 (Satalice —
Béchovice) o uvedenych parametrech pfijatelny. Provedené hodnoceni vlivu navrhovaného
zaméru na kvalitu ovzdu$i povazuje organ ochrany ovzdusi za dostate¢né a nema k nému
zasadni pfipominky.

5. Z hlediska ochrany prirody a krajiny: Ing. Smejtek

Predmétem predlozené dokumentace je zkapacitnéni stavajiciho tiseku Prazského okruhu (PO),
stavby 510 (Satalice — Béchovice). Predmétny usek je 4 km dlouhy a zahmuje 3 stavajici
mimouroviiova kiizeni (MUK) — MUK Chlumeckd, MUK Poéernice (Olomoucka) a MUK
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Ceskobrodska. Vlastni zkapacitnéni bude provedeno v useku mezi MUK Chlumeckd a MUK
Ceskobrodskda a bude spo¢ivat v rozsifeni komunikace na 3 + 3 jizdni pruhy. Souéasti
navrhovaného zaméru bude vymeéna stavajiciho povrchu vozovky (,.tichy asfalt™), rozsifeni
zacatku dalnice D 11, rekonstrukce stavajiciho odvodnéni stavby, vystavba novych
kiizovatkovych vétvi na MUK Poéernice a vystavba protihlukovych stén.

Jedna se o prepracovanou dokumentaci, kterd navazuje na pivodni dokumentaci zaméru
predloZenou organu ochrany pfirody k vyjadreni v roce 2010. Organ ochrany pfirody v bod¢ 5
souhrnného vyjadieni OZP MHMP, SZn.: S-MHMP-0551973/2010/1/00P/VI namital
nevyhodnoceni vlivu na avifaunu v souvislosti s planovanymi protihlukovymi sténami.
Piedlozend dopracovana dokumentace se t€émito vlivy zabyva a navrhuje feSeni ke zmirnéni
negativniho vlivu protihlukovych stén na ptactvo. Toto je feSeno v kapitole D.I.8 a D.IV
dokumentace. K dané dokumentaci a vyhodnoceni vlivii na jevy ochrany pfirody nemame dalsi

zasadni pfipominky.

6. Z hlediska myslivosti: Ing. Hruska

Bez pfipominek.

7. Z hlediska ochrany vod: Ing. KaCer

Pfedmétem predlozené dokumentace zdméru je zkapacitnéni stavajiciho useku SOKP stavby 510
— Satalice — Béchovice ze stavajiciho usporadani 2+2 jizdni pruhy na nédvrhové 3+3 jizdni pruhy.
Dale budou probihat rekonstrukce a revitalizace destovych kanalizaci a odvodinovacich systému
stavby, demolice a rekonstrukce DUN, reten¢nich nadrzi a kanalizace, atd. Nejvyznamnéjsi
upravou stavajiciho systému odvodnéni stavby je piestavba stavajici destové kanalizace a
destové usazovaci nadrze, presun okolnich objektli na gravitacni kanalizaci, spojné komory a
oddélovaci komory (déle jen OK), ptitoku do DUN — RN a odtoku z OK. Soucéasti stavebniho
objektu ,revitalizace destové kanalizace v MUK Olomoucka“ je realizace dvou mélkych
prilehti pro povrchovou retenci a realizace propustku pod nové navrzenou vétvi MUK
Olomoucka. Kanalizace a odvodnéni useku Olomoucka — Ceskobrodska piedpoklada zruseni
koncového tseku stoky D a realizace ¢étyf novych stok R5 — R8. Odvodnéni tseku MUK
Olomouckd — MUK Chlumecka piedpoklada opravu koryta P1 a upravu koryta P2 spolu
s realizaci pfehrazek na koryté P2. Rozsifeni komunikace vyvolad navySeni ro¢niho povrchového
odtoku srazkovych vod ze stavby o cca 38.300 m3.

K ptedlozené dokumentaci nemame zasadnich pifipominek. Pfiloha ¢. 5 k dokumentaci
(hydrotechnicka studie) se s vysokou podrobnosti zabyva srazko-odtokovymi poméry stavajiciho
stavu a navrhu zkapacitnéni stavby SOKP 510. Zavérem studie je doporuceni zachovat stavajici
vyhovujici zptisob odvodnéni stavby s poukazem na problematickou funkci oddélovaci komory
u stavajici deStové usazovaci nadrze. Proto v souladu s doporucenim zpracovatele studie

pozadujeme provedeni rekonstrukce DUN a oddélovaci komory tak, aby byl minimalizovan
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negativni vliv pfepadll pfi destovych udalostech a aby byla v nejvys$s§i mozné mife vyuzita

retencni kapacita stavajici DUN.

Toto vyjadieni je vydavano dle § 154 zdkona ¢. 500/2004 Sb., spravni rad.

Ing. Jana Cibulkova
vedouci oddéleni posuzovani

vlivil na Zivotni prostiedi

- otisk ufedniho razitka -
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