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POUZITE ZKRATKY
Tabulka 1: Pouzité zkratky
BPEJ Bonitovana ptidné ekologické jednotka
CO Oxid uhelnaty
DUN DeStov4 usazovaci nddrz
DUR Dokumentace pro Uzemni tizeni
EIA Environmental Impact Assessment (posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi)
EVL Evropsky vyznamn@ lokalita
CHOPAV | Chranéné Gzemi piirozené akumulace vod
k. u. Katastralni uzemi
LA Hladina akustického tlaku A
LBC Lokalni biocentrum
LBK Lokalni biokoridor
MC Méstska ¢ast
MHD Méstska hromadné doprava
MHMP Magistrat hlavniho mésta Prahy
MMR Ministerstvo pro mistni rozvoj
MO Méstsky okruh
MUK Mimouroviova kiizovatka
MZP CR | Ministerstvo Zivotniho prostiedi Ceské republiky
N Odpady kategorie nebezpecné
NL Nerozpusténé latky
NO Oxid dusnaty
NOx Oxidy dusiku
NO2 Oxid dusidity
NRBC Nadregionalni biocentrum
NSS NejvysSi spravni soud
0 Odpady kategorie ostatni
0S Obcanské sdruzeni
PAS Pocatecni akustickd situace
PAU Polycyklické aromatické uhlovodiky
PCB Polychlorované bifenyly
PHC Protihlukové clona
PHO Pasmo hygienické ochrany
PHS Protihlukové stény
PM2s Suspendované ¢astice frakce PM2,5
PM1o Suspendované ¢astice frakce PM10
PO Prazsky okruh
POV Plan organizace vystavby
PP Prirodni paméatka
PIP Prirodni park
PUPFL Pozemky uréené k pInéni funkce lesa
RBK Regionélni biokoridor
RSD Reditelstvi silnic a dalnic
Sh. Shirka
SO, Oxid siticity
SOKP Silni¢ni okruh kolem Prahy — Prazsky okruh
STL Strednétlaky
TNA Tézké ndkladni automobily
TOL Tézké organické latky
TSK Technickda sprava komunikaci
TUV Tepla uzitkova voda
uP Uzemni plan
Up sU Uzemni plan sidelniho Gtvaru
URM Utvar rozvoje hl. m. Prahy
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USES Uzemni systém ekologické stability
VKP Vyznamny krajinny prvek
VRT Vysokorychlostni trat
vucC Velky tzemni celek
VUV Vyzkumny Gstav vodohospodarsky
Z0V Zasady organizace vystavby
ZPF Zemédélsky pidni fond
ZUR Zasady Gzemniho rozvoje
7P Zivotni prostiedi
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UVvoD

Predkladany posudek je posudkem podle § 9 zdkona ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani vlivi
na Zivotni prostiredi v platném znéni k zaméru ,Prazsky okruh, stavba 510 Satalice —
Béchovice®, Oznamovatelem zaméru je Reditelstvi silnic a dalnic CR. Jedna se o Upravu
cca 4 km dlouhého, jiz dlouhodobé provozovaného Useku PraZzského okruhu, ktery je
situovéan ve vychodni ¢asti Prahy a ma zna¢ny dopravni vyznam.

| presto, Ze se ve srovnani s jinymi dopravnimi stavbami v Praze, jedné o zamér malého
rozsahu (stavba jiZ stoji, jedna se pouze o zkapacitnéni ve stavajicim télese), doprovazi
tento zamér rada diskusi a rozdilnych stanovisek. Dokumentace EIA byla jiz jednou
v roce 2010 vracena k doplnéni a predmétem soucasného procesu je nova aktualizovana
verze zpracovana vroce 2013 firmou Ekola group, spol. sr.o. Vzhledem k tomu, Ze i
k této verzi existuje Fada rozporuplnych vyjadieni, povazuji za nutné jiz na zacatku
posudku upozornit na nékteré zakladni skutecnosti.

PredevSim je tieba si jasné vymezit predmét zaméru deklarovany oznamovatelem.

Predmétem zaméru je zkapacitnéni a rekonstrukce stavajiciho provozovaného tseku

Prazského okruhu, stavby 510 Satalice-Béchovice. Zdmér zahrnuje 4 zakladni skupiny

¢innosti:

a) rozsireni komunikace — zahrnuje zménu usporadani stavby 2 + 2 jizdni pruhy na 3 +
3 jizdni pruhy. RozSiteni je realizovano na ukor stiedniho dopravniho pasu a okrajt
komunikace o cca 0,75-1,75 m.

b) realizace protihlukovych opatieni — vystavba protihlukovych clon a vyména
stavajiciho povrchu vozovky za tzv. tichy asfalt

c) rekonstrukce odvodiovacich systéma — revitalizace deStovych kanalizaci, demolice a
rekonstrukce DUN, reten¢nich nadrzi a kanalizace

d) dil¢i technickd opatreni — vystavba novych kriZzovatkovych vétvi vramci stavajici
MUK Olomoucka, rozsireni zacatku dalnice D11 na 3estipruhovou komunikaci,
vystavba opérnych zdi, realizace dopravniho znaceni, lavka pro pési pres silni¢ni
okruh., aj.

Jiz z uvedeného prehledu c¢innosti je zirejmé, Ze se jedné o stavbu, kterd je zaméiena na
zlepSeni dopravni situace a na zvySeni ochrany obyvatel vokoli stavby. To, co
posuzovani zaméru komplikuje, je nevyjasnénd situace kolem celkového dopravniho
reSeni v Praze, predevSim zhlediska vedeni zbylych, dosud nedostavénych casti
Prazského okruhu. Vlastni hodnocena stavba PO 510 je v provozu jiz od roku 1993, ale
v pripravé navazujicich ¢asti (na severu stavba PO 520 Satalice-Brezinéves, na jihu PO
511 Béchovice-D1) je rada rozpord a uvedené stavby nemaji jeSté platnd Gzemni
rozhodnuti. Diskutovany jsou i jiné trasy vedené PO.

RovnéZ nevyjasnéna je i otdzka kone¢ného poctu mimourovinovych krizovatek na PO
510. V soucasné dobé jsou v hodnoceném Gseku 4 MUK (MUK Satalice, MUK Chlumecka,
MUK Olomoucka, MUK Ceskobrodska). Platny Uzemni plan sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy
pocita se 6 MUK (navic MUK Vinice a MUK Stérboholska). V pripravé daldich dokumentd
se diskutuje i zptisob napojeni okolnich méstskych ¢asti, moznosti zrudeni MUK
Chlumecka a MUK Ceskobrodska. V kone¢ném disledku se tak mtizeme setkat s navrhy
se tiremi, ¢tyrmi, péti i Sesti krizovatkami. Rozhodovani o celkovém dopravnim ieSeni
neni a ani viibec nemize byt naplni hodnoceného zadméru. V dokumentaci je i nékolikréat
vyslovné zdliraznéno, Ze soucasti zaméru neni vystavba novych kriZzovatek, ani bourani
stavajicich. Presto nemuizZe predkladany zdmér tuto nevyjasnénou koncepcni situaci
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ignorovat. Je to predevSim ztoho divodu, Ze soucasti zaméru je realizace
protihlukovych opatieni, kterda musi byt dimenzovéana na ocekavanou dopravni zatéz. A
ta bude zavisla na kone¢ném zvoleném dopravnim reSeni.

Autori dokumentace pristoupili k tomuto problému velmi zodpovédné a zpracovali
celkem 17 modelovych stavii v zavislosti na po¢tu realizovanych MUK, ve kterych byly
vyhodnoceny intenzity dopravy nejen na hodnoceném Useku, ale i na navazujici siti, jako
podklad pro nasledné vyhodnoceni hlukoveé zatéze, imisni zatéZze a zdravotnich rizik pro
obyvatelstvo. A zde se dostavdme kzédkladnimu bodu, ktery je zdrojem tady
nedorozuméni pri hodnoceni piedloZené stavby. Vypoctené modelové stavy nejsou a ani
nemohou byt urcéeny pro hodnoceni a vybér jednotlivych dopravnich reSeni. To prislusi
pouze procesim Uzemniho pldnovani a zohlednén pritom musi byt Siroky komplex
faktord nejen v okoli PO 510, ale i v rdmci celé Prahy.

Skute¢cnym divodem pro zpracovani modelt bylo ovérit, zda kapacita komunikace a
navrzend opatreni na ochranu obyvatel budou dostatecnd ve vSech zékladnich
variantach dopravnich reSeni, o kterych se dnes uvazuje. Nabizi se otazka, proc¢ se voli
tento modelovy pristup a nepockd se na schvéleni konecného feSeni. Jsou zde dva
zavazne duvody. Prvnim je nevyhovujici dopravni stav na daném Useku jiz v souc¢asnosti.
Dopravni kongesce jsou zde denni realitou, s nimi i zvySena emisni zatéz, nedostatecna
je i protihlukova ochrana. Je treba zdtraznit, Ze k vyznamnému nartstu intenzit dopravy
zde bude dochézet pribézné i vdalSich letech, a to i bez jakékoliv dalsi vystavby
prazského okruhu a jinych komunikaci. Tim se bude v pripadé nerealizace ochrannych
opatieni dale zhorSovat situace mistnich obyvatel i ridi¢i. Druhym diivodem je nejistota
¢asového horizontu, kdy ke stanoveni kone¢ného redeni dojde. Uzemni planovani je
dlouhodoby kontinuélni proces a diskuse o prazském okruhu trva jiz desitky let.
Zpracovatel posudku si dobu pro konec¢né vyieSeni netroufa odhadnout. Jisté ale je, Ze
pri cekani na definitivni reSeni by se na dlouhou dobu oddalila realizace ochrannych
opatreni.

Vztah predklddaného zdmeéru k realizaci prazského okruhu, podle soucasného platného
UP SU, neni symetricky. Zkapacitnéni a rekonstrukce PO 510 nejsou zavislé na vystavbé
dalSich c¢asti PO. Bude mit svij vyznam ve zlepSeni dopravni obsluznosti a Zivotniho
prostiedi v okoli i v ptripadé, Ze by k realizaci staveb PO 511 a 520 nedoS$lo. Neni tedy
dtvod podminovat tento zamér dalSimi rozhodnutimi o PO. Na druhé strané pro uvedeni
do provozu navazujicich staveb PO je realizace predloZzeného zdméru nutnosti. Véasna
realizace zkapacitnéni a rekonstrukce PO 510 je tedy preventivnim opatienim pro rtizné
varianty ieSeni.

Je tieba uvést, Ze k situaci, kdy se diskuse k predklddanému za&méru orientuji na
hodnoceni prazského okruhu a dopravnich reSeni, kterd nejsou predmétem zaméru,
prispiva i zptisob zpracovani predloZzené dokumentace. Ta je sice faktograficky velmi
obsazna, ale znac¢né nepiehlednd, zahlcend ciselnymi vystupy modelovych vypocti,
které pak vypadaji jako podstatna c¢ast reSeni. Pritom se jedné& pouze o podkladové udaje
pro navrh parametri ochrannych opatieni. RovnéZz komentdie a porovnavani
jednotlivych stavii mezi sebou jsou casto zavadéjici a presahuji kompetence
zpracovateli dokumentace vyplyvajici ze zadani zaméru.

PredloZzeny zamér je typickym zamérem piedkladajicim khodnoceni konkrétni
technickou stavbu a je tedy zairazen mezi tzv. projektové EIA. Je snahou zpracovatele
posudku se disledné drzet postupu daného zdkonem ¢. 100/2001 Sb. o posuzovani viivii
na Zivotni prostiedi v platném znéni a hodnotit pouze skutecnosti, které vyplyvaji
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z predloZzeného zdméru. Posudek se nezabyvéa jevy, které spadaji mezi koncepce a
tuzemni planovani a které jsou predmétem strategického hodnoceni vlivi na Zivotni
prostiedi (SEA).

Posudek byl zpracovan na zakladé povéieni Ministerstva Zivotniho prostiedi, jakozZto
prislusného Gradu ve smyslu § 21 zakona. Zpracovatelem posudku je jako osoba
opravnéné podle § 19 zdkona RNDr. Petr Andél, CSc. (osvédceni odborné zptisobilosti
¢j. 7248/1155/0PV/93, prodlouZeni autorizace ¢. j. 92389/ENV/11). Posudek byl
zpracovan podle osnovy uvedeneé v priloze ¢. 5 a navrh stanoviska podle prilohy ¢. 6
zékona.

Pozn.: v dokumentaci i posudku mohou byt pouZity dva pojmy pro posuzovanou stavbu
510: PO — Prazsky okruh a SOKP - Silni¢ni okruh kolem Prahy. Oba pojmy jsou identické.
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I. ZAKLADNI UDAJE

I.1 NAZEV ZAMERU

Prazsky okruh, stavba 510 ,Satalice-Béchovice*

|.2 KAPACITA (ROZSAH) ZAMERU

Predmétem zaméru je zkapacitnéni a rekonstrukce stavajiciho provozovaného Gseku
Prazského okruhu, stavby 510 Satalice — Béchovice. Zamér zahrnuje 4 zakladni skupiny

¢innosti:

a) rozSireni komunikace — zahrnuje zménu usporadéani stavby 2 + 2 jizdni pruhy na 3 +
3 jizdni pruhy. Rozsitreni je realizovano na ukor stiedniho dopravniho pasu a okrajt

komunikaceocca0,75-1,75m.

b) realizace protihlukovych opatieni — vystavba protihlukovych clon a vyména

stavajiciho povrchu vozovky za tzv. tichy asfalt

c) rekonstrukce odvodiovacich systéma — revitalizace deStovych kanalizaci, demolice a

rekonstrukce DUN, retenc¢nich nadrzi a kanalizace

d) dil¢i technickd opatieni — vystavba novych krizovatkovych vétvi v rdmci stavajici
MUK Olomoucka, rozsSireni zacatku dalnice D11 na Sestipruhovou komunikaci,
vystavba opérnych zdi, realizace dopravniho znaceni, lavka pro pési pres silni¢ni

okruh., aj.

Stavajici Usek Prazského okruhu, stavba 510 je cca 4 km dlouhy a zahrnuje 4 MUK (MUK
Satalice, MUK Chlumecka, MUK Olomoucka, MUK Ceskobrodska). Platny UP SU hl. m.
Prahy pocita do budoucna s celkem 6 MUK (navic MUK Vinice a MUK Stérboholskd).

1.3 UMISTENI ZAMERU

Kraj: HI. mésto Praha
Obec: Praha

Katastralni Gzemi: Dolni Po¢ernice, Horni Pogernice, Béchovice a Cerny Most

|.4 OBCHODNI FIRMA OZNAMOVATELE

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankréci 56
145 05 Praha 4

zastoupené:

Ing. Petr Kural

RSD CR - Z&vod Praha

Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4
tel.: 284 009 191

1.5 1€ OZNAMOVATELE

65993390

1.6 SIDLO (BYDLISTE) OZNAMOVATELE
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I1.2 Spravnost udaji uvedenych v dokumentaci véetné
pouzitych metod hodnoceni
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I1. POSOUZENI DOKUMENTACE

11.1 UPLNOST DOKUMENTACE

V této Casti je uplnost dokumentace hodnocena po strance formalni, tj. porovnanim
sosnovou uvedenou v priloze ¢ 4 z&kona ¢. 100/2001 Sb. a zdalSich formalnich
hledisek. Posouzeni vlastniho obsahu dokumentace je zhodnoceno vkap. I1.2.
Predklddana dokumentace obsahuje 7 samostatnych priloh:
1. Dopravné inZzenyrské podklady
Cast 1 — Dopravné-inzenyrské podklady pro potreby upresnéni EIA — PO, stavba
510 (Technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy, Usek dopravniho inzenyrstvi,
listopad 2011)
Cast 2 — Dopravné-inzenyrské podklady pro zpracovani EIA na stavbu PO 510
Satalice - Béchovice (Utvar rozvoje hl. m. Prahy, listopad 2011)

2. Akustické studie (EKOLA group, spol.sr. 0., prosinec 2012)

3. Rozptylova studie (ATEM — Ateliér ekologickych modeli, prosinec 2012)

4. Studie hodnoceni zdravotnich rizik
Cast 1 — Vyhodnoceni vlivii znecisténi ovzdusi na verejné zdravi (ATEM — Ateliér
ekologickych modelt, prosinec 2012)
Cast 2 — Hodnoceni zdravotnich rizik — hluk (EKOLA group, spol. s r. 0., prosinec
2012)

5. Biologické hodnoceni (EKOLA group, spol.sr. 0., listopad 2012)

6. Hydrotechnickéa studie

Cast 1 — Hydrotechnicka studie odtoku destovych vod ze stavby PO 510 faze |
(Projekt IV s.r. 0., cervenec 2008)
Cast 2 — Hydrotechnicka studie odtoku destovych vod z mostu pres Pocernicky
rybnik z MUK Ceskobrodska (Projekt IV s. r. 0., ¢ervenec 2011)

7. Vykresy
Vykres ¢. 1 Celkova situace stavby — dil A
Vykres ¢. 2 Celkova situace stavby — dil B

Srovnani pozadované struktury dokumentace podle prilohy ¢. 4 zdkona s predkladanou
strukturou dokumentace je uvedeno v nasledujici tabulce. Sedivé jsou podbarveny
kapitoly, kde dochéazi k dil¢im odliSnostem (at jiZz v ndzvu kapitoly nebo cislovani).

Tabulka 2: Srovnani pozadované a piedkladané struktury dokumentace

Pozadovana struktura dokumentace Predkladana struktura Uplnost
dle prilohy ¢é. 4 zakona ¢. 100/2001 dokumentace "Prazsky okruh, doku-
Sb. stavba 510 Satalice — Béchovice" mentace
Cast nazev Cast nazev ano/ne
Uvod
Vyporadani ptipominek obsazenych ve
vyjadienich k dokumentaci
A Udaje o oznamovateli A Udaje o oznamovateli ano
Al Obchodni firma Al Oznamovatel ano
A2 |IC A2 IC ano
A3 | Sidlo (bydlisté) A3 Sidlo (bydlisté) ano
A4 | IJméno, prijmeni, bydlisté a telefon Ad Jméno, ptijmenti, sidlo a telefon ano
opravnéného zastupce oznamovatele opravnéného zastupce oznamovatele
B Udaje o zaméru B Udaje o zaméru ano
B.I Zakladni udaje B.I Z&kladni udaje ano
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B.I.1 | N&zev zaméru a jeho zatazeni podle B..1 | N&zev zaméru a jeho zatazeni podle ano
prilohy ¢. 1 prilohy ¢. 1
B.l.2 | Kapacita (rozsah) zdméru B.I.2 | Kapacita (rozsah) zdméru ano
B.I.3 | Umisténi zaméru (kraj, obec, k.0.) B.I.3 | Umisténi zdméru (kraj, obec, k.0.) ano
B.I.4 | Charakter zaméru a moznost kumulace s | B.1.4 | Charakter ziméru a moznost kumulace ano
jinymi zaméry s jinymi zaméry
B.I.5 | Zddvodnéni potieby zaméru a jeho B..5 | Zdivodnéni potieby zaméru a jeho ano
umisténi, véetné prehledu zvazovanych umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich didvodd pro jejich variant a hlav. divodt pro jejich vybér
vybér
B.1.6 | Popis technického a technologického B.1.6 | Popis technického a technologického ano
reSeni zdméru reSeni zdméru
B.l.7 | Predpokladany termin zahajeni a B.I.7 | Predpokladany termin zahajeni a ano
dokonéeni zaméru dokonéeni zaméru
B.1.8 [ Vycet dotéenych Gzemné B.1.8 [ Vycet dotéenych Gzemné ano
samospravnych celki samospravnych celki
B.1.9 [ Vycet navazujicich rozhodnuti podle § B.1.9 [ Vycet navazujicich rozhodnuti podle § ano
10 odst. 4 a spravnich Uiadi 10 odst. 4 a spravnich Uiadi
B.Il | Udaje o vstupech B.II Udaje o vstupech ano
B.lIl.1 | Pida B.Il.L1 | Puda ano
B.1l.2 | Voda B.lIl.2 | Voda ano
B.1.3 [ Ostatni surovinové a energetické zdroje | B.ll.3 | Ostatni surovinové a energetické ano
zdroje
B.I1.4 | N&roky na dopravni a jinou B.Il.4 | N&roky na dopravni a jinou ano
infrastrukturu infrastrukturu
B.III | Udaje o vystupech B.IIl | Udaje o vystupech ano
B.111.1 [ Ovzdusi B.I1I.1 | Ovzdusi ano
B.I11.2 | Odpadni vody B.I11.2 | Odpadni vody ano
B.111.3 | Odpady B.111.3 | Odpady ano
B.I11.4 | Ostatni (hluk a vibrace, zareni, aj.) B.l1l.4 [ Hluk ano
B.IIL.5 | Vibrace ano
B.111.6 | Zareni radioaktivni, elektromagnetické ano
B.I11.5 | Doplnujici udaje B.II1.7 | Ostatni ano
C Udaje o stavu ZP v dotéeném tGzemi C Udaje o stavu ZP v dotéeném Gzemi ano
Cl Vycet nejzavaznéjsich Cl Vycet nejzavaznéjsich ano
environmentalnich charakteristik environmentalnich charakteristik
dotéeného Gzemi dotéeného Gzemi
C2 Charakteristika sou¢asného stavu ZP C2 Charakteristika sou¢asného stavu ZP ano
v dotéeném Uzemi v dotéeném Uzemi
C3 Celkové zhodnoceni kvality ZP C3 Celkové zhodnoceni kvality ZP ano
v dotéeném Uizemi z hlediska jeho v dotéeném Uzemi z hlediska jeho
unosného zatizeni unosného zatizeni
D Komplexni charakteristika a D Komplexni charakteristika a ano
hodnoceni vlivii zaméru na verejné hodnoceni vlivii zaméru na verejné
zdravi a ZP zdravia ZP
D Charakteristika predpokladanych vlivi | D.I Charakteristika predpokladanych vlivi ano
zaméru na obyvatelstvo a ZP a zaméru na obyvatelstvo a ZP a
hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti hodnoceni jejich velikosti a
vyznamnosti
D.1.1 | Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné D.l.1 | Socialni a ekonomické vlivy ano
ekonom. vlivi
D.l.2 | Vlivy na zdravi obyvatel ano
D.1.2 | Vlivy na ovzdusi a klima D.1.4 | Vlivy na ovzduSi a klima ano
D.1.3 | Vlivy na hlukovou situaci a event. dalSi | D.I.3 | Vlivy na akustickou situaci ano
charak.
D.1.4 | Vlivy na povrchové a podzemni vody D.1.5 | Vlivy na povrchové a podzemni vody ano
D.I.5 [ Vlivy na ptdu D.1.6 [ Vlivy na ptdu ano
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D.1.6 | Vlivy na horninové prostredi a ptirodni | D.l.7 | Vlivy na horninové prostiedi a prirodni ano
zdroje zdroje
D.l.7 | Vlivy nafaunu, fléru a ekosystémy D.1.8 | Vlivy nafléru, faunu a ekosystémy ano
D.1.9 | Vlivy na USES, VKP, ZCHU, prirodni ano
parky a systém NATURA 2000
D.1.8 [ Vlivy nakrajinu D.1.10 | Vlivy na krajinu a krajinny raz ano
D.1.9 | Vlivy na hmotny majetek a kulturni D.1.11 | Vlivy na hmotny majetek, kulturni ano
pamatky pamatky a archeologické pamatky
D.I Komplexni charakteristika vlivii zaméru | D.II Komplexni charakteristika vlivi ano
na ZP z hlediska jejich velikosti a zaméru na ZP z hlediska jejich velikosti
vyznamnosti a moznosti pieshrani¢nich a vyznamnosti a moznosti
vlivl preshraniénich vlivi
D.III | Charakteristika environmentélnich rizik | D.Ill | Charakteristika environmentalnich ano
pti moznych havériich a nestandardnich rizik pri moznych havariich a
stavech nestandardnich stavech
D.IV | Charakteristika opatteni k prevenci, D.IV | Charakteristika opatteni k prevenci, ano
vylouéeni, sniZeni, poptipadé vylouéeni, sniZeni, poptipadé
kompenzaci nepiiznivych vlivii na ZP kompenzaci nepiiznivych vlivii na ZP
D.V | Charakteristika pouzitych metod D.V Charakteristika pouzitych metod ano
prognézovani a vychozich piredpokladi progndzovani a vychozich predpokladi
pti hodnoceni vlivi pti hodnoceni vlivi
D.VI [ Charakteristika nedostatki ve D.VI | Charakteristika nedostatki ve ano
znalostech a neurcitosti, které se znalostech a neurditosti, které se
vyskytly pii zpracovani dokumentace vyskytly pii zpracovani dokumentace
E Porovnani variant reSeni zaméru E Porovnani variant reSeni zaméru ano
F Zavér F Zavér ano
G V8eobecné srozumitelné shrnuti G V8eobecné srozumitelné shrnuti ano
netechnického charakteru netechnického charakteru
H Prilohy H Prilohy ano
Vyjadteni prislusného stavebniho Gradu Vyjadreni prisluSného stavebniho
k zaméru z hlediska Uzemné planovaci uradu k zameéru z hlediska Uzemné
dokumentace a dale napt-. prilohy planovaci dokumentace a dale napft.
mapové, obrazové a grafické prilohy mapové, obrazové a grafické
Stanovisko organu ochrany prirody, Stanovisko organu ochrany prirody, ano
pokud je vyZzadovano podle § 45i odst. 1 pokud je vyZzadovano podle § 45i odst.
zakona ¢. 114/1992 Sh., ve znéni z. ¢. 1 zékona ¢. 114/1992 Sh., ve znéni
218/2004 Sb. zakona ¢. 218/2004 Sh.
Tabulkovy prehled dotéenych
pozemku
Literatura
Datum zpracovani dokumentace Datum zpracovani dokumentace ano
Jméno, ptimeni, bydlisté a telefon na Jméno, ptimeni, bydlisté a telefon na
zpracovatele dokumentace zpracovatele dokumentace
Podpis zpracovatele dokumentace Podpis zpracovatele dokumentace

Dokumentace je zpracovana podle osnovy prilohy ¢ 4 zadkona ¢. 100/2001 Sb. o
posuzovani vlivi na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjSich predpisi. Z tabulky vyplyva, ze
dokumentace obsahuje vSechny predepsané kapitoly, pouze nazvy nebo cislovani
nékterych kapitol jsou pozménéné (v casti B.IIl nebo D.1), jedn& se viak o zmény dil¢i,
které nemaji vliv na celkovy obsah a vyznam kapitoly. V dalSich ¢astech posudku
nebudou jiz tyto formalni véci komentovany. Doporucuji vSak daslednéji dodrzovat

obsahové rozdéleni osnovy dokumentace podle zakona ¢. 100/2001 Sb., v platném
znéni.
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Z hlediska celkové piehlednosti dokumentace:

Dokumentaci by zptehlednilo vice mapovych podkladi v rdmci nékterych kapitol
(naptr. ke kap. B., C.l, CIl. atd). Vdokumentaci chybi zé&kladni ptehledna
problémova mapa v méritku 1 : 10 000, ktera by prezentovala vSechny zajmové
prvky ze viech slozek Zivotniho prostiredi (zvlasté chranéna Gzemi, USES, VKP, vodni
toky, lokality biologického prizkumu aj.) a dale vSechna prijata ochranna opatieni.
Drobné vytezy zrtznych mapovych portald uvedené primo vtextu jsou zcela
nedostatecné. Vykresy prevzaté z technické dokumentace mohou byt prilohou, ale
nemohou nahrazovat problémovou mapu. Nedostatecna ji i fotodokumentace. Chybi
rovnéz vizualizace protihlukovych opareni, které by umoznily obyvateltim si vytvorit
predstavu o kone¢ném vysledku.

Multiplicita v prezentaci Udaji — dokumentace je spravné ¢lenéna na vlastni textovou
¢ast a prilohy. Toto c¢lenéni umoZziuje, aby v textové casti byly uvedeny pouze
zékladni vystupy a podrobnosti bylo mozné dohledat v ptilohach. Tady tomu tak
neni. Velké ¢asti z priloh jsou opakovany v textové ¢asti a zde se objevuji ne jednou,
ale na nékolika mistech. Napr. definice modelovych stavi (9 stran) je ve vlastni
dokumentaci uvedena trikrat. Opakované jsou uvadény i vysledky hlukové, imisni
zatéze i zdravotnich rizik. Dusledkem je, Ze popis zaméru zkapacitnéni
¢tyrkilometrového Useku, ktery by bylo mozné racionalné popsat na 100 stran +
prilohy mé zde 370 stran + cca 600 stran priloh. Vhodné by bylo nékteré kapitoly
zestrucnit ¢i zprehlednit formou souhrnnych tabulek, zejména pokud se jedna o
kapitoly, které vychézi ze zpracovanych dil¢ich ptiloh.

V dokumentaci jsou nékteré Udaje uvadéné v jinych kapitolach, nez jak poZaduje
platné osnova zakona (napr. hodnoceni vlivi je uvadéno jiz v kap. C atd.).

Zavéry zjisStovaciho rizeni

Na posuzovany zamér bylo v prvni fazi zpracovano firmou EKOLA group, spol. sr.o.
oznameni podle 8 6 zakona. Nasledné probéhlo zjiStovaci tizeni podle § 7 zakona, které
ukoncilo Ministerstvo Zivotniho prosttedi, odbor posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi,

jako prislusny organ ve smyslu § 21 zakona, s nasledujicim zavérem:

a) Zamér bude déle posuzovan podle zdkona. Je nutné dopracovat dokumentaci vlivi
zaméru na zivotni prostiedi dle prilohy ¢. 4 zakona, predevsim s diirazem na oblast:
Ochrana ovzdusi — zpracovat rozptylovou studii, ktera by méla byt vypocitana pro
nasledujici polutanty: PMio, PM2s, NOx, NO, NO2, CO, SOz, benzen, benzo(a)pyren.
Doplnit podrobny popis omezovéani prasnosti béhem vystavby.
Ochrana vod - zpracovat bilanci mnozstvi deStovych vod a vyhodnotit vlivy na
jakost a mnoZstvi povrchovych a podzemnich vod, zejména s ohledem na dotcené
vodotece, reSit moznost vybudovani deStovych usazovacich nadrzi bez ptrimého
vypousténi srazkovych vod do toki.
Ochrana pred hlukem — zabyvat se realizaci protihlukovych opatieni, izola¢ni a
doprovodné zelené, zpracovat podrobnou hlukovou studii.
Ochrana verejného zdravi — zpracovat posouzeni zdravotnich rizik plynoucich ze
znecisténi ovzdusi (PM1o, NOx, NO, NO2, SOz, benzen, benzo(a)pyren) a emisi hluku
z dopravy, pripadné vibraci.
Ochrana prirodnich spolecenstev — vyhodnotit vliv zaméru na dotcena zvlasté
chrénénda uzemi s ohledem na jejich predmeéty a cile ochrany, zpracovat biologicky
prizkum se zahrnutim jarniho aspektu, hnizdniho obdobi a dendrologické casti,
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upiesnit opatteni, kterymi se minimalizuji vlivy na prvky USES.

Krajinny réz — vypracovat podrobnéjsi hodnoceni vlivu zdméru na krajinny raz.
Ochrana zemédélského padniho fondu — doplnit bilanci zabora ZPF.

Ochrana pozemki urcenych k pInéni funkce lesa — doplnit bilanci zabort PUPFL.
Nakladani s odpady — opravit katalogova ¢isla nékterych uvadénych odpadd.

Situace dalSich druhti dopravy — reSit situaci dalSich druhi dopravy, jejich propojeni
v casti reSeného PO.

Zabyvat se variantnim feSenim zadméru ve vztahu kvyjadrenému nesouhlasu
s uzavirenim dvou kiiZzovatkovych vétvi na MUK Ceskobrodska, zabyvat se moznosti
prevedeni tranzitni dopravy na nadiazenou dopravni sit’.

Zabyvat se zahrnutim MUK Vinice do dokumentace EIA.

Zabyvat se posouzenim vlivi zaméru na SirSi zdjmovou oblast nez je nejbliZsi
zastavéna lokalita Vinice.

Dopravni hledisko — pri hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi vychazet z aktualnich
oficialnich hodnot zatizeni komunika¢ni sité, které zpracovava Utvar rozvoje hl. m.
Prahy, z hlediska souc¢asného stavu téZ technicka sprava komunikaci hl. m. Prahy.

b) V dokumentaci je tieba zohlednit a vyporadat vSechny relevantni poZadavky na
doplnéni, pripominky a podminky, které jsou uvedeny v obdrzenych vyjadienich.

Pozadavky na doplnéni a aktualizaci dokumentace EIA

Na zékladé doporuceni zpracovatele posudku vratilo Ministerstvo Zivotniho prostiedi
jako prislusny urad dokumentaci EIA dle § 8 odst. 5 zdkona k prepracovani nebo k
doplnéni dopisem dne 24. 9. 2010 ¢. j. 82116/ENV/10. V pozadavcich na doplnéni
dokumentace bylo doporuceno doplnit zejména nasledujici informace:
Jednotlivé varianty zdméru musi byt v dokumentaci prezentovany samostatné vcéetné
vyhodnoceni a porovnani vlivi jednotlivych variant zdméru na Zivotni prostiedi a
verejné zdravi.
Je treba popsat a vyhodnotit i vliv nulové varianty zdméru na Zivotni prostiedi a
verejné zdravi véetné porovnani tohoto vlivu s vlivy aktivnich variant.
V dokumentaci EIA je nutné vyhodnotit i varianty se ¢tyimi a tfemi MUK. Tyto
varianty by mély byt v dokumentaci rovnéZz hodnoceny rovnocenné s jiz
predloZenymi variantami.
Dokumentace musi obsahovat vyhodnoceni kumulativnich a synergickych vlivi
zaméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi se vSemi relevantnimi v zajmovém
Gzemi jiz existujicimi nebo planovanymi stavbami (napi. SOKP 511, SOKP 520, silnice
I/12, dalnice D11, Zelezni¢ni trat’ CD ¢. 11, apod.)
Dopracovat rozptylovou studii pro polutant NO a zohlednit v posouzeni zdravotnich
rizik. Dale je tieba zohlednit vliv celkového imisniho pozadi na zakladé relevantnich
adaju.
Pri hodnoceni vlivii zdméru na Zivotni prostredi a verejné zdravi vychézet z
aktualnich oficialnich hodnot dopravnich zatézi, které zpracovava Utvar rozvoje hl. m.
Prahy. Pokud Utvar rozvoje hl. m. Prahy nema k dispozici Gdaje k roku 2015, pouzit
existujici hodnoty dopravnich intenzit pro rok 2020.
Zpracovat podrobnou bilanci zdbori pozemkid urcenych pro funkci lesa. Je treba
rozliSit zabory stavajici a zabory vzniklé predlozenym zdmérem. Dale uvést velikosti
zabor, odlisit zabory docasné a podrobné tyto zabory zdivodnit.
U jednotlivych alternativ protihlukovych opatieni se zabyvat jejich potencidlnim
negativnim vlivem na avifaunu a resit navrh opatreni, ktera tento vliv eliminuji nebo
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minimalizuji.
Provérit odvodnéni mostu pres Pocernicky rybnik a MUK Ceskobrodska.

Vyporadani pripominek obdrZenych vramci zjiStovaciho tizeni je v dokumentaci
uvedeno v samostatné kapitole na zacatku dokumentace. Nejprve jsou komentovany
pripominky zpracovatele posudku k predchozi verzi dokumentace (vracena vroce
2010), nésledné vybrané pripominky dotéenych Gzemné samospravnych celkd,
dotcenych spravnich uradu a veiejnosti.

Lze konstatovat, Ze dokumentace byla zpracovana s diirazem na zavéry zjiStovaciho

Fizeni a jednotlivd vyjadreni byla v rdmci dokumentace vyporadana. Dil¢i pripominky
jsou komentovany v kapitolach posudku I1.2 av kap. V.

Dil¢i zaver ke kapitole 11.1 Uplnost dokumentace:

Dokumentace je zpracovana v souladu spoZadavky osnovy prilohy ¢ 4 zékona ¢.
100/2001 Sb. o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi ve znéni pozdéjSich predpisi.
Nebyly shledany nedostatky proti poZadavkim zédkona, které by vyZadovaly doplnéni
nebo piepracovani z divodu netplnosti dokumentace.

1.2 SPRAVNOST UDAJO UVEDENYCH V DOKUMENTACI VCETNE POUZITYCH METOD

HODNOCENI

V této kapitole je uvedeno zhodnoceni spravnosti dokumentace na zékladé rozboru
zpracovatele posudku svyuzitim pripominek obsazenych ve vyjadrenich dotcenych
uzemné samospravnych celkd, dotéenych spravnich Gradi a verejnosti. Hodnoceni
spravnosti je formalné ¢lenéno podle osnovy pouZzité v dokumentaci. Pro prehlednost je
uvedeny zkraceny obsah kapitoly dokumentace a nasledné je zpracovéni kapitoly
vyhodnoceno zpracovatelem posudku.

CAST A - UDAJE O OZNAMOVATELI

Podle prilohy ¢ 4 zékona jsou pozadovany nasledujici Gdaje: obchodni firma, IC, sidlo
(bydlisté), jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele.

Formalni nedostatek, chybi bydliSté zastupce oznamovatele. V priloze ¢. 4 zakona je sice
tento poZadavek uveden, ale domnivdm se, Ze vzhledem k tomu, Ze dotyc¢ny zastupuje
organizaci, méla by byt uvedena adresa a telefon organizace. Bydlisté z&stupce
oznamovatele je jeho soukromou zalezitosti.

CAST B - UDAJE O ZAMERU

B.l1 ZAKLADNI UDAJE

B.1.1 Nazev zdméru a jeho zarazeni podle prilohy €. 1
B.1.2 Kapacita (rozsah) zdméru

B.1.3 Umisténi zdméru

Kapitoly B.I.1 az B.1.3 obsahuji poZzadované udaje.
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B.1.4 Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zdméry

Kapitola obsahuje struc¢ny vycet Uprav, které budou na stavajicim Useku Prazského
okruhu, stavbé 510, probihat a dale vycet souvisejicich zdméra s popisem stavu. Tento
vycet je zpracovany dostatecné podrobné (jedna se o dalnici D11, PraZzsky okruh, stavbu
511 Béchovice-D1, prelozku silnice 1/12, MUK Beranka bez ramen, Vyso¢anskou radialu,
Prazsky okruh, stavba 518 Ruzyné-Suchdol, Prazsky okruh, stavba 519 Suchdol-
Brezinéves, Prazsky okruh stavba 520 Brezinéves-Satalice, Méstsky okruh — vychodni
¢ast, stavbu 0094 Balabenka-Stérboholska radiala, stavbu 0081 Pelc-Tyrolka-Balabenka,
stavbu 8313 Libenské spojka, Radlickou radialu a Brevnovskou radialu).

Kapitola obsahuje poZadované udaje.

B.1.5 Zdivodnéni potireby zdméru a jeho umisténi, vcéetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Usek navrzeny ke zkapacitnéni ma zna¢ny dopravni vyznam, piedevsim z nasledujicich
divodu:
primo na Usek navazuji dvé realizované celostatné vyznamné komunikace
(rychlostni silnice R10 Praha — Turnov, dalnice D11 Praha — Hradec Kraloveé)
na usek primo navazuji dvé vyznamné realizované stavby dopravniho systému Prahy
(Vysocanska radiala a Stérboholska radiala)
zajiStuji napojeni okolnich méstskych céasti (predevsim napojeni ulic Nachodska,
Chlumecka, Ceskobrodska) na nadiazenou dopravni sit
na usek navazuji dalSi planované ¢asti PO (PO 511 Béchovice — D1, PO 520 Satalice —
Brezinéves).

Samotné zkapacitnéni stavby 510 je FeSeno invariantné. Jedna se pouze o rozSiteni
stavajiciho useku PO 510 ze ¢tyr na Sest pruhi, a to ve stavajici trase stavby 510.

Jak jiz bylo napséno v Gvodu, posuzovani zaméru komplikuje nevyjasnéné situace kolem
celkového dopravniho reSeni v Praze a rovnéz nevyjasnéna je i otazka konec¢ného poctu
mimourovnovych krizovatek na PO 510. V kone¢ném disledku se zde mtizeme setkat
s navrhy s tremi, ¢tyrmi, péti i Sesti kirizovatkami. Rozhodovéani o celkovém dopravnim
reSeni neni a ani nemuizZe byt viibec napini hodnoceného zaméru. V dokumentaci je i
nékolikrat vyslovné zdlraznéno, Ze soucasti zaméru neni vystavba novych kriZzovatek,
ani bourani stavajicich. Presto nemize piredkladany zamér tuto nevyjasnénou koncepcni
situaci ignorovat. Je to predevSim ztoho divodu, Ze soucasti zaméru je realizace
protihlukovych opatieni, kterd musi byt dimenzovana na ocekavanou dopravni zatéz. A
ta bude zavisla na kone¢ném zvoleném dopravnim reSeni.

Dokumentace EIA tuto situaci adekvatné reflektuje a v souladu s poZzadavky dotcenych
organt statni spravy a verejnosti bylo zpracovano celkem 17 modelovych stavi
v zavislosti na po¢tu realizovanych MUK, ve kterych byly vyhodnoceny intenzity
dopravy nejen na hodnoceném Useku, ale i na navazujici siti, jako podklad pro néasledné
vyhodnoceni hlukové zatéze, imisni zatéZe a zdravotnich rizik pro obyvatelstvo. Tyto
stavy jsou v dokumentaci podrobné popsany v tabulce.

Orientaci v hodnocenych modelovych stavech vSak komplikuje i jejich zbytecné sloZité
oznaceni. To vede casto ktomu, Ze za symbolem modelového stavu je v zavorce cely
symbol znovu vysvétlovan, coz dokumentaci prodluZuje a ¢ini neptrehlednou. Modelovan
byl soucasnych stav a 16 modelovych stavi. Ty jsou kombinaci tri faktor:
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pocet krizovatek: ¢tyri moznosti — 3, 4, 5, 6 kirizovatek

realizace zaméru: dvé moznosti — ano, ne

¢asovy horizont pro hodnoceni: dvé moznosti — 1 — rok 2016, 2 — hypoteticky stav
naplnéni tzemniho planu (realizace v3ech staveb)

Kazdy modelovy stav lze tedy popsat tiemi symboly: pocet kriZzovatek-realizace-casovy
horizont. Napr. 6al — Sest kriZzovatek s realizaci zaméru v ¢asovéem horizontu 2016.

Jinak je moZzné konstatovat, Ze kapitola je zpracovana dostatecné podrobné, obsahuje
poZzadované Udaje, je uvedeno jasné zdivodnéni potieby za&méru. Kromé vyse
uvedeného nemam dalSi pripominky.

B.1.6 Popis technického a technologického reSeni zdméru

V textu jsou popsany jednotlivé ¢asti stavby z hlediska technického ieSeni. Zejména jsou
podrobnéji eSena protihlukova opatreni, doplnéna mapkami a tabulkami, které udéavaji
polohu a z&kladni parametry protihlukovych stén. Ke kapitole nemam pripominky.

B.1.7 Predpokladany termin zahdjeni realizace zdméru a jeho dokonéeni
Kapitola obsahuje poZadovaneé Udaje. Bez pripominek.

B.1.8 Vycet dotéenych izemné samospravnych celki
Bez pripominek.

B.1.9 Vyéet navazujicich rozhodnuti podle 8 10 odst. 4 a spravnich Uiada, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Kapitola pouze uvadi, Ze rozhodnuti o umisténi stavby vydava povéreny stavebni Giad a
stavebni povoleni vydava Ministerstvo dopravy CR. Vyéet neni dostate¢ny. V kapitole by
mél byt uvedeny vycet vSech navazujicich rozhodnuti, kterych bude potieba v dalSich
stupnlch projektové dokumentace. Jsou to zejména:
Stanovisko k zasahu do VKP - § 4 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny
— vydava obecni Girad obce s rozsirenou piasobnosti — Urad méstské casti Praha 14,
Urad méstské ¢asti Praha 20
Stanovisko k zasahu do USES — dle zakona ¢ 114/1992 Sb., o ochrané prirody a
krajiny — vydava odbor Zivotniho prostredi
Vyjimky ze z&kladnich ochrannych podminek zvlasté chranénych druht rostlin a
Zivocicht — podle § 56 zakona ¢. 114/1992 Sh. — druhy ohroZzené Magistrat hlavniho
mésta Prahy, druhy silné ohroZené Sprava CHKO
Povoleni ke kaceni dievin rostoucich mimo les v trase komunikace — § 8 zakona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny — vydava prislusny obecni Giad, organ
ochrany prirody
Trvalé a docasné odnéti PUPFL — dle zakona ¢. 289/1995 Sb., o lesich — vydéva organ
statni spravy lesid - Magistrat hlavniho mésta Prahy
Souhlas s dot¢enim PUPFL do 50 m od okraje lesa — dle zédkona ¢. 289/1995 Sb., o
lesich — stavebni Grad se souhlasem prislusného organu statni spravy lesi
Trvalé a docasné odnéti ze ZPF — dle zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochrané ZPF — vydava
orgéan ochrany ZPF — MZP, méstsky Grad
Stanovisko k zasahu do krajinného razu — dle zdkona ¢. 114/1992 Sh. — vydavé obecni
irad obce s rozsitenou piisobnosti - Urad méstské ¢asti Praha 14, Urad méstské ¢asti
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Praha 20

Zésah do vodnich toki — dle zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodéch — vydava vodopravni
arad

Povoleni k pripojeni k dalnici, silnici — dle zdkona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich — vydava ministerstvo dopravy, obecni Urady obce s rozSirenou
ptsobnosti

Mistni Uprava provozu na komunikaci I. tridy — dle zakona ¢. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemnich komunikacich — vydava mistné prisludny krajsky urad pro predchozim
vyjadieni prislusného organu policie

Uvedené upresnéni nema vliv na hodnoceni zaméru.
B.I1 UDAJE O VSTUPECH

B.Il.1 Piida

Kapitola obsahuje (daje o zaboru putdy. V tabulkéach jsou uvedeny zdbory ZPF, véetné
kodt BPEJ a tid ochrany, i zabory PUPFL. Jedna se vSak o zabory jiz stavajici PO 510,
kde znacna ¢ast pozemkd stéle neni vykoupena a patri do ZPF ¢i PUPFL, je vSak ziejmé,
Ze tuto funkci od zprovoznéni stavby tyto pozemky neplini.

Zde by bylo vhodné jasné odlisit formalni reSeni od reSeni vécného, tedy vycislit, jaky
zabor vyvola soucasny posuzovany zamér (tento zabor bude minimalni, vystavba bude
probihat v télese stavajici komunikace) a jaky zabor pudy vyvolala jiz zprovoznéna
stavba PO 510. Zpracovani podrobného zaborového elaboratu je jako podminka do
dalSich stupnt projektové dokumentace zarazeno do navrhu stanoviska.

B.11.2 Voda

Kapitola uvadi poZadované Udaje. Bilance odbéru a spotieby vody budou vycisleny
v dalSim stupni projektové dokumentace.

B.I1.3 Ostatni surovinové a energetické zdroje

Pro dany stupen projektové dokumentace je vycet surovinovych zdroji dostatecny.
Upresnéni mnoZstvi a presné urceni zdroji surovin bude provedeno v dalSim stupni
projektove pripravy.

B.I1.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

V kapitole je uveden popis stavajici komunikacni sité, ktera navazuje nebo primo souvisi
se stavbou 510, a prehled ochrannych pasem. VeSkeré mozné prelozky inzenyrskych siti,
prip. zasahy do ochrannych pasem téchto siti budou upiesnény v navazujicim stupni
projektove dokumentace.

Vtéto kapitole byvaji ¢asto uvadény ciselné Udaje o pouZitych intenzitach dopravy.
V dokumentaci je na tyto Udaje uveden odkaz do prilohy ¢. 1. Ktéto kapitole neméam
pripominky.

B.111 UDAJE O VYSTUPECH

B.1I1.1 Ovzdusi
Zdroje znecisténi ovzdusi jsou v kapitole rozdéleny podle fazi vystavby a provozu. Ve
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fazi provozu se dale déli na bodové, ploSné a liniové zdroje zneciSténi. Ve
¢trnécti tabulkach jsou uvedeny emise zhodnocené komunikace pro jednotlivé
znecistujici latky (NOx, benzen, PM1o, PM25, CO, SO, benzo(a)pyren) a pro jednotlivé
vyhledove stavy.

Kapitola vychazi ze samostatné prilohy ¢ 3 Rozptylovd studie a je zpracovéna
dostatecné. Ze strany zpracovatele posudku bez pripominek.

B.111.2 Odpadni vody

Kapitola podrobné popisuje stavajici stav odvodnéni v Gseku MUK Chlumecka-most pres
Pocernicky rybnik a v Gseku most pies Pocernicky rybnik-MUK Ceskobrodska. Odpadni
vody jsou rozdéleny na deStové vody, srazkové vody a technologické a oplachové
odpadni vody.

Kapitola je zpracovana podrobné, se vSemi rozhodujicimi informacemi. Problematika
odvodnéni byla jednim z tematickych okruhd, které byly vzneseny v rdmci zjistovaciho
Fizeni. Soucéasti dokumentace je i samostatna Hydrotechnickd studie (priloha ¢. 6).
Nemam ke kapitole pripominky.

B.111.3 Odpady

Pro fazi vystavby i provozu jsou uvedeny predpokladané hlavni druhy odpadd, ty jsou
nejprve slovné popsany, vcéetné vzniku a zpisobu nakladani, a potom shrnuty
v pirehledné tabulce. Je uvedeno, Ze cely investi¢ni zamér je spojen s produkci odpadi,
které by z hlediska celkového mnozstvi i zhlediska druhti odpadid nemély ohrozit
Zivotni prostiedi.

Kapitola obsahuje potiebné Gdaje. V dalSich fazich projektové piipravy bude nezbytné
upresnit a doplnit Udaje k odpadidm, zejména piesné stanovit druhy vznikajicich
odpadt, mnozstvi, zptisob nakladani atd.

B.111.4 Hluk

Kapitola obecné popisuje obdobi vystavby zaméru, tj. rozsiteni stavajici komunikace,
kde hlavnim problémem bude potiebné omezeni provozu na stavajici komunikaci. Tato
problematika bude treSena v dalSich stupnich projektové dokumentace, kde bude
vypracovan podrobny navrh Zasad organizace vystavby. Obdobi provozu neni v této
kapitole komentovano, je to soucésti dalSich kapitol, je zde rovnéZ odkaz na prilohu ¢. 2
dokumentace.

Kapitola je zpracovana dostatecné, nemam pripominky.

B.1I1.5 Vibrace

V kapitole jsou stru¢né popsany mozné zdroje vibraci jak ve fazi vystavby, tak ve fazi
provozu dané stavby. Kapitola je zpracovana dostatecné.

B.I11.6 Zareni radioaktivni, elektromagnetické

Pri vystavbé a nasledném provozu komunikace se neptredpoklada existence nebo pouziti
zdroju radioaktivniho, elektromagnetického ¢i ionizujiciho zareni. Kapitola je doplnéna
0 mapu radonového rizika dané oblasti.

Kapitola obsahuje poZzadované udaje.
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B.111.7 Ostatni

V kapitole je uvedeno zarazeni oblasti z hlediska seismicity a vyznamné terénni Gpravy a
zasahy do urbanistického reSeni méstské casti.

Tato kapitola je zpracovéna standardnim zptisobem, nemam pripominky.

Dil¢i hodnoceni — Cast B: Udaje o zaméru

Z hlediska posuzovani vlivi na zZivotni prostiedi povaZuji Udaje obsaZzené v této casti
dokumentace za dostatecné. Kapitola je zpracovana standardné, dil¢i pripominky
k jednotlivym kapitolam neovlivni celkovy vysledek hodnoceni.

CAST C - UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.1 VYCET NEJZAVAZNEISICH ENVIRONMENTALNICH CHARAKTERISTIK DOTCENEHO UZEMI

Mezi nejzavaznéjsi environmentalni charakteristiky dotéeného Uzemi posuzovaného
zaméru byly zpracovatelem dokumentace zarazeny (i) akusticka zatéz, (ii) znecisténi
ovzdusi, (iii) vyskyt zvlasté chranénych druht Zivocichd, (iv) kvalita povrchovych vod.
Tyto oblasti jsou pak v dalSich podkapitolach (C.1.1-C.I1.4) podrobné popsany.

C.1.1 Pocateéni akusticka situace

Kapitola prebiré Gdaje z akustické studie. Jsou zde uvedeny vysledky kontrolniho méreni
hluku z dopravy, které bylo provedeno dne dne 2. 6. 2009 v dobé od 23 do 00 hodin.
Byly vybrany celkem tfi mérici body, jejichz umisténi je popsano i zobrazeno na
obrazcich. Namérené hodnoty pak byly kontrolné srovnany s hodnotami vypoctenymi
pomoci modelu. Déle jsou zde v tabulce uvedeny vypoctené hodnoty pro pocatecni
akustickou situaci PAS 2011 ve zvolenych kontrolnich vypoctovych bodech v okoli
stavby a v SirSim okoli.

Tento postup je standardni. Ovéreny vypoctovy model zarucuje zejména u stavajicich
komunikaci dostatecnou presnost piredloZenych vysledkl vypocti. Bez pripominek.

Hlukova zatéz patii k hlavnim negativnim vliviim silni¢ni dopravy na zdravi obyvatel.
Proto je ji vénovana znacna pozornost i vramci této dokumentace. Komentar k této
problematice je uveden v dalSich ¢astech posudku, v hodnoceni kapitoly dokumentace
D.1.3 i v ivodu kapitoly Vyporadani viech obdrZzenych vyjadieni k dokumentaci (kap. V.
posudku).

C.1.2 Ovzdusi

V kapitole jsou popsany klimatické a rozptylové podminky (véetné celkové podoby
vétrnych razic) a predevSim uUdaje o kvalité ovzdusi, vyplyvajici ze zpracované
rozptylové studie (viz priloha ¢. 3). Jsou zde uvedeny primérné roc¢ni i maximalni denni
koncentrace vybranych znecistujicich latek, které jsou porovnavany s imisnimi limity. Je
rovnéz uvedeno, Ze Uzemi zaméru je zarazeno mezi oblasti se zhor3enou kvalitou
ovzdusi.

Tato kapitola obsahuje poZadované Udaje, je zpracovana dostatecné podrobné, nemam
pripominky.
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C.1.3 Fauna

V kapitole je uvedeno zarazeni Uzemi dle biogeografického clenéni a dale pak
vyhodnocena aktuélni fauna zajmového Gzemi na z&kladé provedenych zoologickych
prizkumd, které byly provedeny na lokalitach Pocernicky rybnik, Xaverovsky héj a
Chvalsky lom a také v blizkosti posuzovaného zaméru (antropogenné ovlivnéné plochy).

Kobsahu této kapitoly méam nékolik pripominek. Vzhledem kprvni zmince o
zoologickych lokalitach by bylo pro prehlednost vhodné umistit zde mapku se
zakreslenymi lokalitami.

Dale jsou zde uvedeny pocty jednotlivych zvlasté chranénych druhd nalezenych na
jednotlivych lokalitdch v ramci prizkumu. Tyto Udaje souhlasi s udaji z prilohy ¢. 5,
av8ak nesouhlasi s tdaji v kap. D.1.8 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy. Predpokladam,
Ze spravné Udaje jsou uvedené v ramci prilohy ¢. 5 a tedy kapitoly C.1.3. Takovéto
nesrovnalosti jsou zcela zbyte¢né, navic zde dochazi ke znatné obsahové duplicité,
jelikoZz obsahem velmi podobné popisy jsou uvedeny jak v kap. C.1.3 a D.1.8, tak v priloze
¢.5.

PrestoZe Gzemi neni migracné vyznamné, bylo mozné zminit problematiku migrace
Zivocichd, kterd je v soucasné dobé velmi aktudlni a je potieba ji u kazdé komunikace
resit.

C.1.4 Povrchové vody

ReSenym Uzemim v okoli posuzovaného zdméru protéka nékolik malych potoki ¢i
bezejmennych vodoteci (Rokytka, Svépravicky potok, Chvalka), nachazi se zde nékolik
vodnich ploch, které jsou zde popsény (Pocernicky rybnik). Popsana je i kvalita
povrchovych vod, kterd vychazi ze ,Studie zhodnoceni vlivu silni¢niho okruhu kolem
prahy, stavba 510 na Svépravicky potok, Chvalku, Rokytku a Pocernicky rybnik*
zpracované fakultou stavebni, CVUT.

Informace v kapitole povaZzuji za dostatecné, jen jedna pripominka, nemél byt zde
zarazen popis CHOPAYV ani PHO, to néleZi do kapitoly o podzemnich vodéach (C.11.7).

Komentér zpracovatele posudku — Souhrnné ke kapitole C.1:

Obecné nepovazuji tématické rozdéleni do kapitol C.I a C.1l za prili§ vhodné. Kapitola C.I
sice obsahuje vycet charakteristik, které zpracovatel dokumentace povaZuje za
nejzavaznéjsi, ale uvadi zde dlouhé popisy, které nalezi standardnéji spiSe do kapitoly
C.II.

V kapitole C.I povazuji za vhodnéjSi uvést, napr. ve formé tabulky, jasny a prehledny
vyskyt environmentélné zavaznych charakteristik tykajicich se v8ech posuzovanych
slozek zivotniho prostredi veetné napi. USES, zvlasté chranénych Gzemi, prirodnich
parkd, VKP, uUzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu, Gzemi
husté zalidnénych, Uzemi zatéZovanych nad miru G(nosného zatiZeni, starych
ekologickych zatézi, extrémnich pomért v dotceném Gzemi, jak je tomu predepsano i
vosnové ¢ 4 zékona ¢ 100/2001 Sb. Nékteré z téchto charakteristik se v zajmovém
Gzemi vyskytuji.

Charakteristiky soucasného stavu Zivotniho prostiedi v dotéeném Uzemi ve formé
delSich popist pak nélezi do kapitoly C.II, jejiz ¢lenéni podle jednotlivych slozek
Zivotniho prostiedi odpovida i naslednému hodnoceni vlivi v kap. D.I.
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Jako zasadnéjSi nedostatek zde vidim nejasné vymezeni celého zdjmového Uzemi
zaméru. Vliv jakékoli dopravni stavby je vzdy prostorové omezen, méni se podle
vzdalenosti od komunikace. Proto by pro hodnoceny zdmér mélo byt vymezeno dotéené
Gzemi, na které se vztahuje popis Udajia o stavu Zivotniho prostiredi (tato kap. C) i
nasledné hodnoceni vlivii na zivotni prostiedi (kap. D). Udaje mimo zajmové tzemi pak
mohou slouZit k zasazeni do urcitého SirSiho rdmcového kontextu. Toto jasné vymezeni
prispivé k celkové vétsi relevanci a prehlednosti predkladanych tdaja.

C.1l CHARAKTERISTIKA SOUCASNEHO STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMI

C.11.1 Uzemni systém ekologické stability

Posuzovany zamér se dostavéa do stietu s nékolika prvky uzemniho systému ekologické
stability. Tyto prvky jsou v textu popsany, vzdy je uveden konflikt prvku strasou a
navrzena opatieni.

Kapitola obsahuje poZadované Udaje, je zpracovana prehledné, text je doplnén vhodnou
mapkou. Jen dil¢i pripominka, hodnoceni vlivu realizace zaméru i navrZzena opatieni pari
obsahové do jinych kapitol (D.1.9 aD.IV).

C.11.2 Vyznamné krajinné prvky

Vtéto kapitole je pouze konstatovano, Ze vUzemi se nachézi tada vyznamnych
krajinnych prvkd definovanych dle zakona ¢ 114/1992 Sb., jsou vSak soudasti jiné
pravni ochrany — prvek USES, ZCHU, Prirodni park. Trasa neprotind Zadny registrovany
VKP.

Tato kapitola je zpracovana velmi stru¢né. V Gzemi se nachazeji VKP ze zékona, proto
bylo by vhodné uvést jejich seznam (napt. ve formeé tabulky) a miniméalné odkaz na jejich
popis v jinych kapitolach (pr. kap. C.11.1, C.11.3).

C.11.3 ZvI&sté chranéna uzemi, prirodni parky, pamatné stromy

V kapitole jsou popsana zvlasté chranénd Uzemi vyskytujici se vzajmovém uUzemi
(Prirodni pamétka Pocernicky rybnik, Prirodni paméatka Xaverovsky haj a Prirodni
pamatka Chvalsky lom) a ptirodni park Klanovice-Cihadla. Popis je doplnén mapkou
s vyznacenim lokalizace jednotlivych Gzemi.

Kapitola obsahuje poZzadované Udaje, je zpracovana prehledné. Jedna dil¢i pripominka,
na zacatku kapitoly je uveden odkaz na obrazek 14, ktery v8ak nezobrazuje zvlasté
chranéna Gzemi, ale vyhledovy stav PO stavby 510 s péti MUK. Navrzena opatieni pari
obsahoveé do jinych kapitol. Jinak nemam ke kapitole pripominky.

C.11.4 NATURA 2000

V této kapitole je pouze uvedeno, Ze dle vyjadieni Magistratu hl. m. Prahy (Odboru
Zivotniho prostredi) ze dne 27. 9. 2012 (¢. j. S-MHMP-1201743/2012/1/0ZP/V1)
nemize mit uvedeny zamér vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci
oblasti.

Toto vyjadieni obsahové patri do kap. D.1.9, zde by mél byt uveden pouze vyskyt ci
absence lokalit Natura 2000, ne hodnoceni vlivu.
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C.IL.5Flora

V ¢asti Flora jsou prezentovany zakladni vystupy ze zpracovaného botanického
prizkumu. Text je doplnén fotografiemi lokalit (celkem 6 lokalit). Dale je v tabulce
uveden soupis nalezenych druht a jejich vyskyt vjednotlivych lokalitdch. Na
sledovanych lokalitach nebyly nalezeny Zadné chranéné druhy cévnatych rostlin ve
smyslu vyhlasky ¢ 359/1992 Sb. v platném znéni. Nebyla zjisténa ani pritomnost
ohrozenych druhi rostlin uvedenych v Cerném a ¢erveném seznamu cévnatych rostlin
CR (ed. Prochézka, 2001).

Zminéné tabulka je pomérné rozsahla a je uvedena v priloze ¢. 5, doporucoval bych zde
proto v ramci zprehlednéni dokumentace pouze odkaz na prilohu. Chybi mi zde opét
zakresleni lokalit prizkumu do mapy. Kapitola jinak obsahuje poZadované Udaje a
nemam k ni dalSi pripominky.

C.11.6 Piada
Pady jsou charakterizovany dle ptidnich typt.

Kapitola je zpracovana velmi stru¢né, Udaje o BPEJ a tridach ochrany jsou uvedeny
v kapitole B.11.1, proto by bylo vhodné uvést na tuto kapitolu odkaz.

C.11.7 Geomorfologické, geologické a hydrogeologické poméry

Geomorfologie i geologie je zpracovana dostatecné podrobné. V ¢asti hydrogeologické
poméry by mély byt zarazeny uUdaje o CHOPAV a pasmech hygienické ochrany. Jinak
nemam ke kapitole pripominky.

C.11.8 Horninové prostredi a prirodni zdroje
V kapitole je uveden vyskyt chranénych loZiskovych Uzemi a dobyvacich prostort.

Mél by zde byt zminén vyskyt moznych sesuvnych a poddolovanych Gzemi, ktery je
uveden az v kap.D.1.7.

C.11.9 Krajinny raz

VétSina Uzemi je z hlediska krajiny definovana jako zemédélsky intenzivné vyuzivana
krajina s vyskytem prirodé blizké biotopy, které jsou soucasti zvlasté chranénych azemi
a prirodniho parku. Vyznamnou krajinotvornou sloZkou jsou komunikace v zajmovém
Gzemi, prilehla obytna zéastavba a komeréni zastavba (napr. komplex Centrum Cerny
Most).

Tato kapitola je zpracovana velmi stru¢né. Hodnoceni vlivii zdaméru na krajinny raz se
ridi vlastnimi metodickymi postupy (vymezeni potencidlné dotcenych krajinnych
prostord, identifikace znak krajinného razu a jejich klasifikace aj., pt. Vorel et al., 2006),
které nejsou v této kapitole ani v kapitole D.1.10 uvedeny. Rovnéz chybi zpracovani
jakékoli vizualizace ¢i jiné fotodokumentace (je zde pouze jeden obrazek). Vramci
navrhu stanoviska je zarazen pozadavek na zpracovani podrobného hodnoceni vlivii na
krajinny raz.

C.11.10 Uzemi husté obydlena, obyvatelstvo

V kapitole jsou velmi stru¢né uvedeny dotéené méstské casti srozlohou, poctem
obyvatel a hustotou osidleni. Uvedené Udaje Ize povaZovat za dostatecné.
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C.11.11 Soulad s uzemnim planem hl. m. Prahy

V kapitole je uvedeno, Ze posuzovana stavba je koncepéné v souladu s platnym Gzemnim
planem sidelniho Gtvaru hlavniho mésta Prahy (UP SU hl. m. Prahy). V ptiloze H je
uvedeno povinné vyjadreni prislusného stavebniho Uradu (Magistrat hlavniho mésta
Prahy, Urad méstské ¢asti Prahy 14, Urad méstské ¢asti Prahy 20) k zaméru z hlediska
Uzemné planovaci dokumentace.

C.11.12 Uzemi historického a archeologického vyznamu
V kapitole je zpracovéna historie Uzemi podle jednotlivych katastralnich tzemi.

K této kapitole uvadim, Ze mista vyskytu archeologického dédictvi se oznacuji jako
Gzemi s archeologickymi nalezy (UAN). Ta jsou rozdélena podle stupné vyznamnosti do
¢tyr kategorii UAN 1.-UAN IV. V kapitole mohlo byt uvedeno zarazeni Uzemi zaméru do
jedné z téchto kategorii. Informace obsazené v této kapitole jinak povaZuji za dostatecné.

C.11.13 Kulturni paméatky a hmotny majetek

Je zde uveden vycet kulturnich pamatek v meéstské casti Horni Pocernice, Dolni
Pocernice a Béchovice. Zadna z vySe uvedenych kulturnich pamétek nebude
posuzovanou stavbou dotcéena.

K této kapitole nemam pripominky.

C.lIl1 CELKOVE ZHODNOCENI KVALITY ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi Z HLEDISKA
UNOSNEHO ZATIZENI

Kapitola shrnuje zavéry z predchozich kapitol dokumentace EIA (flora, fauna, USES,
puda, ovzdusi, hluk).

V prvnim odstavci je uvedeno, Ze Usek posuzované stavby prochazi vychodni okrajovou
casti Prahy, kter4 se vyznacuje pomerne vysokym podilem orné piidy. | presto zde ale
najdeme vedle zemédélsky intenzivné vyuZivané krajiny bez vyraznych prirodnich
dominant Sirokou Skalu prirodé blizkych biotopii. V zajmovém Uzemi najdeme rovnéz celou
radu zvlasté chranénych uzemi ¢i nejvetsi prirodni park na zemi hl. m. Prahy.

Tento popis, podle mého nazoru, nedostatecné reflektuje celkovou situaci v daném
GUzemi. Bylo by na misté zde rovnéz zdidraznit, Ze se jednd o silné antropogenné
ovlivnénou oblast s osidlenim a navazujici komeréni zastavbou.

V kapitole jsou pouze opsany Udaje uvedené v predchozich kapitolach, komplexni

zhodnoceni celkové kvality Zivotniho prostredi z hlediska jeho inosného zatizeni, coz je
Gcelem této kapitoly, zde chybi.

CAST D - KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI VLIV ZAMERU NA
VEREJINE ZDRAVI A ZIVOTNi PROSTREDI

D.l CHARAKTERISTIKA PREDPOKLADANYCH VLIV ZAMERU NA OBYVATELSTVO A ZP A HODNOCENI
JEJICH VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI

D.1.1 Sociélni a ekonomické vlivy

Tato kapitola je zpracovéna velmi struc¢né, bylo mozné diskutovat tyto vlivy podrobnéji
(napr. otazku ceny nebo dostupnosti pozemkt a nemovitosti, dalsi investi¢ni prilezitosti
aj.). Jinak nemam ke kapitole pripominky.
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D.1.2 Vlivy na zdravi obyvatel

Podrobné posouzeni zdravotnich rizik ve spojitosti s vystavbou a provozem je rozdéleno
na dvé casti: (1) Hodnoceni zdravotnich rizik hluku, (2) Vlivy znecisténi ovzdusi na
zdravi obyvatel. Obé casti vychézeji se samostatné prilohy ¢ 4 k dokumentaci "Studie
hodnoceni zdravotnich rizik". Tu vypracovala firma ATEM - Ateliér ekologickych
modeld, s.r.o. a drzitel osvédceni odborné zptisobilosti pro oblast posuzovani vlivi na
verejné zdravi MZd. Jednim z podkladd pro tuto studii jsou opét samostatné
vypracované prilohy: (1) Priloha ¢. 2 — Akustické studie, (2) Priloha ¢. 3 — Rozptylova
studie.

Dokumentace hodnoti vlivy zdravotnich rizik hluku, tak Ze vychazeji priznivéji stavy se
zkapacitnénim stavby 510 s navrZzenym rozsahem protihlukovych opatreni (protihlukové
steny, val a tiché povrchy) nez stavy bez zkapacitnéni stavby 510 (ponechani soucasného
usporadani stavby PO ¢. 510 a souc¢asného rozsahu protihlukovych sten).

Z hlediska vyhodnoceni zdravotnich rizik z ovzdusi dokumentace ve shrnuti uvadi: Z
podrobného vyhodnoceni expozice suspendovanym c¢asticim, které se i vzhledem ke zvysené
mire rizika jiZz ve vychozich stavech jevi jako nejvyraznéjsi faktor, vyplyva, Ze ve vétsiné
stavii Ize ocekéavat celkové sniZzeni miry zdravotniho rizika. U vSech hodnocenych stavii je
vSak mozné vlivem zdméru ocekavat jen velice mirné zmeény v mire zdravotniho rizika,
které nebudou jakkoli vyznamne z hlediska dopadii na lidské zdravi, a které budou vysoce
prevyseny jinymi faktory. Diivodem je zejména skutecnost, Ze posuzovany zameér spociva
pouze v Uprave zdrojii zneciStovani, které vSak budou v dotéené lokalité pomérné
vyznamné piisobit jak ve stavu bez zaméru, tak v aktivnich stavech. Samotny zamer
nezpusobi  vytvoreni Zaddného nového zdroje zneciStovani ovzdusi (pievzato
z dokumentace).

Hodnoceni vlivi zdméru na zdravi obyvatel zhlediska vlivu hluku a ovzdusi je
zpracovano podrobné a k obsahoveé strance nemam pripominky.

Vzhledem ktomu, Ze soucasti dokumentace je samostatnd priloha Studie hodnoceni
zdravotnich rizik, bylo vhodné do dokumentace zrekapitulovat pouze hlavni zavéry
studie a odkazovat na prilohu. Tato pripominka plati pro vSechny kapitoly, které cerpaji
ze zpracovani samostatnych priloh.

Komentér zpracovatele posudku k hodnoceni vlivii na obyvatelstvo:

Kapitola vosnové ¢ 4 zakona ¢. 100/2001 Sb. D.I.1 Vlivy na obyvatelstvo, vcéetné
sociélné ekonomickych vlivi (zde rozdéleno do dvou kapitol D.1.1 a D.1.2) je zaméiena
piredevsim na primé vlivy na zdravi. Mély by zde byt hodnoceny tyto tématické okruhy:
- Vliv na zdravi obyvatel (vliv hluku, imisi a celkove zdravotni riziko)

Naru8eni faktori pohody (neni v dokumentaci eSeno)

Vlivy naridice a dopravni nehody (neni v dokumentaci eSeno)

Socialné ekonomickeé vlivy

Délici ucinky (neni v dokumentaci reSeno)

Dokumentace mohla vyzdvihnout pozitivni vlivy na ridi¢e i dopravni nehody v daném
Useku. Z&mér zkapacitnéni zlepSi casovou prijezdnost a tim plynulost provozu a
bezpecnost dopravy, ¢imz pozitivné pasobi na stresovou zatéZ ridicd, nejen v daném
Useku, ale rovnéz v navazujici komunikacni siti. V soucasném usporadani 2+2 jizdni
pruhy dochazi pri jakékoli dopravni nehodé kzablokovani celého Useku a tim
k mnohakilometrovym kongescim. SniZzeni kongesci vlivem zlep3eni plynulosti dopravy
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rovnéz pozitivné pisobi na mnoZzstvi nadychanych zplodin z autoprovozu.

Vliv nadmérné stresové zatéZze na rozvoj Fady nemoci, zejména kardiovaskularniho
systému, byl jiz dostatecné prokéazan. Celkové dojde ke zlepSeni psychické pohody ridica
a snizeni stresové zatéze pri prijezdu timto Usekem.

NaruSeni faktori pohody je zavaznym vlivem dopravy na obyvatelstvo v blizkosti
komunikaci. U zvlasté citlivych lidi mtzZe situace v okoli komunikaci navodit pocity
diskomfortu, stavy rozmrzelosti, podrazdénosti, duSevniho stresu a napéti. Psychicka
zatéz je vyznamnym stresovym faktorem, ktery se dale promita do celkového
zdravotniho stavu jedince. Psychickd zatéZz a vyvolany stres jsou individualnimi
reakcemi organismu na faktory prostredi a psychickd odezva nemusi byt v piimé
zavislosti na intenzité podnétu. Proto Ize ocekavat velmi vysokou variabilitu v citlivosti
mezi jedinci vpopulaci, ktera vyplyvad zgenetickych dispozic, momentalniho
zdravotniho stavu, osobniho pristupu ke stavbé atd. To také vylucuje moZnost
jednoznacné kvantifikovat nebo normovat psychickou zatéz. MiZzeme pouze vytipovat
hlavni rizikoveé faktory a snazit se je minimalizovat.

Z&kladni cestou je minimalizovat informace, které organismus o dopravni komunikaci
prijima. Tyto podnéty prinaseji do nervove soustavy clovéka tri smysly: zrak, sluch, ¢ich.
Vramci zadméru se, oproti nulové varianté, pocitd svybudovanim rozsahlych
protihlukovych opatteni, které pozitivné ovlivni nejen hlukovou zatéz obyvatel, ale
rovnéz i vizualni kontakt strasou. Tato opatreni budou uptesnéna v dalsim stupni
projektove dokumentace.

Z hlediska délicich ac¢inkti nedojde oproti soucasné situaci kzdsadnim zménam.
Vybudovanim nové lavky pro pési a cyklisty vradmci zdméru dojde ke sniZeni
bariérového efektu.

D.1.3 Vlivy na akustickou situaci

Tato kapitola vychézi ze samostatné prilohy ¢. 2 Akusticka studie, ktera byla zpracovana
pro podrobné vyhodnoceni hluku. V kapitole je popsan vliv navrhovaného zadméru na
akustickou situaci v okoli komunikace. Prezentovany jsou hygienické limity, pouZzity
software, presnost vypoctu, vypoctové body vcetné zobrazeni na mapkéach, a
vyhodnoceni pro faze vystavby i provozu.

Ze zavéru kapitoly vyplyva, Ze z akustického hlediska vychazi priznivéji stavy se
zkapacitnénim stavby 510 snavrZzenym rozsahem protihlukovych opatreni v rozsahu
LSTAV PHO 2“ (protihlukové stény, val a tiché povrchy) nez stavy bez zkapacitnéni
(ponechani soucasného usporadani stavby PO ¢. 510 a soucasného rozsahu protihlukovych
stén).

Pri porovnani rozdilii priimeérnych hodnot vypoctenych ekvivalentnich hladin akustického
tlaku A ve zvolenych kontrolnich vypoctovych bodech v jednotlivych lokalitach v okoli
stavby PO ¢. 510 Ize ocekavat pokles hluc¢nosti v rozmezi 0,5 dB az 4,6 dB pro stavy ve
vyhledovém roce 2016 a 0,9 dB aZz 5,6 dB pro horizont napinéni UP SU hl. m. Prahy.
Uvedeny zaver plati za predpokladu realizace protihlukovych opatreni v rozsahu ,STAV
PHO 2“. Z hlediska nevyznamnych rozdili vysledkii vypoctu mezi stavy se zkapacitnénim
stavby 510 v roce 2016 a v horizontu UP SU hl. m. Prahy nelze jednoznacné preferovat
nektery z modelovych stavi pro dany vyhledovy stav. VSeobecné Ize konstatovat, Ze stavy s
realizaci zkapacitnéni PO ¢. 510 vychazeji z akustickeho hlediska priznivéji nez stavy bez
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zkapacitneni, a to vlivem realizace navrhovanych protihlukovych opatreni (prevzato
z dokumentace).

Akusticka studie je zpracovana na velmi dobré odborné arovni, neobsahuje Zadné
koncepcni chyby nebo nedostatky, které by mély vliv na vystupy zpracované v
dokumentaci ¢i vliv na celkové hodnoceni samotného zaméru.

Z vysledki vypocti jednoznacné vyplyva, Ze v okoli stavby 510, kterd je druhou nejstarsi
stavbou prazského okruhu, je dnes na nékolika mistech prekracovan poZadovany
hygienicky limit pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tfidy a mistnich
komunikacich I.a Il. tfidy v Uzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
prevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich pro denni dobu
Laeg, 16n = 60 dB a pro no¢ni dobu Laeg s h = 50 dB. Vzhledem k tomu, Ze tato komunikace
byla uvedena do provozu vroce 1993, je moZzné pouZzit na tomto Useku prazského
okruhu hygienicky limit s korekci pro starou hlukovou zatéz pro denni dobu Laeq, 16 h =
70 dB a pro noc¢ni dobu Laeq,sh = 60 dB.

Z vySe uvedeného vyplyva, Ze zkapacitnéni stavajiciho Useku stavby 510 a realizaci
navrzenych protihlukovych opatireni nedojde v okoli stavajici komunikace ke zhorseni
akustické situace, ale naopak jejimu mirnému zlep3eni.

V navrhu stanoviska je uvedeno, Ze v dalSim stupni projektové dokumentace (DUR) je
tireba provest:

Nové podrobné akustické vypocty na zakladé poslednich vysledki sc¢itani dopravy.
Ovérit a optimalizovat rozsah protihlukovych clon.

U objektt, kde nejsou dodrZzeny hygienickeé limity hluku pro den Laeq 16n = 60dB a pro
noc Laeq, 8 h = 50 dB provést podrobné vypocty na zadkladé méreni hluku a uplatnit
pripadné dalsi protihlukovéa opatreni.

Posoudit hluk ze stavebni ¢innosti podle postupu stavebnich praci.

Kvlastni akustické studii madm formalni pripominku, kterd nesniZuje vypovédni
schopnost této studie: v kapitole 2 Legislativa je chybné citovan § 20 odst. 4 Narizeni
vlady ¢. 272/2011 Sb. O ochrané zdravi pred neptiznivymi ucinky hluku a vibraci. Tento
§ se tyk& pouze méieni hluku a hodnoceni vysledk zjisténych mérenim. Pro hodnoceni
akustickych studii pro ucely ochrany verejného zdravi plati Dopis Hlavniho hygienika ¢.
j.-40874/2008-0vz-32.1.6-7.11.08 ze dne 7. 11. 2008, kde se uvadi, Ze pri hodnoceni
zmény hodnot hlukového ukazatele stanovenych vypocétem toutéZ vypoctovou metodou,
nelze povazovat za hodnotitelnou zménu jejich rozdil pohybujici se v intervalu 0,1 - 0,9
dB.

V kapitole chybi zhodnoceni vlivu vibraci, bylo mozné odkazat na kapitolu B.I11.5. Déle
bez pripominek. Obecny komentar zpracovatele posudku k protihlukové ochrané
obyvatel je uveden v kap. V posudku.

D.1.4 Vlivy na ovzdusi a klima

Kapitola je zpracovana na z&kladé vypracované Rozptylové studie, kterd tvori
samostatnou prilohu ¢. 3. Jsou zde uvedeny imisni limity jednotlivych zneciStujicich
latek, hodnocené polutanty (oxid dusicity NO., oxidy dusiku NOy, oxid dusnaty NO,
benzen, suspendované castice frakci PM1o a PM2s, oxid uhelnaty CO, oxid siricity SO2 a
benzo(a)pyren), vypoctové body a vypoctovy program a vyhodnoceni pro faze vystavby
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i provozu. Porovnani stavi je provedeno pomoci tzv. rozdilovych map, které znazoriuji
rozdil stav "b" s realizaci minus stav "a" bez realizace.

Ve shrnuti v zavéru je uvedeno, Ze ve stavajicim stavu v roce 2011 bylo v zajmovém tzemi
zaznamendno lokalni prekroceni imisniho limitu v pripadé hodinovych koncentraci oxidu
dusicitého, priimeérnych rocnich a prizmernych dennich koncentraci ¢astic PM10. V pripadé
ostatnich posuzovanych imisnich charakteristik jsou bud’ imisni limity splnény na celém
zajmovém Uzemi, nebo nejsou imisni limity stanoveny.

Vlivem zkapacitnéni hodnoceného Useku PO dojde zpravidla k mirnému néridstu imisni
zateéze viech sledovanych latek podél PO 510, naopak pokles imisni zatéze byl vypocten
zpravidla v prostoru mezi ulicemi Priimyslova a Broumarské. U imisnich charakteristik, u
kterych byly ve stavu bez zkapacitnéni stavby 510 splnény imisni limity, nedojde vlivem
zkapacitneni stavby 510 v Zadné c¢ésti zajmového Gzemi k prekroceni téchto limiti, tam
kde byly imisni limity prekroceny jiz ve stavu bez zkapacitnéni stavby 510 je mozné
ocekavat pouze malo vyznamné posuny v izoliniich limitnich hodnot.

Vlivem zkapacitnéni stavby 510 hodnoceného Useku PO dojde zpravidla k mirnému
naristu imisni zatéze vsech sledovanych latek v blizkosti MUK Satalice a MUK
Sterboholska, naopak pokles koncentraci byl vypocten zejména v Useku mezi témito
krizovatkami.

U imisnich charakteristik, u kterych byly ve stavu bez zkapacitnéni stavby 510 spinény
imisni limity nedojde vlivem zkapacitnéni stavby 510 v Zadné casti zajmového Uzemi k
prekroceni téchto limitd, tam kde byly imisni limity prekroceny jiz ve stavu bez
zkapacitnéeni stavby 510 je mozné ocekavat pouze mélo vyznamné posuny v izoliniich
limitnich hodnot (ptrevzato z dokumentace).

Vramci dokumentace byla imisni situace posouzena velmi podrobné v Sirokém
zajmovem uzemi, v fadé modelovych dopravnich stavi. Vysledky ukézaly, Ze zde nehrozi
vyznamneé zhor3eni kvality ovzdu$i v okoli komunikace. Tento zavér potvrdila svym
souhlasem s navrhovanym reSenim i Hygienicka stanice hl. m. Prahy. Obecny komentar
k problematice hodnoceni vlivii na ovzdusi je uveden v kapitole V. Vyporadani viech
obdrZenych vyjadieni k dokumentaci.

Kapitola prebira Udaje z rozptylové studie, z hlediska celkové prehlednosti pro ni plati
stejny komentar jako k predchozim kapitolam. Popis je na vice jak 40 stranach, bez
jakékoli sumarizujici prehledné tabulky. Doporucuji vice odkazt na prilohu.

D.1.5 Vlivy na povrchové a podzemni vody

v

Soucésti dokumentace je samostatnd priloha ¢. 6 Hydrotechnicka studie, ze které
c¢astecné vyhodnoceni vlivii na povrchové a podzemni vody vychéazi. Je hodnocen vliv ve
fazi vystavby, tak ve fazi provozu. Faze provozu je rozdélena v hodnoceni do ¢asti: (i)
hodnoceni hydrologického rezimu, (ii) ovlivnéni mnoZzstvi vod, (iii) ovlivnéni jakosti
vod, (iv) ovlivnéni hydrogeologickych charakteristik a zdrojt vod.

Kapitola je zpracovana kvalitné a obsahuje poZzadované Udaje. ZvySena pozornost je
vénovana problematice odvodnéni zaméru, coz bylo poZzadovano v ramci zjiStovaciho
Fizeni.

K naristu chloridii dokumentace uvadi, Ze chloridova zatéz prostredi a vod v dusledku
zimniho oSetreni povrchu vozovek se oproti soucasnému stavu zvysi pouze malo. Diky
aplikaci Uspornych opatreni a mj. zavadénim novych technologii pouZiti posypovych
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materiali dochazi v poslednich letech ke snizovani spotreby chloridii. Bylo vhodné toto
tvrzeni dokumentovat zpracovanim chloridové bilance.

Dokumentace vshrnuti hodnoti, Ze vystavba ani provoz posuzovaného zameru
predstavovat riziko pro Zivotni prostredi v daném UGzemi. Je v8ak nutné respektovat
navrzend ochranna opatreni uvedena v kap. D. IV. K obsahové strance kapitoly nemam
pripominky.

D.1.6 Vlivy na padu

Kapitola postihuje zakladni vlivy zaméru na pudu: trvalé a docasné zabory pudy,
znecisténi pady, zménu mistni topografie, vliv na stabilitu a erozi ptdy.

Vv s

Zaébory putd jsou nejvaznéjSim (kvantitativnim) negativnim faktorem v dasledku
liniovych staveb. Dokumentace uvadi, Ze vlivem zkapacitneni stavby 510 budou vznikat
minimalni zabory, nebot’ zkapacitneni stavby bude probihat ve stavajici trase 510 a bude
se jednat o rozSireni komunikace na ukor stredniho déliciho pasu, krajnic a prikopii o cca
0,75 az 7,75 m. Nevyznamné zdbory ZPF mohou vzniknout také vlivem realizace
doplriujicich protihlukovych opatreni podél stavby 510 Prazského okruhu. Udaj 7,75 je
pouze pieklepem, spravny Udaj je 1,75 m (v jinych ¢astech dokumentace se tento Udaj
vicekrat opakuje).

Dale jsou zde uvedeny soucasné zdbory ptd (ZPF i PUPFL) jiZ stavajici stavby PO 510.
Ani v soucasné dobé totiZ neni znacné ¢ast pozemki, po kterych stavajici stavba PO 510
prochdzi, vykoupena a stale patii do ZPF a PUPFL.

Komentar k idajim o zaboru je uveden jiz v kapitole B.Il.1. Je nutné jasné odliSit
formalni reSeni od reSeni vécného, tedy vycislit jaky zabor vyvola soucasny posuzovany
zdmér (tento zabor bude minimalni, vystavba bude probihat vtélese stavajici
komunikace) a jaky zabor ptdy vyvolala jiZz zprovoznéna stavba PO 510. Zpracovani
podrobného zdborového elaboratu je jako podminka do dalSich stupnid projektové
dokumentace zarazeno do navrhu stanoviska.

Z hlediska kontaminace pozemkii je uvedeno, Ze znecisténi od okraje komunikace prudce
(exponenciélné) klesé a pozad'ovych hodnot se dosahuje 50 az 150 m od komunikace podle
velikosti linearniho zdroje, resp. intenzity vozidel za jednotku casu, sloZeni dopravniho
proudu, velikosti emitovanych ¢astic. S timto faktem souhlasim, dodavam, Ze v zavislosti
na terénu se ve vétsiné pripadd soustied’'uje cca do 10 m od okraje komunikace. V okoli
rychlostnich silnic (vysoké rychlost a intenzita provozu) je kontaminace prokazatelnd i
ve vzdalenosti cca 100 m od krajnice vozovky, ale v nizkych koncentracich, které nejsou
pro pudy rizikové. U lesnich pid a trvalych travnich porosti je kontaminace
kumulovana do povrchovych vrstev ptdy (cca 5-15 c¢cm), u ornych pdd dochazi k
promiseni kontaminantt v prooravané vrstve.

Celkové hodnoti vliv zaméru na pidu dokumentace takto: Z hlediska problematiky
zéboru a znecisténi piid nebude znamenat vystavba ani provoz posuzovaného zaméru
riziko pro Zivotni prostredi v daném Gzemi. Je viak nutne respektovat navrzena ochranna
opatreni uvedena v kap. D. IV.

Zpracovatel posudku s témito zavéry souhlasi, nemam ke kapitole dalSi pripominky.

D.1.7 Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Dokumentace hodnoti, Ze posuzovanym zadmérem nebudou dotéena vyhradni ani
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nevyhradni loZiska nerostnych surovin, dobyvaci prostory (téZzené, netézené), chranéna
loZziskova Uzemi ani loZiska progndzni. Rovnéz se v izemi nenalézaji Zzadné poddolovana ¢i
sesuvnd Uzemi. A déle, Ze ve fazi vystavby ani provozu posuzovaného zameru se
nepredpoklada negativni ovlivnéni horninového prostredi ani prirodnich zdroji. Je viak
nutné respektovat navrzené ochranna opatreni uvedena v kap. D. IV.

Vzhledem k tomu, Ze zamér nenarusuje Zadné kategorie ochrany horninového prostiedi
a prirodnich zdroju, je mozné s timto zavérem souhlasit. Bez dalSich pripominek.

D.1.8 Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Kapitola hodnoti vlivy na faunu, floru a ekosystémy a vychézi ze zpracovanych
botanickych a zoologickych prizkum (viz samostatna priloha).

Fauna a fléra

Vramci botanického prizkumu nebyly vzajmovém Uzemi nalezeny zadné zvlasté
chranéné a ohrozené druhy cévnatych rostlin ve smyslu vyhlasky ¢. 359/1992 Sh. v
platném znéni. Nebyla zjisténa ani pritomnost ohroZenych druht rostlin uvedenych v
Cerném a ¢erveném seznamu cévnatych rostlin CR (ed. Prochazka, 2001).

Zoologické prizkumy byly provedeny v lokalitach Pocernicky rybnik, Xaverovsky haj,
Chvalsky lom a antropogenné ovlivnénych plochach v okoli posuzované stavby. V rdmci
prizkumu byly nalezeny zvlasté chranéné druhy (v kategorii silné ohroZzené a
ohrozZené). Jedna se vSak vesmés o Zivocichy béZzné se vyskytujici v dané oblasti. U
zadného ze zjisténych zvlasté chranénych druhii Zivocichii nebyla zjisténa pri zoologickych
priizkumech v letech 2008 aZ 2012 vyssi koncentrace jedincii, izolované hnizdisté nebo
plocha hromadného rozmnoZovani a vyvoje. Jednalo se predeviim o pozorovani nekolika
malo jedincii ¢i dokonce jednotlivci. V antropogenné ovlivnénych plochach (tedy okraje
komunikace, prikopy atd.) se vyskytuji pouze béezné druhy Zivocichii, které obyvaji silné
antropogenné ovlivnénou krajinu.

Rozpor pocti jednotlivych zvldsté chranénych druhd nalezenych na jednotlivych
lokalitach v rdmci priizkumu s kapitolou C.1.3 byl jiz komentovan.

Dokumentace v zavéru hodnoti, Ze predkladany zamer je tak z hlediska ovlivnéni fauny
zdjmového Uzemi akceptovatelny a nebude predstavovat negativni vliv na faunu
zadjmového tzemi.

Zde je podle mého nézoru treba zdiraznit, Ze Z4dné ze zvlasté chranénych lokalit
nebude realizaci zaméru primo dotcena, nepredpoklada se tedy ani negativni ovlivnéni
nalezenych zvlasté chranénych druht posuzovanou stavbou.

Zpracovatelé dokumentace vénovali pozornost také zhodnoceni vliv PHC na avifaunu,
coz bylo pozadovano v ramci doplnéni dokumentace. Byla navrZzena konkrétni opatieni
vychazejici z platnych technickych podminek TP 104. Je doporuceno preferovat zasadné
neprihledné stény. Pokud by ze zavaznych divodad byly stény transparentni je treba je
vybavit vhodnymi optickymi vystraznymi dopliiky podle Technickych podminek
Ministerstva dopravy ¢. 104.

Ekosystémy

V dokumentaci je uvedeno, Ze vzhledem k tomu, Ze se jednd o rozSireni stavajici
komunikace na ukor stredniho déliciho pésu, zpevnéenych krajnic a prikopt, se nepocita se
zéasahem do okolni krajiny. VeSkeré prace v ramci realizace zaméru probéhnou ve
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stvajicim telese komunikace, nedojde tedy k vyznamnéjSim zésahiim do stavajicich
okolnich ekosystémii. K zasahim do okolnich ekosystémi mize docasne dochazet vlivem
zarizeni staveniSté apod. Rovnéz se pocita se zasahem, byt minimélnim, do ekosystému
orné piidy a antropogenné ovlivnenych ekosystémii, a to z divodu budovani novych
protihlukovych clon podél stavajici stavby 510. Biota téchto ekosystémi je druhotnd,
synantropni, s minimalnim zastoupenim prvki pivodnich prirodnich ekosystémii.
Vzhledem k charakteru téchto ekosystémii Ize tedy zasahy oznacit za akceptovatelné.

S celkovym zavérem, Ze posuzovany zamér je zhlediska vlivu na fléru, faunu a
ekosystémy akceptovatelny, souhlasim. Vzhledem kcharakteru zaméru Ize
piredpokladat minimalni vliv na zvlasté chranéné druhy a ekosystémy. Casti Fauna a
Fl6ra jsou zpracovany dostatecné podrobné, ¢ast Ekosystémy je zpracovana strucné,
konkrétni vlivy na chranéné prvky ze zékona jako USES, VKP, ZCHU, ptirodni parky a
systétm NATURA 2000 jsou zpracovany Vv nasledujici kapitole D.1.9. Bez dalSich
pripominek.

D.1.9 Vlivy na USES, VKP, ZCHU, prirodni parky a systém NATURA 2000

Dokumentace uvadi, Ze stavajici stavba 510 prekracuje radu prvki Gzemniho systému
ekologicke stability, maloploSnych chranénych Uzemi i vyznamnych krajinnych prvkii
definovanych ze zakona ¢. 114/1992 Sh., v platném znéni. Dale uvadi prvky, které mohou
byt stavbou dotcéeny, jedna se o prvky USES, ZCHU a Prirodni park Klanovice-Cihadla. U
kazdého z prvki je uveden konflikt se zamérem a navrh opatreni.

Celkové je kapitola zpracovana dostate¢né podrobné a obsahuje poZzadované Udaje. Dilci
pripominku mam k vlivim na lokality Natura 2000, popis vyskytujicich se lokalit nalezi
do kapitoly C.I1.4. K dané kapitole chybi zavér, z jednotlivych popisi viak vyplyva, Ze
vlivy na USES, VKP, ZCHU, prirodni parky a systém Natura 2000 nebyly zhodnoceny jako
vyznamné. Vzhledem k charakteru zaméru s tim souhlasim a neméam k obsahu kapitoly
pripominky.

D.1.10 Vlivy na krajinu a krajinny raz

Kapitola velmi stru¢né hodnoti vlivy zaméru na krajinny rdz. Komentovan je stavajici
stav krajiny, kterd mé jiz dnes sniZzenou estetickou hodnotu, dale vyskyt doprovodné
zelené, pohledovy horizont, minimalni zasahy do vegetace a vliv protihlukovych clon.
Celkové je hodnoceno, Ze navrhované rozdireni stavby 510 vyznamnym zpiisobem
neovlivni krajinny raz daného Gzemi, a dale, Ze lze konstatovat, Ze posuzovany zamér je
z hlediska vlivu na krajinny réz akceptovatelny.

Z hlediska vlivu na krajinny réz povazuji za dalezité zejmeéna celkové zaclenéni v3ech
navrzenych protihlukovych opatieni. V daldim stupni projektové dokumentace bude
dulezité vénovat pozornost mistim, kde se stavba vyrazné priblizuje k okrajovym
castem obytné zastavby (Cerny Most, Vinice, Béchovice, apod.). V téchto mistech
doporucuji zamérit se na vegetacni Upravy podél komunikace, aby doslo k vizualnimu
odclonéni trasy od obytné zastavby.

Ktéto kapitole postradam jakoukoli vizualizaci ¢i jinou fotodokumentaci, kterd by
zobrazovala stavajici pohledy snavrzenim protihlukovych opatieni (vysSka clon aj.).
V dal§im stupni projektové dokumentace bude nutné zpracovat podrobné zhodnoceni
vlivli na krajinny raz (zahrnuto do navrhu stanoviska).
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D.1.11 Vlivy na hmotny majetek, kulturni pamatky a archeologické pamatky

Zdmérem nebudou dotceny Zadné kulturni paméatky. Nebude dotéen Zadny soukromy
hmotny majetek, pouze stavajici inZenyrské sité, deStova usazovaci nadrz (DUN),
retencni nadrze, aj. Vzhledem k prihlédnuti k jiz stavajici stavbé 510 neni
pravdépodobné, Ze by mohlo dojit k néjakému archeologickému nalezu. A to i presto, Ze
z vychodniho okraje Prahy pochézi mnozstvi nélezti dokladajicich osidleni jiz od doby
kamenné.

Tato kapitola obsahuje poZzadované Udaje. Je nutné pripomenout, Ze zajmove GUzemi lze
oznacit na z&kladé zakoni jako Uzemi s archeologickymi nalezy. Proto je nutné pri
pripravé stavby respektovat povinnosti vyplyvajici ze stavebniho zakona a zakona o
statni pamatkové péci ¢. 20/1987 Sb. a jeho novely ¢. 242/1992 Sh. Témto zdkondm
podléha i veSkerd stavebni cinnost. Jiz pred zapocetim praci je nutné kontaktovat
odborniky archeologické paméatkové péce.

D.Il KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA VLIVO ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI Z HLEDISKA JEJICH
VELIKOSTI A VYZNAMNOSTI A MOZNOSTI PRESHRANICNICH VLIVO

V této kapitole je provedeno vyhodnoceni vyznamnosti vlivii na zakladé metodiky
vyhodnocovani vlivii na zivotni prostredi, ktera byla vystupem projektu Program péce o
Zivotni prostiedi pro rok 1998 (projekt PPZ/480/1/98).

K této kapitole pristoupil zpracovatel dokumentace velmi odpovédné, jsou zde velmi
podrobné a komplexné zhodnoceny vlivy zdméru na jednotlivé slozky a podslozky
zivotniho prostredi podle osmi kritérii (velikost, ¢asovy rozvrh, reverzibilita, citlivost,
mezinarodni vlivy, verejnost, nejistoty, moznost ochrany, hodnoceni vyznamnosti). Vlivy
jsou pak znovu prehledné zrekapitulovany.

K tabulce 54 Prehled vlivi zptisobenych vystavbou a provozem: v tabulce vidim rozpor u
zéboru PUPFL, kde u obou fazi je uveden +, tedy Ze vliv nastane. Pritom nékolikrat je
v dokumentaci zdidraznéno, Ze v ramci zkapacitnéni stavby 510 nebude vznikat zadny
dalsi trvaly zabor pozemkt PUPFL. Opét piredpokldddm neoddéleni stavajicich zabort
od zabori vzniklych vlastnim zdmérem.

JestliZze tabulka pouZiva pouze dvou kategorii (vliv nastane, vliv nenastane), nelze u
nékterych kategorii, napt. u krajinného réazu, uvést, Ze vliv nenastane. Bylo by patrné

---------

vhodnéjsi jemnéjsi clenéni.

K popisu vlivi podle jednotlivych uvedenych kritérii: jen poznamka, diskutabilni je dilci
hodnoceni, Ze likvidace, poSkozeni populaci vzacnych a zvlasté chranénych druhi rostlin
a zivocicht je vratnym déjem.

V zavéru celkového hodnoceni vlivi je uvedeno, Ze zamér bude mit trvaly vliv na zabor
pozemkii ZPF a PUPFL. Nepriznivy vliv bude spojen se zaborem pozemkii ZPF a PUPFL. Je
viak nutné konstatovat, Ze je jiz v soucasné dobé posuzovand stavba 510 pres tyto
pozemky vedena a tyto pozemky nejsou pouze ze ZPF a PUPFL trvale vynaty.

Negativni ovlivneni zvlasté chranénych druhd Zivocichii se nepredpoklada. Stavba
nezasahne do biotopii zvl&ste chranénych druhi Zivocichii, které se v okoli posuzovaného
zadmeru vyskytuji. Vlivy na ostatni slozky Zivotniho prostredi byly vyhodnoceny jako nulové
¢i nevyznamné napr- oproti stavajicimu stavu anebo stavu bez zkapacitnéni stavby 510. Na
zékladé vyhodnoceni moznych vlivii zaméru ,Prazsky okruh, stavba 510 Satalice —
Bechovice” Ize zamér pri dodrzeni navrZenych opatreni akceptovat. Kapitola obsahuje
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pozadované udaje, bez pripominek.

D.111 CHARAKTERISTIKA ENVIRONMENTALNICH RIZIK PRI MOZNYCH HAVARIICH A NESTANDARDNICH
STAVECH

Bez pripominek, kapitola obsahuje poZzadovane Udaje.

D.IV CHARAKTERISTIKA OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVE NA ZIVOTNI PROSTREDI

Opatieni jsou rozdélena do 3 fazi:

(1) Faze projektovych priprav — uvadi 34 jednotlivych doporuceni, ktera se tykaji vSech
oddila Zivotniho prostiedi. Jednotliva doporuceni lze dohledat v dokumentaci, kde jsou
uvedena podrobnéji.

(2) Faze vystavby — uvadi 27 jednotlivych organizacné technickych opatireni pro snizeni
vlivii na obyvatelstvo, dopravu, kvalitu ovzdusi i okolni krajinu. Dale uvadi nutnost
spolupréce s prislusnymi dotéenymi méstskymi ¢astmi.

(3) Faze provozu — uvadi 8 nutnych opatieni, ktera se tykaji pripadného uniku ropnych
latek, snizeni prasnosti, kontrolniho méfeni hluku aj.

Je samoziejmou povinnosti investora a v3ech subjektl, které se budou podilet na
pripravé a realizaci zaméru, dodrzovat viechny zakony CR. Proto nejsou v navrhu
opatieni vypisovany vSechny povinnosti, které vyplyvaji z obecnych i sloZkovych
environmentalnich zakon, ale zdtiraznény jsou ty, které jsou ve vztahu k zaméru zvIast
dualezité.

Navrh opatreni predstavuje dostatecny zéklad pro zpracovani navrhu stanoviska. V
navrhu stanoviska jsou vSechna doporuceni respektovéna, doplnéna opatienimi
vyplyvajicimi z vyjadreni dorucenych k dokumentaci EIA — doplnéni a aktualizace.
Vyslednd opatieni jsou doplnéna i opatienimi zpracovatele posudku. Hodnoceni
navrzenych opatreni je provedeno v kapitole D.IV posudku.

D.V CHARAKTERISTIKA POUZITYCH METOD PROGNOZOVANI A VYCHOZICH PREDPOKLADU PRI
HODNOCENI VLIV

V rdmci zpracovani jednotlivych studii byly zvoleny doporucované platné metody a
postupy, které jsou zde zrekapitulovany.

Pouzité metody hodnoceni jsou podle mého nazoru adekvatni velikosti a charakteru
posuzovaného zadméru. Dokumentace je zpracovéna v souladu s platnymi legislativnimi
predpisy. Vramci jednotlivych sloZzek byly pouzity moderni a legislativné platné
vypoctove modely (ovzdusi, hluk, hodnoceni zdravotnich rizik aj.). VeSkeré podklady
pro dokumentaci byly zpracovany odborniky na danou problematiku s autorizaci.

Hodnoceni ostatnich slozek Zivotniho prostredi nevychazi z konkrétnich metodik.
Zpracovatel dokumentace vychazi ze znamych skutec¢nosti, archivnich dat, dostupnych
mapovych podkladd, terénniho Setifeni. Biologické hodnoceni je zpracovéano
autorizovanou osobou.

D.VI CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI, KTERE SE VYSKYTLY PRI
ZPRACOVANI DOKUMENTACE

Kapitola se zékonité vénuje dvéma zakladnim oblastem, ve kterych se pravdépodobné
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mohou vyskytnout nedostatky ve znalostech a neurcitosti, a to je ovzdusi a hluk.
Hlukovéa problematika i problematika hodnoceni znecisténi ovzdusi je v soucasné dobé
velmi naroc¢nou fyzikalni disciplinou, aplikuji se zde matematické modely, které maji ve
své sloZitosti samozirejmeé své nedostatky. V kapitole jsou tyto nedostatky dostatecné a
podrobné popsany a rozebrany. Obecny komentar zpracovatele posudku k problematice
hodnoceni vlivi na ovzdusi je uveden v kapitole V. Vyporadani vSech obdrzenych
vyjadireni k dokumentaci.

Celkové je ale mozné konstatovat, Ze v ramci zpracovani dokumentace nebyly zjistény
takové nedostatky ve znalostech a neurcitosti v podkladech, které by branily zpracovani
dokumentace a formovani zékladnich zavéri.

CAST E - POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Kapitola E vdokumentaci je uréena kvzajemnému porovnavani variant zaméru. Je
uvedeno, Ze vlastni zamér byl oznamovatelem predloZen invariantné. Tuto skutecnost
Ize u zaméru typu rekonstrukce komunikace akceptovat. Ale i vtomto ptipadé je tireba
porovnavat uvedeny zadmér s nulovou variantou.

Na zakladé vyhodnoceni modelovych stavi s riznym pocétem kiiZzovatek s realizaci a bez
realizace zaméru je dokladovéano, Ze ve vSech pripadech bude stav s realizaci zaméru
lepSi z hlediska hlukové a imisni zatéZe a zdravotnich rizik obyvatel. Toto konstatovani
je zasadni, protoZze ukazuje na pozitivni vliv zaméru, at' jiz bude realizovana kterakoliv
uvazovana varianta dopravniho reseni.

K této kapitole mam zasadni pripominku. V této kapitole, ktera je urcena pro hodnoceni
variant zaméru, jsou opét velmi rozsahle popisovany vysledky modelovych vypocti pri
rtiznych dopravnich stavech (z 28 stran je to 25 stran). To nejsou varianty zdméru a zde
tedy nemaji byt hodnoceny. Do této kapitoly patti pouze sumarizace porovnani vysledki
v pripadé srealizaci (aktivni varianta) a bez realizace (nulova varianta) a nikoliv
rozsahlé popisy a vzajemné porovnavani jednotlivych stavii. Nelze se potom divit, Ze
¢tendr povazuje otazku volby poctu kriZzovatek za stézejni Cast zaméru, kdyZ je mu
vénovana podstatnad ¢ast dokumentace. Samotné tvrzeni v dokumentaci, Ze ,Soucéasti
posuzovaného zaméru neni vystavba zadnych novych MUK* je sice pravdivé, ale
v kontextu dokumentace neni presvédcivé.

CASTF - ZAVER

Tato kapitola znova rekapituluje jednotlivé zavéry z hlediska jednotlivych kapitol vlivi
zaméru na Zivotni prostredi a obyvatelstvo. Zavér je shodny jako u predchazejici ¢asti E:
Posuzovany zamér "Prazsky okruh, stavba 510 Satalice — Béchovice" Ize z hlediska
dopadit na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel pri respektovani navrhovanych
opatreni akceptovat ve stavu se 3, 4, 5 i 6 krizovatkami. Komentar k zavéru viz
predchozi kapitola.

Celkové vSak hodnotim z&mér jako akceptovatelny, spliujici poZadavky ochrany
Zivotniho prostredi i zdravi obyvatel. Podminkou je respektovani vdech navrZzenych
opatreni pro fazi projektovych priprav, vystavby i provozu, ktera jsou uvedena v
kapitole D.IV dokumentace.

CAST G - VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO CHARAKTERU
Cilem kapitoly G je, jak tika jiZz nazev, predstavit vSeobecné srozumitelné shrnuti zdméru
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netechnickym zptsobem. Kapitola je tedy urcena pro Sirokou verejnost, ktera nemize
znat odbornou terminologii jednotlivych profesi, které se na zpracovani dokumentace
podileji. Méla by tedy zamér vysvétlovat jednoduSe se zamérenim na podstatné
skutecnosti. Kapitola v dokumentaci tuto funkci pini jen v omezené mire.

Ze 13 stran kapitoly je 8 vénovano opét definici raznych stavi pouZivanych
k modelovani ve stejné, komplikované a nepiehledné podobé (v dokumentaci je to
uvedeno jiz potreti). K piehlednému popisu by pritom stacila jedna tabulka. Zde
podrobny popis jiz nema vibec vyznam a navic se v nésledujicim textu kapitoly G
modelové stavy popisuji zkracenymi symboly, odliSnymi od piehledu.

Popis vlastniho zaméru je prezentovan jednim odstavcem a neni radné vysvétlen jeho
skute¢ny vyznam. Hodnoceni vlivii na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi je
standardni, heslovité, ale rada informaci je zde zbytecnych (napr. latinské nazvy
bezobratlych Zivocichi bez ceského prekladu). Chybi jakakoliv prehledna mapova
situace zdméru.

Celkové lze konstatovat, Ze kapitola G priliS neprispiva klepsi orientaci verejnosti
v daném zaméru.

CAST H - PRILOHY

Dokumentace obsahuje povinné prilohy (1) Vyjadieni ptislusného stavebniho Uradu k
zdméru z hlediska Uzemné planovaci dokumentace, (2) Stanovisko organu ochrany
prirody podle § 45i odst. 1 zakona ¢. 114/1992 Sb., v platném znéni. Dokumentace dale
obsahuje Stanovisko Ministerstva vnitra ke koncepci umisténi kriZzovatek dseku PO 510
Satalice — Béchovice a tabulkovy prehled dotéenych pozemkd.

Soucasti dokumentace jsou samostatné prilohy:

- Priloha ¢. 1: Dopravné inZzenyrské podklady, ¢ast 1 a 2
Priloha ¢. 2: Akustické studie
Priloha ¢. 3: Rozptylova studie
Priloha ¢. 4: Studie hodnoceni zdravotnich rizik
Priloha ¢. 5: Biologické hodnoceni
Priloha ¢. 6: Hydrotechnické studie
Priloha ¢. 7: Vykresy — Celkova situace stavby dil A, B.

Rozsah priloh je dostatecny a odpovidé priloze ¢. 4 NaleZitosti dokumentace zakona ¢.
100/2001 Sh.

11.3 PORADI VARIANT (POKUD BYLY PREDLOZENY) Z HLEDISKA VLIVD NA ZIVOTNI
PROSTREDI

Zamér byl oznamovatelem predloZen invariantné, coz Ize u zaméru typu rekonstrukce a
zkapacitnéni na stavajicim silni¢nim télese akceptovat.

V takovém pripadé je mozné porovnat aktivni navrzenou variantu s variantou nulovou
tj. bez realizace zdméru. Toto porovnani bylo provedeno pro ¢tyri mozné dopravni stavy
ve dvou casovych horizontech. Zavér modelovych vypocti prokazal, Ze ve vSech
pripadech bude z hlediska hlukové a imisni zatéZe a zdravotnich rizik obyvatel lepsi stav
s realizaci neZ bez realizace. Toto konstatovani je zadsadni, protoze ukazuje na pozitivni
vliv zaméru, at bude v procesu Uzemniho pldnovani vybréna kterdkoliv uvaZzovana
varianta dopravniho reSeni.
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Zavér: varianta realizace navrzeného zaméru je z hlediska vlivii na Zivotni prostredi
lepSi neZ varianta bez realizace.

1.4 HODNOCENI VYZNAMNYCH VLIVO ZAMERU NA ZIVOTNI PROSTREDI PRESAHUIJICI
STATNI HRANICE

V dokumentaci je konstatovano, Zze nepriznivé vlivy piesahujici statni hranice nejsou
mozné. Zamér se nachazi v hl. mésté Praha v kraji HI. m. Praha. Souhlasim, Ze
posuzovany zamér nebude mit Zadné vlivy na Zivotni prostiedi, které by presahovaly
statni hranice Ceské republiky.

Komentér zpracovatele posudku — Celkové zhodnoceni dokumentace:

PredloZzena dokumentace je velmi rozsahlym odbornym materialem a prindsi velké
mnozstvi faktografickych Udaji nejen kvlastnimu zaméru, ale i kSirSim aspektim
dopravniho reSeni. Matematické modely dopravnich intenzit a navazné hlukoveé a imisni
zatéze predstavuji cenny podkladovy materiél vyuZitelny nejen pro hodnoceni vlastniho
zaméru, ale i pri pripravé dopravnich teSeni vuzemnim planovani. Celkové
dokumentace prindsSi dostatek podkladi k rozhodnuti o vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi.

K dokumentaci mam ale zasadni pripominky, které se tykaji zptisobu jejiho zpracovani a
prezentace vysledki a které bohuzel hodné snizuji celkovy dojem. Jedné se piedevsim o
tyto okruhy:

a) multiplicita v prezentaci Udaji — dokumentace je spravné ¢lenéna na vlastni textovou
¢ast a prilohy. Toto ¢lenéni umoznuje, aby v textové casti byly uvedeny pouze
zékladni vystupy a podrobnosti bylo mozné dohledat v priloh&ch. Tady tomu tak
neni. Velké c¢asti z priloh jsou opakovany v textoveé ¢asti a zde se objevuji ne jednou,
ale na nékolika mistech. Napr. definice modelovych stavi (9 stran) je ve vlastni
dokumentaci uvedena trikrat. Opakované jsou uvadény i vysledky hlukové, imisni
zatéze i zdravotnich rizik. Dusledkem je, Ze popis zadméru  zkapacitnéni
¢tyrkilometrového Useku, ktery by bylo mozné racionalné popsat na 100 stran +
prilohy ma zde 370 stran + cca 600 stran priloh.

b) prevaha popisnych c¢asti pied syntézou — v dokumentaci pievladaji rozsahlé popisy
pred jasnym a prehlednym zhodnocenim celkového problému. To velmi ztéZzuje
orientaci v dokumentaci a pochopeni celého problému.

c) nedostatecné grafické prilohy — v dokumentaci chybi zadkladni piehledné problémova
mapa v méritku 1 : 10 000, ktera by prezentovala vSechny zajmové prvky ze vSech
slozek zivotniho prostiedi (zvlasté chranéna tzemi, USES, VKP, vodni toky, lokality
biologického priizkumu aj.) a dale vSechna prijata ochranna opatieni. Drobné vyrezy
z riiznych mapovych portali uvedené primo v textu jsou zcela nedostatecné. Vykresy
prevzaté z technické dokumentace mohou byt ptilohou, ale nemohou nahrazovat
problémovou mapu. Nedostatec¢na ji i fotodokumentace. Chybi rovnéz vizualizace
protihlukovych opareni, které by umozZnily obyvatelim si vytvorit predstavu o
kone¢ném vysledku.

Celkové ptisobi dokumentace nepiehlednym a pro ¢tenare nepiatelskym dojmem, coz
samoziejmé neprispiva k jejimu prijeti.
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I1l. POSOUZENI TECHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM
NA DOSAZENY STUPEN POZNANIi POKUD JDE O
ZNECISTOVANI ZIVOTNIHO PROSTREDI

Technické reSeni zaméru zpracovala v roce 2010 spolec¢nost Ing. Jiti Lebeda, spol. s r.o.,
Praha. Zakladni parametry technického feSeni jsou uvedeny v dokumentaci v kapitole
B.1.6 Strucny popis technického a technologického reSeni zaméru.

PredloZzeny zamér reSi zkapacitnéni a rekonstrukci jiz dlouhodobé provozovaného

Useku Prazského okruhu, stavby 510 Satalice-Béchovice. MoZnosti aplikace modernich

postupi vychazi z konkrétniho piehledu ¢innosti. Cinnosti realizované vzaméru lez

rozdélit do ctyr skupin:

a. rozSireni komunikace — zahrnuje zménu usporadani stavby 2 + 2 jizdni pruhy na 3 +
3 jizdni pruhy. RozSiteni je realizovano na ukor stiedniho dopravniho pasu a okrajt
komunikace o cca 0,75-1,75 m.

b. realizace protihlukovych opatieni — vystavba protihlukovych clon a vyména
stavajiciho povrchu vozovky za tzv. tichy povrch

c. rekonstrukce a revitalizace deStovych kanalizaci a odvodnovacich systémi stavby —
revitalizace deStovych kanalizaci, demolice a rekonstrukce DUN, retenc¢nich nadrzi a
kanalizace

d. dil¢i technickd opatreni — rozSireni zacatku déalnice D11 na Sestipruhovou
komunikaci, lavka pro pési pres Prazsky okruh, Gprava mostu pres Pocernicky
rybnik — rozsireni na 2x3 jizdni pruhy + 2x1 odbocovaci, pripadné pripojovaci jizdni
pruh, vystavba novych krizovatkovych vétvi a mosti v ramci stavajici MUK
Olomoucka, vystavba opérnych zdi, realizace dopravniho znaceni aj.

VSechny stavebni prace budou probihat podle prislusnych technickych norem s vyuzitim
moderni stavebni techniky. Z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi je mozné ve vazbé na
aplikaci techniky a opatieni na dosazeném stupni poznani uveést tyto skutec¢nosti:

- aplikace tzv. tichych asfalti — jedna se 0 novy moderni zptisob sniZzeni hlukové emise
pri pojezdu aut. Tato technologie byla zarazena do protihlukovych opatieni.
Podminkou pro jeji ucinnost bude nejen spravna technologicka aplikace, ale i
pribézna kontrola a tdrZzba. Soucasti musi byt i kontrolni akusticka méreni k ovéreni
piredpokladané ucinnosti.
problematika materiali pro protihlukové stény — toto téma neni uzavireno a bude
treba ho doresit v ramci aktualizace hlukové studie v ramci dokumentace pro tzemni
rozhodnuti. Volba vhodnych materidlti je obtiZzna, protoZze se zde stietadva vice
faktord: akusticka ucinnost, horlavost, vaha z hlediska zatizeni mostnich konstrukci,
prihlednost, ochrana proti ndrazim ptékd, porizovaci cena aj. V soucasné dobé se
vyrabi cela rada materialt a jejich vhodnou volbou pro jednotlivé Useky je mozné
znacné zefektivnit protihlukova opatieni a soucasné minimalizovat vliv na ostatni
slozky Zivotniho prostiedi.

Je mozZneé konstatovat, Ze navrzené technické reSeni je na standardni arovni a odpovida
pozadavkiim na aplikaci soucasnych poznatkt védy a techniky. NavrZzena opatieni a
zptsob provozovani zaméru zmiriuji a kompenzuji negativni vlivy zdméru na Zivotni
prostiedi. Opatieni jsou zahrnuta do navrhu stanoviska.
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V.
POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI
K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI,
POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIZNIVYCH
VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI
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IV. POSOUZENI NAVRZENYCH OPATRENI K PREVENCI,
VYLOUCENI,  SNIZENi, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU NA ZIVOTNiI PROSTREDI

Opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni, popripadé kompenzaci neptriznivych vlivii na
Zivotni prostiedi jsou popséana v kap. D.IV. Navrhy opatreni se zaméruji na konkrétni
problémové okruhy. Zpracovatelem posudku byly opatieni prevzaty a doplnény o
navrhy zvyjadreni Ucastniki procesu a zvlastniho Setreni. Navrzend opatieni byla
posouzena a je mozné konstatovat, Ze predstavuji dostatecny zéklad pro zpracovani
navrhu stanoviska.

Je samoziejmou povinnosti investora a vSech subjektl, které se budou podilet na
pripravé a realizaci zaméru, dodrzovat platnou legislativu CR. Proto nejsou v navrhu
opatieni vypisovany vSechny povinnosti, které vyplyvaji z obecnych i sloZkovych
environmentalnich zakoni, ale zdiraznény jsou ty, které jsou specifické ve vztahu
k zaméru.

Vysledny seznam navrzenych opatieni je uveden v kap. VII. Navrh stanoviska.
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V.
VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH
VYJADRENI K DOKUMENTACI

V.1 Vyjadreni k dokumentaci
V.2 Souhrnny komentar k vyjadirenim
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V. VYPORADANI  VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI
K DOKUMENTACI

V.1 VYJADRENI K DOKUMENTACI

Zde je uveden prehled a stru¢ny obsah vyjadieni Ucastnikd procesu EIA a komentar
zpracovatele posudku k témto vyjadienim. Vyhodnocena byla viechna vyjadieni, ktera
zpracovatel posudku obdrzel z Ministerstva Zivotniho prostiedi. Nejdiive jsou uvedena
vyjadireni dotcéenych Uzemnich samospravnych celkd, nésleduji vyjadieni dotcenych
spravnich aradi, obcanskych sdruzeni a nakonec je vyjadreni verejnosti. Pripominky
jednotlivych Gcastnikd jsou v textu odliSeny kurzivou.

Vzhledem k tomu, Ze se nékteré pripominky ve vyjadienich opakuji, byl pro piehlednost
zvolen pri odpovédich nésledujici postup. Vybrané, ¢asto se opakujici pripominky, jsou
v nésledujici ¢asti vypoiradany formou samostatnych cislovanych komentart a piimo u
pripominky je na tento komentar odkazano. Umozni to jednak souvisly rozbor problému
a zabrani zbytecnym duplicitdm v textu posudku.

Komentéar ¢. 1: Problematika vedeni trasy silniéniho okruhu a dalSich silni¢nich
staveb

Jak bylo uvedeno jiZz v Gvodu tohoto posudku, byl fadou Ucastnikt Spatné pochopen
predmét tohoto procesu EIA. Posuzovani vlivu zdméru na Zivotni prostiedi podle zdkona
¢. 100/2001 Sh. miZe byt provadéno jen na zamér, ktery byl predloZen oznamovatelem.
Timto zamérem je pouze zkapacitnéni a rekonstrukce jiz dlouhodobé provozovaného
tseku PO 510.

Realizace zdméru neni podminéna realizaci ostatnich ¢asti PO. PredloZzeny zamér muzZe
byt realizovan ve vazbé na soucasnou nevyhovujici dopravni situaci v daném Useku a
nedostatecna protihlukova opatieni, bez ohledu na vystavbu dalSich Usekd PO. Z toho
rovnéz vyplyva, Ze stavba PO 510 nepiedurcuje dalSi trasovani silni¢niho okruhu.
Nejedné se o novou stavbu, ke které by pro dosaZeni uc¢innosti bylo treba privést dalsi
Useky. Naopak jde o stavbu provozovanou jiz 20 let, jejiz dopravni a environmentalni
parametry jsou dnes jiZz nevyhovujici a ktera zasluhuje zkapacitnéni a rekonstrukci.

PO je z&sadni stavbou nejen prazskeho, ale celostatniho vyznamu a jeho vymezeni musi
byt a je predmétem procesti Uzemniho planovani. Tyto procesy jsou definovany
zékonem ¢. 18372006 v platném znéni (stavebni zakon) a z hlediska posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi se zde uplatriuje tzv. strategické hodnoceni vlivii na Zivotni prostredi
(SEA). Vramci Uzemniho planovéani je feSena nejen dopravni otézka, ale predevsim
Gcelné vyuziti a prostorové usporadani Uzemi scilem dosaZzeni obecné prospésného
souladu verejnych a soukromych zajma. Procesy izemniho planovani jsou velmi slozité
a probihaji pribézné na celostatni, krajské i obecni Urovni. V souc¢asné dobé jsou to napr-.
tyto procesy:

priprava nového tzemniho planu hl. mésta Prahy (metropolitni plan)

aktualizace ¢. 1 Zasad Uzemniho rozvoje

dopravni sektorova strategie Ministerstva dopravy (SeStra)

Soucasti vSech téchto procesti musi byt posouzeni vlivii na Zivotni prostiredi (SEA).
Proto nelze v Z&dném pripadé pievadét tato hodnoceni na Uroven hodnoceni jednoho
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projektového zdméru. Proto vSechny diskuse o trasach vedeni PO a dalSich navazujicich
staveb je tieba vést na platformé tzemniho planovani.

Trasovani dalSich ¢asti PO a jinych staveb neni predmétem zadméru a neni tedy mozné se
zde k nému vyjadrovat.

Komentar ¢. 2: Dopravni reSeni na uUseku PO 510, pocet mimouroviiovych
krizovatek

Vysvétleni tohoto bodu navazuje na piedchozi komentar ¢ 1. PredloZzeny zamér resi
pouze zkapacitnéni a rekonstrukci stavajiciho Useku PO 510. Zamér neieSi dopravni
koncepci daného prostoru, vystavbu novych MUK, ani likvidaci téch stavajicich.
Rozhodovani o po¢tu MUK, jejich vzdalenostech a dal3ich vazbach na okolni dopravni sit
je predmétem Gzemniho planovani. Podle vyjadieni Magistratu hlavniho mésta Prahy,
které je vpriloze H dokumentace, je tento zadmér koncepc¢né vsouladu s platnym
Uzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy. P¥i zménach Gzemniho planu mtize dojit
i ke zménam dopravniho feseni v oblasti, které se mtize projevit i zménami v MUK. Tyto
budou posouzeny z hlediska vlivu na Zivotni prostredi podle zdkona ¢. 100/2001 Sb.
v platném znéni v rezimu hodnoceni koncepci a tzemnich pland.

Bylo snahou predkladatele zdméru a zpracovateli dokumentace zajistit, aby i pri
riznych redlnych zménach dopravniho reSeni v ramci Uzemnich plant, byla zajiSténa
dostatecna acinnost ochrannych protihlukovych opatieni a celkova prijatelnost zaméru
na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel. Proto bylo do dokumentace zarazeno rozsahlé
matematické modelovani rtznych dopravnich vztahd a z toho vyplyvajici hlukové a
imisni zatéze. Vysledky byly urceny a pouZzity pro navrh ochrannych opatieni. Jejich
pouziti jako podkladi pro Uzemni pladnovani je samoziejmé mozné, neni vSak
predmétem tohoto zaméru.

Komentér ¢. 3: Protihlukova ochrana obyvatel

Hlukové zatéz patti k hlavnim negativnim vliviim silni¢ni dopravy na zdravi obyvatel. Je
to rovnéz proto, Ze realizace protihlukovych opatieni se ¢asto opoZzduje za nardastem
intenzity dopravy a nartstem hluku. PredloZzeny zamér, kde protihlukova opareni tvori
podstatnou c¢ast, se snazi napravit tuto skutecnost u ¢asti PO uvedené do provozu jiz
pied 20 lety, kdy intenzity dopravy na tomto Useku byly mnohem niZsi nez dnes.
Soucasné ma byt i ochranou pied dalSim nartstem intenzit, at' jiz bude realizovan
postupné pri zachovani soucasného stavu, nebo skokové pii uvedeni do provozu dalSich
¢asti Prazského okruhu. Bude mit tedy pozitivni vliv jak aktudlni, tak preventivni.

Hlukové problematika je ale soucasné i velmi slozitou fyzikalni disciplinou, coz se odrazi
i ve sloZité legislativé tohoto tématu. To se projevuje i v diskusich o zvolenych limitech,
staré ¢i nové hlukové zatézi, aplikovanych korekcich aj. Je tieba zdtraznit, Ze zasadni
v tomto sméru je ndzor hygienické sluzby, zastoupené zde Hygienickou stanici hlavniho
mésta Prahy. Ta ve svém stanovisku uvadi, Ze pripousti realizaci zdméru pro vSechny
hodnocené dopravni stavy. Podminkou je v dalSich stupnich projektové dokumentace
navrzeni dalSich realizacnich reSeni protihlukovych opattreni, vedoucich k dodrzZeni
hygienickych limitt hluku pro denni a no¢ni dobu, bez priznani korekce pro tzv. starou
hlukovou zatéz, v souladu s platnou legislativou CR (zakon & 258/2000 Sb. v platném
znéni) ve v3ech nejblizsich chranénych venkovnich prostorech staveb predmétné stavby
PO 510.

Zpracovatel posudku se ztotoZnuje s timto zavérem a prebird ho do navrhu stanoviska.
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Dokumentace vénuje modelovani hlukove zatéze pri riznych dopravnich stavech velky
prostor pro zajisténi hlukové ochrany pri vdech navrzenych reSenich. Je na Skodu, Ze
geneze navrhu protihlukovych opatieni neni dostatecné popsana, a ta jsou navrzena
v jedné varianté. Zpracovateli posudku je zndmo, Ze v ramci projektové pripravy byly
zpracovany studie, které reSily rizné varianty protihlukovych opattreni nejen po strance
akustické, ale i technické, pozarni a ekonomickeé.

Investorovi je v rdmci navrhu stanoviska v souladu s poZzadavkem Hygienickeé stanice hl.
m. Prahy uloZena povinnost v rdmci dokumentace pro Uzemni rozhodnuti zpracovat
novou aktualizovanou hlukovou studii a navrhnout opatieni, ktera zajisti dodrzZeni
platné legislativy. Zpracovatel posudku se domniva, Ze rezervy lze hledat rovnéz
v komplexnosti pristupu. V souladu s hodnocenim hlukové zatéZze se mluvi o nutnosti
sledovat kumulativni vlivy riiznych staveb, coz bylo pti vypoctu hluku v dokumentaci
splnéno. Komplexni pristup soucasného reSeni vSech relevantnich staveb v zajmoveé
oblasti je tireba uplatnit i z hlediska navrhu opatieni. Jako naméty je mozné uvést:
- vySkové a polohové optimalizace dosud navrZzenych opatreni
posouzeni moznosti uzavieného nebo otevireného protihlukového tunelu na mosté
pres Pocernicky rybnik, a to i ve varianté zasahu do prostoru rybnika, ktery je
prirodni pamatkou. Prijatelnost zdsahu by musela byt vyhodnocena a k zasahu by
musela byt udélena vyjimka podle zdkona ¢ 114/1992 Sb. o ochrané prirody a
krajiny. Vyhodnoceni této varianty mohlo probéhnout jiz v rdmci tohoto procesu EIA.
optimalizace vy3kového reSeni MUK Stérboholské a navazujici ¢asti SO 511
optimalizace parametrii protihlukovych vali u MUK Stérboholska (vy3ka vald,
kombinace s protihlukovymi sténami)
realizace jednostranného protihlukového valu u prelozky silnice 1/12 od konce valu
u MUK Stérboholska v délce cca 900 m na strané smérem k Béchovicim (specifikace
podle pozadavku MC Bé&chovice)
realizace protihlukového valu, pripadné v kombinaci s protihlukovymi sténami na
vychodni strané MUK Olomoucka a na za¢atku D11 (specifikace podle pozadavku MC
Horni Pocernice).

Zpracovatel navrhu si je védom formalnich a organizacnich problémi spojenych
s kombinaci navrh opatieni spojenych se zasahy do rtznych staveb, které jsou
z hlediska investi¢ni pripravy reSeny samostatné. Vhledem ktomu, Ze maji jednoho
spole¢ného investora (Reditelstvi silnic a dalnic CR), Ize reSeni jisté nalézt. Cilem musi
byt nejen dodrzeni hygienickych limitd, ale i maximalni redlnd ochrana celé zajmové
oblasti proti nadmérnému hluku.

V ramci navrhu protihlukovych opatreni je tieba minimalizovat jejich vliv na ostatni
slozky Zivotniho prostiedi. U protihlukovych stén se v prvé radé jedna o ochranu ptaki
pied narazy do stén. Je pozadovano, aby protihlukové stény byly v maximalni mozné
mire neprdhledné. V mistech potencidlnich letovych drah (napi. na mosté pies
Pocernicky rybnik) jsou neprihledné stény podminkou. Tam, kde z néjakych vaznych
divodi budou zvoleny transparentni stény, je nutné je vybavit optickymi ochrannymi
prvky podle Technickych podminek Ministerstva dopravy ¢. 104. Neprihledné
protihlukové stény jsou vhodnéjsi i z hlediska ochrany obyvatel.

V exponovanych mistech zhlediska ochrany krajinného rézu je vhodné doplnit
protihlukové stény z vnéjsi strany (od silnice) doprovodnou vegetaci.
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Komentar ¢. 4: Ochrana ovzdusi

Problematika ochrany ovzdusi je velmi slozitd ztady divodi. Vyjmenujme zde ty

zékladni, které ovliviiuji interpretaci vysledkii:
Kvalita ovzdusi je velmi dynamicky systém, na kterém se podili nejen variabilita
emisi z jednotlivych zdrojg, ale i meteorologické parametry. Proto na rozdil od hluku
nemaji kratkodobd méreni Ccistoty ovzdusi velkou vypovidaci hodnotu. Jako
vychodisko byl obecné (vcelé EU a dalSich vyspélych statech svéta) zvolen pro
rozhodovani systém aplikace schvalenych matematickych modelé. Rovnéz v CR
Ministerstvo Zivotniho prostiedi urcilo povolené matematické modely a rozptylové
studie v této dokumentaci byly schvalenym modelem vypocitany.
Na emisich se podili kromé hodnocené komunikace cela tada dalSich zdroju.
Zpracované rozptylové studie braly v Gvahu i tyto zdroje a ty v fadé pripadi maji na
imisni situaci vétsi vliv nez vlastni komunikace.
Pro vypocet emisi z dopravy jsou z&kladnimi vstupnimi parametry nejen intenzita
dopravy, ale i rychlost a zptisob jizdy. Dopravni kongesce vyrazné zvySuji produkci
emisi. Tento divod je vdokumentaci malo zdidraznovan, ale jedna se o jeden
z podpiirnych argumenti pro zkapacitnéni komunikace, a to jiz za soucasnéeho
nevyhovujiciho stavu.
Intenzita dopravy na hodnocené komunikaci je zavisla na propustnosti a stavu celé
SirSi dopravni sité. JestliZze po zkapacitnéni Ize ocekavat narist dopravy na PO 510 (a
to i bez napojeni jakékoliv daldi komunikace), znamena to, Ze na jinych mistech
dopravni sité bude dochazet k ubytku. To také ukazuji pouZzité dopravni modely.
Z toho vyplyva, Ze vliv imisni zatéze je tireba hodnotit komplexné v Sirokém kontextu
dopravni sité a nejen v okoli jedné stavby.
Je treba si uvédomit, Ze kromé lokality na Vinici, kterou trasa PO 510 preting, neni na
celém Useku misto, kde by obytné zastavba byla trase blize nez 100 m. Neni tieba
slozitych vypocti k tomu, abychom si uvédomili rozdil v ptisobeni imisi na PO 510 a
na bézné komunikacni siti v Praze, kde v tisicich pripadd déli obytnou zastavbu od
komunikace pouze chodnik.
Mérné emise z dopravy (vztazené na ujetou vzdalenost jednoho vozidla) jsou
parametrem, ktery jednoznacné diky stale se zlepSujicimu vozovému parku a
technologickym Upravdm na vyrabénych vozidlech stéle klesa. V delSim ¢asovém
horizontu vyznam imisi z dopravy kleséa.

Vramci dokumentace byla imisni situace posouzena velmi podrobné v Sirokém
zajmovem uzemi, v fadé modelovych dopravnich stavi. Vysledky ukézaly, Ze zde nehrozi
vyznamneé zhor3eni kvality ovzdu$i v okoli komunikace. Tento zavér potvrdila svym
souhlasem s navrhovanym teSenim i Hygienicka stanice hl. m. Prahy.

V.1.1 Vyjadreni dotéenych tzemnich samospravnych celki a dot¢enych spravnich
aradi

1. Hlavni mésto Praha, 1. ndméstek primatora RNDr. Tomas Hudecek, Ph.D.
vyjadieni ¢. j. 24980/ENV/13 ze dne 13. 6. 2013

Zamér je koncepcné v souladu s platnym UPI hl. m. Prahy, rozpor by nastal v pripadé
vynechani nékterych MUK ve smyslu variantniho reeni. Zamér Ize z hlediska dopadii na
ZP a zdravi obyvatel, pri respektovani navrhovanych opatreni, akceptovat ve stavu se
34,51 6 MUK.
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Vyporéadani: Je v souladu se zavéry dokumentace.

Problémy souvisejici s meziksizovatkovou vzdalenosti MUK a zatizenim na
posuzovaném Useku by mely byt zmirneny vhodnym dopravnim znacenim a omezeni
max. dovolené rychlosti.

Vyporadani: Problematika poc¢tu kiizovatek na zminéném Useku je véci dopravniho
reSeni v ramci Uzemniho planu a neni predmétem tohoto zdméru. V rdmci tohoto
zdméru nedochazi k Zadné vystavbé, ani likvidaci mimouroviove krizovatky.

Provérit moznost ponechani vyjezdu z obchodni zény Cerného Mostu na D11 v dne$ni
trase.

Vyporadani: Bylo doporuceno v ramci komentare k dopravnimu reseni.

Z hlediska ochrany ZPF bude zabor cca 13,55 ha pudy. V souc¢asném stavu do pozemkii
stavba jiZ zasahuje. Dot¢ené pozemky je treba vyjmou ze ZPF.

Vyporadani: Je zarazeno do navrhu stanoviska.

V km 61,35 v ramci reSeni nového podjezdu navrhnout propojeni pro pési a cyklistickou
dopravu v chranéném standardu (min. ¢isté Sirka 3,0 m + bezpechostni odstupy).

Vyporadani: V ramci zkapacitnéni stavby 510 bude postavena lavka umoznujici

pirevedeni péSich a cyklisti pres PO v tradi¢ni trase z Dolnich Pocernic do rekreacni
oblasti na vychodni strané PO.

2. Méstska cast Praha — Béchovice, starosta Ing. Ondiej Martan
vyjadieni ¢. j. MCPB 1179/2013 ze dne 3. 6. 2013

Negativni stanovisko k dokumentaci. Méla by byt posouzena i varianta Silni¢niho
okruhu kolem Prahy Stredoc¢eskym krajem tzv. regionalni varianta dle aktualizace ZUR
Prahy. Dle MV CR Ize s ohledem na technické normy realizovat pouze variantu se tremi
MUK.

Vyporadani: Varianta Silni¢niho okruhu kolem Prahy Stredoceskym krajem, tzv.
regionalni varianta neni predmétem posouzeni tohoto procesu EIA. Proto na ni
nemize byt reagovano (viz Komentér ¢. 1).

Pocet kiiZzovatek je predmétem dopravniho ieSeni v rdmci Uzemniho planovani a neni
piredmétem tohoto zdméru (viz Komentar ¢. 2).

Hodnoceni k roku 2016 vychazi z nerealnych predpokladii, Ze bude zprovoznéna JV ¢ast
SO, usek SOKP 511 D1-Béchovice a cast prelozky silnice 1/12. K tomuto stavu byly
zpracovany i hlukové a rozptylova studie.

Vyporadani: Modelové vypocty byly provedeny pro dva teoretické ¢asové horizonty
—rok 2016 a hypoteticky horizont naplnéni UP SU hl. m. Prahy. V pripadé, Ze uvedené
stavby nebudou realizovany, to znamena, Ze hlukova i imisni situace bude lepSsi, nezZ je
uvedeno ve vypoctu. Vypocet a navrh protihlukovych opatieni byl tedy proveden na
strané bezpecnosti.

Hodnoceni k horizontu napInéni UP SU hl. m. Prahy predpoklada, Ze budou v provozu
veskeré stavby.

Vyporadani: Jedna se o modelovy vypocet, jehoz cilem je postihnout stav, jaky by
nastal pri aplné realizaci Uzemniho planu. Jeho cilem je zajistit, aby v pripadé, kdy
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k tomuto stavu dojde, byla navrZzena ochranna opatieni dostate¢né Uuc¢inna. Povinnost
aktualizace hlukové studie v dokumentaci pro Uzemni rizeni je zarazena do podminek
stanoviska (viz Komentar ¢. 3).

Rozsudkem Nejvyssiho spravniho soudu bylo vedeni SOKP vychodni spojkou "vymazano"
ze ZUR.

Vyporadani: Neni predmétem dokumentace ani posudku (viz Komentér ¢. 1).

Nesouhlasime s pouzitim limiti pro starou hlukovou zatéz — v rozporu s pravnimi
predpisy.

Vyporadani: Priznani hygienickych limitd je vkompetenci prislusného organu
ochrany verejného zdravi.

Pro posuzovany Usek komunikace PO 510 je vydano casové omezené povoleni podle
§ 31 odst. 1 zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zakonid v platném znéni na provozovani zdroje hluku — pozemni
komunikace platné do 31.12.2015 ¢j. UPL/1553/6307/82861/09 ze dne 18.1.2010.

V navrhu PHO je snaha o dodrZeni hygienickych limiti pro hluk z dopravy na
délnicich, silnicich 1. a Il. tridy a mistnich komunikacich I. a 1l. tridy v izemi, kde hluk
z dopravy na téchto komunikacich je pievazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
pozemnich komunikacich, tj. Laeqg, 16 hod = 60 dB pro denni dobu a pro noc Laeg, s hod = 50
dB. Pouze u nékolika objektt v pripadé zkapacitnéni komunikace a realizace
navrzenych PHO dojde v noc¢ni dobé k pirekroceni hygienického limitu Laeg, 8 hod = 50
dB. Do navrhu stanoviska je zarazena povinnost aktualizace hlukové studie a
dodrzeni hygienickych limitt (viz Komentér ¢. 3).

Hlukové studie by neméla pocitat s pouZzitim "tichych" asfaltii, protoZe je jejich Zivotnost
omezend na 6 let — nelze je povaZzovat za hlavni protihlukovy prvek.

Vyporadani: Pro Gcely vypoctu bylo ve stavech pri zkapacitnéni PO uvazovano s
realizaci "tichych povrchi". PouZitd korekce byla zvolena na zékladé dostupnych
poznatki o této problematice a z vysledkt provedenych méreni pred a po vyméné
obrusnych vrstev vozovek na Gzemi hl. m. Prahy. PouZiti tichych asfaltt je jednim
z technickych opatteni. Zivotnost protihlukovych clon rovnéZz neni nekoneéna a
protihlukové clony je treba udrZovat a postupné obnovovat.

Uzemi SOKP 510 je uz dnes tizemim se zhor$enou kvalitou ovzdusi a vlivem zkapacitnéni
dojde k mirnému nériistu viech sledovanych latek.

Vyporadani: Realizace zd&méru nebude mit vyznamny negativni vliv na kvalitu
ovzdusi v okoli PO 510 (viz Komentar ¢. 4).

SOKP je soucésti transevropské dalni¢ni sité TEN-T, ale vede v tésné blizkosti
zastavéného Uzemi Dolnich Pocernic (¢tvrt Vinice).

Vyporadani: Rozhodovani o vedeni trasy PO neni predmétem zaméru (viz Komentar
¢. 1).

Uzkym hrdlem a puntem je most pres Pocernicky potok.

Vyporadani: Na mosté budou v souvislosti se zkapacitnénim komunikace provedeny

Gpravy. Z hlediska Sirkového usporadani se jedné se o rozsiteni na 2 x 3 pruhy + 2 x 1
odbocovaci (resp. pripojovaci) pruh.
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3. Méstska c¢ast Praha — Dablice, starosta, zastupce starosty Zderika Fidmistrova
vyjadieni ¢.j. 0821/2013 MCPD/STAR ze dne 5. 6. 2013

Dokumentaci Zadame prepracovat.

VSechny nedostaveéné aseky silni¢niho okruhu kolem Prahy spolu Gzce souvisi a je nutné
je posuzovat ve vzajemné souvislosti.

Vyporadani: Dokumentace v kapitole B.1.4 Charakter zdméru a moznost kumulace s
jinymi zdméry uvadi prehled staveb, u kterych se predpoklada, Ze vejdou v provoz k
vyhledovému roku 2016 a k ¢asovému horizontu tzv. navrhového obdobi UP hl. m.
Prahy, kdy je pocitdno s kompletnim naplnénim Uzemniho planu. V jednotlivych
vyhledovych stavech byly reSeny kumulativni a synergické vlivy vSech relevantnich
staveb, u kterych se piredpoklada, Ze budou v jednotlivych stavech v provozu, véetné
Zelezni¢ni traté CD 011. Posuzovani ostatnich Usekd PO neni predmétem
dokumentace ani posudku (viz Komentar ¢. 2).

Dokumentace hodnoti zameér, ktery neméa oporu v ZUR hl. m. Prahy, proto je tfeba
vyckat na definitivni rozhodnuti o trasovani Silni¢niho okruhu kolem Prahy.

Vyporadani: Neni predmétem dokumentace ani posudku (viz Komentér ¢. 1).

Inzenyrské podklady TSK Praha ani URM Praha nejsou a nemohou byt vérohodnym
podkladem pro vydani stanoviska.

Vyporadani: Dopravné-inzenyrské podklady byly zpracovany na zakladé objednavky
Reditelstvi silnic a dalnic v listopadu 2011. Byly zpracovany pro potieby EIA pro
zkapacitnéni stavby 510 Prazského okruhu. Dale se vychazi z podkladu: (1) Intenzity
automobilové dopravy na sledované komunikacni siti hl. m. Prahy v roce 2010 a jejich
vyvoj v obdobi 1990-2010, (2) Ukol & 07-130-H19, Dopravné-inzenyrské podklady
pro Prazsky okruh v Gseku Satalice-Dube¢, (3) UP SU hl. m. Prahy, (4) Soubor
programu PVT - Vision.

Vyhodnocovani vlivi v dokumentaci je nevyhnutelné zatizeno urcitymi nejistotami,
danymi spolehlivosti pouZzitych dat apod. V ramci zpracovani dokumentace nebyly
zjistény takové nedostatky ve znalostech a neurcitosti v podkladech, které by branily
zpracovani dokumentace a formovani zakladnich zavéru.

Do posuzovani by méla byt zahrnuta "regionalni varianta".

Vyporadéani: Varianta Silnicniho okruhu kolem Prahy Stredoceskym krajem, tzv.
regiondlni varianta neni predmétem posouzeni tohoto procesu EIA (viz Komentar ¢.
1).

V poradku neni ani navrhové obdobi.

Vyporadani: V dokumentaci jsou reSeny nésledujici ¢asové horizonty: 1. Stavajici
stav — rok 2011, 2. Faze vystavby: 2014-2016, 3. Faze provozu: 2016 a horizont
naplnéni UP SU hl. m. Prahy. Je zarazeno do navrhu stanoviska, ze v dokumentaci pro
Gzemni rozhodnuti bude zpracovéna aktualizovana hlukové studie (viz Komentar ¢.
3).

4. Méstské cast Praha — Dolni Pocernice, starosta Zbynék Richter
vyjadieni ¢. j. 0788/13/sekr ze dne 3. 6. 2013

Nesouhlasné stanovisko.
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PoZaduje prokazat kontrolnim mérenim vypoctené hodnoty imisi znecistujicich latek,
problematiku organickych latek resit zahrnutim vlivu stavajicich zdroji znecisteni.

Vyporadani: lzolované méreni imisi nema velkou vypovidaci schopnost a neni
pozadovéano (viz Komentér ¢. 4).

Realizace protihlukovych opatreni pro splnéni podminky ¢. 4 kolaudacniho rozhodnuti
stavby okruhu H1 ze dne 4. 11. 1993 stanovujici max L¢=55 dB, maxL,=45dB v oblasti
mostu pres Pocernicky rybnik véetné jizniho predmosti. Zméreni skutecného stavu
hlukové zatéze a porovnani s vypoctenymi teoretickymi hodnotami Akustické studie.
Kompenzace s majiteli nejvice postiZzenych pozemkii.

Vyporadani: Pozadavek na dodrzeni hygienickych limit v kolauda¢nim rozhodnuti
byl dan podle vyhlasky ¢. 13/1977 Sb., které byla zruSena v roce 2000. Organ ochrany
verejného zdravi musi véc posuzovat podle platné legislativy, kterou je v soucasné
dobé zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zadkond, v platném znéni a narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepriznivymi uc¢inky hluku a vibraci. V narizeni vlady jsou stanoveny
hygienické limity, které jsou pro jednotlivé zdroje hluku zavazné (déle viz Komentar
¢. 3).

Navrh PHO tento poZadavek akceptuje, kontrolni méreni hluku po realizaci PHO je
jednou z podminek zavazného stanoviska organu ochrany verejného zdravi vydaného
jako podklad pro stavebni povoleni.

Jednani ze strany investora stavby s majiteli nejvice postizenych pozemki o
kompenzacich neni predmétem dokumentace ani posudku. Bude eSeno v jednom z
dalSich stupnt projektové dokumentace.

Navrhujeme zpracovat zamér v "regiondalni variante".

Vyporadani: Varianta Silni¢niho okruhu kolem Prahy Stredoceskym krajem, tzv.
regiondlni varianta neni predmétem posouzeni tohoto procesu EIA (viz Komentar ¢.
1).

5. Méstska ¢ast Praha — Satalice, starosta PhDr. FrantiSek Jencik
vyjadreni ¢ j. 329/2013MCPSAT ze dne 3. 6. 2013

Dokumentace hodnoti zameér, ktery neméa oporu v ZUR hl. m. Prahy, proto je potfeba
vyckat na definitivni rozhodnuti o trasovani Silni¢niho okruhu kolem Prahy. Zadame o
prerudeni procesu posuzovani EIA tohoto zadméru.

v v 7|

Rozhodnutim Nejvy$siho spravniho soudu byly vSechny nedostavené Useky SOKP
"vymazany" ze ZUR.

Vyporadani: Problematika trasovani silni¢niho okruhu neni predmétem tohoto
procesu EIA (viz Komentar ¢. 1).

Projektovéa EIA nemiiZe predchazet procesu Gzemniho planovani.

Vyporadani: Uzemni planovani je kontinualni proces a do schvaleni nového
Gzemniho planu plati plan drivéjSi. Predkladany zadmeér je vsouladu s platnym
Gzemnim planem sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy.

Zadame dokumentaci prepracovat a zahrnout i "regionalni variantu” dle aktualizace
ZUR Praha.
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Vyporadani: Varianta silnicniho okruhu kolem Prahy Stredoceskym krajem, tzv.
regiondlni varianta neni predmétem posouzeni tohoto procesu EIA (viz Komentar ¢.
1).

6. Méstska cast Praha — Suchdol, starosta Petr Hejl,
vyjadieni ¢. j. UMC P_Such 01286/2013 ze dne 5. 6. 2013

Zadame Pprerusit proces posuzovani EIA do doby projednani a schvaleni trasy SOKP v
rdmci ZUR a na zékladé tohoto projednani dokumentaci prepracovat pro schvalenou
variantu.

Neni ukoncen proces aktualizace ZUR hl. m. Prahy, ktery re$i mimo jiné umisténi
koridoru stavby v Gzemi. V platném znéni ZUR Prahy neni trasa SOKP vymezena.
Dokumentace nemiiZe posoudit varianty trasy SOKP (severni ¢i regionalni varianty),
posuzuje pouze vlivy konkrétniho umisténi jedné stavby v daném Gzemi jako podklad
pro Uzemni rozhodnuti.

Dokumentace EIA je zpracovana "v predstihu” bez souladu s Uzemné planovaci
dokumentaci a projednéni, znalosti nadmistnich souvislosti.

Vyporadani: Tyto pripominky nejsou predmétem posouzeni tohoto procesu EIA
(Komentér ¢. 1).

7. Méstska ¢ast Praha 14 — Rada méstské casti, starosta Bc. Radek Vondra
vyjadreni ¢ j. 350/RMC/2013 ze dne 5. 6. 2013

Doporucuje v PO, stavba 510 Satalice-Béchovice pouze MUK Satalice, MUK Olomoucké a
MUK Stérboholska pri realizaci navrzenych protihlukovych clon a opatreni a pri
provedeni tzv. tichého povrchu vozovky.

Vyporadani: Koncepce dopravniho freeni veéetné pocétu MUK neni predmétem
zdméru (viz Komentér ¢. 2). Aplikace tzv. tichého asfaltu je jednim z protihlukovych
opatieni, ktera budou upresnéna v aktualizované akusticke studii (viz Komentar ¢. 3).

PoZaduje realizaci navrzenych protihlukovych clon i u jizni ¢asti komunikace "Mala
Chlumeckd", tichy povrch vozovky. PoZaduje realizaci protihlukového opatreni ke
zmirnéni dopadii na bytovy dim pri ul. Bryksova (¢.p. 956-961) v jiZzni césti
komunikace.

Vyporadani: Je zarazeno do navrhu stanoviska, bude reSeno v aktualizované hlukové
studii (viz Komentér ¢. 3).

8. Méstska c¢ast Praha 20 — Rada méstské ¢asti, starostka H. Moravcova
vyjadieni ¢.j. 94/2.12/13 ze dne 23. 5. 2013

Nesouhlasi s obsahem a zavéry dokumentace.

Stavba je Ucelove zarazena do kategorie staré hlukové zatéze s vy3simi hygienickymi
limity.

Vyporadani: Pozadavek na dodrZeni hygienickych limiti je zarazen do navrhu
stanoviska (viz Komentar ¢. 3).

Dokumentace je zmatecna v uvadeéni poctu MUK v riiznych kapitolach a ve vlivech poctu
na hlukovou a imisni zatéz.
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Vyporadani: Neprehlednost dokumentace je kritizovana i zpracovatelem posudku.
Koncepce dopravniho ieSeni (pocty kiriZzovatek) viz Komentar ¢. 2.

Pro Prahu 20 je neprijatelna varianta se zru$enim MUK Chlumecka, z ditvodu skokového
navyseni intenzity v Hornich Pocernicich.

Vyporadani: Z&mér neresi dopravni koncepci ani pocty krizovatek. Pouze doklad, Ze
i ve stavech, kdy je zachovana MUK Chlumeck4, budou mit navrhovana ochranna
opatieni poZzadovanou ucinnost (viz Komentar ¢. 2).

Zameér neni reden variantné s pozadovanym Aglomeracnim okruhem, pseudovariantami
jsou pouze pocty MUK na reSeném Useku.

Vyporadani: Neni predmétem zaméru (viz Komentar ¢. 1).

Vlivy na ZP jsou reseny pouze izolované, chybi kvalifikované synergické hodnoceni za
delsi dobu vychazejici z pritkaznych zdroji, jinych nez modelovych.

Vyporadani: Hodnoceni synergickych vlivi se v praxi tyka predevSim dopadi na
zdravi obyvatel. Tato skutecnost je FeSena samostatnou metodikou Hodnoceni
zdravotnich rizik, ktera byla stanovena Ministerstvem zdravotnictvi ve spolupréaci
s Ministerstvem Zivotniho prostredi. Studie hodnoceni zdravotnich rizik je soucasti
dokumentace a hodnoti synergicky vliv hlukové a imisni zatéze na zdravi.

Vyhodnoceni vyznamnosti vlivii je provedeno na zdkladé metodiky vyhodnoceni viivii
na Zivotni prostiedi, kterd byla vystupem projektu Program péce o Zivotni prostredi
pro rok 1998. Toto vyhodnoceni je v kapitole D.1I. V tabulkéch je uveden piehled viivii
zptisobenych vystavbou a provozem zédméru a prehled kritérii pro hodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivii. Hodnoceni je podrobné provedeno na 13 stranach a
shrnuto v tabulce. Také na konci kapitoly je celkové shrnuti vlivi.

9. Magistrat hl. mésta Prahy, odbor ZP, vedouci oddéleni Ing. Jana Cibulkova
vyjadieni & j. S-MHMP-0337021/2013/1/0ZP/VI ze dne 4. 6. 2013

Z hlediska ochrany ZPF: bez zasadnich pripominek.

Z hlediska lesti a lesniho hospodéarstvi: bez pripominek, v dalsi fazi projektovani pozadat
o trvalé odneéti casti lesniho pozemku parc. ¢. 1471/1 k.0. Dolni Pocernice ze PUPFL.

Vyjadreni: Je zarazeno do navrhu stanoviska.
Z hlediska nakladani s odpady: bez zasadnich pripominek.
Z hlediska ochrany ovzdusi: bez zasadnich pripominek.

Z hlediska ochrany prirody a krajiny: dokumentace dopracovala vliv na avifaunu v
souvislosti s planovanymi PHS, neméme dalsi zasadni pripominky.

Z hlediska myslivosti: bez pripominek.

Z hlediska ochrany vod: bez zasadnich pripominek. V souladu s doporucenim
poZadujeme provedeni rekonstrukce DUN a oddélovaci komory.

Vyporadani: Nejvyznamnéjsi stavebni Upravou stavajiciho stavu odvodnéni stavby
510 je prestavba stavajici deStové a usazovaci nadrze a presun okolnich objekti na
gravitacni kanalizaci, spojné komory a oddélovaci komory. Proto musi byt stavajici
DUN zbourana. Je soucasti zaméru.
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10. Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy
vyjadreni ¢. j. HSHMP 20657/2013 ze dne 22. 5. 2013

Hygienicka stanice hl. mésta Prahy pripousti realizaci zaméru ve vSech variantach
oznacenych pismenem "b", to odpovida planovanému rozSireni. Jsou to varianty 2b6k,
3b5k, 4b4k, 5b3k, 6b6k, 7b5k, 8b4k, 9b3k, kde "k" je pocet mimourovriovych kriZzovatek.

V dalSich stupnich je nutné resit protihlukova opatreni tak, aby byly dodrZeny
hygienické limity hluku pro denni a no¢ni dobu bez priznani korekce pro tzv. starou
hlukovou zatéz ve viech chranénych venkovnich prostorech staveb, v souladu s platnou
legislativou CR (zékon ¢ 258/2000 Sh. v platném znéni).

Vyporadani: Je zarazeno do navrhu stanoviska.

11. Ceska inspekce zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha, feditel Mgr. Jan
Svoboda, vyjadreni ¢ j. CIZP/41/1PP/0823503.003/13/PPA ze dne 27.5.2013

=
N<

P — Oddeéleni odpadoveho hospodarstvi: bez pripominek.

=
N<

P — Oddéleni ochrany ovzdusi: bez pripominek, souhlas se zavéry rozptylové studie.

[}

IZP — Oddéleni ochrany vod: bez pripominek.

C1ZP — Oddéleni ochrany prirody:

- Zamer je v primé kolizi s nékolika prvky USES: musi byt chranény pred poskozenim a
v jejich ploSe ani tésné blizkosti by neméla byt zrizovana zarizeni ke stavbe.

- Zvlasté chranéna Gzemi (PP Xaverovsky haj, PP Pocernicky rybnik a PP Chvalsky
lom): musi byt zajisténa ochrana vcetné ochranného pasma. V jejich plode ani
ochranném pasmu by neméla byt bez prisludnych vyjimek zrizovana zarizeni ke
stavbe a totéz se tyka pojezdii tézké techniky.

- Kolize s vodnimi toky jako VKP: zajistit si z&vazné stanovisko organu ochrany
prirody.

- Zameér zasahuje do prirodniho parku Klanovice — Cihadla: nenaruseni krajinného
rézu.

Pripominky poZadujeme zohlednit pri vydavani stanoviska.
Oddéleni ochrany lesa: bez pripominek
Vyporadani: Tyto vyse uvedené podminky jsou zahrnuty do navrhu stanoviska.

12. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor ochrany ovzdusi, ieditel Ing. Jan Kuzel
vyjadieni ¢.j. 993/780/13 ze dne 22.5.2013

Odbor ochrany ovzdusi posoudil prepracovanou dokumentace zaméru "Prazsky okruh,
stavba 510 Satalice — Béchovice™" a nevznasi Zadné zéasadni pripominky. Podminkou je
striktni dodrzovani opatreni ke snizeni vlivii zaméru ve fazi vystavby i provozu, které
jsou uvedeny v kap. D.I.4aD.IV.

Vyporadani: VSechna opatieni ke snizeni vlivi zaméru pro fazi vystavby i provozu,
ktera jsou doporucend v dokumentaci, jsou zahrnuta do navrhu stanoviska.
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13. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, Odbor ochrany vod, reditel Ing. Karel Vlasak
vyjadieni ¢.j. 1076/740/13 ze dne 6. 5. 2013

Odbor ochrany vod posoudil prepracovanou dokumentaci zaméru "PraZzsky okruh,
stavba 510 Satalice — Béchovice™ a nevznasi zadné zasadni pripominky. Podminkou je
striktni dodrZzovani opatreni uvedenych v kapitole D.IV a opatreni tykajicich se instalace
odlucovace lehkych kapalin.

Vyporadani: Vechna opatieni ke snizeni vlivi zaméru pro fazi projektovych priprav,
vystavby i provozu, ktera jsou doporucend v dokumentaci, jsou zahrnuta jako
pozadavek do navrhu stanoviska.

V.1.2 Vyjadreni ob¢anskych sdruzeni

14. Obcanské sdruzeni "Zdravé prostredi vsem", B. Balikov4,
vyjadieni ze dne 25. 5. 2013

Spravnim soudem byla ¢ast Zasad tzemniho rozvoje (ZUR) tykajici se napojeni zaméru
na dalsi stavby zruSena a nova Uzemné planovaci dokumentace kraje neni schvélena —
pokracovani ve zjiStovacim rizeni by mélo byt pozastaveno do prijeti nové dokumentace
Gzemi, ktera by méla resit celou oblast a jeji dopravni obsluznost.

Vyporadani: Tyto pripominky nejsou predmétem posouzeni tohoto procesu EIA (viz
Komentér ¢. 1).

15. Ob¢anské sdruzeni "Zdravé Zivotni prosttedi”, JUDr. Petra Subrtova,
vyjadreni ze dne 4. 6. 2013

Negativni stanovisko. Odiivodneni:
Prerudeni do doby schvaleni aktualizace ZUR hl. m. Prahy.

Rozsudkem Nejvyssiho spravniho soudu bylo vedeni SOKP vychodni spojkou "vymazano"
ze ZUR.

Posouzeni varianty SOKP Stredoceskym krajem tzv. regionalni varianty. Ta je nyni
posuzovana v Dopravni sektorové strategii Il (SeStra Il, podklad pro EU). Pripadné
posoudit alespori jeji vychodni ¢ast od D1 po D8, kter& posouzeni EIA nema.

Projektovéa EIA nemiiZe predchazet procesu Gzemniho planovani.

Vyporadani: Tyto pripominky nejsou predmétem posouzeni tohoto procesu EIA (viz
Komentér ¢. 1).

Hodnoceni k roku 2016 vychazi z nerealnych predpokladii, Ze bude zprovoznéna JV ¢ast
SO, usek SOKP 511 D1-Béchovice a cast prelozky silnice 1/12. K tomuto stavu byly
zpracovany i hlukové a rozptylova studie.

Vyporadani: Vyporadani: modelové vypocty byly provedeny pro dva teoretickée
¢asové horizonty — rok 2016 a hypoteticky horizont naplnéni UP SU hl. m. Prahy.
V pripadé, Ze uvedené stavby nebudou realizovany, to znameng, Zze hlukova i imisni
situace bude lepsi, nez je uvedeno ve vypoctu. Vypocet a navrh protihlukovych
opatreni byl tedy proveden na strané bezpecnosti.

Hodnoceni k horizontu naplnéni UP SU hl. m. Prahy predpoklada, Ze budou v provozu
veskeré stavby, které jsou v navrhu UP SU hl. m. Prahy.
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EIA by méla posuzovat stav Uzemi k takovému roku, v némz se da predpokladat, ze
dosud nepostavené souvisejici stavby budou skutecné realizovany. Mélo by jit o
konkrétni rok, napr. 2025 nebo 2030.

Vyporadani: Pokud tento termin neni zndm, nemuze byt ani pouzit v dokumentaci
EIA. Proto se ve vypoctech pouzivd hypotetického stavu, kdy jsou vSechny stavby
dokonceny.

Nesouhlasime s pouZitim limitii pro starou hlukovou zatéz. V kolauda¢nim rozhodnuti
(1993) stavby SO 510 je, Ze hluk z provozu na nové komunikaci nepresahne 55 dB ve dne
a 45 dB v noci v prostoru 2 m pred objekty, resp. 3 m nad jejich pozemky a to i pro stav
naplnéni planované dopravni zatéze.

Vyporadani: PoZzadavek na dodrzeni hygienickych limiti v kolauda¢nim rozhodnuti
byl dan podle vyhl&sky ¢. 13/1977 Sb., které byla zruSena v roce 2000. Organ ochrany
verejného zdravi musi véc posuzovat podle platné legislativy, kterou je v soucasné
dobé zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zadkond, v platném znéni a narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepriznivymi uc¢inky hluku a vibraci. V narizeni vlady jsou stanoveny
hygienické limity, které jsou pro jednotlivé zdroje hluku zavazné. Nutnost splnit
platné hygienické limity je uvedena v ndvrhu stanoviska (viz Komentar. ¢. 3).

Dokumentace neposuzuje vliv na EVL Blatov a Xaverovsky hdj. Dle vyjadreni Magistratu
hl. m. Prahy, Odboru Zivotniho prostredi (27.9.2012), nemiize mit zamér vliv na EVL ani
PO (vzdalenost 750 m, 530 m od MUK Olomoucké a 260 m od D11).

Vyporadani: Rozhodujici pro posuzovani je vyjadireni zminéné vyjadireni Magistratu
hl. m. Prahy je v priloze dokumentace v kapitole H, které uvadi, Ze ,Uvedeny zamér
nemize mit vyznamny vliv na evropsky vyznamné lokality ani ptaci oblasti.”

Uzemi SOKP 510 je uz dnes zemim se zhor$enou kvalitou ovzdusi a vlivem zkapacitnéni
dojde k mirnému nériistu viech sledovanych latek.

Vyporadani: Realizaci zdméru nedojde kvyznamnému zhorSeni kvality ovzdusi
v okoli PO 510 (viz Komentér ¢. 4).

SOKP je soucésti transevropské dalni¢ni sité TEN-T, ale vede v tésné blizkosti
zastavéného Uzemi Dolnich Pocernic (¢tvrt Vinice).

Vyporadani: Trasovani PO neni predmétem tohoto zaméru (viz Komentar ¢. 1).
Uzkym hrdlem a $puntem je most pres Pocernicky potok.

Vyporadani: Na mosté budou v souvislosti se zkapacitnénim komunikace provedeny
Gpravy. Z hlediska Sirkového usporadani se jedné se o rozsiteni na 2 x 3 pruhy + 2 x 1
odbocovaci (resp. pripojovaci) pruh.

Hlukové studie by neméla pocitat s pouZzitim "tichych" asfaltii, protoZe je jejich Zivotnost
omezend na 6 let — nelze je povaZovat za hlavni protihlukovy prvek, ktery by mél trvale,
po dobu Zivotnosti celé stavby, vyznamné sniZzovat hladinu hluku. Hlukova studie by
meéla byt celkové prepracovana s pouzitim vstupnich parametrii z béZzného asfaltu, tedy
bez uziti tichych asfaltii.

Vyporadéani: V ndvrhu stanoviska pro fazi provozu je uvedena nutnost udrzovat tiché
asfalty tak, aby plnily svoji funkci spravné. Specifikace tdrzby bude upiesnéna az na
zékladé vybéru konkrétniho typu povrchu. V pripadé opotiebeni tichého povrchu
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bude treba tento povrch vymeénit za novy. Na zakladé vymeény stavajiciho povrchu za
tichy bude treba po zprovoznéni stavby proveést kontrolni méteni hluku v 1., 3. a 5.
roce provozu, a to jak u chranéné nejblizsi obytné zastavby, tak dle pozadavkid normy
CSN 1SO 11819-1. Pouziti tichych asfaltt je jednim z technickych opatieni. Navrh na
adrzbu a monitorovani je zahrnut do navrhu stanoviska pro fazi provozu. | Zivotnost
protihlukovych clon rovnéz neni nekonecnd a i ty je tieba udrZovat a postupné
obnovovat (viz Komentér ¢. 3).

Nesouhlas s vyuZitim s¢itani dopravy 2010, tj. pred zprovoznénim Vysocanské radialy.
Pro téZkou nédkladni dopravu je od r. 2012 uzavrena ulice Primyslova.

Vyporadani: Usporaddani komunikac¢ni sité a intenzit dopravy na ni vychézelo se
soucasného stavu s doplnénim nékterych staveb. Mezi né patfi i zprovoznéni
Vysocanské radialy. Model dopravnich vztaht pro Prahu a jeji okoli byl vypracovan
na zakladé vysledkti vyhodnoceni fady specialnich dopravnich a dopravné
sociologickych prizkumi provedenych v letech 1995-2011.

16. Obcanskeé sdruzeni "Kyjsky obcansky klub", predseda Jiii Fertek
vyjadreni ze dne 5. 6. 2013

Nesouhlas s vedenim trasy SOKP na Uzemi Prahy.

Je soucasti sité TEN-T v Gseku Horni a Dolni Pocernice, Cerny Most, Béchovice a
zasahuje do rezidencnich lokalit s desetitisici obyvateli.

PoZadujeme posoudit vedeni trasy SOKP mimo Prahu.
Vyporadani: Uvedené pripominky se tykaji koncepce PO a nejsou piredmétem tohoto
zédméru (viz Komentar ¢. 1).

V.1.3 Vyjadreni jednotlivych obcani

17. Ak. mal. Roman Franta, Miroslava Frantovéa
vyjadieni ze dne 3. 6. 2013

Odmitavé stanovisko. Dle narizeni vlady 272/2011 Sb. nelze pouZit starou hlukovou
zatez v okoli Vychodni spojky, v rozporu i s kolauda¢nim rozhodnutim z roku 1993.

Vyporadani: PoZzadavek na splnéni hlukovych limitd je zatazen do navrhu stanoviska
(viz Komentar ¢. 3).

Na str. 26, prilohy 4 je uvedeno, Ze se rozptylova situace v okoli Vychodni spojky po
zkapacitnéeni nezhorsi. Ale pokud v roce 2016 zde projede skoro 120 000 vozidel, z toho
plyne, Ze mnozstvi exhalaci bude o cca 50 % vy3si neZ v soucasne dobé.

Vyporadani: Realizaci zdméru nedojde kvyznamnému zhorSeni kvality ovzdusi
v okoli PO 510 (viz Komentér ¢. 4).

18. RNDr. Zdenka Hroudova, CSc., Bryksova 953/9, Praha 14
vyjadieni ze dne 2. 6. 2013

Nesouhlas z nasledujicich divodii:

Nepripustna a jiz nesnesitelnd hladina hluku ve dne i v noci, dosavadni Zadosti o
vystavbu PHS jsou bez odezvy.
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Vyporadani: Do tohoto mista, tj. Praha 14 Bryksova 953, byl umistén z hlediska
vypoctu akustickeé situace vypoctovy bod M_18. VySky nad terénem byly pocitany od
4 do 27 m. Ve vypoctovych stavech bez realizace zaméru vychézeji vypoctené
hodnoty Laeqt 0kolo 54 dB ve dne a 49 dB v noci. Po realizaci zdméru, tj. rozSireni PO
510 a vybudovani protihlukovych opatieni jsou hodnoty ve dne okolo 49 dB a v noci
44 dB. Protihlukova opatteni jsou soucasti stavby. Komplexni navrh protihlukovych
opatreni uvaZzuje investor v ramci stavby zkapacitnéni komunikace PO. Realizace
navrzeného zaméru tedy vede ke zlepSeni hlukové situace.

V dalSim stupni projektové dokumentace bude pti zméné, resp. upiesnéni vstupnich
Gdajt, aktualizovana akustickd studie. Na zédkladé poZadavku budou uptesnéna
protihlukova opatreni tak, aby byly dodrzeny hygienické limity hluku pro denni a
noc¢ni dobu bez priznani korekce pro tzv. hlukovou zatéz (viz Komentar ¢. 3).

Je zahrnuto do navrhu stanoviska.

Problematické je michani tranzitni a mistni dopravy. Autobusy MHD ¢. 240 a 250 se
pravidelné dostavaji do dopravni zacpy.

Vyporadani: Zkapacitnénim stavajiciho nevyhovujiciho stavu PO 510 dojde k zvySeni
plynulosti a bezpecnosti dopravy.

ZruSenim najezdu na SO primo z ulice Chlumecké vyvold komplikace v dopravni
obsluZnosti sidliste Cerny Most.

Vyporadani: Koncepce dopravniho treSeni neni predmétem tohoto zaméru (viz
Komentar ¢. 2)

19. Vladimir a Eva Jelinkovi, Nad rybnikem 271, Praha — Dolni Pocernice
vyjadreni ze dne 4. 6. 2013

K hodnoceni zdravotnich rizik mame nésledujici ndmitky k Useku Bechovice — Vinice,
merici mista M3-M10:

Mereni nebyla provadéna v dobé tydennich Spicek dopravy, kdy klesa rychlost na 5-15
km/hod, jizda pod minimalnim plynem.

Umisteéni dalSich mericich ¢idel na vychodni ¢asti zastavby.

Kolaudacni rozhodnuti z r. 1993 pro Vychodni spojku pripousti hodnoty 55 dB ve dne a
45 dB v noci — v rozporu.

Hlukové studie nevystihuje skutecny stav veci.

Vyporadani: Zzamér na zkapacitnéni komunikace PO stavby 510 prochazi novym
povolovacim procesem, ve kterém bude vydano Uzemni rozhodnuti a stavebni
povoleni. Organ ochrany verejného zdravi smi pozadovat hygienické limity v souladu
s platnou legislativou. Dle narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred
nepriznivymi Gcinky hluku a vibraci, 1ze pouZit korekci pro starou hlukovou zatéz
v pripadé splnéni pozadovanych podminek. V souc¢asné dobé je pro posuzovany usek
vydéno ¢asové omezené povoleni na provozovéani zdroje hluku platné do 31. 12. 2015.

Akustickd studie reSi vyhledovou akustickou situaci, kterd jeSté nenastala, proto
nemuze vystihovat skutecny stav véci, ale smyslem akustické studie je odhad
disledkd realizace projektovaného zaméru v Uzemi, pripadné navrh takovych
protihlukovych opatieni, aby po realizaci zaméru nedoslo k prekroceni hygienickych
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limitd hluku v chranénych prostorech uvedenych v § 30 zakona ¢. 258/2000 Sb., o
ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich predpisi, ve znéni
pozdéjSich prredpist. Akusticka studie je pouze informativni vtom, Ze s jistou mirou
pravdépodobnosti nastane budouci stav (viz Komentér ¢. 3).

20. llona Pickové, zastupitelky MC Praha 14, Bratti Venclik 1073, Praha 9
vyjadreni ze dne 6. 6. 2013

Pripominky k dokumentaci:

Zamér nema oporu v ZUR hl. m. Prahy. EIA nekoncepéné predchazi proces Gizemniho
planovani. Je treba zrusit proces posuzovéani EIA.

Vyporadani: Tyto pripominky nejsou predmétem posouzeni tohoto procesu EIA (viz
Komentar ¢. 1).

Uzemi SOKP 510 je uz dnes Gzemim se zhorSenou kvalitou ovzdusi a dal3i zatizeni je
neprijatelné.

Vyporadani: Realizaci zdméru nedojde kvyznamnému zhorSeni kvality ovzdusi
v okoli PO 510 (viz Komentér ¢. 4).

Hodnoceni k roku 2016 vychazi z nerealnych predpokladii, Ze bude zprovoznéna JV ¢ast
SO, usek SOKP 511 D1-Béchovice a cast prelozky silnice 1/12. K tomuto stavu byly
zpracovany i hlukové a rozptylova studie.

Vyporadani: Modelové vypocty byly provedeny pro dva c¢asové horizonty 2016 a
hypoteticky stav dokonéeni vech staveb podle UP SU hl.m. Prahy. Pokud v roce 2016
nebudou dokonceny PO 511 a prelozka 1/12 bude to znamenat snizenou hlukovou a
imisni zatéz. Navrh ochrannych opatteni je tedy na strané bezpecnosti.

SOKP je soucasti transevropske dalnicni sité TEN-T, ale prochazi pres izemi obci nebo
meéstskych ¢asti s obytnou zastavbou.

Vyporadani: Koncepce PO neni predmétem tohoto zaméru (viz Komentér ¢. 1)

Od jara 2012 je uzavrena pro tézkou nékladni dopravu Priimyslova ulice a vSechny
kamiony jedou po SO 510. Podklady na zakladé scitani dopravy z r. 2010 jsou proto
zavadejici.

Vyporadani: Usporddani komunikac¢ni sité a intenzit dopravy na ni vychézelo se
soucasného stavu s doplnénim nékterych staveb. Mezi né patti napt. zprovoznéni
Vysocanské radialy. Model dopravnich vztaht pro Prahu a jeji okoli byl vypracovan
na zakladé vysledkti vyhodnoceni fady specialnich dopravnich a dopravné
sociologickych prizkumi provedenych v letech 1995-2011.

Do dokumentace zhodnotit variantu v "regiondlni trase".
Vyporadani: Koncepce PO neni piredmétem tohoto zaméru (viz Komentar ¢. 1).

oAl

NepouZzit hygienické limity pro tzv. "starou hlukovou zatéz" — v rozporu s vladnim
narizenim.

Vyporadani: Pozadavek na dodrzeni platnych hygienickych limiti je zahrnut do
navrhu stanoviska (viz Komentar ¢. 3).
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21. Martin Polagek, PhDr. Ilva Pola¢kova Solcova, Ph.D., Nad Rybnikem 155, Praha 14
vyjadieni ze dne 2. 6. 2013

Soustavné prekracovani hygienickych limiti akustického tlaku 55/45 dB — hodnoty jsou
z platného kolaudac¢niho rozhodnuti z r. 1993. PoZzadujeme vybudovéani protihlukového
opatreni, které pomiiZze splnit limity. Po vybudovani dale poZadujeme zmeéreni
akustickeho tlaku.

Vyporadani: Pozadavek na dodrZzeni platnych hygienickych limiti je zahrnut do
navrhu stanoviska (viz Komentar ¢. 3).

PoZadujeme empirické méreni vibraci, ne nepodlozeny predpoklad, Ze vibrace nemaji
zadny vliv.

Vyporadani: PoZzadavek je zahrnut do ndvrhu stanoviska.

PoZadujeme méreni emisi v terénu a néasledné porovnani s teoretickymi vypocty.

Vyporadani: Vypoctové modely jsou kalibrovany pomoci komplexnich studii.
Kratkodoba dil¢i méreni nemaji velkou vypovidaci hodnotu (viz Komentar ¢. 4).

PoZadujeme posouzeni vlivu svételného znecisténi na okolni krajinnou lokalitu a
prilehlé nemovitosti a okoli.

Vyporadani: Vramci zdméru dojde k vystavbé a optimalizaci tady protihlukovych
opatreni, ktera povedou rovnéz ke snizeni svételné zatéze v okoli komunikace.
PoZadujeme posouzeni bezpecnostnich rizik: ekologické havérie, Unik nebezpecnych

latek do vodoteci, chranéneé lokality Pocernicky rybnik. Nebezpecna absence odstavnych
pruhi u planovaného zkapacitnéni SO 510.

Vyporadani: Zpracovani havarijniho planu je zahrnuto do navrhu stanoviska.

22. Jan Stancl, Véra Stanclova, V Paiezinach 554, Praha 9
vyjadireni ze dne 5. 6. 2013

Nesouhlasime s pouzitim limiti pro starou hlukovou zatéz — v rozporu s pravnimi
predpisy. Na stavbu je stale platné kolaudacni rizeni z r. 1993, pripoustéjici 55 dB ve dne
a45dB v noci.

Vyporadani: PoZzadavek na dodrzeni hygienickych limiti v kolauda¢nim rozhodnuti
byl dan podle vyhlasky ¢. 13/1977 Sb., které byla zruSena v roce 2000. Organ ochrany
veiejného zdravi musi véc posuzovat podle platné legislativy, kterou je v soucasné
dobé zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zadkond, v platném znéni a narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepriznivymi uc¢inky hluku a vibraci. V narizeni vlady jsou stanoveny
hygienické limity, které jsou pro jednotlivé zdroje hluku zavazné.

Prioritné organ ochrany verejného zdravi poZaduje v rdmci zkapacitnéni dodrzeni
hygienickych limiti pro hluk z dopravy na dalnicich, silnicich I. a Il. tridy a mistnich
komunikacich I.a Il. tridy v Gzemi, kde hluk z dopravy na téchto komunikacich je
pievazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich, tj. Laeqg, 16 hod
=60 dB pro denni dobu a pro noc Laeg,shod = 50 dB (viz Komentar ¢. 3).

Nepravdivy vypoctovy model v hlukové studii. V pasmu 45-50 dB bylo naméreno
obecnim hlukomérem uvnitr* lodZie 55,9 a 59,6 dB — nocni priiméry za 8 hod.
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Vyporadani: Pokud byly uvnit lodZzie manzelé Santlovych naméreny hodnoty 55,9
dB a 59,6 dB, pak jisté nebyly zptisobeny dopravou na komunikaci PO. Kromé
dopravy na PO ma vmisté bydlist¢ manzeld Santlovych vyznamny podil (a
pravdépodobné vyssi neZz doprava na PO) hluk emitovany na Zeleznici. ManZzelé
Santlovi bydli proti nadrazi na kopci. Hodnoty, které jsou uvedeny, by mohly
odpovidat méteni v chranéném venkovnim prostoru, ale pro vSechny zdroje hluku, tj.
doprava na silnicich a Zeleznici.

V hlukovych mapach je uveden jako zdroj hluku pouze doprava na silnicich.
Vypoctovy model byl ovéren na zakladé provedenych méreni a jeho vypovidaci
schopnost je dostatecna.

Zaver rozptylové studie (str. 26, prilohy 4) — rozptylova situace v okoli Vychodni spojky
se po zkapacitneni nezhorsi — neni pravda. Bylo by pravdive pouze za predpokladu, Ze se
nezvysi pocet vozidel jedouci po Vychodni spojce.

Vyporadani: Spravna formulace je, Ze pri realizaci zaméru nedojde k vyznamnému
zhorseni kvality ovzdusi v okoli PO 510 (viz Komentar ¢. 4).

23. Ing. Milan Subrt, Na Korunce 324, Praha - B&chovice
vyjadreni ze dne 5. 6. 2013

Nesouhlasné stanovisko. Dokumentaci vratit zpracovateli a posoudit i "regionalni
variantu SOKP v Useku D8 — R10 — D11 — D1, varianta z procesu aktualizace ZUR Praha.
Respektovat dopravni zatéze v cilovém roce stavby (2040).

Vyporadani: Koncepce PO neni piredmétem tohoto zaméru (viz Komentar ¢. 1).

Dopravni model — v roce 2016 odhadem jiz 115 000 voz/den, progn6za k roku 2040 cca
140 000 voz/den.

Hodnoceni k roku 2016 vychazi z nerealnych predpokladii, Ze bude zprovoznéna JV ¢ast
SO, usek SOKP 511 D1-Béchovice a cast prelozky silnice 1/12. K tomuto stavu byly
zpracovany i hlukové a rozptylova studie.

Hodnoceni k horizontu napInéni UP SU hl. m. Prahy predpoklada, Ze budou v provozu
veskeré stavby.

Vychozim rokem by mél byt cca 2020 a cilovym 2040. Proto jsou dokumentace EIA,
hlukova a rozptylova studie podhodnoceny o cca 25 %.

Vyporadani: Jednd se o vypocet, ktery byl proveden na urcité piedpoklady
vyhledového roku 2016. a hypotetickému stavu, kdy budou dokoncéeny vSechny
stavby podle UP SU hl. m. Prahy. Ve chvili, kdy se vedou diskuse o zasadnim feseni PO
je obtiZzné spekulovat o stavu v roce 2040. Dale je treba si uvédomit, Ze vlivem stéle se
zlepSujicich technickych parametri vozidel se vdelSich ¢asovych horizontech
predpokladé spise zlepSeni hlukového a imisniho stavu, a to i pres nartst dopravy.

MV pripousti pouze 3 MUK a to nova MUK Dube¢ (Stérboholskd), prestavéna Olomoucké
a MUK Satalice. SpInéni technickych norem a poZadavkii bezpecnosti na silnici TEN-T —
podminka pro financovani z prostredki EU. NaruSeni dopravni obsluznosti Gzemi.

Vyporadéani: Dopravni koncepce neni predmétem zaméru (viz Komentar ¢. 2).
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24. Rodina Trejbalova, Nad Rybnikem 374, Praha 9
vyjadieni ze dne 4. 6. 2013

Soustavné prekracovani hygienickych limiti akustického tlaku 55/45 dB — hodnoty jsou
z platneho kolaudacniho rozhodnuti z r. 1993. PoZzadujeme vybudovani protihlukového
opatreni, které pomiiZze splnit limity. Po vybudovani dale poZadujeme zmeéreni
akustickeho tlaku.

Vyporadani: PoZzadavek na dodrzeni hygienickych limiti v kolauda¢nim rozhodnuti
byl dan podle vyhlasky ¢. 13/1977 Sb., které byla zruSena v roce 2000. Organ ochrany
veiejného zdravi musi véc posuzovat podle platné legislativy, kterou je v soucasné
dobé zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zadkond, v platném znéni a narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb., o ochrané
zdravi pred nepriznivymi uc¢inky hluku a vibraci. V narizeni vlady jsou stanoveny
hygienické limity, které jsou pro jednotlivé zdroje hluku zavazné.

Navrh PHO tento poZadavek akceptuje, kontrolni méreni hluku po realizaci PHO je
jednou z podminek zavazného stanoviska organu ochrany verejného zdravi vydaného
jako podklad pro stavebni povoleni. (viz Komentér ¢. 3)

PoZadujeme empirické méreni vibraci, ne nepodlozeny predpoklad, Ze vibrace nemaji
zadny vliv.

Vyporadani: Vypoctové modely jsou kalibrovany pomoci komplexnich studii.
Kratkodoba dil¢i méreni nemaji velkou vypovidaci hodnotu (viz Komentar ¢. 4).
PoZadujeme méreni emisi v terénu a nasledné porovnani s teoretickymi vypocty.

Vyporadani: Vypoctové modely jsou kalibrovany pomoci komplexnich studii.
Kratkodoba dil¢i méreni nemaji velkou vypovidaci hodnotu (viz Komentér ¢. 4).

PoZadujeme posouzeni vlivu svételného znecisténi na okolni krajinnou lokalitu a
prilehlé nemovitosti a okoli.

Vyporadani: Vramci zdméru dojde k vystavbé a optimalizaci tady protihlukovych
opatreni, ktera povedou rovnéz ke snizeni svételné zatéze v okoli komunikace.
PoZadujeme posouzeni bezpecnostnich rizik: ekologické havérie, Unik nebezpecnych

latek do vodoteci, chranéneé lokality Pocernicky rybnik. Nebezpecna absence odstavnych
pruhi u planovaného zkapacitnéni SO 510.

Vyporadani: Zpracovani havarijniho planu je zahrnuto do navrhu stanoviska.

25. Ing. Pavel Vermach, Strazkovicka 809, Praha 9
vyjadieni ze dne 4. 6. 2013

Overit vedeni SOKP po obvodu Prahy, tzv. regionalni varianta.

Vyporadani: Koncepce PO neni predmétem tohoto zaméru (viz Komentér. ¢. 1).
Imisni zneciSténi prokazat kontrolnim mérenim a zahrnout vliv stavajicich zdrojii
znecisteni.

Vyporadani: Vypoctové modely jsou kalibrovany pomoci komplexnich studii.
Kratkodoba dil¢i méreni nemaji velkou vypovidaci hodnotu (viz Komentar ¢. 4).

Realizovat soubor protihlukovych opatreni pro splnéni podminek kolaudacniho
rozhodnuti — 55/45 dB. Po jejich realizaci a prokazani dc¢innosti mérenim teprve resit
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otézky dalsiho provozu.

Vyporadani: Navrzeny soubor protihlukovych opatieni musi spliiovat poZzadavky na
dodrzeni hygienickych limiti podle platné legislativy. Organ ochrany verejného
zdravi nemiZe po stavebnikovi poZadovat jiné hodnoty neZz ty, které vyplyvaji
z Narizeni vlady 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a
vibraci. PoZadované hygienické limity uvedené v kolaudacnim rozhodnuti z roku
1993 vychézeli z vyhldSky ¢. 13/1977 Sb., kterad byla vroce 2000 zruSena. Pro
realizaci zaméru je treba nové Uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni, které se ridi
predpisy platnymi v dobé vydani téchto dokumentt. Toto se vztahuje i na stanoviska
dotcéenych organt statni spravy a tedy i orgdnu ochrany veiejného zdravi (viz
Komentar ¢. 3)

V.2 SOUHRNNY KOMENTAR K VYJADRENIM

K dokumentaci bylo celkem predloZeno 25 vyjadieni, z toho 13 byla vyjadieni organi
statni spravy, 3 vyjadireni obc¢anskych sdruzeni a 9 vyjadieni jednotlivych obcant.

Vznesené pripominky Ize rozdélit do tri zdkladnich skupin:

a.

pripominky vztahujici se k celkové koncepci vedeni PO a dopravnimu teSeni (poctu
navrzenych krizovatek) na Useku PO 510. Tyto pripominky byly vétSinou spojeny
s celkovym nesouhlasem k zdméru. Vzhledem k tomu, Ze ani trasovani a koncepce
celého PO, ani koncepce dopravniho teSeni v zgjmové oblasti nejsou predmétem
predklddaného zaméru, ale spadaji do ptsobnosti Gzemniho planovani, nemohly byt
tyto pripominky akceptovany.

pripominky tykajici se hlukové zatéze vokoli zd&méru — zde byly do navrhu
stanoviska prevzaty pozadavky Hygienické stanice hl. m. Prahy, kde je poZadovano
zpracovat v rdmci dokumentace pro Uzemni rozhodnuti aktualizovanou hlukovou
studii a zde navrhnout takova protihlukova opatreni, aby byly splnény platné
hygienické limity.

dil¢i pripominky kvlastnimu zdméru — byly vypoiadané a vétSinou zahrnuté do
navrhu stanoviska.

Lze konstatovat, Ze k vlastnimu zdméru nebyly vzneseny pripominky, které by nebylo
mozné vyporéadat a které by znemoziovaly realizaci zaméru.
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VI.

CELKOVE POSOUZENI
AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNI

PROSTREDI
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNI PROSTREDI

Hodnoceni celkové akceptovatelnosti zaméru musi vychézet predevsim z posouzeni
koncepce zdméru z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi, dale z hlediska jednotlivych
sloZek Zivotniho prostiedi a v neposledni fadé z pohledu kombinace jednotlivych vlivi.
Podle tohoto schématu je ¢lenéna i tato kapitola.

V1.1 POSOUZENI KONCEPCE ZAMERU Z HLEDISKA VLIVO NA ZIVOTNI PROSTREDI

Predmétem zaméru je zkapacitnéni a rekonstrukce stavajiciho provozovaného tseku

Prazského okruhu, stavby 510 Satalice-Béchovice. Zdmér zahrnuje 4 zakladni skupiny

¢innosti, kde u kazdé Ize komentovat jeji potencialni dopad na Zivotni prostiedi:

a) roz8ireni komunikace - zahrnuje zménu usporadani stavby 2 + 2 jizdni pruhy na 3
+ 3 jizdni pruhy. Roz8ireni je realizovano na uUkor stredniho dopravniho pésu a
okrajii komunikace o cca0,75-1,75m.

Zkapacitneni komunikace obecné prispiva ke sniZeni pravdépodobnosti dopravnich
kongesci a sniZzuje tim i negativni vlivy na Zivotni prostredi, které z kongesci vyplyvaji,
tj. zvySené emise, zvySena expozice obyvatel a ridicii imisim, psychicka zatéz ucastnikii
dopravniho provozu. Tim, Ze zkapacitnény uUsek na sebe prevede cast dopravy

z okolnich mistnich komunikaci, se snizi hlukova a imisni zatéz na komunikacich mezi
zastavbou.

b) realizace protihlukovych opatieni — vystavba protihlukovych clon a vyména
stavajiciho povrchu vozovky za tzv. tichy asfalt.

Cinnost je primo zamérena na ochranu Zivotniho prostredi a obyvatel. Dokumentace
prokazala, Ze pri jejich realizaci dojde ke zlepSeni hlukovych pomérii ve vsech
modelovanych dopravnich stavech (se 3, 4, 5, nebo 6 kriZzovatkami). V navrhu
stanoviska je vsouladu s poZzadavkem Hygienické stanice hl. m. Prahy uvedeno, Ze
v dalSim projektovém stupni musi byt tato opatreni optimalizovana tak, aby byly
spinény hygienickeé limity.

c) rekonstrukce odvodiovacich systémua - revitalizace deStovych kanalizaci,
demolice a rekonstrukce DUN, retenc¢nich n&drzi a kanalizace.

Cinnost je primo zamérena na ochranu Zivotniho prostredi. Rekonstrukce
vodohospodarskych systémii stavby je po dvaceti letech provozu nutné.

d) diléi technicka opatireni — vystavba novych krizovatkovych vétvi v rdmci stavajici
MUK Olomoucka, rozsSireni zacatku déalnice D11 na Sestipruhovou komunikaci,
vystavba opérnych zdi, realizace dopravniho znaceni, lavka pro pési pres silni¢ni
okruh, aj.

Tyto ¢innosti rovnéz prispivaji ke zlepSeni dopravni situace a doplriuji zakladni ¢innost
uvedenou v bodé a.

Lze tedy konstatovat, Ze khodnoceni byl predloZzen zdmér, jehoZ cilem je zlep3eni
dopravni situace a stavu Zivotniho prostredi na hodnoceném Useku PO 510 a v okoli. Zde
je treba opét zdaraznit, Ze v procesu EIA je mozné posuzovat pouze zamér predloZzeny
oznamovatelem, ktery je uveden vyse. V tomto procesu neni mozné, nejen po formalni,
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ale ani vécné strance, vyjadrovat se k celkové koncepci a vedeni dosud nedostavénych
Usekt PO. Podstatné je, Ze tato dokumentace prokézala, Ze ochrana Zivotniho prostredi a
zdravi obyvatel bude zajiSténa pri v3ech realné uvazovanych dopravnich stavech, at
budou navazujici stavby PO 511 a 520 realizovany ¢i ne. O kone¢ném teSeni PO a s tim
souvisejici dopravni koncepci (pocty krizovatek) na hodnoceném Useku PO 510 se ze
zékona musi rozhodnout na platformeé tzemniho planovani.

V1.2 AKCEPTOVATELNOST VLIVU NA JEDNOTLIVE SLOZKY ZIVOTNiHO PROSTREDI

(a) Vlivy na obyvatelstvo

Dokumentace prokézala, Ze pri vSech realnych dopravnich stavech je vliv na
obyvatelstvo pri realizaci zaméru vzdy nizsi neZz bez realizace. ZajiSténi splnéni
hygienickych limiti je podminkou stavby. Celkové mé stavba pozitivni vliv nejen na
obyvatele v blizkem okoli, ale i na rtidice vyuZivajici dopravni sit celé SirSi oblasti
(zlepSeni prijezdnosti, zvySeni plynulosti dopravy, sniZzeni stresove zatéze aj.).

(b) Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivem zkapacitnéni hodnoceného Useku dojde k prerozdéleni dopravniho vykonu a tim
i ke zménam v imisni situaci. V okoli PO dojde k mirnému nérdstu imisni zatéze a na
jinych mistech dopravni sité naopak k jejich poklesu. Z celkového hlediska nebude mit
realizace zaméru vyznamny negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

(c) Vlivy na hlukovou situaci

Realizaci zdméru dojde ke zlep3eni hlukové situace v okoli PO, a to i proti sou¢asnému
stavu, ktery je nevyhovujici. Hodnoceni Usek je v provozu jiz cca 20 let a protihlukova
opatreni je treba prizptsobit novym podminkam.

(d) Vlivy na povrchové a podzemni vody
Predmétem zaméru je rekonstrukce a revitalizace vodohospodarskych c¢asti staveb, coz

prispéje k ochrané povrchovych vod. Zvy3eni odtoku v disledku rozSireni zpevnénych
ploch a vy3si spotreba soli ptri zimni Udrzbé jsou na prijatelné Urovni. Vodni zdroje

nejsou odvodnény.

(e) Vlivy na padu

v v

ProtoZe se s budoucim rozSitenim pocitalo jiz pri realizaci dnedni stavby, byly zde
ponechany dostatecné rezervy a rozSireni komunikace se bude odehravat na Ukor
stredniho déliciho pasu a krajnice. Proto zabory ptdy budou pouze minimélni a budou
omezeny na vystavbu protihlukovych stén v tésné blizkosti komunikace. Z toho divodu
je vliv na padu minimalni. Upozornit je tieba na nutnost doreSeni pravnich vztahi,
protoZe znacnéa ¢ast pozemkd pod dnesni stavbou nebyla dosud vykoupena a patti do
ZPF a PUPFL.

(f) Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje

Posuzovanym zamérem nebudou dotcéena: vyhradni a nevyhradni loZiska nerostnych
surovin, dobyvaci téZzené ani netéZzené prostory, chranéna loZziskova tzemi ani loZiska
progndzni, poddolovana Gzemi, sesuvna Gzemi. Pri vystavbé a béZzném provozu nebude
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dochézet k velkym zésahim do horninovych struktur ani k vyznamné kontaminaci
horninového prostiedi.

(9) Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vzhledem ktomu, Ze zkapacitnéni komunikace se odehravd na stavajicim silni¢nim
télese, je vliv na biotu zptisobeny destrukci biotopd minimalni. Resit je tieba ochranu
ptaki pied narazy na protihlukovych sténach, kde je doporuceno preferovat zasadné
neprihledné stény. Pokud by ze zdvaznych davodi byly stény transparentni, je treba je
vybavit vhodnymi optickymi vystraznymi dopliiky podle Technickych podminek
Ministerstva dopravy ¢. 104. Rovnéz je treba doreSit mista kriZzeni komunikaci s prvky
USES a zajistit, aby navrzena te$eni umoziovala dostate¢nou migraci zivocichi
v kategorii strednich a malych savci, plazi a obojZivelniki. Samoziejmosti je
minimalizace zasahu do prirodnich prvkd v ramci vystavby. Pfi respektovani téchto
opatieni bude vliv na Zivé slozky prirody nevyznamny.

(h) Vlivy na krajinu, krajinny raz

Zédmér rtesSi zkapacitnéni stavajici silnice vramci soucasného silni¢niho télesa a
nezaklada tak novou stavbu do krajiny. Pozornost krajinnému razu je tieba vénovat
predevdim vmistech kontaktu stavby sPrirodnim parkem Klanovice-Cihadla.
Predmétem fedeni musi byt piredevsim protihlukové stény. ReSeno by mélo byt jejich
materidlové a barevné provedeni a dale vegetacni Upravy zvnéjsi strany (od
komunikace), které mohou vyrazné prispét kzaclenéni téchto prvkd do krajiny.
Krajinotvornym prvkem jsou i vegetacni Upravy na vlastnim silnicnim télese. Pri
respektovani téchto opatreni bude vliv na krajinny raz prijatelny.

(i) Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky

Zdmérem nebudou dotceny Zadné kulturni paméatky. Nebude dotcen Zadny soukromy
hmotny majetek, pouze stavajici inZenyrské sité a jina technickd zarizeni soucasné
stavby.

Zaver ke kapitole VI. Celkové posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska vlivii
na zivotni prostredi

Na zakladé doloZenych udaji a pri respektovani podminek uvedenych v navrhu
stanoviska prislusnému Gradu lze ucinit zavér, Ze negativni vlivy nepiresdhnou miru
stanovenou zakony a dalSimi predpisy. Z&mér je z hlediska vlivi na Zivotni prostredi
akceptovatelny. Pri respektovani navrzenych doporuceni ve stanovisku o hodnoceni
vlivli na Zivotni prostredi Ize vyslovit souhlas s realizaci predloZzeného zaméru.

Posuzovany zamér "Prazsky okruh, stavba 510 Satalice — Béchovice" lze z hlediska
dopadti na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel akceptovat ve stavu se tremi, ¢tyrmi, péti i
Sesti mimourovinovymi krizovatkami.
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VII.
NAVRH STANOVISKA
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VII. NAVRH STANOVISKA

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI

VrSovicka 65, 100 10 Praha 10

V Praze dne:
¢J.:

Stanovisko

k posouzeni vlivii provedeni zdméru na Zivotni prostredi
podle § 10 zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostredi
a 0 zmeéné nékterych souvisejicich zakonu (zdkon o posuzovéani vlivi na Zivotni

prostiredi), ve znéni pozdéjSich piredpisia

Prazsky okruh, stavba 510 ,Satalice — Béchovice*

|. IDENTIFIKACNI UDAJE

1.1 Nazev zadméru:

Prazsky okruh, stavba 510 ,Satalice-Béchovice*

|.2 Kapacita (rozsah) zaméru:

1.3 Umisténi
zaméru:

1.4 Obchodni firma
oznamovatele:

Predmétem zaméru je zkapacitnéni stavajiciho Useku Prazského
okruhu, stavby 510 ,Satalice-Béchovice”, které zahrnuje zménu
usporddani stavby 2 + 2 jizdni pruhy na 3 + 3 jizdni pruhy.
Komunikace bude rozSitena na Ukor stiedniho déliciho pasu a
okraji komunikace o cca 0,75-1,75 m. Soucasti zaméru bude i
vymeéna stévajiciho povrchu vozovky za povrch s nizsi akustickou
emisi (tzv. tichy asfalt). Dale budou probihat Upravy typu
rozSireni zacatku dalnice D11 na Sestipruhovou komunikaci,
rekonstrukce a revitalizace destovych kanalizaci a odvodnovacich
systémi stavby, demolice a rekonstrukce DUN, retenc¢nich nadrzi
a kanalizace, vystavba novych krizovatkovych vétvi v ramci
stavajici MUK Olomoucka, vystavba opérnych zdi, protihlukovych
clon a opatreni, realizace dopravné-inZzenyrskych opatieni na
tomto Useku a realizace dopravniho znaceni okruhu véetné ramp.

Kraj: Hl. mésto Praha

Obec: Praha

Katastralni Gzemi: Dolni Pocernice, Horni Pocernice, Béchovice a
Cerny Most

Reditelstvi silnic a dalnic CR
Na Pankréci 56
145 05 Praha 4
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1.5 1IC oznamovatele: 6599 33 90

1.6 Sidlo (bydlisté)
oznamovatele: Na Pankraci 56, 145 05 Praha 4

1. PROBEH POSUZOVANI
I1.1 Oznameni

Zpracovatel: Ing. Libor Ladys, EKOLA group, spol. sr.o. Mistrovska 4, 108 00
Praha 10, drZitel autorizace ke zpracovani dokumentace a
posudku dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., dle § 19 a § 24 na z&kladé
osvédceni o odborné zpusobilosti vydaného Ministerstvem
Zivotniho prostredi CR pod ¢&. j. 3772/603/0PV/93 ze dne 8. 6.
1993; prodlouZeni autorizace ¢. j. 3032/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011

Datum predloZeni:  27.11.2008

1.2 Dokumentace

Zpracovatel: Ing. Libor Ladys, EKOLA group, spol. sr.o. Mistrovska 4, 108 00
Praha 10, drzitel autorizace dle § 19 a § 24 na zakladé osvédceni o
odborné zptsobilosti vydaného Ministerstvem Zivotniho prostiedi
CR pod ¢&. j. 3772/603/0PV/93 ze dne 8. 6. 1993; prodlouzeni
autorizace €. J. 3032/ENV/11 ze dne 4. 2. 2011

Datum predloZeni:  3.6.2010
24.9. 2010 vracena dokumentace k piepracovani nebo k doplnéni.
Prepracované/doplnéna dokumentace piedloZena v dubnu 2013.

11.3 Posudek

Zpracovatel: Doc. RNDr. Petr Andél, CSc., EVERNIA s.r.0., tf. 1. mje 97, 460 01
Liberec 1, drZitel autorizace podle 8§ 19 zdkona ¢. 100/2001 Sb.,
osvédéeni MZP ¢&. j. 7248/1155/0PV/93, prodlouzeni autorizace
¢.j. 92389/ENV/11

Datum predloZeni:  zari 2013

1.4 Verejné projednani
Misto konani verejného projednani:
Datum konéni verejného projednani:

I1.5 Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné Ucasti verejnosti

Zaveéry zjistovaciho rizeni

Na posuzovany zamér bylo v prvni fazi zpracovano firmou EKOLA group, spol. sr.o.
oznameni podle 8§ 6 zakona. Nasledné probéhlo zjiStovaci tizeni podle § 7 zakona, které
ukoncilo dne 28. 1. 2009 Ministerstvo Zivotniho prosttedi, odbor posuzovéani vlivi na
Zivotni prostiedi, jako prislusny organ ve smyslu § 21 zakona, se zavérem, Ze zamér
bude dale posuzovan podle zakona. Dokumentaci je nutné dopracovat dle prilohy ¢. 4
zékona sdirazem na vymezené oblasti. Dale je treba v dokumentaci zohlednit a
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vyporéadat vSechny relevantni poZzadavky na doplnéni, pripominky a podminky, které
jsou uvedeny v obdrzenych vyjadrenich.

Dokumentace byla zpracovana firmou EKOLA group spol. sr.o. a predloZzena
Ministerstvu Zivotniho prostredi dne 3. 6. 2010, rozeslana dne 17. 6. 2010 a ke
zverejnéni informace o dokumentaci doSlo dne 30. 6. 2010. Dokumentace byla
predloZena k hodnoceni v ¢lenéni podle osnovy prilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.

Zpracovanim posudku o vlivech zaméru na Zivotni prostredi byl povéiren Doc. RNDr. Petr
Andél, CSc., osoba autorizované ve smyslu § 19 zdkona. Dokumentace byla zpracovateli
posudku piedana dne 19. 8. 2010. Dne 21. 9. 2010 Ministerstvo Zivotniho prostiedi
obdrZelo dopis od zpracovatele posudku sdoporucenim vratit dokumentaci EIA k
prepracovani nebo doplnéni.

Prepracovani a doplnéni dokumentace

Na zékladé vyhodnoceni dosavadnich podkladt ziskanych v procesu EIA a na zékladé
doporuceni zpracovatele posudku Ministerstvo Zivotniho prostredi jako prislusny drad,
vratil dne 24. 9. 2010 dopisem ¢. 82116/ENV/10 dle § 8 odst. 5 zdkona dokumentaci EIA
k pirepracovani nebo k doplnéni. Dle poZzadavki MZP je tieba dokumentaci EIA doplnit
ve vazbé na veSkeré relevantni pripominky a pozadavky obsaZzené ve vyjadienich k
dokumentaci EIA k tomuto zdméru.

V pozadavcich na doplnéni dokumentace EIA bylo doporuceno doplnit zejména
nasledujici informace:

- Jednotlivé varianty zaméru musi byt v dokumentaci prezentovany samostatné
véetné vyhodnoceni a porovnani vlivi jednotlivych variant zaméru na Zivotni
prostiedi a verejné zdravi. Je tieba popsat a vyhodnotit i vliv nulové varianty
zdméru na Zivotni prostiedi a verejné zdravi véetné porovnani tohoto vlivu s vlivy
aktivnich variant.

V dokumentaci EIA je nutné vyhodnotit i varianty se ¢tyimi a tremi MUK. Tyto
varianty by mély byt v dokumentaci rovnéZz hodnoceny rovnocenné s jiz
predloZenymi variantami.

Dokumentace musi obsahovat vyhodnoceni kumulativnich a synergickych vlivi
zaméru na Zivotni prostiedi a verejné zdravi se vSemi relevantnimi v zajmovém
Gzemi jiz existujicimi nebo planovanymi stavbami (napt. PO 511, PO 520, silnice
I/12, dalnice D11, Zelezni¢ni trat’ CD ¢. 11, apod.)

Dopracovat rozptylovou studii pro polutant NO a zohlednit v posouzeni zdravotnich
rizik. Déle je treba zohlednit vliv celkového imisniho pozadi na zékladé relevantnich
Gdaji. Pri hodnoceni vlivii zdméru na Zivotni prostiedi a verejné zdravi vychazet z
aktualnich oficialnich hodnot dopravnich zatézi, které zpracovava Utvar rozvoje hl.
m. Prahy. Pokud Utvar rozvoje hl. m. Prahy nema k dispozici Gdaje k roku 2015,
pouzit existujici hodnoty dopravnich intenzit pro rok 2020.

Zpracovat podrobnou bilanci zdbord pozemkut urcéenych pro funkci lesa. Je tieba
rozliSit zabory stavajici a zabory vzniklé predlozenym zamérem. Dale uvést velikosti
zabori, odlisit zabory docasné a podrobné tyto zabory zdivodnit.

U jednotlivych alternativ protihlukovych opatreni se zabyvat jejich potencialnim
negativnim vlivem na avifaunu a reSit ndvrh opatieni, ktera tento vliv eliminuji nebo
minimalizuji.

Provérit odvodnéni mostu pres Pocernicky rybnik a MUK Ceskobrodska.

Ministerstvo obdrzelo prepracovanou dokumentaci, které byla dne 24. 4. 2013 rozeslana
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ke zverejnéni a k vyjadreni. Zpracovateli posudku byla dokumentace zaslana dopisem ze
dne 24.6.2013.

Zaveéry zpracovatele posudku

Zpracovatel posudku povaZzuje dokumentaci o hodnoceni vlivii stavby na Zivotni
prostiedi za materiél zpracovany v souladu s poZzadavky prilohy ¢. 4, zakona ¢. 100/2001
Sb., 0 posuzovani vlivi na Zivotni prostredi, v platném znéni, a doporucuje prislusnému
organu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zdméru pri respektovani podminek dle
bodu 111.6 tohoto stanoviska.

1.6 Seznam subjekti, jejichz vyjadieni jsou ve stanovisku zéasti nebo zcela
zahrnuta

K dokumentaci se vyjadrili nasledujici dotéené Uzemni samospravné celky, dotcené

spravni urady a verejnost:

1. Hlavni mésto Praha. 1. ndméstek primatora RNDr. Toma$ Hudecek, Ph.D., vyjadieni
¢.j. 24980/ENV/13 ze dne 13. 6. 2013

2. Meéstské cast Praha — Béchovice, starosta Ing. Ondiej Martan, vyjadieni ¢. j. MCPB
1179/2013 ze dne 3. 6. 2013

3. Méstska ¢ast Praha — Dablice, zastupce starosty Zderika Fidmistrova, vyjadieni ¢. j.
0821/2013 MCPD/STAR ze dne 5. 6. 2013

4. Meéstska cast Praha — Dolni Pocernice, starosta Zbynék Richter, vyjadreni
0788/13/sekr ze dne 3. 6. 2013

5. Méstskd cast Praha — Satalice, starosta PhDr. FrantiSek Jencik, vyjadieni
329/2013MCPSAT ze dne 3. 6. 2013

6. Méstskd cast Praha — Suchdol, starosta Petr Hejl, vyjadreni ¢ j. UMC P_Such
01286/2013 ze dne 5. 6. 2013

7. Méstska cast Praha 14 — Rada méstske casti, starosta Bc. Radek Vondra, vyjadieni
¢.j. 350/RMC/2013 ze dne 5. 6. 2013

8. Méstska cast Praha 20 — Rada méstské césti, starostka H. Moravcoca, vyjadieni ¢. j.
94/2.12/13 ze dne 23.5. 2013

9. Magistrat hl. m. Prahy, odbor Zivotniho prostiedi, vedouci oddéleni Ing. Jana
Cibulkova, vyjadreni ¢. j. S-MHMP-0337021/2013/1/0ZP/V1 ze dne 4. 6. 2013

10. Hygienicka stanice hl. m. Prahy, vyjadreni ¢. j. HSHMP 20657/2013 ze dne
22.5.2013

11. CIZP, oblastni inspektorat Praha, reditel Mgr. Jan Svoboda, vyjadieni ¢. j.
CIZP/41/1PP/0823503.003/13/PPA ze dne 27.5.2013

12. MZP, odbor ochrany ovzdusi, feditel Ing. Jan KuZel, vyjadreni ¢. j. 993/780/13 ze dne
22.5.2013

13. MZP, odbor ochrany vod, reditel Ing. Karel Vlasak, vyjadreni ¢. j. 1076/740/13 ze
dne 6.5.2013

14. Obcanské sdruzeni ,Zdrave prostiedi vSem*, B. Balikova, ze dne 25. 5. 2013

15. Obc¢anské sdruzeni ,Zdravé Zivotni prostiedi®, JUDr. Petra Subrtova, ze dne 4. 6.
2013

16. Obcanské sdruzeni ,Kyjsky obcansky klub®, Jiri Fertek, ze dne 5. 6. 2013
17. Ak. mal. Roman Franta, Miroslava Frantova, ze dne 3. 6. 2013
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18. RNDr. Zdenka Hroudové, CSc., ze dne 2. 6. 2013

19. Vladimir Jelinek, Eva Jelinkov4, ze dne 4. 6. 2013

20. llona Pickové, zastupitelka MC Praha 14, ze dne 6. 6. 2013
21. Martin Polacek, PhDr. Iva Polackové, Ph.D., ze dne 2. 6. 2013
22. Jan Santl, Véra Santlova, ze dne 5. 6. 2013

23. Ing. Milan Subrt, ze dne 5. 6. 2013

24. rodina Trejbalova, ze dne 4. 6. 2013

25. Ing. Pavel Vermach, ze dne 4. 6. 2013

I11. HODNOCENI ZAMERU

1.1 Souhrnnd charakteristika predpokladanych vlivi zdméru na Zivotni
prostiredi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Predmétem zaméru je zkapacitnéni a rekonstrukce stavajiciho provozovaného tseku
Prazského okruhu, stavby 510 Satalice-Béchovice. Z hlediska vlivi na Zivotni prostiedi
je mozné hodnotit celkovou koncepci zdméru a dale vliv na jednotlivé slozky Zivotniho
prostiedi.

Koncepce zdméru. Zamér zahrnuje 4 zé&kladni skupiny cinnosti, kde u kazdé lze
komentovat jeji potencialni dopad na Zivotni prostiedi:

a) rozSireni komunikace — zahrnuje zménu usporadani stavby 2 + 2 jizdni pruhy na 3
+ 3 jizdni pruhy. RozSiteni je realizovdno na ukor stiedniho dopravniho pésu a
okrajii komunikace o cca0,75-1,75m.

Zkapacitneni komunikace obecné prispiva ke sniZeni pravdépodobnosti dopravnich
kongesci a sniZuje tim i negativni vlivy na Zivotni prostredi, které z kongesci vyplyvaji,
tj. zvySené emise, zvySena expozice obyvatel a ridicii imisim, psychicka zatéz ucastnikii
dopravniho provozu. Tim, Ze zkapacitnény uUsek na sebe prevede cast dopravy
z okolnich mistnich komunikaci, se snizi hlukova a imisni zatéz na komunikacich mezi
zastavbou.

b) realizace protihlukovych opatieni — vystavba protihlukovych clon a vyména
stavajiciho povrchu vozovky za tzv. tichy asfalt.

Cinnost je primo zamérena na ochranu Zivotniho prostredi a obyvatel. Dokumentace
prokazala, Ze pri jejich realizaci dojde ke zlep3eni hlukovych pomérii ve vsech
modelovanych dopravnich stavech (se 3, 4, 5, nebo 6 kriZzovatkami). V navrhu
stanoviska je vsouladu s poZzadavkem Hygienické stanice hl. m. Prahy uvedeno, Ze
v dalSim projektovém stupni musi byt tato opatreni optimalizovana tak, aby byly
splnény hygienickeé limity.

c) rekonstrukce odvodiovacich systémua - revitalizace deStovych kanalizaci,
demolice a rekonstrukce DUN, retencnich n&drzi a kanalizace.

Cinnost je primo zamérena na ochranu Zivotniho prostredi. Rekonstrukce
vodohospodarskych systémii stavby je po dvaceti letech provozu nutna.

d) diléi technicka opatireni — vystavba novych krizovatkovych vétvi v rdmci stavajici
MUK Olomoucka, rozsSireni zacatku dalnice D11 na Sestipruhovou komunikaci,
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vystavba opérnych zdi, realizace dopravniho znaceni, lavka pro pési pres silni¢ni
okruh., aj.
Tyto ¢innosti rovnéz prispivaji ke zlepSeni dopravni situace a doplriuji zakladni ¢innost

vy 7

uvedenou v bodé a. Lavka pro péesi a cyklisty sniZzuje bariérovy efekt celé komunikace.

Lze tedy konstatovat, Ze khodnoceni byl predloZzen zdmér, jehoZ cilem je zlep3eni
dopravni situace a stavu Zivotniho prostredi na hodnoceném Useku PO 510 a v okoli.
Dokumentace prokézala, Ze ochrana Zivotniho prostiedi a zdravi obyvatel bude zajiSténa
pri viech realné uvazovanych dopravnich stavech.

Z hlediska vlivi na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi Ize uvést nésledujici:

(a) Vlivy na obyvatelstvo

Dokumentace prokézala, Ze pri vSech realnych dopravnich stavech je vliv na
obyvatelstvo pri realizaci zaméru vzdy nizsi nez bez realizace. ZajiSténi splnéni
hygienickych limiti je podminkou stavby. Celkové mé stavba pozitivni vliv nejen na
obyvatele v blizkem okoli, ale i na ridice vyuZivajici dopravni sit celé SirSi oblasti
(zlepSeni prijezdnosti, zvySeni plynulosti dopravy, sniZeni stresové zatéze aj.).

(b) Vlivy na ovzdusi a klima

Vlivem zkapacitnéni hodnoceného Useku dojde k prerozdéleni dopravniho vykonu a tim
i ke zménam v imisni situaci. V okoli PO dojde k mirnému nérdstu imisni zatéze a na
jinych mistech dopravni sité naopak k jejich poklesu. Z celkového hlediska nebude mit
realizace zaméru vyznamny negativni vliv na kvalitu ovzdusi.

(c) Vlivy na hlukovou situaci

Realizaci zdméru dojde ke zlep3eni hlukové situace v okoli PO, a to i proti sou¢asnému
stavu, ktery je nevyhovujici. Hodnoceny Usek je v provozu jiz cca 20 let a protihlukova
opatreni je treba prizptsobit novym podminkam.

(d) Vlivy na povrchové a podzemni vody
Predmétem zaméru je rekonstrukce a revitalizace vodohospodarskych c¢asti staveb, coz

prispéje k ochrané povrchovych vod. Zvy3eni odtoku v disledku rozSireni zpevnénych
ploch a vy3si spottreba soli pri zimni Udrzbé jsou na prijatelné Urovni. Vodni zdroje

nejsou odvodnény.

(e) Vlivy na padu

v v

ProtoZe se s budoucim rozSitenim pocitalo jiz pri realizaci dnedni stavby, byly zde
ponechany dostatecné rezervy a rozSireni komunikace se bude odehravat na Ukor
stredniho déliciho pasu a krajnice. Proto zabory ptdy budou pouze minimélni a budou
omezeny na vystavbu protihlukovych stén v tésné blizkosti komunikace. Z toho divodu
je vliv na padu minimalni. Upozornit je tieba na nutnost doreSeni pravnich vztahi,
protoZe znacnéa ¢ast pozemkd pod dnesni stavbou nebyla dosud vykoupena a patti do
ZPF a PUPFL.

(f) Vlivy na horninové prostiedi a prirodni zdroje
Posuzovanym zameérem nebudou dotcéena: vyhradni a nevyhradni loZiska nerostnych
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surovin, dobyvaci téZzené ani netéZzené prostory, chranéna loZziskova tUzemi ani loZiska
progndzni, poddolovana Gzemi, sesuvna Gzemi. Pri vystavbé a béZzném provozu nebude
dochézet k velkym zésahim do horninovych struktur ani k vyznamné kontaminaci
horninového prostiedi.

(9) Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy

Vzhledem ktomu, Ze zkapacitnéni komunikace se odehravd na stavajicim silni¢nim
télese, je vliv na biotu zptisobeny destrukci biotopd minimalni. Resit je tieba ochranu
ptaki pred narazy do protihlukovych stén, kde je doporuceno preferovat zasadné
neprihledné materialy stén. Pokud by ze zdvaznych divodi byly stény transparentni, je
treba je vybavit vhodnymi optickymi vystraznymi dopliiky podle Technickych podminek
Ministerstva dopravy ¢. 104. Rovnéz je treba doreSit mista kriZzeni komunikaci s prvky
USES a zajistit, aby navrzena te$eni umoziovala dostate¢nou migraci zivocichi
v kategorii strednich a malych savci, plazi a obojZivelniki. Samoziejmosti je
minimalizace zasahu do prirodnich prvkd v ramci vystavby. Pfi respektovani téchto
opatieni bude vliv na Zivé slozky prirody nevyznamny.

(h) Vlivy na krajinu, krajinny raz

Zédmér rtesSi zkapacitnéni stavajici silnice vramci soucasného silni¢niho télesa a
nezaklada tak novou stavbu do krajiny. Pozornost krajinnému razu je tieba vénovat
predevdim vmistech kontaktu stavby sPrirodnim parkem Klanovice-Cihadla.
Predmétem fedeni musi byt predevsim protihlukové stény. ReSeno by mélo byt jejich
materidlové a barevné provedeni a dale vegetacni Upravy zvnéjsi strany (od
komunikace), které mohou vyrazné prispét kzaclenéni téchto prvkd do krajiny.
Krajinotvornym prvkem jsou i vegetacni Upravy na vlastnim silnicnim télese. Pri
respektovani téchto opatreni bude vliv na krajinny raz prijatelny.

(i) Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamétky

Zdmérem nebudou dotceny zadné kulturni paméatky. Nebude dotéen Zadny soukromy
hmotny majetek, pouze stavajici inZzenyrské sité a jina technickd zarizeni soucasné
stavby.

Na zakladé doloZenych udaji a pri respektovani podminek uvedenych v navrhu
stanoviska prislusnému Gradu lze ucinit zavér, Ze negativni vlivy nepiresdhnou miru
stanovenou zdkony a dalSimi predpisy ani Unosnost Uzemi. Pti respektovani navrzenych
doporuceni ve stanovisku o hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi Ize vyslovit souhlas s
realizaci predloZzeného zaméru.

Posuzovany zamér "Prazsky okruh, stavba 510 Satalice — Béchovice" lze z hlediska
dopadt na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel akceptovat ve stavu se tremi, ¢tyrmi, péti i
Sesti mimourovinovymi krizovatkami.

1.2 Hodnoceni technického reSeni zaméru sohledem na dosaZeny stupen
poznéni pokud jde o znecistovani Zivotniho prostiredi

VSechny stavebni prace budou probihat podle prislusnych technickych norem s vyuzitim
moderni stavebni techniky. Je mozné konstatovat, Ze navrzené technické reSeni je na
standardni drovni, v dokumentaci je dostatecné popsano a odpovida pozadavkim na
aplikaci soucasnych poznatki védy a techniky. NavrZzena opatireni a zptisob provozovani
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zaméru zmiriuji a kompenzuji negativni vlivy zdméru na Zivotni prostiredi. Opatreni
jsou zahrnuta do navrhu stanoviska.

1.3 Navrh opatieni kprevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé kompenzaci
nepriznivych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro
sledovéani a rozbor vlivii na Zivotni prostiredi

Soucasti dokumentace je navrh opatteni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé
kompenzaci neptiznivych vlivii zdméru na Zivotni prostredi. Tento navrh byl
zpracovatelem posudku kriticky zhodnocen, upraven a doplnén na zékladé vyjadreni
dotéenych Uuzemné samospravnych celkd, dotéenych spravnich Gradid a verejnosti. Je
mozné konstatovat, Ze navrhovand opatreni predstavuji dostatecny zéklad pro
zpracovani navrhu stanoviska a pro udéleni souhlasného stanoviska.

I11.4 Poradi variant (pokud byly piredlozeny) z hlediska vlivii na Zivotni prostiredi

Zamér byl oznamovatelem predloZen invariantné, coz Ize u zaméru typu rekonstrukce a
zkapacitnéni na stavajicim silni¢nim télese akceptovat.

V takovém pripadé je mozné porovnat aktivni navrzenou variantu s variantou nulovou
tj. bez realizace zdméru. Toto porovnani bylo provedeno pro ¢tyri mozné dopravni stavy
ve dvou casovych horizontech. Zavér modelovych vypocti prokézal, Ze ve vSech
pripadech bude z hlediska hlukové a imisni zatéZe a zdravotnich rizik obyvatel lepsi stav
s realizaci neZ bez realizace. Toto konstatovani je zadsadni, protoze ukazuje na pozitivni
vliv zaméru, at bude v procesu Uzemniho pldnovani vybréna kterdkoliv uvaZzovana
varianta dopravniho reseni.

Zavér: varianta realizace navrzeného zaméru je z hlediska vlivii na Zivotni prostredi
lepSi neZ varianta bez realizace.

I11.5 Vyporadani vyjadireni k dokumentaci (oznameni) a k posudku

I11.5.1 Vyporadani vyjadieni k oznameni

Celkem bylo k ozndmeni predloZzeno 12 vyjadreni, vSechny od organt statni spravy.
Vyjadieni byla vyporadéana a zohlednéna v doplnéné dokumentaci.

111.5.2 Vyporadani vyjadieni k dokumentaci

K pivodni dokumentaci predkladané v kvétnu 2010, ktera byla vracena k prepracovani
a doplnéni, doSlo celkem 14 vyjadteni. Z toho jedno je vyjadieni zpracovatele posudku,
11 vyjadieni organt statni spravy a 2 vyjadieni obcanskych sdruzeni. Tato vyjadreni
jsou vyporadéana v rdmci doplnéné dokumentace.

K doplnéné dokumentaci bylo celkem predlozeno 25 vyjadieni, z toho 13 byla vyjadieni
organt statni spravy, 3 vyjadreni obcanskych sdruZzeni a 9 vyjadieni jednotlivych
obc¢and. V posudku byla vyjadireni vyhodnocena a vyporadéana. Relevantni poZadavky
obsazené ve vyjadrenich byly zarazeny do navrhu stanoviska.

111.5.3 Vyporadéani vyjadieni k posudku
Bude doloZeno po absolvovani verejného projednani.
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I11.6 Stanovisko prislusného Uradu z hlediska prijatelnosti vlivii zdméru na Zivotni
prostiedi suvedenim podminek pro realizaci zdméru, popripadé zdiavodnéni
neprijatelnosti zaméru

Ministerstvo Zivotniho prostredi jako prislusny organ podle § 21 zdkona ¢. 100/2001
Sb., 0 posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi v platném znéni, na zékladé zpracované
dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostiedi, vyjadieni dotcenych Uzemné
samospravnych celkd, dotéenych spravnich Uradt a verejnosti, dopliujicich informaci,
zpracovaného posudku a vysledki veiejného projednéni posudku a dokumentace

vydava
SOUHLASNE STANOVISKO
k zaméru realizace stavby
" PraZzsky okruh, stavba 510 Satalice — Béchovice",
v navrhované varianté
pro dopravni stavy se 3, 4, 5 a 6 kriZovatkami k dalSimu spravnimu tizeni ve véci
zdméru realizace stavby za predpokladu splnéni niZze uvedenych doporucenych
podminek realizace opatteni s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska budou
respektovany v nésledujicich stupnich projektové dokumentace stavby a budou

zahrnuty jako podminky navaznych spravnich tizeni.

Podminky souhlasného stanoviska

Je samoziejmou povinnosti investora a vSech subjektl, které se budou podilet na
pripravé a realizaci zaméru, dodrzovat viechny zakony CR. Proto v navrhu opatieni
nejsou vypisovany vsechny povinnosti, které vyplyvaji zobecnych i slozkovych
environmentalnich zékonit, ale zdiraznény jsou pouze ty, které povaZzujeme ve vztahu
k zaméru za zvlasté dilezité.

1. Navrh opatreni pro fazi projektovych priprav

V ramci dalSich stupiti projektové dokumentace, jako podklady pro Dokumentaci pro
Guzemni rozhodnuti, budou zpracovany nasledujici specializované studie a podkladoveé
materialy:

a) Plan organizace vystavby (POV), ktery zajisti:
Minimalizaci zaboru ptdy
Minimalizaci vlivi stavenistni dopravy a strojniho nasazeni na chranénou obytnou
vystavbu
Zrizovani zarizeni stavenisté mimo prirodné cenné plochy
Vymezeni prijezdovych a manipulacnich tras tak, aby byl minimalizovan prijezd
obcemi
Zpracovani havarijniho planu pro vystavbu i provoz
Zpracovani planu odpadového hospodarstvi pro vystavbu i provoz

b) Aktualizovana akustickd studie — v ramci studie navrhnout dalsi realizacni eSeni
protihlukovych opatteni, vedouci k dodrZeni hygienickych limiti hluku pro denni a

EVERNIA s.r.0. strana 78



Prazsky okruh, stavba 510 ,Satalice — Béchovice” Posudek EIA

f)

9)

h)

)

K)

noc¢ni dobu, bez priznani korekce pro tzv. starou hlukovou zatéz, v souladu s platnou
legislativou CR (zakon ¢ 258/2000 Sb. vplatném znéni) ve vsech nejblizsich
chranénych venkovnich prostorech staveb predmétné stavby PO 510. Studie posoudi
akustickou situaci rovnéz ve fazi vystavby, a to v SirSim okoli této stavby. Pozornost
vénovat rovnéz problematice vibraci.

Rozptylové studie — zpracovani aktualizované rozptylové studie.
Projekt odvodnéni komunikace

Z&borovy elaborat — vymezi trvaly a docasny zabor ZPF a PUPFL vyvolany vlastnim
zamérem.

Dendrologicky prizkum - v ramci prizkumu budou zpracovany sadové Upravy
svyznacenim drevin, jez budou zdmérem dotceny, pripadné odstranény a celkové
zapojeni komunikace do Gzemi.

Projekt vegetacnich Uprav — zpracovany v souladu s Technickymi podminkami
Ministerstva dopravy ¢. 99. Projekt bude obsahovat piedevdim navrh na realizaci
vegetacnich Uprav na vybranych mistech komunikace k odclonéni vizualniho
kontaktu mezi obytnou zastavbou a silnici. Dale je nutné zamérit pozornost na
vegetacni Upravy v prostorech vSech protihlukovych opatieni. Navrhnout izolacni a
doprovodnou zelen jako ochranu pied hlukem.

Predbézny archeologicky prizkum - vsouladu splatnou legislativou zajistit
predbézny archeologicky prizkum vtrase komunikace a uzavrit smlouvu o
podminkéach provedeni archeologického dohledu a z&chranného archeologického
vyzkumu.

Plan monitoringu vlivu stavby na Zivotni prostredi

Studie vlivu na krajinny rédz — sdirazem zejména na mista kontaktu stavby
s Prirodnim parkem Klanovice-Cihadla. Predmétem teSeni musi byt predevsim
provedeni protihlukovych stén vcetné jejich vegetacnich Gprav zvnéjsi strany
komunikace.

Studie vlivu na prvky USES a zvlasté chranéna Gzemi — s diirazem na kontaktni mista
prvka USES se stavbou. Rovnéz resit mista kiizeni komunikaci s prvky USES s cilem
zajistit, aby navrzena reSeni umoZznovala dostatecnou migraci Zivocicht v kategorii
strednich a malych savci, plazti a obojzivelniki (podle Technickych podminek
Ministerstva dopravy TP 180).

Dale jsou ve fazi projektovych priprav navrZena tato opatieni:

Obyvatelstvo

V pripadé realizace zdméru bude soucasti méreni hluku pred zahjenim vlastnich
stavebnich Gprav. Déle je to méreni v ramci predbézného provozu. Rozsah méreni
urci hygienicka stanice, podminky méreni jsou zpravidla dany ve stavebnim povoleni.

Cely proces vystavby je nutno organizacné zajistit tak, aby maximalné omezoval
moznost naruseni faktort pohody obyvatelstva.

Postup a organizaci vystavby pripravit tak, aby byl maximalné omezen pocet vyjezdu
ze stavby a pohyb vozidel a stavebni techniky jinam neZz na PO a navazujici
nadirazenou komunikacni sit'.
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Pri vybéru dodavatele strojniho zarizeni pro stavebni prace je nutno ridit se
pozadavky na minimalni hlu¢nost pouzitych mechanismu tak, aby jejich ¢innost pri
vystavbé nezptisobila zhorseni akustické situace a prekroceni hygienickych limitd.

Pri planovani stavby je treba preferovat pouzivani modernich stavebnich
mechanismi se snizenou emisi znecist'ujicich latek do ovzdusi.

Zpracovatel dokumentace doporucuje predem sezndmit obyvatele s harmonogramem
vystavby.

Odpady

V nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat mnoZstvi a druhy
vznikajicich odpadi.

V nésledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazd'ovani nebezpecnych odpadi a pripadnych ostatnich latek Skodlivych
vodam ze vSech uvaZovanych aktivit v rdmci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou
ukladany pouze ve vybranych a oznacenych prostorach v souladu s legislativou v
oblasti ochrany vod a odpadového hospodaistvi.

Povrchové a podzemni vody

Soucésti dalSi projektové pripravy zaméru bude provedeni hydrogeologického
prizkumu. Na jeho zakladé budou konkretizovana opatieni na ochranu proudéni
odpadnich vod jak pro etapu vystavby, a tak i pii provozu.

Pred uvedenim zdméru do provozu musi byt zpracovan havarijni plan, ktery bude
predloZen k posouzeni vodohospodarskému organu.

V rédmci stavebniho povoleni bude feSena otazka potreby technologické vody pro
stavebni dvar.

Provést monitorovaci kampan kvality vody v Chvalce a Svépravickém potoce k
upresnéni vlivu stavby 510 na kvalitu vody v tocich.

K zamezeni znecisténi okolnich recipienti destovymi vodami odvadénymi ze stavby
510, doporucujeme do zajmového Uzemi umistit odlucovac ropnych latek.

V dal$im stupni PD musi byt v rdmci vodohospodarského ieSeni upiesnén vypocet
chloridi ve vyslednych recipientech a to na zakladé uptesnéného odvodnéni. Vypocet
musi byt porovnan s limitni hodnotou podle platné legislativy.

Navrhnout zesilena svodidla na vSech Usecich trasy, kde silnice bude prechazet
vodotece.

Odvodnovaci prikopy i kanalizaci navrhnout s dostatecnym prito¢nym profilem i pro
privalové srazkové vody, které zabezpeci odtok vod z vozovek.

Odvodnéni komunikace navrhovat tak, aby v co nejvétsi (technicky mozné) mite byla
zachovéna spadovost vodnich tokid, tzn., aby zachycené vody byly svedeny do povodi
a vodnich tokd, do kterych prirozené sméruiji.

V ramci dalSi projektové pripravy zaméru pti navrZzeném koncepénim teSeni
odvadéni srazkovych vod dolozit jak stanoviska spravce vodniho toku, tak spravci
vSech zarizeni, kam budou pripadné zaustény deStové kanalizace.
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Navrhnout provozni a manipula¢ni rady odvodnovacich zarizeni.

Piida

Ve fazi dokumentace pro Uzemi rozhodnuti (DUR) musi byt zpracovano detailni
reSeni pozemkovych poméra.

V dalSich stupnich projektové dokumentace bude tieba zaZzadat o souhlas s odnétim
ze ZPF i pro pozemky, na kterych se v soucasné dobé posuzovana stavba nachazi.

V dalsi fazi projektové pripravy pozadat o trvalé odnéti casti lesniho pozemku parcely
¢. 1471/1 k.0. Dolni Pocernice ze PUPFL.

V daldim stupni projektové dokumentace bude na z&kladé podrobnych Udaji o
umisténi ploch pro zarizeni stavenisté stavby 510, deponii zeminy, apod., vypracovan
podrobny zadborovy elaborat.

Soucésti dalSi projektové pripravy zaméru bude podrobny inZzenyrsko-geologicky a
geotechnicky prazkum.

Zpracovat vypocet ndhrad Skod na lesnich a zemédélskych pozemcich a urcit vysi
poplatku za trvalé a docasné odnéti dotcenych pozemki urcenych k plnéni dané
funkce.

V dalSich stupnich projektové dokumentace predloZit kompenzacni opatieni za trvaly
zdbor pozemkd urcenych pro plnéni funkce lesa; v ramci kompenzacnich opatreni
preferovat piedevdim vyuziti prostort navrhovanych skladebnych prvka USES,
predevdim v ekologicky oslabenych krajinnych prostorech; konzultovat tato
potencialni vyuziti predevsim s organy ochrany prirody.

Na svahy nésypt a zérezii pouZzit ornici ze skryvky; zatravnéni a vysadbu zelené
provést v co nejkratSim terminu, aby se sniZila pravdépodobnost eroze svaht nasypt
a zarezi; o vysazené dreviny pecovat (zalivka, dosadba), a to miniméalné po dobu 2
let.

Vypracovat navrh technickych opatieni (Gprav geofyzikalnich vlastnosti zemin)
vedoucich k vyuZiti maximalné moznému mnozZstvi vykopovych zemin pro noveé
téleso komunikace. VyreSit problematiku materialovych zdroji a lokalit pro uloZeni
piebytkl vykopu nevhodného materialu.

Fauna, fléra, ekosystemy

v

Vzhledem ke kriZzeni posuzované stavby a interakéniho prvku vdzaného na potok
Chvalka (16/408) je nutno provést revitalizac¢ni Upravy toku a s tim souvisejici
vysadby zelené.

V rémci zkapacitnéni posuzované stavby nesmi dochazet k dalSimu zpeviiovani
koryta Svépravického potoka.

V réamci dalSich stupni projektové dokumentace bude nutno provérit moznosti
zlepSeni navaznosti lokalniho biokoridoru (L3/257) na nadregionalni biokoridor
N1/1.

V rédmci vegetacnich Uprav v zarezu silni¢niho télesa v lokalité Vinice naplanovat a
proveést Upravu zanedbané skupiny dubi letnich (vcetné jejich podrostu), které tvori
vyznamny izola¢ni prvek vici silniénimu provozu na Useku stavby 510.
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Maximéalnim moznym zptsobem posilit v ramci vegetacnich Uprav izola¢ni zelen
podél celého télesa komunikace a v Useku mezi Xaverovskym héjem a premosténim
Pocernického rybnika.

Na ochranu prelétavajicich ptékt v krajiné je treba zasadné preferovat neprihledné
protihlukové clony. Pokud by ze zadvaznych divodu byly zvoleny stény transparentni,
je treba je vybavit vhodnymi optickymi vystraznymi dopliky podle Technickych
podminek Ministerstva dopravy ¢. 104.

Pro uchovani druhové diverzity a pro zabrénéni ekologické devastace reSeného

v v

Gzemi respektovat v nejvy3si mozné mire funkéni a navrzené prvky USES a VKP.

Pro jakykoliv zasah do USES, VKP a ZCHU a jejich ochrannych pasem je tieba ziskat
souhlasné stanovisko prislusného organu ochrany prirody.

Maximalné ochranit stavajici porosty a minimalizovat zasahy do téchto porosti
v souvislosti s realizaci roz8ireni predmétné stavby 510.

V ramci vegetacnich aprav navrhnout vhodné ozelenéni protihlukovych stén.

Pri sadovych Upravach télesa komunikace a prilehlych ploch dodrZzovat doporucenou
druhovou skladbu, ktera se pribliZzuje prirozené vegetaci a zaroven je odolnéa solance
(ptip. jinym pripravkim pro zimni tdrzbu komunikace).

2. Navrh opatieni pro fazi vystavby
Organizace vystavby

Konkrétni reSeni zarizeni staveniSté bude nutné feSit s dodavatelem stavby na
zékladé zasad organizace vystavby a po konzultaci s prislusSnymi meéstskymi ¢astmi.

Zamér je v primé kolizi s nékolika prvky USES, které musi byt chranény pied
poSkozenim a v jejich ploSe ani tésné blizkosti by neméla byt ziizovana zarizeni ke
stavbé.

U zvl&sté chranénych Gzemi (PP Xaverovsky hdj, PP Pocernicky rybnik a PP Chvalsky
lom) musi byt zajiSténa ochrana vcéetné ochranného pasma. V jejich ploSe ani
ochranném pasmu by neméla byt bez prislusnych vyjimek ztizovana zatizeni ke
stavbé a totéZ se tyka pojezdi tézké techniky.

V pripadé kolize s vodnimi toky jako VKP musi byt zajisténo zavazné stanovisko
organu ochrany prirody.

Pred zahajenim stavby bude provedeno mistni Setreni o stavu vybranych
pouzivanych komunikaci; dodavatel stavby bude odpovédny za zajisténi iFadné
adrzby a sjizdnosti vSech jim vyuZivanych pristupovych cest k zaiizenim stavenist po
celou dobu vystavby a za uvedeni komunikaci do ptivodniho stavu; tato skute¢nost
bude potvrzena mistnim Setfenim po ukonceni stavby.

Vénovat zvySenou pozornost technickému stavu dopravnich a stavebnich
mechanismi z hlediska jejich ekologické nezavadnosti a v tomto sméru realizovat
jejich periodické kontroly.

Provadét pravidelné technické prohlidky vozidel a pravidelné setizovani motort.

V prostoru stavby neskladovat pohonné hmoty a maziva. Nutnou manipulaci s nimi
na stavbé nutno omezit na minimum.
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Hlavni dodavatel stavby zajisti G¢innou techniku pro ¢isténi vozovek a pribéznou
c¢istotu na vSech verejnych komunikacich, dotc¢enych vystavbou zaméru; pristupoveé
komunikace na stavenisté budou pravidelné zkrapény a zametany.

Z&soby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich zdroji praSnosti
budou minimalizovény; pri terénnich pracich bude zajiSténo, aby veSkery material byl
vihky, respektive aby byl zkrapén.

Mista nakladky materidlu na prepravni vozidla by méla byt zpevnéna tak, aby
nedochézelo k vireni prachovych ¢astic; obdobné jako pristupové komunikace i
manipulacni zpevnéné plochy budou pravidelné zkrapény a zametany.

V8echny mechanismy a nakladni automobily budou udrZzovany v fadném technickém
stavu a v cistoté.

Veskeré odplavitelné latky a stavebni sut budou bezprostiedné z ploch stavenist v
blizkosti vodnich tokd odvazeny.

Na stavenisti nebudou provadény Zadné opravy stavebnich stroji nebo dopravni
techniky ani nebude provadéna adrzba mechanismia (vymeény mazacich naplni apod.)
s vyjimkou bézné denni udrzby.

Terénni prace musi byt provadény tak, aby nedoslo k vytvoieni drah soustiedéného
odtoku destovych vod.

Natérové a izolacni natérové hmoty budou skladovany mimo obvod stavby a
dodavatel stavby je povinen zajistit zastieSené, zabezpecené skladovaci misto a na
stavbu bude dodéavana pouze potiebné zasoba.

Pri realizaci respektovat normy CSN souvisejici s pozarni ochranou.

Doprava

Zajistit dopravni znaceni v prostoru vyjezdi ze staveniSté pro zajiSténi bezpecnosti
provozu na stavajicich komunikacich.

Dodavatel stavby zajisti Fadnou UdrZzbu a sjizdnost vSech jim vyuZivanych
pristupovych cest k zarizenim stavenist po celou dobu vystavby a po skonceni
vystavby uvede komunikace do ptivodniho stavu.

Obyvatelstvo
Doporuceni pro omezeni narudeni faktoru pohody obyvatel:
- pri vybérovém tizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich

vV

meéritek i specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivi stavby na Zivotni
prostiedi a na celkovou délku stavby,

- ve vybérovém rizeni zohlednit poZzadavky na pouzivani modernich a progresivnich
postupt vystavby (s vyuzitim méné hluénych a Zivotnimu prostredi Setrnych
technologii).

Pri stavebnich pracich je nutno preferovat mechanismy s minimalni hlu¢nosti tak, aby
jejich ¢innost pri vystavbé nezptsobila zhorSeni akustické situace a prekroceni
hygienickych limiti.

Béhem vystavby je tieba dodrZovat dostatecné dlouhé prestavky béhem hlu¢nych
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operaci, aby obyvatelé nejblizSich objekti méli moznost vétrani vnitinich obytnych
prostor.

Cely proces vystavby je nutno organizacné zajistit tak, aby omezoval moZnost
naruSeni faktori pohody obyvatelstva.

Ve spolupréaci s prislusnymi méstskymi ¢astmi bezodkladné resit pripadneé stiznosti
obyvatelstva.

Obyvatelé z nejblize situovanych domt budou sezndmeni s délkou a charakterem
jednotlivych etap vystavby. Déle bude stanovena kontaktni osoba, na kterou by se
postiZzeni ob¢ané mohli obrétit s pripadnymi Zadostmi a stiznostmi.

V dalSich stupnich projektové dokumentace budou na zdkladé znalosti o detailnim
postupu vystavby upresnény akustické vypocty a doplnéno i ovlivnéni dopravy na
verejnych komunikacich, po kterych bude vedena mimostavenistni doprava.

Na zékladé navrhu planu organizace vystavby, zejména po stanoveni dopravnich,
pripadné objizdnych tras a po upiesnéni bilance prepravovanych hmot, zpracovat
hlukovou a rozptylovou studii pro obdobi vystavby a pripadné navrhnout patricna
opatieni na eliminaci neptiznivych vlivi stavebnich praci.

Na stavbé je treba dodrZovat tato organizacni a technicka opatieni:

- Stavebni ¢innost bude provadéna pouze v dobé od 7 do 21 hodin. Hlu¢né prace
doporucujeme provadét maximalné v dobé od 8 do 18 hodin. Ridi¢i nakladnich aut po
prijezdu na stavenisté po dobu c¢ekani na stavbé musi v blizkosti obytné zastavby
vypnout motor. Stavebni stroje a zarizeni na stavbé je vhodné volit v souladu s
Akustickou studii. Dodavatel stavby pri nasazovani stavebnich stroji by mél
respektovat poZzadavky na emise stroji uvadéné v aktualizované rozptylové studii.

~es

planované stavby jsou navrzena nasledujici opatreni:

v v s

- V pripadé dlouhotrvajiciho sucha a vysSich rychlostech vétru omezit stavebni
préace, pripadné zamezit Sireni prachovych castic do okoli clonami po obvodu
stavenisSté.

- V pribéhu celé vystavby provadét disledny oplach aut pied vyjezdem na
komunikace, pravidelné cistit povrch prijezdovych a odjezdovych tras v blizkosti
stavenisté, v dobé déle trvajiciho sucha zajistit pravidelné skrapéni stavenist’.

- Minimalizovat pojezd nakladnich vozidel po nezpevnéné ploSe stavenisté, pripadné
nejvice pojizdéné Useky na stavenisti zpevnit.

- V dobé nepriznivych rozptylovych podminek zamezit soubéhu stavebnich
mechanismi s vysokym vykonem.
Odpady
V obdobi vystavby zaméru je tireba minimalizovat vznik odpadi.
Na staveniSti nesmi byt palen odpad.

Musi byt zpracovan podrobny plan nakladani s odpady. Jde zejména o uptesnéni
mnozstvi a druhu odpadu vznikajiciho pri vystavbé, véetné navrzeni prostoru pro
shromazd'ovani odpadi. Je tieba preferovat recyklaci a tridéni odpadi, avSak za
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predpokladu minimalizace primych (hluk, prach) i neprimych (obsluznd doprava)
negativnich vlivi spojenych s touto ¢innosti.

V pripadé znecisténi zeminy je nutné s ni nakladat v souladu s prisludnou legislativou.

V pripadé uniku ropnych latek neprodlené zahgjit sanac¢ni prace a s kontaminovanou
zeminou a vodou zachazet podle zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a souvisejicich
provadécich predpisa.

Zajistit vhodné sorp¢ni prostredky k likvidaci eventuélnich havarijnich anikt ropnych
latek z dopravnich prostredkd.

Préazdné obaly od natérovych a izola¢nich natérovych hmot budou ukladdany do
vodotésného kontejneru a po skonéeni smény odstranény ze stavenisté.

Ke kolaudac¢nimu rizeni predlozit specifikaci druhii a mnoZstvi odpadd z vystavby a
doklady o zptisobu jejich vyuZiti, resp. odstranéni.

Povrchové a podzemni vody

Odvod vody ze staveniSté musi byt projednan a schvélen ptislusnym spravcem
kanalizace.

V blizkosti vodnich tokid nesmi byt provozovana jakékoliv manipulace s ropnymi
latkami, ani jejich skladovéani, dale zde nesméji byt opravovany Zadné mechanismy
(stavebni stroje ¢i vozidla), rovnéz zde neni pripustné jejich parkovani.

Veskeré srazkové vody vypousténé do jednotné kanalizace z usazovacich n&drzi na
zarizenich stavenist, jakoZ i ze stavebnich jam, musi splnovat limity stanovené
kanaliza¢nim radem.

Pida

V ramci stavby bude veden o vykopové zeminé denik, jehoz soucasti budou doklady
vystavené akreditovanou laboratofi; pro nakladani s vytéZzenou zeminou postupovat
podle § 2 pism. j) zdkona ¢. 185/2001 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisa (¢. 154/2010
Sh. s i¢innosti dne 1.7.2010).

V pripadé uniku ropnych nebo jinych zavadnych latek bude kontaminovana zemina
neprodlené odstranéna a odvezena a uloZena na lokalité urcené k témto aceltim.

Fauna, fléra, ekosystemy

Pri stavebni cinnosti chranit stavajici vegetacni prvky. Stromy musi byt pred
zapocetim stavby chranény podle normy CSN — DIN 839061 (Ochrana stromi,
porostt a ploch pro vegetaci pri stavebnich ¢innostech).

V Zadném pripadé neumistovat deponie materiald v Usecich dotykajicich se prvki
USES.

Realizovat navrZené sadové Upravy stavby presné dle projektu; pro vysadbu budou
vyuZity zejména domaéci druhy drevin; téleso komunikace ozelenit co nejrychleji, aby
doSlo v co nejkratsi dobé k zaclenéni novostavby do krajiny.

Dusledné monitorovat vyskyt invaznich druhi rostlin a jiz v pribéhu postupt stavby
reSit sanaci pripadnych ohnisek téchto druhi, po ukonceni tézby zajistit nasledny
dohled a likvidaci pripadnych ohnisek téchto druhid do doby zapojeni vegetace.
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3. Navrh opatieni pro fazi provozu
Organizace vystavby

Pro celou posuzovanou trasu bude zpracovan havarijni plan (havarijni plany useki)
za Ucelem okamzitého ochranného a napravného zasahu; bude zpracovan havarijni
plan pro opatieni pri dopravnich nehodéach, pf#i nichZz je nebezpeci Uniku
znecistujicich latek.

V ramci pravidelné udrzby v mistech prechodu povrchovych toki télesem silnice dbat
na permanentni funkcénost vSech technickych bariér (napr. svodidla, zébradli,
betonové ochranné zidky, odvodnovaci prikopy svedené do kanalizace apod.), které
by mohly zabrénit kontaktu potencidlniho kontaminantu s vodou v povrchovém toku.

V ramci pravidelné udrzby dbat na funkénost a dobry technicky stav nepropustnych
silni¢nich prikopt, deStové kanalizace, LAPOLG a DUN v mistech, kde silnice prochazi
nebo se priblizuje ochrannym pasmtm vodnich zdroja.

Je nutné udrZovat "tiché asfalty" v takovém technickém stavu, aby plnily svoji funkci
spravné. Specifikace udrzby bude upresnéna az na zékladé vybéru konkrétniho typu
povrchu. V pripadé opotiebeni tichého povrchu bude tieba tento povrch vymeénit za
novy.

Po zprovoznéni komunikace, na zékladé vymeény stavajiciho povrchu za tichy, bude
treba po zprovoznéni stavby provést kontrolni méreni hluku v 1., 3. a 5. roce provozu,
a to jak u chranéné nejblizsi obytné zastavby, tak dle pozadavkd normy CSN 1SO
11819-1.

Obyvatelstvo

Ve fazi provozu posuzované komunikace bude nutné prijmout opatreni pro snizeni
prasdnosti — ¢isténi komunikace a jeji pravidelné zkrapéni v suchych dnech.

Ve fazi provozu je nutné udrZovat tiché asfalty tak, aby plnily svoji funkci spravné.
Specifikace udrzby bude uptresnéna az na zakladé vybéru konkrétniho typu povrchu.
Odpady

V pripadé uUniku ropnych latek do okoli neprodlené zahdjit sanacni prace a s

kontaminovanou zeminou a vodou zachézet podle zdkona ¢ 185/2001 Sh., o
odpadech a souvisejicich provadécich piredpisi.

Zajistit vhodné sorp¢ni prostredky k likvidaci eventuélnich havarijnich anikt ropnych
latek z dopravnich prostiredkd.

V obdobi provozu zdméru je tieba minimalizovat vznik odpadi.

Povrchové a podzemni vody
ZvySeny diraz klast predevsim na zptisob udrzby komunikace v zimnich obdobich, tj.
Gcelné vyuzivani posypovych materiali a nasledné zachyceni rozpusténych soli.
Fauna, flora, ekosystemy

Zajistit minimalné triletou péci o nové vysazené dieviny (zalivka, dosadba).
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Datum vydani stanoviska:

Otisk razitka prislusného uiadu:

Jméno, prijmeni a podpis povéreného zastupce prislusného uradu:
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ZAVER

Bylo provedeno posouzeni dokumentace o posouzeni vlivu zdméru ,Prazsky okruh,
stavba 510 Satalice - Béchovice" na Zivotni prostiedi ve smyslu § 9 zkona ¢. 100/2001
Sb. véetné vyhodnoceni stanovisek a vyjadieni dotcenych tzemné samospravnich celkd,
dotcenych spravnich uradu a veiejnosti.

Celkové lze konstatovat, Ze hodnoceny material spliuje zakladni nalezitosti v rozsahu
dle prilohy ¢ 4 zékona ¢. 100/2001 Sb. a je ho moZzné vyuZzit vdalSim stupni
projednavani jako dokumentaci EIA.

Zpracovatel posudku po zvéazeni kladnych a zapornych vlivi predklddaného zdméru a
podnéti uvedenych v dokumentaci a vyjadreni Gcastnikd rizeni dospél k zavéru, Ze
predklddany projekt vdoporucené varianté je vprincipech technického teSeni
z hlediska ochrany Zivotniho prostredi realizovatelny, a to za podminek realizace

opatreni uvedenych v navrhu stanoviska.
Zpracovatel posudku doporucuje Ministerstvu Zivotniho prostiredi, jakoZto
prislusnému organu podle zédkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovéani vlivia na Zivotni
prostiedi, v platném znéni, vydat

SOUHLASNE STANOVISKO

k zaméru realizace stavby

" PraZzsky okruh, stavba 510 Satalice - Béchovice",

pri splnéni podminek uvedenych v navrhu stanoviska.
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PODKLADOVE MATERIALY

ZAKLADNI PODKLADOVE MATERIALY

1.

Oznémeni zdméru podle prilohy ¢. 3 zdkona ¢ 100/2001 Sb. ,Silni¢ni okruh kolem
Prahy, stavba 510 Satalice - Béchovice". Ing. Libor LadyS, EKOLA group, spol. s r. 0.,
Praha, srpen 2008.

Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi v rozsahu prilohy ¢. 4 zakona
¢. 100/2001 Sh. ,Prazsky okruh, stavba 510 Satalice - Béchovice“. Ing. Libor Ladys,
EKOLA group, spol. sr. 0., Praha, kvéten 2010

Dokumentace o hodnoceni vlivii na Zivotni prostredi v rozsahu prilohy ¢. 4 zakona
¢. 10072001 Sb. ,Prazsky okruh, stavba 510 Satalice - Béchovice®, doplnéni a
aktualizace. Ing. Libor LadyS, EKOLA group, spol. s r. 0., Praha, brezen 2013.

Z&kon ¢. 100/2001 Sb. ze dne 20. inora 2001 o posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakoni (zdkon o posuzovani vlivi na Zivotni
prostiedi).

~Studie moznosti PH opatreni na mosté pres Pocernicky rybnik“, Topcon Praha,
07/20009.

VYJADRENI DOTCENYCH UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKU, DOTCENYCH SPRAVNICH

URADU A VEREINOSTI

1. Hlavni mésto Praha. 1. nAméstek priméatora RNDr. Tomas Hudecek, Ph.D., vyjadieni
¢.j. 24980/ENV/13 ze dne 13. 6. 2013

2. Méstska cast Praha — Béchovice, starosta Ing. Ondiej Martan, vyjadreni ¢. j. MCPB
1179/2013 ze dne 3. 6. 2013

3. Maéstska ¢ast Praha — Dablice, zastupce starosty Zdetika Fismistrova, vyjadieni ¢. j.
0821/2013 MCPD/STAR ze dne 5. 6.2013

4. Meéstska cast Praha — Dolni Pocernice, starosta Zbynék Richter, vyjadreni ¢. j
0788/13/sekr ze dne 3. 6. 2013

5. Méstska cast Praha — Satalice, starosta PhDr. FrantiSek Jencik, vyjadreni ¢. j
329/2013MCPSAT ze dne 3. 6. 2013

6. Meéstska cast Praha — Suchdol, starosta Petr Hejl, vyjadreni ¢. j. UMC P_Such
01286/2013 ze dne 5. 6. 2013

7. Meéstska cast Praha 14 — Rada méstske casti, starosta Bc. Radek Vondra, vyjadieni
¢ j. 350/RMC/2013 ze dne 5. 6. 2013

8. Meéstska cast Praha 20 — Rada meéstské césti, starostka H. Moravcocd, vyjadieni
¢.j.94/2.12/13 ze dne 23.5. 2013

9. Magistrat hl. m. Prahy, odbor Zivotniho prostredi, vedouci oddéleni Ing. Jana
Cibulkova, vyjadreni ¢. j. S-MHMP-0337021/2013/1/0ZP/V1 ze dne 4. 6. 2013

10. Hygienickd stanice hl. m. Prahy, vyjadifeni ¢ j. HSHMP 20657/2013 ze dne

22.5.2013
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11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24,
25.

CIZP, oblastni inspektorat Praha, teditel Mgr. Jan Svoboda, vyjadieni
¢.j. C1ZP/41/1PP/0823503.003/13/PPA ze dne 27. 5. 2013

MZP, odbor ochrany ovzdusi, Feditel Ing. Jan KuZel, vyjadreni ¢ j. 993/780/13 ze
dne 22.5.2013

MZP, odbor ochrany vod, feditel Ing. Karel Vlasak, vyjadieni ¢ j. 1076/740/13 ze
dne 6.5.2013

Obcanské sdruzeni ,Zdraveé prostredi vSem*, B. Balikov4, ze dne 25. 5. 2013

Obcanské sdruzeni ,Zdravé Zivotni prostiedi“, JUDr. Petra Subrtova, ze dne
4.6.2013

Obcanské sdruzeni ,Kyjsky obcansky klub*®, Ji¥i Fertek, ze dne 5. 6. 2013
Ak. mal. Roman Franta, Miroslava Frantova, ze dne 3. 6. 2013

RNDr. Zdenka Hroudova, CSc., ze dne 2. 6. 2013

Vladimir Jelinek, Eva Jelinkova, ze dne 4. 6. 2013

llona Pickova, zastupitelka MC Praha 14, ze dne 6. 6. 2013

Martin Polacek, PhDr. Iva Polackové, Ph.D., ze dne 2. 6. 2013

Jan Santl, Véra Santlova, ze dne 5. 6. 2013

Ing. Milan Subrt, ze dne 5. 6. 2013

rodina Trejbalova, ze dne 4. 6. 2013

Ing. Pavel Vermach, ze dne 4. 6. 2013
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Datum zpracovani posudku: ¢ervenec aZ zaii 2013

Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon zpracovatele posudku a osob, které se podilely
na zpracovani posudku:

Doc. RNDr. Petr Andél, CSc.
Drzitel autorizace ke zpracovani dokumentace a posudku dle § 19 zdkona ¢. 100/2001
Sb. 0 posuzovéni vlivi na Zivotni prostiedi

EVERNIA s.r.0.
Tr. 1. maje 97
460 01 Liberec 1
tel.: 485 228 206

Spolupracovnici:

Ing. Lenka Semeradova
Ing. Lenka PomaliSova
Ing. Helena Belkova

Ing. Michaela Vrdlovcovéa

Podpis zpracovatele posudku:

Autorizace ke zpracovani posudku: Doc. RNDr. Petr Andél, CSc. — osvédéeni MZP ¢&j.
7248/1155/0PV/93, prodlouZeni autorizace ¢. j. 92389/ENV/11
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PRILOHY

DORUCENA VYJADRENI UZEMNE SAMOSPRAVNYCH CELKO, DOTCENYCH SPRAVNICH
URADU A VEREINOSTI K DOKUMENTACI ZAMERU
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