MESTSKA CAST PRAHA — BECHOVICE
STAROSTA MESTSKE CASTI

Ministerstvo Zivotniho prostredi

odbor posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi a integrované prevence
Vriovicka 65

100 10 Praha 10 - Vrsovice

V Praze dne 3. ¢ervna 2013
MCPB 1179/2013

Vyjadreni k prepracované dokumentaci vlivii zaméru ,,Praisky okruh — stavba 510 Satalice —
Béchovice” na Zivotni prostfedi (dale jen Dokumentace)

1. K takto zpracované dokumentaci vyjadifujeme negativni stanovisko — viz. odlvodnéni
nize

2. Navrhujeme, aby posuzovani vlivii tohoto zaméru na Zivotni prostredi bylo bud*

a) preruseno do doby, neZ bude schvélena Aktualizace Zasad uzemniho rozvoje hlavniho

mésta Prahy, nebot tato v soucasné dobé posuzuje (na navrh nékolika méstskych casti) i
variantni vedeni Silni¢niho okruhu kolem Prahy — Stfredoceskym krajem.

b) nebo aby byla Dokumentace vracena zpracovateli a aby byla posouzena nové i varianta
trasovani Silni¢niho okruhu kolem Prahy Stfedoceskym krajem, dle navrhu, ktery je predlozen
do procesu aktualizace ZUR Prahy.

Podrobné odtvodnéni:
Ke zverejnéné Dokumentaci uvadime:

Predmétem zaméru je zkapacitnéni stavajiciho useku Prazského okruhu, stavby 510 Satalice —
Cerny Most - Bé&chovice, tedy tzv. Vychodni spojky. Planuje se zde zména usporadani této
stavby z plvodniho: 2 + 2 jizdni pruhy, na 3 + 3 jizdni pruhy.

Komunikace ma byt rozsifena na ukor stfedniho déliciho pasu a okraja (krajnic) o cca 0,75 —
1,75 m. Soucasti zaméru ma byt i vyména stdvajiciho povrchu vozovky a dale: Upravy typu
rozSifeni zacatku dalnice D11 na Sestipruhovou komunikaci, rekonstrukce a revitalizace
destovych kanalizaci a odvodnovacich systém( stavby, demolice a rekonstrukce DUN,
retenénich nadrzi a kanalizace, vystavba novych kfizovatkovych vétvi v ramci stavajici MUK
Olomoucka, vystavba opérnych zdi, protihlukovych clon a opatfeni, realizace dopravné —
inzenyrskych opatfeni na tomto Useku a realizace dopravniho znaceni okruhu véetné ramp.

sidlo: Ceskobrodska 3, 190 11 Praha - Béchovice Utedni hodiny:
tel.: +420 281 028 611, fax: +420 281 028 610 pondéli  8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
IC: 00240044 streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00

e-mail: starosta@praha-bechovice.cz patek 8:00 - 12:00



MESTSKA CAST PRAHA — BECHOVICE
STAROSTA MESTSKE CASTI

Zkapacitnéni stavajici stavby 510 je zdlvodnéno tim, Ze Vychodni spojka ma byt
plnohodnotnou soucasti tranzitniho Silniéniho okruhu kolem Prahy (= soucasti transevropské
dalnicni sité TEN-T), k ¢emuz jeji soucasné Sitkové usporadani a kapacita nevyhovuje a tudiz
musi byt prestavéna.

Soucasti prestavby ma byt i Uprava mostl pres Pocernicky rybnik tak, aby mohly pfevést 2x3
jizdni pruhy + 2x1 odbocovaci (resp. pfipojovaci) pruh, nebot stavajici most, zprovoznény v 90.
letech min. stoleti (pfi daleko niZsich objemech dopravy) planované kapacité rovnéz nemuze
bez Uprav vyhovét.

Vychodni spojka, postavena v 80. a zacatkem 90. let minulého stoleti je v Dokumentaci
charakterizovana jako jedna z nejdulezitéjsich a tézZ jiz dopravné nejzatizenéjsich komunikaci
nejen v Praze, ale i v celém staté. Progndzovand dopravni zatéz useku v horizontu roku 2015
prekroci 100 000 vozidel za 24 hodin. JiZ v soucasnosti pIni Vychodni spojka fadu dopravnich a
Casto nezastupitelnych funkci. Kapacita komunikace je pfi dnesnim ¢tyfpruhovém usporadani
a dopravnim zatiZeni prakticky vycCerpdna. Kazda dnes bézna anomalie (nehoda, dopravni
opatreni) vede ke ztraté plynulosti dopravy nebo k jejimu uUplnému zhrouceni. Stavajici
protihlukova opatieni nebudou s nartistem dopravniho zatiZzeni dostatecna.

Divodem planovaného zkapacitnéni —prestavby jsou tedy ocekavané nartsty dopravnich
zatézi,

které by na Vychodni spojku pfivedly dalsi komunikace, a to zejména od severu: SOKP 520
Brezinéves — Satalice a od jihu SOKP 511 D1 — Béchovice. Dle dopravné inZzenyrskych podkladu
v Dokumentaci jsou jiz v roce 2016 na tomto uUseku odhady cca 115 000 vozidel denné
(pfi¢emz jizdni souprava se povazuje za pouze jedno vozidlo).

Prvni verze Dokumentace byla ministerstvem Zivotniho prostredi vracena zpracovateli v roce
2010, a to po mnoha pripominkach méstskych ¢asti, obant a dotenych organd, smérujicich
mimo jiné k tomu, Ze Dokumentace posoudila dvé navrzené varianty zaméru — a to variantu z
5ti kfizovatkami a variantu s 6ti kfiZovatkami, pfestoze ze stanoviska MV CR odboru
bezpecnostni politiky (¢.j. OBP-8-336/5-2007 z 12.9.2007) vyplyva, Ze tento pocet kfizovatek je
na tak kratkém useku z hlediska bezpecnosti a plynulosti silnicniho provozu na komunikaci
tohoto tranzitniho typu naprosto nepfipustny. MV pripousti ve svém stanovisku pouze
variantu se zachovanim tfech MUK: MUK Dube¢&, MUK Olomoucka a MUK Satalice. Ostatni
existujici ¢i planované krizovatky na Vychodni spojce jsou navrieny na zruSeni, s cilem
dosazeni plynulosti tranzitniho provozu, jemuz mda komunikace prioritné slouzit. (Spinéni
technickych norem a poZadavk(i bezpecnosti na silnici TEN-T je i logicky zakladnim
predpokladem jeji realizace a uspésného financovani z prostredkt EU.)

Bylo tedy doporuceno posoudit v Dokumentaci i variantu s nizsimi pocty kfiZzovatek.

Namitame, zZe:

1.

Takova varianta by sice dokazala alespon pfiblizné splnit technické normy, ale zaroven by
preferovala tranzit a narusila dopravni vztahy ve vychodni ¢asti Prahy, véetné MHD. ZpUsobila
by, Ze by fada lokalit podél Vychodni spojky snasela vSechna negativa plynouci z této
komunikace (hluk a smog), ale zaroven by se jim nalezité zkomplikovalo pouziti této
komunikace, v disledku chybéjicich najezdl a sjezd(.

Toto je tedy varianta pro obyvatele v okoli Vychodni spojky naprosto nepfijatelna a tato
situace vedeni tranzitu takto zastavénym Gzemim sama o sobé vainé zpochybnuje.
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Priklad z Dokumentace:

(Dopravné inZzenyrské podklady (v pfilohach ¢. 1 Dokumentace) na str. 10 —

,Vlivem vypusténi MUK Chlumecka Ize oekavat narGst dopravy na ,dolni“ Chlumecké o cca 5
— 7 tisic vozidel za den v kazdém sméru.”

Narast dopravy je pro takovy pfipad deklarovan rovné? i na Ceskobrodské silnici, a to i pfi
existenci

Prelozky 1/12.

Zpracovatel po vraceni Dokumentaci prepracoval a posoudil fadu variant, pficemz nam neni
jasné, z jakého duvodu bylo posuzovano tolik variant, kdyZz z prepracované dokumentace
opakované vyzniva, e technicky realizovatelnd je skute¢né pouze varianta se 3mi MUK (v
Dokumentaci 5b3k a 9b3k), pravé s ohledem na vy$e uvedenou argumentaci MV CR opFenou o
technické normy.

Dale namitame:

2.

Prepracovana Dokumentace hodnoti tedy celou fadu variant (z nichz vétSinu oviem nelze
realizovat) a hodnoti je k dvéma ¢asovym horizontim:

A.

K situaci v roce 2016 — ovsem vychazi se zde pfi hodnoceni ze zcela neredlnych predpokladi, a
to Ze bude k tomuto roku jiz zprovoznéna jihovychodni ¢ast Silnicniho okruhu kolem Prahy,
tzv. isek SOKP 511 D1 — Béchovice a rovnéz Cast Prelozky silnice 1/12.

Vzhledem k tomu, Ze je polovina roku 2013 a Zadnd ze zminénych staveb nema ani

GUzemni rozhodnuti, ani se jeho vydani neblizi, je tento stav, k némuz bylo posuzovani
zpracovano, naprosto nerealisticky.

DileZité je zejména to, zZe stavba SOKP 511 D1 — Béchovice momentdalné neni ani v nadrazené
uzemné planovaci dokumentaci = v Zasadach uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, v nichZ jako
zamér nadmistniho vyznamu byt musi, je to podminka pfipravy a realizace stavby. Dokud
stavba SOKP neni v ZUR Praha — nelze postupovat ani podle nizsiho Uzemniho planu SU hl. m.
Prahy, tfebaze v ném SOKP zanesen je. Tento vyhledovy stav, k némuZ byly zpracovany
hlukova i rozptylova studie je tedy zcela neredlny a ma nulovou vypovidaci hodnotu.

B.

Dalsi vyhled, k némuz byl tentokrat zamér hodnocen je:

Horizont naplnéni UP SU hl. m. Prahy. Tento horizont je popsan pouze tak, Ze jde o situaci, kdy
budou jiZ v provozu veskeré stavby, které jsou v ndvrhu UP SU hl. m. Prahy, a to:
Vysocanska radiala — vychodni ¢ast

D11

Stavby SOKP 511, 518, 519, 520

MO — vychodni ¢ast

Radlicka radiala

Brevnovska radiala

Prelozka silnice 1/12

MUK Beranka s pfipojovacimi komunikacemi
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Rovnéz zprovoznéno: Jinocanska, Vestecka a Jarovska spojka a mimourovriova kfizeni:
KbelskaxPodébradska, KbelskaxKolebenova, K Zizkovu x Ceskomoravska.

Dohlédnout v soucasné situaci, kdy takovy stav (a zda vibec nékdy) nastane, dle naseho
nazoru neni v lidskych silach a tudiz veskera hodnoceni k tomuto horizontu vztazena nelze brat
v soucasné dobé jako divéryhodna tvrzeni a hodnoceni.

3,

Vychodni spojka (SOKP 510), o jejiz zkapacitnéni se zde jednd, je uvaZzovana jako soucast
Silniéniho okruhu kolem Prahy — a jevilo by se nam tudiz rozumné, kdyby byl v EIA posuzovan
stav uzemi k takovému roku, v némz se da alespori mirné divodné predpokladat, Zze dosud
nepostavené casti SOKP budou skutecné realizovany. Mélo by jit o konkrétni rok, aby odhady
napfiklad o demografickém vyvoji Prahy a dalsi zastavénosti predmétnych izemi byly rozumné
odGvodnény. Vzhledem k soucasnému vyvoji pfipravy SOKP by takovym rokem mohl byt
napfriklad rok 2025 nebo spise 2030.

4.

Prestoze Dokumentace hodnoti fadu variant, zaroven se v ni uvadi, Ze zamér zkapacitnéni je
vlastné invariantni. To neni dostatecné vysvétleno a je to v rozporu s ptivodnim oznamenim
zaméru — ktery obsahoval dvé varianty — s 5ti a 6ti krizovatkami.

Jsme presvédceni o tom, Ze zkapacitnéni nelze oddélit od soucasného rozhodnuti o poctu
kfizovatek v Uzemi, nebot to ma naprosto zdsadni vliv na celkové fungovani dopravni
infrastruktury v dané lokalité.

Oznamovatel by mél zamér predlozit variantni a jasné zdivodnény hledisek dopravnich,
bezpecnostnich, uzemnich, ale i z hlediska dopadu na Zivotni prostredi (viz. ustanoveni § 6

odst. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb.) Soucasny postup jenom doklada neexistenci smysluplné
dopravni koncepce Prahy a tzv. salamovou metodu prosazovani dopravnich staveb.

5.

Konstatujeme, Ze Dokumentace v soucasné dobé hodnoti zamér, ktery nema oporu v
Zasadach uzemniho rozvoje hl. m. Prahy, cozZ je nepfijatelné.

Zamér zkapacitnéni SOKP 510 je zdtvodnén jendoznacné tim, Ze jde o soucast okruhu Prahy a
ze k Vychodni spojce bude od jihu pfiveden SOKP 511 D1 — Béchovice a od severu SOKP 520
Bfezinéves — Satalice, navazujici na SOKP 518 a SOKP 519 Ruzyné — Bfezinéves.

Dvéma rozsudky Nejvyssiho spravniho soudu byly ovsem vsechny tyto nedostavéné useky
SOKP (od D1 az do Ruzyné) vymazany ze Zasad Gzemniho rozvoje hl.m. Prahy, A TO VCETNE
VEDENI SOKP PRAVE VYCHODNI SPOJKOU. Jde o rozsudky NSS &. j. 7 Ao 7/2010 — 133 z
27.1.2011 a 8 Ao 2/2010-644 z 20.5.2010.

6.
Celé zdivodnéni zkapacitnéni Vychodni spojky je tedy nyni vainé zpochybnéno a je tfeba
rozhodné vyckat na definitivni rozhodnuti o trasovani Silni¢niho okruhu kolem Prahy.

Projektova EIA nemuzZe predchazet procesu uzemniho planovani a pravé do ného se zamér
vsech nedostavénych ¢asti SOKP vratil.
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7.

V soucasné dobé probiha proces Aktualizace Zasad uzemniho rozvoje Prahy a v ramci tohoto
procesu je na navrh nékolika méstskych casti Prahy posuzovéana i tzv. Regionalni varianta
SOKP, navrzena skutecné okolo Prahy — StfedoCeskym krajem.

Tato varianta je rovnéZ na navrh nékolika MC nyni posuzovana i Ministerstvem dopravy, v
ramci pripravy dokumentu: Dopravni sektorové strategie Il (SeStra Il). Jde o dokument, ktery
ma stanovit priority pro vystavbu dopravni infrastruktury Ceské republiky podle skute¢né
potfebnosti jednotlivych staveb a jejich realizovatelnosti. Jde o podklad pro EU, na jehoz
zakladé se bude rozhodovat o pripadném financovani téchto staveb z dotaci EU.

8.
Zadame, aby tedy proces posuzovani EIA tohoto zaméru byl prerusen do té doby ne? budou
aktualizovany Zasady uzemniho rozvoje Prahy.

0.

Pfipadné — pokud by posuzovani mohlo probihat paralelné — tak navrhujeme, aby byla
Dokumentace vracena k prepracovani a aby byla do hodnoceni zahrnuta i méstskymi ¢astmi
navrzena varianta vedeni okruhu v tzv. Regionalni trase (nahrazujici useky SOKP 511, 510, 520,
519 a 518). Pripadné aby byla posouzena alespon jeji vychodni ¢ast od D1 po D8, ktera
posouzeni EIA nema.

7.

Dalsi vaznou vyhradou proti Dokumentaci je:

V akustické studii a z ni vyplyvajicich zavérech o soucasné i budouci akustické situaci v uzemi
jsou pouzivany na celé posuzované uzemi okolo Vychodni spojky (SOKP 510) hygienické limity
pro tzv. starou hlukovou zatéz (tzn. 70dB ve dne a 60dB v noci).

Tyto vysoké limity (urcené jen tam, kde se Spatnou akustickou situaci nelze prakticky nic délat
a vznikla v dlsledku Spatného planovani komunikaci v minulosti), tyto je nepfipustné takto
pouZzit, nebot v nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci je jasné uvedeno, Ze starou hlukovou zatézi se rozumi hluk,

ktery vznikl vlivem dopravy na pozemnich komunikacich a drahach pfed 1. lednem 2001.

U vétsiny chranénych objektl, které jsou akustickou studii posuzovany, stav nadlimitniho
hluku pred 1. 1. 2001 jesté neexistoval, nebot vznikl az s velkym ndarGstem dopravy v
poslednim desetileti.

Nesouhlasime s pouZitim limitd pro starou hlukovou zatéz, toto je v rozporu s pravnimi
predpisy.

Dal3im ddvodem, pro ktery neni mozno pouzit limity pro starou hlukovou zatéz je i fakt, Ze
SOKP 510/1l Horni Poéernice — Béchovice, uvedeny do provozu v roce 1993, ma v kolaudacnim
rozhodnuti (MHMP ¢.j. DOP/I-referat 11412/93-Gu, Fb ze 4.11.1993) podminku: Investor je
povinen objektivhim zplsobem prokazat, Ze hluk z provozu na nové komunikaci nepfesahne
ve dne 55 dB a v noci 45 dB v prostoru 2 m pred obytnymi event. dalSimi chranénymi objekty,
resp. 3 m nad jejich pozemky a to i pro stav po naplnéni planované dopravni zatéze.

Nutno dodat, 7e tato podminka kolaudace nikdy nebyla investorem splnéna, a to ani po
dobudovani protihlukovych stén. Pfesto je komunikace na zakladé tohoto kolaudacniho
rozhodnuti provozovana.

Investor je tedy nadale povinen usilovat o naplnéni kolaudaénich podminek a neni mozné, aby

sidlo; Ceskobrodska 3, 190 11 Praha - Béchovice Ufedni hodiny:
tel.: +420 281 028 611, fax: +420 281 028 610 pondeéli 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
IC: 00240044 streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 18:00

e-mail: starosta@praha-bechovice.cz patek 8:00 - 12:00



MESTSKA CAST PRAHA — BECHOVICE
STAROSTA MESTSKE CASTI

se z tohoto vyvinil (navic aZ po daldim obrovském narGstu dopravy a tim i hluku) pouZitim
limitG feSicich zcela jiné situace.

Pro doplnéni: Udaje z hlukové studie Vojenského projektového Gstavu Praha z éervence 1986
ke stavbé: Okruh H1- 2. Stavba Podébradska — D11 — Ceskobrodska zni:

Rychlost vozidel na okruhu: ve dne 70 km/hod. v noci: 80km/hod. Intenzita provozu za 24 hod
pro rok 2000: 19 200 osobnich vozidel obéma sméry, 5 700 nakladnich vozidel obéma sméry.
Pri pripravé této stavby se tedy (pres jistou reservu) rozhodné nepocitalo s planovanymi
intenzitami 115 000 vozidel/denné, nebot by bylo naprosto jasné, Ze pfi takové intenzité by
kolaudacni rozhodnuti spinit nikdy neslo. A naplanovat takto velkokapacitni komunikaci pfimo
skrz ¢tvrt rodinnych domkd by bylo samo o sobé vice neZ trestuhodné.

8.

Z rozptylové studie a z hodnoceni zdravotnich rizik vyplyva, Ze uzemi okolo SOKP 510 je
uzemim se zhorSenou kvalitou ovzdusi a Ze jsou zde aktudlné prekroCovany imisni limity pro:
hodinové koncentrace oxidu dusicitého, primérné ro¢ni koncentrace ¢astic PM10 a primérné
denni koncentrace PM10.

Rozptylova studie rovnéZ avizuje tato prekroceni po realizaci zaméru, a to ve vsech
hodnocenych horizontech i dosud posuzovanych variantach. (Vzhledem k tomu, Ze SOKP ma
do posuzovaného uzemi privést dalsi velké objemy dopravy se ani nic jiného ocekavat neda.)
Dle studie: Vlivem zkapacitnéni dojde k mirnému narustu viech sledovanych latek (tedy nikoliv
jenom téch, kde jsou uZ limity prekroceny). Dle hodnoceni zdravotnich rizik je dle
Dokumentace podél SOKP nutno ocekavat ve vSech hodnocenych horizontech a variantach
zvySené zdravotni riziko zejména z expozice suspendovanym casticim a benzo(a)pyrenu a dale
lokalné z akutni expozice NO2.

Upozoriujeme na to, zZe dle jiz ustalené judikatury ¢eskych soud( je nepfipustné zatézovat jiz
nadlimitné zatizena obytna uzemi dalsi imisni zatézi, vcetné zatéze hlukem. (Viz. pravomocny
rozsudek MS v Praze ve véci ,,Pankracka plan“, ¢.j. 10Ca 32/2006 — 143, z 9. 5. 2008, potvrzeny
posléze i NejvysSim spravnim soudem.)

| z tohoto divodu je tudiz zamér v této podobé nepfijatelny a kladné stanovisko EIA by pfi
poctivém posouzeni rozhodné nemél obdrzet.

Vychodni spojka byla jako sou¢ast okruhu naplanovana na zakladé Usneseni vliady CSSR ¢&. 286
z roku 1963.

Praha se od té doby 2,5x zvétsila rozlohou, pocet zde trvale Zijicich obyvatel stoupl o %
milionu,

vyrazné se zménily demografické poméry ve Stredoceském kraji, zasadné se promeénily
spolec¢ensko- ekonomické poméry (s disledkem otevieni hranic a trhl a tudiz i vyrazného
nardstu automobilové dopravy, véetné kamionového tranzitu), vstoupili jsme do Evropské
unie a plati pro nas evropska legislativa. Praha je dnes vyznamnou kfizovatkou dalni¢ni a
silni¢ni sité CR a stfedoevropského prostoru.

A prazské obyvatelstvo trpi hlukem a emisemi z jichZ stdvajicich dopravnich staveb, jez jsou
hlavnim zdrojem znecisténi v Praze.

Bylo by tedy jiz zahodno opustit 50 let starou koncepci okruhu prahy, odpovidajici tehdejsi
rozloze mésta, tehdejs$im dopravnim vykonim a tehdejsi minimalni automobilizaci.

Pfi pretrasovani Silniéniho okruhu skute¢né kolem Prahy by pak Vychodni spojka mohla dal
dobfe slouzit Prazanim, byla by nadale vytiZzena a riziko obtéZovani obyvatel v jeji blizkosti
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hlukem a zplodinami by se nemuselo alespon jiZz navysovat.

9.

S tim souvisi i dalSi zasadni namitka, Ze takto naplanovany okruh, vedeny Vychodni spojkou

je v rozporu s platnou Politikou uzemniho rozvoje 2008, schvalenou viadou CR 20.7. 2009 a
rovnéz v rozporu s Rozhodnutim Evropského parlamentu a Rady ¢. 661/2010/EU ze dne 7.
Cervence 2010 o hlavnich smérech Unie pro rozvoj transevropské dopravni sité (ve znéni
corrrigenda ze dne 2. 12. 2011.

Dne 20.7. 2009 schvélila Vlada CR ,Politiku uzemniho rozvoje 2008“ (PUR).

V kapitole 5. KORIDORY A PLOCHY DOPRAVNI INFRASTRUKTURY, je uvedeno v &lanku (99)
SOP: ,Vymezeni: Silni¢ni okruh kolem Prahy (mezi jednotlivymi mezinarodnimi trasami do
Prahy). Divody vymezeni: Pfevedeni tranzitni silnicni dopravy mimo intenzivné zastavéné ¢asti
mésta. Soucdst TEN-T.”

Dale v kapitole 2.2 Republikové priority je uvedeno v ¢lanku (23): ,Podle mistnich podminek
vytvaret predpoklady pro lepsi dostupnost uzemi a zkvalitnéni dopravni a technické
infrastruktury s ohledem na prostupnost krajiny. Pfi umistovani dopravni a technické
infrastruktury zachovat prostupnost krajiny a minimalizovat rozsah fragmentace krajiny; je-li
to z téchto hledisek ucelné, umistovat tato zafizeni soubézné. (Viz také €l. 25 PUR CR 2006).
Nepripustné je vytvareni novych uzkych hrdel na trasach dalnic, rychlostnich silnic a
kapacitnich silnic; jejich trasy, jsou-li soucasti transevropské silnicni sité, volit tak, aby byly v
dostatecném odstupu od obytné zastavby hlavnich center osidleni.”

(Koncept DUR -Prévodni zprava k rozsifeni SOKP 510 na strané 9 pfimo popisuje realitu:

,Po pfemosténi Pocernického rybnika trasa protina obytnou zastavbu ¢asti Dolnich Pocernic.”)

Umisténi SOKP 510, jakoZto soucasti transevropské dalni¢ni sité TEN-T do tésné blizkosti
rezidenéné zastavéného Uzemi Dolnich Pocernic (¢tvrt Vinice), je tudiz v pfimém rozporu s
touto schvalenou statni Politikou Uzemniho rozvoje 2008 a s vyse uvedenym Rozhodnutim EP
a Rady, z

ného? PUR tyto povinnosti pfejala.

Tvrzeni zpracovatele Dokumentace, ze tomu tak neni, nemlze obstat, nebot nejblizSi domy
jsou 20 — 30 metri od vozovky Vychodni spojky.

10.
Vyse zminénym nepfipustnym hrdlem a Spuntem na trase SOKP se v pfipadé realizace zaméru
stane napf. Usek Vychodni spojky na mosté pres Pocernicky rybnik.

Tento most zprovoznény v roce 1993, ktery i pfes dodateéné PHC obtézuje hlukem jak ctvrt
Vinici, tak Béchovice, ma nedostate¢né Sirkové usporadani na to, aby po ném mohly byt v
souladu s technickymi normami prevedeny 2 x 4 pruhy, jak zamér zada.

Zkapacitnéna Vychodni spojka ma mit vozovky $ife 17 metr(, oviem vozovka na mosté ma
pouze 15 metr(, pfiéemz na mostech musi zbyt i prostor pro manipulaéni chodniky.

U zaméru celkové absentuje misto pro bezpe¢nou krajnici, coz je v rozporu s poZadavky
Smérnice Evropského parlamentu a Rady 2008/96/ES z 19. 11. 2008 o fizeni bezpecnosti
silni¢ni infrastruktury, pozadujici u projekt( a staveb transevropské silni¢ni sité TEN-T zejména
vysokou Uroveri bezpeénosti. Zafazeni Vychodni spojky - prochazejici pfimo obytnou
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zastavbou, vytvarejici uzka hrdla ¢i nebezpecné pruplety a majici nedostatec¢né vzdalenosti
mezi kfizovatkami (i pfi poctu 3 MUK) mezi projekty TEN-T - redlné hrozi tim, e EU nebude
tento projekt financovat.

11.

Ve hlukové studii uvedené odvolani na poutziti tichych povrchi (tzv. tiché asfalty) povazujeme
za ucelové ke snizeni hluku z dopravy, nebot z dostupnych informaci je akusticka Zivotnost
tichych asfalti omezend na 6 let. Garantované vlastnosti tichych povrcha (tichych asfalt),
snizujici hladiny hluku, jsou tedy ¢asové omezené, a proto by s timto opatfenim mélo byt
pocitano pouze jako s dopliikovym fesenim. Nelze tedy brat pokladku ,tichych povrchii“ jako
hlavni stavebni protihlukovy prvek, ktery by mél trvale, po dobu Zivotnosti celé stavby,
vyznamné snizovat hladinu hluku. Neni moZné a ani spravné srovnavat tlumici ucinky ,tichych
asfaltd” s ucinnosti napf. protihlukovych valu, stén, zarez(i nebo tuneld.

Proto na zakladé vy3e uvedeného by se do vypoctu hlukovych pomérd nemély ,tiché povrchy
zahrnovat. V opacném pfipadé by stavba méla byt vyhlasena jako stavba docasna, a to pravé
po dobu Zivotnosti ,tichych povrch(”.

Hlukova studie by méla byt celkové prepracovana s pouzitim vstupnich parametr( z bézného
asfaltu, tedy bez uZiti, Zivotnosti casové omezenych, tichych povrchi (asfaltu).

“”

'ﬁértan

Ing. Ondrej
starosta
/
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