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Vizena pani feditelko,

zasflime Vam vyjadfeni HMP k dokumentaci zaméru ,PraZsky okruh - stavba 510 Satalice -
Béchovice™ podle piilohy &. 4 k zdkonu &. 100/2001 Sb.. o posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a
o zméné nékterych souvisejicich zakoni, ve znéni zakond &: 93/2004 Sb., &. 163/2006 Sb., ¢. 186/2006
Sb., & 216/2007 Sb_, &. 124/2008 Sb., €. 223/2009 Sb., ¢. 227/2009 Sb., &. 436/2009 Sb., &. 38/2012
Sb., &. 85/2012.8b. a 167/2012 Sb.

Pfedmétem posuzovaného ziméru je zkapacitnéni stdvajiciho provozovaného dseku Prazského
okruhu, stavby 510 Satalice — Bé&chovice, ktery zahrnuje zménu uspotadéni stavby 2 + 2 jizdni pruhy
na 3 + 3 jizdni pruhy. Komunikace bude roz3ifena na 0kor stfedniho déliciho pasu a okraji
komunikace o cca 0,75 — 1,75 m. Soudasti zaméru bude i vyména-stavajiciho povrchu vozovky za tzv.
tichy povrch.

Zkapacitnéni stavajici stavby 510 souvisi s planovanou vystavbou navazujiciho Gseku — stavby 511.
Tato stavba by méla na posuzovanou stavbu 510 navazovat na jihu mimotroviiovou kfizovatkou
MUK Stérboholska. Stavajici isek Prazského okruhu stavba'510 je cca 4-km dlouhy..

PozemKy uréené pro dany zameér se nachazeji v k. 4. Bé&chovice, Doini Pocernice, Horni Podernice a
Cerny Mosl.

Vztah Kk uzemnimu planu:

Podle Uzemniho planu.hlavniho mésta Prahy, schvaleného usnesenim: Zastupitelstva Hiavniho mésta
Prahy ¢. 10/05 dne 9. 9. 1999, ktery nabyl uginnosti 1. 1. 2000, ve znéni pozdé&jsich zmen a uprav je
zamér situovan ve stavajici_trase, v disledku rozifeni v3ak zasahuje do funkénich ploch — LR (lesni’
porosty), ZMK (zeleri méstska a krajinna), IZ (izolagni zeleft), a NL (louky a pastviny).

Funkéni vyuZiti pozemkd musi byt v souladu s platnou obecné zdvaznou vyhladkou hlavniho mésta
‘Prahy &. 32/1999 Sb., 0 zavazné Easti Uzemniho: planu sidelniho Gtvaru hl. m. Prahy, resp. s opatfenim
obecné povahy & 06;’2009 kterym se vydava zména Z1000/00 Uzemniho plinu sidelniho atvaru hl. m.

Prahy, s Géinnosti od 12. 11. 2009.

Charakteristiku funk&nich ploch, zakladni regulativy funkéntho a objemového uspofadani a dalsi
informace o Uzemnim planu sidelniho dtvaru hl. m. Prahy lze' najit na webovych strankach
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Posouzeni zaméru:

PiedioZzeny zamér byl posuzovan ve fizi oznameni dle pfilohy ¢ 3 zaKkona & 100/2001 Sb.,
v'platmém znéni. Zavér zjidtovaciho fizeni byl vydan MZP dne 6. 2. 2009. Dokumentace EIA byla
zvefejnéna dne 23. 6. 2010, naslednd pak na zdkladé doporudeni zpracovatele posudku (Doc.
RNDr. P. Andél, CSc.) byla dne 30. 9. 2010 vracena k prepracovani.

V pozadavcich na dopinéni dokumentace EIA by]o doporuéeno dophit zejména nasledujici

informace:

- vyhodnotlt kumulativni a synergické vlivy zaméru na Zivotni prostiedi a vefejné zdravi se
viemi ‘relevantnimi v zajmoveém .uzemi iz existujicimi nebo planovanymi stavbami (napf.
Prazsky okruh (dale jen POY 511, PO 520, silnice /12, ddlnice D11, Zelezni¢ni trat €D &. 11,
apod.),

- dopracovat rozptylovou studii pro polutant NO a zohlednit vliv celkového imisniho pozadi na
Zaklade relevantmch udaJu
oficialnich hodnot dopravmch zinézi, které. zpracovava Utvar rozvo_|e hl. m._Prahy - pokud
Utvar rozvoje hl. m. Prahy nema k. dispozici fidaje k roku 2015, pouzit existujici hodnoty
dopravnich intenzit pro rok 2020,

= zpracovat podrobnou bilanci zdborli pozemki urenych pro funkci lesa - je tfeba rozlidit
.zabory stavajici a zabory vzniklé pfedlozenym zamérem, uvést velikosti.zdbord, odlidit zabory
docasné a podrobné tyto zibory zdlivodnit,

- u jednotlivych alternativ protihlukovych opatfeni se zabyvat jejich potencialnim negativnim
vlivém na avifaunua fesit nivrh opatfeni, kiera tento vliv eliminuji nebo minimalizuji,

- provéfit odvodnéni mostu ptes Pogernicky rybnik a MUK Ceskobrodska.

Oproti dokumentaci EIA, kterd byla zpracovana v kvétnu. 2010, doglo v predktadané aktualizované

a doplnéné dokumentaci EIA k ¢asovému posunu feSenych stavii. V dokumentaci EIA (EKOLA

group, spol s r: o, kvéten 2010) byl poéitan jako stivajici stav rok 2008. V predkladané

dokumentaci EIA je resen_|ak0 stavajici stav rok 2011.

Dale jsou v pfedkladané dokumentaci EIA feSeny kromé stavajiciho stavu (rok 2011 — ‘MUK

Satalice, Chlumecka, Olomoucka a Ceskobrodska) L.vyhledové stavy (rok 2016 a horizont’ UPn hl.

m. Prahy (kompletni naplnéni platného UPn)).

Vyhledové stavy jsou posouzeny v n€kolika arovnich, vidy pro zkapacitnéni stavby 510 a bez

zkapacitnéni stavby 510:

- Stav 6 MUK: Satalice, Chlumecka, Olomouck4, Vinice, Ceskobrodska, Stérboholskd;

- Stav.5 MUK: Satalice, Chlumecka, Olomoucka, Ceskobrodska, Stérboholska::

- Stav 4 MUK: Satalice, Olomoucka, Vinice, Sterboholska;

- Stav 3 MUK: Satalice, Olomoucka, Stérboholska.

Z hlediska platného UPn hl. m. Prahy je predloZeny zamér situovan ve stavajici trase, v diisledku

roziifeni viak zasahuje do funkénich ploch— LR (lesni porosty), ZMK (zelefi méstské a krajinnd),

[Z (izolaéni zelei), a NL (louky a pastvlny) Jedna se o zkapacitnéni stavajiciho provozovaného

useku PO, stavby 510 (Satalice — Béchovice), ktery zahrnuje zménu uspoiddani. stavby 2 + 2 jizdni

pruhy na.3 + 3 jizdni pruhy v k. 0. Béchovice, Dolni' Podernice, Horni PoCernice a Cemy Most.

K predlozenému zAméru konstatujeme::

3.1 V dokumentaci je doloZeno vyjadieni prislusnych Gfadd - MC.Prahy 14 (Odbor vystavby):ze

dne 9. 4. 2013, MC Prahy 20 (Odbor vystavby a uzemniho rozvoje) ze dne 8. 4. 2013 a
MHMP OUP ze dne 27. 3. 2013 s¢ zéviérem, ze zamér je koncepéné v souladu s platnym
UPn hl. m. Prahy.
Upozoriiujeme, Ze rozpor s platnym UPn by nastal ‘v piipadé ahsence nékterych
stavajicich mimouroviiovych krlzovatek (dale jen MUK) na posuzovaném useku PO ve
smyslu variant dolozenych vypoiti zatizeni komunikaéni sité.
Z hiediska ochrany ovzdusi je v dané lokalité ojedinéle pfekralovan rocni imisni limit pro PM;,
(blizkost MUK Chlumecka-a MUK Olomoucka), denni imisni. limit pro PMg (v celém azemi’
planované stavby) a roéni-imisni limit pro B(a)P.



‘Stavbou dojde k mirnému zhoren{ imisni situace v ‘mist& ziméru a jeho bezprostredni blizkosti.

Naopak dojde ke zlepSeni imisni sitwace v oblasti komunikaci Primyslova, Podgbradska,

Chiumecka, Broumarska a Mladych Bé&chovic.

Z hlediska dopravy k pfedlozenemu zaméru konstatuleme

5:1 V dokumentaci zminéné problémy souvisejici s meziktizovatkovou vzdalenosti nékterych
stavajicich mimotroviiovych kfizovatek a zatizenim na posuzovaném tseku komunikace by
mély byt zmimény vhodnym dopravnim znalenim i omezenim maximaluni dovolené.rychlosti
vozidel. Jednd se o relativné kratky usek Prazského okruhu, kde ¢asovd ztrata viivem niZsi
rychlosti vozidel by neméla’byt pro funkénost systému zasadni.

5.2,V souvislosti se zkapacitnénim PO stavby 510 doporudujeme provéfic moznost ponechani
vyjezdu z komering obchodni zony Cerného Mostu na dainici D11 v dne3ni trase.

Z hlediska ochrany ZPF bude zabor (orma pida, za.hrady a ovocné sady, BPEJ L, I, 1IL. V. a V.

tiidy ochrany) &init cca 13,55 ha pidy. Jedna se o pfedpokladany zabor pozemkﬁ.ZPF,- do kterych

zasahuje stavba jiZ v soucasném stavu, Dotéené pozemky je tfeba vyjmout-ze ZPF.

Zavér posouzeui ziméru:

Predlozeny zamer Prazsky oksuh - stavba S10 Satalice - Béchovice” lze z hlediska dopadii na

‘Zivotni prostfedi a' zdravi obyvatel, pfi respektovini navrhovanych opatieni, akceptovat ve

siava zkapacitnéni stavby se 3, 4, 5 i 6 kiiZzovatkami.

V daBich fazich projektové pFipravy je treba:

v souvislosti se zkapacitnénim stavby Prazského okruhu &. 510 provéfit moznost ponechdni
vyjezdu 2 komeréné obchodni zony. Cemého Mostu na dalnici D 1 v dnesni trase,

km 61.35 - v rdmci feseni nového podjezdu navrhnout propojeni pro pési a.cyklistickou dopravu
v chrangném standardu {min, ¢ista $irka 3, 0m + bezpecnostni odstupy) véelné vyresenych
navaznosti,

vyjmout dotdené pozemky ze ZPF.

S pozdravem

RNDr. Tomas Hudecéek, Ph.D.

VaZzena pani

Ing. Jarosiava Honova

Vrehni feditelka sekce technické ochrany zivotniho prostfedi,
povéfena fizenim odboru posuzovani vlivi na Zivotni prostiedi
a-integrovang prevence

Ministerstvo Zivotniho prostredi




