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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI CR
Vrsovicka 1442/65
100 00 Praha 10

Vase znacka: 24980/ENV/13

NasSe ¢.j.: HSHMP 20657/2013
Sp. znacka: S-HSHMP 20657/2013/05189

Vytizuje: Jakub Janota V Praze dne: 22.05.2013

Véc: ,,Prazsky okruh — stavba 510 Satalice - Béchovice“ — pifepracovand dokumentace

vlivil zaméru na zivotni prostiedi

Dopisem ze dne 02.05.2013, pod Vasi znackou 24980/ENV/13 jste pozadali Hygienickou
stanici hlavniho mésta Prahy (dale jiz pouze HSHMP), jako dotfeny orgén stitni spravy, o
pisemné vyjadieni k pfepracované dokumentaci vlivli zdméru ,,Prazsky okruh — stavba 510
Satalice — Béchovice* (dale jiz pouze zdmér) zpracovanou oznamovatelem dle §8 odstavce 1
zéakona ¢.100/2011 Sb. v platném znéni.

Predmétny zamér je dle zdkona zatazen v kategorii 1 (zaméry vzdy podléhajici posouzeni),
sloupec A, pod potadové Cislo 9.3 — Novostavby, rozsifovani a pielozky dalnic a rychlostnich
silnic.

Ptedlozeny (pfepracovany) zameér zpracovala spolecnost EKOLAgroup, spol. sr.o.,
Mistrovska 558/4, 108 00 Praha 10 v bifeznu roku 2013, pod Cislem zakazky: 10.0564-04.
Zamer fesi 1 posouzeni vlivli Prazského okruhu - stavby 510 Satalice — Béchovice na vetejné
zdravi obyvatel v pfilehlych tizemich. Zamér za¢ina v misté MUK Chlumecka (km 60.4) a
kon¢i MUK Ceskobrodska (km 64,0). Zamér zahrnuje zménu uspotadani stavby 2 + 2 jizdni
pruhy na 3 + 3 jizdni pruhy. Toto uspofadani (rozsifeni komunikace) je predpoklddano na
ukor stiedniho dé€liciho pasu a okraji komunikace o cca 0,75 — 1,75 m. Nedilnou soucasti
zaméru je pfedpoklad vymény stavajiciho povrchu vozovky za tzv. tichy povrch.

Oproti dokumentaci EIA, kterd byla zpracovdna v kvétnu 2010, doSlo v predkladané
aktualizované a doplnéné dokumentaci EIA k c¢asovému posunu feSenych stavi.
V dokumentaci EIA (EKOLAgroup, spol. s r. 0., kvéten 2010) byl pocitan jako stavajici stav
rok 2008. V nyni pfedklddané dokumentaci EIA, je feSen jako stavajici stav rok 2011. V
puvodni dokumentaci EIA (EKOLAgroup, spol s r. o., kvéten 2010) bylo pocitdno s
vyhledovym stavem v roce 2015. V nyni piedkladané¢ dokumentaci EIA, jsou na zakladé
vyjadieni MZP CR (dopis o vraceni dokumentace vlivii zdméru na Zivotni prostiedi k
pfepracovani nebo doplnéni ze dne 24. 9. 2010, ¢. j.: 82116/ENV/10) feSeny kromé
stavajiciho stavu (rok 2011) 1 vyhledové stavy (rok 2016 a horizont UP SU hl. m. Prahy),
které poéitaji s riiznou sestavou MUK (vystavba novych MUK neni souéasti posuzovaného
zamgéru).
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Stavba PO 510 souvisi s pldnovanou vystavbou navazujictho useku — stavby PO 511
Béchovice — D1. Tato stavba by méla na posuzovanou stavbu PO 510 navazovat na jihu
mimouroviiovou kiizovatkou (déle jiz pouze MUK) Stérboholska. Stavajici usek Prazského
okruhu, stavba PO 510, je cca 4 km dlouhy a zahrnuje 3 MUK, ato MUK Chlumecka,
MUK Poéernice a MUK Ceskobrodska. Platny horizont naplnéni Uzemniho pléanu sidelniho
Gtvaru hlavniho mésta Prahy, Utvaru rozvoje hlavniho mésta Prahy (dale jiz pouze UP SU
hl.m. Prahy), poéitd do budoucna s celkem 6 MUK, a to MUK Satalice, MUK Chlumecka,
MUK Olomoucka, MUK Vinice, MUK Ceskobrodska a MUK Stérboholska. Vystavba
novych MUK neni souéasti posuzovaného zaméru. V predkladané dokumentaci EIA je viak
pro vyhledové stavy v dopravné-inzenyrskych podkladech, akustické a rozptylové studii
po¢itano s riiznou kombinaci zprovoznéni téchto MUK s ohledem na pozadavky platného
UP SU hl. m. Prahy, postupnou dostavbu nadfazené komunika¢ni sit¢ a také dil¢ich
pozadavkl vznesenych v ramci dosavadniho posuzovani vlivil na zivotni prostfedi dle zdkona
¢. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Z hlediska vlivu zdméru na zdravi obyvatel jsou posuzovany jako hlavni rizikové faktory hluk
(akusticka situace) a znecisténi ovzdusi (rozptylova situace). Akusticka situace i1 rozptylova
situace je v predloZzeném zaméru zpracovdna v 9 variantdch. Varianty 2 az 9 jsou vzdy
zpracovany pro stavy oznaCené pismenem ,,a* coz odpovidd zachovani dneSni dispozice
stavby PO 510 (2 + 2 jizdni pruhy, nezkapacitnéni PO 510) a pismenem ,,b* coz odpovida
planovanému rozsifeni PO 510 (3 + 3 jizdni pruhy, zkapacitnéni PO 510) a patiicny rozsah
nové navrzenych protihlukovych opatieni. Jednotlivé posuzované varianty:

- PAS 2011 - poc¢atecni akusticka situace

- Stav 2a6k, 2b6k - jedna se o stav se Sesti kiizovatkami (MUK Satalice, MUK
Chlumecka, MUK Olomoucka, MUK Vinice, MUK Ceskobrodska, MUK Stérboholské),
coZ je stav, dle platného UP SU hl. m. Prahy pii uspofadani nadiazenych komunikaci
vychazejicich ze soucasného stavu s doplnénim nékterych staveb.

- Stav 3a5k, 3b5k - jedna se o stav s péti kiizovatkami (MUK Satalice, MUK Chlumecka,
MUK Olomouckd, MUK Ceskobrodska, MUK Stérboholska), ktery byl posuzovan
v ramci konceptu nového uzemniho planu hl. m. Prahy. Koncept izemniho plénu byl
vSak zastaven Zastupitelstvem hl. m. Prahy na mimotadném zasedani dne 7. 6. 2012.

- Stav 4adk, 4b4k - jedna se o stav se Gtyimi kiizovatkami (MUK Satalice,
MUK Olomoucka, MUK Vinice, MUK Stérboholsk4), ktery pozadovala vyhodnotit
MC Praha 14 — viz. vyjadieni ze dne 21. 7. 2010 (&j. UMCP14/10/27730/KS OUR/L).

- Stav_5a3k, 5b3k - jednda se o stav se tiemi kfizovatkami (MUK Satalice,
MUK Olomoucka, MUK Stérboholsk4), ktery pozadovala vyhodnotit MC Praha 14 — viz.
vyjadieni ze dne 21. 7. 2010 (¢j. UMCP14/10/27730/KS OUR/L) a Ob&anské sdruzeni
Zdravé zivotni prostedi — viz vyjadreni ze dne 29. 7. 2010.

- Stav_6a6k, 6b6k - jednd se o stav se Sesti kiizovatkami (MUK Satalice, MUK
Chlumecka, MUK Olomoucka, MUK Vinice, MUK Ceskobrodska, MUK Stérboholské),
cozZ je stav, dle platného UP SU hl. m. Prahy, za stavu kompletniho naplnéni UP SU hl. m.
Prahy (mimo Gzemnich rezerv).

- Stav 7a5k, 7b5k - jedna se o stav s péti kiizovatkami (MUK Satalice, MUK Chlumecka,
MUK Olomoucka, MUK Ceskobrodska, MUK Stérboholska), ktery je posuzovan v ramci
konceptu nového tzemniho planu hl. m. Prahy pii zprovoznéni nékterych staveb.
Koncept izemniho planu byl vsak zastaven Zastupitelstvem hl. m. Prahy na mimotadném
zasedani dne 7. 6.2012.
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- Stav 8adk, 8bdk - jednd se o stav se Ctyfmi kiizovatkami (MUK  Satalice,
MUK Olomoucka, MUK Vinice, MUK Stérboholsk4), pfi zprovoznéni nékterych staveb.
Tento stav pozadovala vyhodnotit MC Praha 14 — viz. vyjadfeni ze dne 21. 7. 2010
(&.j. UMCP14/10/27730/KS OUR/L).

- Stav 9a3k, 9b3k - jedna se o stav se tfemi kiizovatkami (MUK Satalice,
MUK Olomoucka, MUK Stérboholska), pfi zprovoznéni nékterych staveb. Tento stav
pozadovala vyhodnotit MC Praha 14 — viz. vyjadieni ze dne 21. 7. 2010
(¢.j. UMCP14/10/27730/KS OUR/L) a Obcanské sdruzeni Zdravé Zivotni prostiedi — viz
vyjadteni ze dne 29. 7. 2010.

Znecisténi ovzdusi je v predmétném zadméru provedeno pro zneciStujici latky: Oxid dusicity,
Oxidy dusiku, Oxid dusnaty, Benzen, Suspendované Castice frakci PM,s a PM;,, Oxid
uhelnaty, Oxid sifi¢ity a Benzo(a)pyren, s vyhodnocenim pro stavajici stav v roce 2010, pro
vyhledovy stav v roce 2016 a pro navrhované obdobi UP SU hl.m. Prahy. Ve stavajicim stavu
vroce 2010 bylo vzidjmovém Uzemi zaznamenano lokdlni pfekroceni imisniho limitu
v ptipadé hodinovych koncentraci Oxidu dusicitého. Primérnych ro¢nich a pramérnych
dennich koncentraci suspendovanych castic frakce PM,,. V ptipadé vyhledového stavu v roce
2016 vyplyva z vysledkti modelovych vypoctl, moznost ocekavani piekroceni imisniho limitu
pro hodinové koncentrace Oxidu dusicitého. Pro primérné ro¢ni koncentrace suspendovanych
castic frakce PM;, bylo modelové vypocteno piekroceni imisniho limitu lokaln€, v nejbliz§im
okoli nejvice zatizenych komunikaci a kfizovatek a to ve vSech posuzovanych variantdch
potazmo stavech. V ptipad¢ ostatnich posuzovanych imisnich charakteristik jsou imisni limity
splnény na celém zdjmovém uzemi, popiipad¢ nejsou imisni limity pro tyto charakteristiky
stanoveny. Vlivem zkapacitnéni posuzované¢ho tiseku PO 510 dojde zpravidla k mirnému
narustu imisni zaté&%e vSech sledovanych latek v blizkosti MUK Satalice a
MUK Stérboholska. U imisnich charakteristik, u kterych byly ve vychozim stavu splnény
imisni limity, nedojde vlivem zadméru v zddné Casti zdjmového uzemi k prekroceni téchto
limitd, tam kde byly imisni limity piekroceny jiz ve vychozim stavu, je mozné ocekavat méné
vyznamné posuny Vv izoliniich limitnich hodnot.

Dale je v zdméru uvedeno velmi predbézné (nebot’ v tomto stupni dokumentace, jesté nemtize
byti pln¢ zpracovan podrobny navrh zdsad organizace vystavby pfedmétné stavby) posouzeni
akustické situace predmétnych lokalit ze samotné faze vystavby PO 510. Stavebni prace
budou na posuzovaném useku PO 510, probihat po jednotlivych ¢astech za provozu na
PO 510. Predpoklad doby vystavby je cca 2 roky, s ptedpokladanou délkou pracovni doby
10 hodin, provadénou pouze v denni dobé od 07:00 do 21:00 hodin. Vliv stavebnich praci na
zmény imisnich hodnot znecisténi ovzdusi u okolni obytné zastavby (trvale obydlené), 1ze
ocekavat v piipadé¢ dennich koncentraci suspendovanych c¢astic PM;, a maximalnich
hodinovych koncentraci NO,. ZvysSeni téchto hodnot bylo modelaci zjisténo pouze
v ptipadech souhry nejhorsich emisnich a meteorologickych podminek pti soubéhu ¢innosti
vSech doloZenych stavebnich strojii. V zaméru jsou uvedeny (formulovany) opatfeni vedouci
ke snizeni vlivu stavebnich praci na akustickou situaci a znecisténi ovzdusi v nejblizSim a
Sir§im, okoli pfedmétné stavby.

Nedilnou soucéasti predlozeného zaméru je 1 studie hodnoceni zdravotnich rizik
s vyhodnocenim vlivli znecisténi ovzdusi a akustické situace (hluku) na vefejné zdravi.
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HSHMP na zikladé predloZené dokumentace k predmétnému ziméru

pripousti realizaci tohoto zaméru ve vSech variantach oznacenych
pismenem ,b“ v tomto zaméru. Tzn. ve variantach 2b6k, 3bSk, 4b4k,

Sb3k, 6b6k, 7bSk, 8b4k a 9b3k.

HSHMP upozoriiuje na skuteénost nutného zpracovani (v moznych naslednych stupnich
projektovych dokumentaci), dalSich realizacnich feSeni protihlukovych opatfeni vedoucich
k dodrzeni hygienickych limitt hluku pro denni a no¢ni dobu, bez pfiznani korekce pro tzv.
starou hlukovou z4t&Z, v souladu s platnou legislativou CR (zakon ¢. 258/2000 Sb. v platném
znéni) ve vSech nejblizSich chranénych venkovnich prostorech staveb ptredmétné stavby
(PO 510). Dale upozornujeme na nutnost (v moznych naslednych stupnich projektovych
dokumentaci), podrobného posouzeni akustické situace faze vystavby PO 510 a to v SirSim
okoli této stavby.

Ing. Jiti Kneidl ,,otisk ufedniho razitka*
vedouci odd¢leni tizemniho planu
podpis zarucenym elektronickym podpisem
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