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V Praze dne 5.6. 2013
C.j.: 0821/2013 MCPD/STAR zpracoval: Ing. Milo§ Razicka

Vyjadreni k prepracované dokumentaci vlivii zaméru
»Prazsky okruh — stavba 510 Satalice — Béchovice*
na zivotni prostredi.

MC Praha — Dablice konstatuje:

A K Dokumentaci se vyjadiujeme z toho ditvodu, ze pfimo navazujici ¢ast uvazovaného
Silni¢niho okruhu Prahy (ve skute¢nosti silnicniho okruhu skrz Prahu) vede mimo jiné
do nasi méstské casti. Jde o isek SOKP 520 Bfezinéves — Satalice.

A VSechny nedostavéné useky silni¢niho okruhu Prahy spolu izce souvisi a je nutné je
posuzovat ve vzajemné souvislosti.

A Pfedmétem posuzovaného zaméru je zkapacitnéni stavby 510 Satalice - Béchovice,
tedy tzv. Vychodni spojky, vedouci od Satalic v blizkosti sidlisté Cerny Most, pobliz
obytné zastavby Hornich i Dolnich Pocernic a Béchovic. Planuje se zména uspotadani
této stavby z piivodniho: 2 + 2 jizdni pruhy, na 3 + 3 jizdni pruhy. Zkapacitnéni je
zdivodnéno tim, ze Vychodni spojka ma fungovat jako souc¢ést tranzitniho Silni¢niho
okruhu kolem Prahy (silnice TEN-T), k cemuz jeji sou€asné Sitkové uspotadani a
kapacita nestaci.

A Soucasti prestavby ma byt i iprava mostu pies chranény Pocernicky rybnik tak, aby
mohl pfevést 2x3 jizdni pruhy + 2x1 odbocovaci pruh, nebot’ tento most z 90. letech
min. stoleti planované kapacité rovnéz nemuze bez Uprav vyhovét. Dale pak 1 vyména
stavajiciho povrchu vozovky, rozsifeni zac¢atku dalnice D11 na Sestipruhovou
komunikaci a vystavba novych kiizovatkovych vétvi v ramei stavajici MUK
Olomoucka. Dlivodem vSech stavebnich Gprav jsou ocekavané extrémni naristy
dopravnich zatézi, které by byly z Vychodni spojky rozvadény na dalsi komunikace, a
to zejména na sever: SOKP 520 Bfezinéves — Satalice a na jih SOKP 511 D1 —
Béchovice. Pfedpoklada intenzita je cca 115 000 vozidel denné.



MC Praha — Déblice namita, Ze:

1.

Dokumentace v sou¢asné dobé hodnoti zamér, ktery nema oporu v Zasadach izemniho
rozvoje hl. m. Prahy. Proto je tfeba vyckat na definitivni rozhodnuti o trasovani
Silni¢niho okruhu kolem Prahy.

2.

a) Projektova EIA nemiiZe prredchazet procesu izemniho planovani.

b) Zadame preruSeni procesu posuzovani EIA tohoto zaméru do té doby, neZ budou
aktualizovany Zasady uzemniho rozvoje hl. m. a rozhodnuto o trase okruhu Prahy.

Praveé do faze uzemniho planovani se zamer celé nedostavené casti Silnicniho okruhu
Prahy (v tomto pripadé od D1 az po Ruzyni) vratil v diisledku rozhodnuti Nejvyssiho
spravniho soudu, ktery v§echny nedostavéné useky SOKP ,,vymazal“ ze Zdsad
uzemniho rozvoje hl. m. Prahy a to véetné vedeni SOKP v trase Vychodni spojky.
(viz. vyroky rozsudkiit NSS C. j. 7 Ao 7/2010 - 1337 27. 1. 2011 a 8 Ao 2/2010 — 644
220.5.2010.)

V soucasné dobé také probiha proces aktualizace Zasad uzemniho rozvoje Prahy a
v ramci ného je na navrh nékolika méstskych Casti Prahy posuzovana i tgy.
wRegiondlni varianta* SOKP, navrZend skutecné okolo Prahy — 7 podstatné Casti
Stiredoceskym krajem.

3.

Dokumentaci povaZujeme za velmi nedostate¢nou - vSechny nedostavéné useky
silni¢niho okruhu Prahy spolu tizce souvisi a je nutné je posuzovat ve vzajemné
souvislosti.

4.

Namitime, Ze dopravné inZenyrské podklady TSK Praha ani URM Praha nejsou a

nemohou byt hodnovérnym podkladem pro vydani stanoviska.

Napfi.:
Predlozené dopravné inZenyrské podklady ve svych kartogramech zobrazuji pouze
vychodni vysec¢ Prahy a nelze z nich dovodit, z jakych intenzit dopravy bylo pri
vypoctech vychazeno pokud jde o provoz na zbyvajici ¢asti okruhu, ale nejen toho.
Pokud jde o severni cast okruhu, je na kartogramech zndzornén jen pouhy zacatek
stavby SOKP 520, tedy kousek komunikace pobliz Satalic. Jiz jen z cisel, ktera jsou k
precteni na tomto kousku je evidentni, Ze tato jsou znacné podcenéna a v rozporu s
Jjinymi existujicimi podklady k severni trase okruhu.

Pro posouzeni dopravni i emisni zatéze na useku SOKP 510 je nutné pracovat s
verohodnymi podklady tykajicimi se redlného budouciho zatizeni i severni cdsti
okruhu, coz tato Dokumentace nespliuje a méla by i v tomto sméru byt prepracovana.



Sirkové usporadani navazujici stavby SOKP 520 je navic v Dokumentaci zmatecné
popsano, jednou jako 4 pruhova komunikace, posléze jako 6ti pruhova. I tato
skutecnost vypovida o "kvalite" predlozené Dokumentace.

5.

Namitame, Ze v poradku neni ani navrhové obdobi.
Jedno je stanoveno k roku 2016, v ném urcité nebude realizovana ani stavba SOKP
511 a pritom s jejim provozem podklady pocitaji.

Druhé posuzované obdobi neni vitbec datované! a predpoklada jiz hotovou realizaci
v§ech v Praze planovanych vyznamnych dopravnich staveb. Takové obdobi dnes neni
mozné ani datovat a uz viibec ne vérohodné posuzovat akustickou a rozptylovou studi.

6.
Do doby nového piedlozeni Zadame Dokumentaci prepracovat a do posuzovani

zahrnout i vedeni okruhu v tzv. Regionalni trase, ktera je posuzovana v ramci
Aktualizace ZUR Praha.

S pozdravem

Zdenka FiSmistrova
zastupce starosty



		2013-06-05T19:10:20+0200




