MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 10 PRAHA 10 - VRSOVICE, VrSovickd 65

V Praze dne 29.10. 2013
C.j. 71411/ENV/13
76786/ENV/13

STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU
NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 10 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi
a o zméné& nékterych souvisejicich zdkoni (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi),

Vv s

ve znéni pozd¢jsich predpisi (déle jen ,,zdkon*)

I. Identifika¢ni udaje

Nazev zaméru: Letisté Vodochody

Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je roz$iteni infrastruktury stavajiciho letisSt¢ Vodochody tak, aby odpovidala
souCasnym pozadavkim pro civilni mezindrodni leteckou dopravu a aby bylo mozné letiste
Vodochody i nadéle vyuzivat jako leti§t¢ s mezindrodnim provozem, dle zdsad a pozadavkl
Schengenskych dohod. Rozsifeni infrastruktury letiSt€ bude zahrnovat dostavbu systému
pojezdovych drah, odbavovacich stdni, odbavovaciho termindlu a nezbytné infrastruktury
zajistujici fadny chod letiSt¢ (hangdr, hasi¢skd stanice, gardZe pro zimni techniku, depo

vV vs

autocisteren, véZ fizeni letového provozu, parkovisté, obsluzné komunikace).

Zékladni technické parametry drahy:

Vzletova a pfistavajici dréha: RWY 10/28
Délka: 2500 m
Sitka 45 m

Vyhlasené délky budou nésledujici:

smér RWY TORA TODA ASDA LDA
10 2560 m 2620 m 2800 m 2700 m
28 2800 m 2860 m 2800 m 2500 m

Pozn.: RWY — vzletovd a pristdvaci drdha; TORA — pouZitelnd délka rozjezdu;, TODA —
pouZitelnd délka vzletu; ASDA — pouZitelnd délka preruseného vzletu; LDA — pouZitelnd délka
pristdni.



Charakteristické tidaje o leteckém provozu na letisti Vodochody:

Celkovy pocet pohybi letadel za rok (ARR + DEP) 35.000
Pocet letovych dnii za rok 365
Primérny pocet pohybii za den (celoro¢ni primér) 96
Primérny pocet pohybii (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni 141
Maximalni pocet opozdénych ptiletli v noc¢ni dobé (22:00 — 24:00) za rok 730
Maximalni pocet opozdénych piiletti v nocni dobé (22:00 - 24:00) za kalendarni 4
den
Pocet pohybti letadel v no¢ni dobé (24:00 — 6:00) 0
Primérny denni pocet letd s vyuZitim letiStntho provozniho okruhu

Lo < . 5
v charakteristickém letovém dni

Kapacita 35 000 pohybii letadel za rok byla stanovena na vyhledovou skladbu typt
letadel a jejich hlukové parametry v souvislosti s plnénim zdkonnych poZadavkl na piipustné
limity hluku a povazuje se za maximalni pocet pohybii letadel na letisti Vodochody. Kontrolu,
zda jsou nepiekroCitelné limity pro hluk skutecné splnény, bude zajiStovat navrZeny
monitoring hluku. Pokud vSak monitoring hluku prokaze, Ze hrozi piekroceni zdkonem
stanovenych hygienickych limith pro hluk, maximdlnim moZnym poc¢tem pohybi letadel za
rok na letiSti Vodochody je nutno sniZit pocet pohybil pouze na takové mnozstvi, které splni
dodrzovéni hlukovych limitl, jeZ md v kompetenci piisluSny organ statni spravy a plné za né

zodpovida.

Distribuce pohybt na jednotlivych trajektoriich letist¢ Vodochody (LKVO - kédové
oznaceni leti§t¢ Vodochody; dile jen ,,LKVO*) v pribéhu roku z celkového ro¢niho poctu

pohybii:
Kategorie letadel DEP RWY 28| DEP RWY 10
a ARRRWY 28 | a ARRRWY 10

P 1.4 - Letouny vSeobecného letectvi, 80 % 20 %
jednomotorové vrtulové letouny s MTOW do 5,7 t

P 2.1 - Vrtulové dopravni letouny s MTOW nad 5,7 t 80 % 20 %

S 5.1 - Proudové dopravni letouny s MTOW do 50 t 80 % 20 %

S 5.2 - Proudové dopravni letouny s MTOW 50-120 t 80 % 20 %

H 1.1 - Vrtulniky s MTOW do 3 t 80 % 20 %

F 2 - Bojové podzvukové proudové letouny 80 % 20 %

Pozn.: Oznaceni jednotlivych trajektorii odpovidd vzletovym smérum.

ARR — prilety; DEP — odlety; RWY — vzletovd a pristdvaci drdha; MTOW — maximdlni vzletovd

hmotnost (viha)




Uvazovana charakteristickd skladba typt letadel dle jednotlivych kategorii v prubéhu dne:

Kategorie letadel Primeérny pocet pohybu v char. letovém dni
Den Vecer Noc (22:00 -
24:00)
% | pohyby | % |pohyby| % | pohyby
Letadla vSeobecného letectvi do 5,7 t 12,1 12,9 11,5 4,0 0,0 0,0
Vrtulové letouny 5,7 - 50 t 7,1 7,5 7,1 2,5 0,0 0,0

Proudové dopravni a obchodni letouny do 50 t 4.6 4.9 4.6 1,6 0,0 0,0
\Proudové dopravni a obchodni letouny 50 - 120t | 72,3 76,6 72,9 25,5 |100,0 2,0

Bojové a cvicné podzvukové proudové letouny 2,9 3,1 2,9 1,0 0,0 0,0
Vrtulniky do 3 t 1,0 1,1 1,0 0,3 0,0 0,0
CELKEM: 100,0| 106,0 1[100,0| 35,0 |100,0 2,0

Dile lze zamér specifikovat nasledujicimi maximélnimi charakteristikami:
- planovany ro¢ni pocet odbavenych cestujicich: 3 500 000,

- primérny denni pocet odbavenych cestujicich: 9 600,

- pocet odbavenych cestujicich ve Spickovém dni: 16 780,

- pocet odbavenych cestujicich ve $pickové hodiné: 1 200,

- celkovy pocet parkovacich mist: 572 parkovacich mist + 6 stani pro autobusy.

Umisténi zaméru: kraj:  StfedoCesky

okres: Praha - vychod

obec: Vodochody, Postfizin, Zloncice,
Maslovice, Kli¢any, Odolena Voda, Panenské
Bfezany,

k. d.: Vodochody u Prahy, Posttizin, Zloncice,
Maslovice, HosStice u Vodochod, Dolinek,
Panenské Biezany, KliCany, Odolena Voda

Obchodni firma oznamovatele: Letist¢ Vodochody, a. s.
IC oznamovatele: 28199472
Sidlo (bydlisté) oznamovatele: U letisté 374, 250 70 Odolena Voda, Dolinek

II. Pruabéh posuzovani

Zpracovatel ozndmenti, dokumentace

a piepracované dokumentace: RNDr. Tomas Bajer, CSc.
osveédceni odborné zpusobilosti ¢.j.:
2719/4343/OEP/92/93
s prodlouzenim autorizace €. j.: 112450/ENV/10



Datum predloZeni

ozndmeni zaméru: 3.2.2009
Datum predloZeni
dokumentace EIA: 22.10.2010
Datum predloZeni
doplnéné dokumentace EIA: 1.9.2011
Zpracovatel posudku EIA: RNDr. Vladimir Ludvik
osvédcent odborné zpusobilosti ¢.j.
5278/850/0PV/93
s prodlouzenim autorizace €. j.: 2081/ENV/11
Datum piedloZeni posudku EIA: 6.5.2013
Verejné projednadni: Vystavisté Praha — Letnany, hala ¢. 2

Beranovych 667, 199 00 Praha 9 - Letiany
datum konéni: 23. 7. 2013

Celkové hodnocenti procesu posuzovdni véetné ucasti veiejnosti

Dne 3. 2. 2009 obdrzelo Ministerstvo Zivotniho prostiedi (ddle jen ,MZP*), odbor
posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a integrované prevence (ddle jen ,,OPVIP®), jako
piislusny dfad ozndmeni zdméru s nédlezitostmi dle piilohy €. 4 k zdkonu;

Dne 20. 2. 2009 bylo oznameni zdméru rozesldno dot€enym tizemnim samospravnym
celkim a dot€enym spravnim ufadiim ke zvefejnéni a vyjadieni; ¢imZ bylo zahdjeno
zjistovaci fizeni.

Dne 30. 3. 2009 bylo ukonceno zjiStovaci fizeni, byl vydan zavér zjistovaciho fizeni se
zavérem, Ze piedloZené ozndmeni zdméru se nepovazuje za dokumentaci vlivii zdmeéru

na Zivotni prostfedi (ddle jen ,,dokumentace EIA*) a zaroven MZP stanovilo oblasti, na
které je nutné se v dokumentaci EIA zaméfit;

Dne 22. 10. 2010 byla MZP ptedloZena dokumentace EIA;

Dne 8. 11. 2010 byla dokumentace EIA rozesldna dotCenym tdzemnim samospravnym
celkiim a dotéenym spravnim dfadiim ke zvefejnéni a vyjadient;

Dne 20. 12. 2010 povétilo MZP zpracovatele posudku;

Dne 1. 2. 2011 vritilo MZP dokumentaci EIA zpracovateli k doplnéni;

Dne 1. 9. 2011 byla na MZP piedloZena doplnéna dokumentace EIA;

Dne 12. 9. 2011 byla doplnénd dokumentace EIA rozesldna dotéenym uzemnim
samospravnym celkim a dot¢enym spravnim tdfadiim ke zvefejnéni a vyjadient;

Na zdkladé tady obdrzenych vyjadreni vetejnosti a dotcenych subjekti k dokumentaci
EIA, kterd zpochybiniovala zejména hlukovou studii (jeZ je soucdsti doplnéné
dokumentace EIA) dne 22. 12. 2011 MZP oslovilo mezindrodni agenturu
EUROCONTROL s z4dosti o vypracovani studie ,,Vyhodnoceni spravnosti hlukové
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v hlukové studii v dokumentaci EIA. Tato studie byla dalSim nadstandardnim



podkladem v procesu EIA pro MZP a pro zpracovatele posudku jako jedno z vyjddient,
které musel pfi zpracovani posudku zohlednit a ve vztahu k zdméru vyporadat.

Dne 22. 12. 2011 byla MZP oficidln& oslovena agentura Eurocontrol a bylo ji zasldno
zadén{ studie.

Dne 19. 10. 2012 obdrzelo MZP original studie agentury Eurocontrol.

Dne 6. 5. 2013 obdrzelo MZP kompletni posudek o vlivech zdméru na Zivotni prostedi
(déle jen ,,posudek EIA*), jehoz ptilohou a nedilnou souc¢ésti byla vySe uvedenad studie.

Dne 9. 5. 2013 byl posudek EIA rozeslan dot¢enym tizemnim samospravnim celkiim
a dotCenym spravnim ufadim ke zvefejnéni a k vyjadient;

Zavéry zpracovatele posudku EIA:

Zpracovatel posudku EIA po vyhodnoceni dokumentace EIA, doplnéné dokumentace
EIA, obdrZenych vyjadieni a dalSich podkladii doporucuje piislusnému dradu vydat
souhlasné stanovisko k posouzeni vlivi provedeni zdméru ,,LetisSt¢ Vodochody* na
Zivotni prostiedi (déle jen ,stanovisko EIA*) za respektovani podminek uvedenych
v tomto stanovisku EIA.

Dne 30. 5. 2013 byla rozesldna pozvanka na vefejné projedndni (v terminu 17. 6. 2013)
posudku EIA a soucasné dokumentace EIA dot¢enym tzemnim samospravnim celklim
a dot¢enym spravnim ufadim ke zvetejnéni,

Niésledné obdrzelo MZP Zidost starosty mésta Kralupy nad Vltavou o odleZeni
vefejného projednéni z divodi povodni a dne 13. 6. 2013 MZP rozeslalo dotéenym
uzemnim samospravnim celkiim a dotéenym spravnim dfadim ozndmeni o zruSeni
vetfejného projednani v planovaném terminu 17. 6. 2013;

Dne 9. 7. 2013 byla rozesldana nova pozvinka na vefejné projednani (v terminu
23.7.2013) posudku EIA a soucasné¢ dokumentace EIA dotéenym Uzemnim

samospravnim celkiim a dot¢enym spravnim tradtim ke zvetejnéni;

Dne 23. 7. 2013 se konalo vefejné projednani posudku EIA a soucasn¢ dokumentace
EIA k zdméru.

Zaveéry vetfeiného projedndani:

Vefejné projednani bylo zahdjeno dne 23. 7. 2013 ve 12h, ukonéeno bylo dne
24.7.2013 ve 4:30 a probéhlo vsouladu s § 17 zdkona a § 4 vyhlasky MZP
¢.457/2001 Sb., o odborné zpusobilosti a o upravé nckterych dalSich otdazek
souvisejicich s posuzovanim vlivli na Zivotni prostiedi. Zapis z vefejného projednéani ve
smyslu § 17 odst. 5 zdkona ze dne 25. 7. 2013 (€. j.: 52757/ENV/13) tvoii ptilohu ¢. 1
tohoto stanoviska EIA. Ptilohu €. 2 tvoii ptepis veiejného projednéni.

Seznam subjektu, jejichZ vyjddieni jsou ve stanovisku EIA z¢dsti nebo zcela zahrnuta

Dot&ené tizemni samosprdavné celky (DUSC)

1.

SttedocCesky kraj

2. Obec Bast’
3. Obec Dolany



Obec Dtinov

Obec Chvatéruby

Obec Klicany

Obec Kozomin

Mésto Kralupy nad Vitavou
. M¢sto Libc¢ice nad Vitavou
10. Obec Libeznice

11. Obec Maslovice

12. Obec M¢Sice

13. Obec Mratin

14. Mé&sto Odolena Voda

15. Obec Panenské Brezany
16. Obec Postiizin

17. Obec Ptedboj

18. Obec Tursko

19. Obec Utzice

20. Obec Velen

21. Obec Vodochody

22. Obec Zloncice
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Dotéené spravni dfady (DSU)

A

23. Krajsky urad Stfedoceského kraje
24. Obecni ufad Panenské Biezany

A

25. Méstsky dfad Brandys nad Labem — Stard Boleslav

26. Méstsky drad Kralupy nad Vltavou

27. Méstsky ufad Slany

28. Krajskd hygienicka stanice Stfedoceského kraje se sidlem v Praze
29. Ceska inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha
30. Povodi Vltavy, s. p.

31. Ministerstvo dopravy

32. Zemédélska vodohospodaiska sprava

Ministerstvo Zivotniho prostfedi

33. Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor ochrany vod

34. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor ochrany ovzdusi

35. Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor zvlasté chranénych casti pfirody (nové odbor
druhové ochrany a implementace mezindrodnich zavazki)

36. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor péce o krajinu (nové odbor obecné ochrany
piirody a krajiny)

37. Ministerstvo Zivotniho prostiedi, odbor udrzitelné energetiky a dopravy (nyni jizZ
neexistuje)

Obcanska sdruZeni (OS) a zdjmova sdruzeni:

38. Agentura pro Mratin



39. Ateliér pro Zivotni prostiedi, o. s.

40.b S p, obcanského sdruzeni

41. Metropolitni region sdruZeni ochrdncii piirody
42. OS Bast’ se bavi

43. OS Domkari

44. OS Klecansko, Vétrusicko a okoli

45. OS Klidna Bast

46. OS Kolinsko

47. OS Pro Odolenu Vodu

48. OS pro provoz Centra integrované onkologické péce
49. OS Pro zZivot v Dolanech

50. OS Verbum

51. OS Sdruzeni za klidny domov

52.0S Za zivotni prostiedi Uzic u Kralup

53. OS Zachrana krajiny

54. OS Zlon¢ickd rokle

55. Spole€nost pro trvale udrZitelny rozvoj

56. Svazek obci Dolni Povltavi

57. Svazek obci Region povodi Mratinského potoka

Ostatni subjekty, celky a vefejnost

58. Aeroklub Kralupy nad Vltavou

59. Agrimex Vestec, a. s.

60. GLOBAL ECONOMIC SERVICE, s. 1. o.
61. Mésto a MU Klecany

62. Mésto Veltrusy

63. MO Ceského rybaiského svazu Kralupy
64. MS Bast

65. MS Libeznice

66. MS Mislovice

67. MS Sluni¢ko Dolany

68. NIKMAR Invest s. r. 0.

69. Obec Hovorcovice

70. Obec Prezletice

71. Obec Zdiby

72. senétor Jifi Nedoma

73. Stiedni Skola letecké a vypocetni techniky, Odolena Voda
74. SYNTHOS Kralupy, a. s.

75. TAR stav s. r. 0.

76. TJ Sokol Dolany

77. Ustav jaderného vyzkumu Rez, a. s.

78. Zemédelské druzstvo Klecany

79. Z0O Ceského zahradkaiského svazu
80.ZS a MS Panenské BfeZzany




81.ZS Libeznice
82. 7S a ZUS Libeznice
83. Vetejnost

III. Hodnoceni zaméru

Souhrnnd charakteristika piedpokldadanych vlivii zaméru na Zivotni prostiedi 7 hlediska
Jjejich velikosti a vyznamnosti

Posuzovany zamér byl v daném tzemi procesem posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi
(déle téz ,,procesem EIA*) posouzen ze vSech podstatnych hledisek. Z hlediska charakteru
predloZeného zaméru je patrné, Ze se jedna o aktivitu navrhovanou v tizemi uréeném pro tuto
stavbu. Z hlediska procesu EIA je patrné, Ze nejvyznamnéjSimi vlivy z hlediska velikosti
a vyznamnosti lze ocekdvat zejména v oblasti vlivli na obyvatelstvo (zejména z hlediska
akustické zatéze ve formé psychosocidlnich vlivi, které se projevuji faktorem obtéZovani).
Témto vlivim je ndsledné¢ vénovdna nejveétsi pozornost a do této oblasti rovnéZ smétuje
nejvetsi pocet eliminacnich a minimaliza¢nich opatieni, véetné opatfeni kompenzacnich.

Vzhledem k velkému mnoZstvi pfipominek k maximdlni kapacité zdmeru, byla této
kapacit¢ v posudku EIA vénovdna nadstandardni pozornost. Maximdlni kapacita byla
stanovena mj. striktné podminkou ndvrhu stanoviska EIA.

Jesté vetsi pozornost byla vénovdna maximalni kapacité no¢niho provozu. Planovani
leteckého provozu bude mozné pouze v denni dobé& (06:00-22:00 hod). Pro no¢ni dobu byly
stanoveny pfisnéjsi podminky, nez pozaduji hygienické predpisy. V noci nebude mozné
plénovat Zadné pohyby letadel, budou umoznény pouze opozdéné piilety, napldnované do
22:00 hod a to maximdln¢ 730 za rok a pouze v prvni Casti noci, tj. od 22:00 do 24:00. Pro
opozdéné prilety je stanovena dal$i jeSté piisngjSi podminka pro jednu konkrétni noc -
maximaln¢ 4 opozdéné pfilety.

Od 22:00 do 06:00 bude letisté pro vzlety uzavieno. Od 22:00, resp. po poslednim
ocekdvaném opozdéném piiletu, avSak nejpozdéji od 24:00 (do 06:00) bude letisté¢ pro
pfistani uzavieno.

Letadlo, jehoz pfistdni by nerespektovalo uvedené podminky (vyCerpano 730
opozdénych piilett po 22:00 hod za rok, 4 opozdénych pfileti po 22:00 hod za konkrétni noc,
opozdény prilet po 24:00 hod, letadlo v nouzi apod.) bude muset pro pfistini vyuzit jiné
letiste.

Tyto podminky byly stanoveny nad rdmec povinnosti stanovenych legislativou.
Uvedené podminky jsou zdroven jednémi ze zakladnich limitl zdmé&ru.

LetisSt¢ musi splnovat urcité legislativni pozadavky z hlediska svych dopadii na
obyvatelstvo. NejzasadnéjSimi jsou hlukové limity, které jsou dle platné legislativy zaloZeny
na parametrech ekvivalentni hladiny hluku v charakteristickém letovém obdobi (Sest po sob&
jdoucich nejvytiZzenéjSich mésici v roce — obvykle kvéten az fijen). Zdkladnimi vstupnimi
parametry jsou Vvtomto piipadé rocni objem pohybil letadel, resp. jejich pocet
v charakteristickém letovém obdobi a hlukové parametry téchto letadel, jejichZ vysledkem je
jejich dopad na hlukovou situaci v okoli letiste.

V souladu s definici WHO (Svétova zdravotnickd organizace) se posudek vlivii na
vefejné zdravi (MUDr. B. Havel, autorizovand osoba) zabyval nejen piimymi dopady na
fyzické zdravi v podobé rizika zvySeného vyskytu konkrétnich nemoci, nybrz i vlivy



spadajicimi prave do oblasti dusevni a socidlni pohody, konkrétn¢ obtéZovanim. Za stavu, kdy
nebudou piekracovany hlukové limity stanovené k ochran€ zdravi, neni ptrekvapujici, Ze
piimé zdravotni dopady nebudou vyznamné. Nepiimé vlivy v oblasti psychologické a socidlni
dopady, které téZ spadaji do oblasti vefejného zdravi, byly vyhodnoceny jako vyznamné.

Posudek hodnoceni vlivli na vefejné zdravi proSel dvoji oponenturou, nejprve
autorizovanou osobou k hodnoceni zdravotnich rizik Ing. Kubinou, poté odbornymi
pracovniky krajské hygienické stanice (déle jen ,,KHS*), jakoZto orgédnu ochrany vefejného
zdravi. Rozhodujici posouzeni zdvaZznosti a inosnosti jak pfimych, tak i nepiimych vlivi na
vefejné zdravi je v pravomoci pouze piislusného organu ochrany vetejného zdravi, tj. KHS
Sttedoceského kraje s ndsledujicim zavérem: "K souhlasnému stanovisku k zameru ,, Letisté
Vodochody“ nemdme pripominky. Z hlediska ochrany verejného zdravi byly v ndvrhu
souhlasného stanoviska ministerstva Zivotniho prostredi k zdméru ,, Letisté Vodochody*
stanoveny podminky tak, aby byla v maximdlné moZné mire zajistena ochrana zdravi obyvatel
pred negativnimi ucinky hluku."

Veskeré zavery a doporuceni znaleckého posudku vlivii na vetfejné zdravi byly plné
respektovany a zohlednény v posudku EIA a vSechny doporucené omezujici podminky jsou
zahrnuty do podminek stanoviska EIA.

Na zdklad¢ vysledkli rozptylové studie bylo ve vztahu k vybranym lokalitim
provedeno vyhodnoceni zdravotnich rizik, ze kterého vyplyva, Ze kriatkodobé i dlouhodobé
imisni piispévky feSenych sSkodlivin nebudou predstavovat zvySené zdravotni riziko pro
exponované obyvatelstvo. Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu na ovzdusi
vyplynulo, Ze u objektl nejbliZsi obytné zastavby nedojde k vyznamnéjs$i zméné imisni zatéze
znamenajici pfekra¢ovani imisnich limitl, respektive, kterd by znamenala vyznamné&j$i zménu
z hlediska hodnoceni zdravotnich rizik v pfipadé realizace zaméru. V rdmci tohoto posudku
EIA byly zohlednény faktory vyplyvajici z nové pravni upravy zdkona ¢. 201/2012 Sb.,
o ochrané ovzdusi.

Za ucelem oponentniho posouzeni vliva hluku byly v rdmci posudku EIA mj. vyuZity
zavery nezavislé expertizy ,,BRAIN, D.: Letist¢ Vodochody - Piezkoumani akustického
posouzeni v rdmci posouzeni vlivl na Zivotni prostiedi, EUROCONTROL Brusel, Zaii 2012
zpracované na zakladé pozadavku a objednivky MZP. Tato expertiza mj. konstatuje:
»EUROCONTROL se domnivd, Ze akustickd studie je dostatecné odolnd/robustni a umoZnuje
MZP ucinit rozhodnuti. Je v souladu s osvédcenymi postupy a s ceskym i evropskym prdvem.
Zavéry a doporuceni tohoto prezkoumadni tykajici se vlivli na Zivotni prostfedi a vetejné
zdravi jsou pln¢ respektovany a zohlednény v posudku EIA a vSechny doporu¢ené omezujici
podminky jsou zahrnuty do podminek stanoviska EIA.

Prave systému, ktery zajisti dodrZzovani hlukovych limit (venkovnich i vnitfnich) byla
v tomto procesu EIA vénovana maximalni pozornost. Byl uloZen systém monitoringu hluku,
ktery bude vyuZivan k disledné kontrole dodrzovani zdkonnych ustanoveni na poli ochrany
zdravi obyvatel pred hlukem. Bude garantovan nezavislou piislusné akreditovanou laboratoif,
bude zajiSténa nezdvisld kontrola vécné spravnosti provadéni monitoringu hluku a vysledka
méfeni (Utad pro civilni letectvi, KHS Stfedogeského kraje). Déle bude systém monitoringu
hluku vybaven predikénim modelem; pokud bude signalizovdno, Ze by mohlo dojit
k ptekroCeni zdkonem stanovenych hygienickych limitd pro chranéné venkovni prostory
a chranéné venkovni prostory staveb u staveb bytovych a rodinnych domi, staveb pro Skolni
a predSkolni vychovu a pro zdravotni a socidlni ucely, jakoZ i funkéné obdobnych staveb
definovanych zdkonem o ochrané vefejného zdravi, které vznikly pfed datem tcinnosti
opatfeni obecné povahy o ochranném hlukovém pasmu letiSt¢ Vodochody, budou
provozovatelem letiSt€ neprodlené navrZena organizacni a technickd opatfeni (napf. sniZeni



maximalniho mozného poctu pohybti letadel za rok, tprava vzletovych a piistavacich postupii
apod.), kterd zajisti dodrZovani hlukovych limiti pro uvedené chrdnéné venkovni prostory
a chranéné venkovni prostory staveb; tato opatieni budou projedndna s Ufadem pro civilni
letectvi a KHS Stfedoceského kraje; provozovatel letisté¢ bude podavat informaci o plnéni
téchto opatfeni; zvlastni pozornost bude vénovéna piipadu podstatné zmény slozeni leteckého
parku. Predikénimu modelu bude podroben kazdy ro¢ni letovy pldn letiSt€¢ na nésledujici rok;
v piipadé¢, Ze bude signalizovano piekroceni zdkonem stanovenych hygienickych limitti, bude
piislusny ro¢ni pldn upraven tak, aby k piekracovéni limitti nemohlo dojit.

Vydani opatieni obecné povahy o ziizeni OHP dle zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢
vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl neni predmétem procesu EIA.

Pfi posouzeni vlivii hluku se vychdzelo z hlukovych deskriptori definovanych
v legislativé Ceské republiky, tj. v zdkon& &. 258/2000 Sb. a v naiizeni vlady ¢&. 272/2011 Sb.,
o ochran¢ zdravi pfed nepifiznivymi uCinky hluku a vibraci. Zde uvedené hygienické
poZadavky jsou stanoveny v souladu s WHO tak, aby pfi celoZivotni expozici hluku bylo
chranéno zdravi bézné populace (obyvatel). Rizika odpovidajici dodrZeni hygienickych limiti
nejsou v rozporu s pravnim stavem Ceské republiky, resp. zdravotni politikou WHO
a Evropské unie.

Z hlediska posouzeni vlivli hluku na vetejné zdravi Ize konstatovat, Ze po zhodnocenf{
celkové situace a vSech existujicich, dodanych, vyzadanych i samostatné¢ objednanych
podkladl v procesu EIA je realizace uvazovaného zdméru akceptovatelnd za predpokladu
plnéni vSech podminek pro fazi pfipravy, vystavby a provozu uvedenych v tomto stanovisku
EIA.

Z hlediska posouzeni vlivil realizace zaméru na vodu a vodni hospodéfstvi je ziejmé,
Ze pri respektovani rozsdhlych podminek pro systém c¢iSténi odpadnich vod a odvadéni
srazkovych vod nedojde ke kvantitativnimu respektive kvalitativnimu ovlivnéni nejblizsich
vodnich tokt, ani podzemnich vod.

Vlivy realizace zdméru na organismy budou malé stim, Ze zejména k vlivu na
krkavcovité ptdky bude nutno pfistupovat citlivé s respektovanim zdkona €. 114/1992 Sb.,
o ochrang ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jSich predpisi.

Vlivy realizace zdméru na krajinu budou nepatrné. Vlivy realizace zdméru na pidu
jsou velmi malé.

Z hlediska posouzeni vlivli na ostatni sloZky Zivotniho prostiedi 1ze zdmér oznacit
z hlediska velikosti vlivlli za maly az malo vyznamny, z hlediska vyznamnosti vlivli za malo
vyznamny.

Preshranicni vlivy ve spojitosti s posuzovanym zamérem nebyly identifikovéany.

Po zhodnoceni vSech prostorovych vlivl, jevii a faktorti a na zdklad¢ existujicich,
dodanych, vyzadanych i samostatné objednanych podkladii je realizace uvazovaného zdmeéru

akceptovatelnd z hlediska vlivu na Zivotni prostiedi za pfedpokladu plnéni vSech podminek
pro fazi ptipravy, vystavby a provozu zdmeéru uvedenych v tomto stanovisku EIA.

Hodnoceni technického ieSeni zaméru s ohledem na dosaZeny stupeii pozndni pokud jde
o0 znecist’ovdni Zivotniho prostiedi
Koncepce zprovoznéni letiSt¢ Vodochody pro civilni mezindrodni leteckou dopravu

a ptfipadny nasledny rozvoj, respektuje prostorové moznosti lokality a zaroven tzkou vazbu
na aredl zdvodu AERO.
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Vzhledem ke konfiguraci prostoru, dané predevSim vzletovou a pfistdvaci drahou,
aredlem tovarny a dopravni dostupnosti lokality, byl odbavovaci aredl umistén ve vychodni
¢asti, v poloze, kterd umoziuje i jeho piipadny dalsi rozvoj smérem zapadnim.

Prostor prednddrazi letiSt€ je feSen v ndvaznosti na pifedpoli tovdrny s parkovisti,
aredlem stiedni pramyslové Skoly a ucilisté. Ubytovna AERO Vodochody - objekt ¢. 116
s prilehlymi plochami bude demolovéna, stejné tak objekty ¢. 79 — nova véZz, objekt ¢. 22 —
zkusebna TV a ocelovy hangar.

Ptijezd k odbavovaci budové respektuje stavajici zastavbu, kterd musi byt Castecné
zachovdna. Komunikace v piednddrazi jsou jednosmérné, s piimym predjezdem pied
odbavovaci budovu s délenim pro osobni automobily (a vozy TAXI) a autobusovou dopravu.
Parkovani je mozné v odsunuté poloze na parkovisti u odjezdové vétve a na parkovistich pred
a za termindlem.

Stavba je c¢lenéna na ndsledujici stavebni objekty, inzenyrské objekty a provozni
soubory.

Stavebni objekty:

SO 01 - Demolice objektl a piiprava dzemi

SO 02 - Letecko-provozni plochy

SO 03 - Zazemi pro odmrazovani letadel

SO 04 - Odbavovaci plocha (,,OP*)

SO 05 - Odbavovaci budova

SO 06 - Terminal vSeobecného letectvi (,,GA*) a VIP, letiStni fidici vézZ (,,TWR®)

SO 07 - Depo autocisteren a vydej leteckych pohonnych hmot (déle jen ,,LPH*) pro mald
letadla

SO 08 - Objekt hasicské, zdchranné stanice a technické obsluhy

SO 09 - Hangéar

SO 10 - Vratnice ¢. 1 a 2

SO 11 - Oplocent letisté

SO 12 - Trafostanice — hlavni trafostanice (,,HTRS®), trafostanice 2 (,,TR2*) a 3 (,,TR3%)
SO 13 - Sadovnické upravy

SO 14 - Ulozisté LPH

Inzenyrské obijekty:

IO 01 - Komunikace, chodniky a parkovisté - vefejna Cast
10 01/2 - Napojeni letist¢ na D8

10 02 - Komunikace - letiStni Cast

I0 03 - Kabelovody a kolektory

IO 04 - Vodovod

IO 05 - Destova kanalizace

IO 06 - Splaskova kanalizace

10 07 - Aredlové plynovody

IO 08 - Vn¢jsi rozvody VN a NN

10 09 - Veftejné osvétleni

IO 10 - Osvétleni odbavovaci plochy

IO 11 - Vné;jsi sdélovaci rozvody (telefony, elektrickd pozarni signalizace, el. zabezpeCovaci
signalizace)

IO 12 - Cistirna odpadnich vod

IO 13 - Komunikace k dlozisti LPH

IO 14 - Upravy vlecky
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IO 15 - Stojanka pro motorové zkousky

Provozni soubory:

PS 01 - Technologie odbaveni cestujicich

PS 02 - Technologie vybaveni letiStni fidici véze (,, TWR®)

PS 03 - Technologie zasobovani LPH a automobilovymi pohonnymi hmotami, produktovod
PS 04 - Technologie hlavni trafostanice (,, HTRS®)

PS 05 - Technologie trafostanice (,,TR1%, ,, TR2%, ,TR3*“ a ,,TR4*)
PS 06 - Ndhradni zdroj (baterie + agregat)

PS 07 - Hlavni telekomunika¢nf{ stanice

PS 08 - Odpadové hospodérstvi

PS 09 - Svételna zabezpe€ovaci zatizeni

PS 10 - Radionavigacni zafizeni

PS 11 - Meteorologicka vybaveni

PS 12 - Technologie hangaru

PS 13 - Technologie hasi¢ské zachranné stanice (,,HZS*)

Struény popis rozhodujicich soudasti stavby:

SO 02 - Letecko-provozni plochy

Pojezdové drahy

Stavajici pojezdovd draha nevyhovuje predpoklddanému provozu zejména svym
umisténim a rozsahem - nutnost pojezdu po vzletové pfistdvaci draze pied vzletem a po
pristani, coz pti predpoklddaném provozu na letisti Vodochody znamena urcité nebezpeci pro
letecky provoz a rovnéZz i pomérné vyrazné omezeni kapacity.

Pro zvyseni bezpecnosti leteckého provozu a také kapacity vzletové a pristavaci drahy
je navrzeno vybudovéni paralelni pojezdové dridhy rovnobé&zné s osou drahy ve vzdalenosti
168 m, coZ odpovidd minimédlnim vzdéalenostem pro paralelni pojezd letadel velikosti k.p. C
od osy RWY. Tato pojezdova drdha bude napojena na RWY 10/28 na jeji zdpadni konec
u prahu RWY 10, na vychodnim konci pobliZ prahu RWY 28 se napojuje na dojezdovou
drdhu navazujici v ptimém sméru na RWY v jeji prodlouZené ose.

Pro rychlejsi uvolnéni drdhy po pfistani letadla se vybuduji dvé (pro kazdy smeér
jedna) pojezdové drahy pro rychlé odboceni umoZznujici vyjezd letadla po pfistdni vySsi
rychlosti. Pro smér 28 je vyjezd umistén ve vzddlenosti cca 1 791 m od prahu drahy, pro smér
10 je ve vzdalenosti cca 1 755 m.

Pro vyjezd letadel vSeobecného letectvi je navrzena v poloviné RWY 10/28 kolma
spojka k paralelni pojezdové draze.

Dalsi pojezdovd draha je navrZena na severozapadnim okraji odbavovaciho aredlu pro
piijezd letadel na odbavovaci plochu pro vSeobecné letectvi a do aredlu tovarny AERO.

Sitka pojezdovych drah bude 18 - 23 m, v&. postrannich pdsti 25 m (3itka pojezdové
drédhy pro vSeobecné letectvi je 10,5 m).

Vzletova a pristavaci draha — RWY 10/28

Zistane ve stdvajici pozici, jeji délka zfistava 2500 m. Sitka ziistavd rovnéZ stejnd —
45 m (bude bez postrannich pésil), coZ vyhovuje pouze pro provoz letadel do velikosti k.p. C.
Vzhledem k umisténi kurzového majaku pro presné priblizeni ve sméru 28 je nutné posunout
prdh 10 o cca 100 m od skutecného stavajicitho konce drdhy. Prdh 28 zlistane na stdvajicim
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mist¢ a draha bude vychodné doplnéna o dojezdovou drahu délky cca 300 m. VyhlaSené
délky po vyse popsané dostavb¢ a dpraveé provoznich ploch letisté budou nasledujici:

smér RWY TORA TODA ASDA LDA
10 2560 m 2620 m 2800 m 2700 m
28 2800 m 2860 m 2800 m 2500 m

Pozn.: Vyse jsou pouZity tyto zkratky: RWY — vzletovd a pristdavaci drdha; TORA — pouZitelnd délka
rozjezdu; TODA — pouZitelnd délka vzletu; ASDA — pouZitelnd délka preruseného vzletu; LDA —
pouZitelnd délka pristdni.

Nové€ navrzené vyhlaSené délky nemaji zdsadni vliv na hlukové a imisni dopady
z provozu letadel, naopak spiSe mirné¢ pozitivni. Na RWY 28 dojde sice k posunu bodu
rozjezdu o cca 300 m vychodnim smérem a tim k prodlouzeni mozné délky rozjezdu letounu,
ale tim dojde také k moznému diivéjSimu odpoutani letounu nad drahou a k dosazeni vyssi
letové hladiny nad nejbliz§im sidlem. Na RWY 10 dojde vlivem zvétSené moZnosti pouZitelné
délky pfistani a systému rychlého opusténi piistavaci drahy k posunu prahu drahy a bodu
dosedu cca o 100 m vychodnim smérem oproti stdvajicimu stavu a tim opét dojde k vySSim

Vv

letovym hladindm pfistavajicich letadel nad nejbliz§imi obytnymi sidly.

Na paralelni pojezdové draze pfed jejim napojenim na jihovychodni konec RWY
10/28 (ve smeéru prevladajiciho provozu) je navrzeno vybudovani stani pro odmrazovani
letadel, kde se bude v zimnich mésicich provadét (u letadel pred vzletem) odstranéni namrazy
z kritickych mist kiidel a trupu letadla, ptipadné preventivni néastiiky odmrazovaci kapalinou.
Stani je navrZeno tak, aby byl pfi obsazeném stdni mozny pojezd po paralelni pojezdové draze
letadel k.p. C. Pro ndjezd letadel na toto stani bude vyuZito krajni odbavovaci stani, které tak
bude v zimnich mésicich pfi nutnosti odmrazovéni a provadéni proti-ndmrazovych opatfeni
mimo provoz. Zazemi pro odmrazovani letadel je soucasti SO 03.

Terén v prostoru letiSt¢ je takovy, Ze podélné sklony pojezdovych drah budou
v souladu se vSemi pozadavky pifedpisu L14. Kryt vSech novych drah se ptredpoklada
cemento-betonovy. Pozadavky na rozméry, vzdalenosti a jiné fyzikalni parametry provoznich
ploch jsou definované v Hlavé 3 ptedpisu L14. Pro potfeby provozu letisté pro letadla do
velikosti kategorie C dle Mezindrodni organizace pro civilni letectvi (dale jen ,,JCAO®), tzn.
letadla s rozpétim kiidel do 36 m jsou tyto miniméalni pozadavky:

1. Sitka vzletové a pristavaci drahy (,,RWY*): 45 m

2. Sitka postrannich past RWY: nejsou pozadovany

3. Siika dojezdové drahy (pokud je ziizena): stejnd jako $itka RWY na niZ navazuje
4. Siika pojezdové drahy (,TWY*): 18 m

(pozn.: muiZe byt 15m, pokud letiste pouZivaji letadla s rozvorem podvozku mensim ne? 18 m;
v obloucich je TWY §irsi, a to tak, aby nebyla vzddlenost mezi vnéjsim kolem hlavniho podvozku
letounu a okrajem TWY mensi nez 4,5 m)

5. Siika postrannich past TWY: 3,5 m
(pozn.: symetricky na obé strany TWY tak, Ze celkovd Sitka TWY spolu s postrannimi pdsy neni
v primych cdstech mensi neZ 25 m; pokud je Sirka TWY pouze 15 m, potom Sivka postranniho pdsu
TWY je 5 m)

6. Vzdalenost osy RWY od osy TWY: 168 m
7. Vzdalenost osy TWY od objektu (napf.: stavba, komunikace): 26 m

Doplnéni dojezdové drahy v zameéru letisté Vodochody a prodlouZeni drahy pouzitelné
pro provedeni bezpecného pieruseni vzletu v piipadé¢ vysazeni motoru neni za ucelem
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zajisténi schopnosti pfijimat vetsi letadla, ale za dcelem zvySeni provozni bezpecnosti. Délka
RWY totiZ neni jedinym predpokladem pro schopnost ptijimat vétsi kategorie letadel. DalSimi
predpoklady jsou nutnost ziizeni postrannich past RWY, vétsi odstup osy TWY od osy
RWY, ¢i hrany objektu nebo Sitka TWY.

V souvislosti s pldnovanou udpravou systému provoznich ploch letist¢ Vodochody
oproti stavajicimu stavu bude situace nasledujici:

- Prilet na drahu 28 - nedojde k Zddné zmeéné, bod dotyku zlstdva na stejném misté jako
ve stdvajicim stavu, pfistavajici letadla budou ve stejné vysce nad terénem jako nyni.

- Prilet na drahu 10 - bod dotyku je posunuty o cca 100 m vychodné;i, letadla pti ptiblizeni
budou o cca 5 m vySe, neZ jsou nyni.

- QOdlet z drahy 28 - zah4jeni rozjezdu letadla bude posunuto o cca 300 m vychodnéji oproti
dneSnimu stavu, stejn¢ jako bod ,,odlepeni* letadla, letadla budou pfi odletu o cca 27 az
53m vySe nez pii stdvajicim zplsobu odletu (zdvisi na udhlu stoupani letadla

v rozsahu - 5° az 10°).

- QOdlet z drahy 10 - nedojde k zddné zméné oproti stdvajicimu stavu, bod zahdjeni rozjezdu
1 bod ,,odlepeni* letadla je ve stejné pozici jako nyni.

Technické teSeni zdméru sohledem na dosaZeny stupen poznani pokud jde
o zneCiStovani Zivotniho prostfedi je na dostatecné vysSi a odpovidd pozadavkim
legislativnich ptedpistt a technickych norem. Pokud jde o minimalizaci zneciStovani
zivotniho prosttedi, tak I1ze konstatovat, Ze se navrhuje nejlepsi dostupnd technologie.

Navrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nepiiznivych vlivii
zdmeéru na Zivotni prostiedi véetné povinnosti a podminek pro sledovdani a rozbor vlivii
na Zivotni prostiedi

Soucasti dokumentace EIA byl navrh na preventivni a minimalizacni opatfeni. Tato
¢ast byla zpracovatelem posudku EIA doplnéna na zdklad¢ vlastnich Setfeni a opravnénych
vyjadieni Gcastnikii procesu EIA a byla soucdsti ndvrhu podminek pro udéleni souhlasného
stanoviska EIA uvedenych v posudku EIA. Kone¢na opatieni k prevenci, vylouceni, sniZent,
popt. kompenzaci neptiznivych vlivii zdméru na Zivotni prostiedi jsou ve formé podminek
k dalsim spradvnim fizenim ve véci realizace stavby specifikovdna jako podminky tohoto
stanoviska EIA.

Za zédsadni opatieni je tfeba povaZovat opatfeni vyplyvajici z procesu posuzovéni dle
zékona, zejména pak opatfeni v oblasti vlivii na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi s tim, Ze
opatieni vyplyvajici z obecné zdvaznych pravnich predpisti musi oznamovatel respektovat.

Poradi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi
Uvazovany zamér byl oznamovatelem piedloZen v jedné aktivni variant€.

Vyporaddadni vyjadieni k dokumentaci EIA a k doplnéné dokumentaci EIA

K ptivodni dokumentaci EIA obdrzel pfislusny trad celkem cca 1 285 vyjadieni
dotéenych spravnich dfadd, dotcenych dzemnich samospravnych celkil, ob¢anskych sdruzeni
a vefejnosti. Z tohoto celkového poctu bylo 17 vyjddifeni od dotcenych tuzemnich
samospravnych celkd, 10 vyjaddieni od dotéenych spravnich dfadl, 14 vyjadieni
od obcanskych sdruzeni, 11 vyjadfeni od ostatnich subjektt, 833 vyjadieni spadajicich pod
9 rGznych vzort a cca 400 vyjadienti fyzickych osob nezataditelnych do vzort.
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K doplnéné dokumentaci EIA k zdméru bylo v rdmci procesu EIA piislusnému tfadu
predlozeno celkem 2 369 vyjadieni dotéenych spravnich tradd, dotCenych tzemnich
samospravnych celkli, obCanskych sdruzeni a vefejnosti. Z tohoto celkového poctu bylo
18 vyjadfeni od dotéenych tzemnich samosprdvnych celkli, 7 vyjadfeni od dotCenych
spravnich uradt, 11 vyjadieni od obCanskych sdruzeni, 17 vyjddfeni od ostatnich subjekti,
2022 vyjadfeni spadajicich pod 33 rUznych vzord a 294 vyjadfeni fyzickych osob
nezataditelnych do vzora.

Vypotadani pfipominek vzeSlych z obdrzenych vyjddieni jsou obsazena v Céasti V.
posudku EIA. VSechny opravnéné pozadavky vyplyvajici z téchto vyjadieni k doplnéné byly
zpracovatelem posudku EIA odpovidajicim zplisobem vypotddany, v ptipadé¢ potieby
zahrnuty do podminek ndvrhu stanoviska EIA ptisluSného uradu.

Vypordddni vyjadreni k posudku EIA a 7 veiejného projedndni zpracovatelem posudku EIA

Ve fazi posudku EIA a vefejného projednani obdrzel piislusny ufad cca
1 600 vyjadreni dotCenych spravnich ufadl, dotenych tzemnich samospravnych celkd,
obc¢anskych sdruZeni a vetejnosti. Z tohoto celkového poctu bylo 20 vyjadieni od dotCenych
uzemnich samospravnych celkli, 10 vyjadfeni od dotéenych spravnich ufadt, 16 vyjadreni
od obcanskych sdruzeni, 8 vyjddieni od ostatnich subjektdi, 1 434 vyjadfeni spadajicich
pod 11 rtiznych vzort a 179 vyjadieni fyzickych osob nezataditelnych do vzort.

Vzhledem k poctu obdrZenych vyjadieni a rozsahu jejich vypotfddani zpracovatelem
posudku EIA tvofi tato ¢ast samostatné pfilohy 3.a. — 3.f. tohoto stanoviska EIA.

Piiloha 3.a.: vyjadieni dotéenych tizemné samospravnych celki

Stredocesky kraj, ze dne 3. 6. 2013

Obec Bast, ze dne 13. 6. 2013

Obec Dolany, ze dne 13. 6. 2013

Obec Chvatéruby I, ze dne 2. 7. 2013

Obec Chvatéruby II, ze dne 22. 7. 2013 (vyjadieni obdrZzeno na nebo po vetfejném

projednani)

Obec Kozomin, ze dne 14. 6. 2013

Mésto Kralupy nad Vltavou, ze dne 23. 7. 2013 (vyjadieni obdrzeno na nebo

po vefejném projednéni)

8. Meésto Libéice nad VItavou, ze dne 11. 6. 2013

9. Obec Libeznice, ze dne 5. 8. 2013 (vyjadieni obdrZeno na nebo po vefejném
projednani)

10. Obec Libeznice, ze dne 12. 8. 2013 (vyjadfeni obdrZeno na nebo po vefejném
projednani)

11. Obec Maslovice, ze dne 6. 6. 2013

12.  Obec Mé€Sice, ze dne 13. 6. 2013

13.  Obec Panenské Btezany I, ze dne 14. 6. 2013

14.  Obec Panenské Biezany I, ze dne 14. 6. 2013, druhé podani

15. Obec Postrizin, ze dne 10. 6. 2013

16. Obec PostiiZin, bez data

17.  Obec Ptedboj, ze dne 14. 6. 2013

M NES

~ o
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18.
19.
20.

Obec Vodochody, ze dne 13. 6. 2013

Obec Zlondice, ze dne 10. 6. 2013

Obec Zloncice, ze dne 23. 7. 2013 (vyjadieni obdrzeno na nebo po vefejném
projednani)

Piiloha 3.b.: vyjadieni dotéenych spravnich ufada

21.
22.

23.

24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.

Krajsky arad Stiedoceského kraje, odbor 7P a zemé&dé&lstvi, ze dne 10. 6. 2013

Obecni ufad Panenské Biezany, ze dne 23. 7. 2013 (vyjadfeni obdrZeno na nebo po
vefejném projednani), diskusni piispévek

Obecni ufad Panenské BtieZany, ze dne 6. 8. 2013 (vyjadfeni obdrZzeno na nebo po
vetejném projednani)

Méstsky ufad Brandys nad Labem — Stard Boleslav, ze dne 28. 5. 2013

Méstsky urad Kralupy nad Vltavou, ze dne 14. 6. 2013

Méstsky ufad Kralupy nad Vitavou, ze dne 23. 7. 2013 (vyjadfeni obdrZeno
na nebo po vefejném projednani)

Méstsky utad Slany, ze dne 31. 5. 2013

Krajskd hygienicka stanice Stfedoceského kraje, ze dne 28. 6. 2013

Cesk4 inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastni inspektorat Praha, ze dne 29. 5. 2013
Povodi Vltavy, s. p., ze dne 24. 5. 2013

Ministerstvo Zivotniho prostfedi — odbor ochrany vod, ze dne 20. 5. 2013

Ministerstvo Zivotniho prostfedi — odbor ochrany ovzdusi, ze dne 16. 5. 2013

Piiloha 3.c: vyjadieni ob¢anskych sdruZeni

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.

45.

46.

47.
48.

Ateliér pro Zivotni prostiedi, o. s., ze dne 14. 6. 2013

Metropolitni region, sdruzeni ochranct piirody, ze dne 12. 6. 2013

OS B4st’ se bavi, ze dne 10. 6. 2013

b S p, obCanského sdruZzeni, ze dne 12. 6. 2013

OS Klecansko, Vétrusicko a okoli, ze dne 13. 6. 2013

OS Klidné B4st, ze dne 13. 6. 2013

OS Pro Odolenu Vodu, ze dne 13. 6. 2013

OS Pro zivot v Dolanech, ¢erven 2013

OS Pro zivot v Dolanech, ze dne 29. 7. 2013, (vyjadfeni obdrZeno
na nebo po vefejném projedndni)

OS SdruZeni za klidny domov, ze dne 6. 6. 2013

OS SdruZeni za klidny domov, ze dne 14. 6. 2013

OS SdruZeni za klidny domov, Panenské BieZany, ze dne 23. 7. 2013 (vyjadieni
obdrzeno na nebo po vefejném projedndni)

OS SdruZeni za klidny domov, Panenské Biezany, ze dne 23. 7. 2013 (jiné poddni),
(vyjadteni obdrZeno na nebo po vefejném projednéni)

OS Za zivotni prosttedi Uzic u Kralup, bez data (na MZP dorazilo 10. 6. 2013)

OS Verbum, ze dne 9. 6. 2013

Svazek obci Region povodi Mratinského potoka, ze dne 8. 8. 2013 (vyjadfeni obdrzeno
na nebo po vefejném projedndni)
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Piiloha 3.d: vyjadieni fyzickych osob

a) Vzorl-26x
b)  Vzor2 -44x
¢) Vzor3-124x
d) Vzor4-276x
e) Vzor5-109x
f) Vzor 6 —457x
g)  Vzor 6a-—23x
h)  Vzor 6b - 3x
1) Vzor 7 —239x
) Vzor 8 — 12x
k)  Vzor9-121x

Jednotliva vyjadieni vefejnosti nezafaditelnd do vzoru — celkem 126 vyjadieni

Severa, BeneSovd, KuZzlakov, Goralczykovd, Goralczyk, Pavlicek, Streckerovd, Hynek,
Sladkova, Vasicek, Zeman (2 riznd podéni), Vidim, Kelisovi, Sevéik, Venderovd, Vendera,
Kozlovd (2 rtiznd podani), Piecechtélovd, Soucek, Smorancovi, Mrazkova-Schoberovi,
Dob3ovd, Nadvornikovi + Stulikovd, Mrazek, vyjadieni fyzické osoby - poZdddno
o anonymitu, Halkov, Strecker, Janus, Jakesch, Kulhdnek, Kulhdnkovd, Brzobohaty, Srbek,
Konupcik, Simkov4, Simek, Textorova (3 rGznd podani), Hankovd, Kubinovi, Hor¢ikova,
Vodickovi, Janousek, Kurucovi, Novotnych, Riha, Rihova, Sevéenko a Vojtiskova, Pospisil,
Biezovsky, Duskova, Maskova, Masek, Ferzik, Lisdkova, Bubeni¢kovda M., Bubenickov4 K.,
Bubeni¢ek, Kortanova, Olivova, Janockovd, Svec P., Svec J., Holik, Lisak, Ehrenberger,
Pavera, Jerabkova, Belica, Pokornd, Zlesak, §paéek, §paék0vé, necitelné — souhlas, Nevoral,
Vajnerovd, Vajner, Chaloupka, Maskova, Santrti¢ek, Habovéik, Haboveikova, Konopaskova
V., Konopdasek S., Konopasek O., Soukupovi, Urbankova, Cesak, Stulikovd, Stulik,
Vondrova, Doubek, Georg Meger, Siissmilchovd, Urban, Kozova (2 rizné podani), Svecovi,
Kassl, Hot, Bulkov4, Winkelh6ferovd, Pokornych, FElexa, Cubanovd, Charvat, Hefman,
Jarolimkovi, Stanikkovi, Neckarovi, Fazekas Petra, Fazekas Peter, Klecka, Kucerova, Jonasova,
Lorenc, Drdova, Hantych, Moravcovi, Zemek, Povolnych, Cermak.

Piiloha 3.e: vyjadfeni ostatnich subjektu

49. Agrimex, ze dne 13. 6. 2013 (za MZP odpovézeno dopisem ¢&. j. 55078/ENV/13)

50. Mc¢ésto Klecany, ze dne 14. 6. 2013

51.  MS Ba3t, ze dne 11. 6. 2013

52. MS Libeznice, ze dne 17. 11. 2011 (vyjadieni obdrZeno na nebo po vefejném
projednani)

53.  MS Libeznice, bez data (vyjadieni obdrZeno na nebo po vefejném projednéni)

54. Stiedni Skola letecké a vypocetni techniky, ze dne 13. 6. 2013

55.  ZS a ZUS Libeznice, bez data (vyjadieni obdrzeno na nebo po veiejném projednani)

56. ZS Libeznice, ze dne 17. 11. 2011 (vyjadfeni obdrzeno na nebo po vefejném
projednani)

Priloha 3.f: vyjadieni fyzickych osob — pfedana na nebo po vefejiném projednani

Brzobohaty D., Bubenicek T., Severa M., FazekaS P., Koza R., Terreros B. a Havlickova P.,
Novotny, Momutova J., Hilkov D., Dvotdkovd M., Kuryl K., MiSurec 1., Maskova J., Riha L.,
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Siissmilch J., Hon€k P., Vlveéka Z., Wernerova D., Srbkova M., Srbek J. (2 riznd podani),
Végh M., seznam 30 osob, Starman Z.

Stanovisko:

Na zédklad¢ ozndmeni, dokumentace EIA, doplnéni dokumentace EIA, posudku EIA,
studie Eurocontrol, vefejného projedndni, vyjaddfeni k nim uplatnénych a dopliujicich
informaci vyd4ava Ministerstvo Zivotniho prostfedi, jako pfislusny tfad podle ustanoveni § 10
zdkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zmén& nékterych souvisejicich
zékonl (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich piedpisa,
z hlediska prijatelnosti vlivii ziméru na Zivotni prostiedi

SOUHLASNE STANOVISKO
k zaméru
,,Letisté Vodochody*

pouze za piedpokladu, ze niZe uvedené podminky tohoto stanoviska EIA budou plné
respektovany v ndsledujicich stupnich projektové piipravy, realizace stavby a provozu
a budou zahrnuty jako zdvazné podminky ndvaznych spravnich fizeni.

Akceptovatelnd varianta:

Charakteristické iidaje o leteckém provozu na letisti Vodochody:

Celkovy pocet pohybui letadel za rok (ARR + DEP) 35.000
Pocet letovych dnut za rok 365
Prumérny pocet pohybii za den (celorocni priimeér) 96

Prumérny pocet pohybii (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni 141

Maximdlni pocet opozdenych priletit v nocni dobé (22:00 — 24:00) za rok | 730

Maximdlni pocet opoZdénych priletit v nocni dobé (22:00 - 24:00) za

kalenddrni den 4
Pocet pohybii letadel v nocni dobé (24:00 — 6:00) 0
Primeérny denni pocet letit s vyuZitim letistniho provozniho okruhu 5

v charakteristickém letovém dni

Kapacita 35 000 pohybui letadel za rok byla stanovena na vyhledovou skladbu typii
letadel a jejich hlukové parametry v souvislosti s plnénim zdkonnych poZadavkii na pripustné
limity hluku a povaZuje se za maximdlni pocet pohybii letadel na letisti Vodochody. Kontrolu,
zda jsou neprekrocitelné limity pro hluk skutecné splnény, bude zajistovat navrZeny
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monitoring hluku. Dalsi podrobné udaje jsou uvedeny v kapitole 1. Identifikacni vidaje tohoto
stanoviska EIA.

V pripadé zmeny zdmeéru, kterd by meéla vyznamny vliv na Zivotni prostiedi a verejné

zdravi obyvatel je nezbytné provést nové hodnoceni vlivii zdmeru na Zivotni prostiedi a
verejné zdravi ve smyslu zdkona ¢. 100/2001 Sb.

Podminky souhlasného stanoviska EIA:

1. Opati'eni pro fazi piipravy

Ovzdusi

1y

2)

Vramci dal$i projektové piipravy zdméru zpracovat detailni rozptylovou studii
v souladu s pozadavky pfilohy ¢. 15 vyhlaSky ¢. 415/2012 Sb., o ptipustné drovni
zneCiStovani a jejim zjiStovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zdkona
o ochrang ovzdusi.

Vrimci dal§i projektové  piipravy zdméru ve spoluprici s  Ceskym
hydrometeorologickym ustavem rozpracovat projekt kontinudlniho monitoringu kvality
ovzdusi v aredlu letiSt¢ Vodochody a to tak, aby tento monitoring byl zahdjen
s dostate¢nym predstihem pfed zahdjenim provozu letiSté¢ Vodochody.

Hluk

3)

4)

V rdmci dalsi projektové piipravy zaméru v piipadé, Ze se bude aktualizované sloZeni
leteckého parku liSit od predpokladu v akustické studii v dokumentaci EIA, zpracovat
novou detailni akustickou studii leteckého provozu tak, aby stanovené limity byly
dodrZeny.

V ramci dalsi projektové ptipravy zaméru respektovat ndsledujici zdkladni pozadavky
pro kontinualni monitoring akustického tlaku A z leteckého provozu:

a) ve spoluprdci s kompetentnimi orgdny stitni spravy navrhnout dal$i stanici pro
monitorovani hluku na vychodni strané letiSté, kterd bude brat v dvahu rozdéleni
prepravy, kdyZ bude v provozu RWY10;

b) pfi ndvrhu monitoringu a jeho provozovéni respektovat zdkladni pozadavky na
meéfici systém, na vybér méficich mist a zpracovani dat dle platnych norem v dobé
jeho pifpravy a uvedeni do provozu. V soucasné dobé se jednd o normu CSN ISO
20906 — Akustika — Automatické monitorovani leteckého zvuku v okoli letist
a Metodicky ndvod pro méfeni a hodnoceni hluku z leteckého provozu, a to
z divodu, Ze vysledky tohoto monitoringu by mély slouzit predev§im pro kontrolu
orgdnu ochrany veiejného zdravi.

c) reporty o hlukové zitéZi na jednotlivych stanicich pro monitorovani hluku
(,NMT*) budou systému monitoringu hluku poskytovany 24 hodin denn¢ a 7 dni
v tydnu;

d) monitorovani ve vSech bodech i mobilnich provadét synchronné v redlném cCase
(on-line);

e) kapacita zdznami systému, z hlediska zdznami pohybii a zvukovych udélosti, musi
byt minimdlné 40 000 letd za rok a tato data musi byt uchovdvana minimalné
po dobu 10 let;
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5)

6)

f) uchovavat primarni data o zvukovych leteckych uddlostech pro jejich dalsi
zpracovani, ¢i statistické vyuziti a tato musi byt uchovdvdna minimalné€ po dobu 10
let;

g) monitorovaci systém musi mit vystup do predikénitho modelu hlukové zitéze
v okol{ letiste, aby bylo mozné porovndvat namétrend data s modelovymi a nasledné
aby byly moZnosti kontroly dodrZovani celého OHP a také limitnich hodnot
u chrdnéné obytné zdstavby; musi umoZznit modelovat organiza¢ni a technickd
opatieni pro plnéni hlukovych limitd a minimalizaci vlivli hluku a to s minimalnim
rocnim piedstihem; piipadné v dalsim rozsifeni i moZnosti kontrol dodrZovani
meznich hodnot pro jednotlivé prelety (stanovenych provozovatelem letiste);

h) v dal§im mozném rozsifeni musi monitoring umoznit provadét kontrolu drahy letu
(vysky, body toceni, vySek letu na pfibliZzeni, apod., ptipadné dalSich provoznich
omezeni, napf. brzdéni reverzaci tahu v definované dobé¢, ¢i motorové zkousky,
apod.);

i) zpracovani naméfenych hodnot (vystupni protokoly a celkové zpravy) bude mozné
pfizpusobit poZadavkiim provozovatele letisté, ¢i kontrolnich orgdn;

j)  zpracovani mapovych podklada v reZimu 2D i 3D (animace priiletu se zobrazenim
trajektorie letu a parametrti letu).

V rdmci dalsi projektové piipravy projednat s KHS ndvrh OHP a jednoznacné a dplné
specifikovat chrdnéné venkovni prostory a chrdnéné venkovni prostory staveb (§30 odst.
3 zdkona €. 258/2000 Sb.) dle udajh katastru nemovitosti.

Postupné provést provéteni stavebné akustickych parametrii u vSech chranénych objektu,
které se budou vyskytovat uvniti navrhovaného OHP; u staveb bytovych a rodinnych
domi, staveb pro Skolni a pfedSkolni vychovu a pro zdravotni a socidlni ucely, jakoz
i funkéné obdobnych staveb definovanych zdkonem o ochran¢ vetejného zdravi, které se
nachdzeji uvniti navrhovaného OHP leti§té¢ Vodochody a u kterych i pfi plnéni limith
pro chranény venkovni prostor staveb nebude plnén limit pro chranény vnitini prostor
staveb, zajisti provozovatel letiSt¢ Vodochody (na zdkladé odborného posudku a na sviij
ndklad) provedeni protihlukovych opatfeni v takovém rozsahu, aby byly hygienické
limity hluku pro vnitfni chrdnény prostor staveb splnény; potifebnd opatieni provede
provozovatel vzdy ve spoluprédci s vlastnikem takto dotéené chranéné stavby dle
zvlastniho zdkona.

Pida

7)

8)

9)

V dalSim stupni projektové dokumentace vypracovat podrobny zaborovy elaborat
pro odnéti zeméd¢elské pudy.

V piipadé souhlasu svynétim ze zeméd€lského pidniho fondu (,,ZPF*) zajistit
dikladnou skryvku humusového horizontu a jeho uloZeni na mezideponii, nakladani
se skrytym humusovym horizontem dusledné realizovat podle pokynt organli ochrany
ZPF.

Pied vyuZitim skrytého humusového horizontu provést analyzy v rozsahu vyhlasky MZP
¢. 13/1994 Sb., kterou se upravuji né€které podrobnosti ochrany ZPF.
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Voda
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Ve vodohospodéiském projektu jako soucdsti dokumentace k izemnimu fizeni pocitat
s navrhovou intenzitou desté dle pozadavkii vodopravniho tfadu a souciniteli odtoku dle
charakteru ploch a jejich sklond.

Vyustni potrubi z aredlu letiSt¢ Vodochody do Vltavy dimenzovat na uvaZované
rozSiteni letiSté; v piipad€ vyuziti stavajiciho potrubi provést technicka opatieni, kterd
zajisti soulad s vodohospodaiskymi piedpisy.

V rdmci projektu pro stavebni fizeni konzultovat technické feSeni objektu ,,SO 14
— ulozist¢ LPH* a ,,]O 06 — splaSkova kanalizace* v ¢asti rekonstrukce stavajici Cistirny
odpadnich vod (dile jen ,,COV*) AERO se zpracovatelem projektu sanace; v piipadé
potieby provést v konkrétnich mistech potiebny dopriizkum z hlediska kontaminace
chlorovanymi uhlovodiky, resp. NEL (nepolarni extrahovatelné latky); v ptipadé zjiSténi
kontaminace provadét stavebni prace téchto objekti v soucinnosti s firmou provadéjici
sanaci v arealu AERO.

Pro ¢isténi splagkovych odpadnich vod navrhnout novou COV s kapacitou cca
2 700 ekvivalentnich obyvatel (,,EO*) a Cistirnu kontaminovanych vod (déle jen ,,CKV“)
s kapacitou cca 5 900 EO pro ¢isténi odpadnich vod ze zimni ddrzby letovych ploch;
technologicky proces COV bude navrZen tak, aby na vystupu z COV byly s rezervou
plnény hodnoty wukazateli zneciSténi, které byly predbézné¢ odsouhlaseny
ve vyjadieni spravce povodi ze dne 30. 8. 2010 a aby byly v souladu s ,,Opatfenim
k omezovani, pfipadné¢ zastaveni vnosu zvlast nebezpecnych latek™ (ID opatieni:
DV 100074, ID vodniho toku: 13879000), uvedenym v ,,Pldnu oblasti povodi*, ktery byl
zastupitelstvem StfedoCeského kraje schvalen 13. 4. 2010 a v souladu s ustanovenim
§ 38 vodniho zdkona; zajistit takové technologie, které umoZzni Cistit odpadni vody
z odmrazovani letadel a odpadni vody z toaletnich systémi letadel vcetné veskerych
odpadnich vod, které nelze odvadét do deStové kanalizace na Cistirné odpadnich vod
oznacované jako COV a CKV a upravit kapacitu téchto &istiren

Podminky vypousténi odpadnich vod z COV a CKV znovu projednat s Povodim Vltavy,
s.p.
Plochu pro myti letadel od okolnich ploch oddé¢lit, aby odpadni vody neodtékaly

na okolni plochy, a vyspddovat do sbérnych zlabii, které budou odpadni vody odvadét
do sedimentacni jimky, kterd je soucasti recirkulacni COV.

Pfi odvodu sraZkovych vod do Hostického potoka zachovat maximdlni ptipustny odtok
z aredlu ve vySsi 930 1/s; ve stavajici kanalizacni stoce DN 700 nesmi dojit k navySeni
prutoku; ostatni destové vody ze zdjmového tzemi odvadét novou destovou kanalizaci,
kterd bude vedena pfes soustavu vsakovaciho objektu a retenc¢ni nddrze odpovidajici
kapacity.

Pfi odvodu srdaZzkovych vod do Vltavy zachovat maximalni piipustny odtok z aredlu dle
pozadavkl Povodi Vltavy, s. p.; na stdvajici kanalizacni stoce vybudovat soustavu
vsakovaciho objektu a retencni nadrze odpovidajici kapacity.

Vypousténi srazZkovych vod do Maslovického potoka projednat se spravcem toku (Lesy
CR), ktery sd¢€li max. mozny odtok srazkovych vod z aredlu do Maslovického potoka.

V ramci dokumentace pro tzemni rozhodnuti ptesné specifikovat mnoZstvi vod
odvadénych do Postfizinského potoka, véetné zhodnoceni kapacity kritickych profili
na toku s dirazem na zamezeni vymyvani staré ekologické zatéZe ve sméru proudéni
do obce Postfizin.
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20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

29)

30)
31)

32)

Soucasti technologického vybaveni provozu ,,SO 07 - myti vozidel* a ,,SO 09 - myti
letadel a dilt* budou i typové recirkulacni ¢istirny odpadnich vod, které zajisti potfebné
predcisténi téchto odpadnich vod pied jejich odtokem do kanalizace splaskovych vod.

Odtok srazkovych vod z plochy pro rozmrazovéni letadel bude sveden do akumulacni
jimky o uZitném objemu cca 60 m’, kterd bude vybavena mé&fenim vyiky hladiny;
vramci provozniho ftadu ,,Odmrazovani letadel“ budou stanoveny jednoznaéné
podminky pro ureni odvodu vod z jimky.

Veskeré vody z provoznich ploch letisté a z prostoru parkovist' v prednddrazi odvadét
pies soustavy reten¢nich nddrzi a vsakovacich objekt stanovenych kapacit; v zimnim
obdobi vytok z retenci uzaviit a vodu piecerpavat do CKV.

Srazkové vody z RWY a pojezdovych ploch i v letnim obdobi pied odvedenim
do vsakovaciho objektu, ptipadné recipientu, odvadét do reten¢ni nadrze; retenéni nadrz
bude slouZit pro piipad uniku leteckého paliva jako zachytnd jimka, aby se ropné latky
nedostaly do vod podzemnich ¢i povrchovych.

Pro moZnost vsakovéni srazkovych vod doloZit podrobny hydrogeologicky posudek,
ve kterém musi byt zohlednéna také pritomnost staré ekologické zatéze; vsakovéni
srazZkovych vod v misté staré ekologické zatéZe je zakdzano; pokud by mohlo dojit
vsakovéanim srdzkovych vod k Sifeni kontaminantu, vsakovéni srdZzkovych vod nebude
mozné a bude nutné zajistit likvidaci srdzkovych vod jinym zpiisobem; moZzZnost
vsakovani posoudit s ohledem na ochrannd pdsma vodnich zdroji a s ohledem
na moznost ovlivnéni ropovodu Druzba; vsakovany budou pouze srdzkové vody bez
moznosti kontaminace; srdzkové vody z ranveje, pojezdovych ploch, stojanky
motorovych zkousek, odbavovacich ploch a parkovist pfedcCistit na odlucovacich
se sorpnim filtrem; srdZkové vody z komunikaci v zimnim obdobi zneciSténé
posypovymi materidly (zejména siil) zasakovany nebudou.

V dalSich stupnich projektové dokumentace dolozit podrobné hydrotechnické vypocty
odlucovacu lehkych kapalin, akumulacnich a havarijnich jimek, vsakovacich zafizeni
a retencnich nadrZi; kapacitu vsakovacich objekti a reten¢nich nddrzi navrhnout dle
platnych norem pro vsakovaci zafizeni CSN 75 9010 a hospodafeni se srazkovymi
vodami TNV 75 9011, provést rizikovou analyzu vsakovéni v souladu s pozadavky CSN
75 9010.

V dalSich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostor pro skladovini sn¢hu
ze zimni UdrZzby a vyfesit riziko jeho tani.

Pti pfechodu odvadéni srazkovych vod z ploch, které jsou v zimnim obdobi odvadény
na CKV do vsakovacich objekt zajistit dikladné vycisténi potrubi, aby nedochdzelo

k odvadéni usazenych zdavadnych latek do vsakii a ndsledné kontaminaci podzemnich
vod; toto zapracovat do provozniho/kanaliza¢niho fadu.

V ramci aktualizovaného provozniho fadu stanovit jasné podminky pro zpisob
nakladani s vodami z letovych ploch v letnim a zimnim obdobi.

CKV pro cisténi kontaminovanych srdZkovych vod v zimnim provozu dimenzovat
na hydraulické zatiZzeni minimdlné 4,7 1/s.

Odpadni vody z provozii obcerstveni vést do splaskové kanalizace pies odlu¢ovace tukt.

Na jimkdach a akumula¢nich nddrZich, které nebudou vizudlné€ kontrolovatelné, instalovat
automatickou signalizaci o dosaZeni maximalni provozni hladiny.

Misto sticeni a vydeje LPH u stdvajicich skladd LPH zabezpelit zastfeSenou
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33)

34)

35)

36)

37)

38)
39)
40)

41)

manipulacni nepropustnou plochou se zdchytnou vanou a havarijni jimkou o celkovém

objemu 30 m’.

Podzemni nddrZe na letecky petrolej (6 x 100 m?) budou dvoupla§tové s indikaci dniku
paliva do meziplastového prostoru.

Podzemni potrubi z mista sti¢eni LPH do podzemnich nadrzi bude dvouplastové
z nerezové oceli s indikaci dniku paliva a rovnéz tak i produktovod do ,,SO 07 — Depo
autocisteren‘ a vydej LPH pro malé letadla.

Veskeré plochy, kde se manipuluje s LPH, budou nepropustné, odolné ropnym latkdm
a vyspadované do vpusti s odtokem do havarijni nddrze ¢i zachytné jimky v piipadé
uniku LPH.

Nové depo autocisteren bude zastfeSeno a vybaveno zafizenim proti pieplnéni
autocisteren, veSkeré spojky budou beziikapové; autocisterna bude stit v betonové
zachytné jimce, kterd bude napojena na havarijni podzemni dvouplastovou nadrz.

Kompaktni Cerpaci stanice pro letecky benzin AVGAS bude vybavena rekuperaci par
a dale nepropustnou betonovou zachytnou jimkou svedenou do podzemniho odlu¢ovace
lehkych kapalin s automatickym uzdvérem v piipad¢ vyskytu ropnych latek a signalizaci
na dispecink a hasi¢sky zdchranny sbor.

Trafostanice zabezpecit pfed inikem zavadnych létek.
Vozovky budou mit povrch odolny viici ropnym latkam.

V rdmci dal$i projektové piipravy tykajici se dopravniho napojeni na D8 ve vztahu
k odvadéni sraZkovych vod z nové vzniklych zpevnénych ploch dolozit dostateCnou
kapacitu dédlni¢ni kanalizace pro odvadeéni ¢asti sraZkovych vod z télesa komunikace
jakoz i podrobnéjsi technické feSeni popisujici moznost zasakovani dalSich srdazkovych
vod z télesa komunikace v zajmovém tzemi.

V dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat predpoklddand mista ocisty

vozidel vyjizdéjicich na vefejné komunikace ze stavenisSt, vcetné ndvrhu zafizeni
na myti vozidel.

Odpady

42)

43)

44)

V nésledujicich  stupnich  projektové = dokumentace  specifikovat  prostory
pro shromazd’ovini nebezpecnych odpadi a piipadnych ostatnich latek Skodlivych
voddm ze vSech uvaZovanych aktivit v rdmci stavby uvazovaného zamcéru; tyto budou
ukldaddny pouze ve vybranych a oznacenych prostordch v souladu s legislativou v oblasti
ochrany vod a odpadového hospodaistvi.

V provadécich projektech stavby upiesnit jednotlivé druhy odpadii z vystavby, jejich
mnozstvi a predpoklddany zptisob vyuZiti, respektive odstranéni.

Ve vztahu k pfitomnosti azbestu v n€kterych stavebnich odpadech je nezbytné v ramci
pléanu organizace vystavby (,,POV*) zajistit:

a) zpracovani dokumentace bouracich praci vcetné dopliujictho prizkumi
na pritomnost azbestu;

b) zpracovani pracovnich postupii odbornou firmou;

¢) provadéni demolic odbornou firmou s opravnénim tyto prace provadeét;
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d) pfepravu odpadu z azbestu provedenou odbornou firmou na zdklad¢ schvalenych
postupt;

e) ulozeni odpadl pouze na sklddkach kategorie S-OO a S-NO. UloZeni bude splnovat
vSechny pravni pfedpisy a bude provedeno odbornou firmou;

f) duaslednou kontrolu hldseni provadénych praci s azbestem odbornou firmou.

Organismy

45)

46)

47)

48)

49)

V ramci dalSich stupiitt projektové dokumentace na zdklad¢ aktudlné provedeného
dendrologického priizkumu provést dikladné zaméreni vSech porostli dievin v kontextu
pudorysu stavebnich objektli a minimalizovanych manipulacnich pasi s cilem podrobné
vyhodnotit moZnosti zachovani vSech hodnotnéjSich jedinci a skupin stromt, které
nebudou v piimé kolizi s piidorysem jednotlivych objektii nového provozniho zazemi
letiSté; teprve na zdklad€¢ tohoto podrobného vyhodnoceni stanovit rozsah kaceni
a provést pro ucely Zadosti o odivodnény rozsah kaceni podrobné aktualizované
sadovnicko-dendrologické vyhodnoceni dotéenych porost.

V ramci zadosti o kdceni mimolesnich porosti dfevin na drovni piislusnych obecnich
uradl projednat rozsah a umisténi ndhradnich vysadeb na tzemi téchto obci s tim, Ze
v ptipad¢ uloZeni ndhradni vysadby investor zajisti zpracovani piislusné projektové
dokumentace a realizaci této vysadby; v pfipad€¢ stromovych vysadeb s preferenci
zapéestovanych jedincti s minimalnim obvodem 12 — 14 cm.

VSechny stromy, které budou na zdkladé¢ nového vyhodnoceni navrzeny k zachovani,
dtsledné ochranit pied poSkozenim ¢i zniCenim béhem piipravy tzemi a vystavby
ve smyslu platné normy ohledn& ochrany dfevin pii vystavbé (CSN DIN 18920), a to jak
ochranou kment, tak ochranou aktivni kofenové zény.

Do POV navrhnout zplisoby ochrany ponechdvanych prvki dievin v dosahu stavebnich
praci a ddle i takova umisténi jefdbovych drah, kterd minimalizuji zdsahy do porosta
dfevin pfi vystavbe.

Do dalsiho stupné projektové dokumentace pfipravit podrobny projekt sadovych tprav
feSicich odpovidajici kompenzaci za kacené dieviny do aredlu letiSt€¢ a zdvodu
Vodochody:

a) soucasti sadovych uprav bude zakomponovdni vSech ponechdvanych
a ochranovanych jedinci a skupin stromt;

b) vzdalenosti vysadeb budou 3 m na ob¢ strany od oplocent;
¢) vzdélenost vysadeb stroml od budov bude minimaln¢€ 6 m;

d) vyska stromtl pifipadné vysdzenych v nevefejné Casti letiSté, musi byt regulovina
s ohledem k ptekdZkovym rovindm vzletové a pfistivaci drdhy, v podstaté
nepievysi vysku budov, v ostatnich prostorech aredlu mimo prostori s pozadavky
na zvIlastni provozné bezpecnostni parametry budou uplatnény dlouhovéké listnaté
dfeviny vys$siho vzrastu; do téchto vysadeb budou uplatnéni vzrostli Skolkovani
jedinci s balem o obvodech kmenti minimalné v kategorii 12-14 cm;

e) v blizkosti komunikaci uZit pfevazné vysokokmenné sazenice s vysSkou nasazeni
korun 2,5 — 3,5 m (potfebnd podjezdnd vysSka), v ostatnich plochach preferovat
piirozen¢ tvarované dieviny;
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50)

51)

52)

53)

54)

55)

56)

f) sortimentdlni (druhové) slozeni konzultovat se zdstupci letiSté, vyloucit druhy
uvolnujici v dobé kvétu ¢i zrani ploda ,,chmyfi* a dfeviny plodici - ldkajici svymi
plody ptaky;

g) vysadby kefi a plochy travnikii budou celistvé, aby byla umoZnéna co

Vv

nejjednodussi mechanizovand udrzba;

h) podsadby keil pouZit v malé mife, a pokud ano, tak pouze kefe nizké -
pudopokryvné ndhrady travnikl v mistech, kde by travnik neprosperoval;

z

i) kefe vyS$i pouZit jen vyjimecné - po souhlasu zastupct letiSte;

j) ndhradni vysadby zelen¢ umistovat pouze do cilovych ploch, kde jiZ neni
planovédna Zadn4 vystavba.

Do doby piipadného zahdjeni stavby zajistit opravu hrazovych objektt docistovaci
nadrze stim, Ze z davodu navySeni stanoviStni rozmanitosti bude zajiSténa rovnéz
minimalni trvald hladina vody v této nadrZzi.

Disledné rekultivovat v ramci sadovych dprav vSechny plochy zasaZené stavebnimi
pracemi z divodu prevence ruderalizace Gzemi a Sifeni alergennich plevell a invaznich
rostlin.

Do POV  stavby jednoznacné  promitnout  zahdjeni  zemnich  praci
a pripravy uzemi nejdiive ke konci vegetacniho obdobi z divodu omezeni vlivl
na prostory reprodukce populaci volné Zijicich Zivocichi (vylouceni zdsah
v reprodukénim obdobi).

Do POV stavby promitnout jednozna¢né odiivodnény minimdlni rozsah kédceni drevin
vyhradné do obdobi vegeta¢niho klidu.

Minimalizovat manipulacni péds pro vystavbu propojeni ke skladu pohonnych hmot
podél zapadniho oploceni aredlu AERO.

Do doby ptipadného zahdjeni stavby naddle zajiStovat biologicky monitoring formou
aktualizovaného, zejména zoologického, priizkumu a v rdmci ornitologické ochrany.

Smluvné ustanovit odborné zptsobilou fyzickou nebo pravnickou osobu jako ekologicky
dozor pro dalsi piipravu, vlastni provadéni stavby a pro zajisténi odbornych praci
na piipadném feSeni ndhradnich biotopti vrdmci zdvérecnych uprav tzemi okolo
termindlu a letiStni drdhy (bez porostl dievin).

Krajina

57)

58)

59)

V' provadéci projektové dokumentaci aplikovat spiSe stiizlivé barevné feSeni exteriéru,
které opticky snizi plsobeni objektu termindlu stim, Ze je nutno vyloucit pouziti
reflexnich materidli v exteriérech, s vyjimkou funkéné nezastupitelnych prosklenych
ploch.

Vsude tam, kde to technicko-bezpecnostni ptedpisy nezakazuji, navrhnout a realizovat
uplatnéni popinavych dievin na fasiddach nebo piedstavenych podpirnych konstrukcich
z diivodu posileni pohledové diferenciace ploch novych objektt.

V dalSim stupni projektové dokumentace navrhnout i zaclenéni nového piivadéce
k aredlu letist¢ do krajiny kombinaci liniové a skupinové vysadby s preferenci domacich
druhii dfevin. U stromt pouZit zapéstované jedince s minimalnim obvodem 12 — 14 cm.
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Komplexni opatieni

60)

Pti vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovndvacich méfitek
i specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivli stavby na Zivotni prostredi
a na celkovou délku stavby; ve vyb&rovém fizeni zohlednit poZadavky na pouZzivani
modernich a progresivnich postupli vystavby (s vyuZitim méné hlu¢nych a Zivotnimu
prostiedi Setrnych technologif).

Havarie

61)

Vramci zadosti o stavebni povoleni piedlozi provozovatel na Krajsky ufad
StiedoCeského kraje protokol o nezafazeni letiSt€ Vodochody do systému prevence
zavaznych havérii dle zdkona ¢. 59/2006 Sb. (zdkon o prevenci zdvaznych havaérii),
zpisobenych vybranymi nebezpecnymi chemickymi ldtkami nebo chemickymi
piipravky a o zméné zdkona ¢. 258/2000 Sb. a zdkona ¢. 320/2002 Sb., o zmeéné
a zruSeni nékterych zdkonl v souvislosti s ukon¢enim ¢innosti okresnich dradt, ve znéni

pozdé¢jsich predpist (zédkon o prevenci zdvaznych havarii).

I1. Opatieni pro fazi vystavby

Ovzdusi

62)
63)

64)

65)

66)

67)

68)

Minimalizovat v prubéhu vystavby zasoby sypkych hmot.
V piipad€ nepfiznivych klimatickych podminek v prubéhu vystavby provadét skrapéni
plochy staveniste.

Pii skryvce, manipulaci se suchymi substraty a pii dopravé minimalizovat vhodnymi
technickymi opatienimi (skrapéni, zatravnéni docasnych sklddek zemin, zaplachtovani
pfepravnich vozidel) praSnost.

Ochranu letiStnich betonovych ploch feSit pouZzitim hydrofobniho krystalického
materidlu CHEM-CRETE PaviX CCC-100 a povrchové krytiny ANTISKID nebo
jinymi materidly s obdobnymi nebo lep$imi vlastnostmi.

Svételna ndvéstidla pohybovych ploch letisté (ptiblizovaci svételné soustavy, postranni
drdhova navéstidla, prahova ndvéstidla, koncova nédvéstidla RWY, osovd ndvéstidla
RWY, nédvéstidla dotykové zony RWY) a ndvéstidla pojezdovych drah budou odpovidat
predpisu L14, kde jsou uvedené minimdlni pozadavky na mnozstvi svétel, jejich
usporadani i poZadovanou svitivost; soustavy téchto svétel budou mit regulaci svitivosti
ve vhodnych stupnich pro umoZnéni udpravy svitivosti ve vztahu k pfevaZujicim
povétrnostnim podminkdm a budou provozné oddélené tak, aby bylo mozZné rozsvitit
jenom tu cast svételného systému, kterd bude nezbytnd pro bezpecné provedeni
kterékoliv faze pohybu letadla.

Osvétleni odbavovaci plochy bude mit takové provedeni, aby do horniho poloprostoru
bylo vyzatfovano 0 % svétla a vznikalo minimélni vyzafovani mimo odbavovaci plochu;
vSechny stozary s osvétlenim budou mit samostatné vypinani tak, aby bylo moZné
vypinat jednotlivé stozary podle ukonCovani provozu na odbavovaci ploSe; v no¢nim
obdobi bez provozu bude rozsviceno pouze osvétleni nezbytné k zajiSténi
bezpecnostnich poZadavkil na ostrahu a manipulaci s letadly.

Osvétleni termindlu bude provedeno tak, aby bylo mozné vypinat nezavisle jednotlivé
casti osvétleni podle ukonceni provozu; osvétleni reklamnich paneld v aredlu letiSté
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bude realizovdno z vrchu a po kazdodennim ukonceni provozu letiSté, nejpozdéji vSak
ve 24,00 hod., se bude vypinat.

69) Osvétleni ve vefejné Casti letisté (chodniky, komunikace, parkovisté) bude provedeno
tak, aby osvétlovalo pouze potiebné prostory, a bude regulovatelné tak, aby bylo mozné
snizit intenzitu po ukonceni provozu na nejmensi moZnou uroven, kterd umoZnuje
provadéni efektivniho bezpe¢nostniho dozoru ve vefejné ¢asti letiSt€¢ Vodochody.

Hluk

70) Po celém obvodu aredlu Stredni Skoly letecké a vypocetni techniky bude vybudovéna
4 m vysokd protihlukova clona, pohltivd smérem k obsluzné komunikaci a objektim
letiit. Cést plastd Stiedni $koly letecké a vypodetni techniky, kterd nebude chrdnéna
protihlukovou clonou, bude opatfena novym protihlukovym prosklenim nebo feSena
jinym esteticky vyhovujicim zptisobem.

71) V souvislosti s vybudovdanim ddrzbového hangiru vystavét i nové stini pro motorové
zkousky letadel, opatfené protihlukovym vybavenim, které zajisti dodrzeni limitt hluku
z motorovych zkousSek letadel v okoli letiSt¢ Vodochody, véetné zkouSek s vyvedenim
na maximalni reZimy.

Voda

72) Provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti zpevnénych
manipulacnich ploch, kanalizac{ a jimek.

73) Provozovatel ptedlozi ke kolaudaci stavby schvalené provozni fady pro:

a) Ccistirnu splaskovych odpadnich vod a Cistirnu kontaminovanych srazkovych vod,

b) odlucovace ropnych latek, ktery bude obsahovat i pozadavky na jejich pravidelnou
kontrolu a udrzbu

¢) odlucovac tukt, ktery bude obsahovat i poZadavky na jejich pravidelnou kontrolu
a udrzbu.

74) Pro stavbu vypracovat ,,Plan opatfeni pro ptipad havarijniho tniku latek nebezpecnych
vodam®; s jeho obsahem sezndmit vSechny pracovniky stavby; v pfipadé havarie
postupovat podle pokynl zpracovanych v tomto planu.

75) VSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti, udrzovat v dokonalém
technickém stavu, zejména z hlediska moznych tkapt ropnych latek.

76) Na plochach zafizeni staveniSt neskladovat latky Skodlivé voddm vcetné zdsob
pohonnych hmot pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy vybavit dostate¢nym
mnoZstvim sanacnich prostfedkti pro piipadnou likvidaci dnikl ropnych latek.

Organismy

77) Demolice vybranych objektli vyhradné feSit v mimohnizdnim obdobf; pied zahdjenim
stavebnich dprav ¢i bourdni starych budov v aredlu letist¢ provést kontrolu, zda nedoslo
k jejich osidleni netopyry (koloniemi ¢i jednotlivymi exempléfi), napf. ve vztahu
k zimovéni.

78) Zajistit odbornou prohlidku pokacenych starSich stromt z hlediska vyskytu dutin
s trouchnivénim, v piipad¢, Ze takové dutiny budou dokladovény, zajistit odd€lené
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s w2z PN

deponovani ¢asti stromi s témito dutinami a v ndsledujicim jarnim obdobi fesit pfipadny
transfer zjisténych larev listorohych broukii pod dozorem odborné zpusobilé osoby.

Piuida

79)

80)

81)

82)

83)

V pfipadé¢ uniku ropnych nebo jinych zdvadnych latek kontaminovanou zeminu
neprodlen¢ odstranit, odvézt a uloZit na lokalit¢ uréené k t€émto tceltim.

Dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni staveni$t¢ podminky pro tiidéni
a shromaZzd’ovani jednotlivych druhti odpadl v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodafstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zptisobu jejich
odstranéni nebo vyuZiti bude vedena odpovidajici evidence; soucdsti smlouvy
se zhotovitelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuziti.

V rdmci stavby vést o vykopové zemin¢ a piipadné stavebni suti denik, jehoz soucdsti
budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi; pro naklddédni se stavebni suti budou
rozhodujici vysledky analyz stanovenych vyhlaskou MZP & 294/2005 Sb.,
o podminkdch ukladani odpadt na sklddky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech naklddani s odpady, ve znéni pozdéjSich
predpisii, pro vytéZené zeminy potom vysledky analyz dle pfilohy ¢. 9 k zdkonu
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nekterych dalSich zdkond, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Stavebni a demoli¢ni odpady neupravené do podoby recyklatu nebude mozné vyuzit
na povrchu terénu; neupravené stavebni a demoli¢ni odpady je mozZné v souladu
s platnou legislativou uklddat pouze jako odpad na skladky kategorie S-OO3.

V ramci Zadosti o kolaudaci stavby ptredlozit specifikaci druhi a mnoZstvi odpada
vzniklych v procesu vystavby a dolozZit zptsob jejich odstranéni nebo vyuziti.

Doprava

84)

85)

86)

87)

P AE

Dodavatel stavebnich praci zajisti uc¢innou techniku pro CiSt€ni vozovek, predevSim
v prubéhu provadéni zemnich praci; zdsoby sypkych stavebnich materidlti a ostatnich
potencidlnich zdroji prasnosti budou minimalizovdny; vlastni zemni priace provadét
po etapach vzdy vrozsahu nezbytné nutném; v pfipad¢ nepfiiznivych klimatickych
podminek v obdobi zemnich praci bude provddéno skrdpéni piisluSnych stavebnich
ploch.

Dodavatel stavby bude povinen vSechny pfepravni trasy projednat s dotCenymi obcemi,
piipadné respektovat pozadavky smeétujici k eliminaci naruSovani faktorti pohody dle
pozadavku orgénu ochrany vetejného zdravi.

Pred zahdjenim stavby provést mistni Setfeni véetné fotodokumentace stavu vybranych
pouzivanych komunikaci; dodavatel stavby bude odpovédny za zajiSténi fadné udrzby
a sjizdnosti vSech jim vyuZivanych piistupovych cest k zafizenim staveni$t' po celou
dobu vystavby a za uvedeni komunikaci do plvodniho stavu; tato skute¢nost bude
potvrzena mistnim Setfenim po ukonceni stavby.

Veskeré stavebni prace spojené s ndvozem stavebniho a technologického materidlu
uskuteciovat pouze v denni dobé.
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88)

Podminkou vydani kolauda¢niho rozhodnuti na termindl letiSt¢ Vodochody je
zprovoznéni uvazovaného pfivadéce (,,JO 01/2 — Napojeni letiSt€ na D8*) na dalnici D8
(minimélné zahdjeni zkuSebniho provozu).

II1. Opatieni pro fazi provozu

Ovzdusi

89)

90)

91)

Pfiblizovaci svételnou soustavu a néavéstidla dotykové zony RWY rozsvécovat jenom
po nezbytnou dobu pied pfistinim letadla; ptiblizovaci svételnou soustavu vybavit
smerovymi ndvestidly - svételny paprsek bude vyzatfovan pouze ve sméru definovaném
v piedpisu L14.

Z hlediska zajisténi odpovidajici drovné provozni bezpecCnosti udrzovat na letisti
pohybovou plochu kontinudlné tak, aby byla zaji$téna jeji naprosta Cistota a bezpraSnost;
letisté¢ bude mit zaveden a propracovéan systém dikladné ddrzby a Cisténi pohybové
plochy; v provozni dobé bude probihat pribézné Cisténi a myti pohybové plochy letisté
pro zajisténi odpovidajici trovné provozni bezpecnosti.

V rdmci provadéné udrzby letiStnich ploch pravidelné odgumovévat zatiZené letiStni
plochy; vlastni odstranovani pogumovani provadét vysokym tlakem vody za pouziti
specidlnich vozidel vyvinutych pro préaci bez chemikalii; tato vozidla budou vybavena
vlastnim zdrojem napdjeni, odsdvacim systémem a hydraulickym pohonem, ktery

Vv

Hluk

92)

93)

94)

95)

96)

Letist¢ Vodochody budou vyuZivat pouze letadla s rozpétim kiidel do 36 m, s vyjimkou
ojedin€lych leti nezbytnych pro zajisténi vyrobniho programu AERO Vodochody
AEROSPACE, a. s., (dle historickych dat Ize predpokladat cca 4 lety za rok).

LetiSt¢ Vodochody budou vyuZivat pouze letadla certifikovana podle ICAO Annex 16/1,
cast II, u kterych soucet hodnot rozdilu hlukovych hladin uvedenych v osvédceni
hlukové zpusobilosti od odpovidajicich limitnich hodnot podle piislusné hlavy casti II
dokumentu ICAO Annex 16/1 je vétsi nez 4,9 EPNdB; tato podminka neplati pro letadla
s maximalni vzletovou hmotnosti niz$i nez 9 tun a pro letadla, kterd vyuziji letisté
Vodochody v souvislosti s vyrobnim programem AERO Vodochody AEROSPACE,
a.s.; tato vyjimka nezbavuje provozovatele letadel povinnosti pouZivat provozni

vV,

postupy, které jsou z hlediska hlukovych dopadi co nejSetrnéjsi viici okoli letiSte.

Na letiSti Vodochody bude uskutecnéno maximdlné 35 000 pohybt letadel za rok,
pricemzZ pohybem letadla se rozumi start nebo pfistani letadla.

Pfi planovéani vyuZziti letiSt€¢ a uzavirdni smluvnich vztahll s jednotlivymi dopravci
s ohledem na minimalizaci vlivii hluku v ukazateli Lpyn smérovat hlavni vyuziti letisté
v kategorii dopravnich letadel, vojenskych letadel a vrtulniki do denni doby
6:00 — 18:00 hodin, v dobé vecerni (18:00 — 22:00 hodin) pldnovat pouze nezbytné
pohyby letadel.

Ve vztahu k omezeni hluku z nepravidelného no¢niho provozu respektovat nasledujici
opatieni:
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a)

b)

c)

v nocni dobg, tj. od 22:00 do 06:00 hodin rdno, nebudou realizovany Zadné starty,
nebudou pldnovdna Zadnad pfistdni, nebude provadéno okruhové (zejména
vycvikové) 1étant;

provoz leti$té¢ v no¢ni dobé bude omezen maximalné do 24:00 hodin (tj. 22:00 do
24:00 hodin) a to pouze pro neplanované zpozdéné prilety; pocet takovychto piilett
nesmi prekrocit max. 4 pohyby za jeden kalendaini den a 730 pohybil za jeden
kalendarni rok;

v dob¢ od 24:00 do 06:00 hodin bude letiSte pro vzlety a pfistani uzavieno.

97) 'V ramci pozemnich operaci letadel respektovat nasledujici pozadavky:

98)

99)

a)

b)

c)

d)

motorové zkousky dopravnich letadel v jiném neZ volnobézném rezimu provadét
pouze na stanoveném a nov€ vybudovaném motorovém stani s patfiénymi
protihlukovymi opatienimi, a to pouze v denni dob¢ od 6 do 18 hodin; ve vecernich
hodindch (18:00 do 22:00 hodin) pouze ve vyjimecnych ptipadech; v piipadé
vikendl budou motorové zkousky povoleny pouze v dob¢ od 9:00 do 18:00 hodin;

brzdéni reverzaci tahu minimalizovat pouze na stavy nouze, v no¢ni dobé&
nepouzivat viibec s vyjimkou piipadi, kdy je to nutné z bezpecnostnich davodi;

provoz pomocnych energetickych (,,APU*) jednotek bude povolen pouze na dobu
nezbytné nutnou pro pfipojeni pozemniho zdroje energie;

respektovat zakaz provadéni jakychkoliv motorovych zkousek v no¢ni dobg.

Na letisti bude zaveden systém CDM (Collaborative Decision Making), ktery umozni
optimalizovat okamzik spusténi motorti a minimalizovat dobu chodu leteckych motora
na zemi.

Postupy po vzlety a pfistani budou respektovat nésledujici zasady:

a)

b)

d)

vzlet ve sméru 28 nesmi byt predevSim pro kategorie dopravnich letadel,
vojenskych letadel a vrtulnikll realizovdan v pfimém sméru; odlet je odklonény
ihned po vzletu o 15° doleva; tento postup eliminuje pielet pies centrdlni ¢ast obce
Dolany. Potom letadlo pokracuje kurzem pfiblizné 270°, jeho fizeni piebird Rizeni
letového provozu CR a bude napojeno na odletové traté z letist¢ LKPR (kédové
oznaceni letiSt¢ Ruzyné; déle jen ,,LKPR*);

zpusoby provedeni vzletu, odletu, piiletu a pfistani upravovat podle modernich
poznatkt o protihlukovych postupech;

pro obé drahy publikovat poZadavek na standardni dhel stoupéni v rozsahu 6-10°
a na minimalni dhel stoupéni 5° pro omezeni hluku, stejné jako na LKPR;

vzlet ve sméru 10 nesmi byt veden v celé délce v pfimém sméru. V tomto pfimém
sméru bude veden pouze v pocatecni fazi. Mezi obcemi Panenské Biezany a Bast’
z divodu vyhnuti se zdstavbé obce Bast' a Libeznice ndsleduje zaticka doleva
0 45°, tj. cca 5 300 m od bodu rozjezdu; draha letu je navrzena tak, aby vedla mimo
obec Pfedboj; napojeni na trat¢ LKPR je na stejném principu jako v piipade odletii
z dréhy 28;

pro lety podle piistrojii (Instrument Flight Rules - ,IFR*) ve sméru RWY 28
realizovat pravidla pro piilet po stejné piiletové trati jako pro LKPR a LKKB
(LKKB — kodové oznaceni letist¢ Kbely) aZz do bodu ERASU (ERASU -
radionavigacni bod zahdjeni ptiblizeni pro LKPR); potom jiZ samostatny postup
pro LKVO, ktery musi byt ve vzdélenosti minimdln€ 5 namoinich mil od bodu
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dotyku jiz v pifmém sméru, sdhlem klesdni 3° z minimélni letové hladiny
2 500 stop nad motem (cca 450 m nad drovni letiste); priletova trat na RWY 28 je
mozna z 3 navigacnich bodti IAF SULOV, IAF EKROT a IAF PRAHA; z prvnich
dvou bodt je mozZné realizovat CDA pfibliZeni (pfibliZeni kontinudlnim sestupem);

f) smér 10 RWY neni vybaven pro pfesné pfistrojové piibliZzeni a bude prozatim
realizovan vektorovanim letadla fidicim letového provozu; findlni feSeni pribliZeni
bude vytvofeno ve spoluprici s Rizenim leteckého provozu Ceské republiky
v souvislosti s finalizaci standardnich pftiletovych trati na leti$t¢ Ruzyné;

g) dle pravidel pro let za viditelnosti (,,VFR*) pfiblizeni na LKVO (mimo piimych
pfibliZzeni v ose drahy, tj. s maximalni odchylkou +15°0d osy drdhy) prob&hne tak,
Ze se letadlo zatadi do fidicim ur¢ené polohy na okruhu a pfistdva po definovaném
okruhu.

h) letové vysky malého okruhu musi byt dodrZzeny miniméln¢ 350 m AGL (nad zemi)
a na velkém okruhu 600 m AGL.

Monitoring hluku

100) Po dosaZzeni 1 400 pohybt proudovych letadel za rok (cca 5% konec¢né kapacity) zahdjit
redlnd méteni hluku z leteckého provozu a zbytkového hluku v ptredpoklddanych
oblastech a zahdjit pridce na finalizaci vybéru vhodné lokality a konkrétnich

vwe s

monitorovacich bodt, véetné zajisténi budoucich smluv o prondjmu méficich mist.

101) Po dosazeni 1 400 pohybu proudovych letadel v charakteristickém letovém obdobi
(cca5% konetné kapacity) bude v ndsledujicim roce zahdjen postupné prubé&Zny
monitoring hluku z leteckého provozu a to tak, aby prioritné byl zprovoznén
monitorovaci bod v lokalité¢ Panenské Brezany.

102) PIné nasazeni a plnd funkce monitorovaciho systému kontinudlniho monitoringu hluku
pro kontrolu navrzeného OHP bude pii dosazeni 2 800 pohybli proudovych letadel
za rok (cca 10% konecné kapacity).

103) Provoz systému monitoringu hluku bude garantovan nezavislou piislusné akreditovanou
laboratoii a kontrolovan orgdnem ochrany vetejného zdravi.

104) Systém monitoringu hluku bude slouzit k ovéfeni spravnosti vypoctového modelu
hlukového zatiZzeni uzemi z budouctho provozu letiSt€ a jeho porovnani s redlné
naméfenymi hodnotami a pro piipadnd opatfeni na eliminaci hlukového zatizeni tizemi.

105) Systém monitoringu hluku bude mit zajiStén vystup ke zvefejnéni vysledkl, kontroly
a postupti.

106) Systém monitoringu hluku bude vyuZivan pro informovani kompetentnich orgdnt statni
spravy, dotCenych obci a vefejnosti o hlukové zat€Zi v okoli letiSt€ na internetu,
o dodrzovani podminek OHP a o dc¢innosti protihlukovych opatieni.

107) Systém monitoringu hluku bude vyuZivan k diisledné kontrole dodrZzovani zdkonnych
ustanoveni na poli ochrany zdravi obyvatel pfed hlukem.

108) Zajistit nezdvislou kontrolu vécné spravnosti provadéni monitoringu hluku a vysledka
meéfeni (Utad pro civilni letectvi, KHS Stiedoceského kraje).

109) Systém monitoringu hluku vybavit predikénim modelem; pokud bude signalizovéno, Ze
by mohlo dojit k pfekroceni zdkonem stanovenych hygienickych limiti v chranénych
venkovnich prostorech a v chranénych venkovnich prostorech staveb stanovenych v § 30
odst. 3 zdkona €. 258/2000 Sb., které vznikly pfed datem tucinnosti opatieni obecné
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povahy o OHP letist¢ Vodochody, budou provozovatelem letis§té neprodlené navrzena
organizacni a technickd opatfeni (napf. sniZeni maximdlniho moZného poctu pohybi
letadel za rok, dprava vzletovych a pfistadvacich postupt apod.), kterd zajisti dodrZovani
hlukovych limitl pro uvedené chranéné venkovni prostory staveb; tato opatfeni budou
projedndna s Ufadem pro civilni letectvi a KHS Stfedoceského kraje; provozovatel
letiSt€¢ bude podavat informaci o plnéni téchto opatfeni, kterymi musi byt zajiSténo
bezpecné plnéni hygienickych limit; zvlastni pozornost bude vénovédna piipadu
podstatné zmény sloZeni leteckého parku.

110) Predik¢nimu modelu bude podroben kazdy ro¢ni letovy plan letiSté na nésledujici rok;
v ptipad¢, Ze bude signalizovdno ptrekroceni zdkonem stanovenych hygienickych limita,
bude pfislusSny ro¢ni plan upraven tak, aby k piekracovani limith nemohlo dojit;
v ptipad¢ prokazatelného piekroceni zdkonem stanovenych hygienickych limiti bude
provoz zameéru zastaven ¢i pierusen do doby fadné népravy.

Ochranné hlukové pasmo (,,OHP*)

111) Po uvedeni letist¢ do provozu provést ovéfeni zvukovych izolacnich vlastnosti
obvodového plasté vSech objektii Stiedni skoly letecké a vypocetni techniky; v ptipadé
nevyhovéni hygienickym limitdim navrhnout dodate¢nd protihlukovd opatfeni
na obvodovych plastich objektti §koly, u nichZ nebudou splnény hygienické limity pro
chranény vnitini prostor staveb.

112) Provozovatel letiS§t¢ Vodochody =zajisti na své ndklady administrativné technicka
a organizacni opatieni pii provozu letist¢ tak, aby nebyly piekraCovany limity hluku v
chranénych venkovnich prostorech a v chranénych venkovnich prostorech staveb
stanovenych v § 30 odst. 3 zdkona ¢. 258/2000 Sb.; uvedend opatieni bude pravidelné
konzultovat s Ufadem pro civilnf letectvi a KHS Stfedoeského kraje.

113) V rdmci provozu letist¢ Vodochody vénovat v rimci monitoringu hluku pozornost vSem
stavbdm bytovych a rodinnych domu, stavbdam pro Skolni a pfedSkolni vychovu
a pro zdravotni a socidlni tucely, jakoz i funkéné¢ obdobnym stavbdm definovanym
zédkonem ¢. 258/2000 Sb., které vyZzaduji v ramci provozu letist¢ Vodochody zajiSténi
ochrany v souvislosti s chranénym vnitinim i vnéjSim prostorem stavby.

Voda

114) Odpadni vody z toaletnich systémt letadel vypoustét do samostatné akumulacni jimky
situované u ,,SO 08 — Objekt hasi¢ské, zdchranné stanice a technické obsluhy*; z této
jimky budou odpadni vody ptrecCerpavany do vlastni COV.

115) Na vystupu vod z COV letiité Vodochody odebirat vzorky a provddét rozbory
akreditovanou laboratofi; Cetnost vzorkovani a rozsah sledovanych ukazatelii stanovi
prislusny vodohospodarsky ufad.

116) Provozovatel pfedlozi ke kolaudaci stavby schvéleny Plan opatieni pro piipad havarie
(Havarijni plan) dle zdkona ¢. 254/2001 Sb., o vodich a o zméné nékterych zdkonil,
ve znéni pozdéjsich predpist (vodni zédkon).

Vegetace

117) Zajistit dislednou ddrzbu a vychovu vSech vysazenych porostu.
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Ornitologickd ochrana

118) V ramci ornitologické ochrany trvale kvalitativné i kvantitativné monitorovat vyskyty
jednotlivych druhti ptdkli a na zdklad¢ tohoto monitoringu operativné upravovat plan
ornitologické ochrany a zptesnovat konkrétni zpiisoby jednotlivych zdsaht v ramci této
ochrany, vramci operativniho vyhodnocovdni situace preferovat zplsob ochrany
prostiednictvim sokolovitych dravcti; zvlastni pozornost veénovat monitoringu
havranovitych ptdkti na zimovisti Kralupy/Veltrusy; v rdmci monitoringu provést
polohopisné a vyskopisné zmapovani migracnich tras, ro¢ni vyskyt a prfedevsim kolizni
mista s letovymi trasami.

119) Navazat spoluprici (koordinaci) s utvary biologické ochrany na LKPR — n¢které letové
trasy ptaka vedou soucasné pres LKVO a LKPR; zahdjit spoluprici a vyménu zkuSenosti
i s jinymi pracovniky biologické ochrany letist’.

Ostatni

120) V piipadé jakékoliv zmény, ktera by mohla mit vliv na Zivotni prostiedi, zazadat MZP
o vyjadieni ve smyslu § 23 odst. 3 zdkona o posuzovani vlivli na Zivotni prostredi.

Podminky pro kompenzaci nepiiznivych vlivit zaméru na Zivotni prostiedi

121) Provozovatel letiSté¢ bude aktivné spolupracovat pii zifizeni Sdruzeni obci dotéenych
provozem letisSt¢ Vodochody; nabidka kompenzacnich opatfeni bude vychdzet
z Vetejného prislibu letiSt€¢ Vodochody ze dne 11. 8. 2011; aktualizace kompenzacnich
opatfeni za zvySeni vlivil na Zivotni prostfedi bude smérovana do posileni plateb za
jednoho cestujiciho, resp. za jeden pohyb letadla v povoleném rezimu; kompenzace za
poruseni podminek (,,ndkup vyjimek*) budou vylouceny; nepocitat s tim, Ze vyjimky
z podminek stanoviska EIA jsou mozné.

122) Kompenzace nejvice hlukové exponovanym obcim Dolany, Bast’ a Panenské Brezany ze
strany provozovatele letiSt¢ sméfovat nejen do oblasti Zivotniho prostfedi a vetfejného
zdravi, ale i do zlepSeni podminek Skolni a piedskolni vyuky déti (protihlukova opatieni
na objektech, nizsi pocet déti ve tiidach, vybaveni k vyuce, apod.) a dalSich opatieni ke
zlepSeni kvality bydleni.

Toto stanovisko EIA nenahrazuje vyjadieni dotéenych spravnich dfada ani pfislusna
povoleni podle zvlastnich ptedpist.

Platnost tohoto stanoviska EIA je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze mize byt na
Zédost oznamovatele prodlouZena v souladu s § 10 odst. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkonl (zdkon
o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpist.

Piilohy:
. 1 — zapis z vetejného projednani

Cx

[@X3

. 2 — ptepis vetejného projednani

Cx

. 3.a — vypotadani vyjadieni dotéenych izemnich samospravnych celkl

[@X3

. 3.b — vypotradani vyjadreni dotéenych spravnich uradi
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Oc O

[@X3

. 3.e — vypotadani vyjadieni ostatnich subjekta

Cx

Obdrzi:

. 3.c — vypotadani vyjadieni obCanskych sdruzeni

. 3.d — vyporadani vyjadreni vetfejnosti (Cast A a B)

. 3.f — vypotadani vyjadieni fyzickych osob na a po vefejném projednani

Mgr. Jana PIEKNIKOVA, v. r.
povéfena doCasnym zastupovanim
pfi vykonu ¢innosti feditelky odboru

posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi
a integrované prevence

(otisk kulatého razitka se stdtnim znakem)

oznamovatel, dotcené sprdavni urady, dotcené tizemni samosprdvné celky, zpracovatel

dokumentace EIA, zpracovatel posudku EIA, agentura Eurocontrol
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