Ministerstvo Zivotniho prostredi

V Praze dne: 14. srpna 2017
C.j. MZP/2017/710/174
Vyfizuje: Ing. Muzikar
Tel.: 267 122 802

ZAVAZNE STANOVISKO K OVERENIi SOULADU

obsahu stanoviska k posouzeni vlivil provedeni zaméru na Zivotni prostfedi vydaného
dle § 10 odst. 1 zakona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na Zivotni prostredi
a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivl na Zivotni
prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale také jen ,zakon®) dne 29. fijna 2013
pod C. . 71411/ENV/13, 76786/ENV/13 (dale také jen ,stanovisko EIA®) s pozadavky
pravnich pfedpisu, které zapracovavaji smérnici Evropského parlamentu a Rady
2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzovani vlivi nékterych vefejnych
a soukromych zaméru na zivotni prostifedi (dale jen ,smérnice EIA®) podle ¢lanku Il
bodu 1. pfechodnych ustanoveni zakona €. 39/2015 Sb., kterym se méni zakon
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostfedi), ve znéni
pozdéjSich predpisu, a dalsi souvisejici zakony (dale jen ,zakon €. 39/2015 Sb.)

Vvrokova cast

Nazev zaméru: Letisté Vodochody

Kapacita (rozsah) zaméru:

Zamérem je rozSifeni infrastruktury stavajiciho letisté Vodochody tak, aby
odpovidala sou¢asnym pozadavkim pro civilni mezinarodni leteckou dopravu a aby bylo
mozné letiSté Vodochody i nadale vyuzivat jako letiSté s mezinarodnim provozem, dle
zasad a pozadavku Schengenskych dohod. RozSifeni infrastruktury letisté bude
zahrnovat dostavbu systému pojezdovych drah, odbavovacich stani, odbavovaciho
terminalu a nezbytné infrastruktury zajistujici radny chod letisté (hangar, hasicska
stanice, garaze pro zimni techniku, depo autocisteren, véz fizeni letového provozu,
parkovisté, obsluzné komunikace).

Zakladni technické parametry drahy:

Vzletova a pfistavaci draha: RWY 10/28

Délka: 2500 m

Sitka: 45 m

VyhlaSené délky budou nasledujici:

smér RWY TORA TODA ASDA LDA
10 2560 m 2620 m 2800 m 2700 m
28 2800 m 2860 m 2800 m 2500 m

Pozn.: RWY — vzletova a pristavaci draha; TORA — pouZitelna délka rozjezdu; TODA —
pouzitelna délka vzletu; ASDA — pouZitelna délka preruseného vzletu; LDA — pouzitelna délka
pfistani.



Charakteristické udaje o leteckém provozu na letisti Vodochody:

Celkovy pocet pohybu letadel za rok (ARR + DEP) 35.000
Pocet letovych dnli za rok 365
Primérny pocet pohybl za den (celoro¢ni primér) 96
Pramérny pocet pohybl (ARR + DEP) v charakteristickém letovém dni 141
Maximalni pocet opozdénych pfiletl v no¢ni dobé (22:00 — 24:00) za rok 730
Maximalni pocet opozdénych pfiletli v no¢ni dobé (22:00 - 24:00) za 4
kalendafni den

Pocet pohybu letadel v no¢ni dobé (24:00 — 6:00) 0
Primérny denni pocet letd s vyuzitim letiS§tniho provozniho okruhu 5
v charakteristickém letovém dni

Kapacita 35 000 pohybu letadel za rok byla stanovena na vyhledovou skladbu typ(
letadel a jejich hlukové parametry v souvislosti s plnénim zakonnych pozadavkld na
pripustné limity hluku a povazuje se za maximalni poCet pohybl letadel na letisti
Vodochody. Kontrolu, zda jsou nepfekrocitelné limity pro hluk skute¢né spinény, bude
zajisStovat navrzeny monitoring hluku. Pokud vSak monitoring hluku prokaze, Ze hrozi
prekroCeni zakonem stanovenych hygienickych limitd pro hluk, maximalnim moznym
poctem pohybu letadel za rok na letisti Vodochody je nutno snizit poet pohybl pouze na
takové mnozstvi, které spini dodrzovani hlukovych limitd, jez ma v kompetenci pfislusny
organ statni spravy a plné za né zodpovida.

Distribuce pohybul na jednotlivych trajektoriich letisté Vodochody (LKVO — kédové
oznaceni letisté Vodochody; dale jen ,LKVO*) v pribéhu roku z celkového roéniho poctu
pohybu:

Kategorie letadel DEP RWY 28| DEP RWY 10
a ARR RWY 28 | a ARR RWY 10

P 1.4 - Letouny vS8eobecného letectvi, 80 % 20 %
jednomotorové vrtulové letouny s MTOW do 5,7 t

P 2.1 - Vrtulové dopravni letouny s MTOW nad 5,7 t 80 % 20 %
S 5.1 - Proudové dopravni letouny s MTOW do 50 t 80 % 20 %
S 5.2 - Proudové dopravni letouny s MTOW 50-120 t 80 % 20 %
H 1.1 - Vrtulniky s MTOW do 3 t 80 % 20 %
F 2 - Bojové podzvukové proudové letouny 80 % 20 %

Pozn.: Oznaceni jednotlivych trajektorii odpovida vzletovym sméram.
ARR - prilety; DEP — odlety; RWY — vzletova a pristavaci draha; MTOW — maximalni vzletova
hmotnost (vaha)

Uvazovana charakteristicka skladba typ( letadel dle jednotlivych kategorii
v prubéhu dne:



Kategorie letadel Priamérny pocet pohybt v char. letovém

dni
Den Vecer Noc (22:00 -
24:00)
% | pohyby | % pohyby| % |[pohyby

L etadla vSeobecného letectvi do 5,7 t 12,1 129 |11,5| 4,0 0,0 0,0

Vrtulove letouny 5,7 - 50 t

7,1 7,5 711 25 |00 0,0

Proudové dopravni a obchodni letouny do 50 t 4.6 49 4.6 1,6 0,0 0,0

Proudové dopravni a obchodni letouny 50 - 120t | 72,3 76,6 |72,9| 25,5 [100,0f 2,0

Bojové a cvicné podzvukové proudové letouny 2,9 3,1 2,9 1,0 0,0 0,0

Vrtulniky do 3t

1,0 11 10} 03 |00 0,0

CELKEM:

100,0| 106,0 (100,0 35,0 |100,0f 2,0

Daéle Ize zamér specifikovat nasledujicimi maximalnimi charakteristikami:

- planovany ro¢ni pocet odbavenych cestujicich: 3 500 000,

- prumérny denni pocet odbavenych cestujicich: 9 600,

- poCet odbavenych cestujicich ve SpiCkovém dni: 16 780,

- poCet odbavenych cestujicich ve Spi¢kové hodiné: 1 200,

- celkovy pocet parkovacich mist: 572 parkovacich mist + 6 stani pro autobusy.

Zarazeni zaméru dle
prilohy €. 1k zakonu
(ve znéni u¢inném ke
dni vydani stanoviska
EIA):

Umisténi zaméru:

9.2 (Letidté se vzletovou a pfistavaci drahou v délce 2 100 m
a vice) kategorie | pfilohy €. 1 k zakonu

10.6 (Skladové nebo obchodni komplexy v€etné nakupnich
stfedisek, o celkové vymére nad 3 000 m? zastavéné plochy;
parkovisté nebo garaze s kapacitou nad 100 parkovacich stani
v souctu pro celou stavbu) kategorie Il pfilohy €. 1 k zakonu

10.4 (Skladovani vybranych nebezpecnych chemickych latek
a chemickych pfipravkd (vysoce toxickych, toxickych, zdravi
Skodlivych, Ziravych, drazdivych, senzibilizujicich,
karcinogennich, mutagennich, toxickych pro reprodukci,
nebezpecnych pro zivotni prostfedi) a pesticidd v mnozstvi
nad 1 t, kapalnych hnojiv, farmaceutickych vyrobku, barev
a lakt v mnozstvi nad 100 t) kategorie Il pfilohy €. 1 k zdkonu

9.1 (Novostavby, rozsSifovani a prelozky silnic vSech tfid
a mistnich komunikaci |. a Il. tfidy (zaméry neuvedené
v kategorii 1)) kategorie Il pfilohy €. 1 k zakonu

7.4. (Zafizeni pro skladovani ropy nebo ropnych produkti
s kapacitou 5 000 az 100 000 t (jako podlimitni zameér))
kategorie Il pfilohy €. 1 k zakonu

kraj: StfedoCesky

obec: Vodochody, Postfizin, ZlonCice, Maslovice, Klicany,
Odolena Voda, Panenské Bfezany



k. Uu.: Vodochody u Prahy, Postfizin, ZlonCice, Maslovice,
Hostice u Vodochod, Dolinek, Panenské Brezany, Kli¢any,
Odolena Voda

Obchodni firma

. Letisté Vodochody a.s.
oznamovatele:

IC oznamovatele: 28199472

Sidlo (bydlists)

k U Letisté 374, 250 70 Odolena Voda, Dolinek
oznamovatele:

Prislusny urad,
ktery stanovisko EIA
vydal:

Ministerstvo Zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vliv
na zivotni prostfedi a integrované prevence

Datum vydani

stanoviska EIA: 29. fijna 2013

Cislo jednaci

stanoviska EIA: 71411/ENV/13, 76786/ENV/13

Ministerstvo zivotniho prostfedi jako pfislusny ufad podle § 21 zakona na zakladé
¢lanku Il bodu 1. pfechodnych ustanoveni zakona ¢. 39/2015 Sb.

vydava
SOUHLASNE ZAVAZNE STANOVISKO

ke stanovisku k posouzeni vlivll provedeni zaméru na zivotni prostiedi vydanému
dle zédkona dne 29. fijna 2013 pod €. j. 71411/ENV/13 a €. j. 76786/ENV/13.

Ministerstvo zivotniho prostfedi na zakladé clanku Il bodu 1. pfechodnych
ustanoveni zakona €. 39/2015 Sb.

stanovi

nasledujici podminky pro navazujici fizeni:

l. Opatreni pro fazi pripravy

Ovzdusi

1) V ramci dalSi projektové pfipravy zameéru zpracovat detailni rozptylovou studii
v souladu s pozadavky pfilohy €. 15 vyhlasky €. 415/2012 Sb., o pfipustné uarovni
zneciStovani a jejim zjistovani a o provedeni nékterych dalSich ustanoveni zakona
0 ochrané ovzdusi.

2) V ramci dal$i projektové pripravy zaméru ve spolupraci s Ceskym
hydrometeorologickym ustavem rozpracovat projekt kontinualniho monitoringu kvality



ovzdusSi v arealu letiSt€é Vodochody a to tak, aby tento monitoring byl zahajen
s dostateCnym predstihem pfed zahajenim provozu leti§té Vodochody.

Hluk

3) V ramci dalSi projektové pfipravy zaméru v pfipadé, Ze se bude aktualizované
sloZeni leteckého parku liSit od predpokladu v akustické studii v dokumentaci EIA,
zpracovat novou detailni akustickou studii leteckého provozu tak, aby stanovené limity
byly dodrzeny.

4) 'V ramci dalSi projektové pfipravy zaméru respektovat nasledujici zakladni
pozadavky pro kontinualni monitoring akustického tlaku A z leteckého provozu:

a) ve spolupraci s kompetentnimi organy statni spravy navrhnout dalSi stanici
pro monitorovani hluku na vychodni strané letisté, ktera bude brat v uvahu
rozdéleni prepravy, kdyz bude v provozu RWY10;

b) pfi navrhu monitoringu a jeho provozovani respektovat zakladni pozadavky
na meéfici systém, na vybér méficich mist a zpracovani dat dle platnych norem
v dobé jeho pfipravy a uvedeni do provozu. V souCasné dobé se jedna o normu
CSN ISO 20906 — Akustika — Automatické monitorovani leteckého zvuku v okoli
letist a Metodicky navod pro méfeni a hodnoceni hluku z leteckého provozu, a to
z divodu, Ze vysledky tohoto monitoringu by méli slouzit pfedevsim pro kontrolu
organu ochrany verejného zdravi.

c) reporty o hlukové zatézi na jednotlivych stanicich pro monitorovani hluku (,NMT*)
budou systému monitoringu hluku poskytovany 24 hodin denné a 7 dni v tydnu;

d) monitorovani ve vSech bodech i mobilnich provadét synchronné v realném Case
(on-line);

e) kapacita zaznamu( systému, z hlediska zaznamu pohyb( a zvukovych udalosti,
musi byt minimalné 40 000 letl za rok a tato data musi byt uchovavana minimalné
po dobu 10 let;

f) uchovavat primarni data o zvukovych leteckych udalostech pro jejich dalSi
zpracovani, Ci statistické vyuziti a tato musi byt uchovavana minimalné po dobu
10 let;

g) monitorovaci systém musi mit vystup do predikéniho modelu hlukové zatéze
v okoli letiSté, aby bylo mozné porovnavat namérfena data s modelovymi
a nasledné aby byly moznosti kontroly dodrzovani celého ochranného hlukového
pasma (dale jen ,OHP*) a také limitnich hodnot u chranéné obytné zastavby; musi
umoznit modelovat organizacni a technicka opatfeni pro plnéni hlukovych limit{
a minimalizaci vliva hluku a to s minimalnim ro¢nim pfedstihem; pfipadné v dalSim
roz8ifeni i moznosti kontrol dodrZzovani meznich hodnot pro jednotlivé prelety
(stanovenych provozovatelem letisté);

h) v dalsim mozném rozSifeni musi monitoring umoznit provadét kontrolu drahy letu
(vySky, body to€eni, vysek letu na pfiblizeni, apod., pfipadné dalSich provoznich
omezeni, napf. brzdéni reverzaci tahu v definované dobé&, ¢i motorové zkous$ky,
apod.);

i) zpracovani naméfenych hodnot (vystupni protokoly a celkové zpravy) bude mozné
prizpUsobit pozadavkum provozovatele letisté, &i kontrolnich organu;

J) zpracovani mapovych podkladd v rezimu 2D i 3D (animace prlletu se zobrazenim
trajektorie letu a parametru letu).



5) V ramci dalSi projektové pfipravy projednat s KHS navrh OHP a jednoznacné
a uplné specifikovat chranéné venkovni prostory a chranéné venkovni prostory staveb
(§ 30 odst. 3 zakona ¢&. 258/2000 Sb.) dle udaju katastru nemovitosti.

6) Postupné provést provéreni stavebné akustickych parametri u vdech chranénych
objektu, které se budou vyskytovat uvnitf navrhovaného OHP; u staveb bytovych
a rodinnych domu, staveb pro Skolni a pfedSkolni vychovu a pro zdravotni a socialni
ucely, jakoz i funkéné obdobnych staveb definovanych zakonem o ochrané vefejného
zdravi, které se nachazeji uvnitf navrhovaného OHP letisté Vodochody a u kterych i pfi
plnéni limitd pro chranény venkovni prostor staveb nebude plnén limit pro chranény
vnitfni prostor staveb, zajisti provozovatel letisté Vodochody (na zakladé odborného
posudku a na svuj naklad) provedeni protihlukovych opatifeni v takovém rozsahu, aby
byly hygienické limity hluku pro vnitfni chranény prostor staveb splnény; potfebna
opatfeni provede provozovatel vzdy ve spolupraci s vlastnikem takto dotcené chranéné
stavby dle zvlastniho zakona.

Voda

7) Ve vodohospodarském projektu jako souc€asti dokumentace k uzemnimu fizeni
pocitat s navrhovou intenzitou desté dle poZzadavkl vodopravniho ufadu a souciniteli
odtoku dle charakteru ploch a jejich sklonu.

8) Vyustni potrubi z arealu letist€ Vodochody do Vitavy dimenzovat na uvazované
rozSifeni letiSté; v pfipadé vyuziti stavajiciho potrubi provést technicka opatfeni,
ktera zajisti soulad s vodohospodaiskymi predpisy.

9) V ramci projektu pro stavebni fizeni konzultovat technické feSeni objektu
»90 14 - ulozisté LPH" a ,|O 06 — splaskova kanalizace® v ¢asti rekonstrukce stavajici
gistirny odpadnich vod (dale jen ,COV*) AERO se zpracovatelem projektu sanace;
v pfipadé potieby provést v konkrétnich mistech potfebny doprizkum z hlediska
kontaminace chlorovanymi uhlovodiky, resp. NEL (nepolarni extrahovatelné latky);
Vv pfipadé zjisténi kontaminace provadét stavebni prace téchto objektl v soucinnosti
s firmou provadéjici sanaci v arealu AERO.

10) Pro &isténi splaskovych odpadnich vod navrhnout novou COV s kapacitou
cca 2 700 ekvivalentnich obyvatel (,EOQ®) a Cistirnu kontaminovanych vod (dale jen
,CKV*) s kapacitou cca 5 900 EO pro &isté&ni odpadnich vod ze zimni udrzby letovych
ploch; technologicky proces COV bude navrZen tak, aby na vystupu z COV byly
s rezervou plnény hodnoty ukazatell znecisténi, které byly prfedbézné odsouhlaseny
ve vyjadieni spravce povodi ze dne 30. 8. 2010 a aby byly v souladu s ,Opatfenim
k omezovani, pfipadné zastaveni vnosu zvlast nebezpeénych latek” (ID opatieni:
DV 100074, ID vodniho toku: 13879000), uvedenym v ,Planu oblasti povodi“, ktery byl
zastupitelstvem StfedoCeského kraje schvalen 13. 4. 2010 a v souladu s ustanovenim
§ 38 vodniho zakona; zajistit takové technologie, které umozni Cistit odpadni vody
z odmrazovani letadel a odpadni vody z toaletnich systému letadel v€etné veSkerych
odpadnich vod, které nelze odvadét do destové kanalizace na Cistirné odpadnich vod
oznadované jako COV a CKV a upravit kapacitu téchto &istiren.

11) Podminky vypousténi odpadnich vod z COV a CKV znovu projednat s Povodim
Vitavy, s.p.

12) Plochu pro myti letadel od okolnich ploch oddélit, aby odpadni vody neodtékaly
na okolni plochy, a vyspadovat do sbérnych Zlabu, které budou odpadni vody odvadét
do sedimentaéni jimky, ktera je soucasti recirkulaéni COV.

13) P¥i odvodu srazkovych vod do Hostického potoka zachovat maximalni pfipustny
odtok z arealu ve vysi 930 I/s; ve stavajici kanalizacni stoce DN 700 nesmi dojit
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k navySeni prutoku; ostatni destové vody ze zajmového uzemi odvadét novou destovou
kanalizaci, ktera bude vedena pfes soustavu vsakovaciho objektu a retencni nadrze
odpovidajici kapacity.

14)  Pfiodvodu srazkovych vod do Vitavy zachovat maximalni pfipustny odtok z arealu
dle pozadavkl Povodi Vitavy, s. p.; na stavajici kanaliza¢ni stoce vybudovat soustavu
vsakovaciho objektu a retencni nadrze odpovidajici kapacity.

15)  Vypousteni srazkovych vod do Maslovického potoka projednat se spravcem toku
(Lesy CR), ktery sdéli max. mozny odtok srazkovych vod z arealu do Maslovického
potoka.

16) V ramci dokumentace pro uzemni rozhodnuti pfesné specifikovat mnozstvi vod
odvadénych do Postfizinského potoka, v€etné zhodnoceni kapacity kritickych profilQ
na toku s dlrazem na zamezeni vymyvani staré ekologické zatéze ve sméru proudéni
do obce Postfizin.

17)  Soucasti technologického vybaveni provozu ,SO 07 - myti vozidel® a ,SO 09 - myti
letadel a dild“ budou i typové recirkulacni Cistirny odpadnich vod, které zajisti potfebné
predcisténi téchto odpadnich vod pFed jejich odtokem do kanalizace splaskovych vod.

18) Odtok srazkovych vod z plochy pro rozmrazovani letadel bude sveden
do akumulacni jimky o uZitném objemu cca 60 m3, ktera bude vybavena mérenim vysky
hladiny; v ramci provozniho fadu ,Odmrazovani letadel“ budou stanoveny jednoznacné
podminky pro ur¢eni odvodu vod z jimky.

19) Veskeré vody z provoznich ploch letist€ a z prostoru parkovist v prfednadrazi
odvadét pfes soustavy retenCnich nadrzi a vsakovacich objektl stanovenych kapacit;
v zimnim obdobi vytok z retenci uzavfit a vodu precCerpavat do CKV.

20) Srazkové vody z RWY a pojezdovych ploch i v letnim obdobi pfed odvedenim
do vsakovaciho objektu, pfipadné recipientu, odvadét do retenéni nadrze; retencni nadrz
bude slouzit pro pfipad uniku leteckého paliva jako zachytna jimka, aby se ropné latky
nedostaly do vod podzemnich &i povrchovych.

21) Pro mozZnost vsakovani srazkovych vod dolozit podrobny hydrogeologicky posudek,
ve kterém musi byt zohlednéna také pfitomnost staré ekologické zatéze; vsakovani
srazkovych vod v misté staré ekologické zatéze je zakazano; pokud by mohlo dojit
vsakovanim srazkovych vod k Sifeni kontaminantu, vsakovani srazkovych vod nebude
mozné a bude nutné zajistit likvidaci srazkovych vod jinym zplsobem; moznost
vsakovani posoudit s ohledem na ochranna pasma vodnich zdroji a s ohledem
na moznost ovlivnéni ropovodu Druzba; vsakovany budou pouze srazkové vody bez
moznosti kontaminace; srazkové vody z ranveje, pojezdovych ploch, stojanky
motorovych zkou$ek, odbavovacich ploch a parkovist pfedcistit na odlucovacich
se sorpCnim filtrem; srazkové vody z komunikaci v zimnim obdobi znecisténé
posypovymi materialy (zejména sll) zasakovany nebudou.

22) V dalSich stupnich projektové dokumentace dolozit podrobné hydrotechnické
vypocty odlucovacl lehkych kapalin, akumulaénich a havarijnich jimek, vsakovacich
zafizeni a retenCnich nadrzi; kapacitu vsakovacich objektl a retenénich nadrzi navrhnout
dle platnych norem pro vsakovaci zafizeni CSN 75 9010 a hospodafeni se srazkovymi
vodami TNV 75 9011, proveést rizikovou analyzu vsakovani v souladu s pozadavky
CSN 75 9010.

23) V dalSich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostor pro skladovani
snéhu ze zimni udrzby a vyresit riziko jeho tani.



24) P¥i pfechodu odvadéni srazkovych vod z ploch, které jsou v zimnim obdobi
odvadény na CKV do vsakovacich objektll, zajistit dikladné vyc&isténi potrubi, aby
nedochazelo k odvadéni usazenych zavadnych latek do vsaku a nasledné kontaminaci
podzemnich vod; toto zapracovat do provozniho/kanalizaéniho fadu.

25) V ramci aktualizovaného provozniho fadu stanovit jasné podminky pro zplasob
nakladani s vodami z letovych ploch v letnim a zimnim obdobi.

26) CKV pro gisténi kontaminovanych srazkovych vod v zimnim provozu dimenzovat
na hydraulické zatizeni minimalné 4,7 I/s.

27) Odpadni vody z provozl obCerstveni vést do splaskové kanalizace pres odluCovace
tuku.

28) Na jimkach a akumulaénich nadrzich, které nebudou vizualné kontrolovatelné,
instalovat automatickou signalizaci o dosazeni maximalni provozni hladiny.

29) Misto staceni a vydeje LPH u stavajicich skladi LPH zabezpedit zastfeSenou
manipulacni nepropustnou plochou se zachytnou vanou a havarijni jimkou o celkovém
objemu 30 m3,

30) Podzemni nadrze na letecky petrolej (6 x 100 m?) budou dvouplastové s indikaci
uniku paliva do meziplastového prostoru.

31) Podzemni potrubi z mista staceni LPH do podzemnich nadrzi bude dvouplastové
z nerezové oceli s indikaci uniku paliva a rovnéz tak i produktovod do ,SO 07 — Depo
autocisteren® a vydej LPH pro mala letadla.

32) Veskeré plochy, kde se manipuluje s LPH, budou nepropustné, odolné ropnym
latkdm a vyspadované do vpusti s odtokem do havarijni nadrze Ci zachytné jimky
v pfipadé uniku LPH.

33) Nové depo autocisteren bude zastfeSeno a vybaveno zafizenim proti preplnéni
autocisteren, vesSkeré spojky budou bezukapove; autocisterna bude stat v betonové
zachytné jimce, ktera bude napojena na havarijni podzemni dvouplastovou nadrz.

34) Kompaktni Cerpaci stanice pro letecky benzin AVGAS bude vybavena rekuperaci
par a dale nepropustnou betonovou zachytnou jimkou svedenou do podzemniho
odluCovace lehkych kapalin s automatickym uzavérem v pfipadé vyskytu ropnych latek
a signalizaci na dispecink a hasi¢sky zachranny sbor.

35) Trafostanice zabezpedit prfed unikem zavadnych latek.
36) Vozovky budou mit povrch odolny vici ropnym latkam.

37) V ramci dalSi projektové pripravy tykajici se dopravniho napojeni na D8 ve vztahu
k odvadéni srazkovych vod z nové vzniklych zpevnénych ploch dolozit dostate¢nou
kapacitu dalni¢ni kanalizace pro odvadéni Casti srazkovych vod z télesa komunikace
jakoz i podrobnéjsi technické fedeni popisujici moznost zasakovani dalSich srazkovych
vod z télesa komunikace v zajmovém uzemi.

38) V dalSich stupnich projektové dokumentace konkretizovat pfedpokladana mista
oCisty vozidel vyjizdé€jicich na verejné komunikace ze stavenist, v€etné navrhu zafizeni
na myti vozidel.

Odpady

39)Ve vztahu k pfitomnosti azbestu v nékterych stavebnich odpadech je nezbytné
v ramci planu organizace vystavby (,POV*) zajistit:



a) zpracovani dokumentace bouracich praci vcetné doplfujiciho prizkumu
na pfitomnost azbestu;

b) zpracovani pracovnich postupld odbornou firmou;
c) provadéni demolic odbornou firmou s opravnénim tyto prace provadét;

d) pfepravu odpadu z azbestu provedenou odbornou firmou na zakladé schvalenych
postupu;

e) uloZeni odpadl pouze na skladkach kategorie S-OO a S-NO. Ulozeni bude
splfiovat vSechny pravni pfedpisy a bude provedeno odbornou firmou;

f) duslednou kontrolu hlaseni provadénych praci s azbestem odbornou firmou.
Organismy

40) V ramci dalSich stupiu projektové dokumentace na zakladé aktualné provedeného
dendrologického pruzkumu provést dukladné zaméreni vSech porostl dfevin v kontextu
pudorysu stavebnich objektd a minimalizovanych manipulaénich pasu s cilem podrobné
vyhodnotit moznosti zachovani vSech hodnotnéjSich jedincd a skupin stromdq,
které nebudou v pfimé kolizi s pldorysem jednotlivych objektl nového provozniho
zazemi letisté; teprve na zakladé tohoto podrobného vyhodnoceni stanovit rozsah kaceni
a provést pro ucCely zadosti o odivodnény rozsah kaceni podrobné aktualizované
sadovnicko-dendrologické vyhodnoceni dotéenych porostu.

41) V ramci zadosti o kaceni mimolesnich porostl dfevin na urovni pfislusnych
obecnich ufadu projednat rozsah a umisténi nahradnich vysadeb na uzemi téchto obci
stim, Ze v pfipadé ulozeni nahradni vysadby investor zajisti zpracovani pfislusné
projektové dokumentace a realizaci této vysadby; v pfipadé stromovych vysadeb
s preferenci zapéstovanych jedincl s minimalnim obvodem 12 — 14 cm.

42) VsSechny stromy, které budou na =zakladé nového vyhodnoceni navrzeny
k zachovani, dUsledné ochranit pfed posSkozenim ¢i zniCenim bé&hem pfipravy uzemi
a vystavby ve smyslu platné normy ohledné& ochrany dfevin pfi vystavbé (CSN 83 9061),
a to jak ochranou kmenu, tak ochranou aktivni kofenové zény.

43) Do POV navrhnout zpusoby ochrany ponechavanych prvkd dfevin v dosahu
stavebnich praci a dale i takova umisténi jefabovych drah, ktera minimalizuji zasahy
do porosta dfevin pfi vystavbé.

44) Do dal§iho stupné projektové dokumentace pfipravit podrobny projekt sadovych
uprav FeSicich odpovidajici kompenzaci za kacené dreviny do arealu letisté a zavodu
Vodochody:

a) soucasti sadovych uprav bude zakomponovani vS8ech ponechavanych
a ochranovanych jedincu a skupin stromu;

b) vzdalenosti vysadeb budou 3 m na obé strany od oploceni;
c) vzdalenost vysadeb stromu od budov bude minimalné 6 m;

d) vyska stromu pfipadné vysazenych v neverejné €asti letisSté, musi byt regulovana
s ohledem k pfekazkovym rovinam vzletové a pfistavaci drahy, v podstaté
neprevysi vysku budov, v ostatnich prostorech arealu mimo prostort s pozadavky
na zvlastni provozné bezpeclnostni parametry budou uplatnény dlouhovéké
listhaté dreviny vyS$Siho vzrlistu; do téchto vysadeb budou uplatnéni vzrostli
Skolkovani jedinci s balem o obvodech kmenUl minimalné v kategorii 12-14 cm;



e) v blizkosti komunikaci uzit pfevazné vysokokmenné sazenice s vySkou nasazeni
korun 2,5 — 3,5 m (potfebna podjezdna vyska), v ostatnich plochach preferovat
pfirozené tvarované dreviny;

f) sortimentalni (druhové) sloZeni konzultovat se zastupci letisté, vyloudit druhy

uvolfiujici v dobé kvétu ¢&i zrani plodu ,chmyfi“ a dfeviny plodici - lakajici svymi
plody ptaky;

g) vysadby kefd a plochy travniki budou celistvé, aby byla umoznéna
co nejjednodussi mechanizovana udrzba;

h) podsadby kefu pouzit v malé mife, a pokud ano, tak pouze kefe
nizké - padopokryvné nahrady travnikd v mistech, kde by travnik neprosperoval;

i) kefe vySSi pouzit jen vyjimecné - po souhlasu zastupcu letisté;

J) nahradni vysadby zelené umistovat pouze do cilovych ploch, kde jiz neni
planovana zadna vystavba.

45) Do doby pfipadného zahajeni stavby zajistit opravu hrazovych objektd docistovaci
nadrze s tim, Ze z divodu navySeni stanovistni rozmanitosti bude zajisténa rovnéz
minimalni trvala hladina vody v této nadrzi.

46) Ddusledné rekultivovat v ramci sadovych uprav vSechny plochy zasazené stavebnimi
pracemi z divodu prevence ruderalizace Uzemi a Sifeni alergennich plevell a invaznich
rostlin.

47) Do POV stavby jednoznacné promitnout zahajeni zemnich praci a pfipravy uzemi
nejdfive ke konci vegetacniho obdobi z divodu omezeni vlivli na prostory reprodukce
populaci volné Zijicich zivo€ichu (vylou€eni zasahu v reprodukénim obdobi).

48) Do POV stavby promitnout jednoznacné odlvodnény minimalni rozsah kaceni
dfevin vyhradné do obdobi vegetacniho klidu.

49) Minimalizovat manipulacni pas pro vystavbu propojeni ke skladu pohonnych hmot
podél zapadniho oploceni arealu AERO.

50) Do doby pfipadného zahajeni stavby nadale zajistovat biologicky monitoring formou
aktualizovaného, zejména zoologického, priizkumu a v ramci ornitologické ochrany.

51) Smluvné ustanovit odborné zpusobilou fyzickou nebo pravnickou osobu
jako ekologicky dozor pro dalSi pfipravu, vlastni provadéni stavby a pro zajisténi
odbornych praci na pfipadném feSeni nahradnich biotopu v ramci zavére¢nych uprav
uzemi okolo terminalu a letistni drahy (bez porosta dfevin).

Krajina

52) V provadéci projektové dokumentaci aplikovat spiSe stfizlivé barevné feSeni
exteriéru, které opticky snizi plisobeni objektu terminalu s tim, Ze je nutno vyloucit pouziti
reflexnich materiald v exteriérech, s vyjimkou funkéné nezastupitelnych prosklenych
ploch.

53) VS8ude tam, kde to technicko-bezpelnostni predpisy nezakazuji, navrhnout
a realizovat uplatnéni popinavych drevin na fasadach nebo pfedstavenych podplrnych
konstrukcich z dlivodu posileni pohledové diferenciace ploch novych objekta.

54) V dalSim stupni projektové dokumentace navrhnout i zaclenéni nového pfivadéce
k aredlu letisté do krajiny kombinaci liniové a skupinové vysadby s preferenci domacich
druhd dfevin. U stromu pouzit zapéstované jedince s minimalnim obvodem 12 — 14 cm.
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Komplexni opatieni

55) Pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich
méfitek i specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivd stavby na Zivotni
prostfedi na celkovou délku stavby ve vybérovém fizeni zohlednit pozZadavky
na pouzivani modernich a progresivnich postuplt vystavby (s vyuzZitim méné hluénych
a zivotnimu prostfedi Setrnych technologii).

Il. Opatreni pro fazi vystavby

Ovzdusi
56) Minimalizovat v pribéhu vystavby zasoby sypkych hmot.

57) V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek v pribéhu vystavby provadét
skrapéni plochy staveniste.

58) Pfi skryvce, manipulaci se suchymi substraty a pfi dopravé minimalizovat vhodnymi
technickymi opatfenimi (skrapéni, zatravnéni doCasnych skladek zemin, zaplachtovani
pfepravnich vozidel) pradnost.

59) Ochranu letistnich betonovych ploch feSit pouzitim hydrofobniho krystalického
materialu CHEM-CRETE PaviX CCC-100 a povrchové krytiny ANTISKID nebo jinymi
materialy s obdobnymi nebo lepSimi vlastnostmi.

60) Svételna navéstidla pohybovych ploch letisté (pfiblizovaci svételné soustavy,
postranni drahova naveéstidla, prahova navéstidla, koncova navéstidla RWY, osova
navéstidla RWY, navéstidla dotykové zony RWY) a navéstidla pojezdovych drah budou
odpovidat predpisu L14, kde jsou uvedené minimalni pozadavky na mnozstvi svétel,
jejich uspofadani i pozadovanou svitivost; soustavy téchto svétel budou mit regulaci
svitivosti ve vhodnych stupnich pro umoznéni upravy svitivosti ve vztahu k pfevazujicim
povétrnostnim podminkam a budou provozné oddélené tak, aby bylo mozné rozsvitit
jenom tu cast svételného systému, ktera bude nezbytna pro bezpecné provedeni
kterékoliv faze pohybu letadla.

61) Osvétleni odbavovaci plochy bude mit takové provedeni, aby do horniho
poloprostoru bylo vyzafovano 0 % svétla a vznikalo minimalni vyzafovani mimo
odbavovaci plochu; vSechny stozary s osvétlenim budou mit samostatné vypinani tak,
aby bylo mozné vypinat jednotlivé stozary podle ukon€ovani provozu na odbavovaci
ploSe; v noCnim obdobi bez provozu bude rozsviceno pouze osvétleni nezbytné
k zajisténi bezpecnostnich pozadavku na ostrahu a manipulaci s letadly.

62) Osvétleni terminalu bude provedeno tak, aby bylo mozné vypinat nezavisle
jednotlivé Casti osvétleni podle ukonceni provozu; osvétleni reklamnich panelt v arealu
letisté bude realizovano z vrchu a po kazdodennim ukonceni provozu letiSté, nejpozdéji
vSak ve 24:00 hod., se bude vypinat.

63) Osvétleni ve vefejné Casti letisté (chodniky, komunikace, parkovisté) bude
provedeno tak, aby osvétlovalo pouze potfebné prostory, a bude regulovatelné tak,
aby bylo mozné snizit intenzitu po ukonCeni provozu na nejmensi moznou uroven,
ktera umoznuje provadéni efektivniho bezpe€nostniho dozoru ve vefejné Casti letisté
Vodochody.

Hluk

64) Po celém obvodu arealu Stfedni Skoly letecké a vypocetni techniky bude
vybudovana 4 m vysoka protihlukova clona, pohltiva smérem k obsluzné komunikaci
a objektim letisté. Cast plasté Stfedni Skoly letecké a vypocetni techniky, ktera nebude
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chranéna protihlukovou clonou, bude opatfena novym protihlukovym prosklenim nebo
feSena jinym esteticky vyhovujicim zplsobem.

65) V souvislosti s vybudovanim udrzbového hangaru vystavét i nové stani pro
motorové zkouSky letadel, opatfené protihlukovym vybavenim, které zajisti dodrzeni
limitd hluku z motorovych zkousSek letadel v okoli letist€ Vodochody, v&etné zkouSek
s vyvedenim na maximalni rezimy.

Voda

66) Provozovatel predlozi ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti zpevnénych
manipulacnich ploch, kanalizaci a jimek.

67) Provozovatel pfedlozi ke kolaudaci stavby schvalené provozni fady pro:
a) Cistirnu splaskovych odpadnich vod a Cistirnu kontaminovanych srazkovych vod,

b) odlucovace ropnych latek, ktery bude obsahovat i poZadavky na jejich pravidelnou
kontrolu a udrzbu,

c) odlucovac tuku, ktery bude obsahovat i pozadavky na jejich pravidelnou kontrolu
a udrzbu.

68) Pro stavbu vypracovat ,Plan opatfeni pro pfipad havarijniho uniku latek
nebezpeénych vodam®; s jeho obsahem seznamit vdechny pracovniky stavby; v pfipadé
havarie postupovat podle pokynl zpracovanych v tomto planu.

69) Na plochach zafizeni stavenist neskladovat latky Skodlivé vodam vcéetné zasob
pohonnych hmot pro stavebni mechanismy; stavebni mechanismy vybavit dostate€nym
mnozstvim sanacnich prostfedkl pro pfipadnou likvidaci unik ropnych latek.

Organismy

70) Demolice vybranych objektd vyhradné feSit v mimohnizdnim obdobi; pfed
zahajenim stavebnich uprav €i bourani starych budov v arealu letisté provést kontrolu,
zda nedoSlo k jejich osidleni netopyry (koloniemi ¢i jednotlivymi exemplafi),
napf. ve vztahu k zimovani.

71) Zajistit odbornou prohlidku pokacenych starSich stromd z hlediska vyskytu dutin
s trouchnivénim, v pfipadé, Ze takové dutiny budou dokladovany, zajistit oddélené
deponovani ¢asti stromu s témito dutinami a v nasledujicim jarnim obdobi Fesit pfipadny
transfer zjiSténych larev listorohych broukt pod dozorem odborné zpusobilé osoby.

Puda

72) V ramci stavby vést o vykopové zeminé a pfipadné stavebni suti denik, jehoz
soucasti budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi; pro nakladani se stavebni
suti budou rozhodujici vysledky analyz stanovenych vyhlaskou MZP &. 294/2005 Sb.,
0 podminkach ukladani odpadu na skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné
vyhlasky €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich
predpist, pro vytézené zeminy potom vysledky analyz dle pfilohy €. 9 k zakonu
¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

73) Stavebni a demoli¢ni odpady neupravené do podoby recyklatu nebude mozné
vyuzit na povrchu terénu; neupravené stavebni a demoli¢ni odpady je mozné v souladu
s platnou legislativou ukladat pouze jako odpad na skladky kategorie S-OO3.

74) V ramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhi a mnozstvi odpadu
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zplisob jejich odstranéni nebo vyuziti.
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Doprava

75) Dodavatel stavebnich praci zajisti u¢innou techniku pro &isténi vozovek, pfedevsim
v pribéhu provadéni zemnich praci; zasoby sypkych stavebnich materiall a ostatnich
potencialnich zdroju prasnosti budou minimalizovany; vlastni zemni prace provadét
po etapach vzdy v rozsahu nezbytné nutném; v pfipadé nepfiznivych klimatickych
podminek v obdobi zemnich praci bude provadéno skrapéni pfislusnych stavebnich
ploch.

76) Dodavatel stavby bude povinen vSechny pFepravni trasy projednat s dot€enymi
obcemi, pfipadné respektovat pozadavky smérfujici k eliminaci naruSovani faktoru
pohody dle pozadavku organu ochrany vefejného zdravi.

77) Pfed zahajenim stavby provést mistni Setfeni vCetné fotodokumentace stavu
vybranych pouZzivanych komunikaci; dodavatel stavby bude odpovédny za zajisténi
fadné udrzby a sjizdnosti vSech jim vyuzivanych pfistupovych cest k zafizenim stavenist
po celou dobu vystavby a za uvedeni komunikaci do pivodniho stavu; tato skute¢nost
bude potvrzena mistnim Setfenim po ukonceni stavby.

78) VeSkeré stavebni prace spojené s navozem stavebniho a technologického
materialu uskute€riovat pouze v denni dobé.

79) Podminkou vydani kolaudaéniho rozhodnuti na terminal letiSst& Vodochody je
zprovoznéni uvazovaného pfivadéce (,IO 01/2 — Napojeni letisté na D8) na dalnici D8
(minimalné zahajeni zkuSebniho provozu).

lll. Opatieni pro fazi provozu

Ovzdusi

80) Priblizovaci svételnou soustavu a navéstidla dotykové zény RWY rozsvécovat
jenom po nezbytnou dobu pfed pfistanim letadla; pfiblizovaci svételnou soustavu vybavit
smérovymi naveéstidly - svételny paprsek bude vyzafovan pouze ve sméru definovaném
v predpisu L14.

81) Z hlediska zaijisténi odpovidajici urovné provozni bezpecnosti udrzovat na letisti
pohybovou plochu kontinualné tak, aby byla zajiSténa jeji naprosta Cistota a bezprasnost;
letiSté bude mit zaveden a propracovan systém dikladné udrzby a Cisténi pohybové
plochy; v provozni dobé bude probihat pribézné &isténi a myti pohybové plochy letisté
pro zajisténi odpovidajici urovné provozni bezpecnosti.

82) Vramciprovadéné udrzby letiStnich ploch pravidelné odgumovavat zatizené letitni
plochy; vlastni odstrafiovani pogumovani provadét vysokym tlakem vody za pouziti
specialnich vozidel vyvinutych pro praci bez chemikalii; tato vozidla budou vybavena
vlastnim zdrojem napajeni, odsavacim systémem a hydraulickym pohonem,

v v

Hluk

83) Letisté Vodochody budou vyuzivat pouze letadla s rozpétim kfidel do 36 m,
s vyjimkou ojedinélych letd nezbytnych pro zajisténi vyrobniho programu AERO
Vodochody AEROSPACE, a. s., (dle historickych dat Ize pfedpokladat cca 4 lety za rok).

84) Letisté Vodochody budou vyuZzivat pouze letadla certifikovana podle ICAO Annex
16/1, ¢ast Il, u kterych soucet hodnot rozdilu hlukovych hladin uvedenych v osvédceni
hlukové zpuUsobilosti od odpovidajicich limitnich hodnot podle pfislusné hlavy Casti I
dokumentu ICAO Annex 16/1 je vétSi nez 4,9 EPNAB; tato podminka neplati pro letadla
s maximalni vzletovou hmotnosti nizSi nez 9 tun a pro letadla, ktera vyuZiji letisté
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Vodochody v souvislosti s vyrobnim programem AERO Vodochody AEROSPACE, a. s.;
tato vyjimka nezbavuje provozovatele letadel povinnosti pouzivat provozni postupy,
které jsou z hlediska hlukovych dopadl co nejSetrné&jsi vuci okoli letisté.

85) Na letisti Vodochody bude uskute¢néno maximalné 35 000 pohybu letadel za rok,
pficemz pohybem letadla se rozumi start nebo pfistani letadla.

86) Pfi planovani vyuziti letisté a uzavirani smluvnich vztaht s jednotlivymi dopravci
s ohledem na minimalizaci vlivll hluku v ukazateli LDVN smérovat hlavni vyuziti letisté
v kategorii dopravnich letadel, vojenskych letadel a vrtulniki do denni doby
6:00 - 18:00 hodin, v dobé& vec€erni (18:00 — 22:00 hodin) planovat pouze nezbytné
pohyby letadel.

87) Ve vztahu k omezeni hluku z nepravidelného noc¢niho provozu respektovat
nasledujici opatfeni:

a) v nocnidobé, tj. od 22:00 do 06:00 hodin rano, nebudou realizovany zadné starty,
nebudou planovana zadna pfistani, nebude provadéno okruhové (zejména
vycvikové) létani;

b) provoz letisté v nocni dobé bude omezen maximalné do 24:00 hodin
(. 22:00 do 24:00 hodin), a to pouze pro neplanované zpozdéné prilety; pocet
takovychto pfiletl nesmi prekro€it max. 4 pohyby za jeden kalendafni den
a 730 pohybU za jeden kalendarni rok;

c) v dobé od 24:00 do 06:00 hodin bude letisté pro vzlety a pfistani uzavieno.
88) V ramci pozemnich operaci letadel respektovat nasledujici pozadavky:

a) motorové zkousky dopravnich letadel v jiném nez volnobé&zném rezimu provadét
pouze na stanoveném a nové vybudovaném motorovém stani s patfiCnymi
protihlukovymi opatfenimi, a to pouze v denni dobé od 6 do 18 hodin; ve ve€ernich
hodinach (18:00 do 22:00 hodin) pouze ve vyjimecnych pfipadech; v pfipadé
vikendl budou motorové zkousky povoleny pouze v dobé od 9:00 do 18:00 hodin;

b) brzdéni reverzaci tahu minimalizovat pouze na stavy nouze, v nocni dobé
nepouzivat vibec s vyjimkou pfipadd, kdy je to nutné z bezpecnostnich divod;

c) provoz pomocnych energetickych (,APU") jednotek bude povolen pouze na dobu
nezbytné nutnou pro pfipojeni pozemniho zdroje energie;

d) respektovat zakaz provadéni jakychkoliv motorovych zkousek v no¢ni dobé.

89) Na letisti bude zaveden systém CDM (Collaborative Decision Making), ktery umozni
optimalizovat okamzik spusténi motorl a minimalizovat dobu chodu leteckych motor(
na zemi.

90) Postupy pro vzlety a pfistani budou respektovat nasledujici zasady:

a) vzlet ve sméru 28 nesmi byt pfedevSim pro kategorie dopravnich letadel,
vojenskych letadel a vrtulnik( realizovan v pfimém sméru; odlet je odklonény
ihned po vzletu o 15° doleva; tento postup eliminuje prelet pfes centralni ¢ast obce
Dolany. Potom letadlo pokraduje kurzem pfiblizné 270°, jeho Fizeni piebira Rizeni
letového provozu CR a bude napojeno na odletové traté z letisté LKPR (kédové
oznacCeni letisté Vaclava Havla Praha; dale jen ,LKPR");

b) zplsoby provedeni vzletu, odletu, pfiletu a pfistani upravovat podle modernich
poznatku o protihlukovych postupech;

c) pro obé drahy publikovat poZadavek na standardni uhel stoupani v rozsahu 6 - 10°
a na minimalni uhel stoupani 5° pro omezeni hluku, stejné jako na LKPR;
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d) vzlet ve sméru 10 nesmi byt veden v celé délce v pfimém sméru. V tomto pfimém
sméru bude veden pouze v pocate¢ni fazi. Mezi obcemi Panenské BfeZzany a Bast
z dhvodu vyhnuti se zastavbé obce Bast a Libeznice nasleduje zataCka doleva
0 45°, 1j. cca 5 300 m od bodu rozjezdu; draha letu je navrZzena tak, aby vedla
mimo obec Pfedboj; napojeni na traté LKPR je na stejném principu jako v pfipadé
odletl z drahy 28;

e) pro lety podle pristrojd (Instrument Flight Rules - LIFR*) ve sméru
RWY 28 realizovat pravidla pro pfilet po stejné priletové trati jako pro
LKPR a LKKB (LKKB - kodové oznaceni letisté Kbely) az do bodu ERASU
(ERASU - radionavigacni bod zahajeni pfiblizeni pro LKPR); potom jizZ samostatny
postup pro LKVO, ktery musi byt ve vzdalenosti minimalné 5 namoinich mil
od bodu dotyku jiz v pfimém sméru, s uhlem klesani 3° z minimalni letové hladiny
2 500 stop nad mofem (cca 450 m nad urovni letisté); pFiletova trat na RWY 28 je
mozna z 3 naviga¢nich bodl IAF SULOV, IAF EKROT a IAF PRAHA; z prvnich
dvou bodu je mozné realizovat CDA pfiblizeni (pfiblizeni kontinualnim sestupem);

f) smér 10 RWY neni vybaven pro pfesné pfistrojové pfiblizeni a bude prozatim
realizovan vektorovanim letadla fidicim letového provozu; finalni feSeni pfiblizeni
bude vytvofeno ve spolupraci s Rizenim leteckého provozu Ceské republiky
v souvislosti s finalizaci standardnich pfiletovych trati na letisté Vaclava Havla
Praha;

g) dle pravidel pro let za viditelnosti (,VFR*) pfiblizeni na LKVO (mimo pfimych
pfibliZzeni v ose drahy, tj. s maximalni odchylkou £15°0d osy drahy) probéhne tak,
Ze se letadlo zafadi do fidicim ur€ené polohy na okruhu a pfistava po definovaném
okruhu.

h) letové vysky malého okruhu musi byt dodrZzeny minimalné 350 m AGL (nad zemi)
a na velkém okruhu 600 m AGL.

Monitoring hluku

91) Po dosazeni 1 400 pohybl proudovych letadel za rok (cca 5 % konecné kapacity)
zahajit realna méreni hluku z leteckého provozu a zbytkového hluku v pfedpokladanych
oblastech a =zahajit prace na finalizaci vybéru vhodné Ilokality a konkrétnich
monitorovacich bodu, v€etné zajisténi budoucich smluv o pronajmu méficich mist.

92) Po dosazeni 1 400 pohybl proudovych letadel v charakteristickém letovém obdobi
(cca 5 % konecné kapacity) bude v nasledujicim roce zahajen postupné prubézny
monitoring hluku z leteckého provozu a to tak, aby prioritné byl zprovoznén monitorovaci
bod v lokalité Panenské Bfezany.

93) PIné nasazeni a plna funkce monitorovaciho systému kontinualniho monitoringu
hluku pro kontrolu navrzeného OHP bude pfi dosazeni 2 800 pohybu proudovych letadel
za rok (cca 10 % konec€né kapacity).

94) Provoz systému monitoringu hluku bude garantovan nezavislou pfislusné
akreditovanou laboratofi a kontrolovan organem ochrany vefejného zdravi.

95) Systém monitoringu hluku bude slouzit k ovéfeni spravnosti vypo&tového modelu
hlukového zatiZzeni Uzemi z budouciho provozu letist€é a jeho porovnani s realné
naméfenymi hodnotami a pro pfipadna opatfeni na eliminaci hlukového zatizeni uzemi.

96) Systém monitoringu hluku bude mit zajistén vystup ke zvefejnéni vysledku, kontroly
a postupd.
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97) Systém monitoringu hluku bude vyuzivan pro informovani kompetentnich organu
statni spravy, dotéenych obci a vefejnosti o hlukové zatézi v okoli letisté na internetu,
0 dodrzovani podminek OHP a o ucinnosti protihlukovych opatfeni.

98) Systém monitoringu hluku bude vyuzivan k dusledné kontrole dodrzovani
zakonnych ustanoveni na poli ochrany zdravi obyvatel pfed hlukem.

99) Zajistit nezavislou kontrolu vécné spravnosti provadéni monitoringu hluku
a vysledkd méreni (Ufad pro civilni letectvi (dale jen ,UCL"), Krajska hygienicka stanice
(dale jen ,KHS®) StfedoCeského kraje).

100) Systém monitoringu hluku vybavit predikénim modelem; pokud bude signalizovano,
Ze by mohlo dojit k pfekro€eni zakonem stanovenych hygienickych limitd v chranénych
venkovnich prostorech a v chranénych venkovnich prostorech staveb stanovenych v § 30
odst. 3 zakona €. 258/2000 Sb., které vznikly pfed datem ucinnosti opatfeni obecné
povahy o OHP letisté Vodochody, budou provozovatelem letisté neprodlené navrzena
organizacni a technicka opatfeni (napf. snizeni maximalniho mozného poctu pohybu
letadel za rok, uprava vzletovych a pfistavacich postupl apod.), ktera zajisti dodrzovani
hlukovych limitd pro uvedené chranéné venkovni prostory staveb; tato opatfeni budou
projednana s UCL a KHS Stfedodeského kraje; provozovatel leti$té bude podavat
informaci o pInéni téchto opatfeni, kterymi musi byt zajisténo bezpecné plnéni
hygienickych limitu; zvlastni pozornost bude vénovana pfipadu podstatné zmény slozeni
leteckého parku.

101) Predikénimu modelu bude podroben kazdy rocni letovy plan letisté na nasledujici
rok; v pfipadé, Ze bude signalizovano prekroCeni zakonem stanovenych hygienickych
limitd, bude pfislusny ro¢ni plan upraven tak, aby k pfekraCovani limitd nemohlo dojit;
v pfipadé prokazatelného prekroCeni zakonem stanovenych hygienickych limitd bude
provoz zameéru zastaven Ci prerusen do doby fadné napravy.

Ochranné hlukové pasmo (,,OHP*)

102) Po uvedeni letisté do provozu provést ovéreni zvukovych izola¢nich vlastnosti
obvodového plasté vSech objektl Stredni Skoly letecké a vypocetni techniky; v pfipadé
nevyhovéni hygienickym Ilimitim navrhnout dodate€na protihlukova opatfeni
na obvodovych plastich objektd Skoly, u nichz nebudou splnény hygienické limity
pro chranény vnitfni prostor staveb.

103) Provozovatel letisté Vodochody zajisti na své naklady administrativné technicka
a organizacni opatfeni pfi provozu letisté tak, aby nebyly prekraCovany limity hluku
v chranénych venkovnich prostorech a v chranénych venkovnich prostorech staveb
stanovenych v § 30 odst. 3 zakona €. 258/2000 Sb.; uvedena opatfeni bude pravidelné
konzultovat s UCL a KHS Stfedogeského kraje.

104) V ramci provozu letisté Vodochody vénovat v ramci monitoringu hluku pozornost
vSem stavbam bytovych a rodinnych doma, stavbam pro $kolni a pfedskolni vychovu
a pro zdravotni a socialni ucely, jakoz i funkéné obdobnym stavbam definovanym
zakonem €. 258/2000 Sb., které vyzaduji v ramci provozu letisté Vodochody zajisténi
ochrany v souvislosti s chranénym vnitfnim i vnéjSim prostorem stavby.

Voda

105) Odpadni vody z toaletnich systému letadel vypoustét do samostatné akumulacni
jimky situované u ,SO 08 — Objekt hasicskeé, zachranné stanice a technické obsluhy®;
z této jimky budou odpadni vody precerpavany do vilastni COV.
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106) Na vystupu vod z COV letisté¢ Vodochody odebirat vzorky a provadét rozbory
akreditovanou laboratofi; ¢etnost vzorkovani a rozsah sledovanych ukazatelt stanovi
pfislusny vodohospodarsky urad.

107) Provozovatel pfedloZi ke kolaudaci stavby schvaleny Plan opatfeni pro pfipad
havarie (Havarijni plan) dle zakona €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (vodni zakon).

Vegetace
108) Zajistit dislednou udrzbu a vychovu v8ech vysazenych porostu.
Ornitologicka ochrana

109) V ramci ornitologické ochrany trvale kvalitativné i kvantitativné monitorovat vyskyty
jednotlivych druhl ptaka a na zakladé tohoto monitoringu operativhé upravovat plan
ornitologické ochrany a zpfesnovat konkrétni zplsoby jednotlivych zasaht v ramci této
ochrany, v ramci operativhiho vyhodnocovani situace preferovat zplsob ochrany
prostfednictvim sokolovitych dravcl; zvlastni pozornost vénovat monitoringu
havranovitych ptakl na zimovisti Kralupy/Veltrusy; v ramci monitoringu provést
polohopisné a vyskopisné zmapovani migracnich tras, ro¢ni vyskyt a pfedevsim kolizni
mista s letovymi trasami.

110) Navazat spolupraci (koordinaci) s utvary biologické ochrany na LKPR — nékteré
letové trasy ptaku vedou soucasné pfes LKVO a LKPR; zahgjit spolupraci a vyménu
zkuSenosti i s jinymi pracovniky biologické ochrany letist.

Ostatni

111) V ptipadé jakékoliv zmény, ktera by mohla mit vliv na Zivotni prostfedi, zazadat MZP
o vyjadfeni ve smyslu § 23 odst. 3 zakona o posuzovani vlivi na zivotni prostfedi.

Podminky pro kompenzaci nepfiznivych vlivii zaméru na zivotni prostredi

112) Provozovatel letisté bude aktivné spolupracovat pfi zfizeni Sdruzeni obci dotéenych
provozem letist¢ Vodochody; nabidka kompenzaénich opatfeni bude vychazet
z Verejného pfislibu letiSté Vodochody ze dne 11. 8. 2011; aktualizace kompenzacnich
opatfeni za zvySeni vlivi na Zzivotni prostfedi bude smérovana do posileni plateb
za jednoho cestujiciho, resp. za jeden pohyb letadla v povoleném rezimu; kompenzace
za poruSeni podminek (,nakup vyjimek®) budou vylouceny; nepocitat s tim, Ze vyjimky
z podminek stanoviska EIA jsou mozné.

113) Kompenzace nejvice hlukové exponovanym obcim Dolany, Bast a Panenské
Bfezany ze strany provozovatele letisté smérfovat nejen do oblasti zZivotniho prostredi
a vefejného zdravi, ale i do zlepSeni podminek Skolni a pfedSkolni vyuky déti
(protihlukova opatfeni na objektech, niz§i pocet déti ve tfidach, vybaveni k vyuce, apod.)
a dalSich opatfeni ke zlepSeni kvality bydleni.

Oduluvodnéni

Oduvodnéni vydani souhlasného zavazného stanoviska:

Ministerstvo zivotniho prostfedi, odbor posuzovani vlivid na Zzivotni prostredi
a integrované prevence (dale jen ,ministerstvo®), jako pfislusny ufad podle § 21 zakona,
obdrzelo dne 13. 4. 2016 Zzadost o vydani zavazného stanoviska podle clanku Il
bodu 1. pfechodnych ustanoveni zakona €. 39/2015 Sb. ke stanovisku k posouzeni vlivu
provedeni zaméru ,Letist€¢ Vodochody® na Zivotni prostfedi €. j. 71411/ENV/13
a €. . 76786/ENV/13 ze dne 29. 10. 2013.
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Ministerstvo v souladu s ¢lankem Il bodem 1. pfechodnych ustanoveni zakona

€. 39/2015 Sb. na zakladé obdrzené Zzadosti ovéfovalo, zda je obsah stanoviska
v souladu s pozadavky pravnich predpisU, které zapracovavaji smérnici EIA. Pozadavky
na obsah stanoviska EIA jsou stanoveny vyhradné v zakoné&, konkrétné v pfiloze €. 6
k zakonu. Ministerstvo se tedy pfi ovéfovani zabyvalo vyhradné otazkou, zda obsah
stanoviska EIA vécné odpovida pozadavkim pfilohy €. 6 k zakonu, pfipadné, zda jsou
prislusné informace obsazeny alespor v dokumentace vlivi zaméru na zivotni prostredi
(RNDr. Toma$ Bajer, CSc., srpen 2011) nebo v posudku o vlivech zaméru na Zivotni
prostfedi (RNDr. Vladimir Ludvik, bfezen 2013).

Pozadavky bodu I. (Povinné udaje) prilohy €. 6 k zakonu

1.

Nazev zaméru — uvedeno v ¢asti I. (Identifikacni udaje) na 1. strané stanoviska
EIA.

Kapacita (rozsah) zaméru — uvedeno v c¢asti I. (Identifikacni tdaje) na 1. — 3. strané
stanoviska EIA.

Zarazeni zaméru dle pfilohy €. 1 k zdkonu — uvedeno v c¢asti B.I.1 na 12. strané
dokumentace vlivi zaméru na ZzZivotni prostfedi (RNDr. Tomas Bajer, CSc.,
srpen 2011).

Umisténi zaméru — uvedeno v c¢asti I. (Identifikacni tdaje) na 3. strané stanoviska
EIA.

Obchodni firma oznamovatele — uvedeno v ¢éasti I. (ldentifikacni udaje)
na 3. strané stanoviska EIA.

IC oznamovatele — uvedeno v &asti I. (Identifikacni Gdaje) na 3. strané stanoviska.

Sidlo (bydlisté) oznamovatele — uvedeno v ¢asti I. (Identifikacni tdaje) na 3. strané
stanoviska EIA.

Podminky pro fazi pfipravy zaméru, realizace (vystavby) zaméru, provozu zaméru,
popfipadé podminky pro fazi ukonéeni provozu zaméru za ucelem prevence,
vylou€eni, snizeni, popfipadé kompenzace nepfiznivych vlivi zaméru na zivotni
prostfedi véetné povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivli na zZivotni
prostfedi — uvedeno v ¢asti lll. (Hodnoceni zaméru) na 19. — 33. strané stanoviska
EIA (Cast za vyrokovou cCasti stanoviska EIA).

Pozadavky bodu Il. (Odivodnéni) prilohy ¢&. 6 k zakonu:

1.

Odlvodnéni vydani souhlasného / nesouhlasného stanoviska EIA vcéetné
odavodnéni stanoveni uvedenych podminek — uvedeno v éasti Il. (Pruabéh
posuzovani) na 5. strané stanoviska EIA (Zavéry zpracovatele posudku), v ¢asti
VI. (Celkové posouzeni akceptovatelnosti zaméru z hlediska vlivi na Zivotni
prostredi) na 194. — 196. strané posudku o vilivech zaméru na Zivotni prostredi
(RNDr. Vladimir Ludvik, bfezen 2013) a dale v ¢asti lll. (Hodnoceni zaméru) na
8. — 14. strané stanoviska EIA (Souhrnna charakteristika pfedpokladanych viivi
zaméru na Zivotni prostredi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti, hodnoceni
technického feseni zaméru s ohledem na dosaZeny stuperi poznani pokud jde
0 znecistovani zivotniho prostredi, navrh opatreni k prevenci, vylouceni, snizeni,
popripadé kompenzaci nepriznivych vlivid zaméru na Zivotni prostfedi vcetné
povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivi na Zivotni prostfedi).
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2. Souhrnna charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na Zivotni prostfedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti — uvedeno v ¢asti /ll. (Hodnoceni zameéru)
na 8. — 10. strané stanoviska EIA.

3. Hodnoceni technického feSeni zaméru s ohledem na dosazeny stupen poznani,
pokud jde o znecistovani Zivotniho prostfedi — wuvedeno v céasti .
(Hodnoceni zaméru) na 10. — 14. strané stanoviska EIA.

4. Pofadi variant (pokud byly pfedloZzeny) z hlediska vlivd na Zivotni prostfedi
—uvedeno v c¢asti lll. (Hodnoceni zaméru) na 14. strané stanoviska EIA.

5. Celkové hodnoceni procesu posuzovani vlivi na zivotni prostfedi — uvedeno
v ¢asti Il. (Prabéh posuzovani) na 4. a 5. strané stanoviska EIA.

6. Seznam subjektu, jejichz vyjadieni jsou v zavazném stanovisku z&asti nebo zcela
zahrnuta — uvedeno v ¢asti Il. (Prubéh posuzovani) na 5. - 8. strané stanoviska
EIA.

7. Vypofadani vyjadfeni k dokumentaci — uvedeno v ¢éasti /ll. (Hodnoceni zaméru)

na 14. — 15. strané stanoviska EIA a v samostatnych pfilohach ¢. 3 a ¢. 4 posudku
o vlivech zaméru na Zivotni prostredi (RNDr. Vladimir Ludvik, brezen 2013).

8. Vyporadani vyjadfeni k posudku — uvedeno v samostatnych prilohach 3. a. — 3.1.
stanoviska EIA.

DalSi pozadavky prilohy &. 6 k zakonu

—1j. oznaceni pfislusného uradu, €islo jednaci, datum vydani zavazného stanoviska, otisk
razitka pfislusného uradu, jméno, pfijmeni a podpis povéreného zastupce pfislusného
Ufadu — uvedeno na prvni a posledni (34.) strané stanoviska EIA.

Dle vySe uvedeného je ziejmé, Zze obsah stanoviska EIA €. . 71411/ENV/13,
76786/ENV/13 ze dne 29. 10. 2013 po formalni strance odpovida pozadavkim pfilohy
€. 6 k zakonu, a to ve vSech bodech kromé bodu 1.3 (Zafazeni zaméru dle pfilohy €. 1
k zakonu), pfiCemz tento bod je uveden v &asti B.l.1 na 12. strané dokumentace vlivl
zaméru na zivotni prostfedi (RNDr. Tomas$ Bajer, CSc., srpen 2011). Zafazeni zaméru
dle pfilohy €. 1 k zakonu je formalni nalezitosti zavazného stanoviska, ktera nema
na vyrokovou ¢ast zavazného stanoviska ani oduvodnéni zadny vliv, z vécného hlediska
tedy tato skuteCnost neni podstatna.

Po ovéfeni vécné stranky obsahu predmétného stanoviska EIA dospélo
ministerstvo k zavéru, Ze jednotlivé kapitoly obsahuji informace v dostatec¢né kvalité
a podrobnosti tak, jak pozaduje zakon, tzn., Ze stanovisko EIA obsahuje mimo jiné
jednoznacnou charakteristiku zaméru, celkovy zavér z provedeného posouzeni vlivl
zameéru na Zzivotni prostfedi, zhodnoceni technického feSeni zaméru, navrh opatreni
k prevenci, vylouceni, snizeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivii zaméru
na zivotni prostfedi v€etné vSech povinnosti a podminek pro sledovani a rozbor vlivli na
zivotni prostfedi apod. Zavér z posouzeni vlivi zaméru na jednotlivé slozky zZivotniho
prostfedi a vefejné zdravi apod. je pak podrobné uveden v dokumentaci vlivi zaméru
na zivotni prostfedi (RNDr. Tomas Bajer, CSc., srpen 2011) nebo v posudku o vlivech
zaméru na zivotni prostfedi (RNDr. Vladimir Ludvik, bfezen 2013).

Pokud jde o informace tykajici se oblasti vlivi zaméru na vody a hlukovou situaci,
bylo vydané stanovisko EIA shledano jako rozporné s pravnimi predpisy a dne
13. 6. 2014 zruSeno usnesenim pod €. j. 42412/ENV/14. Dne 14. 12. 2015 vydal Méstsky
soud v Praze rozsudek 10A 204/2014 — 197, ktery byl potvrzen rozsudkem NejvysSiho
spravniho soudu, a to rozsudkem ze dne 7.3.2017 pod Ccislem jednacim
7 As 51/2016 - 221. Ministr zivotniho prostfedi vydal v navaznosti na rozsudek
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Méstského soudu usneseni ze dne 21. 6. 2016 ¢.j. 40590/ENV/16 (dale jen ,rozhodnuti
ministra“), kterym zruSil usneseni ministerstva o zruSeni stanoviska EIA a véc vratil
ministerstvu k novému projednani a rozhodnuti, nebot napadené usneseni bylo vydano
V rozporu s pravnimi predpisy. V navaznosti na vySe uvedené rozsudky spravnich soudu
a rozhodnuti ministra bylo dne 25. 5. 2017 ministerstvem pod €. j. 29484/ENV/17 vydano
usneseni, kterym bylo pfezkumné fizeni zastaveno.

Pfi pfezkumném fizeni, které bylo opétovné vedeno ministerstvem poté, co ministr
svym rozhodnutim vratil véc ministerstvu k novému projednani, dospélo ministerstvo
v souladu se zavaznymi pravnimi nazory obou spravnich soudd k nasledujicim zavérim:

a) Voblasti vlivi zaméru na ochranu vod (zejm. pokud jde o posouzeni
problematiky zasakovani destovych vod) nebylo posouzeni vlivi zaméru
provedeno v souladu s pravnimi pfedpisy. Toto pochybeni pak mélo vliv na
to, jakym zptisobem byly formulovany podminky stanoviska EIA. Rada
rozhodnych skutecnosti byla zjiSténa, popsana a vyhodnocena az po
skonceni procesu posuzovani vlivi na zivotni prostfedi a vefejné zdravi
(dale také jen ,proces EIA") a sohledem na tato nova zjisténi doslo
k upravam parametrd zaméru, které eliminovaly néktera rizika a snizily
negativni vlivy zaméru na zivotni prostfedi.

b) V oblasti ochrany obyvatelstva pfed negativnimi dopady hlukové zatéze
(zejm. pokud jde o aplikaci korekce na starou hlukovou zatéz) nebylo
v ramci procesu EIA fadné zjiSténo a popsano, zda korekce na starou
hlukovou zatéz méla byt u daného zaméru aplikovana ¢i nikoli. Sou¢asné
v8ak bylo zjiSténo, ze tato skuteCnost neméla vliv na vyrokovou cast
stanoviska EIA. Samotny postup v ramci procesu EIA Ize v tomto ohledu
hodnotit jako nesouladny s ustanovenim § 5 zakona a s ustanovenim
§ 3 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad, ve znéni pozdéjSich predpisl
(dale jen ,spravni fad“), avSak toto pochybeni nemélo dopad na zakonnost
samotného stanoviska EIA.

Pfedmétnym usnesenim ze dne 25. 5. 2017 tedy bylo konstatovano, ze zatimco
u hlukové zatéZe se jednalo o pouhé procesni pochybeni, nebot zjiSténé nedostatky
nemeély vliv na vyrokovou Cast stanoviska EIA, v oblasti vod bylo stanovisko EIA vydano
V rozporu s pravnimi pfedpisy, nebot' zjiSténé nedostatky mély vliv na vyrokovou ¢ast
stanoviska EIA. V souladu s § 94 odst. 4 spravniho fadu a se zavaznym pravnim nazorem
spravnich soudd nasledné ministerstvo pfistoupilo k posouzeni, zda by Ujma, ktera by
zruSenim stanoviska EIA vznikla oznamovateli, ktery nabyl prava v dobré vife, byla ve
zjevném nepomeéru k ujme, ktera by vznikla vefejnému zajmu. V ramci tohoto posouzeni
byla v souladu se zavaznym pravnim nazorem spravnich soudu presumovana dobra vira
oznamovatele v dob& vydani stanoviska EIA. Ujma hrozici oznamovateli v dusledku
zruSeni stanoviska EIA byla identifikovana jako ujma majetkova v fadu nékolika milionu
korun ceskych souvisejici s opakovanim procesu EIA a pfipadnym pfepracovanim
dokumentace pro uzemni rozhodnuti. Oproti Ujmé hrozici oznamovateli byla hodnocena
ujma, ktera hrozi zivotnimu prostredi v disledku pfipadné realizace zaméru, k niz byl
vysloven souhlas ve stanovisku EIA. Pfi hodnoceni této ujmy byly zvazovany predevsim
ujmy vtéch oblastech, kde byly identifikovany nedostatky v ramci procesu EIA,
tj. v oblasti ochrany vod a ochrany obyvatelstva pfed uginky hluku. Ujma spogivajici ve
vystaveni obyvatelstva nadmérné hlukové zatézi nebyla zvazovana, nebot’ z vysledku
prezkumného fizeni vyplynulo, Zze ackoli nebyla hlukova problematika posouzena zcela
v souladu s pravnimi predpisy, nemélo dané pochybeni vliv na zakonnost samotného
stanoviska EIA a jednalo se tak o pouhé procesni pochybeni. Pokud jde o hrozici ujmu
v oblasti ochrany vod, vyplynulo z dokazovani provedeného v ramci prezkumného fizeni,
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Ze riziko kontaminace vod bylo minimalizovano v souvislosti s provedenou upravou
parametrl zaméru na useku vodohospodarské infrastruktury.

Na zakladé zjiSténych skute€nosti, a pfi respektovani zavazného pravniho nazoru
spravnich soudl, dospélo ministerstvo v ramci pfezkumného fizeni k zavéru, Zze Ujma,
ktera hrozi oznamovateli v souvislosti se zruSenim stanoviska EIA, je v hrubém
nepoméru Kk ujmé, ktera by vznikla jinému ucCastnikovi nebo vefejnému zajmu.
Ministerstvo proto ve smyslu § 94 odst. 4 spravniho fadu rozhodlo o zastaveni
pfezkumného fizeni.

V kontextu vySe uvedeného pFezkumného fizeni se ministerstvo zabyvalo
pfedevsim vztahem pfezkumu stanoviska EIA zakotveného v § 156 odst. 2 spravniho
fadu a postupu dle ¢lanku Il bodu 1. pfechodnych ustanoveni zakona €. 39/2015 Sb. (dale
jen ,ovéfovani stanoviska EIA®). Ministerstvo dospélo k zavéru, Ze pfedmét téchto
postupu je prakticky totozny, nebot' v pfipadé pfezkumu stanoviska EIA je jeho cilem
oveéfit soulad stanoviska EIA s pravnimi pfedpisy, v pfipadé ovéfovani stanoviska EIA je
jeho cilem ovéfit soulad obsahu stanoviska EIA s konkrétnim pravnim pfredpisem,
tj. zakonem o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi, resp. s jeho pfilohou &. 6. V pfipadé
ovérovani stanoviska EIA je posuzovan vylucné soulad s pozadavky vyplyvajicimi ze
zakona o posuzovani vlivll na zivotni prostfedi, zatimco v pfipadé pfezkumného fizeni
se jedna o komplexni posouzeni zakonnosti stanoviska EIA.

Vzhledem ke skuteCnosti, Zze obé procedury maji identicky pfedmét (stanovisko
EIA) a obdobny rozsah, zabyvalo se ministerstvo pfi ovéfovani stanoviska EIA mj.
otazkou, do jaké miry je postup ovéfovani stanoviska EIA ovlivnén vysledkem
pfedchazejiciho pfezkumného fizeni k témuz stanovisku EIA. Konkrétné byla feSena
pfedevSim otazka, zda je mozné v ramci ovéfovani stanoviska EIA dle €l. Il bodu 1
zakona €. 39/2015 Sb. vydat souhlasné ovéfujici zavazné stanovisko za situace, kdy
v pfedchazejicim pfezkumném fizeni bylo shledano, Ze proces EIA nebyl v nékterych
ohledech proveden v souladu s pravnimi pfedpisy a kdy toto pfezkumné Fizeni bylo
zastaveno s odkazem na ochranu prav nabytych oznamovatelem v dobré vife postupem
dle § 94 odst. 4 spravniho fadu. V ramci ovéfovani stanoviska EIA dospélo ministerstvo
k zavéru, Ze v daném pripadé je tfeba vydat souhlasné ovéfujici zavazné stanovisko, a to
pfedevSim s ohledem na obsah stanoviska EIA, charakter nezakonnosti vzniklych
v prubéhu procesu EIA a duvod zastaveni prezkumného Fizeni.

V ramci pfezkumného fizeni dospélo ministerstvo k zavéru, ze v oblasti ochrany
vod (konkrétné zasakovani deStovych vod) nebyly vlivy zaméru identifikovany, popsany
a posouzeny v souladu s pozadavky vyplyvajicimi z pravnich predpist. Toto pochybeni
se promitlo do formulace podminek stanoviska EIA v tom sméru, Ze pokud by posouzeni
vlivi zaméru v dané oblasti bylo provedeno fadné, byly by podminky stanoviska EIA
formulovany jinym zpusobem. V oblasti ochrany obyvatelstva pfed negativnimi dopady
hlukové zatéze (konkrétné aplikace korekce na starou hlukovou zatéz) nebylo v ramci
procesu EIA fadné zjisténo a popsano, zda korekce na starou hlukovou zatéz méla byt u
daného zaméru aplikovana ¢&i nikoli. Sou¢asné vsak bylo zjisténo, ze tato skutecnost
neméla vliv na vyrokovou ¢ast stanoviska EIA.

Z hlediska postupu ovéfovani stanoviska EIA povazuje ministerstvo za vyznamne,
Ze vySe uvedené nedostatky, které byly identifikovany v ramci pfedmétného
pfezkumného fizeni, nevedly k zavéru, ze mélo byt vydano stanovisko EIA nesouhlasné
namisto stanoviska EIA souhlasného nebo Ze by absentovala néktera z povinnych
nalezitosti stanoviska EIA. Vzhledem k t€émto dldvodum bylo mozné ovéfit, Ze stanovisko
EIA mélo vesSkeré obsahové nalezitosti v souladu se zakonem o posuzovani vlivi na
Zivotni prostredi.
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Nad ramec vySe uvedeného dospélo ministerstvo k zavéru, ze i v ramci ovéfovani
stanoviska EIA je tfeba zohlednit ochranu prav nabytych oznamovatelem v dobré vife.
V pfipadé prezkumného fizeni vedeného na zakladé § 156 odst. 2 spravniho fadu
odkazuje toto ustanoveni na pfiméfenou aplikaci hlavy IX ¢asti druhé spravniho radu
upravujici pfezkumné fizeni k rozhodnutim. Hlava IX ¢asti druhé spravniho fadu zahrnuje
mj. specialni ustanoveni tykajici se zohlednéni ochrany dobré viry uc€astnika fizeni.
Jedna se predevsim o vySe citované ustanoveni § 94 odst. 4 spravniho fadu a dale napf.
0 § 94 odst. 2 a 5 spravniho fadu. V pfechodnych ustanovenich zakona €. 39/2015 Sb.,
ktera upravuji postup ovéfovani stanoviska EIA, takovy vyslovny odkaz chybi. Pfesto
I v ramci ovéfovani stanoviska EIA je nutné zohlednit pravni jistotu oznamovatele. Tento
pozadavek vyplyva pfedevsim ze zakladni zasady spravniho fizeni uvedené v § 2 odst.
3 spravniho fadu, dle které plati, Ze ,Spravni organ Setfi prava nabyta v dobré vire, jakoZz
i opravnéné zajmy osob, jichzZ se ¢innost spravniho organu v jednotlivém pripadé dotyka
(dale jen "dotéené osoby"), a mizZe zasahovat do téchto prav jen za podminek
stanovenych zakonem a v nezbytném rozsahu.”.

Zakon ¢. 39/2015 Sb. ve svych pfechodnych ustanovenich nestanovi Zadné
podrobnéjSi pozadavky na prubéh procedury ovéfovani stanovisek EIA a nejsou tak
poskytnuta Zadna konkrétni voditka, jak ma byt vramci této spravni procedury
zohlednéna zakladni zasada uvedena v § 2 odst. 3 spravniho fadu. Za této procesni
situace dospélo ministerstvo k zavéru, Ze je namisté aplikovat pfiméfené ta ustanoveni
tykajici se ochrany prav nabytych v dobré vife, které spravni fad upravuje ve vztahu
k procedure, ktera je svym charakterem nejblize postupu ovéfovani stanoviska EIA
(tj. hlava IX &asti druhé spravniho fadu, ktera upravuje pfezkumné fizeni). V souladu
s ustalenou soudni praxi je pfipustné pristoupit k pouziti analogie legis za ucelem
vyplnéni mezer v procesni upravé za predpokladu, ze je to ve prospéch ochrany prav
ucastnikd Fizeni (napf. rozsudek Nejvy$Siho spravniho soudu ze dne 14. 9. 2011
&.j. 9 As 47/2011 - 105; nalez Ustavniho soudu ze dne 26. 4. 2005 sp. zn. PI. US 21/04).

| s ohledem na nezbytnost analogické aplikace ustanoveni § 94 odst. 4 spravniho
fadu, jehoz uziti vedlo k zastaveni pfezkumného fizeni vedeného ke stanovisku EIA,
dospélo ministerstvo k zavéru, ze by nebylo pfipustné vydat nesouhlasné ovéfujici
zavazné stanovisko. Pokud doslo k zastaveni pfezkumného fizeni s odkazem na postup
dle § 94 odst. 4 spravniho fadu a v disledku toho byly G¢inky stanoviska EIA zachovany,
neni pfipustné, aby ministerstvo vydalo nesouhlasné ovéfujici zavazné stanovisko a tim
eliminovalo ucinky stanoviska EIA. Takovy postup by nebylo mozné povazZovat za
souladny se zakladni zasadou ¢innosti spravnich organa vyjadfenou v ustanoveni § 2
odst. 3 spravniho fadu, nebot by vedl k popfeni prav nabytych oznamovatelem v dobré
vife.

V neposledni fadé bylo nutné pfi posuzovani souvztaznosti mezi probéhnuvsim
pfezkumnym Fizenim a probihajicim postupem ovéfovani stanoviska EIA zohlednit
zakladni zasadu Cinnosti spravnich organl zakotvenou v § 8 odst. 1 spravniho fadu, dle
které plati, Ze ,,spravni organy dbaji vzajemného souladu vSech postupu, které probihaji
soucasné a souviseji s tymiz pravy nebo povinnostmi dot¢ené osoby.”. | vtomto pfipadé
plati, Ze pokud doSlo k zastaveni pfezkumného fizeni a v dusledku toho byly u&inky
stanoviska EIA zachovany, neni v daném pfipadé pfipustné, aby ministerstvo vydalo
negativni ovérujici zavazné stanovisko a tim ucinky stanoviska EIA eliminovalo. Takovy
postup by nebylo mozné povazovat za souladny se zakladni zasadou €innosti spravnich
organu vyjadiené v ustanoveni § 8 odst. 1 spravniho fadu, nebot obé procedury by vedly
k opaénym duasledkim, byt se tykaji téhoz ucastnika, maiji identicky pfedmét a jsou
provadény v uzké ¢asove navaznosti.
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Za této situace tedy nelze odhlédnout od vysledkl zastaveného prezkumného
fizeni a omezit se pouze na posuzovani zakonnosti stanoviska EIA, resp. jeho souladu
se zakonem bez pfiméfeného pouZiti zasad spravniho fadu pro pfezkumné fizeni. Byt
se tedy jedna o jiny postup, nez ktery byl judikovan vySe uvedenymi rozsudky, bylo by
v pfimém rozporu se zasadou legitimniho oCekavani, kdyby ovéfovani stanoviska EIA
zavazny pravni nazor spravnich soudu a vysledky pfezkumného fizeni nerespektovalo.

V dobé pred ovéfenim stanoviska EIA ministerstvo dale obdrzelo 9 podnétl
od spolkll a obci nachazejicich se v zamérem dotéeném uzemi (,Klidna Bast, z.s.%
»odruzeni za klidny domov, z.s. (2x)“; ,Pro Zivot v Dolanech, z.s.“; souhrnny podnét
spolkl ,Klidna Bast, z.s., Metropolitni region - sdruzeni ochrancl pfirody, Pro Odolenu
Vodu, z.s., Pro Zivot v Dolanech, z.s., ZloncCicka rokle z.s., Sdruzeni za klidny domov,
z.s., Kolinsko, z.s., Za zivotni prostfedi Uzic u Kralup nad Vltavou, z.s.“; ,obec Zlongice*;
,obec Panenské Bfezany“; ,obec Dolany nad Vitavou*; ,Mgr. Ludék Sikola, advokat,
v zastoupeni obci ZlonCice a Dolany®), které se vymezuji proti zakonnosti stanoviska EIA
a pozaduji postup overovani stanoviska EIA ukonCit s negativnim vysledkem, tedy
vydanim nesouhlasného zavazného stanoviska. Cl. Il bod 1 pfechodnych ustanoveni
zakona €. 39/2015 Sb. nestanovi, Ze by tato procedura méla byt uskute€fiovana za ucasti
vefejnosti, tak jako je tomu v pfipadé samotného procesu EIA. Navzdory této skuteCnosti
a s pfihlédnutim k zakladni zasadé cinnosti spravnich organu zakotvené v § 2 odst. 3
spravniho fadu se ministerstvo v ramci postupu ovéfovani stanoviska EIA jednotlivymi
vyjadfenimi podrobné zabyvalo.

Vyjadfeni zahrnovala fadu vyhrad k zaméru, které byly uplatnény jiz v pribéhu
samotného procesu EIA. Jednalo se zejména o vyhrady tykajici se nasledujicich oblasti:
problematika zasakovani, pouziti korekce pro starou hlukovou zatéz, odivodnéni potfeby
zaméru apod. V souladu se zavaznym pravnim nazorem spravnich soudu, které
pfezkoumavaly usneseni ministerstva o zruSeni stanoviska EIA, je tfeba vyporadani
obdrzenych vyjadfeni, které bylo uskuteCnéno v ramci procesu EIA, povazovat za
dostacujici a provedené tak v souladu se zakonem.

Vyjadfeni dale zahrnovala fadu vyhrad, které byly uplatnény v prabéhu
probéhnuvsiho pfezkumného fizeni. Jednalo se zejména o vyhrady tykajici se
nasledujicich oblasti: vodohospodariska problematika (odvodnéni arealu, problematika
zasakovani, Sifeni kontaminace ze staré ekologické zatéZe apod.), hlukova problematika,
kumulativni vlivy zaméru apod. Tyto vyhrady byly vzaty v Uvahu jiz v ramci tohoto Fizeni,
v némz byla zakonnost stanoviska EIA pfezkoumana v plném rozsahu, tj. nikoli pouze
v rozsahu vyhrad obsazenych v doru€enych podnétech a vyjadfenich.

V neposledni fadé pak vyjadreni obsahovala nékolik vyhrad, které dosud nebyly
uplatnény ani v procesu EIA a ani v probéhnuvs§im pfezkumném fFizeni. Jednalo se
predevs§im o nasledujici vyhrady: pravo na vyjadreni, procesni divody branici vydani
souhlasného ovérujiciho zavazného stanoviska, rozpor s pozadavky aktualni pfilohy €. 6
k zakonu. Ministerstvo neshledalo tyto vyhrady jako divodné a z divodu vyse uvedenych
pfistoupilo k vydani souhlasného ovéfujiciho zavazného stanoviska. Zduvodnéni
obsahujici vyporadani vznesenych vyhrad bylo podatelim sdéleno v ramci odpovédi,
které byly jednotlivym podatelim zaslany soubézné s vydanim tohoto zavazného
stanoviska.

Ministerstvo konstatuje, ze do procesu EIA predchazejicimu vydani pfedmétného
stanoviska EIA méla vefejnost moznost se zapojit.

Soucasti dokumentace vlivih zaméru na zivotni prostfedi bylo stanovisko
pfislusného organu ochrany pfirody podle § 45i zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
prirody a krajiny, ve znéni pozdéjSich pFedpisu. V tomto stanovisku byl vyloucen
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vyznamny vliv na lokality soustavy Natura 2000. V souCasné dobé se na uzemi
nenachazi zadna nova lokalita soustavy Natura 2000. Pfedméty ochrany ani hranice
nejblizSi evropsky vyznamneé lokality (CZ0210729 VétruSické rokle) se nezménily.

Stanovisko EIA k pfedmétnému zaméru bylo vydano dne 29. 10. 2013. Platnost
stanoviska EIA je 5 let od jeho vydani. Stanovisko EIA je tedy ke dni vydani tohoto
zavazneého stanoviska platné.

S ohledem na vySe uvedené dospélo ministerstvo k zavéru, ze stanovisko EIA
€. J. 71411/ENV/13, 76 786/ENV/13 ze dne 29. 10. 2013 je v souladu s pozadavky zakona,
a tedy s pozadavky pravnich pfedpisu, které zapracovavaji smérnici EIA.

Odiivodnéni stanoveni uvedenych podminek:

Podminky uvedené v tomto zavazném stanovisku jsou stanoveny na podkladé
procesu posuzovani vlivid zaméru ,Letist€ Vodochody“ na Zivotni prostfedi, tzn., byly
pfevzaty ze stanoviska EIA €. j. 71411/ENV/13, 76786/ENV/13 ze dne 29. 10. 2013.

Na zakladé vySe uvedenych podkladl ministerstvo ovéfilo, Ze obsah stanoviska
EIA je v souladu s pozadavky pravnich predpisu, které zapracovavaji smérnici EIA,
a soucasné stanovilo, které z podminek uvedenych ve stanovisku EIA jsou spravni ufady
pfislusné k vedeni navazujicich fizeni povinny zahrnout do svych rozhodnuti.

Z puvodné stanovenych podminek ve stanovisku EIA byly vypustény podminky
z nasledujicich divoda (Cislovani nize odpovida puvodnimu cCislovani podminek ve
stanovisku EIA):

7) Pozadavek na vypracovani podrobného zaborového elaboratu vyplyva z § 9
odst. 6 zakona €. 334/1992 Sb., o ochrané zemédélského pldniho fondu, ve znéni
pozdéjSich pfedpist (dale jen ,zakon o ochrané ZPF*), ktery pfesné specifikuje nalezitosti

k odnéti pady ze zemédélského pudniho fondu.

8) Pozadavek vyplyva z § 8 odst. 1 pism. a) zakona o ochrané ZPF, ve kterém je
stanoveno nakladani s vrchni kulturni vrstvou pldy, tedy humusovym horizontem.

9) Pozadavky na provedeni analyz vyplyvaji z pfilohy & 5 kvyhlasce MZP
€. 13/1994 Sb., kterou se upravuji nékteré podrobnosti ochrany zemédélského pudniho
fondu.

42) Pozadavky na specifikaci umisténi prostord urCenych ke skladovani
nebezpecnych latek a specifikaci skladovanych latek jsou dany § 39 odst. 4 pism. a) a b)
a odst. 6 vodniho zakona, ktery stanovuje pozadavky na skladovani latek nebezpeénych
vodam.

43) Podminka vyplyva z § 16 zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o odpadech®),
ktery stanovuje povinnosti plivodce odpadu.

61) Zarazeni pfip. nezafazeni do systému prevence zavaznych havarii je dano § 1
odst. 3 zakona ¢&. 224/2015 Sb., o prevenci zavaznych havarii zpusobenych vybranymi
nebezpeénymi chemickymi latkami nebo chemickymi smésmi a o zméné zakona
€. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich, ve znéni pozdéjSich predpisl (zakon o prevenci
zavaznych havarii).

75) Podminka vyplyva z § 36 odst. 3 zakona €. 56/2001 Sb., o podminkach provozu
vozidel na pozemnich komunikacich a o0 zméné zakona €. 168/1999 Sb., o pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou provozem vozidla a 0 zméné nékterych souvisejicich
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zakonl (zakon o pojisténi odpovédnosti z provozu vozidla), ve znéni zakona
¢. 307/1999 Sb.

79) Podminka vyplyva z § 11 vyhlasky MZP &. 450/2005 Sb., z § 39 vodniho zakona
a z § 16 zadkona o odpadech. Uvedenymi pfedpisy je stanoven postup nakladani
s kontaminovanou zeminou.

80) Podminka vyplyva z § 16 zakona o odpadech, kterym jsou stanoveny povinnosti
plvodcl odpadu.

U podminky stanoviska EIA €. 47 byla aktualizovana norma. U podminek €. 99a
a 99f byl aktualizovan nazev letisté.

Ostatni podminky zlstavaji nezménény, pouze byly pfecCislovany, a stavaji se
zavaznymi pro spravni ufady pfislusné k vedeni navazujicich fizeni.

V této souvislosti upozorhujeme, Zze podminky tohoto zavazného stanoviska musi
byt pfevzaty do rozhodnuti v navazujicich fizenich. Pfesto (vzhledem k charakteru tohoto
zavazného stanoviska) zlistava na spravni Uvaze spravniho Uradu, ktery navazujici Fizeni
vede, aby posoudil, zda se ta ktera podminka vztahuje k danému navazujicimu fizeni,
nebo zda se ta ktera podminka vztahuje k ¢asti, useku nebo etapé zaméru,
ke které je navazujici fizeni vedeno. Podminky tohoto zavazného stanoviska, které
se k navazujicimu fizeni nebo k projednavané casti, useku nebo etapé zaméru
nevztahuji, musi spravni ufad, ktery vede navazujici fizeni, uvést v odlavodnéni
rozhodnuti s uvedenim dlvodu, pro¢ tyto podminky do rozhodnuti nepfevzal. Obdobné
musi spravni ufad, ktery vede navazujici fizeni, nalozZit i s podminkami zavazného
stanoviska k ovéfeni souladu, u nichz je prokazatelné, Ze jiz byly splnény.

Toto zavazné stanovisko je vydano dle § 149 zakona €. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjSich predpisu, jako podklad pro vydani rozhodnuti v navazujicim fizeni
podle § 3 pism. g) zakona.

Pouceni

Proti tomuto zavaznému stanovisku neni podani samostatného odvolani
pfipustné. V souladu s ustanovenim § 149 odst. 4 zakona ¢&. 500/2004 Sb., spravni fad,
ve znéni pozdéjSich predpisl,, je toto zavazné stanovisko prezkoumatelné v ramci
odvolani podaného proti rozhodnuti vydanému v navazujicim fizeni, které bylo
podminéno timto zavaznym stanoviskem.

Mgr. Evzen Dolezal v. r.

feditel odboru
posuzovani vlivl na zivotni prostiedi
a integrované prevence

(otisk ufedniho razitka)
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Obdrzi:
- Letisté Vodochody a.s., U Letisté 374, 250 70 Odolena Voda, Dolinek

Na védomi:
- MZP, OVSS | — Praha, zde
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