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KL/1595/05, ze dne 31.5.2005.

RNDr. Ing. Miroslav Hijek
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Poznamka :
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Upravou.
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Seznam pouzitych zkratek

CSN
EIA
EVL
KSUS
LBC
LBK
MUSES
MZCHU
ORP
PD

PO
PUPFL
RBC
RBK
sU

SEA

TP

UP

UP vUC
USES
VN
VVN
VZCHU
ZPF

Ceska statni norma

proces posuzovani vlivu zdméru na zivotni prostiedi a vetejné zdravi
evropsky vyznamna lokalita

krajska sprava a udrzba silnic

lokalni biocentrum

lokalni biokoridor

mistni ekologicky systém ekologické stability
maloplo$né chranéné Gizemi

obec s rozsitenou piisobnosti

projektova dokumentace

povéiena obec

pozemek urceny k plnéni funkci lesa
regiondlni biocentrum

regionalni biokoridor

sidelni Gtvar

proces posuzovani vlivu koncepce na zivotni prostiedi a vetejné zdravi
technické podminky (ministerstva dopravy)
uzemni plan

uzemni plan velkého izemniho celku

uzemni systém ekologické stability

vysoké napéti

velmi vysoké napéti

velkoplosné chranéné tizemi

zemedélsky ptidni fond
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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

Nazev: Krajska sprava a tdrzba silnic Karlovarského kraje, statni piispévkova organizace.
1CO: 70947023
Sidlo: Chebska 282, 356 04 Sokolov

Jméno, ptijmeni, bydliste a telefon opravnéného zastupce oznamovatele:

Petr Zelechovsky, Feditel organizace
Chebska 282, 356 04 Sokolov

tel. 352356101

e-mail: zelechovsky.petr@ksusk.cz
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B. UDAJE O ZAMERU
B.I. ZAKLADNIi UDAJE

B.1.1. Nazev zaméru a jeho zaiazeni podle piilohy ¢. 1
»SILNICE 111/2172, HRANICE — STATNi HRANICE*

- zpracovany v dokumentaci pro uzemni rozhodnuti Silnice I11/2172, Hranice — statni hranice
(zpracovatel: VPU DECO PRAHA, a.s., 7/2008).

Prelozky a rekonstrukce silnice I. tfidy nalezi podle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na zivotni prostiedi v platném znéni a Ptilohy ¢. 1 tohoto zakona do:
kategorie II (zaméry vyZzadujici zjistovaci fizeni),
sloupec B (Krajsky trad),
bod 9.1. ,,Novostavby, rozsifovani a prelozky silnic vSech tfid a mistnich komunikaci I. a II.
tiidy (zaméry neuvedené v kategorii ).

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Zameér je kombinaci rekonstrukce stavajici komunikace a novostavby v kategorii S 6,5/50.

Zagatek stavby (km 0,000) leZi na stavajici komunikaci na statni hranici CR. Az do km
0,650 je stavba feSena jako rekonstrukce (rozSifeni stavajici komunikace). Od km 0,650 az do
konce tpravy (km 1,300) bude stavba fesena jako novostavba

Konec stavby je umistén v napojeni silnice 111/2172 na silnici [I/217 — obchvat Hranic, je-
jiz vystavba se rovnéz piipravuje.

Navrhové technické kategorie jsou dany zadavacimi podminkami, které vychazeji
z kategorizace silnic ve spravé KSUS Karlovarského kraje, a odpovidaji pozadavkim ptislusnych
CSN.

B.1.3. Umisténi zaméru (kraj, obec, katastrdlni tizemi):

Zameér — ,,SILNICE III/2172 HRANICE - STATNi HRANICE*- je umistén jihovychodné od
Hranic v okrese Cheb.

Kraj :|Karlovarsky

Obec :|Hranice

Katastralni uizemi :|Hranice u Ase (647641)
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B.1.4. Charakter zaméru a moZnost kumulace s jinymi zaméry:

Oznamovany zamér — ,,SILNICE I11/2172 HRANICE - STATNi HRANICE* — bude realizovan
v navaznosti na realizaci stavby ,,Silnice 11/217 obchvat Hranice*.

Vliv realizace obou staveb je sice posuzovan samostatné, ale pii hodnoceni zasadnich vli-
vl je k této kumulaci pfihlédnuto.

B.L5. Zdiivodnéni potieby zaméru a jeho umisténi, véetné piehledu zvaZovanych variant a
hlavnich diivodii (i 7 hlediska Zivotniho prostiedi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Vybér trasy komunikace byl proveden v procesu piipravy zadani a zpracovani nového
uzemniho planu mésta Hranic (plan dosud neni schvélen), viz prilohu H.1.

Stavba fesi napojeni nové komunikace 11/217 — obchvat Hranice - na hrani¢ni pfechod se
Spolkovou zemi Sasko. Pro silnici 11/217 — AS — Hranice — statni hranice se predpoklada postupna
rekonstrukce a modernizace s tim Ze dojde ke k napojeni na silni¢ni sit’ ve spolkové zemi Sasko
(Oelsnitz/Vogtland). Rekonstrukce silnice 111/2172 bude po své rekonstrukci napojovat mistni ¢ast
Hranice — Krasnany a lazenské mésto Bad Elster v Sasku.

Vyznam stavby je prevazné lokalni a spociva tedy predevsim v modernizaci komunikace
(zejména tprava jejiho nevyhovujiciho Sitkového uspofadani a ptidani chodnikti, odvodnéni. Rea-
lizaci stavby dojde k podstatnému zlepseni dopravné technického stavu a zvySeni bezpecnosti pri
predpokladané zvétSené intenzité dopravy.

B.1.6. Struény popis technického a technologického ieSeni zaméru

Navrzené technické feSeni vychazi zejména ze zadavacich podminek objednatele. Vybér
trasy je dan navrhem uzemniho planu mésta Hranice a dale uspofadanim zajmového Gizemi.

V ramci akce bude provedena rekonstrukce a rozsitfeni stavajici vozovky v tiseku hrani¢ni
¢ara (km 0,000) az cca km 0,650, kde bude silnice I11/2172 pokraovat v nové trase az do mista
napojeni na novou pielozku I1/217 (obchvat Hranice). Kategorie stavby S6,5/50.

Soucasti stavby je téz ztfizeni chodnikd v km 0,000 — 0,650 a nového vefejného osvétleni.
V ramci stavby dojde k nutnym Gpravam tras dotéenych inzenyrskych siti (sttedotlaky plynovod,
silnoprouda a slaboprouda elektricka vedeni).

B.L.7. Predpokladany termin zahdjeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Na trovni dokumentace pro Gzemni fizeni se predpoklada realizace v roce 2011.

B.L8. Vycet dotéenych tizemné samospravnych celkii

Karlovarsky kraj: Krajsky ufad Karlovarského kraje,
Mésto Hranice: Meéstsky utrad Hranice
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B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich uradi, které budou tato
rozhodnuti vydavat

Podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) ve
znéni pozdejsich predpist bude vydano:

- tizemni rozhodnuti o umisténi stavby: Mestsky urad AS - stavebni Gfad

- rozhodnuti o pripustnosti stavby (stavebni povoleni): Krajsky urad Karlovarského kraje od-
bor dopravy

- kolaudacni rozhodnuti: Krajsky urad Karlovarského kraje od-
bor dopravy

B.II. UDAJE O VSTUPECH

B.11.1. Piida

Zabor zemédélského piudniho fondu:

Rozsah zaboru ZPF je ve stupni DUR zpracovéan ve formé zaborového elaboratu. Z uvedeného
dokumentu vyplyva, ze dojde k zaboru:

trvaly zabor: 11.749 m?

docasny zabor 2.572 m’

Zabor pozemku urc¢enych k plnéni funkei lesa:

Rozsah zaboru PUPFL je ve stupni DUR zpracovan ve formé& zaborového elaborétu.
Z uvedeného dokumentu vyplyva, ze dojde k zéboru:

trvaly zabor: 1.645 m?

docasny zabor 14 m?

Celkovy objem skryvané kulturni vrstvy v projekénim DUR neni znam.

B.I1.2. Voda

Odbér a spoti‘eba vody
Pitna voda nebude v provozu ani vystavbe silnice odebirana a spotiebovavana.

Uzitkova voda. Pti stavbé bude uzitkova voda vyuzivana pfi piipravé betonovych smési
(certifikované smési budou dodavany ze stacionarni micharny betond systémem ,,Transportbe-
ton), pro zvlh¢ovani zhuthovanych materiald, skrapéni prasnych povrchl a vlhéeni pracovnich
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ploch pii pokladani zivicnych smési. Mnozstvi takto spotiebovanych vod neni specifikovano,
v analogii s obdobnymi stavbami se nejedna o vyznamny objem.

Celkove lze konstatovat, ze vystavba i provoz silnice budou mit minimalni naroky na po-
tiebu pitné a uzitkové vody. Tyto naroky budou kryty ze stavajicich zdroji vody v oblasti. Nebu-
de vyvolana potieba ziizeni novych zdroji vody.

B.I1.3. Energetické zdroje

Odbér elektrické energie

Pii vystavbeé se predpoklada pouziti mechanizace a naradi na elektricky pohon. Zajisténi
elektrické energie pro stavbu bude feseno bud’ nasazenim dieselagregatl, pfipadné nebo pfipoje-
nim na sit' CEZ a.s. (zafizeni stavenists).

Pti provozu predmétné komunikace bude odebirana elektricka energie pro veiejné osvétle-
ni, které bude rekonstruovano.

Pohonné hmoty
Pii vystavbé budou spotiebovavany pohonné hmoty (v drtivé vétsing nafta) pro pohon sta-

vebnich stroji a ndkladnich automobilti. Pohonné hmoty budou Cerpany jednak u stabilnich cer-
pacich stanic PHM v okoli stavby, jednak z mobilnich automobilnich cisteren (zemni stroje).

Pti provozu na dotéenych komunikacich budou spotiebovavany pohonné hmoty ve struk-
tufe dané aktualnim technickym stavem dopravnich prostiedkt (nafta, benzin, LPG, zemni plyn,
v budoucnosti jisté téz dalsi druhy).

Celkové mnozstvi pohonnych hmot spotiebovavané vystavbou a provozem stavby nebylo

stanoveno.

Ostatni energetické zdroje

Vyuziti a spotieba dalsich energetickych zdroju se neptedpoklada.

B.11.4. Surovinové zdroje

V obdobi vystavby se predpoklada pouziti béznych stavebnich hmot a materialti bez naro-
ki na jejich specialni vyrobu nebo tézbu. Dokumentace pro uzemni rozhodnuti bude podporovat
vyrovnanou bilanci zemin (vytézené zeminy budou vyuzity v misté a ulozeny v télese komunika-
ce).

Nepredpoklada se, ze by vznikla potieba otevieni nového zemniku ¢i lomu na stavebni ¢i
jiny kamen. Predpoklada se vyuZziti materidlu z lomu v Libé.

Jiné pozadavky na surovinové zdroje z podkladt pro ,,Oznameni* nevyplyvaji.
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B.IL.5. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Rekonstrukce silnice I1I/2172 hierarchicky navazuje na rekonstrukci silnice I11/217 (AS,
Hranice, st. hranice, dale severnim smérem do SRN — Oelsnitz/Vogtl., a v Ceské republice nebude
mit vyznamnéjsi vliv a naroky na dopravni a jinou infrastrukturu. Nicméné vybudovani uvedené
dopravni infrastruktury v okoli Hranic s vysokou pravdépodobnosti zvysi dopravni zatizeni ve
sméru Hranice — Bad Elster. Zde je doprava vedena velmi izkou ulici — Untere Barenloher Stras-
se, a dale samotného lazenské centra, ulice Parkstrasse. ZvySené dopravni zatizeni uvedené trasy
v Bad Elsteru si pravdépodobné vynuti vystavbu objizdné trasy, pfipadné obchvatu minimalné
lazenského centra mésta.

Individualni automobilova doprava
Individualni automobilova doprava je vedena po vSech dotéenych komunikacich vyjma
napojenych lesnich ti¢elovych komunikaci.

Hromadna autobusova doprava
Hromadna autobusova doprava se na navrhované komunikaci neptedpoklada.

Pési doprava
Soucasti stavby je téz ztizeni chodnikd v km 0,000 — 0,650, tj. v mistni ¢asti Krasnany.

Cyklisticka doprava
Nenavrhuje se vystavba cyklostezek, ani ziizovani piejezdl pro cyklisty.

Doprava v klidu - parkovisté
Parkovisté nejsou v ramci projektované stavby silnice 111/2172 navrhovana.

B.11.6. Stavebni materidaly

Druhy, mnozstvi a spotfeba stavebnich hmot pro vystavbu silnice a souvisejicich objektu,
objekti nebyly dosud presné specifikovany.

Betonové smési a betonové prefabrikaty budou dodavany z dosud bliZze neurcenych mist
(definitivni feSeni stanovi dodavatel stavby v ramci vybérového Fizeni). Ziviéné smési po vozovku
budou pravdépodobné¢ dodavany z obaloven v Chebu. Ostatni materialy a zafizeni (betonové pre-
fabrikaty, ocelova svodidla, zabradli, dopravni znacky) budou dodavany piimo z vyrobnich zafi-
zeni nebo sklada.

Nepiedpoklada se vyuziti specialnich a neobvyklych stavebnich materialt.

B.III. UDAJE O VYSTUPECH

B.IIL. 1. Znecisténi ovzdusi

Naftizeni vlady ¢. 597/2006 Sb. nestanovuje povinnost zpracovat odborny posudek vlivu
liniového zdroje znecisténi. Podle §17 zakona ¢. 86/2002 Sb. nebude vydavano stanovisko pii-
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padné povoleni organu ochrany ovzdusi k umisténi, pfipadné provozovani mobilnich zdroj zne-
¢istovani ovzdusi — viz Prilohu F.3.

Trvalym zdrojem emisi bude pohyb vozidel po komunikaci. Béhem realizace stavby Ize
ocekavat zvysenou prasnost i zvySeni emisi zne€ist'ujicich latek ze spalovacich motord stavebnich
strojii. Pro zamér byla v ramci DUR zpracovana Rozptylova studie (VESELY ET KULHANEK,
2008), viz Priloha F 4.

Z vysledki rozptylové studie vyplyva, ze realizace zaméru nebude mit z hlediska kvality
ovzdusi vyznamny vliv.

Z modelovani imisniho pfispévku posuzovaného zaméru v referen¢nich bodech umisté-
nych u chranénych objekti situovanych v zdjmovém uzemi dale vyplyva, ze realizace zaméru
nepovede u zadného ze sledovanych kontaminantl i pfi zohlednéni imisniho pozadi sledovaného
uzemi vychazejicitho z koncepce ochrany ovzdusi pro Karlovarsky kraj k piekracovani piislus-
nych imisnich limitli stanovenych nafizenim vlady ¢. 597/2006 Sb., o sledovani a vyhodnocovani
kvality ovzdusi. Souhrnny piirtistek imisniho zatizeni Gzemi sledovanymi polutanty spojenymi
s realizaci zaméru je tedy ve srovnani s nulovou variantou (bez realizace zdméru) nevyznamny a
nejvys$si pravdépodobnosti nebude predstavovat riziko zhlediska zdravi obyvatel zijicich
v zajmovém uzemi ani riziko z hlediska zhor$eni klimatu v tomto izemi.

B.II1.2. Odpadni vody

Odpadni srazkové vody. Z komunikace budou po jejim dokonceni odtékat odpadni sraz-
kové vody (jejich objem neni v DUR vypoéten). Odpadni srazkové vody mohou byt znedistény
ropnymi latkami, v zimnim obdobi pak solemi ze zimni udrzby silnic. Povrch vozovky je svym
podélnym a pfi¢nym spadem odvodnén do terénu nebo do pfilehlych pfikopi. V ¢asti upravy od
km 0,000 do km 0,600 budou vody z ptikopu na pravé strané prevedeny propustky do piikopu na
strané levé a odtud zatstény do vsakovaciho prikopu podal navazujici lesni cesty. V ¢asti upravy
od km 0,600 do konce upravy budou vybudovany ptikopy, které se napoji na odvodnéni silnice
11/217 — obchvat Hranice.

Odpadni splaskové vody. Splaskové vody nebudou v provozu komunikace produkovany.

B.II1.3. Odpady

Béhem vystavby stavby ,,SILNICE I11/2172 HRANICE - STATNI HRANICE* vznikne sta-
vebni ¢innosti mnozstvi odpadového materialu. Nakladani s odpady musi odpovidat nasledujicim
predpistim, ve znéni pozd¢jsich predpist:

e zakon ¢.185/2001 Sb. Zakon o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist

e vyhlaska ¢.381/2001 Sb.  Katalog odpadl ve znéni pozdéjsich predpist

e vyhlaska 383/2001 Sb. Vyhléaska o podrobnostech nakladani s odpady ve znéni pozdéjsich
predpisi

Zakladni povinnosti kazdého stavebnika je predchazet vzniku odpadu a omezovat jejich
nebezpecné vlastnosti. V pripadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s odpadem podle uve-
denych predpist. Ze zakona je povinna likvidovat odpad fyzicka nebo pravnicka osoba, pfi jejiz
¢innosti odpad vznika, nebo odborna firma smluvné zavazana k likvidaci odpadu. Statni spravu
v oblasti nakladani s odpady provadi podle vyse citovaného zakona Méstsky titad v ASi.




Oznameni zaméru ke zjistovacimu fizeni

Silnice 111/2172 Hranice — st. hranice 1/2009

Celkova bilance odpadti vzniklych v priibéhu stavby i pfi provozu neni na trovni DUR

stanovena.

Odpady, které by mohly vzniknout p¥i stavebni ¢innosti:

kod odpa- |nadzev odpadu kategorie prepokladané
du O — ostatni mnozstvi (t)
N - nebezpecny
17 stavebni a demoli¢ni odpady (vCetné zeminy vytéZené z kontaminovanych mist)
17 01 beton, cihly tasky a keramika
170101 beton (6]
1701 02 cihly O
170107 smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, tasek a keramic- | O
kych vyrobkti neuvedené pod cislem 17 01 06
(j. neobsahujici nebezpecné latky)
17 02 drevo, sklo, plasty
170201 dievo @)
1702 03 plast (6]
1702 04 sklo, plasty a dievo obsahujici nebezpecné latky N
17 03 asfaltové smési, dehet, vyrobky z dehtu
1703 01 asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 (6]
17 04 kovy véetné jejich slitin
17 04 01 méd’, bronz, mosaz O
17 04 02 hlinik O
17 04 05 zelezo, ocel O
17 04 07 smésné kovy (6]
1704 11 kabely neuvedené pod ¢. 17 04 10 (0]
(tj. neobsahujici ropné latky, uhelny dehet a jiné nebezpec-
né latky)
17 05 zemina (vCet. zeminy vytézené z kontaminovanych mist), kameni a vytézend hlusina
17 05 04 zemina a kameni neuvedené pod ¢éislem 17 05 03 (0]
(vykopové zemina z pravy stavebni plané)
17 06 izolaéni materialy a stavebni materialy s obsahem azbestu
17 06 04 izola¢ni materialy neuvedené pod ¢isly 17 06 01 a 170603 | O
(tj. neobsahuji azbest a nebezpecné latky)
1707 smésny stavebni a demoli¢ni odpad
170701 smésny stavebni nebo demoli¢ni odpad N
17 09 jiné stavebni a demoli¢ni odpady
17 09 04 smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢isly | O
170901,170912a 1709 03
2002 01 biologicky rozlozitelny odpad (odpad z likvidace zelené) (6]

Odpady, které budou pravdépodobné vznikat p¥i uzivani stavby - komunikace:

[ kod odpa- |

nazev odpadu

| kategorie

| prepokléddané |
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du O — ostatni mnozstvi
N - nebezpecny (t/rok)
20 odpady komunalni a jim podobné odpady
20 02 odpady z Gidrzby zelené v zahradach a parcich (v€etné hibitovi)
200201 biologicky rozlozitelny odpad (odpad z likvidace zelen¢) O
2002 03 ostatni nekompostovatelny odpad [6)
2003 ostatni odpad z obci
2003 01 smésny komunalni odpad (6]
203003 uli¢ni smetky O

Prepoklada se, Ze material z frézovani komunikace (objem cca 1687 m’) bude piedan
k opétovnému vyuziti do obalovny ziviénych smési, material z bouranych konstrukei silni¢niho
télesa bude pouzit do naspu nového useku komunikace.

V podkladech pro Ozndmeni se udava, ze ,,hospodateni s odpady bude v feSeném tzemi
zajisténo v souladu se zakonem 185/2001 Sb., o odpadech ve znéni pozdéjsich predpist a shodné
s organizaci smluvné vazanou pro nakladani s odpady u spravce komunikace — Krajskou spravou
a udrzbou silnic Karlovarského kraje.

V tzemi bude produkovan bézny komunalni odpad, ktery bude v maximalni mozné mite
separovan u ptivodce odpadu. Specialni produkce nebezpecného odpadu se v izemi neptedpokla-
da.

Lze predpokladat, ze vsichni povinovani dodrzi platné pravni predpisy v oblasti odpadi a
to jak po dobu vystavby, tak nasledné i pfi provozu navrhovanych a planovanych objektu a zafi-
zeni. Rovnéz s obaly bude nakladano ve smyslu zékona ¢. 477/2001 Sb., o obalech a ptislusnych
provadécich predpist. Blizs§i a konkrétnéjsi udaje v oblasti odpadového hospodaistvi nelze
v soucasnosti uvést.

B.II1.4. Hluk a vibrace

Pii vystavbé. Zvysena hladina hluku i vibraci se pfedpoklada hlavné pii stavebnich pra-
cich.

P¥i provozu. Pro posouzeni hlukové zatéze pii provozu bylo zpracovana hlukova studie
(viz Prilohu F.5). Z vysledkd zpracovaného matematického modelu vyplyva, ze v obdobi pted
1.5.2008 (otevieni hrani¢niho pfechodu) je hlukova zatéz uzemi zanedbatelna a rozhodujicim
zdrojem hluku je provoz na silnici I11/217. Z vysledkt vyplyva, ze pii realizaci zaméru (s odhado-
vanou intenzitou provozu vztazenou k roku 2010) povede k nartstu hlukové zatéze v chranéném
venkovnim prostoru sledovanych objektt. Pfi pouziti korekce +5 dB(A), (korekce podle piilohy ¢.
3 natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pted nepfiznivymi Gc¢inky hluku a vibraci pro
hluk z pozemni dopravy na vefejnych komunikacich), se pfedpoklada prekroceni limitnich hladin
hluku u dvou chranénych objektii v denni i no¢ni dobé a u jednoho v dob¢ no¢ni. V hlukové studii
jsou navrzena zmiriujici opatfeni (viz kapitolu D.IV).
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B.IIL5. Zdveni ionizujici a neionizujici

Neptedpokladd se vznik ionizujiciho a neionizujiciho zafeni, protoze u navrhovanych
technologii chybi pro toto zafeni zdroje.

Pro oblast zaméru se obecné udava moznost stfedniho indexu radonového rizika, coz je
dano geologickou stavbou podlozi.

B.III6. Rizika havarii

Jako u kazdého nové budovaného zatizeni existuji rizika. V prubéhu vystavby bude zvyse-
né potencialni nebezpeci havarii napt. tinikem ropnych latek, pozaru, poskozeni ptirodniho pro-
stiedi - pudy, ptdniho krytu, vegetace, eroze, naruseni vodoteci atd. (vétsi mnozstvi vozidel, sta-
vebni stroje, pracovnici stavebni firmy) a to pfedevs$im z divodu selhani lidského faktoru. Bude
zde zvySena moznost dopravni nehody s moznym nasledkem ropného znecisténi, poskozeni nebo
zniceni Casti zafizeni (praskla hydraulickd hadice, netésnost mazaci nebo chladici soustavy - uni-
ky ptevodovych olejt, chladici smési apod.).

Pti silni¢nim provozu silnicich jsou hlavnimi riziky dopravni nehody a tniky kontaminuji-
cich latek do horninového prostiedi, nebo do vodoteci.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi

C.I. VYCET NEJZAVAZNEJSICH ENVIROMENTALNICH CHARAKTERISTIK
DOTCENEHO UZEMI

C.1.1. Dosavadni vyuZivani uizemi a priority jeho trvale udrZitelného vyuZivani

Pravdépodobné pivodni vyuzivani dotéeného tzemi bylo zemédélstvi. Textilni pramysl,
ktery se intenzivné rozvinul na pfelomu 19. a 20. stoleti, v poslednim obdobi prakticky uplné za-
nikl. V oblasti tak vzniklo mnoho nevyuzivanych primyslovych areélt, tzv. ,,brownfields. Ptiro-
zenym ekonomickym centrem SirSiho okoli je AS, z néhoz je uzemi napojeno radidlnimi komuni-
kac¢nimi sméry (silnice i zeleznice).

Mésto Hranice. Osada Rossbach byla zalozena na pielomu 12. a 13. stoleti. Zprvu zemé-
délska obec se postupné stavala stiediskem femesIné vyroby. Od roku 1651 (zalozeni tkalcovské-
ho cechu) se v obci rozvijela textilni vyroba, ktera v obci zanikla az kratce po roce 1990. V roce
1882 byly Hranice povySeny na méstys.

Soucasna prumyslova vyroba ve mésté se soustied’uje na obory zpracovani plochého skla,
vyrobu a dekoraci obalového skla pro kosmetiku, vyroba komponent pro automobilovy primysl,
stavebni vyrobu, dopravu a dalsi sluzby. Nejvétsim zemédélskym podnikem je Farma Trojmezi
a.s., které¢ obhospodatuje nejvétsi rozlohu zemédelské pudy, v okoli hospodarfi i nékolik mensich
farméai. Vétsina lesi v okoli jsou ve spravé LCR, s.p. Podle udaji méstského titadu v Hranicich
zde zilo v roce 2008 2266 obyvatel, mira nezaméstnanosti 4%.

Podle tidajti vefejné databaze CSU maji Hranice 2 232 obyvatel, celkovou rozlohu 3 180
ha, podil zemédélské pidy z celkové vymery je 49,6 %, ormé pudy vsak jen 6,6 % ze ZPF, nad-
pramérné vysoky je podil plochy travnich porosti — TTP, ktery ¢ini 90,1 % z vyméry ZPF, vyso-
ky je podil lestt — 40,4 % z celkové vymeéry coz je 1 285 ha PUPFL.

C.1.2. Relativni zastoupeni, kvalita a schopnost regenerace piirodnich zdroji

Na lokalité zaméru ani v jeho blizkém okoli se nevyuzivaji zadné ptirodni zdroje. Koefici-
ent ekologické stability zdjmového uzemi je vzhledem k ptevazujici plose lesni pudy (40,4 %) a
TTP (44,72 %) relativné velmi vysoky KES = 7,30, coz odpovida typu krajiny C — krajina relativ-
né ptirodni (v intervalu hodnot KES 9,3 — 33,64 — MicHAL 1. ET LOW J. 2003) s vyraznou pieva-
hou ekologickych struktur a nizkou intenzitou vyuzivani krajiny ¢lovékem.
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C.1.3. Schopnost piirodniho prostiedi snaset z7dtéz

C.1.3.1. Uzemni systém ekologické stability krajiny

Pro spravni uzemi mésta Hranice je jako soucést platného izemniho planu zpracovan ge-
nerel mistniho izemniho systému ekologické stability (mistni USES) — HAJEK ET AL. 2006. Zakres
skladebnych prvka USES je proveden v obr. 1.

C.1.3.2. Zvlast€ chranéna uzemi

V uzemi dotéeném rekonstrukei silnice ,,SILNICE I11/2172 HRANICE - STATNI HRANICE®
neni vyhlaseno zadné maloplosné (MCHU) ani velkoplosné (VCHU) zvlasté chranéné tizemi (ve
smyslu § 14 zékona ¢. 114/1992 Sb.).

C.1.3.4. Vyznamné krajinné prvky

Na tizemi navrhované stavby I11/2172 jsou ve smyslu § 3 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochra-
né prirody a krajiny v platném znéni zasahuji obligatorni vyznamné Kkrajinné prvky — les a po-
tok (Maly Hranicky potok). Registrované vyznamné krajinné prvky podle § 6 vyse uvedeného
zéakona se zde nenachazeji.

C.1.3.5. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Na zajmovém tzemi se nevyskytuji zadné architektonické a historické pamatky podle za-
kona 20/1987 Sb.

C.1.3.6. Uzemi hust& zalidnéna

Pfedmétné Gizemi je obydlené, zastavbu je mozno hodnotit jako rozptylenou. Komunikace
priblizuje (v ptivodni trase) obytnym domiim (az na cca 10 m).

C.1.3.7. Uzemi zat€zovana nad miru unosného zatizeni (véetné starych zatézi)

Uzemi navrhovaného rekonstrukce silnice I1I/2172 neni podle dostupnych podkladt pod
vlivem zatézi nad miru inosného zatizeni. Rovnéz nejsou znamy v uzemi vyznamngjsi staré eko-
logické zatéze.

C.IL STVRU(“:,NA CHARAKTERISTIKA STAVU SLpZEK ZIVpTNiHO Pl%OSTlV(EDiV
V DOTCENEM UZEMI, KTERE BUDOU PRAVDEPODOBNE VYZNAME OVLIVNENY

C.11.1. Zdkladni charakteristiky

Zajmové izemi se nachazi jihojihovychodné od mésta Hranic mezi silnici 11/217 a statni
hranici. Nadmotska vyska na Gizemi se pohybuje v rozmezi cca 590 - 610 mn.m. Terén je plochy
az mirné svazity.

Podle geomorfologického ¢lenéni (CZUDEK ET Al., 1972, DEMEK ET AL.,1987) a podle no-
vé, mezinarodn& uznané geomorfologické regionalizace vys§ich geomorfologickych jednotek CR
(CUZK Praha 1996) a blizsiho ¢lenéni (BALATKA, 1995) je feSené zemi zafazeno do téchto geo-
morfologickych jednotek:
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. systém: Hercynsky

. subsystém: Hercynska pohofi

. provincie: 1 Ceska vyso¢ina

. subprovincie: I3 Krusnohorska subprovincie
° oblast: LA Krsnohorska hornatina

o celek: LA-1 Smr¢iny

° podcelek: LA-1A ASska vrchovina

° okrsek: LA-1A-a Hranicka pahorkatina

Hranicka pahorkatina je SZ ¢éasti Asské vrchoviny. Je to ¢lenitd pahorkatina, tvofend ordovickymi az kamb-
rickymi chloriticko-sericitickymi fylity. Reliéf je mirné¢ zvIinény, erozné denudacni plochych rozvodnych hibetl s
relikty plosinného zarovnani povrchu (pfi vrstevnici 600 m).

C.I1.1.1. Ovzdusi (klimatické faktory, kvalita ovzdusi)

Podle klasifikace klimatu patii celd tato oblast k mirné teplé oblasti. Podle podrobnéjsi
klasifikace nalezi ke klimatické oblasti MT 5 (QUITT, 1971) se slovni charakteristikou:

»Normalni az kratké 1éto, mirné az mirn€ chladné, suché az mirn¢ suché, prechodné obdobi normalni az
dlouhé, s mirnym jarem a mirnym podzimem. Zima je normalné dlouhd, mirné chladnd, suchd az mirn¢ sucha
s normalni az kratkou snéhovou pokryvkou®.

CiSELNA CHARAKTERISTIKA PRO KLIMATICKOU OBLAST MT 5:

Klimaticka charakteristika MT 5
Pocet letnich dnil 30-50
Pocet dnti s primérnou teplotou 10°C a vice 140 - 160
Pocet mrazovych dni 130 - 140
Pocet ledovych dnti 40 - 50
Priimérna teplota v lednu ve °C -4--5
Primérna teplota v ¢ervenci ve °C 16 - 17
Primérna teplota v dubnu ve °C 6-7
Primérna teplota v fijnu ve °C 6-7
Primérny pocet dnii se srazkami 1 mm a vice 100 - 120
Srazkovy thrn ve vegetacnim obdobi 350 -450
Srazkovy tthrn v zimnim obdobi 250 - 300
Pocet dnti se sné¢hovou pokryvkou 60 - 100
Pocet dnii zamracenych 120 - 150
Pocet dnti jasnych 50 - 60

Klima je lokaln¢ nejvice ovlivnéno konfiguraci terénu, kterd ovlivituje smér a rychlost
proudéni vzduchu. Charakter a zptisob provétravani izemi dotéeného realizaci zdméru za riznych
rozptylovych podminek vyplyva ze stabilitni vétrné rtizice (rozdélena na osm zakladnich smért
proudéni, tfi tiidy rychlosti vétru (1,7; 5,0 a 11,0 m.s'l) a pét trid stability), jejiz odborny odhad
pro lokalitu Hranice u A$e vypracoval Cesky hydrometeorologicky ustav Praha - utvar ochrany
Cistoty ovzdusi — oddéleni modelovani a expertiz. Celkova vétrna rizice (platna ve vysce 10 m
nad zemi) slouzici jako podklad vypoctu imisnich charakteristik zajmového tzemi (viz piilohu
F.4) je prezentovana nasledujici tabulkou:
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CELKOVA VETRNA RUZICE PRO LOKALITU HRANICE U ASE (v % ro¢ni doby)

Rychlost
vétru S SV A% v J 1z zZ SZ | CALM | Celkem
(m/s)
1,7 6,51| 837 543] 6,16 920| 13,15| 13,42| 5,15 13,29 80,68
5,0 1,58 2,48 1,10 1,56 221 1,84 5,15 1,01 0 16,93
11,0 0,19] 028 0,09 0,18 0,18 037] 092] 0,8 0 2,39
Celkem 828 11,13| 6,62| 7,90 11,59| 1536 | 1949| 6,34 13,29 100

Z vyse uvedené vétrné razice vyplyva, ze v zajmovém Uzemi pievazuje proudéni zapadni-
ho, resp. jihozapadniho sméru. Tato proudéni se celkem vyskytuji vice jak tfetinu ro¢niho ¢asové-
ho fondu (cca 127 dni). Pokud jde o rychlost proudéni vétru, vyznamné prevazuje jeji vyskyt v L.
tfidé (vice jak 80 % roc¢ni doby, tj. cca 294 dni v roce).

Obr. 2: Vétrna ruzice v grafickém znazornéni.

1z W ——Cetnost [%]

C.I.1.2. Voda

Resené tzemi lezi hydrologicky v povodi feky Rokytnice (éislo hydrologického pofadi 1-
15-05-005). VLCEK ET AL. (1984) uvadeéji o Rokytnici nasledujici informace:

Prameni sz. od Vyginy ve vysce 662 m n.m., protéka statni hranice se SRN u Trojmezi. Plocha povodi je 47,3 km*
délka toku je 10,5 km, pram. pritok je 0,35 m*/s. Vodohospodaisky vyznamny tok.

Mélky obéh podzemni vody je vazan na kvartérni pokryv deluvidlnich hlinito kamenitych

a hlinito pis¢itych sedimentil. se slabou az velmi slabou prillinovou propustnosti (k¢ fadové 10
az 10®* ms™).

V udoli ficky Rokytnice se vyskytuji i kvartérni fluvidlni sedimenty mocnosti fadoveé jedno-
tek m charakteru deluvialnich a fluvialnich jilovitopis¢itych az jilovito kamenitych sedimentd (k¢
fadoveé 10-4 az 10-5 m.s-1).
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Hlubsi obéh podzemni vody lze ocekavat v hloubce okolo 5 az 50 m na tektonickych poru-
chach a puklinach dlouhého pribéhu a pripadné v mistech vlozek rigidnéjsich hornin s vyssimi
propustnostnimi parametry. Hlubsi a mélky obéh podzemni vody s nejvétsi pravdépodobnosti
vzajemné komunikuji.

K infiltraci srazkové vody dochazi v celém povodi, zejména pak na elevacich bez pokryvu
hlinitych deluvii. Generalni smér proudéni podzemni vody je urCovan piedev§sim morfologii
(sklonem terénu) a prubéhem puklinovych systému (tektonickym porusenim) v podloznich horni-
nach.

Hladina podzemni vody v trase komunikace zatim neni znama, v domovnich studnach
v okoli trasy byla v lednu 2009 méfena hladina podzemni vody na urovnich 1,5 — 1,9 m pod urov-
ni terénu.

Veskera obytna zastavba v okoli navrhované komunikace je pitnou vodou zasobovana
individualné ze studni p¥i jednotlivych objektech.

C.I1.1.3. Puda

V okoli rekonstruované silnice 111/2172 se vyskytuji hnédé pudy kyselé (kambizemé) az
podzolové, a jejich slabé oglejené formy (kambizemé pseudoglejové) na zvétralinach fylitd. Pady
jsou stfedné tézké, slabé az stiedné S§térkovité, vlahové pomeéry prfiznivé, nékdy nachylné
k docasnému zamokieni.

C.I1.1.4. Geofaktory Zivotniho prostiedi

Geologicka charakteristika.
Spodni stavba dotceného izemi je tvofena slabé nepravidelné paskovanym, drobné svras-
télym chloriticko-sericitickym fylitem s hojnym sekre¢nim kiemenem smrcinsko — krusnohorské-
ho krystalinika (stafi pravdépodobné ordovik — kambrium).

Kvartérni pokryvné utvary jsou zastoupeny ulozeninami deluvialnimi, deluviofluvialni-
mi, fluvidlnimi a v malém rozsahu i ulozeninami antropogennimi. Deluvia maji charakter prevaz-
né hlinito kamenitych az hlinito piséitych sediment. Deluviofluvidlni sedimenty tvoii vyplné
plochych depresi a maji prfevazné charakter plastickych jilt, piscitych jild a hlin. Fluvialni sedi-
menty se vyskytuji v okoli vodnich tokli a maji prevazné charakter piscitych jilt, piskid s valouny,
hlinitych piska a hlinitych stérkda.

C.II.1.5. Fauna a fléra

Podle regionalniho fytogeografického ¢lenéni nalezi feSené uzemi do oblasti mezofytika,
do obvodu ¢eskomoravského mezofytika a k fytogeografickému okrsku 22 Halstrovska vrchovi-
na.

Z hlediska biogeografického ¢lenéni lezi feSené uzemi na hranici reprezentativni plochy
Asského bioregionu - 1.58 (Culek et al., 1996). Potencialni vegetaci ve vys$sich polohach tvori
bukojedliny (Galio-AbietetionLuzulo — Fagetum) v nizsich polohach acidofilni doubravy (Genisto
germanicae-Quercion). Podél vodnich tokl jsou luhy (podsvazu Alnenion glutinoso-incanae).
Prirozenou nahradni vegetaci tvoii louky svazu Calthion, fidCeji 1 Molinion, na prameni$tnich
vyvérech vegetace svazu Caricion rostratae. Lemy odpovidaji vegetaci svazu Trifolium medii,
ktoviny nélezeji hlavné ke svazu Prunion spinosae.




Oznameni zaméru ke zjistovacimu fizeni Silnice I11/2172 Hranice — st. hranice 1/2009

Fauna bioregionu je zastoupena ochuzenou hercynskou faunou predhifi s vlivem zapadni-
ho elementu. Vyznamnymi druhy oblasti jsou — Savci: jezek zapadni (Ericenus europaeus), mys
zapadni (Mus domesticus). Obojzivelnici: ropucha kratkonoha (Bufa calamita), ¢olek hranaty
(Tritirus helvaticus). Plazi: jestérka zivoroda (Lacerta vivipara), zmije obecna (Vibera berus).
Mekkysi: srstnatka zapadni (Trichia sericea), perlorodka ticni (Margaritifera margaritifera).
Denni motyli: hnédasek chrastavecovy (Euphydryas aurinia).

Aktualni vegetacni kryt na feSeném uzemi sledovan v letnim aspektu vegetacni sezony
roku 2006 v ramci zpracovani generelu MUSES mésta Hranice (HAJEK ET AL, 2006), zarovefi byly
vyuzity vysledky mapovani pfirodnich stanovist’ organizovaného v létech 2003 — 2006 Agenturou
ochrany ptirody a krajiny CR.

Usek km 0,000 — 0,650. V tomto useku budou stavbou zasaZeny ruderalizované lemy po-
dél stavajici komunikace. Jedna se zejména o porosty nitrofilnich druhti spoleéenstva Urtica dioi-
ca - [Aegopodion podagrariae] s prevahou koptivy dvoudomé (Urtica dioica) s druhy - pyr plazi-
vy (Elytrigia repens), pelyn€k Cernobyl (Artemisia vulgaris), tebiicek obecny (Achillea millefoli-
um) a pchac oset (Cirsium arvense), dale se zde vyskytuje vysokostébelny ruderalni travnikem s
prevahou ovsiku vyvyseného (Arrhenatherum elatius) — dominantni vyskyt. Kondominantou (spo-
ludominanta) porostu je pyr plazivy (Elytrigia repens).

Ve stromovém patie zde nachazime fragmenty alejového doprovodu stavajici komunikace,
ktery je tvofen béznych druhti: jasan ztepily (Fraxinus excelsior), btiza bélokora (Betula pendula),
javor klen (Acer pseudoplatanus), lipa velkolista (Tilia platyphyllos), jirovec madal (Aesculus
hippocastanum). Lesni porost podél silnice od jihu je tvofen stejnovékym smrkovym porostem
s dominanci smrku ztepilého (Picea abies), ptimési biizy bélokoré (Betula pendula) a topolu osi-
ky (Populus tremula).

V ketové patie se zacCinaji prosazovat nalety javoru klenu, smrku ztepilého a jasanu ztepi-
1¢ho.

Usek km 0,650 — 1,300. V tomto Useku je trasa z pievazné ¢asti vedena po pastvinich,
tvorenych mezofilnimi ovsikovymi loukami (kod biotopu T1.1) jedna se o slabé ruderalizované
travniky svazu Arrhenatherion elatioris s dominanci ovsiku vyvyseného (Arrhenaterum elatius) a
kosttavy éervené (Festuca rubra), pritomny jsou bézné druhy lipnice luéni (Poa pratensis), stha
laloénati (Dactylis glomerata), mrkev obecna (Daucus carota), tebticek obecny (Achilea millefo-
lium), pastinak sety (Pastinaca sativa) a bolsevnik obecny (Herakleum sphondilium).

Lemy jsou tvofeny spolecenstvem Aegopodion podagrariae s druhy - pyr plazivy (Elytri-
gia repens), pelynék cernobyl (Artemisia vulgaris), febiicek obecny (Achillea millefolium) a
pchac oset (Cirsium arvense) s misty s ptimési koptivy dvoudomé (Urtica dioica). V kefovém
patie se objevuji komponenty biezojivovych hajkt svazu Sambuco-Salicion, tj. nalety btizy bilé
misty doplnéné o vysadby smrku ztepilého. Podél stavajici silnice 11/217 se nachazeji zbytky aleje
ovocnych stromt: jabloni domacich (Malus domestica) a $vestek (Prunus domestica)

Z charakteru zastizenych stanovist vyplyva, ze moznost vyskytu ohrozenych druhi rostlin
ve smyslu vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., ve znéni vyhlasky 175/2006 Sb. je prakticky vyloucena a
tyto druhy rostlin nebyly pfi prizkumnych pracich v roce 2006 zjistény. Pii pruizkumnych pracich
v trase navrhované komunikace nebyly zjistény biotopy vhodné pro vyskyt kriticky ohrozeného
motyla hnédaska chrastavcového (Euphydryas aurinia), tj. raselinné a slatinné louky s vyskytem
zivné rostliny tohoto druhu — Certkusem Iu¢nim (Succisa pratensis).
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Rovnéz charakter zastizenych biotopti nezaklada predpoklady pro vyskyt stabilnich popu-
laci ohrozenych druhti rostlin ve smyslu vyhlasky €. 395/1992 Sb., ve znéni vyhlasky 175/2006
Sb.

C.IL1.6. Uzemni systém ekologické stability a krajinny rdz

USES

Uzemni systém ekologické stability je na spravnim tizemi mésta Hranice vymezen az na
lokalni Groven Generelem mistniho USES, ktery je soucasti platného tizemniho planu mésta Hra-
nice.

V bezprostitednim okoli navrhované komunikace je vymezen funk¢ni lokalni biokoridor
(LBC) hygrofilni 06-07 Krasnansky potok — Maly Hranicky potok. Tento biokoridor kfizi stavajici
komunikaci I11/2172 v plochém sedle mezi statni hranici a zastavbou osady Krasnany. Zaroven je
zde vymezen funkéni lokalni biokoridor mezofilni 05 -?, ktery propojuje lokalni biocentrum 05
s izemim na Saské strané statni hranice a uvedeném plochém sedle u osady Krasnany se kiizi
s biokoridorem 06-07. Mezofilni LBC zaroven kiizi navrhovanou komunikaci na jejim konci pfi
navrhované kiizovatce s pielozkou silnice 11/217 — obchvat Hranice.

Vymezeni skladebnych prvkit USES bylo v izemné planovaci dokumentaci provedeno jiz
s ohledem na nové navrhované dopravni feSeni tak, aby byla minimalizovana kolize mezi doprav-
nimi stavbami a skladebnymi prvky USES.

Krajinny raz

Krajinny raz chapany podle § 12 zadkona ¢. 114/1992 je zejména ptirodni, kulturni a histo-
rickd charakteristika ur¢itého mista ¢i oblasti, je chranén pted Cinnosti snizujici jeho estetickou a
pfirodni hodnotu. Zasahy do krajinného razu, zejména umistovani a povolovani staveb, mohou
byt provadény pouze s ohledem na zachovani vyznamnych krajinnych prvkd, zvlasté chranénych
uzemi, kulturnich dominant krajiny, harmonické méfitko a vztahy v krajiné.

Liniové prvky — silnice s alejovym doprovodem jsou obvyklym prvkem na krajinné scéné
v $ir§im okoli zaméru.

C.11.2. Ostatni charakteristiky

C.I1.2.1. Krajina (zpusob jejiho vyuzivani, bydleni, vyroba, rekreace)

Krajina byla historicky utvafena, odlesnéni krajiny podobné dnesnimu stavu lze datovat
cca do pocatku 13. stoleti, kdy jsou dolozeny prvni zminky o osidleni Hranic. Hlavnim ekono-
mickym Cinitelem, ktery ovlivitoval vyuzivani krajiny byly slechtické rody z okolnich panstvi,
pripadné drobni zeméd¢lci.

Hlavni ¢innosti, které historicky krajinu utvarely bylo zemédélstvi.
Intenzifikace a koncentrace priimyslové i zemédé€lské vyroby ve 2. poloving 20 stoleti vy-

razn¢ zmeénila vyuziti krajiny. Koncentrace zemédélské vyroby silné ovlivnila urbanistickou
strukturu venkovskych sidel i volné krajiny.
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Krajina ma vyznamny rekreacni potencial, pokud nebyla scelenim zemédélskych pozemki
fakticky znepfistupnéna. Bezprostiedné za statni hranici se rozklada Naturpark Vogtland
(www.naturpark-erzgebirge-vogtland.de).

C.I1.2.2. Chranéné oblasti, pfirodni rezervace

2Zvlasté chranénd iizemi

V izemi dotéeném stavbou silnice 111/2172, Hranice — statni hranice neni vyhlaSeno zadné
maloplo$né (MCHU) ani velkoplogné (VCHU) zvlasté chranéné izemi (ve smyslu § 14 zikona ¢.
114/1992 Sb.).

V §ir§im okoli je nejbliz§im MCHU:
Narodni prirodni pamatka LuZni potok (LuZni potok a jeho Siroké okoli) v pfirodnim parku
Smrciny, ktera je bohatou lokalitou perlorodky fi¢ni. Toto o tizemi nebude stavbou silnice dotce-
no.

Na zajmovém Uzemi navrhované stavby ani v jeho blizkosti neni vyhlasena ptaci oblast
(ve smyslu § 45e zékona ¢. 114/1992 Sb.), ani evropsky vyznamna lokalita — EVL (ve smyslu §
45c zékona €. 114/1992 Sb.)

Prirodni parky

V Gizemi dotceném stavbou silnice 111/2172, Hranice — statni hranice neni vyhlasen zadny
ptirodni park (ve smyslu §12 zakona ¢. 114/1992 Sb.)

C.I1.2.3. Ochranna pasma

V feseném tzemi celé komunikace 111/2172 je fada nejriznéjsich typa ochrannych pasem.
Jedna se mj. o ochranné pasma vzdusného vedeni VN 22 kV, ochranné pasmo plynovodu a jinych
podzemnich vedeni. Pfesné stanoveni jednotlivych ochrannych pasem je soucasti prislusnych do-
kumentaci pro izemnich rozhodnuti (DUR).

C.I1.2.4. Architektonické a historické pamatky. archeologickd nalezisté

Podle dostupnych informaci nejsou v predmétné lokalité zadné architektonické ¢i historic-
ké pamatky a neni znamo, ze by i v minulosti zde byly konany néjaké prizkumy. Na investora se
vztahuji povinnosti vyplyvajici ze zékona ¢. 20/1987 Sb., o statni pamatkové péci ve znéni poz-
dgjsich predpist, kde se mu mj. uklada alespon dva tydny pfedem ohlasit poc¢atek zemnich praci
prislusnému oddéleni zachrannych archeologickych vyzkumu, ohlasit okamzité ptipadny archeo-
logicky nalez pti provadéni zemnich praci, umoznit dohled a zachranny archeologicky vyzkum
odbornému pracovnikovi urcené archeologické organizace.

C.I1.2.5. Jiné charakteristiky zivotniho prostiedi

Zpracovatelim dokumentace pro tizemni rozhodnuti i zpracovatelim tohoto oznameni
nejsou znamy zadné dalsi zavazné charakteristiky zivotniho prostfedi feSen¢ho tizemi.
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C.I1.2.6. Situovani stavby ve vztahu k izemn€ planovaci dokumentaci (podkladiim)

Umisténi stavby silnice 111/2172, Hranice — statni hranice v izemi neni v souladu s plat-
nym tzemnim pldnem mésta Hranice, avSak az na nékteré detaily je v souladu s navrhem nového
uzemniho planu mésta. Vyjadieni mistné piislusného stavebniho ufadu je uvedeno v piiloze H1.

D. UDAJE O VLIVECH VZAMERI,J NA OBYVATELSTVO A NA ZIVOTNI
PROSTREDI V DOTCENEM UZEMIi

D.I. CHARAKTERISTIKA MOZNYCH VLIVU A ODHAD JEJICH VELIKOSTI A
VYZNAMNOSTI (Z HLEDISKA PRAVDEPODOBNOSTI, DOBY TRVANI,
FREKVENCE A VRATNOSTI)

D.I.1. Viivy na ovzdusi a klima

Vzhledem k umisténi vétsi Casti stavby v oteviené, dobie odvétravané krajiné se vyznam-
néjsi vlivy na ovzdusi a klima oproti stavajicimu stavu neptedpokladaji. ZhorSené podminky by
mohly nastat béhem vystavby (prasnost a emise stavebnich strojii atd.), ale pfedpokladaji se
v omezeném rozsahu po dobu vystavby a nemély byt trvalého charakteru (vice viz kapitola
B.II.1. Znecisteni ovzdusi).

Vliv stavby na ovzdusi byl vyhodnocen v rozptylové studii (pfiloha F.4), ktera konstatuje,
ze posuzovany zamér nepfedstavuje z hlediska ochrany ovzdusi vyznamné riziko piekracovani
legislativnich pozadavki obsazenych v zakon¢ ¢. 86/2002 Sb.,o0 ochrané ovzdusi, ve znéni pozdéj-
Sich ptedpisi a jeho provadécich piedpisech.

Z uvedenych skutecnosti 1ze hodnotit celkovy vliv na ovzdusi a klima jako malo vy-
znamny, s nizkou mirou nejistoty.

D.1.2. Viivy na vodu

Znecisténi srazkovych odpadnich vod tkapy ropnych latek smytych z povrhu komunikace
je vzhledem ocekavané intenzité provozu témeér nevyznamné. Znecisténi tkapy ropnych latek se
navic bude vlivem modernizace automobilti postupné snizovat. Déale dojde ke snizeni infiltrace
srazkovych vod do podzemnich vod piiblizné o stejné mnozstvi; vzhledem k velkosti povodi je
toto ovlivnéni nevyznamné.

Vyznamnéjsi ovlivnéni je mozno predpokladat pii havarijnich situacich, kdy do povrcho-
vych vod uniknou ropné, piipadné jiné latky piepravované po komunikace. Vzhledem k tomu, ze
se nepiedpoklada vyrazngjsi provoz nakladnich vozidel hodnotime toto riziko jako malo vyznam-
né.

V zimnim obdobi (pfi chemické tdrzbé komunikace) budou povrchové vody zatizeny jis-
tym mnozstvim tavnych vod zneéisténych snadno disociovatelnymi solemi (s prevahou ionti Na"
a CI). Silnice III. tfidy bude zafazena do 2. poradi Gdrzby silnic (tyto komunikace museji byt
oSetieny do 12 hodin od vyjezdu techniky). Protoze se v tizemi vyskytuje praimérné 60—100 dnt
se sn¢hovou pokryvkou, hodnotime vliv jako malo vyznamny.
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Zasadnim rizikem je vliv stavby na individudlni zdroje pitné vody pro objekty
v blizkosti navrhované komunikace. Vzhledem k relativné malé plose hydrogeologickych po-
vodi jednotlivych zdroji se jiz v souCasnosti projevuje u nékterych objektl sezonni nedostatek
pitné vody. Pokud dojde pii vystavbé komunikace k vyznamnéj$imu naruseni tzv. privilegova-
nych cest podzemni vody, mize se situace se zasobovanim pitnou vodou jesté zhorsit. Z tohoto
divodu doporucujeme zahgjit s dostatecnym piedstihem pied zahdjenim stavby rezimni méfeni. V
pripadé, ze vlivem stavby dojde k poklesu hladin podzemni vody ve studnich bude nutno zdroje
prohloubit, pfipadné k objektim ptivést vefejny vodovod.

Pii dodrzeni vSech ptfedpokladanych opatfeni 1ze celkovy vliv na vodu hodnotit jako
méné vyznamny aZ stiedné vyznamny se stiredni mirou nejistoty.

D.1.3. Vlivy na pudu, tizemi a geologické podminky

Zamer stavby celé silnice I1I/2172 predpoklada presuny zemnich hmot vcetné skryvek
svrchni ¢asti pidniho horizontu (orni¢ni a podorni¢ni vrstva na zemédélskych pozemcich). Objem
skryvky neni dosud stanoven. Skrytd ornice bude zcasti ulozena zpét na plochach vegetacnich
uprav, zbytek bude ptfedan majitelim okolnich pozemk k vyuziti.

Veskeré odpady vzniklé pii vystavbé a nasledné z provozu a ¢innosti v celém tizemi budou
odstraniovany ve smyslu platnych pravnich norem, tj. smluvné zajistény pro odvoz odborné zpii-
sobilou osobou (firmou) na fadné schvalenou a odborné provozovanou skladkou s pfislusnym
povolenim véetné povoleni IPPC (podle zakona 76/2002 Sb., o integrované prevenci v platném
znéni).

Celkovy vliv na ptidu, zemi a geologické podminky lze hodnotit jako malo vyznamny
s nizkou mirou nejistoty.

D.I.4. Vliivy na floru a faunu, vlivy na ekosystémy

Vlivy na faunu a floru

V ramci stavby silnice I1I/2172 Hranice — statni hranice bude zasahovano do lesnich po-
rostil, cca 1660 m* lesa bude smyceno. Nové porostni sténa vznikne ve sméru ZSZ — VIV nebude
vystavena pievladajicimu sméru vétrii a bude tak ponékud snizeno riziko vétrd botivych.

Stavba pfi stavbé bude pokaceno celkem 27 vzrostlych stromt rostoucich mimo les.

Novy zabor pozemkd bude na loukdch a ruderalnich plochach, kde je minimalni
pravdépodobnost vyskytu ohrozenych druhi zivoéichd nebo rostlin.

Z pohledu vyse uvedenych skutecnosti 1ze konstatovat, ze celkovy vliv na ekosystémy
v celém $irSim slova smyslu malo vyznamny s nizkou mirou nejistoty odhadu.

Vlivy na USES
Uzemni systém ekologické stability je na spravnim tizemi mésta Hranice vymezen az na
lokalni uroven Generelem mistniho USES, ktery je soucasti platného izemniho planu mésta Hra-

nice.

Vymezeni skladebnych prvkit USES bylo v izemné planovaci dokumentaci provedeno jiz
s ohledem na nové navrhované dopravni feseni tak, aby byla minimalizovana kolize mezi doprav-
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nimi stavbami a skladebnymi prvky USES. Délka pieruseni jednotlivych skladebnych prki je
vyrazné mensi nez maximalni mozné preruseni dané platnou metodikou (MADERA ET ZIMOVA
2005).

Z pohledu vySe uvedenych skutecnosti Ize konstatovat, ze celkovy vliv na skladebné
prvky USES v celém $ir§im slova smyslu malo vyznamny s nizkou mirou nejistoty odhadu.

D.II. ROZSAH VLIVU VZHLEDEM K ZASAZENEMU UZEMI A POPULACI
D.II.1. Vlivy na antropogenni systémy, jejich slozky a funkce

Uvazované vlivy pii vystavbé vyraznéji nepiekracuji feSené tizemi rekonstrukce a pieloz-
ky silnice 111/2172, tsek Hranice — statni hranice. K dil¢im narusenim faktorti pohody bude do-
chézet po dobu vystavby piedev§im v tsecich blizSich k soucasné zastavbé osady Kréasnany
(hluk, prach, vibrace, zvyseny pohyb tézké techniky atd.). V obdobi vystavby dojde ke zvysené
hlukové a imisni zatézi v pfilehlych ¢astech mésta Hranice (transport stavebnich materiald, stroja,
snizeni plynulosti dopravy vlivem uzavirek). Tento vliv by mél byt vsak jen kratkodoby.

Pti provozu bude hlavnim vlivem na antropogenni systémy hluk. Pro posouzeni hlukové
zatéze pii provozu bylo zpracovana hlukova studie (viz PFrilohu F.5). Z vysledkl zpracovaného
matematického modelu vyplyva, ze v obdobi pred 1. 5. 2008 (otevieni hrani¢niho pfechodu) byla
hlukova zatéz tzemi zanedbatelnd a rozhodujicim zdrojem hluku byl provoz na silnici 11/217.
Z vysledki vyplyva, ze pii realizaci zaméru (s odhadovanou intenzitou provozu vztazenou k roku
2010) povede k nartistu hlukové zatéze v chranéném venkovnim prostoru sledovanych objektd.
Pfi pouziti korekce +5 dB(A), (korekce podle prilohy €. 3 nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o
ochrané zdravi pted nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci pro hluk z pozemni dopravy na vetej-
nych komunikacich), se predpoklada pfekroceni limitnich hladin hluku u dvou chranénych objek-
tt v denni i no¢ni dob¢ a u jednoho v dob¢ no¢ni. V hlukové studii jsou navrzena zmiriujici opat-
feni (viz kapitolu D.IV).

Z uvedenych skutecnosti patfeni lze hodnotit celkovy vliv na antropogenni systémy, je-
jich slozky a funkce jako stfedné vyznamny s nizkou mirou nejistoty. Pii vyuziti navrhova-
nych zmiriiujicich opati‘eni jako malo vyznamny s nizkou mirou nejistoty.

D.IL.2. Vlivy na strukturu a funkcni vyuZiti iizemi

V mistech, kde vede komunikace v ptivodni trase se funkéni vyuziti a struktura izemi ne-
meéni. V mistech pfelozky povede nova trasa vétSinou po pozemcich ZPF, kde dojde ke zméné
funkéniho vyuziti jednotlivych tsekid krajiny. Vliv hodnotime jako malo vyznamny s nizkou
mirou nejistoty.

D.IIIL. I’JDAJE o) MOZNYCH VYZNAMNYCH NEPRIZNIVYCH VLIVECH
PRESAHUJICICH STATNI HRANICE

Zamér muze mit v kumulaci s vystavbou silnice 11/217, pfelozkou Hranice a rekonstrukci
navazujicich tsekl této komunikace do ASe i pfe statni hranici do spolkové zemé Sasko
vyznamngéjs$i negativni preshrani¢ni vliv. Vybudovani uvedené dopravni infrastruktury v okoli
Hranic s vysokou pravdépodobnosti zvysi dopravni zatizeni ve sméru Hranice — Bad Elster. Zde je
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doprava vedena velmi tizkou ulici — Untere Barenloher Str., kde se v soucasné dob¢ bez zastaveni
neminou dvé protijedouci osobni auta, a dale samotného lazenské centra, ulice Parkstrasse.
Zvysené dopravni zatizeni uvedené trasy v Bad Elsteru si pravdépodobné vynuti vystavbu
objizdn¢ trasy, pfipadné obchvatu minimalné lazenského centra mésta. V lazenské zoné mésta
zvySenim provozu dojde k jistému zvySeni imisni i hlukové zatéZze a hlavné faktor pohody
zvlasté dilezitych pro lazensky charakter uzemi. Mira naruseni je dnes obtizné predikovatelna,
stejné tak jako intenzita budouciho provozu, nebot’ mize dojit k ¢astecné zmeéné dopravnich toku
v piihrani¢ni €asti Spolkové zemé Sasko, kdy se cast dopravy pfesune na nové vybudovanou
dopravni infrastruktury v okoli ASe a Hranic.

D.IV. OPATRENI K PREVENCI, VYLOUCENI, SNIZENI, POPRIPADE KOMPENZACI
NEPRIZNIVYCH VLIVU

D.IV.1. Uzemné plinovaci opatieni

Navrhovana stavba silnice 111/2172 nevyzaduje zadna uzemné planovaci

D.IV.2. Technicka a biologickd opatieni

Na urovni dokumentace pro uzemni rozhodnuti jsou navrhovana technicka a biologicka
opatieni k eliminaci nebo snizeni intenzity identifikovanych vlivii zdméru na zivotni prostiedi,
néktera dalsi budou zpracovana v dal$ich stupnich projektové dokumentace:

e 7 dtvodu snizeni prasnosti na pfilehlych komunikacich po dobu vystavby zajistit skrapéni
terénu v piipade velké prasnosti pii zemnich pracich a déslednou ocistu vozidel vyjizdéjicich
ze stavby na prilehlé vefejné komunikace. Bezpodmine¢né je nutnd pravidelnd ocista
prilehlych vetejnych komunikaci.

e Oddélené shromazd’ovani odpadd (tfidéni odpadil) a jejich zneskodnovani opravnénymi
osobami. Vyznamna cast vykopovych zemin bude ulozena piimo na lokalité v ramci
stavebnich praci. Ve v§ech projektovych dokumentacich dbat na zpracovani ¢asti o odpadech a
obalech (podle platnych pravnich norem).

e S dostate¢nym ptedstihem pied zapocetim stavby zahajit rezimni méfeni hladin podzemnich o
vod ve studnich v §ir§im okoli stavby. Prace budou provedeny pod vedenim autorizovaného
hydrogeologa. V piipadé, ze vlivem stavby dojde k poklesu hladin podzemni vody ve studnich
bude nutno zdroje prohloubit, piipadné k objektiim pfivést vefejny vodovod.

e Vramci dalsiho stupné projektové dokumentace zpracovat projekt vegetacniho doprovodu
komunikace. Nahradni vysadby za dfeviny rostouci mimo les mohou byt s dostate¢nou rezer-
vou realizovany v ramci stavby.

e pro ochranu vytipovanych chranénym objektt pied moznym pusobenim nadlimitniho hluku
jsou navrhovana nasledujici technicka resp. organiza¢ni opatfeni:

1. pfi pouziti korekce + 5 dB vyménu vSech oken u vybranych chranénych objektli«- - -

priléhajicich ke stavajici komunikaci — ref. body €. 8, 9 a 12 (podle prilohy F.5) -
tak, aby byly splnény limitni hladiny hluku uvniti chranénych objektd — 40 dB(A)
pro denni dobu resp. resp. 30 dB(A) pro no¢ni dobu. Vzduchova neprizvucénost in-
stalovanych oken musi byt minimalné 22 dB(A).
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2. v ptipad¢é nemoznosti pouziti vyse uvedené korekce vyménu vsech oken i u zbyva-+---

jicich chranénych objektl priléhajicich ke stavajici komunikaci - ref. body ¢. 10 a
11 (podle prilohy F.5), resp. nového useku komunikace — ref. body ¢. 3 a 4 (podle
prilohy F.5). Vzduchova neprizvucnost instalovanych oken musi byt minimalné
22 dB(A).

3. alternativnim feSenim pro ochranu obytnych objekti v blizkosti nového tseku ko-
munikace (ref. body €. 3 a 4), kde existuje moznost prekracovani hlukovych limita
pro no¢ni dobu, je vybudovani protihlukové stény o vysce 2 m a délce cca 130 m.
S ohledem na zjisténou uroven mozného piekracovani hlukovych limith (do 0,5
dB), které¢ je pod mirou pfesnosti vypoctového modelu, je vyuziti této alternativy
spiSe krajnim feSenim.

4. Piijetim organizacniho opatfeni spoc¢ivajiciho v omezeni doby nedavno znovu ote-
vieného hrani¢niho pfechodu do SRN na dobu mezi 6 hodinou ranni a 22 hodinou
vecerni by poklesla hlukova zatéz u vsech chranénych objekti v no¢ni dobé pod
limitni hodnoty stanovené NV ¢.148/2006 Sb. Za téchto podminek by pro ochranu
chranénych objektil zcela postacovala individualni protihlukova opatieni na jednot-
livych objektech (viz vyse uvedeny text).

D.IV.3. Kompenzacni opati‘eni

S ohledem na rozsah stavby a jeji lokalni charakter se kompenzacni opatfeni nenavrhuji.

D.V. CHARAKTERISTIKA NEDOSTATKU VE ZNALOSTECH A NEURCITOSTI,
KTERE SE VYSKYTLY PRI SPECIFIKACI VLIVU

Pro zpracovani oznameni zaméru a dokumentace pro uzemni rozhodnuti byly provedeny
vSechny zakladni podkladové pruzkumy. Z nich vyplyvaji celkem 3 vyznamnéjsi nejistoty:

1. Intenzita budouciho provozu pro nové komunikaci. Ta je odhadnuta pomoci naristo-
vych koeficientl dopravy pro rok 2010 z métenych hodnot pro rok 2005. Zvysena nejistota odha-
du vyplyva ze skute¢nosti, Ze oproti roku 2005, kdy byl uzavien hrani¢ni pfechod mezi Hranicemi
a Bad Elsterem. V soucasnosti je pfechod otevien a pravdépodobné doslo k jistému nartstu osob-
ni dopravy. Ztoho divodu bude nutna efektivnost protihlukovych opatfeni realizovanych pfi
stavbe.

2. Intenzita budouciho provozu muze byt ovlivnéna téz modernizaci silnice 11/217 A§ —
Hranice — statni hranice, které mize pievést cast dopravy z Némecka do Cech.

3. Nelze piesné specifikovat piipadny vliv stavby na podzemni vody, které slouzi
k individualnimu zasobovani obyvatel objektl v Sirsim okoli stavby. Z tohoto divodu je navrzeno
rezimni méfeni hladin podzemnich vod. V piipadé vyraznéjsSiho naruseni podzemnich vod bude
muset byt provedeno posileni vodnich zdrojt, ptipadné napojeni objektii na vefejny vodovod.

E. POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

Zamér ,SILNICE I11/2172, HRANICE — STATNi HRANICE® je pln¢ v souladu s platnym
uzemnim planem mésta hranice. Pfi jeho pfipravé byl proveden vybér nejvhodnéjsi varianty a
v nyn¢jsi fazi projektové pripravy je zameér zpracovan jako jednovariantni.

I

Naformatovano: Odrazky a
Cislovani




Oznameni zaméru ke zjistovacimu fizeni Silnice I11/2172 Hranice — st. hranice 1/2009

F. DOPLNUJICi UDAJE

Seznam ptiloh, které jsou zafazeny na konci tohoto Oznameni.

F.1 Mapa SirSich vztaht — situace zaméru
F.2 Fotodokumentace

F3 Odborny posudek vlivu stavby na ovzdusi
F4 Rozptylova studie

F.5 Hlukova studie

F.6 Vlivy na veiejné zdravi

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Pii zpracovavani oznameni bylo vyuzito mnohaletych zkuSenosti zpracovatelti jak od nas,
tak 1 ze zahrani¢i, jednak pfi zpracovavani uzemnich pland, plant péce chranénych uzemi, zpra-
covavani Gzemnich systému eckologické stability, posuzovani krajinného razu jak ve velkych
aglomeracich, tak i v narodnich parcich, tak i pfi posuzovani vlivi rozli¢nych staveb a ¢innosti na
zivotni prostiedi v primyslovych zonach, volné krajin€, sportovné rekreacnich aredlech ¢i chra-
nénych uzemi. Rovnéz byly vyuzity mnohaleté praktické zkuSenosti v hodnoceni a posuzovani
krajiny a jeji ,,adrzby*.

Oznamovanym zamérem je ,,111/2172 , HRANICE — STATN{ HRANICE®.

V soucasné dob¢ silnice nevyhovuje svym stavebnim uspofadanim a velikosti polomérii
smérovych obloukti, absenci chodnikli, nesplituje pozadavky na silnici III. tfidy podle
CSN 73 6101, projektovéni silnic a dalnic. Problém se aktualné zvysil tim, Ze doslo k otevieni statni
hranice pro motorova vozidle dale do Bad Elsteru.

Zamer je projektovan tak, aby nedoslo k vyraznéjsimu naruseni zivotniho prostiedi zajmo-
vého tzemi i jeho historické hodnoty oproti stavajicimu stavu.

Technickymi a organiza¢nimi opatfenimi bude zajisténo, aby nedoslo k piekroceni hygie-
nickych limitd hlukové zatéze u chranénych prostort.

Technickymi a organiza¢nimi opatfenimi bude zajisténo, aby nedoslo k ohrozeni zasobo-
vani obytnych domi v okoli stavby pitnou vodou..

Na lokalité jsou vymezeny skladebné prvky USES na viech lokélni trovni. Jednotlivé
skladebné prvky USES byly v izemnim planu mésta Hranice navrzeny s ohledem na budouci ko-
munikaci tak, aby byl minimalizovan vliv silnice na USES.

Zamérem nebudou dotceny populace ohrozenych druhti rostlin a zivoc¢ichil. Zameér nebude
mit negativni vliv na evropsky vyznamné lokality nebo ptaci oblasti soustavy NATURA 2000.

V dal$im stupni dokumentace bude tieba detailné rozpracovat dalsi dokumenty (napf. sa-
dovnickych tprav pro celé fesené uzemi).
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H. PRILOHA

H.I. Vyjadreni piislusného stavebniho Gfadu k zaméru z hlediska uzemné planovaci dokumentace

G SU09001996/8 str, 1
w L4 o L
Meéstsky ufad AS
Stavebni ufad a tFad vizemniho plénovini
Kamennd 52, 352 01 AS, tel.:35 4 524 211, fax.;354 524 242, e-mail: plavnicka. sarka(@muas oz

Cislo jednaci: Vytizuje: Linka: Datum:
SU/09/001996/8 Plavnicks 237 V Asi dnel7.2.2009

VYJADRENI Z HLEDISKA UZEMNIHO PLANU

Stavebni ifad a GFad tzemniho planovini Méstského Gfadu A%, jako stavebni dfad pfisluing podle § 13
odst. 1 pism. f) zikona &. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovini a stavebnim fadu (Stavebni zikon), ve
znéni pozd€jlich predpisi (dale jen "stavebni z4kon®), podie ustanoveni § 15 odst. 7 2akona &. 183/2006
Sb., o Gzemnim plénovini a stavebnim Fidu (stavebni zakon), ve znéni pozdijSich piedpist

sdéluje,
e umisténi stavby
silmice 11/217 2 Hranice - statnf hranice

v k.ii. Hranice nenf v souladu s platnym iizemnim plénem sidelniho Gtvaru Hranice,
S ndvrhem nového dzemniho plinu je umisténi stavby v souladu.

Poudeni:

Toto vyjadieni nenahrazuje rozhodnuti ani opatfeni jinych spravnich argni, JjichZ je zapotfebi pro
povoleni specidini stavby podle zvldstnich predpisi,

vedouci stavebniho Gfagdu a ffady (izemniho planovani
..... . Pave] Gri

\ \

Obdrii:

téastnici (dodejky)
Krajské sprava a Gdriba silnic Karlovarského kraje, Chebské 282, 356 04 Dolni Rychnov
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H.II. Vyjadieni ptislusného organu statni spravy z hlediska vlivu na evropsky vyznamnou lokalitu
nebo ptaci oblast

KRAJSKY URAD KARLOVARSKEHO KRAJE
onuoaiwomnomm;nmw

e L 'I r I
'l|-_|;|| N i, H . , -
I"‘ | 75 08, 7008 Loy Emnkﬁ spr'i\a a uflribl. silnic
L‘f I arlovarského kraje
I, W e | Prispévkova organizace
|=;.m>_ Chebska 282
- 356 04 Dolni Rychnov
L |
Vi dopls znadhs /i ze dne Wade znadks Vyfizuje / linka Kurlovy Yary
SO19-08-2008 FODAEE0OR Chochel223 20-08-2008

Stanovisko K viznamnym evropskym lokalitdm a ptadim oblastem pro zdmér ,Silnice INL2172
Hranice — stitnd hramice *

Krajsky ufad Karlovarského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zeméddlsnvi, obdriel dne 19. 8. 2008,
v souladu s § 451 odst. | zdkana CNR €, 1141992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni pozdejSich
péedpisit, Zidost o stenovisko zda zémér ,,Silnice IT1/2172 Hranice — stitni hranice®, v rozsahu daném
peedloZenou Zdosti mize mit viiv na evropsky viznamné lokality a ptadi oblasti,

Pa prostudovind predlofené Zadosti zéméru ,Silnice 112172 Hranice — statni hranice™ vyddvd zdejii
odbor nasledujic] stanovisko:

wRrasky Ufad Karovarského kraje, jako orgin ochrany phirody, ptishng podle ustanovens
§ T7a odst. 3 pism, w) zikona CNR & 114/1992 Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdgjtich
pledpisil, po posouzeni #émény | Silnice [112172 Heanice — staini hranice®, Zadatel Krajska spriva
a Gdr#ba silnic Karlovarského kraje, Phspévikovd organizace, Chebskd 282, 356 04 Dolni Rychnov, 100
70947023, podaného dne 15. & 2008 doruéeného dne 19. 8. 2008, vyddvd v souladu s ustanovenim
§ 451 odst, 1 vige uvedeného zikona toto stanoviske:

zimér ,Silnice 1TU2172 Hranice — stitni branice” nemife mit vyzoamny viiv na cvropsky
vyenamné lokality ani ptadi oblasti™,

5 pozdravem

KRAJSYY URAD
KARLOVARSHEHO KRAJE
FAT

[} o
A ?gln@:pﬁ’n‘m‘l‘ed} a rarmdddiste’
- &

Ing. Elitka Videcka
vedouei odboru Zivotntho prostfedi & zemadélaivi

Sidlo: Karlowy Wary, Zvodni 15388, 360 21, Kardovy Vary-Dvory. Ceaks sopublika, 16 70891168, DIC: CZ704%1 165,
tel 20 353 502 1IL, Weipediwanw kr-karkearsko oz, e-mails postaiior-kariovamsky
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Datum zpracovani : 30. ledna 2009

Garant zpracovani:

Ing. Pavel Musiol, Poradenské sluzby v oblasti ekologie v¢etné provadéni studii a projektd,
Velhartice 183, 341 42 Kolinec, tel / fax 376 584 636, e-mail: musiol.pavel@gmail.com

» opravnéna osoba ke zpracovavani dokumentaci o hodnoceni vlivu stavby, ¢innosti nebo tech-
nologie na zivotni prostfedi (§ 5 odst. 3 a §6 odst. 1 a priloha ¢.3 zdkona ¢. 244/1992 Sb., o
posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi) a ke zpracovavani posudkti hodnoticich vlivy stavby,
¢innosti a technologii na Zivotni prostiedi (§ 9 zakona ¢. 244/1992 Sb.) s Cislem osvédceni
2893/326/OPVZP/94, (podle § 24 odst. 1 zakona & 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zi-
votni prostfedi povazuje se opravnénad osoba, ktera ziskala osvédceni popodle zakona ¢.
244/1992 Sb. za drzitele autorizace podle § 19 zékona & 100/2001 Sb.) - MZP &,;j.
4532/OPVZP/02 ze dne 18.9.2002. Rozhodnutim MZP &.j. 35532/ENV/06 ze dne 29.5.2006
byla opravnéné osobé& prodlouzena autorizace podle § 19 cit. zakona do 2.6.2011 - MZP &j.
4532/0PVZP/02 ze dne 18.9.2002. Rozhodnutim MZP &.j. 35532/ENV/06 ze dne 29.5.2006
byla opravnéné osobé prodlouzena autorizace podle § 19 cit. zakona do 2.6.2011.

Regitelsky tym:

GeoVision s.r.o. Chodovicka 472/4, Praha 20, pracovisté Castkova 73, 326 00 Plzen
tel. 377 241 203, e-mail: zyval@geovision.cz:

RNDr. Vladimir Zyval

RNDr. Ing. Miroslav Hajek

Fotografie :
RNDr. Vladimir Zyval
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I. PRILOHY:

F1 Mapa SirSich vztahi — situace ziméru

F2 Fotodokumentace
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F2 Fotodokumentace

Foto 1: Pohled na pocatek stavby km 0,000 — misto, kde silnice ptechazi statni hranici mezi Ceskou republikou
a Spolkovou zemi Sasko. Objekt na snimku je stard, dnes nevyuzivana budova celnice v Sasku.

Foto 2: Nové rekonstruovany objekt domova pro seniory v Hranicich — Krastianech (byvala celnice na Ceské
stran¢ hranice. Lezi v bezprostiedni blizkosti komunikace. Objekt je ohrozen zvySenou hladinou hluku,
v hlukové studii (pFiloha F.5) je oznacen jako referen¢ni bod 12.
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ku).

Foto 4: Pohled na rozptylenou obytnou zastavbu osady Krasnany. Vzrostlé stromy tvofici fragment alejového
doprovodu komunikace budou v ramci stavby odstranény. Objekty jsou ohrozeny zvySenou hladinou hluku,
v hlukové studii (pFiloha F.5) je bily dim ve stiedu snimku oznacen jako referen¢ni bod 9.
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Foto 5: Pohled na stavajici komunikaci cca km 0,600. V tomto misté se bude nova komunikace odklanét od
stavajici trasy do luk. Objekty jsou ohrozeny zvySenou hladinou hluku, v hlukové studii (pFiloha F.5) je zluty
dim oznacen jako referencni bod 8, bily dim v pozadi jako referencni bod 9.

Foto 6: Pohled z navrhovana trasy pielozky smérem k jihovychodu. Objekty jsou ohrozeny zvysenou hladinou
hluku, v hlukové studii (ptiloha F.5) je bily dim oznacen jako referen¢ni bod 2.
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Foto 7: Pohled z navrhovana trasy ptelozky smérem k severovychodu. Objekty jsou ohrozeny zvysenou hladi-
nou hluku, v hlukové studii (pFiloha F.5) je rizovy diim oznacen jako referen¢ni bod 3, zluty dim jako refe-
rencni bod 4.

Foto 8: Pohled z navrhované trasy silnice 11I/2172 smérem k severu na misto napojeni na soucasnou silnici
11/217, ktera se po vybudovani obchvatu Hranic stane mistni komunikaci.
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Foto 9: Zamér rekonstrukce silnice 111/2172 ma jisty pieshrani¢ni vliv. Zejména v lazeiiském mésté Bad El-
ster v Sasku. Na snimku zGzeny profil silnice v ulici Untere Bérenloher str., kde pti mijeni dvou osobnich au-
tomobili je nutno zastavit. Chodnik pro chodce, ptipadné stezka pro cyklisty v tomto tseku chybi

Foto 10: Navazujici ulice Rossbacher str. je pon¢kud $irsi a je doplnéna chodnikem pro pé&si , ptipadné cyk-

listy.
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Foto 11: Stfedni ¢ast ulice Rossbacher str. v Bad Elsteru je obklopena obytnou zastavbou. V tomto tseku je
vysoce pravdépodobné, ze dojde k piekroceni hlukovych limiti vlivem ptedpokladaného nartstu dopravy.

Foto 12: Navazujici ulice Parkstrasse v Bad Elsteru je obklopena lazefiskou zonou mésta. V tomto tGseku je
vysoce pravdépodobné, ze dojde k piekroceni hlukovych limiti vlivem ptredpokladaného naristu frekvence
dopravy a tim i k naruseni faktord pohody v lazeniském tizemi.




