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Piskovna Vérovany - zahajeni zjiStovaciho fizeni

Posuzované Uzemi je situovano v Chranéné oblasti pfirozené akumulace vod
(CHOPAV) - Kvartér feky Moravy, vyhlaSené nafizenim viady ¢. 85/1981 Sb., kde se
omezuje nebo zakazuje provadét tyto Cinnosti: zmenSovat rozsah lesnich pozemkad,
odvodnovat lesni a zemédélské pozemky, tézit raselinu, tézit nerosty povrchovym
zplsobem nebo provadét jiné zemni prace, které by vedly k odkryti souvislé hladiny
podzemnich vod, téZit a zpracovavat radioaktivni suroviny a ukladat radioaktivni
odpady. Tézebni prostor lezi v blizkosti hranice ochranného pasma vodnich zdrojt
Nenakonice a Brodek u Pferova, ve kterych je zakazano provadét fadu Cinnosti,
ktera by mohla ohrozit jakost a vydatnost vodniho zdroje. Pfedpokladany zamér
téZby je cely situovan za hranici ochranného pasma a svoji Cinnosti tento chranény
prostor neohrozi.

Hydrologicky se nachézi v povodi feky Moravy s levostrannym pfitokem Moravkou a
Prapichem. Podél Moravy jsou zachovana mrtva ramena nebo jejich zbytky, které
obvykle tvofi dopliujici prvky systému ekologické stability. Podle hydrogeologické
rajonizace se tézebni prostor Vérovany nachazi v rajonu 1621 - Pliopleistocén
Hornomoravského Uvalu - severni ¢ast, ktery je soucasti karpatské predhlubné
predstavujici tektonickou depresi vyplnénou sedimenty kvartéru a neogénu. V
podlozi této linearni struktury se vyskytuji kulmské horniny Nizkého Jeseniku.

V rdmci pfedchoziho posuzovani zaméru v letech 2006 - 2008 bylo zvazovano
mozné ovlivnéni pratoku vod pfi pfipadné povodnové situaci. Toto bylo podrobné
feSeno ve spolupraci s odborniky na hydrauliku tekoucich vod, pficemz bylo
konstatovano, Ze pfi dodrzeni podminek ponechani volnych koridort podél silnice
Dub - Brodek u Pferova a kanalu Prupich, ponechani volného prostoru podél
tézebniho jezera bez jeho ohrazovani, k ovlivnéni charakteristiky nebo zhorseni
pusobeni povodiovych vod nedojde. Deponie zemin budou situovany s osami ve
sméru sever - jih, aby nebranily postupu vody za zvySenych vodnich stavd v fece



Moravé a jejich pfitocich.

Na zakladé zjisténych vlivl téZby na povrchové a podzemni vody byla v
predlozeném zjistovacim fizeni navrZena nasledujici opatfeni na ochranu vod:

° Zpracovat a pfedlozit ke schvaleni povodiiovy plan, provozni fad a havarijni plan z
hlediska zakona &. 254/2001 Sb. V ramci téchto dokumentl navrhnout postup pfi
manipulaci se zavadnymi latkami v téZebnim prostoru a opatfeni pro snizeni
moznosti jejich Unikl do vody a prostiedi s vodou, zejména pfi skladovani a
doplfiovani provoznich kapalin.

°V piskovné zajistit dostate¢né mnozstvi prostfedkl pro sanaci znecisténi, zachytné
vani¢ky, zpevnénou zabezpectenou odstavnou a manipulacni plochu a prenosné
hasici pfistroje.

° V8echny mechanizmy a vozidla udrzovat v dobrém technickém stavu. Nakladac
odstavovat po skonceni pracovni doby na bezpecné manipulacni ploSe.

° Dopliiovani PHM pojizdnou cisternou nebo ze sudl fesit jen na zpevnéné a
zabezpecené ploSe nebo s pouzitim zachytné vanicky, zavadné latky a nebezpecCne
odpady v lokalité neskladovat mimo typizovany sklad ropnych latek a jen v
nejnutnéjSim mnozstvi.

°V souladu s havarijnim planem neprodlené odstrafiovat vSechny tkapy a uniky
ropnych latek a sanovat pfipadné kontaminované podiozi a vodu.

° Pribé&zné provadét sledovani jakosti vody v téZebnim jezefe se zamefenim na
obsah ropnych latek (pfedpoklad 1x za 3 mésice).

° Neprovadét &isténi vozidel a mechanizm( v téZebnim prostoru a jeho blizkosti.

°V/ dalSich stupnich projektové dokumentace zvazit moznost trvalé nebo
prileZitostné instalace plovoucich zabran §ifeni olejovych skvrn, napf. sorpCnich pasu
kolem korecCkového rypadia.

° PFi vyhlageni ll. stupné povodiiové aktivity na fece Moravé odvést z lokality veskeré
mozné zdroje ropnych latek.

°V téZebnich a Upravnickych mechanizmech a kolovém nakladaci pouzivat
biologicky odbouratelnd mazadla, pfipadné podle moznosti také bionaftu.

° Zajistit zpracovani projektu ukladky zemin odborné zplsobilou osobou tak, aby
nedoslo ke zhorseni odtokovych pomérd v Uzemi.

Pokud budou legislativni pozadavky a navrzena opatfeni na ochranu povrchovych a

podzemnich vod na lokalité tézby piskovny Vérovany spinény, nema odbor ochrany
vod k pfedlozenému zaméru zasadni pfipominky.

Ing. Veronika Jaglova
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