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KRAJSKA HYGIENICKA STANICE
OLOMOUCKEHO KRAJE SE SIDLEM V OLOMOUCI
Wolkerova 6, 779 11 Olomouc,
tel.: 585 719 111, fax: 585 719 245, e-mail: podatelna@khsolc.cz
Cj. : M20L2940S/2009 V Olomouci 3.8.2009

Sp.zn : 21-S10 }

Opravnénd uredni osoba pro vyFizovdni a pro podepisovani : MUDr. Eva Cehovskd

PFi pisemném styku uvddeéjte nase «
2

Ministerstvo zivotniho prostiedi
Vriovicka 65
100 00 Praha 10 - Vriovice

R v | (R

Posuzovani vlivii na Zivotni prostiedi podle zikona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi
na Zivotni prostiedi, vplatném znéni - zahdjeni zji§tovaciho Fizeni k ziméru
zafazenému v kategorii IT — ,,Piskovna Vérovany* - vyjadieni.

Na zaklade Zadosti zaslané Ministerstvem Zivotniho prostiedi, Vriovicka 65, Praha 10 —
VrSovice, ze dne 13.7.2009, ¢j. M20L2940S/2009, posoudila Krajska hygienické stanice
Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci, dale jen KHS, vécn& a mistné pfislusna podle § 82
odst. 1, 2 pism. i) zakona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a 0 zméné nékterych
souvisejicich zdkonti, v platném znéni, jako dotéeny spravni Grad ve smyslu § 77 tohoto
zakona, pfi rozhodovani ve ve&cech podle §6 odst. 7 zakona & 100/2001 Sb.,
0 posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi a 0 zmé&n& nékterych souvisejicich zakont, v platném
zn€ni, dale dle § 45 pism.e) zdkona &. 86/2002 Sb., o ochrand ovzdus$i, v platném znéni,
predloZenou dokumentaci k zahdjeni zjistovaciho ¥izeni k ziméru zafazenému v kategorii
II - ,,Piskovna Vérovany* (dale jen dokumentace).

Po zhodnocen{ souladu predloZené dokumentace dotykajici se zajmG chranénych
organem ochrany vefejného zdravi, s poZadavky stanovenymi zakonem ¢&.258/2000 Sb..
o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, v platném znéni (dale
jen zakon €. 258/2000 Sb.) a jeho provadécich predpist, vydava Krajska hygienicka stanice
Olomouckého kraje se sidlem v Olomouci toto

vyjadieni :

k ptedloZené dokumentaci k zahéjeni zjistovaciho fizeni k zaméru zatazenému v kategorii II

- ,Piskovna Vérovany“ oznamovatele Frantigka Jampilka, Na Pruhu 335, Lazn& Touses,

nema organ ochrany vefejného zdravi zasadni pripominky, ale k dalimu stupni

projektové dokumentace ma tuto podminku:

1. v projektové dokumentaci k tizemnimu tizeni budou doloZeny vysledky méieni hluku
z dopravy (mimo zimni obdobi) v chrénéném venkovnim prostoru staveb pro bydleni
vobci Dub nad Moravou (objekt RD ¢.68 ul. Brodeckd a &.109 ul. TyrSova) a v obci
Brodek u Pferova (objekt RD ¢. 17 Masarykovo ndm.) v denni dobé dle poZadavkii § 11
odst. 1 nafizeni vlady &. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepiiznivymi u¢inky hluku a
vibraci, kterym budou verifikovany vysledky hlukové studie a objektivizovano stavajici
hlukové zatizeni dopravou na vefejné pifstupnych komunikacich v pfedmétnych
lokalitach,

2. v projektové dokumentaci k Gizemnimu ¥zeni budou zakresleny valy v S-J ose, jejichz
protihlukovd ¢innost bude doloZena vypoftem ve zmiffovaném stupni projektové
dokumentace (stacionarni zdroje hluku) a to vdenni dob& ve vztahu k nejbliz§im
chranénym venkovnim prostoram staveb obci dotEenych provozem piskovny.
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Odiavodnéni:

Piedlozena dokumentace fe§i vytvoreni dobyvaciho prostoru v lokalit¢ Vérovany na
celkové plose 64 ha s kapacitou 250tis. tun/rok.Zémér se nachdzi v k.4. Vérovany, pii
komunikaci 11/150 Prost&jov - Dub nad Moravou — Brodek u Pierova. T€Zba bude probihat 9
mésict v roce ve viedni dny a pouze v denni dobé& (12 hodin). Zamér je navrhovan vzhledem
k omezenim plynoucim z lokalizace t&Zebniho prostoru v upravené varianté (zmenSeni
t&zebniho prosotru, pokles dopravy a mnoZstvi vytézené suroviny) oproti roku 2007.

Tézen bude nevyhradni nerost — $térkopisek. Skryvka bude probihat postupné po
jednotlivych etapach, ornice s podornici budou ulozeny u hranice tézebniho prostoru.
7 kulturnich vrstev podél zépadni a vychodni hranice t&Zebniho prostoru budou vytvofeny
piechodné valy s max vyskou 4,0 m S-J ose, které povedou k omezeni §iteni hluku z pohybu
mechanismt a vozidel. Skryvka bude probihat po usecich v pfedstihu pfed vlastni t&Zbou.
Predpoklada se skryti asi 2-4 ha/rok v obdobi podzim, zima. Detailni podoba umisténi vala
bude fesena v nasledné projektové dokumentaci, nebot se odviji od hydrauliky tekoucich vod
(viz podminka ¢.2).

Vlastni t&7ba bude probihat z vody (minimalizace pra$nosti pii t¢Zb€). Surovina bude
dobyvana kore¢kovym bagrem Rohr na jednu etdZ, bude nakladana na plovouci dopravnikové
pasy a dopravovana na bfeh a odtud vynadecim pasem do Gpravny. Pohon bagru a pést bude
elektromotory. Upravna bude mobilni a bude ze dvou drti¢i s vodnimi prackami. Zde se
surovina roztiidi a odvodni, nasledng se predrti dvéma kuZelovymi drti¢i. Pohon strojd bude
opét elektromotory. VynaSecimi pasy se surovina po frakcich dopravi na zemni skladky,
odkud bude dvéma kolovymi nakladadi nakladana na nékladni vozidla a bude expedovana
k zakaznikGim. Vyt&Zenim suroviny vzniknou dvé& vodni plochy s max hloubkou 9,0m.

Technické zazemi bude vybudovano na severnim okraji t¢Zebniho prostoru u vyjezdu
Gicelové komunikace sméfujici od navrhované piskovny k silnici 1I/150. Jednd se o doCasné
stavby, které budou slouZit pro 10-12 zaméstnancl. Soucasti stanovist€ bude 1 ndj ezdova vaha
umoziiujici kontrolu vyjizd&jicich vozidel z hlediska rozloZeni tlaku na napravy. Technické
zazemi bude tvofeno builkami pro kancelafe, 3atnu, odpocinek, hygienické zafizeni
s chemickym WC, zmin&nou najezdovou véhou, odstavnymi plochami pro mechanismy,
skladem nahradnich dild pro téZebni stroje, jimkou na shromazd’ovani odpadnich vod a malou
mechanicko-biologickou COV. Pijezdova komunikace do tézebny bude vedena pouze od
silnice 1I/150 Dub nad Moravou — Brodek u Pierova a povede k Gpravné a vydejnimu mistu
hotovych vyrobkd. K pokryti potieby pitné vody bude doddvana voda balena.

Doprava souvisejici s téZbou suroviny bude vedena po zminéné 1I/150 ve sméru 50%
Dub nad Moravou (STNA a 1 LNA do 10 tun za hod) a 50% Brodek u Pferova. Na kiiZzovatce
11/150 a 1I/435 u Dubu nad Moravou se doprava z téchto 50 % rozdéli ve 30% piipadi na
Prost&jov po 1I/150 (nezastavéné uzemi, 1 TNA a 1 LNA za hod) a 70% na Olomouc (3 TNA
a 1 LNA za hod). V Brodku u Pferova se 20% vozidel odkloni na Majetin (komunikace
[11/0552, hlukové zatiZeni lokality prijezdy t&chto vozidel je nevyznamné, stavajici hlukové
poméry nebudou negativné ovlivnény, 1 TNA za hod) a 80% na Pierov (3 TNA a 1 LNA za
hod). Je tedy uvaZzovéano s celkem 55 TNA , tj. 110 prijjezd za den (ve sméru na Dub nad
Moravou 55 pritjezdi a stejné tak i ve sméru Brodek u Pierova). Vnitroaredlové komunikace
a odstavné plochy budou zpevnéné, pro zamezeni pra$nosti budou v suchém obdobi skrapén€.

Imisni situace v lokalit¢ by mohla byt ovlivnéna jak vlastni téZbou, tak dopravou.
Zajmové tizemi, vCetné dotlenych sidelnich utvari vSak nejsou vedeny jako oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi (Véstnik MZP €. 12/2005). Smér proudéni vétra je severozapadni.
Nejvyssi nartist koncentrace PM;q se projevi u vyjezdu z arealu téZebny na II/150 . Vysledné
koncentrace vSak budou pod Grovni imisnich limitd. Kvalita ovzdusi byla posouzena
Rozptylovou studii ¢. E/2566/2009, 1.6.2009, Ing. M. Cihala. Hodnoceny byly osidy dusiku,
siry, CO, PM10, benzen, benzo(a)pyren. Vypoétené koncentrace jsou soucasti imisniho
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pozadi lokality. Provozem piskovny a dopravou by nemélo dochazet k prekracovani imisnich
limitd.

Pokud se tyka vibraci, dle piedlozené dokumentace z vlastni t&Zby nebude ohrozen
majetek a ani zdravi obfand sousednich obci. Doprava vSak je zdrojem vibraci v blizkém
okoli komunikaci, coZ se projevi do vzdalenosti n€kolika metrd od mista vzniku.
K negativnimu dopadu na zdravi obyvatel by v§ak nemélo dochazet.

Soucésti dokumentace je Hlukova studie, zpracovana RNDr. Jifim Matéjem, Machétova
13, Olomouc, 3.6.2009. Hlukova studie hodnoti vliv hluku stacionarnich zdroji a dopravy
v souvislosti se zdmérem a stav bez piskovny.

Jako staciondrni zdroje hluku jsou uvazovany bagr, t¥idice, drtice, nakladace, vynaseci,
dopravnikové pasy, ndkladni vozidla v aredlu piskovny. Hluk z provozu téchto zdroji byl
objektivizovan vypoltem k chrdnénym venkovnim prostoram staveb dotéenych obcich
provozem piskovny. Nejbliz$i okraj t€Zebniho prostoru se ve vztahu k Dubu nad Moravou
nachéazi ve vzdalenosti 950 m, k obci Vérovany 1050 m, k obci Citov 940 m a k Brodeku u
Prerova 1610 m. Pro potfeby tabelarniho zobrazeni vysledkd vypoétl jsou pod pojmem
upravna chapany vSechny vyse uvedené stacionarni zdroje hluku, mimo téZebni koreckovy
bagr (vyhodnocen samostatné, projednano se zpracovatelem hlukové studie). Celkova
ckvivalentni hladina akustického tlaku je vypoltem pro tento typ zdroje a denni dobu
stanovena pii nejistoté vypoctu 3dB od 27,8 dB do 32,5 dB (hygienicky limit Laeqsn = 50dB
dle § 11 nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepfiznivymi G¢inky hluku a
vibraci bude prokazatelné dodrZen). No¢ni doba neni hodnocena, nebot zdmér bude
provozovan pouze v denni dobg.

V dalsi Casti hlukové studie je hodnocena doprava souvisejici s expedici vytézené
suroviny po vefejnych komunikacich, kdy v Gvahu pfichazi pouze jediny zplsob dopravy a to
vyjezdem na komunikaci II/150 Dub nad Moravou — Brodek u Pierova, s expedici jinym
zplisobem napf. vyjezdem na obec Citov neni v Zddném piipadé uvaZovano. Ve vypoctech je
uvazovano s vySe uvedenym smérovanim dopravy, kdy nejvice, co do poétu prijezdi TNA,
bude zatiZzena obec Dub nad Moravou a Brodek u Pferova. Z vysledki vyplyva, Ze jiz
v soucasné dob¢ jsou provozem na vyuZivanych komunikacich II. tfidy (komunikace 11/150
Prost&jov — Dub nad Moravou — Brodek u Pferova a II/ 435 ve sméru Tovac¢ov — Olomouc)
prekratovany limitni hodnoty hladin akustického tlaku, stanovené § 11 odst. 4 nafizeni vlady
¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed u¢inky hluku a vibraci, pro chranény venkovni prostor
staveb v denni dob¢. V souladu s dokumentem ,,Hlukova mapa Olomouckého kraje” je mozné
pfiznat témto komunikacim korekei na starou hlukovou zatéZ, a to v souladu s ustanovenim §
11 odst.4, pfiloha ¢. 3. k nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. P¥i vyhodnoceni hluku z dopravy
souvisejici s piskovnou bylo vyuzito s¢itani dopravy RSD z roku 2005 s naslednym dopoctem
pro rok 2006 a 2010 (navySeni dopravy o 15% dle Novely metodiky pro vypodet hluku ze
silni¢ni dopravy, Planeta ¢.2/2005) a jednohodinového méfeni hluku z dopravy v denni dobé
v Dubu nad Moravou a v Brodku u Pierova (6.6. a 7.6.2006, doklad o ufednim mé&feni &.
105/06, RNDr. Jiti Matéj), jez slouzilo ke kalibraci vypodtového modelu. Vypodty byly
provedeny v programu Hluk + verze 7.57. Byly hodnoceny hladiny hluku z dopravy pro rok
2006, 2010 bez piskovny a 2010 s piskovnou. Rok 2006 a 2010 s piskovnou byl nasledné
porovnan pii hodnoceni zdméru v izemi KHS. Vypo&tem je objektivizovano predpokladané
navySeni hluku v rozmezi minus 0,4 do plus 0,1 dB v Dubu nad Moravou a minus 0,3 do plus
0,1 dB v Brodku u Perova, coz sluchové nepostfehnutelné a takové navyseni hluku v 7adném
pfipad€ nezhorsi vetejné zdravi. Pro ovéFeni spravnosti vypoétu hladin hluku z dopravy -
v Dubu nad Moravou a Brodku u Pferova - byla stanovena vyse uvedena podminka a to
v souladu s § 30 a § 34 zakona ¢. 258/2000 Sb. a § 11 nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. Soud4sti
hlukové studie bylo i vyhodnoceni ekvivalentni hladiny akustického tlaku v chranénych
vnitfnich prostorach staveb rodinnych domkd v obci Dub nad Moravou a Brodek u Prerova.
Vypoctem bylo objektivizovano, Ze po zprovoznéni piskovny bude vlivem souvisejici
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dopravy v téchto chranénych prostorech dosazeno hladiny hluku podlimitnich hladin hluku
v rozmezi 33,0 — 38,0 dB v denni dobg, coZ je v souladu s ustanovenim § 10 a pfilohy ¢. 2 k
nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

Vliv hluku v chranéném venkovnim prostoru lze rozdélit na dvé &asti — vliv hluku
z dopravy na objekty pro bydleni umist&né podél komunikaci a vliv staciondrnich zdroji
hluku na nejbliZ&i objekty pro bydleni. Hlukova z4t&Z z provozu staciondrnich zdroji hluku
v souvislosti s provozem zadméru neprekro¢i limity stanovené § 11 odst. 4 nafizeni vlady ¢.
148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci, v chranéném
venkovnim prostoru nejblizsich staveb pro bydleni v denni dobé (v no¢ni dob¢ je t€zba a s ni
souvisejici doprava mimo provoz). Negativni ovlivnéni vefejného zdravi, jakoz i obtéZovani
obyvatelstva hlukem z provozu vlastni t&Zby (staciondrni zdroji hluku) v aredlu piskovny je
nepravdépodobné. Hlukova zatéz z dopravy ovlivni (dle vypoctd hlukové studie) stavajici
hlukové zatizeni v obcich nachazejicich se podél komunikaci vyuzivanych k dopravé
vytézené suroviny velmi malo (sluchem nepostiehnutelné), pozadavky § 30 a § 34 zékona ¢.
258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a o zmén& nékterych souvisejicich zakoni,
vplatném znéni, a § 11 odst. 4 nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pied
nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci, budou splnény.

Poskozeni sluchového apardtu je dostate¢né prokdzdno u pracovni expozice.
Epidemiologické studie prokazaly, Ze vice jak 95% exponované populace nema poSkozeny
sluchovy aparat ani pfi celozivotni expozici hluku v Zzivotnim prostfedi a aktivitach ve volném
ase do Laeqo4n= 70 dB. Nelze ale vylougit moznost, ze by pfi niz8i urovni hlukové expozice
mohlo dojit k malému sluchovému poskozeni a to zejména u déti, osob v pracovnim pomé&ru
nadlimitn& zasazenych hlukem ¢i 1é¢enych ototoxickymi léky atd. Nadlimitnim hlukem muize
dochazet ke zhorSeni komunikace ¥edi a tim i chovéni, vztahl, k podrazdéni, maskovani
signalii apod. Pro dostate¢né vnimani fe¢i musi byt tedy rozdil mezi hlukovym pozadim a
hlasitosti vnimané fe¢i nejméné 15 dB v 85% doby, coZ lze v piipad€é piskovny povazovat na
zékladé hlukové studie za splnéné. Nejobecn&jsi reakei lidi na hlukovou zatéZ je obtézovani
hlukem, kde se uplatiiuje slozka jak emo¢ni, tak pozndvaci. Tim mlzZe vzniknout pocit
rozmrzelosti, nespokojenosti, §patné nalady, obavy, deprese apod. U kazdého €lovéka je jiny
stupefi citlivosti, resp. tolerantnosti. V normalni populaci je 10-20% osob vysoce senzitivnich
k hluku a 10-20% velmi tolerantnich. Men3i rozmrzelost ptsobi hluk, o némz je ptedem
zndmo, jak dlouho bude trvat, av8ak rozmrzelost mize byt jako takova ovlivnéna 1
zdravotnim stavem. Ke vSeobecnym zavérum WHO patii, ze v ptipadé dopravniho hluku jsou
kardiovaskularni u¢inky spojeny s dlouhodobou expozici ekvivalentni hladiné akustického
tlaku A Laeqo4n Vv rozmezi 65 - 70 dB (asociace je velmi slabd), coZ vzhledem k piihlédnuti
k hlukové studii nebude splnéno jako podminka ke vzniku onemocnéni (doprava 12 hod, hluk
v chranénych wvnitinich prostordch pfi souvisejici dopravé s piskovnou je v souladu s
legislativou). Také neni dostate¢né prokazéano, ze hluk zdopravy piispiva k prevalenci
kardiovaskularnich onemocnéni. SouCasné¢ se nepiedpoklada, Ze by hluk =z dopravy
zpisoboval duSevni choroby. Vzhledem ke vSem vySe uvedenym skuteCnostem Ize
pfedpokladat, Ze nedojde ke zvySeni zdravotnich rizik pro obyvatelstvo v exponované
lokalité vlivem hluku z provozu souvisejici dopravy.

Dokumentace byla Krajskou hygienickou stanici Olomouckého kraje posouzena
piedevsim z hlediska zdravotnich rizik pro obyvatelstvo souvisejicich s hlukem a kvalitou
ovzdusi pii vystavbé a provozu uvazovaného zaméru.

Vyse uvedené podminky byly stanoveny za tcelem plnéni § 30 a § 34 zadkona ¢.
258/2000 Sb. a § 11 nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi
ucinky hluku a vibraci.
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Pri vydani tohoto vyjadfeni vychézel organ ochrany vefejného zdravi z podkladu, kterym jsou
nasledujici dokumenty:

Posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na
zivotni prostiedi, v platném znéni — zahajeni zjistovaciho Fizeni k zdméru zafazenému
v kategorii II — ,Piskovna Vérovany“ ze dne doruceni na KHS 13.7.2009, véetnd
dokumentace.

j - Zf" p i/f;

MUDr. Eva Cehovska
vedouci oddéleni hygieny obecné a komunalni

RozdéJovnik:
I/ adresat - postou
2. KHS - spis






