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MUK Aviaticka — zjistovaci rizeni dle zak. ¢.100/2001 Sb. k ziméru ,,MUK Aviaticka*,
vyjadieni

Krajska hygienickd stanice StfedoCeského kraje jako dotfeny spravni Ufad ve véci
zjiStovaciho fizeni dle zdkona 100/2001 Sb., k zdméru MUK Aviaticka, po prostudovani
piedlozené dokumentace k zjistovacimu fizeni vydava ve smyslu §6 odstavce 7) citovaného
zakona a §77 zakona ¢.258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o zméné¢ nékterych
souvisejicich zdkoni v platném znéni toto

vyjadreni:

Zamér z aspektu ochrany verejného zdravi dle predloZzené dokumentace k zjiSt’ovacimu
Fizeni neni nutno dile rozpracovat a posuzovat dle zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani

vlivii na Zivotni prostiedi.

Podrobné hodnoceni hlukové zatéZe, zejména otazky vzajemného ovlivnéni obytné
zastavby bude nutné predlozit v Fizenich dle stavebniho zikona, v souladu s nafizenim
vlady ¢.148/2006 Sb., o ochrané zdravi pred nepriznivymi G¢inky hluku a vibraci.

Oduvodnéni:

Piedmétem ptedloZeného oznameni EIA dle § 6 zak. ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na
Zivotni prostiedi, ve znéni pozdgsich predpisi, je zdmér vystavby — piestavby stavajici
mimouroviiové kiizovatky ulic Lipska (diive Evropskd) a Aviatickd, v souladu se Silni¢nim
okruhem kolem Prahy (dale jen SOKP) oznatovanou jako ,MUK Aviaticka“. Pfedmétem
predloZeného zaméru je technické feSeni dopravné nevyhovujici mimouroviiové kiizovatky,
dopravné napojujici severni ¢ast Leti§té Praha-Ruzyné na komunika¢ni sit’.

Stavajici stav mimotroviiové kfiZovatky Aviatickd nevyhovuje v soucasné dobé narokiim,
pozadovanym pro odpovidajici stupent rovné kvality dopravy z n¢€kolika hledisek. Stavajici
uspofadani s existenci nékolika kritickych mist neni zcela v souladu s pozadavky CSN 73
6101 Projektovani silnic a dalnic a CSN 73 61 02 Projektovani kiiZovatek na silni¢nich
komunikacich. Pfi stile rostoucich dopravnich néarocich, poZadovanych urovni dopravni
obsluhy Letisté Praha, pfestava tak tato kiizovatka vyhovovat nejen poZadovanou bezpecnosti
provozu, ale i svou kapacitou, a to zejména s ohledem na vyhledové prepravni zitéze,
vyvolané celkovym rozvojem silni¢ni sit€, Letist¢ Praha a dale i pfilehlych rozvojovych
uzemi v prostoru Tuchoméfice — Pfedni Kopanina, ktera jsou napojena k rychlostni silnici R7
do MUK Aviaticka od silnice I1I/0071 a navrhovaného arealu Airportcentra Tuchomé&fice
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(dale jen ACT). Navrh zohlediiuje rostouci naroky na infrastrukturu, vyvolané zejména
rozvojem Leti§té a v budoucnu vystavbou a provozem ACT.

Ve vztahu k tizemnimu planu Tuchoméfic je z dané oblasti patrné, Ze s uritym rozSifenim
MUK Aviatické jiZ bylo v ramci posledni zmény (2005) UP potitano. V uzemnim planu je
zakresleno rameno kiizovatky s funkci rychlostni komunikace I/7. Podle vyjadfeni
piislusného stavebniho ufadu je predlozeny zdmér v souladu s UP  obce
Tuchoméfice. Vyznamnou skuteénosti je ndvaznost SOKP, stavby ¢.518.

Na ¢4ste¢nou tpravu kiizovatky MUK Aviaticka jiz bylo vydano uzemni rozhodnuti. Upravy
byly navrZeny v ramci dokumentace stavby piijezdové komunikace pro areal ACT v katastru
obce Tuchoméfice. Navrzené upravy, které fesily a dopliiovaly kfiZzovatku o nové rampy, byly
shledany z hlediska navrhu feeni a narokd na poZadované nezbytné vyhledové uspofadani
jako nedostate¢né. RSD CR proto rozhodlo o vypracovani studie Ovéfovaci studie napojeni
Letist€¢ Praha-Ruzyné na R7.

Pro dany zamér byla zpracovana akustickéd studie Ing. Karlem Snajdrem — AKON, ktera je
piilohou &.5. oznameni. Tato studie se zabyva hlavnim zdrojem hluku v zjmovém uzemi,
kterym je automobilova doprava. Je porovnana stavajici hlukova zat€Z (rok 2008) s hlukovou
7atéZi v roce 2015. Modelem akustické situace je zachyceno uzemi v okoli zdméru. Z Udajh
Katastru nemovitosti vyplyva, ze v tésném okoli sledovaného zemi se vyskytuji pouze
objekty rekreaéniho charakteru s evidenénimi ¢isly (stavby pro rodinnou rekreaci, zemédelska
stavba, jin4 stavba aj.), i kdyZ podle mistniho 3etfeni jsou pravdépodobné nekteré z téchto
objektl trvale obyvany. V akustickém modelu byly jako sledované objekty, nachdzejici se
v ne3b11251m okoli MUK, vedené na Katastru nemovitosti jako ,,objekt k bydleni“. V okoli
MUK nejsou modelovany zéfezy, naspy.

V souvislosti s realizaci a provozem ptedlozeného zdméru vzniknou zdroje hluku jednak
v obdobi vystavby (hluk stavebnich mechanismil a hluk z vyvolané dopravy pfi vystavbe),
jednak i po realizaci stavby (hluk z automobilové dopravy). Hluk emitovany v obdobi vlastni
vystavby je pfechodnym jevem.V obdobi vystavby budou jako hlavni zdroje hluku v uzemi
pusobit jednak stavebni mechanismy na stavenisti, jednak vyvoland nakladni automobilova
doprava materiald na stavbu, popf. odvoz materidlii (odpadi) ze stavby. Jako zdroj hluku
v Uzemi se projevuje také stdvajici ostatni doprava na okolnich komunikacich. Nakladni
dopravu vyvolanou dovozem stavebniho materidlu, popf. odvozem odpadd ze stavby nelze
v tomto stupni rozpracovanosti projektu pfesné vyhodnotit, tato faze bude podrobnéji feSena
v dalSich stupnich projektové piipravy. Vzhledem ke stavajicim intenzitdm soucasné dopravy
na R7 a na stavajici MUK viak bude doprava vyvolana stavbou MUK jen malym podilem.
Hlu¢nost nakladnich automobild je zavisla na jejich technickém stavu a intenzité dopravy.
Vypocet dopadu hluku je odvisly od nasazeni jednotlivych mechanizmli a sledu provadénych
praci stavebnim podnikem. Zhotovitel stavebnich praci je povinen pouzivat stroje
s mechanizmy v dobrém technickém stavu, jejichZ hluénost nepfesahuje hodnoty stanovene
v technickém osvédéeni. P¥i provozu strojl, kde nelze sniZit hluk na hodnoty stanovené
hygienickymi pfedpisy, bude nutno zabezpelit ochranu pasivni. Pro ochranu stdvajici
zastavby je nutno volit pfemistitelné protihlukové stany a kryty situované do té€sné blizkosti
zdroje hluku a dale organizaci vystavby omezit dobu provozu hluénych mechanismii.
V dalsim stupni projektové dokumentace musi byt vyhodnocena hlukova zitéZ v obdobi
vystavby a zaji¥éno, aby byly splnény stanovené hlukové limity pro obdobi vystavby.

V obdobi provozu zdméru bude hlavnim zdrojem hluku automobilova doprava. V dal$im
stupni projektové dokumentace je proto nutné zpracovat hlukovou studii s event. ndvrhem
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protihlukovych opatteni tak, aby byly spln€ny poZadavky nafizeni vlady &. 148/2006 Sb.,
o ochrang zdravi pfed neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci pfi provozu ptedloZeného zaméru.

Z vystupt modelt hlukové situace vyplyva, Ze vlivem narastu dopravy dojde mezi roky
2008 a 2015 k nartistu hluku v chrinéném venkovnim prostoru staveb situovanych
v okoli MUK o 0,8+1,8 dB v denni a 1,0+1,8 dB v no¢ni dobé. Po realizaci nové MUK
dojde k vyraznému nariistu plochy emitujici hluk z dopravy a pribliZzeni zdrojii k obytné
zastavb&, coz se ve vystupech modeli projevilo naristem hluku v chranéném venkovnim
prostoru staveb situovanych v okoli MUK o 1,3-2,2dB v denni a 2,0+4,4 dB v nocni
dobé.

Sougasti dokumentace je Rozptylova studie zpracovana Ing. Vaclavem Pisou, CSc. drzitelem
autorizace ke zpracovéni rozptylovych studii. Pro vypodty emisi z automobilové dopravy
byl pouzit model MEFA-06, ktery obsahuje emisni faktory publikované MZP CR. Ve
vypoétu byla zohlednéna dynamicka skladba vozového parku (podil vozidel bez
katalyzatoru a automobildi splijicich limity EURO 1 - 4) v zadaném vypoctovém
roce 2015. V pfipadé hodnoceni suspendovanych prachovych &astic PMio byly vedle
sazi, emitovanych pfimo spalovacimi motory do ovzdusi (tzv. primarni praSnost),
vypolteny také emise Castic zvifenych projizd&jicimi automobily (sekundarni
pragnost). MnozZstvi prachu zvifeného automobily bylo stanoveno vypoltem na
zakladé metodiky US EPA AP-42. Studie hodnoti imisni ptispévky ze zdroji znetist'ovani
ovzdusi v dobé vystavby a v dob& provozu v 7 vybranych referenénich bodech. Vypocet byl
proveden pro tyto zne¢istujici latky: NO,, benzen a PM,o. Na zéklad¢ uvedenych hodnot je
mozno Jokalitu hodnotit jako imisné stfedné zatiZenou. Dle zavér studie vypocty prokazuji,
7e vystavba a provoz MUK Aviatickd nebude mit podstatny vliv na zneci$tovani ovzdusi
v okoli a hodnocené $kodliviny budou s rezervou pod imisnimi limity.

Pfedlozen4 projektova dokumentace na vySe uvedenou stavbu neni v rozporu se zajmy
chrandnymi orgdnem ochrany vefejného zdravi. Souhlas se vaze na splnéni podminek
stanovenych zdkonem &. 258/2000 Sb., o ochrang vefejného zdravi, ve znéni pozdgjsich
predpist.

/
Ing. Blanka Vavrova
vedouci oddéleni hygieny obecné a komundlni
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