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MUK Aviaticka - zahaieni zjistovaciho fizeni

Zajmové uzemi se nenachazi v CHOPAV ani v ochranném pasmu vodnich zdrojd.
Vlastnim hodnocenym Gzemim neprotéka zadny trvaly ani ob&asny povrchovy tok a v
misté zaméru se taktéz nenaléza zadna vodni plocha. Hydrologicky naleZi do povodi
levostrannych pfitokd Vitavy - Unétického a Kopaninského potoka. Vzhledem ke
sklonitosti povrchu pfevazna ¢ast zajmového Gzemi nalezi hydrograficky k povodi
Unétického potoka. Hydrogeologické poméry zajmového Uzemi jsou pomérné
pestré, v zavislosti na geologickém prostfedi. Vyznamnéjsi obzory podzemni vody
jsou vazany pfedevsim na cenomanské piskovce, méné vyrazny je obzor vazany na
prevazné puklinovy systém turonskych slinovcu. Cenomanské zvodei je vazana na
prevazné pralinové propustny kolektor piskovc( a slepenct a dotovana je pres
puklinovy systém nadlozi. Odvodfiovana je ptedevsim v eroznich zafezech
Unétického a Kopaninského potoka. Generelni smér proudéni podzemni vody je k
severu az severovychodu, artézsky vytlak je negativni. V blizkosti erozivni baze se
ustalena hladina podzemni vody pohybuje v hloubce 4 - 13 m, v infiltradnim pasmu v
hloubkach 25 - 32 m pod terénem. V zajmovém Gizemi se narazena hladina
podzemni vody pohybuje v hloubce 21 - 37 m pod terénem. Turonska zvoderi je
vazana na puklinovy systém slinovci, zvodnéni je nesouvislé, hladina podzemni
vody se muze vyskytnout v Sirokém intervalu 2 - 27 m pod terénem (v zajmovém
prostoru 18 - 27 m), coz byva vyrazné ovliviiovano intenzitou srazek a blizkosti
erozivni baze. Vzhledem k tomu, Ze artézsky strop je tvofen polopropustnymi
horninami, je mozna komunikace obou zvodnélych obzord.

Vzhledem ke stupni zpracovani zaméru, ktery ma prozatim pouze formu studie, je
potfebne, jak je uvedeno v predlozeném zjistovacim zaméru, se z hlediska ochrany
povrchovych a podzemnich vod v pfipravé projektové dokumentace zaméfit zejména
na:



° Navrh fedeni vypousténi a likvidace technologickych odpadnich vod v pribé&hu
realizace zaméru.

° Navrh na fedeni vypousténi a likvidace splaskovych vod vznikajicich v pribéhu
vystavby.

°‘Regeni odvadéni destovych vod dopadajicich na plochu stavenisté z hlediska
mnoz2stvi jejich zasakovani a zamezeni znecisténi povrchovych vod.

° Pfesna specifikace mnozstvi odvadénych destovych vod z plochy realizovaného
zameru.

° Zajisténi souhlasu spravce toku (ZVHS) k zausténi destové kanalizace spolu s
odvadénymi vodami do prislu§nych recipientu.

° Zjisténi hladiny podzemnich vod v lokalité zaméru, hydrogeologickych pomért v
zajmové lokalité, posouzeni moznosti zasakovani.

° Posouzeni kapacity stavajicich odvodnovacich zafizeni, pfipadné navrh novych
odvodfovacich, akumulaénich a retardacnich zafizeni, kterd umozni zachovani
stavajicich odtokovych poméra.

Pokud budou respektovany legislativni pozadavky a spinéna navrzena opatfeni na

ochranu povrchovych a podzemnich vod v prostoru MUK Aviaticka, nema odbor
ochrany vod k predlozenému zaméru pfipominky.

Ing. Veronika Jaglova
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