MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
100 00 PRAHA 10 — VRSOVICE, Vrovickd 65

V Praze dne 3. prosince 2010
C.j.: 83628/ENV/10

STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU

NA ZIVOTNI PROSTREDI

podle § 10 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nékterych souvisejicich zdkoni (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi),

Vv s

ve znéni pozd¢jsich predpisi (déle jen ,,zdkon*)

I. Identifika¢ni udaje

Ndzev zaméru:

Kapacita zaméru:

Umisténi:

Obchodni firma oznamovatele:

IC oznamovatele:

Sidlo oznamovatele:

Elektrizace trati v&. PEU Otrokovice - Zlin - Vizovice

Celkova délka elektrizovaného tuseku je cca 25 km.
Zdvoukolejnéni se tykd useku o délce cca 10,2 km.

Elektrizace trati Otrokovice - Zlin - Vizovice fesi vlastni
elektrizaci trati vCetn¢ predelektrizacnich dprav (dédle jen
,PEU") zafizeni pifmo souvisejici a podmitiujici elektrizaci.
Trat’ bude elektrizovadna stejnosmérnou soustavou o napeti
3kV. Vuseku Otrokovice - Zlin stfed je v maximalni
variant¢ planovano trat zdvoukolejnit. Dvoukolejny udsek
Otrokovice - Zlin stfed bude rozdé€len vloZzenim odbocky
Zlin - Malenovice. Uprava trati umoZni rychlost aZ
100 km/h v dseku Otrokovice - Zlin stfed a 80 km/h v dseku
Zlin stfed - Vizovice s dil¢cimi omezenimi rychlosti
v dsecich s neptfiznivymi smérovymi pomery.

V dopravnidch a na zastdvkiach budou pro piiméstskou
dopravu vybudovédna ndstupisté o délce 130 m. VSechna
nova nastupisté¢ budou vybudovdna s vySkou ndstupiStni
hrany 550 mm nad temenem kolejnice.

Kraj: Zlinsky

Obec: Otrokovice, Zlin, Lipa, Zelechovice nad Dievnici,
Zadverice - Rakova, Vizovice

k. a: Otrokovice, Kvitkovice u Otrokovic, Zlin,
Malenovice u Zlina, Louky nad Dtevnici, Prstné,
Piiluky u Zlina, Zelechovice nad Dfevnici, Lipa
nad Drievnici, Zadvefice, Vizovice

Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, s.0.
7099 42 34
Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové M¢ésto



II. Prubéh posuzovani

Zpracovatel ozndmeni Ing. Irena Bartova

a dokumentace: osvédceni odborné zpusobilosti ¢.j.:17460/4773/OEP/92,
s prodlouzenim autorizace ¢.j.: 38202/ENV/06

Datum piedloZeni ozndmeni:  13. 8. 2009

Datum piedloZeni dokumentace: 3. 2. 2010

Zpracovatel posudku: Ing. Josef Toméasek, CSc.
osvédceni odborné zptsobilosti ¢.j.: 69/14/OPV/93,
s prodlouzenim autorizace ¢.j.: 45139/ENV/06
Datum predloZeni posudku: 14.7.2010

Verejné projedndni: Vefiejné projedndni se konalo 2. 9. 2010 v Otrokovicich.

v v

Celkové hodnoceni procesu posuzovdni véetné iucasti veiejnosti:

e Dne 13. 8. 2009 bylo Ministerstvu Zivotniho prostiedi (ddle jen ,MZP*), jako
ptislusnému uradu, predloZeno ozndmeni vlivi zdméru zpracované dle piilohy
¢. 3 k zékonu.

e Dne 21. 8. 2009 bylo zahdjeno zjistovaci fizeni rozesldnim ozndmeni zdmeéru
dotéenym uUzemnim samosprdvnym celkim a dotéenym spravnim ufadim ke
zvetfejnéni a vyjadfeni. Cilem zjisStovaciho fizeni bylo v tomto pfipad¢ stanoveni
oblasti, na které je nutno se zaméfit pfi zpracovani dokumentace vlivii zdméru na
Zivotni prostiedi (ddle jen ,,dokumentace*).

e Dne 30. 9. 2009 byl vydan zavér zjiStovaciho fizeni s upfesnénim oblasti, na které je
tieba se v dokumentaci zaméfit.

e Dne 3. 2. 2010 byla pfisluSnému ufadu predloZzena dokumentace zpracovand
opravnénou osobou Ing. Irenou Bértovou.

e Dne 15. 2. 2010 MZP rozeslalo dokumentaci dotéenym tdzemnim samospravnym
celklim a dotéenym spravnim dfadiim ke zvetejnéni a vyjadieni.

e Dne 9. 4. 2010 byl pfisluSnym ufadem povéfen zpracovanim posudku o vlivech
zédmeru na zivotni prostiedi (déle jen ,,posudek*) Ing. Josef Tomasek, CSc., opravnéna
osoba.

e Posudek obdrzelo MZP dne 14. 7. 2010.

Zadaveéry zpracovatele posudku.:

Zpracovatel posudku po vyhodnoceni dokumentace, obdrzenych vyjadieni a dalSich podkladi
doporu€uje piislusSnému uUfadu vydat souhlasné stanovisko pro realizaci zdméru
za respektovani podminek tohoto stanoviska.

e Dne 28. 7. 2010 byl posudek rozeslan dot¢enym tzemnim samospravnym celkiim
a dotéenym spravnim dfadiim ke zvetejnéni a vyjadreni.

e Dne 17. 8. 2010 rozeslalo MZP pozvénku na vefejné projednani dotéenym tizemnim
samospravnym celklim a dot¢enym spravnim dfadiim ke zveiejnéni.

e Dne 2. 9. 2010 se konalo vetejné projedndni zaméru.

Zaveéry verejného projedndni:

Vefejné projednani se konalo dne 2. 9. 2010 od 15:00 hod. v malém salu ¢. 3 Otrokovicke
besedy a prob¢hlo v souladu s § 17 zdkona a s § 4 vyhlasky MZP ¢. 457/2001 Sb., o odborné
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zpusobilosti a o dpravé nékterych dalSich otdzek souvisejicich s posuzovanim vlivl na Zivotni
prostiedi (déle jen ,,vyhldska*). Podrobné&ji je pribch vefejného projedndni uveden v zapisu
z vefejného projednéni €.j.: 77736/ENV/10 ze dne 6. 9. 2010.

Seznam subjektu, jejichZ vyjddieni jsou ve stanovisku z¢dsti nebo zcela zahrnuta:
1. Statutdrni mésto Zlin

Mésto Otrokovice

Obec Lipa

Obec Zelechovice nad Dfevnici

Krajsky arad Zlinského kraje, odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi

Magistrat mésta Zlina, odbor Zivotniho prostiedi a zeméd€lstvi

Méstsky utad Otrokovice, odbor Zivotniho prostredi
Méstsky utad Vizovice, odbor Zivotniho prostredi

e A i

Krajska hygienickd stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zlin¢
10. Ceska4 inspekce Zivotniho prostedi, oblastni inspektorat Brno
11. Sprava chranéné krajinné oblasti Bilé Karpaty

12. Lesy CR, lesni sprdva Buchlovice

13. MZP, odbor ochrany vod

14. MZP, odbor ochrany horninového prostiedi a pidniho prostiedi
15. MZP, odbor ochrany ovzdusi

16. 0.s. Stefanikova u Masarykovych kol

17. Mgr. Gabriela Ondrova a Petr Ondra

18. Dr. Vilma Skacelova

19. FrantiSek a Ludmila Komendovi

20. Antonin a Blanka Hruskovi

21. Jiff a Jitka Zajicovi

22. Marie a Drahomira Seve¢kovi

23. Anna a Vladimir Machalovi

II1. Hodnoceni zaméru

Souhrnnd charakteristika piedpoklddanych vlivit zaméru na Zivotni prostiedi z hlediska
Jejich velikosti a vyznamnosti:

Zamérem je elektrizace trati v¢. PEU Otrokovice - Zlin - Vizovice, v useku Otrokovice
- Zlin stfed (km 0,0-10,2) ma byt trat’ v maximalni varianté zdvoukolejnéna.

Proces posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi posuzuje realizaci zdméru z pohledu
akceptovatelnosti z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi. Z hlediska tohoto aspektu nebyl
nalezen natolik vyznamny faktor, ktery by branil pfedmétnému zdméru pii akceptovani
podminek formulovanych zpracovatelem dokumentace, ufadi statni spravy a zpracovatelem
posudku.

Z bézného provozu zaméru nevyplyvaji pro obyvatele a Zivotni prostiedi v okoli trati
rizika za podminek dodrZeni platnych legislativnich ptedpist a respektovani ddle navrZzenych
opatieni.



Negativni vlivy zdméru se projevi zejména v etapé vystavby. V tomto Ccasové
vymezeném useku se bude negativné projevovat predevSim ndrast nakladni dopravy na
pristupovych komunikacich k jednotlivym stavbam. Tak miiZe dochdzet jednak ke zhorSeni
prijezdnosti nekterych silni¢nich usekii, zhorSeni kvality ovzdu$i v prostoru kiiZovatek
¢1 ,,uzavieném* intravildnu mést a obci. V blizkém okoli stavby je moZzno ocekavat v ovzdusi
zvysSeni mnozstvi polétavého prachu a kratkodobé zvyseni hlukového zatizeni. Velikost téchto
emisi je v§ak moZzno vyznamné eliminovat pouZitim modernich, progresivnich stavebnich
technologii a kdzni ze strany dodavatelskych spole¢nosti.

Provoz na elektrifikované a ¢astecné€ zdvoukolejnéné trati pfinese mimo jiné zvySeni
kapacity dopravni cesty (frekvence dopravy), zlepSeni komfortu pro cestujici, zkraceni
jizdnich dob a zlepSeni Zivotniho prostiedi.

Hodnoceni technického reseni zaméru s ohledem na dosaZeny stupen pozndni pokud jde
o0 Znecist’ovani Zivotniho prostredi:

Resené uzemi je velmi komplikované sohledem na prichod trati ve znacné casti
obytnou zdstavbou. Navrhovany zamér je veden prakticky ve stavajici stop€.

Trat’ Otrokovice — Zlin — Vizovice je patefi systému osobni dopravy predmétné oblasti.
Zelezniéni trat’ prochdzi primyslovou, obchodni a ob&anskou zdstavbou. V soucasnosti je trat’
velmi vytiZend, a to zejména v Useku Otrokovice — Zlin. V dopravni Spicce jezdi vlakové
soupravy v ptilhodinovém intervalu. JelikoZ jde o jednokolejnou trat’, je tato intenzita dopravy
v soucasnosti na mezi propustnosti.

Soucasny stav neumoznuje zvySeni dopravni kapacity. Vzhledem k diilezitosti této
dopravni tepny je ucelnost modernizace piredmétné trati vice neZ potiebnd, nehledé
na skutecnost, Ze trat’ je v podstaté provozovana v ptivodnim stavu s minimalnimi zménami.

Zamér umozni vyrazné zvySeni piepravni kapacity. DneSni soupravy motorovych
avleénych vozi nahradi elektrické vlaky s podstatné vyssi kapacitou. Pfi zvétSeni
propustnosti trati dojde ke zkraceni jizdnich dob vlakl. Zkriceni jizdnich dob a tim zvySeni
komfortu cestovani vice zatraktivni Zeleznicni dopravu pted silni¢ni.

Zimér zajisti zvySeni spolehlivosti a bezpecnosti provozu s dosaZzenim kvalitativné
vy$sich parametri z hlediska prechodnosti a zvySeni rychlosti dopravy. Ugelem stavby je
uvést tratovy usek do stavebné technického a provozniho stavu tak, aby odpovidal
parametriim stanovenym v dohodéch vypracovanych na trovni Evropské unie.

Ve svém principu se jednd o velmi ndrocnou stavbu, jejiZz realizaci komplikuje jak
vyhovéni soucasnym drdznim predpisim, tak legislativnim ptedpisiim z hlediska ochrany
zivotniho prostiedi a vefejného zdravi, véetné dalSich legislativnich poZadavkd.

Aby stavba mohla byt realizovdna, je nutno v nékterych piipadech sdhnout ke
kompromisnim feSenim. Nelze ve vSech piipadech zcela vyhovét pozadavkim dotéenych obei
a vefejnosti.

Navrzené technické feSeni je adekvétni feSené problematice. Jsou pouZity prostiedky na
urovni soucasného technického poznani a dostupnosti a to véetné feSeni Zeleznicniho svrsku
a spodku, protihlukovych a antivibracnich opatfeni.



Nadvrh opatieni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popiipadé kompenzaci nepiiznivych vlivii
zdméru na Zivotni prostiedi, véetné vSech povinnosti a podminek pro sledovdani a rozbor
vlivii na Zivotni prostiedi:

Navrh opatfeni k prevenci, vyloueni, sniZeni, popiipadé¢ kompenzaci nepiiznivych
vlivli zdméru na Zivotni prostfedi je souborem opatieni, kterd vyplynula z jednotlivych fazi
posuzovani tohoto zdméru a jsou ddle uvedena v podminkach tohoto stanoviska. Jednd se
0 opatfeni za tcelem sniZeni dopadil realizace zdméru na Zivotni prostiedi. ZvIastni pozornost
je vénovana piedevsim akustické zatézi a vibracim z provozu trati po realizaci zdméru.

Do stanoviska jsou promitnuty relevantni pozadavky z vyjadieni dotCenych uzemnich
samospravnych celkil, dotCenych spravnich uradii a vefejnosti.

Poradi variant 7 hlediska vlivii na Zivotni prostiedi:

Varianta 1 fesi zkapacitnéni tratového tseku Otrokovice - Zlin stfed zdvoukolejnénim
v celé délce dseku tj. cca 9,5 km. Tento ndvrh umozni v dopravni Spicce vlakové dopravy
vedeni regiondlni dopravy v taktu 15 min a vedeni dalkové dopravy v taktu 1 hod. v kazdém
sméru.

Varianta 2 fesi zkapacitnéni tratového tseku Otrokovice - Zlin stfed ¢dsteCnym
zdvoukolejnénim, kdy na vybranych technicky a tzemné¢ naro¢nych mistech zlistane jedna
kolej tak, aby dvoukolejnd trat’ tvofila dopravné kompaktni celky. Tento ndvrh umoZni
v dopravni Spic¢ce vedeni regiondlni dopravy v taktu 15 min, ale oproti varianté¢ 1 je nutno
z ditvodu nizs{ kapacity traté redukovat ddlkovou dopravu.

Z hlediska dopadu stavby na tzemi je varianta druhd pifiznivéjSi neZ varianta prvni,
protoZze z divodu ponechdni jednokolejnych vloZzek budou mensi zdbory mimodraznich
pozemkii.

Z pohledu technologického zafizeni trati jsou varianty 1 a 2 rovnocenné.

Varianta 3 tesi zkapacitnéni tratového tseku Otrokovice - Zlin stfed doplnénim dvou
vyhyben kazd4 o délce cca 0,8 km. Zbytek trati je uvazovan jednokolejny s dirazem na
omezeni zdborit mimodraznich pozemku. Z hlediska dopravy tento navrh umozni v dopravni
Spi¢ce vedeni regiondlni dopravy v taktu 20 min, s omezenou dalkovou dopravou dle
varianty 2.

V predlozené dokumentaci je jako nejméné pfizniva hodnocena varianta 1 s tim, Ze dalsi
varianty jsou z hlediska vlivli na Zivotni prostiedi ptiznivéjsi.

Vlastni dokumentace neddva prednost Zddné varianté.
Oznamovatel v souCasnosti upiednostituje variantu 2 s tim, Ze stavba bude realizovana

ve dvou etapich a to Otrokovice - Zlin stfed (vCetn€é) a Zlin stfed - Vizovice. Etapa
Otrokovice - Zlin stfed (v€etné) bude realizovéana jako prvni.

Zpracovatel posudku nemd s timto feSenim problém a ztotoZnuje se s nim.

Vypoidddni vyjdadieni k dokumentaci:

V ramci predklddaného zdméru obdrzel piislusny urad v iddném terminu celkem
14 vyjadfeni dotéenych tuzemné samospravnych celkl, dotéenych spravnich dradii
a vefejnosti. Veskerd vyporddani pfipominek vzeslych z obdrZzenych vyjadieni jsou
komentovana v ¢asti V. posudku a vSechny opravnéné poZzadavky vyplyvajici z téchto
vyjadieni byly bud zpracovatelem posudku odpovidajicim zplsobem komentovany,
respektive ve formé podminek navrzeny do stanoviska ptislusnému tradu.
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Vypoidddni vyjadieni k posudku:

Podstata vyjadieni Statutarniho meésta Zlin

Obcané se k zdmeru nevyjadrili.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjddreni ponechdno bez komentdre.

Podstata vyjadieni mésta Otrokovice

Se zamérem souhlasi za podminek

a)
b)

c)

d)

7 M2z

Zachovani prechodu pro chodce na vSech ramenech kfizovatky v mistni ¢asti Kvitkovice.

Zachovéni dopravni obsluznosti budov podél Zelezni¢ni trati v Otrokovicich (¢. p. 121,
137, 146, 148, 155, 159 a 174) vybudovanim obsluzné obousmérné pozemni komunikace
s cyklostezkou kombinovanou s chodnikem po jedné strané, v€. vefejného osvétlent,
odkanalizovani atd. Zacatek u aredlu Tajmac ZPS, a.s, ukonceni obratistém u domu ¢. p.
159 a s ptipravou napojeni uvedené komunikace v mistech danych tzemnim pldnem
meésta. V misté pfechodu chodcli smérem k Zelezni¢ni trati a Zeleznicni zastdvce doplnit
tuto obsluznou komunikaci o stavebni zpomalovaci préh.

Dopracovani dokumentace pro dalSi faze realizace projektu o protihlukové stény
z pohltivych materidlti feSené po obou stranich trati s tim, Ze protihlukové sténa mezi
silnici a Zelezni¢ni trati miZe byt realizovdna v ndvaznosti na vysledcich provedeného
méteni hluku.

Danych usnesenim Rady mésta ¢. RMO/163/03/10 ze dne 29. 3. 2010, které bylo
k dokumentaci zaméru zaslano.

Vypordddni vyjddrieni zpracovatelem posudku

Ad a) zahrnuto do podminek stanoviska,

Ad b) obsluind komunikace je soucdsti zameru,

Ad c) zahrnuto do podminek stanoviska,

Ad d) vypordddno v posudku.

Podstata vyjadieni obce Lipa

Upozoriiuje, Ze v katastru obce Lipa byla méfena hlucnost jen pfi prijezdu vlakd. V obci je
vSak vétsi vlakové nadrazi, kde se v pribéhu celého dne aZ do pozdnich noc¢nich hodin
manipuluje s jednotlivymi nakladnimi vlaky.

Doporucuje provést hlukova méfeni i v pritbéhu posunovani a manipulace s vagony.

Vypordddni vyjddrieni zpracovatelem posudku

Pripominka akceptovdna do podminek stanoviska.

Podstata vyjadieni obce Zelechovice nad Dfevnici

a)

Obec nesouhlasi s predlozenym posudkem a jeho zavéry, pfedevSim s hlukovou
problematikou v udseku Zlin - Vizovice, kdy na stdvajici trati jsou na zdkladé Protokolu
o méfeni hluku ve venkovnim prostoru staveb ze dne 18. 1. 2008 (dale jen ,,protokol*)
nejvyssi namérené hodnoty na tseku Malenovice - Vizovice pravé v obci, vedle star¢ho
Zelezni¢niho mostu. Nameétené hodnoty prekracuji denni i nocni limity, pfesto se

v predloZzeném posudku, v tseku Zlin - Vizovice, doporucuje nerealizovat protihlukova



opatfeni a s realizaci vy€kat na vysledek méteni v provozu, s ohledem na skutecnost, Ze
tento usek ma byt zafazen do dalsi etapy.

b)  Jelikoz hlavnim zdrojem hluku je ndkladni kontejnerova doprava z pirekladisté v Lipé€,
pozaduje, aby alespon v nejkritictéjSich tsecich byla provedena protihlukovd ochrana
jak venkovniho prostoru, tak vnitfniho prostoru staveb jiZ pii realizaci prvni etapy,
s ptihlédnutim na oslunéni dotéenych objektii. Dédle nebylo doloZzeno méfeni hluku
v chranéném vnitinim prostoru staveb, tak jak pozadovala Krajskd hygienickd stanice
Zlinského kraje se sidlem ve Zliné¢ (ddle jen ,KHS ZLK*) ve svém vyjadfeni
¢.j.: ZL 3473/2.5/2010-02 ze dne 12. 3. 2010.

¢)  V problematice odvodnéni drazniho télesa, kdy se ma novy kolejovy svrSek odvodnit do
stavajici deStové kanalizace upozornuji, Ze se v dané lokalit¢ nenachdzi ve spravé obce
ani spolecnosti Veolia Voda a.s. Zlin zZadné kanaliza¢ni vedeni, do kterého by bylo
mozné pfedmétnou stavbu odvodnit a bude tudiZ nutno vybudovat novou deStovou
kanalizaci, kterd by umoznovala odvedeni destovych povrchovych vod z planované
stavby. Pokud je tedy v projektu pldnovdno odvodnéni drdZniho télesa do stavajici
kanalizace, nelze je realizovat z diivodu absence kanalizace.

d) Predklddany projekt elektrizace ve stupni tzemniho fizeni nefesi jednotlivé detailni
useky a ndzor zpracovatele posudku v problematice sniZeni vyskové trovné nové
budovaného drazniho télesa ¢i premisténi nédstupisté na protéjsi stranu, pii zachovani
ochranného pasma ceskych drah, neni ni¢im objektivné podloZen, tudiZz s nim nelze
souhlasit. Zejména stavajici umisténi stanice je nevhodné (dochizkova vzdalenost,
bariéry, pfistup po mistni komunikaci, bezpe€nost, apod.).

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Ad a) V soucasnosti se u stdvajici trati jednd o tzv. starou ekologickou zdtez, kterd je platnymi
predpisy tolerovdna v urcitém hlukovém pdsmu. Novd stavba (trat) musi spliiovat limity
a to bez tolerance staré ekologické zdtéZe. Pri meéreni byla zjisténa - denni ekvivalentni
hladina hluku 69 dB, (limit 70 dB). Nocni ekvivalentni hladina hluku pak byla zjisténa
vypoctem - 66,6 dB (limit 65 dB s mezi tolerance 2 dB). V soucasnosti neni tedy prokazatelnée
limit prekracovdan.

Limity, které byly pouZity v textu protokolu, se tykaji novych staveb, nikoliv stdvajiciho stavu.

Ad b) KHS ZLK ve svém vyjddreni ze dne 12. 3. 2010 poZaduje vyse zminéné méreni provést
v prithbehu zkuSebniho provozu.

Protihlukovd ochrana s ohledem na kontejnerové nddraZi v Lipé je obci Lipa pldnovdna resit
prenositelnou protihlukovou sténou, kterd v podstaté kopiruje navrienou protihlukovou stenu
dle posuzovaného zameru (PHS HI ).

Ad c) Odvodneni bude reseno u Zeleznicniho spodku (destovd voda) s tim, Ze je navrZeno jeho
vyusténi do stdavajicich vodoteci, které kriZi trat, vytokem na terén, pripadné vsakovacimi
trativody, v zastaveném tizemi do kanalizace. V zaméru neni zminovdno zaisteni do stdavajict
kanalizace v predmétném tiseku. Vidy bude odvodnéni reseno podle mozZnosti, které dané
tizemi poskytuje.

Ad d) Jednd se o pocdtecni fdazi projektové pripravy zdmeéru, bude tedy jesté dochdzet
k projekcnimu zpresnovdni.

MozZné umisténi Zeleznicni stanice na opacné stranée kolejisté v prostoru dnesnich zahrad,

které jsou v soukromém majetku, prindsi lepsi ndvaznost na autobusovou zastavku, lepst
technické parametry komunikace v ulici Nddrazni. Zahrnuto do podminek stanoviska.



SniZeni vyskové tirovné nové budovaného drdazniho télesa je technicky moZné. Je vsak nutno
zvdZit vSechny aspekty. Disledkem sniZeni ndspu je viroviiové kriZeni s chrdanénym piejezdem
a sniZeni bezpecnosti. Dalsim aspektem by bylo i bourdni néekterych obytnych objektii
z hlediska poZadavku drdzniho uradu na bezpecnost provozu.

Tato varianta neni projekcné zpracovdna.

Podstata vyjadieni Krajského dradu Zlinského kraje, odboru Zivotniho prostiedi a zemédélstvi

Bez ptipominek.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjddreni ponechdno bez komentdre.

Podstata vyjadieni Magistratu mésta Zlina

Bez pfipominek.

Vypordddni vyjddrieni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjadreni ponechdno bez komentdre.

Podstata vyjadieni Méstského utfadu Otrokovice, odboru Zivotniho prostiedi

Bez ptipominek.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjddreni ponechdno bez komentdre.

Podstata vyjadieni Méstského uradu Vizovice, odboru zivotniho prostiedi

Bez pfipominek.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjadreni ponechdno bez komentdre.

Podstata vyjadieni Krajské hygienické stanice Zlinského kraje se sidlem ve Zliné

Bez ptipominek.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjddreni ponechdno bez komentdre.

Podstata vyjddieni Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, Oblastniho inspektordtu Brno

Bez pfipominek.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjadreni ponechdno bez komentdre.

Podstata vyjadieni Ministerstva Zivotniho prostfedi, odboru ochrany vod

Bez ptipominek.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjddreni ponechdno bez komentdre.



Podstata vyjadieni Ministerstva Zivotniho prostfedi, odboru ochrany ovzdus$i

Bez ptipominek.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Vzhledem k obsahu je vyjadreni ponechdno bez komentdre.

Prislusnému dradu bylo na vefejiném projednani predano vyjadieni pana Kocendy

Pripominky se tykaji pfedevSim casti trati v Loukdach — v okoli ulice U Drahy, souvislosti
realizace zdméru a omezeni piistupnosti do objektdi béhem vystavby a pozadavku na
zabezpeceni piistupu do ulice U Drahy pfi realizaci zdméru a protihlukovych stén.

Dile byly uvedeny pochybnosti k provedenému méfeni hluku s tim, 7e Ceské drdhy byly
o méfeni informovany a vlaky jezdily s mensim poctem vagonil a podstatné nizsi rychlosti.

Vypordddni vyjddreni zpracovatelem posudku

Pristup k objektuum musi byt béhem stavby zajistén, a to nejen pro sloZky integrovaného
zdchranného systému.

Vyska a vlastni 7eseni protihlukovych stéen bude predmeétem ndsledné projekcni pripravy.
Podminky pro realizaci protihlukovych stén jsou soucdsti podminek stanoviska.

Pripominky k méreni hluku - tuto pripominku je nutno odmitnout z duvodu nemoZnosti ji
prokdzat ani vyvrdtit.

Stanovisko:

Na zédklad¢ oznameni, dokumentace, posudku, vefejného projednani, vyjadieni k nim
uplatnénych a dopliujicich informaci vyddva Ministerstvo Zivotniho prostiedi jako ptislusny
ufad podle § 10 zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivli na Zivotni prostiedi a 0 zméné
nckterych souvisejicich zdkonl (zdkon o posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi), ve znéni
pozdéjsich predpist, z hlediska ptijatelnosti vlivi zaméru na Zivotni prostiedi

SOUHLASNE STANOVISKO

k zaméru

,,Elektrizace trati vCetné PEU Otrokovice - Zlin - Vizovice*

s tim, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovdny v ndsledujicich
stupnich projektové dokumentace stavby a zahrnuty jako podminky ndvaznych spravnich
fizeni.

Doporucend varianta:

Varianta 2 - zkapacitnéni tratového useku Otrokovice - Zlin stied casteCnym
zdvoukolejnénim, kdy na vybranych technicky a dzemné narocnych mistech zistane jedna
kolej tak, aby dvoukolejna trat’ tvofila dopravné kompaktni celky.



Podminky souhlasného stanoviska:

I.  Opatieni pro fazi pripravy

Ochrana vod a prevence zavaznych havarii

1.  Zpracovat Havarijni a Protipovodiiovy pldan pro obdobi vystavby a predlozit ke
schvéleni ptisluSnému vodopravnimu diadu.

2. Zajistit vhodné zdroje vody pro stavbu.

Nakladani s odpady

3. Rozbory kameniva a rozbory zemin ur¢enych k ulozeni na povrchu terénu dle potieby
doplnit dal§imi vzorky vyhodnocenymi dle pozadavki aktudlné platné legislativy.

Pida

4.  Zajistit pfipadnou skryvku svrchnich vrstev pidy a jeji uloZeni na mezideponii. Skryvku
orni¢ni vrstvy vyuZit pro opétovnou rekultivaci po ukonceni vystavby nebo s ni nakladat
v souladu s poZadavky organu ochrany zeméd¢lského ptidniho fondu.

Ovzdusi
5.V provadécim projektu stavby specifikovat opatfeni k sniZzeni prasSnosti pii vystavbe.

Ochrana pfirody a krajiny

6.  Piipadné ndhradni vysadby napldnovat po dohod¢ s piisluSnym orgdnem ochrany
piirody.

7.  Pokud moZno neprovadét zasahy do koryt vodoteci a biehovych porosti.

8. U vSech objekttl, které prevadéji zZeleznicni trat’ pies vodotece dodrzet zdsadu zachovani
(ptipadné obnoveni) prichodnosti pro drobné obratlovce. U drobnych vodoteci staci
zachovani, popfipad¢ vytvoreni migracni lavice na jednom z biehil. Pfed a za propustky
(ani piimo v nich) by nemély byt usazovaci jimky s kolmymi nebo prudkymi sténami

Yo

- pfedchdzeni vzniku pasti na men$i Zivocichy.

9.  Pfi rekonstrukci a sanaci mostll a propustkil zajistit, aby materidly k tomuto ucelu
pouzivané neunikaly do okolniho prostiedi (napt. zaplachtovéni) a nedoslo ke zneciSténi
vody. Pfi injektazi a podlévani loZisek mostnich objekti zabranit dniku latek k tomu
pouZzivanych do okoli (zejména do vody a pudy).

10. Hodnotné solitérni dfeviny ochranit dfevénym oblozenim ptfed poskozenim
mechanizaci.

Ochrana vefejného zdravi

11. Dopracovat technické feSeni protihlukovych stén a specifikovat individudlni
protihlukové opatfeni.

12.  Protihlukové stény feSit tak, aby vyznamné nenaruSovaly komfort cestujicich, pohodu
obyvatel nejblizSich obytnych objekti (vC. zastinéni) a vyznamné nenarusovaly raz
uzemi. PfedevS§im v pamatkové zéné se doporucuje pouZzit kombinace skla a reznych
cihel.

13. Do projektové dokumentace zapracovat realizaci protihlukovych stén v celém rozsahu
tak, jak jsou navrZeny, vcetn¢ prostorovych rezerv na jejich pifipadnou budouci
realizaci.

10



14. 'V ptipadé, Ze dojde k odloZeni stavby, pfip. etapy stavby o vice nez 5 let, aktualizovat
stavajici hlukovou studii na drovni v t€ dob¢é zndmych parametr. Na zdklad¢ této studie
provést novy ndvrh protihlukovych stén a tyto promitnout do projektové dokumentace
s respektovanim vysSe uvedenych boda.

15. Deklarovat, zda je pro realizaci individudlni ochrany obytnych objektii - vyména oken,
zajisténa dostacujici neprizvucnost oken, vzhledem k vyhledovému hlukovému zatizeni
(méfeni KHS ZLK). Dokladovat minimdlni nepriizvucnost oken stanovenou v souladu
s pozadavky CSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovach a souvisejici
akustické vlastnosti stavebnich vyrobku - PoZadavky.

16. Do projektové dokumentace zapracovat opatieni ke kompenzaci vibranich uc¢inkl
provozu uvedené trati.

17.  Omezit, ptipadné vyloucit provoz ndkladni vlakové dopravy v no¢ni dob¢, a to vetné
obsluzné dopravy/pfepravy piekladist¢ firmy Metrans na katastrdlnim vzemi
Zelechovice nad Dfevnici a Lipa nad Dfevnici.

Ostatni

18. Technicky dofesit kiizeni trati se silnici v Otrokovicich. V ptfipad¢, Ze nebude
legislativni schidnost navrhovaného feseni, feSit situaci jinak (napf. mimoturoviiové
kiizeni), vCetné vSech souvisejicich opatieni.

19. Zachovat ptechod pro chodce na vSech ramenech kiizovatky v Otrokovicich
- Kvitkovicich.

20. Provéfit redlnost premisténi Zelezni¢ni stanice v Zelechovicich nad Dievnici na opaénou
stranu traté s propojenim na ul. Osvobozeni. V piipad¢ redlnosti pouZit tuto variantu.

21. Specifikovat umisténi staveniStniho zatizeni s ohledem na obytnou zastavbu.

22.  Vyloucit umisténi staveniStniho zafizeni v pfirodné hodnotnych tdsecich podél trati
(zejména Vyznamnych krajinnych prvkti a prvk Uzemnich systému ekologické
stability).

23. Recyklaéni zdkladnu neumistovat do aredlu TOMA.

II. Opatieni pro fazi realizace

Ochrana vod a prevence zdvaznych havarii

24. Zajistit ochranu vod pred zne€iSténim ze stavby.

25. Likvidaci splaskovych vod feSit trvalymi socidlnimi zafizenimi napojenymi na
splaskovou kanalizaci respektive suchymi WC s chemickou ndplni nebo odvozem
splaskti na smluvni COV.

26. Na vsSech zafizenich staveni$t¢ musi byt zajiStén takovy zplisob manipulace
s pohonnymi hmotami a dal§imi ldtkami, ktery vylou¢i moZnost jejich tniku do
okolniho prostredi.

27. Na plochéch zafizeni stavenist’ nebudou skladovéany latky Skodlivé voddm ani pohonné
hmoty (déle jen ,,PHM®) s vyjimkou mnoZstvi pro jednodenni potiebu at’ jiz z divodu
pouziti latek pro vystavbu (penetracni natéry, apod.), ¢i jako PHM do ru¢niho nafadi
(motorové pily, apod.).

28. Na zafizenich staveniS$t' ¢i vlastni stavb&é nebude probihat cerpini PHM. V piipadé

plnéni nadrzi ru¢niho naradi nebo kompresori bude pouZzito odpovidajicich postupti.
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29. Na plochéch zatfizeni staveniSté v zdtopovém uzemi a v blizkosti vodnich tokil budou
stavebni mechanismy a ndkladni automobily vybaveny dostatecnym mnoZstvim
sanacnich prostiedkd pro piipadnou likvidaci tnikd ropnych latek. Nesmi zde byt
provozovéna jakdkoliv manipulace s ropnymi latkami, ani jejich skladovani, déle zde
nesméji byt opravovany Zadné mechanismy (stavebni stroje ¢i vozidla).

30. Na zafizenich staveniSté¢ nalézajicich se v zitopovém tuzemi neskladovat lehce
odplavitelny materidl ¢i materidl, ktery by mohl pfi zvySenych pratocich piisobit jako
piekazka v toku.

31. Vprubéhu odstdvky mechanisml podloZit tyto zdchytnymi vanami pro zachyceni
piipadnych tkapt ropnych latek.

32. 'V piipadé¢ tniku ropnych nebo jinych zdvadnych ldtek neprodlené odstranit
kontaminovanou zeminu a ulozit tuto na lokalit¢ ur¢ené k t€émto ucelim nebo piedat
opravneéné firmé k provedeni dekontaminace.

33. 'V pfipadé¢ mimotfadného uniku informovat mistn¢ piislusny vodohospodarsky urad
a zajistit odpovidajici ndpravnd opatieni v souladu s havarijnim planem.

Ochrana ovzdusi

34. Vlastni zemni prace provadét vzdy v rozsahu nezbytné nutném; v piipad€ nutnosti
eliminovat prasnost kropenim prostoru stavenis$t¢, deponii zemin a stavebnich
komunikaci; minimalizovat zdsoby sypkych stavebnich materidlli a ostatnich
potencidlnich zdroji prasnosti.

Nakladani s odpady

35. Kontaminované kamenivo z prostoru pod vyhybkami bude odebirdno samostatné
a odvédZeno na biodegradac¢ni plochu nebo na sklddku nebezpecnych odpadu.

36. Pirechodné skladovani odpadl na zafizenich staveniSté ¢i vlastnim staveniSti omezit na
nezbytn€ nutnou dobu.

37. Specifikovat mnozstvi vznikajicich odpadil, stanovit konkrétni mista a nddoby na
tiidény odpad a systém sbéru, tfidéni, soustfed’ovani, vyuzivani ¢i odstranovani
vznikajicich odpadi, a to tak, aby bylo zfejmé splnéni pozadavkl danych zdkonem
¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich ptredpist, a jeho provadécich predpist.

38. V maximdlni mozné mite tfidit a recyklovat odpady vznikajici béhem vystavby
a preferovat jejich vyuZziti jako druhotné suroviny. Minimalizovat objem odpadl
ukladanych na skladky.

Ochrana pfirody a krajiny

39. Odstranovéni dievin provadét vyhradné mimo hnizdni obdobi ptdki a mimo vegetaéni
obdobif (tedy kécet a vyfezdvat pouze od listopadu do bfezna vcetn¢).

40. 'V ptipad¢, Ze dojde k realizaci stavby v delSim ¢asovém horizontu (vice nez 4 roky),
zpracovat aktualizované biologické hodnoceni (plati i pro dil¢i etapy realizace).

41. Hodnotné solitérni dfeviny ochrdnit pfed poskozenim mechanizaci dfevénym
obloZenim.

42. Ptipadné nezbytn¢ nutné zdsahy do vodnich tokli a mokfadii provadét mimo dobu
rozmnozovani ryb a obojzivelniki, tzn. nejlépe v podzimnich ¢i zimnich mésicich.

Vv

Pohyb mechanizace ve vodnim toku omezit na nejniZsi nutnou miru.
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43.

44.

V prubéhu realizace zdmeéru respektovat pozadavky piislusného organu ochrany
prirody.

Zajistit duslednou rekultivaci vSech stavbou dotéenych prostorti z diivodu prevence
ruderalizace dzemi a vyskytu ohnisek invaznich, alergennich a neptvodnich druht
rostlin.

Ochrana vefejného zdravi

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

Realizovat protihlukové stény soucasné se stavbou jen v téch tusecich, kde se to jevi
jako nezbytné. Realizace je nezbytnd u protihlukové stény A2, C2, C3, D1 (pro I. etapu
realizace).

Piipravu stavby a stavbu v ostatnich udsecich realizovat tak, aby protihlukové stény
mohly byt nasledné realizovany.

O realizaci protihlukovych stén (jejich instalaci) na zbyvajicich udsecich bude
rozhodnuto az na zakladé méteni ve zkuSebnim provozu. V obci Lipa provést mefeni
v prubéhu posunovani a manipulace s vagony na piilehlém vlakovém nadrazi.

Cely proces vystavby bude organizacné zajistén tak, aby maximaln€¢ omezoval moZnost
naruseni faktorti pohody, a to zejména v no¢nich hodinich a ve dnech pracovniho klidu.

Veskerou stavebni ¢innost 1ze provadét pouze v dobé od 7 do 21 hod (limit 65 dB).
Ptipadné pozadavky na noc¢ni préce je tieba v piedstihu konzultovat s orgdnem ochrany
vetejného zdravi, ktery stanovi dals$i podminky.

Minimalizovat pohyb mechanismu a tézké techniky v blizkosti obytné vystavby, hlu¢na
staciondrni zafizeni stinit mobilnimi protihlukovymi zast€énami s pohltivym povrchem
(dtlum cca 4 - 8 dB(A)).

Kombinovat hlukov€ ndrocné price s pracemi o nizké hlucnosti, tj. zkratit provoz
vyraznych hlukovych zdroji v jednom dni a praci rozd¢€lit do vice dnii po menSich
casovych tsecich (pfi zkrdceni provozni doby mechanizmi se sniZuje celkova primérna
hladina hluku pro 14 hodinovou pracovni dobu a zvySuje se piipustny limit).

Dodavatel stavby zajisti dodrZeni limitt hluku po dobu vystavby dle Natizeni vlady
¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pted nepiiznivymi uc¢inky hluku a vibraci (dédle jen
,Nafizeni vlady*). Pfipadné vyjimky projedna s KHS ZLK.

Ostatni

53.

54.

55.

56.

57.

Pouzivané nakladni automobily a stavebni mechanizace udrZovat v dokonalém
technickém stavu a spliujici ptislusné normy stanovené pro jejich provoz.

Dodavatel stavby by mél garantovat minimalizaci negativnich vlivil stavby na zdravi
obyvatel a pouzivat moderni a progresivni postupy vystavby (vyuziti méné¢ hlu¢nych
a k Zivotnimu prostiedi Setrnych technologii).

Béhem stavby dodrZzovat podminky na ochranu Zivotniho prostfedi a jeho jednotlivych

sloZzek, bezpeCnosti price, pozarniho zabezpeCeni a ochrany zdravi a majetku pii
vystavbé, dle platnych pravnich ptedpisti, smérnic a CSN.

Po ukonceni stavebnich praci bezodkladné uvést piistupové komunikace, plochy
zatizeni stavenist’, vlastni stavenisté apod. do ptivodniho stavu, a to vetné vegetacnich
Uprav.

Minimalizovat zneciSténi vozovek duslednym ciSténim ndkladnich vozidel pred
vyjezdem z areélu staveniSte.
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III. Opatieni pro fazi provozu - zkusebni provoz
Naklddani s odpady

38.

Ke kolauda¢nimu fizeni ptedloZit specifikaci druhii a mnozZstvi odpadii z vystavby
a doklady o zpuasobu jejich vyuziti, resp. odstranéni, a ddle smlouvy zabezpecujici
vyuziti, resp. odstranéni, odpadu pfi provozu.

Ochrana pfirody a krajiny

59.

Zajistit trvalou péci o provedené ndhradni vysadby.

Ochrana vefejného zdravi

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Provést méfeni hluku z dopravy na trati Otrokovice - Vizovice v denni a no¢ni dobé
v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném vnitinim prostoru staveb
akusticky chranénych objektl situovanych pii trati Otrokovice - Vizovice. Méfici mista
budou urcena po dohodé¢ s KHS ZLK. M¢teni bude provedeno v souladu s § 32a)
zékona €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, ve znéni pozd¢jSich predpisi,
drzitelem osvédceni o akreditaci nebo drzitelem autorizace podle § 83c) tohoto zdkona.
Vysledky tohoto méfeni budou predlozeny KHS ZLK k posouzeni (tykd se i dil¢ich
casti trati uvedenych do zkuSebniho provozu) a budou s nimi sezndmeni zdstupci

dotcenych obci.

Vysledky méfeni promitnout do aktualizované hlukové studie, kterd bude pracovat
s mensi mirou nejistoty.

Tam, kde na zdklad¢ hlukové studie i vyhledové dojde k piekracovani piislusného
hygienického limitu, neprodlené€ navrhnout realizaci protihlukovych stén.

Na zdklad¢ vysledkii méteni realizovat individudlni protihlukova opatieni adekvatni
zjiSténé situaci.

V piipadé, Ze ndslednym méfenim hluku nebude doloZzeno prokazatelné splnéni
hygienickych limiti hluku stanovenych v Nafizeni vlady pro chranény venkovni prostor

staveb a chranény vnitini prostor staveb a pro denni dobu, budou neprodlen¢ provedena
odpovidajici protihlukové opatieni projednand s KHS ZLK.

Provést méfeni vibraci v lokalitich odsouhlasenych orgdnem ochrany vetejného zdravi.
Vysledky budou predlozeny KHS ZLK a budou s nimi sezndmeni zdstupci dotéenych
obci. V pfipadé¢, Ze meéfenim vibraci nebude doloZeno prokazatelné splnéni
hygienickych limiti stanovenych v Nafizeni vladdy, budou provedena odpovidajici
ndpravnd opatieni projednand s KHS ZLK.

Po realizaci protihlukovych stén bude provedeno méfeni osvétleni v objektech
stanovenych po dohod¢ s orgdnem ochrany vetfejného zdravi. Vysledek méfeni bude
pfedloZzen KHS ZLK.

Ostatni

67.
68.

Zpracovat konecné verze provoznich piedpisti - provozni fady, havarijni plan, atd.

s M2

Upravit jizdni fad trati s ohledem na provedené tpravy trati s respektovanim dopravnich
Spicek v silni¢ni dopraveé (troviiova kiiZeni).
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IV. Opatieni pro fazi provozu - trvaly provoz
Ochrana vod

69. Odvodnéni Zelezni¢ni trati a souvisejicich staveb wudrZzovat v neustidlém
provozuschopném stavu.

Ochrana pfirody a krajiny

70. Zajistit trvalou péci o zelen bezprostiedné souvisejici s pfedmétnou trati.

Ochrana verejného zdravi

71. 'V pfipadé¢ vyznamné zmény uvazované frekvence dopravy na predmétné trati
(navySeni) bude ocekdvand situace posouzena aktualizovanou hlukovou studii
a vysledek bude projedndn s KHS ZLK. Zména frekvence dopravy bude rovnéz
projednéna se zdstupci dotcenych obci.

Ostatni

72. Podle potieby aktualizovat provozni ptedpisy - provozni fddy, havarijni pldn, atd.

Toto stanovisko nenahrazuje vyjadfeni dotCenych orgdnl statni spravy, ani piislu$na
povoleni podle zvlastnich piedpist.

Platnost tohoto stanoviska je 5 let ode dne jeho vydani s tim, Ze platnost mizZe byt
na zadost oznamovatele prodlouZzena v souladu sustanovenim § 10 odst. 3 zédkona
¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zékont (zdkon o posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich predpist.

Ing. Jaroslava HONOVA, v. r.
feditelka odboru
posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi
a integrované prevence

(otisk razitka se statnim znakem ¢. 11)

Obdrzi:
oznamovatel, dotcené sprdavni urady, dotcené iizemni samosprdvné celky, zpracovatel
dokumentace, zpracovatel posudku
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