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vic: Vv|adren1 k posuzovini vlivu na Zivotni prostredl podle zakona &.100/2001 Sh. zadméru

»Rychlostnt silnice R4 Haje - Milin®

Dne 27. 2. 2008 jsme obdrZeli dokumentaci oznameni zpracovaného podie pilohy &. 3 zékona &,
100/2001 Sb. zamé&ru ,Rychlostni silnice R4 Héje - Milin“ spolu se sd€lenim o podrobeni tohoto
zaméru zjit’ ovacimu Fizeni, nebot’ oznamovatel podal Zadost o prodlouZeni platnosti stanoviska KU
Stredogeského kraje, odboru Zivotniho. prostiedi a zemé&délstvi &j. 3921-8- 28990/04/0ZP-Zem ze
dne 15. 10. 2004. Obsahové je zaméfeno na identifikaci a vyhodnoceni pfipadnych zmén v feSeni
zaméru a zmén v dotéeném vzemi, ke kterym doslo po vydani tohoto stanoviska. Tam, kde nebyly
'ZJlsteny 7adné zmény, odkazuje text na dokumentaci EIA. Referenénim podkladem pro posuzovany
zamér je dokumentace pro vydani izemniho rozhodnuti (DUR) zpracovana v prosinci 2007.

Koncepéni feSeni zlistava zaloZeno na rozsifeni t&lesa stavajici silnice I/4 o dalsi jizdni pas.
Jedinou podstatngjsi zménou je zména §itkového uspofddani komunikace z 22,5 na 25,5 metru
" v souvislosti s platnosti nové CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic. Vyvolanou investici je
prelozka silnice 111/11812 zapadng od sidla Buk v km 2,03 v délce 0,663 km.

K dokumenta01 tohoto zamé&ru se CIZP OOV Plzeii vyjadtila dopisem &.j. 43/0V/4316/04/Sm ze

dne 29. 4. 2004. Podle nazoru CIZP bylo vzhledem k zpochybnéni dostate¢nosti dimenzace

retenéniho prostoru stivajici sedimentadni nadrZze na odtok z dokontené rozsifené silnice v profilu
vyusténi destové kanalizace vkm 4,020 nutno detailné prehodnotit jeji parametry ve vztahu.
'k sougasnym pozadavkim na ochranu vod. Déle upozornila na néktera zdkonna opatfeni Vyplyvajlm
z vodniho zékona. K nasledng zaslanému posudku se CIZP OOV Plzeti vyjadiila dopisem &
43/0V/7553,7554/04/Sm ze dne 30. 8. 2004. CIZP shledala, Ze veskeré pfipominky z jeji strany
byly v posudku zahrnuty a zodpovézeny a souhlasila s navrZenym znénim textu posudku. Zaroved
se CIZP omluvila z vei"ejného projednani tohoto zaméru. :

Hydrogeologlcky prizkum prokézal, Ze rozSifenim stavajlcl silnice 1/4 pfi zachovani soucasné
trasy a nivelety nedojde ke zmé&ném v reZimu podzemnich vod, které by vyznamneji ovlivnily
hydrogeologické pomery §irsiho okoli. Hlavni podminkou realizace silnice R4 zistavd zamezeni
zhorSeni kvality a reZimu.povrchovych a mé&lkych podzemnich vod zejména v blizkosti mokiadd
a rybnikd. V usecich s m&lkym obzorem podzemnich vod je nutné do technického feseni silni¢niho
t&lesa zahrnout viechna opatieni k zamezeni iniku nebezpeénych latek. Pouze ptipadné nezvladnuti

z4chytu a zneskodnéni znecisténych splachovych z povrchu komunikace a jejich soustfedény odtok

do Véapenického a Milinského potoka je spojen s rizikem zhorSeni jakosti vod ve vétsich oblastech
povodi. Vylougeni tohoto rizika fesi DUR v souladu se zavéry.dokumentace EIA a stanovmkem
piisluiného organu formou dest’ovych usazovacich nadrzi. -
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Nespornym disledkem zmény $itkového uspofadani silnice z plivodnich 22,5 m na 25,5 m je
zvy§eni hodnot maximdalnich sraZkovych odtokl, zvySeni celkového roéniho objemu odtoku
a zvyieni objemu znecisténych srdzkovych vod. Zpfesnéné hydrologicke a hydrotechnické vypoéty
provedené v ramci podrobngjStho feSeni na urovni DUR respektuji v plnem rozsahu koncepci
ochrany vod stanovenou v dokumentaci EIA z roku 2004. Nértst odtokd i znedisténi a opatieni
navrhovana v DUR pro ochranu vod jsou adekvatni zmén& technickych parametrti hodnocené
silniéni stavby.

Zpracovatel posudku konstatuje #e z udajii uvedenych v DUR dale nelze jednoznaéné stanovit,
do jaké miry je splnéna podminka &. 5 stanoviska, tj. pfechod silni¢niho t&lesa pfes Jeruzalémsky
potok v km 0,970 fesit mostnim objektem bez zdsahu do plochy pramenniho mokfadu.

K piedloZenému ozndmeni neméme z hlediska ochrany vod zasadnich vyhrad, kromé roz8ifeni
télesa komunikace a tim zvySeni objemu odtoku srazkovych vod nedoslo oproti dokumentaci EIA

- k podstatn&j§im zménim. CIZP OOV Plzeti se ztotoZiiuje se zdvérem zpracovatele oznameni .

CESKA INSPFI('CEE 4,

ZIVOTNlHO PROS

OBLASTN| INSPEK
PLZER

ODDELENI OCH)

doporu¢it prodlouZeni platnosti stanoviska pislu§ného organu. 7

vedouct oddéleni ochrany vod

Pi"il_oha

Oznameni




