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L. UVOD

Pfedmétem predlozené dokumentace je posouzeni vlivu stavebniho zdméru vybudovat
novou lanovou drédhu pro vetejnost (dale jen LD) z obce Nydek na hieben Slezskych Beskyd
v blizkosti vrcholu Velka Cantoryja. Zamyslena stavba lanové drahy bude slouzit celoroéni
dopravé turistl a umozni pohodIné preshrani¢ni spojeni s lokalitou v okoli obce Ustroii na
polském 1Gzemi. Navrhovand lanova draha bude slouzit jen pro dopravu turistd, pfipadné
vyuziti pro sjezdové lyzovani je vylouceno. Predmétem Dokumentace je nova lanova draha
vcetné nezbytného technického a technologického zdzemi pro obsluhu v minimalnim rozsahu.
Stavba je v souladu se schvidlenym konceptem tzemniho planu obce Nydek a uzemnim
planem Velkého tizemniho celku Beskydy. Piedlozend dokumentace je vypracovana jako
Dokumentace v rozsahu ptilohy ¢.4 zdkona ¢.100/2001 Sb., v platném znéni.

Podkladem pro zpracovani byla projektova Dokumentace pro uzemni fizeni, kterou
zpracovala firma SIAL spol s r.o. Liberec v ¢ervenci 2005. Na zaklad€ této dokumentace
bylo zpracovdno v 01/2006 Oznameni v rozsahu pfilohy ¢. 3 zdkona ¢. 100/2001 Sb.
vplatném znéni (Mgr. Petr Karlubik, Hospodaiskd rozvojovd agentura tfinecka,
Podnikatelské centrum, s.r.0.). Ktomuto Ozndmeni vydal Moravskoslezsky kraj dne
28.bfezna 2006 Zavér zjistovaciho Fizeni &.j. MSK 58450/2006 sp.zn. ZPZ/6250/2006/Kug,
ktery obsahoval pozadavky na doplnéni.

Nize uvadime stru¢ny piehled ptfipominek, které vyplynuly jako zavér z tehdejSiho
Zavér zjistovaciho fizeni 03/2006.

Dokumentaci bylo nutno doplnit o nasledujici poZadavky:

a) vyhodnoceni vlivu stavby na tzemni systémy ekologické stability (USES),

b) vyhodnoceni vlivu stavby na vyznamné krajinné prvky, se zfetelem na miru a
charakter naruseni pfirodnich prvka, vyjmenovanych v ust. § 3 odst. b) zdkona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich piedpisii,

¢) mapové podklady k botanickému a zoologickému prazkumu,

d) uvést opatieni k zamezeni $ifeni invaznich druhti rostlin,

e) zpracovat posouzeni stavby zhlediska vlivu na krajinny raz dle zdkona ¢.
114/19928b., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé&jsich predpisi,

f) doplnit komplexni posouzeni pfedpokladaného umisténi parkovist” z hlediska vlivii na
zivotni prostiedsi,

g) feSeni socialniho zdzemi pro vefejnost, specifikovat vSechny doprovodné stavby,
vcetné zpusobu jejich architektonického fesent,

h) uvést zptisob ochrany travniho porostu proti nadmérnému seslapavani navstévniky pii
vystupu lanové drahy,

1) zpusob feSeni obsluznosti jednotlivych stanic pfi provozu lanové drahy z hlediska
dopravy (po jakych cestach, jak Casto) a variant pro rizna rocni obdobi,

j) zpusob dopravy mechanizaci pii realizaci stavby, stanoveni piijezdu na stanoviste,

k) zplsoby ochrany dievin na stavenisti pfed jejich poskozenim a ni¢enim,

1) zpusob kaceni dievin s ohledem na obdobi hnizdéni zjisténych druht ptak,

m) presné informace o zaboru zemédelského piidniho fondu, véetné ploch pro parkovisti,
pro jejichz stavbu je takovyto zdbor nutny.
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Piehled vyporadani pripominek zjist’ovaciho Fizeni z biezna 2006:

ada) viz. Cast C., kap.1.1

adb) viz. Cast C., kap.1.1

ad c) mapové podklady k botanickému a zoologickému prizkumu — zpracovany mapové
podklady k botanickému a zoologickému prazkumu, dolozeny samostatné. — viz. graficka
priloha ¢.2

add) viz. Cast D.I, kap.7.2

ade) viz. Cast D.I, kap.8

ad f) parkovisté podél biehti potoka se nebudou realizovta

adg) viz. Cast1., kap.6

adh) viz. Cast D.I, kap.7.2

adi) viz. Cast1., kap.6

adj) viz. Cast1., kap.6

adk) viz. Cast D.I, kap.7.1

adl) viz. Cast D.I, kap.7.2

adm) viz. Cast 1., kap.6

Dokumentace o vlivu stavby nové lanové drahy pro vetejnost (dale jen LD) z obce
Nydek na hieben Slezskych Beskyd v blizkosti vrcholu Velka Cantoryja byla zpracovana
v 10/2007. Z vyjadieni Ministerstva zivotniho prostfedi Praha ze dne 10.7.2008 vyplynul
pozadavek na dopracovani dokumentace s tim, ze bude nutno do dokumentace zapracovat
nasledujici pozadavky :

a) doplnéni posouzeni vlivil stavby na evropsky vyznamnou lokalitu BESKID SLASKI

PLH240005 a navrhovanou oblast NATURA 2000 na Polském uzemi

b) vkap.B.4 doplnit moznou kumulaci vlivii zptisobenou propojenim obou zemi (CR a

Polska) pomoci lanovek

c) v kap.D. doplnit geologické udaje a vyhodnoceni tykajici se sesuvl v oblasti

d) doplnit vyhodnoceni souladu zdméru se schvalenym konceptem tizemniho planu obce
Nydek

e) v kap.D.4 zohlednit podminky M¢stského ttadu Ttinec ze dne 13.2.2008

f) doplnit popis zpisobu zisobovani vodou mezistanice LD a likvidace splaskovych
odpadnich vod

g) doplnit vyhodnoceni vlivu nartistu poétu nav§tévniki na NPR Cantoryje

h) doplnit posouzeni zdméru na krajinny raz

1) doplnit vliv provozu na narust turistického ruchu v obci

j) doplnit zhodnoceni nivy Horského potoka (VKP) vystavbou parkovist

Piehled vypoiddani piipominek MZP ze dne 10.7.2008 :

ad a) viz. Kap.D.I, kap.7.8
ad b) viz. CastIII, kap.5.5
ad c¢) viz. CastIII, kap.2.3
ad d) viz. Dokladova cast
ad e) vyporadani piipominek M&U Tiinec ze dne 13.2.2008
- soulad zdméru s uzemnim planem obce Nydek — viz.Cast I, kap.5
- vyhodnoceni vlivu na krajinny raz - viz. Cast I, kap.8
- hodnoceni nivy Horského potoka se neprovadi nebot’ parkovist¢ nebudou
umist'ovana podél jeho bieht
- doplnit geologické hodnoceni o sesuvna uzemi - viz. Cast III, kap.2.3
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- uvedené pripominky budou feSeny v ramci zpracovani dokumentace pro uzemni
fizeni
- soustiedény odtok zploch — stavba je feSena tak, ze nebude dochazet
k soustiedénému odtoku destovych vod z ploch (odtok ze stfech objektl bude
svadén do trativodd, odtok znovych parkovist bude feSen sakumulaci a
opozdénym odtokem pies lapoly, detailné bude tato otdzka feSena
v dokumentaci pro uzemni fizeni)
ad f) viz. CastI, kap.6
ad g) viz. CastIII, kap.5.5
ad h) viz. Cast III, kap.
ad i) viz. CastIII, kap.5.5
ad j) hodnoceni nivy Horského potoka se neprovadi nebot’ parkovisté nebudou umistovana podél
jeho biehu
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Lanova draha Nydek - Cantoryje

A. UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma obec Nydek
739 96 Nydek ¢€.p.281
2. 1IC 00492868
3. Sidlo 739 96 Nydek ¢.p.281
4. Opravnény zastupce oznamovatele
Starosta obce Nydek : Mgr. Jan Konecny
Telefon: 558 356 216, 558 356 224
Fax: 558356 216

Na zékladé¢ smluvniho vztahu a souvisejici plné moci poveril oznamovatel
zpracovanim dokumentace o zaméru vcetné souvisejicich aministrativnich krokt nésledujici

povéienou firmu.

Povéfena firma:
Adresa povéfené firmy:

Odpovédny zastupce povéiené firmy:

HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ Ostrava
Varenska 49

730 02 Ostrava

Ceska republika

Ing. Cestmir Krkogka - feditel od§t&pného zavodu

Telefon: 596 657 111, 596 638 329
Fax: 596 638 328
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B. UDAJE O ZAMERU

I. ZAKLADNI UDAJE

1. Nazev stavby a jeji kvalifikace podle prilohy ¢.1

,, Lanova draha Nydek - Cantoryje*

Posuzovana stavba, je dle ustanoveni § 4 odst.1 pism. b) zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi, ve znéni pozd¢jsich predpisit posuzovana jako
Zatazeni podle citovaného zdkona :

Priloha ¢. 1
Kategorie 11
Bod 9.3 Tramvajové, podzemni nebo specialni drahy vcetné lanovek

PrisluSnym uifadem k provedeni posouzeni je Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR.

2. Kapacita (rozsah) stavby

Predmétem ptredlozené dokumentace je posouzeni vlivu stavby planované nové
lanové drahy pro vetejnost (dale jen LD) zobce Nydek na hieben Slezskych Beskyd
v blizkosti vrcholu Velka Cantoryja. Zamyslena stavba lanové drahy bude slouzit celoroéni
dopravé turistll a umoZni pohodIné preshranicni spojeni s lokalitou v okoli obce Ustronl na
polském 1zemi. Navrhovana lanova drdha bude slouzit jen pro dopravu turistd, pripadné
vyuziti pro sjezdové lyZovani je vylouceno.

Predmétem Dokumentace je vlastni lanovd drdha vcéetné nutného technického a
technologického zdzemi pro obsluhu v minimélnim rozsahu.

Stavba je v souladu se schvilenym konceptem obce Nydek a uzemnim planem
Velkého uzemniho celku Beskydy.

Zdkladni technické parametry stavby
Lanova draha - kabinova lanova draha s odpojitelnymi vozy
ve dvou sekcich se spolecnou mezistanici

prepravni kapacita 1000 os/hod (technicky dosaZitelna)
odhadovana redlna preprava osob cca 1000 os/den

Jizdni rychlost 5,50 m/s
1. sekce pohanéci stanice horni, pohon na technologickém mosté
napinaci stanice dolni
vodorovna délka 1595 m
pievyseni 298 m
pramérny sklon 18,68%

pramér lanovych kotouct 5,20 m
vykon motoru trvaly odhad 450 kW
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2. sekce pohanéci stanice dolni pohon na technologickém most¢
napinaci stanice horni
vodorovna délka 1148 m
pievyseni 214 m
prumérny sklon 18,64%

pramér lanovych kotouct 5,20 m
vykon motoru trvaly odhad 430 kW

Dolni stanice Nydek
zastavéna plocha technologii 28.8x 11.6= 335m’
hruba podlazni plocha 10 m” velin
10 m? pokladna se zazemim
vyska nastupisté 442 m.n.m.
Mezistanice
hruba zastavéna plocha 877 m*
hruba kubatura objektu 5100 m’
10 m’” velin
10 m” pokladna se zazemim
vyska nastupisté 740 m.n.m.
Horni stanice - Cantoryja
zastavéna plocha technologii 28.8x 11.6= 335m’
hruba podlazni plocha 10 m” velin
10 m? pokladna se zazemim
vyska nastupisté 954 m.n.m.

Ptedpokladand vzdalenost mezi sloupy planované lanové drahy bude ¢init 100-300m,
tzn. ze v trase bude umisténo max.25 ks sloupt.

Obvod LD — viz § 4, odst. 1, zdk. 266/1994 Sb.), je uizemi urcené uzemnim rozhodnutim pro
umisténi stavby drahy. (odst. 3) Obvod drahy je vymezen svislymi plochami vedenymi 3 m od
osy krajni koleje, krajniho nosného nebo dopravniho lana, krajniho vodice trakcniho vedeni,
nebo hranicemi pozemku, urceného k umisteni drahy a jeji udrzby, nejméne vsak 1,5 m od
vnejsitho okraje stavby drahy, pokud neni dopravni cesta drahy vedena po pozemni
komunikaci. (V pripade zvolené technologie LD je vzdalenost obou nosnych lan 5,30 m.)

Ochranné pasmo drahy — viz § 8 zak. 266/1994 Sb.), tvori prostor po obou stranach drahy,
jehoz hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u drahy lanové (odst. e) 10 m od
nosného lana, dopravniho lana nebo osy. V ochranném pasmu drahy — viz § 9, lze zFizovat a
provozovat stavby, provadet cinnost.... Jen se souhlasem drazniho spravniho uradu a za
podminek jim stanovenych.

Prujezdny profil LD - je dan vyrobcem ( dodavatelem ) navrzené lanové drahy a je vymezen
svislymi plochami vedenymi 5,53 m od osy lanové drahy. Celkova Sirka prujezdného profilu je
11,06 m.
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3. Umisténi stavby

Kraj: Moravskoslezsky

Obec: Nydek

Katastralni uzemi: Obec Nydek

Chranéna krajinna oblast : stavba se nachdzi mimo hranice chranéné krajinné
oblasti

Narodni pamatkova rezervace : stavba se nachdzi mimo hranice narodni pamatkové
rezervace

4. Charakter stavby a moznost kumulace s jinvmi zaméry

Navrhovana stavba bude slouzit k celoroni dopravé turisti a umozni pohodlné
pieshrani¢ni spojeni sobci Ustroil na polské strané. Posuzovand stavba je navrhovana
v souladu s iIzemnim planem Velkého tizemniho celku Beskydy.

Navrhovana lanova draha neptedpokladd vyuziti pro sjezdové lyzovani. Jednd se o
uzemi nachazejici se v CHOPAVech, a proto dalsi rozSifovani a stavby vleka a sjezdovek
nejsou povoleny.

K pfimé kumulaci vlivu posuzované stavby s jinymi investiénimi zdméry nedochazi.
Lze konstatovat, ze posuzovana stavba lanové drahy spiSe navazuje na jiz vybudovany
turisticky aredl na polské strané.

Posuzovana stavba umozni propojeni turistickych oblasti na polské a Ceské strané a
tim usnadni mozny, relativné volny, pohyb navstévnikl a osob nejen na hiebenovych partiich
a vrchu Cantoryja ale i v obci Nydek a jejim okoli. V ramci posuzované stavby vzroste pocet
navitévnikii obce Nydek, hiebenovych partii a vrchu Cantoryja o cca 15%, coz v daném
piipad¢ neznamend vyrazné zvyseni rizika devastace tzemi oproti stavajicimu stavu.

Za UCelem zmirnéni negativnich disledkti zvySené kumulace osob bude nutno
disledné organizovat a udrzovat turistické trasy a chodniky, dtsledné kontrolovat zdkaz
vstupu na lokalitu NPR a disledné a systematicky zamezit sjizdéni po loukdch na horskych
kolech. Pro minimalizaci nadmérného seSlapavani travnich porosti budou striktné vymezeny
prostory pro pohyb navstévniki. V bezprosttednim okoli stanice se bude jednat o jednoduché
opltitky. Déle budou piesné vyznacéené stezky pro vystup k vrcholu Cantoryje. Bohuzel viak
nikdy nelze zcela zabranit seSlapavani trdvnich porostti neukaznénymi turisty.

Podrobn¢;jsi vycisleni vlivu kumulace osob a navstévnika .... Viz cast III, kap.5.5.

5. Zduvodnéni potreby stavby a jeji umisténi, prehled zvaZzovanvch
variant

Region tiinecka a jeho okoli je vyrazné€ postizen strukturadlnimi zménami, které nastaly
ve vychodni Evropé v 90-tych letech. Z tohoto diivodu je nutno vytvéaret vhodné podminky
pro umoznéni zdarného pribéhu restrukturalizace regionu a jednou z moznosti je rozvoj
turismu a rekreace.

Pfedmétem posuzované stavby je vybudovani lanové drahy z obce Nydek na vrchol
Cantoryje, ktera zjednodusi piistup na vrcholové partie Slezskych Beskyd. Navrhovana
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stavba pfispéje k prilakdni novych turisti do zdjmové oblasti v pritbé¢hu celého roku, to
soucasné umozni dalsi rozvoj mistnich sluzeb nejen v obci Nydek, ale i v blizkém okoli (v
obci Bystfice apod.), coz s sebou piinasi zvysSeni zaméstnanosti obyvatelstva v dané lokalitg,
zlepSeni turistické infrastruktury (propojeni s polskym turistickym stfediskem Ustron a jeho
dalSimi navaznostmi, jako Wista apod.) a k celkovému rozvoji okrajovych ¢asti regionu.

Piiprava vystavby lanové drahy z obce Nydek na vrch Velka Cantoryja probiha
dlouhodobé, systematicky a cilevédomé. Vystavba této lanové drahy se jiz dlouhodobé
piipravuje a je doporucena, schvalena a zahrnuta v nésledujicich uzemnéplanovacich
dokumentech a dokumentacich :

- Uzemni plan Velkého tizemniho celku UPN VUC Beskydy

- Strategie rozvoje mikroregionu ,,SdruZeni obci Jablunkovska“ z 06/2007 a strategie
rozvoje ,Mikroregionu BystFice-Nydek* z 12/2000

- Strategie rozvoje mikroregionu v ramci ,,Koordina¢niho programu spolupiisobeni
v mikroregionu TéSinska, Trinecka, Jablunkovska®, lanova drdha je jednou
z prioritnich opatfeni na obdobi r.2007-2015

- Projekt ,,Cantoryje bez hranic 2005-2015%, CBC 2001, ktery realizovaly spoleén&
obec Nydek (CZ) a Mésto Ustronn (PL), a ktery byl financovan Evropskou Unii
z fondu SFMP Phare

- spolecnd strategie rozvoje turismu v Moravskoslezskych a Slezskych Beskydech,
»INTERTURIZM*“ pro Euroregion TéSinské Slezsko, ktery byl financovan
Evropskou Unii z fondu EU — Phare CBC, Spole¢ny fond malych projekti

- Uzemné planovaci dokumentace obce Nydek

- Studie proveditelnosti ,Lanovka na Cantoryji“, vypracoval ARR Agentura pro
regionalni rozvoj v 11/2005, projekt spolufinancovan Evropskou Unii z programu
CBC Phare 2002 SFMP Ceska republika - Polsko

Navrhovana stavba lanové drahy je FeSena niasledovné :
Varianta ¢.0

Nulova varianta znamend zachovani stavajiciho stavu. Z pohledu rozvoje uzemi,
snizovani nezaméstnanosti a dalSich faktor nesouvisejicich s hodnocenim vlivu vystavby na
faunu, floru a vegetaci v izemi je nulova varianta mén¢ vhodnou variantou nezli varianta
vystavby lanové drahy.

Varianta ¢.A

Predmétem této varianty je vybudovani nastupni stanice ve stfedu obce vedle namésti,
kone&n4 stanice je navrzena pod hiebenem v Narodni pfirodni rezervaci Cantoryje. Variantu
A lze vylougit jiz z diivodu umisténi cilové stanice v Narodni piirodni rezervaci Cantoryje.
Nyni v rdmci piipravy projektové dokumentace k izemnimu fizeni se zvazuje pouze varianta
vystavby lanové drahy v trase B dle vysSe uvedené studie. Z tohoto diivodu neni tato varianta
déale v Dokumentaci rozpracovana.

Varianta ¢.B
Pfredmétem varianty B je vybudovani ndastupni stanice v blizkosti skokanskych
mustkil, kone¢nd stanice je navrzena vedle objektu turistické chaty na hiebeni. Draha B je
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krat$i, s mensSim pievysSenim, s mensim poctem podpér, s mensi energetickou narocnosti. Dle
studie jsou rovnéz mensi finan¢ni ndroky. Z hlediska technického, provozniho i cenového je
vyhodnéjsi vedeni lanové drahy ve varianté B.

V predloZené dokumentaci je zpracovavana jiz jen varianta ¢.B.
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Lanova draha Nydek - Cantoryje

Celkova situace - letecky snimek

Legenda
me=m wmsm trasalanovky
] stanice lanovky

seeeooe NPR Cantoryje

“dolni stanice Nydek

horni stanice Cantotyjerm

mezistanice
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6.  Popis technického a technologického feSeni ziméru

Z projektové dokumentace pro uzemni fizeni, kterou vypracoval SIAL spol s r.o.
Liberec v Cervenci 2005 vyplyva, Ze lanova drahy bude feSena jako visutd kabinova lanova
draha o dvou sekcich. Dodavatel lanové drahy bude vybran vybérovym fizenim.

Seznam provoznich souboru a stavebnich objektia

Provozni soubory
PS 01 Kabinova lanova draha véetné nosné konstrukce horni a dolni stanice
v¢. zaloZeni

Stavebni objekty

SO 01 Ptiprava Gizemi

SO 02 Uprava trasy LD véetné uloZeni potiebnych elektrickych siti
SO 03 Dolni stanice — domek obsluhy, pokladna

SO 04 Mezistanice véetné objektii obsluhy

SO 05 Horni stanice — domek obsluhy, pokladna

SO 06 CTU, sadové Gpravy

Popis provoznich souboru

PS 01 Kabinova lanova draha véetné nosné konstrukce horni a dolni stanice

v€etné zaloZeni

Kabinova lanova dréha je navrhovana ve dvou sekcich s odpojitelnymi osmimistnymi
vozy — kabinkami. Dolni stanice a horni stanice jsou napinaci, pohon pro obé& stanice je
v misté mezistanice.

Popis stavebnich objektu

SO 01 Priprava uzemi

V ramci pfipravy uzemi bude proveden prisek v lesnich partiich a v naletovych
partiich na pozemcich podle katastralni mapy. S dfevni hmotou na tizemi lesa bude nakladano
podle dispozic LCR a vlastnikl. Nélet a event. dfevni hmota zkéaceni na soukromych
pozemcich bude zpracovdna investorem za podminek CHKO a lesniho spravce. Plochy
k odlesnéni viz Pozemky a zabory.

SO 02 Uprava trasy LD véetné uloZeni potiebnych elektrickych siti

V ramci tohoto stavebniho objektu bude v trase lanové drahy rozprostfen vykopek
z patek a zékladi véetné upravy terénu.

Dale bude proveden vykop pro signaliza¢ni a zabezpeCovaci a silovy kabel vcetné
zemniciho pasku FeZn 30/4 s napojenim zemnich paski kolem ostatnich objektti lanovky.

SO 03 Dolni stanice — domek obsluhy, pokladna
U technologie dolni stanice jsou umistény dva jednoduché domky — obsluha a
pokladna. Budou provedeny v technologii difevostavby s maximalnim prosklenim casti fasady
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s vyhledem na nastupisté a jednostrannym stfeSnim sklonem. Fasady budou oblozeny dievem
— vodorovné palubky v hnédém odstinu,okna a dvefe budou dfevéna z lepenych profilli, na
sttesni krytinu bude pouzit titanzinkovy plech v odstinu tmavé Seda.

SO 04 Mezistanice véetné objektii obsluhy

Pro tcely technologie nadrazi lanové drdhy bude vybudovan podzemni
zelezobetonovy objekt na kterém je umisténa technologie mezistanice - viz architektonické
vykresy.

V nadzemni c¢asti bude stavba doplnéna domky obsluhy event.pokladny stejného
architektonického vyrazu jako u dolni stanice.

SO 05 Horni stanice — domek obsluhy, pokladna

U technologie horni stanice jsou umistény dva jednoduché domky — obsluha a
pokladna. Budou provedeny v technologii dievostavby s maximalnim prosklenim ¢4sti fasady
s vyhledem na néstupisté a jednostrannym stfesnim sklonem.Fasady budou oblozeny dievem
— vodorovné palubky v hnédém odstinu,okna a dvete budou dievéna z lepenych profild, na
stiesni krytinu bude pouzit titanzinkovy plech v odstinu tmave Seda.

SO 06 Cisté terénni ipravy, sadové upravy

Po ukonceni stavebnich praci v oblasti stanic a na trase budou provedeny Cisté terénni
upravy zatravnénim a doplnéna vysadba nékterych kiovin a dievin.

Napojeni stavbyv na inZenvrské sité — elektricka energie

Napojeni dolni stanice na elektrickou energii

Potieba elektrické energie dolni stanice vcetné¢ technologie bude fesena z NN
napojeni dolni stanice na mezistanici do hlavni rozvodny v mezistanici. Pozadovany piikon na
dolni stanici je cca 30kW. Kabel NN pfipojky bude uloZen v soub¢hu s trasami kabell
ovladacich a zaustén do podruzného elektromérového rozvadéce umisténého v podzemni
mistnosti technologie LD. Jednd se o osvétleni a pfimotopné vytapéni pokladny a mistnosti
obsluhy.

Napojeni mezistanice na elektrickou energii

Objekt mezistanice bude obsahovat rozvodnu NN ,VN a trafostanici pro technologii
lanové drahy. Tato rekonstruovana trafostanice v osadé Za Kamen véetné¢ VN ¢asti rozvodny
bude zahrnuta do podmitiujici investice ,,Nydek odb.Cantoryje rek. VN 207*. Pozadovany
ptikon pro technologii lanové drahy je 900 kW a cca 80 kW pro stavebni ¢ast.

Napojeni horni stanice na elektrickou energii

Potieba elektrické energie horni stanice vcetné technologie bude feSena z NN
napojeni do hlavni rozvodny v mezistanici. Pozadovany piikon cca 30kW. Kabel této NN
ptipojky bude uloZen v soub&hu s trasami kabeli ovladacich a zalstén do podruzného
elektromérového rozvadéce umisténého v podzemni mistnosti technologie LD. Jedna se o
osvétleni a pfimotopné vytapéni pokladny a mistnosti obsluhy.
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Napojeni stavby na inZenvrské sité — pitna voda a kanalizace

Napojeni dolni stanice na pitnou vodu a na kanalizaci

Napojeni na ZTI neni uvazovano. V domku obsluhy je umisténo pohotovostni
chemické WC. Pokladna lanové drahy a vetejnost budou vyuzivat WC v rekrea¢nim zafizeni
v bezprostiedni blizkosti LD, kde je k dispozici i pitna voda.

Napojeni mezistanice na pitnou vodu a na kanalizaci

Pro objekt mezistanice bude zajistén zdroj vody pomoci Cerpani z nové vrtané studny,
se kterou se uvazuje na pozemkul783/3. Pokud nebude mozno ziskat vodu ze studny, bude
tato dovazena jako balend, a to v letnim obdobi po stavajici obsluzné komunikaci a v zimnim
obdobi, kdy komunikace nebude sjizdnd, budou vyuzity ndkladni kabiny.

V osadé¢ Za Kamen neni vetfejna kanalizacni sit’. Potfeby navstévnikti budou feseny
chemickymi WC s odvozem splaski v kontejneru nakladni kabinou nebo v letnich mésicich
pfislusnymi automobily. Splaskové vody ze socidlnich zafizeni obsluhy budou v lété
vyvazeny z jimky a v zim¢ budou ¢erpany do kontejnert a svaZzeny lanovou drahou.

Napojeni horni stanice na pitnou vodu a na kanalizaci

Napojeni na ZTI neni uvazovano. V domku obsluhy je umisténo pohotovostni
chemické WC. Pokladna lanové drahy a vetejnost budou vyuzivat WC v rekreacnim zatizeni
v bezprostiedni blizkosti LD, kde je k dispozici i pitnd voda.

Napojeni stavby na inZenvrské sité — komunikace

Priijezdova komunikace k dolni stanici

Pro pftijezd k dolni stanici navrhované lanové drahy se bude vyuzivat stdvajici mistni
komunikac¢ni sit’ v obci. Pouze usek napojeni bezprostiedniho prostoru u dolni stanice na
stavajici komunikaci v délce cca 200 m se navrhuje zpevnit a uzptsobit pro piijezd vozidel.

Priijezdova komunikace k mezistanici

Pii vystavbé se predpoklada vyuziti mistni komunikace do prostoru mezistanice.
Dopravni trasa pro vybudovani stanice mezistanice je pfevazné zpevnénd s ¢astecné Zivicnym
povrchem po mistnich komunikacich po ubo&i Velké Cantoryje. Pouze tsek napojeni
bezprostfedniho prostoru u mezistanice na stavajici komunikaci v délce cca 150 m bude nutno
zrekonstruovat, zpevnit a uzpusobit pro ptijezd vozidel.

Priijezdova komunikace k horni stanici

Dopravni trasa pro vybudovani horni stanice je pfistupnd po stavajicich lesnich
cestach. Po dokonceni vystavby budou ptistupové komunikace uvedeny do ptivodniho stavu.

Pro veskeré stavebni Cinnosti po celé trase budou maximaln¢ vyuzity mistni cesty a
komunikace, v nepfistupném terénu bude vyuzita betondz i montaz vrtulnikem.

Pii vystavbé bude vyuzita specidlni technika do nepfistupného terénu, a to pro
budovani horni stanice a trasy a vrtulnik pro dopravu stavebniho materialu i technologie
lanové drahy.
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Parkovani vozidel - u dolni stanice

Parkovisté pro osobni vozidla

V bezprostiedni blizkosti dolni stanice lanové drahy nebude moZno pro vetejnost
parkovat. Zde bude ziizen prostor pro otdCeni autobusl, odstaveni vozidel pro obsluhu,
obsluzna, technickd, zdravotnicka vozidla apod. Parkovani pro vefejnost bude organizovano
na jednotlivych parkovacich plochach v prostoru obce. Tyto parkovaci plochy jsou vzdaleny
max. 15 minut chize od nastupni stanice lanové drahy. V soucasné¢ dobé je v obci Nydek
k dispozici, na stavajicich odstavnych a parkovacich plochach, celkem 143 parkovacich mist
pro osobni vozidla.Soudasné se v obci Nydek ptipravuje, dle navrhu UPD obce Nydek,
vystavba dalSich parkovacich ploch pro celkem dalSich 100 parkovacich mist. Tyto plochy jiz
byly odsouhlaseny a schvaleny v ramci schvalovaciho procesu UPD. Celkem bude tedy na
uzemi obce, v relativni blizkosti dolni stanice lanové drahy k dispozici 243 parkovacich mist
pro osobni automobily. Schematicky jsou jednotlivé parkovaci plochy vyznaceny v piiloze s
podlozenou ortofotomapou.

Parkovisté pro autobusy

Pro autobusy jsou vyclenény plochy mimo obec Nydek, a to v prostoru primyslové
zény sousedni obce Bystiice, konkrétng v aredlech firmy NETIS a MROZEK, kde je
k dispozici 30 mist pro autobusy a na stavajicich odstavnych a parkovacich plochach v obci
Bysttice, kde je k dispozici celkem 10 mist pro autobusy. Celkem bude tedy na tzemi
sousedni obce Bysttice k dispozici 40 parkovacich mist pro autobusy. Autobusova doprava
bude organizovana tak, ze autobusim bude umoznén piijezd ke stanici lanovky pro vylozeni
a naloZeni pasazérii, ale parkovani bude mozné jen na vymezenych plochach na izemi obce
Bystfice.
Poznamka : u mezistanice a u horni stanice lanové drahy se parkovaci plochy nezrizuji

Provoz lanové drahy - fond pracovni doby
Provoz lanové drahy bude probihat v jednosménném provozu, kdy obsluha bude
dochazet denn€, po dobu 12 mésict (51 tydna).

Provoz lanové drahy : denné od 7 00 hod do 17 00 hod
Organizace provozu :  vyjezdy budou vzdy v celou hodinu nebo pokud se sejde dostatecny
pocet cestujicich (uvazuje se min 40 osob)

Provozni a technologické prestavky : min 2 tydny v dubnu
min 2 tydny v fijnu

Tabulka prehledu poétu pracovniki

Pracovisté L pracvovvnlku ve Sménnost Pracovniki celkem
sméné
Obsluha LD 10 1 10
Administrativa (kancelar) 1 1 1
Pokladna 1 1 1
Celkem ve sméné 12
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7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Zahdjeni realizace: 07/2012
Ukonceni realizace a zahajeni zkuSebniho provozu: 12/2012
Kolaudace a zahéjeni trvalého provozu: 12/2012

8. Vvéet dotéenvch uzemné samospravnvch celku

- obec Nydek

- kraj Moravskoslezsky

9, Vvéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich uradu,
které budou tato rozhodnuti vydavat

V ramci realizace projektu jsou nutné tyto kroky :

Stanovisko Kk posouzeni vlivii stavby na zivotni prosttedi — Krajsky turad
Moravskoslezského kraje

Rozhodnuti o umisténi stavby (Uzemni rozhodnuti) — stavebni titad obce Nydek
Stavebni povoleni/povoleni k realizaci stavby — Drazni urad

Za ucelem ziskani povoleni k vystavbé lanové drahy bude nutno zajistit vyjadieni
piislusnych ufadl mezi jinymi odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi méstského utradu
v Tfinci v souvislosti s oblasti CHOPAYV, ve které se stavba bude realizovat a dale
v souvislosti se zasahem do prvkii VKP, vyjadfeni Lestt CR tykajici se kaceni dfevin (jednani
byla zahajena a je vydano stanovisko Lestt CR ktéto problematice, které je piilozeno
k dokumentaci).
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II. UDAJE O VSTUPECH

1. Puda

Realizaci navrzené stavby dojde k zdboru zemédé€lského pidniho fondu a pozemkl
urc¢enych pro funkci lesa (PUPFL).

Zabor pozemki ze zeméd¢lského plidniho fondu bude cca 1,0 ha. Vynéti ze
zemédélského pidniho fondu bude predmétem tizemniho fizeni na stavbu lanové drahy. Pro
stavbu bude pozadano o jejich trvalé vynéti ze ZPF. Ostatnich pozemkt bude zabrano 0,31
ha.

Vétsinou se jednd o hnédé pidy, véetné oglejenych subtypii. Jsou to pidy leh¢i az
sttedné tézké, nachazejici se v extrémné svazitych polohach. Klimaticky region je mirné
chladny, vlhky, pfi primérné ro¢ni teploté 5 — 6 °C a primérnym rocnim uhrnem srazek 700 —
800 mm.

Stavba lanové drahy vyvola i stavby doprovodné infrastruktury — parkovist’. Predbézné
se jedna o 6 respektive 7 mensSich parkovist. Jejich stavba si vyzada zabor pidy. Nize je
uveden maximalni zabor pudy pro jednotlivé parkovaci plochy, pficemz jednotliva parkovisté
budou budovéana postupné dle potfeby a mize dojit k situaci, kdy nebudou vybudovana
v celém rozsahu (mensi plochy). Jednd s o maximalni plochy, piredpokladéa se vsak, ze tyto
plochy budou budovany postupné v pritbéhu let v zavislosti na vyuzivani lanové drahy (poctu
navstévniki).

Planovany celkovy zabor pudy dnes urcené pro funkci lesa ¢ini cca 1,69 ha.
V tizemnim planu VUC Beskydy pro situovani lanovky Nydek — Cantoryje je maximalni
zabor pidy z lesniho fondu stanoven na 1,4 ha. Tuto podminku bylo nutno dodrzet z davodi
majetkovych — vstupy na pozemky.

Vystavba lanové drahy vzhledem k navrzené trase a pozadované Sifce cca 12m
priseku znamend naroky na odlesnéni. Odlesnéni bylo stanoveno na zéklad¢é prostorovych
pozadavkt pro lanové drahy na 1,6 ha.

Vynéti z LPF bude pfedmétem jedndni obce s Odborem zivotniho prostfedi a
zemédélstvi Krajského ufadu Moravskoslezského kraje. Toto bude feSeno v pribéhu
uzemniho fizeni.

Nahrada za vynéti pozemki z LPF je pfedmétem jednani z Lesy CR. Obec v této véci
jiz zahajila jednani se zastupci Lesii CR.

Vynéti z LPF a vypocet ndhrad $kod bude proveden dle udajii uvedenych v LHP a dle
skutecného stavu porostu v terénu. Bude se jednat ¢astecné o trvalé vynéti z LPF a ¢astecné o
docasné vynéti z LPF.
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Lanova draha Nydek - Cantoryje

Vypis pozemku — 1. sekce (dolni stanice — mezistanice)

Cislo pozemku Popis Plocha pozemku BPEJ
99/4 Ostatni plocha 17244 -
99/3 Trvaly travni porost 505,4 84067
110/2 Trvaly travni porost 622,1 84067
2645/1 Ostatni plocha 58,0 -
122/1 Trvaly travni porost 1987,2 83541
122/3 Trvaly travni porost 466,0 83541
93/2 Trvaly travni porost 262,4 83541
70/4 Trvaly travni porost 147,5 84089
70/14 Trvaly travni porost 137,6 +316,3 83541
80/2 Trvaly travni porost 54,3 83541
78 Orna pida 423,7 83541
70/6 Trvaly travni porost 680,8 83541
70/13 Trvaly travni porost 23,4 83541
70/8 Trvaly travni porost 18,4 83541
70/9 Trvaly travni porost 8,1 83541
70/11 Trvaly travni porost 763,2 83541
70/1 Trvaly travni porost 175,4 83541
75 Lesy jehlicnaté 56,2 -
76 Lesy jehlicnaté 34,5 -
1782/4 Lesy jehlicnaté 86152+ 49,0 -
1783/3 Ostatni plocha 341,5+ 174 -
1784 Trvaly travni porost 24,0 84068

Pozn.: Kurzivou jsou vyznaceny plochy navrzené k vynéti z LPF - odlesnéni.

Vypis pozemkii — 2. sekce (mezistanice — horni stanice)
Cislo pozemku Popis Plocha pozemku BPEJ
1784 Trvaly travni porost 409,9 84068
1783/3 Ostatni plocha (viz. 1. sekce) -
2025/11 Lesy jehlicnaté 12702 -
1782/4 Lesy jehlicnaté (viz. 1.sekce) -
2025/10 Ostatni plocha 189,8 -
1966 Zahrada 70,3 84068
1968 Trvaly travni porost 392,6 84068
1969/2 Orna pida 739.,7 84068
1969/1 Orna pida 682,2 84068
1975 Neplodna pida 13,6 -
1974 Neplodna pida 116,7 -
1977/1 Trvaly travni porost 591,5 84068
1981/2 Trvaly travni porost 200,0 84068
1981/1 Lesy jehlicnaté 14212 -
2621 Ostatni plocha 55,6 -
2006/9 Lesy jehlicnaté 274,4 -
2006/8 Trvaly travni porost 306,3 84068
2006/10 Lesy jehlicnaté 380,2 + 579,8 -
1985 Ostatni plocha 10,3 -
2006/11 Ostatni plocha 184,6 -
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2025/5 Lesy jehlicnaté 493,5 -
2025/1 Lesy jehlicnaté 1101,6 +157,1+4,0 |-
2025/9 Lesy jehlicnaté 1996,0 -
2025/91 Lesy jehlicnaté 202,9 -
2025/7 Lesy jehlicnaté 291,6 -
2025/56 Ostatni plocha 404,8 -

Pozn.: Kurzivou jsou vyznaceny plochy navrzené k vynéti z LPF - odlesnéni. Vynéti z ZPF
bude omezeno na plochu zakladu podper na zemédélskych pozemcich, nebot’ i bezprostredni
okoli podpéry bude zemedelsky obhospodarovano.

Vypis pozemku — nova parkovisté

Cislo Cislo . Plocha pozemku
parkovisté | pozemku Pops (mz)/po%et stani BPEJ
1 682/2 zastavéna plocha, nadvori 1233/35 bez
2 1487/1 | Trvaly travni porost 1256/35 83541
3 1537 Ostatni plocha 1223/30 bez

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny maximalni vymeéry parkovacich ploch a poctu stani — uvazuje
se ziizeni novych cca 100 novych parkovacich mist. Parkovaci mista nebudou soustredeéna do
jednoho centra, ale budou rozmisténa po arealu obce.

2. Voda

Potreba pitné vody béhem realizace vystavby

Piedpokladana spotieba pitné vody béhem realizace vystavby na jednoho pracovnika
se uvazuje 125 1/ osoba/ den.
Je uvazovano 20 pracovniki béhem realizace zaméru po dobu vystavby. V dobé
vystavby si stavebni firma vodu zajisti sama.

2,50 m’/ den
375 m’/ 5 mésicii vystavby

Potieba pitné vody

Potieba pitné vody béhem trvalého provozu stavby

Pro dolni stanici vleku bude zdrojem pitné vody mistni vodovod. Do piestupni a horni
stanice vleku bude voda dovazena v cisternach z vyuzitim obsluzné komunikace (pouze do
mezistanice a pouze po dobu sjizdnosti komunikace).

Projekt vzhledem ke svému feseni nebude mit zvIastni naroky na spotitebu vody.

Navstévnici a turisté budou vyuzivat stavajici socialni zafizeni hotelii a restauraci
v obci Nydek (v okoli dolni stanice) a socialni zafizeni turistické chaty, kterd se nachazi
pobliz horni stanice lanové drahy.
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Pro zaméstnance (obsluhu lanové drahy ) budou vybudovéana bézna socialni zatizeni
Satny, sprchy, WC. V mezistanici, kde neni vodovod, bude voda ziskdna bud’ Cerpanim z
vrtané studny nebo dovéazena, v letnim obdobi po stavajici obsluzné komunikaci a v zimnim
obdobi, kdy komunikace nebude sjizdnd, budou vyuzity ndkladni kabiny.

Pro obsluhu lanové drahy bude zaméstnano 12 novych zaméstnancii.

Pocet zaméstnancii: maximalné 12 pracovnikli denné (pii 360 pracovnich dni/ rok) — pitna
voda a hygiena, uvazuje se pramérné 60 1/ osoba/ den (pfedpoklad instalace Setficii vody)

Qp =12x60 =7201/den=0,72 m’ / den

Qm=0,72 x 1,5=1,08 m’ / den

Qh =1,08x1,8/8x3600=6,7x10°m’/s=0,0671/s
Qr =0,72x 360 =259,2 m’/ rok

Spotieba pitné vody pro hygienické ucely 260 m’*/rok
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3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

1. Elektricka energie

Elektricka energie bude zajiSténa piipojenim na stavajici trafostanici situovanou
nedaleko mezistanice. Spotieba el.energie pro potieby vytapéni a provoz vsech spotiebicl a
agregatil je uvedena nasledovné:

Instalovany piikon

El.spotiebice: 5 kW

Pohonn4 jednotka (1.sekce): 450 kW

Pohonna jednotka (2.sekce): 430 kW

Pi=5+450+430 = 885 kW

Roc¢ni spotieba: 1593 000 kWh/rok =1 593 MWh/rok
2. Teplo

Temperace stavebnich objektli se v rdmci stavby uvazuje. Nastupni (dolni) stanice LD
pocitd s vyuzitim vytapéni objektu prostiednictvim elektrickych akumulacnich kamen (12
hod.NT) s tepelnou ztratou objektu 30 kW, stejné jako mezistanice a vystupni (horni) stanice.

Instalovany p¥ikon
Vytapéni 3x10kW
Pi=30 = 30 kW
Ro¢ni spotieba: 129 600 kWh/rok = 130 MWh/rok

4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Prijezdova komunikace k dolni stanici

Pro ptijezd k dolni stanici navrhované lanové drahy se bude vyuzivat stdvajici mistni
komunikacni sit’ v obci. Pouze usek napojeni bezprostiedniho prostoru u dolni stanice na
stavajici komunikaci v délce cca 200 m se navrhuje zpevnit a uzptsobit pro ptijezd vozidel.

Prijezdova komunikace k mezistanici

Pti vystavbé se predpoklada vyuziti mistni komunikace do prostoru mezistanice.
Dopravni trasa pro vybudovani stanice mezistanice je pievazné zpevnéna s ¢astecné zivicnym
povrchem po mistnich komunikacich po tbo&i Velké Cantoryje. Pouze tusek napojeni
bezprostiedniho prostoru u mezistanice na stavajici komunikaci v délce cca 150 m bude nutno
zrekonstruovat, zpevnit a uzpiisobit pro piijezd vozidel.

Prijezdova komunikace k horni stanici
Dopravni trasa pro vybudovani horni stanice je pfistupnd po stavajicich lesnich
cestach. Po dokonceni vystavby budou ptistupové komunikace uvedeny do ptivodniho stavu.
Pro veskeré stavebni ¢innosti po celé trase budou maximaln¢ vyuzity mistni cesty a
komunikace, v nepfistupném terénu bude vyuzita betonaz i montaz vrtulnikem.
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Zajisténi docasného piijezdu na stavenisté po dobu realizace vystavby

Pii vystavbé bude vyuzita specidlni technika do neptistupného terénu, a to pro
budovani horni stanice a trasy a vrtulnik pro dopravu stavebniho materidlu 1 technologie
lanové drahy.

Pti vystavbé mezistanice a horni stanice se predpoklada vyuziti mistni komunikace.
Trasa lanovky vede zvelké casti ve svazitém terénu. Vystavba lanovych podpér bude
z tohoto ditvodu ve vétSing trasy feSena vrtulnikem.

V ramci realizace stavby se nepfedpokladd budovani docasnych piistupovych cest na
staveniSte.

Parkovani vozidel

Parkovisté pro osobni vozidla

V bezprostfedni blizkosti dolni stanice lanové drdhy nebude moZno pro vetejnost
parkovat. Zde bude ziizen prostor pro odstaveni vozidel pro obsluhu, obsluzna, technicka,
zdravotnické vozidla apod.

Parkovani pro vefejnost bude organizovano na jednotlivych parkovacich plochach
v prostoru obce. Tyto parkovaci plochy jsou vzddlena max. 15 minut chiize od nastupni
stanice lanové drahy. V soucasné dobé¢ je v obci Nydek k dispozici, na stavajicich odstavnych
a parkovacich plochéach, celkem 143 parkovacich mist pro osobni vozidla.

Soucasné se v obci Nydek pfipravuje, dle navrhu UPD obce Nydek, vystavba dalsich
parkovacich ploch pro celkem dalSich 100 parkovacich mist. Tyto plochy jiz byly
odsouhlaseny a schvaleny v ramci schvalovaciho procesu UPD. Celkem bude tedy na uzemi
obce, v relativni blizkosti dolni stanice lanové dréhy k dispozici 243 parkovacich mist pro
osobni automobily.

Parkovisté pro autobusy

Pro autobusy jsou vyclenény plochy mimo obec Nydek, a to v prostoru primyslové
zény sousedni obce Bystiice, konkrétng v aredlech firmy NETIS a MROZEK, kde je
k dispozici 30 mist pro autobusy a na stavajicich odstavnych a parkovacich plochach v obci
Bystrice, kde je k dispozici celkem 10 mist pro autobusy.

Celkem bude tedy na tizemi sousedni obce Bysttice k dispozici 40 parkovacich mist
pro autobusy.

Autobusova doprava bude organizovéna tak, Ze autobusim bude umoznén ptijezd ke
stanici lanovky pro vylozeni a nalozeni pasazérti, ale parkovani bude mozné jen na
vymezenych plochach na uzemi obce Bystfice.

Poznamka : u mezistanice a u horni stanice lanové drahy se parkovaci plochy nezrizuji
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III. UDAJE O VYSTUPECH

1. Ovzdusi

Zakladni pojmy

Kvalita ovzdusi je pribézné ovliviiovana existenci liniovych, bodovych, plosnych a
objemovych zdrojii, souhrnné oznacovanych jako stacionarni a existenci zdroji mobilnich,
tedy dopravnimi prosttedky.

Kvalita ovzdusi kolisa v zévislosti na ro¢nim obdobi, horsi byva na podzim a v zim¢,
kdy se projevuje vliv topného obdobi a neptiznivych meteorologickych podminek.

Zdroje znecistovani emituji latky, které se v ovzdusi rozptyluji a jejich koncentrace ve
vzduchu se postupné zmensuje. Cast rozptylenych latek nasledné sedimentuje a nastiva
interakce s pudou, rostlinami, zivoc¢ichy, vodou. Emisni limit je nejvyse ptfipustné mnozstvi
znecCistujici latky vypousténé do ovzduSi ze zdroje jako hmotnostni nebo objemova
koncentrace znecist'ujici latky v odpadnich plynech.

V ovzdusi rozptylené latky jsou imise. Imisni limit je nejvySe piipustna hmotnostni
koncentrace znecistujici latky obsazend v ovzdusi.

Prasny spad a sekundarni prasnost jsou dalSimi slozkami, které mohou ovliviiovat
kvalitu ovzdusi.

Prchavé latky a pachy zpisobuji znecisténi ovzduSi nadmérnym zépachem (napf.
zivoci$na vyroba, priimyslova vyroba, natéry a nastiiky, Cerpaci stanice, exhalace z dopravy,
COV). Zalezi na druhu provadénych &innosti, roénim obdobi, prevladajicim sméru vétru atd.

Piehled zdroji, druh a mnozstvi emitovanych Skodlivin zneciStujicich latek
v souvislosti s vystavbou a naslednym provozem sledovaného zadméru zadavatele,
charakterizuje na zdkladé k tomu ucelu shroméazdénych poznatkli a dat rozptylova studie
k vyhodnoceni vlivli automobilové dopravy a lokéalnich zdrojii na kvalitu ovzdusi. Béhem
realizace stavby budou vznikat emise unikajici do ovzdusi v omezeném rozsahu. V prib¢hu
realizace stavby se bude jednat o vliv Casové omezeny, béhem provozu stavby bude celkové
mnozstvi emisi pomérné nizké a narlst stavajici imisni zatéze minimalni.

Emise béhem realizace stavby - doc¢asné

Béhem realizace zemnich praci a vystavby budou emitovany Skodliviny
z vyfukovych plynti ze zdzehovych a vznétovych motort. Pievazné se jednd o NOy, CO,
C«Hy, benzen, aldehydy a dalsi skodliviny.

Minimalizovat emise vlivem provozu stavebnich mechanisma v dotéené lokalité je
mozno zajisténim nalezitého technického stavu stavebnich mechanismti, pouzivanych v ramci
stavby, ze coz je zodpoveédny dodavatel stavby.

Z divodu naro¢né konfigurace terénu a tudiz i zhorSené dostupnosti pro té€zkou
techniku bude pouzit pro osazovani sloupt (stozari) a betonaz vrtulnik (napt. typ Mil Mi-
8T). Jedna se o tézky vrtulnik, s podvé€sem do 3 tun, néklad do trupu max. 4 tuny - zadnimi
vraty vjede osobni automobil.

Pozn. Na bm vysky stoidru je potieba 1,2m® betonu. StoZdry na lanové drdze budou
dosahovat vysek 8-30m. Zelezobetonovd stupiiovitd patka bude mit objem cca 15-20m’ .
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Emise v obdobi trvalého provozu stavby

Bodové zdroje
U zafizeni v rdmci navrhované stavby nebude dochazet k negativnim vlivim na
ovzdusi, nebot’ pohon vSech pevnych strojnich zafizeni je navrzen elektrickym proudem.

Liniové zdroje

V obdobi provozu budou liniové zdroje znecisténi ovzdusi spojeny s provozem osobnich
automobilll a autobusii. (prijezd obci Nydek a parkovéani na parkovistich). Silniéni doprava
produkuje emise znecist'ujicich latek — tuhé znecistujici latky (TZL), oxid sificity (SO;), oxid
dusi¢ity (NO,), oxidy dusiku (NOy), oxid uhelnaty (CO), benzen, benzo(a)pyren, a jiné
anorganické a organické latky.

Na zakladé¢ rozsahu, Skodlivosti a mnozstvi téchto emisi a dle nafizeni vlady
¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpusoby sledovani,
posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, je vypocet rozptylové studie proveden pro
emise:

e oxid dusicity (NO,),

e oxidy dusiku (NOy),

e benzen

e abenzo(a)pyren.

Rozptylova studie hodnoti vyhled imisni zatéze v roce 2009 po realizaci stavby ,,Lanova
draha Nydek — Cantoryje a vyvolané silniéni dopravy na silnici III. tfidy Bystice — Nydek a
Nydek — Kouty a novych parkovist z pohledu ochrany zdravi lidi a ekosystémi, pro NO,,
NOy, benzen a benzo(a)pyren. Z provedeného vypocCtu je mozno ziskat piehled, zda
hodnocené stavy zajisti splnéni imisnich limitd pro méfené faktory.

Pro vypocet celkovych emisi byly pozity emisni faktory pro rok 2009 z programu MEFA
v.02 uvedené v nasledujici tabulce:

Typ vozidla Emisni Rychlost Emisni faktor (g/km)
uroven (km/h) NOx NO, Benzen Benzo(a)pyren
OA Konven¢ni 50 0,732 0,032 0,014 0,047
LNA EURO 2 50 2,020 0,231 0,004 0,035
TNA EURO 1 50 12,554 0,875 0,033 0,342

* Pro vypocet emisnich faktori pro motorova vozidla je uréen PC program MEFA v.02 (Mobilni Emisni
FAktory, verze 2002). Tento uzivatelsky jednoduchy program umoziuje vypocet univerzalnich emisnich faktort
(g/km — g/km) pro vSechny zékladni kategorie vozidel riznych emisnich Grovni pohdnénych jak kapalnymi, tak i
alternativnimi plynnymi pohonnymi hmotami. Program zohlediiuje rovnéz dalsi zasadni vlivy na hodnotu
emisnich faktord — rychlost jizdy, podélny sklon vozovky i starnuti motorovych vozidel. Program MEFA v.02
umozinuje vypocet emisnich faktorti pro Siroké spektrum znec€istujicich latek. Zahrnuje - jak hlavni slozky vyfukovych
plynt, tak i latky rizikové pro lidské zdravi (aromatické a polyaromatické uhlovodiky, aldehydy). Zahrnuty jsou i
reaktivni organické slouceniny, které predstavuji hlavni prekurzory tvorby pfizemniho ozénu a fotooxidaéniho smogu
(alkeny). Program MEFA v.02 byl vytvofen vramci feSeni projektu MZP CR VaV/740/3/00 autorskym
kolektivem pracovnikii VSCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT.
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NarGst intenzity dopravy v obci Nydek a uvazovana parkovisté vychazi z hlukové studie
,Lanova draha Nydek - Cantoryje* (Ing. Petr Urbanec, Palackého 489, 739 61 Ttinec).

Dopravni trasy - prujezdy vozidel Vozidla Rok 2009 vozidel/den
silnice I11. tridy Osobni 600
Bysttice — Nydek Lehka nakladni

T&7k4 nakladni S0

Celkem 650
Silnice 1. tfidy Osobni 600
Nydek — Kouty Lehka nakladni

Tézka nakladni

Celkem 600
Parkovisté v obci Osobni
Pted Nydecankou Lehka nakladni

Té7k4 nakladni S0

Celkem 50
Parkovisté v obci Osobni 600
namésti a p.¢. 1536,1537, Lehka nakladni
1487/1, 105, 107, 1452/1 Tézka nakladni

Celkem 600

Plos$né zdroje

Navrhovana stavba — lanova dradha - nevytvaii stacionarni (plo$ny) zdroj znecisténi
ovzdusi ve smyslu zakona o ovzdusi ¢. 86/2002 Sb.

Z hlediska legislativy ochrany ovzdusi se nejednd o vyjmenovanou technologii, pro
kterou jsou urceny specifické emisni limity. Lze uvazovat mozné potencialni fugitivni emise
organickych latek a pachové znecisténi (viz str.35).

Za plosny zdroj 1ze povazovat pojezdy OA a TNA po plose parkovisté. Pro vypocet
sumy emisi z tohoto plo$né zdroje byl pro volnobé&h pouzit pfedpoklad: 1 minuta volnobéhu =
yjeti 1 km. Na zdklad¢ uvedeného piedpokladu pii uvazovaném pohybu OA cca 1200 za den
a TNA cca 100 za den a dobé volnobéhu lze sumarizovat nasledujici sumu emisi pfi pouziti
emisnich faktori roku 2009:

Nézev _ NOx _ _ _ Benzen _ _

g/m.s kg/km.den t/km.rok g/m.s kg/km.den” | t/km.rok

Plosny zdroj 0,0005927 2,134 0,76824 0,0000014 0,051 0,01836
Néizev i NO, : : i Benzo(a)pyrelll :
g/m.s” kg/km.den” | t/km.rok’ g/m.s” kg/km.den” | t/km.rok’

Plosny zdroj 0,00003497 0,1259 0,05280 0,0000165 0,0597 0,02149

Ackoliv se nejednd o vyjmenovanou technologii, pro kterou jsou uréeny specifické
emisni limity, byla zpracovana Rozptylova studie ve smyslu zékona o ovzdusi ¢. 86/2002
Sb.dle § 17 odst.6.
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Z vypracované rozptylové studie vyplyva, ze maximalni navySeni imisni koncentrace
v diisledku realizace stavby ,,Lanova draha Nydek - Cantoryje® a narfistu vyvolané silni¢ni
dopravy na silnici III. tfidy Bystfice - Nydek a Nydek - Kouty a novych parkovistich v roce
2009, bude u imisi ve sledované lokalité ve vysi :
- oxid dusigity (NO,) — maximalni hodinové koncentrace 0,208 mg/m’
- oxid dusi¢ity (NO,) — primérna roéni koncentrace 0,008 pg/m’
- oxidy dusiku (NOy) — priimérna ro&ni koncentrace 0,060 pg/m’
- benzen — primé&rna roéni koncentrace 0,001 pg/m’
- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 004 ng/m’

Nejvyssi hodnoty imisniho znecisténi bude u severniho parkovisté (parcela ¢. 1536 a
1539), které je uvazovano severn¢ od Padového potoka.

Stav imisniho pozadi sledované lokality obce Nydek v roce 2009 je urcen jen na
zakladé odborného odhadu (vysledky imisniho méfeni roku 1997 az 2004 a pfijatd mozna
opatieni v nasledujicich létech) a v souladu s vypoctem imisnich koncentraci v obdobnych
lokalitach.

Ptedpokladané imisni pozadi pro rok 2009 :

- oxid dusi¢ity (NO,) — praimérné hodinové koncentrace 50 pg/m’ a roéni 18 pg/m’
- oxidy dusiku (NOy) — priimérna roéni koncentrace 15 pg/m’

- benzen — primérma roéni koncentrace 1,0 pg/m’

- benzo(a)pyren — pramérné roéni koncentrace 1,5 ng/m’

Pti zapocteni imisnich koncentraci (imisni pozadi roku 2009) a imisnich koncentraci
z realizace stavby ,,.Lanova draha Nydek - Cantoryje* a naristu vyvolané silniéni dopravy na
silnici III. tfidy Bystfice - Nydek a Nydek - Kouty a novych parkovistich v roce 2009, budou
vysledné imisni koncentrace skodlivin :
- oxid dusi¢ity (NO,) — primémé hodinové koncentrace 50,208 pg/m’ a ro¢ni 18,008 pg/m’
- oxidy dusiku (NOy) — priimérna ro&ni koncentrace 15,060 pg/m’
- benzen — primérna ro¢ni koncentrace 1,001 pg/m’
- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 1,500 004 ng/m’

Tim jsou splnény imisni limity pro oxid dusicity (NO), oxidy dusiku (NOy) a benzen
vychazejici z nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a
zpusoby sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, ve znéni pozd¢jsich
predpisii. PFekrocen bude imisni limit pro benzo(a)pyren a imisni narist je jen 0,0003 %, a
tim je zanedbatelny. Ve smyslu zdkona o ochrané¢ ovzdusi ¢. 86/2002 Sb. budou veskeré
stavebni mechanizmy fadn¢ o€istény pied vyjezdem na vetejné komunikace.

Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZzeni popf. kompenzace nepfiznivych vlivli na
zivotni prostfedi - ovzdusi:
- pFi prepravé prasného materialu nutno lozeny prasny material zakryt plachtou
- skrapeni prislusnych stavebnich ploch
- Cisténi vozovek
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2. Odpadni vody

Produkce odpadnich vod béhem realizace vystavby - doc¢asna

Splaskové odpadni vody
Jedna se o odpadni splaskové vody od pracovnikl stavby. Produkce a mnozstvi téchto
vod odpovida spotiebé pitné vody v priubéhu realizace vystavby. Predpoklddand spotieba
pitné vody béhem realizace vystavby na jednoho pracovnika se uvazuje 125 1/ osoba/ den. Je
uvazovano 20 pracovnikii béhem realizace zaméru po dobu vystavby.
Pracovnici stavby budou vyuzivat mobilni chemické WC. Splaskové odpadni vody
budou odvézeny k likvidaci na COV Tiinec.

Produkce odpadnich splaskovych vod 2,50 m’/ den
375 m’/ 5 mésicii vystavby

Produkce odpadnich vod béhem trvalého provozu stavby

Splaskové odpadni vody

Mnozstvi téchto vod odpovida spotiebé pitné vody v pribehu provozu lanové drahy tj.
260 m*/rok.

Navstévnici a turisté budou vyuzivat stavajici socidlni zatizeni hotelii a restauraci
v obci Nydek (v okoli dolni stanice) a socidlni zafizeni turistické chaty, kterd se nachézi
pobliz horni stanice lanové dréhy.

Pro zaméstnance (obsluhu lanové drahy ) budou vybudovana bézné socidlni zatizeni
Satny, sprchy, WC. V mezistanici bude vybudovédna vodotésné feSend jimka (Zumpa), ktera
bude pravidelné vyvazena svozovymi vozy a v zimnim obdobi, kdy komunikace nebude
sjizdna budou vyuzity nékladni kabiny lanové drahy. Svoz tohoto odpadu z mezistanice a
horni stanice bude feSen kontejnery dopravovanymi ndkladnimi kabinami mimo provozni
hodinu lanové drahy pro navstévniky obdobné jako v jinych oblastech provozu lanové drahy.
V dolni a horni stanici budou pro ndvstévniky umistény chemické zachody.

Pro obsluhu lanové drahy bude zaméstnano 12 novych zaméstnanci.

Pocet zaméstnancii: maximalné 12 pracovnikli denné (pii 360 pracovnich dni/ rok) — pitna
voda a hygiena, uvazuje se pramérné 60 1/ osoba/ den (pfedpoklad instalace Setfic¢i vody)

Qp =12x60 =7201/den =0,72m’/den

Qm=0,72x 1,5 =1,08 m’ / den

Qh =1,08x1,8/8x3600 =6,7x10"m’/s =0,0671/s

Qr =0,72x 360 =259,2 m’ / rok

Spotieba pitné vody pro hygienické ucely 260 m*/rok
Srazkové vody

V ptipad€ ptivalovych destl se uvazuje odvodnéni 2001/s/ha. Kazda plocha bude
samostatné odvodnéna pres odlu¢ovace ropnych latek za predpokladu, Ze bude pln¢ zpevnéna
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(asfaltovy beton). P¥i plochach do 500m” bude kapacita ORL Qo, pii plochach do 1000m* —
ORL Qy, plocha do 2 500m* — ORL Qus, pro plochu pies 4 500m* — Q5. Odvodnéni je
navrzeno pricnym a podélnym spadovanim do vpusti s kalovou prohlubni do kanalizacnich
trub DN 250-300 a pfes ORL piepadem do mistni vodotece, ptip. do mistni kanalizace. Na
vystupu budou vystupni hodnoty znecisténych latek max. Img NEL/I.

3. Odpady

Ve smyslu zdkona o odpadech ¢.185/2000 a vyhl.¢.381/2001 Sb. Katalog odpadt
jsou zachycené odpady zatazeny do nasledujicich kategorii.

Odpady vznikajici po dobu realizace stavby —docasna produkce

Pti vlastni vystavbé budou vznikat bézné stavebni odpady. Za zneSkodnovani odpada
behem vystavby odpovida stavebni dodavatel, ktery je povinen nakladdat s odpady v souladu
s pozadavky zakona ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpisti.

$10
Piedchazeni vzniku odpadi

(1) Kazdy ma pri své cinnosti nebo v rozsahu své piisobnosti povinnost predchdzet vzniku odpadii, omezovat jejich
mnozstvi a nebezpecné vlastnosti; odpady, jejichz vzniku nelze zabranit, must byt vyuZity, pripadné odstranény
zpiisobem, ktery neohroZuje lidské zdravi a Zivotni prostiedi a ktery je v souladu s timto zakonem a se zvlastnimi
pravnimi predpisy.

(2) Pravnicka osoba a fyzicka osoba opravneéna k podnikani, ktera vyrabi vyrobky, je povinna tyto vyrobky vyrabet tak,
aby omezila vznik nevyuZitelnych odpadii z téchto vyrobkii, zejména pak nebezpecnych odpadii.

(3) Pravnicka osoba a fyzicka osoba opravnénd k podnikani, kterd vyrabi, dovazi nebo uvadi na trh vyrobky, je
povinna uvddeét v privodni dokumentaci vyrobku, na obalu, v navodu na pouziti nebo jinou vhodnou formou informace
o zpiisobu vyuZiti nebo odstranéni nespotiebovanych casti vyrobkii.

$11
Prednostni vyuZivini odpadii

(1) Kazdy ma pri své cinnosti nebo v rozsahu své piisobnosti povinnost v mezich danych timto zakonem zajistit
prednostnée vyuziti odpadii pred jejich odstranénim. Materidlove vyuziti odpadii ma prednost pied jinym vyuzitim
odpadii.

(2) Splnéni povinnosti stanovené v odstavci 1 se nevyzaduje, jestlize v daném case a misté neexistuji technické nebo
ekonomicke predpoklady pro jeji splnéni a postupuje-li se v souladu s plany odpadového hospodarstvi podle casti
sedmé tohoto zdkona.

(3) Pri posuzovani vhodnosti zpiisobii odstranéni odpadii ma vzdy prednost zpiisob, ktery zajisti vyssi ochranu lidského
zdravi a je Setrnéjsi k Zivotnimu prostredi. UloZenim na skladku mohou byt odstranovany pouze ty odpady, u nichz jiny
zpuisob odstranéni neni dostupny nebo by prindasel vyssi riziko pro zivotni prostiedi nebo riziko pro lidské zdravi a
pokud uloZeni odpadu na skladku neodporuje tomuto zakonu nebo provadécim pravnim piedpisiim.

Piedpokladané druhy odpadii a navrh jejich kategorizace podle vyhlasky MZP ¢&.
381/2001 Sb. vznikajicich béhem stavby:
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Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:

Zpisob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
Mnozstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnozZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnozZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnozZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:

Zpisob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
Mnozstvi odpadu:

Zpusob likvidace:

13 02 04

Chlorované mineralni motorové, prevodové a mazaci oleje

N

50 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku nebezpecného
odpadu

1501 01

Papirové a lepenkové obaly

O

200 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet do sbérny papiru

1501 02

Plastové obaly

O

100 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet do sbérny

1501 03

Drevéné obaly

O

550 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet do sbérny

15 01 04

Kovové obaly

O

10 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet do sbérny

1501 10*

Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
latkami zneciSténé — obaly od barev

N

35kg

bude se ukladdat do kontejneru a odvazet na skladku nebezpecného
odpadu

1502 02*

Adsorp¢ni ¢inidla, filtraéni materialy (v¢.olejovych filtri jinak
bliZe neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné odévy znecisténé

nebezpeénymi latkami

N

80 kg

Jedna se o upotiebené Cistici tkaniny, které se budou se ukladat do
kontejneru a odvazet na skladku nebezpe¢ného odpadu
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Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpisob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnozZstvi odpadu:
Zpisob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnozZstvi odpadu:
Zpisob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
Mnozstvi odpadu:
Zpisob likvidace:

17 01 01

Beton

O

52 000 kg

bude se ukladat do kontejneru

17 02 01

Dievo

0)

25 m’

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

17 02 02

Sklo

O

10 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

17 02 03

Plasty

O

60 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

17 03 03*

Uhelny dehet a vyrobky z dehtu
N

100 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku nebezpecného

odpadu

17 04 05

Zelezo a ocel

O

30 000kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet

1704 11

Kabely neuvedené pod ¢islem 17 04 10

O

4 000kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

17 05 04

Zemina a kameni neuvedené pod ¢islem 17 05 03

O

2 500t

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu
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Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpisob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnozZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:
MnoZstvi odpadu:
Zpisob likvidace:

Kéd druhu odpadu:

Nazev druhu odpadu:

Kategorie odpadu:

MnozZstvi odpadu:
Zpusob likvidace:

17 06 04

Izola¢ni materialy

O

150 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

17 09 04

Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod ¢. 17 09 01,
1709 02 a 17 09 03

O

2500 m’

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

20 01 27*

Barvy, tiskai'ské barvy, lepidla a pryskyrice obsahujici
nebezpecné latky

O

50 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku nebezpecného
odpadu

2003 01

Smésny komunalni odpad

O

500 kg

bude se ukladat do kontejneru a odvazet na skladku odpadu

Vykopova zemina

ve smyslu vyhlaSky ¢. 381/2001 Sb. nekontaminovand vytéZena
zemina neni odpad

4000 m’

bude se odvazet a ukladat na skladku zeminy
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Odpady vznikajici pii trvalém provozu stavby

Podrobné mnozstvi a druhy odpadt, které vzniknou pii stavbé a pii provozu lanové
drahy budou stanoveny v dalSim stupni projektové dokumentace.

Béhem vystavby lanové drahy se musi dodavatel stavby i investor fidit veskerymi
pravnimi normami tykajicich se legislativy nakladani s odpady.

V dobé provozu budou vznikat predevSim odpady komunalniho charakteru, které
budou likvidovany v kontejnerech vyvazenych v ramci systému svozu komunalniho odpadu.
V prostorech stanic a bezprostfedni jejich blizkosti budou umistény odpadkové koSe pro
bézny komundlni odpad odlozeny navstévniky. Odpad bude svazen v kontejnerech
v nakladnich kabinach k likvidaci.

Kategorizace odpadil, které se budou vznikat provozem lanové drahy je provedena
podle vyhlasky MZP ¢. 381/2001 Sb. Ptfiblizny materidlovy a bilan¢ni ro¢ni tok materidlu a
kategorizace je uvedena nize v tabulce:

Kod . 2
druhu Nazev druhu odpadu Kategorie| Mnozstvi
odpadu t/rok
odpadu

13 02 04* OCll;Zrované mineralni motorové, pfevodové a mazaci N 0,05

1501 02 |Plastové obaly O 0,05

1501 04 Kovové obaly 0] 0,01
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo

1501 10% obaly témito latkami znecisténé — obaly od barev N 0,02
Adsorp¢ni €inidla, filtracni materidly (vcetné€ olejovych

1502 02* |filtrt jinak blize neurcenych), Cistici tkaniny a ochranné N 0,01
odévy znecisténé nebezpeCnymi latkami

1706 04 |Izolacni materidly O 0,9

2001 01 | Papir a lepenka O 0,3

200102 | Sklo 0) 0,3

2001 21* | Zativky a jiny odpad obsahujici rtut O 0,01

200139 |Plasty 0 0,5

200140 |Kovy 0 0,2

2003 01 Smésny komundlni odpad O 5,0

2003 03 | Uli¢ni smetky ) 1,0

Vyse uvedené materialové a bilan¢ni toky jsou pouze orientacni a vychazi ze statistik
z jinych projekth lanovych drah této kapacity a teoretickych tvah.

Nakladani s odpady

Povinnosti pfi naklddani s odpady stanovi zakon ¢. 185/2001 sb. o odpadech. Pliivodce
odpadt je povinen dodrzovat povinnosti pivodcii odpadii uvedené v § 16 zédkona , vcetné
povinnosti zafazovat odpady dle druhii a kategorii. Zatfazovani odpadu se fidi dle § 3 vyhlasky
¢. 381/2001 sb. a to s odvolanim na § 6 odst. 1 pism. b) a c) a § 6 odst. 2 zakona.

Odpady Ize vyuzivat nebo odstranovat pouze na zafizenich ktomuto ucelu
odsouhlasenych ve smyslu ustanoveni § 14 odst. 1 zakona ¢. 185/2001 sb. o odpadech a o
zméné nékterych dalSich zdkonl. Povinnosti je zajistit pfednostné vyuziti odpadii pied jejich
odstranénim, pfiCemz materidlové vyuziti ma prednost pred jinym vyuzitim v souladu
s ustanovenim § 11 zakona o odpadech.
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Pteprava odpadu od pivodce je zabezpecena specializovanymi dopravnimi firmami,
které jsou opravnény piepravovat nebezpecny odpad.

Pii pfevozu musi byt dodrZzovéana piislusna zdkonna ustanoveni, a to zejména :

< zakon €. 111/1994 Sb. o silni¢ni dopravé ve znéni zakona ¢. 38/1995 Sb., zakona ¢.
304/1997 Sb.

< vyhlaska ministerstva dopravy ¢. 187/1994 Sb., kterou se provadi zakon o silni¢ni
dopravé

< Evropska dohoda o mezinarodni silni¢ni dopravé nebezpeénych véci — ADR (Zeneva
1957), zvetejnéna ve Sbirce zakontd pod €. 64/1987

< zakon ¢. 185/2001 Sb., a to § 24 ,,Povinnosti pii prepravé odpadi®, které¢ ukladaji
opravnéné osob¢ zabezpecujici prepravu a dopravu:

- zabezpecit prepravu a dopravu v souladu s pozadavky stanovenymi ve vyse
uvedenych zakonnych ustanoveni

- umoznit kontrolnim organim kontrolu naklddani s nebezpe¢nym odpadem
v prubchu jeho piepravy a dopravy, ne vyzadani kontrolnich orgént ptedlozit
dokumentaci a poskytnout pravdivé informace souvisejici s touto piepravou a
dopravou.

Kazd¢ vozidlo dopravujici nebezpe¢né odpady musi mit v kabin€ na viditelném misté
umistén havarijni plan pro vozidlo, podle kterého ma ¥idi¢ v piipadé havarie postupovat. Ridi¢
musi byt schopen zajistit likvidaci vzniklé havarie podle havarijniho planu bud’ sdm nebo
v pripad¢ vétsiho rozsahu ve spolupraci se statnimi organy (Hasici, Policie).

V ramci pfedchézeni havarii bude nutné ptedchazet unikim odpadu z ptfepravnich
nakladnich vozidel nebo cisteren pravidelnou kontrolou loznich ploch a nadob. Tyto kontroly
se budou vizualné provadét pred kazdou jizdou.
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4. Ostatni

4.1 Hluk

Hluk po dobu realizace stavby — docasny stav

Hlavnimi zdroji hluku béhem vystavby zdméru budou zemni a stavebni prace. Bude se
jednat o hluk ze stavebnich mechanismtli a z dopravy souvisejici se stavebnimi pracemi. Pro
realizaci stavebnich praci budou pouzivany bézné stavebni stroje, které budou zpiisobovat
hluk na jednotlivych mistech dle postupné probihajici stavby. Jednd se zejména o pouziti
nakladnich vozidel pro dopravu materidlu, autobagrii pii provadéni vykopovych zemnich
praci a mobilnich autojefabti pti vystavbé horni a dolni stanice a mezistanice..

Nepredpoklada se kumulace mnoha strojit a tim vznikajici enormni hlukova zatéz na
jednom misté€ stavby. Vystavba a s tim souvisejici hluk bude jevem casové omezenym, hlu¢né
stavebni prace budou provadény pouze v denni dobg, a to v intervalu 7.00 - 21.00 hod.

Z divodu naro¢né konfigurace terénu a tudiz i zhorSené dostupnosti pro tézkou
techniku bude pouzit pro osazovani sloupti a betonaz vrtulnik (napt. typ Mil Mi-8T). Jedna
se o tézky vrtulnik, s podvésem do 3 tun, naklad do trupu max. 4 tuny - zadnimi vraty vjede
osobni automobil. Hluk bude rovnéz probihat pti kaceni lesa pomoci napt. pily Husquarna a
dopravy vytézené kulatiny po tcelovych a vefejnych komunikacich. V nepfistupnych mistech
1ze k ptiblizovani dfeva vyuzit vrtulnik. Béhem tézby za pomoci vrtulniku nedochazi viibec k
naruseni pidniho svrsku, odhaleni a poniceni kotfenového systému okolnich stromli pohybem
tézké lesni techniky nebo vlaceni porazenych kmenti.

Intenzita dopravy pri provadéni vystavby:

- 1 vrtulnik (préci s vrtulnikem je nutno vici faune ¢asoveé omezit)

- 20 TNA denn¢ (po dobu cca 5 dni) tj. maximum pifi odvozu vykopové
zeminy a pii dovozu betonové smeési

- 10 OA denné

Hluk za trvalého provozu stavby

Lanova drédha bude ve stavebnim fizeni posuzovana jako drdzni objekt a proto pro ni
plati udaje nafizeni €. 148/2006 sb. o hladiné¢ hluku zvySené na 5 db, tedy 55 dB
ve dne.

V ramci ptipravy Dokumentace vlivli na zivotni prostfedi byla zpracovana hlukova
studie analyzujici dva zdroje hluku.

Prvnim zdrojem hluku je strojovna lanové drahy. Strojovna bude umisténa
v mezistanici. Nejbliz§i vzdalenost rodinné zéastavby je 200 m. Konkrétné se jedna
o dva rodinné domky. Vypocty ukéazaly, Zze hladina hluku v okoli strojovny nebude
piekroc¢ena. Stavba je navrzena tak aby minimalizovala negativni vlivy hluku na okoli. Objekt
mezistanice bude ze tii stran obsypan a budou provedeny masivni stropni konstrukce, dale
bude navrzena skladba obvodového plasté tak, aby byly dodrZzeny pozadavky akustického
vypoctu pii zdroji hluku ve strojovné. Projekt spliiuje natfizeni vlady ¢. 148/2006 o ochrané
zdravi pied nepiiznivymi G¢inky hluku a vibraci a CSN 73 05 32. Vliv hluku lanové drahy
tedy nebude mit negativni vliv na obyvatelstvo a Zivotni prostiedi.

Druhym posuzovanym zdrojem hluku je navySeni poctu vozidel navstévniki lanové
drahy.

Stavajici stav poctu projizdéjicich vozidel byl zjistovan méfenim v terénu. Méteni
a nasledné vypocty byly provedeny v nejvice zatizeném profilu. V soucasnosti zde projede
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cca 41 osobnich automobili, 1 nakladni automobil a 1 autobus za hodinu.
Jiz stavajici stav znamena piekroceni pfipustné hranice hluku o 3 dB pro nejblize situovany
obytny dim (C.p. 128). Tento rodinny dim se nachazi ve vzdalenosti cca 5-7 m od
komunikace.

Ptedpokladany pocet navstévnika je cca 300 denné. Pii provozu lanovky od 6:00 hod
do 18:00 hod se jedna o cca 25 osobnich aut a 2 autobusy /hodina.

Dle vypoctu dojde k navyseni hladiny hluku ve zminéném kritickém mist¢ jesté o 2,4
dB (55,4 dB). Tento negativni vliv hluku bude nutno eliminovat vhodnym protihlukovym
opatfenim (vymeéna oken, ptipadné protihlukovou zdi).

Hluk v dalSich castech obce bude eliminovén rozloZzenim parkovacich mist do
n¢kolika stavajicich mensich parkovist’, ptipadné parkovist, ktera budou zfizena.

Legislativa
Pro hodnoceni hluku jsou pouzita nasledujici ustanoveni:

< zakon ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného zdravi a o0 zméné nékterych souvisejicich
zékont

- Dle §1 tento zdkon upravuje prava a povinnosti fyzickych a pravnickych osob
v oblasti ochrany a podpory vefejného zdravi a soustavu organi ochrany
vetejného zdravi, jejich plisobnost a pravomoc.

- § 30 — osoba, kterd pouziva, poptipad¢ provozuje stroje a zatizeni, ktera jsou
zdrojem hluku nebo vibraci, provozovatel letist’ a vlastnici, poptipadé spravci
pozemnich komunikaci, Zeleznic a dalSich objektl, jejichZ provozem vznika
hluk, (dale jen ,zdroje hluku a vibraci“) jsou povinni technickymi,
organiza¢nimi a dal$imi opatfenimi zajistit, aby hluk neptekracoval hygienické
limity upravené provadécim piedpisem pro venkovni prostor, stavby pro
bydleni a stavby obcanského vybaveni a bylo zabranéno nadlimitnimu pfenosu
vibraci na fyzické osoby.

- § 31 — Pokud pfi pouzivani, poptipadé provozu zdroje hluku nebo vibract,

s vyjimkou letist, nelze z vaznych divodi hygienické limity dodrzet, mize

osoba zdroj hluku nebo vibraci provozovat jen na zdklad¢ povoleni vydaného

na navrh této osoby piisluSnym orgdnem ochrany vefejného zdravi. Organ

ochrany vefejného zdravi Casové omezené povoleni vyda, jestlize osoba

prokaze, ze hluk nebo vibrace byly omezeny na rozumn¢ dosazitelnou miru a

provozem nebo pouZzivanim zdroje hluku nebo vibraci nebude ohrozeno

vetejné zdravi. Rozumné dosazitelnou mirou se rozumi poméer mezi naklady na

protihlukova a antivibracni opatieni a jejich ptinosem ke snizeni hlukové nebo
vibra¢ni zatéze.

< nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku a

vibraci

Pro osmihodinovou pracovni sménu je nejyssi piipustna expozice hluku dana souctem
zakladni hladiny akustického tlaku A 85 dB a korekei piihlizejici k druhu vykonavané
¢innosti podle Ptilohy €. 2 Korekce pro stanoveni hodnot hluku v pracovnim prostiedi,
Korekce na druh ¢innosti Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.
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Ptredpokladame zatazeni pracovnich mist — obsluhy — jako pracovisté pro fyzickou
praci bez narokll na dusevni soustfedéni, sledovani a kontrolu sluchem a dorozumivéni feci
(skupina VI. Dle ptilohy €. 2 tohoto Nafizeni vlady) s korekci K =0 dB.

Limitni ekvivalentni hladina akustického tlaku A pro osmihodinovou pracovni sménu:

LA ekv.p.8h = 85dB

Zatazeni pracovnikli obsluhy do skupin podle druhu cinnosti je v kompetenci
prislusného organu hygienické sluzby a zde je predkladan pouze navrh.

Dle ptilohy ¢.6 Korekce pro stanoveni hodnot hluku ve venkovnim prostoru je pro
vyrobni zony bez bydleni stanovena korekce K = +20 *. Pro no¢ni dobu se pouzije dalsi
korekce —10 dB s vyjimkou hluku z Zeleznice, kde se pouzije korekce —5 dB.

* vokoli hlavnich komunikaci, kde je hluk zdopravy na téchto komunikacich pfevazujici a
v ochranném pasmu drah, se pouzije dalsi korekce +5 dB.

Hladina hluku pro néktera zarizeni

> vrtulnik cca 95,5 dB
» ftetézové motorové pily cca 115 dB
» kiovinofezy cca 104dB

JelikoZz dochazi k prekracovani denni osobni expozice hluku 85 dB (A), musi byt
poskytnuty pracujicim osobni ochranné pracovni prostfedky proti hluku dle §10
narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.

4.2 Vibrace

V souvislosti s pfipravou a ani s vystavbou a naslednym provozem zatizeni nebo
dopravnich prosttedkti souvisejicich stimto zamérem nejsou realné predpoklady, Ze by
v zajmovém uzemi dotceného timto zamérem existoval zdroj vibraci takového rozsahu, ktery
by mohl mit vliv na lidské zdravi nebo jiné slozky zivotniho prostiedi.

4.3 Zareni

V souvislosti s pfedpokladanym  zdmérem jsou a budou jako zdroje
elektromagnetického zéafeni plisobit vedeni VN, nizkonapétova vedeni, transformatorova
stanice a elektrorozvodny, elektromotory, ¢erpadla a radiové spojové systémy (telefony). Tyto
zdroje s nejvétsi pravdépodobnosti nepatii mezi zdroje vysokého a velmi vysokého pdsma
frekvenci. V opaéném piipadé musi byt navrzeny a vyrobeny tak, aby nedochazelo
k prekroceni limitnich hodnot. Provozovatelé takovychto zdroji maji predepsanu povinnost
prezkouset zdroje na soulad s ptislusSnymi piedpisy a prfipadné oznacit mista, kde muze
dochazet k vy$s$im intenzitdm zéteni.

44  PrasSnost

Samostatnym vlivem, ktery bude mit za urcitych ptedpokladii negativni vliv na okolni
prostiedi a kvalitu ovzdusi v blizkosti stavenist’ a na né¢ navazujicich komunikaci je zvySena
prasnost. Nezbytnou podminkou nejen pro dodavatelské firmy, ale také pro stavebni dozor
investora bude dbat na Cistotu okoli stavenist’, véetné piistupovych komunikaci. V ptipadé
potteby bude nutno zajistit zvlhéeni znecisténych ploch a ptistupovych komunikaci k omezeni
prasnosti.
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Béhem trvalého provozu lanové drahy nebude vznikat primarni a sekundarni praSnost

< primarni — nebude vznikat

< sekundarni —Ke zvySeni prasnosti dojde v dob¢ realizace stavby lanové drahy. Pohyb
vozidel v prubehu realizace vystavby bude probihat v dobé od 06.00 hod do 18.00
hod.

4.5 Zapach
Emisni limity pro pachové latky jsou stanoveny ve Vyhlasce ¢.356/2002 Sb., kterou se

stanovi seznam zneCiSt'ujicich latek, obecné emisni limity, zplsob pieddvani zprav a
informaci, zjistovani mnozstvi vypousténych znecistujicich latek, tmavosti kouie, ptipustné
miry obtézovani zdpachem a intenzity pachli, podminky autorizace osob, pozadavky na
vedeni provozni evidence zdroji znecistovani ovzdusSi a podminky jejich uplatiovani. Dle
Ptilohy ¢.8 bodu 13. miize organ ochrany ovzdusi nechat provést mimofadné méteni tohoto
stacionarniho zdroje podle § 15 odst.1 Vyhlasky ¢.356/2002 Sb.

Zapach po dobu realizace stavby - docasny

Béhem realizace stavby bude vznikat zapach unikajici z vyfukovych plynt ze
zazehovych a vznétovych motori do ovzdusi v omezeném rozsahu. Béhem realizace stavby se
bude jednat o vliv pfechodného charakteru.

Zapach béhem trvalého provozu stavby

Béhem trvalého provozu stavby zapach standardné nevznika.

Okolni vzrostla zelein bude mit prirozenou funkci protihlukové bariéry a bariéry
na eliminaci prasSnosti a zapachu.
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5.  Dopliiujici udaje

5.1 Rizika havarii

Rizika béhem realizace vystavby

Pti realizaci vystavby se neptedpoklada znecisténi podzemnich ani povrchovych vod.
Ptipadnd havérie na strojnim zafizeni dodavateld stavby bude ihned eliminovana a ptfipadna
zemina kontaminovand Uniky ropnych latek bude odvezena na dekontaminaci.

Piedpoklada se maximalni mozny unik, v piipad¢ havarijniho protrZeni nadrze, v
mnozstvi 150 1 ropnych latek. Sklad pohonnych hmot a oleji se na izemi zafizeni stavenisté
neuvazuje.

Unik znedistujicich latek (nafta, olej. chladici kapalina) pti provozu vozidel a mechaniza¢nich
prostiedkil

Opatieni: Ridi¢ nebo obsluha mechanismu je povinna zamezit tniku latek mimo plochu.
Pouzit lopat, kostéte, kbeliku, plastovou folii, sorpéni rohoz, vapex. ZneciSténou zeminu
sesbirat a ulozit odd¢len¢ od odpadu. Dekontaminace téchto zemin bude provedena
samostatnym zptisobem.

Rizika béhem trvalého provozu stavby
Ukapy na stoZirech

K tkapiim na stozarech nebude dochdzet, jelikoz kladkové baterie jsou v piipadé
potieby mazany mazivem stuhou konzistenci a s potfebnymi atesty. Dle konzultace
s vyrobcem téchto baterii k mazani dochazi ojedinéle. VétSina lozisek je v soucasnosti
zapouzdiena s mazivem na celou dobu zivotnosti.

Pohonna stanice

Nouzovy pohon bude vybaven vanou proti Ukapim ropnych latek. V pfevodovce
pohonu a ostatnich hydraulickych systémech bude olej dopliiovan a vyménovan pomoci
cerpadel s minimalni moznosti ukapu. VSechny tyto zélezitosti manipulace s ropnymi
produkty budou osetieny provoznim fadem.

DalSi pric¢iny havarie
1. Pozér vznikly zkratem elektrického zafizeni €i z jinych pficin.

2. Pii poruse celistvosti pievodové skiin€ zlstava prevodovy olej zachycen v betonové
nepropustné jimce odpovidajiciho objemu.

3. Za havarii lze povazovat dlouhodoby vypadek el.proudu, poskozeni lanové drahy,
nastupni a vystupni stanice, pozaru elektromotorti nebo transformatort.

Poznamka : Skiad pohonnych hmot a olejit se na uzemi zarizeni staveniste neuvazuje.

Seznam subjektii, jeZ budou vyrozumény v pripadé havarie:
< obec Nydek, 739 96 Nydek ¢.p.281
< Krajsky urad Moravskoslezského kraje — odbor zivotniho prostiedi, 28. fijna, 702 18
Ostrava
< CIZP — oblastni inspektorat Ostrava, Valchaiska 15, 702 00 Ostrava
< Lesy CR s.p.— lesni sprava Jablunkov, Jablunkov &.p.900, 73 991 Jablunkov
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< Povodi Odry a.s. — vodohospodaisky dispe¢ink, Varenska 51, 730 02 Ostrava

Pivodce havarie ohldsi tunik latek Skodlivych vodam Krajského ufadu
Moravskoslezského kraje — odboru Zivotniho prostiedi. Provozovatel zafizeni zabezpeci ve
spolupraci s pfisluSnymi sprdvnimi organy realizaci néslednych preventivnich opatieni
k eliminaci stejnych nebo obdobnych havarii.

Pozarni bezpeénost staveb

Pro stavajici objekty areédlu skladu tuhych paliv plati soucasné platné zéasady
pozéarni bezpecnosti ochrany objektl a osob.

Pozarni bezpe¢nost novych objektl je v projektu fesena ve smyslu CSN 73 08 02
(stanoveni pozarniho rizika, zatfidéni objektd do stupiii pozarni bezpecnosti, stanoveni
pozadavkll na pozarni odolnost, dimenzovani unikovych cest, uréeni odstupovych vzdalenosti
apod.) Pozarni zprava je zpracovana samostatné a stanovuje pozadavky pozarni bezpecnosti
navrhovanych objekti. Lanova drdha bude vybavena prostfedky pro evakuaci cestujicich a
bude mit zpracovany evakuacéni plan.

Pro ptijezd v ptipadé€ pozaru se bude vyuzivat stavajici piijezdni komunikace, ktera
je napojena z mistni komunikace (obec Nydek nemé oznaceny ulice ndzvy) dale po mistnich
obsluznych komunikacich.

Instalovana technologie

Instalované technologie vyZzaduje specidlni bezpecnostni dokumentace definované
v Hlav¢ III a IV zdkona €. 353/1999 Sb.

Povinnosti pri udrzbé zarizeni

Udrzba technologického zatizeni lanové drahy se sestava z :
< pravidelnych kontrol zatizeni,
< pravidelného mazani strojniho zatizeni

Povinnosti obsluhy zafizeni je tyto zavady odstranit nebo zajistit jejich odstranéni.
Veskeré opravy a kontroly se zapisi do seSitu drzby firmy provadéjici tyto prace.

5.2  Opatreni k zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi p¥i praci

VSeobecné podminky

Pti vystavbé je tieba dodrzovat ptislusné pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci, ptipadné hygieny prace a pozarni ochrany, které tvoii skupinu velmi blizkych a
vzajemn¢ se prolinajicich obort.

Predpoklada se ze dodavatel stavebnich a montaznich praci ma ptislusné certifikaty
BOZP napt. BOZP 004/2004.
Lanova draha bude provedena, kontrolovana a provozovana podle pfislusnych norem zejména
CSN EN 1709,CSN EN 1909 a viech norem navazujicich.

Soucasti dodavky technologického projektu bude tzv . Bezpecnostni analyza podle
Smérnice 2000/9/EG.
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Pro wvyprosténi cestujicich na lanovce v pfipadé¢ jeji poruchy nebo vypadku
elektrického proudu slouzi nouzovy naftovy motor a zichranné zafizeni popsané
v technologickém souboru lanové drahy.

Provoz technologického zafizeni lanové drahy budou provadét a fidit jen pracovnici,
kteti budou dokonale sezndmeni s jeho obsluhou a vySkoleni v bezpe€nostnich piedpisech.
Pro provadéni pracovnich ukonti budou pracovnici povinni pouzivat ochranny odév a
pomucky pro osobni ochranu (obuv, rukavice apod.). Pracovnik si pfi praci bude pocinat tak,
aby nedoslo k ohrozeni jeho zdravi, piipadné zdravi jinych pracovnik.

Pracovnik bude povinen dodrzovat schvaleny provozni fad a pracovni povinnosti.
Odstraniovani béznych zavad na zatizeni bude provadét tak, aby nedoslo k havarii.

Pti vSech téchto pracich bude postupovat v souladu s bezpecnostnimi piedpisy,
s internimi bezpe¢nostnimi ptedpisy.

Pted nastupem do prace a v prubéhu smény nesmi pracovnici pozivat alkoholické
napoje.

Ochrana pted trazy, prvni pomoc

Pii vSech pracich bude nutno pouzivat ochrannych pomicek zvlast¢ tam, kde hrozi
nebezpeci poSkozeni zdravi. Jist, pit a koufit bude dovoleno jen na mistech vyhrazenych
k tomuto ucelu. Pted jidlem bude nutné si dikladn¢ umyt ruce. Ruce si budou pracovnici
pravidelné oSetfovat regeneracnim krémem. Lékarnic¢ka bude v dolni a horni stanici a
mezistanici umisténa na dostupném a vyznaceném miste.

Zakladni opatieni prvni pomoci

Pfi préci na lanové drdze mize dojit k uraziim popaleni el.proudem, uklouznutim
apod. V téchto ptipadech bude nutné poskytnout prvni pomoc a zranéni osetfit, u slozitéjSich
ptipadd vyhledat lékatskou pomoc.

Odpady, se kterymi se na plose pracuje mohou obsahovat latky zdravi skodlivé, coz
musi byt uvedeno v identifika¢nich listech.

Zasady prvni pomoci:
< pfi poziti nutno vyvolat zvraceni,
< pfi pottisnéni pokozky sta¢i omyti Cistou vodou a ptipadné nakrémovani,
< pfi zasazeni oci sta¢i o¢i vyplachnout proudem c¢isté vody.

Ochranné pomiicky:

montérky,

pracovni boty, pro praci v lese obuv se zesilenou ocelovou Spi¢kou (ochrana proti
profiznuti),

ochranné bryle

ochranna pfilba s chrani¢em sluchu,

pracovni prstové rukavice, gumové rukavice.

A A A A A
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5.3 Udaje o stavajicich ochrannych pasmech

Ochranné pasmo VN - trasa lanové drahy kiizi horni a dolni rozvod VN do oblasti
mezistanice. Z tohoto diivodu bude trasa VN podle potieby pielozena do kabelového vedeni
s ulozenim pod zem.

Ochranné pasmo drahy — viz § 8 zak. 266/1994 Sb.), tvoii prostor po obou stranach
drahy, jehoZ hranice jsou vymezeny svislou plochou vedenou u drdhy lanové (odst. €) 10 m
od nosného lana, dopravniho lana nebo osy. V ochranném pasmu drahy — viz § 9, lze ztizovat
a provozovat stavby, provadét ¢innost atd. jen se souhlasem drazniho spravniho Gfadu a za
podminek jim stanovenych.

54 Zasahy do vzrostlé zelené

V ramci pfedmétné stavby dojde ke kdceni vzrostlé zelené za ucelem uvolnéni prostoru
pro vystavbu lanové drahy v¢.osazeni sloupti.

5.5 Kumulace vlivu stavby, zvvSeni turistického ruchu

Posuzovanéd stavba umozni propojeni turistickych oblasti na polské a ceské strané a tim
umozni kumulaci navstévnikli a osob jednak na hiebenovych partiich a vrchu Cantoryja
jednak v obci Nydek.

Turisticka navstévnost hi‘ebenovych partii a vrchu Cantoryja - kumulace nav§tévniki
Uvazované pocty navstévnika jak z Ceské tak z polské strany byly stanoveny odhadem, a to
jako primérné pro vikendové dny, ptipadné pro obdobi svatkil. Ptesné s¢itani navstévniki a
pohybu osob se neprovade¢lo.

Stanoveni poctu navStévniku oblasti — stavajici stav
Pocty navstéevnikii v oblasti a na hiebenech hor jsou odvozeny ze skutecného scitani
navstévnikit Rozhledny Cantoryja, které se provadélo v r.2008

Skutecnad navstévnost Rozhledny Cantoryja r.2008 60 000 osob
Navstévnost prum. 165 os/den
Max 500 os/den

Uvazime-li, Zze cca kazdy druhy navstévnik navstivi Rozhlednu Cantoryja, dojdeme
v celkovému poétu navitévnikil hiebenovych partii a vrchu Cantoryja
tj. 120 000 navstévniki za rok
9 000 navstévniki za mésic
2 250 navstévniki za tyden
1 050 navstévniki za den (vikendovy den nebo svatky)
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Posouzeni kumulace osob — letni obdobi

Ceska strana — z Nydku stavajici stav 150 os/den
Max 300 os/den

Polska strana Ustron technicka kapacita lanovek a vlekd 1 800 os/hod
Reélna navstévnost 900 os/den

Ceska strana — z Nydku navrhovany stav po vystavbé lanové drahy
technicka kapacita lanovky 1 000 os/hod
Reélna navstévnost 300 os/den

Kumulace turisti hi'ebenovych partii a vrchu Cantoryja - stavajici stav
150 +900 =1 050 os/den

Kumulace turistii hiebenovych partii a vrchu Cantoryja - navrhovany stav
300 + 900 = 1200 os/den

Z tohoto pohledu vzroste v letnim obdobi pocet navstévniki htebenovych partii a vrchu
Cantoryja o cca 15% (z dnesnich 1050 na navrhovanych 1200 osob/d), coz neznamena
vyrazné zvyseni rizika devastace izemi oproti stavajicimu stavu.

Bude nutno pouze dlsledné organizovat a udrzovat turistické trasy a chodniky, disledné
kontrolovat zédkaz vstupu na lokalitu NPR a dusledné a systematicky zamezit sjizdéni po
loukéach na horskych kolech.

Posouzeni kumulace osob — zimni obdobi — samostatné lyZarské stiedisko
na Polské strané Ustron — Pod Cantoryji
Turistickd navstévnost lyZatskych stfedisek na Polské strané - Ustroni pod Cantoryji

Ceska strana — z Nydku stavajici stav 50 os/den
Max 200 os/den

Polska strana Ustron technicka kapacita lanovky 1 800 os/hod
Reélna navstévnost 2 000 os/den

Ceska strana — z Nydku navrhovany stav po vystavbé lanové drahy
technicka kapacita lanovky 1000 os/hod
Redlna navstévnost 1 000 os/den

Kumulace turistii ve stiedisku na Polské strané Ustron - stavajici stav
50 +2000 = 2 050 os/den

Kumulace turisti ve stiedisku na Polské strané Ustroni - navrhovany stav
1 000 +2 000= 3 000 os/den

Z tohoto pohledu vzroste v zimnim obdobi pocet navstévnika v lyzatském stfedisku Ustron
na Polské stran€ o cca 35%(z dnesnich 2 050 na navrhovanych 3 000 osob/d)

Pokud nedojde soucasné ke zvyseni kapacity stavajici lanovky pro lyzaie ve stiedisku Ustron
tak, aby se netvofily fronty, je toto zvySeni poctu navstévnikli v dané lokalité nerealné. Pokud
se za¢nou tvorfit fronty na lanovku, rozptyli se lyzafi a turisté do ostatnich ¢asti lyzaiského
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sttediska (napt.Stosov, Wisla apod.) a kumulace osob ve stfedisku Ustron se timto rozptylem
snizi na cca 15 %.

Posouzeni kumulace osob — zimni obdobi - propojena lyzarska stiediska
na Polské strané Ustron, StoSov, Wisla apod.
Turistickd navstévnost propojenych lyzatskych stfedisek na Polské strané - Ustron, StoSov,
Wisla apod.
Ceska strana — z Nydku stavajici stav 50 os/den
Max 200 os/den

Polska strana — propojena stiediska
technickd kapacita lanovek a vlektt 4 500 os/hod

Redlna navstévnost 5000 os/den
Ceska strana — z NydKu navrhovany stav po vystavb¢ lanové drahy

technicka kapacita lanovky 1 000 os/hod

Redlna navstévnost 1 000 os/den

Kumulace turisti - propojena lyZarska stiediska - stavajici stav
50 +5000 =5 050 os/den

Kumulace turisti - propojena lyZaiska stiediska — navrhovany stav
1 000 +5 000 = 6 000 os/den

Z tohoto pohledu vzroste v zimnim obdobi pocet navstévnikl lyzatského stfediska na Polské
strané¢ o cca 15% (ze stdavajicich 5 050 na novych 6 000 osob), coz neznamena vyrazné
zvySeni rizika devastace izemi oproti stavajicimu stavu.
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Turisticka nav§tévnost obce Nydek - kumulace navStévnikii

Kumulace obyvatel a nav§tévnikii v obci Nydek

Uvazované pocty navstévnikd obce byly stanoveny odhadem, a to jako primémé pro
vikendové dny, piipadné pro obdobi svatkli. Presné sCitdni navstévnikli a pohybu osob se
neprovadeélo.

Pocet obyvatel a nav§tévniki — stavajici stav

V soucasné dob¢ Zije v obci Nydek 1 950 obyvatel

Na uzemi obce se nachazi 220 chat cca 1000 obyvatel
Veftejné ubytovaci kapacity na uzemi obce cca 100 mist

Turisté a navstévnici 50 osob

Soucet 3 100 osob

Z uvedeného piehledu vyplyva, ze pocet obyvatel v obci v pracovni dny cini cca 1 950
obyvatel a o vikendech a svatcich docasné stoupne na cca 3 100 obyyv, tedy o cca 60%.

Pocet obyvatel a navS§tévnikii — navrhovany stav po vybudovani lanové drahy
Letni obdobi

Trvale zijici obyvatelé v obci Nydek 1 950 obyvatel

Na uzemi obce se nachazi 220 chat tj. cca 1 000 obyvatel
Veftejné ubytovaci kapacity na izemi obce cca 100 mist

Turisté a navstévnici 300 osob

Soucet 3 350 osob

Z uvedeného piehledu vyplyva, ze pocet obyvatel v obci v pracovni dny cini cca 1 950
obyvatel a o vikendech a svatcich do¢asné stoupne na cca 3 350 obyv., tedy o cca 70%.

Pocet obyvatel a navS§tévnikii — navrhovany stav po vybudovani lanové drahy
Zimni obdobi

Trvale zijici obyvatelé v obci Nydek 1 950 obyvatel

Na uzemi obce se nachazi 220 chat cca 1 000 osob
V zimnim obdobi se chaty vyuzivaji na 50% do vypoctu se uvazuje 500 osob

Veftejné ubytovaci kapacity na tzemi obce cca 100 mist

Turisté a navstévnici 1 000 osob

Soucet 3 550 osob

Z uvedeného piehledu vyplyva, Ze pocet obyvatel v obci v pracovni dny ¢ini cca 1 950
obyvatel a o vikendech a svatcich doc¢asné stoupne na cca 3 550 obyv., tedy o cca 80%.
(Chaty zpravidla byvaji v zimnim obdobi obsazené jen castecné — uvazujeme 50%)

Z uvedeného porovnani vyplyva, Ze kumulace osob v obci Nydek po vybudovani lanové
drahy vzroste v dobé vikendi a svatki oproti stavajicimu stavu o cca 15% (ze stavajiciho
vikendového poctu cca 3 100 obyvatel na cca 3 550 obyvatel v zimnim obdobi), coz
neznamena vyrazné zvySeni rizika devastace uzemi a znehodnoceni zivota v obci oproti
stdvajicimu stavu.
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Poznamka : v soucasné dobé cini narust poctu osob a navstévnikii o vikendech oproti stavu
poctu osob v pracovnich dnech o cca 70%. Tento stav je jiz dlouhodobé stabilizovan a Zivot
v obci je tomuto stavu (s vykyvem poctu osob) uzpiisoben.

Po vystavbé lanové drahy stoupne tento narist poctu osob o vikendech oproti stavu v
pracovnich dnech na 80% coZ nepredstavuje dramatickou zménu v kumulaci osob a
navsteévniki na uzemi obce oproti stavajicimu stavu.

Kumulace vozidel pohybujici se v obci Nydek

Obec Nydek je prakticky koncova obec, kterou neni pribézné pievadéna doprava. Provoz
spoc¢iva v odvozu lidi do prace a zpét osobnimi vozidly a autobusy, v dovozu a odvozu
materidlu, v zdsobovani obce a jako komunikacni prostiedek pro piepravu zemédélské
techniky.

Stavajici stav

Pracovni dny osobni automobily cca 500 vozidel
nakladni automobily, autobusy apod.cca 50 vozidel
Celkem 550 vozidel

Vikendové dny a svatky  osobni automobily cca 1 000 vozidel
nakladni automobily, autobusy apod. cca 10 vozidel
celkem 1 010 vozidel

Z uvedeného prehledu vyplyva, ze v soucasné dobé piedstavuje pocet vozidel pohybujicich
se na uzemi obce Nydek v pracovni dny cca 550 vozidel, o vikendech a svatcich docasné
tento pocet stoupne na cca 1 010 vozidel.

Navrhovany stav — po vybudovani lanové drahy
Letni obdobi - vikendové dny a svatky

osobni automobily cca 1 100 vozidel
nakladni automobily. autobusy apod. cca 20 vozidel
celkem 1 120 vozidel

Zimni obdobi - vikendové dny a svatky

osobni automobily cca 1 255 vozidel
nakladni automobily, autobusy apod. cca 45 vozidel
celkem 1 300 vozidel

Z uvedeného porovnani vyplyva, ze v letnim obdobi vzroste intenzita dopravy o vikendech a
svatcich oproti stavajicimu stavu cca 0 10% (z celkového vikendového poctu vozidel 1010 na
1120) avSak v zimnim vzroste intenzita dopravy o vikendech a svatcich cca 0 30% (z
celkového vikendového poctu vozidel 1010 na 1300).

Poznamka : ackoliv pocet osob pohybujicich se na uzemi obce stoupne o cca 15%, pocet
vozidel stoupne o 30 %, to je zpusobeno tim, Ze se do vypoctu neuvazuje plnd osazenost a
vyuzitelnost vozidel (odhaduje se 1-2 osoby ve vozidle).
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C. I’;DAJE O STAVU ZIVOTNIiHO PROSTREDI V DOTCENEM
UZEMI

A4

1. Vvcet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik

1.1 Uzemni systémy ekologické stability, zvla§té chranéna vzemi,
prirodni parky, vyznamné krajinné prvky

V SirSim zajmovém Uzemi jsou vymezeny prvky systému ekologické stability,
vyznamné krajinné prvky. Jsou popsany v ¢asti C kapitole 2.4.

1.2 Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

V z4jmové lokalité¢ nejsou registrovany zadné kulturni, architektonické a historické
pamatky ani archeologicka naleziSte.

1.3 Uzemi husté zalidnéna, uzemi zatéZovana nad miru unosného zatizeni

Dolni stanice lanové drahy se nachazi v intravilanu obce Nydek. Nydek ma 1939
obyvatel. Postupné trasa lanové drahy prochézi pies pastviny a lesy aZ na vrchol Cantoryje.
Obec Nydek ma hustotu zalidnéni 69 obyv./km®. Ve vyssich horskych oblastech se nachazeji
pouze tzv. ,,horské samoty*.

1.4 Staré ekologické zatéze, extrémni poméry v dotéeném tizemi

Pod pojmem ,stard ekologickd zate¢z" se rozumi znecisténi zivotniho prostiedi nad
ptipustnou miru v disledku dlouhodobé ¢innosti v minulém obdobi.

Z hlediska ochrany a tvorby zZivotniho prostiedi se tyto staré ekologické zatéze
koncentruji ptevazné do konkrétnich vodnich utvard, a to zejména do podzemnich vod, a dale
do horninového prostiedi.

Posuzované uzemi neni nijak primyslové zatézovano a nenachéazeji se zde staré
ekologické zatéze.
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2.  Charakteristika soucasného stavu Zivotniho prostredi v dotéeném
uzemi

2.1 Ovzdusi

2.1.1 Klimatické poméry

Obec Nydek se nachézi v udoli feky Hluchova na tipati hory Cantoryje, nejvyssi hory
Slezskych Beskyd (995 m. n. m). Moravskoslezské Beskydy a Slezské Beskydy tvofi vyrazné
udol i Jablunkovské brazdy. Zalesnény terén dosahuje na obou stranach vysek 800 az 1000 m
n. m. s vrcholy na severozipadni hrané masivu Moravskoslezskych Beskyd kolem 1200 az
1300 m. n. m., v Polsku 1100 az 1200 m n. m. Vyrazné tdoli jizn¢ od lokality VE usti do
Jablunkovského prasmyku, za kterym se terén opét snizuje mezi Javorniky a Kysucké
Beskydy. Udoli tak vytvafi pfirozenou dyzu, ktera vyznamné usmériuje proudéni
Vv severojiznim smeéru.

Ovzdusi a klima odpovidaji charakteru horské, prevazné zalesnéné krajiny, ktera
je jiz dosti vzdalena od nejblizsi primyslové aglomerace.

Dle orografické regionalizace CR se jednd o severni vybézek Slezskych beskyd
v soustavé VnéjSich Zapadnich Karpat. Klimatické poméry jsou charakterizovany polohou a
vertikalni Clenitosti reli¢fu. Podle zékladnich klimatologickych charakteristik patii vétsi
¢ast uzemi obce Nydek do klimatického okrsku MT2 a vySe polozena ¢ast Nydku do okrsku
CH7 (Klimatické rajonizace CSSR).

Charakteristika klimatické oblasti MT2 a CH7

Charakteristika Mirné tepla oblast Chladna oblast
MT3 CH7
Pocet letnich dni 20-30 10-30
Pocet dni s teplotou nad 10°C 140 — 160 120 — 140
Pocet mrazovych dni 110130 140 — 160
Pocet ledovych dni 40 - 50 50 -60
Primérna teplota v lednu (°C) -3az—4 -3az—4
Primérna teplota v ¢ervenci (°C) 16 —17 15-16
Primérné teplota v dubnu (°C) 6-—7 4-6
Primérna teplota v fijnu (°C) 6-—7 6-7
Primérny pocet dntl se srdzkami 1 mm a vice 120 — 130 120 — 130
Srazkovy uhrn ve vegetatnim obdobi (mm) 450 — 500 500 — 600
Srédzkovy thrn v zimnim obdobi (mm) 250 — 300 350 — 400
Pocet dni se sn¢hovou pokryvkou 80— 100 100 — 120
Pocet dni zamracenych 150 - 160 150 — 160
Pocet dni jasnych 40 - 50 40 - 50

Pramen: E.Quitt: Klimatické oblasti CSR, Geograficky tistav CSAV Brno, 1975

HYDROPROJEKT STRANA 50



Dokumentace podle zakona ¢. 100/ 2001 Sb. Lanova draha Nydek - Cantoryje
v rozsahu Ptilohy ¢.4

2.1.2 Znecisténi ovzdusi

Podle Klasifikace Gizemi Ceské republiky dle souhrnného hodnoceni kvality ovzdusi
za rok 1997 (CHMU Praha, 1998) lezi fe$ené tizemi v oblasti s mirné zne¢isténym ovzdusim,
coz predstavuje druhy nejpiiznivéjsi stupenn v pétiroviové klasifikaci. Pro zvyseny vyskyt
$kodlivin v ovzdusi byl vyhlagkou MZP &. 41/1992 Sb. okres Frydek — Mistek zafazen mezi
oblasti vyzadujici zvlastni ochranu ovzdusi. V ptipadé Spatnych rozptylovych podminek, kdy
jsou prekracovany nejvyssi pripustné koncentrace Skodlivin v ovzdu$i, dochdzi na uzemi
okresu kregulaci 10 nejvyznamnéjSich zdroji znecistovani (Ttinecké zelezarny, Biocel
Paskov, Slezan se zavody 01 a 04, Ferrum Frydlant nad Ostravici, Energetika Ttinec, Slezan
07/1, Vytopna Sviadnov, Valcovny plechu Frydek — Mistek, Dtl Paskov), z nichZ zejména
ttinecké zdroje ovliviiuji také kvalitu ovzdu$i v Nydku. Povéfenou organizaci k regulaci
prvnich 4 uvedenych zdrojii je Cesky hydrometeorologicky tistav, ostatnich 6 zdroji reguluje
Okresni Gfad Frydek — Mistek.

V priibéhu 90. let 20. stoleti bylo v okrese Frydek — Mistek zaznamenano vyznamné
sniZzeni koncentraci Skodlivin v pfizemnich vrstvach atmosféry i emisi vypousSténych ze
stacionarnich zdroji. Na celkovém sestupném trendu mnozstvi emisi ze zdrojii znecistovani
se vedle postupnych hospodaiskych zmén vyrazné projevuje fada opatieni ke snizeni emisi
realizovanych provozovateli zdroji (zejména v souvislosti s platnosti emisnich limitl pro
zdroje znecistovani ovzdudi podle vyhlasky MZP &. 117/1997 Sb.) a postupni zména
palivové zakladny u vSech kategorii stacionarnich zdroja.

2.1.3 Imisni charakteristika lokality

Nejblizsi stanice automatizovaného imisniho monitoringu (AIM) a manudlniho
imisniho monitoringu (MIM) a jejich charakteristika jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Al

Tabulka méricich stanic

Mé¥ici program stanice

Typ | ID Nazev

SO, | NO, | NO, | PM,, | CO (01 BZN | TLN
AIM | 1187 Ttinec-Kanada v v v v ~ ~ ~ ~
AIM | 1188 Tt¥inec-Kosmos v v v v ~ v v v
v v

MIM | 1357 | Navsi u Jablunkova

Dalsi tabulka uvadi imisni pozadi polutanti SO, NOy, NO, a PM,o uvedenych v
ng/m’, které byly naméfeny v roce 2006 blizkymi stanicemi AIM a MIM:

Tabulka imisniho pozadi

MéFici program stanice

Typ ID S02 NOZ NOX PM10

* E3 R E3 o

X MAX X MAX X MAX X MAX

AIM 1187 6,65 20,54 19,24 35,23 23,49 46,72 40,89 80,08

AIM 1188 9,82 25,44 22,48 41,10 29,43 62,87 42,98 100,72

MIM 1357 5,91 10,88 20,24 38,31 ~ ~ ~ ~

*  rofni aritmeticky pramér
**  denni maximum v roce (proveden aritmeticky primeér)
N - unékterych jmenovanych stanic tabelarni rocenka pro r.2006 zpracovana neni.

Data v tabulkach jsou pievzata z tabelarni roenky CHMU z roku 2006.
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V soucasné dobé¢ lze v feSeném Gzemi predpokladat vyznamné niz$i koncentrace imisi
zejména v pripadé NOy. Koncentrace této Skodliviny izce souviseji s intenzitou automobilové
dopravy, kterd je v feSeném uzemi oproti lokalité, v niz se nachédzi imisni stanice, podstatné
niz8i. Na zakladé celkového hodnoceni lze konstatovat, ze v ieSeném Uzemi nedochazi
k ptekraovani platnych imisnich limith pro maximalni ro¢ni priméry znecist'ujicich latek.

Ochranna opatieni, souvisejici se snizovanim emisi z velkych 1 stfednich zdrojt, jsou
podminéna zejména dodrzovadnim pravnich norem zaméfenych na ochranu ovzdus$i, a to
predevsim emisnich limiti a zdkonnych lhut (toto se tyka piedev§im zdroji lezicich mimo
feSené iizemi).

K dal$imu zlepSeni situace béhem topné sezény dojde s pokracujicim omezovanim
pouzivani k Zivotnimu prostfedi neSetrnych tuhych fosilnich paliv a uptednostiovani
SetrnéjSich zdroji tepla, napt. plynovych (v souvislosti s provedenou plosnou plynofikaci
obce) a také obnovitelnych zdrojii (biomasa, tzv. dievo, dievni odpad a pod), a to véetné nove
navrhované zastavby.

Z tohoto lze vyvodit zdvéry, Ze provoz navrhovaného zdméru nebude vyrazné
prispivat k znecistovani ovzdusi a tim soucasn¢ vyrazné poskozovat tuto slozku zivotniho
prostiedi.

V tabulce je uvedena primérna doba setrvani v atmosféfe u vybranych zakladnich
znecistujicich latek:

Zakladni zneciStujici latky

Znecistujici Primérna doba setrvani v
latka atmosfére
oxid sificity 6 dni
oxidy dusiku 6 dni
oxid uhelnaty 2 roky
oxid uhli¢ity 2 roky
vys$i uhlovodiky 2 roky

2.1.4 Platné imisni limity

Maximalni pfipustné imisni limity zneciStujicich latek vychazeji z Natizeni vlady ¢.
350 ze dne 3. ¢ervence 2002, kterym se stanovi imisni limity a podminky a zptsob sledovani,
posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi.

Imisni limity, meze tolerance, cilové imisni limity a dlouhodobé imisni cile, depozi¢ni
limit jsou nafizenim vlady stanoveny pro tyto latky: oxid siFiity, suspendované castice
frakce PM10, oxid dusicity a oxidy dusiku, olovo, oxid uhelnaty, benzen, kadmium,
amoniak, arsen, nikl, rtut’, polycyklické aromatické uhlovodiky vyjadiené jako
benzo(a)pyren. Pro toluen neni stanoven zikonem, narizenim vlady ani vyhlaskou
obecny imisni limit.

Dle Piilohy ¢. 6/1986 ,,Pfehled hodnot pfipustnych koncentraci ve volném ovzdusi® k
»Acta hygienica, epidemiologica et microbiologica®“ je stanovena kratkodobd maximalni
pilhodinova koncentrace pro toluen 600 pg/m’, rovn&Z stejnou hodnotu mé primérna denni
koncentrace. Uvedenych 600 pg/m’ je hrani¢ni koncentraci, podle niZ se provadi hodnoceni
zdravotnich rizik.
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2.2 Voda

Hydrologické poméry

Uzemi stavby je odvodiiovano potoky, které te¢ou prevazné JZ — Z smérem. Hieben
Za kamenem vytvaii mistni rozvodi — ptitoky Padového potoka, jenz se vléva do Horského
potoka severné¢ od dolni stanice LD, jsou orientovany SZ smérem. Opacné strana hiebene je
odvodnovana potoky tekoucimi JJZ, tzn. soubézn¢ s Horskym potokem, a vlévajicimi se
do toku Stfelma, stejné jako Horsky potok. Ta je pfitokem Hluchové, jez se stéka v Bystfici
s OI8i. Zajmové tzemi tedy nalezi do povodi Odry, ivodi Baltského mofte.

Zajmové tzemi se nachazi mimo hranice oblasti CHKO Beskydy. Nejblizsi zvlaste
chranéné tizemi dle zdkona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny je narodni ptirodni
rezervace (NPR) Cantoria. Je to bukojedlovy karpatsky les pralesovitého vzhledu s vyskytem
poslednich tist v Beskydech, tézce schlidny, ptirodovédné velmi cenny. Lanova draha povede
cca 100 m od hranice NPR. Sou€asna posuzovana varianta prib¢hu trasy lanové drahy je
nejoptimalngj§im feSenim. Pivodni varianty zasahovaly do NRP Cantoryje coZ z pohledu
samotné¢ legislativy nebylo mozné. Trasa lanové drahy byla posunuta za hranice NRP tak aby
nezasahovala ani do jejiho ochranného pasma. Dale vSak trasu nejde presunout jelikoz se
jedna o liniovou stavbu. V piipad¢ dalSiho pfesunu dal od NRP by doslo k zasahim do
soukromych pozemkl, zasahtim do dalSich lesnich porostii a pfedevs§im z pohledu svazitosti
terénu nebylo mozno trasu dale pfesunout.

Planovany zamér rovnéz prochazi Chranénou oblasti pfirodni akumulace vod
(CHOPAV) Jablunkovsko. Do CHOPAV je zahrnuty cely katastr obce Nydek. Uzemi
CHOPAYV je chranéno podle zdkona ¢. 254/2001 o vodéch, § 28 o chranéné oblasti pfirozené
akumulace vod.

2.3  Geologické poméry

Z sirStho geologického pohledu lze konstatovat, ze Uzemi je soucésti karpatské
predhlubné, kde podlozi je vyplnéné nezvrasnénymi mezozoickymi sedimenty, spocivajicimi
na brunovistuliku Ceského masivu. Toto rozhrani je misty tvofeno tektonickymi liniemi,
misty jde o transgresivni nasunuti mezozoika na horniny Ceského masivu. Ze stratigrafického
hlediska spad4 na okolni Gzemi sedimenta¢ni cyklus hornin od mezozoika az do terciéru do
tzv. godulského vyvoje slezské jednotky vnéjSiho flySe Karpat. Predkvartérni podlozi je
tvotfeno vesmes spodnimi vrstvami jurského stati (svrchni tithon). Tyto vrstvy maji charakter
tmaveé hnédoSedych az Cernych, rizné (prachove) pisCitych a drobné slidnatych vépnitych
jilovcl a misty 1 Cernych vapnitych, rtizné piscitych jilovcl nebo jilovitych biidlic. Kvartérni
uloZeniny jsou zastoupeny skoro souvislou vrstvou pleistocennich fluvidlnich Stérkti o
mocnosti cca 2-4 m, kterd je prekryta riizné mocnou polohou holocennich fluvialnich hlin.

Povrch rostlého terénu je prekryt témeét souvislou vrstvou rtznorodych navazek o
mocnosti od nékolika dm do né€kolika metrq.

Sesuvna uzemi

Trasa posuzované lanové drahy se nachdzi na uzemi, kde se vyskytuji vyznamna
sesuvna Uzemi. Ze zavéreéné zpravy ,Lanovia driha Nydek-Cantoryje — posouzeni
sesuvnych uzemi“ zpracovanou fa ARCADIS Geotechnika a.s. 05/2009 vyplyva, v
bezprostiednim okoli budouci lanové drahy byly zjistény tii sesuvné plochy. Jedna se o
sesuvna Uzemi registrovana v Geofondu pod ¢isly 3653, 3655 a 3656.
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Sesuvy €.3653 a ¢.3655 neohrozuji bezprostiedné budouci lanovou drahu nebot” se
vyskytuji v dostate¢né vzdalenosti od trasy. ZvySenou pozornost pii zpracovani projektové
dokumentace a nasledné pii realizaci lanové drahy je tfeba vénovat potencidlnimu sesuvu
registrovanému pod Cislem €.3656. Tento sesuv je lokalizovan v horni ¢asti 1.sekce lanové
drahy, v blizkosti mezistanice. Na zaklad¢ terénni rekognoskace lze konstatovat, Ze toto
sesuvné uzemi neni v soucasnosti aktivni, avSak - s ohledem na klimatické faktory (ptivalové
desté) - je tfeba v budoucnu pocitat s moznosti jeho aktivizace.

V ramci zpracovani projektové dokumentace je nutno provést podrobny prizkum
sesuvného uzemi s ohledem na moZnost ovlivnéni zakladi stoZaru lanové drahy a zakladu
mezistanice v jeho blizkosti.

2.4 Pedologické poméry

V Podbeskydské pahorkatiné pifevladaji vodou ovlivnéné pidy — na sprasovych
hlinach pseudoglejové luvizemé, v nivach glejové fluvizemé, na podmaceném upati Beskyd
se nachazeji rozsahlé plochy primarnich pseudogleji

V hiebenovych partiich Beskyd ptevladaji kambizemni podzoly, které na svazich
prechazeji do dystrickych typickych kambizemi. Pudy jsou casto kamenité az balvanité.
Okrajové se vyskytuji pseudogleje nebo viceméné nasycené typické kambizemé (CULEK
1996).

2.5 Uzemni systém ekologické stability, fauna, flora

Podnebi bioregionu je bohat¢ zasobené srazkami.

Uzemni systém ekologické stability je definovan vust. § 3 pism. a) zakona ¢&.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovéhu.
Rozlisuje se nadregionalni, regiondlni a mistni systém ekologické stability.

V ustanoveni § 4 téhoz zdkona, tj. o zdkladnich povinnostech pifi obecné ochrané
prirody se v odstavci 1 uvadi, ze vymezeni systému ekologické stability, zajistujiciho
uchovani a reprodukci ptirodniho bohatstvi, ptiznivé plisobeni na okolni méné stabilni Casti
krajiny a vytvoreni zakladl pro mnohostranné vyuzivani krajiny stanovi a jeho hodnoceni
provadéji orgdny uzemniho pldnovani a ochrany pfirody ve spoluprdci s organy
vodohospodarskymi, ochrany zeméd¢lského padniho fondu a statni spravy lesniho
hospodaistvi.

Prvky tzemniho systému ekologické stability jsou:

< Biocentra (jadrova izemi) - plos$na ptirodni spolecenstva, ktera vytvaii ekologicky
stabilni ¢asti krajiny se soustfedénymi pfirodnimi hodnotami. Jejich soucasti byva les,
piirodni pastviny a louky, remizky, haje, skupiny volné rostoucich stromd, pfirozené
vodni plochy, mokiady apod. Umoziuji tak trvalou existenci spolecCenstev
prirozeného genofondu krajiny.
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< Biokoridory - liniova piirodni spoleenstva (pruhy lesa, udolni nivy, biehové
porosty, neregulované vodoteCe, pasy lucnich a travnich porostl), kterd predstavuji
dalkové migracni trasy organisml. Biokoridory spojuji jednotlivd biocentra a
spolecné tak vytvari ekologicky stabilni ¢asti uzemi. Oddéluji izemi stabilni od ploch
ekologicky nestabilnich.

V katastralnim tizemi obce Nydek jsou prvky tizemniho systému ekologické stability
(USES) mistni a regiondlni Grovné — biocentra, biokoridory. Tyto prvky USES nejsou
v ptimém dotyku s investicnim zamérem obce Nydek (minimalni vzdalenost je vyssi nez 85
m).

Z prvkt USES, které jsou situovany relativné v nejblizsi vzdalenosti ¢ v pfimém
dotyku od zdméru je nutné uvést nasledujici prvky:

> & 87 — regionalni biocentrum Cantoryje (53,5ha). Z pohledu Ekosystémii se jedna o
vegetacni typ - L1-BK, JV, JD. Jedna se 0 5. a 6. lesni stupen. Jedna se o bukojedlovy
karpatsky les pralesovitého vzhledu s vyskytem poslednich tisi v Beskydech. Dle
projektové dokumentace a tuzemniho planu trasa lanové drahy piimo zasahuje do
tohoto rozsahlého regionalniho biocentra, jez zaujimé prostor NPR Cantoria je a svah
hiebene Slezskych Beskyd vychodné od ni az po Kyceru (neobsahuje vrcholovou
partii hiebene mezi Malou a Velkou Cantoryji). Toto rozsahlé biocentrum je vlozeno
do lokalniho biokoridoru, ktery prochazi zapadné a jizné od biocentra hiebenem
Slezskych Beskyd. LD biocentrum piicné protind pfiblizné v jeho sttedu JZ-SV
smérem. Tim ponckud oslabuje jeho funkénost. Koncept uzemniho planu tento vliv
ptipousti (LD je v konceptu uzemniho planu takto navrzena). Ndvrh opatreni: v ramci
uzemné planovaci dokumentace je navrzeno rozsireni tohoto biocentra.

» €. 183 — mistni biocentrum ,,Filipka“ — nachazi se na katastru obce Nydek a Bystfice.
Toto biocentrum bylo je spojeno s biocentrem mistniho vyznamu €. 345 (PraSiva) na
hranici katastru obce Nydek a obce Vendryné. Biocentra jsou spojena biokoridorem
mistniho vyznamu.

V ramci obce Nydek je nékolik navrZenych lokalnich biocenter, ktera jsou funk¢ni, ale
nejsou schvalené. Jedna se o biocentra Maly Stozek, Jedlovina, Beskydek, Gura a Ostry vrch.
Tyto biocentra se nachazeji na ose biokoridoru avsak lanové drdha nezasahuje do téchto prvki
USES. Mapa mistniho uzemniho systému ekologické stability pro danou lokalitu v obci
Nydek je soucasti Ptilohy.

Piehledna mapa Ceské republiky - USES, EECONET je uvedena na str. 66, kde jsou
zaznamenany nadregionalni biocentra, ochrannd pdsma nadregiondlnich biokoridord,
regionalni biocentra, regionalni biokoridory, sméry propojeni regionalnich biokoridori a
EECONET — z0ny.

Pfredmétem posudku bylo provedeni podrobeného botanického a zoologického
prazkumu, ktery byl proveden v obdobi 15. 4. — 30. 9.2007. V tomto obdobi byly mimotadné
ptiznivé klimatické podminky — minimélni srdzky, teplotné nad normélem, ale zdkladni
faktor, ktery ovlivnil druhovou skladbu jak rostlin tak i zivocichi, byl fakt, ze se jednalo
obdobi vegetacniho klidu a obdobi mimo reprodukéni Zivocichi. Tato skutenost z¢asti
ovlivnila druhovou skladbu, dominantnim faktorem, ktery ovliviiuje biodiverzitu na tomto
uzemi je stav lokality.
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V okoli posuzované lokality se pfirodni park nenachazi. Uz fadu let je vSak
k vyhlaSeni pfipravovan ptirodni park ,,Slezské Beskydy*. Doposud tento park nebyl schvalen
a tudiz neni ditvod k jeho posuzovani.

Vyznamny krajinny prvek (VKP) je definovan jako ekologicky, geomorfologicky
nebo esteticky hodnotna ¢ast krajiny. Pfispiva k udrzeni stability krajiny. Vyznamnymi
krajinnymi prvky ze zédkona jsou lesy, raselinisté, vodni toky, rybniky, jezera, tdolni nivy.
Dale jsou jimi jiné casti krajiny, které zaregistruje organ ochrany piirody jako vyznamny
krajinny prvek, zejména moktady, stepni travniky, remizy, meze, trvalé travni porosty,
naleziSté nerostll a zkamenélin, umélé¢ 1 ptirozené skalni Gtvary, vychozy a odkryvy.

VKP jsou chranény pted poSkozovanim a nicenim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla
naru$ena jejich obnova a nedoslo k jejich ohroZeni nebo oslabeni jejich stabiliza¢ni funkce. K
zasahtim, které by mohly vést k poskozeni nebo zni¢eni VKP si musi ten, kdo takové zasahy
zamysli, opatfit zavazné stanovisko orgdnu ochrany ptirody. Vyznamnymi krajinnymi prvky
ze zakona jsou vSechny lesni porosty a vodni toky v trase zaméru. Popis vybranych lesnich
celkli jakozto jedinych registrovanych VKP, které budou ovlivnény stavbou lanové drahy je
soucasti kapitoly lesni ekosystémy.

Trasa lanovky prochazi lesnimi ttvary a zasahuje do nékolika typi VKP, jez jsou
dany ust. § 3b) zdkona ¢. 114/1992 Sb. Jedna se o vSechny dotcené lesy, vodni toky a udolni
nivu.

Lesni spolecenstva podléhaji ochrané podle zakona o lesich, kdy umistovani staveb
je ptipustné ve vzdalenosti nejméné 50 m od okraje lesa. Lesni pozemky budou piimo fyzicky
dotéeny vykacenim priseku pro LD a stavbami (sloupy pro LD).

Povoleni Ize vydat pouze se souhlasem piisluSnych orgdnu spravy lesi, piipadné
spravy VKP (pro obec Nydek je pfislusSnym ufadem odbor zivotniho prostiedi a zemédélstvi
méstského tfadu mésta Ttinec). Regulativy UP obce Nydek pouze piipousti umistovéani
liniovych staveb v téchto pozemcich, ale musi byt zvolena nejkratSim prasec¢ikem ploch
doteného VKP. Stavby lyzaiskych vlekii a trati v rozsahu UPN jsou vyjimeéné piipustné.

Odlesnéni si vyzada ziskani ptisluSnych povoleni a vyjimek organu ochrany ptirody a
krajiny. PfisluSnymi Gfady pro vydani povoleni jsou odbor zivotniho prostfedi a zeméd¢lstvi
méstského ufadu v Tfinci, Lesy CR a piipadné i Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
Krajského uradu Moravskoslezského kraje.

Povrchové toky budou dotceny na pramenistich tpravou terénu pro trasu LD (prostor
pod kotou Za Kamenem).

K zasahu do VKP je tieba obdrzet zdvazné stanovisko (rozhodnuti) ptisluSného orgénu
ochrany pfirody, tj. Méstského tifadu Ttinec, odboru zZivotniho prostiedi a zemedélstvi

Udolni nivy — jsou vytvofeny podél vodnich toki. Jejich presnd definice pro potfeby
zakona o ochrané pfirody a krajiny je definovana jako“... biotop, jehoz utvafeni, slozeni a
vzajemné vztahy jeho jednotlivych slozek jsou ovliviiovany hydrologickymi poméry vodniho
toku (vy$e hladiny spodni vody, ob&asné zaplavy). Udolni niva je charakterizovana
geomorfologicky (utvafenim terénu), predevSim vSak druhovym spektrem typickych
(rostlinnych) spoleCenstev (doprovodné biechové porosty, spole¢enstva vlhkomilnych druht
rostlin). Terénnimi Upravami, zdstavbou €i jinymi technickymi zasahy ztraceji tyto prostory
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svlj pfirozeny charakter a nejsou pak (prestoze jejich fyzikalni-hydrologickd charakteristika
miize zdstat zachovana) hodnoceny jako udolni niva ve smyslu §3 pism. B) zdkona CNR
¢.1/192 Sb.”“ Z praktického divodu je na zékladé naSich zkuSenosti v Uzemi silné
poznamenaném lidskou Cinnosti vhodné za idolni nivu ve smyslu VKP povazovat biehy
vodnich tokl s vytvofenymi biechovymi porosty (¢i bez nich) do vzdélenosti cca 15 m od
bfehové hrany a to bez ohledu jestli doSlo k zdsadni zméné ptirodniho charakteru téchto
prostort. Divodem je skutecnost, ze VKP maji v krajin€¢ vyznamnou ekologicko stabiliza¢ni
funkei, ktera musi byt nadale posilovana. Protoze tdolni nivy doprovazeji vodni tok, ktery je
vzdy VKP, a se kterym tvoii dle naseho nazoru jeden funkcni celek, musi byt v mistech, kde
doslo k jejich ,,odptirodnéni a kde je to mozné a i¢elné z pohledu technickych a finan¢nich
nakladl uvedeny do ptirodné blizkého stavu. Tim dojde nejen k obnoveni funkei idolni nivy
v celém jejim rozsahu, ale 1 k posileni funkce vodniho toku.

Dotcené tzemi je soucasti navrzeného ptirodniho parku Slezské Beskydy. Pobliz se
nachdzi Narodni pfirodni rezervace ,Cantoria® o rozloze 39,45ha. Dle projektové
dokumentace a izemniho planu trasa lanové drahy bude vedend miniméalné 100 m od hranice
NPR.

Trasa lanovky prochézi ttemi riznymi typy ekosystémi. Jedna se o lu¢ni spolecenstva,
kulturni smrkové lesy a buciny. Pod lokalitou ur¢enou pro piestupni stanici se nachazi jeden
obytny diim a jedna chata.

Samotna Cantoryje je zalesnéna az po samotny vrchol. Jedna se predevim o kultury
smrku a acidofilni buciny. Pro tento region typicka karpatska bucina Dentario gladuloso -
Fagetum se uchovala v Narodni pfirodni rezervaci a v hornich partiich ptesahuje hranici NRP.

Na Cantoryji vede &ervena turistickd trasa z centra obce Nydek a piijezdova lesni
cesta. V roce 2005 byla na Cantoryji zprovoznéna turisticka atraktivita — , Rytiské stezka“.

Na vrcholu je turistické stiedisko, vyhlidkova véz a na polské strané je nékolik bufet
a dal§ich atrakci. Z polské strany na Cantoryji vede sedackova lanova draha.

NATURA 2000

Uzemi dotéené zamérem ani jeho §irsi okoli nebylo zafazeno do navrhu soustavy
NATURA 2000 na uzemi CR, tzn. nenachazi se zde ani evropsky vyznamna lokalita zafazena
do narodniho seznamu ani ptaci oblast.

Nejblize situovana je  evropsky vyznamna lokalita (EVL) OlSe v nejkratsi
vzdélenosti 5 km od prostoru pro parkovisté u dolni stanice LD s pfedméty ochrany mihule
poto¢ni a vydra ti¢ni. Negativni vliv na prvni z pfedmétt ochrany Ize téméf vyloucit, vliv na
vydru je mozno uvazovat mimo vlastni izemi EVL, a to pfi obasném vyskytu v Horském
potoce, pripadné pii migraci pies hieben. Nejednd se ale o vliv vyznamny vzhledem
k predpokladanému ndhodnému (obcasnému) charakteru vyskytu druhu v z4jmovém tzemi.

Nejkratsi vzdalenost od EVL Beskydy (prostorové totozna s CHKO) a ptaci oblasti
(PO) Beskydy od parkovist’ u dolni stanice LD je 7 km.

Potencialné omezeny stavbou mohou byt nékteré z pfedmétt ochrany EVL ¢i PO,
které Ziji rovnéz ve Slezskych Beskydech a s populaci v EVL ¢ PO komunikuji (obména
partnert, migrace jedinct v oblasti souvislého vyskytu).
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Negativni vliv na predméty ochrany EVL lze zvaZzovat v souvislosti s migracemi
velkych savci, ktefi predstavuji predméty ochrany (zvl. rys, vlk, medvéd). Jejich vyskyt
v daném prostoru je obdobného charakteru jako v ptipad¢ vydry. Nelze fici, Ze liniova stavba
lanovky znemoznuje priachodnost krajiny pii migracich, ur€ité omezeni uvedenymi
negativnimi vlivy je ale nutno piedpokladat, zvlast¢ v souvislosti s intenzivnéj$Sim zatizenim
oblasti v diisledku vyssi navstévnosti.

Posouzeni zavaznosti vlivh na nékteré specifické predméty ochrany EVL
(obojzivelnici, Selmy vcetné vydry) a PO (nékteré plaché druhy ptakl), jez souvisi
se zvySenim navstévnosti, presahuje rdmec béznych zadéni a mélo by byt do budoucna
feSeno strategickymi studiemi.

NATURA 2000 Beskid Slaski

V blizkosti zajmové lokality se nachazi , na Uzemi jiného statu — Polska, chranéné
izemi s oznatenim PLH24005 Beskid Slaski, které se rozklada v okoli stfediska Ustron.
Jedna se o Uizemi s Czantorii, které je dosud propojeno s populaci rysa v centralnich ¢astech
lokality (k ochrané velkych Selem jsou ur€eny vSechny Ctyfi izolované plochy).

Z hlediska vyskytu velkych Selem dojde ke zhorSeni situace v jednom ze dvou
izolovanych uzemi lokality PLH24005 Beskid Slaski, které se rozkladaji v okoli stiediska
Ustron.

2.5.1 Fytogeograficka charakteristika

Lokalita zasahuje do dvou fytogeografickych oblasti: niZe lezici partie jsou soucasti
fytogeografické oblasti mezofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum,
fytogeografického okresu 84. Podbeskydska pahorkatina, fytogeografického podokresu
84. b Jablunkovské mezihofi.

Flora Podbeskydské pahorkatiny je zastoupena pievazné mezofyty, je viceméné
uniformni a nalezi do vegetacniho stupné suprakolinniho — submontanniho (kopcovina —
vrchovina). Klima je srdzkové nadbytkové (oceédnické), reliéf plochy az svazity, na flysi.
V krajiné prevladaji zemédélské a lesni ekosystémy.

Podhiebenové a hiebenové partie Uzemi ndlezi do fytogeografické oblasti
oreofytikum, fytogeografického obvodu Karpatské oreofytikum, fytogeografického okresu
99. Moravskoslezské Beskydy, podokresu 99. b Slezské Beskydy.

Ve flote prevazuji montanni (horské) prvky nad mezofyty, vegetacni stupen:
submontanni — montdnni (vrchovina — hornatina). Klima je srdzkové nadbytkové, pladni
substraty prevazn¢ chudé na ziviny, ale na nékterych stanoviStich (napf. sut€) iZzivné.
V krajin€ prevazuji lesy. Vegetacni stupeni: suprakolinni (SKALICKY 1988, CULEK 1996).

2.5.2 Zoogeograficka charakteristika

V nize leZicich ¢astech (pod 750 m n. m.) naleZi uzemi do provincie listnatych lest,
useku (distriktu) podkarpatského. Vyssi partie jsou soucasti podprovincie karpatskych pohoti,
useku zapadokarpatského.
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Fauna podkarpatského tuseku v Podbeskydské pahorkatiné se vyznacuje
mozaikovitosti, je blizkd Hranickému bioregionu (5.4) s vétSim zastoupenim lesniho
elementu. Na sucha stanovi$t¢ jsou vazana ochuzena teplomilna spolecenstva hmyzu
a mekkysu. Tekouci vody nalezi do pasma pstruhového (Olse do lipanového).

Fauna zapadokarpatského tiseku v ¢asti Moravskoslezskych a Slezskych Beskyd je
jadrem vyskytu zapadokarpatské horské fauny, kterd je vadzana prevazné na enklavy horskych
jedlovych bu¢in (zde NPR Cantoryje) — ze $ir§iho okoli zdjmového tzemi je napi. dokladovan
vyskyt pustika bélavého. V severni c¢asti regionu (atedy i vzajmovém Uzemi) se
piinejmensim v lesnich hmyzich spolecenstvech siln¢ uplatiiuje hercynsky prvek (Slezskeé

Beskydy ndlezi do nevyhranéné prechodné zony). Tekouci vody patii do pasma pstruhového
(BUCHAR 1983, CULEK 1996).

Potencialni piirozena vegetace

Potencialni pfirozenou vegetaci (tzn. vegetaci, kterd by se vyvinula poté, co by
v krajing ptestaly piisobit antropogenni vlivy) zdjmového tizemi predstavuji:

» vnivé Horského potoka spoleCenstva luznich lesti svazu Alnion incanae, zakladni
vegetacni jednotka 1 — Stfemchové jasenina asociace Pruno-Fraxinetum;

» v navazujicich nejnize situovanych c¢astech lokality dubohabfiiny a lipové doubravy
svazu Carpinion, zékladni vegetacni jednotka 10 — Karpatské ostficova dubohabiina
asociace Carici pilosae-Carpinetum;

» ve vyssSich partiich se stfidaji kvétnaté buciny podsvazu FEu-Fagenion, zakladni
vegetacni jednotka 19 — Karpatskd bucina s kycelnici Zlaznatou asociace Dentario
glandulosae-Fagetum — s acidofilnimi bucCinami a jedlinami svazu Luzulo-Fagion,
zakladni vegetatni jednotka 24 — Bikova bucina asociace Luzulo-Fagetum
(NEUHAUSLOVA 1998, CULEK 1996).

2.5.3 Popis pruzkumu flory

V blizkosti planované lanové drahy se nachazi maloplos$né zvlasté chranéné uzemi dle
zdkona 114/1992 Sb., o ochrané pfirody — narodni pfirodni rezervace Cantoryje. Je to
bukojedlovy karpatsky les pralesovitého vzhledu s vyskytem poslednich tisi v Beskydech.

Nachazi se v hiebenové &asti Velké Cantoryje, piechazi na polské uzemi. Rozloha
39,45 ha, katastralni izemi Ttinec, oficidln¢ vyhlasena v roce 1988. Jsou zde staré pfirozené a
pralesovité zbytky lesnich porostli na kamenitych sutich s nevyvinutou ptidou s letitymi
jedlemi buky a smrky. V pralesovité ¢asti porostu se nachdzi posledni exemplar ptivodniho
tisu Cerveného (Taxus baccata), n€kolik velmi starych dosud plodnych jedli (4bies alba) a
klenl (Acer pseudoplatanus), jejichZ rozméry jsou unikatni a vék nejmohutnéjsiho z nich se
odhaduje na vice nez 200 let. Na pomérné velké ploSe rezervace prevlada bucina s hojnymi
kapradinami v podrostu, napt. s kapradi Sirolistou (Dryopteris dilatata), kapradi samcem
(Dryopteris filix-mas), kapradinou Braunovou (Polystichum braunii), kapradinou lalo¢natou
(Polystichum  aculeatum), papratkou samici (Athyrium filix-femina), bukovnikem
kapradinovitym (Gymnocarpium dryopteris), misty najdeme sné¢zenku podsnéznik (Galanthus
nivalis), lilii zlatohlavek (Lilium martagon), hotepnik tolitovity (Gentiana asclepiadea).

Prizkum bioty je vyhodnocen podle jednotlivych ¢asti zdméru, které odpovidaji jeho
stavebnimu ¢lenéni:

1. Dolni stanice LD (v zoologickém prizkumu zacatek useku 1A)
2. Dolni sekce LD (v zoologickém pruzkumu 1A, 1B)
3. Mezistanice LD (v zoologickém prizkumu. zacatek 2A)
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4. Horni sekce LD (v zoologickém prizkumu 2A, 2B)
5. Horni stanice LD(v zoologickém prizkumu konec 2B)
6. Parkovisté u Horského potoka

1. Dolni stanice LD

Aredl dolni stanice lanovky o plose cca 400 m? je situovan v levostranné &asti tdoli
Horského potoka v nadmoiské vysce kol. 440 m n. m. Nachazi se zde sportovni areal se
zpevnénou plochou, oplocenim, skokanskymi mistky, pobliZ je budova rekreacniho zatizeni
aoplocené¢ koupalisté. Mustky a koupalisté nebyly v dobé prizkumi v roce 2007
provozovany.

V prostoru pievladaji biotopy silné ovlivnéné nebo vytvoiené ¢lovékem, které lze
zatadit jako X1 Urbanizovana uzemi.

Druhy rostlin vyznamné z hlediska ochrany ptirody zjistény nebyly.

2. Dolni usek drahy

Dolni tisek LD o délce 1,6 km propojuje dolni stanici LD ve vySce 440 m n.m
s mezistanici lezici 0 300 m vyse (740 m n. m). Jeho ptiblizné dolni polovina (v délce 750 m)
prochézi prevazné odlesnénou krajinou s loukami a pastvinami ¢lenénymi rozptylenou zeleni,
trasa cca horni poloviny (850 m) prochazi lesem. Ptiblizné po km 0,100 stavby nad dolni
stanici LD prochdazi trasa v tésné blizkosti kvalitniho porostu L 3.3 Karpatské dubohabriny
asociace Carici pilosae-Carpinetum, kde ziejm¢ dojde ke kaceni krajni ¢asti porostu. Jedna
se o spoleCenstvo pfirozené vegetace hajové bioty 3. dobovo-bukového (suprakolinniho)
stupné, které zde dosahuje své horni hranice a prechézi ve stupenn 4. bukovy (submontanni).
Roste na strmém svahu terasy nad nivou potoka.

Ve stromovém patie jsou zastoupeny z plivodnich druhi napt. habr obecny (Carpinus
betulus), dub letni (Quercus robur), javor klen (Acer pseudoplatanus), javor mlé¢ (Acer
platanoides), lipa srd¢ita (Tilia cordata), vtrousené buk lesni (Fagus sylvatica), jedle bélokora
(Abies alba) aj. V tomto vegetaénim stupni nepuvodni (vysazené) jsou skupiny smrku
ztepilého (Picea abies). Z exotickych dievin je roztrousené péstovan jirovec mad’al (desculus
hippocastanum).

V kefovém patru kromé naletu stroml rostou napt. liska obecna (Corylus avellana),
hloh jednosemenny (Crataegus monogyna), bez ¢erny (Sambucus nigra) aj.

V bohatém bylinném patru napt. sasanka hajni (4nemone nemorosa), plicnik tmavy
(Pulmonaria obscura), kokotik mnohokvéty (Polygonatum multiflorum), k. pteslenity
(P. verticillatum) — z vys$Sich vegetacnich stupnd, valecka lesni (Brachypodium sylvaticum),
jesttabnik zedni (Hieracium murorum), zb&hovec plazivy (4juga reptans), lipnice hajni (Poa
nemoralis), pSeni¢ko rozkladité (Milium effusum), $alvéj lepkava (Salvia glutinosa), kopytnik
evropsky (4sarum europaeum), svizel vonny (Galium odoratum), samorostlik klasnaty (Actea
spicata), mlécka zedni (Mycelis muralis), papratka samici (Athyrium filix-femina), kaprad’
osténkata (Dryopteris carthusiana), k. rozlozend (Dryopteris dilatata), k. samec (Dryopteris
filix-mas) aj.
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Trasa je pirevazné vedena komplexem luk a pastvin ¢lenénych mezemi ¢i remizky
s rozptylenou zeleni. Nékteré pozemky jsou nekosené, zarGstaji naletovymi dfevinami,
piipadné dochazi k jejich ruderalizaci. V ndvaznosti na zminénou dubohabiinu je 1 mensi
louka zalesnéna nevhodné¢ smrkem.

Louky a pastviny predstavuji ndhradni pfirozenou vegetaci za puvodni lesni
spolecCenstva — v nadmoiské vysce cca 450-550 m 4. bukového (submontdnniho) vegeta¢niho
stupng:

T 1.1 Mezofilni ovsikové louky svazu Arrhenatherion elatioris
T 1.3 Pohankové pastviny svazu Cynosurion

Z typickych druhd luk a pastvin jsou zastoupeny napt.: ovsik vyvySeny
(Arrhenatherum elatius), srha lalocnatd (Dactylis glomerata), kosttava Cervena (Festuca
rubra), kostrava lucni (Festuca pratensis), psineCek obecny (Agrostis capillaris), svetep
mekky (Bromus hordeaceus), pohdnka hiebenitd (Cynosorus cristatus), mrkev obecné
(Daucus carota) , svizel bily (Galium album agg.), zvonek rozkladity (Campanula patula),
Skarda dvouletd (Crepis biennis), bolSevnik obecny (Heracleum sphondylium), pastinak lu¢ni
(Pastinaca sativa), jetel pochybny (Trifolium hybridum), j. plazivy (T. repens), j. lucni
(T.pratensis), chrpa lu¢ni ostropera (Centaurea jacea subsp. oxylepis), jitrocel vétsi (Plantago
major), j. kopinaty (P. lanceolata), j. prostiedni (P. media), jehlice trnitd (Ononis spinosa),
pampeliska lékaiska (Taraxacum sect. Ruderalia), cernohlavek obecny (Prunella vulgaris) aj.

Z chranénych druhii byl v dolni ¢asti komplexu zjistén sporadicky vyskyt meciku
stitechovitého (Gladiolus imbricatus) — druh silné ohrozeny.

Z taxonu vyzadujicich pozornost je v regiondlnim i celostdtnim cerveném seznamu
uvedena chrpa lu¢ni ostropera (Centaurea jacea subsp. oxylepis), ktera je v Beskydech bézna.

Na mezich jsou lokédln€ vyvinuty T4.2 Mezofilni bylinné lemy svazu Trifolion medii.
Druhové skladba: jetel prostieni (7rifolium medium), tepik 1ékatsky (Agrimonia eupatoria),
valecka lesni (Brachypodium sylvaticum), vikev lesni (Vicia sylvatica), jahodnik truskavec
(Fragaria moschata), j. obecny (F. vesca), klinopad obecny (Clinopodium vulgare), ¢ernys
hajni (Melampyrum nemorosum) aj., které jsou doplnény 1 druhy dalSich spolecenstev, napf.
udatna lesni (Aruncus vulgaris), bukvice lékatskd (Betonica officinalis), mochna nétrznik
(Potentilla erecta), divizna cernd (Verbascum nigrum), rozchodnik krovistni (Sedum
julianum), ttezalka teckovand (Hypericum perforatum), jesttdbnik savojsky (Hieracium
sabaudum) aj.

Dievinnou vegetaci zastupuji K3 Vysoké mezofilni a xerofilni kroviny svazu
Berberidion. Druhova skladba: hloh jednosemenny (Crataegus monogyna) — misty prevlada,
ruze Sipkova (Rosa canina), ostruzinik malinik (Rubus idaeus), ostruzinik (Rubus sp.div.),
treSen ptaci (Prunus avium), hrusein obecna (Pyrus communis), Svestka domaci (Prunus
domestica) aj. Toto spolecenstvo je v daném prostoru nejnapadnéji zastoupeno v cca km 0.3,
kde porusta rozsahlejsi prostor v ndvaznosti na okraj mensiho lesniho komplexu s ptfirozenou
druhovou skladbou (dubohabiina s pfechodem do sutovych lest s jasanem ztepilym —

~Mrvr

Podél lesniho okraje se na nekosené c¢asti luk Siifi naletova zelen X12 Nalety
pionyrskych drevin, prezentované zde zvl. topolem osikou (Populus tremula).
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Degradované ¢asti luk, pastvin a mezi nélezi do jednotky X7 Ruderalni bylinna
vegetace mimo sidla.

Ptiblizné¢ v km 0,5-0,75 prochazi trasa severné¢ od podhorské osady doplnéné
zahradami s ovocnymi stromy, které nalezi do jednotky X3 Nelesni stromové vysadby mimo
sidla prolinajici se s jednotkou X1 a piechazi do lesa.

Les v km 0,75-1,35 porusta Clenity terén s nadmoiskou vySkou cca 550—-700 m n.m.
Z hlediska vegetace izemi nélezi do 4. bukového (submontdnniho) — 5. jedlovo-bukového
(supramontanniho) vegetacniho stupné, v némz zdej$i pfirozenou vegetaci piedstavuji
spolecenstva L5.1 Kvétnaté buciny asociace Dentario glandulosae-Fagetum.

V uvedeném lesnim komplexu je zachovano pomérné velké mnoZstvi prvkia ptirozené
vegetace, byt’ se jednd o les kulturni, hospodaisky.

Ve stromovém patru, v némz stromy dosahuji i vice nez 30 m vysky, prevlada buk
lesni (Fagus sylvatica) s piimési smrku (Picea abies). Jedle bélokorda (Abies alba) se
zachovala vtrousené. Kefové patro prevazné chybi, pfipadné je zastoupeno nalety stromi —
napft. misty také javor klen (Acer pseudoplatanus) 1j. mlé¢ (A. platanoides).

Bylinné¢ patro je zvl. v prosvétlenych céastech bohaté; vtomto sméru vynikaji
podmacend mista, z nichz lokalné vytékaji prameny. Strmé svahy udoli jsou nachylné k erozi
(na povrch vystupuji flySové vrstvy).

Rostou zde napft. kycelnice Zlaznatd (Dentaria glandulosa), vrani oko Ctytisté (Paris
quadrifolia), vésenka nachova (Prenanthes purpurea), zindava evropska (Sanicula europaea),
mlécka zedni (Mycelis muralis), svizel vonny (Galium odoratum), starCek vejCity (Senecio
ovatus), Carovnik patizsky (Circaea lutetiana), pitulnik zluty (Galeobdolon luteum), p. horsky
(G. montanum), Salv¢j lepkava (Salvia glutinosa), kopytnik evropsky (Asarum europaeum),
svizel vonny (Galium odoratum), samorostlik klasnaty (Actea spicata), prySec mandlonovity
(Euphorbia amygdaloides), Cistec lesni (Stachys sylvatica), rozrazil horsky (Veronica
montana), papratka samici (Athyrium filix-femina), kaprad’ samec Dryopteris filix-mas) aj.

Ze vzéacng€jSich druhii byl na zdpadnim okraji lesa zjistén hlistnik hnizddk (Neottia
nidus-avis) — v regionalnim ¢erveném seznamu druh ohrozeny, v éerveném seznamu CR druh
vyzadujici pozornost. Jedna se o rostlinu z Celedi vstavacovitych (Orchidaceae) obvykle
rostouci v kvétnatych bucindch. Do cervenych seznaml jsou dale zarazeny: kycelnice
zlaznatd (Dentaria glandulosa) — druh ohrozeny jak v regionalnim, tak celostdtnim seznamu,
jedle bélokord (Abies alba) a rozrazil horsky (Veronica montana) — druhy vyZzadujici
pozornost jak v regionalnim, tak celostatnim seznamu. Kycelnice je v pfislusnych biotopech
v Beskydech az bézné (karpatsky endemit), jedle byla jeste v 2. poloviné 20. stol. na Gstupu —
v poslednich desetiletich se zda, Ze se jeji poCetnost opét zvysuje — pfiinou je nejen zlepSeni
stavu ovzdusi, ale i realizace opatfeni pro stabilizaci druhu ze strany v lesich hospodafticich
subjekti. Rozrazil je v Beskydech bézny.

V podmacenych mistech s vyvéry vody se maloplo$né vyvinula spolecenstva lesnich
prameniSt’ s prvky luznich lesi R1.4 Lesni prameniSté bez tvorby pénovci svazu
Cardaminion amarae a 1.2.2 Udolni jasanovo-olSové luhy svazu Alnion incanae.
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V prostoru pramenist’ ve stromovém patru roste jasan ztepily (Fraxinus excelsior),
v kefovém napt. bez Cerny (Sambucus nigra). Vyznacné je patro bylinng, které se slozenim
napadné odliSuje od druhové skladby okolnich bucin. Rostou zde napt. ostfice fidkoklasa
(Carex remota), o. lesni (C. sylvatica), mokrys sttidavolisty (Chrysosplenium alternifolium),
refiSnice hotkd (Cardamine amara), devétsil bily (Petasites hybridus), blatouch bahenni
(Caltha palustris), preslicka rolni (Equisetum arvense), kostrava obrovska (Festuca gigantea),
zbéhovec plazivy (d4juga reptans), Carovnik alpsky (Circaea alpina), vrbina hajni
(Lysimachia nemorum), sadec konopad¢ (Eupatorium canabinum) a dal$i druhy vazané
na zivna a vlhkd (mokra) stanoviste.

Ze vzacngj$ich druhti byl zjistén ¢arovnik alpsky (Circaea alpina) — druh vyzadujici
pozornost v regiondlnim a ohroZzeny v celostdtnim seznamu. Rostlina je vazdna na podhorské
az horské vlhké lesy a lesni pramenisté a v Beskydech neni vzacna.

V km 1,35-1.4 na urovni lokality Za kamenem (historicka kazatelna na piskovcovém
bradlu) prochdzi trasa pasekou zalesnénou smrkem ztepilym (Picea abies) — od zminéné
lokality severn¢: X11 Paseky s nitrofilni vegetaci.

Mezi smrky roste béZznd pasekova vegetace, napt. vrba jiva (Salix caprea), btiza
bélokora (Betula pendula), jetab ptaci (Sorbus aucuparia), ostruzinik malinik (Rubus idaeus),
titina kioviStni (Calamagrostis epigejos), koptiva dvoudomd (Urtica dioica), vrbovka
uzkolista (Epilobium angustifolium) aj.

V km 1.4-1.6 mezi pasekou a prostorem mezistanice prochazi trasa porostem obdobné
druhové skladby, jako je bucina pod pasekou. Nadmotska vyska dosahuje do 740 m n. m.
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3. Prostor mezistanice LD

Uzemi pro stavbu mezistanice vkm 1.6 se nachazi na SZ okraji odlesnéné enklavy
obklopené lesem pobliz stavajiciho transformatoru, ktery bude v rdmci zdméru rekonstruovan.
Zastavéna plocha se predpoklada kol. 900 m?. P¥ipojka VN neni soudasti posuzovaného
zaméru.

Prostor spadd do 5. jedlovo-bukového (supramontanniho) vegetatniho stupné.
Pfirozend potencialni vegetace je tvofena spoleCenstvy acidofilnich bucin a jedlin svazu
Luzulo-Fagion, na coz lze usoudit podle skladby bylinného patra lokality 1 okolnich porostt.

Z hlediska nahradni pfirozené vegetace lze spoleCenstvo zafadit mezi T 1.3
Pohaiikové pastviny s prechodem do T2.3 Podhorské a horské smilkové travniky ve
stadiu degradace (ruderalizace v disledku absence obhospodarovani — X7).

Prostor pro stavbu zaujima degradovana pastvina ¢aste¢n¢ zarustajici nalety dfevin ¢i
pasekovou vegetaci. Pfitomnost viesu obecného (Calluna vulgaris) ukazuje na Zivinami
chudé stanovisté s pis¢itym horninovym substratem, piipadné odvodnéné raselinisté. Je
pravdépodobné, Ze stanovisté vzniklo v dusledku antropické Cinnosti pifi stavbé
transformatoru, a to naruSenim (pievrstvenim) pirirozeného sledu pidnich horizontii a zasahu
do horninového podlozi.

Krom¢ viesu zde rostou napt. brusnice boruvka (Vaccinium myrtillus), psinecek
obecny (Agrostis capillaris), kosttava ¢ervend (Festuca rubra), k. ov¢i (F. ovina), pyr plazivy
(Elytrigia repens), chrpa lucni ostropera (Centaurea jacea subsp. oxylepis), tieslice
prosttedni (Briza media), svétlik l€ékaisky (Euphrasia rostkoviana), ttezalka skvrnitd
(Hypericum maculatum), jahodnik obecny (Fragaria vesca), ostruzinik malinik (Rubus
idaeus), hasivka orli¢i (Pteridium aquilinum) aj.

Na severnim okraji této odlesnéné enklavy roste u cesty chranény hofec tolitovity
(Gentiana acclepiadea), ktery se roztrousené¢ vyskytuje v prosvétlenych castech biotopi
v celé trase horni sekce LD. V Beskydech je misty az hojny.

4. Horni usek LD

Horni tisek LD o délce cca 1,150 km propojuje mezistanici v nadmoiské vysce 740 m
n. m s horni stanici LD, ktera je situovana ve vrcholové partii hiebene Cantoryje ve vysce 955
m n. m — pfevyseni &ini 215 m. Uzemi zahrnuje biotu 5. jedlovo-bukového (supramonténniho)
avnejvysSich castech i 6. smrko-bukového (montanniho) vegetacniho stupné. Ptirozena
potencidlni vegetace je tvorena spolecenstvy acidofilnich bucin a jedlin svazu Luzulo-Fagion,
ptipadné i bucin kvétnatych, které byly popsany nize.

Aktudlni stav porostil je poznamenan pasecnym zptisobem obnovy s preferenci smrku
na cca poloviné rozlohy dotéené¢ho tzemi. Porosty se stfidaji s odlesnénymi enkldvami,
z nichz nékteré jsou osidlené.

Horni partie hiebene je rovnéz odlesnénd, v soucasnosti vyuzita pro turistiku (horska
chata, informacni tabule, cesta ap.) — historicky se jedna o pastviny, které zde byly vytvoreny
pti vala$ské kolonizaci.
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V km 1,6-1,65 prochazi trasa odlesnénou enklavou nad transformatorem [pobliz roste
solitérni lipa velkolista (7ilia platyphyllos)], v jejiz horni (severni) Casti jsou pozistatky
nedavného osidleni:

- zarustajici kamenice s liskou obecnou (Corylus avellana), btizou bélokorou
(Betula pendula), javorem mlécem (Acer platanoides) a
- opusténd zahrada srozpadajicim se domem sovocnymi i okrasnymi
dfevinami. Prostor zartistd ruderdlnimi a invaznimi bylinami.

Lokalita je mozaikou n€kolik typl vegetace, jez jsou vSechny podminény cCinnosti
clovéka — od popsanych bylinnych formaci byvalych pastvin pifes rozptylenou zelen
az po ruderalizovana spolecenstva v okoli horské samoty:

K3 Vysoké mezofilni a xerofilni kioviny svazu Berberidion
X1 Urbanizovana uzemi

X7 Ruderalni bylinna vegetace mimo sidla

X13 Nelesni stromové vysadby mimo sidla.

V zahrad¢ je nutno upozornit na vyskyt invazni ktidlatky japonské (Reymnoutria
Japonica), kterd by se mohla pii nevhodné manipulaci se zeminami s jejimi diasporami (¢asti
rostliny, kterymi se miize rozmnoZzovat — napi. kofeny, oddenky, ¢asti stonkli, semena ap.)
rozsitit do $irsiho i1 vzdalengjsiho okoli.

Za urcitych okolnosti mohou byt invazni i dalsi zde rostouci neptivodni druhy —
zlatobyl kanadsky (Solidago canadensis) a netykavka Zlaznata (Impatiens glandulifera).

Z chranénych druhit byl zjistén sporadicky vyskyt vemeniku dvoulistého
(Platanthera bifolia), druh ohrozeny, na zacatku trasy sekce. V prisluSnych biotopech
(mezofilni louky, svétlé lesy a kfoviny) se v Beskydech dosud vyskytuje v pomérné hojném
poctu.

V km 1,65-1,75 prochézi trasa smisenym kulturnim lesem — ptvodni spoleCenstva
bucin jsou ovlivnéna hospodarenim — piisadbou smrku, ale i borovice lesni (Pinus sylvestris):

L5.4 Acidofilni budiny a jedliny svazu Luzulo-Fagion
X9 Lesni kultury s neptivodnimi dievinami

Vkm 1,75-2.05 trasa prochazi odlesnénou enkldvou s obyvanym domem na jejim
jiznim okraji — ¢ast lokality je obhospodafovana jako orna ptida, na ¢ésti je pastvina (okrajove
nevyuzivand). Pfi¢né (S-J) rozcleniuje lokalitu letitd kamenice s porostem vysokych kiovin.
U polni cesty vychodné od kamenice, ktera je s ni soubézna, roste napadny solitérni javor
s vyznaénym krajinotvornym vyznamem. Nachézeji se zde nasledujici biotopy:

K3 Vysoké mezofilni a xerofilni kifoviny svazu Berberidion

T 1.3 Pohankové pastviny svazu Cynosurion (s prechody do nésledujiciho spol.)
T 1.1 Mezofilni ovsikové louky svazu Arrhenatherion elatioris

X3 Extenzivné obhospodarovana pole

X 12 Nalety pionyrskych dievin
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Enklava predstavuje pomérné pestré biotopy, jejichz druhova skladba se formovala
vlivem tradi¢niho extenzivniho vyuzivani Gzemi. Druhova skladba vice méné odpovida vyse
popsané vegetaci obdobného charakteru. Na severnim okraji lokality dochazi k sukcesi
naletové zelené v disledku neobhospodarovani zemédé€lskych pozemkd.

Z chranénych druhii byla ve stfedni Casti lokality zjiSténa populace vemeniku
dvoulistého (Platanthera bifolia), druh ohrozeny, (cca 20 rostlin).

V km 2.05-2.65 prochézi trasa lesy, pficemz ve spodni poloving useku se jedna
prevazné o lesni okraje zapadné od odlesnéné enklavy Za Kéamen (¢i Zakamen) — proti jejimu
severnimu okraji zasahuje 1 ze zdpadni strany k planovanému priseku pro LD drobnéjsi louka
bez staveni (zde zjistén sporadicky vyskyt ohrozené¢ho vemeniku dvoulistého (Platanthera
bifolia). Nad osadou je porost kompaktni a poriistd svah hiebene az témét k jeho horni partii,
kde je vystfidan byvalou horskou pastvinou v prostoru turistické chaty, pobliz niz ma byt
postavena horni stanice LD. Trasa n¢kolikrat kiizi serpentinovité vedenou lesni cestu.

Lesni spolecenstva nélezi ke kyselym bucinam, které jsou ovlivnény hospodafenim
— misty prevladaji vysadby smrku a druhova skladba porostii s pievahou buku je prevazné
ochuzena (napt. v podstatné mensi mife, nez by odpovidalo struktute pfirozenych porosti, je
zastoupena jedle).

Porostni okraje jsou lemovany naletovou zeleni bézné druhové skladby — napt. biiza
bélokord (Betula pendula), vrba jiva (Salix caprea), v. usata (S. aurita), topol osika (Populus
tremula), bézn¢ i smrk ztepily (Picea abies) aj. Jedna se o:

L5.4 Acidofilni budiny a jedliny svazu Luzulo-Fagion
X9 Lesni kultury s neptivodnimi dfevinami
X 12 Nalety pionyrskych dievin

V bylinném patru se obecné vyskytuje brusnice borivka (Vaccinium myrtillus),
béznad je metlicka kiivolakd (Avenella flexuosa), na svétlindch titina rakosovita
(Calamagrostis arundinacea) a t. chloupkata (C. villosa). Dale jsou zastoupeny napft. rozrazil
1€katsky (Veronica officinalis), stavel kysely (Oxalis acetosella), vésenka nachova
(Prenanthes purpurea), staréek vejCity (Semecio ovatus), bika hajni (Luzula luzuloides),
jesttabnik zedni (Hieracium murorum), ostfice tieslicovitd (Carex brizoides), o. lesni
(C. sylvatica), pstrocek dvoulisty (Maianthemum bifolium), kokotik pteslenity (Polygonatum
verticillatum) a z kapradin papratka samici (Athyrium filix-femina), kaprad’ rozlozena
(Dryopteris dilatata) a k. samec (D. filix-mas).

V monokulturnich smréindch je padni povrch silné zastinény a bylinné patro je zde
sporadické.

Neékteré zuvedenych druhli ptechazi i do podrostu horskych smrcin, které by
navazovaly na buciny ve vyssich vegetacnich pasmech, ale z diivodu nedostate¢né nadmotské
vysky se v zajmovém zemi pfirozené smrkové lesy nemohly vyvinout.

Ze vzacngjSich druhi byl na jiznim okraji porostu zjiStén sporadicky vyskyt krustiku
Sirolistého (Epipactis helleborine) — v regionalnim i celostatnim cerveném seznamu druh
vyzadujici pozornost.
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V km 2,65-2,74 trasa prochazi prisekem pro stavajici sjezdovku s viekem a tésné
pod hiebenem pobliZ turistické chaty je zakoncena v prostoru horni stanice LD.

Porost na priiseku pro sjezdovku je porostly vegetaci, v niz jsou se uplatiuji jak
prvky pfirozené, tak synantropni, pfitomné zde dik zméné stanovisté¢ v dasledku
dlouhodobéjsiho odlesnéni, tzn. X11 Paseky s porostem puvodniho lesa

V byliném patru rostou druhy odpovidajicich lesnich spolecenstev popsanych vyse,
napt. brusnice bortvka (Vaccinium myrtillus), metlicka ktivolaka (4venella flexuosa), titina
rakosovita (Calamagrostis villosa) t. chloupkatd (C. villosa), rozrazil 1ékatsky (Veronica
officinalis), vésenka nachova (Prenanthes purpurea), starek vejCity (Senecio ovatus), bika
hajni (Luzula luzuloides), ostfice tieslicovitd (Carex brizoides), o. lesni (C. sylvatica),
papratka samici (Athyrium filix-femina), kaprad’ rozlozend (Dryopteris dilatata), k. samec
(D. filix-mas), k nimz ptistupuji typické druhy pasekové vegetace, napt. ostruzinik malinik
(Rubus idaeus) a vrba jiva (Salix caprea), a také druhy pastvin ¢i ruderalni, napt. pcha¢ rolni
(Cirsium arvense), psinecek obecny (Agrostis capillaris), koptiva dvoudoma (Urtica dioica)
aj. Z chranénych druht zde roste hotec tolitovity (Gentiana asclepiadea) — druh ohroZeny.

5. Horni stanice LD

Prostor v okoli chaty je ovlivnén ruderalizaci, pojezdem automobily aj. mechanismy
(parkovaci plocha a skladkova plocha), seSlapem — bylinné patro je smési druhli pastvin,
kulturnich travnikii (v okoli chaty) a ruderdlni vegetace. Spolecenstva lze klasifikovat jako
X7 Ruderalni vegetace mimo sidla s druhy spol.: T2.3 Podhorské a horské smilkové
travniky.

Rostou zde napt. metli¢ka kiivolaké (Avenella flexuosa), psinecek obecny (Agrostis
capillaris), brusnice boruvka (Vaccinium myrtillus), tebticek obecny (Achillea millefolium),
kontryhel (Alchemilla sp.), smetanka 1ékatska (Taraxacum sect. Ruderalia), lipnice ro¢ni
(Poa annua), srha tiznacka (Dactylis glomerata), jitrocel vétsi (Plantago major), brslice kozi
noha (Adegopodium podagraria) aj.

Vysazena je borovice kle¢ (Pinus mugo) — 1 polykormon.

6. Prostor podél Horského potoka (pod dolni stanici LD)

Pfirozena vegetace je tvofena hajovou biotou 3. dobovo-bukového (suprakolinniho)
stupné¢ — v nivé toku luznim lesem — stfemchovou jaseninou (jasanovou olSinou) asociace
Pruno-Fraxinetum — a na svahu terasy karpatskou dubohabiinou asociace Carici pilosae-
Carpinetum.

Luzni les se zachoval jako uzky lem podél potoka (bfehovy porost). Niva je v daném
prostoru uzka (do desitek metri), odlesnéna a vyuzitd bud’ jako pastviny (ndhradni pfirozena
vegetace), nebo pro zastavbu (domky se zahradami).

Dubohabtina na svazich je zachovana zvl. v levobiezni Casti, kde je vice volného
prostoru — pravobiezni ¢ast udoli je v z4jmovém tzemi vice antropicky pfeménéna, nebot’ ji
prochézi hlavni komunikace vedena udolim s navazujici zastavbou.
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Prostor podél pravého birehu Horského potoka

» Rovinatd plocha s mensimi zemédé€lskymi pozemky — loukou a polem u blizkého
statku. Jedna se o T1.1 Mezofilni ovsikové louky svazu Arrhenatherion elatioris a
X3 Extenzivné obhospodarovana pole. Louka je enklavou v izemi bézné nahradni
piirozené vegetace ve stupni dubohabfin. SpoleCenstvo je tvofeno travami i
dvoudé€loznymi bylinami, jako napt. ovsik vyvyseny (Arrhenatherum elatior), lipnice
luéni (Poa pratensis), ptaCinec travovity (Stellaria graminea), méchelka srstnata
(Leontodon hispidus), tebticek obecny (Achillea millefolium), kontryhel (4Alchemilla
sp.), smetanka lékatska (Taraxacum sect. Ruderalia), zvonek rozkladity (Campanula
patula) aj.

» Stanovisté nalezi mezi X1 Urbanizovana uzemi a X7 Ruderalni vysokobylinna
vegetace mimo sidla. Na skladkach u stiedniho parkovisté¢ rostou napt. pelynék
cernobyl (Artemisia vulgaris), pyr plazivy (Elytrigia repens), kostival 1ékatsky
(Symphytum officinale), srha tiznacka (Dactylis glomerata), koptiva dvoudoma
(Urtica dioica), merlik bily (Chenopodium album agg.), z navazujictho biehového
porostu sem pronika mj. opletnik plotni (Calystegia sepium) aj. Okrajové stromy
navazujiciho porostu nad potokem by nemély byt zamérem dotceny.

Prostor podél pravého biehu Horského potoka

Udoli je vyuzito pfevazné jako pastviny, vychodni okraj lezi ladem. Pfevazuji zde
spolecenstva T1.5 Vlhké pchacové louky v kombinaci s T1.3 Pohaiikové pastviny.

Rostou zde napt. lipnice obecna (Poa trivialis), 1. lu¢ni (P. pratensis), tomka vonna
(Anthoxanthum odoratum), pohaiika hiebenita (Cynosorus cristatus), sitina rozkladita (Juncus
effusus), tuzebnik jilmovy (Filipendula ulmaria), kuklik potocni (Geum rivale), mochna
natrznik (Potentilla erecta), pomnénka bahenni (Myosotis palustris), kakost bahenni
(Geranium palustre), pcha¢ rolni (Cirsium arvense), pchac zelinny (Cirsium oleraceum),
koptiva dvoudoma (Urtica dioica) aj., a to 1 v Casti, kterd nebyla v r. 2007 spasana (lokalita
dosud nepodlehla vyrazné ruderalizaci v disledku neobhospodatovani).

Jsou zde 1 zvodnélé enklavy (¢i drobné vodoteCe), protoze do prostoru vytékaji
prameny z navazujici terasy.

Biehovy porost na LB lemuje tok pievazné podél jeho celého zajmového useku. Jedna
se 0 L2.2 Udolni jasanovo-ol§ové luhy svazu Alnion incanae.

Ve zdejsi jasanové olSiné roste napft. jasan ztepily (Fraxinus excelsior), olSe lepkava
(Alnus glutinosa), o. Seda (A incana), vrba kiehkd (Salix fragilis), javor klen
(4. pseudoplatanus), j. mlé¢ (A. platanoides), sttemcha obecnd (Padus racemosa), bez cerny
(Sambucus nigra), svida krvava (Cornus sanguinea), liska obecna (Corylus avellana) aj.

Svah terasy s porosty dubohabftin, které jsou misty vystiiddny nahradni vegetaci
ovsikovych luk, by nemé¢l byt zdmérem dotcen.

Zv1asté chranéné a ohrozené druhy rostlin

Piehled zvlasté chranénych a ohroZenych taxonl rostlin (zanesenych do nckterého
z ¢ervenych seznamii) zjisténych v trase LD udava nasledujici tabulka:
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Zv1asté chranéné a ohroZené taxony rostlin v trase LD
Taxon Vzéacny (ghroien}'/) taxon dle:
Vyhl. CR Reg. | CHKO
carovnik alpsky Circaea alpina - - C4a C3 C4
hlistnik hnizdak Neottia nidus-avis -- C4a C3 C3
hotec tolitovity Gentiana asclepiadea 0 C4a C4 --
chrpa luéni ostropera Centaurea jacea subsp. oxylepis -- C4a C4 C4
jedle bélokora Abies alba - - C4a C4 C4
jmeli bilé Viscum album - - C4a C4 - -
krustik Sirolisty Epipactis helleborine - - C4a C4 C4
kycelnice zlaznata Dentaria glandulosa -- C3 C3 C3
mecik stiechovity Gladiolus imbricatus SO C2 C2 C3
prvosenka vyssi Primula elatior -- -- -- C4
rozrazil horsky Veronica montana - - C4a C4 - -
udatna lesni Aruncus vulgaris - - C4a C4 C4
vemenik dvoulisty Platanthera bifolia O C3 C3 C3

Vysvétlivky:
Dokument: Vyhl. — Priloha II vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.

CR — Cerny a &erveny seznam cévnatych rostlin Ceské republiky (verze 2000)

Reg. — Cerveny seznam cévnatych rostlin Ms. kraje (2005)

CHKO - Regionalni seznam zvlasté chranénych (ohrozenych) druhti vyssich rostlin pro CHKO
Beskydy (uvedeno z divodu posouzeni vzacnosti danych druhii v Beskydském bioregionu)

Stupeii ohrozeni taxonu: SO, C2 — siln¢ ohroZeny
O, C3 — ohrozeny
C4 — vyzadujici pozornost
C4a — vzacnéjsi vyzadujici pozornost

2.5.4 Popis priuzkumu fauny

Dle projektové dokumentace a tizemniho planu ptjde trasa lanové drahy minimalné
100 m od hranice rezervace. V blizkosti rezervace nebudou provadény zadné stavebni Gpravy.

Zvlastni pozornost byla vénovana vyskytu vyznamnych bioindikacnich anebo
ohrozenych zivociSnych spolecenstev, pfitom byly cilené vyhleddvany pfinejmenSim znadmky
pritomnosti druhit zvlast€ chranénych — v dalSim textu jsou zvlast€ chranéné druhy
oznacovany zkratkou ZCHD." V tzemi je nutno piredpokladat vyskyt ZCHD ze vsech
kategorii ohrozeni, tj. z kategorie KO (druh kriticky ohrozeny), SO (siln¢ ohrozeny) a O
(ohrozeny).

ZCHD pfipadné bioindikacné¢ vyznamné druhy byly vyhledavany mezi zastupci
z kmene mekkyst (Mollusca), ¢lenovcl (Arthropoda) a strunatcti (Chordata).

Rozdéleni trasy LD podle zastoupeni lesnich stanovist’

Ob¢ casti trasy LD byly podle miry zastoupeni lesnich a nelesnich biotopt jeste dale
rozClenény na Ctyii dilci Gseky.

" ZCHD — druhy zv14§té chranéné dle zakona &. 114/1992 Sb. a vyhlasky &. 395/1992 Sb.
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Useky, které byly sledovany v trase LD:

> Usek 1A. Vymezuje prvni ¢ast trasy dolni sekce LD, kterd je vedena pievazné
nelesnim terénem. Usek zadind na nastupni stanici lanovky a kon&i na okraji lesa
a pastviny u usedlosti. Je tvofen hlavné loukami a pastvinami s rozptylenou zeleni.

» 1B. Vymezuje druhou ¢ast dolni sekce LD, je veden vétSinou lesnim porostem
akonéi u trafostanice na prestupnim stanovisti lanovky. Usek je nejdiive tvoifen
vzrostlou buc¢inou na strmém svahu, poté smrc¢inou v udoli drobné vodotece. Vyse do
svahu az po skalni vychoz se jedna prevazné o mladsi bukovy les. Vrcholova partie
useku prochazi okrajem starsi buciny (tato Cast byla sledovana ze znacené turistické
cesty).

» 2A. Navazuje na 1B po zméné sméru trasy LD a zahrnuje tak prvni ¢ast horni sekce
LD. Jedna se pievazné o nelesni sek, jehoz hlavni ¢ast tvofi kvétnata louka (pastvina)
s remizkem, misty zartstajici. Kon¢i na hornim okraji lesa a louky.

» 2B. Pievazné¢ lesni tsek je vymezen v horni sekci LD a kon¢i na vystupni stanici
lanovky. Nejdiive je tvofen smrkovou monokulturou, jez prechazi ve starSi bucinu,
vrcholova ¢ast je tvofena mensi loukou.

Specificka stanovisté

A4

Zkoumany byly nejen terestrické biotopy, ale také nejbliz§i vodni stanovisté —
akvatické biotopy jsou zastoupeny v okoli tekoucimi i stojatymi vodami.

Akvaticka stanovisté:

» Horsky potok — jednda se o nejnize polozené misto pruzkumi (u plochy
pro parkovisté), lokalni pramenisté — v useku 1B, po destich se vytvaieji periodicka
vodni stanovisté v pfilezitostnych mikrolokalitach, jako jsou terénni prohlubné at’ jiz
umélého ¢i ptirozeného charakteru, patezy apod. — celd zajmova oblast.

» uméle vzniklymi vodnimi biotopy jsou koupalisté¢ u dolni stanice —1A, lesni nadrz
v pramenné oblasti — 1B, charakteristické jsou studanky v okoli staveni v okoli trasy
LD.

Priizkumy ohroZenych druhii a bioindikatora

Zvlastni pozornost byla vénovdna vyskytu vyznamnych bioindika¢nich anebo
ohrozenych zivociSnych spolecenstev, pfitom byly cilené vyhleddvany pfinejmenSim znadmky
pfitomnosti druht zvlasté¢ chranénych — v dalSim textu jsou zvlasté¢ chranéné druhy
oznadovany zkratkou ZCHD.” V tzemi bylo nutno ptedpokladat vyskyt ZCHD ze viech
kategorii ohroZeni, tj. z kategorie druhti kriticky ohrozenych, siln¢ ohrozenych a ohrozenych.
V nésledujicim textu je pro jednotlivé ZCHD uvedeno jejich zatazeni do piislusnych kategorii
ohroZeni dle pfil. III vyhlasky €. 395/1992 Sb., a to ve zkratkach:

» KO — druh kriticky ohrozeny;
» SO — druh silné ohrozeny
> O — druh/taxon ohrozeny.

? ZCHD — druhy zv14sté chranéné dle zakona &. 114/1992 Sb., o ochrané p¥irody a krajiny, ve znéni pozdgjsich
predpist, a jeho provadéci vyhlasky ¢. 395/1992 Sb., ve znéni pozdé&jsich predpisti.
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ZCHD a bioindika¢né¢ vyznamné druhy byly vyhleddvany mezi zastupci z kmene
mekkysta (Mollusca), Elenovct (Arthropoda) a strunatct (Chordata).

Mollusca

Bylo provedeno pouze orientacni Setfeni zaméfené na vyskyt ZCHD. Terestrické
druhy nebyly sbirany, prizkum vodnich malakocendéz byl doplnén promyvéanim substratu
v cedniku. Mezi vodnimi formami mekkyst byli hledani zastupci ohrozenych druhti velkych
mlza (Bivalvia).

Arthropoda
Pozornost byla vénovana ohrozenym zéastupcim a bioindikacnim skupinam

&lenovei:?

< ve tfidé pavoukovcil (Arachnida) nebyl provadén specialni prizkum zahrnujici sbéry
jedincii a zbézné bylo determinovano jen nekolik zastupct fadu pavouktl (4raneae);

< mezi korysi (Crustacea) byly v Horském potoce vyhledavany velké druhy, tj. zastupci
rakovcl (Malacostrata);

< pro tfidu hmyzu (Insecta) byly sledovany ochranarsky vyznamné skupiny, tj.
pfedev§sim tady blanoktidlych (Hymenoptera), brouki (Coleoptera) a motylla
(Lepidoptera), a jen prilezitostn¢ byly zaznamenany taxony z fadu vazek (Odonata),
rovnokiidlych (Orthoptera), plostic (Heteroptera), stejnokiidlych (Homoptera) a
dvoukfidlych (Diptera), pficemz aktualni vyskyt ZCHD® z ¥adt Hymenoptera (napf.
mravenci rodu Formica a ¢meldkd rodu Bombus) a Lepidoptera byl provétovan
pouze bezkontaktnim pozorovanim s vyuzitim fotografického dokumentovani nalezl
— cilené sbéry byly vobdobi cerven az srpen 2007 uskutecnény pouze v tadu
Coleoptera, pticemz epigeické druhy byly z ptidniho povrchu sbirany individualné
pod kaménky, kiirou, kusy diev a listim, podél potoki, na okrajich lesnich porostl i
na holé ptd¢ lesnich skladek za pouziti exhaustoru a trojzubé zahradnické motycky,
druhy obyvajici bylinné patro byly sbirdny smykanim smykaci sitkou, predev§im v
bezlesych Castech tizemi a v porostnich okrajich, ke sbéru broukli z kefového a
nizsiho stromového patra bylo uZzito sklepavani vegetace do sklepavadla, probihaly
rovnéz doplnkové individualni sbéry na rostlinach, kvétech, pod kirou paiezi a
lezicich kment.

Chordata

a aktivnim vyhledavani doklada o pfitomnosti jednotlivych druhti (znamky pobytu jako stopy,
vyvrzky apod.), invazivni metody (zahrnujici rovnéz odchyty Zivych jedincii a jejich zpétné
vypusténi) tedy uzivany nebyly — prizkumy byly v jednotlivych tfidach zaméteny
na zjiStovani vyznacnych ¢i ohrozenych druhti takto:

< Horsky potok byl pouze orientacné prohlédnut s ohledem na moznost podchyceni
vyznamného stanovisté vyskytu ZCHD mezi kruhotstymi (Cyclostomata) a rybami
(Pisces) — vyskyt ZCHD v8ak nebyl zaznamenan;

3 Determinace nékolika malo taxonti dosud probihaji u specialisti — nevyskytuje se viak mezi nimi Zadny
ZCHD.
 Ohrozeny hmyz — viz Biologické hodnoceni
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< provérovan byl aktualni vyskyt obojzivelnikti (4dmphibia) — druhym ze zpracovatelt
bylo v oblasti Slezskych Beskyd provadéno mapovani lokalit ¢olka karpatského
(Triturus montandoni) a kuiky zlutobtfiché (Bombina variegata) (SO), a
batrachofauna oblasti® je reprezentovana 8 ZCHD, navic se vyskytuje skokan hn&dy,
jenz neni ZCHD;

< byla provétovana moznost vyskytu 6 druhti plazt (Reptilia), jez jsou zastoupeny
v §ir§im uzemi a nélezeji do kategorii ohrozeni KO, SO 1 O;

< ptaci (4ves) byli pozorovani pribézné pii vSech navstévach, metodicka sledovani
vSak byla provadéna pouze ve dnech 4. a 18. Cervna, 5., 16. a 30. Cervence, 13. srpna,
17. zafi, 1. a 15. fijna, ornitocendza byla pti kazdé z téchto 9 navstév pozorovana na
plose uvazovanych parkovist’ a poté v cca stometrovém pasu po celé délce trasy LD —
(POLASEK, 2004);

< specializovany prizkum savci (Mammalia) by presahoval ramec zadani, vyskyt
ZCHD byl proto zjistovan v ramci béznych prizkumt, pouzity byly také tdaje z

vvvvvv

kolegy (HALUZIK M., in litt., KRENEK D. & KRENKOVA B., in litt.).

> Batrachofauna — fauna obojzivelniki.
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Mapa nadregionz’llniho USES CR - stav zpracovatelnosti jednotlivych biocenter k 31.12. 2002
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2.6 Krajina, zptsob vyuZivani

Obec Nydek se nachazi na severovychodé Ceské republiky, v regionu Severni Morava
a Slezsko. Sousedi s obcemi Vendryné&, Bystfice, Hradek a Navsi. Nydek je hrani¢ni obci na
¢esko — polské hranici, sousedici se zndmymi rekrea¢nimi oblastmi Polska, mésty Ustron
a Wista. Statni hranice prochdzi horskym masivem Beskyd pfes vrcholy Ostry,
Cantoryji a Sosov, které obec obklopuji. Do horského pasma se zafezavaji Gizka tdoli
Hluchova, Stielma a Goéra. Udoli jsou poseta mnozstvim rekrea¢nich chat. Zastavba
rodinnych domt se soustied’uje predevsim v udoli toku Hluchova. Typickym rysem zastavby
v Nydku je jeji rozptylenost v krajiné tzv. ,,Slezska zastavba®.

Je soucasti Euroregionu T¢Sinské - Slezsko. Rozlohou 2820 ha se fadi mezi nejvetsi
obce okresu Frydek-Mistek. Nejvyssim bodem je hora Cantoryje — 995 m n. m. Voda je
z obce odvadéna tokem Hluchova. Na Uzemi obce se nachdzi zvlasté¢ chranéné tizemi —
narodni piirodni rezervace Cantoryje.

Nejvetsi rozvoj obce nastal v prvni poloviné 19. stoleti, kdy také vyznamné vzrostl
pocet obyvatel. Pfi¢inou byla zvySena tézba zelezné rudy, jejiz loziska zde byla objevena
pocatkem roku 1770. To byla jedna z pfi¢in vzniku zelezaren v Ustroni v roku 1772. Rozvoj
obce vsak nejvice souvisi s Zelezdrnami v Ttinci, do kterych do dne$ni doby dojizdi za praci
nejvice ob¢antl. Z toho vyplyva, ze soucasny prevladajici zptisob obzivy je primysl, nasleduje
soukromé podnikani (obchod a sluzby), v nepatrném mnoZzstvi zeméd¢lstvi.

V poslednich letech 1ze sledovat enormni navySeni turistického ruchu. Vzhledem ke
své poloze je Nydek vyhledavanou obci turistli. K rozvoji turismu pfispélo otevieni nové
rozhledny na vrcholu hory Cantoryje.

V ramci typologie Ceské krajiny (Culek, Low a Novak, 2005) néaleZi celé izemi do
téchto ramcovych krajinnych typt:

7L13 a 7M3
Dle sidelnich typt do: krajiny novoveké kolonizace Carpatica
Dle zpisobi vyuziti do: Z - zemédélské krajiny

M - lesozemédelské krajiny
L - lesni krajiny
okrajové se vyskytuje i: U - urbanizované krajiny

Dle typu georeliéfu do: 13 - Krajiny vyraznych svahii a skalnatych horskych hibet
3 - Krajiny vrchovin Carpatica

Posuzované tuzemi lze zatadit do kategorie ,,obhospodafovand krajina“. Typickym
prvkem je smrkova monokultura, ktera byla pfed mnoha 1éty zalozena za tcelem ,,vyroby*
dfevni hmoty. V souc€asnosti tyto monokultury jsou ¢astecné nahrazovany lesy z pfirozenym
pro tuto oblast zastoupenim druhii. Krajinny rdz se timto postupné meéni na krajinu
»obdélavanou“. Za dominantni prvek antropogenniho ptivodu v dané lokalité 1ze povazovat
piedevsim rozhlednu na vrcholu Cantoryje.

Pfirodnimi dominantami jsou okolni vrchol Slezskych Beskyd, mezi nimi i vrchol
Cantoryje, ktery se viak od ostatnich vrchold vyrazné neodlisuje.
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2.7  Oblasti surovinovych zdroji

V z4jmové oblasti se nenachazi tézba nerostnych surovin.

2.8 Architektonické a historické pamatky, archeologicka nalezisté

Za kulturni pamatky prohlaSuje Ministerstvo kultury nemovité a movité véci, popf.
jejich soubory, které jsou vyznamnymi doklady historického vyvoje, nebo které maji ptimy
vztah k vyznamnym osobnostem a historickym udéalostem. Pfi obnové a vyuziti kulturni
pamatky je tfeba dodrzovat stanovené zdsady, nejsou povoleny negativni zasahy do kulturni
hodnoty pamatky.

Pamatkova zéna je uzemi charakterizujici sidelni utvar nebo jeho ¢asti s podilem
kulturnich pamatek, historické prostiedi nebo Cast krajinného celku, které vykazuji vyznamné
kulturni hodnoty. Podminky ochrany jsou obecné stanoveny vyhlaSkou MK ¢. 476/1992 Sb.,
o prohlaseni uzemi historickych jader vybranych mést za pamatkové zony.

Uzemi, jehoZ charakter a prostfedi uréuje soubor nemovitych kulturnich pamatek,
poptipadé archeologickych nalezii, mize vlada CR natizenim prohlasit jako celek za
pamatkovou rezervaci a stanovit podminky pro zabezpeceni jeji ochrany, které se mohou
vztahovat 1 na objekty, jez nejsou kulturnimi pamatkami viz - zédkon ¢. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni zakona CNR ¢&. 425/1990 Sb., a pozdgjsich novel, Vyhlaska MK
CSR & 66/1988 Sb., kterou se provadi zékon o statni pamatkové pé¢i Prikryl, Z. a kol.:
Limity vyuziti izemi, UUR Brno, 1995.

Archeologickym nalezem je véc (soubor véci), kterd je dokladem nebo poztstatkem
zivota ¢lovéka a jeho Cinnosti od pocatku jeho vyvoje do novoveéku a zachovala se zpravidla
pod zemi. Archeologické nalezy mohou byt bud’ movité (keramika, kosti, nastroje ap.), za
nemovity archeologicky nélez (nalezist¢) se povazuji napt. mohylova pohtebisté, sidlisté ap.
Provadéni ¢innosti na tzemi s archeologickymi nélezy je tfeba oznamit archeologickému
ustavu a umoznit opravnéné organizaci zachranny archeologicky vyzkum.

V zajmovém uzemi ani v jeho nejbliz§im okoli se nenachazi zadna kulturni pamatka.
V dotéeném Uzemi neni vyhlaSena pamatkova zona nebo rezervace. Rovnéz archeologicka
naleziSt¢ se nevyskytuji v této oblasti.

2.9 Ostatni charakteristiky

Z mapy radonového rizika CR je stavbou dotéeny pozemek zatazen do kategorie
nizkého rizika vnikdni radonu z podlozi do budov.
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3.  Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi v dotéeném uzemi
z hlediska jeho tinosného zatiZeni

Kvalita Zivotniho prostiedi v dot€eném uzemi z hlediska jeho tnosného zatizeni se
jevi jako velmi dobra.

Dtivodem tohoto stanoviska je konstatovani, Ze v zadné z predchazejicich kapitol o
soucasném stavu zivotniho prostiedi nebylo konstatovano a ani shledan dtvod proto, aby
zivotni prostiedi bylo v zajmovém Uzemi tfeba z hlediska jakéhokoliv ditivodu povazovat za
zdravi Skodlivé nebo rizikové. VSechny zakladni slozky Zzivotniho prostfedi voda, pidy a
kvalita ovzdusi nejsou zneciStény nad piipustnou miru. Kvalita Zivotniho prostfedi v zemi
dotéeném stavbou lanové drahy na horu Cantoryje lze hodnotit jako vysokou. Vysokou
kvalitu ma i esteticka hodnota okolni krajiny. Ta se soucasné spolu s pfiznivymi klimatickymi
podminkami stava piimym 1 nepfimym pfedpokladem ekonomickych aktivit — pfijma
odvozenych od poskytovani sezoénnich sluzeb v cestovnim ruchu. Také v tomto sméru ma
z4jmove uzemi zcela mimoradné piiznivé podminky rozvoje.

Z hlediska pfirodniho bohatstvi se jedna o lokalitu velmi riznorodou. Plochy piirodé
blizké se stfidaji s plochami poznamenanymi lidskou ¢innosti. VéEtSina uzemi je pokryta
lesnimi biotopy, které jsou obhospodatovany v souladu se schvalenymi lesnimi plany (LHP).
Cela oblast patii dle LHP do Pfirodni lesni oblasti 40 — Moravskoslezské Beskydy. Velkou
cast lesi tvoii hospodarské lesy zastoupeny jedingym druhem — smrkem. Dale v dotceném
uzemi je zastoupena i typickd acidofilni bucina.

Velké zastoupeni zde maji 1 plochy, na kterych probiha spontanni sukcese. Jedna se o
plochy, které byly v minulosti vyuzivany jako pastviny.

Z hlediska krajinatského se jedné o izemi s vysokou krajinotvornou hodnotou.

Zatizeni zajmového uzemi v podobé vystavby a provozu lanové drdhy bude unosné
pro zivotni prostiedi.

HYDROPROJEKT STRANA 77



Dokumentace podle zakona ¢. 100/ 2001 Sb. Lanova draha Nydek - Cantoryje
v rozsahu Pfilohy ¢.4

D. KQMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HpDNOCENi ,VLIVI'J
ZAMERU NA OBYVATELSTVO A ZIVOTNI PROSTREDI

I. Charakteristika predpokladanych vlivi zaméru na obyvatelstvo a
Zivotni prostiedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivli vystavby a ndsledného provozu
posuzovaného zaméru, ma vSechny vlivy vyhodnoceny prostfednictvim piedem stanovené
stupnice. Konkrétn€, jako vlivy: nepftijatelné(5), velmi vyznamné(4) vyznamné(3), malo
vyznamné (2) a nebo nevyznamné(1). Jejim prostfednictvim lze nasledné a s dostatecnou
mirou objektivnosti, posoudit nejen vliv jednotlivych ¢innosti souvisejicich s ptipadnou
realizaci, ale také vlivy nasledného provozu posuzovaného zaméru. Stejné, jako definovat
ptedpokladany vliv obou posuzovanych variant mozného feSeni zaméru na jednotlivé slozky
zivotniho prostiedi.

Klasifikace jednotlivych vlivli vychazi z Metodiky k vyhodnocovani vlivi liniovych
staveb na zivotni prostfedi - Vystup projektu Program péce o Zivotni prostiedi pro rok 1998
(projekt PPZP/480/1/98) v navaznosti na pozadavky zak. &. 100/2001 Sb. v platném znéni.

1. Vlivy na obyvatelstvo, v¢€. socialné ekonomickych vlivi

Planovana vystavba lanové drahy se nachazi mimo obytnou zénu. Obyvatelé nejblizsi
obytné zastavby (minimdlni vzdalenost je cca 50 m) budou pfimo ovlivnéni stavebnimi
pracemi, zvySenym dopravnim ruchem a v letnich mésicich vys$si prasnosti.

Z hlediska imisni zatéze a hlukové zatéze ve vztahu k nejblizsi obytné zastavbé
nedojde k piekroceni hygienickych limitt.

Socialné ekonomické vlivy

DotCené tzemi je poznamenano vysokou mirou nezaméstnanosti, piekracujici
celokrajsky i celorepublikovy prumér. Provoz lanové drahy si vyzada zfizeni 12 novych
pracovnich mist. Projekt podpofi snizeni nezaméstnanosti v regionu, jednak ziizenim 12
novych pracovnich mist a dale pak rozvojem obce a okoli v souvislosti s pfilivem turistd a
navstévniki. Projekt timto bude mit vyznamny pozitivni dopad na socialné¢ — ekonomickou
oblast regionu.

Vzhledem k pfedpoklddanému ptiznivému rozvoji regionu v souvislosti se stavbou
lanové drahy lze konstatovat, Ze negativni vlivy na obyvatelstvo jsou daleko méné vyznamné
nezli pozitivni vlivy. Z pohledu vlivii zdméru na obyvatelstvo bude lanovad drdha mit
jednoznacéné pozitivni vliv.

Zdravotni rizika pro obyvatele okoli

Cilem hodnoceni zdravotnich rizik je obecné poskytnuti hlubsi informace o mozném
vlivu nepiiznivych faktorti na zdravi a pohodu obyvatel.

V prubéhu realizace stavby nedojde ke zvySeni zdravotniho rizika obyvatel.
Stavenist¢ bude dle planu organizace stavby zabezpeceno takovym zpisobem, aby
nedochédzelo k pfipadnym twrazim obyvatelstva. BezpeCnost price na staveniSti bude
v projektu dostatecné oSetiena.
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Ptipadnd nepiima rizika nelze vyloucit, coz je zavislé na odpovédnosti kazdého
obyvatele. VSichni pracovnici podilejici se na stavbé budou proskoleni z predpisii
o bezpecnosti prace dle platné legislativy.

Miuze dochazet k pocitu jistého diskomfortu spojeného se stavebnimi pracemi a se
zvySenou prasnosti. Tyto vlivy vSak jsou prechodné a nebudou mit vyznamny vliv na
obyvatelstvo.

Pfi navrzeni patii¢nych opatieni tykajicich se provadéni praci pouze v pracovni dob¢ a
v dennich hodinéch Ize ptipadné vlivy minimalizovat.

V dobé provozu lanové drahy se bude jednat o zvySenou hladinu hluku spojenou se
zvySenim poctu vozidel. Hladina hluku bude v jednom misté ptrekraovat ptipustné hodnoty
(55,4 dB). Jedna se o jeden rodinny domek. Tyto vlivy budou eliminovany piijetim patticnych
opatfeni.

Dle provedené rozptylové studie nebude mit zvySené mnozstvi automobilll vyznamny
negativni vliv na zdravi lidi. Dal$i negativni vlivy na obyvatelstvo se vzhledem k charakteru
projektu nepiedpokladaji.

S ohledem na ustanoveni zédkona ¢. 93/2004 Sb., kterym se méni zakon ¢. 100/2001
Sb., o posuzovani vlivil na Zivotni prostfedi a ve zmén¢ nékterych s tim souvisejicich zakont,
vcetné pozadavku souhrnného posouzeni moznych rizik zdméru na vetejné zdravi (Heatth
Risk Assesment), Ize uvést, ze predlozeny investi¢ni zdmér svym rozsahem a ani vlivem (vliv
na kvalitu ovzdus$i, hlukové limity, minimdlni rizika ohroZeni zdroji pitné vody, vcetné
provozovanych ¢innosti atp.) nepfedstavuje vyznamnéj$i riziko pro vetejné zdravi nez tomu
je u jinych obdobnych zatizeni.

2. Vlivy na ovzdusSi a klima

Negativni vlivy na ovzdu$i budou nevyznamné, docasné a kratkodobé, souvisejici
s dopravou béhem vystavby zaméru. Jedna se predevSim o prasnost a zvySené emise stavebni
mechaniky.

Pti provozu lanové drahy nevznikaji Zadné znecist'ujici emise.

Pro zhodnoceni vlivu zvySené silni¢ni dopravy na ovzdusi byla provedena rozptylova
studie autorizovanou osobou. Z hodnoceni vysledkt je mozno konstatovat, ze realizaci stavby
,Lanovéa drdha Nydek - Cantoryje* a nariistem vyvolané silni¢ni dopravy na silnici III. tiidy
Bysttice - Nydek a Nydek - Kouty a novych parkovistich v roce 2009 budou imisni limity ze
sledovanych zdroji zneciStovani ovzdusi (silni¢ni doprava na silnici III. tfidy Bystfice -
Nydek a Nydek - Kouty a novych parkovist’) splnény na sledovaném tizemi 1 800 x 1 800 m.
Tim jsou splnény i ve vzdalenéjSich bodech.

Maximdlni navySeni imisni koncentrace v disledku realizace stavby ,.Lanové draha
Nydek - Cantoryje a nartistu vyvolané silni¢ni dopravy na silnici I1I. tfidy Bystfice - Nydek a
Nydek - Kouty a novych parkovistich v roce 2009, bude u imisi ve sledované lokalité ve vysi:
- oxid dusi¢ity (NO,) — maximalni hodinova koncentrace 0,208 pg/m’

- oxid dusi¢ity (NO,) — primé&rna roéni koncentrace 0,008 pg/m’
- oxidy dusiku (NOy) — priimérna ro&ni koncentrace 0,060 pg/m’
- benzen — primé&rna ro¢ni koncentrace 0,001 pg/m’

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 0,000 004 ng/m’
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Nejvyssi hodnoty imisniho zneciSténi bude u severniho parkovisté (parcela
¢. 1536 a 1539), které je uvazovano severn¢ od Padového potoka.

Stav imisniho pozadi sledované lokality obce Nydek v roce 2009 je urCen jen na
zaklad¢ odborného odhadu (vysledky imisniho méteni roku 1997 az 2004 a piijatd mozna
opatieni v nasledujicich létech) a v souladu s vypoctem imisnich koncentraci v obdobnych
lokalitach.

Ptedpokladané imisni pozadi pro rok 2009 :

- oxid dusi¢ity (NO,) — primé&rmé hodinové koncentrace 50 pg/m’ a roéni 18 pg/m’
- oxidy dusiku (NOy) — priimérna ro¢ni koncentrace 15 pg/m’

- benzen — priméma roéni koncentrace 1,0 pg/m’

- benzo(a)pyren — primérna roéni koncentrace 1,5 ng/m’

Pii zapocteni imisnich koncentraci (imisni pozadi roku 2009) a imisnich koncentraci
z realizace stavby ,,.Lanova drdha Nydek - Cantoryje” a nariistu vyvolané silni¢ni dopravy na
silnici III. tfidy Bystfice - Nydek a Nydek - Kouty a novych parkovistich v roce 2009, budou
vysledné imisni koncentrace Skodlivin :
- oxid dusigity (NO,) — pramérné hodinové koncentrace 50,208 pg/m’ a ro¢ni 18,008 pg/m’
- oxidy dusiku (NOy) — prim&rna roéni koncentrace 15,060 pg/m’
- benzen — priméra roéni koncentrace 1,001 pg/m’
- benzo(a)pyren — pramérné roéni koncentrace 1,500 004 ng/m’

Tim budou splnény imisni limity pro oxid dusicity (NO;), oxidy dusiku (NOy) a
benzen vychazejici z nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a
podminky a zplsoby sledovéani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi, ve znéni
pozdé¢jSich predpisii. Prekrocen bude imisni limit pro benzo(a)pyren a imisni narist je jen
0,0003 %, a tim je zanedbatelny.

Zavérem je nutno podotknout, Ze vypoctené hodnoty maximalnich imisnich
koncentraci (hodinové) ptedstavuji nejneptiznivéjsi stav, ktery miize kdy nastat. Nelze
metodou rozptylové studie urcit konkrétni stavy, které nastavaji za béznych meteorologickych
podminek v pribéhu roku - namétfené priumérné hodnoty byvaji niz$§i. Maximalni imisni
koncentrace (hodinové a osmihodinové) vznikaji pfedevsim pfi prvni tfid¢ stability ovzdusi -
silné inverze, velmi Spatné podminky rozptylu, maximalni rychlost vétru 2 m/s. Tyto stavy
vznikaji predev§Sim v chladném pilroce, v nocnich a rannich hodindch a je prakticky

potlacena vertikalni vyména vrstev ovzdusi.

Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni popf. kompenzace nepfiznivych vlivi na
Zivotni prostredi:
» prFi preprave prasnéeho materialu nutno loZeny prasny material zakryt plachtou
» skrapeni prislusnych stavebnich ploch
» Cisteni vozovek

Realizace a provozovani zaméru nebude mit vliv na klimatické podminky. Vlivy na
ovzdu$i mizeme hodnotit jako nulové.
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3. Vlivy na hlukovou situaci

Jednotlivé etapy ptipravy a vystavby lanové drahy, vcetné¢ vSech jeho objektl tj.
véetné tézby a svozu dfevni hmoty, rozsahu terénnich Uprav. To vSe pfi maximalnim poctu
odhadnuté ptepravni a stavebni techniky, ale také k tomu ucelu nezbytnych stroji, zatizeni a
nastroji. Soucasné pfi respektovani podminek z hlediska nezbytné ochrany lesnich porostt,
jako 1 ostatnich slozek zivotniho prostiedi. Piiméfené dobé vystavby vSech objektl, véetné
(jen teoretického) Casového zadméru investora, zajistit realizaci celého zaméru v pribéhu
jednoho roku.

V obdobi vystavby budou tyto vlivy mirn€ negativni. Tyto vlivy jsou vSak kratkodobé,
docCasné a malo vyznamné. Stavba bude realizovana z velké Casti v dostatecné vzdalenosti od
souvislé zastavby, takze nedojde k hlediska produkce hluku k vyraznému negativnimu
ovlivnéni obce oproti stavajicimu stavu.

Hluk bude ruSivym faktorem pro faunu. Céste¢né lze tyto vlivy eliminovat
provadénim stavebnich praci mimo hlavni vegetacni obdobi.

V soucasnosti lze prokazatelné dolozit hnizdéni ptactva i vyvadéni mlad’at v t€sné
blizkosti vyznamnych zdroji hluku, které budou po dobu realizace doCasn¢ piekraCovat
hranici limit vlivu hluku na vetejné zdravi.

Podle jediné veiejné dostupné zpravy zabyvajici se mimo jiné i vlivem hluku na ptaky:
Predicting the effects of motorway traffic on breeding bird populations (Road and hydraulic
Engineering division, DLO — Institute for forestry and nature research, The Netherlands,
1995) se vlivy hluku na relativni hustotu populaci lesnich i1 stepnich druhii ptdkd mohou
projevit od hladin hluku 50 dB(A). Pod touto hladinou byl zaznamenan vliv pouze na jeden
druh kukacky a to od hladin hluku nad 40 dB(A).

V ramci ptipravy Dokumentace vlivli na zivotni prostfedi byla zpracovana hlukova
studie analyzujici dva zdroje hluku.

Dle provedené¢ simulace je zcela ziejmé, ze prFi trvalém provozu lanové dréhy
nebudou prekracovany pripustné limity. Pii simulaci primyslového zdroje s hodnotou 85
dB ve vzdélenosti 1 m od stroje je zifejmé, ze ve vypoctovych bodech (cca 200 m od zdroje)
nedojde k piekroceni ptipustnych limitt. Tyto hodnoty jsou 30 a 32 dB.

Z vypoctu u nariistu automobilové dopravy vyplyvd, ze v méfeném misté dojde
k navyseni hlukové hladiny z nynéjsich 53 dB na 55,4 dB. Doporucuje se provést nckteré
protihlukové opatfeni (np. vyména oken, protihlukova zed).

Vlivy lze hodnotit jako mirn€ negativni.

4. Vliv na povrchové a podzemni vody

V obdobi vystavby i1 v obdobi nésledného provozu lanové drahy budou tyto vlivy
minimdlni. Projekt mad navrzen zpiisob likvidace splaSkovych odpadnich vod. V ramci
prestupni stanice bude vystavéna jimka, ktera bude pravidelné vyvazena. Mnozstvi destovych
vod je zanedbatelné vzhledem k charakteru stavby.

Provoz lanové drahy nebude zdrojem zneciSténi podzemnich a povrchovych vod.
Potencionalni riziko znecisténi podzemnich a povrchovych vod se omezuje na havarijni
situace stavebnich stroji pfi vystavbé. To je minimalizovano jeho technickym feSenim.

Dal$im rizikem je zneciSténi povrchovych vod znavrzenych parkovacich ploch.
Riziko bude eliminovano odlucovaci ropnych latek.
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Vlivy lze hodnotit jako nulové.

Doporucena opatieni k zachovani vodohospodarské funkce uzemi

Za UCelem minimalizace negativnich dopadii investiéniho zdméru na hydrologické
poméry uzemi (t.j. v uvazovaném rozmezi odtokovych kiivek dosazeni spodni hranice CN)
doporucujeme nasledujici opateni ve smyslu podpory stability a propustnosti svahti:

» vyuzit Setrnych zpiisob tézby dotcenych lesnich porosti tak, aby nedoslo k naruseni
nadzemni humusové vrstvy pudniho povrchu viivem priblizovani dieva napr.lanovky,
lehké tezebni mechanismy nebo vrtulnik v case snehové pokryvky

»  zajistit trvalou peci o travni drn s vyloucenim obnazeni piidniho povrchu

» nebezpeci zvySeného pudniho smyvu na zdjmové plose eliminovat doplikovymi
lesotechnickymi melioracemi: pricnym odvodnénim s vyustéenim do okolnich lesnich
porostit a vsakovacich jam

» zajistit odbornou kontrolu zmén pudné-vegetacniho komplexu mérenim infiltracni
kapacity piidy, piidni porovitosti a indexu nadzemni listové plochy

Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni poptipad¢ kompenzaci neptiznivych vlivii na
zivotni prostfedi:
» smluvni dodavatele staveb zavazat k povinné instalaci mobilnich eko-toalet v poctu
odpovidajicim poctu pracovnikii na misté jejich pracovnich aktivit

Celkova lokalita se nachazi v Chranéné oblasti piirozené akumulace vod
Jablunkovsko. V ndvaznosti na ustanoveni §28 odst.2 pism.a) a e) vodniho zdkona se
v chranénych oblastech piirozené akumulace vod v rozsahu stanovené naiizenim vldady
zakazuje redukovat rozsah lesnich pozemkii a provadét takové zemni prdace, které by vedly
k odkryti souvislé hladiny podzemni vody. Nutno zdiraznit, Ze pii realizaci zaméru nedojde
k odkryti souvislé hladiny podzemni vody.

5. Vlivy na ptidu

Hlavnim a potencialnim rizikem je vznik struzkovité nebo velkoplosné eroze. Dale
také omezeni schopnosti prisaku povrchovych vod do spodnich vrstev podlozi. Omezena
schopnost ptd poskytnout dostate¢né podminky pro zivot drobnych savci, jako 1 vyvojova
stadia na pidé zavislych zivoc¢ichl a jejich spolecenstev. Potencialni rizika bez respektovani
nejen v technické dokumentaci, ale také na zakladé timto doporuc¢enych podminek mohou mit
za nasledek negativni dopady na vegetacni kryt, jeho diversitu a stabilitu.

Realizaci zdméru dojde k trvalému zaboru zeméd¢€lského ptidniho fondu (ZPF), stavba
zasahuje do pozemki urcenych k plnéni funkci lesa (PUPFL).

Zabor ZPF piedstavuje rozlohu 1 ha. Jedna se pfedevsim o trvalé travni porosty, které
jsou vyuzivany jako pastviny. Ve skute¢nosti bude zdbor ZPF niz§i a bude omezeno na
plochu zékladl podpér. Bezprostiedni okoli podpér bude moci byt i nadale obhospodaiovano.

U lesnich pozemkli dojde k zaboru na rozloze 1,69 ha. Zde se jedna pfedevS§im o
smrkovou monokulturu. V horni stanici lanovky jsou bukové lesy. Plocha urcena ke smyceni
bude ve skutecnosti mensi, ¢ast pozemkil plnicich funkci lesa (dle udaji katastru nemovitosti
je v soucasnosti nezalesnénd. Tyto informace poskytli zpracovatelé technické dokumentace na
zakladé leteckych snimki.
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Déle dojde k zaboru ptudy pro stavbu parkovist. V soucasné dob¢ nelze vSak vypocitat
pfesny zabor pudy. Parkovisté budou feSena v ramci samostatného fizeni. Plochy urcené
k parkovéni jsou situovany jak na pozemcich plnicich funkci lesa (pozemky v soukromém
vlastnictvi) a dale orna ptida a trvale travni porosty.

Vliv na piidu Ize hodnotit tedy jako negativni, trvaly.

Opatieni k prevenci, vylouc€eni, snizeni poptipadé kompenzaci neptiznivych vlivli na
zivotni prostfedi:

»  instalace vegetacnich pasii — sitovin nebo i jinych podpirnych prostiedkii viude
tam, kde hrozi do doby vytvoreni kompaktniho vegetacniho krytu splachy
nekompaktni piidni vrstvy

»  vSechny terénni upravy nezbytné ukoncit dikladnym vysevem doporuceného
rostlinného materialu a prostrednictvim systematické péce o néj zajistit vytvoreni
kompaktniho drnu

6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Charakter navrhované stavby nepiedpokladd Zadné negativni vlivy na horninové
prostiedi a pfirodni zdroje. Dot¢ené tizemi se nenachazi v poddolovaném tizemi, ani na ploSe
urcené k planovanému dobyvacimu prostoru.

Podrobny geologicky priizkum podlozi stanic lanové drahy a jednotlivych patek pro
sloupy bude proveden v radmci zpracovani dokumentace pro stavebni fizeni.

Sesuvna uzemi

Trasa posuzované lanové drahy se nachazi na uzemi, kde se vyskytuji vyznamna
sesuvna Uzemi. Ze zavéreéné zpravy ,Lanova draha Nydek-Cantoryje — posouzeni
sesuvnych uzemi“ zpracovanou fa ARCADIS Geotechnika a.s. 05/2009 vyplyva, v
bezprostiednim okoli budouci lanové drahy byly zjistény tii sesuvné plochy. Jedna se o
sesuvna Uzemi registrovana v Geofondu pod ¢isly 3653, 3655 a 3656.

Sesuvy ¢.3653 a ¢.3655 neohrozuji bezprostfedné budouci lanovou drahu nebot” se
vyskytuji v dostatecné vzdalenosti od trasy. ZvySenou pozornost pii zpracovani projektové
dokumentace a nasledn¢ pii realizaci lanové drahy je tfeba vénovat potencidlnimu sesuvu
registrovanému pod ¢islem ¢.3656. Tento sesuv je lokalizovan v horni ¢asti 1.sekce lanové
drahy, v blizkosti mezistanice. Na zaklad¢ terénni rekognoskace lze konstatovat, ze toto
sesuvné Uzemi neni v soucasnosti aktivni, avSak - s ohledem na klimatické faktory (ptivalové
deste) - je tfeba v budoucnu pocitat s moznosti jeho aktivizace.

V ramci zpracovani projektové dokumentace je nutno provést podrobny prizkum
sesuvného uzemi s ohledem na moZnost ovlivnéni zakladi stoZaru lanové drahy a zakladu
mezistanice v jeho blizkosti.

7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Posuzovany zamér a umisténi je v piimém dotyku a v bezprosttedni blizkosti prvki
uzemniho systému ekologické stability mistni a regiondlni urovné ve smyslu zdkona ¢.
114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

HYDROPROJEKT STRANA 83



Dokumentace podle zakona ¢. 100/ 2001 Sb. Lanova draha Nydek - Cantoryje
v rozsahu Ptilohy ¢.4

7.1 Vlivy na lesni ekosystémy

Vystavba lanovky bude mit vliv na v§echny biotopy v posuzovaném tzemi. Vyskytuji
se zde druhy, které jsou typické pro zdejsi klimatické a pfirodni podminky. Vystavbou budou
ovlivnény predevsim lesni biotopy. Dojde ke kaceni dievin a trvalému zéboru lesni piidy. Dle
terénnich prazkumii bude muset byt odstranéno cca 2 000 ks stromil ve smrkové monokultute.
V bukovém lese bude odstranéno cca 600 vzrostlych stromd.

Vykaceni priseku muze zapficinit erozi odkrytého svahu. Muze dojit k naruseni
funkeci lesa.

Obdobné pozadavky jsou uvedeny také v souvislosti s ostatni stavebni ¢innosti na
pozemcich lesa i mimo n¢j, kde vSak jiz vyznamnost jednotlivych ¢innosti je hodnocena jen
jako vyznamna nebo mala.

V ramci odnéti ze ZPF a kaceni dfevin bude nutno ziskat souhlas Lesi CR. V
predstihu bude nutno zajistit systematickou péstebni stabilizaci okolnich lesnich porostl
zmé&nou prostorove, vékové 1 druhové skladby. V ptipadé pozadavku Casové piipravy porostu
v horizontu vystavby 10let do Sife 100m. Bez casového odkladu do Sife 250 m. Vcetné
zajisténi kompaktniho vegetacniho (travniho) krytu v trase lanové drahy.

Zvlastni  pozornost je nutno veénovat vSem protieroznim, stabilizatnim a
vodohospodatskym opatfenim a to véetné nadstandardnich, protoze z provedené¢ho hodnoceni
je zfejmé, Ze se jedna o vliv vyznacujici se vyjimecnou zranitelnosti s naprimérnymi riziky.

Zvlaste pak bude nutno minimalizovat vlivy na acidofilni bucinu v hornich partiich
trasy lanové drahy. Pro minimalizaci negativnich vlivi v tomto biotopu Ize zvolit vystavbu
vrtulniky. Po dobu vystavby bude nutno dale zabezpeCovat dfeviny na staveniSti. Pro
minimalizaci negativnich vlivii bude nutno pouzit bézné prostiedky ochrany (oploceni,
bednéni, zabezpeceni odkrytych Casti kofenovych bald, apod.).

Vzhledem k aktualnimu stavu lesnich porost lze konstatovat, ze pfipadna realizace
zaméru vyrazn€ nezvysi riziko ohrozeni vétrnymi kalamitami.

Z celkové délky trasy lanové drahy prochazejici lesnimi porosty (asi 1 400 m) prochazi
lesnimi porosty s velkym rizikem ohroZeni lanové drédha na tseku 480 m, nejedné se vSak o
komplexy lesa a nejsou ohrozeny okolni lesni porosty.

Nezbytné nutné kaceni stromi a kefl rostoucich mimo les je mozno provést
na zaklad¢ povoleni organu ochrany ptirody v obdobi mimo vegetaci (1.10. — 31. 3.).

Tézba lesnich porosti musi provedena na zékladé rozhodnuti podle zdkona
€. 289/1995 Sb., o lesich a zménach zédkond souvisejicich, v platném znéni, a to ve stejném
terminu.

Bude tak naplnéna i jedna z podminek obecné ochrany zivoc¢ichti v¢. ptakti — pokud
budou dieviny, které by mohly byt vyuzity k hnizdéni, skdceny pied zahdjenim hnizdni
sezony, nebude tfeba piijimat zadna zvlastni opatfeni na ochranu ptakt — k hnizdéni vyuziji
jinou lokalitu.

V opac¢ném piipadé by bylo nutno feSit ochranu hnizdicich ptakti operativnim
vyclenénim hnizdist v dobé stavby, kaceni provadét po etapach s omezenim terminu kaceni
na dobu potfebnou pro vyhnizdéni jednotlivych parti — tento zptisob je vSak znaéné narocny
a bezpodminecné vyzaduje tésnou spolupraci s ornitologem v ramci ekologického dozoru
pro stavu.

Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni popifipadé kompenzaci neptiznivych vlivii na
Zivotni prostredi:
» zajisteni stability okolnich porostit vytvorenim porostniho plaste vychovnymi zdasahy a
podsadbami, stanoveni rozsahu okolnich porostii vyZadujicich ucelove hospodareni
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» dokonalé zadrnovani obnazenych ploch pri pouziti vyhradné autochtonnich druhi
vegetace, vytvoreni odvodnovaci siteé zabranujici kumulovanému odtoku vod, omezit
souvislé naruseni piidniho povrchu (celoplosné strzeni drnu pri upravdach terénu —
vazné nebezpeci introskeletové eroze na sutich).

» trvald kontrola a udrzba kvality ploch (zatravnéni, odvodnovaci sit).
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7.2 Predpokladané primé vlivy na rostliny a biotopy

Trasa navrhované LD prochdzi riznymi typy vegetace od pahorkatiny po podhorsky
(okrajov€ az horsky) vegetani stupeil. Jsou zde zachovany prvky pfirozené i nahradni
prirozené vegetace. Zpusobem obhospodarovani a uzivani krajiny doslo ale mnohdy k jejich
degradaci — zemédélskych pozemku v disledku absence obhospodatfovani, lesi naopak
v disledku intenzivni hospodarské ¢innosti (pase¢ny zptsob hospodateni s preferenci smrku).

Pti srovnani kvality biotopti lze fici, Zze v trase spodni sekce LD je vice zachovalych
kvalitnich biotopli nez v ¢asti horni, kde zvlasté lesni ekosystémy maji horsi kvalitu (pfevaha
smrku v cca poloving porostl v trase horni sekce LD).

Nebyla zjiSténa za4dnéd rostlinnd spolecenstva, na néz by realizace zaméru m¢la
zavazny negativni vliv — vSechny rostlinné formace, jimiz LD prochdzi, l1ze oznacit za mistné
1 regionalné obvyklé. Prisek v lese ale mlize byt pfi¢inou oslabeni stability porostii vlivem
bofivého vétru, silné ndmrazy ap. — stromy dosud rostouci v zdpoji snaze podléhaji
neptiznivym faktoriim nez dreviny, které rostly od pocatku svého vyvoje na okraji porostu —
presto nelze fici, ze by v disledku stavby lanovky zanikl nebo vyznamné snizil svoji rozlohu
néktery zjistény lesni ekosystém.

Z hlediska druhové¢ skladby rostlin nebyly zjistény zZadné druhy, pro néz by realizace
zaméru znamenala ohrozeni jak v lokdlnim, tak regionalnim ¢i republikovém méfitku.

Nalezené zvlasté chranéné nebo do Cervenych seznamii zapsané druhy jsou prevazné
lokalné bézné a v danych biotopech v Beskydech v podstaté obecné se vyskytujici (nejvice
ohrozeny je mecik stfechovity v disledku ubyvani stanovist — je vazan na mokré, extenzivné
obhospodatované louky, kterych v disledku absence koseni ¢i extenzivni pastvy ubyva). Vliv
na ZCHD lze zmirnit opatienimi v rdmci stavby.

Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni popifipadé kompenzaci neptiznivych vlivii na
Zivotni prostredi:
» citliva uprava stavenisté a hotovych objektii technickymi i biologickymi opatienimi,
napr. zatravnenim a osdazenim autochtonnimi rostlinami,
» maximalni vyuzivani lehkych mechanizacnich prostiedkit a vrtulnikic pri vystavbe a
doprave materialu
» uprava staveniste a hotovych objektit technickymi i biologickymi opatienimi, napr.
zatravnénim a osazenim autochtonnimi rostlinami z z Beskydskych spolecenstev
» pri tezbé lesa pouzit spiSe lehc¢i mechanizacni prostiedky, vhodnd kombinace
technickych a biologickych opatreni, biologicka protierozni opatieni, velkokapacitni
WC na obou stanicich lanové drahy
stavebni dozor pri navaznych terénnich upravach okoli mezistanice a nastupnich
stanic
maximalni Setrnost pri vykopech a transportu rour, kabelii atp.

Y

Dal$im moznym negativnim jevem je Sifeni expanznich druh rostlin. Pro zamezeni
expanze bude nutno v obdobi vystavby dbat na spravné provadéni zemnich praci. Ulozeni
zeminy na meziskladky a pouziti vhodné zeminy pro finalni Gpravy. Je nutno dbat aby nebyla
pouzita zemina z okoli dolni néstupni stanice pro upravy v okoli horni stanice, apod.

Pro zamezeni Sifeni invaznich druhti bude provadén pribézny monitoring okoli trasy.
V ptipadé vyskytu téchto druht bude nutno tyto druhy ihned likvidovat. Je vSak nutno
podotknout, ze invazi expanznich druhl rostlin nelze nikdy zabranit. Sifeni téchto druht
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(napt. kiidlatky) v mnoha ptipadech neni zpusobeno lidskou ¢innosti. Provozni faze tedy
bude mit mirné negativni vliv na floru.

V provozni f4zi je nutno uvazovat rovnéz s negativnim jevem seSlapavani travnich
porostil v okoli horni vystupni stanice. Pro minimalizaci nadmérného seSlapavani travnich
porostll budou vymezeny prostory pro pohyb navstévnikl. V bezprostiednim okoli stanice se
bude jednat o jednoduché oplitky. Déale budou piesné vyznacené stezky pro vystup k vrcholu
Cantoryje. Investor vSak nikdy nemiize eliminovat se$lapavani travnich porosti. Tento
negativni jev zalezi ve velké mife na navstévnicich zda se skutecné budou fidit pokyny a
budou se pohybovat pouze po vyznacenych trasich.

Konkrétni opatieni ke snizeni neptiznivych vliva se tykaji pfedevsim:
» Setrné realizace investicniho zameru
» dusledné biologicka sanace stavebni cinnosti, demolici a terénni upravou dotéenych
ploch.
» dusledné informovanosti navstévnikii o podminkdach ochrany prirody
» technického zabezpeceni pohybu navstévnikii pouze po turistickych a znacenych
stezkach

7.3 Predpokladané primé vlivy na faunu

Vlastni realizace zdmeéru, tj. stavba sekl trasy LD a vystavba zpevnéné plochy pro
parkovisté a ptijezdovou komunikaci, si vyzada zasah do vSech zastoupenych biotopi, ktery
bude naurovni dil¢ich lokalit spojen bud’ s jejich zdnikem, coZz bude znamenat trvalou
pfeménu na jiny typ biotopu, piipadné bude biotop preménén docasné. Vliv zasaht
do biotopil obyvanych zivocichy vSak bude mit pfi realizaci ptedevsim lokalni charakter.

Z hlediska provozu a trvalého charakteru liniové komunikace v nové vytvoreném
koridoru pro trvaly transport osob mezi idolim a vrcholem bude mit vliv na faunu regionalni
az nadregiondlni charakter.

Realizaci zdméru dojde lokéaln¢ k zasadnimu dotéeni a pfeméné zoocendz,
obyvajicich stanovisté¢ v misté plosného zaboru biotopu (tyka se piredevsim plochy parkovist
a trvalych priisekt ve stdvajicich lesnich porostech), kde byl zaznamenan vyskyt bezobratlych
i obratlovct, a to véetné ZCHD anebo druhii jinak vyznamnych. Cast terestrickych stanovist
obyvanych bezobratlymi a obratlovci zanikne, coz bude spojeno s fyzickou likvidaci jedincii
a zanikem lokalnich populaci, které¢ se rtiznou mérou dotkne celé fady zivocisnych druht
(od fragmentace biotopt az po zanik izolovanych stanovist’). Akvaticka stanovisté s vyjimkou
aktualné¢ zastoupenych periodickych vodnich ploch zdborem piimo dotéena nebudou,
populace zastoupenych druhti vdzanych na vodu vyznamnym zplisobem neutrpi.

Je nutno pamatovat na obecnou ochranu zivocichl (viz § 5 odst. 1 a 3 zdkona
¢. 114/1992 Sb.), v daném piipad€ bude dotlena lokalita, kterd je obyvana fadou druhli ptak,
jez maji sva hnizdisté v misté zaboru i v dotéeném okoli .

K zaniku biotopti az zéniku casti stanovist dojde v nasledujicich vybranych
ochranédisky vyznamnych skupinidch zivocich, jez byly sledovany, tj. ve skupiné
bezobratlych (z nich byli zkouméni pfedevsim mékkysi a ¢lenovei) a obratlovel s tim,
ze nékteré druhy jsou vystaveny prokazatelnému riziku fyzické likvidace jedinci:
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» malakofauna — v plochach, v nichz dojde k pfeméné anebo zaniku casti biotopl
(souvisi zejména s vykacenim lesnich porostl v trase), dojde v terestrické slozce
prostiedi k fyzické likvidaci az zasahim do lokalnich populaci, které obsahuji
indika¢ni druhy horskych lesi vcetné endemitni modranky karpatské (Bielzia
coerulans), ZCHD vSak nebudou dotCeny;

» arachnofauna — v terestrické slozce prostiedi k fyzické likvidaci az zasahim
do lokalnich populaci, ZCHD nebudou dotceny;

» entomofauna — pii provadéni stavebnich praci bude plosné zasahovano do populaci
obyvajicich terestrické biotopy i akvatické mikrolokality (coZ bude zahrnovat rovnéz
fyzickou likvidaci jedincii), dlouhodobé bude entomofauna ovliviiovana v souvislosti
s provozovanim zdméru — prokazatelné riziko dotceni bylo zjiSténo pro terestrické
populace ale ¢astecné také akvatické (na sousi napt. prezimuji nékteré druhy vodnich
broukt a pod.), z hlediska vyskytu ZCHD hrozi riziko fyzické likvidace jedincii (ne
vSak likvidaci populaci) pro 7 zastupci ZCHD z kategorie O (jedna se o 5 druhil
broukt, kterymi jsou sviznik lesomil, sviznik polni, zdobenec skvrnity, zlatohlavek
Oxythyrea funesta a stievlik Carabus arvensis carpathus, z blanokiidlych jde o
¢meldky rodu Bombus a mravence rodu Formica, a pro jediny ZCHD z kategorie SO,
kterym je motyl ohnivacek cernocarny, dotéeny by vsak byly i nékteré endemitni nebo
vzacné druhy s lokalnim vyskytem, jez nepatii mezi ZCHD, pro které je nutno se
zabyvat vlivem na populaci v ramci CR (piedevsim perletovec maceskovy).

» ichthyofauna — piimé riziko dotleni nehrozi, akvatické prostiedi neni pod piimym
vlivem ohroZeni;

» herpetofauna (mysleno obojzivelnici 1 plazi) — bude zasahovano do populaci
v terestrické slozce prostiedi, prokazatelné hrozi riziko fyzické likvidace ZCHD pro
obojzivelniky (3 druhy) a plazy (3 druhy)®, a v souvislosti s vytvofenim trvalého
priseku v lesnich porostech bude dotcena lokalni rozmnozujici se populace mloka
skvrnité¢ho (SO);

» avifauna — z hlediska hnizdéni bude dotceno terestrické prostredi s lesnimi i nelesnimi
biotopy, zasahy do porosti v predpoklddaném rozsahu zplsobi jednak rusSeni ptaki
v okoli, jednak dojde k potencionalnimu ohrozeni hnizd a vyvojovych stadii hnizdnich
parii obyvajicich v trase stavby vSechny etdZe porostl, riziko ohroZeni ptfirozené¢ho
vyvoje bylo zjisténo pro 8 ZCHD: (5 SO a 3 O).

» mammaliofauna — v ploSe vymezené zdborem a zastavénim zaniknou suchozemské
populace drobnych savct, z hlediska fyzického ohrozeni jedinct ZCHD je mozno
uvazovat pouze o dotéeni populace veverky obecné (O) a pfipadné fyzické likvidaci
zastupcti letounti (KO, SO), ukryvajicich se v dutinach stromd, rys (SO) by mohl byt
pfi migraci ruSen v dusledku vysoké navstévnosti.

Z vysledki obecnych poznatklt vyplyvéa jednoznaéné doporuceni pro zachovani co
nejpestiejSiho spektra stanovist v feSeném tizemi, vcetné zajisSténi systematické péce o tyto
plochy bez aplikace chemickych ptipravki, intenzivniho véelafeni a eutrofizace izemi.

Z pohledu celkového hodnoceni vlivii na hmyz lze konstatovat, Ze lanova dréhy
nebude mit vyznamny vliv na tato spolecenstva a nebude tato spolecenstva ohrozovat.

% Potencialni dotéeni ZCHD, jejichZ vyskyt jsme neprokazali, nelze samoziejmé zcela vylougit,
neptredpokladame vsak jejich ohroZeni na vyznamnych mistech jejich rozmnozovani (v ivahu pfipada nahodila
fyzicka likvidace jedinci).
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7.3.1 Vliv na obratlovce

Vliv investicniho zaméru na populace plazit a obojZivelnikii

Z dtive shromdzdénych poznatkit — viz kapitola C.2. vyplyva, ze vliv z hlediska
vystavby a nasledného provozu investicniho zdmeéru je charakterizovan od hodnoty vlivu
velmi vyznamny — populace jestérky zivorodé v okoli mezistanice a dale obecnéji z hlediska
vlivli vystavby a vykopovych praci. Zaroven také s vlivem malym. Napiiklad v souvislosti
s t¢zbou dieva a nebo vandalismem navstévnika. Zaroven také jako vliv nevyznamny. To v
piipad¢ vystavby nastupnich stanic ¢i provozu inzenyrskych siti, stavebnich objekti lanové
dréhy atp.

Pfi¢inou tohoto hodnoceni je zejména riziko rozjizdéni sledovanych zivocicht
dopravnimi prostiedky, mozné pady a uhyn ve vykopech, nebezpe¢ny kontakt s navstévniky
atp.

Opatieni k prevenci, vylouceni, sniZzeni popifipadé kompenzaci neptiznivych vlivii na
Zivotni prostredi:

» zamezit padani obojzZivelniku do liniovych vykopui prostiednictvim plastovych barier —
pasii

» pred zahdjenim stavby mezistanice provést transfer jesterky zZivorodé na jiné vhodné
misto. Transfer musi provést osoba s prislusnou certifikaci a zkusenostmi

» preventivné (2x denné) kontrolovat vykopy odborné zpiisobilou osobou tzn. kromé

Jjiného drzitelem vyjimky z prislusného zakona opraviujici tuto osobu k manipulaci se

zvlasté chranenymi Zivocichy. Nikdy tuto cinnost — odpovédnost neprendset na

délnické profese

Vliv investi¢niho zaméru na populace ptaki

Na zaklad¢ dfive, shromazdénych poznatkii podle pifipominek k piedchozimu
investicnimu zaméru, je vliv investicniho zaméru na ptadky (Aves) hodnocen pievdzné jako
maly az vyznamny. Jelikoz v dotéeném uzemi nebyly evidovany hnizdist¢ ptakt vliv na
populace ptakti nebude velmi vyznamny.

Predpokladany vliv navrhovaného zaméru na ptaci druhy spociva obzvlasté ve ztraté
¢asti jejich celoro¢né vyuzivaného biotopu — lesnich porostl typl piirodnich stanovist’, ale i
kulturnich smrkovych vysadeb (n€které druhy hnizdi v kulturnich smr¢indch a vyskytuji se v
nich rovnéz v mimohnizdnim obdobi, véetné zimy). Konkrétni vliv lze spatfovat ve vykaceni
praseku pro lanovku.

Dalsi skupinou potencidlné negativnich vlivii je ruSeni ptdki hlukem pii vystavbé
(kratkodob¢) a nasledném provozu lanovky (celoro¢né). Ruseni pii vystavbé spociva v lesnich
pracich a doprave, celoro¢ni ruseni pfi provozu lanovky souvisi s pfepravou vétsiho poctu
navstévnika.

V piipad¢ investicniho zadméru dojde k likvidaci lesnich porosti, které v dané lokalité
jsou ruznoveéké (6 az 120 let). V prostoru lanové drahy vzniknou oteviend stanovisté
charakteru ,,lesni mytiny* (zatravnéni a vliv semennych bank z ptilehlych horskych luk).

Investicni zamér bude mit predevsim vliv na lesni druhy. Dojde ke snizeni jejich
pocetnosti vlivem likvidace jejich pfirozeného prostiedi. Jedna se ale ptredevS§im o druhy
hojné, jejichz hnizdni populace v Beskydech nebudou nijak ohrozeny. U nékterych druht
ptakil naopak miize dojit k narustu pocetnosti.

Realizaci kompenzacnich opatieni tj. lesni vysadby v blizkém okoli zdjmové oblasti,
ptip. rozvéSeni ptacich budek pro dutinohnizdic¢e dojde ke zmirnéni a postupem Casu (starnuti
vysazenych porostil) ke zvySeni pocetnosti lesnich druhti ptak.
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Mimo tato opatieni je tfeba mit na paméti nasledujici limity:

» neprovadet veskeré mytni a predmytni tezby a mechanizované prdce v péstebni
cinnosti v porostnich skupinach v dobe od 15.3. do 15.7.,

» vdobé od 1.3. do 31.7. neprovadet mytni a predmytni tézby v porostnich skupindach
starsich 80ti let se zastoupenim buku 50 % a vice, v porostnich skupindch starsich 80ti
let s méné nez 50% zastoupenim smrku a vSech porostnich skupinach nad 120 let,

» neprovadet mytni a predmytni tézby, které nebyly umistény ve schvaleném lesnim
hospodarském planu nebo v prevzaté lesni hospodarské osnové, resp. tézby, u kterych
dojde k jejich presunu

» ze strany investora je nutno vyzadat si spolu s vyjimkou ze zakona ve véci zdadosti o
tezby a jeji mimoradny rozsah v zajmovém uzemi, souhlas ke kaceni porostii v trase
lanové drahy pro vsechny porosty starsi 120 let.

Vliv investiCniho zaméru na drobné savce

Vliv investicniho zdméru na drobné savce je mozné hodnotit pfevazné jako vliv maly
nebo vlivy nevyznamny.

Dle prognézy vlivu investi¢niho zaméru vystavby lanové dréhy v lokalité Cantoryje na
faunu drobnych savcii (Micromammilia) lze konstatovat, ze realizace zaméru nepiinese ve
vztahu k drobnym savciim (hmyzozravci, hlodavci, netopyii) Zadné vyrazné zasahy a zmény,
které by vedly k ohrozeni n¢kterého z méné béznych a vzacnych druhti ¢i k fatalnimu zvratu
ve struktuie cendéz drobnych savcl v uzemich navazujicich na dotéené plochy. Nejsou
pfepokladany ani piipadné posuny ve struktuie spoleCenstev, které budou relativné
maloplo$ného dosahu a lokalniho vyznamu bez vyraznéjsiho dopadu na faunu dané skupiny
v §irSim okoli.

Konkrétnim opatfenim pro investora, jako i dodavatele jednotlivych dodavatelskych
¢innosti v z4jmovém uzemi je:
» Setrnd realizace stavebnich praci
» dusledna biologicka sanace stavebni cinnosti, demolici a terénni upravou dotéenych
ploch.

Vliv investicniho zaméru na lovnou 7véf — velké savce

Vliv investi¢niho zdméru lze hodnotit pievazné jako velmi vyznamny, vyznamny nebo
maly. Za velmi vyznamny vliv jsou predev§im oznaceny stavebni a provozni aktivity v
souvislosti s lanovou drahou.

Mezi dalsi rizika je oznacen také hluk a vysoka koncentrace navstévnik.

Konkrétni opatieni ke snizeni neptiznivych vliva se tykaji predevsim:
» Setrné realizace investicniho zameru
» dusledné informovanosti navstévnikii o podminkach ochrany prirody
» technického zabezpeceni pohybu navstévnikii pouze po vyznacenych turistickych
stezkach.
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7.4 Vlivy na iizemni systém ekologické stability

Vlivy v priubéhu trvalého provozu stavby

Popis existujicich prvktt USES a zasah vedeni lanové drahy do tdchto prvki je uveden
v ramci kapitoly C.2.4.

V soucasnosti jsou dot¢ené lokality jiz ovlivnény pribéhem stavajici turistické stezky.
Navrzend trasa lanové drahy v mistech pfechodu pies biocentrum respektuje stavajici stezky.
Po realizaci zaméru budou zachovany prostorové a funkéni parametry USES (minimélni
plocha USES regionalniho vyznamu pro lesni vegetaéni stupeii 6. je 40 ha). Po rozdéleni
USES vzniknou dva celky o vyméie pies 50 ha kazdy. Nedojde ke zménam prostorovych
parametri jednotlivych prvka USES, nezbytné k zachovéani jejich funkénosti, nebudou
realizaci zaméru ovlivnény. V mistech kde trasa lanové drahy prochazi liniovymi nebo
plosnymi porosty dievin, bude nutné udrzovat ochranné pasmo.

Migraéni cesty zveéte budou v tomto pifipadé preruseny. Nedojde vSak k celkovému
pferuSeni, lanova draha nestanovi bariéru pro prichod zvéte ani prillet ptactva. V misté
preruseni biocentra vede v soucasnosti turisticka stezka coz jiz nyni je navrhované biocentrum
rozdé€leno.

Ekosystémy pod trasou lanové drahy se budou moci obnovit pouze v omezené mife.
Kompenzac¢ni opatfeni je uvedeno v kapitole D. 4 ,,Opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni,
poptipadé kompenzaci neptiznivych vliva“.

V piipadé¢ mimofadnych udalosti, jako naptiklad poZaru, jsou dotcené dieviny a cely
lesni porost v potencialnim ohrozeni. Dopady kazdé podobné udalosti jsou zavislé na
velikosti a intenzité, rozsahu aktudlniho stavu vegetace, rychlosti zdsahu a podobné. MoZnost
vzniku pozaru je eliminovana instalovanou technologii, respektovanim piislusnych norem,
dodrzovanim pravidel manipulace s hotflavymi latkami, véetné rozmistnéni a poctu hasicich
prostiedki, které vyplyva ze zpracovanych smérnic.

Souhrn piimych vliva

» riziko fyzického ohrozeni az likvidace jedincti a populaci méné vagilnich druha
a vyvojovych stadii;

riziko fyzického ohrozeni az likvidace jedincl a lokalnich populaci méné vagilnich
druhii a vyvojovych stadii;

plosny zanik ¢asti biotopli obyvanych lokdlnimi populacemi;

zanik casti biotopi, v nichz se prokazateln¢ rozmnozuji lokalni populace zastoupenych
druhil bezobratlych, obojzivelniki, plazl, ptdk a savcl — u ryb neni toto ohrozeni
predpokladano (akvaticka stanovisté zistanou v okoli zachovéna);

zanik casti trofickych stanovist’;

vznik migracnich bariér pro stavajici populace;

dojde ke zvySeni ruSivych vlivii na okolni faunu po odstranéni vegetacniho krytu
v lesnich usecich (napt. dalsi zvySeni predacniho tlaku ze strany krkavcovitych, ruseni
lidmi apod).

YV 'V

YV VYV

Opatieni k prevenci, vylouceni, snizeni popifipadé kompenzaci neptiznivych vlivii na
Zivotni prostredi:
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7.5

>

k narusovani biotopui a tim i jedincii a populaci bude dochdzet pri stavebnich
aktivitach (premistovani materidlu, pojezdy techniky apod.) a pri upravach terénu
(véetné zasahit do porostii);

pri odstranovani vegetace (kdceni drevin apod.) budou ovlivnény vsSechny skupiny
Zivocichii s tim, Ze dojde k zaniku mist rozmnoZovani — napr. budou znicena hnizda
ptakii a bude takto zasazeno do populace béznych druhii ptakii.

v priibéhu stavebnich praci bude dochazet k primému ruseni zivocichii Zijicich v okoli
(vizualni ruchy a hluk).

je nutno zdiiraznit, Ze pokud ke stavebnim pracim obdobného charakteru a rozsahu
dochazi v obdobi rozmnozovani vetsiny zivocichii, pak jsou takto zbytecne fyzicky
likvidovany vetsi pocty vyvojovych stadii jedincu (mladata ptakii ve hnizdech apod.) a
mezi nimi jsou ohrozovany a fyzicky niceny i ZCHD.

v pripadé respektovani ddle uvedenych zmirnujicich a kompenzacnich opatreni Ize
vyznamnost naruseni populaci ohrozenych zivocichii (véetne ZCHD) sniZit.

pri stavbé mezistanice a horni stanice LD dbat prednostnée na co nejmensi poskozeni
lucnich porostit a zajistit prisnou ochranu kveteny, hlavné zabranit vzniku rumistnich
biotopui

citliva a ohleduplna (pod prisnou kontrolou) musi byt i realizace vystavby viastni
lanové drahy. Z dosavadni zkuSenosti lze konstatovat, zZe patky stoZaru lanovky
v provozu biotop nenarusi.

k upresnéni terénnich Setreni lze pouze navrhnout uskutecneni prizkumu v oblasti
planovanych parkovist. Ta vsak budou posuzovana zvlast

Predpokladané neprimé vlivy na rostliny a biotopy

Neptimo mohou byt rostlinné spoleenstva ovlivnéna zejména:

7.6

>

>

v disledku oslabeni stability lesnich ekosystémt vlivem vytvofeni pruseku
v kompaktnich ¢astech porosti;

zaborem casti luznich spolecenstev v nivé Horského potoka — pies zpevnénou plochu
bude omezena kontinuita pohybu diaspor rostlin, mohou sem byt vnaSeny diaspory
nepuvodnich druhti vlivem automobilového provozu;

v disledku ptedpokladaného rozhrnuti zemin z vykopovych praci (napt. patky pro
sloupy LD) — dojde k zaniku stavajicich pfirozenych ¢i nahradnich pfirozenych
formaci — na nové navrstvenych substratech se obecné formuji rand sukcesni stadia
s Casto dominantnimi ruderdlnimi ¢i synantropnimi druhy. Hrozi ikontaminace
neofyty (napf. kiidlatka, kterd se rozmnoZzuje i z tlomku koteni aj.).;

dalsi negativni ovlivnéni plyne z budouciho vyuziti izemi — lze predpokladat pohyb
navstévnikii pod lanovkou, jejiz trasu budou vyuzivat pro sestup. Dojde tak
k negativnimu ovlivnéni spolecenstev seslapem, ale také erozi — nékteré partie jsou
siln¢ svazit¢ a kerozi néachylné¢ (zvl. les vdolni sekci LD se strmymi svahy
a podmacenymi misty s pramenisti). Zde lze predpokladat i cileny zasah do terénu
v ramci stabilizace potencidlniho sesuvného prostoru. Tim by byly zdvazné negativné
ovlivnény nejkvalitnéjsi biotopy bucin s pramenisti v prostoru trasy LD.

Predpokladané neprimé vlivy na rostliny a biotopy

Nepiimé vlivy na zivocichy lze v zasad¢ shrnout v navaznosti na dlouhodobou podobu

stanovist’ jimi obyvanych a na rozsah a charakter zmény ve vyuzivani biotopl ze strany
¢loveka.

HYDROPROJEKT STRANA 92



Dokumentace podle zakona ¢. 100/ 2001 Sb. Lanova draha Nydek - Cantoryje
v rozsahu Ptilohy ¢.4

Na zéklad¢ uvedeného lze piedpokladat ustup jedinct a zasadnéj$i zmény v lokdlnich
populacich druhli vazanych na lesni stanovisté v Usecich 1B a 2B, druhy obyvajici oteviené
biotopy s rozptylenou zeleni budou takto postizeny v usecich 1A a 2A a na ploSe urené
pro vystavbu parkovist. Druhy vazané na dalsi biotopy, které jsou v feSeném tzemi (napf.
na mokfadni a vodni stanovisté) budou dlouhodobé reagovat v souvislosti se stavem lesnich
a nelesnich biotopti a se zpiisobem a rozsahem jejich vyuziti clovékem.

Neptimé vlivy, které pfinesou trvalejsi zmény v lokélnich bicen6zach diky preméné
biotopti a zméné v jejich vyuzivani lidmi mohou mit pro nékteré malo pocetné a citlivé

vvvvvv

trvala pozornost ze strany ochrany ptirody.

Lze vsak fici, ze velkd ¢ast druhti, a to véetn¢ ZCHD, bude schopna zmény, které
realizace zaméru pfinese, bez vétSich problémil akceptovat diky ploSnému zastoupeni
a pocetnosti regionalnich a nadregionalnich populaci. Nékteré druhy navic mohou z nastalych
zmeén vytézit a naopak reagovat obsazenim novych biotopti a dal§im zvySenim pocetnosti —
plati to zejména pro nékteré euryvalentni ptipadné az invazni druhy Clenovcl. V ptipadé
dodrZeni navrzenych opatfeni mohou z vyvolané zmény dlouhodobé téZit i n€které ZCHD —
z hlediska vyskytu nékterych zastupcii entomofauny (z broukd napi. sviznikid rodu Cicindela
a sttevlika Carabus arvensis) vznikne nabidka novych otevienych biotopli po fragmentaci
dnes souvislého lesniho porostu (useky 1B a 2B).

Zasadngjsi dotéeni tedy je ofekavéano pro citlivé druhy s malo pocetnymi anebo jen
lokalnimi populacemi v CR — pro tyto druhy je navic nutno poéitat aZ se snizenim populaci
z regiondlniho pfip. nadregionalniho hlediska. Z dlouhodobého hlediska plati, Ze negativni
vlivy pfevazuji nad pozitivnimi a bude jimi dotéeno vét§i mnozstvi ohrozenych druhi.
Pozitivni vliv je ocekdvan pouze pro malou skupinu ohroZenych druhli, a to navic jen
v pripad¢, ze budou dodrzena navrzena opatieni.

Rovnéz dojde k ovlivnéni malo pocetnych populaci druhti, indikujicich v trase LD
jednak ptivodni lesnich stanovisté, jednak tradicnim extenzivnim zptisobem udrzované nelesni
biotopy. Ve skupiné bezobratlych Ize navic o¢ekavat ovlivnéni nékterych nami nezjisténych
druhi, jejichz dikladnéjsi prizkum by presahoval ramec zadéni.

Potencidlné vyznamnou miru vlivli nelze vyloucit pro nésledujici ohrozZené,
bioindika¢ni anebo reliktni druhy, jez se u nés vyskytuji jen lokalné (n€které z nich se v izemi
nachdzeji na okraji arealu svého vyskytu u nas), jejichz vyskyt jsme v tizemi prokazali. Tyto
druhy bude nutno v souvislosti s realizaci zaméru blize monitorovat.

Druhy, jez jsou realizaci zdméru nejvice ovlivnény z dlouhodobého hlediska:

Zajmoveé druhy, jeZ nejsou zairazeny mezi ZCHD:

endemitni malakofauna: modranka karpatska

entomofauna piivodnich lesnich stanovist: stievli¢ci Pterostichus foveolatus a Pt.
pilosus, Gzkostitnik Cychrus attenuatus, druh Omalysus fontisbellaquei

nelesni entomofauna: perletovec maceskovy

ustupujici herpetofauna: skokan hnédy

populace béznych druhii ptakd, které aktudlné hnizdi v prostoru stavby

VVV VY

HYDROPROJEKT STRANA 93



Dokumentace podle zakona ¢. 100/ 2001 Sb. Lanova draha Nydek - Cantoryje
v rozsahu Ptilohy ¢.4

Zajmové druhy, jeZ patii mezi ZCHD:

>

>
>
>

ZCHD - entomofauna: stievlik Carabus arvensis carpathus (O)

ZCHD - herpetofauna: kunika zlutobticha (SO), mlok (SO), ropucha obecna (O),
jestérka zivoroda (SO), slepys (SO) a zmije (KO)

ZCHD - avifauna: osttiz (SO), strakapoud bélohibety (SO) a v¢elojed (SO)
ZCHD — mammaliofauna: netopyti (KO, SO) a rys (SO).

Monitoring negativnich vlivia

V ptipadé€ realizace zadméru je tieba:

>

sledovat stav pudniho povrchu v pruseku lanové drahy a jejiho okoli, v pripadé zjisteni
silného seslapu (vyjetych ryh ap.) umistit zakazové cedule a zabrany bud’ pro celou
trasu, nebo vybrané casti, které Ize obejit po stavajicich cestach nebo pésindach;

totéz plati pro turistické znacené trasy — v pripade jejich nadmerného zatizeni
vedouciho k erozi v exponovanych usecich je treba provést ucinna opatieni [napr.
zdabrany na zkratkach, stupné (schody, Zebriky ap.) v erozi ohroZemych strmych
mistech ap.];

zvlastni pozornost je treba vénovat dodrzovani zakazu vstupu mimo znacené cesty do
NPR Cantoria;

sledovat stav populaci Zajmovych druhit v bioindikacnich skupinach malakofauna —
modranka karpatskd, entomofauna (brouci) — strevlicci Pterostichus foveolatus a Pt.
pilosus, uzkostitnik Cychrus attenuatus, druh Omalysus fontisbellaquei, stieviik polni
(0O), entomofauna (motyli) — perletovec maceskovy, herpetofauna — kunka zlutobricha
(SO), mlok (SO), ropucha obecna (O), skokan hnédy, jesterka zZivoroda (SO), slepys
(SO) a zmije (KO), avifauna — ostriz (SO), strakapoud bélohibety (SO), vcelojed (SO)
a populace béznych druhii hnizdicich v trase LD a na ploSe pro parkoviste,
mammaliofauna — netopyri (KO, SO) a rys (SO) a spolupracovat s ekologickym
dozorem na praktickych opatrenich pro jejich ochranu vcéetné zajisténi monitoringu
vdobé provozu. Monitoring je v zajmu investora, aby bylo mozZno prokazat, zda
provoz LD ovliviiuje, ¢i neovliviiuje stav populaci uvedenych druhu, které maji
omezeny aredl vyskytu, jehoZz naruseni muzZe znamenat ustup z uzemi Slezskych
Beskyd;

pripravit a realizovat projekt pro informovani navstévnikii vrcholu o vyznamu ochrany
specifickych druhii fauny a flory (informacni panely, a to jiz na dolni stanici LD,
apod.).
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7.8 Vliv na lokalitu NATURA 2000 Beskid Slaski

Z vyhodnoceni vlivu zaméru na lokalitu NATURA 2000 Beskid Slaski, které vypracovala
RnDr.Véra Kouteckd a Zdenck Polasek v 08/2009 vyplyva :

Vyhodnoceni vlivu ziméru na celistvost lokality

Realizaci zaméru nedojde k ploSnym zménam, které by pfimym zptisobem narusily celistvost
lokality PLH24005 Beskid Slaski — zamér je realizovan mimo tGzemni lokality na tizemi
jiného statu.

Podle dostupnych tdajii dojde k navySeni navstévnosti na lokalni urovni o cca 15% (prostor
v okoli zdméru v navaznosti na polska rekreacni stfediska v Ustroni), ale z hlediska celé
lokality PLH dojde ke zvySeni navstévnosti pouze o 1,5%.

Je nutno konstatovat, Ze podstatné vétsi negativni vliv zpisobuji stavajici rekreacni aktivity 1
vysoka osidlenou tizemi, v némz je situovana PLH24005 Beskid Slaski — sidla jsou pievazné
situovdna mimo uzemi PLH, ale jejim rozdélenim do ¢tyf izolovanych casti neni zajiSténo
kontinualni propojeni — pfedméty ochrany musi pii migracich piekonavat siln¢ antropicky
ovlivnéné koridory, které jsou situovany mj.kolem udoli vodnich tokil. Zamér je situovan na
okraji PLH, takze nezasahuje mezi jeho dilCi ¢asti jako polska sidla a rekreacni stfediska.
Pfedméty ochrany, by mohly byt nejvice negativné ovlivnény, maji situovany zdsadni biotopy
v ramci PLH do jejich vzdalenéjsich casti.

Vyhodnoceni vyznamnosti vlivii

Hodnota Popis
-2 Vyznamny Vylucuje realizaci zdméru (resp. zadmér je mozné
negativni realizovat pouze v urcenych ptipadech dle odst. 9 a 10
vliv § 451 ZOPK) Vyznamny rusivy az likvidaéni vliv na
stanovisté ¢i populaci druhu nebo jeji podstatnou cast;
vyznamné naruseni ekologickych narokii stanoviste
nebo druhu, vyznamny zasah do biotopu nebo do
ptirozeného vyvoje druhu. Vyplyva ze zadani zdméru,
nelze jej eliminovat.
-1 Mirné Omezeny/mirny/nevyznamny negativni vliv
negativni Nevylucuje realizaci zaméru. Mirny rusivy vliv na
vliv stanovisté ¢i populaci druhu; mirné naruseni
ekologickych narokti stanovisté nebo druhu, okrajovy
zasah do biotopu nebo do pfirozeného vyvoje druhu.
Je mozné jej minimalizovat navrzenymi zmiriiujicimi
opatfenimi.
0 Nulovy vliv Zamér nema zadny vliv.
+1 Mirné Mirny pfiznivy vliv na stanovisté ¢i populaci druhu;
negativni mirné zlepSeni ekologickych narokil stanovisté nebo
vliv druhu, mirn€ ptiznivy zasah do biotopu nebo do
ptirozeného vyvoje druhu.
+2 Vyznamny Vyznamny pfiznivy vliv na stanovisté ¢i populaci
pozitivni vliv druhu; vyznamné zlepSeni ekologickych narokli
tanovi$té nebo druhu, vyznamny pfiznivy zasah do
biotopu nebo do ptirozeného vyvoje druhu.
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Lanova draha Nydek - Cantoryje

Rozbor vyznamnosti vlivi
Jednotliva stanovisté, druhy rostlin a zivo¢ichi budou v disledku realizace zaméru a jeho
provozovani ovlivnéna rliznym zptsobem. Riziko potencidlné¢ nejvyznamnéjsiho vlivu je
otekavano na ty druhy, které maji v PLH24005 Beskid Slaski jen malo po&etné populace —
rys ostrovid a ¢olek karpatsky.

Vyznamnost Vyznamny Mirné
vlivu negativni vliv negativni vliv
Stanovisté smilkové louky, Stérbinova vegetace na
silikatovych
podkladech, lesni stanovisté: acidofilni buciny,
kvétnaté buciny, javofiny
Rostliny om¢j tuhy moravsky
Hmyz ohnivécek cernocarny
Obojzivelnici | colek karpatsky kuiika zlutobficha
Savci rys ostrovid netopyii a velké Selmy kromé rysa (vlk a medvéd)

Ze zavéru vyplyva, Ze neni nutno piedpokladat vyznamny negativni vliv hodnoceného zdméru
»Lanova draha Nydek — Cantoryje” na celistvost a pfedméty ochrany lokality soustavy
NATURA 2000 PLH24005 Beskid Slaski.

Navrhovana zmiriiujici opatienti :

Uzemim PLH 24005/Beskid Slaski v prostoru Velké a Malé Cantoryje nebude
vedena dalsi turisticka stezka a nebudou situovana dalsi rekreacni strediska
(nutno doporucit i polské stran¢)
Navazujici aktivity —(stanky apod) budou situovany mimo prostor PLH
Lanova draha nebude osvétlena

Provoz lanové drahy bude omezen jen na denni dobu
Na horni i dolni stanici budou umistény informacni tabule s navstévnim faddem
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8.  Vlivy na krajinu

Vlivy na krajinu se tykaji obdobi provozu lanové drahy. Jelikoz se jedna o zcela novou
stavbu, bude to pro vyraz krajiny znamenat urcity zasah. Vznikne nova liniova stavba. Pres
lesni porosty bude vytvoien prusek o Sifce 12 m. Terénni upravy budou provadény pouze
v nezbytném rozsahu. Pfi prichodu lesem nebudou podpéry piesahovat primérnou vysku
lesniho porostu v okoli priseku.

Prvni Usek lanové drahy je veden z velké Casti obhospodarovanymi a odlesnénymi
pozemky. Pozemky jsou rozdéleny na mensi pole. Tento usek vSak neni viditelny z okoli.
Bude se jednat o zdsah do krajinného rdzu a vliv na krajinny rédz. Trasa lanové dréhy je
v odlesnénych plochach vedena podél stavajiciho elektrického vedeni a timto dochazi
k ¢aste€nému zmirnéni negativnich vlivli. V mistech odlesnénych jiz ve stavajici krajiné
dominuje prave elektrické vedeni. V tomto iseku trasa lanové drahy nevede pfimo po hiebeni,
ale je vedena po severn¢ orientovanych stranich pod trovni hrany kopct. Z velké ¢asti trasa je
vedena zalesnénymi pozemky, kde bude proveden priisek v nejnutné;jsi Siti. Prisek bude opét
zakryt hranou hiebene. Vyska sloupli i v tomto useku nebude pievySovat hranici stromu.
Timto bude ¢astecné kryta.

Druhda ¢ast lanové drahy je vedena predevsim lesy. Vyska sloupd bude cca 12 m a
nebude prevySovat lesni porost. Z hlediska krajinného razu vSak dochéazi k vytvoteni
pfimkového priseku v lesnich porostech rtizného, z dlouhodobého hlediska proménlivého
stafi Sitky 12 m obdobné¢ jako u dalSich liniovych staveb jako napt. linky vedeni vysokého
napéti. Vyska podpér 10 az 14 m je objektivné dana dopravou turisty vzduchem s bezpecnou
vzdalenosti od povrchu a hospodarné vzdalenosti podpér.(ilustrativni obrazek — Lanova draha
Janské Lazn¢€). Z hlediska snizeni plochy porostli v dané lokalit¢ se odlesnéni neprojevi
podstatné.

Ostatni krajinné prvky — travni plochy, eventudlné piirozené skalni Utvar nebudou
vzhledem k tomu, Ze se zemi je lanova draha spojena pouze patkami podpér dotCeny.

Ze samotného mista horni nastupni stanice se nabizi pfedev§im pohled do udoli na
polské strané. Pohled na ¢eskou stranu je z velké ¢asti zakryty lesnimi porosty a situace se
nezméni ani po stavbé lanové drahy.

Foto: priklad lanové drahy z jiného jiz realizovaného projektu
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Nastupni stanice a mezistanice budou znamenat novy prvek v krajiné. Nastupni stanice
a mezistanice budou feSeny jednotné. U hlavniho télesa lanové drdhy budou vybudovany
jednoduché domky pro obsluhu a pokladnu v difevéném provedeni, piipadné oblozeny
dfevénym obkladem, s maximalnim prosklenim a jednostrannym stfe$nim sklonem.

Dolni stanice lanové drahy je zasazend do zastavéné Casti obce a nebude viditelna
z okoli. Mezistanice a horni stanice budou dobfe viditelné a tudiz budou mit vyznamnéjsi vliv
na krajinny raz.

Nize je uvedena piikladova fotografie z jinych projekti.

Estetické, prirodni a harmonické hodnoty

Esteticka hodnota patii k nejhliife hodnotitelnym vliviim na krajinu. Jedna se Casto o
subjektivni pocity jednotlivcl a zalezi jaky postoj ke stavbé lanovky zaujmou.

Objektivnimi kritérii estetické hodnoty krajinného rdzu jsou podle zékona ¢.17/1992
Sb., o zivotnim prostfedi, napt. znaky trvalé udrzitelnosti vyuzivani krajiny. Znaky, které se
zprostiedkované mohou uplatiiovat jako estetické hodnoty jsou: vztah k dalsim generacim ¢i
vztah k pfirod¢€. Vystavba lanové drahy uplatiiuje zdsady trvale udrzitelného rozvoje lze ji
tedy ve vztahu k vySe zminénym znaktim chépat kladné.

Vzhledem k tomuto jsou v dokumentaci (viz. vySe) umistény i piikladové fotografie
z jinych projektu.

Prirodni hodnota byla stanovena na zékladé mapovani krajiny. Zastoupeni
ekosystému je zde pomérné rozmanité, piesto se nejedna jen o ekosystémy piirodni. Z velké
¢asti jsou okolni ekosystémy tvofeny smrkovou monokulturou, pastvinami, loukami, ornou
pudou a ekosystémy trvalych sidel. V bezprostfednim okoli dotéené lokality neni Cetnost
jednotlivych typi ekosystému pfili§ vysokd. Lze tedy fici, Ze ptirodni hodnota tohoto mista je
primérna, jak také prokazal biologicky prizkum tzemi.
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Geomorfologicky ma krajina v mist¢ hodnoceni krajinného razu zvinény charakter,
bez vyraznych geomorfologickych utvard.

Antropogenni, vytvofené ekosystémy (smrkové monokultury, ornd ptida) ptlisobi
v krajin¢ do jist¢ miry harmonicky, pfestoze tyto prvky nejsou v nas$i krajiné pavodni.
Takovéto harmonické plisobeni je do jisté miry dano dobou, po kterou se tyto prvky v nasi
krajin¢ objevuji. V oblasti hodnoceni krajinné¢ho rdzu lze za ptfirodni dominantu povazovat
nedaleky vrchol Velké Cantoryje s nové vybudovanou rozhlednou. Stavba lanové drahy vsak
nezméni toto dominantni postaveni. Jiné pfirodni dominantni prvky se v trase lanové drahy
nevyskytuji.

Kulturni charakteristika mista hodnoceni krajinného rdzu je dana zastavbou
pfedevsim rodinnych domt. V bezprostiednim okoli mista hodnoceni je zéstavba roztrousena,
ktera smérem do udoli piechézi v zastavbu vice méné souvislou.

Tuto zastavbu lze povazovat za kulturni, soucasnou a lokdlni dominantu. Z hlediska
estetického je tato zastavba castecné disharmonickd, vzhledem k tomu, ze obsahuje velké
mnozstvi neptivodnich prvkli a pouze omezeny pocet prvkl typickych. Naopak se zde
vyskytuje par ptivodnich dievénych chalup architektonicky pro tuto oblast pfirozenych, které
jsou s krajinou v harmonii. Lanova draha bude v tomto sméru ptsobit disharmonicky.

Harmonické meéritko krajiny bude naruseno predev§im z lokdlniho hlediska.
Regionaln¢ je harmonické méfitko krajiny naruSeno piedev$im Ttineckymi Zelezdrnami a
vy$si sidlistni zastavbou v Ttinci.

V souhrnu lze fici, Ze vystavba lanové drahy nebude mit z hlediska estetického zcela
pozitivni vliv na krajinny rdz, zamér nebude harmonicky ptisobit v okolni krajiné. Negativni
pusobeni lanové drdhy na krajinu a krajinny rdz bude bezesporu vedeni lanové drahy pod
hranici hrany kopcii, takze trasa nebude viditelna z hlavnich smért a bodu. Dale trasa bude
vedena lesnimi spolecenstvy pod horni hranici lest a timto bude ,,schovana® pied lidskym
zrakem. Vliv na krajinny raz bude spiSe charakteru regionélniho, kdy z okolnich pohoii bude
dobfe viditelny zafez trasy lanové drahy do svaht. Tento je typicky krajinny znak lanové
drahy vsak je pfitomny i na okolnich svazich a je vyznamnym znakem kulturni horské
krajiny. Tento typicky kladny kulturni znak je zaroven negativnim znakem pifirodnim
v ptipadé ptirod¢ blizké krajiny. Oblast Slezskych Beskyd neni vSak zahrnutd do zvlasté
chranéné krajinné oblasti a jednd se spiSe o kulturni krajinu. Pokud tedy tento znak bude
chapan jako kulturni, 1ze jej hodnotit jako pfijatelny.

Hodnoceni vlivli na krajinu a krajinny raz lze shrnout do nasledujici tabulky:

Kritérium Hodnoceni

Velikost (rozsah) vlivu vzhledem |V ploSe zdméru a bezprostfednim okoli.

k zasazenému uzemi a populaci.

Vyznamnost a slozitost vlivu Vliv slozity, v priméru malo vyznamny, podlimitni.
Vykazuje nadpriimérnou zranitelnost a rizikovost.

Pravdépodobnost vlivu Béhem provozu.

Doba trvani, frekvence a vratnost | Vliv trvaly, nevratny.

Vyznamné nepiiznivé vlivy Piesahovani st. hranic nepfichazi v uvahu. Lanové draha

presahujici statni hranice nebude viditelnd ze sousedniho Polska.
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Vyhodnoceni vlivu na krajinny raz

Z hodnoceni vlivu zdméru na krajinny raz, ktery vypracoval Mgr. Radim Koc¢vara v 06/2009
vyplyva nasledujici vyhodnoceni pro jednotlivd mista krajinného rdzu. Na zaklad¢ rozboru
situace Vv jednotlivych MKR Ize dopady zaméru charakterizovat tak jak je uvedeno
v nasledujicich kapitolach.

MKR 1.  Udoli Nydku

Pocatecni, velmi ptikry Gisek lanovky zacind uprostied stavajici zastavby a prochazejici lesem
v sousedstvi skokanskych mustka. Objekt ndstupni stanice je umistén na dné udoli, vizualné
se uplatni pouze ve své bezprostiedni blizkosti. Vznik nového priiseku v navazujicim lesnim
porostu bude patrny z nékolika mist protéjsiho svahu. Jedna se o zasah negativni, avsak
s velmi malym dopadem na okolni krajinu. Vzhledem k velikosti, resp. krajinotvornému
vyznamu lesniho segmentu, existenci stavajiciho priseku pro vedeni vysokého napéti,
sousedstvi vyrazné vertikaly skokanskych mustkii i vzhledem k charakteru dotéené¢ho tizemi
nelze predpokladat zasadngjsi vliv na hodnoty KR.

Navazujici Cast trasy prochdzi bezlesim s rozptylenou zéstavbou. V SirS§im pojeti se jedna o
pohledov¢ atraktivni, z velké ¢asti izemi obce exponovanou lokalitu (viz pfil €. 5 — obr. A,
B,C), ktera tvofti dil¢i horizont. Z doloZené dokumentace neni zifejmy ptesny prub¢h trasy LN,
nicméné lze predpokladat, ze alesponn pro nékteré lokality bude situovana na pohledovém
horizontu. Zejména pro blizké uzemi to bude pomérné vyrazné zhorSeni celkovych dopada
zaméru (viz pril. ¢. 7a). Pfi umisténi pod uroven horizontu jiz pfitomnost stavajicich
technickych prvkil — fidce rozptylend zastavba, elektrické vedeni, mistni komunikace — a
roz¢lenéni krajinné scény dievinnou zeleni celkovy vizudlni projev nové stavby vyrazné
potlac¢i (viz pfil. €. 7b). Podobné zmirnujici vliv bude mit vzdalenéjsi pozadi v situaci, kdy
objekty LD budou situovany jen na horizontu dil¢im, tj. na pozadi okolnich vyvySenin.
Nejvyse polozeny pro dané MKR jesté podstatny tsek prochdzi v nové ziizeném lesnim
praseku. V tomto piipadé se vyraznéji nez samotné technické zafizeni uplatni nepfirozené
geometricky tvar nového priseku. Vzhledem ke své Sifce a vySce okolnich porosti bude
zfetelny zejména pii pohledu od zapadu, tj. vose trasy. Ze severnich smérti bude stinén
vlastnim lesnim porostem, z jiznich pak i samotnym terénem. Nejvyraznéji se stavba uplati
pii pohledu od zépadu z vrcholové partie lokality Pod Ostrym, kdy bude vyraznost zaméru
umocnéna viditelnosti spodni vétve LD prakticky v celé jeji délce. Nizsi polohy ani z tohoto
sméru vzhledem ke stinéni terénem i vzrostlou zeleni vyraznéji ovlivnény nebudou.

Z uvedeného vyplyvé, Ze z hlediska vizualniho pasobeni je pro MKR1 zdsadni vliv stavby v
useku bezlesi, kde bude urcujici, zda bude veden na horizontu nebo pod nim. Pfi optimalnim
feSeni nedojde k vyznamnéj$imu naruSeni zadné z identifikovanych hodnot krajinného razu,
veskeré zjisténé strety byly vyhodnoceny jako malo vyznamné (slabé negativni vliv), pfitom
ovlivnény budou jen znaky b&zné hodnoty. Vyznamnéjsi vliv zjistény pro zminénou lokalitu
Pod Ostrym se projevi jen v omezeném tizemi a v ramci celkového hodnoceni jej lze pfipustit.
Vedle ptfimého optického projevu je nutno pocitat také s doprovodnymi jevy souvisejicimi
s vyraznym zvySenim frekventovanosti prostoru kolem dolni stanice lanovky. Pohyb
mnozstvi lidi a vozidel zde lokalné zméni atmosféru obce. Zménu lze hodnotit jako ,,0ziveni*
i jako ,,naruseni“. Vzhledem k charakteru zmény i jejimu vyznamu pro okolni krajinu nelze
hovofit o poskozeni hodnot krajinného razu ve smyslu Zakona.

MKR II. Lokalita ,,Zakamien*

Z hlediska primych dopadi stavby je pro lokalitu smérodatny vliv tuseku lanovky
s mezistanici v bezlesi v blizkosti horskych samot. Pfi dodrzeni limitu maximalni vySky se
stavba uplatni pouze lokalng, vyznamné vsak ovlivni charakter zejména centralni ¢asti této
izolované lokality.
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Pokud jde o vizualni dopady, pfi vedeni trasy podél vzrostlé zelen¢ se relativné subtilni
objekty vyrazné€ji neuplatni, navic i vlivem stinéni terénem a dfevinami bude viditelny témér
vzdy jen kratky usek lanovky (viz pfil. €. 5 — obr. D, E). K vaZnému naruseni dojde pouze ve
stiedni ¢asti MKR, kde bude lanovka prochazet jednak v tésné blizkosti stavajicich staveb a
jednak také do zna¢né miry volnym prostranstvim. Vyznam mista zde zvySuje prochazejici
hlavni turistick4 trasa na vrchol Cantoryje. Z hodnot krajinného razu zde budou lokalng silng
dot¢eny charakter sidel a celkovd atmosféra mista. Z hlediska celého MKR jde o naruSeni
sttedn€ silné. Dal$im pfipadem vizudlniho naruSeni bude vznik mnoho set metrGi dlouhého
pruseku ve vySe navazujicim lesnim porostu. S uplatnénim lze pocitat pii pohledu z mist
v blizkosti LD, déle od této osy jiz bude prisek kryt okolnim porostem. Dotcena tak bude jen
mald cast MKR, dopad lze oznacit také za stiedné¢ silny. Pro vysledné pusobeni bude
podstatnd Sitka priseku (v dokumentaci neni stanovena). S odlesnénim souvisi také vliv na
misto s pamatnikem J. Ttanovského. Dle dolozenych podkladi bude trasa LD prochazet
vjeho tésné blizkosti a ovlivni tak poméry v misté. Vystavba mezistanice lanovky je
navrhovana do mist, kde konflikt s dochovanymi hodnotami nemusi nastat, vysledny dopad
bude zalezZet na celkovém pojeti objektu (viz dale).

Uvedené vizualni vlivy budou v daném misté umocnény hlukem souvisejicim s provozem
LD. Z neptimych vlivi v tomto svou roli sehraje 1 pfedpokladany ndrtst pohybu turistd. I
tyto dopady budou mit podil na negativnim ovlivnéni stavajici atmosféry mista. Zaroven, jak
vyplyva z biologického hodnoceni (KOUTECKA 2007), lze ocekavat podstatné ovlivnéni
sousedni narodni pfirodni rezervace a regionalniho biocentra, stejné jako vyskytu zvlasté
chranénych organismi.

MKR III. Vrcholova partie Cantoryje

Piimy vliv na lokalitu bude mit usek vedouci lesem v zavére¢ném stoupani vedouci soub&zné
se stavajici turistickou trasou, se kterou se n¢kolikrat kiizi. Z toho plyne i negativni vliv, kdy
jednak novy prusek, ale zejména vlastni objekty lanovky zvlasté za provozu zméni souc¢asnou
ptfirodni atmosféru na této Casti trasy. Pokud jde o ukonceni lanovky a vystavbu jeji horni
stanice v sousedstvi stavajici horské chaty, je dle zjiSténi posuzovatele situace feSitelna.
Stavajici charakter vrcholové partie je do znacné miry neutéSeny. V piipadé, Ze objekt
kone¢né stanice LD nebude umistén pfimo na hiebeni, nehrozi pii dané hmoté naruSeni
horizontu. Vhodnym umisténim vic¢i stdvajicimu chaté a, s nemensi dualezitosti, vhodnym
feSenim finalni podoby stavby Ize dosdhnout pro lokalitu nekonfliktniho, pfijatelného stavu.
Nutno ovSem pocitat s podstatnou zménou atmosféry, kdy dle ocekavani vyrazn€ vzroste
navstévnost uzemi. Vedle pozitiva oziveni, zpfistupnéni lokality $ir$i vefejnosti apod. nutno
vnimat také souvisejici problémy - potiebu budovani dal§iho socidlniho zdzemi, problémy
s usmérnovanim pohybu a vibec chovani navstévnikli aj. Zména je proto hodnocena jako
negativni. S témito druhotnymi dopady souvisi také, v souladu s vySe zminénymi zavéry
biologického hodnoceni, stiedné negativni vliv zaméru na NPR a regionalni biocentrum
Cantoryje.

Diléi opatreni ovliviiujici vysledny projev zaméru

V ptedlozené dokumentaci nejsou feSeny bliz§i detaily zdméru. V dal$im upiestiovani je
potfeba uplatnit veskera dil¢i opatieni, ktera mohou vliv stavby na hodnoty krajinného razu
dale zmirnit.
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Architektonické FeSeni stanic LD

Zejména pro objekt ptestupni a horni stanice je velmi dilezité zaclenéni stavby do
stavajiciho prostiedi. V zaddném ptipad¢€ neni piipustné vytvareni novych, byt architektonicky
zajimavych dominant. Nanejvys Zadouci je zachovat malé méfitko a v rdmci moznosti tradi¢ni
pomery stran, sklony stiech aj. Velmi vhodné je zapusténi ¢asti stavby pod Groven stavajiciho
terénu, jak je navrhovano v pfipadé piestupni stanice. Naopak nepfipustné je umélé
navySovani terénu. Samoziejmosti by mélo byt v projektu uvadéné pouziti dieva a ptirodnich
odstinl barev pfi feSeni exteriéru staveb a snaha o navazani na stavajici architekturu v misté -
u dfevostaveb je nutno varovat pred kycovitym pojetim ,,kanadského srubu®.

Priisek pro LD a elektrické vedeni

Népadnost umélého geometrického tvaru nového priseku v blizkych i dalkovych pohledech,
ptipadné i rozsah blizkého ovlivnéného tizemi bude z velké miry zaviset na jeho Sifce. Nutné
je realizovat jej dle moznosti co nejuZzsi. Jiz pfi Sifce kolem 10 m bude uplatnéni v krajinné
scéné jen okrajové. Zaroven je zadouci vyiesit spoleéné trasovani LD a elektrického vedent,
v idedlnim ptipad¢ na jediném nosném systému.

Reseni souvisejicich ploch

Provoz lanové drahy si vyzada realizaci celé fady zasahti v navazujicich plochach. Jedna se o
zpevnéni frekventovanych ploch, vybudovani zdbran a navadécich objektl k usmérnéni
pohybu névstévnikl, zfizeni zminovanych parkovacich ploch ptipadné novych obsluznych
zafizeni aj. Ve vSech pfipadech je nutno disledné respektovat stavajici prostfedi a dbat na
maximalni zaclenéni staveb do krajiny. Hlavnimi sledovanymi kriterii v tomto sméru jsou 1)
meétitko — nutno vyvarovat se nezvykle hmotnych objekti a rozlehlych souvislych umélych
ploch, 2) barevnost — pouzivat pastelové piirodni odstiny. Doporucuje se uvazené pouziti
pfirodnich materidli, zejména dieva (ne ,,za kazdou cenu®), pfi zpevnéni ploch (zejména
parkoviste) vyuzit zatraviovaci dlazdice ¢i rohoze apod.

Shrnuti
Pfi hodnoceni byly identifikovany tyto pfimé negativni vlivy zaméru:

NaruSeni horizontu. K naruSeni by doslo v dolnim tseku trasy, ktery prochazi
otevienou krajinou rozptyleného osidleni Nydku, v ptipadé, Ze bude vedena po temeni dil¢iho
hiebene. Pfi situaci znazornéné v zakresu pouzitém pro piedlozené hodnoceni k tomuto
naruSeni nedojde, nicméné doloZzend dokumentace neni na takové urovni detailu, ktera by
umoznila piesné vyhodnoceni situace.

Nové nezvyklé linie lesnich priseki. V dalkovych pohledech se uplatni pfi sledovani
ze sméru jejich osy, z jinych smért nebude prisek kryty okolnim porostem napadny. Dotceny
tak budou prakticky pouze protilehlé svahy lokality ,,Pod Ostrym* Vzhledem k pfitomnosti
mnozstvi vzrostlé zelené a absenci frekventovanych ploch je vyznam jejiho ovlivnéni maly.
Jiné ve vztahu ke sméru prisekli podobné lezici lokality jsou jiz natolik vzdalené, Ze
ovlivnéni hodnot krajinného razu nelze uvazovat. Uplatnéni prisekid se bude vyrazné¢ meénit
s jejich rostouct Sitkou — nutné je usilovat o odlesnéni v pasu co neuzsim.

NaruSeni atmosféry lokality ,,Zakamien“. Dotcena bude centralni Cast lokality
v mistech, kde trasa LD prochazi jednak v bezprostfedni blizkosti stdvajicich staveb a dale
volnym prostranstvim. Vyznam naruseni umociiuje skutecnost, ze zde v soub&hu prochazi
frekventovana turisticka trasa. Situaci na volném prostranstvi mlize ¢astecné zlepSit vysadba
clonici zelené. Konflikt se zastavbou ziejmé uspokojivé vyiesit nebude mozné. Protoze ke
konfliktu dojde lokdln€, v jediném ptipadé, je mira vlivu na hodnoty krajinného razu mista
hodnocena jako stfedni.
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Naruseni atmosféry horniho tiseku turistické trasy na vrchol Cantoryje. LD bude

nékolikrat kiizit turisticky chodnik. V pfipadé, Ze obé trasy se kiizi pouze bodove, tj. nebudou
vedeny v soub¢hu, 1ze negativni vliv hodnotit jako slaby.
Vedle pfimych vlivli je v souvislosti s realizaci zdméru nutno pocitat s negativnimi vlivy
nepfimymi, souvisejicimi se zvySenou turistickou navstévnosti uzemi. Jednak dojde ke
zvySeni provozu a ruchu v obci. Zde vSak nebudou naruseny vyznamné;jsi hodnoty krajinného
razu a zmény budou ziejmé lokalni, vazané na centrum a vlastni pfijezdovou trasu k lanovce.
Zavazngj$i je v souvislosti s pohybem turistli hrozici naruseni prostfedi NPR a regiondlniho
biocentra na svazich Cantoryje. Pfi stanovovani miry negativniho vlivu autofi predlozeného
materidlu vychazeji ze zpracovaného biologického hodnoceni, na jeho zaklad¢ ji hodnoti jako
stiedni.

Vyhodnoceni

Realizaci lanové drdhy bude dotCena tada charakteristickych ryst krajinného razu, a to
predevsim v jejim hornim tseku. Stfedné siln€¢ bude dotena jedinecna hodnota chranéného
tizemi. Z vyznaénych rysii budou stiedné silné dotéeny prvky USES, slabé charakter zastavby
a mista kulturné historického vyznamu.

Ve smyslu §12 Zakona lze vlivy zdméru shrnout néasledujicim zptisobem:

Rysy a hodnoty krajinného razu negativni vliv zameéru
Vliv na estetické hodnoty slaby

Vliv na ptirodni hodnoty stiedni

Vliv na VKP slaby

Vliv na ZCHU stiedni

Vliv na kulturni dominanty zadny

Vliv na harmonické méftitko krajiny zadny

Vliv na harmonické vztahy v krajiné slaby

Ze zavéri hodnoceni vlivu zaméru na krajinny rdz vyplyva, Ze z hlediska minimalizace
negativnich dopadt na zachovani krajinného razu bude nutné respektovat nasledujici
podminky :

1. Lanové drédha bude vedena stranou bezlesych horizontii
2. Vyska nosnych konstrukci LD neptesdhne 2/3 vysky vzrostlého lesniho porostu
3. Objekty stanic lanové drahy budou feSeny tak, aby maximalné respektovaly stavajici

poméry na lokalité a nevytvaiely nové krajinné dominanty

Poznamka : v daném pripadé nelze dodrzet podminku adl), ze lanova draha bude vedena
stranou bezlesych horizontu, a to z ditvodii pozemkovych a z duvodii zajisténi souhlasii se
vstupy na pozemky. Ostatni podminky jsou v predlozené dokumentaci jiz zapracovany.
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9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér nebude mit vliv na hmotny majetek a kulturni pamatky, jelikoz v blizkosti
stavby ani v jejim okoli se nenachazi architektonické a historické pamatky.

II. Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostredi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti preshranic¢nich vlivi

Z hlediska vlivli na obyvatelstvo, vetné socialné ekonomickych vlivii vykazuje
aktivni varianta B lokalni a vyznamem malé vlivy.

Vlivy na ovzdusi a klima Ize o¢ekévat v bezprostfednim okoli zdméru a komunikaci
souvisejicich s dopravou zaméru. Vlivy se piedpokladaji nevyznamné, hluboce podlimitni.

Vlivy na hlukovou situaci se projevi pii vystavbé a provozu dopravnich stroji a
zafizeni lanové drahy. Vlivy se povazuji za lokélni a vyznamné. Byly posouzeny i vlivy na
ptéky v bezprostfednim okoli zdméru a zjisténo, ze vliv bude lokdln¢ omezeny a malo
vyznamny.

Vlivy na povrchové a podzemni vody se projevi zejména ve fazi vystavby jako
vyznamné s podminkou vyuziti Setrnych postupt. Provoz objekti se jevi jako maly.

Vlivy na pudu se spocivaji predevSim v jejim zdboru a v riziku potencidlni eroze.
Vlivy je mozno charakterizovat jako vyznamné. Opatieni jsou pak nadstandardné smérovana
k minimalizaci rizik.

Vlivy na horninové prostiedi a pfirodni zdroje je mozno charakterizovat jako malé a
nevyznamné.

Vlivy na faunu, floéru a ekosystémy lze povazovat za pomérne velmi slozité, v praméru
malo vyznamné, ale vykazujici nadprimérnou zranitelnost a rizikovost. Vlivy na faunu, floru
nejvetsi prostor a to veéetné vliva hluku na ptaky. Za nejvyznamnéjsi vlivy lze povazovat vlivy
na les a lesni ekosystémy, které se projevuji jednak v odlesnéni, jednak ve vzniku rizik jejich
poskozeni. Proto jsou ulozeny nadstandardni podminky pro sniZeni rizik na nejmensi moznou
miru. V bezprostiedni blizkosti vrcholové stanice se nachazi NPR Cantoryje.

Bude nutné se zabyvat i monitoringem Setficim vyskyt nepivodnich expanzivnich
druhli rostlin podél turisticky frekventovanych tras. Dal§i ¢asti monitoringu je kontrola
vyskytu chranénych druhti zvéte a ptactva. U ptaki je riziko sniZzeni vysezeni mlad’at zejména
dravct, ktefi jsou citlivi na turistickou zatéz. U zvéte dochdzi k ruseni pii kladeni a vodéni
mléad’at, v zimnich mésicich pak k ruseni na stavenistich.

Mezi mozna teSeni zvySené akumulace navstévnikli patfi fizeny rozptyl turisti —
smérové cedule — turistické znaceni, mobiliaf, turistické cile dle predpokladané struktury

HYDROPROJEKT STRANA 104



Dokumentace podle zakona ¢. 100/ 2001 Sb. Lanova draha Nydek - Cantoryje
v rozsahu Ptilohy ¢.4

navstévniki (cyklo, rodiny, dalkové trasy, naucné atd.). Turistické cesty bude nutno doplnit
informa¢nimi tabulemi, které navstévniky seznami s pfirodnimi hodnotami izemi (pralesovita
spoleCenstva, vyskyt tisu, morfologicka hodnota izemi) a také je upozorni na zasady chovani
(zékaz vstupu mimo znacené turistické cesty, atd.). Odvozni cesta prochdzejici NPR bude
osazena zavorou pro zamezeni vjezdu, dal§i pfistupové cesty budou osazeny zéabradlimi
s piktogramy.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky jsou prakticky nevyznamné.

Negativni vlivy na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi piesahujici statni hranice pfi
vystavbé a provozu lanové drahy na vrchol Cantoryje se nepiedpokladaji ani pies skutecnost,
ze horni stanice lanovky je v tésné blizkosti statni hranice Polska.

Vlivy na krajinu jsou vcelku malo vyznamné. Ani zpohledu zmén v krajin€ a
estetického vnimani nenastanou zadné pteshrani¢ni vlivy. Lanova draha na vrchol Cantoryje
nebude ptes hranu hiebent z polskych horskych pasem viditelna.

Hodnoceny zdmér nema piimé ani nepiimé pteshranini vlivy na Zivotni prostiedi.
Jedinym moznym vlivem muze byt vyssi atraktivnost tohoto stfediska cestovniho ruchu pro
naSe i1 zahrani¢ni navstévniky.
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III. Charakteristika environmentalnich rizik pri moZnych havariich a
nestandardnich stavech

MoZznost vzniku havarii

Moznost vzniku havarii s negativnim dopadem na slozky Zzivotniho prostfedi lze
technickymi opatfenimi snizit na minimum. Pfi dodrzeni béZznych bezpecnostnich opatieni je
pravdépodobnost havarie nizka.

Dale bude tieba disledné provadét pravidelné Skoleni zaméstnanct, zajistit kontrolu
pracovisté a lanové drahy odpovédnymi pracovniky.

Je nutno dbat vSech projektovanych bezpecnostnich opatfeni a zajistit vSechny
kontrolni ¢innosti nutné k prevenci event. havarii.

Realnymi riziky jsou:

» Pozar. Muze vzniknout v disledku mimotfadné udalosti — havarie. Napiiklad poruchy
elektroinstalace, havarie dopravniho prostfedku, nedbalosti zaméstnance v
jednotlivych provozech. Vznik pozéaru je mozné eliminovat instalovanou technologii,
pravidelnymi revizemi nejen instalace, ale i provozu nejen v souvislosti s kolauda¢nim
fizenim. Dale systematickym respektovanim a dodrzovanim pftisluSnych norem,
véetné¢ objektivnim omezenim manipulace s pohonnymi nebo jinymi hotlavymi
latkami, vcéetné vybaveni vSech objektli hasicimi prostfedky. Vznik pozaru muiize
souviset s vadami materidlu, zlym nebo teroristickym utokem, padem letadla -
vrtulniku apod. Projektova dokumentace musi zajistit navrZzeni a ndsledné schvaleni
zpisobu feSeni protipozarniho zabezpeceni, véetné pozarniho a provozniho tadu,
pozarnich a poplachovych smérnic a i planu havarijnich opatfeni. Mal¢é, piesto v
mimotadnych piipadech potencidlné mozné riziko pozaru, miiZze souviset s pozarem
sousednich objektl. Zejména v piipadé mimoiaddné neptiznivych klimatickych —
povétrnostnich podminek. I na tyto pfipady musi byt pamatovéano pii volbé stavebnich
materidlii, vzdalenosti od sousednich objekta.

> Unik ropnych litek je realnym rizikem, mize k nému dojit v dasledku ukapt
ropnych latek z dopravnich prostiedkit v pribéhu vystavby a provozu a pii
nerespektovani pfislusnych technologickych a provoznich postup. Vzdy reéalné
poskozeni témito latkami mulze souviset s vadami materidlu, teroristickym ttokem,
padem letadla - vrtulniku apod. Moderni technologické zatizeni lanovky znemoziuje i
zatizeni ZP ropnymi produkty. Lanovka bude pouzivat samomazné lano, kladky se
budou mazat vazelinou aplikovanou hadi¢kou z patron. Nouzovy pohon bude vybaven
vanou proti tkapiim ropnych latek. V pfevodovce pohonu a ostatnich hydraulickych
systémech bude olej dopliiovan a vyménovan pomoci ¢erpadel s minimalni moznosti
ukapu. VSechny tyto zalezitosti manipulace sropnymi produkty budou oSetieny
provoznim fadem.

» Havarie lanové drahy v podobé zastaveni jejiho provozu mize vzhledem k
mnohonasobnému jisténi vSech komponent, technologickych ¢asti atp., souviset pouze
s teroristickym utokem, pfirodni katastrofou, pddem letadla atp. Pro vS§echny podobné
a realné mozné situace v podminkach schvélené¢ho provozu obdobnych zatizeni je
ulozeno mit zpracovan predem schvaleny evakuacni plan, ktery fesi vSechny tyto
nastalé situace.
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» Havarie vlivem mimofadnych povétrnostnich podminek nelze nikdy zcela
vyloucit. Je vSak snahou vzniku téchto mimofaddnych situaci prostiednictvim
zvolenych technologii, zptsobu realizace — vystavby jednotlivych staveb, jako i
konkrétnich terénnich uprav predchazet.

Nésledna opati‘eni
Po kazdé havarii bude provedena jeji analyza a provéfeni jejich pficin. Nasledna
technicka opatieni se budou opirat o vysledky této analyzy.

IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouceni, sniZeni, popripadé
kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni prostiedi

Negativni vlivy u staveb tohoto charakteru nelze vyloucit, je mozno je pouze omezit,
pfipadné¢ kompenzovat nepiiznivé vlivy. Opatieni k prevenci a omezeni negativnich vlivl
jsou raznd dle faze projektu a nasledného provozu lanové drahy. Jedna se o zcela novou
stavbu v uzemi velké pfirodni hodnoty, av§ak vyrazné poznamenané lidskou ¢innosti.

Po dobu realizace vystavby

» zahajeni praci bude smérovano bud’ do obdobi vegetacniho klidu nebo do II. poloviny
léta s ohledem na potiebu odstranéni dievin v dohod¢ s uzivatelem lesnich ploch.

» kaceni dfevin bude probihat pouze v obdobi vegetacniho klidu, aby se zamezilo
pfipadnym ztratdm ptacich druht, které si vybuduji hnizda v korunach stromt.

» prace budou provadény sohledem na omezeni eroznich jevii na svahu
1 po skonceni stavebnich praci (je nutno uvazit potiebu stabilizace svahu vhodnym
zpusobem). Omezit pouziti stavebnich hmot pro stabilizaci svahu,

» ve svazich ponechat patfezy po vykacenych stromech a na exponovana mista vysazet
vhodny ketovy porost, ktery zabrani erozi,

» hluc¢nost bude omezovana pouzivanim kvalitni mechanizace v dobrém technickém
stavu a Casovym rozvrhem jejiho nasazeni. Je tfeba vypracovat takovy plan praci a
nasazeni strojii, aby nedochézelo k ptekryvani hluénych pracovnich operaci, pokud to
neni technologicky nezbytné nutné,

» veskera Cinnost pii stavbé bude organizovana tak, aby venkovni prostor nebyl
zatézovan emisemi hluku ve smyslu Natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi
pted neptiznivymi G€inky hluku a vibraci,

» organizace stavebnich praci bude provedena tak, aby hlu¢né prace a prace spojené
s emisemi do ovzdusi byly provadény po co nejkratsi dobu,

» hlu¢né prace budou provadény v denni dobg,

» veskeré stavebni prace musi byt situovany minimalné¢ 100 m od hranice Narodni
piirodni rezervace Cantoryje. Nepiipousti se jakykoliv zasah do ochranného pasma
NPR a to ani v ptipad¢, ze se investor zavaze uvést naruseny terén do ptivodniho
stavu,

» pii zatraviiovani a vysazovani dievin a kfovin pouZzivat pouze pivodni travni smési a
puvodni druhy dfevin a kfovin. Nepfipustné je pouziti okrasnych dievin, apod.

» Zajistit systematicky a nezavisly stavebni dozor nad dodrzovanim technologickych
postuptl v zajmu ochrany zivotniho prostiedi a dozor ze strany ochrany ptirody.
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» Vhodnymi opatfenimi (napt. skrapéni, zaplachtovani) minimalizovat sekundarni
prasnost béhem provadéni zemnich praci a dopravy sypkych materiald.

» Dodrzovat podminky bezpecnosti prace, poradek na stavenisti, v¢. jeho okoli a

disledn¢ realizovat podminky pro eliminaci negativnich vlivii hluku stavebnich

mechanism.

Pti dopravée vyuZzivat relativné ,,Setrnych® prostiedkii k Zivotnimu prostiedi.

Zajistit Setrnou té€zbu lesnich porost s vyloucenim tézké mechanizace a neodkladné

zahdjit aplikaci lesotechnickych melioraci (protierozni opatient).

Minimalizovat terénni Upravy bieht, piipadné zajistit jejich naslednou asanaci.

V trase LD ponechat do urovné terénu sefiznuté pafezy a realizovat zajiSténi

kompaktniho vegetacniho (travniho) krytu.

Dodrzovat technologickou kézent a provést biotechnickd sanaéni opatieni. Pro tyto

prace vyuzit pouze prvki autochtonni vegetace.

Zajistit pribéznou kontrolu kvality a stavu technickych a biotechnickych opatieni.

V mésici dubnu a v kvétnu zajistit ochranu obojzivelnikd a plazii proti vstupu na

komunikace pfenosnou bariérou. Kontrola bariéry 2x denn¢.

Tézebni prace provadét mimo ¢as hnizdéni.

Zajistit opravu poskozenych tcelovych komunikaci.

VV VYV V VYV VYV

Rozmisténi a montaz sloupii (stoZari) lanové drahy

» Rozmisténi jednotlivych sloupti je navrzeno mimo lokality s vyskytem vybranych
zvlasté chranénych a ohroZenych druhii rostlin — mecik stfechovity, vemenik
dvoulisty, hlistnik hnizdak.

» Montaz sloupti (stozar)) a piisun potfebného materidlu (napf. beton) Vv
nezptistupnénych castech terénu bude provadéna pomoci vrtulniku. Vzhledem
k vyraznym ruSivym vlivim (ruchy a hluky ve Spatné¢ dostupnych a tim klidovych
mistech) je nutno préci s vrtulnikem casové omezit. MontaZ nesmi byt providdéna
vdobé od 1. dubna do 30. srpna, tedy v obdobi hnizdéni ptakl.. Podrobnéjsi
etapizaci montdze v tomto obdobi je nutno feSit v ramci ekologického dozoru na
zaklad¢ aktualniho vyskytu ohrozené fauny.

Po dobu travlého provozu stavby

» piipadny vyskyt eroznich jevi bude oSeten a naruSend mista budou stabilizovana,

» vyména oleje v pfevodové skiini bude provadéna vypusténim do pfipravené nadoby
s odvozem na ekologickou fizenou likvidaci s dokladovanim. Pfi poruse celistvosti
pfevodové skiin€¢  pfevodovy olej zustdva zachycen v zéachytné nadobé
odpovidajiciho objemu. Na bézné odpadky bude v prostoru nastupisté instalovan kos,

» Dbudou provedena veskera protihlukova opatieni, ktera jsou navrzena v hlukové studii,

» naklddani s odpady, jejich odvoz a dal$i zpracovani bude provadéno pouze
organizacemi opravnénymi k nakladani s odpady ve smyslu zékona o odpadech,

» veskeré Cinnosti budou provadény dle vypracovaného a schvaleného provozniho,
havarijniho a pozarniho taddu lanové drahy; musi byt disledné¢ dodrZzovany
bezpe€nostni, hygienické a dal§i predpisy na ochranu zivotniho prostiedi.
V jejich smyslu budou zaskoleni pracovnici a bude stanovena jejich odpovédnost. K
dispozici musi byt plan opatieni pro ptipad havarie, ziznamy o provedenych revizich
zafizeni a zaznamy o zjiSténi a odstranéni zavad.

» Hlucné operace Casové korigovat ve smyslu podminek zpracovanych hlukovych
studii.
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Pribézné a pravidelné kontrolovat stav technickych a biotechnickych opatteni.
Pravideln¢ kontrolovat stav a funk¢nost sité odvodnéni.

Usmeérnit pohyb navstévniki technickymi opattenimi stezky, zabradli).

Systematicky sledovat stav a vyvoj vegetace a v koordinaci, zajistit v€asna opatieni k
jeji ochrané a druhové rozmanitosti.

Ze strany provozovatele zajistit pravidelny uklid okoli stanic LD

Zajistit dozor provozovatele LD a ochrany pfirody nad pohybem navstévnika v¢.
¢ekdni na jizdu LD.

V pribéhu 5ti let od zahdjeni provozu zajistit terénni Setfeni k ovéfeni zmén ve
skladbé bioty dotéen¢ho Uzemi. Na zékladé souhrnného vyhodnoceni vysledki
navrhnout a realizovat konkrétni opatfeni k eliminaci zdvaznych negativnich vlivi.

YV VV VVVY

Osvétleni a provoz lanové drahy
LD nebude osvétlena, provoz bude omezen pouze na denni hodiny, ato :
» - v obdobi s letnim ¢asem od 8 do 16 hod s vyjimkou prazdnin, kdy bude provoz
mozno prodlouzit do 17 hod;
» - v obdobi se zimnim c¢asem od 8.30 do 15.30 hod.
Bude tak zajisténo klidové obdobi (veCer — noc — rdno) pro mistni nebo migrujici
populace zivoc¢ichll (napf. rys).

Za iclem minimalizace negativnich vlivi stavby je nutno realizovat monitoring
negativnich vlivii

» sledovat stav pidniho povrchu v priiseku lanové drahy a jejiho okoli, v ptipadé zjisténi
silného seslapu (vyjetych ryh ap.) umistit zdkazové cedule a zdbrany bud’ pro celou
trasu, nebo vybrané ¢asti, které Ize obejit po stavajicich cestach nebo pésinach;

» totéz plati pro turistické znaCené trasy — v piipad¢ jejich nadmérného zatizeni
vedouciho k erozi v exponovanych usecich je tfeba provést ucinna opatieni [napf.
zabrany na zkratkach, stupné (schody, Zebiiky ap.) verozi ohroZenych strmych
mistech ap.];

» zvlastni pozornost je tfeba vénovat dodrzovani zakazu vstupu mimo znaéené cesty do
NPR Cantoria;

» sledovat stav populaci Zajmovych druhti v bioindikaénich skupinach malakofauna —
modranka karpatskd, entomofauna (brouci) — stfevlicci Pterostichus foveolatus a Pt.
pilosus, tzkostitnik Cychrus attenuatus, druh Omalysus fontisbellaquei, stfevlik polni
(O), entomofauna (motyli) — perletovec maceskovy, herpetofauna — kunika zlutobticha
(SO), mlok (SO), ropucha obecnd (O), skokan hnédy, jestérka Zivoroda (SO), slepys
(SO) a zmije (KO), avifauna — ostiiz (SO), strakapoud bélohibety (SO), v¢elojed (SO)
a populace bé&znych druh hnizdicich vtrase LD a na ploSe pro parkoviste,
mammaliofauna — netopyii (KO, SO) a rys (SO) a spolupracovat s ekologickym
dozorem na praktickych opatfenich pro jejich ochranu véetné zajiSténi monitoringu
v dobé provozu. Monitoring je v zdjmu investora, aby bylo mozno prokazat, zda
provoz LD ovliviiuyje, ¢i neovliviluje stav populaci uvedenych druhii, které maji
omezeny areal vyskytu, jehoz naruSeni miize znamenat ustup zuzemi Slezskych
Beskyd;

» pripravit a realizovat projekt pro informovani navstévnika vrcholu o vyznamu ochrany
specifickych druht fauny a flory (informacni panely, a to jiz na dolni stanici LD,
apod.).
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V. Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich
predpokladi pri hodnoceni vlivi

V pribéhu zpracovani dokumentace zdméru dochazelo k upfesnéni zadéni a byly
konkretizovany udaje o zdrojich znecistovani, které budou mit vliv na jednotlivé slozky
zivotniho prostiedi viz. ¢ast D kapitola I. ,,Charakteristika pfedpoklddanych vlivli zaméru na
obyvatelstvo a Zivotni prostfedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti®.

Vliv ¢innosti na okolni prostiedi je v pfedlozené dokumentaci progndézovan na zakladé
analyzy predpokladanych vlivi, bilanci emisi a hluku.

Biologické (botanické, zoologické, entomologické, denrologické) pilotni prizkumy
byly pouzity s vyuzitim standardnich metod odpovidajicich sledovanym taxoniim a
vymezenému uzemi a obdobi.

VI. Charakteristika nedostatki ve znalostech a neurcitosti, které se
vyskytly pfi zpracovani dokumentace
Pii zpracovani Dokumentace podle zdkona ¢. 100/2001 Sb. v rozsahu Pfilohy ¢.4 se

s ohledem na charakter zaméru, jeho umisténi a technologii zadsadni nedostatky ve znalostech
nevyskytly.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Navrhovana stavba je feSena na zaklad€ nasledujicich variant feSeni zaméru:

Varianta ¢.0

Nulova varianta znamend zachovéani stavajiciho stavu. Z pohledu rozvoje uzemi,
snizovani nezaméstnanosti a dalSich faktorii nesouvisejicich s hodnocenim vlivu vystavby na
faunu, floru a vegetaci v izemi je nulova varianta mén¢ vhodnou variantou nezli varianta
vystavby lanové drahy.

Varianta ¢.A

Predmétem této varianty je vybudovani nastupni stanice ve stfedu obce vedle namésti,
kone&n4 stanice je navrzena pod hiebenem v Narodni piirodni rezervaci Cantoryje. Variantu
A lze vylougit jiz z divodu umisténi cilové stanice v Narodni piirodni rezervaci Cantoryje.
Nyni v rdmci piipravy projektové dokumentace k izemnimu fizeni se zvazuje pouze varianta
vystavby lanové drahy v trase B dle vyse uvedené studie. Z tohoto diivodu neni tato varianta
dale v Dokumentaci rozpracovana.

Varianta ¢.B

Pfedmétem varianty B je vybudovani ndstupni stanice v blizkosti skokanskych
mustkl, konecna stanice je navrzena vedle objektu turistické chaty na hiebeni. Draha B je
krat$i, s men$im pfevysenim, s mensim poctem podpér, s mensi energetickou naro¢nosti. Dle
studie jsou rovn€z mensi financni naroky. Z hlediska technického, provozniho i cenového je
vyhodnéjsi vedeni lanové drahy ve varianté B.

Jak jiz bylo vySe uvedeno, ve studii se nejdiiv hodnotily dvé zakladni varianty,
pokazdé ve dvou samostatnych provoznich usecich vzhledem k celkové délce trasy a jejimu
nezbytnému zalomeni. Jelikoz ovSem navrhovand trasa A prochédzela Narodni pfirodni
rezervaci Cantoryje, byla vybrana trasa B, ktera ma sviij zadatek pfi skokanskych mustcich
(cca 500 m od centra obce) a horni stanice konéi vedle turistické chaty na Cantoryji. Trasa
lanové drahy vede minimalné cca 70 m od hranice NPR Cantoryje.

Varianta B byla pfedmétem posuzovani i biologického Setfeni. Stavba lanovky dle
varianty B bude mit negativni vliv na Zivotni prostfedi. Neprochazi vSak chranénym uzemim
a stanovi jakysi kompromis mezi variantou A a nulovou variantou, kdy projekt nebude
realizovan.

Porovnani varianty nulové z variantou B je z pohledu ochrany zivotniho prostiedi
bezesporu variantou vhodnéjsi. Varianta nulova nezatiZi Zivotni prostfedi vibec. Nedojde
k zadnym negativnim vlivim. Tato varianta vSak znamend ponechani regionu ve stavajicim
neutéSeném stavu.

Vhodnéjsi variantou z pohledu socioekonomického rozvoje je proto varianta B, kdy
bude vystavénd nova lanova draha.
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F. ZAVER

Ucelem zpracované Dokumentace podle § 6 Prilohy ¢. 4 zakona ¢. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivii na zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonl (zakon o
posuzovani vlivll na zZivotni prostredi)

stavby

,Lanova driaha Nydek-Cantoryje*

je posoudit redlné¢ ptfedlozené pozitivni i negativni dopady této investicni akce a
odhadnout predpokladané vlivy stavby na jednotlivé slozky zivotniho prostiedi.

Dokumentace byla zpracovéna v souladu s Pfilohou ¢. 4 zakona ¢. 100/ 2001 Sb.
Popis, zhodnoceni a zavéry plynouci z pisobeni jednotlivych vlivii na Zivotni prostfedi jsou
podrobné uvedeny v jednotlivych kapitolach ¢lenénych podle vyse uvedené Prilohy €. 4.

Ptredlozené dokumentaci je zpracovano na urovni stavajicich podkladi, legislativnich
norem, prozkoumanosti zékladnich slozek Zivotniho prostfedi.

Z hlediska celospolec¢enského (vefejného) zajmu je zamér v souladu se schvalenym
konceptem obce Nydek a tizemnim pldnem Velkého tizemniho celku Beskydy. Vystavba
lanové drahy je zahrnuta ve strategiich rozvoje dvou mikroregionii. Jedna se o ,,Mikroregionu
Bystiice-Nydek“, jehoz je obec Nydek clenem, a dale o mikroregion ,,Sdruzeni obci
Jablunkovska“. Soucasné je vystavba lanové drahy na Cantoryji nedilnou souéasti a prioritou
projektu ,.Cantoryje bez hranic 2005-2015%, ktery byl realizovan s polskym méstem Ustroi a
spolufinancovan Evropskou unii. Lanova draha je rovnéz prioritou realizovaného projektu
HINTERTURISM* — spolecna strategie rozvoje turismu v Moravskoslezskych a Slezskych
Beskydech, ktery byl rovnéz spolufinancovan Evropskou unii. V ramci Koordina¢niho
programu spoluptsobeni v mikroregionu T¢Sinska, Ttinecka a Jablunkovska je lanovéa draha
jednim z prioritnich opatieni na obdobi 2007-2015 Strategie rozvoje.

Na zakladé komplexniho zhodnoceni vSech dostupnych podkladi o
prredpokladané stavbé, o soucasném a vyhledovém stavu jednotlivych sloZek Zivotniho
prostiedi a s prihlédnutim ke vSem souvisejicim skutecnostem lze na zavér konstatovat,
Ze nedojde k prekroceni limiti Zivotniho prostiedi a zamér ,,Lanova draha Nydek-
Cantoryje“ Ize doporuéit k realizaci ve varianté ,,B%.

Soucasné lze prokazat zisadni celospoleensky zidjem na vybudovani lanové
drahy na Cantoryji.
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G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Region tfinecka a jeho okoli je vyrazné€ postizen strukturdlnimi zménami, které nastaly
ve vychodni Evropé v 90-tych letech. Z tohoto divodu je nutno vytvaret vhodné podminky
pro umoznéni zdarného prubéhu restrukturalizace regionu a jednou z moznosti je rozvoj
turismu a rekreace. Predmétem posuzované stavby je vybudovani lanové drahy z obce Nydek
na vrchol Cantoryje, kterd zjednodusi piistup na vrcholové partie Slezskych Beskyd v
okrajové oblasti Moravskoslezského kraje. Kabinovd lanova draha je navrhovana jako visuta,
ve dvou sekcich s odpojitelnymi osmimistnymi vozy — kabinkami. Dolni stanice a horni
stanice jsou napinaci, pohon pro ob¢ stanice je v mist¢ mezistanice. Objekt stanice dolni a
horni a mezistanice bude vybaven mimo administrativni a technické zdzemi pro obsluzny
personal odbavovaci halou s pokladnou pro nakup jizdenek.

Zakladni parametry 1. Gsek II. usek Celkem
Vodorovna dopravni vzdalenost m 1 596 1 148 2 744
PrevysSeni m 298 214 512
Primérny sklon % 18,68 18,64 -
Dopravni kapacita os/hod 1 000 1 000 -
Dopravni rychlost m/sec 5,0 5,0 -
Vykon pohonu kW 156 145 301
Narok na odlesnéni v trase ha 0,9 0,7 1,6

V souasnosti z obce Nydek na Cantoryji vedou pouze turistické stezky a lesni cesty.
Po hiebeni hor vede statni hranice s Polskou republikou. Z Polska na horu Cantoryji vede
lanova draha, kterd je v provozu jiz fadu let. Region Slezskych Beskyd z polské strany je
jednim z nejvice navstévovanych regionu Polské republiky. Jednd se o region, ktery je
orientovan na cestovni ruch. Cely region si 1 pfes vysokou navstévnost zachoval svilj osobity
rdz, tradice i pfirodni charakter. Polska cast Slezskych Beskyd je zahrnuta mezi evropsky
vyznamné lokality Natura 2000. Z Ceské strany se jedna o region s velkym turistickym
potencialem. Je zde mnoho rekrea¢nich kapacit, které v souCasnosti nejsou plné vyuzivany.

Zamér je feSen pouze v jedné varianté. Nulova varianta, kdy se jednd o zachovani
stavajiciho stavu, neodpovida koncepci rozvoje dané oblasti.

Vlivy na ovzdusi a klima Ize oCekavat v bezprostiednim okoli zdméru a komunikaci
souvisejicich s dopravou zadméru. Vlivy se predpokladaji nevyznamné, hluboce podlimitni.

Vlivy na hlukovou situaci se projevi pii vystavbé a provozu dopravnich strojii a
zafizeni lanové drahy. Vlivy se povazuji za lokdlni a vyznamné. Byly posouzeny i vlivy na
ptaky v bezprostiednim okoli zdméru a zjiSténo, Ze vliv bude lokalné omezeny a malo
vyznamny.

Vlivy na povrchové a podzemni vody se projevi ve zejména ve fazi vystavby jako
vyznamné s podminkou vyuziti Setrnych postupt. Provoz objekti se jevi jako maly.

Vlivy na pudu se spocivaji pifedevsim v jejim zaboru a v riziku potencialni eroze.
Vlivy je mozno charakterizovat jako vyznamné. Opatieni jsou pak nadstandardné smérovana
k minimalizaci rizik.
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Nekteré partie trasy LD jsou i za stavajiciho nenarusené¢ho stavu nachylné k erozi
(az sesuvim). Jednd se zvl. o tsek dolni sekce LD km 0,75-1,35, v niz je Clenity terén
s pramenisti se strmymi svahy a vychozy horninového podlozi (flys).

Zde je nutno velmi uvazlivé umistit sloup, aby nedoslo jednak k naruSeni svazitého
terénu, jednak cennych lokalit s pramenisti (u nejvydatnéjSiho je i tinka, rozmnozisté mloka
skvrnité¢ho, druh siln¢ ohrozeny).

Je bezpodminecné nutné, aby vykopovy materidl nebyl rozmistén do prostoru
s prameny, tzn. ani pod né¢ do udolnice — doSlo by tak k zdniku cennych vodnich
a mokfadnich biotopti se specifickymi ekosystémy.

Lze ptedpokladat, ze prisek pro lanovkou bude vyuzivan k sestupu (¢i sjezdu na kole
a lyzich) vétsiho mnozstvi rekreantti, coz zpusobi seSlap pidniho povrchu, degradaci
(az likvidaci vegetacniho krytu) a néslednou erozi, jak 1ze dokumentovat na tad¢ turistickych
cest a stezek na obdobném horninovém podlozi — v dané lokalité je navic ptadni vrstva velmi
mélkéd, pfipadné misty az chybi. Proto bude tfeba do tohoto prostoru zakazat vstup
a zabezpecit ho uinnymi zdbranami — provoz je tfeba smérovat na cestu prochazejici
zastavénou enkldvou vychodné od popisovaného tseku trasy.

Pokud bude uc¢inné uplatiovan zakaz vstupu do priseku lanové drahy, ktery je zde
nutno umele udrzovat (bude zde branéno sukcesi naletovych dievin), pak je mozZno ocekavat
nastup a rozvoj spolecenstev se zastoupenim viesu a bortivky, kterd se v soucasnosti vyskytuji
fragmentdrné jen v nékterych tusecich trasy (napf. u transformatoru, anebo v koncové
podvrcholové ¢asti navrhované trasy). Vzhledem ktomu, ze tato spoleCenstva maji
charakteristickou entomofaunu a jejich vyskyt je nyni v Beskydech velmi omezeny, je mozno
tento vyvoj povazovat za relativné pozitivni a eliminujici negativni vliv plynouci z fragmetace
lesniho porostu. Je napt. pfedpoklad, Ze vznikly biotop bude obsazen stfevlikem polnim
(Carabus arvesis) (O).

Dle projektové dokumentace se predpokladd rozmisténi vykopki do priseku pod
lanovku. Mista pro ulozeni tohoto materidlu je tfeba vybrat tak, aby nebyly zasazeny cennéjsi
lokality — porosty pfisypanim dfevin, luéni a pastevni enkldvy zasypanim stdvajiciho
bylinného vegetacniho krytu.(na pfevrstveném terénu dochazi k sukcesi zvl. ruderdlnich a
pionyrskych druhti). Nelze tedy doporucit systematické rozhrnuti vykopového materidlu do
priseku. Doslo by mj. k naruseni biotopi ZCHD rostlin i zivo¢icht (bezobratli), jejichz
stanoviSté jsou rozmisténa v prostoru celé trasy (zvl. nelesni enklavy s rozptylenou zeleni).

Vlivy na horninové prostiredi a prirodni zdroje je mozno charakterizovat jako malé
a nevyznamné.

Trasa posuzované lanové drahy se nachdzi na uzemi, kde se vyskytuji vyznamna
sesuvna uzemi. Jedna se o sesuvna Uzemi registrovand v Geofondu pod ¢isly 3653, 3655 a
3656. Sesuvy €.3653 a ¢.3655 neohrozuji bezprostiedné budouci lanovou drdhu nebot’ se
vyskytuji v dostatecné vzdalenosti od trasy. ZvySenou pozornost pii zpracovani projektové
dokumentace a nésledné pii realizaci lanové drahy je tfeba vénovat potencidlnimu sesuvu
registrovanému pod ¢islem ¢.3656. Tento sesuv je lokalizovan v horni ¢asti 1.sekce lanové
drédhy, v blizkosti mezistanice. Na zdklad€ terénni rekognoskace lze konstatovat, Ze toto
sesuvné uzemi neni v soucasnosti aktivni, avSak - s ohledem na klimatické faktory (ptivalové
deste) - je tfeba v budoucnu pocitat s moznosti jeho aktivizace.

V ramci dal§iho postupu pfipravy investice bude proveden podrobny geologicky
prizkum v misté umisténi stanic a jednotlivych sloupi.
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Vlivy na Kkrajinu jsou vcelku malo vyznamné, opatifeni sméfuji k detailnimu feSeni
dolni a horni stanice a mezistanice lanovky na sniZeni tohoto vlivu.

Vyska jednotlivych sloupti lanové drahy bude feSena tak, aby nepfevySovala soucasné
stromy (do vysky cca 2/3 vzrostlého stromového porostu). Objekty a budovy lanové drahy —
dolni ¢i horni stanice, budou feSeny s ohledem na piizptsobeni tradi¢ni podhorské a horské
architektutfe v ramci ochrany krajinného razu (mensi okan, sedlové stfecha, pfirodni materialy
apod.) Strechy budou pokryty vhodnou krytinou — napf., kterd ¢astecné pfipomina tradi¢ni
stfeSni krytinu — Sindel.

Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky jsou prakticky nevyznamné.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy lze povazovat za nejslozitéjs$i ¢ast hodnoceni
zaméru a byl jim také vénovan nejveétsi prostor. Za nejvyznamnéjsi vlivy lze povazovat vlivy
na les a lesni ekosystémy, které se projevuji jednak v odlesnéni, jednak ve vzniku rizik jejich
poskozeni. Proto jsou ulozeny nadstandardni podminky pro snizeni rizik na nejmensi moznou
miru.

Vlivy na faunu, fléru a ekosystémy lze povazovat za pomérné velmi slozité, v pruméru
malo vyznamné, ale vykazujici nadprimérnou zranitelnost a rizikovost.

Stavba se dotyka prvkii tzemniho systému ekologické stability a vyznamnych
krajinnych prvki.

Posuzované tzemi se nachdzi mimo zvlasté chranéna uzemi z hlediska zékona €.
114/1992 sb., o ochran¢ ptirody a krajiny a ani v jeho blizkosti se tato zvIasté chranéna tizemi
nenachazeji. Realizaci predkladaného zaméru v dané lokalité, pti dodrzeni potfebnych zasad,
nedojde k negativnimu ovlivnéni prvkii vymezeného ani navrzeného tzemniho systému
ekologické stability mistni a regiondlni ve smyslu zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochran¢ ptirody
a krajiny, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Vzhledem k tomu, ze se v zdjmové lokalité vyskytuji nékteré vybrané druhy ZCHD

» ZCHD - entomofauna: sttevlik Carabus arvensis carpathus (O)

» ZCHD — herpetofauna: kuiika zlutobticha (SO), mlok (SO), ropucha obecna (O),
jestérka zivoroda (SO), slepys (SO) a zmije (KO)

» ZCHD - avifauna: osttiz (SO), strakapoud bélohibety (SO) a véelojed (SO)

» ZCHD — mammaliofauna: netopyti (KO, SO) a rys (SO).

¢i jejich biotopy, je nutné pozadat organy ochrany ptirody o udéleni vyjimky ve
smyslu zédkona ¢.114/1992 Sb. (zvl.ostatni naléhavé divody vyrazné pifevySujici vefejnym
zajmem nad zajmy ochrany pftirody).

Déle je nutno vzit v uvahu, ze se v zdjmovém, prostoru vyskytuji i zajmové druhy, které
nejsou zafazeny mezi ZCHD :

endemitni malakofauna: modranka karpatska

entomofauna piivodnich lesnich stanovist: stievli¢ci Pterostichus foveolatus a Pt.
pilosus, Gzkostitnik Cychrus attenuatus, druh Omalysus fontisbellaquei

nelesni entomofauna: perletovec maceskovy

ustupujici herpetofauna: skokan hnédy

populace béznych druhii ptakd, které aktudlné hnizdi v prostoru stavby

VVV VY

Za iclem minimalizace negativnich vlivii stavby je nutno realizovat monitoring
negativnich vlivi
» sledovat stav pidniho povrchu v priseku lanové drahy a jejiho okoli, v ptipadé zjisténi
silného seslapu (vyjetych ryh ap.) umistit zdkazové cedule a zdbrany bud’ pro celou
trasu, nebo vybrané ¢asti, které Ize obejit po stavajicich cestach nebo pésinach;
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» totéz plati pro turistické znaCené trasy — v pfipadé jejich nadmérného zatizeni
vedouciho k erozi v exponovanych usecich je tfeba provést U€innd opatieni [napf.
zdbrany na zkratkach, stupné (schody, zebiiky ap.) v erozi ohroZenych strmych
mistech ap.];

» zvlastni pozornost je tfeba vénovat dodrzovani zakazu vstupu mimo znacené cesty do
NPR Cantoria;

» sledovat stav populaci Zajmovych druhi v bioindika¢nich skupinach malakofauna —
modranka karpatskd, entomofauna (brouci) — stfevlicci Pterostichus foveolatus a Pt.
pilosus, uzkostitnik Cychrus attenuatus, druh Omalysus fontisbellaquei, stfevlik polni
(O), entomofauna (motyli) — perletovec maceskovy, herpetofauna — kuiika zlutobticha
(SO), mlok (SO), ropucha obecna (O), skokan hnédy, jestérka zivoroda (SO), slepys
(SO) a zmije (KO), avifauna — osttiz (SO), strakapoud bélohibety (SO), vcelojed (SO)
a populace béznych druhi hnizdicich vtrase LD a na ploSe pro parkoviste,
mammaliofauna — netopyifi (KO, SO) a rys (SO) a spolupracovat s ekologickym
dozorem na praktickych opatfenich pro jejich ochranu véetné zajisténi monitoringu
v dob& provozu. Monitoring je v zdjmu investora, aby bylo mozZno prokézat, zda
provoz LD ovliviiyje, ¢i neovlivituje stav populaci uvedenych druhd, které maji
omezeny areal vyskytu, jehoZ naruSeni muize znamenat Ustup zUzemi Slezskych
Beskyd,

» pripravit a realizovat projekt pro informovani navstévnika vrcholu o vyznamu ochrany
specifickych druhti fauny a flory (informacni panely, a to jiz na dolni stanici LD,
apod.).

Zasahy do zelené — kaceni

V ramci planované stavby dojde ke kéaceni vzrostlé zelené a Casti lesa za ucelem
uvolnéni prostoru pro vystavbu navrhované lanové drahy. Nezbytné¢ nutné kaceni stromi a
ket rostoucich mimo les je moZzno provést na zdkladé povoleni orgadnu ochrany piirody
v obdobi mimo vegetaci (1.10. — 31. 3.).

Tézba lesnich porosti musi provedena na zékladé rozhodnuti podle zdkona
¢. 289/1995 Sb., o lesich a zménach zédkond souvisejicich, v platném znéni, a to ve stejném
terminu. Bude tak naplnéna i jedna z podminek obecné ochrany zivocicht v€. ptaka — pokud
budou dieviny, které by mohly byt vyuzity k hnizdéni, skaceny pted zahdjenim hnizdni
sezony, nebude tfeba piijimat zadna zvlastni opatieni na ochranu ptaki — k hnizdéni vyuziji
jinou lokalitu. Vykéceni 12 m Sirokého pruhu v porostech mize byt jednou z pfi¢in jejich
narusSeni v disledku neptiznivych klimatickych cCiniteld (bofivy vitr, silna namraza aj.).
Stromy (zvl. smrky) dosud rostouci uvniti porostu podstatn¢ hiufe odolavaji negativnim
vliviim, nez stromy vytvarejici porostni plast’.

Pro ochranu navazujiciho lesa doporucujeme ihned po vykaceni zalozit oboustranné
ochranny plast, a to ze smési druhil pfirozené skladby — buk lesni (Fagus sylvatica), javor
klen (Acer pseudoplatanus), jedle bélokora (Abies alba), smrk ztepily (Picea abies) —, jimiz
budou okrajové stromy podsazeny. Po vzriistu vysadby je tfeba postupné z porostniho plasté
odkacet konkurujici naduroviiové dfeviny z pavodniho porostu. V mladsSich porostech
s listnatymi stromy toto opatieni neni nutné — stromy jsou jeSté schopny reagovat na zménu
(otevieni porostu) vytvorenim hustéjsiho zavétveni.

Zalozeni ochranného plasté ptispéje do budoucna ke zvySeni atraktivity pro nckteré
ohrozené druhy zivocichi, napft. pro ptaky.
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V opacném ptipadé¢ by bylo nutno feSit ochranu hnizdicich ptaki operativnim
vy€lenénim hnizdist' v dobé stavby, kiceni provadét po etapadch s omezenim terminu kéceni
na dobu potfebnou pro vyhnizdéni jednotlivych part — tento zptsob je vSak znacné€ narocny
a bezpodmine¢né vyzaduje tésnou spolupraci s ornitologem v ramci ekologického dozoru
pro stavu.

Patficna pozornost byla a je vénovana pfedevsim ochrané sousednich lesnich porosti s
cilem redln¢ omezit pomoci doporucenych opatteni jejich jakoukoliv 4jmu. Pfedev§im vlivem
moznych bofivych a Casto se zde vyskytujicich vétrl, nebo ptivalovych destd. To souvisi i s
ochranou piid. Nadstandardnim pfistupem v dosavadni praxi realizace obdobnych staveb v
okoli, je 1 podminka zachovini na mist¢ samém jen sefiznutych nebo frézou upravenych
pafezi a to v trase lanové drahy. Mimo patezy, které jsou v trase jediného mozného ulozeni
inzenyrskych siti nebo zakladl patek nosniki lanové drahy.

Pro danou stavbu je zapotiebi urcit odborné zpusobilou osobu, ktera zajisti operativni
kontrolu provadeni opatreni.

Odborne zpusobila osoba se navic bude podilet na realizaci opatreni (projekt
a realizace transferii ohrozenych bezobratlych a obratloveu — v pripadé obratlovcu plati
pro obojzZivelniky a plazy), a to vcetné druhii modranka karpatska a skokan hnédy, které
nepatri mezi ZCHD) a bude operativné navrhovat dilci opatreni na zakladeé aktualniho stavu.

Realizaci stavby dojde k zaboru zemédélského piidniho fondu, v zijmovém Uzemi
se v blizkém okoli nenachazeji loziska nerostnych surovin. V zijmovém uzemi se v
bezprostfednim okoli se nenachazeji loZiska stavebnich nerostnych surovin.

Realizace vystavby lanové drahy se nevyvola dopady neptiznivé pro zdravi obyvatel a
ani pro zivotni prostfedi. Jednou z limitujicich podminek je vSak ¢asov€é omezeny provoz
konkrétnich stavebnich strojii v etapé vystavby.

Na zakladé provedeného vyhodnoceni vyplyva, Ze z hlediska vyznamnosti
jednotlivych identifikovatelnych vlivii je zamér realizovatelny a pri respektovani
doporucenych opatieni nebude znamenat vyznamné ovlivnéni hodnocenych slozek
Zivotniho prostiedi.
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PRILOHA

i A

10.

Plné moc "

* neuvadi se, zadatelem je stavebnik

Osvédceni odborné zptisobilosti: ¢.j.355/72/0OPV/93 ze dne 9.3.1993

Zavér zjistovaciho fizeni KUMSK zn.ZPZ/6250/2006/Kué ze dne 28.03.2006
Piipominky MZP zn.52942/ENV/08 ze dne 10.7.2008

Vyjadteni stavebniho tfadu ohledn& souladu zaméru s UPD ze dne 6.10.2008
Obec Nydek — zajisténi parkovacich mist

NETIS a.s. — souhlas o poskytnuti parkovacich mist pro autobusy

MROZEK - souhlas o poskytnuti parkovacich mist pro autobusy

Grafické prilohy

Graficka priloha  Archivni ¢islo Nazev

1 0883/07/3  Celkova situace 1:2500

2 0884/07/3  Ptehledna situace 1:5000

3. 0885/07/3 Podrobna situace - lanové draha a USES
4.  0886/07/3  Pudorys mezistanice - pfizemi

5 0887/07/3  Pudorys mezistanice - suterén

6 0888/07/3  Pti¢ny fez mezistanici lanové drahy

Samostatné zpracované posudky a hodnoceni

1. Lanova draha Nydek-Cantoryje - Biologicke hodnoceni, 03/2007

2. Posouzeni zaméru ,,Lanové draha Nydek —Cantoryje* na PUPFL a lesni porosty,
04/2007 5

3. Lanova draha Nydek-Cantoryje - Rozptylova studie, 11/2005

4. Zéaverecna zprava Lanova draha Nydek-Cantoryje — Posouzeni sesuvnych uzemi,
05/2009

5. Lanova draha N}'Idek-(:Zantoryje —hodnoceni vlivu zdméru na krajinny raz, 06/2009

6. Lanova draha Nydek-Cantoryje - vliv zdméru na lokalitu NATURA 2000 Beskid
Slaski, 09/2009

Datum zpracovani: 31.8. 2009

Zpracovatelé: HYDROPROIJEKT CZ a.s., OZ Ostrava

Varenska 49

730 02 Ostrava, tel. 596 657 111

Ing. Cestmir Krkoska, drzitel Osvédgeni odborné zpusobilosti:
¢.J.355/72/0OPV/93 ze dne 9.3.1993

Ing. Markéta Miillerova

Biologické hodnoceni, r.2007, NATURA 2000
RNDr. Véra Koutecka, Dvorakova 24, 702 00 Ostrava
Zden¢k Polasek, Kollarova 3, 736 01 Havifov
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Posouzeni zdméru ,,.Lanovéa draha Nydek —Cantoryje* na PUPFL a
lesni porosty, r.2007
Taxonia CZ, s.r.0., Chvalkovicka 503/88A, 779 00 Olomouc

Rozptylova studie
Ing. Petr Fiedler, A. Vaska 195, 747 92 H4j ve Slezsku, 11/2005

Zavéredna zprava Lanova draha Nydek-Cantoryje — Posouzeni
sesuvnych tizemi

Ing. Tomas Klimsa, RNDr. FrantiSek Kresta, Ph.D

ARCADIS Geotechnika a.s., 28.fijna 150, 702 00 Ostrava, 05/2009

Hodnoceni vlivu zaméru na krajinny raz, 06/2009

Vliv na lokalitu NATURA 2000 Beskid Slaski, 08/2009
RNDr. Véra Koutecka, Dvorakova 24, 702 00 Ostrava
Zdengk Polasek, Kollarova 3, 736 01 Havirov

Legislativa
Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozd¢jsich piedpisii

Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
ve znéni pozdé&jSich piedpist

Zékon ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivil na zivotni prostiedi a o zméné nekterych
souvisejicich zékonil (zdkon o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjsich
predpist

Zékon ¢.185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakont, ve znéni pozdé€jsich
predpisit

Zakon ¢.254/2001 Sb., o vodach a o zméné nekterych zdkonl (vodni zakon) ), ve znéni
pozdéjsich predpist

Zékon ¢. 86/ 2002 Sb., o ochran¢ ovzdu$i a o zméné nékterych dalSich zdkon (zékon o
ochrané ovzdusi), ve znéni pozdéjsich predpisti

Natizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi pied neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci

Natizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se stanovi imisni limity a podminky a zpisob
sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality ovzdusi

Natizeni vlady ¢.71/2003 Sb., o stanoveni povrchovych vod vhodnych pro Zivot a reprodukci
ptvodnich druht ryb a dalSich vodnich zivocichli a o zjisStovani a hodnoceni stavu jakosti
téchto vod

Natizeni vlady ¢. 60/2004 Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb., kterym se
stanovi imisni limity a podminky a zplsob sledovani, posuzovani, hodnoceni a fizeni kvality
ovzdusi

HYDROPROJEKT STRANA 119



Dokumentace podle zakona ¢. 100/ 2001 Sb. Lanova draha Nydek - Cantoryje
v rozsahu Ptilohy ¢.4

Vyhlaska MZ ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi hygienické pozadavky na pitnou a teplou
vodu a Cetnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhlagka MZP ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd, Seznam nebezpeénych
odpadl a seznamy odpadi a statti pro ucely vyvozu, dovozu a tranzitu odpadii a postup pii
udélovani souhlasu k vyvozu, dovozu a tranzitu odpadt (Katalog odpadit)

Vyhlaska MZe ¢. 470/2001 Sb., kterou se stanovi seznam vyznamnych vodnich toku
a zpusob provadéni ¢innosti souvisejicich se spravou vodnich tokt
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Situace stavby s lokalizaci vvbranvch druha zivocichu
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Trasa lanové drahy Nydek — éantoryje s vybranymi
zvlasté chranénymi a ohroZenymi druhy Zivoéichu

MéFitke | nedefinovano (zvét§eno z mapy 1 : 25 000)

Kreslil | Mgr. Martin Manddk

trasa lanové drahy

ndstupni stanice a mezistanice

parkovisté

NPR | nirodni pfirodni rezervace Cantoria

te

1 perletovec maceckovy | Argynnis niobe
2 mlok skvrnity Salamandra salamandra
3 zmije obecna Vipera berus
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Situace stavby s lokalizaci vvbranvch druhu rostlin

Trasa lanové drahy Nydek — Cantoryje s vybranymi
zv145té chranénymi a ohroZenymi druhy rostlin
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Mapa klimatickych oblasti CR dle Quitta
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Lanova draha Nydek-Cantoryje

Charakteristiky klimatickych oblasti CR dle Quitta (Quitt, 1971)

Tepla Mirné tepla Chladna

T2 T4 MT2 | MT3 | MT4 | MT5 | MT7 | MT9 | MT10 | MT11 |CH4 |CHeé | CH7Y

oranfovd | dervend khald g olvord zelend Frtle svitle Elutd okrova edd mndrd Fvétle

zelend zelend Elntd nodrd
LetD 50-60 60-70 20-30 20-30 20-30 30-40 30-40 40-50 40-50 40-30 0-20 10-30 10-30
H\UIO 160-170 170-120 140-160 120-140 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160 140-160 20-120 120-140 120-140
IV]D 100-110 100-110 110-130 130-160 110-130 130-140 110-130 110-130 110-130 110-130 140-120 140-160 140-160
LD 30-40 30-40 40-50 40-50 40-30 4n-s0 4an-50 30-40 30-40 30-40 a0-70 60-70 S0-60
t1 2.3 2.3 S5 S 2.3 4.5 2.3 S5 2.3 2.3 G- T . S5
tVII 12-19 19.20 16-17 16-17 16-17 16-17 16-17 17-1% 17-1%8 17-1%8 12-14 14-15 15-16
tW 2.0 9-10 6-7 a-7 6-7 6-7 6-7 6-7 T- 7-E 2-4 2-4 46
tX 7-9 9-10 6-7 a-7 a-7 6-7 7-3 738 T8 7-8 4.5 56 6-7
Szlmm 90-100 20-20 120-130 110-120 110-120 100-120 100-120 100-120 100-120 o0-100 120-140 140-160 120-130
s VO 350-400 | 300-350 | 450-500 | 350-450 | 350-450 | 350-450 | 400-450 [ 400-430 A00-450 350-400 600-700 A00-700 500-600
g Vz 200-300 | 200-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 250-300 | 230-300 [ 250-300 200-250 200-230 400-500 400-500 350-400
gE 40-50 4an-50 20-100 a0-100 a0-20 60-100 A0-30 A0-20 50-60 S0-60 140-160 120-140 100-120
o= 0’8 120-140 110-120 150-140 120-150 150-160 120-150 120-130 120-150 120-150 120-130 130-130 150-160 150-140
o< 0’2 40-50 s0-60 40-50 40-50 40-30 S0-60 an-50 40-50 40-50 an-50 30-40 40-50 a0-50
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