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Seznam zkratek a pojmů používaných v textu 
 

Zkratky 
BPEJ bonitované půdně ekologické jednotky 

DP dobývací prostor 

EIA  Environmental Impact Assesement - hodnocení vlivů na životní 
prostředí 

CHLÚ chráněné ložiskové území 

PUPFL pozemky určené k plnění funkcí lesa 

TZL tuhé znečišťující látky 

ÚSES územní systém ekologické stability 

ZPF zemědělský půdní fond 

 

Pojmy 
zájmové území plocha navrhovaného stanovení DP HVOZDEČKO - dána kombinací 

plochy bloků zásob suroviny a vynecháním nejkonfliktnějších ploch 
z hlediska vlivů na životní prostředí  - viz obrázek č.15 
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A. ÚDAJE O OZNAMOVATELI 

1. Obchodní firma: Agir spol. s. r. o., Lom Skoupý 

2. IČO:   45797358 

3. Sídlo:   262 55 Petrovice 

4. Jméno, příjmení, adresa a telefon oprávněného zástupce oznamovatele 

jméno: RNDr. Ivan Pola  

funkce: jednatel společnosti 

adresa pracoviště: Strojírenská 47, 155 21 Praha 5 

telefon: 257 952 386, 604 273 252 
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B. ÚDAJE O ZÁMĚRU 

I. Základní údaje 

1. NÁZEV ZÁMĚRU 

Stanovení dobývacího prostoru a následná hornická činnost na ložisku Hvozdečko – Holý 
Vrch (B3 180 100). 

2. KAPACITA (ROZSAH) ZÁMĚRU 

Množství vytěžitelných zásob suroviny (vysokoprocentního vápence) v navrhovaném 
dobývacím prostoru je 2 250  tis tun.   

Výměra navrhovaného dobývacího prostoru je 83 123,8 m2, rozloha území v dobývacím 
prostoru, v němž je plánována hornická činnost činí 29 057,6 m2 a plocha pro umístění vnější 
výsypky je  odhadována s rezervou na 22 984,8 ha.  

Předpokládaná výše roční těžby a úpravy suroviny je 40 tis. tun.  

Uvedené vytěžitelné zásoby zaručují těžbu na 50 let.  

3. UMÍSTĚNÍ ZÁMĚRU (KRAJ, OBEC, KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ) 

Kraj:  Olomoucký (Kód NUTS: CZ071) 

Obec: Bouzov (IČZÚJ: 500861) 

K.ú.: Hvozdečko (Kód KÚ: 608718) 

Ložisko: Hvozdečko – Holý Vrch (B3 180 100) 
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Obrázek č. 1: Mapa širšího okolí zájmového území s vyznačením navrhovaného DP 

 

Pozn.: zákres hranic navrhovaného DP na obr. č. 1  má pouze informativní charakter  
 

4. CHARAKTER ZÁMĚRU A MOŽNOST  KUMULACE JEHO VLIVŮ S JINÝMI ZÁMĚRY  

Charakter záměru 

Záměrem je stanovení dobývacího prostoru a následná hornická činnost – těžba 
vysokoprocentních vápenců - na části výhradního ložiska Hvozdečko – Holý Vrch (B3 180 
100). Na tomto ložisku nebyl dosud stanoven žádný dobývací prostor. 

Navržený dobývací prostor leží v CHLÚ „Hvozdečko“, který stanovilo Ministerstvo 
životního prostředí, odbor výkonu státní správy VIII dne 3. 12. 2002 pod č.j. 570/1902/A/02-
Šs. CHLÚ je definováno polygonem o šesti vrcholech s přímými stranami na ploše 47,4183 
ha. Z tohoto obrazce vycházel původní návrh dobývacího prostoru, který pokrýval skoro celé 
CHLÚ s respektováním ochranných pásem obcí Hvozdečko a Střemeníčko. K tomuto 
původně navrhovanému DP na ploše 29,5893 ha vydalo Ministerstvo životního prostředí dne 
11. 9. 2003 pod č. j. 570/1437/03-Šs předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení 
dobývacího prostoru Hvozdečko. Při shromažďování podkladů k vypracování dokumentace 
EIA byla odkryta celá řada konfliktů navrhované těžby s ochranou životního prostředí. Proto 
byl původní návrh DP plošně značně korigován a v současné době je uvažováno se 
stanovením dobývacího prostoru v nejméně konfliktní části ložiska na ploše 8,31238 ha.  
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Navržený dobývací prostor je tvořen uzavřeným geometrickým obrazcem – 
nepravidelným 5-úhelníkem s 5 vrcholy, charakterizovanými těmito souřadnicemi (JTSK) : 

 
Tabulka č. 1:  Souřadnice vrcholů navrženého DP Hvozdečko 

Označení vrcholu X Y 
1 568 722,14 1 108 731,47 
2 568 596,27 1 108 934,15 
3 568 643,82 1 109 015,37 
4 568 949,04 1 109 027,09 
5 568 998,59 1 108 832,43 

Podle vyhlášky ČBÚ č. 172/1992 Sb., o dobývacích prostorech v platném znění, bude 
dobývací prostor označen názvem katastrálního území obce, v němž leží jeho největší část – 
Hvozdečko. 

Obrázek č. 2: Návrh DP Hvozdečko, zákres proveden v mapě SMO v měřítku 1 : 5 000, list Litovel 8 - 4 
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Samotné stanovení DP nemá žádný vliv na životní prostředí, neboť se jedná o správní akt 
bez jakýchkoli vlivů na prostředí. Vliv na životní prostředí bude mít následná hornická 
činnost – těžba a úprava vysokoprocentního vápence. 

Možnost kumulace vlivů s jinými záměry 

Kumulace vlivů se nepředpokládá, neboť v blízkém okolí navrhovaného DP není 
provozována žádná činnost podobného charakteru jako je hornická činnost, či s podobnými 
vlivy na životní prostředí. V prostoru navrhovaného DP a v nejbližším okolí se nacházejí lesní 
porosty a pozemky zemědělsky obhospodařované a tudíž je zde provozována pouze lesnická a 
zemědělská činnost. Ke kumulaci vlivů bude docházet pouze v souvislosti s dopravou 
natěžené suroviny, kdy se vlivy vyvolané nákladní automobilovou dopravou, přepravující 
surovinu k zákazníkům, budou kumulovat s vlivy z dopravy stávající, způsobenými ostatními 
uživateli veřejných komunikací (uživatelé osobních automobilů, přepravci). 

 

5. ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBY ZÁMĚRU A JEHO UMÍSTĚNÍ, VČETNĚ PŘEHLEDU ZVAŽOVANÝCH 
VARIANT A HLAVNÍCH DŮVODŮ (I Z HLEDISKA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ) PRO JEJICH VÝBĚR, 
RESP. ODMÍTNUTÍ 

Zdůvodnění potřeby záměru a jeho umístění 

Důvodem pro realizaci daného záměru na předmětné lokalitě je ložiskové nahromadění 
suroviny – vysokoprocentních vápenců. Stav geologických zásob na ložisku Hvozdečko – 
Holý Vrch byl vyčíslen v posledním platném výpočtu v roce 1979 (Lang, 1979). Rozsah 
geologických bilančních volných zásob byl vyčíslen na 27,4 mil. tun, kvalitativně byla 
surovina na ložisku hodnocena jako vápence vysokoprocentní (II.-III. třídy  dle ČSN 72 1217) 
s možností výroby vápna a mletých vápenců. Souborné vyhodnocení uvedené v závěrečné 
zprávě a výpočtu zásob z roku 1979 bylo schválené v KKZ, je stále platné a je podkladem pro 
výkaz evidovaných zásob.  

Skrývkový poměr  1:5,9-54,8 (objem skrývky : objemu  vápenců)  

Mocnost suroviny  85 m 

Procento zkrasovění 1,89 – 9,05  % (bilanční bloky – výkliz) 

Objemová hmotnost 2,69 t/m3

Navrhovaný DP pokrývá pouze část ložiska Hvozdečko – Holý Vrch, a proto byl proveden 
účelový výpočet zásob v prostoru tohoto návrhu. Účelový výpočet zásob byl provedený 
metodou geologických bloků, vychází z ložiskové situace a omezení průzkumnými díly. 
V jednotlivých blocích byl vyčíslen objem skrývky a suroviny. Množství suroviny bylo 
redukováno procentem zkrasovění – výklizu (zjištěné statisticky z výsledků vrtů). Dle tohoto 
výpočtu se v prostoru navrhovaného DP Hvozdečko nachází 2 250 tis. vytěžitelných zásob 
(při výpočtu na úroveň 400 m n. m.), což je množství poskytující dostatečný objem pro 
plánovanou dlouhodobou těžbu. 

Záměr stanovení dobývacího prostoru a těžby na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch vychází 
celkově z požadavků trhu a koncepce rozvoje společnosti AGIR. Svůj projekt firma opírá o 
celkově vzrůstající poptávku po jejích produktech. Surovinou z lomu Hvozdečko bude možno 
krýt poptávku po vápencích pro účely vodárenské, potravinářské, gumárenské a sklářské, 
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doplňkově i po vápencích pro zemědělství a pro stavební použití v moravském regionu. 
Společnost AGIR vyrábí v současnosti řadu produktů se širokou škálou použití, jakými jsou: 

Vápencové výrobky pro vodárenství – čisté vápencové drtě jsou vhodnou surovinou při úpravě 
a čištění vod. Používají se při odkyselování vody i pro zvyšování vzestupné rychlosti a 
sedimentační rychlosti vloček při koagulaci vody, při rekarbonizaci a pro zvýšení koncentrace 
iontů při odstraňování některých radioaktivních složek a těžkých kovů z vody. 

Vápencové výrobky pro čištění kouřových plynů – jemně mletý vápenec je v současné době 
nezbytným produktem při odsiřování kouřových plynů. Využívá se v řadě odsiřovacích 
metod, v nichž je vápenec základním absorbérem škodlivých látek. Vápencová drť je 
vhodným produktem pro čištění kouřových plynů při spalování zemního plynu, pro odloučení 
fluoru a síry. 

Vápencové výrobky pro zemědělství – je používán jakostní velmi jemně mletý vápenec a 
vápencový grit pro krmné účely. Zvláštní použití jemně mletého vápence se v posledních 
letech rozšiřuje pro listovou výživu polních plodin přes zimní období jako ochrana před 
kyselými dešti. 

Vápencové výrobky na vápnění půd – význam vápnění zemědělských půd spočívá zejména ve 
snižování půdní kyselosti a tím zpřístupňování živin, zvyšování sorpční kapacity půd, 
v podpoře fixace vzdušného dusíku hlízovými bakteriemi a v ničení cizopasných a 
choroboplodných hub. 

Vápencové výrobky pro stavebnictví – vápencové drtě (8 – 16 mm) se používají při výrobě 
betonových směsí, pro konečné úpravy terénu, jako drenážní drť. Vápencové drtě (2 – 8 mm) 
a vápencový grit (1 – 2 mm) jsou používány pro povrchovou úpravu výrobků z betonu. Jemně 
mletý vápenec je vhodným plnivem při výrobě asfaltových směsí a do betonu při výrobě 
betonových prvků (dlažby, tvarovky apod.). 

 V souvislosti s rozvojem společnosti a s ním spojeným rozšiřováním sortimentu 
především jemně mletých vápenců se předpokládá jejich uplatnění v průmyslu 
potravinářském (vč. cukrovarnictví), gumárenském a sklářském, které vhodně doplní stávající 
nabídku absorbčních a vodárenských výrobků. Jednou ze surovinových bází bude právě lom 
Hvozdečko. Pro výrobu zemědělských vápenců budou využity méně jakostní úseky ložiska a 
znečištěný materiál. Na výklizové partie (zkrasovělé úseky ložiska, alterované zóny) se 
předpokládá odbyt jako méně jakostní stavební materiály (kamenivo, zásypy, obsypy). Z této 
rozvahy jasně vyplývá, že surovina z ložiska Hvozdečko – Holý Vrch bude bezezbytku a 
hospodárně využita. 

Ložisko Hvozdečko – Holý Vrch ve vztahu ke schválené krajské surovinové politice 
Olomouckého kraje 

Dostatečné množství zásob vytváří předpoklady  pro zahájení těžby na ložisku Hvozdečko 
– Holý Vrch (B3 180 100). Postupným ukončením těžby kvalitního vápence na nedalekém 
ložisku Měrotín - Skalka by vznikla potřeba otevření náhradního zdroje suroviny na území 
Olomoucké aglomerace (v našem případě Hvozdečko – Holý Vrch), která by nahradila a 
doplnila současné pokrytí požadavků trhu. 

Z výsledků krajské surovinové politiky Olomouckého kraje plyne, že výhradní ložisko 
Hvozdečko – Holý Vrch je respektováno pro budoucí využití a zároveň  je zařazeno vzhledem 
k množství bilančních prozkoumaných zásob do výhledové těžby do roku 2010. Tento fakt je 
zároveň podpořen v příloze č. 1b a č. 2 „Krajská surovinová  bilance Olomouckého kraje a 
Seznam výhradních ložisek a ložisek nevyhrazeného nerostu s rozdělením podle stupně 
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využití a potenciálních střetů zájmů“, kde se uvádí, že se ložisko Hvozdečko – Holý Vrch 
připravuje k využití. Rovněž z textového podkladu plyne, že na území Olomouckého kraje 
jsou nevyužívaná ložiska Vápenná, Vápenná 1, Ludmírov, Předmostí, Horní Lipová – Na 
Pomezí vedeny jako rezerva a s jejich využitím do budoucnosti se nepočítá. Tyto ložiska 
zaujímají významnou surovinovou rezervu vysokoprocentních vápenců v Olomouckém kraji 
s životností zásob minimálně na 150 - 200 let. U těchto ložisek jsou však obtížně řešitelné 
střety zájmů, popř. obtížné báňsko-technické podmínky využití. V tomto materiálu se rovněž 
uvádí, že pouze na ložisku Hvozdečko - Holý Vrch s velkým objemem zásob zahájila spol. 
AGIR spol. s. r. o. přípravné práce k plánovanému těžebnímu záměru. 

Materiál  krajské surovinové politiky Olomouckého  kraje  byl veřejně projednán v 
listopadu 2002  a zároveň byl přijat zastupiteli krajského zastupitelstva Olomouckého kraje v 
Olomouci.   

Přehled zvažovaných variant 

Záměr je předkládán v jedné variantě. Lokalizace záměru vyplývá z lokalizace výhradního 
ložiska a navrhovaný objem těžby vychází z odhadovaných potřeb vysokoprocentních 
vápenců na trhu a z rentability těžební činnosti. 

6. STRUČNÝ POPIS TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ ZÁMĚRU 

Otvírka ložiska a těžba 
Způsob otvírky, přípravy a dobývání bude podrobně popsán v Plánu otvírky, přípravy a 

dobývání, který je v současné době zpracováván a bude součástí dokumentace pro povolení 
hornické činnosti. Dobývání bude realizováno povrchovým způsobem v jámovém lomu, který 
bude mít na severní straně 2 etáže a na jižní straně 3 + místy 4. skrývkovou etáž. Výška etáží 
je projektována 15 m. 

Vlastní těžbu bude předcházet odstranění skrývky. Skrývkové hmoty budou vyklízeny 
etapovitě v předstihu 20 m před hranou těžebního řezu. Skrývky budou odstraňovány bagrem, 
jehož bude doprovázet nákladní automobil a čelní nakladač s možností použití na úpravu cest, 
profilů lávek a výsypkových stupňů (dle potřeby). Skrývkové materiály budou buď ihned 
účelně využívány, nebo budou ukládány na deponii v severní části dobývacího prostoru. 
Ornice a zúrodnění schopné zeminy budou skrývány odděleně a deponovány separátně. 
Deponie skrývek je navržena v severní části dobývacího prostoru tak, aby nebránila 
v projektovaných postupech těžby a zároveň aby tvořila val, který bude působit jako účinná 
optická a protihluková bariéra. Skrývkové a výklizové materiály, které se nepodaří jinak 
zužitkovat, budou po ukončení těžby využity pro sanační a rekultivační práce vytěžených 
prostor. 

Vlastní dobývání bude prováděno trhacími pracemi. Primární rozpojování hornin bude 
prováděno pomocí trhacích prací dle generálního technického projektu odstřelů - §35, odst.4 
vyhlášky ČBÚ č. 72/1988 Sb., o výbušninách ve znění platných předpisů. Pro minimalizaci 
hlukových a seismických účinků trhacích prací bude použito nového účinného systému 
roznětu (časování náloží) Indet Shock. Předpokládaná četnost trhacích prací je cca 3 - 4x 
ročně, v závislosti na skutečném objemu roční těžby. Pokud fragmentace suroviny po 
hromadném odstřelu nebude vyhovovat technickým parametrům primárního drcení, budou 
jednotlivé balvany sekundárně rozpojovány většinou bourací koulí nebo bouracím kladivem. 
Sklad výbušnin nebude na lokalitě vybudován. K trhacím pracím budou používány pouze 
povolené průmyslové trhaviny, které budou dováženy ke každému clonovému odstřelu. 
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Rubanina z rozvalu po odstřelu bude nákladním automobilem dopravována k primárnímu 
(čelisťovému, nebo kuželovému) drtiči, z drtiče pak pásovým dopravníkem do mezizásobníku 
sekundárního (odrazového, nebo kladivového) drtiče a odtud k vibračnímu třídiči. Od třídiče 
se nadsítné vrací zpět do sekundárního drtiče, mezisítné postupuje do mlýna a podsítné do 
vrávoravého třídiče (typ Allgeier, prachotěsně zakrytovaný) na odtřídění drobných drtí. Odtud 
je podsítné dopravováno taktéž do mlýna. Vyrobené kamenivo bude postupovat buď 
k balícímu zařízení či do sila (jemné frakce), nebo na deponie jednotlivých hrubších frakcí 
umístěné volně u technologické linky (viz obrázek č. 3: technologické schéma). 

Linka pro úpravu kameniva bude vybavena zařízením pro snižování prašnosti - bude opláštěna 
+ u jednotlivých stupňů úpravy bude prováděno odsávání vzduchu přes tkaninový filtr. 
Výrobky: hlavní (až 70%) - třída 5 (odsiřování, krmivářství) a třída 7 (krmivářství, 

hnojení, obalovny) 
vedlejší – drť 1–2 mm, 4-8 mm - krmivo pro drůbež, do suchých maltových 
směsí, čistění kouřových plynů keramické a cihlářské výrobky, úprava a čistění 
vod, výroba dlaždic; ultrajemné vápence – odprašky – plnivo do barviv, plastů, 
gumy, papíru 
z vápenců horší kvality (částečně znečištěných) 8-16 mm a 16-32 mm – drtě na 
zpevněné vozovky, zásypy 

Technologická linka a celé zázemí lomu bude umístěno u příjezdové cesty na východním 
okraji dobývacího prostoru. Provozní objekty nebudou stavěny, sociální a administrativní 
zázemí těžebny bude zajištěno v unimobuňkách. Těžba bude probíhat pouze v pracovní dny 
v jedné směně, 12 měsíců v roce (250 dní/rok), 8,5 hodin denně.  

 

Expedice výrobků 
Expedice výrobků bude probíhat po stávající komunikační síti nákladními automobily a 

cisternovými návěsy o nosnosti do 28 t s procentuálním rozložením dopravních směrů 40 % 
směr Olešnice a 60 % směrem na Kovářov. Expedováno bude 40 kt/rok, tj. 200 t/den, 12 
měsíců v roce, pouze v pracovní dny (tj. 250 dní/rok), od 6,00 do 16,00 hod. 

 

Počet pracovních sil, směnnost 

Provoz v lomu je plánován jako jednosměnný. Záměr předpokládá vytvoření 10ti nových 
pracovních míst. Pracovní síly v lomu představuje obsluha nakladače, řidiči a obsluha drtící a 
třídící linky. V době skrývkových prací bude na lomu kompletní skrývková četa (zajistí 
subdodavatelská firma). Přehled výrobních a nevýrobních sil , které se budou podílet na těžbě 
a zpracování vápence je uveden v následující tabulce. 

Tabulka č. 2: Přehled pracovníků v lomu 

Pracovní síly Počet 

Dělníci 5 

THP 2 

Ostatní 3 

Celkem 10 
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Obrázek č. 3: Předpokládané technologické schéma mletí vápence 
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7. PŘEDPOKLÁDANÝ TERMÍN ZAHÁJENÍ REALIZACE ZÁMĚRU A JEHO DOKONČENÍ 

Zahájení: po vydání povolení k těžbě na základě POPD a plánu využívání ložiska na 
dotčené pozemky uvnitř již stanoveného dobývacího prostoru.  

Předpoklad: rok 2005. 
 

Ukončení:  není plánováno 
Pozn.: Ukončení těžby na ložisku je závislé na skutečném množství vytěžitelné suroviny a poptávce zákazníků po 

těžené surovině. Lze předpokládat termín cca 50 let od začátku těžby, tj. rok 2055. 

8. VÝČET DOTČENÝCH ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ 

Kraj:  Olomoucký   

Obec:  Bouzov 
Tabulka č. 3: Informace o obci Bouzov 

Informace o obci  
kód obce  00869  
IČZÚJ  500861  
název obce  Bouzov  
počet obyvatel dle SLDB01   1 476  
počet částí obce  13  
počet katastrálních území  13  
počet zákl. sídel. jednotek  14  
výměra obce (ha)  4 231   
hustota obyvatel (obyv/km2)  35   

Informace o obci pocházejí z Územně identifikačního registru Ministerstva pro místní rozvoj (dostupné na 
http://www.mmr.cz/cgi-bin/sqw1250.cgi/uir/uir.sqw), údaj o počtu obyvatel byl aktualizován dle SLDB z roku 
2001. 

 

 

9. ZAŘAZENÍ ZÁMĚRU DO PŘÍSLUŠNÉ KATEGORIE A BODŮ DLE PŘÍLOHY Č. 1 K ZÁKONU        Č. 
100/2001 SB. 

Kategorie: I  - záměry vždy posuzované dle uvedeného zákona 

Bod: 2.3.  – Těžba ostatních nerostných surovin – nový dobývací prostor nebo 
změna stávajícího 

Sloupec: A - posuzování je dle § 21 písm. c) v kompetenci Ministerstva životního 
prostředí ČR 
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II. Údaje o vstupech 

PŮDA 

Stanovením dobývacího prostrou Hvozdečko a následnou hornickou činností budou 
dotčeny pozemky náležející zemědělskému půdnímu fondu a pozemky určené k plnění funkcí 
lesa. Výčet pozemků dotčených záměrem je uveden v následující tabulce. 
Tabulka č. 4: Soupis pozemků dotčených záměrem 

Pozemek 
dle KN 

Pozemek 
dle PK 

Celková výměra  pozemku 
(m2) 

Dotčená výměra 
pozemku (m2) Kód BPEJ (výměra m2) 

 49 1 865 262 71400 

 51/1 d. 1 753 308 71400 

 51/1 d. 2 344 1452 71400 

 52/1 d. 1 1 766 1725 71400 

 52/1 d. 2 424 5126 71400 

 52/4 2 421 274 71400 (986), 74077 (1435) 

 53/1 18 313 11439 72651 (3000), 74077 (15313) 

 53/2 10 769 2102 72651 (7251), 74077 (3518) 

 54 14 584 1915 71400 (5135), 71550 (9449) 

 55 2 484 2293 71400 (1123), 71550 (1361) 

 56 2 831 3316 71400 (1421), 71550 (1410) 

 57 4243 808 71400 (2167), 71550 (2076) 

 58 9 350 1178 71400 (5072), 71550 (4278) 

 59 1 660 1425 71400 (853), 71550 (807) 

 60 2 549 2056 71400 (1360), 71550 (1189) 

 61 3 063 3153 71400 (1614), 71550 (1449) 

 62 4 136 3291 71400 (2227), 71550 (1909) 

 63 8 078 316 71400 (4444), 71550 (3634) 

 65/1 9 446 943 71400 (5430), 71550 (4016) 

 65/2 533 41 71550 

 66/1 6 234 1396 71400 (3655), 71550 (2579) 

 295 2 953 2215 71400 (805), 72651 (1550), 74077 (598) 

 298 2 712 1037 71550 (1503), 73755 (1209) 

 337 15 689 1213 74077 

339/2  2 531 478 lesní pozemek 

339/3  1 636 4167 74077 

339/4  724 7378 lesní pozemek 

341  15 120 3720 lesní pozemek 

342/2  11 307 576 lesní pozemek 

342/4  6 605 1038 lesní pozemek 

347  15 138 1636 lesní pozemek 
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Obrázek č. 4: Zákres zájmové plochy s dotčenými pozemky 

 
 

 

Odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 
Při zjišťování rozsahu a charakteru bonitovaných půdně ekologických jednotek bylo 

vycházeno z výpisu z katastru nemovitostí. Z tabulky č. 4 vyplývá, že se na ploše 
navrhovaného dobývacího prostoru nachází pět různých bonitovaných půdně ekologických 
jednotek : 7.14.00, 7.15.50, 7.26.51, 7.37.55 a 7.40.77.  

Dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne 1.10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání 
půdy ze ZPF podle zák. ČNR č. 334/1992 Sb. náleží BPEJ s kódem 7.14.00 do II. třídy, půda 
s kódem 7.15.50 do IV. třídy a půdy s kódy 7.26.51, 7.37.55, 7.40.77 do V. třídy ochrany ZPF. 

Stanovením dobývacího prostoru bude dotčeno 6,197 ha zemědělské půdy. Po zahájení 
těžby bude zábor ZPF probíhat etapovitě v závislosti na postupu těžby. O vynětí ze 
zemědělského půdního fondu bude v průběhu zpracovávání plánu otvírky, přípravy a 
dobývání požádáno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu ve znění pozdějších předpisů. 
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Odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa 
Z tabulky dotčených pozemků č. 4 vyplývá, že stanovením dobývacího prostoru bude 

částečně nebo zcela zasaženo 6 pozemků vedených v katastru nemovitostí jako pozemky 
určené k plnění funkcí lesa. Porovnáním hranice navrhovaného dobývacího prostoru a hranic 
jednotlivých parcel byla poměrně přesně vypočítána plocha celkového záboru PUPFL, a to na 
2,1154 ha. Samotnou těžbou však bude zasažena menší výměra lesních porostů, neboť se 
neuvažuje s těžbou na celé ploše navrhovaného dobývacího prostoru. O odnětí dotčených 
pozemků z PUPFL bude žádáno v dostatečném předstihu před zahájením těžby v souladu se 
zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích, a to dočasně, neboť po ukončení těžby budou pozemky 
náležející do PUPFL rekultivovány lesnicky a vráceny tak původnímu využití. 

VODA 

Pitná a koupelová voda 

V zájmovém území není určen žádný zdroj pitné a koupelové vody.  

Pitná voda bude dopravována jako balená. Předpokládaná denní spotřeba pitné vody 
(pouze k pití) je při uvažovaném počtu 10 zaměstnanců cca 30 l (3 l na 1 zaměstnance a 
pracovní den), tj. 7 500 l za rok. Výhledově je počítáno i s možností napojení na veřejný 
vodovod nebo zbudování vlastní studny. 

Pitná voda bude dále využívána v sociálním zařízení a k mytí a koupání v šatnách. 
Sociální zařízení bude umístěno v mobilní buňce. Podzemní nádrž , kterou oznamovatel 
plánuje zbudovat v blízkosti sociálního zařízení, bude sloužit jako zásobárna koupelové vody. 
Dle potřeby bude tato nádrž doplňována pitnou vodou přiváženou do prostoru lomu 
autocisternou až do doby napojení na veřejný vodovod či zbudování studny.  

V příloze č. 12 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a 
kanalizacích, je uvedeno směrné číslo roční spotřeby vody pro provozy s výtoky, WC a 
přípravou teplé vody v průtokovém ohřívači s možností sprchování teplou vodou u 
provozoven s nečistým provozem 40 m3 na zaměstnance a směnu a rok. Toto číslo lze použít 
pro odhad spotřeby koupelové vody v budoucím lomu, která by činila 400 m3 vody ročně. 
Skutečná spotřeba vody bude však s velkou pravděpodobností nižší. 

Technologická voda 
Technologická voda bude využívána dle potřeby ke kropení komunikací a  manipulačních 

ploch za účelem snížení prašnosti. V případě, že nebude zajištěn zdroj vody pro provozní 
účely v blízkosti těžebny (např. studna, vrt), bude voda pro tyto účely dovážená kropícím 
vozem.  

Důlní vody 
Po úroveň těžby 430 m n.m. se může nejspíše jednat pouze o atmosférické vodní srážky. 

Teprve po zahloubení a vytváření jámového lomu (etáže 415 a 400 m n.m.) mohou mimo 
atmosférických  vodních srážek vnikat do zahloubení i přítoky podzemních vod. Vzhledem 
k tomu, že těžba pod úrovní 430 m n.m. bude probíhat až za více jak 10 let, bude od doby 
zahájení hornické činnosti vybudován monitorovací systém pro hydrogeologické pozorování a 
do doby otvírky ložiska pod úroveň 430 m n.m. bude probíhat dlouhodobé sledování 
hydrogeologických poměrů v prostoru ložiska i v jeho okolí. Další těžební postupy budou 
vycházet z vyhodnocení tohoto hydrogeologického monitorování (případně i modelování). 

GET s. r. o.  Strana 18       



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU                                                                                                                                 ČÁST B 
HVOZDEČKO                                                                                                                                                                   Údaje o výstupech 

SUROVINOVÉ A ENERGETICKÉ ZDROJE  

Těžená surovina 
Surovinou na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch jsou vysokoprocentní vilémovické vápence. 

Vápence jsou velmi čisté a mají poměrně stálé složení, kterým v průměru odpovídají III. třídě 
ČSN 72 1217 (viz tabulka č.5). Zkrasovění se pohybuje v průměru kolem 5 % a je počítáno 
jako výkliz. 
Tabulka č. 5: Průměrné chemické složení vápenců ložiska 

Parametr ZŽ CaCO3 SiO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO 

Hmot. % 43,19 97,3 1,09 0,38 0,15 54,49 0,36 

Ložisko bylo vyhodnoceno podle norem platných v r. 1979. V průměru splňují vápence 
jakostní požadavky ČSN 72 1217 „Vápenec – jakost“ ve III. třídě (cukrovarnické, 
potravinářské, gumárenské, sklářské, pro chemii, výrobu buničiny, odkyselování vod, jemnou 
keramiku, výrobu stavebních hmot, hutě). Doplňkově byla surovina podrobena laboratornímu 
výpalu, získaná vápna vyhověla požadavkům ČSN 72 2234 „Vápno vzdušné velmi čisté“ ve 
II. a III. jakostní třídě, dle ČSN 72 2230 „Vápno vzdušné bílé“ ve II. jakostní třídě. Přepočtem 
chemického složení vápence by také surovina vyhovovala II. jakostní třídě ČSN 72 2235 
„Vápno pro výrobu oceli“, I. – II. jakostní třídě ON 72 2231 „Vápno pro výrobu ferroslitin“, 
resp. požadavkům ON 72 2232 „Vápno pro výrobu pórobetonu“. 

 

Geologická stavba a stratigrafie 

Ložisko vápenců je součástí konicko-mladečského devonu je tektonicky vymezené vůči 
okolním kulmským sedimentům. Ložisko tvoří vápence vilémovské (givet - spodní frasn) 
jako jediný statigrafický člen. Vápencové těleso tvoří pruh směru SV – JZ od obce 
Střemeníčko přes Holý vrch k lesu Rachava. Jedná se o kru tektonicky vtlačenou do okolních 
kulmských sedimentů, se sklonem tektonických ploch na západním a východním omezení 
okolo 85°. Některé jiné úseky tektonického styku jsou překryty mocnými sutěmi a hlínami 
patrně v důsledku drcení okrajových partií. Ověřená mocnost jižně od ložiska je 100-150 m 
(redukce mocnosti denudací), celá mocnost v prostoru ložiska ověřena nebyla (odhad 300 m 
??). Surovina byla ověřena pro bázi 400 m n.m. 

Nezřetelná vrstevnatost vápenců je směru cca SV – JZ / 35-70° k SZ. Okolní horniny 
kulmu jsou zastoupeny drobami, pískovci a břidlicemi hluboce zvětralými. Vlastní ložisko 
Hvozdečko tvoří tektonická kra, označovaná jako kra Holého vrchu. Délka ve směru SV – JZ  
až 800 m, šířka 400 m. Kontakty a okraje kry jsou překryty hlínami a sutěmi. Na severu je 
v tělese vápenců vytvořena morfologická deprese (v prostoru silnice) se značnými mocnostmi 
pokryvu. 

Vilémovické vápence (respektive statigrafický ekvivalent bez paleontologických důkazů) 
mají světle šedou až šedou barvu způsobenou přítomností rozptýlené organické hmoty. Byly 
zjištěny mikritové vápence s malou příměsí jílovité hmoty (laminované), dále jemnozrnné 
rekrystalizované vápence a brekciovité vápence (spíše mikrobrekciovité). Časté jsou ve 
vápenci sekundární drobné žilky bílého kalcitu. Mimo lokální příměsi jílovité složky  bývá 
přítomen v malém množství  i křemen. V rekrystalovaných a brekciovitých vápencích se 
lokálně vyskytují shluky jemně zrnitého křemene. Některé žilky kalcitu obsahují také příměs 
křemene. 
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Tektonika 

Projevy tektoniky jsou nejvýznamnější na styku vápencového ložiska s okolními 
horninami, ale jsou zřetelné i ve vlastní stavbě vápencového tělesa. Převažují tektonické linie 
sklonu 80-85°, jsou interpretované jako poklesy a posuny. Hlavní tektonické směry a 
nejčastější orientace poruch a puklinových systémů je SZ-JV, SV-JZ a S-J. Časté je porušení 
a drcení v blízkosti tektoniky, zvláště intenzivní je do hloubky cca 20 m. Poruchové zóny jsou 
v místech potenciálního silného zkrasovění spojené se záteky hlíny a nebo zvýšené mocnosti 
kvartérního pokryvu. 

Zkrasovění 

V důsledku tektonického vývoje bývá vápencové těleso často porušené strmými 
(subvertikálními) puklinami, které jsou důvodem puklinové propustnosti a předpokladem 
zkrasovění. Nejsilnější projevy zkrasovění byly zjištěny podél tektonických poruch. 
Vytvořené dutiny bývají vyplněné krasovými hlínami, horninovými úlomky a nebo jsou i 
volné bez výplně. Velikost od rozměrů dm až po několik m. Četnost a intenzita zkrasovění je 
velmi variabilní, nejčastěji okolo 5 % v bloku hodnocené jako výkliz. Zkrasovění je známo i 
v připovrchové zóně a zvyšuje mocnosti hlinito-kamenitých skrývek. Mimo ložisko (v úseku 
Rachava) je znám ponor a vyvěračka vodního toku a několik jeskyní v rozměrech metrů. 

Výsledky gravimetrického měření uvádějí záporné tíhové anomálie v různých částech 
ložiska, což svědčí o deficitu hmoty – to z největší pravděpodobností znamená silné 
zkrasovění včetně možných volných dutin. Ve východní části ložiska byly zjištěny tíhové 
anomálie spíše malé, v západní části širší a větší. 

 

Pohonné hmoty a mazadla 

Jako pohonná hmota pro dopravu v lomu, pro pohon vrtacích souprav a další mobilní 
techniky bude sloužit nafta. Odhadovaná měrná spotřeba pohonných hmot je přibližně 0,5 l/1t 
rubaniny. Při projektovaném ročním objemu těžby 40 000 t bude spotřeba pohonných hmot 
činit 20 tisíc litrů. Odhadovaná roční spotřeba olejů bude zhruba 3000 l za rok (závisí na 
technologii úpravy – jeden drtič má cca 400 l chladících a mazacích náplní).  

 odhadovaná roční spotřeba nafty cca 20 000 l 

 roční spotřeba olejů cca 3 000 l 

Pohonné hmoty budou uskladněny v nadzemní nádrži na PHM, tzv. BENCALORU, olej 
bude uložen v olejovém hospodářství, které tvoří součást komplexu BENCALOR.  

Nadzemní nádrž pohonných hmot BENCALOR je obecně určena pro výdej a skladování 
hořlavých kapalin I.-IV.stupně. Nadzemní jednotka se skládá z ocelové, ležaté, dvouplášťové 
nádrže, válcového tvaru o objemu od 5 m3 do 50 m3 (vnější plášť plní funkci havarijní jímky), 
nosného rámu a přestřešení výdejního stojanu. Dále je nádrž vybavena výdejním stojanem, 
plnicí armaturou, měřicí armaturou s měrnou tyčí, odvzdušněním s koncovou 
plamenopojistkou (vyvedenou cca 3,5 m nad okolní terén) a plovákovým ovladačem limitních 
stavů. Netěsnost sacího potrubí a dvouplášťové nádrže je signalizována úbytkem tlaku na 
manometru přetlakové signalizace. Napájení výdejního stojanu a plovákového ovladače je 
zajišťováno z elektrického rozvaděče, který je součástí zařízení. Nádrž je vybavena 
elektrickým čerpadlem s analogovým průtokoměrem, výdejní hadicí a výdejní pistolí. 
Meziplášťový prostor nádrže je natlakován dusíkem na 50 kPa a přetlak signalizován 
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manometrem. Limitní stavy pohonných látek jsou signalizovány plovákovým ovladačem na 
elektrickém rozvaděči a to jak akusticky, tak i opticky. Měření pohonných látek v nádrži se 
provádí kalibrovanou měrnou tyčí, ke které patří litrovací tabulka. 

 

Obrázek č. 5: Nadzemní nádrž na PHM, tzv. BENCALOR 

 
 

Elektrická energie 

Elektrická energie bude v areálu těžebny využita k osvětlení areálu, k ohřevu vody, k 
vytápění a osvětlení sociálních a administrativních objektů. Největší spotřebu elektrické 
energie bude mít úpravárenská linka s dopravními pásy. Po zahloubení těžby pod úroveň 
hladiny podzemní vody bude elektrickou energií napájena čerpací stanice. Nedaleko plochy 
navrhovaného dobývacího prostoru prochází vedení vysokého napětí, napojení těžebny na síť 
elektrické energie bude řešeno v dokumentaci potřebné pro povolení hornické činnosti (plán 
otvírky, přípravy a dobývání). Uvažovaný instalovaný příkon by neměl přesáhnout 80 kWh. 

 odhadovaná roční spotřeba el. energie  je do 80 kWh  

 

NÁROKY NA DOPRAVNÍ A JINOU INFRASTRUKTURU 

Nároky na dopravní infrastrukturu 

Realizací záměru nevzniknou nové nároky na dopravní infrastrukturu, bude využívána 
stávající komunikační síť v daném území.  

K napojení provozovny na síť veřejných komunikací bude sloužit zpevněná polní a lesní 
cesta ústící na III/37313 (Bouzov-Slavětín) 

Předpokládané dopravní tahy se odvíjí od rozmístění jednotlivých zákazníků, resp. míst 
využití vápenců (vysokoprocentní vápence zejména pro zemědělské a ekologické použití)  

40 % ………. III/37313 – Hvozdečko → III/37317 – Olešnice, Hrabí,  

                       Červená Lhota → II/635 – Palonín → R35 (Olomouc, Mohelnice) 

60 % ………. III/37313 – Kovářov, Slavětín → II/373 (Prostějov – Litovel) 
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Přes obec Bouzov nebude v souvislosti s realizací záměru vedena žádná doprava. Jejich 
podrobnější znázornění je uvedeno na obrázku č. 6.  

Obrázek č. 6 : Předpokládané rozložení dopravních směrů 

 
 

Dopravní obsluha (expedice produktů) bude realizována v pytlích (50 kg), kontejnerech 
(výměnným způsobem), velkoobjemovými cisternami (28 t), silokamiony, popř. jako volně 
ložený produkt nákladními automobily (hrubší frakce). Obslužní doprava bude provozována 
pouze  v denní době (6.00 – 16.00 hodin), a to pouze v pracovních dnech. 

Na základě kapacitních údajů těžby a ročního časového fondu je sestaven přehled ročních a 
denních průjezdů. Z hlediska zatížení sítě veřejných silnic je nutné vždy zahrnout příjezd a 
odjezd (2 jízdy – průjezdy) dopravního prostředku a další specifika:  

- průměrná nosnost soupravy (dále NA) 20 tun 

- roční časový fond – 250 pracovních dnů v roce při jednosměnném provozu. 

Při roční expedici produkce 40 000 t/rok představuje průměrná denní expedice (při 
uvažovaných 250 pracovních dnech) 160 tis. tun. Při hodnocení očekávaných hlukových vlivů 
byla tato průměrná hodnota navýšena o 25%, čímž bude postihnut maximální denní objem 
expedované suroviny. Tento případ může nastat v plné sezóně, tzn. v období zvýšeného zájmu 
o surovinu. 

Při roční expedici produkce nákladními automobily cca 40 kt/rok, což je v průměru 
cca 200 t/den, bude k obsluze záměru zapotřebí 10 NA/den, to znamená 20 jízd NA/den.  
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V následující tabulce jsou vyčísleny předpokládané počty průjezdů nákladních automobilů 
vyvolané realizací záměru obcemi. 
Tabulka č. 6: Počet průjezdů vozidel nákladní automobilové dopravy související se záměrem obcemi 

% 40 % 60 % 
směr III/37313 – Hvozdečko → III/37317 – Olešnice, 

Hrabí, Červená Lhota → II/635 – Palonín → 
R35 (Olomouc, Mohelnice) 

III/37313 – Kovářov, Slavětín → II/373 
(Prostějov, Litovel) 

 
Hvozdečko sledovaná 

obec Olešnice Kovářov 

ročně denně ročně denně 
aut jízd aut jízd aut jízd aut jízd 

počty 
NA 

800 1600 4 8 1200 2400 6 12 
40 000 t suroviny/rok = 200 t/den = 10 NA/den = 20 jízd NA/den 

 

Současné dopravní zatížení komunikace je dáno minimálním provozem převážně osobních 
automobilů. Údaje o současném stavu dopravy na sledovaných komunikacích vycházejí ze 
sčítání dopravy provedeného 16.3. 2004 (G E T s.r.o.) 

 

Sčítány byly 3 úseky:  

1 – úsek  silnice III/37313 od obce Bouzov po křižovatku s III/37317 v obci Hvozdečko. 

2 – úsek silnice III/373313 od křižovatky s III/37317 v obci Hvozdečko po křižovatku 
s III/37335 za obcí Kovářov. 

3 – úsek silnice III/37317  od křižovatky s III/37313 v obci Hvozdečko ke křižovatce 
s III/37320 za obcí Olešnice.  

 

Obrázek č. 7: Znázornění sčítacích úseků v lokalitě 

 
 

 

 

 

 

GET s. r. o.  Strana 23       



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU                                                                                                                                 ČÁST B 
HVOZDEČKO                                                                                                                                                                   Údaje o výstupech 

Údaje o frekvenci dopravy jsou patrné z následující tabulky: 
Tabulka č. 7: Shrnutí výsledků sčítání dopravy 16. 3. 2004 – počet vozidel za 24 hodin – celoroční průměr  

sč. úsek N1+N2 N3 PN3 NS A TR PTR 0 S 
1 (37313) 19 0 0 0 27 0 0 330 376 
2 (37313) 5 0 0 9 7 9 9 277 316 
3 (37317) 14 0 0 10 20 9 9 63 125 

Legenda: 
     N1 - lehká nákladní vozidla (do užitečné hmotnosti 3 t)2) 

     N2    - střední nákladní vozidla (užitečné hmotnosti 3 - 10 t)2)

     N3    -   těžká nákladní vozidla (užitečné hmotnosti nad 10 t) včetně tahačů návěsů2)

     PN3 - přívěsy těžkých nákladních vozidel 
   NS - návěsové soupravy 
     A     -   autobusy 
    TR    -   traktory 

PTR        -              přívěsy traktorů 
     O     -   osobní a dodávkové automobily 
        S     -   součet všech motorových vozidel a přívěsů 
    
Maximální denní nárůst četnosti průjezdů na sledovaných úsecích silnice III. třídy vlivem 

obslužné dopravy související s hornickou činností v navrženém DP Hvozdečko bude: 

III/37313( Hvozdečko)  

- v celkovém součtu vozidel o 2,5 % 

- v počtu nákladních vozidel o 20,5 % (10 vozidel) 

III/37317 (Hvozdečko, Olešnice) 

- v celkovém součtu vozidel o 6,4 % 

- v počtu nákladních vozidel o 12,7 % (9 vozidel) 

III/37313  (směr Kovářov) 

- v celkovém součtu vozidel o 3,8 % 

- v počtu nákladních vozidel o 30,7 % (15 vozidel) 
Pozn.: Možnost dopravy vápencových produktů po zpracování od výrobní technologie směrem k jihu na silnici 

Střemeníčko – Slavětín nebyla a zatím není uvažována pro značnou technickou a ekonomickou náročnost. Umístění 
výrobní technologie (a rovněž místa nakládky výrobků) z hlediska provozu lomu je jednoznačně nejvýhodnější v sv. 
části ložiska, při polní cestě Hvozdečko – Slavětín přes Kovářov. Místo potenciální nakládky výrobků (nadm. výška 
425 m n. m.) je ve vzdálenosti 650 m vzdušnou čarou od nejbližšího místa silnice (470 m n. m.) Slavětín – Střemeníčko. 
Pro dopravní cestu splňující požadované parametry (sklon, bezpečná šíře) by bylo nutné vybudovat novou komunikaci 
v délce 700 m (zábor min. 3 500 m2 pozemků). Využití existujících polních a lesních cest by znamenalo je 
rekonstruovat  v minimální délce 1 200 m, částečně zbudovat nové úseky v parametrech pro komunikace nákladních 
silničních vozidel. Jednou z mála reálných možností je využít staré polní cesty mezi silnicemi Hvozdečko – Kovářov a 
Střemeníčko – Slavětín. Tím by bylo možno se vyhnout se průjezdu nákladních aut obcí Kovářov. 

 

Zásobování elektrickou energií 
Jak již bylo výše uvedeno, elektrická energie bude v areálu těžebny využita pro úpravu 

natěžené suroviny, pro osvětlení areálu těžebny, pro vytápění a osvětlení sociálního a 
administrativního zázemí lomu, k ohřevu teplé vody a k napájení čerpací stanice po 
zahloubení těžby pod hladinu podzemní vody. V současné době není řešen způsob napojení 
areálu na rozvodovou síť. 
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III. Údaje o výstupech 

OVZDUŠÍ 

Hlavní bodové zdroje znečištění 
V areálu těžebny nebude provozován žádný významný bodový zdroj znečišťování 

ovzduší. 

 

Hlavní plošné zdroje znečištění 
Znečišťující látkou emitovanou do ovzduší při těžbě budou tuhé znečišťující látky (TZL) – 

prach. Primárními zdroji prašnosti v kamenolomu budou činnosti, spojené s těžbou a 
zpracováním kameniva (vrtné práce, trhací práce, provoz linky pro úpravu natěženého 
materiálu atd.). Sekundárními zdroji prašnosti pak budou skládky, expedice a doprava 
kameniva, dopravní komunikace v lomu. Plošný zdroj znečišťování ovzduší prachem bude 
představovat celý areál DP, včetně skládek, k emisím tuhých látek bude docházet především 
při manipulaci s materiálem.  

Podle technického a technologického uspořádání jsou kamenolomy zařazeny podle 
zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 4, odst. (4) písm. b) zákona a podle nařízení vlády 
č. 353/2002 Sb., příloha č. 1, odst. 3.6. (Kamenolomy a zpracování kamene, ušlechtilá 
kamenická výroba, těžba, úprava a zpracování kameniva - přírodního i umělého) jako ostatní 
stacionární střední zdroj znečišťování ovzduší. S ohledem na kategorizaci zdroje bude před 
zahájením těžby požádán orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad Olomouckého kraje) o souhlas 
s umístěním stavby a stavbou středního zdroje znečišťování ovzduší podle zákona o ovzduší 
č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. b) a c). 

V prováděcí vyhlášce MŽP č. 356/2002 Sb. k zákonu o ovzduší č. 86/2002 Sb. (kterou 
se stanoví seznam znečišťujících látek, obecné emisní limity atd.) jsou v příloze č. 4 pod 
bodem 17 uvedeny emisní faktory pro kamenolomy a zpracování kamene. Základní emisní 
faktor (Er) je zde uveden 1 kg tuhých znečišťujících látek, tj. prachu (dále jen TZL) na tunu 
vyrobeného kameniva. 
 
V těžebně budou realizována následná opatření ke snižování emisí TZL :  

• pro vrtací práce, prováděné dodavatelským způsobem 3 – 4x za rok, budou 
používány výhradně vrtací soupravy, opatřené odsáváním a odprašováním 

• na lince pro úpravu kameniva budou instalována technická zařízení k záchytu 
prachových částic (tlakové mlžení nebo zakrytí technologického celku a používání 
odsávání vzduchu přes tkaninové filtry). Uvažovaný záchyt je 80%. 

• k omezení sekundární prašnosti bude realizován soubor provozních opatření 
(kropení a úklid na obslužných lomových komunikacích a manipulačních 
plochách) 

Níže uvedený vypočtený údaj má pouze orientační charakter: 

Emise TZL z  úpravy suroviny/rok Er = 40 t/rok…..z toho 80% záchyt (32 t/rok) 

Er = 8 t TZL/ 1 rok 
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Pro úplnost je možné do výpočtu zařadit emise TZL z deponií skrývek a skládek 
materiálů. Obvykle je uvažováno s množstvím emisí 0,05 kg/t produktu. To znamená při 
odbytu 40 tis. tun výrobků ročně emise TZL ve výši 2 t/rok. Toto číslo je však spíše 
nadhodnoceno, z uvedeného množství lze max. 70% považovat za frakci PM10, tzn. 1,4 t/rok. 

Další zdroje znečišťování  ovzduší ze spalovacích motorů jsou uvedeny v následující tabulce: 
Tabulka č. 8: Vstupní parametry pro výpočet emisí ze spalování nafty v prostoru lomu 

Emise za rok (kg) 
Mechanizace Spotřeba 

nafty (l/MTH)
Hodin provozu 

za rok NOx Benzen 

nakladač - těžba 15 max. 2 000 336,9 0,18 

parkování a pojezdy 
nákladních aut v lomu a 
v expedici 

10 max. 2 000 224,6 0,12 

parkování a pojezdy 
osobních aut zaměstnanců 
v lomu 

6 max. 500 33,7 0,02 

nakladač - odbyt 15 max. 2 000 336,9 0,18 
Pozn.: Ve výpočtu emisí při provozu zemních strojů je uvažováno s emisí 11,20 g NOx a 0,006 g benzenu na 1 
spotřebovaný litr nafty. Výsledné údaje jsou značně nadhodnoceny, neboť je uvažováno s nepřetržitým provozem 
mechanizace 250 pracovních dní v roce 8 hod. denně. Tato situace však při reálném provozu těžebny nenastane. 

 

Liniové zdroje znečištění 
Liniovým zdrojem znečišťování ovzduší bude doprava výrobků z lomu těžkými 

nákladními automobily. Pro hodnocení emisí z dopravy související s posuzovaným záměrem 
byly v souladu se Sdělením odboru ochrany ovzduší č. 36, Věstník MŽP, částka 10, říjen 2002 
uvažovány emisní faktory (EF) dále vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené pomocí 
programu MEFA v.02 (Mobilní Emisní FAktory) pro rok 2005 a daný vozový park (TNA, 
rychlost 30 km/h, emisní úroveň EURO 3): 

Tabulka č. 9: Výpočet emisních faktorů z dopravy 

Látka EF (g/km/vozidlo) 
NOX 2,6905 
NO2 0,3301 
CO 4,5246 

benzen 0,0238 
PM10 0,3193 

 

Pro zhodnocení vlivů záměru na ovzduší bude nezbytné vypracovat rozptylovou studii. 
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ODPADNÍ VODY 

Odpadní vody typu městských odpadních vod (splaškové vody) 
Odpadní vody z WC a umýváren budou odváděny do bezodtoké jímky, umístěné pod 

objektem sociálního zařízení, odkud budu průběžně dle potřeby vyváženy externí firmou. 
Vyloučena není ani možnost napojení na veřejný kanalizační systém. Produkce splaškových 
vod bude přibližně odpovídat spotřebě pitné a koupelové vody, tedy maximálně 400 m3 /rok. 

 

Odpadní vody technologické 
Průmyslové odpadní vody nebudou produkovány. V technologii těžby a úpravy vápence v 

lomu se uvažuje s mlžením suroviny pro snížení prašnosti, pravděpodobnější cestou snižování 
emisí TZL je opláštění technologické linky a využívání tkaninových filtrů. Pro omezení 
prašnosti ze sekundárních zdrojů bude případně prováděno kropení materiálů a ploch v areálu 
kropícím vozem.  

Případné mlžení a kropení bude provozováno pouze mimo období mrazů. Větší část této 
vody zůstane v surovině, z níž se bude následně odpařovat, menší část však může stékat a 
zůstávat v prostoru lomu, kde se bude také jak vypařovat, tak vsakovat do podloží.  

 

Dešťové vody 
Dešťové vody, které budou vnikat do prostoru lomu budou dle definice horního zákona 

přispívat k produkci důlních vod. Nakládání s důlními vodami je popsáno v samostatné 
kapitole. 

 

Důlní vody 
Důlními vodami jsou všechny podzemní, povrchové a srážkové vody, které vnikly do 

hlubinných nebo povrchových důlních prostorů bez ohledu na to, zda se tak stalo průsakem 
nebo gravitací z nadloží, podloží nebo z boku nebo prostým vtékáním srážkové vody, a to až 
do jejich spojení s jinými stálými povrchovými nebo podzemními vodami. 

Těžba v navrhovaném dobývacím prostoru Hvozdečko bude probíhat suchou cestou. U 
pracovních plání těžebních řezů bude projektován jejich sklon 1 % směrem od paty stěny tak, 
aby zde nedocházelo k hromadění srážkové vody. Na plošinách budou u jejich paty 
vybudovány odvodňovací rýhy, kterými bude nezasáklá srážková voda odváděna. Lom bude 
tedy v případě extrémních srážek odvodněn gravitačně systémem odvodňovacích rýh mimo 
roztěžené plochy, kde bude tato voda zasakovat. Po zahloubení těžby pod úroveň 400 m n. m. 
bude patrně nutné čerpání důlních vod z lomu. Jak již bylo výše uvedeno, v průběhu těžby 
nad hladinou podzemní vody bude vybudován monitorovací systém pro sledování 
hydrogeologických poměrů v prostoru ložiska i v jeho okolí. Další těžební postupy budou 
vycházet z vyhodnocení tohoto hydrogeologického monitorování. Vypouštění důlních vod do 
povrchových toků bude podléhat schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu v samostatném 
řízení.  
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ODPADY 

Odpady vznikající při hornické činnosti 

Na odpady z hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem ukládané v 
odvalech, výsypkách a odkalištích se nevztahuje zákon o odpadech (§ 2, odst. 1 písm b 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech) a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 
44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. Běžným provozem lomu budou vznikat odpady především ze skupin 13, 15, 16, 17 
a 20 (viz tabulka. č. 10).  
Tabulka č. 10: Seznam předpokládaných odpadů 

Kód druhu odpadu dle 
Katalogu odpadů Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 

odpadu 

13 01 10 Nechlorované hydraulické minerální oleje N 

13 02 05 Nechlorované minerální motorové, převodové a mazací oleje N 

15 01 02 Plastové obaly O 

15 01 04 Kovové obaly O 

15 02 02 
Absorbční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů 
jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy 
znečištěné nebezpečnými látkami 

N 

16 01 03 Pneumatiky O 

16 01 07 Olejové filtry N 

16 06 01 Olověné akumulátory N 

16 07 08 Odpady obsahující ropné látky N 

17 04 05 Železo a ocel O 

17 04 11 Kabely O 

20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N 

20 03 01 Směsný komunální odpad O 

20 03 04 Kal ze septiků a žump O 

Celkovou roční produkci těchto odpadů lze odhadnout ze znalosti podobných provozů na 
2 – 5 t/rok, z toho bude cca 0,5 t nebezpečných. Použití moderní technologie (dopravní i 
zpracovatelské) s sebou nese i nové servisní a údržbové postupy, kdy především maziva a 
akumulátory jsou vyměňovány a použité odvezeny servisní organizací, proto množství 
odpadů především těchto kategorií bude minimální. 

Odstraňování vzniklých odpadů nebude představovat vážnější problém, v dosahu je 
provozováno několik zařízení pro zneškodňování odpadu, na část odpadů se vztahuje též 
povinnost zpětného odběru původci a distributory. Nakládání s odpady se bude řídit platným 
zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. a prováděcími přepisy. Odpady svým složením 
odpovídající  komunálním odpadům budou tříděny v souladu se systémem třídění zavedeným 
v obci, s níž hodlá provozovatel lomu uzavřít smlouvu o přistoupení  k jejich systému 
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odpadového hospodářství. Nevytříděná část odpadů bude zařazena jako směsný komunální 
odpad. 

Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Odpady, které by mohly v případě havárií vznikat, jsou představovány především úniky 
paliv a mazadel ze zásobníků, rozvodů, dopravních a mechanizačních prostředků při jejich 
poruchách a haváriích. Při havarijních situacích mohou vznikat odpady, z nichž z hlediska 
ovlivnění životního prostředí jsou nejzávažnější odpady nebezpečné s obsahem ropných látek. 
Tabulka č. 11: Odpady, které by mohly vzniknout při havárii 

Kód druhu odpadu dle 
Katalogu odpadů Název druhu odpadu dle Katalogu odpadů Kategorie 

odpadu 

15 02 02 absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné 
oděvy znečištění nebezpečnými látkami 

N 

17 05 03 zemina a kamení obsahující nebezpečné látky N 

17 09 03 jiné stavební a demoliční odpady (včetně směsných stavebních 
a demoličních odpadů) obsahující nebezpečné látky 

N 

19 13 01 pevné odpady ze sanace zeminy obsahující nebezpečné látky N 

HLUK A VIBRACE 

Realizací záměru stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko a následné hornické činnosti 
vzniknou nové zdroje hluku. Zdroje hluku lze z hlediska typové skladby rozdělit na mobilní 
(liniové, dopravní) a stacionární (bodové a plošné) zdroje. V důsledku provozu těchto zdrojů 
bude docházet  k hlukové zátěži v areálu lomu, v jeho okolí a podél tras expedice výrobků. 

Stacionární (bodové a plošné) zdroje hluku působící na okolní venkovní prostor, tvoří 
provoz strojních zařízení linky pro úpravu natěženého vápence, jejich pohonů a pomocných 
zařízení. Úpravárenská technologie lomu Hvozdečko bude umístěna ve východní části 
navrhovaného dobývacího prostoru u příjezdové komunikace. Úpravárenská linka bude 
provozována v denní době, v pracovních dnech, v jednosměnném provozu. 

Expedice výrobků bude probíhat opět v denní době, v pracovní dny, v závislosti na 
jednosměnném provozu lomu s tím, že vyšší počet vozidel bude s největší pravděpodobností 
soustředěn do ranních a odpoledních hodin tak, jak odpovídá běžnému rozdělení intenzit 
dopravy na veřejných komunikacích. 

Nejbližší souvislá zastavěná území jsou obce Hvozdečko, vzdálené vzdušnou čarou cca 320 m  
severozápadně od zájmového území. Střemeníčko se nachází asi 430 m jihozápadně a Kovářov 
zhruba 750 m východním směrem. V blízkosti navrženého DP, zhruba 300 m jihozápadně (na 
vrcholu Holého vrchu), se ještě nachází několik rekreačních objektů (chatová osada).  

Zdroje hluku a vibrací lze rozdělit na hluk a vibrace z trhacích prací, dále hluk z provozu 
lomu (úpravárenského zařízení, vnitrolomová doprava) a hluk z mimoareálové dopravy. 
 

Trhací práce 

Rozpojování hornin je uvažováno trhacími pracemi v souladu s příslušnými zákony a 
prováděcími předpisy. Trhací práce postačí provést 3× až 4× ročně, bude se tedy jednat o 
ojediněle se vyskytující hlukové události trvající cca 2 – 3 vteřiny. Možnost bezpečného 
provádění pro těžbu dostatečně dimenzovaných odstřelů bude muset být prokázána 
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seismickým průzkumem realizovaným v rámci těžební studie vypracované k žádosti o 
povolení hornické činnosti. 
 
 
Hluk z provozu lomu 

Předpokládané hlukové zatížení z provozování kamenolomu bude muset být posouzeno 
hlukovou studií, která bude zpracována po konkretizaci mechanizace umístěné v budoucím 
lomu. V souladu se zněním zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dalšími 
předpisy je vlastník posuzovaného záměru přímo zodpovědný za hlukové vlivy ze zdrojů 
provozovaných na území výrobního areálu nebo na jeho komunikacích (účelové komunikace, 
manipulační plochy atd.). 

 
V souladu s ustanovením nařízení vlády č. 502/2000 Sb. je pro hlukové působení zdrojů 

hluku (hluk z provozoven) na definovaný venkovní prostor doporučen limit LAeqT = 50 dB pro 
denní dobu. Vzhledem k vzdálenosti nejbližší obytné zástavby a konfiguraci terénu 
nepředpokládáme překračování výše uvedeného hygienického limitu. Vnější výsypka 
projektovaná v severní části navrhovaného dobývacího prostoru bude sloužit jako účinná 
protihluková bariéra vůči nejbližší zástavbě obce Hvozdečko. Holý Vrch s lesním porostem 
představuje bariéru proti šíření hluku z provozovny pro obec Střemeníčko. 

 

Hluk z mimoareálové dopravy 
Pro výpočet hluku z dopravy ve venkovním prostoru sledovaných obcí a objektů  byl 

sestaven model hlukové situace pomocí programu HLUK+ verze 6.07. Tento program je 
založen na „Metodických pokynech pro výpočet hladin hluku z dopravy (Liberko 1991)“ a na 
„Novele metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy (Kozák 1995)“ a umožňuje i 
výpočty hluku ze stacionárních zdrojů.   

Používání uvedené verze výpočetního programu HLUK+ bylo pro účely hodnocení akustické 
situace v území schváleno hlavním hygienikem ČR a na základě metodického pokynu je tento 
programový produkt jednotnou metodikou pro účely  státního zdravotnického dozoru. 

Z výpočtů vyplývá, že realizací záměru a s tím souvisejícím nárůstem intenzity dopravy na 
sledovaných komunikacích dojde k navýšení hlukové zátěže oproti současnému stavu o 0,5 – 
0,7 dB, což není v možnostech lidského rozpoznání, protože minimální přírůstek hlasitosti, 
který je slyšitelný lidským uchem se přibližně rovná 3 decibelům. 
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Tabulka č. 12: Hluková emise ve sledovaných obcích; HLUK+ verze 6.22 Dxf 

Tabulka bodů výpočtu (den) 

č. výška (m) souřadnice legislativní LAeq nulová LAeq projektová LAeq

1 3,0 -158,5;            -0,2 54,2 54,0 54,5 

2 3,0 -163,6;          -65,3 54,4 54,3 54,6 

3 3,0   -19,4;          197,8 51,9 51,8 52,2 

4 3,0     40,6;         651,7 55,9 55,8 56,2 

5 3,0     40,7;         635,0 56,6 56,4 56,9 

6 3,0   163,6;         888,9 52,2 52,0 52,5 

7 3,0   265,4;        028,3 57,1 57,0 57,5 

8 3,0   294,5;       1054,6 50,4 50,2 50,7 

9 3,0   391,6;       1148,9 52,6 52,4 52,9 

10 3,0   437,1;       1156,6 53,5 53,3 53,8 

11 3,0   618,7;       1298,8   54,1 53,9 54,4 

12 3,0 1021,4;        -412,3 50,1 50,0 50,8 

13 3,0 1079,5;        -493,3 55,3 55,3 56,0 

14 3,0 1116,0;        -512,1  52,4 52,3 53,0 

15 3,0 1064,8;        -434,0 49,4 49,3 50,1 

16 3,0 1171,8;        -597,4 55,8 55,7 56,5 

17 3,0 1212,1;        -608,9 53,4 53,3 54,0 

18 3,0 1358,8;        -752,5 53,8 53,7 54,4 

Obrázek č. 8: Grafické znázornění hlukové situace- současný stav – obec Hvozdečko 
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Obrázek č. 9: Grafické znázornění hlukové situace - stav po realizaci záměru – obec Hvozdečko 

 

Obrázek č. 10: Grafické znázornění hlukové situace – současný stav – obec Olešnice 
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Obrázek č. 11: Grafické znázornění hlukové situace – stav po realizaci záměru – obec Olešnice 

 
Obrázek č. 12: Grafické znázornění hlukové situace – současný stav – obec Kovářov 
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Obrázek č. 13: Grafické znázornění hlukové situace – stav po realizaci záměru – obec Kovářov 

 
 

 

Vibrace z trhacích prací 
V současnosti na lokalitě neprobíhají žádné trhací práce, jejich účinky hlukové a 

seismické a směry jejich šíření není možné změřit a bez měření není ani možné s dostatečnou 
přesností tyto účinky predikovat. Pro minimalizaci hlukových a seismických účinků trhacích 
prací velkého rozsahu bude použito nového účinného systému roznětu (časování náloží) Indet 
Shock. Na základě zkušeností z jiných lokalit lze konstatovat, že trhací práce prováděné touto 
moderní metodou obyčejně nedosahují stanovených limitních hodnot. 

ZÁŘENÍ RADIOAKTIVNÍ, ELEKTROMAGNETICKÉ 

V těžebně nebudou provozovány umělé zdroje radioaktivního záření ani významnější 
zdroje záření elektromagnetického. Zdrojem přírodního radioaktivního záření je radon 226Rn.   

Směrné hodnoty o rozhodování o protiradonových opatřeních, směrné hodnoty pro 
ozáření osob v důsledku výskytu radonu a další stanoví prováděcí předpis k zákonu č. 
18/1997 Sb., atomový zákon ve znění pozdějších předpisů.  

Měrná  aktivita 226Ra kameniva z ložiska Hvozdečko – Holý Vrch musí být v souladu s  
vyhláškou Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č.184/1997 Sb., o požadavcích na zajištění 
radiační ochrany, a proto bude pravidelně sledována akreditovanou laboratoří a výsledky 
budou předkládány Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. 
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RIZIKA HAVÁRIÍ 

Těžba vápence v navrhovaném dobývacím prostoru Hvozdečko neznamená významné 
riziko vzniku havárií s následnými dopady na složky životního prostředí. Problematika 
možnosti vzniku havárií bude řešena havarijním plánem, který bude před zahájením těžby 
zpracován. Havarijní plán stanovuje postup ohlášení havárie a povinnosti a úkoly jednotlivých 
pracovníků lomu při jejím odstraňování. V souvislosti s provozem lomu může dojít 
k havarijním situacím níže vyjmenovaným. K jednotlivým havarijním situacím budou 
vypracovány příslušné dokumenty řešící jejich prevenci, odstranění a likvidaci.  

Možné havarijní situace: 
• Mimořádné události způsobené trhacími pracemi 
• Havárie vyhrazených zařízení 
• Provozní nehody (havárie) a poruchy technického zařízení 
• Požáry 
• Sesuvy zemin a hornin 
• Ropné havárie  
• Úrazy, hledání pohřešované osoby 

Za další předvídatelný druh havárie lze též považovat vyhlášení výstražné stávky, předem 
ohlášené stávky, živelné stávky a stávky okupační. 

V objektu lomu nebudou skladována taková množství nebezpečných látek, aby byl objekt 
zařazen dle zákona č.353/1999 o prevenci závažných havárií do skupiny A či B dle § 3 tohoto 
zákona. V případě, že právnická nebo fyzická osoba zjistí, že se na ni nevztahují povinnosti 
podle tohoto zákona, je povinna tuto skutečnost protokolárně zaznamenat a předložit 
kontrolním orgánům dle § 22 tohoto zákona.  

Trhací práce bude provádět odborná firma, trhaviny nebudou v lomu skladovány. 
Bezpečnost při provádění trhacích prací závisí na dodržování pracovních postupů v souladu 
s konkrétními báňskými  předpisy. To se týká dodržování ustanovení při zahajování trhacích 
prací, nošení ochranných pomůcek, respektování manipulačního prostoru a bezpečnostního 
okruhu, skrytí pracovníků zúčastněných na trhacích pracích, vydávání výstražné signalizace, 
zabezpečení hlídek, zabezpečení objektů a zařízení a postupu dle plánu opatření při selhávce atd. 

 

Dopady na okolí 
Dopad předvídatelných druhů havárií je omezen zejména na vlastní prostor lomu a jeho 

zařízení. Z hlediska vlivů na životní prostředí lze považovat za nejzávažnější případný únik či 
úkapy ropných látek z mechanizace a tím znečištění půdního prostředí a popřípadě vznik 
požáru (znečištění ovzduší). Únik ropných látek znamená riziko především díky možnému 
znečištění podzemních vod a  půdního prostředí. Při vzniku požáru, který by mohl vypuknout 
pouze v buňkách sociálního či administrativního zázemí a byl by tudíž malého rozsahu, může 
dojít k ohrožení života nebo zdraví lidí a ohrožení zařízení a majetku. 

K úniku ropných látek může dojít i přímo z mechanizace využité pro práce v lomu a v 
době jejich odstavení mimo pracovní dobu. Za havárii se v případě úniku ropných látek 
nejedná, pokud unikne pouze nepatrné množství těchto látek (úkapy) nebo je vzhledem k 
místu úniku bezpečně vyloučeno znečištění nebo poškození složek životního prostředí. Postup 
při likvidaci havárií bude řešit havarijní plán. Preventivní opatření budou vyjmenována 
v příslušných pracovních postupech a řádech.  
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C. ÚDAJE O STAVU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V DOTČENÉM ÚZEMÍ 

1. Výčet nejzávažnějších environmentálních charakteristik dotčeného území 

A) DOSAVADNÍ VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ A PRIORITY JEHO TRVALE UDRŽITELNÉHO VYUŽÍVÁNÍ 

Vápence se v oblasti Konicko – mladečského devonu v menší míře těžily již 
v devatenáctém století. Téměř každý výskyt vápence, kromě pozemků panských, byl otevřen 
lomem, kromě velkých lomů v Mladči a Měrotíně však měly pouze podružný význam. 
V drobném se pálilo většinou sezónně vápno v polních pecích jako výpomoc v rolnictví. 
Jednokoňská spřežení vozila odtud vápno až k Moravské Třebové a Svitavám, kde bylo 
prodáváno po mírkách a věrtelích. 

V jižní části ložiska Hvozdečko – Holý Vrch bylo v minulosti otevřeno 7 malých lomů, a 
to až téměř po okraj obce Střemeníčko, v nichž se těžil vápenec pro místní potřebu k výrobě 
vápna  i jako stavební materiál. Tyto lomy a velká řada drobných těžebních jam jsou dnes 
opuštěny. V roce 1930 byl na pokraji lesa Rachavy otevřen lom a postavena vápenka. Nyní je 
již delší dobu opuštěn a šachtová pec na pálení vápna je rozbořená. 

V prostoru JV od obce Hvozdečko byl na severním svahu hřbetu Holý Vrch v roce 1958 
otevřen vápencový lom. Těžená surovina sloužila k výrobě mletých a mikromletých vápenců. 
Roční těžba činila 20 - 25 tis. tun ročně, surovina se vozila ke zpracování do měrotínské 
vápenky. V roce 1970 zde byla pravidelná těžba vápence přerušena, na lokalitě zůstal 
opuštěný lom o rozměrech cca 90 x 60 m a výšce stěny až 30 m s bází 355 m n.m. Dále zde 
po těžbě zůstala příjezdová komunikace od silnice III/ 37313 Hvozdečko – Slavětín, 
elektrické vedení, dva odvaly (haldy) a menší lůmek s úrovní báze na cca 442 m n.m. 

Ložisko Hvozdečko – Holý Vrch bylo původně součástí ložiska Hvozdečko – Rachava - 
Holý vrch, které bylo tvořeno dvěma tektonicky oddělenými krami vápence. V roce 2002 bylo 
původní ložisko administrativně rozděleno na dvě samostatná ložiska a následně bylo na 
každém z nich stanoveno chráněné ložiskové území (CHLÚ). CHLÚ pro ložisko Hvozdečko 
– Holý vrch č. 3 180 100 bylo stanoveno rozhodnutím MŽP č. j. 570/1902/A/02-Šs. Toto 
ložisko je vedeno v Bilanci zásob výhradních ložisek nerostů České republiky. Organizací 
pověřenou ochranou a evidencí ložiska Hvozdečko – Holý vrch ve smyslu § 8 horního zákona 
je Česká geologická služba – GEOFOND. 

Poslední platný výpočet zásob na ložisku byl proveden ve zprávě předběžného průzkumu: 
Lang L. (1979): Závěrečná zpráva Hvozdečko – Rachava, číslo úkolu 1 523 320 034 
(027500081332038051) – MS Geologický průzkum Ostrava (GEOFOND FZ5761). Výpočet 
zásob byl proveden ke dni 15. 7. 1979 a schválen KKZ dne 17. 3. 1981 pod č. j. 283-05/21-81. 

Výpočet zásob byl provedený metodou geologických bloků, vychází z ložiskové situace a 
omezení průzkumnými díly. V jednotlivých blocích je vyčíslený objem skrývky a suroviny. 
Množství suroviny je redukováno procentem zkrasovění – výklizu (zjištěné statisticky 
z výsledků vrtů). Výpočet zásob je na úroveň 440 m n.m. 

 
Rozsah geologických bilančních volných zásob je 27,4 mil. tun, hodnocených jako 

vápence vysokoprocentní (II.- III. třídy  dle ČSN 72 1217) s možností výroby vápna a 
mletých vápenců, což je množství poskytující dostatečný objem pro plánovanou dlouhodobou 
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těžbu. Vyhodnocení bylo provedeno na základě kondic z roku 1977 (podmínek využitelnosti). 
Souborné vyhodnocení uvedené v závěrečné zprávě a výpočtu zásob z roku 1979 bylo 
schválené v KKZ, je stále platné a je podkladem pro výkaz evidovaných zásob.  

Surovinová politika státu se řídí a orientuje na dotěžení zbytkových zásob na územích, kde 
již byla v minulosti těžba započata. Z důvodů nezastupitelného nahrazení vápencové suroviny 
v zemědělství, průmyslu a stavebnictví jsou často exploatována ložiska v krasových 
oblastech, která jsou v České republice vesměs chráněnými krajinnými oblastmi. Ložisko 
Hvozdečko – Holý vrch leží mimo jakékoliv zvláště chráněné území a cílem jeho exploatace 
není rozsáhlá těžba suroviny pro cementářské účely, nýbrž těžba o malém ročním objemu pro 
produkci výrobků k ekologickým účelům. Po ukončení těžby bude území rekultivováno 
v souladu se souhrnným plánem sanace a rekultivace.  

Situování stavby ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 

Dle vyjádření Městského úřadu Litovel odboru výstavby, ze dne 30. 8. 2004 pod č. j. 
4366/2004-Ko nemá v současné době obec Bouzov, včetně místní části Hvozdečko, 
zpracován územní plán a navržený dobývací prostor není v rozporu se záměry územního 
plánování v obci Hvozdečko.  

Ložisko Hvozdečko – Holý Vrch je respektováno jako limit využití území  v platném 
územním plánu velkého územního celku (ÚP VÚC) Olomoucká aglomerace (Terplan 1997), 
který byl schválen usnesením vlády č. 422 ze dne 16. července 1997 a v platné 1. změně ÚP 
VÚC Olomoucká aglomerace (Beránek et al. 2000), která  byla schválena zastupitelstvem 
Olomouckého kraje dne 28.11. 2002. V tomto platném ÚP VÚC Olomoucká aglomerace je 
ložisko Hvozdečko – Holý vrch uvedeno jako rezerva, s jehož využitím se prozatím 
neuvažuje. Chráněné ložiskové území Hvozdečko, které bylo stanoveno k ochraně zásob 
ložiska Hvozdečko – Holý Vrch (B3 180 100) je ve schválené závazné části ÚPN VÚC 
Olomouce respektováno.   
Pozn.: Zároveň z tabulky „Územní a časové rozložení těžby nerostných surovin“ v ÚP VÚC Olomoucká 
aglomerace vyplývá, že po celé návrhové období i ve výhledu po r. 2010 se počítá s těžbou 1 ložiska 
vysokoprocentního vápence (Měrotín - Skalka) a 1 ložiska vápence ostatního (Hranice – Černotín). Z tabulky 
„Územní a časové rozložení těžby nerostných surovin“ v ÚP VÚC Jesenické aglomerace vyplývá, že po celé 
návrhové období i ve výhledu po r. 2010 se počítá s těžbou 1 ložiska vysokoprocentního vápence a vápence 
ostatního (Horní a Dolní Lipová). Podmínkou dotěžení ložiska Měrotín – Skalka je vyřešení vleklého sporu o 
riziko ovlivnění vodního zdroje Litovel-Čerlinka, v jehož navrhovaném vnitřním ochranném pásmu 2.stupně 
ložisko leží.  

V současné době se zahájily přípravné práce na tvorbě modifikovaného ÚP VÚC 
Olomouckého kraje, který v souladu s politikou územního rozvoje a s dalšími celostátními a 
krajskými dokumenty určuje rozvoj území kraje jako vyvážený vztah požadavků na kvalitní 
životní prostředí a požadavky na jeho další hospodářský rozvoj.  

 Vzhledem k časově vypovídacím informacím v nadřazené ÚPN VÚC Olomoucké 
aglomerace z roku 2000 budou  kapitoly významnosti surovinového potenciálu a jeho 
posloupnosti využití doplněny  o aktuální údaje  do připravovaného zadání a posléze konceptu   
ÚPN VÚC Olomouckého kraje, který bude vytvářen v období let 2004 – 2006. Do tohoto 
připravovaného ÚP VÚC  budou zapracovány a zařazeny příslušné aktuální výstupy a 
realizace nových těžebních záměrů v souladu se surovinovou politikou kraje a státu (v našem 
případě i využití ložiska Hvozdečko – Holý vrch). 
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B) RELATIVNÍ ZASTOUPENÍ, KVALITA A SCHOPNOST REGENERACE PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ 

Ze způsobu využití území, respektive vzájemného poměru kultur, na katastrálním území 
obce Hvozdečko lze odvodit stupeň ekologické stability daného území. Pokusy o kvantifikaci 
ekologické stability vedly k formulování tzv. koeficientu ekologické stability (Kes), který 
vychází z poměru zastoupení ploch relativně stabilních a ploch relativně labilních. Může být 
vypočítán pro libovolné území (katastr, povodí, okres, fyzickogeografický region atd.). 

Ve své nejjednodušší podobě je koeficient konstruován jako podíl ploch relativně 
ekologicky stabilních k plochám relativně nestabilním, tedy labilním. Za plochy relativně 
stabilní se považují lesy, vodní plochy, trvalé travní porosty a sady, do kategorie ploch 
nestabilních patří pole a urbanizované zastavěné plochy. V případě Hvozdečka máme 
k dispozici výměry kultur pro celé katastrální území, koeficient ekologické stability pro 
současný stav má hodnotu 0,83. Záměr dobývání vápenců je ve svém maximu uvažován na 
ploše 8,3124 ha tvořené z 2,154 ha lesním porostem a z 6,197 ha zemědělskou půdou – 
trvalými travními porosty. Převedeme - li tedy těchto 8,3124 ha z ploch relativně stabilních 
mezi plochy relativně nestabilní, bude mít koeficient ekologické stability hodnotu 0,67. 

Tabulka č. 13: Výměry kultur na k. ú.  Hvozdečko (m2) 

Kód KÚ Název Orná p. Chmelnice Vinice Zahrady Sady Lesy Vody Zastavěné plochy

608718 Hvozdečko 836 462 0 0 49 586 0 662 501 4 861 30 518 

Podle jiného koeficientu ekologické stability krajiny, který se místo nejjednoduššího 
rozlišení ploch relativně stabilních a nestabilních snaží diferencovat jejich ekologickou 
významnost zavedením číselných koeficientů, lze hodnotit území takto: 

 Kes = 
p
kpn*pn  

Kde pn = výměra jednotlivých kultur 

kpn = koeficient ekologické významnosti kultur 

      p = výměra katastrálního území 

kpn pro jednotlivé kategorie využití půdy: pole 0,14; louky 0,62; pastviny 0,68; zahrady 0,50; 
ovocné sady 0,30; lesy a voda 1,00; ostatní plochy 0,10.    

 

Pro současný stav katastrálního území Hvozdečka bude mít tedy tento výpočet Kes 
hodnotu 0,51. Uvažujeme-li, že těžebna bude zaujímat ve svém maximu plochu 8,3124 ha a 
převedeme-li opět tuto výměru z kategorie lesních ploch a luk do ploch ostatních, vyplyne z 
výpočtu koeficient ekologické stability opět s hodnotou 0,51. 

 

Hodnoty uvedeného koeficientu jsou obecně klasifikovány takto: 

  Kes < 0.10: území s maximálním narušením přírodních struktur, základní ekologické 
funkce musí být intenzívně a trvale nahrazovány technickými zásahy 

0.10 < Kes < 0.30: území nadprůměrně využívané, se zřetelným narušením přírodních struktur, 
základní ekologické funkce musí být soustavně nahrazovány technickými 
zásahy 
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0.30 < Kes < 1.00: území intenzivně využívané, zejména zemědělskou velkovýrobou, oslabení 
autoregulačních pochodů v agroekosystémech způsobuje jejich značnou 
ekologickou labilitu a vyžaduje vysoké vklady dodatkové energie 

1.00  < Kes < 3.00: vcelku vyvážená krajina, v níž jsou technické objekty relativně v souladu 
s dochovanými přírodními strukturami, důsledkem je i nižší potřeba 
energomateriálových vkladů (podle Novákové, 1987). 

   > 3.00: stabilní krajina s převahou přírodních a přírodě blízkých struktur 

Lze tedy konstatovat, že těžba vápenců na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch (pokud bude 
uskutečněna) neovlivní ekologickou stabilitu širšího území.  

C) SCHOPNOST PŘÍRODNÍHO PROSTŘEDÍ SNÁŠET ZÁTĚŽ  

Územní systém ekologické stability krajiny 

Hlavním cílem vytváření územních systémů ekologické stability krajiny je trvalé zajištění 
biodiverzity, biologické rozmanitosti, která je definována jako variabilita všech žijících 
organismů a jejich společenstev a zahrnuje rozmanitost v rámci druhů, mezi druhy a 
rozmanitost ekosystémů. 

Podstatou územních systémů ekologické stability je vymezení sítě přírodě blízkých ploch 
v minimálním územním rozsahu, který už nelze dále snižovat bez ohrožení ekologické 
stability a biologické rozmanitosti území.  

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, územní systém ekologické stability 
definuje jako vzájemně propojený soubor přirozených i pozměněných, avšak přírodě blízkých 
ekosystémů, které udržují přírodní rovnováhu. Vymezení a hodnocení ÚSES patří podle 
tohoto zákona mezi základní povinnosti při obecné ochraně přírody. Ochrana systému 
ekologické stability je povinností všech vlastníků a nájemců pozemků tvořících jeho základ, 
jeho vytváření je veřejným zájmem, na kterém se podílejí vlastníci pozemků, obce i stát. 

Z hlediska územního plánování představují ÚSES jeden z limitů využití území (§2 
stavebního zákona), který je třeba při řešení územního plánu respektovat jako jeden z 
„předpokladů zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních 
hodnot v území“. 

Skladebné součásti ÚSES (biocentra, biokoridory, příp. interakční prvky) jsou 
vymezovány na základě rozmanitosti potenciálních ekosystémů v krajině a jejich 
prostorových vztahů, aktuálního stavu ekosystémů, prostorových parametrů a společenských 
limitů a záměrů. Územní plánování má klíčový význam pro naplnění kritéria společenských 
limitů a záměrů. Teprve po konfrontaci s dalšími zájmy na využití krajiny lze vymezení ÚSES 
definitivně považovat za jednoznačné.  
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Obrázek č. 14: Umístění prvků ÚSES v okolí zájmového území 

 
 

Na území navrhovaném pro stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko neleží žádný 
ze skladebních prvků ÚSES (biocentrum, biokoridor). Vrchol Holého Vrchu, na jehož 
severním úpatí má být stanoven dobývací prostor je, dle generelu ÚSES zpracovaného v roce 
1994 Ing. J. Humplíkem, interakčním prvkem lokálního významu, evidovaným pod číslem 3 
s následující charakteristikou: Holý Vrch nad Střemeníčkem (514 m n. m.) je vápencový 
ostrov s vystupujícími skalkami devonského vápence, s nevýraznou suchomilnou vegetací. Na 
jižním svahu je zarůstající pastvina a odvrácená strana severní je porostlá převážně listnatými 
dřevinami, které dále přecházejí ve smrkové monokultury. Na jižním svahu pastvina zarůstá 
hlohem a šípkovými keři. Z dalších druhů je to líska ob., trnka, babyka, ptačí zob, osika, dub 
zimní, jíva.  

V případě realizace uvažované rekultivace vznikne v krajině nový prvek 
s pravděpodobným výskytem vzácných vápnomilných druhů rostlin. Po ukončení těžby a 
ukončení čerpání důlních vod tyto do vytěženého prostoru nastoupají a ve dně lomu tak 
vznikne vodní plocha.Návrh rekultivace směřuje k vytvoření zajímavého morfologického 
prvku s vodní plochou a stepní formací. Vytěžený a rekultivovaný prostor bude i svými 
rozměry vyhovovat požadavkům na  stanovení biocentra, a proto by tato plocha mohla být 
v budoucnu začleněna do systému ekologické stability a propojena s ostatními prvky ÚSES.  
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Zvláště chráněná území 

Zájmové území není součástí žádného zvláště chráněného území podle zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny.  

Nejbližším maloplošným chráněným územím je národní přírodní rezervace Špraněk ve 
vzdálenosti cca 1,7 km jihozápadně od zájmového území. Jedná se o vápencový vrch 
s nejvyšší kótou 539 m n. m., který byl národní přírodní rezervací na ploše 28,7 ha vyhlášen 
již v roce 1949. V tomto vrchu se vyskytují povrchové i podzemní krasové útvary a celá řada 
chráněných rostlin, jako například střevíčník pantoflíček či kruštík širokolistý. Z krasových 
útvarů v NPR Špraněk jsou nejznámější krápníkové Javoříčské jeskyně charakteristické 
velkou barevností, které byly objeveny v roce 1938 javoříčským lesníkem Vilémem Švecem a 
dnes jsou zpřístupněné veřejnosti. 

Ve vzdálenosti cca 4,5 km severovýchodně probíhá hranice chráněné krajinné oblasti 
Litovelské Pomoraví a v něm hned za hranicí leží na ploše 143,1 ha národní přírodní památka 
s názvem Třesín vyhlášená roku 1933, kterou je krajinná dominanta Mladečského krasu se 
zachovalými zbytky přirozených lesních porostů, s krasovými povrchovými a podzemními 
jevy a paleontologickým nalezištěm pozůstatků kromaňonského člověka. 

 

Obrázek č. 15: Zvláště chráněná území v okolí zájmové plochy 

 

 

Území přírodních parků 

Zájmové území není územím žádného přírodního parku.  
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Významné krajinné prvky 

Podle zákona č. 114/1992 Sb. jsou významnými krajinnými prvky (VKP) lesy, vodní 
plochy, vodoteče a jejich nivy. V ploše navrhovaného dobývacího prostoru Hvozdečko se 
nacházejí lesní porosty, které jsou dle výše uvedeného významným krajinným prvkem. 

Registrované významné krajinné prvky se v zájmovém území ani v jeho nejbližším okolí 
nenacházejí. 

Krajina 

Širší okolí zájmového území je nejvyšší částí Bouzovské vrchoviny (Ludmírovská 
vrchovina) tvořené plošinami prořezanými hlubokými údolími přítoků Třebůvky. Jedná se o  
harmonickou krajinu s mozaikou polí, travních porostů a lesních celků, místy s původním 
druhovým složením porostů smíšených a listnatých lesů. V okolí jsou časté krasové jevy na 
ostrůvcích devonských vápenců (např. Javoříčské jeskyně), ale i jiné geologické a 
geomorfologické jevy. Tato krajina je významná i přírodovědecky, neboť se zde vyskytuje  
řada chráněných a ohrožených rostlinných a živočišných druhů, především ve 
zvlášť chráněných územích (např. PR Špraněk, PP Kladecko, NPP Třesín, CHKO Litovelské 
Pomoraví). Území je rekreačně atraktivní, vede zde celá řada naučných stezek a cca 3,8 km 
vzdušnou čarou leží hrad Bouzov.  

Území historického, kulturního nebo archeologického významu 

Přímo v zájmovém území se nenacházejí žádné objekty historického či kulturního významu.  

Plocha navrhovaného dobývacího prostoru leží v celém svém rozsahu na katastrálním 
území obce Hvozdečko, přičemž zastavěné území sídla je vzdáleno cca 320 m severozápadně 
od zájmového území.  

První zmínka o sídle Hvozdečko pochází z roku 1382. Ve vsi se nacházejí tyto památkové 
objekty: 

• Kaple Panny Marie s kamenným křížem 

• Litinový kříž, dřevěný kříž  
Dalším blízkým sídlem je obec Střemeníčko (cca 430 m jižním směrem). První zmínka o 

vsi pochází z roku 1384. Památkou registrovanou národním památkovým ústavem je zde 
krucifix umístěný za vsí ve směru na Slavětín.  

Přímo v řešeném území se nenacházejí žádné architektonické ani historické památky. V případě 
archeologického nálezu při provádění těžebních prací bude postupováno podle platných předpisů.  

Území hustě zalidněná 

Zájmové území není územím hustě zalidněným. 

Území zatěžovaná nad míru únosného zatížení (včetně starých zátěží) 

V širším okolí mohou nepříznivě ovlivňovat životní prostředí staré ekologické zátěže 
s názvy Parkoviště Habeš, Lom, Strž a Blažov (zdroj: http://sez.vuv.cz/). Parkoviště Habeš je 
stará skládka vedle a částečně pod parkovištěm hradu Bouzov, ekologická zátěž s názvem 
Lom je skládka na jižním svahu Holého vrchu na k. ú. obce Střemeníčko. Skládka Strž leží u 
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západního okraje zástavby obce Javoříčko a stará ekologická zátěž evidovaná pod názvem 
Blažov leží u jihozápadního okraje zástavby stejnojmenné obce. 

Jednou z hlavních zásad ochrany životního prostředí je zásada, že území nesmí být 
zatěžováno lidskou činností nad míru únosného zatížení, přičemž podle §12 zákona č. 
17/1992 Sb. „přípustnou míru znečišťování životního prostředí určují mezní hodnoty 
stanovené zvláštními předpisy“. Zvláštním předpisem je i nařízení vlády č. 502/2000 Sb. ve 
znění NV č. 88/2004 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. 

Zájmové území není územím zatěžovaným nad míru únosného zatížení. 
 

Obrázek č. 16: Evidované staré ekologické zátěže v okolí zájmového území 

 

 

Extrémní poměry v dotčeném území 

Extrémní poměry se v dotčeném území nevyskytují a v souvislosti s realizací záměru 
nenastanou. 
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2. Stručná charakteristika stavu složek životního prostředí v dotčeném 
území které budou pravděpodobně významně ovlivněny 

OVZDUŠÍ 

Klimatické poměry 

Řešené území leží v mírně teplé klimatické oblasti MT, která je podrobněji specifikována 
jako klimatická jednotka MT 9. Tato klimatická jednotka je charakterizována dlouhým létem, 
teplým, suchým až mírně suchým, krátkým přechodným obdobím s mírným až mírně teplým 
jarem a mírně teplým podzimem, krátkou zimou, mírnou, suchou , s krátkým trváním sněhové 
pokrývky. Klimatická oblast je dále podrobněji popsána těmito průměrnými údaji: 

Počet letních dnů       40 - 60 
Počet dnů s průměrnou teplotou nad 10°C   140 - 160 
Počet mrazových dnů      120 - 130 
Počet ledových dnů      30 - 40 
Průměrná teplota v lednu      -2 - -3°C 
Průměrná teplota v červenci     17 - 18°C 
Průměrná teplota v dubnu      7 - 8°C 
Průměrná teplota v říjnu      7 - 8°C 
Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více   100 - 110 
Srážkový úhrn ve vegetační období    400 - 450  
Srážkový úhrn v zimním období     200 - 250 
Počet dnů se sněhovou pokrývkou    60 - 80 
Počet dnů zamračených      130 - 140 
Počet dnů jasných       40 - 50 

 

Kvalita ovzduší 
Podle Sdělení odboru ochrany ovzduší MŽP (Věstník MŽP, částka 4/2004), o uveřejnění 

seznamu oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší1 na základě dat z roku 2002, není katastrální 
území obce Hvozdečko oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Z tohoto důvodu je zájmová 
lokalita považována za oblast s dobrou kvalitou ovzduší (viz § 5 nařízení vlády č. 350/2002 Sb.). 

GEOLOGICKÉ POMĚRY 

Geomorfologie 
Provincie   Česká vysočina 

Subprovincie Krkonošsko-jesenická soustava (IV) 

Oblast  Jesenická oblast (IVC) 

                                                 
1 §7 zák. č. 86/2003 Sb. – „vymezená část území (zóna) nebo sídelní seskupení (aglomerace), kde je 

překročena hodnota jednoho nebo více imisních limitů nebo cílového imisního limitu pro ozon nebo hodnota 
jednoho či více imisních limitů zvýšená o příslušné meze tolerance“. 
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Celek  Zábřežská vrchovina (IVC-1) 

Podcelek  Bouzovská vrchovina (IVC-1C) 

Okrsek  Ludmírovská vrchovina (IVC-1C-a) 

Ludmírovská vrchovina je severozápadní částí Bouzovské vrchoviny; vrchovina je 
prořezána údolími přítoků Třebůvky. Je složená převážně ze spodnokarbonských zvrásněných 
usazenin s ostrůvky devonských hornin (hlavně vápenců), místy se nacházejí neogenní 
usazeniny. Ve středních částech je povrch plochý, okraje jsou rozřezány hlubokými údolími 
vodních toků. Devonské vápence jsou zkrasovělé a tvoří krátké hřbety a vrcholy se 
skalnatými svahy, zkrasovění sahá do značných hloubek a krasové odvodňování probíhá i pod 
nekrasovými usazeninami směrem k Mohelnické brázdě a Hornomoravskému úvalu. 
Nejvyšším bodem vrchoviny jsou Zahálkovy Skalky 610 m n.m., významnými body jsou 
Průchodnice (534 m n.m.), Rudka (589 m n.m.), Bradlo (584 m n.m.), Špláz (539 m n.m.), 
Špránek (518 m n.m.), Boučí (521 m n.m.), Třesín (345 m n.m.), Parduska (380 m n.m.), 
Zkamenělý zámek (442 m n.m.), Rampach (418 m n.m.). Území se nachází ve 2. -5. vegetačním 
stupni. Krajina je tvořena mozaikou polí, luk a ve vyšších polohách smrkových lesíků s bukem, 
případně jedlí a modřínem. V nižších polohách jsou lesy s porosty dubu a habru. 

 

Geologická stavba a stratigrafie ložiska Hvozdečko – Holý Vrch 

Ložisko vápenců je součástí konicko-mladečského devonu a je tektonicky vymezené 
vůči okolním kulmským sedimentům. Ložisko tvoří vápence vilémovské (givet - spodní 
frasn) jako jediný stratigrafický člen. Vápencové těleso tvoří pruh směru SV – JZ od obce 
Střemeníčko přes Holý vrch k lesu Rachava. Jedná se o kru tektonicky vtlačenou do okolních 
kulmských sedimentů, se sklonem tektonických ploch na západním a východním omezení 
okolo 85°. Některé jiné úseky tektonického styku jsou překryty mocnými sutěmi a hlínami 
patrně v důsledku drcení okrajových partií. Ověřená mocnost jižně od ložiska je 100 - 150 m 
(redukce mocnosti denudací), celá mocnost v prostoru ložiska ověřena nebyla (odhad je      
300 m). Surovina byla ověřena pro bázi 400 m n.m. 

Nezřetelná vrstevnatost vápenců je směru cca SV – JZ/35 - 70° k SZ. Okolní horniny 
kulmu jsou zastoupeny drobami, pískovci a břidlicemi hluboce zvětralými. Vlastní ložisko 
Hvozdečko tvoří tektonická kra, označovaná jako kra Holého vrchu. Délka ve směru SV – JZ  
je až 800 m, šířka 400 m. Kontakty a okraje kry jsou překryty hlínami a sutěmi. Na severu je 
v tělese vápenců vytvořena morfologická deprese (v prostoru silnice) se značnými mocnostmi 
pokryvu. 

Vilemovické vápence (respektive statigrafický ekvivalent bez paleontologických 
důkazů) mají světle šedou až šedou barvu způsobenou přítomností rozptýlené organické 
hmoty. Byly zjištěny mikritové vápence s malou příměsí jílovité hmoty (laminované), dále 
jemnozrnné rekrystalizované vápence a brekciovité vápence (spíše mikrobrekciovité). Časté 
jsou ve vápenci sekundární drobné žilky bílého kalcitu. Mimo lokální příměsi jílovité složky  
bývá přítomen v malém množství  i křemen. V rekrystalovaných a brekciovitých vápencích se 
lokálně vyskytují shluky jemně zrnitého křemene. Některé žilky kalcitu obsahují také příměs 
křemene. 
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VODA 

Hydrologická charakteristika 

Z hydrologického hlediska patří zájmové území do hlavního povodí Moravská Sázava a 
Morava od Moravské Sázavy pod Třebůvku (č.h.p. 4-10-02) a do dílčího povodí Javořičky  
(č.h.p. 4-10-02-111). Potok Javořička, který protéhá cca 2 km jižně od ložiska, pramení u 
obce Luká ve výšce 450 m n.m. a ústí do Třebůvky u Bezděkova v 330 m n.m. Plocha povodí 
je 45,6 km2, délka toku 11 km a průměrný průtok u ústí 0,16 m3.s-1.  

V blízkosti ložiska nejsou žádné vodní plochy ani zde neprotéká žádný větší vodní tok. 
Východně od obce Střemeníčko bývá v údolí při jarním tání malý potůček, další příležitostný 
potok v období jarního tání nebo po silných deštích protéká od Kovářova až k ponoru u 
Rachavské vápenky a vyvěrá na nejsevernějším okraji Rachavy. Výškový rozdíl ponoru a 
vývěru je cca 60 m. Dále pak teče jako místy ponorný potok směrem k Pateřínu  

Hydrogeologie 

Větší část ložiska se nachází nad místní erozivní bází (cca 400 m n.m.). Holý vrch 
tvoří dílčí rozvodí (přítoků potoka Špraněk a Patořínského potoka). Podzemní vody jsou 
odvodňovány prameny a skrytými výrony v alternativních sedimentech.  

Hladina podzemní vody byla  zjištěna ve vrtech ojediněle a v nepravidelné výši (406, 
397, 430 m n.m.), s nejvyšší úrovní hladiny ve vrtu V 11 (435 m n.m.). Podzemní vody ve 
vrtech netvoří souvislou hladinu, hladina je nejspíše nižší než 400 m n.m. Jedná se o 
puklinovou a krasovou propustnost. Bez podrobného hydrogeologického průzkumu v území 
s krasovými jevy  nelze spolehlivě hydrogeologické poměry hodnotit.  

Při těžbě na úroveň 430 m n.m. je možné odvodnění samospádem a ani se 
nepředpokládá zastižení přítoků podzemních vod a hydrogeologické poměry do této úrovně 
lze hodnotit jako jednoduché. Předpokládají se menší přítoky pod úrovní 425 m n.m. s menší 
vydatností. K ovlivnění jímaných zdrojů podzemní vody v nejbližších obcích by vzhledem 
k vzdálenosti nemělo docházet. Hydrogeologické poměry ložiska nejsou zcela dořešeny. Při 
zahloubení na úroveň těžby 400 m n.m. bude patrně nutné čerpání důlních vod z lomu a 
zajištění povolení jejich vypouštění. Před zahloubením bude probíhat monitoring 
hydrogeologických poměrů na ložisku. 

Obec Střemeníčko leží ve svahu ve výši 450 - 470 m n.m., přirozené vývěry vody jsou 
v úrovni 438 m n.m. Obec Hvozdečko leží v úrovni 400 - 410 m n.m. a je zde několik 
domovních studní. Kravín je zásoben z vrtané studně asi 600 m severně (vydatnost až 1,2 
l/sec.). Údaje o podzemních vodách je nutno revidovat a před těžbou zavést režimní měření ve 
studních okolních obcí. 
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PŮDA 

Dle hlavní půdní jednotky (2. a 3. číslo kódu BPEJ) se na ploše navrhovaného dobývacího 
prostoru nacházejí tyto půdy: 

14 Illimerizované půdy a hnědozemě illimerizované, včetně slabě oglejených forem na 
sprašových a svahovinách; středně těžké s těžkou spodinou, vláhové poměry jsou 
příznivé 

15 Illimerizované půdy, hnědozemě illimerizované, hnědé půdy a hnědé půdy 
illimerizované, včetně slabě oglejených forem na svahovinách se sprašovou příměsí; 
středně těžké až těžké s příznivým vodním režimem 

26 Hnědé půdy, hnědé půdy kyselé a jejich slabě oglejené formy na různých břidlicích a 
jim podobných horninách; středně těžké, výjimečně těžší, obvykle štěrkovité, s 
dobrými vláhovými poměry až převlhčením 

37 Mělké hnědé půdy na všech horninách; lehké, v ornici většinou středně štěrkovité až 
kamenité, v hloubce 0,3 m silně kamenité až pevná hornina; výsušné půdy (kromě 
vlhkých oblastí) 

40 Svažité půdy (nad 12 o) na všech horninách; lehké až lehčí středně těžké, s různou 
štěrkovitostí a kamenitostí nebo bez nich; jejich vláhové poměry jsou závislé na 
srážkách 

FAUNA A FLÓRA 

Biogeografická charakteristika území 

Podle Culkova biogeografického členění náleží řešené území do Drahanského bioregionu 
1.52. Tento bioregion leží na pomezí jižní a střední Moravy a zabírá geomorfologické celky 
Drahanská vrchovina, Bouzovská pahorkatina a jižní část celku Zábřežská vrchovina. 
Bioregion je mírně protažen ve směru S – J a má plochu 1 248 km2. Je tvořen vrchovinou na 
monotónních sedimentech kulmu, u okrajů se sítí údolí. Biota náleží 3. dubovo-bukovému až 
5. jedlovo-bukovému vegetačnímu stupni, pouze na okrajích (zejména na jihovýchodě a 
východě) se více uplatňují teplomilné prvky. Biodiverzitu zvyšuje poloha bioregionu 
v kontaktu s podprovincií severopanonskou i karpatskou, snižuje ji naopak jednotvárný 
horninový podklad. Netypická část je tvořena okraji na sedimentech permu, křídových 
pískovcích a na plošším reliéfu se sprašemi, s vegetací acidofilních doubrav a dubohabrových 
hájů. Na strmých okrajových svazích jsou přítomny i ostrůvky teplomilných doubrav. Na 
plošinách převažují pole se zbytky vlhkých luk s upolínem, na svazích jsou velké zbytky 
bučin a kulturní smrčiny. 

Fauna   

Zoogeografické členění 
Podle zoogeografického členění (Mařan in Buchar 1983) náleží řešené území do 

provincie listnatých lesů (přechodná zóna). Podle Culkova biogeografického členění náleží 
řešené území do Drahanského bioregionu. Flóra tohoto bioregionu je pestrá. Na východních 
okrajích proniká do nižších poloh teplomilná fauna (myšice malooká, ježek východní), 
v chladné části regionu bylo naproti tomu zjištěno rozmnožování netopýra severního. 
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Výchozy vápenců hostí z měkkýšů např. ovsenku žebernatou, sudovku skalní, z hmyzu 
hnědáska Melitaea didyma nebo specifická společenstva sarančí. Potoky a říčky patří 
převážně do pstruhového pásma, na Třebůvce je vyvinuto pásmo lipanové. 

Významné druhy regionu - Savci: ježek východní (Erinaceus concolor), myšice 
malooká (Apodemus microps), vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros), netopýr brvitý 
(Myotis emarginatus), netopýr severní (Eptesicus nilssoni). Ptáci: sýc rousný (Aegolius 
funereus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek malý (Ficedula parva). 
Měkkýši: zuboústka sametová (Causa holosericea), ovsenka žebernatá (Chondrina clienta), 
sudovka skalní (Orcula dolinum), zdobenka tečkovaná (Itala ornata). Hmyz: hnědásek 
Melitaea didyma, nesytka jedlová (Synanthedon cephiformis). 

 

Aktuální stav fauny 
Na lokalitě byl v období od 26. 6. do 9. 8. 2004 prováděn Mgr. T. Bartoničkou podrobný 

zoologický průzkum, a to na celé ploše ložiska. Pozornost byla soustředěna na nejhodnotnější 
biotopy na zájmové ploše původního návrhu dobývacího prostoru, který zabíral velkou část 
ložiska. První terénní výzkumy zpracované v předběžné verzi ukázaly na přítomnost 
hodnotných biotopových celků a řadu bioindikačních a ohrožených druhů živočichů. I na 
základě těchto skutečností byl zájmový prostor zmenšen a byly z něj vypuštěny 
nejhodnotnější stanoviště (viz obrázek č. 15). Přesto se i na stávajícím zmenšeném návrhu 
dobývacího prostoru nalézají zoologicky hodnotné plochy. Neopomenutelný je i fakt, že tato 
stanoviště jsou v současnosti pravděpodobně využívána některými vzácnými druhy, které sice 
mají hlavní těžiště výskytu ve vyjmutých částech, nicméně změny v jejich životním prostředí 
způsobené těžbou nelze hodnotit jako zanedbatelné. Původní i druhotně změněné prostředí 
Holého Vrchu tvoří izolovanou enklávu obklopenou zemědělsky využívanými plochami. 
Proto nelze ze zoologického hlediska hodnotit dopad těžby pouze na malou plochu 
plánovaného DP, ale v kontextu celého izolovaného území (Bartonička 2004).  

Plánovaný DP je biotopově velice členitý, přestože většina plochy je tvořena málo 
hodnotnými porosty. Tyto porosty, ale i mlaziny ve zbylé části lokality poskytují významnou 
potravní a úkrytovou základnu zjištěným druhům živočichů. Lokalita ve své členitosti nabízí 
značně odlišné typy biotopů, které jsou ovlivněny vápencovým podložím - vlhký suťový les, 
travnatá paseka, smrčina, hustá mlazina (smrky i listnaté stromy), v blízkosti hodnotná 
xerotermní společenstva vápencových výstupů s vtroušenými keři. Tato členitost zajišťuje 
pestré životní podmínky mnoha živočišným specialistům s důležitou bioindikační rolí. 
Stabilní mikroklima je určující zejména pro bioindikačně významné skupiny bezobratlých tj. 
těch s úzkou ekologickou valencí, kam patří celá řada vzácných druhů. Samotná akumulace 
bezobratlých na klimaticky stabilních a současně dostatečně diversifikovaných stanovištích na 
sebe potravně váže skupiny insektivorních obratlovců (ptáky, hmyzožravce a letouny), 
nicméně i dravé skupiny členovců, kam patří i tradičně bioindikačně významná čeleď 
střevlíkovitých (Carabidae). Druhově pestrá vegetace (zastoupeny i některé nehojné druhy 
dřevin, např. třešeň ptačí) poskytuje optimální životní prostředí celé řadě vyšších obratlovců s 
převažující rostlinnou složkou potravy (Bartonička 2004). 

Nálezy 3 druhů obojživelníků, 4 druhů plazů, 53 druhů ptáků, 18 druhů savců a množství 
bezobratlých na celém území ložiska svědčí o značné druhové diverzitě místní fauny. Bylo 
zde zjištěno minimálně 7 druhů savců patřících do skupiny zvláště chráněných živočichů. 
Tyto druhy jsou z části vázáni na biotop A (viz obrázek č. 15), ale někteří expandují za 
potravou i mimo něj (např. netopýři, plch lesní - do E, kde byl i odchycen). Významný je také 
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nález 8 ptačích druhů s legislativní ochranou. V případě zjištěných obojživelníků a plazů patří 
ke zvláště chráněným všechny druhy, s vyjímkou R. temporaria. Také obě zkoumané skupiny 
bezobratlých (pozemní Coleoptera a Lepidoptera) dokládají značnou zachovalost biotopů A a 
E. I mezi nimi byly nalezeny druhy zvláště chráněné.  

V prostoru současně hodnoceného návrhu dobývacího prostoru byly nalezeny mimo celé 
řady běžných druhů i následující zvláště chráněné druhy živočichů. Jedná se o výčet druhů 
fyzicky se vyskytujících v prostoru navrhovaného DP. Kompletní výčet zvláště chráněných 
druhů, které se vyskytují na lokalitě či v blízkém okolí a které mohou být těžbou ovlivněni ve 
svých hnízdních či loveckých aktivitách je uveden v části D tohoto oznámení: 

tř. Amphibia  
čel. Ranidae 

Rana temporaria - skokan hnědý 
Rana arvalis - skokan ostronosý 
Rana dalmatina - skokan štíhlý 

Rana arvalis a Rana dalmatina patří mezi silně ohrožené živočichy (dle vyhl. č. 395/1992 
Sb.). Skokan hnědý byl nalezen v několika exemplářích i v biotopech E, H a C. Při poslední 
kontrole byl doložen skokan ostronosý z okrajové části biotopů E a I.  

tř. Reptilia  
čel. Lacertidae 

Lacerta vivipara – ještěrka živorodá 
Lacerta agilis – ještěrka obecná 

Pozorováno několik dospělých jedinců obojího pohlaví. Především na xerotermních 
stanovištích okrajů paseky, opuštěných lomech. Obě ještěrky patří mezi silně ohrožené 
druhy (dle vyhl. č. 395/1992 Sb.).  
čel. Anguidae - slepýšovití 

Anguis fragilis - slepýš křehký 

Samec nalezen v větším z opuštěných lomů v centru ZÚ. Patří mezi silně ohrožené druhy 
(dle vyhl. č. 395/1992 Sb). Lze předpokládat, že tento druh využívá i další suchá stanoviště v 
ZÚ.  

tř. Aves 
čel. Alaudidae 

Lullula arborea – skřivan lesní 

Slyšen na pasece C, hnízdění nepozorováno, ale dle projevů pozorovaného samce je velmi 
pravděpodobné. Tento nehojný druh je řazen mezi silně ohrožené druhy (dle vyhl. č. 
395/1992 Sb.). Obvykle osídluje suchá písčitá stanoviště. Na mnoha místech v ČR byl tento 
pták v minulosti hojným, dnes se pozvolna vrací zpět.  
čel. Turdidae 

Luscinia megarrhinchos – slavík obecný 

Ojediněle se ozýval z porostů v okolí zájmového území (C, E, okraje H). Patří 
k ohroženým druhům.  

Saxicola rubetra – bramborníček hnědý 

Několikrát pozorován na S okraji C a D. Patří k ohroženým druhům naší avifauny. 
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čel. Sylviidae 
Sylvia nisoria - pěnice vlašská 

Teritoriální samec pozorován na okraji B. Patří k silně ohroženým druhům. 
čel. Laniidae 

Lanius collurio – ťuhýk obecný  

Byl zaznamenán vícekrát teritoriální samec. Mohlo se však jednat o stejného jedince. 
Hnízdo nebylo nalezeno, ale hnízdění na ZÚ je dosti pravděpodobné (C a E). Řazen mezi 
ohrožené druhy. 

Mammalia 
ř. Rodentia – hlodavci 

Dryomys nitedula - plch lesní 

Tento druh byl sice odchycen v biotopu A, avšak i v biotopu E může nalézt dostatek 
potravy a je tedy pravděpodobné, že není vázán pouze na biotop, kde byl odloven. Je řazen k 
ohroženým druhům savců. 

tř. Coleoptera – brouci 

Carabus ullrichi – druh střední a jihovýchodní Evropy, vyskytuje se od nížin do podhůří 
na lučních, polních a hájových stanovištích. Střevlík C. ullrichi je dle vyhlášky č. 395/1992 
Sb. MŽP, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny, uveden v kategorii ohrožený druh. 

Carabus scheidleri – druh vyskytující se v lesích, ale i na polích, loukách a pastvinách od 
nížin do hor. Střevlík C. scheidleri je dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. MŽP, kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, uveden v kategorii 
ohrožený druh. 
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Obrázek č. 15: Mapa rozlišených biotopů pro zoologické hodnocení 

 
 

Poznámka k mapě: Schématiké provedení zjednodušeného rozčlenění biotopových celků na lokalitě v původní 
rozloze. Dodatečně byla dokreslena i poloha nové výměry DP po jeho zmenšení. 

Vysvětlivky: A – suťový les, nejhodnotnější část ZÚ, velká druhová diverzita dřevin (převládaví duby, 
vtroušeně buk, lípa, smrk, borovice, habr, javor babyka, třešeň ptačí, líska, hloh). B – habr, lípa, buk, 
vtroušeně třešeň ptačí, borovice, smrk, modřín. C – paseka, mladá smrčina, buky. D – hustá mlazina, osika, 
jeřáb, smrk. E – místy náznaky suťového lesa podobně jako v A avšak hustý podrost - brslen, především po 
okrajích lomu, nad lomem xerotermní stanoviště s hlohy, šípky, babykou a trnkou. F – paseka s mladým 
smrkem. G – vzrostlý les, smrk, na okraji listnaté stromy. H – pastvina. I – pole 
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Flóra 

Fytogeografické členění a geobotanická rekonstrukce 

Podle mapy potenciální přirozené vegetace ČR (Neuhäuslová 1998) leží území na rozhraní 
dvou oblastí a to oblasti bikových bučin (Luzulo-Fagetum) a oblasti strdivkových bučin 
(Melico-Fagetum). Bikové bučiny představují edafický klimax v submontánním až 
montánním stupni podmíněný minerálně chudými horninami, na nichž střídá klimatický 
klimax bučin ze svazu Fagion. Vyskytuje se v rozpětí nadmořských výšek od 450 do 850 m. 
Osidluje půdy patřící k oligotrofní kyselé kambizemi s mělkým humusovým horizontem, 
které v půdním profilu představuje přes svou značnou kyselost zásobárnu bází a živin.  

Strdivková bučina se vyskytuje převážně v nadmořských výškách 400 – 600 m. 
S výjimkou strmějších svahů severočeských vulkanických kup osidluje většinou mírné svahy 
až plošiny. Na mírně zvlněných náhorních plošinách Nízkého Jeseníku, Oderských vrchů a 
Drahanské vrchoviny místy pravděpodobně tvořila klimaxovou vegetaci na vyzrálých půdách 
patřících většinou kambizemi mezotrofní až oligotrofní. Půdy na silně skeletovitých 
zvětralinách vulkanitů patří k mezotrofní až eutroní kambizemi, vzácně dokonce k rankerové 
kambizemi. 

Aktuální stav vegetace 

Z výsledků botanického průzkumu lokality (Vlachová, 2004) vyplývá: Lokalita Hvozdečko 
byla v rámci botanického průzkumu navštívena dvakrát. Průzkum byl veden tak, aby 
charakterizoval biotopy na lokalitě vymezené ke stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko. 
Návrh dobývacího prostoru byl po provedení terénních prací a předání předběžných výsledků 
botanického a zoologického průzkumu upraven tak, aby nejcennější části zájmového území 
byly z těžebních návrhů vynechány. V následujícím textu je tedy popisována zvlášť část 
současného (zmenšeného) návrhu dobývacího prostoru a území mino něj. 

Lokalita leží na úpatí Holého Vrchu s rozdílnou mírou svažitosti terénu a způsobu 
obhospodařovaní. Severní úpatí vrchu je obhospodařováno jako pastvina, severovýchodní 
úpatí a sedlo pak jako louka. Převážná část lokality je zalesněna. Převažují téměř 
monokulturní smrčiny a paseky, v některých partiích je zachován smíšený porost.  

Území mimo současně navrhovaný dobývací prostor 

V jihovýchodní části lesa je ne zcela reprezentativní Hercynská dubohabřina  (Chytrý 
2001). Určujícími je ve stromovém a keřovém patře přítomnost habru obecného (Carpinus 
betulus) a dubů (Quercus robur, Q petraea), dále pak javoru babyky (Acer campestre), 
zimolezu pýřitého (Lonicera xylosteum). Z bylinného patra pak diagnostický druh jaterník 
trojlaločný (Hepatica nobilis) a další v této jednotce běžně přítomné strdivka (Melica nutans), 
mařinka (Galium odoratum), konvalinka (Convallaria majalis), lipnice (Poa nemoralis), 
pitulník (Galeobdolon luteum). Ve stromovém patře byla hojná příměs smrku (Picea abies), 
jedle (Abies alba) a buku (Fagus sylvatica), místy modřínu (Larix decidua) a třešně (Cerasus 
avium). V bylinném podrostu místy výrazně invaduje netýkavka (Impatiens noli-tangere), 
v některých místech pak dominuje kopřiva (Urtica dioica) méně často jahodník (Faragaria 
moschata). Na jižním okraji tohoto porostu v blízkosti nezřetelné lesní cesty vedoucí podél 
starých lůmků bylo nalezeno cca 30 jedinců ohrožené okrotice bílé (Cephalanthera 
damasonium). 
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Převážně severní stěna těsně pod samotným vrcholem Holého Vrchu připomíná 
charakterem stanovištních podmínek suťový les, kdy z hustého podrostu vyčnívají balvany 
mocných sutí. Porost však postrádá typické dominanty suťových lesů jako javor, jasan či lípu. 
Ve stromovém patře má výrazné zastoupení jedle (Abies alba), doplněna smrkem (Picea 
abies), habrem (Carpinus betulus), borovicí (Pinus sylvestris), dubem (Quercus robur), 
jilmem (Ulmus sp.) a v partiích blíže k vrcholu i bukem (Fagus sylvatica). Keřové patro bylo 
vyvinuté s pokryvností cca 30 – 40 %, tvořené černým bezem (Sambucus nigra), zimolezem 
(Lonicera xylosteum) a růžemi (Rosa sp.). V bylinném patře v jarním aspektu výrazně 
dominovala bažanka (Mercurialis perennis), dále se pravidelně vyskytovala strdivka (Melica 
nutans), svízel  (Galium aparine), ostřice (Carex digitata), lipnice (Poa nemoralis), kokořík 
(Polygonatum multiflorum), kopřiva (Urtica dioica) a jiné.  

Na velké ploše lesních pozemků jsou v současné době paseky s pozůstatky původního 
podrostu lesa a nastupující charakteristickou pasekovou vegetací jako např. třtinou 
(Calamagrostis epigejos) či maliníkem (Rubus idaeus). Na pasekách jsou vysazovány smrky 
(Picea abies), místy modřín (Larix decidua). 

Jižně od starého lomu jsou v sousedství pasek vzrostlé monokulturní smrčiny s občasnou 
příměsí jeřabin (Sorbus aucuparia) a javoru (Acer pseudoplatanus) a proměnlivě vyvinutým 
keřovým patrem, kde roste zimolez (Lonicera xylosteum) nebo zmlazené druhy stromového 
patra.  

Na dně bývalého lomu se po ukončení těžební činnosti nevytvořily dostatečně hluboké 
půdy. Stávající půdy se vyznačují nízkým profilem, nízkou vlhkostí a minerální bohatostí. 
Vytvářejí tak podmínky pro druhy širokolistých suchých trávníků, což dokladují některé 
diagnostické druhy těchto stanovišť. Především vítod (Polygala comosa), krvavec 
(Sanguisorba minor), mochna (Potentilla heptaphylla) nebo jitrocel (Plantago media). 
V letním aspektu pak byl zřejmý postup hojného ovsíku (Arrhenatherum elatius), třtiny 
(Calamagrostis epigejos), jestřábníků (Hieracium sp., Hieracium pilosella), svízele (Galium 
verum), třezalky (Hypericum perforatum), rozrazilu (Veronica chamaedrys), zběhovce (Ajuga 
reptans). Poměrně druhově bohatý porost je utvářen téměř mozaikovitě s drobnými 
dominantami jednotlivých plošek. V nezapojeném porostu místy dominoval rozchodník 
(Sedum sexangulare). Další přítomné druhy: srha (Dactylis glomerata), ostřice (Carex 
muricata), kopretina vratič (Tanacetum vulgare), pelyněk (Artemisia vulgaris), hvozdík 
(Dianthus carthusianorum), mrkev (Daucus carota), turan (Erigeron acris), jitrocel (Plantago 
lanceolata), bedrník (Pimpinella saxifraga), kopřiva (Urtica dioica), tolice (Medicago 
lupulina), čičorka (Securigera varia), pryšec (Euphorbia cyparissias), mateřídouška (Thymus 
pulegioides), pamětník (Acinos arvensis), řebříček (Achillea millefolium), lipnice (Poa 
compresa), kostřava (Festuca rubra),  violka (Viola arvensis) nebo v okrajových partiích 
zvonek (Campanula persicifolia). 

Na odkrytých skalních plochách ve starých lůmcích a v hlavním dříve těženém lomu se 
vyskytuje štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin (Chytrý 2001) s nejčastějšími zástupci, 
kterými jsou sleziníky (Asplenium trichomanes a A. ruta-muraria), osladič (Polypodium 
vulgare) rozchodníky (Sedum sexangulare, S. album). Drobné lůmky jsou soustředěny v jižní 
až jihozápadní partii celého zájmového území, převážně v porostech dubohabřin. Na skalních 
stěnách, převážně velkého lomu, rostou roztroušeně náletové dřeviny jako vrba (Salix 
caprea), smrk (Picea abies), bříza (Betula pendula), borovice (Pinus sylvestris), modřín 
(Larix decidua), bez (Sambucus racemosa) nebo svída (Cornus sanguinea).  Z bylin najdeme 
druhy vyskytující se i v okolí skalních stěn jako: vítod (Polygala comosa), jestřábník 
(Hieracium murorum), mochna (Potentilla argentea), rozchodník (Hylotelephium maximum), 
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krvavec (Sanguisorba minor), klinopád (Clinopodium vulgare), černýš (Melampyrum 
nemorosum), podběl (Tussilago farfara) nebo jahodník (Fagaria vesca). V blízkosti skal ve 
více zazemnělých partiích roste ostřice (Carex digitata), která se pravidelně objevuje na celé 
lokalitě v lesních společenstvech.  

Současný (zmenšený) návrh dobývacího prostoru 

Do území současného návrhu dobývacího prostoru náleží v severní polovině pastvina a 
lesní porosty v jižní. Ty jsou z části náletového charakteru, zvláště pod starým lomem, kde je 
hojně zastoupena vrba jíva (Salix caprea), zimolez (Lonicera xylosteum), bezy (Sambucus 
nigra, S. racemosa) a z části porosty vysazované. 

Vysazované kultury navazující na pastvinu jsou dvojího charakteru. Jednak východně 
položený mladý smíšený porost převážně smrku (Picea abies) a buku (Fagus sylvatica) a 
západně položená, pravděpodobně bývalá oplocenka. 

Východní smíšený porost je hustě zapojený. Příměsí k výše uváděným  dominantním 
dřevinám jsou jasany (Faraxinus excelsior), vrby (Salix caprea), třešně (Prunus avium), černý 
bez (Sambucus nigra) a zimolez (Lonicera xylosteum). V řídkém bylinném podrostu 
nalezneme bažanku (Mercurialis perennis), svízel (Galium aparine), pitulník (Galeobdolon 
luteum) hrachor (Lathyrus vernus), jahodník (Fragaria moschata) nebo konvalinku 
(Convallaria majalis). 

Bývalá oplocenka má taktéž smíšený charakter, v silně zapojeném porostu převažují 
jeřabiny (Sorbus aucuparia) a osiky (Populus tremula), dále nalezneme smrk (Picea abies), 
modřín (Larix decidua), dub (Quercus robur), vrbu (Salix caprea), buk (Fagus sylvatica), 
jasan (Fraxinus excelsior), třešeň (Prunus avium), hojným keřem je černý bez (Sambucus 
nigra) a ostružiny (Rubus fruticosus). V bylinném patře je hojná lipnice (Poa nemoralis), dále 
strdivka (Melica nutans), kopřiva (Urtica dioica), jahodník (Fragaria vesca), kuklík (Geum 
urbanum), hrachor (Lathyrus vernus), violka (Viola mirabilis) nebo rozrazil (Veronica 
chamaedrys). 

Luční společenstvo představuje pastvina, která je v současné době intenzívně využívaná 
k pastvě krav a nad polní cestou vedoucí k lesu pak louka pravděpodobně využívaná pro 
biomasu sečení.  

Druhové složení louky odpovídá antropogenně ovlivněným lučním společenstvům: 
kostřava (Festuca pratensis), řebříček (Achillea millefolium), jetel (Trifolium repens), 
jitrocele (Plantago lanceolata, Pl. major), pampeliška (Taraxacum sp.), svízel (Galium 
album), srha (Dactylis glomerata), pryskyřník (Ranunculus sp.), pcháč (Cirsium arvense), 
šťovík (Rumex crispus), bedrník (Pimpinella saxifraga), jestřábník (Hieracium sp.), kopretina 
(Leucanthemum ircutianum), lopuch (Arctium sp.), kerblík (Anthriscus sylvestris), děhel 
(Angelica sylvestris) nebo kostival (Symphytum officinale) 

Na pastvině byla vzhledem k intenzivnímu spásání zhoršená možnost určení přítomných 
druhů. Zjištěny byly: hojně jetel (Trifolium repens), dále rožec (Cerastium holosteoides), 
řebříček (Achillea millefolium), jitrocel (Plantago lanceolata), srha (Dactylis glomerata), 
lipnice (Poa sp.), bojínek (Phleum pratense), ovsík (Arrhenatherum elatius), jílek (Lolium 
perenne), pcháč (Cirsium vulgare), sedmikráska (Bellis perennis), kopretina (Leucanthemum 
ircutianum), pryskyřník (Ranunculus sp.). 

Na území současného (zmenšeného) návrhu dobývacího prostoru nebyly nalezeny žádné 
zvláště chráněné druhy dle vyhl. č. 395/1992 Sb.  
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Zvláště chráněný druh v kategorii ohrožené byl nalezen v širším zkoumaném území a to 
v jiho-východní části ložiska v okrajové části dubohabřin. Nalezeným ohroženým druhem je 
okrotice bílá (Cephalanthera damasonium)  v počtu cca 30 jedinců. 

CHARAKTER MĚSTSKÉ ČVRTI, FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKA  PŘÍMĚSTSKÉ ZÓNY 

Zájmové území se nenachází v městské zástavbě ani v příměstské zóně. 

OBLASTI SUROVINOVÝCH ZDROJŮ A JINÝCH PŘÍRODNÍCH BOHATSTVÍ 

Současný stav využívání karbonatických hornin na území Olomouckého kraje 
Na celkové roční produkci vysokoprocentních vápenců (874 tis. tun v roce 2003) 

v Olomouckém kraji se podílejí tři ložiska (Vitošov, Měrotín – Skalka, Horní a Dolní Lipová 
– lom Lipová Lázně – Smrčník), z nichž je nejvýznamnější ložisko Vitošov na Šumpersku. 
Životnost zásob v POPD vysokoprocentního vápence je omezena pouze u výhradního ložiska 
Měrotín – Skalka, kde se pohybuje maximálně 5 let a životnost průmyslových (vytěžitelných) 
zásob tohoto ložiska činí 20 let. U nejvýznamnějšího těženého ložiska nadregionálního 
významu Vitošov životnost zásob v POPD a zásob průmyslových (bilančních vytěžitelných) 
při stávající roční produkci (728 tis. tun  v roce 2003) je odhadována na 24 let. Surovina se 
využívá hlavně pro hutní a chemický průmysl a ve stavebnictví. Pro zavedenou výrobu je 
nutná vysoká čistota vápence, což silně omezuje použitelnost okolních ložisek, s jejichž 
otevřením se vzhledem k horší kvalitě nepočítá. U ložiska Horní a Dolní Lipová je 
odhadována životnost ložiska na 80-90 let. Roční těžba se pohybuje okolo 200 tis. tun. 
Surovina se zpracovává na mikromleté vápence, zbytek na výrobu teracodrtí. Přes 95 % 
produkce se vyváží.  

U ložisek ostatních vápenců zaujímají dominantní postavení na území Olomouckého kraje 
ložiska Hranice – Černotín a Horní a Dolní Lipová o celkové produkci 997 tis. tun za rok 
2003. Na výhradním ložisku Hranice – Černotín se zároveň těží i cementářské a sialitické 
suroviny o celkové produkci 86 tis. tun (za rok 2003). 

Ve stanoveném DP Měrotín na ložisku Měrotín - Skalka  probíhá těžba vysokoprocentního 
vápence na základě povolení hornické činnosti z roku 1976 podle schváleného POPD.  
V současné době je lom Měrotín – Skalka rozfárán ve dvou etážích s bází +276 a +266 m n.m. 
Prodloužení životnosti ložiska o cca 30 let  předpokládá zahloubení stávající těžby o jednu 
etáž na úroveň schválených zásob. Varianta zahloubení těžby na bázi +255 m n.m. je 
v současné době projednávaná v rámci zjišťovacího řízení EIA.  

OCHRANNÁ PÁSMA 

Uvažovaný záměr se nachází na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch (B 3 180 100) v 
prostoru chráněného ložiskového území s názvem Hvozdečko, které bylo stanoveno 
rozhodnutím Ministerstva životního prostředí č. j. 570/1902/A/02-Šs. Žádná jiná ochranná 
pásma do území navrhovaného dobývacího prostoru nezasahují. 
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D. ÚDAJE O VLIVECH ZÁMĚRU NA OBYVATELSTVO A NA 
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

1. Charakteristika možných vlivů a odhad jejich velikosti a významnosti    
(z hlediska pravděpodobnosti, doby trvání, frekvence a vratnosti) 

V následujících podkapitolách je hodnocena velikost jednotlivých vlivů spojených 
s realizací záměru. Pro vyhodnocení významnosti jednotlivých vlivů byla využita „Metodika 
k vyhodnocování vlivů dobývání na životní prostředí“ (Bajer a kol. 2001). 

ZMĚNY V ČISTOTĚ OVZDUŠÍ 

Realizací záměru vzniknou nové plošné (těžebna) a liniové (doprava) zdroje znečišťování 
ovzduší. Imisní příspěvek nových zdrojů bude s vysokou pravděpodobností menší jak 20% 
referenční hodnoty. V době zpracování oznámení nebyly k dispozici výsledky rozptylové 
studie. Vzhledem k umístění záměru a k výši dopravy související s expedicí natěženého 
materiálu (s přihlédnutím k současnému stavu intenzity dopravy na dotčených komunikacích) 
předpokládáme, že v důsledku realizace záměru nebude docházet k překračování imisních 
limitů ve vztahu k průměrným ročním koncentracím. 

S ohledem na nedostatek znalostí v současném stupni projektu záměru není možné 
celkovou významnost vlivů na změny v čistotě ovzduší stanovit. 

ZMĚNA MIKROKLIMATU 
Záměr ve fázi provozu bude mít vliv na změnu mikroklimatu, neboť se odkryté plochy 

v lomu bez vegetace budou více zahřívat, čímž dojde k ovlivnění horizontálních srážek. Tato 
změna mikroklimatu bude dočasná a patrná pouze v těžebně a jejím bezprostředním okolí. Po 
ukončení těžby bude postižené území sanováno a rekultivováno v souladu se souhrnným 
plánem sanace a rekultivace, který bude odsouhlasen místně příslušným orgánem ochrany přírody 
a krajiny. Vznikem terénní deprese po těžbě suroviny s vodní plochou ve dně dojde k lokální 
změně fyzikálních charakteristik mikroklimatu (vyšší tepelná kapacita, vlhkost apod.) opět 
omezené na přímo dotčenou plochu a bezprostřední okolí (řádově metry, max. desítky metrů). 
Plošně omezená změna mikroklimatu nebude mít významný dopad na obyvatelstvo a okolní 
ekosystémy. Uvedenou změnu mikroklimatu je možné hodnotit jako nevýznamnou. 

ZMĚNA KVALITY POVRCHOVÝCH  A PODZEMNÍCH VOD 

V hodnoceném území se nenacházejí současné ani perspektivní zdroje hromadného nebo 
individuálního zásobování obyvatel pitnou vodou, které by mohly být těžbou vápence 
kvalitativně ohroženy. Při zajišťování zdroje vody pro těžebnu jímacím objektem v blízkém 
okolí budoucího lomu bude otázka jakosti jímané vody řešena s ohledem na možnost ohrožení 
zvoleného způsobu jímání vody. Splaškové odpadní vody z areálu budou z jímky pravidelně 
odváženy do čistírny odpadních vod, vyloučena není ani možnost napojení na kanalizační síť. 

Kvalita vypouštěných důlních vod při čerpání vody po zahloubení těžby na úroveň 400 m 
n. m. bude pravidelně kontrolována tak, aby nedošlo k znečišťování povrchových vod, do 
nichž bude důlní voda vypouštěna. Režim čerpání a vypouštění důlních vod bude řešen 
v samostatném správním řízení a bude podléhat kontrolám příslušného vodoprávního úřadu. 
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Vlivy těžby vápence na jakost podzemních vod lze předpokládat v případě úniků vodu 
znečišťujících látek, zvláště látek ropných. Nebezpečí případného znečištění podzemních vod 
lze eliminovat dodržováním technologické kázně, důslednou kontrolou mechanismů před 
zahájením pracovní směny, zajištěním komunikací a zvláště odstavných ploch proti únikům 
ropných látek lapoly a zajištěním prostředků pro neodkladnou likvidaci případné havárie při 
rozlití ropných látek na terén (sorpční prostředky např. Vapex apod.). 

Vliv záměru na kvalitu povrchových a podzemních vod se za běžných podmínek dá 
hodnotit jako nevýznamný. V případě výjimečného stavu – havárie –může být nepříznivý.  

VLIV NA POVRCHOVÝ ODTOK A ZMĚNU ŘÍČNÍ SÍTĚ 

Většina nejbližší obce Hvozdečko je vodou zásobována z domovních studní, pouze část 
domácností je napojena na vodovod, který byl v minulosti vybudován pro kravín. Ovlivnění 
zdrojů pitné vody bude řešeno hydrogeologickou studií. Před zahájením těžby budou 
vytipovány nejbližší studny, u nichž bude pravidelně kontrolován sloupec vody a v případě 
negativních vlivů bude ihned zajištěna náprava, např. prohloubením studní. 

 Záměr nebude mít vliv na změnu říční sítě. Povrchový odtok bude ovlivněn v rozsahu 
daném plochou, na kterém dojde ke změně kultury a změně reliéfu. Vliv je v tomto ohledu 
možné hodnotit jako nevýznamný.  

ZMĚNY VE VYDATNOSTI ZDROJŮ A ZMĚNY HLADINY PODZEMNÍ VODY 

Žádné jímací objekty pitné vody, které by mohly být ovlivněné těžbou vápence, se 
v blízkém okolí nenachází. Velikost vlivu na změny ve vydatnosti zdrojů a změny hladiny 
podzemní vody lze klasifikovat jako nulový. 

ZÁBOR ZPF 

Navrhovaný dobývací prostor leží na cca 6,197 ha zemědělské půdy. Po zahájení těžby 
bude zábor ZPF probíhat etapovitě v závislosti na postupu těžby. Dotčená zemědělská půda je 
v současné době využívána jako pastvina, její zábor bude probíhat etapovitě s postupem 
těžby. Dle výpisu z katastru nemovitostí dotčených pozemků se na ploše navrhovaného 
dobývacího prostrou nachází pět různých bonitovaných půdně ekologických jednotek : 
7.14.00, 7.15.50, 7.26.51, 7.37.55 a 7.40.77.  

Dle Metodického pokynu MŽP ČR ze dne 1.10. 1996 č. j. OOLP/1067/96 k odnímání 
půdy ze ZPF podle zák. ČNR č. 334/1992 Sb. náleží BPEJ s kódem 7.14.00 do II. třídy, půda 
s kódem 7.15.50 do IV. třídy a půdy s kódy 7.26.51, 7.37.55, 7.40.77 do V. třídy ochrany ZPF. 

O vynětí ze zemědělského půdního fondu bude v průběhu zpracovávání plánu otvírky, 
přípravy a dobývání požádáno ve smyslu zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 
půdního fondu. 

Tento vliv je v souladu s použitou metodikou hodnocen jako nepříznivý, a to vzhledem 
k rozsahu plochy záboru. 
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ZÁBOR PUPFL 

Stanovením dobývacího prostoru budou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa na 
ploše 2,1154 ha. Samotnou těžbou však bude zasažena menší výměra lesních porostů, neboť 
se neuvažuje s těžbou na celé ploše navrhovaného dobývacího prostoru. Kácení lesního 
porostu bude probíhat v období vegetačního klidu. O odnětí dotčených pozemků z PUPFL 
bude žádáno v dostatečném předstihu před zahájením těžby v souladu se zákonem č. 
289/1995 Sb., o lesích, a to dočasně, neboť po ukončení těžby budou pozemky náležející do 
PUPFL rekultivovány lesnicky a vráceny tak původnímu využití. Tento vliv záměru je 
z hlediska kritéria velikosti hodnocen jako nepříznivý. 

VLIVY NA ČISTOTU PŮD 

Za běžných provozních podmínek nebude mít záměr významný vliv na čistotu půd. 
Použitá technologie těžby a úpravy těženého materiálu nepředstavuje žádné zvýšené 
nebezpečí vzhledem k znečištění půdy. Na pozemcích kde bude probíhat těžba, bude půda 
skryta a nehrozí tedy žádné její znečištění.  

Teoreticky může hrozit znečištění půdy v okolí lomu a to pouze v případě havarijního 
úniku pohonných hmot a mazacích či hydraulických olejů a jejich transportu  dešťovou vodou 
do okolí. Toto nebezpečí lze minimalizovat vhodným zabezpečením strojů proti úniku 
ropných látek, při dodržování bezpečnostních opatření, pravidelnou a preventivní údržbou 
veškeré mechanizace, modernizací strojového parku apod. Pro případ havárie bude těžební 
organizací v souladu s vyhláškou Českého báňského úřadu č. 26/1989 zpracován havarijní 
plán. Vliv na čistotu půd je možno označit za nevýznamný až nulový. 

VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Vliv na horninové prostředí 
Těžba na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch bude mít vliv na horninové prostředí i na 

nerostné zdroje, neboť vydobytí surovinového zdroje je smyslem těžební činnosti. Těžba 
vysokoprocentních vápenců v navrhovaném dobývacím prostoru Hvozdečko nebude mít vliv 
na žádný jiný nerostný zdroj než na zásoby suroviny vyhodnocené na tomto ložisku. 

Vliv záměru na horninové prostředí a nerostné zdroje není možné hodnotit nepříznivě 
z toho důvodu, že záměr zamýšlí vydobyté zásoby nerostné suroviny z ložiska využívat 
hospodárně v souladu s ustanoveními horního zákona. Zároveň je možné konstatovat, že vliv 
na tento neobnovitelný zdroj je nekompenzovatelný a trvalý. 

Vliv na další přírodní zdroje 
Kromě výše uvedených vlivů na přírodní zdroje na jiných místech tohoto oznámení se vlivy 

na jiné přírodní zdroje nepředpokládají. Vliv je proto hodnocen jako nevýznamný až nulový. 

LIKVIDACE, POŠKOZENÍCH POPULACÍ VZÁCNÝCH A ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ ROSTLIN 
A ŽIVOČICHŮ 

Lokalita vykazuje relativně vysokou ekologickou stabilitu, především podvrcholová partie 
(A-viz obrázek č. 15), která však již byla z navrhovaného DP vyjmuta. V nově navrženém DP 
stále ještě zůstává část biotopu E, v němž jsou místy náznaky suťového lesa s hustým 
podrostem, především po okrajích bývalého lomu. V minulosti zde byl otevřen povrchový 
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lom, což se odrazilo na přítomnosti sukcesních stádií a byla podpořena tvorba xerotermních 
stanovišť nad horní hranou lomu (JV). V současnosti jsou v lomu i v těsném okolí rozvinuta 
suchomilná společenstva nabízející vhodné životní podmínky některým plazům a 
teplomilným bezobratlým. Podobný vývoj těžbou narušených stanovišť lze očekávat na celém 
zájmovém území. Při vhodné rekultivaci etáží by mohla vzniknout podobná xerotermní 
společenstva jako na odvrácené straně Holého vrchu. Později na takto změněných plochách 
vznikne celá škála sukcesních stádií vázaných na vápencové výstupy, od míst téměř holých po 
vysokostébelné stepi nebo shluky křovin. Lokality podobného typu nelze skrze jejich 
unikátnost a izolovanost hodnotit pouze na základě přítomnosti legislativně chráněných 
druhů. Malá plošná výměra celé vrcholové patrie Holého vrchu musí logicky souviset 
s přítomností řady generalistů až vysoce adaptabilních a invazních druhů, které lokalitu 
osídlují ze zemědělsky využívaných ploch. Nová těžba v těsném sousedství lokality tuto 
skutečnost ještě podpoří a v raných fázích po rekultivaci vytvoří vhodné podmínky právě pro 
skupinu těchto druhů. Proto pouze za předpokladu šetrného postupu (tvorba ochranné zóny, 
krajinářsky a biotopově přijatelná rekultivace), kdy bude snahou maximálně eliminovat vliv 
těžby na podvrcholovou suťovou oblast, lze očekávat i zvýšení diverzity živočišných druhů na 
širším území lokality. Je však potřeba zmínit, že podobných otevřených stanovišť přibývá, ale 
nenarušených partií typu vápencových sutí se zachovalým lesním porostem je na území ČR 
omezené množství (Bartonička 2004).  

Před samotným zahájením těžby bude požádán dle zákona č. 114/1992 Sb. příslušný orgán 
ochrany přírody o udělení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných 
druhů rostlin a živočichů. 

Flóra 
Na území současného (zmenšeného) návrhu dobývacího prostoru nebyly v rámci 

biologického hodnocení, které je v současné době zpracováváno, nalezeny žádné zvláště 
chráněné druhy dle vyhl. č. 395/1992 Sb., a proto je vliv na populace vzácných a zvláště 
chráněných rostlin klasifikován jako nevýznamný až nulový. 

Fauna 
V rámci zoologického hodnocení, které je v současné době zpracováváno, byly na území 

navrhovaného dobývacího prostoru a v širším okolí zastiženy tyto zvláště chráněné druhy 
(biotopy A až I – viz obrázek č. 15):  

Kriticky ohrožené druhy:  

Vrápenec malý (Rhinolophus hipposideros) - Výskyt většího množství ex. potvrzen 
detekcí ultrazvuku ve vrcholové partii Holého vrchu v biotopu A. Několik záznamů 
přelétajících jedinců u skalní hrany svědčí o tom, že tento druh nemusí lokalitu navštěvovat 
pouze z potravních důvodů, ale suťové pasáže těsně pod vrcholem mohou mít pro vrápence 
(ale i pro další zjištěné druhy netopýrů) i sociální význam. Vyjmutím biotopu A z původního 
záměru se riziko ohrožení tohoto druhu těžbou snížilo a budou postižena pouze některá 
potenciální loviště. 

Silně ohrožené druhy: 

Skokan ostronosý (Rana arvalis) a skokan štíhlý (Rana dalmatina) - Nálezy dokládají, že 
skokani využívají celou zájmovou plochu, avšak při méně vhodných klimatických 
podmínkách se stahují do skalnatých biotopů A a E. 
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Ještěrka živorodá (Lacerta vivipara) a ještěrka obecná (Lacerta agilis) - Ještěrky obou 
druhů byly pozorovány v počtu několika kusů i na ploše zmenšeného návrhu DP. Oba druhy 
jsou vázány na konkrétní stanoviště a při plošné těžbě budou místní populace významně 
poškozeny. Lze však očekávat, že silná populace obou druhů zůstane zachována na odvrácené 
straně Holého vrchu (JZ), kde nebude probíhat těžba. Také změna hranic DP jim poskytne 
možné alternativní prostředí na suchých okrajích vyjmutých biotopů.  

Slepýš křehký (Anguis fragilis) - Jeho populace bude těžbou přímo omezena, nicméně její 
část patrně nalezne alternativní vhodná stanoviště v okolních biotopech (A, zbytek E apod.). 

Užovka hladká (Coronella austriaca) - Stanoviště, kde byl tento druh nalezen bylo z 
původního rozsahu DP vyjmuto. Nicméně je nutno podotknout, že pravděpodobně tento druh 
osídluje i výslunná stanoviště v blízkosti starého lomu v E. Hadi jsou značně citliví na otřesy 
půdy, proto lze předpokládat, že zástupci této skupiny opustí širší okolí plánovaného DP po 
zahájení těžby. 

Skřivan lesní (Lullula arborea) -  Slyšen na pasece C, hnízdění nepozorováno, ale dle 
projevů pozorovaného samce je velmi pravděpodobné. Po zahájení těžby bude rušen při 
ojedinělém hnízdění. 

Pěnice vlašská (Sylvia nisoria) - Teritoriální samec pozorován na okraji biotopu B. Zde 
parně i hnízdí. Lze však předpokládat, že tento druh hnízdně využívá i další vhodné porosty 
v širším okolí. Možná těžba rušené ptáky patrně donutí vyhledat alternativní stanoviště (např. 
odvrácená strana Holého vrchu). 

Netopýr velký (Myotis myotis) a netopýr velkouchý (Myotis bechsteinii) – Jedinci obou 
druhů odchyceni v biotopu A, těžba postihne pouze některá potenciální loviště v E a na okraji 
I, kde byla lovecká aktivita doložena i detekcí ultrazvuku.  

Ohrožené druhy: 

Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) – V prostoru navrhovaného dobývacího prostoru nehnízdí, 
pozorována pouze lovecká aktivita. 

Slavík obecný (Luscinia megarrhinchos) - Ojediněle se ozýval z porostů v okolí 
zájmového území (C, E, okraje H). Hnízdění na něm však nebylo doloženo. 

Bramborníček hnědý (Saxicola rubetra) - Několikrát pozorován na S okraji biotopů C a D. 
Na lokalitě však zřejmě nehnízdí. Těžbou by neměl být významně omezen.   

Lejsek šedý (Muscicapa striata) - Pozorován v blízkosti malého lomu v JV části (A), kde i 
hnízdí. Těžbou bude rušen při dalším hnízdění. 

Ťuhýk obecný (Lanius collurio) - Byl zaznamenán vícekrát teritoriální samec. Mohlo se 
však jednat o stejného jedince. Hnízdo nebylo nalezeno, ale hnízdění na ZÚ je dosti 
pravděpodobné (C a E). 

Plch lesní (Dryomys nitedula) – Jedinec odloven v biotopu  A, avšak i  v biotopech A, E, G 
může nalézt dostatek potravy a je tedy pravděpodobné, že není vázán pouze na biotop, kde byl 
odloven. V těchto biotopech také nalézá dostatečnou úkrytovou základnu v dutinových stromech. 

Veverka obecná (Sciurus vulgaris) – Jedinec nezastižen, zjištěny pobytové stopy. 

Střevlíci (Carabus ullrichi a Carabus scheidleri) - Adaptabilnější druhy, schopné osídlit i 
druhotná, dobře regenerovaná stanoviště. Podle zjištěného druhového složení zástupců řádu 
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Coleoptera – brouci, lze lokalitu považovat za velmi zachovalou, tedy člověkem málo 
narušený soubor stanovišť. 

Likvidace biotopu zvláště chráněných druhů živočichů je dle použité metodiky významně 
nepříznivým vlivem spojeným se záměrem. Vzhledem k pomalému postupu těžby (těžba 40 000 
t/rok) a vhodnému načasování přípravných a skrývkových prací bude umožněn přesun fauny na 
náhradní stanoviště. Pro minimalizaci nepříznivých vlivů bude zpracován rekultivační plán, po 
jehož realizaci bude zvýšena biotopová rozmanitost lokality, na základě čehož lze očekávat i 
zvýšení druhové diverzity. V rámci realizace ochranných opatření pro nejbližší obytnou 
zástavbu proti nepříznivým vlivům bude těžební organizace nahrazovat stávající mlazinu 
v severozápadní části zájmové plochy shluky listnatých stromů a keřů, které budou dle 
zpracovatelů zoologického hodnocení představovat vhodná náhradní stanoviště pro živočišné 
druhy, které jsou schopny přesunu z ploch určených k těžbě.  

V souladu s platnou legislativou bude k místně příslušnému úřadu podána žádost o udělení 
výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů, na jejímž základě může 
vyvstat požadavek na realizaci záchranných transferů.  

LIKVIDACE, POŠKOZENÍ STROMŮ A POROSTŮ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES 

Na území navrhovaného dobývacího prostoru Hvozdečko se nevyskytují žádné stromy ani 
porosty dřevin rostoucích mimo les. Vliv je hodnocen jako nulový. 

LIKVIDACE, POŠKOZENÍ LESNÍCH POROSTŮ 

Realizací záměru budou dotčeny pozemky uřčené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné 
orgánem státní správy lesního hospodářství dle zákona č. 289/1995 Sb., o lesích. Stanovením 
navrhovaného dobývacího prostoru budou dotčeny pozemky náležející do PUPFL o celkové 
výměře 2,1154 ha. Samotnou těžbou však bude dotčená výměra menší, neboť z celkové plochy 
navrhovaného dobývacího prostoru 8,3124 ha je k těžbě předurčena plocha o výměře 2,9058 ha.  

Dotčené lesní porosty jsou z části náletového charakteru, zvláště pod starým lomem a z části 
jsou to porosty vysazované. Vysazované kultury jsou dvojího charakteru. Jednak východně 
položený mladý smíšený porost převážně smrku a buku a západně položená bývalá oplocenka. 

Odlesnění v souvislosti se záměrem nebude plošné na celém dotčeném území, ale bude 
probíhat v jednotlivých etapách podle postupů těžby. Postupné odtěžení dotčených lesních 
kultur nemusí významně ovlivnit místní lesní porosty jako celek, stejně tak emisní zatížení  
okolních lesních porostů vlivem realizace záměru nepovede k jejich trvalému oslabení. 
Následnou rekultivaci po ukončení těžby je možné hodnotit příznivě, protože při zakládání 
nového lesního porostu budou voleny vysazované druhy s důrazem na jejich původnost a 
ekologické nároky. Tak by mohl na postižených plochách vzniknout kvalitní lesní porost. 
Vliv je hodnocen jako negativní lokálně na porostech určených ke kácení. 

LIKVIDACE, ZÁSAH DO PRVKŮ ÚSES A VKP 

Územní systém ekologické stability 
Holý vrch je v generelu ÚSES vymezen jako interakční prvek (viz obrázek č. 14), avšak 

ze zákresu vymezení systému ÚSES, které nám poskytl Městský úřad Litovel, odbor 
životního prostředí, není zřejmý průběh hranice tohoto interakčního prvku. Z textové části 
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vyplývá, že se jedná o samý vrchol Holého Vrchu a jeho jižní svah. Vzhledem k tomu, že 
navrhovaný dobývací prostor se nachází na samém úpatí severního svahu Holého Vrchu 
předpokládáme, že záměrem nebude ovlivněn tento, ani jiný skladební prvek územního 
systému ekologické stability. Vliv je hodnocen jako nevýznamný až nulový.   

 

Významné krajinné prvky 
Realizací záměru bude dotčeno 2,1154 ha pozemků určených k plnění funkcí lesa. Les je 

z definice zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody významným krajinným prvkem. Vliv na les a 
lesní ekosystém je popsán výše. V kontextu zásahu do lesního porostu je možné podobně hodnotit 
i zásah do zákonem vymezeného významného krajinného prvku. Pro fázi ukončení záměru (po 
realizaci rekultivací) je naopak možné velikost vlivu jako jedno z kritérií významnosti klasifikovat  
jako příznivý, neboť nově vzniklé porosty mohou mít stanovištně vhodnější druhové složení než 
stávající a spolu s vodní plochou budou náležet mezi významné krajinné prvky ze zákona. Vliv je 
hodnocen jako dočasně negativní. Registrované VKP záměrem dotčeny nebudou. 

ZMĚNY RELIÉFU KRAJINY 

Záměr znamená pouze lokální zásah do terénu krajiny. Tento zásah neovlivní okolní 
horizonty jejich snížením či vytvářením nových pohledově dominantních prvků. Pro účely 
oznámení nebyla vypracována studie vlivu záměru na krajinný ráz. Vliv záměru je nepříznivý, 
ale prostorově nevýznamný. 

LIKVIDACE, NARUŠENÍ BUDOV A KULTURNÍCH PAMÁTEK 

V blízkosti plochy, na které bude záměr realizován, se nenachází žádné památkově 
chráněné objekty ani památkově chráněné území. V souvislosti s realizací záměru se tedy 
nepředpokládá poškození objektů nebo kulturních památek. Realizace nevyžaduje demolice 
žádných objektů. Vliv na nejbližší budovy v souvislosti s odstřely v lomu bude ověřen 
seismickým měřením. Velikost tohoto vlivu hodnotíme jako nulovou. 

VLIVY NA GEOLOGICKÉ A PALEONTOLOGICKÉ PAMÁTKY 

Při provádění jakýchkoli zemních prací nelze dopředu vyloučit případný geologický nebo 
paleontologický nález. Jejich výskyt se však na území uvažovaném k těžbě nepředpokládá. 
Proto vlivy na geologické a paleontologické památky hodnotíme jako nevýznamné.  

VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU V DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI 

V případě realizace záměru nedojde ke změně stávající dopravy. Komunikace v okolí 
slouží běžné veřejné i účelové dopravě. Realizace záměru navýší dopravu na stávajících 
komunikacích, a to následovně:  
• V obci Hvozdečko v celkovém součtu vozidel o 2,5%, v počtu nákladních vozidel o 20,5% 
• V obci Olešnice v celkovém součtu vozidel o 6,4%, v počtu nákladních vozidel o 12,7 % 
• V obci Kovářov v celkovém součtu vozidel o 3,8%, v počtu nákladních vozidel o 30,7% 

Záměr nevyžaduje přeložky dopravních tras ani výstavbu nových tras. Na základě použité 
metodiky lze vlivy spojené se změnou dopravní obslužnosti označit jako nepříznivé. 

GET s. r. o.  Strana 62       



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST D 
Hvozdečko Údaje o vlivech 

VLIVY SPOJENÉ SE ZMĚNOU FUNKČNÍHO VYUŽITÍ KRAJINY 

V současnosti je předmětná plocha tvořená pozemky určenými k plnění funkcí lesa a 
zemědělsky obhospodařovanými pozemky. S realizací záměru se toto funkční využití území 
změní a území bude využito pro těžbu nerostných surovin. Záměr je lokalizován do prostoru 
chráněného ložiskového území a navazuje na v minulosti vytěžený prostor - opuštěný lom. 
V rámci rekultivace, následující po ukončení těžby bude na části ploch provedena hydrická 
rekultivace (vznik jezera), část bude zalesněna a zbývající část bude převážně ponechána 
procesu přirozené sukcese. Struktura a funkční využití území se tak částečně změní. Tato 
změna však povede k zvýšení pestrosti krajinného obrazu.  

I vzhledem k rozsahu změny funkčního využití území je vliv záměru třeba hodnotit jako 
nevýznamný, podmínečně (bezpodmínečně spjatý s následnou sanací a rekultivací) příznivý. 
Z časového hlediska jde o vliv dlouhodobý až trvalý. 

VLIVY NA REKREAČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Nejbližší trvale obytné objekty se nacházejí cca 320 m od zájmové plochy. V blízkosti 
navrhovaného dobývacího prostoru na vrcholu Holého Vrchu (cca 300 m) se nachází malá 
chatová osada (2 chaty), která je využívaná k sezónní individuální rekreaci. Území, na němž 
je přímo plánována hornická činnost (zejména prostor opuštěného lomu a přilehlý lesní 
porost) je zřejmě využíváno k příležitostné krátkodobé rekreaci (vycházky, houbaření 
sportovní aktivity) především obyvatel nejbližších obcí Hvozdečko a Střemeníčko. 
Prováděním hornické činnosti ztratí dotčené území atraktivitu z hlediska možné rekreace, a to 
především pro uživatele zmíněných rekreačních chat. V blízkém okolí se však nachází celá 
řada obdobných lokalit a lesních porostů, které mohou toto území rekreantům nahradit. 
V širším okolí se pak nachází několik výrazně zajímavějších lokalit vhodných k rekreaci, jako 
je CHKO Litovelské Pomoraví, NPR Špraněk, Javoříčské jeskyně apod. Po realizaci 
rekultivačních prací a s přihlédnutím k budoucímu charakteru lokality (les, vodní plocha, 
trvalý travní porost) může být výsledný vliv záměru pozitivní. Z tohoto důvodu je celková 
významnost vlivu na rekreační využití území hodnocena jako nevýznamná. 

BIOLOGICKÉ VLIVY 

Na vzniklých skrývkových a výklizových deponiích je předpoklad rozšíření běžných 
ruderálních a plevelných druhů. Ty však pravděpodobně budou na základě požadavku orgánu 
ochrany zemědělského půdního fondu pravidelně likvidovány. Dalšími plochami se zvýšeným 
rizikem šíření synantropních a ruderálních druhů budou prostory s pravidelným pojezdem – 
prostor technologického zázemí těžebny.   

Se záměrem není spojeno riziko zavlečení nových populací nepůvodních druhů rostlin a 
živočichů. Další nové plochy významné pro potencionální šíření ruderálních rostlin a rostlin 
nepůvodních vznikat nebudou. Při průběžné péči o zmiňované plochy jsou uvedené vlivy 
nevýznamné. 

V konečném důsledku může mít záměr příznivý vliv, protože navržený způsob rekultivace 
území vytváří podmínky pro zvýšení druhové rozmanitosti a rozšíření některých zvláště 
chráněných druhů teplomilných a vápnomilných rostlin i zvláště chráněných druhů živočichů 
(obojživelníci u vodní plochy). V rámci rekultivačních prací zde vzniká možnost vytvořit 
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nové krajinné prvky s vysokou resiliencí, tedy takové, které budou rychle přijaty místní 
faunou a flórou a rychle se včlení do krajiny.  

FYZIKÁLNÍ VLIVY 

Vlivy na hlukovou situaci 

Vliv na hlukovou situaci z dopravy  

Vliv hluku z dopravy byl výpočtově ověřován pro obce, přes které bude dopravována 
produkce lomu. Jedná se o sídla Hvozdečko, Olešnice a Kovářov. Dále se již automobilová 
doprava rovnoměrně rozděluje a její význam z hlediska podílu na celkové dopravě klesá.  

Sídlo Hvozdečko 

Z akustických výpočtů vyplývá, že komunikace III/37313  a III/37313 v obci Hvozdečko 
ve variantě aktivní vyhoví limitní hodnotě Nařízení vlády č. 502/2000 doporučené dle přílohy 
6 a provedených akustických výpočtů 1 – 55 dB. 

Nárůst hladiny akustického tlaku oproti současnému stavu (varianta 0) bude činit 
maximálně 0,5 dB.  

V budoucnu záměrem využívaná komunikace III/37313 a využívaný úsek komunikace 
III/37313 neprochází obcí Hvozdečko, ale lemují její východní okraj. Z toho vyplývá i 
minimální počet dotčených objektů. 

Sídlo Olešnice 

 Pro komunikaci III/37317 v obci Olešnice po provedených akustických výpočtech 
doporučujeme stanovit hygienický limit 55 dB s výjimkou několika objektů (3), které jsou již 
v současné době zasaženy vyššími hladinami LAeq, T (přičemž platí, LAeq, T  - 55 ≤ 2,1dB). 

Vývoj hlukové situace není závislý na realizaci záměru, neboť samotný příspěvek záměru 
překročení limitů nepůsobí.  

Nárůst hladiny akustického tlaku oproti současnému stavu bude činit maximálně 0,5 dB. 
Počet objektů zasažených vyššími hladinami akustického tlaku než 55 dB se oproti 
současnému stavu nezmění. 

Sídlo Kovářov 

Z akustických výpočtů vyplývá, že komunikace III/37313 obci Kovářov ve variantě 
aktivní vyhoví limitní hodnotě Nařízení vlády č. 502/2000 doporučené dle přílohy 6 a 
provedených akustických výpočtů 1 – 55 dB. 

Nárůst hladiny akustického tlaku oproti současnému stavu (varianta 0) bude činit 
maximálně 0,7 dB.  

 

 

                                                 
1 Legislativní varianta (stav k 1.1. 2001) – slouží k ověření možnosti uplatnění korekce pro starou hlukovou 

zátěž z pozemní dopravy. 
1 Legislativní varianta (stav k 1.1. 2001) – slouží k ověření možnosti uplatnění korekce pro starou hlukovou 

zátěž z pozemní dopravy. 
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Vliv na hlukovou situaci z provozu lomu  

Zpracovatel oznámení nemá k dispozici hlukovou studii a proto není schopen tento vliv 
spolehlivě hodnotit. Vzhledem ke vzdálenosti nejbližší obytné zástavby a konfiguraci terénu 
nepředpokládáme překračování hygienických limitů v chráněném venkovním prostoru. Holý 
Vrch bude představovat přirozenou bariéru proti šíření hluku z lomu vůči obci Střemeníčko, 
umělou protihlukovou bariéru vůči obci Hvozdečko vytvoří vnější výsypka. Chráněný 
venkovní prostor bude nejvíce exponován hluku při provádění skrývek. V době samotné těžby 
bude mechanizace pracovat v zahloubení, kdy stěna těžebny bude tvořit další bariéru 
zabraňující volnému šíření hlukových emisí.  

 

Vliv trhacích prací 
Posouzení vlivů vibrací z odstřelů na okolní zástavbu vychází z předpokladu dodržování 

mezní nálože, stanovené s ohledem na charakteristiku horninového prostředí tak, aby nebyly 
překročeny  limitní hodnoty rychlostí kmitání při zástavbě.  

Trhací práce clonovými odstřely v daných parametrech a mezních náložích budou 
respektovat zpřísněná hlediska stavební normy ČSN 73 0040 „Zatížení stavebních objektů 
technickou seismicitou a jejich odezva“ s vyloučením nepříznivého vlivu na domy a ostatní 
stavby v okolních obcích. Tato skutečnost bude ověřována seismickým měřením.  

VLIVY SPOJENÉ S HAVARIJNÍMI STAVY 
V případě vzniku některých druhů havárií by velikost těchto vlivů mohla být 

nepříznivá (např. selhání lidského činitele a únik ropných látek). Případné vlivy by však byly 
krátkodobé a vratné popř. kompenzovatelné. Zkušenosti z podobných provozů nám umožňují 
konstatovat, že četnost výskytu havarijních situací je minimální. V tomto ohledu záměr 
nepředstavuje významné riziko pro složky životního prostředí ani pro zdraví obyvatel. Vlivy 
spojené s havarijními stavy hodnotíme jako nevýznamné. 

VLIVY NA ZDRAVÍ 

Množství znečišťujících látek, emitovaných z provozu lomu nepředstavuje reálná 
zdravotní rizika pro okolní obyvatelstvo. Na základě analogie s podobnými provozy lze 
předpokládat, že realizace předkládaného záměru – stanovení DP a následná hornická činnost 
– nepředstavuje významná rizika pro lidské zdraví. S ohledem na nedostatek znalostí 
v současném stupni není možné celkovou významnost vlivů na zdraví stanovit. 

JINÉ VLIVY 

Sociální důsledky 
V provozovně bude přímo zaměstnáno 10 pracovníků, další pracovní příležitosti vytvoří 

doprava těžené suroviny. Každý nový záměr, který přináší nové pracovní příležitosti do 
regionu znamená určitý pozitivní vliv na sociální situaci. V případě realizace záměr nevyvolá 
změnu životní úrovně obyvatelstva ani nebude pravděpodobně měnit jejich dosavadní návyky. 
Záměr neovlivní strukturování obyvatelstva v daném území - např. dle věku, zastoupení 
pohlaví, postavení v zaměstnání, odvětví ekonomické činnosti atd. Vzhledem k potřebě 
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kvalifikovaných pracovníků, omezenou dobu životnosti lomu a omezený počet pracovních 
míst hodnotíme vliv jako nevýznamný a časově omezený. 

 

Ekonomické důsledky 
Těžební společnost bude ročně odvádět obvodnímu báňskému úřadu 10 000 Kč za každý 

započatý km2 stanoveného dobývacího prostrou. Částka je v souladu s ustanovením § 32a 
zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon). Tuto úhradu 
převede obvodní báňský úřad obci, na jejímž území se dobývací prostor bude nacházet. 

V souvislosti s odnětím půdy ze ZPF bude stanovena výše odvodů. Část odvodů ve výši 
40 % bude příjmem rozpočtu obce Hvozdečko, na jejímž k.ú. se odnímaná půda nachází, 
zbytek bude příjmem Státního fondu životního prostředí České republiky. Odvod, který bude 
příjmem rozpočtu obce, může být použit jen pro zlepšení životního prostředí v obci a pro 
ochranu a obnovu přírody a krajiny. Dále bude těžební společnost ročně odvádět zákonem 
stanovenou sumu za dočasné odnětí pozemků určených k plnění funkce lesa a také odvede 
částku za předčasné smýcení lesního porostu.  

Firma bude také pravidelně odvádět platby z každé tuny vydobytého vyhrazeného nerostu 
podle vyhlášky č. 426/2001 Sb. báňskému úřadu. Z této částky připadne podíl 75% opět obci, 
na jejímž katastrálním území bude těžba probíhat, zbylých 25% pak náleží státu.  
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Komplexní charakteristika vlivů záměru na životní prostředí z hlediska jejich 
velikosti a významnosti  

V následující tabulce je uvedeno vyhodnocení velikosti jednotlivých vlivů a jejich celkové 
významnosti. U některých vlivů, u nichž to považujeme za nezbytné je v poznámce 
odůvodněna hodnota výsledného koeficientu celkové významnosti či uveden odkaz na možná 
opatření, po jejichž realizaci se dosáhne uvedený koeficient výsledné hodnoty. 

Tabulka č. 14: Vyhodnocení velikosti a celkové významnosti vlivů 

SPECIFIKACE VLIVU 

VELIKOST VLIVU

(kritérium 
významnosti - 
velikost vlivu) 

CELKOVÁ 
VÝZNAMNOST 

(výsledný koeficient 
významnosti) 

POZNÁMKA 

 VLIVY NA OVZDUŠÍ 

Změny v čistotě ovzduší - - významnost nestanovena 

Změna mikroklimatu 0 0     (nevýznamný) plošně omezeno na vlastní těžebnu a 
bezprostřední okolí 

 VLIVY NA VODY 

Změna kvality podzemních a 
povrchových vod 

0 -0,8  
(nevýznamný) 

havarijní plán 

Vliv na povrchový odtok a 
změnu říční sítě 

0 -1,8 (nevýznamný) změna říční sítě nenastane; vliv na 
povrchový odtok plošně omezen na 
vlastní těžebnu 

Změny ve vydatnosti zdrojů a 
změny hladiny podzemní 
vody  

0 -2,2 (nevýznamný) - 

 VLIVY NA PŮDU 

Zábor ZPF -1 -3,2    (nepříznivý) zábor 6,197 ha zemědělské půdy II., IV. 
a V. třídy ochrany 

Zábor PUPFL -1 -4       (nepříznivý) dočasný zábor 2,1154 ha, v rámci 
rekultivace obnova lesních porostů 

Vlivy na čistotu půd 0 -0,4 (nevýznamný) v případě havárie bude postupováno dle 
havarijního plánu 

 VLIVY NA HORNINOVÉ PROSTŘEDÍ A PŘÍRODNÍ ZDROJE 

Vliv na horninové prostředí 0 0 z hlediska hospodárného využití 
suroviny se jedná o vliv příznivý 

Vliv na další přírodní zdroje 0 0     (nevýznamný) - 
 VLIVY NA FAUNU, FLÓRU A EKOSYSTÉMY 

Flóra   0 -3  (nevýznamný) Nenalezeny zvláště chráněné druhy rostlin Vliv na vzácné a zvláště 
chráněné druhy rostlin a 
živočichů Fauna  -2 -5,8  (nepříznivý) vhodné načasování skrývkových prací, 

realizace záchranných odsunů 

Likvidace, poškození stromů 
a porostů dřevin rostoucích 
mimo les 

0 0 - 
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Likvidace, poškození lesních 
porostů 

-1 -4,2  (nepříznivý) při rekultivaci bude založen porost 
vhodnějšího druhového složení 

ÚSES  0 -3  (nevýznamný)  žádný z prvků ÚSES nebude dotčen Likvidace, zásah do prvků 
ÚSES a VKP VKP  -1 -5,4  (nepříznivý) po rekultivaci bude plocha ze zákona 

opět spadat mezi VKP 
 VLIVY NA KRAJINU 

Změny reliéfu krajiny -1 -6     (nepříznivý) zahloubení terénu o vytěženou surovinu 
 VLIVY NA HMOTNÝ MAJETEK A PAMÁTKY 

Likvidace, narušení budov a 
kulturních památek 

0 0   (nevýznamný) - 

Vliv na geologické a 
paleontologické památky 

0 -1,8 
(nevýznamný) 

Při archeologickém nálezu bude 
postupováno v souladu se zákonem 

 VLIVY NA VYUŽITÍ ÚZEMÍ 

Vlivy spojené se změnou v 
dopravní obslužnosti 

-1 -4,2  (nepříznivý) pro expedici materiálu bude využívaná 
stávající dopravní síť 

Vlivy spojené se změnou 
funkčního využití krajiny 

0 -1,6 
(nevýznamný) 

plošně omezeno na vlastní těžebnu 

Vlivy na rekreační využití 
území 

0 -2,2 
(nevýznamný) 

plošně omezeno na vlastní těžebnu, vznik 
vodní plochy po ukončení záměru 

 BIOLOGICKÉ VLIVY 

Vlivy ve fázi provozu 
těžebny 

0 -3  (nevýznamný) pravidelná údržba rizikových ploch 

Vlivy ve fázi ukončení 
provozu těžebny 

+1 +1           
(příznivý) 

způsob rekultivace umožní šíření 
vzácných či chráněných druhů a vznik 
vodní plochy po ukončení záměru 

 FYZIKÁLNÍ VLIVY (HLUK) 

Hluk z provozu lomu - - významnost nestanovena 

Hluk z dopravy 0 -3  (nevýznamný) nebudou překračovány imisní limity hluku

Trhací práce 0 -3  (nevýznamný) hodnoty vibrací nebudou přesahovat 
nejvyšší přípustné meze 

 VLIVY SPOJENÉ S HAVARIJNÍMI STAVY 

Možné havárie 0 -0,8(nevýznamný) - 

 VLIVY NA ZDRAVÍ 

Zdravotní rizika - - významnost nestanovena 
 JINÉ VLIVY  

Sociální důsledky 0 0   (nevýznamný) - 

Ekonomické důsledky +1 +1 (příznivý) - 
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Použitá stupnice pro hodnocení 
Velikost vlivu    Celková významnost vlivu  (číselný rozsah) 

významný nepříznivý vliv -2  významný nepříznivý vliv  -8 -13 

nepříznivý vliv -1  nepříznivý vliv   -4 -7 

nevýznamný až nulový vliv  0  nevýznamný až nulový vliv 0 -3 

příznivý vliv  1  Příznivý vliv   1 3 

 

Z hlediska výsledné významnosti nebyly identifikovány žádné významně nepříznivé vlivy. 

 

Z hlediska celkové významnosti byly jako nepříznivé vyhodnoceny následující vlivy: 

• Zábor pozemků náležejících zemědělskému půdnímu fondu 

• Zábor pozemků určených k plnění funkcí lesa 

• Zásah do biotopu s výskytem zvláště chráněných druhů živočichů 

• Likvidace, poškození lesních porostů 

• Zásah do zákonem vymezeného významného krajinného prvkůu– lesa 

• Změna reliéfu krajiny 

• Vlivy spojené se změnou v dopravní obslužnosti 

Výše uvedené vlivy souvisí s obecným charakterem hornické činnosti, při které 
dochází k odstranění půdního a horninového prostředí a na ně vázaných živých složek 
ekosystémů. K tomu musí mít těžař dle platné legislativy souhlasná stanoviska příslušných 
úřadů s odnětím ZPF, PUPFL, se zásahem do VKP a do biotopu s výskytem zvláště 
chráněných druhů živočichů.  

 

Příznivými vlivy spojenými s realizací záměru jsou: 

• Biologické vlivy po ukončení provozu a provedení sanace a rekultivace 

• Ekonomické vlivy 
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2. Rozsah vlivů vzhledem k zasaženému území a populaci 

Jak již bylo výše uvedeno, záměr je situován na lokalitě dostatečně vzdálené (cca 320 
m) od nejbližšího obytného území. Z tohoto důvodu nelze předpokládat přímé vlivy záměru 
na zdravotní stav obyvatel. Rozsah vlivů spojených s realizací záměru je možné hodnotit jako 
lokální, s omezením na prostor těžebny a nejbližší okolí (řádově metry až desítky metrů).  

Takto vymezené území přesahují pouze vlivy spojené s přepravou natěženého materiálu. 
Tato činnost se bude určitou měrou podílet na celkové dopravní situaci a vlivech s dopravou 
spojených (hluk, znečištění ovzduší). Vlivy spojené s dopravou výrobků budou působit 
v podstatě na celé délce přepravních tras, avšak s různým podílem na celkovém dopravním 
zatížení (tento podíl je přirozeně závislý na vzdálenosti od těžebny a současné intenzitě 
dopravy v daném uzlu). 

Rozsah vlivů souvisejících s realizací záměru vzhledem k zasaženému území a populaci 
lze v kontextu jejich celkové významnosti hodnotit jako přijatelný.  

3. Údaje o možných významných nepříznivých vlivech přesahující státní 
hranice 

Významné nepříznivé vlivy přesahující státní hranice se v důsledku realizace záměru 
nepředpokládají. 

4. Opatření k prevenci, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzaci 
nepříznivých vlivů 

Dále je uvedeno shrnutí všech podstatných podmínek a doporučení, specifikovaných 
v průběhu zpracování oznámení, i vyplývajících z  platných právních předpisů. Opatření jsou 
v textu řazena dle možných vlivů na jednotlivé složky životního prostředí k jejichž prevenci, 
vyloučení, snížení, popř. kompenzaci jsou přijímána. 

Ovzduší 

• Opatřením ke snížení prašnosti z provozu lomu je použití mlžení či jiných technických 
zařízení na úpravárenské lince ke snižování prašnosti (např. opláštění úpravárenské 
linky + odsávání přes tkaninové filtry). Relativní účinnost těchto opatření by měla být 
prokázána měřením v rámci zkušebního provozu. 

• Příjezdová cesta, vnější výsypka, případně další manipulační plochy v prostoru 
těžebny budou pravidelně uklízeny a zkrápěny za účelem snížení sekundární prašnosti. 

• Jedním z opatření ke snížení prašnosti související s expedicí natěženého materiálu je 
pravidelná údržba dotčených komunikací za spoluúčasti oznamovatele. 

• Pro vrtací práce budou používány výhradně vrtací soupravy vybavené funkčním 
odprašováním. 

• S ohledem na kategorizaci zdrojů bude orgán ochrany ovzduší (Krajský úřad 
Olomouckého kraje) požádán o  povolení k umístění středního zdroje znečišťování 
ovzduší podle zákona o ovzduší č. 86/2002 Sb., § 17, odst. (1) písm. b)  a písm. c). 
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• odpovědnost za provozování zařízení ke snižování prašnosti (skrápění, odsávání) a za 
dodržování opatření pro omezení sekundární prašnosti bude zapracována do 
provozních předpisů, včetně systému kontroly. 

• k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí bude vypracována rozptylová 
studie. 

Hluk 
Ke snížení vlivů dopravy z hlediska hlukového zatížení je obecně možné (pokud bude 

docházet k překračování hygienických limitů) přijmout tato ochranná opatření: 

• vzhledem ke stavebnímu uspořádání obcí se protihluková opatření týkají zejména 
individuální ochrany jednotlivých objektů. U zasažených obytných domů lze aplikovat 
pasivní ochranu před hlukem a to instalací akusticky účinných oken se zajištěným 
větráním dotčených domů – místností. 

• u malého počtu objektů je možné uplatnit akustickou zástěnu umístěnou mezi 
komunikací a fasádu domu. Návrh tohoto opatření však přesahuje rámec daného 
stupně dokumentace.  

• zlepšení kvality povrchových komunikací v obcích.  

Náklady na uvedená opatření by měl nést vlastník nebo provozovatel komunikace. 
Provozovateli záměru, jakožto jednomu z mnoha uživatelů dotčených komunikací, zákonná 
povinnost finanční spoluúčasti nevzniká a proto výše popsaná opatření nelze provozovateli 
přímo předepsat.  

Ke snížení vlivu hluku z provozu lomu budou realizovat tato ochranná opatření: 

• používání moderní technologické linky úpravny s garancí emitovaných akustických 
hladin, která bude opláštěna 

• spoluúčast oznamovatele na případných opravách komunikací dopravních tras 

• dodržování limitních hodnot hluku bude prokazováno úředním měřením, při 
překračování hygienických limitů bude ihned zahájena realizace účinných 
protihlukových opatření 

• bude prováděn monitoring odstřelů v lomu a jejich účinků na okolní zástavbu, na 
základě tohoto monitoringu budou přijímána potřebná opatření za účelem dodržení 
zákonných limitů. 

• k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí bude vypracována akustická 
studie hodnotící hluk exponovaný z provozu lomu. 

Voda 

• bude prováděno režimní měření hladin podzemní vody na vybraných objektech 
v rozsahu minimálně 1-2x ročně. 

• čerpané množství důlních vod bude evidováno 
• budou odebírány vzorky vypouštěné důlní vody na rozbory minimálně v rozsahu 

složek, určených rozhodnutím vodoprávního úřadu 
• v rámci bezpečnostních opatření budou havarijním plánem jednoznačně stanoveny 

podmínky užívání pohonných hmot a ropných derivátů 
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Veškeré výše uvedené údaje by měly být shrnuté v hydrogeologické studii, zpracované 
před zahájením hornické činnosti. 

Zemědělský půdní fond 

• před zahájením skrývek by bylo vhodné v terénu vytyčit průběh hranic jednotlivých 
BPEJ a skrývky zde provést odděleně tak, aby nedošlo k promíchání kvalitních a méně 
kvalitních půd. 

• skryté zeminy budou řádně uloženy, zabezpečeny proti degradaci či zcizení a později 
využity k sanaci a rekultivaci území postiženého těžbou. 

• před samotným zahájením realizace záměru bude k příslušnému orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu v souladu §9 zákona č. 231/1999 Sb. o ochraně 
zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších předpisů podána žádost o odnětí 
půdy ze ZPF s výpočtem odvodů za toto odnětí. Plán otvírky, přípravy a dobývání 
bude zpracován v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994, kterou se upravují některé 
podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu.  

• budou splněny případné podmínky souhlasu s odnětím pozemků ze ZPF. 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

• mýcení a skrývky budou prováděny mimo vegetační období 

• skrytá hrabanka bude řádně uložena, zabezpečena proti degradaci či zcizení a později 
využita k sanaci a rekultivaci území postiženého těžbou. 

• před samotným zahájením realizace záměru bude k místně příslušnému orgánu správy 
PUPFL v souladu §15 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích (lesní zákon) ve znění pozdějších 
předpisů podána žádost o dočasné odnětí půdy z PUPFL s výpočtem odvodů za toto 
odnětí, včetně odvodů za předčasné smýcení dotčených lesních porostů.  

• budou splněny případné podmínky souhlasu s odnětím pozemků z PUPFL. 

• před zahájením sanačních a rekultivačních prací proběhne konzultace ohledně 
druhového složení vysazovaných dřevin s místně příslušným orgánem ochrany přírody 
a krajiny. 

Kulturní památky 

• zahájení zemních prací bude ohlášeno s předstihem Archeologickému ústavu AV ČR, a 
to za účelem zajištění archeologického dozoru, respektive umožnění archeologického 
výzkumu 

• případný archeologický nález bude ohlášen tamtéž 

 

Lidské zdraví 

• na pracovištích v budoucím lomu (obsluha linky a mechanismů, expedice apod.) bude 
provedeno měření prašnosti a hluku podle nařízení vlády č. 523/2002 Sb., kterým se 
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci (měření pro kategorizaci 
pracovišť). Výsledky měření budou předloženy orgánu ochrany veřejného zdraví ke 
kolaudaci (KHS Olomouckého kraje). 
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Příroda a krajina 

• plochy postižené těžbou budou rekultivovány v souladu se Souhrnným plánem sanace 
a rekultivace, který bude vypracován před zahájením hornické činnosti a zapracován 
do POPD a který bude respektován všemi zainteresovanými stranami. 

• stávající porosty v okolí budoucího lomu, které by měly nahrazovat vegetaci 
ochranného pásma jsou zcela nevhodné, a proto budou nahrazeny shluky listnatých 
stromů a keřů, které budou lépe eliminovat hlučnost a prašnost zvýšené těžbou než 
stávající hustá mlazina a zároveň poskytnou alternativní životní prostředí druhům 
schopných přesunu z ploch určených k těžbě. Ze závěrů zoologického hodnocení 
navíc vyplývá, že při šetrném postupu tvorby této ochranné zóny, krajinářsky a 
biotopově přijatelné rekultivaci lze očekávat zvýšení diverzity živočišných druhů na 
širším území lokality. 

• sanační a rekultivační práce budou prováděny už v průběhu těžby na plochách již 
z těžebního procesu uvolněných, díky čemuž bude na lokalitě urychleno zahlazení 
následků těžby.  

• minimálně polovina vytěženého prostoru by měla být rekultivována formou řízené 
sukcese, díky čemuž dojde k rekonstrukci konkrétních rostlinných společenstev 
odpovídajících charakteru stanoviště, tedy přirozených společenstev, která by na 
lokalitě rostla, kdyby nešlo o lom, ale o původní skalní útvar. 

• skrývkové práce budou prováděny mimo vegetační období, tzn. od října do února. 

• k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí bude zpracována studie řešící vliv 
realizace záměru na krajinný ráz. 

• před samotným zahájením těžby, která představuje zásah do biotopu zvláště 
chráněných druhů živočichů, bude k příslušnému úřadu podána žádost o udělení 
výjimky podle §56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů. Všechny podmínky uvedené orgánem 
ochrany přírody v jeho rozhodnutí budou respektovány. 

• před samotným zahájením těžby bude k příslušnému orgánu ochrany přírody, 
v souladu s §4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, podána 
žádost o závazné stanovisko k zásahu do významného krajinného prvku. Všechny 
podmínky uvedené orgánem ochrany přírody v jeho závazném stanovisku budou 
respektovány. 

 

 

 

Kompenzační opatření 
Kromě sanace a rekultivace ploch postižených těžbou není předpokládána potřeba 

žádných jiných kompenzačních opatření.  
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5. Charakteristika nedostatků ve znalostech a neurčitostí, které se vyskytly 
při specifikaci vlivů 

 

Hluk 
V době zpracování oznámení neměl zpracovatel k dispozici hlukové parametry 

emitovaných akustických hladin pro jednotlivé mechanismy umístěné v budoucím lomu. 
Proto byl proveden výpočet pouze pro hluk z dopravy natěženého materiálu, jehož přesnost je 
daná přesností Metodických pokynů pro výpočet hladin hluku z dopravy a přesností Novely 
metodiky pro výpočet hluku silniční dopravy. Výsledky spadají do třídy přesnosti II. V další 
fázi přípravy záměru bude nezbytné zpracování akustické studie pro hluk z provozu lomu.  

 

Ovzduší 
Pro účely oznámení nebyla zpracována rozptylová studie. 

 

Voda 
V současné době není specifikováno množství a kvalita vod, které budou čerpány a 

vypouštěny po zahloubení těžby pod úroveň hladiny podzemní vody. V této souvislosti bude 
vypracována hydrogeologickou studii ložiska ve vztahu k plánované těžbě.  

 

Lidské zdraví 
Pro účely oznámení nebyla zpracována studie řešící hodnocení zdravotních rizik 

souvisejících s realizací záměru. Posouzení zdravotních rizik bude provedeno na základě 
výsledků rozptylové a akustické studie.  

 

Příroda a krajina 
Způsob sanace a rekultivace bude podrobně popsán v Souhrnném plánu sanace a 

rekultivace, který musí být po zpracování schválen příslušnými orgány státní správy. 
V současné době nejsou známy požadavky dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny na 
způsob sanace a rekultivace případně vytěženého prostoru, a proto oznamovatel uvažuje  
s ponecháním vodní plochy ve dně lomu, zalesněním pozemků původně určených k plnění 
funkcí lesa a na zbylé ploše s renaturalizací formou řízené sukcese. V průběhu povolování 
hornické činnosti na ložisku může způsob sanace a rekultivace doznat změn. 
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6. Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů 
při hodnocení vlivů 

Oznámení záměru stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko a následná hornická činnost 
je zpracováno v souladu se zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. 

Prognózování a hodnocení vlivů těžební činnosti na životní prostředí bylo prováděno za 
použití “Metodiky k vyhodnocování vlivů dobývání nerostů na životní prostředí“ (Bajer a 
kol., 2001). 

Hluk 
Podstatou posuzování hluku z dopravy hodnoceného záměru byl výpočet ekvivalentních 

hladin akustického tlaku LAeq,T  v denní době pro současný stav a stav po zahájení těžby a 
jejich následné porovnání. Součástí hodnocení je i vyčíslení nárůstu dopravy oproti 
současnému stavu v hodnocených obcích,  k čemuž slouží porovnání s nulovou – referenční 
variantou. Sledován byl vliv expedice natěženého materiálu na akustickou situaci v místech 
zvýšení průjezdnosti nákladních automobilů. Hlukové imise jsou vyjádřeny pomocí 
ekvivalentních hladin akustického tlaku numericky - hodnotami v zadaných referenčních 
bodech (znázorněny na obrázku č. 6) ve vzdálenosti 2,0 m od fasád budov a graficky - 
plošným rozložením průběhu křivek izofon (viz grafické znázornění obrázky č. 8 - 13). 

Definovaný výpočtový model nahrazuje skutečný průběh hodnocené komunikace 
liniovým zdrojem hluku s akustickými parametry stanovenými z intenzity dopravy, a obytnou 
zástavbou – tzn. překážkami s původními půdorysy. Výšky obytných domů (bariér) byly 
zjištěny terénním průzkumem. Údaje o současném stavu dopravy na sledovaných 
komunikacích vycházejí ze sčítání dopravy provedeného 16.3. 2004 (G E T s.r.o.) 

Pro výpočet hluku v okolí sledovaných komunikací a v okolí vlastní těžebny byly 
sestaveny modely hlukové situace pomocí programu HLUK+ verze 6.07 (Liberko, Polášek, 
2003). Tento program je založen na „Metodických pokynech pro výpočet hluku ze silniční 
dopravy (Liberko, 1991) a na „Novele metodiky pro výpočet hluku ze silniční dopravy 
(Kozák, 1995)“. Používání uvedené verze výpočetního programu HLUK+ bylo pro účely 
hodnocení akustické situace v území schváleno hlavním hygienikem ČR, a na základě 
metodického pokynu je tento  programový produkt jednotnou metodikou pro účely  státního 
zdravotnického dozoru. Program HLUK+ umožňuje  výpočet hluku na základě jeho útlumu 
z geometrickou vzdáleností. Vznikající hluk z provozu vozidel je závislý na řadě 
ovlivňujících podmínek (při výpočtech je uvažováno s útlumem pro pohltivý terén, 
s jednotnou výpočtovou výškou  H = 3,0 m). Rychlost provozu vozidel vychází z nejvyšší 
povolené rychlosti v obci.  

Důležitým faktorem pro stanovení hlukových vlivů a hlukové zátěže venkovního prostoru 
v okolí komunikací je při výpočtovém řešení technický stav motorových vozidel. Tento je 
zohledněn pro typy vozidel a různé časové horizonty hodnotami hladin akustického tlaku (v 
dB) uvedeným v metodických pokynech a je zakomponován do programu HLUK+ 
v závislosti na výpočtovém roku (obměna vozového parku). 

Ovzduší 
Pro orientační výpočet emisních faktorů z dopravy související s posuzovaným 

záměrem byly v souladu se Sdělením odboru ochrany ovzduší č. 36, Věstník MŽP, částka 10, 

GET s. r. o.  Strana 75       



OZNÁMENÍ ZÁMĚRU ČÁST D 
Hvozdečko Údaje o vlivech 

říjen 2002 uvažovány emisní faktory dále vybraných nejvýznamnějších látek, vypočtené 
pomocí programu MEFA v.02 pro rok 2005 a daný vozový park (TNA, rychlost 30 km/h, 
emisní úroveň EURO 3). 

Biologické hodnocení 
V rámci zpracování botanické části biologického hodnocení byla lokalita navštívena 

dvakrát. Poprvé byla lokalita navštívena 11.5.2004, při které byl z převážné části podchycen 
jarní aspekt, druhá návštěva proběhla 1.7.2004, kdy nebyl průzkum proveden na celém 
vymezeném území – vynechána byla jihozápadní část suťových lesů (Vlachová 2004).  

Metodika zoologického průzkumu byla odlišná v případě jednotlivých skupin živočichů. 
Terénní práce byly realizovány v pěti návštěvách 26.-28.6., 10.7. a 9.8. 2004. Do termínu na 
konci června byla soustředěna většina terénních pozorování; v druhém termínu byly sesbírány 
vzorky epigonu z padacích pastí a monitorovány xerotermní stanoviště. Poslední návštěva 
byla věnována přehodnocení situace s ohledem na zmenšení ZÚ. Studium ornitocenózy bylo 
provedeno ve vhodném období sezóny, kdy se většina samců našich pěvců ještě projevuje 
charakteristickými hlasy, které jsou spolehlivě determinovatelné a zároveň je možnost získat i 
celkový obrázek o velikosti hnízdící populace. V tomto období také většina pěvců již 
odchovala první snůšku a může pečovat o druhou. Avifauna byla sledována na několika 
monitorovacích bodech (viz obrázek č. 15, mimo malou smrkovou mlazinu F). Byla snaha 
body v každém biotopu volit tak aby byl dostatečně reprezentativní, přesto v případech 
hustých mlazin (C, D) nebylo možno monitorovat jinak než na okrajích se sousedním 
biotopem. Jelikož je lokalita velice porostně různorodá byly v každém biotopu vybrány body 
dva. Pozorování avifauny probíhalo v ranních i odpoledních hodinách (5:00-10:00, 18:00-
20:30), na každém bodě 10 minut. Pozorování byla posléze hodnocena dle následujících 
skutečností:  

• počet zpívajících samců jednoho druhu (Směrnice ČSO 1986) 

• pozorováním hnízdících párů (jejich počet) 

• pozorováním jedinců bez souvislosti s reprodukčním chováním, ale s potravní nebo 
úkrytovou vazbou na ZÚ 

• odchyt do nárazových sítí (C, okraj B, E) 

 Bylo registrováno nejen přímé pozorování jedince (pomocí dalekohledu, okem), ale také 
jeho zpěv. Obě hlediska byla v optimálním případě kombinována za účelem přesnější 
determinace. Bylo využito všech dostupných možností pro stanovení, zda se daný druh na 
lokalitě rozmnožuje a pokud bylo možno v jakém biotopu.  

Herpetologicko - batrachologické pozorování bylo prováděno během několika pochůzek 
po celém území lokality během všech terénních akcí, také při přesunu mezi stanovišti 
vybranými pro monitoring ornitocenózy. Hlavní sledování bylo situováno opět do pozdně 
odpoledních hodin, kdy byla očekávána největší aktivita (především herpetofauny). Z 
mikrohabitatů byl sledován především suťový les, okraje porostů, polní cesty v H a I, oblasti 
staré těžby. S ohledem na sporadické nálezy jednotlivých individuí nebylo použito jiné 
hodnocení než v absolutních počtech.   

Vzorkování drobných zemních savců bylo prováděno do pérových, živolovných (2 noci 
z 26. do 28.6. 2004) a zemních pastí  (od 26.6. do 10.7. 2004). Pasti byly položeny v liniích 
po dvaceti  pérových a pěti živolovných (pasti ve vzdálenosti 5 m). Linie byly umístěny v 
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biotopech A, E, ekoton mezi E a I, zarostlý úvoz v H (viz obrázek č. 15). Umístění zemních 
padacích pastí (5+5 ks) bylo paralelní s položením pastí na drobné savce v E  a A. Celkem 
bylo instalováno 80 pérových, 20 živolovných a 10 padacích pastí.  

Netopýři byly odchytáváni do několika sítí instalovaných v A, E mezi skalními výstupy a 
na lomové hraně. Dále byla požita metoda detekce ultrazvuků. Použitý detektor dovoluje 
zachytit echolokační signály a usoudit na chování netopýrů.  

Odběr epigeonu byl prováděn do 10 padacích pastí instalovaných ve stejných místech jako 
padací pasti k odlovu drobných zemních savců. Odlovený materiál byl sloučen do jediného 
vzorku. Jako pastí bylo použito PET lahví (2 l). Seříznutý vršek byl následně do lahve otočen 
v podobě trychtýře. Ke každé pasti byla zhotovena stříška z dřevěné desky o rozměrech cca 
20 x 20 cm. Každá past obsahovala 200 ml fixačního roztoku 4% formaldehydu s přídavkem 
smáčedla (jar). Pasti byly exponovány od 26.6. do 10.7. 2004. Vnazení olejovkami bylo 
standardní a také spolehlivě zaručilo atraktivitu pro bioindikačně významné dravé a 
mrchožravé brouky z širokého okolí (až stovky metrů). Úlovek byl determinován a 
kvantifikován v laboratoři dle metodiky Hůrka et al. (1996). Pro biologicko-ekologické 
zhodnocení lokality byli využiti pouze zástupci čeledi Carabidae (střevlíkovití), kteří jsou 
velice vhodným indikátorem zachovalosti prostředí. Příslušníci ostatních skupin bezobratlých 
nebyli v padacích pastech výrazně zastoupeni.  

Dále byla monitorována druhová pestrost denních motýlů (Lepidoptera). Pozorování 
probíhalo na xerotermních stanovištích biotopu E, v lese B a pasekách C a F. Zástupci byli dle 
potřeby odchyceni a determinováni na místě.  
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E. POROVNÁNÍ VARIANT ŘEŠENÍ ZÁMĚRU (POKUD BYLY 
PŘEDLOŽENY) 

 
Záměr je předkládán v jedné projektové variantě řešení. Projektová varianta je stručně 

popsána v předchozích kapitolách tohoto oznámení, podrobně pak bude řešena v plánu 
otvírky a přípravy dobývaní, který bude zpracován k žádosti o povolení hornické činnosti.  

 
Variantou nulovou je automaticky ta možnost, že se těžební organizaci Agir spol. s. r. o. 

nepodaří na ložisku stanovit dobývací prostor a tak hornická činnost na ložisku Hvozdečko – 
Holý Vrch nebude zahájena. 
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F. DOPLŇUJÍCÍ ÚDAJE 

1. Mapová a jiná dokumentace týkající se údajů v oznámení 

Seznam příloh – řazeny za textem oznámení 

• Kopie rozhodnutí komise pro klasifikaci zásob o výměru zásob vysokoprocentních 
vápenců na lokalitě Hvozdečko – Rachava (číslo akce 02 75 0008, 1 3 320 3805 1, 1 523 
320 034) se stavem zásob ke dni 15. 7. 1979 ze dne 17. 3. 1981, č. j. 283-05/21-81. 

• Kopie rozhodnutí Ministerstva životního prostředí, odboru výkonu státní správy VIII, o 
stanovení chráněného ložiskového území Hvozdečko pro ložisko vysokoprocentních 
vápenců Hvozdečko – Holý vrch (B3 180 100) ze dne 3. 12. 2002 pod č. j. 
570/1902/A/02-Šs. 

• Kopie rozhodnutí Ministerstva životního prosttředí, kterým se uděluje firmě Agir spol. s. 
r. o. předchozí souhlas k podání návrhu na stanovení dobývacího prostoru Hvozdečko ze 
dne 11. 9. 2003 pod č. j. 570/1437/03-Šs 

• Oprávnění organizace Agir spol. s. r. o. k hornické činnosti 

• Fotodokumentace 

 

2. Další podstatné informace oznamovatele 

Další podstatné informace oznamovatele nejsou uvedeny.  
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G. VŠEOBECNĚ SROZUMITELNÉ SHRNUTÍ NETECHNICKÉHO 
CHARAKTERU 

Posuzovaným záměrem je stanovení dobývacího prostoru a následná hornická činnost na 
ložisku vysokoprocentních vápenců Hvozdečko – Holý vrch (B3 180100). Záměr je situován 
v Olomouckém kraji, na katastrálním území obce Hvozdečko z části na pozemcích určených 
k plnění funkcí lesa (2,1154 ha) a z části na pozemcích vedených jako zemědělský půdní fond 
(6,197 ha). Navrhovaný dobývací prostor leží na severním úpatí Holého Vrchu a svým 
jihozápadním cípem navazuje na v minulosti již vytěžené území (opuštěný lom). 

Výměra navrhovaného dobývacího prostoru je 83 124,8 m2, z toho plocha určená k těžbě 
činí 29 057,6 m2 a výměra 22 984,8 m2 je určená k umístění technologického a sociálního 
zázemí těžebny a k umístění vnější výsypky. Zbývající výměra navrhovaného dobývacího 
prostoru nebude hornickou činností dotčena. Roční těžené množství suroviny bude maximálně 
40 000 tun. Objem vytěžitelných zásob v prostoru plánovaném k těžbě je 2 250 tis. tun. 

Po provedení skrývek bude těžba suroviny probíhat suchou cestou v zahloubeném 
jámovém lomu, který bude mít ve svém maximu na severní straně 2 etáže a na jižní straně 3 + 
místy 4. skrývkovou etáž. Výška etáží je projektována 15 m. Pod úrovní cca 400 – 415 m n. 
m. bude dosažena hladina podzemní vody a zahájeno odčerpávání důlních vod. Těžba bude 
realizovaná trhacími pracemi prováděnými 3 - 4x/rok. Rubanina z rozvalu po odstřelu bude 
dopravována přes drtič k technologické lince, v níž bude surovina upravována na jednotlivé 
výrobky. Při těžbě budou používána běžná těžební zařízení, k úpravě natěžené suroviny bude 
v prostoru lomu instalována moderní úpravárenská linka se zabudovaným účinným systémem 
snižujícím emise hluku a prachu. 

Hlavním výrobkem bude kamenivo třídy 5 a třídy 7. Tyto výrobky se používají k čištění 
kouřových plynů (odsiřování) a v zemědělství ke krmným účelům a ke hnojení. Dalšími 
výrobky budou drtě 1–2 mm, 4-8 mm, které se používají jako krmivo pro drůbež, do suchých 
maltových směsí, na keramické a cihlářské výrobky, k úpravě a čistění vod, na výrobu dlaždic 
apod. a ultrajemné vápence, které se používají jako plnivo do barviv, plastů, gumy či papíru. 

Výrobky budou expedovány nákladními automobily a cisternovými návěsy o nosnosti do 
28 t po stávající silniční síti, a to ze 40 % směrem na Olešnici a ze 60 % směrem na Kovářov. 
Při roční expedici produkce 40 kt, což je v průměru 200 t/den, bude k obsluze záměru 
zapotřebí 10 nákladních automobilů denně, to znamená 20 průjezdů za den (příjezd – odjezd). 

Provoz lomu bude probíhat v pracovní dny (cca 250 dní/rok), v jedné směně a bude 
zajišťován deseti pracovníky. 

V současné době je plocha navrhovaná ke stanovení dobývacího prostoru tvořená 
převážně zemědělsky obhospodařovanými pozemky (6,197 ha), zbylá výměra náleží 
pozemkům určeným k plnění funkcí lesa (2,1154 ha). V rámci sanace a rekultivace budou 
plochy náležející lesnímu půdnímu fondu navráceny svému původnímu účelu a zbývající 
výměra území zasaženého těžbou bude renaturalizována formou řízené sukcese (tzn. bude 
ponechána přírodním tvořivým silám). 

Záměr dobývat výhradní ložisko Hvozdečko – Holý Vrch je v souladu s krajskou 
surovinovou politikou a není v rozporu se záměry územního plánování v obci Hvozdečko.  
Záměr stanovení dobývacího prostoru a následné těžby na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch je 
v současnosti projednáván se samosprávou dotčených obcí Bouzov, Střemeníčko a 
Hvozdečko, přičemž hlavním cílem jednání je optimalizace finální podoby těžebního záměru 
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tak, aby byly plně zohledněny požadavky dotčených obcí na způsob ochrany životního 
prostředí pro jejich obyvatele a zároveň bylo dobývání ložiska hospodárné.  

S těžbou vysokoprocentních vápenců v dané lokalitě jsou spojeny některé nepříznivé vlivy 
jako zábor zemědělské půdy a pozemků určených k plnění funkcí lesa a s tím spojený zásah 
do významného krajinného prvku. Plánovanou těžbou na vymezeném zájmovém území z části 
zanikne biotop, ve kterém jsou místy náznaky suťového lesa s hustým podrostem. Ze závěrů 
biologického hodnocení vyplývá, že částečnou likvidací tohoto biotopu dojde k zásahu do 
populací zvláště chráněných druhů živočichů. Dalším nepříznivým vlivem bude změna 
v dopravní obslužnosti, a to navýšením intenzity dopravy v obci Hvozdečko v celkovém 
součtu vozidel o 2,5 %, v obci Olešnice v celkovém součtu vozidel o 6,4 % a v obci Kovářov 
v celkovém součtu vozidel o 3,8 %. Jako nepříznivý byl ohodnocen i vliv na reliéf krajiny. 
Tato problematika bude podrobně posouzena ve studii hodnocení zásahu do krajinného rázu, 
která bude vypracována k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí. 

Dosud nebyly hodnoceny vlivy záměru na ovzduší, neboť pro účely oznámení nebyla 
zpracována rozptylová studie. Dosud také nebylo možné predikovat ani hladinu hluku ze 
samotného provozu lomu, neboť v současné době není ještě přesně specifikována 
mechanizace, která by měla být umístěna v prostoru budoucí těžebny. Na základě vyhotovení 
rozptylové a hlukové studie bude provedeno vyhodnocení zdravotních rizik. Tyto studie 
budou vypracovány ve vyšším stupni dokumentace hodnocení vlivů záměru na životní 
prostředí. 

K maximálnímu omezení a snížení negativních vlivů souvisejících s realizací záměru na 
životní prostředí jsou navržena konkrétní opatření a podmínky: 

Ovzduší 

- bude vypracována rozptylová studie 

- na úpravárenskou linku budou instalována technická opatření (např. opláštění 
úpravárenské linky + odsávání přes tkaninové filtry) za účelem snížení prašnosti 
z provozu lomu 

- pro vrtací práce budou používány vrtací soupravy vybavené funkčním odprašováním 

- příjezdová cesta, vnější výsypka a ostatní manipulační plochy v prostoru těžebny budou 
pravidelně uklízeny a skrápěny za účelem omezení sekundární prašnosti 

- za účelem snížení sekundární prašnosti bude prováděna pravidelná údržba komunikací po 
nichž bude realizována expedice natěženého materiálu za spoluúčasti oznamovatele 

- odpovědnost za opatření ke snižování prašnosti bude zapracována do provozních předpisů, 
včetně systému kontroly 

- v souladu s platným zněním zákona č. 86/2002 Sb., o ovzduší bude ke Krajskému úřadu 
Olomouckého kraje zažádáno o povolení k umístění středního zdroje znečišťování a 
budou splněny veškeré případné podmínky uvedené v tomto povolení 

 

Hluk 

- za účelem snížení emisí hluku bude v provozovně instalovaná moderní úpravárenská linka 
s garancí emitovaných akustických hladin, a to nejlépe opláštěná 
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- za účelem snížení emisí hluku z dopravy je možná spoluúčast oznamovatele na opravách 
komunikací dopravních tras  

- dodržování limitních hodnot hluku bude kontrolováno a prokazováno úředním měřením, 
při překračování daných hygienických limitů budou realizována účinná protihluková 
opatření 

- bude prováděn monitoring odstřelů v lomu a jejich účinků na okolní zástavbu a přijímána 
potřebná opatření za účelem dodržení zákonných limitů 

 

Voda 

- bude prováděno režimní měření hladin podzemní vody na vybraných objektech v rozsahu 
1-2x ročně 

- čerpané množství důlních vod bude evidováno, pravidelně bude kontrolována jakost 
vypouštěných důlních vod, a to minimálně v rozsahu složek, určených rozhodnutím 
příslušného vodoprávního úřadu 

- v rámci bezpečnostních opatření budou havarijním plánem stanoveny podmínky užívání 
pohonných hmot a ropných derivátů 

- před zahájením hornické činnosti bude zpracována hydrogeologická studie dotčeného 
území 

 

Zemědělský půdní fond 

- před zahájením skrývek by bylo vhodné v terénu vytyčit průběh hranic jednotlivých BPEJ 
a skrývky zde provést odděleně tak, aby nedošlo k promíchání kvalitních a méně 
kvalitních půd 

- skryté zeminy budou řádně uloženy, zabezpečeny proti degradaci či zcizení a později 
využity k sanaci a rekultivaci území postiženého těžbou 

- plán otvírky, přípravy a dobývání bude zpracován v souladu s vyhláškou MŽP č. 13/1994, 
kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, včetně 
vyhodnocení důsledků návrhu na stanovení dobývacího prostoru na zemědělský půdní 
fond 

- v souladu s platným zněním zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního 
fondu, bude k příslušnému úřadu státní správy podána žádost o odnětí půdy ze 
zemědělského půdního fondu, včetně výpočtu odvodů a budou splněny veškeré případné 
podmínky uvedené v rozhodnutí o tomto odnětí  

 

Pozemky určené k plnění funkcí lesa 

- mýcení a skrývky budou prováděny mimo vegetační období 

- skrytá hrabanka bude řádně uložena, zabezpečena proti degradaci či zcizení později 
využita k sanaci a rekultivaci pozemků určených k plnění funkcí lesa 

- před zahájením sanačních a rekultivačních prací budou probíhat konzultace druhového 
složení vysazovaných dřevin s dotčenými orgány státní správy 
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- v souladu s platným zněním zákona č. 289/1995 Sb. o lesích, bude podána žádost 
k příslušnému úřadu státní správy o odnětí půdy z PUPFL s výpočtem odvodů za toto 
odnětí, včetně odvodů za předčasné smýcení dotčených lesních porostů a budou splněny 
veškeré případné podmínky uvedené v rozhodnutí o tomto odnětí 

 

Kulturní památky 

- zahájení zemních prací bude ohlášeno s předstihem Archeologickému ústavu AV ČR, a to 
za účelem zajištění archeologického dozoru, respektive umožnění archeologického 
výzkumu 

- případný archeologický nález bude ohlášen tamtéž 

 

Lidské zdraví 

- bude vypracována studie hodnotící zdravotní rizika související s realizací záměru 

- v souladu s nařízením vlády č. 523/2002 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, bude prováděno na jednotlivých pracovištích měření prašnosti a 
hluku a výsledky těchto měření budou předkládány Krajské hygienické stanici 
Olomouckého kraje, jakožto místně příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví 

 

Příroda a krajina 

- plochy postižené těžbou budou rekultivovány v souladu s odsouhlaseným Souhrnným 
plánem sanace a rekultivace, tento bude vypracován k žádosti o povolení hornické 
činnosti 

- sanační a rekultivační práce budou prováděny již v průběhu těžby na plochách z těžebního 
procesu uvolněných 

- minimálně polovina vytěženého prostoru bude  rekultivována formou řízené sukcese 

- skrývkové práce budou probíhat mimo vegetační období, čímž bude umožněn přesun 
fauny na náhradní stanoviště 

- stávající porosty v SZ části zájmové plochy, budou nahrazeny porosty listnatých stromů a 
keřů, které budou lépe eliminovat hlučnost a prašnost exponovanou z lomu a zároveň 
poskytnou alternativní životní prostředí druhům schopných přesunu z ploch určených 
k těžbě 

- k dokumentaci hodnocení vlivů na životní prostředí bude vypracována studie vlivu 
záměru na krajinný ráz, který je chráněn § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 
krajiny 

- v souladu s platným zněním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude 
k příslušnému úřadu státní správy podána žádost o udělení výjimky z ochranných 
podmínek zvláště chráněných druhů živočichů a budou splněny veškeré případné 
podmínky uvedené v této výjimce 

- v souladu s platným zněním zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, bude 
k příslušnému úřadu státní správy podána žádost o závazné stanovisko k zásahu do 
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významného krajinného prvku a budou splněny veškeré případné podmínky uvedené 
v tomto závazném stanovisku 

Postup a konání v souladu s platnými právními předpisy je pokládáno za samozřejmost. 
Další podmínky mohou vyplynout z jednotlivých rozhodnutí dotčených orgánů státní správy a 
účastníků řízení o povolení hornické činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZÁVĚR 
Vlivy záměru na životní prostředí, které byly identifikovány v průběhu zpracování 

oznámení (dle přílohy č. 3, zák. 100/2001 Sb.) jsou popsány a hodnoceny výše.  

Je možné konstatovat, že z hlediska projevů negativních aspektů hornické činnosti, které 
byly dosud identifikovány na základě dostupných podkladů, je stanovení dobývacího prostoru 
a následná hornická činnost na ložisku Hvozdečko – Holý Vrch (B380 100) možná. 

Nové skutečnosti týkající se především vlivu záměru na ovzduší, hluku z těžby a úpravy 
suroviny, vlivu na krajinný ráz atd. budou obsaženy v dalším stupni dokumentace hodnocení 
vlivů na životní prostředí (podle přílohy č. 4, zák,. 100/2001 Sb.) a až po vypracování této  
dokumentace bude moci být hodnocena přijatelnost záměru z hlediska jeho vlivů na životní 
prostředí a veřejné zdraví.  
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H. PŘÍLOHA 

Vyjádření příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska souladu se schválenou 
územně plánovací dokumentací. 
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