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Situace

Situace

Priimyslova zona na severovychod¢ Kladna ma svoji historii pies 150 let. Tuto zénu
zaujimaly predevsim 2 historické objekty: - Vojtésska hut' (pozdéji Hut' Konév, SONP) a
Poldina hut’. Dnes je vétSina uzemi brownfieldem.

V Nucicich byla objevena loziska koksovatelného uhli, coz zapticinilo vznik Zelezaren
(zasoby vsak nebyly velké, coz v budoucnu zpusobilo nutnost dovozu uhli z jinych lokalit - i
z Ostravy). Vystavba Vojtésska huti byla zahajena roku 1854. Provoz Zelezarny se jesté dale
rozsifil o strojirnu a mostdrnu. Koncem 19. stoleti se Zelezarny staly nejvétsi na Ceském
uzemi. Po 2. svétové vélce byla hut’ zndrodnéna (proto ten nazev Konév) a byla zaclenéna do
narodniho podniku Spojené ocelarny se sidlem v Kladné¢ (SONP). V roce 1975 byla vyroba
zastavena.

Poldina hut byla zaloZena v roce 1889 v tésném sousedstvi VojtéSské huti (smérem na
sever), specializovala se na vyrobu vysoce kvalitnich uslechtilych oceli. Byla taktéz
znarodnéna a stala se také soucasti SONP.

Pér krasnych zabéri staré, jest¢ pln¢ funkéni, Poldovky naleznete ve filmu Sktivanci
na niti (J. Menzel, 1990). Dalsi unikétni zabéry vysokych peci jsou ve filmu z roku 1959
105% alibi (rezisér Vladimir Cech). Zabéry z vnitiku velkého, jiz neexistujiciho, plynojemu
muzete vidét v jednom z videoklipti skupiny Kabat, ve filmu Podvrataci lze zase spatfit
interiér malého plynojemu.

Pivodné Vojtésska hut’ byla pojmenovéana po nejagiln¢j$im ze zakladatelt Vojtéchu
Lannovi. Spolu s bratry Kleinovymi a Véaclavem Novotnym vlastnili jiz na Kladn¢ uhelné
doly a stali se pozd&ji nejmocngjsimi Zelezni¢nimi podnikateli v Cechach. Hut' zahdjila
¢innost v roce 1855 se dvéma pecemi tzv. belgického stylu. Architektonické ztvarnéni dalSich
4 peci z let 1858 - 1860 v podobé véZi s cimbuiim, inspirované tzv. italskym hradnim
stavitelstvim, je pfipisovano Vojtéchu Ignaci Ullmanovi. Kvili dodavkam koksovatelného
uhli byl areal huti jiZz od roku 1855 propojen Bustéhradskou drahou s ostatni Zelezni¢ni siti a
od roku 1858 Kladensko - nucickou drahou se zasobami zelezné rudy u Nucic a lozisky
vapence u Tachlovic a Mofiny. Roku 1857 byla zalozena Prazské Zelezatska spolecnost (PZS)
a v roce 1869 vznikla véalcovna a mostarna. Od roku 1878 se vyrabéla plavkova ocel v
Thomasové konvertoru, roku 1883 byla postavena prvni Martinskd pec. Devadesata léta
devatenactého stoleti znamenala vrchol rozvoje PZS: provozovala &tyfi vysoké pece, pét
Thomasovych konvertori a osm Martinskych peci, byly rozsifeny valcovny a ocelarny.

Mezivéale¢né obdobi znamenalo tlum vyroby.

Za druhé svétové valky byla postavena koksovna na ostravské uhli a elektricka
obloukova pec. V roce 1946 byla Vojtésska hut' pojmenovana podle marSala Konéva a v
poloviné 50. let byla sloucena s druhou kladenskou huti - Poldinou, zaloZenou roku 1889
Karlem Wittgensteinem (Spojené ocelarny, n.p.)

Vysoké pece Vojteésské huti ukoncily provoz roku 1975 a byly zbourany.

1854 Vojtéch Lanna zalozil prvni kladenskou hut. VojtéSskd hut' vytavila o rok
pozdé&ji Zelezo na prvni uspéSné provozované koksové peci v Cechach.

Na dole Viclav byly v roce 1856 postaveny tii schumurské koksarenské pece.



Situace

Hut ziskala i prvenstvi v zavedeni plamennych peci systému Francois v roce 1859.
Ve Vojtesské huti byla v kvétnu sfoukana prvni tavba Thomasovy oceli na evropské pevning,
pouhé tfi tydny po piedvedeni pochodu Sidney G. Thomasem v Anglii.

1881 Mostarna Vojtésské huti vyrobila z kladenského pudlovaného zeleza stiesni
konstrukci pro Narodni divadlo v Praze. Konstrukce je dodnes pIné funk¢ni.

1889 Carl Wittgenstein zalozil v sousedstvi Vojtésské huti specielni ocelarnu, jiz dal
na pocest své manzelky Leopoldiny jméno Poldina hut. Tyz rok se mu narodil syn Ludwig,
budouci velky zapadoevropsky filozof.

1893 Pro Poldinu hut’ byla patentovana ochranna znamka s profilem Zenské hlavy. Tyz
rok na svétové Kolumbovské vystavé v Chicagu ziskaly vyrobky Poldiny huté nejvyssi
ocenéni.

1907 Prvni dodéavka letecké hiidele POLDI pro némeckého letce a konstruktéra Hanse
Grade, vitéze Lanzovy ceny 1909.

Uz od roku 1903 hut dodavala soucastky a vykovky pro firmy Daimler a Benz. Vozy
téchto znacek se soucastkami POLDI vyhraly Grand Prix Francie 1908, Grand Prix USA
1910 a ziskaly prestizni oznaceni Prinz Heinrich Wagen.

1908 Indukéni elektrickd pec Kjellin nahradila pivodni technologii vyroby
kelimkovych oceli. Byla prvni elektrickou oceldiskou peci na tGzemi pozdéjsi Ceské
republiky.

1912 S letounem Grade s hiideli POLDI absolvovala prvni ¢eskd pilotka Bozena
Laglerova turné po Kubé€, Haiti a Santo Domingu. O dva roky pozdéji byly oceli POLDI
dodany pro italské vzducholodé typu "V". Tyz rok Dr. Hummelberger vyvinul ocel POLDI
AKS. Poldina hut’ se tak vedle firem Krupp a Brearley zatadila do trojice prvnich objevitelli
korozivzdornych oceli na svété.

1929 Vyvinut tvrdokov na bazi slinutych karbidi POLDI DIADUR jako reakce na
materidl Widia firmy Krupp. V téze dobé Poldina hut zahgjila vyrobu pfistroji z
korozivzdornych oceli: mlékarenskych odparek, tanki, cisteren i dalSich zafizeni pro
potravinaistvi, farmaceutiku, textilnictvi a chemii.

1930 Oceli POLDI MAXIMUM a POLDI TENAX byly pouzity na konstrukci
Harbour Bridge v Sydney, nejvétsiho mostu tohoto typu na svéte.

1934 S ocelemi POLDI pro naftovy primysl byla vyvrtdna v Rumunsku nejhlubsi
evropska sonda (3382 m).

1938 Konstrukéni oceli POLDI BOZ a POLDI CNS byly dodany pro automobil
Thunderbolt, s nimz kapitan G.T.E.Eyston v letech 1938-39 ustavil tfi svétové rychlostni
rekordy, vSechny nad 500km/hod. V téze dob& vyvrcholily dodavky oceli POLDI pro
ceskoslovenskou armadu. Z oceli POLDI byla polovina ¢s. tankl pied Mnichovem. Jiz diive
Poldina hut’ dodala pancéfovani pro jedinou Ceskoslovenskou vale¢nou lod’, dunajsky monitor
President Masaryk.

1969 Z korozivzdornych oceli POLDI se zacaly vyrabét prvni chirurgické soupravy a
pozdéji i implantaty pro osteosyntézu.

1975 Byl ukoncen provoz vysokych peci ve Vojtésské huti 1986 Dokoncéena a
spusténa stiedojemnd valcovna, posledni ¢ast nového zdvodu POLDI na Diini.

Vsechny koksarenské baterie vznikaly v okoli dolu Véaclav, zastaveného v roce 1882.
Dodnes se této lokalite, nebo také byvalé vratnici KH €. 3, fika na Vaclavce. Tady staly prvni
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Gitedni budovy PZS. Jiznim smérem se nachazela povéstna nalezna jama Katefina Josefa, ve
které v listopadu roku 1746 zastihl Jan Vana hlavni kladenskou sloj.

Vyrobu koksu ukon¢il Karl Wittgenstein, kdyz se dostal do vedeni PZS a do Kladna
nechal dovazet uz jen hotovy koks. Rostouci produkce Zelezaren rozhodla v roce 1942 zacit
s vystavbou vlastni koksovny. Uhli se i nadale dovazelo a misilo s kladenskym. Pfesto méla
vlastni vyroba vyznam uz pro ziskdvani druhotnych produktii karbonizace a to zejména
vyhievného plynu, dehtu, benzolu, amoniaku a siranu amonného. Chemicky provoz koksovny
byl proveden v Koppersové systému.

Provoz koksovny byl zahédjen v roce 1944 a témze roce bylo vyrobeno 198 tis. tun.
Koksu. Rozsifeni se koksovna dockala jesté v roce 1955, kdy stavajici dvé baterie byly
roz$iteny o jednu baterii s 36 komorami. V roce 1967 byly zruSeny koksovaci baterie ¢. 1 a
zbyvajici dvé piesly po zruseni vysokopecniho provozu v roce 1976 na vyrobu otopového
koksu.

Hlavnim technologickym dé&jem probihajicim v provozu koksoven je tzv. sucha
destilace (karbonizace) uhli — ptepalovani uhelné smési bez piistupu kysliku (v neoxida¢ni
atmosféfe). Uhelna smés je bé&hem tohoto procesu zahtivana na teploty pies 1000 °C po dobu
n¢kolika hodin (az 20 hod). Produktem je pfedevsim koks, ktery se v Zelezarnach pouzival a
dodnes pouziva jako prvotfadé redukéni Cinidlo ve vysokych pecich. Jeho mnozstvi dokonce
pfevySovalo mnozstvi ostatnich surovin (Zeleznd ruda, vépno, pfimési, ...) ve vysokopecni
vsazce.

Béhem nekolika malo let pied vystavbou druhych koksoven klaeneskych Zelezaren byl
vyvinut zékladni prototyp modernich koksovacich peci spole¢né s efektivnim vyuzivanim
druhotnych produkti karbonizace — vysoko-vyhievného koksarenského plynu a dalsich
cennych chemickych latek. Chemickou cestou se z plynu zacal ziskavat dehet, benzol,
amoniak, atd. U vétSiny téchto inovaci stal némecky inZenyr Heinrich Koppers. Jeho vzory a
vynalezy byly patentovany v mnoha statech svéta. Neni bez zajimavosti, Ze technologické
feSeni kladenskych koksoven budovanych o par let pozdé€ji — v dob& protektoratu —
nenavrhoval nikdo jiny nez projekéni kancelatr Heinricha Koppers. Neni pochyb, Ze nové
koksovny patfily ve své dobé k nejmodernéjSim provoziim. Pece byly asi 12 m dlouhé, 4 m
vysoké a 0,5 m Siroké, vybavené na obou stranach dvefmi. Ptivod vzduchu se ptedehtival
horkym vystupujicim plynem. Rekuperace odpadniho tepla umoZznila vyssi teploty a zvysila
rychlost koksovani. Od roku 1940 se proces mechanizoval a zdokonalily se konstrukcni
materidly bez vyznamnych projektovych Gprav. Soucasné soustavy mohou obsahovat az 60
komor o rozmérech 14 m délky a 6 m vySky. S ohledem na pienos tepla byla Sitka ponechdna
v rozmezi 0,3 - 0,6 m.

Uhli se po vylozeni z vagoni skladovalo v druhovém zasobniku uhli. Odtud se pomoci
systému pasovych dopravniki dostdvalo pies mlynici a sméSovace a v podob¢ uhelného
prachu az do zavazeci véze. Uhelny prach putoval z véZze samotiZzi do zavazecich vozi, které
se vzapeti vyprazdnily do koksovaci peci. Baterie byla tvoiena fadou peci oddélenych
vyhfivanymi sténami. Proces koksovani (karbonizace) zacal bezprostiedné po zavazce.
Odchazejici koksarensky plyn byl jiman do hlavniho sbérného vedeni. Koksovaci proces byl
ukoncen po 12-24 hodinach. Koks se pak z baterie vytlacil pomoci specialniho pistu na viiz.
Styk se vzdusnym kyslikem zptisobil, ze se koks ve voze okamzité Zhavil. Proto byl nésledné
pfevezen do hasici véze, kde se uhasil mnoZstvim vody, protiidil a dale putoval k vysokym
pecim.

Koksarensky plny diky jeho vysoké vyhievnosti se pouzil jako palivo pro ohfev
baterie. Musel se vSak nejdiive ochladit ¢pavkovou vodou a vy¢istit. Surovy koksarensky
plyn obsahoval slouceniny siry a amoniaku, které zptsobovaly korozi potrubi. Kondenzat
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vznikly chlazenim koksarenského plynu se vedl do separatoru vody a dehtu. Zachyceny dehet
se vkladat zpét do uhelné vsazky. Ostatni slouceniny — benzol, amoniak, fenol, naftalen se
vypiraly z koksarenského plynu.

V soucasnosti je vétsi ¢ast arealu byvalé koksovny nevyuzivand. Provoz koksovny byl
pred vice nez dvaceti lety ukoncen, technologie byla demontovdna a vétSina objekta
odstranéna. V soucasnosti zilstalo pouze 6 nadzemnich objektli, z nichZ je pouze Castecné
vyuzivana budova trafostanice. Stavby uhelné mlyny, benzolova pracka, zasobniky uhli a
uhelna véz jsou specidlnimi stavbami a jejich dalsi vyuziti 1ze povazovat za problematické a
pravdépodobné neekonomické.

Vyuziti haly objektu "amoniacka" a kominu je redlné, nakladnost rekonstrukcnich
praci vSak muze byt tak vysoka, ze se dalsi vyuziti nevyplati

V aredlu Vojtésské huti dnes sidli mnoZstvi novych firem, z plivodnich provozi
zustala vyroba cihel v cihelné firmy Zeolit s. s r. 0. - pivodné vyroba struskovych cihel, a dale
kovovyroba né€kolika firem, hut' Poldi byla odprodana, rozdélena na né€kolik samostatnych
spole¢nosti a v omezenych podminkach pracuje stale.

Mimo vlastni prostor koksovny je v sz. ¢asti zdjmového uzemi byvaly plynojem (29),
ktery soukromy vlastnik vyuziva jako skladovy a vyrobni prostor. V jv. casti zdjmového
uzemi v podoblasti P3 "olejové hospodaistvi" zlistala fada hal a skladovych objektl, které v
soucasnosti vyuzivaji novi vlastnici k obchodni ¢innosti, k vyrobnim uc¢eliim a ke skladovani:

e sklady "APP" - spole¢nost A.P. & P spol. s.r.o., IC: 62957791: spole&nost
specializujici se na prodej a skladovani oleji, maziv, PHM, prodej pracovnich
a ochrannych prostredk, lozisek, brusnych kotouci, drogerie, autokosmetiky a

dopliikti. Cely aredl je zrekonstruovdn a inovovan. (Firmu déale oznacujeme
zkracen¢ jako "APP".)

e hala "Figer" (31) - obchodni firma METACORO PRAHA s.r.0., IC: 63996120:
zédmecnictvi, antikorozni tiprava kovl. Hala i zpevnéné plochy jsou udrzované
a v ptivodnim stavu.

e sklad oleji (32), sklad upotiebenych oleji (33). obchodni firma: PEMMOL
s.r.o, IC: 27150658: podnikani v oblasti nakladani s nebezpeénymi odpady,
nakup, prodej a skladovani paliv a maziv v¢etné jejich dovozu s vyjimkou
provozovani ¢erpacich stanic a vyhradniho nédkupu, prodeje a skladovani paliv
a maziv ve spotiebitelském baleni do 50 kg na jeden kus baleni. Aredl je v
puvodnim stavu.

V jihozapadni ¢asti je objekt byvalé struskové slévarny. Objekt vlastni spolecnost A.P.
& P spol. s r.o. a vyuziva jej pouze casteCné jako skladovy prostor. Aredl je v plivodnim
stavu.

Cislovani objektil podle situace v piiloze 1.2.

V sousedstvi z4djmového aredlu se nachdzi vyznamné energetické centrum, diive
soucasti zelezaren.

Projekt spole¢nosti ECK Generating — pfedchiidce spolecnosti Alpiq Generation (CZ)
— byl vypracovan v roce 1997 diky spolecnému usili americkych spole¢nosti (NRG Energy,
El Paso Energy, Mosbacher Power Partners, L. P. a TECO Power Services Corp.) a
Stiedoceské energetické, a.s.
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V roce 2002 prodala spolecnost NRG Energy sviy 44.5 %-ni obchodni podil
spoleCnosti Atel (nyni Alpiq), pfedni Svycarské energetické spolecnosti. V roce 2003
spole¢nost Atel (Alpiq) odkoupila 44,5 %-ni podil od ostatnich zahrani¢nich majiteld a stala
se tak majitelem 89 %-niho obchodniho podilu ve spolecnosti. Odkoupenim zbyvajiciho
podilu od StfedoCeské energetické ke dni 1. ledna 2007 se spolecnost Atel (Alpiq) stala
jedinym majitelem spole¢nosti.

Stary zmodernizovany kotel byl zaclenén do elektrarny se dvéma fluidnimi uhelnymi
kotli a doprovodnymi plynovymi turbinami, poskytujicimi €isty elektricky vykon ve vysi 125
MW. Dalsi nové zatizeni obsahuje spalovaci turbinu o vykonu 68 MW a protitlakou turbinu o
vykonu 6 MW. Vykon byvalého Energetického centra Kladno tak vzrostl z21 MW na cca
350 MW nové elektrarny, coz je Sestnactkrat vice, nez byl vykon pfedchazejiciho
energetického zdroje, pfi mnohem mensich emisich.

Primérnim palivem je uhli, které se moderni technologii pfevadi na elektfinu a paru.
Utinné zafizeni na &isténi spalinovych plyni snizuje mnoZstvi vypousténych emisi: ochrana
zivotniho prostiedi a Cistota ovzdusi jsou hlavnimi faktory konstrukéniho feSeni. Tii ze Ctyf
blokt jsou urceny pro vyrobu elektiiny s odbérem pary.

Od roku 2008 je biomasa, jakoZto obnovitelny zdroj energie, spoluspalovana s uhlim v
kotlich elektrarny Kladno 1.

Elektrarna, kterou provozuje spolecnost Alpiq Generation (CZ), splituje pfisné
ekologické limity jak Ceské republiky, tak i Evropské unie. Jeji hruby elektricky vykon
dosahuje 415 MWe, a tak je Alpiq Generation (CZ) jednim z nejvétSich nezavislych vyrobeil
tepelné a elektrické energie v Ceské republice.

Elektrarna v Kladn€ mé pét vyrobnich blokl (K3, K4, K5, K6 a K8), spole¢nd zatizeni
a sité rozvodu elektfiny a tepla.

Oznameni bylo zpracovano opravnénou osobou ve smyslu § 19 zédkona 100/01 Sb. —
Ing. Josef Tomasek, CSc. Dale spolupracovaly opravnéné osoby Ing. Ivana Lundakova a
dalsi.
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CAST A

UDAJE O OZNAMOVATELI

1. Obchodni firma

Statutarni mésto Kladno

2.1C

00234516

3. Sidlo (bydlist)

nam. Starosty Pavla 44
27252 Kladno

4. Jméno, prijmeni, bydlisté a telefon opravnéného zastupce oznamovatele

Ing. Miroslav Bernasek,

namestek primatora mésta

tel.: 312604122,

e-mail: miroslav.bernasek@mestokladno.cz


http://www.mestokladno.cz/ing-miroslav-bernasek/o-5871
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CAST B

UDAJE O ZAMERU

B.1. Zakladni udaje

B.l. 1. Nazev zaméru a jeho zarazeni podle prilohy ¢. 1

Nazev zaméru:

Opatieni vedouci k napravé staré ekologické zatéze v priimyslové zéné Kladno —
Dubi - lokalita byvalé koksovny a olejového hospodaistvi

Zarazeni podle prilohy ¢. 1 zdakona:

Vzhledem ke skutecnosti, ze dle § 5 odst. 3 zdkona se pfi posuzovani zdméru se
hodnoti vlivy na zivotni prostfedi nejen pfi jeho ptiprave, provadéni, provozovani, ale i jeho
ukonceni, poptipadé dasledky jeho likvidace a dale sanace nebo rekultivace tizemi napliiuje
zamér ,,dikci bodl 4.2 (Zatizeni k vyrobé surového Zeleza a oceli, véetn¢ kontinudlniho
odlévani.) a 7.1 (Tepelné nebo chemické zpracovani uhli, poptipad¢ bitumenovych bfidlic,
vcetné vyroby uhliku vysokoteplotni karbonizaci uhli nebo elektrografitu vypalovanim nebo
grafitizaci.), kategorie I, pfilohy ¢. 1 k zakonu a to jako zména zaméru dle § 4 odst. 1 pismena
b) zdkona. Zamér resp. zména zadméru proto podléhd zjiStovacimu ftizeni dle zakona.
PiislusSnym ufadem k provedeni zjiStovaciho fizeni je Ministerstvo Zivotniho prostiedi.

B.1.2. Kapacita (rozsah) zaméru

Pfedmétem napravnych opatieni je kontaminovany prostor primyslové zony Dubi,
ptuvodni aredl POLDI Kladno - Konév a jeho blizké okoli, vymezeny v podoblastech P1 -
benzolka a P2 - dehtové hospodatstvi.

Cilem napravnych opatfeni je sanace staré ekologické zatéZze realizovand za ucelem
eliminace rizik pro lidské zdravi a ekosystémy vyhodnocenych v Analyze rizik staré
ekologické zatéze v priamyslové zéné Kladno - Dubi (Bi¢ik, M. a kol., 2010) - dale jen
"Analyza rizik" nebo "AR".

Analyza rizik byla schvalena MZP, odbor ekologickych $kod dopisem ze dne
26.8.2010 ¢.j. 64140/ENV/10.

Pro nalezeni optimalni varianty feSeni napravnych opatfeni byla zpracovana Studie
proveditelnosti ndpravnych opatieni staré ekologické zatéze v primyslové zoné Kladno -
Dubi (Bicik, M. a kol., 2010) - dale jen "Studie proveditelnosti".

Projekt napravnych opatfeni (Bicik, M. a kol., srpen 2010) rozpracovava variantu
doporucenou Studii proveditelnosti do podoby projektu napravnych opatteni v rozsahu plné
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specifikujicim potiebnd ndpravna opatfeni a kompletnim pro zadani vybérového fizeni na
dodavatele napravnych opatieni.

Jedna se plochu o vyméfe cca 1,46 ha na pozemcich uvedenych v kapitole B.11.1. Sirsi
z4jmove uzemi je ziejmé ze situace v priloze 1.1. a 1.3.

Rozsah sana¢niho zaméru je vymezen nasledujici situaci:



téni zaméru

B.1.3. Umis

Kraj: Stiedocesky
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Okres: Kladno

Katastralni uizemi: Kladno
Dubi u Kladna

B.1.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Ve svém principu se jednd o opatieni k odstranéni staré ekologické zatéze v prostoru
byvalé koksovny v primyslové zoné Kladno — Dubi.

Procesy dle zdkona 100/2001 Sb. v platném znéni v okoli zdméru:

kod nazev oznamovatel | umisténi zpracovatel zpracovatel | vysledek
oznameni posudku procesu
(dokumentace)
STC10 | Pristesek pro | Messer v existuyjicim | Dfevikovsky Zidkova stanovisko
85 skladovani Technogas, prumyslovém | Jan Ing. Pavla Ing. |souhlasné
toxickych plynt |s.r.0., Zeleny |arealu Kladno 23.06.2010
Kladno MESSER | pruh 99, 140 | Dfin,
Technogas, s.r.o. |02 Praha 4
STC86 | Obalovna Pozemni v existyjicim | Ladys  Libor | Obluk stanovisko
5 asfaltovych smési | komunikace |pramyslovém |Ing. Vaclav Ing. |souhlasné
Dubi u Kladna, | Bohemia,a.s., |arealu Kladno 14.04.2009
Ceska Republika | Ininova 13, | Drin, nerealizovano
272 03
Kladno - Dubi
STC90 | Obalovna Skanska DS|v existujicim | Tomasek Josef|Zidkova neukonceno -
9 zivicnych  smési | a.s., pramyslovém | Ing., CSc. PavlaIng. |nerealizovano
Kladno Bohunicka arealu Kladno
133/50, 619 | Drin,
00 Brno
STC10|Lis 4 000 t,|POLDI Hiitte|Pramyslova nezpracovano ukonfeno  ve
37 POLDI Hiitte | s.r.o0., 1343 autorizovanou zjistovacim
s.r.o. Kladno Primyslova osobou fizeni 13. 3.
1343, 272 62 2009
Kladno
OV108 | Instalace nového | ECK v existuyjicim | Dfevikovsky RNDr. stanovisko
4 vyrobniho bloku | Generating, prumyslovém | Jan Ing. Tomas souhlasné
¢. 7 nahrazujiciho | S.r.o. arealu Kladno Bajer, CSc. |11.03.2009
stavajici blok K3 Dubi
v prumyslovém
arealu Kladno
STC95 | Areal firmy | Vestav na sever od |Beran Pavel
5 Vestav Kladno Kladno s.r.o.,|silnice 61 —|Ing., PhD. 14.11.2008
Petra Bezruce | orna puda
1795, 272 01
Kladno

Zameér neni v rozporu s uvedenymi zamery.
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B.1.5. Zdiivodnéni poti‘eby zaméru a jeho umisténi, véetné pirehledu
zvazovanych variant a hlavnich divodi (i z hlediska Zivotniho
prostiredi) pro jejich vybér, resp. odmitnuti

Cilem napravnych opatfeni je sanace staré ekologické zatéze realizovana za ucelem
eliminace rizik pro lidské zdravi a ekosystémy vyhodnocenych v Analyze rizik staré
ekologické zatéze v pramyslové zoné Kladno - Dubi (Bicik, M. a kol., 2010) - dale jen
"Analyza rizik" nebo "AR".

Pro nalezeni optimalni varianty feSeni napravnych opatfeni byla zpracovana Studie
proveditelnosti napravnych opatieni staré ekologické zatéze v pramyslové zoné Kladno -
Dubi (Bicik, M. a kol., 2010) - dale jen "Studie proveditelnosti".

Pro zamezeni vzniku a Sifeni kontaminace podzemni vody po ukonceni zatdpéni
hlubinnych doli povazuje AR za vhodné eliminovat nebo snizit emise vyluhovych vod do
vod podzemnich tak, aby po ustaleni hydrogeologickych poméri nedoslo k Sifeni
kontaminace mimo zasazené pozemky a vzniku stavu odporujicimu pozadavkim zakona ¢.
254/2001 Sb. o vodach.

Pro eliminaci dalSich rizikovych faktori bylo doporuceno odstranit ohniska
kontaminace PAU, fenolt a BTEX.

B.1.6. Popis technického a technologického FeSeni zaméru

Zobrazeni zajmového uzemi je vyznaceno v priloze 1.

Zajmové uzemi se nachazi v prostoru puvodniho aredlu POLDI Kladno - Konév a
zahrnovalo prostor byvalé koksovny a olejového hospodafstvi. V ramci zajmového tzemi
byly v zadani AR (Analyzy rizik) vymezeny ¢tyfi podoblasti s kontaminaci oznac¢ené P1 az
P4:

P1 - benzolka

P2 - amoniacka a dehtové hospodatstvi

P3 - olejové hospodatstvi

P4 - koksarenské baterie.

Zbyvajici plocha zdjmového prostoru byla oznacena jako podoblast "P5 - okoli".
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Cast B Udaje o zaméru

Vlastni feSeni se tyka podoblasti P1 a P2, kde byla v ramci AR zjiSténa vyznamna
kontaminace.

Cilové parametry napravnych opatfeni byly stanoveny v AR pro eliminaci rizika
ohrozeni podzemnich vod v okoli po nastoupani hladiny podzemni vody pro nesaturovanou
zo6nu takto:

. fenoly = 150 mg/kg suSiny

. PAU jednotlivé: naftalen = 700 mg/kg suSiny, fluoranten = 2000 mg/kg
suSiny, benz(a)antracen = 700 mg/kg suSiny, benzo(b)fluoranten = 400
mg/kg susiny,

. suma PAU = 7000 mg/kg susSiny.

. suma BTEX v ptidnim vzduchu = 100 mg/m°,

Limit 7000 mg/kg su$iny obsahu suma PAU dle MZP je povazovan za vhodny i pro
odstranéni lozisek kapalnych odpadt v horninovém prostiedi.

Zaroven byla stanovena signalni hodnota ukazatele Ci0-C40 = 10 000 mg/kg suSiny
jako pracovni limit sanace v prostoru benzolky.

Zvolen¢ feSeni sanace lokality podoblasti P1 a P2 vyuziva hlavni koncep¢ni metodu
"dekontaminaci". Veskera aktudlni rizika budou eliminovana primarnim opatfenim v podob¢
dekontaminace ohnisek v nesaturované zoéné. Pro zbytkovou kontaminaci se predpoklada
docisténi pfirozenou atenuaci, pro pfirozenou atenuaci vSak nejsou uvazovany ani monitoring
ani fizena podpora.

Reseni se sklada z téchto dil¢ich opatien:

a) dekontaminace ohnisek kontaminace navazek,
b) dekontaminace ohnisek kontaminace v podloZi.
dekontaminace ohnisek kontaminace navaizek

Dekontaminace ohnisek kontaminace navazek fe$i sanaci ohnisek Ovz-1, Ovz-2,
Oznv-1, Oznv-2 a Oznv-3. Jednalo by se ptedev§im o feSeni vrstvy o mocnosti cca 3,5 m s
obsahy:

a) zeminy v prostoru ohnisek Ovz-1, Ovz-2 a Oznv-1 v podoblasti P1 - benzolka:
e suma BTEX v ptidnim vzduchu > 100 mg/m3,
o (C10-Cyo v susiné > 10 000 mg/kg susiny.

b) zeminy v prostoru ohnisek Oznv-2 a Oznv-3 v podoblasti P2 - dehtové
hospodafstvi:

e fenoly > 150 mg/kg suSiny

e PAU jednotlivé: naftalen > 700 mg/kg susiny, fluoranten > 2000 mg/kg susiny,
e benz(a)antracen > 700 mg/kg susiny, benzo(b)fluoranten > 400 mg/kg susiny,
e suma PAU MZP > 7000 mg/kg susiny.

Technologie dekontaminace teoreticky pfichazeji v uvahu in-situ, on-situ a nebo ex-
situ. Vzhledem k charakteru materialu i kontaminantu, jsou metody in-Situ i on-situ
problematické a nevhodné a studie proveditelnosti doporuéila dekontaminaci ex-situ. Tuto
technologii uvazujeme i déle pro ucely tohoto projektu NO.
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Pro uspésné provedeni dekontaminace navazek bude potfebné odstranéni objekta
benzolové pracky a zaklady dehtovych zasobnikli z divodu jejich kontaminace - prokazano v
ramci AR. Zaroven se predpokladéa v souladu s interpretaci uvedenou v AR, Ze kontaminace
bude zasahovat i pod budovy trafostanice - objekt ¢. 1623/187 a pod zapadni cast objektu
amoniacky. Tyto objekty nebo jejich Casti jsou doporuceny k odstranéni pro zpfistupnéni
masivni kontaminace.

dekontaminace ohnisek kontaminace v podlozi

Dekontaminace ohnisek kontaminace v podlozi je sanacné naro¢né opatieni.
Prostorové se jedna o ohniska Ozpo-1 a Ozpo-2. Konecné feSeni se bude liSit pro ohnisko
kontaminace Ozpo-1 v prostoru benzolky a ohnisko Ozpo-2 v prostoru dehtového
hospodaristvi, nebot’ hlavnim kontaminantem v prostoru benzolky jsou BTEX a naftalen a v
prostoru dehtového hospodaistvi PAU a uhlovodiky Cjo-Cap.

Ohnisko Ozpo-1 - Benzolka

Pro ohnisko v prostoru benzolky se ptedpoklada moznost dekontaminace in-Situ
S vyuzitim technologii vymyvani a biodegradace.

Pro technologii vymyvani bude potfebné realizovat systém pro zasakovani
vyluhovacich vod a jejich opétné podchyceni, ¢erpani a CiSténi.

Provozovani systému bude vyzadovat nepfetrzity nebo intervalovy provoz
ptipravného, zasakovaciho a Gerpaciho systému a jednotky Gisténi. Cerpaci, &istici i
zasakovaci systém bude aktivni, s elektrickym pohonem. Jednotku ¢isténi je nutno navrhnout
specialné pro kontaminované vody na lokalit¢ podle skutecné kvality a mnozstvi
podchycenych vod. Predbézné lze uvazovat s potfebou kombinované technologie zahrnujici
gravitaéni odlucovani, stripovani, sorpci a biodegradaci.

Utinnost &isténi bude odpovidat pozadavkam vodopravniho rozhodnuti. Predpoklada
se cirkulace vody v systému. Provoznimi operacemi bude pravidelna kontrola Cinnosti s
provozni udrzbou (standardné denni), pravidelna technologicka udrzba (standardné mésicni),
vymeéna filtratnich materidli, zneSkodnéni odpadii a pravidelny monitoring (standardné
mésicni).

Pracovnim cilem tohoto dil¢iho sana¢niho z4sahu bude snizeni obsahu BTEX a PAU
v m¢lké zavésené zvodni o jeden fad tj. na aroven obsahu benzenu < 5000 ug/l a obsahu
naftalenu < 1500 ug/I.

Ohnisko Ozpo-2 - Dehtové hospodaistvi

Pro ohnisko v prostoru dehtového hospodarstvi se piedpokladd mensi ucinnost
dekontaminace in-situ a predpoklada se, ze pro vyskyt masivni kontaminace bude vyhodné&jsi
dekontaminace ex-situ.

Pro dekontaminaci ex-situ se piedpoklada strojni odtézeni loZisek masivné
kontaminovanych zemin a zvétralych karbonskych hornin s kontaminaci suma PAU > 7 000
mg/kg suSiny a jejich pfepravu jakoZto odpadii mimo lokalitu na vhodné zatizeni pro jejich
upravu ¢i odstranéni.

Zbyvajici nehomogenni ¢i rozptylenou kontaminaci bude mozno odstranit ¢i snizit
metodami in-situ individualn€¢ zvolenymi podle uptesiujicich dopliikovych prizkumd.
Ramcové se predpoklada obdobna koncepce jako pro ohnisko v prostoru benzolky tj. vyuziti
technologii vymyvani a biodegradace. Vlastni technologie se vSak bude liSit rezimem, €inidly
1 preparaty.
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Vlastni feSeni jako podklad pro provadéci projekt sanacniho zdsahu (bude proveden
firmou vybranou ve vybérovém fizeni) je uvedeno v kapitole Podrobné&jsi popis zaméru.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonceni

Casovy harmonogram sanace je piepokladan nasledovné:
e zpracovani provadéciho dokumentace, zajiSténi odpovidajicich povoleni - 6
meésicu,
e stavebni pfiprava - 1 mésic,
e vymisténi tekutych odpadi - 1 mésic,
e demolice objektl - 3 mésice,
e tézba kontaminovanych zemin véetné zavozu sanacnich jam - 5 mésict,
e vybudovani objektl sanace in-Situ - 2 mésice,
e provoz sanace in-situ - 24 mésicu.

Celkovy odhad trvani sanac¢niho zasahu - 42 mésicl od vybéru dodavatele sanaéniho
opattent.

Casovy harmonogram postsanaénich praci je predpokladan takto:

e postsana¢ni monitoring - 24 mésicu.

B.1.8. Vycet dotéenych izemné samospravnych celki

Stfedocesky kraj
Obec: Statutarni mésto Kladno

B.1.9. Vy¢et navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst. 4 a spravnich aradu,
které budou tato rozhodnuti vydavat

Uzemni rozhodnuti — Magistrat mésta Kladna, odbor vystavby

Rozhodnuti o umisténi stfedniho zdroje znecistovani ovzdusi — (dekontaminacni)
stanice - Krajsky urad Stfedoceského kraje

Stavebni rozhodnuti— Magistrat mésta Kladna, odbor vystavby

Vodopravni rozhodnuti — Magistrat mésta Kladna, odbor Zivotniho prostiedi
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Podrobnéjsi popis zaméru:
Jsou uvadény tudaje ze zadavaciho projektu pro vybérové fizeni. Detailni feSeni je na
vybraném dodavateli sana¢nich praci.

Déle jsou pouzity podklady z projektu pro izemni rozhodnuti.

Zpracovani provadéci dokumentace a zajisténi prislus§nych povoleni
Pro realizaci sanacnich praci v prostoru P1 a P2 zpracuje dodavatel provadéci
dokumentaci, ktera bude mimo jiné obsahovat:
e celkové technologické schéma napravnych opatieni,

e technologické¢ fteSeni sanovanych ploch a objektd vcetné statického
zabezpeceni sousedicich objektu,

e zplsob odstranéni vystupnich odpadi,

e rozsah a zpusob analytické kontroly s navrhem prikazu dosazeni stanovenych
cilovych limitd,

e rezim provozni kontroly a jeho vyhodnocovani,

e program monitoringu podzemnich a povrchovych vod béhem realizace sanace
a po jejim ukonceni,

e navrh havarijniho zabezpeceni pribc¢hu sanacnich praci na ochranu jakosti
podzemnich a povrchovych vod,

e harmonogram sanacnich praci a terminy monitoringu.

e projekt geologickych praci

Soucasti provadéci dokumentace bude dokumentace pro stavebni povoleni
stavebnédemoli¢nich a zemnich praci vcetné pfipravnych a doprovodnych praci zpracovana
v rozsahu dokumentace pro realizaci, technického feSeni dekontaminace in-situ a podrobné
dokumentace nakladani s odpady ze sanace.

Provadéci dokumentace bude zpracovdna piisluSnymi oprdvnénymi osobami a
ptedloZen k projednani a odsouhlaseni zadavateli a za¢astnénym stranadm statni spravy. Zemni
a demoli¢ni prace budou zahdjeny az po nabyti pravni moci tzemniho rozhodnuti a
stavebniho povoleni ptislusného stavebniho tradu.

V piipadé potfeby budou v rdmci zpracovani provadéci dokumentace doplnény
chemické analyzy zemin a odpadtl z ohnisek za ucelem zneskodnéni odpadt ze sana¢nich jam
¢i kone¢ného navrhu feseni dekontaminace podlozi metodou in-Situ.

Stavebni priprava

Stavebni pfiprava sanacnich praci zahrnuje néasledujici kroky praci:

. pievzeti pracoviste,

. upravu piistupovych cest na staveniste,
. zafizeni staveniste,

. zfizeni ptipojky elektrického proudu,
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nezbytné prelozky inzenyrskych siti nachédzejicich se na lokalit¢ dotcené
sanaci, a to jak podzemnich, tak i pfipadnych rozvodi umisténych na
objektech urc¢enych k demolici,

kontrola odpojeni vSech vnittnich i venkovnich inzenyrskych siti v nebo na
objektech urc¢enych k demolici,

statické zajisténi budovy trafostanice €. 1623/188 a zbyvajici Casti
amoniacky,

oznaceni Casti budov dle druhu a kategorie nasledn¢ vzniklého odpadu z
demolice,

vytyceni ploch uréenych k odtézeni,
upravu manipulacnich a odstavnych ploch.

Veskeré Cinnosti realizované v ramci stavebni ptipravy budou provadény v souladu s
provadécim projektem demoli¢nich praci. Pfed zahdjenim demoli¢nich praci bude provedena
kontrola objektt, jejich vnitini prostory musi byt prazdné.

Zatizeni staveniS$té bude zahrnovat instalaci mobilniho socialniho zafizeni a zazemi
pro pracovniky dodavatele.

Névrh zafizeni stavenis§t¢ a zndmé inZenyrské sit€ jsou zakresleny ve vykresu vcetné
predpokladanych piijezdi na stavenisté a napojeni na inzenyrské sité.
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OdtéZeni tekutych odpadii

Nad ramec vyse vyhodnocené kontaminace horninového prostiedi latkami typu PAU a
C10-Cyo byla pii prazkumnych praci zjisténa pritomnost tekutych odpadii (dehtit) ve vrtech a
sondach S-113, S-119, S-124, HV-4, HV-5 a HV-6. Krom¢ odpadu v sond¢ S-113 se jedna o
latky s vysokym obsahem PAU i uhlovodikti C10-C4o a odpady oznaceny jako "dehty". Odpad
zastizeny sondou S-113 mél vysoky obsah uhlovodiki Ci9-Cgo, ale nizky obsah PAU. PCB
rovnéz nebyly detekovany. Jednd se tedy o vyssi destilacni frakci nez dehet a odpad oznacen
jako "olej".

Mnozstvi odpadt v jimkach nebylo mozno exaktné stanovit, nebot’ zastizené jimKy
nejsou uvedeny v archivni dokumentaci a pfi prizkumnych pracich byly zastizeny pouze
jednou sondou. S ohledem na ostatni zakreslené objekty a hustotu sité¢ prizkumnych sond
byly odhadnuty maximalni rozméry takto:

S-113: 5x6 m, hloubka odpadi 0,9 az 1,3 m, mocnost 0,5 m, objem 15 m*
S-119: 5x10 m, hloubka odpadii 2,8 az 3,3 m, mocnost 0,5 m, objem 25 m°
S-124: 5x10 m, hloubka odpadt 2,8 az > 4,0 m mocnost cca 2,0 m, objem 100 m’.

Dal$im mistem vyskytu dehti je kabelovy kanal, kde uvadéji archivni zdroje
pfgtomnost dehtu v drendznich jimkach. Odhadnuty objem dehtti v kabelovém kanalu je 10
m-.

Mnozstvi tekutych odpadtl v horninovém prostiedi v mistech vrtd HV-4, HV-5 a HV-6
nebylo vycisleno samostatné a je zahrnuto do objemu kontaminovanych zemin. Maximalni
objem odpadii byl stanoven 150 m°.

Veskery zastizeny odpad byl v dokumentovanych sondach S-113, S-119 a S-124
promisen se zeminou, Skvarou ¢i stavebni suti a nelze jej odCerpavat. Vypli jimek bude
téZena strojn¢ bagrem, material bude uklddan pfimo do vhodnych piepravnich kontejneri.
Tézba bude provadéna selektivné po vrstvach 0,5 m az 1,0 m tak, aby svrchni kontaminované
vrstvy nenasycené tekutym odpadem bylo moZno dekontaminovat technologiemi pro
dekontaminaci kontaminovanych zemin. Té&zbu bude fidit zodpovédny pracovnik
geochemického dozoru, prace budou zahdjeny v mistech vymezenych sondami

S-113, S-119 a S-124 a dale budou pfizpisobeny zastizenym podminkam. Po strojnim
odtéZeni obsahli jimek bude provedeno rucni dociSténi. Docisténi budou provadét
specializovani pracovnici vybaveni potfebnymi ochrannymi a pracovnimi prostiedky.

Odstranéni dehtd z kabelového kandlu bude provedeno po zpfistupnéni prostoru
v ramci demoli¢nich praci. Zptsob vymisténi dehtii bude stanoven geochemickym dozorem
podle konkrétni situace.

Demolice objekti

V ramci sana¢niho zasahu budou v souladu s projektem demoli¢nich praci odstranény
objekty benzolové pracky, zaklady dehtovych zasobnikt, trafostanice - objekt ¢. 1623/187 a
¢ast objektu amoniacky. Tyto objekty budou odstranény z diivodu jejich zvySené kontaminace
prokazané v rdmci AR (benzolova pracka, zaklady dehtovych zasobniki a trafostanice) a dale
na zéklad¢ jejich umisténi pfimo v ohnisku kontaminace zemin (zaklady dehtovych zasobnika
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a trafostanice) nebo v jeho bezprostfedni blizkosti, kdy se pro Spatny technicky stav nevyplati
statické zajisténi (amoniacka).

V prvni fazi demolic objektii budou odstranény kruhové zaklady byvalych dehtovych
zasobnikll nachazejici se u zdpadni strany budovy trafostanice (3 ks), ndsledné¢ bude
odstranéna budova byvalé trafostanice 1623/187. Ve druhé fazi budou odstranény budovy
benzolovd pracka a ¢ast budovy amoniacka. Charakter a stav objektd zachycuje
fotodokumentace v ptiloze 3.

Z kazdého objektu urceného k demolici budou nejdfive odstranény jednotlivé
materidly/odpady dle druhu a kategorie - stfeSni krytina, okna, dvetfe, kabelové a
technologické rozvody, zatrivky, atd. Odpady budou dusledné tfidény a ukladany do
oznacenych kontejnerti. Veskeré nakladani s odpady bude provadéno v souladu se zakonem o
odpadech ¢. 185/2001 Sb. a jeho provadécimi vyhlaSskami. Po odstranéni vnitinich a krycich
¢asti konstrukci budou strojnimi mechanismy bourany ploché stfechy, stropy, vnitini piicky a
obvodové stény objektti. Vzniklé odpady budou selektivné shromazd’ovany na zakladovych
deskéch ptivodnich budov, vzorkovéany, nasledné¢ nakldddny na lozné plochy nékladnich
automobilll a ptepraveny k nakladani mimo lokalitu.

Po odstranéni nadzemnich casti budov, vcéetné piemisténi odpadii mimo lokalitu,
budou demolovany podlahové konstrukce, podzemni casti a zdkladové konstrukce objekta.
Demolice bude provadéna odpovidajicimi strojnimi mechanismy, armovaci prvky budou
odstranovany ¢astecné strojné a ¢astecné ruéne.

Situace demolic:

20



Udaje o zaméru

Cast B

CLS

00629 omw% 000£92- 050892~ 001E9L-
: 1 | \ | | R
_ _ s _ gls \ b
20ynusuoy Iuwazpod \ —
_ | 4 _ u o
fpgalqo | | | aAH | \ | e
ULISZDEU SUBAOUILIBILOYaL & \ \L—
Kk | ogls | | i \ |
1UWISZPEU SUBACURLEILOY _ mm _ " £ & |
_ | I'\ = \ e iEls ¥ —
_ \ |l 4
\_ _
T | \ =L
- — — — e — e — — T . S — — — % o T U > ) — - —\ — P —
— .<.._.
A ol

0S0ee0t-

00Leeol-

21



Cast B Udaje o zaméru

TéZba kontaminovanych zemin

Po odstranéni nadzemnich i podzemnich objekti ve vymezenych podoblastech P1 a P2
bude realizovano odtézeni kontaminovanych zemin nad tyto stanovené limity:

e fenoly > 150 mg/kg suSiny

e PAU jednotlivé: naftalen > 700 mg/kg susiny, fluoranten > 2000 mg/kg susiny,
benz(a)antracen > 700 mg/kg susiny, benzo(b)fluoranten > 400 mg/kg susiny,

e suma PAU MZP > 7000 mg/kg susiny.
e suma BTEX v ptdnim vzduchu > 100 mg/m®,
o  (Cy0-Cyo v susiné > 10 000 mg/kg susiny (pomocny limit).

Tézba kontaminovanych zemin v prostoru P1-benzolka probéhne v prostoru ohniska
Ovz-1 a Oznv-1 na plose vymezené sanac¢ni jamy ¢. 1. Pfedpokladana hloubka tézby je 4,0 m.
Tézba kontaminovanych zemin v prostoru P2-dehtové hospodaistvi probéhne v prostoru
ohniska Ovz-2, Oznv-2 a Oznv-3 na plose vymezené sanacni jamy ¢. 2. Predpokladana
hloubka téZby je 4,0 m, misty az 6 m.

Tézeny budou ptfedev§im navazky zemin a stavebniho a hutniho odpadu. Navazky
budou pievazné charakteru pisc¢ité hliny se Stérkem, piscCity Stérk nebo piscitd hlina, barva
navazek prevazuje ¢erna a tmaveé hnéda vlivem pritomnosti uhelného prachu. Konzistence ¢i
ulehlost navazek bude pfevazné tuhd respektive slabé ulehla. Rozpojitelnost bude ve tiidé 2 a

3.

V sanacni jamé €.1 budou navazky nasyceny benzolem, tj. bude pfitomen benzen,
naftalen a fenol. V sana¢ni jamé¢ ¢.2 budou zeminy nasyceny dehtem a cpavkovou ci
fenolovou vodou.

TéZba v obou sanacnich jamach bude provadéna etapovité po vrstvach 1,0 m. Pied
odtéZenim prvni vrstvy a po odtéZeni kazdé vrstvy bude provedeno plo$né vzorkovani dna
sanacni jamy v rdmci provozniho monitoringu (viz kapitola 7.1.1). Rozsah té€Zby dalsi vrstvy
a nakladani s odpady bude stanoven geochemickym dozorem akce na zakladé vysledki
provozniho monitoringu zemin tak, aby byla G¢eln¢ odstranéna ohniska masivni kontaminace
nesaturované zony pii dodrzeni projektovaného objemu t&€zby a dekontaminace zemin.

V sanacni jamé €. 1 bude zahajena té¢zba v prostoru sond S-109 a S-113 a dale fizena
geochemickym dozorem tak, aby nebyla zbytecné odtéZovdna zemina s nizkymi obsahy
kontaminanta.

V sana¢ni jamé €. 2 bude t€zba zahdjena téZbou v prostoru vrtu HV-6. Dal$im nebo
souCasnym krokem bude odstranéni zemin z okoli jimek pfi zapadni hran€ amoniacky (sondy
S-19 a S-124). Déle bude tézba fizena geochemickym dozorem smérem k zapadu tak, aby
byla co nejefektivnéji odt€Zovana zemina s vysokymi obsahy kontaminant.

Kone¢na hloubka tézby bude rovnéz stanovena geochemickym dozorem akce na
zaklad¢ vysledki provozniho monitoringu zemin. Primarn€ budou odstranény materidly
navazek - tézba bude tedy ukoncena po zastizeni povrchu vrstvy kvartérnich jili. Tyto jily lze
snadno makroskopicky odlisit od materiali navazek - jedna se o relativné homogenni piscité
jily svétle Zlutohnédé barvy, misty biloSedé¢ skvrnité (rozlozené ulomky slinovcil),
konzistence pievazné tuhd. Dale bude provéfeno, zda neni kontaminovana svrchni vrstva
kvartérnich jili, a v pfipadé nadlimitni kontaminace budou kontaminované polohy rovnéz
odté¢Zzeny. U kontaminovanych jili lze oc¢ekavat Sedé a CernoSedé zbarveni. Kalkulovéano je
odstranéni vrstvy kvartérnich jili o mocnosti 0,5 az 1,0 m.
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Vzhledem k intenzivni stavebni ¢innosti na lokalit¢ nelze vyloucit, ze v nékterych
mistech byly kvartérni jily odtéZzeny a nahrazeny podzemnimi konstrukcemi nebo zasypy - v
téchto piipadech bude posouzena geochemickym dozorem mira kontaminace zasypu a v
ptipad¢ potieby bude tézba prohloubena.

Dale se piedpoklada prohloubeni t€Zby v sanaéni jamé ¢. 2 v prostoru vrtu HV-6 kde
byly zastizeny zateky dehtu do hloubky 5,2 m. Prohloubeni se pfedpoklada o dv¢ etaze tj. 4-5
m a 5-6 m, zde budou téZeny zeminy kvartérniho pokryvu charakteru Stérkovitého jilu
pevného. Rozpojitelnost zemin bude ve tfide 3 az 4, zeminy budou ¢astecné lepivé.

Tézbu navazek a zemin bude mozno provadét strojné béznou technikou. Pii
manipulaci se zeminami z obou sana¢nich jam bude nutno dodrzovat stanovena bezpe¢nostni
opatfeni. Stabilitu vétSiny stén sanacnich jam bude mozno zajistit svahovanim. Piedb&zné
bylo uvazovano se sklonem svahti v materialech navazek 1:1, konecné feSeni stability vykopi
zpracuje dodavatel do provadéci dokumentace. Ve vychodni ¢asti sana¢ni jamy ¢. 2 bude
nutné staticky zajistit svislou sténu vykopu o vysce cca 4,0 m pod sz. rohem zbyvajici ¢asti
amoniacky, délka zajisténi bude kolem 18 m.

V piipad¢ akumulace srazkové vody v sana¢ni jdm¢ bude nutné tuto vodu odcerpat
autocisternami a odvézt k likvidaci na vhodné zafizeni.

Ptedpokladané objemy sanacnich jam jsou:
e sanacnijama ¢.1 =5 350 m®
e sanacni jama ¢.2 =10 550 m®,

Celkovy objem tézby ptfedpoklada tento projekt 15 900 m®, z toho 1 200 m® piipada na
svahovéani jam mimo vymezena ohniska a 14 700 m® na kontaminovany material ohnisek
vcetné kontaminovanych podzemnich konstrukei.

V pribehu odtéZovani bude provadéna vizualni kontrola kvality odtéZovanych zemin.
V ptipadé zastizeni dehtovych vyplni ¢i dehtovych ¢ocek bude tento typ odpadu odtézen
selektivné do pristavenych kontejnerti.

Po dosazeni pozadovanych hloubek a prostorového rozsahu sana¢ni jamy bude
provedeno vzorkovani vykopu pro prokazani dosazeni cilovych limit sanace - viz kapitola 9.
V piipad€ zjisténi vyznamné kontaminace nad cilové limity dle metodiky prokazovani
dosazeni cilovych limitt, bude vykop ve vymezeném misté rozSifen o 1 m, respektive
prohlouben o cca 0,5 m.

V ramci téZby kontaminovanych zemin vzniknou tyto odpady:

e zeminy s obsahem C;0-Cyo, benzenu, toluenu, ethylbenzenu, xylent, naftalenu,
PAU, dehtt, fenolt a ¢pavkovych vod.

e podzemni stavebni konstrukce s obsahem Cy9-Cq9, benzenu, toluenu,
ethylbenzenu, xylenti, naftalenu, PAU, dehtti, fenola a ¢pavkovych vod.

Obsahy jednotlivych $kodlivin budou velmi proménlivé a informace pro nakladani s
odpady

Vymezeni téZby je uvedeno na nasledujici situaci:
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Zpétny zavoz sanacnich jam

Po ukonceni t€Zby a provedeni piejimky sanaéni spary a ptipadné instalaci drendznich
prvkl (viz sanace in-Situ) budou sanacni jadmy zavezeny inertnim materidlem. V pfipadée
potieby odtézeni a separace podlimitné kontaminovanych zemin, mohou byt tyto zeminy
pouzity pro zasyp sanacnich jam. Material po ulozeni do zasypu musi mit stejné nebo lepsi
geotechnické vlastnosti jako material stavajicich vrstev. Propustnost materialu neni
predepsana. Zrnitost a rozpojitelnost materidlu nesmi zasadné negativné ovliviiovat dalsi
vyuziti lokality. Z hlediska obsahu cizorodych latek musi material vyhovét zdkonu ¢.
185/2001 Sb. a vyhlasce &. 294/2005 Sb. Kalkulovan je zasyp o objemu 15 900 m®, z toho 1
200 m*® separovany nekontaminovany material z vykopt a 14 700 m® dovezeny materiél.

Uprava terénu

Pokud nebude zadavatelem pozadovano jinak, bude povrch zasypu sanacnich jam
zarovnan a piehutnén vhodnymi stavebnimi mechanismy. Takto bude izemi pfipraveno pro
investi¢ni vystavbu a dal$i upravy nebudou provadeny.

Dekontaminace ohnisek kontaminace podloZi metodou in-situ

Dekontaminace ohnisek kontaminace v podlozi se bude lisit pro ohnisko kontaminace
Ozpo-1 v prostoru benzolky a v prostoru dehtového hospodafstvi Ozpo-2. Hlavnim
kontaminantem v prostoru benzolky jsou BTEX a naftalen a v prostoru dehtového
hospodaistvi PAU a uhlovodiky C;9-Capo.

Dal$im pfitomnym kontaminantem jsou fenoly a amonné ionty.

Pro ohnisko v prostrou benzolky se ptedpoklada moznost dekontaminace in-Situ
s vyuzitim technologii vymyvani a biodegradace.

Pro ohnisko v prostoru dehtového hospodaistvi se predpokladd mensi ucinnost
dekontaminace in-situ a pfedpoklada se individualné zvoleny postup dodavatelem sanace.
Ramcoveé se predpokladd obdobna koncepce jako pro ohnisko v prostoru benzolky tj. vyuziti
technologii vymyvani a biodegradace. Vlastni technologie se vSak bude liit reZimem, ¢inidly
1 preparaty.

Pro technologii vymyvéani bude potiebné realizovat systém pro zasakovani
vyluhovacich vod a jejich opétné podchyceni, Cerpani a Cisténi a instalovat jednotku ¢iSténi
vod a ptipravy ¢inidel a preparati.

Zasakovaci a jimaci objekty

Zasakovacimi a jimacimi objekty bude sit’ vystrojenych vrtl, které projdou navazkami
¢1 zasypem sanac¢nich jam a kvartérnim pokryvem a zastihnou vrstvu zvétralych piskovet nad
prvni vrstvou jilovcl. Prvni vrstva jilovcl byla zastizena v prostoru ohniska Ozpo-1 v
hloubkach od 6,5 do 10,0 m. V ohnisku Ozpo-2 lezi tato prvni vrstva ihned pod kvartérnimi
jily, dalsi vrstva byla zastizena v hloubce 20,0 m.

V ohnisku Ozpo-1 se predpoklada realizace 6 jimacich vrtd o hloubce 10 m a 4
zasakovacich o hloubce 7 m. V ohnisku Ozpo-2 se predpoklada 8 jimacich vrti o hloubce 20
m a 6 zasakovacich o hloubce 12 m. Primér vystroje bude 140 mm, material polyethylen.
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Umisténi vrti se predpoklada v siti 10 x 10 m v ploSe ohnisek Ozpo-1 a Ozpo-2. Pozici,
hloubku, funkci, primér a vystroj vrti zhotovitel upravi na zdklad¢ vlastniho vyhodnoceni
pomért na lokalité.

Dale je kalkulovéno s instalaci 100 bm liniovych drénu na dn¢ sanaénich jam ¢. 1 a €.
2 vcetné dvou jimek. Pozici, hloubku, obsyp a primér drénti a parametry jimek navrhne
zhotovitel na zaklad¢ vlastniho vyhodnoceni pomérii na lokalité.

Cerpaci, shérny systém a rozvodny systém

Cerpaci systém bude tvofen ponornymi elektrickymi ¢erpadly osazenymi do jimacich
vrtl.

Vykon Cerpadel bude odpovidat ¢erpanym mnozstvim vody, ktera se budou pohybovat
Vv jednotkach krychlovych metr za den na jedno ohnisko. Provoz Cerpadel bude intervalovy,
vrty budou osazeny hladinovymi spinaci a chod ¢erpadel bude tizen elektronicky.

Sbérny systém a rozvodny systém bude tvofen soustavou vytlacnych a odpadnich
potrubi.

Potrubi budou plastova, odolna proti pfitomnym organickym latkdm tj. BTEX, Cjo-
Cuo, fenoly a PAU.

Primér potrubi bude odpovidat zvolenym pratokiim. U kazdého Cerpaného vrtu bude
odbocka s ventilem pro odbér vzork cerpané vody. Potrubi bude dle zvoleného rezimu

chranéno proti mechanickému poskozeni a zdmrzu. Predpoklada se ulozeni do zemé do
hloubky 0,5 m.

Jednotka €iSténi vod a pripravy Cinidel a preparatu

Jednotka c¢iSténi vod bude navrZena dodavatelem sanace tak, aby odstranovala
Skodlive latky z Cerpané podzemni vody. Obsah kontaminantli bude proménlivy v Case a
prostoru a technologie bude muset byt pfizplisobena aktualnimu stavu cerpanych vod na
lokalité. Vychozimi udaji pro navrh technologie Cisténi jsou tidaje z AR. Pro ohnisko Ozpo-1
se jedna o slozeni vod ve vrtu HV-1 a pro ohnisko Ozpo-2 Ize vychozi charakter odvodit od
vrtu HV-7. Vychozi tidaje jsou uvedeny v nésledujici tabulce:

objekt HV 1 HV 7
polutant jednotka | 25.2.2010 9.3.2010 25.2.2010 9.3.2010
Chemicky a fyzikalni rozbor vody

pH pfi 25°C 7,2 7,1 7,4 7,0
elektricka konduktivita mS/m 185 190 125 155
sediment zemity zemity zemity zemity
pach organicky | organicky zadny organicky
barva mg Pt/I 45 51 37 71
zakal ZF 7,6 2,7 2,1 9
KNK 4,5 mmol/I 18 19 3,9 6,6
CO2 volny mg/I 136 202 22 70
CO2 agresivni na Ca vyp. mg/I 0 0 3,8 0
CO2 agresivni na Fe vyp. mg/I 0 0 7,4 0
Ca+Mg (tvrdost) mmol/I 11 11 6,5 7,5
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objekt HV 1 HV 7
polutant jednotka | 25.2.2010 9.3.2010 25.2.2010 9.3.2010
Ca mg/I 321 333 190 224
Mg mg/I 66 66 44 51
Na mg/l 39 37 39 47

K mg/l 7,1 5 23 20
Fe mg/l 0,91 4,2 0,56 1,8
Mn mg/l 0,72 1 0,78 2,5
NH," mg/I 3 3,2 0,37 9,6
sirany mg/I 202 173 494 519
chloridy mg/I 27 24 12 18
dusiénany mg/l 37 62 34,5 39,5
dusitany mg/l 0,01 0,035 0,63 0,65
fluoridy mg/l 0,6 0,91 6 5,4
CHSKwun mg/I 58 56 7,4 33
fenoly jednomocné mg/l <0,01 3,9 <0,01 2,1
rozpusténé latky vypoctem mg/I| 1270 1290 964 1140
uhlovodiky C;0-Cyo mg/I| 57 53 1,1 1,6
Stopové prvky

As mg/I <0,002 <0,002 <0,002 <0,002
Cd mg/I <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
Cr mg/I <0,001 0,0011 <0,001 0,0075
Cu mg/I <0,02 <0,02 <0,02 0,021
Ni mg/I <0,003 <0,003 <0,003 0,006
Pb mg/I <0,005 <0,005 <0,005 <0,005
Sb mg/I <0,003 <0,003

Zn mg/I 0,024 0,024 0,042 0,21
BTEX

benzen ug/l 65000 0,47

toluen ug/l 950 1,1

ethylbenzen ug/l 420 0,15

p+m-xylen ug/l 1000 4.4

o-xylen ug/l 300 3

PAU

naftalen ug/l 110 13000 1,6 3700
fenantren pg/l 27 45 3,6 78
antracen ug/l 3,9 7,4 3,4 15
fluoranten ug/l 1,6 5 5,6 24
pyren pg/l 1,1 0,5 2,6 16
benzo(a)antracen pg/l 0,43 0,6 0,87 3
chrysen ug/l 0,44 0,56 0,80 3
benzo(a)fluoranten ug/l <0,2 0,2 0,28 0,2
benzo(k)fluoranten pg/l <0,2 <0,05 0,15 <0,05
benzo(a)pyren ug/l <0,2 <0,05 0,15 <0,05
dibenzo(a,h)antracen ug/l <0,4 <0,1 <0,04 <0,1
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objekt HV 1 HV 7
polutant jednotka | 25.2.2010 9.3.2010 25.2.2010 9.3.2010
indeno(1,2,3-cd)pyren ug/l <0,4 <0,1 <0,04 <0,1
benzo(g,h,i)perylen pg/l <0,4 <0,1 <0,04 <0,1
PAU MZP (mimo antracenu, naftalenu a pg/l 30,6 51,66 13,8 124
benzo(b)fluorantenu)

PCB (suma 28,52,101,118,138,153,180) ug/l 1,45 <0,05 0,023 0,56

Z tabulky je zfejmé, Ze ucelem Cisténi bude piedevsim sniZzeni obsahti:

fenold,

amonnych iontt,
PAU: naftalen, fenantren, antracen, fluoranten, pyren, benz(a)antracen, chrysen,

benzo(b)fluoranten,
dibenzo(ah) antracen, benzo(ghi)perylen,

benzo(k)fluoranten,

BTEX tj. benzen, toluen, ethylbenzen a xyleny,

benzo(a)pyren,

PCB (kongenery 28,52,101,118,138,153,180).

indeno(123cd)pyren,

Uroven snizeni bude odpovidat pozadavkiim vodopravniho rozhodnuti, pro ucely
tohoto projektu se predpoklada snizeni obsahtl na tyto koncentrace:

polutant jednotka | kvalita  vody | polutant jednotka | kvalita  vody
na  vystupu na  vystupu
¢isténi ¢isténi
NH4+ mg/l 1,2 pyren ug/l 25
fenoly jednomocné mg/l 0,75 benzo(a)antracen| pg/l 0,5
BTEX chrysen| ng/l 0,1
benzen| pg/l 15 benzo(a)fluoranten | ng/l 0,25
toluen | pg/l 350 benzo(k)fluoranten | ng/l 0,1
ethylbenzen ug/l 150 benzo(a)pyren ug/l 0,1
p+m-xylen | pg/l 250 dibenzo(a,h)antracen | g/l 0,1
o-xylen| pug/l 250 indeno(1,2,3-cd)pyren| ng/l 0,1
PAU benzo(g,h,i)perylen | ng/l 0,1
naftalen| pg/l 25 PAU suma dle MP MZP ug/l 60
fenantren| pg/l S 1996
antracen| ng/l 5 PCB (suma ug/l 0,25
fluoranten | ng/l 55 28,52,101,118,138,153,180)

Objem cisténych vod bude zaviset na intenzit¢ vymyvani horninového prostiedi a
bude zvolen dodavatelem sanace na zakladé vysledkii tvodniho kola sana¢niho monitoringu a
nasledn¢ optimalizovan v réamci zkuSebniho provozu. Délka zkuSebniho provozu se
predpoklada 2 mésice.

Pro kontaminaci uvedenou v tabulce je mozné sestavit funk¢ni kombinovanou
technologii zahrnujici:

a) gravitacni odluovani - odstranéni nepoldrnich organickych latek (tj. nerozpusténé

RU, BTEX a PAU),
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b) stripovani - odstranéni fenold, amonnych ionti a rozpusténych BTEX a naftalenu,

c¢) sorpci na aktivni uhli - docisténi zbytkovych obsaht fenol, RU, PAU, BTEX a
PCB,

d) bioreaktor - odstranéni polarnich meziproduktt biodegradace a vymyvani.

Bioreaktor by byl poslednim stupném ¢isténi, mél by zaroven plnit akumulacni funkci
a slouzit pro mediaci vody pro zasakovani.

Jednotka bude dle potfeby obsahovat misici a kultivaéni nddrze pro pfipravu
biopreparatu, zivnych roztokli a pfipadné vymyvacich cinidel. Systém davkovani musi
umoznit vyrobu odlisnych preparatt a ¢inidel pro ohnisko Ozpo-1 a Ozpo-2.

Provozovani systému bude odpovidat pozadavkim vodopravniho rozhodnuti.
Predpoklada se cirkulace vody v systému s objemem jednotek krychlovych metrii za den pro
jedno ohnisko.

Provoznimi operacemi budou:

e pravidelnd kontrola ¢innosti s provozni udrzbou a dopliiovanim
technologickych medii - rozsah a cetnost bude navrzena podle miry
automatizace systému,

e pravidelnd technologickd udrzba - rozsah a cetnost bude navrzena podle
pouzitych zafizeni,

e vyména filtratnich materidli a odstranéni odpadd - bude provadéno podle
zjisténi kontroly a tdrZby,

e provozni monitoring - bude navrzen, fizen a vyhodnocovan zodpovédnym
fesitelem sanace a bude kontrolovat i¢innost sana¢ni technologie

Predpoklad sana¢niho zasahu:
Dekontaminace ohnisek kontaminace podloZi metodou in-situ

Drenazni systém se zasakovacimi a jimacimi objekty:

jednotka pocet
zasakovaci vrty — pocet ks 10
zasakovaci vrty — celkova hloubka m 100
jimaci vrty — pocet ks 14
jimaci vrty — celkova hloubka m 220
liniovy drén — délka m 100
jimka ks 2
cerpaci, sbérny a rozvodny systém
Cerpadla ks 16
potrubi bm/Cerpadlo 50,0
jednotka ¢isténi vod a pfipravy Cinidel a preparati ks 1
provozovani systému rok 2
spotieba energii kWh/rok 58400
odpady t/rok 5
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Monitoring

Vliv sanace na podzemni a povrchové vody bude kontrolovan monitoringem rozsahu a
kvality umélého zvodnéni prostiedi v prostoru ohnisek kontaminace Ozpo-1 a Ozpo-2, dale
bude sledovana kvalita vody v hlubSich horizontech a kvalita povrchové vody v zdjmovém
uzemi.

Monitoring bude realizovan na siti monitorovacich objekt, ktera bude zahrnovat:

e Sit’ hlubokych monitorovacich vrt
e Meéfici profily povrchovych vod

Sit" hlubokych monitorovacich vrti bude monitorovat kvalitu podzemni vody
V hloubce 20 az 50 m. Sit’ bude zahrnovat stavajici vrty HV-2, HV-4, HV-103, HV-107, a
HV-10. V piipad¢ potieby bude doplnéna o dalsi vrty obdobnych parametra.

Meéfici profily povrchovych vod budou umistény na Dietovickém potoce. Hlavnim
profilem bude profil OP-1 dle AR lokalizovany pod vyusténi zatrubnéni v prostoru arealu
EKC. V ptipadé potieby bude doplnéno o dalsi profily pod vyusténim poptipad€ v zatrubnéni,
pokud budou zptistupnény.

Koneény rozsah a cetnost monitoringu budou dodavatelem sanace upraveny podle
navrzené technologie sanace in-Situ a v souladu s piislusnym vodopravnim rozhodnutim.
Délka provadéni monitoringu vod bude shodna s délkou provadéni sanaénich praci.

Ptedpoklad podle zadavaciho projektu

provozni monitoring sanace ex-Situ jednotka pocet

odbér vzorkt zemin ze sit¢ 5x10 m (priabézné vz.) ks 300
odbér smésnych vzorki 100m? ks 40
analyzy zemin PAU, Cy9-Cyp, fenoly ks 340
odbér a analyza vzorkl vzdusniny (BTEX) ks 300
provozni monitoring sanace in-Situ

meéfeni - Cetnost kroku za rok ks/rok 12
vzorkovani vrtl - Cetnost kroku za rok ks/rok 4
vzorkovani technologie - Cetnost kroku za rok ks/rok 12
pocet vrti ks 6
pocet profill ks 2
méfeni (hladiny, teplota, vodivost, pH, O, redox) bod 192
odbér z vrtu - dynamicky vzorek 48
odbér z profilu - staticky vzorek 48
analyzy vod (UCHR, fenoly, C10-C4o, BTEX, PAU, PCB) bod 96

Prokazovani dosaZeni cilovych parametrii

Prokazovani dosazeni cilovych limit bude provadéno ve tfech krocich. Prvni krok
bude ovéreni rozsahu dekontaminace v ramci sanace ex-situ tj. odtéZeni kontaminovanych
zemin a konstrukci. Druhy krok bude ovéfeni dekontaminace v rdmci sanace in-Situ a tietim
krokem bude ovéteni vysledkl pfirozené atenuace.
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Prvni krok - ovéreni dekontaminace ex-situ

Ovéfeni dekontaminace ex-situ bude provedeno zavéreCnym vzorkovanim sanacni
jamy - prace budou provedeny v ramci sana¢niho monitoringu.

Vysledky analyz vzorkli musi se statistickou vyznamnosti dolozit bilan¢né vyznamné
odtéZeni zemin s kontaminaci nad Grovni sana¢nich limita.

Za statisticky vyznamné bude povazovano splnéni jedné z téchto podminek:
1. Vyskyt vSech laboratorn€ stanovenych hodnot pod stanovenymi hodnotami.

2. Vyskyt vSech laboratorné stanovenych hodnot po odecteni chyby stanoveni pod
stanovenymi hodnotami.

3. Vyskyt 95 % laboratorn¢ stanovenych hodnot po odecteni chyby stanoveni pod
stanovenymi hodnotami.

4. Vyskyt 90 % laboratorné stanovenych hodnot po odecteni chyby stanoveni pod
stanovenymi hodnotami s tim, ze nadlimitni vzorky nepfesanou stanovené kritérium vice jak
2X.

V pfipadé nedosazeni této Urovné¢ a nemoznosti pokracovani tézby, by byl prostor
zbytkové kontaminace ve svrchni vrstvé zahrnut do dekontaminace metodami in-situ.

Druhy krok - ovéreni dekontaminace in-Situ

Ovéfeni dekontaminace in-situ bude provedeno zavére¢nym vzorkovanim podzemnich
vod v ramci sanacniho monitoringu. Vysledky analyz vzorkli by mély se statistickou
vyznamnosti (viz vySe) dolozit snizeni vyluhovatelnosti kontaminace ze zemin tak, aby
nedosSlo k vyznamnému ovliviiovani podzemnich vod mimo kontaminovanou lokalitu. Za
ucelné povazujeme snizeni extrémnich obsahi Skodlivin typu benzen a naftalen v podzemni
vodé mélké zvodné o jeden tad. S ptihlédnutim k pfedpokladanému efektu pfirozené atenuace
jsou stanovena kritéria pro hodnoceni dekontaminace in-Situ takto:

e BTEX: benzen =5 000 ug/I,
e PAU: naftalen = 1 500 ug/I.
Treti krok - potvrzeni dosazeného stavu

Potvrzeni dosazen¢ho stavu bude provedeno vyhodnocenim casovych fad
postsana¢niho monitoringu. Za uspésny vysledek procesu bude povazovano udrZzeni Grovné
kritérii dekontaminace in-situ v mélké podzemni vodé, které jsou tyto:

e BTEX: benzen =5 000 pg /1,
e PAU: naftalen =1 500 pg/l.
Dosazeni bude povaZzovano za splnéné pfi platnosti jedné z téchto podminek:

1. Vyskyt vSech laboratorné stanovenych hodnot ve vSech bodech v poslednich 3
krocich bude pod stanovenymi hodnotami.

2. Vyskyt vSech laboratorn¢ stanovenych hodnot ve vSech bodech po odecteni chyby
stanoveni v poslednich 3 krocich bude pod stanovenymi hodnotami.

3. Vyskyt 95% laboratorné stanovenych hodnot ve vSech bodech po odecteni chyby
stanoveni v poslednich 3 krocich bude pod stanovenymi hodnotami.
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4. Trendy na ve vSech bodech budou sestupné s hladinou vyznamnosti 90 %
stanovenymi hodnotami a hodnoty posledniho méfeni v bodech na okrajich neptfesadhnou

dvojnasobek stanovenych limitt.

V pfipadé nedosazeni této Urovné bude potiebné zvazit provedeni krokl podpory

piirozené atenuace a prodlouzeni monitoringu.

Kone¢ny stav po ukonceni sana¢niho zasahu bude vyhodnocen aktualizovanou

analyzou rizik, ktera zaroven navrhne piipadna dal$i napravna opatieni.

Zakladni parametry zaméru:

jednotka| mnozstvi
plocha stavenisté m? 18340
plocha sanacénich jam m? 4450
objem odtézenych zemin m® 17900
plocha odstranovanych nadzemnich objektt m? 960
objem materiali demontovanych nadzemnich konstrukci m® 2800
objem materialli demontovanych podzemnich konstrukci m® 800
plocha realizace sanace in situ m? 3740
hloubkovy dosah sanace in-Situ m 20
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B.IL Udaje o vstupech

B.11.1. Pida

Piehled pozemki sana¢niho zdsahu

Plocha
parcely

Parcelni
¢islo

m2

Zptisob
vyuziti:

druh pozemku

Stavba na parcele

vlastnické pravo

Dubi u Kladna 665169

1623/187 | 225 prumyslovy |zastavéna budova bez Cisla Alpiq Generation
objekt plocha a popisného nebo (C2) s.r.o.
nadvofi evidencniho
1623/188 | 200 prumyslovy | zastavéna budova bez ¢isla Alpiqg Generation
objekt plocha a popisného nebo (C2) s.r.o.
nadvori evidenéniho
1623/190 | 7978 jina plocha ostatni plocha REAL ECO
TECHNIK, spol. s
r.o.
1623/245 | 2076 jina plocha ostatni plocha PRONA-SLUZBY
1623/250 |1154 jina plocha ostatni plocha Kladno, s.r.o.
1623/279 | 4636 ostatni ostatni plocha Advanced World
komunikace Transport a.s.
1623/297 | 1561 primyslovy zastavéna budova bez ¢isla Telishevskyy
objekt plocha a popisného nebo Volodymyr
nadvori eviden¢niho
1623/298 | 1402 manipulacni | ostatni plocha
plocha
Kladno 665061
6099/1 2397 ostatni ostatni plocha Statutarni mésto
komunikace Kladno
6100/41 | 242 spole¢ny dvir | zastavéna Advanced World
plocha a Transport a.s.
nadvori
6100/42 | 789 spole¢ny dvir | zastavéna PRONA-SLUZBY
plocha a Kladno, s.r.o.
nadvori

Nejsou dotceny celé plochy uvedenych pozemkii. Dotena plocha je znazornéna na
situaci v priloze 1 a v situacich v pfedchozim textu oznameni.

B.11.2. Voda

Naroky na vodu

Pitna voda
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Nasledujici vypocet potfeby vody je proveden dle ptilohy ¢. 12 vyhlasky 428/01 Sb.,
kterou se provadi zédkon ¢. 274/01 o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu. Pro
provozovny mistniho vyznamu, kde se vody neuziva k vyrobé (s vytoky, WC a ptipravou
teplé vody v prutokovém ohfivac¢i a moznosti sprchovani teplou vodou) je v této vyhlasce
uvedena rocni potieba vody na jednoho zaméstnance 30 m°. Pro THP pracovniky je pocitano
se spotiebou 12 m%rok. Piedpoklada se primémy pocet pracovnikil v kategorii D 10 + 2
technici.

Jedna se o teoretické odhady, které bude zptesnény provadécim projektem.

Potteba vody pro zaméstnance:

Pocet Jednotkova spotieba | Celkem

pracovnikii [m*/rok] [m*/rok]
sménovi pracovnici 10 30 300
THP, sluzby, tidrzba 2 12 24
324

Doba sana¢niho zasahu se odhadovana na 2 — 3 roky.

m°>/rok
Technologické | Dekontaminacni stanice 600 Pitna, uzitkova
ucely Skrapéni a mlzeni 300 uzitkova
Myci rampa 230 uzitkova
Udrzba komunikaci 150 uzitkova

Zdroje vody nejsou zatim v projektu specifikovany. Pitnd a technologickd voda bude
podle potieby dovazena dodavatelem stavby mobilnimi prostiedky.

Reseni je véci dodavatele stavby, ktery vzejde z vyberoveého fizeni.

B.11.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Realizace zaméru

Naroky na surovinové zdroje:

Zemina na zasyp vytéZenych jam — musi odpovidat vyhlaSce 294/2005 Sb. v platném
znéni - 14700 m®

Suroviny pro dekontaminacni stanici — aktivni uhli, chemikalie, pomocné materialy,

Reseni a zpfesnéni je véci dodavatele stavby, ktery vzejde z vybérového tizeni.
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B.11.4. Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Naroky na dopravni infrastrukturu

Doprava po mistni komunikaci — s¢itaci tisek 1-6763 — podle sc¢itani v roce 2005 —
6009 jednotek za den na silnici 101 — s¢itaci usek 1-2304 - doprava nebude v Zadném piipadé

vedena do mésta.

T 0] M |S zacatek useku konec tseku
1-6763 1082 [4927 0 6009 Kladno, ul.Primyslova | Kladno, ul.Oldfichova
1-2304 970 3117 |40 |4127 |Kladno, ul.Vrapicka Kladno k.z.

Naroky na dopravu

Naroky na nakladni dopravu jsou vy¢isleny v nasledujici tabulce:

Sinnost t primérny | pocet | obdobi realizace od
naklad jizd | zah4jeni praci (mésic)
ziizeni zafizeni |40, objek 30 78
staveniSté
celkem 7000
demolice z toho
nadzemnich kontaminovanych 500 8 125 10-12
konstruketi
ztoho | 6500 | 20 | 650 10-12
nekontaminovanych
spalovna 1240 8 310 10-14
dehty 150 m® 6 150 9
Odtezeni skladka NO - 6560 | 8 | 1640 13-15
. , | odstranéni
kontarn_lnovany dadka OO
ch zemin Scadka U 6560 20 656 13-15
odstranéni
biodegraace - 15200 | 20 | 1529 13-15
odstranéni
zpétny zavoz sanaéni jamy 14;9 0 20 1470 14-16
dovoz objektl sanacni stanice 10 14-16
dOV(_)z piipravki pro provoz sana¢ni 4 17-40
stanice
odpady z provozu sanacni stanice 10 4 17-40
odvoz objektl sanacni stanice 10 41
odvoz objektl zatizeni stavenisté 30 42
celkem 6618 7-42
jizdy nezapocitané 10 % 662
celkem 7280 7-42
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Modelové naroky na dopravu jsou uvedeny v nasledujicim grafu.

Piedpokladany ¢asovy pribéh automobilové nakladni dopravy spojené se

zamérem
2000 -

= 1500
S
Py
8
< 1000
N podle bilange
:ig véetné nezapocitané dopravy
2,

500

0
0 5 10 15 20 25 30 35 40

tyden

Nejvétsi naroky na dopravu jsou tedy spojené s odt€zbou kontaminovanych zemin,
kdy frekvence dopravy by méla ¢init cca 1900 jizd tydné, tj. cca 480 jizd denné v pracovni
dny, coz odpovida zhruba 50 jizddm za hodinu.

Jind infrastruktura
Dopravni napojeni je ziejmé ze situace v kapitole Podrobnéjsi popis zaméru, stejné
tak jako pfipojeni na elektrickou sit’.

Z dosavadnich podkladii neni zfejmé piipojeni na zdroj vody a to jak pro hygienické
ucely, tak pro technologické ucely, stejné tak jako odvod odpadnich vod. ReSeni je véci
dodavatele stavby, ktery vzejde z vybérového fizeni.

Napojeni na elektrickou energii bude provedeno z trafostanice ECK v budové na
parcele ¢. 1623/188.

Napojeni na existujici kanalizaci neni zatim v projektovych podkladech uvaZzovéano.

V uzemi jsou ziejmé nefunkcni zbytky ¢asti ptivodni kanalizace. Na situaci pro projekt
pro Uzemni rozhodnuti jsou znazornény sité¢ vetné zjisténé kanalizace, kterd z jizni Casti
ziejme usti do Dretovického potoka. Tuto kanalizaci zfejmé nebude mozno vyuzit.

Vlastnim uzemim prochdzi kanalizace, ktera sméfuje do Energetického centra.
Vyuziti této kanalizace zavisi na spravci sité.

Zpracovatel oznameni povazuje za ucelné tuto kanalizace sledovat v ramci
monitoringu sanac¢niho zasahu.

37



Cast B Udaje o zaméru

B.III Udaje o vystupech

B.111.1. Ovzdusi

Podle stavajici legislativy v ochrané ovzdusi jsou rozliSovany staciondrni a mobilni
zdroje zneciStovani ovzdusi. Pro potfeby posuzovani vlivii zdmérG na zivotni prostiedi je
obvykle pouzivano ¢lenéni na bodové (stacionarni), liniové a plosné zdroje znecist'ovani
ovzdusi.

a) bodové zdroje znecisténi ovzdusi

Za bodovy zdroj znecisténi ovzdusi 1ze povazovat:
e linku na drceni konstrukci.
e sanacni zafizeni na promyvani horninového prostiedi
e (istici stanici vod z promyvani horninového prostredi

Linka na drceni konstrukeci - Timto zpisobem mé byt zpracovano cca 800 m
materialu

Jedna se o relativné malé mnozstvi, které bude ziejmé feSeno mobilni jednotkou.

VétSina téchto mobilnich linek pracuje s dieselagregaty v tomto piipadé je pocitdno
S napojenim na elektrickou sit’.

Pokud pocitame s minimalnim vykonem linky 20 t/hod jedna se o pracovni fond linky
40 hodin. Potfebné mnozstvi materidlu by tedy mélo byt zpracovano béhem jednoho tydne.

Ptedpokladané emise:
Emise z viastniho drceni a tiidéni

Pro vlastni drceni a tfidéni uvazovany emisni faktory dle piilohy &. 2 k vyhlaice MZP
¢. 205/2009 Sb. bod 16 Emisni faktory pro kamenolomy a zpracovani kamene:

¢innost emisni faktor v g TZL/t zpracovaného
kameniva

suchy material mokry materidl
nakladka a vykladka kameniva 0,2 0,2
primarni drceni 34 4
primarni tfidéni 13 3
pfesypy dopravniki za primarnim drcenim 10 3
ptresypy dopravniki za tfidénim 15 3
celkem 72,2 13,2

S ohledem na piedpokladané prevazné suché zastoupeni materidlu (2/3) pouzit emisni
faktor 53 g/t zpracovaného kameniva (suté). Odpovidajici ro¢ni emise TZL z tohoto zdroje
jsou 2400 t* 0,053 kg/t = 387 kg/TZL rok (¢innost linky) .

Suma emisi z vlastniho drcenti a tfidéni:

TZL
g.s* kg.den® | t rok"
1,327 28,66 0,387
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* Za sanaéni zasah

Emise 7 provozu dieselagregadtu drtice a tiidice

Specifikace zdroje (diesel agregat drtice)

vykon: 225 kw

vyska: 3m

prameér: 80 mm

teplota odpadniho plynu: 120 °C

provoz: pti chodu dieselagregatu max. 8 hodin denné

40 81 hod./béhem sana¢niho zasahu

Specifikace zdroje (pohon tiidice)

vykon 7,5 kW

vyska: 3m

prameér: 80 mm

teplota odpadniho plynu: 120 °C

provoz: pii chodu dieselagregatu max. 8 hodin denng)
spotieba nafty:

spotfeba spotieba spotieba
nafty/motohodinu (1) nafty/den (I) | nafty/za sana¢ni
zasah

dieselmotor drtice 20 160 800
dieselmotor tridice 9 72 360

* - 1 motohodina = 45 min

Spalenim tohoto mnoZstvi nafty bude vyprodukovano nasledujici mnozstvi emisi (dle
emisnich faktorti doporu¢enych pracovnim materidlem CEU - Rukovét’ EIA):

Emise z drtice ze spalovani nafty:

PMio NOy Benzen
g.s | kgden®|t.rok” | gs' |kgden'| trok' | gs* |kgden®| trok®
5,77E-03| 0,125 |0,00084 | 0,062 1,348 | 0,0089 |3,33E-05| 0,0007 4,8E-06

* Za sanaéni zasah

Emise z téidi¢e ze spalovani nafty:

PMyo NO, Benzen
g5t |kgden®|t.rok™ | gs* |kg.dent| trok' | gs* |kgdent| trok®

2,60E-03| 0,056 |0,00040| 0,028 | 0,606 | 0,0040 |1,50E-05| 0,0003 | 2,16E-06

* Za sanacni zasah

Sanacni zafizeni na promyvani horninového prostiedi

Bude pracovano v uzavieném okruhu se zpracovanim vycerpanych vod v Cistici
stanici — nelze tento proces povazovat za zdroj zneciStovani ovzdusi. Pfipadné emise
polutantii mohou nastat ve vlastni Cistici stanici.
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Cistici stanice vod z promyvani horninového prostredi

Cistici stanice miZze byt v omezeném rozsahu zdrojem emisi zne&istujicich latek,
predevSim co se tyCe uhlovodiklti obsazenych v Cerpané vodé z podzemniho vyluhovéni,
pfipadné¢ z pouzitych chemikalii a pfipravkl. Vzhledem k tomu, Ze neni zatim znam
definitivni technologicky postup Cistici stanice nelze tyto emise vycislit. Obecné lze vsak
predpokladat, Ze tyto emise budou nizké.

PiedbéZna kategorizace zdroji dle 615/2006 Sb. v platném znéni:
Z vyjmenovanych technologii se pfredmétného zaméru muaze tykat:
6.9. Cistirny odpadnich vod

Kategorie: stredni zdroj - zarizeni s projektovanou kapacitou pro 2000 a vice ekvivalentnich
obyvatel nebo zarizeni wurcenda pro provoz technologii
produkujicich odpadni vody, neprevoditelnych na ekvivalentni
obyvatele, v mnozstvi vétsim nez 50 m*/den.

V daném piipad¢ se jedna o Cistici stanici s vykonem cca 100 m®/den — jedna se tedy o
stiedni zdroj znecist'ovani ovzdusi.
6.12. Sanacni zafFizeni (odstraiiovani ropnych a chlorovanych uhlovodikii z
kontaminovanych zemin)
Kategorie: stiedni zdroj - zarizeni s projektovanym rocnim vykonem 1 az 5 t VOC,
velky zdroj - zarizeni s projektovanym rocnim vykonem vyssim nez 5 t VOC.
EL pro VOC je 50 mg/m® pri vztaznych podminkdch C.

V daném piipadé¢ se jednd o technologii vymyvani kontaminantl z horninového
prostfedi. MnoZstvi vymytych uhlovodikll neni projektem definovéano. Podle podkladi 1ze
predpokladat, ze se by se jednalo minimalné o stfedni zdroj znec¢istovani ovzdusi. S ohledem
na skuteCnost, ze bude pracovano v uzavieném okruhu se zpracovanim vycerpanych vod
v Cistici stanici — nelze tento proces povazovat za zdroj zne€iStovani ovzdusi. Piipadné emise
polutantii mohou nastat v Cistici stanici.

Navrzend technologie upravy drceni konstrukci dle zdméru by odpovidala naplni
bodu:

3.6. Kamenolomy a zpracovani kamene, uSlechtila kamenicka vyroba, téZba, uprava a
gpracovani kameniva - piirodniho i umélého, p¥iprava stavebnich hmot a betonu,
recyklacni linky stavebnich hmot

Technologické linky pro zpracovani kamene, zpracovani kameniva a pripravu stavebnich

hmot a betonu a recyklacni linky o projektovaném vykonu vyssim nez 25 m>/den

Kategorie: stredni zdroj.

Technicka podminka provozu:

Vnaseni TZL do ovzdusi je treba snizovat a vyloucit v maximalni mire, kterd je prakticky

dosazitelnd, tj. na vSech mistech a pri operacich kde dochazi k emisim TZL do ovzdusi a s

ohledem na technické mozZnosti pouzivat dle povahy procesu vodni clony, skrapeéni,

odprasovaci nebo mlzici zarizeni.

Ptedpokladané pouziti mobilni drtici a tfidici stanice se v tomto piipadé predpoklada,
ze bude feSeno dodavatelsky s firmou, ktera piislusna opravnéni vlastni.
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Realizace Cistici stanice vod podléha schvaleni orgdnu ochrany ovzdusi — Krajského
ufadu Stfedoceského kraje na zékladé podané Zadosti, ktera obsahuje odborny posudek dle
zak. 86/2002 Sb. Ve spravnim Fizeni vymezi KU Stfedoceského kraje emisni limity pro tento
zdroj a podminky provozu.

Soucasti schvalovanych materiald je i provozni fad zpracovany dle vyhlasky 205/2009
Sb. v platném znéni.

b) ploSné zdroje znecdiSténi ovzdusi

V plosnych zdrojich je uvazovéno:
e Pojezdy a stani nakladnich aut z dopravy
e  Mechanizmy na stavbé

e Sckundarni prasnost
Pojezdy a stani z dopravy:

Po dobu sanaéniho zdsahu je pocitano s dostatecnou rezervou s 7280 naklady po dobu
36 tydnt, tedy cca 180 pracovnich dnt. Tj. 40,46 jizd za den. Doba provozu zdroje 10 hodin
denné. Volnobéh je simulovan ujetim jednoho km. Pro vy¢isleni emisi bylo pouzito faktorti
MEFA pro nakladni vozidla.

emisni faktor g/km

TZL SO, NO, (6{0) benzen
0,4892 0,0199 0,6151 6,9483 0,0354
g/den
19,793 0,805 24,887 | 281,128 1,432

kg za dobu sana¢niho zasahu (180 prac. dni1)

3,561 |

0,145 ]|

4,478 |

50,584 |

0,258

V obdobi nejvétsi intenzity dopravy (2013 jizd za tyden):

TZL SO, NO, CO benzen
g/den
196,952  8,012| 247,639] 2797,386| 14,252

Mechanizmy na stavbé
Pojezdy nakladace

Pti vlastnim provozu dle zaméru lze za plo$ny zdroj povazovat pojezd nakladace pti
nakladani a pfevazeni materidlu. Provoz zdroje v 9 — 16 tydnu, cca 35 dnd. Emise z tOthtp
zdroje byly stanovené na zdklad¢ emisnich faktorti doporucenych pracovnim materidlem CEU
- Rukoveét’ EIA:

11,23 g NOy na 1 litr spotiebované nafty

1,038 g PM3g na 1 litr spotfebované nafty

0,006 g benzenu na 1 litr spotfebované nafty
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Pro SO, se vychazelo ze skutecnosti, Ze soucasny obsah siry v motorové nafté je 50
mg/kg (emisni faktor 0,09 g SO, na 1 litr spotiebované nafty)

Primérnd spotieba pro kolovy nakladac¢ je ve vSech piipadech uvazovana v praiméru
10 I/hodinu.

Doba plisobeni zdroje denné 6 hodin. S provozem mechanizmi se pocita 35 prac. dnil.

Znecistujici latka g/hod g/den kg za dobu san. zdsahu
TZL 10,38 62,28 2,180
SO, 0,9 5,4 0,189
NO; 112,3 673,8 23,583
CO 300 1800 63,000
benzen 0,06 0,36 0,013

Ostatni mechanizmy na ploSe sana¢niho zasahu jsou simulovany trojnadsobkem
uvedenych emisi, coz by mélo modelovat veskeré mechanizmy.

Celkové emise z mechanizmu;:

znecist'ujici latka g/hod g/den kg za dobu san. zasahu
TZL 31,14 186,84 6,539
SO; 2,7 16,2 0,567
NO; 336,9 2021,4 70,749
CO 900 5400 189
benzen 0,18 1,08 0,038

Sekundarni prasnost z manipulace s materialem

Pro vypocet emisnich faktorti tuhych znecistujicich latek se pouzivd empirického
vztahu uvedeného v nasledujici rovnici:

EF(TZL)=0,74-—=
|' W o |
-

— v kg/t materialu

kde EF(TZL) je emisni faktor tuhych znecistujicich latek, v kg/t ukladaného
materialu;

konstanta dana velikosti zrna; - 50 mm
V priumérna horizontalni rychlost vétru, v m/s; (2,8)
W 10 hmotnostni zlomek vody (vlhkost) materialu, v %. — (20)

Primémé se bude manipulovat denné se cca 880 t kontaminovanych i
nekontaminovanych materialti — to odpovida cca 72 kg/den TZL. S ohledem na skute¢nost, Ze
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pro sniZzeni prasnosti bude provadéno disledné mlzeni, ptip. budou aplikovéana dalsi opatieni,
je emisni faktor snizen na 25 %, tj. 18 kg/den. Za dobu manipulace se substraty (35 dnt) se
jedna o 630 kg.

¢) liniové zdroje zneci§téni ovzdusi

Je uvazovéna doprava po vefejnych komunikacich a souvisejici doprava po vnitinich
komunikacich v arealu. 7280

Odhad 7280 jizd za dobu sanac¢niho zésahu

pramér po dobu sanac¢niho zasahu v primeéru 40,44/den (za 180 prac. dnii)
maximum 480 jizd denné

Interni doprava (v ramci arealu sanac¢niho zdsahu) zahrnuta do plosnych zdroja

Emise z dopravy - byly pouzity emisni faktory pro nakladni auta podle MEFA pro rok
2011.

Emisni faktory dle MEFA troven vozidel Euro 3.

rychlost emisni faktor g/km
km/hod TZL SO; NO; Co benzen
Nékladni auta
30 0,3547 | 0,0159 | 0,3554 | 5,0151 | 0,0256
20 0,4892 | 0,0199 | 0,6151 | 6,9483 | 0,0354

Rychlost 20 km/hod je uvazovana pro vnitini pfevozy a dopravu na vnitinich
komunikacich v aredlu. Pro externi dopravu je uvazovana rychlost 30 km/hod.

Vycisleni emisi:

Pocet jizd za TZL SO, NO, CO benzen Doba
den pusobeni
g/km/den zdroje
Vnitini doprava | max. 47,75 | 196,984 8,011 247,682 | 2797,869 | 14,252 5 dnti
(' vnitini .
komunikace PIMET ) 973 | 19,783 | 0804 | 24,874 | 280990 | 1,431 180 dni
Vv arealu)
Ezn‘”;‘rﬁgcich primér | 173 | 14,343 | 0643 | 14371 | 202,810 | 1,036 | 180 dnd

Uvedené emise jsou vice méné teoretické a mohou byt zptesnény az dodavatelskou
firmou sanac¢niho zasahu na zaklad¢ vybérového fizeni.

Rozptylova studie pro sanacni zasah nebyly zpracovéana, nebot’ se jednd o predbézné

odborné odhady vcetné nejistoty v soubéhu jednotlivych zdroji znec¢istovani ovzdusi.

V kazdém ptipadé je vSak nutno pfijmout opatieni k omezeni emisi pfedev§im tuhych
znecist'ujicich latek:

Vnéaseni TZL do ovzdusi je tfeba snizovat a vyloucit v maximalni mite, kterd je
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prakticky dosazitelna, tj. na vSech mistech a pii operacich kde dochazi k emisim TZL do
ovzdu$i a s ohledem na technické moznosti pouzivat dle povahy procesu vodni clony,
skrapéni, odprasovaci nebo mlzici zatizeni.

V daném piipadé se jedna zejména o:
e Ucinné mlZeni pii drceni a tiidéni
e Omezovat plochy prasnych substratt

e Dasledné provadét postiik prasnych ploch v piipad€ neptiznivych klimatickych
podminek

B.111.2. Odpadni vody

Odpadni splaskové vody: produkce rovna ptiblizné spotiebé vody pro tyto ucely
Vznik na zatizeni stavenisté. Nakladani s témito vodami bude fesit dodavatel sana¢nich praci.

Odpadni technologické vody:

Predpoklada se cerpani cca 100 m°/den z podzemniho vymyvani kontaminace
horninového prostiedi.

Predpokladana sestava Cistici stanice:

e gravitaéni odlucovani — odstranovani nepolarnich organickych latek (tj.
odluCovani nerozpustnych RU, BTEX a PAU

e stripovani — odstranéni fenolli, amonnych iontd, rozpusténych BTEX a PAU,
PAU

e sorpce na aktivnim uhli — odstranéni zbytkovych obsahti fenolu, PAU, BTEX
aPCB

e Dbiodegradace — odstranéni polarnich meziproduktii biodegradace a vymyvani

Reélna technologicka sestava Cistici stanice bude urcena dodavatelem sanacnich praci.
Pied zahajenim ¢isténi je nutné minimalné modelové ovétreni funkEnosti technologie.

Ptedstava vsakovani a Cerpani pii dekontaminaci horninového prostiedi (vymyvani
polutantil) je uvedena v Podrobnéj$im popisu zameru.

V projekénim feSeni pro vyberove fizeni ani v projektu pro izemni fizeni neni zatim
feSeno nakladani s odpadnimi vodami z dekontaminacni stanice, které budou zcela jisté
vznikat. I kdyz je v zasad¢ pocitano suzavienym okruhem, kde z pocatku do nasyceni
promyvaného horninového prostiedi je nutno pocitat s ur€itym dehtem mezi zaerpavanym a
vyCerpavanym mnozstvim, v ustaleném provozu pak bude jisty piebytek a to jak z hlediska
srazek, tak z hlediska zachovani depresniho kuZzele.

Ptipadd v ivahu

— vypousténi do stavajici kanalizace — vycisténé vody by musely kvalitativné
odpovidat kanalizatnimu fadu — vypousténi na zdkladé¢ souhlasu spravce
kanalizace
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— vypousténi do Dietenického potoka — vyc¢isténé vody by musely spliiovat natizeni
vlady 61/2003 Sb. v platném znéni — vypousténi na zdklad¢ povoleni ptislusného
vodohospodaiského organu

— odvoz na odpovidajici COV

Kvalita vypousténych vycisténych vod musi v zasad¢ odpovidat profilu vypousténi a
tedy piislusnému vodopravnimu rozhodnuti.

Kwvalita vod uvedena v tabulce v Podrobnéj$im popisu zdméru je v tomto sméru pouze
orientacni.

Dodavatel stavby ur¢eny ve vybérovém fizeni bude muset v provadécim projektu toto
detailn¢ fesit.
Doba trvani ¢isténi vod z podzemniho vyluhovani kontaminanti uvedena v kapitole

B.L. je pouze teoretickd. Podzemni vyluhovani kontaminanti bude pochopitelné probihat po
dobu, kdy toto vyluhovani bude u¢inné (bude skute¢né dochdzet jesté k vyluhovani).

B.111.3. Odpady
Ptehled vzniku materidlli pii sanaci je uveden v nasledujici tabulce:
m’ t
demolice celkem 2800 7000
nadzemnich z toho kontaminovanych N skladka 500
konstrukef z toho nekontaminovanych O skladka 6500
Odtézeni celkem 15900
kontaminovanych | z toho podzemnich konstrukci 800
zemin separace nekontaminovanych zemin 1200
objem kontaminovanych zemin 13900
odstranéni mérna hmotnost zemin kg/m® 2000
kontgrr}inoYaHYCh mérnd hmotnost konstrukci 2500
f)zmlggakozto drceni konstrukei 800
pact hmotnost zemin 27800
hmotnost konstrukei 2000
spalovna 1390
skladka NO - odstranéni 6560
skladka OO - odstranéni 6560
biodegradace - odstranéni 15290

Veskeré demoli¢ni prace, téZebni prace a dal$i manipulace s odpady budou provadény
takovym zplisobem, aby bylo zajiS§téno plnéni povinnosti piivodce vyplyvajici ze zakona o
odpadech €. 185/2001 Sb., to znamena:

e odpady budou zafazovany podle druhti a kategorii,

e budou ovéfovany nebezpecné vlastnosti odpadii podle § 6 odst. 4 a nakladéno
bude s nimi podle jejich skute¢nych vlastnosti,
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e odpady budou shromazd’ovany utfidéné podle jejich druhti a kategorii,

e odpady budou zabezpeceny pifed nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo
unikem,

e s nebezpecnymi odpady bude nakladdno pouze na zéklad¢ souhlasu vécné a
mistné prislusného organu statni spravy.

Ze stavebniho a demoli¢niho odpadu budou vytiidény armovaci prvky a tento odpad
bude pfed konecnym odstranénim upraven drcenim a to bud’ pfimo na lokalité¢ nebo mimo
lokalitu v misté odstranéni.

Odpady z demolic budou piednostné vyuzity, to se tyka zejména zeleza, rozvodnych
kabeltl, armatur a dieva.

Veskery odpad bude po pfipadném vzorkovani prubézné¢ odvéazen k vyuziti nebo ke
kone¢nému odstranéni.

Odpady vzniklé¢ sanaénim zdsahem budou vyuzity nebo odstranény zpisoby
specifikovanymi v tabulce dale:

a) kontaminované zeminy

e vyuziti jako technologického materidlu na zajisténi skladky ostatniho nebo
nebezpecného odpadu,

e biologicka uprava,
e ulozeni na skladku ostatniho nebo nebezpecného odpadu.
b) kontaminované stavebni odpady
e drceni a nasledné vyuziti jako technologického materialu na zajisténi skladky,
e drceni a nasledné biologicka tiprava,
e drceni a nasledné uloZeni na skladku ostatniho nebo nebezpecného odpadu.
c¢) nekontaminované stavebni odpady
e drceni a nasledné vyuziti (recyklace),
e drceni a nasledné vyuZiti jako technologického materialu na zajisténi skladky,
e drceni a nasledné uloZeni na sklddku inertniho nebo ostatniho odpadu.
d) dfevo
e energetické vyuZiti ve spalovné odpad,
e ulozeni na ptislusnou skladku.
e) zelezo
e vyuZiti, resp. recyklace.
f) zbytky dehtu, oleji a odpady ze sanace podzemni vody
e termické odstranéni ve spalovné nebezpecnych odpadd.

Predpokladany vznik odpadl (jen zasadni polozky):

katalogové | nazev odpadu kategorie | mnozstvi | zptsob odstranéni
Cislo (1) odpadu
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katalogové | ndzev odpadu kategorie | mnozstvi | zptisob odstranéni
Cislo (1) odpadu
050603* |jiné dehty N 180 termické odstranéni
160708* | odpady obsahujici ropné latky N 20 termické odstranéni
absorpéni Cinidla, filtra¢ni
150202* |materialy, Cistici tkaniny a ochranné | N 25 termické odstranéni
odeévy
170201 dievo ) 50 termické vyuziti
170405 zelezo a ocel O 300 vyuziti, recyklace
170503* zemina a kameni  obsahujici N 14800
nebezpecné latky
170504 %’emina a kameni neuvedené¢ pod 0 13250 ul(’)ieniv na skladku
¢islem 170503 pripadné
jiné stavebni a demoli¢ni odpady ggkgntargina}ce
~ |(véetné  smési  stavebnich a 1odegradaci
170903 demoli¢nich odpadii) obsahujici N 2300
nebezpecné odpady
smésné stavebni a demoli¢ni odpady ulozeni na skladce
170904 neuvedené pod Cisly 170901,|0 6500 SO0, piipadné
170902 a 170903 vyuziti jako recyklatu

Mimo to je nutno uvazovat sodpady z¢isténi vod zpodzemniho vyluhovani
kontaminantll z horninového prostedi. MnozZstvi nelze zatim stanovit. Ztejmé se bude jednat
o polozku 190813 Kaly z jinych zptisobl ¢isténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici
nebezpedné latky (N). Pii nakladani s timto odpadem je nutno respektovat Natizeni Rady (ES)
850/2004 v platném znéni (1195/2006, 172/2007).

Pieprava odpadu

Odpady vznikajici v ramci sana¢niho zasahu budou ukladany selektivné dle druht a
kategorii bud’ do vhodnych kontejneri nebo pifimo na loZzné plochy nékladnich automobilt a
piepravovany ke kone¢nému odstranéni, resp. predani opravnéné osob& k odstranéni mimo
lokalitu.

Pteprava veskerych nebezpecnych odpadi bude probihat v souladu se zakonem ¢.
111/1994 Sb. upravujicim piepravu nebezpecnych véci a nebezpecnych odpadii. Soucasné
bude dodrZena

Evropskd dohoda o mezinarodni silni¢ni dopravé nebezpecnych véci - ADR,
vyhlasena ve sbirce zakont ¢. 64/1987 Sb. O kazdé pieprave bude vedena evidence, evidence
pfepravovanych nebezpeénych odpadii - Vyhlaska MZP o podrobnostech nakladani s odpady
¢. 383/2001 Sb.

Pti ptepraveé nebezpecnych odpadl do mist vyuziti nebo odstranéni budou dodrzovany
pfedem stanovené piepravni trasy a samoziejmé¢ veskera legislativa upravujici nakladani s
odpady a ochranu Zivotniho prostiedi.

Kazdy nékladni automobil piepravujici nebezpecné véci/odpady bude vybaven
nasledujicimi prostiedky:

e 2 ks rucni hasici pfistroj (1 ks praskovy 2 kg, 1 ks praskovy 6 kg),
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zakladaci kliny odpovidajici hmotnosti vozidla a praméru jeho kol,

2 ks vystrazny trojuhelnik,

lopata, kosté, sbérnd nadoba, ndhradni obaly,

zéachytna plechova nadoba,

tésnici specialni tmel,

sorbent (VAPEX pro ropné latky, piliny pro ostatni kapaliny, sorpéni rohoz),
kanaliza¢ni rychloucpavka JKR 8060,

textilni had na odsavani kapalin typ 7044,

rucni elektricka svitilna,

l€karnicka,

povolené desinfekéni ptipravky s virucidnim a baktericidnim u¢inkem pro
desinfekci povrchu i pro desinfekci rukou a pokozky obsluhy zatizeni,
osobni ochranné pracovni pomucky

kanystr (o objemu 10 1) s pitnou vodou k poskytnuti prvni pomoci.

Havarijni prostiedky (lopata, koste, sbérné a zachytné nadoby) a ndhradni obaly jsou
uloZeny v loZzném prostoru zafizeni, ruc¢ni hasici pfistroj (praSkovy 6 kg) na podvozku
nakladniho automobilu a ostatni prostfedky v havarijnim vaku v kabin¢. Piepravni prosttedek
ptepravujici odpad bude oznacen tabulemi v souladu s ADR a vyhlaskou €. 374/2008 Sb.

Soucasné bude piepravni prostiedek vybaven nasledujicimi doklady:

nakladni list,

evidencni list pfepravovaného nebezpecného odpadu,
identifikac¢ni list nebezpe¢ného odpadu,

zakladni popis odpadu,

pokyny pro ptipad nehody.

Pti pfepravé odpadll na lokalit¢ budou dodrzovana pravidla odpovidajici mistnim

podminkam.

B.111.4. Ostatni

Hluk

Jedna se v podstaté¢ o hluk ze stavebni ¢innosti. Nejbliz§i obytné objekty od zdméru
jsou dosti vzdalené a navic jsou oclonény jinymi pifevazn¢ prumyslovymi objekty. Ve
vzdalenosti vzdusnou carou 400 m SSZ pii ulici JV Sladka, 580 m vychodné pfi ulici Karla
Capka, 580 m jihovychodné pii ulici Lidicka, 520 m jizné& pfi ulici M. Majerové a 750 m
zapadné ulice Hut'ska.

Lokalizace nejblizsich obytnych objektt od zaméru je situaci kapitole D.1.1.
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Hluk Sifici se ze staveniSté¢ je zavisly na mnozstvi, umisténi, druhu a stavu
pouzivanych stavebnich stroji, po¢tu pracovnikd v jedné pracovni sméné, druhu praci,
organizaci prace i snaze vedeni stavby hluk co nejvice omezit. VSechny tyto parametry
nezastavaji konstantni, ale mohou se i zdsadnim zptisobem ménit v zévislosti na okamzitém
stadiu vystavby.

Pro realizaci stavebnich praci budou jako stavebni stroje pouzivany bézné pouzivané
stavebni stroje - jedna se o béznou stavebni ¢innost provadénou béznymi technologiemi, které
vyznamné neovlivni Zivotni prostiedi v blizkém okoli a predpokladé se, ze zvukova kulisa
pracujicich zemnich, dopravnich a stavebnich stroji neptekroci pfijatelnou hlukovou hranici.
Nepredpoklada se uzivani vSech uvedenych mechanismi soucasné a umisténi zdroji hluku se
bude neustale ménit dle okamzité potieby. Negativni vliv hluku bude pouze docasny - hluk ze
staveni$t¢ vSak bude vznikat pouze béhem vlastniho sana¢niho zéisahu, ktery je Casové
omezen. Pievazna cast Cinnosti, které jsou zdrojem hluku bude probihat v prvé fazi sanaci —
demoli¢ni prace, vykopové prace, drveni konstrukci.

Zdrojem hluku budou:
- Demoli¢ni prace
- Vykopové prace
- Drceni konstrukei
- Doprava souvisejici se zamerem

Ptipadné dals$i souvisejici prace (Cistici stanici vod nelze povazovat v daném ptipadé
za vyznamny zdroj hluku).

Hluk z dreceni konstrukei

Naésledujici tdaje o hlu¢nosti zatizeni jsou pievzaty z obdobné linky.

Technologicka linka:
Zdroj hluku vySka [m] Hladina akust. tlaku A Poznamka

P1 - Celistovy drtic EXTEC C-10 3,65 85 dB ve vzdal. 7m z boku
81 dB ve vzdal. 7 m ze zadu
77 dB ve vzdal. 7 m ze predu

P2 - mobilni tfidi¢ EXTEC S-4 5,6 87 dB ve vzdal. 7 m z boku
90 dB ve vzdal. I m ze zadu
81 dB ve vzdal. I m ze predu

Hladiny akustickych vykont pravdépodobné uzitych stavebnich mechanismui:

Strojni zafizeni POéit Laeq Pozniamka
kusii (dB/A)

rypadlo malé 2 80 IZice do 0,5 m®
naklada¢ 2 81 typ UN 053.59
vrtaci souprava 1 82 typ HUYTE
autojetab 3 75
kompresor 1 75 ATLAS Copco XAS 175
rozbru§ovacka 1 75
sbijeci kladiva 2 80
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Déle je mozno predpokladat pouziti:

Strojni zafizeni Pocet Hladina akust. tlaku A [dB]
P3 - naklada¢ Caterpillar 950H 1 72,8 ve vzdalenosti 2 m
P4 - bagr Caterpillar 319 DL 1 90,0 ve vzdélenosti 1 m ¥

Y Dle tidaji z typovych listi. Hladina uréena jako max. pii dané ¢innosti ve vzdalenosti 1 m od zdroje ve vysce
1,2m.

Akusticka studie pro zdmér nebyla zpracovana s ohledem na skutec¢nost, ze zamér ma
byt realizovan v priimyslové zoné a s ohledem na vzdalenost chranénych venkovnich prostor,
které jsou navic odclonény dalSimi primyslovymi objekty.

Vibrace

Neptedpokladéd se vznik vibraci, které by nebyly utlumeny horninovym prostredim.
Vibracim mize byt vystavena napt. obsluha kolového nakladace, pfip. jiného pouzitého
mechanizmu.

Zareni
Predmétem zaméru neni nakladani s ptirodnimi nebo umélymi radionuklidy.

Pfi realizaci ani v provozu se neptedpokldda provozovani otevienych generatori
vysokych a velmi vysokych frekvenci ani zafizeni, ktera by takové generatory obsahovala, tj.
zafizeni, kterd by mohla byt ptivodcem nepiiznivych ucinkt elektromagnetického zareni na
zdravi ve smyslu natizeni vlady 1/2008 Sb. o ochrané zdravi pted neionizujicim zafenim.

Zamér se nenachdzi v oblasti pisobeni externich zdroji vysokych a velmi vysokych
frekvenci. Neni nutné realizovat opatieni, jez by vyloucila indukovana pole piekracujici
hodnoty stanovené uvedenym natizenim vlady 1/2008 Sb.

Zapach

Zamger neni zdrojem zapachu

Jiné vystupy
Nejsou znamy jiné vystupy zaméru.

B.111.5. Dopliiujici udaje
Cely zamér lze charakterizovat jako realizace ndpravnych opatfeni dil¢i staré

ekologické zatéze v primyslové zoné Kladno — vychod. Dalsi staré ekologické zatéze budou
identifikovany a vyhodnoceny v rdmci pfipravované Analyzy rizik.
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Realizaci zdméru bude feSena dlouhodoba zatéz izemi zpiisobend provozem koksovny
do poloviny osmdesatych let minulého stoleti, véetné odstranéni objektii, které jsou jiz
V havarijnim stavu. Stavajici stav neumoznuje vyuziti uzemi jako brownfieldu a ohrozuje
zivotni prostfedi kontaminaci horninového prostiedi a naslednym rizikem kontaminace
dalnich vod, které maji po zatopeni kladenského uhelného reviru vytékat u Vrapic.
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Cast C Udaje o stavu Zivotného prostiedi v dotéeném iizemi

CAST C
UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V

DOTCENEM UZEMIi

Zajmové uzemi se nachazi ve StredoCeském kraji, okrese Kladno, na katastralnim
uzemi Dubi u Kladno. Dubi u Kladna je ¢asti mésta Kladno. Areal Konév je situovany jizné
od ulice Dubska.

Geografické soutadnice zajmové lokality:  50°9'3.981"N, 14°7'21.509"E
z: 345

Kartograficky je plocha z4jmového izemi zobrazena v mapéch:

ZM - méfitko 1:50 000, list 12-23
1:10 000, list 12-23-08

Podrobnéjsi idaje poskytuje SMO méritka 1: 5 000, list Kladno 4-6.

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotceného uzemi

Zamér je umistény do prostoru stavajicitho primyslového aredlu v prostorech byvalé
koksovny, ktera uskocila jsou ¢innost v osmdesatych letech minulého stoleti.

UZivani objektd v okoli:
Byvaly plynojem soukromy vlastnik vyuzZiva jako skladovy a vyrobni prostor.

V jihovychodni ¢asti zajmového Gzemi v podoblasti P3 "olejové hospodatstvi" zlstala
fada hal a skladovych objektid, které¢ v soucasnosti vyuzivaji novi vlastnici k obchodni
¢innosti, k vyrobnim tcéelim a ke skladovani:

sklady "APP" - spoleénost A.P. & P spol. sr.o., IC: 62957791: spolecnost
specializujici se na prodej a skladovani olejii, maziv, PHM, prodej pracovnich a ochrannych
prostiedktl, lozisek, brusnych kotouct, drogerie, autokosmetiky a doplikt. Cely areal je
zrekonstruovan a inovovan. (Firmu dale oznacujeme zkracené jako "APP".)

hala "FiSer" - obchodni firma METACORO PRAHA sr.o., IC: 63996120:
zamecnictvi, antikorozni Gprava kovill. Hala i zpevnéné plochy jsou udrZzované a v ptivodnim
stavu. sklad oleji, sklad upotiebenych olejti - obchodni firma PEMMOL s.r.0, IC: 27150658:
podnikani v oblasti nakladani s nebezpecnymi odpady, nadkup, prodej a skladovani paliv a
maziv vcetné jejich dovozu s vyjimkou provozovani Cerpacich stanic a vyhradniho nékupu,
prodeje a skladovani paliv a maziv ve spotiebitelském baleni do 50 kg na jeden kus baleni.
Aredl je v ptivodnim stavu.
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V jihozapadni ¢asti je objekt byvalé struskové slévarny. Objekt vlastni spolecnost APP
a vyuziva jej pouze Castecné jako skladovy prostor. Aredl je v ptivodnim stavu.

V SirsSim zajmovém uzemi se objekty trvalého bydleni rovnéz nenachazeji. Severné je
zdjmové tizemi ohrani¢eno Dubskou ulici a za ni opét lezi primyslovy aredl hutni vyroby.
Vychodné je fada vyrobnich hal a za nimi aredl Energetického centra Kladno. Jizné je
zajmové uzemi ohraniceno kolejistém vlecky, pak je mistni komunikace a dals$i primyslové
arealy. Zapadn¢ se tdhne ptavodni areal huti Konév, nyni ¢astecné vyuzivany pro vyrobni a
obchodni ¢innost.

Nejblizsi obytna zastavba je jv. za ulici LibuSina v ulici Lidicka (nejbliz§i rodinny
dam je 370 m jvj. od haly PEMMOL) a v. od ulic K. Capka a Bude&ska (nejblizsi rodinny
dim je 480 m od haly APP). Populaci téchto uzemi s primérnou vzdalenosti 1 km
odhadujeme do 500 osob.

C.1.1. Uzemni systémy ekologické stability krajiny

V okoli zaméru se zadné prvky USES se nevyskytuji.

Zamér se nachazi ve stavajicim primyslovém arealu a na plochach uréenych dle UPD
pro pramysl a vyrobu a nekoliduje s tizemnim systémem ekologické stability.

C.1.2. Zvlasté chranéna uzemi, pirirodni parky, Natura 2000, vyznamné
krajinné prvky

Zvlasté chranéna uzemi

V z4jmovém Uzemi ani v jeho Sir§im okoli nejsou vyhlaSeny zadné chranéné oblasti,
pfirodni rezervace ¢i pamatky. Pouze v $ir§im okoli Kladna jsou podle mapy chranénych
uzemi pifirody maloploS$na chranénd uzemi:

Ve Vrapickém lese na vychodnim okraji Kladna se naléza piirodni pamatka Zraloci
zuby. V tésné blizkosti mésta jsou i dal$i chranéna tzemi (Vinaricka hora, Pasijovd draha,
Zaplavy). Piirodni park Dzbdn zasahuje do severozapadni Casti mésta. Pozoruhodné jsou
revitalizované mokiady na Tyneckém potoce v lokalité Cabarna.

Piirodni pamétka Zralo&i zuby se nachazi ve Vrapickém lese ve vychodni Gasti
statutarniho mésta Kladna ve Stfedoceském kraji. Zaujima prostor drobného opusténého
buliznikového lomu na mirném navrsi nad pravym biehem Dietovického potoka, zhruba
% km zjz. od kostela sv. Mikulase ve Vrapicich. Chranéné uzemi bylo vyhlaseno v roce 1995
a pozdéji ponckud rozsifeno; nejnovejsi vymezeni tak pochazi z roku 2008. Predmétem
ochrany celé piirodni pamatky jsou paleontologické nalezy zkamenélych zbytkli organismu z
geologické éry druhohor — kiidy. Z geologického hlediska se jedna o sedimenty
spodnoturonského mofe usazené na star§i povrch tvofeny abradovanymi proterozoickymi
horninami. V lokalité byly zjistény pozistatky (zuby, obratle a koprolity) nejméné 12 druht
zralok, déle dirkonoSct, mlzi, hvézdic a motskych hub.
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Lokalita je situovana uprostfed lesniho porostu, pfistup k ni vede pouze po
neznacenych pé&Sinach (mistem sice prochdzi naucna stezka Po lesnich cestach do historie
dolovdni uhli na Kladensku \Vrapice - Cabérna, jeji znadeni v terénu je viak fidké a orientaéné
spiSe nedostacujici). 0,43 ha

Vinaricka hora (413 m) je kopec 1 km severné od Vinafic v okrese Kladno. Zatimco
na vychodni stran¢ vrchol jen nevyrazné vystupuje z rozsahlé ploSiny zvané Rovina, smérem
k zapadu a severu svahy spadaji zhruba o 140 m do udoli Knovizského potoka. Vinaricka
hora je pozistatkem tfetihorniho stratovulkdnu. Opusténé lomy, v nichz probihala tézba od
19. stoleti do 80. let 20. stoleti, odkryvaji pohledy na stfidavé ulozené vrstvy cedice,
vyvrzeného popela a utuhlé lavy, které tvofi té€leso sopky.

Béhem sopec¢né aktivity v oligocénu a miocénu vznikla v misté dnesni Vinarické hory
puklina hluboka asi 700 m orientovand v severojiznim sméru, do které pak napadaly
povrchové horniny. Kdyz v minulém stoleti Stoly nedalekého kamenouhelného dolu Mayrau
zasahly hluboko pod horu, byly objeveny geologické kuriozity - pfirozenou cestou
zkoksované uhli v mistech, kde zhavé magma kdysi pfislo do styku s uhelnou sloji a zminéné
povrchové horniny.

Zapadni ¢ast Vinafické hory o rozloze 69 ha je od roku 1985 chrdnénou piirodni
pamatkou; byla zde zfizena naucna stezka.

Ptirodni rezervace PaSijova draha se nachazi u mésta Libusin v okrese Kladno.
Dtivodem ochrany je bohat¢ modelované tzemi, budované piskovcovymi horninami,
s teplomilnou kvétenou. Uzemi je chranéno od roku 1987. Plocha 50,62 ha

Piirodni parky

Prirodni park Dzban je pfirodni park, ktery byl zfizen roku 1994 na pomezi
Lounska, Kladenska a Rakovnicka. Je to pomérné rozsahlé ptirodovédné a krajinatsky cenné
uzemi, které lezi mezi primyslovymi oblastmi Severoceské hnédouhelné panve a Kladensko-
rakovnické panve. Jeho rozloha ¢ini 416 km?. Zajmové uzemi zaméru do Pfirodniho parku
nezasahuje.
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Natura 2000

Nejblize zdméru se nachazi CZ0210107 Krnéni a Voleska, PR piirodni rezervace,
vzdalena cca 4,5 km zapadnim smérem vzdusnou Carou.
Typy ptirodnich stanovist’
(symbol * oznacuje prioritni typy piirodnich stanovist’)
9150 - Stifedoevropské vapencové buciny (Cephalanthero-Fagion)
9180* - Lesy svazu Tilio-Acerion na svazich, sutich a v roklich
9110* - Eurosibifské stepni doubravy

Katastralni uzemi: Kladno, Libus§in, Moty¢in, Vinafice u Kladna
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1000 Meters
]

Vyznamné krajinné prvky, pamdtné stromy

Registrované vyznamné krajinné prvky se v zajmovém uzemi ani v jeho nejblizsim
okoli nenachazeji.

Svatovaclavsky dub (také znamy jako dub svateho Vaclava nebo Tisicilety dub) je
povazovany za jeden z nejstarSich dubti v Ceské republice. Tento pamatny strom roste v obci
Stochov nedaleko Kladna.

Pamatné stromy. Jediny pamatny strom v blizkém okoli zdjmového Uzemi roste
pfiblizné 500 m zapadné od hranice arealu COV Vrapice. Jde o dub letni (Quercus robur)
parc. Cislo 704/1 katastralni izemi Vrapice. Strom se nachdzi za Vrapickym hibitovem na
okraji lesa. Obvod 3750 mm, vySka 20 m a stafi cca 250 let.

C.1.3. Uzemi historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu

Prvni bezpecnd pisemnd zminka o Kladné pochézi z pocatku 14. stoleti. Ves vlastnil
rod Kladenskych z Kladna, ktery roku 1543 vymiel "po mec¢i" a Kladno vlastnicky pievzal
rytitsky rod Zd'arskych ze Zd'aru. Za jejich vlady se dockalo roku 1561 povyseni na méstecko
1 pravo pouzivat vlastniho znaku - modrého Stitu s polovinou stfibrné orlice a rysem v
pfirozené barvé. Kladenské panstvi zakoupila roku 1701 od potomki Zdarskych ze Zd'aru
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Anna Marie FrantiSka velkovévodkyné Toskanska. Ta jej vSak jiz roku 1705 odprodala
mnisskému fadu benediktini z Bfevnovského klastera, v jehoz drzeni pak Kladno zlstalo az
do roku 1848. Z této doby pochazi i nejvyznamnéjsi kladenské barokni pamatky.

Kolem poloviny 19. stoleti nastal boutlivy pferod zeméd€lského méstecka a jeho okoli
v dilezitou pramyslovou oblast Cech rozvojem t&zby uhli a hutnictvi. Od pocatku 50.
let devatenactého stoleti tedy nastal nebyvaly rist mésta, doprovazeny piilivem pracovnich
sil, ktery v kratké dob¢ znékolikanasobil pocet jeho obyvatel.

Bouflivy rist mésta s rozvojem jeho ekonomického potencidlu ptispél v roce 1870 k
povySeni Kladna na mésto. Zavérem predminulého stoleti, roku 1898, byl Kladnu udé¢len
cestny titul "kradlovského horniho mésta" a v predvecer prvni svétové valky roku 1914 cisaf
Frantisek Josef I. polepsil znak mésta o symboly hornictvi - zkfizena stiibrna kladivka ovinuta
zlatou stuhou. Od devadesatych let devatenactého stoleti za fizeni starosty mésta MUDr.
Jaroslava HruSky zacalo Kladno nabyvat moderniho rdzu, vystavbou infrastruktury i fadou
vystavnich vetejnych budov.

Dobu prosperity a rozvoje mésta zastavila az nacisticka okupace v bieznu 1939.
Predchozi obdobi vsak vtisklo Kladnu jeho specifickou lepsi tvar, se kterou se jeho obyvatelé
1 navstévnici setkavaji az do soucasnosti. Vldda nacisti postihla i Kladno, a to sesazenim a
uvéznénim vsech Cleni méstského zastupitelstva a podilem na smrti tehdejSiho starosty
FrantiSka Pavla. Kladenské gestapo bylo jednim z inicidtori vyplenéni obce Lidice, jejiho
srovnani se zemi, zavrazdéni lidickych muzi a odvleceni lidickych Zen a jejich déti do
koncentra¢nich tabort ¢i k prevychové. Kaple redlného gymndzia byla poslednim mistem
pobytu lidickych Zen a déti pted jejich transporty do Fise. Cast kladenskych ob&anti se zapojila
do prace odbojovych slozek rizného politického zaméteni a mnoho kladendkl hrdinsky
bojovalo v zahrani¢nich spojeneckych jednotkach za osvobozeni Ceskoslovenska. Ve
valecném a povalecném obdobi dochdzelo ke zvétSovani tzemi mésta Kladna, a to jeho
slou¢enim s obcemi Kroéehlavy, Rozdélov, Dubi, Diin a Ujezd v roce 1941. Ke Kladnu byly
v roce 1950 piipojeny Vrapice a v roce 1980 obec Svermov.

Registrované kulturni pamatky jen v blizkém v okoli:

Cislo Pamatka Pamatkou |katastralni |umisténi

rejstiiku od uzemi

USKP

27523/2- kostel sv. Jana|3.5.1958 Dubi u |V lese

531 Kititele Kladna

33098/2- zelezniéni stanice - |3.5.1958 Dubi u | Oldfichova

528 budova nakladniho Kladna
nadrazi Staré
Kladno

102997 vapenka - tfi véze|7.5.2008 |Kladno jizni okraj | prohlaseno
Sachtovych Vojtésské | kulturni pamatkou
vapennych peci ¢. huté Ministerstvem
1., IvV. V. kultury

41822/2- vila Bachrovna 3.5.1958 Kladno Hut’ska

679 275

51096/2- uhelny dual | 3.9.2001 Kladno Na Kopci | prohlaseno

4467 hlubinny 403 kulturni pamatkou
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Cislo
rejstiiku
USKP

Pamatka

Pamatkou
od

katastralni
uzemi

umisténi

KUBECK/Nr. II, z
toho jen: budovy

té€zni veéze,
strojovny  téZnich
stroju,

ventildtorovny  a
kancelari,
elektricky tézni
stroj  Siemens
Halske

Ministerstvem
kultury

kostel sv. Jana Kititele

vila Bachrovna

vapenka - tf1 véze Sachtovych vapennych peci
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C.1.4. Uzemi husté zalidnéna

ZUJ: 532053 Posta: Ano
ID obce: 6506 Skola: Ano
Statut: M¢ésto Zdravotnické zatizeni: Ano
Pocet Casti: 6 Policie: Ano
Katastralni vyméra: 3696 ha |Kanalizace (COV): Ano
Pocet obyvatel: 72325 \Vodovod: Ano
Z toho v produkt. véku: 45219 Plynofikace: Ano
Primérny vék: 37,1

Méstské &asti: Dubi | Kladno | Krogehlavy | Rozdélov | Svermov | Vrapice

Dubi je ¢ast mésta Kladno v okrese Kladno. Nachazi se na vychodé Kladna. Prochazi
zde silnice 11/101. Je zde evidovano 780 adres. Trvale zde Zije 1837 obyvatel. Dubi lezi v
katastralnim Gizemi Dubi u Kladna o rozloze 7,44 km?.

C.1.5. Uzemi zatéZovana nad miru inosného zatiZeni, staré ekologické
zatéZe, extrémni poméry v dot¢eném tuzemi

Predmétem zaméru jsou napravnd opatieni k odstranéni staré ekologické zatéze, ktera
je na portalu SEKAM vedena takto (vytah):

Kladno-Dubi, byvalad koksovna

Kategorie Priority A2
Index 602.5

kontaminace nad urovni pfipustnych legislativnich limith nebo nemoZnost vyuzivani
lokality v souladu s platnym uzemnim planem nebo §ifeni kontaminace z lokality

Dalsi doporuceny postup: nutnost realizace napravného opatieni
Pozice (JTSK) X: 1033049.66 Y: 762999.56

Identifikator: 6506008

Existence analyzy rizik: ANO

Stupen poznani: podrobny prizkum (B)

Typ lokality: kontaminovany areal - priimyslova ¢i komerc¢ni lokalita

Zajmové uzemi se nachazi ve vychodni ¢asti intravilanu mésta Kladno. Jedna se o
starou ekologickou zatéz z byvalych koksarenskych provozii v prostoru byvalé huti Konév v
zadanych podoblastech P1 az P5. V soucCasnosti je vétsi cast aredlu byvalé koksovny
nevyuzivana. Provoz koksovny byl pfed dvaceti lety ukoncen, technologie byla demontovana
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a vetsSina objekt odstranéna. AR (2010) zjistila kontaminaci zemin a mélkych podzemnich
vod PAU, NEL, fenoly, BTEX a doporucila sana¢ni zasah v podoblastech P1 (benzolka) a P2
(dehtové hospodaristvi). Inventarizace SEZ. resp. kontaminovanych mist s vyskytem POPs
2010. Podrobné informace: Lokalizace: Zajmovym tzemim je prostor primyslové zény Dubi
v k. . 665169 Dubi u Kladna a jeji blizké okoli, okres Kladno, kraj Sttedogesky. Uzemi se
nachdzi ve vychodni ¢asti intravilanu mésta Kladno. Zajmové tzemi se nachazi v prostoru
puvodniho aredlu POLDI Kladno - Konév a lezi uprostied SirSiho zdjmového uzemi, které
jsme vymezili jako ¢tverec o rozmérech cca 700 x 700 m (cca 50 ha) a je ramcové vymezeno
ulici Dubské od severu, arealem energetického centra ECK Kladno na vychodé¢, kolejistém
vlecky na parcele 6100/1 na jihu a zaniklou komunikaci na parcele 6099/1 na zépadé¢.
Majetkopravni vztahy zajmového uzemi jsou slozité, mensi ¢ast pozemku patii zadavateli
Meéstu Kladno, vétsi Cast pak patii fadé soukromych subjekti. Diive bylo uzemi koksarny
katastralné vedeno souhrnné pod cislem 163/190. Predmétem geologickych praci a AR je
stard ekologicka zatéz z byvalych hutnich a koksarenskych provozl v prostoru byvalé huti
Konév v zadanych podoblastech P1 az P5. V soucasnosti je vEtsi ¢ast aredlu byvalé koksovny
nevyuzivana. Provoz koksovny byl pted dvaceti lety ukoncen, technologie byla demontovana
a vétSina objektl odstranéna. V soucasnosti zlstalo pouze 6 nadzemnich objektl, z nichz je
pouze Castecné vyuzivana budova trafostanice. Stavby uhelné mlyny, benzolovad pracka,
zasobniky uhli a uhelna véz jsou specidlnimi stavbami a jejich dalsi vyuZiti je problematické.
Analyza rizik byla provedena za ucelem posouzeni rizik staré ekologické zatéze horninového
prostfedi v prostoru primyslové zény Kladno - Dubi a byla financovdna z prostfedki
Evropské unie z Operaéniho programu Zivotni prostfedi - oblast podpory 4.2. AR byla
zhotovena na zdkladé¢ 0daji poskytnutych nabyvatelem, vyhodnoceni archivnich dat a
vysledkt dopliikového geologického prizkumu.

Charakteristika zvodné: Na lokalité jsou 3 zakl. vzajemné se ovliviujici kolektory
(uhelna sloj, nadlozni piskovce a slepence, mélkd zvoden kvartérnich sedimentti). Sloj ma
nyni drenazni funkci, tento stav se zméni az po nastoupani hladiny diilnich vod. V nadloZnich
souvrstvich je fada lokalnich zavéSenych zvodni. Kontaminace byla zjiSténa v mélké zavéSené
zvodni 10 m p.t. Podrobné informace: V oblasti prizkumu miZeme vydélit tii zakladni
vzajemné se ovliviljici kolektory: - uhelna sloj. Pivodné nizké4 propustnost sloje byla diilni
¢innosti zvySena tak, Ze vznikl extrémné propustny kolektor, kde voda proudi piedev§im
otevienymi dilnimi chodbami a vétSinou zavalenymi vyrubanymi prostorami. Béhem tézby
intenzivné odvodnovana pieruband uhelnd sloj se zacala zatapét po ukonceni téZby (2002) na
dole Kladno (dtl Schoeller - dil Klement Gottwald). Dle udajt PKU Kladno za sledované
obdobi doslo k vzestupu hladiny dtlnich vod na jamée Schoeller z kéty 33,3 m n.m. (k 29. 5.
2006) na koétu 107,7 m nm. (k 8. 2. 2010). Ptfeliv dulnich vod do povrchovych se v
budoucnosti predpokladd z usti Stoly Bohumir ve Vrapicich na kété 305,2 m n.m. Oproti
predpokladiim PKU Kladno dochézi k zatapéni stafin ve sloji pomaleji. Z postupu zatdpéni
1ze usuzovat, ze k ustdleni hydrogeologickych pomérii ve stafinach (zatopeni a pietok do
Drtetovického potoka) dojde za cca 10 - 15 let. Z uvedenych hladin a urovné sloje a dilnich
dél v zajmovém uzemi (200-240 m.n.m.) vyplyva, ze sloj ma v soucasnosti drenazni funkci.
Tento stav se zméni az po nastoupani hladiny dilnich vod. - karbonské piskovce a slepence
spodniho Sedého souvrstvi. Strop pievazné puklinové propustného kolektoru klesa od koty
250 m n.m. na vychozech az na -200 m n.m v nejhlubSich ¢astech depresi. BEéhem tézby byl
tento kolektor odvodiiovan do hlubinnych doli a v soucasné dobé dochdzi i v ném
pravdépodobné ke stoupani hladiny a zatapéni piivodné tézbou odvodnénych oblasti. Vyska
hladiny zde tzce souvisi s vySkou hladiny dilnich vod. Karbonské sedimenty jsou stfedné
propustné s koeficientem transmisivity pohybujicim se v rozmezi 5,4.10-5 - 1,2.10-3 m2/s. -
mélka zvoden kvartérnich sedimentd. Tato zvodeni je vyvinuta jen lokalné a je vazana na
bazélni vrstvy kvartéru a pisCitych zvétralin karbonskych sedimentt.
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Vypoctove proveétfované expozice vysly nepftijatelné pro piti podzemni vody ze zdroja
v okoli lokality po ukonceni zatdpéni doli. Za vyznamné riziko je nutno povazovat vyskyt
tekutych odpadii (dehtd). Tyto latky se v soucasnosti vyskytuji i na povrchu terénu a v
budoucnosti (po zatopeni hlubinnych dold) se budou podilet na kontaminaci podzemni vody
na lokalit¢ 1 v okoli. Podrobné informace: Pro vybrané expozicni scénafe a zvolené
charakteristiky expozice vychazeji nepfijatelna rizika pouze pro scénafe pro planovanou
budoucnost: piti kontaminované podzemni vody pracovniky i obyvateli ze zdroji v okoli.
Budovani vodnich zdroji v prostoru lokality nebylo pfedpokladano. V povrchové vode
Dretovického potoka byly zjistény obsahy prioritnich Skodlivin nad limity imisnich standardt
pro povrchové toky, zjisténé koncentrace a bilance vSak umoziuji kvalifikované odmitnuti
hypotézy o majoritnim ptivodu prioritnich skodlivin v povrchové vodé¢ z ohniska v prostoru
koksovny. Vzhledem k uvedenym skutecnostem hodnotime ekologicka rizika plynouci z
kontaminace v prostoru byvalé koksovny jako nevyznamna. Rovnéz nebylo prokéazano
ovlivnéni pfipovrchového vzduchu na lokalité nad limity NV ¢. 361/2007 Sb. Za vyznamné
dalsi riziko je nutno povazovat vyskyt tekutych odpadi (dehtli) obsahujicich latky vyzadujici
dle Natizeni evropského parlamentu ¢. 850/2004 zamezeni Unikd do horninového prostieni
(Jedna se o PAU dle ptilohy 3 tohoto nafizeni). Tyto latky se v soucasnosti vyskytuji i na
povrchu terénu a v budoucnosti (po zatopeni hlubinnych doli) se budou podilet na
kontaminaci podzemni vody na lokalité 1 v okoli.

Migrace: neznamo

Latky: Prizkumné prace prokéazaly vyznamné obsahy cizorodych latek typu BTEX,
PAU, C10-Cy a fenoly v nesaturované zon¢€, ptidnim vzduchu i podzemnich vodach lokalnich
mélkych zvodni v prostoru chemického provozu byvalé koksovny tj. ve vymezenych
podoblastech P1 - benzolka a P2 - dehtové hospodatstvi. V dalsich provéfovanych plochach
tj. podoblastech P3 - olejové hospodaistvi, P4 - uhelna véz a P5 - okoli nebyly obsahy
sledovanych cizorodych latek vyznamné a podoblasti byly vyhodnoceny z hlediska analyzy
rizik jako nekontaminované. Primarni kontaminace ve vymezenych podoblastech P1 -
benzolka a P2 - dehtové hospodafstvi vytvaii ohniska ve vrstvé navazek ¢i kvartérniho
pokryvu o mocnosti do 4 m, ojedinéle do 7 m. Hloubkovy dosah sekundarni kontaminace je
11 m, ojedinéle po puklinach az 24 m. Podzemni voda v hloubce 40 m neni v soucasnosti
kontaminovéna. V prostoru ohnisek byly zastizeny tekuté odpady obsahujici toxické a
karcinogenni latky (PAU). Obsahy PAU v zeminach nasycenych odpady byly zjistény az do
koncentraci 124 700 mg/kg suSiny suma PAU dle vyhl. 294/2005 Sb., coZ znamena 20 000x
ptekroceni nejvyse piipustnych koncentraci pro vyuzivani odpadii na povrchu terénu dle
tabulky 10.1 ptilohy 10 vyhlasky 294/2005 Sb. V mé&lké zvodni byly zjistény obsahy benzenu
v koncentraci az 65 000 ug/l. Charakterizace rizika pro lidské zdravi byla provedena pro
scénafe, jejichz pravdépodobnost realnosti byla diskutovana v kapitole 4.1.3.3 AR a byla
vyhodnocena jako nizkd. Hodnoceni bylo provedeno pifedev§im pro eliminaci nejistot a
ziskani komplexnich informaci o lokalité. Kvantifikace rizika pro lidské zdravi byla pocitana
oddélené pro karcinogenni a nekarcinogenni rizika. Karcinogenni rizika byla hodnocena
indexem CVRK, nekarcinogenni rizika byla hodnocena indexem nebezpecnosti HI. Pro
posouzeni celkového rizika se hodnoty HI a CVRK scitaji pro vSechny scénafe a vSechny
kontaminanty pro jednoho pftijemce. V ptipadé hodnoty HI < 1 je riziko povazovano za
nevyznamné. Za piijatelné jsou povazovany hodnoty CVRK < 10-4. V naSem pftipadé
nekarcinogenni rizika hodnocena indexem nebezpecnosti HI pfekro€ily hranici vyznamnosti 1
pro soucet hodnot HI u scénafi ¢. 19 a 28, soucet hodnot CVRK piekrocil hodnotu
piijatelnosti 10-4 u scénaie €. 28. Jedna se o scénaie pro planovanou budoucnost, kdy dojde k
nastoupani podzemni vody do Grovné kontaminace zemin a hornin pfi pfipadném budoucim
vyuzivani podzemni vody v okoli kontaminované lokality pro zasobovani pitnou vodou.
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Pravdépodobnost Sifeni kontaminace saturované zony mimo prostor koksovny povazujeme za
vysokou, pravdépodobnost budovani vodnich zdrojii v kontaminované saturované zon¢ je jiz
vyrazné nizsi - k zamitnuti vyznamnosti tohoto rizika se vsak zpracovatel této AR nepovazuje
opravnén a doporucuje s ohledem na §23 odst (1) pismeno b) vodniho zikona realizaci
napravnych opatfeni. Charakterizace ekologického rizika byla provedena ve smyslu
Metodického pokynu MZP &. 12/2005 pro piirozené ekosystémy. Jedinym potencialné
ohrozenym ekosyst¢tmem byl shledan Drtetovicky potok. Povrchové vody Dretovického
potoka jsou ovlivnény nad limity NV ¢. 61/2003 Sb., majoritni vliv kontaminace v prostoru
koksovny vSak byl zamitnut a ekologickd rizika feSené kontaminaci nepfisuzujeme. Za
vyznamné riziko je vSak nutno povazovat vyskyt tekutych odpada (dehti) obsahujicich latky
vyzadujici dle Nafizeni evropského parlamentu ¢. 850/2004 zamezeni unikit do horninového
prostieni (jedna se o PAU dle pfilohy 3 tohoto nafizeni).

Cile navrhovanych / provedenych opatieni: Pro zamezeni vzniku a Sifeni kontaminace
podzemni vody po ukonceni zatapéni hlubinnych dold navrhla AR (2010) eliminovat nebo
snizit emise vyluhovych vod do vod podzemnich tak, aby po ustileni hydrogeologickych
pomért nedoslo k Sifeni kontaminace mimo zasazené pozemky a vzniku stavu odporujicimu
pozadavklim zdkona €. 254/2001 Sb. o vodach. Pro eliminaci dalSich rizikovych faktorti bylo
doporuceno odstranit ohniska kontaminace horninového prostfedi odpady s obsahy PAU,
BTEX a fenolt. Podrobné informace: Pldnovand budoucnost piedstavuje dvé zdsadni zmény
oproti stavajicimu stavu a to pramyslové vyuzivani kontaminovanych pozemkt a nastoupani
hladiny podzemni vody vlivem zatdpéni hlubinnych doli az do Urovné kontaminace
horninového prosttedi. Po nastoupani hladiny podzemni vody dojde ke kontaminaci podzemni
vody a kSsifeni kontaminované podzemni vody mimo lokalitu. Pro tyto zmény jsme
identifikovali jako potencidlné rizikové expozice pracovniki na lokalité¢ kontaktem
s kontaminovanymi zeminami na lokalité. Kontakt s kontaminovanou podzemni vodou jsme
zamitli jako nerealny, nebot’ lokalitu je mozno zasobovat vodou ze zdrojiit mimo lokalitu, a
vyznamnd expozice kontaminovanym pidnim vzduchem byla vyloucena shodné
S posouzenim soucasnosti. Shodné scénare byly pfisouzeny i1 navstévnikiim lokality. Oproti
soucasnosti byla vSak posouzena expozice pracovnikll v okoli i obyvatel v okoli a to pro
scénafe vyuzivani kontaminované podzemni vody. Ostatni scénatre (vzduch, ptida, povrchova
voda) nebyly shledany jako vyznamné, i kdyz v ptipadé povrchové vody by v budoucnosti
mohlo pii shodé neptiznivych faktorti dojit k jejimu rizikovému ovlivnéni. Jako nepfijatelné
je vSak jednozna¢né nutné povazovat piitomnost dehtil s obsahy toxickych a karcinogennich
PAU vV nesaturované zoné¢ a vysoké koncentrace benzenu v mélké podzemni vodé. Cile
napravnych opatieni: Pro zamezeni vzniku a §ifeni kontaminace podzemni vody po ukonceni
zatapéni hlubinnych dol navrhla AR (2010) eliminovat nebo snizit emise vyluhovych vod do
vod podzemnich tak, aby po wustidleni hydrogeologickych poméra nedoSlo k Sifeni
kontaminace mimo zasaZené pozemky a vzniku stavu odporujicimu poZadavkim zékona ¢.
254/2001 Sb. o vodach. Pro eliminaci dalSich rizikovych faktort bylo doporuceno odstranit
ohniska kontaminace horninového prostiedi odpady s obsahy PAU, BTEX a fenolt.

Staré ekologické zatéie v okoli zaméru

Podle portalu SEKAM se v okoli zajmového uzemi vyskytuji nasledujici staré
ekologické zatéze:
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Garaze Dubi — kontaminace je potvrzena jen orienta¢n¢, maly rozsah dat neumoznuje
definitivni hodnoceni a zavéry; zatim nelze vyloucit nezbytnost realizace napravného
opatieni.

Pozice (JTSK) X: 1032037 Y: 762137

Byvaly objekt gardzi je v soucasnosti vyuzivan logistickou spolecnosti ESA.
Historicky byla zjiSténa kontaminace podzemnich vod ropnymi uhlovodiky (film na hladin¢)
v prostoru dne$ni CS (diive podzemni zasobniky na motorovou naftu, 2x 25m3). Nelze rovnéz
vyloucit historické nakladani s chlorovanymi rozpoustédly. Lokalita nebyla dale
environmentalné feSena.

Konév — zipad - kontaminace je potvrzena jen orientacné, maly rozsah dat
neumozinuje definitivni hodnoceni a zavéry; zatim nelze vyloucit nezbytnost realizace
napravného opatieni

Pozice (JTSK) X: 1033321 Y: 763468

Uzemi s vice jak 150 letou historii nejprve tézaiského a pozdéji hutniho pramyslu.
Srozvojem hutniho primyslu a v ndvaznosti 1 téZzkého strojirenského primyslu se areél
a valcovny. Problematickymi jsou zde jednotlivé vyrobni celky kontaminované ropnymi
uhlovodiky, PAU a tézkymi kovy. V soucasnosti je na lokalité nekontrolovateln¢ (nelegalng)
ukladan domovni a nebezpecny odpad.

Drin — zadné informace o kontaminaci — na lokalitu je nutno nahlizet jako na
podezielou; zatim nelze vyloudit nezbytnost realizace napravného opatieni

Pozice (JTSK) X: 1033291 Y: 760296

Rozlohou nejvyznamnéjsi areal — valcovny zahajily provoz v 80. letech min. stoleti,
k nalezi dalezité objekty (klad olejt, odsazovaci nadrze — dory). Za vyznamny lze povazovat
provoz ocelaren, od 60. let zde také probihala vyroba panelli. V souasnosti 2 vyuZivané
kovosroty predstavuji aktualni rizikové provozy. Dominantnim polutantem lze predikovat
ropné uhlovodiky, t¢Zké kovy, v prostoru zbourané ocelarny i PCB.

nkt cables s.r.0. — kontaminace je potvrzena, nereprezentuje aktualni zdravotni riziko
ani rozpor s legislativou, neni vSak vyloufena moznost dal$iho Sifeni kontaminace nebo
negativni ovlivnéni souc¢asného vyuzivani krajiny

Pozice (JTSK) X: 1032347.73 Y: 763402.63

Inventarizace SEZ resp. kontam. mist s vyskytem POPs 2009. V minulosti slouzila
tovarna na vyrobu lan a kabelli, nasledné byla postavena gumarna k vyrobé izolované pryze.
Dale vyroba silovych kabelll a vodic¢li s PVC izolaci a PVC plastém. V sou€asné dobé je
vyroba zaméfena na produkci plastovych kabell s izolaci ze sitového PE, kaucukové smési,
kabelové soubory. Zajmové Uzemi se nachdzi na severovychodnim okraji mésta Kladna
v primyslové zong. Areal spoleCnosti nkt cables, a.s. se rozklada vlevo pii silnici vedouci
Z centra mésta na méstskou ¢ast Hnidousy. K aredlu spolecnosti patii i skladovaci plocha,
ktera se rozklada vpravo od silnice (naproti vlastnimu arealu zavodu). Prozkoumanost 2009:
prozkouméano

v rw

CEZ, a.s. Distribuce Kladno — Drin — stavajici kontaminace by znamenala vznik
neakceptovatelného zdravotniho rizika v ptipadé¢ zmény funkéniho vyuZzivani lokality ¢i
dotéencho okoli na vice citlivé ve srovnani s vyuzitim sou¢asnym
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Pozice (JTSK) X: 1033432.95 Y: 761431.46

Inventarizece SEZ, resp. kontam.mist s vyskytem POPs 2009 Aredl transformovny
Kladno-Diin (TR 110/22 kV) je situovan na jihovychodnim okraji Kladna asi 300 m od
meéstské zastavby v ulici Prazska. Transformovna Kladno — Drin prosla v roce 2001 celkovou
rekonstrukci a je zabezpecena podle platné legislativy i1 pro ptipadny havarijni unik (zachytné
vany, olejova kanalizace, retencni olejovd jimka). Pfi provozu se nepouzivaji oleje a
odmastovadla obsahujici vyrazné¢ toxické a karcinogenni latky (polychlorované bifenyly,
chlorované uhlovodiky). prozkoumanost 2009: prozkoumano

ECK Generating s.r.0. Kladno - kontaminace je potvrzena, nereprezentuje aktualni
zdravotni riziko ani rozpor s legislativou, neni vSak vylou¢ena moznost dal§iho S$ifeni
kontaminace nebo negativni ovlivnéni soucasného vyuzivani krajiny

Pozice (JTSK) X: 1032542.62 Y: 761507.17

Uzemi s vice jak 150 letou historii nejprve t&zatského a pozdgji hutniho primyslu. S
rozvojem hutniho primyslu a v navaznosti i té¢zkého strojirenského prumyslu se areél plosné
rozrustal na hutni a dalni vysypce. V prostoru ECKG byla/je situovana tepelna elektrarna
(¢erné a hnédé uhli), dale problematickym byla odsazovaci nadrz na dehet (Cerné mofte).
Kontaminaci i pfes provedenou sanaci (KAP 1997-98) lze ocekavat zejména RU, PAU,
amoniakem a kyanidy. Inventarizace SEZ. resp. kontaminovanych mist s vyskytem POPs
2010.

Kladno - mofirna Quickstep - zadné informace o kontaminaci - na lokalitu je nutno
nahliZet jako na podezielou; zatim nelze vyloucit nezbytnost realizace napravného opatieni

Pozice (JTSK) X: 1031960 Y: 762663 Identifikator: 6506032

pramyslovy areal, vytok okyselenych vod do Dietovického potoka

Poldi - kontaminace je potvrzena jen orientacné, maly rozsah dat neumoziuje
definitivni hodnoceni a zavéry; zatim nelze vyloucit nezbytnost realizace napravného opatieni

Pozice (JTSK) X: 1032301 Y: 762859 Identifikator: 6506030

Uzemi s vice jak 150 letou historii nejprve t&Zaiského a pozdé&ji hutniho pramyslu. S
rozvojem hutniho primyslu a v ndvaznosti 1 téZkého strojirenského primyslu se areal plo$né

vvvvvv

valcovny. Problematickymi jsou zde akumulace dehtu na hald¢ Poldi a jednotlivé vyrobni
celky kontaminované ropnymi uhlovodiky, PAU a tézkymi kovy.

Nasledujici situace starych ekologickych zatézi z portalu Cenia neptfedstavuje aktualni
stav ani z hlediska lokalizace.
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C.2. Charakteristika sou¢asného stavu Zivotniho prostredi v
dotéeném vtzemi

C.2.1. Ovzdusi a klima

Klimatické podminky

Klimaticky lezi zdjmové uzemi v teplé oblasti, okrsku T2 mirné teplém, suchém,
S mirnou zimou. Priimérnd ro¢ni teplota v klimatické stanici Slany je 8,2 °C, primérny rocni
uhrn srazek je 506 mm. Podle rajonizace klimatickych oblasti (Quitt, 1973) uzemi, kde se
nachazi posuzovany zamér patii do teplé podoblasti T 2, ktera je charakterizovana
nasledovné: tepla oblast, pro kterou je charakteristické dlouhé, teplé a suché Iéto a velmi
kratké prechodné obdobi s mirn¢ teplym az teplym jarem a podzimem. Zima je kratka, mirn¢
tepla, sucha az velmi sucha s kratkym trvanim snéhové pokryvky.

Priameérna ro¢ni teplota vzduchu je cca 8,2 °C, pramérna teplota ve vegetacnim obdobi,
ktera je vyznamna pro charakteristiku klimatu, ¢ini cca 14 °C.

V nésledujici tabulce je uveden odborny odhad vétrné rizice pro lokalitu Kladno,
ktery byl vypracovan Ceskym hydrometeorologickym ustavem v Praze - Komotanech jako
podklad pro metodiku vypoctu znecisténi ovzdusi. Tato vétrna riizice je platnd ve vysce 10 m
nad zemi a Cetnosti jednotlivych smért vétrt jsou uvedeny v %.

Celkova vétrna rizice pro lokalitu Kladno - Dubi ve vySce 10 m nad zemi (v %):

V;ﬁ'}:ff:_'l) S sV v WY, J 3z Z SZ |CALM | soucet
1,7 233 | 342 | 448 | 504 | 401 | 345 | 2,78 | 2,57 | 16,01 | 44,09

5,0 390 | 152 | 343 | 458 | 3583 | 12,73 | 10,77 | 5,30 - | 46,06
11,0 078 | 0,05 | 009 | 039 | 015 | 2,82 | 345 | 2,12 - 9,85

soudet 701 | 499 | 800 | 10,01 | 7,99 | 19,00 | 17,00 | 9,99 | 16,01 | 100,00

Z tabulky odborného odhadu vétrné ruzice vyplyva, ze vyskyt slabych vétra do
rychlosti 2 m.s™ a tudiz zhor§enych rozptylovych podminek lze proto odekavat s Getnosti
44,09 %, coz piedstavuje 160,9 dnil za rok. Cetnost velmi stabilni a stabilni mezni vrstvy je
odhadnuta na 24,02 % tj. 87,7 dnli za rok. Dale lze ocekavat, ze asi 80 % téchto piipadil se
vyskytuje v zimnich mésicich.

Grafické zobrazeni vétrné ruzice:
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VR_Kladno

Stabilitni riZice

. trida stability - velmi stabilni
|. trida stability - stabilni

II. tfida stability - izotermni

V. trida stability - normalni

V. trida stability - konvektivni

L1
L1
11
[
=

180.00

Zvyse uvedené vétrné razice vyplyvd, ze sledované uzemi je dominantné
provétravano z jihozapadniho sméru, nasledné pak ze smérti zépadniho a severozapadniho.
Pokud jde o rychlost proudéni vétru, pievazuje jeji vyskyt v 1. a II. rychlostni tiid¢.

Kvalita ovzdusi

Kladensko bylo v roce 1990 zafazeno mezi oblasti nejvice postizené zneciSténim
ovzdusi v Ceské republice. Az do prvni poloviny devadesatych let byly v Kladné nejvétsimi
producenty zne€iSténi ovzdusi podniky s vysokou energetickou naroc¢nosti: Poldi Kladno,
Energetické centrum Kladno, CMD Kladno a dalsi. Ve druhé poloviné uplynulého desetileti
doSlo na Kladensku k vyraznému utlumu primyslovych ¢innosti, nejvice zatéZujicich
ovzdusi. Stejné jako ve vétSiné mést republiky, je 1 na Kladné v soucasné dobé hlavnim
zneciStovatelem prudce se rozvijejici doprava a zbyvajici lokalni topenisté na tuhéd paliva.
Dominantnimi liniovymi zdroji znec¢i$tovani ovzdusi jsou zejména komunikace 1/61 a 11/101.

Kvalitu ovzdusi dale ovliviuji regionalni zdroje, které vytvateji pozadi Skodlivin -
patii sem vliv elektraren v severnich Cechach, elektrarna MéInik a nékterych velkych
pramyslovych komplext (Neratovice, Lovosice, CEVA Beroun). Z lokalnich zdroji je to
predevsim vliv primyslové zony Kladno-vychod a spalovani tuhych paliv v obytné zastavbé
Kladno-Dfin, Kladno—Dubi a v obytné zastavbé Bustéhradu. Jako dalsi faktor, negativné
ovliviiujici kvalitu ovzdusi ve sledované oblasti 1ze oznacit automobilovou dopravu na silnici
1/61 Kladno - Lidice, a to zejména imisemi oxidd dusiku. Tato komunikace patii k pomérné
velmi zatizenym, nebot’ pfevadi podstatnou ¢ast dopravy Praha - Kladno. Pomérné vyznamné
je 1 zatizeni komunikace II/101. Sprava mésta pfijala fadu opatieni ke snizovani zneciSténi
ovzdusi v regionu - je naptiklad planovana plynofikace okrajovych Casti mésta a centra mésta
spojend s jeho rekonstrukci. V soucasné dobé je dokonéovana plynofikace &tvrti Svermov a
zahdjena plynofikace ¢tvrti Dubi a Dfin.

Pro popsani soudasného stavu bylo pouZito udajii z tabelarnich roéenek Ceského
hydrometeorologického uradi pro roky 2004 - 2009. Nejbliz§i méfici stanice NO,, CO,
suspendované castice PMjp a benzen, zaClenéné do AIM CHMU (Automaticky Imisni
Monitoring Ceského hydrometeorologického tstavu) lezi v Kladné - stied (kod stanice 1454),
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a v Kladné - Svermov (kod stanice 1455), v Kladng - Dubi (ZU 472), v Kladné - Vrapice (ZU
662) a v Bustéhradu (ZU 595).
Z tabelarnich rocenek byly Cerpany nasledujici data, kterd popisuji stavajici imisni
situaci v okoli posuzovaného zaméru.

Imisni situace pro polutant suspendované castice - PMyg:

mefeny Kladno - stied IV<Iadno ) Kladno — Dubi Kladn_o N Bustéhrad
Rok ukazatel Svermov Vrapice
kod stanice CHMU 1454 CHMU 1455 ZU 472 ZU 662 ZU 595
maximélni 411,8 pg.m® 551,3 pg.m’ 271,0 pg.m®
hodinova naméfeno naméfeno naméfeno nemeéieno neméfeno
2004 koncentrace 24.1.2004 24.1.2004 23.1.2004%*)
36-t4 hodnota 55,6 ug.m® 99,5 ug.m* 52,0 pg.m®
p rlféﬁireﬁrgécem 31,8 pg.m* 51,7 pgm™ 33,2 ugm* nestanovena nestanovena
maximalni 282,0 pg.m™ 581,0 pg.m> 111,0 pg.m™ 111,0 pg.m™ 104,0 pg.m™
hodinova naméfeno naméfeno naméfeno naméfeno naméfeno
2005 koncentrace 3.1.2005 1.12.2005 17.1.2005%) 14.10.2005%) 20.10.2005%)
36-ta hodnota | 66,0 pg.m™ 114,0 pg.m™ 42,0 pg.m> 45,0 pg.m” 54,0 uyg.m*
prﬁ;ﬁiﬁ?r;ﬁm 33,8 ugm™ 52,3 ugm? 25,6 pgm* neuvedena neuvedena
maximalni 317,0 pg.m™ 793,0 pg.m™ 152,0 pg.m™ 234,0 pgm™ | 218,0 pgm>
hodinova naméifeno naméieno naméfeno naméieno naméfeno
2006 koncentrace 1.1.2006 11.1.2006 30.1.2006%) 30.1.2006%*) 30.1.2006%)
36-ta hodnota | 59,4 pgm® 113,0 pg.m™ 44,0 pg.m> 62,0 pg.m> 78,0 pg.m™
prﬁ;ﬁzreﬁr;(écem 32,8 ug.m’3 54,9 ug.m’3 27,4 ug.m’s 40,4 ug.m’3 48,8 pg.m’3
maximalni 338 ug.m™ 470 pg.m™ 121 pg.m™ 124 pg.m™ 114,0 pg.m™
hodinova naméfeno naméfeno naméfeno naméfeno naméfeno
2007 koncentrace 24.3.2007 31.12.2007 18.2.2007*) 21.2.2007%) 21.2.2007%)
36-t4 hodnota 448 pg.m* 78,5 ug.m” 49,0 pg.m> 54,0 pg.m” 52,0 ugm*
prlf(;ﬁzrerrl]?r;(:;cem 25,9 pg.m’3 35,1 ug.m’3 28,6 ug.m‘a 32,3 ug.m’3 32,2 pg.m’3
maximalni 200,0 pg.m™ | 457,0 pg.m>
hodinova naméfeno naméieno neuvedeno neuvedeno neuvedeno
2008 koncentrace 12.02.2008 08.03.2008
36-t4 hodnota 39,3 ugm® 70,7 pg.m” 43,0 pg.m™ 51,0 uygm™ 49,0 pg.m*
pf;ﬁi;‘;?g;m 23,3 pg.m® 344 pgm® 28,1 pg.m* 33,9 pgm® 32,1 pgm®
maximalni 174,0 ug.m’3 338,0 pg.rn'3
hodinova naméfeno nameéteno neuvedeno neuvedeno neuvedeno
2009 koncentrace 01.01.2009 21.11.2009
36-t4 hodnota 38,2 ugm> 74,8 ug.m™ neuvedeno 54,0 pg.m™ 54,0 ug.m*
plllg;lzglir;%:m 21,1 ;Vtg.m'3 39,0 ug.m'3 neuvedeno 37,2 ug.m’3 383 pg.m’3

*) maximalni denni koncentrace

Imisni situace pro polutant SO,:

Rok Mgieny ukazatel Kvladno, - stied
Kéd stanice CHMU 1454
maximalni hodinova koncentrace 110,2 pg.m™ naméfeno 20.12.2007
2007 maximalni denni koncentrace 55,6 pg.m™ namé&teno 20.12.2007
prumeérna ro¢ni koncentrace 7,6 pg.m>
2008 | maximalni hodinova koncentrace 107,6 pg.m™ naméfeno 13.02.2008
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Rok Meéfeny ukazatel Kvladno, - stied
Kod stanice CHMU 1454
maximalni denni koncentrace 44.9 ug.m’3 naméteno 13.02.2008
prumérna ro¢ni koncentrace 4.8 pgm*
maximalni hodinova koncentrace 71,9 ug.m’3 naméteno 09.01.2009
2009 maximalni denni koncentrace 29.8 ug.m’3 naméteno 19.12.2009
primérna ro¢ni koncentrace 5.8 pg.m”

Imisni situace pro polutant oxid dusicity - NO,:

Rok nazev stanice Kladno - stied Kladno -Svermov | Kladno - Vrapice Bustéhrad
kod stanice CHMU 1454 CHMU 1455 ZU 662 zU 595
maximalni hodinova 136,8 pg.m3 117,8 ug.m'?’ nem&ieno nemdieno
2004 koncentrace naméfeno 9.9.2004 | naméieno 8.1.2004 )
primérna roéni 3 3
koncentrace 20,1 pg.m 21,2 pg.m nestanovena nestanovena
3 3
maximalni hodinova | 119,9 pg.m* 107,9 pe.m™ 12,0 pg.m 138,0 pg.m
koncentrace naméfeno 9.2.2005 | naméfeno 9.2.2005 1amereno Namereno
2005 o - 28.11.2005%) 7.3.2005%)
primérna ro¢ni 3 3 3 3
koncentrace 22,6 pg.m 24,0 pg.m 22,3 pg.m 22,8 pg.m
3 3 3 3
maximélni hodinova 144,2 vp&g.m 1421 vp&g.m 136,0 V;{g.m 84,0 ;Vivgm
Koncentrace naméieno naméieno naméieno naméieno
2006 30.1.2006 30.1.2006 18.9.2006%*) 22.6.2006%)
primérna ro¢ni 3 3 3 3
koncentrace 24,5 pg.m 23,6 pg.m 20,6 pg.m 21,6 pg.m
3 -3 -3
maximalni hodinova 103,9 hem 86,1 pg.m™ 66 HE-m 73 HE-m
koncentrace Namereno nameéieno 3.4.2007 Namereno Namereno
2007 15.10.2007 o 2.4.2007%) 18.1.2007%*)
primérna ro¢ni 3 3 3 3
koncentrace 18,5 pg.m 20,8 pg.m 15,5 pg.m 17,8 pg.m
maximalni hodinova 96,6 pg.m> 78,8 pg.m> 54,0 pg.m* 51,0 pg.m*
koncentrace naméfeno naméfeno naméteno naméfeno
2008 12.02.2008 28.03.2008 11.02.2008%) 13.2.2008%)
maximalni hodinova 3 3 3 3
koncentrace 21,1 pg.m 21,2 pg.m 9,9 pg.m 13,3 pg.m
maximalni hodinova |  100,0 pg.m™ 1142 pg.m* 42,0 ug.m? 56,0 pg.m*
koncentrace naméfeno naméfeno naméfeno naméfeno
2009 22.12.2009 14.01.2009 31.03.2009%) 31.07.2009%)
maximalni hodinova 3 3 3 3
koncentrace 20,5 pg.m 22,3 pg.m 9,4 ng.m 10,1 pg.m

*) — primérna denni koncentrace

Imisni situace pro polutant benzen:

Rok Mé&ieny uke?zatel Kvladnq - stfed
Kad stanice CHMU 1454

2004 maximalni hodinova koncentrace | 20,4 pg.m™ naméfeno 23.2.2004
prumeérna ro¢ni koncentrace nestanovena

2005 maximalni hodinova koncentrace | 8,9 ug.m naméfeno 23.9.2005
prumeérna ro¢ni koncentrace nestanoveno

2006 |_maximalni hodinova koncentrace | 18.7 pg.m* naméfer;o 7.1.2006
priamérnd ro¢ni koncentrace 1,4 pg.m’

2007 maximalni hodinové koncentrace | 9,8 pg.m> naméfen0319.1 1.2007
priamérnd ro¢ni koncentrace 0,8 pg.m’

2008 | maximalni hodinova koncentrace nestanoveno
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Rok Meéieny ukazatel Kladno - stred
Kéd stanice CHMU 1454
prumérna ro¢ni koncentrace nestanoveno
o ., 10,0 ug.m'?’ nameéteno
2009 maximalni hodinova koncentrace 18.01.2009
prumérna ro¢ni koncentrace 0,9 pg.m™

Imisni situace pro polutant BaP-benzo(a)pyren (méfeni od 1. 1. 2006):

Rok Méfeny ukazatel Kladno - Svermov Kladno-stied mésta
Kéd stanice CHMU 1455 CHMU 1534
2005 maximum 7,5 ng/m® naméfeno 01.12.2005
prumérna ro¢ni koncentrace 1,7 ng/m°
2006 maximum 35,8 ng/m> naméteno 30.1.2006
primérna ro¢ni koncentrace 8,2 ng/ m°
2007 denni maximum 28,7 ng/m3 naméfeno 18.12.2007
primérna ro¢ni koncentrace 5,0 ng/ m®
2008 denni maximum 31,2 ng/m° naméfeno 13.02.2008
prumérna ro¢ni koncentrace 6,0 ng/m’
2009 denni maximum 35,2 ng/m° naméfeno 08.01.2009
prim&rna ro¢ni koncentrace 4,5 ng/ m°
Mgésiéni hodnoty BaP (Kladno - Svermov):
mesic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2005 - 3,2 2,5 12 103 |01 | 01 0,2 0,5 3,4 - 3,8
2006 | 23,2 | 16,6 | 11,2 | 4,8 - - 0,1 0,2 14 76 | 105 | 13,1
ng/m3 2007 | 5,3 | 10,6 | 8,2 351071021 01 0,1 2,4 8,1 6,7 | 14,0
2008 | 124 | 159 | 115 | 49 | 14 | 0,1 | 0,1 0,1 18 6,1 9,0 | 10,5
2009 | 19,2 | 6,5 4.4 19 107 |04 ] 01 0,1 0,7 3,1 8,1 8,8

Zakonem 86/2002 Sh. jsou definovany oblasti se zhorsenou kvalitou ovzdusi jako
provadécim pravnim piredpisem vymezena ¢ast uzemi (zona) nebo sidelni seskupeni
(aglomerace), kde je piekroc¢ena hodnota jednoho nebo vice imisnich limitt nebo cilového
imisniho limitu pro ozon nebo hodnota jednoho ¢i vice imisnich limita zvysena o prislusné
meze tolerance. V nafizeni vlady ¢. 350/2002 Sb. v § 5 je uvedeno, ze seznam oblasti se
zhorsenou kvalitou ovzdusi, jejichz hranicemi jsou hranice obci nebo sidelnich seskupenti,
zvetejnuje jedenkrat ro¢né Ministerstvo zivotniho prostiedi ve Veéstniku Ministerstva
zivotniho prostredi.

Data z PV|V|,10 PM,lo NO; (ro¢ni B(a)P (ro¢ni IL) ‘ As (ro€ni IL)
roku | (ro¢niIL) | (denni IL) IL) cilovy imisni limit

2004 | 330 26.0 - 0.1 %

2
2005 3,7 % 99.6 % - 0,1 %

3
2006 5.4 % 26.4 % 2.1% 2.1%
2007° | 04% 21.9 % - 39.3 % 4.2 %
2008° | 54% 26.4 % 38.1 % 2.1 %
2009° | 04% 38.8 % - 12.2 % 0,4 %

T Véstnik MZP &astka 12/2005, sd&leni &. 38
2 Véstnik MZP &astka 3/2007, sdéleni ¢. 4
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¥ Véstnik MZP &astka 4/2008, sdéleni &. 9
* Véstnik MZP &astka 6/2009, sdéleni ¢. 8
® Véstnik MZP &astka 4/2010, sdéleni &. 6
® Véstnik MZP ¢astka 4/2011, sd&leni &. 11

Kvalita ovzdusi v ptizemni vrstvé je pravidelné sledovana kontrolnim méfenim imisi
na stalych stanicich Kladno-stied mésta a Kladno-Svermov. Dvakrat do roka jsou provadéna
kontrolni 24-hodinova méteni na lokalitach vytipovanych na zakladé rozptylové studie.

C.2.2. Voda

Zajmové uzemi se nachdzi v povodi Vltavy a je odvodiiovano Dietovickym potokem.

Hydrologické ¢islo dil¢iho povodi je 1-12-02-031 - Dietovicky potok, velikost povodi
30,137 km? Dietovicky potok po cca 10 km tGsti u Zakolan do Zakolanského potoka (&.
hydrologického pofadi 1-12-02-032, velikost povodi 116,241 km?), ktery je levostrannym
ptitokem Vltavy v Kralupech nad Vltavou.

Dietovicky potok protékd zajmovym Uzemim v zatrubnéni, které je soucasti staré
slozité kanaliza¢ni sité. Vtok do zatrubnéni nebyl pii Setieni v ramci AR zjistén a predpoklada
se, Zze pramenni oblast byla podchycena a zakryta v rdmci historické zastavby uzemi a nyni je
soucasti zminéné kanaliza¢ni sité. Vyusténi zatrubnéni je cca 200 m vychodné od zajmového
uzemi v aredlu.

Dretovicky potok vznikd soutokem tfi vétvi, pramenicich v oblasti Kladna, které se
stékaji v prostoru byvalého aredlu POLDI a méstské casti Dubi. Tato vodote¢ tvofi mistni
erozivni bazi. V vodote¢ slouZi jako recipient deStovych i splaSkovych vod z prakticky celého
mésta Kladna, coz se negativné projevilo na jejim charakteru i kvalité vod. Na hornim toku
ma tato vodote¢ znacn¢ kolisavy priitok, a ob¢asny charakter.

Po soutoku vSech vétvi (za cistirnou POLDI) tvofi Dtetovicky potok pomérné
vydatnou vodote& ( prim. pritok cca 1,52 m*/s),

Drtetovicky potok je veden jako vodohospodaisky vyznamny tok dle Vyhlasky
333/2003 Sh.:

1 2 3 4 5 6 7
Délka Identifikator Vymezeni useku
Poft. Nazev CHP  |vodniho toku|vodniho toku dle|  vodniho toku v Funkce toku
¢. |vodniho toku v kategorii HEIS kategorii vyznamny | Spravce toku
vyznam. v f.km od - do
km
306. Dretovicky |1-12-02-031 6,0 138130000100 jod ftkm 4,2 po PV
potok pramen

HEIS - Hydroekologicky informacni systém
PV - Povodi Vltavy, statni podnik

Na plose arealu ani v bezprostiednim okoli se nenachazi zadna vodote¢ (s vyjimkou
zatrubnéné ¢asti Dietovického potoka) .

Vyiez vodohospodéiské mapy — VUV HEIS je uveden na nasledujici situaci:
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Dretovicky potok vznikd soutokem tii vétvi, pramenicich v oblasti Kladna, které se
stékaji v prostoru byvalého aredlu POLDI a méstské ¢asti Dubi. Tato vodote¢ tvofi mistni
erozivni bazi. V vodotec slouzi jako recipient dest'ovych i splaskovych vod z prakticky celého
meésta Kladna, coz se negativné projevilo na jejim charakteru i kvalité¢ vod. Na hornim toku
ma tato vodote¢ znacné kolisavy prutok, a obCasny charakter.

Priméry pratok se pohybuje v fadu prvnich desitek /s, a je vyrazn€ ovliviiovan
intenzitou srazek. Zejména v primyslovych ¢astech mésta Kladna je Dietovicky potok z vétsi
¢asti zatrubnén a regulovan, coz plati zejména o prostoru Dubi a Diiné. Do Dietovického
potoka je odkanalizovana vétSina odpadnich vod z mésta Kladna, které se vyznamnou mérou
podileji na vodnosti recipientu. Odvedeni odpadnich vod vyznamné ovliviiuje kvalitu toku,
ktera se viak zlepsila po uvedeni rekonstruované COV Vrapice do provozu. Stale se viak
projevuje negativni situace v ¢astech Dubi a Dfif, kde jsou vétSinou odpadni vody zatstény
bez ¢isténi.

Po soutoku vSech vétvi (za cistirnou POLDI) tvofi Dietovicky potok pomérné
vydatnou vodote¢ ( prim. prutok cca 1,52 m3/s), ktera je recipientem méstské COV i COV
POLDI Kladno, a je mimo jiné dotovana i svody balastnich vod a desttl z oblasti mésta
Kladna.. Piitok odpadnich a balastnich vod z mésta Kladna na COV Vrapice se pohybuje
kolem 22 tis. m*/den (tj. kolem 0,25 m?/s’.

Cistirna odpadnich vod v Kladné-Vrapicich je umisténa na konci jednotné kanalizace
mésta Kladna a po probéhnuvsi intenzifikaci je provozovana od roku 1997. Biologicka linka
se stavebné sklada ze staré a nové &asti. Odpadni vody piitékaji v arealu COV do vypinaci
komory s havarijnim obtokem do Dretovického potoka a odtud jsou Cerpany na mechanické
predCisténi, které sestava ze strojné stiranych Cesli o velikosti pralin 12 mm (pro obtok ru¢né
stirané Cesle s prilinami 30 mm) vybavenych spiralovym lisem na shrabky a protéka paralelné
dvojici koridorovych provzdusiovanych lapakt pisku kombinovanych s lapdkem tukl a
plovoucich necistot (v zadni ¢asti). Pisek je odsavéan z pojezdu mamutkou a propiran v pracce
pisku. Po priichodu hrubym piedc¢iSténim pfitékd voda do rozdélovaci komory a deStového
odd¢lovace, kde je odvétven Qgexr - Qmax = 2025 - 760 = 1265 l.s do Dietovického potoka.
Projektovy stav piedpokladal za bezdestného provozu déleni ptitoku mezi novou a starou ¢ast
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v poméru 24 000 : 11 000 (Qz4 v m®.d™). Ve staré i nové &asti byly odpadni vody pfivadény
do nadrzi primérni sedimentace a odtud do aktivace.

Obe¢ linky aktivace, stara i nova, byly navrZzeny na bazi technologie D-N (nitrifikace
S ptedfazenou denitrifikaci) pro biologické odstraniovani dusiku a disponuji samostatnymi
dosazovacimi naddrzemi. Kazda ¢ast byla koncipovana jako dvoulinkova. Kazdy z aktivac¢nich
koridorti zahrnuje anoxickou (michdna ponornymi michadly) a oxickou cast (osazenou
jemnobublinnymi aera¢nimi elementy). Pozadavky na zvySené odstranovani fosforu jsou
feSeny simultannim chemickym srazenim zelezitou soli. Piebyte¢ny kal je odvadén pies
zahustovaci sito do Cerpaci jimky, kterd je spole¢nd i pro primarni kal. Odtud jsou kaly
Cerpany do uzavienych vyhnivacich nddrzi michanych bioplynem 1 hydraulicky.
Z metaniza¢ni nadrze druhého stupné je stabilizovany kal veden do homogeniza¢ni nadrze a
na strojni odvodnéni na 2 filtraénich pasovych lisech.

Cilem zaméru Intenzifikace COV Kladno - Vrapice dle oznameni (kod STC305, 2005
— RNDir. Stanislav Fojtik) je dosazeni lepsi kvality vody v Dietovickém potoce dobudovanim
a zkvalitnénim kanaliza¢nich systémi, zkapacitnénim a intenzifikaci COV ve smyslu
Smérnice 91/271/EHS. Realizaci projektu bude dosazeno i snizeni zatéze vod podzemnich.
Primarnim cilem je i zaji$téni dodrzovani primérnych limitti znegisténi na odtoku z COV dle
Natizeni vlady ¢. 61/2003 Sb. pro aglomerace vétsi nez 10 000 EO, rekonstrukce kalového a
plynového hospodaistvi, a zdmér umozni 1 doplnéni a rekonstrukce stokové soustavy a
odvedeni potoc¢nich vod ze stokové sité¢ ve mésté Kladno. V nésledujicim prehledu jsou cile
projektu v souvislostech piehledné shrnuty:

pocet celkem ptipojenych EO 80 000 tlakové potrubi 1,0 km
z toho obyvatelstvo 72 000 - profil 80 - 200
zZ toho primysl 8 000 nov¢ piipojenych EO 4615
délka stok 32,6 km rekonstrukei stok dotéenych 25 825
EO
profil stok 250 — 1400 zvyseni kapacity COV o EO 12 000
pocet Cerpacich stanic 4

K rekonstrukci a intenzifikaci provozu COV v dané lokalité tak vedly zejména tyto

davody:

e pozadavek zkvalitnéni stokové sité¢ a s ni souvisejici celkové infrastruktury ve meésté
Kladno s vazbou na jeho piedpokladany rozvoj v souladu s izemnim planem
e napojeni dosud neodkanalizovanych méstskych ¢asti a rozvojovych ploch s nutnosti

zvyseni kapacity COV

e zlepeni a zkvalitnéni funkce méstské COV Slany s ohledem na pozadavky nové
legislativy CR i EU, zejména ve stéZejnich ukazatelich celkovy dusik a celkovy fosfor
e predpoklad zlepSeni kvality povrchovych vod ve vodnich tocich (Dfetovicky potok)
zlepSenim kvality vypousténych vod a eliminaci vypousténi nedostatecné Cisténych

odpadnich vod

Tento projekt je spolufinancovan z prostfedk Evropské unie - Fondu soudrznosti a
Evropského fondu pro regionélni rozvoj.

Vysledky COV Vrapice v roce 2010 : Mnozstvi piitoku: 4728720 m*/rok

Efekt ¢isténi odpadnich vod: CHSK homogenizované: 94,2 %
BSK homogenizované: 97,8 %
N-NH4: 80,3 %
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N-celk.: 65,3 %
P-celk.: 85,8 %

C.2.3. Pida

Uvazovany zamér je lokalizovan na zastavénych plochach uvnitf stdvajiciho
primyslového aredlu. V zdjmovém tzemi se nenachazi zadné pudy.

V oblasti Kladna a jeho blizkém okoli se setkavame s paradenzinami (na opuce), s
hnédozemémi a cernozemémi na sprasovém substratu a s kambizemi na nevapnitych
piskovcich. V nivach potokil se vyskytuji pady glejové. Na Kladensku pfevazuji pudy s
neutrdlni az zasaditou ptidni reakci.

Ve vlastnim aredlu energetického zdroje se ptuda jako takova nevyskytuje. Uplatiiuji se
zde hlavné riznorodé navazky a ptevrstvené zeminy véetné navazek uhli, Skvary, popilku,

stavebniho odpadu atd. Nékteré nezpevnéné nevyuzivané plochy byly v rdmeci rekultivace
prekryty slabou vrstvou ornice a osdzeny.

C.2.4. Horninové prostiedi a prirodni zdroje

PrOVINCIE: ..e.vocveecveee e, Ceska vysocina

SUb ProVINCIE: ..ccviieiiiiecc s Poberounska soustava
ODIASE: ..o Brdska oblast

CeleK: i Prazska plosina
Podcelek: ... Kladenska tabule
OKISEK: .vve et Hostivicka tabule

Geomorfologie

Po strance orografické ptislusi zajmové uzemi do Kladenské tabule v severozapadni
¢asti Prazské ploSiny. Jednd se o pahorkatinu s roz€lenénym erozné-denudacnim reliéfem
S neogennimi zarovnanymi povrchy a exhumovanym ptedkiidovym povrchem.

Geologické podminky

Z geologického hlediska spadéd z4jmové izemi do oblasti kladensko-rakovnické panve
konkrétné¢ kladenské casti. Kladensko rakovnickd panev ndlezi ke skupiné stiedoCeskych a
zapadoCeskych svrchnopaleozoickych kontinentalnich panvi Ceské republiky. Rozsah
kladensko rakovnické panve je vymezen tektonicky a denuda¢né (jizni a jihovychodni okraj).

V podlozi karbonskych sedimentii se nachédzeji vulkanosedimentarni horniny
svrchniho proterozoika kralupsko - zbraslavské skupiny (fylitizované droby, prachovce,
biidlice, spility a spilitické tufy). Proterozoicky komplex vytvaii slozité zvrasnéné
megasynklinorium s vrasami smeéfujicimi od jihozapadu k severovychodu. Paleoreliéf
proterozoickych hornin, ktery souvisi s denudaci béhem spodniho a pocatkem svrchniho
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karbonu, je znacné Clenity s prevySenim v desitkdch az prvnich stovkach metrii. Zajmové
uzemi lezi na jiznim svahu upadajicim do kladenské deprese (udoli zapado - vychodniho
sméru).

Svrchnokarbonskou sedimentarni vyplii kladensko - rakovnické panve lze
rozdélit na kladenské (spodni Sedé) souvrstvi (westphal C + D), zastoupené slepenci,
arkézovitymi piskovei, arkdzami, aleuropelity, jilovci a uhelnymi slojemi, které tvoii podlozi
z4jmového tizemi a dale pak tynecké souvrstvi (spodni ¢ervené), slanské souvrstvi (svrchni
Sedé) a linské souvrstvi (svrchni cervené). Mocnost karbonské vypln€é je nejmensi podél
jizniho okraje, kde souvrstvi véetné uhelnych sloji vychazi na povrch a nartistd smérem do
centra. Severni okraj panve je omezen tektonicky a hloubka ulozeni sloje zde misty dosahuje
az 600 m.

Kladenské souvrstvi Ize rozd¢€lit na bazalni radnické vrstvy, které jsou od nadloznich
nytanskych vrstev oddé¢leny stratigrafickym hiatem.

Radnické vrstvy reprezentuji vypli do podlozi zafiznutych ficnich udoli a deprese
vznikajici podél synsedimentarnich zloma. Sedimenty této jednotky nikdy nepokryvaly celou
plochu panve. Jejich plocha vyskytu byla dale snizena vySe zminénym hiatem.

V radnickych vrstvach jsou vyvinuta tfi sousloji, oznacovana odspodu jako plzenské,
radnické a lubenské. Plzeiniské sousloji je v zdjmovém uzemi vyvinuto pouze ve formé
nedobyvatelnych reprezentantti. Radnické sousloji obsahuje dvé sloje a to spodni a svrchni
radnickou (zakladni a hlavni kladenskou). Spodni radnicka sloj o primérné mocnosti 1,4 m
byla pfedmétem téZby jen misty.

Hlavnim pfedmétem tézby byla svrchni radnicka sloj (kladenskd) s priimérnou
mocnosti 7 m (maximalni az 12 m).

Hlubinna tézba v kladensko - rakovnické panvi probihala od 18. stoleti az do roku
2002, kdy byl uzavien posledni ¢inny dil Kladno (dil Schoeller - dil Klement Gottwald),
ktery lezi v obci LibusSin.

V samotném zijmovém uzemi na povrchu leZi vrstva riznorodych navazek v
mocnosti 3 - 12 m. Navazky vazané na stavebni ¢innost a upravu terénu jsou vétSinou mocné
do 4 m. VyS§§i mocnosti (az 12 m) jsou vazany na ukladani odpadu z provozu huti (riiznorodé
kaly, struska a pod.)

Vrstva kvartérnich zemin (deluvidlni a deluviofluvialni piscité hliny aZ jily - mocnost
do 6 m) byla stavebni a primyslovou ¢innosti v z4jmovém Uzemi zna¢né porusena a misty
uplné chybi. Na bazi kvartéru je misty vyvinuta vrstva jilovitych $térkopiskli o mocnosti 1 - 2
m, které Ize obtizné odlisit od eluvia karbonskych piskovcti a slepencti.

V podlozi kvartérnich vrstev vystupuji slepence, arkozovité piskovce, arkdzy,
aleuropelity, prachovce a jilovce kladenského souvrstvi (karbon - westphal C + D). Pata
uhelné sloje (svrchni radnicka sloj), kterd byla predmétem tézby, lezi na koté cca 240 - 200 m
n.m., pficemz upada k severozdpadu. V zdjmovém tzemi probihala hlubinna tézba uhli na
dole Véclav v letech 1847 aZz 1882. TéZba probihala v severozdpadni poloviné¢ Gzemi. V
jihovychodni €asti izemi je sloj vyvinuta v nebilanénim vyvoji a nebo Uplné chybi.

V nasledujici situaci je uvedena zjednoduSena geologickd mapa:
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Legenda:

1: antropogenni uloZeniny, vytéZené prostory

Staii: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

4: nivni sedimenty (hlina, pisek, §térk)

Staii: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

5: splachové sedimenty (hlina, pisek, §térk)

Staii: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

11: svahové a navaté sedimenty (hlina, pisek, Stérk)

Stati: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

13: navaté sedimenty (spras, sprasova hlina)

Staii: kvartér, Typ hornin: sedimenty nezpevnéné, Geologicky region: kvartér Ceského masivu a Karpat

83: kifemenny piskovec

Staii: kiida, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: ¢eska kiidova panev

88: spongiliticky slinovec a prachovec

Stafi: kiida, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: ¢eska kiidova panev

151: piskovec, slepenec, prachovec, jilovec, uhli, tuf, tufit

Stati: karbon, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, vulkanoklastika, Geologicky region: stfedoleské a
zapadoceské mladsi paleozoikum

153: piskovec, slepenec, prachovec, jilovec

Stafi: karbon, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: stiedofeské a zapadoceské mladsi
paleozoikum

711: fyliticka bridlice, droba

Staii: svrchni proterozoikum, Typ hornin: metamorfity, Geologicky region: bohemikum - Barrandien a
ostrovni zona stiredoceského plutonu

725 silicit

Staii: svrchni proterozoikum, Typ hornin: sedimenty zpevnéné, Geologicky region: bohemikum -
Barrandien a ostrovni zona stifedo¢eského plutonu
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Hydrogeologie

Z hydrogeologického hlediska spada lokalita do hydrogeologického rajonu ¢. 5140
»Kladenska panev*.

V oblasti prizkumu mizeme vydélit tfi zékladni vzajemné se ovliviiujici kolektory:

e uhelna sloj. Pivodné nizkd propustnost sloje byla dilni ¢innosti zvySena tak, ze
vznikl extrémné propustny kolektor, kde voda proudi pfedevsim otevienymi dilnimi
chodbami a vétSinou zavalenymi vyrubanymi prostorami. Béhem tézby intenzivné
odvodiiovana preruband uhelna sloj se zacala zatapét po ukonceni t€zby (2002) na dole
Kladno (dtl Schoeller - dul Klement Gottwald). Dle udaji spole¢nosti PKU s.p.,
(Palivovy kombinat Usti) stiedisko Kladenské doly za sledované obdobi doslo k
vzestupu hladiny diilnich vod na jamé Schoeller z kéty 33,3 m n.m. (k 29. 5. 2006) na
kotu 107,7 m n.m. (k 8. 2. 2010), resp. 122,3 m n.m. (duben 2011). Pteliv dtlnich vod
do povrchovych se v budoucnosti predpoklada z usti Stoly Bohumir ve Vrapicich na
koté 305,2 m n.m. Oproti predpokladim PKU s.p., stiedisko Kladenské doly dochazi k
zatdpéni stafin ve sloji pomaleji. Z postupu zatipéni lze usuzovat, ze k ustdleni
hydrogeologickych pomért ve stafinach (zatopeni a pretok do Dietovického potoka)
dojde za cca 10 - 15 let. Z uvedenych hladin a trovné sloje a dilnich dél v zajmovém
uzemi (200 - 240 m n.m.) vyplyva, ze preruband sloj ma v soucasnosti drenazni
funkci. Tento stav se zméni az po nastoupani hladiny dilnich vod.

e Kkarbonské piskovce a slepence spodniho Sedého souvrstvi. Strop pievazné
puklinové propustného kolektoru klesa od koty 250 m n.m. na vychozech az na -200
m n.m Vv nejhlubsich ¢astech depresi. Béhem té€zby byl tento kolektor odvodiiovan do
hlubinnych doli a v soucasné dobé dochdzi i v ném pravdépodobné ke stoupani
hladiny a zatdpéni plivodné tézbou odvodnénych oblasti. VySka hladiny zde uzce
souvisi s vySkou hladiny diillnich vod. Karbonské sedimenty jsou stiedné propustné s
koeficientem transmisivity pohybujicim se v rozmezi 5,4.107 - 1,2.10° m?/s.

e mélka zvoden kvartérnich sedimenti. Tato zvoden je vyvinuta jen lokalné a je
vazana na bazalni vrstvy kvartéru a pis€itych zvétralin karbonskych sedimentd.

Hydrogeologické poméry zajmového uzemi jsou vyznamné ovlivnény dilni ¢innosti.
Zavalené vyrubané prostory drénuji at’ jiz piimo (kolektor piskovct a slepencti v dosahu
zavalu) nebo nepiimo (melka zvoden) vSechny zvodnéné horizonty v nadlozi. Zvodnéni je
pak v zajmovém uzemi vazano na deprese v kvartérnich sedimentech a malo pritocné a malo
vydatné pukliny karbonského kolektoru.

Hladina podzemni vody v nich je uklonéna smérem k pferubanym partiim sloje. Lépe
propustné pukliny, které jsou v mistech neovlivnénych tézbou uhli pomérné vydatnym
zdrojem podzemni vody, jsou z diivodu rychlého prisaku vod do vyrubanych prostor suché.

Z vyse uvedeného vyplyva, Zze v z4jmovém uzemi nelze v soucasné¢ dobé ocekévat
celoploS$né rozsifeny vyznamné zvodnény kolektor, pficemZ musime upozornit, Ze v
budoucnu s nastoupanim dilni vody v prerubané sloji stoupne hladina podzemni vody i v
nadloznich karbonskych piskovcich a slepencich.

Surovinové zdroje

Zajmové uzemi vSak lezi ve vymezeném chranéném loZiskovém uzemi: 07290000 —
Svermov, sousedni chranéné loziskové iizemi 07320000 - Dubi.
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gislo ChLU | Néazev Surovina  |ICO organizace
07290000 | Svermov uhli gerné | 00007536 | Palivovy kombinét Usti, statni podnik
07320000 | Dubi uhli ¢erné | 00007536 | Palivovy kombinét Usti, statni podnik

Vlastni uhelna sloj, vyvinutd v této oblasti az do mocnosti cca 6,0 m se nachazi
v hloubce od 110 do 145 m (tj. 200 - 235 m n.m.). Smérem k severu az k severozapadu
zapada uhelna sloj do hloubky.

Dobyvaci prostor Svermov byl z diivodu ukonéeni tézby a nasledné likvidace hlavnich
dilnich de€l rozhodnutim Banského tradu v Kladné ¢j. 8111/1/05/465/SIK ze dne 5.12.2005
zrusen.
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Zajmové uzemi je poddolovdno hlubinnou téZzbou cerného uhli. Tézba probihala
vétSinou v hloubce vétsi nez 200 m.

Poddolované tizemi

Kli¢ |Nazev |Surovina Rozsah pofizeni zaznamu | stafi

1936 | Kladno |uhli ¢erné Systém 1995 pied i po 1945 GF

Stara dulni dila:

Kli¢ |Nazev Lokalita Surovina |Druh dila |rok ukonceni|signatury
provozu dokumentace
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2645 | jama Vaclav | Kladensky |uhli ¢erné |Sachta 20. stoleti do|GF P108832
(Vaclavka) revir roku 1945

Nejblizsi svislé dalni dilo je byvald jama Vaclav lezici blizko zapadni hranice
zajmového uzemi. TéZba probihala s riznou intenzitou v letech 1849 — 1882. V roce 2002
v souladu s banskymi ptedpisy likvidovana. Okrajové bylo uzemi dotéeno i dobyvkami
z byvalych dolti Marie Anna a Prokop.

Vrtna prozkoumanost podle databaze Ceské geologické sluzby:
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Radonové riziko
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C.2.5. Fauna, fléra a ekosystémy

Lokalita se nachazi uvnitt stavajiciho pramyslového arealu.

Botanicky prizkum byl proveden dne 28.4.2011. Na lokalité bylo zjisténo celkem 102
druhi cévnatych rostlin véetné dievin (pfiloha 2).

Fytogeografické ¢lenéni:
Fytogeograficka oblast: termofytikum
Fytogeograficky obvod: Ceské termofytikum
Fytogeograficky okres: Sttedoceska tabule
Fytogeograficky podokres: Bélohorska tabule

Potencidlné ptirozena vegetace podle Neuhduslové et.al. (1998) - CernySova
dubohabtina (Melampyro nemorosi-Carpinetum)

Na lokalit¢ bylo nalezeno 102 druhi rostlin vetné dfevin. Nebyl zjiStén zadny druh
rostliny zvlasté¢ chranény podle vyhlasky Ministerstva zivotniho prostfedi Ceské republiky
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¢.395/1992 Sb. a ani druhy obsazené v Cerveném seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky.

Viici navrzené stavbé nelze vznést z botanického hlediska zadné namitky.

C.2.6. Krajina

Zdejsi krajina je osidlena a vyuzivana jiz od dob prvnich zemédélct na nasem tzemi,
jak dokladaji bohaté archeologické nalezy v okoli. V poslednich staletich zdejsi krajinu
ovlivnila tézba uhli a s ni rozvoj pramyslu. Zvlasté¢ v minulém stoleti vznikaly v Kladn¢ a
jeho okoli rozlehlé pramyslové arealy, prevazné tézkého pramyslu. Zdejsi krajiné dominuji
rozlehlé pramyslové objekty a vsudypritomné vedeni elektrického vysokého napéti a kominy.

Zamg¢r je umistén v pramyslovém arealu (byvalé POLDI) na jeho vychodnim okraji v
k.. Dubi. Uzemi je prakticky bez jakékoliv vegetace pouze pii okrajich arealu a na
nevyuzivanych plochach v arealu vznikaji porosty naletovych dievin.

Krajina v $irsim okoli Kladna je po velmi dlouha obdobi vyuzivana piredevsim
zemedelsky pti rozptyleném osidleni mensich sidelnich utvarua (obci).
C.2.7. Hmotny majetek

Realizaci zdméru je dotcen majetek vlastnikli pozemkd, na kterych budou provadéna
opatieni k odstranéni staré ekologické zatcze.
C.2.8. Ostatni charakteristiky Zivotniho prostiedi

Hluk

Vzhledm K intentité dopravy lze predpokladat vyssi uroven imisni zatéze hluku v okoli
komunikace

Doprava
Stavajici stav dopravy na vetejnych komunikacich je dokumentovan v kapitole B.I1.4.

Uzemni planovani

Zamér je vsouladu splatnou uzemné planovaci dokumentaci — viz vyjadieni
Magistratu mésta Kladna, odboru vystavby Vv kapitole H.

C.3. Celkové zhodnoceni kvality Zivotniho prostiedi v dotéeném
uzemi z hlediska jeho inosného zatiZeni

Zajmové Uzemi realizace opatfeni k odstranéni staré ekologické zatéze patii do
pramyslové zony Kladno — Dubi.

Jedna se o uzemi historicky primyslové vyuzivané. Pocatek sahd do roku 1854 kdy
byla zahdjena vystavby VojtéSska huti . Poldina hut’ byla zalozena v roce 1889 v tésném

82



Cast C Udaje o stavu Zivotného prostiedi v dotéeném iizemi

sousedstvi Vojtésské huti (smérem na sever), specializovala se na vyrobu vysoce kvalitnich
uslechtilych oceli.

Na dole Vaclav byly v roce 1856 postaveny tfi schumurské koksarenské pece.

Vyrobu koksu ukon¢il Karl Wittgenstein, kdyz se dostal do vedeni PZS (kolem roku
1890) a do Kladna nechal dovazet uz jen hotovy koks.

Za druhé svétové valky byla postavena koksovna na ostravské uhli a elektricka
obloukova pec. V roce 1946 byla Vojtésska hut' pojmenovana podle marsala Konéva a v
poloviné 50. let byla sloucena s druhou kladenskou huti - Poldinou, zalozenou roku 1889
Karlem Wittgensteinem.

1975 Byl ukoncen provoz vysokych peci ve Vojtésské huti

Provoz koksovny byl zahajen v roce 1944 a témze roce bylo vyrobeno 198 tis. tun.
Koksu. Rozsifeni se koksovna dockala jesté v roce 1955, kdy stavajici dvé baterie byly
roz§ifeny o jednu baterii s 36 komorami. V roce 1967 byly zrusena koksovaci baterie ¢. 1 a
zbyvajici dvé piesly po zruseni vysokopecniho provozu v roce 1976 na vyrobu otopového
koksu.

V soucasnosti je vEétsi ¢ast arealu byvalé koksovny nevyuzivana. Provoz koksovny byl
pfed vice nez dvaceti lety ukoncen, technologie byla demontovdna a vétSina objektil
odstranéna. V soucasnosti zistalo pouze 6 nadzemnich objektl, z nichz je pouze Castecné
vyuzivana budova trafostanice.

Resené uzemi je jen Casti celého aredlu v prumyslové zoné Kladno — Dubi.

Uzemi je poddolovano — &ernouhelna sloj se nachézela zhruba m od 110 do 145 m pod
urovni stavajiciho terénu a dosahovala mocnosti kolem 6 m. V soucasnosti se kladensky
¢ernouhelny revir zatdpi (od roku 2002) a predpoklada se ukonceni po roce 2020 odtokem
dilnich vod $tolou Buhuslav 305,2 m n.m. do Dietovického potoka. V t& dob¢ bude hladina
vody cca 40 m pod urovni souc¢asného terénu.

Zajmové uzemi sanacniho zadméru je zatizeno Cernouhelnym dehtem a dalSimi
produkty diivéejsi Cinnosti zejména koksovny.

Sir$i izemi je z hlediska Zivotniho prostfedi zatézovano zejména emisemi tuhych
zneCiStujicich latek a benzo(a)pyrenem nad limity stanovené platnymi legislativnimi
predpisy.

Jednd se o Gzemi zcela antropogenné zménéné v dusledku dlouhodobé primyslové
¢innosti. Nezachovaly se zadné prvky puvodni struktury krajiny a to ani pokud se tyka
vodoteci — Dretovicky potok v primyslové zoné€ zatrubnén). V Gzemi se nevyskytuji zadné
prvky USES a v soudasnosti neni realny predpoklad vyvoje cenngjsich spoledenstev flory a
fauny.

Uzemi je obsluhovano silnici 101, kterd navazuje na silnici 61. Vlastni pfijezd do
lokality je z ulice Dubské, ktera mifi od centra mésta na silnici 101 do Vrapic.

Nejbliz§i obytné objekty od zdméru jsou v dostate¢né vzdalenosti a navic jsou
odclonéna dalSimi primyslovymi objekty. Nejblizsi obytné objekty jsou ve vzdalenosti
vzdusnou ¢arou 400 m severoseverozapadné pii ulici J. V. Sladka.
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CAST D
KOMPLEXNI CHARAKTERISTIKA A HODNOCENI
VLIVU ZAMERU NA VEREJNE ZDRAViI A ZIVOTNI

PROSTREDI

D.I. Charakteristika predpokladanych vlivii zaméru na
obyvatelstvo a Zivotni prosti‘edi a hodnoceni jejich velikosti a
vyznamnosti

D.1.1. Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vlivi

Jedna se dle zdméru o opatieni k odstranéni staré ekologické zatéze vzniklé predev§im
provozem byvalych koksoven na katastralnim tzemi Kladno a Dubi u Kladna v prostoru
byvalého historického provozu Poldi (pozdé€ji Konév). Zajmové uzemi se nachazi
v primyslové z6né. Kontaminace je zpusobena piedevSim lokalitami s vyskytem
koksarenskych dehtil, pfipadné dal$i kontaminaci. Stavajici stav omezuje vyuZiti zdjmového
uzemi jako brownfieldu, zaroven existuje realné riziko ohrozeni kvality dilnich vod po
zatopeni kladenského uhelného reviru s vyusténim Stolou Bohumir do Dietovitského potoka.

Jedna se o opatieni, které by mélo byt realizovano v pribéhu 42 mésicti od vybéru
dodavatele sana¢niho opatfeni. Vlastni sanacni zasah tedy pfedstavuje relativné kratké
obdobi.

NejbliZsi obytné objekty od zdméru jsou dosti vzdalené a navic jsou oclonény jinymi
prevazné pramyslovymi objekty. Ve vzdalenosti vzdusnou ¢arou 400 m SSZ pfii ulici JV
Sladka, 580 m vychodné pfi ulici Karla Capka, 580 m jihovychodné pii ulici Lidicka, 520 m
jizné pii ulici M. Majerové a 750 m zapadné ulice Hut’ska.

Lokalizace nejblizsich obytnych objektli od zaméru je na situaci na nasledujici strance.

Mezi zdravotni rizika zaméru, mimo dopravy spojené s provozem, je mozno zahrnout:
= pracovni prostiedi
eovzdusi
ehluk
= znecisténi ovzdusi
etuhymi znecist'ujicimi latkami
eplynnymi emisemi
=> hlukova zatéz
= prace s rizikovymi latkami
= znecisténi vody a pidy
= havarijni stavy
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Kazda antropogenni ¢innost je ur€itym zdrojem rizika jak pro ¢loveka, tak i1 zivotni
prostiedi. ZvySujici se mira zdravotnich i ekologickych rizik se muze nasledn¢ projevit
v poklesu odolnosti organismu.

Cilem ochrany zivotniho prosttedi a zdravi je nalezeni takového vyrovnaného systému
zivotniho prostiedi a lidské cinnosti, jehoz cilem by byl akceptovatelny rozvoj
antropogennich aktivit, kvality zivotniho prosttedi a kvality Zivota a zdravi.

Hodnoceni rizika se =zabyva identifikaci rizika, kvalitativni 1 kvantitativni
charakterizaci rizika, tj. komparaci rizika. Hodnoceni rizika je jednim ze zakladnich vstupt
do procesu fizeni rizika, jehoz cilem je navrzeni a pfijeti takovych opatieni a pristupi, ktera
by snizila rizika na inosnou miru, respektive je udrzela na inosné mifte.

Pracovni prostiedi
Za pracovni prostiedi Ize povazovat celou plochu sana¢niho zasahu.

Ovzdusi

Podminky ochrany zdravi zaméstnanci pii praci jsou dany nafizenim vlady
¢.178/2001 Sb. v platném znéni (261/2007 Sb.). V § 6, odst. 1 je uvedeno: Na vSech
pracovistich musi byt k ochrané zdravi zaméstnance zajiSténa dostate¢nd vyména vzduchu
pfirozenym nebo nucenym vétranim. Mnozstvi vyménovaného vzduchu se urcuje s ohledem
na vykondvanou praci a jeji fyzickou nérocnost tak, aby byly, pokud je to mozné, pro
zamé&stnance zajiStény vyhovujici pracovni podminky, jiz od pocatku pracovni doby. Limitni
hodnoty mikroklimatickych podminek jsou upraveny v piiloze ¢. 1 ktomuto nafizeni.
Ptipustné expozi¢ni limity a nejvyssi ptripustné koncentrace jsou upraveny v ptilohéch ¢. 2 a 3
k tomuto natizeni. Koncentrace chemickych latek a prachu v pracovnim ovzdusi, jejichz
zdrojem neni technologicky proces, nesmi prekraCovat 30 % hodnoty jejich pfipustnych
expozi¢nich limiti.

V nésledujici tabulce jsou uvedeny hodnoty z pfilohy €. 2 tabulky ¢. 1 vySe uvedeného
nafizeni vlady nazvané ,,Hygienické limity latek v ovzdusi pracovist a zpiisoby jejich méfeni
a hodnoceni®, ptipadajici v daném piipad¢€ v tvahu:

Skodlivina ¢islo CAS PEL ‘ NPK-P | poznadmky zdroj
mg/m®

SO, 7446-09-5 5 10 Z provozu néakladni
NO, 10102-43-9 | 10 20 dopravy, mechanizmu
coO v arealu, mobilni drtici

630-08-0 30 150 P linka
benzen 71-43-2 3 10 D,P Dtto jako piedeslé +

kontaminace v arealu

naftalen 91-20-3 0,05 0,015
fluoranten 206-44-0 neni definovano
benz(a)antracen 56-55-3 neni definovano kontaminace v arealu
benzo(b)fluoranten | 205-99-2 neni definovano
benz(a)pyren 50-32-8 0,005 0,025 D,P
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Skodlivina ¢islo CAS PEL ‘ NPK-P | pozndmky zdroj
mg/m®

xylen 1330-20-7 200 400 D

toluen 108-88-3 200 500 D

ethylbenzen 100-41-4 200 500 D

fenol 108-95-2 75 15 D

PEL - pfipustné expozicni limity

D - pfi expozici se vyznamné uplatiiuje pronikani latky kiizi
P - u latky nelze vyloucit zavazné pozdni ucinky
CAS - registraéni ¢islo latky pouzivané v Chemical Abstracts

PEL - pfipustné expozi¢ni limity jsou celosménové casoveé vazené priméery koncentrace plynti, par nebo aerosoll
V pracovnim ovzdusi, jimz mohou byt vystaveni zaméstnanci pfi osmihodinové pracovni dobé (§5 a nasl.
zakoniku prace), aniz by u nich doslo i pfi celozivotni expozici k poSkozeni zdravi, k ohroZeni jejich pracovni
schopnosti a vykonnosti. Vykyvy koncentrace chemické latky nad hodnotu pfipustného expozi¢niho limitu az do
hodnoty nejvys$si pfipustné koncentrace musi byt v pribéhu smény kompenzovany jejim poklesem tak, aby
nebyla hodnota piipustného expozi¢niho limitu piekrocena.

NPK-P nejvyssi pfipustné koncentrace v ovzdusi pracovist jsou koncentrace latek, kterym nesmi byt
zaméstnanec v zadném Casovém useku pracovni smény vystaven. S ohledem na moznosti chemické analyzy Ize
pii hodnoceni pracovniho prostfedi porovnavat s nejvyssi pripustnou koncentraci dané chemické latky ¢asoveé
vazeny prumér koncentraci této chemické latky po dobu nejvyse 10 minut.

Zdrojem emisi tuhych znediSt'ujicich latek mohou byt mimo vlastni technologii
tézby dopravni prostiedky a ptipadné¢ sekundarni prasnost. V ptiloze 3 nafizeni vlady
¢. 178/2001 Sh. v platném znéni jsou uvedeny piipustné expozi¢ni limity pro prach. V této
ptiloze se pfipustny expozi¢ni limit pro celkovou koncentraci (vdechovanou frakci) prachu
oznacuje PEL., pro respirabilni frakci prachu PEL,. Vdechovatelnou frakci prachu se rozumi
soubor Castic polétavého prachu, které mohou byt vdechnuty nosem nebo Usty. Respirabilni
frakci se rozumi hmotnosti frakce vdechnutych ¢astic, které pronikaji do té ¢asti dychacich
cest, kde neni fasinkovy epitel, a do plicnich sklipkii. Pro horninové prachy je stanoven PEL,
2,0 mg/m® pii obsahu fibrogenni slozky F, <5 %, 10/F, mg/m® pii obsahu fibrogenni slozky F;
> 5% a PEL, 10 mg/m®. Fibrogenni slozkou v tomto ptipad¢ je kiemen.

V daném pfipadé¢ jde o naklddani s kontaminaci tykajici PAU (polycyklickych
aromatickych uhlovodikt), BTEX a fenolt.

polutant Tenze rozpustnost
par ve vode

naftalen 10 Pa 31 o i N — —
(25°C) | Naftalen (téz naftalin) je bild, krystalickd, aromaticka
g><m'3 latka, znama jako hlavni pfisada kuli¢ek proti molim
(naftalinu). Naftalen je tekava, hotlavd, zdravi
Skodliva latka se slabé mnarkotickymi Ucinky.

karcinogen kat. 3, zdravi skodlivy
fluoranten 1,33Pa (0,21 gxm® |Za bé&nych podminek nazloutld a? nazelenald
krystalickd latka, minimalné rozpustna ve vodé, dobie
rozpustna v tucich, s teplotou tani 110 °C a teplotou
varu 375 °C. Je soucasti cernouhelného dehtu a
asfalti, motorové nafty. Je karcinogenni, mutagenni,
perzistentni, schopen transportu na velké vzdalenosti,
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polutant Tenze rozpustnost
par ve vodé
a proto je nalézan i velice daleko od zdroji znecisténi.
Muze zplsobit zrychleni srdecni, arytmii, poSkozeni
jater a poruchy dychani.
benz(a)antr |2,8 x 10°|1,4x107 karcinogen kategorie 2 B, toxicky, nebezpecny pro
acen Pa (25°C) g><m'3 zivotni prostiedi
benzo(b)flu |6,66x107°|1,2x107 karcinogen kategorie 2 B, toxicky, nebezpe¢ny pro
oranten Pa (25°C) g><m'3 zivotni prostiedi
toluen 2933 5,26x10? Toluen (chemicky methylbenzen) je ¢ird, ve vodé
(20°C) | (25°C) gxm™ |nerozpustna tékava kapalina, jejiz pary tvofi se
Pa vzduchem tfaskavou smeés. Patii mezi aromatické
uhlovodiky. karcinogen kategorie 3, zdravi skodlivy,
nebezpecny pro Zivotni prostiedi
ethylbenzen | 1270 Pa | 169 gxm™ Ethylbenzen je aromaticky uhlovodik, za b&znych
podmiminek jde o bezbarvou kapalinu s
charakteristickym  zapachem, ktera se snadno
vypatuje. vysoce hotlavy, zdravi Skodlivy
xylen (smés | 680 1,75%10? Termin xylen nebo xylol obvykle oznacuje smés tii
izomert) (20°C) | (30°C) gxm™ |izomerti aromatického uhlovodiku (dimethylbenzenu)
Pa pouzivaného jako rozpoustédlo v tiskaistvi,
lakyrnictvi a v gumarenském a kozedélném pramyslu.
Je to cird, bezbarva kapalina nasladlého zapachu,
hotlava. vysoce hotlavy, zdravi Skodlivy
fenol 46,8 8,30/100 ml|Fenol (t¢z znamy jako kyselina karbolova,
(25°C) [(20°C) hydroxybenzen, karbol, benzenol) je jedovata
Pa bezbarva krystalicka pevna latka sladkého dehtového

zapachu

Primérné zastoupeni zékladnich PAU v ¢ernouhelném dehtu:

Slou¢enina Molekulova hmotnost ¢ernouhelny dehet g/kg
Naftalen 128,2 -
Acenaftylen 152,2 -
Acenaften 154,2 -
Fluoren 166,2 -
Fenantren 178,2 19,8 - 25,7
Antracen 178,2 64 - 76
Fluoranten 202,3 29 - 36
Pyren 202,3 21,3-27,2
Benzo(a)antracen 228,3 20,4 - 24,5
Chrysen 228,3 11,2-22,7
Benzo(b)fluoranten 252,3 5,25 - 60,01
Benzo(Kk)fluoranten 252,3
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Sloucenina Molekulova hmotnost cernouhelny dehet g/kg
Benzo(a)pyren 252,3 11,4 -15,2
Dibenz(ah)antracen 278,4 -
Indeno(1,2,3-cd)pyren 276,3 -
Benzo(ghi)perylen 276,3 3,43 - 3,52

Hodnota karcinogenniho potencidlu zakladnich PAU se vyjadfuje relativnim
potencialem vici benzo(a)pyrenu dle Malcolma a Dobsona (1994):

Skodlivina relativni potencial vici B(a)P

fluoranten 0,005
pyren 0,4
chrysen 0,05
benz[b]fluoranten 0,12
benz[k]fluoranten 0,055
benz[a]pyren 1
benz[g,h,i]perylen 0,016
indeno[1,2,3, - ¢, d]pyren 0,15
benz[a]antracen 0,08
dibenz[a, h]antracen 2,95

Stru¢ny souhrn vlastnosti polutant z hlediska zdravotnich rizik

polutant

vlastnosti

fenol

Fenol ma leptavé ucinky na vSechny tkan€ v téle. Rychle se vstfebava v§emi cestami
(v€etné neporusené kuze), vzhledem k lipofilnimu charakteru rychle pronika do bunék
a brzy se projevuje jeho systémova toxicita. Primarni G¢inky jsou neurotoxické,
cilovymi organy jsou jatra a ledviny, vyrazné dopady ma i na dychaci a ob&hovy
systém.

Pii poziti fenol vyvolava palivou bolest. V ustech, jicnu a zaludku se objevuje bila
nekréza, fenol zplsobuje zvraceni a krvavy prijem. Kontakt s kizi vyvolava rovnéz
paleni, které je ale nasledné vysttidano necitlivosti a zbélanim kize.

Mezi projevy systémové toxicity patii bolesti hlavy, zavraté, hypotenze, komorova
arytmie, mélky dech (s charakteristickym zapachem dechu), pobledlost az cyanéza. V
pocatecni faze se miZe objevit excitace a kieCe, brzy ale nastupuje Utlum az
bezvédomi. Mize nastat pokles télesné teploty a plicni edém, obcas také
methemoglobinémie a hemolytickd anémie.

Dosavadni informace nenasvéd¢uji vyznamnym kumulativnim G¢inktim pfi chronické
expozici.

Pii expozici param fenolu se vstiebava velmi rychle jak plicemi, tak kazi. Pfi
osmihodinové inhalaéni expozici koncentracim 6 az 20 mg/m® se vstieba 70-80 %
fenolu. Pii Sestihodinové kozni expozice param o koncentraci 5 az 25 mg/m® se

vstiebalo také 70-80 %. Koncentrace 5-10 % denaturuji bilkoviny v pokozce a mohou
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polutant

vlastnosti

castecné omezit vstiebavani, vznikly komplex vSak neni stabilni, proto se mize jeho
pozdéjsi disociaci prodlouzit pisobeni fenolu na organismus. Kozni davka 25 mg/kg
podana potkantim, prasatlim a ovcim se vstiebala z vice nez 95 %.

benzen

Vdechovani malého mnozstvi benzenu muZe zpusobit bolest hlavy, pocit tnavy,
zrychleni srde¢niho tepu, chvéni a ztratu védomi. Velka koncentrace benzenu ve
vzduchu miize mit za nasledek i smrt. Benzen poskozuje kostni dien a zplsobuje
chudokrevnost. Benzen je IARC Klasifikovan jako Kkarcinogen skupiny 1
(rakovinotvorny pro ¢lovéka), pfi¢emz zpusobuje zejména leukemii a rakovinu plic

toluen

Toluen drazdi o¢i a dychaci cesty, ma tlumivy ucinek na CNS a kardiovaskularni
systém. V organismu se rychle metabolizuje (pfedevsim na Kkyselinu hippurovou, v
mensi mife také na benzoylglukuronid a na kresoly konjugované se sulfitem a
glukuronidem) a vylucuje moci. Akutni toxicita je relativné nizka (oralni LDsy U
potkant je 2600 - 7000 mg/kg, inhala¢ni LCsq 8800 ppm). Pfi chronické expozici byly
popsany neurotoxické Géinky, naptiklad encefalopatie a poruchy zraku a rovnovahy.
Karcinogenita, mutagenita, teratogenita ani reproduk¢ni toxicita zatim nebyly
prokazany

xylen

Nejvétsi nebezpeci je spojeno s expozici vysokym koncentracim xylenu, ktera vede k
utlumu centralniho nervového systému, bezvédomi, Utlumu dechového centra a
ptipadné smrti z nedostatku kysliku pro mozek. Zivot mize ohrozit také srde¢ni
arytmie.

Nizsi koncentrace jsou taktéz nebezpecné, plisobi na fadu organt v téle. Negativné
ovlivilgji funkcei ledvin, kosterniho svalstva a rovnovahu tekutin a elektrolytu. Xylen
drézdi dychaci a travici Gstroji, miize mit negativni €inky na jatra. Nejzavaznéji je ale
ovlivnén nervovy systém, jiz pii nizkych koncentracich se prodluzuje reakéni cas,
zhorSuje se smysl pro rovnovahu.

ethylbenzen

Ethylbenzen vstupuje do organismu inhalaéné, oraln¢ i kazi. V téle dochazi k jeho
biotransformaci, jejimz hlavnim produktem jsou kyseliny mandlova a fenylglyoxylova,
které jsou vyludovany moéi. Cast ethylbenzenu je piimo vylu¢ovana moé&i a/nebo
dechem.

Akutni i chronicka toxicita ethylbenzenu jsou relativné nizké. Ethylbenzen drazdi
dychaci cesty a o€i, ovlivituje funkce mozku a poskozuje kuzi, zplsobuje zavratg,
poskozenti jater, ledvin a oci.

PAU
B(a)P

PAU charakteristicky zapachaji, pary maji drazdivé ucinky na oci a kiuzi, plisobi
fotosensibilizaci a byly prokazany i negativni u¢inky na ledviny a jatra. Studie na
zvitatech prokazaly vliv na snizeni plodnosti a vyvojové vady potomkd.

24

¢lovéka byla prokazéana u cigeretového koufte ¢i sazi. Nejznaméjsi z kancerogennich U
je benzo(a)pyren, u kterého byl objasnén i mechanizmus, kterym piimo poskozuje
genetickou informaci bunék. Benzo(a)pyren je spolu s ostatnimi PAU pfitomen v kouti
ze spalovani uhli, dfeva, ve vyfukovych plynech a v cigaretovém koufi. PAU jsou zde
pfitomny ve formé velmi jemnych Castic, které pronikaji pii vdechnuti az do plicnich
sklipki, kde se zachycuji. Pfitomnost PAU je hlavni pfi¢inou vzniku rakoviny plic.
PAU pftijaté s potravou plsobi rakovinu zazivaciho traktu a v pfipadé kozniho
kontaktu rakovinu kiize. Karcinogenita PAU stoupd se vzristajicim poctem jader, az
dosahne maxima pro uhlovodiky s péti kondenzovanymi benzenovymi jadry, pak opét
klesa.

Zpracovatel oznameni doporucuje provést pii provadéni napravnych opatieni méfeni
kvality pracovniho prostfedi v rozsahu pozadavkl piislusného organu ochrany vetejného

zdravi.
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Hluk

Hodnoceni hlukové zatéze je nezbytné realizovat proto, ze hluk neni o nic méné
nebezpeCny nez zneCiStovani ovzdusi, vody nebo pudy. Lze definovat specifické i
nespecifické dusledky dopravniho hluku na zdravi obyvatel. Mezi zakladni se uvadeéji:

akutni nebo chronické poskozeni sluchového organu s naslednym ireverzibilnim
poskozenim sluchu

funk¢éni poskozeni sluchového organu nebo vestibularniho aparatu s projevy
soucasného posunu sluchového prahu

funk¢ni poruchu vnimani s projevy zhorseného rozliSovani zvukovych signalt

funkéni poruchu utlumu, projevujici se zvySenou nachylnosti k poruchdm
spankového cyklu

funkéni poruchu regulacnich a zejména negativnich vegetativnich fenoménti
S projevy V oblasti zazivaciho systému; hlukova hladina 65 dB (A) je hranici, od
které je u zdravych osob ovlivilovan vegetativni nervovy systém

funkéni poruchu motorickych a psychomotorickych funkci, ktera ma dasledky i
V oblasti pracovniho vykonu

funkéni poruchu emociondlni rovnovahy a projevy subjektivniho obtézovani

Dftive neZ lze zaznamenat chorobné zmény, projevuje se snizeni produktivity prace pii
zvySeni hladiny hluku 0 1 dB nad 75 dB 0 1 %, nad 85 dB 0 2 %.

Hygienické imisni limity hluku a vibraci stanovi natizeni vlady ¢. 148/2006 Sb. ze dne
15. biezna 2006 o ochran¢ zdravi pied nepfiznivymi ucinky hluku a vibraci. Hygienicky limit
pro osmihodinovou pracovni dobu ustaleného a proménného hluku pii praci (§ 2 odst. 1)

vyjadieny:

a) ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeqgn se rovna 85 dB

b) expozici zvuku A Ea g, se rovna 3640 Pa’s.

pokud neni dale v dal$ich odstavcich stanoveno jinak.

Zivotni prostiedi

Znedisténi ovzdusi

Znecisténi ovzdusi zplisobené dle zdméru se tykd emisi polutantti z

e bodovych zdrojl

e plosnych zdrojh

e liniovych zdroji

e sekundarni praSnosti

Podrobny rozbor této problematiky je podan v kapitole B.I11.1.

Jedna se o uzemi, které je jiz v souCasnosti zatizeno znacnou imisni zatézi jak vyplyva
s popisu kvality ovzdusi v kapitole C.II.1. Jedna se zejména v daném piipad€ o imisni zatéz
tuhymi zneciStujicimi latkami.
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Je porto nutno respektovat opatieni k snizovani emisi. V daném piipadé se jedna
zejména 0:

e Ucinné mlzeni pii drceni a tiidéni
e Omezovat plochy prasnych substratii

e Dasledné provadét postiik prasnych ploch v piipad€ neptiznivych klimatickych
podminek

Tato opatfeni je nutno zédvazné pozadovat po dodavateli sana¢nich praci, ktery bude
urcen ve vybérovém fizeni.

Hlukova zatéz

Dle natizeni vlady 148/06 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi U¢inky hluku a
vibraci § 11 odst. 7 se hygienicky limit pro chranény venkovni prostor staveb a chranény
venkovni prostor v ekvivalentni hladin¢ akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti
Laeqs stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladin€ akustického tlaku A
Laeq 1 stanovenému podle § 11 odstavce 4 pricte korekce piihliZejici k posuzované dobé podle
ptilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Hygienicky limit v ekvivalentni hlading akustického tlaku A
LAeq;s se pro hluk ze stavebni ¢innosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratsi nez 14
hodin vypocte zpisobem upravenym v ptiloze €. 3 k tomuto nafizeni.

Korekce prihlizejici k posuzované dobé¢ jsou nésledujici (Cast B prilohy €. 3):

posuzovana doba (hod.) | korekce (dB)
od 6:00 do 7:00 +10

od 7:00 do 21:00 +15

od 21:00 do 22:00 +10

od 22:00 do 6:00 +5

Zpusob vypoctu hygienického limitu Laeqs pro hluk ze stavebni Cinnosti pro dobu
krat$i neZ 14 hodin (¢ast C pfilohy €. 3):

Laegs = LaeqT + 10.1g[(429+ty)/t1]

kde t; je doba trvani hluku ze stavebni ¢innosti v hodinach v dob¢é mezi 7. a 21.
hodinou

Laeq, T = je hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A stanoveny podle
§ 11 odst. 3

Posuzovanou sanacni ¢innost lze povaZovat za stavebni ¢innost.

S ohledem na vzdalenost zaméru od obytnych objektil, které jsou navic odstinény
ostatnimi primyslovymi objekty nelze realn¢ predpokladat piekracovani platnych
hygienickych limitl pro chranény venkovni prostor staveb a chranény venkovni prostor.

Hodnoceni vlivu zaméru na zdravi obyvatel

Cilem hodnoceni zdravotnich rizik je obecné poskytnuti hlubsi informace o moZzném
vlivu neptiznivych faktori na zdravi a pohodu obyvatel, nezli je mozné pouhym srovnanim
intenzit jejich vyskytu slimitnimi hodnotami, danymi platnymi ptedpisy. Tyto limitni
hodnoty n¢kdy predstavuji kompromis mezi snahou o ochranu zdravi a dosazitelnou realitou
anemusi zarucovat uplnou ochranu zdravi a tim spiSe pohody lidi, zejména pak skupin
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populace se zvySenou citlivosti k danému faktoru. Ptikladem mohou byt imisni limity
pro klasické skodliviny v ovzdusi, nebo korekce k limitnim hodnotam hluku z dopravy.

Pouzitd metodika vychazi z koncepce vypracované US EPA v letech 1983 - 1987
pro hodnoceni zdravotnich rizik (US EPA: The Risk Assessment Guidelines, EPA/600/8-
87/045). Tato koncepce se V devadesatych letech stala zakladem dokumenti EU
pro hodnoceni rizik (EEC No. 793/93 a EEC No. 1488/94).

Mezi zékladni metodické podklady pro hodnoceni zdravotnich rizik v Ceské republice
patii napt. Metodicky pokyn odboru ekologickych rizik a monitoringu MZP CR k hodnoceni
rizik €.j. 1138/OER/94, Vyhlaska MZ ¢. 184/1999 Sb., kterou se stanovi postup hodnoceni
rizika nebezpecnych chemickych latek pro zdravi ¢lovéka, Manudl prevence v 1€katské praxi
dil VIII. Zéaklady hodnoceni zdravotnich rizik, vydany v roce 2000 Statnim zdravotnim
ustavem Praha, autoriza¢ni navody a literatura doporucend ke kurzu a zkouSce odborné
zpusobilosti v ramci autorizace k hodnoceni zdravotnich rizik, kterou od 1. 1. 2004 uklada
zakon ¢&. 258/2000 Sb., metodicky pokyn MZP pro analyzu rizik kontaminovaného tuzemi -
Piiloha ¢&. 4 Principy hodnoceni zdravotnich rizik (Véstnik MZP za¥i 2005) a metodické
materialy hygienické sluzby k hodnoceni zdravotnich rizik, napt. autoriza¢ni navod AN/15/04
VERZE 2.

Pfedmétem hodnoceni zdravotnich rizik na obyvatelstvo byvd vzdy zména kvality
ovzdusi zdmérem a hluk.

Zména kvality ovzdu$i vyvolana zamétem realizaci opatfeni k odstranéni staré
ekologické zatéze je kratkodoba a nemuze mit vliv na zdravi obyvatel v okoli i s ohledem na
navrzena opatfeni k snizeni emisi tuhych znecist'ujicich latek.

Z hlediska hluku jsou obytné objekty znaéné vzdaleny od lokality zaméru — navic jsou
oclonény dalS§imi primyslovymi objekty. Lze redlné piedpoklédat, ze realizace zaméru
nebude mit vliv na akustickou situaci v nejbliz§ich obytnych objektech.

S ohledem na délku trvani akce je mozno konstatovat, ze lze vylouéit vliv zaméru
V tohoto titulu na zdravi obyvatel v okoli sana¢niho zasahu.

Prace s rizikovymi latkami

Za rizikové latky 1ze v daném piipad€ povazovat materidly, které maji byt predmétem
odtézby, resp. demolic, dekontaminace in-situ, zrnitostni a jiné Upravy vcetné transportu a
prechodného skladovani. Podle zjisténi AR jednd se materidly kontaminované zejména PAU,
BTEX piipadné dal$imi polutanty. Zamér, resp. jeho projekéni feSeni je voleno tak, aby
nedochédzelo k uniku téchto latek do prostfedi a nedoSlo ani k ohroZeni pracovniki
provad¢jicich pfedmétné sanace.

Obecné je tfeba zajistit:

e aby pracovnici byli fadné pouceni o bezpecnostnich predpisech pro vSechny
prace, které budou na stavbé provadény

e vSichni pracovnici musi pouzivat ochranné pomticky
e dodrZovani potfadku a Cistoty na pracovisti

e dodrZovani protipozarnich ptfedpist, protipozarni pomicky musi byt udrzovany
v pohotovosti a pouzitelném stavu

e vSichni pracovnici musi byt fadné a prokazatelné pouceni o bezpecnostnich
piedpisech
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e prace na elektrozatizenich smi provadét pouze k tomu uréeny a prezkouseny
elektrikar

e pii zjiSténi neznamych podzemnich siti musi byt ihned vyrozumén stavebni
dozor investora, ktery rozhodne o dal$im postupu.

e na staveniSti musi byt vyvéskou oznadmena telefonni ¢isla nejbliz§i pozarni
stanice a policie.

Pro vlastni zamér bude zpracovano:

Havarijni plan dle vyhlasky 450/2005 Sb., ktery bude ptedlozen ke schvaleni
ptislusnému vodopravnimu ufadu

Provozni tad ¢isténi kontaminovanych podzemnich vod z promyvani horninového
prostiedi - nutno schvalit pfisluSnym vodopravnim tfadem.

Provozni fad zdroje zneciStovani ovzdusi dle 86/2002 Sb. - nutno schvalit Krajskym
uradem Stredoc¢eského kraje

Provozni tad pro nakladani sodpady -  nutno schvalit Krajskym Gfadem
Stiedoceského kraje.

Znecdisténi vody a pudy

Posuzovany zdmér ,,Opatfeni vedouci k népravé staré ekologické zatéze
vV primyslové z6né Kladno — Dubi - lokalita byvalé koksovny a olejového hospodaftstvi je
zameéten na odstranéni staré ekologické zatéze v primyslové zoné Kladno — Dubi.

Dodavatel stavby (sana¢niho zdsahu) zpracuje a necha odsouhlasit pfisluSnym
vodopravnim uradem havarijni plan vypracovany dle vyhlasky 450/2005 Sb., o naleZitostech
nakladani se zdvadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaseni
havarii, jejich zneskodiiovani a odstraiiovani jejich skodlivych nasledki.

Na pracovistich sana¢niho zasahu bude dostatek sana¢nich prostiedkl pro pifipadné
odstranéni vzniku nezadouci kontaminace pfi sana¢nim zasahu.

Havarijni stavy

Vznik havarijnich situaci nelze nikdy zcela vyloucit, 1ze vSak potencidlni moznost
vzniku havarii vyrazné eliminovat. VSeobecné rizika havarijnich stavii predstavuji:

® pozZar
e Unik Skodlivych latek

e Posuzovany zamér je koncipovan tak, Ze odstrani riziko dasledku jiz existujici nebo v
budoucnosti vzniklé havarie spojené s Uniky latek Skodlivych voddm do horninového
prostfedi, podzemnich a nésledné i povrchovych vod.

e Pfipadné havarijni stavy pfi vlastnim provadéni praci budou feSeny havarijnim planem
vypracovanym dle vyhlasky 450/2005 Sb.

Pocet obyvatel ovlivhénych udinky stavby. ¢innosti nebo technologie

Zamérem budou castecné ovlivnéni obyvatelé v blizkosti ptijezdové trasy do arealu
sana¢niho zasahu a to realn¢ po velmi kratkou dobu — vyznamné ca 10 dnt.
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NarusSeni faktoru pohody

Realizaci zdméru v dané lokalité nejsou piedpoklddany faktory naruSujici pohodu
Vv blizkosti obytnych objektu.

Vlivy po realizaci zaméru

Posuzovany zdmér ,,Opatfeni vedouci k ndpravé staré ekologické zatéze
Vv prumyslové zoné¢ Kladno — Dubi - lokalita byvalé koksovny a olejového hospodarstvi® je
zaméten na odstranéni staré ekologické zatéze v primyslové zon¢ Kladno - Dubi v prostoru
byvalého provozu Konév.

Vysledkem feSeni budou realizovana napravna opatfeni v souladu s platnou
legislativou, pfinosem bude nepochybné zlepSeni mimo jiné 1 estetického stavu predmétného
uzemi.

D.1.2. Vlivy na ovzdusi a klima

Piehled predpoklddanych emisi béhem sanacniho zésahu dle zdméru dle kapitoly
B.II.1:

| TZL NO, Benzen |doba trvani
kg éinnosti
bodové zdroje znecisStovani
Linka na drceni | vlastni drceni a 387
konstruketi tridéni )
orovoz 0,84 8,9 0,005 I tyden
dieselagregatu 0,4 4,0 0,002
plosné zdroje znecistovani ovzdusi
Pojezdy a stani z dopravy 3,561 4,478 0,258 180 dnu
Mechanizmy na stavbé 6,54 70,75 0,038 35 dnu
3 er‘:l(grrlli(:ilrlrzlilce S materiélerrrl)rasnost 630 35 dnd
liniové zdroje znec€isténi ovzdusi
vnitini komunikace 19,8 24,9 1,43 180 dnli
vetejné komunikace 14,3 14,4 1,04 180 dnu
celkem 1062,4 1274 2,8 1062,4

Zakonem ¢. 86/2002 Sb., v platném znéni jsou v § 7 definovany oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi (OZKO) jako tizemi v ramci zony nebo aglomerace, kde je piekrocena
hodnota imisniho limitu u jedné nebo vice zne€ist'ujicich latek.

Zajmova lokalita patii do zony StredoCesky kraj, spravni uzemni stavebniho ufadu
Kladno.

V této souvislosti je nutno upozornit na skutecnost, ze vymezeni oblasti se zhorSenou
kvalitou ovzdusi v daném roce reflektuje pfedev§im na klimatické podminky daného roku pfi
vice mén¢ malo proménlivych celkovych emisnich hodnotach.
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% izemi):

OZKO - piekroceni imisnich hodnot na spravnim tuzemi stavebniho ufadu Kladno (v

Data z PMy PMyy NO; (rocni B(a)P (roc¢ni IL) | As (ro¢ni IL)
roku | (roéniIL) | (denni IL) IL) cilovy imisni limit

2004 | 3304 26.0 - 0.1 %

2
2005 3,7 % 99.6 % - 0,1 %

3
2006 5,4 % 26.4 % 2.1% 2.1%
2007 | 04 % 21.9 % - 39.3 % 4.2 %
2008° | 54% 26.4 % 38.1 % 2.1%
2009° | 04 % 38.8 % - 12,2 % 0,4 %

1 Véstnik MZP &astka 12/2005, sdéleni &. 38
2 Véstnik MZP &astka 3/2007, sdéleni &. 4

% Véstnik MZP ¢astka 4/2008, sdéleni ¢. 9

* Véstnik MZP &astka 6/2009, sdéleni ¢. 8

® Véstnik MZP &astka 4/2010, sdéleni &. 6

® Véstnik MZP &astka 4/2011, sdéleni &. 11

Zajmové uzemi je tedy citlivé zejména na imisni koncentraci tuhych znecistujicich
latek. V kazdém ptipad¢ jsou proto nutnd opatieni piedevsim k snizeni sekundarni praSnosti a
ostatnich zdroji emisi tuhych znecist'ujicich latek v pribéhu sana¢niho zasahu.

Vliv akceptovatelny.

Realizace zdméru nema vliv na klimatické podminky v dané oblasti.

Vlivy po realizaci zaméru

Posuzovany zamér ,,Opatfeni vedouci k napravé staré ekologické zatéze
Vv primyslové zon€ Kladno — Dubi - lokalita byvalé koksovny a olejového hospodarstvi® je
zamefen na odstranéni staré ekologické zatéze v prlimyslové zén€ Kladno - Dubi v ¢asti
lokality Konév.

Vysledkem feSeni budou realizovana napravna opatfeni v souladu s platnou
legislativou, pfinosem bude nepochybné zastaveni emisi polutanti, kterymi je dané uzemi
V soucasnosti zatizeno z predmétného aredlu. Jednd se predevSim o tekavé polutanty —
naftalen, toluen, xylen, ethylbenzen a dalsi, které tvoti slozky ¢ernouhelnych dehtl a dalSich
produktl diivé;jsi ¢innosti v feSeném Uzemi, které zaroven tvoifi mimo jiné zatéz pfedmétného
uzemi.

Vliv pozitivni.

D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a event. dalsi fyzikalni a biologické
charakteristiky

V ramci provadénych sanacnich praci budou probihat demoli¢ni a dalSi prace
Vv riznych mistech aredlu. Nékteré ¢innosti mohou probihat soubézné.

Sanacni prace budou probihat pouze v denni dobé. Hluk z arealu sanacniho zasahu
bude dle odborného posouzeni vcetné hluku ze sanacnich praci s vyraznou rezervou pod
hygienickym limitem 50 dB.
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Nakladni doprava vyvolana provadénim sanacnich praci (doprava materidlu, odvoz
dopadu) povede i v dobé¢, kdy bude jeji intenzita nejvyssi pouze k nevyznamnému navyseni
hluku v okoli piijezdovych komunikaci. Souvisejici nakladni doprava bude vedena po ulici
Dubska (a déle silnice 101 smérem na Vrapice), v zadném piipad¢ nebude doprava vedena do
centra Kladna.

Vliv nevyznamny.

Nejsou znamy jiné fyzikalni nebo biologické vlivy zaméru.

D.1.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody

V pribéhu sanacnich praci budou vznikat splaskové vody na zafizeni staveniSté.
S témito vodami bude naklddano dle provadéciho projektu dodavatele stavby, ktery bude
uréen ve vybérovém Fizeni. Predpoklada se odvoz na odpovidajici COV, pokud nebude relna
moznost napojeni na existujici a funkéni kanalizaci.

V pribéhu sanacniho zdsahu in-situ budou kontaminované vody z promyvani
horninového prostfedi ¢iStény na vybudované Cistici stanici. Vycisténé vody budou vyuZzivany
zpét na vymyvani pii vlastni sanaci, s piebytky vy¢isténé vody bude nakladano v souladu
S provadécim projektem a ptislusSnym vodopravnim rozhodnutim ( alternativy — vypousténi do
Dretovického potoka, vypousténi na kanalizace odvoz na odpovidajici COV).

Vlivy po realizaci zaméru

Posuzovany zdmér  ,,Opatfeni vedouci k napravé staré ekologické zatéze
v primyslové zon¢ Kladno — Dubi - lokalita byvalé koksovny a olejového hospodatstvi® je
zamé&fen na odstranéni staré ekologické zatéze v primyslové zon€é Kladno - Dubi v Casti
lokality Konév.

Vysledkem feSeni budou realizovana napravna opatieni v souladu s platnou
legislativou, pfinosem bude nepochybné pieruseni emisi polutanti do vod (v tomto ptipadé do
dilnich vod), kterymi je dané tizemi v soucasnosti zatizeno. V disledku sanacniho zasahu
bude dochazet k snizeni zatizeni podzemnich vod polutanty — pfedevSim PAU, BTEX,
ptipadné C19-Cao a dalSimi.

Vysledek sana¢niho zéisahu se bude projevovat postupné, proto bude provadén
postsana¢ni monitoring v minimalni délce 2 roky.

Vysledek sanacniho zasahu bude zhodnocen aktualizovanou analyzou rizik, které pfip.
navrhne pokracovani postsana¢niho monitoringu, piip. dalsi dil¢i opatfeni.

Pferubana uhelna sloj v zajmovém tzemi ma v soucasnosti drenazni funkci. Pfeliv
dilnich vod do povrchovych se v budoucnosti ptedpoklada z tsti Stoly Bohumir ve Vrapicich
na koté 305,2 m n.m. Kladenské Cernouhelné lozisko se zacalo zatapét po ukonceni tézby
(2002) na dole Kladno (diil Schoeller - dill Klement Gottwald). Predpokldda se zatopeni a
odvod dulnich vod do Dietovického potoka po roce 2020. Hladina dilnich vod se pak bude
pohybovat cca 40 m pod povrchem.

Vzhledem k existenci komunikace zadjmového izemi sana¢niho zasahu s pierubanou
uhelnou sloji bude sanaénim zasahem zabranéno kontaminaci dilnich vod a nasledné i
kontaminaci Dietovického potoka polutanty, které se uzemi vyskytuji.

Vliv pozitivni.
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D.1.5. Vlivy na ptudu

Realizaci zdméru nedojde k docasnému ani trvalému zaboru zemédélského pudniho
fondu ve smyslu zakona ¢. 334/1992 Sb., o ochran¢ zemédé€lského ptidniho fondu v platném
znéni.

Realizaci zaméru bude potlacena sekundarni prasnost ze zajmového uzemi s obsahem
kontaminantl, coz bude mit ptiznivy vliv na kvalitu pid v $ir§Sim okoli.

Vliv positivni.

D.l1.6. Vlivy na horninové prostredi a prirodni zdroje

Pfi realizaci zdméru bude provedena demolice objektl zptisobem jak je uvedeno diive
vV ozndmeni. Budou odté¢Zzeny nadlimitné znecisténé zeminy a bude provedeno vymyvani
kontaminanta.

Navrzené cilové parametry:

Cilové parametry napravnych opatfeni byly stanoveny v AR pro eliminaci rizika
ohrozeni podzemnich vod v okoli po nastoupani hladiny podzemni vody pro nesaturovanou
zo6nu takto:

. fenoly = 150 mg/kg susiny

. PAU jednotlivé: naftalen = 700 mg/kg suSiny, fluoranten = 2000 mg/kg
suSiny, benz(a)antracen = 700 mg/kg suSiny, benzo(b)fluoranten = 400
mg/kg susiny,

. suma PAU = 7000 mg/kg suSiny.

. suma BTEX v ptidnim vzduchu = 100 mg/m°.

Limit 7000 mg/kg susiny obsahu suma PAU dle MZP je povazovan za vhodny i pro
odstranéni loZisek kapalnych odpadl v horninovém prostiedi.

Zaroven byla stanovena signalni hodnota ukazatele Ci0-Cs = 10 000 mg/kg suSiny
jako pracovni limit sanace v prostoru benzolky.

Zaroven budou odstranény vyskytujici se v izemi ¢ernouhelné dehty a dalsi produkty
diivéjsi Cinnosti v iizemi.

Horninové prostiedi se tyka i podzemnich vod. Nastoupani hladiny podzemnich vod se
tyka zatapéni kladenského cernouhelného loziska, které bylo zahajeno v roce 2002.

Pteliv dilnich vod do povrchovych se v budoucnosti predpoklada z usti Stoly Bohumir
ve Vrapicich na kot 305,2 m n.m. Oproti piedpokladiim PKU s.p., stfedisko Kladenské doly
dochdzi k zatapéni stafin ve sloji pomaleji. Z postupu zatdpéni lze usuzovat, ze k ustaleni
hydrogeologickych poméru ve stafinach (zatopeni a pietok do Dietovického potoka) dojde za
cca 10 - 15 let.

Pfi vlastni realizaci zaméru bude postupovano v souladu s prislusnymi vodopravnimi
rozhodnutimi. Pfi respektovani téchto rozhodnuti neni ptedpoklad realného ovlivnéni kvality
povrchovych vod v okoli.
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Vlivy po realizaci zaméru

Posuzovany zdmér ,,Opatfeni vedouci k ndpravé staré ekologické zatéze
Vv priumyslové zoné¢ Kladno — Dubi - lokalita byvalé koksovny a olejového hospodarstvi® je
zaméfen na odstranéni staré ekologické zatéze v primyslové zoné Kladno - Dubi v ¢asti
lokality Konév.

V zajmovém muizeme rozliSovat tii zakladni vzajemné se ovliviiujici kolektory:

e uhelna sloj. Pivodné nizka propustnost sloje byla dilni Cinnosti zvySena tak, Ze
vznikl extrémné propustny kolektor, kde voda proudi pifedevSim otevienymi dalnimi
chodbami a vétsinou zavalenymi vyrubanymi prostorami. Béhem tézby intenzivné
odvodiiovana pterubana uhelna sloj se zacala zatapét po ukonceni té€zby (2002) na dole
Kladno (dtl Schoeller - dtl Klement Gottwald). Preliv diilnich vod do povrchovych se
v budoucnosti ptfedpoklada z usti Stoly Bohumir ve Vrapicich na koété 305,2 m n.m. Z
postupu zatapéni lze usuzovat, ze k ustdleni hydrogeologickych pomért ve stafinach
(zatopeni a ptetok do Dietovického potoka) dojde za cca 10 - 15 let. Pferubana sloj ma
v soucasnosti drenazni funkci. Tento stav se zméni az po nastoupani hladiny diilnich
vod.

e karbonské piskovce a slepence spodniho Sedého souvrstvi. Strop prevazné
puklinové propustného kolektoru klesa od koty 250 m n.m. na vychozech az na -200
m n.m Vv nejhlubsich ¢astech depresi. Béhem tézby byl tento kolektor odvodiovan do
hlubinnych dolii a v soucasné dobé dochdzi i v ném pravdépodobné ke stoupani
hladiny a zatapéni plvodné tézbou odvodnénych oblasti. VySka hladiny zde uzce
souvisi s vySkou hladiny dtlnich vod. Karbonské sedimenty jsou stfedné propustné s
koeficientem transmisivity pohybujicim se v rozmezi 5,4.10™ - 1,2.10° m?s.

e mélka zvoden kvartérnich sedimenti. Tato zvoden je vyvinuta jen lokalné a je
vazana na bazalni vrstvy kvartéru a pis€itych zvétralin karbonskych sedimentd.

Hydrogeologické poméry zdjmového tzemi jsou vyznamné ovlivnény dilni ¢innosti.
Zavalené vyrubané prostory drénuji at’ jiz piimo (kolektor piskovct a slepencti v dosahu
zavalu) nebo nepiimo (melka zvoden) vSechny zvodnéné horizonty v nadlozi. Zvodnéni je
pak v zajmovém Uzemi vazano na deprese v kvartérnich sedimentech a malo prito¢né a malo
vydatné pukliny karbonského kolektoru.

Hladina podzemni vody v nich je uklonéna smérem k pferubanym partiim sloje. Lépe
propustné pukliny, které jsou v mistech neovlivnénych tézbou uhli pomémé vydatnym
zdrojem podzemni vody, jsou z diivodu rychlého priisaku vod do vyrubanych prostor suché.

Z vyse uvedeného vyplyva, Ze v z4jmovém Uzemi nelze v soucasné dobé ocekévat
celoploS$né rozSiteny vyznamné zvodnény kolektor, pficemZ je nutno upozornit, ze v
budoucnu s nastoupanim dilni vody v piferubané sloji stoupne hladina podzemni vody i v
nadloznich karbonskych piskovcich a slepencich.

Vzhledem Kk existenci komunikace zajmového uzemi sana¢niho zasahu s pferubanou
uhelnou sloji (a v budoucnosti s hladinou dilnich vod) bude sana¢nim zasahem zabranéno
kontaminaci dulnich vod a nésledné i kontaminaci Dfetovického potoka polutanty, které se
uzemi vyskytuji.

Vysledkem feSeni budou realizovand napravna opatfeni v souladu s platnou
legislativou, pfinosem bude zamezeni Sifeni horninovym prostfedim polutantd, kterymi je
dané uzemi v soucasnosti zatiZeno.

Vliv positivni.
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D.1.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vl1iv na chranéné ¢asti prirody

V dosahu zdméru se nenachazi zadné zvlasteé chranéné casti ptirody. Pfi botanickém
prazkumu nebyl zjistén Zadny druh rostliny zvlasté chranény podle vyhlasky Ministerstva
zivotniho prostiedi Ceské republiky & 395/1992 Sb. a ani druhy obsazené v Cerveném
seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky.

Vliv na uzemni systém ekologické stability

Vsechny prvky USES vymezené v feSeném uzemi jsou od posuzovaného aredlu
dostate¢né¢ vzdalené a jejich funkce nebude realizaci zdméru ovlivnéna.

Vliv zadny.
VIiv na lokality Natura

Vliv na lokality Natura byl vylouc¢en stanoviskem Krajského ufadu Stredoceského
kraje ze dne 2.5.2011.

D.1.8. Vlivy na krajinu

Realizaci zdméru budou odstranény objekty, které jsou v havarijnim stavu a Zadném
pripadé neprispivaji k estetické kvalité prostfedi. Jedna se o objekty benzolové pracky,
zaklady dehtovych zasobnikd, trafostanice - objekt ¢. 1623/187 a ¢ast objektu amoniacky.
Tyto objekty budou odstranény z diivodu jejich zvysené kontaminace prokazané v ramci AR
(benzolova pracka, zdklady dehtovych zasobnikii a trafostanice) a déale na zaklad¢ jejich
umisténi ptfimo v ohnisku kontaminace zemin (zdklady dehtovych zasobnikii a trafostanice)
nebo v jeho bezprostiedni blizkosti, kdy se pro Spatny technicky stav nevyplati statické
zajisténi (amoniacka).

Realizaci sanacnich opatfeni budou vytvofeny podminky pro plnohodnotny brownfield
pro dalsi primyslové vyuziti izemi.

Vliv pozitivni.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky
Zamérem bude ovlivnén pouze hmotny majetek investora. Sanacnim zasahem dojde
k uvedeni tizemi do souladu s platnymi legislativnimi pfedpisy.

Kulturni pamatky se v zdjmovém tzemi nevyskytuji. Kulturni pamatky v okoli zdméru
jsou vzdalené.

Vliv zadny.
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D.1I1. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostiedi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moZnosti
preshranicnich vlivi

D.11.1. Charakteristika vlivii zaméru z hlediska jejich velikosti a
vyznamnosti

V nasledujicim textu jsou sefazeny jednotlivé vlivy na zivotni prostiedi podle jejich
vyznamu a nasledné jsou tyto vlivy ohodnoceny a komentovany. Vlivy jsou sefazeny od
nejvyznamnéjs$iho po nejméné vyznamny.

Vliv na vodu

Realizaci zaméru dojde k snizeni dotace podzemnich vod (v daném piipadé zejména
dilnich vod) z pfedmétného tizemi. Pii vlastnim sana¢nim zasahu budou kontaminované vody
Z promyvani kontaminované¢ho horninového prostiedi Cistény na Cistici stanici a vyciSténé
vody budou vyuzivany zpét pro promyvani horninového prostiedi. S ptipadnymi piebytky
vycisténych vod bude nakladano podle provadéciho projektu s respektovanim prislusného
vodopravniho rozhodnuti. V pribéhu sana¢niho zadsahu bude probihat monitoring podzemnich
vod, ktery bude pokracovat i v postsana¢nim obdobi.

Se splaSkovymi vodami vzniklymi na zafizeni staveniSt¢ bude nakladano podle
mistnich podminek — odvoz na odpovidajici COV nebo napojeni na funkéni kanalizaci.

Vliv vyznamné€ pozitivni z hlediska omezeni kontaminace podzemnich vod.

Vliv na horninové prostiedi

Realizaci zdméru dojde k vyznamnému ovlivnéni horninového prostiedi — odstranéni
nadlimitné kontaminovanych zemin a odstranéni ¢ernouhelnych dehtdi a dalSich produkt
drivejsi Cinnosti.

Horninové prostfedi se tykd i1 podzemnich vod. Pfeliv dilnich vod z kladenského
¢ernouhelného loziska do povrchovych se v budoucnosti predpokladé z usti Stoly Bohumir ve
Vrapicich na kété 305,2 m n.m. Hladina dilnich vod se pak bude pohybovat cca 40 m pod
povrchem v zajmovém uzemi.

Vzhledem K existenci komunikace zdjmového izemi sanacniho zasahu s pferubanou
uhelnou sloji bude sanaénim zasahem zabranéno kontaminaci dilnich vod a nasledné i
kontaminaci Dfetovického potoka polutanty, které se izemi vyskytuji.

Vliv vyznamné pozitivni

Vliv na ovzdusi

Pti realizaci zdméru dojde k mirnému zhorSeni kvality ovzdusi vlivem provadénych
praci. Je nutno zduraznit opatfeni k snizeni sekundarni prasnosti pii provadénych terénnich
pracich, demolicich a pfi upravé konstrukci. Je nutno omezit i sekundarni prasnost na plose
sanac¢niho zasahu.

Vliv akceptovatelny
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Vliv na hlukovou situaci

Pti provadény praci je nutno dodrzet platné hygienické limity dle nafizeni vlady
148/06 Sh. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku pro hluk ze stavebni ¢innosti.
Prace budou provadény v pracovni dny v dob€ od 7 hod do max. 20 hod. Vhranény venkovni
prostor je od stavenisté znacné¢ vzdalen a navic je prekryt (oclonén) dalSimi primyslovymi
objekty.

Vliv akceptovatelny

Vliv na zdravi obyvatel

Pti realizaci zdméru nedojde k prokazatelnému zhorSeni vlivu prostfedi na zdravi

obyvatel
Vliv akceptovatelny

Vliv na krajinu

Realizaci zaméru budou odstranény objekty, které jsou v havarijnim stavu a zadném
pfipadé nepfispivaji k estetické kvalit¢ prostiedi. Realizaci sanacnich opatfeni budou
vytvotreny podminky pro plnohodnotny brownfield pro dalsi primyslové vyuziti izemi.

Vliv pozitivni.

Vliv na piadu
Realizaci zaméru bude potlacena sekundarni prasnost ze zajmového tzemi s obsahem
kontaminanti, coZ bude mit ptiznivy vliv na kvalitu pid v $ir§im okoli.

Vliv pozitivni.

Vliv na floru a faunu

Realizaci zdméru bude uvedeno uzemi do odpovidajicitho stavu. Pifi botanickém
pruzkumu nebyl zjiStén Zadny druh rostliny zvlasté¢ chranény podle vyhlasky Ministerstva
zivotniho prostfedi Ceské republiky ¢. 395/1992 Sb. a ani druhy obsazené v Cerveném
seznamu cévnatych rostlin Ceské republiky. Vsechny prvky USES vymezené v fe$eném
uzemi jsou od posuzovaného arealu dostatecné vzdalené a jejich funkce nebude realizaci
zaméru ovlivnéna. Vliv na lokality Natura byl vylou€en stanoviskem Krajského ufadu
Stfedoceského kraje

Vliv Zadny

Vlivy po realizaci zaméru

Posuzovany zamér ,,Opatfeni vedouci k napravé staré ekologické zatéze
vV prumyslové zén€ Kladno — Dubi - lokalita byvalé koksovny a olejového hospodatstvi je
zaméefen na odstranéni staré ekologické zatéze v prtimyslové zén€¢ Kladno - Dubi v ¢asti
lokality Konév.
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Vysledkem feSeni budou realizovand napravna opatieni v souladu s platnou
legislativou, pfinosem bude nepochybné zastaveni emisi polutant (ovzdusi, vody, horninové
prostiedi), kterymi je dané izemi v soucasnosti zatizeno.

Vzhledem Kk existenci komunikace zajmového uzemi sanac¢niho zasahu s pierubanou
uhelnou sloji bude sanacnim zasahem zabranéno kontaminaci dalnich vod a nasledné i
kontaminaci Dfetovického potoka polutanty, které se uzemi vyskytuji.

Realizaci sanac¢nich opatieni budou vytvoreny podminky pro plnohodnotny brownfield
pro dal$i primyslové vyuziti uzemi.

D.11.2. MoZnosti preshrani¢nich vlivi

Tyto vlivy se neptedpokladaji.
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D.III. Charakteristika environmentalnich rizik pri moZnych
havariich a nestandardnich stavech

Enviromentalni rizika z nestandardnich stavli z hlediska posuzovaného zaméru jsou
navrzenymi preventivnimi opatfenimi omezena na minimum. Vlastni rizika jsou omezena na
plochu sanac¢niho zasahu.

Jako nejpravdépodobnéj$i mozné havarie lze charakterizovat nasledujici stavy:
pozar
poruseni tésnosti zakryti
povoden
zasah nepovolané osoby

V ptipad€ pozaru, ktery lze povazovat za nejrizikovéjsi situaci, by mohly byt do
ovzdus$i uvolnény nejen latky, které jsou prfedmétem staré ekologické zatéze ale i emise
Z pouzitych stavebnich materidlii a technologickych zatfizeni (v€etné elektroinstalace). Rozsah
dasledku pozaru zavisi jak na misté vzniku tak rozsahu pouzitych hasebnich prostredki.

Nelze ani vyloucit zasah nepovolané osoby i kdyz je malo pravdépodobny.

Bezpecnost prace a ochrana zdravi pii veSkerych provadénych ¢innostech je upravena
zejména nasledujicimi legislativnimi predpisy:

- Zakonik prace

- Nafizeni vlady ¢. 494/2001 Sb., kterym se stanovi zptisob evidence, hlaseni a zasilani
zdznamu o Urazu, vzor zdznamu o Urazu a okruh organt a instituci, kterym se ohlasuje
pracovni Uraz a zasild zaznam o Urazu

- Nafizeni vlady ¢. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a bliz§i podminky
poskytovani osobnich ochrannych prostfedkti, mycich, dcisticich a dezinfekénich
prostiedkil

- Zakon €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejné¢ho zdravi a o zméné nékterych souvisejicich
predpist

- Naftizeni vlady €. 178/2001 Sb., kterym se stanovuji podminky ochrany zdravi
zamé&stnancl pii praci

- VyhlaSka Ministerstva zdravotnictvi ¢. 89/2001 Sb., kterd stanovuje podminky
zatazovani praci do kategorii

- Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.. o ochrané zdravi pfed nepiiznivymi ucinky hluku a
vibraci

Skoleni BOZP a PO

Se zaméstnanci zhotovitele bude provedeno vstupni Skoleni bezpecnosti a hygieny pfi
praci a Skoleni II. stupné PO na pfisluSném pracovisti, pro vSechny druhy praci. Toto Skoleni
bude obsahovat sezndmeni s pfedpisy, tykajicimi se vSech druhli praci, které budou
zamestnanci nejen vykonavat a jez by je mohly ohrozit. Souc¢ésti Skoleni BOZP a PO musi byt
seznameni s pravidly vyplyvajicimi zejména z vyhlasky Ceského tifadu bezpecnosti prace
324/90 Sb. o bezpecnosti prace a technickych zatizeni pfi stavebnich pracich. Dale budou
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vSichni zaméstnanci seznameni s povinnosti pouzivani OOPP a témito budou prokazatelné
(proti podpisu) vybaveni.

Skoleni o bezpeénosti prace a PO bude struéné, jasné a prikazné, tzn. bude obsahovat
osnovu, ve které budou citovany vSechny pfedpisy, vyhldsky a identifikaéni listy
nebezpecnych odpadl, se kterymi byli zaméstnanci zhotovitele seznameni, dale seznam
zameéstnanctl, jméno vedouciho zaméstnance provadéjiciho Skoleni a datum, kdy bylo Skoleni
provedeno. Na konci osnovy zéapisu ze Skoleni bude poznamenano, zda zaméstnanci dané
problematice porozuméli. Skoleni bude provedeno pied zahajenim jakychkoli pracovnich
¢innosti. VSichni zaméstnanci zhotovitele 1 osoba, ktera Skoleni provede, budou na presencni
listin€ podepséni (zapisem do bezpecnostniho deniku).

Vzhledem Kktomu, Ze v prib&éhu sanacnich praci bude dochazet k manipulaci
S materidly kontaminovanymi ropnymi latkami, polycyklickymi aromatickymi uhlovodiky,
BTEX a dalSimi polutanty budou v ramci avodniho Skoleni vSichni zaméstnanci seznameni
S nebezpecnymi vlastnostmi jednotlivych druht vznikajicich odpadu, jejich identifika¢nimi
listy a dale pokyny pro ptipad vzniku havarijni situace.

V pripadé vyuzivani specidlnich zafizeni (napf. sanacni jednotka pro Ccisténi
podzemnich vod) budou dodrzovéna pravidla bezpecnosti prace a ochrany zdravi, ktera jsou
soucasti provozniho fadu takovych zafizeni. Umisténi téchto provoznich fadl na pracovisti
zajisti provozovatel zatizeni, a to véetné prokazatelného proskoleni obsluhy.

PoZarni bezpecnost

Kazdy pracovnik je povinen dodrzovat nasledujici zékladni pravidla pozarni
bezpecnosti:

1. zékaz koufeni a manipulace s ohném, jiskrovymi a tepelnymi zdroji na pozarné
nebezpecnych mistech

2. znat rozmisténi vécnych prostiedkl a zatizeni pozarni ochrany na pracovisti, umét je
ovladat a nepouZzivat je k jinym tc¢eliim nez k poZarni ochrané

3. ozndmit nadiizenému, pfip. pracovnikovi pozarni ochrany nebezpeci moznosti vzniku
pozaru, resp. vznik poZaru, ktera zjistil v aredlu a v ptipad¢ potieby se podilet na jejich
likvidaci

4. uhasit zpozorovany pozar v aredlu vSemi dostupnymi prostiedky nebo provést nutna

opatieni k zamezeni jeho Sifeni. Neni-li U€¢inny hasebni zasah mozZny, bezodkladné
oznamit poZar
5. provést nutnd opatteni pro zachranu ohrozenych osob

6. poskytnout pfiméfenou osobni pomoc, nevystavi-li se sdm nebo osoby blizké vaznému
nebezpeci nebo ohrozeni

7. poskytnout osobni pomoc hasi¢ské jednotce na vyzvu velitele zdsahu

8. poskytnout na vyzvu velitele zasahu véci potfebné ke zdolani poZaru (napi. dopravni
prostiedek)

Bezpecnost prace

Zékladni podminky pro bezpec¢nost prace pii provadéni zemnich a demoli¢nich praci:
(Podrobngjsi udaje jsou obsazeny napf. v dokumentacich jednotlivych stavebnich strojt, ve
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vyhlasce silni¢niho provozu, v internich pifedpisech o bezpecnosti prace jednotlivych
zGcastnénych firem)

1.

10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

17.

zemni a demolicni prace sméji vykonavat jen pracovnici, jejichz kvalifikace odpovida
pfislusnému stupni provadéni praci

jednoduché zemni prace sméji provadét 1 pracovnici bez piislusné kvalifikace, jestlize
byli fadné proskoleni, a je-li zajistén odborny dozor odpoveédného pracovnika

pired zahdjenim zemnich a demoli¢nich praci musi byt pfipraveny v dostatecném
mnozstvi a kvalité potfebné nastroje, material, stroje a osobni ochranné prostiedky.
Osobni ochranné prostfedky se ptfid€luji jednotlivych pracovnikim podle druhu
vykonéavané prace

nebezpecné prace jsou takové, pii jejichz realizaci by mohlo nastat ohrozeni
pracujicich uvolnénim stén vykopu, prace provadéné ve znaéné omezeném prostoru,
demoli¢ni prace, prace v prostiedi s vyskytem skodlivych vypard, prace v prostorech
s ptredpokladanymi energetickymi vedenimi

neni-li v dohledu nebo doslechu dal$i pracovnik, zakazuje se prace jednoho
osamoceného pracovnika pfi nebezpecnych pracich, pii vykopavkach ryh a Sachet
hlubsich nez 1,30 m

Vv prostoru, kde jsou strojné¢ provadény demoli¢ni prace je pfisny zdkaz vyskytu
dalSich osob s vyjimkou obsluhy strojnich mechanismi, kterd je vybavena osobnimi
ochrannymi prostiedky vcetné ochrannych ptileb

zakazuje se pracovat a pohybovat se bez ochrannych pfileb ve vykopech hlubsich nez
1,30 m, u svaht strmych stén a nasypt vyssich nez 2,00 m

pfed zahdjenim zemnich a demoli¢nich praci je nutné seznamit pracovniky s postupem
zachrannych praci v piipadé€ sesuti stén, zasypani spolupracovnikii nebo pifi podobné
havérii nebo zivelné pohromé

stavbyvedouci zajisti vyznaceni tras podpovrchovych zatizeni a vedeni
zplisob ohrazeni staveniSté a prostoru pro zemni prace je urcen zvlastnimi predpisy
vykopy v zastavéném Uizemi musi byt zajistény proti padu osob

pfi preruseni nebo ukonceni zemnich praci je realiza¢ni firma povinna ucinit takova
opatieni, aby nedoslo k ohroZeni bezpec¢nosti pracovnikil, naruseni stavebniho provozu
nebo k ohroZeni vetfejného zajmu

zajisténi bezpeCné prace pii vlastnim provozu zemnich stroji upravuji piislusné
ptredpisy, technické podminky vydané vyrobcem stroje, ptipadné zédkazy a omezeni
urcené pii technickych prohlidkach

odpovédny pracovnik musi pfedem prohlédnout s posddkami strojii mistni provozni
podminky a stav terénnich a jinych piekazek v prostoru stavby

pracovnici nesméji vstoupit do prostoru nebezpecného dosahu stroji

musi byt provedena prohlidka trasy uréené pro pifepravu materidlli a musi byt
stanoveny podminky provozu

vozidla nesmi byt pfetézovana a musi byt naklddana tak, aby pii dopravé nedochéazelo
ke znecistovani vozovky
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Dodavatel stavby (sanacniho zasahu) zpracuje a necha odsouhlasit pfislusSnym
vodopravnim uradem havarijni plan vypracovany dle vyhlasky 450/2005 Sb., o nalezitostech
nakladani se zavadnymi latkami a nalezitostech havarijniho planu, zpisobu a rozsahu hlaseni
havérii, jejich zneskodiiovani a odstraiiovani jejich Skodlivych nasledk.

Na pracovistich sana¢niho zasahu bude dostatek sanacnich prostfedk pro ptipadné
odstranéni vzniku nezadouci kontaminace pii sana¢nim zasahu.

Tento havarijni plan bude feSit i problematiku pfipadné kontaminace horninového
prosttedi mimo vlastni sanac¢ni zasah, tj. stavajicich, nebo pro tento ucel vytvorenych
piistupovych komunikacich.

V piipad¢ potieby bude aktualizovan platny povodiovy plan zpracovany v souladu s
§71, odst. 4 zakona 254/2001 Sb.

Havarijni 1 povodiiovy plan musi byt vzdy k dispozici na jednotlivych pracovistich,
pracovnici s témito materialy musi byt sezndmeni a musi byt provadéno pravidelné
proskolovani.
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D.IV. Charakteristika opatieni k prevenci, vylouc¢eni, sniZeni,

popiipadé kompenzaci nepriznivych vlivii na Zivotni
prostredi

- ugemné planovaci opatieni

Z hlediska provedeni zdméru nejsou zapotiebi zadna izemné planovaci opatieni. [ po

provedeném sanacnim zasahu zistane uzemi soucasti primyslového aredlu.

- technickd opatieni (likvidace znecisténi, recyklace odpadii, zdachranny prizkum
archeologickych nalezist’, opatieni pro ochranu kulturnich pamdtek)

Vv pfedchozim textu:

Déle jsou uvedena doporuceni zpracovatele oznameni, kterd jsou jiz presentovana

V obdobi pripravy zaméru:

Ptipravit podklady pro pfislusna vodopravni rozhodnuti (dekontaminacni stanice
vod, sanacni Cerpani)

Urcit zdroje vody a zplsob nakladani s odpadnimi vodami

Stanovit profily na monitoring povrchovych vod, pfipadné kanalizace vcetné
rozsahu a Cetnosti sledovani

Doporucuje se doplnit cilové parametry pro mélkou zvoden pro polutant fenol

Zpracovat provadéci projekt zaméru

o

soucasti projektu bude projekt geologickych praci zpracovany
opravnénou osobou

soucasti provadeéciho projektu bude pfedbézny harmonogram praci,
ktery bude respektovat pozadavky pfislusnych rozhodnuti, a dalsi
podminky z projednavani zaméru

soucasti provadéciho projektu bude plan monitoringu a plan nakladani
s odpady

soucasti projektu bude modelové ovéfeni CiSténi vod z podzemniho
vymyvani kontaminace horninového prostredi

projekt mlze obsahovat alternativni feSeni sana¢niho zésahu, pokud
bude prokazana jeho Gc¢innost a bude ekonomicky akceptovatelné

provadéci projekt bude odsouhlasen MZP, odbor ekologickych $kod a supervizni

firmou

zpracovat a nechat schvalit pfislusSnym vodopravnim ufadem havarijni plan dle
vyhlasky 450/2005 Sb.

zpracovat provozni fad dekontaminacni stanice vod a nechat schvalit pfisluSnym
vodopravnim ufadem
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vypracovat provozni fad sananiho cerpani a nechat schvalit piisluSnym
vodopravnim ufadem

pozadat o umisténi nového stfedniho zdroje znecistovani ovzdu$i spolu
s odbornym posudkem dle zék. 86/2002 Sb. v platném znéni

zpracovat provozni fad nového sttedniho zdroje znecistovani ovzdusi, ktery bude
obsahovat 1 feSeni mimofddnym situaci a nechat schvalit Krajskym ufadem
Stfedoceského kraje

V obdobi realizace

Pozadat Krajsky ufad Stiedoceského kraje o povoleni uvedeni stiedniho zdroje
znecist'ovani ovzdusi do zkusebniho provozu

Vnaseni TZL do ovzdusi je tfeba snizovat a vyloucit v maximalni mite, kterd je
prakticky dosazitelnd, tj. na vSech mistech a pfi operacich kde dochazi k emisim
TZL do ovzdusi a s ohledem na technické moznosti pouzivat dle povahy procesu
vodni clony, skrapéni, odpraSovaci nebo mlzici zatizeni.

dodavatel stavby bude v piipad¢ nutnosti (neptiznivych klimatickych podminek)
eliminovat sekundarni prasnost pravidelnym kropenim prostoru stavenisté, deponii
zemin a stavebnich komunikaci

Vv piipad¢ neptiznivych klimatickych podminek nebude manipulovano s prasnymi
substraty

V obdobi trvalého provozu disledné dodrzovat podminky stanovené realizacnim
projektem a pfislusnymi rozhodnutimi

pokud se vyskytne nutnost praci v odlisném rezimu, nez jaky byl schvélen,
navrhované feSeni nechat odsouhlasit

vSechny mechanismy, kter¢ se budou pohybovat na staveniSti, musi byt v
dokonalém technickém stavu; nezbytné bude je kontrolovat zejména z hlediska
moznych tkapl ropnych latek

Vv pfipad¢ tniku ropnych nebo jinych zdvadnych latek bude kontaminovand zemina
neprodlen¢ odstranéna a ulozena na lokalit€¢ urcené k t€émto ucelim

dodavatel stavebnich praci zajisti u¢innou techniku pro €isténi vozovek predevsim
Vv pribéhu zemnich praci

smluvné zajistit odstranéni odpadl pouze se subjekty opravnénymi k této ¢innosti

Vv piipadé¢ mimotadnych stavii disledn¢ dodrzovat havarijni plan dle vyhlasky ¢.
450/2005 Sh. a povodinovy plan dle §71, odst. 4 zakona 254/2001 Sb. o vodach

bude vedena dislednd evidence vzniku a nakladani s odpady

disledné dodrzovat podminky ochrany vefejného zdravi predevSim ve vztahu
Kk hlukové zatézi

Vv pfipadé pozadavku pfislusSného organu ochrany vefejného zdravi provést
pozadovana méfeni v pracovnim prostiedi

pii provadéni praci je nutno se fidit pfisluSnymi legislativnimi pfedpisy Ceského
banského ufadu a Ceského ttradu bezpecnosti prace.
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e Naékladni automobilova doprava bude vedena vyhradné po ulici Dubska smérem
k silnici 101.

e Maximalnim technicky mozném rozsahu budou odstranéna ohniska vyskytu
¢ernouhelnych dehtt, ptipadné dalsich produkta diivejsi ¢innosti v Gizemi.

e Podzemni vyluhovani kontaminace bude provadéno jen po dobu, kdy toto bude
ucinné

e Provést pii provadéni napravnych opatfeni méetfeni kvality pracovniho prostiedi
v rozsahu pozadavku ptislusného organu ochrany vefejného zdravi.

e Provadét monitoring vod v pozadovaném rozsahu

V obdobi po ukonceni zaméru

e Provést likvidaci nepotiebnych vrtd v souladu s platnou legislativou vcetné
posouzeni potfebné tampondze

e pokracovat v monitoringu podzemnich a povrchovych vod v nezbytném rozsahu

e  UspéSnost sanacniho zasahu bude ovéfena aktualizovanou analyzou rizik

- kompenzacni opatieni

Nejsou navrhovana. Jedna se o zamér, ktery ma vyrazné zvysit kvalitu izemi.
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vychozich
predpokladu pri hodnoceni vlivi

Hodnoceni bylo provedeno na zaklad¢ podklada ziskanych od oznamovatele, Analyza
rizik staré ckologické zatéze v prumyslové zoné Kladno - Dubi, Studie proveditelnosti
napravnych opatieni staré ekologické zatéze v prumyslové zoné Kladno — Dubi, Stard
ekologicka zatéz v primyslové zon¢ Kladno — Dubi - projekt opatfeni pro napravu zavadného
stavu, Projekt pro tzemni rozhodnuti Sanace staré ekologické zatéz v pruimyslové zéné
Kladno Dubi- praci firmy WASTECH a.s. a dalSich relevantnich podklada.

Prognozy byly provadény na zakladé technickych propocti; v nékterych ptipadech na
zaklad¢ odbornych odhad.

K hodnoceni byly pouZzity soufasné¢ platné legislativni piedpisy. Pii zpracovani
oznameni bylo vyuzito i provoznich zkuSenosti - zZ odstrafiovani starych ekologickych zatézi
ptibuzného charakteru. Je tedy dostatecny rozsah znalosti a zkuSenosti s danou ¢innosti.

Kompletni podklady pouzité pti zpracovani tohoto oznameni jsou uvedeny v piiloze

111



Cast D Komplexni charakteristika a hodnoceni vlivii zaméru na verejné zdravi a zivotni prostiedi

D.VI. Charakteristika nedostatka ve znalostech a neurditosti,
které se vyskytly pri zpracovani oznameni

Oznameni bylo zpracovano na zéklad¢ analyzy rizik, studie proveditelnosti, projektu
na vybérové fizeni dodavatele stavby, projektu pro izemni rozhodnuti a dalSich relevantnich
podkladti. Reseni a cilové parametry byly odsouhlaseny stanoviskem Ministerstva Zivotniho
prostted, odbodu ekologickych Skod. Znalosti o izemi pro provadéni praci jsou dostatecné.
Pti provadéni sanacniho zasahu se nechava dostatecna volnost pro dodavatele sana¢nich praci,
ktery bude vybran ve vybérovém fizenim. Ten také bude muset navrhnout, ovétit a prokazat
mimo jiné ucinnost technologie ¢iSténi vod u podzemniho promyvani kontaminace
horninového prostfedi. Je moznost 1 alternativniho feSeni v pfipadé vys$i ucinnosti
navrzeného opatieni.

Ve vlastnim zaméru se tak mohou objevit zmény, které vSak zdsadné¢ nemohou
ovlivnit celkovou koncepci zdméru a vyhodnocené vlivy na Zivotni prostfedi, mohou vsak jiz
odrazet navrhy obsazené ve zpracovaném oznameni.
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CASTE
POROVNANI VARIANT RESENI ZAMERU

(pokud byly predloZeny)

Udaje podle c¢asti B, C, D, F, G a H se uvadgji v pfiméteném rozsahu pro kazdou
oznamovatelem piedlozenou variantu feSeni zameru.

Zameér je predlozen v jedné varianté, a to aktivniho sanacniho zasahu a to tak, jak je
popisovan v pifedkladaném oznameni.

Studie proveditelnosti hodnotila vice variant sana¢niho zasahu, hodnocena varianta
byla odsouhlasena stanoviskem Ministerstva Zivotniho prostiedi, odborem ekologickych Skod.

Za nulovou variantu lze povazovat ponechdni tUzemi bez napravnych opatieni.
Vzhledem ke zjisténym skute¢nostem v analyze rizik je tato varianta neakceptovatelna.
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CASTF

ZAVER

Predkladané ozndmeni o vlivu stavby na Zzivotni prostiedi hodnoti vliv zdméru
»Opatfeni vedouci k ndpravé staré ekologické zatéze v primyslové zoné Kladno — Dubi -
lokalita byvalé koksovny a olejového hospodaistvi, na katastralnim tizemi Kladno a Dubi u
Kladna.

Zamér fe$i piipravu Gizemi pro napravna opatieni, demoli¢ni prace, sanacni tézbu
kontaminovanych materiali cernouhelnymi dehty a dal§imi produkty diivéjsi cinnosti
V Gzemi, podzemni vyluhovani kontaminace horninového prostiedi véetné ¢isténi vod a dalsi
aspekty sana¢niho zasahu.

Predkladanad koncepce vychazi z analyzy rizik zpracované firmou WASTECH a.s.,
studie proveditelnosti, a projekéni piipravy vcetné dalSich vyznamnych koncepcnich
materiald.

Zjisténa kontaminace ohrozuje kvalitu podzemnich vod, v tomto pfipadé dilnich vod.
Kladensky €ernouhelny revir je v sou€asnosti zatapén s piedpokladanym ukoncenim po roce
2020 s vyusténim do Dretovického potoka Stolou Bohumir. V té dob¢ se bude hladina dtlnich
vod pohybovat cca 40 m pod tGrovni stavajiciho terénu zajmového uzemi.

Navrzend napravna opatieni maji mimo jiné zajisti, Ze nebude dochézet z predmétného
uzemi ke kontaminaci dillnich vod a nésledné i1 povrchovych vod — Dietovického potoka.
Vysledkem napravnych opatieni bude 1 uvedeni izemi do stavu odpovidajici plnohodnotnému
brownfieldu.

V predmétnych objektech a dale v saturované a nesaturované zoné se jedna o
predevsim o kontaminaci polycyklickymi aromatickymi uhlovodiky, latkami skupiny BTEX a
dalSimi polutanty.

Vlastni sanacni zasah pfedstavuje piipravné prace, fizenou demolici objektd,
selektivni odtéZbu zemin, podzemni promyvani kontaminovaného horninového prostredi
véetné Cisténi Cerpanych vod, a dalsi ¢innosti — napf. Upravu konstrukei drcenim.

Soucasti zaméru je monitoring povrchovych a podzemnich vod béhem sanac¢niho
zasahu a postsanacni monitoring. Vysledek sanacnich praci bude ovéfen Aktualizovanou
analyzou rizik.

Realizaci zaméru bude vyfeSena stara ekologickd zat€z v pfedmétném uvzemi
zpusobena zejména byvalym provozem staré koksovny, jejiz cinnost byla ukoncena
v osmdesatych letech minulého stoleti.

Bude odstranéno riziko pokracujici kontaminace saturované a nesaturované zony,
véetné pozemnich vod.

Zamérem bude vyrazné omezeno $ifeni kontaminace podzemnimi (dilnimi) vodami.

Lze konstatovat, ze realizace zdméru v navrZzeném provedeni zajiStuje ochranu
zivotniho prostiedi v souladu s platnou legislativou. Nejsou znamy pickazky z hlediska
ochrany zivotniho prostiedi, které by brénily realizaci zdméru v dané lokalité. Je mozno
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konstatovat, Ze na zaklad¢ poskytnutych podkladii, ziskanych informaci a dalSich podkladi a
hodnoceni provedeného v pfedkladaném oznameni, pfedmétny zamér spliuje legislativni
predpisy z hlediska ochrany Zivotniho prostiedi a je akceptovatelny.

Zpracovatel na zaklad¢ znalosti uvedenych v predkladaném ozndmeni doporucuje
zameér

REALIZOVAT

za podminek uvedenych v oznameni, pfi zohlednéni pfipominek z jejiho projednavani a
dal$ich stupiiti schvalovani zadméru.
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CAST G
VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI

NETECHNICKEHO CHARAKTERU

Primyslové zéna na severovychod¢ Kladna ma svoji historii ptes 150 let. Tuto zénu
zaujimaly predev§im 2 historické objekty: - Vojtésska hut' (pozdeji Hut' Konév, SONP) a
Poldina hut’. Dnes je vétSina tizemi brownfieldem.

Vystavba VojtéSska huti byla zahajena roku 1854. Na dole Vaclav byly v roce 1856
postaveny tfi schumurské koksarenské pece.

Poldina hut byla zaloZena v roce 1889 v tésném sousedstvi VojtéSské huti (smérem na
sever)Vysoké pece Vojtésské huti ukoncily provoz roku 1975 a byly zbourany.

VSechny koksarenské baterie vznikaly v okoli dolu Vaclav, zastavené¢ho v roce 1882.
Vyrobu koksu ukon¢il Karl Wittgenstein kolem roku 1885, kdyz se dostal do vedeni PZS a do
Kladna nechal dovézet uz jen hotovy koks.

Rostouci produkce zelezaren rozhodla v roce 1942 zacit s vystavbou vlastni koksovny.
Uhli se i nadale dovazelo a misilo s kladenskym.

Provoz koksovny byl zahajen v roce 1944 a témze roce bylo vyrobeno 198 tis. tun
Koksu. Rozsifeni se koksovna dockala jesté v roce 1955, kdy stavajici dvé baterie byly
rozsiteny o jednu baterii s 36 komorami. V roce 1967 byly zruSeny koksovaci baterie ¢. 1 a
zbyvajici dvé piesly po zruseni vysokopecniho provozu v roce 1976 na vyrobu otopového
koksu.

V soucasnosti je vétsi Cast aredlu byvalé koksovny nevyuzivana. Provoz koksovny byl
pred vice nez dvaceti lety ukoncen, technologie byla demontovdna a vétSina objektl
odstranéna. V soucasnosti zistalo pouze 6 nadzemnich objektli, z nichZ je pouze Castecné
vyuzivana budova trafostanice. Stavby uhelné mlyny, benzolova pracka, zasobniky uhli a
uhelné vE€Z jsou specialnimi stavbami a jejich dalsi vyuZiti 1ze povazovat za problematické a
pravdépodobné neekonomické.

V aredlu Vojtésské huti dnes sidli mnozZstvi novych firem, z pivodnich provozii
zustala vyroba cihel v cihelné€ firmy Zeolit s. s r. 0. - piivodné¢ vyroba struskovych cihel, a dale
kovovyroba né€kolika firem, hut’ Poldi byla odprodana, rozdélena na né€kolik samostatnych
spole¢nosti a v omezenych podminkach pracuje stéle.

Mimo vlastni prostor koksovny je v sz. ¢asti zdjmového tizemi byvaly plynojem, ktery
soukromy vlastnik vyuziva jako skladovy a vyrobni prostor. V jv. ¢asti zdjmového tzemi
Vv podoblasti P3 "olejové hospodaistvi" zistala fada hal a skladovych objektt,

Predmétem ndpravnych opatieni je kontaminovany prostor primyslové zony Dubi,
pivodni areal POLDI Kladno - Konév a jeho blizké okoli, vymezeny v podoblastech P1 -
benzolka a P2 - dehtové hospodafstvi.
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Cilem napravnych opatieni je sanace staré ekologické zatéze realizovana za ucelem
eliminace rizik pro lidské zdravi a ekosystémy vyhodnocenych v Analyze rizik staré
ekologické zatéze v pramyslové zoné Kladno - Dubi (Bicik, M. a kol., 2010) - dale jen
"Analyza rizik" nebo "AR".

Pro nalezeni optimalni varianty feSeni napravnych opatfeni byla zpracovana Studie
proveditelnosti napravnych opatieni staré ekologické zatéze v pramyslové zoné Kladno -
Dubi (Bi¢ik, M. a kol., 2010) - dale jen "Studie proveditelnosti".

Projekt ndpravnych opatfeni (Bi¢ik, M. a kol., srpen 2010) rozpracovava variantu
doporucenou Studii proveditelnosti do podoby projektu napravnych opatfeni v rozsahu plné
specifikujicim potfebnd napravna opatieni a kompletnim pro zadani vybérového fizeni na
dodavatele napravnych opatieni.

Pro zamezeni vzniku a Sifeni kontaminace podzemni vody po ukonceni zatdpéni
hlubinnych doli povazuje AR za vhodné eliminovat nebo snizit emise vyluhovych vod do
vod podzemnich tak, aby po wustaleni hydrogeologickych poméri nedoslo k Sifeni
kontaminace mimo zasazené¢ pozemky a vzniku stavu odporujicimu pozadavkiim zékona ¢.
254/2001 Sb. o vodach.

Pro eliminaci dalSich rizikovych faktori bylo doporuceno odstranit ohniska
kontaminace PAU, fenoli a BTEX.

Cilové parametry napravnych opatfeni byly stanoveny v AR pro eliminaci rizika
ohrozeni podzemnich vod v okoli po nastoupani hladiny podzemni vody pro nesaturovanou
zo6nu takto:

. fenoly = 150 mg/kg susiny

. PAU jednotlivé: naftalen = 700 mg/kg susiny, fluoranten = 2000 mg/kg
suSiny, benz(a)antracen = 700 mg/kg suSiny, benzo(b)fluoranten = 400
mg/kg susiny,

. suma PAU = 7000 mg/kg suSiny.

. suma BTEX v ptidnim vzduchu = 100 mg/m°.

Limit 7000 mg/kg susiny obsahu suma PAU dle MZP je povaZovan za vhodny i pro
odstranéni loZisek kapalnych odpadl v horninovém prostiedi.

Zaroven byla stanovena signalni hodnota ukazatele Ci0-Ca = 10 000 mg/kg suSiny
jako pracovni limit sanace v prostoru benzolky.

Zvolené feSeni sanace lokality podoblasti P1 a P2 vyuziva hlavni koncepéni metodu
"dekontaminaci". Veskera aktualni rizika budou eliminovana primarnim opatfenim v podobé
dekontaminace ohnisek v nesaturované zoné. Pro zbytkovou kontaminaci se ptredpoklada
docisténi pfirozenou atenuaci, pro pfirozenou atenuaci vSak nejsou uvazovany ani monitoring
ani fizena podpora.

Reseni se sklada z téchto dil¢ich opatient:

a) dekontaminace ohnisek kontaminace navazek,
b) dekontaminace ohnisek kontaminace v podloZi.
dekontaminace ohnisek kontaminace navazek

Dekontaminace ohnisek kontaminace navazek feSi sanaci ohnisek Ovz-1, Ovz-2,
Oznv-1, Oznv-2 a Oznv-3. Jednalo by se piedev§im o feSeni vrstvy o mocnosti cca 3,5 m s
obsahy:
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a) zeminy v prostoru ohnisek Ovz-1, Ovz-2 a Oznv-1 v podoblasti P1 - benzolka:
e suma BTEX v ptdnim vzduchu > 100 mg/m®,
o  (C49-Cyp v susing > 10 000 mg/kg susiny.

b) zeminy v prostoru ohnisek Oznv-2 a Oznv-3 v podoblasti P2 - dehtové
hospodarstvi:

e fenoly > 150 mg/kg suSiny

e PAU jednotlivé: naftalen > 700 mg/kg susiny, fluoranten > 2000 mg/kg susiny,
e benz(a)antracen > 700 mg/kg susiny, benzo(b)fluoranten > 400 mg/kg susiny,
e suma PAU MZP > 7000 mg/kg susiny.

Technologie dekontaminace teoreticky pfichazeji v uvahu in-situ, on-situ a nebo ex-
situ. Vzhledem k charakteru materialu i kontaminantu, jsou metody in-Situ i on-situ
problematické a nevhodné a studie proveditelnosti doporuéila dekontaminaci ex-situ. Tuto
technologii uvazujeme i dale pro ucely tohoto projektu NO.

Pro uspésné provedeni dekontaminace navazek bude potifebné odstranéni objektil
benzolové pracky a zéklady dehtovych zasobnikii z diivodu jejich kontaminace - prokazano v
ramci AR. Zaroven predpokladame v souladu s interpretaci uvedenou v AR, Ze kontaminace
bude zasahovat i pod budovy trafostanice - objekt ¢. 1623/187 a pod zapadni cast objektu
amoniacky. Tyto objekty nebo jejich ¢asti jsou doporuceny k odstranéni pro zpfistupnéni
masivni kontaminace.

dekontaminace ohnisek kontaminace v podlozi

Dekontaminace ohnisek kontaminace v podlozi je sanacné naro¢né opatieni.
Prostorové se jednd o ohniska Ozpo-1 a Ozpo-2. Konecné feSeni se bude liSit pro ohnisko
kontaminace Ozpo-1 v prostoru benzolky a ohnisko Ozpo-2 v prostoru dehtového
hospodafstvi, nebot’ hlavnim kontaminantem v prostoru benzolky jsou BTEX a naftalen a v
prostoru dehtového hospodaistvi PAU a uhlovodiky Cy9-Cap.

Ohnisko Ozpo-1 - Benzolka

Pro ohnisko v prostoru benzolky se predpokladda moznost dekontaminace in-Situ
s vyuzitim technologii vymyvani a biodegradace.

Pro technologii vymyvani bude potiebné realizovat systém pro zasakovani
vyluhovacich vod a jejich opétné podchyceni, Cerpani a CiSténi.

Provozovani syst¢ému bude vyZadovat nepfetrzity nebo intervalovy provoz
ptipravného, zasakovaciho a &erpaciho systému a jednotky Gisténi. Cerpaci, Cistici i
zasakovaci systém bude aktivni, s elektrickym pohonem. Jednotku ¢iSténi je nutno navrhnout
specidlné pro kontaminované vody na lokalit¢ podle skutetné kvality a mnozstvi
podchycenych vod. Predbézné lze uvazovat s potiebou kombinované technologie zahrnujici
gravita¢ni odlu¢ovani, stripovani, sorpci a biodegradaci.

Utinnost ~ ¢isténi  bude odpovidat pozadavkim  vodopravniho rozhodnuti.
Predpokladame cirkulaci vody v systému. Provoznimi operacemi bude pravidelna kontrola
¢innosti s provozni udrzbou (standardné€ denni), pravidelna technologickd udrzba (standardné
mésicni), vymeéna filtranich materidli, zneSkodnéni odpadi a pravidelny monitoring
(standardné mésicni).
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Pracovnim cilem tohoto dil¢iho sana¢niho zasahu bude snizeni obsahu BTEX a PAU
v mélké zavésené zvodni o jeden fad tj. na urovenn obsahu benzenu < 5000 ug/l a obsahu
naftalenu < 1500 ug/I.

Ohnisko Ozpo-2 - Dehtové hospodaistvi

Pro ohnisko v prostoru dehtového hospodaistvi se predpokladd mensi ucinnost
dekontaminace in-situ a predpoklada se, ze pro vyskyt masivni kontaminace bude vyhodné&jsi
dekontaminace ex-situ.

Pro dekontaminaci ex-situ se predpoklada strojni odtézeni lozisek masivné
kontaminovanych zemin a zvétralych karbonskych hornin s kontaminaci suma PAU > 7 000
mg/kg susiny a jejich pfepravu jakozto odpadi mimo lokalitu na vhodné zafizeni pro jejich
upravu ¢i odstranéni.

Zbyvajici nehomogenni ¢i rozptylenou kontaminaci bude mozno odstranit ¢i snizit
metodami in-situ individualné zvolenymi podle upfesiujicich doplikovych prizkumi.
Ramcové se predpoklada obdobna koncepce jako pro ohnisko v prostoru benzolky tj. vyuziti
technologii vymyvani a biodegradace. Vlastni technologie se v§ak bude liSit rezimem, ¢inidly
1 preparaty.

Vlastni feSeni jako podklad pro provadéci projekt sanacniho zasahu (bude proveden
firmou vybranou ve vybérovém fizeni) je uvedeno v ptfedchozim textu oznameni.

Zakladni parametry zaméru:

jednotka| mnozstvi
plocha staveni$té m? 18340
plocha sanacénich jam m? 4450
objem odt¢Zenych zemin m® 17900
plocha odstranovanych nadzemnich objekti m? 960
objem materiali demontovanych nadzemnich konstrukci m® 2800
objem materiali demontovanych podzemnich konstrukci m? 800
plocha realizace sanace in situ m? 3740
hloubkovy dosah sanace in-situ m 20

Celkovy odhad trvani sana¢niho zasahu - 42 mésicli od vybéru dodavatele sana¢niho
opattent.

Casovy harmonogram postsana¢nich praci je predpokladan takto:

e postsanacni monitoring - 24 mésict.

Predpoklada se financovani opatfeni k odstranéni predmétné staré ekologické zatéze z
prostiedkt Evropské unie z Opera¢niho programu Zivotni prostiedi - oblast podpory 4.2.

Pii realizaci zaméru bude provedena demolice objektl zplisobem jak je uvedeno diive
vV ozndmeni. Budou odtéZeny nadlimitné zneciSt€né zeminy a bude provedeno vymyvani
kontaminantt.
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Zaroven budou odstranény vyskytujici se v izemi ¢ernouhelné dehty a dalsi produkty
diivejsi ¢innosti v uzemi.

Zajmové uzemi se nachazi v poddolovaném Uzemi. Vyrubana uhelnd sloj byla o
mocnosti kolem 6 m.

Pierubana uhelna sloj v zajmovém tzemi ma v soucasnosti drenazni funkci. Pieliv
dilnich vod do povrchovych se v budoucnosti ptedpoklada z usti Stoly Bohumir ve Vrapicich
na koté 305,2 m n.m. Kladenské Cernouhelné lozisko se zacalo zatapét po ukonceni tézby
(2002) na dole Kladno (diil Schoeller - dil Klement Gottwald). Predpoklada se zatopeni a
odvod dulnich vod do Dietovického potoka po roce 2020. Hladina diilnich vod se pak bude
pohybovat cca 40 m pod povrchem.

Vzhledem K existenci komunikace zajmového uzemi sanac¢niho zasahu s pierubanou
uhelnou sloji bude sanaénim zasahem zabranéno kontaminaci dilnich vod a nasledné i
kontaminaci Dietovického potoka polutanty, které se tizemi vyskytuji.

Vlivy zdméru odstranéni predmétné staré ekologické zatéze na jednotlivé slozky
zivotniho prosttedi jsou v predklddaném ozndmeni diskutovany a jsou stanoveny podminky
zmirnujici vliv provadénych sanacnich praci na zivotni prostiedi.

Realizaci sanacnich opatfeni budou odstranény chatrajici objekty, odstranéna
kontaminace horninového prostiedi na stanovené parametry k zabranéni kontaminace dilnich
vod a nasledné i vod povrchovych a budou vytvofeny podminky pro plnohodnotny brownfield
pro dalsi primyslové vyuziti izemi.

Dle vyjadieni KU Stiedogeského kraje, odbor Zivotniho prostiedi a zemédélstvi, &.j.
082752/2011/KUSK ze dne 2.5. 2011 Ize vyloucit vyznamny vliv posuzovaného zadméru na
evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti stanovené piislusSnymi vladnimi natizenimi.

Zamér je v souladu s platnou Gizemné planovaci dokumentaci jak vyplyva z dopisu
Magistratu mésta Kladna, odboru vystavby, ¢j. Vyst. /1471/11/Hof. ze dne 21.4.2011.

Z hlediska komplexniho hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi doSel zpracovatel
oznameni k zavéru, ze zamér je v souladu s platnou legislativou, vlivy na Zivotni prostiedi
jsou minimalizovany a zadmér je bez podstatnych probléml akceptovatelny. V rdmci
zpracovani piedklddaného ozndmeni uvadi nckterd opatfeni (doporuceni), kterd jsou
specifikovana v kapitole D. IV. Tato opatfeni nemusi byt koneéna. Dalsi opatifeni (pokud
budou akceptovatelnd) vyplynou jak z dalSiho projednavani ptedkladaného ozndmeni, tak
projednavani dle dalSich legislativnich ptedpist.
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CASTH

PRILOHY

Na nasledujicich strankach jsou uvedeny tyto ptilohy:
- Vyjadfeni pfislusného stavebniho uUfadu k zameéru z hlediska tzemné€ planovaci
dokumentace (Mé&U Kladno) — Magistrat mésta Kladna, odbor vystavby ze dne 21.4.2011

- Stanovisko organu ochrany ptirody, podle § 45i odst. 1 zadkona ¢. 114/1992 Sb., ve znéni
zakona ¢. 218/2004 Sb. (Krajsky ufad Stredoc¢eského kraje) ze dne 9.5.2011

Na konci oznameni jsou uvedeny nasledujici ptilohy:

1. Mapové ptilohy

1.1. Sirdi zajmové tizemi

1.2. Objekty v uzemi

1.3. Letecky snimek

1.4. Historickd mapa 1836-52

1.5. Historicky snimek 1953
2. Botanicky prazkum

Fotodokumentace

Podklady
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Zpracovatel oznameni:

Ing. Josef Tomasek, CSc. (drzitel autorizace dle § 19 zakona ¢. 100/01 Sb. - osvédéeni ¢.j.
69/14/0OPV/93 ze dne 18. 2. 1993 s prodlouzenim autorizace na 5
let pod ¢.J. 45139/ENV/06 ze dne 7. 7. 2006)
Stiedisko odpadi Mnisek s.r.o.
Prazska 900
252 10 Mnisek pod Brdy
ICO: 46349316
DIC: CZ46349316
tel.: 318591 770-71
603 525 045
fax: 318591772
e-mail: som@sommnisek.cz

Spolupracovali:
RNDr. Vladimir Faltys, Pardubice
Ing. Eva Horalkova, Stedisko odpadi Mnisek s.r.o.

Ing. Ivana Lundadkova, Stfedisko odpada Mniéekvs.r.o. (drzitel autorizace dle § 19 zdkona ¢.
100/01 Sh. - osvedceni ¢.j. 7232/876/OPVZP/99 ze dne 15. 9. 1999 s prodlouzenim
autorizace na 5 let pod ¢.j. 47634/ENV/06 ze dne 21. 7. 2006)

Ing. Jitka Krejcova, Stredisko odpadi Mnisek s.r.o. (drzitel autorizace dle § 19 zakona
¢. 100/2001 Sb. - osvédceni €.j. 92102/ENV/07 ze dne 22. 5. 2008)

Ing. Jaroslav Ruzicka, Praha

Datum zpracovani oznameni:

Podpis zpracovatele oznameni:
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: Magistrat mésta Kladna

Odbor vystavby - odd&leni stavebn& spravni

nam. Starosty Pavia 44

272 52 Kladno
Aut. astf.: 312604 111
Statutdrni Fax: 312 240 540
mésto Kladno www.mestokladno.cz
Spis.zn.:  Vyst/1471/11/328Hot Kladno, dne 21.4.2011
C.j Vyst/1471/1 1/Hof

Vytizuje:  A. Hofejsi, pov. & T-1972011-OV, linka 302

Statutirmi mésto Kladno, zast. Be. V. Jahodou, vedoucim odboru investic a spravy majetku MM Kladna,

nam. Starosty Pavla 44,

27252 Kladno

Odbor vystavby Magistritu mésta Kladna, jako stavebni Gfad pfisluSny podle § 13 odst. I, pism ¢)
zikona & 183/2006 Sb., o Gzemnim plinovini a stavebnim Fadu (stavebni zékon), ve znéni pozdéjdich
predpist (dile jen "stavebni zikon"), posoudil zimér ,Sanace staré ckologické zatéze v primyslové zoné
Kladno-Dubi - odstranéni staré ekologické zitéze byvalé koksovny Poldi-hut' Konév* dle schvilené¢ho
tizemniho planu sidelniho Gtvaru mésta Kladna, po vydanych zméndch a konstatuje:

Uvedeny zimér dle dokumentace zpracované spoletnosti WASTECH a. s, se sidlem v Praze je v souladu
se zhméry Gzemniho planovéni, fizemné plinovaci dokumentaci mésta Kladna. Uzemi je urlené pro
umisténl provozoven pramyslové vyroby, vyrobnich sluZeb a pro skladovini; k tomuto (¢elu bude po
odstranéni ekologické zit&Ze vyuZivino.

Alena Hotejs
opravnénd Giedni
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Krajsky Gfad Stfedoceského kraje
ODBOR ZIVOTNIHO PROSTREDI A ZEMEDELSTVI

Praha: 2.52011 SOM s.r.o.

Cislo jednaci:  082752/2011/KUSK Prazska 900

Spisova znacka: SZ_082752/2011/KUSK/2 252 10 Mnisek pod Brdy
Vyfizuje: Ing. Zdenék Tesar linka 509

Znacka: OZP/Tes.

Vée: Stanovisko orginu ochrany prirody a krajiny dle § 45i ziakona ¢&. 114/1992
Sb., o ochrané prirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisa, o mozném vlivu
na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti.

Krajsky ufad Stiedoceského kraje, odbor Zzivotniho prostredi a zemédélstvi,
obdrzel dne26.4.2011 Vasi zadost o stanovisko k zaméru ,,Stara ekologicka zatéz
v prumyslové zéné Kladno- Dubi ,,.

Lokalita: k.u Kladno.

Krajsky ufad jako organ ochrany piirody piislusny podle ust. § 77a odst.4, pism. n)
zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny, ve znéni pozdé¢jsich predpist,
konstatuje, ze v souladu s ust. § 451 zdkona ¢. 114/1992 Sb., lze vylou¢it vyznamny
vliv predloZzeného projektu samostatné nebo ve spojeni s jinymi koncepcemi nebo
zaméry na piiznivy stav predmétu ochrany nebo celistvost evropsky vyznamné
lokality nebo ptaci oblasti, stanovené piislusnymi vladnimi nafizenimi. S ohledem na
charakter a lokalizaci zaméru se nepredpoklada moznost vyznamného ovlivnéni
evropsky vyznamnych lokalit nebo ptacich oblasti.

Odutivodnéni.

NejbliZe k zaméru se nachazi EVL CZ0210107 Krn¢i-Voleska., vzdalena cca. 4.5 km.
Pfedmétem ochrany jsou mochnové doubravy sbohatym bylinnym podrostem.
7 charakteru zdméru nevyplyva predpoklad, ze zamér muze ovlivnit lokalitu v této

vzdalenosti.
R S o
KRAJSKY URAD @
STREDOCESKEHO KRAJE
Odbor zivotniho prostfedi a zemédélstvi Ing. Josef Kerka Ph.D
g ké 11 " . . —
15021 Praha 5, Zborovs vedouci odboru Zivotniho prostredi
a zemédélstvj v.z. Ing. Zderika Simova
vedouci oddéleni
ochrany pfirody a krajiny
Zborovska 11 150 21 Praha 5 tel.: 257 280 509 fax: 257 280 170 tesarz@kr-s.cz  www.kr-stredocesky.cz
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