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UvoD

V névaznosti na Zavér zjisfovaciho fizeni Ministerstva Zivotniho prostredi CR, &,j.
62554/ENV/11 ze dne 11. 8. 2011 k zaméru , Modernizace ocelarny”, bylo zpracovano toto
doplnéni dokumentace, ve kterém jsou vypoiadany veskeré piipominky obsazené v uvedeném
vyjadieni MZP.

A.SEZNAM POZADAVKU K DOPLNENIi DOKUMENTACE
DLE ZAVERU ZJISTOVACIHO RiZENiI

1. Detailné zdivodnit vybér predloZzené varianty feSeni zdméru v porovnani sdalSimi
moznymi variantami modernizace ocelarny, s dirazem zejména na mnozstvi znecist'ujicich
l&tek emitovanych do ovzdusi.

2. Porovnat, jak se liSi Uroven znecisténi ze skutecného aktudniho objemu vyroby s drovni
znetisténi prepoctenou na projektovany objem vyroby.

3. Zhodnoatit vliv sou¢asného provozu tandemovych peci a BOF 1 a v této souvislosti doplnit
relevantni studie.

4. Detailngji specifikovat sekundérni odpréSeni; posoudit navySeni prasnosti po dobu
vystavby anavrhnout moZnosti jejiho omezeni.

5. Doplnit Gdaje o Srotisti, resp. informace 0 moznych zdrojich znecistovani ovzdusi z tohoto
zarizeni, zpasob jeho provozovani avazbu na dalSi provozy.

6. Doplnit, jakym zptsobem bude zgisténo vsakovani nebo zadrZzovani a odvédeéni
povrchovych vod z atmosférickych srézek.

7. Doplnit udaje v tabulce ¢. 23 na str. 56 v oznameni zaméru o dalsi mozné odpady, zefména
z kategorie ,N“, které mohou vznikat v ramci stavebnich praci.

8. Dolozit, na za&kladé¢ dohody s odborem ochrany ovzdusi Ministerstva Zivotniho prostredi,
jakym zpisobem bude plnén bod 10. ¢ésti |1 Dohody uzaviené mezi Ministerstvem Zivotniho
prostiedi a spolec¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. dne 7. 2. 2011 (dale jen ,tzv. Dobrovolna
dohoda'). Tzn. dofesit termin odstaveni tandemové ocelérny, specifikace technologii ke
snizovani emisi na konvertorové ocelarng, vcéetné meznich hodnot koncentraci emisi
aopatieni k zamezeni Uletu fugitivnich emisi pres strechu haly.

9. Doplnit u emisi tuhych znecistujicich latek (dale jen , TZL") relevantni emisni faktory
vztaZzené na jednu tunu tekuté oceli a provést porovnani s nejlepsimi dostupnymi technikami
(ddejen ,BAT") dle Referencniho dokumentu o nejlepSich dostupnych technikéch (dée jen
»BREF") Vyroba zZeleza a ocdli.

10. Vyporadat a doplnit veskeré dalsi relevantni informace pozZadované v obdrZzenych
vyjédienich k ozndmeni zaméru.
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B. VYPORADANI JEDNOTLIVYCH POZADAVKU
K DOPLNENI DOKUMENTACE DLE ZAVERU
ZJISTOVACIHO RiZENI

1. Detailné zdivodnit vybér predloZené varianty FeSeni zaméru v porovnani sdalSimi
moznymi variantami modernizace ocelarny, s darazem zeména na mnozstvi
znedist'ujicich latek emitovanych do ovzdusi.

V rédmci projektu byly detailné proSetteny moZnosti modernizace ocelarny vzhledem
k moznostem umisténi konvertorové ocelarny. Z hlediska volnych prostor pro vystavbu
anavaznosti na jednotlivé stavajici technologie bylo mozno umistit novou konvertorovou
ocelérnu pobliz Zatizeni Plynulého Odlévéni ¢. 2 anebo pobliz stédvgjiciho Zatizeni Plynulého
Odlévani ¢. 3. Klicovym parametrem umisténi nové konvertorové ocelarny byly tepelné ztraty
vznikajici pii prepravé tekuté oceli (teplota oceli 1560°C). Vzhledem k 2/3 vyroby oceli na
ZPO 1 aZPO 3 ak vyrobé 1/3 oceli na ZPO 2 bylo rozhodnuto umistit ocelérnu pobliz ZPO
3. Timto umisténim jsou tepelné ztraty ngjniZsi a taktéz spotieba elektrické energie z titulu
ohievu oceli na panvovych pecich je nginiZsi.

2. Porovnat, jak se liSi Groven znetisténi ze skuteéného aktudlniho objemu vyroby
surovni znedi&téni prepoétenou na projektovany objem vyroby.

V piipadé hodnocenych zdroji jsou emise piiblizné piimo umeérné velikosti vyroby. Imisni
prispévky ze zdroju jsou piimo umeérné velikosti emisi, které jsou jimi produkovény. Z toho
vyplyva, Ze relativni rozdil v imisnich prispévcich ocearny pri aktuani skutecné vyrobé
aprojektované kapacit¢ vyroby je stegny, jako relativni rozdil mezi aktuani skutecnou
vyrobou avyrobou tekuté oceli limitovanou integrovanym povolenim (3600 kt/rok). Vyroba
tekuté oceli ¢inilav roce 2009, ktery tvoril referencni rok pro vypocet emisi, 1621 kt. V roce
2010 bylo vyrobeno 1978 kt oceli.

Vyroba oceli roku 2009 je tedy na urovni 45% a vyroba roku 2010 na urovni 55%
projektované (maximani povolené) vyroby. Imisni piispévek stavajici ocelarny tedy pfi
skute¢ném aktualnim objemu vyroby ¢ini cca 50% piispévku vyéisleného v rozptylove
studii, ktera hodnoti stav p¥i maximalni projektované kapacité.

V ocelédrnou nejvice ovlivnéném miste, kterym je okoli imisni monitorovaci stanice v lokalité
TOBA, |Ize svyuZitim Gdaji v rozptylové studii pramérny roc¢ni imisni piispévek ocelarny pri
skutecném aktudlnim objemu vyroby vycidlit pro hlavni hodnocené laky dle nésledujici
tabulky:

latka vychozi stav | prechodny stav cilovy stav jednotka
PM 1o 1,1 0,9 0,7 ug/m’
B(a)P 0,002 0,002 0,002 ng/m>
As 0,25 0,17 0,10 ng/m>
S0, 1,4 1,1 0,7 ng/m®
NO, 0,25 0,15 0,05 ng/m®

Objem vyroby v ocelérné je svazén s objemem vyroby v dalSich hutnich provozech v AMO.
Ma dopad na objem vyroby surového Zeleza, tedy i na provoz aglomerace a koksovny. Pxi
aktuani skutecné vyrobé jsou tak imisni prispévky celého aredlu AMO oproti projektované
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kapacité¢ podstatné vice snizeny nez pouze 0 sniZeni zptsobené cca polovic¢ni vyrobou
v ocelérng.

Nasledyjici tabulka ukazuje, Ze pii zpracovani rozptylové studie byl pii vyciseni emisi
prachu ze stévgjici technologie tandemovych peci zachovan dostatecné konzervativni pristup:

2009 2010 jednotka
vyroba tekuté oceli 1621 764 1977 622 t/rok
celkové emise z tandemovych peci 38 81 t TZL / rok
celkoveé emise z tandemovych peci 90,6 i tTZL / rok
dleRS
vyrobni emise TZL 24 41 g/ t tekuté ocdli

Vyrobni emise prachu z tandemovych peci z roku 2009 pouZzita v rozptylové studii je nizsi
nez Udaje z roku 2010. ProtoZze emise benzo(a)pyrenu z tandemovych peci jsou vazany na
prachové ¢éstice, obdobné vysSi byla v roce 2010 vyrobni emise také v piipadé tohoto
polutantu.

Z toho vyplyva, Ze Uspora emisi a pokles imisnich piispévka hodnocené na zékladé dat roku
2010 jsou vySSi, nez jaké jsou vyhodnoceny v rozptylové studii. Je prikazné, Ze pi¥inos
nahrady tandemovych peci konvertorovou technologii pro kvalitu ovzdusi vyhodnoceny
v rozptylové studii je niZsi, nez jaky |ze o¢ekavat na zakladé nejnovéj Sich udaj.

Abychom piededi moznym nedorozuménim, upozoriujeme na skutecnost, Ze pripadna
realizace zaméru neovliviiuje skuteénou velikost vyroby. Ta je dana aktudlnim odbytem
na trhu a limity v integrovaném povoleni a s realizaci zaméru nesouvisi. Pfi hodnoceni
vlivii na Zivotni prostiedi je potieba uplatiovat zésadu piedbézné opatrnosti, tzn. hodnotit
nefhorSi mozny scénar z hlediska velikosti emisi pasobenych zamérem, tzn. hodnotit vliv
zameru pii jeho maximani vyrobni kapacité. Souc¢asné je vSak nutno srovnavat vzgemné
srovnatelnd data. Hodnotime-li v rozptylové studii k naplnéni zésady predbézné
opatrnosti konvertorovou technologii p¥i 100% projektované kapacity, je nutno pro
zodpovédné porovnani variant zaméru hodnotit p¥i 100% kapacité vyroby také nulovou
variantu zaméru (provoz stavajici technologie), tak, jak je provedeno v rozptylové studii.
Nelze srovnavat vliv stévajici technologie pii cca 50% jeji maximéni kapacity svlivem
pasobenym navrZenou technologii pracujici na 100% své kapacity. Takovy pristup by byl
podobné neobjektivni, jako srovnavat znecisténi vyprodukované kotlem v domacnosti, ktera
je vytépéna polovinu zimy, se znecisténim, které vyprodukuje modernéjsi kotel, ale
provozovany celou topnou sezénu. Podobné neobjektivni, jako srovnavat emise
vyprodukované béznym autem, které jede na pul plynu, s moderngjSim autem, které ma plyn
seSlapnut trvale na podlaze. Podobné nespréavné piistupy nemohou vést k objektivnimu
vyhodnoceni vlivi zaméru. VZdy je nutno porovnavat razné varianty zaméru (rizné
technologie), ale za stgjnych referenénich podminek.

3. Zhodnatit vliv soué¢asného provozu tandemovych peci a BOF 1 a v této souvidosti
doplnit relevantni studie.

K vyporadani pripominky uvadime nésledujici doplnéni rozptylove studie:

Vliv soubéZzného provozu tandemovych peci a BOF je v rozptylové studii vyhodnocen.
Scénét, ktery reprezentuje soubéZny provoz 3 tandemovych peci a 1 konvertoru je zde ieSen
jako ,, prechodny stav”.

ArcelorMittal Ostrava a.s. Dokumentace o hodnoceni vlivii stavby na ZP
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Prechodny stav

Vzhledem k tomu, Ze dle platného integrovaného povoleni nelze piekrocit celkovou vyrobu
tekuté oceli ve vysd 3600 kt/rok, bylo pti vyhodnoceni piedpokladano, Ze ro¢ni vyroba na
kazdé z tandemovych peci v tomto obdobi bude rovna 600 kt tekuté oceli (tandemové pece
budou provozovany ve stiidavém provozu pro zgisténi nezbytné udrzby) a konvertor bude
provozovan na 100% projektované kapacity (1800 kt tekuté oceli zarok). Vycislené emise tak
reprezentuji nejhorsi mozny scénar (maximalni vyrobni kapacitu ocelérny, kteraje limitovana
platnym integrovanym povolenim).

Zkusebni provoz

Pokud se jedna o obdobi zkuSebniho provozu, ve kterém bude konvertor provozovan
vV omezeném rezimu, |ze podat nésledujici vysvétleni:

ZkuSebni provoz prvniho konvertoru je pldnovan v déice 4 mésici  je o¢ekavano max. 15
taveb/den. PIného vykonu (max. 33 taveb/den) by mél docilit po cca 8-10 mésicich provozu.

Z vycidenych emisi v dokumentaci je zigimé, Ze konvertory maji ve srovnani s tandemovymi
pecemi niZsi vyrobni emise a budou pusobit nizsi imisni prispévky. To plati i pro zkusebni
provoz, nebot pro tuto fazi zamaru plati stejné emisni limity (<20 mg/Nm® pro primarni
odprageni a<10 mg/Nm® pro sekundarni odpréaSeni), ze kterych jsou emise konvertorové
technologie vycisleny.

Celkova rocni kapacita vyroby oceli limitované integrovanym povolenim se nezmeni. Kazda
tuna oceli, ktera bude vyrobena v konvertorech namisto tandemovych peci, bude proto
predstavovat Usporu emisi do ovzdusi, atudiz i snizeni imisni zatéze v okoli. Celkové emise
z ocelarny pii zkuSebnim provozu budou tedy niZSi nez emise ze stévagjici technologie.

V rozptylové studii jsou vyhodnoceny 3 mezni scénére - provoz pouze tandemovych peci,
trvaly provoz 1. konvertoru (1800 kt/rok) + 3 tandemovych peci (kazda 600 kt/rok) a provoz
pouze konvertoroveé technologie (2 x 1800 kt/rok). ProtoZe konvertory ve zkusebnim provozu
nebudou provozovany na plnou kapacitu, bude se velikost imisnich prispévka z ocelérny pri
zkusebnim provozu pohybovat mezi témito meznimi stavy:

Vliv soubéhu zkusebniho provozu BOF 1 a tandemovych peci bude kolisat mezi
stavy vyhodnocenymi v rozptylové studii jako ,, vychozi“ a, piechodny”.

Vliv soubéhu zkuSebniho provozu BOF 2, trvalého provozu BOF 1 a provozu
tandemovych peci bude kolisat mezi stavy vyhodnocenymi v rozptylové studii
jako , prechodny* a,, cilovy“.

Protoze zkuSebni provoz konvertori je planovan na dobu kratsi nez 1 rok, projevi se tato faze
zdméru spise v kratkodobych imisnich charakteristikach, v pramérnych ro¢nich imisnich
prispévcich bude vliv této faze mén¢ vyznamny.

Z vySe uvedeného textu a rozptylové studie vyplyvd, Ze ve srovnani s provozem
tandemovych peci bude mit zamér pozitivni vliv na ovzdusi iv obdobi zkuSebniho
provozu kteréhokoliv z navr Zenych konvertor .

Presné vycideni emisi, a tudiz i imisnich prispévki zameéru ve zkusebnim provozu neni
mozné, nebot’ vyuZziti konvertora v této dobé bude podiizeno vysledkim zkuSebnich taveb.
ProtoZe byly v rozptylové studii vyhodnoceny vSechny mezni stavy, mezi kterymi se mohou
emise aimisni prispévky béhem zkuSebniho provozu pohybovat (vychozi, prechodny, cilovy),
je vyhodnoceni vlivi zaméru v rozptylove studii dostatecné.

ArcelorMittal Ostrava a.s. Dokumentace o hodnoceni vlivii stavby na ZP



n z@ Ostrava - modernizace ocelarny — EIA — doplnéni dokumentace

4. Detailnéji specifikovat sekundarni odpréSeni; posoudit navySeni prasnosti po dobu
vystavby a navrhnout moznosti j g iho omezeni.

Sekundar ni odsavani bude zajistovat:

odséni vSech zplodin vzniklych pti sazeni Srotu

odvod spalného tepla a vSech zplodin vzniklych pii nalévani surového Zeleza,
pielévani z pojizdnych misi¢t, mimo pecni odsiieni atd.

odsani zplodin, které vznikgji pii procesu tavby konvertoru a ngsou zachyceny
primarnim odsavanim

odséni vSech zplodin vzniklych pii odpichu oceli

odsévani vSech zplodin vzniklych pii odstranéni strusky

odsavani zasobovani prisad a opravy trysek

Provoz sekundarniho odpraSeni bude fizen automatickym systémem, ktery bude regulovat
mnoZstvi odsévanych spalin pro jednotlivé pracovi&te, dle probihgjicich operaci. Z hlediska
dispozice odsavacich za&kryta vlastnich konvertora tyto budou umistény nad konvertorem
abudou zgjistovat zachyceni spalin béhem sazeni Srotu a nalévani surového Zeleza.

V soucasné dobé jsou k dispozici pouze predbézné nabidky potencionanich dodavatelt, které
se technickym provedenim sekundarniho odpraSeni 1iSi. Findni design zarizeni bude
dokonéen az svitézem tendru v dalSich stupnich projektové dokumentace. Nicmeéne konecny
cil —zabranéni Uniku prachu do okoli — bude v kazdém piipade splnén.

Dodasnym zdrojem znedistovani ovzdusi bude prostor zafizeni stavenisté, kde bude
probihat vystavba projektovaného zaméru. Béhem vystavby bude zdrojem emisi jednak
provoz stavebnich strojt a pomocné mechanizace, jednak provoz stavebni dopravy (doprava
stavebnich materidt a odvoz stavebnich odpadt). DaSim zdrojem zeiména TZL bude
sekundarni prasnost, jegjiz vyraznéjsi vliv 1ze ocekévat predevSim pii provadéni pripravnych
azemnich praci.

Vystavba zaméru bude mit vliv na krétkodobé koncentrace TZL a bude mit lokéni a ¢asoveé
omezeny charakter, vySe koncentraci polutanti vyznamné zavisi také na aktudnich
klimatickych podminkéach po dobu vystavby (zhorSeni v suchych a vétrnych dnech). Vystavba
zadméru neovlivni dlouhodobé imisni charakteristiky Skodlivin v z§movém Uzemi.

Po dobu vystavby budou pouzivany vyhradné vozidla a mechanismy spliujici piislusné
emisni limity provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani stavebnich stroju se
spalovacimi motory bude omezeno na nemensi moznou miru a budou provadény pravidelné
technické prohlidky vozidel a sefizovani motora. P zakladani stavby a manipulaci se
sypkymi materidly bude vhodnymi technickymi a organiza¢nimi opatienimi minimalizovana
sekundarni prasnost, pii odvozu sypkych materidla bude néklad plachtovan, prostor stavenisté
a stavenistni komunikace budou pravidelné cistény a zkrapeny.

ArcelorMittal Ostrava as. zgjisti provédeéni pravidelného Uklidu komunikaci (kropeni
aci&eni) v souladu s bodem 5.3. platného Integrovaného povoleni, zejména obsluzné
komunikace mezi hlavni halou ocelarny s tandemovymi pecemi a halou ZPO ¢.1, dae
komunikace kolem haly ZPO ¢.3 a trasy dopravni strusky z haly ocelarny na struskérnu
akolem struskarny, piipadné dalsi komunikace dle potieby. Cigeni bude provédéno 1x tydng,
v pripadé potreby castéji, kromé obdobi s teplotami pod bodem mrazu a trvalou snéhovou
pokryvkou. O provedeném Uklidu budou vedeny zaznamy, jegichZz kopie jsou zasilany
krajskému Uradu 1x ro¢né.

Rozpis ¢isteni ukazuje nasledujici obrazek:
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% | LEGENDA:
Cisténi dle platné IPPC
1| Cisténi dle poZadavkil 0celarny s if

Cisteni die platného IPPC probiha jednou tydné — Eervené oznaiené silnice. Dle potieby
apozadavku Ocelarny je v soucasnosti rozsireno ¢isténi o modie oznacené silnice. Po dobu
stavby bude ¢isténi rozSireno na dalsi komunikace, oznatené modrou pieruSovanou ¢arou,
acetnost bude z&visla nafazi stavby aznegidténi silnic. Cisténi bude provadéno podie potieby
az k vjezdu do aredlu spolecnosti, popt. veéetné veiginé prijezdové komunikace. K ¢isténi bude
pouzit saci bagr GapVax 9000, viz obrazky nize, ktery byl zakoupen spolec¢nosti AMO negjen
pro Gcel pravidelného cisténi technologii a komunikaci, ale i pro pouZiti pri investi¢ni
vystavbé ato jak pro udrzbu pristupovych silnic, tak vlastniho stavenisté.

GapVax 9000 je strojem svysokym sacim vykonem, ktery byl specidné sestaven na piéni
spole¢nosti pro ngjnarocnéjsi pouziti v AMO. Vysoké Ucinnosti ¢isténi je dosazeno kombinaci
podtlakové a pneumatické manipulatni technologie s odhluénénym vakuovym cerpadlem ve
specidni skiini — Silent-Box. Dokéze bez preruSeni pracovniho reZzimu dlouhodobé nasavat
pradné i tekuté laky se sacim vykonem aZ 9.500 m*/hod. Patentovany filtracni systém s 6
cyklénovymi filtry doplnény soustavou 40 ks specidlnich samogisticich tasek zgjisti, Ze se
znegistény vzduch nedostane do ovzduSi a prach zastane zachycen. Zachytna nédrz
v provedeni ADR s certifikaci od ITI TUV pro transport tekutych i pevnych latek poskozujici
Zivotni prostiedi ma atest od statni zkuSebny VVUU, as. Ostrava Radvanice. Lidta v déce
2500 mm smoznosti sani i velmi hrubych materidi z vozovky je v kombinaci s mokrym
procesem schopna zgjistit i ty ngvySSi poZzadavky na ¢isténi ploch a komunikaci. V pripadé
potieby je mozno pouZzit i vysokotlakeé ¢isténi s okamzitym odsavanim necistot.
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Pri dusledném dodrZovani navrhovanych opatieni k omezeni prasnosti nebude mit vystavba
projektovaného zaméru vyznamny vliv na kvalitu ovzdusi v z§mové lokalité, bude ¢asoveé
omezena a z hlediska ochrany ovzdusi a ochrany lidského zdravi prijatelnd NavrZzena opatieni
jsou jiz popsana v kapitole D.IV. dokumentace.

5. Doplnit Gudaje o Srotidti, resp. informace o moznych zdrojich znedistovani ovzdusi
z tohoto zarizeni, zpasob jeho provozovani a vazbu na dalsi provozy.

Z pohledu manipulace se Srotem a jeho vlivu na Zivotni prostiedi 1ze zménu technologie
vyroby oceli na ocelarné ArcelorMittal Ostrava a.s. hodnotit jednoznacné pozitivné. Dojde
k nahrazeni zastaralého provozu tandemovych peci novou konvertorovou technologii, ktera
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ve srovnani s pavodni technologii ma vyssi vytéznost vsazky. Bude vyrazné omezen vyskyt
dlitki (o cca 7,99 t/tavbu) a stim spojené nasledujici manipulace (preprava, nakladka, déleni
paenim apod.) majici negativni vliv na Zivotni prostredi, zejména ovzdusi.

Z technologickych a logistickych divodi za U¢elem zgjisténi vyroby na nové ocelarné bude
vybudovéno v prostoru stavgjici pripravné hay, kterd je soucasti staré haly tandemoveé
ocelarny, nové tzv. pomocné Srotisté. Na tomto Srotisti bude probihat pouze manipulace se
Srotem, neni pocitano s jakymikoliv jeho Upravami (rozpalovani, lisovéni, drceni apod.). Toto
nové pomocné Srotiste se bude nachézet uvniti stavgjici haly, bude zastieSeno, takze nehrozi
z&dné prasaky nezédoucich latek do podzemnich vod ani navySeni hlukoveé zétéze okoli pri
piekladce a manipulaci se Srotem.

Popis pomocného &rotisté:

V stavgjici pripravné hale staré ocelarny budovy budou vybudovany na Urovni +/- Om dvé
ohrazend UloZi&s pro &ot, kazdé o kapacits cca 2500m>. V' hale budou vybudovany 2 nové
kolgje, které budou slouzit pro piisun Srotu ve vagonech.

6. Doplnit, jakym zpasobem bude zaji&téno vsakovani nebo zadrZovani a odvadéni
povrchovych vod z atmosférickych srazek.

Pristavba haly ocelarny a dalSi nové stavby souvisgici se stavbou , Modernizace ocelarny*
asouvisgici s touto technologii, navrzené v aredlu ArcelorMittal Ostrava a.s. jsou uvazovany
a navrzeny s napojenim odvodnéni stiech a zpevnénych ploch na stavgjici jednotnou
kanalizaci.

S ohledem na stisnénou situaci kolem stévajicich vysokych hal a objektd, vnitinich
komunikaci a kolgjist’ v aredlu AMO a na moznost ohrozZeni stability stéavgjicich vysokych
objekti a dopravnich cest neni vhodna realizace zasakovani destovych vod, tak jak je
upiednostiuje Vyhléska ¢.268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby a Vyhlaska
¢..501/2006 Sh. (novelizace ¢.269/2009 Sh.) o obecnych poZadavcich na vyuZivani Uzemi.
Toto eSeni by mohlo, vzhledem k moznosti zmeény vlastnosti zakladovych piad v delSim
¢asovém horizontu, ohrozit stabilitu staveb, provozni spolehlivost abezpecnost pracovniki
AMO as. ajgich subdodavatelu v této lokalite.

Horninové prostredi v zgmovém Uzemi je budovano komplexem antropogennich navézek
o mocnosti aZ 5 m, které obsahuji redeponované hliny, strusku, karbonskou hlusinu apod.
NiZe se nachézi vrstva eolickych a auvidnich jila a vytvari zde polopropustné nadlozZi
Sterkopiscitym sedimentam terasy Ostravice. Polohy piscitych Stérka nizsiho nivniho stupné
udolni terasy reky Ostravice vytvari svrchni kolektor s ryze pralinovou propustnosti, na ktery
je véazana freaticka zvoden z volnou hladinou. Povrch piskostérka se nachazi v hloubce 4 az 5
m p.t. a mocnost kolisa mezi 9 az 11 m. Hladina podzemni vody je v hloubce 7-8 m p.t.
Nepropustné podloZi je budovéno neogennimi vapnitymi jily.

VySe uvedené geologické poméry umoznuji zasakovani zadrzenych dest'ovych vod pouze do
Stérkového kolektoru, nadlozni mé8o propustné vrstvy jsou k zasakovani pouze podmingné
vhodné a jsou schopny U¢inné pojmout jen omezené mnozstvi destovych vod. Antropogenni
navazky mohou obsahovat rezidudni kontaminaci a jejich propustnost je zna¢né heterogenni
a proto do téchto vrstev zasakovani nelze doporucit. Vzhledem k nutnosti vybudovat hluboké
vsakovaci zarizeni nebo melky vsakovaci objekt sdostatecnou retencni kapacitou vyZaduji
tato reSeni velké plochy, které na zgmovém Uzemi negjsou k dispozici. RovnéZz z diavodu
moZnosti Siteni nezédoucich latek potencidné obsaZzenych v antropogennich navazkach, neni
vhodné dest'ové srdzky zasakovat.
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7. Doplnit Gdaje v tabulce €. 23 na str. 56 v ozndmeni zaméru o dalSi mozné odpady,
zeiména z kategorie, N“, které mohou vznikat v ramci stavebnich praci.

Odpady vzniklé v pribéhu vystavby — doplnéni je uvedeno v nasledujici tabul ce:

Kod dle| Nazev druhu odpadu dle MnozZstvi | Kategorie | Pivod
katalogu | katalogu odpadi odpadu
odpadu
10 02 99 | Odpady jinak bliZze neuréené 200t* O/N Odpad vznikly pti demoalici
(pramyslové smetky) éasti pripravné haly, sociani
budovy, stavédla, nadrazi,
vydejny
16 11 04 | Vyzdivky a Zaruvzdorné 2800t @] Demontovana technologie: 4
materidly z metalurgickych TD pece
procesi neuvedené pod cislem
161103
17 02 04 | Sklo, plasty a dievo obsahujici 10t N Odpad vznikly pti demolici
nebezpecné latky nebo c¢asti pripravné haly, socialni
nebezpecnymi |atkami budovy, stavédla, nadrazi,
Znegisténé vydejny
17 01 06 | Smési nebo oddelené frakce 500t N Odpad vznikly pti demolici
betonu, cihel, taSek a éasti pripravné haly, sociani
keramickych vyrobka budovy, stavédla, nadrazi,
obsahujici nebezpe¢né latky vydeiny
17 05 03 | Zemina a kameni obsahujici | 4000m™* N Odpad vznikly pti demolici
nebezpecné latky asti pripravné haly, socidlni
budovy, stavédla, nadrazi,
vydejny
17 06 01 | Izolagni material s obsahem 2t N Demontované tepelnaizolace
azbestu odvodu spalin, kabelova
izolace
17 09 03 | Jiné stavebni a demoli¢ni 50t N Odpad vznikly pti demolici
odpady (véetné smésnych ¢asti pripravné haly, socialni
stavebnich a demoli¢nich budovy, stavédla, nadrazi,
odpadii) obsahujici nebezpecné vydejny
latky
17 09 04 | Smésné stavebni a demoli¢ni 100t @] Odpad vznikly pti demolici
odpady neuvedené pod ¢isly 17 ¢asti pripravné haly, socialni
0901, 170902 a17 09 03 budovy, stavédla, nadrazi,
vydejny
20 01 21 | Z&rivky ajiny odpad 200 kg N Odpad vznikly pti demolici
obsahuijici rtut’ éasti pripravné haly, sociani
budovy, stavédla, nadrazi,
vydejny
20 01 35 | Vyiazené elektrické a 50 kg N Odpad vznikly pti demoalici
elektronické zarizeni ¢asti pripravné haly, sociélni
obsahujici nebezpecné latky budovy, stavédla, nadrazi,
vydejny

* prach, ktery bude odsévéan sacim bagrem GapVax 9000
** odhad cca 10% z celkoveé vytéZené zeminy
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8. Dolozit, na zékladé dohody s odborem ochrany ovzdudi Ministerstva Zivotniho
prostiedi, jakym zptasobem bude plnén bod 10. ¢asti || Dohody uzaviené mezi
Ministerstvem Zivotniho prostiedi a spole¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. dne 7. 2.
2011 (dale jen ,tzv. Dobrovolnd dohoda“). Tzn. doresit termin odstaveni tandemové
ocelarny, specifikace technologii ke snizovani emisi na konvertorové ocelérné, véetné
meznich hodnot koncentraci emisi a opatieni k zamezeni Uletu fugitivnich emisi pies
stirechu haly.

Predpokladany termin odstaveni tandemové ocelarny je rok 2019. Dodatek k Dobrovolné
dohodé bude uzavien pired podanim Zadosti o stavebni povoleni.

9. Doplnit u emisi tuhych zne€ist'ujicich latek (dale jen ,TZL") relevantni emisni
faktory vztaZené na jednu tunu tekuté oceli a provést porovnani s nelepSimi
dostupnymi technikami (dale jen ,BAT") dle Referenéniho dokumentu o nejlepSich
dostupnych technikéch (dalejen , BREF") Vyroba Zeleza a oceli.

Emisni faktory pro BOF

Emise z primérniho odsavéni: 9,6 t/rok
Emise ze sekundarniho odsavani 37,2 t/rok
Emisni faktor pro priméarni odsavani 2,67 g/t ocdi
Emisni faktor pro sekundarni odsavéani 10,33 g/t oceli
Celkovy emisni faktor (primar+sekundar) 13,00 g/t oceli

Tyto emisni faktory odpovidaji nglhorSimu moznému uvazovanému provoznimu stavu, tedy
odpovidaji emisim, po¢itanym pro nejvysSi moZznou koncentraci TZL (emisni limit) a rovnéz
pro maximalni mozné mnozstvi odsavané vzdusniny v jednotlivych fézich tavby - presné tak
jak to uklada metodika pro zpracovani posouzeni vlivu stavby na Zivotni prostiedi.

S ohledem na redny provoz a dosaZzeni provozni jistoty budou skute¢né emise (emisni
koncentrace) a tedy i emisni faktory niZ&i, rovnéZ niZ&i bude rediné mnoZstvi odsavané
vzdusniny a to zeiména u primérniho odsavani. Jaka bude realita prokaze az vlastni provoz
technologie konvertorové ocelarny, lze vSak redlné piedpokladat, Ze produkované emise
budou niZ&i. V piipadé emisi sekundarniho odsavani, jsou zde pocitany i emise ze stahovani
strusky a mimopecniho odsiteni, jde cca 0 40 az 50% celkovych emisi.

V tabulce 8.2, ktera je uvedena na stran¢ 231 platnych referencnich dokumenta (Referencni
dokument o nejlepSich dostupnych technikach pii vyrobé Zeleza a oceli, brezen 2000) je
uveden emisni faktor pro pach v rozmezi od 15 do 80 g/t ocdli, viz nize.
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Tab.8.2: Udaje o vstupech a vystupech u étyi stivajicich zivodii na virobu oceli v kyslikovych
konvertorech ze 4 ruznych zemich Evropské Unie

VSTUP VYSTUP

Suroviny kg/t tekuté oceli Produkty™? kg/t tekuté oceli

surove Zelezo*1 820 - 980 Bramy

Srot 170 — 255 Bloky

zelezna ruda 7-20 Sochory

ostatni material 7-10 Ingoty

s obsahem zeleza

Koks 0.02 -0.48

Viépno 30-55 Energie MJ/t tekuté oceli

Dolomit 1.5-4 konvertorovy plyn ** 0 - 650 -840

legury *2 3-9 para *° 0-20-270
m?*/t tekuté oceli Plynné emise o/t tekuté oceli

Kyslik 45 -55 prach 15-80

Z uvedeného je patrné, Ze celkovy emisni faktor pro planovany zamér je cca 13 g/t oceli, aje
tedy niZsi, nez hodnota uvedena v tabulce 8.2. To odpovida i Udajaim z publikované revize
dokumentu (Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Iron and Steel
Production, Industrial Emissions Directive 2010/75/EU, draft version 24 June 2011) z ¢ervna
2011, kde je revidovana hodnota uvédéna v rozmezi 14 — 143 g/t ocdli (tab.7.3).

10. Vyporédat a doplnit veSkeré dalsi relevantni informace poZadované v obdrZenych
vyjédienich k ozndmeni zaméru.
V eskeré obdrzené piipominky jsou vyporadany niZe v kapitole C.

C. VYPORADANI| PRIPOMINEK JEDNOTLIVYCH
DOTCENYCH ORGANU

KRAJSKY URAD, MORAVSKOSLEZSKY KRAJ, Odbor Zivotniho prostiedi
a zemédélstvi

Krajsky Urad na zaklade predloZeného oznameni poZaduje, aby vystupni hmotnostni
koncentrace tuhych zneci&ujicich latek (dale jen TZL) v odpadnim plynu z primarniho
odpréadeni konvertors; dosahovala hodnoty do 20 mg/m?y, vystupni hmotnostni koncentrace
TZL v odpadnim plynu ze sekundérniho odpréSeni, které bude zajissovat c¢isteni odpadniho
plynu z provozu konvertori (sdzeni Srotu, nalévani surového Zeleza, odpichu oceli,
nezachycené emise z primarniho odpréSeni) z prelévani surového Zeleza, odsiovacich stanic
surového Zeleza a pripravny trysek, dosahovala hodnoty do 10 mg/m3N. Dale krajsky Urad
poZaduje na vystupu ze sekundarniho odpraSeni provadeni kontinualniho mereni emise TZL
nebo kontinualni sledovani kvality filtracni tkaniny.

Vyporadani:

PoZzadavky budou dodrzeny - vystupni hmotnostni koncentrace tuhych znecistujicich latek
v odpadnim plynu z primérniho odpréageni konvertori bude dosahovat hodnot do 20 mg/m®y,
vystupni hmotnostni koncentrace TZL v odpadnim plynu ze sekundarniho odpréSeni bude

dosahovat hodnot do 10 mg/m®y. Na vystupu ze sekundérniho odpraSeni bude provéadéno
kontinudlniho méteni emise TZL nebo kontinudlni sledovani kvality filtracni tkaniny.

13 .
ArcelorMittal Ostrava a.s. Dokumentace o hodnoceni Vivii stavby na ZP



n z@ Ostrava - modernizace ocelarny — EIA — doplnéni dokumentace

Krajsky Urrad upozorsiuje na ngjasnost v popisu prechodného stavu na str. 49 dokumentace,
kde se uvadi soucasny provoz 3 tandemovych peci v| souhrnném objemu vyroby 1,8 Mt
ocdi/rok, pricemz kazda ztandemovych peci ma podle platného integrovaného povoleni
projektovanou kapacitu 900 000 t oceli/rok. Krajsky Urad poZaduje, aby pri Zadném
z prechodnych stavii a v cilovém stavu nedodlo k prekroceni stavajici projektované vyroby
ocelarny podle platného integrovaného povoleni.

Vypoiédani:

Vzhledem k tomu, Ze po ngezdu 2. konvertoru na plny vykon dojde k zastaveni tandemové
ocelarny, je mozny 3 tandemovy chod pouze po dobu vystavby 2. konvertoru a po dobu jeho
uvadéni do plného provozu. Se soubéZznym chodem 3 tandemovych peci se uvaZzuje v daném
¢asovém obdobi pouze v ptipadé, kdy bude prvni konvertor prezdivan. Doba piezdivani
konvertoru je odhadovana na 7 dni s tim, Ze pramérna Zivotnost zdiva konvertoru po vyzdeéni
se odhaduje na cca 3500 taveb (pramérnd Zivotnost na konvertorech v ramci skupiny
ArcelorMittal group). Pii denni vyrobé cca 30 taveb na konvertor, miZze tedy nastat soub¢h
3 tandemovych peci (3500/30 = 117 dni) kazdych 117 dni a to vZdy na dobu maximané
1ltydne. S ngezdem konvertoru do provozu po jeho piezdéni, bude okamZit¢ zastavena
negimeén¢ 1 tandemova pec.

Tento scéndt je platny pouze v pripadé, Ze bude po Z13-ocelarna poZadovana maximalni
vyroba v souladu s Integrovanym povolenim tj. 3,6 mil tun /rok. Pokud vyroba nebude
poZadovana v této maximani vys, uvaZzuje se po dobu piezdivani konvertoru pouze se
soubéznym chodem 2 tandemovych peci (stavgjici stav).

Dale krajsky Urrad upozorriuje, Ze tabulka ¢.18, kterd se tyka sekundarniho odpraseni, uvadi
sloupec nazvany ,, Vykon primarniho odsavani”.

Vyporadani:
Jedna se o pieklep, spravny nézev sloupce v tabulce ¢. 18 ma byt , Vykon sekundérniho
odsavani“.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI, feditel odboru ochrany ovzdusi

Vzhledem k pozitivnimu viivu na kvalitu ovzdusi predloZeny zamer z hlediska ochrany ovzdusi
akceptujeme, pozadujeme v3ak proveést jimani sekundarnich emisi tuhych zneci&Ujicich latek
(TZL) pri vyrobe oceli tak, aby Ucinnost zachytu byla vetSi nez 95 % a vystupni koncentrace
TZL na zdroji sekundarniho odpréseni byla nizi nez 10 mg/Nm®. K prokézani vystupnich
koncentraci poZadujeme instalovat na tomto zdroji zneci&ovani ovzdusi kontinudlni mereni
emisi TZL.

Vyporadani:

Pozadavky budou dodrzeny - jimani sekundarnich emisi tuhych znecistujicich latek (TZL) pii
vyrobé oceli bude provedeno tak, aby U¢innost z&chytu byla vétSi nez 95 % a vystupni
koncentrace TZL na zdroji sekundarniho odpréageni byla niz&i nez 10 mg/Nm®. K prokéazani

vystupnich koncentraci bude na tomto zdroji znecistovani ovzdusi instalovano kontinual ni
meieni emisi TZL.
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Dale uvadime, Ze dle bodu 10. casti Il. dobrovolné dohody se spolecnosti ArcelorMittal
Ostrava, a.s. ma byt uzavien dodatek dobrovolné dohody, jehoz predmétem bude termin
odstaveni tandemové ocelarny, specifikace technologii ke sniZzovani emisi na konvertorove
ocelarne, véetné meznich hodnot koncentraci emisi a opat/eni k zamezeni Uletu fugitivnich
emisi pres strechu haly. Tento dodatek zatim nebyl uzavien. Z vySe uvedenych divodii
nechavame na VaSem posouzeni, zdali ma vydani VaSeho stanoviska vliv na plneni uvedené
dobrovolné dohody.

Vyporadani:
Vypoiédani viz bod 8. Zavéru zjistovaciho fizeni (dde jen ZZR) v predchozi kapitole.

MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI, obor posuzovani vlivi na ZP a IP,
oddéleni IPPC alRZ

Je nutné, aby se vnavaznosti na proces EIA provedla zména jiz vydaného integrovaného
povoleni Zavodu 13-Ocelarna. Dale by bylo vhodné doplnit u emisi TZL relevantni emisni
faktory vztazené na tunu tekuté oceli a provést srovnani sBAT dle BREF Vyroba Zeleza a
oceli.

Vyporadani:
Po ukonceni procesu EIA bude podana Zadost o zménu integrovaného povoleni.
Srovnani s BAT je uvedeno ve vyporédani bodu 9 ZZR v predchozi kapitole.

CESKA INSPEKCE ZIVOTNIHO PROSTREDI, Oblastni inspektor &t Ostrava

Z hlediska integrované prevence se die C1ZP jedna vzhledem k charakteru zameru o zasadni
Zmeénu provozu (technologie) zarizeni s integrovanym povolenim, proto CIZP poZaduje, aby
w3e uvedené zmeny byly v rdmci 7izeni o zmene integrovaného povoleni posouzeny jako
podstatné s moznym negativnim vlivem na dloZky Zivotniho prostredi. Do zmeny
integrovaného povoleni C1ZP pozaduje zahrnout i Sroti&te, které je v oznameni zminéno
okrajove, chybi informace o moznych zdrojich zneci&sovani ovzdusi z toho zarizeni, zpisob
jeho provozovani a vazba na dalSi provozy.

Vyporadani:
Po ukonceni procesu EIA bude podana Zadost o zménu integrovaného povoleni, do které bude
zahrnuto i nové Sroti&te.

CIZP pozaduje blize specifikovat sekundarni odpréaSeni - dispozice odsavacich zakryti
viastnich konvertori. C1ZP déle poZzaduje, aby konvertory byly umistény a provozovany
v uzaviené hale popr. vjgi uzaviené casti (uzavieeny stredni a obvodovy plas’ s vyjimkou
otvoru pro dopravu) a pripadné Uniky dymui z konvertori byly, ar pri bézném provozu, tak
v pripadé havarijnich stavii, odsavany a odpraSeny systémem sekundarniho odpréSeni. VySe
uvedenym bude dle C1ZP Uplné zamezeno Uniku prachu v podobé dymii vné haly do vnéjsiho
ovzdusi.
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Vyporadani:
Vyporéadani viz bod 2. ZZR v predchozi kapitole.

ClZP déle s ohledem na moznosti eliminace negativnich vlivii z pouZti autodopravy
poZaduje:
- Nahradit autodopravu pro prrepravu strusky od konvertorii na struskarnu zeleznicni
dopravou.

Vyporadani:

Vzhledem k tomu Ze struska musi byt dopravena na struskarnu v tekuté forme, bylo by nutné
po kazdém odpichu tavby odvézt strusku lokomotivou (dieselovou). Negativni vliv na ovzdusi
by byl v tomto piipadé mnohem vySSi neZz navrhované feSeni pouziti modernich kolovych
tahatt, jegichz motory musi vyhovovat nepiisnéjSim ekologickym standardim EU.
Zelezni¢ni viecka AMO neni elektrifikovana.

- Premigtit stavajici sloziste kovovych prisad a alcatenu do blizkosti konvertorové ocelarny
pro moznost vyuZiti pasové dopravy.

Vyporadani:

Nedostatek volné plochy pro sklad piisad neumoziuje tento piesun a piimé napojeni na
pasovou dopravu oceléarny.

- Nahradit autodopravu (2 speciélni automobilové tahace) sazecich koryt na Srot z pripravné
haly do haly konvertorii Zelezni¢ni dopravou.

Vyporadani:

Zelezni¢ni vietka AMO neni elektrifikovana. Negativni vliv na ovzdudi by byl v tomto
piipadé mnohem vySSi neZ navrhované ieSeni pouZiti modernich kolovych tahacu, jegjichz
motory musi vyhovovat nejpiisnéjSim ekologickym standardaim EU. Déle také poloméry
zat&eni neumoziuji technicky esit natoc¢eni sazeci bedny o 90°.

Cl1ZP pozaduje opatieni k prevenci, snizeni, vylouceni, popripadeé kompenzaci nepriznivych
vlivii na Zivotni prostredi v kap. D.IV dokumentace doplnit pro obdobi pripravy zameru
0 podminky:

- 9ystém sekundarniho odpradeni konvertors: 73t s ohledem na pozadavky C1ZP viz vy3e.

- Casti stredniho plaste a vySkové Urovné obvodového pléadté haly konvertorové ocelarny
nesmi byt pouZity pro provozni pops. havarijni odvétravani pracovnich prostor napr.
oviadatelnymi aerachimi otvory.

Vyporadani:
Vyporéadani viz bod 2. ZZR v predchozi kapitole.

- Systémy pasowvych doprav (surovin, struskowych prisad), wsypky 2 x 20 m® (navéZeni prisad
ze surovinové haly), mista nakladek a vykladek sypkych surovin 7&dné zakrytovat a odprasit,
a tim v maximalni mozné mire predchazet vzniku fugitivnich emisi a jgich Uniku do
pracovnich prostor a do vnéjSiho ovzdusi.
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Vyporadani:

Vysypky (misto vykladky) 2x20m® budou odpréSeny napojenim na stavajici systém
odpréSeni vdpennych cest, které maji dostatecnou provozni kapacitu a jsou dnes pouzivany
pro manipulaci s vapnem pro tandemové pece.

Nakladka bude provédéna stavajicim zpusobem tj. jefdby na surovinové hae. Hala je
kompletné uzaviena a béhem manipulace s kovovymi prisadami nedochazi k vzniku
fugitivnich emisi.

Z hlediska ochrany vod CI1ZP upozorriuje, Ze v oznameni neni 7eSena zakladni povinnost die
§5 odst. 3 vodniho zakona zajistit vsakovani nebo zadrZovani a odvadeni povrchovych vod
vzniklych dopadem atmosférickych srdzek na stavby v souladu se stavebnim zakonem
(obecnymi poZadavky na vyuZivani Gzemi).

Vyporadani:
Vyporéadani viz bod 6. ZZR v predchozi kapitole.

Z hlediska odpadového hospodérstvi CIZP upozoriiuje, Ze v ramci stavebnich praci mohou
vznikat i odpady kategorie ,,N", a to napr. zneci&téné zeminy ¢i demoli¢ni odpady, které
v tabulce ¢. 23 na str. 56 chyhbi.

Vyporadani:
Vyporédani viz bod 7. ZZR v predchozi kapitole.

Obéanské sdruzeni VZDUCH

1. Z rozptyloveé studie ¢. E/3132/2011 vyplyva: ,, Po ukonceni zZkusebniho provozu BOF 1 bude
zruSena jedna tandemova pec, behem provozu BOF 1 budou v provozu soucasné maximalne
dve tandemové pece a pouze behem pirezdivani BOF 1 bude provozovana tieti tandemova pec
(predpoklad 4 x 8 dni rocne). Po uvedeni BOF 2 do pIného provozu bude zastaven provoz
Zbyvajicich tandemovych peci a nasledné budou zdemolovany.” Toto je potvrzeno také
v oznameni modernizace ocelarny, ve které je uvedeno: ,, BOF 1 budou v provozu soucasné
maximalne dvé tandemoveé pece a pouze béehem prezdivani BOF 1 bude provozovana treti
tandemova pec (predpoklad 4 x 8 dni rocne). Po uvedeni BOF 2 do pIného provozu bude
Zastaven provoz Zzbyvajicich tandemovych peci a nasledné budou zdemolovany.”
Z dokumentace dale wyplyva, Ze od 12/2013 do 6/2014 pobéZi plny provoz BOF 1
i tandemovych peci. Jedna se navic o predpokladané terminy, které mohou byt podle skuteché
délky zkuSebniho provozu prodluZovany.

Délka zkuSebniho provozu neni nicim stanovena, neni tedy ani omezena délka soubezného
provozu obou vyznamnych zdroji znecisteni. Vliv provozu tandemovych peci soucasne
sprovozem BOF 1 neni v ramci rozptylové studie ani dalSi dokumentace v ramci oznameni
nijak posouzen. Navyeni znecisteni pritom nuize mit zasadni viiv na oblast s jiZz nghorSi
kvalitou ovzdusi v Evropé. Lze tedy predpokladat, Ze procento (38%) astmatickych deti, které
jejiz dnesv celosvetovem meritku unikatni, neklesne a nebude patrne ve sveéte pirekonano.
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Vyporadani:
Vyporéadani viz bod 3. ZZR v predchozi kapitole.

2. Obcané Radvanic a Bartovic dlouhodobe stradaji v dizsledku vysokého znecisteni ovzdusi,
Zji v 10 x wsSi riziku onemocneéni rakovinou, jegjich Zivot je zkracovan vlivy znecisténého
ovzdusi. Pomineme-li hypotetickou otézku, jaky je rozdil mezi zkracenim Zvota nasilnym
¢inem nebo viivem produkce nebo znecisteni ovzdusi (zda se rovnéz nejedna o vrazdu), nelze
pominout, Ze jiz nyni, pri stavajici Urovni vyroby a znecidteni je stav neudrZitelny, pricemz
zamer umoziiuje faktické navySeni vyroby oceli z dneSnich max. 2,2 Mt/rok (provozovany jsou
dve pece s kapacitou po 1,1 Mt) na 3,6 Mt oceli. Jedna z peci je trvale odstavena a jgji
Zprovoznéni je nerealné, charakter tandemovych peci predpokladd, Ze na jedné z peci je vzdy
provadena UdrZba (zeména vyzdivky). Redlna vyroba je tedy od 2 do 2,2 Mt/rok. Tato
kapacita ma byt ale navySena na 3,6 Mt/rok. Posuzovani zdravotnich rizik bere ale v Gvahu
stavajici stav, jakoby obcané jiZ nyni byli vystaveni zneci&teni odpovidajicimu vyrobe 3,6
Mt/rok pri provozu stévajici technologie. Porovnavany tedy mely byt Urovne znecisténi
skutecné se skutecnym vlivem na zdravi obyvatel, nikoliv prrepoctené na teoretickou kapacitu
stgjnou jakou je nova kapacita vyroby. Cela dokumentace je tim zavadgjici, protoZe za
vychozi stav povazuje stav znecisteni emisemi pri vyrobe 3,6 Mt oceli za rok (redlné vyroba je
ale pouze 2,2 Mt za rok) na stavajici technologii a p7i srovnani s novou technologii toto
neredlné srovnani vypada prizniveji. Je otazkou, o kolik skuteche klesnou emise a tedy, jaky
skutecny vliv na Zivotni prostiedi a zdravi obyvatel bude nova technologie mit. Na rozdil od
staré technologie vyroby, ktera by po uplynuti platnosti stavajicich integrovanych povoleni
nové povoleni nemohla ziskat, nova ocelarna by byla provozovana desitky let a obcané
Radvanic a Bartovic by byli nadale vystavovani nezakonnému znecisteni Zivotniho prost/edi.

Vyporadani:
Vyporéadani viz bod 2. ZZR v predchozi kapitole.

3. Je pravdepodobné, Ze k mirnému zlepSeni imisniho stavu by realizaci moder nizace ocelarny
mohlo dojit, jisté ale je, Ze imisni limity stanovené zakonem dodrZeny presto nebudou. Zatim
neexistuje Zadné koncepce, jgiz realizace by vedla k dosaZeni imisnich limitzz i v Radvanicich
a Bartovicich, nelze proto posoudit, zda realizace planovanych opatreni v arealu AMO,
véetné modernizace ocelarny, je realna pri dodrZeni imisnich limitiz. Nelze proto legalizovat
jakykoliv zamer na desitky let dopredu s pretrvavajicim vyznamnym vlivem na znecisteni
ovzdusi skodlivinami, které se na prrekracovani imisnich limitiz podilgji. Je proto nutné
nejdrive Zistit, jaka opatreni a na jakych zdrojich musi byt provedena, aby byly spineny
imisni limity a teprve poté posuzovat, zda predloZzeny zamer spliiuje stanovené podminky,
nikoliv v dokumentaci EIA verginé priznavat, Ze desitky let bude provozovana technologie
s vyznamnym vliivem na prrekracovani imisnich limitii a tedy v pripadé povoleni takového
zameru bude Uredné legalizovano i nadéle poruSovani zakona o ovzdusi prekracovanim
imisnich limitz. S timto se ztotoZznilo také Ministerstvo Zivotniho prostedi ve svém
nesouhlasném stanovisku k posouzeni Vlivii provedeni zameru ,, Rekonstrukce ZPO ¢. 1 na
Zivotni prostredi ze dne 14. z&ri 2010, ¢.j. 78768/ENV/10.

Vyporadani:
Z predloZenych studii Ize tici, Ze cilové imisni limity pro ochranu zdravi lidi stanovené

Natizenim vl&dy ¢. 597/2006 Sh. o sledovéani a vyhodnocovani kvality ovzduSi v platném
znéni by ani v ptipadé odstaveni celého AMO nebyly dodrZzeny. Jedna se o SirSi problém,
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ktery nelze feSit jednou stavbou. Samotny zamér povede k sniZzeni imisni koncentrace
model ovanych polutanti, coZ |ze hodnotit jako pozitivni vliv.

4. V ramci posuzovani vlivu na Zivotni prostiedi nebylo viibec posouzeno navySeni prasnosti
po dobu vystavby, které muize byt velmi vyznamné, ngjsou-li stanovena Zadnd opatreni
K j&jimu omezeni.

Vyporadani:
Vypotéadani viz bod 4. ZZR v predchozi kapitole.

v -

D. PRILOHY
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VS dopis zn. 49392/ENV/11 ' U Ministerstvo Zivotniho prostiedi _
Zedne: 2011-06-20 . , ‘ T odbor posuzovani viivd na Zivotni prostredi
G . MSK 118909/2011. : a integrované prevence . »
Sp. zn.: ZPZ/33282/2011/Kuc¢ . B VrSovicka 65 . i

‘ 1208.3V10 ' . ' . 100 10 Prahap}g?y\\g’rs-?\c/};%% o 0
Vytizuje: Ing. Dana Kudova : o ‘ v i
Telefon: 595 622 907 x Z'VOWHOPP“OQWED' .
Fax: 595 622 396 : N o ‘ /
E-mait dana.kucova@kr-moravskosle zsky . Dostodne/ =1 -pg- 201f pocetistn :
Datum: - 2011 -07-26 ' ' : . 7 _

. » ) Cislo 1e;:|na<:| .............. N / ENV/ ............ )

Vyjadreni - k oznameni zaméru = ,Modernizace ocelarny dle zakona

o posuzovanl vllvﬁ na zwotm brostredl

-Kra]sky'.urad Moravskoslezskeho kraje, odbor Zivotniho prostfedi a-zemédélistvi (krajsky Ufad), .obdrzel
oznémenl' zaméru ,,Moqernizace ocelarny" | zarazeného do pFl’Iohy ¢. "1, kategorie I, bodu 4.2 dle zakona

100/2001 Sb., o posuzovéni vlivll na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych SOUVISG]ICICh zakonu (zakon
0 posuzovani vI|vu na Fivotni prostiedi), ve znéni pozdéjSich predpisd.

Krajsky Ufad jako dotceny spravnl Gfad posoudil predloZenou dokumentaci zaméru a vydava ha’sledujici
vyjadreni. . o

Z hlediska zdkona ¢ 86/2002 Sb., o 0chraré ovzdudi a 0 zméné nékterych dalSich. zakond (zakon o 0chrané
ovzdusi), ve znéni pozdéjSich predpis: -

. Krajsky Gfad na zakladé predloZeného ozhdmeni poZaduje, aby vystupni hmotnostni koncentrace tuhych

znecust’uycnch latek (dale jen ,TZL") v odpadmm plynu z primarniho odpraseni konvertor(i dosahovala hodnoty
do 20 mg/m?y, vystupni hmotnostni koncent’race TZL v odpadnim plynu ze sekundarniho odpraseni, které bude
zajistovat cisténi odpadniho plynu z provozu konvertord (sézeni Srotu, nalévani surového Zeleza, odpichu oceli,
nezachycene emise z primarniho odprasenl) z prelevam surového Zeleza, odsifovacich stanic surového zeleza

a pfipravny trysek, dosahovala hodnoty do 1‘0 mg/m?®y. Dale krajsky Urad poZaduje na vystupu ze sekundarniho

_odpraseni provadéni kontinualniho méfeni emise TZL: nebo kontinualni sledovani kvality fittraéni tkaniny.

Krajsky urad upozorfiuje na ne]asnost v p)plsu prechodneho stavu na str. 49 dokumentace, kde se uvadi
soucasny provoz 3 tandemovych peci v| souhrnném objemu vyroby 1,8 Mt oceli/rok, pficem? kazdéa
z tandemovych' peci ma podle platného integrovaného povoleni-projektovanou kapacitu 900 000 t oceli/rok.
Krajsky Ufad poZaduje, aby pfi Zadném z prechodnych stavli a v- cilovém stavu nedoslo k prekroceni stavajici
projektované vyroby ocelarny podle platného integrovaného povoleni. Déle krajsky:Gfad upozorfiuje, Ze tabulka
¢.18, ktera se tyka sekundarniho odpraseni uvadi sloupec nazvany ,Vykon primarniho odsavani*. -

.Z hlediska zajm{ chrénén)'/ch ostatnimi zakony v oblasti sivotniho prostiedi ve své kompetenci nema krajsky -

drad k vye uvedenému zaméru pfipominky. |

z. %, - Cent-dia Praba B o R ek

‘www.kr-moravskoslezsky.cz
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI D O A
feditel odboru ochrany ovzdusi MZPLCG6AM8YO
49400/ENV/11
(odpovéd pod stejnym &j.)

Pocet listl:

Vnitrni sdéleni

Adresat: Ing. Jaroslava Honova
feditelka odboru posuzovani vlivl na zivotni prostiedi a
integrované prevence

Vase ¢j.:

5710/710/11

Nase ¢j. Vyfizuje: Datum:
1628/780/11 Libor Cieslar 29.7.2011

Modernizace oceldrny - zahajeni zjiStovaciho fizeni

Vazena pani feditelko,

cilem zaméru je modernizace ocelarny, kdy stavajici ¢tyfi tandemové pece budou
postupné nahrazeny dvéma konvertory BOF pfi zachovani stavajici vyrobni kapacity ,
dané platnym integrovanym povolenim, ktera Cini 3,6 Mt za rok.

Nahrazeni tandemovych peci konvertorovou technologii umozni dosahnout
nasledujiciho snizeni emisi z ocelarny - TZL o cca 44 t/rok, B(a)P o cca 131 g/rok,
As o cca 5,4 kg/rok, NOx o cca 820 t/rok, SO2 o cca 160 t/rok a CO o cca 25 000
t/rok. Kromé vlastni ocelarenské technologie ovlivni celkové emise do ovzdusi také
snizeni produkce ocelarenské strusky o cca 46%, ke kterému dojde po dosazeni
cilového stavu. Niz&i mnozstvi ocelarenské strusky se projevi pozitivhé ve snizeni
fugitivnich emisi prachu, které vznikaji pfi odvozu strusky mimo areal AMO (ulet
¢astic z korby nakladnich aut). V navaznosti na tuto zménu lze oCekavat snizeni
emisi TZL o dalSich cca 138 t/rok.

Zamér je umistén do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, prioritnimi znecistujicimi
latkami, jejichz koncentrace v zajmové lokalité dlouhodobé prekracuji imisni limity ,
jsou suspendovane castice PM 10, benzo(a)pyren a arsen.

Uvedené snizeni emisi spojené s realizaci zaméru se projevi i ve zlep3eni imisni
situace. Na zakladé rozptylové studie Ize konstatovat, ze po dosazeni cilového stavu
dojde k nasledujicimu snizeni pramérnych roénich imisnich pfispévka z ocelarny -
PM10 - pokles o cca 20-33%, benzo(a)pyren - beze zmény, arsen - primérné pokles
o cca 30%, NO2 - pokles o cca 70-80%, SO2 - pokles o cca 40-60%. Obdobny trend



je mozno oéekavat v pripadé kratkodobych imisnich pfispévk(i hodnocenych latek .

Vzhledem k pozitivhimu vlivu na kvalitu ovzdusi pfedlozeny zamér z hlediska
ochrany ovzdusi akceptujeme, pozadujeme vSak, provést jimani sekundarnich emisi
tuhych znecistujicich latek (TZL) pri vyrobé oceli tak, aby G¢innost zachytu byla vétsi
nez 95 % a vystupni koncentrace TZL na zdroji sekundarniho odpraseni byla nizsi
nez 10 mg/Nm3. K prokazani vystupnich koncentraci pozadujeme instalovat na
tomto zdroji znecistovani ovzdusi kontinualni méfeni emisi TZL .

Dale uvadime, ze dle bodu 10. ¢asti Il. dobrovolné dohody se spoleCnosti
ArcelorMittal Ostrava, a.s. ma byt uzavien dodatek dobrovolné dohody, jehoz
predmétem bude termin odstaveni tandemové ocelarny, specifikace technologii ke
snizovani emisi na konvertorové ocelarné, véetné meznich hodnot koncentraci emisi
a opatieni k zamezeni uletu fugitivnich emisi pfes stfechu haly . Tento dodatek zatim
nebyl uzavien. Z vy$e uvedenych divodl nechavame na Vasem posouzeni, zda-li
ma vydani VasSeho stanoviska vliv na plnéni uvedené dobrovolné dohody .

S pozdravem

Ing. Jan Kuzel

Vytisténo z AIS: 08.08.2011 17:23:59 2/2



Vyjadreni MZP, oboru posuzovani vlivd na ZP a IP, oddé&leni IPPC a IRZ, ze dne
22.7.2011

Za oblast IPPC a nejlepSich dostupnych technik (BAT) uvadime k posudku

vztahujicimu se k zdméru ,Modernizace ocelarny® dle zakona €. 100/2001 Sb.
0 posuzovani vlivl na zivotni prostredi, v platném znéni, nasledujici.

Z pohledu zédkona €. 76/2002 Sb., o integrované prevence pfedmétné zafizeni jiz
nyni spada pod rezim zakona a ma vydano integrované povoleni (zafizeni Zavod 13
— Ocelarna provozovatele ArcelorMittal Ostrava a.s.).

Ve smyslu vySe uvedeného je tedy nutné, aby se v navaznosti na proces EIA
provedla zména jiz vydaného integrovaného povoleni Zavodu 13 — Ocelérna. V textu
oznameni je to jiz spravné uvedeno na str. 33 ozndmeni v kapitole B.1.9. Vycet
navazujicich rozhodnuti (...).

K zaméru nemame z pohledu aplikace BAT zasadnéjSich pfipominek. Pouze by bylo
vhodné doplnit u emisi TZL relevantni emisni faktory vztazené na tunu tekuté oceli
a provést porovnani s BAT dle BREF Vyroba zeleza o oceli (strana x).
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prostiedi a integrované prevence

Oblastni inspektorat Ostrava Vrsovicka 65

Valcharska 15, 702 00 Ostrava - Eavi
tel.: 595 134 111, fax: 596 115 525 100 10 Praha 10 - ViSovice

IC: 41 69 32 05, e-mail: public@ov.cizp.cz, www.cizp.cz

Vas dopis znacky /ze dne:  NaSe znacka: Vyfizuje / linka: Misto a datum:
49392/ENV/11 20.6.2011  CIZP/49/IPP/1110021.002/11/VMJ  Megr. Jureik / 171 Ostrava 5.8.2011

Vyjadieni k oznameni ziméru ,,Modernizace ocelarny“ dle zikona o posuzovani vlivii na Zivotni
prostiedi

Ceska inspekce Zivotniho prostiedi Oblastni inspektorat Ostrava (dale ,,CIZP“) ma
k predlozenému oznédmeni zdméru ,,Modernizace ocelarny*, oznamovatel ArcelorMittal Ostrava a.s.,
Vratimovska 689, 707 02 Ostrava - Kuncice, IC 45193258, ptipominky uvedené nize v textu.

Dle oznameni zaméru, zpracovatel Ing. Lubo3 Stancl, & osvédeni 39838/ENV/10 (dale
»o0znameni®), se jedna o modernizaci ocelarny, kdy stavajici ¢tyfi tandemové pece budou postupné
nahrazeny dvéma kyslikovymi konvertory, v aredlu spole¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (dale
"AMOQO") v k.u. Kuncice nad Ostravici. Pfechodem vyroby oceli z tandemovych peci na konvertory
nedojde ke zméné vyrobni kapacity ocelarny, ziistane zachovana stavajici vyrobni kapacita 3,6
Mtyirok™. Klesne spotieba Srotu o 216 ktrok™, produkce ocelarenské strusky o cca 46 %.
Konvertorovy plyn bude jiman a energeticky nasledné vyuzivan (klesnou emise NOx, CO, CO,).

Z hlediska integrované prevence se dle CIZP jedna vzhledem k charakteru zaméru o zasadni
zménu provozu (technologie) zafizeni s integrovanym povolenim, proto CIZP pozaduje, aby vyse
uvedené zmény byly v ramci fizeni o zméné integrovaného povoleni posouzeny jako podstatné
s moznym negativnim vlivem na slozky Zivotniho prostiedi. Do zmény integrovaného povoleni CIZP
pozaduje zahrnout i Srotisté, které je v oznameni zminéno okrajové, chybi informace o moznych
zdrojich znecistovani ovzdusi z toho zafizeni, zpiisob jeho provozovani a vazba na dalsi provozy.

Z hlediska ochrany ovzdusi:

Navrzena technologie vyroby oceli konvertorovym zplsobem je v souladu s nejlepSimi
dostupnymi technikami (BAT), ktera je popsana v Referen¢nim dokumentu o nejlepsich dostupnych
technikach (BREF).

Dle CIZP je realizace zaméru z pohledu imisni zatée, predeviim PM,, a As,pfinosna protoze
dojde:

- k nahradé technologicky zastaralych agregati (tandemovych peci) technologicky a konstrukéné
novymi agregaty (konvertory),

- k modernizaci systému odpraseni — primarni a sekundarni (zamezeni Ginikd ¢ervenohnédych dymt
pres stfechu haly konvertorové ocelarny),

- pti zachovani vyrobni kapacity oceli ke snizeni spotfeby Srotu a produkce strusky — snizeni emis{
TZL,

- k energetickému vyuzivani konvertorového plynu, které je umoznéno jeho jimanim — sniZeni
emisi NOx, CO (CO, — pro bilanci sklenikovych plynt).

CIZP pozaduje blize specifikovat sekundarni odpraseni - dispozice odsavacich zakryt
vlastnich konvertort.

CIZP dale pozaduje, aby konvertory byly umistény a provozovéany v uzaviené hale popt. v jeji
uzaviené Casti (uzavieny stfeSni a obvodovy plast s vyjimkou otvorti pro dopravu) a pfipadné uniky
dyma z konvertorG byly, at' pfi bézném provozu, tak v piipadé havarijnich stavli, odsavany a
odpraseny systémem sekundarniho odpraseni. Vy3e uvedenym bude dle CIZP uplné zamezeno uniku
prachu v podob& dymt vné haly do vné&jsiho ovzdusi.



Postupnym piechodem vyroby oceli z tandemovych peci na konvertory dojde k vyznamnému
snizeni emisi hlavnich znecist'ujicich latek — TZL, benzo(a)pyrenu (BaP) a As. Ke snizeni emisi dojde

rovnéz u plynnych zneéistujicich latek — SO,, NOx, CO.
Snizeni emisi problémovych zneéist'ujicich latek:

TZL [trok™'] | BaP [grok™!] | As [grok™!]
vychozi stav (4 TP) 0 0 0
ptechodny stav (1 K, 3 TP) 22 65,1 2706
cilovy stav (2 K) 43.8 129 6558

Snizenim produkce ocelarenské strusky o cca 46% poklesne sniZzeni emisi TZL ve formé
fugitivnich emisi o 138 t-rok™! (fugitivni emise z prepravy strusky).
CIZP dale s ohledem na moZnosti eliminace negativnich vlivii z pouziti autodopravy pozaduije:
- Nahradit autodopravu pro piepravu strusky od konvertort na struskarnu Zelezni¢ni dopravou.
- Premistit stavajici slozisté kovovych pfisad a alcatenu do blizkosti konvertorové ocelarny pro
moZznost vyuziti pasové dopravy.
- Nahradit autodopravu (2 specialni automobilové tahace) sazecich koryt na Srot z piipravné haly
do haly konvertorl Zelezni¢ni dopravou.
CIZP pozaduje opatieni k prevenci, snizeni, vyloueni, popfipadé kompenzaci neptiznivych
vlivll na zivotni prostiedi v kap. D.IV dokumentace doplnit pro obdobi ptipravy zaméru o podminky:
- Systém sekundarniho odpraseni konvertorl fesit s ohledem na pozadavky CIZP viz vyse.
- Casti stiesniho plastd a vyskové trovné obvodového plasté haly konvertorové ocelarny nesmi byt
pouzity pro provozni popf. havarijni odvétravani pracovnich prostor napt. ovladatelnymi aeracnimi
otvory.
- Systémy pasovych doprav (surovin, struskovych piisad), vysypky 2 x 20 m® (navaZeni pfisad ze
surovinové haly), mista nakladek a vykladek sypkych surovin fadné zakrytovat a odprasit, a tim
v maximalni mozné mife predchazet vzniku fugitivnich emisi a jejich tiniku do pracovnich prostor a
do vn¢jsiho ovzdusi.

Z hlediska ochrany vod CIZP upozoriiuje, e v ozndmeni neni feSena zakladni povinnost dle
§ 5 odst. 3 vodniho zakona zajistit vsakovani nebo zadrzovani a odvadéni povrchovych vod vzniklych
dopadem atmosferickych srazek na stavby v souladu se stavebnim zdkonem (obecnymi pozadavky na
vyuzivani uzemi).

Z hlediska odpadového hospodaistvi CIZP upozoriiuje, Ze v ramci stavebnich praci mohou
vznikat i odpady kategorie ,,N", a to napt. zne€isténé zeminy ¢i demoli¢ni odpady, které v tabulce ¢.
23 na str. 56 chybi.

CIZP souhlasi s navrhem opatieni v kap. D.IV a pozaduje je v¢etné vySe uvedeného zapracovat
do podminek realizace zaméru a do dokumentaci pro nasledna spravni fizeni.

Dle CIZP miZe oznameni po doplnéni vyse uvedeného nahradit dokumentaci vlivii zaméru na
zivotni prostiedi v pripadné dalsi fazi procesu posuzovani.

RNDr. Helena &
Kamenickova ::

,,otisk razitka*

RNDr. Helena Kamenic¢kova
vedouci oddéleni integrace
CIZP OI Ostrava

Text oznameni ponechan pro uéely CIZP.

stranka 2/2



Ob¢éanskeé sdruzeni ,,Vzduch*

VZD“G” Hviezdoslavova 6, 716 00 ?éélz%%\é%rg;:?

E-mail: vzduch.radvanice@seznam.cz
http:// www.radvanice-vzduch.ic.cz

Ministerstvo zivotniho prostiedi

Zaslano emailem na adresu: info@mzp.cz

Vase zn. 49392/ENV/11

V Ostravé dne 28. 7. 2011

Vyjadieni k oznameni ziméru ,,Modernizace ocelirny* (kod zaméru MZP351)

K oznameni a zaméru modcrnizace occlarny mame tyto zasadni namitky:

1. Z rozptylové studic €. E/3132/2011 vyplyva: ,,Po ukonéeni zkuScbniho provozu BOF 1 budc zruscna jedna
tandemova pec, béhem provozu BOF 1 budou v provozu souc¢asné maximalné dvé tandemové pece a pouze
b¢hem pfezdivani BOF 1 bude provozovana tieti tandemova pec (pfedpoklad 4 x 8 dni roéné). Po uvedeni
BOF 2 do plného provozu bude zastaven provoz zbyvajicich tandemovych peci a nasledné budou
zdemolovany.™ Toto je potvrzeno také v oznameni moderizace ocelarny, ve které je uvedeno: ,BOF |
budou v provozu soufasné maximaln¢ dv¢ tandemové pece a pouze b&hem piezdivani BOF 1 bude
provozovana tfeti tandemova pec (predpoklad 4 x 8 dni rocné). Po uvedeni BOF 2 do pIného provozu bude
zastaven provoz zbyvajicich tandemovych peci a nasledn¢ budou zdemolovany™ Z dokumentace dale
vyplyva, ze od 12/2013 do 6/2014 pobézi plny provoz BOF 1 i tandemovych peci. Jedna se navic
o predpokladané terminy, které mohou byt podle skuteéné délky zkuSebniho provozu prodluzZovany.
Délka zkuSebniho provozu neni ni¢im stanovena, neni tedy ani omezena délka soubéZného provozu
obou vyznamnych zdroji zneciSténi. Vliv provozu tandemovych peci souc¢asné s provozem BOF 1 neni
v ramci rozptylové studie ani dalSi dokumentace v ramci oznameni nijak posouzen. NavySeni
znefisténi pFitom mize mit zasadni vliv na oblast s jiz nejhorsi kvalitou ovzdusi v Evropé. Lze tedy
prredpokladat, Ze procento (38 %) astmatickych déti, které je jiz dnes v celosvétovém méritku unikatni,
neklesne a nebude patrné ve svété prekonang,

2. Obcané Radvanic a Bartovic dlouhodob¢ stradaji v dusledku vysokého znecisténi ovzdusi, Ziji v 10 x vys§si
riziku onemocndni rakovinou, jejich zivot je zkracovdn vlivy zne¢isténého ovzdudi. Pomineme-li
hypotetickou otazku, jaky je rozdil mezi zkracenim Zzivota nasilnym &inem nebo vlivem produkce nebo
zncdiSténi ovzdudi (zda sc rovnéz nejedna o vrazdu), nelze pominout, Zc jiz nyni, pfi stavajici urovni vyroby
a zne€idténi je stav neudrzitelny, pficemz zamér umoziuje faktické navyseni vyroby oceli z dnesnich max.
2,2 Mt/rok (provozovany jsou dvé pece s kapacitou po 1,1 Mt) na 3,6 Mt oceli. Jedna z peci je trvale
odstavena a jeji zprovoznéni je nerealné, charakter tandemovych peci predpoklada, Ze na jedné z peci je vidy
provadéna udrzba (zejména vyzdivky). Realnd vyroba je tedy od 2 do 2,2 Mt/rok. Tato kapacita ma byt ale
navy$ena na 3,6 Mt/rok. Posuzovani zdravotnich rizik bere ale v uvahu stavajici stav, jakoby ob&ané jiz nyni
byli vystaveni zneéisténi odpovidajicimu vyrob¢ 3,6 Mt/rok pfi provozu stadvajici tecchnologic. Porovnavany
tedy mély byt urovné zneisténi skutecné se skutenym vlivem na zdravi obyvatel, nikoliv pfepoétené na
teoretickou kapacitu stejnou jakou je nova kapacita vyroby. Cela dokumentace je tim zavadéjici, protoze za
vychozi stav povazuje stav znecisténi emisemi pii vyrobé 3,6 Mt ocell za rok (realna vyroba je ale pouze 2,2
Mt za rok) na stavajici technologii a pfi srovnani s novou technologii toto nerealné srovnani vypada



pfiznivéji. Je otazkou, o kolik skuteéné klesnou cmisc a tedy, jaky skuteény vliv na Zivotni prostredi a zdravi
obyvatcl bude nova technologic mit. Na rozdil od star¢ tcchnologic vyroby, ktera by po uplynuti platnosti
stavajicich intcgrovanych povoleni nové povoleni ncmohla ziskat, nova occlarna by byla provozovana
desitky let a obcané Radvanic a Bartovic by byli nadile vystavovani nezdkonnému zneci§téni Zivotniho
prostiedi.

3. Je pravd&podobné, ze k mimému zlep3eni imisniho stavu by realizaci modernizace ocelarny mohlo dojit,
jisté ale je, Ze imisni limity stanovené zakonem dodrzeny piesto nebudou. Zatim neexistuje zadna koncepcee,
jejiz realizace by vedla k dosazeni imisnich limitii 1 v Radvanicich a Bartovicich, nelze proto posoudit, zda
realizace planovanych opatfeni v arealu AMO, véetné modernizace ocelamy, je redlna pfi dodrZeni imisnich
limitu. Nelze proto legalizovat jakykoliv zamér na desitky let dopfedu s pretrvavajicim vyznamnym vlivem
na zncéiiténi ovzdusi Skodlivinami, které sc na prckraovani imisnich lmmitu podileji. Je proto nutné
ncjdiive zjistit, jaka opatieni a na jakych zdrojich musi byt provedena, aby byly splnény imisni limity
a teprve poté posuzovat, zda predloZeny zamér spliuje stanovené podminky, nikoliv v dokumentaci ETA
vefejné priznavat, Zze desitky let bude provozovana technologie s vvznamnym vlivem na prekracovani
imisnich limitu a tedy v pfipadé povoleni takového zamé€ru bude uredné legalizovano 1 nadale porusovani
zakona o ovzdusi pfckradovanim imisnich limitu. S timto sc ztotoznilo také Ministerstvo Zivotniho prostfedi
ve svém nesouhlasném stanovisku k posouzeni vlivi provedeni zaméru . Rekonstrukce ZPO ¢. ¥ na Zivotni
prostredi ze dne 14. zafi 2010, ¢j. 78768/ENV/10.

4. V ramci posuzovani vlivu na Zivotni prostfedi nebylo viibec posouzeno navvseni prasnosti po dobu
vystavby, které muze byt velmi vyznamné, nejsou-li stanovena zadna opatfeni k jejimu omezeni.

Z vyse uvedenych diuvodi povazujeme oznameni za nepravdivé, nedostateéné a zavadéjici, jelikoz
oznamovatel pfi hodnoceni vlivii na Zivotni prostfedi uéelové zaménuje udaje o skutecné vyrob& s udaji
o potencionalni celkovE kapacité vyroby occlamy. Vzhledem k necxistencl koncepec vedouci k dosazeni
imisnich limiti povazujeme pfipadné povoleni zaméru modernizace ocelarna, jakoz i1 dalich investic v AMO
za nezakonné, nebot’ zakonzervuje nezakonny stav — nedodrzovani imisnich limita.

S ohledem na vySe uvedené povazujeme za jednoznaéngé, ze zamer ma vyznamny vliv na zivotni prostfedi,
a zadame, aby Ministerstvo zivotniho prostfedi jako pfislusny ufad stanovilo, Ze vySe uvedend oznamend
zména zaméru ve smyslu § 4 odst. 1 pism. b) zakona €. 100/2001 Sb., (dalc jen ,,zAkon o posuzovani vliva na
Zivotni prostiedi) podléha posuzovani vlivii na zivotni prostiedi.

Ve smyslu nasich pfipominek nesouhlasime s tim, aby pfedlozené oznameni zdméru nahradilo dokumentaci
vlivii zaméru na zivotni prostfedi. Zaroven zadame o prepracovani oznameni dle skuteénosti a na zakladé § 7
odst. 5 zakona o posuzovani vlivil na Zivotni prostiedi Zadame o navrzeni zpracovani variant feseni zaméru,
zejména kompenzacénich opatfeni, nebot” jejich provedeni je prokazatelné uéelné a z technickych hledisek
mozné,

Za ob&ansk¢ sdruzeni: Vladimir Burda, €len vykonncého vyboru sdruzeni a statutarni zastupec
Ve smyslu § 37 odst. 5 spravniho fadu Vam sdélujeme, Ze poskytovatclem certitikaéni sluzby je v pripadé¢

Vladimira Burdy Ceskd poSta a platmost eclektronického podpisu si miZete ovéfit na adrese
http://qca postsignum cz/www/query_crt. php
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Statutarni mésto Ostrava

Vase znacka: 49392/ENV/11

Ze dne: 2011-06-20

C.j. SMO0/223373/11/0ZP/Bey ’7 . . ) e

Sp. zn. S-SMO/204384/11/07P/6 Ministerstvo Zivotniho prostredi

odbor posuzovani vlivii na ZP a IP

__ Vrsovickd 65

Vyfizuje: Ing. Beyer 10010 Praha

Telefon: +420 599 442 327

Fax: +420 599 443 026

E-mail: abeyer @ostrava.cz

Datum: 2011-07-19

Vyjadieni mésta Ostravy podle zakona ¢. 100/2001 Sb. k oznameni zaméru
,Modernizace ocelarny*

Podanim doru¢enym dne 1.cervence 2011 jste nds poZadali o vyjadieni k ozndmen{ vySe uvedeného zdméru
dle zdkona ¢. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zdkond,
v platném znéni. PfedloZend dokumentace posuzuje vlivy na Zivotni prostfedi vySe uvedené stavby. Jednd se
o nahrazeni Ctyt stavajicich tandemovych peci (v aredlu ArcelorMittal Ostrava a.s. v k.d. Kuncice nad Ostra-
vici) dvéma kylikovymi konvertory BOF (Basic Oxygen Furnace) pfi zachovani stiavajici vyrobni kapacity
(3600 kt tekuté oceli ro¢né). Nova konvertorovd oceldrna bude provozovana ve dvou novych hlavnich
technologickych haldch (sdzeci hala a koncertorové hala) a ve stdvajici piipravné a odlévaci hale soucasné
oceldarny. Podle specidlnich studif, které jsou soucdsti posuzované dokumentace (rozptylova studie, hlukova
studie a posouzeni vlivli na vefejné zdravi), zajisti realizace pfedmétného zdméru sniZeni soucasné zatéze
prostiedi v hodnocenych trvale osidlenych oblastech. Zamér bude vyuZivat stavajici zdzemi a technickou
infrastrukturu. Po dosaZeni cflového stavu dojde ke sniZeni produkce ocelarenské strusky o cca 46 %. Doku-
mentace obsahuje pfehled odpadl vznikajicich pii stavebni a provozni ¢innosti. V blizkosti stavby se
nenachdzeji chranénd tzemi ve smyslu § 14 zdkona €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni
pozdéjsich predpisii.

Statutdrni mésto Ostrava, v postaveni dotéené obce dava k zaméru

kladné vyjadieni.

,otisk uredniho razitka“

Ing. Dalibor Madej
ndmeéstek primétora

Prokegovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451 T o i
www.ostrava.cz Cislo ugtu 27-1649297309/0800 e ' o
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Magistrat mésta Ostravy
odbor ochrany zivotniho prostfedi

Vase znacka: 49392/ENV/11 ”
Ze dne: 2011-06-20 .. .. v
= .. . Ministerstvo Zivotniho prostiedi
C.j: SMO/223364/1 l/OZPV/Bey odbor posuzovani vlivi na ZP a IP
Sp. zn.: S-SMO0/204384/11/0ZP/5 VrSovickd 65
10010 Praha
Vyfizuje: Ing. Beyer
Telefon: +420 599 442 327
Fax: +420 599 443 026
E-mail: abeyer @ostrava.cz
Datum: 2011-07-19

Vyjadieni dotéeného spravniho Giradu podle zakona ¢. 100/2001 Sb. k oznameni zaméru
,»Modernizace ocelarny*

Poddnim doruéenym dne 1.cervence 2011 jste nds poZddali o vyjddieni k ozndmeni vySe uvedeného zdméru
podle zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich
zdkon, v platném znéni. PfedloZend dokumentace posuzuje vlivy na Zivotn{ prostiedi vySe uvedené stavby.

Jednd se o nahrazenf Ctyf stdvajicich tandemovych peci (v aredlu ArcelorMittal Ostrava a.s. v k. d. Kuncice
nad Ostravici) dvéma kylikovymi konvertory BOF (Basic Oxygen Furnace) pii zachovan{ stdvajici vyrobni
kapacity (3600 kt tekuté oceli rocn€). Novd konvertorova oceldrna bude provozovédna ve dvou novych
hlavnich technologickych haldch (sdzeci hala a koncertorova hala) a ve stdvajici piipravné a odlévaci hale
soucasné oceldarny. Podle specidlnich studif, které jsou sou¢dsti posuzované dokumentace (rozptylov4 studie,
hlukové studie a posouzeni vlivli na vetejné zdravi), zajisti realizace pfedmetného zdmeéru sniZeni souc¢asné
zatéZe prostiedi v hodnocenych trvale osidlenych oblastech. Zamér bude vyuZivat stdvajici zdzemf{ a technic-
kou infrastrukturu. Po dosaZeni cilového stavu dojde ke sniZeni produkce oceldrenské strusky o cca 46 %.
Dokumentace obsahuje ptehled odpadl vznikajicich pfi stavebni a provozni ¢innosti. V blizkosti stavby
se nenachdzeji chranénd izemi ve smyslu § 14 zdkona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znén{
pozdéjsich predpisi.

Magistrat mésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho prostiedi (ddle jen MMO OOZP), jako dot&eny spravni
ufad ve smyslu § 6 odst. 6 zakona €.100/2001 Sb., o posuzovani vlivlii na Zivotn{ prostiedi a o zméng
nékterych souvisejicich zdkont, v platném znéni, dava podle § 6 odst.7 pism.c) k oznameni

kladné vyjadieni.

MMO OOZP nemd jako mistné a vécné piisluiny orgdn ochrany piirody k pfedmétnému ozndmeni

piipominky.
Proke$ovo nam. 8, 729 30 Ostrava IC 00845 451 DIC CZ 00845 451
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s==
e==
==


http://www.ostrava.cz
mailto:abeyer@ostrava.cz

2/2

MMO OOZP, jako spravni orgdn mistné piislusny podle ust. § 42 odst. 1 pism. h) zdkona &. 86/2002 Sb.,
o ochrané ovzdusi a o zméné nékterych dalsich zakont, dava k pfedmétnému zaméru kladné vyjadfeni za
podminek, Ze budou dodrZena organizaéni opatieni za tcelem sniZzeni sekunddrni praSnosti (emise TZL)
v prub&hu vystavby zaméru, zejména koordinace stavebnich praci, kropeni rizikovych mist, udrZovani
techniky v dobrém technickém stavu a cistot€. Vlivem vystavby zdmeéru dojde ke zlepSeni imisni zitézZe
zejména u znecistujicich latek - PM,o, benzo(a)pyren, arsen. Navzdory sniZen{ imisni zdtéZe je nutno naddle
pocitat s prekracovanim imisnich limiti pro PM,,, benzo(a)pyren a pravdépodobné i arsen v okoli AMO.
V Radvanicich a Bartovicich dojde vlivem realizace zaméru ke sniZeni imisnich piispévki, a tudiZ ke

zlepSeni celkové imisni situace.

MMO OOZP, jako spravni organ mistné piisluiny podle zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné
nekterych dal$ich zdkon, ve znéni pozd&jsich predpisti, nemd k ptedmétnému zameéru Zadné pfipominky.

Organ ochrany zemédélského plidniho fondu ddva k zaméru stavby ,Modernizace ocelarny” kladné
vyjadieni. Pfedmétnd stavba nepredpoklada zabor zemedélského pudniho fondu.

MMO OOZP, jako spravni orgdn mistn& piislusny podle § 48 odst.2 pism. c) zakona ¢.289/1995 Sb., o lesich
a o zméné a doplnéni nekterych zdkont (lesni zakon), ve znéni pozdeéjsich piedpisti, nemd k predmétnému

zadmé&ru pripominky.

MMO OOZP, jako vécné a mistné piisluiny vodopravni tfad dle § 106 zdkona &. 254/2001 Sb., o vodich
a o zmén¢& nékterych zakont, v platném znéni (ddle jen ,,vodni zdkon*) a dle § 154 zdkona ¢. 500/2004 Sb.,
spravni tdd, v platném znéni, pro pldnovany zdmér ,,Modernizace oceldrny* v k. . Kuncice nad Ostravici
d4va toto kladné vyjadient:

MMO OOZP upozoriuje, Ze k vyse uvedenému zaméru je mozné pozidat MMO OOZP o vyjadieni podle
§ 18 vodniho zdkona, ve kterém bude stanoveno, za jakych podminek je uvedeny zamér mozny. Zadost
o vyjadfeni musi obsahovat popis zdméru s uvedenim tdaji potfebnych pro posouzeni souladu zdméru
se zajmy chranénymi vodnim zdkonem. K Zddosti je tfeba doloZit doklady, které pfedepisuje vyhlaska
Ministerstva zeméd¢€lstvi €.432/2001 Sb., o dokladech Zddosti o rozhodnutf nebo vyjddfeni a o nédleZitostech

povoleni, souhlasii a vyjadieni vodopravniho tfadu, v platném znéni.

,otisk tredniho razitka“

Ing. Pavel Valerian, Ph.D.
vedouci odboru
ochrany Zivotniho prostredi
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@ﬂ@ Statutarni mésto Ostrava
. =iz, méstsky obvod Radvanice a Bartovice
" starostka
Vase znacka: 49392/ENV/11
Ze dne: 20.6.2011 5
C.j. RaB/05097/11/VZPaVH/Kol.
Sp. zn.: ’7 W
Vyfizuje: Pavla Koldfova Ministerstvo Zivotniho prostiedi CR
Telefon: +420 599 416 143 Ing. Fiirstova
Fax: +420 599 416 132 VrSovicka 65
E-mail: pkolarova@radvanice.ostrava.cz 100 10 Praha 10 - VrSovice
(DS)
Datum: 28.7.2011

Vyjadreni statutarniho mésta Ostrava, méstského obvodu Radvanice a Bartovice
k dokumentaci posuzovani vlivi stavby na Zzivotni prostiedi podle zakona
€. 100/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi pro zamér ,,Modernizace ocelarny*

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Radvanice a Bartovice, se sidlem Té&Sinskd ul. ¢. 87/281
v Ostraveé - Radvanicich, vydavd ve smyslu ustanoveni § 6 odst. 7 zdkona €. 100/2001 Sb. o posuzovani
vlivli na Zivotni prostedi, ve znéni pozdéjsich predpist nasledujici vyjadieni:

Rada méstského obvodu Radvanice a Bartovice na svém jedndni dne 27. 7. 2011 projednala Zadost
Ministerstva Zivotniho prostiedi Ceské republiky o vyjddfeni k dokumentaci posuzovani vlivi stavby
na zivotni prostiedi podle zdkona €. 100/2001 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisii pro zamér ,,Modernizace
ocelarny a prijala usneseni ¢. 358/3M/11, kdy souhlasi bez piipominek s piedlozenym zamérem
»,Modernizace ocelarny®, jehoZ cilem je modernizace ocelarny, kdy stavajici ¢tyfi tandemové pece budou
postupné nahrazeny dvéma konvertory BOF (kyslikové konvektory) pii zachovani stdvajici vyrobni

kapacity, dané platnym integrovanym povolenim.

Rada meéstského obvodu Radvanice a Bartovice pfijetim vySe uvedeného usneseni ddle rozhodla,
Ze predloZend dokumentace k ozndmeni zdméru ,,Modernizace oceldrny* mtZe nahradit dokumentaci vlivi
zadméru na Zivotni prostiedi v dalsi fazi procesu posuzovani.

S pozdravem

-otisk razitka-

Be. Sarka Tekielova

'3 > 2 4 E ; i

Tésinska 87/281, 716 00 Ostrava 1C: 00845451 DIC: CZ 00845451 i W W
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Statutarni mésto Ostrava
Méstsky obvod Slezska Ostrava
urad méstského obvodu

Vade znatka: 49392/ENV/11

Ze dne: 20. 6. 2011

C.j. SLE/31503/11/TSKZaH/Bor

Sp. zn.: S-SLE/29757/11/TSKZaH

et 1247/ 11) A'Sd 5 Ministerstvo #ivotniho prostied{
yfizuje: ng. David Botuta Ine. B Fii <

Telefon: +420 599 410 423 \1,1 é'oviacrll:;r6a5 trstova

Fax: +420 599 410 017 h ..

E-mail: dboruta@slezska.cz 100 00 Praha 10 - VrSovice

Datum: 14.7.2011

Vyjadieni k zahajeni zjiSt'ovaciho Fizeni zaméru ,,Modernizace ocelarny*

Statutdrni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezskd Ostrava, po projedndni zdméru ,,Modernizace
ocelarny” od oznamovatele ArcelorMittal Ostrava a.s., ICO: 45193258, vydal nésledujici
stanovisko:

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezskd Ostrava neméd k pfedmétnému zaméru
pfipominky.

,,otisk uredniho razitka*

Ing. llona BoroSova
vedouci odboru TSKZaH

Za sprdvnost vyhotoveni: Ing. David Boruta

Tésinska 35, 710 16 Ostrava IE 00845 451 DIC CZ 00845 451 ey X
11 www.slezskaostrava.cz Cislo u¢tu 19-1649322359/0800 B -
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Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostraveé
NA BELIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VAS DOPIS ZN.:  49392/ENV/11
7E DNE: 20.6.2011 Ministerstvo zivotniho prostiedi
Vriovicka 65
CISLO JEDNACI.: HOK/OV-14948/2.5/11 100 10 Praha 10 - VrSovice
VYRIZUIJE: Ing. Ryparova,Mgr.Benes
TEL.: 595 138 126
FAX: 595 138 109
E-MAIL: miroslava.ryparova@khsova.cz
DATUM: 13.7.2011
VYJADRENI

Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé (KHS MSK), jako mistné a vécné
prislusny spravni Gfad podle § 82 odst. 1 a odst. 2 pism. i) zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi a
o zméné nékterych souvisejicich zakond, ve znéni pozdéjsich predpisi (dale jen ,,zakon ¢. 258/2000 Sb.*), jako
dotceny spravni Gad ve smyslu § 77 zakona ¢.258/2000 Sb. a § 3 pism.e) zakona ¢.100/2001 Sb., o posuzovani
vlivli na zivotni prostiedi a o zméné nékterych souvisejicich zakont, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen
zakon ¢€.100/2001 Sb.), posoudila Zadost Ministerstva zivotniho prostedi, doru¢enou dne 1.7.2011, o vyjadieni
k zahdjeni zjistovaciho fizeni zaméru dle zakona o posuzovani vlivi na zivotni prostiedi.

Po zhodnoceni souladu piedlozenych podkladi s pozadavky predpisti v oblasti ochrany veifejného zdravi
Krajskéd hygienickd stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydava podle § 6 odst. 7 zak.
¢.100/2001 Sb. a podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zék. ¢.258/2000 Sb. toto vyjadieni:

Oznameni zaméru ,,Modernizace ocelarny“, zpracované podle § 6 zak. ¢.100/2001 Sb. v rozsahu ptilohy &. 4
hodnoti vliv zdméru na zdravi lidi a zivotni prostiedi jako ptijatelny.
KHS MSK nepozaduje dal$i posuzovani uvedeného zaméru v celém rozsahu zikona &. 100/2001 Sb.

Oduvodnéni:
Oznamovatelem zaméru je ArcelorMittal Ostrava a.s., Vratimovska 689, Ostrava Kuncice. Dokumentaci
oznameni zaméru z Unora 2011, s aktualizaci kvéten 2011 zpracovala spole¢nost AZ GEO s.r.o.
Zamér v souladu s pozadavky BREF ftesi nahrazeni 4 tandemovych peci 2 konvertory BOF pii zachovani
stavajici vyrobni kapacity 3600 ktpa tekuté oceli. Nova konvertorova ocelarna bude ¢aste¢né umisténa do
stavajici haly ocelarny s postupnym najezdem konvertord a odstavovanim tandemovych peci s pfedpokladem
v obdobi 2013-2020. Zamér sestava z technologickych celkii — doprava a sazeni S$rotu, doprava a nalévani
surového Zeleza, primarni odpraseni, sekundarni odpraseni, odsun a zpracovani strusky, odvoz tekuté oceli,
jefabova doprava a vodni hospodaistvi, které budou realizovany v prvé etapé pied zahdjenim provozu prvého
konvertoru.
Zdroji hluku bude technologie primarniho a sekundarniho odpraseni, chladici véze nového vodniho
hospodarstvi, nové $rotiste, fasady a stiechy konvertorové, sazeci a piipravné haly. Zdroje hluku primarniho
odpraseni a sekundarniho odpréaseni budou ventilatory, kominy a potrubi. Nejbliz§i chranéné prostory stavby se
nachazi ve vzdalenosti cca 1250 m, jedna se o objekty k bydleni.
Hlukova studie (AKSON s.r.o., 09/2010) modeluje hluk z provozu predmétného zdméru v chranéném
venkovnim prostoru staveb v osmi vypoctovych bodech pro dobu denni i no¢ni nejvySe do L seqr = 32,6 + 4 dB
(pti limitu den/noc 50 dB/40 dB). Dle vy$e zminéné hlukové studie dojde realizaci predmétného zaméru oproti
soucasnému stavu k mirnému snizeni hodnot akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru staveb v dobé
denni i no¢ni. V lokalité jsou planovany 2.etapy akustickych opatfeni a realizace nové ocelarny, které by mély
prispét k vyraznému snizeni hodnot akustického tlaku v chranéném venkovnim prostoru staveb v dobé denni i
no¢ni. Na zakladé vypoctd v hlukové studii lze predpokladat, Ze nedojde k prekroCeni hygienického limitu
hluku v chranénych venkovnich prostorech staveb z provozu piredmétné stavby a béhem stavebnich ¢innosti a
dojde k dodrzeni pozadavka § 30 zéak. ¢. 258/2000 Sb. a § 11 Narizeni vlady ¢. 148/2006 Sb., o ochran¢ zdravi
pred nepfiznivymi G¢inky hluku a vibraci.

TEL.: 595 138 111 Utedni hodiny:

FAX: 595138 109 pondéli, steda 8:00 — 17:00
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Rozptylova studie (Regionalni centrum EIA s.r.o., kvéten 2011) posuzuje vliv uvedeného zaméru na imisni
situaci PM10, SO, NO,, CO, arsenu a benzo(a)pyrenu s pfiznivym dopadem zejména u PM10, SO, NO,a CO
na nejbliz§i obydlenou oblast Radvanic a Bartovic po dokonceni obou etap zdméru. SniZeni emisi arsenu a
benzo(a)pyrenu z ocelarny se vSak na celkovém pfiispévku z aredlu AMO vyrazné neprojevi. Tato studie byla
doplnéna Rozptylovou studii TESO, kvéten 2011 pro komplexni posouzeni 5 zamérd (Komplexni zména zdroj
energie pro VP instalaci PCI, Modernizace ocelarny, Ekologizace teplarny — Plynojem, Kotel K12 a K 14),
ktera doklada snizeni ptispévku spole¢nosti AMO vsech posuzovanych Skodlivin k celkové imisni situaci.

Tato studie je i podkladem pro Posouzeni vlivu na vefejné zdravi provedené Ing.Krpatovou, kvéten 2011, ktera
hodnoti souhrnné vlivy zamérd jako piiznivé pro snizeni zdravotnich rizik NO,, SO, a arsenu. Vlivem
pozad’ovych koncentraci (prispévek spole¢nosti AMO k celkové imisni zatézi je 1 — 25% dle jednotlivych
referencnich boda) pies zlepSeni jednotlivych ukazatelt zdravotniho stavu zejména u citlivych skupin obyvatel
vSak v posuzované oblasti trvaji zvySena zdravotni rizika PM10 a benzo(a)pyrenu. Samostatny piispévek
zaméru ,,Modernizace ocelarny” byl posouzen z pohledu vlivu na vefejné zdravi i RNDr.Skacelem (kvéten
2011), ktery situaci hodnoti jako pfiznivou z ohledu ptispévku PM10, resp.PM, ;s ke kratkodobym maximalnim
koncentracim, z pohledu ro¢nich piispévkid neni piedpokladano vyznamné ovlivnéni ukazateld zdravotniho
stavu.

Predlozené podklady odpovidaji pozadavkiim zakona ¢.258/200 Sb. a jsou dostate¢né pro posouzeni zaméru
organem ochrany vefejného zdravi.

Otisk ufedniho razitka

Rozdélovnik: Ing.Miroslava Ryparova v.r.
Ix adresat 1 /dat.schranka/ Zast.vedouci odboru hygieny komunalni
1 x KHS HOK, 1 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se

sidlem v Ostravé
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