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|. ZAKLADNI UDAJE

Nazev zameéru:

Modernizace ocelarny.

Kapacita (rozsah) zadmeéru:

Cilem zdméru je modernizace ocelarny, kdy stavajici ¢tyfi tandemové pece budou
postupné nahrazeny dvéma konvertory BOF pfi zachovani stavajici vyrobni kapacity,
dané platnym integrovanym povolenim, tj. max. 3,6 Mt za rok, max. denni produkce
54 taveb, tj. 11 480 t/24 hodin.

Zakladni kapacitni tdaje nové konvertorova ocelarny jsou:

0] max. ro¢ni kapacita vyroby 3 600 000 t oceli

0] prumérnda ro¢ni kapacita vyroby 3 100 000 t oceli

0] max. pocet taveb za rok 17 561 taveb

0] prumérny pocet taveb za rok 15 122 taveb

@ pocet taveb za den max. 54 taveb, prGmérné 42 taveb
0] jmenovita tavba 205t

@ doba tavby min. 53 min. prdmérné 69 min.

Umisténi zadmeéru:

kraj: Moravskoslezsky
obec: Ostrava
KU: Kungice nad Ostravici (stavajici areal podniku ArcelorMittal Ostrava a.s.)

Obchodni firma oznamovatele:

ArcelorMittal Ostrava a.s.

IC oznamovatele:

45193258

Sidlo (bydliSté) oznamovatele:

Vratimovska ¢€.p. 689, 707 02 Ostrava Kuncice
Ceska republika

Stanovisko zpracovatele posudku:

Kapitola obsahuje veSkeré pozadované Udaje. Ze strany zpracovatelt posudku bez
pfipominek.
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Il. POSOUZENI DOKUMENTACE
II.1. Uplnost dokumentace

Dokumentace zaméru je zpracovana v ¢lenéni podle pfilohy ¢€. 4 zakona ¢. 100/2001
Sh. v platném znéni a z tohoto pohledu odpovida pozadavkim citovaného zakona.

Dokumentace o hodnoceni vlivi pfedmétné stavby na Zivotni prostfedi v rozsahu
pfilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni byla zpracovana opravnénou
osobou Ing. Lubo3em Stanclem, ktery je drzitelem osvédéeni odborné zpudsobilosti
€.j. 39838/ENV/10 ze dne 6.5.2010.

Pokud jde o vlastni obsah a rozsah dokumentace, je tento podle nézoru
zpracovatele posudku vzhledem k charakteru zaméru a jeho lokalizaci
akceptovatelny k moznosti posoudit vlivy pfedlozeného zadméru na Zivotni prostredi
a ukongit proces posuzovani podle zadkona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Vlastni dokumentace v ¢asti A — Udaje o oznamovateli - charakterizuje zakladni
Udaje o oznamovateli pfedkladaného zadméru. Udaje jsou predloZzeny odpovidajicim
a dostatecnym zpusobem.

Cést B — Udaje 0 zaméru - popisuje zakladni charakteristiky stavby a splfiuje po
formalni strance poZadavky pfilohy €islo 4 zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni.

Z hlediska vécné naplné je tato kapitola komentovana v dalsi ¢asti predkladaného
posudku.

Z hlediska &asti C - Udaje o stavu zivotniho prostfedi v dotéeném Gzemi lze oznagit
ve vztahu k uvaZzovanému zaméru za postacujici.

Céast D — Komplexni_charakteristika a_hodnoceni vlivii zaméru na vefejné zdravi a
Zivotni prostfedi — obsahuje vSechny kapitoly této ¢asti dokumentace:

v Charakteristika predpokladanych vlivd zaméru na vefejné zdravi a hodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivu.

v Komplexni charakteristika vlivi zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska jejich
velikosti a vyznamnosti a mozZnosti pfeshrani¢nich vlivd; je vSak tfeba upozornit,
Ze vcelé posuzované dokumentaci absentuje vyhodnoceni velikosti a
vyznamnosti vlivd na ovzdusi.

Vv Charakteristika environmentalnich rizik pfi moZznych havariich a nestandardnich
stavech.

v Charakteristika opatfeni k prevenci, vylou€eni, sniZzeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivl na Zivotni prostredi.

Vv Charakteristika pouzitych metod prognézovani a vychozich predpokladd pfi
hodnoceni vliva.

Vv Charakteristika nedostatk( ve znalostech a neurcitosti, které se vyskytly pfi
zpracovani dokumentace.

Cést E - Porovnani variant feSeni zaméru — zamér je predloZen v jedné variants.

PfedloZzena dokumentace obsahuje dale poZadované kapitoly F. Zéavér, G.
VSeobecné srozumitelné shrnuti netechnického charakteru a H. Pfilohy.
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Jako pfrilohy jsou uvedeny:

Pfiloha ¢. 1.1: Situace okoli zajmového uzemi

Pfiloha ¢. 1.2: Podrobna situace zajmového uzemi

Pfiloha €. 2.1: Situace projektovaného zadméru na katastralni mapé

Pfiloha €. 2.2: Situace projektovaného zaméru na fotografické mapé

Pfiloha €. 3.1: Hala ocelarny - koordinacni vykres

Pfiloha ¢&. 3.2: Hala ocelarny - fez

Pfiloha ¢&. 4: Dispozice struskovisté

Pfiloha €. 5: Hlukova studie

Pfiloha €. 6: Rozptylova studie

Pfiloha ¢&. 7: Posouzeni vlivu na zdravi

Pfiloha ¢&. 8.1: Stanovisko z hlediska Uzemniho planu o podminkach vyuzivani
Gzemi a zmén jeho vyuZiti

Pfiloha ¢&. 8.2: Stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zkona
¢. 114/1992 Sbh.

Pfiloha €. 9: Komplexni vyhodnoceni vlivi zmén zdroji emisi v aredlu

ArcelorMittal Ostrava a.s. na imisni situaci regionu (v€etné
vyhodnoceni vlivll na vefejné zdravi), kvéten 2011

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovateld posudku bez pfipominek. Z hlediska Uplnosti dokumentace
posuzovany material obsahuje vSechny poZadované informace pro posouzeni
velikosti a vyznamnosti vlivid zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostredi.
Obsahova napli dokumentace je potom komentovana v pfisluSnych castech
predkladaného posudku. Povinné prilohy dokumentace — vyjadreni o souladu stavby
s UPD a stanovisko organu ochrany pfirody podle § 45i odst. 1 zakona &. 114/1992
Sh. jsou dokladovany jako pfiloha ¢.8, jakozZ i posouzeni vlivid zaméru na verejné
zdravi, které je obsazeno v pfilohach ¢.7 a ¢.9 posuzované dokumentace. Po
metodické strance Ize dokumentaci vytknout, Ze v Zadné ze svych castech nijak
nekomentuje obsahovou naplri Prilohy ¢&.9, jejiz naplni je rozptylova studie, ktera
komplexné kvantifikuje zménu imisni zatéZe dotcené lokality provozem technologii
v aredlu ArcelorMittal Ostrava a.s. po kompletnim uskute¢néni zamérd, které jsou
specifikovany v dil¢éich oznamenich dle zakona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni.
Obdobné v celém textu dokumentace neni nikde odkaz nebo komentar na dalSi ¢ast
této Prilohy ¢.9, ktera komplexné vyhodnocuje vlivy na verejné zdravi pdsobenim
imisi na zakladé komplexné zpracované rozptylové studie.

VeSkeré vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na verejné zdravi a nasledné
potom i na ovzdusi je v celé dokumentaci provedeno pouze na zékladé posouzeni
vlivil na zdravi, ktera je Prilohou ¢.7 posuzované dokumentace a rozptylové studie,
kter4 je Prilohou ¢.6 posuzované dokumentace. Obé tyto studie se vSak vénuji
pouze zménam, které nastanou v souvislosti se samotnou modernizaci ocelarny.
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Il.2. Spravnost Udaju uvedenych v dokumentaci (oznameni) véetné pouzitych
metod hodnoceni

PfedloZzenou dokumentaci zdméru ,Modernizace ocelarny” vcéetné vypracovaného
doplriku zpracovaného na zékladé zavéru zjiStovaciho fizeni ¢.J. 62554/ENV/11 ze
dne 11.8.2011 povazuje zpracovatel posudku za akceptovatelnou k moznosti
posoudit vlivy na Zivotni prostfedi a zdravi obyvatelstva jakoz i formulovat navrh
stanoviska k posouzeni vlivd provedeni zdméru na Zivotni prostfedi (dale jen
,Stanovisko“) pro pfislusny Grad — Ministerstvo zZivotniho prostfedi a ukoncit proces
posuzovani podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni vydanim stanoviska za
respektovani doporuceni, formulovanych v navrhu stanoviska predkladaného
posudku.
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A. Udaje o oznamovateli

V této kapitole jsou uvedeny zakladni Gdaje o oznamovateli: obchodni firma, 1CO,
jméno, pfijmeni, a funkce zastupce oznamovatele.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Bez pAipominek. Kapitola naplriuje informace poZadované zakonem.

B. Udaje o zaAmeéru

B.l. Zakladni Gdaje

Kapitola je rozdélena na dil€i kapitoly, jejichz nazvy odpovidaji poZadavkim
uvedenym v zakoné.

B.l.1. Nazev zdméru

Pfedmétem predkladané dokumentace je posouzeni zameéru ,Modernizace
ocelarny*.

Zpracovatelsky tym dokumentace konstatuje, Ze z hlediska zafazeni zaméru dle

pfilohy €.1 k zakonu €. 100/2001 Sb. v platném znéni se na uvedeny zamér vztahuje

bod kategorie I:

@ bod 4.2 - ,zafizeni k vyrobé surového Zeleza a oceli, v€etné kontinuélniho
odlévani“

PFislusnym ufadem pro proces posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi je Ministerstvo

Zivotniho prostfedi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Tato kapitola obsahuje pozadovanou informaci véetné zarazeni zaméru, ze kterého
je patrny i pfislusny Grad pro proces posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi. Ze strany
zpracovatele posudku bez pfipominek.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zdméru

Cilem zdméru je modernizace ocelarny, kdy stavajici ¢tyfi tandemové pece budou
postupné nahrazeny dvéma konvertory BOF pfi zachovani stavajici vyrobni kapacity,
dané platnym integrovanym povolenim, tj. max. 3,6 Mt za rok, max. denni produkce
54 taveb, tj. 11 480 t/24 hodin.

Zakladni kapacitni tdaje nové konvertorova ocelarny jsou:

0] max. ro¢ni kapacita vyroby 3 600 000 t oceli

10/] prumérnda ro¢ni kapacita vyroby 3 100 000 t oceli

0] max. pocet taveb za rok 17 561 taveb

0] prumérny pocet taveb za rok 15 122 taveb

%) pocet taveb za den max. 54 taveb, prdmérné 42 taveb
7] jmenovita tavba 205t

%) doba tavby min. 53 min. prdmérné 69 min.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

CelkovA maximalni kapacita vyroby oceli, stanovena plathym integrovanym
povolenim se nezméni, dojde pouze k umérnému prfesunu vyrobni kapacity ze
stavajicich 4 tandemovych peci na 2 dva konvertory BOF. Ze strany

v s

zpracovatelského tymu posudku bez podstatnéjSich pfipominek.

B.l.3. Umisténi zadméru

Z dokumentace je patrné, Ze zamér je umistén v Moravskoslezském kraji, v obci
Ostrava a na katastralnim Gzemi Kuncice nad Ostravici.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska lokalizace zaméru prezentované v pfislusné Kkapitole posuzované
dokumentace neni ze strany zpracovatele posudku pfipominek.

B.l.4. Charakter zaméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Dokumentace konstatuje, Ze cilem zaméru je modernizace vyroby oceli ve
spolecnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. spocivajici v likvidaci stavajicich tandemovych
peci a jejich nahrazenim moderné&jsimi kyslikovymi konvertory. NavrZzena technologie
je oproti stavajici technologii pIné v souladu s poZzadavky BAT a reflektuje nejnové;si
trendy v dané oblasti jak z hlediska technologického, tak z hlediska ochrany

Zivotniho prostredi.

Dokumentace déale uvadi nasledujici kumulace s jinymi zaméry

V soucasnosti jsou v dané lokalité pfipravovany nasledujici investi¢ni akce:

§ Projekt vystavby plynojemu je soucasti akce ,Ekologizace teplarny“. Plynojem
je primérné urceny k jimani konvertorového plynu béhem zkujfiovaciho procesu,
kdy vzhledem k dynamice procesu vyroby oceli konvertorovym zpusobem je
nutno zrovnomérnit dodavku konvertorového plynu do plynové sité podniku.

§ Komplexni zména zdroja energie pro VP instalaci PCI - zdmér bude umistén
v blizkosti vysoké pece ¢.4. V ramci technologie bude vyuZito stavajiciho mlyna
u teplarny s pneumatickou dopravou uhli do sila. Instalace technologie pro
injektdZ prachového uhli vyvold Upravy ve stavajicich provozech (AMEO,
12/Vysoké pece a 5/Doprava). Z rozptylové studie zameéru vyplyva, Ze dojde ke
snizeni imisni zatéZe lokality.

§ Projekt komplexni zmény kontinualniho odlévani oceli ve spole¢nosti AMO
spoCiva zejména v instalaci nové technologie sekundarniho metalurgického
zpracovani oceli — vakuovani. Cilem zaméru je modernizace vyroby oceli ve
spole¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. Zaklad technologického zafizeni tvofi
hermeticky uzavieny keson, ve kterém je béhem rafinaCniho procesu umisténa
lici panev s neustale promichavanou taveninou inertnim plynem v podminkach
hlubokého vakua.

Zamér svym charakterem vytvaFi pfedpoklad kumulace s jinymi zaméry, které by
z hlediska synergickych vlivi mohly vyraznéji ovlivnit parametry jednotlivych
sloZek zivotniho prostfedi, zejména vlivu na ovzdusi. Z tohoto davodu byly tyto
synergie zohlednény ve zpracované rozptylové studii a v komplexni rozptylovée
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studii a nasledném posouzeni vlivii na vefejné zdravi, které jsou uvedeny
v pfilohové ¢asti dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez podstatnych pripominek. Projekt vystavby
plynojemu a projekt komplexni zmény kontinualniho odlévani ocel jiz proSly
samostatnymi procesy EIA a byly ukonéeny vydanim souhlasnych stanovisek.
Projekt komplexni zména zdrojd energie pro VP instalaci PCI byl rovnéZz podroben
procesu EIA a v soucasné dobé byl zverejnén posudek pro tento zaméer.

B.l.5. Zddvodnéni potfeby zaméru a jeho umisténi, véetné prehledu zvazovanych
variant a hlavnich davoda (i z hlediska Zivotniho prostfedi) pro jejich vybér, resp.
odmitnuti

Dokumentace konstatuje, Zze zamér bude umistén v severovychodni ¢asti arealu
AMO, navaze na soucasnou ocelarnu v jejim severozdpadnim rohu a vytvori s ni
jeden kompaktni celek.

Zamér ma za cil nahradit stavajici tandemové pece postavené v 60. letech minulého
stoleti. Realizaci zdméru budou sniZzeny provozni néklady, spotfeby vstupnich
surovin a je o¢ekavano zlepSeni Zivotniho prostfedi na Ostravsku.

K porovnani zafizeni s nejlepSimi dostupnymi technikami BAT bylo pouZito
dokumentu BREF - Hutnictvi Zeleza, kapitola 8 — Vyroba oceli v kyslikovych
konvertorech a odlévani. Pro projekt bylo zvoleno suché primarni odpraSeni na bazi
elektro filtru, které je vyZadovano z hlediska novych BAT/BREF platnych od konce
roku 2010. OdpraSeni umoZzniuje jimani konvertorového plynu, ktery bude néasledné
vyuzivan prevazné pro vyrobu péry/elektfiny v AMEO. Sekundéarni odsavani bude
navrzeno tak, aby v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi odpovidalo doporuc¢enym
standardim BAT a BREF pro tuto technologickou dodavku. Provoz konvertoru, ktery
bude zatéZovat Zivotni prostfedi z hlediska Cistoty ovzdusi, musi splfiovat podminky
stanovené pro nejlepSi dostupnou techniku (BAT) a splfiovat podminky uvedené
v zakoné o ochrané ovzduSi €. 86/2002 Sb. a nafizeni vlady ¢&. 615/2006 Sb.
v platném znéni.

Po realizaci zaméru dojde k vyznamnému omezeni emisi prachu z hutni vyroby do
ovzdusi. Déle dojde k udrZeni nezbytného pocétu zaméstnancl nejen v AMO, ale i v
obsluznych firméach.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska zddvodnéni potfeby zaméru ze strany zpracovateld posudku bez
zasadnégjSich pfipominek. Formalné Ize uvést, Ze narizeni vlady ¢. 615/2006 bylo dne
8.9.2011 novelizovano narizenim vlady ¢. 294/2011 Sb.
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B.1.6. Popis technického a technologického reSeni zdméru

Dokumentace uvadi, Ze modernizace ocelarny bude provadéna postupné, nize je
popsan prechodovy stav, kdy po uréitou dobu budou soubézné fungovat nékteré
tandemové pece i BOF.

Prechodovy stav po dobu vystavby
a) Predpokladany provoz konvertorua

Nova konvertorova ocelérna je ¢astecné implementovana do stavajici haly ocelarny
(severni ¢&ast), proto zakladnim pozadavkem pfi budovani nové konvertorové
ocelarny je zachovani provozu stavajicich tandemovych peci tak, aby nedoSlo
k omezeni vyroby na Z13 - ocelarna. Vystavba bude probihat za plného provozu
stavajici ocelarny a v jeji tésné blizkosti. PoCatek praci souvisejicich s vystavbou
nové BOF ocelarny je odhadovan na 06/2011 (demoli¢ni prace). Najezd prvniho
konvertoru je oCekavan v 09/2013, pIlného provozu a plného vykonu by mél docilit
po cca 8 - 10 meésicich zkuSebniho provozu. Druhy BOF bude v provozu nejpozdéji v
roce 2019, zastaveni provozu zbyvajicich tandemovych peci se predpoklada v roce
2020, jejich demolice v roce 2021.

Predpoklada se, Ze jako prvni bude instalovan severni konvertor. Po odzkouSeni a
najeti prvniho konvertoru do plného provozu bude zastaven provoz tandemové pece
¢.8 a bude rozhodnuto o terminu vystavby jizniho konvertoru. Tekuta ocel vyrobena
v konvertoru bude pfednostné dodavana pro kontiliti .1 a €.3.

b) PFisun Srotu a sazeni Srotu

Pro provoz prvniho konvertoru bude nutné zajistit zasobovani Srotem. Toto
zasobovani musi fungovat soubézné se stavajicim zasobovanim tandemovych peci.
Proto v této etap& musi byt jiz pfipraveno Srotisté v pfipravné hale stavajici ocelarny.
To predstavuje vybudovani bocénich vjezdi do haly pro specialni automobilové
tahace, zesileni jefdbové drahy a vybaveni alespor jednim 30 tunovym magnetovym
jefabem, vybudovani kolejisté, vystavbu min. jednoho zasobniho boxu, zpevnéni
dopravnich cest pro tahag, pofizeni min. dvou specialnich automobilovych tahacu a
Ctyr Srotovych koryt.

Pro provoz dvou konvertord bude S3rotist¢ vybaveno druhym 30 tunovym
magnetovym jefabem, dostavén druhy zasobni box, pofizen tfeti automobilovy
taha¢ a dvé Srotova koryta.

c) Prisun a nalévani surového Zeleza

Rovnéz zasobovani surovym Zelezem musi fungovat soubézné se stavajicim
zasobovanim tandemovych peci. Doprava bude od VP provddéna pomoci stavajicich
pojizdnych misi€a k licim jamam, nasleduje pfelévani do nalévaci panve umisténé na
pfevazecim voze. Pfed zahajenim provozu prvniho konvertoru musi byt tedy
provedeno vybaveni min. 17 misi€a vyklapécim zafizenim a musi byt vybudovany
prelozky koleji pro dopravu surového Zeleza pro konvertorovou ocelarnu. Aby byl
zajiStén bezproblémovy provoz prvniho konvertoru bude nutno jiz v prvni etapé
vybudovat obé lici jamy, v€etné dvou pfevazecich voz( a odsavani, které bude
napojeno na sekundarni odprdSeni. Pro posun souprav misi€d bude nutné
vybudovat dvé kolejisté, v€etné kolejovych posouvacich zafizeni.

Pro provoz dvou konvertorl bude nutné vybavit vyklapécim zafizenim vSech 33
pojizdnych misi¢l a dobudovat druhou odsifovaci stanici pro surové Zelezo. S
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najezdem konvertorové ocelarny do plného provozu dojde k odstaveni nejen vSech
tandemovych peci, ale rovnéz i stacionarnich misi¢t 1000 tun a 1300 tun pro surové
Zelezo, v&etné celého pracovisté nalévacich panvi 80 tun pro surové Zelezo.

d) Odsifovaci zafizeni

Odsifovani surového Zeleza bude nutné vybudovat jiZ v prvni etapé pro provoz
prvniho konvertoru. V druhé etapé& pro provoz dvou konvertord bude doplnéno o
dalSi navaZeci vz pro surové Zelezo, viz pro odvoz strusky, zafizeni pro stahovani
strusky a odsavaci klobouk.

Princip mimopecniho odsifeni — odsifeni je provddéno v nalévaci panvi injektazi
prachového materialu pod hladinu lazné keramickou tryskou. Injektovanym
materialem je hofcik, vapno a karbid vapniku, nosnym plynem dusik nebo argon. Pfi
injektdZi materialu pod hladinu lazné dochazi k vyvinu spalin a prachu, a proto musi
byt technologie napojena na odpraSovaci zafizeni. Vytvofend struska v ramci
procesu odsifeni je z hladiny Zeleza stazena hrablem, ¢imz je zamezeno zpétnému
nasireni.

Vzhledem k pfinosu technologie odsifeni surového Zeleza bude AMO mimopecné
odsifovat 100% taveb. Pro tento objem budou vybudovany dvé odsifovaci stanice,
které budou pracovat v tzv. tandemovém procesu, tzn. jedna stanice bude v chodu a
na druhé bude probihat manipulace s panvi a pfiprava nebo dokonceni. Stanice
budou vybaveny odsifovaci tryskou, ktera umozni dmychani dvou materiall
sou€asné pod hladinu lazné. Vznikajici spaliny budou zachyceny odsavacim
zakrytem a toto zafizeni bude napojeno na nové sekundarni odpraSeni konvertora.
Struska bude stazena do stavajicich kolib pro vysokopecni strusku. Struska bude
odvezena na haldu pro zpracovéani strusky ze surového Zeleza, zde bude struska
zbavena kovoveho podilu. Vzhledem k vySSimu obsahu siry ve srovnani s klasickou
ocelarenskou struskou nebude mozno tuto strusku pouzit zpétné v hutnim procesu a
proto bude tato struska vyuZita pfevazné jako stavebni material.

e) Doprava pfisad a surovinové hospodarstvi

Systém skladovani a dopravy kovovych a nekovovych pfisad, potfebnych pro
technologicky proces vyroby oceli na konvertoru musi byt kompletné zajistén jiz
Vv prvni etapé, pfi zahajeni provozu prvniho konvertoru.

f) Primarni odsavani a jimani konvertorového plynu

Systém primarniho odsavani konvertoru je nutné vybudovat rovnéz jiz v prvni etapé.
To predstavuje kompletni vystavbu plynojemu (zpracovana samostatna
dokumentace EIA), odvadécich ventilatorl, potrubi, armatur, méfeni emisi, dale pak
1 ks cisticiho a regeneracniho zafizeni a 1 ks chladiciho zafizeni. Pro provoz dvou
konvertord bude systém primarniho odsavani doplnén o dalsi 1 ks Cdisticiho
a regeneracniho zafizeni a 1 ks chladiciho zafizeni.

d) Sekundarni odpréseni

Systém sekundarniho odpraseni zajiStuje odsavani vSech zplodin pfi sazeni Srotu,
nalévani surového Zeleza, Uniky z primarniho odsavani pfi procesu tavby, odsavani
zplodin pfi odpichu, odsavani zplodin z prostoru licich jam. Bude kompletné
vybudovan jiz v prvni etapé pro provoz prvniho konvertoru. Odsavaci kapacita bude
dimenzovana jiz pro dva konvertory. Pro provoz druhého konvertoru bude provedeno
jen vlastni napojeni konvertoru na tento systém sekundarniho odpraseni.
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h) Odsun oceli

Na systému odsunu taveb pro jednotliva kontiliti se nic neméni. V pfechodném stavu
bude ocel pro ZPO 2 pfednostné vyrdbéna na tandemové peci a po stazeni strusky
na stahovaci bude odvoz oceli k ZPO 2 zajistén stavajicim Zelezni¢nim panvovym
vozem 325 tun po stavajici trati. Po njezdu 2. konvertoru a zastaveni provozu
tandemovych peci dojde k prodlouzZeni pfevazeci koleje pro Zelezni¢ni panvovy viz
325 tun pro tavby na ZPO 2 o cca 100 m severnim smérem. Odvoz oceli k ZPO 1 a
ZPO 3, stejné jako preprava taveb do prevazeciho Zelezni¢niho vozu 325 tun pro
ZPO 2, bude zajistén stavajicimi 360 t jefaby (4ks) instalovanymi ve stavajici hale
staré ocelarny jak po celou dobu vystavby nové BOF ocelarny, tak i po jejim
ukongeni.

i) Odsun a zpracovani strusky

Odsun a zpracovani strusky bude kompletné zajiSténo jiz v prvni etapé pro provoz
prvniho konvertoru.  Pro provoz druhého konvertoru bude navySen pocet
struskovych panvi.

Na konci tavby bude struska vylévana do struskové panve umisténé na struskovém
voze pod konvertorem. Po vyprazdnéni konvertoru prejede viz se struskovou panvi
do sazeci haly, kde bude panev nabrdna specialnim kolovym manipulatorem,
odvezena ke stavajicimu struskovisti a vyklopena do pfislusného nové zbudovaného
betonového struskového boxu v hale struskovisté. Struska bude dale chlazena
postfikem vody a po zchlazeni bude provedena pfipadnd separace velkych
kovovych slitkli pomoci stavajiciho halového jefabu 20 tun opatfeného magnetem.
Vychlazena struska bude kolovym nakladacem vybirana ze struskovych boxu
a prevazena ke kone¢nému dochlazeni na dochlazovaci plochy, popfipadé bude
odvazena pfimo do stavajici Upravny strusky na vibrotfidi€ k roztfidéni podle
granulometrie. Kovovy podil bude recyklovan jako Srot.

Manipulace se struskou v Upravné bude probihat stavajicim zpusobem pomoci
drapakovych jefabl. TFidéni a expedice strusky bude probihat stavajicim zplsobem.

i) Panvové hospodafstvi

Pro provoz jednoho konvertoru budou pfesunuty a prestavény 2 ze stavajicich 11
vertikalnich stanic pro vysokoteplotni ohfevy pro lici panve 225 tun. Jeden vertikalni
ohfev bude prFestavén pro ohfev novych nalévacich panvi 195 tun pro surové Zelezo,
druhy ohfev bude pfesunut do nové konvertorové haly a po instalaci vyuzivan jako
tzv. online ohfev pro kompenzaci tepelnych ztrat lici panve 225 tun tésné pred
vlastnim odpichem tavby z konvertoru. Ostatni vysokoteplotni ohfevy zlstanou
na svych mistech ve staré hale ocelarny a budou vyuzivany jako doposud.

PFi instalaci druhého konvertoru bude dalSi vysokoteplotni ohfev pfebudovan na tzv.
online typ pro druhy konvertor. Zbyvajici ohfevy ve staré ocelarné se presunou tak,
aby se vSechny ohfevy nachazely v jeji severni poloviné.

k) Jefdabova doprava

Jefdbova doprava v nové konvertorové ocelarné bude kompletné zajisténa jiz v
prvni etapé, pfi zah4jeni provozu prvniho konvertoru .

) Vodni hospodéarstvi

Vodni hospodérstvi bude vybudovano kompletné jiz v prvni etapé pro provoz prvniho
konvertoru.
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m) Potrubni pfipojky a rozvody

Potrubni pfipojky a rozvody budou vybudovany kompletné jiz v prvni etapé pro
provoz prvniho konvertoru.

n) Napdjeci a provozni rozvody silnoproud, ASRTP, MaR

Napéjeci a provozni rozvody silnoproud, ASRTP, MaR budou vybudovany
kompletné jiz v prvni etapé pro provoz prvniho konvertoru. V druhé etapé& budou
doplnény o dalSi zafizeni.

0) Laboratofe a méreni

Laboratofe a méfeni v€etné potrubni poSty budou vybudovany kompletné jiz v prvni
etapé pro provoz prvniho konvertoru.

p) Rozvody slaboproudu

Rozvody slaboproudu budou vybudovany kompletné jiz v prvni etapé pro provoz
prvniho konvertoru.

Posuzovany zameér

Hodnoceny zamér ,Modernizace ocelarny” sestavad z nasledujicich hlavnich
technologickych celku:

1) kyslikovy konvertor

2) doprava a sazeni Srotu

3) doprava a nalévani surového Zeleza
4) primarni odpraseni

5) sekundéarni odpraseni

6) odsun a zpracovani strusky

7) odvoz tekuté oceli

8) jefadbova doprava

9) vodni hospodarstvi

1) Kyslikovy konvertor (BOF - Basic Oxygen Furnace)

Jedné se o sklopnou hutnickou pec hruSkovitého tvaru, kterd slouzi ke zkujiiovani
tekutého ocelarenského surového Zeleza a pfisazeného ocelového Srotu pomoci
¢istého kysliku dmychaného na povrch 14zné vodou chlazenou tryskou, ktera je
zavedena do konvertoru centricky Ustim konvertoru a nebo pomoci kysliku vedeného
pfes porézni tvarnici na dné konvertoru. Samotny konvertor je sloZzen z plechového
plasté (pancife), zasadité Zaruvzdorné vyzdivky, otonych Cepu (pfipevnénych na
zavésny prstenec konvertoru, uchycenych otoc¢né na lozisku pecni ploSiny),
nataCeciho mechanismu tvofeného Fadou mechanickych prevodovek, vodou
chlazenou tryskou, odpichového otvoru slouzici k vyprazdfiovani pracovniho objemu
pece.

Pro obsluhu konvertoru dale slouZzi vedlejSi technologicka zafizeni, jako nalévaci a
sazeci jefaby, vozy pro pfevoz panvi, pfisadové hospodarstvi a pomocné provozy,
jako zasobovani médii, panvové hospodéfstvi apod.

Cilem kyslikové vyroby oceli je spaleni (oxidace) nezadoucich necistot obsazenych v
kovové vsézce. Hlavnimi prvky, které prfechazeji na oxidy jsou: uhlik, kfemik,
mangan a fosfor. Zakladni kovonosna vsazka se sklada z tekutého surového Zeleza
a pevné Srotové vsazky.
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Hlavnim a¢elem oxida¢niho procesu je:
§ snizit obsah uhliku na pfedepsanou droven (z pfiblizné 4% na méné nez 1 %,
ale Casto nize)
§ upravit obsah potfebnych cizich prvku
§ odstranit neZzadouci necistoty v maximalné mozné mire

Proces v kyslikovém konvertoru je semikontinuélni. Projektované konvertory
nemohou dmychat soucasné.

Uplny cyklus tvofi nasleduijici faze:
§ zavaZzeni Srotu pomoci sazecich koryt sazecim jefabem
§ nalévani roztaveného surového Zeleza nalévaci panvi
§ dmychani kysliku
§ vzorkovani a zaznamenavani teploty
§ odpich

BliZSi popis BOF je uveden v dokumentaci.

2) Doprava a sazeni Srotu

Srot se pfipravuje na otevieném 3$rotisti a dopravuje se na ocelarnu po kolejich
v sdzecich bednéach ¢i korytkovych vozech. Priprava Srotu pro konvertorovou
ocelarnu bude provadéna na stavajicim SrotiSti stavajicimi prostiedky (jefaby,
Zelezni¢ni vozy, magnety a ostatni vybaveni).

Manipulace se $rotem bude probihat ve dvou etapach. Srot bude na stavajicim
Srotisti naloZen do internich vagénu, pfiCemz se pfedpoklada, Ze do jednoho vagonu
bude naloZeno cca 90% objemu Srotové vsazky pro jednu tavbu.

V pfipravné hale bude Srot z vagénu prekladan jefaby pomoci magnetl a drapaku,
bud do sazecich koryt nebo do Srotovych bunkrd na doplnéni zasoby Srotu
v pomocném Srotisti. Pro zajiSténi dostatecné nakladaci kapacity budou zakoupeny
2 nové 30 t jefaby s traverzou pro 2 ks magnetu. V hale budou k dispozici jeSté dva
stavajici 20 tun jefaby, které budou vybaveny stavajicimi drapaky.

Vazeni Srotu bude feSeno silnicni vdhou vZzdy na severnim konci u vyjezdu
z prostoru mezi boxy. Druhda moZnost je provadét vazeni pfimo na paleté
automobilového tahaCe. Naplnéna a zvazena koryta budou pfepravena do sézeci
haly konvertorové ocelarny.

V sdzeci hale budou pracovat dva navzdjem zastupitelné sazeci jefaby
330t/100t/20t. Sazeci jefab po odebrani plného Srotového koryta zajede pred
pFisludny konvertor, ktery je pfi této operaci naklonén na sazeci stranu a nasype Srot
do konvertoru.

3) Doprava a nalévani surového zeleza

a) PracoviSté vylévani surového zeleza

Surové Zelezo je dopravovano po odpichu z vysoké pece pres najezdovy most na
ocelarnu pomoci pojizdnych misi¢t. Vylévaci misto se bude nachazet vné nové BOF
haly a bude plné odpraseno. Surové Zelezo bude pfes dvojici licich jam nalévano do
nalévaci panve 195 t umisténé na prevazecim voze. Nalévaci panev bude mozno
plnit ze dvou pojizdnych misi¢l, coZz umozni zkrétit dobu prelévani a optimalizovat
jak chemické slozeni, tak i teplotu surového Zeleza pfed nalitim do konvertoru.
PfevaZzecim vozem bude surové Zelezo transportovano do haly BOF.
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Panev se surovym Zelezem bude jefdbem pfemisténa na pracovisté mimopecniho
odsifeni surového Zeleza, kde bude sniZen vstupni obsah siry na cca 0,005 %.

b) Stanice odsifovani surového zeleza

Odsifeni je provadéno v nalévaci panvi injektdZi prachového materialu pod hladinu
lazné keramickou tryskou. Injektovanym materialem je hof¢ik, vapno a karbid
vapniku, nosnym plynem dusik nebo argon. Pfi injektaZzi materidlu pod hladinu lazné
dochazi kvyvinu spalin a prachu, a proto musi byt technologie napojena na
odpraSovaci zafizeni. Struska, vytvofend vramci procesu odsifeni, je z hladiny

Zeleza staZena hrablem, ¢imz je zamezeno zpétnému nasifeni.

Vzhledem k pfinosu technologie odsifeni surového Zeleza bude odsifovano 100%
taveb. Pro tento objem budou vybudovany v sazeci hale dvé odsifovaci stanice,
které budou pracovat v tzv. tandemovém procesu, tzn. jedna stanice bude v chodu a
na druhé bude probihat manipulace s panvi a pfiprava nebo dokoncéeni. Vznikajici
spaliny budou zachyceny odsavacim zakrytem a toto zafizeni bude napojeno na
nové sekundéarni odpraSeni konvertord. Struska bude stazena do stavajicich kolib
pro vysokopecni strusku, nasledné bude odvezena na haldu pro zpracovani strusky
ze surového Zeleza, kde bude zbavena kovového podilu. Vzhledem k vySSimu
obsahu siry ve srovnani s klasickou ocelarenskou struskou nebude mozno tuto
strusku pouzit zpétné v hutnim procesu a proto bude tato struska vyuZita prevazné
jako stavebni materidl.

Z hlediska ochrany Zivotniho prostfedi dochazi u mimopecniho odsifeni surového
Zeleza ke snizeni spotfeby struskotvornych pfisad a paliva na aglomeraci a
vysokych pecich. Déale dochazi ke snizeni spotfeby struskotvornych pfisad na
panvovych pecich a snizeni spotfeby elektrické energie na panvovych pecich
ocelarny.

c) Nalévani surového zeleza do konvertoru

Nalévani surového Zeleza bude provadéno pomoci nalévaciho jefabu 320t/100t/25t,
ktery uchopi nalévaci panev z pfevazeciho vozu ve stanici pro odsifeni HM,
vyzvedne ji a pfeveze pfed konvertor. Po naklopeni konvertoru do potfebné polohy
(Uhel cca 45°) provede wvyliti surového Zeleza do konvertoru a odveze prazdnou
panev na pracovisté, kde se provadi ohfev panvi mezi tavbami. Nasleduje vztyCeni
konvertoru do svislé polohy, spusténi dymniku plynocistirny, uzavieni vrat
ochrannych stén a zkujiiovani dmychanim kysliku na lazer v konvertoru.

4) Priméarni odprésSeni

Primarni odprasSeni konvertoru zajiStuje pozadovanou cistotu spalin. Pro projekt bylo
zvoleno suché odpraSeni na bazi elektro filtru, které je vyZadovano z hlediska
platnych BAT/BREF. OdpraSeni umoziuje jimani konvertorového plynu, ktery bude
nasledné vyuzivan pfevazné pro vyrobu pary a elektfiny v AMEO.

Primarni odpréSeni navazuje na kotelni Cast konvertoru parovodnim zastfikem
chladici vodou, kde jsou konvertorové spaliny o vstupni teploté cca 800°C zchlazeny
na teplotu niz§i nez 350°C. V parovodnim zastfiku dochazi k prvnimu hrubému
odlou€eni prachu — cca 30% z celkoveho prachového podilu. Spaliny poté
prochazeji ¢tyfsekénim elektrofiltrem kde dochéazi k odlouceni cca 66% z celkového
prachového podilu. Spaliny o teploté mezi 140°C — 300°C a obsahu prachu max. 20
mg/Nm?® poté prochazeji tficestnym ventilem pres radialni ventilator, kde se spaliny
s obsahem CO niz8im neZz 30% spaluji na fléfe a s obsahem CO nad 30% jimaji.
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Jimané spaliny jsou zchlazeny ve sprchovém chladi€i na cca 60°C a poté odchazeji
do plynojemu. Obsah prachu v BOF plynu za sprchovym chladi¢em je nizSi nez 10
mg/Nm°.

Kazdy konvertor je vybaven zcela samostatnym primarnim odpraSenim. Spole¢na
¢ast zacCiné od potrubi k plynojemu.

Odprasky z primarniho odpraseni budou dle moZnosti recyklovany nebo predany ke
zpracovani opravnéné osobé k dalSimu zpracovani. Celkova produkce odpraskua ¢ini
cca 14,4 kg/t oceli (referenéni Gdaj z AM Eisenhittenstadt).Pfedpokladané chemické
sloZeni odpraskl je uvedeno v tabulce:

Slozeni odpraskt Mnozstvi

Fe ges.: 60,5 - 60,9 %
CaO: 6,0 -9,3%
Zn: 70 -76%
Pb: 0,09-0,4 %

Vodni hospodarstvi primarniho odpraseni je tvofeno uzavienym chladicim okruhem
kotelni ¢asti, otevienym vodnim okruhem pro zastfik spalin na poZadovanou teplotu
max. 350°C a tzv. Spinavym vodnim okruhem z chlazeni spalin pfed plynojemem.
Voda ztohoto okruhu bude pouzita i pro zastfik spalin pred filtrem, bude tak
minimalizovano mnozstvi vody, které je nutno vypoustét do kanalizace z duvodu
udrZeni rovné salinity v okruhu.

Konvertorova ocelarna bude pfi vyrobé oceli produkovat jako vedlejSi produkt
konvertorovy plyn v mnoZstvi cca 80 m*/t o vyhfevnosti cca 7,6 MJ/Nm®.

5) Sekundéarni odpraseni

Do systému sekundarniho odpraSeni budou zapojeny nasledujici ¢asti ocelarny:

Sekundarni odsavani sazeciho prostoru konvertoru K1

Sekundarni odsavani konvertoru K1 v prostoru odpichu oceli

Odsavani prostor konvertoru K1 béhem tavby

Sekundéarni odsavani sazeciho prostoru konvertoru K2

Sekundarni odsavani konvertoru K2 v prostoru odpichu oceli

Odsavani prostor konvertoru K2 béhem tavby

OdpraSeni prelévani surového Zeleza

Odséavani pracovisté pripravny trysek

Odsavani odsifeni surového Zeleza a stahovani strusky v prostoru sazeci
haly

Sekundéarni odsavani bude navrzeno tak, aby v oblasti ochrany Zivotniho prostfedi
odpovidalo doporuéenym standardim BAT a BREF pro tuto technologickou
dodéavku. Provoz konvertorl, ktery bude zatéZovat Zivotni prostfedi z hlediska Cistoty
ovzdus§i, musi splfiovat podminky stanovené pro nejlepsi dostupnou techniku (BAT)

a spliiovat podminky uvedené v zakoné o ochrané ovzdusi ¢. 86/2002 Sb. a nafizeni
vlady €. 615/2006 Sb.

Vystupni koncentrace TZL je pozadovana nizsi nez 10 mg/Nm®. Celkové odsavané
mnoZstvi bude vyspecifikovano dle finalniho technického FeSeni dodavatele.
Uginnost sekundarniho odsavani viak musi byt garantovana nejen na vystupu z filtru
(kvalita vzduSiny vypousténé do ovzdusi), ale musi byt také dodrZzeny hygienické
podminky v sazeci a konvertorové hale (koncentrace prachu v pracovnim prostiedi
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max. 10 mg/Nm°®). Zakryty atlakové odsavaci poméry v celém systému musi byt
navrzeny a nastaveny tak, aby odsaly veSkeré zplodiny vznikajici pfi vyrobé oceli
v konvertorech.

Vzdu$nina, kterd je zjednotlivych odpraSovacich mist regulované odsavana, je
potrubnimi systémy s uzaviracimi organy privedena do vlastni filtracni stanice.

Pro odpraSeni jsou navrzeny hadicové filtry z textilnich filtraCnich materiald do
teploty 130°C. Filtry budou stavebnicové konstrukce, pocet komor bude dan
odsavanym mnozstvim znecisténého vzduchu a mirou znedisténi vzduSiny. Dle
jednotlivych navrhl lze uvaZovat s usporadanim komor vjedné nebo ve dvou
fadach. Z dispozi¢nich duvodd se preferuje usporadani komor ve dvou fadach
s hadicemi maximalni délky. Skfin filtru bude tvofena z panelt tak, aby kazda
komora byla uzaviratelnd na vstupu i vystupu. Vysypky nemaji charakter zasobnika,
proto budou béhem provozu vyprazdriovany. Spodni ¢asti vysypky budou ukoncéeny

pfirubou, na kterou bude upevnén tésny uzavér. Dispozi¢ni feSeni bude provedeno
na zéakladé technického FeSeni dodavatele odpraSovaciho zafizeni.

K odvodu vycisténé vzdusSiny do ovzduSi bude slouzit samonosny ocelovy komin,
ktery bude opatfen ploSinou méfeni a pfFistupovym schodistém. VySka kominu bude
60 m.

Zachyceny prach bude vynaSen zvysypek filtru do zasobniku (kontejneru).
Hmotnostni tok z vystupu sekundarniho odpréSeni byl stanoven na zakladé
projektovaného vykonu odsavani haly ocelarny a garantované hodnoty koncentrace
TZL na vystupu textilniho filtru sekundarniho odpréseni, ktera ¢ini maximalné 10
mg/Nm?®. Zasobnik bude umistén tak, aby mohly byt odprasky odvazeny nakladnimi
automobily nebo v pfipadé potfeby také Zelezni¢nimi vozy. Vystupni pfiruba bude
opatfena usmeérnovacim rukavem proti prasnosti.

6) Odsun a zpracovani strusky

Struska se dnes chladi pfimo na ocelarné a poté je ndkladnimi auty dopravena na
struskarnu. Celkovy objem strusky na jednu tavbu u tandemové pece je cca 40 tun.

Konvertorova technologie bude produkovat 120 kg strusky na tunu oceli, tj. 432 kt
strusky zarok. Struska bude vylévana na konci tavby pfes hrdlo konvertoru do
struskové panve o obsahu 18 m® umisténé na struskovém voze pod konvertorem.
Celkova hmotnost strusky na jednu tavbu bude do 25 tun (mérn& hmotnost strusky je
cca 2800 kg/m®), tzn. Ze do 1 struskové panve je mozno teoreticky stahnout 18 x 2,8
= 50,4 t strusky. ProtoZe je struska napénéna, plati: 1 tavba = 1 struskova panev.
Produkce strusky tak bude oproti stavajicimu stavu snizena o cca 46%.

Po vyprazdnéni konvertoru prejede vz se struskovou panvi do sazeci haly, kde
bude struskova panev nabrana kolovym manipulatorem a odvezena ke stavajicimu
struskovisti, kde se struska z panve vyklopi do nové zbudovaného betonového
struskového boxu. Struska vyklopena do struskového boxu bude chlazena postfikem
vody. Po zchlazeni bude provedena pfipadna separace velkych kovovych slitkd
pomoci stavajiciho halového jefabu opatfeného magnetem. Vychlazena struska
bude kolovym nakladacem vybirana ze struskovych boxd a pfevaZzena ke
kone€nému dochlazeni na dochlazovaci plochy, popfipadé bude odvazena pfimo do
stavajici Upravny strusky na vibrotfidi¢ k roztfidéni podle granulometrie. Kovovy
podil bude recyklovan jako Srot. Manipulace se struskou v Upravné bude probihat
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stavajicim zpusobem pomoci drapakovych jefabu. TFidéni a expedice strusky bude
probihat stavajicim zpusobem.

7) Odvoz tekuté oceli

Dnes se dovazi z ocelarny na ZPO 2 tekutd ocel v celkovém objemu max. 1,5 Mt
oceli/rok. U BOF ocelarny predpokladame snizeni tohoto objemu na max. 1,2 Mt
rocné. Transport oceli pro ZPO 1 po jeho prestavbé predpokladame 1,4 Mt/rok
(stavajici stav 1,1 Mt/rok), ZPO 3 zlstava beze zmén —tj. 1 Mt/rok.

8) Jefdbova doprava

PFi vystavbé haly konvertorové ocelarny budou nové instalovany nasledujici jefaby,

nutné k zajisténi jejiho provozu:

§ 2 xjefab 330/100/20 t pro manipulaci se surovym Zelezem a Srotem

§ 2 x 25 topravarensky jefab pro opravy tézkych jefabu

§ 1x35tjefab pro manipulaci s BOF kyslikovymi tryskami

§ 2 x 30t jefdb pro manipulaci se Srotem na pomocném Srotisti vybudovaném
ve stavajici Pfipravné hale

Dale budou pro zajisténi vyroby na BOF ocelarné vyuzivany tyto ze stavajicich

jefabu:

§ 4 x jefdb 360/65/20 t pro rozvoz taveb na jednotlivé kontiliti a manipulaci
S panvemi pro surové Zelezo a ocel, v€etné obsluhy zednického pracovisté pro
zdéni panvi, pomocné prace na panvové peci ¢.3 a ZPO 3

§ 1x120tjefab pro obsluhu ZPO 3

§ 1x16tjefab pro zajisténi oprav jefabld 360t a 120 t

§ 1 x 20t jefab ve stavajici Pfipravné hale pro zajisténi pomocnych manipulaci se
Srotem na nové vybudovaném Srotisti

9) Vodni hospodarstvi

Vodni hospodéfstvi bude feSeno dodavkou firmy, kterd vzejde z vybérového Fizeni.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Popis technického a technologického reSeni je v predlozené dokumentaci
vypracovan velmi detailné a podrobné a to jak z hlediska pfechodového stavu ve fazi
vystavby, tak i z hlediska popisu hodnoceného zaméru.

Dle doplnéni oznamovatele bude cca 70% odpraskd z primarniho odpraseni
recyklovano a cca 30% bude jako odpad kat. ¢isla 100207 prfedavan opravnéné
osobé k dalSimu vyuZziti ¢i odstranéni (celkem 15 552 t/rok).

Dle doplnéni oznamovatele bude 3 254,17 t/rok odpraskd ze sekundarniho
odpraseni jako odpad kat. ¢isla 100207 prfedavan opravnéné osobé k dalSimu vyuZiti
¢i odstranéni.

Soucet obou vySe uvadénych mnozstvi (15 552 + 3 254,17 = 18 806,17 odpovida
Udaji uvedenému v tabulce ¢.24 na str.58 posuzované dokumentace).

Dale dle sdéleni oznamovatele bude na fléru odchazet pouze konvertorovy plyn
s nizkym obsahem CO, ktery nelze jimat v plynojemu. MnoZstvi plynu spalovaného
na fléfe bude cca 34%.
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Dale je nutno upozornit na skutecnost, Ze v prdbéhu procesu EIA doslo k
dalSi novelizaci nafizeni vlady ¢. 615/2006 Sb. narizenim vlady ¢. 294/2011, ktera
nové stanovuje kategorie, emisni limity a technické podminky provozu zdroju
znecisStovani ovzdusSi. Problematika vlivd zaméru na ovzduSi je podrobné
komentovana v dalSich ¢astech posudku.

B.1.7. Pfedpokladany termin zahgjeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Dokumentace uvadi nasledujici terminy stavby:

Zahdjeni vystavby - demoli¢ni prace: 2011
Zahdjeni zkuSebniho provozu BOF 1.: 2013
Po ukon€eni zkuSebniho provozu bude zruSena 1 tandemova pec.
Zahajeni trvalého provozu BOF 1: 2014
Zahdjeni zkuSebniho provozu BOF 2: 2019
Zahdjeni trvalého provozu BOF 2: 2020
Zastaveni provozu zbyvajicich 3 tandemovych peci: 2020
Demolice zbyvajicich tandemovych peci: 2021

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny bod obsahuje veSkeré potfebné informace. Lze pouze upozornit, ze
v dokumentaci uvadény termin zahdjeni stavby nemdZze byt vzhledem
k probihajicimu procesu EIA realizovan. Déle ze strany zpracovatelského tymu
posudku bez pAipominek.

B.1.8. Vycéet dotéenych izemné samospravnych celkd

Vtéto kapitole jsou uvedeny jako dotéeny UOzemné samospravni celek
Moravskoslezsky kraj, mésto Ostrava a méstsky obvod Slezska Ostrava.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvaZzované kapitole neni ze strany zpracovatelského tymu posudku pAipominek.
Vycet dotéené Uzemné samospravnych celkd se odviji od situovani posuzovaného
zadméru a volbu dotéenych tzemné samospravnych celkd |ze povazovat za korektni.

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle § 10 odst.4 a spravnich Gfadad, které budou
tato rozhodnuti vydavat

Dokumentace konstatuje, Ze navazujicimi spravnimi rozhodnutimi budou:

U Uzemni Fizeni - Uzemni rozhodnuti - Magistrat mésta Ostravy; odbor stavebné
spravni

U Zména IPPC - Krajsky dfad MSK, odbor ochrany ovzduSi a integrované
prevence

U Stavebni fizeni - Stavebni povoleni - Ufad méstského obvodu Slezska Ostrava;
odbor vystavby, Zivotniho prostfedi a vodniho hospodafrstvi

U Kolaudace - Kolaudaéni souhlas - Ufad méstského obvodu Slezska Ostrava;
odbor vystavby, Zivotniho prostfedi a vodniho hospodafrstvi

Stanovisko zpracovatele posudku:

K uvaZované kapitole neni ze strany zpracovatelského tymu posudku pripominek.
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B.l1l. Udaje o vstupech
B.Il.1 Pada

Dokumentace konstatuje, Ze realizace zaméru bude provadéna na pozemcich v k.U.
Kunc€ice nad Ostravici (€.k.0. 714224), p.€. 1357/1 /5 /16; 1373/1; 1389/1 az 4
(umisténi ocelarny, primarni odpraseni, vybudovani nového Srotisté), 1382/1; 1382/5
(umisténi vodniho hospodéfstvi, sekundarniho odpréSeni), 1379/1 (umisténi
plynovych zasobnikd), 1367/27; 1367/1; 1367/30; 1367/31; 1381 (uprava
struskového hospodéarstvi), 1357/34 (Uprava stavajiciho pfisadového hospodarstvi).
Jednd se o parcely vedené jako ostatni, jiné plochy, zastavéné plochy a nadvofi,
ostatni komunikace, primyslové objekty.

Zajmoveé Uzemi je soucCésti zastavéného aredlu ArcelorMittal Ostrava a.s. Zameér
nepredstavuje naroky na doCasny nebo trvaly zabor zemédeélského puadniho fondu.
Zamérem také nebudou dotéeny parcely uréené k plnéni funkce lesa.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z dokumentace je patrné, Ze se zamérem nejsou spojeny zadné naroky na ZPF,
respektive PUPFL. Stavba neni dle doloZzenych podkladd realizovana v ochranném
pasmu lesa. Proto ze strany zpracovateld posudku k této kapitole bez pfipominek.

B.ll.2 Voda
Stavajici stav
Pitna voda

Spole¢nost ArcelorMittal Ostrava a.s. je zasobovana pitnou vodou z vodovodu pro
verejnou potfebu. Celkovy odbér spoleénosti v roce 2009 byl 621 901 m*/rok, z toho
zavod 13 — Ocelérna 81 416 m*/rok.

UZitkova voda

Spole¢nost ArcelorMittal Ostrava a.s. je zasobovana uzitkovou vodou z vlastni
Upravny uzitkové vody. Upravna dodala do rozvodného systému uZzitkové vody
859434 m*® upravené vody. MnoZstvi vod nebylo specifikovano na jednotlivé provozy.

Provozni pfidavna voda

Provozni pfidavna voda vznikd aZz vrozvodném systému podniku miSenim
povrchové a recirkulované vody. Zavod 13 - Ocelérna byl v roce 2009 zasobovan
provozni pfidavnou vodou pfipravenou misenim vody z VD Zermanice a vody
z recirkulace na COV Lugina a na COV Ostravice. Celkova spotfeba této vody v roce
2009 byla 10 598 692 m*/rok.

Kvalitativni parametry provozni pfidavné vody na vstupu do ocelarny v roce 2009
jsou uvedeny v tabulce:

Ukazatel Jednotka Prameér Min. Max.
pH [1] 7.8 71 8,4

Specificka elektrolyticka vodivost [uS/cm] 3290 246 5260
Nerozpustné latky [mg/l] 21 7 37

KNK-4.5 [mmol/l] 4,84 0,85 20,7
Ca [mmol/l] 3,66 0,7 6,48
Mg [mmol/l] 1,18 0,18 1,93
Fe [mg/l] 3,76 0,61 9,88
Zn [mg/l] 11,225 0,065 69

Cd [mg/l] 0,0334 0,0034 0,16
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Ukazatel Jednotka Prameér Min. Max.
Pb [mg/l] 0,2317 0,0031 0,46
CN [mg/l] 0,363 0,005 0,888
AOX g/l 478 60 1500
RL [mg/l] 1999 170 3300
Chloridy [mg/l] 663 55 1160
Sirany [mg/l] 406 32 768

Amonné ionty [mg/l] 16,387 0,938 38,3

Voda z chlazeni strusky

Udaj je stanoveny vypo&tem podle ,Programu kontroly odpadnich vod vypousténych
ze zavodu 13 - Ocelarna do kanalizace* za rok 2009 — 1 831 440 m®/rok.

Primarni odpraseni

Pro chlazeni a cCisténi spalin v systému primarniho odpraseni tandemovych peci se
pouziva uzavieny cirkulaéni okruh vody pfes dorry CS VP. Ztraty v okruhu se
doplfuji provozni pfidavnou vodou.

Sekundarni odpraseni

Pro cisténi vzduSniny v systému sekundarniho odpraSeni se pouZzivd samostatny
uzavieny okruh vody, ktery je dle potfeby doplfiovan provozni pfidavnou vodou.

Vystavba

Zamér stavby nepodita s podstatnymi naroky na odbér pitné vody. Zamér nevyvola
potfebu zfizeni nového zdroje vody. Mistem odbéru uzitkové (technologické) vody
pro vystavbu bude stavajici vodovodni fad (hydranty). Napojeni na jednotlivd
odbérna mista bude provedeno soupravou s prutokovym méfi¢em vody. Pro potiebu
vystavby investor poskytne dodavatelim stavajici Satny, umyvarny a WC v
prostorach investora (pozadavky budou upfesnény v provadécich projektech na
zakladé potreb hlavniho dodavatele stavby).

Cilovy stav

Dokumentace uvadi novou spotfebu pitné vody pro velin a odpocivarnu ve vysi 88
m’/rok a spotfebu uZitkové vody pro velin a odpog&ivarnu ve vysi 176 m®/rok.
Zaméstnanci budou vyuZzivat stavajici socialni zazemi.

Provozni voda

Technologicka voda je v procesu vyroby oceli a zpracovavani vedlejSich produkt(
tohoto procesu vyuZivana k chlazeni technologického zafizeni, chlazeni a ciSténi
spalin a chlazeni strusky. Celkova spotfeba technologické vody bude cca 1 800 000
m°/rok (0,5 m*/t ocel).

Vodni hospodarstvi obsahuje 2 separatni okruhy chladicich vod :

§ Uzavieny okruh zmékc&ené vody pro chlazeni trysek konvertort, klobouku, dymnika a
strojniho vybaveni.

§ Otevieny okruh provozni vody pro pfimé chlazeni spalin a Ccisténi plynu pred
plynojemem konvertorového plynu.

Pro napousténi a doplfiovani okruhu zmékéené vody bude pouZzito nové potrubi DN

100 z prostoru stavajici apravny vody DEMI 1l (zdvod Energetika). Potfebné

mnozstvi pro kryti ztrat odkalovanim a odluhovanim systému &ini pramérné 4 I/s (15
3

m°/hod).
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Pro napousténi a doplhovani okruhu provozni vody bude pouZito nové potrubi DN
200 ze stavajiciho hlavniho fadu provozni pfidavné vody. Potfebné mnozstvi vody
pro kryti ztrat &ini 0,15 m*/t oceli, tj. 15 I/s (53 m*/hod).

Voda pro konvertory

Uzavieny okruh chlazeni technologického zafizeni

K chlazeni trysek konvertord, klobouku, dymniku a strojniho vybaveni bude
vyuzivana zmékcéena voda doplfiovana ze stavajici stanice DEMI Il v mnozstvi 15
m°/hod (4 I/s). Uvedené mnoZstvi pokryva ztraty systému chlazeni.

Otevieny okruh chlazeni a €iSténi spalin

Otevieny okruh chlazeni a cisténi spalin je napéjen z hlavniho fadu provozni
pfidavné vody v mnoZstvi 53 m°hod (15 I/s). Toto mnoZstvi pokryva ztraty
zpusobené odparem vody v procesu ochlazovani vratné vody, pfimym zastfikem
zchlazovani spalin systému suchého primarniho odsavani spalin a jimani a Cisténi
surového jimaného plynu pfed plynojemem.

Chlazeni konvertorové strusky

Pro chlazeni konvertorové strusky bude zapotfebi 1038000 m’/rok (2,4 m’it
strusky) provozni pridavné vody. Ztohoto mnozstvi se 75% odpafi v procesu
zchlazovani strusky a 25% bude systémem drendzi dopraveno pfes sedimentacni
jimku a vnitini kanaliza¢ni sit do Cisticky vod AMO. Primérné mnoZstvi predstavuje
cca 30 m*hod (8,2 I/s). Vzhledem k obsahu rozpusténych latek na Grovni cca 450
mg/l neni uvaZzovano s recirkulaci této odpadni vody v systému zchlazovani strusky.
Po realizaci BOF dojde k vyraznému zlepSeni stavajiciho stavu, kdy ze systému
zchlazovani strusky z tandemovych peci vznika odpadni voda v mnoZstvi cca 100
I/s.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jak je ztabulky na strané 14 dokumentace zfejmé, bude pocet zaméstnanci po
realizaci zaméru (rok 2020) pAblizné shodny se stavajicim stavem (rok 2010) a
navazujici spotfeba vody pro socialni Ucely bude tudiz priblizné na stavajici Grovni.

Formalné Ize pouze podotknout, Ze idaje 0 mnozstvi vody z chlazeni strusky by se
nemély v této kapitole uvadét, jedna se o vystupy — kapitola B.III.2.

Tato kapitola obsahuje pomérné velmi podrobné Udaje o stavajicich zpusobech
zajisténi a spotrfebé jednotlivych druhd vod, ddaje o zménéach vyvolanych provozem
hodnoceného zadméru jsou vSak pouze dil¢i a nelplné. Zpracovatel posudku proto
poZadal oznamovatele jednak o aktualizaci spotfeby vody za rok 2010 a bilanci
spotfeby vody po realizaci zaméru. Tyto Udaje jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Stavajici spotreba (m3/rok) Cilova spotreba (m3/rok)
Pitna voda a uzitkova voda - AMO 1683 389 Bez podstatnych zmén
Provozni pfidavna voda — zavod 13 7078 422 1 800 000
Voda na chlazeni strusky 3573 684 1038 000
Voda z chlazeni strusky 2189 313 259 500

Jak je ztéchto Udajd zrfejmé, realizaci hodnoceného zaméru dojde k vyznamnému
snizeni spotfeby vody v technologickém procesu.
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B.l1l.3 Surovinové a energetické zdroje

Surovinové zdroje

Zakladni kovonosna vsazka je tvofena ze 70% surovym Zelezem a ze 30% Srotem.
VytéZzek ¢&ini cca 91%. Denni spotfeby pevné vsazky pro 2 BOF jsou uvedeny
v tabulce:

Pevna vsazka na 1 tavbu* (265 kg/t) 54 tun
Max. pocet taveb za 24hod 54 taveb
Pramérny pocet taveb za 24hod 42 taveb

Max. denni spotfeba pevné vsazky 2933 tun /den

Prdmérna denni spotfeba pevné vsazky 2 281 tun /den

Max. hodinova spotieba pevné vsazky 122 t/h
Prdmérna hodinova spotfeba pevné vsazky 95 t/h
Interval sézeni do stejného konvertoru pfi max. vykonu 54 taveb/den (stfidavé sazeni do obou konvertort) | 53 min
(26,5 min)
Interval sézeni do stejného konvertoru pfi pram. vykonu 42 taveb/den (stfidavé sazeni do obou | 68 min
konvertoru) (34 min)

* prédmérna hmotnost tavby 205 t

Pfisun a séazeni Srotu

U BOF ocelarny bude celkova vsazka Srotu pfi maximalni vyrobé 3,6 Mt oceli/rok
max. 1,12 Mt roéné&. Srot se bude sadit pouze do jednoho séazeciho koryta na jednu
tavbu, coz pro 3,6 Mt znamend pfi max. tonazi 205 tun celkem 17 561 sazecich koryt
ro¢né.

Pfisun bude provadén 3 soupravami 12 - 16 vysokosténnych vozi v majetku AMO.
Ve stavajici jizni Casti pripravné haly budou vybudovany dva zasobni boxy pro
uskladnéni $rotu o kapacité 2 x 2 130 m’— malé rezervni $rotist&. Srot, zde
uskladnény, bude uréen na pfipadné doloZeni pevné vsazky do sazeciho Srotového
koryta.

Naplnénd a zvazend koryta budou prepravena do sazeci haly konvertorové
ocelarny. Tahac¢ vyveze koryto z nakladaciho mista a zaveze ho do sazeci haly.
Polozi paletu s korytem do vhodné pozice pro odbér sazecim jefabem. Nasleduje
presun k odbéru prazdného koryta z pfedchoziho sazeni a navrat do pfipravné haly,
kde bude pfistaveno k mistu prekladky. V sazeci hale budou pracovat dva navzajem
zastupitelné sazeci jefaby 330t/100t/20t.

PFisun surového Zeleza

Surové Zelezo od vysokych peci bude dopravovano do konvertorové ocelarny
pomoci stavajicich pojizdnych misi€¢d o obsahu 130 tun. Surové Zelezo z misicu
bude nalévano pres dvojici licich jam do nalévacich panvi umisténych na
pfevazecich vozech. Nalévaci panev bude moZno plnit ze dvou misi¢l, coz
umoziuje zkratit dobu pFelévani a optimalizovat jak chemické sloZeni, tak i teplotu
surového Zeleza pred nalitim do konvertoru. Pro posun a manipulaci se soupravou
misicu v prostoru licich jam bude pouZito kolejové posouvaci lanové zafizeni.

Porovnani bilanci spotfeby Srotu a surového Zeleza na tunu tekuté oceli pro stavajici
stav a cilovy stav je uvedeno v tabulce:

Stavajici stav Cilovy stav
spotfeba Srotu / t tekuté oceli 371 kg/t oceli 311 kg
spotieba zeleza / t tekuté oceli 809 kg/t oceli 809 kg

Celkem vsazka na 1t oceli

1 180 kg/t oceli

1 120 kg/t oceli*

* mérna spotfeba vstupniho materidlu na tunu vyrobené oceli je u BOF nizSi, protoze je zde lepsi

vytézek kovu nez u tandemovych peci
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Kovové a nekovové prisady

Systém skladovani a dopravy kovovych a nekovovych pfisad, potfebnych pro
technologicky proces vyroby oceli na konvertorech, je zajiStén z prostor stavajici
surovinové haly a stavajiciho skladu vapna pomoci dopravnikovych tras. Pasova
doprava bude pokratovat halou konvertorové ocelarny az k pfislusnému
rozvazecimu pasu nad zasobniky na Urovnich cca +17 m (pro lici panve) a cca +47
m (pro konvertory).

Ke skladovani a expedici paleného a dolomitického vapna budou vyuzivany bunkry
stavajiciho skladu vapna. Vapno bude pomoci podavacl a vazicich dopravniku
dodavano na pfislusny systém pasové dopravy v mnozstvi prdmérné 510 t vapna za
den (max. 665 t/den pfi vyrobé oceli 54 taveb denné). Na SZ strané skladu vapna
v prostoru pod stavajicim severnim najezdovym mostem budou zfizeny 2 vysypky o
objemu 7 m® a 13 m® pro navaZeni pfisad ze stavajici surovinové haly v objemu cca
190 t/24 hod. K odséavani vysypek bude vyuzita volna kapacita stavajiciho systému
odsavani skladu vapna.

Pro maximalni ro¢ni vyrobu 3 600 kt oceli v kyslikovych konvertorech jsou
uvazovany tyto zékladni pfisady v nize uvedeném predpokladaném mnoZstvi:

Néazev prisady Specificka Max. Granulo- Sypna Mérna Mnozstvi /rok
(pramerna) mozna metrie hmotnost hmotnost

spotfeba spotfeba

kg/t oceli kg/t oceli mm t/m® t/m® kt/rok
vapno 33 42 10, 63 1 1,3 120,6+153,4
dolomitické vapno 22 30 20, 80 1,5 2,8 80,4+109,5
ruda nebo pelety 5,5 18 10, 35 3,5 5 20,1+65,7
koks 3 3 0,40 0,6 0,8 11,0
alcaten nebo kazivec 0,5 3 0,30 15 2,2 1,8+11,0
feromangan (FeMn High C) 1 5 5,100 3,5 7,3 3,7+18,2

Pfisady do lici panve:
Néazev prisady Specificka Max. Granulo Sypna Mérna Mnozstvi /rok
(pramerna) mozna -metrie hmotnost | hmotnost
spotfeba spotfeba
kg/t oceli kg/t oceli mm t/m® t/m® kt/rok

vapno 4 5 10, 63 1 1,3 14,6+18,2
Ferosilikomangan (FeSiMn) 4.5 10 10, 50 2 6,4 16,4+36,5
recal 0,1 0,5 0.70 15 2 0,36+1,8
koks 0,1 0,5 0,40 0,6 0,8 0,36+1,8
alcaten nebo kazivec 0,7 1 0,30 15 2,2 2,565+3,6
hlinik (Al) 1 2 2,15 15 2,7 3,65+7,3
Feromangan (FeMn High C) 2,2 5 10, 100 3,5 7,3 8,03+18,2
Feromangan (FeMn Medium C) 1,1 5 10, 50 3,5 7,3 4,01+18,2
Ferosilicium (FeSi 65%) 1,5 10 5.80 1,3 4,3 5,48+36,5
ferosilicium raf (FeSi raf 1 45 10, 50 1,3 4,3 3,65+8,5
200kt/rok*)
ferochrom (FeCr High C) 0,2 10 10, 80 3,5 7,1 0,73+36,5
Ferochrom (FeCr Low C) 0,1 10 10, 80 3,5 7.4 0,36+36,5

* v cilovém stavu ocelarny je planovana vyroba 200 kt trafo oceli

Vzhledem k tomu, Ze ne vSechny pfisady se pfidavaji do kazdé tavby, je dle
zkuSenosti z praxe mozno Udaje pro mnozstvi pfisad (kt/rok) zavazené do panve
(kromé vapna) nasobit koefic. 0,7, abychom vypocetli skute€nou spotiebu prisad.

Pfisady do nalévaci panve k odsifeni surového Zeleza:

Druh prisady Mnozstvi (kg/t) Teoretické mnozstvi (kt/rok)
Vapno (Ca0) 3 9,55
Karbid vapniku (CaCy,) 3,7 11,77
Horcik (Mg) 0,5 1,59
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Privod kysliku

Dodavku kysliku zajistuje vlastni kyslikarna (zavod Energetika) prostfednictvim nové
vybudované sité o tlaku 2,2 MPa. Sit bude zcela nezavisla a oddélena od stavajici
kyslikové sité o tlaku 1,8 MPa, a to i v obdobi po zruSeni tandemovych peci. Kyslik
vmnozstvi 26 000 Nm*’hod a  &istot¢ 99,2% O, bude dopravovan
z rekonstruovanych kyslikovych turbokompresord potrubim DN 300 do tlakovych
zasobnikd s odbockou na TOP ocelarny. Tato pfima odbocka se propoji na TOP
ocelarny s potrubim DN 350 vedoucim z tlakovych zasobnik( ke konvertoram.
Budou pouZity 4 leZaté tlakové zasobniky o celkovém objemu 1 200 m”.

PFivod argonu

Dodavka argonu bude zajiSténa stavajicim potrubim DN 50 ze spole¢nosti MGO
v mnoZstvi 300 Nm*hod o &istoté 99,99 % Ar a tlaku 1,8 MPa. Pro pokryti okamZité
zvySené spotieby (ptdni dmysny) bude instalovan 1 ks tlakového zasobniku o
objemu 50 m”.

Pfivod dusiku

Dodavku nizkotlakého dusiku zajistuje spole¢nost MGO v mnoZstvi 11 000 Nm*hod
o Cistoté 99,99 % N, a tlaku 0,5 — 0,8 MPa novym potrubim DN 250. Okamzité
spotfeby budou kryty pomoci leZatych tlakovych zasobnik(i 4x 350 m® pro tlak 0,8
MPa a 2x 300 m® stojatych valcovych zasobnik( pro tlak 2,2 MPa.

Pripojky pary

Pro provoz zdméru budou zfizeny pfipojky pary 1,6 MPa (pro rozjezd BOF) a pary
0,45 MPa (pro zimni opatfeni a na otop).

Elektricka energie

Instalovany pfikon P; =24 000 kW, soudoby pfikon Ps = 19 200 kW, celkova
spotifeba elektrické energie se predpoklada ve vysi 161 280 MWh (8400 h/rok).

Pro zajisténi el. vykonu pro napajeni konvertorové ocelarny bude zapadné
od objektu ocelarny, na misté zruSenych koleji 34, 35, 36, postavena nova rozvodna
R6 kV - Konvertory. Napojeni rozvodny bude provedeno kabelovym vedenim
z rozvodny 22 kV-Minihut, kterd se nachazi v areadlu zavodu ArcelorMittal Ostrava
a.s. Zajisténi dodavky elektrické energie ve stupni 1 bude zajiSténo propojenim
ostatnich rozvoden 22 kV v arealu AMO na rozvodnu R22 kV - Minihut, ktera je
napdajeci rozvodnou pro R 22 kV - Konvertory. U rozvodny budou dvé venkovni
stanovisté transformatoru o vykonu 31,5 MVA s pfevodem 22/6 kV.

Stanovisko zpracovatele posudku

Kapitola surovinovych a energetickych zdrojd je z hlediska bilanci surovin, pfisad a
energii pro cilovy stav popsana vycerpavajicim zpusobem a z tohoto hlediska k ni
neni ze strany zpracovatele posudku pfipominek. Na stranu druhou v3ak tato
kapitola poskytuje minimum (dajé o stavajici spotfebé, takze nelze komplexné
hodnotit k jakym zménam v této oblasti realizaci zaméru dojde.

Proto poZadal zpracovatel posudku oznamovatele o prfedloZeni porovnavaci tabulky,
ve které bude uveden stavajici stav a cilovy stav.
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Stavajici spotfeba na tunu Cilovéa spotreba na tunu oceli
oceli
Vséazka
Spotreba Srotu 371 kg 311 kg
Spotreba zeleza 809 kg 809 kg
Vsazka celkem 1180 kg 1120 kg
Prisady
Vapno + dolomititské vapno 58 kg 55 kg
Ruda + pelety 9 kg 5,5 kg
Koks 3 kg 3 kg
Alcaten 1kg 0,5 kg
Ferromangan 3,2kg 1kg
Energie
Elektrina 75 kW 41 kW
Zemni plyn 95 kW 62 kW
Kyslik 65 Nm® 54 Nm®
Dusik 0Nm® 25 Nm®

Jak je ztabulky zfejmé, dojde po realizaci zaméru u vétSiny uvadénych surovin a
zejména energii k vyznamnym poklesim spotfeby. Nové bude v technologickém
procesu pouzivan dusik.

B.l1l.4 Naroky na dopravni a jinou infrastrukturu

Stavba se nachazi uvnitf primyslového arealu. Pfijezd do zajmového prostoru je
moZzny po kolejich vnitropodnikové vlecky nebo po vnitropodnikovych komunikacich.
Tésné kolem stavby vede silnice 1/12, kter4 navazuje na silnice 1/41 a 1/30, pfes
které je mozny vyjezd z arealu. Z tohoto pohledu stavba nevyZaduje Upravy na
vefejnych komunikacich mimo areal. Provedenou stavbou se nezvySi dopravni
frekvence mimo aredl. Dopravni cesty mimo areal proto zlstanou stejné jako
v puvodnim stavu.

Uvnitf arealu AMO se mirné zvysi ¢etnost automobilové dopravy - oproti puvodnimu
stavu pfibude doprava strusky od nového konvertoru na stavajici struskarnu.
NavySeni bude cca o 10 jizd za hodinu. Kolejova doprava bude ve stejné intenzité
jako plvodni. K upravam dopravnich staveb dojde pouze uvnitf arealu - situovanim
stavby dojde k pferuSeni vnitropodnikové komunikace 1/12 a zaroven se upravi
vnitropodnikova kolejova vlecka tak, aby byly napojeny nové haly na stavajici
SrotiSté a struskarnu. Bude se jednat o rekonstrukce stavajicich koleji z duvodu
Spatného technického stavu a z duvodu nedostate¢né osové vzdalenosti dvojice
koleji. Pfi rekonstrukci se zaroven vybuduji nova kolejova propojeni do nové haly.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vystavba ani provoz hodnoceného zaméru nevyzaduji vystavbu nové dopravni nebo
jiné infrastruktury. Jak je zudaju v pfedchozi kapitole zfejmé, dojde k poklesu
spotfeby Srotu a pfevazné ¢asti pfisad. Timto snizenim dojde i ke sniZzeni dopravnich
narokd na dovoz téchto surovin. Vzhledem ke stavajici dopravni obsluznosti zavodu
13 a zejména pak AMO jako celku se bude jednat o zcela nevyznamné a prakticky
neméritelné sniZzeni dopravni obsluznosti na vefejnych komunikacich.
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1. Udaje o vystupech

B.11I.1 Ovzdusi

Vystupy do ovzdusi vycislené v této kapitole odpovidaji maximalni projektované
kapacité - 3,6 Mt tekuté oceli/rok. S ohledem na planovany postup uvadéni navrzené
nové technologie do provozu je mozno ocekavat v jednotlivych fazich realizace
zaméru rozdilné emise. Samostatné jsou zde proto vycisleny emise pro nasledujici
etapy realizace zaméru:

§

vychozi stav — odpovida nulové varianté realizace zaméru, tzn. provozu
stavajicich tandemovych peci (stav z r. 2009);

prechodny stav — odpovida stavu po vybudovani 1. konvertoru pfi objemu vyroby
1,8 Mt oceli / rok a sou€asnému provozu 3 tandemovych peci v souhrnném
objemu vyroby 1,8 Mt oceli / rok;

cilovy stav — odpovidéa situaci po zprovoznéni 2. konvertoru a odstaveni vSech
zbyvajicich tandemovych peci;

Emise ze stavajici technologie

Znecistujici latky jsou pfi provozu stavajici ocelarenské technologie vypoustény do
ovzdusi kominy tandemovych peci, ¢ast unika jako fugitivni emise ze stfeSnich
svétliki ve stfeSe haly ocelarny (tzv. kolty) pfi nezbytnych opravach stfechy a
nestandardnich provoznich stavech:

. iver oo TZL B(a)P As NOy SO, CcO
zdroj zne€istovani t/rok g/rok g/rok t/rok t/rok t/rok
tandemova pec ¢&. 2 21,2 51 2790 206 41 6 529

‘S tandemova pec ¢&. 4 21,2 57 2790 206 41 6 529
2 E tandemova pec ¢&. 6 21,2 68 2790 206 41 6 529
‘;i @ | tandemova pec &. 8 21,2 78 2790 206 41 6 529
kolty 5,8 25 850 0 0 0
celkem 90,6 279 12 010 824 164 26 116
- tandemova pec €. 2 14,1 42 1870 137 27 4 352
S tandemova pec €. 4 14,1 42 1870 137 27 4 352
S 3 |tandemova pec ¢. 6 14,1 42 1870 137 27 4352
g @ | tandemové pec €. 8 0 0 0 0 0 0
'S | kolty 2,9 13 420 0 0 0
celkem 45,2 139 6 030 411 81 13 056
S tandemova pec ¢&. 2 0 0 0 0 0 0
8 tandemova pec ¢&. 4 0 0 0 0 0 0
2 tandemové pec €. 6 0 0 0 0 0 0
3 tandemova pec &. 8 0 0 0 0 0 0
] kolty 0 0 0 0 0 0
celkem 0 0 0 0 0 0

Emise z navrzené technologie

V noveé konvertorové ocelarné budou provozovany nasledujici zdroje znecistovani:

§

Primarni odpradSeni — Emise budou vznikat pfi procesu zkujfiovani. Odvadény
budou samostatnym kominem od kazdého konvertoru. Do ovzduSi budou
odvadény pouze po Cast faze dmychani kysliku, protoZze po vétSinu této doby
bude vznikajici plyn jiman v plynojemu pro jeho nasledné energetické vyuZziti.
Mimo dobu jimani bude odpadni plyn dvoustuprniové &istén (cyklon pro oddéleni
hrubych podilt, nasledné suchy elektrofiltr). Garantovana maximalni emisni
koncentrace v odpadnim plynu za odlugovagi bude 20 mg/Nm?®.

Sekundarni odprasSeni — OdpraSeni vnitfniho prostoru haly ocelarny bude
v provozu trvale po celou dobu chodu konvertorll. Emise budou odvadény
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samostatnym kominem s predfazenou filtracni stanici osazenou textilnimi filtry.

Garantovanad maximalni

emisni koncentrace

odlugovagem bude 10 mg/Nm°.

v odpadni

vzdusSiné za

Velikost emisi z primarniho odpréSeni konvertorové technologie byla odvozena
z garantované maximalni emisni koncentrace za odlucovaci a z ¢asového snimku

konvertoru.
) Cas tavby Vykon pr’im’ér,nl'ho Koncen;race TZL Hmot. TZL
Faze tavby (min) odsasvanl na vystugu kg/tavbu
(m*/h) (mg/Nm~)
Sézeni Srotu 2 40000 15 0,02
Liti surového Zeleza 3 40000 15 0,03
Zkujnovani pred zahdjeni jimani 3 130000 20 0,13
Zkujriovani pfi jimani 9 130000 -* 0,00*
Zkujnovani po jimani 4 40000 20 0,05
Méreni teploty a odbér vzorka 3 130000 15 0,10
Cekani 3,5 40000 15 0,04
Dofuk 0,5 130000 20 0,02
Odpich 5 40000 15 0,05
Vylévani strusky 7 40000 15 0,07
Rezerva 40000 15 0,04
Celkem / tavba 0,55

* po dobu faze zkujriovani bude p/i dosazeni koncentrace CO v odsavaném plynu nad 30 %
konvertorovy plyn jiman v plynojemu pro jeho dalSi vyuziti v aredlu spoleénosti ArcelorMittal
Energy Ostrava s.r.0. (po dobu jimani nebudou z primarniho odsavani produkovany zadné emise

do ovzdusi)

Podil emisi odvadénych do ovzdusi k mnozZstvi, které bude jimano v plynojemu, byl
stanoven na zakladé grafu na strané 51 dokumentace.

Hmotnostni tok z vystupu sekundarniho odpréSeni byl stanoven na zakladé
projektovaného vykonu odsavani haly ocelarny, ktera bude v riznych fazich tavby
proménlivd, a garantované hodnoty koncentrace TZL na vystupu textilniho filtru
sekundarniho odpraseni. Vypocet emisi vychazi z nasledujici tabulky.

) Eas Vykon pr’im’ér,nl'ho Koncen;race TZL Hmot. TZL
Faze tavby (min) oc(irsnasyhe;nl n(a;nvgy;itnig)u kg/tavbu
Prelévani surového Zeleza 6 300 000 10 0,30
Odsifeni surového Zeleza 10 180 000 10 0,30
Odstruskovani po odsifeni 7 120 000 10 0,14
Sézeni Srotu 2 300 000 10 0,10
Liti surového Zeleza 300 000 10 0,15
Zkujnovani pred zahdjeni jimani 180 000 10 0,06
Zkujriovani pfi jimani 11 180 000 10 0,33
Zkujnovani po jimani 3 180 000 10 0,09
Méfeni teploty a odbér vzorkd 3 180 000 10 0,09
Cekani 1 180 000 10 0,03
Dofuk 4 180 000 10 0,12
Odpich 5 240 000 10 0,20
Vylévani strusky 7 180 000 10 0,21
Celkem / tavba 2,12

Emise ostatnich doprovodnych zneciStujicich latek (benzo(a)pyren a arsen) byly
vyCisleny na zakladé jejich podilu v suspendovanych &asticich PMy, zjiSténého na
stavajicich tandemovych pecich (zavisi na sloZeni vsazky).
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V pfipadé hodnocenych plynnych latek byly emise vy€isleny na zakladé obvyklych
hodnot pro potlatené spalovani pfi vyrobé oceli v kyslikovych konvertorech, které je
publikovano v dokumentech BREF.

Vysledné hmotnostni toky hodnocenych latek z konvertorové ocelarny dokumentuje

nasledujici tabulka.

Zdroj znegistovani TZL B(a)P As NO, SO, €o
t/rok g/rok g/rok t/rok t/rok t/rok
N konvertor 1 - primar 0 0 0 0 0 0
2 2 | konvertor 2 - primar 0 0 0 0 0 0
S @ | sekundér. odpréseni 0 0 0 0 0 0
> celkem 0 0 0 0 0 0
5 konvertor 1 - primar 4,8 14,5 634 0,9 0,2 550
2 E konvertor 2 - primar 0 0 0 0 0 0
,§ 2 sekundar. odpraseni 18,6 60,4 2640 0 0 0
=% celkem 23,4 74,9 3274 1 0 550
- konvertor 1 - primar 4,8 14,5 634 0,9 0,2 550
3 & |konvertor 2 - primar 4.8 14,5 634 0,9 0,2 550
S © | sekundar. odpraseni 37,2 121 5 290 0 0 0
celkem 46,8 150 6 558 1,7 0,4 1100

V navaznosti na snizeni mnozstvi ocelarenské strusky o cca 46%, ke kterému dojde
v pfipadé po realizace zaméru, budou sniZzeny fugitivni emise z pfepravy strusky
mimo areadl AMO (ulet Castic z korby nakladnich aut). Tato pozitivni zména je
vyCislena v nasledujici tabulce.

e o1z Vychozi stav Prechodny stav Cilovy stav
Zneéistujici latka (t/rok) (t/rok) (t/rok)
TZL 300 231 162
DalSi podrobnosti ke zpUsobu vy€isleni vySe uvedenych emisi jsou

soucasti pfilozené rozptylové studie.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k uvedenému zdméru lze vyslovit nazor, Ze neni patrné, jaka je bilance
emisi z plodnych a liniovych zdrojd pfed a po realizaci zaméru.

Kromé toho by metodicky bylo vhodné v dokumentaci okomentovat ddvod
vypracovani Pfilohy ¢.9 tykajici se ,Komplexniho vyhodnoceni vlivd zmén zdrojd
emisi v arealu ArcelorMittal Ostrava a.s. na imisni situaci regionu“ a bilanci emisi,
uvedenych v této posuzované kapitole.

V tomto smyslu jsou formulovana doporuceni pro dalSi projektovou pripravu zaméru.
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B.lll.2 Odpadni vody

Stavajici stav

Odpadni vody se v podminkach spolec¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. déli na
primyslové, splaskové a deStové. Veskeré odpadni vody mimo odpadnich vod
z vysokopecni haldy a fenol¢pavkovych odpadnich vod se odvadi jednotnym
kanalizaénim systémem k &isténi na dvé koncové mechanicko - chemické COV
Lugina a Ostravice. Vygisténé odpadni vody se vypousti pfes COV Lugina do feky
Luciny a pfes COV Ostravice do Feky Ostravice.

Odpadni vody z tandemovych peci

Vody deStové se odvadi kanalizaCnimi sbéra¢i B, C, HSP a HSL na Cdistirnu
odpadnich vod Lucina.

Vody splaSkové se odvadi kanalizaénimi sbéra¢i B, C, HSP a HSL na Cistirnu
odpadnich vod Lucina.

Odpadni vody z chlazeni strusky na struskovém loZi pod tandemovou peci nasledné
odtékaji do sedimentacni jimky a dale pres kanaliza¢ni vétev ID do HSL a HSP stok,
které jsou zaustény na Cistirnu odpadnich vod Lucina.

Znecisténa voda (kalova) je potrubim svedena do kalové nadrze pod primarnim
odprasenim OZ (u TP 2 do samostatné kalové nadrze u sekundarniho odpraseni),
odtud je Gerpadly dopravovana na predusazovaci nadrz a dale na dorry CSVP.
Pfedusazovaci nadrZz slouzi k zachycovani hlavniho podilu vyskytujicich se
mechanickych neéistot v kalové vodé&, &erpané zjednotlivych OZ na CSVP. Do
sbérné nadrze se preCerpavaji kalové vody OZ 2, 4, 6 a 8. Ze sbérné nadrze odtéka
kalova voda propojovacim Zlabem do pfedusazovaci nadrze. Z nadrze pak prepada
voda pres prfepad do odtokového Zlabu, ktery je napojen na dvé potrubi DN 600,
zalsténé do dorrd 6.2 a 6 na CSVP.

Do kalovych nadrzi pod primarnim odpraSenim je dale Cerpana voda z kalovych
jimek u zvonud tandemovych peci do kterych je svedena voda z chlazeni zvonovych
uzavéru, zastfikl Sachet a chlazeni krummerovych klap, ktera je z okruhu nepfimého
chlazeni tandemovych peci. U téchto kalovych jimek jsou instalovana Cerpadla
WARMAN, kter4 odCerpavaji kalovou vodu do kalovych nédrzi pod primarnim
odprdSenim tandemovych peci, kde jsou také zaulstény odpadni vody ze
sekundarniho odpraseni, s v vyjimkou tandemové pece €.2, kde jsou kalové vody ze
sekundarniho odpraSeni TP 2 vyvedeny do samostatné kalové jimky a z této jsou
gerpany kalovymi éerpadly na pfedusazovaci nadrz a dale na dorry CSVP.

Cilovy stav

DeStové a splaSkové vody budou beze zmény oproti stavajicimu stavu, voda
primyslovd - voda pouze z Cistirenského okruhu bude svedena do stavajiciho
sytému cisténi vody.

Napojeni na kanalizaci C2 (EOV Luéina)

Odtok ze stfech a zpevnénych ploch u Ocelarny do kanalizace C2

Max. prutok destovych vod Q=417,481/s
Odtok ze splaskové kanalizace u Ocelarny do kanalizace C2
Max. prutok odpadnich vod Q=25I/s
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Napojeni na kanalizaci C1 (EOV Luéina)

Odtok ze stfech a zpevnénych ploch u Plynojemu do kanalizace C1

Max. prutok destovych vod Q =315,561/s
Odtok ze splaskové kanalizace u plynojemu do kanalizace C1
Max. prutok odpadnich vod Q=25I/s

Napojeni na kanalizaci C3 (EOV Luéina)

Odtok ze stfech a zpevnénych ploch stavajici haly struskového hospodarstvi je
zaustén do kanalizace C3 a C3a. Odtokové poméry deStovych a splaskovych vod
ze stavajici haly struskového hospodarstvi a zpevnénych ploch se neméni.

Systém odvodnéni struskovych boxu

Struskové boxy budou odvodnény systémem drenazi umisténych v oddélenych
kanalcich pro jednotlivé chladici boxy. Voda bude drendZzemi o @ 159 mm svedena
do precCerpavaci jimky umisténé v prostoru jizni Stitové stény haly struskovisté na
arovni -6,0 m. Z jimky bude pfeCerpavana kalovym Cerpadlem do usazovaci jimky,
umisténé pod Urovni terénu vné jizni Stitové stény haly struskovisté. Nadrz bude z
Zelezobetonu, délend na dvé komory, s pfepadem do vnitropodnikové kanalizaéni
sité s primérnym pritokem cca 6,5 I/s.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k udajum uvadénym v této kapitole si zpracovatelsky tym posudku vyzadal
nékteré upfesriujici informace tykajici se problematiky odpadnich vod, a to proto, Ze
dle nazoru zpracovatel posudku v kapitole odpadni vody chybi jakékoliv idaje pro
porovnani, zda bude v cilovém stavu dochazet k navySeni produkce srazkovych a
pramyslovych vod nebo zda dojde k poklesu. Kvalita odtékajicich pramyslovych vod
neni rovnéz zminéna.

Zpracovatel dokumentace doplnil, Zze z hlediska vypousténi pramyslovych vod dojde
k poklesu z titulu chlazeni strusky:

Stavajici stav (rok 2010) Cilovy stav

2 189 313 m°/rok 259 500 m*/rok

Voda z chlazeni strusky

Kvalita vypousténé vody do podnikové kanalizace bude v souladu se stavajicimi
internimi limity:

pH 6—12 Pb 0,1 mgl/l
Rozpusténé latky 1 000 mg/l Zn 1,0 mg/l
chloridy 300 mg/l Cd 0,001 mg/l
C10 - C40 2 mgl/l AOX 0,1 mgl/l
CHSK¢, 30 mg/l
Nerozpusténé latky 150 mgl/l
N-NH," 2 mg/l
Celkové Fe 7 mg/l
Hg 0,002 mg/l
sirany 250 mg/|

Z posuzované kapitoly dokumentace tedy neni patrné, zda-li v ramci posuzovaného
zameru dojde k nardstu zpevnénych a zastavénych ploch a zda-li se tato skute¢nost
muze projevit na zméné objemu srazkovych vod.
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Obdobné vramci vypracovani posudku nebyl zpracovatelem dokumentace ani
oznamovatelem s odkazem na dalSi projektovou pripravu zdméru dotaz zpracovateld
posudku tykajici se uvadené informace o prdatocich odpadnich vod ve smyslu, zda-li
se jednda o celkové prutoky nebo o nardsty oproti stavajicimu stavu.

Na zakladé uvedenych skutecnosti jsou formulovana odpovidajici doporuceni do
navrhu stanoviska pfislusnému Gradu.

B.lIl.3 Odpady
Vystavba

Odpovédnost za nakladani s veSkerymi odpady vzniklymi béhem stavby budou mit
zhotovitelé stavby (externi firmy), ktefi budou vedeni jako plvodci téchto odpadu.
S témito odpady bude nakladano dle obvyklych zplsobu v hospodafeni s odpady
v podniku ArcelorMittal Ostrava a.s a bude postupovano v souladu s platnou
legislativou. Odpady, které vzniknou v prabéhu stavby, budou pFfechodné
shromazdovany v odpovidajicich shromazdovacich prostfedcich nebo na uréenych
mistech (zabezpeéenych plochach), oddélené podle kategorii a druhd.
Shromazdovaci prostfedky resp. mista pro shromazdovani odpadt budou fadné
oznacena nazvy, Ciselnymi kédy druhu odpadu a kategorii dle Katalogu odpadu
(vyhlaska MZP &. 381/2001 Sb.). Shromazdovaci prostfedky na nebezpedné odpady
budou opatfeny identifikacnimi listy a oznaCeny grafickym symbolem pfislusné
nebezpecné vlastnosti dle zvlaStnich predpisa.

Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosazeni technicky a ekonomicky
optimalniho mnoZstvi, odvaZzeny mimo areal k jejich dalSimu vyuZiti respektive
odstranéni. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajiSténa
tak, aby byly minimalizovany pfipadné negativni dopady na Zzivotni prostfedi
(zamezeni praseni, technické zabezpeceni vozidel prepravujicich odpady atd.)
Odpady budou predany ke zneSkodnéni pouze osobé s prisluSnym opravnénim ve

smyslu zakona ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech. Prubézné bude vedena zakonna
evidence.

Odpad ze Zeleznych kovu, ktery vznik& pfi investi¢nich akcich (opravach, bouracich
pracich apod.) a Ize jej vyuZzit jako druhotnou surovinu nebo nahradni dily, zGstava
majetkem AMO. Potrubi musi byt zbavené pfipadnych usazenin a necistot a musi byt
bez tepelné izolace.

Predpokladany seznam odpadd vznikajicich ve fazi vystavby a jejich mnozstvi jsou
uvedeny v tabulce €.23 na strané 56 dokumentace.

Cilovy stav

V obdobi provozu zaméru lze ocekavat, Ze vznikajici odpady budou odpovidat
odpadim vznikajicim na zavodé v souasnosti. Pfi nakladani s odpady budou
dodrzovany principy nakladani s odpady, pfedevSim bude dodrZzovano poradi priorit
— skladkovéani bude vyuzito az jako posledni moZnost zneSkodnéni odpadd. Budou
preferovany i zasady snizovani produkce nebezpeénych odpadl a snizovani
potencialni nebezpecnosti nebezpecnych odpadul, které budou produkovany diky
zakladnim atributim provozované technologie.

Konvertorova struska neni klasifikovana jako odpad a bude zpétné vyuzita jako
vsazka.
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Zpracovani odprasku

Ocelarenské odpraSky produkované na tandemovych pecich obsahuji vysoky a
pomérné konstantni obsah Zn, ktery brani jejich zpétnému vyuziti pfi vyrobé
surového Zeleza nebo tekuté oceli. Hlavni pfi¢inou je dvou-nistéjova technologie,
kdy dochazi ke kontinualnimu odpafovani zinku z povrchu Srotu bez vyrazného
ohrani¢eni minima a maxima béhem dmychani zkujfiovaciho kysliku. U konvertorové
jedno-nistéjové technologie bude mozno vyuZzit nizké vypafovaci teploty Zn (900°C)
a separovat odprasky s vysokym a nizkym obsahem Zn. Vlivem nizké odpafovaci
teploty se odpraSky s vysokym obsahem Zn budou uvolfiovat v prvni tfetiné doby
dmychani kysliku a béhem zbytku doby dmychani budou obsahy Zn nizké.
Vzhledem kvysokému obsahu Zeleza ve formé oxidl budou proto odpraSky
S nizkym obsahem Zn zpétné vyuZity v hutnim procesu na Aglomeraci Z12 - Vysoké
pece jako jedna ze slozek smési pro vyrobu aglomeratu. Celkova produkce odprasku
bude c¢init cca 14,4 kg/toceli a cca 70% z celkového vyskytu odpraskd bude
recyklovdno (referen¢ni Udaje z AM Eisenhittenstadt). Zbytek bude pFedan
opravnéné osobeé k vyuZziti nebo odstranéni.

Pfehled o druzich a mnozstvich odpadu, které jsou na Ocelarné v soucasné dobé
produkovany a predpoklddana mnoZstvi odpadl v pfechodné fazi a v cilovém stavu
jsou uvedeny v tab.24 na strané 58 dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle nazoru zpracovatele posudku a ze zkuSenosti z obdobnych staveb budou ve fazi
vystavby vznikat i dalSi druhy nebezpecénych odpadd, nez pouze odpady uvedené
v posuzované dokumentaci. Upfesnéni sortimentu vznikajicich druhd odpadd v etapé
vystavby je doplnéno v pfedloZzeném dodatku dokumentace.

Ze strany zpracovatel posudku bez dalSiho podstatnéjSiho komentare, protoze je
patrné, Ze v pfipadé realizace zaméru neni duvod predpokladat, ze by doSlo
k podstatnéjSi zméné z hlediska problematiky druhd vznikajicich odpadd v porovnani
se stavajicim stavem. Lze konstatovat, Ze veSkeré nebezpecéné odpady vznikajici pfi
provozu jsou zahrnuty v platném integrovaném povoleni pro Zavod 13 — Ocelarna.
Realizaci hodnoceného zdméru se neprfedpoklada vyznamnéjSi vznik novych druhd
odpadd.

B.lll.4 Hluk, vibrace
Vystavba

Dokumentace konstatuje, Ze vzhledem k hladinam akustického tlaku A vyzafovanym
stavebnimi stroji a zafizenimi (primérné hodnoty hladin vyzafované stavebnimi stroji
LAeq,10m = 85 - 90 dB), které budou pouzity pfi vystavbé nové kysliko-konvertorové
ocelarny a vzhledem k nejblizsi vzdalenosti od obytnych domu cca 1200 m, nebudou
prekracovany limitni hladiny v obdobi vystavby v denni dobé&, kdy bude tato ¢innost
provozovana. Limitni hladina akustického tlaku A ze stavebni €innosti LAeq,s pro
dobu od 7:00 do 21:00 je rovna 65 dB a pro dobu od 21:00 do 22:00 LAeq,s = 60 dB.

Provoz

Dominantnimi zdroji hluku v ramci provozu KKO bude dle dokumentace technologie
primarniho a sekundarniho odpraseni, chladici véZze nového vodniho hospodarstvi,
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stavebni otvory v sazeci a pfipravné hale (nové Srotisté), dale fasady a stfechy
konvertorove, sazeci a pfipravné haly.

Zdrojem hluku primérniho odpraSeni budou dva ventilatory, dva kominy priméarniho
odpraSeni a potrubi k ventilatorim. Technologie primarniho odpraSeni bude
umisténa v prostoru mezi sazeci halou a halou ZPO 3. Ventilatory budou umistény
ve vySce 2 m nad terénem. Kominy - "fléry" primarniho odpraSeni budou dosahovat
vySky 70 m.

Zdrojem hluku sekundarniho odpraSeni budou tfi ventilatory, jeden komin odpraSeni
a souvisejici saci a vytlacné potrubi ventilatord. Technologie sekundarniho
odpradSeni bude umisténa zapadnim smérem, v prostoru pfed sézeci halou.
Ventilatory budou umistény mezi kominem odpraseni a filtry ve vySce 2,5 m. Komin
odpraseni bude dosahovat vysSky 60 m.

Zména stavajiciho stavu

Vlivem provozu kysliko-konvertorové ocelarny dojde ke sniZzeni produkce strusky
0 46 %, coz znamend sniZzeni hlukové emise stavajiciho separatoru (ZH13/1) a
tfidiCe (ZH13/2) v severni Casti struskovisté o 2,2 dB. Po zchlazeni postfikovou
provozni vodou bude struska vybirana z boxt kolovymi nakladac¢i na arovni -1 m a
prepravovana na dochlazovaci plochy situované v téze hale. Doprava, vylévani a
chlazeni tekuté strusky v jizni ¢asti struskovisté nebudou vyznamnymi zdroji hluku.
Kolové nakladace uvnitf jizni ¢asti struskovisté budou v severovychodnim sméru
(Radvanice) ¢aste¢né stinény chladicimi boxy. Vybér vhodného kolového nakladace
bude feSen s ohledem na hlukovou emisi zafizeni tak, aby nedochazelo k ovlivnéni
hlukové situace vné aredlu spole¢nosti AMO. Pokud nebude mozné protihlukovymi
Gpravami (tlumi¢ vyfuku, zesilena kapotdZ motoru, apod.) provedenymi pfimo
vyrobcem kolového nakladace splnit pozadavek na maximalni hladinu akustického
vykonu LW = 101 dB (A), bude situace feSena prostfednictvim protihlukové stény
pfed struskovistém v severovychodnim sméru. V rdmci projektu kysliko-konvertorové
ocelarny bude provedeno uzavieni severovychodni a severozdpadni strany severni
¢asti struskovisté prostfednictvim zvukopohltivé stény. Vlivem této Upravy dojde k
vyznamnému odstinéni hluku stavajiciho separatoru (ZH13/1) a tfidi¢e (ZH13/2) v
nejvice exponovaném sméru (Radvanice).

Po n4jezdu kyslikovych konvertort bude odstavena stavajici technologie primarniho
a sekundarniho odpraseni tandemovych peci a stavajici chladici véze vodniho
hospodarstvi tandemovych peci. V hlukové situaci pro vyhledovy stav tak byly
odstranény nasledujici stavajici modelované zdroje hluku:

- Primarni odpraseni tandemovych peci

ZH1/1, ZH2/1, ZH3/1 a 4/1 - primarni ventilatory tandemovych peci

ZH1/2, ZH1/3, ZH2/2, ZH3/2, ZH4/2 - potrubi k primarnim ventilatoram tandemovych
peci

- Sekundarni odpraseni tandemovych peci

ZH5/1, 6/1, 7/1, 8/1 - sekundarni ventilatory tandemovych peci
ZH5/2, ZH6/2, ZH7/2, ZH8/2 - potrubi k sekundarnim ventilatordm tandemovych peci

- Chladici véZze vodniho hospodéafstvi tandemovych peci (nejsou dominantnim
zdrojem hluku v souc€asné situaci a proto nejsou v akustickém modelu stavajiciho
stavu zahrnuty).
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Hluk z dopravy

Z pohledu hluku nedojde vlivem dopravy materiald v areélu ArcelorMittal Ostrava
a.s. ve vyhledovém stavu k Zadnym zménam, které by mohly zavaznym zplsobem

~ v s

ovlivnit hladiny akustického tlaku A v mistech nejbliZzSi obytné zastavby.

Silni¢ni_preprava surovin - vzhledem k dopravni intenzité surovin 35 prevoz(/24
hodin a vyznamnému stinéni budovami v aredlu AMO nedojde ve vyhledovém stavu
k Zadnym zménam, které by mohly zavaznym zptsobem ovlivnit hladiny akustického

> v s

tlaku A v mistech nejblizsi obytné zastavby.

Pasova doprava surovin - veSkeré podavace, presypy, pohony a odsavaci zafizeni
jako mozné zdroje hluku jsou umistény v uzavienych mostech a prostorach. Pouze
vysypky 2x 20 m® pro navaZeni pfisad auty ze surovinové haly jsou umistény
v Castecné krytém a obestavéném prostoru stavajiciho skladu vapna pod severnim
ndjezdovym mostem ke stavajicim tandemovym pecim. Vysypky jsou tvofeny
kovovou konstrukci vyloZenou otéruvzdornymi tlustymi plechy. Vysypky jsou
umistény pod hutni Urovni v hloubce cca - 4 m. Najezd sklapécek bude ze strany
zapadni. Vysypavani legar do prostoru vysypek 2x 20m’ je modelovano jako zdroj
hluku ZHO®9.

Manipulace se surovinami - k manipulacim se surovinami, tj. skladovani a nakladce
bude vyuzita stavajici surovinova hala AMO. Jedn& se o betonovou uzavienou
budovu vybavenou skladovacimi boxy pro pfijem materialu bezkolejovou a kolejovou
dopravou. Nakladka sklapécek bude probihat pomoci drapakovych jefabl obdobné
jako soucasny zpusob provozovani. Vzhledem k uzavienému objektu surovinové
haly nebude manipulace se surovinami ovliviiovat hlukovou situaci v nejblizSich
chranénych mistech.

Doprava strusky - vzhledem ke sniZeni produkce strusky o 46 %, resp. niZz8im
dopravnim intenzitam a vzhledem ke kratSi dopravni cesté z prostoru sazeci haly
oproti stavajicimu stavu, dojde k mirnému poklesu hlukové emise dopravy strusky.
Lze ocCekavat, Zze se tento pokles v nejblizSich chranénych mistech vzhledem k
malému pFispévku neprojevi.

Doprava Srotu - vzhledem k tomu, Ze ve vyhledovém stavu klesne intenzita dopravy
Srotu ze 16-ti souprav na 5 souprav/24 hodin dojde k mirnému poklesu hlukové
emise dopravy. Lze oCekavat, Ze se tento pokles v nejblizSich chranénych mistech
vzhledem k malému pfispévku neprojevi.

Vibrace

Posuzovany zamér neobsahuje zafizeni, které by zplsobovalo vibrace o hodnotach
a frekvencich prekracujici povolené limitni hodnoty, které jsou stanoveny z hlediska
ochrany verejného zdravi nebo vlivi na stabilitu a trvanlivost okolnich stavebnich
objektu.

Zareni radioaktivni a elektromagnetické

Posuzovany zamér neobsahuje Zadny zdroj radioaktivniho ani elektromagnetického
zafeni a nebudou zde provozovany Zadné zdroje ionizujiciho zafeni.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska specifikace zdrojd hluku souvisejicich s posuzovanym zamérem bez
podstatnéjSich prAipominek ze strany zpracovateltd posudku, coZz je podporfeno i
vyjadfenimi dotéenych organd statni spravy k uvedené problematice.

Doporuceni pro dalSi projektovou pfipravu zdméru jsou formulovana v dalSi casti
pfedklddaného posudku ve vztahu k celkovému vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti
vlivd zaméru na hlukovou situaci v zajmovém tuzemi.

B.1ll.5 Doplnrujici tdaje

Dokumentace konstatuje, Ze navrhovany za&mér nevyZaduje podstatné terénni
Upravy ani neznamend zasah do krajiny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovateld posudku bez komentare, protoze je patrné, Ze v ramci

hodnoceného zaméru neni ddvod predpokladat, Zze by doslo k podstatnéjSi zméné
oproti stavajicimu stavu.
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C. Udaje o stavu Zivotniho prostFedi v dot€eném Uzemi

C.1. Vyéet nejzavazneéjSich environmentalnich charakteristik dotéeného GUzemi

V této casti dokumentace jsou popsany nasledujici charakteristiky Zivotniho
prostfedi dotéeného Uzemi:

U  Uzemni systémy ekologické stability

Posuzovany zamér nespada do Zzadného Uzemniho systému ekologické stability.
systémy ekologické stability jsou u vodnich toku a to toku Ostravice (nadregionalni
biokoridor 30-1, 30-2, 30-3) s vloZzenymi regionalnimi a mistnimi biocentry) a tok
Luc¢ina 31-16 (regionalni biokoridor v Useku Podzamci), nésleduje vloZzené mistni
biocentrum 31-15, pokracuje biokoridor 31-14 a vloZzené mistni biocentrum 31-13.

U Chranénd Uzemi, pFirodni parky, vyznamné krajinné prvky, NATURA 2000

Zvlasté chranéna uUzemi, pfirodni parky, vyznamné krajinné prvky ani lokality
systému NATURA se v zdjmovém Uzemi nevyskytu;ji.

U Historicky, kulturni nebo archeologicky vyznam Uzemi

Na uzemi dotéeném zamérem ani v jeho blizkém okoli se nevyskytuji pamatky
historického, kulturniho nebo archeologického vyznamu.

U Uzemi husté zalidnéna

Podnik neni historicky umistén do husté zalidnéného Uzemi. V minulosti s existenci
tzv. pasma hygienické ochrany, byla vysidlena obydli v okruhu cca 0,5 km a tzemi
bylo z¢&asti zalesnéno.

Zivotni prostfedi v ostravské oblasti je ovlivnéno &innosti téZkého pramyslu (zejména
slozka ovzdu§i). Nahrazenim zastaralych vyrobnich technologii novymi, s vyrazné
niz8imi vlivy na zivotni prostfedi, ataké diky nutnosti splfiovat stale prisnéjsi
zakonné limity, se d& ocCekavat, Ze bude dochazet k postupnému trvalému
zlepSovani stavu jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi v samotném podniku i jeho
okoli.

U Uzemi zatéZovana nad miru Unosného zatizeni véetné starych zatézi

Dokumentace konstatuje, Ze Ostravskd aglomerace je zafazovana jako oblast
ekologicky zatizena (pramyslem, dopravou, lokélnimi topenisti apod.), na ¢emzZ se
spolupodili i pfenos znecisténi z velkych zdroju zneciStovani z Polské republiky.
Mimo velkd mésta je kvalita povrchovych a podzemnich vod negativné ovliviiovana
chybéjicimi Cistirnami odpadnich vod. VétSina primyslovych podnikd je vybavena
odpovidajicimi COV. Duasledkem rozvinuté pramyslové ¢&innosti je znaény rozsah
starych ekologickych zatézi. Banskou c&innosti doSlo k ¢etnym poklesim pud
poddolovanim, vytvofeny byly rovnéz antropogenni Utvary jako odvaly, kalisté, haldy
apod.

V z4jmovém Uzemi arealu ArcelorMittal Ostrava a.s. se nachazi staré ekologické
zatéZe. Jednd se prevazné o znecisténi horninového prostfedi a podzemnich vod
plynouci z vlastni primyslové ¢innosti podniku probihajici v minulosti. Prazkumnymi
pracemi provedenymi v nedavné dobé jsou zndma mista kontaminaci a planuje se
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provedeni sanacnich praci do budoucna (financovani statnim rozpoc¢tem na zakladé
uzavfeni tzv. ekologické smlouvy).

U Extrémni poméry v dotéeném Uzemi

Extrémni poméry se v Uzemi prakticky nevyskytuji. Z hlediska seizmicity spada
Uzemi do oblasti se stupném intenzity 4 — 5 (M.C.S.) a nepatfi do aktivni seismické
oblasti.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska vyctu nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik zdméru v zasadé
bez podstatnéjSich pfipominek. Informace uvedené v dokumentaci lze oznacit za
korektni.

Z hlediska uzemi zatéZzovanych nad miru unosného zatizeni povaZuje zpracovatelsky
tym posudku za rozhodujici skutecnost, Ze zajmové Uzemi nélezi do oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzdusi.
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C.2. Charakteristika souéasného stavu zZivotniho prostfedi v dot€éeném Uzemi
C.2.1 Ovzdusi a klima

Zajmové Uuzemi je zafazovano do mirné teplé klimatické oblasti MT 10 (Quitt, 1975).
Tuto oblast charakterizujeme dlouhym, teplym a mirné suchym létem, s kratkym
prfechodnym obdobim, s mirné teplym jarem a podzimem, kratkou mirné teplou a
suchou zimou s kratkym trvanim snéhové pokryvky. Primeérny potenciélni rocni
vypar je 652 mm (Gdaj za obdobi 1931 - 1960, Tomlain, 1980).

Dokumentace dale hodnoti zdjmové Uzemi ve vztahu ke stavajici kvalité ovzdusi. Je
uvedeno, Ze oblasti se zhorSenou kvalitou ovzduSi se podle zakona €. 86/2002 Sb.,
o ochrané ovzdusi, v platném znéni, vymezuji jako Uzemi v ramci zény nebo
aglomerace, na kterém doSlo k prekro¢eni hodnoty imisniho limitu pro jednu nebo
vice znedistujicich latek. Jako nejmenSi Gzemni jednotky, pro které jsou oblasti se
zhorSenou kvalitou ovzduSi vymezeny, byla zvolena Uzemi stavebnich uGfadu.
Méstsky obvod Radvanice a Bartovice patfi mezi oblasti se zhorSenou kvalitou
ovzdusi. Na Uzemi Radvanic a Bartovic dochazi k prekro¢eni hodnot imisniho limitu
pro PM10 (r IL) na 100% plochy GUzemi, PM10 (d IL) na 100% plochy Gzemi a pro
benzen na 12,6% plochy Uzemi a také k prekro€eni cilového imisniho limitu pro
B(a)P na 100% plochy Gzemi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

K problematice charakteristiky ovzduSi a klimatu neni ze strany zpracovatele
posudku pfipominek. Informace o oblastech se zhorSenou kvalitou ovzdusi Ize ve
vztahu k uvaZzovanému zaméru oznacit za zasadni ve vztahu k omezovani vlivd
zameéru na kvalitu ovzdusi.

C.2.2. Voda

Z dokumentace vyplyva, Ze areal podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. spada do
hydrogeologického rajonu €. 151 - Fluvialni a glacigenni sedimenty v povodi Odry.
Podzemni voda proudi generélné od J k S, souhlasné se smérem povrchovych toku
Luciny a Ostravice, k mistni erozni zékladné - soutoku zminénych vodoteci. Lucina
vtéka do Ostravice a tato nasledné do toku I. fadu Odry. Z hlediska charakteristik
povrchovych vod jde o oblast 1lI-B-4-c, tzn. stfedné vodnou, nejvodnéjsi meésic je
bfezen, retenéni schopnost oblasti je mala. Odtok je silné rozkolisany, koeficient
odtoku je stfedni k =0.21 - 0.30 (VI¢ek, 1971).

Aredl podniku ArcelorMittal Ostrava a.s. se nachézi v ostravské ¢asti tzv. “Ostravské
glacigenni panve” v prostoru kuncické terasy a v roviné spojenych dadolnich niv fek
Ostravice a Luciny. Aredl komplexu ArcelorMittal Ostrava a.s. néleZi do povodi feky
Odry, jejiho diléiho povodi 2-03-01 Ostravice. V podrobnéjSim ¢lenéni lezi areél na
rozhrani dvou hydrologickych povodi CHP 2-03-01-061 Ostravice a 2-03-01-082
Lucina. NejvyznamnéjSim tokem oblasti je feka Ostravice, ktera protéka cca 3,3 km
zapadné od zajmové lokality a feka Lucina protékajici cca 250 m vychodné od
zajmové lokality. Zajmovy prostor leZzi mimo zatopovou oblast. Hladina podzemni
vody v zajmovém prostoru se dle archivnich Udaju nachazi v hloubce cca 5 - 6 m pod
arovni terénu. Kvalita podzemni vody je sledovana v monitorovacich vrtech, které se
nachézeji nepravidelné na celém Uzemi ArcelorMittal Ostrava a.s.

40



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Modernizace ocelarny

Z vysledka odbéru vzorkd, podzemni voda vykazuje pouze ojedinéle zvySené
obsahy nékterych kontaminant. Jedné se pfevazné o dusitanové a siranové ionty.
V zajmovém Uzemi a jeho okoli se nenachazeji zdroje pro zasobovani obyvatelstva
vodou. RovnéZz sem nezasahuji ochranna pasma vodnich zdroji ani chranéna oblast
pfirozené akumulace vod (CHOPAV).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace se vénuje popisu hydrologickych charakteristik jakoZ i problematice
hydrogeologickych souvislosti. Jsou uvedeny vSechny podstatné charakteristiky
nezbytné pro specifikaci doporuceni k eliminaci negativnich vlivd na povrchové a
podzemni vody.

C.2.3. Puda

Z dokumentace vyplyva, Ze puvodni povrch terénu byl pokryt vrstvou humézni hliny;
v soucCasnosti se v celém zajmovém prostoru nachazeji navazky o promeénlivé
mocnosti. Z hlediska puadnich charakteristik SirSiho okoli spadd dana oblast do
pedogenetické asociace illimerizovanych pid podzolovych pfirodnich a zemédélsky
zkulturnénych.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem ke skutecnosti, Ze s posuzovanym zamérem nesouvisi do¢asny ani trvaly
zabor ZPF respektive PUPFL, neni k uvedené kapitole ze strany zpracovateld
posudku pfipominek.

C.2.4. Geofaktory zivotniho prostredi

Dokumentace poskytuje zakladni informace o Uzemi z hlediska geomorfologickych
pomeérd, z hlediska regionalné geologického, z hlediska hydrogeologickych poméru
a pfirodnich zdroju.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska popisné C¢éasti geofaktord Zivotniho prostfedi posuzovany materiél
obsahuje z hlediska potfeby posuzovani vlivd vSechny podstatné informace. Ze
strany zpracovatele posudku neni Kk popisu této slozky Zivotniho prostfedi
pfipominek.

C.2.5. Fauna, flora a ekosystémy

Dokumentace konstatuje, Ze vzhledem k dlouhodobému intenzivnimu pramyslovému
vyuZiti zajmového Uzemi se zde fauna a fléra vyskytuje ve velmi omezené mire.
Rostlinny pokryv je omezen na travnaté plochy kolem vyrobnich hal, ojedinéle zde
rostou kefe a stromy. Vyskyt fauny je omezen na pfipadné drobné savce zejména
v okrajovych, méné exponovanych Castech arealu ArcelorMittal Ostrava. Lokalita
neni vyuzivana k hnizdéni a k trvalému pobytu ptaku. Areal rovnéz neslouZi jako
potravni zakladna Zivocichu. Pfirozeny ekosystém uadolni terasy (louky, les) je
v zajmovém Uzemi zcela potlacen. BohatSi vyskyt fauny a flory je vazan na
biokoridory podél vodnich tokd Luciny a Ostravice. Dle dostupné literatury (napf.
Skalicky, 1988) spada zajmova oblast do 83. fytogeografického okresu (Ostravska
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panev), do obvodu karpatské mezofylikum. Podle Zlatnika se v Ostravské panvi
vyskytuje rostlinstvo, zafazované do vegeta¢niho stupné 3. (dubobukovy) a 4.

> v s

(bukovy) resp. 4b (bukovy mezotrofni) v nizSich polohach.
Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k charakteru a umisténi zaméru bez pfipominek.

C.2.6. Krajina a krajinny raz

Aredl ArcelorMittal Ostrava, v jehoZ arealu ma byt zdmeér realizovan, se nachazi na
jihovychodnim okraji mésta Ostravy, v méstské ¢asti Kuncice. Oblast je
charakteristickd vyraznou akumulaci pramyslu. Zcela urbanizovand krajina lokality
posuzovaného zaméru ma své specifické funkce, stabilizani vliv pfirodnich
ekosystéml se zde mulze stéZi vyraznéji projevit. Ve zcela pozménéném prostredi
chybi pfirozené prvky, jsou nahrazeny umélym spolecenstvem rostlin. Velmi bézné
jsou ruderalni porosty s ploSnym vyskytem neofyt.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Popisy krajiny, prezentované dokumentaci, je mozno pokladat za korektni, vzhledem
k umisténi zaméru v jiz existujicim areélu spolecnosti.

C.2.7. Ostatni charakteristiky zZivotniho prostfedi

Dokumentace popisuje zakladni charakteristiky osidleni tzemi. Z hlediska hmotného
majetku a kulturnich pamatek jsou v dokumentaci uvadény zakladni potfebné
informace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dokumentace v této kapitole obsahuje z hlediska charakteru hodnocené kapitoly
vesSkeré nalezitosti a obsahové k ni neni pfipominek.
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C.3. Celkové zhodnoceni kvality zivotniho prostfedi v dotéeném uUzemi
z hlediska jeho Unosného zatizeni

Dokumentace konstatuje, Zze hodnoceny zamér oproti sou¢asnému stavu nebude
znamenat zhorSeni vlivd na Zivotni prostfedi. Pro kvalitu Zivotniho prostfedi v
dotéeném Uzemi z hlediska jeho Unosného zatizeni bude v nejblizSi budoucnosti
rozhodujici, v jaké mife dojde k modernizaci technologii pramyslovych zavodu
Ostravska na uroven nejlepSich dostupnych technik, popf. k dtlumu nejvice
zatézujicich odvétvi. Protoze vSak region v soucasnosti je a bude stale silné
ekonomicky zavisly na prosperité téZkého pramyslu, bude dotéené Uzemi stale silné
zatézovano primyslovou cinnosti. Nutno pocitat rovnéz s tim, ze zatizeni
z antropogenni ¢innosti (doprava, odpady apod.) zUstane pfi vysoké hustoté
obyvatelstva nadale vyznamné negativnim faktorem pro kvalitu Zivotniho prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S ohledem na zdkonem stanovené poZadavky pfilohy ¢.4 zakona k tomuto bodu

dokumentace neni ze strany zpracovatele posudku podstatnéjSich pfipominek.

v s

Zamér nepredstavuje Zzadné vyznamnéjSi navySeni vstupd do zZivotniho prostfedi ve
srovnani se soucasnym stavem. Tato problematika je komentovana v dalSich
castech predkladaného posudku.
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D.l. Charakteristika pFfedpokladanych vlivii zaméru na veFejné zdravi
a zivotni prost¥edi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.l.1 Vlivy na obyvatelstvo, véetné socialné ekonomickych vliva a vlivy
na verejné zdravi

Dokumentace konstatuje, Ze pro uc€ely hodnoceni vlivd na obyvatelstvo byla
zpracovano autorizované Hodnoceni zdravotnich rizik doloZené v pfiloze
dokumentace.

Uvedeny odkaz dokumentace se pravdépodobné vztahuje na posouzeni vlivi na
vefejné zdravi souvisejici se zamérem ,Modernizace ocelarny AM Ostrava“,
zpracované autorizovanou osobou RNDr. Alexandem Skacelem, CSc.

Z posouzeni zdravotnich rizik vyplyvaji nasledujici zavéry ve vztahu k pusobeni
hluku:

§ Somatické poSkozeni sluchu v dotéenych lokalitach vlivem soucasné hlukové zatéze v
denni ani no¢ni dobé v hodnocené oblasti nehrozi a po realizaci zaméru ,Modernizace
ocelarny“ se oekava zachovani sou¢asné urovné celkové zatéze exponované populace
hlukem beze zmény podminek z hlediska ochrany vefejného zdravi. Sou€asna hlukova
situace v okoli arealu ArcelorMittal Ostrava a.s. vSak pfedstavuje v nékterych oblastech v
denni dobé zvySené riziko obtéZovani hlukem. V nocni dobé jsou prakticky v celé
modelované oblasti naplnény okolnosti pro zvySené riziko vyskytu hypertenze, zvySeny
pocit subjektivnhé zhorSené kvality spanku a zvySeného uzivani sedativ. Realizaci zaméru
.Modernizace ocelarny“ se tato situace nezmeni.

§ HIlukova situace na dotéenych referenénich bodech v okoli zaméru ,Modernizace
ocelarny* pro situaci bez realizace zaméru je vyznamné ovlivnéna soucasnou
priimyslovou hluénosti v kombinaci s dopravnim a komunalnim hlukem. Po realizaci
zaméru se vyznam téchto zdroju hluku za obvyklych provoznich stavad zaméru
.Modernizace ocelarny* v modelované oblasti nezméni a soucasné hlukové klima
zlstane na stavajici urovni.

§ Ocekavané cilova situace po realizaci samotného zaméru ,Modernizace ocelarny” ve
srovnani se soucasnym stavem bude mit sice Ciselné pozitivni trend, avSak nebude
prokazatelna pomoci pfistrojového méfeni ani smyslovym vnimanim. Modelovana zména
hlukové situace v denni i no¢ni dobé na vSech modelovanych referenénich bodech proto
nepfedstavuje vyznamnou zmeénu zdravotniho rizika pro exponované trvale bydlici
obyvatele. Sou€asné hlukové klima v celé modelované oblasti zGstane beze zmény.
Uvedené tvrzeni vychazi z objektivizovanych hodnot dle AN15 a udaju WHO.

§ Prispévek hluénosti z provozu zameéru ,Modernizace ocelarny” v denni i no¢ni dobé diky
odstupu imisi sou€asné hlu¢nosti a modelovaného hlukového pfispévku zameéru
predstavuje stav, ktery i pfes nepatrné snizeni hlukovych imisi objektivné zachova
souCasné podminky pro ochranu verejného zdravi na vSech modelovanych RB a ve
vymezené modelované oblasti nepfedstavuje zménu soucasného hlukového klimatu.
Realizace zaméru se neprojevi ani v psychickém vnimani soucasného hlukového
klimatu.

§ Na zakladé zavislosti zjisténych pomoci epidemiologickych studii se po realizaci zaméru
oc¢ekava pfizniva zména poctu osob s urcitym stupném subjektivniho pocitu rozmrzelosti,
pfi poCetnosti exponované populace predstavuje snizeni o 32 osob s nizkym stupném
rozmrzelosti, 0 23 osob se stfednim stupném rozmrzelosti a 13 osob s vysokym stupném
rozmrzelosti.
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Z posouzeni zdravotnich rizik vyplyvaji nasledujici zavéry ve vztahu k pusobeni

imisi:

§ Se zohlednénim stavajici zatéZze atmosféry predstavuje sou¢asna situace v okoli zaméru
.Modernizace ocelarny” ur€ity stupen zdravotniho rizika pro verejné zdravi. Samotny
imisni pfispévek zaméru ,Modernizace ocelarny“ z hlediska o¢ekavané zmeény prasnosti i
imisni zmény dalSich Skodlivin v potencialné dotéenych osidlenych lokalitach v okoli
aredlu ArcelorMittal Ostrava vSak bude neutralni, pfipadné zaporny, coz znamena, Ze po
realizaci zaméru je predpokladano snizeni celkové imisni zatéZze v modelované oblasti.
Realizace zaméru ,Modernizace ocelarny“ je proto z hlediska ochrany vefejného zdravi
pfinosna a zadouci a vyznacuje se celkovym pozitivnim vlivem zameéru ,Modernizace
ocelarny” na podminky ochrany vefejného zdravi.

§ Ocekavané zmény vyskytu symptomu poskozeni zdravotniho stavu dotéenych obyvatel
na stanovenych specifickych referenénich bodech dosahuji zapornych hodnot (=
zdravotni riziko se snizi), vzdy jsou vSak nizké, provoz investi¢niho zdméru ,Modernizace
ocelarny* bude v dusledku zvySeni efektivity technologie vyroby oceli a snizeni
celkového mnoZzstvi uvolhovanych Skodlivin ovliviiovat zdravotni stav dotéené populace
ve srovnani se soucasnou situaci méné. Z hlediska vlivil na vefejné zdravi se o¢ekava
urcité sniZzeni sou¢asné urovné zdravotniho rizika.

§ Ocekavanou zménu zdravotniho rizika prasSnosti v cilovém stavu realizace zaméru
.Modernizace ocelarny* je mozno kvantifikovat nasledujicim zpusobem:

aymptom pogkozen zdravotniho stava O éekdvané snifeni pocty piipadifrok na

hodnocenou populad

Chronicka bronchitida 4 AZE-01 = 0448
Aloatnd srdechi onetnocnénd 1 08E-01=0,108
Alatnd respiraind onemocnénd 1. 74E-01=0,174
RADs 1, 28E+03 = 1280
WLDs 293E+02 =293

Bronchodilatatory dét 6 A4E+00 = 6,44
Bronchodilatatory dospéli a8 0ZE+01 = 80,2

F.espir. symptomy dol. cest dych, déti 4 437T6E+0Y =443 76
Fespir. sytnptomy dol. cest dych, dospéll | 7,8170E+0Y =741,79
Ilortalita 1LI9E+00=1,19
¥ OLL (ztrata 1et Zivota) 8.92E+00 =592

§ Uvedené zavéry byly konkretizovany a kvantifikovany pomoci zavislosti z
epidemiologickych studii dle materiald WHO.

§ Pridatné riziko rakoviny inhalaci BaP dosahuje v souvislosti se zamérem ,Modernizace
ocelarny” nulovych hodnot, coZ znamend, Ze se neoCekava pozitivni ani negativni vliv
zaméru ,Modernizace ocelarny“ pro vyskyt tohoto symptomu poskozeni zdravotniho
stavu exponovanych osob v okoli zaméru.

§ Pridatné riziko rakoviny inhalaci As dosahuje pro pfechodny i cilovy stav
zaméru,Modernizace ocelarny” pro hodnocenou oblast jako celek zapornych hodnot a
predstavuje snizeni vyskytu rakoviny fadové o 10-5 pfipadi/rok. Tento efekt je sice
pFiznivy, avSak vzhledem k po¢etnosti exponované populace je nizky.
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V zavéru je konstatovano, Ze zdravotni riziko zpusobené realizaci investiéniho zaméru
.Modernizace ocelarny” zajisti urcité snizeni soucasné zatéze prostfedi v hodnocenych
trvale osidlenych oblastech predstavovanych dotéenymi &astmi mésta Ostravy a obci
Vratimov a Senov a v pfipadé dodrzeni deklarovanych parametrii zaméru ,Modernizace
ocelarny” je ocekavano snizeni expozic¢nich koncentraci hluku, praSnosti i ostatnich
hodnocenych Skodlivin.

Déale je v dokumentaci uvedeno, Ze v celé modelované oblasti se o¢ekava urcité zlepSeni
soucasného stavu a nepatrné snizeni zdravotniho rizika pro dot€enou populaci, ktera bude
nejvyznamnéjsi pro nékteré symptomy poskozeni zdravotniho stavu exponované populace
zpusobené zvySenou praSnosti. Z hlediska hlukové zatéze prostfedi se ocekava vlivem
samotného zaméru ,Modernizace ocelarny zachovani souc¢asného hlukového klimatu v
okoli zaméru ,Modernizace ocelarny*.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Posouzeni vlivd na vefejné zdravi bylo vramci predkladané dokumentace
vypracovano prislusnou autorizovanou osobou k hodnoceni zdravotnich rizik RNDr.
Alexandem Skéacelem, CSc.

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze obsahovou néplni dokumentace je déle
Priloha ¢.9, ktera obsahuje studii ,Posouzeni vlivd komplexnich zmén zdrojd emisi
v aredlu ArcelorMittal Ostrava a.s. na verejné zdravi“ , vypracované autorizovanou
osobou k hodnoceni zdravotnich rizik Ing. Olgou Krpatovou.

Zpracovatelsky tym posudku povazuje za pomérné vyznamné metodické pochybeni
posuzované dokumentace to, Ze v zadné jeji ¢asti neni jakykoliv odkaz na tuto studii,
ddvod jejiho zpracovani jakoZz i vyhodnoceni vlivd imisi na verfejné zdravi.

Z této studie vyplyvaji nasledujici zavery:

§ Vlivem pozadovych imisnich koncentraci v celé hodnocené oblasti zdstavaji zvySena
zdravotni rizika suspendovanych castic PM10 a benzo(a)pyrenu a mirné zvySena
zdravotni rizika arsenu v referenénim bodé 13 Ostrava- Marianské Hory.

§ Stavajici vypoctené imisni prfispévky suspendovanych ¢astic PM10 spoleénosti AMO se
na celkové nepriznivé pozadové imisni zatézi podileji pouze z malé ¢asti od 1 % do 25 %
(ve vétsiné referenénich bodd do 10%). U vypoctenych vyhledovych imisnich prispévkd
suspendovanych ¢astic PM;, spole¢nosti AMO dojde k jejich podstatnému zlepSeni.

§ Stavajici vypoctené imisni prfispévky arsenu spole¢nosti AMO se na celkové pozadové
imisni zatézi podileji pouze z malé casti od 1 % do 42 % (ve vétSiné referencnich bodd
do 15%). U vypoctenych vyhledovych imisnich prispévkd arsenu spolecnosti AMO dojde
k jejich podstatnému zlepSeni. V referenénim bodé 13 Ostrava- Marianské Hory se
prispévek spolec¢nosti AMO pohybuje na Urovni 1% pozadi.

§ Stavajici vypoctené imisni prispévky benzo(a)pyrenu spolecnosti AMO se na celkové
nepfiznivé pozadové imisni zatézi podileji pouze z malé c¢asti od 1 % do 20 % (ve
vétSiné referencénich bodd do 5%). U vypoctenych vyhledovych imisnich prispévkd
benzo(a)pyrenu spoleénosti AMO dojde k jejich zlepSeni.

§ Vysledky posouzeni vlivi na verejné zdravi se nevztahuji na havarijni stavy a zavéry
posouzeni vlivi na verejné zdravi jsou platné pouze pro vstupni data uvadéna v
rozptylové studii.
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Posouzeni studie vlivi na verejné zdravi vypracoval v ramci pfedkladaného posudku
MUDr. B. Havel, soudni znalec v oboru zdravotnictvi, odvétvi hygiena se specializaci
hygiena Zivotniho prostfedi, hodnoceni zdravotnich rizik, jmenovany rozhodnutim
krajského soudu v Hradci Kralové ze dne 5.11.2002 ¢.j. Spr. 2706/2002. Cely
material je doloZen v pfiloze ¢&.2 pfedkladaného posudku.

V této kapitole jsou proto pouze shrnuta podstatna konstatovani z tohoto posouzeni.

Autorizované hodnoceni zdravotnich rizik, zpracované RNDr. Alexandrem Skacelem,
CSc., vychazi z vysledkd hlukové a rozptylové studie a zahrnuje hodnoceni rizika
hluku a imisi Skodlivin zahrnutych do rozptylové studie.

Odborné oponentni zhodnoceni, zpracované vramci objednaného znaleckého
posudku, je zaméreno na tyto zakladni oblasti:

1. Vybér hodnocenych faktord ve vztahu k posuzovanému zaméru, tedy zodpovézeni
otdzky, zda autorizované posouzeni zahrnuje vSechny potencialni vyznamné vlivy
zaméru na verejné zdravi.

2. Informacni obsah z hlediska soucasnych odbornych poznatkd a spravnosti jejich
interpretace, tedy zodpovézeni otazky, zda autorizované posouzeni poskytuje adekvatni
a vérohodnou informaci o hodnocenych faktorech a jejich vyznamu pro lidské zdravi.

3. Zpusob provedeni z hlediska metodickych poZadavkd, tedy zodpovézeni otazky, zda
autorizované posouzeni odpovida standardni metodice Health Risk Assessment a
spliuje zékladni poZadavky stanovené SZU Praha pro autorizované hodnoceni
zdravotnich rizik.

4. Spravnost uvedenych zavéru, tedy zodpovézeni otazky, zda je mozné potvrdit zavéry
autorizovaného posouzeni vlivi na verfejné zdravi.

Vsouhrnu na zékladé provedeného odborného oponentniho zhodnoceni
autorizovaného posouzeni vlivd na verejné zdravi pro zdmér ,Modernizace ocelarny
AM Ostrava“ vyplyvaji odpovédi na otazky formulované v Gvodu takto:

1. Na otazku, zda autorizované posouzeni zahrnuje vSechny potencialni vyznamné vlivy
zaméru na verejné zdravi nelze na zakladé poskytnutych podkladd jednoznacéné
odpovédét, nebot’ neobsahuje odborné zddvodnéni vybéru hodnocenych sloZzek emisi
ani udaje o celkové skladbé emisi z ocelarny, prfipadné vysledkd emisnich méreni.
Presnosti provedeného kvantitativniho vyhodnoceni rizika znecisSténi ovzduSi by
v kazdém pripadé prospélo zohlednéni poméru frakci suspendovanych c¢astic PM,s a
PMyo.

2. Z hlediska informacéni hodnoty je autorizované posouzeni zbyte¢né obsahlé a pro
dotéenou verejnost malo srozumitelné. Kromé toho obsahuje nékteré formulace a data,
kterd jsou zavadéjici nebo neodpovidaji soucasnym odbornym poznatkim o
hodnocenych faktorech a jejich vyznamu pro lidské zdravi.

3. Po metodické strdnce sice autorizované posouzeni splriuje zakladni poZzadavky, avSak
zbytecné prolind s posuzovanim dodrzeni platné legislativy (imisni limity), ¢imze
v podstaté supluje Ucel rozptylové studie a predjima rozhodovaci proces organd ochrany
ovzdusi a ochrany verejného zdravi.

4. Zavéry autorizovaného posouzeni vlivi na vefejné zdravi nezpochybriuji s vyjimkou
Gvahy o pfiznivém vlivu zaméru na psychickou pohodu obyvatel v okoli, nebot’ nelze

prfedpokladat, Ze by dosazené zmény v akustické i imisni situaci obyvatel Zijicich v okoli
arealu AMO byly smyslové postfehnutelné.
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VySe uvedené vyhrady k informacnimu obsahu a metodice hodnoceni zdravotnich
rizik se netykaji  ,Posouzeni vlivd komplexnich zmén zdrojd emisi v arealu
ArcelorMittal Ostrava a.s. ne verejné zdravi,, které zpracovala na zakladé komplexni
rozptylové studie TESO Ostrava Ing. Olga Krpatova.

Toto posouzeni je strucné, vystizné a srozumitelné i pro laika, v Gvodu vysvétluje
podstatu a postup procesu hodnoceni rizik, identifikace a charakterizace
nebezpecnosti hodnocenych latek vychazi z aktuélnich podkladd WHO a vysvétluje
postup a podklady jejich odvozeni.

PA kvantitativni charakterizaci rizika imisi PMy, pouZziva aktualni demografické tdaje
z posledni roc¢enky UZIS Moravskoslezského kraje a konkrétni pomér PM,s/PMig
z méreni na monitorovacich stanicich.

Nehodnoti sice ukazatel poctu ztracenych let, avSak pouZiti vztahu expozice a G¢inku
pro tento ukazatel jeSté neni v metodice HRA v CR jednotné zaveden a v hodnoceni
acinkd znecisténi ovzdusi na zdravi jej zatim nepouZziva ani Statni zdravotni Ustav
Praha.

Z vysledkd hodnoceni vyplyva vyznamné sniZeni zdravotnich rizik imisniho prispévku
z arealu AMO po realizaci planovanych zamérd a zmén na emisnich zdrojich, které
se projevi hlavné v lokalitach v blizkém okoli arealu AMO.

Vzhledem ke komplexnim podkladidm o expozici v soubéhu i s dalSimi zaméry
v arealu AMO a kvalité zpracovani povazuji toto posouzeni vlivd na verejné zdravi za
vice vypovidajici a smérodatny podklad pro posudek a navrh stanoviska
k posuzovanému zaméru.

V celkovém kontextu k celé oblasti zahrnuté do rozptylové studie (velka cast
Ostravské aglomerace a blizké okoli s celkovym poctem 616 568 obyvatel) ovSem
imisni prispévek z provozu AMO nehraje zasadni roli a ani jeho vyznamné sniZeni
nepovede k vyrazné zméné soucasného znacné nepriznivého stavu v imisni zatézi a
zdravotnim riziku znecisténého ovzduSi pro obyvatele tohoto regionu.

Dale ve vztahu k minimalizaci negativnich vlivi na obyvatelstvo v etapé vystavby jsou
pro dalSi prfipravu zaméru v navrhu stanoviska pfisluSnému Ufadu formulovana
nésledujici doporuceni:

v obdobi vystavby bude provadén ekologicky monitoring na stavbé, ktery zajisti, ze
veskeré prace budou provadény v souladu s pfedpisy z oblasti ochrany ZP a Ze budou
fadné realizovana veSkerda opatfeni v oblasti ZP uvedena v Gzemnim rozhodnuti,
stavebnim povoleni a dalSich rozhodnutich vydanych pro realizaci navrhované stavby

pfi vybérovém fFizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich méfritek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivii stavby na Zivotni prostfedi a na
celkovou délku stavby; ve vybérovém Fizeni zohlednit pozadavky na pouzivani modernich
a progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zivotnimu prostiedi
Setrnych technologif)
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D.1.2 Vlivy na ovzdusSi a klima

Dokumentace konstatuje, Ze v pfilohové ¢asti dokumentace je zafazena rozptylova
studie, ktera je hlavnim podkladem pro hodnoceni vlivlh posuzovaného zaméru na
ovzdusi.

Zamér je umistén do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, ktera patfi z hlediska
nékterych znecistujicich latek k imisné nejzatizenéjSim v Evropé. Kvalita ovzdusi je
zde nevyhovujici v regionalnim méfitku. Prioritnimi zneciStujicimi latkami, jejichz
koncentrace v zajmové lokalité dlouhodobé prekraCuji imisni limity, jsou
suspendované ¢astice PMy,, benzo(a)pyren a arsen. Vysoké imisni koncentrace jsou
zpUsobeny predevSim kumulaci pramyslovych zdroja zneciStovani, v€etné aredlu
spole¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (dale jen AMO), dopravou, provozem lokélnich
topenist a dalkovym transportem zneciSténi v podminkdch slezské péanve
s pravdépodobné vyznamnym podilem zdroji z Polska.

Hodnoceni vlivli na ovzdusi je provedeno pro:
§ vychozi stav, tzn. provoz stavajici technologie (4 tandemové pece s objemem vyroby 3,6
MT oceli/rok)

§ prechodny stav, tzn. provoz 1 kyslikového konvertoru s objemem vyroby 1,8 MT oceli/rok
a 3 tandemovych peci s celkovym objemem vyroby 1,8 MT oceli/rok

§ cilovy stav, tzn. provoz 2 identickych kyslikovych konvertor s celkovym objemem vyroby
3,6 MT oceli/rok

Dokumentace v této kapitole dale konstatuje, Ze vlivem realizace zaméru dojde
k vyznamné redukci emisi ze stavajici ocelarny, coz je zplsobeno zejména témito
technologickymi zménami:

§ Po cast tavby, kdy dochazi k vyvinu nejvyznamnéjSich emisi (dmychani kysliku) bude
vznikajici plyn jiman v plynojemu a nésledné bude energeticky vyuzivan, zatimco
v soucasnosti je veskery vznikajici znecistény odpadni plyn vypoustén do ovzdusi. Tato
zména umozni snizit emise z ocelarny v pfipadé vSech znecistujicich latek.

§ Eliminovany budou fugitivni emise, které ze stavajici ocelarny odchazeji stfeSnimi
sveétliky, presto, Ze v roce 2009 doSlo k podstatné redukci tohoto Uniku (tzv. ¢ervenych
dymu) jejich trvalym uzavienim pfi béZzném provozu. Za U€elem ochrany pracovniho
prostfedi (vysoka pracovni teplota v hale nebo koncentrace toxickych plynt) a pro opravy
stfechy haly ocelarny je vSak nezbytné je ve vyjimeénych pfipadech i nadale otevirat.
Tyto mimoradné situace sice tvofi zanedbatelnou ¢&ast roku, emise pres svétliky vSak
odchazeji na rozdil od ,kominovych* emisi bez &isténi a jejich vliv na imisni situace proto
nelze povazovat za nevyznamny.

§ Ke snizeni emisi pfispéje také vyznamné pouziti modernéjsi filtrace odpadniho plynu,
zejména pouziti textilnich filtrl na vystupu sekundarniho odpraseni.

Z tabulek, které jsou soucasti kapitoly B.lll.1, vyplyva, Ze nahrazeni tandemovych
peci navrZzenou konvertorovou technologii umozni dosahnout nasledujiciho snizeni
emisi z ocelarny:

§ TZL 0 cca 44 t/rok

§ B(a)P o cca 131 g/rok

§ As o cca 5,4 kg/rok

8§ NO, 0 cca 820 t/rok

§ SO, o cca 160 t/rok

§ CO o cca 25 000 t/rok

Dokumentace dale konstatuje, Ze kromé vlastni ocelarenské technologie ovlivni
celkové emise do ovzduSi také snizeni produkce ocelarenské strusky o cca 46%, ke
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kterému dojde po dosazZeni cilového stavu. Niz8i mnoZstvi ocelarenské strusky se
projevi pozitivné ve snizeni fugitivnich emisi prachu, které vznikaji pfi odvozu
strusky mimo areal AMO (ulet ¢astic z korby nakladnich aut). V navaznosti na tuto
zménu lze oekavat snizeni emisi TZL o dalSich cca 138 t/rok.

Ke sniZzeni emisi dojde i pfi navrzeném pfechodném stavu - provozu 1 konvertoru
a 3 tandemovych peci. Toto snizeni bude pfiblizné poloviéni oproti stavu bez
realizace zameéru.

Dokumentace uzavird, Ze snizeni imisnich pfispévkd prioritnich latek (PMjo,
benzo(a)pyren, arsen) zcelé ocelarny o desitky % pfi zachovani stejného
projektovaného objemu vyroby Ize povazovat z hlediska kvality ovzdusi za
vyznamné technologické zlepSeni, zejména v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi,
tzn. tam, kde je realizace obdobnych opatfeni nejvice potieba.

Na celkové imisni situaci se navrZzena Uprava technologie projevi v navaznosti na
vyznamny vliv fady okolnich zdroja, at uz v ramci arealu AMO, ¢i mimo néj, méné
vyznamné.

Stanovisko zpracovatele posudku

Etapa vystavby

Etapa vystavby neni v posuzované dokumentaci vyhodnocovana rozptylovou studi,
a proto je nezbytné zejména sekundarni prasnost v etapé vystavby eliminovat
nésledujicimi doporucenimi:

dodavatel stavby zajisti ke snizeni resuspenze prachovych latek GU€innou techniku pro
¢iSténi vozovek predevSim pfi zemnich pracich a dalSi vystavbé

pfi demoliénich pracich zamezit vzniku nadmérné prasSnosti nap¥. nasycenim prasSnych
mist v prostoru uréeném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

provadét cisténi pneumatik dopravnich prostfedkd, pFfipadné podvozkl ostatnich
stavebnich mechanism pfed jejich vyjezdem ze stavenisté

pro pfepravu sypkych materidld nutno pouzit zakrytovanych respektive zaplachtovanych
dopravnich prostredki

Etapa provozu

Po metodické strance lze dokumentaci vytknout, Ze v zadné c¢asti nekomentuje
obsahovou naplri Prilohy ¢.9, jejiz naplni je rozptylova studie, kter& komplexné
kvantifikuje zménu imisni zatéze dotéené lokality provozem technologii v areélu
ArcelorMittal Ostrava a.s. po kompletnim uskutecnéni zamérd, které jsou
specifikovany v dil¢éich oznamenich dle zakona ¢.100/2001 Sb. v platném znéni.
Obdobné v celém textu dokumentace neni nikde odkaz nebo komentar na dalSi ¢ast
této Prilohy ¢.9, ktera komplexné vyhodnocuje vlivy na verejné zdravi pdsobenim
imisi na zadkladé komplexné zpracované rozptylové studii.

VeSkeré vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na verejné zdravi a nasledné
potom i na ovzdusi je v celé dokumentaci provedeno pouze na zékladé posouzeni
vlivil na zdravi, ktera je Prilohou ¢.7 posuzované dokumentace a rozptylové studie,
kterd je Prilohou ¢.6 posuzované dokumentace. Obé tyto studie se vSak vénuji
pouze zménam, které nastanou v souvislosti se samotnou modernizaci ocelarny.

Rozptylova studie, kterd je soucasti Prilohou ¢.9 je zpracovana komplexné pro
vSechny uvedené zaméry, a to pro nasledujici varianty:
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@ Soucasny stav, tj. stavajici technologie p/i provozu na drovni emisi roku 2009,
prepoctené na plnou kapacitu vyroby.

@ Vyhledovy stav, tj. situace po pIné realizaci uvedenych zamérd, pfi provozu na
projektovanou kapacitu vyroby v nasledujicich verzich:

§ Verze 1: Tato verze zahrnuje zménu emisi zdroj pouze téch zamérd, které jsou ve
stadiu posuzovani zaméru dle zakona ¢. 100/2001 Sb. Cilem této verze je
vyhodnoceni zmény imisnich pfispévku znecistujicich latek, které jsou emitovany
posuzovanymi zdroji ¢i zdroji bezprostfedné souvisejicimi s realizaci daného zaméru.

§ Verze 2: Tato verze zahrnuje zménu emisi zdroju pouze téch zamérd, které jsou ve
stadiu posuzovani zaméru dle zdkona ¢. 100/2001 Sb. (tedy zdroje shodné s verzi 1)
a déle téz emise vyznamnych zdrojud emisi posuzovanych zneciStujicich latek.
Témito zdroji jsou zejména bodové a ploSné zdroje emisi téchto technologii:
U spékaci pasy aglomeraci a souvisejici zafizeni
U vysoké pece a souvisejici zafizeni
U kontinuélni odlévani oceli (zahrnuje zménu modernizaci ¢asti stavajici technologie)
U sekundarni metalurgie v aredlu AMO

Vystupem verze ¢. 2 je vyhodnoceni zmény imisnich pfispévkd znecistujicich latek,
emitovanymi vSemi zdroji znecistovani ovzdusi s vyznamnym dopadem na ovzdusi
v aredlu ArcelorMittal Ostrava.

Z této komplexni rozptylové studie vyplyvaji nasledujici zavéry:

Ve vztahu k pfispévkam k imisni zatézi PM,, dokumentace konstatuje, Ze zména
dennich imisnich prispévkid PMio byla vypoctena v fadu desitek % stavajicich
vypoctenych maxim, pouze v Orlové byl vypocten pokles prispévku o 9 %. Absolutné
nejvyssi pokles byl vypocten v Kuncicich (92 nmg/ms) a v Bartovicich (TOBA — 82
nmg/m®), vyznamné poklesy byly vypoéteny zejména v okoli aredlu AMO. Pfiznivé by
se vSak mélo projevit snizeni ¢etnosti pfekroceni denniho prispévku imisi PMao, a to
zejména v Bartovicich a v dalSich lokalitdch v okoli AMO, zde mdze dojit k poklesu
detnosti pfekrodeni pfispévku 30 ng/m® aZ na 1 stavajiciho stavu ( Kunci¢ky aZ o 14
dni v roce, Bartovice az o 22 dni v roce).

U ro¢nich imisnich koncentraci jsou vypoctené imisni pfispévky dané prevladajicimi
sméry vétru, v tomto pfipadé pfiblizné v ose SV-JZ. Maxima ro¢nich prispévkd jsou
vypocteny v arealu ArcelorMittal Ostrava a.s., vysoké vypoctené hodnoty jsou vSak
dany lokalnimi zdroji s malym dosahem (napf. odvoz strusky). NejvysSi prispévek
roc¢ni koncentrace v porovnavanych profilech byl vypocten v Bartovicich (TOBA),
hodnoty prameérnych roc¢nich koncentraci zde pro soucasny stav (tj. bez realizace
zdméru) dosahly 12,1 ng/m®, coz &ini cca 30 % hodnoty imisniho limitu a cca 26 %
stavajiciho znecisténi. V lokalitach v blizkosti okoli areadlu AMO se stavajici ro¢ni
imisni pfispévky PM1o ze zahrnutych zdrojg pohybuji od cca 3 ng/m®do 7,7 ng/m®. Ve

v s

vzdalenéjsich lokalitach byly vypocteny prispévky do 1 nmg/m°.

Po realizaci vSech uvedenych zamérd byl v Bartovicich vypocten pokles ro¢niho
imisniho pfispévku PMio 0 4,7 ng/m®. .Jedn& se o nejvy3si absolutni pokles roénich
imisi PM1o ze vSech porovnavanych lokalit. V ostatnich lokalitach doslo k poklesu
imisnich prispévkd PMioo cca 36,1 % (Bartovice-jih) az 42,5 % (Kuncicky).

Celkové dokumentace hodnoti sniZzeni imisi PM1ojako vyznamné v celé posuzované
lokalité.
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Ve vztahu k pfispévkam k imisni zatéZzi NO, dokumentace konstatuje, Ze vyhledové
lze ocekavat znatelny pokles maximalnich hodinovych koncentraci NO2 v celé
sledované lokalité. Pokles imisnich pfispévkd po realizaci zaméru bude dosahovat v
zévislosti na lokalité az 41 ng/m® (Kunéicky). Nejvy$si pokles hodinovych koncentraci
NO:z je moZno odekavat v okoli arealu AMO, a to v fadu desitek nmg/m®. Vzhledem k
imisnimu pozadi pfiblizné 25 my/m® a maximalnim naméfenym hodnotam hodinovych
koncentraci NO2 kolem 85 ng/m® se jedna o vyznamné sniZeni negativniho vlivu na
imisni situaci.

Zmény absolutnich roénich imisnich prispévkd NO2 budou v posuzované lokalité
relativné nizké, radové se jednéa o desetiny ng/m®, avsak v relativnim vyjadreni se
jedna o desitky % stavajicich prispévku. V porovnavanych profilech byla maxima
vypoétena v Bartovicich, Radvanicich a Petivaldé, a to v rozmezi 1,26 ng/m®az 1,62
my/m°, pokles roénich prispévkd zde ¢ini cca 0,3 ng/m®.

Ve vztahu k pfispévkam k imisni zatéZzi SO, dokumentace konstatuje, Ze ve v3ech
porovnavanych lokalitdch byl vypoéten vyznamny pokles hodinovych pfispévkid SOz,
a to zpravidla v fadu desitek mg/m®, mg/m°. Vypodétené zmény imisi jsou tedy vici
stanovenému imisnimu limitu (350 my/m®) vyznamné. Nejvy$si pfispévky hodinovych
koncentraci SOz byly vypocteny v Bartovicich, Kuncicich a Kuncickach, a to 172,8
nmg/m*® az 225,3 ng/m®. Zde byly také vypocteny nejvyssi poklesy hodinovych imisi
S02, a to aZ 0 84,3 ng/m® (TOBA). V ostatnich lokalitach jsou zmény imisi v fadu
jednotek a? desitek mg/m®, zde v8ak byly vypoéteny soudasné imisni prispévky
vyrazné niz&i, nez 150 ng/m°. Situace u dennich koncentraci SOz bude obdobna
hodinovym koncentracim, nejvySsi pokles Ize ocekavat v Bartovicich, Radvanicich,
Kunéicich a Kuncickach, a to o 42 ng/m® aZ 58 ng/m®. Vypoétené teoretické
maximum dennf imise pokleslo ze sougasnych 181,4 ng/m°na 165, ng/m®tj. o 8 %.

Zmény ro¢nich imisnich prispévkd SOz se pohybuji fadové v setinach aZz desetinach
my/m°, nejvyssi stavajici prispévky dosahuji v Bartovicich (TOBA) 6,65 ng/m®, po
dosaZeni cilového stavu zde dojde k poklesu na 6,3 mg/m°. P#i imisnim pozadi kolem
8,5 mg/m° se p/i vypoétenych hodnotach cca 3-5 ng/m® u lokalit v blizkém okoli AMO
jedna o relativné vysoké prispévky. Ve vzdalenéjSich lokalitach lze oéekavat pokles
ro¢nich pfispévkd SOz témér o 30 % (Karvind), zde vSak byly vypocteny prispévky
kolem 1 mg/m?®, pokles roénich prispévke tedy nebude pro danou lokalitu vyznamny.
Imisni limit je pro roc¢ni imise SOz stanoven pouze pro ochranu ekosystému a
vegetace, a to ve vy3i 20 ng/m°, tohoto neni v dané lokalité dosaZeno.

Ve vztahu k prispévkam k imisni zatézi benzo(a)pyrenu dokumentace konstatuje, ze
prokazatelné je sniZzeni roc¢nich imisi benzo(a)pyrenu (BaP), které bylo vypocéteno
v celé posuzované lokalité. V celé lokalité I1ze pozorovat sniZzeni imisnich pfispévkd
BaP o 11,5 az 19 %, poztivni pfinos lze pozorovat zejména v Bartovicich. V
Bartovicich se vypodtené prispévky snizily v profilu Bartovice (TOBA) o 0,213 ng/m®
(ze soudasnych 1,859 ng/m® na 1,646 ng/m®), tj. 0 11,5 %. Obdobny vyrazny pokles
imisi B(a)P byl vypoéten v profilu Bartovice-jih (pokles 0,27 ng/m® tj. 0 18,1 %) a
Vratimov (pokles 0 0,229 ng/m® tj. 0 18,7 %).

Ve vztahu k prispévkdm k imisni zatéZi arsenu dokumentace konstatuje, Ze snizeni
imisnich pfispévkd As je zretelné zejména ve vzdalenéjSich lokalithch. Tyto zmény
souvisi zejména se zménami na teplarné spolecnosti ArcelorMittal Energy Ostrava
s.r.o V celé lokalité Ize pozorovat snizeni imisnich pfispévkd As az o cca 50 %
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N 1

(Karvind). NejvysSi absolutni pokles imisnich pfispévkd je vypocten v Pet/valdé - zde
se vypoctené prispévky sniZily o 0,158 ng/m® (ze soucasnych 0,509 ng/m*® na 0,350
ng/m®). V bezprostrednim okoli aredlu AMO byly vypocteny velmi mirné zmény
pfispévky As, zpravidla v fadu setin aZ tisicin ng/m® .

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze z hlediska komplexniho vyhodnoceni
velikosti a vyznamnosti vlivd na ovzduSi je nezbytné za rozhodujici povaZovat
zejména rozptylovou studii prezentovanou v Pfiloze ¢. 9 posuzované dokumentace.
Neni tedy zcela patrné, proc¢ je z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd
tato rozptylova studie ignorovana, pficemz je zfejmé Ze vypracovanim této rozptylove
studie je plnéna jedna z podminek souhlasného stanoviska €.j.74390/ENV/11 ze dne
21.10.2011.

K vlastni metodice vyhodnoceni vlivd zdméru na imisni situaci ve vztahu ke
zpracované rozptylové studii neni ze strany zpracovatele posudku podstatnéjSich
pfipominek.

Rozptylova studie obsahuje z hlediska znecisténi ovzduSi vSe podstatné. Popisuje
zdroje a jejich parametry, ze kterych se vychazelo pi vypoctu emisi. Zejména je
vénovana pozornost zdrojdm prachu-PM,, coZ je v pfipadé zaméru jedna

v s

z nejvyznamnejSich Skodlivin.

Ve studii je zminéna i metodika SYMOS 97, ktera byla pouZita pro vypocet imisi
sledovanych znecistujicich latek. K vypoctu imisi byla pouzita metodika SYMOS 97
schvélend MZP CR pro posuzovani arovné znecisténi ovzdusi vypoctem.

Lze pouze pAipomenout, Ze dle nazoru zpracovatelského tymu posudku neni v obou
prezentovanych rozptylovych studiich stejna vétrnd rdzZice. ProtoZze v zadné
z rozptylovych studii neni doloZen origindl CHMU, nelze ze strany zpracovateld
posudku zaujmout objektivni stanovisko.

Dale zpracovatelsky tym posudku upozorriuje na chybnou prezentaci tabulky ¢ 18
v dokumentaci EIA, jakoz i tabulky ¢.5 v rozptylové studii pro samotnou modernizaci
ocelarny, kde jsou u sekundéarni prasnosti uvadény ,vykony primarniho odsavani
(m*/hod)“. ProtoZe v komplexni rozptylové studii je jiz uveden spravny Gdaj — tedy
.vykon sekundarniho odpraSeni“, povazuje zpracovatelsky tym posudku chybné
uvadény vstupni Udaj v dokumentaci a v rozptylové studii na samotnou modernizaci
ocelarny pouze za preklep.

V dokumentaci jsou uvadény kapacitni Udaje o vyrobé. Vzhledem Kk uréitym
nejasnostem bilanci vyroby uvadéné na strané 49 posuzované dokumentace pro tzv.
pfechodny stav je v podminkdch navrhu stanoviska uvedeno odpovidajici
doporuceni.

Pro minimalizaci znecisténi ovzduSi a pfipadné aniky dymd z konvertord jak pf
bézném provozu tak v pfipadé havarijnich stavi je CIZP poZadovano, aby konvertory
byly umistény a provozovany v uzaviené hale popripadé v jeji uzaviené Césti
(uzavreny stfeSni a obvodovy plast’ s vyjimkou otvord pro dopravu) s tim, Ze casti
stfeSniho plasté a vysSkové urovné obvodového plasté haly konvertorové ocelarny
nesmi byt pouZity pro provozni pfipadné havarijni odvétravani pracovnich prostor
napfiklad ovladatelnymi aeracnimi otvory.
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Soucasné dalSim opatfenim pro sniZeni emisi mdze byt zakrytovani a odpraSeni
systému péasovych doprav (surovin, struskovych pfisad), vysypky (navéazeni pfisad
ze surovinové haly), mista nakladek a vykladek sypkych materiald.

Ve vztahu k uvedenému zdméru lze vyslovit nazor, Ze neni patrné, jaka je bilance
emisi z plosnych a liniovych zdrojd pfed a po realizaci zaméru, protoze tento aspekt
neni v dokumentaci nijak podrobnéji feSen.

Z dokumentace nebyl jednoznac¢né patrny pfipadny rozsah emisi ze Srotisté, které
neni v posuzovaném zameéru nijak podrobnéji specifikovdno z hlediska mozZnych
zdrojd zneciStovani ovzduSi ztoho zafizeni. Vramci doplriku dokumentace
oznamovatel uvedl, Ze z technologickych a logistickych ddvodd za Ucelem zajisténi
vyroby na nové ocelarné bude vybudovano v prostoru stavajici pripravné haly, ktera
je soucasti staré haly tandemové ocelarny nové, tzv. pomocné Srotisté. Na tomto
Srotisti bude probihat pouze manipulace se Srotem, neni pocitano s jakymikoliv jeho
Upravami (rozpalovani, lisovani, drceni apod.)

Toto nové pomocné SrotiSté se bude nachazet uvnitF stavajici haly, bude zastfeSeno,
takZe nehrozi zadné prusaky nezadoucich latek do podzemnich vod, ani navy3eni
hlukové zatéze okoli p/i prekladce a manipulaci se Srotem.

Z hlediska detailnéjsi specifikace sekundarniho odprdSeni doplnék dokumentace
uvadi, Ze toto bude zajiStovat:

U odsavani vSech zplodin vzniklych p/i sazeni Srotu

U odvod spalného tepla a vSech zplodin vzniklych p/Ai nalévani surového Zeleza,
pfelévani z pojizdnych misi¢d, mimo pecni odsifeni apod.

U odsavani zplodin, které vznikaji p/i procesu tavby konvertoru a nejsou zachyceny
primarnim odsavanim

U odsavani vSech zdrojd zplodin vzniklych p/i odpichu oceli

U odsavani vSech zplodin vzniklych p/i odstranéni strusky

U odsavani zasobovani pfisad a opravy trysek

Ve vztahu k poZzadavku nahrady automobilové dopravy pro prfepravu strusky od
konvertort na struskarnu a od sézecich koryt na Srot z pfipravné haly do haly
konvertort nemdze zpracovatelsky tym posudku zaujmout objektivni nazor, a to
vzhledem ke skutec¢nosti, Ze poZzadovana nahrada automobilové dopravy za
Zelezniéni by byla realizovana dieselovou trakci. Neni tedy patrné, jaky je pomér
mezi emisemi z automobilové a Zelezni¢ni dopravy. V tomto smyslu je formulovan
jeden z poZadavkd v podminkdch navrhu stanoviska prislusnému Gfadu ve vztahu
k porovnani bilanci emisi z nakladni automobilové a Zelezniéni dopravy.

Zpracovatelsky tym posudku povazuje taktéz za opravnény poZadavek provést
jimani sekundéarnich emisi TZL p/i vyrobé oceli tak, aby uc¢innost zachytu byla vétsi
nez 95% a vystupni koncentrace TZL na zdroji sekundarniho odpraseni byla nizsi
nez 10 mg/Nm°, jakoZ i poZadavek, aby na tomto zdroji znecistovani ovzdusi bylo
k proké&zani vystupnich koncentraci instalovdno kontinualni méfeni emisi TZL.

Na zakladé vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na ovzdusi a na zakladé
prostudovanych prAipominek jsou pro posuzovany zamér formulovana pro jeho dalsi
pripravu nasledujici doporuceni:

v ramci posuzovaného zadméru ,Modernizace ocelarny“ nedojde v prechodovém ani

v cilovém stavu k prekroéeni stavajici projektované vyroby ocelarny podle stavajiciho
platného integrovaného povoleni
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v ramci dalSi projektové pFipravy reSit systém primarniho odpraSeni tak, aby hmotnostni
koncentrace TZL ve vystupnim plynu z primarniho odpraseni byla do 20 mg/m?y

v ramci dalSi projektové pripravy reSit systém sekundarniho odpraseni tak, aby uéinnost
zachytu TZL byla minimalné 95% a hmotnostni koncentrace TZL ve vystupnim plynu ze
sekundarniho odpraseni byla do 10 mg/m’y; na vystupu ze sekundarniho odprageni
bude realizovano kontinualni méfeni emisi TZL

vramci dalSi projektové pfipravy predlozi oznamovatel na Krajsky (fad
Moravskoslezského kraje zadost o zménu integrovaného povoleni Ocelarny

pro minimalizaci znec¢iSténi ovzduSi a pfipadné uUniky dymu z konvertort jak p¥i bézném
provozu tak v pfipadé havarijnich stavad budou konvertory umistény a provozovany
v uzaviené hale popfipadé v jeji uzaviené €asti (uzavieny stfeSni a obvodovy plast
s vyjimkou otvorda pro dopravu); €asti stfreSniho plasté a vySkové Urovné obvodového
plasté haly konvertorové ocelarny nebudou pouzivany pro provozni pFipadné havarijni
odvétravani pracovnich prostor napfiklad ovladatelnymi aeraénimi otvory

pro dalSi omezovani emisi zejména TZL bude realizovdno zakrytovani a odprésSeni
systému pdasovych doprav (surovin, struskovych pfisad), vysypky (navazeni pfisad ze
surovinové haly), mista nakladek a vykladek sypkych materialt

na nové navrhovaném pomocném SrotiSti nebudou provadény jakékoliv Upravy Srotu,
jako napfF. rozpalovani, lisovani, drceni apod.

v ramci dalSi projektové pFipravy zadméru dolozit podklady a Udaje pro posouzeni
dopravni obsluznosti zaméru a to jak pro stavajici stav, tak i pro cilovy stav; pro
uvedenou dopravu dolozit bilance emisi, které budou zohlednény v rozptylové studii;
v ramci pozadovanych bilanci porovnat také bilance emisi pro pfepravu strusky od
konvertortl na struskarnu jakozZ i od sazecich koryt na Srot z pFipravné haly konvertort
mezi nakladni automobilovou dopravou respektive dieselovou lokomotivou pfi Zelezniéni
pfepravé

oznamovatel predlozi ke kolaudaci stavby aktualizovany a schvaleny , Soubor
technickoprovoznich parametrii a technickoorganizaénich opatfeni k zajiSténi provozu
stacionarnich zdroji“ dle zakona €. 86/2002 Sb. v platném znéni

pred podanim Zadosti o stavebni povoleni bude dle bodu 10. €asti Il. dobrovolné dohody
se spoleénosti ArcelorMittal Ostrava a.s. uzavien dodatek dobrovolné dohody, jehoz
predmétem bude termin odstaveni tandemové ocelarny do roku 2019

D.1.3 VIivy na hlukovou situaci a dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Dokumentace konstatuje, Ze teoretické vypoclty provedené v programu LimA
ukazuiji, Ze realizaci zdméru dojde ke snizZeni ekvivalentnich hladin akustického tlaku
A ve vypoctovych bodech 2, 3 a 5 aZz 8 (viz. pfiloha) oproti stavajici situaci. V bodé 1
a 4 zuastane hlukova situace prakticky stejnd. SniZzeni ekvivalentnich hladin
akustického tlaku A v bodech 2, 3 a 5 az 8 se pohybuje v fadu desetin decibelu. To
je zplsobeno skute¢nosti, Zze imisni pfispévek samotného ocelarenského provozu
(zdvod 13) neni ve vypoctovych bodech dominantni a je pouze dil&i sloZkou
celkového hluku ve vypoctovych bodech. Proto odstaveni nékolika stavajicich zdroja
hluku zavodu 13 (technologie primarniho a sekundarniho odpraSeni tandemovych
peci - ve stavajicim stavu bez jakychkoliv protihlukovych opatfeni) a pozitivni zmény
v ramci nového zaméru (realizace protihlukovych opatfeni na nové technologii
primarniho a sekundarniho odpraseni, snizeni produkce strusky o 40 % a akustické
Upravy severni ¢asti struskarny) se vyznamné ve vypoctovych bodech neprojevi.
Vyznamné snizeni celkové hlukové imise ve vypoctovych bodech nastane aZz po
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realizaci akustickych opatfenich (2 etapy) na dominantnich zdrojich hluku, které jsou
uvedeny ve studii ¢. 08051/5.

Z dokumentace je dale patrné, Ze vysledky vypocta uvedené v tabulce 7.2, 7.3 a 7.4
hlukové studie plati za prfedpokladu dodrZzeni pozadavkl uvedenych v kapitole 6
hlukové studie. PoZzadavky uvedené v kapitole 6 jsou navrZzeny tak, aby celkova
hodnota hlukové imise vSech novych zdroji ve vypoctovych bodech 1 az 8 byla
s dostate¢nym odstupem od hranice hygienického limitu 40 dB. Byla tedy vytvorena
dostatecnd rezerva pro soucet s ostatnimi zdroji hluku AMO, aby bylo mozné
v budoucnu hranice hyg. limitd dosahnout (v rdmci etap sniZzovani). Z tabulky je také
patrné, Ze nové zdroje hluku zaméru vyznamné neovlivni celkovou hlukovou situaci
ve stavu po realizaci dvou etap akustickych opatfeni.

Dokumentace uzavira, Zze u hlukové expozice nedojde vuc&i soucasnému stavu ke
zménam, které by byly vyznamné.

Stanovisko zpracovatele posudku

Zpracovatelsky tym posudku pouze konstatuje jak ve vztahu ke zpracované hlukové
studii, tak i ve vztahu k vyjadfeni organu ochrany vefejného zdravi, Ze v dobé
odevzdani predkladaného posudku jiz je v platnosti NV 272/2011 Sb., kterym se
zruSilo NV ¢.148/2006 Sb.

Etapa vystavby

Z hlediska etapy vystavby jsou v navrhu stanoviska formulovdna nasledujici
doporuceni:
v ramci etapy vystavby provadét prabézné technické prohlidky a udrzbu stavebnich
mechanismu; pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu

v etapé vystavby zabezpec€ovat plynulou praci stavebnich stroji zajiSténim dostateéného
poétu dopravnich prostfedkd; v dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich
stroju

na staveniSti dodrzovat hygienické predpisy a garantovat dodrzeni hlukovych limitd
v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru ve smyslu nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.
Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (zejména kompresory, bouraci kladiva,
apod.), kterd pfi provozu nebudou prekraéovat povolenou hladinu hluku

Etapa provozu

Zpracovatelsky posudku upozorriuje, Ze pro potvrzeni zavéru hlukové studie je dle
dokumentace rozhodujici dodrZzeni poZadavkd uvedenych v kapitole 6 hlukové
studie, které vSak nejsou nikde v dokumentaci komentovany, ani nejsou uvedeny
jako podminky pro dalSi projektovou pripravu zaméru.

Z hlukové studie vyplyva, Ze se jedna o splnéni nasledujicich pozadavku:

Emisni hladiny akustického vykonu jednotlivych zdrojd hluku nového zaméru byly
navrhovany s ohledem na vyhledovou situaci, kdy je uvazovano v rdmci dvou etap
akustickych opatfeni (navrZzenych ve studii ¢. 08051/5) vyznamné snizeni hluku v
mistech CHVP a CHVPS smérem k hranici hygienickych limitd a s ohledem na
praktické dosaZeni téchto emisnich hladin zdrojd hluku aplikaci béZzné pouzivanych
akustickych opatreni. Navrh emisnich hladin akustického vykonu novych zdrojd hluku
je proveden tak, aby celkovd hlukova imise novych zdrojd hluku ve vypoctovych
bodech 1 aZ 8 byla s dostatecnym odstupem od hranice hygienického limitu pro noc
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— 40 dB a bylo tak mozné v budoucnu této hranice dosahnout (v rdmci dalSich etap
snizovani).
Ve vypoctu bylo uvazovano, Ze nové zdroje hluku budou spliovat nasledujici
podminky:

1. Ve vzdalenosti 0,5 m pred fasadou sazeci haly, konvertorové haly a pfipravné haly nesmi
prdmérna hladina akustického tlaku A emitovana touto fasadou prekrocit 63 dB. Prumérnou
hladinou se rozumi hladina, ktera je prumérovana &asové i mistné. Casovy primér je
myslen v intervalu nejhorSich osmi po sobé nasledujicich hodin v denni dobé a nejhorsi
jedné hodiny v nocéni dobé. Mistnim pradmérem je mySlena pridmérna hodnota pro celou
plochu dané fasady. Lze zajistit pouzitim fasady s dostate¢nou neprdzvucnosti.

2. Ve vzdalenosti 0,5 m od stfechy sazeci haly, konvertorové haly a pripravné haly nesmi
prdmérnéa hladina akustického tlaku A emitovana touto stfechou prekrocit 66 dB. Prumérnou
hladinou se rozumi hladina, ktera je prumérovana &asové i mistné. Casovy primér je
myslen v intervalu nejhorSich osmi po sobé nasledujicich hodin v denni dobé a nejhorsi
jedné hodiny v nocéni dobé. Mistnim pradmérem je mySlena pridmérna hodnota pro celou
plochu stfechy. Lze zajistit vhodnou volbou stfeSniho plasté s dostate¢nou neprizvuénosti.

3. Hladina akustického vykonu (A) kazdého ze dvou ventilatord (elektromotor+spiralni skfin)
primarniho odpraSeni nesmi prekroc¢it maximalni hodnotu 92 dB. Lze zajistit kapotazemi
ventilatord.

4. Hladina akustického vykonu (A) kazdého ze tfi ventilatord (elektromotor+spiralni skfin)
sekundarniho odpraseni nesmi prekrocit maximalni hodnotu 95 dB. Lze zajistit kapotazemi
ventilatord.

5. Hladina akustického vykonu (A) kazdého ze dvou komind primarniho odpraseni (fléra)
nesmi prekrocit maximalni hodnotu 92 dB. Lze zajistit technologickymi opatfenimi.

6. Hladina akustického vykonu (A) kominu sekundarniho odpraSeni nesmi prekrocit
maximalni hodnotu 95 dB. Lze zajistit tlumici hluku instalovanymi do potrubi na vytlak
sekundarnich ventilatord.

7. Ve vzdalenosti 0,5 m od vodorovného potrubi sekundarniho odpraseni nesmi pridmérna
hladina akustického tlaku (A) emitovana plastém potrubi prekrocit 65 dB. Lze zajistit
instalaci tlumi¢d hluku na sani a vytlak sekundarnich ventilatord.

8. Ve vzdéalenosti 0,5 m od svislého potrubi sekundarniho odpraSeni nesmi pramérna
hladina akustického tlaku (A) emitovana plastém potrubi prekrocit 60 dB. Pokud nebudou
filtry sekundarniho odpraseni zajiStovat dostatecny atlum, Ize zajistit instalaci tlumic¢d hluku
na sani sekundarnich ventilatord, pfip. akustickou izolaci potrubi.

9. Hladina akustického vykonu (A) vSech chladicich vézi (CHV) nového vodniho
hospodarstvi nesmi pfekrocit maximalni hodnotu 95 dB. Lze zajistit nap/. vhodnou volbou
ventilatord CHV, rohozemi instalovanymi do prostoru padu chladici vody, pfip. tlumici a
zasténami.

10. Ve vzdalenosti 0,5 m pfed stavebnim otvorem zasobniku legdr nesmi prdmérné hladina
akustického tlaku (A) prekrocit hodnotu 80 dB. Prdmérnou hladinou se rozumi hladina, ktera
je prumérovana dasové i mistné. Casovy primér je myslen v intervalu nejhorsich osmi po
sobé nasledujicich hodin v denni dobé a nejhorSi jedné hodiny v noc¢ni dobé. Mistnim
prdmérem je mySlena pridmérna hodnota pro celou plochu otvoru (vrat). Lze zajistit
provoznimi a technologickymi opatfenimi.

11. Ve vzdalenosti 0,5 m pred stavebnimi otvory (vrata) nového Srotisté (stavajici pfipravna
hala) nesmi prumérna hladina akustického tlaku A prfekrocit hodnotu 85 dB. Prdmérnou
hladinou se rozumi hladina, kterd je prumérovana casové i mistné. Casovy prumér je
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myslen v intervalu nejhorSich osmi po sobé nasledujicich hodin v denni dobé a nejhorsi
jedné hodiny v nocéni dobé. Mistnim pridmérem je mySlena pridmérna hodnota pro celou
plochu otvoru (vrat). Lze zajistit provoznimi a technologickymi opatfenimi.

12. Hladina akustického vykonu kolového nakladace v jizni ¢asti struskového hospodarstvi
nesmi pfekrocit maximalni hodnotu 101 dB. Lze zajistit pouZitim nakladace s akustickymi
Gpravami provedenymi pfimo vyrobcem (tlumice hluku na vyfuk motoru, zesilena
kapotéz,...).

Vzhledem ke skutecnosti, Zze uvedené poZadavky nejsou v dokumentaci nijak
komentovany ani nejsou zapracovany do podminek navazujicich spravnich fizeni,
zpracovatelsky tym posudku navrhuje nasledujici doporuceni:

v dalSich stupnich projektové ptipravy po vybéru dodavatele technologickych celkl dolozit
organu ochrany verejného zdravi akustické parametry novych stacionarnich zdrojd hluku a
jejich soulad s hodnotami pfedpokladanymi v kapitole 6 zpracované hlukové studie

Jiz vramci predchéazejicich procesid EIA oznamovatel doloZil Rozhodnuti KU
Moravskoslezského kraje, odboru Zivotniho prostfedi a zemédélstvi ve véci zmény
¢.6. integrovaného povoleni pro zafizeni ,Zavod 13 — Ocelarna“, vydaného pod ¢..
MSK 40742/2010 ze dne 15.3.2010, ze kterého je patrné, Ze vyrokové Ccasti
rozhodnuti v bodu 4.3. se doplriuji o nasledujici nové podminky:

@ provozovateli zafizeni se wudéluje casové omezené povoleni prekroceni
hygienického limitu hluku v denni a nocéni dobé pfi provozu zafizeni v uvedenych
referencnich bodech (chranénych venkovnich prostorach staveb) za nasledujicich
podminek:

§ maximalni hodnota prekroc¢eni hygienického limitu hluku se povoluje v rozsahu
stanoveném uvedenou zménou integrovaného povoleni ¢.j. MSK 40742/2010 ze dne
13.5.2010 do roku 2013

§ provozovatel zafizeni bude realizovat do 31.12.2013 akustické Upravy v rdmci zavodu
13 - Ocelarna v souladu s hlukovou studii ¢. 08 051/5 ze dne 15.12.2008
vypracovanou spolec¢nosti AKUSTING spol. s r.o.

§ ucinnost realizovanych akustickych Uprav bude pravidelné, vzdy do konce listopadu
daného roku vyhodnocovana méfenim ekvivalentni hladiny  akustického tlaku
v jednotlivych referenénich bodech v denni a noéni dobé dle pismene a) bodu 4.3.1.
integrovaného povoleni

§ vysledky téchto méreni bude provozovatel zafizeni vyhodnocovat v navaznosti na
predpokladany meziroéni pokles hladiny hluku v jednotlivych referenénich bodech

§ provozovatel zafizeni zpracuje prubéznou zpravu o plnéni podminek pismen b), c) a
d) bodu 4.3.1. integrovaného povoleni a tuto predlozi KHS Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé v terminu do 31.12. daného roku

§ provozovatel zarizeni do 31.12.2013 na z&kladé vysledkd vyhodnoceni Gcinnosti
provedenych akustickych Uprav a méfeni ekvivalentni hladiny akustického tlaku
v obdobi 2010 az 2013 zpracuje aktualizovany navrh dalSich akustickych Gprav na
zdrojich hluku v ramci zafizeni a pfedlozi KHS do téhoZ terminu

§ o pInéni podminek tohoto ¢asové omezeného povoleni prfekroceni hygienického limitu
hluku bude provozovatel zafizeni informovat krajsky Grfad v ramci zpravy o postupu
vyhodnocovani plnéni podminek integrovaného povoleni v souladu s kapitolou 11.
integrovaného povoleni

§ povoleni se udéluje do 31.12.2013
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Na zakladé uvedenych skuteénosti Ize ze strany zpracovatelského tymu posudku i ve
vztahu k posuzovanému zaméru vyslovit zaveér, Ze uvedené podminky platné zmény

integrovaného povoleni jasné a srozumitelné feSi opatfeni pro omezovani zdroju

v s

hluku ovlivriujicich nejblizSi obytnou zastavbu. Pro dalSi projektovou pfipravu zaméru
je ve vztahu k posuzovanému zaméru formulovano nasledujici doporuceni:

v ramci zmény integrovaného povoleni budou ve vztahu k hlukové zatézi respektovany
vesSkeré pozadavky vyplyvajici z podminek 6. zmény integrovaného povoleni vydaného
KU Moravskoslezského kraje pod €.j. MSK 40742/2010 ze dne 13.5.2010 s tim, Ze budou
zohlednény nové zdroje hluku souvisejici se zamérem ,Modernizace ocelarny
v ArcelorMittal Ostrava a.s.”

D.1.4 Vlivy na povrchové a podzemni vody

Dokumentace konstatuje, Ze realizaci zaméru nedojde k ovlivnéni vySky hladiny ani
kvality podzemnich vod. V areélu se nevyskytuji povrchové vody, které by mohly byt
zamérem ovlivnény. Posuzovany zamér neovlivni retenéni schopnost Uzemi a
nebude mit podstatny vliv na povrchové nebo podzemni vody.

Navrhovanym zamérem nedojde k negativnimu plsobeni na povrchové ¢i podzemni
vody, naopak realizaci zaméru tj. vystavbou novych technologii ocelarny a jejich
zavedenim dojde ke snizeni rizik poruch, havarii a ztoho plynouci pfipadné
negativni ovlivnéni horninového prostfedi a vod povrchovych a podzemnich.

Dokumentace konstatuje, Ze z pohledu vlivli na povrchové ¢i podzemni vody bude
planovany zamér pfinosem.

Stanovisko zpracovatele posudku

Etapa vystavby

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti
vlivi etapy vystavby na vody v posuzované dokumentaci absentuje. Proto jsou pro
dalSi projektovou pfipravu zdméru formulovana nésledujici doporuceni:

pred zahajenim vystavby bude vypracovan a schvalen ,Plan opatfeni pro pfipad Uniku
latek zavadnych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu budou prokazatelné
seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle
pokynu zpracovanych v tomto planu

v pfipadé uUniku ropnych, nebo jinych zavadnych latek bude veSkera kontaminovana
zemina neprodlené odstranéna a uloZzena na lokalité uréené k témto u€elm

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveniSti musi byt v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska moznych Ukapa ropnych latek

Etapa provozu

Zpracovatelsky tym posudku soudi, Ze vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na
problematiku povrchovych a podzemnich vod a vodniho hospodéafstvi je zpracovana
vcelku korektné.

Ve vztahu k problematice zasakovani srazkovych vod doplnék dokumentace uvadi,
Ze s ohledem na stisnénou situaci kolem stavajicich vysokych hal a objektd, vnitfnich
komunikaci a kolejist’ v aredlu AMO a na moZzZnost ohroZeni stability stavajicich
vysokych objektd a dopravnich cest neni vhodna realizace zasakovani destovych
vod, tak jak je uprfednostriuje vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich
na stavby a vyhlaska ¢. 501/2006 Sb. v platném znéni o obecnych poZadavcich na
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vyuzivani Uzemi. Dle dokumentace by poZadované reSeni mohlo, vzhledem
k moznosti zmény vlastnosti zakladovych pdd v delSim ¢asovém horizontu, ohrozit
stabilitu staveb.

Kromé toho doplnék dokumentace uvadi, Ze horninové prostfedi v zjmovém Uzemi
je budovano komplexem antropogennich navazek o mocnosti az 5 m, které obsahuiji
redeponované hliny, strusku, karbonskou hluSinu apod. Teprve niZze se nachazi

vrstva eolickych a aluvialnich jild a vytvari zde polopropustné nadloZi Stérkopiscitym
sedimentdm terasy Ostravice.

VySe uvedené geologické poméry tak umoZzriuji zasakovani zadrzenych destovych
vod pouze do Stérkového kolektoru, nadloZzni malo propustné vrstvy jsou
k zasakovani pouze podminéné vhodné a jsou schopny pojmout jen omezené
mnoZzstvi deStovych vod.

VySe uvedend zddvodnéni lze ze strany zpracovatelského tymu posudku povaZovat
za korektni.

Jak je patrné zpredchazejicich casti predkladaného posudku, nepovaZuje
zpracovatelsky tym za zodpovézené otazky, tykajici se stavajici a cilové bilance
srazkovych a odpadnich technologickych vod. Proto jsou pro dalSi projektovou
pfipravu zadméru formulovana nasledujici doporuceni:

v ramci dalSi projektové pfipravy ve vztahu k posuzovanému zaméru dolozit stavajici a
ocekavanou bilanci vznikajicich srdzkovych vod a zpuasob jejich odstranovani jakoz i
specifikovat objem pratoénych odpadnich vod ve stavajicim stavu a stavu po realizaci
hodnoceného zaméru

provozovatel predloZi v rdmci pfipravnych praci souvisejicich s navrhovanym zamérem
aktualizovany ,Plan opatfeni pro pfFipad havarie*, ktery bude zpracovan v souladu se
zakonem o vodéach a vyhlaskou €. 450/2005 Sh. ve znéni vyhlaSky €. 175/2011 Sb.

D.I1.5 VIivy na padu

Dokumentace konstatuje, Ze zamér nepfedstavuje naroky na docasny nebo trvaly
zabor zemédélského pudniho fondu. Zamérem nebudou dotéeny parcely uréené k
plnéni funkce lesa. Zadné nerostné zdroje nebudou pfedmétnou stavbou dotceny.

Dokumentace dale uvadi, Ze vzhledem kumisténi zadméru se negativni vlivy
nepredpokladaji. Investi¢ni zamér bude realizovan prevazné ve stavajicich
prostorach.

Stanovisko zpracovatele posudku

Z vypracované dokumentace je zfejmé, Ze se zamérem neni spojen Zadny trvaly
nebo docasny zabor ZPF respektive PUPFL. Ze strany zpracovateld posudku bez
pfipominek.

Specifikace mnoZstvi a jednotlivych druhd odpadd v prabéhu vystavby bude
provedena v ramci zpracovani provadécich projektd, kdy budou konkretizovany i
pouzité stavebni materialy. Pro shromazdovani jednotlivych druhd odpadd vytvori
investor potfebné podminky. Za dodrzovani predpist pro nakladani s odpady, véetné
vyhovujiciho zpdsobu odstranéni odpadd, které vzniknou v prdbéhu vystavby,
odpovida hlavni dodavatel stavby. Tato povinnost by méla byt zapracovana do
smlouvy o provedeni praci. MnoZstvi vSech odpadd vznikajicich v etapé vystavby
nelze objektivné urcit. Z hlediska problematiky odpadd je nezbytné poZadovat, aby
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byla v dalSich stupnich projektové dokumentace respektovana nasledujici
doporuceni:

v nasledujicich  stupnich  projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazd'ovani nebezpeénych odpada a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze
vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou ukladany
pouze ve vybranych a oznaéenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadového hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadi z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuZiti respektive odstranéni

dodavatel stavby vytvofi v rémci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druh@l odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zpusobu jejich
odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; souéasti smlouvy s
dodavatelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuziti

v ramci stavby bude veden o vykopové zeminé a pfipadné stavebni suti denik, jehoz
soucasti budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi; pro nakladani se stavebni
suti budou rozhodujici vysledky analyz stanovenych vyhlaSkou €. 294/2005, pro vytézené
zeminy potom vysledky analyz dle pFilohy €.9 k zakonu €. 185/2001 Sb. v platném znéni

vramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhtt a mnozstvi odpadd
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zplsob jejich odstranéni nebo vyuziti

D.1.6 Vlivy na horninové prostFedi a pFirodni zdroje

Dokumentace konstatuje, Ze hodnoceny zamér neovlivni horninové prostiedi a
pfirodni zdroje. Znecisténi horninového prostfedi vlivem zaméru mize byt ve
vyjimeénych pfipadech zplsobeno technologickou nekazni a v pfipadé extremnich
havarijnich situaci.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Z udajg uvedenych v dokumentaci lze vyvodit zavér, Ze technologicky proces
hodnoceného zadméru nebude vyvolavat vyznamnéjsi vlivy na horninové prostredi a
pfirodni zdroje oproti stavajicimu stavu; opatfeni ve vztahu k havarijnim stavim jsou
zapracovana do navrhu stanoviska prislusnému Gradu.

D.1.7 Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Dokumentace konstatuje ve vztahu k vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivl na
faunu, floru a ekosystémy, Ze pfi realizaci posuzovaného zaméru nenastane situace,
kterd by vyZadovala opatfeni nutnd k zajisténi migrace Zzivo€ichl nebo technicka
opatfeni pro transport rostlin na novou, vhodnéjsi lokalitu. Na ploSe uvaZzovaného
stavenisté chybi stabilni a biologicky cenné ekosystémy. PoSkozeni a vyhubeni
rostlinnych a Zivoc&isnych druhd a jejich biotopl ve smyslu vyhlasky ¢. 395/1992 Sb.,
ve znéni pozdéjSich predpisu, nehrozi. Negativni vlivy na fléru, faunu a ekosystémy
se nepredpokladaji. Vyskyt zvlasté chranénych druhl nebyl na uvazované lokalité
prokazan.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Vzhledem k charakteru zdméru a jeho umisténi ze strany zpracovatelského tymu
posudku bez pAipominek.
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D.1.8 Vlivy na krajinu a krajinny raz

Z dokumentace vyplyva, Ze krajinny raz zlstane realizaci hodnoceného zaméru
nezménén. Sohledem na absenci kulturnich a architektonickych prvkud
v hodnoceném Uzemi Ize vyloucit jejich negativni ovlivhéni. Stavbou nebudou
ovlivnéna zvlasté chranénéa uzemi, VKP apod.

Stanovisko zpracovatele posudku k uvedenému bodu:

Vzhledem k charakteru zdméru a jeho umisténi ze strany zpracovatelského tymu
posudku bez pAipominek.

D.1.9 Vlivy ha hmotny majetek a kulturni pamatky, vlivy na dopravni a
jinou infrastrukturu

Z dokumentace je patrné, Ze realizaci posuzovaného zameéru, ktery bude situovan
do soustavy prumyslovych hal v arealu, nebudou dotéeny kulturni pamatky ani
hmotny majetek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k charakteru zdméru a jeho umisténi ze strany zpracovatelského tymu
posudku bez pAipominek.
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D.l1l. Komplexni charakteristika vlivii zameé&ru na Zivotni prost¥edi
Z hlediska jejich velikosti a vvyznamnosti a moznosti
pFeshrani€énich vlivua

Dokumentace konstatuje, Ze hodnocena technologie navazuje na technologie jiz
v podniku provozované po dlouhou dobu. Zamér bude vyuzZivat stavajici zdzemi a
také technickou infrastrukturu, proto budou eliminovany vlivy na nékteré slozky
Zivotniho prostfedi (pudu, lesni pozemky, krajinu, chranéné ¢asti pfirody, faunu a
floru). Standardnim provozem zameéru nedojde k negativnim vlivdm na pQdu,
horninové prostfedi a podzemni ani povrchové vody (k negativnimu ovlivnéni téchto
slozek by mohlo dojit pouze v pfipadé havarii, k pfedchazeni a zabranéni
pfipadnych havéarii budou pfijata technick&d a organizacni opatfeni pfi konstrukci a
provozu samotného zafizeni).

Dokumentace uvadi, Ze k hodnoceni vlivd zaméru na zbyvajici sloZky Zivotniho
prostfedi - tzn. obyvatelstvo a ovzduSi - byly zpracovany specialni studie: rozptylova,
hlukovéa a posouzeni vlivd na vefejné zdravi.

Z dokumentace déale vyplyva, Ze navrhovany zamér by mél v dané oblasti vést v
obou stavech ke snizeni koncentracnich pfispévkd z AMO pro dané Uzemi. Toto
snizeni se projevi néslednym snizenim nekarcinogenniho rizika (NO,, PMj)
a karcinogenniho rizika (As) z expozic pfispévkd AMO v dotCené oblasti. Z hlediska
BaP bude snizZeni karcinogenniho rizika z pfispévkd AMO natolik malé, Ze nepovede
ke sniZeni karcinogenniho rizika oproti sou¢asnému stavu. U navrhovaného zaméru
vSak nelze predpokladat, Ze by mohl byt spojen s vyznamnéjSi produkci BaP ve
srovnani s ostatnimi zdroji. S vyjimkou BaP by se u vSech ostatnich latek mohlo
sniZzeni zdravotnich rizik z pfispévkd AMO v disledku navrhovaného zaméru projevit

snizenim zdravotnich rizik v oblasti.

Dokumentace uvéadi, Ze sniZeni imisnich pfispévku prioritnich latek (PMyo, arsen) z
celé ocelarny o desitky % pfi zachovani stejného projektovaného objemu vyroby Ize
povazovat z hlediska kvality ovzduSi za vyznamné technologické zlepSeni, zejména
v oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, tzn. tam, kde je realizace obdobnych
opatfeni nejvice potfeba. Na celkové imisni situaci se navrzena Uprava technologie
projevi v navaznosti na vyznamny vliv fady okolnich zdroju, at uz v ramci arealu
AMO, ¢i mimo néj, méné vyznamné.

Realizaci zaméru dojde ke sniZzeni, popf. zachovani ekvivalentnich hladin
akustického tlaku oproti stavajici situaci. Snizeni ekvivalentnich hladin akustického
tlaku se pohybuje v fadu desetin decibelu. To je zplsobeno skutecnosti, Zze imisni
prispévek samotného ocelarenského provozu (zavod 13) neni ve vypodtovych
bodech dominantni a je pouze dil&i sloZkou celkového hluku ve vypoctovych bodech.
Proto odstaveni nékolika stavajicich zdroja hluku zavodu 13 (technologie primarniho
a sekundarniho odpraseni tandemovych peci - ve stavajicim stavu bez jakychkoliv
protihlukovych opatfeni) a pozitivni zmény v ramci nového zaméru (realizace
protihlukovych opatfeni na nové technologii primarniho a sekundarniho odpraseni,
snizeni produkce strusky o 40 % a akustické Upravy severni Casti struskarny) se
vyznamné ve vypoctovych bodech neprojevi. Vyznamné snizeni celkové hlukové
imise ve vypoctovych bodech nastane aZz po realizaci akustickych opatfenich na
dominantnich zdrojich hluku, které jsou uvedeny ve studii €. 08051/5.
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Stanovisko zpracovatele posudku:

Vyhodnoceni je v zasadé odpovidajici skute¢nému stavu. Ze strany zpracovateld
posudku bez zasadnéjSich pAipominek. Za z&sadni opatfeni je tfeba povaZovat
opatreni vyplyvajici z procesu posuzovani podle zadkona ¢. 100/2001 Sh. v platném
znéni, zejména pak opatreni v oblasti vlivd na jednotlivé sloZky Zivotniho prostfedi s
tim, Ze opatfeni vyplyvajici z obecné zavaznych pravnich predpisd musi oznamovatel
respektovat bez ohledu na proces EIA.

Zamér je vdaném UuUzemi prfedkladanou dokumentaci posouzen ze vSech
podstatnych hledisek, a to i v kontextu prfedchazejicich procesd EIA v ramci
oznamovatele zaméru.

Z hlediska charakteru predlozeného zaméru je patrné, Ze se jednad o aktivitu
navrhovanou oznamovatelem v zéné uréené pro obdobné zaméry. Z této skutecnosti
se také odviji komplexni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd zaméru na Zivotni
prostredi.

Z probihajiciho procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostfedi je zjevné, Ze
nejvyznamnéjSi vlivy zaméru lze ocekavat v oblasti vlivd na ovzduSi a na
obyvatelstvo prostfednictvim imisni zatéze.
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D.IlIl. Charakteristika environmentalnich rizik pFi moznych
havariich a nestandardnich stavech

Dokumentace uvadi, Ze ve spole¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s. je zdrojum rizika
vénovana nalezita pozornost. Spole¢nost pfijala za vlastni filosofii zasady prevence,
jak je uvadi predpis SEVESO | a prohlubuje SEVESO II. Prevence havarii je v CR
upravena zakonem ¢&. 59/2006 Sb. o prevenci zavaznych havérii. Prumyslové
¢innosti oznacované jako nebezpecné (zdroje rizika) podléhaji registraci a jsou na
né aplikovany zvlastni pozadavky a opatfeni. Cilem prevence pramyslovych havarii
v ArcelorMittal Ostrava a.s. je dle dokumentace:

§ zajistit, aby potencialné nebezpecné c&innosti byly peclivé udrzovany a provozovany
kvalifikované, tj. s potfebnou zodpovédnosti a odbornym zazemim,

§ chranit zaméstnance a obyvatele v okoli vyrobnich jednotek pfed nésledky primyslovych
havarii,

§ chranit Zivotni prostfedi a majetek v okoli vyrobnich jednotek pfed nasledky
primyslovych havarii.

Zakladni zasady prevence, které spole¢nost ArcelorMittal Ostrava a.s. neformalné
pfijala I1ze dle dokumentace vyjadfit nasledovné:

§ prevence moznych nehod je efektivni jen pfimo u zdroje,

§ areal podniku je fyzicky roz¢lenén do relativné samostatnych bloku, provozni soubory
(jednotky) na rtznych blocich se prakticky neovliviuji,

§ fyzické oddéleni zafizeni a potrubnich vétvi je realizovdano pomoci ru€nich nebo
automatickych hrani¢nich armatur, jejichz uzavieni vyznamné omezuje nasledky
neocekavané udalosti,

§ pozadavky na bezpec¢nost jsou aplikovany a dodrzovany ve vSech stadiich technického
Zivota zafizeni.

Dokumentace dale uvéadi, Ze pro prevenci havarii budou provadény pravidelné

bezpecnostni, protipozarni provérky, kontrolni prohlidky a pravidelna udrzba dle

pokynu provozniho fadu. Kontroly a revize budou zaznamenavany do provozniho

deniku. TaktéZ budou provadéna emisni méfeni podle poZadavku legislativy o

ovzdusi, aktualizace havarijnich pland, pozarniho a evakuacniho planu apod.

V pfipadé havarijniho €i nestandardniho stavu dojde k neprodlenému odstranéni

pricin a nasledkl havérie (postup bude podrobné stanoven v provoznim a havarijnim

fadu).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z hlediska charakteristiky environmentalnich rizik pA mozZnych havariich a
nestandardnich stavech lze s obsahem uvedené kapitoly souhlasit. Z dokumentace
vyplyva, Ze realizace posuzovaného zaméru nebude mit za nasledek zvySeni
environmentalnich rizik pAi moznych havériich a nestandardnich stavech. Rizika
béZzného charakteru jsou zvlddnutelna obvyklymi technickymi a organizacnimi
opatfenimi. Ze strany zpracovateld posudku bez dalSich pripominek.
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I.3.Pofadi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivd na Zivotni prostredi

Dokumentace konstatuje, Ze zamér je predloZzen pouze v jedné lokalizacni a
technologické varianté, je umistén v arealu oznamovatele a je plné v souladu s
Gzemnim planem.

Nulova varianta, tedy varianta bez realizace BOF, by dle dokumentace znamenala
ponechani stavajicich zastaralych tandemovych peci v provozu. NedoSlo by tedy
k modernizaci vyroby, ke sniZeni spotfeby vstupnich surovin ani sniZzeni emisi
prachu a dalSich Skodlivin do ovzdusi.

Posuzovany zamér - konvertorova technologie pracuje prevazné s jedno-struskovou
technologii. Tzn. Ze struska se v pribé&hu procesu nestahuje a je odstranéna az po
skon€eni tavby. Celkovd uvaZzovana produkce strusky ¢ini 120 kg/t oceli.
Ocelarenské struska je vylévana do struskovych nadob, které budou pfevazeny na
struskarnu. Na struskarné budou tyto struskové nadoby vylity do jedné ze Ctyr
vylévacich mist, kde bude struska zchlazena vodou. Utuhld struska bude déale
zpracovana stavajicim zpasobem (separace, mleti atd.). VétSina strusky bude zpétné
vyuzita v AMO jako vsazka do aglomerace a vysoké pece.

Navrzenda vyroba oceli bude probihat ve dvou kyslikovych konvertorech. Jedna se o
sklopné hutnické pece hruSkovitého tvaru, které slouzi ke zkujiiovani tekutého
ocelarenského surového Zeleza a pfisazeného ocelového Srotu pomoci Cistého
kysliku dmychaného na povrch lazné vodou chlazenou tryskou. Proces v kyslikovém
konvertoru je semikontinualni. Konvertory budou pracovat v sekvenci za sebou, kdy
nikdy nebude dochézet k prekryvani vyrobnich fazi, to znamena, Ze vzdy bude v
daném okamziku zkujfiovat pouze jeden konvertor.

Variantu predkladanou oznamovatelem je dle dokumentace mozno hodnotit jako
akceptovatelnou za predpokladu uplatnéni vSech doporuceni a navrhovanych
opatfeni. Realizace opatfeni na stavajici ocelarné bude mit pozitivni vliv zejména na
imisni situaci a stim souvisejici zdravotni rizika a ztohoto ddvodu lze zamér
doporucit.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatele posudku bez pfipominek.

Il.4. Hodnoceni vyznamnych vlivd zaméru na Zivotni prostredi presahujici
statni hranice

Z hlediska vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi na jednotlivé sloZky Zivotniho
prostfedi v ramci probihajiciho procesu posuzovani vlivl je patrné, Ze predloZzeny
zameér nepresahuje svymi vlivy statni hranice.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym konstatovanim lze vyslovit souhlas.
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ll. POSOUZENI TECVHNICKEHO RESENI ZAMERU S OHLEDEM NA
DOSAZENY STUPEN POZNANI POKUD JDE O ZNECISTOVANI
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Z dokumentace je zfejmé, Ze hodnoceny zamér ,Modernizace ocelarny“ sestava
z nasledujicich hlavnich technologickych celku:

U kyslikovy konvertor

U doprava a sazeni Srotu

U doprava a nalévani surového Zeleza
U primarni odpraseni

U sekundarni odpraseni

U odsun a zpracovani strusky

U odvoz tekuté oceli

U jefdbova doprava

U vodni hospodéarstvi

které jsou dostateChym zplsobem popsany vV pfislusné ¢asti posuzované
dokumentace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vzhledem k charakteru zaméru nejsou ktéto casti dokumentace podstatnéjsi
pfAipominky. Opatfeni tykajici se prevence environmentélnich rizik jsou zahrnuta do
podminek navrhu stanoviska pro pfislusny Urad — Ministerstvo Zivotniho prostredi,
ktery je soucasti tohoto posudku.

Technické rfeSeni zaméru je pro potfeby posouzeni vlivd na Zivotni prostfedi
dostacujicim zpusobem popséano, detailnéjsi feSeni se s ohledem na poZadavky
vyplyvajici z pfislusnych pravnich predpistd pfedpokladad v ramci dalSi pripravy
zadméru pro prislusna spravni fizeni k povoleni pfedmétného zaméru.

Na zékladé predloZzeného technického reSeni Ize vyslovit ndzor, Ze pro omezeni
nejvyznamnéjSich negativnich vlivd souvisejicich s predloZzenym zamérem budou pfi
respektovani podminek stanovenych prfedkladanym posudkem pouZita odpovidajici
technick& feSeni na arovni nejlepSich dostupnych technik s respektovanim mistnich
podminek, omezujicich vystupy do jednotlivych slozek Zivotniho prostredi.
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V. PQSOUZENI' NAVRZENYCH OPATRENi K PREVENCI,
VYLOUCENI, SNIiZENi, POPRIPADE KOMPENZACI NEPRIiZNIVYCH
VLIVU NA ZIVOTNIi PROSTREDI

Pro posouzeni vlivu vystavby a provozu posuzovaného zaméru byla zpracovana
dokumentace v rozsahu pfilohy 4 zakona ¢&islo 100/2001Sb. v platném znéni.

Lze konstatovat, Ze pouzité metody hodnoceni a Uplnost vstupnich informaci
predkladané dokumentace jsou zpracovany s akceptovatelnou vypovidaci
schopnosti a i pfes nékolik uvedenych pfipominek jsou postacujici pro vyhodnoceni
procesu posuzovani vlivad na Zivotni prostfedi dle zakona d&islo 100/2001 Sb.
v platném znéni.

V této kapitole jsou sumarizovany vesSkeré navrhy na opatfeni pro prevenci,

vylou€eni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi zaméru na Zivotni

prostredi, které:

@ byly jiz prezentovany v dokumentaci s vyjimkou téch, ktera zpracovatelsky tym posudku
nepoklada z vécnych nebo administrativnich ddvodl za ucelné

@ byly pozadovany v ramci vyjadreni k dokumentaci a byly akceptovany zpracovatelem posudku
@ byly navrzeny zpracovatelem posudku

Pro prevenci, vylouceni, sniZeni, popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivi vystavby
a provozu hodnoceného zadméru na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi doporucuje
zpracovatel posudku akceptovat nasledujici opatfeni :

Pro fazi pripravy:

v ramci dalSi projektové pfFipravy reSit systém primarniho odpraSeni tak, aby hmotnostni
koncentrace TZL ve vystupnim plynu z primarniho odpraseni byla do 20 mg/m?y

v ramci dalSi projektové pripravy reSit systém sekundarniho odpraseni tak, aby uéinnost
zachytu TZL byla minimalné 95% a hmotnostni koncentrace TZL ve vystupnim plynu ze
sekundarniho odpraseni byla do 10 mg/m®y; na vystupu ze sekundarniho odprageni
bude realizovano kontinualni méfeni emisi TZL

vramci dalSi projektové pfipravy predlozi oznamovatel na Krajsky (fad
Moravskoslezského kraje zadost o zménu integrovaného povoleni Ocelarny

pro minimalizaci znec¢iSténi ovzduSi a pfipadné uUniky dymu z konvertort jak p¥i bézném
provozu tak v pfipadé havarijnich stavad budou konvertory umistény a provozovany
v uzaviené hale popfipadé v jeji uzaviené €asti (uzavieny stfeSni a obvodovy plast
s vyjimkou otvorda pro dopravu); €asti stfeSniho plasté a vySkové Urovné obvodového
plasté haly konvertorové ocelarny nebudou pouzivany pro provozni pfipadné havarijni
odvétravani pracovnich prostor napfiklad ovladatelnymi aeraénimi otvory

pro dalSi omezovani emisi zejména TZL bude realizovano zakrytovani a odprésSeni
systému pasovych doprav (surovin, struskovych pfisad), vysypky (navazeni pfisad ze
surovinové haly), mista nakladek a vykladek sypkych materialt

vramci dalSi projektové pripravy zaméru dolozit podklady a UGdaje pro posouzeni
dopravni obsluznosti zaméru a to jak pro stavajici stav, tak i pro cilovy stav; pro
uvedenou dopravu dolozit bilance emisi, které budou zohlednény v rozptylové studii;
v ramci pozadovanych bilanci porovnat také bilance emisi pro pfepravu strusky od
konvertortl na struskarnu jakoZ i od sazecich koryt na Srot z pFipravné haly konvertort
mezi nakladni automobilovou dopravou respektive dieselovou lokomotivou pfi Zelezniéni
pfepravé

68



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Modernizace ocelarny

pred podanim Zadosti o stavebni povoleni bude dle bodu 10. €asti Il. dobrovolné dohody
se spoleénosti ArcelorMittal Ostrava a.s. uzavien dodatek dobrovolné dohody, jehoz
predmétem bude termin odstaveni tandemové ocelarny do roku 2019

v dalSich stupnich projektové pftipravy po vybéru dodavatele technologickych celkt
dolozit organu ochrany vefejného zdravi akustické parametry novych stacionarnich
zdroja hluku a jejich soulad s hodnotami pfedpokladanymi v kapitole 6 zpracované
hlukové studie

v ramci zmény integrovaného povoleni budou ve vztahu k hlukové zatézi respektovany
vesSkeré pozadavky vyplyvajici z podminek 6. zmény integrovaného povoleni vydaného
KU Moravskoslezského kraje pod €.j. MSK 40742/2010 ze dne 13.5.2010 s tim, Ze budou
zohlednény nové zdroje hluku souvisejici se zamérem ,Modernizace ocelarny
v ArcelorMittal Ostrava a.s.”

v ramci dalSi projektové pfipravy ve vztahu k posuzovanému zaméru dolozit stavajici a
ocekavanou bilanci vznikajicich srazkovych vod a zplsob jejich odstranovani jakoz i
specifikovat objem pratoénych odpadnich vod ve stavajicim stavu a stavu po realizaci
hodnoceného zaméru

provozovatel predlozi v rdmci pFipravnych praci souvisejicich s navrhovanym zameérem
aktualizovany ,Plan opatfeni pro pFipad havérie*, ktery bude zpracovan v souladu se
zakonem o vodéach a vyhlaskou €. 450/2005 Sh. ve znéni vyhlaSky €. 175/2011 Sb.

v nasledujicich  stupnich  projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazd'ovani nebezpeénych odpadu a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze
vSech uvazovanych aktivit v ramci stavby uvaZzovaného zaméru; tyto budou ukladany
pouze ve vybranych a oznaéenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadového hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadtl z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuZiti respektive odstranéni

Pro fazi vystavby:

pfi vybérovém fFizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich méfritek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivii stavby na zivotni prostfedi a na
celkovou délku stavby; ve vybérovém Fizeni zohlednit pozadavky na pouzivani modernich
a progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zivotnimu prostiedi
Setrnych technologif)

v obdobi vystavby bude provadén ekologicky monitoring na stavbé, ktery zajisti, ze
veskeré prace budou provadény v souladu s pfedpisy z oblasti ochrany ZP a Ze budou
fadné realizovana veSkerda opatfeni v oblasti ZP uvedena v Gzemnim rozhodnuti,
stavebnim povoleni a dalSich rozhodnutich vydanych pro realizaci navrhované stavby

dodavatel stavby zajisti ke snizeni resuspenze prachovych latek G€innou techniku pro
¢iSténi vozovek predevSim pfi zemnich pracich a dalSi vystavbé

pfi demoliénich pracich zamezit vzniku nadmérné prasSnosti nap¥. nasycenim prasSnych
mist v prostoru uréeném k demolici vodou, event. vytvofenim vodni clony, apod.

provadét cisténi pneumatik dopravnich prostfedkd, pFfipadné podvozkl ostatnich
stavebnich mechanism pfed jejich vyjezdem ze stavenisté

pro prepravu sypkych materidld nutno pouzit zakrytovanych respektive zaplachtovanych
dopravnich prostredk

dodavatel stavby wvytvofi v rémci zafizeni staveniSté podminky pro tFfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhtli odpaddl v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v priibéhu stavby a zpuasobu jejich
odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; souéasti smlouvy s
dodavatelem stavby bude pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuziti
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v ramci stavby bude veden o vykopové zeminé a pfipadné stavebni suti denik, jehoz
souc€asti budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi; pro nakladani se stavebni
suti budou rozhodujici vysledky analyz stanovenych vyhlasSkou €. 294/2005, pro vytézené
zeminy potom vysledky analyz dle pFilohy €.9 k zakonu €. 185/2001 Sb. v platném znéni

v ramci etapy vystavby provadét prabézné technické prohlidky a Gdrzbu stavebnich
mechanisma; pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu

v etapé vystavby zabezpecovat plynulou praci stavebnich stroja zajiSténim dostateéného
poétu dopravnich prostfedkl; v dobé nutnych prestavek zastavovat motory stavebnich
stroju

na stavenisti dodrZzovat hygienické predpisy a garantovat dodrzeni hlukovych limitQ
v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru ve smyslu nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.
Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (zejména kompresory, bouraci
kladiva, apod.), ktera pfi provozu nebudou pfekraéovat povolenou hladinu hluku

pred zahgjenim vystavby bude vypracovan a schvélen ,Plan opatfeni pro pfFipad Gniku
latek zavadnych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu budou prokazatelné
seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat podle
pokynu zpracovanych v tomto planu

v pfipadé daniku ropnych, nebo jinych zavadnych latek bude veSkera kontaminovana
zemina neprodlené odstranéna a uloZzena na lokalité uréené k témto u€elm

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na staveniSti musi byt v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska moznych Ukapa ropnych latek

vramci zadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhi a mnoZzstvi odpadt
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zplsob jejich odstranéni nebo vyuziti

Pro fazi provozu:

v ramci posuzovaného zadméru ,Modernizace ocelarny* nedojde v prechodovém ani
v cilovém stavu k prekroéeni stavajici projektované vyroby ocelarny podle stavajiciho
platného integrovaného povoleni

na nové navrhovaném pomocném SrotiSti nebudou provadény jakékoliv Upravy Srotu,
jako napfF. rozpalovani, lisovani, drceni apod.

oznamovatel predlozi ke kolaudaci stavby aktualizovany a schvaleny , Soubor
technickoprovoznich parametrii a technickoorganizaénich opatfeni k zajiSténi provozu
stacionarnich zdroji“ dle zakona €. 86/2002 Sb. v platném znéni

V této formé jsou navrhovana opatfeni uvedena i v pfiloZzeném navrhu stanoviska
pFisluSnému uradu.
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V. VYPORADANI VSECH OBDRZENYCH VYJADRENI

Zpracovatel posudku obdrzel od pfislusného Ufadu — Ministerstva Zivotniho prostfedi
k predloZzené dokumentaci nasledujici vyjadfeni dotéenych spravnich Gfadu a
dot&enych Gzemnich samospravnych celku.

1) Statutarni mésto Ostrava
vyjadfeni ze dne 19.7. 2011, &.j.: 223373/11/0ZP/Bey

Podstata vyjadreni:

Statutarni mésto Ostrava k uvaZzovanému zameéru nema pfipominek

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.

2) Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Radvanice a Bartovice
vyjadieni ze dne 28.7. 2011, é&.j.: RaB/05097/11/VZPaVH/Kol.

Podstata vyjadreni:

Je vysloven souhlas se zamérem. Déle je uvedeno, Ze predloZzena dokumentace
muze nahradit dokumentaci vlivd zaméru na Zivotni prostfedi v dalSi fazi procesu
posuzovani.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.

3) Krajsky urad Moravskoslezského kraje
Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
vyjadreni ze dne 26.7. 2011, €.j.: MSK 118909/2011

Podstata vyjadreni:

a) Z hlediska ochrany ovzdusi je poZzadovano, aby vystupni hmotnostni koncentrace
tuhych znecistujicich latek v odpadnim plynu z primarniho odpraSeni konvertort
dosahovala hodnoty do 20 mg/m’, vystupni hmotnostni koncentrace TZL
v odpadnim plynu ze sekundarniho odpraSeni, které bude zajiStovat Ccisténi
odpadniho plynu z provozu konvertorl (sazeni Srotu, nalévani surového Zeleza,
odpichu oceli, nezachycené emise z primarniho odpraseni) z pfelévani surového
Zeleza, odsifovani stanic surového Zeleza a pfipravny trysek, dosahovala hodnoty
do 10 mg/m’,. Déle krajsky Gfad poZaduje na vystupu ze sekundarniho odpraseni
provadéni kontinudlniho méfeni emise TZL nebo kontinualni sledovani kvality
filtracni tkaniny.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze uvedené poZadavky jsou zapracovany
do podminek navrhu stanoviska prislusnému Gradu.

b) Krajsky Ufad upozorfiuje na nejasnost v popisu pfechodného stavu na str. 49
Dokumentace, kde se uvadi sou€asny provoz 3 tandemovych peci v souhrnném
objemu vyroby 1,8 Mt oceli/rok, pfiéemz kazda ztandemovych peci ma podle
platného integrovaného povoleni projektovanou kapacitu 900 000 t oceli/rok.
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PoZaduje se, aby pfi Zaddném z pfechodnych stavi a v cilovém stavu nedoslo
k prekroCeni stavajici projektované vyroby ocelarny podle platného integrovaného
povoleni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze uvedeny pozadavek je zapracovan do
podminek navrhu stanoviska prislusnému Gradu.

v

c) Dale krajsky Ufad upozornuje, Ze tabulka €. 18, kter4 se tykd sekundarniho
odpraseni uvadi sloupec nazvany ,Vykon primarniho odsavani“.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze z dikce celé dokumentace je patrné, ze
se jedna pouze o preklep, proto dale ze strany zpracovatelského tymu posudku bez
komentare.

d) Z hlediska zajmu chranénych ostatnimi zakony v oblasti Zivotniho prostfedi ve své
kompetenci nema krajsky ufad k vySe uvedenému zameéru pfipominky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.

4) Magistrat mésta Ostravy
Odbor ochrany Zivotniho prostredi
vyjadieni ze dne 19.7. 2011, &.j.: SMO/223364/11/0ZP/Bey

Podstata vyjadreni:

a) Z hlediska ochrany ovzdus$i je vysloven souhlas se zamérem za pfedpokladu
dodrzeni organizacnich opatfeni za ucelem snizeni sekundarni prasnosti (emise
TZL) v pribéhu vystavby zdméru, zejména koordinace stavebnich praci, kropeni
rizikovych mist, udrzovéani techniky v dobrém technickém stavu a Cistoté.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky tym posudku konstatuje, Ze uvedené poZadavky jsou zapracovany
do podminek navrhu stanoviska prislusnému Gradu.

b) Vlivem vystavby zaméru dojde ke zlepSeni imisni zatéZe zejména u znecistujicich
latek — PMyo, benzo(a)pyren, arsen. Navzdory sniZzeni imisni zatéZe je nutno nadale
pocitat s pfekro¢enim imisnich limitd pro PM;, benzo(a)pyren a pravdépodobné i
arsen v okoli AMO. V Radvanicich a Bartovicich dojde vlivem realizace zaméru ke
sniZzeni imisnich pFispévka, a tudiz ke zlepSeni celkové imisni situace.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.

c) Z hlediska odpadového hospodarstvi, z hlediska ochrany ZPF a z hlediska
ochrany lesa bez pfipominek.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.
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d) Z hlediska vodniho hospodérstvi je uvedeno, Ze k vySe uvedenému zaméru je
mozné pozadat MMO OZP o vyjadfeni podle § 18 vodniho zakona, ve kterém bude
stanoveno, za jakych podminek je uvedeny zamér mozny. Zadost o vyjadieni musi
obsahovat popis zaméru s uvedenim (daji potfebnych pro posouzeni souladu
zameéru se zajmy chranénymi vodnim zakonem. K Zadosti je tfeba doloZzit doklady,
které predepisuje vyhlaSka MZ &. 432/2001 Sb., o dokladech Zadosti o rozhodnuti
nebo vyjadieni a o nalezitostech povoleni, souhlasu a vyjadreni vodopravniho tfadu
v platném znéni.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Jednd se o konstatovani, vyplyvajici z pfisluSsného slozkového zakona a s nim
souvisejicich pravnich predpisd, tedy ze strany zpracovateld posudku bez
pfipominek.

e) MMO OOZP nema jako mistné a vécné pFislusny organ ochrany pFirody
k pfedmétnému oznadmeni dalSi pfipominky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.

5) Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Slezské Ostrava, Ufad méstského obvodu
vyjadieni ze dne 14.7. 2011, €.j.: SLE/31503/11/TSKZaH/Bo¥

Podstata vyjadreni:

Statutéarni mésto Ostrava, méstsky obvod Slezska Ostrava nema k pfedmétnému
zameéru pripominky.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.

6) Krajska hygienick& stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé
vyjadfeni ze dne 13.7. 2011, &.j.: HOK/OV — 14948/2.5/11

Podstata vyjadreni:

PredloZzené podklady odpovidaji poZzadavkum zakona ¢&. 258/2000 Sb. a jsou
dostate¢né pro posouzeni zaméru organem ochrany verejného zdravi. Vliv zaméru
na zdravi lidi a Zivotni prostfedi hodnoti jako pfijatelny. NepoZaduje se dalSi
posuzovani uvedeného zadméru v celém rozsahu zakona ¢. 100/2001 Sbh.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.
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7) Ceska inspekce Zivotniho prostfedi
Oblastni inspektorat Ostrava
vyjadfeni ze dne 5.8. 2011, é&.j.: CIZP/49/IPP/1110021.002/11/VMJ

Podstata vyjadreni:

a) Z hlediska integrované prevence se dle CIZP jedna vzhledem k charakteru
zameéru o zasadni zménu provozu (technologie) zafizeni s integrovanym povolenim,
proto CIZP poZaduje, aby uvedené zmény byly vramci Fizeni o zméné
integrovaného povoleni posouzeny jako podstatné s moznym negativnim vlivem na
slozky Zivotniho prostfedi. Do zmény integrovaného povoleni CIZP poZaduje
zahrnout i Srotisté, které je v oznameni zminéno okrajové, chybi informace o
moznych zdrojich znecistovani ovzdusi z toho zafizeni, zpusob jeho provozovani a
vazba na dalSi provozy.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare. Jedna se o pozadavek
vyplyvajici z pfislusného slozkového zakona. Z hlediska potencialnich emisi z tohoto
zdroje doplnék dokumentace uvadi, Ze z technologickych a logistickych ddvodd za
Uc¢elem zajiSténi vyroby na nové ocelarné bude vybudovano v prostoru stavajici
pripravné haly, ktera je soucasti staré haly tandemové ocelarny nove, tzv. pomocné
SrotiSté. Na tomto Srotisti bude probihat pouze manipulace se Srotem, neni pocitano
s jakymikoliv jeho Upravami (rozpalovani, lisovani, drceni apod.) Toto nové pomocné
SrotiSté se bude nachazet uvnit? stavajici haly, bude zastfeSeno, takze nehrozi zadné
pridsaky nezadoucich latek do podzemnich vod, ani navySeni hlukové zatéze okoli pfi
prekladce a manipulaci se Srotem.

b) Z hlediska ochrany ovzdusi je uvedeno, Ze navrZzen& technologie vyroby oceli
konvertorovym zplasobem je v souladu s nejlepSimi dostupnymi technikami (BAT),
ktera je popsana v Referenénim dokumentu o nejlepSich dostupnych technikach
(BREF). Dle CIZP je realizace zaméru z pohledu imisni zatéze, pfedevdim PMy, a
As pfinosn4, protoze dojde:

- knahradé technologicky zastaralych agregatl (tandemovych peci) technologicky a
konstrukéné novymi agregaty (konvertory),

- kmodernizaci systému odpraSeni — primarni a sekundarni (zamezeni anikd
¢ervenohnédych dymu pres stfechu haly konvertorové ocelarny),

- pfi zachovani vyrobni kapacity oceli ke sniZeni spotfeby Srotu a produkce strusky —
snizeni emisi TZL,

-k energetickému vyuzivani konvertorového plynu, které je umoznéno jeho jimanim —
snizeni emisi NO,, CO (CO, — pro bilanci sklenikovych plynt).

CIZP pozaduje blize specifikovat sekundarni odpraseni — dispozice odséavacich
zakryta vlastnich konvertor(. Je pozadovano, aby konvertory byly umistény a
provozovany v uzaviené hale, napf. vjeji uzaviené casti (uzavieny stfeSni a
obvodovy plast s vyjimkou otvort pro dopravu) a pripadné Uniky dymua z konvertoru
byly, at pfi béZzném provozu, tak v pfipadé havarijnich stavl, odsavany a odpraSeny
systémem sekundarniho odpraseni. Vyse uvedenym bude dle CIZP Gplné zamezeno
Uniku prachu v podobé dymi vné haly do vnéjSiho ovzdusi. Postupnym pfechodem
vyroby oceli z tandemovych peci na konvertory dojde k vyznamnému sniZeni emisi
hlavnich zneciStujicich latek — TZL, benzo(a)pyrenu (BaP) a As. Ke sniZzeni emisi
dojde rovnéz u plynnych znecistujicich latek — SO,, NO,, CO.

74



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Modernizace ocelarny

Stanovisko zpracovatele posudku:

PoZadavky na technické rfeSeni konvertord ve vztahu k omezovani emisi TZL jsou
dle nazoru zpracovatelského tymu posudku zapracovany do podminek navrhu
stanoviska pfislusnému Gradu.

v s

Z hlediska detailnéjsi specifikace sekundarniho odprdSeni doplnék dokumentace
uvadi, Ze toto bude zajiStovat:

U odsavani vSech zplodin vzniklych p/i sazeni Srotu

U odvod spalného tepla a vSech zplodin vzniklych p/Ai nalévani surového Zeleza,
prfelévani z pojizdnych misi¢d, mimo pecni odsifeni apod.

U odsavani zplodin, které vznikaji p/i procesu tavby konvertoru a nejsou zachyceny
primarnim odsavanim

U odsavani vSech zdrojd zplodin vzniklych p/i odpichu oceli

U odsavani vSech zplodin vzniklych p/i odstranéni strusky

U odsavani zasobovani pfisad a opravy trysek

c) Snizenim produkce ocelarenské strusky o cca 46% poklesne snizeni emisi TZL ve
formé fugitivnich emisi o 138 t/rok.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ze strany zpracovatelského tymu posudku bez komentare.

d) CIZP dale sohledem na moZnosti eliminace negativnich vlivi z pouZiti
autodopravy pozaduje:

- nahradit dopravu pro pfepravu strusky od konvertortl na struskarnu Zelezni¢ni dopravou

- premistit stavajici slozisté kovovych prfisad a alcatenu do blizkosti konvertorové ocelarny
pro moznost vyuziti pasové dopravy

- nahradit autodopravu (2specialni automobilové tahace) séazecich koryt na Srot
z pfipravné haly do haly konvertor( Zelezni¢ni dopravou.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Ve vztahu k pozadavku nahrady automobilové dopravy pro prfepravu strusky od
konvertort na struskarnu a od séazecich koryt na Srot z pfipravné haly do haly
konvertort nemdze zpracovatelsky tym posudku zaujmout objektivni nazor, a to
vzhledem ke skutec¢nosti, Ze poZadovana nahrada automobilové dopravy za
Zelezniéni by byla realizovana dieselovou trakci. Neni tedy patrné, jaky je pomér
mezi emisemi z automobilové a Zelezni¢ni dopravy. V tomto smyslu je formulovan
jeden z poZadavkd v podminkdch navrhu stanoviska pfisluSnému Gfadu ve vztahu
k porovnani bilanci emisi z nakladni automobilové a Zelezniéni dopravy.

Ve vztahu k poZzadavku na pfemisténi stavajiciho slozisté kovovych prisad a
alcatenu do blizkosti konvertorové ocelarny oznamovatel doplnil, Ze toto doporuceni
neni mozné vzhledem k nedostatku volné plochy v ramci realizace posuzovaného
zameéru.

e) CIZP pozaduje opatfeni k prevenci, sniZzeni, vylougeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivd na Zivotni prostfedi doplnit pro obdobi pfipravy zadméru o
podminky:

- systém sekundarniho odpraseni konvertord fesit s ohledem na pozadavky CIZP viz vySe

75



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Modernizace ocelarny

- Casti stfeSniho plasté a vySkové urovné obvodového plasté haly konvertorové ocelarny
nesmi byt pouZity pro provozni popf. havarijni odvétravani pracovnich prostor napfr.
ovladatelnymi aeracnimi otvory.

- systém pasovych doprav (surovin, struskovych pfisad), vysypky 2x20 m® (navazeni
pfisad ze surovinové haly), mista nakladek a vykladek sypkych surovin fadné zakrytovat
a odprasit, a tim v maximalni mozné mife pfedchézet vzniku fugitivnich emisi a jejich
Uniku do pracovnich prostor a do vnéjSiho ovzdusi

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zpracovatelsky  tym posudku zastdva néazor, Ze uvedené poZadavky jsou
zapracovany do podminek navrhu stanoviska pfislusnému uradu.

f) Z hlediska ochrany vod CIZP upozorfiuje, Ze v oznameni neni feSena zakladni
povinnost dle 85 odst. 3 vodniho zakona — zajistit vsakovani nebo zadrZzovani a
odvadéni povrchovych vod vzniklych dopadem atmosferickych srazek na stavby
v souladu se stavebnim zdkonem (obecnymi poZadavky na vyuZzivani tzemi).

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedenou problematiku zpracovatelsky tym dokumentace objasnil v doplriku
dokumentace. Z uvedenych podkladd vyplyva, Ze s ohledem na stisnénou situaci
kolem stavajicich vysokych hal a objektd, vnitfnich komunikaci a kolejist’ v arealu
AMO a na moznost ohroZeni stability stavajicich vysokych objektd a dopravnich cest
neni vhodna realizace zasakovani deStovych vod, tak jak je upfednostriuje vyhlaska
¢. 268/2009 Sh. o technickych pozadavcich na stavby a vyhlaSka ¢. 501/2006 Sb.
v platném znéni o obecnych poZadavcich na vyuZivani tzemi. Dle dokumentace by
poZadované feSeni mohlo, vzhledem k moznosti zmény vlastnosti zakladovych puad
v delSim ¢asovém horizontu, ohrozit stabilitu staveb.

Kromé toho doplnék dokumentace uvadi, Ze horninové prostfedi v zjmovém Uzemi
je budovano komplexem antropogennich navazek o mocnosti az 5 m, které obsahuiji
redeponované hliny, strusku, karbonskou hluSinu apod. Teprve niZze se nachazi
vrstva eolickych a aluvialnich jild a vytvari zde polopropustné nadloZi Stérkopiscitym
sedimentdm terasy Ostravice.

VySe uvedené geologické poméry tak umoZzriuji zasakovani zadrzenych destovych
vod pouze do Stérkového kolektoru, nadloZzni malo propustné vrstvy jsou
k zasakovani pouze podminéné vhodné a jsou schopny pojmout jen omezené
mnoZzstvi deStovych vod.

VySe uvedend zddvodnéni lze ze strany zpracovatelského tymu posudku povaZovat
za korektni.

g) Z hlediska odpadového hospodaistvi CIZP upozorfiuje, Ze v ramci stavebnich
praci mohou vznikat i odpady kategorie ,N“, a to napf. znecisténé zeminy Cdi
demoli¢ni odpady, které v tabulce &. 23 na str. 56 chybi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

S uvedenym vyjadrfenim Ize vyslovit souhlas. Problematika je rfeSena v doplriku
posuzované dokumentace stim, Ze odpovidajici doporuceni z hlediska odpadd
vznikajicich v etapé vystavby jsou zapracovany do podminek navrhu stanoviska
prfislusnému Urfadu.
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h) CIZP souhlasi s navrhem opatfeni vkap. D.IV. a poZaduje je véetn& vyse
uvedeného zapracovat do podminek realizace zaméru a do dokumentaci pro
nasledna spravni fizeni. Dle CIZP miZe oznadmeni po doplnéni vySe uvedeného
nahradit dokumentaci vlivi zaméru na zivotni prostfedi v pfipadné dalSi fazi procesu
posuzovani.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle nazoru zpracovatelského tymu posudku jsou uvedené poZadavky zapracovany
do podminek navrhu stanoviska prislusnému Gradu.

8) MZP CR
odbor ochrany ovzdusi
vyjadreni ze dne 29.7. 2011, €.j.: 1628/780/11

Podstata vyjadreni:

a) Vzhledem k pozitivnimu vlivu na kvalitu ovzduSi predlozeny zamér z hlediska
ochrany ovzdusi je akceptovatelny. PoZaduje se vSak provést jimani sekundarnich
emisi TZL pfi vyrobé oceli tak, aby u€innost zachytu byla vétsi nez 95% a vystupni
koncentrace TZL na zdroji sekundarniho odpraseni byla nizs$i nez 10 mg/Nm®.
K prokdzani vystupnich koncentraci pozadujeme instalovat na tomto zdroji
znecistovani ovzdusi kontinualni méfeni emisi TZL.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle nazoru zpracovatelského tymu posudku je uvedeny pozadavek zapracovan do
podminek navrhu stanoviska prislusnému Gradu.

b) Dle bodu 10. ¢asti Il. dobrovolné dohody se spole¢nosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
ma byt uzavien dodatek dobrovolné dohody, jehoZz predmétem bude termin
odstaveni tandemové ocelarny, specifikace technologii ke snizovani emisi na
konvertorové ocelarné, v€etné meznich hodnot koncentraci emisi a opatfeni
k zamezeni Uletu fugitivnich emisi pfes stfechu haly. Tento dodatek zatim nebyl
uzavien. Z vySe uvedenych divodu nechavame na VasSem posouzeni, zda-li ma
vydani stanoviska vliv na plnéni uvedené dobrovolné dohody.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Dle sdéleni oznamovatele je predpokladany termin odstaveni tandemové ocelarny
rok 2019. Dodatek k dobrovolné dohodé bude uzavien prfed podanim Zadosti o
stavebni povoleni. Vtomto smyslu je formulovano odpovidajici doporuceni do
navrhu stanoviska pfislusnému Gradu.

9) MZP CR
Odbor posuzovani vlivii na ZP a IP, oddéleni IPPC a IRZ
vyjadieni ze dne 22.7. 2011

Podstata vyjadreni:

Z pohledu z&kona ¢&. 76/2002 Sb., o integrované prevenci pfedmétné zafizeni jiz
nyni spada pod reZzim zdkona a ma vydano integrované povoleni (zafizeni Zavod 13
— Ocelérna provozovatele ArcelorMittal Ostrava a.s.). Ve smyslu vy3e uvedeného je
tedy nutné, aby se vnavaznosti na proces EIA provedla zména jiZ vydaného
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integrovaného povoleni Zavodu 13 — Ocelarna. V textu oznameni je to jiz spravné
uvedeno na str. 33 Oznameni v kapitole B.l.9. VyCet navazujicich rozhodnuti.
K zaméru neni z pohledu aplikace BAT zasadnich pfipominek. Pouze by bylo
vhodné doplnit u emisi TZL relevantni emisni faktory vztazené na tunu tekuté oceli a
provést porovnani s BAT dle BREF Vyroba Zeleza a oceli.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Uvedeny pozadavek je obsahem bodu 9. doplriku dokumentace, ktery je zvefejnén
spolu s predkladanym posudkem. Ze strany zpracovatelského tymu posudku tedy
bez dalSich pfipominek.

10) Obé&anské sdruzeni Vzduch
vyjadreni ze dne 28.7. 2011

Podstata vyjadreni:

a) Zrozptylové studie ¢. E/3132/2011 vyplyva: ,Po ukonéeni zkuSebniho provozu
BOF 1 bude zruSena jedna tandemova pec, b&éhem provozu BOF 1 budou v provozu
soucasné maximalné dvé tandemové pece a pouze béhem prezdivani BOF 1 bude
provozovana treti tandemova pec (pfedpoklad 4 x 8 dni ro¢né). Po uvedeni BOF 2
do plného provozu bude zastaven provoz zbyvajicich tandemovych peci a nasledné
budou zdemolovany“. Toto je potvrzeno také v oznameni modernizace ocelarny, ve
které je uvedeno: ,BOF 1 budou v provozu souc¢asné maximalné dvé tandemové
pece a pouze béhem prezdivani BOF 1 bude provozovana tfeti tandemova pec
(pfedpoklad 4 x 8 dni ro¢né). Po uvedeni BOF 2 do plného provozu bude zastaven
provoz zbyvajicich tandemovych peci a néasledné budou zdemolovany“.
Z dokumentace dale vyplyva, Ze od 12/2013 do 6/2014 pobézi plny provoz BOF 1 i
tandemovych peci. Jedna se navic o predpokladané terminy, které mohou byt podle
skute¢né délky zkuSebniho provozu prodluzovany. Délka zkuSebniho provozu neni
ni¢im stanovena, neni tedy ani omezena délka soubé&Zzného provozu obou
vyznamnych zdroju znecisténi. VIiv provozu tandemovych peci soucasné
s provozem BOF 1 neni v rdmci rozptylové studie ani dalSi dokumentace v rdmci
oznameni nijak posouzen. NavySeni znecisténi potom pfitom miZe mit zasadni vliv
na oblast sjiz nejhorSi kvalitou ovzduSi v Evropé. Lze tedy predpokladat, Ze
procento (38%) astmatickych déti, které je jizZ dnes v celosvétovém méfitku unikatni,
neklesne a nebude patrné ve svété prekonano.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Vramci doplriku dokumentace je zpracovatelskym tymem dokumentace toto
vyjadreni komentovano i s ohledem na zavéry zjiStovaciho fizeni.

Zpracovatelsky tym posudku vSak dale konstatuje, Zze v dokumentaci jsou uvadény
kapacitni udaje o vyrobé. Vzhledem k urcitym nejasnostem bilance vyroby uvadéné
na strané 49 posuzované dokumentace pro tzv. pfechodny stav (je uvadén provoz 1.
konvertoru a soucasny provoz 3 tandemovych peci) je v podminkdch navrhu
stanoviska uvedeno odpovidajici doporu¢eni vtom smyslu, Ze vramci
posuzovaného zameéru ,Modernizace ocelarny* nedojde v Zddném z pfechodnych
stavd ani v cilovém stavu k prekroceni stavajici projektované vyroby ocelarny podle
stavajiciho platného integrovaného povoleni.
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b) Ob&ané Radvanic a Bartovic dlouhodobé stradaji v disledku vysokého znecisténi
ovzdusi, Ziji v 10x vy8Sim riziku onemocnéni rakovinou, jejich Zivot je zkracovan vlivy
znecisténého ovzduSi. Pomineme-li hypotetickou otazku, jaky je rozdil mezi
zkracenim Zzivota nasilnym ¢inem nebo vlivem produkce znecisténi ovzdusi (zda se
rovnéz nejedna o vrazdu), nelze pominout, Ze jiz nyni, pfi stavajici Urovni vyroby a
oceli z dneSnich max. 2,2 Mt/rok (provozovany jsou dvé pece s kapacitou po 1,1 Mt)
na 3,6 Mt oceli. Jedna z peci je trvale odstavena a jeji zprovoznéni je nerealné,
charakter tandemovych peci predpoklada, Ze na jedné peci je vzdy provadéna
udrzba (zejména vyzdivky). Realna vyroba je tedy od 2 do 2,2 Mt/rok. Tato kapacita
ma byt ale navySena na 3,6 Mt/rok. Posuzovani zdravotnich rizik bere ale v Gvahu
stavajici stav, jakoby ob¢ané jiz nyni byli vystaveni znecisténi odpovidajicimu vyrobé
3,6 Mt/rok pfi provozu stavajici technologie. Porovnany tedy mély byt Urovné
znedisténi skutecné se skute¢nym vlivem na zdravi obyvatel, nikoliv pfepoctené na
teoretickou kapacitu stejnou jako je nova kapacita vyroby. Cela dokumentace je tim
zavadeéjici, protoZe za vychozi stav znecisténi emisemi pfi vyrobé 3,6 Mt oceli za rok
(realnd vyroba je ale pouze 2,2 Mt/rok) na stavajici technologii a pfi srovnani
s novou technologii toto nerealné srovnani vypada pfiznivéji. Je otazkou o kolik
skute¢né klesnou emise a tedy, jaky skutec¢ny vliv na Zivotni prostfedi a zdravi
obyvatel bude nova technologie mit. Na rozdil od staré technologie vyroby, ktera by
po uplynuti platnosti stavajicich integrovanych povoleni nové povoleni nemohla
ziskat, nova ocelarna by byla provozovana desitky let a obéané Radvanic a Bartovic
by byli nadale vystavovani nezakonnému znecisténi Zivotniho prostredi.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Z dokumentace vyplyva, Ze jako vychozi stav byla zvolena kapacita vyroby dle
platného integrovaného povoleni. Je patrné, Ze ddvodem tohoto postupu je zajisténi
objektivniho posouzeni o¢ekavaného vlivu posuzovaného zaméru v SirSim kontextu
na zakladé kapacit vychazejicich z platného integrovaného povoleni.

Vliv samotného zameéru je tedy hodnocen p/i emisich, které odpovidaji projektované
kapacité navrzeného zafizeni, tak jak pozaduje platna legislativa EIA. Je zde proto

v s

Pouziti stejné velikosti vyroby ve stavajicim i cilovém stavu umozriuje lépe vyhodnotit
vliv samotného zaméru p/i maximalnich projektovanych emisich. V prfipadé pouZiti
jinych emisi pro vychozi a cilovy stav by byl s ohledem na nizké projektované emise
navrzené technologie imisni vliv zaméru zcela prekryt zménou zpdsobenou provozem
ostatnich zdrojd, které se zdmérem nesouviseji. To by branilo zodpovédnému
vyhodnoceni navrZzené modernizace technologie v ramci procesu EIA. Je tak naplnén
paragraf 5, odst. 1 zdkona ¢. 100/2001 Sb., ktery konstatuje, Zze ,Posuzovani
zahrnuje zjisténi, popis, posouzeni a vyhodnoceni pfedpokladanych pfimych a
neprfimych vlivd provedeni i neprovedeni zaméru na Zivotni prostfedi.”

Maximalni projektovana kapacita oceli 3,6 MT/rok byla pro vyhodnoceni pouZzita
proto, aby nemohlo dojit k podhodnoceni vychoziho ani cilového vlivu celého
pramyslového komplexu. Tento emisné maximalisticky vychozi i cilovy scénér, ktery
odpovidé schvélenym hodnotam dle integrovaného povoleni, je pfedpokladan jak pfi
hodnoceni vychoziho, tak cilového stavu. Lze tak s jistotou tvrdit, Ze skutecné emise,
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a tudiz ani dopady na kvalitu ovzduSi, nemohou byt ve vychozim ani cilovém stavu
vySSi, nez jaké jsou v oznameni vyhodnoceny.

Dale ze strany zpracovatelského tymu dokumentace je tato problematika
komentovana v doplriku dokumentace zpracovaného jako jeden z pozadavkd zaveéru
zjiStovaciho fizeni.

c) Je pravdépodobné, Ze kmirnému zlepSeni imisniho stavu by realizaci
modernizace ocelarny mohlo dojit, jisté ale je, Ze imisni limity stanovené zakonem
dodrzeny presto nebudou. Zatim neexistuje Zadna koncepce, jejiz realizace by vedla
k dosazeni imisnich limitd i v Radvanicich, nelze proto posoudit, zda realizace
planovanych opatfeni v arealu AMO, vcetné modernizace ocelarny, je realna pfi
dodrZeni imisnich limitd. Nelze proto legalizovat jakykoliv zamér na desitky let
dopfedu s pretrvavajicim vyznamnym vlivem na znecisténi ovzdusi Skodlivinami,
které se na prekracovani imisnich limitl podileji. Je proto nutné nejdfive zjistit, jaka
opatfeni a na jakych zdrojich musi byt provedena, aby byly spinény imisni limity a
teprve poté posuzovat, zda predloZzeny zamér splfiuje stanovené podminky, nikoliv
v dokumentaci EIA verfejné pfiznavat, Ze desitky let bude provozovana technologie
s vyznamnym vlivem na prekracovani imisnich limitd a tedy v pfipadé povoleni
takového zaméru bude Ufedné legalizovano i nadale poruSovani zdkona o ovzdusi
prekradovanim imisnich limitd. Stimto se ztotoznilo také MZP ve svém
nesouhlasném stanovisku k posouzeni vlivi provedeni zaméru ,Rekonstrukce ZPO
¢. 1* na Zivotni prostfedi ze dne 14. zafi 2010, ¢j.: 78768/ENV/10.

Z vySe uvedenych divodl povaZujeme oznameni za nepravdivé, nedostatecné a
zavadéjici, jelikoz oznamovatel pfi hodnoceni vlivi na Zivotni prostfedi ucelové
zaménuje Udaje o skute¢né vyrobé s udaji o potenciondlni celkové kapacité vyroby
ocelarny. Vzhledem k neexistenci koncepce vedouci k dosaZeni imisnich limitd
povaZzujeme pfipadné povoleni zaméru modernizace ocelarny, jakoz i dalSich
investic AMO za nezdkonné, nebot zakonzervuje nezakonny stav — nedodrZovani
imisnich limitd.

S ohledem na vySe uvedené povazujeme za jednoznacné, Ze zamér ma vyznamny
vliv na zivotni prostfedi, a zadame, aby MZP jako pfislusny Gfad stanovilo, Ze vyse
uvedend ozndmena zména zameéru ve smyslu 8§ 4 odst. 1 pism. b) zdkona €.
100/2011 sb., (dale jen ,zakon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi) podléha
posuzovani vlivl na Zivotni prostfedi.

Ve smyslu naSich pfipominek nesouhlasime s tim, aby pfedloZzené oznameni zaméru
nahradilo dokumentaci vlivd zdmeéru na Zivotni prostfedi. Zaroven zadame o
prepracovani oznameni dle skuteCnosti a na zékladé § 7 odst. 5 zakona o
posuzovani vlivli na zivotni prostfedi Zadame o navrZeni zpracovani variant feSeni
zaméru, zejména kompenzacnich opatfeni, nebot jejich provedeni je prokazatelné
Gcelné a z technickych hledisek mozné.

Stanovisko zpracovatele posudku:

Zamér, ktery je citovan vdéetné stanoviska MZP ze dne 14. zafi 2010, dj.:
78768/ENV/10 byl zapracovan do zameéru ,Komplexni zména kontinualniho odlévani
oceli v ArcelorMittal Ostrava a.s.* na které MZP dne 21.10.2011 pod &,;j.
74390/ENV/1 vydalo souhlasné stanovisko.

Zpracovatelsky tym posudku zastava nazor, Zze v dokumentaci je stav zhodnocen
v souladu s poZadavky zakona ¢. 100/2001 Sb. a jeho hodnoceni vychazi ze
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skute¢ného stavu jednotlivych sloZek Zivotniho prostfedi a na zakladé integrovanym
povolenim schvalenych kapacit.

Navrhované rfeSeni pro konkrétni posuzovany zamér pfi respektovani podminek
formulovanych pfedkladanym posudkem prokazatelné sniZzuje bilance emisi
v porovnani stavajiciho a vyhledového stavu.

Zpracovatelsky tym posudku zastava nazor, Ze kazdy zadmér, jehoz vysledkem je
snizeni produkovanych emisi je v zajmovém UGzemi prfinosem bez ohledu na
celkovou kvalitu ovzduSi. Proto je zpracovatelskym tymem posudku ve vztahu
k pfedkladanému zaméru navrhovano za specifikovanych podminek souhlasné
stanovisko.
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VI. CELKOVE POSOUZENI AKCEPTOVATELNOSTI ZAMERU
Z HLEDISKA VLIVU NA ZIVOTNi PROSTREDI

Z dokumentace je patrné, Ze zamér je umistén v Moravskoslezském kraji, v obci
Ostrava a na katastralnim Gzemi Kuncice nad Ostravici.

Jak je patrné z probihajiciho procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi,
z hlediska velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznamnéjsi jevi vlivy na ovzdusi, a
s tim spojené vlivy na obyvatelstvo.

Ostatni vlivy na dalSi sloZky zZivotniho prostfedi Ize oznadit jako méné vyznamné. PFi
respektovani navrzenych doporuéeni ve stanovisku o hodnoceni vlivd na zZivotni
prostfedi Ize vyslovit souhlas s realizaci pfedloZzeného zaméru. Na zakladé vSech
uvedenych skute¢nosti lze z hlediska posouzeni akceptovatelnosti zaméru
z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi formulovat nasledujici zaveér:

ZAVER
K posouzeni byla pfedloZzena dokumentace v rozsahu pfilohy ¢.4 na zamér
Modernizace ocelarny

zpracovana opravnénou osobou Ing. LuboSem Stanclem, ktery je drzitelem
osveédceni odborné zplsobilosti €.j. 39838/ENV/10.

Dokumentace byla posouzena dle poZzadavku paragrafu 9 zakona ¢. 100/2001 Sb.,v
platném znéni o posuzovani vlivii na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl v rozsahu dle pfilohy €. 5 tohoto zakona. Dokumentace je
zpracovana dle pozadavku tohoto zakona. PoZzadavky doporucené zpracovatelem
posudku jsou pro pfipravu zaméru splnitelné pfed zahajenim realizace zameéru,
ostatni doporuceni jsou ze strany zpracovatele posudku podmifiujici pro realizaci a
provoz zameéru.

S ohledem na Udaje obsazené v dokumentaci a pfi respektovani doporuceni
uvedenych v navrhu stanoviska pfislusnému Gradu

doporucuji
realizovat zameér

Modernizace ocelarny

Podminkou souhlasného névrhu je respektovani opatfeni vyplyvajicich ze stanoviska
o hodnoceni vliva.
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VIl. NAVRH STANOVISKA
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI
VrSovicka 65, 100 10 Praha 10

V Praze dne:
C.J.:

STANOVISKO K POSOUZENI VLIVU PROVEDENI ZAMERU NA

ZIVOTNi PROSTREDI

podle § 10 zdkona €. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi a o
zméneé nékterych souvisejicich zdkonu (zakon o posuzovani vlivd na Zivotni

v v s

prostfedi) ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zakon")

|. Identifikaéni Gdaje

Modernizace ocelarny.

I.1. Nazev zaméru:

[.2. Kapacita zameéru:

[.3. Umisténi:

V soucasnosti je pro zavod 13 — Ocelarna vydano platné
integrované povoleni, ve kterém je povolena nasledujici
roCni vyrobni kapacita na tandemovych pecich 4 x 900
ktpa = 3 600 ktpa tekuté oceli.

Nova konvertorova ocelarna bude pracovat se dvéma
kyslikovymi konvertory o jmenovité kapacité 205 t oceli
v jedné tavbé:

§
§
§
§
§
§

§

max. ro¢ni kapacita vyroby 3 600 000 t oceli

primérna ro¢ni kapacita vyroby 3 100 000 t oceli

max. pocet taveb za rok 17 561 taveb

pramérny pocet taveb za rok 15 122 taveb

pocet taveb za den max. 54 taveb, primérné 42 taveb

doba tavby min.53min. pramérné 69
min.

doba zkujhovani 18 min.

max. intenzita dmychani kysliku 700 m®y /min

/E spotieba kysliku 56 m3/t

kraj: Moravskoslezsky
opec: Ostrava
KU: Kundéice nad Ostravici

I.4. Obchodni firma oznamovatele:

1.5. IEO oznamovatele:

ArcelorMittal Ostrava a.s.

45193258

l.6. Sidlo oznamovatele: Vratimovska ¢.p. 689

707 02 Ostrava Kunéice
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ll. Popis prabéhu hodnoceni

[1.1. Oznameni:

Dokumentace v rozsahu pfilohy ¢.4 zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni podle §
6 byla vypracovana v kvétnu 2011 opravnénou osobou Ing. LuboSem Stanclem,
ktery je drzitelem osvédceni odborné zpusobilosti €.j. 39838/ENV/10.

Doplnék dokumentace, ktery je zverejnén soubézné s posudkem, byl vypracovan
opravnénou osobou Ing. LuboSem Stanclem, ktery je drzitelem osvéd&eni odborné
zpusobilosti €.j. 39838/ENV/10.

I1.2. Posudek:

Posudek zpracoval RNDr. Toma$ Bajer, CSc., drzitel osvédceni o odborné
zpUsobilosti ke zpracovani dokumentace a posudku podle zédkona CNR &. 244/92
Sh., ¢&.. 2719/4343/0OEP/92/93, autorizace prodlouzena rozhodnutim ¢&.|.
112450/ENV/10.

Posudek byl pfisluSnému Gfadu pfedlozen v bfeznu 2012.

I1.3. Verejné projednani:

Misto verejného projednani:

Datum verejného projednani:

I1.4. Celkové hodnoceni procesu posuzovani véetné Uéasti verejnosti:

@ Dokumentace v rozsahu pfilohy €.4 na uvazovany zamér byla pfisluSnému tfadu
predlozena v kvétnu 2011

@ Zvefejnéni dokumentace bylo provedeno dne 20.06.2011

@ Zaveér zjistovaciho fizeni byl vydan dne 11.8.2011 pod ¢&.j. 62554/ENV/11 a to
s nasledujicim zavérem:
Zamér ,Modernizace ocelarny“ napliuje dikci bodu 4.2 (Zafizeni k vyrobé
surového Zeleza a oceli, v€etné kontinualniho odlévani), kategorie I, pfilohy &.1
k zédkonu, jako zména zadméru ve smyslu 84 odst. 1 pism. b). Dle 87 zakona bylo
provedeno zjistovaci fizeni, jehoZz cilem bylo zjisténi, zda zamér bude mit
vyznamny vliv na Zivotni prostfedi a zda bude posuzovan podle zakona.

Na zakladé provedeného zjiStovaciho Fizeni dospél pfislusny Gfad k zavéru, Ze
ve smyslu ustanoveni 87 odst. 4 zakona se pfedloZzené oznameni dle pfilohy ¢.4
k zdkonu povaZzuje za dokumentaci vlivi zaméru na Zivotni prostredi.

Zaroven prislusny ofad sdélil, Ze s ohledem na obdrZzena vyjadieni k zameéru
v ramci zjiStovaciho fizeni je tfeba jako podklad pro zpracovani posudku o
vlivech zaméru dopracovat doplnék k dokumentaci

@ Zpracovatel posudku byl stanoven dne 19.09.2011

@ Doplnék dokumentace byl zpracovateli posudku doru¢en dne 5.1.2012

@ Vyhotoveny posudek byl pfedloZzen dne: 05.03.2012

@ Zaveéry zpracovatele posudku :

Zpracovatel posudku povaZzuje dokumentaci o hodnoceni vlivli stavby na Zivotni
prostfedi a jeji doplnék za akceptovatelnou pro vydani souhlasného stanoviska.
Zpracovatel posudku po posouzeni doporucuje pfisluSnému Ufadu vydat souhlasné
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stanovisko pro realizaci zaméru za respektovani podminek dle bodu I11.6. tohoto
stanoviska.

@ Zavery vefejného projednani:

Verejné projednani se konalo dne ......... od ......... hod. v ........ccoceenls @
probéhlo v souladu s § 17 zakona &. 100/2001 Sb., o posuzovani vliv na Zivotni
prostfedi a 0 zméné nékterych souvisejicich zakonu (zakon o posuzovani vlivi na
Zivotni prostiedi) v platném znéni, a s § 4 vyhlasky MZP CR ¢&. 457/2001 Sb., o
odborné zplsobilosti a o Upravé nékterych dalSich otazek souvisejicich
S posuzovanim vlivl na Zivotni prostfedi.
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I1.6. Seznam subjektu, jejichZz vyjadfeni jsou ve stanovisku zahrnuta:

1) Statutérni mésto Ostrava
vyjadieni ze dne 19.7. 2011, &.j.: 223373/11/0ZP/Bey

2) Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Radvanice a Bartovice
vyjadfeni ze dne 28.7. 2011, &.j.: RaB/05097/11/VZPaVH/Kol.

3) Krajsky ufad Moravskoslezského kraje
Odbor Zivotniho prostfedi a zemédélstvi
vyjadfeni ze dne 26.7. 2011, ¢.j.: MSK 118909/2011

4) Magistrat mésta Ostravy
Odbor ochrany Zivotniho prostredi
vyjadieni ze dne 19.7. 2011, &.j.: SMO/223364/11/0ZP/Bey

5) Statutarni mésto Ostrava,
Méstsky obvod Slezska Ostrava, ufad méstského obvodu
vyjadieni ze dne 14.7. 2011, ¢&.j.: SLE/31503/11/TSKZaH/Bofr

6) Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé
vyjadreni ze dne 13.7. 2011, &.j.: HOK/OV — 14948/2.5/11

7) Ceska inspekce Zivotniho prostfedi
Oblastni inspektorat Ostrava 5
vyjadreni ze dne 5.8. 2011, &.j.: CIZP/49/IPP/1110021.002/11/VMJ

8) MZP CR
odbor ochrany ovzdusi
vyjadieni ze dne 29.7. 2011, ¢&.j.: 1628/780/11

9) MZP CR
Odbor posuzovani vlivii na ZP a IP, oddéleni IPPC a IRZ
vyjadieni ze dne 22.7. 2011

10) Obc¢anské sdruzeni Vzduch
vyjadieni ze dne 28.7. 2011
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I1l. Hodnoceni zameru

l1.L1. Souhrnnd charakteristika predpokladanych vlivii zdméru na zivotni
prostredi z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti

Jak je patrné z probihajiciho procesu posuzovani vlivd na Zivotni prostiedi,
z hlediska velikosti a vyznamnosti se jako nejvyznamnéjSi jevi vlivy na ovzdusi a
s tim spojené vlivy na obyvatelstvo.

Ostatni vlivy na dalSi slozky Zivotniho prostfedi |ze oznacit jako méné vyznamné.

Ve vztahu kuvedenym aspektim je také formulovano doporuceni do néavrhu
stanoviska pfislusnému Ufadu.

l11.2. Hodnoceni technického feSeni zadméru s ohledem na dosazeny stupen
poznani pokud jde o znecéistovani zivotniho prostredi

Z dokumentace je ziejmé, Ze nova konvertorova ocelarna v ArcelorMittal Ostrava
a.s. bude umisténa v severovychodni ¢asti aredlu AMO, navazuje na soucasnou
ocelarnu v jejim severozapadnim rohu a tvofi s ni jeden kompaktni celek. Padorys
ocelarny je obdélnikového tvaru orientovany ze severu na jih, rovhobézné se
stavajici ocelarnou.

Soucasti ocelarny jsou technologické celky lezici mimo objekt samotné ocelarny,
jedn& se o objekt pro prelévani surového Zeleza, technologii primarniho odpraseni,
technologii sekundarniho odpraseni, elektrickou trafostanici, vodni hospodarstvi a
plynovy zasobnik, stavajici upravenou halu pfisad, stavajici struskové hospodéarstvi
a Srotisté.

Nova konvertorova ocelarna se skladdé ze dvou novych hlavnich technologickych hal
(sdzeci hala a konvertorova hala) a stavajici pfipravné a odlévaci haly soucasné
ocelarny.

Sazeci hala slouzi pro dopravu hlavnich komodit (surového Zeleza a kovového
Srotu) do konvertord na vyrobu oceli, a to pomoci dvou téZkych jefabu o nosnosti
330t / 100t / 20t, které maji svou jefabovou drahu umisténou na drovni +27,46 m.
Nad parkovaci polohou tézkych jefabd jsou umisténé 2 servisni jefaby.

PFisun panvi se surovym Zelezem je realizovan v severozapadnim rohu sazeci haly,
kde jsou umisténa dvé technologicka kolejisté s pfevazecimi vozy s nalévaci panvi.
Kolejisté vedou Kk lici jameé, kterd je vné objektu sazeci haly. Kolejisté je na Urovni -
7,8 m, a je orientovano zdpadnim smérem, kolmo na osu sézeci haly a jeho délka je
35,5 m. V prostoru lici jamy probih& nalévani surového Zeleza z pojizdnych misica
do nalévacich panvi. Nad lici jamou je umisténo odsavani, které je napojené na
sekundarni odpraSovaci zafizeni, leZici jihozdpadné od lici jAmy. Cely prostor
nalévani surového Zeleza je zastfeSen ocelovou konstrukci, kterd je napojend na
zapadni sténu sazeci haly. Odsifeni surového Zeleza bude umisténo v severni ¢asti
sazeci haly — 2 x stanovisté na odsifeni surového Zeleza (s odvozem strusky z
odsifeni v Zelezni¢nim voze se struskovou pénvi.), 1 x stanovisté ohfevu nalévacich
panvi pro surové Zelezo.

Odvoz strusky z konvertoru je feSen pomoci specialnich silniénich vozidel na odvoz
strusky. Podél zapadni stény sazeci haly (mezi lici jAmou a sézeci halou, pod
zastfeSenim) vede silnice ur€ena pro pojezd téchto vozidel od konvertoru smérem
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na pracovisté struskového hospodarstvi. Vozidlo pfevazi strusku ve struskové panvi,
kterou si mechanizmus vozidla pFfebere z pfevazecich struskovych vozQ,
pojizdéjicich po technologickém kolejisti umisténém pod konvertory. Pfisun Srotu je
realizovan v jizni C¢asti haly. Dopravu zde budou zajiStovat dva specialni
automobilové tahaCe s podvozkem a ukladaci paletou na které bude umisténo
sazeci koryto. Tahac€ vyveze koryto z nakladaciho mista a zaveze ho do sazeci hal,
kde polozi paletu s korytem do vhodné pozice pro odbér sazecim jefabem.

V sazeci hale se dal nachazi technologické kolejisté s pfevazecim vozem pro
dopravu vracenych taveb z lici haly. Ridici pracovisté a laboratof jsou umisténé na
zapadni sténé sazeci haly konvertorové ocelarny, na arovni +10 m., mezi sloupy K6
a K7. Ve stejné drovni je v sadzeci hale rovnéz umisténa technologickd pochtizkova
ploSina pro obsluhu, servis a udrzbu konvertort. Na této ploSiné se také nachéazeji v
jeji jizni Casti dvé nahradni Srotové koryta pro pfipad nepredvidatelnych okolnosti a
poruch.

V konvertorové hale jsou instalované dva kyslikové konvertory, kazdy o kapacité 205
tun. Tyto konvertory typu LD budou vybaveny spodnim dmychanim argonu nebo
dusiku dnem konvertoru, systémem zasobniki kovovych a nekovovych pfisad,
plynocistirnou a jimanim konvertorového plynu. Konvertory budou pracovat v
sekvenci za sebou, nikdy nebude dochéazet k prekryvani vyrobnich fazi, to znamena,
Ze vzdy bude zkujriovat pouze jeden konvertor.

Prostor nad konvertory vyplfiuji technologie a potrubi primarniho a sekundarniho
odsavani a zdsobniky kovovych a nekovovych pfisad s jejimi dopravnimi a
potrubnimi trasami. Ze severni ¢asti bude do haly navedena pasova doprava prisad
k zasobnikam. Dale jsou v prostoru nad konvertory umistény kyslikové trysky v€etné
pFisludenstvi a jefab 35t pro vyménu trysek. Na urovni +10 m je v konvertorové hale
umisténa technologickd pochuzkova ploSina pro obsluhu, servis a 0drZzbu
konvertord. Na jih od konvertord, se na této ploSiné nachazi servisni a udrzbové
pracovisté kyslikové trysky.

Pod kazdym konvertorem je instalovano v pficném sméru technologické kolejisté
zajiStujici odvoz oceli a strusky z odpichového prostoru konvertoru. Vjezd pod
konvertory je ze zapadni strany zajiStén pfes sazeci halu po silnici pro odvoz
strusky. Z vychodni strany pak propojovacim koridorem pfipravné haly. Priméarni
odpraseni bude slouzit k odsavani plyna z konvertorll. Nasavana smés plynl bude
dale zpracovavana v zavodé AMO.

Funkci pfipravné haly plni stavajici odlévaci hala, kterd je propojena s vychodni
stranou konvertorové haly zastfeSenou prolukou. V hale jsou stavajici jefaby 360t,
stavajici vertikalni a horizontalni ohfevy panvi, kolejisté pro odvoz panvi s tekutou
oceli. V pficném sméru ze zapadni strany, Usti do haly technologické kolejisté
zajiStujici odvoz oceli z konvertord. Odvoz na ZPO1 a ZPO3 zajistuji stavajici 360
tunové jefaby. Rovnéz i prekladku na odvoz panvovymi vozy k ZPO2. ZastfeSena
proluka mezi halami pini funkci pfistupoveé cesty do konvertorové haly.

Stavajici pfipravna hala pavodni ocelarny je vyuzita jako doplnkové Srotisté,
zlstanou zde dva stavajici jefaby 20t, které budou Caste¢né dovybaveny drapaky
pro nakladku Srotu. Do haly budou instalovany dalSi 2 nové 30 t jefdby s
dvojmagnety pro prekladku Srotu a nova jefabova draha. Zapadni polovina stavajici
pfipravné haly je rozdélena na dva skladovaci boxy. Vychodni polovinu tvofi 2 koleje

89



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Modernizace ocelarny

zavozu Srotu a nakladaci prostor pro nakladku speciélnich silniénich vozli se
sazecimi koryty. Zasobovani Srotisté bude zajisténo Zelezni¢nimi vozy, po kolejich
vedoucich uvnitf haly podél jeji vychodni stény.

Pozadavky doporucené zpracovatelem posudku jsou pro pfipravu zameéru splnitelné
pred zahajenim stavby, ostatni doporuceni jsou podmifiujici pro etapu vystavby a
provozu.

[11.3. Navrh opatfeni k prevenci, vylouéeni, snizeni, popfipadé kompenzaci
nepfiznivych vlivid zadméru na zZivotni prostredi véetné vSech povinnosti a
podminek pro sledovani a rozbor vlivli na Zivotni prostredi

PrisluSsna opatfeni k ochrané zZivotniho prostfedi a zdravi obyvatelstva vyplyvajici
z procesu posuzovani vliv na zivotni prostfedi jsou specifikovana jako podminky
tohoto stanoviska k posouzeni vlivli provedeni zdméru na Zivotni prostfedi.

Za zasadni opatfeni je tfeba povazovat opatfeni vyplyvajici z procesu posuzovani
podle zdkona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, zejména pak opatfeni v oblasti vlivd
na jednotlivé slozky zivotniho prostfedi s tim, Ze opatfeni vyplyvajici z obecné
zavaznych pravnich pfedpist musi oznamovatel respektovat.

lll.4. Poradi variant (pokud byly predloZeny) z hlediska vlivli na Zivotni prostredi

Zamér obsahuje pouze jednu variantu feSeni. Variantu predkladanou
oznamovatelem je mozno dle dokumentace hodnotit jako akceptovatelnou za
predpokladu uplatnéni vSech doporuéeni a navrhovanych opatfeni.

l11.5. Vyporadani vyjadireni k dokumentaci a k posudku

111.5.1. Vyporadani vyjadfeni k dokumentaci:

V ramci predkladaného zaméru obdrzel prislusny Gfad v Fadném terminu celkem 10
vyjadieni dotéenych organl statni spravy, obci a ob&anského sdruzeni, kterd jsou
uvedena pod bodem II.6. tohoto stanoviska.

Obdrzend vyjadieni k uvazované dokumentaci jsou v zasadé bez pFipominek
s vyjimkou OS Vzduch s tim, Ze pfipominky vyplyvajici z téchto vyjadfeni byla bud
zpracovatelem posudku komentovana, respektive ve formé podminek navrzena do
stanoviska pfislusnému Ufadu, pfipadné zdivodnéno, pro€¢ nékteré z pripominek
v ramci predkladaného posudku nejsou akceptovany.

111.5.2. Vyporadani vyjadfeni k posudku:
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[11.6. Stanovisko prFislusného Uradu z hlediska pfFijatelnosti vlivli zdméru na
zivotni prostredi s uvedenim podminek pro realizaci zaméru, popfFipadé
zdivodnéni nepfijatelnosti zameéru

Na zakladé oznameni (dokumentace), dopliku dokumentace, posudku, verejného
projednani, vyjadieni k nim uplatnénych a doplfiujicich informaci vydava Ministerstvo
Zivotniho prostfedi jako pfislusny Ofad podle 810 zakona ¢&. 100/2001 Sb., o
posuzovani vlivi na Zivotni prostifedi a o zméné nékterych souvisejicich zakonu
(zdkon o posuzovani vlivi na Zivotni prostfedi), ve znéni pozdéjSich predpisq,
z hlediska pfijatelnosti vlivi zaméru na Zivotni prostfedi

SOUHLASNE STANOVISKO
k zaméru stavby
Modernizace ocelarny

za predpokladu, Ze niZze uvedené podminky tohoto stanoviska budou respektovany
v nasledujicich stupnich projektové dokumentace stavby a budou zahrnuty jako
podminky navaznych spravnich fizeni.

Podminky souhlasného stanoviska:

Pro fazi pripravy:

1. v ramci dalSi projektové pripravy reSit systém primarniho odpraSeni tak, aby hmotnostni
koncentrace TZL ve vystupnim plynu z primarniho odpraseni byla do 20 mg/m?y

2. v ramci dalSi projektové pripravy feSit systém sekundéarniho odpraseni tak, aby u€innost
zachytu TZL byla miniméalné 95% a hmotnostni koncentrace TZL ve vystupnim plynu ze
sekundarniho odpraseni byla do 10 mg/m®;; na vystupu ze sekundarniho odpraseni
bude realizovano kontinualni méfeni emisi TZL

3. vramci dalSi projektové pripravy predlozi oznamovatel na Krajsky (fFad
Moravskoslezského kraje zadost o zménu integrovaného povoleni Ocelarny

4, pro minimalizaci zne€iSténi ovzduSi a pFipadné uniky dymu z konvertort jak pfi bézném
provozu tak v pfipadé havarijnich stavli budou konvertory byly umistény a provozovany
v uzaviené hale popfipadé v jeji uzaviené éasti (uzavieny stfeSni a obvodovy plast
s vyjimkou otvora pro dopravu); €asti stfeSniho plasSté a vySkové Urovné obvodového
plasté haly konvertorové ocelarny nebudou pouzivany pro provozni pfipadné havarijni
odvétravani pracovnich prostor napfiklad ovladatelnymi aeraénimi otvory

5. pro dalSi omezovani emisi zejména TZL bude realizovdno zakrytovani a odpréasSeni
systému pasovych doprav (surovin, struskovych pfisad), vysypky (navazeni pfisad ze
surovinové haly), mista nakladek a vykladek sypkych materialt

6. vramci dalSi projektové pfFipravy zaméru dolozit podklady a Udaje pro posouzeni
dopravni obsluznosti zaméru a to jak pro stavajici stav, tak i pro cilovy stav; pro
uvedenou dopravu dolozit bilance emisi, které budou zohlednény v rozptylové studii;
v ramci pozadovanych bilanci porovnat také bilance emisi pro pfepravu strusky od
konvertortl na struskarnu jakoz i od sazecich koryt na Srot z pfipravné haly konvertora
mezi nakladni automobilovou dopravou respektive dieselovou lokomotivou pfi
Zelezniéni prepravé

7. pred podanim Zadosti o stavebni povoleni bude dle bodu 10. €asti Il. dobrovolné
dohody se spoleénosti ArcelorMittal Ostrava a.s. uzavien dodatek dobrovolné dohody,
jehoz pfedmétem bude termin odstaveni tandemové ocelarny do roku 2019

8. v dalSich stupnich projektové ptipravy po vybéru dodavatele technologickych celku
dolozit organu ochrany verejného zdravi akustické parametry novych stacionarnich
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zdroja hluku a jejich soulad s hodnotami pfedpokladanymi v kapitole 6 zpracované
hlukové studie

v ramci zmény integrovaného povoleni budou ve vztahu k hlukové zatézi respektovany
vesSkeré pozadavky vyplyvajici z podminek 6. zmény integrovaného povoleni vydaného
KU Moravskoslezského kraje pod €.j. MSK 40742/2010 ze dne 13.5.2010 s tim, Ze budou
zohlednény nové zdroje hluku souvisejici se zamérem ,Modernizace ocelarny
v ArcelorMittal Ostrava a.s.”

v ramci dalSi projektové pfipravy ve vztahu k posuzovanému zadmeéru dolozit stavajici a
ocekavanou bilanci vznikajicich srazkovych vod a zpasob jejich odstranovani jakoZz i
specifikovat objem pritoénych odpadnich vod ve stavajicim stavu a stavu po realizaci
hodnoceného zaméru

provozovatel pfedloZi v rdmci pFipravnych praci souvisejicich s navrhovanym zadmeérem
aktualizovany ,Plan opatfeni pro pfipad havarie“, ktery bude zpracovan v souladu se
zakonem o vodéach a vyhlaskou €. 450/2005 Sh. ve znéni vyhlaSky €. 175/2011 Sb.

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro
shromazd'ovani nebezpeénych odpadil a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam
ze vSech uvazovanych aktivit v rdmci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou ukladany
pouze ve vybranych a oznaéenych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany
vod a odpadového hospodarstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadi z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuZiti respektive odstranéni

Pro fazi vystavby:

1.

pfi vybérovém fizeni na dodavatele stavby stanovit jako jedno ze srovnavacich méfitek i
specifikovani garanci na minimalizovani negativnich vlivli stavby na Zivotni prostfedi a
na celkovou délku stavby; ve vybérovém fFizeni zohlednit pozadavky na pouzivani
modernich a progresivnich postupl vystavby (s vyuzitim méné hluénych a zivotnimu
prostiedi Setrnych technologii)

v obdobi vystavby bude provadén ekologicky monitoring na stavbé, ktery zajisti, ze
veskeré prace budou provadény v souladu s pfedpisy z oblasti ochrany ZP a Ze budou
fadné realizovana veSkera opatfeni v oblasti ZP uvedena v Gzemnim rozhodnuti,
stavebnim povoleni a dalSich rozhodnutich vydanych pro realizaci navrhované stavby

dodavatel stavby zajisti ke snizeni resuspenze prachovych latek Géinnou techniku pro
¢iSténi vozovek predevSim pfi zemnich pracich a dalSi vystavbé

pfi demoliénich pracich zamezit vzniku nadmérné praSnosti napf. nasycenim prasnych
mist v prostoru uréeném k demolici vodou, event. Vytvofenim vodni clony, apod.

provadét c¢isténi pneumatik dopravnich prostfedkd, pfipadné podvozka ostatnich
stavebnich mechanismu pfed jejich vyjezdem ze stavenisté

pro prepravu sypkych materiall nutno pouzit zakrytovanych respektive
zaplachtovanych dopravnich prostredkt

dodavatel stavby vytvofi v rémci zafizeni staveniSté podminky pro tfidéni a
shromazdovani jednotlivych druhll odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti
odpadového hospodarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich
odstranéni nebo vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; souéasti smlouvy s
dodavatelem stavby bude poZzadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve
nabidnout k vyuziti

v ramci stavby bude veden o vykopové zeminé a pfipadné stavebni suti denik, jehoz
soucéasti budou doklady vystavené akreditovanou laboratofi; pro nakladani se stavebni
suti budou rozhodujici vysledky analyz stanovenych vyhlaSkou €. 294/2005, pro
vytéZzené zeminy potom vysledky analyz dle pfilohy €.9 k zdkonu €. 185/2001 Sb.
v platném znéni
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v ramci etapy vystavby provadét prabézné technické prohlidky a dadrzbu stavebnich
mechanisma; pro vystavbu nasazovat stavebni stroje v fadném technickém stavu

v etapé vystavby zabezpeéovat plynulou praci stavebnich strojad zajiSténim
dostateéného poétu dopravnich prostfedkd., v dobé nutnych prestavek zastavovat
motory stavebnich stroja

na staveniSti dodrzovat hygienické predpisy a garantovat dodrzeni hlukovych limitQ
v prabéhu stavby ve venkovnim prostoru ve smyslu nafizeni vlady €. 272/2011 Sb.
Dodavatel zajisti pro provadéni praci takova zafizeni (zejména kompresory, bouraci
kladiva, apod.), ktera pfi provozu nebudou pfekraéovat povolenou hladinu hluku

pred zahajenim vystavby bude vypracovan a schvalen , Plan opatfeni pro pfipad Gniku
latek zavadnych vodam pro obdobi vystavby“; s obsahem planu budou prokazatelné
seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé havarie bude nezbytné postupovat
podle pokynil zpracovanych v tomto planu

v pfipadé uniku ropnych, nebo jinych zavadnych latek bude veSkera kontaminovana
zemina neprodlené odstranéna a uloZzena na lokalité uréené k témto u€elim

vSechny mechanismy, které se budou pohybovat na stavenisti musi byt v dokonalém
technickém stavu; zejména z hlediska moznych Ukapa ropnych latek

vramci zZadosti o kolaudaci stavby predlozit specifikaci druhi a mnozstvi odpadu
vzniklych v procesu vystavby a dolozit zplsob jejich odstranéni nebo vyuziti

Pro fazi provozu:

1.

v ramci posuzovaného zadméru ,Modernizace ocelarny* nedojde v prechodovém ani
v cilovém stavu k prekroéeni stavajici projektované vyroby ocelarny podle stavajiciho
platného integrovaného povoleni

na nové navrhovaném pomocném SrotiSti nebudou provadény jakékoliv Upravy Srotu,
jako napfF. rozpalovani, lisovani, drceni apod.

oznamovatel predlozi ke kolaudaci stavby aktualizovany a schvéleny , Soubor
technickoprovoznich parametri a technickoorganizaénich opatfeni k zajiSténi provozu
stacionarnich zdroji“ dle zakona €. 86/2002 Sb. v platném znéni

93



Posudek na dokumentaci o hodnoceni vlivd na Zivotni prostfedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Modernizace ocelarny

Priloha 1

Vyjad¥Feni k dokumentaci
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Statutarni mésto Ostrava

Vase znatka: A4Y392/ENV/1I

Ze dne: 2011-06-20

& SM0/223373/1 1/07P/Bey o ,

Sp. zn.: S-SMO/D204384/1 1/OZ P/ Ministerstvo Zivotntho prostiedi

odbor posuzovini vlivil na ZP a IP

Vyfizuje: Vrfovickd 65

Ing. Beyer
Telelon: +420 599 442 327 10010 Praha
Fax: +420 599 443 026
E-mail: abeyer @ostrava.cz
Datum: 2011-07-19

Vyjadreni mésta Ostravy podle zdkona & 100/2001 Sb. k ozndmeni zdméru
sModernizace ocelarny*

Podénim doruenym dne 1. &ervence 2011 jste nds poZidali o vyjadfeni k ozndmeni viie uvedeného ziméru
dle zékona &. 100/2001 Sb., 0 posuzovini vlivia na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zakond,
v plamém znéni. PledloZend dokumentace posuzuje vlivy na Zivoinf prosttedi vyie uvedenté stavby. Jednd se
o nahrazeni étyf stivajicich tandemovych peci (v aredlu ArcelorMittal Ostrava a. s. v k.. Kun&ice nad Ostra-
vici) dvéma kylikovymi konvertory BOF (Basic Oxygen Furnace) pfi zachovani stivajici vyrobni kapacity
(3600 kt tekuté oceli rofné). Novid konvertorovi oceldrma bude provozovdna ve dvou novych hlavnich
technologickych halich (sdzeci hala a koncertorovd hala) a ve stivajici pfipravné a odlévaci hale soucasné
ocelirny. Podle specidlnich studii, kieré jsou souddsti posuzované dokumentace (rozptylovd studie, hlukovd
studie a posouzeni vlivi na vefejné zdravf), zajistf realizace pfedmétného zdméru sniZeni soudasné zdtéze
prostiedi v hodnocenych trvale osidlenych oblastech, Zamér bude vyuivat stavajici zazemi a technickou
infrastrukiuru. Po dosaZeni cilového stavu dojde ke snizeni produkee oceldrenské strusky o cca 46 %, Doku-
mentace obsahuje pfehled odpadi vznikajicich phi stavebni a provozni Cinnosti. V blizkosti stavby se
nenachdze)i chranénd dzemi ve smyslu § 14 zikona . 114/1992 Sb_, o ochrané pHrody a krajiny, ve znéni
pozdéjlich predpisi.

Statutdrni mésto Ostrava, v postaveni dotéené obee ddvd k zdméru
kladné vyjadfeni.

L otisk @fedniho razitka™

Ing. Dalibor Madej
ndméstek primdtora

Prokedovg ndm 8. 729 30 Ostrava
wWww oslrava.cz

1€ 00845 451 DIE 7 00R4S 451
Cislo Uétu 27- 1648287 308/0800
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F  Hlalulasi mésto Ostrava
. misisky obwod Radvanice a Baravice
" slarostka

Vae smaltka: 499N ENVIII

Ze dna: 2062011 i
2:): ReBAOSOOT | 1SV EFa VKo,
Sp. n,;
Vyhazue: Favla Kolifovd | Ministerstwa Bvomniho prostledi CR
Teletan: 420 559 416 143 Ine. Flirslovd
Fax: 4241 389 416 132 Viovickd 65
E-mail: pkrlarova @ radvenice. ostrva.cz 163 10 Praba 10 - Wrinvice
(D5}
Cratunn; 287, 2011

Vyjadieni stalutarniho mésta Ostrava. méstského obvodu Radvanice a Bartovice
Kk dokumenlaci posuzowvani viivi stavby na fivotni prostfedi podle zékona
. 1002001 Sb., ve znéni pozdéjdich pfedpisd pro zamér . Modemizace ocelarmy”

Statutdmi mdsto Ostrava, mdsisky vbwvod Radvenice a Bamovice, se sidlern Tééinskd ul, & B7/28)
¥ Ourav - Badvanicich, vydivd ve smyslu astanoveni 4 & odst, T zdkona £ 10X Sh. o posuzevin
vlivh na Fiveinl prostfedd, ve znénl poadijtich pledpish nisledujicl vypddieni:

Rada méstskéhn ohyvedu Radvonice a Bantovice ng svém jednini doe 27. 7. 2011 projednala Ridos
Mimistersive Bvotnihe prostfedi Ceské republiky o vyjidfeni k dobumentac: posuzovini vivdl stavhy
na Hvoanf prosed] podle zakena & 10W200L Sb., v znénl pozd&5ich pledpish pro simér Modemivace
acelimy™ a phijala useeseni & 3323MV]1, kdy souhlasi bez pfipominek s plediofenym  edmérem
wModermeace ceelimy™, john? ellem o modemni zace I:lclﬂi.{ﬂ‘v. kdy stavagici ¢yl mndemowé pece budou
postupnd naliazeny defm boovenory BOF (kyslikové konveltorys pA o zochovind stdvajiel vyirobai
kazacity, dané platnym integoovanim povolenin,

Rada mifstského obveds Radvamice a Bartovice pfijetim v§3e avedeného wsoeseni déle mozhodla,

e piedlofend dokbumeniace k wendmen! gimém JModemizace ocelimy™ mize nahradit dokumentac vlivi
zimEra na bivolnl prosifed? v daltl f42i procesu posrsovind,

S posdravem

-oisk raziia-
Be Sirka Tekiclovd
Tasingiy Be7281, F1E .}ﬂ-:.Jsh 1200845481 DAE - 57 Q084545 -
m.rurmm.nh*:fn:a o sl ndhi- ! Y ﬂTp A\f'ﬁ. !

TRERZ-AEVDA 00 [rrdimiony] 18-11E22- 7612100 (ofmeny)
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KRAJSKY URAD | MBI
MORAVSKOSLEZSKY KRA] -

Odbor Zivotniho prostredi a zenedelstvl
28. fijna 117, 702 18 Ostrava

| ;
vildpsm.  49392/ENV/11 . Ministerstvo #ivotniho prostiedi
Zedre: 2011-06-20 | : odbor posuzovani viivll na Eivl:tni prostfedi
N, MSK 118909/2011 : a integrované prevence
sp.m: 2P2/33282/2011/Xué Vriovicks 65
: 208.3V10 - 100 10 Prﬂ\aaﬁ?alg?cn 2 Tvo % 0
1 ' |l&nm' i -
oo e Sl .' - . 2VOTHIHO PROSTRED
Fa: 595 622 396 _
. Ewnak dana kucova@kr-moravskosiezsky.cz . e =103 Zﬂﬂ :
A 2011-07-26 7
Cislo jednact . ENYI

Vyjadieni ' k oznameni zaméru = ,Modernizace ncelérny dle zékona
o posuzovani vllvﬁ na Zivotni prostiedi '

Krajsky . ufad Horavshoslezskm kraje, o‘dbur zivotniho prostfedi a zemédélstvi (krajsky Ufad), obdriel
oznameni zaméru ,Modernizace welarny‘ zarazenéha do prilohy €. '1, kategorie [, bodu 4.2 dle zakana
€. 100/2001 Sb., o posuzovani viivl na Zivotni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich z:iltand (zakon
o posuzovani vlivﬁ na Zivotni prostredi), ve néni pozdéjsich predpisd.

Krajsky Ofad jako dotfeny spravni Ufad posoudil pfedioZenou dokumentaci zaméru a vydava nasledujici
vyjadreni. X | : i

. Krajsky Gfad na 2dkladé predioZeného orLamem poiaduje, aby vystupni hmotnostni koncentrace tuhych

mef!‘.t’ujluch latek (dale jen ,TZL") v odpadnm plynu z primamihe odprageni konvertorll dosahovala hodnoty
do 20 ma/m’y, vystupni hmotnostni konccntrace TZL v odpadnim plynu ze sekundarniho odpra3eni, které bude
zajitovat Cisténi odpadniho plynu 2 prcmnu konvertor( (sazeni drotu, nalévani surového Zeleza, odpichu oceli,
nezad-wcené emise 2 primamiho odprageni) 2 prelévani surového 2eleza. odsifavacich stanic surového Zeleza
a piipravny trysek, dosahovala-hodnoty.do 10 mg/m’,. Déle krajsky Ofad poZaduje na vystupu ze sekundarniho
odpradeni provadéni kontinudintho méfeni emise TZL nebo kontinudlni sledovani kvality filtraéni tkaniny.
Krajsky (fad upozorfiuje na nejasnost v popisu pfechodného stavu na str. 49 dokumentace, kde se uvadi
soucasny provoz 3 tandemovych peci v| souhmném objemu wyroby 1,8 Mt oceli/rok, pridem? kabda
z tandemovych' ped ma podle platného integrovaného povoleni projektovanou kapacitu 900 000 t oce!f}mk_
Krajsky Ufad pozaduje, aby pfi 2adném 2z piechodnych stavd a v cllovém stavu nedoslo k pFelu'ncenl stavajici
projektované vyroby cceldmy podle platného integrovaného povden- 'Dale krajsky Ufad upozoriuje, 7e tabulka
€.18, ktera se tykd sekundainiho odpradeni uvadi sloupec nazvany #Vykon primarniho odsavani™. ,

Z hlediska zajmd chranénych o'slal:mmi zakony v oblasti Zivotniho prostredi ve své kompetenu nemé krajsky
_ iiad k vySe uvedenému zaméru pdpomlnky

| '
\ .. -. ‘ + ) 1 "
z E e e o
12 Fouabe, Asckoak $I0E: CEsk) $pericna, & 8 e d0 Pribe o el
2 Drle. s CL0ERGG02 [y | 55': BH‘ £00 O e e
KA .R-w'- ] R nechim Bo A S0 A0 2R (X G P2 900 1490 ey W kr-moravskosiezsky.cz

SEET
Z
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Informace o zahajeni zjiSt'ovactho Hzéni a o tom, kde je moino nahlizet do oznédmeni, byla zvefejnéna

na (fedni desce krajského Ofadu od 12.7.2011.

KRAISKY 1Aan
MaRvERo oy KT
L R N
#3800 N e

Ing. Tomas Kotyza
vedoud odboru
Fivotniho prostfed| a zemBdélstvi

Priloha

Dokumentace o viivu stavby na Zivotni prostied! (Vtisk . 5)
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Magistrat mésta Ostravy
odbor ochrany Zivotniho prostfedi
Vade znacka: 49392/ENV/II
Ze dne: 2011-06-20 Jﬁ s X
Ministerstvo Zivoiniho prostfedi
€.} SMO/223364/11/0ZP/Bey odbor posuzovénf viivi na ZP a 1P
Sp. zn.: S-SMO/204384/11/0ZP/5 Vrfovickd 65
10010 Praha
Vyfizuje: Ing. Beyer
Telefon: +420 599 442 327
Fax: +420 599 443 026
E-mail: abeyer @ostrava.cz
Datum: 2011-07-19

VyjadFeni dotéeného spravniho aFadu podle zdkona &. 100/2001 Sb. k oznimeni ziméru
wModernizace oceldrny*

Podénim dorutenym dne 1. Eervence 2011 jste nds poZidali o vyjadfeni k ozndmeni v¥3e uvedeného ziméru
podle zékona &. 100/2001 Sb., o posuzovén{ vlivii na Zivotnf prostfedi a o zméné nékrerych souvisejicich
zikond, v platmém znéni, Predlozend dokumentace posuzuje vlivy na ¥ivotn{ prostfedi viie uvedené stavby.

Jednd se o nahrazeni &tyf stivajicich tandemovych peci (v aredlu ArcelorMittal Ostrava a_s. v k. 4. Kundice
nad Ostravici) dvéma kylikovymi konvertory BOF (Basic Oxygen Fumace) phi zachovdni stévajici vyrobni
kapacity (3600 kt tekuté oceli roéné). Novd konvertorovd ocelirna bude provozovina ve dvou novych
hlavnich technologickych halich (sazeci hala a koncertorovd hala) a ve stavajici pfipravné a odlévaci hale
soutasné oceldrny. Podle specidlnich studii, které jsou souédstf posuzované dokumentace (rozptylova studie,
hlukovd studie a posouzeni vlivii na vefejné zdravi), zajisti realizace pfedmétného zdméru sniZeni soutasné
2dtéze prostfedi v hodnocenych trvale osfdlenych oblastech. Zimér bude vyuZivat stdvajici zdzemf a technic-
kou infrastrukturu. Po dosakeni cilového stavu dojde ke sniZeni produkce oceldrenské strusky o cea 46 %,
Dokumentace obsahuje pfehled odpadii vznikajicich pti stavebni a provoznf Sinnosti. V blizkosti stavby
se nenachdzeji chrinénd dzemi ve smyslu § 14 zikona €. 114/1992 Sb.. o ochrané phirody a krajiny, ve znéni
pozdéjtich predpisi.

Magistrit mésta Ostravy, odbor ochrany Zivotniho prostfedi (ddle jen MMO QOZP), Jako dotleny sprivni
dfad ve smyslu § 6 odst. 6 zikona & 100/2001 Sb., o posuzovéni vlivei na Zivotn( prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakond, v platném znéni, dévd podle § 6 odst. 7 pfsm.c) k ozndmeni

kladné vyjadfeni.

MMO OOZP nemi jako mistné a vécné pfislusny orgin ochrany pfirody k pfedméinému ozndmeni
pfipominky.

Prokedovo nédm. 8, 729 30 Ostrava I€ 00845 451 DIC CZ 00345 451 "
WWW.OSITEVA.CF Cislo Gétu 27.16492973030800 =
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MMO OOZP, jako sprivni orgin mistn& pisluny podle ust. § 42 odst. | pism. h) zdkona ¢. 86/2002 Sb.,
o ochrané ovzdudi a o zméné nékterych daldich zdkoni, divéd k pfedmétnému ziméru kladné vyjadfeni za
podminek, Ze budou dodrfena orgamizadni opatieni za Géelem sniZeni sekundimi prainosti (emise TZL)
v prilb¢hu vystavby zdméru, zejména koordinace stavebnich praci, kropeni rizikovych mist, udrZovéni
techniky v dobrém technickém stavn a gistot®. Vivem vystavby ziméru dojde ke zleplenf imisni zdtéle
zejména u eneéidtujicich laek - PM o, benzo{a)pyren, arsen. Navzdory snf?enf imisni zdéZe je nutno nadile
pocitat s pfekraCovinim imisnich limitd pro PM,,, benzolalpyren a pravdépodobné i arsen v okoli AMO.
V Radvanicich a Bartovicich dojde vlivem realizace zdméru ke snifeni imisnich pHspévki, a tudi? ke
zlepienf celkové imisni situace,

MMO OOZP, jako spravni orgin mistné pFisluiny podle zdkona & 185/2001 Sb.. o odpadech a 0 zméné
néklerych daldich zikoni, ve znéni pozdéjSich predpish, nemd k pfedmetnému ziméru 24dné pfipominky.

Orgin ochrany zemédélského pidniho fondu divd k zaméru stavby .Modernizace ocelirny* kladné
vyjddieni. Pfedmétnd stavba nepiedpokldda zabor zemédélského pidniho fondu.

MMO OOZP, jako sprévai orgén misiné pfisluiny podle §48 odst. 2 pism. c) zdkona £ 2891995 Sb., o lesich
a 0 zméné a doplnéni nékterych zikoni (lesni zdkon). ve znéni pozdéjSich pfedpist, nemi k pfedmétnému
zaméru pripominky.

MMO OOZP, jako vécné a mistné pHisluing vodoprivnf fad dle § 106 zdkona & 254/2001 Sh., o vodich
a 0 zméné nékterych zdkonl, v platném znéni (ddle jen _vodni zdkon") a dle § 154 zikona & S00/2004 Sb.,
spravni fad, v plamém znéni, pro pldnovany ziamér Modernizace ocelirny” v k. i. Kunéice nad Ostravici
divi toto kladné vyjadfeni;

MMO OOZF upozorfiuje, #¢ k vile uvedenému zdméru je mo¥né potidat MMO OOZP o vyjadieni podle
§ 18 vodniho zikona, ve kierém bude stanoveno. za jakych podminck je uvedeny zémér mo¥ny. Zddost
o0 vyjadreni musi obsahovat popis zdméru s uvedenim ddaji potfebnych pro posouzeni souladu zdméru
se zdjmy chranénymi vodnim zdkonem. K Zidosti je tieba doloZit doklady, které piedepisuje vyhlaska
Ministerstva zemédélstvi £.432/2001 Sb., o dokladech Zidosti o rozhodnuti nebo vyjadieni a o ndleZitostech
povoleni, souhlash a vyjadfeni vodoprivoiho diadu, v plainém znéni.

Lotisk dfedniho razitka”

Ing. Pavel Valeridn, Ph.D.
vedouci odboru

ochrany Zivotniho prostiedi
Prokelove ndm. §, 726 30 Ostrava IC 0UE45 451 DIE GZ 00845 451 “ STR = E S
WWW.0strava.cz Cislo G&tu 27-1648207303 0600 3 B e ah
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; | Statutarni mésto Ostrava
(7% = Méstsky obvod Slezska Ostrava
Y ifad méstského obvodu

Vase znaka: 49392/ENV/11

Ze dne: 20. 6. 2011
o SLEA1503/1 1/TSKZaH/Boi
Sp. 2n.: S-SLE29757/1 I/TSKZaH
Vyfizui ;24‘MD A:j Bot Ministerstvo Zivotniho prostiedi
ylizuje: ng. Dayi futa
Telefon: +420/599 410 423 {'{‘é B?‘f:?‘;;:‘l’m‘"ﬁ
Fax: +420 599410017 DVICKS :
E-mail: dboruta @slezska.cz 100 00 Praha 10 - VSovice J
Natum 14.7. 2011

Vyjadreni k zahdjeni zjiSt'ovaciho Fizeni ziméru ,,Modernizace oceldrny*

Statutdrni mésto Ostrava, mésisky obvod Slezskd Dstrava.' po projedndni zdméru ,Modemizace
oceldrny”® od oznamovatele ArcelorMittal Ostrava as.. ICO: 45193258, vydal nésledujici
stanovisko:

Statutdrni mésto  Ostrava, méstsky obvod Slezskd Ostrava pemd k pfedméinému  zdméru
pripominky,

.otisk ufedniho razitka"

Ing. llona BoroSova
vedouci odboru TSKZaH

Za spravnost vyhotoveni: Ing. David Bofuta

Tésinska 35, 710 16 Ostrava I€ 00845 451 DIC CZ 00845 451 &0 ey .y 11
wwrw.slezskoostrava.cz Cislo Gétu 19-1645322359/0800 - picker
SLEZSKA OSTRAVA
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Krajska hygienicka stanice Moravskoslezského kraje
se sidlem v Ostravé
NA BELIDLE 7. 702 00 OSTRAVA

VAS DOPIS ZN.:  49392/ENV/11 —
7E DNE: 2062011 mnistcrswn Zivotniho prostfedi i
Vriovicka 65
CISLO JEDNACI.: HOK/QV-14948:2.5/11 100 10 Praha 10 - Vidovice
VYRIZUIE: Ing. Ryparovi Mgr.Benes
TEL: 595 138 126
FAX: 595 138 109
E-MAIL: miroslava.rvparova@khsova.cz J
DATUM: 13.7.2011
VYJADRENI

Krajska hygienickd stanice Moravskoslezskéhe kraje se sidlem v Ostravé (KHS MSK), jako mistné a vé&cné
piislusny spravni Gfad podle § 82 odst. | a odst. 2 pism. i) zikona &. 258/2000 Sb., o ochrané vefejného zdravi a
o zménd nékterych souvisgjicich zakonl. ve znéni pozdéjdich predpisii (dile jen ,zakon & 258/2000 Sbh.*), jake
dotéeny spravni Ofad ve smyslu § 77 zdkona €.258/2000 Sb. a § 3 pism.¢) zdkona &.100/2001 Sb., o posuzovani
vlivii na Zivolni prostfedi a o zméné nékterych souvisejicich zékonl, ve znéni pozdé&jsich predpisii (dile jen
zdkon €.100/2001 Sb.), posoudila Zidosi Ministerstva Zivotniho prostfedi, dorséenou dne 1.7.2011, o vyjadfeni
k zahjeni zjidt'ovaciho fizeni zdméru dle zikona o posuzovini viivii na Zivoini prostiedi.

Po zhodnoceni souladu pfedloZenych podkladi s po7adavky piedpisd v oblasti ochrany vefejného zdravi
Krajskd hygicnicka stanice Moravskoslezského kraje se sidlem v Ostravé vydiva podle § 6 odst 7 zak
€.100/2001 Sh. a podle ustanoveni § 82 odst. 2 pism. i) zik. £.258/2000 Sb. toto vyjédfent:

Oznameni ziméru  Modemizace ocelamy”, zpracované podle § 6 zik. &.100/2001 Sb. v rozsahu prilohy & 4
hednati vliv ziméru na adravi lidi a Zivotni prostfedi jako pHjatelny.
KHS MSK nepoZaduje dalii posuzovini uvedeného zdméru v celém rozsahu zdkona & 100/2001 Sb.

Odivodnéni:

Omamovatelem zédméru je ArcelorMittal Ostrava as., Vratimovskd 689, Ostrava Kundice. Dokumentaci
oznimeni zdméru z tnora 2011, s akwalizaci kvéten 2011 zpracovala spoleénost AZ GEO s.r.0.

Zamér v souladu s poZadavky BREF fesi nahrazeni 4 tandemovych peci 2 konvertory BOF pfi zachovéni
stavajici vyrobnf kapacity 3600 kipa tekuté oceli. Novd konvertorovd oceldma bude &dsteéné umisténa do
stavajici haly ocelamny s postupn¥m ndjezdem konvertori a odstavovéanim tandemovych peci s pFedpokladem
v obdobi 2013-2020. Zamér sestavd z technologickych celki — doprava a sézeni Srotu, doprava a nalévdni
surového Zeleza, primami odpradeni, sekundami odpraseni, odsun a zpracovani strusky, odvoz tekuté oceli,
jefdbovd doprava a vodni hospoddfstvi, které budou realizovény v prvé ctapé pfed zahajenim provozu prvého
konvertoru.

Zdroji hluku bude technologic primirniho a sekunddamibo odpradeni, chladici vi%e nového vodniho
hospodafsivi, nové Irotisté, fasidy a stfechy konvertorové, sdzeci a piipravné haly. Zdroje hluku primarniho
odpraseni a sekundiarniho odprafeni budou ventilétory, kominy a potrubi, Nejblizsi chrinéné prostory stavby se
nachdzi ve vzdalenosti cca 1250 m, jedna se o objekty k bydleni.

Hlukova studic (AKSON sr.o., 09%2010) modeluje hluk z provoru pledmitného ziméru v chranéném
venkovnim prostoru staveb v osmi vypoftovych bodech pro dobu denni i noéni nejvyie do Lagr =326 =4 dB
(pfi limitu den/noc 50 dB/40 dB). Dle vy3e zminéné hlukové studie dojde realizaci pfedméného ziméru opruli
soucasnému stavu k mimému sniZeni hodnot akustického tlaku v chrénéném venkovnim prostoru staveb v dobé
denni i no¢ni. V lokalitg jsou plénoviny 2.etapy akustickych vpatfeni a realizace nové ocelamny, kieré by mély
prispét k vyraznému sniZeni hodnot akustického tlaku v chrdnném venkovnim prostoru staveb v dobé denni i
notni. Na zikladé vypoctii v hiukové stdii |ze piedpoklidat, Ze nedojde k prekrodeni hygienického limitu
hluku v chranénych venkovnich prosiorech staveb z provozu pfedmémé stavby a béhem stavebnich ginnosti a
dojde k dodrkeni poZadavki § 30 «ik. ¢. 258/2000 Sb, a § 11 Natizeni vlddy ¢ 148/2006 Sb., 0 ochrang zdravi
pied nepfiznivymi déinky hluku a vibraci

1EL.: 595 1380111 . lkzdni hodiny:
FAX: 593 13K 109 pondéli, stieda 800 - 17:00
SPRIR
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2.strana vyjadfeni KHS MSK & HOK/OV-14948/2.5/11

Rozptylova studie (Regiondlni centrum EIA s.r.o, kvéten 2011) posuzuje vliv uvedeného ziméru na imisni
situaci PM10, SO, NO,, CO, arsenu a benzola)pyrenu s priznivim dopadem zejména u PM10, 50; NO.a CO
na nejblizii obydlenou oblast Radvanic a Bartovic po dokonéeni obou etap zimé&ru. SniZeni emisi arsenu a
benzo(a)pyrenu z oceldmy se viak na celkovém prispévku z aredlu AMO vyrazné neprojevi. Tato studie hyla
doplinéna Rozptylovou studif TESO, kvéten 2011 pro komplexni posouzeni 5 zdméri (Komplexni zmé&na zdrojil
energie pro VP instalaci PCI. Modernizace ocelarny, Ekologizace tepldmy — Plynojem, Kotel K12 a K 14),
ktera doklada sniZeni pFispevkil spolenosti AMO viech posuzovanych 3kodlivin k celkové imisni situaci.

Tato studie je i podkladem pro Posouzeni vlivu na vefejné zdravi provedené Ing Krpatovou, kvéten 2011, ktera
hodnoti souhmné vlivy zimé&rl jako pfiznivé pro sniZeni zdravolnich rizik NO;, SO, a arsenu. Vlivem
pozadovych koncentraci (pfispévek spoletnosti AMO k celkové imisni zitézi je 1 — 25% dle jednotlivych
referenénich bodi) pres zlepSeni jednotlivich ukazateld zdravotniho stavu zejména u citlivych skupin obyvatel
viak v posuzované oblasti trvaji zvy3end zdravotni rizika PMI0 a benzo(a)pyrenu. Samostatny pfispévek
ziméru ,Modemizace oceldmy” byl posouzen z pohledu vlivu na vefejné zdravi i RNDr Skacelem (kviten
2011), ktery situaci hodnoti jako piiznivou z ohledu pispévku PMI10, resp.PMs ke kritkodobym maximalnim
koncentracim, z pohledu rognich pfispévkid neni pfedpokladéno vyznamné ovlivnéni ukazateli zdravotniho
stavi,

Predlozené podklady odpovidaji poZzadavkim zikona ¢.258/200 Sb. a jsou dostateéné pro posouzeni ziméru
orgdnem ochrany vefejného zdravi.

Otisk tfedniho razitka
Rozdélovaik: Ing Miroslava Ryparova v.r.
1x adresat 1 /dat.schranka/ Zastvedouci odboru hygieny komunéalni
1 x KHS HOK, 1 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se

sidlem v Ostravé

SFR
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O\

T CESKA INSPEECE

ZINOTNIHD FROSTRID

el imisterstvo Zivolniho prostiedi
Odbor posvzovani viivi na Zivetni
prosttedi 8 mlegrované pravence
Olasini imspekisrdl Ostrava Vidovickd b5

\felchaski 15, 732 00 Dakava <Y ri

phejp o i o 100 10 Praha 10 - Yriovice

Il 69 A2 05, ot pubScioy, clop.cx, s cep cz

Vit dopis rnadhy fredne: Mate mmadka Vyfimje / linka: Mlisin & danum:
AUTENYL W26l CLEFSSTPR 002 ] G020 1Y) Mes Jurdik £ 171 Ostrava 582011

Vyjadfen! K oonimeni zamérn . Modermizace oceldmy* die zikona n posuzovani vlive na #ivetni
prl;qﬂ"eli

Ceski inspekee  Zivoiniho  prostiedi Oblastni inspekiorit Ostrava (dile G129 md
k ptedlozenému ozndameni zdmeérs Modemizace oceldimy™, oenamovate] ArcelerMinal Osrava a5,
Veatimovaka GH9, T 02 Ostrava - Kundice, 10 45195258, pHipominky uvedend nize v textu.

Dle czndmeni zdmérs, zpracovaicl [ng. Lubod Sancl, ¢ vsvedieni 3BIBENV/0 (dile
Aenameni), se jednd o modemicect oeelamy, kdy swvajied i tandemove pece budow postpng
nahrazeny dvéEma Kyslikovymi konvenory, v areilu spoleénosti ArcelorMittal Ostrava as. (dile
*AMO™ v k. Kuntice nad Ostravici. Plechodem viroby cecli 2 tandemovych peci na konvertory
nedojde ke emnt vyrobni kapscily occlarny, abslan: eachoving stdvajicl virobai kapacita 3.6
Muearok'. Klesne spotfeba Erow o 216 kvmok'. produkce ocelirenskeé sirugky o cea 46 %
Kanveniorowy plyn bude jimadn a enarpeticky nasledne vyuFivan (klesnou emise NOx, €O, CO4).

7 hlediska integrovanée prevence ¢ die CLAP jedns vrhledem k charskiery ziméra o risadni
emiénu provoiy (wehnologie) zaifzeni & imegrovanym povolenim, prow CIZP poZaduje, aby vide
uvedené amény byly v ramei fireni o sménd inlegrovancho povoleni posourcny jako podstatng
& mednym negaivaim vliven na slodky Fivointhe prosifedl. Do amény inegrovanéhw puvoleni CIZP
podaduje zahmouot § Srotifé, kteé je v orrdmeni zminéno okrajové, chybd informace o modnych
adrnjich snelisavani pvedui 2 tohe 2afiveni. zpisob jehe provazevini a vazba na dalsi provozy.

Z hledizka echrany ovedusc

Navizent technelogie vimoby oceh konvertorovym zplscbem je v souladu s nejlepsimi
dostupnymi technikami (BAT) ktera je popsand v Referendnim dokumenm o nejlapfich dostupmvch
technikach (BREF).

Dle CLZP je realizace ziméru 2 pohledu imisni zatéde, predeviim PM.. a Aspiinosnd protode
dojde;

- k mihredé webnologicky zastaralych agregatd (tandemovych peci) technologicky & konstrukéné
novymi agregaty (konvemory),

- k modemizaci systému odpriseni — primiem{ a sckunddm: (zamezeni dniki <ervenohnidych dymd
s stice b haly konvertonovd ceelimy),

= pii zachovani vyrabni kapacity oceli ke snifeni spotteby drom a produkee strusky - snizeni emisi
TZL,

= k energetickému vvakivani konvertorového plunw, kierd je umolnéno jehc jiminim — snient
emisi MO, C0 (OO, — pro bilanci sklenikovich plymi).

CI7P podaduje blife specifikoval schunddmi odprigeni « dispocice odsiavacich  efknal
wlastich ko vertoni,

CIZP dile pozaduje, shy konvertory byly umistéony 5 provosswiny v weaviens hale popi. v joji
uzaviend fasti (uzavieny sthedni a oavodovy plast s vyjimkou otvord pro dopravul a pripadné Oniky
dymi 7 kervertord byly, ai' ph bimém provoeu, lak v phipadé havarinich stavl, odsiviany &
odprifeny systémem schundamibe cdpraSend. Wyie uvedenym bude dle CLAP dplng zamezeno dniku
prachu ¥ podebé dymu viné haly do w@jsine ovzdudi.

104



Posudek na dokumentaci o hodnoceni viivd na zZivotni prostiedi podle zakona ¢. 100/2001 Sb. v platném znéni
Modernizace ocelarny

Postupnym pfechodem vyroby oceli z tandemovych peci na konvertory dojde k v¥znamnému
snizeni emisi hlavnich znegistujicich latek — TZL, benzo(a)pyrenu (BaP) a As. Ke sniZeni emisi dojde
rovneZ u plynnych zne€iftujicich latek — SO,, NOx, CO.

Snizeni emisi problémovych znecistujicich latek:

TZL [trok '] | BaP [grok ') |As (grok!]

vychozi stav (4 TP) 0 | 1] 0
prechodny stav (1 K, 3 TP) 2 | 61 2706
cilovy stav (2 K) a8 | 129 6558

Snizenim produkce occlarenské strusky o cca 46% poklesne snizeni emisi TZL ve formé
fugitivnich emisi o 138 t-rok”! (Fugitivni emise z pfepravy strusky).
CIZP dile s ohledem na moZnosti eliminace negativnich vlivii z pouZiti autodopravy pozaduje:
- Nahradit autodopravu pro pfepravu strusky od konvertori na struskarnu Zelezniéni dopravou.
- Premistit stvajici slozisié kovovych prisad a alcatenu do blizkosti konvertorové oceldrny pro
moZnost vyuZiti psové dopravy.
- Nahradit autodopravu (2 specialni automobilové tahaée) sazecich koryt na 3rot z pfipravné haly
do haly konvertori Zelezniéni dopravou.
CIZP pozaduje opatfeni k prevenci, snizeni, vylou¢eni, popiipadé kompenzaci nepfiznivych
vlivii na Zivotni prostiedi v kap. D.1V dokumentace doplnit pro obdobi pfipravy zaméru o podminky:
- Systém sekunddrniho odpraseni konvertort Fesit s ohledem na pozadavky CIZP viz vyse.
- Casti stresniho plasté a vyskové arovné obvodového plasté haly konvertorové oceldmy nesmi byt
pouzity pro provozni popi. havarijni edvétravani pracovnich prostor napf. ovladatelnymi aera¢nimi
otvory.
- Systémy pasovych doprav (surovin, struskovych prisad), v¥sypky 2 x 20 m* (navaZeni pfisad zec
surovinové haly), mista naklddek a vykladek sypkych surovin fadné zakrytovat a odprasit, a tim
v maximadlni moZn¢ mire predchazet vzniku fugitivnich emisi a jejich Gniku do pracovnich prostor a
do vnéjsiho ovzdusi.

Z hlediska ochrany vod CIZP upozoriuje, Z¢ v oznimeni neni fedena zakladni povinnost dle
§ 5 odst. 3 vodniho zakona zajistit vsakovani nebo zadrzovani a odvadéni povrchovych vod vzniklych
dopadem atmosferickych sriZek na stavby v souladu se stavebnim zikonem (obecnymi poZadavky na
vyuzivani Gzemi).

Z hlediska odpadového hospodafstvi CIZP upozoriiuje, Ze v rdmci stavebnich praci mohou
vznikat i odpady kategorie ,,N", a to napi. znec¢isiéné zeminy ¢i demoliéni odpady. které v tabulce &,
23 na str. 56 chybi.

CIZP souhlasi s ndvrhem opatieni v kap. D.IV a pozaduje je véetné vySe uvedeného zapracovat
do podminek realizace zdméru a do dokumentaci pro ndsledna spravni fizeni,

Dle CIZP miZe ozndmeni po dopinéni v¥Se uvedeného nahradit dokumentaci vlivi zaméru na
#ivotni prostiedi v piipadné dalsi fazi procesu posuzovani.

~otisk razitka* RNDr. Helena ssssssnsss

oy sk

Kameni¢kova sosrmem ==

RNDr, Helena Kamenickova
vedoucf oddéleni integrace
CIZP Ol Ostrava

Text oznameni ponechan pro acely CIZP.

strianka 2,2
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTREDI (OB 0T O O OO O O
feditel odboru ochrany ovzdusi MZPLCGEAMBYO
49400/ENV/11
{odpovéd pod stejnym j.)
Podéet lislu:
Vnitrni sdeéleni
Adresat: Ing. Jaroslava Honova

feditelka odboru posuzovani viivii na Zivotni prostfedi a
integrovane prevence

Vase ¢&j.:

5710/710/11

Nase ¢j. Vyfizuje: Datum:
1628/780/11 Libor Cieslar 29.7.2011
Modernizac - jeni zji iho fizeni

Vazena pani reditelko,

cilem zaméru je modemizace ocelarny, kdy stavajici ¢tyfi tandemové pece budou
postupné nahrazeny dvéma konvertory BOF pfi zachovani stavajici vyrobni kapacity ,
dané platnym integrovanym povolenim, ktera &ini 3,6 Mt za rok.

Nahrazeni tandemovych peci konvertorovou technologii umozni dosahnout
nasledujiciho sniZzeni emisi z ocelamy - TZL o cca 44 t/rok, B(a)P o cca 131 g/rok,
As o cca 5.4 kg/rok, NOx o cca 820 t/rok, SO2 o cca 160 t/rok a CO o cca 25 000
t'rok. Kromé vilastni ocelarenské technologie ovlivni celkové emise do ovzdusi také
snizeni produkce ocelarenské strusky o cca 46%, ke kterému dojde po dosazeni
cilového stavu. Nizsi mnoZstvi ocelarenské strusky se projevi pozitivné ve snizeni
fugitivnich emisi prachu, kleré vznikaji pfi odvozu strusky mimo areal AMO (ulet
Eastic z korby nakladnich aut). V navaznosti na tuto zménu Ize oéekavat snizeni
emisi TZL o dalSich cca 138 trok.

Zamér je umistén do oblasti se zhorSenou kvalitou ovzdusi, prioritnimi znecistujicimi
latkami, jejichZ koncentrace v zajmové lokalité dlouhodobé prekracuji imisni limity ,
jsou suspendovaneé &astice PM 10, benzo(a)pyren a arsen.

Uvedené snizeni emisi spojené s realizaci zaméru se projevi i ve zlepseni imisni
situace. Na zakladé rozptyloveé studie Ize konstatovat, Ze po dosazeni cilového stavu
dojde k nasledujicimu snizeni prumérnych ro€nich imisnich pfispévkl z oceldmy -
PM10 - pokles o cca 20-33%, benzo(a)pyren - beze zmény, arsen - primérné pokles
o cca 30%, NO2 - pokles o cca 70-80%, SO2 - pokles o cca 40-60%. Obdobny trend
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je mozno otekavat v pripadé kratkodobych imisnich pfispévk( hodnocenych latek .

Vzhledem k pozitivnimu vlivu na kvalitu ovzdudi pfedloZzeny zamér z hlediska
ochrany ovzdusi akceptujeme, pozadujeme vSak, provést jimani sekundamich emisi
tuhych znelitujicich latek (TZL) pfi vyrob& oceli tak, aby G¢innost zachylu byla vétSi
nez 95 % a vystupnl koncentrace TZL na zdroji sekundamiho odpraseni byla nizsi
nez 10 mg/Nm3. K prokazéani vystupnich koncentraci pozadujeme instalovat na
tomto zdroji znecidfovani ovzdudi kontinualni méfeni emisi TZL.

Dale uvadime, e dle bodu 10. ¢asti ll. dobrovolné dohody se spole€nosti
ArcelorMittal Ostrava, a.s. ma byt uzavien dodatek dobravolné dohady, jehoz
predmétem bude termin odstaveni tandemcové ocelamy, specifikace technologii ke
snizovani emisi na konvertoroveé ocelarné, véetné meznich hodnot koncentraci emisi
a opatreni k zamezeni uletu fugitivnich emisi pres strechu haly . Tento dodatek zatim
nebyl uzavien. Z vySe uvedenych divodi nechavame na Vadem posouzeni, zda-li
ma vydani Vaseho slanoviska vliv na plnéni uvedené dobrovolné dohody .

S pozdravem

Ing. Jan KuZel

Vytitdno z AIS: 08.08,2011 17:23.:59 2R
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Vyjadfeni MZP, oboru posuzovani viivii na ZP a IP, oddéleni IPPC a IRZ, ze dne
22.7. 2011

Za oblast IPPC a nejlepsich dostupnych technik (BAT) uvadime k posudku
vztahujicimu se k zaméru ,Modernizace ocelarny” dle zakona & 100/2001 Sb.
0 posuzovani viivl na Zivotn( prostfedi, v platném zn&ni, nasledujici.

Z pohledu zékona €. 76/2002 Sb., o integrované prevence pfedmétné zafizen jiz
nyni spada pod rezim zakona a ma vydano integrované povoleni (zafizeni Zavod 13
- Ocelarna provozovatele ArcelorMittal Ostrava a.s.).

Ve smyslu vySe uvedeného je tedy nutné, aby se v ndvaznosli na proces EIA
provedla zména jiz vydaného integrovaného povoleni Zavodu 13 — Ocelarna. V textu
ozndmeni je to jiz spravné uvedeno na str. 33 oznameni v kapitole B.1.9. Vy&et
navazujicich rozhodnuti {...).

K zaméru nemame z pohledu aplikace BAT zasadnéjsich pfipominek. Pouze by bylo

vhodné doplnit u emisi TZL relevantni emisni faktory vztaZené na tunu tekuté oceli
a provest porovnani s BAT dle BREF Vyroba Zeleza o oceli (strana x).
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Obéanské sdrudeni ,,Vzduch”

V ZD “ e ” Hviezdoslavova 6 716 00 ?Cb?ﬁ?&rg?:

E-mail:
http /f www.radvanice-vzduch.ic.c2

Ministerstvo Zivomiho prostiedi

Zasldno emailem no adresu. info@mzp.cz

Vase zn. 49392/ENV/1]

V Ostravé dne 28. 7. 2011

Vyjadfeni k ornameni zamérn ,Modernizace ocelarny™ (kod ziméru MZP351)

K oznameni a zaméru modemizace occlamy mame tyto zasadni namitky:

1. Z rozptylové studie &. E/3132/2011 vyplyva: . Po ukonéeni zkuSebniho provozu BOF | bude zruSena jedna
tandemovd pec, behem provozu BOF 1 budou v provozu soufasné maximalng dvé tandemové pece a pouze
béhem prezdivini BOF | bude provezovana tfeti tandemova pec (pfedpoklad 4 x 8 dni ro¢ng). Po uvedeni
BOF 2 do plného provozu bude zastaven provoz zbyvajicich tandemovych peci a nasledné budou
zdemolovany.” Toto je potvrzeno také v ozndmeni modemizace oceldrny, ve které je uvedeno: ,.BOF |
budou v provozu soutasné maximalng dvé tandemové pece a pouze béhem piezdivini BOF 1 bude
provozovina tieti tandemovd pec (pfedpoklad 4 x 8 dni rofné#). Po uvedeni BOF 2 do plného provozu bude
zastaven provoz zbyvajicich tandemovych peci a ndsledné budou zdemoloviny." Z dokumentace dile
vyplyva, Zze od 12/2013 do 6/2014 pobéii plny provoz BOF 1 i tandemovych peci. Jednd se navic
o predpokladané terminy, které mohou byt podle skuteiné délky zkuiebniho provezu prodluzovany.
Délka zkuebniho provozu meni ni¢im stanovena, neni tedy ani omezena délka soubéineho provozu
obou v¥znamnych zdroji zneti$téni. Viiv provozu tandemovych peci soutasné s provozem BOF 1 neni
v ramei rozptylové studie ani dalii dokumentace v ramei oznimeni mijak posouzen. Navyieni
nedifténi pFitom muZe mit zdsadni vliiv na oblast s jiZ nejhorsi kvalitou ovzduii v Evropé. Lze tedy
piedpoklidat, #e procento (38%) astmatickych déti, které je jiZ dnes v celosviétovém méfitku unikatni,
neklesne a nebude patrné ve svété pickondno.

2. Ob¢ané Radvanic a Bartovic dlouhodobé stradaji v diisledku vysokého znegisténi ovzdud, Ziji v 10 x vyEsi
riziku onemocnéni rakovinou, jejich Zvot je zkracovan vlivy znetiSténého ovzduSi. Pomineme-li
hypotetickou otazku, jaky je rozdil mezi zkricenim Zivota ndsilnym &inem nebo viivem produkce nebo
znedidténi ovzdudi (zda se rovneZ nejedna o vrazdu), nelze pominout, e jiZz nyni, pfi stavajici rovni vyroby
a znedisieni je stav neudrZitelny, piicemz zimér umoziuje faktické navyseni vyroby oceli z dneSnich max,
2,2 Mvurok (provozoviny jsou dvé pece s kapacitou po 1,1 Mt) na 3,6 Mi oceli. Jedna z peci je trvale
odstavena a jeji zprovoznéni je neredlné, charakter tandemovych peci pfedpoklad4, Ze na jedné z peci je vidy
provadéna (driba (zejmeéna vyzdivky). Redlna vyroba je tedy od 2 do 2,2 Mt'rok. Tato kapacita ma byt ale
navyiena na 3,6 Mt/rok. Posuzovini zdravotnich rizik bere ale v Gvahu stavajici stav, jakoby ob&ané jiZz nyni
byli vystaveni medisténi odpovidajicimu vyrobé 3.6 Mu/rok pfi provozu stdvajici technologie. Porovnavany
tedy mély byt drovnd znefifiéni skutelné se skuteCnym vlivem na zdravi obyvatel, nikoliv pfepottené ma
teoretickou kapacitu stejnou jakou je nova kapacita vyroby. Cela dokumentace je tim zavadéjici, protoZe za
vychozi stav povaZuje stav znelisténi emisemi pfi virobe 3,6 Mt oceli za rok (redlnd vyroba je ale pouze 2.2
Mt za rok) na stivajici technologii a pfi srovndni s novou technologii toto neredlné srovndni vypada
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pfiznivéji. Je otizkou, o kolik skutetné kiesnou emise a tedy, jaky skuteény vliv na Zivotni prostfedi a zdravi
obyvatel bude nova technologie mit. Na rozdil od staré technologic vyroby, kterd by po uplynuti platnosti
stavajicich integrovanych povoleni nové povoleni nemohla ziskat, nova oceliarna by hyla provozovina
desitky let a obfané Radvanic a Bartovic by byli nadile vystavovini nezdkonnému metidéni Zivotniho
prostiedi.

3. Je pravdépodobné, 2e k mimému zlepSeni imisniho stavu by realizaci modernizace ocelarmy mohlo dojit,
Jisté ale je, ze imisni limity stanovené zdkonem dodreny pfesto nebudou. Zatim neexistuje Zidné koncepce,
JejiZ realizace by vedla k dosaZeni imisnich limith i v Radvanicich a Bartovicich, nelze proto posoudit, zda
realizace planovanych opatfeni v arealu AMO, véetné modermnizace oceldmy, je reflnd pii dodrzeni imisnich
limith. Nelze proto legalizovat jakykoliv zimér na desitky let dopfedu s pretrvivajicim vwznamnym vlivem
na znecisténi ovzdudi Skodlivinami, kieré se na prekrafovdni imisnich limitd podileji. Je proto nutné
nejdiive zjistit, jakd opatfeni a na jakych zdrojich musi byt provedena, aby byly splnény imisni limity
a teprve poté posuzovat, zda pfedlofeny zamér spliiuje stanovené podminky, nikoliv v dokumentaci E1A
vefejné piiznavat, 7e desitky let bude provozovana lechnologie s vyznamnym vlivem na piekratovéni
imisnich limid a tedy v piipadé povoleni 1akového ziméru bude ufedné legalizovino i nadile porusovani
zikona o ovzdudi pfekratovinim imisnich limitd, 8 timto se ztotoZnilo také Ministerstvo Zivotniho prostiedi
ve svém nesouhlasném stanovisku k posouzeni vlivii provedeni zaméru ,Rekonstrukee ZPO €. 1* na Zvotni
prostied] ze dne 14, z4H 2010, &j. TRTSE/ENV/10.

4. V rimei posuzovini vlivu na Zivomi prosifedi nebylo vibec posouzeno navySeni pradnosti po dobu
vystavby, které miize byt velmi vyznamné, nejsou-li stanovena zadna opatfeni k jejimu omezeni.

Z vyle uvedenych divodi povalujeme ozndmeni za nepravdivé, nedostatedné a zavadéjici, jelikoz
oznamovatel pfi hodnoceni vlivil na Zivotni prostfedi O¢elové zaménuje ddaje o skutedné virobé s ddaji
o potenciondlni celkové kapacit® vyroby ocelarmny. Vzhledem k neexistenci koncepee vedouci k dosaZeni
imisnich limitd povaZujeme piipadné povoleni zaméru modernizace ocelirna, jakoZ i daldich investic v AMO
za nezikonné, nebot’ zakonzervuje nezikonny stav — nedodrZovani imisnich limiti,

5§ ohledem na vy3e uvedené povaZujeme za jednornadné, fe zamér ma viznamny vliv na Fivotni prostied|,
a radame, aby Ministerstvo Zivotniho prostfedi jako pFislulny Gfad stanovilo, Ze v¥3e uvedend ozndmend
zména zaméru ve smyslu § 4 odst. 1 pism, b) zikona &. 100/2001 Sb., (ddle jen ,,zAkon o posuzovdni viivii na
Zivowni prostiedi) podléhd posuzovini vlivii na Zivoni prostfedi,

Ve smyslu nadich pfipominek nesouhlasime s tim, aby piedloZené oznadmeni zdméru nahradilo dokumentaci
vlivii zAméru na Zivotni prostfedi. Zdroven ?idame o pfepracovini oznimeni dle skutetnosti a na zikladé § 7
odst. 5 zikona o posuzovini vlivil na Zivomi prostfedi 24dime o navrZeni zpracovani variant feSeni ziméru,
zejména kompenzalnich opatfeni, nebot’ jejich provedeni je prokazatelné uéeiné a z technickych hledisek
mozZné.

Za obEanské sdruzeni: Vladimir Burda, élen vikonnéhao viboru sdruZeni a statutérni zdstupce
Ve smyslu § 37 odst. 5 spravniho fidu Viém sd&lujeme, Ze poskytovatelem certifikalni sluzby je v pfipadé

Viadimira Burdy Ceskd poita a plainost elektronického podpisu si miZete oveéfit na adrese
http//gea.postsignum.czwww/query_crt.php
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Priloha 2

Odborné zhodnoceni pFilohy
vyhodnoceni vlivla na vefejné
zdravi dokumentace EIA
,Modernizace ocelarny*
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Znalecky posudek: Odborné oponentni zhodnoceni autorizovaného posouzeni vlivu
na vefejné zdravi ,Modernizace ocelarny AM Ostrava“

Znalecky posudek

O

Odbor né oponentni zhodnoceni autorizovaného posouzeni vlivia
na veirejné zdravi ,, M oder nizace ocelarny AM Ostrava®

Zadavatel posudku:

ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111
506 01 Jiéin

Posudek zpracoval :

MUDr.Bohumil Havel, Vétrna 9, 568 02 Svitavy

Tel.: 461 533 402, 461 532 921, 602 482 404 E-mail : bohumil.havel @centrum.cz
Soudni znalec v oboru zdravotnictvi, odvétvi hygiena se specializaci:

hygiena Zvotniho prosti‘edi, hodnoceni zdravotnich rizik

(jmenovan Krajskym soudem v Hradci Krélové dne 5.11.2002 pod ¢.j. Spr. 2706/2002)
Drztel osvédéeni o autorizaci k hodnoceni zdravotnich rizikk v autoriza¢nich setech
expozice chemickym latkam v prosti‘edi a expozce hluku vydanych Statnim zdravotnim
Ustavem Praha pod ¢.008/04.

Drztel osvédéeni odborné zpiisobilosti pro oblast posuzovani viivii na vei‘ejné zdravi
vydaného MZ CR pod poiadovym ¢&islem 2/2009.

Svitavy, Unor 2012
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|. Zadani a vychozi podklady znaleckého posudku

Na zé&klad¢é objednavky zpracovatele posudku k dokumentaci o hodnoceni vliva na Zivotni
prostiedi zameru ,, Modernizace ocelarny” oznamovatele ArcelorMittal Ostrava, a.s. ma byt
formou znaleckého posudku odborné zhodnoceno autorizované posouzeni vlivi na verginé
zdravi, které je samostatnou prilohou uvedené dokumentace.

Autorizované posouzeni vlivii na veiginé zdravi ma byt podle zadani znaleckého posudku
v kontextu s dokumentaci a jegjimi ptilohami zhodnoceno z hlediska odborné spravnosti a
Uplnosti provedeného hodnoceni  zdravotnich rizik véetné pouzitych podkladi o
nebezpecnosti hodnocenych faktoru a vztazich expozice a G¢inku.

K vypracovani znaleckého posudku byly poskytnuty tyto podklady:

@ Dokumentace zaméru ,,Modernizace ocdéarny” véetné doplilku z listopadu 2001, zpracovate
AZ GEO svr.o., Ostrava.

@ Posouzeni ¢. SK— 2011/MOC, Autorizované posouzeni vlivii na verginé zdravi ,, Modernizace
ocdarny AM Ostrava“, které zpracoval RNDr.Alexander Skacd, CSc., datum vydani 30.5.2011

@ Rozptylova studie ,, Modernizace ocelarny”, zpracovate Regiondlni centrum EIA s.r.o. Ostrava,
Ing. Radim Seffert, kvéten 2011

@ Hlukova studie ,Vystavba nové kysliko — konvertorové ocelarny v aredlu spolegnosti
ArcdorMittal Ostrava, a.s.“, zpracovate Akson, s.r.o. Tiebarov, Ing.Pert Skerik, datum vydani
13.9.2010

@ Rozptylova studie ¢. E/3132/2011 ,Komplexni vyhodnoceni vlivii zmén zdroji emisi v aredlu
ArcdorMittal Ostrava a.s. na imisni situaci regionu“, zpracovatel Technické sluzby ochrany
ovzdusi Ostrava spol. sr.o., datum vydani kvéten 2011

@ Posouzeni vlivi komplexnich zmeén zdroja emisi v arealu ArcdorMittal Ostrava a.s. na verginé
zdravi, zpracovate Ing. Olga Krpatova, Pardubice, kvéten 2011

@ Zaver Zjistovaciho fizeni MZP k zaméru , Modernizace ocdlarny* ze dne 11.8.2011 a vyjadieni
uplatnénd k ozndmeni zameéru

Struény popis poskytnutych podkladi z hlediska obsahu podstatnéno pro hodnoceni
vlivli na verejné zdravi:

Posuzovanym zamérem je modernizace stavaici ocelarny postupnym nahrazenim
tandemovych peci novou kysliko-konvertorovou technologii. Stavgjici ¢tyti tandemové pece
budou postupné nahrazeny dvéma konvertory pii zachovéani ro¢ni vyrobni kapacity
3600 000 t oceli, dané platnym integrovanym povolenim.
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Zamgr je situovan v aredu ArcelorMittal Ostrava a.s. v ndvaznosti na sou¢asnou ocelarnul.
NebliZzsi obytna zastavba je vzddena cca 1250 m. Redlizace zaméru ma snizit provozni
néklady, spotiebu vstupnich surovin a vyznamné snizit emise ve srovnani se stavajicim
provozem ocelarny. Soucasti technologie bude primarni odpréSeni konvertoru (suché
odpréSeni na bézi elektrofiltru, obsah prachu na vystupu pod 20 mg/Nm’) a sekundarni
odpraSovaci zatizeni pro ostatni technologii ocelérny s vyuZzitim textilnich hadicovych filtra
svystupni koncentraci TZL pod 10 mg/Nm®. Souc¢éasti filtra bude i hermetizovany odsun
prachu.

Rozptylovd studie hodnoti modelem SYMOS'97 vliv vyrobniho aredu spolecnosti
ArcelorMittal Ostrava a.s. (dde AMO) a vlastniho provozu oceldrny na imisni situaci
v okoli ve tiech modelovych stavech a sice vychozi stav roku 2013 bez realizace zaméru,
piechodny stav 2013 a cilovy stav v roce 2019. Pro moznost srovnani jsou emisni hodnoty
pro vychozi stav piepocteny na teoretickou plnou kapacitu vyroby 3,6 MT oceli/rok a
korigovany o zmeény, ke kterym z hlediska emisi v aredu AMO dodo, resp. dojde do
hodnoceného roku 2013. Hodnoceni je provedeno pouze pro vybrané polutanty, které jsou
v dotc¢ené oblasti dominantni z hlediska piekra¢ovani imisnich limita (PMo, BaP, As) nebo
u kterych dojde realizaci zaméru k vyznamné zmeng (SO,, NO,, CO).

Hodnoceni imisni situace je zaméteno hlavné na nejvice imisné zatizenou oblast méstské
¢é&sti Radvance a Bartovice. Zpracovatel zahrnul mezi stévajici hodnocené zdroje i nékteré
vyznamné zdroje fugitivnich emisi a vypoctovy model kalibroval, aby vypocet odpovidal
redné meérenym imisnim hodnotam, pricemz hlavnim kalibracnim bodem byla stanice
imisniho monitoringu TOBA v Bartovicich. Odhad imisniho pozadi je proveden interpolaci
z vydedkia méieni okolnich monitorovacich stanic pro roéni prameérné koncentrace. Odhad
u kratkodobych koncentraci povaZuje zpracovatel za zatizeny piiliS vysokou nejistotou a
vystupem studie je pouze imisni prispévek aredlu AMO.

Z vydedku studie vyplyva vyznamny vliv vyrobniho aredu AMO na celkovou imisni situaci
zeména v mestském obvodé Radvance a Bartovice. Napi. v pramérné ro¢ni koncentraci
PM 3, vychézi imisni prispévek AMO v misté monitorovaci stanice TOBA 10,3 pg/m® se
snizenim po redizaci zaméru v cilovém stavu na 9,6 pg/m’. Vlastni imisni prispévek
oceldrny se snizi zvychozi hodnoty 2,1 pg/m® na 1,4 pg/m’. U imisniho piispévku
benzo(a)pyrenu, jehoz dominantnim zdrojem je koksovna, se situace redlizaci zaméru
prakticky nezmeni. U pramerné roéni koncentrace arsenu je prispévek AMO 4,5 ng/m® a
v cilové stavu se ma snizit na 4,2 ng/mv.

Z vydedku rozptylové studie, uvedenych v tabulkové formé pro vybrané vypoctové body u
citlivych objektti (Skolska a zdravotnicka zatrizeni) vyplyva, Ze redizace zaméru bude
piinosem pro kvalitu ovzdusi hodnocené oblasti. Pres relativné vyznamné sniZzeni emisi
z provozu ocelarny se v3ak na zlepSeni celkové imisni situace v dasledku vyznamného viivu
jinych zdroja projevi jen malo vyznamng, nebot’” snizeni celkovych imisnich koncentraci
vychazi v f&du nejvyse jednotek procenta.

VyznamngjSi zlepSeni imisni situace by mélo nastat a2 po redlizaci fady dalSich zameéra na
emisnich zdrojich v aredlu AMO, coZz hodnoti komplexni rozptylova studie, zpracovana
TESO spol. sr.0. Ostrava.

Hlukova studie hodnoti programem LimA, verze 5.2.1. stavgjici akustickou situaci a
vyhledovy stav po redizaci zaméru v 8 vypocétovych bodech u negiblizSi obytné zastavby
v okoli vyrobniho aredlu AMO. Hodnocen je i vyhledovy stav po realizaci akustickych
opatieni pldnovanych ve dvou etapach. Do akustického modelu jsou kromeé zdroju zameru
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zahrnuty vSechny stévajici dominantni zdroje hluku v aredu AMO véetné roziad’ovaciho
nédrazi v Bartovicich a struskového hospodarstvi Vysokych peci mimo ared AMO.

Validita modelu byla ovéiena mérenim. Negjistota vypoctu byla stanovena v arovni + 4 dB.
Podminkou platnosti vypoctu je dodrZeni podminek pro nové zdroje zaméru, stanovenych
tak, aby vydedné hladiny hluku byly v dostatecném odstupu od hlukového limitu a
v souladu s cili pldnovanych opatieni ke sniZeni hluku z aredlu AMO. Podle vysedka studie
se realizace zaméru pii dodrZeni stanovenych podminek projevi u nejbliZsi zéstavby mirnym
poklesem ekvivalentnich hladin akustického tlaku v iédu desetin dB. K vyznamné a
subjektivné postiehnutelné zmeéné akustické situace v okoli aredlu AMO dojde podle
vypoctu az po redlizaci planovanych protihlukovych opatieni.

Autorizované hodnoceni zdravotnich rizik, zpracované RNDr. Alexandrem Skéacelem, CSc.,
vychazi z vydedkt hlukové a rozptylové studie a zahrnuje hodnoceni rizika hluku a imisi
Skodlivin zahrnutych do rozptylové studie. Ma rozsah 77 strének a je strukturované do
standardnich z&kladnich kroka podle obecné metodiky Health Risk Assessment US EPA,
zahrnujici identifikaci nebezpecnosti hodnocenych faktort, vztah expozice a (ginku,
hodnoceni expozice a charakterizaci rizika véetné analyzy nejistot. Uvedeny jsou i pouZité
informa¢ni zdroje.

Uvodem je uveden zékladni postup a cil hodnoceni a struény popis lokality zameru. Chybi
zde obvykla ¢ast Gvodniho struéného vysvétleni zakladnich krokt a postupt standardni
metodiky hodnoceni rizik. Nasleduje identifikace rizika hluku a hodnocenych slozek imisi.

Hodnoceni expozice hluku vychazi z vypocta akustické studie pro 8 referencnich bodi
v okoli aredlu AMO. Hodnoceni rizika imisi vychazi z adajia rozptylové studie pro 8
vybranych referen¢nich bodt (odlisnych od referen¢nich bodd, situovanych u citlivych
objekti uvadénych zpracovatelem rozptylové studie), které maji reprezentovat expozici
obyvatel ngjvice dotéenych lokalit v okoli areadlu AMO.

K charakterizaci rizika hluku ze stacionarnich zdrojti zaméru jsou pouZity obecné prahové
hladiny prokézanych nepiiznivych t¢inka hluku z podklada WHO a vztahy pro obtézovani,
odvozené na z&kladé nékolika studii provedenych u pramyslovych provoza v Holandsku.

Ke kvantitativni charakterizaci rizika imisi suspendovanych c¢éstic PMy, je pouZita
Vv soucasné dob¢ standardné pouzivana metodika HIA WHO, vcetné ovlivnéni predcasné
umrtnosti. Hodnoceni rizika karcinogennich latek benzo(a)pyrenu a arsenu je provedeno
vypocétem pravdépodobnostniho ukazatele ILCR a populacniho rizika. U ostatnich Skodlivin
je provedeno pouze srovnani s imisnimi limity.

V zavéru hodnoceni autor v podstaté konstatuje, Ze realizaci zaméru se nezméni soucasna
akustickd situace v okoli aredlu AMO a tim padem ani zdravotni riziko hluku pro
exponované obyvatele. Z hlediska imisni situace se v prechodném i cilovém stavu po
realizaci zaméru Situace zlepSi, avdak tato zmeéna nebude z hlediska kvantitativnich
ukazatelu rizika vyznamna.

V rdmci  pouzitych informatnich zdroji jsou zrelevantnich zdroji uvedeny zakladni
podklady WHO (hlukové smérnice 1999 a 2009, smérnice ke kvalité ovzdusi 2000 a 2005 a
metodika HIA 2006).

Odborné oponentni zhodnoceni, zpracované v ramci objednaného znaleckého posudku, je
zaméieno na tyto zakladni oblasti:
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1. Vybér hodnocenych faktora ve vztahu k posuzovanému zaméru, tedy zodpovézeni
otézky, zda autorizované posouzeni zahrnuje vSechny potencidni vyznamné vlivy
zameru na vergine zdravi.

2. Informani obsah z hlediska souc¢asnych odbornych poznatki a spravnosti jegich
interpretace, tedy zodpovézeni otazky, zda autorizované posouzeni poskytuje
adekvétni a vérohodnou informaci o hodnocenych faktorech a jejich vyznamu pro
lidské zdravi.

3. Zpusob provedeni z hlediska metodickych poZadavki, tedy zodpovézeni otazky, zda
autorizované posouzeni odpovida standardni metodice Health Risk Assessment a
spliiuje zékladni pozadavky stanovené SZU Praha pro autorizované hodnoceni
zdravotnich rizik.

4. Spravnost uvedenych zavéra, tedy zodpovézeni otazky, zda je mozné potvrdit
zavéry autorizovaného posouzeni viiva na verginé zdravi.

Podkladem k tomuto zhodnoceni jsou obecné metodické postupy US EPA a WHO,
metodické materidy vydané v CR, pozadavky kladené na autorizované hodnoceni
zdravotnich rizik Statnim zdravotnim Ustavem Praha, smérnice WHO a dal§i literarni zdroje
uvadéjici soucasné poznatky o pasobeni hodnocenych faktora na lidské zdravi.

Problematika zdravotnich rizik hluku a imisi latek znecistujicich ovzdusi spada do ngpln¢
oboru hygieny obecné a komunalni. Zpracovatel hodnoceni ma v tomto oboru néstavbovou
atestaci, licenci CLK k vykonu funkce lektora a vedouciho Iékare a tiicetiletou praxi. Je
spoluautorem vydanych autorizacnich ndvodt k hodnoceni zdravotnich rizik. V soucasné
dob¢ zastéva funkci vedouciho odboru hygieny obecné a komundlni KHS Pardubického
kraje.

I'1. Odborné oponentni zhodnoceni a pFipominky

I1.1. Vybér hodnocenych faktorii

Hodnoceni zdravotnich rizik imisi je provedeno pro latky, zahrnuté do rozptylove studie, tj.
suspendované ¢éstice PM1, SO,, NO,, CO, benzo(a)pyren a arsen. Vybér téchto slozek
emisi je z pohledu zpracovatele rozptylové studie opodstatnény a zduvodnény, nebot’ cilem
rozptylové studie je piredevSim posouzeni imisni situace z hlediska platnych imisnich limita.
Z hlediska hodnoceni zdravotnich rizik ovSem miZe byt tento pohled odlisny, nebot’ hlavnim
kritériem vybéru je zdravotni nebezpecnost jednotlivych latek a to bez ohledu nato, zda je
pro né stanoven zavazny imisni limit.

DuleZitou soucasti identifikace nebezpecnosti imisi by proto meél byt komentér a zdavodneni
provedeného vybéru hodnocenych skodlivin z hlediska jejich nebezpecnosti a zastoupeni
v celkové skladbé emisi. Emise z hutni vyroby pritom kromé vybranych a dédle hodnocenych
latek zahrnuji SirSi Skd8lu dalSich polutanta véetne tézkych kovi a perzistentnich organickych
latek.

V daném pripadé vzhledem k dominantnimu vyznamu emisi a imisi prasnych castic
postrédam hlavné zdivodnéni, pro¢ neni samostatné hodnocena frakce PM,s. Primeérna
rocni imisni koncentrace PM,s je zékladnim Udajem, ze kterého vychazi hodnoceni
zdravotniho rizika nejzavaznéjSich Ucinka zneci&téného ovzdusi — tedy ovlivnéni umrtnosti
exponované populace.

V identifikaci nebezpecnosti tuhych zneCistujicich latek je pritom vyznam velikosti
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inhalovanych ¢astic a jgich chemického doZeni zcela spravné zdaraznén. Témito
vlastnostmi pevnych ¢astic emitovanych ze zdrojti ocelarny se zpracovatel hodnoceni rizik
dale nijak nezabyva, & nelze vyloucit, Ze po instalaci Gcinnych odpraSovacich zarizeni se
velikostni skladba ¢éstic ponékud zmeni ve prospéch vysSiho podilu jemné frakce PM .

I1.2. Informac¢ni obsah

Hodnoceni vlivi na verginé zdravi v dokumentaci EIA neni uréeno pouze pro odborné
pracovniky dotéeného organu ochrany vereiného zdravi. Je stejné jako celd dokumentace
uréeno i pro dotéenou verginost a mélo by proto byt srozumitelné a zachovat Unosny
rozsah.

V daném pripadé je toto hodnoceni zbytecné obsahlé. Strankovy rozsah prace znacné
zvydUji napi. opakovang, dozité a mao srozumitelné popisované vystupy hlukové a
rozptylové studie. Za zcela zbyte¢né a matouci povazuji kvantitativni hodnoceni vydedka
rozptylové studie z hlediska dodrzeni platnych imisnich limitt, tedy v podstaté suplovani
této studie ato jesté v mélo srozumitelné ¢iselné formg.

Na 3kod¢ srozumitelnosti préce je i absence obvyklého Gvodniho stru¢ného vysvétleni
z&kladnich kroki a postupt standardni metodiky hodnoceni rizik.

V seznamu zkratek v Uvodni ¢ésti hodnoceni je nepresné uvedena definice referencni
koncentrace a referencni davky (podle standardni definice jde o bezpecnou koncentraci
nebo davku, pri které se nepiedpoklada moznost nepriznivych zdravotnich G¢inki)

U identifikace rizika hluku jsou uvéadény nékteré starSi a jiz delSi dobu nepouZivané
podklady a metodické postupy. Konkrétné autorizaéni ndvod SZU, ktery byl s ohledem na
nové poznatky stazen na podzim 2008 a je&té starSi vydedky hlukové ¢asti Monitoringu
SZU ( konkrétng obr. 1 na str. 15), které neprody odbornou oponenturou a ani zmingny
autorizacni navod je jiz neobsahoval, kromé toho se netykaly hluku ze stacionérnich zdroju.
Vyznatené prahové hladiny denni hlukové zééZe pro ischemickou chorobu srdecni a
zhorSené osvojeni feci a ¢teni u déti v tabulce prokézanych nepriznivych Gcinkt hluku
(tabulka ¢. 1) jiz neodpovidaji souc¢asnym poznatktm, tyto U¢inky vsak pro hluk z aredlu
AMO nejsou relevantni.

U identifikace nebezpecnosti plynnych latek NO, a SO, jsou zminény pouze akutni
krédtkodobé Gcinky a na jeich zékladé odvozené kréatkodobé doporucené koncentrace
WHO. Podklady a diavody stanoveni souc¢asnych doporucenych koncentraci WHO pro delSi
expozici (pramérnd roc¢ni koncentrace NO, a 24hodinova koncentrace SO,) vysvétleny
nejsou. Odborné zdtvodnéni neni uvedeno ani u konkrétnich doporucenych koncentraci
CO.

U identifikace nebezpecnosti benzo(a)pyrenu je chybné uvedena klasifikace karcinogenity
IARC (jiz neni hodnocen jako pravdépodobny karcinogen, nybrz je zarazen do skupiny 1
mezi prokazané karcinogeny pro ¢lovéka) a ngjsou vysvétleny podklady a postup odvozeni
jak jednotky karcinogenniho rizika WHO, tak imisniho limitu v EU véetné CR.

Podobné je tomu i u arsenu, kde neni nijak zdivodnéna ani jednotka karcinogenniho rizika
WHO, ani limit platny v zemich EU véetné CR.

V kapitole vztahu dévky a Gcinku by tabulka kritickych hodnot hlukové expozice dle
WHO, pievzata v anglickém originalu ze smérnice z roku 1999, méla byt uvedena v ¢eském
jazyce a aktualizovana dle smérnice WHO pro noéni hluk z roku 2009.

Stat’, vénované obecn¢ vztahim expozice a G¢inku imisi chemickych latek, neodpovida
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standardni metodice, ktera vychazi piimo zexpozi¢nich referencnich koncentraci,
odvozenych na z&klad¢ klinickych nebo epidemiologickych studii, prip. experimenta na
zviratech a nikoliv z piepoctu z referencni davky nebo tolerovatelného piijmul.

Za spoledensky prijateiné rozmezi karcinogenniho rizika v CR neni povaZzovana hodnota
ILCR 1x10°, nybrZ radové rozmezi 10° (MZ CR: Zasady a postupy hodnoceni a iizeni
zdravotnich rizk vcinnostech odboru hygieny obecné a komunélni, HEM-300-
19.9.05/31639, 2005).

Pro hodnoceni expozice imisim zvolil autor vypoctové body rozptylové studie, které maji
reprezentovat expozici obyvatel negjvice dotéenych lokalit v okoli aredu AMO, avSak
neuvedl konkrétni hodnoty vypoctenych imisnich koncentraci v téchto bodech, které dale
z hlediska rizika pro obyvatele hodnoti. Nejasny je Uc¢el uvedeni tabulky ¢. 7 svékovou
skladbou obyvatel Vratimova a Senova, navic s celkovym poétem obyvatel odlisnym od
predchozi tabulky ¢. 6.

V Gvodnim Udaji o imisnim pozadi je nespravné uvedena maximalni denni koncentrace
PM 3y, 79,5 pg/m®, které by odpovidala velmi priznivé imisni situaci. Ve skutegnosti jde o az
0 36. ngjvysSi nameéirenou koncentraci v roce. Skutec¢nost, Ze Giedni imisni limit je vztaZzen
az k 36. koncentraci naméiené v kalend&nim roce, nelze prebirat do hodnoceni rizika,
nebot’” na zdravi obyvatel pasobi predevSim expozice v piedchozich 35 dnech svySSimi
koncentracemi. Vzhledem k tomu, Ze tyto maximani koncentrace se pii kvantitativni
charakterizaci rizika nepouZivaji, jde v podstaté jen o informatni zélezitost, kterd vSak
pusobi matoucim dojmem a v o¢ich verginosti sniZzuje vérohodnost celého hodnoceni.

Stejnym zpasobem jsou uvedeny i maximalni kratkodobé koncentrace imisniho pozadi i pro
NO,, kde se jedna o 19. ngjvySSi hodnotu v roce a SO,, kde jde u maximani hodinové
koncentrace aZ o 25. hodnotu, u 24hodinové koncentrace o 4. nejvySSi hodnotu v roce.

V seznamu pouZitych informacnich zdroju jsou sice uvedeny zakladni materidy WHO, ale
ve vztahu k posuzovanému zaméru by bylo vhodné vyuzit i dalSi aktudni a relevantni
podklady, postréddm zde napi. zé&kladni préci ke vztahim pro obtéZovani hlukem ze
stacionarnich zdroju, aktudini ndvod Evropské agentury pro Zivotni prostiedi k hodnoceni
rizika hluku', aktuani zprévy systému monitorovéni zdravotniho stavu obyvatelstva ve
vztahu k Zivotnimu prostiedi SZU — subsystému 1, ktery se zabyva zdravotnimi dusledky a
riziky znecisténi ovzdusi, pripadné i vydedky vyzkumu nekarcinogennich Gcinka
polycyklickych aromatickych uhlovodiki, velmi relevantni pro hodnocenou lokalitu
s mnohonésobnym piekracovanim imisniho limitu benzo(a)pyrenu a vydedky souhrnnych
praci evropskych védeckych instituci k riziku arsenu, publikované po roce 2000.

I1.3. Zpizsob provedeni hodnoceni zdravotnich rizik

K hodnoceni rizika hluku ze stacionarnich pramyslovych zdroji je v sou¢asné dobé mozné
pouZit obecné prahové hladiny prokézanych nepriznivych uginkt hluku z podklada WHO
uvadénych bez rozliSeni zdrojii hluku. Tento postup kvalitativni charakterizace hluku je
v hodnoceni pouZzit v tabulce ¢. 11. Vyznatené prahové hladiny denni hlukové zééze pro
ischemickou chorobu srdecni a zhorSené osvojeni feci a ¢teni u déti sice jiZ neodpovidaji
souc¢asnym poznatkim, avsak pro Uroven a charakter hluku z aredu AMO tyto Ucinky

'EEA: Good practice guide on noise exposure and potential health effects, EEA Technical report
No 11/2010, EEA Kopenhagen, October 2010
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nejsou relevantni.

Ke kvantitativni charakterizaci rizika hluku ze stacionérnich zdrojt jsou k dispozici pouze
vztahy pro obtéZovéni, odvozené na z&kladé ne¢kolika studii provedenych v Holandsku a
publikované jiz v roce 2004. Tyto vztahy Ize pouZzit v rozsahu hlukové expozice 35 — 65 dB
téchto provozi a jsou jako uZitecny podklad uvedeny i v neddvném doporuceni Evropské
agentury pro Zivotni prostiedi. Tento postup je v hodnoceni pouZzit s vystupy v tabulkach ¢.
12-14.

Ke kvantitativni charakterizaci rizika imisi suspendovanych c¢éstic PMyy je pouZita
V sou¢asné dobé standardné pouzivana metodika HIA WHO, véetné ovlivnéni predéasné
amrtnosti. Sprévnost vypocétu nelze presné oveérit, nebot’ v hodnoceni nejsou uvedeny
vstupni hodnoty imisni koncentrace, ani demografické Udaje, avSak podle orienta¢niho
ovéieni vypoctu pro imisni limit a stavajici pozadi PMyo (podle vysedka méeni na stanici
TOBA v roce 2009) vysledky zhruba souhlasi.

Vypocet rizika amrtnosti by viak meél vychézet z expozice ¢asticim frakce PM,s, pro které
byl vztah expozice a G¢inku odvozen. WHO zde pouziva vztah odvozeny z kohortové
studie American Cancer Society z USA, zahrnujici 1,2 milionu dospélych obyvatel, ktery
udava zvySeni celkové umrtnosti u dospélé populace nad 30 let o 6% pii zvySeni chronické
expozice koncentraci PM,s 0 10 ng/m®. Tento vztah se statisticky vyznamngé projevuje cca
od 10 ng/m® pramérné roéni koncentrace PM,s. Vztah uvadény WHO pro ¢éstice frakce
PM 10 uvazuje podil jemné frakce PM, s ve frakci PM o pouze 50%.

Skutecnost na stanici TOBA podle vydedkt imisnich méteni je cca 75% a v prispévku
z provozu oceldrny po realizaci U¢innych odpraSovacich zatizeni miZe byt podil jemné
frakce céstic jedté vySSi. Vydedek vypoctu atributivniho rizika u ukazatele amrtnosti a
po¢tu dni somezenou aktivitou a ztracenych pracovnich dna, ktery je téZ odvozen
z expozice PM ,s, tim miiZe byt podhodnoceny.

Metodicky nespravny a zavadgjici je pouzity postup kvantitativni charakterizace rizika
chronickych G¢inka NO, a SO,, spocivgici ve srovnani imisnich koncentraci s imisnimi
limity. Charakter referencni koncentrace maji téchto oxidt pouze limity pro 1hodinovou
maximalni koncentraci, odvozené na zakladé klinickych studii.

Hodnoceni rizika karcinogennich latek benzo(a)pyrenu a arsenu je provedeno v souladu se
standardni metodikou vypocétem pravdépodobnostnino ukazatele ILCR a populacniho
rizika. Soucasné vSak i zde pokracuje suplovani rozptylové studie hodnocenim dodrZeni
platnych imisnich limita.

Vyhrady médm z metodického hlediska ke kapitole analyzy nejistot. Podle autora byly
v&echny uvedené negjistoty reSeny pouZitim konzervativnino modelu, ktery prihlizi
k ngihorSimu moznému stavu na lokalité pro expozici obyvatel 24 hodin denné ve
venkovnim prostoru. Toto tvrzeni neni spravné. Vztahy expozice a Gcinku jak pro hluk, tak
pro imise 3kodlivin v ovzdusi, jsou odvozené na zakladé studii reané expozice obyvatel
meéstskych lokalit.

Urcitou vyjimkou jsou pouze jednotky karcinogenniho rizika pro benzo(a)pyren a arsen,
odvozené ze studii z pracovniho prostiedi sprepoétem na kontinuani dlouhodobou
expozici. Jgich pouziti ke kvantitativnimu hodnoceni rizika z pramérnych ro¢nich
koncentraci ve venkovnim ovzdusi je v3ak zcela standardnim metodickym postupem. Jak
jiz bylo zminéno, za relativné vyznamnou nejistotu provedeného hodnoceni, respektive jeho
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podkladt, povaZuji absenci Udajti 0 expozici jemné frakci ¢astic PM, s, jakoZto dominantni a
nejzévaznéjsi Skodliviny v hodnocené lokalité.

K uvedenému tvrzeni, Ze kvalitativni rozsah hodnocenych Skodlivin odpovida soucasnym
znalostem o zdravotné vyznamnych emisich Skodlivin z oceldiského praimyslu postrédam
v provedeném hodnoceni odborny komentar a zdavodnéni.

I1.4. Spravnost zavéri autorizovaného posouzeni vlivii na veiejné zdravi

Zavér autorizovaného hodnoceni v podstaté vyzniva tak, Ze readlizaci zaméru se nezmeni
soucasna akustické situace v okoli aredlu AMO a tim padem ani zdravotni riziko hluku pro
exponované obyvatele. Z hlediska imisni situace se v prechodném i cilovém stavu po
realizaci zaméru Situace zlepSi, avdak tato zmeéna nebude z hlediska kvantitativnich
ukazatelu rizika vyznamna

.

akustické a imisni situace jsou piilis malé, nez aby mohly mit vyraznéjsi zdravotni vyznam.
Smyslem hodnoceni vlivi na zdravi proto bylo spiSe vyhodnoceni soucasné situace a
vyznamnosti celkového prispévku AMO. Tento cil provedené posouzeni sice splnilo, ale
zbyte¢né obsdhlou a malo srozumitelnou formoul.

Za sporné povazuji tvrzeni o priznivém vlivu zaméru na psychickou pohodu obyvatel
v okoli, nebot dosazené zmeény v akustické i imisni stuaci nebudou smysloveé
postiehnutelné.

I11. ZAVER:

V souhrnu na zékladé provedeného odborného oponentniho zhodnoceni autorizovaného
posouzeni vlivi na vefgné zdravi pro zamér ,Modernizace ocelarny AM Ostrava'
vyplyvaji odpovédi na otazky formulované v Uvodu takto:

1. Na otézku, zda autorizované posouzeni zahrnuje v3echny potencidni vyznamné vlivy
zaméru na verginé zdravi nelze na zékladé poskytnutych podkladi jednoznacné
odpovédét, nebot’ neobsahuje odborné zdtivodnéni vybéru hodnocenych slozek emisi ani
Udaje o celkové skladbé emisi z ocelarny, piipadné vydedkia emisnich mereni. Presnosti
provedeného kvantitativniho vyhodnoceni rizika zneci&éni ovzdusi by v kazdém piipadé
prospélo zohlednéni pomeru frakci suspendovanych ¢astic PM,sa PM .

2. Z hlediska informacni hodnoty je autorizované posouzeni zbytecné obsahlé a pro
dotcenou verginost malo srozumitelné. Krome toho obsahuje nékteré formulace a data,
kterd jsou zavadgjici nebo neodpovidaji sou¢asnym odbornym poznatkim o
hodnocenych faktorech a jejich vyznamu pro lidské zdravi.

3. Po metodické strédnce sice autorizované posouzeni spliuje zakladni poZadavky, avSak
zbyte¢né prolind s posuzovani dodrzeni platné legidativy (imisni limity), ¢imze v podstaté
supluje Ucel rozptylové studie a predjiméa rozhodovaci proces organi ochrany ovzdusi a
ochrany verejného zdravi.

4. Zavéry autorizovaného posouzeni vlivii na verginé zdravi nezpochybiuji s vyjimkou
avahy o piiznivém vlivu zaméru na psychickou pohodu obyvatel v okoli, nebot’ nelze

e

aredlu AMO byly smyslové postiehnutelné.
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Vy3e uvedené vyhrady k informacnimu obsahu a metodice hodnoceni zdravotnich rizik se
netykaji ,,Posouzeni vlivii komplexnich zmén zdroju emisi v aredlu ArcelorMittal Ostrava
a.s. ne verginé zdravi,, které zpracovala na zakladé komplexni rozptylové studie TESO
Ostrava Ing. Olga Krpatova

Toto posouzeni je strucné, vystizné a srozumitelné i pro laika, v Gvodu vysvétluje podstatu
a postup procesu hodnoceni rizik, identifikace a charakterizace nebezpe¢nosti hodnocenych
latek vychazi z aktudlnich podkladi WHO a vysvétluje postup a podklady jejich odvozeni.

Pri kvantitativni charakterizaci rizika imisi PMo pouziva aktuadni demografické Udaje
z posedni rocenky UZIS Moravskoslezského kraje a konkrétni pomer PM,s/PM1o z méteni
na monitorovacich stanicich.

Nehodnoti sice ukazatel pocétu ztracenych let, avSak pouZziti vztahu expozice a U¢inku pro
tento ukazatel jedté neni v metodice HRA v CR jednotné zaveden a v hodnoceni Géinki
zneci&eéni ovzdusi na zdravi jg zatim nepouZiva ani Stétni zdravotni Gstav Praha.

Z vydedki hodnoceni vyplyva vyznamné sniZeni zdravotnich rizik imisniho prispévku
zaredu AMO po redlizaci plénovanych zaméri a zmén na emisnich zdrojich, které se
projevi hlavné v lokalitach v blizkém okoli aredlu AMO.

Vzhledem ke komplexnim podkladim o expozici v soub¢hu i sdasimi zaméry v aredlu
AMO a kvalité zpracovani povazuji toto posouzeni vliva na vereginé zdravi za vice
vypovidajici a smérodatny podklad pro posudek a névrh stanoviska k posuzovanému
Zamgru.

V celkovém kontextu k celé oblasti zahrnuté do rozptylové studie (velka ¢ast Ostravské
aglomerace a blizké okoli s celkovym poctem 616 568 obyvatel) oviem imisni prispévek
z provozu AMO nehrgje zasadni roli a ani jeho vyznamné snizeni nepovede k vyrazné
zméné soucasného znatné nepriznivého stavu vimisni zatéZi a zdravotnim riziku
znecisténého ovzdusi pro obyvatele tohoto regionu.

Tento znalecky posudek nesmi byt bez pisesmného souhlasu zpracovatele reprodukovan
jinak neZ cely. Na souhlas zpracovatele je vazano i dalSi vyuzti posudku nad ramec
pizvodniho uréeni nebo jeho piredani tieti osobé.

Ve Svitavach 24.2.2012

M UDr.Bohumil Havel
Soudni znalec v oboru zdravotnictvi, odvétvi hygiena se specializaci
hygiena Zivotniho prostiedi, hodnoceni zdravotnich rizik
jmenovany rozhodnutim krajského soudu v Hradci Krélove
ze dne 5.11.2002 &.j. Spr. 2706/2002
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Znalecka dolozka

Znalecky posudek jsem podal jako znalec, jmenovany rozhodnutim krajského soudu
v Hradci Krélové ze dne 5.11.2002 ¢.j. Spr. 2706/2002 pro zakladni obor zdravotnictvi,
odvétvi hygiena se specializaci hygiena Zivotniho prostiedi, hodnoceni zdravotnich rizik.

Znalecky Ukon je zapsan pod poiradovym cislem 382/6/12 znaleckého deniku. Posudek
obsahuje celkem 11 stranek veetné této dolozky a je zadavateli predan v jednom vyhotoveni
v tisténé forme a ve forme elektronické.

Znaletné Uctuji podle pripojené likvidace podle platnych predpisi a dle dohody se
zadavatelem.

Podpis znalce:

Svitavy dne 24.2.2012 MUDr.Bohumil Havel
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