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1. UVOD

Na zakladé objednavky &. 1398/10 si zakaznik Kralovéhradecka provozni a.s., Hradec
Kralové objednava méfeni hluku na vybranych mistech umisténych v mimopracovnim
prostiedi COV Hradec Kralové.

2. MERENI
2.1 UDAJE O MERENI

Doba méfeni: 10% - 12% hod

Pfitomen za objednatele: Ing. Vaclav Hosek

Podminky méreni: béZné podminky, standardni provoz

MéFené hodnoty: hladiny akustického tlaku A, charakteristika Fast

Klimatické podminky:

datij teplota relativni vinkost |atmosféricky tlak vitr
8.12. 1£+3 °C 80+15 % 1005 +3 hPa <1,0 ms”

Méfeni bylo provedeno v souladu s CSN I1SO 1996 a HEM - 300 - 11.12.01 -34065.
Soucasné bylo respektovano nafizeni viady &. 148/2006 Sb.

2.2 MERICi PRISTROJE

nazev vyrobni &islo platnost kalibrace / ovéreni
zvukomér B&K 2260 2384831 29.5. 2011
mikrofon B&K 4189 2429785 29. 5. 2011
kalibrator MMF 05 000 96604 22.10. 2012

Pfistroje jsou ovéfeny u CMI Praha. Zvukomery vyhovuji tfidé pfesnosti 1, ve smyslu
normy CSN EN 61672-2, CSN EN 61672-1 a CSN EN 61 260.
Pred a po skon&eni méfeni byla méfici aparatura kontrolovana kalibratorem, v odeétu
hodnot nebyl seznan rozdil.
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3. NAMERENE HODNOTY
3.1 POPIS ZDROJE HLUKU A PROSTREDI

Méfeni bylo provedeno za uéelem zjisténi hladiny akustického tlaku A z provozu
vsech zdrojd hiuku umisténych v arealu GOV Hradec Kralové.

TAB.1 Popis zdroje hluku a prostiedi

jihozépadni okraj Hradce Kralové, ulice V Mlejnku, venkovni prostor

lokalita v blizkosti arealu COV Hradec Kralové

doba provozu | denniinoéni doba

vSechny zdroje hluku umist&né v arealu COV Hradec Kralové

- zdroje hluku umisténé ve venkovnim prostoru
- dmychadla na pojezdech lapaki pisku
- pojezdy usazovacich, dosazovacich a zahustovacich nadrzi
mérené zdroje - pfepady vody pfes riizné hrany
hiuku - zdroje hluku umisténé uvniti objektc
- dmycharny
- Ceslovna - dmycharna plus ¢esle
- odstredivka, kompresorovna, energoblok
- pojezd vozidel a mechanizace v arealu COV

terén pohltivy, rovinaty

automobilova doprava na piilehlych silnicich (silnice 1737, silnice Ill. tfidy

hiukové pozadi HK - Vysoka nad Labem a ostatni mistni komunikace)

3.2 PODMINKY MERENI
TAB.2 Podminky méfeni

rezim provozu zdrojli |v8echny méfené zdroje hluku umisténé v posuzovaném arealu

hluku COV Hradec Kralové byly v provozu na maximalni hlukovy rezim
vzhledem k tomu, Ze z provoznich ddvod( nebylo mozZno méfené

hlukové pozadi zdroje hluku vypnout, bylo méfeni provedeno na misté s obdobnou
hlukovou situaci, ale neoviivnénou hlukem z GOV Hradec Kralové

meér. hodnoty hladiny akustického tlaku A

poCet mér. mist 4 méfici mista (plus 1 méfici misto pro méfeni hlukového pozadi)

doba méfeni denni doba

nastaveni zvukoméru | odpovidalo povaze a charakteru hluku

mikrofon byl na v8ech méficich mistech umistén na stativu
umisténi mikrofonu | a opatfen krytem proti vétru tak, Ze osa mikrofonu sméfovala
kolmo k arealu COV Hradec Kralové

klimatické podminky |konstantni klimatické podminky viz. 2.1 Udaje o méfeni

POZN. méfeni posuzovanych zdrojd hluku i hiukového pozadi bylo vZdy méfeno v asovém
Useky, kdy byl hluk ze silni¢ni dopravy snizen na minimum.
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3.4 UMISTENI MERIiCICH misT

TAB.3 Umisténi mé&Ficich mist

mefict umisténi vyska
misto Y

meéfici linie hrubého predgigténi

A100 | 100 m od vychodni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové 3m

A200 |200 m od vychodni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové 3m
méfici linie dmycharny

B100 | 100 m od severni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové 3m

B200 |200 m od severni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové 3m

hlukové pozadi

1,2 km od hranice COV, vychodni okraj Machkovy ul. 3m
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3.4 ZMERENE HLADINY AKUSTICKEHO TLAKU

v s

MERICI LINIE HRUBEHO PREDGISTENI

mérfené zdroje
hluku

zdroje hluku umisténé v arealu COV Hradec Kralové
vzdalena automobilova doprava, ktera ne$la z méfeni vylougit

zdroje hluku
vylouc¢ené
z méfeni

automobilovéa doprava na pfilehlych komunikacich

Zelezni¢ni doprava

ostatni zdroje hluku nesouvisejici s méfenim, které bylo mozno
z méfeni vylouCit (letecka doprava hlas. projevy lidi, apod.)

charakter hiuku

ustaleny

NAMERENE HODNOTY

doba méfeni| Laeqrt Lamin | Lamax | Lamaxp | Laoo Lago Laso La1o La1
[min] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
A100 - 100 m od vychodni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové
20 42,2 406 | 443 | 56,6 | 41,0 | 415 | 422 | 43,0 | 43,3
A200 - 200 m od vychodni hranice aredlu (oploceni) COV Hradec Kralové
20 41,3 40,5 | 51,3 | 54,4 | 40,6 | 40,7 | 41,3 | 42,0 | 423
hladiny ak. tlaku v pasmu 1/3 oktavy Lieq [dB]
A100

A200
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Krélovéhradecka provoznj a.s. Hradec Kralové

v v ox

MERICI LINIE DMYCHARNY

zdroje hluku umisténé v arealu COV Hradec Kralové
vzdalena automobilova doprava, ktera negla z méfeni vylougit

meéfené zdroje
hluku -

- automobilova doprava na pfilehlych komunikacich

- zelezni¢ni doprava

- ostatni zdroje hluku nesouvisejici s méfenim, které bylo mozno
z méfeni vyloucit (letecké doprava hlas. projevy lidi, apod.)

zdroje hluku
vylouéené
Zz méfeni

charakter hluku ustaleny

NAMERENE HODNOTY

doba méfeni| Laeqt Lamin | Lamax | Lamaxp | Lass Lago Laso La 1o L1
[min] " [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB] [dB]
B100 - 100 m od severni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové
20 44,9 439 | 52,4 | 58,3 | 44,0 | 44,4 44,9 | 456 | 46,2
B200 - 200 m od severni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové
20 43,7 42,9 | 453 | 57,1 42,9 | 43,2 | 43,7 | 443 | 445
hladiny ak. tlaku v pasmu 1/3 oktavy L eq [dB]
B100
RREEEEEEREEEFEELERRERRI I IR R NN ]
B200

tleqBH2 [Toiomomon

LLeq t8kHz [-mnor]

LLeq16Hz ST

A A R R R R R E R R E R R 233
f R EEF s s gNEy R
FEEN EEREREEERKIEREEEEENE RN R g5 8
= 4 99353443457 83°3¢8 g33




TR

Kralovéhradecka provozni a.s.. Hradec Kralové Méfeni hluku v mimopracovnim prostfedi F 228/2010

HLUKOVE POZADI

méfené zdroje

hiuk vzdalena automobilova doprava, ktera nesla z méfeni vylougit
uku

- automobilova doprava na pfilehlych komunikacich

- Zelezni€ni doprava

- ostatni zdroje hluku nesouvisejici s méfenim, které bylo mozno
z mefeni vyloucit (letecka doprava hlas. projevy lidi, apod.)

zdroje hluku
vylouéené
z méfeni

charakter hluku | proménny
NAMERENE HODNOTY

doba méfeni| Laeqt Lamin | Lamax | Lamaw | Lags Lago Laso La+o La+
(min] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [dB] | [4B] | [dB]
20 39,7 38,6 57,5 52,6 38,7 39,0 39,7 40,6 42 .4

hladiny ak. tlaku v pasmu 1/3 oktavy L eq[dB]
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tleq8,3Hz {0
LLegaHz
Lieq10Hz
LLeg 12,5Hz
LLeq 16Hz
LLeq 20Hz
LLeq 25Hz
LLeq 31,5Hz
LLeq 40Hz
tLeq50Hz
LLeq 63Hz
LLeq 80Hz
LLeq 100Hz
LLeg 125Hz
LLeq 160Hz
LLeg 200Hz
LLeq 250Hz
LLeq 315Hz
LLeq 400Hz
LLeq 500z
LLeq 630Hz
LLeq 800Hz
LLeq 1kHz
LLeq 1,25kHz
LLeq 18KkHz
LLeq 2kHz
LLeq 2,5kHz
LLeq 3,15kHz
LLeg 4kHz
LLeq SkHz
LLeq 8,3KHz
LLeg 18kHz
LLeq 20kHz
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3.4 SHRNUTIi NAMERENYCH HODNOT Lac,r [dB]

Nejistota méfeni pro dané podminky méfeni ¢ = 1,8 dB je stanovena podle HEM 300
-11.12.01 - 34065. U Zadné z naméfenych hodnot nebyl zaznamenan podil ténové slozky.

TAB.4 Naméfené hodnoty Laeqt, korekce na hluk pozadi

mefici linie hrubého predcisténi dmycharny
Cislo méficiho mista A100 A200 B100 B200
naméfené hodnoty | COV 42,2 41,3 44,9 43,7
Laeqr [dB] . hlukové pozadi 39,7

AL [dB] 2,5 1,6 5,2 4,0
K [dB] 35" 47" 1,5 2,2
hladina hluku l’.Aeq,T " [dB] po korekeci 38,7 36,6 43,4 41,5
na hluk pozadi

Nameéfené hodnoty jsou reprezentativni pro nejhluénéjsich 8 po sobé jdoucich dennich
hodin a pro nejhluénéjsi noéni hodinu.

Stanoveni korekce K pro dané aL. Je-li AL > 15 dB, nekoriguje se. Pfi rozdilu mezi hladinou
méfeného hluku a hluku pozadi AL mensi neZ 4,0 dB se korekce na hluk pozadi stanovi
v jednotlivych kmito€tovych pasmech

AL - rozdil mezi hladinou ak. tlaku A zdroje a hladinou akustického tlaku A pozadi
K=-101log (1-10"°"%") Laeqt = Laegr - K

" vzhledem ktomu, Ze rozdil mezi hladinou méfeného zdroje hluku a hluku pozadi

AL < 4,0 dB, je korekce na hluk pozadi stanovena v jednotlivych kmito&tovych pasmech.
Vypocet je proveden pomoci vypoctového programu EXCEL.
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4. NEJVYSSIi PRIPUSTNE LIMITY

Nejvyssi pfipustné hladiny hluku jsou uvedeny v nafizeni vlady €. 148/2006 Sb. “O
ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uéinky hluku a vibraci.

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A:

Ekvivalentni hladina akustického tlaku A Lpaeq, j& hlavnim deskriptorem pro posuzovani
hiuku v pracovnim i venkovnim prostfedi. Je definovéna:

n L
L peqr =10-log- L >'f-10°  [dB]

i f] i=1

i=1
kde fi je mira Casového vyskytu hladin z méfeného ¢asového Useku v i-tém
hladinovém intervalu v procentech, sekundach nebo &etnosti &teni

Li  je stfedni hiadina v i-tém hladinovém intervalu v dB

n je celkovy pocet hladinovych intervalQ

Nejvy88i pfipustnd ekvivalentni hladina akustického tlaku Laeqr V chranéném
venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb (s vyjimkou impulsniho
hluku) se stanovi souétem zakladni hladiny hluku LaeqT =50 dB a korekci piihlizejici
k mistnim podminkam a denni dobé podle tabulek.

TAB.5 Korekce pro stanoveni nejvy$sich pfipustnych hodnot hluku v chranéném venkovnim
prostoru a v chranénych venkovnich prostorech staveb:

Korekce (dB)
1) 2) 3) 4)

ZpUsob vyuziti Uzemi

Chranéné venkovni prostory staveb IGzkovych

zdravotnickych zafizeni véetné lazni -9 0 *5 15

Chranény venkovni prostor I0zkovych zdravotnickych

RPN 0 0 +5 +15
zarizeni v€etné lazni

Chranéné venkovni prostory ostatnich staveb a chranény

ostatni venkovni prostor 0 +5 | +10 | +20

Poznamka - korekce se nescitaji

Pro nocni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pfigita dalsi korekce - 10
dB, s vyjimkou hluku z dopravy na Zelezniénich drahach, kde se pouZije korekce - 5 dB

1) PouZije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozoven sluzeb a dalSich
zdrojli hiuku, s vyjimkou letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o u€elové komunikace,
a dale svyjimkou drah, nejde-li o Zelezniéni stanice zaji8tujici vlakotvorné prace,
zejmena roziadovani a sestavu nakladnich viakd, prohlidku viaké a opravy vozU

2) PouZije se pro hluk zpozemni dopravy na vefejnych komunikacich, s vyjimkou
U€elovych komunikaci, a drahach

3) Poutije se pro hiuk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v uzemi, kde hluk
zdopravy na téchto komunikacich je pfevaZujici nad hlukem z dopravy na ostatnich
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pozemnich komunikacich. PouZije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném
pasmu drahy.

4) PouZije se v pfipadé staré hlukové zatéZe z dopravy na pozemnich komunikacich a
drahach, kdy starou hlukovou zatézi se rozumi stav hluénosti plsobeny dopravou na
pozemnich komunikacich a drahach, ktery v chranénych venkovnich prostorech
staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl do 31.1. 2000. Tato korekce z(stava
zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, vymény kolejového svrsku,
popfipadé rozsifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vySkového vedeni
pozemni komunikace nebo drahy, pfi které nesmi dojit ke zhoreni stavajici hluénosti
v chranéném venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro
kratkodobé objizdné trasy.

5. ZKRATKY

LaeqT - ekvivalentni hiadina ak. tlaku A pfi ¢asovém vaZeni F za dobu méfeni T
Lamin - minimalni hladina akustického tlaku A pfi ¢asovém vazeni F

L Amax - maximalni hladina akustického tlaku A pfi ¢asovém vazeni F

L Amaxp - maximalni 8pickova hladina akustického tlaku A pfi Gasovém vazeni F
La1-99 - hladina ak. tlaku A pfekroéena 1-99 % doby méfeni pfi ¢asovém vazeni F
6. ZAVER

Hodnoceni se provadi porovnanim naméfenych hodnot s hodnotami pozadovanymi
v nafizeni viady €. 148/2006 Sb. Konetné posouzeni piislusi mistné pfislunému Gzemnimu
pracovisti krajské hygienické stanice.

Vysledky méfeni se tykaji pouze naméfenych hladin akustického tlaku A na vyse
popsanych mistech, méfeni bylo provedeno dne 8. 12. 2010 za vyse uvedenych podminek.
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