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i. UVOD

PoZzadavek na méreni:

Cilem méfeni bylo stanoveni koncentrace pachovych latek pii provozu Cistirny odpadnich
vod spole€nosti Kralovéhradecka provozni, a. s., Hradec Kralové.
Zpisob realizace méfeni:

Na meficim mist€ byl proveden odbér tfi vzork pro stanoveni koncentrace pachovych
latek dynamickou olfaktometrii.

Odbéry vzorki a stanoveni vybranych faktord zdroje byly provedeny v souladu se zako-
nem o ochrané ovzdusi & 86/2002 Sb., v platném znéni, ustanovenimi odpovidajicich CSN a Pfi-
rucky jakosti Ekologickych laboratori fy. EMPLA spol. s r.0. Hradec Kralove

Meéieni a odbéry vzorkt: byly realizovany pracovniky firmy EMPLA spol. s r.o. Hradec
Kralové.

Dodavatel:
EMPLA spol. s r.o. Hradec Kralové
Oddéleni externich mé¥eni a odbéru vzorkii
Ulice Jana KruSinky
500 02 Hradec Kralové

Spoluprice se subdedavateli:
Bez subdodavky.
Vyuziti vysledkd méreni:

Vysledky budou podkladem pro posouzeni méfeného zafizeni z hlediska emisi pachovych
latek.

1.1. POPIS ZARIZENI

Zdrojem znecisténi ovzdusi je provoz &istirny odpadnich vod spolecnostl Kralovéhradecka
provozni, a. s., Hradec Kralove.
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2.  ZPUSOB MERENI
2.1. POUZITE PRISTROJE

Tabulka €. 1 — pouzité pristroje

Pristroj Vyrobce
Barometr UZ 0004 Briiel & Kjaer, D
Digitalni anemometr termicky Alnor GGA — 65 sonda ANE - 165 Alnor, Finsko
Prandtiova sonda Klimacentrum, CR
Olfaktometr TO8 ECOMA Germany
Vakuovy vzorkovaci piistroj ECOMA Germany
Vzorkovaci vaky ECOMA Germany

2.2 MERICIMETODY A POSTUPY

2.2.1. Odbéry vzorkii a analytické metody

1. Stanoveni koncentrace pachovych litek olfaktometrickou metodou

Koncentrace pachovych latek v plynnych vzorcich byla stanovena podanim téchto vzorku
komisi vybranych osob. Ve vzorku se méni koncentrace pachovych latek fedénim vzorku neutral-
nim plynem tak, aby byl uréen zfed'ovaci pomér pii 50 % prahové koncentrace. Pfi tomto zied'o-
vacim poméru je definiéné koncentrace pachovych latek rovna 1 oug/m’.

Odbér vzorkt byl proveden do vzorkovnic za vyuZiti Specidiniho vakuového vzorkovaci-
ho pfistroje firmy ECOMA. Odebrané vzorky byly uschovany v pfepravnich obalech. Zpracovéni
vzorki: v pachové neutralni laboratofi bylo provedeno do 16 hod. od odbén.

Vlastni stanoveni koncentrace pachovych latek bylo provedeno na Olfaktometru TOS.

Piistroj pracuje na principu fedéni odebraného vzorku neutralnim vzduchem. Vzorek je
nasdvan ze vzorkovnice a v plynnych proudovych &erpadlech je dikladn€ michan s neutrainim
vzduchem bez zapachu. Takto upraveny vzorek je podavan ¢leniim komise. Koncentrace za¢ina
u prahovych hodnot a postupné se zvysuje. Clenové komise pii prvnim zachyceni pachu stisknou
tladitko. Frekvence dychani a systém podavani vzorku &lemim komise je fizen pocitadem a bézi
automaticky dle nastaveni vedoucim méfeni. Program zahmuje nékolik méficich sekvenci, pte-
stavky pro regeneraci clenti komise a také funkci promyvani fedici jednotky neutralnim plynem.

V prab&hu méfeni byly provedeny vzdy tfi m&feni na kazdém ze tif vzorkd. M&¥eni ode-
branych vzork( skupinou posuzovatelii pro stanoveni koncentrace pachovych latek bylo provede-
no metodou ANO/NE.,

Pouzits literatura: ~ CSN EN 13725
Piirucka jakosti Ekologickych laboratofi fy. EMPLA spol. s r.o.
Smérnice VDI 3881
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2.3. METROLOGICKA NAVAZNOST MERENI

Oveéfeni a kalibrace zafizeni pouZitych k méfeni probihaji v rozsahu a etnosti dle Prirucky
jakosti.

24. VYHODNOCENI MERENI

Nam&Fené hodnoty byly zpracovany za vyuZiti tabutkového procesoru.

3.  PRUBLEH MERENI

Odbér vzorkl byl proveden dne 15. 6. 2006 v dobé od 8" do 8 hodin na odbé&rovém
misté umisténém na hranici pozemku ¢istimy, ve sméru aktualniho proudéni vétru, Umisténi mista
odbéru viz. pfiloha.

V prubéhu méfeni byly odebrany 3 vzorky.

Nasledné vlastni méfeni koncentraci pachovych latek bylo provedeno v pachové
neutralni laboratofi dne 15. 6. 2006 v dobg od 15" ~ 16™ hodin.

Seznam posuzovatelii:

- Pavel Dohnalek (PAD)

- Ing. Mojmir Spadek (MOS)

- Nosek Jakub (JAN)

- Michal Rejl (MIR)

- Stiborova Jana (JAS)

- Emingerova Eva (EVE)

- Stanislav Eminger (STEZ2) - operator

3.1. PROVOZV DOBE MERENI

V pribéhu celého meteni byl provoz na technologii normalni.
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4.  VYSLEDKY MERENI

Tabulka €. 2 — namérené hodnoty

Koncentrace pachovych latek

Cislo odbéru Cou [OUE /m3]

1 < 8
2 <8
3 <8
Stfedni hodnota <8

Uvedena stfedni hodnota koncentraci pachovych latek byla vypotena jako geometricky priunés.
Vypodet koncentrace pachovych latek co4 [oug/m’]:

~ 3
Coy = Z 11w, pan-loU, [ m

V odebranych vzorcich nebyly komisi posuzovateli detekovany pachové latky. Proto byla
pro dali pouziti zvolena dolni mez fedéni pfistusného pfistroje.

4.1. KLIMATICKE PODMINKY

Teplota byla méfena rtutovym teplomérem, rychlost vétru anemometrem, barometricky
tlak barometrem.

Tabulka ¢. 3

. Teplota
Datum Do?a ME | vzduchu %iy chlost Smér vétru Atm. tlak Oblacnost
Feni °C vétru fm/s] [Pa]
15. 6. 2006 8" 21 0,5-2.8 S 100400 jasno
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5.  POUZITA LITERATURA

Tabulka &. 4 — pouzita literatura

CSN ISO 10780

Stacionarni zdroje emisi — Méfeni rychlosti a prutokid plyni
v potrubi

CSN EN 13725

Kvalita ovzdusi — Stanoveni koncentrace pachovych latek dyna-
mickou olfaktometrii

Zakon ¢. 86/2002 Sb.

Zakon o ochrané ovzdusi, v platném znéni

Vyhlaska MZP
&. 356/2002 Sb.

kterou se stanovi seznam zneCistnjicich latek, obecné emisni limi-
ty, zpusob piedavani zprav a informaci, zjisfovani mnoZstvi vy-
pousténych znelistujicich latek, tmavost koufe, pfipustné miry
obtéZovani zapachem a intenzity pachu, podminky autorizace
osob, pozadavky na vedeni provozni evidence zdroju zne€istova-
ni ovzdudi a podminky jejich uplatfiovani

VDI standard 3881/3882 ( SRN )

Prirucka jakosti Ekologickych laboratofi firmy EMPLA spol. s r.o. Hradec Krilové

6. POUZITE VELICINY A ZNACKY

Tabulka ¢. 5 — pouzité veli¢iny a znacky

Znacka Velifina Jednotka
\Y% Priméma rychlost m/s
T Priméma teplota °C
ca |Koncentrace pachovych latek oug/m’

pm  [Podminky méfeni

sp Standardni podminky (101325 Pa, 293,15 K) -

_ Geometricky prumér Zye vSech platnych ¢lent komise pro jedno méieni,
Z 115, pan po zpétné zkoudce komise
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MINISTERSTVO ZIVOTNIHO PROSTRED]
Vtdovicka 65, 100 10 Praha 10 '
Tel: 267122514, Tel/Fax: 267126514

Gt . - Vyhzije/linka . ' Prahadné
3092a/740/05/06 - . Ing. Kostovsky/2514 ' : 8.3.2006

ROZHODNUTI

- Ministerstva Zivotniho prostfedi

o Mmlsterstvo ZWOtmho prostrcdl organ statni spravy .pHislusny podle § 43 plsm u) ‘
- zakona ¢&.-'86/2002° Sb., o ochrané ovzdu$i a o zmén& nékterych daliich zikont. (zakon
o ochran& ovzduif), ve znéni pozd&jdich predpistt, k vydavani rozhodnuti o autorizaci podle

: -‘ - § 15 odst: 1 pism.- ay tohoto. zakona, po.posouzen{ zadosti. spoleénosti- EMPLA; spol. st.0., - T
~ul. J. Krusinky, PSC-'500 02 Hradec Kralové azpusobllostl Zadatele predmetnou cmnost R

‘ provadet rozhodlo takto
spolecniosti

EMPLA spol,sr.o. :
uI L. Krusmky, PSC 500 02, -Hradec Kralové, ICO 421 05 667
Odpovédny zastupce pro vykon autonzovane ginhosti: -~
‘Stanislav Eminger, RC 640520/2254
Pavel Dohnalek, . RC 710201/3061

se vydav4 autorizace ke stanoveni koncentrace pachovych latek

'Autorizovana osoba je povinna provadét autorizované stanoveni - podie piirucky jakosti pro.
stanoveni koncentrace pachovych latek doloZené k zadosti. - - ' S

"Toto rozhodnuti se vydavi na dobu do 31. 3. 2008 |

Odﬁvodnéni ,

"A‘nruéemm ,zadostl spolecnostl EMPLA Spol $T.0, ul 1. Krusmky- -PSC 500 02 Hradec',‘:.‘.'.‘ﬁy N

T S Gl s'§ 18 zdkona &. 71/1967 Sb.; o-spréviim Fizent, zahajcno spravni Hzenf v-uvedens

> vydani rozhodnuti o autorizaci ke Stanovent koncentrice: "pachovych latek bylo v v

- véci. Spoletnost EMPLA, spol. st.o., ul. J. Krusinky, PSC 500 02, Hradec Kralové,

vyhovéla- poZadavkim § 15 odst. 3, 9 a 10 zhkona o ochrané ovzdudi, ¢imZ naplnila -
‘ pozadavky na vydanf rozhodnuti o autorizaci ke stanoveni koncentrace pachovych latek.



" Poudeni o rozkladu

Protl tomuto rozhodnuti Ize podat rozklad do 15 dnmfi ode dne jeho dorucem
k Rozkladové komisi Mmlsterstva Zivotniho prostiedi.

| Tng gk
feditel odboru Qch_'r;an_y‘ ovzdusi -

Kopie: CIZP feditelstvi



