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Udaje o vyrobku
Obchodni nazev

Firma

Telefonni
Fax
E-mailova adresa

Telefonni &islo pro nouzové
volani
Telefonni ¢fslo pro nouzové

1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A VYROBCE NEBO DOVOZCE

TMT 15(TM)

Evonik Degussa GmbH, Building Blocks
Chemicals Safety (266-001)

Postfach 1345

D-63403 Hanau, Germany

+49 (0)6181 59-2342 Na trh v R uvadi: RADKA spol. s r.o. Pardubice,
+49 (0)6181 59-2083 Na LuZci 706, 533 41 Lazné Bohdanec,
sds-info@evonik.com tel.: +420 466 924 911, fax: +420 466 921 988,

e-mail: radka@radka.cz .
+49 (0)2365 49-2232 Telefonni éisla pro nouzové volani v CR:

; ické inf &ni stredisko: +420-224919293
+49 (0)2365 49-4423 Toxikologické informac '

volani(Fax) ,
Plant fire brigade, Infracor GmbH
Pouzitf latky / pFipravku .k primyslovému pouZziti

funkce : Srazeci prostiedek

2. UDAJE O NEBEZPECNOSTI LATKY NEBO PRIPRAVKU

Klasifikace
R36: Drazdi odi.

3. INFORMACE O SLOZENi LATKY NEBO PRIPRAVKU

Chemicka podstata
vodni pifprava
Obsah min. 15 %

Pripravek obsahuje:

Udaje o souéastech / Nebezpeéné slozky

* 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion, trisodna sul
Reg.¢. CAS 17766-26-6 C.EC 241-749-5
Xn; R22
Xi; R36
R52/53
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Texty R-vét viz kapitola 16

4. POKYNY PRO PRVNIi POMOC

VSeobecné pokyny

Postizeného odvést z nebezpeéné oblasti.

dbét na vlastni ochranu (ochrana oci).

Vdechnuti

Nejsou potfebna Zadna zvlastni opatfeni.

Popfipadé se postarat o ¢erstvy vzduch

Styk s kazi

PFi kontaktu s pokozkou umyt velkym mnozstvim vody.
znedistény nebo vihky odév okamzité svléknout
Zasazeni o¢éi

PFi otevieném vicku okamZité promyvat nejméné 5 minut vodou, popf. roztokem na vyplchovani ogi.
Konzultovat s o¢nim lékafem.

Poziti

NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

Usta vyplachnout vodou.

Nechat okamzité vypit hodné vody v malych douScich (efekt roziedéni).
Konzultujte s Iékafem.

Pokyny pro lékare

Specificka terapie / terapie antidotu: neni znama
Podle potreby terapie drazdivého G&inku.

Po polknuti:
Rychla endoskopie ke zjisténi pfipadné vzniklého podrazdeéni sliznice jicnu a zaludku. Popfipadé odsati
zbytk( substance.

5. OPATRENi PRO HASEBNIi ZASAH

Vhodné hasici prostiedky

voda, vodni mlha, hasici prasek, péna

Hasici prostfedky nevhodné z bezpeénostnich davodu

Zadné nejsou znamé

Specifickd nebezpeéi pf¥i haSeni pozéaru

PFi pozaru mazou vzniknout jako nebezpecné spaliny: kysli¢niky dusiku a siry
Specialni ochranné vybaveni pro hasicée

V pfipadé poZzaru pouzit dychaci pfistroj nezavisly na okolnim vzduchu a ochranny odév proti
chemikaliim.

DalSi tdaje

Bézna opatfeni pfi chemickych pozarech.

Postarat se o dostateéné moznosti zachyceni vody k haseni.

Hasici voda se nesmi dostat do kanalizace, pldy a vody.
Kontaminovana voda po haSeni se musi odstranit podle mistnich Gfednich predpist.
Zbytky po pozaru se musi odstranit podle predpisu.
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6. OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU

Osobni ochrana
Nosit osobni ochranné vybaveni; viz odst. 8.

Opatfeni k ochrané Zivotniho prostiedi

Dbat na ochranu vodstva (sbirat, ohradit, zakryt)

Produkt nepfipustit obzvlasté do nasledujicich kompartimenta:
povrchové vodstvo

vodstvo

Zpusoby ¢isténi

Zachytit materialem vazacim tekutiny, napf. inertnimi sacimi prostfedky nebo univerzalnim vazacim
pojivem

Sebrany material odstranit podle pfedpisu.

Viz odstavec 13.

Zbytky pfipravku smyt velkym mnozstvim vody.

DalSi pokyny

Vadné nadoby okamzité vyradit a utésnit.

7. POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI
Nakladani
Pokyny pro bezpeéné nakladani
Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.

Zamezte styku s kizi a o¢ima.

Pouzivejte osobni ochranné pomucky

Osobni ochrana viz sekce 8.

Postfikany a namoc¢eny pracovni odév okamzité vymenit.

PFi praci nejist, nepit, nekoufit, nesmrkat.

Pfed pracovni pfestavkou a po skonéeni prace si umyjte ruce.
preventivni ochrana pokozky

Pokyny k ochrané proti pozaru a vybuchu

Produkt neni hoflavina.

Skladovani

Pozadavky na skladovaci prostory a kontejnery

cisty, suchy.

Pouzit nerozbitné nadoby.

Chranit pfed mrazem.

Obaly (kanystry a pod.) dopravovat a skladovat vzdy ve stoje.
Po odebrani produktu vzdy dobfe uzavfit.

DalSi tdaje

Pouzitelnost produktu: min 2 roky.

Pouzit materialy odolné v(ci alkaliim.

Pokyny pro spoleéné skladovani

Skladovat s odstupem od: oxida¢nich prostfedkd, kyselin.
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8. KONTROLA EXPOZICE A OCHRANA OSOB

Slozky s parametry pro kontrolu pracovisté

Poznamky Zadna specificka mezni hodnota latky znama.

Technicka opatreni
Pfi odborné manipulaci a skladovani nejsou znamy zadné nebezpecéné reakce.

Osobni ochranné prostredky

Ochrana dychacich organu
Neni tfeba pouzivat specialni ochranné pomdacky.

Ochrana rukou

material pro rukavice polychloroprén (CR), napfiklad: Camapren 720, Kaechele-Cama Latex
GmbH (KCL), Némecko

tloustka materialu 0,65 mm

Doba pradniku > 480 min

Metoda DIN EN 374

Ochrana og¢i

Pouzit koSové bryle, nebo ochranné bryle s bo¢ni ochranou.

Ochrana kliZze a téla

Pouzivejte vhodny ochranny odév.

Hygienick4 opatfeni

PFi praci nejist, nepit, nekoufit, nesmrkat.

Pfed prestavkami a po ukonéeni prace si umyt ruce a/nebo tvar.
Vyvaruijte se znecisténi odévu produktem.

Postfikany a namoc¢eny pracovni odév okamzité vymenit.
Ochranné opatfeni

Zamezte styku s kizi a oima.
Dodrzujte bezpecnostni pfedpisy pro manipulaci s chemikaliemi.
Pouzivejte vhodny ochranny odév, ochranné rukavice a ochranné bryle nebo obli¢ejovy Stit.

Pouzité ochranné vybaveni musi odpovidat pozadavkiim smérnice 89/686/EWG a jejim zménam (CE-
oznaceni)

Musi se urgit ve vztahu na pracovni misto v rAmci analyzy ohroZeni podle smérnice 89/686/EWG a
jejich zmén.

9. FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI

Vzhled
Forma kapalny
Barva bezbarvy az nazloutly
Zépach témér bez zapachu

Bezpeé€nostni Gdaje
pH cca. 12,3 (22,5°C)

Bod tani/rozmezi bodu tani -3°C
Bod varu/rozmezi bodu varu 101 °C
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Bod vzplanuti
Zapalnost
Teplota vzniceni
Samozapalnost
Viybusnost

Tlak par

Hustota

Rozdélovaci koeficient (n-

oktanol/voda)
Dynamicka viskozita
Vodivost

Molekulova hmotnost

DalSi udaje

Vzdjemna misitelnost s vodou

nevznititelna latka
nepouzitelné
nepouzitelné
neni samozapalny
nepouzitelné

22 mbar (20 °C)

cca. 1,12 g/cm3 (20 °C)
log POW: <-2
Metoda: (vypocteno)

1,6 mPas (20 °C)
cca. 60 mS/cm (22 °C)

243,22 g/Mol

plné misitelna latka

10. STABILITA A REAKTIVITA
Nutno zabranit témto podminkam
Nutno zabranit styku s témito latkami

Udaje o nebezpeénych produktech

rozkladu
Termicky rozklad

Nebezpeéné reakce

mraz.

silny oxida¢ni prostfedek, kyseliny.

Zadné nejsou znamé

> 370 °C

pevna latka

PFi dodrzeni uréeného zpusobu skladovani a pouzivani nedochazi k

rozkladu.

PFi odborné manipulaci a skladovani nejsou zndmy Zadné nebezpecné
reakce.

Produkt je stabilni.

11. TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Akutni oralni toxicita

Akutni dermalni toxicita
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LD50 krysa: 7878 mg/kg
Metoda: analogicky jako OECD-metoda
latkovy vztah:  TMT (15%)

LD50 krysa: > 2000 mg/kg
Metoda: Smérnice OECD 402 pro testovani
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latkovy vztah:  TMT (55%)

KoZni drézdivost krélik /4 h
slabé drazdivy
Metoda: Smérnice OECD 404 pro testovani
latkovy vztah:  TMT (55%)

O¢ni draZdivost krélik
drazdivy
Metoda: Smérnice OECD 405 pro testovani
latkovy vztah:  TMT (55%)

Senzibilizace test maximalizace morské: nesenzibilizuje
Metoda: Smérnice OECD 406 pro testovani
latkovy vztah:  TMT (55%)

Toxicita pfi opakované davce Oralné krysa
Perioda testovani: 30d
NOAEL: 526 mg/kg
cilovy orgdn/ucinek: erytrocyten
Metoda: Smérnice OECD 407 pro testovani
latkovy vztah:  TMT (55%)

genova toxicita in vitro Test podle Amese S. typhimurium / E. coli
negativni
Metoda: analogicky jako OECD-metoda
latkovy vztah:  TMT (15%)

genova toxicita in vivo test mikrojadra mys Oralné
negativni
Metoda: OECD TG 474
latkovy vztah:  TMT (15%)

ZkuSenosti u Elovéka PFi styku s timto produktem nejsou doposud zname zadné Skodlivé G&inky.

12. EKOLOGICKE INFORMACE

Udaje o samovolném rozkladu (perzistence a degradabilita)

Biologicka odbouratelnost aerobni
Inokulum: aktivni kal
Doba expozice: 28 d
Vysledek: 0% Latka nesnadno biologicky odbouratelnd.

Metoda: OECD TG 302 B
latkovy vztah:  TMT (15%)

anaerobni

Inokulum: aktivni kal

Doba expozice: 60 d

Vysledek: 0% Latka nesnadno biologicky odbouratelna.

Metoda: Test na uvolfiovani CO2
latkovy vztah:  TMT (15%)
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Chovani a osud v Zivotnim prostiedi

Ekotoxické uéinky

Toxicita pro ryby

Toxicita pro Dafnie

Toxicita pro fasy

Toxicita pro bakterie

DalSi ekologické informace

Chemicka spotfeba kysliku
(CHSK)

Biologicka spotfeba kysliku (BSK)

AOX

Dalsi Gdaje
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LCO staticky test Leuciscus idus melanotus: 1000 mg/l /96 h
Analytické monitorovani: ne

Metoda: DIN 38412 dil 15

latkovy vztah:  TMT (forma kyseliny)

LCO staticky test Leuciscus idus melanotus: 1500 mg/l /48 h
Analytické monitorovani: ne

Metoda: DIN 38412 dil 15

latkovy vztah:  TMT (forma kyseliny)

LC50 semistaticky test Brachydanio rerio: > 560 - 1000 mg/l / 96 h
Analytické monitorovani: ne

Metoda: OECD TG 203

Skodlivy Gginek posunem pH

pH:8-11

latkovy vztah:  TMT (60%)

EC50 Daphnia magna: cca. 1056 mg/l /24 h
Metoda: OECD TG 202

Skodlivy tginek posunem pH

pH: 8 -11

latkovy vztah:  TMT (60%)

IC 50 scenedesmus subspicatus: 273 mg/l /72 h
koncovy bod:  biohmota

Analytické monitorovani: ne

Metoda: OECD 201

latkovy vztah:  TMT (15%)

EC50 aktivni kal: 1036 mg/l /3 h
Analytické monitorovani: ne

Metoda: DEV L3 (TTC-test)

latkovy vztah:  TMT (60%)

139800 mg/I
Metoda: DEV H 41
latkovy vztah:  TMT (15%)

0 mg/g

Koncentrace: 16 mg/l (BSK5)
Metoda: DEV H5/a2 (metoda fedéni)
latkovy vztah:  TMT (60%)

Produkt neobsahuje zadny organicky vazany halogen.

neobsahuje t&Zké kovy a slou¢eniny podle EG-smérnice &. 76/464
bude absorbovéan v zivocisném kalu
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13. INFORMACE O ZNESKODNOVANI

Vyrobek

Zbytkova mnoZstvi a nezregenerovatelné roztoky predejte osvéd&ené likvidacni firmé.
Odstranéni podle mistnich Ufednich pfedpisu.

Popfipadé se obratit na odpovédny organ.

Popfipadé:

Informujte se u vyrobce nebo dodavatele o regeneraci nebo recyklaci.

Cisténi obalt

Prazdné nadoby pfed odstranénim vymyt; doporuceny Cistici prostfedek: voda.
Vycisténé obalové materidly nabidnéte mistnimu sbérnému mistu odpadnich surovin.

Katalogové €islo odpadu

Pro tento produkt se neda urcit zadné klicové &islo odpadu podle evropského seznamu odpadd,
ponévadz az Ucel pouziti spotfebitelem umoznuje jeho pfi¢lenéni., Klicové &islo odpadu se uréi podle
evropského seznamu odpadd (EU-rozhodnuti o seznamu odpadd 2000/532/EG) po dohodé s
odstranovatelem odpadt / vyrobcem / organy.

14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Transport/dalSi udaje
Neni hodnoceno jako nebezpeéné zbozi ve smyslu prepravnich predpisu.

15. INFORMACE O PRAVNICH PREDPISECH

Oznaéeni podle smérnic EK
Z&konna baze/seznam Podle GefStoffV a smérnice 67/548/EWG:
Komponent(y) uréujici nebezpeéi
e 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion, trisodna sul

Symbol(y) Xi Drazdivy
R-véty R36 Drazdi oci.
S-véty S26 PFi zasazeni o¢i okamzité dikladné vyplachnéte vodou
a vyhledejte |ékarfskou pomoc.
S39 Pouzivejte osobni ochranné prostfedky pro oci a
oblicej.

Narodni legislativa

Legislativa 0 nebezpeci tézkych  Nepouzitelné.

arazl
Seznam jedd - Svycarsko Reg.&. BAGT: 63706
vV seznamu
omezeni zaméstnani DodrZovat narodni pravidla.

Jiné predpisy Jiné zemé: Dodrzovat narodni predpisy.
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16. DALSI INFORMACE

Povoleni
Evropa (EINECS/ELINCS)

USA (TSCA)
Kanada (DSL)
Australie (AICS)
Japonsko (MITI)
Korea (TCCL)
Filipiny (PICCS)
Cina

Svycarsko

Novy Zéland

texty R-vét

< < < < < < < < < <

e 1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trithion, trisodna sul

R22
R36
R52/53

DalSi informace

Zdravi Skodlivy pfi poziti.

Drazdi oci.

Skodlivy pro vodni organismy, miZe vyvolat dlouhodobé nepfiznivé
Gc€inky ve vodnim prostiedi.

Udaje k vytvoreni letacku bezpe&nostnich Gdaju z pFedloZzenych studii a literatury.
DalSi informace o vlastnostech produktu naleznete letaku produktu nebo v brozurce produktu.

Zmény proti posledni verzi budou vysvétleny na okraji. Tato verze nahrazuje vSechny pfedchozi verze.

Udaje v této bezpeénostni pFiloze odpovidaji nasim znalostem, informacim a pfesvéd&eni v dobé jejiho
vydani. Uvedené informace jsou uréeny jen jako voditko pro bezpe¢nou manipulaci s produktem
uvedenym v této bezpecnostni pFiloze pfi jeho skladovani, zpracovani, prepravé a likvidaci. Udaje jsou
nepfenosné na jiné produkty. Pokud bude vyrobek uvedeny v této bezpecnostni pfiloze zaménén,
smichan nebo zpracovan s jinymi materialy nebo bude podroben dalSimu zpracovani, nemohou byt
Udaje v této bezpecnostni pfiloze, pokud z nich vyslovné nevyplyva néco jiného, pfeneseny na takto

vyrobeny novy material.
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