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A. UDAJE O OZNAMOVATELI

A.l. Obchodni firma
Marius Pedersen a.s.

A.ll. ICO
42 1949 20

A.lll. Sidlo

Oznamovatel:

Marius Pedersen a.s.
Pribézna 1940/3
500 09 Hradec Kralové

Majitel pozemkd: Vodovody a kanalizace Hradec Kralové a.s.
Vita Nejedlého 893
Hradec Kralové
1C:48172898

Misto stavby : areal COV Hradec Kralové,
katastralni Uzemi Trebe$

Provozovatel COV: Kralovéhradecka provozni a.s
Vita Nejedlého 893
Hradec Kralové
1C:27461211

Souhlasné stanovisko maijitele dotéenych pozemk( a zafizeni COV — Vodovody a
kanalizace Hradec Krélové a.s. kumisténi zafizeni do areédlu COV, jakoZz i
Kralovéhradecké provozni a.s. je uvedeno na nasledujici strané.

A.lV. Jméno, pfrijmeni, bydliSté a telefon opravnéného zastupce
oznamovatele

Ing. Petr Marek, technicky feditel
Prabézna 1940/3

500 09 Hradec Krélové

Telefon: 495 500 550
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YODOYVODY A KANALIZAGE
HRADEC KRALODVE, a.s.

2@

Marius Pedersen, a. s,
Pribé&na 1940/3
500 09 Hradec Kralové

_

Vase znalka Mate znadka Vyfizuje Dne
0282011 30. 5. 2011

Stanovisko kK zaméru = Zafizen| k odstrafovani tekulych odpadl, souhlas s oznamenim zaméru

Vodovody a kanalizace Hradec Kralové, a. s. jakoZto viastnlk p.p.& 216/48, 216/65, 216/66 a stp &
1352, k. 0. Trebed a zafizeni méstske Gistirny odpadnich GOV Hradec Kralove dava timto souhlas
ktomu, aby spoleénost Marius Pedersen, a. s podala v souladu s ustanovenimi zédkona
&.100/2001 8b., o posuzovani viivl na Zivotnl prostfed| ve zn&nl novel aznidmeni zaméru  Zafizeni
k odstrafiovani tekutych odpad( s kapacitou 25.000 m frok”, které spoleénost Marius Pedersen, a. s.
navrhuje umistit na citované pozemkove a stavebni parcely.

Tento souhlas nenahrazuje souhlas viastnika pozemku nebo stavby s umisténim stavby, doklad o
pravu provest stavbu ani souhlas se zmé&nou v Udelu ufivani staviby.

Vodovody a kanalizace Hradec Kralove, a, s, si vyhrazuji pravo byt 0&astnikem dalsich fizeni v ramci
posouzeni viivu zamérnu na Zivotni prostredi.

5 pozdravem

T

Ing. Frantiéek Barak
pfedseda pfedstavenstva

Viodovody a kanalizace Hradec Kralove, a.s., Vita Nejedieho 893, 500 03 Hradec Krdlove = = :
pobiral by reaiem ofle piesive ide

Tel:4 420455715 111 ICC); 48172698 e-mall: vakhkivakhker bl sy

Fa: + 420495 715 239 DIC; 748172698 wevewvalhk oz Kok e s Rt o, i
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o VEO Ll A Kralovéhradecka provozni, a.s.

VODA
Marius Pedersen a. s.
Jifi Smid
Vai dopis Prabé&ina 1940/3
Zn.:
& Biaai o 500 09 Hradec Kralové
Nage znatka: KHP/O1T/TR-2011
Vyfizuje: A. Dulovoova, 495715 230
Dne: 31, 5. 2011
L
Potvrzeni

Kralovéhradecka provozni a.s., provozovatel &istirny odpadni vod v Hradel Kralove, souhlasi se
zahdjenim procesu posouzenl viivu na Zivotni prostfedi na projekt ,Zafizeni k odstrafiovani tekutych
odpadl’, jeho investorem je spoleénost Marius-Pedersen.

£ pozdravemn

Ing. Tom
technicky Feditel

KRALOVEHRADECKA
PROVOZNI, a.s.

Vita Nejedlého 893
500 03 Hradec Krilove )

Kralovéhradecka provozni, a.5.

Vita Nejediého 893 « 500 03 Hradec Krilove 3

Zakarnickd linka B4y m 1213 « Info@khp.cz « wawackhpcz

Spolednost j& rapsdng v obohadnim rejstfiku Kiajského sowdu v Hradel Kriloves, oddil B, vialka £ 2383
IC: 27465021 « DIC: CZ 374612

Spolecnost je driitelem certifikdtd OHS5A5 1Boo « 150 goon « 150 1401
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B. UDAJE O ZAMERU
B.l. Zakladni udaje

B.l.1. Nazev zaméru a jeho zafazeni podle pFilohy €.1
Nazev zaméru
Zafizeni k odstranovani tekutych odpadu

Zafazeni zdmeéru

Dle zpracovatele predkladané dokumentace se jednd o zamér, ktery lze zaradit dle
zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, pfiloha €. 1 do kategorie |. (zaméry vzdy
podléhajici posouzeni) - bod 10.1. ,Zafizeni k odstrafiovani nebezpeénych odpadi”.

Statni spravu v oblasti posuzovani vlivli na Zivotni prostfedi vykonava v tomto pfipadé
organ Ministerstva Zivotniho prostfedi.

B.l.2. Kapacita (rozsah) zdméru

Oznamovatel predpoklada realizaci zaméru ve dvou etapach, které se odliSuji
projektovanou kapacitou.

Projektovana ro¢ni kapacita zafizeni k odstrariovani tekutych odpadl v pribéhu
provozu | etapy je 15 000 m® kapalnych odpadd. Fond provozni doby zafizeni je cca
2 000 hod/rok (ranni sména od pondéli do patku).

Projektovana ro¢ni kapacita zafizeni k odstranovani tekutych odpadl v pribéhu
provozu Il etapy je 25 000 m® kapalnych odpadd. Fond provozni doby zafizeni je cca
4 000 hod/rok (dvousménny provoz od pondéli do patku).

Vyhodnoceni vlivih zaméru na jednotlivé sloZzky Zivotniho prostiedi a zdravi
obyvatelstva je predkladanou dokumentaci provedeno pro cilovy stav, tj. pro
zpracovani 25 000 tun/rok tekutych odpadd.

Navrhovana projektovana kapacita zaméru pro | etapu provozu vychazi z mnoZzstvi
odpadu, které spole¢nost Marius Pedersen prevzala v predchozim roce od plvodcu
odpadd v SirSim zajmovém Uzemi vystavby a které predala opravnénym osobam
k odstranéni na obdobnych zafizenich (Bauxen Hradec Kralové, Excalibur Army
Prelou¢, APE Praha, Molnar Jablonec nad Nisou apod.)

Podrobny seznam odpadu, které budou do navrhovaného zafizeni pfijimany je uveden
v dalSich ¢éastech této dokumentace. Jedna se zejména o vodné roztoky s obsahem
nebezpecnych latek (ropné latky, téZké kovy apod.), o kyselé nebo alkalické odpadni
vody a odpadni vody s vysokym obsahem organického uhliku, odstrafiované v rezimu
nakladani s odpady.

B.1.3. Umisténi zameéru

KU: Trebed
Obec: Hradec Kralové
Kraj: Kralovéhradecky

Zamér bude realizovan ve stavajicim arealu COV Hradec Kralové.



Zarizeni k odstranovani tekutych odpadi
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi podle pfFilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb.
v platném znéni

B.l.4. Charakter zdméru a moznost kumulace s jinymi zaméry

Jedna se o instalaci nového technologického zafizeni, které bude osazeno ve stavajici
hale Geslovny v aredlu COV Hradec Kralové. Realizace hodnoceného zaméru si
vyzada diléi, nevyznamné dispoziéni Gpravy zafizeni éeslovny COV Hradec Kralové,
které jsou podrobnéji uvedeny v dalSi ¢asti dokumentace. Zafizeni k odstranovani
tekutych odpadi bude napojeno na stavajici systém inzenyrskych siti a komunikaci,
ktery je v COV Hradec Kralové k dispozici.

Kumulace vliv na Zivotni prostfedi a vefejné zdravi s jinymi zaméry mimo areal COV
neni znama.

B.l.5. Zdavodnéni potfeby zdméru a jeho umisténi

Realizaci navrhovaného technologického procesu dojde k odstranéni nebezpeénych
latek z kapalnych odpadl a ztraté kyselosti resp. alkality téchto odpadl. Vycisténa
kapalnd faze odpadu na vystupu ze zafizeni bude splfiovat stanovené kvalitativni
parametry, které umozni jeji vypousténi na COV Hradec Kralové. Separované
nebezpecné latky budou koncentrovany v kalu, ktery bude po zahusténi na kalolisu
pfedavan opravnéné osobé k odstranéni v souladu se zakonem o odpadech.

Umisténim navrhovaného zafizeni do stavajiciho aredlu COV Hradec Krélové
nevznikaji poZzadavky na nové zdbory ZPF nebo PUPFL. Pfevazna Cast zafizeni pro
odstrafiovani tekutych odpad( bude umisténa ve stavajicim objektu &eslovny COV
Hradec Krélové. Pro provoz zaméru budou vyuZity stavajici inZenyrské sité a
komunikace vybudované vramci COV Hradec Kralové. Vygisténé odpadni vody
budou po kontrole kvality Fizené vypoustény pfimo do zafizeni COV Hradec Kralové.

B.l.6. Popis technického a technologického feSeni zaméru

Pfedmétem hodnoceného zaméru je vybudovéani zafizeni pro odstrafiovani vybranych
druht kapalnych odpadd v mnoZstvi 25 000 tun/rok, které bude umisténo v aredlu
COV Hradec Kralové na pozemcich p.&. 216/48, 216/55, 216/56 a 1352. Zamér bude
realizovan ve dvou etapach. V| etapé bude osazeno strojni zafizeni a skladové
hospodarstvi pro celkovou kapacitu 15 000 tun/rok kapalnych odpadu a ve Il etapé
bude strojni zafizeni a skladové hospodarstvi rozSifeno tak, aby umoznovalo
zpracovani 25 000 tun/rok kapalnych odpad.

Umisténi technologického zafizeni do haly ceslovny vyvolava dil¢i stavebni a
technologické Upravy v této hale COV (Uprava transportu shrabki ze strojnich &esli do
lisu shrabkd a nasledné do transportniho kontejneru). Tyto Upravy jsou feSeny v rdmci
predklddaného zaméru (SO 01 — hala Ceslovny a PS 01 — doprava a lisovani
shrabka).

Stavebni FeSeni

Dle rozpracované projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni je stavebni FeSeni
rozdéleno na nésledujici stavebni objekty:

SO 01 - hala ¢eslovny
SO 02 - Venkovni plochy a nadrze
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SO 01 — hala éeslovny

V rdmci SO 01 se predpoklada proveést nasledujici stavebni Upravy:

§  Vybudovani zachytné vany pro zachyceni pfipadnych Ukapl z reaktora.
§  Uprava pro umisténi lisu na shrabky.

§  Doprava sudu do skladovaciho prostoru.

Vybudovani zachytné vany pro zachyceni pfipadnych Ukapt z reaktort

V hale ¢&eslovny bude vybudovdna nepropustna havarijni vana o puadorysnych
rozmérech 7,5 x 7,5 m ve které budou osazeny v | etapé tfi reaktory, ve Il etapé bude
osazen Ctvrty reaktor. Dno jimky bude ze Zelezobetonu uréeného pro agresivni
prostiedi. TlouStka desky bude 120 mm. Na Zelezobetonovou desku bude proveden
spadovy beton rovnéZz pro agresivni prostredi, ktery bude odvadét pripadné Ukapy do
nerezového kalniku o pudorysnych rozmérech 0,5 x 0,5 m a hlouby rovnéz 0,5 m.
Spadovy beton a stény nadrze budou opatfeny protichemickym natérem. Havarijni
vana neni napojena na kanalizaci.

Uprava pro umisténi lisu na shrabky

V soucdasné dobé jsou shrabky ze 4 ks strojné stiranych &esli COV dopravovany
pomoci 2 ks Snekovych dopravnikl na pfi¢né pasové dopravniky. Z téchto dopravniku
padaji shrabky do 2 lisi na shrabky a po vylisovani se dopravuji do transportniho
kontejneru.

Provoz a umisténi strojné stiranych Cesli a Snekovych dopravniku zGstane beze zmén.
Pasové dopravniky budou demontovany a nahrazeny novymi, které budou dopravovat
shrabky na opa¢nou stranu haly, kde budou nové osazeny i lisy a kontejner na
shrabky, ktery bude umistén mimo halu. Na lisech budou provedeny repase a drobné
Gpravy.

Z hlediska stavebniho feSeni si popsané Upravy vyzadaji:

Odstranéni péti stavajicich oken v obvodové zdi Ceslovny

Odstranéni ¢asti parapetnich panelu v Sifi budouci shrnovaci rolety

Osazeni shrnovaci rolety a dozdéni zbyvajicich otvoru

ZavéSeni markyzy nad kontejner. Konstrukce markyzy bude tvofena ramem
z jeklovych profild a krytinu budou tvorit desky Lexan

w W W W

Doprava sudti do skladovaciho prostoru

Skladovaci misto pro sudy je uvazovano na stropé natokového kanalu. Manipulace se
sudy se predpoklada vysokozdviznymi a paletovymi voziky. Pro snazsi manipulaci se
sudy bude ze zabradli vyfiznuto jedno pole a nahrazeno fetézem. Sudy budou
umistény v nepropustné, plastové, bezodtokové jimce odpovidajiciho objemu.

VeSkeré vySe uvedené stavebni prace vramci SO 01 budou provedeny vramci |
etapy vystavby.

SO 02 — Venkovni plochy a nadrze

V ramci SO 02 se predpoklada provést nasledujici stavebni prace:

§  Osazeni silni¢ni vahy
§  Upravy ploch
8§  Upravy stavajicich nadrzi
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Osazeni silniéni vahy

Pro zjisténi hmotnosti odpadt dovazenych motorovymi vozidly bude osazena silniéni
vdha SCALEX 1001. Je to typova, Zelezobetonova, prefabrikovana mostova vaha
s plochou konstrukci vazniho mostu. Bude osazena vaha s délkou mostu 9 m, ktery je
vybaven ¢&tyfmi  tenzometrickymi  snimaéi typ RC3. Zelezobetonové dily
prefabrikovaného zakladu vahy budou uloZeny na Stérkové loZze o vySce cca 300 mm.

Upravy ploch

V rdmci tohoto SO budou vybudovéany nové zpevnéné plochy pro manipulaci: mezi
halou &eslovny a stavajicimi nadrzemi o rozloze cca 80 m? a dale zpevnéna plocha
mezi halou &eslovny a stavajicimi lapaky pisku o rozloze cca 460 m?.

V misté vystavby zpevnénych ploch bude provedena skryvka do hloubky cca 0,5 m.
Na dno skryvky bude proveden hutnény Stérkopiskovy podsyp mocnosti 100 mm,
ktery bude prekryt hutnénou vrstvou obalovaného kameniva tloustky 200 mm. Vrstva
hutnéného kameniva bude prolita asfaltovym penetracnim postfikem. Nasledné bude
polozena 200 mm vrstva asfaltobetonu.

Upravy stavajicich nadrzi

Upravy stavajicich nadrzi na zaolejované vody, kaly a vody s vysokym obsahem
organického uhliku zahrnuji Uplné vyCerpavani stavajicich zbytkovych kapalin a
vycCisténi, pfipadné dekontaminaci. Rozsah pfipadnych rekonstrukci vyplyne
z provedené revize nadrzi. Na opravené omitky v nadrzich se nanese ochranny natér.
Dna a stény nadrzi budou oplastovany polypropylenovymi deskami o sile 5 mm.

Nové bude vybudovana Zelezobetonova podzemni jimka vyc¢isténych vod pred
eslovnou o provoznim objemu cca 72 m®,

VSechny jimky budou vybaveny méfenim hladiny se signalizaci pfi dosazeni
provozniho maxima.

VeSkeré vySe uvedené stavebni prace vramci SO 02 budou provedeny vramci |
etapy vystavby.

V rdmci Il etapy bude realizovano pouze osazeni dalSiho reaktoru a vystavba dalSich
nédrzi pro pfijimané odpady:

2 plastové dvouplastové nadrze 2 x 49 m® na zaolejované vody
1 plastova dvouplastova nadrz 61 m® na kyselé vody
1 betonova dvouplastova nadrz 72 m® na alkalické vody

Technologické FeSeni

Dle rozpracované projektové dokumentace pro Uzemni fizeni je technologické feSeni
rozdéleno na nésledujici provozni soubory:

PS 01 — Doprava a lisovani shrabkau.
PS 02 — Zafizeni k odstrafiovani tekutych odpadu.
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PS 01 — Doprava alisovani shrabkt

PS 01 je vzasadé vyvolanou investici, ktery FeSi potfebné Upravy stavajiciho
technologického zafizeni €eslovny vramci COV tak, aby byly uvolnény potfebné
prostory pro osazeni zafizeni k odstranovani tekutych odpadu.

Stavajici mechanické predcisténi je tvofeno 4 ks strojné stiranych cesli
v samostatnych kanélech. Shrabky ztéchto Cesli jsou dopravovany pomoci 2 ks
Snekovych dopravnikd na pficné pasové dopravniky. Ztéchto dopravniki padaji
shrabky do 2 lisu na shrabky a po vylisovani se dopravuji do transportniho kontejneru.

Provoz a umisténi strojné stiranych Cesli a Snekovych dopravniku zGstane beze zmén.
Pasové dopravniky budou demontovany a nahrazeny novymi pasovymi dopravniky,
které budou dopravovat shrabky na opacnou stranu haly, kde budou nové osazeny i
lisy a kontejner na shrabky, ktery bude umistén mimo halu. Na lisech budou
provedeny repase a drobné Upravy.

Uvedenou uUpravou nedochazi ke zméné stavajici technologie nakladani se shrabky
vramci COV. Dochazi pouze kvyméné opotiebenych pasovych dopravniki a
pfesmérovani dopravy shrabku, véetné nového umisténi stavajicich list a kontejneru.

PS 02 — Zafizeni k odstranovani tekutych odpadu

V uvodu je nutné poznamenat, Ze vramci | etapy bude realizovano kompletni
technologické zafizeni pro odstrafovani tekutych odpadu a kalG, v€etné vSech
potfebnych skladovacich kapacit a souvisejicich pomocnych zafizeni a to pro ro¢ni
kapacitu 15 000 tun tekutych odpadu. V ramci Il etapy dojde pouze k osazeni &tvrtého
reaktoru a k navySeni skladovaci kapacity pro zaolejované vody, alkalické vody a
kyselé vody tak, aby zafizeni umoznovalo zpracovani 25 000 tun kapalnych odpadu
ro¢né. Podle skute€ného mnozstvi pfijimanych odpadd se prodlouzi i fond provozni
doby zafizeni (prodlouzené ranni smény nebo dvousmeénny provoz).

Technologickeé feSeni Ize rozdélit do nasledujicich ¢asti:

Doprava odpadd do arealu
Skladovani odpadu
Zpracovani kapalnych odpadu
Zpracovani kalu

Chemické hospodarstvi
Pomocna zafizeni

Doprava odpadai do aredlu

Prevazna Cast kapalnych odpadd a Cerpatelnych kall bude do aredlu dovazena
autocisternami provozovatele zafizeni k odstrafovani tekutych odpadd. Na zakladé
aktualniho vyskytu odpadi u plvodcli bude sestavovan svozovy plan autocisterny,
ktery zajisti svoz obdobnych druh odpadd (alkalické, kyselé, s obsahem kovU nebo
ropnych latek, kaly apod.) Toto feSeni vyznamnym zplsobem pfispéje k minimalizaci
dopravnich narokd. Dovoz odpadd vozidly puvodci odpadd v pavodnich pfepravnich
obalech nelze vyloucit, z hlediska ro¢niho obratu vSak bude minimalni. V téchto
pripadech se predpokladd dovoz odpadu v kontejnerech, sudech nebo soudcich
prostfednictvim LNA nebo osobnich dodavkovych vozu.
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VeSkeré dodavky odpadd budou v arealu zvdZzeny na mostni vaze, kter4 bude
realizovana v rdamci hodnoceného zaméru (vazeni vozidla pfi viezdu a vyjezdu).

Skladovani odpadt

Odpady dovezené a prijaté do zafizeni budou evidovany dle platné legislativy v oblasti
odpadového hospodarstvi.

Pro skladovani jednotlivych druhl odpadd dovaZzenych v autocisternach budou
k dispozici nasledujici skladové prostory:

Tekuté kaly — stavajici podzemni betonové venkovni jimka o objemu 17,2 m®
Zaolejované vody — stavajici podzemni betonovéa venkovni jimka o objemu 37,1 m®
Kapalné odpady s vysokym obsahem organického uhliku - stavajici podzemni
betonova venkovni jimka o objemu 55 m?

Alkalické vody — nova dvouplastova plastova nadr? v hale o objemu 25 m®

Kyselé vody — nova dvouplastova plastova nadr? v hale o objemu 25 m*

Q. VAR

Odpady dovazené v prepravnich obalech (kontejnery, sudy, soudky) budou
skladovany na zvySené podesté v hale v havarijni plastové vané odpovidajiciho
objemu. Ztéchto oball budou podle druhu odpadu postupné precerpavany
podtlakovym zafizenim do jiz uvedenych skladovacich nadrzi, pfipadné mohou byt
preCerpavany pfimo do pfislusného reaktoru. Po vy€erpani odpadu z obalu bude obal
proplachnut vodou a tento proplach bude vycCerpan spole¢né s odpadem.
Vyprazdnéné obaly budou shromazdovany ve vyhrazené ¢asti haly a odtud budou dle
poZadavkl bud vraceny pavodcum, nebo pfedavany opravnéné osobé k odstranéni.
V pfipadé, Ze obsluha po otevieni obalu zjisti, Ze odpad z obalu nelze do zafizeni
pfijmout (napf. neCerpatelna konzistence kalu), bude obal s timto odpadem uloZen do
typového kontejneru pro dopravu nebezpeénych odpadu (ocelovy uzavieny kontejner
s dvojitou podlahou) a bud vracen zpét plvodci nebo prfedan opravnéné osobé
k dalSimu vyuziti nebo odstranéni. Sudové hospodarstvi odpadl se predpoklada
pouze ve velmi malém a omezeném rozsahu.

Skladovaci nadrZze budou vybaveny kontinualnim méfenim hladiny se signalizaci
maxima a vhodnym typem ponorného Cerpadla pro precerpavani kapaliny do reaktora.
Dvouplastové nadrze budou vybaveny i signalizaci kapaliny v plasti. Homogenizace
obsahu nadrzi pfed Cerpanim do reaktoru bude provadéna tlakovym vzduchem
(dmychadlo umisténé v hale). Na nédrzi pro skladovani zaolejovanych vod bude
osazen oilskimmer, ktery zajisti sbér pfipadné vzniklé ropné faze z hladiny do
pristavené nadoby. Odlou¢ena ropna faze bude predavana opravnéné osobé k vyuziti
nebo odstranéni. Chod cCerpadel pro cCerpani odpadl ze skladovacich nadrzi do
reaktorll je blokovan od nastavené hladiny v reaktoru, v pfipadé pfimé neutralizace od
nastavené hodnoty pH.

Nepropustnost venkovnich betonovych nadrzi bude pfi kolaudaci stavby doloZena
atestem nepropustnosti.

StaCeni kapalnych odpadd a kald z autocisteren bude probihat na zpevnénych
plochach v bezprostfedni blizkosti pfisluSnych skladovacich jimek. Pfipadné drobné
uniky kapaliny budou jimany do pfenosnych ocelovych van.

Zpracovani kapalnych odpadu

Pro cisténi odpadnich vod budou osazeny dva reaktory o priméru 3 m a uZitném
objemu 22 m*. Reaktory budou vybaveny vrtulovym michadlem s regulaci otagek,
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volitelnym ¢asovym rezimem, snima¢em hladiny, pneumatickymi armaturami a
meéfenim potfebnych technologickych parametri (pH, redox, teplota apod.). Jeden
z reaktord bude vybaven i chladicim hadem pro odvod tepla pfi exotermické
neutralizaci. Chlazeni bude vodou zfadu, oteplend voda bude vypousténa do
kanalizace COV.

Shodné vybaveni reaktort a potrubni zapojeni reaktorll umoZfiuje v zasadé na obou
reaktorech provadét jak separaci ropné faze, separaci tézkych kovd, tak i bézné
neutralizace (kromé& zpracovani silné kyselych nebo alkalickych vod, kdy je nutné
chlazeni).

Po nacerpani prislusného druhu odpadni vody s obsahem ropnych latek nebo tézkych
kovu do reaktoru se do reaktoru dale naCerpa stanovené mnozstvi 40 % roztoku
siranu Zelezitého, 0,1 %roztoku polyflokulantu a 15 % roztoku TMT. Pfipadnou Upravu
pH lze provést pfidanim potfebného mnoZstvi 40 % kyseliny sirové nebo 2 %
suspenzi vapenného miéka. MnoZstvi davkovanych pfisad bude zavislé na sloZeni
nasady reaktoru (obsah ropné faze, obsahy tézkych kovu apod.).

Po docerpani stanovenych druhG a mnozstvi jednotlivych pfisad se uvede do ¢innosti
po stanovenou dobu michadlo reaktoru a v reaktoru dojde k rozraZeni pfipadnych
ropnych emulzi a vysrazeni téZzkych kovu a ropné faze. Po uplynuti stanovené doby
se michadlo vypne a v klidovém stavu dojde k sedimentaci vzniklého kalu.

Obdobnym zplasobem bude probihat i neutralizace kyselych nebo alkalickych vod. Pro
proces neutralizace je kdispozici kyselina sirova a vapenné mléko. V uréitych
pripadech (dle dokladovaného sloZeni kyselych a alkalickych odpadnich vod) Ize vést
neutralizaci tak, Ze se do reaktoru nacerpaji pouze pfisluSnd mnozstvi kyselych a
alkalickych odpadnich vod, odpovidajici procesu neutralizace.

Po ukonCeni sedimentace kalu a necistot v reaktoru se odebere vzorek vodné faze a
provede se vystupni kontrola vycisténé odpadni vody (Cirost, pH, CHSK ¢,). V pfipadé
nevyhovujici analyzy vycisténé vody se do reaktoru docerpa potfebné mnozstvi
stanovenych pfisad a pokracuje se v procesu srazeni, resp. neutralizace tak dlouho,
aZz odebrany vzorek vycisténé vody kvalitativné spliuje stanovené ukazatele.
V pfipadé vyhovujici analyzy se vycisténa odpadni voda vypusti gravitacné do
akumulaéni jimky vy&isténych odpadnich vod. Dle potieby a dohody s obsluhou COV
se odebere z jimky dalSi vzorek vycisténé vody pro provedeni pfipadnych dalSich
analyz. V pfipadé nevyhovujici analyzy Ize odpadni vodu z jimky pfecCerpat zpét do
nékteré ze vstupnich nadrzi, nebo do reaktor(l. Vycisténa voda se bude z jimky Cerpat
pfes mérny objekt na COV. Vykon &erpadla bude regulovatelny, dle poZadavkd
obsluhy COV.

Vysradzeny kal se zbytkovym podilem vodné faze se preCerpa membranovym
vzduchovym Cerpadlem do reaktoru homogenizace kalu.

Predpokladana doba operace v reaktoru (nacerpani odpadnich vod, davkovani pfisad,
michani, sedimentace a vyCerpani reaktoru) je cca 4 hod. Za bé&zného provozu v |
etapé se predpoklada zpracovani odpadnich vod na tfech reaktorech denné (ranni
sména, pfipadné prodlouzena ranni sména).

U kapalnych odpadl s vysokym obsahem organického uhliku se predpoklada pouze
prostd sedimentace pfipadnych hrubych necistot ve skladovaci jimce. Tyto odpady
budou ze skladovaci jimky precerpavany pfimo do akumulaéni jimky vyc&isténych vod,
kde zlepSi pomér BSK/CHSK vycisténé odpadni vody. MnoZstvi precerpavanych
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odpadnich vod s vysokym obsahem organického uhliku individualiné urci vedouci
provozu.
Ve Il. etapé se predpoklada zpracovani odpadnich vod na péti reaktorech denné.

Zpracovani kalt

Kalové podily z reaktort 22 m® a veskery kal dovezeny jako odpad do zafizeni se
budou akumulovat vreaktoru o uZitném objemu 22 m?® V reaktoru se provede
homogenizace kalu a dle sloZeni kalu se do reaktoru pfidaji potfebné pfisady (napfr.
flokulant pro zlepSeni filtrace). Reaktor je vybaven pomalobéznym michadlem a
meéfenim hladiny. Z reaktoru je homogenizovany kal ¢erpan na kalolis, kde se odvodni
do rypného stavu (minim. 40% obsah suSiny). Kalolis je zakrytovan a umistén na
plosiné, pod kterou je kontejner, do kterého po otevieni kalolisu vypadava odvodnény
filtracni kola€. Do tohoto kontejneru budou natékat i pfipadné uUkapy vzniklé pfi
netésnostech na kalolisu. Odvodnény kal bude v kontejneru pfedavan opravnéné
osobé k dalSimu vyuziti nebo odstranéni. Filtrat z kalolisu se bude vracet zpét do
prislusnych skladovacich nadrzi odpadnich vod.

Na rozdil od ¢&isténi odpadnich vod na pfedchozich reaktorech, nelze u zpracovani
kald jednoznacné definovat Cetnost provadénych operaci, ktera bude prfedevsim
zaviset na mnozstvi vysrazeného kalu a obsahu mechanickych necistot v dovazenych
kapalnych odpadech, resp. na mnozstvi dovazenych tekutych kalu.

Chemické hospodarstvi

Kyselina sirovad 40%, siran Zelezity 40% a TMT 15% nebudou pfed davkovanim do
technologického procesu upravovany a proto budou davkovany do reaktorl pfimo
z transportnich oballd (kontejner() davkovacimi ¢erpadly.

Vapenny hydrat a polyflokulant budou dovazeny v praskové formé a na poZadovanou
koncentraci se budou upravovat v rozpoustécich nadrzich. Z rozpoustécich nadrzi
budou davkovany jako 2% suspenze vapenného mléka a jako 0,1% vodny roztok
polyflokulantu. Voda pro pfipravu téchto roztokd bude odebirana z rozvodu vody.

VesSkera vySe uvedena zafizeni, v€etné zasob, nezbytnych pro plynuly provoz, budou
umisténa v havarijnich ocelovych vanach pfisluSného objemu.

Pomocna zafizeni

AT stanice na tlakovy vzduch a dmychadlo budou umistény v hale.
V areélu COV bude osazena silniéni vaha.
Temperovani haly v zimnich mésicich bude zajisténo elektrickymi pfimotopy.

Cely proces ¢isténi odpadnich vod bude Fizen z centralniho velinu, ktery bude umistén
pfimo v hale.

Zafizeni bude provozovano v | etapé na ranni sméné od pondéli do patku, tj. cca 2000
hodin v roce a budou jej obsluhovat tfi pracovnici (1 THP + dva délnici). Pro maximalni
vykon 25 000 tun/rok ve Il etapé se predpoklada prodlouzena ranni sména nebo
dvousmeénny provoz.

Teoreticka projektovanad kapacita zafizeni | etapy je cca 84 m¥sménu, tj. 2 + 2
reaktory. Vzhledem k personalnimu obsazeni, nutné manipulaci s odpady v sudech a
kontejnerech, pfipravé pomocnych roztokl, provozu Kkalolisu, provadéni g)otfebné
udrzby a pfipadnych oprav je navrZzena realna vyrobni kapacita ve vySi 63 m*/sménu,
tj. celkem 3 reaktory.
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Teoretick& projektovana kapacita zafizeni Il etapy je cca 126 m*/sménu, tj. 2 + 2 + 2
reaktory. Vzhledem k personalnimu obsazeni, nutné manipulaci s odpady v sudech a
kontejnerech, pfipravé pomocnych roztokl, provozu Kkalolisu, provadéni potfebné
udrzby a pripadnych oprav je navrzena redlna vyrobni kapacita ve vysi 105 m*/sménu,
tj. celkem 5 reaktorq.

V zafizeni se prfedpoklada zpracovavani nasledujicich druh odpadu:

2
S
kat. éislo 2 | nazev odpadu
i
010505 N Vrtné kaly a odpady obsahujici ropné latky
010506 N Vrtné kaly a dalSi vrtné odpady obsahujici nebezpeéné latky
030201 N Nehalogenované organicka &inidla k impregnaci dieva
030202 N Chlorovana organicka ¢inidla k impregnaci dreva
030203 N Organokovova ¢inidla k impregnaci dfeva
030204 N Anorganické Cinidla k impregnaci dfeva
030205 N Jina &inidla k impregnaci dfeva obsahujici nebezpeéné latky
040214 N Odpady z apretace obsahujici organicka rozpoustédla
040215 (0] Jiné odpady z apretace neuvedené pod &islem 040214
040216 N Barviva a pigmenty obsahujici nebezpe¢né latky
040217 (0] Jiné barviva a pigmenty neuvedené pod &islem 040216
040219 N Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpec¢né latky
050103 N Kaly ze dna nadrzi na ropné latky
050105 N Uniklé (rozlité) ropné latky
050106 N Ropné kaly z Gdrzby zafizeni
050109 N Kaly z ¢iSténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpecné latky
050112 N Ropa obsahuijici kyseliny
060101 N Kyselina sirova a kyselina sifi¢ita
060102 N Kyselina chlorovodikova
060103 N Kyselina fluorovodikova
060104 N Kyselina fosfore¢na
060105 N Kyselina dusi¢na a kyselina dusita
060106 N Jiné kyseliny
060201 N Hydroxid vapenaty
060203 N Hydroxid amonny
060204 N Hydroxid sodny a hydroxid draselny
060205 N Jiné alkalie
060313 N Pevné soli a roztoky obsahujici tézké kovy
060704 N Roztoky a kyseliny
061002 N Odpady obsahujici nebezpeéné latky
070101 N Promyvaci vody a mate¢né louhy
070103 N Organicka halogenovana rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
070104 N Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
070111 N Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpeéné latky
070201 N Promyvaci vody a mate¢né louhy
070204 N Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
070211 N Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpeéné latky
070212 O Jiné kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod &islem 070211
070301 N Promyvaci vody a mate¢né louhy
070304 N Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
070311 N Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpeéné latky
070312 (0] Jiné kaly z ¢iSténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod &islem 070311
070501 N Promyvaci vody a mate¢né louhy
070504 N Jiné organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate€né louhy
070511 N Kaly z ¢iSténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpeéné latky
070512 (0] Jiné kaly z &iSténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod &islem 070511
070601 N Promyvaci vody a mate¢né louhy
070604 N Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy
070608 N Jiné destilacni a reakéni zbytky
070611 N Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obs. nebezpeéné latky
070701 N Promyvaci vody a mate¢né louhy
070704 N Jina organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate€né louhy
070708 N Jiné destilacni a reakéni zbytky
080111 N Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
080113 N Kaly z barev nebo z lakd obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
080115 N Vodné kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych nebezpeénych latek
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080117 N odpady z odstrariovani barev a laku
080119 N Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo jinych nebezpeénych latek
080120 N Jiné vodné suspenze obsahuijici barvy nebo laky neuvedené pod &islem 08 01 19
080121 N Odpadni odstrariovace barev nebo lakd
080202 (0] Vodné kaly obsahujici keramické materialy
080203 (0] Vodné suspenze obsahujici keramické materialy
080307 (0] Vodné kaly obsahujici tiskafské barvy
080308 (0] Vodné kapalné odpady obsahuijici tiskafské barvy
080312 N Odpadni tiskarské barvy obsahujici nebezpeéné latky
080313 (0] Odpadni tiskarské barvy neuvedené pod &islem 080312
080314 N Kaly tiskafskych barev obsahujici nebezpecéné latky
080315 (0] Kaly tiskarskych barev neuvedené pod &islem 080314
080316 N Odpadni leptaci roztoky
080319 N Disperzni olej
080409 N Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpetné latky
080413 N Vodné kaly s obsahem lepidel nebo tésnicich material obsahujici org. rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky
080414 (0] Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo tésnicich materiald neuvedené pod &islem 080413
080415 N Odpadni vody obsahuijici lepidla nebo tésnici materidly s org. rozpoustédly nebo s jinymi nebezpeénymi latkami
080416 (0] Jiné odpadni vody obsahujici lepidla nebo tésnici materialy neuvedené pod &islem 080415
080417 N Kalafunovy olej
080501 N Odpadni izokyanatu
090101 N Vodné roztoky vyvojek a aktivatort
090102 N Vodné roztoky vyvojek ofsetovych desek
090103 N Roztoky vyvojek v rozpoustédlech
090104 N Roztoky ustalovacl
100109 N Kyselina sirova
100120 N Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebezpeéné latky
100121 (0] Jiné kaly z &iSténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod &islem 100120
100122 N Vodné kaly z &iSténi kotld obsahujici nebezpeéné latky
100123 e) Vodné kaly z ¢isténi kotld neuvedené pod ¢islem 100122
100126 e) Odpady z ¢isténi chladici vody
100819 N Odpady z ¢isténi chladici vody obsahujici ropné latky
101304 (0] Odpady z kalcinace a haSeni vapna
110105 N Kyselé mofici roztoky
110106 N Kyseliny blize nespecifikované
110107 N Alkalické mofici roztoky
110108 N Kaly z fosfatovani
110109 N Kaly a filtraéni kola¢e obsahujici nebezpeéné latky
110110 (0] Kaly a filtraéni kola¢e neuvedené pod ¢islem 110109
110111 N Oplachové vody obsahujici nebezpeéné latky
110112 (0] Oplachové vody neuvedené pod &islem 110111
110113 N Odpady z odmastovani obsahujici nebezpeéné latky
110114 O Odpady z odmaStovani neuvedené pod &islem 110113
110198 N Jiné odpady
120107 N Odpadni mineralni fezné oleje neobsahujici halogeny (kromé emulzi a roztoku)
120109 N Odpadni fezné emulze a roztoky neobsahujici halogeny
120110 N Syntetické fezné oleje
120116 N Odpadni material z otryskavani obsahujici nebezpecné latky
120117 O Odpadni materiél z otryskavani neuvedeny pod &islem 120116
120118 N Kovovy kal (brusny kal, honovaci kal a kal z lapovani) obsahujici olej
120119 N Snadno biologicky rozlozitelny fezny olej
120301 N Praci vody
120302 N Odpady z odmastovani vodni parou
130105 N Nechlorované emulze
130110 N Nechlorované hydraulické minerdlni oleje
130111 N Syntetické hydraulické oleje
130112 N Snadno biologicky rozlozitelné hydraulické oleje
130113 N Jiné hydraulické oleje
130205 N Nechlorované mineralni
130206 N Syntetické motorové prevodové a mazaci oleje
130207 N Snadno biologicky rozloZitelné motorové pfevodové a mazaci oleje
130208 N Jiné motorové prevodové a mazaci oleje
130307 N Mineralni nechlorované izolaéni a teplonosné oleje
130308 N Syntetické izolaéni a teplonosné oleje
130309 N Snadno biologicky rozlozitelné izolaéni a teplonosné oleje
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130310 N Jiné izola¢ni a teplonosné oleje
130401 N Oleje ze dna lodi vnitrozemské plavby
130402 N Oleje z kanalizace pfistavnich mol
130403 N Oleje ze dna jinych lodi
130501 N Pevny podil z lapaku pisku a odlu¢ovaci oleje
130502 N Kaly z odlu¢ovacu oleje
130503 N Kaly z lapaku necistot
130506 N Oleje z odlué¢ovacl oleje
130507 N Zaolejovana voda z odlu¢ovacu oleje
130508 N Smeési odpadu z lapaku pisku a odlu¢ovacu oleje
103701 N Topny olej a motorova nafta
130702 N Motorovy benzin
130703 N Jina paliva (v€etné smési)
130801 N Odsolené kaly nebo emulze
130802 N Jiné emulze
140603 N Jin rozpoustédla a smési rozpoustédel
140605 N Kaly nebo pevné odpady obsahuijici ostatni rozpoustédla
160113 N Brzdové kapaliny
160114 N Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpeéné latky
160115 (0] Nemrznouci kapaliny neuvedené pod &islem 160114
160303 N Anorganické odpady obsahujici nebezpeéné latky
160304 (0] Anorganické odpady neuvedené pod ¢islem 160303
160305 N Organické odpady obsahujici nebezpeéné latky
160306 (0] Organické odpady neuvedené pod &islem 160305
160506 N Laboratorni chemikdlie a jejich smési, které jsou nebo obsahuji nebez. latky
160507 N Vyfazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky
160508 N Vyrazené organické chemikdlie, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky
160509 (0] Vyfazené chemikdlie neuvedené pod ¢&isly 160507 a 160508
160606 N Oddélené soustfedované elektrolyty z baterii a akumulatord
160708 N Odpady obsahuijici ropné latky
160709 N Odpady obsahuijici jiné nebezpeéné latky
161001 N Odpadni vody obsahujici nebezpeéné latky
161002 N Odpadni vody neuvedené pod ¢islem 16 10 01
161003 N Vodné koncentraty obsahujici nebezpeéné latky
161004 (0] Vodné koncentraty neuvedené pod ¢islem 161003
180106 N Chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky
180107 (0] Chemikalie neuvedené pod &islem 180106
180205 N Chemikalie sestavajici z nebezpecnych latek nebo tyto latky obsahujici
180206 (0] Jiné chemikalie neuvedené pod ¢islem 180205
190205 N Kaly z fyzikalné-chemického zpracovani obs. nebezpeéné latky
190206 O Kaly z fyzik&lné-chemického zpracovani neuvedené pod &islem 190205
190207 N Olej a koncentraty ze separace
190702 N Prisakova voda ze skladek obsahujici nebezpeéné latky
190703 (0] Prisakova voda ze skladek neuvedena pod &islem 190702
190807 N Roztoky a kaly z regenerace iontoménicu
190809 (0] Smeés tuku a oleju z odludovadu tukd obsahujici pouze jedlé oleje a tuky
190810 N Smeés tuku a oleju z odlu¢ovaéu tukd neuvedena pod ¢islem 190809
190811 N Kaly z biologického ¢isténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici nebezpeéné latky
190812 (0] Kaly z biologického ¢isténi pramyslovych odpadnich vod neuvedené pod &islem 190811
190813 N Kaly z jinych zplsobu &iSténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici nebez. latky
190814 (0] Kaly z jinych zplsobu &iSténi pramyslovych odpadnich vod neuvedené pod &islem 190813
190902 0] Kaly z ¢ifeni vody
190906 (0] Roztoky a kaly z regenerace iontoméniét
191103 N Odpadni vody z regenerace olejll
191105 N Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku obsahujici nebez. latky
191106 o) Kaly z ¢isténi odpadnich vod v misté jejich vzniku neuvedené pod ¢islem 191105
191303 N Kaly ze sanace zeminy obsahujici nebez. latky
191304 (0] Kaly ze sanace zeminy neuvedené pod &islem 191303
191305 N Kaly ze sanace podzemni vody obsahujici nebez. latky
191306 (0] Kaly ze sanace podzemni vody neuvedené pod &islem 191305
191307 N Jiny kapalny odpad ze sanace podzemni vody obsahujici nebez. latky
191308 (0] Jiny kapalny odpad ze sanace podzemni vody neuvedeny pod &islem 191307
200113 N Rozpoustédla
200114 N Kyseliny
200115 N Zasady
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200117 N Fotochemikalie
200125 (0] Jedly olej a tuk
200126 N Olej a tuk neuvedeny pod &islem 200125
200127 N Barvy, tiskarfské barvy, lepidla a pryskyfice obsahujici nebezpeéné latky
200128 (0] Barvy, tiskarfské barvy, lepidla a pryskyfice neuvedené pod &islem 200127
200129 N Detergenty obsahujici nebezpeéné latky
200130 (0] Detergenty neuvedené pod &islem 200129
200304 | O/N | Kal ze septiki a Zump
200306 | O/N | Odpad z &isténi kanalizace

Dle soucasné produkce odpadl u puavodcl, od kterych se predpoklada prevzeti
odpadul do zafizeni, Ize vySe uvedené odpady z hlediska technologie jejich odstranéni
rozdélit nasledovné:

§ 60% odpady s obsahem ropnych latek nebo tézkych kovu
§ 20% alkalické nebo kyselé odpady

§ 10% odpady s vysokym obsahem organického uhliku

§ 10% tekuté kaly

VSechny druhy dovaZzenych odpadl musi byt dolozeny fyzikalné — chemickym
rozborem. Do zafizeni nesmi byt pfijimany odpady s obsahem ropné faze vysSim jak
10%. Odpady ve formé kalt musi byt dobfe Cerpatelné.

Podrobny postup pro nakladani s jednotlivymi druhy odpadd, popis technologie,
davkovani pfisad, provadéni analyz a dalSi podrobnosti budou uvedeny v provoznim
fadu zafizeni, ktery bude predloZen provozovatelem v ramci Zadosti o integrované
povoleni.

B.l.7. Predpokladany termin zahajeni realizace zaméru a jeho dokonéeni

Zahjeni vystavby leden 2012

Zahajeni zkuSebniho provozu | etapy Cervenec 2012

Zahajeni trvalého provozu | etapy leden 2012

Vystavba Il etapy dle potfeby na zvySeni kapacity

B.1.8. Vy€et dot€enych tzemné samospravnych celkt
Kralovéhradecky kraj, Mésto Hradec Kralové

B.1.9. Vyéet navazujicich rozhodnuti podle 8 10 odst. 4 a spravnich uradu, které
budou tato rozhodnuti vydavat

Prvni rozhodnuti bude vydavat pfislusny stavebni Ufad - tzemni rozhodnuti. Nasledné
musi byt vydano rovnéz pfisluSnym stavebnim Gfadem Uzemni povoleni. Jednim
z nezbytnych podkladd pro vydani stavebniho povoleni bude vydani integrovaného
povoleni. Toto rozhodnuti je v kompetenci Krajského Gfadu Kralovéhradeckého kraje,
OZPZ.

19



Zarizeni k odstranovani tekutych odpadi
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostfredi podle pfFilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb.
v platném znéni

Pro vydani vySe uvedenych rozhodnuti je nezbytné, aby oznamovatel pfredloZit i
souhlasy ¢i rozhodnuti vyplyvajici z dikce platné legislativy.

Dispozi¢ni feSeni a zakladni strojné technologické schéma ¢isténi odpadnich vod pro
1.i 2. etapu provozu je uvedeno v pfiloze €. 2 pfedkladané dokumentace.

Na nasledujicich strankach je dolozena situace SirSich vztahl a fotodokumentace
ceslovny a nejblizSiho okoli zajmového Uzemi.

umisténi zaméru

=019 NAVT ELTA
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B.1l. Udaje o vstupech
B.IL.1. Puda

Vystavba zaméru bude realizovana ve stavajicim arealu COV Hradec Kralové na
nasledujicich ¢astech pozemku v k.U. Trebe$

Cislo parcely Vyméra dle KN (m°) Druh pozemku
1352 1175 Zastavéna plocha a nadvori
216/48 13866 Ostatni plocha — ostatni komunikace
216/55 1156 Ostatni plocha
216/56 692 Ostatni plocha — neplodna pida

Snimek katastralni mapy je patrny z nasledujiciho podkladu:
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Upfesnéni ploch zaborl zvySe uvedenych pozemk( bude uvedeno v projektové
dokumentaci pro tzemni fizeni.

Majitelem téchto pozemku jsou Vodovody a kanalizace Hradec Kralové a.s.

Souhlasné stanovisko maijitele dotéenych pozemk( a zafizeni COV — Vodovody a
kanalizace Hadec Krélové a.s. kumisténi zafizeni do aredlu COV je doloZzeno
v Gvodni ¢asti dokumentace.

Realizaci zaméru nedochéazi k zadboru ZPF nebo PUPFL.

Chranéna lzemi a ochranna pasma

Zvlasté chranénd uzemi

Zamér nezasahuje Zadné zvlasté chranéné Uzemi pfirody, vymezené ve smyslu
kategorii dle § 14 zakona €. 114/1992 Sb., v platném znéni.

Ochrannd padsma

Ochrannd pasma zvlasté chranénych uzemi pfirody dle § 37 zakona Cislo114/1992
Sh. v platném znéni ani ochranna pasma lesnich porostld dle 814 zakona Ccislo
289/1995 Sb. v platném znéni nejsou polohou posuzovaného zaméru dotéena.

Obecné chranéné prirodni prvky

Zamér se nenachazi v Gzemni kolizi s obecné chranénymi piirodnimi prvky (napf.
skladebné prvky USES nebo vyznamnymi krajinnymi prvky "ze zakona“ - § 3 pism.
b/zak.¢. 114/1992 Sb., v platném znéni).

V feSeném Uzemi se nenachazi zadny aktualné platnou UPD vymezeny skladebny
prvek USES (biocentrum, biokoridor).

B.1l.2. Voda

Areal COV Hradec Kralové je zasobovan vodou z vefejného vodovodniho fadu. Do
stavajici haly ¢eslovny je zavedena vodovodni pfipojka.

Vystavba

Voda bude odebirana ze stavajiciho zdroje pitné vody. Vzhledem ke skutecnosti, Zze
se bude jednat o drobné stavebni Upravy zejména ve stavajicim objektu a naslednou
instalaci technologického zafizeni, budou naroky na vodu v etapé vystavby malé.
Predpokladana spotfeba vody na jednoho pracovnika je odvozena z pfilohy 12
vyhlasky Cislo 428/2001 Sb. v platném znéni, kterou se provadi zakon &islo 274/2001
Sh. o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potiebu, ve vysi 120 I/den. Podle udaju
od projektanta bude vystavba probihat po dobu cca 6 mésicu s pramérnym pocétem 10
pracovniku z riznych dodavatelskych firem.

Tab.: Predpokladana maximalni spotfeba vody pro socialni t¢ely béhem vystavby:

Priimérny stav pracovnikil vystavby 10
Denni spotieba vody (m°) 1,2
Mésiéni spotfeba vody (m°) 25
Doba vystavby (mésice) 6
Celkova spotfeba pro fazi vystavby 150
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Tato bilance plati za predpokladu, Ze provozovatel poskytne dodavateli stavajici
socialni zazemi COV. Pokud k dohodé& nedojde, budou pouzivana chemicka WC a
spotfeba vody pro socialni ucely ve fazi vystavby bude prakticky nulova. Na stavenisté
bude dovazena balené pitna vody v PE lahvich.

Upfesnéni pozadavkd na dodavky vody a urceni jejiho mnozstvi pro technologii bude
provedeno v provadécich projektech. Vzhledem k rozsahu téchto praci se vSak bude
jednat o zcela nevyznamné mnoZzstvi.

Provoz

Veskeré pozadavky na dodavku vody budou kryty ze stavajiciho rozvodu pitné vody
v COV Hradec Kralové. Na odboéce bude osazen vodomér.

Obsluhu zafizeni pro odstrafiovani kapalnych odpadl budou v I. etapé zajiStovat 3
pracovnici na ranni sméné. Predpokladana spotieba pitné vody pro socialni ucely
bude cca 90 m¥/rok. P¥i provozu Il. etapy bude tato spotfeba cca dvojnasobna.

Spotifeba vody pro technologii v zafizeni pro odstranovani tekutych odpadl bude
rovnéz nevyznamna. Dle Udaji z projektové dokumentace se predpoklada v I. etapé
spotifeba cca 50 m®rok pro ob&asné pritoéné chlazeni neutralizaéniho reaktoru a cca
100 m®rok pro pfipravu vodnych roztok(i pomocnych chemikalii (vapenné mléko,
flokulant) a pro vyplach sudu a kontejnert s odpady po jejich vyprazdnéni.

Celkova ro¢ni spotfeba vody v ramci provozu | etapy hodnoceného zaméru neprekroci
250 m°, pfi provozu Il. etapy bude cca 500 m®/rok.

B.1l.3. Ostatni surovinové a energetické zdroje

Vystavba

Pro vlastni vystavbu se nepfredpoklada vyraznéjsSi spotfeba stavebnich materiald,
protoZze se prevazné jedna pouze o stavebni Upravy uvnitf stavajiciho objektu.
Upfesnéni druhG a spotfeby stavebnich materiald bude provedeno v provadécich
projektech stavby. Absence téchto Udaji nema negativni vliv na nasledné hodnoceni
vliva vystavby zdméru na Zivotni prostredi.

Provoz
Suroviny

V ramci provozu hodnoceného zaméru Ize za suroviny povaZovat veSkeré odpady,
které budou v zafizeni odstrafiovany. Predpokladany sortiment téchto odpadd byl
uveden v kapitole B.1.6 dokumentace. Pro ilustraci o mnoZstevnich podilech
jednotlivych odpadu je v nasledujici tabulce uveden prehled odpadul a jejich mnoZstvi,
které oznamovatel v SirSim zdjmovém Uzemi v roce 2009 prevzal od jednotlivych
pavodcu odpadu:

o Rok 2009

5 tun/rok
.k,at‘ © | nazev odpadu
¢islo 9

©

x
050103 N Kaly ze dna nadrzi na ropné latky 0,230
060101 N Kyselina sirovéa a kyselina sifi¢ita 1,000
060102 N Kyselina chlorovodikova 0,290
060104 N Kyselina fosfore¢na 0,200
060105 N Kyselina dusi¢na a kyselina dusita 4,000
060106 N Jiné kyseliny 5,000
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o Rok 2009
o n/rok
.k,at' & nazev odpadu tunfro
¢islo o
g
060204 N Hydroxid sodny a hydroxid draselny 1,350
060205 N Jiné alkalie 501,000
070201 N Promyvaci vody a mate¢né louhy 0,170
070304 N Jin& organickéa rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mateéné louhy 5,760
070504 N Jiné organicka rozpoustédla, promyvaci kapaliny a mate¢né louhy 4,840
070601 N Promyvaci vody a mate¢né louhy 4,320
070608 N Jiné destila¢ni a reakéni zbytky 7,440
070701 N Promyvaci vody a mate¢né louhy 0,400
070708 N Jiné destilacni a reakéni zbytky 0,440
080111 N Odpadni barvy a laky obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky 64,900
080113 N Kaly z barev nebo z lakd obs. organickéa rozpoustédla nebo jiné nebezpeéné latky 16,580
Vodné kaly obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel nebo 856,290
080115 e PN
N jinych nebezpeénych latek
080117 N odpady z odstrarfiovani barev a lakd 150,000
080119 Vodné suspenze obsahujici barvy nebo laky s obsahem organickych rozpoustédel 2627,120
N nebo jinych nebezpeénych latek
080121 N Odpadni odstrariovace barev nebo lakl 0,020
Odpadni lepidla a tésnici materidly obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné 107,060
080409 L
N nebezpecné latky
Jiné vodné kaly s obsahem lepidel nebo tésnicich materialt neuvedené pod &islem 123,400
080414
O 080413
090101 N Vodné roztoky vyvojek a aktivatort 4,430
090102 N Vodné roztoky vyvojek ofsetovych desek 17,000
090103 N Roztoky vyvojek v rozpoustédlech 0,020
090104 N Roztoky ustalovacl 12,650
100123 o | Vodné kaly z &isténi kotltl neuvedené pod &islem 100122 9,450
110107 N Alkalické mofici roztoky 9,240
110108 N Kaly z fosfatovani 27,140
110111 N Oplachové vody obsahujici nebezpecné latky 1378,400
110112 O Oplachové vody neuvedené pod &islem 110111 68,400
110113 N Odpady z odmastovani obsahujici nebezpeéné latky 54,350
110114 (0] Odpady z odmastovani neuvedené pod &islem 110113 6,900
110198 N Jiné odpady 200,000
120107 N Odpadni mineralni fezné oleje neobsahujici halogeny (kromé emulzi a roztoku) 4,330
120109 N Odpadni fezné emulze a roztoky neobsahujici halogeny 1013,430
120116 N Odpadni material z otryskavani obsahujici nebezpeéné latky 20,000
120301 N Praci vody 1640,000
120302 N Odpady z odmastovani vodni parou 65,550
130105 N Nechlorované emulze 21,420
130205 N Nechlorované minerdalni 35,620
130502 N Kaly z odlu¢ovacu oleje 11,600
130503 N Kaly z lapaku negistot 199,680
130507 N Zaolejovana voda z odlu¢ovacu oleje 399,870
130508 N Smeési odpadu z lapaku pisku a odlu¢ovacu oleje 51,760
130802 N Jiné emulze 100,870
140603 N Jind rozpoustédla a smési rozpoustédel 363,420
160113 N Brzdové kapaliny 2,180
160114 N Nemrznouci kapaliny obsahujici nebezpeéné latky 6,270
160115 O Nemrznouci kapaliny neuvedené pod Eislem 160114 0,800
160506 N Laboratorni chemikdlie a jejich smési, které jsou nebo obsahuji nebez. latky 11,530
160507 N Vyfazené anorganické chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky 8,680
160508 N Vyfazené organické chemikdlie, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky 3,960
160509 (0] Vyfazené chemikélie neuvedené pod ¢&isly 160507 a 160508 0,350
160708 N Odpady obsahuijici ropné latky 5,540
161001 N Odpadni vody obsahujici nebezpeéné latky 437,000
180106 N Chemikalie, které jsou nebo obsahuji nebezpeéné latky 2,830
190810 N Smeés tukd a oleju z odluéovadéu tukd neuvedena pod &islem 190809 11,270
190811 N Kaly z biologického ¢isténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici nebezpeéné latky 100,000
190813 N Kaly z jinych zplsobu &iSténi pramyslovych odpadnich vod obsahujici nebez. latky 609,410
200113 N Rozpoustédla 5,840
200114 N Kyseliny 1,970
200126 N Olej a tuk neuvedeny pod &islem 200125 34,360
200304 | OIN | Kal ze septikl a Zump 1526,300
200306 | O/N | Odpad z &iSténi kanalizace 26,400
CELKEM 12992,030
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MnoZstvi jednotlivych druhl odpadu muaze v jednotlivych letech i vyrazné kolisat,
podle vzniku téchto odpadu u jednotlivych plvodca.

Pro zvySeni ucinnosti srazeciho procesu v reaktorech a pro tvorbu kalu budou do
reaktorl davkovany dle stanovené receptury pomocné chemikélie. Pfehled o téchto
latkach a jejich predpokladané roéni spotfeby jsou uvedeny v tabulce:

Chemikalie Roéni spotfeba

| etapa Il etapa
TMT 15 — 15% roztok 1m’ 2m
Kyselina sirova 40% Bm 60 m°
Siran Zelezity 40% 20m° 35m’
Vépenny hydrét praSkovy 5 tun 9 tun
Polyflokulant praskovy 1,5 tun 2,5 tun

Uvedené spotrfeby je tfeba povaZzovat pouze za informativni, skute¢né spotfeby budou
zavislé na druzich dovazenych odpadu, obsahu ropné faze, resp. tézkych kovd,
soucasné pritomnosti alkalickych a kyselych odpadu atd.

Tyto chemikdlie budou skladovany v prepravnich obalech ve vyhrazené &asti haly.
TMT, kyselina sirova a siran Zelezity budou do technologického procesu davkovany
pfimo z pfepravnich oball. Vapenny hydrat a polyfloklukant budou dovazeny
v praSkovém stavu a na pozadovanou koncentraci budou upravovany v rozpoustécich
nadrzich, ze kterych budou davkovany do technologického procesu. Rovnéz
rozpoustéci nadrze budou umistény pfimo v hale.

VeSkeré prepravni obaly a rozpoustéci nadrZze budou umistény na poéroroStech
v zachytnych ocelovych vanach odpovidajiciho objemu.

Bezpecnostni listy uvedenych chemikalii jsou dolozeny v pfiloze &.3 predkladané
dokumentace.

Energie
Elektricka energie

Predpokladany instalovany elektricky vykon zafizeni pro odstrafiovani tekutych
odpadd bude do 40 kW. Dale bude pomoci elektrické energie zajistovano i
temperovani objektu (elektrické pfimotopy) a ohfev TUV pro socialni ucely (elektricky
boiler).

Napojeni jednotlivych elektrospotiebicl bude ze stavajiciho rozvadéce. Dle sdéleni
oznamovatele je na elektrickém pfivodu dostatecna rezerva pro pokryti poZzadavku
zameéru jak v I. tak i ve Il. etapé.

Tlakovy vzduch

Dodavky tlakového vzduchu 0,6 MPa budou zajistény z vlastniho kompresoru a
navazujiciho potrubniho rozvodu. Michani v nadrzich bude zajistovat dmychadlo a
navazujici potrubni rozvod.

Provoz zafizeni k odstranovani tekutych odpadd nevyzaduje dodavky dalSich druh(
energii.
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B.1l.4. Naroky na dopravni ajinou infrastrukturu

Vystavba

Jak je zfejmé z popisu stavebniho feSeni, realizace zaméru vyzaduje minimalni
stavebni prace, které zhlediska vyvolané dopravy nemohou predstavovat
vyznamngjsi vliv z hlediska hlukové nebo imisni situace.

Provoz

Pfevazné mnoZstvi odpadd bude do zafizeni dovaZzeno svozovymi autocisternami
provozovatele zafizeni. Timto feSenim se vyznamné snizi i manipulace
s precerpavanim odpadu ze sudl nebo kontejnert do skladovacich nadrzi. Pomoci
LNA nebo osobnich dodavkovych vozidel budou dovazeny zejména pomocné
chemikalie. Odvoz kalu a pfipadného odlou¢eného oleje bude zajistovan TNA.

Dle sdéleni oznamovatele se pfedpoklada nésledujici model nakladni dopravy.

Typ vozidla Hmotnost odpadu | Denni pFijezdy | Roéni pfijezdy | Denni pfijezdy | Roéni prijezdy
| etapa — 15 000 tun/rok Il etapa — 25 000 tun/rok
Autocisterny sélo 10— 12 tun 4 1000 7 1750
Autocisterny souprava 16 — 20 tun 1 250 2 500
LNA puvodce 1-3,5tuny 3 750 4 1000
Pick-up plivodce 0,1 -0,4 tuny 3 750 4 1000
TNA (odvoz kalu a oleje) Cca 10tun 0,2 50 0,4 100
CELKEM 11,2 2 800 17,4 4 350

Pohyby motorovych vozidel budou dvojnasobné (pfijezd a odjezd). Pfijezdy a odjezdy
nékladnich vozidel budou pouze v denni dobé. Svozova vozidla budou do arealu
pouze zajizdét, jejich parkovani bude probihat na stavajicich mistech provozovatele
mimo aredl COV. Osobni doprava pracovnikil je zcela zanedbatelnd — 3 resp. 6
pracovniku. Areal je v dosahu MHD.

RozloZzeni nové generované dopravy je dle podkladd oznamovatele u OA i NA
v poméru 80% ve sméru na Hradec Krélové a 20% ve sméru na Vysokou nad Labem.
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B.llIl. Udaje o vystupech
B.lll.1. Ovzdusi

Vystavba
Bodové zdroje zneéiStovani ovzdusi

Bodové zdroje znecistovani ovzdusi v etapé vystavby nevzniknou.

Liniové zdroje zneéiStovani ovzdusi

Vystavba zadméru nevyvolava vyraznéjSi naroky na dopravu v etapé vystavby.
Dopravni obsluznost ve fazi vystavby bude nizSi nez uvadéna dopravni obsluznost ve
fazi provozu.

PloSné zdroje znecistovani ovzdusi

Vlastni vystavba zadméru nebude predstavovat plosny zdroj zneciStovani ovzdusi,
prevazna Cast praci bude realizovana ve stavajicim objektu. Za urcity docasny ploSny
zdroj Ize oznacit zemni prace pro osazeni mostni vahy. Opatfeni pro minimalizaci
sekundarni praSnosti jsou navrzena zpracovatelskym tymem v dalSich c&astech
dokumentace.

Provoz

Bodové zdroje zneéiStovani ovzdusi

Bodové zdroje nevznikaji. Technologicky proces odstranovani kapalnych odpadud neni
zdrojem znecistovani ovzdusSi. Vytapéni objektu je navrzeno elektrickymi pfimotopy,
ohfev TUV elektrickym boilerem.

Liniové zdroje zneéiStovani ovzdusi

Emise z liniovych zdroji odpovidaji pohybdm motorovych vozidel, které zajistuji
dopravni obsluznost zaméru. Tyto pohyby jsou uvedeny v tabulce:

Typ vozidla

Denni pohyby

| etapa

Il etapa

TNA

12

20

LNA

6

8

Pick-up plvodce

6

8

OA

6

12

CELKEM

30

48

pozn.: pohyby uvadéné ve vySe uvedené tabulce budou realizovany pouze v denni dobé

Pouzité emisni faktory

Pro vyhodnoceni prispévkl k imisni zatézi souvisejici s dopravou bylo pracovano s
emisnimi faktory pro rok 2012. V souladu s novymi legislativnimi opatfenimi MZP CR
vydalo jednotné emisni faktory pro motorova vozidla tak, aby bylo mozné v ramci CR
provadét vzajemné porovnatelné bilanéni vypocty emisi z dopravy ¢&i hodnoceni vlivu
motorovych vozidel na kvalitu ovzduSi. Proto byly emisni faktory uréeny pomoci
programu MEFA v.06. Pro vypocet emisnich faktord pro motorovéa vozidla je uréen PC
program MEFA v.06 (Mobilni Emisni Faktory, verze 2006). Tento uZivatelsky
jednoduchy program umoznuje vypocet univerzalnich emisnich faktord (ng/km — g/km)
pro vSechny zakladni kategorie vozidel riznych emisnich drovni pohanénych jak
kapalnymi, tak i alternativnimi plynnymi pohonnymi hmotami. Program zohledruje
rovnéz dalSi zdsadni vlivy na hodnotu emisnich faktort — rychlost jizdy, podélny sklon
vozovky i starnuti motorovych vozidel. Program MEFA v.06 umozZniuje vypocet
emisnich faktord pro Siroké spektrum znecistujicich latek. Zahrnuje jak hlavni sloZzky
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vyfukovych plyn(, tak i latky rizikové pro lidské zdravi (aromatické a polyaromatické
uhlovodiky, aldehydy). Zahrnuty jsou i reaktivni organické slouceniny, které
predstavuji hlavni prekurzory tvorby pfizemniho ozénu a fotooxidacniho smogu
(alkeny). Jedna se o nasledujici slou¢eniny:

Anorganické slouéeniny Organické sloué€eniny
oxidy dusiku (NOy) suma uhlovodiki (CyHy)
oxid dusicity (NO,) methan
oxid sificity (SOy) propan
oxid uhelnaty (CO) 1,3-butadien
tuhé znegistujici latky (PM, PMyo) styren
benzen
toluen
formaldehyd
acetaldehyd

Program MEFA v. 06 byl vytvofen vramci feSeni projektu MZP CR VaV/740/3/00
autorskym kolektivem pracovniki VSCHT Praha, ATEM a DINPROJEKT. Pouzité
vypocetni vztahy vychazeji z dostupnych informaci a reflektuji souasny stav znalosti
o0 této problematice. PFi konstrukci modelu byla zvolena cesta pouZiti jiz ziskanych a
ovéfenych emisnich dat vozidel z fady testd v zemich EU. Jako vychozi podklad byla
vyuZita databdze HBEFA -,Handbook Emission Factors for Road Transport®, ktera
predstavuje oficidlni datovy podklad pro vypocet emisi z dopravy ve Spolkové
republice Némecko a ve Svycarsku. Ziskané Gdaje byly dale doplnény s vyuZzitim
dalSich zahrani¢nich metodik (CORINAIR, COPERT) a zejména vysledk( emisnich
testll charakteristickych zastupct vozového parku CR. Program sice nemize
postihnout emisni charakteristiky jednotlivych vozidel v pIné Sifi (jedna se zejména o
nékladni vozidla, kde je produkce emisi do zna¢né miry ovlivnhéna celkovou hmotnosti
vozidla), poskytuje vSak typické primérné hodnoty odpovidajici vozovému parku
v Ceské republice a stfedoevropském regionu. Rovnéz v pfipadé organickych latek,
které nejsou v emisich standardné sledovany, bylo velmi obtizné ziskat potfebné
podklady pro vypracovani matematickych zavislosti modelujicich vysledné hodnoty
emisnich faktort v zavislosti na jizdnim rezimu, kategorii motorového vozidla a druhu
pouzitého paliva. Na nékteré z prezentovanych emisnich faktord pro organické
slouceniny (napf. styren, 1,3-butadien) je proto nutné nahlizet jako na kvalifikované
odhady. Matematické vztahy pro vypocet emisnich faktord pro motorova vozidla
budou pribézné zpresnovany v navaznosti na vyvoj stavu poznani v této problematice
a nasledné bude upravovan i program pro jejich vypocet.

Problematika sekundéarni emise

Hodnota sekundarni emise dopravy vyjadfuje mnoZstvi &astic, které jsou vlivem
pohybu automobild zvednuty z povrchu vozovky a rozptyleny v pfizemni vrstvé
atmosféry. Sekundarni pradnost je obecné zavisla na mnoha parametrech a jeji
hodnota je zatizena velkou mirou nejistoty. Hlavni parametry ovliviujici sekundarni
prasnost jsou intenzita depozice, typ povrchu vozovky a jeho naruSeni, typ vozidla,
poCet naprav, aktudlni rozptylové podminky.VSechny komunikace uvazované ve
vytvofeném regionalnim modulu maji asfaltovy povrch s bé&Znou mirou opotfebeni.
Hodnota sekundarni emise PM;q byla pfebrana ze studie vykonané pro centralni ¢ast
Brna vroce 2005. Hodnota sekundarni emise PMj, byla ve shodé s US EPA
stanovena 0,0662 g/vozokilometr. Hodnota sekundarni emise neni zavisla na sklonu
vozovky a byla povazovana za konstantu pro vSechny komunikace zahrnuté v modelu.

Zdroj: PraSnost zdopravy a jgi Vliivy na imisni zatizeni ovzduSi suspendovanymi casticemi, Viyrocni zprava za rok 2008,
Centrum dopravniho vyzkumu, odp. 7€Sitel Ing. Vladimir Adamec, CSc.
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Figure 12.2.1-1. Depesition and removal processes.

Ve vypodtu pouzité emisni faktory jsou sumarizovany v nasledujicich tabulkach:

pozn.: SP = sekundarni praSnost

Emisni faktory

Areélova komunikace

ROK 2012, plynulost provozu st.4

Typ vozidla Emisni Rychlost Emisni faktor (g/km)
Groven (km/h): NOy Benzen | PM10 + SP CO
OA - benzin EURO 4 20 0,1617 0,0029 0,0670 0,9071
LNA EURO 4 20 0,4309 0,0025 0,1361 0,7512
TNA EURO 4 20 3,6950 0,0186 0,2618 7,2457

Pfijezdova komunikace

ROK 2012, plynulost provozu st.4

Typ vozidla Emisni Rychlost Emisni faktor (g/km)
Groven (km/h): NOy Benzen | PM10 + SP CO
OA - benzin EURO 4 40 0,1470 0,0023 0,0669 0,5653
LNA EURO 4 40 0,3148 0,0017 0,1181 0,5025
TNA EURO 4 40 2,4053 0,0111 0,1806 4,3887

Bodové zdroje zneéisStovani ovzdusi

Bodové zdroje znecistovani ovzdusi nejsou uvazovany.

Liniové zdroje zneéistovani ovzdusi

Na nasledujicim obrazku jsou zobrazeny pfijezdové a odjezdové
k posuzovanému zaméru:
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=019 NAVT ELTA

Doprava generovana zamérem:
Usek 1: 20 OA, 8 LNA, 20 TNA
Usek 2: 16 OA, 6 LNA, 16 TNA
Usek 3: 4 OA, 2LNA, 4 TNA

VySe uvedené dopravé na feSenych komunikaénich Usecich odpovidaji nasledujici
bilance emisi:

NOx Benzen
Usek g/m/s kg/km/den t/lkm/rok g/m/s kg/km/den | t/km/rok
Usek 1 3.358E-06 0.0805812 | 0.0201453 | 1.875E-08 0.00045 | 0.0001125
Usek 2 1.78E-06 0.0427256 | 0.0106814 | 9.358E-09 | 0.0002246 | 5.615E-05
Usek 3 4.516E-07 0.0108388 | 0.0027097 | 2.375E-09 0.000057 | 1.425E-05
CO PM10 - sek. praSnost
Usek g/m/s kg/km/den t/lkm/rok g/m/s kg/km/den | t/km/rok
Usek 1 7.044E-06 0.1690656 | 0.0422664 | 3.194E-07 | 0.0076648 | 0.0019162
Usek 2 3.428E-06 0.082279 | 0.0205698 | 1.504E-07 | 0.0036094 | 0.0009024
Usek 3 8.675E-07 0.020821 | 0.0052053 | 4.006E-08 | 0.0009614 | 0.0002404
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PlosSné zdroje znecisténi

Za plodné zdroje jsou v ramci posuzovaného zaméru uvazovany plochy nakladky a
vyklddky NA a parkovisté OA. Pohyby motorovych vozidel byly specifikovany
v pfedchozi kapitole.

Pro vypocet sumy emisi z ploSného zdroje byl pro volnobé&h pouZit pfedpoklad: 1
minuta volnobéhu = ujeti 10 km (z ddvodU vypousténi cisteren za chodu motoru). Na
zakladé uvedeného predpokladu a pfi uvazovanych pohybech jednotlivych druhd
automobilt a dobé volnobéhu 30 sekund Ize sumarizovat nasledujici hmotnostni toky
emisi pfi pouZziti emisnich faktort pro rok 2012:

NOy PMo
g.s® kg.den™ t.rok™ gs* kg.den™ t.rok™
0.0069949| 0.0402906] 0.0100727 0.0006653] 0.0038324] 0.0009581
benzen Co
gs® kg.den™ t.rok™ gs® kg.den™ t.rok™
3.906E-05 0.000225| 5.625E-05 0.0146758| 0.0845328 0.0211332,

B.lll.2. Odpadni vody

Vystavba

Technologické odpadni vody v etapé vystavby nevznikaji. Objem produkovanych
splaSkovych vod vznikajicich v etapé vystavby bude oproti mnozstvi splaskovych vod
privadénych na COV zcela nevyznamny. Tyto splaskové vody budou vznikat ve
stavajicim socialnim zafizeni provozovatele COV a budou odvadény stavajici
kanalizaci splagkovych vod na stavajici COV.

Provoz

SplasSkové odpadni vody

Mnozstvi splaskovych vod ve fazi provozu bude pfiblizné v Urovni spotfeby pitné vody
pro socialni ugely - cca 90 m®/rok pfi provozu | etapy, resp. cca 180 m®/rok pfi provozu
Il. etapy. Splaskové vody budou odvadény ze socialniho zafizeni stavajici kanalizaéni
pripojkou na COV Hradec Krélové.

Srazkové vody

Bilance srazkovych vod a zpusob odvodu srazkovych vod se oproti stavajicimu stavu
nezméni. Technologické zafizeni bude prfevazné umisténo ve stavajicim objektu
ceslovny, jehoz pudorysné rozméry se neméni. Rovnéz tak nedochazi k vystavbé
novych zpevnénych ploch v takovém rozsahu, aby mohly ovlivnit odtokové poméry.

Technologické odpadni vody

VeSkera predciSténa voda z procesu srazeni a neutralizace v reaktorech a odpadni
vody s vysokym obsahem organického uhliku budou odvadény pres akumula¢ni jimku
a mérny objekt kanaliza¢ni pfipojkou na COV Hradec Kralové.

Marius Pedersen a.s. pozadal provozovatele COV Hradec Kréalové — Kralovéhradecka
provozni, a.s. 0 stanoveni kvalitativnich a kvantitativnich limitd pro vypousténi
odpadnich vod na COV. Vyjadieni provozovatele COV ze dne 20.01.2011 je uvedeno
na néasledujici strance. V ramci tohoto vyjadieni byly stanoveny néasledujici limity,
které musi vypousténé odpadni vody splfiovat:

Kvantitativni limit: max. 100 m°/den
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Ukazatel Limitni hodnota mg/l | Limitni hodnota kg/den
CHSK ¢ 10 000 800
N-NH4 480 40
Pcelkovv 50 4

TIN (anorganicky dusik) 600 48

Cd 0,4 0,03
Pb 2 0,16
Hg 0,05 0,004
Crceu(ow 5,5 0,45
Cu 7 0,56
Ni 5 0,40
As 2,5 0,20
Zn 10 0,80
PCB 0,003 0,0025
AOX 2,5 0,200
RAS 50 000 8 000

NL 500 50

NEL 25 2,5

Provozovatel COV provozuje &istirnu odpadnich vod na zékladé vodopravniho
rozhodnuti &.j. 2468/ZP/2007 ze dne 19.3.2007. Dle sdéleni provozovatele COV pfi
splnéni uvedenych poZadovanych kvalitativnich parametrd nemudze v Zadném pfipadé
ovlivnit limity na odtoku z COV, stanovené uvedenym vodopravnim rozhodnutim.
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) veoua

VODA

Marius Pedersen a.s.
PribéZzna 1940/3
500 09 Hradec Kralové

V Hradci Kralové dne 20.1.2011

Véc: Vyjadreni provozovatele COV Hradec Kralové ke kvalité vypousténych odpadnich vod

Kralovéhradecka provozni, a.s., provozovatel COV Hradec Kralové, vydava toto vyjadieni pro zamér
JZarizeni k odstrafovani tekutych nebezpeénych odpadl® na COV Hradec Kralové.

Wypousténé odpadni vody musi splfovat nasledujici limity uvedené v tabulce:

parametr limity mg.I” limity kg.d”’
CHSK, 10 000 800
N-NH, 480 40
By 50 4.0
TIN (anorganicky dusik) 600 48
Cd 04 0,03
Pb 7 0.16
Hg 0.05 0,004
Cloas 55 0,45
Cu 7 0,56
Ni 5 0,40
As 25 0,20
Zn 10 0,80
PCB 0,003 0,0025
AOX 23 0,200
RAS H0000 8000
NL 500 50
NEL 25 2.5

Uvedené limity jsou platné pfi nepiekroteni maximalniho projektovaného pritoku 100 m?/den.

Vaclav HoSek

manazer provozu COV Hradec Kralové

Kralovéhradecka provozni, a.s.

Vita Nejedlého 893 « 500 03 Hradec Krdlové 3

Tel.: + 420 495 715 111 » Fax: 4420 495 406108 + Dispecink: 495 406 102 « web: www.khp.cz
Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Hradc Kralové oddil B, vioZka €, 2383,

IC: 2746121 = DIC: CZ2746121
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B.IIl.3. Odpady

Vystavba

Pfesnou specifikaci konkrétnich druhG a mnozstvi jednotlivych druhG odpadd z
vlastniho procesu vystavby Ize upfesnit az v provadécich projektech, kdy budou
znamy dodavatelé a budou specifikovany i konkrétni pouZzité materialy. Soucasti
smlouvy mezi investorem a hlavnim dodavatelem stavby bude i podminka, Ze hlavni
dodavatel stavby je zodpovédny za spravné nakladani s odpady vznikajicimi v
pribéhu vystavby, v€etné jejich nasledného vyuziti nebo odstranéni (tato povinnost
bude zapracovana do smlouvy o provedeni praci) a investor vytvofi potfebné
podminky pro tfidéni a shromaZzdovani jednotlivych druhG odpadl. Predpokladana
struktura jednotlivych druhG odpadi v obdobi vystavby je uvedena v néasledujici
tabulce:

Kod Nazev odpadu kategorie
150101 | Papirové a lepenkové obaly O/N
150102 | Plastové obaly O/N
150104 | Kovové obaly O/N
150105 | Kompozitni obaly O/N
150202 | Cistici tkanina znegi$téna nebezpeénymi latkami N
170101 | Beton ©)
170102 | Cihly )
170103 | TaSky a keramické vyrobky O
170106 | Smeési nebo oddélené frakce betonu, cihel taSek a keramickych vyrobka obsahuijici N

nebezpecné latky
170107 | Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel taSek a keramickych vyrobkd neuvedené pod (0]

Cislem 170106
170201 | Dfevo 6]
170203 | Plasty O
170302 | Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 170301 (0]
170402 | Hlinik )
170404 | Zinek o
170405 | Zelezo a ocel o
170411 | Kabely neuvedené pod 170410 o
170503 | Zemina a kameni obsahujici nebezpeéné latky N
170504 | Zemina a kameni neuvedené pod 170503 6]
170903 | Jiné stavebni a demoli¢ni odpady obsahujici nebezpeéné latky N
170904 | Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod €isly 170901, 170902, 170903 (0]
200301 | Smésny komunalni odpad (0]

Z hlediska problematiky odpadu je nezbytné pozadovat, aby byly v dalSich stupnich
projektové dokumentace respektovany podminky uvedené v pfislusné kapitole
predkladané dokumentace.

Provoz

Specifikace tekutych odpadu, které budou pfijimany do zafizeni, byla uvedena
v pfedchozich ¢astech dokumentace.

PFi vlastnim technologickém procesu zpracovani tekutych odpad budou vznikat dva
druhy odpadu:

Cislo odpadu Kategorie Nazev odpadu MnoZstvi (tun/rok)
190205 N Kaly z fyzikalné chemického zpracovani obsahujici nebezpeéné latky 500
190207 N Olej a koncentraty ze separace 20

MnoZstvi téchto odpadu je tfeba pokladat pouze za informativni, skute€né mnoZzstvi
bude odvislé na skladbé a sloZeni zpracovavanych odpadu.

VeSkeré opravy a udrzba strojniho zafizeni budou zajiStovany odbornym servisem na
zakladé smluvnich vztaht. Soucasti smlouvy bude i podminka, Ze servisni sluzba
zajisti vyhovujici zplsob nakladani s odpady, které vznikly v rdmci provedeni této
servisni ¢innosti.
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Nebezpeéné odpady budou shromazdovany oddélené ve skladu nebezpecénych
odpadu. Ostatni odpad bude tfidén a shromazdovan ve vyhrazenych a oznacenych
prostorach skladu. Tyto prostory budou stanoveny v dalSich stupnich projektové
pFipravy.

PFi provozu zafizeni k odstrafiovani kapalnych odpadl Ize dale ocekavat produkci
nésledujicich druht odpadu:

Kod Nazev odpadu Kategorie
150101 Papirové a lepenkové obaly O/N
150102 Plastové obaly OIN
150104 Kovové obaly O/N
150105 Kompozitni obaly O/N
150202 Absorpéni ¢inidla, filtraéni materialy, Gistici tkanina ochranné odévy zneciSténé nebezpeénymi latkami N

200101 Papir a lepenka

200102 Sklo

200121 Zafivky a jiny odpad obsahujici rtut

200139 Plasty

200140 Kovy

O|O0|0|0|Zz|0|0

200201 Biologicky rozlozitelny odpad

200301 Smésny komunalni odpad

Nakladani s odpady bude spocivat v jejich shromaZzdovani, tfidéni a nasledném
predani opravnéné osobé k zajisténi jejich vyuziti nebo odstranéni.

B.lll.4. Ostatni vystupy

(napfiklad hluk a vibrace, zafeni, zapach, jiné vystupy - pfehled zdrojd, mnoZstvi
emisi, zpasoby jejich omezeni).

Hluk

Vystavba

Vzhledem k charakteru stavebnich Gprav zejména uvnitf stavajiciho objektu ¢eslovny
nebude etapa vystavby znamenat Zadné vyznamnéjSi ovlivnéni obytné zastavby
hlukem.

Provoz

Stacionarni zdroje

VeSkeré rozhodujici stacionarni zdroje hluku (dmychadlo, michadla, cerpadla,
ventilatory) budou umistény ve vyrobni hale. Kompresor bude osazen v samostatné
mistnosti haly ceslovny. Dle projektovych podkladd nepfekro&i hluk uvedenych

v v s

stacionarnich zdroji hluku na vnéjSi strané fasady ¢eslovny a vyrobni haly 50 dB.

Jedinymi venkovnimi zdroji hluku budou Cerpadla vyuZivana pfi Cerpéni jimek. Dle
projektovych podkladi je pro vSechna 3 venkovni Cerpadla uvadéna hladina
akustického tlaku 59,0 dB. Neni prfedpokladan soubéh provozu vSech téchto cerpadel,
ve vypoctu je vSak na strané bezpecnosti uvazovano se soub&znym provozem vsech
3 Cerpadel. Zdroj je uvaZzovan ve vysSce 2,5 m, soub&zny provoz zdroju je uvaZovan
maximalné po dobu 4 hodin v denni dobé. Situace zdroji hluku je uvedena na
nasledujicim obrazku:
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Liniové a ploSné zdroje

Posuzovany zamér negeneruje Zadné nove vyznamné liniové respektive plosSné zdroje
hluku. Nové generovana doprava je uvedena vV pfislusné c&asti predkladané
dokumentace.

Vibrace

Provoz hodnoceného zaméru neni zdrojem vibraci.

Zareni

Provoz hodnoceného zaméru neni zdrojem radioaktivniho ani elektromagnetického
zafeni.

Zapach

VeSkeré dovazené odpady budou skladovany v uzavienych jimkach nebo zasobnicich
nebo v prepravnich obalech. Technologicky proces bude probihat za normalni teploty
a nebude zdrojem zapachu. Ke kratkodobému vzniku zapachu mize dochazet pfi
manipulaci s odpady svysokym obsahem organického uhliku (vypousténi
z autocisterny do uzavrené jimky a precerpavani z jimky do akumulaéni nadrze). Doba
téchto operaci se muze pohybovat maximalné v fadu nékolika desitek minut denné a

> s

nemuze ovlivnit zapachem nejblizSi obytnou zastavbu.
Jiné vystupy

Jiné vystupy ovliviujici vyznamné Zivotni prostfedi nejsou znamy.
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C. UDAJE O STAVU ZIVOTNIHO PROSTREDI V DOTCENEM UZEMi

C.1. Vycet nejzavaznéjSich environmentalnich charakteristik
dotéeného uzemi

V zajmovém Uzemi stavby se nenachazi zadné zvlasté chranéné Uzemi podle § 14
zakona €. 114/1992 Sb. V zajmovém Uzemi se nenachazi Uzemi chranéna ve smyslu
8§ 3 a nasledujicich zakona ¢. 114/92 Sb., jako

N vyznamné krajinné prvky
n prvky tzemniho systému ekologické stability

Zamér neni v bezprostfednim kontaktu s zadnym skladebnym prvkem USES,
zajmové Uzemi lezi v ochranné zoné uUzemniho systému ekologické stability
nadregiondlni drovné biokoridoru feky Labe.

Rovnéz tak neni evidovana CHOPAV v posuzovaném Uzemi hodnoceného zaméru.

Z hydrogeologického hlediska je feSené Uzemi stavby ovliviiovano infiltracni podzemni
vodou obsaZzenou v terasovych piscitych propustnych vrstvach. Hladina podzemni
vody je volna, s kolisajici trovni v zavislosti na klimatickych podminkach.

Z hlediska hydrogeologického c¢lenéni patfi uvedené Uzemi do hydrogeologického
rajonu €. 112. Kvartérni sedimenty Labe po Pardubice. Jedn4 se o pomérné Siroky
pruh sedimentd ssv.- jjz. sméru podél toku Labe.

Nejsou dokladovany zadné prirodni zdroje nerostnych surovin pfimo v feSeném tzemi
zaméru. V SirSim posuzovaném Uzemi se pak nachazeji dalSi loZiska surovin,
prevazné Stérkopiska (Placice aj.).

V zajmovém Uzemi se nenachazeji lokality pfrirodovédecky vyznamné a cenéné.
Rovnéz se zde nenachéazeji prvky esteticky vyznamné.

Zpracovatelskému tymu dokumentace neni znama okolnost, Ze by v zajmovém tGzemi
nebo v rdmci arealu, pfipadné v nejblizSim okoli byla néjaka plocha registrovana jako
VKP podle § 6 zak. €. 114/1992 Sb., v plathém znéni.

V z4jmové lokalité ani jejim blizkém okoli se nenachazeji Uzemi zatéZovana nad miru
anosného zatizeni.

Zpracovatelim dokumentace nejsou znamy okolnosti, které by dokladaly pfitomnost
Uzemi s existenci starych zatézi v ramci zajmového Gzemi posuzovaného zaméru.

V zajmovém Uzemi nejsou zndmy Zadné extrémni pomeéry. Zajmove Uzemi neni
ohroZeno erozi, sesuvy pudy, zaplavami ani jinymi pfirodnimi vlivy.
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C.2. Charakteristika souéasného stavu Zivotniho prostredi
v dotéeném uzemi

C.2.1.0vzdusi

Klimatické charakteristiky

Zajmove Uzemi patfi do teplé, mirné suché klimatické oblasti s mirnou zimou.
Zakladni klimatické charakteristiky jsou uvedeny v nasledujicim prehledu:

Prumérna teplota: ro¢ni 8,4°C
v ¢ervenci 17,7°C
v lednu -2,3°C
Pocet mrazovych dnu v roce: 100-110
Pocet letnich dnu v roce: 50- 60
Prevazujici sméry vétra: zapadni 19,77%
severozapadni 16,75%
jihovychodni 12,60%
severovychodni 11,11%
bezveéti 6,46%
Podil tfid stability v prab&hu roku:
l. 5,96%
. 13,17%
1. 36,39%
V. 35,45%
V. 9,05%

Znecisténi ovzdusi
Imisni situace - vyhodnoceni tdaju

V nésleduijici ¢asti jsou uvedeny hodnoty imisniho pozadi v ukazatelich NO,, PM;o CO
a benzenu.
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Imisni pozadi NO,

Imisni pozadi PM;g
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Imisni pozadi CO
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Imisni pozadi benzenu
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C.2.2. Voda
Povrchové vody

Celé uzemi je odvodnéno fekou Labe, ktera protéka od severu k jihu. Koryto Labe
bylo v minulosti regulovano, ma mnoho slepych ramen a napdji mokfady. Inunduje
prevazné na pravy bieh. Hodnoty pratokd v Labi jsou nasleduijici:

Q35 =9,75 m°/s
Q. =219m’s
Qs =414m’s
Qso =723m’s
Qoo =812m’s

Vyfez z vodohospodéaiské mapy je patrny z nasledujiciho mapového podkladu:
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Podzemni vody

Z hlediska hydrogeologického ¢&lenéni patfi uvedené Uzemi do hydrogeologického
rajonu €. 11. Kvartérni sedimenty Labe a jeho pfitokd. V zajmovém uUzemi Ize
zastihnout dva typy kolektortd podzemni vody:

v Kvartérni kolektor nesoudrznych Stérkopiskl s pralinovou propustnosti a volnou hladinou
podzemni vody (lokélné také v jilovitych holocennich sedimentech s proplastky pisku);
jedna se o infiltraéni typ podzemnich vod pofi¢niho charakteru. Podzemni voda souvisle
vypliiuje praliny v dobfe propustnych Stérkopiscich.

v Kfidovy kolektor reprezentovany tektonicky porusenym slinovcem s mirné napjatou
hladinou podzemni vody a s puklinovou propustnosti. Tento obzor je vazan na
nepravidelné rozpukanou zénu slinovcd. Pfi uvolnéni horizontu ( po naruSeni izolatoru —
silné zvétralych aZz rozloZzenych slinovch charakteru jili) dochazi k vystupu hladiny
podzemni vody a k jejimu naslednému smichani s kvarterni zvodni.
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vého Uzemi jsou patrné z nasledujiciho obrazku:

Hydrogeologické poméry zajmo
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HYDROGEOLOGICKE POMERY: 1 - predpoklddansg hloubka hladiny podzemni wvody (<2 m.
2-5m, =5 m); 2 - zamokifeng a bazinata plochy;: 3 - pra meny; & - mineralni pramen; 6 - inundace; 6 -
agresivita podzemni vody na beton (CSMN 73 1001 - prostiedi B, portlandsky cement. PFakro&eni pFi-
Ppustnych hodnot agresivnich sloZek je znazormé&no zaplnd&ninm wvysete. Jastlize nebyla nékterd slozka
zjisfovana, je pfislusSna vwse® vynechana.); 7 - pasmo hygienicka ochrany vodniho zdraoje Il stupné:
8 - ochranneé pasmo pfirodniho létivaho zdroje;

GEODYMNAMICKE JEVY: 9 - sesuvy aktivni 8 potencialni; 10 - strie: 11 - prfesypy: 12 - dejeké&ni
(naplavove) kuiele; periglacidalni jewy: 13 - mrazoveé zvifeni, kryoturbace; 14 - solilflukce:
NEROSTNE SUROWVINY : 156 - lofisko s vypolttem zdsob; 16 - loZisko mimo Bilanci zdasob CSR;: 17 -
progndzni casoby: 18 - 2tarkopisky: 19 - cihlarske suroviny; 20 - stabiliza&ni materidly pro stavbu
dalnice; 21 - slévéarenské pisky; 22 - piskovna v provozu, opuStédnd; 23 - hlinisté v provozu;
LOKALITY PRO SKLADKY TKO: 24 - mista stédwvajicich povolenych sklddek TKO s perspektivou
dalsiho skldadkovani o kapacité SO0 - 10 000 m?® a nad 10 000 m? {1. pouze pro inertni odpad,
2. pFechodna skladka TKO): 286 - mista podminéne vhodna pro skladkovani TEKO o kapacitéd 500 -
10 000 m* a nad 10 000 m®: 26 - odkaliZté; 2T - mista stavajicich toxickych odpadd:
OSTATNI ZMACKY: 28 - hranice rajénd a podrajénc: 29 - tektonickd linie pfedpokladana; 30 -
ralikty pleistocénnich fluviainich Stérka (auto- | alochtonniho plwodu): 31 - chranédnd dzemi: 32 -

vyt&EZens prostory;

Zamer je situovan mimo zaplavové Gzemi, jak je patrné z nasledujiciho podkladu:
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VE 0 L l A Kralovéhradecka provozni, a.s.

VODA

Marius Pedersen a.s.
Pribézna 1940/3
500 09 Hradec Kralové

W Hradei Kralové dne 25.10.2010

Vac: Vyjadieni provozovatele SOV Hradec Kralove tykajici se zaplavového tzemi arealu COV

Kralovéhradecka provozni, a.s., provozovatel COV Hradec Kralove, vydava toto vyjadreni tykajici se
zaplavového Gzemi pro areal COV Hradec Kralové.

Pro COV Hradec Kralové je zpracovan_povodiovy plan, k némuz bylo vydano stanovisko Magistratu
mesta Hradce Kralove pod £.). B6521/ZP1/Kie/2006/1, jeZ konstatuje, Ze povodiovy plan pro COV
Hradec Kralové a vefejnou kanalizaci v Hradei Kralové (..) jsou v souladu s Povodfiovym planem
mésta Hradec Kralové®.

Povodiiovy plan mimo jiné konstatuje, Ze Viastni areal COV a technologické vybaveni je nad drovni
Cligg. Souéasti povodiového planu je | mapa s vyznatenim zaplavového (zemi ve méstd Hradec
Kralové, ktera tuto skuteénost doklada — areal COY se nachazi mimo zaplavové zemi pro pritok
Labe v Grovni COV Q.

Yaclav Hosek

manaZer provozu COV Hradec Kralove

Kralovéhradecka provozni, a.s.

Vita Mejedlého Bg3 » soo 03 Hradec Krilove 3

Tel.:+ 420 485 715 111 » Fax: +420 495 406 108 + Dispecink: 495 406102 « web: www khp.cz
Spoletnot je ragsina v obchodnim rejstiiku Krajského soudu v Hradd Krilove oddil B, viedks £ 2383,
IC: 27461211 « DIC: C227451211
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C.2.3. Pada

Zameér je situovan mimo ZPF a PUPFL. Neni tedy nezbytné se podrobnéji v popisné
¢asti touto problematikou zabyvat. Obecné jsou proto v této kapitole uvedeny
zakladni charakteristiky pud zajmového Guzemi.

Pudni mapa a ptdné interpretaéni mapa zajmového Uzemi je patrna z nasleduijicich
podkladu:

PUODNI JEDNOTKY: 1 - D-arenosol: 2 - C-2arnozem: 3 - Cd-ternozem degradovana; 4 - M-hnédo-
zem; 5 - Mg-hn#&dozem oglejend; 6 - |-illimerizovana pida; 7 - O-pseudoglej; 8 - Ht-hnéda pida
eutrofni; 9 - Ho-hnads pida silng kyseld; 10 - H-hnéda plda na Stérkopisku; 11 - Hg-hnédé pida
oglejend na térkopisku, v podloii slin; 12 - Bk-pelosol karbonatovy; 13 - Bh-pelosol hnédy; 14 - Btikc-
pelosol karbonétovy tmavy; 15 - Bkg-pelosol karbondtovy oglejeny; 16 - Z-reziva pida; 17 - P-podzol
{humusoZelezity): 18 - PG-podzol glejovy; 19 - N-nivni pada; 20 - L-Eernice; 21 - G-glej: 22 - Gs-
semiglej; 23 - Ts-rafelinidtni pdda slatinna; 24 - piskowna.

PUODOTVORNE SUBSTRATY: 4 - nivni uloZeniny nekarbonatové leh&i; 6 - nivni uloZeniny nekarbo-
natove stfedni: 12 - deluvicfluvidini uloZeniny nekarbonitové stiedni; 18 - terasové Stérky nekarbo-
ndtove: 27 - raSaeliny slatinné; 32 - navdté pisky nekarbondtové; 34 - hlinité sprase; 37 - polygene-
ticke hiiny karbonatové: 39 - polygeneticke hliny kyselé; 92 - slinovce; 70 - lavova bazicka afuziva.

Pfiklad tzv. dvojsubstratu: 18/92 - terasowé Stérky nekarbonatové uloiené na slinovcich.

a7
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Produk&ni potencidl pdd:

1 - A-nejvyisi PPZP (produkéni potencidl zemédélskych pad); 2 - B-velmi vysoky PPZP; 3 - C-vysoky
PPZP: 4 - D-wy&3ji PPZP; B - E-stfedni PPZP; 6 - F-niksi PPZP; 7 - H-velmi nizky PPZP; 8 - K-velmi
vysoky PPLP (produk&ni potenciadl lesnich pGd);® - L-nadpram&rny PPLP; 10 - O-nizky PPLP:
Potencidlni odolnost pid proti GEinkdm kyselych srdafek a spadd:

11 - 1-piddy nejodoingjgi; 12 - 2-pady odolné; 13 - 3-poady stfedné odolnég; 14 - 4-pidy méné odolné:
15 - S-poady nejmeang odolndg;

Reliafern oviivn@&né vyuZiti zemédélského padniho fondu v negativnim smysiu:

16 - hranice jednotek typologického lenéni reliéfu; 17 - la-roviny akumula&niho rdzu ddolnich niv
a niisich teras - Zadnea ovlivnéni ZPF (zemédélského pddniho fondu); 18 - Ib-roviny akumulaé&niho
razu wySSich teras - Zadne oviivnéni ZPF; 19 - llla-ploché pahaorkatiny bez vwwaznatnych tvard - slabé
oviivnéni ZPF.

Chrénégnsg, poifkozend a ohroZena dzemi:

20 - velkoploina a maloplodnd chran&nad dazemi; 21 - stadvajici ochranna pasma vodnich zdroji; 22 -
pidy potencialng oviivnéné zvyienou hladinou podzemni vody; 23 - plhdy potenciding ovlivh&né
periodickou stagnaci povrchoveé vody: 24 - pidy vyrazn& chroZené potencidini vodni erozi a denu-
daci; 26 - pddy ovlivnéné periodickymi zdplavami; 26 - plochy lesd zvldStniho urfeni; 27 - slatiny:
28 - vytéZene prostory; 29 - hranice chran&nych ldzefskych rajdnd.

C.2.4. Geofaktory Zivotniho prostredi

Geomorfologické poméry v lokalité

Resené Gzemi nélezi do subprovincie Ceské tabule, oblasti Vychododeska tabule,
na rozhrani celkd Vychodolabskéa tabule a tabule Orlicka. Z Vychodolabské tabule se
jednd o podcelek Pardubicka kotlina, okrsek Kralovéhradecka kotlina. Jedna se o
erozni kotlinu v povodi Labe na slinovcich a spongilitech spodniho a stfedniho
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turonu a svrchniho turonu az koniaku s pleistocennimi fi¢nimi Stérky a pisky,
eolitickymi pisky a spraSemi.

Geomorfologicky raz je dan rozsahlymi stfedné a mladopleistocénnimi terasovymi
ploSinami a Sirokou nivou. Jedna se o geomorfologickou oblast s reliéfem niv a
kifidového povrchu jsou vyrovnany nadloznimi kvarternimi uloZzeninami. Na modelaci
terénu se rovnéz podepsala skute¢nost , Ze Uzemi se nachazi v prostoru soutoku
Labe a Orlice, ktery se v obdobi pleistocénu a holocénu presouval dle intenzity a sily
jednotlivych tokd.

NejvyznamnéjSim pfirodnim vlivem byla erozné-akumulaéni ¢&innost Orlice
v holocénu, kdy jsou vytvafena nova koryta feky a souCasné jsou zanaSena
opusténa ramena a mélké deprese holocennimi naplavy. Tato ¢innost feky, ktera se

projevovala az do novovéku zanechala relikty Fiénich ramen v mrtvé nebo fosilni
formé.

Geologicka stavba zajmové oblasti

Z regionélné geologického hlediska se cela SirSi zdjmova oblast nachazi v labské
oblasti Ceské kfidové tabule, charakterizované pis€ito - jilovym vyvojem
svrchnokfidové sedimentace. Predkvartérni podlozi je budovano horninami labské
kiidové facie — stfednoturonské az coniacké slinovce povrchu navétralé az zvétralé.
Kvartérni pokryv tvofi eluvialné-deluvialni ulozeniny charakteru jilu az piscitého jilu o
mocnosti desitek centimetrl az 1m, i vice. Jsou prekryty fluvidlni sedimenty —
hlinitymi pisky, ¢asto s pfimési Stérku.

Vyfez z geologické mapy je patrny z nasledujiciho mapového podkladu:

7R N HRADEC &)
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KVARTER - holocén: 1 - antropogenni uloZeniny; 2 - subrecentni aZ recentni siatiny a zemite slatiny;
2 - fluvidini hlinité aZ hlinitopiséité sedimenty; 4 - deluviofluvialni hlinitopistité ak hlinitokamenité
sedimenty,; B - navaté pisky v morfologicky wyraznych presypech;

holocén - mlady pleistocan: 6 - navaté pisky, misty rytmicky zvrstvend; 7 - eolickodeluvialni pis&ite
aZ hiinitopisé&ité sedimenty;

pleistocén: 8 - sprad (lokalng& odvapné&na); 9 - deluvialni hlinité aZ hiinitokamenité sedimenty; 10 -
fluvialni, st&rkovité pisky, wirm 3: 11 - fluvisini, Stérkovité pisky, wiarm 2; 12 - fluvialni, Stérkovité
pisky, wiarm 1; 13 - fluvidini St&rkovité pisky, riss 2; 14 - fluvidlni, Stérkovité pisky, riss 1; 15 - fluvialni,
starkovite pisky, mindel 2; 16 - fluvidlni, Etérkovité pisky, mindel 1: 17 - fluvidlni, Stérkovité pisky.
ginz 2; 18 - fluvidini Stérkovité pisky, glinz 1;

TERCIER: 19 - hrubozrnny natroliticko-sodaliticky trachybazalt s nefelinem; 20 - olivinicky nefelinit
v Semting & bazaltickou brekcii);

MEZOZOIKUM - kFida: 21 - vapnité jilovce, méné slinovce bfezenského souvrstvi (spodni a2 stfedni
coniak); 22 - vapnité jilovee s tenkymi vioZkami jemnozrnnych piskowved (fiySoidni facie) bfezen
ského souvrstvi: 23 - kontaktng metamorfovane vapnite jilovce bFfezenského souvrstvi; 24 - vapnité
jilovce s polohami tvrdych silicifikovanych vapnitych jilowch, rohatecké wrstwy [spodni coniak);

25 - zjisténa povrchova hranice stratigrafickych jednotek a genetickych typl sedimentl; 26 - pied-
pokladand povrchova hranice stratigrafickych jednotek a genetickych typil sedimentd; 27 - pod-
povrchowvda hranice stratigrafickych jednotek nebo genetickych typd sedimentl v podioZi eolickeho
pokryvu; 28 - hranice litofacie; 29 - tektonicka linie pfedpokladana; 30 - tektonicka linie pfedpokla-
dand podle kvartérnich sedimentd; 31 - relikty pleistocénnich fluvialnich Stérkd a piski {auto-
i alochtonnibho pavodu); 32 - sesuvy; 32 - dejekéni kuzel; 34 - vytéZené prostory, zapiné&né vodou,
popfipadé rekultivované; 35 - loZiska karbonatd.

Seismicita

Podle CSN 73 0036 seismické zatiZeni staveb se fe$ené tizemi nachazi mimo
vymezené seismické oblasti CR.

C.2.5. Faunaaflora

Biogeografické zaélenéni

Uzemi patfi do podprovincie hercynské, podle Culka (1995 ed.) zajmové Gzemi patfi
do Cidlinsko-Chrudimského bioregionu (1.9), do jeho Cidlinské ¢asti 1.9a. Lokalita
lezi v Ceském termofytiku, ve fytogeografickém okrese Vychodni Polabi, podokresu
Hradecké Polabi.

Potencialné pfirozenou vegetaci podle Neuhauslové (Neuhduslova et al. 1998) jsou
sttemchové jilmové doubravy (Querco-Ulmetum) a d&ernySové dubohabfiny
(Melampyro nemorosi-Carpinetum), zajmové Gzemi lezi na rozhrani téchto jednotek.

Fauna

Vzhledem k umisténi zaméru uvniti stavajiciho aredlu COV nebylo nutné provadét
zoologicky prazkum.

Flora

Vzhledem k umisténi zaméru uvnité stavajiciho aredlu COV nebylo nutné provadét
botanicky prazkum.

Prvky dfevin rostouci mimo les

V ramci zaméru nedochazi ke kaceni prvkl drevin rostoucich mimo les.
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C.2.6. Uzemni systém ekologické stability a krajinny raz

Uzemni systém ekologické stability

USES predstavuje Ucelové propojeni ekologicky stabilnich &asti krajiny do funk&niho
celku, s cilem zachovani biodiverzity pfirodnich ekosystémd a stabilizacniho
pusobeni na okolni, antropicky naruSenou krajinu. Je tedy jednak pfedpokladem
zachrany genofondu rostlin, Zivo€ichi i celych geobiocen6éz pfirozené se
vyskytujicich v Sir§im okoli sledovaného Uzemi a jednak nezbytnym vychodiskem
pro ozdraveni krajinného prostfedi a uchovani viech jeho uziteénych funkci. Uzemni
systém ekologické stability je definovan v ust. 8 3 pism. a) zakona ¢&. 114/1992 Sb.,
o ochrané pfirody a krajiny jako vzajemné propojeny soubor pfirozenych i
pozménénych, avSak pfirodé blizkych ekosystému, které udrzuji pfirodni rovnovahu.
RozliSuje se mistni, regiondlni a nadregionalni systém ekologické stability. V ust. § 4
téhoz zakona, t. j. zakladnich povinnostech pfi obecné ochrané pfirody se v odstavci
1. uvadi, Ze vymezeni systému ekologické stability, zajiStujiciho uchovani a
reprodukci pfirodniho bohatstvi, pfiznivé plsobeni na okolni méné stabilni asti
krajiny a vytvofeni z&kladd pro mnohostranné vyuzZivani krajiny stanovi a jeho
hodnoceni provadeéji organy tuzemniho planovani a ochrany pfirody ve spolupraci
s organy vodohospodarskymi,ochrany zemédélskeho pudniho fondu a statni spravy
lesniho hospodérstvi. Ochrana systému ekologické stability je povinnosti vSech
vlastnik a uZivatell pozemku tvoficich jeho zaklad, jeho vytvareni je vefejnym
zajmem, na kterém se podileji vlastnici pozemku, obce a stat.

Vymezeni prvka USES v $ir§im zajmovém UGzemi se opira jednak o jiz existujici
krajinné prvky s vyraznym pfirodovédnym potencialem, jednak jde o prvky nové,
projektované ve smyslu poZzadovanych prostorovych parametrd.

Redené Gzemi se nachazi v ochranném pasmu nadregionalniho biokoridoru K 73
s probihajici osou vodni a nivni.

A L : il e S
Trasovani vySSi urovné e akol.,, UTP NR-R USES, 1996)

. - AW s o 3
Fr e

Lokalni prvky USES nejsou polohou zaméru dotceny.
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Vyznamné krajinné prvky

Se zamérem neni spojen Zadny vliv sVKP. Neni tedy nezbytné se touto
problematikou v popisné ¢asti dokumentace podrobnéji zabyvat.

Lokality NATURA 2000

Ve smyslu nafizeni viady CR &. 132/2005 Sb. je v kontaktu se zajmovym Gzemim
vymezena EVL CZ 0523266 Slatinna louka u Roudni¢ky, vymezena nad zhlavim
rybnika Roudnic¢ka uvnitf pfirodni paméatky Roudni¢ka a Datlik. Jejim pfedmétem
ochrany je plz vrko¢ utly (Vertigo angustior). Jde o EVL o rozloze 7,6345 ha v k.U.
Roudni¢ka, na ¢asti v zapadnim prostoru PP Roudni¢ka a Datlik.

Poloha EVL je patrna z nasledujiciho obrazku (zdroj AOPK CR):

NejblizSi ptaci oblasti je:

@ CZ 0531012 Bohdanelsky rybnik o rozloze 306,58 ha s hlavnim pfedmétem
ochrany chrastal kropenaty (Porzana porzana). Podle www.nature.cz vodni a
mokradni charakter ptaci oblasti urcuji pfedevsim rybniky Bohdanec&sky a Matka,
dalSimi vodnimi plochami je soustava Zabranskych rybnikd a na vychodni hranici
tok Opatovického kanalu. Mezi témito misty pak prevladaji plochy mokfadu od
porostl rakosin, pres ostficové mokré a vihké louky, az po louky kosené s
pozmé&nénou druhovou skladbou. Uzemi je vyznamnym hnizdistém,
shromazdistém, tahovou zastavkou a zimovistém, a to i pro druhy ptakd
zafazenych do pfilohy I. Smérnice o ptacich. Dosud byl zaznamenan vyskyt 168
druht. Vzdalenost cca 8 km JZ.

Jak vyplyva z pfislusného vyjadieni KU Kralovéhradeckého kraje uvedeného
v priloze €.1 predkladané dokumentace, zamér nema vliv na evropsky vyznamné
lokality a ptaci oblasti.
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Krajinny raz

Pro krajinny raz SirSiho zimového uUzemi je pfiznacnd proménliva struktura
krajinnych prvkd stim, Ze vétSina SirSiho zajmového Uzemi pak vykazuje vyrazné
otevieny, nepfili§ Clenity charakter krajiny, v okoli pfevazuji jednak vétsi lesni
porosty a rybniky, jinak jde o urbanizované Uzemi pfiméstské krajiny. Vzhledem ke
skutec¢nosti, Zze se zamérem nejsou spojeny Zadné nové vyznamné venkovni
stavebni objekty, neni nutné se touto problematikou dale podrobnéji zabyvat.

C.2.7. Ostatni charakteristiky

Charakter méstské ¢étvrti

Zajmové Uzemi je mozno pokladat za vyrazné zemédélsko - urbanizovanou krajinu,
obsahujici zemédélské pozemky a sidelni zastavbu s pomérné vyraznym podilem
infrastrukturnich prvkd, vizualné urCujicich pravé urbanizovany charakter - silnice,
vedeni VN, a zemédélské arealy.

Zastavba v okoli uvazovaného zameéru je nesouvisla a rozptyleného typu,
v dostate¢né vzdalenosti od plochy uvazovaného zaméru. Aredl je situovan mimo
souvislou obytnou zastavbu. Stavba neni vrozporu s Gzemnim planem, jak je
patrné z vyjadieni mistné pfislusného stavebniho Gfadu (viz pfiloha €.1 pfedkladané
dokumentace).

Chranéné oblasti, pFirodni rezervace a narodni parky

V zdjmovém Uzemi zameéru se nenachazeji Zadna zvlasté chranéné Uzemi pfirody ve
smyslu dikce 8§ 14 zak. ¢. 114/1992 Sb. Zamér je navrzen do prostoru, ve kterém se
pfirodni Gzemi s parametry na zvlastni ochranu nedochovaly. Uvedené konstatovani
plati opét za predpokladu, Ze v Zzadném pripadé nebudou dotéeny bfehové porosty
vodotece.

Oblasti surovinovych zdroju a jinych pfirodnich bohatstvi

Na uvazZované lokalit¢ se nenachazi Zzadné skupiny a druhy nerostnych surovin,
nejsou zde zadné dobyvaci prostory ani loZiska vedena v Bilanci zasob loZisek
nerostnych surovin nebo mimo tuto Bilanci.

Ochranné pasma

V posuzované lokalité nejsou situovana zadna PHO vodnich zdroju I. a Il. stupné.
Ochranna pasma pfipadnych inZzenyrskych siti budou specifikovana v ramci dalSi
projektové pfipravy.

Zajmové Uzemi lezi v ochranné zéné Gzemniho systému ekologicke stability (USES)
nadregionalni  drovné, v daném pfipadé biokoridoru feky Labe (Uzemné technicky
podklad NR — R USES, Spolecnost pro Zivotni prostfedi, s. r. 0., Brno, 1996).

Architektonické a jiné historické pamatky

Bezprostiedné v zajmovém Uzemi se nevyskytuji zadné pamatkové chranéné
objekty, ani architektonicky nebo historicky cenné stavby.

Jiné charakteristiky Zivotniho prostredi

S ohledem na druh a umisténi stavby nejsou specifikovany.
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D. KOMPLEXNi CHARAKTERISTIKA A HvODNOCENI' VvLIVU ZAMERU
NA OBYVATELSTVO A ZIVOTNIi PROSTREDI

D.l. Charakteristika pfedpokladanych vlivd zadméru na obyvatelstvo
a zivotni prostfedi a hodnoceni jejich velikosti a vyznamnosti

D.l.1. Vlivy na obyvatelstvo, v€etné socialné ekonomickych vliva
Zdravotni rizika, socialni a ekonomické dasledky

Vystavba
Vystavba — znediSténi ovzdusi

Rozsah zemnich praci Ize oznadit za malo vyznamny, lokalita je situovana mimo
souvislou obytnou zéastavbu. Pfipadnou sekundarni prasnost Ize technicky
eliminovat. Pro minimalizaci negativnich vlivi jsou formulovana néasledujici
doporuceni:

dodavatel stavebnich praci zajisti G€éinnou techniku pro c¢iSténi vozovek predevSim

v pribéhu zemnich praci; zasoby sypkych stavebnich materidlG a ostatnich potencialnich
zdroju prasnosti budou minimalizovany

cely proces vystavby bude organizaéné zajiStén tak, aby maximalné omezoval moznost
narusSeni faktora pohody, ato zejména v noénich hodinach a ve dnech pracovniho klidu

dodavatel stavby bude v pfipadé nutnosti eliminovat sekundéarni prasnost pravidelnym
kropenim prostoru stavenisté, deponii zemin a stavebnich komunikaci; minimalizovat
zasoby sypkych stavebnich materialt a ostatnich potenciélnich zdroja prasnosti

Vystavba — hluk

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu hluku v etapé vystavby nebude vzhledem
k charakteru lokality, rozsahu navrhované rekonstrukce a vzdélenosti od obytné
zastavby predstavovat vyznamnéjsi naruSovani faktoru pohody.

> v s

Z hlediska etapy vystavby ve vztahu k nejbliz§im trvale obydlenym objektim a pfi
respektovani vySe uvedenych doporuceni |ze zamér povazovat za realizovatelny.

Etapa provozu

Provoz

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve vztahu k ohrozZeni zdravi
obyvatelstva mohou projevit v nasledujicich oblastech:

N imisni zatéz

n hlukova zatéz

Imisni zatéz

Jak je patrné z predchéazejici ¢asti predkladané dokumentace, se zamérem nejsou
spojeny Zadné bodové zdroje znedistovani ovzdusi ani vyznamné zdroje zapachu.
Jedinym novym zdrojem emisi bude generovana doprava souvisejici se zamérem.

Uvedené bilance emisi Ize vyhodnotit jako malé, vyznamnéji neovliviiujici imisni
situaci v zajmovém uzemi.



Zafrizeni k odstranovani tekutych odpadi
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi podle pfilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb.
v platném znéni

Hlukova zatéz

Veskeré stacionarni zdroje hluku (dmychadlo, michadla, ¢erpadla, ventilatory) budou
umistény ve vyrobni hale. Kompresor bude osazen v samostatné mistnosti haly.

Posuzovany z&mér negeneruje Zzadné nové vyznamné liniové respektive plosné
zdroje hluku.

Posouzeni hlukové zatéze pred a po realizaci zaméru je patrné z prislusné kapitoly
predkladané dokumentace.

Vlivy na verejné zdravi

Posouzeni vlivd na vefejné zdravi bylo vypracovano drzitelem osvédceni odborné
zpusobilosti pro oblast posuzovani vlivii na vefejné zdravi vydaného MZ CR. Cela
studie hodnoceni vlivi na vefejné zdravi je doloZena v pfiloze ¢.4 predkladané
dokumentace.

Obsahem hodnoceni vlivi na vefejné zdravi bylo posouzeni Udaji zpracované
dokumentace a jejich podkladd z hlediska mozZnych nepfiznivych dopadd a
zdravotnich rizik z provozu uvaZzovaného zafizeni k odstranovani tekutych odpadu
v aredlu COV Hradec Krélové pro obyvatele zajmového tGzemi v okoli.

Vysledkem je konstatovani, Zze pracovni postupy a pouzivané chemikalie mohou
predstavovat rizika z hlediska pracovniho prostfedi pro zaméstnance zafizeni, ktera
je tfeba zohlednit pfi projektové pfipravé a stanoveni zasad provozu zafizeni. Tato
skute¢nost bude feSena v naslednych stupnich projektové dokumentace.

Z hlediska vlivi na obyvatele v okoli neni duavod k predpokladu jakychkoliv
zdravotnich rizik. HIlukové ovlivnéni okoli aredlu COV se podle vysledkd
provedeného méfeni i hlukové studie pohybuje u nejblizSi obytné zastavby
v zanedbatelné Urovni hluboko pod hygienickym limitem a prahovymi hladinami
obtéZujicich a ruSivych Ucinku a tento stav se realizaci zaméru nijak nezméni.

Vlivem provozu zaméru se nepfedpoklada zména soudasné situace okoli COV,
pokud jde o pachové zatiZzeni. Sou€asna situace pfitom podle vysledkt méreni z roku
2006 a doplaujiciho vypocltu rozptylové studie neindikuje pachové problémy u
nejblizsi obytné zastavby, ktera je od areadlu COV pomérné vzdalena.

U posuzovaného provozu zpracovani tekutych odpadu pfipada do Gvahy kratkodoby
anik pachovych latek u odpadnich vod nebo kald s vysokym obsahem organického
uhliku pfi vypousténi z pfepravnich cisteren nebo preCerpavani ze skladovaci jimky.
Charakter téchto pachovych latek by se nemél liSit od emisi pachovych latek z
b&Zného provozu COV a s ohledem na objem zpracovavanych odpad( a vzdalenost
obytné zastavby se nepredpoklada moznost jejiho pachového ovlivnéni.
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D.1.2. Vlivy na ovzdusi

Jedinym novym zdrojem zneciStovani ovzdusi jsou nové vyvolané pohyby
automobild a jejich pohyby v aredlu COV. Pfi respektovani pohybd NA, OA a
emisnich faktord pro rok 2012 jsou hmotnostni toky emisi z automobilové dopravy

jako liniovy a ploSny zdroj uvedeny v nasledujici tabulce:

Liniové zdroje:

NOx Benzen
usek g/m/s kg/km/den t/lkm/rok g/m/s kg/km/den | t/km/rok
Usek 1 3.358E-06 0.0805812 | 0.0201453 | 1.875E-08 0.00045 | 0.0001125
Usek 2 1.78E-06 0.0427256 | 0.0106814 | 9.358E-09 | 0.0002246 | 5.615E-05
Usek 3 4.516E-07 0.0108388 | 0.0027097 | 2.375E-09 0.000057 | 1.425E-05
CO PM10 - sek. prasSnost
usek g/m/s kg/km/den t/lkm/rok g/m/s kg/km/den | t/km/rok
Usek 1 7.044E-06 0.1690656 | 0.0422664 | 3.194E-07 | 0.0076648 | 0.0019162
Usek 2 3.428E-06 0.082279 | 0.0205698 | 1.504E-07 | 0.0036094 | 0.0009024
Usek 3 8.675E-07 0.020821 | 0.0052053 | 4.006E-08 | 0.0009614 | 0.0002404
PloSné zdroje:
NOx PMo
gs® kg.den™ t.rok™ gs® kg.den™ t.rok™
0.0069949| 0.0402906| 0.0100727|  0.0006653| 0.0038324]  0.0009581
benzen Co
g.s* kg.den™ t.rok™ gs® kg.den™ t.rok™
3.906E-05 0.000225] 5.625E-05 0.0146758| 0.0845328 0.0211332

Jak je patrné z vySe uvedenych tabulek, Ize bilanci emisi oznadit za malou a mélo
vyznamnou, ktera nemiZe nijak prokazatelné& zménit imisni situaci v zdjmovém
Uzemi. Neni tedy nezbytné imisni pfispévky z dopravy vyhodnocovat s vyuZzitim
rozptylové studie.

Zapach

V literatufe uvadénéa koncentrace pachovych latek, kdy mize byt pach rozpoznan se
pohybuje mezi 3-5 ouE.m™® v zavislosti na hedonickém ténu pachu. Koncentrace
pachovych latek 5 ouE.m™ a vice jiz mdZe byt pro respondenty obtéZujici.

Hedonicky tén vyjadfuje miru pfijemnosti ¢i nepfijemnosti pachovych latek a
zpravidla se vyjadfuje &iselnou hodnotou ze stupnice od -5 do +5. Cim nizsi je
hedonicky tén pachové latky, tim méné je vjem pachové latky pfijemny. Napf.
hedonicky ton rozkladajiciho se masa ¢i mocuvky je na samém okraji stupnice (-5).
Pach emitovany z Cerstvé posekaného travniho porostu muize byt z hlediska
hédonického tonu pro vétSinu populace neutralni (0). Pfijemné pachy, jako napf.
kava, €okolada, parfémy maji hédonicky tén v kladné casti stupnice (+1 az +5).
AvSak i hédonicky ton je zavisly na koncentraci pachu, ktery viem zpusobil. Se
zvysujici koncentraci pachu maze hédonicky tén za normalnich okolnosti pfijemného
pachu zna¢né klesat, aZz se pach stane nepfijemnym.

Pachova jednotka [oug/m’] definovana evropskou normou EN13725 je takové
mnozstvi pachovych latek nebo latky, které pfi odpareni do jednoho krychlového
metru neutralniho plynu za standardnich podminek, vyvola fyziologickou reakci
komise posuzovatell (prahova detekce pachu) shodnou s reakci vyvolanou
evropskou referenéni hmotnosti pachové latky (EROM) odpafenou do jednoho
krychlového metru neutralniho plynu za standardnich podminek.
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Pro n-butanol (CAS# 71-36-3) odpovida jedna EROM hmotnosti 123 mg. Odparena
do jednoho metru krychlového neutralniho plynu za standardnich podminek vytvori
molarni zlomek 0,040 mmol/mol (coZ odpovida objemovému zlomku 4.10°®).

1 EROM = 123 mg n-butanolu = 1 oug smési pachovych latek

Tato rovnice definuje navaznost jednotky koncentrace libovolné pachové latky na
jednotku koncentrace referenéni pachové latky. Obsah pachovych latek je tak ucinné
vyjadien v jednotkach ,ekvivalentni hmotnosti n-butanolu®

VeSkeré dovazené odpady budou skladovany v uzavienych jimkach nebo
zasobnicich nebo v pfepravnich obalech. Technologicky proces bude probihat za
normalni teploty a nebude zdrojem zapachu. Ke kratkodobému vzniku zdpachu muze
dochazet pfi manipulaci s odpady s vysokym obsahem organického uhliku
(vypousténi z autocisterny do uzaviené jimky a preCerpavani z jimky do akumulaéni
nadrZze). Doba téchto operaci se mize pohybovat maximalné v fadu nékolika desitek

~ v s

minut denné a nemuze ovlivnit zapachem nejbliZSi obytnou zastavbu.

Oznamovatel dolozil Protokol o zkouSce €. E 406/2006 — autorizované méfeni emisi
pachovych latek (protokol je dolozen jako pfiloha ¢€.5). Cilem méfeni bylo stanoveni
koncentrace pachovych latek pfi provozu c&istirny odpadnich vod. Odbér vzorka byl
proveden na odbé&rovém misté umisténém na hranici pozemku gistirny ve sméru
aktualniho proudéni vétru ve sméru k okrajové obytné zastavbé Hradce Krélové.
Z vySe uvedeného protokolu vyplyvd, Ze na méfeném misté byla zjiSténa
koncentrace pachovych latek < 8 ouE.m™.

Zpracovatel rozptylové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program SYMOS 97, verze 2006 (Verze: 6.0.3903.24194) na zakladé registracni
karty z mésice unora 2003.

0 aplikaci SYMOS597

SYMO597
“Werze: B.0.3903.24134
IDEA-EMNNY 2o

Syztém modelovani stacionamich zdrojd na
zakladé metadiky SYMOS5'97.

Licence: |Cislo klide; 2078369475
Fetézec klige SYMOS 2006

Copypright 22008-2010 IDEA-EMY] 2. r.o. VWéechna prava wwhrazena.

Zpracovano na zakladé: ~
- Metadika SYMOS'IY - "Fritudka uiivatele metodiky wipadhy -
znaciiténi ovzduii u bodavich, plodnjch nebo liniovich

zdrojir”, EHML Praha, 1 997

- Metodika SYMO5'37 - "Upravy metodiky pro SYMO05'97 pra

i idea-enyi.cz K

Zpracovatel rozptylové studie je drzitelem Osvédéeni o autorizaci ke zpracovani
rozptylovych studii €.j. 2143/820/08/DK, udélené Ministerstvem Zivotniho prostfedi
CR.
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Vypocet byl proveden ve vypoctové siti 1517 bodd (vypoctova sit 2 000 x 1 800
metrd) a pro 5 vypoctovych bodd 2 001 - 2005 (vypoctové body 2 001 — 2 004
predstavuji nejbliz§i obytnou zastavbu, vypocétovy bod 2 005 predstavuje odbérové
misto dle Protokolu o zkouSce ¢&. E 406/2006).

Vypoctova sit’ a vypoctové body jsou zifejmé z mapového podkladu na nasledujicich
strdnkach. Zaroven je dokladovano vyskové ¢lenéni zajmové lokality:
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Vyskové Clenéni
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Madmorska vyska
B 220 - 225 metrd nad mofem
B 225 - 230 metr) nad mofem
B 230 - 235 metrd nad morem
235 - 240 metr nad mofem
[ 240 . 245 metri nad mefem
- 245 - 250 metrd nad mofem
250 - 255 metrd nad mofem %
255 - 260 metrd nad mofem
260 - 265 metrl nad mofem . 2
| 265 - 270 metbrd nad mofem
- 270 - 275 metrd nad morem T
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Vypoctova sit’

141 5000
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Vypoctove body

141 5000

¥ Body mimeo wpottovou sit
Body wpotové sité 7
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Pro vypocet rozptylové studie byl pouZzit odhad vétrné razice pro 5 tfid stability a 3
rychlosti vétru zpracovany CHMU (origindl rdZice je dostupny u zpracovatele
dokumentace). Zakladni parametry této rlZice jsou prezentovany v nasledujici
tabulce a v grafu generované programem SYMOS97’ verze 2006:

Hr adec Kr al ové

STABILITNI ROZICE

RYCHLOSTNI ROZICE

ol

T [ T
1 E.Mb Lxfe calr

[ LI L

I ETTITOLN |

.I-I_:/'. o

HODNOTY
Smér: 0° 45¢ 90° 135° 180° 225° 270° 315° CALM Soudet
1. tida stability - velmi stabilni
1,70 mfs 0,38 1,09 0,84 0,64 0,36 0,48 0,53 0,33 2,18 6,83
5,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
|11 tFida stability - stabilni
1,70 m/s 0,63 1,20 0,68 1,25 1,15 1,02 1,39 1,16 2,22 10,70
5,00 m/s 0,19 0,23 0,15 0,27 0,32 0,33 0,46 0,43 0,00 2,38
11,00 mfs 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
111 tFida stability - izotermni
1,70 m/s 0,69 0,62 0,67 1,62 0,66 0,67 0,91 0,94 0,89 7,67
5,00 m/s 2,11 3,02 1,62 2,34 1,44 1,90 5,75 4,86 0,00 23,04
11,00 m/s 0,45 0,78 0,25 0,33 0,19 0,25 1,86 1,53 0,00 5,64
V. ility - Ini
1,70 m/s 1,02 0,73 0,47 1,66 0,93 0,85 1,05 1,12 1,42 9,25
5,00 m/s 2,08 2,12 1,48 2,57 1,64 2,23 5,39 4,26 0,00 21,77
11,00 m/s 0,28 0,53 0,18 0,33 0,14 0,12 1,12 1,00 0,00 3,70
V. tiida stability - konvektivni
1,70 m/s 0,42 0,37 0,31 0,56 0,75 0,49 0,54 0,56 0,42 4,42
5,00 mfs 0,39 0,41 0,27 0,62 0,91 0,69 0,76 0,55 0,00 4,60
11,00 m/s 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00
alkova i

1,70 Jn_'lr.fs 3,14 4,01 2,97 5,73 3,85 3,51 4,47 4,11 7,13 38,87
5,00 m/s 4,77 5.74 3,52 5.80 4,31 519 17236 10,10 0,00 51,79
11,00 m/s 0,73 1,31 0,43 0,66 0,33 0,37 2,98 2,53 0,00 9,34

soudet] 864 11,10 6,97 12,19 5,49 9,0y 1976 16,74 7,13 100,00

62




Zafrizeni k odstranovani tekutych odpadi
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi podle pfilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb.
v platném znéni

Zdroj zapachu je predstavovan ploSnym zdrojem stakovou emisi, aby ve
vypod&tovém bodé 2005 byla dosaZena koncentrace pachovych latek do 8 ouE.m™,

Metodika vypoctu

Vroce 1998 doporugilo MZP CR metodiku SYMOS'97 k pouZiti pro vypodty
znecisténi ovzdusi ze stacionarnich zdroji. Popis metodiky byl vydan v dubnu 1998
ve véstniku MZP, &astka 3. Vstupni Gdaje i forma vysledkd vypo&tu v metodice
SYMOS'97 byly pfizplsobené tehdy platné legislativé, aby byly na minimum
omezené problémy s pouzivdnim metodiky v praxi a aby vysledky byly pfimo
srovnatelné s platnymi imisnimi limity a pfipustnymi koncentracemi znecistujicich
latek v ovzdusi. V souvislosti se vstupem CR do EU se legislativa v oboru Zivotniho
prostiedi pfizpasobuje platnym evropskym pfedpisum a proto v ni vznikaji zmény, na
které musi reagovat i metodika vypoctu znecisténi ovzdusi, ma-li vést i nadale
k vysledkim snadno pouzitelnym v bézné praxi. Tuto moznost poskytuje upravena
metodika SYMOS 97, verze 2006.

Vysledky vypoctu

V nésleduijici tabulce je proveden odhad koncentraci u nejblizSi obytné zastavby na
zakladé autorizovaného méreni (bod ve kterém bylo provedeno mérfeni je v tabulce
oznaCen c¢islem 5, vypoltové body 1 aZz 4 jsou totoZné s body akustického
hodnoceni).

X Y Z Cmax
bod popis [m] [m] [m] | ouE.m®

Bytovy dim €.p. 650, Labsk& louka, objekt na stavebni parcele 1391, k.0. Tfrebe$ -641776 | -1045105 | 229,3 | 0,928
Bytovy dim €.p. 630, ulice Zborovska, objekt na stavebni parcele 1365, k.0. Trebe§ | -641703 | -1045169 | 229,0 | 0,882
Bytovy dim €.p. 682, ulice Svatojanskd, objekt na stavebni parcele 1493/1, k.U. Tfebe$ | -641733 | -1045249 | 229,8 | 0,943
Rodinny dum ¢&.p. 187, ulice V Mlejnku, objekt na stavebni parcele 242, k.u. Trebe$ -641826 | -1045371 | 230,5 | 1,116
misto odbéru vzorku -642512 | -1045580 | 228,6 | 8,000

g (W N e
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Zaveér:

Z vysledki vypodtd Ize vyvodit, Ze stavajici provoz COV by se z hlediska zapachu
nemeél projevit u nejblizSich objektl obytné zastavby, protoZze s odkazem na protokol
¢. E 406/2006 — autorizované méfeni emisi pachovych latek u nejblizSich objektl
obytné zastavby, Ize u nejblizSich objektl obytné zastavby ocekavat koncentraci
pachovych latek kolem 1 ouE.m™.

> v s

Tato koncentrace pachovych latek u nejblizSich objektd obytné zastavby by se
realizaci zaméru neméla nijak vyznamnéji zménit, protoze veSkeré dovazené odpady
budou skladovany v uzavienych jimkach nebo zasobnicich nebo v pfepravnich
obalech.

Technologicky proces bude probihat za normalni teploty a nebude zdrojem zapachu.
Ke kratkodobému vzniku zapachu maze dochézet pfi manipulaci s odpady s vysokym
obsahem organického uhliku (vypousSténi z autocisterny do uzaviené jimky a
preCerpavani z jimky do akumulac¢ni nadrze).

Doba téchto operaci se mize pohybovat maximalné v fadu nékolika desitek minut
denné a nemuze ovlivnit zdpachem nejblizSi obytnou zastavbu. Vlivy na ovzdusi Ize
oznacit jako malé a mélo vyznamné.
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D.1.3. Vlivy na hlukovou situaci a eventuelné dalSi fyzikalni a biologické
charakteristiky

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivd na hlukovou situaci v zajmovém Uzemi
bylo provedeno s vyuzitim hlukové studie.

Zpracovatel hlukové studie, firma ECO-ENVI-CONSULT, je nositelem licence na
program HLUK+, verze 9.12 na zakladé registracni karty z ledna 2000.

Informace o programu:

H L i) K +
Verze : 9,12 profi? (bfezen 2011)
hutofi @ BENDr. Milos Liberko

Mgr. Jaroslaw Polasek
Ing. Emil Vlasak

Distribuce: Jp3oft, telefon: 224 930 653
e-mail: info@hlukplus.cz

UZivatel: ECO-ENVI-CCONIULT, &islo: 5041

Stiskni mw% nebo klavesu Enter & Esc

Vypocet akustické studie byl feSen v nasledujicich variantach:
VARIANTA 1 — Stavajici stav — vefejny komunikaéni systém

Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v oblasti z dopravnich
zdroju hluku na vefejném komunikanim systému v souasném
stavu, bez realizace zameéru.

VARIANTA 2 — Vyhledovy stav — vefejny komunikaéni systém

Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v oblasti z dopravnich
zdroju hluku na vefejném komunika¢nim systému ve vyhledovém
stavu pfi realizaci zaméru.

VARIANTA 3 — Prispévky zaméru — neverejné komunikace a pramyslové zdroje
Tato varianta vyhodnocuje samotny provoz ve vztahu k zakladnim
hygienickym limitdm pro denni a no¢ni dobu. Pfispévek zaméru je
dale vyhodnocen k hlukové zatézi ze stavajiciho provozu Cdistirny
odpadnich vod.

Jsou feSeny nasledujici podvarianty:

3a) Prispévky stavajicich zdroju — vypocCet je proveden na zakladé
Protokolu o zkouSce ¢. F 228/2010 (pfiloha ¢€.6) — Méfeni hluku
v mimopracovnim prostfedi spole¢nosti Kralovéhradecka provozni a.s.,
provoz COV Hradec Kralové a bodu A200 (ve vystupu programu HLUK+
jde o vypoctovy bod 5)

3b) Prispévky novych zdroja hluku (3 ks. €erpadel + vyvolana doprava na
nevefejnych komunikacich)

3c) Vysledny stav
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Vypoétové oblasti a vypoétové body

Vyhodnoceni akustické situace v Uzemi je feSeno pro popisové varianty v jedné
vypoctové oblasti celkem pro 4 vypoctové body a pro bod.€.5 odpovidajici protokolu
o méfeni hluku.

Zpusob
Vypoétovy Popis vyuZiti
bod
1 Bytovy dam ¢&.p. 650, Labska louka, objekt na stavebni parcele 1391, k.U. Tfebe$ objekt k bydleni
2 Bytovy dam ¢&.p. 630, ulice Zborovska, objekt na stavebni parcele 1365, k.u. Trebes objekt k bydleni
3 Bytovy dim ¢&.p. 682, ulice Svatojanska, objekt na stavebni parcele 1493/1, k.G. Trebe$ objekt k bydleni
4 Rodinny dam &.p. 187, ulice V Mlejnku, objekt na stavebni parcele 242, k.0. Trebes objekt k bydleni
5 Misto méFeni dle protokolu ¢.F 228/2010

Vypoctova oblast akustické studie ma celkovy rozmér cca 1200 x 1600 metrd coz
predstavuje plochu vypoétu 1,92 km?.

Vypoctové body v feSené vypoctoveé oblasti jsou patrné z nasledujici situace:
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situace zaméru
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Fotodokumentace vypoctovych bodu:

VB 2

VB 3 VB 4

Vstupni podklady pro vypogéet:

Vstupni podklady pro variantu 1 —verejné komunikace, stavajici stav

Veskera doprava bude realizovana po silnici ¢.29810. Udaje o aktualni dopravé jsou

dokladovany v nasledujicim pfehledu dle nejblizSiho s¢&itaciho profilu 5 — 6522:
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Obsah tabulky je nasledujici (ro¢ni pramér dennich intenzit — RPDI [voz/24h] v obou

smérech). Tabulka obsahuje tyto kategorie vozidel:

ITV|- tézk& motorové vozidla celkem

10 |- osobni a dodavkova vozidla bez piivési i s privisy]

M |- jednostopa motorova vozidla

ISV |- vechna motorova vozidla celkem (soucet vozidel) |

V denni dobé (06 — 22,00 hod) je ve vypoctu zohlednéna nasledujici doprava:

OA: 8628,92
TNA: 452,21

Intenzita dopravy je stanovena programem HLUK+ pro 16 dennich hodin.

Vstupni podklady pro variantu 2 — verejné komunikace, vyhledovy stav

Dopravni naroky zameéru:

Pfevazné mnoZstvi odpadd bude do zafizeni dovaZzeno svozovymi autocisternami

provozovatele

zarizeni. Timto

feSenim

se vyznamné

snizi

manipulace

s precerpavanim odpadu ze sudl nebo kontejnert do skladovacich nadrzi. Pomoci
LNA nebo osobnich dodavkovych vozidel budou dovazeny zejména pomocné
chemikalie. Odvoz kall a pfipadného odlou¢eného oleje bude zajistovan TNA.

Vyvolané denni pohyby jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Typ vozidla

Denni pohyby

| etapa

Il etapa

TNA

12

20

LNA

6

8

Pick-up plivodce

6

8

OA

6

12

CELKEM

30

48

pozn.: pohyby uvadéné ve vySe uvedené tabulce budou realizovany pouze v denni dobé

RozlozZeni nové generované dopravy je dle podkladli oznamovatele u OA i TNA
v poméru 80% ve sméru na Hradec Krélové a 20% ve sméru na Vysokou nad Labem.

Na

nasledujicim obréazku

jsou

k posuzovanému zaméru:

zobrazeny pfijezdové a odjezdové
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Doprava generovana zamérem:

Usek 1: 20 OA, 8 LNA, 20 TNA
Usek 2: 16 OA, 6 LNA, 16 TNA
Usek 3: 4 0A, 2LNA, 4TNA

Ve varianté vyhledovy stav je potom tedy v denni dobé& uvaZzovano s nasledujici
dopravou ve sméru do Hradce Kralové, ktera je feSena v hlukové studii (pozn.:
k dopravé ve stavajicim stavu jsou pfiCteny generované naroky souvisejici
S posuzovanym zamérem):

OA: 8628,92 + 16 OA
TNA: 452,21 + 22 NA

8644,92
474,21
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Vstupni podklady pro variantu 3 — neverejné komunikace a pramyslové zdroje

Stavajici provoz GOV

Oznamovatel zaméru dolozZil Protokol o zkouSce ¢. F 228/2010 — Méfeni hluku
v mimopracovnim prostfedi spole¢nosti Kralovéhradecka provozni a.s., provoz COV
Hradec Kralové. Tento protokol je doloZen v priloze €.6 predkladané dokumentace.

Umisténi méficich mist je patrné z nasledujiciho pfehledu a situace:

méfici e

misto umisténi vyska
mérici linie hrubého pfedc&idténi

A100_|100 m od vichodni hranice arealu (oploceni) COV Hradec Krlové |

A200 |200 m od vychodni hranice arealu (oploceni) GOV Hradec Kralové J 3m
mefici linie dmycharny

B100 | 100 m od sevemi hranice arealu (oploceni) COV Hradec Kralové 3m

B200 | 200 m od severni hranice arealu (oplocenf) GOV Hradec Kralové 3m
hlukové pozadi
1,2 km od hranice COV, vychodni okraj Machkovy ul. 3m

]

OBR.1 Situace a umisténi méficich mist

. = ,;' L g ’."-
g o~ WETICH LINER OMYCAARNY
T T!':-/'/‘-’H .'\ x
— ") % T/ L R
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V ramci zvolenych méficich mist jsou v protokolu uvedeny nasledujici naméfené
hladiny akustického tlaku:

mefici linie hrubého predcisténi dmychéarny
Cislo méficiho mista A100 A200 B100 B200
naméfené hodnoty | COV 42,2 41,3 44,9 43,7
Laeqr [dB] hlukové pozadi 39,7

al [dB] 2,5 1,6 5,2 4,0
K [dB] 35" 4,7 " 1,5 2,2
nladina Eg‘z": | prear [dB] pokorekel | g 7 36,6 43,4 41,5

Nameéfené hodnoty jsou reprezentativni pro nejhluénéjsich 8 po sobé jdoucich dennich

e w

Posuzovany zamér

Stacionarni zdroje

VeSkeré rozhodujici stacionarni zdroje hluku (dmychadlo, michadla, cerpadla,
ventilatory) budou umistény ve vyrobni hale. Kompresor bude osazen v samostatné
mistnosti haly Ceslovny. Dle projektovych podkladd nepfekro&i hluk uvedenych

v v s

stacionérnich zdroju hluku na vnéjsi strané fasady ¢eslovny a vyrobni haly 50 dB.

Jedinymi venkovnimi zdroji hluku budou Cerpadla vyuZivana pfi Cerpéni jimek. Dle
projektovych podkladli je pro vSechna 3 venkovni Cerpadla uvadéna hladina
akustického tlaku 59,0 dB ve vzdalenosti 1 m. Neni pfedpoklddan soubéh provozu
vSech téchto Cerpadel, ve vypoctu je vSak na strané bezpecnosti uvaZzovano se
soubéznym provozem vSech 3 Cerpadel. Zdroj je uvazovan ve vysce 2,5 m, soubézny
provoz zdroji je uvazovan maximalné po dobu 4 hodin v denni dobé. Situace zdroju
hluku je uvedena na néasledujicim obrazku:
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Liniové a ploSné zdroje

Posuzovany zamér negeneruje Zadné nove vyznamné liniové respektive plosSné zdroje
hluku. Nové generovana doprava na nevefejné komunikaci a uvnitf aredlu COV je
predstavovana v denni dobé: 20 OA, 8 LNA, 20 TNA.

Pouzitd metoda vypoétu

Pro vypocet akustické situace v zajmovém Uzemi byl pouzit programovy produkt
HLUK+, verze 9.12 Profi, ktery umoZnuje vypocet hluku ve venkovnim prostfedi
generovaného dopravnimi i pramyslovymi zdroji hluku v Gzemi.

Hluk+ od verze 7. zohledriuje novelu Metodiky vypoc&tu hluku silniéni dopravy 2004.
Tato novela umoznuje vypocet hluku ze silniéni dopravy s uvazovanim vyhledovych
emisnich hluénosti vozidlového parku a jeho obmény. Pouzitim novelizovaného

postupu je mozné ziskavat pfesnéjSi udaje o hodnotach Laeq Silniéni dopravy, a to na
obdobi let 2005 - 2011.

Do verze 9 byly implementovany TP219 (Technické podminky MD CR - schvélené s
¢innosti od 1. ledna 2010), které obsahuji postupy pro zjiStovani dopravné
inZzenyrskych dat pro hlukové vypocty. Zmény v programu HIuk+ se tykaji pfedevsim
téchto oblasti:

@ sjednoceni druhd krytd vozovky a zpfesnéni koeficientu F3;
@ rozdéleni intenzit dopravy;
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@ nové vicepruhové komunikace (4-pruh a 6-pruh);
@ automatické rozdéleni intenzit dopravy a rychlosti jednotlivych druhl vozidel do
samostatnych pruhd;
@ moznost zadani detailnich vypoctovych rychlosti pro obdobi den a noc zvlast
pro:
o OA (osobni automobily),
o NA (ndkladni automobily)
o NS (nékladni soupravy)

Pfi vypoCtech Laeq generované ve venkovnim prostredi pramyslovymi zdroji hluku je
pouzit postup dle mezinarodni normy CSN ISO 9613.

Pouziti uvedeného vypoctoveho programu pro posuzovani hluku ve venkovnim
prostiedi je akceptovano dopisem Hlavniho hygienika Ceské republiky &.j. HEM / 510 -
3272 -13.2.9695 ze dne 21. Gnora 1996.

Nejistoty vypoétu hluku

Nejistoty vypoctu hluku programem HLUK+ byly systematicky prubézné ovéfované
terénnimi mérfenimi pro potfeby deklaraci nejistot vysledkd vypocta jiz pro predchozi
verze programu, pocinajice verzi 4.

Vysledky vypoltd Laeq postupem dle novely metodiky vypocltu hluku ze silniéni
dopravy zroku 1996 byly ovéfeny na zakladé experimentalnich terénnich dat
ziskanych pfi komplexnim méfeni dopravné-akustické situace v intravilanu sidla
meéstského typu. Pfi tomto méfeni byly soubézné zjiStovany dopravné-inzenyrské
charakteristiky a hodnoty Laeq Na 23 méficich mistech rozmisténych u dopravné
vyznamnych silni¢nich komunikaci méfeného Uzemi.

Velmi duleZitou skute¢nosti je pfitom to, Zze vypocitana hodnota LAeq byla v 63,6 %
pfipadl z posuzovanych situaci vySSi nez hodnota LAeq redlné naméfena. Jinymi
slovy - hodnoty LA, ziskavané na zakladé vypoctl postupem dle novely metodiky
vypodctu hluku ze silniéni dopravy byly v 63,6 % (tj. v cca 2/3) posuzovanych pfipadu
na strané bezpecnosti vypoctu.

Uvedend kvalitativni a kvantitativni zjiSténi jsou globalnimi vypovédmi o oekavatelné
presnosti vysledkud vypoctld LAeq postupem dle novely metodiky vypocta hluku ze
silni¢ni dopravy.

Z uvedenych vysledkUl je ziejmé, Ze pramérna hodnota nejistoty vysledku vypoctl pfi
pouZziti programu HLUK+ ve verzi 6, zaloZzeném na novele metodiky vypoctu hluku
silniéni dopravy z roku 1996, byla pro zakladni vypocétové modely vySe popsanych
urbanistickych pod hodnotou 2 dB, coZz je hodnota, ktera koreluje s nejistotami
vysledkd terénnich méfeni dopravniho hluku.

Pro program HLUK+ ve verzi 8 se nejistoty vysledkl vypoctl rovnéz pohybuji nejvyse
do 2 dB od konvencné spravné hodnoty Laeq pro posuzované situace — viz vysledky
méfeni v materialech konference o EIA, Ostrava, 21. — 22.4.2009, pro 13 situaci,
meéfenych akreditovanou laboratofi, kdy byla zjiSténa primérna hodnota nejistoty
vysledku vypodtl oproti vysledkam méfeni 1,5 dB.

Poznamka: Snizovani hodnoty nejistoty vysledkd vypoctd 2 dB pfi pouzivani verze 8
programu HLUK+ je logicky ocekavatelné, nebot tyto verze programu HLUK+ jsou
postaveny na aktualizaci (tj. upfesnéni) novely metodiky vypoctu hluku ze silnicni
dopravy z roku 1996.
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Hyqgienické limity

Zjistény stav akustické situace ve vnéjSim prostoru (at uz na zakladé méreni, vypoctd,
¢i na zakladé obojiho) se posuzuje podle Nafizeni vliady ¢. 148/2006 Sb.

Vytah z Nafizeni vlady ¢. 148/2006 Sb.
8§11
NejvySsi pFipustné hodnoty hluku v chranéném venkovnim prostoru a v chranénych venkovnich
prostorech staveb

(1) Hodnoty hluku, s vyjimkou vysokoenergetického impulsniho hluku tvofeného impulsy ve
venkovnim prostoru vznikajicimi pfi stfelbé z téZzkych zbrani, pfi explozich vybusnin s
hmotnosti nad 25 g ekvivalentni hmotnosti trinitrotoluenu a pfi sonickém tfesku, se vyjadfuji
ekvivalentni hladinou akustického tlaku A Laeq . V denni dobé se stanovi pro 8 souvislych a na
(Laeg1n)- Pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou u¢elovych komunikaci, a
drahach, a pro hluk z leteckého provozu se ekvivalentni hladina akustického tlaku A Laeqt
stanovi pro celou denni (Laeg16n) @ celou noéni dobu (Laeq,sh)-

(2) Vysoce impulsni hluk tvofeny impulsy ve venkovnim prostoru, vznikajicimi pfi stfelbé z
lehkych zbrani, explozi vybusnin s hmotnosti pod 25 g ekvivalentni hmotnosti trinitrotoluenu a
pfi vzajemném nérazu tuhych téles, se vyjadfuje ekvivalentni hladinou akustického tlaku A
Laeq,r podle odstavce 1.

(3) Vysokoenergeticky impulsni hluk se vyjadfuje ekvivalentni hladinou akustického tlaku C
Lceqr @ soucasné i primérnou hladinou expozice zvuku C Lce jednotlivych impulsd. V denni

Vv s

Vv s

(4) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A, s vyjimkou hluku z leteckého
provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi souctem zakladni hladiny
akustického tlaku A Laeqr Se rovnd 50 dB a korekci pfihlizejicich ke druhu chranéného
prostoru a denni a no¢ni dobé podle pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Pro vysoce impulsni hluk
se pficte dalSi korekce -12 dB. Obsahuje-li hluk ténové slozky nebo ma-li vyrazné informacni
charakter, jako napfiklad fe¢, pficte se dalSi korekce -5 dB.

(5) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku C vysokoenergetického
impulsniho hluku se stanovi pro denni dobu Lcegsn Se rovna 83 dB, pro noéni dobu Lcegin S€
rovné 40 dB. Ekvivalentni hladina akustického tlaku C Lceqt S€ Vypocte zplisobem upravenym
v pfiloze ¢. 3 k tomuto nafizeni.

(6) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A z leteckého provozu se vztahuje
na charakteristicky letovy den a stanovi se pro celou denni dobu ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laeqisn S€ rovna 60 dB a pro celou no€ni dobu ekvivalentni hladinou
akustického tlaku A Laeqsn Se rovna 50 dB.

(7) Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A pro hluk ze stavebni ¢innosti
Laeqs S€ Stanovi tak, Ze se k hygienickému limitu v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A
Laeqr Stanovenému podle odstavce 4 pricte korekce pfihlizejici k posuzované dobé podle
pfilohy €. 3 k tomuto nafizeni. Hygienicky limit v ekvivalentni hladiné akustického tlaku A Laeqs
se pro hluk ze stavebni ¢innosti pro dobu mezi 7. a 21. hodinou pro dobu kratSi nez 14 hodin
vypocte zplsobem upravenym v pfiloze €. 3 k tomuto nafizeni.

77



Zarizeni k odstranovani tekutych odpadi
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi podle pfFilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb.
v platném znéni

Priloha €.3 k nafizeni vliady €.148/2006 Sb.

Korekce pro stanoveni hygienickych limithd hluku v chrdnéném venkovnim prostoru staveb a
v chranéném venkovnim prostoru

Cast A

Korekce [dB]

Druh chrdnéného prostoru 1) 2) 3) 4)

Chranény venkovni prostor staveb Idzkovych zdravotnickych
zafizeni véetné lazni

Chranény venkovni prostor lGzkovych zdravotnickych zafizeni
vcetné lazni

Chranény venkovni prostor ostatnich staveb a chranény ostatni
venkovni prostor

-5 0 +5 +15

0 0 +5 +15

0 +5 +10 | +20

Korekce uvedené v tabulce se nescitaji.

Pro no¢ni dobu se pro chranény venkovni prostor staveb pficita dalSi korekce -10 dB, s vyjimkou hluku
z dopravy na Zelezni¢nich drahach, kde se pouzije korekce -5 dB.

Vysvétlivky:

1) Pouzije se pro hluk z vefejné produkce hudby, hluk z provozem sluzeb a dalSich zdroju hluku,
s vyjimkou letist, pozemnich komunikaci, nejde-li o icelové komunikace, a dale s vyjimkou drah, nejde-
li o zelezni¢ni stanice zajiStujici vlakotvorné prace, zejména rozfadovani a sestavu nakladnich vlaka,
prohlidku vlakd a opravy vozU.

2) Pouzije se pro hluk z dopravy na pozemnich komunikacich, s vyjimkou U¢elovych komunikaci, a
drahach.

3) Pouzije se pro hluk z dopravy na hlavnich pozemnich komunikacich v Gzemi, kde hluk z dopravy na
téchto komunikacich je pfevazujici nad hlukem z dopravy na ostatnich pozemnich komunikacich.
Pouzije se pro hluk z dopravy na drahach v ochranném pasmu drahy.

4) Pouzije se v pfipadé staré hlukové zatéze z dopravy na pozemnich komunikacich a drahach, kdy
starou hlukovou zatézi se rozumi stav hlu¢nosti plsobeny dopravou na pozemnich komunikacich a
drahach, ktery v chranénych venkovnich prostorech staveb a v chranéném venkovnim prostoru vznikl
do 31. prosince 2000. Tato korekce zUstavéa zachovana i po poloZeni nového povrchu vozovky, vyméné
kolejového svrSku, popfipadé rozSifeni vozovek pfi zachovani smérového nebo vyskového vedeni
pozemni komunikace nebo drahy, pro které nesmi dojit ke zhorSeni stavajici hluénosti v chrdnéném
venkovnim prostoru staveb a v chranéném venkovnim prostoru a pro kratkodobé objizdné trasy.

Dusledky pro freSeni studie - etapa provozu

Z dikce Nafizeni vliady vyplyvaji nasledujici limity nejvySe pfipustnych hodnot hladiny
akustického tlaku A ve venkovnim prostoru ve vzdalenosti 2 m pfed fasadou obytnych
a ostatnich chranénych objektd a v prostoru, ktery je vyuzivan k rekreaci, sportu,
lé€eni, zajmové a jiné ¢innosti: 50 dB pro denni dobu, 40 dB pro no¢ni dobu.

Pro hluk z dopravy na verejnych komunikaci Ize pfedpokladat nasledujici hygienické
limity: 60 dB pro denni dobu, 50 dB pro noéni dobu.
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Vysledky vypogétu

Varianta 1 — den

TABULKA BODU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)

C. | vysSka Souzadni ce doprava |pranysl [cel kem [pZedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 54.2 54.2

1 21.0 1659. 3;-1091. 8 53.9 53.9

2 3.0 1708. 4;-1160. 8 56. 7 56. 7

2 15.0 1708. 4;-1160. 8 56. 6 56. 6

3 3.0 1672.9;-1234. 4 56. 3 56. 3

3 15.0 1672.9;-1234. 4 56. 2 56. 2

4 3.0 1589. 7;-1359. 7 56.5 56.5
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Varianta 2 — den

TABULKA BODU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)

C. | vysSka Souzadni ce doprava |pranysl [cel kem [pZedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 54.3 54.3

1 21.0 1659. 3;-1091. 8 54.0 54.0

2 3.0 1708. 4;-1160. 8 56. 8 56. 8

2 15.0 1708. 4;-1160. 8 56. 7 56. 7

3 3.0 1672.9;-1234. 4 56. 3 56. 3

3 15.0 1672.9;-1234. 4 56. 3 56. 3

4 3.0 1589. 7;-1359. 7 56. 6 56. 6
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Varianta 3 — den

3a) Prispévky stavajicich zdroji — vypocet je proveden na zakladé Protokolu o
zkousce ¢&. F 228/2010 — Meéfeni hluku v mimopracovnim prostfedi spolecnosti
Kralovéhradecka provozni a.s., provoz COV Hradec Kralové a bodu A200 (ve vystupu
programu HLUK+ jde o vypodctovy bod 5)

TABULKA BODU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)

C. | vysSka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 28.5 28.5

1 21.0 1659. 3;-1091. 8 28.7 28.7

2 3.0 1708. 4;-1160. 8 28.7 28.7

2 15.0 1708. 4;-1160. 8 28.6 28.6

3 3.0 1672.9;-1234. 4 29.0 29.0

3 15.0 1672.9;-1234. 4 29.1 29.1

4 3.0 1589. 7;-1359. 7 29.7 29.7

5 3.0 1092. 2;-1501. 3 36.6 36.6 36.6
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3b) Prispévky novych zdroji hluku (3 ks. ¢erpadel + vyvolana doprava na neverejnych
komunikacich)

TABULKA BODU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)

C. | vysSka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 11.9 11.9

1 21.0 1659. 3;-1091. 8 11.9 11.9

2 3.0 1708. 4;-1160. 8 13.5 13.5

2 15.0 1708. 4;-1160. 8 13.5 13.5

3 3.0 1672.9;-1234. 4 15.2 15.2

3 15.0 1672.9;-1234. 4 15.2 15.2

4 3.0 1589. 7;-1359. 7 16.7 16.7

5 3.0 1092. 2;-1501. 3 25.8 10.0 25.9 36.6
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3c) Vysledny stav

TABULKA BODU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)

C. | vysSka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 12. 4 28.5 28.6

1 21.0 1659. 3;-1091. 8 12. 4 28.7 28.8

2 3.0 1708. 4;-1160. 8 13.8 28.7 28.8

2 15.0 1708. 4;-1160. 8 12.7 28.6 28.7

3 3.0 1672.9;-1234. 4 17.0 29.0 29.2

3 15.0 1672.9;-1234. 4 17.0 29.1 29. 4

4 3.0 1589. 7;-1359. 7 16. 6 29.7 29.9

5 3.0 1092. 2;-1501. 3 26. 4 36.6 37.0 36.6
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Zaveér
Vypocet akustické studie byl feSen v nasledujicich variantach:
VARIANTA 1 — Stavajici stav — vefejny komunikaéni systém

Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v oblasti z dopravnich
zdroju hluku na vefejném komunikacnim systému v sou¢asném stavu,
bez realizace zaméru.

VARIANTA 2 — Vyhledovy stav — vefejny komunikaéni systém

Tato varianta vyhodnocuje akustickou situaci v oblasti z dopravnich
zdroju hluku na vefejném komunikacnim systému ve vyhledovém
stavu pfi realizaci zaméru.

VARIANTA 3 — Prispévky zaméru — neverejné komunikace a pramyslové zdroje

Tato varianta vyhodnocuje samotny provoz po ve vztahu k zdkladnim
hygienickym limitdm pro denni a noéni dobu. Pfispévek zaméru je
dale vyhodnocen k hlukové zatéZi ze stavajiciho provozu dcistirny
odpadnich vod.

Jsou feSeny nasledujici podvarianty:

3a) Prispévky stavajicich zdroju — vypocet je proveden na zakladé
Protokolu o zkouSce ¢&. F 228/2010 — Méfeni hluku v mimopracovnim
prostfedi spoleénosti Kralovéhradecka provozni a.s., provoz COV
Hradec Kralové a bodu A200 (ve vystupu programu HLUK+ jde o
vypoctovy bod 5)

3b) Prispévky novych zdroju hluku (3 ks. Cerpadel + vyvolana
doprava na nevefejnych komunikacich)
3c) Vysledny stav

Vyhodnoceni akustické situace v Uzemi je FfeSeno pro popisové varianty v jedné
vypoctové oblasti celkem pro 4 vypoctové body a pro bod.€.5 odpovidajici protokolu o
meéfeni hluku.

Vg iy
1 Bytovy dim ¢&.p. 650, Labska louka, objekt na stavebni parcele 1391, k.U. Tfebe$ objekt k bydleni
2 Bytovy dam ¢&.p. 630, ulice Zborovska, objekt na stavebni parcele 1365, k.u. Trebe$ objekt k bydleni
3 Bytovy dim ¢&.p. 682, ulice Svatojanska, objekt na stavebni parcele 1493/1, k.G. Trebe$ objekt k bydleni
4 Rodinny dim &.p. 187, ulice V Miejnku, objekt na stavebni parcele 242, k.i. Trebes objekt k bydleni
5 Misto méFeni dle protokolu ¢.F 228/2010

Vypoctova oblast akustické studie ma celkovy rozmér cca 1200 x 1600 metrd coz
predstavuje plochu vypoétu 1,92 km?.

Pro vypocet akustické situace v zajmovém Uzemi byl pouZit programovy produkt
HLUK+, verze 9.12 Profi, ktery umoZnuje vypocet hluku ve venkovnim prostredi
generovaného dopravnimi i pramyslovymi zdroji hluku v Gzemi.

Vysledky vypodctu pro feSené varianty jsou sumarizovany v nasledujicich tabulkach:
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TABULKA BODGU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)
C. | vySka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 54,2 54.2
1 21.0 1659. 3;-1091. 8 53.9 53.9
2 3.0 1708. 4;-1160. 8 56. 7 56. 7
2 15.0 1708. 4; -1160. 8 56. 6 56. 6
3 3.0 1672.9;-1234. 4 56. 3 56. 3
3 15.0 1672.9;-1234. 4 56. 2 56. 2
4 3.0 1589. 7;-1359. 7 56.5 56.5
Varianta 2 — den
TABULKA BODGU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)
C. | vySka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 54.3 54.3
1 21.0 1659. 3;-1091. 8 54.0 54.0
2 3.0 1708. 4;-1160. 8 56. 8 56. 8
2 15.0 1708. 4;-1160. 8 56. 7 56. 7
3 3.0 1672.9;-1234. 4 56. 3 56. 3
3 15.0 1672.9;-1234. 4 56. 3 56. 3
4 3.0 1589. 7;-1359. 7 56. 6 56. 6
Varianta 3 — den
Podvarianta 3a)
TABULKA BODGU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)
C. | vySka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 28.5 28.5
1 21.0 1659. 3;-1091. 8 28. 7 28. 7
2 3.0 1708. 4;-1160. 8 28. 7 28.7
2 15.0 1708. 4;-1160. 8 28. 6 28. 6
3 3.0 1672.9;-1234. 4 29.0 29.0
3 15.0 1672.9;-1234. 4 29.1 29.1
4 3.0 1589. 7;-1359. 7 29.7 29.7
5 3.0 1092. 2;-1501. 3 36.6 36.6 36.6
Podvarianta 3b)
TABULKA BODGU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)
C. | vySka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 11.9 11.9
1 21.0 1659. 3;-1091. 8 11.9 11.9
2 3.0 1708. 4; -1160. 8 13.5 13.5
2 15.0 1708. 4;-1160. 8 13.5 13.5
3 3.0 1672.9;-1234. 4 15.2 15.2
3 15.0 1672.9;-1234. 4 15.2 15.2
4 3.0 1589. 7;-1359. 7 16.7 16. 7
5 3.0 1092. 2;-1501. 3 25.8 10.0 25.9 36.6
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Podvarianta 3c)

TABULKA BODTU VYPOCTU ( DEN)
LAeq (dB)

C. | vySka Souzadni ce doprava [pranysl [cel kem |pzedch. n&¥eni
1 3.0 1659. 3;-1091. 8 12. 4 28.5 28.6

1 21.0 1659. 3;-1091. 8 12. 4 28. 7 28.8

2 3.0 1708. 4;-1160. 8 13.8 28. 7 28.8

2 15.0 1708. 4;-1160. 8 12.7 28.6 28. 7

3 3.0 1672.9;-1234.4 17.0 29.0 29.2

3 15.0 1672.9;-1234.4 17.0 29.1 29. 4

4 3.0 1589. 7;-1359. 7 16.6 29.7 29.9

5 3.0 1092. 2;-1501. 3 26. 4 36.6 37.0 36.6

Z uvedenych vysledkl vypoctl vyplyvaji nasledujici zavéry:

%)

nové generovana doprava souvisejici s posuzovanym zamérem nemuaze
prokazatelné znamenat zménu akustické situace u nejblizSich objektd obytné
zastavby, jak je patrné z porovnani vysledkd vypoctd ve variantdch 1 a 2; narast
hladin akustického tlaku nepfesahuje 0,1 dB; na zakladé sdéleni hlavniho
hygienika (C.j.: 40874/2008-Ovz-32.1.6-7.11.08) nelze, v pfipadé stejné vypodctové
metody, zménu v intervalu 0,1 — 0,9 dB povazovat za hodnotitelnou

nové zdroje hluku vramci aredlu COV z hlediska stacionarnich zdroji hluku a

hluku na neverejné komunikaci nebudou znamenat prekroceni zédkladniho limitu 50
dB pro denni dobu, jak je patrné z vypoctl v podvarianté 3c

Celkové Ize konstatovat, Ze vlivy na hlukovou situaci v souvislosti s hodnocenym
zamérem lze oznadcit za malé a malo vyznamné.
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D.l.4. Vlivy na povrchové a podzemni vody
Vliv na charakter odvodnéni oblasti a na vodni toky

Jak je patrné z predchazejici Casti dokumentace, jedna se o instalaci nového
technologického zafizeni, které bude osazeno ve stavajici hale ¢eslovny v aredlu COV
Hradec Kralové.

Bilance srazkovych vod a zpusob odvodu srazkovych vod se oproti stavajicimu stavu
nezméni. Technologické zafizeni bude prfevazné umisténo ve stavajicim objektu
ceslovny, jehoz pudorysné rozméry se nemeéni. Rovnéz tak nedochazi k vystavbé
novych zpevnénych ploch v takovém rozsahu, aby mohly ovlivnit odtokové poméry.

Vliv na odvodnéni oblasti respektive vodni toky tedy nenastava.

Vlivy na jakost vod

Etapa vystavby

Vlastni etapa vystavby nepfedstavuje vyznamnéjsi riziko ohroZeni kvality vod. Rozsah
stavebnich a zejména pak zemnich praci je velmi maly. Pro eliminaci tohoto rizika je
navrzeno nasledujici opatfeni:

pro stavbu bude vypracovan plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Uniku latek
Skodlivych vodam, s jehoZz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé
havarie bude nezbytné postupovat podle pokynt zpracovanych v havarijnim planu

Etapa provozu

Po ukonCeni sedimentace kalu a necistot v reaktoru se odebere vzorek vodné faze a
provede se vystupni kontrola vycisténé odpadni vody (Cirost, pH, CHSK ¢,). V pfipadé
nevyhovujici analyzy vycisténé vody se do reaktoru docerpa potfebné mnozstvi
stanovenych pfisad a pokracuje se v procesu srazeni, resp. neutralizace tak dlouho,
aZz odebrany vzorek vycisténé vody kvalitativné spliuje stanovené ukazatele.
V pfipadé vyhovujici analyzy se vycisténa odpadni voda vypusti gravitacné do
akumulaéni jimky vy&isténych odpadnich vod. Dle potieby a dohody s obsluhou COV
se odebere z jimky dalSi vzorek vycisténé vody pro provedeni pfipadnych dalSich
analyz. V pfipadé nevyhovujici analyzy Ize odpadni vodu z jimky pfeCerpat zpét do
nékteré ze vstupnich nadrzi, nebo do reaktord.

VeSkera predciSténa voda z procesu srazeni a neutralizace v reaktorech a odpadni
vody s vysokym obsahem organického uhliku budou odvadény pres akumulaéni jimku
a mérny objekt kanaliza¢ni pfipojkou pfes mérny objekt na COV Hradec Krélové.

Provozovatel COV provozuje &istirnu odpadnich vod na zékladé vodopravniho
rozhodnuti &.j. 2468/ZP/2007 ze dne 19.3.2007. Dle sdéleni provozovatele COV pfi
splnéni uvedenych poZadovanych kvalitativnich parametrd nemudze v Zadném pfipadé
ovlivnit limity na odtoku z COV, stanovené uvedenym vodopravnim rozhodnutim.

Marius Pedersen a.s. pozadal provozovatele COV Hradec Krélové — Kralovéhradecka
provozni, a.s. 0 stanoveni kvalitativnich a kvantitativnich limitd pro vypousténi
odpadnich vod na COV. Vyjadieni provozovatele COV ze dne 20.01.2011 je uvedeno
v pfedchazejici ¢asti predkladdané dokumentace.

Pfi respektovani stanovenych kvalitativnich a kvantitativnich limitd pro vypousténi
odpadnich vod na COV lze vliv na jakost vod oznadit za nulovy za predpokladu
rozpracovani zpusobud kontroly vycisténé odpadni vody a Cetnosti odbéru vzorku. Pro
dalSi projektovou pfipravu zaméru je formulovano nasledujici doporuceni:
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v ramci provozniho fadu zafizeni k odstranovani tekutych odpadd podrobnéji rozpracovat
zpusob kontroly vy¢isténé odpadni vody jakoZ i €etnost odbért vzorki a rozsah analyz pfed
vypusSténim na COV

Ochrana povrchovych a podzemnich vod

Pro minimalizaci negativnich vlivd provozu zdméru na povrchové a podzemni vody
budou realizovana nésledujici opatieni:

alkalické a kyselé odpadni vody budou skladovany v dvouplastovych plastovych néadrzich
s kontrolou meziprostoru

pro venkovni skladovaci jimky (zaolejované vody, tekuté kaly a odpady s vysokym obsahem
organického uhliku) dolozi provozovatel ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti

plochy pro staéeni tekutych odpadd z autocisteren budou nepropustné a zabezpeéené
prenosnymi ocelovymi vanami

veSkeré nakladani s odpady a latkami nebezpeénymi vodam bude provadéno pouze na
zabezpeéenych plochéach

v ramci dalSi projektové pfFipravy zaméru vypracovat plan havarijniho Gniku latek Skodlivych
vodam pro Zafizeni k odstrafiovani tekutych odpadu; tento zpracovany plan musi byt
koordinovan s obdobnym planem pro COV

D.1.5. Vlivy na ptdu

V0ivy na rozsah a zpusob uzivani pudy

Trvaly a doéasny zabor ZPF

Realizaci zaméru nebudou dotéeny pozemky v kategorii ZPF resp. PUPFL. Stavba
neni situovana v ochranném pasmu lesa.

Vliv nenastava.
Vlivy v dasledku ukladani odpadu

Specifikace mnoZstvi a jednotlivych druhd odpadud v prabéhu vystavby bude
provedena v ramci zpracovani provadécich projektd, kdy budou konkretizovany i
pouZité stavebni materidly. Pro shromazdovani jednotlivych druhG odpadd vytvori
investor potfebné podminky. Za dodrzovani predpist pro nakladani s odpady, véetné
vyhovujiciho zpusobu vyuZziti nebo odstranéni, které vzniknou v pribéhu vystavby
odpovida dodavatel stavby. Tato povinnost by méla byt zapracovana do smlouvy o
provedeni praci. Pro etapu vystavby jsou formulovana nasledujici doporuceni:

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazd'ovani
nebezpeénych odpaddl a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech
uvazovanych aktivit v ramci stavby uvazovaného zaméru; tyto budou ukladany pouze ve
vybranych a ozna€enych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodafrstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadl z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuziti respektive odstranéni

dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenisSté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druhl odpadd v souladu se stavajicimi pfedpisy v oblasti odpadového
hospodéarstvi; o vznikajicich odpadech v pribéhu stavby a zplsobu jejich odstranéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; souéasti smlouvy s dodavatelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti
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ke kolaudaénimu Fizeni predlozit specifikaci druhli a mnoZstvi odpadil z vystavby a doklady
0 zpusobu jejich vyuZiti, resp. odstranéni

Zmeéna mistni topoqrafie, vliv na stabilitu a erozi pady

Zamér s ohledem na svuUj charakter neméa vliv na zménu mistni topografii, ani na
stabilitu nebo erozi pudy. Vliv nenastava.

Vlivy na chrdnéné c¢asti prirody

V Uzemi ovlivnéném posuzovanou stavbou se nenachazi zadné zviasté chranéné
GUzemi ve smyslu zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni. S ohledem na polohu zvlasté chranénych tzemi pfirody vzhledem k poloze a
rozsahu vlastniho zajmového Uzemi tato interakce nenastane.

D.1.6. Vlivy na horninové prostredi a pfirodni zdroje

Zamér z hlediska vlivi na horninové prostfedi nepfedstavuje zadny pfimy nebo
nepfimy vliv na horninové prostfedi. Vliv nenastava.

D.L.7. Vlivy na faunu, floru a ekosystémy

Vlivy na prvky dfevin rostoucich mimo les

Se zamérem neni spojeno Zadné kaceni prvkd dfevin rostouci mimo les.
Vliv nenastava

Vlivy na floru

Realizaci posuzovaného zaméru nedojde k trvalé zméné habitatu prostfedi, protoze
zameér neznamena zadny novy vyznamnéjSi zasah do nezpevnénych ploch.

VIiv nenastava.

Vlivy na faunu

Z pohledu vlivd na faunu Ize konstatovat, Zze zamér je realizovan zejména na
stavajicich zpevnénych a zastavénych plochach.

VIiv nenastava.

Vlivy na ekosystémy

Vzhledem k charakteru zaméru vliv nenastava.

Vlivy na lokality evropského vyznamu

Zajmové Uzemi zaméru neni v kontaktu s Zadnou evropsky vyznamnou lokalitou nebo
ptaci oblasti a ani zprostfedkované nemuze tato Uzemi soustavy Natura 2000 na
Uuzemi CR ovlivnit.

Tento nazor doklada i stanovisko KU Krélovéhradeckého kraje podle § 45 i zak. ¢.
114/1992 Sb., v platném znéni uvedeny v pfiloze ¢.1 pfedkladané dokumentace.
Vlivy na prvky USES

Z hodnoceni Casti predloZzené dokumentace, tykajici se  Uzemniho systému
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ekologické stability krajiny vyplyva, ze zamér vlastni lokality se prvki USES piimo
nedotyka. Nejsou dotéeny funkéné vyznamné ekologicky stabilni krajinné segmenty,
které jsou dle metodiky integralni soucasti NRBK, pokud jsou lokalizovany v jeho
ochranném pasmu.

V0ivy na vyznamné krajinné prvky

Jak je patrné z popisné casti dokumentace, uvedeny vliv nenastava. S ohledem na
polohu zadméru nejsou ocekavany pfimé vlivy na VKP ,ze zakona“ ani VKP
registrované, nejsou tedy s ohledem na polohu zadméru ocekavany ani Zadné dalSi
vlivy, které by mohly zprostfedkované zasahnout vymezena uzemi VKP.

D.1.8. Vlivy na krajinu véetné ovlivnéni krajinného razu

Krajinny raz mista je tak jiz velmi vyznamné& poznamenan stavajicim areadlem COV.
ProtoZze se zamérem neni spojena Zadna nova stavba, Ize vyslovit zavér, Ze vlivy na
krajinu v€etné vliva na krajinny raz nenastavaiji.

VIiv nenastava.

D.1.9. Vlivy na hmotny majetek a kulturni pamatky

Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by mohly
ovlivnit charakter krajiny, stav ekosystéemu ¢i zplsob vyuZiti Gzemi. Zamér v sobé
neobsahuje prostory, které by vyZzadovaly zvlaStni ochranu ohledné radonového rizika.
Zamér neznamena ovlivnéni zajmli pamatkové péce, rovnéz neznamena zadny dopad
na kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviuje jiné kulturni hodnoty
nematerialni povahy.

VIiv nenastava.
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D.Il. Komplexni charakteristika vlivd zaméru na Zzivotni prostredi
z hlediska jejich velikosti a vyznamnosti a moznosti pfeshraniénich
vliva

D.lIl.1. Komplexni charakteristika vlivii zaméru na Zivotni prostfedi z hlediska
jejich velikosti a vyznamnosti

Posuzovany zamér je v daném Uzemi predkladanou dokumentaci posouzen ze vSech
podstatnych hledisek. Z hlediska charakteru predloZzeného zaméru je patrné, Ze se
jedn& o aktivitu navrhovanou v z6né uréené pro obdobné zaméry. Z této skutecnosti
se také odviji komplexni vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivi zaméru na Zivotni
prostiedi. Z hlediska posuzovanych vlivi hodnocenych dle kapitoly D.l. pfedloZzené
dokumentace je patrné, Ze nejvyznamnéjsi vlivy z hlediska velikosti a vyznamnosti Ize
oCekavat zejména v oblasti vlivi na vodu — tento aspekt je oSetfen odpovidajicimi
doporucenimi pro dalSi projektovou pfipravu zameéru.

Z hlediska vlivih na ostatni slozky Zzivotniho prostfedi, které jsou podrobnéiji
komentované v pfislusnych pasazich dokumentace, lze zamér oznadit z hlediska
velikosti vlivd za maly aZ nulovy, z hlediska vyznamnosti vlivi za mélo vyznamny az
nevyznamny.

D.1.2. MozZnosti pfeshrani€nich vliva

Pfeshrani¢ni vlivy ve spojitosti s pfedkladanou dokumentaci nenastavaiji.
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D.llIl. Charakteristika environmentalnich rizik pAi moznych havariich a
nestandardnich stavech
D.llIl.1. MoZnosti vzniku havarii
PFi provozu mohou vznikat nasledujici havarijni stavy:

§ Pozar

§ Havarijni unik latek Skodlivych vodam
Pozar
Detailnéji problematiku moznych havarii nelze feSit v rdmci procesu posuzovani vlivu
na zZivotni prostredi, protozZe tento proces probiha v nejranéjsi fazi pfipravy zaméru, to
je v etapé pred Uzemnim fizenim. V etapé zpracovani dokumentace o hodnoceni vlivu
na Zivotni prostfedi je k dispozici pouze omezeny soubor Udaji 0 zaméru a fada Udajl
neni k dispozici vubec. V doporuéenych opatfenich predkladané dokumentace je
k této problematice formulovano nasledujici doporuceni:

pred uvedenim stavby do zkuSebniho provozu bude vypracovan a predlozen ke schvaleni
pozéarni fad, ktery bude zahrnovat i problematiku likvidace nasledka havarii v pfipadé pozaru

Havarijni Unik latek Skodlivych vodam

Ve vztahu kprovozu a khavarijnimu uUniku latek Skodlivych vodam jiz byla
v dokumentaci formulovana odpovidajici doporuceni stim, Ze vramci zaméru
nevznikaji nové zpevnéné plochy, kde by hrozil Unik latek Skodlivych vodam.

Pro minimalizaci negativnich vlivd provozu zdméru na povrchové a podzemni vody
budou realizovana jiz v dokumentaci uvedena opatfeni:

alkalické a kyselé odpadni vody budou skladovany v dvouplastovych plastovych néadrzich
s kontrolou meziprostoru

alkalické a kyselé odpadni vody budou skladovany v dvouplastovych plastovych nadrzich
s kontrolou meziprostoru

pro venkovni skladovaci jimky (zaolejované vody, tekuté kaly a odpady s vysokym obsahem
organického uhliku) dolozi provozovatel ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti

veSkeré nakladani s odpady a latkami nebezpeénymi vodam bude provadéno pouze na
zabezpeéenych plochéach

v ramci dalSi projektové pfipravy zaméru vypracovat plan havarijniho Gniku latek Skodlivych
vodam pro Zafizeni k odstrafiovani tekutych odpadu; tento zpracovany plan musi byt
koordinovan s obdobnym planem pro COV
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D.IV. Charakteristika opatfeni k prevenci, vylouéeni, snizeni,
popfipadé kompenzaci nepfiznivych vlivd na zZivotni prostredi

Pro minimalizaci vlivl posuzovaného zaméru na jednotlivé sloZky Zivotniho prostredi
jsou predkladanou dokumentaci navrZzena nasledujici doporuceni:

alkalické a kyselé odpadni vody budou skladovany v dvouplastovych plastovych néadrzich
s kontrolou meziprostoru

pro venkovni skladovaci jimky (zaolejované vody, tekuté kaly a odpady s vysokym obsahem
organického uhliku) dolozi provozovatel ke kolaudaci stavby atesty nepropustnosti

plochy pro staéeni tekutych odpada z autocisteren budou nepropustné a zabezpeéené
prenosnymi ocelovymi vanami

veSkeré nakladani s odpady a latkami nebezpeénymi vodam bude provadéno pouze na
zabezpeéenych plochéach

v ramci dalSi projektové pfFipravy zaméru vypracovat plan havarijniho Gniku latek skodlivych
vodam pro Zafizeni k odstrafiovani tekutych odpadu; tento zpracovany plan musi byt
koordinovan s obdobnym planem pro COV

v ramci provozniho fadu zafizeni k odstranovani tekutych odpadd podrobnéji rozpracovat
zpusob kontroly vy€isténé odpadni vody jakoZz i €etnost odbérd vzorkud a rozsah analyz pfed
vypusSténim na COV

v nasledujicich stupnich projektové dokumentace specifikovat prostory pro shromazd'ovani
nebezpeénych odpadd a pfipadnych ostatnich latek Skodlivych vodam ze vSech
uvazovanych aktivit v ramci stavby uvaZzovaného zameéru; tyto budou ukladany pouze ve
vybranych a ozna€enych prostorach v souladu s legislativou v oblasti ochrany vod a
odpadovém hospodafrstvi

v provadécich projektech stavby budou upfesnény jednotlivé druhy odpadd z vystavby,
jejich mnozstvi a pfedpokladany zplsob vyuziti respektive odstranéni

pro stavbu bude vypracovan plan havarijnich opatfeni pro pfipad havarijniho Uniku latek
Skodlivych vodam, s jehoz obsahem budou seznameni vSichni pracovnici stavby; v pfipadé
havarie bude nezbytné postupovat podle pokynt zpracovanych v havarijnim planu

dodavatel stavby vytvofi v ramci zafizeni stavenisté podminky pro tfidéni a shromazdovani
jednotlivych druh@ odpadd v souladu se stavajicimi predpisy v oblasti odpadového
hospodéarstvi; o vznikajicich odpadech v prabéhu stavby a zpulsobu jejich odstranéni nebo
vyuziti bude vedena odpovidajici evidence; souéasti smlouvy s dodavatelem stavby bude
pozadavek vznikajici odpady v etapé vystavby nejprve nabidnout k vyuziti

dodavatel stavebnich praci zajisti Uéinnou techniku pro ¢iSténi vozovek predevSim
v pribéhu zemnich praci; zasoby sypkych stavebnich materiald a ostatnich potencialnich
zdroju prasnosti budou minimalizovany

cely proces vystavby bude organizaéné zajiStén tak, aby maximalné omezoval moznost
narusSeni faktora pohody, ato zejména v noénich hodinach a ve dnech pracovniho klidu

dodavatel stavby bude v pfipadé nutnosti eliminovat sekundarni praSnost pravidelnym
kropenim prostoru staveniSté, deponii zemin a stavebnich komunikaci; minimalizovat
zasoby sypkych stavebnich materialt a ostatnich potenciélnich zdroja prasnosti

ke kolaudaénimu Fizeni predlozit specifikaci druhli a mnoZzstvi odpadil z vystavby a doklady
0 zpusobu jejich vyuZiti, resp. odstranéni

pred uvedenim stavby do zkuSebniho provozu bude vypracovan a predlozen ke schvaleni
pozéarni fad, ktery bude zahrnovat i problematiku likvidace nasledka havarii v pfipadé pozaru
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D.V. Charakteristika pouzitych metod prognozovani a vychozich
pfedpokladd pfi hodnoceni vlivad
PFi zpracovani dokumentace byly pouZzity nasledujici podklady:

§ literarni Udaje (viz seznam literatury)
§ terénni prazkumy
§ osobni jednani

Seznam pouzité literatury a podkladd

1) Aquabox, s.r.o.: Zafizeni k odstranovani tekutych odpadt, dokumentace k Gzemnimu fizeni, 2010

2) Faltysovd H., MackovCin P., Sedla¢ek M. a kol. (2001): Kralovéhradecko. In: Mackovéin P.,
Sedlagek M (eds.): Chranéna uzemi CR, svazek V.,Agentura ochrany pfirody a krajiny CR a
EkoCentrum Brno, Praha

3) Kubét K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Stépanek J. [eds.] (2002): Kli¢
ke kvéteng Ceské republiky. - Academia, Praha

4) Michal I.. (1999): Metodika hodnoceni krajinného razu Agentury ochrany pfirody a krajiny CR —
problémy a vysledky. — Ochrana PFirody, Praha, 54: 188-189.

5) Stastny K., Bejéek V., Hudec K (2006, eds.): Atlas hnizdniho rozsifeni ptaki v Ceské republice.
Nakladatelstvi AVENTINUM s.r.o., Praha

6) Uzemné technicky podklad pro nadregiondlni a regionalni Gzemni systém ekologické stability CR.
Ing. Ludmila Binova, CSc., RNDr. Martin Culek, 1996

7) Culek M. (1995, edit): Biogeografické &lenéni Ceské republiky. Praha, Enigma, 357 str.

8) Michal I.. (1999): Metodika hodnoceni krajinného razu Agentury ochrany pfirody a krajiny CR —
problémy a vysledky. — Ochrana PFirody, Praha, 54: 188-189.

9) Multifunkéni sportovni aredl Lesopark Kunétickd hora: Dokumentace k Uzemnimu fizeni, Ateliér M,
Ing. S.Macas, 2004

10) Demek J.et al.(1966): Atlas Ceskoslovenské socialistické republiky, Praha

11) Miky3ka R.et al.(1972): Geobotanicka mapa CSSR. 1. Ceské zemé. - Academia, Praha

12) Kolektiv: Hygiena, dil 1., faktory Zivotniho prostfedi ovliviiujici zdravi, Univerzita Karlova, Praha,
1996

13) Michal I. a kol.: Uzemni zabezpe&ovani ekologické stability, MZP CR, Praha, 1991

14) Zned&idténi ovzdusi a chemické sloZeni srazek na Gzemi Ceské republiky véetng doprovodnych
meteorologickych dat, CHMU, 1997

15) Hejny S.et Slavik B. [eds.] (1988): Kvétena Ceské socialistické republiky. 1. - Academia, Praha.

16) Kubat K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. et Stépanek J. [eds.] (2002): Kli¢ ke
kvétené Ceské republiky. - Academia, Praha.

17) Prochéazka F. [ed.] (2001): Cerny a &erveny seznam cévnatych rostlin Ceské republiky (stav v roce
2000). - Pfiroda, Praha, 18:1-166.

18) Neuh&uslova Z. et al. (1998) : Mapa potenciélni pfirozené vegetace Ceské republiky. - Academia,
Praha.

D.VI. Charakteristika nedostatkd ve znalostech a neurditosti, které se
vyskytly pA zpracovani

Zpracovatelsky tym dokumentace konstatuje, Ze v ramci hodnoceného zaméru nebyly
zaznamenany zadné vyznamnéjSi nedostatky ve znalostech a neurcitostech pfi
vypracovani predkladané dokumentace.

Za nezbytné je vSak poZadovat realizovani doporuceni, ktera vzeSla ze zpracovani
dokumentace, zejména pro etapu pfipravy, jejichZz respektovanim lze negativni vlivy
na Zivotni prostfedi minimalizovat.
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E. POROVNANI VARIANT RESENi ZAMERU

Lokalita uréena pro realizaci zaméru je Uzemnim planem uréena pro danou funkci.
Z pohledu oznamovatele je predloZeno jednovariantni feSeni zaméru.

F. ZAVER

Vramci predkladané dokumentace byl posuzovany zamér posouzen ze vSech
podstatnych hledisek. Pro pfipad realizace navrhovaného zaméru jsou v pfislusné
kapitole formulovana odpovidajici doporuceni pro eliminaci respektive snizeni
negativnich vlivi na jednotlivé slozky Zivotniho prostfedi, za kterych Ize povaZovat
zamer z hlediska vlivli na Zivotni prostfedi za mozny.

100



Zarizeni k odstranovani tekutych odpadi
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostfredi podle pfFilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb.
v platném znéni

G. VSEOBECNE SROZUMITELNE SHRNUTI NETECHNICKEHO
CHARAKTERU

Predmétem predkladané dokumentace je zamér: ,Zafizeni k odstrafiovani tekutych
odpadu®“.

Dle zpracovatele predkladané dokumentace se jedna o zamér, ktery lze zaradit dle
zakona €. 100/2001 Sb. v platném znéni, pfiloha €. 1 do kategorie |. (zaméry vzdy
podléhajici posouzeni) - bod 10.1. ,Zafizeni k odstrafiovani nebezpecénych odpadd*.

Statni spravu v oblasti posuzovani vlivll na Zivotni prostfedi vykonava v tomto pfipadé
organ Ministerstva Zivotniho prostfedi.

Situace zaméru je patrna z nasledujiciho obrazku:

Projektovana ro¢ni kapacita zafizeni k odstranovani tekutych odpadl v prabéhu
provozu Il etapy je 25 000 m® kapalnych odpadd. Fond provozni doby zafizeni je cca
4 000 hod/rok (dvousménny provoz od pondéli do patku).

Vyhodnoceni vlivi zaméru na jednotlivé slozky Zivotniho prostiedi a zdravi
obyvatelstva je predkladanou dokumentaci provedeno pro cilovy stav, tj. pro
zpracovani 25 000 tun/rok tekutych odpadu.

Realizaci navrhovaného technologického procesu dojde k odstranéni nebezpeénych
latek z kapalnych odpadl a ztraté kyselosti resp. alkality téchto odpadl. Vycisténa
kapalnd faze odpadu na vystupu ze zafizeni bude splfiovat stanovené kvalitativni
parametry, které umozni jeji vypousténi na COV Hradec Kralové. Separované
nebezpecné latky budou koncentrovany v kalu, ktery bude po zahusténi na kalolisu
predavan opravnéné osobé k odstranéni v souladu se zakonem o odpadech.

Umisténim navrhovaného zafizeni do stavajiciho aredlu COV Hradec Krélové
nevznikaji pozadavky na nové zabory ZPF nebo PUPFL. Pfevazna Cast zafizeni pro
odstrafiovani tekutych odpadl bude umisténa ve stavajicim objektu ¢eslovny COV
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Hradec Kralové. Pro provoz zaméru budou vyuZity stavajici inZenyrske sité a
komunikace vybudované vramci COV Hradec Kralové. Vycisténé odpadni vody
budou po kontrole kvality fizené vypoustény pfimo do zafizeni COV Hradec Kralové.

Pfedmétem hodnoceného zaméru je vybudovéani zafizeni pro odstrafiovani vybranych
druht kapalnych odpadd v mnoZstvi 25 000 tun/rok, které bude umisténo v aredlu
COV Hradec Kralové na pozemcich p.¢. 216/48, 216/55, 216/56 a 1352. Zamér bude
realizovan ve dvou etapach. VI. etapé bude osazeno strojni zafizeni a skladové
hospodarstvi pro celkovou kapacitu 15 000 tun/rok kapalnych odpadd a ve Il. etapé
bude strojni zafizeni a skladové hospodarstvi rozSifeno tak, aby umozZnovalo
zpracovani 25 000 tun/rok kapalnych odpadu.

Umisténi technologického zafizeni do haly ceslovny vyvolava dil¢i stavebni a
technologické Upravy v této hale COV (Uprava transportu shrabkii ze strojnich &esli do
lisu shrabkd a nasledné do transportniho kontejneru). Tyto Upravy jsou feSeny v rdmci
predkladaného zameéru (SO 01 — hala Ceslovny a PS 01 — doprava a lisovani
shrabka).

Dle rozpracované projektové dokumentace pro Uzemni Fizeni je stavebni FeSeni
rozdéleno na stavebni objekty, které jsou popsany v pfislusné &asti predkladané
dokumentace.

Vyhodnoceni velikosti a vyznamnosti vlivu hluku v etapé vystavby nebude vzhledem
k charakteru lokality, rozsahu navrhované rekonstrukce a vzdalenosti od obytné
zastavby predstavovat vyznamnéjSi naruSovani faktoru pohody.

> v s

Z hlediska etapy vystavby ve vztahu k nejbliz§im trvale obydlenym objektim a pfi
respektovani vySe uvedenych doporuceni |ze zamér povazovat za realizovatelny.

Negativni vlivy souvisejici s posuzovanym zamérem se ve vztahu k ohrozeni zdravi
obyvatelstva mohou projevit v nasledujicich oblastech:

N imisni zatéz

n hlukova zatéz

Jak je patrné z pfedchézejici ¢asti predkladané dokumentace, se zamérem nejsou
spojeny Zzadné bodové zdroje zneciStovani ovzdusi ani zdroje zapachu. Jedinym
novym zdrojem emisi bude generovana doprava souvisejici se zamérem.

Pfevazné mnoZstvi odpadd bude do zafizeni dovaZzeno svozovymi autocisternami
provozovatele zafizeni. Timto feSenim se vyznamné snizi i manipulace
s precerpavanim odpadu ze sudl nebo kontejnerd do skladovacich nadrzi. Pomoci
LNA nebo osobnich dodavkovych vozidel budou dovazeny zejména pomocné
chemikalie. Odvoz kalu a pfipadného odlouceného oleje bude zajiStovan TNA.
Dle sdéleni oznamovatele se pfedpoklada nésledujici model nakladni dopravy.

Typ vozidla Hmotnost odpadu | Denni pFijezdy | Roéni pfijezdy | Denni pfijezdy | Roéni pfijezdy
| etapa — 15 000 tun/rok Il etapa — 25 000 tun/rok
Autocisterny sélo 10 — 12 tun 4 1000 7 1750
Autocisterny souprava 16 — 20 tun 1 250 2 500
LNA puvodce 1-3,5tuny 3 750 4 1000
Pick-up plivodce 0,1 — 0,4 tuny 3 750 4 1000
TNA (odvoz kalu a oleje) Cca 10tun 0,2 50 0,4 100
CELKEM 11,2 2 800 17,4 4 350

Pohyby motorovych vozidel budou dvojnasobné (pfijezd a odjezd). Pfijezdy a odjezdy
nékladnich vozidel budou pouze v denni dobé. Svozova vozidla budou do arealu
pouze zajizdét, jejich parkovani bude probihat na stavajicich mistech provozovatele
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mimo aredl COV. Osobni doprava pracovnikii je zcela zanedbatelnd — 3 resp. 6
pracovniku. Areal je v dosahu MHD.

RozloZzeni nové generované dopravy je dle podkladd oznamovatele u OA i NA
v poméru 80% ve sméru na Hradec Krélové a 20% ve sméru na Vysokou nad Labem.

Bilance emisi z dopravy uvedené v pfislusné ¢asti dokumentace Ize vyhodnotit jako
malé, vyznamnéji neovliviujici imisni situaci v zajmovém Gzemi.

Oznamovatel dolozil Protokol o zkouSce &. E 406/2006 — autorizované méfeni emisi
pachovych latek. Cilem méfeni bylo stanoveni koncentrace pachovych latek pfi
provozu cistirny odpadnich vod. Odbér vzorkd byl proveden na odbé&rovém misté
umisténém na hranici pozemku gistirny ve sméru aktualniho proudéni vétru ve sméru
k okrajové obytné zastavbé Hradce Kralové. Z vySe uvedeného protokolu vyplyva, Ze
na méfeném misté byla zjisténa koncentrace pachovych latek < 8 ouE.m™. Z vypoétl
uvedenych v pfislusné c&asti dokumentace vyplyva, Ze realizace zaméru nebude

> v s

znamenat zvySeni pachové zatéze u nejblizSich objektd obytné zastavby.
Vlivy na ovzdusi Ize oznacit jako malé a malo vyznamné.

VeSkeré rozhodujici stacionarni zdroje hluku (dmychadlo, michadla, cerpadia,
ventilatory) budou umistény ve vyrobni hale. Kompresor bude osazen v samostatné
mistnosti haly Ceslovny. Dle projektovych podkladd nepfekro&i hluk uvedenych
stacionarnich zdroji hluku na vnéjSi strané fasady ¢eslovny a vyrobni haly 50 dB.

Jedinymi venkovnimi zdroji hluku budou Cerpadla vyuZivana pfi Cerpéni jimek. Dle
projektovych podkladld je pro vSechna 3 venkovni Cerpadla uvadéna hladina
akustického tlaku 59,0 dB. Neni prfedpokladan soubéh provozu vSech téchto cerpadel,
ve vypoctu je vSak na strané bezpecnosti uvazovano se soub&znym provozem vSech
3 Cerpadel. Zdroj je uvaZzovan ve vysSce 2,5 m, soub&zny provoz zdroju je uvaZzovan
maximalné po dobu 4 hodin v denni dobé.

Z vysledkd vypoctu hlukové studie vyplyva, Ze provoz hodnoceného zaméru nemuize
ovlivnit hlukovou situaci u nejblizSich objektl obytné zastavby.

Posouzeni vlivl na verejné zdravi bylo vypracovano drzitelem osvédceni odborné
zpUsobilosti pro oblast posuzovani viivii na vefejné zdravi vydaného MZ CR. Cela
studie hodnoceni vlivi na vefejné zdravi je doloZena v pfiloze ¢.4 predkladané
dokumentace.

Obsahem hodnoceni vlivd na vefejné zdravi bylo posouzeni Udaji zpracované
dokumentace a jejich podkladd =z hlediska mozZznych nepfiznivych dopadl a
zdravotnich rizik z provozu uvaZzovaného zafizeni k odstranovani tekutych odpadu
v aredlu COV Hradec Krélové pro obyvatele zajmového tGzemi v okoli.

Vysledkem je konstatovani, Ze pracovni postupy a pouzivané chemikalie mohou
predstavovat rizika z hlediska pracovniho prostfedi pro zaméstnance zafizeni, ktera je
treba zohlednit pfi projektové pfipravé a stanoveni zasad provozu zafizeni. Tato
skute¢nost bude feSena v naslednych stupnich projektové dokumentace.

Z hlediska vlivi na obyvatele v okoli neni divod k pfedpokladu jakychkoliv zdravotnich
rizik. Hlukové ovlivnéni okoli aredlu COV se podle vysledkd provedeného méfeni i
hlukové studie pohybuje u nejblizSi obytné zastavby v zanedbatelné Urovni hluboko
pod hygienickym limitem a prahovymi hladinami obtéZujicich a ruSivych ucinku a tento
stav se realizaci zdméru nijak nezmeéni.

103



Zarizeni k odstranovani tekutych odpadi
Dokumentace o hodnoceni vlivli na Zivotni prostredi podle pfFilohy €. 4 zakona €. 100/2001 Sb.
v platném znéni

Vlivem provozu zaméru se nepfedpoklada zména soudasné situace okoli COV, pokud
jde o pachové zatizeni. Jak je patrné z pfislusné &asti dokumentace, jedna se o
instalaci nového technologického zafizeni, které bude osazeno ve stavajici hale
geslovny v aredlu COV Hradec Kralové. Se zamérem neni spojen Zadny novy
vyznamny narust zpevnénych ploch. Vliv na odvodnéni oblasti respektive vodni toky
tedy nenastava.

v v s

Vlastni etapa vystavby nepfedstavuje vyznamnéjsi riziko ohroZeni kvality vod. Rozsah
stavebnich a zejména pak zemnich praci je velmi maly. Pro eliminaci tohoto rizika je
navrzena v dokumentaci odpovidajici opatfeni.

Marius Pedersen a.s. pozadal provozovatele COV Hradec Krélové — Kralovéhradecka
provozni, a.s. 0 stanoveni kvalitativnich a kvantitativnich limitd pro vypousténi
odpadnich vod na COV. Vramci tohoto vyjadieni byly stanoveny limity, které musi
vypousténé odpadni vody splfiovat a které jsou uvedeny v pfedchazejici Casti
dokumentace.

Realizaci zaméru nebudou dotéeny pozemky v kategorii ZPF resp. PUPFL. Stavba
neni situovana v ochranném pasmu lesa. Vliv nenastava.

Zamér s ohledem na svuj charakter neméa vliv na zménu mistni topografii, ani na
stabilitu nebo erozi pudy. Vliv nenastava.

V Uzemi ovlivnéném posuzovanou stavbou se nenachazi zadné zvliasté chranéné
Uzemi ve smyslu zdkona &. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, v platném
znéni. S ohledem na polohu zvlasté chranénych tzemi pfirody vzhledem k poloze a
rozsahu vlastniho zajmového Uzemi tato interakce nenastane.

Zamér z hlediska vlivi na horninové prostfedi nepfedstavuje zadny pfimy nebo
nepfimy vliv na horninové prostfedi. Vliv nenastava.

Se zadmérem neni spojeno zadné kaceni prvk( dfevin rostouci mimo les. Vliv
nenastava.

Realizaci posuzovaného zaméru nedojde k trvalé zméné habitatu prostredi, protoze
zamér neznamena Zzadny novy vyznamny zédsah do nezpevnénych ploch. Vliv
nenastava.

Z pohledu vlivd na faunu Ize konstatovat, Ze zamér je realizovan zejména na
stavajicich zpevnénych a zastavénych plochach. Vliv nenastava.

Zajmové Uzemi zaméru neni v kontaktu s Zadnou evropsky vyznamnou lokalitou nebo
ptaci oblasti a ani zprostfedkované nemuze tato Uzemi soustavy Natura 2000 na
tzemi CR ovlivnit. Tento nazor doklada i stanovisko KU Kralovéhradeckého kraje
podle § 45 i zak. €. 114/1992 Sb., v platném znéni uvedeny v pfiloze prfedkladané
dokumentace.

Z hodnoceni Casti predloZzené dokumentace, tykajici se  Uzemniho systému
ekologické stability krajiny vyplyva, ze zamér vlastni lokality skladky se prvka USES
pfimo nedotykd. Nejsou dotéeny funkéné vyznamné ekologicky stabilni krajinné
segmenty, které jsou dle metodiky integralni souc¢asti NRBK, pokud jsou lokalizovany
v jeho ochranném pasmu.

Krajinny raz mista je tak jiz velmi vyznamné& poznamenan stavajicim areadlem COV.
ProtoZze se zamérem neni spojena Zadna nova stavba, Ize vyslovit zavér, Ze vlivy na
krajinu v€etné vliva na krajinny rdz nenastavaiji.
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Zamér nevyzaduje zvlastni infrastrukturu nebo vyvolané investice, které by ovlivnit
charakter krajiny, stav ekosystému & zpuUsob vyuZiti Uzemi. Za&mér v sobé
neobsahuje prostory, které by vyZzadovaly zvlasStni ochranu ohledné radonového rizika.

Zamér neznamena ovlivnéni zajml pamatkové péce, rovnéz neznamena zadny dopad
na kulturni tradice v misté nebo v regionu, ani neovliviuje jiné kulturni hodnoty
nematerialni povahy. Vliv nenastava.
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H. PRILOHY

1) Vyjadfeni o souladu stavby s Gzemnim planem a Stanovisko organu ochrany
prirody k hodnoceni zaméru na evropsky vyznamné lokality a ptaci oblasti

2) Technologické schéma — Etapa 1, Etapa 2

3) Bezpecnostni listy

4) Hodnoceni vlivli na vefejné zdravi

5) Protokol o zkouSce €. E 406/2006

6) Protokol o zkouSce €. F 228/2010

zpracovatel dokumentace:

RNDr. Tomas Bajer, CSc.
ECO-ENVI-CONSULT
Sladkovského 111 Safafikova 436
506 01 Ji¢in 533 51 Pardubice
ICO: 42921082
DIC: CZz6002271825
tel.: 466260219
603483099
fax: 466260219
e-mail: tom.bajer@centrum.cz

Spolupréce:
RNDr. Tomas Bajer, CSc., ECO-ENVI-CONSULT, Ji€in

drzitel osvédéeni odborné zpusobilosti ke zpracovani dokumentaci a posudkd dle zdkona ¢€.100/01 Sh., ¢.osvédéeni
2719/4343/0EP/92/93

MUDr.Bohumil Havel

Soudni znalec v oboru zdravotnictvi, odvétvi hygiena se specializaci:

hygiena zivotniho prostrfedi, hodnoceni zdravotnich rizik

(imenovan Krajskym soudem v Hradci Kralové dne 5.11.2002 pod €.j. Spr. 2706/2002)

Drzitel osvédéeni o autorizaci k hodnoceni zdravotnich rizik v autorizaénich setech expozice chemickym latkam
v prostredi a expozice hluku vydanych Statnim zdravotnim Gstavem Praha dne 5.4. a 9.6. 2004 pod ¢.008/04.

Drzitel osvédéeni odborné zpdsobilosti pro oblast posuzovani vlivi na vefejné zdravi vydaného MZ €R dne 8.4.2009 pod
poradovym éislem 2/2009.

Ing. Martin Sara, ENVI-COM, Slatifany
Ing. Jana Bajerova, ECO- ENVI - CONSULT, Ji€in

Datum zpracovani dokumentace:05.06. 2011

Podpis zpracovatele dokumentace:

106


mailto:tom.bajer@centrum.cz

