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‘ 1. IDENTIFIKACE LATKY NEBO PRIPRAVKU A SPOLECNOSTI NEBO PODNIKU

|

Obchodni nazev : FLOKULANTY Superfloc

Chemicky nazev : anionaktivni, kationaktivni polyakrylamidy

Pouziti : flokula¢ni ptipravky (zlepSeni sedimentace
nerozpusténych latek, odvodinovani kall)

Identifikace dovozce : Kemwater ProChemie s.r.o0., CR

Adresa : Mladeznicka 1062, 294 01 Bakov nad Jizerou

- 1CO: 629 542 37
: Tel.: 326 724 034, 327 532 507, 321 741 484
: Fax: 326 724 030, kemwater@prochemie.cz
Nouzové telefonni ¢islo : Toxikologické informaéni stfedisko pro CR
Klinika nemoci z povolani, Na Bojisti 1, Praha 2
Tel. nepietrzité: 224 919 293

2. IDENTIFIKACE RIZIK |

Nejedna se o nebezpecné latky ve smyslu zédkona ¢. 356/2003 Sb., o chemickych latkach
a chemickych ptipravcich.

Dalsi rizika: Vodny roztok nebo zvlhly praSek vytvaii extrémné kluzky povrch.

3. SLOZENI NEBO INFORMACE O SLOZKACH

Identifikace produktii: anionaktivni, kationaktivni polyakrylamid

Slozka / CAS No. % (wiw) EC-No Symbol / Risk Phrases
Hydrocarbon oil 0.025 -0.008 265-149-8 Xn; R65

R65 — Skodlivy — po poziti mize zpUsobit poruchu plic

4. POKYNY PRO PRVNi POMOC |

Ptipravky neptedstavuji zdravotni rizika, pro kteréd je nutna okamzita lékatska pomoc.

Pti nadychani : vydychat na cerstvém vzduchu

Pti styku s ktizi : oplachnout velkym mnozstvim vody a mydla
Pti zasazeni oci : vyplachnout velkym mnozstvim vody

Pti poziti : podle vysledkt laboratornich studii produkt neni

toxicky
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5. OPATRENI PRO ZDOLAVANI POZARU
Vhodna hasiva : voda, vodni mlha, péna, oxid uhli¢ity
Zvlastni nebezpeci : prach pfi smichani se vzduchem pfi urcitém

pomeéru a za ptitomnosti zdpalného zdroje muze
byt exlozivni
Zvlastni ochranné prostf. pro hasi¢e : bézné ochranné pomiicky, dychaci pfistroj

OPATRENI V PRIPADE NAHODNEHO UNIKU |

Osobni ochrana : nejsou nutna specialni bezpecnostni opatieni

Ochrana zivotniho prostiedi : ochrana vod pted kontaminaci

Cistici metody : vodny roztok nebo zvlhly prasek vytvaii
extrémné kluzky povrch, nesplachovat vodou,
odstranit mechanicky, ulozit ve vhodném
uzavieném kontejneru,
po odstranéni Ize zbytkova mnozstvi splachnout
vodou

POKYNY PRO ZACHAZENI A SKLADOVANI |

Skladovani : uchovavat na suchém, chladném misté (4-32°C)
nepouzivat nadoby a vybaveni z Zeleza, médi a
hliniku

Manipulace : zabranit kontaktu s pokoZkou a o¢ima,
piedchdzet vzniku prasnosti, nevdechovat prach,
myt si ruce pred pracovni piestdvkou a po
skonceni prace

OMEZOVANI EXPOZICE/ OSOBNi OCHRANNE POMUCKY

Technické opatieni : pouZzivat lokéalni odsavani, pokud se zvysi
praSnost

Pracovni ochranné pomiicky

- dychani : doporucuje se pouzivat protiprasnou masku,
pokud praSnost stoupne nad 10 mg/m3

- ruce : gumovée rukavice

- o€l : ochranné bryle s bo¢nim krytim, nepouzivat

kontaktni cocky
- pokoZka a télo : zabranit kontaktu s pokozkou



KEMWATER BEZPECNOSTNI

Datum vyhotoveni: leden 2010
Cislo revize: ~ novy

294 01 Bakov nad Jizerou

I e e S s
e s L I ST Datum revize:
PROCHEMIE
Kemwater ProChemie s.r.o. FLOKULANTY
Adesnicks Celkem stran: 4
Mladeznicka 1062 Superfl 0 C® Stam Salor 3

9.  FYZIKALNI A CHEMICKE VLASTNOSTI
Vzhled : Zzrnita pevna latka
Barva : bila
Zapach : neni
Specificka hmotnost :0,75-0,95
pH : 5-7 (vodny roztok)
Rozpustnost ve vodé : limitovana viskozitou
Teplota samovzniceni : 200 °C
Teplota samovolného rozkladu : 200 °C
Obsah VOC : zadny
110. STALOST A REAKTIVITA
Stabilita : produkt je stabilni, nelze ocekavat rizikovou
polymerizaci
Nebezpecné reakce/podminky : oxidac¢ni ¢inidla mohou zpusobit exotermni
reakce
Rizikové produkty rozkladu : pii tepelném rozkladu mohou vznikat oxidy
dusiku a uhliku, NH3
[11.  TOXIKOLOGICKE INFORMACE

Potencialni zdravotni rizika : zadné

Akutni toxicita

Genotoxicita : Z4dna data

oralni : LD50/krysa >5000mg/kg
dermalni : LD 50 /kralik >10 000mg/kg
inhalace : LC50/krysa 4 hod >20 mg/I
Podrazdéni
- pokozka : nedrazdi
- oCi : nedrazdi

Alergické projevy : zadné

Chronicka toxicita : zadna
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|12.  EKOLOGICKE INFORMACE

Tento produkt neni klasifikovan jako nebezpecny pro zivotni prostiedi

Ekotoxicita
- ryby : LC50/Bluegill Sunfish (Lepomis macrochirus)
96h >100 mg/I
- fasy : IC50/Selenastrum capricornutum/72h >100 mg/I
Cesty v Zivotnim prostredi
- bioakumulace : nebyla prokazéana
- stalost/rozlozitelnost : neni snadno biologicky rozlozitelny
[13.  POKYNY K LIKVIDACI
Zbytky produkti/nepouzité
produkty : mohou byt skladovéany nebo spaleny

|14. INFORMACE PRO PREPRAVU

Produkt neni klasifikovan jako nebezpecny ve smyslu piepravnich piedpisti.

|15. INFORMACE O PREDPISECH

Tento produkt neni nebezpecnym zbozim a nemusi byt takto oznacovan podle EC-
direktivy a jejich dodatk.

Evropska unie (EU): Vsechny slozky produktu jsou obsazeny v European Inventory of
Existing Chemical Substances (EINECS) nebo neni pozadovano aby byly v seznamu
zahrnuty

116.  DALSI INFORMACE

Prohlaseni: Bezpecnostni list byl vypracovan v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (ES) ¢.
1907/2006. Obsahuje udaje potfebné pro zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a ochrany Zivotniho
prostfedi. Uvedené udaje odpovidaji soucasnému stavu védomosti a zkuSenosti a jsou v souladu s platnymi
pravnimi pfedpisy. Nemohou byt povazovany za zaruku vhodnosti a pouzitelnosti piipravku pro konkrétni
aplikaci.

Vydal: Kemwater ProChemie s.r.0., tel.:326/724034, fax: 326/724030, e-mail: kemwater@prochemie.cz



