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CESKA INSPEKCE
ZIVOTNIHO PROSTREDI

Oblastni inspektorat Praha

Oddéleni odpadového hospodafstvi
Wolkerova 40/11, 160 00 Praha 6-Bubened
tel.: 233 066 305, fax: 233 066 303
e-mail: hybler@ph.cizp.cz, www.cizp.cz
IC: 41693205 6. m.u
C.j.: CIZP/41/IPP/1201273.002/12/PMS

V Praze dne 23.2.2012

Zapis z ustniho jednani

sepsany pracovniky Ceské inspekce Zivotniho prostiedi, oblastniho inspektordtu Praha, oddgleni
odpadového hospodarstvi (déle jen ,,inspekce® nebo ,,CIZP%), dne 23.2.2012. v kancelati CIZP Ol
Praha, Wolkerova 40/11, Praha 6.

Jednani probihalo od 10:00 do 12:30 hodin, za p¥itomnosti:

Pracovnici, kteri byli pFitomni jednani:

Bc. Martina Hybler (0s.&. 10336)

Ing. Marek Tomasek (os.¢. 10131)

Jednani byl pFitomen:

Zden€k Bocan — Project manager technickych zafizeni, opravnény zastupce spoletnosti AVE CZ

odpadové hospodafstvi s.r.o., se sidlem na adrese: Prazska 1321/38a, 102 00 Praha 10, IC 49356089

Predmét jednani:

Inspekce obdrZela zahdjeni zjistovaciho Ffizeni zaméru ,,Skladka odpadi S QO3 a kompostarna
Hofovice - Hradek - Rozdifeni fizené skladky odpadl v ramci stavajiciho arealu podle zdkona
¢. 100/2001 Sb., jehoZz oznamovatelem byla spoleénost AVE CZ odpadové hospodafstvi s.r.o., se
sidlem na adrese: Prazska 1321/38a, 102 00 Praha 10, IC 49356089 (dale jen ,,spole¢nost AVE*“ nebo
»o0znamovatel®). K oznameni vySe uvedeného zdméru méla inspekce z hlediska zékona o odpadech
piipominky (viz niZe v textu), které byly zaslany na MZP dopisem ze dne 10.2.2012Z, &j.:
CIZP/41/IPP/1201273.001/12/PPA.. Zéstupce spolenosti AVE inspekci dne 17.2.2012 telefonicky
kontaktoval s Zadosti o doplnéni informaci vztahujicich se k pfipomink4m inspekce.

Popis zjisténych skutecnosti:

Inspekce obdrZela zahdjeni zjistovaciho fizeni zéméru ,Skladka odpadii S OO3 a kompostarna
Hofovice - Hradek - Rozsifeni fizené skladky odpadi v ramci stavajiciho arealu® podle zakona
¢. 100/2001 Sb., jehoz oznamovatelem byla spole€nost AVE. K oznameni tohoto zaméru se inspekce
vyjadfila nasledovné:

K predlozenému ozndmeni mdme pFipominky z hlediska zdkona & 185/2001 Sb., o odpadech
a 0 zméné nékterych dalSich zdkond, v platmém a vicinném znéni. V ozndmeni neni jasné specifikovdno
kde se nachdzi ekologickd zdtéz (strana 20). Z textu vyplyvd, %e ekologickd zdté? neni pouze pod
kompostdrnou, ale Ze zasahuje i do oblasti 1. etapy skladky a pravdépodobné i do prostoru mezi 1. a
2. etapou sklddky (viz 1. véta na strané 21). Inspekce pozaduje upiesnit lokalizaci ekologické zdtéze a
vysvétlit jeji planované prekryti folii (strana 21). Z textu ozndment neni patrné jaké mnozstvi odpadii
(mocnost) predstavyje ekologickd zdtéZ a jaky bude jeji viiv na Zivotni prostiedi v PFipadé zatizeni
vystavbou 3. etapy skladky (nap¥. jeji odkryti béhem vystavby, moznost seseddni pFi zatizeni
skladkovanymi odpady, moznost porusent folie, apod.). Neni posouzena moznost pripadného odtézeni
ekologické zdtéZe v misté budovdni 3. etapy. Ddle z popisu na strané 12 neni zi'efmé zda byla
dodrzena podminka dvou bariér vyplyvajici z CSN 83 8030, 4. geologickd a technickd bariéra.



Dne 17.2.2012 zastupce spoleénosti AVE telefonicky kontaktoval inspekci s Zadosti 0 moZznost podani
vysvétleni vztahujiciho se k pfipominkam inspekce. Na zakladé této Zadosti bylo dohodnuto ustni
jednani na 23.2.2012 a taktéz zastupce spoleénosti AVE pfislibil zaslani vypofadani s pfipominkami
inspekce pred Gstnim jednani. Dne 21.2.2012 byl inspekci zastupcem spole¢nosti AVE zaslan pomoci
elektronické posty dopis ,,Reakce na stanovisko CIZP OI Praha®, ktery je soudasti tohoto zapisu (viz
nize). P¥i zahijeni jedndni byl zastupcem spoleénosti AVE piedloZen origindl dopisu ze dne
22.2.2012, ktery je ptilohou €. 2 tohoto zapisu.

Inspekce prostudovala dopis zaslany spoleénosti AVE a k jednotlivym &astem vypofadani se
spole¢nosti AVE s pfipominkami CIZP pozadovala dal$i upfesnéni a vysvétleni (pro prehlednost
jednani CIZP zachovala v tomto zapisu strukturu textu zvolenou spolegnosti AVE v jejim doplnéni
oznameni zaméru ze dne 21.2.2012).

Bod 1.)

Vyjédteni CIZP k oznémeni:

V oznameni neni jasné specifikovano, kde se nachazi ekologicka zatéz (strana 20). Z textu vyplyva, ze
ekologick4 zatéZ neni pouze pod kompostarnou, ale Ze zasahuje i do oblasti 1. etapy skladky a
pravdépodobné i do prostoru mezi 1. a 2. etapou skladky (viz 1. véta na stran€ 21). Inspekce poZaduje
upfesnit lokalizaci ekologické zatéZe a vysvétlit jeji planované piekryti folii (strana 21).

Odpovéd’ Oznamovatele:
V Oznameni je starou zatéZi nedtastné popisovéana puivodni skladka, kterd byla zrekultivovéna, a na

niZ je postavena 1. etapa skladky. V prostoru budouci 3. etapy se nachazi misto, kam byly v roce 1991
cca 10 — 12 mé&sicd ukladany komunalni odpady. Ukladani probihalo jesté pied cinnosti zakona o
odpadech ¢&. 238/1991 Sb., a misto, kam byly odpady ukladany, neni evidovano jako stara ekologické
zatdz. Veétdina tohoto Gzemi se naléza pfedeviim pod kompostarnou a biodegradaéni plochou. Pfi
provozovani kompostarny a tfidéni odpadi za nékolik let nedoSlo k sedani odpadi. Na zbyvajici
minimalni asti bude okraj 3. etapy skladky.

Doplitujici otazky CIZP:

Piesna lokalizace a zakresleni do mapového podkladu (piiloha & 1 tohoto zapisu) umisténi
kompostarny, biodegradaéni plochy, pivodni skladky a mista, kam byly vroce 1991 cca 10 — 12
mésict ukladany komundlni odpady. V této souvislosti inspekce poukazuje na Dil&i protokol o
pribéhu kontroly ze dne 10.11.2009, v kterém bylo zastupcem spolecnosti AVE sd€leno: ,,Mezi . a II.
etapou je vklinéna stard ekologickd zdtéz (skladka z doby pred ucinnosti zdkona o odpadech)®.

Déle bylo pozadovano vysvétleni k feSeni pfistupnosti jimky I. etapy skladky (zachovani ucelové
komunikace). Umisténi hrazky pfi vystavbé IIL. faze.

Vyjadfeni spole¢nosti AVE:

V souvislosti s pfipravou oznameni a projektem realizace III. etapy skladky byl proveden podrobny
prizkum situace v prostoru skladky a umisténi ,,staré zatéze®, kterou se mini misto, kam byly v roce
1991 cca 10 — 12 mésicd ukladany komunalni odpady s tim, Ze se nachdzi pfedevSim pod
kompostarnou (provozovéna) a biodegradaéni plochou (neprovozovdna) a pouze z Casti bude
zasahovat do mist planované I11. etapy skladky, a to v prostoru kontaktu III. etapy skladky s fivozovou
cestou resp. kompostarmou a biodegradalni plochou (viz piiloha &. 1 tohoto zapisu). Navrhovani
hrazka III. etapy skladky bude vybudovana podél prosotoru kompostarny a biodegrada¢ni plochy.
Uvozova cesta bude zrusena a prekryta skladkou. Piistup k jimce prisakovych vod z L. etapy skladky
bude z prostoru biodegradaéni plochy s tim, Ze Cerpani vody z jimky bude provadéno do vozidel
pristavenych na biodegradaéni ploSe.

Bod 2.)

Vyiadfeni CIZP k oznameni:

Z textu oznameni neni patrné jaké mnoZstvi odpadi (mocnost) pfedstavuje ekologicka zatéz a jaky
bude jeji vliv na Zivotni prostfedi v piipadé zatizeni vystavbou 3. etapy skladky (napf. jeji odkryti



béhem vystavby, moznost sesedani pii zatizeni skladkovanymi odpady, moZnost porueni félie,
apod.).

Odpovéd’ Oznamovatele:

Pod mistem, kam byly cca 1 rok ukladény odpady, se naléza pivodni skladka komunalnich odpadi —
vyjma nebezpecnych odpadi. Tato skladka byla uzaviena a ¥adn& zrekultivovana. Od této doby je
pravidelné provadén monitoring podzemnich vod v této lokalits, a za celou dobu (vice jak 20 let)
nebyl prokazan negativni vliv této skladky na Zivotni prostiedi. Uzemi Je podle monitoringu
stabilizovano a nepfedpoklada se jeho zhorseni, nebot’ podle viech dostupnych zkugenosti by k tomu
jiZ za vice neZ 20 let muselo dojit. A pravidelny monitoring nic takového neprokazal.

Co se tyfe zatiZzeni Uzemi, tak vzhledem ke konednému tvarovani tlesa skladky (viz névrh
rekultivace) nedojde vystavbou 3. etapy skladky k vyraznému zatiZeni plochy, kam byly odpady
ukladany cca 10 — 12 mésicl. Sedani tuzemi vlivem pfitiZeni od dal3i vrstvy odpadii je mozno vylougit.
Dale vzhledem k mnohaleté konsolidaci bude sedéani pfitizenim skutedn& minimalni a diky tomu, 7e se
misto nenachézi ve svahu, nehrozi riziko nestability podlozi. Pro pfipad sedani je ale geometrie
pokladanych tésnéni 3. etapy skladky volena tak, aby nemohlo dojit k jejich narugeni. Tento systém je
b&Zn& pouzivan a na mnoha mistech v CR realizovén. Dlouhodobé jsou takova mista sledovana a timto
feSenim se nevyskytl zadny problém.

Doplitujici otazky CIZP:
Jaka je mocnost (objem) odpadii v misté, kam byly v roce 1991 cca 10 — 12 mésicd ukladany
komunélni odpady, konkrétné v mistech planované II1. etapy skladky.

Jakym zpisobem bude nakladano se zeminou obsahujici ,,fragmenty plasti (pochazejici z mista, kde
byly vroce 1991 cca 10 — 12 mésici ukladany komunalni odpady a které astetns zasahuje do
prostoru planované III. etapy), pokud by doslo k jejimu vytéZeni v ramci stavby I11. etapy skladky.

Jakym zplisobem bude feSeno Giprava a stabilita podloZi tésniciho systému skladky. CSN 83 8032 v
bodu 6.1 stanovi, Ze: ,,Zdkladovd spdra tésnictho systému nové skldadky musi byt zbaveny porosti,
zbytkii vegetace a ornicnich a podornicnich vrstev. Mdlo imosné (velmi stlacitelné ) a Jinak nevhodné
zeminy podstatné ovliviwjici podloZi nebo jeho smykovou pevnost se odstrani nebo upravi.* Déle tato
norma v bodu 6.8 stanovi, Ze: ,,Tvofi-li podlozi tésniciho systému silné stlacitelné zeminy nebo
nedostatecné zhutnénd a zkonsolidovand sladka a je-li obtizné tento materidl z podlozi odstranit, je
nutno postupovat podle individudlné zdiivodnéného ndvrhu.«

Vyjadieni spolecnosti AVE:

Mnozstvi komunalnich odpadi ukladanych v prostoru skladky v roce 1991 cca 10 — 12 mésict, neni
mozné stanovit. Pfi realizace vystavby IIL. etapy skladky budou zeminy obsahujici ,,fragmenty plastg*
ponechany na misté a upraveny (hutnény) v ramei piipravnych praci pred pokladkou t&snicich prvki.
V pfipad€, Ze bude &dst této zeminy z divodu jejiho piebytku pro pouziti pii terénnich Upravach
odtéZena, bude zafazena jako odpad a uloZena na skladku. Jako s odpady bude nakladano i materialy
ziskanymi v rdmci odstrafiovani porostil a zbytkd vegetace na plose planované 111, etapy skladky. Tyto
biologicky rozloZitelné odpady budou zpracovéany (vyuZity) v kompostarng.

K otazce odstranéni ¢i ponechéni zeminy obsahujici ,fragmenty plasti®, které Jsou poziistatkem
komundlnich odpadi ukladanych v prostoru skladky v roce 1991 cca 10 — 12 mésica, bylo pfedlozeno
stanovisko projektanta tj. spole¢nosti HYDROPROJEKT CZ a.s. ze dne 20.2.2012, ze kterého vyplyva
nazor, Ze odpady ukladané v roce 1991, nachazejici se prevazné pod kompostarnou a biodegradaéni
plochou, jsou jiz konsolidovény, zejména s ohledem na nezjisténé vyznamné poklesy terénu a dlouhou
dobu uplynou od ukon&eni ukladéni odpadi. Toto stanovisko je piilohou &. 3 tohoto zapisu.



Bod 3.)
Vyjadieni CIZP k ozndmeni:
Neni posouzena moZnost pfipadného odtéZeni ekologické zatéZe v misté budovani 3. etapy.

Odpovéd’ Oznamovatele:

Odt&Zeni tohoto izemi je z hlediska Zivotniho prostiedi nejméné vhodnym fesenim, nebot’ pfedeviim
z hlediska ochrany ovzdusi by bylo vytéZeni zbytkovych plastovych obali zcela neefektivni. Po vice
jak 20 letech se v lokalité nachazeji opravdu jen zbytkové fragmenty plasti, které nejsou vyrazné
ohroZujicim faktorem pro Zivotni prostfedi. Vechny odpady jiz byly tzv. ,vymyty* Tato skutetnost
byla ovéiena kontrolnimi vrty a sondami, které nepotvrdily piitomnost odpadi jako takovych, ale
pouze vy3e uvedenych zbytkovych fragmenti plastii. Tyto odpady jsou navic pfekryty inertni vrstvou.

Dopliiujici otadzky CIZP a vyjadieni spoleénosti AVE: viz bod 2.)

Bod 4.)

Vyjadteni CIZP k oznément:

Diéle z popisu na stran& 12 neni zfejmé, zda byla dodrzena podminka dvou bariér vyplyvajici z CSN
83 8030, tj. geologicka a technické bariéra.

Odpovéd’ Oznamovatele:

V &asti, kde se bude 3. etapa napojovat na stavajici kompostarnu a biodegradacni plochu, je z diivodi
sklonovych poméri a odtoku priisakové vody navrzena zemni hrazka, na kterou jsou poloZeny tésnici
vrstvy skladky. Jednd se o bentonitové matrace a folii PEHD, ¢imz je dodrZena podminka CSN 83
8030.

Doplitujici otazky CIZP:

Z oznameni spoleénosti AVE vyplyva, Zze v ramci vystavby skladky bude k vybudovani t€sniciho
systemu pou21ta ,bentonitova rohoZ“ o tlouitce 8 mm a dale folie o tloustce 1,5 mm. Déle je v
oznameni uvedeno, e monitorovaci systém celistvosti tésnéni bude umistén pod folii.
K tomuto CIZP poukazuje na CSN 83 8030, kter4 v dobu 7.2.1 vztahujicimu se k budovani geologické
bariéry stanovi, Ze: ,,Pokud je tlouStka vrstvy mensi nez 0,5 m, musi byt sklddka vybavena
monitorovacim systémem podle CSN 83 8036, kterym lze ovéFovat celistvost obou bariér do doby, nez
uroveri odpadii doschne vysky nejméné 2 m nad horni tirovni tésnéni skladky.*

CSN 83 8036 je dale v bodu 9.4 stanoveno, Ze: ,,Pokud je geologickd bariéra doplnéna umélou
vrstvou o tloustce mensi nez 0,5 m, musi byt sklddka vybavena monitorovacim systémem, kterym lze
ovérovat celistvost této vrstvy a u sklddek S-OO a S-NO i celistvost foliového tésnéni do doby, nez
droveri odpadii dosdhne vysky nejméné 2 m nad horni tirovni tésnéni sklddky. Cemost tohoto méent
se stanovi s ohledem na rizikovost lokality skiddky, nejméné viak 2krdt rocné.”

K pouziti ,,bentonitové rohoze* pak CSN 83 8032 déle v bodu 8.4 stanovi, ze: ,,Ostatni druhy tésnéni,
pouzivané pro vylepSeni geologické bariéry, uvedeni v 7.1, se navrhuji vyjimecné a vyZaduji vidy
individudlni névrh, ktery musi byt odborné zpracovan na podkladé podrobnych prizkumii, rozbori a
zkousek pouZitych materidlii. Provddeéni praci podléha specidlnimu kontrolnimu reZimu, ktery
respektuje specifické viastnosti pouzitych materialii a konstrukci. ZvldSini pozornost musi byt
vénovana celistvosti a trvanlivosti tésnéni s ohledem na viastnosti podloZi a okolntho prostiedi.
Tésnost konstrukci musi odpovidat tésnosti podie CSN 83 8030.

CSN 83 8030 je v bodu 7.2.2 stanoveno, Ze parametry foliového tésnéni, které pfedstavuje technickou
bariéru, jsou stanoveny CSN 83 8032. Uvedena CSN 83 8032 pak v bodu 8.3.2 stanoveno, Ze:
WTloustka folie tésnéni skliddek S-OO nesmi byt men$i nez 1,5 mm. Do tésnéni sklddek skupiny
S-NO se nesmi pouzit fdlie o tloustce mensi nez 2 mm. Pro uzavirdni sklddek je nejmensi tloustka folie
1 mm. Ve viech pripadech se musi pouzita tloustka folie zditvodnit.*

S ohledem na vyse uvedené pozaduje CIZP doplnéni odpovidajici zdGivodnéni a vysvétleni k névrhu
realizace tésnéni III. etapy sklddky (pouziti bentonitové rohoZe, tloudtka félie, umisténi



monitorovaciho systému celistvosti tésnicich vrstev). V této souvislosti CIZP upozoriiuje na rozdilny
zplsob realizace tésnictho systému u v soulasné dob& provozované skladky, ktery je uvedeny v
oznameni na str. 10 — vrstva zemin o tloust'ce 0,6 m a foliové tésnéni od tloudtce 2 mm.

Vyjadreni spoleénosti AVE:

V dobé jednani nebylo mozné k vyse uvedenym pfipominkam CIZP poskytnou relevantni odpovédi.
Vypotadani se s pfipominkami CIZP bud provedeno ve spolupraci s projektantem a v niZe stanoveném
terminu bude zasldno do datové schranky CIZP OI Praha.

Zavér:

K doplnéni vypofadani se spole¢nosti AVE s ptipominkami CIZP k oznameni byl po vzijemné
dohodé stanoven termin do 2.3.2012. Po doplnénivvypof‘édéni spole¢nosti AVE bude ze strany CIZP
provedeno jeho vyhodnoceni a oddéleni integrace CIZP Ol Praha bude o z4avéru informovat MZP.

Podpisy pracovnikii CIZP a osob, které se zi&astnili jednani:

Za CIZP:

Be. Martina Hybler f’} ‘/
Ing. Marek Tomasek .0 .0 . T
Za spole¢nost AVE:

Zdenék Bocgan | AP v cav s aswins s vt . S

Tento zépis byl vyhotoven v po¢tu 2 stejnopisi, ¢ita 5 stranek a 3 piilohy (dle textu).

Stejnopis &. 1 — CIZP, OOH
Stejnopis €. 2 — spoleénost AVE






